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СКВАЖИННЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС 6

ПРИМЕНЕНИЕ
Многоступенчатый погружной  насос (DN 150 mm)
предназначен  для  работы в  скважинах ,
оборудованных буровой колонной не менее 168 мм.
Насосы этой серии обладают производительностью
до 22 куб.м./час. Главным образом используются
для подачи воды в промышленных целях,
организации систем центрального водоснабжения,
в установках для орошения и пожаротушения,
везде, где требуется подача чистой воды из
скважин.

MOДEЛЬ - TYPE

APPLICATIONS
Électropompes submersibles multistades pour puits
profonds à diamètre 6’’ (DN 150 mm).
Particulièrement adaptées aux applications civiles et
industrielles, à l’alimentation de jets d’eau et de
fontaines, aux installations anti-incendie, à l’irrigation
en général et à l’approvisionnement en eau propre.

LIMITES D’UTILISATION
- Température liquide jusqu’à 35 °C
- Teneur en sable max. 100 g/m3

- Démarrage /heure max. 20

MOTEUR
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n=2850 tr/min)
- Moteur immergé dans à bain d’huile
- Isolation Classe F
- Protection IP 68
- Fonctionnement continu

MATÉRIAUX MOTEUR
- Enveloppe externe Acier inox
- Arbre moteur Acier inox

MATÉRIAUX POMPES
- Enveloppe externe Acier Inox
- Arbre moteur Acier inox
- Stades et rotors Acier inox

м3/ч
m3/h
л/мин
l/min

HOMИHAЛЬHAЯ
MOЩHOCTЬ ДBИГATEЛЯ

PUISSANCE
NOMINALE

P2

Q = ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ - DÉBIT

Texничecкиe xapaктepиcтики - DONNÉES TECHNIQUES

Условия эксплуатации:
Температура жидкости до 35°С
Максимальное содержание песка 100 гр/м3

Максимальное число запусков в час  20

Двигатель
- Двухполюсной, индукционный (n = 2850 min-1)
- Погружной, заполненный маслом
- Класс Теплоизоляции F
- Класс Защиты IP68
- Режим работы непрерывный

Материалы двигателя
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь

Материалы насоса
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь
Диффузоры и рабочие колеса Нержавеющая сталь
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230/400V-50Hz
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Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES MULTISTADES EN INOX POUR PUITS 6’’

м3/ч
m3/h
л/мин
l/min

HOMИHAЛЬHAЯ
MOЩHOCTЬ ДBИГATEЛЯ

PUISSANCE
NOMINALE

P2

Q = ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ - DÉBIT

Texничecкиe xapaктepиcтики - DONNÉES TECHNIQUES

APPLICATIONS
Électropompes submersibles multistades pour puits
profonds à diamètre 6’’ (DN 150 mm).
Particulièrement adaptées aux applications civiles
et industrielles, à l’alimentation de jets d’eau et de
fontaines, aux installations anti-incendie, à l’irrigation
en général et à l’approvisionnement en eau propre.

LIMITES D’UTILISATION
- Température liquide jusqu’à 35 °C
- Teneur en sable max. 100 g/m3

- Démarrage /heure max. 20

MOTEUR
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n=2850 tr/min)
- Moteur immergé dans à bain d’huile
- Isolation Classe F
- Protection IP 68
- Fonctionnement continu

MATÉRIAUX MOTEUR
- Enveloppe externe Acier inox
- Arbre moteur Acier inox

MATÉRIAUX POMPES
- Enveloppe externe Acier Inox
- Arbre moteur Acier inox
- Stades et rotors Acier inox

ПРИМЕНЕНИЕ
Многоступенчатый погружной  насос (DN 150 mm)
предназначен для работы в скважинах,
оборудованных буровой колонной не менее 168
м м .  Н а с о с ы  э т о й  с е р и и  о б л а д а ю т
производительностью до 22 куб.м./час. Главным
образом используются для подачи воды в
промышленных целях, организации систем
центрального водоснабжения, в установках для
орошения и пожаротушения, везде, где требуется
подача чистой воды из скважин.

Условия эксплуатации:
Температура жидкости до 35°С
Максимальное содержание песка 100 гр/м3

Максимальное число запусков в час  20

Двигатель
- Двухполюсной, индукционный (n  =  2850 min-1)
- Погружной, заполненный маслом
- Класс Теплоизоляции F
- Класс Защиты IP68
- Режим работы непрерывный

Материалы двигателя
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь

Материалы насоса
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь
Диффузоры и рабочие колеса Нержавеющая сталь
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СКВАЖИННЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС 6

м3/ч
m3/h
л/мин
l/min

HOMИHAЛЬHAЯ
MOЩHOCTЬ ДBИГATEЛЯ

PUISSANCE
NOMINALE

P2

Q = ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ - DÉBIT

Texничecкиe xapaктepиcтики - DONNÉES TECHNIQUES

APPLICATIONS
Électropompes submersibles multistades pour puits
profonds à diamètre 6’’ (DN 150 mm).
Particulièrement adaptées aux applications civiles et
industrielles, à l’alimentation de jets d’eau et de
fontaines, aux installations anti-incendie, à l’irrigation
en général et à l’approvisionnement en eau propre.

LIMITES D’UTILISATION
- Température liquide jusqu’à 35 °C
- Teneur en sable max. 100 g/m3

- Démarrage /heure max. 20

MOTEUR
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 tr/min)
- Moteur immergé dans à bain d’huile
- Isolation Classe F
- Protection IP 68
- Fonctionnement continu

MATÉRIAUX MOTEUR
- Enveloppe externe Acier inox
- Arbre moteur Acier inox

MATÉRIAUX POMPES
- Enveloppe externe Acier Inox
- Arbre moteur Acier inox
- Stades et rotors Acier inox

ПРИМЕНЕНИЕ
Многоступенчатый погружной  насос (DN 150 mm)
предназначен для работы в скважинах,
оборудованных буровой колонной не менее 168 мм.
Насосы этой серии обладают производительностью
до 22 куб.м./час. Главным образом используются
для подачи воды в промышленных целях,
организации систем центрального водоснабжения,
в установках для орошения и пожаротушения,
везде, где требуется подача чистой воды из
скважин.

Условия эксплуатации:
Температура жидкости до 35°С
Максимальное содержание песка 100 гр/м3

Максимальное число запусков в час 20

Двигатель
- Двухполюсной, индукционный (n = 2850 min-1)
- Погружной, заполненный маслом
- Класс Теплоизоляции F
- Класс Защиты IP68
- Режим работы непрерывный

Материалы двигателя
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь

Материалы насоса
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь
Диффузоры и рабочие колеса Нержавеющая сталь
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HOMИHAЛЬHAЯ
MOЩHOCTЬ ДBИГATEЛЯ

PUISSANCE
NOMINALE

P2

Q = ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ - DÉBIT

Texничecкиe xapaктepиcтики - DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES MULTISTADES EN INOX POUR PUITS 6’’

APPLICATIONS
Électropompes submersibles multistades pour puits
profonds à diamètre 6’’ (DN 150 mm).
Particulièrement adaptées aux applications civiles
et industrielles, à l’alimentation de jets d’eau et de
fontaines, aux installations anti-incendie, à
l’irrigation en général et à l’approvisionnement en
eau propre.

LIMITES D’UTILISATION
- Température liquide jusqu’à 35 °C
- Teneur en sable max. 100 g/m3

- Démarrage /heure max. 20

MOTEUR
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 tr/min)
- Moteur immergé dans à bain d’huile
- Isolation Classe F
- Protection IP 68
- Fonctionnement continu

MATÉRIAUX MOTEUR
- Enveloppe externe Acier inox
- Arbre moteur Acier inox

MATÉRIAUX POMPES
- Enveloppe externe Acier Inox
- Arbre moteur Acier inox
- Stades et rotors Acier inox

ПРИМЕНЕНИЕ
Многоступенчатый погружной  насос (DN 150
mm) предназначен для работы в скважинах,
оборудованных буровой колонной не менее 168
м м .  Н а с о с ы  э т о й  с е р и и  о б л а д а ю т
производительностью до 22 куб.м./час. Главным
образом используются для подачи воды в
промышленных целях, организации систем
центрального водоснабжения, в установках для
орошения и пожаротушения, везде, где
требуется подача чистой воды из скважин.

Условия эксплуатации:
Температура жидкости до 35°С
Максимальное содержание песка 100 гр/м3

Максимальное число запусков в час  20

Двигатель
- Двухполюсной, индукционный (n = 2850 min-1)
- Погружной, заполненный маслом
- Класс Теплоизоляции F
- Класс Защиты IP68
- Режим работы непрерывный

Материалы двигателя
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь

Материалы насоса
Внешний кожух Нержавеющая сталь
Вал электродвигателя Нержавеющая сталь
Диффузоры и рабочие колеса Нержавеющая сталь
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