
 
Группы безопасности бойлеров SV / NA  
 

 
Группы безопасности бойлеров SV/NA производства немецкой фирмы Watts MTR 
представляют собой наилучшие образцы современной предохранительной  техники 
и соответствуют высочайшим европейским требованиям. 
Группы безопасности предназначены для защиты бойлеров от превышения 
предельно допустимого давления. 
С начала 2001 года изменился дизайн выпускаемых изделий (см. фото).  
 

Группа безопасности включает в себя предохранительный клапан на 7 бар, обратный клапан и 
запорный вентиль, обеспечивающий ручное перекрытие подачи воды в бойлер. Группа SV/NA-
3/4" монтируется в вертикальном положении (см. рисунок), так чтобы предохранительный клапан 
был расположен ниже запорного вентиля. Стрелка на корпусе указывает направление потока воды 
из подающего трубопровода в бойлер.  

 
 
 
Группа безопасности SV/NA-1" монтируется в горизонтальном положении. У 
данного исполнения возможна регулировка направления выпуска. 
 
 
 

 
Тип Артикул Вход Выход Выпуск Сбросное давление Мощность бойлера

SV NA 3/4" 02.14.117 3/4" 3/4" 1" 7 бар до 10 кВт
SV NA 1" 02.14.307 1" 1" 1" 7 бар до 18 кВт
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