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Технические характеристики Wirbel Eko Cks 500

Мощность котла 380-500 кВт

Площадь отопления от 3800 до 5000 кВт

Объем воды в котле 1700 литров

Вес котла 2920 кг

Диаметр дымохода 250 мм

Масса Циклона 165 кг

Масса вентилятора 44 кг

Размеры дымохода 202 мм

Ось дымохода J* 2080 мм

Подключение вход/выход 125 Dn

Наполнение/Слив 1 1/2"

Защита от перегрева 50 Dn

максимальная рабочая температура 100 °C

Максимальное рабочее давление 4 Бар

Общие размеры котла AxBxC* 2600x2540x1425*

Общая длина E* 3400* мм

Общая высота K* 2860* мм

Высота Циклона I* 2360* мм

Высота выхода воды D* 2540* мм

Высота входа воды G* 670* мм

Высота выхода защиты H* 920* мм

Высота наполнения/Слив F* 600 мм

Размеры двери топки 540x700 мм

Максимальная длина полена 1900 мм

Гарантия один год

Срок службы котла при правильной эксплуатации не менее 17 лет

 
Внимание для обеспечения нормального функционирования котла Wirbel Eko Cks 500 
необходимо установить Циклон CC500 и дымосос (вентилятор) 380-500. 






