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Энергетические и сырьевые ресурсы являются народным достоянием. 
В связи с этим Правительством Российской Федерации должны быть сформированы национальные идеи, направленные 
на достижение  следующих показателей:

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Целью нашей совместной работы  должны стать  решения задач на основе методов системного подхода:
от экономии энергетических и сырьевых ресурсов к улучшению экологии страны и повышению качества жизни людей 
России

Глобальное изменение климата, рост числа населения Земли, и т.п. вынуждают людей применять новые технологии по 
производству тепловой и электрической энергии. К таким технологиям относятся и тепловые насосы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении

в 2017 году в России  Года экологии



Повышения  энерготехнологической  эффективности  
действующего  производства

Тепловые насосы являются важным элементом в энергетике, способным стать одним из 

основных поставщиков теплоты и холода, как для промышленных предприятий, так и на других 

объектов в т.ч. для структур ЖКХ.

Для более широкого распространения тепловых насосов большой мощности и в целом 

энергосберегающих технологий

необходимо решать вопрос по

минимизации сроков окупаемости 

подобных проектов на основе

методов системного подхода.

Для этого необходимо решить

технические вопросы

и организационные.



К техническим вопросам можно отнести:
- обоснование точки (места) подключения теплового насоса;
- определение схемы подключения теплового насоса;
- подбор рабочего тела (хладагента);
- выбор конструкции теплового насоса;
- экологические аспекты.
К организационным вопросам относятся:
- роль государства в вопросах энергосбережения и экологии;
- законодательная база;
- стимулы внедрения тепловых насосов;
- технико-экономические аспекты.

Как показала практика, технические вопросы по внедрению тепловых насосов большой мощности и в целом внедрение энергосберегающих 
технологий и проектов осуществляется медленно из за  нерешенных в должной мере организационных вопросов. 
По формальному признаку у нас есть ФЗ №261, «новенький» четырехсотый приказ Минэнерго, энергосервисные компании и банки теоретически 
готовые финансировать данные проекты.

По факту Минэнерго является продавцом первичных энергоресурсов и формирует бюджет страны на основе нефтегазовой стратегии. В то же время 
на Минэнерго возложены функции по организации эффективного потребления энергетических ресурсов внутри страны, а это минус бюджету и 
множеству структур поставляющих энергоресурсы и организаций оказывающих в этой сфере аналогичные услуги. В итоге получаем противоречие: 
Меньше потребляем - Меньше денежных средств в бюджет, Меньше бюджет – Выше тариф. 

Пожалуй, это главное противоречие, которое Государство в лице Минэнерго не может решить на протяжении 25 лет.
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Тип теплового насоса 
Коэффициент 

трансформации 

Экономия 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Кап. 

затраты,  

млн.руб. 

Экономический 

эффект, 

млн.руб./ год 

Простой срок 

окупаемости,  

лет 

Ректификационная колонна 

получения изопентана с 

тепловым насосом с 

механической рекомпрессией 

пара  

10,1 137040 100 161,1 1,6 

Ректификационная колонна 

разделения ПБФ с 

парокомпрессионным 

тепловым насосом 

3,2 99360 н/д 54,2 н/д 

Двухцелевой тепловой насос 
на блоке осушки газов  5,6 1500 2,6 0,65 4 

Применение двухцелевого 

теплового насоса для 

охлаждения горячих насосов и 

нагрева ШФЛУ 

6,1 1700 2,2 0,84 2,6 
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Газ параметры на входе:

Давление 8,57 МПа

Температура 15°С

Газ параметры на выходе:

Давление 11,76 МПа

Температура 25°С
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Границы применения промышленных тепловых насосов
Мембранный компрессор - Рабочее тело R 407 С: 100 кВт до 200 кВт
Мембранный компрессор - Рабочее тело R 134 а: 70 кВт до 145 кВт
Винтовой компрессор - Рабочее тело R 407 С с одним циклом: 155 кВт до 700 кВт
Винтовой компрессор - Рабочее тело R 134 а с одним циклом: 100 кВт до 580 кВт
Винтовой компрессор - Рабочее тело R 407 С с двумя циклами: 315 кВт до
1400 кВт 
Винтовой компрессор - Рабочее тело R 134 а с двумя циклами: 205 кВт до
1150 кВт 
Винтовой компрессор - Рабочее тело R 134 а с тремя циклами: 1260 кВт до 1730 кВт

Краткий обзор  ТН для промышленных предприятий



Мировой рейтинг  ТН по  производителям



№ 

пп
Рекомендации Сроки реализации

1.
Создать министерство по организации внедрения новой техники и технологий.

Рабочее название: Министерство НТТ
3 мес.

2.

Вновь образованному Министерству рекомендуется поручить организацию работ по  эффективному 

использованию ТЭР на основе фактического  внедрения новой техники и технологий отечественного 

производства во всех отраслях промышленности и бюджетной сферы

12мес.

3.

Кадровый состав Министерства НТТ рекомендуется сформировать из технических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование по отраслям промышленности ,с обязательным  привлечением 

научных специалистов  соответствующих отраслей промышленности и РАН

3-12 мес.

4.

Рекомендуется создать постоянно действующий координационный совет при Министерстве НТТ, в который 

войдут профессионалы в области энергоэффективности, технологий, промышленности и т.д. с целью 

организации обратной связи с Государством и профессиональным сообществом

3 мес.

5.

Рекомендуется ввести двухставочный тариф на электроэнергию и природный газ на установленные тепловые 

насосы во всех сферах деятельности из расчета:

1 кВт ч = 0,123 кг.у. т , а 1 м3 ПГ = 1 рубль

6 мес. 

6. Рекомендуется организовать производство хладагентов пятого поколения 36 мес.

7.
Рекомендуется определить промышленные предприятия, которые могут производить тепловые насосы, не 

уступающие  по качеству мировым аналогам и обеспечить им государственную поддержку
6 мес.


