
 ВИНТОВЫЕ ЧИЛЛЕРЫ JAX  С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 
JACV-Wt250Z/3pF0(4),  JACV-Wt350Z/3pF0(4)

            

Холодильные машины этой серии предназначены для установки на кровлях зданий, возле 
зданий и позволяют охладить воду или другой теплоноситель для работы с потребителем 
(фанкойлами) в масштабах целого строения или его фрагментов.

 Чиллеры JAX серии  JACV-Wt  построены на базе двухвинтового высокопроизводительного 
компрессора Hanbell – используемые компрессора относятся к т.н. «третьему поколению» 
винтовых компрессоров и разработаны с использованием ассиметричной технологии 
построения «винтов» - «5 на 6 зубцов», что обеспечивает отличную балансировку валов, 
низкий уровень вибрации, больший жизненный цикл и энергосбережение (до 25%) по 
сравнению с компрессорами «4 на 6 зубцов». 

Данные агрегаты НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ встроенным гидромодулем ни серийно, ни 
опционально
 
Управление чиллером  построено на базе микро-ЭВМ (электронного контроллера), который 
анализирует сигналы от цепей защиты и исполнительных устройств и выводит информацию 
на сенсорный графический дисплей.

Встроенные системы защиты контролируют: перегрузку от низкого или высокого давления, 
«обмерзание», отсутствие протока теплоносителя, отсутствие или перекос фаз 
электропитания, «перегрузку» компрессора. Встроенная система управления использует 
интрерфейс с протоколом RS485, что обеспечивает возможность  организации удалённого 
группового управления с помощью компьютера и программного-адаптера RS485 / RS 232  

  

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Чиллеры JAX JACV-Wt  как с компрессорами, рассчитанными на работу с хладагентом  R22 
так и с хладагентом R-134a (CFC-free – озоно-безопасном), при необходимости - могут 
использоваться до 8-ми устройств (модульный принцип объединения) в одной системе (на 
один контур нагрузки, с единой системой управления) на тех объектах, где необходима 
большая мощность (отели, рестораны, больницы, промышленность) – до 2776 кВт.  
Ограничения по расстоянию между модулями приведены на рисунке

При этом  чиллер имеет «компактный» дизайн, обусловленный применением W-образного 
теплообменника и мощных, малошумных осевых вентиляторов обдува. Технологии 
конструкции теплообменников обеспечивают сохранение холодильной мощности и 
эффективности при высокой температуре окружающего воздуха. На рисунке показаны 
габариты 2-ух агрегатов на общей раме – длина около 8 м для чиллерной сборки с 
мощностью 694 кВт холода

 
 



Винтовые чиллеры с воздушным охлаждением и хладагентом R-22 (134a)

Модель JACV-Wt250Z/3pF0(4) JACV-Wt350Z/3pF0(4)

Охлаждение Номинальная холодильная 
мощность (кВт) 249 347

Потребляемая мощность (кВт) 73 103

Компрессор Тип Semi-hermetic, twin-screw
 (Двойной винтовой, полугерметичный) 

количество 1 1

Регулировка мощности Тип регулирования Автоматический

Пороги регулирования 
мощности (%) 25，50，75，100

Хладагент Тип R22 (134a)

Количество заправки (кг) 75 120

Электропитание напряжение-фазность-частота 380-3-50

Конденсатор 
(воздушный 
теплообменник)

Тип
Высокоэффективный, из медной трубы с 

внутренней насечкой + ламели из 
гидрофильного алюминия (blue fin)

Кол-во вентиляторов 6 8

Проток воздуха (м3/час) 18000×6 18000×8

Потребляемая мощность 
вентиляторов (кВт) 1.8×6 1.8×8

Испаритель (жидкостной 
теплообменник) Тип Кожухотрубный

Проток воды (м3/час) 43 60

Гидравлическое 
сопротивление (падение 
давления) 

(кПа) 55 60

Диаметр трубопроводов (мм) DN125 DN125

Фоулинг-фактор  (м2·℃/кВт) 0.086м2·℃/кВт

Габаритные размеры

Длина (мм) 3400 4000

Ширина (мм) 2180 2180

Высота (мм) 2360 2360

Уровень шума dB(A) 72 75

Вес
Транспортировочный (кг) 3150 3700

Рабочий (заправленный) (кг) 3350 3900

Номинальная холодильная мощность указана для следующих параметров:
Температура воды на входе / выходе из чиллера: 12ОС/7ОС; 
Температура наружного воздуха (DB/WB): 35℃/24℃.


