
www.mdv-russia.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

MD-NIM09/E

Модуль подключения к карте гостя

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

с датчиком движения

(терминалу гостиничной карты)

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


mm 

m
m

 

Углы детектирования датчика движения
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Способы установки датчика движения

Потолок

Стена

Может быть установлен на стене или потолке
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к проводному контроллеру

к платам (управления и дисплея)

к проводному контроллеру

к CN1
датчик движения

задержка отключения 30 мин (заводская установка)

задержка отключения 60 мин

плата управления

дисплей

датчик движения
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внутреннего блока,

только VRF

Используется для блоков

с дополнительным модулем

NIM01

DC +5V 
-5~43℃

RH40%~RH90% 

● 

● Характеристики

Функции

Напряжение питания

Рабочие температуры

Влажность

1. автоматическое включение/выключение

по датчику движения

2. функция запоминания настроек


