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ВЫСОКОНАПОРНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
– КПД насоса теперь на 10% выше аналогов
– возможность комплектации электродвигателем со

встроенным преобразователем частоты вращения
мощность до 22 кВт

ШИРОКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
– более 200 типоразмеров с подачей до 120 м3/ч,

напором до 480 м
– более 3000 вариантов исполнения по материалу,

комплектации электродвигателем, присоединенными
фланцами

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
– датчик Grundfos LiqTec™ – автоматическая защита 

от сухого холода
– специальные термоустойчивые подшипники
– рабочее давление до 40 бар

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
Четыре исполнения деталей, контактирующих 

с перекачиваемой средой:
– CR: хромоникелевая сталь/чугун;
– CRI: хромоникелевая сталь;
– CRN: хромоникелемолибденовая сталь;
– CRT: титан

УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАГИСТРАЛИ
– широкий выбор соединений патрубков насосов 

с трубопроводами
– патрубки одинакового размера “в линию”, вертикальная

компановка, небольшие размеры и вес

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

– картриджевое торцевое уплотнение вала (замена
уплотнения без разборки насоса, исключение
возможности неправильной установки уплотнения)

CR

ООО ГРУНДФОС
Москва: (095) 564 88 00, 737 30 00. Санкт-Петербург: (812) 327 43 05, 321 61 18.
Ростов-на-Дону: (8632) 62 59 21, 48 60 99. Нижний Новгород: (8312) 35 02 06, 37 60 27.
Екатеринбург: (3432) 22 73 646. Новосибирск: (3832)18 06 58. Саратов: (8452) 94 00 36.
Омск: (3812) 25 66 37. Уфа: (8902) 342 95 73. Казань: (8432) 45 11 07. 
Красноярск: (3912) 58 11 75. Иркутск: (8902) 412 78 13. Самара: (8462) 77 03 27.

www.grundfos.com
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События
Факты

Профессионал
• Теплоноситель “Хот Блад” — от

разработки до клонирования

Сантехника
• Специализированное оборудование и инструменты

• Все за! Продолжение разговора 

о полимерных трубах

Водоснабжение
• Одноклассники. Газовые накопительные водонагреватели

• Пришло время считать воду

• Скандинавское — значит отличное

Отопление
• Модульные котельные

• Viessmann. Газовые настенные термоблоки

• Теплоноситель — основа надежной работы системы отопления

Энергетика и ресурсосбережение
• Armacell набирает обороты

• Тепловой насос и теплофикация

Портрет предприятия
• Акватерм ГмбХ задает критерии

качества и надежности

67 Каталог
• Водонагреватели

• Отопительные котлы

• Кондиционеры

Кондиционирование
• Clivet начинает поставки центральных кондиционеров в Россию

• Сплит-системы - просто о сложном

• Съезды, семинары и конференции кондиционерщиков
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НОВЫЕ НАСОСЫ HALM

Новое поколение своих циркуляци-

онных насосов разработала насосная

фирма Halm. Модельный ряд насосов

выпускается под названием “Quattro” и

означает порядковый номер разработок

фирмы. Отличительные особенности на-

сосов “Quattro”:

– компактное исполнение

– аксиальный клеммный блок

– полностью керамические 

подшипники

– высокая безопасность работы

Высокая безопасность заключается,

прежде всего, в строгом термическом

разграничении двигателя и электричес-

кого блока. Новое поколение насосов

выпускается в двух исполнениях: с эле-

ктронной регулировкой частоты враще-

ния и без нее.

HOMA

Небольшая автоматическая насосная

установка фирмы Homa решает пробле-

му отвода фекальных вод от раковин,

душевых, ванных комнат и туалетов,

расположенных слишком далеко от ка-

нализации или ниже ее уровня. Данная

система может применяться как в ново-

стройках, так и в старых зданиях. Уни-

версальность установки позволяет зна-

чительно расширить возможности пла-

нирования и размещения дополнитель-

ных санузлов.

Saniquick A идеально подходит для

отвода канализационных вод из душа,

ванны и раковин; Saniflux с практичес-

ки бесшумным измельчительным насо-

сом предназначен для отвода фекаль-

ных вод из туалета.

Для монтажа системы необходима

труба 25 мм и электрическая розетка.

Одноступенчатый погружной насос в

стальном корпусе работает до тех пор,

пока уровень жидкости в пластиковом

бачке не опустится до определенного

уровня. Максимальная высота подъема

жидкости составляет 6,5 метров. Макси-

мальная производительность: Saniquick

A — 7 м3/ч, Saniflux — 4,5 м3/ч.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЗАВЕРШЕН

Фирма Vaillant завершила этап рабо-

ты над очередным усовершенствовани-

ем электрических водонагревателей,

выпустив новую серию накопительных

водонагревателей малой емкости. Это

поколение приборов — от электроки-

пятильников и проточных водонагрева-

телей (включая водонагреватели для

работы с предварительно нагретой во-

дой, например, в солнечных установ-

ках) до водонагревателей накопитель-

ного типа — представляет полный мо-

дельный ряд для обеспечения горячей

водой индивидуального жилища. Новые

водонагреватели объединяет единый

стильный дизайн и упрощенный мон-

таж. Накопители VEN объемом 5 литров

применяются там, где требуется неболь-

шое количество горячей воды. На вы-

бор представлены модели с медной или

пластиковой внутренней емкостью. Как

и водонагреватели предыдущей серии,

они могут устанавливаться как над, так

и под раковиной. Температура нагрева

воды от 7 до 85°С задается при помощи

внешнего регулятора, который имеет

функцию “защиты от ожога”. Еще од-

ной отличительной особенностью водо-

нагревателей нового поколения являет-

ся снижение на 5% теплопотерь.

НАЧАЛО ВЫПУСКА КОМБИНИРО-

ВАННЫХ ЧУГУННЫХ КОТЛОВ

Чешская фирма DAKON, основной

производитель отопительных котлов в

этой стране (доля рынка 70%) с начала

2002 г. начала выпуск комбинирован-

ных чугунных котлов. Котлы FB предназ-

начены для сжигания дров, древесных

отходов, каменного угля и кокса. Топли-

во в котле сжигается способом прогора-

ния с автоматической регуляцией пода-

чи воздуха. После небольшой перест-

ройки эти котлы можно эксплуатировать

с дутьевыми горелками на газе или жид-

ком топливе, что позволяет экономить

значительные средства при переходе на

новый вид топлива. Котлы серии FB

можно использовать как в системах с

принудительной, так и естественной

циркуляцией. Более подробную инфор-

мацию о продукции компании DAKON

можно получить в компании “Ростерм”.

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШТОКИ

Компания АДЛ — ведущий постав-

щик арматуры на Российском рынке

инициировала разработку и выпуск

оригинальных удлинительных штоков на

шаровые краны Ballomax производства

компании Broen (Дания). Краны

Ballomax (с высотой штока до 5 м при-

меняются преимущественно при беска-

нальной прокладке трубопроводов в

ППУ и заслуженно пользуются хорошей

репутацией у российских потребителей,

благодаря своей легендарной надежно-

сти и одному из лучших показателей по

соотношению цена-качество в своем
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классе. Уникальность разработанной

технологии заключается в том, что в

России изготавливается удлинение што-

ка необходимой длины, которое затем

монтируется на стандартный кран

Ballomax. Таким образом, не вносится

каких-либо изменений в конструкцию

непосредственно шарового крана и со-

храняется его надежность, гарантируе-

мая индивидуальным контролем качест-

ва Broen. В то же время срок поставки

кранов сокращается до 2-х недель, и,

что не маловажно, используются рос-

сийские производственные мощности.

ClimaCAD on-line.

Прогресс в области коммуникаций,

расширяющий доступность Интернета

создают очень широкие возможности

для сотрудничества инвесторов, проек-

тировщиков и производителей инже-

нерного оборудования зданий и соору-

жений. В связи с этим очень интерес-

ным является предложение фирмы VTS

Clima, производителя оборудования для

вентиляции и кондиционирования воз-

духа. Фирма открыла на своем интер-

нет-сайте систему быстрого, простого и

надежного подбора установок on-line.

Теперь достаточно с помощью компью-

тера, подключенного к Интернету, вый-

ти на сайт фирмы, выбрать языковую

версию, зарегистрироваться и запустить

программу ClimaCAD on-line. Система

сразу же соединит компьютер пользо-

вателя с сервером фирмы, на котором

находится постоянно обновляемая вер-

сия программы ClimaCAD, которая явля-

ется надежным помощником проекти-

ровщиков. Упомянутая система позво-

ляет очень быстро обмениваться ин-

формацией и подбирать нужную уста-

новку для вентиляции и кондициониро-

вания. Каждый пользователь может те-

перь очень легко получить информа-

цию о технических данных предлагае-

мых фирмой агрегатов. Подбор с помо-

щью программы ClimaCAD on-line эко-

номит огромное количество времени, а

также позволяет получить сразу все

возможные конфигурации установок.

Программа, представленная в Интерне-

те, дает полную информацию обо всех

технических данных внутренних устано-

вок CV-A (Clima Profil), наружных

(крышных) CV-D (Clima Sky) и подвес-

ных CV-P (ClimaTop).

ВСЕМ ПО ВОДОСЧЕТЧИКУ

В апреле 2002 года МГП “Мосводока-

нал” приступает к установке и эксплуата-

ции квартирных счетчиков в жилом фонде

столицы, сообщает информационное

агентство “Интерфакс”. Планомерная ус-

тановка счетчиков во всех квартирах до-

мов-новостроек в Москве идет с 1997 го-

да. В “Мосводоканале” отметили, что, “не-

смотря на технические сложности уста-

новки приборов учета в квартирах старого

жилого фонда, где их установка не предус-

мотрена конструкцией коммуникаций, на-

иболее активная часть населения занима-

ется самодеятельной их установкой”. 

Однако “нередко порядок установки

не соблюдается, используются не серти-

фицированные приборы учета”, — под-

черкнули в “Мосводоканале”. По дан-

ным предприятия, на сегодняшний день

общее число квартирных счетчиков

только в домах-новостройках составля-

ет уже свыше 180 тысяч.

lenta.ru 

НАСОСЫ “ИРТЫШ”

ОАО “Предприятие “Взлет” из г. Ом-

ска уже более года производит принци-

пиально новую серию насосов “Иртыш”.

Это компактные моноблочные агрегаты

из серого чугуна или нержавеющей ста-

ли, состоящие из гидравлической части

и привода с общим валом, работающие

полностью погруженными в перекачи-

ваемую жидкость или снаружи (в сухом

исполнении).

Конструктивные особенности:

Одноканальное центробежное рабо-

чее колесо закрытого типа с проточной

частью особой формы обеспечивает вы-

сокие значения параметров насосов и

позволяет перекачивать жидкости, со-

держащие твердые частицы размером

до 40 мм и даже коротковолокнистые

частицы во взвешенном состоянии, с

минимальным риском засоров, закупор-

ки и стопорения.

Торцовое уплотнение сильфонного

типа обеспечивает надежную работу аг-

регата. Герметичный погружной элект-

родвигатель оснащен встроенной тер-

мо- и влагозащитой.

В подтверждение преимуществ насо-

сов новой серии перед обычными мож-

но привести несколько фактов. Включе-

ние автоматики лишь в случае необхо-

димости, а также современная гидрав-

лическая часть с высоким КПД, в сово-

купност, и дают экономию электроэнер-

гии до 30–60%. Помещение насоса в

перекачиваемую жидкость при его вы-

сокой надежности в работе позволяет

отказаться от строительства надземных

канализационно-насосных станций

(КНС) и сокращает число обслуживаю-

щего персонала. То есть отпадает необ-

ходимость в строительстве и отоплении

дорогого инженерного сооружения. 

В 2002–2005 годах планируется ос-

воение погружных насосов с подачами

от 100 до 300 м3/ч.

PRANDELLI srl — СИСТЕМА

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И

ФИТИНГОВ MULTYRAMA

С марта 2002 года предприятие PRAN-

DELLI srl приступило к серийному произ-

водству новой линии резьбовых фитин-

гов для металлоплатиковых труб диамет-

ром 16 мм и 20 мм. До конца года будут

запущены в производство новые резьбо-

вые фитинги для труб диаметром 26 мм

и 32 мм. Резьбовые фитинги имеют

съемный штуцер с тремя прокладками O-

ring (две на наконечнике и одна у осно-

вания) и одной разделительной плоской

прокладкой, предохраняющей алюмини-

евый слой трубы от контакта с латунью

фитинга. Наконечник штуцера имеет

специальную геометрию, которая увели-

чивает надежность соединения после

затягивания гайки. Немалый вес фитин-

га, размеры и длина резьбы обеспечива-

PRANDELLI
R
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ют герметичность соединения труба+фи-

тинг в процессе эксплуатации и устойчи-

вость к воздействию тепловых и механи-

ческих нагрузок, включая воздушные и

гидравлические удары.

С начала 2002 года PRANDELLI srl на-

чала поставлять металлопластиковую

трубу MULTYRAMA диаметром 32 мм в

бухтах по 25 метров.Под заказ клиентов

металлопластиковая труба может по-

ставляться в теплоизоляции.

РАДИАТОРНЫЕ НОВОСТИ

ОТ GLOBAL s.a.s.

Научно-производственная фирма ООО

“ВИТАТЕРМ” закончила проведение испы-

таний алюминиевых и биметаллических

секционных радиаторов итальянского

предприятия “GLOBAL radiatori in allu-

minio” с усиленной конструкцией, разра-

ботанных с учетом особенностей россий-

ских систем отопления. По результатам

испытаний и с учетом имеющегося опыта

на европейском и российском рынках

подготовлены и изданы “РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению секционных радиаторов

итальянского предприятия GLOBAL”.

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 

33-я международная выставка по

вентиляции, отоплению, кондициониро-

ванию воздуха, охлаждению, очистке во-

ды и санитарному оборудованию про-

шла в Милане (Италия) с 5 по 9 марта.

На площади в 140 тысяч квадратных ме-

тров было собрано около 3000 экспонен-

тов. “EXPOCOMFORT 2002” — по словам

президента фирмы “Fiera Milano

International”, Пьерджакомо Феррари, —

“это новый этап процесса непрерывного

обновления, который вот уже сорок лет

является ключом к успеху этой крупной

выставки“.

Для этого на EXPOCOMFORT 2002 была

пересмотрена новая планировка выста-

вочной площади. Проходы были сдела-

ны еще более функциональными с точки

зрения потребностей посетителей-биз-

несменов. 

Выставочное предложение расшири-

лось, введены две экспозиции, направ-

ленные на конкретное применение тех-

нологий, которые вызывают интерес и

споры. В сектор “Отопление” были при-

внесены системы и приспособления для

производства возобновляемой энергии.

Впервые представлен раздел экспози-

ции “Next Energy”. Сектор “Оборудова-

ние ванных комнат” (Arredobagno) обо-

гащен экспозицией, носящей название

“Superfici” (“Поверхности”), посвящен-

ной инновационным облицовочным ма-

териалам для ванных комнат.

Была проведена очень интересная

программа совещаний и конгрессов, вы-

строенная по двум направлениям: опе-

ративные семинары общего характера,

посвященные техническому развитию и

нормативам, и тематические встречи по

острым актуальным вопросам, таким как

возобновляемая энергия и ответ качест-

венных европейских товаров на расту-

щее количество подделок из Азии и Вос-

точной Европы. 

Ниже приводится отчет двух фирм

об участии в миланской выставке.

Фирма “Ecoflam S.p.a.”

представила новую гамму

конденсаторных котлов

(от настенных до промы-

шленных): настенные котлы BLUETTE+

(12–28 кВт), BLUMIN-104 (8,8–26,1 кВт),

BLUETTE-107 (6,1–28 кВт). Новейший на-

стенный котел ВLUMAX с диапазоном

мощностей от 10,7 до 64,8 кВт! Из по-

следних разработок напольных конден-

сационных котлов фирма “Ecoflam”

представила котлы серии ULTRAMAX

(33–1000 кВт). В производстве этих кот-

лов используются самые современные

конструкционные материалы, алюминие-

вые сплавы и нержавеющая сталь. Дан-

ная гамма котлов оснащена горелочным

устройством с предварительным смеши-

ванием PREMIX с коэффициентом сме-

шивания 1:5. Большинство этих моделей

сертифицировано для российского рын-

ка и будет представлено на выставке

“SHK-2002” в Москве и найдет отклик у

российских покупателей.

Компании ТЕРМЕКС показала уни-

кальную новую серию водонагревателей

Slimline. Для ее производства в 2002 го-

ду была изготовлена новая производст-

венная линия, включающая в себя самое

современное технологическое оборудо-

вание.

По сравнению с другими водонагре-

вателями, представленными на рынке,

ТЕРМЕКСы новой серии Slimline на 20%

уже — диаметр всех моделей новой се-

рии равен 36 см. Одним из основных

препятствий, которое останавливало

российских потребителей приобретать

водонагреватели, были слишком боль-

шие габариты прибора для небольшого

пространства в стандартных ванных

комнатах.

Серия Slimline представлена двад-

цатью моделями. Десять горизонталь-

ных и десять вертикальных моделей

уникального дизайна объемом 30, 40,

50, 60 и 80 литров созданы для реше-

ния любых проблем, связанных с обес-

печением горячей водой городской

квартиры, дачи, офиса, кафе, салона

красоты и т. д. Особое внимание хоте-

лось бы обратить на принципиально

новые модели на 40 и 60 литров. Ис-

следования показали, что именно таких

модификаций не хватало на рынке для

полного удовлетворения потребитель-

ских запросов.

Потребитель может выбирать — при-

обретать модель с наружным терморегу-

лятором или без него. Надо заметить,

что среди водонагревателей с наруж-

ным терморегулятором, представленных

на российском рынке, ТЕРМЕКС Slimline

самые доступные по цене.

Еще одно отличие новой серии

Slimline в том, что тэновая группа на

всех моделях серии крепиться на более

удобном фланце, который раньше был

только у водонагревателей более доро-

гого класса.

Новая серия Slimline сохранила в се-

бе все те преимущества, которые отли-

чали водонагреватели ТЕРМЕКС от дру-

гих марок. Это и экологически безопас-

ная теплоизоляция, и высококачествен-

ная стабилизированная сталь бака и,

наконец, уникальное запатентованное

внутреннее покрытие бака — стекло-

фарфор.

CD-ROM для специалистов

Фирма “АИСТ” в течение десяти лет

работает на рынке информационных

технологий, специализируясь на выпус-

ке электронных каталогов на компакт-

дисках (CD-ROM) и разработке про-

граммного обеспечения. Один из выпу-

щенных дисков предназначен для спе-

циалистов строительной отрасли и со-

держит подробную информацию (изоб-

ражения, технические характеристики,

монтажные схемы), а также список

фирм-поставщиков по всем видам обо-

рудования на российском рынке с адре-

сами и номерами телефонов не только

по Москве, но и по регионам.
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Компания “Данфосс”

Невский Владимир Владимирович,

технический представитель:

— ЗАО “Данфосс” — российская

фирма, являющаяся отделением между-

народного концерна, выставляется на

выставке АКВАТЕРМ уже не первый раз,

потому что ее тематика наиболее подхо-

дит под нашу продукцию. 

На данной выставке мы представляем

энергосберегающие приборы для систем

теплоснабжения зданий, начиная от ра-

диаторных терморегуляторов и до более

серьезной техники — электронной мик-

ропроцессорной автоматики для оснаще-

ния тепловых пунктов, вентиляционных

установок и других теплоиспользующих

устройств. Кроме этого, на нашем стенде

можно видеть специальные устройства —

частотные преобразователи для измене-

ния скорости вращения электродвигате-

лей насосов и вентиляторов. На данной

выставке из новой продукции мы пред-

ставляем комплекс гидравлических регу-

ляторов давления и температуры прямого

действия. Эта техника, которая появилась

недавно в связи с приобретением компа-

нией “Danfoss” немецкой фирмы “IWK”. 

Фирму Danfoss в России знают дав-

но. На выставке мы выступаем в ос-

новном для поддержания имиджа ком-

пании. Новых крупных контрактов

здесь вряд ли следует ожидать, хотя к

нам обращается большое количество

новых фирм, к сожалению из ряда не-

больших строительно-монтажных ком-

паний, интересующихся продукцией

Danfoss. Здесь мы встречаем и “старых

друзей” — представителей проектных

организаций, которые являются основ-

ной опорой в нашем бизнесе. 

Мы рады видеть на выставке стенды

коллег и партнеров. Это фирмы “Тайм”,

“Гидроланс”, “Гринтек”, “Гента” и другие

дилеры ЗАО “Данфосс”, которые помо-

гают реализовывать продукцию компа-

нии, освобождая наших инженеров от

излишних затрат времени по небольшим

продажам.

В целом выставка вызвала интерес

среди специалистов, судя по большому

количеству посетителей. Думаю, что и

впредь ЗАО “Данфосс” будет принимать

участие в выставках АКВАТЕРМ.

На шестой международной специализированной выставке 

AQUA-THERM 2002 присутствовало более 300 экспонентов из 25 стран ми-

ра. На 5000 квадратных метрах выставочной площади был показан широ-

чайший ассортимент продукции и услуг в области нагрева, вентиляции и

кондиционирования воздуха, измерительной и регулировочной техники, а

также сантехнического оборудования.

“Московский салон бассейнов”, проводимый уже во второй раз в рам-

ках этой выставки, порадовал посетителей и участников не только новин-

ками продукции, но и милыми купальщицами, которые помогали всем хотя

бы на несколько секунд отвлечься от напряженной работы.

Главное, что высокий профессионализм организаторов выставки позво-

лил выстроить положительный баланс между качественным составом

представленных фирм и количеством посетителей.

Для нашего журнала AQUA-THERM 2002 стала стартовой презентацион-

ной площадкой для интеграции в информационном сообществе, отражаю-

щем в реальном режиме времени рыночные процессы и прогресс в облас-

ти техники для воды и тепла. Результаты крупных выставок, как правило,

дают о себе знать через длительный период времени. Надеемся, что для

нас они будут положительными. 

Журнал “С.О.К.” представляет обзор выставки AQUA-THERM 2002, подго-

товленный на базе мини-интервью ее участников.

С.О.К. на AQUA-THERM 2002



Компания “Винко-2000”

Савельев Игорь Борисович,

начальник торгового отдела фирмы:

— Наша компания участвует в вы-

ставке АКВАТЕРМ впервые. Мы демонст-

рируем насосы компании ASGATEC, экс-

клюзивными дистрибьюторами которой

являемся. Это группа дренажных и фе-

кальных насосов, а также станции водо-

снабжения и садовые насосы. Данное

оборудование является надежной и ка-

чественной продукцией, произведенной

в Германии, и, надеюсь, будет успешно

конкурировать с другими компаниями,

представленными на российском рын-

ке. В течение 2001 г. компанией

ASGATEC было реализовано в странах

западной Европы около 200 000 насо-

сов и установок водоснабжения.
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Фирма “Гео”

Болотин Вячеслав Дмитриевич, 

заместитель директора:

— Мы занимаемся полным циклом

организации водоснабжения “под

ключ”, начиная с бурения скважин и

заканчивая подачей воды в дом. При

необходимости — с учетом последу-

ющего монтажа системы фильтрации.

На сегодняшней выставке особенно

приятно отметить заметное присутст-

вие отечественных производителей.

Сегодня, как правило, крупные фирмы

стремятся завоевать все возможные

рынки, конкуренция достаточно жест-

кая. Практически, на АКВАТЕРМе-

2002 показано лучшее на сегодняш-

ний день насосное оборудование. Са-

мое главное, чтобы не компания стре-

милась выглядеть лучше кого-то, а

приближалась к лучшим. Мы стараем-

ся использовать качественное обору-

дование и материалы, как российско-

го, так и импортного производства. К

примеру, мы ставим немецкий насос,

итальянскую водоподьемную трубу, а

силовой кабель — российский, пото-

му что по своим параметрам он не ху-

же, чем немецкий, но гораздо дешев-

ле. И вообще, тот, кто хочет — рабо-

тает лучше, чем тот, кто может.

“Оптовый склад бассейнов”

Баландин Владимир,

технический директор компании:

— Наша компания — представитель

немецкой фирмы Динотек ГмбХ. В Моск-

ве имеется оптовый склад, в котором

можно приобрести любое оборудова-

ние практически по заводским ценам.

Фирма Динотек ГмбХ — это основной

производитель в Европе оборудования

для измерения, регулирования и дози-

рования химреагентов, для очистки во-

ды в бассейнах. Также в широком ас-

сортименте представлены различные

фильтры, начиная от недорогих и за-

канчивая фильтрами, отвечающими

всем современным нормам. У нас име-

ется широкий ассортимент химии, не

только для дезинфекции, регулирова-

ния, но и для очистки воды, для прида-

ния запаха воде в бассейнах — самый

широкий спектр для химической регу-

лировки. Из сложной техники мы пред-

лагаем роботы-очистители, которые

ползают под водой по дну и стенкам

бассейна, очищая от налета. В России

работает представительство фирмы и,

как я отмечал выше, оптовый склад. Мы

продаем оборудование оптом. Если вы

хотите что-либо заказать, то можете об-

ратиться к одному из наших дилеров.

Они вышлют специалистов и приведут

ваш бассейн в порядок. 

Из новинок этого года мы представ-

ляем систему KMZE-200. Это фабрика по

производству водного растовора гипо-

хлорида натрия, который используется

для очистки воды, в простонародье —

хлор. Гипохлорид — это высокоактив-

ное химическое вещество, которое быст-

ро разлагается и его трудно хранить. С

помощью этой установки можно произ-

водить гипохлорид из обычной поварен-

ной соли непосредственно рядом с бас-

сейном. Единственная инвестиция —

это покупка оборудования, которая оку-

пается в течение двух-трех лет. А как из-

вестно, канистра гипохлорида стоит

больше ста долларов. Поваренная соль

же стоит 6 долларов за 25 кг — это оче-

видное экономическое преимущество.

Динотек ГмбХ также представляет тон-

кие измерительные приборы — это не-

большие компьютеры, которые могут из-

мерять концентрацию озона, фтора, бро-

ма, хлора, регулирования рН, т.е работа-

ют как в воде, так и в воздухе. При под-

ключении соответствующего оборудова-

ния создается автоматический програм-

мируемый комплекс для управления.

Компания Honeywell

Пахомов Сергей Иванович,

отдел инженерных коммуникаций:

— Все чаще и чаще на первый

план в теплоэнергетике выходят про-

блемы экономии. Фирма Honeywell

предлагает контроллеры систем отоп-

ления и тепловых пунктов — погодо-

зависимое регулирование, позволяю-

щее реально экономить тепло, обес-

печивая комфортное существование

человека. Если упала температура на

улице, прибор автоматически повы-

шает температуру теплоносителя, ес-

ли на улице потеплело, соответствен-

но, уменьшает температуру носителя.

При этом обеспечивается значитель-

ная экономия.
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Компания “PEDROLLO”

Герасимов Сергей Александрович:

— Итальянская фирмы PEDROLLO

представляет новую модель — насос

TOP La, предназначенный для перекачки

как чистой воды, так и воды с детерген-

том, конденсата, морской, солено-горь-

кой, деминерализованной воды. Очень

приятный дизайн, пластиковый корпус,

пропитанный стеклотканью, а самое

главное — надежный, долгосрочный

режим работы. Максимальная глубина

погружения под водой — 3 метра, ми-

нимальный уровень опорожнения 14 мм

от дна. Производительность до 100 лит-

ров в минуту, напор — до 10,5 метра.

Также из новинок отметим насос коло-

дезного варианта марки SUMO. Он пред-

назначен для глубоких колодцев и

обеспечивает максимальную произво-

дительность — 4,8 куба, напор — до 90

метров. Насос укомплектован кабелем

длиной 20 метров.

Фирма “ЭКОНИКА-Техно”

Краснощек Сергей Адольфович,

отдел насосного оборудования:

— На нашем стенде представлено

оборудование фирмы CALPEDA (Ита-

лия). Это крупнейший в Европе произ-

водитель насосов как бытового, так и

промышленного назначения. Новинкой

сезона в этом году являются буферные

насосные станции для организации во-

доснабжения в крупных жилых и про-

мышленных зданиях. Также представле-

ны насосы повысительного типа из не-

ржавеющей стали больших типоразме-

ров, большой производительности и

большого значения напора. Собствен-

ного говоря, из новинок это все. Но, со-

ответственно, расширена гамма быто-

вой продукции. Можно выделить новин-

ку — это самовсасывающий насос из

нержавеющей стали со специальным

эжектором с ускоренным всасыванием.

То есть время всасывания в два раза

ниже, чем у традиционно существующих

насосов с такими же параметрами. В

целом представлен достаточно широкий

спектр оборудования: бытовые насос-

ные станции для водоснабжения, сква-

жинные насосы, насосы для бассейнов,

гидромассажных ванн и прочих приме-

нений. Еще одна торговая марка, пред-

ставленная нами это Zenit — насосы

для дренажа как бытового, так и в ос-

новном промышленного применения.

Мы показываем на этом стенде насос-

ные станции больших типоразмеров при

примерной производительности 300

куб.м/час при напоре порядка 50 м во-

дяного столба. Это достаточно мощная

станция, которая применяется в промы-

шленности при строительстве, при от-

качке больших объемов жидкости. Все

насосы выполнены с высоким качест-

вом и имеют очень хорошие техничес-

кие характеристики. Большая гамма на-

сосов бытового применения — фекаль-

ные и дренажные насосы. Zenit — это

фирма, которая занимается насосами

дренажного типа: фекальными и для

ливневых вод. Соответственно, есть на-

сосы с измельчителями, широко исполь-

зуемые и в промышленности, и для пе-

рекачки тех же самых фекальных вод.

Компания “STREBEL”

Смирнов Сергей Алексеевич:

— Котлостроительная фирма

STREBEL на европейском рынке изве-

стна более 100 лет, а за последние

три года становится популярной и в

России. Основатель фирмы — изобре-

татель Josef Strebel. Предложенная им

схема конструкции котлов и сегодня

является основной в котлостроении —

описание котла Strebel есть в учебни-

ках по теплотехнике. Символ компа-

нии яблоко — это образ натурального

продукта, доступного и приятного, как

тепло и комфорт.

Новинкой на российском рынке

является конденсатная котельная

мощностью до 20 кВт. Ее особен-

ность в том, что в одном шкафу смон-

тировано все необходимое оборудо-

вание, а конденсатный котел имеет

очень высокие экономические пока-

затели за счет использования скры-

той теплоты конденсации водяных

паров.

Основной фирменной продукцией

STREBEL являются трехходовые чугун-

ные, стальные водогрейные и паровые

котлы мощностью от 14 до 8000 кВт с

высокоэффективными горелками и

электронной автоматикой. Котлы по-

стоянно совершенствуются и отлича-

ются экономичностью, надежностью и

высокой степенью соблюдения эколо-

гических требований.

Компания “ГЕРЦ Арматурен”

Воробьев Илья Игоревич, директор мос-

ковского представительства фирмы:

— Выставка АКВАТЕРМ-2002 по от-

ношению к прошлому году стала еще

представительнее. Особенно радует,

что посетителей больше. Фирма ГЕРЦ

Арматурен расширила свой ассортимент

и теперь поставляет не только армату-

ру, но и все, что связано с внутренней

проводкой для систем отопления: трубу

и фитинги, все необходимые комплек-

тующие для отопительных систем домов

массовой застройки, а также котельное

оборудование. Ориентация идет на ши-

рокого потребителя.
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Компания “ГРУНДФОС”

Курта Юрий Анатольевич, 

отдел маркетинга:

— Среди новинок, которые присутст-

вуют на нашем стенде, это цифровые

дозировочные насосы, а также насосы

KC с корпусом из пластика, бессальни-

ковый циркуляционный насос Grundfos

Magna с магнитным ротором (примене-

ние магнитного ротора снижает энерго-

потребление насоса на 30%), автомати-

ческая насосная установка, состоящая

из бессальникового универсального на-

соса CHIU из нержавеющей стали, мем-

бранного напорного бака и автоматики.

Количество посетителей на выставке

примерно такое же, как и в прошлом го-

ду. Специалисты приходят на наш стенд,

чтобы получить дополнительную ин-

формацию — проспекты, каталоги, и

ознакомиться с новинками Grundfos.

Наша география — это вся Россия —

от Владивостока и Хабаровска до Кали-

нинграда.

Компания “Uponor “

Денис Зотов, 

торговый представитель:

— В этом году компания Uponor

выпустила на рынок несколько новых

продуктов и мы представляем их на

этой выставке среди других наших си-

стем для водоснабжения, канализа-

ции, дренажа. Прежде всего, это рас-

ширение ассортимента наших систем

очистки сточных вод. Если раньше мы

предлагали оборудование, применяе-

мое в коттеджах и частных построй-

ках, то теперь у нас появились систе-

мы с масло- и жироуловителями, гря-

зе- и пескоотстойниками, что предпо-

лагает использование нашей продук-

ции в бизнесе, на автомойках, в гара-

жах и ресторанах. Среди прочих но-

винок — очистная система без поля

орошения, что очень важно в местах

компактной застройки и в сложив-

шихся ландшафтах. 

Мы представляем новую систему

полипропиленовых труб и фиттингов

для вентиляции, облегчающую жизнь

монтажникам и строителям, поскольку

вся система легко и быстро собирается

с помощью раструбных соединений, а

необходимая комплектация есть на

складе. Вентиляционные комплексы,

использующие полипропиленовые тру-

бы стандартных размеров, заметно луч-

ше большинства ныне существующих

вентиляционных систем, потому что эти

трубы легкие, прочные, не вибрируют и

не позволяют воде конденсироваться

на стенках, что дает существенную эко-

номию на теплоизоляции. 

Особенно я хотел бы отметить, что

в этом году в России мы предлагаем

очень много способов решения про-

блемы безраскопочного восстановле-

ния канализации и водопровода. По-

мимо хорошо зарекомендовавших се-

бя Омегалайнера и Флексорена, по-

явилась новая система Максилайн, ко-

торая позволяет восстановливать са-

мотечную канализацию за счет корот-

ких раструбных труб, которые быстро

и надежно стыкуются одна с другой

внутри старой канализации. А также

напорная система восстановления во-

допровода Профьюз. К выставке АК-

ВАТЕРМ-2002 Uponor подошел во все-

оружии и представил много новой

продукции, которая позволяет строи-

телям и монтажникам находить опти-

мальное решение с высокими качест-

венными и экономическими показате-

лями, а торгующим компаниям значи-

тельно расширить свой ассортимент.

Торговый дом “Сеул”

Сергей Львович Козырев, 

коммерческий директор :

— Мы давно уже работаем на рынке

России. На этой выставке мы бы хотели

сделать упор на резервуарах для питье-

вой воды из нержавеющей стали. Куба-

тура — любая, сборно-разборная конст-

рукция. По России этим еще никто не

занимается, и мы видим в этом направ-

лении очень большие перспективы.

Представляем также новые фитинги —

никелированный вариант. Для внешней

работы они смотрятся более качествен-

но и солидно. В марте у нас открывается

интернет-магазин, что позволит потре-

бителю быстро производить заказы. Бу-

дет работать и бесплатная доставка. На

выставку возлагаем очень большие на-

дежды, в плане привлечения новых кли-

ентов, в плане более качественной и

глубокой работы с нашими старыми дил-

лерами, с которыми мы здесь встречаем-

ся воочию. Одно дело общаться год-пол-

тора по телефону и другое обсуждать

дальнейшее сотрудничество здесь на

выставке в живой рабочей атмосфере.
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Новости, события, факты

Московский филиал 

торгового дома “Термекс”

Ирина Васильева, руководитель:

— Наша компания и представляемая

торговая марка на российском рынке

достаточно известны. Рассказывать о

продукции можно много и долго. За

прошлый год наша фирма серьезно про-

двинулась на рынке и завоевала боль-

шой сектор этого рынка, увеличив гео-

графию представительств по всем реги-

онам. В этом году также ставятся опре-

деленные задачи, но в дополнение к

этому глобальных новинок не ожидает-

ся. Перед нами стоит принципиальная

задача — необходимо закрепить и рас-

ширить, то что сделано в прошлом году.

У нас достаточно узкий ассортимент. Я

бы сказала так: Термекс — профилиро-

ванная фирма. Наши товары предназна-

чены для широкого потребителя. Если в

прошлом наши товары были предмета-

ми роскоши, то теперь они перешли в

категорию преметов первой необходи-

мости. По крайней мере это характерно

для Москвы и Московской области. Се-

годня покупатели уже не задают вопро-

сов: „А для чего это нужно?”

Компания “Rems-Werk”

Шалабаев Алексей Вадимович:

— Одной из новинок, представлен-

ных компанией Rems на выставке, явля-

ется электрический опрессовщик Е-

PUSH, который нужен для проверки на

герметичность систем отопления и во-

доснабжения, различных емкостей дав-

лением 25 бар, а также для перекачки

разных типов жидкостей. Конечно, кро-

ме кислот, щелочей и других агрессив-

ных жидкостей. Хочется подчеркнуть,

что на сегодняшний день это, пожалуй,

единственный насос, который позволяет

работать без предварительной очистки

воды. Опрессовщик укомплектован мас-

лозаполненным манометром до 40 бар,

шлангом высокого давления 1,5 м и

1/2”подключением. Максимальная про-

изводительность насоса мембранного

типа равна 17 л/мин, мощность асин-

хронного двигателя — 750 Вт.

Также хотелось бы отметить электро-

гидравлический компактный пресс

“Акс-Пресс 15”, позволяющий с помо-

щью легко сменных насадок произво-

дить натягивание муфт и гильз в месте

соединения для труб различных произ-

водителей, таких как REHAU, Aquatherm,

REVEL, ROTEX, SCHELL, TECE, Wuerth и др.

Инструмент Акс-Пресс является наибо-

лее эргономичным и, имея малый вес,

позволяет работать одной рукой. Благо-

даря вращающемуся рабочему модулю,

им можно работать под любым углом. В

Акс-Прессе используется эксцентрико-

вый необслуживаемый насос с надеж-

ным планетарным редуктором. Электро-

инструмент работает от аккумулятора 12

В, 2,0 Ач. Вес — 15 кг.

Соединение на подвижной гильзе

может быть использовано для создания

трубопроводов отопления, водоснабже-

ния, систем холодоснабжения, индуст-

риальных трубопроводов диаметрами от

12 до 32 мм.

Познакомиться с этими новинками

завода Rems, а также всем спектром вы-

пускаемого заводом Rems оборудования

Вы можете в учебном Центре “Ремс-

Москва”.
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Компания “Нуаро-РФ”

Косарев Сергей  Владимирович:

На этой выставке мы представляем

электрические системы прямого воз-

душного отопления. Отопление такого

вида все больше завоевывает мир бла-

годаря надежности, экономичности, эф-

фективности и не высокой стоимости

оборудования. 

Модели конвекционного, длинновол-

нового (ИК-излучения) и совмещенного

способа обогрева удовлетворят вкусам

самого взыскательного потребителя. Ос-

новным отличием от других производи-

телей подобной техники является не

имеющий аналогов нагревательный эле-

мент. Запатентованная, как изобрете-

ние, конструкция ТЕНа уникальна. В не-

малой степени, именно благодаря нему

произошла революция в технологии

отопления. Если говорить кратко — это

ТЭН с нулевым трением. 

Обыкновенные ТЭНы, состоят из двух

материалов: стальная труба и напрессо-

ванный на нее алюминиевый диффузор

(радиаторы теплоотдачи). Два материа-

ла с различным коэффициентом тепло-

проводности и, соответственно, разными

коэффициентами расширения приводят

к тому, что при нагревании и остывании

они начинают гулять между собой. Это

приводит к расслаиванию материалов.

Между слоями возникает трение, появ-

ляются посторонние шумы, уменьшается

срок службы. Но самое опасное заклю-

чается в том, что в этом месте ухудшает-

ся теплосъем, что приводит в лучшем

случае к перегоранию ТЭНа. Такие кон-

струкции недолговечны, более энергоза-

тратные и достаточно опасны для ис-

пользования в качестве основных сис-

тем отопления. Наш нагревательный

элемент RX-Silence имеет монометалли-

ческую структуру, т.е. и труба и диффу-

зор изготовлен из одного куска металла. 

Мы также представляем системы

энергосбережения, например модель

KOLIDOU, которая совмещает в себе три

способа обогрева: конвекция, инфра-

красное излучение плюс аккумулятор-

ный эффект. Работает таким образом:

на поддержку температуры идет в ос-

новном инфракрасное излучение. По

мере понижения температуры на улице

и, соответственно, в помещении часто-

та включения увеличивается. Автома-

тика отслеживает это, и как только час-

тота включения-отключения достигнет

заданного предела, подключается вто-

рой ТЭН, который к тому же запрессо-

ван в чугун. На данный момент это са-

мый экономичный отопительный мо-

дуль в мире. 

В компании есть еще одно подраз-

деление, называется КAMPO. Это обо-

рудование VIP-класса — эксклюзивный

дизайн. Можно подобрать угловые, уз-

кие, высокие отопительные модули, па-

нели из стеклокерамики черного или

белого цвета. Нагревательные панели

сделанные из мрамора, гранита или

вулканического базальта. Все модели

номерные.

Группа компаний “Апрель”

Нефедов Алексей Анатольевич,

коммерческий директор:

— Группа компаний “Апрель” суще-

ствует на рынке уже около 7 лет. На

данный момент мы представляем про-

дукцию своего собственного изготов-

ления — насосы и насосные станции

на их основе производства фирмы

“Акватехника”, входящей в группу

компаний “Апрель”. Помимо этого за-

вод выпускает дренажные и центро-

бежные насосы для скважин. Это рос-

сийское производство — насосы

обеспечены соответствующими серти-

фикатами российского производителя

и выполнены из импортных комплек-

тующих. На нашем заводе осуществля-

ется входной контроль и испытание

комплектующих, сборка, покраска, тес-

тирование готовых изделий, упаковка.

Кроме того, в конструкциях насо-

сов учтены особенности эксплуата-

ции техники в России: заменены ма-

териалы некоторых комплектующих

на морозостойкие, изменена конст-

рукция сальников уплотнений для

работы с более грязной водой, улуч-

шена упаковка. В настоящее время

мы изменяем конструкцию тепловой

защиты статоров двигателей при ра-

боте на пониженном напряжении

электрических сетей и многое дру-

гое. Мы проводим гарантийное об-

служивание нашей продукции.

В этом году “ПТФ АКВАТЕХНИКА”

начала выпуск проточных электриче-

ских водонагревателей. Через полго-

да мы запускаем в производство соб-

ственные электрические котлы.

Помимо этого наша фирма пред-

ставляет на российском рынке не-

сколько итальянских компаний. Это

LaMetal и FISMAR — накопительные

электрические водонагреватели,

AQUASYSTEM — расширительные баки

и циркуляционные системы, элемен-

ты автоматики насосного оборудова-

ния итальянского производства,

фильтры фирмы ATLAS FILTRI и мно-

гое другое.

Вот такие оригинальные

“произведения исскуства” 

из труб и арматуры способны

сотворить современные сантехники!
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Новости, события, факты

Фирма “Селект”

Барынин Константин Петрович, 

главный инженер:

— Традиционно фирма Селект является

поставщиком оборудования Wolf, Saunier

Duval, Korado, Oventrop и еще многих това-

ропроизводителей. Если говорить о пред-

ставленных на выставке новинках, то име-

ет смысл остановиться на новых котлах

фирмы Saunier Duval. В области настенно-

го газового оборудования ничего карди-

нально нового, выходящего за пределы то-

го, что было раньше в этой области, естест-

венно быть не может. Однако в 1999 году

компания Saunier Duval выпустила новый

котел ISOFAST, мощностью 28 и 35 кВт, ко-

торый, на тот момент времени, был факти-

чески революционной идеей.

Все производители настенного газово-

го оборудования в настоящее время идут

по одному пути, по пути повышения ком-

форта и улучшения характеристик горячей

санитарной воды. Именно на котле ISO-

FAST компания Saunier Duval смогла до-

биться того, что точность поддержания

температуры выходящей горячей воды со-

ставляет плюс-минус 0,5 градусов. Таких

жестких характеристик на тот период ни у

кого не было.

Но компания Saunier Duval не стоит на

месте, и на этой выставке мы представили

новый котел из этой серии — котел ISO-

MAX. Это котел со встроенным шестидеся-

тилитровым баком-накопителем. В отличие

от других производителей, компания

Saunier Duval уже давно использует так на-

зываемую опцию Super Comfort, которая

представляет собой комбинацию бака на-

копителя с мощным циркуляционным на-

сосом, имитирующим водопотребление.

Подобная комбинация, по сравнению с

классической схемой котел-бойлер кос-

венного нагрева, позволяет увеличить вре-

мя отбора горячей воды заданной темпе-

ратуры на 48–54%. Котел ISOMAX является

комбинацией котла ISOFAST и опции Super

Comfort, размещенных в одном корпусе.

Таким образом, применяя котлы серии ISO-

MAX можно значительно расширить диапа-

зон применения настенных котлов при

строительстве коттеджей и таунхаусов,

обеспечив необходимый расход по горя-

чей санитарной воде и минимизируя зани-

маемую котлом полезную площадь.

Так же компания Saunier Duval выпус-

тила новый настенный котел мощностью

24 кВт, сделанный по принципу котла ISO-

FAST. Его главная отличительная особен-

ность — это красивый дизайн. Представ-

ляется, что это самый красивый настенный

котел, имеющий те же самые параметры —

колебание температуры горячей воды

плюс-минус 0,5 градусов, мощность на

отопление — 24 кВт, простой и удобный

интерфейс пользователя. Вся продукция

компании Saunier Duval имеет сертификат

и разрешение Госгортехнадзора. Каждая

модель выпускается в двух версиях — под

обычный дымоход и турбоверсия под спе-

циальный дымоход.

Компания “Вило-рус”

Андрей Иванов,

руководитель отдела маркетинга:

— На выставке АКВАТЕРМ-2002 ком-

пания WILO представила потребителю

первый насос с мокрым ротором, со-

зданный по ECM-технологии для приме-

нения как в системах отопления, так и в

системах кондиционирования. ECM

(Electronic Commutated Motor) — это

технология электронной коммутации

двигателя с ротором на постоянных

магнитах. Эта конструкция двигателя

была впервые использована в насосах

Stratos. Она имеет следующие преиму-

щества: увеличение КПД в 2 раза, сни-

жение потребляемой мощности в 2 раза

по отношению к насосам с мокрым ро-

тором и асинхронным мотором.

Компания “Тензона”

Гриненко Владимир, 

заместитель директора:

— Новое оборудование — это то обо-

рудование, которое только начинает появ-

ляться на рынке. Такие новинки есть и у

нас. Одна из них — газовые вставки в ка-

мины производства США. Не секрет, что

каждый уважающий себя хозяин коттеджа

имеет либо каминный зал, либо холл с ка-

мином. Американцы, всегда обустраивав-

шие свою жизнь с максимальным комфор-

том, в данной ситуации в качестве альтер-

нативы дровам, создающим на самом деле

массу неудобств (растопка, дым, затем зо-

ла и пепел), пользуются удобной в эксплу-

атации имитацией дров, используя газ. Го-

рение живого огня, то есть наличие естест-

венного пламени и потрескивания дров,

удалось воссоздать на 99,99 процентов от

реалистичности благодаря современным

американским разработкам и применению

космических технологий. Включение и вы-

ключение такого пламени производится в

считанные секунды пультом дистанцион-

ного управления.

Другой новинкой вполне можно на-

звать газовые накопительные водонагре-

ватели тоже американского производства.

Это продукт, который на российском рын-

ке пока еще достаточно мало представлен.

Мы предлагаем продукцию крупнейшего

производителя в США, да, пожалуй, и во

всем мире — компанию American Water

Heater Group, выпускающую огромный

объем газовых водонагревателей как для

своего рынка, так и для Европы, Китая и

других стран. В России мы единственная

компания, которая имеет эксклюзивное

право непосредственно от производителя

на поставку и продажу газовых водонагре-

вателей всего производимого спектра.

Помимо нового оборудования, о ко-

тором я уже рассказал, компания “Тен-

зона” предлагает давно известное, как

очень надежное и хорошо зарекомендо-

вавшее себя в российских условиях,

оборудование Словацкого производст-

ва: широкий спектр электрических во-

донагревателей TATRAMAT, стальные па-

нельные радиаторы KORAD, а также эле-

ктрические отопительные котлы ЭЛЕКО.
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Компания “АДЛ”

Ромоданов Анатолий Витальевич, 

отдел электрооборудования:

— Наша компания является постоян-

ным участником выставки АКВАТЕРМ. Из

года в год мы рады предоставить нашим

потенциальным и постоянным партнерам

широкий спектр промышленного обору-

дования ведущих европейских произво-

дителей. Мы поставляем трубопроводную

арматуру, арматуру для пара, насосное

оборудование, электрооборудование, из-

мерительное оборудование, соленоидные

клапаны и пневмоавтоматику. Вся про-

дукция сертифицирована в системе ГОСТ-

Р. На нашем выставочном стенде пред-

ставлено: трубопроводная арматура

Broen (Дания) — шаровые краны, балан-

сировочные клапаны, устройства для

врезки в трубопровод под давлением, ар-

матура для бесканальной прокладки ма-

гистралей теплоснабжения и газоснабже-

ния. Особого внимания, ввиду специфики

выставки, заслуживает трубопроводная

арматура общепромышленного назначе-

ния: поворотные затворы, предохрани-

тельные клапаны (кстати, в ближайшее

время предохранительные клапаны будут

настраиваться в Москве, что существенно

сократит сроки поставки), а также насос-

ное оборудование, циркуляционные насо-

сы и У-образные коллекторы Smedegaard

(Дания), вертикальные многоступенчатые

насосы и повысительные установки DP-

Pumps (Нидерланды), дренажные насосы

Ebara. Не менее интересно электрообору-

дование Emotron (Швеция): мягкие пус-

катели, преобразователи частоты, устрой-

ства контроля и защиты электродвигате-

лей. К сожалению, формат интервью не

позволяет рассказать обо всем спектре

нашего оборудования, но информацию об

этом легко найти на нашем официальном

сайте. А в заключение, хотелось бы отме-

тить новинки, которые мы также предста-

вили на выставке АКВАТЕРМ — оборудо-

вание фирмы Flamco (Голландия): расши-

рительные баки, предохранительные кла-

паны, воздухоотводчики, сепараторы воз-

духа и сопутствующее оборудование.

Данная продукция оптимальна и по цене,

и по качеству, а сепараторы воздуха во-

обще уникальное предложение на рос-

сийском рынке. С появлением в спектре

оборудования нашей компании латунных

шаровых кранов и регулирующей армату-

ры Clorius (Дания) (регулирующие 2-х, 

3-х ходовые клапаны, электроприводы,

автоматика, регуляторы температуры и

перепада давления) теперь полностью

осуществляется комплектация тепловых

пунктов.

Компания ”Интертермогаз”

Шилихин Денис Владимирович,

технический директор, г. Волгоград:

— Компания решила участвовать в

выставке АКВАТЕРМ-2002 для того, что-

бы заявить в Москве о себе, еще шире

представить реализуемую продукцию.

Наши ожидания выставка не обманула.

Количество посетителей, интересующих-

ся котлами и горелками гораздо выше

прогнозируемого. Основные интересы

фирмы сосредоточены не в самой Моск-

ве, а в других регионах. И что очень им-

понирует — на АКВАТЕРМ-2002 большой

поток специалистов из регионов. Поло-

жительные тенденции в экономике тако-

вы, что центр тяжести из Москвы все та-

ки смещается на регионы, которые креп-

нут. Учитывая то, что наша фирма с 1996

года работает с итальянскими произво-

дителями (у нас 10 поставщиков, среди

которых основным является компания

Ecoflam), мы реализуем только качест-

венное оборудование. 

Очень важным моментом является то,

что кроме оборудования мы предлагаем

также техническую поддержку, проекти-

рование, обучение специалистов, налад-

ку, и, конечно, обеспечиваем запасными

частями. Именно поэтому удается под-

держивать старые контакты, и, благода-

ря, в том числе и выставочной деятель-

ности, приобретать новые, обеспечивая

фирме движение вперед.

“Фирма Хогарт”

Майстров В.М., 

технический директор, к.т.н.:

— “Фирма Хогарт”— это отопление,

водоснабжение, сантехника, вентиляция,

кондиционирование, т.е. весь спектр ус-

луг по созданию комфортных условий в

коттедже или обычном доме, начиная с

тепла и кончая воздухом, включая, ко-

нечно, водоснабжение. Традиционно мы

представляем радиаторы, котельное обо-

рудование и все, что необходимо для со-

здания котельных установок.  Среди но-

винок этого года — продукция фирмы

Zehnder: полотенцесушители и радиато-

ры различных типов, обычные водяные

полотенцесушители и электрические по-

лотенцесушители, которые очень удобно

использовать в квартире. 

В настоящее время очень эффектив-

но развивается направление напольных

радиаторов фирмы Kampmann, которая

производит встроенные напольные ра-

диаторы, используемые в домах с низ-

ким остеклением. Можно устанавливать

этот радиатор прямо в системе пола.

Это перспективная новинка на нашей

фирме, и мы ожидаем дальнейшего рос-

та продаж в этом направлении. 

По насосной технике мы продолжаем

традиционно заниматься Grundfos, но в

гамме продукции появилась насосная

техника фирмы KSB — насосы для систе-

мы отопления и водоснабжения, фекаль-

ные насосы, насосы сточных вод и т.д. 

Продолжается работа с продукцией

компании Oventrop, которая начала по-

ставлять на рынок новое оборудование —

фитинги для систем кондиционирования

и вентиляции, позволяющие реализовыы-

вать специальные системы на базе фитин-

гов Oventrop. 

Фирму Vaillant мы предсавляем на-

стенными котлами Atmomax и Turbomax

Plus и Pro, адаптированных под россий-

ское давление газа. Из котельного обо-

рудования можно отметить De Dietrich.

Это очень старая торговая марка. 

На сегодняшний день мы представля-

ем огромный спектор продукции, позво-

ляющей реализовывать любой проект.
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Профессионал

— Как давно Вы занимаетесь про-
блемами разработки охлаждающих
жидкостей и теплоносителей?

— Разработкой охлаждающих жид-

костей и теплоносителей я занимаюсь

более 20 лет. Работу по этой тематике

начинала еще в ГСНИИОХТ, в отделе ТОС

— родоначальника охлаждающих жид-

костей тосол. Кстати, слово “тосол” про-

изошло от названия отдела ТОС и суф-

фикса -ол, что по систематической но-

менклатуре означает название “Спирт”

(этиленгликоль, составляющий основ-

ную часть тосола, является двухатомным

спиртом). 

— Каков должен быть теплоноси-
тель в реальных условиях россий-
ских зим? Какими качествами он
должен обладать?

— Суровость российских зим диктует

необходимость использовать в автоном-

ных системах отопления и в системах

кондиционирования воздуха низкозамер-

зающие теплоносители. Антифриз стра-

хует системы отопления от “разморажи-

вания”, т.е. от разрушения, связанного с

расширением замерзающей воды при

аварийном отключении электричества.

Антифриз сокращает затраты на энергию

в случае, когда нет необходимости отап-

ливать помещение постоянно. Прерывис-

тый режим отопления в условиях роста

цен на энергоносители получает сегодня

все большее распространение.

В системах кондиционирования воз-

духа (чиллерах) режим работы установ-

ки может охватывать область отрица-

тельных температур. В таких системах, а

также в случаях, когда возникает угроза

замерзания воды зимой, рабочей ох-

лаждающей жидкостью должен быть ан-

тифриз.

Раньше в качестве низкозамерзаю-

щей жидкости пытались использовать

солевые растворы типа “Арктика” и

“Асол”, но они обладали повышенной

коррозионной активностью и со време-

нем “высаливались” на поверхности

теплообменников.

Наибольшее распространение как в

России, так и за рубежом, получили ан-

тифризы на основе этиленгликоля, в на-

стоящее время считающиеся наиболее

оптимальными. Часто под понятием “ан-

тифриз” понимают жидкость, состоящую

из воды и этиленгликоля. Действитель-

но, такой раствор будет обеспечивать

низкую температуру замерзания, если

правильно соблюдено соотношение во-

ды и этиленгликоля. Но такой жидкос-

тью нельзя пользоваться в теплосисте-

мах. Дело в том, что водный раствор

этиленгликоля является чрезвычайно

коррозионно-агрессивной жидкостью и

его можно использовать в качестве теп-

лоносителя (охлаждающей жидкости)

только после введения в этот раствор

ингибиторов коррозии, антивспениваю-

щих, антинакипных и других присадок.

Попытка использовать автожидкость

“Тосол” в качестве теплоносителя так

же не увенчалась успехом. Даже качест-

венный “Тосол” не рассчитан на работу

в теплосистемах, имеющих алюминие-

вый радиатор, особенно, если алюмини-

евые радиаторы собраны в сочетании с

трубами из черного металла. Достаточно

низкий уровень резерва щелочности

“Тосола”, обеспечивающий стабиль-

ность антифризов, и отсутствие ингиби-

торов солеотложений не позволяют ис-

пользовать его длительное время в ус-

ловиях высоких температур.

На протяжении ряда лет, начиная с

1994 года, на российском рынке время

от времени появляются все новые и но-

вые низкозамерзающие теплоносители,

такие как “Аргус-Хатдип” , “Хот Блад”,

его идентичный вариант “Диксис”,

Теплоноситель

“Хот Блад” —
от разработки до

“клонирования”...
На вопросы редактора журнала Данилина Н.Н. отвечает Белокурова

Ирина Николаевна, автор 11 патентов на составы охлаждающих жид-

костей и антифризов, одним из разработчиков ГОСТа 28084-89 “Жид-

кости охлаждающие низкозамерзающие”. В настоящее время — ве-

дущий специалист фирмы “Тэкс”, начальник химической лаборатории.
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“Нордикс”, “Теплый дом”. Все они в той

или иной мере решают проблему систем

отопления. Теплоноситель “Аргус-Хат-

дип” не зарекомендовал себя на рынке,

как высококачественный антифриз, на

него не раз были нарекания. Многие за-

казчики, использовавшие его в своих

теплосистемах , обращались в нашу

фирму за разъяснениями, почему тепло-

носитель “сгорал”. Оказалось, что в нем

был практически нулевой резерв ще-

лочности, что указывает на отсутствие

каких-либо присадок, обеспечивающих

стабильность продукта и его антикорро-

зионные свойства. Антифриз “Теплый

дом” только что появился на рынке и

еще должен пройти испытания в режи-

ме реальной эксплуатации.

Антифриз “Хот Блад”, производимый

фирмой “Тэкс”, уже в течение 5 лет ус-

пешно эксплуатируется в системах

отопления как в России, так и в странах

СНГ и Балтии. На III Европейском сим-

позиуме “Современное энергоэффек-

тивное оборудование для теплоснабже-

ния и климатизации зданий”, проходив-

шем в г. Москве в мае 1999 года, тепло-

носитель “Хот Блад” был признан наи-

более качественным российским анти-

фризом. Антифриз “Хот Блад” был ре-

комендован НИИсантехники к примене-

нию в системах отопления и кондицио-

нирования жилых и производственных

помещений.

— Вокруг истории теплоносителя
или антифриза для систем отопле-
ния “Хот Блад” сложилась какая-то
запутанная ситуация. Как это проис-
ходило в действительности?

— В 1998 году на базе фирмы “Гелис

Инт”, где я работала в то время, помимо

ряда других разработок, лично мною,

без чьей-либо помощи со стороны со-

трудников фирмы, была создана рецеп-

тура бытового антифриза “Хот Блад”

для систем отопления и кондициониро-

вания. Разработанная технология полу-

чения антифриза оказалась простой и

легко воспроизводимой —  конечный

продукт можно получать как непосред-

ственно из составляющих компонентов,

так и из суперконцентрата присадок,

“законцентрированных” в 20 раз, что

является уникальной возможностью по-

лучения высококачественного теплоно-

сителя. В силу некоторых обстоя-

тельств, я была вынуждена перейти на

фирму “Тэкс” вместе со своей разработ-

кой, где продолжила работу по усовер-

шенствованию рецептуры теплоносите-

ля “Хот Блад”; при этом технология по-

лучения антифриза “Хот Блад” была ос-

тавлена “в наследство” на фирме “Гелис

Инт”. В последствии, при смене руко-

водства этой фирмы, теплоноситель, по-

лучаемый по моей рецептуре, был пере-

именован в “Dixis”. Вообщем-то обыч-

ная история, если бы не одно но. На

страницах журнала “Аква-Терм” в своей

статье бывший коммерческий директор

“Гелис Инт” А. Некрасов, теперь являю-

щийся сотрудником журнала,  в сен-

тябрьском номере прошлого года (стр.

47–48) утверждал, что в процессе экс-

плуатации антифриза “Хот Блад” “выпа-

дал осадок” и “забивались трубки, при-

горали ТЭНы, снижалась теплопереда-

ча”, что, мягко говоря, не является

правдой, но правильнее сказать — ба-

нальной ложной информацией, вводя-

щей потребителя в заблуждение. Ука-

занные в статье “преимущества” “Dixis”

не подтверждены и не могут быть под-

тверждены, потому что его технические

характеристики идентичны антифризу

“Хот Блад”, так как состав обоих тепло-

носителей одинаков. Антифриз “Dixis”

— это фактически “клон” теплоносите-

ля “Хот Блад”. Но в диких условиях рос-

сийской экономики, безусловно, произ-

водители “Dixis” всегда найдут “бумаж-

ный” вариант разработки этого анти-

фриза.

— И все-таки — оставим эмоции в
покое. К сожалению в нашей стране
интеллектуальную собственность
удержать и защитить очень трудно.
Совершенно очевидно, что только
разработчик может обеспечивать
дальнейшее улучшение и модерни-
зацию продукции.  Каков сегодняш-
ний день теплоносителя “Хот Блад”?

— Наша фирма не останавливается

на достигнутых результатах. В настоя-

щее время на фирме “Тэкс” путем науч-

ного подхода к проблемам эксплуата-

ции антифризов в системах отопления и

кондиционирования создана новая мо-

дифицированная формула антифриза

“Хот Блад М”, отличающаяся от анало-

гичных теплоносителей принципиально

новыми, улучшенными эксплуатацион-

ными свойствами.

Следует сразу отметить, что сегодня

“Хот Блад М” успешно эксплуатируется в

системах кондиционирования таких

крупных сооружений, как Храм Христа

Спасителя, в торговых центрах “Гранд” и

“Три Кита”. В этой ситуации очевидно —

потребитель голосует за качественный

“Хот Блад”.

В связи с тем, что в Европе и США и в

некоторых других странах начался пе-

реход на нетоксичные пропиленглико-

левые антифризы, на фирме “Тэкс” бы-

ла разработана рецептура экологически

безопасного низкозамерзающего тепло-

носителя “Хот Блад Эко”. Замена эти-

ленгликоля на нетоксичный пропиленг-

ликоль позволяет использовать анти-

фриз в двухконтурных системах отопле-

ния, где при возможных протечках не

произойдет выброса этиленгликолевого

раствора в питьевую воду. Кроме того,

антифриз “Хот Блад Эко” можно приме-

нять в качестве хладоносителя на уста-

новках, соприкасаемых с продуктами

питания. В настоящее время “Хот Блад

Эко” эксплуатируется на поточных ли-

ниях фирмы “Данон”, а также в систе-

мах вентиляции и кондиционирования

жилых и административных зданий 

г. Москвы и в регионах России.



Р
азнообразные руч-

ные инструменты,

машины с электро-

приводом, станки, ис-

пользуемые при монтаже

систем отопления и водо-

снабжения, канализаци-

онных сетей стали неотъ-

емлемой частью процесса монтажа. За-

мораживание, резьбонарезка, опрессов-

ка труб, отбортовка и расширение труб,

пайка меди и латуни, прочистка трубо-

проводов, сварка, резка и гибка труб —

далеко не полный список того, что мож-

но делать с помощью инструментов и

оборудования для сантехнических ра-

бот. 

Фирма REMS выпускает продукцию

для обработки труб, прежде всего, для

монтажа отопительных систем и сантех-

ники. Инструменты REMS, завода, осно-

ванного в 1909 году, хорошо известны в

России.

Продукция фирмы REMS упрощает

работу слесаря-сантехника, позволяя

делать ее быстрее и дешевле. Требова-

ние основателя фирмы Христиана Фел-

ля в том, что “продукция REMS должна

быть лучше” и сегодня является деви-

зом фирмы. Благодаря передовой тех-

нологии и высокому стандарту качест-

ва, продукция фирмы высоко ценится

во всем мире.

Обозначение “Продукция немецкого

качества” говорит о том, что данная

продукция изготовлена непосредст-

венно в Германии. Собственные произ-

водственные площади находятся в

Вайблингене под Штуттгардом в цент-

ре немецкой высокотехнологической

индустрии. Здесь трудятся высококва-

лифицированные рабочие, причем не-

которые из них уже в четвертом поко-

лении работают на фирме REMS. Они

обладают высоким уровнем знаний и

богатым опытом, что является незаме-

нимым для изготовления качественной

продукции.

Новые идеи, технический прогресс и

REMS неотделимы друг от друга. Это

подтверждается многочисленными дей-

ствующими патентами фирмы внутри и

за пределами страны. REMS Амиго,

REMS Тигр ANC,  REMS Пауер-Пресс 2000

и REMS Акку пресс — революционная

продукция в своей отрасли. 

Фирма REMS фундаментом доверия

потребителя всегда считает качество

своей продукции.  И это означает много

больше, чем размерная точность и

функциональные свойства. Вся продук-

ция REMS соответствует предписаниям

по технике безопасности и выдержива-

ет каждую европейскую норму в соот-

ветствии с предписаниями директив ев-

ропейского сообщества.

Основой политики сбыта продукции

REMS является принцип ее продажи че-

рез специализированную торговую сеть.

Этот принцип многосторонне поддержи-

вается фирмой. Используя демонстра-

ционные автобусы, квалифицированные

консультанты REMS проводят обучение

на месте и демонстрируют продукцию

REMS на совместных мероприятиях не-

посредственно в магазинах и на презен-

тациях в выставочных залах.

Специализированное
оборудование и 

инструменты

Сантехника
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Менеджер компании “REMS”
Андрей Пличко

Ассортимент специализированного оборудования и инст-

рументов для сантехнических работ, представленный в

настоящее время на рынке РФ, достаточно широк. Сег-

мент этого рынка вызывает значительный интерес у всех

производителей мирового уровня. На первый план выхо-

дит способность предприятия к инновациям и возмож-

ность реально доказать преимущества того или другого

инструмента и оборудования.



REMS Ева — ручной резьбонарезной

клупп для профессионалов. Имеет всего

один храповый рычаг для всего рабоче-

го диапазона.

REMS Амиго 2 —  электрический

резьбонарезной клупп для трубной и

болтовой резьбы. Привод весит всего

6,5 кг. Мощность — 1700 Вт.

REMS Магнум — супермашина с уни-

версальной режущей головкой для на-

резки трубной и конической резьбы до

4”, отрезки, удаления грата, изготовле-

ния ниппелей, накатки желобов.

REMS Унимат — станок высокой

производительности промышленного

класса для трубной резьбы до 4”.

REMS Тигр ANC —  электрическая

пила для пиления труб под прямым уг-

лом.

REMS Турбо K —  универсальная

дисковая пила с автоматической сма-

зочной системой для пиления под пря-

мым углом и под углом до 45 градусов. 

REMS РАС Ст. — труборез для сталь-

ных труб.

REMS ПУШ — ручной опрессовщик

для проверки на герметичность давле-

ния сетей и емкостей, укомплектован

шлангом и манометром.

REMS Свинг — ручной трубогиб, по-

мещающийся в одной руке.

REMS Пауер-Пресс 2000 — электри-

ческий радиальный пресс для изготов-

ления пресс-соединений всех котирую-

щихся систем пресс-фитинга. Компакт-

ный, крепкий и надежный для использо-

вания на стройках. Малогабаритный,

привод весит всего 4,8 кг. Надежная по-

садка прессовочных клещей благодаря

автоматической запорной задвижке. Ав-

томатическое отключение прессовщика

по окончании прессования дает воз-

можность оптического контроля безу-

пречного прессового соединения (пол-

ное закрытие прессовочных клещей).

Многотонное усилие обжима дает быст-

рый и качественный монтаж. 

Французская компания VIRAX —

производитель инструментов для сталь-

ных, медных и пластиковых труб, а также

ключей, аксессуаров и инструментов для

устранения засоров канализации, ручной

прочистки, включая расходные материа-

лы (масло для нарезки резьбы и пр.)

Инструменты немецкой фирмы 

KS TOOLS:

❏ для работы с медными трубами —

труборезы, шабровки, вальцовки,

трубогибы, труборасширители и па-

яльное оборудование; 

❏ для работы с пластиковыми трубами —

труборезы, паяльное оборудование;

❏ для работы со стальными трубами —

труборезы, шабровки, трубогибы, а так-

же инструменты для нарезания резьбы

и разнообразные ключи и клещи.

Фирма REED (США) — производит

сантехнические инструменты с 1896 го-

да. Предприятия этой компании выпус-

кают: трубогибы, труборезы, разваль-

цовки, ключи трубные и другой санте-

хинструмент и оснастку для больших и

малых диаметров стальных, медных и

пластмассовых труб. 

Немецкая компания “Rothenberger”

предлагает инструменты и машины для

обработки труб: полная программа ин-

струментов и устройств для соединения,

отбортовки, гибки, резьбонарезания,

резки, крепления, пайки плавкими и ту-

гими припоями, сварки и заморажива-

ния медных, алюминиевых, стальных и

пластмассовых труб. 

Продукция завода с торговой мар-

кой DAKO, входящего в группу ГЕДОРЕ,

широко известна на рынке сантехничес-

кого инструмента и оборудования. Заво-

дом производится целый ряд специали-

зированного сантехнического инстру-

мента для работы с различными труба-

ми, вентилями, задвижками и другими

подобными изделиями. В производст-

венную программу входят следующие

основные группы: 

❏ трубные ключи; 

❏ труборезы; 

❏ развальцовщики труб; 

❏ расширители труб; 

❏ трубогибы ручные, электромеханиче-

ские и гидравлические; 

❏ клещи для жестяных работ; 

❏ специальные сантехнические ключи; 

❏ ножницы по металлу; 

❏ пробойники; 

❏ инструмент для прочистки труб.
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Для производства ключей использу-

ется высоколегированная хромована-

диевая сталь, губки ключей упрочнены

поверхностной закалкой. Все ключи

выполнены с высокой точностью. Клю-

чи отличаются различными формами

губок. Наиболее инновационной счи-

тается модель с S-образными губками,

позволяющими одинаково надежно за-

хватывать детали с различной формой

поверхности и, в том числе, в условиях

ограниченного пространства. Зубья на

губках трубных ключей расположены

таким образом, что при затяжке ключ

сам поджимает деталь, а при обратном

ходе отпускает, что значительно облег-

чает использование этих ключей. За-

вод также выпускает цепные трубные

ключи, раздвижные клещи с регулиру-

емой винтом шириной раствора. 

Труборезы выпускаются для труб из

различных материалов: пластиковых,

медных или из других цветных метал-

лов, стальных и чугунных. Все трубо-

резы отличаются высокой точностью

изготовления и, как следствие,  высо-

кой долговечностью и точностью рез-

ки. Режущие ролики труборезов вы-

полнены из высоколегированной, ин-

струментальной стали, обеспечиваю-

щей экстремально долгий срок служ-

бы. Режущие и направляющие ролики,

а также их оси возможно заказывать

отдельно, к некоторым труборезам

прилагается запасной режущий ролик.

В труборезы для цветных металлов

встроен специальный нож для снятия

заусенцев с внутренней поверхности

отреза. 

Развальцовщики предназначены

для развальцовки и придания специ-

альных форм краям труб для последу-

ющего их соединения или присоедине-

ния к ним резьбовых крепежных эле-

ментов. Развальцовщики применяются

для тонкостенных медных и других

труб из цветных металлов. Развальцов-

щики выпускаются в наборах или по

отдельности с различными зажимными

пластинами под разные диаметры

труб. 

Расширители предназначены для

расширения окончаний труб для их по-

следующего соединения или удлинения

путем пайки. Расширители труб выпус-

каются в наборах или по отдельности с

различными насадками под разные диа-

метры труб. 

Трубогибы ручные выпускаются как

по отдельности на каждый диаметр

трубки так и с комплектами сегментов

для труб определенного диаметра. Угол

загиба в зависимости от типа трубоги-

ба может быть 90° или 180°. DAKO

производит также универсальный тру-

богиб с электромеханическим приво-

дом для тонкостенных труб из стали и

из цветных металлов с углом загиба до

180°. В качестве привода использует-

ся электромотор переменного тока 220

В, 50 Гц, 400 Вт. Заводом выпускаются

также трубогибы с гидравлическим ци-

линдром, который приводится в дейст-

вие рукояткой или электродвигателем.

Данные трубогибы предназначены для

выполнения больших объемов работ с

трубами из различных материалов, ди-

аметром от 3/8” до 4”. В них применя-

ются гидроцилиндры, способные раз-

вивать усилия в 60 кН, 100 кН, 160 кН

Сантехника



и 200 кН. Трубогибы с гидравлическим

приводом используют сменные сегмен-

ты с соответствующими направляющи-

ми или без них, в зависимости от типа

трубогиба. Заказ таких трубогибов

возможен в полном комплекте с неко-

торыми сегментами или подетально в

случае необходимости. Также в про-

грамме оборудования DAKO представ-

лен станок с гидроприводом для заги-

бания толстой стальной полосы высо-

той до 120 мм и шириной до 10 мм на

угол до 90°. Трубогибы с гидроприво-

дом — это сложное высокотехнологи-

ческое оборудование, для грамотного

выбора которого в конкретных услови-

ях работы требуется консультация спе-

циалистов. 

Завод DAKO производит также от-

дельные тросы с ручкой для прочистки

труб (в диапазоне диаметров от 40 до

200 мм). В программу входит также ин-

струмент для прочистки с ручным при-

водом (в диапазоне диаметров от 20 до

50 мм) или с приводом от электричес-

кого (влагозащищенного с двойной

электроизоляцией, мощностью 0,4 кВт

и частотой вращения от 0 до 1050

об/мин) шуруповерта или аккумулятор-

ного шуруповерта, в диапазоне диамет-

ров от 20 до 70 мм. Шуруповерты по-

ставляются в комплекте с инструмен-

том. Все инструменты для прочистки

труб используют двухслойный трос

пружинного типа. Инструменты с руч-

ным приводом и приводом посредст-

вом шуруповерта имеют возможность

автоматического выдвижения и втяги-

вания троса. Данные инструменты от-

личаются высокой надежностью, удоб-

ством в работе и эффективностью. Ин-

струменты для прочистки оснащаются

сменными насадками — типа бур,

ударной и режущей. 

Фирма RIDGID (США) производит

оборудование для устранения любых за-

соров в трубопроводах бытовой канали-

зации в офисах, квартирах и загород-

ных домах. В процессе работы не ис-

пользуются химические вещества. Внут-

реннее состояние трубопровода до и

после прочистки контролируется с по-

мощью видеосистемы, гарантируется

чистота и сохранность интерьеров по-

мещений.

Модель K-1500SP

Прочищает трубопроводы от 50 мм

до 250 мм на длину до 90 м.

Модель K-60SP

Прочищает трубопроводы от 32 мм

до 150мм на длину до 38 мм.

Модель K-7500

Прочищает трубопроводы от 75 мм

до 250 мм на длину до 76 м.

Модель K-39

Прочищает трубопроводы от 20 мм

до 65 мм без демонтажа сифонов и ре-

шеток на длину до 15мм.

SeeSnake (“Видящая змея”) — вы-

сокоэффективная система обнаружения

и диагностики неполадок в трубопрово-

дах от 2” до 10”, состоящая из камеры и

передающего устройства.

Система “СиСнейк”, состоящая из

камеры и передающего устройства, поз-

воляет проводить точную диагностику

неполадок в трубопроводах во всех об-

ластях промышленности. Будь то засо-

рившаяся или вышедшая из строя дре-

нажная линия, трубопровод с образо-

вавшейся в нем “пробкой” или повреж-

денная вытяжная труба, - “СиСнейк” бы-

стро определит неполадку. 

Также в производственной про-

грамме — высококачественные резь-

бонарезные станки модели 300-Ком-

пакт и модели 1233. Полная комплек-

тация резьбонарезным клуппом (мо-

дель 1233 с двумя клуппами), гребен-

ками, зенковкой, труборезом и резьбо-

нарезным маслом. 300-Компакт — для

нарезания резьбы на трубах до 2”. Мо-

дель 1233 — для нарезания резьбы на

трубах до 3”.

Ручное мощное электрорезьбона-

резное устройство — это полный ком-

плект с резьбонарезными головками,

струбциной-фиксатором и кейсом. Мо-

дель 690 — для нарезания резьбы на

трубах от 1/2” до 2”.

Модель Производитель Привод Давление,  Подача,    Цена, 
атм. л/мин. долл. США

НР-60 Россия ручной 60 – 160–170 

НР-150 Россия эл. 150 4,2 1000–1200

НР-600 Россия эл. 630 4,2 1100–1300

Компакт-50 MGF ручной 50 – 170–190

Компакт-эл MGF эл. 20 15 680–720

1450 Ridgid ручной 50 – 300–350

1460-Е Ridgid эл. 25 9 850–900

Push Rems ручной 60 – 240–270

Акку-Пресс Rems Эл. с аккум. бат. – – 1300–1500

Характеристики аппаратов для опрессовки различных производителей
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П
родолжая разговор о полимерных

трубах, следует отметить, что в

странах ЕС доля поперечносшито-

го модифицированного полиэтилена в

общем секторе полимерных материалов,

используемых в инженерных системах

для отопления, водоснабжения, газопро-

водов и канализации, максимальна и со-

ставляет около 90%. Если говорить о су-

ществующих торговых марках, то астро-

номических цифр достиг только концерн

WIRSBO, который произвел с 1972 г. бо-

лее миллиарда метров труб из полиэти-

лена.

Материал Wirsbo-PEX-а изготовлен из

полиэтилена (РЕ), модифицированного

пероксидом (Х — обозначение модифи-

кации) — веществом, вызывающим пер-

пендикулярное соединение полимеров в

условиях высокого давления и темпера-

туры. 

Для оценки эффективности приме-

нения тех или иных труб чаще всего

необходимо знать точку зрения специ-

алистов, занимающихся продвижением

конкретных торговых марок на отече-

ственном рынке. По трубам Wirsbo-

PEX-а редакция журнала “С.О.К.” обра-

тилась за консультацией к начальнику

отопительного отдела из группы инже-

нерных компаний “ВЕРТЕКС” Сергею

Григорьеву:

“В вопросах применения труб Wirsbo

не следует уходить слишком глубоко в

физико-химические параметры. Потре-

бителя интересуют практические аспек-

ты применения тех или иных труб. Хоро-

шие качественные составляющие труб

PEX-a известны на рынке РФ. 

С помощью труб Wirsbo можно смон-

тировать самый широкий спектр систем

водоснабжения со сроком службы не

менее 50 лет. Системы холодного и го-

рячего водоснабжения могут выпол-

няться в традиционном исполнении с

помощью тройников, а также с исполь-

зованием коллекторов. В таких систе-

мах трубы в основном прокладываются

скрытой разводкой в защитной трубе в

стене или под полом. Скрытый монтаж

трубопроводов значительно улучшает

внешний вид помещения по сравнению

с открытой прокладкой. При необходи-

мости демонтажа забетонированную

трубу можно легко заменить на новую,

так как при укладке применяется защит-

ная труба. В коллекторной системе к

одному коллектору можно подсоеди-

нить до 10 потребителей. Все соедине-

ния можно выполнить при помощи

Quick&Easy.

История Quick&Easy началась в 1998

г., когда компания WIRSBO начала вы-

пуск пластиковых фитингов “Quick&Easy

Master”, которые не уступают латунным

по качеству, а стоят в 2–3 раза дешевле.

Это больше, чем просто фитинг. Вместе с

трубой Wirsbo-PEX он составляет единую

концепцию. Крутка, нажимание, сдавли-

вание или пайка — все это остается в

прошлом. При монтаже Quick&Easy труба

Wirsbo-PEX и кольцо после развальцовки

обжимаются вокруг фитинга, образуя со-

единение. Меньшее количество деталей,

свободный конец трубы и упрощенная

конструкция влекут за собой уменьше-

ние обшей стоимости монтажа при по-

вышении надежности системы в целом.

В системах радиаторного отопления

используются трубы Wirsbo-evalPEX с

защитным барьером от диффузии кис-

лорода (EVOH — гидроксид этилвини-

ла). Толщина защитного слоя составляет

0,1 мм. Эти трубы рассчитаны на рабо-

ВСЕ ЗА!
(продолжение разговора о полимерных трубах, начало см. в “С.О.К.” №2)



чее давление 6 и 10 бар и температуру

до + 95°С. Технология Wirsbo рекомен-

дует использовать скрытую прокладку

труб (в штробах, каналах, стяжке пола) с

применением защитных труб. Система

радиаторного отопления может выпол-

няться в традиционном исполнении с

использованием тройников, а также с

лучевой разводкой труб от центрально-

го распределительного коллектора

(прямого и обратного). Трассировку по-

лиэтиленовых труб от коллекторов до

нагревательных приборов можно произ-

водить по кратчайшему расстоянию. 

Поскольку трубы обычно укладыва-

ются в стяжку, то необходимо их закре-

пить с помощью хомутов с шагом около

1 м по бетонному полу поверх защитной

трубы. При этом первый хомут ставится

сразу за арматурой отопительного при-

бора. Подключение радиаторов отопле-

ния к трубам Wirsbo-evalPEX может осу-

ществляться с помощью различных

резьбовых латунных фитингов или спе-

циальных хромированных колен и трой-

ников. 

Монтаж инженерных систем в техно-

логии Wirsbo можно осуществлять при

отрицательных температурах наружного

воздуха (до –15°С) и при помощи всех

видов соединений, используемых в дан-

ной технологии. 

Надежное напольное отопление ста-

ло возможным благодаря трубе Wirsbo-

РЕХ, которая специально разработана и

предназначена для систем напольного

отопления. Сто метров такой трубы ве-

сят всего 11,7 кг. Гибкость трубы обес-

печивает легкий и быстрый монтаж.

Проницаемость кислорода составляет

менее 0,1 г/м2 при температуре 40°С,

согласно международному стандарту

DIN 4726. Трубы укладываются петлями

и привязываются к армирующей сетке

перед устройством покрытия пола. Для

быстрого и удобного монтажа труб при-

меняются специальные зажимающие

планки Wirsbo. Система работает по

принципу подающего и обратного кол-

лекторов, каждая петля контролируется

с обоих концов. Вентиль на подающем

коллекторе может быть снабжен испол-

нительным механизмом, который управ-

ляется от комнатного термостата или

вручную. Обратный коллектор снабжен

регулирующими вентилями для потока

воды по каждой петле системы, вырав-

нивая таким образом перепады давле-

ния. Система работает нормально при

перепаде температуры в петлях прибли-

зительно на 5°С.

Система Мелтавей является оконча-

тельным решением проблем, связанных

со снегом и льдом в зимнее время. На

основе трубы Wirsbo Meltaway можно

также спроектировать и оборудовать

любые ледовые арены. Мелтавей пред-

ставляет собой систему пластмассовых

труб, устанавливаемых на глубине около

10 см в полу или в грунте. В трубопро-

водах циркулирует вода с температурой

30–35°С. При такой температуре тепло-

носителя на поверхности наблюдается

положительная температура (грунта или

покрытия). Создаются условия для пре-

дотвращения образования льда и очист-

ки поверхности от снега. 

WIRSBO предлагает полный набор

комплектующих деталей и широкий вы-

бор приспособлений для облегчения

монтажа систем напольного отопления. 

Все части системы совместимы. Кол-

лекторы и фитинги изготавливаются из

материала, устойчивого к дезоцинкова-

нию.

Тот фактор, что продукция концерна

используется в 55 странах мира, говорит

о многом. А качественная составляющая

подтверждена международным серти-

фикатом ISO 9001, о значении которого

Вы же и писали в предыдущем номере

журнала “С.О.К.”

Защищает от
известковых
отложений

Исключает
применение
реагентов

Немецкое
качество

www. hydrosfera.ru       тел.: (095) 795-3181

— революция 

в области домашнего водоснабжения.

Система                    — новейшая разра-

ботка SYR — предотвращает отложение

солей жесткости без использования хи-

мических реагентов и является комбини-

рованным устройством обработки воды,

которое регулирует равновесие кальция,

не позволяя ему осаждаться на стенах

труб, в водонагревателях и других быто-

вых приборах.

не изменяет состав питьевой

воды и сохраняет все полезные для

Вашего организма минералы.

Отличительные особенности:

• полностью автоматическая работа;

• электродинамическая обработка воды

с помощью встроенных графитовых

электродов без использования

химических реагентов;

• сохранение минерального 

состава воды;

• защита трубопровода от

несанкционированного расхода,

например, при прорыве  труб;

• электронное управление, диагностика

и контроль над различными

функциями;

• отображение статистики (гидрографа)

водопотребления;

• жидкокристаллический дисплей с

индикацией происходящих процессов;

• возможность подключения

дополнительных устройств обработки

воды (механических, угольных

фильтров);

• простой монтаж и обслуживание. 
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Водоснабжение

С
одной стороны, рекомендации ис-

пользования дорогого, по идее, ка-

чественного оборудования могут

привести к отказу со стороны клиента

от покупки или услуг. С другой стороны,

использование дешевого устаревшего

оборудования может привести к непо-

правимым последствиям. В этом случае

меняется отношение не только к произ-

водителю, но и к тому, кто порекомен-

довал и установил данное оборудова-

ние. Даже самый скупой клиент не со-

гласится менять каждый месяц то, за что

однажды было уплачено.

Достаточно много примеров, когда

монтажные фирмы не производят уста-

новку оборудования отдельных произ-

водителей. Во-первых, это может быть

связано с отсутствием лицензии или

аккредитации на работу с данным ви-

дом оборудования, во-вторых, может

зависеть от личной заинтересованнос-

ти руководства фирмы в продвижении

конкретного оборудования. Зачастую

это связано договорными отноше-

ниями с фирмой-поставщиком об “экс-

клюзивном” использовании только его

оборудования по “эксклюзивным” в

данном случае ценам и с наибольшей

скидкой. Здесь идет речь, скорее все-

го, о крупных московских фирмах. Ча-

стные же предприниматели и неболь-

шие фирмы рады любому заказу и бе-

рутся за установку любого оборудова-

ния, часто не имея соответствующих

знаний об особенностях устройства и

функционирования, надеясь только на

опыт и относительную схожесть обору-

дования. Иногда такой подход стано-

вится причиной, в лучшем случае, по-

ломки оборудования, в худшем — вы-

платы судебных исков пострадавшей

стороне.

Выбор оборудования дело сложное,

требующее учета самых различных фак-

торов и пожеланий. Существование на

рынке огромного количества приборов

самых различных производителей толь-

ко усложняет выбор. Возможность ре-

шения одной проблемы различными

способами с одной стороны облегчает, с

другой — усложняет ситуацию.

Если говорить о приготовлении во-

ды при помощи газа, то здесь, в ряду с

традиционными газовыми колонками,

стоят накопительные газовые водона-

греватели. Колонки нашли широкое

применение благодаря своей компакт-

ности. В малогабаритных квартирах

место ограничено, поэтому установка

громоздкого оборудования, даже если

это суперсистема по супердешевой це-

не, нелогична.

Если сфера применения газовых

проточных водонагревателей — газо-

вых колонок — достаточно широка, то

использование накопительных газовых

водонагревателей несколько ограниче-

но. Опять же из-за габаритных разме-

ров. Может быть, поэтому накопитель-

ные газовые водонагреватели теряются

на рынке среди множества своих про-

точных “собратьев”.

Число производителей накопитель-

ных газовых водонагревателей несрав-

нимо меньше. Многие производители

отопительного и водонагревательного

газового оборудования не представляют

в своей программе накопительных газо-

вых водонагревателей прямого нагрева.

Для приготовления горячей воды в ас-

сортименте имеются газовые колонки,

двухконтурные настенные отопительные

котлы, накопительные водонагреватели

косвенного нагрева.

На российском рынке представлены

только три производителя газовых на-

копительных водонагревателей прямого

нагрева: Ariston, American Water Heater

Group и Vaillant.

Специалистам проектных и монтажных

организаций, как и продавцам обору-

дования, постоянно приходится стал-

киваться с проблемой — какое обору-

дование порекомендовать конкретно-

му заказчику. От правильного подбора

и комплектации оборудования зависит

репутация фирмы и дальнейшие отно-

шения с заказчиком. Идеальным явля-

ется вариант, когда после выполнения

работ появляются новые клиенты,

приведенные недавним заказчиком.

Далее по цепочке. То, что народная

молва — самая лучшая реклама, —

неопровержимый факт. Результат, к

чему, в общем-то, и стремится каждый

предприниматель — развитие и про-

цветание фирмы.

Максим Берг

Одноклассники
Газовые накопительные водонагреватели
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Один из производителей накопитель-

ных газовых водонагревателей, пред-

ставленных на российском рынке, —

Merloni Termosanitari — отличается от

своих конкурентов тем, что, наряду с га-

зовыми водонагревателями напольного

исполнения, имеет настенные газовые

накопительные водонагреватели. Глав-

ным достоинством настенных газовых

водонагревателей накопительного типа

является то, что они заменяют привыч-

ные для россиян газовые колонки. Ниче-

го не меняя в дымоходе, подводке газа и

холодной воды, можно установить на то

же место, где висела газовая колонка,

бойлер емкостью 50-100 литров. Водона-

греватели модельного ряда от 120 до 200

литров имеют напольную установку.

Напольные модели газовых бойлеров

имеют, кроме входа холодной воды и вы-

хода горячей воды, дополнительный вы-

вод из бака, который используется для

слива воды или рециркуляции в системе

горячего водоснабжения. Наличие конту-

ра обратной циркуляции повышает ком-

фортность использования горячей воды,

что невозможно при использовании газо-

вых колонок. Модель S/SGA 80 T имеет

встроенный теплообменник. Подогрев

воды в данном случае осуществляется не

только при помощи газа, но и от системы

отопления, что иногда очень удобно.

Водонагреватель имеет горелку из не-

ржавеющей стали, предварительно уста-

новленную на потребление природного

газа. С помощью комплекта перенастрой-

ки бойлер может быть переведен на ра-

боту на сжиженном газе. Пьезоэлектри-

ческая система розжига запальной горел-

ки позволяет не пользоваться спичками.

Все приборы имеют индикатор на-

грева, основной и дублирующий термо-

стат и укомплектованы термометром,

отображающим температуру нагрева

воды. Рабочий термостат обеспечивает

регулирование температуры воды в ди-

апазоне 40-72°C. Дополнительный тер-

мостат безопасности обеспечивает пе-

рекрытие газового клапана при пере-

греве воды в бойлере в случае выхода

из строя рабочего термостата.

Газовые бойлеры S/SGA выпускаются

с открытой или закрытой камерой сгора-

ния. В последних воздух для горения га-

за поступает снаружи по специальному

каналу или через коаксиальный дымо-

ход. Модели с открытой камерой сгора-

ния имеют еще одно устройство безопас-

ности — датчик тяги, который прекраща-

ет подачу газа в устройство при недоста-

точной тяге в дымоходном канале. При

отсутствии пламени на дежурной горелке

газовый клапан также закрывается.

Водонагреватель обеспечивает ста-

бильную работу даже при низких давле-

ниях воды и газа. Внутри накопитель-

ной емкости смонтирован магниевый

анод. Срок службы этого анода зависит

от средней температуры, от химического

состава и от количества потребляемой

воды. Анод рассчитан примерно на 5

лет работы в нормальных условиях.

Проверка его состояния должна осуще-

ствляться один раз в полтора-два года.

Газовые водонагреватели Ariston се-

рии SGA рекомендованы для примене-

ния в бытовых условиях. Компания

Merloni Termosanitari предлагает полное

сервисное обслуживание своих прибо-

ров во всех крупных городах Россий-

ской Федерации. Ценовая политика

компании позволяет сделать доступны-

ми нагревательные приборы конечному

потребителю, поддерживая достаточно

низкие розничные цены.

Основные технические характеристи-

ки газовых водонагревателей модельно-

го ряда SGA приведены в таблице.

Американская компания American

Water Heater Group один из крупней-

ших в США производителей накопи-

тельных газовых и электрических водо-

нагревателей. Данная компания выпус-

кает огромный объем газовых водона-

гревателей как для своего рынка, так и

для рынка Европы, Китая и других

стран.

Газовые накопительные водонагревате-

ли марки PROLine работают на природном

газе и предназначены для горячего водо-

снабжения. Максимальная температура го-

рячей воды на выходе составляет 71°C.

Водонагреватель не имеет устройства пье-

зоэлектрического розжига. Розжиг запаль-

ной горелки осуществляется при помощи

спички. После включения водонагреватель

Ariston

AWHG

Характе- Ед. изм. SGA 80 SGA 100 SGA 120 SGA 150 SGA 200
ристика/Тип

Объем л 75 95 115 155 190

Полезная мощность кВт 2,9 2,9 3,6 4,0 4,5

Время нагрева мин 84 107 105 126 142
(∆Т=45°С)

Время нагрева мин 44 58 58 71 79
(∆Т=25°С)

Максимальное л 161 209 253 341 429
кол-во воды 

Потр. метана за 24 ч куб.м 0,27 0,31 0,43 0,48 0,53
без опорожнения 

Максимальное бар 8 8 8 8 8
рабочее давление 

Стоимость ($ США) 296 350 419 450 481

Газовые накопительные водонагреватели фирмы Ariston



Газовые накопительные водонагреватели фирмы AWHG

Модель G61-40T34-3NV G61-50T50-4NV G62-75T75-4NV G52-100T88-4NV DVG62-40S38-4NV

Емкость 151 190 284 379 151

Тепловая мощность 10,2 15 22,5 26,4 11,4

Диапазон регулировки 37–71

температуры воды °C

КПД 92%

Время нагрева от 10 до 71°C мин 69 59 58 67 61

Время нагрева от 10 до 40°C мин 34 29 29 33 30

Рабочее давление в емкости 10 бар

Испытанное давление в емкости 20 бар

Минимальное давление в газовой сети 11,4 мбар

Максимальное давление в газовой сети 33,5 мбар

Давление перед газовой горелкой 8,9 мбар

Тип горелки газовая инжекционная

Температура продуктов сгорания 170–180°C

на выходе

Содержание СО 0,001%

в продуктах сгорания менее

Подключение воды 3/4”

Подключение газа 1/2”

Максимальная температура нагрева воды 71°C

Аварийное отключение газа 94°C

при температуре воды

Прекращение подачи газа при угасании 60 сек

пламени запальной горелки не более

Прекращение подачи газа 55 сек

при отсутствии тяги в дымоходе не более

Высота мм 1530/1450 1530/1450 1610/1520 1740/1690 1660/1280

Толщина изоляции мм 25 25 51 51 51

Масса без воды кг 55,4 67,2 114 179 79,5

Стоимость ($ США) 500 580 1020 2128 500

работает в автоматическом режиме и под-

держивает температуру, установленную

регулятором. Автоматика водонагревателя

поддерживает необходимое давление газа

перед горелкой и автоматически отключа-

ет водонагреватель, если температура во-

ды в емкости превысит 94°C.

Водонагреватель может устанавли-

ваться в частных домах, квартирах и

офисных зданиях для обеспечения го-

рячей водой одновременно нескольких

пользователей. Бак водонагревателя

имеет керамическое покрытие. Между

теплообменником и корпусом — высо-

коэффективная теплоизоляция, снижа-

ющая теплопотери. В зависимости от

модели водонагревателя, внутри на-

гревательной емкости установлены

один или два магниевых анода, обес-

печивающие защиту от коррозии и

продлевающие срок службы резервуа-

ра. Плановый осмотр состояния анода

должен производиться один раз в два

года. 

Биметаллическая газовая горелка

способствует повышению антикоррозий-

ной стойкости, а, следовательно, и более

продолжительному сроку службы. Водо-

нагреватель модели DVG62-40S38-NV в

отличие от других моделей имеет венти-

ляторную горелку. Поступление воздуха

для горения и выброс продуктов осуще-

ствляется по специальному коаксиаль-

ному дымоходу горизонтально через

стену или вертикально через крышу.

Водонагреватели сертифицированы

и имеют разрешение Госгортехнадзора

РФ. Они обладают высокой экономично-

стью, имеют регулировку температуры

нагреваемой воды, автоматическое под-

сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 3/2002

26

Водоснабжение



Один из крупнейших производителей

отопительного и водонагревательного

оборудования, немецкая фирма Vaillant,

уже достаточно давно в своем ассорти-

менте, помимо электрических проточ-

ных и накопительных водонагревателей,

бойлеров косвенного нагрева, двухкон-

турных газовых отопительных котлов, —

имеет накопительные газовые водона-

греватели прямого нагрева.

Накопительные газовые водонагре-

ватели серии VGH являются стационар-

ными бойлерами для закрытой системы

с атмосферной инжекционной газовой

горелкой для природного и сжиженного

газа с теплоотводящими керамическими

стержнями. Они предназначены для

экономичного горячего водоснабжения

квартир, коттеджей, офисных и промы-

шленных учреждений.

Водонагреватели VGH могут устанав-

ливаться непосредственно в жилых,

подвальных, подсобных и других много-

целевых помещениях. Большой запас

воды допускает одновременное пользо-

вание горячей водой в нескольких во-

доразборных точках. Возможность под-

ключения трубопровода обратной цир-

куляции делает пользование горячей

водой очень комфортным. Благодаря

высокому КПД и высококачественной

теплоизоляции толщиной 50 мм дости-

гается оптимальное использование теп-

ловой энергии.

Газовые водонагреватели Vaillant

имеют стальную эмалированную ем-

кость и оборудованы защитным магние-

вым анодом. Срок эксплуатации анода

составляет около пяти лет. В зависимо-

сти от интенсивности работы водона-

гревателя и от химического состава во-

ды плановая замена данного элемента

может производиться чаще. Для прове-

дения профилактических работ в емкос-

ти имеется боковое технологическое от-

верстие.

Бойлер имеет не зависящий от эле-

ктросети пьезоэлектрический розжиг,

терморегулятор с возможностью плав-
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Vaillant

держание заданной температуры и за-

щиту от перегрева. Они просты в уста-

новке и обслуживании, имеют низкое

образование NOx. 

В России данный производитель

представлен единственной компанией

“Тензона”, имеющей эксклюзивное

право на поставку и продажу газовых

водонагревателей всего производимо-

го сектора на территории РФ. По сло-

вам представителя компании “Тензо-

на”, “максимальной популярностью

пользуются водонагреватели с объема-

ми бака 190 и 284 литра, применяемые

в коттеджах. Водонагреватель AWHG —

это надежный и качественный прибор,

который хорошо и долго работает в на-

ших, чаще всего нестандартных эксплу-

атационных условиях (например, низ-

кое давление газа). На рынке есть ана-

логичные приборы итальянского, ка-

надского и немецкого производства, но

равного американскому по мощности и

производительности оборудования нет.

Газовые горелки у водонагревателей

AWHG мощнее в два раза, чем у прибо-

ров других производителей с соответ-

ствующими объемами. Когда потреби-

тель сравнивает оборудование, он

сравнивает цену и объем и не всегда

при этом уделяет внимание производи-

тельности, где мощность горелок — са-

мое главное”.

Тип 130/5 XZ 160/5 XZ 190/5 XZ 220/5 XZ 

Номинальная полезная 6,3 7,25 8,2 8,5

тепловая мощность (кВт)

Объем водонагревателя (л) 130 160 190 220

Макс. давление воды в водонагревателе (бар) 10

Номинальная тепловая нагрузка (кВт) 7 8 9 9,25

Макс. температура нагреваемой воды (°C) 70

Время нагрева воды с 10°C до 60°C (мин) 70 74 77 83

Мощность в проточном режиме (л/ч) 155 178 202 210

Расход нагретой воды 45°(л/10 мин) 130 180 218 280

Индекс мощности Nl 1 1,5 1,8 2,5

Остывание при ∆t=50К кВт*ч/сут 5,02 5,8 6,6 7,39

Температура отходящих газов4) (°C) 120 145 140

Массовый расход отходящих газов (кг/ч) 19 21 24 25

Необходимая тяга в дымоходе (Па) 5

Содержание СО2 (%) 5,6

Расход природного газа H, 0,74 0,84 0,95 1

QHP=9,5 кВт*ч/м3 (м3/ч)

Давление природного газа Н (мбар) 20

Высота (мм) 1195 1368 1533 1760

Газ Rp-1/2

Водопровод R-3/4

Глубина (мм) 550

Дымоход (мм) 90

Подключение нагретой воды (резьба) R 3/4

Подключение циркуляционной линии (резьба) R 3/4

Ширина (мм) 550

Собственная масса (кг) 72 80 87 95

Эксплуатационная масса (кг) 202 240 277 315

Стоимость ($ США) 924 1012 1194 1408

Газовые накопительные водонагреватели прямого нагрева Vaillant 



Газовые бойлеры еще не очень рас-

пространены в России, но, тем не менее,

они имеют ряд существенных преиму-

ществ по сравнению с широко

известными газовыми колонками.

Основное достоинство газовых бой-

леров — это возможность получения

большого протока воды высокой темпе-

ратуры одновременно в нескольких во-

доразборных точках. При использова-

нии газовой колонки количество горя-

чей воды нужной температуры ограни-

чено мощностью. В накопительных сис-

темах (это относится к электрическим

накопительным водонагревателям и

бойлерам косвенного нагрева) решаю-

щее значение имеет не мощность аппа-

рата, а его объем, так как подогрев воды

происходит заблаговременно.

Повышенная мощность оборудова-

ния (см. AWHG) позволяет в кратчайшие

сроки подогреть поступающую в бойлер

холодную воду. При определенных ус-

ловиях данные аппараты могут работать

в режиме протока. Мощность позволя-

ет. Правда, само понятие накопительно-

го водонагревателя подразумевает ис-

пользование предварительно нагретой

воды. Поэтому чаще всего объем нако-

пителя подбирается исходя из запросов

отдельного потребителя, количества по-

требителей и видов расхода воды (ван-

на, душ и т.д).

Внизу приводятся некоторые данные

о потреблении горячей воды 40°C в пе-

рерасчете на одноразовое пользование

одним человеком.

Раковина/умывальник 15 литров
Мойка на кухне 25 литров
Душ 70–100 литров
Ванна 180 литров

Из таблицы видно, что самый боль-

шой расход воды происходит при

использовании ванны. Бойлер способен

нагревать воду до 70°C. Рекомендуемый

буквально всеми производителями, так

называемый экономичный температур-

ный режим эксплуатации данного вида

оборудования составляет 60°C. То есть

при разбавлении холодной водой рав-

ной 10°C (средняя температура воды в

водопроводе) ста литров горячей воды

мы получим Mm = (m2⋅
(Т1–Т2))/(Тm–Т1) =

(100x(60°C–10°C))/(40°C -10°C) ≈ 160

литров сорокоградусной воды. 

Где Mm — количество разбавленной

воды, m2 — объем нагретой воды, Т1 —

температура нагретой воды, Т2 — тем-

пература холодной воды в водопроводе,

Тm — температура воды, которую вы

хотите получить.

Другим явным преимуществом нако-

пительных газовых водонагревателей

является возможность подключения

трубопровода обратной циркуляции, что

позволяет комфортно пользоваться го-

рячей водой даже в самых удаленных

точках. Это особенно актуально при

централизованном горячем водоснаб-

жении коттеджа или дома для несколь-

ких семей, когда водоразборные точки

достаточно сильно удалены друг от дру-

га и собственно от накопителя. Газовые

колонки этой возможности лишены. Во-

прос теплопотерь при монтаже такой

системы решается за счет применения

высокоэффективных теплоизоляцион-

ных материалов.

Третье преимущество — некритич-

ность к падению давления газа и воды.

Низкое давление газа лишь отразится

на мощности аппарата, то есть увели-

чится время нагрева. Низкое давление

воды и газа для газовых колонок, если

брать каждый из этих параметров по

отдельности или вместе, можно сказать,

недопустимо.

У газовых бойлеров теплопроизво-

дительность невысока — до 10 кВт

(касается моделей Vaillant и Ariston) и

сравнима с газовой плитой. Макси-

мальные значения теплопроизводи-

тельности газовых колонок составляют

17-28 кВт. Такая разница в значениях

говорит о том, что газовому накопите-

лю за единицу времени нужно значи-
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ной регулировки температуры воды

до 80°C. При выходе из строя термо-

регулятора предохранительный огра-

ничитель температуры отключит пода-

чу газа и предотвратит закипание во-

ды. Функция термоэлектрического

контроля наличия пламени запальной

горелки и датчик отвода продуктов

сгорания позволит своевременно от-

ключить подачу газа при потухании

запальной горелки и засорении дымо-

хода или некачественном отводе про-

дуктов сгорания.

С помощью многофункционального

газового регулятора можно отрегулиро-

вать давление перед соплом и расход

газа. Это дает возможность адаптиро-

ваться к местным условиям газоснабже-

ния. Данный регулятор препятствует

воздействию колебаний давления в га-

зовой сети на газовую горелку.

Накопительные газовые водонагре-

ватели Vaillant имеют четыре типораз-

мера.

ПРОДАЖА ◆ МОНТАЖ ◆ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(095) 934-8635, 746-4898    ●  www.technic-gasservice.ru

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ
BOSCH ● Beretta ● Demir Dokum

Vaillant ● Electrolux

Плюсы и минусы
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тельно меньше воздуха для работы го-

релки, и количество продуктов сгора-

ния за единицу времени при работе на-

копителя существенно меньше по срав-

нению с колонкой. Это дает возмож-

ность устанавливать газовые бойлеры в

помещениях, размеры и приток воздуха

в которых не допускают установку га-

зовой колонки.

Еще одно преимущество над колон-

ками обусловлено конструкцией теп-

лообменника, который в газовых ко-

лонках является одним из самых доро-

гостоящих узлов. В процессе эксплуа-

тации на стенках трубок теплообмен-

ника колонки откладывается накипь.

При отсутствии профилактической чи-

стки она не только уменьшает количе-

ство приготавливаемой горячей воды и

увеличивает расход газа вследствие

снижения эффективности теплообме-

на, но может полностью забить тепло-

обменник, что вызовет необходимость

его замены. У газового бойлера накипь

откладывается на стенках внутреннего

бака и при отсутствии профилактичес-

кой чистки приводит к увеличению

расхода газа и времени нагрева воды в

бойлере, а также к некоторому умень-

шению емкости бака. Но даже при зна-

чительной толщине слоя накипи бой-

лер продолжает функционировать.

Говоря о преимуществах, будет пра-

вильным отметить и недостатки. Как

уже упоминалось выше, это габаритные

размеры накопителей, которые ограни-

чивают их применение.

Второе — это расход газа бойле-

ром в режиме поддержания темпера-

туры в течение суток. У газовых коло-

нок газ расходуется только во время

пользования горячей водой. В расчет

здесь не принимается горение за-

пальной горелки (модели с пьезороз-

жигом) — расход газа в данном слу-

чае минимален. В газовых колонках с

электронным розжигом вообще отсут-

ствует постоянное горение запально-

го фитиля. Его загорание происходит

только при открытии крана горячей

воды. Следовательно, при наличии

только сжиженного газа наиболее оп-

тимальным будет использование газо-

вой колонки, причем с электронным

розжигом. Для минимизации затрат в

накопительных водонагревателях

предусматривается эффективная теп-

лоизоляция внутреннего бака. При

длительном неиспользовании горячей

воды, например, ночью, бойлер реко-

мендуется отключать. За 8–10 часов

температура воды в нем снизится

только на 5–7 градусов.

Еще одним относительным недо-

статком газовых накопительных водо-

нагревателей можно считать более

сложное подключение. Для монтажа

накопителей как электрических, так и

газовых необходимо подведение кана-

лизации. Вода в емкости нагревается и

расширяется, возникает избыточное

давление. Для сброса давления, в дан-

ном случае — удаления излишка воды,

существует специальная арматура —

предохранительный клапан или клапан

избыточного давления, который и под-

ключается к канализационному сливу.

Комплект предохранительного и обрат-

ного клапана называется группой бе-

зопасности. Без нее подключение лю-

бого бойлера (кроме электрических

моделей открытого типа, используемых

со специальными смесителями) катего-

рически запрещено. 

В заключение хотелось бы повто-

рить, что подбор оборудования — дело

достаточно сложное и зависит от не-

скольких факторов — начиная от габа-

ритных размеров, технических характе-

ристик и функциональных возможнос-

тей и заканчивая стоимостью оборудо-

вания, необходимых расходных матери-

алов и комплектующих, а также затрат

на монтаж. При современном подходе

сюда добавляется стоимость профилак-

тических работ и сервисного обслужи-

вания.

ЗАО “ГРАНД ОТЭКС РЕГИОН”
Представительство компаний Slant/Fin, AWHG, Dimplex, Fulton

Проектирование, сервис, монтаж, продажа
◆ Котлы отопительные от 18 до 100 кВт
◆ Водонагреватели до 450 л (газ, электричество)
◆ Электроконвекторы, тепловентиляторы
◆ Конвекторы для систем водяного отопления

Тел.: (095) 933-4837, 933-4843,  (095) 933-4849, 402-6231. 
Факс: (095) 925-85-51.   
E-mail: outex@mail.ru      Internet: www.outex.ru
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В
конце феврале 2002 г. были об-

народованы данные по результа-

там запуска городской программы

по энергосбережению Центрального ад-

министративного округа г. Москвы. В

рамках этой программы инженеры осна-

стили все трубы в подвалах одного из

микрорайонов многочисленными датчи-

ками, и вывели их показания на единый

диспетчерский пункт. Оказалось, что

средний москвич (дома или на работе)

расходует не 260 нормативных литров

воды в сутки, а 210, и не 160 л горячей,

а всего 85. Согревается же квадратный

метр не на 102 килокалории в час по

разнарядке “Мосгортепла”, а почти в

два раза меньше норматива. Расход

тепла сильно зависит от температуры на

улице. Совершенно очевидно, что в ско-

ром времени счетчики холодной и горя-

чей воды станут обычным явлением в

каждой квартире, офисе и загородном

доме. 

В настоящее время, в основном, ис-

пользуются следующие типы водосчет-

чиков: ультразвуковые, электромагнит-

ные и тахометрические.

В ультразвуковых расходомерах ис-

пользуется время-импульсный метод из-

мерения разности времени прохожде-

ния ультразвуковых колебаний по на-

правлению и против направления пото-

ка жидкости в трубопроводе. Ультразву-

ковые расходомеры бывают врезного и

накладного типа.

В электромагнитных водосчетчиках

принцип действия основан на измере-

нии ЭДС индукции в электропроводящей

жидкости, движущейся в магнитном по-

ле, создаваемом электромагнитом при-

бора. ЭДС, наведенная в жидкости и за-

висящая от скорости потока, с помощью

электродов подается в измеритель, где

вычисляется расход и объем жидкости,

прошедшей через сечение трубопрово-

да.

Тахометрические водосчетчики наи-

более распространены в силу своей от-

носительно низкой стоимости и хоро-

ших метрологических характеристик.

Принцип действия тахометрических

приборов основан на измерении числа

оборотов крыльчатки или турбины, вра-

щающейся под действием протекающей

В настоящее время в России проводится реформа жилищно-коммунального хозяйства. Одной из состав-
ляющих реформы является переход от бюджетного датирования к оплате жилищно-коммунальных услуг
потребителями в полном объеме. Как следствие, наметилась тенденция значительного роста тарифов на
данные услуги. Необходимость учета и контроля за потребляемыми ресурсами в этих условиях поддер-
живается как и административными органами так и конечными пользователями.

Пришло время
считать воду
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воды. Количество оборотов крыльчатки

или турбины пропорционально количе-

ству протекающей через счетчик воды.

Турбинный тип используется, как

правило, для приборов большого диаме-

тра (от 50 мм и выше), где невозможно

использовать крыльчатый тип. Метроло-

гические параметры турбинных водо-

счетчиков хуже чем у крыльчатых. Осо-

бенно это относится к порогу чустви-

тельности.

Крыльчатые водосчетчики, в свою

очередь, делятся на сухоходные и мок-

роходные; одноструйные и многоструй-

ные. В сухоходных приборах счетный

механизм отделен от измеряемой среды,

в результате чего, на нем не образуются

отложения взвешенных частиц. У мок-

роходных счетчиков счетный механизм

погружен в воду. Из-за низкого качест-

ва воды этот тип счетчиков в России

практически не используется.

Многоструйные счетчики по сравне-

нию с одноструйными выигрывают по

метрологическим параметрам. Надеж-

ность и долговечность многоструйных

счетчиков гораздо выше одноструйных

в силу их конструктивных особеннос-

тей. Сложность изготовления многост-

руйных счетчиков обуславливает их бо-

лее высокую стоимость.

В госреерстре на данный момент за-

регестрированно около 500 видов рас-

ходомеров воды различных типов от

разных производителей, как зарубеж-

ных, так и российских. Главенствующее

положение среди них занимают прибо-

ры немецких компаний (таких как: “ABB

Kent Мesstechnik GmbН”, “Techem AG”,

“Wehrle GmbH”, “Zenner”, “Spanner-

Pollux GmbH”, “Raab Karcher”,

“Rossweiner Armaturen Und Messgerete

GmbH”, “Schlumberger Industries” и др.)

Эти приборы отличаются высоким каче-

ством и долговечностью. Водосчетчики

от производителей других зарубежных

стран (Франция, Италия, Польша, Слова-

кия, Румыния, США и пр.) на россий-

ском рынке встречаются редко, но тоже

имеют свою нишу из-за хорошего каче-

ства и не очень высоких цен.

Российских производителей расхо-

домеров можно разделить на две групы:

— использующие опыт и комплекту-

ющие западных компаний (ЗАО “Компа-

ния ВЕРЛЕ”, ООО “Ценнер-водоприбор

ЛТД” и др.), как правило, это представи-

тели той или иной западной фирмы в

России.

— использующие собственные нара-

ботки, ноу-хау и собственные коплекту-

ющие или комплектующие российских

производителей (ЗАО “Тепловодомер”,

ЗАО “ИВК-Саяны”, ОАО “Завод Водопри-

бор”, ЗАО “Взлет” и др.)

Их отличительная особенность —

низкая стоимость.

Данная классификация — субъек-

тивна, и в каждом конкретном случае

судить о достоинствах и недостатках то-

го или иного производителя — дело по-

требителя.

Одним из старейших производителей

приборов коммерческого учета являет-

ся немецкая фирма “WEHRLE”. Она вы-

пускает точную технику с 1842 года и

является одним из основных поставщи-

ков комплектующих водосчетчиков в

Европе.

За семь лет применения в России

приборы WEHRLE показали свою надеж-

ность и имеют хорошую репутацию на

рынке. ЗАО “Компания Верле” — рос-

сийский производитель квартирных и

домовых водосчетчиков с диаметром ус-

ловного прохода от 15 до 50 мм, соби-

раемых из комплектующих фирмы

“WEHRLE”.

Для организации учета воды в квар-

тирах, офисах, загородных домах и т. п.

предлагаются одноструйные сухоход-

ные водосчетчики для холодной и для

горячей воды (ETK/ETW и ETKi/ETWi), с

диаметром условного прохода 15 и 20

мм и Qn — 1,5 и 2,5 м3/ч.

Водосчетчики ETK и ETW “Водоучет”

и “WEHRLE” в силу своих конструктив-

ных особенностей обеспечивают высо-

кие метрологические показатели. Ис-

пользование высококачественных ма-

териалов при изготовлении позволяет

добиться высокой надежности прибо-

Известно, что в квартплате весомую долю составляет

плата за отопление, в зависимости от региона от 30 до 65-

70%. Это результат того, что квартиросъемщик не может се-

годня ни измерить потреблённую тепловую энергию, ни са-

мостоятельно регулировать её потребление. 

Существующая “вертикальная” разводка систем отопле-

ния и водоснабжения не может обеспечить учета тепла и

воды в отдельной квартире. Выходом является переход к

так называемой “горизонтальной” разводке, позволяющей в

каждой квартире организовать единый узел учёта тепла, хо-

лодной и горячей воды. В результате количество реально

потреблённых энергоресурсов (тепла, холодной и горячей

воды) оказывается в 2–3 раза меньше нормативных и, сле-

довательно, сама квартплата уменьшается и не нужно пла-

тить никаких дотаций и субсидий.

Стоимость горизонтальной разводки систем отопления и

водоснабжения составляет 60–70 долларов США из общей

стоимости м2 жилья и включает в себя следующие затраты : 

— индивидуальный тепловой пункт (ИТП) на всё здание

(с теплообменниками, погодным регулятором, циркуляцион-

ным насосом, приборами учёта и т.д.);

— трубная проводка из металлопластика, современные

отопительные приборы, позволяющие быстро нагреть поме-

щение после включения батареи, радиаторные термостаты

на каждую батарею, различные балансировочные приборы

для соблюдения гидравлических режимов, приборы учёта

тепла, холодной и горячей воды, фитинги, полотенцесушите-

ли и т.д.;

— затраты по проектированию, поставку оборудования и

СМР. 

Срок окупаемости всех расходов равен примерно двум

годам, однако, при всё увеличивающихся тарифах на энер-

горесурсы, сроки будут уменьшаться. 

Удорожание нашей горизонтальной разводки, по сравне-

нию с обычной вертикальной, происходит в 1,5–2 раза, но

ИТП сегодня нужно ставить везде, тем более, что новый

СНиП 2.04.05-91*п.3.15 обязывает предусматривать поквар-

тирный учёт тепла. 

Например, металлопластиковые трубы служат — 40–50 лет.

При независимой системе отопления внутренние инженерные

сети практически не засоряются. Поэтому значительно снижа-

ются эксплуатационные расходы. В результате суммарный эко-

номический эффект, а также и социально-политический (кварт-

плата становится разумной) может оказаться весьма значитель-

ным.

И.С. Ли

Директор ООО “Ценнер-Сибирь Лтд”

Член Координационного и Научно-Технического Советов

по энергосбережению при Госстрое РФ

Профессор, д.ф.м.н.

ИНТЕРЕСНЫЙ РАСЧЕТ
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Водоснабжение

ров. Счетный механизм водосчетчика

защищен от отложений и коррозии по-

средством разделения “сухой” и “мок-

рой” камер и связан с гидравлической

частью при помощи магнитной муфты.

Водосчетчики ETK и ETW устанавли-

ваются как в вертикальном, так и в го-

ризонтальном положении (в том числе с

фронтальным положением циферблата).

При этом возможность вращения счет-

ного механизма, обеспечивает во всех

этих положениях удобное считывание

показаний.

Счетчики ETKi и ETWi “Водоучет”

имеют импульсный выход. Это позволя-

ет подключать их к различным схемам

сбора показаний. 

Одним из ноу-хау данной фирмы яв-

ляется водосчетчик со встроенным об-

ратным клапаном. При этом он имет

стандартную строительную длину (110

мм), что позволяет избежать дополни-

тельных затрат при монтаже и замене

прибора.

При производстве приборов коммерческого учета, важную роль занимает их первичная поверка и регулировка.

Поверочная лаборатория ЗАО “Компания Верле” создана на базе ВНИИМСа — ведущего Российского института в области

метрологии и стандартизации Госстандарта России.

Главной составляющей лаборатории является установка для испытаний и поверки счетчиков воды объемным методом. Уста-

новка АГН 02-002, собственного производства, прошла государственные испытания и имеет сертификат об утверждении типа

средств измерений Госстандарта России № 8484. Она предназначена для проведения испытаний, поверки и регулировки водо-

счетчиков с диаметром условного прохода (Ду) от 15 до 50 мм и номинальным расходом (Qn) — до 15 м3/ч.

Для водосчетчиков Ду 15–20 мм существуют два режима поверки — ручной и автоматический. В автоматическом режиме

задание поверочных расходов, снятие показаний и их последующая обработка осуществляется компьютером. Данные с водо-

счетчиков снимаются при помощи оптических головок и сравниваются с показаниями опорного счетчика. Опорный счетчик от-

регулирован по метрологическому классу С. Окончательные данные выдаются в виде протокола поверки.

Автоматический режим позволяет увеличить производительность установки в 1,5 раза.

ЗАО “Комания Верле” осуществляет как первичную поверку новых приборов, так и периодическую — для водосчетчиков

снятых с водопровода, так как лаборатория оборудована установкой для промывки счетчиков снятых на периодическую по-

верку.

В процессе эксплуатации внутри водосчетчика образуются отложения, которые негативно сказываются на точности его по-

казаний. Данная установка предназначена для того, чтобы эти отложения убрать не разбирая прибора и не нарушая заводских

регулировок.



Одноструйные счетчики ETK/ETW

“Верле” и “Водоучет” признаны Госстан-

дартом России и внесены в Государст-

венный реестр средств измерений под

№14412-98 и №19727-00.

Межповерочный интервал для счет-

чиков горячей воды составляет 4 года,

холодной — 6 лет. Первичная поверка

фирмы “Wehrle” признана Госстандар-

том.

При необходимости установки при-

боров в системах с номинальным расхо-

дом от 2,5 м3/ч рекомендуется исполь-

зовать многоструйные сухоходные водо-

счетчики MTK/MTW “Водоучет” и

MTKi/MTWi “Водоучет” с диаметром ус-

ловного прохода от 20 до 50 мм и Qn —

2,5 и 15 м3/ч.

При производстве этих водосчетчи-

ков применяются только высококачест-

венные материалы. Корпуса изготовле-

ны из коррозионно-устойчивых матери-

алов, в измерительной вставке исполь-

зуются детали из высококачественной

пластмассы. Фирма “WEHRLE” уже в пя-

тидесятые годы прошлого века была

пионером в области развития прецизи-

онных деталей из пластмассы. Все это

позволяет добиться высокой точности и

надежности приборов.

Главной составляющей многоструй-

ных счетиков является измерительная

вставка. В гидравлическом механизме

применен принцип многоструйности

(основной поток воды разбивается на

несколько струй). Благодаря этому по-

нижается порог чуствительности, увели-

чивается точность измерений, уменьша-

ется износ и легко переносится гидро-

удар.

Счетный механизм сухоходных счет-

чиков герметично вакуумирован и за-

щищен от любых загрязнений. Благода-

ря ступенчатому устройству опоры вы-

держивают внезапные пиковые 

нагрузки.

Все это позволяет добиться высоких

метрологических показателей и надеж-

ности приборов.

Как и в случае с одноструйными

счетчиками водосчетчики MTKi/MTWi

“Водоучет” оснащены импульсным вы-

ходом для подключения к различным

схемам сбора данных.

Многоструйные счетчики “Водоучет”

также признаны Госстандартом России и

внесены в Госреестр средств измерения

под №19728-00, а межповерочный ин-

тервал тот же: для счетчиков горячей

воды — 4 года, холодной — 6 лет.

Установка для испытаний и поверки счетчиков воды

Наша фирма - российский производитель квартирных и домо-
вых водосчетчиков с диаметром условного прохода от 15 до 50
мм, которые мы собираем из комплектующих германской фир-
мы “WEHRLE”.
Фирма “WEHRLE” производит точную технику с 1842 года и яв-
ляется одним из основных поставщиков комплектующих водо-
счетчиков в Европе.
За шесть лет применения в России приборы показали свою на-
дежность и имеют хорошую репутацию на рынке.

Одноструйные сухоходные счетчики
ETK/ETW-15; 20 (Qn 1,5; 2,5)

Для холодной воды (ETK) — до 40°С

Для горячей воды (ETW) — до 90°С

● Квартирные водосчетчики устанавливается в различных по-
ложениях: горизонтальном, в том числе с фронтальным по-
ложением циферблата, вертикальном;

● Счетный механизм полностью защищен от отложений взве-
шенных частиц и коррозии;

Водомерные счетчики производства фирмы “Wehrle”, Германия,
зарегистрированы в Госреестре средств измерений Госстандар-
та РФ под №14412-98. Гигиенический сертификат №
77.ФЧ.01.490.П.00400.08.00. Сертификат соответствия № РОСС
DE.ME 65 B 00159.
Водомерные счетчики ETK/ETW ‘Водоучет’ производства ЗАО
“Компания ВЕРЛЕ”, Москва, выпускаемые по ТУ 400-01-
18617793-00, зарегистрированы в Госреестре средств измере-
ний Госстандарта РФ под №19727-00. Гигиенический сертифи-
кат № 77.ФУ.01.490.П.00399.08.00. Сертификат соответствия №
РОСС RU.ME 65 B 00257

Многоструйные сухоходные счетчики
MTK/MTW - 20; 25; 32; 40; 50

Для холодной воды (MTK) — до 40°С

Для горячей воды (MTW) — до 90°С

● Многоструйная конструкция домового водосчетчика позво-
ляет сократить потерю давления, сбалансировать нагрузки
на крыльчатку, защитить её от гидроударов, обеспечить вы-
сокую чувствительность прибора и точность измерений;

Водомерные счетчики MTK/MTW ‘Водоучет’ производства ЗАО
“Компания ВЕРЛЕ”, Россия, зарегистрированы в Госреестре
средств измерений Госстандарта РФ под №19728-00. Гигиени-
ческий сертификат № 77.ФУ.01.490.П.00399.08.00. Сертификат
Соответствия № РОСС RU.ME 65 B 00256

Наши координаты: 119361, Москва, Озерная ул., д.46, офис 903
тел./факс: (095) 932-95-07; 932-95-09
http://www.wehrle.ru
e-mail: info@wehrle.ru

ЗАО “Компания ВЕРЛЕ”
(официальный представитель фирмы

WEHRLE, Германия)
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Водонагреватели 

из нержавеющей стали от OSO

На российском рынке водонагрева-

телей представлено немало производи-

телей. Наряду с набирающими силу оте-

чественными, это компании из Италии,

Германии, Чехии, Словакии, Израиля.

Особое место занимает продукция из

Скандинавии. Особое потому, что това-

ры, произведенные в этой части Европы,

отличаю высокое качество, элегантный,

без намека на китч дизайн, безусловное

соблюдение норм экологической безо-

пасности и высокие потребительские

качества.

Норвежская фирма OSO работает в

области бытового и промышленного во-

донагревательного оборудования уже

семь десятилетий. Ее водонагреватели

формируют 2/3 национального рынка и

экспортируются в десятки стран мира. В

том числе, в особенно требовательные к

качеству Западную Европу и Северную

Америку. Отвечающие всем междуна-

родным стандартам, включая регистр

Ллойда, водонагреватели OSO работают

не только в жилых и гражданских зда-

ниях, но и на нефтяных платформах,

грузовых судах и круизных паромах.

Ржа железо точит, но только не баки

OSO. Стремясь обеспечить максималь-

ный срок службы водонагревателей (а

он фактически на 100% зависит от со-

стояния бака), фирмы-производители

защищают их, нанося на поверхности

различные покрытия: защитные эмали,

стекло, цветные металлы. В фирме OSO

проблему коррозии решили кардиналь-

но. Для изготовления баков здесь впер-

вые в мире применили нержавеющую

сталь и разработали совершенно новую

технологию ее сварки, за которую в

1988 году на международной выставке

в Великобритании фирма OSO получила

престижную премию.

Внутренние баки водонагревателей,

объемом до 1000 литров включительно

выполняются из ферритовой нержавею-

щей стали, содержащей ниобий — тита-

новый сплав, стабилизированный мо-

либденом с 18% хрома. Баки отличают-

ся не только высокими антикоррозион-

ными свойствами, но и прочностью, что

делает возможной их установку даже в

нестабильно работающих гидравличес-

ких системах.

Каждое изделие проходит строжай-

ший контроль в испытательной лабора-

тории. Оно соответствует самым жест-

ким Европейским стандартам безопас-

ности. Особое внимание уделяется ка-

честву сварных швов, которые испыты-

вают в процессе работы значительную

нагрузку. Сварочный процесс и сами во-

донагреватели сертифицированы в со-

ответствии с NS-ISO 9002.

От старой подземки до 

ультрасовременного аэропорта

Предлагаемый фирмой ассортимент

продукции рассчитан на самый широ-

кий круг потребителей. Это стандарт-

ные:  “узкий стандарт” для настенной  и

“обычный стандарт” для напольной ус-

тановки — бытовые электрические на-

копительные водонагреватели из не-

ржавеющей стали объемом до 400 лит-

ров, и промышленные водонагреватели

с объемом бака до 10000 литров.

Водонагреватели серии “Экспресс”

емкостью 200, 300 и 400 литров с двумя

ТЭНами мощностью до 10 кВт ускорят

приготовление воды и приблизят нето-

ропливый накопительный водонагрева-

тель к быстрому “проточнику”. Входя-

щий в комплектацию алюминиевый

анод нейтрализует воздействие воды с

повышенным содержанием хлора (свы-

ше 100 мг/л). Предохранительная арма-

тура обеспечит безотказную работу сис-

темы, а термосмесительный клапан поз-

волит регулировать температуру горя-

чей воды на выходе в диапазоне от +40

до +85°С, сведя на нет нерациональные

энергозатраты. Экономии энергии спо-

собствует и высокоэффективная тепло-

изоляция толщиной 50 мм.

Системы централизованного горячего

водоснабжения, казалось бы, должны

были раз и навсегда избавить жителей

городских квартир от забот, связанных

с приготовлением горячей воды. Но ра-

бота коммунальных служб отмечена из-

вестной нестабильностью, недельными,

а порой и многомесячными профилак-

тическими паузами. Все это и заставля-

ет все большее число горожан задумы-

ваться о своем коммунальном “сувере-

нитете”, реализовать который можно

только через приобретение водонагре-

вателя. У тех же, кто по определению

вынужден довольствоваться автономны-

ми системами инженерного обеспече-

ния (владельцев дорогой и не очень за-

городной недвижимости), другого выбо-

ра просто нет. Впрочем, есть — между

различными марками водонагревате-

лей. Выбор в пользу OSO сделали в ульт-

расовременном лондонском аэропорту

“Хитроу” и в самой старой в мире лон-

донской подземке. Водонагреватели

OSO стоят в лучших отелях и в большин-

стве (до 95%) школьных зданий Сканди-

навии. Они смонтированы в элитном

московском жилом комплексе “Алые па-

руса” и в сотнях тысяч частных домов.

Чтобы присоединиться к этой достой-

ной компании, достаточно обратиться в

фирму “Нортех”, специалистам которой

рецепт приготовления горячей воды хо-

рошо известен.

значит отличное

ООО “Нортех”, 197110, С.-Петербург, ул. Б.Разночинная,14/5, оф.316, тел/факс(812) 327 50 19, E-MAIL: INFO@NORTECH.RU , WWW.NORTECH.RU

ООО “Нортех-М”, 129626 , .Москва, ул.3-я Мытищенская 16/47, оф.423, тел (095) 287 99 08, E-MAIL: INFO-M@NORTECH.RU

Скандинавское –
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В современных условиях при строи-

тельстве и реконструкции объектов в

промышленности, городском и жилищ-

но-коммунальном хозяйстве, а также в

частном секторе все большее примене-

ние получают автономные системы теп-

лоснабжения, среди которых следует

выделить модульно-блочные и контей-

нерные котельные. Модульная котельная

предназначена для отопления, получе-

ния пара и горячей воды. Как правило

она состоит из одного или нескольких

модулей, в которых размещены основ-

ное и вспомогательное оборудование,

включая бытовые помещения, которые

соединяются в единое целое на месте

монтажа. В качестве топлива использу-

ется: природный газ, топочный мазут,

дизельное топливо, сырая нефть, отходы

ГСМ, каменный и бурые угли, брикет, от-

ходы древесины (дрова, щепа, опилки). 

Усиление конкуренции в этом секто-

ре диктует новые условия работы и

предприятия-производители ведут ак-

тивную разработку и внедрение самых

передовых технологий и материалов,

позволяющих улучшить технические ха-

рактеристики оборудования и при этом

снизить его стоимость. 

Преимущества модульных котельных

по сравнению с традиционными систе-

мами отопления: 

Быстрый ввод в эксплуатацию.

Габаритные размеры каждого блока-

модуля и вес позволяют перевозить их

автомобильным и железнодорожным

транспортом. На месте монтажа остает-

ся только подключить комплекс к внеш-

ним инженерным сетям. 

Работа в автоматическом режиме.

Системы автоматики и контроля поз-

воляют эксплуатировать котельную без

постоянного присутствия, с периодичес-

ким обслуживанием. 

Высокая экономичность.

Опыт эксплуатации показывает, что

модульные котельные являются относи-

тельно дешевым и надежным источни-

ком теплоснабжения, обеспечивая на-

дежное и бесперебойное теплоснабже-

ния в течение всего года. Полная авто-

матизация котельных исключает необ-

ходимость постоянного присутствия об-

служивающего персонала. Высокая эко-

номичность современных котлов (водо-

грейных и паровых), КПД — 92–95 % и

минимальные выбросы вредных ве-

ществ в атмосферу делают модульные

котельные наиболее перспективными

при решении задач теплоснабжения для

отопления и горячего водоснабжения

самых разнообразных объектов от про-

изводственно-административных зда-

ний и жилых домов до коттеджей: вез-

де, где хотят иметь собственный источ-

ник тепла, с которым возможно разумно

и экономно вести хозяйство.

Автоматика модульной котельной

позволяет отследить нарушения режима

работы, обеспечивает отсечку подачи

газа и подачу оптико-акустического сиг-

нала при: 

• отклонении температуры теплоноси-

теля за котлами; 

• отклонении давления газа перед кот-

лами; 

• загазованности помещения котель-

ной; 

• недостаточной тяги в газоходе; 

• повышении давления теплоносителя

за котлами; 

• отключении электроэнергии.

Один из известных финских произ-

водителей котельного оборудования —

фирма “Сермет”, основана в 1975 году.

Местонахождение — г. Киурувеси, цен-

тральная Финляндия. Количество персо-

нала — 80 человек. Торговый оборот —

25 млн. долларов США. Этой фирмой по-

ставлено уже более 1000 модульных, кон-

тейнерных и стационарных котельных ус-

тановок мощностью от 0,5 до 120 МВт.

Модульная котельная Sermet 3х5МВт,

работающая на природном газе или ди-

зельном топливе была поставлена в

Московскую область для дома отдыха

“Архангельское” Управления Делами

Президента в виде модулей заводского

изготовления. Все необходимое обору-

дование было смонтировано и испытано

на заводе в Финляндии. Доставка на

стройплощадку осуществлялась авто-

транспортом и с помощью вертолетов.

Модули устанавливались на подготов-

ленный заказчиком фундамент. Модуль-

ное исполнение котельной позволило

произвести монтаж в самые короткие

сроки. В объем поставки всегда входит

проектирование технологической части,

электрификации, КИП и автоматики. Ус-

тановка для водоподготовки включала

водоумягчение, химическое дозирова-

ние и удаление железа. 

На компьютер оператора котельной

выводятся параметры не только работы

котельной установки, но и двух ЦТП,

которые также входили в объем по-

ставки. Система автоматики дает воз-

можность не только контролировать, но

и при необходимости управлять соот-

ветствующими устройствами. Дом от-

дыха включает в себя около 50 разбро-

санных по территории коттеджей, в

каждый из которых была установлена

автоматика регулирования температу-

ры в помещении. Наличие ЦТП позво-

ляет разделить контуры котельной во-

ды и контуры отопления. Система авто-

матики позволяет регулировать темпе-

ратуру в каждом коттедже с компьюте-

ра оператора котельной. Если в каком-

то домике никто не живет, температуру

в нем можно понизить, а за несколько

часов до приезда жильца повысить до

требуемого уровня.

Среди отечественных производителей

следует отметить ЗАО “Ставан”, поставля-

ющего полностью укомплектованные ав-

томатизированные модульно-блочные

котельные мощностью 0,1 – 9 МВт.

В целом отопительные системы этой

фирмы на всех видах топлива использу-

ются как для частного строительства так

для жилых, административных и промы-

шленных объектов.

Модульные котельные
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П
латформенная стратегия Vitotec —

основа реализации этой произ-

водственной программы. Интерес-

но, что уже в течение многих лет плат-

форменная стратегия используется в ав-

томобильной промышленности, так как

она не только упрощает и удешевляет

производство, но и облегчает монтаж,

обслуживание и сервис. Суть стратегии

Vitotec заключается именно в том, чтобы

собирать различные варианты приборов

по модульному принципу на унифициро-

ванной платформе из различных функ-

циональных модулей — одного базового

шасси, трех водяных плат, четырех тер-

моэлементов и двух типов контроллеров.

Ключевой деталью является Aqua-Platine

(“водяная плата”) с многоразъемной сис-

темой. Во всех трех исполнениях ее кон-

струкция принципиально одинакова.

Компактное энергосберегающее и

экологичное газовое настенное обору-

дование используется в качестве ото-

пительного или в качестве комбиниро-

ванного прибора, с утилизацией тепла

конденсации и без нее. Монтажная ра-

ма позволяет осуществлять установку

возле стены или проводить монтаж в

неотделанной постройке. Принцип уста-

новки упрощен насколько возможно:

настенные приборы только подвешива-

ются в рамы, а затем привинчиваются.

Подключение осуществляется при помо-

щи подвижных муфт, что не создает

лишних проблем. Таким образом, уже на

первом этапе строительства, когда в по-

мещении не выполнена отделка, можно

проводить предварительный монтаж и

проверять систему на герметичность.

Встраивание самого прибора осуществ-

ляется только на заключительном этапе,

что позволяет избежать краж из недост-

роенных построек и повреждений при

каких-либо строительных усовершенст-

вованиях. Все системы отвода отходя-

щих газов и подводящие вентиляцион-

ные системы выполнены для режимов

работы, когда воздух для горения отби-

рается из помещения или извне. Эти си-

стемы должны быть допущены к эксплу-

атации строительным надзором и прой-

ти функциональное испытание вместе с

приборами. Именно такая технология

установки обеспечивает высокую безо-

пасность и надежность при эксплуата-

ции. Соединительные комплекты позво-

ляют быстро и без проблем выполнять

гидравлическое подключение систем-

ных компонентов благодаря универ-

сальным адаптерам.

Емкостные водонагреватели, входя-

щие в обширную программу Vitocell

обеспечивают высококомфортное во-

дяное отопление и нагрев воды для

любых потребностей и требований.

Они продаются как в настенном испол-

нении, так и в виде напольной уста-

новки ( от 80 до 300 л). Согласованные

приборы дистанционного управления

поставляются ко всем цифровым кон-

троллерам в различных исполнениях.

Это позволяет с удобствам управлять

отопительной установкой, находясь в

жилом помещении. Дополнительно в

программу поставки может входить

оборудование с приемником сигналов

точного времени и модулем радио-

управления.

Набор принадлежностей для под-

ключения воды и отходящих газов, а

также соответствующие соединитель-

ные элементы входят в комплектацию

всех приборов. Монтаж приборов осу-

ществляется быстро за счет того, что в

газовые настенные термоблоки

Специалисты фирмы Viessmann
разработали новую программу
газовых настенных котлов, учи-
тывая самые современные тен-
денции, основой которых явля-
ются требования по экономич-
ности и экологичности совре-
менных бытовых приборов.
Весь комплекс газовых настен-
ных приборов Viessmann — от
водонагревателя до конденсат-
ного котла — обладает этими
преимуществами, а благодаря
своим небольшим размерам эта
серия оборудования приобрета-
ет все большую популярность
среди потребителей.

Иван Данин
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системе соединения нет повторяющихся

разъемов. Все системы протока воды

находятся в задней стенке, что обеспе-

чивает легкий доступ ко всем узлам и

позволяет при необходимости усовер-

шенствовать прибор и производить за-

мену любой детали. Еще одной особен-

ностью приборов является то, что зона

их обслуживания занимает только фа-

садную сторону. Таким образом настен-

ные приборы Viessmann найдут свое ме-

сто в любом уголке дома или коттеджа.

Поступивший с завода котел готов к ра-

боте без дополнительной настройки на

месте установки.

Как говорилось выше наибольшую

популярнность в последнее время при-

обрели термоблоки, сделанные на осно-

ве платформенной стратегии Vitotec.

Газовый комбинированный водона-

греватель Vitopend 100 сконструирован

так, что забор воздуха для горения осу-

ществляется из помещения или извне, а

диапазон мощностей этих приборов от

10,5 до 24 кВт. Высокий параметры нор-

мативного КПД и экономии энергии

обеспечиваются благодаря модулируе-

мой атмосферной горелке предвари-

тельного смешивания с водяным охлаж-

дением. При этом не превышаются пре-

дельно допустимые нормы выбросов в

соответствии с немецким экологичес-

ким нормативом “Голубой ангел”.

При помощи специального проточно-

го теплообменника осуществляется

практически моментальный нагрев воды

до установленной температуры. Ком-

фортное регулирование воздуха поме-

щения происходит при помощи интегри-

рованной диагностической системы.

Для подключения к портативной ЭВМ

имеется интерфейс Optolink.

Газовый конденсатный котел

Vitodens 100 предназначен для исполь-

зования в качестве отопительного или

комбинированного прибора (от 8 до 24

кВт). Нормативный КПД — до 106%.

Высокая степень безопасности при экс-

плуатации и продолжительный срок

службы обусловлены конденсационны-

ми поверхностями нагрева большого

размера. Они обогащены кремнием,

обеспечивающим стойкость против кон-

денсата и нечувствительность к грязео-

саждению и эрозии от воды.

Высокая надежность приборов скла-

дывается за счет принятия всеобъемлю-

щих мер защиты от перегрева. Удобная

чистка теплообменной поверхности

производится благодаря легко снимае-

мой горелке. Простой осмотр теплооб-

менной поверхности и конденсатоотво-

да возможен через ревизионное отвер-

стие.

Газовый конденсатный котел

Vitodens 200 — этот модельный ряд

представлен отопительными приборами

(от 4 до 60 кВт) и комбинированными

приборами (от 6 до24 кВт). Норматив-

ный КПД — до 108%. Чрезвычайно низ-

кие выбросы вредных веществ обеспе-

чиваются благодаря модулируемой га-

зовой горелке Matrix-compact: они го-

раздо ниже предельных значений эко-

логического норматива “Голубой ангел”,

т. е. соблюдаются самые строгие в мире

требования согласно Гамбургской про-

грамме развития. Низкое потребление

электричества осуществляется благода-

ря вентилятору постоянного тока с регу-

лируемой частотой вращения и цирку-

ляционному насосу контура. Компакт-

ная теплообменная поверхность Inox-

Radial из нержавеющей высококачест-

венной стали с ламинарным принципом

теплопередачи — залог высокой экс-

плуатационной надежности и долгого

срока службы. Радиальная конструкция

позволяет использовать теплообменные

поверхности больших размеров на ми-

нимальных площадях. Высокоинтенсив-

ная теплопередача теплообменной по-

верхности обеспечивается благодаря

плотно и продольно протекающему ла-

минарному потоку газового топлива.

Прямоугольная форма отдельных нагре-

вательных спиралей, а также точная ка-

либровка зазоров между ними позволя-

ют достигать особенно эффективного

теплообмена и высокой степени утили-

зации тепла конденсации. Усиленный

эффект самоочищения происходит бла-

годаря гладкой поверхности из нержа-

веющей стали и вертикальному направ-

лению потока. Автоматическая настрой-

ка системы регулирования в зависимос-

ти от погодных условий — это и высо-

чайший показатель по КПД и большая

степень надежности.

ООО “Виссманн”
129337, Россия, Москва,
ул. Вешних вод, д. 14
Тел.: (095) 748 11 16,

(095) 745 84 53
Факс: (095) 182 46 92
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П
ри использовании в качестве

теплоносителя воды, обладаю-

щей наилучшей совокупностью

теплофизических свойств, мы сталки-

ваемся с рядом существенных недо-

статков. Вода, содержащая в своем со-

ставе различные соли и примеси, вы-

зывает не только коррозию оборудова-

ния, но и образование солевых отло-

жений и биологических обрастаний на

теплопередающих поверхностях, что

отрицательно сказывается на техниче-

ском состоянии и работоспособности

всей системы отопления. Кроме того,

вода в качестве теплоносителя может

применяться только при положитель-

ных температурах.

Солевые растворы типа “Арктика” и

“Асол”, замерзающие при более низких

температурах, обладают повышенной

коррозионной активностью и со време-

Теплоноситель–
основа надежной работы

системы отопления

В настоящее время в автономных системах отопления и в системах кондиционирования

воздуха наибольшее распространение как в России, так и за рубежом получили антифри-

зы на основе водных растворов этиленгликоля, считающиеся наиболее оптимальными по

техническим характеристикам.

Генеральный директор ООО “ТЭКС” 

Вячеслав Сидоров 
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нем “высаливаются” на поверхности

труб и теплообменников.

Самой известной и распространен-

ной низкозамерзающей жидкостью на

основе этиленгликоля является авто-

жидкость марки “Тосол”. Однако ни

одна из этих охлаждающих жидкостей

не удовлетворяет требованиям, предъ-

являемым к низкозамерзающим тепло-

носителям, даже если она и содержит

пакет антикоррозионных присадок. Не

стоит говорить о тех тосолах, которые

часто встречаются у нас на рынке. Они

полностью лишены каких-либо приса-

док и так же являются более агрессив-

ными к конструкционным материалам,

нежели вода.

Антифризы иностранного производ-

ства, такие как “Antifrogen N”,

“Inibahel”, “Feetherm” не смогли про-

двинуться на российский рынок из-за

своей высокой стоимости. По аналогии

с историей развития производства в

России отечественных автомобильных

антифризов следует ожидать значитель-

ной конкуренции на рынке  производи-

телей теплоносителей, в том числе и не-

добросовестной конкуренции. 

На рынке России хорошо себя зареко-

мендовал антифриз отечественного про-

изводства “Хот Блад”, производителем

которого является фирма “Тэкс”, г. Моск-

ва. Выпускается “Хот Блад” уже более пя-

ти лет. По своим характеристикам он не

уступает немецкому антифризу

“Antifrogen N”, а по цене —  значительно

дешевле его. В России на продукцию

данного вида действует ГОСТ 28084-89

“Жидкости охлаждающие низкозамерза-

ющие”, который определяет основные ха-

рактеристики и свойства антифризов. В

частности он регламентирует температуру

замерзания, нормы коррозионного воз-

действия на металлы, вспениваемость,

воздействие на резину, щелочность и

другие параметры. Необходимо отметить,

что ГОСТ предъявляет к отечественным

антифризам не менее жесткие требова-

ния, чем аналогичные зарубежные стан-

дарты, такие как ASTMD 3306 или ASTMD

3585.

В таблице 1 приведены основные ха-

рактеристики антифризов “Antifrogen N”

и “Хот Блад” в сравнении с требования-

ми ГОСТа 28084-89.

К сожалению, не все российские ан-

тифризы соответствуют ГОСТу, и это яв-

ляется причиной многих проблем. Так,

повышенное пенообразование приводит

к “завоздушиванию” системы и сниже-

нию теплообмена. Повышенное корро-

зионное воздействие на металлы приво-

дит к засорению теплообменников про-

дуктами коррозии, образованию корро-

зионных наростов на нагревательных

элементах и выходу последних из строя.

Щелочность — параметр, который пока-

зывает уровень стабильности антифри-

зов при работе в условиях высоких тем-

ператур. Нормальное значение щелоч-

ности увеличивает срок эксплуатации

теплоносителя за счет нейтрализации

продуктов окисления этиленгликоля.

В настоящее время на фирме “Тэкс”

создана модифицированная формула

антифриза “Хот Блад М”, в отличие от

аналогичных теплоносителей обладаю-

щая принципиально новыми, улучшен-

ными эксплуатационными свойствами. В

состав антифриза “Хот Блад М”, помимо

сбалансированного набора ингибиторов

коррозии стали, чугуна, меди, латуни и

припоя, дополнительно введены моди-

фицированные присадки, повышающие

устойчивость к нагреванию и окисле-

нию моноэтиленгликоля, составляющего

основу антифриза помимо воды.

Самое отрицательное воздействие

на антифриз и ингибиторы коррозии

может оказать повышенная температу-

Таблица 1.

Показатель Норма по Антифриз Антифриз
ГОСТ 28084-89  “Antifrogen N” “Хот Блад”

Плотность при 20°С, г/см3

ОЖ — К 1,100 – 1,150 1,138 – 1,144 —
ОЖ — 65 1,065 – 1,085 — 1,086

Температура начала не выше − 65 − 70 − 68
кристаллизации, °С

Коррозионное воздействие 
на металлы, г/м2 × сутки.

Медь, латунь, сталь, не более 0,1 не более 0,15 0,001 – 0,01
чугун, алюминий;

припой. не более 0,2 не более 0,17 0,01 – 0,05

Вспениваемость: не более 3 — 1
устойчивость пены, сек.

Водородный 7,5 – 11,0 7,8 – 8,3 8,0 – 8,8
показатель (pH)

Щелочность, см3 не менее 10 не менее 25 не менее 30
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ра, возникающая в системе при ненор-

мальном режиме ее работы. При пере-

греве теплоносителя до температур,

превышающих +170°С, происходит тер-

мическое разложение этиленгликоля,

его окисление до альдегидов и кислот,

разложение антикоррозионных приса-

док. При этом наблюдается выделение

газообразных продуктов и образова-

ние “нагара” на нагревательных эле-

ментах. Поэтому в нагревательных кот-

лах должна быть обеспечена надлежа-

щая циркуляция теплоносителя. Нагре-

вательные элементы в процессе работы

должны быть полностью погружены в

теплоноситель, чтобы не допускать их

перегрева и “пригорания” антифриза.

Локальный перегрев антифриза может

происходить в точках контакта тепло-

носителя с нагревательными элемента-

ми.

Для предотвращения подобного эф-

фекта в состав антифриза “Хот Блад

М” были введены антиокислительные

присадки. Термоаналитические иссле-

дования показали, что введение эф-

фективных ингибиторов окисления

смещает температуру начала и макси-

мума термоокислительного разложе-

ния этиленгликоля в сторону более

высоких температур, что позволяет

продлить срок эксплуатации теплоно-

сителя в целом.

Учитывая возможность наличия в

системе отопления старых отложений

накипи и продуктов коррозии, а также

возможность образования со временем

других, в состав “Хот Блад М” введены

новые ингибиторы солеотложения и

накипеобразования — вещества, спо-

собные препятствовать образованию

осадков и удалять образовавшуюся на-

кипь.

Кроме ингибиторов коррозии и соле-

отложения в пакет присадок входят

противопенные добавки и компоненты,

предотвращающие разрушение уплотни-

телей (резины, тефлона, паронита).

В рецептуру теплоносителя “Хот Блад

М” дополнительно введена добавка,

улучшающая его смазывающие свойст-

ва, что положительно влияет на эффек-

тивность работы циркуляционных насо-

сов, все чаще применяемых в системах

отопления.

В составе антифриза “Хот Блад М”

отсутствуют бура, нитрит-нитратные и

силикатные соединения, способствую-

щие образованию гелеобразных осад-

ков, выводящих из строя отопительные

и охлаждающие системы. За счет раз-

бавления антифриза водой в различных

пропорциях можно получить теплоноси-

тель с любой температурой замерзания

в диапазоне от −10°С до −65°С. для

разбавления может использоваться

обычная водопроводная (не дистилли-

рованная) вода с общей жесткостью не

более 6 мг экв./л.

По желанию заказчика может быть

изготовлен теплоноситель с любой тем-

пературой замерзания из указанного

диапазона.

Температура замерзания теплоноси-

теля не изменяется в течение несколь-

ких лет эксплуатации при условии, что

концентрация антифриза “Хот Блад М”

останется неизменной. Кривая зависи-

мости температуры замерзания от кон-

центрации антифриза “Хот Блад М”

представлена на графике 1.

Из графика видно, что между точкой

начала кристаллизации и точкой за-

твердевания имеется значительный тем-

пературный интервал, в котором присут-

ствуют оба фазовых состояния — жид-

кость и кристаллы льда (“шуга”) — и

отсутствует эффект “разрыва”, связан-

ный с расширением замерзающей воды.

Благодаря этому свойству теплосистема

не подвергается разрушению при раз-

мораживании, как это имело бы место с

водой.

При использовании антифриза “Хот

Блад М” отдельные элементы системы

могут монтироваться снаружи здания, и

система может запускаться в любое вре-

мя при отрицательных температурах.

Как показали испытания, при контак-

те с антифризом “Хот Блад М” хорошо

выдерживают прокладки, сделанные из

резины, паронита, тефлона, а также уп-

лотнения из льна и герметиков. Следует

отметить, что набухание резины в анти-

фризе меньше, чем в воде, поэтому в си-

стемах, длительное время работавших

на воде, замена воды на антифриз мо-

жет привести к появлению протечек,

связанных с тем, что резиновые про-

кладки принимают первоначальный

объем. Рекомендуется в первые дни по-

сле заливки антифриза следить за со-

стоянием соединительных узлов систе-

мы и при необходимости подтягивать

или менять уплотнения. 

Другое направление использования

антифриза “Хот Блад М” представляют

системы кондиционирования воздуха и

воздухоохладители (чиллеры) для сис-

тем кондиционирования больших зда-

ний. Как правило, в технической доку-

ментации к данным системам указыва-

ется возможность (или необходимость)



использования этиленгликолевого анти-

фриза, и приводятся соответствующие

таблицы пересчета параметров системы.

Большие перспективы антифриз “Хот

Блад М” имеет для использования в ка-

честве теплоносителя в солнечных бата-

реях, которые начинают распростра-

няться и на российском рынке. Морозо-

стойкость теплоносителя здесь является

необходимым условием, поскольку на-

гревательные элементы в этих системах

находятся снаружи здания.

В настоящее время антифриз “Хот

Блад М” успешно эксплуатируется в сис-

темах кондиционирования таких круп-

ных сооружений, как Храм Христа Спа-

сителя, в торговых центрах “Гранд” и

“Три кита”, а также на Балахнинском

целлюлозно-бумажном комбинате.

При соблюдении режима эксплуа-

тации антикоррозионные свойства ан-

тифриза рассчитаны на 5 лет непре-

рывной работы или 10 отопительных

сезонов.

Технические характеристики основ-

ных модификаций антифриза “Хот Блад

М” представлены в таблице 2.

С 1996 года в США, Германии, Фран-

ции и некоторых других странах на-

чался переход на нетоксичные пропи-

ленгликолевые антифризы. В России

на фирме “Тэкс” впервые разработана

рецептура экологически безвредного

низкозамерзающего теплоносителя

“Хот Блад Эко”, предназначенного для

использования в системах отопления,

кондиционирования и вентиляции

воздуха. Антифриз “Хот Блад Эко”

представляет несколько модифика-

ций: “Хот Блад — 65 Эко” с темпера-

турой замерзания не выше -65°С и

“Хот Блад — 30 Эко” с температурой

замерзания на выше -30°С. Антифри-

зы получены на основе экологически

чистого сырья — пищевого пропилен-

гликоля, в отличие от антифризов на

основе моноэтиленгликоля, они могут

быть использованы в двухконтурных

системах отопления и кондициониро-

вания воздуха, а также в холодильных

установках, применяемых в пищевой

промышленности.

Благодаря содержащимся в анти-

фризах “Хот Блад Эко” специальным

присадкам замедляется процесс кор-

розии стали, чугуна, алюминия, меди,

Таблица 2.

Показатель Антифриз Антифриз 
“Хот Блад — 65М” “Хот Блад — 30М”

Плотность при 20°С, г/см3 1,086 1,062

Водородный показатель, рН при 20°С 8,6 8,6

Щелочность (0,1н HCl) при 20°С, см3 30,0 28,0

Теплоемкость (Ккал/кг град.)
при +20°С 0,74 0,82
при +80°С 0,81 0,87

Температура кипения, °С 760 мм рт.ст. 113 106

Температура застывания, −68 −33
°С (начальная температура замерзания)

Вязкость динамическая, Мпа × С
при +20°С 6,693 3,130
при +80°С 1,480 1,211

Вязкость кинематическая, мм2/с,
при 20°С 5,714 3,686

при 0°С 13,25 11,189

Теплопроводность, Вт/м х К
при +20°С 0,407 0,455
при +80°С 0,381 0,462

Коэффициент объемного расширения, С-1
при +20°С 5,5 * 10-4 4,5 * 10-4

при +80°С 7,1 * 10-4 6,7 * 10-4

Вспениваемость:
– объем пены через 5 мин. при 88°С, см3 1,5 12

– время исчезновения пены, сек. 1,5 1,0

Корозионное воздействие 
на металлы, г/м2.сутки:

медь М1 0,030 0,030
алюминий АЛ-9М2 0,040 0,020

чугун Сч-20 0,020 0,020
сталь Ст-20 0,020 0,010
латунь Л-63 0,040 0,040

припой ПОС-40 0,060 0,050

Набухание резины, % (изменение объема 
при 100 °С в течение 72 часов)

–резина марки 57-7011 0,9 1,2
–резина марки 57-5006 1,35 1,5

–паронит 3,89 3,70

Производство антифризов для систем

отопления и кондиционирования

воздуха.

Модифицированный теплоноситель

“Хот Блад М”

Экологически безопасный

низкозамерзающий теплоноситель 

“Хот Блад Эко” 
для использования в двухконтурных

системах отопления, в холодильных

установках для пищевых продуктов.

❏ Оптимальная температура замерзания 
❏ Высокая температура кипения 
❏ Низкая коррозионная активность
❏ Инертность по отношению к резиновым

уплотнителям
❏ Способность удалять и предотвращать

образование накипи
❏ Возможность разбавления водопроводной

водой
❏ Отсутствие вспениваемости
❏ Срок эксплуатации 5 лет или 10

отопительных сезонов

Фирма “ТЭКС”
129626 г. Москва, Кулаков пер. д.9

Тел.: (095) 286-06-74, 160-09-90, 

тел./факс 287-78-50

http://www.aha.ru/~teks

Высокое качество продукции-большой

ассортимент-выгодная цена-всегда в наличии
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припоя, латуни, предотвращается

процесс “высаливания” на теплооб-

менной поверхности, исключается об-

разование накипи, а также увеличи-

ваются смазывающие свойства анти-

фризов, что положительно влияет на

эффективность работы циркуляцион-

ных насосов. В пакет присадок анти-

фризов “Хот Блад Эко” входят также

противопенные добавки и компонен-

ты, предотвращающие разрушение

уплотнителей (резины, тефлона, па-

ронита).

В составе антифризов “Хот Блад Эко”

отсутствуют бура, нитрит- нитратные и

силикатные соединения, являющиеся

экологически вредными веществами,

вызывающими образование гелеобраз-

ных осадков.

Основные технические показатели

“Хот Блад Эко” приведены в таблице 3.

Такие антифризы являются новым

поколением теплоносителей и хладаген-

тов, имеющих широкую перспективу для

применения.

В настоящее время антифриз “Хот

Блад Эко” успешно эксплуатируется на

поточных линиях фирмы “Данон”, а

также в системах вентиляции и конди-

ционирования жилых и администра-

тивных зданий г. Москвы и в регионах

России.

Таблица 3.

Наименование Вода Раствор на температуру замерзания Неразбавленный
показателя (для сравнения) “Хот Блад Эко” пропиленгликоль

−20°С −30°С −65°С

Теплоемкость, кал/(г * °С)
При +20 °С 1,0 0,897 0,852 0,807 0,593
При +80 °С 1,0 0,934 0,903 0,867 0,678
При −10 °С 0,887 0,833 0,785 0,552
При −20 °С 0,887 0,828 0,778 0,537
При −30 °С — 0,823 0,772 0,523

Теплопроводность 
кал/(см * с * °С)

При +20°С 0,00100 0,0091 0,00082 0,00052
При +80°С 0,00102 — 0,00078 0,00045

Вт/(м*к) при +20°С 0,6 — — — 0,218

Температура кипения 99 106 108 110 187,4
при 101,3 кПа (760 мм рт.ст.)

Температура 0 −25 −35 −50 −60
начала кристаллизации

Вязкость 
динамическая, мПа*с

При +20°С 1,0 4,4 — 9,3 56,0
При +80°С 0,4 0,88 — 1,3 4,2

Плотность, г/см3, при 20°С 0,998 1,040 1,045 1,048 1,0363

Водородный показатель (рН), 
при 20°С — 8,0–9,5 8,0–9,5 8,0–9,5 —

Щелочность, см3 — 25 25 25 —

Коррозионное воздействие 
на металлы, г/м2.сутки:

медь М1 0,07 — 0,030 0,030 —
алюминийАл-9 3,7 — 0,040 0,030 —

чугун Сч-20 13,7 — 0,020 0,020 —
сталь Ст-20 5,4 — 0,000 0,010 —
латунь Л-63 0,07 — 0,020 0,020 —

припой ПОС-40 0,8 — 0,040 0,060 —

Вспениваемость:
– объем пены при 88°С — — 11 12 —

через 5 минут, см3

– время исчезновения — — 1,7 1,6 —
пены,  сек.

Набухание резины, % — — 1,0 1,1 —
(изменение объема при 100°С 
в течение 72 часов.)
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HEAT&VENT’2002
ФОРУМ
4-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ

“ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ”

10 — 12 апреля 2002 г., Москва, “ЭКСПОЦЕНТР”, Синий Зал

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЧАСТИЮ

В рамках выставки Heat&Vent Moscow 2002 в Синем Зале Экспоцентра на Красной Пресне 10–12 апреля 2002 года пройдет

4-й Международный Форум “Отопление. Вентиляция.Кондиционирование.”, организуемый ITE при поддержке

Москомархитектуры и ГОССТРОЯ. 

Форум HEAT&VENT объединяет специалистов из Москвы и регионов России, представляющих различные строительные,

монтажные, проектные  организации, архитектурные мастерские, профильные институты, администрации городов и областей.

Участниками форума являются крупнейшие Российские и иностранные компании, производители и поставщики оборудования

и систем ОВИК, проектные, строительно-монтажные, сервисные и торговые организации, специалисты.

Основные темы:

❚ Российская нормативная база проектирования и строительства систем отопления, вентиляции и

кондиционирования жилых и общественных зданий: состояние, пути совершенствования и международной

интеграции.

❚ Подготовка и повышение квалификации кадров в России по отоплению, вентиляции и кондиционированию

воздуха

❚ Современные  технологии и методы проектирования, базы данных и программное обеспечение. 

❚ Многоэтажные и высотные дома: противоречие интересов инвестора и покупателя (арендатора).

Альтернативные концепции построения инженерных систем HVAC&R.

❚ Влияние эффективности систем вентиляции и кондиционирования на энергосбережение в зданиях.

Минимизация затрат.

❚ Воздушное отопление с применением тепловых насосов. Компромиссные схемы. Смешанные источники тепла.

❚ Системы управления зданием (MBS).  Достигнутый  уровень и тенденции. Новые возможности и пути эволюции

систем HVAC&R в зданиях с MBS.

❚ Современные модели климатического оборудования, критерии качества, рекомендации по применению,

экономический анализ.

❚ Современные технологии монтажных и сервисных работ, материалы и инструменты.

❚ Импорт и отечественное производство оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования:

динамика, перспективы и проблемы.

Если Вы работаете в данной области и хотели бы выступить на форуме и опубликовать свой доклад в ежегодном

специализированном издании “Материалы форума HEAT&VENT”, пожалуйста, направьте по факсу или почте тему Вашего

доклада с Вашими координатами.

Посещение форума бесплатно!

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ HEAT&VENT’2002 ИЛИ СПОНСОРСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРАМ:

Наш адрес: Тел: +7 (095) 935-73-50 

129110, Москва, Россия Факс: +7 (095) 935-73-51

ITE LLC Moscow E-mail: heatvent@ite-expo.ru ;Web Site: www.rbw.ru

Ул. Щепкина, д.42 стр.2А

Генеральный спонсор Форума Спонсоры

Информационная поддержка: Журналы “Проект Россия”, “Акватерм”, “Красивые Дома”
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Кондиционирование

Р
ешение о производстве централь-

ных кондиционеров CLIVET при-

нял в 2000 г. в рамках Генерально-

го плана развития и внедрения в произ-

водство полного ряда профессиональ-

ного климатического оборудования. С

этой целью CLIVET приобрел в Италии

заводы известной компании CLEVER. В

короткий срок была проведена корен-

ная модернизация производства, внед-

рены последние технологии изготовле-

ния, сборки и контроля качества. 

Тщательный анализ рынка центральных

кондиционеров показал возможность

дальнейшего развития систем такого типа,

а также систем, предназначенных для ре-

шения широкого круга задач со специаль-

ными техническими требованиями, вклю-

чая технологические процессы. Помимо

заводов CLEVER, было решено начать про-

изводство центральных кондиционеров и

на основных заводах CLIVET, выпускающих

также холодильное оборудование.

На семи заводах CLIVET выпускается

полный ряд профессионального клима-

тического оборудования. Это позволяет

решать любые задачи по кондициониро-

ванию и вентиляции, используя обору-

дование одного производителя и по-

ставщика — CLIVET.

Модельный ряд центральных 

кондиционеров CLIVET

Центральные кондиционеры CLIVET

имеют 19 базовых размеров, перекрыва-

ющих диапазон расхода воздуха от 1000

до 100000 м3/час (на диаграмме показа-

ны рабочие диапазоны в зависимости от

скорости на теплообменниках). Это очень

гибкое оборудование, как по имеющимся

модификациям, так и по конфигурациям.

Широкий выбор опций позволяет

максимально повысить энергосбереже-

ние кондиционера и значительно сни-

зить уровень шума, передаваемого как

во внешнюю среду, так и в кондициони-

руемые помещения.

Системы управления центральными

кондиционерами созданы по принципу

TPS-Prof (Top Partner System) и идентич-

ны системам управления, применяемым в

чиллерах последнего поколения. Это об-

легчает монтаж и эксплуатацию систем

кондиционирования и вентиляции, пост-

роенных на базе оборудования CLIVET.

Кроме того, имеются специальные

версии, предназначенные для установки

в госпиталях, в “чистых комнатах”, для

использования в химической, парфю-

мерной, пищевой и электронной промы-

шленности и т.д.

Программа подбора

Для максимального удобства CLIVET

предлагает программу подбора централь-

ных кондиционеров, разработанную под

Windows. Она позволяет быстро опреде-

в Россию
начались поставки центральных кондиционеров

В России уже давно пользуется популярностью профессиональное климатическое оборудование CLIVET: сплит-си-
стемы с приточной вентиляцией, компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры, фэнкойлы, крышные и шкафные
кондиционеры. Более того, своими разработками и внедрением новых климатических систем, таких как “водяная
петля” и “воздушная мультизональная система”, CLIVET заслужил репутацию лидера, ведущего за собой развитие
всей отрасли. Сегодня мы представляем читателю еще одну группу оборудования, производимого компанией
CLIVET, — центральные кондиционеры.

CLIVET
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лить конфигурацию на основе специфика-

ции и проектных данных. Программа име-

ет дружественный интерфейс, в котором

элементы выбираются и позиционируются

графически с помощью ясного комплекта

пиктограмм, давая таким образом качест-

венное решение, ускоряющее работу по

подготовке оценки и размеров систем с

центральным кондиционером.

Программа создает отчет, который оп-

ределяет технические и эксплуатационные

характеристики выбранных элементов на-

ряду с общими размерами, необходимыми

для стыковки с остальной установкой.

Особое внимание CLIVET всегда уделя-

ет удобству работы со своим оборудо-

ванием на двух принципиальных эта-

пах: проектирования и монтажа.

CLIVET 

предлагает проектировщикам:

— сертифицированное оборудова-

ние, которое является результатом тща-

тельной разработки и проверки соот-

ветствия действующим стандартам в

данной области:

— оборудование, полностью соот-

ветствующее действующим стандартам

безопасности. При этом необходимое

оборудование, обеспечивающее безо-

пасность, является частью стандартной

комплектации, а не дополнительной

опцией

— хорошую адаптацию оборудова-

ния к требованиям любого проекта по

размерам и характеристикам конструк-

ции, используемым материалам и сро-

кам службы;

— тщательно отобранные основные

материалы, гарантирующие заявленный

срок службы; 

— четкую индикацию “критических”

пределов для всех возможных вариантов,

что упрощает выбор наиболее приемле-

мых версий на стадии проектирования;

— удобную программу подбора обо-

рудования, постоянно обновляемую и

доступную через Интернет;

— оперативную техническую под-

держку и консультации через действую-

щую Всемирную Службу CLIVET Для

Проектировщиков, в том числе через ее

российское отделение.

CLIVET предлагает монтажникам:

— высокотехнологичное и высокока-

чественное оборудование;

— соответствие требованиям, зало-

женным при проектировании;

— гибкое оборудование, легко адап-

тируемое к частным требованиям по

транспортировке и монтажу на объекте, в

том числе и для “неудобных помещений”;

— подробные Инструкции по монта-

жу и эксплуатации;

— четкие и легкодоступные сведе-

ния о характеристиках кондиционера,

приведенные как на самом оборудова-

нии, так и в технической документации;

— удобную для пользователя про-

грамму подбора со всеми рекомендаци-

ями, необходимыми для правильного вы-

бора эксплуатационных характеристик;

— возможность выбора дополни-

тельного оборудования, устанавлива-

емого на заводе-производителе, что

позволяет избежать проблем при

монтаже;

— гарантированную сервисную под-

держку заказчика высококвалифициро-

ванными специалистами.

В следующих номерах журнала мы продолжим описание отдельных элементов центральных кондиционе-
ров CLIVET, их характеристик и размеров, а также принципов построения и преимуществ автоматики цент-
ральных кондиционеров, разрабатываемой на принципах TPS-Prof (Top Partner System).
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Ч
ем отличается сплит-система от

“обычного” кондиционера. Русское

словосочетание “сплит-система”

произошло от английского слова split —

“расщеплять, раскалывать”. Это означает,

что сплит-система состоит из двух отдель-

ных блоков: внутреннего (испарителя) и

наружного или внешнего (компрессорно-

конденсаторного агрегата).

Во внешнем блоке находятся ком-

прессор, конденсатор и вентилятор. Он

может быть установлен на стене здания,

на крыше, балконе, чердаке, в подсоб-

ном помещении. Внутренний блок уста-

навливается непосредственно в конди-

ционируемом помещении и предназна-

чен для охлаждения или нагревания

воздуха и его фильтрации. Блоки соеди-

нены между собой двумя тонкими мед-

ными трубками в теплоизоляции, кото-

рые прокладывают за подвесными по-

толками, в штробах стен или закрывают

декоративными пластиковыми короба-

ми. Точка зрения об относительной про-

стоте конструкции, быстром и легком

монтаже сплит-системы на самом деле

ошибочна. Монтаж такого оборудования

достаточно трудоемкий и ни в коей мере

не сопоставим с установкой холодиль-

ника или стиральной машины. 

Принцип работы сплит-системы за-

ключается в том, что если помещение

требуется охладить, то из теплообменни-

ка внешнего блока по одной медной

трубке фреон поступает в теплообмен-

ник внутреннего блока, а там обдувается

вентилятором, в результате чего из внут-

реннего блока выходит холодный воз-

дух. Если воздух в помещении надо на-

греть, то при помощи теплового насоса

внешний конденсатор превращается в

испаритель, а испаритель становится

конденсатором. Кроме конденсатора и

испарителя, в сплит-систему входит ком-

прессор, который устанавливается во

внешнем блоке. Основная функция ком-

прессора — сжимать фреон для прида-

ния этому газу свойств, которые значи-

тельно повышают КПД кондиционера. 

При возможности подключения к

одному наружному блоку нескольких

внутренних сплит-система называется

мультисплит-системой. 

По конструктивному исполнению

внутренних блоков сплит-систем они

бывают: напольные, настенные, потолоч-

ные; колонные, кассетные и канальные. 

Напольные сплит-системы достаточ-

но легко перемещать из комнаты в ком-

нату и даже с квартиры на квартиру или

дачу. Одна из положительных характе-

ристик таких систем — хорошая работа

на обогрев. Недостатком является необ-

ходимость удалять наружу тепло трубо-

провода (через окно, форточку). Эти си-

стемы имеют низкую эффективность из-

за подсоса наружного воздуха. 

Настенные сплит-системы позволяют

отводить тепло (холод) максимально

эффективно за счет выноса шумящей

части кондиционера на улицу. Это наи-

более популярные бытовые кондицио-

неры для квартир и офисов. Они имеют

высокое качество сборки, компрессор

(с подогревом дренажа, роторный или

поршневой), блокировку по давлению,

электронный тормоз, интеллектуальную

систему разморозки и т.д. 

Потолочные сплит-системы рассчи-

таны на не очень большие объемы в по-

мещениях вытянутой конфигурации.

Они позволяют направить сильную

струю вдоль стены или потолка и таким

образом обеспечить равномерное рас-

пределение кондиционируемого возду-

ха в помещении.

У канальных сплит-систем внутрен-

ние блоки монтируются за подвесным

потолком (необходимо 30-40 см межпо-

толочного пространства) и производят

забор воздуха из помещения и подачу

его в помещение через воздуховоды,

которые можно подвести в любую точ-

ку. Внутренний блок может забирать

воздух из помещения и свежий воздух с

СПЛИТ-СИСТЕМЫ –
ПРОСТО О СЛОЖНОМ Николай 

Данилин

Испорченное кириллицей английское

словосочетание “состояние воздуха”

по-русски звучит просто и понятно -

”кондиционер”. Особенная магия это-

го слова проявляется в жаркое время

года. И чем ближе лето, учитывая ус-

тойчивую тенденцию к мировому по-

теплению, все чаще и чаще на слуху

два слова — “сплит-система”, — обо-

значающие все тот же кондиционер.

Именно сплит-системы получили наи-

большее распространение для конди-

ционирования воздуха в жилых и об-

щественных помещениях. 
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улицы (до 25% ). Канальные кондицио-

неры имеют следующие особенности: 

❖ отсутствие автономного управления

климатом по помещениям; 

❖ необходимость постоянной работы

системы в случае забора свежего

воздуха; 

❖ необходимость наличия подпотолоч-

ных пространств для воздуховодов; 

❖ необходимость обеспечения свобод-

ного воздухотока из всех кондицио-

нируемых помещений к месту забора

воздуха внутренним блоком на ре-

циркуляцию; 

❖ очень равномерная раздача холода

при правильном проектировании, не-

заметность процесса климатизации.

Кассетные сплит-системы предназна-

чены для больших помещений с подвес-

ными потолками (требуется 25 см межпо-

толочного пространства), в них имеется

возможность подмеса свежего воздуха

(до 10%). Внутренний блок монтируется

в пространстве за подвесным потолком,

при этом видна только декоративная ре-

шетка. Воздух из помещения забирается

через центральную решетку внутреннего

блока, проходит в нем все виды обработ-

ки и далее распределяется через регули-

руемые жалюзи по 4-м направлениям.

Колонные сплит-системы использу-

ются в помещениях большого объема,

где нет подвесных потолков. Они созда-

ют сильный воздушный поток, который

может первоначально подаваться в по-

толочное пространство, а затем равно-

мерно распределяться на весь объем

помещения. 

В России представлены практически

все бренды-производители сплит-сис-

тем. Учитывая специфику взаимоотно-

шений бизнеса и государства вряд ли

возможно получить “правильные циф-

ры” продаж тех или иных систем для

кондиционирования воздуха. Постоян-

ная борьба за покупателя в России, как

и во всем мире, одинакова — для каж-

дой новой идеи, воплощенной в той или

иной модели, моментально находится

своеобразный брат-близнец под чужой

“фамилией”. Поэтому в ракурсе техни-

ческих новинок самым важным является

опережение конкурентов в скорости

выхода на рынок, которое в свою оче-

редь зависит от правильного позицио-

нирования рекламной компании и со-

вершенства дилерской сети.

Фирма DAIKIN существует с 1924 года и

занимается исключительно кондиционера-

ми. Для сплит-систем этой марки длина

трасс между внутренним и внешним блока-

ми может достигать 75 м, а перепады по

высоте — 30 м. Наличие системы VRV с

полной утилизацией тепла позволяет эко-

номить до 20% электроэнергии и увеличи-

вать до 100 м максимальную длину трубо-

провода и разность уровней установки

внутреннего и внешних блоков до 50 м. В

установке — компрессор собственной раз-

работки и производства, а также автомати-

ческая установка жалюзи в горизонталь-

ное положение после отключения. Очень

низкий уровень шума. Сборка — Тайланд,

Бельгия. 

Кондиционеры PANASONIC являются

лидером мировых продаж (16-18 %).

Особенности — большая доля ручной

сборки (пайка соединений теплообмен-

ника), полный автоматический режим

работы, 3 скорости вентилятора, систе-

ма тройной фильтрации, обеспечиваю-

щая более совершенную очистку и дез-

одорирование воздуха. Им присущи вы-

сокое качество, гарантия от производи-

теля — 2 года, малошумные. Сборка —

Малайзия. 

MITSUBISHI ELECTRIC — одна из са-

мых мощных компаний семейства Мицу-

биси. Кондиционеры ее производства

характеризует наличие расширенных

систем управления для централизован-

ного контроля, полуавтоматический ре-

жим, 3 скорости вентилятора. Функция I

FEEL позволяет запомнить и поддержи-

вать оптимальную температуру в кон-

кретной точке помещения. Система эле-

ктростатической и абсорбционной очи-

стки воздуха устраняет мельчайшую

пыль и запахи. Сборка — Малайзия,

Сингапур.

Кондиционеры GENERAL — в произ-

водственной линейке бытовая гамма со

сборкой исключительно в Японии. Ма-

лошумные, полностью автоматические с

мощностью от 5 кВт. Установка жалюзи

в оптимальное положение происходит

согласно режиму работы, независимо от

положения, в котором кондиционер был

выключен. Размер внутреннего блока

меньше, чем у других кондиционеров, за

счет применения лямбда-образного теп-

лообменника и, как следствие, меньшая

производительность. 

Gree Electric Applliances, Inc. (Гон-

гонг) — одна из новых компаний, ак-

тивно продвигающая свои кондиционе-

ры на российский рынок в этом году.

Сейчас в ассортименте компании более

320 моделей. Согласно данным китай-

ского бюро статистики компания Gree

получила целый ряд престижных на-

град: “Самая большая доля рынка в Ки-

тае”, “Самый большой объем продаж на

внутреннем рынке”, “Самое высокое ка-

чество”, “Лучшее послепродажное об-

служивание”, “Лучшая торговая марка

кондиционеров”.

Группа De Longhi — крупнейший ев-

ропейский производитель климатичес-

кого оборудования. Особое признание в

России получили бытовые кондиционе-

ры серии СР — сплит-системы настен-

ного типа, разработанные специально

для стран с суровым климатом и адапти-

рованные для эффективной работы на

тепло в холодное время года. Работают

на охлаждение, обогрев и снижение

влажности. Имеется автоматический

выбор режима работы и трехскоростной

вентилятор плюс “бесшумный” режим,

осуществляется очистка воздуха от пы-

ли, табачного дыма и запахов.

В квартирах устанавливают чаще

всего именно настенные внутренние

блоки. С помощью подвижных жалюзи

настенного блока можно менять направ-

ление потока воздуха. Но мощность на-

стенных блоков специально ограничена

— иначе сильная струя холодного воз-

духа будет просто “сдувать” все на сво-

ем пути. Но если в помещении требует-

ся более мощный кондиционер, то уста-

навливают напольно-потолочный блок,

позволяющий направить сильную струю

вдоль стены или потолка и таким обра-

зом обеспечить равномерное распреде-

ление температуры в помещении. Если

длина комнаты значительно превышает

ее ширину, гораздо эффективнее уста-

новить именно напольно-потолочный

кондиционер. Сплит-системы различа-

ются по мощности (производительнос-

ти) и дизайну. Выбор дизайна — дело
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покупателя, а при выборе мощности не-

обходимо проконсультироваться со спе-

циалистом. 

Характеристики помещения, необхо-

димые при выборе кондиционера: 

1. Площадь (объем) помещения. 

2. Размеры окна, сторона света, на

которую оно выходит. 

3. Наличие (отсутствие) жалюзи на

окнах. 

4. Количество постоянно работаю-

щей техники, выделяющей тепло (теле-

визор, компьютер и др.).

5. Число батарей отопления в комна-

тах. 

6. Количество людей, постоянно на-

ходящихся в помещении. 

7. Наличие или отсутствие принуди-

тельной вентиляции.

Устанавливать СПЛИТ-СИСТЕМУ спе-

циалисты рекомендуют до или во время

ремонта. Дело в том, что даже простой

монтаж требует значительных строи-

тельных работ в помещении. К любому,

даже маломощному кондиционеру необ-

ходима отдельная электропроводка и

отдельный автомат в электрощите. В

старых домах проводка не рассчитана

на нагрузки от использования мощного

электрооборудования. 

Правильная установка внешнего

блока требует профессионального под-

хода. На высоких этажах “наружник”

монтируется с машины, снабженной

раздвижной лестницей. Иногда прихо-

дится вызывать альпинистов (в случае

монтаж на этажах выше пятого). Такие

вызовы оплачиваются отдельно и стоят

от 40 до 150 долларов. 

При расположении места установки

внешнего блока на первом этаже реко-

мендуется повесить внешний блок выше

двух метров над землей и “спрятать” его

в антивандальную клетку. 

Ограничения по установке внешнего

(наружного) блока:

1. Поверхность стены, на которую

будет установлен блок, должна быть

прочная (иначе под тяжестью блока она

может разрушиться) и гладкая (иначе

блок будет вибрировать и деформиро-

ваться). 

2. Нельзя перегибать трубки с хлада-

гентом несколько раз на небольшом

участке и развинчиватъ их соединения

(это приведет к утечке хладагента). Ес-

ли трубки закрутились в кольцо радиу-

сом менее 100 мм, то компрессору будет

сложнее качать фреон. 

Внутренний блок нельзя устанавли-

вать над источником тепла (например,

над батареей), в помещениях, где посто-

Фирма Предложенная Мощность, Цена  Примечания 
модель кВт (у.е.) и дополнения

“Евроклимат” Samsung 7 1815 Цены включают базовый 
(настенная модель) монтаж. Услуги альпиниста 

и метраж кабеля свыше 
5 метров оплачиваются 
дополнительно. Сезонные 
скидки от 5 до 10%.

De Longhi 7 2024 Очень вежливая и 
(настенная модель) доходчивая консультация.
Sharp 6,7 2095 Готовы выехать в любое 
(настенная модель) удобное время.
De Longhi 7,5 1999
(напольно-потолочная модель)

“Breeze” Electra 24 1820 Предоставляются скидки.
+300 Конечная цена зависит от 

(установка) сложности монтажа.
+ 70       Готовы выехать  

(комплектующие) в любоевремя.
Mitsubishi 18 1910

(с установкой – 
2280)

Сherbrooke LG 24 6,5 1320 Базовый монтаж входит 
в стоимость. 
Цена варьируется 
в зависимости от 
сложности. 

Hitachi 24 6,5 1990
“Атек” Hitachi RAS50CNH1 5,2 2501 Выехать готовы в любое 

(инверторного типа) удобное время.
York MSN18 1791 В стоимость входит 
Electra VMN18RC 1595 базовый монтаж.

Термоинжи- Mitsubishi Electric 6 2400 В стоимость входит 
ниринг (cплит) базовый монтаж.. 

Приехать готовы в любое 
удобное время.

Electra (сплит) 2000
Mitsubishi Electric (напольно-потолочные) 2100
Electra (напольно-потолочные) 2500

Нимал LG K246HL 7/7 1568 Гарантия 3 года. 
Оплата по курсу ЦБ+3%. 

Sharp A249E 6,7/7,9 1784
Samsung 24A5RE 7,1/7,1 1600

Инрост Panasonic 7 2300 3 года гарантии на все. 
Выехать готовы. 
Предпочтение отдают 
кондиционерам Panasonic

LG 1800
Sharp 2000

Диарм Electra PRX500 2000 Высказана точка зрения,  
что для наших условий 
сплиты не подходят. 
Настойчиво рекомендовали 
разместить систему 
за фальшпотолком. 

МДМ-сервис General Fujitsu 24 7 2230 24 модели. Оплата любая. 
Выехать готовы в любое 
удобное время. 

Hitachi 24 2050
LG 1660
Samsung 1860

Lux Air Daewoo Electronics 7/7,2 1500 Предоставляются скидки.
DAB-240LHDR + 325 (установка)

+ 30 (комплект.)
LG LS-K2460HS 1600
Fujitsu 6,7/7,6 2352+400 

Фантом Климат Tadiran TNL-30 1880 Израильские и японские 
+18% (монтаж) кондиционеры, выезд.  

+8 у.е. за каждый Предпочитают безналичный 
метр коммуник. расчет. Очень вежливый 

менеджер.
Daikin FTY606 6,7/6,7 2830+монтаж

Term City Daikin Внутр – 900,
RXD50 (наружный блок) Наруж. – 1800.

XD50 (внутренний блок) 120 – монтаж.
Климатические Daikin FTY60G/FRY60G 6/7 2830 Минимальный монтаж – 
системы 320. Оплата любая. 

Гарантия 
на “Daikin” – 3 года, 
на “Hitachi” – 2 года. 

Hitachi RAS24CH1 6,2/6,2 2241
Хиконикс Mitsubishi 24 2395 Доставка и установка 

включены в стоимость. 
Гарантия от 1,5 до 2 лет 
в зависимости от марки. 

York 25 model 2035
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янно работают приборы с высокочас-

тотными электромагнитными колебани-

ями (например, дрель, сверлильный ста-

нок, СВЧ), непосредственно над крова-

тью или рабочим местом, а также там,

где будет затруднена циркуляция возду-

ха, например, за шторами, шкафом и т.п.

Расстояние до препятствия не должно

быть менее 3 метров. Иначе кондицио-

нер даст сбой. Охлажденный (или на-

гретый) поток воздуха из кондиционера

отразится от препятствия и вернется об-

ратно с той же температурой, с какой

“вышел”. Кондиционер решит, что рабо-

та проделана, нужный климат установ-

лен и отключится. Не допускается “пе-

рекос” — иначе из него на пол будет

вытекать вода (конденсат), которая по

правилам монтажа должна отводиться

по дренажной трубке в специальный ре-

зервуар. 

Для того, чтобы соединить электро-

провода и фреоновые трубки между

блоками кондиционера, монтажники

пробивают желоба в стенах или на по-

толке. Также можно спрятать провода в

декоративные пластиковые короба

(иногда короба убирают под плинтус).

Но перед этим установщики должны бу-

дут соединить две медных трубки (для

хладагента) и “концы” электропроводки

между внешним и внутренним блоками.

В предварительно пробитое отверстие в

наружной стене необходимо не забыть

проложить “гидроизоляционный ста-

кан” с соединительным шлангом.

Дренажная трубка, по которой отво-

дится накопившаяся влага, должна идти

обязательно под наклоном 5-10 мм, что-

бы был естественный сток воды. Если

наклон сделать по каким-то причинам

не удается, вам должны установить спе-

циальный насос для “принудительного

отсоса влаги”. Такой насос обычно не

входит в комплект, и его нужно поку-

пать отдельно (от 50 до 200 долларов —

в зависимости от выбранной вами моде-

ли насоса).

Первый этап любой покупки начина-

ется с обзвона торгующих фирм. Редак-

ция журнала “С.О.К.” предлагает озна-

комиться с результатами подбора сплит-

системы по телефону, проведенного в

феврале 2002 г., в предверии летнего

сезона. Характеристики помещения, для

которого “приобретался” кондиционер

были таковы: Площадь — 50 кв. м, два

окна — север и северо-восток, потолки

высотой 3 м, количество людей — 4 че-

ловека, техника — 2 компьютера и ксе-

рокс. Данные этого мероприятия пред-

ставлены в таблице.

Фирма Предложенная Мощность, Цена  Примечания 
модель кВт (у.е.) и дополнения

Роском LG 9 model 3,5 755 Предложили поставить два 
+ 179 (монтаж) маломощных кондиционера 

в разные углы.
Дают гарантию 2 года.

Рэстон Samsung IQT 12A 3,5 1120 Гарантия от 1 года до 3 лет. 
Предлагают два 
маломощных в разные 
углы. 3% за безналичный 
расчет. Монтаж входит 
в стоимость.

Samsung IQT24A 1760
Климат Проф Mitsubishi Electric MS24RU 6/6,2 2156 Установка обойдется 

примерно в 150 у.е. 
Форма оплаты любая. 
Гарантия – 3 года. 
Чтобы точно определить 
стоимость – рекомендуют 
выезд специалиста. 
Есть скидки. 

PanasonicCF/CU-A241KE 6,4/7,5 2241
Империя климата Sharp 189 5,1/5,8 1650 Гарантия: 

“Sharp” и “Panasonic” – 2 года,
“Fujitsu” и “Daikin” – 3 года. 
Предлагают настенные 
кондиционеры.
Оплата любая, при 
безналичном +3%. 
Очень вежливые 
и дотошные менеджеры.

Panasonic 181 5,2/6 1800
General Fujitsu 5,5/5,6 2161
Daikin FTY45G 4,9/5,5 2300

Ифсервис Airwell 24 model 6,8/7 2050 Неприветливое контактное 
лицо (Алексей). 
Гарантия – год. О других 
торговых марках говорить 
отказался категорически, 
ничем не мотивировал, 
стремился побыстрее 
избавиться от телефонного 
покупателя.

Траяна Прислали коммерческое 
предложение

Белая гвардия Toshiba RAS18UKHPE 5/5,5 2032 Въедливый и дотошный 
менеджер. На кондиционеры 
“Toshiba” гарантия до 6 лет, 
на Samsung – 2 года. 
Предлагал приехать и 
взглянуть на список 
клиентов фирмы. 
Настойчивая самореклама.

Samsung AQ18A9RE 5/5,5 1284
+300 (монтаж)

Ассоциация Fujitsu ASG20R/AOG20R 5,5/5,6 2161+20% (монтаж) Предлагают выезд 
японских специалиста. Консультация 
кондиционеров отличная. 

Гарантию дают 3 года, 
2 раза в год – 
профтехобслуживание 
бесплатно. Оплата любая. 
Консультант Елена – 
референт отдела продаж.

Fujitsu ASG24R 6.7/7.6 2352
Русклимат York MON25 6,5/6,8 2083 Гарантия – “York” – 1 год, 

“Hitachi” и “Fudgi” – 2 года, 
“Chofu” (единственная 
техника японской сборки) – 
3 года.  Выезд специалиста. 

Hitachi RAS24CH1 6,5/7,2 2190
Fudgi RSW24R 6,8/7,7 2170
Chofu RA2425PU 6,4/7,2 2200

Petrospek Fujitsu ISY20 5,7/5,8 2337 Гарантия от производителя – 
год, дилеры накидывают на 
“Fujitsu” и “Mitsubishi” 
еще 2 года. Фирма работает 
с оптовиками- 
кондиционерщиками, 
сами не устанавливают, 
но рекомендуют 
дилеровустановщиков. 
Безумно вежливые. 

Mitsubishi Heavy SRK561 5,5/6,2 2263
McQuai 5,6/5,9 1512
(США, малайзийская сборка)
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Первый дилерский съезд группы ком-

паний “ИНРОСТ” прошел с 15 по 17 фев-

раля 2002 года в подмосковном пансио-

нате “Поляны”. Открыли съезд выступле-

ния генерального директора группы ком-

паний “ИНРОСТ” — Кирякова Л.Ф. и ви-

це-президента “АВОК” — Шилькрота Е.О.

Основной смысл выступлений, естествен-

но, был задан направленностью данного

мероприятия и обращен к дилерам.

Внутренним аспектам формирова-

ния ассортимента и политики ценооб-

разования посвятил свое выступление

начальник департамента продаж Ере-

меев А.Ю. О новых моделях теплового

оборудования рассказал директор

представительства FRICO в России Га-

нушкин М.В. Супервайзер компании

PANASONIC Кожевников С.Б. предста-

вил кондиционеры сезона 2002 года -

расширенную линейку оборудования

для более полного спектра приложений

и различных условий эксплуатации.

Выступление технического директора

Пилипенко А.Н. о планах Sistemair на

2002 год содержало много интересной

информации о новинках вентиляцион-

ного оборудования. Специалисты под-

нимали такие вопросы как организация

монтажных работ в алгоритме взаимо-

действия с дилерами, формирование

рекламной и информационной под-

держки дилеров в 2002 г. и многие

другие темы  от бухгалтерских проблем

до вопросов доставки.

Использование систем центрального

кондиционирования на объектах раз-

личного назначения, применение труб

REHAU, новое оборудование в ассорти-

менте компании “ИНРОСТ” — эти и мно-

гие другие вопросы и проблемы обсуж-

дались в первый рабочий день съезда.

Незыблемым остался главный фактор

подобных мероприятий - обсуждение

главных вопросов прошло в дружест-

венной неформальной обстановке, вы-

ражаясь языком политиков — “без гал-

стуков”.

Компания ТД “Белая Гвардия” прове-

ла с 1 по 3 марта 2002 года семинар для

своих региональных дилеров в подмос-

ковном пансионате “Отрадное”. На се-

минаре участники получают прекрасную

возможность не только познакомиться с

новинками, планами компаний произво-

дителей на предстоящий сезон, услови-

ями рекламной и технической поддерж-

ки, но также пообщаться друг с другом и

просто отдохнуть, играя в футбол или

волейбол.

Вступительное слово перед началом

деловой части семинара произнесла

исполнительный директор ТД “ Белая

Гвардия” Руслана Митина. Директор

экспорта компании AHI-Carrier Аджит

Чандрарадж расcказал о результатах

продаж оборудования TOSHIBA и CAR-

RIER на российском рынке в 2001г. и

представил новый модельный ряд на

2002 год, а также уделил внимание пер-

спективам компании на российском

рынке. Компания AHI-Carrier явно дела-

ет ставку на российский рынок, об этом

говорят и темпы роста продаж данного

оборудования в России. Так, например,

объем продаж кондиционеров TOSHIBA

в 2001 году вырос по сравнению с 2000

годом на 100%, а в 2002 году, по сло-

вам г-н Аджита, рост должен составить

не менее 40%. Во второй ча-

сти семинара прозвучали

выступления директора экс-

порта компании NOBO —

Ивара Хансена и инженера

компании Carrier Геннадия

Федоткина, который пред-

ставил новинку 2002 года —

чиллер Aquasmart. Этот чил-

лер является полностью

комплектной системой кон-

диционирования воздуха с

жидким хладоносителем производи-

тельностью до 250 кВт. Aquasmart пред-

назначен для небольших и средних

коммерческих помещений (офисы пло-

щадью до 2500 м2, отели до 100 номе-

ров, банки и страховые агентства, мага-

зины, рестораны).

По окончании презентаций были

проведены круглые столы, на которых

затрагивались вопросы по работе сер-

вис-центра, проектного отдела и про-

грамме подбора оборудования.

В заключение были вручены подарки

всем компаниям-участникам и специ-

альные призы от поставщиков лучшим

дилерам по итогам 2001 года.

ДИЛЕРСКИЙ СЪЕЗД 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ “ИНРОСТ”

СЕМИНАР ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 
ТД “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”



С 18 по 21 февраля в подмосковном

пансионате “Лесные дали” состоялась

Всероссийская Конференция климатехни-

ков 2002. Организатор конференции —

компания “Евроклимат” — собрала специ-

алистов фирм-дилеров со всей России

(более 150 человек) и представителей та-

ких известных итальянских компаний как

“De Longhi” и “Clivet”.

Выступавшие руководители подво-

дили итоги прошедшего года и анали-

зировали перспективы текущего. Изве-

стный в своей отрасли специалист Гри-

горий Литвинчук проанализировал ры-

нок сплит-систем, канальных кондицио-

неров и мультизональных систем кон-

диционирования. Легко оперируя циф-

рами, процентами и географическими

данными, он обрисовал сложившуюся

ситуацию на российском рынке клима-

техники. Директор научно-исследова-

тельского центра De Longhi Луиджи Ди

Пьетро рассказал о новых разработках

и маркетинговых планах по производ-

ству кондиционеров. Особое внимание

он уделил качеству, как основе успеш-

ного развития. Торговый оборот компа-

нии De Longhi в прошедшем году достиг

1200 млн. евро.

Дилеры и гости конференции были

ознакомлены с программами по брен-

дам De Longhi, Gree, MH и Samsung на

2002 год. Большое количество времени

было уделено работе на рынке профес-

сионального оборудования и вентиля-

ции.

Переговоры и дискуссии профессио-

налов показали, насколько динамичен

российский рынок климатехники и под-

твердили необходимость проведения

подобных мероприятий.

“Евроклимат” – ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КЛИМАТЕХНИКОВ 2002

Фирма “АИСТ” работает на рынке

информационных технологий, специа-

лизируясь на выпуске электронных ка-

талогов на компакт-дисках (CD-ROM) и

разработке программного обеспечения. 

В 1998 году была открыта серия

“Строительство” по тематикам:

1. “Строительные машины, механизмы и

инструмент”

2. “Отопление, водоснабжение, вентиля-

ция,  канализация и кондиционирование”

Серия предназначена для специалис-

тов строительной отрасли и содержит

подробную информацию (изображения,

технические характеристики, монтажные

схемы), а также список фирм-поставщи-

ков по всем видам оборудования на рос-

сийском рынке с адресами и номерами

телефонов не только по Москве, но и по

регионам.

Издание является ценным источни-

ком информации для служб снабжения

и отделов маркетинга торговых и строи-

тельных организаций для расширения

товарного  ассортимента и поиска реги-

ональных партнеров. Практика распро-

странения предыдущих выпусков пока-

зала интерес  к продукту именно у спе-

циалистов, особенно в регионах России.

Все участники каталога имеют возмож-

ность разместить подробнейшую ин-

формацию о своей продукции, регио-

нальных представительствах и условиях

работы с партнерами. 

Фирма “Адаптивные информаци-

онные системы и технологии” 

тел. /факс: 336-14-55,  334-36-12  

E-mail: aist@comcor.ru www.infoclub.ru

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ

● Оборудование для систем отопления;

● Инструменты для сантехнических 

работ;

● Очистные сооружения 

канализации;

● Оборудование для ГВС;

● Насосное оборудование;  

● Трубы и фасонные изделия;

● Системы вентиляции;

● Системы кондиционирования;

● Оборудование для бассейнов;

● Емкости для воды и топлива;

● Оборудование для ванных комнат;

● Оборудование для туалетов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТ

● Автомобильная техника;

● Дорожная техника;

● Инженерно-строительное оборудование;

● Инструмент аккумуляторный;

● Инструмент для домашнего 

использования;

● Инструмент с приводом от ДВС;

● Электроинструмент;

● Насосное оборудование;

● Пневматическое оборудование и инструмент;

● Сварочное оборудование;

● Станки для деревообработки;

● Тепловое оборудование;

● Электротехническое оборудование.





Компания АРМАСЕЛЛЬ на мировом

рынке технической гибкой изоляции ра-

ботает с начала 50-х годов прошлого ве-

ка. В то время заводы компании АРМА-

СЕЛЛЬ принадлежали американской

фирме АРМСТРОНГ, одно из подразделе-

ний которой так и называлось “АРМС-

ТРОНГ Изоляционные материалы”. До

сих пор многие технические специалис-

ты связывают торговую марку АРМА-

ФЛЕКС с именем компании АРМСТРОНГ,

первой предложившей на российском

рынке теплоизоляционные материалы

собственного производства для систем

отопления, водоснабжения, кондицио-

нирования и холодильной техники.

В результате, когда около пятидесяти

лет назад на рынке технической изоля-

ции появился новый материал АРМА-

ФЛЕКС, он прочно занял лидирующие

позиции. И стал настолько хорошо зна-

ком техническим специалистам, что в

некоторых странах само слово “АРМА-

ФЛЕКС” используется как синоним теп-

лоизоляции из вспененного синтетичес-

кого каучука. 

Неизолированные инженерные комму-

никации, предназначенные для передачи

“теплой” или “холодной” энергии приво-

дят к увеличению затрат, а следовательно,

и снижению прибыли.

Страны с развитой культурой энерго-

сбережения являются основными по-

требителями теплоизоляционных мате-

риалов. 

Одним из последних достижений ком-

пании является ее прорыв в космос. Так, в

январе этого года к международной кос-

мической станции произвел стыковку аме-

риканский научно-исследовательский мо-

дуль Destiny (в пер. на русский яз. “Судь-

ба”). Этот космический модуль является

на сегодняшний момент самым современ-

ным и технически совершенным, и компа-

ния АРМАСЕЛЛЬ по праву гордится тем,

что для изоляции инженерных коммуника-

ций уникальных систем этой станции был

использован именно материал из семейст-

ва АРМАФЛЕКС (AP/ARMAFLEX®). Так что,

охватив море, воздух и землю, компания

теперь покоряет и космос.

Не забывая о Землянах, компания АР-

МАСЕЛЛЬ постоянно предлагает рынку но-

вые продукты. Например, недавно были

анонсированы такие продукты, как АРМА-

ФЛЕКС СПЛИТ (Armaflex SPLIT®) — изоли-

рованные в заводских условиях медные

трубки для сплит-систем кондиционирова-

ния, АРМА-ЧЕК серий Д и С (Arma-CHECK®

D and S) — изоляционный материал АР-

МАФЛЕКС со сверхпрочным покрытием (из

алюминия — Arma-CHECK® S и фибро-

стеклянного волокна — Arma-CHECK® D).

Немногим ранее был разработан и выпу-

щен на рынок материал АРМАФЛЕКС СО-

ЛАР (Armaflex SOLAR®) — изоляционный

материал, улавливающий солнечную энер-

гию. По мере развития компании появля-

ются все новые и новые продукты в соот-

ветствии с требованиями потребителей,

которые все чаще стремятся иметь дело с

производителями, предлагающими широ-

кий ассортимент продукции.

По многочисленным запросам потреби-

телей был разработан уникальный мате-

риал для теплоизоляции трубопроводов и

узлов высокотемпературных систем (мате-

риал HT/ARMAFLEX®, диапазон рабочих

температур от -40 до +175 градусов Цель-

сия). На настоящий момент аналога дан-

ному материалу нет даже у конкурентов

компании. 

С 1993 года, когда АРМАСЕЛЛЬ (ранее

АРМСТРОНГ Изоляционные материалы)

впервые представила российскому рынку

изоляционные материалы АРМАФЛЕКС на

основе вспененного каучука, компания

обучила большое количество инженеров,

монтажников и других технических спе-

циалистов основам техники и технологии

использования изоляции из синтетичес-

кого каучука. Множество фирм с успехом

использовали материалы компании АРМА-

СЕЛЛЬ, и по сей день не было ни одной

рекламации по материалу, использован-

ному в соответствии с рекомендациями

производителя. Благодаря высокому ка-

честву  материалы серии АРМАФЛЕКС за-

воевали широкую популярность в техни-

ческих кругах. 

Последнее время на рынке появились

и другие фирмы, производящие и реали-

зующие схожую продукцию. И чтобы по-

требителю сделать правильный выбор,

можно рекомендовать почерпнуть инфор-

мацию сразу из нескольких источников.

На сегодняшний момент такая информа-

ция публикуется в СМИ, находится в Ин-

тернете (адрес интернет-страницы компа-

нии АРМАСЕЛЛЬ — www.armacell.com),

предоставляется на специализированных

выставках (АВОК, Акватерм, Мосбилд и

др.). Компания АРМАСЕЛЛЬ вместе со сво-

ими официальными дистрибьюторами

(фирмы ШЭЛЛИ, САНИМПОРТ и др.) про-

водит в просветительных целях бесплат-

ные профильные технические семинары

для проектировщиков и других техничес-

ких специалистов, интересующихся техни-

ческой изоляцией. 

Информацию о таких семинарах всегда

можно получить у представителя компа-

нии АРМАСЕЛЛЬ по России и СНГ (Алексей

Чепайкин, тел./факс (095)373-31-32, моб.

тел. (095) 765-24-61) или у официальнго

дистрибьютора компании АРМАСЕЛЛЬ —

фирмы ШЭЛЛИ.
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ARMACELL
набирает обороты Чепайкин Алексей,

директор представительства компании
Армаселль Европа ГмбХ по СНГ

Armaflex
Tubolit
Oka - Producrs

строительные технологии

Шоссе Энтузиастов, д. 31, офис 39
Официальный дистрибьютор

предлагает со склада в Москве
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

из вспененного каучука

Тел./факс: (095) 176-05-91
(095) 176-16-85
(095) 777-42-32

E-mail: shelly@online.ru



сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 3/2002

56

Энергетика и ресурсосбережение

Парадоксы отечественной 

теплоэнергетики

Парадокс 1. Стыдно признаться, но

более 90% специалистов — теплоэнер-

гетиков не знает, что такое и зачем

нужны тепловые насосы. В Японии еже-

годно производится около 3 млн. тепло-

вых насосов, в США — около 1 млн. В

Германии предусмотрена дотация в 400

марок за каждый кВт установленной

мощности тепловых насосов. В Новоси-

бирске на практически единственном в

России предприятии “Энергия”, произ-

водящем крупные тепловые насосы, за

10 лет выпущено порядка сотни промы-

шленных тепловых насосов. Парадокс!

За рубежом выгодно использовать низ-

копотенциальное тепло, а в России, в

стране холода, проще построить котель-

ную, чем использовать сбросные низко-

потенциальные источники тепла!

Парадокс 2. Энергии сбросного теп-

ла, поступающего на градирни омских

ТЭЦ, достаточно, чтобы остановить в ре-

зерв все, даже самые крупные котель-

ные города, при понижении температу-

ры наружного воздуха до –8°С! Но по-

чему-то даже зимой, когда из градирен

ТЭЦ выбрасывается огромное количест-

во тепла, в зоне действия тепловых се-

тей работают десятки котельных, на-

грузку которых могут взять на себя ТЭЦ.

Потери топлива от неумения организо-

вать совместное потребление сбросной

энергии от ТЭЦ различными собствен-

никами котельных по Омску составляет

не менее 630 тыс. т.у.т/год на сумму до

200–800 млн. рублей в год.

Парадокс 3. В российской тепло-

энергетической системе “ТЭЦ — тепло-

вой потребитель” получается замкнутый

круг, тепловые насосы не применяются,

потому что на них нет спроса, а с другой

стороны нет предложений, потому что

нет спроса. Есть сбросное тепло в гра-

дирни, есть невостребованные тепловые

мощности (которые замещаются мест-

ными котельными, в зоне действия ТЭЦ),

есть возможные технические решения,

но нет экономической выгоды! Почему?

Суть в том, что сбросное тепло от ТЭЦ

продается по цене тепла, получаемого

от котельной! Конечно, с таким уровнем

цен никакой тепловой насос не будет

конкурентоспособен.

Все вышеперечисленные парадоксы

являются следствием того, что до насто-

ящего времени нет логически обосно-

ванного метода анализа затрат на про-

изводство энергии как на специфичный

вид материи, качественно отличающей-

ся от других товаров неразрывностью

по времени производства и потребле-

ния энергии.

Существующий технико-экономичес-

кий анализ работы ТЭЦ совершенно не

отвечает технологии производства низ-

копотенциального сбросного тепла и

электрической энергии. Метод ценооб-

разования на сбросное тепло необходи-

мо пересматривать. Ответы на эти и

ТЕПЛОВОЙ НАСОС
И ТЕПЛОФИКАЦИЯ

“Теплофикация” — энер-
госнабжение тепловых и
электрических потреби-
телей на базе комбини-
рованного производства
тепла и электроэнергии
в одной технологической
установке. Переход с
раздельного производст-
ва энергии на теплофи-
кацию позволяет увели-
чить коэффициент по-
лезного использования
топлива (КПИТ) в 1,5 ра-
за с 55% до 83%!

Богданов А.Б. 
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многие другие парадоксы в энергетике

кроются в абсурдности существующего

метода ценообразования на энергию, в

оторванности тарифной политики от

технологии производства тепловой и

электрической энергии. История вопро-

са о том, как правильно оценивать стои-

мость тепловой и электрической энер-

гии, наглядно отражена в [1-5].

Методологические недостатки

отечественной тарифной 

политики

В существующей тарифной политике

на тепловую и электрическую энергию

заложено 6 видов логических ошибок,

определяющих недостатки сегодняшней

тарифной политики применительно к

“энергетике крупного города”.

1. Мы пытаемся одной мерой оце-

нить стоимость двух различных видов

энергетической продукции:

а) мощности во времени предоставля-

емой тепловой и электрической энергии;

б) количества за период отпущенной

тепловой и электрической энергии.

2. Отсутствует (неразвита) система

классификации видов энергетической

продукции по качеству, количеству.

3. Отсутствуют (неразвит) принцип

авансирования затрат на соответствую-

щий вид энергетической продукции.

4. При комбинированном производ-

стве тепловой и электрической энергии

на ТЭЦ принятый на сегодня метод раз-

деления затрат топлива на тепловую и

электрическую энергию не отвечает тех-

нологии производства энергии на ТЭЦ.

5. Мы не стимулируем экономичного

потребителя за комбинированное по-

требление тепловой и электрической

энергии, получаемой по комбинирован-

ному способу на ТЭЦ, а также не при-

нуждаем неэкономичного потребителя к

изменению технологии потребления

энергии (мы вынуждены принуждать

все общество).

6. Мы не осуществляем анализ и нор-

мирование расходов топлива, заклады-

ваемых в тарифы для конкретного типа

потребителей тепловой и электрической

энергии.

Самым главным недостатком сущест-

вующей тарифной политики является

то, что тарифы не отражают технологи-

ческую суть производства энергии как

по качеству, так и по количеству. Пред-

метом рыночных отношений является не

просто количество потребленной энер-

гии, а предоставление мощности в опре-

деленное временя. На рынок энергети-

ческих услуг предоставляется два вида

энергетической продукции: 

а) возможность использования заяв-

ленной энергетической мощности в оп-

ределенное время; 

б) количество потребленной энер-

гии. При этом методологически нет ни-

какой принципиальной разницы, на ка-

кой вид энергии предоставляются услу-

ги — тепловую или электрическую.

Недостаток существующего ценообра-

зования заключается в том, что цена не

отражает качества энергии. Если для

электроэнергии разработан государст-

венный стандарт, то, как ни парадоксаль-

но, мы находимся только на пороге фор-

мирования требований к качеству произ-

водства и продажи тепловой энергии.

Согласно требованиям Гражданского ко-

декса, поставлены и сформулированы за-

дачи по определению качества и надеж-

ности теплоснабжения. Так, если для ко-

тельной нет принципиальной разницы,

когда производится тепло — летом или

зимой, — то для ТЭЦ это различные тех-

нологии. Если летом для горячего водо-

снабжения можно использовать бросо-

вое тепло, поступающее на градирни

ТЭЦ, то зимой для отопления жилья отра-

ботанного тепла уже не хватает, и необ-

ходимо затрачивать дополнительные

первичные источники энергии. Если же

летом тепло от ТЭЦ не купят, то она все

равно это тепло выбросит в окружающую

среду или же просто остановится в вы-

нужденный резерв из-за отсутствия теп-

Под “Энергетикой крупного города” понимается система из большого числа не-

зависимых производителей и потребителей товарной энергетической продукции в

виде электрической и тепловой энергии, тепловой изоляции, энергосберегающих

технологий и т.д., имеющих возможность взаимно влиять на спрос, предложения и

технологию:

a) Производителей базовой (полубазовой) товарной продукции — тепловой и

электрической энергии, таких как: паровые и газовые ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, работающие

в базовом режиме, АЭС, электрические сети, тепловые и газовые магистральные

сети, крупные промышленные и районные котельные и т.д;

б) взаимозаменяемой к базовой товарной продукции — производителей пико-

вой (полупиковой) энергии — субституты, такие как: локальные, пиковые произ-

водители тепловой и электрической энергии, гидроаккумулирующие электростан-

ции ГАЭС, мини-ТЭЦ, дизель — генераторы, модульные и крышные котельные, ра-

диационные и конвективные электрические излучатели, тепловые насосы, локаль-

ные тепловые сети, домашние печные камины, газовые нагреватели, отопительные

печи, “буржуйки”, электрические фонарики, керосинки, парафиновые свечи и т.д;

в) взаимодополняемые к базовой и пиковой товарной продукции — компле-

ментарные товары такие как: полиэтиленовые или нержавеющие трубы; минерал-

ватная или пенополиуретановая тепловая изоляция; подземные газовые хранили-

ща; аккумуляторы тепла с фазовым переходом, многозональные электрические и

тепловые счетчики, регуляторы температуры воздуха в домах, теплоизоляционные

и строительные материалы, кирпичные или железобетонные стены и т.д.

Электрическая энергия

Испаритель

Расширительный клапан

Конденсатор

Обратная линия

Подающая линия

Энергия
окружающей 
среды

Тепло
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Энергетика и ресурсосбережение

лового потребления. Одна из основных

ошибок существующего метода ценооб-

разования заключается в том, что для

простоты калькуляции рассчитываются

не конкретные тарифы для характерных

режимов энергоснабжения, а средневз-

вешенные, среднегодовые тарифы. Хотя

среднегодовая цена тепла у ТЭЦ ниже

чем у котельной, все равно она не стиму-

лирует промышленных покупателей теп-

ловой энергии пойти на то, чтобы не

сжигать топливо на своих котельных и по

обоюдовыгодной цене использовать

сбросное тепло от ТЭЦ.

Абсурдность существующих тарифов

заключается и в том, что цена не отража-

ет количество потребленной энергии по

времени. Так, при равномерном потреб-

лении 1000 Гкал в течение года достаточ-

но источника тепла с мощностью 0.11

Гкал/час. Для производства этого же ко-

личества тепла, требуемого для того, что-

бы обеспечить зимний максимум нагру-

зок за расчетную пятидневку требуется

уже 8.3 Гкал/час. Разница мощностей ус-

тановленного оборудования составляет

73-кратную величину. Соответственно

нужны дополнительные специалисты,

площади, оборудование. Оборудование

находится в резерве 97% времени и ра-

ботает только 3% времени, а стоимость

покупки энергии одинакова в обоих слу-

чаях! Но для общества нет никакой раз-

ницы в оплате затрат! Парадокс!

Область применения тепловых 

насосов в системе теплофикации

Законодателям, определяющим энер-

гетическую стратегию региона, необхо-

димо полностью отказаться от услуг так

называемого “физического метода” рас-

пределения экономии топлива и перей-

ти на применение “эксергетического

метода” анализа. Методические указа-

ния по составлению отчета электростан-

ции о тепловой экономичности обору-

дования должны быть пересмотрены и

должны отвечать технологической сути

комбинированного производства энер-

гии. Вместо расчетного расхода топлива

на тепло по существующей методике

120-170 кг/Гкал реальный расход топ-

лива, к примеру, определенный по диа-

граммам режимов турбин Т-175/210 Ом-

ской ТЭЦ-5, составляет:

Температура Удельный расход
сетевой воды топлива на прирост

°С тепла (кг.у.т./Гкал)

120 Не более 75
90 Не более 42
45 0.0

Источник тепла: воздух

Источник тепла: вода

Источник тепла: подземный коллектор

Источник тепла: подземный зонд
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Главным выводом из приведенной

таблицы является то, что чем ниже тем-

пература сетевой воды, используемой

тепловым потребителем, тем меньше тре-

буется топлива на ТЭЦ для его дополни-

тельного производства как тепловой, так

и электрической энергии.

Низкотемпературное тепло на уров-

не 45°С как раз и является той эконо-

мической нишей, где применение теп-

ловых насосов технически и экономи-

чески выгодно. Не надо строить допол-

нительных теплообменников для забо-

ра тепла из систем охлаждения конден-

саторов! Достаточно забирать это тепло

непосредственно в центре тепловых по-

требителей из обратной сетевой воды,

“захолаживая” обратную сетевую воду

от 45–70°С до температуры +10°С. Це-

на на это тепло должна зависеть от

числа часов использования сбросного

тепла. Если же это тепло не будет заби-

раться в часы максимума тепловых на-

грузок, то цена должна быть в 10–20

раз ниже цены пикового тепла (см. гра-

фик).

Тепловые насосы и теплофикация яв-

ляются взаимно исключающими и взаим-

но дополняющими энергосберегающими

технологиями. Теплофикация является

более эффективным технологическим

решением, чем тепловые насосы. Приме-

нять тепловые насосы непосредственно

на ТЭЦ, ГРЭС, где имеются круглогодич-

ные сбросы тепла в градирни, пруды ох-

ладители, нет никакого смысла. Греть во-

ду, получать пар необходимых парамет-

ров необходимо производить непосред-

ственно с отборов паровых турбин, без

сложной трансформации тепла с помо-

щью тепловых насосов. Однако, если на

ТЭЦ имеются сбросы тепла в атмосферу

или водоем, то можно применять тепло-

вой насос для сверхбалансовой нагруз-

ки, непосредственно забирая тепло из

обратной сетевой воды у удаленного по-

требителя по цене сбросного тепла. Это

означает, что, если на ТЭЦ имеется сба-

лансированная тепловая и электричес-

кая нагрузка, то область применения теп-

ловых насосов возможно только в те пе-

риоды, когда нет пиковых нагрузок. Для

условий г. Омска этот внепиковый пери-

од времени составляет порядка

7000–7500 часов. 

Экономическая ниша в схеме балан-

сов тепловой и электрической энергии

на ТЭЦ позволяет сделать технологичес-

кий прорыв в применении тепловых на-

сосов в “Энергетике крупного города”.

Так, с применением тепловых насосов

можно и нужно:

❒ значительно расширить область ком-

бинированного производства и ком-

бинированного потребления тепловой

и электрической энергии;

❒ пересмотреть концепцию теплоснаб-

жения населения городов:

а) базовая низкотемпературная на-

грузка до 115°С — от теплофикаци-

онных отборов ТЭЦ; б) пиковая на-

грузка — от пиковых котельных, аб-

сорбционных тепловых насосов, ком-

прессионных тепловых насосов, нахо-

дящихся в центре тепловых нагрузок;

❒ применять низкотемпературный

транспорт базовой нагрузки тепловых

сетей по графику: для полубазовых

нагрузок ТЭЦ — 65–10°С, для пико-

вых нагрузок ТЭЦ — 115–10°С, для

пиковых нагрузок тепловых сетей —

количественно — и качественное ре-

гулирование;

❒ использовать полиэтиленовые трубы

для невысоких температур до 95°С и

невысоких давлений до 0.6 Мпа;

❒ примененять трехтрубные системы:

две трубы — отопление, третья труба

— только для горячего водоснабже-

ния;

❒ получать пар из сетевой воды и за-

крыть сотню низкоэффективных па-

ровых котельных.
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Диапазон применения тепловых насосов на сбросном тепле ТЭЦ по цене 30 руб/Гкал — диапазон “Д”
(Вместо усредненной за год цене 150 руб/Гкал)

“Ж” – необоснованный резерв,
ухудшающий экономические
показатели котельной, ТЭЦ

“Е” – внепиковый резерв от
котельной по 90–113 руб/Гкал

“Д” – сбросовое тепло
использования тепловыми
насосами по 30 руб/Гкал

“В” – полубазовая нагрузка 
от отбросов турбин ТЭЦ 
по 114 руб/Гкал

“В” – базовая нагрузка горячего
водоснабжения от отбросов
турбин ТЭЦ по 73 руб/Гкал

“С” – суммарная тепловая
нагрузка. Пиковая нагрузка от
котельной и от ТЭЦ по 573 руб/Гкал
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Портрет предприятия

Хронология производственного успеха: 

— 1973 год, образована компания “Акватерм ГмбХ”, освоено

производство водяных теплых полов. 

— 1978 год, начато производство полипропиленовых труб.

— 1981 год, выпущена первая трубопроводная система из по-

липропилена PP-R для монтажа с применением диффузионной

сварки, для питьевой воды.

— 1985 год, произведена первая трехслойная труба из поли-

пропилена PP-R и алюминия: Фузиотерм-Штаби.

— 1992 год, разработано первое комбинированное соедине-

ние полипропилена PP-R и алюминия: комбинированная труба

Фузиотерм-Штаби-Фербунд.

— 1999 год, после трех лет исследований создано собствен-

ное сырье на основе PP-R80 для производства труб — Фузиолен.

— 2000 год, начат выпуск комбинированных труб третьего по-

коления: комбинированная труба Фузиотерм-Фазер (изготовлена

из полипропилена и волокнистого специального состава Фазер,

находящегося в среднем слое трубы).

— 2001 год, запущена в производство трудногорючая труба

Фузиотерм-Индупайп, разработанная на основе трубы Фузиотерм-

Фазер.

“АКВАТЕРМ ГмбХ” 
задает критерии качества и надежности

Двадцатый век подарил миру множество новых по-
лимерных материалов и технологий для изготовления
труб, среди производителей которых особое место за-
нимает компания “Акватерм ГмбХ” — мировой лидер
по выпуску полипропиленовых труб и фитингов для
систем водоснабжения и отопления, а также труб из
полибутена для систем водяного отопления полов.
Продукция “Акватерм ГмбХ” по многим компонентам
не имеет аналогов среди предприятий, работающих в
этой отрасли. В 2003 году исполняется 30 лет со дня
основания компании.

Основателем компании “Аква-
терм ГмбХ” и ее владельцем явля-
ется Герхард Розенберг. Это пред-
приятие семейного бизнеса, где
ключевые должности занимают су-
пруга г-на Розенберга и его млад-
ший сын и дочь, а старший сын
Дирк Розенберг является руково-
дителем итальянского филиала.

Николай Данилин



Выражаем признательность за помощь в подготовке материала 
и предоставленные фотографии Представительству “Интер-Акватерм–Москва”.
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П
роизводственный потенциал ком-

пании — это два предприятия в

Германии: головное в Аттендорне

и филиал под Дрезденом, а также про-

изводство в Польше и филиал в Италии.

История основного завода в Аттендорне

начинается, конечно, с 1973 г. Тогда

первые производственные площади

располагались в полуподвальных поме-

щениях. В Аттендорне расположен голо-

вной офис фирмы. В настоящее время

здесь работает более 200 сотрудников.

На 10 трубных конвейерах и 26 литье-

вых прессах производятся трубы и фи-

тинги диаметром от 16 до 125 мм. Пло-

щадь зданий основного предприятия,

включая производство инструментов,

учебный центр и собственную лаборато-

рию, составляет около 11500 м2 .

Созданный в 1992 году филиал завода

в Раденберге продолжил динамичное

развитие предприятия Акватерм ГмбХ. На

общей площади 9000 м2 располагаются

15 автоматических литьевых машин, 2

экструзионные формовочные линии, ла-

боратория, учебный центр и собственный

отдел распространения для восточных

земель Германии и стран восточной Ев-

ропы. Штат сотрудников филиала насчи-

тывает свыше 60 человек. Еженедельный

обмен продукцией с головным предприя-

тием дополняет производство.

Филиал в Радеберге, под Дрезденом

производит около 10 миллионов метров

трубы в год, что соответствует произ-

водству в среднем около 40.000 метров

трубы в день. 

Предприятие “Акватерм-металл”, ос-

нованное в 1995 году, производит в на-

стоящее время большую часть металли-

ческих прессовочных деталей и расход-

ных материалов для системы Фузио-

терм. С августа 1998 года здесь начато

производство деталей для сантехничес-

кого назначения и отопительных систем

из полибутена. За неделю 33 сотрудни-

ка предприятия обрабатывают около 50

тонн металла. Цель основания собст-

венного токарного производства —

улучшение качества и повышение гиб-

кости производственной системы.

Иногда цифры говорят сильнее, чем

слова: за 2001-ый год компания “Аква-

терм ГмбХ” произвела более 25 миллио-

нов метров трубы, а также 30 миллионов

фитингов диаметром от 16 до 125 мм. 

Такое стремительное развитие стало

возможным благодаря двум факторам: за

счет постоянного совершенствования про-

дукции и обеспечения высочайшего каче-

ства, а также постоянного мониторинга

растущих требований потребителей труб.

Новаторство и желание быть первы-

ми сделали компанию “Акватерм ГмбХ”

лидером рынка изделий из полипропи-

лена PP-R.

Последним примером, иллюстрирую-

щим процесс развития, стало строитель-

ство летом 2000 года новой лаборато-

рии площадью более 900 м2. На иссле-

дование и разработку собственного сы-

рья — Фузиолена — компания затрати-

ла более трех лет. 

Качество материала значительно

влияет на качество трубопроводной си-

стемы, поэтому сотрудники лаборатории

проводят физические и химические ис-

пытания (испытания на устойчивость).

Наряду с этим в лаборатории проводят-

ся гигиенические испытания, термичес-

кий анализ органических и неорганиче-

ских веществ, а также все виды иссле-

дований с применением новейших элек-

тронных микроскопов. Только изделия

безупречного качества покидают произ-

водственные цеха компании. Этим и

знаменита компания “Акватерм ГмбХ”.

Недаром она предоставляет гарантию

10 лет на все свои трубы и фитинги с

фондом ответственности за качество

продукции размером 5 000 000 DM.

Соблюдение системных норм — ос-

нова обеспечения качества.

За счет многочисленных мероприя-

тий и обширной программы оптимиза-

ционных технологий качество продук-

ции фирмы Акватерм ГмбХ подтвержде-

но сертификатами многих националь-

ных и независимых международных ор-

ганизаций.

Имеются регистрационные докумен-

ты и сертификаты, выданные в различ-
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ных странах Восточной Европы и Ближ-

него Востока. Признанный во всем мире

стандарт качества был достигнут благо-

даря сертификации системы обеспече-

ния качества предприятия в соответст-

вии с нормами DIN-ISO 9001.

Изготовление трубопроводной систе-

мы подразумевает наблюдение, управ-

ление и контроль качества при выпол-

нении всех рабочих операций. 

Минимальные требования к собст-

венному контролю определяются на ос-

новании следующих правил контроля за

качеством сантехнических трубопровод-

ных систем:

— нормы DIN;

— инструкции Немецкого объедине-

ния отраслей газо- и водоснабжения

(DVGW);

— контрольные критерии Южноне-

мецкого центра искусственных материа-

лов (SKZ).

Соблюдение этих требований допол-

нительно проверяется независимыми

контролирующими организациями в

рамках внешнего контроля. Таким обра-

зом системный контроль осуществляет-

ся внутренними и внешними контроль-

но-испытательным учреждениями.

Помимо этого Акватерм ГмбХ, будучи

пионером в области изготовления тру-

бопроводов из полипропилена, облада-

ет многолетним опытом в области экс-

трузии и литья под давлением. Накоп-

ленный опыт отражен в заводских нор-

мах, а также во внутренних инструкциях

по осуществлению контроля и соблюде-

нию технологий.

Квалификация сотрудников и совре-

менное лабораторное оборудование

обеспечивают безупречное выполнение

всех требований к контролю и проведе-

нию испытаний. К ним относятся: 

— проверка средств контроля;

— контроль за производственным

процессом;

— контроль за качеством поступаю-

щих товаров;

— промежуточный контроль;

— конечный контроль.

По всем проверкам, проводимым в

рамках собственного контроля, состав-

ляется подробнейшая документация.

Все поступающие материалы подвер-

гаются входному контролю, в ходе кото-

рого определяется пригодность сырье-

вых и вспомогательных материалов для

дальнейшей обработки. Не проверен-

ные или не допущенные контрольной

службой материалы запрещается скла-

дировать и использовать для дальней-

шей обработки или монтажа.

Перед началом процесса изготовле-

ния труб, а также в ходе производства и

монтажа производятся контрольные

проверки в соответствии с планом. Пе-

ред началом процесса изготовления в

службу обеспечения качества переда-

ются все данные настройки станков, не-

обходимые для соблюдения качества, а

также образцы труб и фасонных дета-

лей. В лаборатории производится тща-

тельная проверка, насколько качество

поверхности, размеры фасонных дета-

лей, данные настройки станков для экс-

трузии и литья под давлением соответ-

ствуют данным предыдущих проверок

для обеспечения оптимального произ-

водства.

Производство разрешается только

при оптимальном уровне качества. Про-

верки проводятся ежедневно перед на-

чалом каждого серийного производства,

чтобы обеспечить безупречное техниче-

ское качество системы.

Один из способов контроля за произ-

водственным процессом является ульт-

развуковое измерение и сбор данных в

процессе экструзии.



При отклонении от заданных допус-

ков в ту или иную сторону ультразвуко-

вой прибор автоматически передает

сигнал на сортировочное устройство

экструзионной линии. Только продукция

безупречного качества упаковывается и

направляется на склад.

Помимо этого полученные данные и

параметры производственного процесса

подвергаются детальному анализу.

После завершения процесса произ-

водства проводятся конечные контроль-

ные проверки согласно графику прове-

рок с фиксированием всех результатов.

Только после проведения необходи-

мых проверок, что подтверждается до-

кументально, и когда результаты соот-

ветствуют требованиям по качеству, из-

готовленная продукция отправляется на

склад.

При осуществлении конечного кон-

троля используются также ускоренные

методы испытаний, которые определяют

пригодность продукции для последую-

щего использования в определенной от-

расли.

Испытания проводятся как для обес-

печения качества в ходе производства,

так и для проверки конструкции. Это

позволяет обнаружить и устранить кон-

структивные и производственно-техни-

ческие недостатки. Результаты испыта-

ний подтверждают качество системы и,

кроме того, служат для оптимизации

технологии производства. Конечный

контроль включает в себя следующие

испытания:

— контроль размеров;

— контроль качества поверхности;

— контроль индекса расплава;

— испытание на ударный изгиб;

— изменение после термообработки;

— гомогенность материала;

— усталостные свойства в зависимо-

сти от внутреннего давления.

Дополнительно в лаборатории “Аква-

терм ГмбХ” ежедневно проводятся гиги-

енические испытания согласно предпи-

саниям KTW/DVGW.

Независимый контроль производится

в установленном объеме через опреде-

ленные промежутки времени. Соответ-

ствующие контролирующие инстанции

определяют, какие уполномоченные ор-

ганизации несут ответственность за

проведение этого контроля.

Независимый контроль включает в

себя, помимо испытаний изделий в дру-

гих лабораториях:

— проверку предписанных мер собст-

венного контроля изготовителя;

— проверку приборно-технических ус-

ловий;

— гигиенический и токсикологический

контроль.

Результаты контрольных посещений

и результаты независимых испытаний

образцов труб и фасонных деталей фик-

сируются в свидетельствах о проведен-

ных испытаниях.
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Независимый контроль в Германии

осуществляется Южнонемецким цент-

ром искусственных материалов (SKZ) в

Вюрцбурге и Гигиеническим институтом

в Гельзенкирхене, имеющими разреше-

ние Немецкого объединения отраслей

газо- и водоснабжения (DVGW) на вы-

полнение функций контрольных инстан-

ций.

Независимый контроль для получе-

ния зарубежных сертификатов произво-

дится аналогичным образом.

После осуществления контроля и по-

лучения разрешения продукция направ-

ляется на соответствующий склад.

Компания “Акватерм ГмбХ” в настоя-

щее время поставляет свою продукцию

в 53 страны мира. На внешнем рынке

компания “Акватерм ГмбХ” делает став-

ку на постоянные контакты. Например, с

рядом партнеров по сбыту в Европе, а

также в арабских странах компания со-

трудничает уже около 17 лет. Необходи-

мо заметить, что 65% пластиковых тру-

бопроводов в Германии и 35% в Европе

смонтированы исключительно с приме-

нением системы “Фузиотерм”.

Пластиковые системы, представлен-

ные на российском рынке, в основном

производятся в Турции, Чехии и России.

Все без исключения производители ко-

пируют, в пределах своих возможнос-

тей, технические решения фирмы “Аква-

терм ГмбХ”. Вместе с тем система “Фузи-

отерм” обладает техническими характе-

ристиками, недостижимыми для других

производителей. В частности, исходный

материал “Фузиолен” и труба “Фазер”,

армированная стекловолокном, не име-

ют аналогов во всем мире.

С 1994 года на российском рынке

“Интер-Акватерм-Москва” является

эксклюзивным представителем компа-

нии “Акватерм ГмбХ” с филиалами 

в г. Санкт-Петербурге и Нижнем Новго-

роде. Поставки продукции, имеющей

сертификаты по международной систе-

ме качества (ISO 9001) и сертификаты

Госстандарта РФ, осуществляются во

все регионы России. Для применения

продукции “Акватерм ГмбХ” в России

имеется вся нормативная база.

“Интер-Акватерм-Москва” произво-

дит полную комплектацию и поставки

материалов, оборудования и инструмен-

та, необходимого для монтажа трубо-

проводных систем “Фузиотерм”, а также

шеф-монтаж крупных объектов. При

этом проводится обучение персонала

заказчика монтажу трубопроводных си-

стем “Фузиотерм”. Проектирование и

монтаж, внесение изменений в готовые

проекты для использования трубопро-

водных систем “Фузиотерм” возможно

на объектах любого назначения и про-

филя. 

Учитывая перспективы продвижения

полипропиленовых труб на широкий

строительный рынок России, еще в мае

1997 г. фирма “Акватерм” провела рабо-

ту по сертификации своей продукции в

полном объеме по плану, разработанному

Федеральным научно-техническим цент-

ром сертификации в области строитель-

ства Госстроя РФ (ФЦС). Для этого прово-

дился комплекс испытаний полипропиле-

новых труб, фасонных деталей и армату-

ры “Акватерм” в лаборатории “Мосстрой-

испытания” НИИМосстроя для удостове-

рения соответствия фактических показа-

телей требованиям ряда нормативных до-

кументов, регламентирующих примене-

ние пластиковых труб в строительстве

(СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопро-

вод и канализация зданий”, СНиП

2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха” и др.).

На всех складах гарантировано нали-

чие широкой номенклатуры труб и ком-

плектующих с безупречным качеством.

Расчетный срок службы трубопровод-

ных систем — 50 лет, а гарантия произ-

водителя — 10 лет. Экологическая и ги-
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гиеническая чистота подтверждена не-

обходимыми российскими и немецкими

сертификатами.

К самым заметным московским объ-

ектам, на которых система отопления и

водоснабжения выполнена на основе

системы Фузиотерм® можно отнести

Школу классической акварели, 22-этаж-

ный жилой дом по ул. Д. Бедного, выста-

вочный центр “Экспоцентр”, ликерово-

дочный завод “Ост-Алко” в Черноголов-

ке, здание Администрации Президента

РФ, комплекс 26-этажных жилых строе-

ний по ул. Маршала Бирюзова и другие. 

В современном строительстве при-

менение полимерных и металлополи-

мерных труб с технической точки зре-

ния бывает порой единственно воз-

можным. 

Компания “Акватерм ГмбХ” проводит

взвешенную маркетинговую политику,

основой которой являются критерии ка-

чества и надежности выпускаемой про-

дукции. Активно осваивается все пост-

советское пространство. Представи-

тельства компании открыты на Украине,

в Грузии, в странах прибалтийского ре-

гиона — Литве, Латвии и Эстонии.

22-х этажный жилой комплекс, г. Москва. Полный комплекс инженерных сетей с
применением трубопроводных систем “Фузиотерм”, устройство теплых полов в
отдельных квартирах.

Футбольный клуб “Сатурн”, г. Раменское. Проектирование, монтаж и пуско-наладочные
работы по системам обогрева, дренирование и орошение футбольного поля.



водонагревательной техники, отопительного оборудования и климатических установок

КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

Принятые сокращения

t°C max – максимальная температура нагрева, Р(бар)мах – максимальное рабочее давление, кВтч/24 – теплопотери за сутки, Ст – сталь, Эм – эмаль, М – медь, Пп – полипропилен, 
П – пластик, Сф – стеклофарфор, ТЭм – титановая эмаль, Тф – тефлон, Сенс – сенсорная панель управления, БН – безнапорный, Н – напорный, НМ – настенный монтаж, П – на-
польная установка, В – вертикальная установка, Г – горизонтальная установка, F – антизаморозковый режим, Ун – режим ускоренного нагрева, ЖК – жидкокристаллический дис-
плей, ВГ – устанавливается как вертикально, так и горизонтально, НД – нет данных, См – необходимость подключения специального смесителя, То – имеет теплообменник,  Т – тер-
мометр на передней панели, Встр – встраиваемый в кухню, О – подключение воды снизу, Ррt° – внешняя ручка регулировки температуры, U – подключение воды сверху, Дн – душе-
вая насадка в комплекте, Гб – необходимость подключения группы безопасности, Ат – автотест на состояние анода, Пр – программирование режима работы, Кв – индикатор количе-
ства смешанной воды, Цф – цифровой таймер – термометр, ст1,5 – толщина стенки в мм, Оц – оцинкован, Ксл – кухонный слив в комплекте, Мин – минералосодержащее покрытие

American Water Heater Group (США)
Е-6 23 195 цилиндр Н/В 1,5/220~ 65 10 0,24 Ст/ТЭм 15 38/33 Ррt°/Гб
Е-12 46 210 цилиндр Н/В 1,5/220~ 65 10 0,44 Ст/ТЭм 21 74/36 Ррt°/Гб
Е-19 74 260 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,5 Ст/ТЭм 34 83/37 Ррt°/Гб
Е-30 114 295 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,75 Ст/ТЭм 43 115/41 Ррt°/Гб
Е-40 150 460 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,92 Ст/ТЭм 54 121/47 Ррt°/Гб
Е-50 190 560 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,06 Ст/ТЭм 61 121/53 Ррt°/Гб
Е-80 300 700 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,51 Ст/ТЭм 80 153/61 Ррt°/Гб
Е-119 450 970 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,86 Ст/ТЭм 134 158/71 Ррt°/Гб

Ariston (Италия)
Elite 50 50 225 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,1 Ст/ТЭм 22 555/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
Elite 80 80 252 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,4 Ст/ТЭм 25,5 783/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
Elite 100 100 270 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 31 935/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
TI 10 OR EE 10 93 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 80 8 0,5 Ст/ТЭм 6,5 360/360/254 F/Ррt°/Гб
TI 10 UR EE 10 93 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 80 8 0,67 Ст/ТЭм 6,5 360/360/254 F/Ррt°/Гб
TI 15 OR EE 15 108 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 0,7 Ст/ТЭм 7,1 360/360/300 F/Ррt°/Гб
TI 15 UR EE 15 108 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 0,87 Ст/ТЭм 7,1 360/360/300 F/Ррt°/Гб
TI 30 OR EE 30 132 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 0,9 Ст/ТЭм 11,2 446/446/360 F/Ррt°/Гб
TI 50 R EE 50 150 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 1,02 Ст/ТЭм 22 555/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 R EE 80 166 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,37 Ст/ТЭм 25,5 783/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 100 R EE 100 184 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 31 935/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 H EE 80 190 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 75 8 1,7 Ст/ТЭм 25,5 450/783/480 Т/Ррt°/Гб
TI 100 H EE 100 200 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 31 450/935/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 RTD EE 80 231 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,56 Ст/ТЭм 28 783/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 80 RTS EE 80 231 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,56 Ст/ТЭм 28 783/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 100 RTD EE 100 257 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 33,5 935/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 100 RTS EE 100 257 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 33,5 935/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 120/L 120 206 цилиндр Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 33 970/495/495 Ррt°/Гб
TI 150/L 150 260 цилиндр Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,65 Ст/ТЭм 41 1156/505/505 Ррt°/Гб
TI 200/L 200 300 цилиндр Н/НМ/В 2,6/220~ 75 8 1,75 Ст/ТЭм 51 1478/505/505 Ррt°/Гб
TI 50 QB EE 50 180 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 0,8 Ст/ТЭм 24 583/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 80 QB EE 80 204 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 1 Ст/ТЭм 28 811/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 100 QB EE 100 222 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 1,18 Ст/ТЭм 34 963/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 120 QB EE 120 250 прямоуг Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,3 Ст/ТЭм 40 1123/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 150 QB EE 150 270 прямоуг Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,5 Ст/ТЭм 47 1353/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 200 STI 200 540 цилиндр Н/П/В 3,0/220/400~ 75 8 2 Ст/ТЭм 50 1320/560/625 Ррt°/Гб
TI 300 STI 300 670 цилиндр Н/П/В 3,0/220/400~ 75 8 2,85 Ст/ТЭм 71 1820/560/625 Ррt°/Гб
TI 500 STI 500 1400 цилиндр Н/П/В 6,0/220/400~ 75 8 3,6 Ст/ТЭм 146 1870/710/775 Ррt°/Гб
SG 50 50 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,02 Cт/Эм НД 547/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 80 80 125 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,37 Cт/Эм НД 750/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 100 100 142 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Cт/Эм НД 904/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 80 H 80 145 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 75 8 1,7 Cт/Эм НД 450/750/480 Т/Ррt°/Гб
SG 100 H 100 160 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 75 8 1,9 Cт/Эм НД 450/904/480 Т/Ррt°/Гб
SG 10 OR 10 72 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 80 8 0,5 Cт/Эм НД 360/360/254 Т/Ррt°/Гб
SG 10 UR 10 72 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 80 8 0,67 Cт/Эм НД 360/360/254 Т/Ррt°/Гб
SG 15 OR 15 82 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 0,7 Cт/Эм НД 360/360/300 Т/Ррt°/Гб
SG 15 UR 15 82 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 0,87 Cт/Эм НД 360/360/300 Т/Ррt°/Гб
SG 30 OR 30 102 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 0,9 Cт/Эм НД 446/446/360 Т/Ррt°/Гб
SL 80 80 276 цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Cт/Эм НД НД Ррt°/Твтопл
SLE 80 80 303 цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Cт/Эм НД НД Ррt°/Твтопл
EUREKA AR 13 140 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ НД 8 НД П НД 487/320/230 Дн
EUREKA doccia 13 140 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ НД 8 НД П НД 487/320/230 Ксл
BOOSTER 80 80 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Cт/ТЭм НД 783/450/480 Т/Ррt°/Гб/Ун
BOOSTER 100 100 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Cт/ТЭм НД 935/450/480 Т/Ррt°/Гб/Ун

Atlantic (Франция)
10 L SU 10 142 НД /НМ/В/U 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 453/252/257 Ррt°
10 L SO 10 142 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 453/252/257 Ррt°
15 L SU 15 147 НД /НМ/В/U 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 402/342/347 Ррt°
15 L SO 15 147 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 402/342/347 Ррt°
30 L 30 164 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 623/343/348 Ррt°
50 L 50 191 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 920/342/347 Ррt°
Mural 50 L 50 188 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 560/500/500 Гб
Mural 75 L 75 208 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 765/500/500 Гб
Mural 100 L 100 229 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 865/500/500 Гб
Mural 150 L 150 283 цилиндр Н/НМ/В/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1165/520/520 Гб
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  ТЭНа/колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

Mural 200 L 200 336 цилиндр Н/НМ/В/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1480/520/520 Гб
Mural 200 TRI L 200 367 цилиндр Н/НМ/В/О 2,2/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1480/520/520 Гб
150 L 150 408 цилиндр Н/П/В/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1165/560/560 Гб
200 L 200 420 цилиндр Н/П/В/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1475/520/520 Гб
200 L TRI 200 469 цилиндр Н/П/В/О 2,2/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1475/520/520 Гб
250 L TRI 250 563 цилиндр Н/П/В/О 3/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1795/520/520 Гб
300 L TRI 300 594 цилиндр Н/П/В/О 3/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1750/560/560 Гб
500 L TRI 500 1034 цилиндр Н/П/В/О 5/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 2049/678/678 Гб
75 L 75 210 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/680/500 Гб
100 L 100 234 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/840/500 Гб
150 L 150 290 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/1140/500 Гб
200 L 200 336 цилиндр Н/НМ/Г/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/1460/500 Гб
75 L 75 246 цилиндр Н/НМ/В/О 2,4/230~ 65 НД НД НД НД 765/500/500 Гб/Стеатит
100 L 100 278 цилиндр Н/НМ/В/О 2,4/230~ 65 НД НД НД НД 865/500/500 Гб/Стеатит
150 L 150 309 цилиндр Н/НМ/В/О 3/230~ 65 НД НД НД НД 1165/520/520 Гб/Стеатит
200 L 200 377 цилиндр Н/НМ/В/О 3/230~ 65 НД НД НД НД 1480/520/520 Гб/Стеатит

Austria Email (Австрия)
EKF 70 70 846 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Cт/Эм 54 762/720/320 Гб
EKF 100 100 1045 прямоуг Н/НМ/В 2,85/220~ НД 6 НД Cт/Эм 68 1015/720/320 Гб
EKF 120 120 1116 прямоуг Н/НМ/В 3,35/220~ НД 6 НД Cт/Эм 72 1215/720/320 Гб
EKF 150 150 1227 прямоуг Н/НМ/В 3,95/220~ НД 6 НД Cт/Эм 96 1488/720/320 Гб
EKH 50 50 512 прямоуг Н/НМ/В 1,6/220~ НД 6 НД Cт/Эм 38 586/520/520 Гб
EKH 80 80 559 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Cт/Эм 45 768/520/520 Гб
EKH 100 100 590 прямоуг Н/НМ/В 2,85/220~ НД 6 НД Cт/Эм 51 901/520/520 Гб
EKH 120 120 612 прямоуг Н/НМ/В 3,35/220~ НД 6 НД Cт/Эм 55 1036/520/520 Гб
EKH 150 150 662 прямоуг Н/НМ/В 3,95/220~ НД 6 НД Cт/Эм 64 1236/520/520 Гб
EKH 200 200 794 прямоуг Н/НМ/В 5,05/220~ НД 6 НД Cт/Эм 79 1570/520/520 Гб
VS 300 EU 300 НД цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1822/600/600 Гб
VS 400 EU 500 НД цилиндр Н/П/В 10/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1853/750/750 Гб

Baxi (Италия)
SR 501 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Гб
SR 501 CR 10 80 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Ррt°/Гб
SR 501 SL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Гб
SR 501 CR SL 10 85 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Ррt°/Гб
SR 515 15 75 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/350/310 Гб
SR 515 CR 15 90 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/350/310 Ррt°/Гб
SR 515 SL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/350/310 Гб
SV 530 30 95 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 582/340/355 Гб
SV 530 R 30 95 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 582/340/355 Ррt°/Гб
SV 550 50 100 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 600/440/455 T/Гб
SV 580 80 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 800/440/455 T/Гб
SV 510 100 120 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 960/440/455 T/Гб
SO 580 80 115 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 440/800/455 T/Гб
SO 510 100 125 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 440/960/455 T/Гб

Biawar (Польша)
OW-5.1 5 98 прямоуг БН/НМ/Г/U 2/220~ 80 6 0,4 Пп 3,2 322/307/227 См
OW-5.2 5 87 прямоуг БН/НМ/Г 2/220~ 80 6 0,3 Пп 3,2 322/307/227 См
OW-10.1 10 107 прямоуг БН/НМ/Г/U 2/220~ 80 6 0,6 Пп 4,1 443/307/227 См
OW-10.2 10 97 прямоуг БН/НМ/Г 2/220~ 80 6 0,5 Пп 4,1 443/307/227 См
OW-5B 5 74 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,4 Пп 4,5 432/213/227 См
OW-10B 10 84 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,5 Пп 6 532/252/264 См
OW-10М 10 80 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,5 Ст/Оц 8 462/525/264 См
OW-Е10 10 82 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,7 Ст/Эм 9 487/250/250 Гб
OW-E30 30 86 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,1 СМ/Эм 20 513/436 Ррt°/Гб
OW-E50 50 90 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,2 СМ/Эм 34 708/436 Ррt°/Гб
OW-E80 80 105 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 2 СМ/Эм 48 1028/436 Ррt°/Гб
OW-E100.1 100 122 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 2,05 СМ/Эм 47 1028/470 Ррt°/Гб
OW-E120.1 120 148 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,1 СМ/Эм 54 1180/470 Ррt°/Гб
OW-E120.2 120 208 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,1 СМ/Эм 54 470/1146 Ррt°/Гб
ОW-E40.5 40 120 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 17,5 525/450 Ррt°/Гб
ОW-E60.5 60 129 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 22,5 685/450 Ррt°/Гб
ОW-E80.5 80 143 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 28 845/450 Ррt°/Гб
ОW-E100.5 100 168 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 32,5 1007/450 Ррt°/Гб
ОW-E120.5 120 190 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 38 1170/450 Ррt°/Гб

NIBE (Швеция)
VIKING-E 30 30 131 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,51 Ст/Эм 22 475/405/410 Гб
VIKING-E 55 55 144 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,69 Ст/Эм 32 745/405/410 Гб
VIKING-E 80 80 181 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,75 Ст/Эм 41 825/475/480 Гб
VIKING-E 100 100 195 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,94 Ст/Эм 47 980/475/480 Гб
VIKING-E 120 120 215 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,09 Ст/Эм 53 1140/475/480 Гб

Demir Dokum (Турция)
DT-50 B 50 100 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
DT-50 S 50 120 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
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Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  ТЭНа/колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

DT-50 L 50 133 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
DT-50 D 50 130 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Сенс/Гб
DT-65 B 65 90 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 S 65 128 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 L 65 140 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 D 65 135 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Сенс/Гб
DT-80 B 80 90 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 S 80 135 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 L 80 142 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 D 80 138 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Сенс/Гб
DT-100 B 100 117 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-100 S 100 142 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-100 L 100 153 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-120 120 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 53 1360/490/490 Гб

Electrolux (Швеция)
EWH-30SL 30 170 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,8/220~ 70 5 0,84 Ст/Эм 20 612/380/393 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-50SL 50 180 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,8/220~ 70 5 1,17 Ст/Эм 25 812/380/393 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-75SL 75 200 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,9/220~ 70 5 1,34 Ст/Эм 30 747/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-100SL 100 215 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,9/220~ 70 5 1,53 Ст/Эм 36 912/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-150SL 150 260 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 3,8/220~ 70 5 1,57 Ст/Эм 48 1251/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-200SL 200 270 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 3,8/220~ 70 5 1,92 Ст/Эм 60 1570/489/516 ст1,8/Гб

General (Италия)
10P 10 НД прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
10PS 10 НД прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
15FP 16 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб
15FPS 16 НД прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб
30P 30 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
50P 48 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
80P 77 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
100P 100 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
150P 130 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
50PO 50 НД цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
80PO 77 НД цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
100PO 100 НД цилиндр Н/П/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
150PO 130 НД цилиндр Н/П/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
200FPO 200 НД цилиндр Н/П/В 2,4/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб

Gorenje Tiki (Словения)
GB 50 50 264 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 0,72 Cт/Эм 27 677/500/507 Гб
GB 80 80 291 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 0,94 Cт/Эм 34 942/500/507 Гб
GB 100 100 311 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 1,25 Cт/Эм 39 1112/500/507 Гб
GB 120 120 326 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 1,4 Cт/Эм 45 1277/500/507 Гб
TG 30 30 118 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,01 Cт/Эм 21 446/430/437 Гб
TG 50 50 128 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,29 Cт/Эм 23 616/430/437 Гб
TG 80 80 143 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,86 Cт/Эм 30 881/430/437 Гб
TG 100 100 150 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 2,22 Cт/Эм 34 1051/430/437 Гб
TG 120 120 161 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 2,38 Cт/Эм 39 1216/430/437 Гб

Isea (Италия)
S 10 10 65 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SL 10 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
S 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
SL 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
S/1 30 30 90 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/400 Гб
SL 30 30 95 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/400 Гб
SS 10 10 65 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SSL 10 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SS 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
SSL 15 15 75 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
S 30 30 85 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/385 Гб
S 50 50 90 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 25 510/410/445 Гб
S 80 80 100 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 35 720/440/445 Гб
S 100 100 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 45 945/440/445 Гб
S 120 120 140 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 85 6 НД Cт/Эм 53 995/440/445 Гб
S 150 150 160 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 85 6 НД Cт/Эм 65 1125/440/445 Гб
FP 150 150 250 цилиндр Н/НМ/В 1,8/220~ 85 6 НД Cт/Эм 70 975/565/565 Гб
PO 50 50 151 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 25 510/410/445 Гб
PO 80 80 163 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 35 720/440/445 Гб
PO 100 100 185 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 45 945/440/445 Гб
PO 150 150 253 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 85 8 НД Cт/Эм 65 1125/440/445 Гб
FPO 150 150 300 цилиндр Н/НМ/ВГ 1,5/220~ 85 8 НД Cт/Эм 70 975/565/565 Гб

OSO Hotwater (Норвегия) ООО “Нортех–М”  (095) 287-9908
RW 50 50 312 цилиндр Н/НМ/В/O 2/220 85 9 0,6 Нерж 20 680/430/430 Ppt°/Гб
RW 100 100 381 цилиндр Н/НМ/В/O 2/220 85 9 0,9 Нерж 33 1220/430/430 Ppt°/Гб
15R 50 50 412 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,6 Нерж 20 680/430/430 Гб
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

15R 100 100 494 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,9 Нерж 33 1220/430/430 Гб
15R 150 150 600 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 1,5 Нерж 50 1690/430/430 Гб
RTS 120 120 462 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 1,4 Нерж 30 780/580/580 Гб
RTS 200 200 575 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,1 Нерж 43 1220/580/580 Гб
RTS 300 300 712 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,8 Нерж 57 1670/580/580 Гб
RTEX 200 200 750 цилиндр Н/П/В/U 6/220/400 85 9 2,1 Нерж 43 1220/580/580 Ун/Гб
RTEX 300 300 931 цилиндр Н/П/В/U 10/400 85 9 2,8 Нерж 57 1670/580/580 Ун/Гб
15RIE 100 100 700 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,9 Нерж 45 1220/430/430 То/Гб
15RIE 150 150 812 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 1,5 Нерж 55 1690/430/430 То/Гб
RTVE 200 200 850 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,1 Нерж 51 1220/580/580 То/Гб
RTVE 300 300 1000 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,8 Нерж 65 1670/580/580 То/Гб
17RAEX 400 400 1600 цилиндр Н/П/В 10/400 85 9 3,7 Нерж 100 1980/580/580 Ун/Гб
17R 600 600 2663 цилиндр Н/П/В 15/400 85 9 НД Нерж 120 1950/780/780 Гб
17R 1000 1000 4398 цилиндр Н/П/В 30/400 85 9 НД Нерж 175 2000/1000/1000 Гб
17S 2000 2000 7926 цилиндр Н/П/В 60/400 85 9 НД Нерж 800 2200/1300/1300 Гб
17S 3000 3000 10043 цилиндр Н/П/В 60/400 85 9 НД Нерж 1100 2300/1500/1500 Гб
17S 5000 5000 НД цилиндр Н/П/В 90/400 85 9 НД Нерж 1400 2850/1800/1800 Гб
17S 10000 10000 НД цилиндр Н/П/В 150/400 85 9 НД Нерж 2600 4600/1900/1900 Гб
Siemens (Германия)

DO05701 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO05751 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO0575D 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 1,2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO10701 10 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO10751 10 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO05801 5 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO05851 5 НД прямоуг БН/НМ/В/O 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO10801 10 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO10851 10 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO15201 15 НД прямоуг БН/НМ/В/О 3,2/220~ 85 0 0,49 Пп 7,2 501/350/260 См
DO15261 15 НД прямоуг БН/НМ/В/О 3,2/220~ 85 0 0,49 Пп 7,2 501/350/260 См
DG10301 10 150 прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ 85 6 0,45 Пп 6,1 452/300/267 Гб
DG30013 30 265 прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG30023 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG80014 80 330 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 37 975/510/525 Гб
DG80024 80 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 37 975/510/525 Гб
DG10014 100 350 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 42 1055/510/525 Гб
DG10024 100 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 42 1055/510/525 Гб
DG12024 120 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,99 Ст/Эм 48 1220/510/525 Гб
DG30015 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG30025 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG80015 80 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 37 825/530/515 Гб
DG80025 80 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 37 825/530/515 Гб
DG10015 100 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,9 Ст/Эм 42 977/530/515 Гб

Stiebel Eltron (Германия)
SNU 5 Si 5 96 прямоуг БН/НМ/В/U 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SN 5 Si 5 100 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SNU 10 Si 10 114 прямоуг БН/НМ/В/U 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5 503/295/275 См
SN 10 Si 10 126 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5,1 503/295/275 См
SN 15 Si 15 171 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 6,8 600/316/295 См
SN 15 S 15 175 прямоуг БН/НМ/В/O 3,3/220~ 85 0 НД Пп 6,8 600/316/295 См
SNU 10 S+WAT5 10 185 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5 503/295/275 См
SNU 5 Si+WST5 5 161 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SHD 30 S 30 649 прямоуг Н/НМ/В 21,0/380~ 85 6 НД Cт/Эм 24,5 770/410/420 Гб
SHD 100 S 100 744 прямоуг Н/НМ/В 21,0/380~ 85 6 НД Cт/Эм 46 1050/510/510 Гб
SHU 5 Si 5 161 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 5,2 422/263/230 Гб
SH 10 Si 10 213 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 8,2 503/295/275 Гб
SHU 10 Si 10 204 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 8 503/295/275 Гб
SH 15 Si 15 262 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 11,1 600/316/295 Гб
SH 15 S 15 281 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД М 11,1 600/316/295 Гб
SH 30 S 30 533 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 F /Кв/F/Гб
SHZ 30 S 30 582 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
SH 50 S 50 589 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 740/510/510 Гб
SHZ 50 S 50 636 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 740/510/510 Гб
SH 80 S 80 646 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 44 1050/510/510 Гб
SHZ 80 S 80 690 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 44 1050/510/510 Гб
SH 100 S 100 671 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 45 1050/510/510 Гб
SHZ 100 S 100 713 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 45 1050/510/510 Гб
SH 120 S 120 681 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 1210/510/510 Гб
SHZ 120 S 120 731 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 1210/510/510 Гб
SH 150 S 150 717 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1445/510/510 Гб
SHZ 150 S 150 771 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1445/510/510 Гб
HFA 30 Z 30 496 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
HFA 80 Z 80 547 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 37 1020/410/420 Гб
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

HFA 100 Z 100 569 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 41,5 1210/410/420 Гб
HFA 150 Z 150 598 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1280/410/420 Гб
HFA 30 E 30 496 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
HFA 80 E 80 547 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм 37 1020/410/420 Гб
HFA 100 E 100 569 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм 41,5 1210/410/420 Гб
HFA 150 E 150 598 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1280/410/420 Гб
SH 50 A 50 394 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 740/510/510 Гб
SH 80 A 80 395 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 100 A 100 400 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 120 A 120 411 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1100/510/510 Гб
SH 150 A 150 440 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1280/510/510 Гб
SH 100 A Uni 100 404 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 120 A Uni 120 430 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1100/510/510 Гб
SH 150 A Uni 150 460 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1280/510/510 Гб
PSH 30 i 30 167 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 65 6 НД Ст/Мин НД 623/342/347 Гб
PSH 50 i 50 184 цилиндр Н/НМ/В 0,9/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 560/500/524 Гб
PSH 80 i 80 195 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 763/500/524 Гб
PSH 100 i 100 210 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 894/500/524 Гб
PSH 120 i 120 241 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 1171/500/524 Гб
PSH 150 i 150 255 цилиндр Н/НМ/В 1,8/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 1216/500/524 Гб
SHW 200 AC 200 1060 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 70,5 1570/550/690 Гб
SHW 300 AC 300 1191 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 91 1585/650/790 Гб
SHW 400 AC 400 1326 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 121,5 1755/700/840 Гб
SHW 200 ACE 200 1010 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 70,5 1570/550/690 Гб
SHW 300 ACE 300 1136 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 91 1585/650/790 Гб
SHW 400 ACE 400 1267 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 121,5 1755/700/840 Гб
SHW 300 WAC 300 1777 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 116 1585/650/790 Гб
SHW 400 WAC 400 1912 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 147 1755/700/840 Гб
SHO AC 600* 600 2020 цилиндр Н/П/В 7,5/400~ 60 6 НД Cт/Эм 160 1685/750/1000 Гб
SHO AC 600** 600 2106 цилиндр Н/П/В 12/400~ 60 6 НД Cт/Эм 160 1685/750/1000 Гб
SHO AC 1000* 1000 2945 цилиндр Н/П/В 12/400~ 60 6 НД Cт/Эм 228 2525/750/1000 Гб
SHO AC 1000** 1000 2995 цилиндр Н/П/В 18/400~ 60 6 НД Cт/Эм 228 2525/750/1000 Гб

Tatramat (Словакия)
ЕО 10 Т 10 143 прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ 80 6 0,55 НД 8,2 440/290/290 Гб/Т
ЕО 18 18 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,06 НД 9,5 335/338/445 Гб/Т
ЕО 944 10 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,55 НД 7 460/330/250 См/Т
ЕО 30 J 30 224 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°
ЕО 50 J 50 235 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°
ЕО 80 J 80 259 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 120 J 120 279 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 150 J 150 299 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 30220 30 255 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 50220 50 267 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 80220 80 285 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 120220 120 308 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 150220 150 326 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 30380 30 306 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 50380 50 315 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 80380 80 326 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 120380 120 351 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 150380 150 360 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
EOV 81 80 195 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,1 Cт/Эм 40 845/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 121 120 215 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,3 Cт/Эм 45 1155/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 151 150 240 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,6 Cт/Эм 54 1390/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 200 200 304 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,1 Cт/Эм 79 1625/520/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 80 80 279 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,3 Cт/Эм 45 520/1107/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 120 120 315 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,5 Cт/Эм 57 520/1155/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 150 150 342 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 64 520/1390/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 200 200 387 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 79 520/1625/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 82 80 180 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,4 Cт/Эм 30 800/470/485 Гб/Т
EOV 122 120 191 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 41 1106/470/485 Гб/Т
EOV 152 150 212 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 48 1342/470/485 Гб/Т
ELOV 82 80 263 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,4 Cт/Эм 32 470/800/485 Гб/Т
ELOV 122 120 НД цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 43 470/1106/485 Гб/Т
ELOV 152 150 НД цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 50 470/1342/485 Гб/Т

Thermex (Италия)
5FP 5 75 прямоуг Н/НМ/В/О 2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 5 315/280/270 Гб
10Р 10 80 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Гб
10 PL 10 90 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Ррt°/Гб
15 P 15 95 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Гб
15 PL 15 105 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Ррt°/Гб
30 P/1 30 115 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 12,5 455/370/380 Гб
30 PL 30 120 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 12,5 455/370/380 Ррt°/Гб
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

10 PS 10 90 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Гб
10 PSL 10 90 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Ррt°/Гб
15 PS 15 95 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Гб
15 PSL 15 110 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Ррt°/Гб
30 P 30 115 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 14 500/360/370 Гб
50 P 50 130 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 17 515/440/450 Гб
80 P 80 145 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 23,5 725/440/450 Гб
100 P 100 170 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 29,5 945/440/450 Гб
120 P 120 200 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 36,5 1085/440/450 Гб
150 P 150 225 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 1125/440/450 Гб
300 PB 260 465 цилиндр Н/П/В/О 3/220~ 70 8 НД Ст/Сф 70 1505/565/565 Гб
50 PO 50 140 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 17 440/515/450 Гб
80 PO 80 165 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 23,5 440/725/450 Гб
100 PO 100 185 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 29,5 440/945/450 Гб
120 PO 120 189 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 36,5 440/1085/450 Гб
150 PO 150 245 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 440/1125/450 Гб
150 FP 150 250 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 955/565/592 Гб
150 FPO 150 275 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 565/955/592 Гб
10 S 10 65 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Гб
10 SL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Ррt°/Гб
15 S 15 75 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Гб
15 SL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Ррt°/Гб
30 S/1 30 90 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 11,5 455/370/380 Гб
30 SL 30 100 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 11,5 455/370/380 Ррt°/Гб
10 SS 10 65 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Гб
10 SSL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Ррt°/Гб
15 SS 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Гб
15 SSL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Ррt°/Гб
30 S 30 85 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 12,5 500/360/370 Гб
50 S 50 90 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 14,5 515/440/450 Гб
80 S 80 105 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 19 725/440/450 Гб
100 S 100 120 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 28 945/440/450 Гб
120 S 120 150 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 31 1085/440/450 Гб
150 S 150 165 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 33 1125/440/450 Гб

Vaillant (Германия)
VEN B 5 O 5 103 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,26 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U 5 98 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm1 5 138 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm2 5 186 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm3 5 203 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 5 O 5 132 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,26 М 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 5 U 5 132 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 М 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 10 O 10 204 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 М 8 493/290/270 F/Ррt°/См
VEN 10 U 10 200 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 М 8 493/290/270 F/Ррt°/См
VEH 10 U 10 242 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,35 М 8 493/290/270 F/Ррt°/Гб
VEN/H 15 15 268 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,49 Cт/Эм 13 502/287/292 F/Ррt°/Гб
VEN/H 30 30 287 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,64 Cт/Эм 18 623/342/347 F/Ррt°/Гб
VEH 50 klassik 50 496 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 30 685/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 80 klassik 80 521 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 50 965/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 100 klassik 100 553 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 60 1105/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 50 exklusiv 50 600 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 685/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 80 exklusiv 80 660 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 965/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 100 exklusiv 100 714 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 60 1105/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 120 exklusiv 120 826 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 65 1245/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 150 exklusiv 150 878 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 75 1495/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 200 200 1226 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 64 1265/605/605 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 300 300 1331 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 83 1780/605/605 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 400 400 1612 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 123 1685/705/705 F/Ррt°/Ун/Гб

Wester (Англия)
WHE-10B 10 70 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 6,7 445/370/195 Гб
WHE-10U 10 73 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 6,7 445/370/195 Гб
WHS-30 30 94 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 13,7 520/358/380 Гб
WHS-50 50 101 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 3,8 555/440/450 Гб
WHS-80 80 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 18,3 750/440/450 Гб
WHS-100 100 122 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 26,9 905/440/450 Гб
WHD-120 120 165 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 34,5 1037/450/460 Гб
WHD-150 150 238 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 42,3 990/540/548 Гб
WHD-200 200 256 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 58,5 1255/540/548 Гб
WHH-80 80 128 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 19,2 705/440/450 Гб
WHH-100 100 143 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 27,4 905/440/450 Гб
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ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Принятые сокращения

Qmin – мин. проток, Q*min – производительность при ∆20° K, PminB – минимальное давление, PmaxB – максимальное давление,  Дн – в комплекте
с душевой насадкой, 1т – для обеспечения горячей водой только одной точки, Гу – гидравлическое управление, Сп – нагревательный элемент —
спираль, U – устанавливается под раковиной, О – устанавливается над раковиной, Эу – электронное управление, IP25 – вид защиты, 
тт – для врезания в систему и для обеспечения горячей водой одной или нескольких водоразборных точек, Т – нагревательный элемент — ТЭН, 
Твх60°С – максимальная температура воды на входе, Встр - поставляется в комплекте со специальным шкафом, Жк – жидкокристаллический
дисплей, НД – нет данных

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Другие данные
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

Atmor (Израиль)
Summer 30 3,5/230~ 57 НД 2,5 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Handwash 30 3,5/230~ 57 НД 2,5 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
Super-5 40 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
Super-5 40 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Super-5 43 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Super-5 Uni 51 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/Дн/1т
New 50 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
New 50 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
New 53 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
New 62 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/Дн/1т
Optima 69 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Optima Chrome 83 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
In-Line 5 57 5/230~ 57 1,2 3,6 0,3 7 180/300/90 тт
In-Line 7 63 7/230/400~ 57 1,2 5 0,3 7 180/300/90 тт
In-Line 12 103 12/400~ 57 1,2 8,6 0,3 7 180/300/90 тт

Biawar (Польша)
Instant 3k 78 3/230~ 60 НД 2,1 НД НД 230/109/90 Кр/1т
nstant 6k 81 5/230~ 60 НД 3,6 НД НД 230/109/90 Кр/1т
nstant 6d 88 5/230~ 60 НД 3,6 НД НД 230/109/90 Дн/1т
Autosensor 102 3/230~ 60 НД 2,1 НД НД 273/123/90 Кр/1т
Oskar OP-5 89 5,5/230~ 60 НД 3,9 0,6 6 200/192/82 Кр/1т
Oskar OP-5 101 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 200/192/82 Дн/1т
Oskar OP-5 107 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 200/192/82 Дн/1т
Super 129 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 280/164/90 Дн/1т
Plus Extra 149 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 302/190/92 Дн/1т
OP-12.01 200 12/400~ 60 НД 8,6 НД НД 460/210/120 тт
OP-18.01 220 18/400~ 60 НД 12,9 НД НД 460/210/120 тт
OP-21.01 240 21/400~ 60 НД 15 НД НД 460/210/120 тт
OP-24.01 260 24/400~ 60 НД 17,3 НД НД 460/210/120 тт

Clage (Германия)
M3/SNM 185 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/1т/IP25/См
M3/ENM 255 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/1т/IP25/См
MD3 200 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
MD4 210 4,4/230~ 40 1,5 2,5 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
MD6 215 5,7/230~ 40 2,5 3,3 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
M3/SMB 255 3,5/230~ 40 1 2,5 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/См
M4/SMB 200 4,4/230~ 40 1,5 3,1 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/См
M4/BGS 265 4,4/230~ 40 1,5 2,6 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
M6/BGS 270 5,7/230~ 40 2,5 3,3 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
M7/BGS 270 6,5/230~ 40 3 4 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
CRS 3 182 3,0/230~ 55 2 2 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 4 186 4,4/230~ 55 2 3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 6 186 6,6/230~ 55 2,5 4,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 8 194 8,3/230~ 55 3 5,6 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRX 6-S 216 6,6/230~ 45 2 4,3 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRX 9-S 227 8,8/230~ 45 2 5,7 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRH 3 150 3,5/230~ 55 1 2,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRH 6 162 6,6/230~ 55 1,9 4,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRH 9 173 8,8/230~ 55 2,5 5,7 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRX 6 198 6,6/230~ 55 2 4,3 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/тт/IP25
CRX 9 209 8,8/230~ 55 2 5,7 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/тт/IP25
CBH 11 210 11/400~ 55 3 7,8 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/U/тт/IP25
CBX 11 466 11/400~ 55 3 7,8 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
CBX 13 466 13,5/400~ 55 3 9,7 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DB 13 270 13,2/400~ 50 3 9,7 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 18 275 18/400~ 50 3 12,9 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 21 280 21/400~ 50 3 15 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 24 285 24/400~ 50 3 17,3 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DX 18 580 18/400~ 55 3 12,9 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 21 590 21/400~ 55 3 15 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 24 600 24/400~ 55 3 17,3 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 27 620 27/400~ 55 3 19,4 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ

Demir Dokum  (Турция)
D-100-EK 85 3,5-7,0/230~ НД 1,9 4 0,2 10 306/223/130 Гу/Т
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Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Особенности
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

Electrolux (Швеция)
MDT-4,4 130 4,4/230~ НД НД 3,1 0,75 15 295/190/95 тт
MDT-6,0 120 6,0/230~ НД НД 4,3 0,75 15 295/190/95 тт

Galaxy (Англия)
Galaxy 6000 229 5,5/230~ 60 3,6 НД НД 10 289/227/85 Дн
Galaxy 8000 279 5,5/230~ 60 3,6 НД НД 10 289/227/85 Дн

Kospel (Польша)
EPPV 12 НД 12/380~ 60 2,5 8,6 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 18 НД 18/380~ 60 2,5 12,9 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 21 НД 21/380~ 60 2,5 15 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 24 НД 24/380~ 60 2,5 17,3 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 27 НД 27/380~ 60 2,5 19,3 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPP 36 НД 36/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 9 НД 9/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 12 НД 12/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 18 НД 18/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 21 НД 21/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 24 НД 24/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPO.G 4 НД 4/220~ НД НД 2,5 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.G 5 НД 5/220~ НД НД 3,6 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.G 6 НД 6/220~ НД НД 4,3 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.D 4 НД 4/220~ НД НД 2,5 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPO.D 5 НД 5/220~ НД НД 3,6 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPO.D 6 НД 6/220~ НД НД 4,3 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPJ 3,5 НД 3,5/220~ НД НД 2,3 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ 4,4 НД 4,4/220~ НД НД 3,1 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ 5,5 НД 5,5/220~ НД НД 3,9 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ.P 4,4 НД 4,4/220~ НД НД 3,1 0,15 6 НД Гу/О/Дн/IP25
EPJ.P 5,5 НД 5,5/220~ НД НД 3,9 0,15 6 НД Гу/О/Дн/IP25

Redring (Англия)
Super Extra 218 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Plus Extra 243 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Zeta Profile 250 9/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Advantage 240 7/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Florida 200 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
California 170 7,2/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Acclaim 210 8/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Autosensor 130 3/230~ 55 НД 2,1 НД НД НД О/1т/См
Instant 3 110 3/230~ 55 НД 2,1 НД НД НД О/1т/См
Instant 7 170 6/230~ 60 НД 4,3 НД НД НД О/1т/См
Powerstream 8 272 8/230~ 60 НД 5,7 НД НД НД О/тт
Powerstream 10 272 10/230~ 60 НД 7,1 НД НД НД О/тт

Siemens (Германия)
DH12101 219 12/400~ 60 3,6 8,6 0,2 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP24
DH18100 232 18/400~ 60 4 12,9 0,4 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP24
DH24100 250 24/400~ 60 5 17,3 0,6 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP24
DH12201 200 13/400~ 60 3,6 9,4 0,2 10 472/236/139 Гу/Т/О/тт/IP24
DH24200 220 24/400~ 60 5 17,3 0,6 10 472/236/139 Гу/Т/О/тт/IP24
DH05101 110 4,6/230~ 60 1,3 3,6 1 10 235/144/100 Гу/Т/U/тт/IP24
DH06101 120 6,0/230~ 60 2,3 4,3 1 10 235/144/100 Гу/Т/О/тт/IP24

Stiebel Eltron (Германия)
DHC 3 U 195 3,5/230~ 55 1,2 2,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/U/тт/IP24
DHC 3 181 3,0/230~ 55 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 4 192 4,4/230~ 55 1,4 2,9 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 6 U 217 6,6/230~ 55 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/U/тт/IP24
DHC 6 200 6,6/230~ 55 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 8 205 8,8/230~ 55 2,9 5,7 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHA 4/8 L 257 8,8/230~ 55 2,9 5,7 0,3 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DNC 3 SS 222 3,0/230~ 45 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3,5 SC 227 3,5/230~ 45 1,2 2,5 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3,5 SS 223 3,5/230~ 45 1,2 2,5 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 6 SC 242 6,6/230~ 45 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 6 SS 238 6,6/230~ 45 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3 SL 261 3,0/230~ 45 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3,5 SL 265 3,5/230~ 45 1,2 2,5 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 4 SL 287 4,4/230~ 45 1,4 2,9 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 6 SL 289 6,6/230~ 45 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 8 SL 306 8,8/230~ 45 2,9 5,7 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DHE 18 633 18/400~ 60 3 12,9 0,6 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 21 634 21/400~ 60 3 15 0,8 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 24 635 24/400~ 60 3 17,3 1 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 27 637 27/400~ 60 3 19,3 1,2 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHF 12 282 12/400~ 60 3,6 8,6 0,4 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
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Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Другие данные
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

DHF 18 284 18/400~ 60 4,4 12,9 0,5 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHF 21 285 21/400~ 60 5,2 15 0,6 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHF 24 287 24/400~ 60 5,9 17,3 0,7 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHF 27 294 27/400~ 60 6,7 19,3 0,9 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 12 291 12/400~ 60 4 8,6 0,4 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 15 294 15/400~ 60 4,6 10,7 0,6 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 18 295 18/400~ 60 5,2 12,9 0,65 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 21 296 21/400~ 60 6,1 15 0,75 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 24 299 24/400~ 60 7 17,3 0,9 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHB 12 Si 294 12/400~ 60 3,2 8,6 0,4 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 18 Si 295 18/400~ 60 3,4 12,9 0,6 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 21 Si 297 21/400~ 60 3,6 15 0,8 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 24 Si 298 24/400~ 60 3,8 17,3 1 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 27 Si 305 27/400~ 60 4 19,3 1,2 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25

Vaillant (Германия)
VED 12 270 12/400~ 60 2,7 8,6 0,2 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 277 18/400~ 60 3,8 12,9 0,3 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 290 21/400~ 60 4,4 15 0,35 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 300 24/400~ 60 5,1 17,3 0,4 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 311 27/400~ 60 5,7 19,3 0,45 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 EP 554 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EP 563 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 EP 572 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EP 582 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 EE LCD 659 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EE LCD 668 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 EE LCD 678 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EE LCD 687 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 EE 659 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EE 668 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 EE 678 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EE 687 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EE set 808 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EE set 815 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 ES 658 18/400~ 60 3,3 12,9 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 ES 671 21/400~ 60 3,3 15 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 ES 679 24/400~ 60 3,3 17,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 ES LCD 658 18/400~ 60 3,3 12,9 0,3 10 475/240/125 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 ES LCD 671 21/400~ 60 3,3 15 0,3 10 475/240/125 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 ES LCD 679 24/400~ 60 3,3 17,3 0,3 10 475/240/125 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/IP25

Viessmann
Vitotron 200 DH2 190 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DH2 200 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DH2 210 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 310 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 320 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 330 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 390 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 400 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 410 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–

Эван (Россия)
ЭПВН-7,5 НД 7,5/220~ НД НД НД 0,5 НД 560/200/250 НД
ЭПВН-9 НД 9,5/220/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-12 НД 12/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-15 НД 15/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-18 НД 18/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-24 НД 24/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-30 НД 30/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-36 НД 36/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-42 НД 42/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-48 НД 48/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-54 НД 54/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-60 НД 60/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-72 НД 72/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-84 НД 84/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-96 НД 96/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-108 НД 108/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-120 НД 120/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
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НАПОЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
Принятые сокращения

2к – двухконтурный, Жт – жидкое топливо, Эп – электронный поджиг, СД – система диагностики, См – управляемый смеситель, 70л – встроенный на-
копительный водонагреватель, 2ст – двухступенчатый, Дт – встроенный датчик тяги, Эпк – электронная плата самоконтроля, Пп – пьезоподжиг,  Аг –
атмосферная горелка, Цн – циркуляционный насос, Рб – расширительный бак, Чт – чугунный теплообменник, НД – нет данных, Ст – стальной теплооб-
менник, 1ст – одноступенчатый, РуР – ручное управление работой, Ир – индикаторы работы, Пу – пульт управления, Вг – вентиляторная горелка, Авт –
автономные (без подключения к эл.сети), Н–Срр – недельные/суточные режимы работы, ВстрГ – встроенная горелка, УпрВ – управление водонагрева-
телем, Пд – погодный датчик, ТрО – термостатное регулирование отопительного контура, ДрО – регулирование отопления микроконтролерами

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Beretta (Италия)
UD 3 P НД 21,6 Газ 2,51 1,87 НД 132 850/450//600 118 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
UD 4 P НД 31,4 Газ 3,65 2,51 НД 152 850/450/685 168 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
UD 3 E НД 21,6 Газ 2,51 1,87 НД 132 850/450//600 118 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
UD 4 E НД 31,4 Газ 3,65 2,73 НД 152 850/450/685 168 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
Novella 24 RAP PV НД 24 Газ 2,8 2,09 НД 132 850/450/700 108 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
Novella 31 RAP PV НД 31 Газ 3,5 2,7 НД 132 850/450/700 108 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
Novella 24 RAI PV НД 24 Газ 2,8 2,09 НД 132 850/450/700 108 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
Novella 31 RAP PVI НД 31 Газ 3,5 2,7 НД 132 850/450/700 108 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
31 RAP НД 31 Газ 3,5 2,09 НД 142 850/450/675 118 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
38 RAP НД 37,8 Газ 4,3 3,31 НД 155 850/600/690 136 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
45 RAP НД 45 Газ 5,1 3,92 НД 182 850/600/720 154 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
55 RAP НД 55 Газ 6,4 4,5 НД 182 850/450/712 190 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
64 RAP НД 63,5 Газ 7,4 5,5 НД 182 850/450/795 225 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
71 RAP НД 71,1 Газ 8,29 6,2 НД 202 850/450/878 251 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
31 RAI НД 31 Газ 3,5 2,09 НД 142 850/450/675 118 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
38 RAI НД 37,8 Газ 4,3 3,31 НД 155 850/600/690 136 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
45 RAI НД 45 Газ 5,1 3,92 НД 182 850/600/720 154 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
55 RAI НД 55 Газ 6,4 4,5 НД 182 850/450/712 190 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
64 RAI НД 63,5 Газ 7,4 5,5 НД 182 850/450/795 225 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
71 RAI НД 71,1 Газ 8,29 6,2 НД 202 850/450/878 251 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
AP/N 27 НД 30,8 Газ 3,57 2,67 НД 150 1675/600/782 235 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/70л
AP 38 НД 43,6 Газ 5,07 3,79 НД 182 1675/600/782 230 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/70л
Fabula 31 CAI 120 НД 31 Газ 3,6 2,7 НД 140 1475/600/770 206 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир/70л
Fabula 38 CAI 120 НД 37,8 Газ 4,3 3,3 НД 150 1475/600/770 221 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир/70л

Biasi (Италия)
B40/6 НД 80 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/885 410 НД
B40/7 НД 100 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1005 465 НД
B40/8 НД 120 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1130 520 НД
B40/9 НД 140 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1250 575 НД
B40/10 НД 160 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1370 630 НД
B40/11 НД 180 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1495 685 НД
B40/12 НД 200 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1615 740 НД
R 25 НД 25 Газ НД НД НД 130 850/500/600 100 Рб
PV 25 НД 25 Газ НД НД НД 130 850/500/600 110 Рб
R 32 НД 31,5 Газ НД НД НД 150 850/500/600 115 Рб
RV 32 НД 31,5 Газ НД НД НД 150 850/500/600 125 Рб
R 42 НД 42 Газ НД НД НД 150 850/600/600 135 Рб
R 50 НД 50 Газ НД НД НД 180 850/750/600 155 Рб

Buderus (Германия)
Logano G 124 X E 874 9 Газ/ВстрГ НД НД НД 100 1005/600/748 78 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 954 13 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 1005/600/748 102 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1006 16 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 1005/600/748 102 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1086 20 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1005/600/768 127 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1166 24 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1005/600/768 127 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1244 28 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1005/600/788 151 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1351 32 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1005/600/788 151 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2013 38 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/650/786 221 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2199 44 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/650/786 221 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2651 55 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/740/786 255 Аг/ЧТ
Logano G 334 3801 71 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 1264/880/750 344 Аг/ЧТ
Logano G 334 4411 90 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 1264/1060/775 422 Аг/ЧТ
Logano G 334 5273 110 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1264/1240/800 496 Аг/ЧТ
Logano G 334 6215 130 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1264/1420/800 572 Аг/ЧТ
Logano GE 434 7486 150 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1466/1460/1427 815 Аг/ЧТ
Logano GE 434 8049 175 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1582 911 Аг/ЧТ
Logano GE 434 8613 200 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1687 1017 Аг/ЧТ
Logano GE 434 9177 225 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1792 1161 Аг/ЧТ
Logano GE 434 9740 250 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/1957 1228 Аг/ЧТ
Logano GE 434 10305 275 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/2062 1330 Аг/ЧТ
Logano GE 434 10867 300 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/2167 1424 Аг/ЧТ
Logano GE 434 11432 325 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2312 1526 Аг/ЧТ
Logano GE 434 11997 350 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2417 1623 Аг/ЧТ
Logano GE 434 12559 375 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2522 1718 Аг/ЧТ
Logano G 115 1258 21 Газ/Жт НД НД НД 130 933/600/581 150 Вг/ЧТ
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Logano G 115 1292 28 Газ/Жт НД НД НД 130 933/600/708 183 Вг/ЧТ
Logano G 115 1376 34 Газ/Жт НД НД НД 130 933/600/828 215 Вг/ЧТ
Logano G 215 1403 40 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/667 182 Вг/ЧТ
Logano G 215 1541 47 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/787 227 Вг/ЧТ
Logano G 215 1867 58 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/907 272 Вг/ЧТ
Logano G 215 2199 70 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/1027 317 Вг/ЧТ
Logano G 215 2701 85 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/1147 362 Вг/ЧТ
Logano GE 315 3135 105 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1125 543 Вг/ЧТ
Logano GE 315 3822 140 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1285 631 Вг/ЧТ
Logano GE 315 4424 170 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1445 719 Вг/ЧТ
Logano GE 315 5031 200 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1605 807 Вг/ЧТ
Logano GE 315 5638 230 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1765 895 Вг/ЧТ
Logano GE 515 5889 240 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/1580 1270 Вг/ЧТ
Logano GE 515 6981 295 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/1750 1430 Вг/ЧТ
Logano GE 515 8130 350 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/1920 1590 Вг/ЧТ
Logano GE 515 9506 400 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/2090 1753 Вг/ЧТ
Logano GE 515 10588 455 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/2260 1900 Вг/ЧТ
Logano GE 515 12039 510 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/2430 2060 Вг/ЧТ
Logano GE 615 12070 570 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/1926 2505 Вг/ЧТ
Logano GE 615 12277 660 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2096 2747 Вг/ЧТ
Logano GE 615 13053 740 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2266 2990 Вг/ЧТ
Logano GE 615 13839 820 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2436 3232 Вг/ЧТ
Logano GE 615 14856 920 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2606 3475 Вг/ЧТ
Logano GE 615 15848 1020 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2776 3710 Вг/ЧТ
Logano GE 615 16741 1110 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2946 3953 Вг/ЧТ
Logano GE 615 17643 1200 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/3116 4147 Вг/ЧТ
Logano SK 625 4820 230 Газ/Жт НД НД НД 250 1615/920/2411 889 Вг/Ст
Logano SK 625 5834 310 Газ/Жт НД НД НД 250 1615/920/2411 927 Вг/Ст
Logano SK 625 7253 410 Газ/Жт НД НД НД 250 1713/1015/2610 1199 Вг/Ст
Logano SK 625 8480 530 Газ/Жт НД НД НД 250 1713/1015/2610 1247 Вг/Ст
Logano SK 625 9991 690 Газ/Жт НД НД НД 300 2050/1100/2646 1564 Вг/Ст
Logano SK 725 10786 870 Газ/Жт НД НД НД 300 2050/1100/2877 1832 Вг/Ст
Logano SK 725 12278 1070 Газ/Жт НД НД НД 360 2345/1275/3037 2421 Вг/Ст
Logano SK 725 13949 1320 Газ/Жт НД НД НД 360 2345/1275/3037 2554 Вг/Ст
Logano SK 725 15884 1600 Газ/Жт НД НД НД 360 2465/1345/3167 3037 Вг/Ст

Dakon (Чехия)
P 18 luz Z 742 18 Газ/ВстрГ 1,4–2,2 НД НД НД 840/290/670 82 Аг/Ст/Авт
P 22 lux Z 823 22 Газ/ВстрГ 1,6–2,7 НД НД НД 840/290/670 90 Аг/Ст/Авт
P 26 lux Z 868 26 Газ/ВстрГ 2,0–3,2 НД НД НД 840/410/670 114 Аг/Ст/Авт
P 30 lux Z 890 30 Газ/ВстрГ 2,4–3,7 НД НД НД 840/410/670 122 Аг/Ст/Авт
P 18 lux HL 670 18 Газ/ВстрГ 1,4–2,2 НД НД НД 840/290/670 82 Аг/Ст/2ст
P 22 lux HL 690 22 Газ/ВстрГ 1,6–2,7 НД НД НД 840/290/670 90 Аг/Ст/2ст
P 26 lux HL 724 26 Газ/ВстрГ 2,0–3,2 НД НД НД 840/410/670 114 Аг/Ст/2ст
P 30 lux HL 770 30 Газ/ВстрГ 2,4–3,7 НД НД НД 840/410/671 122 Аг/Ст/2ст
P 50 lux HL 1083 48 Газ/ВстрГ 3,5–5,5 НД НД НД 840/654/670 210 Аг/Ст/2ст
GL 20 EКO 840 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 114 Аг/ЧТ
GL 30 EКO 935 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 138 Аг/ЧТ
GL 40 EКO 1100 40 Газ/ВстрГ 4,7 НД НД НД 840/650/635 162 Аг/ЧТ
GL 20 EКO(н) 905 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 117 Аг/ЧТ/Цн
GL 30 EКO(н) 1005 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 141 Аг/ЧТ/Цн
GL 40 EКO(н) 1165 40 Газ/ВстрГ 4,7 НД НД НД 840/650/635 165 Аг/ЧТ/Цн
GL 20 EКO HL 880 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 114 Аг/ЧТ/2ст
GL 30 EКO HL 980 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 138 Аг/ЧТ/2ст
GL 20 EКO HL(н) 950 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 117 Аг/ЧТ/2ст/Цн
GL 30 EКO HL(н) 1050 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 141 Аг/ЧТ/2ст/Цн
NM25 555 15–25 Газ/Жт НД НД НД НД 510/710/855 140 Цн/Рб
NM35 580 25–35 Газ/Жт НД НД НД НД 510/710/955 160 Цн/Рб
NM45 625 30–45 Газ/Жт НД НД НД НД 510/930/955 210 Цн/Рб
NM90 994 77–90 Газ/Жт НД НД НД НД 750/1075/1190 400 Цн/Рб
P120 2260 85–120 Газ/Жт НД НД НД НД 780/1005/1345 383 Цн/Рб
P190 2800 130–190 Газ/Жт НД НД НД НД 840/1065/1540 479 Цн/Рб
P250 3060 200–250 Газ/Жт НД НД НД НД 870/1095/1670 559 Цн/Рб
P300 3630 234–300 Газ/Жт НД НД НД НД 870/1095/1830 608 Цн/Рб
P360 3900 280–360 Газ/Жт НД НД НД НД 940/1165/1800 742 Цн/Рб
P420 4350 315–420 Газ/Жт НД НД НД НД 940/1165/2000 824 Цн/Рб
P500 5200 375–500 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/1930 975 Цн/Рб
P600 5500 477–600 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/2180 1065 Цн/Рб
P730 5770 580–730 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2130 1314 Цн/Рб
P820 6040 655–820 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2330 1407 Цн/Рб
P500 5200 375–500 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/1930 975 Цн/Рб
P600 5500 477–600 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/2180 1065 Цн/Рб
P730 5770 580–730 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2130 1314 Цн/Рб
P820 6040 655–820 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2330 1407 Цн/Рб
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

P1040 7570 830–1040 Газ/Жт НД НД НД НД 1250/1475/2390 1724 Цн/Рб
P1200 8070 960–1200 Газ/Жт НД НД НД НД 1250/1475/2390 1900 Цн/Рб
P1400 9720 1070–1400 Газ/Жт НД НД НД НД 1393/1610/2970 2690 Цн/Рб
P1850 14230 1420–1850 Газ/Жт НД НД НД НД 1475/1730/3395 3540 Цн/Рб
P2350 16950 1850–2350 Газ/Жт НД НД НД НД 1575/1880/3645 4360 Цн/Рб
P3000 21100 2300–3000 Газ/Жт НД НД НД НД 1675/1990/3955 5110 Цн/Рб
TP 120 2400 90–120 Газ/Жт НД НД НД НД 780/1005/1345 411 Цн/Рб
TP 190 3040 145–190 Газ/Жт НД НД НД НД 840/1065/1540 525 Цн/Рб
TP 250 3420 190–250 Газ/Жт НД НД НД НД 870/1095/1670 624 Цн/Рб
TP 350 4400 270–350 Газ/Жт НД НД НД НД 940/1165/1800 837 Цн/Рб
TP 510 6000 400–510 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/1930 1096 Цн/Рб
TP 730 7540 610–730 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2130 1538 Цн/Рб

Ecoflam (Италия)
Ecomax 6 1F 3375 64 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 7 1F 3500 74 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 8 1F 3980 90 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 10 1F 4435 104 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 12 1F 4555 125 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 14 1F 4980 150 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 17 1F 5100 185 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 21 1F 6315 220 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 25 1F 6560 260 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 30 1F 7340 315 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 6 2F 3700 64 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 7 2F 3820 74 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 8 2F 4405 90 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 10 2F 5100 104 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 12 2F 5220 125 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 14 2F 5645 150 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 17 2F 5770 185 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 21 2F 6980 220 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 25 2F 7230 260 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 30 2F 8060 315 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 33 2F 8915 349 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 35 2F 9005 368 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 40 2F 9200 421 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 45 2F 9965 473 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 50 2F 11365 527 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 55 2F 11450 582 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 60 2F 12640 630 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 70 2F 13980 735 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 80 2F 16045 846 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 90 2F 17770 954 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 100 2F 20520 1060 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 110 2F 21770 1170 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 120 2F 21915 1270 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 6 1F 2695 64 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 7 1F 2800 74 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 8 1F 3200 90 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 10 1F 3685 104 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 12 1F 3890 125 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 14 1F 4205 150 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 17 1F 4330 185 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 21 1F 4940 220 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 25 1F 5635 260 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 30 1F 5940 315 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 6 2F 2970 64 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 7 2F 3085 74 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 8 2F 3460 90 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 10 2F 3945 104 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 12 2F 4170 125 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 14 2F 4505 150 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 17 2F 4630 185 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 21 2F 5235 220 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 25 2F 5940 260 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 30 2F 6240 315 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 33 2F 6690 349 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 35 2F 6810 368 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 40 2F 6940 421 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 45 2F 8000 473 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 50 2F 8610 527 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 55 2F 8850 582 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 60 2F 9435 630 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Ecomax 70 2F 10770 735 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 80 2F 12085 846 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 90 2F 13430 954 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 100 2F 14950 1060 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 110 2F 16165 1170 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 120 2F 16285 1270 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 135 2F 25950 1569 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 150 2F 28725 1744 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 170 2F 32000 1976 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 200 2F 33960 2325 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 250 2F 40220 2907 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 300 2F 49600 3488 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 135 2F 22140 1569 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 150 2F 23820 1744 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 170 2F 26680 1976 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 200 2F 28650 2325 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 250 2F 33750 2907 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 300 2F 41950 3488 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 135 2F 30370 1569 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 150 2F 32880 1744 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 170 2F 36300 1976 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 200 2F 38270 2325 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 250 2F 44760 2907 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 300 2F 54000 3488 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 350 2F 94450 4070 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 400 2F 102000 4640 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 500 2F 114000 5814 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 350 2F 91400 4070 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 400 2F 99330 4640 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 500 2F 110000 5814 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 350 2F 103290 4070 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 400 2F 110850 4640 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 500 2F 124100 5814 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст

Olympia (Южная Корея)
DKB-130F-R 910 15 Жт 1,5 НД 1,8 75 840/350/600 66 НД
DKB-170F-R 1025 19,7 Жт 1,9 НД 2,1 75 940/350/600 71 НД
DKB-250F-R 1206 29 Жт 2,7 НД 2,7 75 860/400/760 82 НД
DKB-350F-R 1475 40,6 Жт 3,8 НД 3,4 75 860/400/760 97 НД
DKB-500RD-R 2670 58,1 Жт 5,5 НД 6,6 НД 1120/580/840 180 НД
DKB-700RD-R 3280 81,4 Жт 7,7 НД 9,3 НД 1420/580/840 228 НД
DKB-1000RD-R 4310 116,3 Жт 10,9 НД 13,3 НД 1420/700/1060 332 НД
DKB-1500RD-R 5170 174,4 Жт 16,4 НД 19,9 НД 1610/710/1060 418 НД
DKB-2000RD-R 6660 232,6 Жт 21,9 НД 26,2 НД 1740/710/1140 425 НД
DKB-3000RD-R 10080 348,8 Жт 32,8 НД 40,9 НД 1870/1270/1810 1201 НД
DKB-3000GD-R НД 348,8 Газ 32,8 НД 40,9 НД 1870/1270/1810 1201 НД
DKB-4000RD-R 12378 465,1 Жт 43,8 НД 54,5 НД 2020/1270/1810 1221 НД
DKB-4000GD-R НД 465,1 Газ 43,8 НД 54,5 НД 2020/1270/1810 1221 НД
DKB-5000RD-R 22260 581,5 Жт НД НД НД НД НД НД НД
DKB-5000GD-R НД 581,5 Газ НД НД НД НД НД НД НД
DKB-6000RD-R 24300 697,8 Жт НД НД НД НД НД НД НД
DKB-6000GD-R НД 697,8 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-130GS-R 1065 15,1 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-170GS-R 1188 19,8 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-250GS-R 1365 29,1 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-350GS-R 1540 40,7 Газ НД НД НД НД НД НД НД

Protherm (Словакия)
20PLO 665 17 Газ 2 НД НД НД 335/830/600 90 НД
30PLO 733 26 Газ 3 НД НД НД 420/830/600 110 НД
40PLO 906 35 Газ 4 НД НД НД 505/830/600 136 НД
50PLO 987 44,5 Газ 5,2 НД НД НД 590/830/600 164 НД
20KLO 805 17 Газ 2 НД НД НД 335/830/600 90 НД
30KLO 877 26 Газ 3 НД НД НД 420/830/600 110 НД
40KLO 1103 35 Газ 4 НД НД НД 505/830/600 136 НД
50KLO 1193 44,5 Газ 5,2 НД НД НД 590/830/600 164 НД
20TLO 771 17 Газ 2 НД НД НД 510/880/675 90 НД
30TLO 817 26 Газ 3 НД НД НД 510/880/675 110 НД
40TLO 1011 35 Газ 4 НД НД НД 690/880/675 136 НД
50TLO 1075 44,5 Газ 5,2 НД НД НД 690/880/675 164 НД
20KLZ 1485 17 Газ 1,9 НД НД НД 510/1400/735 145 2к
30KLZ 1545 26 Газ 3 НД НД НД 510/1400/735 160 2к
40KLZ 1660 35 Газ 4 НД НД НД 510/1400/735 185 2к
80KLO 1737 77 Газ 8,4 НД НД НД 930/1000/710 256 НД
80KLR 2398 77 Газ 8,4 НД НД НД 930/1000/710 256 НД
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Slant Fin (США)
Liberty-20 2080 23 Жт НД НД 2,8 152 640/290/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-30 2390 36,7 Жт НД НД 3,8 152 640/380/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 2840 53,3 Жт НД НД 5,7 178 640/460/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 3440 68,2 Жт НД НД 7,6 203 640/550/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 3950 81,3 Жт НД НД 9,8 254 640/630/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 4520 94,3 Жт НД НД 11,7 254 640/720/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
GG-75 1525 18 Газ 1,8 НД НД 127 830/340/620 134 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-100 1609 25 Газ 2,5 НД НД 152 830/340/620 138 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-150 2351 36 Газ 3,6 НД НД 152 830/420/620 166 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-175 2543 42 Газ 4,2 НД НД 152 830/420/620 170 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-225 2803 58 Газ 5,8 НД НД 178 830/510/620 201 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-275 3094 67 Газ 6,6 НД НД 203 830/590/520 232 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-325 3479 76 Газ 7,6 НД НД 203 830/680/620 261 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-375 3990 88 Газ 8,8 НД НД 230 830/760/620 293 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-399 4035 97 Газ 9,7 НД НД 245 830/760/620 295 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GXH-150 3421 36 Газ 3,6 НД НД 178 830/510/620 188 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-190 3829 46 Газ 4,6 НД НД 178 830/510/620 209 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-210 4010 52 Газ 5,2 НД НД 178 830/590/520 234 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-250 4313 61 Газ 6,1 НД НД 203 830/680/620 261 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-300 4508 70,4 Газ 7 НД НД 203 830/680/620 268 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GG-75MV 1278 18,4 Газ 1,8 НД НД 127 830/340/620 134 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-100MV 1510 25,7 Газ 2,5 НД НД 152 830/340/620 138 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-150MV 2252 36,7 Газ 3,6 НД НД 152 830/420/620 166 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-200MV 2654 48,7 Газ 4,9 НД НД 178 830/510/620 197 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-300MV 3184 70,4 Газ 7 НД НД 203 830/680/620 257 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
Strebel (Австрия)
EG 14 НД 15,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 905/550/795 130 Аг
EG 21 НД 23 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 905/550/795 159 Аг
EG 28 НД 30 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 905/640/795 188 Аг
EG 35 НД 37 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 905/730/795 217 Аг
EG 42 НД 44 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 905/820/795 246 Аг
EG 49 НД 52 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 905/910/795 275 Аг
EG 56 НД 59 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 905/1000/795 305 Аг
EG 70 НД 73 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 905/1230/795 365 Аг
EG 84 НД 88 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 905/1410/795 425 Аг
Ca 7S-4 НД 69 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД 960/710/865 510 Аг

Vaillant (Германия)
VK INT 16/6-2 XEH 1999 15,8 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 850/510/774 98 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 21/6-2 XEH 2152 21,2 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/550/774 112 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 26/6-2 XEH 2335 26,6 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/615/774 126 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 31/6-2 XEH 2435 31,7 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 850/680/774 142 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 36/6-2 XEH 2580 37 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 850/745/774 155 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 42/6-2 XEH 2721 42,4 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 850/810/774 169 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 47/6-2 XEH 2866 47,7 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 850/810/774 182 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 20/K-1 EH 1347 20,9 Газ/ВстрГ 1,83 3,05 НД 130 850/550/774 120 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 25/K-1 EH 1430 26,2 Газ/ВстрГ 1,36 2,26 НД 130 850/615/774 135 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 30/K-1 EH 1534 31,4 Газ/ВстрГ 3,6 2,72 НД 150 850/680/774 152 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 35/K-1 EH 1650 36,7 Газ/ВстрГ 4,27 3,17 НД 150 850/745/774 166 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 40/K-1 EH 1871 41,9 Газ/ВстрГ 4,83 3,62 НД 160 850/810/774 181 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 45/K-1 EH 2070 47,3 Газ/ВстрГ 5,5 4,08 НД 160 850/875/774 195 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 60/7-2 EH 3735 59,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 960/830/1070 310 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 72/7-2 EH 4154 71 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 960/930/1070 350 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 84/7-2 EH 4565 83 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 960/1030/1070 390 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 96/7-2 EH 5091 95 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 960/1130/1070 430 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 108/7-2 EH 5799 106,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 960/1230/1070 470 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 120/7-2 EH 6376 118,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 960/1330/1070 510 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 132/7-2 EH 6939 130,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 960/1430/1070 555 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 144/7-2 EH 7505 142 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 960/1530/1070 605 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 156/7-2 EH 8072 154 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 960/1630/1070 655 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VKO 22 1591 17–22 Газ/Жт 3,7 НД 3,6 130 965/600/520 178 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 27 1620 22–27 Газ/Жт 4,6 НД 4,4 130 965/600/520 183 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 35 1742 27–35 Газ/Жт 6 НД 5,7 130 965/600/680 233 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 42 1968 35–42 Газ/Жт 7,2 НД 7 130 965/600/680 240 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 55 2500 42–55 Газ/Жт 9,4 НД 9 150 965/600/840 290 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 70 2782 55–70 Газ/Жт 12 НД 11,5 150 965/600/1000 353 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
GP 210-77 2924 59–77 Газ/Жт НД НД НД 180 1295/700/803 482 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-96 3637 78–96 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/933 573 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-115 4348 97–115 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/1063 663 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-134 5105 116–134 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/1193 753 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-153 5815 135–153 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1323 844 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-172 6541 154–172 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1453 934 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-191 7248 173–191 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1583 1024 Чт/Пу/Эпк/дляВг
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Viessmann (Германия)
Vitola 100 VC 10380 1819 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10381 1819 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10382 1945 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10383 2023 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10384 2143 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10385 2521 40 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10386 2754 50 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10387 3043 63 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10599 2144 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10600 2144 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10601 2270 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10602 2343 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10603 2464 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10604 2836 40 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10605 3059 50 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10606 3348 63 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10009 1925 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10010 1925 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10011 2051 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10012 2128 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10013 2249 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10014 2627 40 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10015 2860 50 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10016 3149 63 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10614 2250 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10615 2250 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10616 2376 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10617 2449 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10618 2570 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10619 2942 40 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10620 3165 50 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10621 3453 63 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10723 2243 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10724 2243 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10725 2369 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10726 2447 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10727 2568 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10728 2946 40 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10729 3179 50 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10730 3467 63 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10731 2569 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10732 2569 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10733 2694 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10734 2767 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10735 2888 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10736 3260 40 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10737 3483 50 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10738 3772 63 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10747 2276 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10748 2276 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10749 2402 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10750 2480 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10751 2601 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10752 2978 40 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10753 3212 50 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10754 3500 63 Жт/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10755 2602 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 161 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10756 2602 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 170 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10757 2727 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 197 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10758 2800 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 228 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10759 2921 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 247 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10760 3293 40 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 940/776/1350 300 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10761 3516 50 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1489 373 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10762 3805 63 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 975/804/1603 407 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД

Титан (Россия)
КЧВ1-Гн-15 590 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 100 1000/450/600 125 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-24 670 24 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1000/500/600 155 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-33 735 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1000/600/600 180 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-40 870 40 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1000/650/600 210 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-47 980 47 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1000/750/600 235 Аг/Чт



83
сантехника � отопление � кондиционирование � 3/2002

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

Принятые сокращения

Wnom – номинальная мощность, Wt – теплопроизводительность, PmaxB – максимальное давление воды, PminB – минимальное давление воды,
PnomG – номинальное давление газа, Ррt° – ручка регулировки температуры, Пп – пьезоподджиг, Ррм – ручка регулировки мощности, 
Эп – электронный поджиг, Q*– производительность (л/мин) при дельте 25°, Мг – модулируемая горелка, Ррм – ручка регулировки мощности, 
Нд – нет данных, Пт – принудительная тяга, Дт – датчик тяги

Модель Цена Wnom Wt PmaxВ PminB PnomG Расход Расход Q* Резьба  Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (кВт) (бар) (бар) (мбар) пр. газа сж. газа Хв/Гв/Газ дым. (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

(м3/ч) (м3/ч)
ARISTON (Италия)

ARD 10 F 218 17,4 20 12 0,6 13 2,1 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 10 FI 261 17,4 20 12 0,5 13 2,1 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 13 M/F R 281 24,4 27,9 12 0,9 13 2,7 13 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 13 M/FI R 337 24,4 27,9 12 0,8 13 2,7 13 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 16 362 27,9 32,1 12 13 3,4 16 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 16 Пп/Дт/Ррt°/Мг

Beretta (Италия)
Igrabagno 11 147 18 21,2 10 0,2 13 2,27 1,8 11 1/2 1/2 1/2 110 760/350/250 13,5 Пп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 11 i 257 18 21,2 10 0,2 13 2,27 1,8 11 1/2 1/2 1/2 110 760/350/250 13,5 Эп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 14 234 24,5 28,5 10 0,2 13 3 2,25 14 1/2 1/2 1/2 130 775/400/275 15,5 Пп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 14 i 267 24,5 28,5 10 0,2 13 3 2,25 14 1/2 1/2 1/2 130 775/400/275 15,5 Эп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 17 i 380 29,5 34 10 0,2 13 3,58 2,67 17 1/2 1/2 1/2 130 765/400/275 16,5 Эп/Дт/Ррм/Мг
Igrabagno 13 SI 580 22,5 24,5 10 0,15 18 2,5 2,12 11 1/2 1/2 1/2 60/100 640/400/246 18,5 Эп/Пт/Ррt°/Дт/Мг
Igrabagno 17 SI 729 28,8 32 10 0,15 18 3,5 2,48 17 1/2 1/2 1/2 60/100 770/400/246 20 Эп/Пт/Ррt°/Дт/Мг

Bosch (Германия)
WR 275-1 KDP 160 17,4 20 12 0,1 13 2,1 1,6 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 275-3 KDB 190 17,4 20 12 0,1 13 2,1 1,6 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
WR 350-1 KDP 279 24,4 27,9 12 0,1 13 2,7 2,1 14 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 350-3 KDB 355 24,4 27,9 12 0,1 13 2,7 2,1 14 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
WR 400-1 KDP 340 27,9 32,1 12 0,1 13 3,4 2,5 16 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 16 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 400-3 KDB 405 27,9 32,1 12 0,1 13 3,4 2,5 16 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 16 Эп/Дт/Ррt°/Мг

Demrad (Турция)
D 250 S 140 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Пп/Дт/Ррt°
D 250 SE 155 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Эп/Дт/Ррt°
D 250 T 155 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Пп/ДтРрt°/Мг
D 250 TE 170 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Эп/Дт/Ррt°/Мг
D 125 B 90 8,7 10,5 10 0,1 13 НД НД НД НД НД 485/255/225 6,3 Дт

Vaillant (Германия)
MAG 19/2 XZ C+ 170 17,4 21 10 0,3 13 2,8 1,9 10 3/8 1/2 3/4 110 700/350/230 13 Ррt°/Пп
MAG premium 19/2 XZ 250 19,2 22,1 13 0,35 20 2,7 1,8 12 1/2 1/2 1/2 110 680/351/260 13 Ррt°/Пп/Ррм/Мг
MAG Premium 19/2 XIP 300 19,2 22,1 13 0,35 20 2,7 1,8 12 1/2 1/2 1/2 110 680/351/260 13 Ррt°/Эп/Дт/Ррм/Мг
MAG premium 24/2 XZ 275 24,4 28,1 13 0,5 20 3,5 2,2 13 1/2 1/2 1/2 130 722/351/283 14 Ррt°/Пп/Ррм/Мг
MAG Premium 24/2 XIP 310 24,4 28,1 13 0,5 20 3,5 2,2 13 1/2 1/2 1/2 130 722/351/283 14 Ррt°/Эп/Дт/Ррм/Мг

Нева (Россия)
Нева 3208-02 87 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3208-06 92 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3208-06 114 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3212 96 20 25 6 0,5 13 2,53 0,93 13 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3212 117 20 25 6 0,5 13 2,53 0,93 13 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт

Protherm (Чехия)
18 РОР Нд 17,7 Нд 10 0,5 13 Нд Нд 10 1/2 1/2 1/2 110 714/340/311 12 Ррt°/Пп
23 РОР Нд 22,6 Нд 10 0,5 13 Нд Нд 13 1/2 1/2 1/2 125 714/380/311 15 Ррt°/Пп

Ванадий-Тулачермет (Россия)
Протон 1 М 130 17 20,5 Нд 0,4 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд
Протон 2 115 17 20,5 Нд 0,4 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд
Протон 3 140 17 20,5 Нд 0,5 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд
Протон 3-1 147 17 20,5 Нд 0,5 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд

КОМПАНИЯ ГИДРОСФЕРА    
Москва, ул. Вавилова 30, (095) 795 31 81
www.hydrosfera.ru

со склада в Москве
оптом и в розницу 
для монтажных фирм

Отопительные котлы 
Газовые колонки
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НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Принятые сокращения

PmaxB – максимальное давление воды, Pnom G – номинальное давление газа, О/В/Г – отопление/вода/газ, Ет – естественная тяга, Пт – принуди-
тельная тяга, Эп – электронный поджиг, Пп – пьезоэлектрический поджиг, 1к – одноконтурный отопительный котел, 2к – двухконтурный отопи-
тельный котел, 60л – двухконтурный отопительный котел со встроенным накопителем 60 литров, Рур – ручное управление работой, Ир – индика-
ция работы, Цн – циркуляционный насос, Рб – расширитиельный бак, Вб – возможность подключения внешнего бойлера, Конд – конденсатный
котел

Модель Цена Мощность PmaxВ PnomG Резьба Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (бар) (мбар) О/В/Г дымохода (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Ariston (Италия)
Genus 27 R НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 130 880/465/385 НД Ет/1к/Цн/Рб
Genus 27 RI НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 130 880/465/385 НД Ет/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 RFFI НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 M НД 27,3 НД 20 3/4"1/2"3/4" 130 880/465/385 НД Ет/2к/Цн/Рб
Genus 27 MI НД 27,3 НД 20 3/4"1/2"3/4" 130 880/465/385 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб
Genus 27 MFFI НД 27 НД 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб
Genus 27 BI НД 27 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 900/600/465 НД Ет/Эп/60л/Цн/Рб
Genus 27 BFFI НД 27 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 900/600/465 НД Пт/Эп/60л/Цн/Рб
Genus 27 RI TANK НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 140 880/465/385 НД Ет/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 RFFI TANK НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/1к/Цн/Рб
MicroGenus 23 MI НД 23,3 8 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 23 MFFI НД 23,8 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 27 MI НД 27,2 8 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 27 MFFI НД 27,8 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
T2 23 MI НД 23,4 6 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
T2 23 MFFI НД 23,7 6 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир

Beretta (Италия)
Mynute 20/20 CAP 500 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 840/450/322 36 Пп/Ет
Mynute 20/20 CAI 530 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 840/450/322 36 Эп
Mynute 20/20 CSP 810 23,7 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 790/450/322 45 Пп/Пт
Mynute 20/20 CSI 840 23,7 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 790/450/322 45 Эп/Пт
Ciao 24 CAI 500 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 750/400/328 30 Эп/Ет
Ciao 24 CSI НД 23,5 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/400/328 33 Эп/Пт
Idra Exclusive 24 НД 28,8 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 790/450/322 39 Пп/Ет
Idra Exclusive 24 ESI НД 28,8 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 790/450/322 49 Эп/Пт
Idra Exclusive Boiler 24i НД 28,8 8 13 3/4"1/2"3/4" 140 790/450/322 49 Эп/Ет/60 л
Idra Exclusive Boiler 24ESI НД 28 8 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 890/600/452 82 Эп/Пт/60 л
Super Exclusive 24 CAI 750 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 820/400/325 39 Эп/Ет
Super Exclusive 28 CAI 840 28,8 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 820/450/325 41 Эп/Ет
Super Exclusive 24 CSI 830 23,7 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 820/400/325 41 Эп/Пт
Super Exclusive 28 CSI НД 28 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 820/450/325 43 Эп/Пт
Super Exclusive 32 MIX CSI НД 32 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 820/500/325 43 Эп/Пт
Super Exclusive 28 RAI НД 28,8 НД 13 3/4"3/4"3/4" 140 820/450/325 39 Эп/Ет
Super Exclusive 28 RSI НД 28 НД 13 3/4"3/4"3/4" 60/100–80 820/450/325 41 Эп/Пт

Dakon (Чехия)
IPSE 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 863/450/361 46 Ет/2к/Цн/Рб
IPSE 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 863/450/361 48 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 880/450/345 42 Ет/2к/Цн/Рб
DUA 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/450/345 47 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 30 CK НД 30 6 18 3/4"1/2"3/4" 140 880/520/385 50 Ет/2к/Цн/Рб
DUA 30 CT НД 30 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/520/385 55 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 28 BK НД 28 6 18 3/4"1/2"3/4" 140 880/600/475 82 Ет/60л/Цн/Рб
DUA 28 BT НД 28 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/600/475 90 Пт/60л/Цн/Рб
KOMPAKT 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 750/450/285 46 Ет/2к/Цн/Рб
KOMPAKT 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 750/450/285 48 Пт/2к/Цн/Рб
BEA 24 BK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 855/600/476 75 Ет/60л/Цн/Рб
BEA 24 BT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 855/600/476 81 Пт/60л/Цн/Рб
MT 6 НД 6 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб
MT 8 НД 8 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб
MT 10 НД 9,5 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб

Demrad (Турция)
BK 523 CE 550 23,9 10 13 3/4"1/2"3/4" 130 802/410/378 41 Эп/2к/Ет
HK 523 FE 630 23,3 10 13 3/4"1/2"3/4" 60/100 802/410/378 43 Эп/2к/Пт
BK 523 CE 15 450 17,4 10 13 3/4"1/2"3/4" 130 780/400/365 38 Эп/2к/Ет
HK 523 FE 15 500 17,4 10 13 3/4"1/2"3/4" 60/100 780/400/365 46 Эп/2к/Пт

Fondital (Италия)
CTN 24 II 2H3+ НД 24 6 12,8 3/4"1/2"3/4" 130 750/450/285 30 Эп/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/2к
RTN 24 II 2H3+ НД 24 6 12,8 3/4" 3/4" 130 750/450/285 28 Эп/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир
CTFS 24 II 2H3+ НД 24,3 6 12,6 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/450/285 34 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/2к
RTFS 24 II 2H3+ НД 24,3 6 12,6 3/4" 3/4" 60/100–80 750/450/285 32 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир
CTFS 28 II 2H3+ НД 28,5 6 13,1 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/450/285 34,5 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/2к
RTFS 28 II 2H3+ НД 28,5 6 13,1 3/4" 3/4" 60/100–80 750/450/285 32,5 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир
BTN 24 II 2H3+ НД 23,8 7 12,3 3/4"1/2"3/4" 139 855/600/476 72,5 Эл/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/60л/2к
BTFS 24 II 2H3+ НД 24 7 13,2 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 855/600/476 78 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/60л/2к
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Мощность PmaxВ PnomG Резьба Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (бар) О/В/Г дымохода мм  ВхШхГ (кг)

BTN 28 II 2H3+ НД 28,2 7 13,7 3/4"1/2"3/4" 139 855/600/476 72,5 Эл/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/60л/2к
BTFS 28 II 2H3+ НД 28,3 7 13,3 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 855/600/476 78 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/60л/2к

Immergas (Италия) НД
Avio 21 Maior НД 24,4 8 НД 1/2"3/4"1/2" НД НД НД НД
Avio 24 Maior НД 27,9 8 НД НД НД НД НД НД
Zeus 21 Maior НД 24,4 8 НД НД НД НД НД НД
Zeus 24 Maior НД 27,9 8 НД НД НД НД НД НД
Nike Mini НД 23,3 10 НД 1/2"3/4"1/2" 130 770/450/250 НД Эп/Ет
Eolo Mini НД 23,3 10 НД 1/2"3/4"1/2" НД 770/450/250 НД Эп/Пт

Kuturami (Южная Корея)
World-16R 787 19 НД НД НД НД 780/475/295 НД НД
World-25R 945 29 НД НД НД НД 825/555/385 НД НД
World-30R 1170 35 НД НД НД НД 825/555/385 НД SG/Цн/Кт

Olympia (Южная Корея)
OLB-130WG 830 15,1 10 16 3/4"1/2"1/2" 75/75 656/492/357 34 SG/Цн/Кт
OLB-160WG 886 18,6 10 16 3/4"1/2"1/2" НД 656/492/357 34 SG/Цн/Кт
OLB-200WG 942 23,3 10 16 3/4"1/2"1/2" НД 656/492/357 34 SG/Цн/Кт
OLB-250WG 1009 29,1 10 16 3/4"1/2"3/4" НД 656/492/357 36 SG/Цн/Кт
OLB-300WG 1170 34,9 10 16 3/4"1/2"3/4" НД 656/492/357 36 SG/Цн/Кт

Protherm (Словакия)
12КОО 760 12 НД 18 НД 110 880/450/370 35 1к/Эл
12KOZ 1229 12 НД 18 НД 110 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
12KTO 892 12 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 1к/Эл
12KTZ 1271 12 НД 18 НД 60/100 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
24KOO 791 24 НД 18 НД 135 880/450/370 35 1к/Эл
24KOV 889 24 НД 18 НД 135 880/450/370 35 2к/Пт/Эл
24KTV 1016 24 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 2к/Пт/Эл
24KTZ 1399 24 НД 18 НД 60/100 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
24KTO 912 24 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 1к/Эл
24KOZ 1267 24 НД 18 НД 135 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
28KOV 940 27 НД 18 НД 60/100 880/450/370 42 2к/Нт/Эл
28KTV 1067 27 НД 18 НД 60/100 880/450/370 42 2к/Нт/Эл
50SOO 1332 48 НД НД 60/100 1150/440/485 60 1к
18POP 230 17,7 НД НД НД НД 714/340/311 12 водонагреватель

Sime (Италия)
Metro 25 OF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/370 35 Ет/2к/Эп
Metro 25 BF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/370 43 Пт/2к/Эп
Format 30 OF НД 28,6 НД НД НД НД 865/500/370 41 Ет/2к/Эп
Format 30 BF НД 29 НД НД НД НД 865/500/370 49 Пт/2к/Эп
Format 30/60 BF НД 29 НД НД НД НД 865/630/500 75 Пт/60л/Эп
Planet 25 OF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/375 35 Ет/2к/Эп
Planet 30 OF НД 28,6 НД НД НД НД 865/500/375 41 Ет/2к/Эп
Planet 25 BF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/375 43 Пт/2к/Эп
Planet 30 BF НД 29 НД НД НД НД 865/500/375 49 Пт/2к/Эп
Planet 25 BFT НД 23,3 нет НД НД НД 865/450/375 39 Пт/Эп/Вб
Planet 25/60 BF НД 25 НД НД НД НД 865/630/500 69 Пт/60л/Эп
Planet 30/60 BF НД 29,5 НД НД НД НД 865/630/500 75 Пт/60л/Эп

Vaillant (Германия)
VUW 200-5 Atmomax Plus 869 20 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 110 800/440/338 33 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 240-5 Atmomax Plus 993 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 35 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 280-5 Atmomax Plus 1067 28 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 37 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 120-5 Atmomax Plus 698 12 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 110 800/440/338 31 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 200-5 Atmomax Plus 795 20 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 110 800/440/338 31 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 240-5 Atmomax Plus 851 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 33 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 280-5 Atmomax Plus 999 28 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 35 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 202-5 Turbomax Plus 984 20 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 41 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 242-5 Turbomax Plus 1113 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 43 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 282-5 Turbomax Plus 1206 28 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 45 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 122-5 Turbomax Plus 786 12 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 38 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 202-5 Turbomax Plus 888 20 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 39 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 242-5 Turbomax Plus 947 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 41 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 282-5 Turbomax Plus 1003 28 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 43 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 240-3 Atmomax Pro 762 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 34 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 240-3 Atmomax Pro 670 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 32 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 242-3 Turbomax Pro 799 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 43 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир

Viessmann (Германия)
Vitopend 100 WHE 0001 1723 24 НД 13-20 НД 130 900/500/406 51 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 2001 1914 24 НД 13-20 НД 70/110 900/500/406 55 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 4001 2100 24 НД 13-20 НД 130 900/500/406 55 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 6001 2296 24 НД 13-20 НД 70/110 900/500/406 59 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitodens 200 WB24247 2750 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд

Vitodens 200 WB24248 3000 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд
Vitodens 200 WB24249 3100 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд
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КОНДИЦИОНЕРЫ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

Принятые сокращения

СС – сплит-система, МСС – мульти-сплит-система, Кас – кассетный тип, Кан – канальный тип, Наст – настенный тип, Комб – комбинированный
тип,  Нап – напольный тип, Пот – потолочный тип, Угл – угловой тип, Кол – колонный тип, ТН – тепловой насос, ОК – оконный кондиционер, 
МобНапКонд – мобильный напольный кондиционер, воНБ – водяное охлаждение наружного блока, НБ – наружный блок, ВБ – внутренний блок, 
х/т – холод/тепло, ЦСС – центральная сплит система, 1к – один контур, рвс – реверс, инв – инвертер, НД – нет данных

Airwell
МобНапКонд (х) ODISSEY 7CD 940 2,1 НД 340 0,85 800/470/340 НД 46

ODISSEY10CD 1360 3,1 НД 370 1,1 603/470/341 490/440/188 40/10
ODISSEY14CD 1720 4,1 НД 500 1,6 800/470/340 540/440/320 40/17

МобКонд (т/х) ODISSEY 7IR CH 1030 2,1 1,5 340 0,85 800/470/340 НД 46
ODISSEY10IR VM 1470 3,1 2,5 370 1,1 603/470/341 490/440/188 40/10
ODISSEY14IR RC 1900 4,1 4,2 500 1,6 800/470/340 540/440/320 40/17

ОК (х) MAY 70 450 2 НД 265 0,8 347/520/560 НД 35
MAY 90 470 2,5 НД 310 1,02 347/520/560 НД 35,5
MAY 110 590 3,2 НД 500 1,3 375/558/610 НД 47
MAY 150 940 4,4 НД 850 1,85 400/660/700 НД 59

СС/Наст (х) XLM 7 750 2,14 НД 260-340 0,69 270/815/160 545/770/250 8,0/ 41
XLM 9 820 2,5 НД 310-390 1 270/815/160 545/770/250 8,0/43
XLM 12 970 3,4 НД 340-450 1,41 270/815/160 545/770/250 9,5/45
XLM 14 1120 4,1 НД 490-590 1,63 300/938/190 545/770/250 12,0/36
XLM 18 1420 5,28 НД 635-750 1,85 330/1115/195 580/900/430 14,0/63
XLM 24 1580 6,74 НД 720-850 2,55 330/1115/195 580/900/430 14,0/67
XLM 30 1860 8,8 НД 955-1360 3,3 376/1445/204 680/900/340 25,0/80
XLM 36 2530 10,55 НД 1500-1800 3,8 376/1445/204 680/900/340

СС/Наст (х/т) XLM 7 RC 800 2,14 2,18 260-340 0,76 270/815/160 545/770/250 8,0/ 41
XLM 9 RC 900 2,5 2,78 310-390 1,02 270/815/160 545/770/250 8,0/43
XLM 12 RC 1030 3,4 3,6 340-450 1,32 270/815/160 545/770/250 9,5/45
XLM 14 RC 1160 4,1 4,85 490-590 1,63 300/938/190 545/770/250 12,0/ 36
XLM 18 RC 1480 5,28 5,57 635-750 1,85 330/1115/195 580/900/430 14,0/63
XLM 24 RC 1680 6,74 6,99 720-850 2,55 330/1115/195 580/900/430 14/67
XLM 30 RC 2130 8,8 9,08 955-1360 3,3 376/1445/204 680/900/340 25/80
XLM 36 RC 2780 10,55 10,9 1500-1800 3,8 376/1445/204 680/900/340 НД
ML9 CERC 1190 2,5 2,69 285-470 0,97 368/808/164 545/770/250 10,0/41
ML12 CERC 1310 3,4 3,81 325-510 1,4 368/808/164 545/770/250 10,0/43

СС/НапПот (рвс) S11RCF 1330 3,2 3,2 380-500 0,95 600/920/195 545/770/250 25/35
S15RCF 1390 4,23 4,38 400-550 1,55 600/920/195 545/770/250 27/38
S18 RCF 1620 5,23 5,96 550-640 2 600/920/226 595/900/370 30/68
S24 RCF 1790 7 6,99 740-900 2,47 600/1280/226 595/900/370 40/72
S30 RCF 2270 8,5 9,01 900-1200 2,94 600/1280/226 695/900/370 47/80

СС/Кан CD 17 1410 5 4 1000 2,23 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 22 2580 6,23 4 1000 2,74 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 26 1770 7,55 4 1350 3,46 285/900/675 600/900/340 39/67
CD 35 2180 10,1 6 2200 4,23 340/900/675 695/900/340 50/87
CD 43 3050 12,5 6,0/8,1 2600 5,1 340/1150/740 1255/900/340 58/92
CD 50 3430 14,5 6,0/8,1 2800 5,76 340/1350/740 1255/900/340 65/120
CD 60 3920 18,25 3500 6,5 400/1350/745 1255/900/340 68/124

СС/Кан (рвс) CD 17 RC 1530 5 5,05 1000 1,96 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 22 RC 1670 6,23 6,35 1000 2,37 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 26 RC 1850 7,55 7,71 1350 2,98 285/900/675 600/900/340 39/67
CD 35 RC 2310 10,1 9,5 2200 3,4 340/900/675 695/900/340 50/87
CD 43 RC 3260 12,5 12,2 2600 4,55 340/1150/740 1255/900/340 58/92
CD 50 RC 3710 14,5 14,3 2800 5,33 340/1350/740 1255/900/340 65/120
CD 60 RC 4230 18,25 18,25 3500 6,1 400/1350/745 1255/900/340 68/124

СС/Кан GTW 11F 1480 3,2 1,6 420-520 1,05 260/860/675 545/770/250 39/35
GTW 15F 1530 4,23 1,9 530-610 1,74 260/860/675 545/770/250 39/38
GTW 18F 1700 5,23 1,9 570-680 2,25 260/860/675 595/900/370 39/68
GTW 24F 1920 7 4 760-920 2,79 285/1190/675 595/900/370 66/72
GTW 30F 2160 8,5 4 1140-1360 3,5 285/1190/675 695/900/370 66/80

СС/Кан (рвс) GTW 11 RCF 1560 3,2 3,2 420-520 0,96 260/860/675 545/770/250 39/35
GTW 15 RCF 1570 4,23 4,38 530-610 1,54 260/860/675 545/770/250 39/38
GTW 18 RCF 1810 5,23 5,96 570-680 2,07 260/860/675 595/900/370 39/68
GTW 24 RCF 2000 7 6,99 760-920 2,49 285/1190/675 595/900/370 66/72
GTW 30 RCF 2490 8,5 9,01 1140-1360 3,49 285/1190/675 695/900/370 66/80

СС/НапПот (воНБ) S11 AO 1800 2,25-3,55 НД 380-500 0,99 600/920/195 435/437/401 25/31
S15 AO 2010 3,40-5,10 НД 400-550 1,6 600/920/195 435/437/401 27/37
S18 AO 2160 4,07-6,30 НД 550-640 2,15 600/920/226 535/522/421 30/52
S24 AO 2390 5,45-8,25 НД 740-900 2,87 600/1280/226 535/522/421 40/62
S30 AO 2650 6,50-10,0 НД 900-1200 3,22 600/1280/226 535/522/421 47/67

СС/Кан (воНБ) GTW 11 AO 2000 2,25-3,55 1,6 420-520 0,99 260/860/675 435/437/401 39/31
GTW 15 AO 2190 3,40-5,10 1,9 530-610 1,6 260/860/675 435/437/401 39/37
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

GTW 18 AO 2350 4,07-6,30 1,9 570-680 2,15 260/860/675 535/522/421 39/52
GTW 24 AO 2610 5,45-8,25 4 760-920 2,87 285/1190/675 535/522/421 66/62
GTW 30 AO 2870 6,5-10,0 4 1140-1360 3,22 285/1190/675 535/522/421 66/67

СС/Кан (рвс, воНБ) GTW 11 AO 2000 3,27 3,2 420-520 0,99 260/860/675 435/437/401 39/31
GTW 15 AO 2190 4,35 4,38 530-610 1,6 260/860/675 435/437/401 39/37
GTW 18 AO 2350 5,23 5,96 570-680 2,15 260/860/675 535/522/421 39/52
GTW 24 AO 2610 7 6,99 760-920 2,87 285/1190/675 535/522/421 66/62
GTW 30 AO 2870 8,5 9,01 1140-1360 3,22 285/1190/675 535/522/421 66/67

СС/Кас K 11 AO 2220 2,25-3,55 1,65 475-600 0,99 287/571/571 435/437/401 27/31
K 15 AO 2450 3,40-5,10 2,25 485-770 1,6 287/571/571 435/437/401 27/37
K 18 AO 2670 4,07-6,30 2,6 530-840 2,15 287/571/571 535/522/421 28/52
K 24 AO 2940 5,45-8,25 2,6 560-910 2,87 287/571/571 535/522/421 29/62
K 30 AO 3280 6,50-10,0 4,3 1100-1680 3,22 287/1171/571 535/522/421 53/67

ЦСС/ S1270P 3290 11,8 НД 1600-2400 4,95 890/1050/350 1176/950/345 69/110
S1670A 3990 13,15 НД 1510-1820 5,66 590/1641/256 1451/950/345 77/128
S1670P 4110 16 НД 2100-3100 6,72 890/1250/350 1451/950/345 77/128
S2370P 5310 23,3 НД 2600-3800 9,9 1087/1310/403 965/855/1035 110/160
S3170P 7420 31 НД 4500-6300 13,2 1301/1552/482 965/885/1035 160/175
S4370P 11940 43,6 НД 7600-11400 18,55 870/2350/890 965/885/1035 300/160
S5670P 14060 56,7 НД 8600-1300 24 870/2350/890 965/885/1035 310/175

ЦСС/ (рвс) S1270P 3290 11,8 НД 1600-2400 4,95 890/1050/350 1176/950/345 69/110
S1670A RC 4180 13,15 14,3 1510-1820 5,66 590/1641/256 1451/950/345 58/128
S1670P RC 4300 16 16 2100-2850 6,72 890/1250/350 1451/950/345 77/128
S2370P RC 6140 23,3 23,3 2600-3800 7,69 1087/1310/403 965/855/1035 110/160
S3170P RC 8420 31 31,9 4500-6300 10,53 1301/1552/482 965/885/1035 160/175
S4370P RC 13590 43,6 48,5 7600-11400 16,5 870/2350/890 965/885/1035 300/160
S5670P RC 16070 56,7 67,8 8600-1300 21,2 870/2350/890 965/885/1035 310/175

Carrier
СС/Наст (ТН) 42HWX008/38YL008 970 2,1 2,1 310 1 800/290/145 НД 10

42HWX009/38YL009 1 160 2,7 3 428 1,5 800/337/170 НД 10
42HWX012/38YL012 1 280 3,2 3,4 470 1,5 800/337/170 НД 10
42HWX018/38YL018 1 740 4,5 4,9 720 1,8 1150/355/180 НД 15
42HWX024/38YL024 1 880 5,5 6,7 1010 2,5 1150/355/180 НД 15

СС/Комб (ТН) 42HWX108/38YL008 1 260 2,1 2,1 310 1 НД 800/290/145 10
42HWX110/38YL010 1 320 2,7 3 428 1,5 НД 800/337/170 10
42HWX112/38YL012 1 440 3,2 3,4 470 1,5 НД 800/337/170 10

СС/Кас 40GKX018/38YL018 3 330 4,9 5 700 1,87 НД 298/575/575 19/47
40GKX024/38YL024 3 440 6,4 6,6 900 2,42 НД 298/575/575 19/54
40GKX028/38YL028 3 760 7,6 7,8 900 2,42 НД 298/825/825 19/54
40GKX036/38YL036 4 190 8,8 8,2 1260 2,75 НД 298/825/825 38/67
40GKX048/38YL048 4 800 12,2 12,4 1650 3,87 НД 298/825/825 38/95
40GKX060/38YL060 5 100 13,3 13,7 1650 4,84 НД 298/825/825 38/95

СС/Кан 40JX036/38YL036 3 550 7,9 8,8 1480 3,53 НД 285/925/660 38/67
40JX048/38YL048 4 310 11,2 12 2160 4,05 НД 310/1250/750 64/95
40JX060/38YL060 4 720 13,8 14,5 2470 5,2 НД 310/1250/750 64/97

СС/Птл 42QR036/38QRT036 4 100 10,5 10,9 41/46 3,39 НД 235/1362/675 38/67
42QR048/38QRT048 4 500 13,1 13,4 42/48 4,3 НД 235/1362/675 45/95
42QR060/38QRT060 5 390 16,3 16,4 42/48 5,9 НД 235/1796/675 52/97

DAIKIN
МСС/Наст FTY22GV1B/RY22DA7V19 1 400 2,6 3,2 390 1,1 250/750/180 540/750/270 НД

FTY35GV1B/RY35D7V1 1 750 3,5 4,1 460 1,5 250/750/180 660/880/350 НД
FTY45GV1B/RY45DA7V1 2 390 4,9 5,6 850 2,1 298/1050/190 660/880/350 НД
FTY60GV1B/RY60F7V1 2 830 6 7,2 920 2,4 298/1050/190 660/880/350 НД
FAY71FJV1/RY71FJ7V1 4 070 7,3 8,3 1140 3 360/1570/200 860/830/320 НД
FAY100FJV1/RY100FJ7V1 4 570 10,3 12 1440 4,1 360/1690/200 1215/830/320 НД

СС/Птл FHY35FJ7V1/RY35D7V1 2 620 4,1 4,4 780 1,6 188/1100/600 660/880/350 НД
FHY45FJ7V1/RY45DA7V1 2 970 4,8 5,8 780 2,1 188/1100/600 660/880/350 НД
FHY60FJ7V1/RY60F7V1 3 550 6,2 7,2 1080 2,5 188/1300/600 660/880/350 НД
FHY71FK7V11/RY71FJ7V1 4 070 7,2 8,6 1140 3,2 300/1000/800 860/830/320 НД
FHYB100FK7V11/RY100FJ7V1 4 670 10 11,6 1620 4,1 300/1400/800 1215/830/320 НД
FHY125FJ7V1/RY125FJ7W1 5 070 12,4 15,2 1980 4,7 238/1590/695 1215/880/320 НД

КанКонд FHYB35FK7V11/RY35D7V1 2 970 3,8 4,2 690 1,6 300/700/800 660/880/350 НД
FHYB45FK7V11/RY45DA7V1 3 420 4,5 5,6 840 2,2 300/700/800 660/880/350 НД
FHYB60FK7V11/RY60F7V1 4 000 6,2 7,2 1020 2,5 300/1000/800 660/880/350 НД
FHYB71FV1/RY71FV1 4 520 7,7 7,9 1140 2,2 355/1100/800 860/830/320 НД
FHYB100FV1/R100FY1 5 220 10,4 11,2 1620 3 355/1500/800 1215/830/320 НД
FHYB125FV1/R125FY1 5 720 12,8 14,2 2100 3,75 355/1500/800 1215/880/320 НД

СС/КасПот FHYC35FJ7V1/RY35D7V1 3 110 3,6 4,7 840 1,6 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC45FJ7V1/RY45DA7V1 3 500 4,8 5,8 840 2,1 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC60FJ7V1/RY60F7V1 3 950 6,2 7,2 1140 2,5 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC71FJ7V1/RY71FJ7V1 4 450 7,3 8,7 1140 3 240/840/840 860/830/320 НД
FHYC100FJ7V1/RY100FJ7V1 5 050 10,3 12,2 1680 3,8 280/1230/840 1215/830/320 НД
FHYC125FJ7V1/RY125FJ7W1 5 400 12,8 15,3 1980 4,7 280/1230/840 1215/880/320 НД
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

СС/Кас/Угл FHYK35FGV1/RY35D7V1 3 320 4,1 4,4 720 1,5 215/1110/710 660/880/350 НД
FHYK45FJ7V1/RY45DA7V1 3 730 4,8 5,8 720 2,1 215/1110/710 660/880/350 НД
FHYK60FJ7V1/RY60F7V1 4 350 6,2 7,1 1020 2,5 215/1310/710 660/880/350 НД
FHYK71FJ7V1/RY71FJ7V1 4 870 7,3 8,7 1020 3,1 215/1310/710 860/830/320 НД

СС/Нап FVY223D7V1/RY22DA7V19 1 800 2,4 3,1 620 1,3 600/750/210 535/750/230 НД
FVY353D7V1/RY35D7V1 2 250 3,5 4,1 620 1,5 600/750/210 685/800/300 НД
FVY453D7V1/RY45DA7V1 2 670 4,9 5,6 800 2 600/870/205 660/880/350 НД

МСС/Наст FCTY22GV1B 600 2,6 3,2 390 1,1 250/750/180 НД НД
FCTY35GV1B 700 3,5 4,1 460 1,5 250/750/180 НД НД
FCTY45GV1B 850 4,9 5,6 850 2,1 298/1050/190 НД НД

МСС/Нап FVCY223D7V1 810 2,4 3,2 620 1,2 600/750/205 НД НД
FVCY353D7V1 920 3,6 4,1 620 1,5 600/750/205 НД НД
FVCY453D7V1 980 4,9 5,6 800 2 600/870/205 НД НД

НБ-МСС MY56D7V1 2 300 5,6 5,9 НД НД НД 660/880/350 НД
MY90CJV1 3 400 9 9,6 НД НД НД 865/880/350 НД
MY90CJW1 3 400 9 9,6 НД НД НД 865/880/350 НД

DELONGHI
СС/Наст СF10 930 1,9 НД НД 0,65 750/270/175 НД НД

СF20 1 050 2,4 НД НД 0,85 750/270/175 НД НД
СF30 1 280 3,7 НД НД 1,24 810/300/195 НД НД
СF40 1 650 5 НД НД 1,6 967/300/195 НД НД
СР10-2000 1 160 2,1 2,2 НД 0,79 750/270/175 НД НД
СР20-2000 1 220 2,4 2,5 НД 0,85 750/270/175 НД НД
СР25 1 290 3 3,1 НД 0,99 810/300/195 НД НД
СРЗО 1 450 3,5 3,5 НД 1,24 810/300/195 НД НД
СР40 1 900 5 5,4 НД 1,6 967/300/195 НД НД

ВБ-МСС (2-3) CDP2 2 480 2х2,4 2х2,5 НД 2х0,85 750/270/175 НД НД
TLH300 3 780 2х2,6+3,5 2х2,5+3,4 НД 2,85 810/220/152 НД НД

СС/Нап C28 GHP НД 8,2 8,6 НД НД 500/1750/175 НД НД
ELECTRA
СС WMN 07 RC 870 2,1 2,2 340 0,8 270/815/160 540/760/220 НД

WMN 09 RC 920 2,6 2,8 390 1,1 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 12 RC 1 040 3,4 3,6 450 1,3 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 16 RC 1 250 4,1 4,9 590 1,7 300/938/190 540/760/240 НД
WMN 18 RC -R 1 540 5 5,1 750 1,9 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 18 RC 1 600 5,3 5,6 750 1,9 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 24 RC -R 1 770 6,3 6,6 850 2,5 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 24 RC 1 820 6,7 6,8 850 2,6 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 30 RC 2 240 8,8 9,1 1 360 3,3 382/1445/204 680/900/340 НД
WMN 36 RC (3~) 2 650 10,3 10,6 1 750 4,2 382/1850/204 680/900/340 НД
WMN 0707 RC 1 730 2x2,1 2x1,9 2x340 1,6 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0909 RC 1 830 2x2,6 2x2,4 2x390 2,2 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0912 RC 1 950 2,6/3,4 2,4/3,1 390/450 2,3 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1212 RC 2 070 2x3,4 2x3,1 2x450 2,6 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1616 RC 2 490 2x4,1 2x4,1 2x590 3,4 300/938/190 900/370/695 НД
WMN 090912 RC 3 430 2x2,7/3,4 2x 3,2/3,6 2x340/390 3,3 270/815/160 1250/900/340 НД
WMN 09091212 RC 4 250 2x2,7/2x3,4 2x3,2/2x3,6 2x340/2x390 4,6 270/815/160 1250/900/340 НД

МСС/Наст WMN 07 ST -R 800 2,1 НД 340 0,8 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 09 ST 880 2,6 НД 390 1,1 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 12 ST 990 3,4 НД 450 1,3 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 16 ST 1 190 4,1 НД 590 1,7 300/938/190 540/760/240 НД
WMN 18 ST -R 1 410 5 НД 750 1,9 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 18 ST 1 510 5,3 НД 750 1,9 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 24 ST -R 1 640 6,3 НД 850 2,5 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 24 ST 1 720 6,7 НД 850 2,6 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 30 ST 2 110 8,8 НД 1 360 3,3 382/1445/204 680/900/340 НД
WMN 36 ST 2 530 10,3 НД 1 750 4,2 382/1850/204 680/900/340 НД
WMN GEMINI 1 580 2x2,1 НД 2x340 2 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0909 ST 1 750 2x2,6 НД 2x390 2,2 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0912 ST 1 860 2,6/3,4 НД 390/450 2,4 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1212 ST 1 980 2x3,4 НД 2x450 2,6 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1616 ST 2 370 2x4,1 НД 2x590 3,4 300/938/190 900/370/695 НД

СС/Наст WMF 07 RC 1 020 2,1 2,2 340 0,8 570/570/140 540/760/220 НД
WMF 09 RC 1 090 2,6 2,8 440 1,1 570/570/140 540/760/220 НД
WMF 12 RC 1 190 3,4 3,6 490 1,3 570/570/140 540/760/220 НД

СС/НапПот PRX 300 RC 1 490 3,9 4,1 595 1,5 600/850/190 530/740/300 НД
PRX 400 RC 1 540 4,3 4,5 680 1,8 600/850/190 530/740/300 НД
PRX 500 RC 1 760 5,9 6,2 880 2,3 600/850/190 580/900/340 НД
PRX 600 RC 1 920 7,2 7,4 1000 2,9 600/1200/190 580/900/340 НД
PRX 800 RC 2 030 8 8,3 1310 3,3 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 900 RC 2 200 8,9 9 1310 3,4 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 500 RC-SH 1 830 5,9 6,2 880 2,3 600/850/190 580/900/340 НД
PRX 600 RC-SH 2 000 7,2 7,4 1 000 2,9 600/1200/190 580/900/340 НД
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

PRX 800 RC-SH 2 100 8 8,3 1 310 3,3 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 900 RC-SH 2 300 8,9 9 1 310 3,4 600/1200/190 680/900/340 НД
PXD 15 RC 1 770 4,4 4,3 450 1,8 630/820/190 540/760/220 НД
PXD 18 RC 2 010 5,5 5,4 550 2,3 630/820/190 580/900/340 НД
PXD 24 RC 2 200 7 6,6 840 2,6 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 28 RC 2 310 8 7,8 895 3,3 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 32 RC 2 510 8,8 8,4 1020 3,7 630/1200/190 680/900/340 НД
PXD 18 RC-SH 2 090 5,5 5,4 550 2,3 630/820/190 580/900/340 НД
PXD 24 RC-SH 2 270 7 6,6 840 2,6 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 28 RC-SH 2 380 8 7,8 895 3,3 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 32 RC-SH 2 580 8,8 8,4 1020 3,7 630/1200/190 680/900/340 НД
PXH 1500 RC (3~) 3 840 11,7 12 1695 3,9 670/1714/249 850/1029/400 НД
PXH 2000 RC (3~) 4 140 14,1 14,1 1695 5,4 670/1714/249 850/1029/400 НД

КанКонд EBS 50 1 930 5 5,1 1000 2,1 230/900/650 580/900/340 НД
EBS 60 2 020 6,2 6,4 1000 2,6 230/900/650 580/900/340 НД
EBS 80 2 110 7,6 7,7 1350 3,1 280/900/650 580/900/340 НД
EBS 101 RC 2 640 10,1 9,5 2200 3,5 340/900/720 680/900/340 НД
EBS 103 RC (3~) 2 720 10,1 9,5 2200 3,5 340/900/720 680/900/340 НД
EMD 1100 RC 2 760 11 11,1 2200 4,2 400/770/580 680/900/340 НД
EMD 1200 RC (3~) 3 120 12,3 12,5 2720 4,6 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1400 RC (3~) 3 330 13,1 13,2 2 465 4,7 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1800 RC (3~) 4 020 15,5 15,5 2 720 4,7 400/1130/686 1250/900/340 НД
EMD 1100 RC-SH 2 850 11 11,1 2200 4,2 400/770/580 680/900/340 НД
EMD 1200 RC-SH (3~) 3 210 12,3 12,5 2720 4,6 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1800 RC-SH 3~) 4 120 15,5 15,5 2 720 4,7 400/1130/686 1250/900/340 НД

ВстрМодели ELX 925 RC 2 700 9,7 9,8 1 870 3,5 300/1060/700 680/900/340 НД
ELX 1100 RC 2 850 11,1 11,3 2 040 4,2 300/1060/700 900/900/340 НД
ELX 1200 RC 3 260 12,1 12,3 2 210 4,4 300/1220/700 900/900/340 НД
EBW 11 RCF 1 930 3,2 13,9 520 1,1 260/860/675 540/760/220 НД
EBW 15 RCF 2 080 4,2 3,2 610 1,7 260/860/675 540/760/220 НД
EBW 18 RCF 2 360 5,2 4,4 680 2,3 260/860/675 580/900/340 НД
EBW 24 RCF 2 640 7 7 920 2,8 285/1190/675 580/900/340 НД
EBW 30 RCF 2 760 8,5 9 1 360 3,5 285/1190/675 680/900/340 НД

СС/КасПот ECF 15 2 080 4,2 5 770 2,2 571/571/287 770/250/545 НД
ECF 18 (3~) 2 520 5,2 5,2 840 2,6 571/571/287 900/370/595 НД
ECF 24 (3~) 2 710 6,7 7,5 910 2,8 571/571/287 900/370/595 НД
ECF 30 (3~) 3 190 8,3 9,1 1 680 3,1 1171/571/287 900/370/695 НД
ECF 45 (3~) 3 480 13,1 14,3 1 820 5,2 1171/571/287 950/345/1451 НД

МобНапКонд M 2000 ST-M 800 2,1 НД 270 1 800/470/374 НД НД
M 2000 ST-SH-E 880 2,1 2 270 2,1 800/470/374 НД НД

ОК WIN 7.5-EN-US;M 290 2,1 НД 360 0,9 580/490/335 НД НД
WIN 7.5 ST-E 330 2,1 НД 360 0,9 580/490/335 НД НД
KC 15 ST-M 320 1,5 НД 230 0,5 470/480/320 НД НД
KC 20 ST-M 400 2 НД 265 0,8 560/520/350 НД НД
KC 25 ST-M 430 2,5 НД 310 1 560/520/350 НД НД
KC 25 ST-E 530 2,5 НД 310 1 560/520/350 НД НД
KC 25 RC-E 590 2,5 2,3 310 1 560/520/350 НД НД
KC 32 ST-M 590 3,2 НД 500 1,3 610/565/380 НД НД
KC 32 RC-M 660 3,2 2,9 500 1,3 610/565/380 НД НД
KC 51 ST-M 860 5 НД 700 2,1 670/455/705 НД НД
KC 51 RC-M 920 5 5 700 2,1 670/455/705 НД НД
KC 65 ST-M 930 6,4 НД 820 2,7 670/455/705 НД НД
KC 65 RC-M 990 6,2 6,2 820 2,7 670/455/705 НД НД

GENERAL
СС/Кан ARG 7 AGA/AOG 7 AGA 1 450 2,2 НД 360/40 0,75 217/663/595 НД 25/35

ARG 9 ALB/AOG 9 AGA 1 530 2,7 НД 420/40 0,98 217/663/595 НД 25/35
ARG 12 ALB/AOG 12 AGA 1 740 3,4 НД 520/40 1,25 217/953/595 НД 25/37
ARG 14 ALB/AOG 14 AGA 1 880 4 НД 640/40 1,62 217/953/595 НД 25/37
ARG 18 ALB/AOG 18 AZD 1 960 5,3 НД 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/66
ARG 18 ALBH/AOG 18 AZD 2 030 5,3 НД 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/66
ARG 25 ALA/AOG 25 AZAL 2 040 7 НД 1100/98 2,64 270/1210/700 НД 43/68
ARG 30 ALA/AOG 30 ABJL 2 800 8,6 НД 1650/118 3,3 270/1210/700 НД 43/84
ARG 36 ALB3/AOG 36 ACA3L 3 830 10,3 НД 2000/98 3,73 270/1210/700 НД 45/94
ARG 45 ALB3/AOG 45 ACA3L 4 330 12,4 НД 2200/98 4,45 270/1210/700 НД 45/102
ARG 60 ALA3/AOG 60 ABA3L 4 930 16,4 НД 3000/196 5,8 400/1250/800 НД 75/121
ARG 90 ELA/AOG 90 9 550 25 НД 4700/250 12,2 450/1550/700 НД 85/245
ARG 7 RLB/AOG 7 RGA 1 600 2,1 2,4 360/40 0,75 217/663/595 НД 25/36
ARG 9 RLB/AOG 9 RGA 1 650 2,6 3 420/40 0,98 217/663/595 НД 25/38
ARG 12 RLB/AOG 12 RGA 1 890 3,3 4 520/40 1,25 217/953/595 НД 25/38
ARG 14 RLB/AOG 14 RGA 1 970 3,9 4,4 640/40 1,62 217/953/595 НД 25/38
ARG 18 RLB/AOG 18 RZDL 2 050 5,2 5,5 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/67
ARG 18 RLBH/AOG 18 RZDL 2 130 5,2 5,5 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/67
ARG 25 RLA/AOG 25 RZAL 2 410 7 7,6 1100/98 2,7 270/1210/700 НД 43/68
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

ARG 30 RLA/AOG 30 RBJL 3 170 8,6 8,8 1650/118 3,35 270/1210/700 НД 43/85
ARG 36 RLB3/AOG 36 RCD3L 4 010 10,3 10,5 2000/98 3,88 270/1210/700 НД 45/96
ARG 45 RLB3/AOG 45 RCD3L 4 700 12,4 13,4 2200/98 4,45 270/1210/700 НД 45/108
ARG 60 RLA3/AOG 60 RBA3L 5 580 16,4 17 3000/196 5,8 400/1250/800 НД 75/129
ARG 90 TLA/AOG 90 TPB3L 10 000 25 27 4700/250 12,2 450/1550/700 НД 85/245

СС/Кас AUG 18 AWN/AOG 18 AZNL 2 410 5,3 НД 1000 2,05 216/800/800 НД 26/66
AUG 25 AWA/AOG 25 AZAL 2 810 7 НД 1200 2,64 216/800/800 НД 26/66
AUG 30 AWA/AOG 30 ABJL 4 270 8,6 НД 1200 3,3 302/800/800 НД 38/85
AUG 36 AWN3/AOG 36 ACN3 4 760 10,3 НД 1400 3,73 302/800/800 НД 38/94
AUG 45 AWN3/AOG 45 ACN3 5 040 12,4 НД 1700 4,45 302/800/800 НД 38/102
AUG 54ALA3W/AOG54ABF3L 5 530 13,9 НД 1800 5,2 296/830/830 НД 40/12
AUG 18 RLD/AOG 18 RZBL 2 700 5,1 5,3 1000 1,95 216/800/800 НД 26/68
AUG 25 RLD/AOG 25 RZAL 3 270 7 7,6 1200 2,7 216/800/800 НД 26/68
AUG 30 RLD/AOG 30 RBJL 4 460 8,6 8,8 1200 3,35 302/800/800 НД 38/85
AUG 36 RCD3L/AOG36RCD3L 5 200 10,3 10,5 1400 3,88 302/800/800 НД 38/96
AUG 45RLC3/AOG 45 RCD3L 5 800 12,4 13,4 1700 4,45 302/800/800 НД 38/108
AUG 54RLA3W/AOG54RBF3L 6 000 13,9 15,4 1800 5,3 296/830/830 НД 40/120
AUG 12 AGA/AOG 12 AZAL 1 900 3,7 НД 550 1,32 235/580/580+70 НД 18/63
AUG 14 AGA/AOG 14 AZAL 2 100 4 НД 550 1,55 235/580/580+70 НД 18/63
AUG 18 AGA/AOG 18 AZCL 2 290 5 НД 650 2 235/580/580+70 НД 18/66
AUG 12 RGA/AOG 12 RZAL 2 070 3,6 4 550 1,32 235/580/580+70 НД 18/64
AUG 14 RGA/AOG 14 RZAL 2 270 3,9 4,4 550 1,55 235/580/580+70 НД 18/64
AUG 18 RGA/AOG 18 RZCL 2 470 4,9 5,3 650 1,9 235/580/580+70 НД 18/68

СС/НапПот ABG 14 AGA/AOG 14  ANG 1 740 4 НД 640 1,62 199/990/655 НД 28/37
ABG 18 AGA/AOG 18 AZA 1 880 5,3 НД 800 2,05 199/990/655 НД 28/66
ABG 24 AGA/AOG 24 ABA 2 250 6,6 НД 900 2,58 199/990/655 НД 30/67
ABG 14 RGA/AOG 14 RNG 1 830 4 4,9 640 1,65 199/990/655 НД 28/38
ABG 18 RGA/AOG 18 RZAL 2 090 5,2 5,5 800 2,15 199/990/655 НД 28/68
ABG 24 RGA/AOG 24 RZBL 2 380 6,5 7,6 900 2,6 199/990/655 НД 30/68

СС/Пот ABG 30 AGA/AOG 30 ABJL 3 030 8,6 НД 1270 3,3 240/1660/700 НД 46/84
ABG 36 AGB3W/AOG 36 ACA3L 3 440 10,3 НД 1660 3,73 240/1660/700 НД 46/94
ABG 45 AGB3W/AOG 45 ACA3L 3 960 12,4 НД 1850 4,45 240/1660/700 НД 48/102
ABG 54 AGA3W/AOG 54 ABA3L 4 610 14,3 НД 1900 5,2 240/1660/700 НД 49/112
ABG 30 RGA/AOG 30 RBJL 3 490 8,6 8,8 1270 3,3 240/1660/700 НД 48/85
ABG 36 RGB3W/AOG 36 RCD3L 3 990 10,3 10,5 1660 3,9 240/1660/700 НД 48/96
ABG 45 RGB3W/AOG 45 RCD3L 4 630 12,4 13,4 1850 4,5 240/1660/700 НД 48/108
ABG 54 RGA3W/AOG 54 RBA3L 5 220 14,3 15,4 1900 5,2 240/1660/700 НД 49/120

ВБ-МСС/Пот ABH18TLAMA 1 140 5,4 5,6 770 0,06 199/990/655 НД 28
ABH24TLAMA 1 340 6,6 7,7 900 0,08 199/990/655 НД 30
ABH30TLAMA 1 590 8,8 9,1 1270 0,12 240/1660/700 НД 48
ABH36TLAMA 1 870 10,5 10,7 1660 0,13 240/1660/700 НД 48
ABH45TLAMA 2 120 12,7 13,7 1850 0,14 240/1660/700 НД 48

ВБ-МСС/Кас AUH18TLAMA 1 340 5 5,5 650 0,06 235/580/580 НД 18
AUH25TLAMA 1 720 7 8 1170 0,12 250/840/840 НД 38
AUH30TLAMA 2 120 8,8 9,1 1270 0,13 250/840/840 НД 38
AUH36TLAMA 2 400 10,5 10,7 1500 0,14 250/840/840 НД 40
AUH45TLAMA 2 720 12,7 13,7 1620 0,16 250/840/840 НД 40

ВБ-МСС/Кан ARH25TLAMA 1 310 7,1 7,9 1600 0,13 270/1210/700 НД 43
ARH30TLAMA 1 460 8,8 9,1 1800 0,27 270/1210/700 НД 43
ARH36TLAMA 1 660 10,5 10,7 2000 0,27 270/1210/700 НД 45
ARH45TLAMA 1 870 12,7 13,7 2200 0,27 270/1210/700 НД 45

НБ-МСС AOH90EPA3L 7 160 29 НД 9500 9,4 1380/1380/650 НД 245
AOH90EPAMA 7 690 29 НД 9500 9,4 1380/1380/650 НД 243
AOH90TPA3L 8 220 29 29 9500 9,5 1380/1380/650 НД 245
AOH90TPAMA 9 150 29 29 9500 9,5 1380/1380/650 НД 243

HITACHI
ОК RA-08 CF1 490 2,05 — 342 0,84 345/470/520 — 28

RA-10 CF1 560 2,55 — 390 0,97 345/470/520 — 31
RA-08BDF (с пультом ДУ) 590 2,05 — 342 0,76 345/470/520 — 28
RA-10BDF (с пультом ДУ) 650 2,55 — 390 0,93 345/470/570 — 31
RA-3147CL 890 3,5 — 720 1,48 345/470/570 — 46
RA-3107CLH 850 2,6 2,6 630 0,93 380/560/650 — 39
RA-3147CLH 1010 3,55 3,75 НД НД 380/560/650 — НД

СС RAC-05CV1/RAS-05C1 860 1,6 — 1320 0,5 265/785/168 570/700/210 7/26
RAC-07CV1/RAS-07C1 880 2,15 — 1320 0,65 265/785/168 570/700/210 7/26
RAC-09CV1/RAS-09C1 920 2,55 — 1320 0,84 265/785/168 570/700/210 7/26
RAC-5144CV/RAS-5144C 1160 3,7 — 1380 1,27 278/815/179 520/820/280 8/38
RAC-5182CV/RAS-5182C 1500 4,8 — 1380 1,72 295/1090/167 570/820/280 12/39

СС RAC-07CHV1/RAS-07CH1 1000 2,05 2,3 1320 0,68 265/785/168 570/700/210 7/26
RAC-09CHV1/RAS-09CH1 1120 2,5 3 1320 0,87 265/785/168 570/700/210 7/26
RAC-5142CHV/RAS-5142CH 1340 3,6 4,65 1380 1,46 298/815/179 520/820/280 8/38
RAC-5182CHV/RAS-5182CH 1880 4,6 5,3 1820 1,73 295/1090/167 620/810/350 12/51
RAC-24CHV1/RAS-24CH1 2240 6,5 7,2 2400 3,2 295/1090/185 620/810/350 13/61
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RAC-24CV/RAS-24C1 2340 6,5 НД 2440 2,85 295/1090/185 620/810/350 13/60
RAC-30CVP1/RAS-30CP1 2650 8 НД 3120 2,7 360/1390/225 875/925/315 20/75
RAC-30CHV1/RAS-30CH1 2530 7,7 8,6 НД НД 360/1390/225 НД НД
RAM-22CZ1/RAS-09CZ1+RAS-13CZ12520 2,5+3,55 НД НД НД НД НД НД

LG Electronics
ОК LW-H0560CL 330 1,5 НД 228 НД НД 312/472/280 20

LW-G0760ACG 420 2 НД 348 НД НД 353/470/525 27
LW-G0760AHG 510 2,1 2,1 348 НД НД 353/470/525 27
LW-B0760CL 490 2,1 НД 330 НД НД 353/510/487 31
LW-C0960ACG 590 2,5 НД 360 НД НД 380/600/567 43
LW-C0960AHG 600 2,5 2,6 420 НД НД 380/600/567 41
LW-C0960PHG (ДУ) 660 2,5 2,6 420 НД НД 380/600/567 41
LW-C1260ACG 650 3,5 НД 450 НД НД 380/600/567 43
LW-C1260AHG 660 3,5 3,7 480 НД НД 380/600/567 43
LW-C1260PHG (ДУ) 710 3,5 3,7 480 НД НД 380/600/567 43
LW-E1860HL 870 5,2 5,4 700 НД НД 428/660/740 65
LW-E2460HL 930 7,1 7,1 960 НД НД 428/660/740 65

СС/Наст LS-A0560CL 550 1,6 НД 260 НД НД 300/499/193 6
LS-H0560CL 620 1,6 НД 252 НД НД 250/670/156 июн.20
LS-J0761CL 720 2,1 НД 384 НД НД 262/802/165 июл.20
LS-J0761HL 740 2,1 2,2 350 НД НД 262/802/165 июл.21
LS-J0761NL инвертер 960 2,1 2,6 384 НД НД 262/802/165 июл.43
LS-J0962СL 860 2,5 420 НД НД 262/802/165 июл.25
LS-J0962HL 920 2,5 2,7 420 НД НД 262/802/165 июл.32
LS-J0961NL инвертер 990 2,6 3,3 420 НД НД 262/802/165 июл.43
LS-S1260СL 980 3,5 НД 570 НД НД 287/888/170 8,5/34
LS-S1260HL 1 010 3,5 3,7 570 НД НД 287/888/170 8,5/35
LS-F1260NL инвертер 1 200 3,5 4,5 540 НД НД 280/900/178 сен.45
LS-K1860HL 1 470 5,2 5,6 840 НД НД 314/1080/181 дек.57
LS-K1862HL plasma 1 520 5,2 5,6 840 НД НД 314/1080/181 дек.57
LS-K2460HL 1 580 7,1 7,1 960 НД НД 314/1080/181 дек.65
LS-K2462HL plasma 1 670 7,1 7,1 960 НД НД 314/1080/181 дек.65

МСС/Наст LM-1963H2L 1 850 2x2,4 2x2,7 2x402 НД НД 262/802/165 2x7/61
LM-3063H3L 2 380 2x2,8 3x3,2 3x510 НД НД 280/900/178 3x10/85

СС/Пот LC-A1860CL*) 2 120 5,2 5,2 810 НД НД 165/1260/650 27
СС/Кол LP-3060AHE 3 190 7 8,2 1140 НД НД 1740/500/320 40 /65

LP-5080NHE 4 640 12,9 14,1 2280 НД НД 1800/500/440 62 /92
СС/Кас LT-B2860HL 3 410 8,2 8,2 1140 2,85 НД 298/800/800 НД

LT-B3680HL 3 540 10,6 10,6 1320 4,3 НД 298/800/800 НД
СС/Кан LB-E4880HL 3 840 14,1 14,1 3000 6 НД 370/1230/680 НД

LB-E6080HL 4 130 17,6 17,6 3540 7,5 НД 370/1230/680 НД
McQuay
СС/Наст MWM07ER/MLC07BR 990 2,1 2,3 НД 0,74 785/169/297 НД НД

MWM10FR/MLC10BR 1 030 2,8 3 НД 0,89 785/169/297 НД НД
MWM15FR/MLC15BR 1 140 3,6 3,8 НД 1,32 815/179/290 НД НД
MWM20CR/MLC20BR 1 600 5,3 5,9 НД 2,05 1043/189/372 НД НД
MWM25CR/MLC25BR 1 750 7 7,3 НД 2,78 1043/189/372 НД НД
MWM07E/MLC07B 850 2,1 НД НД 0,79 785/169/297 НД НД
MWM10F/MLC10B 950 2,6 НД НД 1,02 785/169/297 НД НД
MWM15F/MLC15B 1 050 3,7 НД НД 1,3 815/179/290 НД НД
MWM20C/MLC20B 1 460 5,2 НД НД 2,07 1043/189/372 НД НД
MWM25C/MLC25B 1 610 7 НД НД 2,74 1043/189/372 НД НД

МСС/Наст 2xMWMS20C/MMSD2020A 2 840 2x5,27 НД НД 4,15 1043/189/372 НД НД
Mitsubishi Electric
СС/Наст MS/MU-07NV 800 2,2 НД НД НД 850/191/278 780/255/540 НД

MSH/MUH-07NV 960 2,2 2,5 НД НД 850/191/278 780/255/540 НД
MS/MU-09NV 920 2,5 НД НД НД 850/191/278 780/255/540 НД
MSH/MUH-09NV 1 050 2,5 3,1 НД НД 850/191/278 780/255/540 НД
MS/MU-12NV 1 180 3,4 НД НД НД 850/191/278 780/255/540 НД
MSH/MUH-12NV 1 250 3,4 4 НД НД 850/191/278 780/255/540 НД
MS/MU-18NV 1 510 5,1 НД НД НД 1015/190/320 850/290/605 НД
MSH/MUH-18NV 1 700 5,1 5,4 НД НД 1015/190/320 850/290/605 НД
MS/MU-24NV 1 770 6,4 НД НД НД 1015/190/320 850/290/605 НД
MSH/MUH-24NV 2 090 6,4 6,7 НД НД 1015/190/320 850/290/605 НД

ВБ-СС/Наст(2-4) MSH-07NV 380 2,2 2,5 НД НД 850/191/278 НД НД
ВБ MSH-09NV 420 2,5 3,1 НД НД 850/191/278 НД НД

MSH-12NV 510 3,4 4 НД НД 850/191/278 НД НД
MSH-18NV 650 5,1 5,4 НД НД 1015/190/320 НД НД

НБ MXZ-32NV 3 980 9,5 12 НД НД НД 850/290/605 НД
ВБ-МСС/Наст(2-4) MSX-05NV 470 2,2 НД НД НД 850/191/278 НД НД
ВБ MSX-09NV 500 2,5 НД НД НД 850/191/278 НД НД

MSX-12NV 590 3,4 НД НД НД 850/191/278 НД НД
НБ MUX-10NV 830 2,6 НД НД НД НД 780/255/540 НД



сантехника � отопление � кондиционирование � 3/2002
92

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

MUX-18NV 1 090 4,7 НД НД НД НД 850/290/605 НД
MUX-24NV 1 890 5,1 НД НД НД НД 850/290/605 НД

СС/НапПот MCF/MUCF-13NV 1 510 3,7 НД НД НД 1100/180/650 850/290/605 НД
MCF/MUCF-18NV 1 790 5 НД НД НД 1100/180/650 850/290/605 НД
MCF/MUCF-24NV 2 100 6,4 НД НД НД 1100/180/650 850/290/605 НД

Panasonic
ОК CW-C50LE 370 1,4 НД НД 0,45 340/525/482 НД НД

CW-C70YE 500 1,9 НД НД 0,76 346/450/530 НД НД
CW-C09TE 550 2,5 НД НД 0,97 346/450/530 НД НД
CW-C120AE 600 3,5 НД НД 1,35 375/560/610 НД НД
CW-C180BE 800 5,2 НД НД 2,23 428/660/640 НД НД
CW-C241SE 950 6,6 НД НД 2,95 428/660/730 НД НД

ОК CW-A120AE 650 3,4 3,1 НД 1,29 375/560/610 НД НД
CW-A180BE 700 4,6 4,5 НД 1,8 346/450/530 НД НД

СС/Наст CS/CU-C75KE 1200 2 НД НД 0,6 279/799/199 НД НД
CS/CU-C95KE 1250 2,7 НД НД 0,8 279/799/199 НД НД
CS/CU-C125KE 1490 3,6 НД НД 1,19 279/799/199 НД НД
CS/CU-C181KE 1790 5,3 НД НД 2,08 290/980/199 НД НД
CS/CU-C241KE 1920 6,6 НД НД 2,86 290/980/195 НД НД

СС/наст (х/т) CS/CU-A75KE 1270 2,2 2,4 НД 0,7 279/799/199 НД НД
CS/CU-A95KE 1350 2,8 3,4 НД 0,98 279/799/199 НД НД
CS/CU-A125KE 1650 3,5 4,2 НД 1,24 279/799/199 НД НД
CS/CU-A181KE 2200 5,2 6,1 НД 2,12 290/980/195 НД НД
CS/CU-A241KE 2600 6,4 7,6 НД 2,86 290/980/195 НД НД

СС/Наст (инв) CS/CU-G95KE 1600 2,6 3,6 НД 1,44 279/799/199 НД НД
CS/CU-G125KE 2080 3,5 4,8 НД 2,1 279/799/199 НД НД

МСС/ (х/т) CS-MC 95 KEx2 / CU-MC 145 KE НД 2x2,6 НД НД 1,76 290/799/175 НД НД
CS-MC 95 KEx2 / CU-MC 185 KE НД 2x2,4 НД НД 2,2 290/799/175 НД НД
CS-MC 76MC-126/CU-MC196 KE 2370 2,0+3,45 НД НД 1,82 290/799/175 НД НД
CS-MC 125 KEx2 / CU-MC 245KE 2550 2x3,45 НД НД 2,44 290/799/175 НД НД
CS-MC 95 KEx3 / CU-3MC 205KE 2800 3x2,4 НД НД 2,22 290/799/175 НД НД
CS-MA75/VA125/CU-MA-195KE 2550 2,0+3,45 2,1+4,0 НД 1,82 290/799/175 НД НД
CS-MA95KEx2/CU-MA185KE 2500 2x2,6 2x3,0 НД 1,76 290/799/175 НД НД
CS-MA125KEx2/CU-MA245KE 3200 2x3,45 2x4,0 НД 2,44 290/799/175 НД НД
CS-MVG103KEx2/CU-MVG153KE 3200 2x2,8 2x4,0 НД 2,88 290/799/175 НД НД

СС/Пот (х/т) CS/CU-A120TE НД 3,4 4 НД 1,27 165/1100/650 НД НД
CS/CU-A180TE НД 5,1 5,4 НД 2,08 165/1100/650 НД НД

СС/Наст CS-C73KE НД 2 НД 402 0,55 799/279/190 НД 9
CS/CU-A73KE 950 2,1 2,4 402 0,59 799/279/190 НД 9
CS-C93KE НД 2,7 НД 504 0,77 799/279/190 НД 9
CS/CU-A93KE 980 2,6 3 516 0,88 799/279/190 НД 9
CS/CU-G93KE Inverter 1 280 2,6 3,6 564 0,76 799/279/190 НД 9
CS-C123KE НД 3,5 НД 558 1,15 799/290/174 НД 11
CS/CU-A123KE 1 260 3,4 4 570 1,22 799/279/190 НД 12
CS/CU-G123KE Inverter 1 370 3,5 4,8 588 1,02 799/279/190 НД 12
CS-C181KE НД 5,2 НД 840 1,93 1020/315/179 НД 11
CS/CU-A181KE 1 790 5,2 5,4 840 2,08 1020/315/180 НД 12
CS-C241KE НД 6,4 НД 900 2,75 1020/315/179 НД 11
CS/CU-A241KE 2 180 6,4 6,2 900 2,8 1020/315/180 НД 12

МСС/Наст CS-MC90(x3) 2 660 3x2,6 НД 2x516 1,76 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-MA70+120/190KE 2 250 2,0+3,5 2,1+4,0 402+558 1,82 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-M90KEx2/180 2 280 2x2,6 2x3,0 2x588 1,76 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-MA120KEx2/240 2 700 2x3,5 2x4,0 2x582 2,44 799/290/175 НД 2x12

Sanyo
СС/Наст SAP-K71 G 980 2,1 НД 370 0,6 250/790/174 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K71 GH 1 090 2,1 2,6 400 0,7 250/790/174 530/680/225 НД
СС/Наст SAP-K91 G 1 000 2,6 НД 450 0,8 250/790/174 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K91 GH 1 130 2,6 3,3 430 0,9 250/790/174 530/680/225 НД
СС/Наст SAP-K127 G 1 130 3,3 НД 450 1,2 265/805/145 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K127 GH 1 290 3,3 3,7 470 1,2 265/805/145 530/750/270 НД
СС/Наст SAP-K181 G 1 600 5,2 НД 760 2,2 285/995/196 630/810/275 НД
МСС/Наст SAP-K181 GH 1 850 5,1 5,8 760 2,2 285/995/196 630/810/275 НД
СС/Наст SAP-K241 G 1 990 6,5 НД 830 2,8 285/995/196 630/810/275 НД
МСС/Наст SAP-K241 GH 2 240 6,4 7,3 830 2,8 285/995/196 630/810/275 НД
СС/Наст SAP-MC1827 2 400 2х2,7 2х3,3 2х450 2х2,2 250/790/174 630/830/305 НД
СС/Кан SPW-UC253 3 470 7,3 8 1260 3,33 310/1050/665 735/940/340 НД

SPW-UC363 4 500 10,6 11,4 1680 3,27 310/1480/665 1235/940/340 НД
SPW-UC483 5 180 14 16 1920 5,32 310/1480/665 1235/940/340 НД
SPW-DC253 3 700 7,3 8 1380 3,33 420/1065/620 735/940/340 НД
SPW-DC363 4 410 10,6 11,4 1800 3,27 420/1065/620 1235/940/340 НД
SPW-DC483 5 290 14 16 2160 5,6 420/1065/620 1235/940/340 НД

СС/Пот SPW-TC253 3 360 7,3 8 1140 3,2 185/1270/670 735/940/340 НД
SPW-TC363 4 240 10,6 11,4 1680 3,23 250/1570/670 1235/940/340 НД
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

SPW-TC483 4 880 14 16 1920 5,19 250/1570/670 1235/940/340 НД
СС/Кас SPW-XC253 3 610 7,3 8 1140 НД 328/860/860 735/940/340 НД

SPW-XC363 4 520 10,6 11,4 1680 НД 385/1150/860 1235/940/340 НД
SPW-XC483 5 130 14 16 1920 НД 385/1150/860 1235/940/340 НД

ОК SA-79G 410 2,1 НД 360 0,77 345/440/605 НД НД
SA-99G 450 2,5 НД 360 0,96 345/440/605 НД НД
SA-128S5 580 3,5 НД 560 1,3 375/530/620 НД НД
SA-168S5 770 4,8 НД 700 1,83 450/670/646 НД НД
SA-99GH5 610 2,4 2,6 360 0,86 345/440/605 НД НД
SA-128SH5 730 3,3 3,6 560 1,18 375/530/620 НД НД
SA-168SH5 880 4,5 4,9 700 1,77 450/670/646 НД НД

ВБ-МСС/Кан SPW-U93GH56 1 330 2,8 3,2 480 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U123GH56 1 370 3,6 4,2 600 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U183GH56 1 550 5,6 6,3 840 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U253GH56 1 710 7,3 8 1 260 0,2 310/1050/665 НД НД
SPW-U363GH56 2 130 10,6 11,4 1 920 0,3 310/1480/665 НД НД
SPW-U483GH56 2 280 14 16 1 920 0,3 310/1480/665 НД НД

ВБ-МСС/Кан SPW-D253GH56 1 530 7,3 8 1 380 0,5 420/1065/620 НД НД
SPW-D363GH56 1 700 10,6 11,4 1 800 0,5 420/1065/620 НД НД
SPW-D483GH56 1 900 14 16 2 160 0,6 450/1065/620 НД НД

ВБ-МСС/Кас(1к) SPW-AS93GH56 1 690 2,8 3,2 480 0,1 370/810/620 НД НД
SPW-AS123GH56 1 770 3,6 4,2 580 0,1 370/810/620 НД НД

ВБ-МСС/Кас(2к) SPW-S93GH56 1 610 2,8 3,2 540 0,1 398/1110/680 НД НД
SPW-S123GH56 1 690 3,6 4,2 570 0,1 398/1110/680 НД НД
SPW-S183GH56 1 990 5,6 6,3 960 0,1 398/1390/680 НД НД
SPW-S253GH56 2 040 7,3 8 1 140 0,1 398/1390/680 НД НД

ВБ-МСС/Кас(4к) SPW-X123GH56 1 540 3,6 4,2 900 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X183GH56 1 620 5,6 6,3 900 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X253GH56 1 700 7,3 8 1 140 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X363GH56 1 970 10,6 11,4 1 920 0,2 358/1150/860 НД НД
SPW-X483GH56 2 110 14 16 1 920 0,2 358/1150/860 НД НД

ВБ-МСС/Пот SPW-T183GH56 1 330 5,6 6,3 900 0,1 185/1073/670 НД НД
SPW-T253GH56 1 490 7,3 8 1 140 0,1 185/1270/670 НД НД
SPW-T363GH56 1 670 10,6 11,4 1 680 0,2 250/1570/670 НД НД
SPW-T483GH56 1 800 14 16 1 920 0,2 250/1570/670 НД НД

ВБ-МСС/Наст SPW-K93GH56 930 2,8 3,2 450 0,1 360/1000/205 НД НД
SPW-K123GH56 980 3,6 4,2 630 0,1 360/1000/205 НД НД
SPW-K183GH56 1 090 5 6 800 0,1 360/1000/205 НД НД

ВБ-МСС/Нап SPW-F93GH56 1 430 2,8 3,2 420 0,1 615/1065/630 НД НД
SPW-F123GH56 1 490 3,6 4,2 540 0,1 615/1065/630 НД НД
SPW-F183GH56 1 640 5,6 6,3 900 0,1 615/1380/630 НД НД
SPW-F253GH56 1 720 7,3 8 1020 0,2 615/1380/630 НД НД

ВБ-МСС/Нап/скрыт SPW-FM93GH56 1 350 2,8 3,2 420 0,1 616/904/229 НД НД
SPW-FM123GH56 1 390 3,6 4,2 540 0,1 616/904/229 НД НД
SPW-FM183GH56 1 420 5,6 6,3 900 0,1 616/1219/229 НД НД
SPW-FM253GH56 1 490 7,3 8 1 020 0,2 616/1219/229 НД НД

НБ-МСС SPW-C483GYH8 5 120 14 16 8 000 5,2 1235/940/340 НД НД
SPW-C703GYH8 8 700 22,4 25 9 300 9,2 1218/883/883 НД НД
SPW-C903GYH8 9 900 28 31,5 9 000 10,9 1218/883/883 НД НД

SHARP
CCНаст AY-A079E 1120 2,1 2,4 420 0,7 270/750/155 535/720/236 27/7

AY-A099E 1170 2,6 3 НД 0,9 270/750/155 НД НД
AY-A129E 1450 3,5 4,1 НД 1,4 297/897/179 НД НД
AY-A189E 1900 5,1 5,8 НД 2,1 330/1100/195 НД НД
AY-A249E 2150 6,7 7,9 НД 2,8 330/1100/195 НД НД

СС/Наст (инв) AY-X079E 1300 2,1 3,2 НД 0,3-1,1 270/750/183 НД НД
AY-X099E inverter 1380 2,6 3,4 520 0,3-1,2 270/750/183 535/698/250 28/8
AY-X108E 1520 2,8 3,7 НД 0,3-1,2 270/790/188 НД НД
AY-X138E 1900 3,6 4,8 НД 0,3-1,5 270/790/188 НД НД

МСС AY-M18AE 2500 2,5x2 2х3,2 840 2х1,1 270/790/150 637/800/297 61/7
TOSHIBA
ОК RAC-07E-E 560 2 НД 400 0,63 НД 340/520/525 32

RAC-09E-E 630 2,5 НД 400 0,75 НД 340/520/525 34
RAC-09EH-E 860 2,6 2,8 550 1,11 НД 400/560/630 45
RAC-12EH-E 900 3,4 3,4 600 1,1 НД 400/560/630 50
RAC-18EH-E 1 080 4,7 4,9 750 1,5 НД 435/660/720 68

СС/Наст RAS-07EKH НД 1,8 1,9 НД 0,57 НД 265/790/175 29
RAS-10LKX 910 2,7 НД 650 1 НД 265/790/175 8
RAS-10SKH 1 080 2,6 3,5 650 1 НД 265/790/175 8
RAS-13SK 1 200 3,5 НД 650 1,3 НД 265/790/175 8
RAS-13SKH 1 420 3,6 4,1 680 1,3 НД 265/790/175 8
RAS-18NKX 1 650 5 НД 750 1,95 НД 298/1050/180 12
RAS-18UKHT инвертер 2 520 5,3 7,6 750 2,45 НД 298/1050/180 12
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Климатические системы - 50
Компания Верле - 30, 33
МДМ-сервис - 50
Мосводоканал - 5
Нимал - 50
Нортех - 35
Нуаро-РФ - 13
Омская ТЭЦ - 56
Растон - 51
Роском - 51
Ростерм - 4
Русклимат - 51
Селект - 14
Сермет - 37
Сеул ТД - 11
Ставан - 37 
Тайм - 8
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Фирмы и торговые марки  в номере

Редакционная подписка на журнал “Сантехника, отопление, кондиционирование”.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЖУРНАЛА “С.О.К.”:

1/16 полосы — бесплатно*
* При подписке на 6 номеров — одноразовая публикация информационного блока 1/16 полосы А4 (для профильных

предприятий).

Редакционная подписка дает возможность гарантированного получения журнала почтой в индивидуальном

конверте. Ранее вышедшие номера (из имеющихся в наличии) можно заказать по тел. (095)135-9982

Условия подписки:

Подписка осуществляется на 6 номеров. Стоимость подписки — 360 руб. (без НДС).

Оплатив 360 руб. до 30 апреля 2002 г., Вы получите следующие номера журналов: №4, №5, №6, №7, №8, №9.

Стоимость ранее вышедших номеров — 60 руб. (без НДС) за экземпляр.

Для получения счета на подписку необходимо отправить заявку в ООО Издательский дом “Медиа Технолоджи”

по адресу: 119991 Москва, ул. Бардина, д.6, журнал “Сантехника, отопление, кондиционирование”.

по факсу: (095)135-9982

E-mail: media@mediatechnology.ru

В заявке необходимо указать номера подписанных журналов (с №4 по №9), а также свой почтовый адрес,

координаты для связи и ФИО контакного лица.

Дополнительная информация на сайтах http://sok.120.ru и http://сok.120.ru

В следующих номерах:

1. Материалы и оборудование для дренажа

2. Канализационные системы для загородного дома

3. Начинка скважин — от и до...

4. Газовые конденсатные котлы

5. Системы центрального кондиционирования
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