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Отопление

Технологии имеют границы, 
но при системном подходе они преодолимы.

Уникальное 
предложение

С 1-го марта
скидка до

30%
на 

Vitopend–100

Новое поколение Vitotec:
Vitopend 100 – Газовый настенный котел

ООО “Виссманн”,
129337, Россия, Москва, ул. Вешних вод, д. 14
Телефон (095) 748 11 16, (095) 745 84 53
Телефакс (095) 182 46 92



ВЫСОКОНАПОРНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
– КПД насоса теперь на 10% выше аналогов
– возможность комплектации электродвигателем со

встроенным преобразователем частоты вращения
мощность до 22 кВт

ШИРОКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
– более 200 типоразмеров с подачей до 120 м3/ч,

напором до 480 м
– более 3000 вариантов исполнения по материалу,

комплектации электродвигателем, присоединенными
фланцами

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
– датчик Grundfos LiqTec™ – автоматическая защита 

от сухого холода
– специальные термоустойчивые подшипники
– рабочее давление до 40 бар

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
Четыре исполнения деталей, контактирующих 

с перекачиваемой средой:
– CR: хромоникелевая сталь/чугун;
– CRI: хромоникелевая сталь;
– CRN: хромоникелемолибденовая сталь;
– CRT: титан

УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАГИСТРАЛИ
– широкий выбор соединений патрубков насосов 

с трубопроводами
– патрубки одинакового размера “в линию”, вертикальная

компоновка, небольшие размеры и вес

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

– картриджевое торцовое уплотнение вала (замена
уплотнения без разборки насоса, исключение
возможности неправильной установки уплотнения)

CR

ООО ГРУНДФОС
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Профессионал
• Специализированные

информационные каналы

Сантехника
• Насосные установки для напорной канализации

• Дренаж — искусство отвода грунтовых вод

Водоснабжение
• Скважинное водоснабжение

• Обзор напорных однофазных проточных водонагревателей

Отопление
• Программное обеспечение для проектирования и расчета систем отопления

• Газовые конденсатные котлы

• Тщательность и компетентность — философия STREBEL

• DAKON — чешское тепло для русского дома

Энергетика и ресурсосбережение
• Вопросы энергосбережения в рамках форума "HEAT&WENT"2002 MOSCOW"

Портрет предприятия
• GREE Китайский лидер родился в Гонконге

65 Каталог
• Водонагреватели

• Отопительные котлы

• Кондиционеры

Кондиционирование
• CLIVET Конструктивные особенности центральных кондиционеров

• Центральное кондиционирование — энергосберегающие системы STL 

• Заказ центрального кондиционера начинается с проекта
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Э
ссен — “столица” промышленного

региона Германии. В этой ожив-

ленной области около 7300 пред-

приятий данного сектора, с общей чис-

ленностью 68000 сотрудников, достигли

годового оборота 10,3 млрд DM. Тенден-

ции спроса в этом регионе — своеоб-

разный барометр для всей Германии.

В этом году девятнадцатая по счету

выставка SHK Essen проходила с 12 по

16 марта. 600 фирм-участников в тече-

ние пяти дней демонстрировали новин-

ки оборудования ванных комнат, отопи-

тельную технику, системы вентиляции и

кондиционирования, а также бытовую

технику завтрашнего дня на площади

более 90000 кв. метров. 

Число посетителей выставки насчи-

тывало более 60 тысяч человек. Соглас-

но опросам, 70 процентов посетителей

интересовались сантехническими изде-

лиями и отопительным оборудованием.

Тридцать процентов посетителей — но-

винками в области вентиляционной и

климатической  техники, а также реге-

нерационным и альтернативным энерге-

тическим оборудованием, измеритель-

ными приборами, приборами учета и си-

стемами автоматизации зданий.

Особый акцент производителей был

сделан на новое

оборудование и

технические разра-

ботки, связанные с

использованием

альтернативной

энергии и энерго-

сберегающих техно-

логий, а также на

достижения в обла-

сти сервисного об-

служивания и мон-

тажа оборудования.

Одним из инте-

реснейших событий

прошедшей выстав-

ки стала презента-

ция технологии

“Интеллектуальное здание”. Смысл дан-

ной технологии сводится к тому, что от-

дельные компоненты и установки жиз-

недеятельности здания используются не

раздельно, как это было раньше, а свя-

заны в одну  единую систему. Контроль

и управление отопительной системой, а

также возможность программирования

и дистанционного управления оборудо-

ванием в отдельных помещениях —

один из ее элементов.

Ведущие участники выставками в об-

ласти отопительной техники —Bosch-

Junkers, Buderus, Vaillant, Viessmann, а

также Wolf, в интервью „Heizungsjournal”

высказались, что развитие рынка отопи-

тельного оборудования Западной Европы

в следующем году будет иметь следую-

щие тенденции:

- увеличение продаж настенных кот-

лов по отношению к напольным;

- значительный рост в области отопи-

тельных конденсатных и напольных

котлов, используемых в новостройках

и при модернизации зданий (практи-

чески каждый производитель отопи-

тельной техники имел на своем стен-

де конденсатные котлы);

- продолжение активного внедрения

оборудования на альтернативных ис-

точниках энергии (растущие тарифы

на энергетическое сырье и повыше-

ние требований к экологическим по-

казателям приобретают все большее

значение);

- более интенсивное использование

тепловых насосов и солнечных уста-

новок;

- топливные отопительные элементы

для получения электроэнергии и

SHK Essen 2002

Журнал “С.О.К” представляет отчет о посещении одноимен-
ной выставки “Сантехника, отопление, кондиционирование”
(SHK Essen 2002),  недавно прошедшей в немецком городе Эс-
сен. Это выставка одна из крупнейших в Германии. Проходит
она через год, чередуясь с крупнейшей международной выстав-
кой  SHK во Франкфурте-на-Майне.
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отопления при помощи одного при-

бора начнут активно завоевывать

рынок только во второй половине те-

кущего десятилетия. В настоящий

момент много разработок тестируют-

ся или подготавливаются к прохож-

дению теста. В этом очень активно

участвуют производители газового

оборудования. На выставке был

представлен отопительный топлив-

ный элемент концерна Vaillant;

- придание все большего значения ин-

теграции отопительной техники в ин-

женерно-техническое оборудование

зданий (возможности управления и

контроля за работой оборудования

на расстоянии были хорошо проде-

монстрированы фирмами Viessmann

и Buderus);

- повышение требований к дизайну

оборудования, который становится

сегодня все более важным для поку-

пателя (интересные решения дизай-

на отопительных котлов представила

фирма Wolf).

Одной из интереснейших новинок,

представленных на выставке, был газо-

вый проточный водонагреватель “Hydro-

Power” фирмы

“Bosch-Junkers”. Для

электронного розжи-

га запальной горел-

ки в нем использует-

ся встроенная мини-

турбина, которая на-

чинает производить

электрический ток

после открытия кра-

на горячей воды.

Благодаря этому от-

падает необходи-

мость использовать

батарейки.

Мода на твердо-

топливные котлы,

особенно на котлы

работающие на дре-

весных кубиках,

ощущалась со всех

сторон. Многие про-

изводители демон-

стрировали образцы

таких котлов, но, бе-

зусловно, ведущим

здесь был Froeling.

Немалая часть выставки была занята

фирмами, занимающимися фильтрацией

и обработкой воды. Этот рынок в Запад-
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ной Европе постоянно расширяется.

Крупнейшими немецкими производите-

лями установок для физической и меха-

нической обработки воды являются

BWT, Honeywell, Judo и SYR. Эти фирмы

представляли оборудование для удале-

ния из воды кальция и осуществления

контроля над водопроводной системой

здания. Фирмой Honeywell была пред-

ставлена новая разработка — ионооб-

менная смола kaltecCool.

У представленных на выставке ради-

аторов отопления, и особенно полотен-

цесушителей, решающим фактором при

определении симпатий являлся дизайн

и цвет, а также возможность интеграции

в ванные комнаты в сочетание с мебе-

лью и арматурой. Как всегда доминиру-

ющие позиции занимали высококачест-

венные исполнения. В качестве приме-

ра можно привести совместную акцию

фирм “Keramag” и “Keuco” — серию

“Romantik”.

Для обновления оборудования не-

больших по размеру ванных комнат

площадью 3–6 кв. метров были пред-

ставлены компактные решения многих

производителей, как, например, фирмы

Duscholux.

Нельзя было

пройти равнодушно

мимо такого произ-

водителя, как фир-

ма Whirpool, зани-

мающего лидирую-

щее положение в

своей области.

Большое впечат-

ление на посетите-

лей производили

стенды компаний,

поражающие вооб-

ражение своими

идеями и индивиду-

альностью. Спра-

ведливо отметить,

что по сравнению с

SHK во Франкфурте

выставка в Эссене

значительно мень-

ше, т.к. она в основном ориентирована

на рынок Германии. Меньше и площади

стендов ее участников, хотя некоторые

из них все-таки удивляли своими разме-

рами. Лучше всех здесь преуспел

Weishaupt, стенд которого был пожалуй

больше стендов производителей-гиган-

тов таких как Viessmann или Vaillant,

стенды которых традиционно отличают-

ся своими размерами, качеством и про-

думанностью. 

На своем “нержавеющем стенде” со

светящимся полом Viessmann презенто-

вал новую программу по комплектации

систем отопления  Vitoset. Теперь в

программе Viessmann есть все, что нуж-

но для комплектации отопительных сис-

тем: радиаторы, трубы, терморегулято-

ры, дымоходы, топливные и расшири-

тельные баки, насосы, фильтры...  

Следующая выставка SHK Essen прой-

дет с 16 по 20 марта 2004 года.
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Прошедшая с 8 по 12 апреля 2002 г.

Российская Строительная Неделя в оче-

редной раз доказала, что является лиди-

рующей специализированной выстав-

кой, определяющей формирование стро-

ительного рынка в целом, и главной пло-

щадкой для обмена профессиональными

мнениями специалистов всей строитель-

ной индустрии. Целый ряд тематических

выставок был показан в выставочном

комплексе «Экспоцентр»: Batimat

MosBuild, Hard Ware, Heat&Went,

Santechnika, Ceramic & Stone, Interiors,

Decotex, Garden Russia. 

Главным событием для журнала С.О.К.

явилась профильная нашему изданию

7-я Международная выставка «Системы

отопления, вентиляции, кондициониро-

вания воздуха и искусственного охлаж-

дения», которая подтвердила постоянно

растущий интерес со стороны специали-

стов к существующим проблемам в ин-

женерном оборудовании строительной

отрасли и поиску путей их решения. 

История форми-

рования выставки

HEAT&VENT нача-

лась в 1996 г., а с

1999 года выставка

HEAT&VENT прово-

дится ежегодно, со-

бирая до 80 000 по-

сетителей. В разде-

ле выставки пред-

ставлены следую-

щие категории про-

дукции: кондиционеры бытового и про-

мышленного применения, вентиляци-

онное оборудование, фильтры, пожар-

ная приточно-вытяжная вентиляция,

обогревательные системы, тепловые

завесы, теплообменники, контрольно-

измерительная аппаратура, автоматика,

радиаторы, водонагревательное обору-

дование, водяные насосы, канализаци-

онное оборудование, водонагреватель-

ные котлы, водопровод, трубы, фитин-

ги, водоочистные сооружения, тепло-

изоляционные материалы, холо-

дильное оборудование, системы

управления зданием.

Самым весомым явился раздел

кондиционирования и вентиляции,

который с самого начала стал наи-

более популярной частью выставки

HEAT&VENT. Постоянными участни-

ками выставки были ведущие про-

изводители систем вентиляции и

кондиционирования, а также их ди-

леры и дистрибьюторы. Хочется от-

метить, что стенды многих крупных

компаний претендовали на звание луч-

ших, но особо выделять не будем нико-

го. Работа на выставках требует макси-

мальной самоотдачи от специалистов и

выставочные «урожаи» будут собирать-

ся еще долго. Некоторые фирмы для

привлечения внимания посетителей к

своему стенду использовали самые раз-

нообразные приемы, в том числе и с

элементами эстрадного шоу. 

Конкретика каждой выставки выра-

жается в новой продукции и новых

технологиях, показанных производите-

лями и поставщиками, но оценить пер-

спективы показанных новинок специа-

листы смогут только после периода их

адаптации к российскому рынку.

Отметим расширение региональной

географии посетителей выставки. Это

является позитивной основой – эконо-

мика России в целом, действительно

движется вперед и вслед за политичес-

ким обновлением приходит и обновле-

ние инженерной составляющей строи-

тельной отрасли. 

HEAT&VENT’ 2002
MOSCOW



ВАЖНЕЙШИЕ ВЫСТАВКИ
Важнейшие выставки по сантехнике,

отоплению и кондиционированию в Ев-

ропе во 2 квартале 2002 года:

09.- 12.04. Mosbuild Москва, Россия

09.- 12.04. Instalacje Познань, Польша

10.- 13.04. ISH/INTHERM Нюрнберг,

Германия

17.- 20.04. Ambiente, Бильбао, Испания

23.- 27.04. SHK Брно, Чехия

25.- 27.04. Киев Build, Украина

08.- 12.05. ROMTHERM Бухарест,

Румыния

14.- 17.05. Aquatherm Киев, Украина

27.- 30.05. SHK Москва, Россия

28.- 31.05. Bultherm/Bulsanitaria

София, Болгария

28.- 31.05. Euroclimatherm Париж,

Франция

DEMRAD В РОССИИ

Начиная с апреля, газовые проточ-

ные водонагреватели и газовые настен-

ные двухконтурные котлы производства

компании Demir Dokum поставляются на

Российский рынок под брендом Demrad.

Кроме того, в ближайшее время ожида-

ется появление на рынке газового обо-

рудования — 9 и 23 кВт газовых про-

точных водонагревателей Demrad. В

прошлом году компания Demir Dokum

произвела для своих партнеров 400

тыс. газовых проточных водонагревате-

лей и продолжает удерживать ведущие

позиции по этому показателю в мире.

На международной выставке в Милане в

марте этого года газовые проточные во-

донагреватели и газовые настенные

двухконтурные котлы производства

компании Demir Dokum были признаны

самыми безопасными в своем классе. 

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ

Качество воды, используемой в ото-

пительных системах имеет важное зна-

чение для их нормальной работы и

эксплуатации. Как показывает опыт,

величина рН, которую следует контро-

лировать, должна быть между 6,5 и 8,5

при оптимальном значении, 7–8 для

алюминиевого радиатора и от 6,5 до

9,5 для биметаллического радиатора.

При этом исключается использование

умягченной воды, поскольку это может

привести к серьезным повреждениям

системы в целом. Природная или даже

прошедшая водоподготовку вода все-

гда содержит различные соли, газы и

примеси и их состав и количество нео-

динаковы.

При использовании такой воды в

системах отопления происходит кор-

розия и отложение солей жесткости,

которая проявляется как в трубах и

котлах, так и в радиаторах, независимо

от материала из которого они произве-

дены, будь то алюминий, сталь или чу-

гун.

Для предохранения систем отопле-

ния от подобного явления итальянский

стандарт INI-CTI 8065 предусматривает

обработку циркулирующей в системах

воды специальными реагентами на базе

пленкообразующего алифатического

полиамина, например, Cillit HS 23

Combi. Фирма “ТЭКС”, являющаяся на

протяжении 7 лет производителем оте-

чественных бытовых антифризов “Хот-

Блад”, предлагает производить такую

обработку воды для систем отопления

имеющимся в ассортименте ее продук-

ции средством “Гелитэкс”. Одним из

компонентов средства является алифа-

тический амин, который образует за-

щитную пленку на внутренней поверх-

ности котлов, труб и радиаторов.

В последнее время все чаще и чаще

приходится слышать, что используемая

в системах отопления медная разводка

несовместима с алюминиевыми радиа-

торами. Проектировщиков и монтажни-

ков систем отопления беспокоит воз-

можность возникновения электрохими-

ческих явлений с последующей корро-

зией в случае использования металлов

с разным электрохимическим потенциа-

лом, например, в паре медная труба —

алюминиевый радиатор или медная тру-

ба — стальной радиатор. Правда, на

практике такие случаи не были отмече-

ны, по-видимому, по той причине, что

используемая в системах отопления во-

да не обладает физическими и химичес-

кими характеристиками электролита, но

осторожность никогда не помешает. Для

предотвращения возможной коррозии в

средство “Гелитэкс” введен сбалансиро-

ванный набор ингибиторов коррозии

стали, алюминия, чугуна, меди, латуни и

припоя, а также ингибиторов солеотло-

жения и накипеобразования. Его следу-

ет использовать в пропорции 2 литра на

100 л воды, содержащейся в системе,

при этом обеспечивается защита от кор-

розии, а также поддержание рН воды в

пределах 8,0–8,7.

НОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ

В ГЕРМАНИИ

DVGW сообщает, что с 1 января 2003

года в Германии вступает в силу новая

нормативная документация для пред-

приятий водоснабжения. Согласно но-

вым нормам предприятия водоснабже-

ния, проектные, монтажные и эксплуа-

тационные службы будут обязаны не-

укоснительно соблюдать строгие пред-

писания. Со стороны гигиенических ин-

спекций усилится контроль за соблюде-

нием данных норм и повысится ответст-

венность за их нарушение.

В настоящий момент производители

установок для УФ-обработки воды долж-

ны производить проверку и сертифика-

цию своей продукции в Германии, Авст-

рии и Швейцарии. Благодаря сотрудни-

честву контрольных организаций станет

возможным получить одновременно сер-

тификаты DVGW (D), OEVGW (AT) и SVGW

(CH) после единственной проверки. Это

значительно упростит экспорт таких ус-

тановок в пределах этих трех стран.

ДВА КРУПНЕЙШИХ КОНЦЕРНА

УВЕЛИЧИВАЮТ ДОЛЮ СВОЕГО 

ЭКСПОРТА

Два крупнейших концерна

Villeroy&Bosh и Hansgrohe показали ре-

зультаты своей деятельности за прошед-

ший год.

Известный производитель

Villeroy&Bosh в прошедшем году увели-

чил свой оборот на 4%, что составило

975 млн EUR. Доля экспорта также воз-

росла и в 2001 году составила 66% от

общего оборота компании.

Общий оборот Hansgrohe вырос на

3% и составил 356 млн EUR, несмотря

на снижение оборота в самой Германии.

Рост оборота за рубежом достиг 11% и

составил 70% от общего оборота фир-

мы. Причем более чем 25 процентное

увеличение оборота приходится только

на Восточную Европу. Здесь Hansgrohe

ожидает в следующем году еще больше-

го увеличения.

РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУ-
РЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОТ WILO AG 

В разделе “Водоснабжение” попол-

нилась номенклатура скважинных насо-

сов. Теперь промышленная группа WILO

AG пополнилась несколькими новыми
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моделями: насосы 12 ‘, 14 ‘, 16 ‘ мощнос-

тью до 380 кВт.

Первый насос из этой серии — че-

тырнадцатидюймовый TWU 14-55002-190

мощностью 190 кВт с расходом 550 м3/ч

и напором 75 м был введен в эксплуата-

цию в январе этого года на объекте Во-

доканала одного из городов Свердлов-

ской области. 

Серия TC 40 состоит из двух моделей,

которые по своим параметрам соответ-

ствуют двум наиболее мощным насосам

бытовой дренажной серии ТМ. Насос TC

40 имеет максимальный расход 18 м3/ч

и напор 10 м. Корпус насоса выполнен

из чугуна, а корпус мотора из нержаве-

ющей стали. 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
ALCATEL

Нагревательные кабели предназна-

чены для использования в системах

отопления или подогрева полов, про-

грева грунта в теплицах и на стадионах,

в антиобледенительных системах и сис-

темах снеготаяния дорог, тротуаров,

пандусов, в системах сопровождающего

обогрева трубопроводов и т.п. Особен-

ностью нагревательного кабеля, произ-

водимого норвежской фирмой ALCATEL

(NEXANS) является невидимое (безмуф-

товое) запатентованное соединение

греющей части кабеля с холодными вы-

водными концами. Согласно официаль-

ным данным, до 90% всех отказов на-

гревательных кабелей происходит в ме-

стах стыка греющих и холодных концов.

Абсолютное большинство производите-

лей для этих целей применяет метод

“обжимки” в соединительной муфте.

ALCATEL разработал и применил

принципиально новую технологию, при

которой нагревательный провод и мед-

ная жила “холодного” конца образуют

единый неразрывный проводник. Ре-

зультатом внедрения такой технологии

стало нулевое количество отказов на-

гревательного кабеля (“наработка на

отказ” — около 300 лет) и отсутствие

соединительной муфты. Место на кабе-

ле, где находится это соединение, обо-

значено маркировкой “SPLICE”. В кабе-

лях типа TXLP экран алюминиевый, ТКХР

— свинцовый. Применение экрана

обеспечивает: 100% защиту от проник-

новения влаги; повышение защиты от

локального перегрева; улучшение меха-

нических свойств кабеля; защиту от

электромагнитного излучения. 

УВЕ ЛЮДЕРС —

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ

“HEIZUNGSJORNAL”

Председатель правления концерна

Buderus Уве Людерс в интервью журна-

лу “Heizungsjornal” высказался о даль-

нейшем развитии отопительного обору-

дования в концерне. Он разъяснил, что

данное направление в следующем году

значительно расширится за счет сол-

нечных установок и продаж принадлеж-

ностей для систем отопления. 

К этому можно добавить, что практи-

чески все крупные производители ото-

пительного оборудования все больше

уделяют внимание альтернативным ис-

точникам энергии. 

HVAC&R JAPAN 2002 EXPO — 

ЗА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В НОВОМ ВЕКЕ

С 12 по 15 февраля 2002 г. в Tokyo

Big Sight (Токио) проходила 32-я вы-

ставка HVAC&R JAPAN 2002 Expo (отоп-

ление, вентиляция, кондиционирование

и холодильные установки). На церемо-

нии открытия г-н Хироши Икеда, пред-

седатель JRAIA (Ассоциация холодиль-

ной промышленности и кондициониро-

вания Японии) и президент Toshiba

Carrier Corp., говорил о защите окружа-

ющей среды в мировом масштабе, по-

скольку данная проблема тесно связана

с этой промышленностью.

“Таким образом, мы предприняли все

меры для защиты озонового слоя, для

предотвращения парникового эффекта,

увеличили вторичную переработку, —

сказал г-н Икеда. — Основная тема

HVAC&R JAPAN 2002 Expo — “Поиск ба-

ланса; симбиоз человека и природы”.

Помимо экспозиции новейших, соответ-

ствующих экологическим нормам сис-

тем и оборудования мы также предлага-

ем Вам посетить необыкновенно инте-

ресные лекции и презентации участни-

ков выставки”.

JRAIA установила специальный вы-

ставочный стенд, отражающий, по сло-

вам представителей JRAIA, “позицию

Ассоциации в вопросе защиты окружа-

ющей среды в 21 веке”. 

Согласно данным организатора вы-

ставки JRAIA, за 4 дня выставку посети-

ли 96 754 (в том числе 3 942 зарубеж-

ные) компании: профессионально зани-

мающиеся HVAC&R (отопление, вентиля-

ция, кондиционирование и холодильная

промышленность) и конечные потреби-

тели. Несмотря на экономический спад

в последнем десятилетии в Японии,

практически все крупные японские про-

изводители оборудования и комплекту-

ющих для HVAC&R, а также поставщики

станков и инструментов приняли учас-

тие в выставке, представив новейшую

продукцию и технологии. Интерес пред-

ставляет также участие китайских про-

изводителей BROAD AC, Zhejiang

Chunhui, Zhejiang Sanhua, а также изве-

стных международных компаний

Copeland, Danfoss, Bitzer и др.

Одновременно с выставкой HVAC&R

Expo в павильоне Tokyo Big Sight прохо-

дили лекции на тему “Способы предот-

вращения парникового эффекта в рам-

ках холодильной промышленности и

кондиционирования”.

Ключевые лекции — “Экономия

электроэнергии в холодильной промы-

шленности и кондиционировании”,

“Предотвращение парникового эффек-

та и холодильные установки” и “Введе-

ние в силу закона об утилизации быто-

вых электроприборов”.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ DVM

МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Samsung Electronics Co., Ltd. начи-

нает, наряду со сплит-системами, ак-

тивное продвижение на всех рынках

цифровых переменных мультисплит-си-

стем (DVM) кондиционирования возду-

ха для применения в жилых домах и

предприятиях.

На прошедшей в январе прошлого

года в Атлантик Сити выставки ADH

Expo системы DVM получили высокую

оценку благодаря их низкому потреб-

лению электроэнергии, более компакт-

ным размерам, большему удобству для

пользователя, и т.д., чем существую-

щие системы кондиционирования воз-

духа. В системе DVM один внешний

блок может обслуживать до 16 внут-

ренних блоков с помощью единой ох-

лаждающей линии. Он очень легок в

установке, экономит энергию, может

контролироваться также с помощью

интернета и системы управления зда-

нием (BMS). Samsung запустил в про-

дажу первую корейскую мультисплит-
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систему DVM еще в октябре 2000 г. Эта

система оснащена компрессором, спро-

ектированным Copeland, позволяющим

изменять поток хладагента. В настоя-

щее время Samsung устанавливает сис-

тему DVM, включающую 3000 внешних

блоков и 17000 внутренних блоков, в

огромном здании “Tower Palace” в Сеу-

ле, которое сейчас строится.

В Корее правительство занимается

улучшением школьных помещений и

планирует до конца 2004 г. оборудовать

все школьные помещения кондиционе-

рами. Samsung уже получил много зака-

зов на установку в школах систем DVM.

Помимо работы в Корее, Samsung под-

писал в октябре прошлого года соглаше-

ние на оборудование 27-этажного зда-

ния в г. Сужоу, Китай. В общей сложно-

сти будет установлено 200 внешних

блоков. Samsung также активно разви-

вает деятельность в странах Юго-Вос-

точной Азии и уже получил заказы на

несколько проектов, такие как проект

“Да Винчи” в Индонезии (137 внешних

блоков), “Техпарк 21” в Сингапуре (100

внешних блоков).

АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

БЕЗ СМЕННОГО ФИЛЬТРА

VENTA-Luftwascher — аппарат для

офисов и квартир, который промывает

воздух и не нуждается в сменных

фильтрах. Он поглощает табачный дым,

пыль, вирусы, пыльцу растений, непри-

ятные запахи и устраняет сухость воз-

духа. Фильтром является обыкновен-

ная вода, поэтому он работает пре-

дельно гигиенично и имеет возмож-

ность самоочистки.

Принцип действия: воздух засасыва-

ется в аппарат, направляется на враща-

ющиеся в воде пластинчатые барабаны.

Вода смывает с пластин даже микроско-

пические частицы, которые оседают на

дне прибора, а чистая вода испаряется.

Помимо очистки, VENTA-Luftwascher ув-

лажняет воздух, используя самый луч-

ший способ — испарение без нагрева.

Поэтому:

- нет отложений кальция;

- нет никаких ультразвуковых раз-

брызгивателей, никаких испарите-

лей или увлажнителей.

Добавка VENTA — Абсорбер — анти-

септик, обладающий поверхностно-ак-

тивными свойствами, эффективно очи-

щает воздух, разработан на основе мно-

голетних исследований. Множество экс-

периментов показало, что под действи-

ем VENTA-Абсорбера бактерии и вирусы

вымываются из воздуха и погибают, а

вода долго остается чистой, не пахнет и

не “цветет”. По желанию можно насы-

тить воздух различными запахами, ис-

пользуя ароматические и освежающие

добавки.

СЕРВИС-ЦЕНТРЫ ПО ОБСЛУЖИВА-

НИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ FUJITSU В

МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 1 апреля 2002 году начали свою

работу сервисные центры по обслужи-

ванию кондиционеров FUJITSU в Моск-

ве и Санкт-Петербурге. При этом гаран-

тийный срок на оборудование FUJITSU ,

поставляемое на российский рынок экс-

клюзивным дистрибьютором произво-

дителя FUJITSU GENERAL LTD, увеличи-

вается до 3-х лет.

В случае обнаружения неисправнос-

ти оборудования покупателю достаточ-

но обратиться в сервис-центры по теле-

фонам в Москве и Санкт-Петербурге для

вызова специалиста. Обслуживание по

гарантии производится только при

предъявлении правильно заполненного

гарантийного талона и при соблюдении

условий, перечисленных в нем. Специа-

листы сервис-центров прошли серьез-

ное обучение на производственных и

сервисных предприятиях производите-

ля. В дальнейшем планируется открытие

сервис центров по обслуживанию кон-

диционеров FUJITSU также в ряде горо-

дов России.

МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК —

УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ БЫТОВЫХ

КОНДИЦИОНЕРОВ — 22 дб

В реальной квартире шум в 19, 22, и

даже 26 дБ практически не слышен. Од-

нако Мицубиси Электрик, следуя своей

репутации производителя самых тихих

кондиционеров, идет вперед. Модели с

рекордно низким уровнем шума явля-

ются инверторными сплит-системами. С

января 2002 года Мицубиси Электрик

начала поставлять их в Россию. В этих

моделях используется фреон R22. Внут-

ренние блоки изготавливаются на заво-

де в Тайланде, наружные — на заводе в

Японии. В целом инверторные моно-

сплиты Мицубиси Электрик поставляет в

Европу с 1999 года. Однако из-за при-

меняемого до последнего времени фре-

она R410A и из-за чрезвычайно высо-

кой стоимости эти модели не пользова-

лись спросом у российских дистрибью-

торов. Новая линейка инверторов на

фреоне R22 с более доступной ценой

делает их привлекательными.

Помимо сверхнизкого уровня шума

внутренних блоков, эти модели отлича-

ются еще и очень тихими наружными

блоками. Это достигнуто благодаря ис-

пользованию компрессоров со сдвоен-

ным ротором.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

С мая 2002 группа компаний Инрост

начинает поставку накопительных элек-

трических водонагревателей марки

General. Все водонагреватели защище-

ны от коррозии слоем стеклоэмали,

обожженной при температуре 860°C по

технологии фирмы Bayer плюс дополни-

тельный магниевый анод. Трубы горя-

чей воды изготовлены из нержавеющей

стали. Слой полиуретановой изоляции

толщиной не менее 5 см позволяет

дольше сохранять тепло нагретой воды.

Внешние корпуса водонагревателей от

10 до 30 л выполнены из пластика и от-

личаются необычным дизайном. Водо-

нагреватели объемом от 50 до 140 л

имеют традиционную форму. Модели

50, 80 и 100 л также представлены в ис-

полнении для горизонтальной установ-

ки. Все водонагреватели оснащены ре-

гулируемым термостатом температуры

горячей воды и предохранительным

клапаном давления и проходят двух-

этапное тестирование на герметичность

и электробезопасность.

КОНТРОЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

ОБОРОТНЫХ СИСТЕМ

Dulcometer cool-control - это ком-

пактная система контроля для охлажда-

ющих систем водоснабжения. Она вы-

полняет следующие функции: 

- автоматическая продувка системы, в

зависимости от солесодержания во-

ды (контроль по электропроводнос-

ти);

- управление насосами, которые дози-

руют биоцид и ингибитор.
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Прибор крепится на стене или вреза-

ется в монтажную панель.

Система контролирует дозирование

ингибитора в зависимости от сигнала,

поступающего от водосчетчика, находя-

щегося на подпиточной линии. Персо-

нал вводит в контроллер требуемую

концентрацию ингибитора в мг/л.

Контроллер может управлять одним

или двумя насосами, дозирующими био-

цид, независимо один от другого с по-

мощью таймера. Таймер позволяет за-

программировать до 10 циклов дозиро-

вания. Система также может автомати-

чески закрывать или открывать клапан

сброса соленой воды (продувка). Кла-

пан автоматического сброса соленой

воды из системы автоматически откры-

вается с заданной задержкой по време-

ни после ввода биоцида. Это предотвра-

щает потери биоцида и позволяет ему

прореагировать с водой. Клапан про-

дувки также может быть открыт до до-

зирования биоцида, что предотвращает

высокой уровень солесодержания в ох-

лаждающей воде. Жидкокристалличес-

кий дисплей контроллера отображает

основные параметры работы: электро-

проводимость, температуру, паузу или

ошибку, и символ работы дозирующих

насосов. Входящий сигнал от датчика

электропроводности отображается на

дисплее контроллера в микросименсах,

и преобразуется в стандартный выход-

ной сигнал 4–20мА.

Технические параметры :

- электропитание 220В;

- шкала измерений 500/2000/5000

мкС/cм, 20 млС/см;

- контроль обессоливания по верхней

и нижней контрольным точкам с за-

данным пределом;

- аварийное реле 220В, 3А;

- пылевлагозащита IP65 для настенно-

го исполнения и IP55 для панельного

управления.

ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ К

ОЧИСТКЕ ЛИВНЕВЫХ И ТАЛЫХ

СТОЧНЫХ ВОД

В последние годы в Центральной Ев-

ропе ужесточились требования, предъяв-

ляемые к сбору и очистке ливневых и та-

лых сточных вод. Например, в Польше

ливневые сточные воды с автомагистра-

лей и автостоянок собираются и подают-

ся на очистку в пескобензоотделитель, в

Швеции ливневые и талые сточные воды

с территорий центра городов и террито-

рий, на которых расположены населен-

ные пункты, также отправляются на очи-

стку в систему отделителей и только по-

сле этого сбрасываются в грунт.

Нефтепродукты, содержащиеся в

ливневых и талых водах собираются и

направляются в бензомаслоотделитель.

Кроме того, необходимо значительное

внимание уделять сбору взвешенных

веществ, т.к. в них содержится большое

количество тяжелых металлов. Вместе с

дождем, с поверхностей указанных вы-

ше территорий, собирается огромное

количество твердых веществ. На осно-

вании французских исследований с

промышленных территорий и автостоя-

нок собирается до 2 т/га в год твердых

веществ. Это твердые вещества содер-

жащие, например, свинец 79–96 % и уг-

лерод > 86 % (G.Chebbo et al,

Wat.Sci.Tech.Vol.25, No.8, s 171–179,

1992). Почти половина объектов содер-

жит мелкофракционные, трудно осажда-

емые вещества, для сбора которых не-

обходимы эффективные отделители.

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА Regulux N

Регулятор расхода нагревательного

прибора типа Regulux N предназначен

для регулирования давления теплоно-

сителя в радиаторе путем настройки

требуемого значения на тарелке.

Соответствующим образом, приспо-

собленный наконечник позволяет дрей-

ировать теплоноситель из радиатора и

наполнять радиатор без нарушения нор-

мального режима работы системы отоп-

ления.

Регулятор выпускается в прямоточ-

ном и угловом исполнении с диаметра-

ми условного прохода DN10–DN20.

Тарелка и шпиндель уплотнены О-об-

разным кольцом из EPDM (тройного эти-

лен-пропиленового каучука с диеновым

сомономером).

Направление течения теплоносителя

через вентиль — произвольное.

Размеры по стандарту DIN 3842

Reihe 1.

Корпус, выполненный из коррозио-

стойкого сплава бронзы, имеет внутрен-

нюю присоединительную резьбу по

DIN 2999.

Вентиль приспособлен для присое-

динения к трубам с резьбой, трубам из

меди или слоистым комбинированным

трубам.

Защитный колпак с резьбой, выпол-

ненный из белого полированного плас-

тика, служит для установки настроек на

тарелке без применения инструмента.

Эстетично оформленный корпус от-

лично подходит к головкам терморегу-

лирующих вентилей.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КАМИННЫЕ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

Горелка Appalachian для каминов

представляет собой атмосферную газо-

вую горелку, укрепленную на металли-

ческой арматуре и снабженную автома-

тикой управления. На арматуру уклады-

ваются бруски из экологически чистого

негорючего материала, выполненные в

виде бревен из разных пород дерева

(дуб, береза, и т.д.) — “дров”. Горелка

может устанавливаться как в камин за-

водского производства, так и в готовый

камин из кирпичной кладки. Для ками-

на обязательно наличие дымохода.

Автоматика управления во всех слу-

чаях допускает ручное управление го-

релкой — включение-выключение и из-

менение интенсивности пламени. Неко-

торые модели горелок допускают под-

ключение внешнего комнатного термо-

стата, поддержи-

вающего заданную

температуру в по-

мещении, а также

блока дистанцион-

ного управления

(ДУ). Автоматика

безопасности от-

ключает подачу

газа при наруше-

нии условий горе-

ния и при погаса-

нии пламени за-

пальной горелки.

Блок газовой ав-

томатики поддер-

живает постоян-

ное давление газа

на горелке.

защитный колпак

водоспускной клапан

регулировочная/перекрывающая тарелка
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Профессионал

— На фоне все увеличивающегося

информационного пространства для

специалистов и профессионалов все ос-

трее встает вопрос — как ориентиро-

ваться в этой информации, как пра-

вильно выбирать нужные информацион-

ные каналы. Существует ли эта про-

блема в области климатехники?

— Под информационными каналами

подразумевается специализированная

техническая литература — на бумажных

носителях и электронная. В настоящее

время в этой области, как и двадцать

лет назад существуют определенные

трудности с поиском необходимой ин-

формации. Литературы по климатехнике

достаточно мало. 

Еще одна проблема — в Москве ос-

тался только один магазин технической

книги на Ленинском проспекте, где есть

подобная литература. Раньше был даже

букинистический магазин технической

книги, в котором можно было найти ра-

ритеты, интересные хотя бы в плане

развития отрасли или каких-то направ-

лений в технике. А сегодня в области

книжной розничной торговли по специ-

ализированной литературе образовался

просто провал.

Это побудило нашу компанию занять-

Специализированные
информационные
каналы

На вопросы журнала “С.О.К.”
отвечает главный техничес-
кий специалист компании
“Евроклимат” Аверин Сергей
Викторович.
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ся выпуском специальной профессио-

нальной литературы. Одной из первых

наших книг стала “Системы вентиляции

и кондиционирования. Теория и практи-

ка”. В этой книге мы и задались целью

осветить основные аспекты, связанные

с профессиональным подходом в облас-

ти климатехники. Данная книга являет-

ся информационным источником для

специалистов. Таким образом решается

важная задача, чтобы специалист не на-

ходился в длительном поиске необходи-

мой профессиональной информации, а,

открыв книгу, получил практически весь

необходимый материал. Эта книга мо-

ментально стала бестселлером, теперь

по ней учатся студенты многих ВУЗов,

сотрудники профессиональных компа-

ний получают важную информацию по

специальности.

Кроме технической литературы, бе-

зусловно, надо знать и изучать норма-

тивную документацию, с использовани-

ем которой осуществляется тот или

иной проект.

— Каковы Ваши рекомендации для

специалистов, которые ищут дополни-

тельную техническую информацию о

проектировании и монтаже сложного

климатического оборудования?

— Очевидно, что рекомендации

должны быть выстроены согласно кон-

кретным задачам, которые ставит пе-

ред собой специалист. В издаваемой

нами серии “Библиотека климатехни-

ка”, есть книга “Холодильное оборудо-

вание для современных центральных

кондиционеров. Расчеты и методы под-

бора”, где достаточно подробно распи-

саны методы подбора холодильного

оборудования к центральным кондици-

онерам. Проектировщики этой книгой

активно пользуются. Сейчас нами гото-

вится к печати книга известного амери-

канского специалиста Б. Лэнгли “Руко-

водство по устранению неисправностей

в оборудовании для кондиционирова-

ния воздуха в холодильных установ-

ках”, где размещена информация для

ремонтников и монтажников. Надеюсь,

что она поможет и специалистам сер-

висных служб и монтажникам. Ведь по-

рой бывает очень сложно провести пу-

ско-наладочные работы. Как и во вся-

кой узкой специализированной облас-

ти здесь есть множество нюансов и

практических подходов. 

— На фоне других направлений ин-

тернет-пространство заметно актив-

нее других осваивается кондиционер-

щиками — порталы, сайты, интернет-

магазины и т.д. Есть ли отдача от

размещения технической информации в

виртуальном пространстве, и в чем

она проявляется?

— Если говорить об интернет-прост-

ранстве, то виртуальное техническое со-

общество заметно активизировалось. В

глобальной сети существуют специали-

зированные сайты, посвященные венти-

ляции и кондиционированию. И это не

только иностранные сайты, например

area51hvac.com, robinar.com и т.д. Есть

российские сайты, посвященные данной

теме: http://www.aircon.ru,

http://www.apic.ru, и т.д.

Много технической информации на

сайте http://www.aircon.ru. Очень важ-

ным фактором, я считаю, наличие фору-

ма, в котором специалисты задают во-

просы друг другу, и получают как пра-

вило оперативный ответ. 

Используя Интернет, легко можно

выйти на сайты конкретных фирм, но

технической информации там мало. Как

правило, профессионалов интересует

“мануал” — технические инструкции,

сервисные книги. В них описываются

технические характеристики оборудова-

ния и алгоритм его работы, а также ре-

комендации по монтажу и сервисному

обслуживанию.

В RU-нете выставлена большей час-

тью рекламная информация для прода-

жи конкретных торговых марок, руко-

водства пользователя, инсталляционные

инструкции на кондиционеры. С сервис-

ными “мануалами” ситуация хуже.

— В чем основная специфика рынка

климатехники в РФ? Будет ли наблю-

даться рост сборочных производств в

России?

— В отличие от “жарких” стран в

России максимальным спросом пользу-

ются кондиционеры, работающие и на

“тепло”, и на “холод”. Из предлагаемых

нами брендов наиболее адаптирован к

российскому климату кондиционер

DeLonghi, успешно работающий при

температурах до –25°С.

Другим аспектом является ментали-

тет российского покупателя. Очень час-

то покупатель желает купить дешево

или очень дешево, но чтобы техника бы-

ла очень “крутая”. Человек, ограничен-

ный в средствах, вынужден приобретать

технику более низкого ценового диапа-

зона. Но работает общая формула —

дешево хорошо не бывает.

Еще один момент заключается в том,

что, по моему мнению, заказчики не го-

товы к дороговизне кондиционеров. На

фирму приходит клиент, которому мене-

джер долго рассказывает о качестве

воздуха создаваемом при помощи того

или иного оборудования, преимущест-

вах и недостатках конкретных схем. В

конечном итоге этот клиент, которому

понравилось все, кроме цены, выбирает

тепловентилятор для отопления поме-

щения зимой.

Перспективы развития сборочного

производства достаточно хорошие. У

нас в стране есть уже несколько пред-

приятий, на которых собираются сплит-

системы, начинается производство цен-

тральных кондиционеров. К сожалению,

цена на кондиционеры российской

сборки не намного ниже, чем на им-

портные аналоги, а у потребителя еще

есть недоверие к их качеству. Если го-

ворить о холодильном оборудовании, то

это более сложная позиция — к его

производству в России пока не готовы. 

— Чем информированнее потреби-

тель, тем, видимо, сложнее продать

ему то или иное климатическое обору-

дование. Вы — за информированного

потребителя?

— Конечно я за такого потребителя.

Гораздо легче разговаривать с челове-

ком, который слушает и воспринимает

информацию и хочет понять, чем же бу-

дет лучше тот или иной проект. Когда

потребитель знает, что он получит за

свои деньги, тогда он готов заплатить

именно за это улучшение, которое ему

предлагает профессионал. Возможности

современной техники очень велики и

иногда заказчик может не знать путей

решения той или иной задачи. Если че-

ловек не информирован, то он теряется

в предложенных вариантах решения. Он

просто не понимает о чем идет речь. По-

этому я голосую за информированного

потребителя. В первую очередь это ка-

сается сложной промышленной техники.

Если речь идет о бытовой технике, то

здесь все проще. На незнании или не

информированности покупателя прода-

вец всегда может сыграть в свою пользу,

но я не сторонник такого решения. Про-

давать кондиционер и не говорить об

особенностях этой техники я считаю не-

верным, хотя некоторые компании идут

по этому пути, поскольку это проще. Бо-

лее качественное оборудование стоит

дороже, потому что любое техническое

решение удорожает технику.

В итоге на пути от производства до

эксплуатации оборудования большой

путь. И информированность каждого на

этом пути играет большую роль.
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Жителю современного загородного дома необходим ком-

форт такого же уровня, что и в городе. 

Из-за больших сумм капитальных вложений, необходимых

для прокладки самотечных коллекторов и устройства локаль-

ных очистных сооружений, городские удобства до последнего

времени оставались неосуществимой роскошью.

Сейчас данная проблема также постепенно решается с помо-

щью систем напорной канализации, когда отдельные коттеджи

или поселковая сеть в целом подключаются по напорным водо-

водам к ближайшим очистным сооружениям или к центральной

городской канализационной сети.  В этом случае затраты на про-

кладку трубопроводов сводятся к минимуму, а в некоторых слу-

чаях локальные очистные сооружения не требуются вообще.

В системах напорной канализации основным узлом являются

уже не громоздкие очистные сооружения, требующие больших

накладных затрат на их квалифицированное обслуживание, а

одна или несколько канализационных насосных станций (КНС).

Насосная станция представляет собой единое комплектное из-

делие, состоящее из коррозионно-стойкой и долговечной нако-

пительной емкости из полимерного материала, насосов, трубо-

проводов и автоматической станции управления. Одна КНС спо-

собна обеспечить отвод сточных вод как отдельного коттеджа,

так и целого микрорайона в несколько тысяч жителей.

Существует два вида канализацион-

ных насосных станций:

1) Домовая станция, предназначен-

ная для установки в подвальном поме-

щении здания. Пример современной

домовой канализационной станции –

станция Multilift производства фирмы

GRUNDFOS.

Преимущество подобной станции –

компактность и полная герметич-

ность, что гарантирует отсутствие

неприятных запахов.

2) Насосная станция для наруж-

ной установки.

Эти станции применяются:

- для удаления стоков от жилых

зданий а) при малой плотности

застройки; б) при значительных

перепадах рельефа; в) в ситуаци-

ях, где необходима укладка труб ма-

лого диаметра;

- для удаления стоков от обществен-

ных зданий, придорож-

ных заведений (АЗС,

автостоянок, кафе), 

- при реконструкции ка-

нализации в условиях

плотной городской за-

стройки: а) при обуст-

ройстве ранее неис-

пользуемых подваль-

ных помещений; б) при

консервации неисправ-

ных или устаревших

септик-тенков; в) при

вскрытии дорожного полотна с це-

лью уменьшения продолжительнос-

ти строительных работ; 

Сантехника

А. Гудимов

Насосные установки для
напорной канализации

Комплектная станция Liftstation

с двумя насосами Схема прокладки напорной канализации

Схема работы насоса со свободно-

вихревым рабочим колесом 
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- для перекачивания различных сто-

ков от животноводческих ферм, пи-

щевых и других предприятий.

Обычно такая КНС оборудуется на-

сосами с ротором-измельчителем либо

незасоряемыми насосами со свобод-

но-вихревыми рабочими колесами. В

насосах с ротором-измельчителем

твердые и волокнистые вклю-

чения засасываются в корпус

за счет разрежения, создавае-

мого рабочим колесом. Враща-

ющийся ротор-измельчитель

сложной пространственной

геометрии обеспечивает дроб-

ление и измельчение любых

предметов (тряпок, пакетов, пи-

щевых отходов и т.п.) при кон-

такте с режущими кромками

неподвижного диска. Детали

рабочего механизма подобного

насоса, как правило, выполня-

ются из специальной закален-

ной стали. Режущий механизм

насоса позволяет перекачивать

однородную сточную массу по

трубам малых диаметров

(32–80 мм)  без риска от засо-

рения.

Основными преимуществами

напорной канализации по срав-

нению с прокладкой самотеч-

ных трубопроводов является

резкое уменьшение стоимости и

сроков строительно-монтажных

работ. Только за счет снижения

диаметров пластиковых труб с

Ду 100–200 мм на Ду 32–100

мм общая стоимость проекта

может быть уменьшена в 2–3

раза. При прокладке самотеч-

ных коллекторов требуется со-

блюдать непрерывный уклон, что

ведет к постепенному заглубле-

нию траншеи до 6–8 м. В то же

время, при прокладке напорных

труб объем разрабатываемого

грунта минимален — профиль

укладки напорного трубопровода

следует рельефу местности на

глубине промерзания (около 2,0

м от поверхности земли).  Кроме

этого, недостатками самотечной

канализации являются:

- большие диаметры труб. Стро-

ительные нормы предписыва-

ют наименьший диаметр внут-

реннего прохода труб самотечной

канализации для уличной сети 200

мм. В то же время аналогичная на-

порная сеть имеет Ду 80 мм. 

- продолжительные сроки строитель-

ства. При поставке комплектных на-

сосных станций и неглубокой ук-

ладке напорных водоводов сроки

строительства не превышают 1–3

месяцев.

- инфильтрация грунтовых вод  в са-

мотечную сеть из-за негерметично-

сти раструбных стыков. В результа-

те разбавления стоков необосно-

ванно завышаются производитель-

ность и стоимость очистных соору-

жений.

Учитывая удаленность насосных

станций, современные производители

насосов предлагают насосное оборудо-

вание и оригинальное программное

обеспечение для дистанционного уп-

равления и мониторинга насосных стан-

ций. Кроме стандартной модемной и ра-

диосвязи с центральным диспетчерским

пунктом возможен вывод контролируе-

мых параметров на мобильный

телефон диспетчера. Поэтому

возможна работа диспетчеров

на дому в праздничные и вы-

ходные дни.

Для наиболее удобного

подбора насосного оборудова-

ния проектные и подрядные

организации могут воспользо-

ваться специальной програм-

мой. Например, в разработан-

ной компанией ГРУНДФОС про-

грамме WinCAPS имеется блок

вычисления потерь напора в

напорных водоводах с учетом

материала труб и местных со-

противлений.  Это позволяет

сравнить энергетические пока-

затели работы насосов разных

типоразмеров.

Можно с уверенностью ска-

зать, что опыт эксплуатации

подобных  насосных станций с

емкостью из пластика в тече-

ние 30 лет в климатических ус-

ловиях северных стран (Дания,

Швеция, Финляндия) позволя-

ет сделать вывод о повышен-

ной долговечности данного

вида строительного решения.

Более того, нормативная доку-

ментация указывает срок

службы 50 лет.

Рабочее колесо насоса

с режущим механизмом

Соотношение  поперечного сечения (в % к Ду100 мм) и объема

наполнения (Литр/пог. метр) труб разного диаметра. 

Подбор насосного оборудования с помощью

программы WinCAPS
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ДРЕНАЖ —
ИСКУССТВО ОТВОДА
ГРУНТОВЫХ ВОД

Елена Нужная
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Д
ренаж — это система подзем-

ных каналов, называемых дре-

нами, посредством которых осу-

ществляется отвод от строительных со-

оружений грунтовой воды и пониже-

ние ее уровня, а также осушение зе-

мель под выращивание сельскохозяй-

ственной продукции. Вода из дренаж-

ной сети выводится за пределы осуша-

емой территории в водоприемник. Та-

ким образом, дрена — это искусствен-

ный водоток в почве для сбора и отво-

да грунтовых вод (как правило — под-

земный). Системы дренажа использу-

ются в сельском и лесном хозяйстве, а

также при организации ландшафтов.

Фундамент любых строительных со-

оружений даже на небольшой глубине в

1,5–2 м подвергается воздействию грун-

товых вод. В состав грунтовых вод вхо-

дят компоненты, обладающие разруша-

ющими свойствами. Чаще всего даже

внутренняя и внешняя гидроизоляция и

сооружение опорных стенок не защи-

щают в этой ситуации. Для точной оцен-

ки о необходимости дренажа на кон-

кретном участке необходимо проводить

гидрогеологические изыскания.

Для оценки ситуации изыскания

обычно проводится на глубину З–4 мет-

ра. Кроме изучения состава грунтов не-

обходима высотная и плановая топогра-

фические съемки, планирование место-

расположения всех сооружений, с уче-

том того, что часть земли будет отдана

под зеленые насаждения, пруд или бас-

сейн. В лучшем варианте данные вопро-

сы должны решаться совместно архи-

тектором, гидрологом, геодезистом и

ботаником. Такой комплексный подход

к решению проблемы дренажа дает по-

ложительный результат в определении

мер по защите плодородного слоя поч-

вы и сооружений. 

Существуют два основных подхода к

сооружению дренажных систем. Во-

первых — поверхностный способ, осно-

ву которого составляет планировка тер-

ритории с включением работ по созда-

нию уклонов от зданий, устройству во-

досточной сети с нагорными канавами

для перехвата воды, котлованами и

траншеями; а во-вторых — глубинный

отвод грунтовых вод непосредственно

из зоны расположения сооружений с

применением специальных труб и мате-

риалов.

На современных дачных и коттедж-

ных участках в основном устраивается

закрытый дренаж, который не нарушает

облика территории и позволяет исполь-

зовать почву над дренажными система-

ми для посадки растений или устройст-

ва газонов.

Устройство простого варианта дрена-

жа для современного коттеджа и близ-

лежащей территории заключается в

подготовке специальных траншей в ко-

торые засыпается слой песка, затем

слой щебня, на который устанавливают-

ся дрены. Верхняя часть покрывается

засыпкой — слоем щебня, а затем пес-

ка. Наружная часть обкладывается дер-

ном. Последовательность слоев сущест-

венна потому, что к воде должен быть

обращен не щебень, а песок. Подушка

из песка и щебня на дне траншеи играет

роль фильтра-амортизатора и позволяет

соблюдать уклон для самотека воды. За-

сыпка щебнем и песком (одеяло) — это

фильтрующий слой и защита дрены от

механических повреждений. Кроме то-

го, не без его участия происходит уско-

ренный отвод воды. Назначение фильт-

ра — пропустить воду и предотвратить

попадание в дрену мелких частиц грун-

та. В противном случае дренажные от-

верстия быстро забьются, и систему

придется чистить. 

В большую дрену-коллектор с двух

сторон подводится сеть таких дрен-со-

сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 4/2002
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бирателей в форме елочки. Грунтовая

вода поступает в дрены через отверстия

и самотеком уходит в магистральный

коллектор, в свою очередь отводящий

сток в ливневую канализацию или при-

дорожный кювет. В случае, когда места

сброса воды находятся выше уровня

участка, необходим дренажный коло-

дец, из которого вода удаляется при по-

мощи насоса. 

Каменный дренаж — это вариант за-

крытой полости из камня, а щебневый

дренаж — фактически простая засыпка

щебня, образующая полости при засып-

ке сама собой. 

С появлением труб время таких при-

митивных дренажных систем прошло.

Наиболее современная и долговечная

конструкция состоит из труб (асбестоце-

ментных с пропилами или пластиковых с

перфорацией) для водоотвода, а также

из песка и щебня, уложенных послойно

— для фильтрации и водосбора.

Вместе с дренажными работами це-

лесообразно осуществлять монтаж ин-

женерных сетей, начиная от оборудова-

ния септиков (для бытовой канализа-

ции) и скважины (колодца) и заканчи-

вая трассированием электрических ка-

белей к местам подключения уличных

светильников.

Часто бывает так, что дом строит од-

на фирма, бассейн ставит другая, а дре-

наж делает третья. Каждое новое вме-

шательство в подземную среду (утрам-

бовка грунта, строительство, транспорт)

приводит к изменению гидрогеологиче-

ской ситуации, и дренажная система в

итоге оказывается неэффективной. 

Наиболее технически грамотное ре-

шение — это глубинный отвод, который

проводится для предупреждения под-

топления фундаментов, подвалов зда-

ний и других подземных сооружений.

Уровень грунтовых вод должен быть ни-

же оснований подземных сооружений

не менее чем на 50 см. По расположе-

нию труб дренажные системы бывают

однолинейные, двухлинейные, контур-

ные и площадные. Наиболее распрост-

ранена контурная система: дренажные

трубы располагающиеся по контуру за-

щищаемого участка. В такую систему

входят смотровые колодцы и сооруже-

ния для сброса воды. 

Основа дренажной системы — труба

с отверстиями для приема воды (круг-

лыми или щелевыми), вокруг которой

насыпается фильтр из песка и гравия.

Диаметр труб зависит от нагрузки (гид-

рогеологических условий) и определя-

ется гидравлическим расчетом. Дре-

нажные трубы бывают асбестоцемент-

ные, бетонные, керамические и пласти-

ковые со стандартным размером от 150

до 200 мм в диаметре, причем для плас-

тиковых могут иметь место и более

крупные габариты. 

Водоприемные отверстия в дренаж-

ных трубах должны быть такими, чтобы

через них не проникал внутрь обсыпоч-

ный материал. Для щелевых отверстий

— от 3 до 7 мм с расстоянием между ни-

ми 50-70 см, для круглых — от 5 до 15

мм. Общая площадь круглых отверстий

может составлять 0,5% от всей площади

поверхности трубы. Водоприемные от-

верстия располагаются по бокам. В ке-

рамических и бетонных трубах с этой

целью используются зазоры в стыках.

Для антизаиливания их обкладывают

геотекстилем, мхом или войлоком. 

Глубина заложения дренажа опреде-

ляется параметром необходимого уров-

ня снижения грунтовых вод, системой и

типом дренажа, конкретными гидрогео-

логическими условиям данной местнос-

ти и глубиной промерзания грунта. Час-

то достаточно только поверхностного

отвода, правильного подбора гидроизо-

ляции и грамотного применения ее при

обработке фундаментов. Изоляция ис-

пользуется также при герметизации

стыков, швов соединений самих труб и

колодцев. 

Укладка дренажных труб произво-

дится с небольшим уклоном: для песча-

ного грунта 0,0003, для глинистого —

0,002. Контурные дренажные системы

располагают вблизи наружных сторон

фундамента здания. Площадные ис-

пользуют для защиты участка. Фильтр,

которым обсыпают дренажные трубы,

это своеобразный “слоеный пирог“ из

гравия, песка и щебня. Как правило ис-

пользуется мелкий гравий и особо мел-

кий, песок крупный и средний, щебень

мелкий и особо мелкий. Размер фильт-

рующих частиц должен превосходить

размер частиц грунта более чем в 10

раз. 

Специальные смотровые колодцы

монтируются для наблюдения за рабо-

той дренажа и очистки дренажных ли-

ний. Расположение таких колодцев сов-

падает с точками изменения диаметра,

уклона и направления дренажных труб.

Обычно колодцы бывают сборными из

бетонных (железобетонных) или плас-

тиковых элементов. Дно колодца на-

дежно гидроизолируется. 

Cброс отобранной воды происходит

в водоприемник. Если поблизости нет

естественного водоприемника, то стро-

ится поглотительный колодец. При не-

обходимости вода откачивается насо-

сом, что серьезно усложняет техничес-

кую часть системы.

Появление полимерных труб (поли-

этиленовых, поливинилхлоридных и по-

липропиленовых) радикально изменило

ситуацию с дренажными системами.

Пластмассовые трубы нового поколения

обладают рядом преимуществ. Они лег-

Наименование Цена за метр 

Геоткань 0. 5м ДТ5027 18 p. 

Геоткань 0. 7м ДТ5028 25,8 p. 

Геоткань 1. 25м ДТ5029 45 p. 

Геоткань 2. 00м ДТ5030 72 p. 

Геоткань 2. 50м ДТ5031 90 p. 

Труба ПНД110 гофр.дренаж. (100м) ДТ2024 69,3 p. 

Труба ПНД160 гофр.дренаж. (50м) ДТ2026 126 p. 

Труба ПНД200 гофр.дренаж. ДТ2027 174,6 p. 

Труба ПНД50 гофр.дренаж. (200м) ДТ2020 17,16 p. 

Труба ПНД50 гофр.дренаж. с обмоткой(150м) ДТ2120_1 26,22 p. 

Труба ПНД50 гофр.дренаж. с обмоткой(155м) ДТ2120_3 26,22 p. 

Труба ПНД50 гофр.дренаж. с обмоткой(200м) ДТ2120 26,22 p. 

Труба ПНД63 гофр.дренаж. ДТ2021 30 p. 

Труба ПНД63 гофр.дренаж.(бух. 150м) ДТ2021_1 30 p. 

Труба ПНД75 гофр.дренаж. с обмоткой(100м) ДТ2122_2 44,28 p. 

Труба ПНД75 гофр.дренаж. ДТ2022 36,42 p. 

Труба ПНД90 гофр.дренаж. (100м) ДТ2023 50,7 p. 

Труба ПНД90 гофр.дренаж. с обмоткой (100м) ДТ2123 57,66 p. 

Труба ПВХ100 гофр.дренаж. ДТ1024 66 p. 

Труба ПВХ100 гофр.дренаж. с обмоткой ДТ1124 75,12 p. 

Труба ПВХ125 гофр.дренаж. с кокос. обмоткой ДТ1125 5,22 y.e. 

Цены на геоткань и дренажные трубы из ПНД

Источник — www.gtp.ru



кие, прочные, жесткие и гибкие одно-

временно. Специально разработанные

конструкции труб для дренажа позволи-

ли добиться удачного сочетания этих

свойств, во многом противоположных. 

Дренажные полимерные трубы долж-

ны быть, во-первых, перфорированны,

т.е. на всей поверхности в необходимом

количестве проделаны отверстия для

эффективного попадания грунтовых вод

и гибкости в продольном направлении.

Во-вторых — гофрированны. Ребра же-

сткости позволяют тонкостенным трубам

иметь по всей длине приличный запас

прочности в поперечном сечении и вы-

держивать нагрузки на глубине до 8-10

метров, оставаясь при этом легкими. 

Их удобно перевозить (в бухтах по

50 и 100 метров), укладывать под лю-

бым углом и соединять с помощью фи-

тингов, но главное, что они долговечны

и прекрасно функционируют под зем-

лей в течение 50 лет. Вот почему в дре-

нажных работах полимерные трубы не-

заменимы. Они применяются можно

сказать в 90 процентах из ста случаев.

За ними будущее. 

В дренажных работах используется

лишь гранитный щебень или чистый

гравий. Известковый щебень и песчано-

гравийная смесь непригодны. Под дей-

ствием воды они забивают пустоты

грунта и отверстия труб, возникает об-

ратный отрицательный эффект. 

Качество почв, преимущественно тя-

желых, требует особого внимания к ка-

честву фильтрации. Для этого, кроме

“голых” дрен, выпускаются трубы, обер-

нутые прочным фильтрующим материа-

лом. Это геотекстиль и кокосовое во-

локно. Они не подвержены гниению. Их

предшественниками были стеклоткань и

натуральное волокно кокосов. 

Для каждого типа осушаемых земель

предназначен определенный вид фильт-

ра. Трубы без фильтра можно уклады-

вать там, где полностью отсутствует

опасность засорения отверстий песком

и илом. Фильтры из геотекстиля приме-

няются в песчаных, супесчаных и тор-

фяных почвах. В суглинки и глины боль-

шей частью укладываются дрены с

фильтром из кокосового волокна. Нали-

чие фильтра предохраняет систему от

заиливания и способствует беспрепят-

ственному прохождению грунтовых вод

внутрь трубы. 

Дренажные трубы из пластмасс вы-

пускаются наружным диаметром от 50

до 200 мм. 

Следует отметить, что геотекстиль

можно применять независимо от дре-

нажных труб для защиты дренажного

слоя от загрязнения и заиливания. Яв-

ляясь прекрасным фильтром, геотекс-

тиль поддерживает высокие фильтрую-

щие свойства щебня и песка, оберегая

тем самым сеть от преждевременного

выхода из строя. 

Геотекстиль позволяет устроить “мяг-

кий” дренаж, очень простой по органи-

зации — понадобится дополнительный

гидроизолирующий материал типа тек-

тона. Система мягкого дренажа устраи-

вается следующим образом. Выкапыва-

ется дренажная траншея с уклоном, на

ее дно укладывается тектон в виде “ко-

рыта”. Затем в траншею выстилается ге-

отекстиль, причем так, чтобы были по-

крыты дно и стенки. Потом насыпается

слой щебня объемом порядка двух тре-

тей от глубины траншеи. После этого

щебень заворачивается геотекстилем

внахлест. Насыпается слой песка и укла-

дывается дерн вровень с поверхностью. 

Механизм работы: тектон не дает

воде скапливаться в грунте, отводя ее

за пределы участка. Геотекстиль же

нужен для того, чтобы щебень (фильт-

рующий слой) не забивался частичка-

ми грунта и длительное время сохра-

нял свои свойства. 

Одним из крупных производителей

дренажных систем является компания

“Вавин”. Поливинилхлоридные (ПВХ)

дренажные трубы “Вавин” необходимы

при осушении почвы. 

Избыток воды должен легко попа-

дать в дренажные трубы, а вода легче

проходит через песок или опилки, по-

этому эти материалы часто используют

в качестве фильтра. Множество мелких

отверстий быстрее пропускают воду,

причем через них в трубу не попадают

ил и песок, которые бы с течением вре-

мени могли бы засорить трубу (как это

часто бывает с трубами, имеющими

большие отверстия). Однако пропускная

способность трубы зависит не только от

густоты отверстий. Ее можно усовер-

шенствовать, обвязав трубы фильтрами

из синтетических или натуральных ма-

териалов. Такие фильтры также предо-

храняют трубы от заиливания. Размеры

труб и расстояние между ними, выдер-

живаемое при укладке, определяются

количеством воды, которое требуется

отводить в единицу времени. Важным

моментом является правильная засыпка

труб после их укладки. Благодаря этому

не только обеспечивается закрепление

труб в земле, но и облегчается просачи-

вание воды в трубы, причем ил задер-

живается, не доходя до труб. 

Защищает от
известковых
отложений

Исключает
применение
реагентов

Немецкое
качество

www. hydrosfera.ru       тел.: (095) 795-3181

— революция 

в области домашнего водоснабжения.

Система                    — новейшая разра-

ботка SYR — предотвращает отложение

солей жесткости без использования хи-

мических реагентов и является комбини-

рованным устройством обработки воды,

которое регулирует равновесие кальция,

не позволяя ему осаждаться на стенах

труб, в водонагревателях и других быто-

вых приборах.

не изменяет состав питьевой

воды и сохраняет все полезные для

Вашего организма минералы.

Отличительные особенности:

• полностью автоматическая работа;

• электродинамическая обработка воды с

помощью встроенных графитовых

электродов без использования

химических реагентов;

• сохранение минерального 

состава воды;

• защита трубопровода от

несанкционированного расхода,

например, при прорыве  труб;

• электронное управление, диагностика и

контроль над различными функциями;

• отображение статистики (гидрографа)

водопотребления;

• жидкокристаллический дисплей с

индикацией происходящих процессов;

• возможность подключения

дополнительных устройств обработки

воды (механических, угольных

фильтров);

• простой монтаж и обслуживание. 
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Водоснабжение

Существует  два основных типа распо-

ложения воды под землей:

- "песчаное" — песчано-гравийный

водоносный горизонт четвертичного

и мелового периода "песчаный);

- "известняковое" — водоносные го-

ризонты каменноугольного периода.

"Песчаные" глубины залегания: 

- колодезные 10–15 м,

- четвертичные 15–30 м,

- меловые (надъюрские) 30–50 м.

"Известняковые" глубины залегания

— от 30 до 230 м — называются ар-

тезианскими. В Московской области

первые артезианские горизонты за-

легают неравномерно:

- южное направление 30–60 м,

- северное направление 90–180 м,

- западно-восточное направление

60–90 м.

Большие расходы воды обеспечива-

ют скважины глубиной от 20 до 200 мет-

ров, в зависимости от залегания под-

земных вод. Поверхностные воды в

обыкновенных колодцах не в состоянии

справиться с задачей обеспечения во-

допотребления до 500 литров в час. Они

надежны при водопотреблении до 100

литров в час, но санитарное качество

колодезной воды, естественно, очень

низкое. Отходы промышленных пред-

приятий попадают даже в самые глубо-

кие уровни почв. Нитраты и нитриты, тя-

желые металлы, бактериальные загряз-

нения — источник многих бед для здо-

ровья человека попадают в организм

вместе с водой.

Скважина по суммарным затратам

гораздо дороже колодца, но риск попа-

дания некачественной воды при пра-

вильной технологии водоочистки мини-

мален.

"Песчаные" скважины позволяют

обеспечить водой дачный дом имеющий

две точки водозабора — кран на кухне

и кран для полива. Чтобы обеспечить

коттедж с европейским уровнем ком-

форта, имеющий несколько санузлов,

стиральную и посудомоечную машины,

бассейн,  необходима артезианская

скважина. Срок службы "песчаной"

скважины определяется свойствами

конструкционных материалов и профес-

сиональным уровнем монтажников и со-

ставляет в среднем — от 5 до 15 лет.

Водоотдача зависит от сезонного попол-

нения водоносного слоя — в засушли-

вые периоды скважина может "пересы-

хать".

Артезианские воды государство счи-

тает месторождением и, соответственно,

регулирует их потребление, лицензируя

такие скважины. Технологически гра-

мотно сооруженная артезианская сква-

жина бесперебойно работает до 50 лет. 

Для обеспечения чистоты вскрытия и

изоляции используемого водоносного

горизонта требуется особая конструк-

ция скважины. Она должна иметь об-

садную колонну, необходимую для пре-

дотвращения обрушения стенок при

проходе через рыхлые отложения, а так-

же для изоляции нецелевых водонос-

ных горизонтов. Появились новые спе-

циальные вещества для изоляции —

компактониты, которые засыпаются в

изолируемый участок скважины в виде

таблеток. Затем, под действием воды

они превращаются в непроницаемую

пластическую массу, которая образует у

входа в целевой горизонт надежную

пробку и не дает загрязнений. Внутрен-

ние трубы  и материалы вносят свою со-

ставляющую в чистоту потребляемой

воды. В последнее время применяются

прочные пластики ПВХ или ПНД. Поли-

винилхлоридные трубы легки и прочны,

долговечны, не подвержены коррозии.

Организация водоснабжения коттеджа или дачи из подзем-

ных источников требует выстраивания полной технологиче-

ской цепочки — от бурения скважины до систем водоочист-

ки. Начальная стадия этого процесса — определение водо-

носности вашего участка.

Скважинное

водоснабжение 
Иван Данин

1 - кессон

2 - вентиляционный отвод

3 - фундамент

4 - насос

5 - страховочный трос

6 - обратный клапан

7 - пенал

8 - кабель насоса

9 - сеть

10 - мембранный бак

11 - гибкий шланг

12 - реле давления

13 - манометр

14 - пульт управления

Общая схема установки оборудования:
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Экологическая и гигиеническая чистота

труб ПВХ доказана соответствующими

испытаниями и требованиями, предъяв-

ляемыми к пищевым пластикам.

Специальные бурильные установки

осуществляют процесс бурения сква-

жины. В готовую скважину вставляют

стальные толстостенные трубы. Через

них погружают глубинный насос диа-

метром 3–4 дюйма. Напорный трубо-

провод от насоса выходит на поверх-

ность и выводится в дом. Если верхняя

часть скважины с вводной трубой уг-

лублены на 1,5–2 метра в землю, то

промерзание воды в зимний период

исключено. Чтобы исключить попада-

ние в скважину грунтовых вод, над ус-

тьем скважины устанавливается кес-

сон — своеобразный колодец в виде

подземной металлической камеры, ко-

торая служит для удобства эксплуата-

ции насоса и обслуживания системы

водоснабжения.

Далее в мембранный бак, емкостью

от 100 до 500 литров в зависимости от

производительности насосного устрой-

ства, расположенный на первом этаже

дома (подвале) вода поступает через

фильтр грубой очистки. Этот бак необ-

ходим для оптимизации работы по-

гружного насоса за счет хранения запа-

са воды под давлением. Вода поступает

в открытый кран не от насоса, а под

давлением из этого бака. Увеличивает-

ся срок службы насоса, поскольку он

работает в режиме, обеспечивающем

автоматическое включение только при

больших расходах воды либо при пони-

жении давления в системе до нижней

установленной границы. При этом он

закачивает воду в бак до тех пор, пока

давление в нем не достигнет макси-

мального значения.

Бурение скважины займет от трех до

семи дней, в зависимости от ее глубины

и сложности. Определить, где под зем-

лей есть вода, может только профессио-

нальный буровик. Консультация со спе-

циалистами поможет выбрать оптималь-

ный вариант, который обеспечит работу

системы водоснабжения на долгое-дол-

гое время.

Последующие этапы работы со сква-

жиной: длительная прокачка воды для

оценки ее эксплуатационных возможно-

стей, полный химический анализ для за-

ключения о соответствии воды требова-

ниям ГОСТа. Владелец должен получить

паспорт на водоподъемную установку с

указанием ее основных характеристик.

Этот документ необходим как для орга-

нов местного надзора, так и при эксплу-

атации ремонтно-восстановительных

работах.

Индивидуальные скважины можно

разделить на два типа (условно): мел-

кие и глубокие.

Мелкая скважина

Мелкие скважины бурятся, как пра-

вило, на водоносные песчаные горизон-

ты, залегающие на глубине 15–35 мет-

ров. Бурение производится шнеками,

которые по виду представляют собой

рабочую часть штопора.

Типичная схема мелкой скважины:

1. герметичный оголовок с замком и

вводом-выводом для шланга от насоса

2. обсадная колонна (сталь 20, диаметр

127–159 мм, резьбовое соединение)

3. уровень воды

4. бытовой погружаемый электронасос

5. фильтр (сетка галунного плетения из

нержавеющей стали, 52–72 отверстия

на 1 кв.см)

6. отстойник с гравийной подсыпкой

7. водоносный горизонт (песок)

8. водоупор (глина)

В качестве обсадной колонны ис-

пользуются бесшовные горячекатан-

ные трубы (Сталь 20) диаметром

127–159 мм, тип соединения — резь-

бовой. Фильтр представляет собой

перфорированную стальную трубу, ос-

нащенную сеткой галунного плетения

из нержавеющей стали или латуни №

52, 56, 68. Эксплуатация скважины

осуществляется с помощью насосов

вибрационного действия ("Малыш",

"Водолей" и т.п.). Производительность

ее составляет 0,3–0,5 м3/час. В силу

своей малодебитности, скважины дан-

ного типа мало пригодны для водо-

снабжения и применяются, в основ-

ном, для полива садовых участков.

Впрочем, иногда они могут использо-

ваться для водоснабжения небольших

дачных домиков, при этом применяет-

ся бак-наполнитель. Как правило, вода

из таких скважин относится к разряду

технической и малопригодна для быто-

вых нужд и питья. Кроме того, для та-

кой воды характерны высокие концен-

трации железа, иногда — марганца.

Глубокая скважина

Для автономного водоснабжения

наилучшим вариантом является арте-

зианская скважина глубиной более 30

метров (известняковые водоносные

слои). Бурение в данном случае про-

изводится с промывкой более мощны-

ми установками роторного типа и по-

следующей цементацией затрубного

пространства. В качестве промывоч-

ных жидкостей применяют экологичес-

ки чистые буровые растворы и добав-

ки к ним, имеющие сертификат качест-

ва и исключающие возможность за-

грязнения вскрываемых водоносных

горизонтов. Для цементации затрубно-

го пространства используют высокока-

чественные цементные смеси, обеспе-

чивающие надежную изоляцию и ис-

ключающие вероятность загрязнения с

поверхности вскрытых водоносных го-

ризонтов. 

Выход с глубокой скважины может

достигать 5 м3/час. Оснастив ее соответ-

ствующим водоподающим оборудовани-

ем можно создать систему комфортного

водопотребления. 

В качестве обсадной колонны, так

называемого кондуктора, служат трубы

(Сталь 20) диаметром 133 мм. Непо-

средственно в интервале водоносного

горизонта возможна установка перфо-

рированной колонны.

Существует несколько вариаций обу-

стройства скважин. Например, ЗАО "Ги-

дроинжстрой" согласно своей техноло-

гии, в качестве эксплуатационной ко-

лонны использует поливинилхлоридные

трубы (ПНДТУ 273) с толщиной стенки

12 мм и диаметром 135 мм, которые со-

ответствуют требованиям, предъявляе-

мым к пищевым пластикам. К тому же

на вкусовые качества воды, в отличие

от металлических, не влияют.
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Типичная схема для глубокой скважины

1. обсадная колонна (кондуктор —

сталь 20, диаметр 159–219 мм)

2. эксплутационная колонна (сталь 20,

диаметр 133 мм, резьбовое соедине-

ние)

3. уровень воды

4. фильтр (открытый ствол диаметром

90 мм)

5. черные глины (региональный водо-

упор)

6. известняк трещиноватый — водо-

носный горизонт

7. нижний водоупор

В общую цену работ на объекте

должны быть включены проезд к месту

бурения, производство работ, стои-

мость материалов, откачка и гарантия

на пробуренную скважину до несколь-

ких лет.

Промышленные скважины 

Договор на производство работ по

бурению эксплуатационных промыш-

ленных скважин для централизованного

водоснабжения заключается только в

том случае, если у заказчика имеется в

наличии лицензия на право пользова-

ния недрами (водопользование), кото-

рая выдается территориальным органом

управления фондом недр и субъектом

Федерации, на территории которого бу-

дет осуществляться бурение. Производ-

ство буровых работ для централизован-

ного водоснабжения осуществляется

строго по проектам при наличии разре-

шения на бурение скважин.

В зависимости от местоположения и

геологических условий бурение промы-

шленных эксплуатационных скважин

производится мощными буровыми уста-

новками типа на подольско-мячковский

промышленный водоносный горизонт

или окско- протвинский .

Материалы и оборудование

При монтаже скважинного водоснаб-

жения рекомендуется использовать эко-

логически чистые сертифицированные

материалы производства ведущих оте-

чественных и западных фирм, таких как:

GRUNDFOS, WILLO (Германия), PEDROLLO

(Италия) и др.

Обеспечение автоматического управ-

ления погружным насосом, как уже го-

ворилось выше, производится с помо-

щью мембранного бака, но при этом ис-

пользуется реле давления и система уп-

равления, которые, взаимодействуя,

способны и поддерживают постоянное

давление в системе.

Системы очистки воды

В современной технике водоснабже-

ния реализован целый ряд устройств,

позволяющих решать практически лю-

бые проблемы с водой. Все эти сложные

системы можно назвать фильтрами. Они

могут быть классифицированы по свое-

му применению, то есть в зависимости

от конкретной функции.

Требуют решения следующие свойст-

ва воды:

- наличие нерастворенных механичес-

ких примесей;

- необходимость корректировки уров-

ня рН;

- растворенные в воде железо и мар-

ганец;

- жесткость;

- наличие привкуса, запаха, цветности;

- бактериологическая загрязненность.

Необходимые фильтры и

оборудование:

- фильтр осадочный;

- фильтр обезжелезивания;

- умягчитель;

- бак-солерастворитель;

- фильтр угольный;

- ультрафиолетовый стерилизатор;

- система подготовки питьевой воды.

Осадочные системы:

Предназначены для удаления из во-

ды механических частиц, песка, взвесей,

ржавчины, а также коллоидных ве-

ществ. Для удаления относительно

крупных частиц (свыше 20–50 микрон)

применяют сетчатые или дисковые сис-

темы. Недостаток — сравнительно низ-

кая грязеемкость. При сильном загряз-

нении воды или большой производи-

тельности они требуют частой промыв-

ки. В этих случаях целесообразно при-

менение автоматизированных систем

засыпного типа. В качестве фильтрую-

щей среды применяют в основном обез-

воженный алюмосиликат, обеспечиваю-

щий фильтрацию частиц от 20 микрон.

Для более тонкой очистки применяют

засыпку из специальной керамики.

Системы-корректоры рН:

Необходимость в корректировке

уровня рН возникает в  случае необхо-

димости борьбы с коррозией, так как во-

да как с низким (меньше 6), так и с высо-

ким (выше 8) рН обладает повышенным

коррозионным воздействием. С другой

стороны — для обеспечения оптималь-

ного режима эксплуатации систем очист-

ки воды, так как для нормальной работы

некоторых видов фильтрующих сред тре-

буется определенный уровень рН. 

Для изменения уровня рН применяют-

ся засыпки на основе природных кальци-

тов, которые, постепенно растворяясь,

увеличивают рН. Также используется до-

зированное добавление в воду химичес-

ких веществ, понижающих уровень рН.

Системы-обезжелезиватели:

Системы этого класса предназначены

главным образом для удаления из воды

железа и марганца, имеющихся там в

растворенном состоянии. В качестве

фильтрующей среды используются раз-

личные природные вещества, включаю-

щие в свой состав двуокись марганца

(Birm, Filox, Greensand и т.п.). Двуокись

марганца служит катализатором реак-

ции окисления, при которой растворен-

ные в воде железо и(или) марганец пе-

реходят в нерастворимую форму и вы-

падают в осадок, который задерживает-

ся в слое фильтрующей среды и в даль-

нейшем вымывается в дренаж при об-

ратной промывке. В процессе окисле-

ния железа и марганца некоторые сис-

темы также эффективно удаляют рас-

творенный в воде сероводород. Некото-

рые из фильтрующих сред требуют реге-

нерации перманганатом калия. При

больших концентрациях железа и(или)

марганца применяют специальные ме-

тодики, способствующие их более ин-

тенсивному окислению. Наиболее пер-

спективным направлением в этой обла-

сти представляется озонирование. 

Системы-умягчители:

Обширный класс устройств, пред-

назначенных для снижения жесткости
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воды. Благодаря применению специ-

альных засыпок системы этого типа мо-

гут обладать комплексным действием и

способны также удалять из воды опре-

деленные количества железа, марган-

ца, нитратов, нитритов, сульфатов, со-

лей тяжелых металлов, органических

соединений. 

Активированный уголь уже давно

применяется в водоочистке для улуч-

шения органолептических показателей

воды (устранения постороннего при-

вкуса, запаха, цветности). Благодаря

своей высокой адсорбционной способ-

ности активированный уголь эффектив-

но поглощает остаточный хлор, раство-

ренные газы, органические соедине-

ния. Однако, так как накапливающаяся

органика трудно выводится из угля при

обратной промывке, то возможен зал-

повый сброс загрязнений в выходную

линию. Для предотвращения этого яв-

ления засыпка из активированного угля

требует периодической замены. В на-

стоящее время для увеличения ресурса

работы применяют активированный

уголь из скорлупы кокоса, адсорбцион-

ная способность которого в 4 раза вы-

ше, чем угля, получаемого традицион-

ными методами (например из древеси-

ны березы). Для борьбы с биологичес-

ким зарастанием применяют также спе-

циальные угли с бактериостатическими

присадками, а также системы промывки

обратным током.

Ультрафиолетовые стерилизаторы:

Наиболее распространенным мето-

дом борьбы с бактериологическим за-

грязнением (наличием в воде микро-

бов и бактерий) является облучение

воды ультрафиолетом. Параметры из-

лучения подобраны таким образом, что

гарантируют почти полную стерилиза-

цию воды. В качестве стерилизаторов

этого типа широко применяются спе-

циальные ультрафиолетовые лампы,

смонтированные в жестком корпусе,

внутри которого протекает вода, под-

вергаясь воздействию ультрафиолето-

вого излучения.

Системы подготовки питьевой воды:

Наиболее прогрессивными система-

ми подготовки питьевой воды в насто-

ящее время являются обратноосмоти-

ческие системы. Вода, получаемая с

помощью таких установок обладает

прекрасными вкусовыми качествами и

по своим свойствам близка к талой

ледниковой воде. Ключевой компо-

нент такой системы — полупроницае-

мая мембрана, от качества и материала

которой зависит степень очистки воды,

достигающая 98–99%. Для обеспече-

ния нормальной работоспособности,

система комплектуется предваритель-

ными картриджными фильтрами, насо-

сом и т.д. в зависимости от парамет-

ров исходной воды. Устанавливаются

такие системы, как правило, на кухне и

используются только для получения

воды, расходуемой на пищевые цели.

Также могут быть использованы ком-

мерческие системы подготовки питье-

вой воды. 

Выбор насосного обрудования

Одним из ключевых механизмов

скважинного водоснабжения является

насос. Глубинные скважинные насосы

способны поднимать воду с глубины до

300 м, создавая при этом необходимое

давление воды в доме с расходом до 15

м3/час. В этом случае при достаточно

больших расходах применяются гидро-

аккумуляторы емкостью 300 л и более.

Расчет и подбор оборудования на ста-

дии проектирования системы автоном-

ного водоснабжения производится на

основании исходных данных об источ-

нике водоснабжения. В случае исполь-

зования скважины главным требовани-

ем к насосному оборудованию является

надежность. Поэтому насосы ведущих

западных компаний имеют несколько

степеней защиты: от "обсыхания", пере-

боев напряжения, попадания в водоза-

бор мелких камней и др. 

В каждом конкретном случае выби-

рается оптимальный вариант насоса с

учетом таких параметров как внутрен-

ний диаметр обсадной трубы скважины,

глубина зеркала воды, необходимый

расход и давление воды.

Санитарные правила и нормы

Российской Федерации (СанПиН)

СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая

вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества был утвержден

постановлением Госкомсанэпид-

надзора РФ от 24.10.1996 г. и вве-

ден в действие с 1 июля 1997 года. 

Принятие этого документа — се-

рьезный прорыв в организации кон-

троля за качеством питьевой воды в

России, так как он был создан на

основе последних разработок и

данных российских ученых и с уче-

том рекомендаций ВОЗ. СанПиН ус-

танавливает гигиенические требо-

вания к питьевой воде, нормирует

содержание вредных химических

веществ, наиболее часто встречаю-

щихся в природных водах, а также

поступающих в источники водо-

снабжения в результате хозяйствен-

ной деятельности человека, опреде-

ляет органолептические и некото-

рые физико-химические параметры

питьевой воды. 

По большинству параметров

российский СанПиН удовлетворяет
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рекомендациям ВОЗ и не уступает за-

рубежным стандартам, а кое в чем их

даже и превосходит. 

Необходимо знать класс опасности

отравляющих веществ (ОВ), так как

ОВ могут обладать кумулятивным эф-

фектом. Это означает, что несколько

особо вредных веществ, даже если

содержание каждого из них не пре-

вышает предельно допустимой кон-

центрации (ПДК), могут в совокупнос-

ти сделать воду опасной. То есть во-

да, формально удовлетворяющая нор-

мам по всем отдельным параметрам, в

целом может оказаться не пригодной

для питья. 

Поэтому при обнаружении в питье-

вой воде нескольких химических ве-

ществ, относящихся к 1 и 2 классам

опасности и нормируемых по сани-

тарно-токсикологическому признаку

вредности, определяют сумму отно-

шений фактических концентраций

каждого из них к величине его ПДК. 

Всемирная Организация Здравоо-

хранения (ВОЗ)

Всемирная Организация Здравоо-

хранения http://www.who.int — это

специализированное учреждение Ор-

ганизации Объединенных Наций, ос-

новная функция которого состоит в

решении международных проблем

здравоохранения и охраны здоровья

населения. 

"Руководство по контролю качест-

ва питьевой воды", выпущенное этой

организацией в 1984 году (пересмот-

ренное и дополненное в 1992 году)

является основным стандартом, на

основании которого разрабатываются

нормативы других государств. Реко-

мендации ВОЗ явились результатом

многолетних фундаментальных иссле-

дований и основаны на понятии Пе-

реносимого Суточного Потребления

(ПСП). 

ПСП — это количество вещества в

пище или воде в пересчете на массу

тела (мг/кг или мкг/кг), которое мо-

жет потребляться ежедневно на про-

тяжении всей жизни без заметного

риска для здоровья. 

В результате исследований были

получены величины ПСП по основным

потенциально вредным для человека

веществам. На основе этих данных с

применением сложной системы по-

правочных коэффициентов были раз-

работаны нормы содержания основ-

ных вредных веществ в воде. Причем,

что очень важно, при определении

рекомендуемых величин для воды

учитывалось поступление вещества

из всех источников (с пищей, дыхани-

ем и т.п.). Такой подход гарантирует,

что суммарное суточное потребление

вещества из всех источников (вклю-

чая питьевую воду, содержащую кон-

центрацию этого вещества на уровне,

равном или близком рекомендован-

ной величине) не превысит перено-

симого суточного потребления. 

Агентство по охране окружающей

среды США (U.S.EPA)

Агентство по охране окружающей

среды США —

http://www.epa.gov/watrhome —

правительственное учреждение США,

в задачу которого входит защита здо-

ровья населения и охрана окружаю-

щей среды. Этим агентством был раз-

работан федеральный стандарт каче-

ства питьевой воды США. Данный

стандарт включает в себя два разде-

ла: 

National Primary Drinking Water

Regulations — это обязательный для

соблюдения стандарт, объединяющий

на сегодняшний день 79 параметров

(органические и неорганические при-

меси, радионуклиды, микроорганиз-

мы), потенциально опасных для здо-

ровья человека; 

National Secondary Drinking Water

Regulations — стандарт, носящий ре-

комендательный характер и включаю-

щий перечень из 15 параметров, пре-

вышение нормативов по которым мо-

жет ухудшить потребительские каче-

ства воды. 

Интересной особенностью амери-

канского стандарта является то, что в

нем с 1986 года по каждому парамет-

ру установлены два норматива

Maximum Contaminant Level Goal

(MCLG) и Maximum Contaminant Level

(MCL). 

Первый из них — MCLG — пред-

ставляет собой тот максимальный

уровень, при котором данное вещест-

во (воздействие) гарантированно не

оказывает вредного влияния на орга-

низм человека. Строгое соблюдение

этого уровня не является обязатель-

ным. Это как бы цель, к которой сле-

дует стремиться. 

MCL — это обязательная для со-

блюдения величина, представляющая

собой предельно допустимый уровень

по каждому параметру качества воды.

Данная величина устанавливается

максимально близко к MCLG с учетом

современных технологических воз-

можностей и экономической целесо-

образности. 

По большинству позиций величины

MCLG и MCL совпадают, однако у ряда

параметров (канцерогены, микробио-

логия, радионуклиды) величина MCLG

значительно жестче и, как правило,

равна нулю, что означает стремление

достичь полного отсутствия данного

загрязнения. 

Европейское сообщество (EC)

Директива Европейского Сообще-

ства (European Community, EC), каса-

ющаяся "качества воды, предназна-

ченной для потребления населением"

(80/778/EC) была принята Европей-

ским Советом 15 июля 1980 года. Бо-

лее известный под названием "Ди-

ректива по Питьевой Воде" (Drinking

Water Directive), данный документ лег

в основу водного законодательства

европейских стран-членов ЕС. 

В Директиве нормируются 66 пара-

метров качества питьевой воды, раз-

битые на несколько групп (органо-

лептические показатели; физико-хи-

мические параметры; вещества, при-

сутствие которых в воде в больших

количествах нежелательно; токсич-

ные вещества, микробиологические

показатели и параметры умягченной

воды, предназначенной для потребле-

ния). 

ЕС устанавливает для большинства

параметров два уровня предельно до-

пустимой концентрации. Уровень G —

это долговременная цель, которую

странам-членам ЕС желательно до-

стигнуть в перспективе. Уровень I —

это обязательный для выполнения

всеми странами порядок величин, оп-

ределяющих качество воды. В Дирек-

тиве эти нормы закреплены в виде

величин MAC (Maximum Admissible

Concentration) для каждого парамет-

ра. Законодательство стран-членов ЕС

должно устанавливать нормы качест-

ва воды не хуже, чем величина МАС. 

Однако, 3 ноября 1998 г. Советом

Европейского Союза взамен действо-

вавшей с 1980 г. была принята новая

директива "По качеству питьевой во-

ды, предназначенной для потребле-

ния человеком" 98/83/EC. В новой

директиве перечень обязательных

для контроля параметров сокращен,

но предельные значении по многим

из них ужесточены, причем процесс

полной отмены директивы 1980 г.

продлиться до 2003 года.
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Более 5-ти лет компания “Эго-

пласт” занимается продвижением на

российский рынок новых строитель-

ных материалов и технологий в обла-

сти водоснабжения, канализации и

отопления от ведущих европейских

производителей. 

Широкий ассортимент, высочайшее

качество и постоянное наличие мате-

риалов на складе позволили нашей

фирме организовать взаимовыгодное

сотрудничество с крупными строи-

тельными и монтажными организаци-

ями по всей территории России. У нас

давно и хорошо отлажена система от-

правки грузов клиентам в регионы,

как железнодорожным, автомобиль-

ным, так и авиатранспортом. 

В марте 2001 года компания “Эго-

пласт”, совместно с заводом “Поли-

трон”, находящимся в Московской об-

ласти, приступили к выпуску на рос-

сийский рынок продукции собствен-

ного производства — труб из поли-

пропилена (РР) для водоснабжения и

канализации. Новейшее оборудова-

ние и европейская технология гаран-

тируют высочайшее качество нашей

продукции, а цены остаются доступ-

ными — российскими. 

Компания “Эгопласт” в мае 2002

года открывает розничный магазин по

продаже материалов для водоснабже-

ния, канализации, отопления и друго-

го оборудования, необходимого для

обустройства жилья.

ООО “Санполимер”
Полимерные трубы и фасонные

изделия для водоснабжения, 
отопления и канализации.

(095) 489-1401, 489-1083, 489-1284
www.sanpolymer.ru
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П
опулярность этих водонагревате-

лей обусловлена компактными

размерами и возможностью

обеспечения горячей водой нескольких

водоразборных точек, при встраивании

в систему горячего водоснабжения.

Оговоримся сразу, что одновременное

снабжение горячей водой нескольких

точек нереально, ввиду их малой произ-

водительности, которая ограничена

мощностью 8 кВт. Однако, ее достаточно

для принятия душа, мытья рук, посуды и

других хозяйственных нужд. Часто эти

водонагреватели используются для  ре-

шения проблемы резервного горячего

водоснабжения, на время отключения

центрального. Как правило, большинст-

во потребителей идет на компромисс и

готово мириться с неудобствами, свя-

занными с невозможностью одновре-

менного использования нескольких

кранов, получая взамен сверхкомпакт-

ные размеры этих водонагревателей. 

Как показывает практика наиболее

удобно пользоваться такими водонагре-

вателями следующим образом: проток

через водонагреватель, с помощью

встроенного регулятора, устанавливает-

ся на таком уровне, чтобы температура

воды на выходе была около 40–45°C

или чуть выше. Тогда при полном откры-

тии крана горячей воды из него течет

достаточно горячая вода, к которой

можно подмешать холодную, до получе-

ния желаемой температуры. Если про-

ток через водонагреватель не ограни-

чен, пользоваться им крайне не удобно,

так как с помощью крана достаточно

трудно “ловить” требуемую температуру

на выходе. Вода в кране появляется с

задержкой, время которой зависит от

длины труб до водонагревателя и прото-

ка. Для уменьшения теплопотерь, реко-

мендуется устанавливать водонагрева-

тель максимально близко к месту водо-

разбора. Проточные водонагреватели, в

отличие от накопительных, не имеют ан-

тизаморозковой защиты и должны уста-

навливаться в отапливаемых помещени-

ях. Для принятия душа летом достаточно

водонагревателя мощностью 6 кВт. Для

мытья рук 3–4 кВт.

Производительность проточного во-

донагревателя можно рассчитать по

формуле:

Для подбора мощности водонагревателя

можно воспользоваться эмпирической

формулой:

При подключении проточников при-

ходится подводить отдельный кабель,

так как стандартная электропроводка

квартир не позволяет подключать

дополнительные мощные приборы. Се-

чение медного кабеля можно выбрать

по приводимой ниже таблице.

В некоторых старых домах, из-за

проблем с электропроводкой, подклю-

чение приборов мощностью 6–8 кВт не

представляется возможным. В этом слу-

чае потребителю приходится останавли-

вать свой выбор на накопительном во-

донагревателе малой мощности.

Далеко не все европейские произво-

дители водонагревателей имеют в своих

программах однофазные проточные во-

донагреватели. Обусловлено это в пер-

вую очередь тем, что в Европе не суще-

ствует проблем с подключением к трех-

фазной сети, и относительно небольшой

спрос на однофазные приборы такого

типа. Гораздо больше спрос на трехфаз-

ные проточники мощностью от 12 кВт.

К сожалению, в обзоре не участвуют

отечественные водонагреватели, ввиду

отсутствия “одноклассников” в про-

граммах наших производителей.

Сегодня в нашем традиционном обзоре “одноклассники” речь пойдет о напорных проточ-

ных водонагревателях, работающих от однофазной электрической сети 220В.

Мощность, кВт/Ток, А 3/13,6 3,5/15,9 4/18,2 6/27,3 8/36,4

Сечение кабеля, мм2 1,5 2,5 2,5 4 6

Макс.допустимая длина при указанном сечении, м 17,3 24,7 21,6 23 27

Однофазные напорные проточные водонагреватели

где Q — проток, л/мин
Р — мощность, Ватт
С — удельная теплоемкость воды, 1,163 
∆ t  — разница температур, °C

P = Q •  ∆t •  0,073
где Q — проток, л/мин
Р — мощность, Ватт
∆t — разница температур, °C

“одноклассники”

Р

С • ∆ t
•

1 ч

60 мин
Q =

Ватт/час

кг • К

Таблица: выбор сечения кабеля



Израильская марка Atmor — хорошо

известна на российском рынке. Atmor,

предлагает большой выбор безнапор-

ных проточных водонагревателей. Из

напорных проточников Atmor предлага-

ет серию Inline, мощностью от 3 до 8,7

кВт. Колба этих водонагревателей изго-

товлена из пластика. С одной из сторон

колбы установлен фланец с тэнами. Во-

донагреватель имеет возможность

включения одной из трех мощностей. В

отличии от других “одноклассников” в

водонагревателе применено электрон-

ное реле протока, стоимость которого

ниже гидравлического. “Оригинально”,

с помощью клапана избыточного дав-

ления, выполнена дополнитель-

ная защита колбы от разрыва в

случае перегрева или закипа-

ния. Избыточная вода в этом

случае будет скапывать через

трубку прямо под водонагрева-

тель. Хочется верить, что темпера-

турный датчик на выходе хорошо справляется с

функцией  защиты

первого уровня и де-

ло до этого не доходит.

Пластиковое исполнение колбы и

подводящих трубок обеспечивает безо-

пасность при подключении прибора к

водопроводу металлическими трубами.

Инструкция оставляет желать большего.

В ней мы не смогли найти ни класс за-

щиты водонагревателя, ни сведения о

присоединительных и габаритных раз-

мерах прибора. К сожалению и в пред-

ставительстве компании нам не смогли

ответить на эти вопросы. Дизайн прибо-

ров — традиционный для водонагрева-

телей Atmor.
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Atmor

Модель Мощность, кВт        Подвод труб         Управление         Мин.проток     Макс. t      Макс.раб.     Под           Колба,             Нагр.элемент     Защита   Габариты     Цена, �
Сверху/снизу включения,     входной    давление,     клю-         Материал        Тип/материал мм

л/мин              воды, °C     бар               чение       /Объем,л

In line 3,0 3,0/220 В - / + гидравлическое 1,2 НД 7 G 
1/2 Пластик/НД Тэн/медь НД НД

In line 3,5 3,2/220 В - / + гидравлическое 1,2 НД 7 G 
1/2 Пластик/НД Тэн/медь НД НД

In line 5,0 5,0/220 В - / + гидравлическое 1,2 НД 7 G 
1/2 Пластик/НД Тэн/медь НД НД 115

In line 5,5 5,5220 В - / + гидравлическое 1,2 НД 7 G 
1/2 Пластик/НД Тэн/медь НД НД

In line 7,0 7,0/220(380) В - / + гидравлическое 1,2 НД 7 G 
1/2 Пластик/НД Тэн/медь НД НД 125

In line 8,0 7,3/220(380) В - / + гидравлическое 1,2 НД 7 G 
1/2 Пластик/НД Тэн/медь НД НД

In line 9,5 8,7/220(380) В - / + гидравлическое 1,2 НД 7 G 
1/2 Пластик/НД Тэн/медь НД НД

Достоинства: Относительно невысокая цена, большой ряд мощностей

Недостатки: Электронное реле протока, устаревший дизайн

Вердикт: На этом можно сэкономить!?
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В инструкции мы нашли несколько

интересных рекомендаций, скорее все-

го, неумело переложенных на русский с

польского: “До установки нагревателя

прополоскать водой водопроводные

трубы” и “Внимание. Нагреватель дол-

жен быть “заземлен” или “занулен””. Не

советуем нашим читателям применять

эти ноу-нау.

Конструкция водонагревателя доста-

точно простая. Исполнение и дизайн, на

наш взгляд, оставляет желать лучшего. 

Достоинства: относительно невысокая цена, компактные размеры

Недостатки: недостаточно надежная конструкция

Вердикт: ну очень хорошая цена

Польская компания NIBE-BIAWAR

продает на российском рынке водона-

греватели под торговой маркой BIAWAR.

Ассортимент проточников BIAWAR

достаточно большой, однако из прибо-

ров закрытого типа в программе есть

только один водонагреватель — Oscar

OP-5C, мощностью 5 кВт.

Водонагреватель не имеет колбы.

Вода в нем нагревается протекая по

каналам специального водонагрева-

тельного модуля, в которых располо-

жены спирали. Это единственный

представитель из “одноклассников”, в

качестве нагревательного элемента в

котором, используется спираль, что

гарантирует более быстрый нагрев воды

и меньшую остаточную теплоемкость,

что соответственно  обеспечивает эко-

номию электроэнергии. На входе в во-

донагреватель устанавливается обрат-

ный клапан.

Biawar

Модель Мощность, кВт   Подвод труб        Управление      Мин.давление   Макс.t     Макс.раб.    Под        Нагр.          Нагр.        Защита   Габариты,        Цена, �
Сверху/снизу вкл, вход.       давление,    клю-      емкость     элемент                    мм

бар воды,°C  бар               чение    

Oscar OP-5C 5,5/220 В - / + гидравлическое 0,6 57 6 G 3/8 Пластик Спираль IP 35 200/192/81 80,-
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CLAGE

Clage — самый известный на немец-

ком рынке производитель проточных

водонагревателей малой мощности. Из

однофазных проточных водонагревате-

лей Clage предлагает приборы мощнос-

тью 3,3, 6,6 и 8,8 кВт (230 В) с гидравли-

ческим и 6,6; 8,8 кВт (230 В) с электрон-

ным управлением.

Конст-

рукция гид-

равлических

приборов серии

CRH пожалуй самая

оригинальная и совре-

менная (серия запущена в

производство в конце 2000 года). Изю-

минкой в ней является автоматический

регулятор давления (АРД), выравниваю-

щий колебания давления воды в диапа-

зоне от 3 до 6 бар и обеспечивающий

стабильное поддержание протока и

температуры на выходе (обычно произ-

водители применяют такие устройства в

более дорогих трехфазных проточни-

ках). Наличие этого устройства обуслав-

ливает относительно низкое рабочее

давление (6 бар), так при его превыше-

нии эффективность работы АРД заметно

снижается. Поэтому для эффективной

работы АРД при более высоком давле-

нии в водопроводе производитель ре-

комендует применять редукторы, что

влечет за собой дополнительные рас-

ходы. Однако давление более 6

бар встречается достаточно

редко, но если оно все-

таки выше, мы насто-

ятельно рекомендуем

понизить его с помо-

щью редуктора, неза-

висимо от установки

водонагревателя. Это про-

длит срок службы и обеспечит

безопасность сантехники и другой тех-

ники подключенной к водопроводной

сети, рассчитанной, как правило, на

давление до 6 бар.

Оригинальная конструкция регулятора

протока интегрированного с запорным

вентилем и сетчатым фильтром позволяет

плавно регулировать проток через водо-

нагреватель. В приборах применен мед-

ный тэновый нагревательный элемент,

запаянный в медную колбу. Емкость кол-

бы 0,35 л — удачный компромисс между

быстрым нагревом воды и тепловой на-

грузкой на единицу поверхности тэна.

Класс защиты IP25 (защита от воды в

струйном состоянии) позволяет уста-

навливать прибор в ванной комнате.

Специальные пластиковые переходники

обеспечивают подключение прибора

трубами, выходящими из стены, или

подведенными снизу и гарантируют

гальваническую развязку по водопро-

водной сети, что обеспечивает безопас-

ность при плохом контуре заземления

или появлении потенциала на водопро-

водных трубах.

Для установки водонагревателя под

раковиной (если необходимо, чтобы ги-

дравлическое подключение было свер-

ху прибора) Clage предлагает комплект

адаптации (�  15,-) состоящий из двух

трубок с подключением G3/4.

Водонагреватель очень удобен в

монтаже, особенно при подключении к

трубам выходящим из стены, так как в

нижней части прибора отсутствует рам-

ка основания корпуса, что обеспечивает

удобный доступ к накидным гайкам и

переходникам.

Дизайн прибора выгодно выделяет

его от других “одноклассников”. Качест-

во исполнения

также на самом

высоком уровне.

Достоинства:    отличный дизайн, автоматический регулятор давления, изолирующие переходники, IP 25
Недостатки:      максимальное рабочее давление 6 бар
Вердикт: новое поколение выбирает Clage

Модель   Мощность, кВт   Подвод труб        Управление      Мин. проток   Мин. Макс.t      Макс.раб.          Под         Нагр.  емк.      Нагр.        Защита      Габариты,        Цена, �
Сверху / выкл/вкл,       давление  вход.        давление,          клю-       материал/       элемент                        мм

снизу л/мин вкл, бар     воды,°C   бар                     чение     объем, л

CRH 3 3,2/220 В + / + гидравлическое 1,0 / 1,7 0,2 30 6(10 без АРД) G 3/8 Медь / 0,36 Тэн/медь IP 25 330/210/110 200,-

CRH 6 6,0/220 В + / + гидравлическое 1,9 / 2,9 0,3 30 6(10 без АРД) G 1/2 Медь / 0,36 Тэн/медь IP 25 330/210/110 185,-

CRH 8 8,0/220 В + / + гидравлическое 2,5 / 3,5 0,4 30 6(10 без АРД) G 1/2 Медь / 0,36 Тэн/медь IP 25 330/210/110 196,-

изолирующие диэлектрические переходники
и нагревательный элемент в разрезе
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Redring

Конструкция водонагревателя Redring

совсем не похожа на своих “однокласс-

ников” —  английская техника всегда бы-

ла очень оригинальна. Не исключение и

Powerstream, который не имеет традици-

онной нагревательной колбы. Нагрев во-

ды происходит в медной трубке (змееви-

ке) диаметром 14 мм, внутри которой

расположены два медных тэна диамет-

ром 6 мм. Консервативная конструкция и

дизайн корпуса навеивают воспоминания

о старых “советских технологиях”. На ме-

таллическом шасси, с наклейкой, напоми-

нающей на английском языке о необхо-

димости его заземления, смонтирована

основная конструкция прибора. Латун-

ные втулки входа и выхода воды жестко

закреплены на шасси. Дифференциаль-

ное реле давления выполнено единым

блоком с контактной группой и ручным

переключателем мощности (50–100%).

Водонагреватели комплектуются пласти-

ковым запорным краном, с помощью ко-

торого можно перекрыть воду или отре-

гулировать проток. Этот кран решает про-

блему электрической изоляции прибора

от трубы холодной воды. Однако при

встраивании в систему требуется допол-

нительная изолирующая вставка на вы-

ход горячей воды.

Благодаря своей конструкции

Powerstream самый плоский водонагре-

ватель в нашем обзоре. К его достоин-

ствам можно так же отнести возмож-

ность подачи на вход воды температу-

рой до 60°C.

В рекламном проспекте производи-

тель рекомендует этот водонагреватель

для использования на 2–3 существую-

щих штатных смесителя (душ, раковина

и т.д.). По нашему мнению это не сов-

сем корректно, если речь идет об одно-

временном пользовании, даже при мощ-

ности 10 кВт. Возможность переключе-

ния мощности, в российских условиях

эксплуатации (t воды 2–18°C), вряд ли

будет востребована потребителями.

В целом прибор выполнен на хоро-

шем уровне.

Модель Мощность    Подвод труб        Управление      Мин.давление   Макс.t      Макс.раб.   Под        Нагр.          Нагр.        Защита   Габариты,          Цена, �
, кВт Сверху / вкл, вход.       давление,    клю-      емкость     элемент                    мм

снизу бар воды,°C     бар            чение   

Powerstream 8 8,0/220 В - / + гидравлическое 3 60 10 G 3/8 Медь Тэн/медь IP 24 160/307/74 255,-

Powerstream 10 10,0/220 В - / + гидравлическое 4 60 10 G 3/8 Медь Тэн/медь IP 24 160/307/74 255,-

Достоинства: малая толщина, возможность подачи на вход воды до 60°C
Недостатки: невозможность подштукатурного подвода труб, 

отсутствие гальванической развязки по гидравлике, слишком 
консервативный дизайн

Вердикт: английский водонагреватель для русских джентельменов



Один из крупнейших немецких кон-

цернов — Siemens — не оставил без

своего внимания проточные водонагре-

ватели. Однако, на данный момент имя

Siemens все чаще ассоциируется с бы-

товой техникой. Поэтому, на наш взгляд,

направление водонагревательного обо-

рудования марки Siemens не достаточно

известно на российском рынке.

Помимо накопительных и трехфаз-

ных проточных водонагревателей

Siemens предлагает однофазные про-

точные водонагреватели мощностью от

4,6 до 6 кВт. Конструкция нагреватель-

ного элемента сходна с Redring. Тэн

припаян к теплообменнику прибора,

что, по утверждению производителя, ис-

ключает образование накипи, так как

отсутствует контакт нагревательного

элемента с водой(?!). Водонагреватели

Siemens имеют возможность подвода

воды сверху, что иногда

очень удобно, например,

при установке под ракови-

ной. Прибор имеет свето-

вой индикатор работы, не

требует настройки, подклю-

чается к водопроводу без

специальной дополнитель-

ной арматуры и прост в ис-

пользовании.

Небольшие размеры и

простая конструкция водо-

нагревателя обуславливают

его конкурентную цену, а

марка Siemens гарантирует

хороший спрос. Как прави-

ло, эти водонагреватели

можно увидеть в сетевых

магазинах, занимающихся

продажей “белой” техники.
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SIEMENS

Модель Мощность ,  Подвод труб        Управление       Мин.давление   Макс.t      Макс.раб.   Под         Нагр.          Нагр.        Защита   Габариты,         Цена, �
кВт Сверху/снизу вкл, вход.        давление,   клю-       емкость     элемент                    мм

бар воды,°C    бар              чение       

DH 05100 4,6/220 В - / + гидравлическое 1,0 30 10 G 3/8 Медь Тэн/медь IP 24 235/144/110 110,-

DH 06110 6,0/220 В + / - гидравлическое 1,0 30 10 G 1/2 Медь Тэн/медь IP 24 235/144/110 145,-

Достоинства: компактные размеры
Недостатки: невозможность подштукатурного подвода труб, 

отсутствие гальванической 
развязки по гидравлике

Вердикт: “маленький”, но Siemens
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Stiebel Eltron — одна из наиболее

известных марок водонагревателей в

Германии. 

На нашем рынке из однофазных во-

донагревателей Stiebel Eltron предла-

гает гидравлические

приборы мощ-

ностью от 3,0 до

8,8 кВт (230 В).

Добротная и простая конструкция

приборов не оставляет сомнений в

том, что этот водонагреватель будет

работать хорошо

и надежно.

Тэновый на-

гревательный

элемент запаян

в неразборной

медной колбе

емкостью 0,5 л.

Подводящие

трубки так же

выполнены из

меди. Для под-

ключения к во-

допроводу, у

моделей, пред-

назначенных для установки над рако-

виной, используются латунные пере-

ходники G 1/2 . Они позволяют под-

ключить прибор как к трубам выходя-

щим из стены, так и к трубам, подве-

денным к прибору снизу. Однако, как

показывает опыт, использование изо-

лирующих вставок делает очень ри-

скованным подключение таких

приборов к системе водопро-

вода с помощью гибкой

подводки и металличес-

кой трубы. В случае

появления потенци-

ала на водопро-

водных трубах

или линии за-

земления,

что довольно

часто встре-

чается в рос-

сийских усло-

виях, происходит

перегрев медной

колбы, а как след-

ствие оплавление корпуса водонагре-

вателя и разрыв гибкой подводки. В

инструкции на приборы Stiebel Eltron

требует выполнять “монтаж водонагре-

вателей диэлектрическими жесткими

трубами (гибкая армированная под-

водка считается временной и не реко-

мендуется); при использовании токо-

проводящих труб необходимо исполь-

зовать диэлектрические вставки”. Ос-

тается надеяться, что все монтажники

внимательно прочитают и выполнят

инструкцию.

Конструктивно приборы разной

мощности идентичны. Различие суще-

ствует лишь между приборами, пред-

назначенными для установки над ра-

ковиной и под ней. Конструкция по-

следних дополнена трубками, выходя-

щими сверху прибора и позволяющи-

ми выполнить его подключение (G 3/4)

под раковиной.

Инструкция по монтажу и эксплуа-

тации у Stiebel Eltron самая лучшая

среди “одноклассников”. В ней можно

найти всю необходимую для монтажа

информацию и подробные техничес-

кую характеристики на прибор. 

STIEBEL ELTRON

Модель   Мощность, кВт   Подвод труб        Управление      Мин. проток   Мин. Макс.t     Макс.раб.          Под       Нагр. емк.      Нагр.         Защита       Габариты,       Цена, �
Сверху / выкл/вкл,         л/мин давление   вход.        давление,          клю-      материал/  элемент                         мм

снизу вкл, бар      воды,°C   бар                    чение     объем, л

DHC 3U 3,2/220 В - / + гидравлическое 1,2 0,35 25 10 G 3/8 Медь/0,5 Тэн/медь IP 24 362/200/105 200,-

DHC 3 2,7/220 В + / - гидравлическое 1,2 0,35 30 10 G 1/2 Медь/0,5 Тэн/медь IP 24 362/200/105 185,-

DHC 4 4,0/220 В + / - гидравлическое 1,4 0,3 20 10 G 1/2 Медь/0,5 Тэн/медь IP 24 362/200/105 196,-

DHC 6 6,0/220 В + / - гидравлическое 2,3 0,35 30 10 G 1/2 Медь/0,5 Тэн/медь IP 24 362/200/105 204,-

DHC 6U 6,0/220 В - / + гидравлическое 2,3 0,35 25 10 G 3/8 Медь/0,5 Тэн/медь IP 24 362/200/105 221,-

DHC 8 8,0/220 В + / - гидравлическое 2,9 0,3 25 10 G 1/2 Медь/0,5 Тэн/медь IP 24 362/200/105 210,-

Достоинства: хороший дизайн, надежная конструкция, большой ряд мощностей
Недостатки: отсутствие гальванической развязки по гидравлике и 

автоматического регулятора давления
Вердикт: включил — так грейся

нагревательный элемент

латунные переходники
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Модель Atmor Biawar Clage Redring Siemens Stiebel Eltron

Ном. Напряжение, В 220(380) 220 220 220 220 220

Мощность, кВт 3,0; 3,2; 5,0;  5,5 3,2; 6,0; 8,0 8,0; 10,0 4,6; 6,0 2,7; 3,2; 4,0; 

5,5; 7,0; 7,3; 6,0; 8,0

8,7

Подключение, верх / нижн G 1/2 / - G 3/8 G 3/8 / G 1/2  G 3/8 / - G 3/8 / G 1/2 G 3/8 / G 1/2  

Подвод труб: сверху / снизу - / + - / + + / + - / + + / + + / +

Подштукатурный / надштукатурный - / + - / + + / + - / + -/ + + / +

Нагревательный элемент:

Тип / Материал Тэн / НД Спираль Тэн / медь Тэн / медь Тэн / медь Тэн / медь

Емкость колбы, л / Материал НД / пластик НД / пластик 0,36 / медь НД  / медь НД  / медь 0,5 / медь

Авт.регулятор давления - + - - -

Регулятор протока / запорный вентиль + / - - / - + / + + / + + / -

Индикация, работа/перегрев + / - + / - + / + + / - + / - + / +

Защита IP 35 IP 25 IP 24 IP 24 IP 24

Габариты (В/Ш/Г), мм 200/192/81 330/210/110 160/307/74 235/144/110 362/200/105

КОНСТРУКЦИЯ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

ИСПОЛНЕНИЕ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

ДИЗАЙН ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

ИНСТРУКЦИЯ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★

ОЦЕНКА С.О.К. 10 13 19 16 15 18

Сводная таблица
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П
редприятие Viessmann совместно

с liNear разработали пакет про-

граммного обеспечения

„Vitoplan" для расчета параметров и

проектировки системы отопления. Бла-

годаря этой программе строительные

фирмы, архитектурные и проектные бю-

ро, а также монтажные организации мо-

гут самостоятельно спроектировать сис-

тему отопления и подобрать необходи-

мое для нее оборудование.

Данный продукт имеет базу данных

оборудования и трехмерные модели сис-

тем. Программный модуль трехмерного

планирования котельных помещений да-

ет возможность представления и отоб-

ражения установки уже на начальном

этапе планирования. Это является суще-

ственной поддержкой для специалистов

уже на стадии начальных разработок,

так как позволяет визуально предста-

вить готовую систему в целом.

Проектирование до мельчайших де-

талей

Для проектирования отопительных

систем в программе Vitoplan использу-

ются данные различных производите-

лей. Благодаря этому могут подбираться

„реальные" комплектующие конкретных

торговых марок. При составлении спе-

цификационного перечня материалов

можно учитывать даже зазор в месте

стыковки труб и толщину прокладок.

Одним нажатием клавиши осуществля-

ется сортировка по размеру всех ис-

пользуемых материалов вплоть до каж-

дого отдельного элемента.

Вместе с AutoCAD 2000

Широко используемое программное

обеспечение САПР (система автоматизи-

рованного программирования) —

AutoCAD 2000 — поставляется вместе с

программным пакетом Vitoplan в каче-

стве OEM-версии. Она содержит коман-

ды трехмерной прокрутки, прорисовки и

отображения.

Vitoplan Haustechnik, 

версия 1.0

Vitoplan Haustechnik, версия 1.0 уже

содержит широкий набор полезных

функций для планировщика:

- Расчет потребности тепла в соответ-

ствии с DIN 4701, включая определе-

ние коэффициента, перечень строи-

тельных материалов и расчет точки

росы.

- Расчет параметров нагревательных

приборов для всех производителей в

соответствии с BDN-2/VDI 3805.

- Расчет параметров смесителей для

прокладки основного и дополнитель-

ного отопительных контуров.

- Расчет параметров отопительного

котла (включая принадлежности),

используя данные программного

обеспечения ECAD, ENEM и EDIS фир-

мы Viessmann.

- Расчет параметров дымохода (Kesa

Aladin).

- Расчет емкости расширительного

мембранного бака.

- Предложение наиболее приемлемых

вариантов оборудования.

Функция "Расчет параметров отопи-

тельного котла"

Требуемая мощность котла может

являться результатом расчетов потреб-

ности тепла и выведена из ECAD и

ENEM или задается принудительно

пользователем. Выбор между различ-

Программное обеспечение
для проектирования и
расчета 
систем 
отопления
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ными видами топлива так же, как и вы-

бор режима работы отопительного кот-

ла с низко- или высокотемпературным

отоплением, всегда возможны. Общая

необходимая мощность отопительного

аппарата, конечно же, может быть по-

делена на несколько котлов. Вдобавок

к этому программа Vitoplan предостав-

ляет сведения о принадлежностях, не-

обходимых для выбранного котла и си-

стем безопасности для отопительной

системы в целом.

В конечном итоге Vitoplan предла-

гает отопительную систему с заданны-

ми компонентами и возможными при-

надлежностями. Полученные данные

могут быть переданы во встроенную

программу LV или пакет расширений

III Vitoplan трехмерного планирования

котельного помещения.

Функция "Расчет параметров смеси-

телей"

После ввода данных о трубопровод-

ной системе, таких как температура и

характеристики труб отопительного

контура, гидравлическое сопротивление

и т.д., программа Vitoplan представляет

расчет параметров требуемых смесите-

лей (номинальная длина и типы), а так-

же предлагает дополнительные принад-

лежности — смесители с электроприво-

дом и датчики.

Дополнительные возможности

Vitoplan

При помощи программы можно про-

извести расчет параметров отдельных

компонентов отопительной системы.

Для отопительных систем с гидравли-

ческой развязкой имеется функция

"Расчет теплообменника вода-вода". В

результате программой предлагается

подходящий теплообменник фирмы

Viessmann. Расчет параметров расши-

рительного сосуда водогрейных систем

отопления, а также систем с использо-

ванием солнечных установок и тепло-

вых насосов является неотъемлемой

частью программы Vitoplan

Haustechnik I.

В заключение, посредством функции

"Свойства и характеристики котловой

воды согласно VDI 2035 Blatt 1"

Vitoplan определяет максимально до-

пустимое количество заливаемой воды,

исходя из теплового значения и харак-

теристик отопительной системы.

Разводка труб одним щелчком „мыши"

Пакет расширений I: Vitoplan

Rohrnetz (Разводка труб)

Данный пакет предотвращает долгий

ввод данных. Программа Vitoplan пре-

доставляет требуемые параметры о тру-

бопроводе для разветвленной трубо-

проводной сети с возможностью под-

ключения до ста радиаторов отопления:

- возможность подразделения на не-

сколько уровней

- двухмерный ввод и расчеты

- возможность ввода собственного ма-

териала труб и различных размеров

вентилей

- выбор требуемого насоса

- оптимизация главной нити трубопро-

вода

- расчет гидропотерь вплоть до от-

дельных частей трубопровода

- автоматическая гидравлическая ком-

пенсация

- составление спецификационный пере-

чень фитингов, труб и теплоизоляции

- создание нескольких трубопровод-

ных сетей в рамках одной.

Пакет расширений II: Vitoplan

Fussbodenheizung (система "теплый

пол")

При помощи программы Vitoplan

Fussbodenheizung расчет параметров

системы отопления "теплый пол" может

производиться без каких-либо ограни-

чений по размеру и мощности системы.

Пакет расширений III: Vitoplan 3D-

Heizraumplannung (трехмерное про-

ектирование котельной)

Дополнительное расширение — па-

кет трехмерного проектирования ко-

тельной — производит обработку дан-

ных продукции Viessmann, а также про-

дукции других фирм — производителей

горелок, насосов, арматуры и фитингов

для всех трубных материалов от DN15

до DN600 и при давлении от PN6 до

PN40.

Функция "Проектировка котельной"

Данные о здании могут быть перене-

сены из САПР-программ в формате *.dxt

или *.dwg. Основываясь на этих данных

Vitoplan моделирует трехмерное поме-

щение и добавляет в него выбранные и

рассчитанные компоненты, полученные

из функций "Выбор отопительного кот-

ла", "Расчет параметров смесителей" и

"Расчет параметров трубопроводной се-

ти". Другие компоненты могут быть вве-

дены дополнительно.

Свободное размещение компонен-

тов установки

Размещение отдельных компонентов

установки производится путем их пере-

таскивания мышью на нужное место.

При этом происходит автоматический

расчет и соблюдение минимальных от-

ступов от других предметов и необходи-

мого места для монтажа.

Предложение вариантов с Vitoplan

При помощи функции "Предложение

вариантов" Vitoplan позволяет быстро

соорудить и отобразить в трехмерном

плане помещение будущей котельной и

расположение ее отдельных компонен-

тов. Благодаря данной функции уже в

процессе продажи котельного оборудо-

вания можно продемонстрировать поку-

пателю, как будет выглядеть котельное

помещение после завершения работ.

Для успешного пользования этим

мощным программным пакетом фирма

Viessmann проводит платное трехднев-

ное обучение для сотрудников различ-

ных фирм. Их цель — полностью изу-

чить возможности программы.
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Отопление

Г
азовые настенные котлы, наравне

с напольными, широко использу-

ются для отопления зданий. Теп-

лота, производимая данными устройст-

вами, зависит от конструктивных осо-

бенностей, а КПД составляет около

92%. Стремясь наиболее эффективно

расходовать энергоносители, фирмы-

производители газового отопительного

оборудования пытаются создать такую

технику, которая производила макси-

мум возможного тепла из имеющихся в

наличии возможностей. Наряду с бес-

конечными усовершенствованиями от-

дельных узлов и оборудования в це-

лом, они пытаются внедрять новейшие

технологии, пользующие большим одо-

брением как среди экологов, так и раз-

витого общества. На данный момент

получение большего КПД при других

не меняющихся условиях становится

возможным за счет использования

энергии окружающей среды. За данны-

ми технологиями будущее, и уже сей-

час они все активней внедряются в на-

шу жизнь. Но внедрение идет не на-

столько быстро, чтобы описывать дан-

ный процесс, как революцию. Попу-

лярностью данное оборудование, ко-

нечно же, пользуется, но, если гово-

рить о России, то это происходит толь-

ко на теоретическом уровне. Единич-

ные случаи применения скорее явля-

ются исключением и не приводят к

массовому распространению на рынке.

Поэтому из-за отсутствия большого

спроса цена на данное оборудование

не конкурентна по сравнению с широ-

ко распространенными газовыми кот-

лами.

Если в обычном газовом котле прин-

цип работы достаточно прост — тепло

от сгорания газа передается на тепло-

обменник и через него посредством

теплоносителя по трубам на нагрева-

тельные приборы (радиаторы отопле-

ния), то в конденсатной технике сово-

купный отбор тепла отличается от тра-

диционной схемы. Здесь для передачи

тепла теплообменнику используется не

только явная, но и скрытая теплота

продуктов сгорания — теплота конден-

сации водяных паров, содержащихся в

продуктах сгорания газа.

При сгорании природного газа в

смеси с воздухом за счет разрыва моле-

кулярных связей молекулы метана вы-

деляется теплота и образуются новые

вещества: двуокись углерода СО2 —

около 8% по объему, вода Н2О —

10–11% по объему и небольшое коли-

чество окислов азота NOx и углерода

СО. Остальной объем отходящих газов

составляют не окислившийся азот и не

прореагировавший кислород (2–3% ос-

таточного О2).

Продукты сгорания отдают теплоту

протекающему через теплообменник

теплоносителю, нагревая его и охлаж-

даясь сами. При этом они отдают так

называемую “явную” или “ощущаемую”

часть своей теплоты.

Если продукты сгорания охладить

ниже определенного значения темпе-

ратуры до, так называемой, “точки ро-

сы”, то содержащийся в продуктах сго-

рания пар начнет конденсироваться, то

есть переходить из газообразного со-

стояния в жидкое. При этом выделяет-

ся “теплота фазового перехода” —

теплота, которую надо придать воде

для изменения фазового состояния.

Это количество теплоты является фи-

зическим свойством воды. Оно равня-

ется 2260 кДж на килограмм испарив-

шейся или сконденсировавшейся воды

и 334 кДж на килограмм замерзшей

или растаявшей воды.

Процесс поглощения или выделения

Газовые конденсатные
котлы

Максим Берг



37
сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 4/2002

“скрытой” теплоты иллюстрирует при-

мер, показанный на рис. 1.

Если кусок льда массой 1 кг начать

нагревать, то лед будет повышать свою

температуру до точки таяния, которая

при нормальных условиях составляет

0°C (точка 1). После этого, несмотря на

продолжающийся нагрев, лед не будет

повышать свою температуру, а будет пе-

реходить из твердого состояния в жид-

кое, пока весь не растает (до точки 2).

Количество израсходованной для на-

грева теплоты, необходимое для совер-

шения фазового перехода, будет чис-

ленно равняться теплоте фазового пе-

рехода воды из твердого состояния в

жидкое и составит 334 кДж. Продолжая

нагревать воду, мы повысим ее темпе-

ратуру до тех пор, пока она не достиг-

нет температуры точки кипения 100°C

(точка 3). Несмотря на продолжающий-

ся нагрев, вода не будет изменять свою

температуру. Подводимая к ней в это

время теплота будет расходоваться на

переход воды из жидкой фазы в газо-

образное состояние. За время, в тече-

ние которого вся вода (1 кг) выкипит

(точка 4), количество теплоты составит

2260 кДж. Это и будет “скрытая” тепло-

та фазового перехода, которой теперь

обладает водяной пар, хотя его темпе-

ратура не изменилась и по-прежнему

равняется 100°C.

После перехода всего количества

воды в газообразное состояние можно

продолжить нагрев самого пара (до

точки 5). Перегретый водяной пар c

температурой выше точки кипения и

содержится в горячих продуктах сгора-

ния. Часть выделившейся при горении

химической теплоты горения, а именно

2260 кДж на килограмм образовавше-

гося пара, содержится в них виде

“скрытой” теплоты водяного пара, кото-

рая может быть использована только в

результате обратного перехода воды из

газообразной фазы в жидкую.

Если охлаждать 1 кг перегретого па-

ра, его температура будет понижаться

пока не достигнет температуры кон-

денсации (от точки 5 до точки 6). При

атмосферном давлении эта температу-

ра для насыщенного пара также будет

равняться 100°C. В течение некоторо-

го времени температура пара, несмот-

ря на отводимую от него теплоту, ме-

няться не будет. Это и есть процесс

“возвращения” затраченной при испа-

рении “скрытой” теплоты. После того,

как мы отведем от пара то количество

теплоты, которое затратили на его ис-

парение (2260 кДж), весь пар перей-

дет в жидкое состояние (точка 7) и

температура образовавшегося конден-

сата (воды) при продолжающемся от-

воде теплоты будет уменьшаться, пока

не достигнет температуры замерзания

0°C. Для того, чтобы перевести 1 кг

жидкой воды в твердое состояние по-

требуется отвести от нее такое же ко-

личество теплоты, которое мы затрати-

ли прежде на то, чтобы растопить 1 кг

льда, превратив его в воду (334 кДж).

На данном примере показан лишь

принцип фазового перехода и расшиф-

ровано понятие “скрытой теплоты па-

ра”. Здесь не учитываются самые раз-

нообразные факторы, влияющие на

процесс в реальной жизни. Температу-

ра точки росы, в зависимости от кон-

кретных условий, может быть различ-

ной.

Конденсатные котлы создают усло-

вия для выпадения конденсата водяных

паров из продуктов сгорания, извлече-

ния и дальнейшего использования их

“скрытой” теплоты. Это производится

путем охлаждения в специальном теп-

лообменнике продуктов сгорания и со-

держащегося в них водяного пара ниже

точки росы.

До какой температуры необходимо

производить охлаждение продуктов

сгорания, чтобы добиться выпадения

конденсата, нахождения “точки росы”,

зависит от состава отработанных газов

и содержания в них водяных паров.

Практическое значение, однако, пред-

ставляет не содержание влаги в про-

дуктах сгорания, которое с трудом под-

дается измерению, а непосредственно

связанные с ним величины содержания

двуокиси углерода СО2 (в % от объема)

в продуктах сгорания и коэффициент

воздуха. Зависимость точки росы от ви-

да сгораемого топлива, процентного со-

держания СО2 и влажности водяных па-

ров в процентах по объему представле-

на на рис. 2.

С процентным содержанием СО2 в

продуктах сгорания напрямую связана

величина коэффициента избытка воз-

духа. Коэффициент избытка воздуха

(лямбда) — это отношение фактически

содержащегося в газовоздушной смеси

количества воздуха к теоретически не-

обходимому для полного сгорания газа.

Как видно из рис. 3, чем ниже этот ко-

эффициент, тем выше лежит точка на-

чала конденсации водяных паров из

продуктов сгорания (например, при

лямбда = 1,1 конденсация начинается

при охлаждении продуктов сгорания до

56°C, а при лямбда = 2 — только при

40°C). Из выше сказанного вытекают

условия максимального использования

“скрытой” теплоты водяных паров кон-

денсирующими аппаратами:

1. Система отопления, в которой уста-

новлен газовый конденсатный теп-

логенератор, должна работать как

можно с более низкими температу-

рами теплоносителя (особенно важ-

на температура обратной линии, так

как конденсация начинается в хвос-

товых частях котла, омываемых об-

Рис. 1



сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 4/2002

38

Отопление

ратным теплоносителем).

2. Конденсатный теплогенератор дол-

жен иметь высокоэффективный теп-

лообменник, чтобы успеть охладить

продукты сгорания ниже точки росы

за время их прохождения через не-

го.

3. Конденсатный теплогенератор дол-

жен работать с как можно меньшим

коэффициентом избытка воздуха

лямбда.

Из этого вытекает, что максимально-

го эффекта — наиболее полного ис-

пользования энергии сжигаемого топ-

лива — можно добиться только при

эксплуатации конденсатного котла в

низкотемпературной системе отопле-

ния, работающей большую часть отопи-

тельного сезона, когда температура об-

ратной линии поддерживается ниже

температуры точки росы.

Исходя из 2-го и 3-го условий, кон-

денсатный котел должен иметь также

высокоэффективную горелку, которая

позволила бы получить качественную,

хорошо смешанную газовоздушную

смесь даже при небольшом коэффици-

енте избытка воздуха, поддерживала

этот коэффициент на минимальном

уровне в процессе работы и была бы

способна преодолеть высокое аэроди-

намическое сопротивление поверхнос-

тей специального теплообменника. По

этой причине в конденсатных котлах

используют вентиляторные горелки с

полным предварительным смешением

газа и воздуха.

При выполнении выше названных

условий за счет частичного извлечения

скрытой теплоты конденсации водяных

паров и передачу ее в систему отопле-

ния современные конденсирующие теп-

логенераторы способны полезно ис-

пользовать до 6–9% (в зависимости от

расчетных значений температуры сис-

тем отопления) скрытой теплоты, со-

держащейся в продуктах сгорания сме-

си воздуха и природного газа, в кото-

рой скрыто 11% от всей теплоты, обра-

зующейся при сгорании.

Зависимость количества образующе-

гося конденсата и связанно с этим КПД

от меняющейся в течение отопительно-

го периода температуры обратной ли-

нии показана на рис. 4. В среднем за

отопительный сезон современные кон-

денсирующие газовые котлы способны

достигать КПД до 106–108%, рассчи-

танного относительно низшей удельной

теплоты сгорания.

Описание принципа работы конден-

сатного котла дает четкое представле-

Рис. 2

Рис. 3
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Любое топливо имеет две характеристики количества тепловой

энергии, выделяющейся при его полном сгорании — низшую и высшую

удельную теплоту сгорания. Низшая удельная теплота сгорания пока-

зывает, какое количество выделившейся при сгорании топлива тепло-

ты можно “явно” использовать для конвективного теплообмена, не

прибегая к конденсации водяных паров, содержащихся в продуктах

сгорания. Это значение всегда меньше значения высшей удельной теп-

лоты сгорания, которая показывает, какое полное количество тепловой

энергии выделилось в процессе полного сгорания, учитывая при этом

скрытую теплоту водяного пара, содержащегося в продуктах сгорания.

Как низшая, так и высшая удельная теплота сгорания выражаются в

кДж на определенное количество топлива. В случае газообразного топ-

лива — это количество может выражаться объемом, который занимает

1 м3 газа при нормальных физических условиях (температура 0°C и ат-

мосферное давление 101325 Па = 760 мм рт.ст.) или при рабочих усло-

виях (температура 20°C и давление 101325 Па = 760 мм рт.ст.).

В соответствии с этим различают высшую и низшую удельную теп-

лоту сгорания, посчитанную при нормальных физических условиях и

высшую и низшую рабочую удельную теплоту сгорания, между которы-

ми есть различие. На практике в большинстве стран традиционно было

принято в качестве характеристики топлива использовать низшую

удельную теплоту сгорания, так как при его использовании редко ис-

пользовали теплоту конденсации водяных паров из продуктов сгора-

ния. Это представляет собой не такую простую техническую задачу. В

последнее время, в связи с техническим прогрессом в области исполь-

зования тепловой энергии, подорожанием топлива и, потому, широким

распространением конденсатной техники все чаще в характеристиках

топлива и значениях КПД тепловых аппаратов начинает использовать-

ся величина высшей удельной теплоты сгорания топлива. Для коррект-

ного сравнения КПД различных теплогенераторов необходимо исполь-

зовать какую-либо одну из характеристик сжигаемого топлива — КПД

при высшей или низшей удельной теплоте сгорания. Средний за отопи-

тельный сезон КПД современных конвективных газовых котлов, рас-

считанный по высшей удельной теплоты сгорания газа, составляет не

более 81–82%,а конденсатных котлов 93–97%.

ние о частичной невозможности макси-

мально эффективно использовать его в

российских условиях. Как уже было от-

мечено выше, наибольшая эффектив-

ность, а соответственно повышенный

КПД, достигается при работе котла в

низкотемпературной системе отопле-

ния. Когда речь идет о странах с доста-

точно мягкими климатическими услови-

ями, где для отопления помещений до-

статочно применения низкотемператур-

ных отопительных контуров, использо-

вание такой техники действительно це-

лесообразно. Но даже в средней полосе

России, при температуре окружающей

среды зимой –20°C, эксплуатация ото-

пительного котла в низкотемпературном

режиме для отопления отдельного зда-

ния не принята — воздух в помещении

может просто не прогреться.

Положительные стороны низкотем-

пературной системы отопления в насто-

ящее время все больше пропагандиру-

ются. Действительно, температура в по-

мещении более комфортна по сравне-

нию с обычными системами, увеличива-

ется срок эксплуатации оборудования,

появляется возможность использования

современных полимерных материалов

(труб, фитингов), рассчитанных на не-

высокую температуру, пропадает опас-

ность случайного ожога и т.д.

С одной стороны, все преимущества

налицо. Но с другой стороны, это явля-

ется привнесенным с европейского

рынка и адаптировано в первую оче-

редь к европейским условиям. Практи-

чески каждый европейский производи-

тель газового отопительного оборудова-

ния в своем ассортименте имеет кон-

денсатную технику.

Конечно, проникновение передовых

технологий на российский рынок это

хорошо, но когда все плюсы этих нов-

шеств не могут полностью реализовать-

ся или ограничены

территориальным ис-

пользованием, гово-

рить о повсеместном

внедрении такой про-

дукции наравне с

традиционными уста-

новками рано. 

Высокая стоимость

конденсатных котлов

при низкой стоимос-

ти газа — один из

факторов, ограничи-

вающих спрос на них

в России.
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П
рограмма производства фирмы

STREBEL весьма обширна, включа-

ет в себя следующую продукцию: 

- (Рис. 1) Котлы серии EG, EGA, EGL

мощностью от 14 до 236 кВт — атмо-

сферные чугунные газовые котлы с го-

релкой LOW-NOX и предварительным сме-

шиванием газа и воздуха. Благодаря оп-

тимальной конструкции камеры сгора-

ния, котлы обладают повышенной эконо-

мичностью и надежностью.

- (Рис. 2) Котлы серий EC, SA мощнос-

тью от 15 до 235 кВт — трехходовые чу-

гунные котлы, работающие со сменной

наддувной газовой или жидкотопливной

горелкой. Трехходовая конструкция ка-

меры сгорания позволяет максимально

использовать теплоту сгорания и достиг-

нуть КПД до 95 %. Большая площадь по-

верхности камеры сгорания обеспечива-

ет низкую тепловую нагрузку на каждый

см 2. Долговечность работы котла при

этом значительно увеличивается. 

- (Рис. 3) Конденсоры Lupo и

Condensor, мощностью от 7 до 24 кВт вы-

сокоэффективные котлы. Максимальная

эффективность использования теплоты

сгорания достигается за счет использова-

ния остаточного тепла уходящих газов.

Наблюдение за расходом топлива в поме-

щении в течение 1 года, показывает зна-

чительное энергосбережение в сравне-

нии с обычной отопительной техникой.

- (Рис. 4) Котлы серии RU большой

мощности от 150 до 1350 кВт — чугун-

ные котлы, работающие на газу, жидком

топливе или мазуте. Секционная конст-

рукция делает возможной установку в

помещениях с небольшими дверными

проемами. Просты в обслуживании. Име-

ют большую теплоемкость благодаря че-

му достигается дополнительная эконо-

мия топлива.

- Промышленные водогрейные и па-

ровые котлы HERCULES предназначены

для центрального отопления и приготов-

ления горячей воды. HERCULES — авто-

матические трехходовые котлы изготов-

ленные из высококачественной легиро-

ванной стали, диапазон мощности водо-

грейных котлов от 190 до 8000 кВт, паро-

вых от 50 до 8000 кг пара/час могут быть

горизонтального или вертикального ис-

полнения. 

История фирмы как производите-

ля отопительного оборудования нача-

лась 23 декабря 1893 года, когда инже-

нер Josef Strebel

получил патент на

чугунный котел с

элементами,

имеющими фор-

му буквы “О” —

открытие став-

шее революци-

онным в отопи-

тельной техники

того времени. Со-

временный аналог

изобретения изобра-

жен на рис. 5.

Группа компаний “STREBEL” включает в себя произ-

водства в Австрии, Швейцарии, Германии, Венгрии,

Чехии, Франции и Великобритании. Высокая эконо-

мичность, надежность и долговечность (некоторые

котлы работают с середины 30-х годов прошлого ве-

ка) достигнуты благодаря оптимизации термодина-

мических и конструкционных параметров камеры

сгорания, в результате которой удалось достичь ко

эффициента полезного действия до 95% при минимальном уровне температур-

ных напряжений в конструкции. Проведение интенсивных исследований и вне-

дрение новых разработок — важнейший аспект философии STREBEL.

Тщательность и компетентность
- философия

STREBEL

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5
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Схема котла, предложенная Йозефом

Штребелем, была настолько удачной, что

этот тип котла, получивший вначале имя

своего создателя, быстро завоевал при-

знание в Европе и Америке. Сегодня кот-

лы этого типа носят названия различных,

в том числе и самых известных фирм, од-

нако, в основе конструкции лежит все та

же схема, разработанная инженером

Штребелем более 100 лет назад.

В 1900 году открылось первое пред-

приятие в г. Манхайм (Германия), кото-

рое в 1906 году в честь изобретателя бы-

ло названо STREBELWERK. Непрерывно

шло совершенствование конструкции

отопительного оборудования. Созданная

мощная технологическая и эксперимен-

тальная база позволила непрерывно по-

вышать технический уровень выпускае-

мой продукции.

В 1910 году число производимых кот-

лов достигло 25 000 штук в год. Это был

неслыханный успех для того времени.

Мощность предприятия больше не могла

удовлетворить огромный спрос, поэтому

во всей Европе были созданы заводы по

производству котлов STREBEL. Котел, из-

готовленный в начале века изображен

на рис. 6. Не смотря на большие разру-

шения во время Второй мировой войны,

после 1945 года STREBEL продолжил

производить чугунные котлы, восстанав-

ливая былую мощь. Центр исследований,

разработки и производства при этом

был перенесен в Австрию.

Сегодня “STREBEL” — одна из веду-

щих европейских фирм по производству

котельного оборудования и входит в ли-

дирующую группу производителей кот-

лов высшего качества.

В настоящее время компания STREBEL

намерена восстановить известность сво-

его доброго имени в России, так как на

самом деле еще в Советском Союзе котлы

производства STREBEL были хорошо из-

вестны. Описание конструкции и особен-

ностей эксплуатации котлов приводи-

лись в учебниках и справочниках по ото-

пительной технике, например: 

1.  Н.А. Киселев “Промышленные ко-

тельные установки”, Ленинград, “Гос-

энергоиздат”, 1960г

2. К.Ф.Роддатис, А.Н.Полтарецкий

“Справочник по котельным установкам

малой производительности”, Москва,

“Энергоатомиздат”, 1989г.

3. Е.Б.Столпнер, З.Ф.Панюшева “Спра-

вочное пособие для персонала газифи-

цированных котельных”, Ленинград, “Не-

дра”, 1990г.

4. Д.Я.Борщов, “Чугунные и стальные

отопительные котлы”, Москва, Энергоато-

миздат, 1992г. 

Перспективы для Российских потре-

бителей неплохие, потому что компа-

ния хочет добиться такого же высоко-

го уровня популярности своей продук-

ции как и в Швейцарии, Германии, Ав-

стрии, Франции и других странах за-

падной Европы.

Для этого STREBEL на базе своих парт-

неров (московская компания “МАСТЕР

ВАТТ” и “ГРУППА КОМПАНИЙ СТМ” г.

Краснодар) сформировал систему вклю-

чающую в себя не только возможность

поставки со складов в Москве и Красно-

даре (или на заказ со складов STREBEL в

Европе), но и обеспечение обучения и

консультирования для технических спе-

циалистов, возможность проектирования

и комплектации котельных различной

мощности, оказание помощи при монта-

же и пуско-наладке, а также сервисное

обслуживание (склады запчастей в

Москве и Краснодаре). 

Рис. 4

Рис. 7

ООО “МАСТЕР-ВАТТ”  Адрес: 107392, г. Москва, ул. Хромова ,7/1; тел./факс: (095) 168-50-04, 168-42-10 

ГРУППА КОМПАНИЙ СТМ  Адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Суворова,64; офис: тел./факс: (8612) 59-11-83, 62-39-21 

Рис. 6
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В
далеком 1949г. в старинном чеш-

ском городе Крнов была основана

компания Dakon . Сегодня это

признанный лидер среди чешских и

словацких производителей отопитель-

ных котлов, выпускающий в год более

50000 единиц оборудования 14 типов в

108 модификациях !

Чем же привлекательно оборудова-

ние компании Dakon для российского

рынка ?

Во-первых, это высокое качество

оборудования, основанное на современ-

ных технологиях и традиционном доб-

росовестном отношении к труду чеш-

ских рабочих. Компьютерный расчет то-

пок котлов, строжайший контроль каче-

ства используемой стали и чугуна, авто-

матизированные линии сборки котлов.

Учитывая современные требования к бе-

зопасности, экономичности, экологич-

ности и управлению отопительных кот-

лов, Dakon не стал изобретать велоси-

пед, а использует узлы и комплектую-

щие специализированных фирм с миро-

вым именем — Honeywell, Wilo, Polidoro,

SIT, Lamborghini — это далеко не пол-

ный список поставщиков.

Что касается культуры производства,

то по уровню развития промышленности

Чехословакия занимала до 1941 г.  вто-

рое место в Европе, и сейчас, с прихо-

дом западного капитала, Чехия восста-

навливает утраченные позиции. Dakon в

настоящее время экспортирует свою

продукцию в 16 европейских стран.

Во-вторых, Dakon выпускает котлы

для всех существующих на сегодняшний

день видов топлива — газовые, элект-

рические, твердо- и жидкотопливные

Газовые котлы серии Plux с атмосфер-

ной горелкой мощностью от 12 до 50

кВт, одно- и двухступенчатые, причем

есть модификация Plux Z , которая не

требует подключения к электрической

сети, что незаменимо в районах, где ча-

сто случаются перебои с электричест-

вом. Котлы серий NM и Prexal, работаю-

щие с дутьевыми горелками, мощностью

от 25 до 3500 кВт используются как для

индивидуальных домов, так и для про-

мышленных котельных. На котлы можно

установить газовые или жидкотоплив-

ные горелки любого известного евро-

пейского производителя, но сам Dakon

Рекомендует Lamborghini. В секторе на-

иболее популярных сейчас настенных

газовых котлов Dakon выпускает  пять

типов котлов в 22 вариантах, более чем

30 тыс. шт. в год. Мощность варьируется

от 9 до 30 кВт, в спектре настенных кот-

лов есть одноконтурные, двухконтурные

и котлы со встроенным 60л. накопитель-

ным бойлером быстрого нагрева.

Электрические котлы от 4 до 60 кВт

со ступенчатой регулировкой мощности,

встроенным насосом, расширительным

баком и группой безопасности — пол-

ностью готовая к эксплуатации котель-

ная, надо только подключить воду и

электропитание.

Ну а для тех мест, где нет ни газа, ни

электричества, а дизтопливо дорого —

твердотопливные котлы серий DOR,

Gasogen и FB мощностью от 12 до 60

кВт. Здесь хочется отметить котлы пиро-

DAKON – чешское
тепло для русского дома



Фирма “АИСТ” работает на рынке

информационных технологий, специа-

лизируясь на выпуске электронных ка-

талогов на компакт-дисках (CD-ROM) и

разработке программного обеспечения. 

В 1998 году была открыта серия

“Строительство” по тематикам:

1. “Строительные машины, механизмы и

инструмент”

2. “Отопление, водоснабжение, вентиля-

ция,  канализация и кондиционирование”

Серия предназначена для специалис-

тов строительной отрасли и содержит

подробную информацию (изображения,

технические характеристики, монтажные

схемы), а также список фирм-поставщи-

ков по всем видам оборудования на рос-

сийском рынке с адресами и номерами

телефонов не только по Москве, но и по

регионам.

Издание является ценным источни-

ком информации для служб снабжения

и отделов маркетинга торговых и строи-

тельных организаций для расширения

товарного  ассортимента и поиска реги-

ональных партнеров. Практика распро-

странения предыдущих выпусков пока-

зала интерес  к продукту именно у спе-

циалистов, особенно в регионах России.

Все участники каталога имеют возмож-

ность разместить подробнейшую ин-

формацию о своей продукции, регио-

нальных представительствах и условиях

работы с партнерами. 

Фирма “Адаптивные информаци-

онные системы и технологии” 

тел. /факс: 336-14-55,  334-36-12  

E-mail: aist@comcor.ru www.infoclub.ru

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ

● Оборудование для систем отопления;

● Инструменты для сантехнических 

работ;

● Очистные сооружения 

канализации;

● Оборудование для ГВС;

● Насосное оборудование;  

● Трубы и фасонные изделия;

● Системы вентиляции;

● Системы кондиционирования;

● Оборудование для бассейнов;

● Емкости для воды и топлива;

● Оборудование для ванных комнат;

● Оборудование для туалетов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТ

● Автомобильная техника;

● Дорожная техника;

● Инженерно-строительное оборудование;

● Инструмент аккумуляторный;

● Инструмент для домашнего 

использования;

● Инструмент с приводом от ДВС;

● Электроинструмент;

● Насосное оборудование;

● Пневматическое оборудование и инструмент;

● Сварочное оборудование;

● Станки для деревообработки;

● Тепловое оборудование;

● Электротехническое оборудование.

ЗАО “ГРАНД ОТЭКС РЕГИОН”
Представительство компаний Slant/Fin, AWHG, Dimplex, Fulton

Проектирование, сервис, монтаж, продажа
◆ Котлы отопительные от 18 до 100 кВт
◆ Водонагреватели до 450 л (газ, электричество)
◆ Электроконвекторы, тепловентиляторы
◆ Конвекторы для систем водяного отопления

Тел.: (095) 933-4837, 933-4843,  (095) 933-4849, 402-6231. 
Факс: (095) 925-85-51.   
E-mail: outex@mail.ru      Internet: www.outex.ru

лизного горения Gasogen , которые за

счет сжигания древесины в специальной

нагнетательной камере позволяют за-

гружать котел не чаще раза в сутки и

имеют беспрецендентный для твердо-

топливных котлов КПД 85%. Удобны в

эксплуатации котлы комбинированного

типа серии FB — если вы решите перей-

ти на газ или жидкое топливо, то не на-

до будет менять весь котел и переделы-

вать котельную , достаточно навесить на

котел FB дутьевую горелку на специаль-

но предусмотренное место — и пробле-

ма решена.

В-третьих, цена чешского оборудова-

ния на сегодняшний день такова, что яв-

ляется необременительной для боль-

шинства владельцев домов с индивиду-

альным отоплением. Соотношение це-

на/качество одно из самых привлека-

тельных, так как котлы из Германии и

Италии имеют значительно более высо-

кую цену, а эксплуатация дешевого обо-

рудование из стран с теплым климатом

оставляет желать лучшего.

Отопительная техника компании

Dakon поставляется в нашу страну уже

более пяти лет , более 5000 котлов экс-

плуатируется от Калининграда до Вла-

дивостока. Оборудование мощностью

до 120 кВт всегда есть в наличии на

складах российских партнеров фирмы,

инженерный персонал которых прошел

обучение в техническом центре Dakon

и может ответить на любые вопросы

владельца котла или монтажной орга-

низации. 

“Греющее сердце дома” — таков де-

виз котлов чешской компании Dakon

Выберете один из них для себя и это

сердце будет дарить вам тепло долгие

годы, принося уют и комфорт в ваш дом.





К
ак уже говорилось в предыдущей

статье, центральные кондиционе-

ры CLIVET имеют 19 типоразме-

ров и охватывают диапазон расходов

воздуха от 1000 до 100 000 м3/час с вы-

ходным напором до 1500 Па.

В отличие от других производите-

лей, центральный кондиционер

CLIVET может состоять из различного

набора секций:

- входная секция;

- смесительная камера;

- секция фильтров;

- секция теплообменников;

- секция электронагревате-

лей;

- секция увлажнения;

- рекуперационная секция;

- вентиляторная секция;

- секция шумоглушения;

- свободная секция.

Набор секций определяется

Заказчиком в соответст-

вии с требованиями объек-

та, на котором будет устанавливать-

ся кондиционер.

Возможен подбор и заказ не только

сложного комплекта с большим количе-

ством разнообразных секций, но по-

ставка единичной секции (например,

секции теплообменника) и т.д.

CLIVET предлагает центральные кон-

диционеры как для внутренней, так и

для наружной установки (например на

крыше). В случае наружной установки в

комплект поставки входит дополнитель-

ный навес из алюминиевого сплава. 

Сам кондиционер по желанию Заказ-

чика может поставляться в собранном

виде, в виде отдельных секций требуе-

мого размера или в разобранном виде.

В последнем случае сборка производит-

ся  Заказчиком на месте. 

Кондиционер может поставляться со

встроенным комплектом автоматики.

Выбор типа автоматики осуществляет

Заказчик, хотя предпочтительней пред-

ставляется комплектация кондиционера

автоматикой, предлагаемой фирмой

CLIVET. В этом случае упрощается про-

цесс пуско-наладки оборудования.

Остановимся подробнее на особен-

ностях комплектации и компо-

новки некоторых элементов.

Каркас центрального кондиционера

— изготавливается из алюминиевых

профилей трубчатого сечения, соединяе-

мых угловыми элементами или специаль-

ными соединителями, также выполнен-

ными из алюминиевого сплава (рис.1).

К каркасу крепятся панели стан-

дартной толщиной 46 мм. Такая тол-

щина панели позволяет устанавливать

кондиционер вне помещения. Панели

изготовлены из крашеного оцинкован-

ного листа с наружной стороны и оцин-

кованного листа с внутренней стороны и

заполнены полиуретановым наполните-

лем плотностью 45 кг/м3 или

минеральной

ватой плотностью 80 кг/м3.

Имеются альтернативные вер-

сии панелей, например, панели из не-

ржавеющей стали или перфорирован-

ные панели из стального листа, обеспе-

чивающие эффективное шумоглушение.

Использование таких панелей позволя-

ет избежать установки дополнительных

секций шумоглушения, что в ряде случа-

ев позволяет значительно уменьшить

габариты и стоимость установки.

Крепление панелей к каркасу осуще-

ствляется самоконтрящимися винтами,
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В прошлом номере журнала “С.О.К.” мы уже писали о том, что начались поставки в Россию

приточных установок и центральных кондиционеров CLIVET. Сегодня мы начнем рассмат-

ривать их общие конструктивные особенности и преимущества.

CLIVET
Конструктивные особенности
центральных кондиционеров

Рис. 1

Рис. 1а

Рис. 2
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вставляемыми в нейлоновые шайбы. Это

обеспечивает оптимальную затяжку без

деформации панели. Резиновое уплот-

нение между каркасом и панелью устра-

няет утечку воздуха, как при положи-

тельном, так и отрицательном перепаде

давления (рис.2).

Стандартно кондиционер устанавли-

вается на плоском основании, изготов-

ленном  из толстого оцинкованного лис-

та С-образного профиля высотой от 100

мм до 140 мм под каждой секцией. В

основании имеются отверстия для подъ-

ема секций на объекте без риска де-

формации (рис.3). 

В моделях с секцией увлажнения,

оборудованной циркуляционным насо-

сом и по заказу кондиционер может ус-

танавливаться на ножках  общей высо-

той до 380 мм.

Соединение секций производится

при помощи стяжек, которые могут рас-

крываться и закрываться снаружи. Бла-

годаря вставке специального шнура га-

рантируется уплотнение фланцев сек-

ций (рис.4).

В секциях, требующих обслуживания,

устанавливаются большие инспекцион-

ные двери, оснащенные петлями и за-

порными рукоятками, При заказе огова-

ривается левое или правое расположе-

ние дверей.

Рукоятки для открытия и закрытия

дверок — самоблокирующиеся, снима-

емые, гарантируют эффективную дли-

тельную  работу и плотное прилегание

дверцы, как при положительном, так и

при отрицательном давлении. Рукоятки

полностью утапливаются в панель, что

снижает риск случайного открытия уста-

новки (рис. 5).

Защитные концевики разрывают

электрическую цепь и отключают кон-

диционер при открытии инспекционной

двери. Случайное включение кондицио-

нера невозможно без специального ин-

струмента, который хранится в защи-

щенном месте (рис.6). 

На инспекционных дверях секций,

где требуется плановое обслуживание,

располагается большое смотровое ок-

но, оборудованное лампочками освеще-

ния. Выключатель освещения встраива-

ется снаружи каждой секции (рис. 7).

Входная секция  и смесительная

камера

Применяются в горизонтальных и

двухрядных кондиционерах. Обычно ос-

нащается воздушными клапанами,

фланцами и гибкими вставками.

Гибкие антивибрационные вставки

из самогасящегося материала  механи-

чески соединены с двумя алюминиевы-

ми рамками, образуя каркас толщиной

40 мм, соединяющийся с воздуховодами

(рис.8).

На наружном входном участке может

устанавливаться заборная решетка с

фильтром (рис. 9)

Стандартно решетка изготавливается

из стали, но по желанию Заказчика мо-

жет быть выполнена из алюминиевого

сплава. 

Воздушные клапаны, всегда устанав-

ливаются в 2-х и 3-х ходовых смеси-

тельных камерах и по заказу на входе и

выходе кондиционера и секциях реку-

перации. Выполняются из алюминиево-

го сплава  с профилированными лопат-

ками. Привод лопаток обеспечивается

внутренними шестернями.

По заказу лопатки клапана могут

иметь резиновое уплотнение (рис. 10,

10а), обеспечивая достаточную герме-

тичность для перекрытия потока возду-

ха. Все клапаны имеют ось для ручного

или механического привода.

Возможна установка электроподо-

грева для воздушного клапана.

В следующем номере журнала мы подробно расскажем о секции теплообменника и вентиляторной секции, тема от-

дельной статьи — очистка и увлажнение воздуха в центральных кондиционерах CLIVET.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10Рис. 10а
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П
ри проектировании СКВ в допол-

нение к водоохлаждающему аг-

регату подбирается аккумулятор

холода системы STL. При этом холодо-

производительность чиллера берется на

50–70% ниже расчетной. В "пиковые"

промежутки времени, когда теплопос-

тупления максимальные, водоохлади-

тельный агрегат и аккумулятор холода

работают совместно, обеспечивая тре-

буемую холодильную мощность.

Преимущества данного решения:

1. Снижение затрат на электроэнергию

(особенно актуально при введении

дневного и ночного тарифа исполь-

зования электроэнергии).

2. Более эффективное использование

электроэнергии в течение суток.

3. Сокращение типоразмера водоохла-

дительного агрегата (30–70%).

4. Сокращение объема хладагента

(фреона).

5. Равномерная и плавная работа холо-

дильного оборудования.

6. Снижение затрат на техническое об-

служивание.

7. С помощью системы STL возможно

увеличить производство холода, ис-

пользуя уже установленные водоох-

ладительные агрегаты.

8. Система STL совместима с любой СКВ

или промышленной системой охлаж-

дения.

В качестве рабочего тела для аккуму-

лирования энергии (холодильной мощ-

ности водоохладителя) используется

лед.

Основной особенностью технического

решения фирмы " Cristopia" является то,

что лед не имеет непосредственного кон-

такта с охлаждающей жидкостью. Замо-

раживаемая специальная жидкость РСМ

(жидкость с изменяющимися свойства-

ми) заключается в пластмассовые корпу-

са сферической формы — сферические

заполнители. Диаметр заполнителей не-

велик (96 мм — для СКВ, 77 мм — для

промышленных холодильных установок).

Тем самым достигается большая площадь

теплообмена.

Используя различные жидкости, как

для охлаждения, так и для сферичес-

ких заполнителей имеется возмож-

ность изменять температуру льдообра-

зования.

Аккумулятор холода системы STL

представляет собой резервуар, в кото-

ром размещаются сферические запол-

нители. Он может быть установлен гори-

зонтально, вертикально, а также непо-

средственно в земле.

В резервуаре циркулирует жидкий

холодоноситель (обычно водный рас-

твор этилен гликоля) при температуре

ниже 0°С, вызывая кристаллизацию РСМ

внутри заполнителей. Тем самым дости-

гается аккумулирование энергии в виде

скрытой теплоты кристаллизации в пе-

риод фазового перехода из жидкого со-

стояния в твердое.

Имеющийся ряд жидкостей РСМ поз-

воляет аккумулировать энергию охлаж-

дения при температурах от –33 до

+27°С, используемые материалы запол-

нителей полностью нейтральны как к

фазовым изменениям (кристаллизация),

так и по отношению к жидкому холодо-

носителю. 

Обычно при расчете традиционной системы кондиционирования воздуха (СКВ) подбор, охлаждающего обо-

рудования, производится из условия максимальных теплопоступлений в обслуживаемые системой помеще-

ния. Максимальная мощность необходима обычно только в небольшие отрезки времени года (зачастую в

течение лишь нескольких часов). Таким образом, подобранное холодильное оборудование большую часть

времени работает с неполной нагрузкой и, соответственно, с низкой эффективностью. Одним из техничес-

ких решений по повышению эффективности работы СКВ может быть использование энергосберегающих

систем STL фирмы " Cristopia " (Франция), являющейся филиалом компании "CIAT".

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  –

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ STL
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Ц
ентральные кондиционеры бы-

вают прямоточные и с рецирку-

ляцией. В прямоточных тепло-

утилизация может осуществляться в

перекрестном теплообменнике, враша-

ющемся теплообменнике или в тепло-

обменнике с промежуточным теплоно-

сителем. 

Основные характеристики централь-

ных кондиционеров — производитель-

ность по воздуху (от десятков до тысяч

м3/ч), производительность по холоду и

теплу (кВт) и внешнее статическое дав-

ление, развиваемое вентилятором

(кПа).

Режимы и степень обработки возду-

ха определяет заказчик.

Фактически центральный кондицио-

нер осуществляет полную, централизо-

ванную обработку воздуха и распреде-

ление его по помещениям. 

Установка системы центрального

кондиционирования обходится более

дороже, чем установка массы сплит-

систем на одном и том же объекте. Но

тем не менее в последнее время спрос

на монтаж центральных кондиционе-

ров постоянно растет. Это связано с

преимуществами, которыми обладают

системы центрального кондициониро-

вания: 

- возможность подачи и распределе-

ния свежего воздуха необходимой

температуры, а в некоторых систе-

мах и влажности, по помещениям;

- большое расстояние, на которое

можно разнести по воздуховодам

охлажденный воздух через внутрен-

ние блоки (фанкойлы) и внешние

блоки (чиллеры);

- внешний блок используется в одном

экземпляре, позволяя сохранить

внешний вид фасадов здания;

- круглогодичная эксплуатация сис-

темы;

- ресурс системы центрального конди-

ционирования составляет несколько

десятков лет, что значительно пре-

вышает срок службы сплит-систем и

других кондиционеров различных

типов;

- экология — в теплообменниках не

применяется фреон;

-  в случае установки фанкойлов скры-

того типа, любое самое смелое ди-

зайнерское решение не пострадает

от используемых внутренних блоков;

- значительно снижается звуковое

давление в помещении, так как вен-

тиляторы располагаются в подсоб-

ных помещениях и коридорах зда-

ния. 

В области климатических систем

центрального кондиционирования про-

изводят оборудование следующие ком-

пании: CARRIER, SANYO, KANALFLAKT,

OSTBERG, VTS CLIMA, WESTAIR, DUNHAM

BUSH, КУПОЛ и др.

Функции систем центрального кон-

диционирования:

• Отключение с пульта центрального

управления отдельных групп внут-

ренних блоков (этажей) 

• Остановка для ремонта и профилак-

тического обслуживания отдельного

внешнего блока, без остановки ра-

боты всех внутренних блоков 

• Контроль уровня влажности приточ-

ного воздуха 

• Поддержание заданной температуры

Заказ центрального
кондиционера
начинается с проекта
Центральный кондиционер применяет-

ся для комплексного кондиционирова-

ния здания в целом. Так как основная

система фактически является агрега-

том модульного типа, то функции дан-

ного типа кондиционеров могут быть

очень разнообразны, и обусловлены

лишь набором различных модулей.

Часть из них самостоятельно обраба-

тывает воздух, часть функционирует

при помощи остальных компонентов

системы. Состав модулей подбирается

в соответствии с требованиями заказ-

чика. Центральный кондиционер —

это приточная вентиляционная уста-

новка, снабженная двумя теплообмен-

никами. В один теплообменник пода-

ется теплоноситель от чиллера, а во

второй — горячая вода из системы

центрального отопления.
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в конкретном помещении 

• Приточно-вытяжная вентиляция с

рекуперацией тепла 

• Ресурс оборудования от 10 до 30 лет

• Управление внутренними блоками с

центрального пульта управления 

• Контроль уровня электропотребле-

ния: на уровне установки, на уров-

не секции, с точностью до одного

блока

• Очистка воздуха от пыли (приточный

и рециркуляционный воздух) 

• Дополнительный обогрев воздуха

внутренними блоками: электрокало-

риферы, теплый контур, по фреоно-

вому циклу.

• Возможность использования на обо-

греве приточного воздуха электри-

ческих и водяных

калориферов.

• Поэтапный ввод

оборудования в

эксплуатацию 

Система “чиллер —

центральный конди-

ционер — фанкойлы”

используется в здани-

ях с большим количе-

ством помещений, ко-

торые имеют различ-

ное тепловое содержание. Необходи-

мое по санитарным нормам количество

свежего воздуха подается от централь-

ного кондиционера по системе возду-

ховодов в каждое помещение, а регу-

лирование температуры в отдельных

помещениях осуществляется за счет

работы фанкойлов. Фанкойлы могут

иметь разнообразное расположение:

под окнами, вместо радиаторов цент-

рального отопления (если они с двумя

теплообменниками); за фальшпотолка-

ми; настенного или потолочного рас-

положения. 

В мировой практике система конфи-

гурации “чиллер — центральный кон-

диционер — фанкойлы” используются

очень широко. При этом она обладает

ярко выраженными достоинствами: 

- температура регулируется по жела-

нию пользователя в любом помеще-

нии автономно за счет использова-

ния фанкойлов. 

- достигается минимальное сечение

воздушных каналов, так как количе-

ство необходимого воздуха по сани-

тарным нормам меньше, чем количе-

ство воздуха, которое необходимо

подавать в помещение для кондици-

онирования без использования фан-

койлов. 

- если используется чиллер с тепло-

вым насосом, то обеспечивается ох-

лаждение помещения летом и обо-

грев в межсезонье, когда система

центрального отопления не работает. 

Разработка систем центрального кон-

диционирования предполагает огромный

пласт работы на стадии проектирования.

Пальма первенства в информации такого

рода принадлежит специалистам-про-

фессионалам, поэтому мы решили опуб-

ликовать уже известный материал, напи-

санный техническим директором, на-

чальником проектного отдела группы

компаний “ИНРОСТ” Болотовым Е. Н:

Системы центрального кондициони-

рования. Особенности работы проект-

ного отдела в структуре комплексной

фирмы. 

Современное положение в области

проектирования, поставки и монтажа

климатического оборудования характе-

ризуется наличием специализирован-

ных фирм, выполняющих этот комплекс

в полном объеме “под ключ”. Соответст-

венно некоторые из них имеют в своем

составе штатный проектный отдел для

разработки рабочей документации. При

этом сохранилась и классическая схема,

когда разработка проектной документа-

ции поручается заказчиком проектному

институту. 

В чем заключается особенность ра-

боты Проектного Отдела в структуре

комплексной фирмы, какие функции он

выполняет?

На начальном этапе работы над объ-

ектом Проектный Отдел, как правило,

готовит для заказчика технико-коммер-

ческое предложение, куда входит: опи-

сание принятых технических решений,

спецификации и стоимость основного и

дополнительного оборудования, стои-

мость проектных, монтажных и пуско-

наладочных работ. Таким образом, за-

казчику предлагается нескольких вари-

антов технических решений с указани-

ем стоимости “под ключ”. 

При наличии у заказчика уже готово-

го проекта и соответственно специфи-

каций, Проектный Отдел готов на их ос-

нове предложить варианты комплекта-

ции объекта как по основному оборудо-

ванию (холодильные машины, централь-

ные кондиционеры, fan-coils), так и по

комплектующим (насосы, арматура, вен-

тиляторы). Это, а также рекомендуемые

альтернативные технические решения

позволяют иногда снижать стоимость

всего комплекса работ на 30–35% при

сохранении общего технического уров-

ня проекта. 

Что характерно для работы Проект-

ного Отдела в составе такой фирмы?

Во-первых, комплексный подход. За-

казчику, как правило, предлагается “под

ключ” комплекс инженерных систем в

составе: системы отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, теп-

ло- и холодоснабжение, тепловые пунк-

ты, противодымная защита зданий, а

также системы автоматики и электрики. 

Во-вторых, вариантность в Технико-

Коммерческих Предложениях, которая

достигается за счет наличия широкого

спектра поставляемого оборудования и

собственно различных технических ре-

шений его установки, а также альтерна-

тивных ценовых вариантов.

В-третьих, оперативность работы, ко-

торая стала возможна благодаря широ-

кому спектру аналогов по реализован-

ным проектам и соответственно обшир-

ной базы данных на выполненные Тех-

нико-Коммерческие Предложения, а

также за счет наличия информации по

ценам по разным категориям оборудо-

вания и хорошего программного обес-

печения по его подбору.

И, наконец, в четвертых, поиск оп-

тимальных технических проектных

схем, минимизирующих капитальные

вложения заказчика и общую стои-

мость строительства, а также повыша-

ющих энергетическую эффективность.

Ситуации, когда у заказчика возникает

конфликт между его желаниями и воз-

можностями, довольно широко распро-
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странены в практике

фирм, и решения, выхо-

дящие за рамки стан-

дартной схемы, — это

часто наилучший и

единственный способ

удовлетворить уважае-

мого заказчика. Причем

здесь играет роль не

только опыт специалис-

тов, знание оборудова-

ния и детальная прора-

ботка особенностей его

функционирования в

конкретных условиях

заказчика, наконец,

возможность коллекти-

ва нестандартно мыс-

лить, но и огромное же-

лание максимально эф-

фективно решить кон-

кретную проблему за-

казчика. 

Что касается “собст-

венно проектной” части

работ, то она выполня-

ется Проектным Отде-

лом в полном объеме в

кратчайшие сроки. Кад-

ры, составляющие “яд-

ро” проектного отдела,

прошли школу в круп-

нейших проектных институтах, имеют

необходимое техническое и программ-

ное обеспечение, а также получают

информацию по используемому обору-

дованию непосредственно от фирм-

поставщиков. И главное — это практи-

ческий опыт установки этого оборудо-

вания на реальных объектах. У каждо-

го ведущего специалиста отдела в год

по его проектам реализуется в монта-

же 2–3 объекта.

Теоретическая документация вы-

полняется в среде AutoCAD. Заказчик

получает не только традиционную

“твердую” копию проекта, но и весь

состав проектной документации на

магнитном носителе.

Наличие графических баз данных ти-

повых решений по установке оборудова-

ния, опыт его использования в большом

объеме выпускаемой проектной докумен-

тации позволяет существенно сократить

сроки проектирования. В настоящее вре-

мя для сокращения общего периода стро-

ительства проектирование и монтажные

работы выполняются зачастую парал-

лельно: через две недели после начала

проектирования по утвержденным Заказ-

чиком основным техническим решениям

на объект выдаются первые чертежи для

начала производства монтажных работ.

Проектный Отдел Комплексной фир-

мы, как никакой другой, заинтересован

в изначально рациональных, правиль-

ных и оптимальных проектных решени-

ях. Можно привести целый ряд приме-

ров из деятельности отдела, когда в ра-

боте над технически сложными и инте-

ресными объектами принимали участие

известные научные специалисты.

Проектный Отдел активно подключа-

ется к решению самых различных задач,

хотя с выполнением конкретных работ

на объекте напрямую и не связанных,

но создающих условия для эффектив-

ной работы фирмы: анализ внутреннего

и внешнего рынка оборудования систем

кондиционирования воздуха, выявление

новых перспективных направлений мар-

кетинговой политики.

Среди задач, решаемых Проектным

Отделом: предоставление технической

информации и техническое обучение

сотрудников коммерческого отдела

фирмы, проектных отделов филиалов,

дилеров, проектных институтов. Сюда

входит установка специализированных

программ подбора оборудования, пре-

доставление технических каталогов, ре-

комендация схем установки оборудова-

ния и анализ его работы, а также прове-

дение презентаций, технических семи-

наров и учеб, посвященных самым раз-

личным проблемам, таким как: презен-

тация рекомендуемого импортного обо-

рудования и комплектующих, особенно-

сти его использования в климатических

условиях России; возможность исполь-

зования отечественного оборудования;

особенности использования реверсив-

ных холодильных машин, использование

режима свободного холода в системе

кондиционирования; решение внутрен-

него интерьера при проектировании

СКВ; экономия энергетических ресур-

сов; борьба с шумами; защита калори-

феров от замерзания; особенности про-

ектирования систем автоматики и сило-

вой электрики; анализ проектных реше-

ний на примере конкретных объектов, а

также особенности проектирования

объектов самого различного назначения

и т.д. и т.п. 

Серьезной и большой по объему яв-

ляется совместная работа с проектны-

ми институтами — московскими и ре-

гиональными. В ряде случаев проект-

ный отдел не ограничивается только

технической и информационной под-

держкой, но помогает в обсуждении и
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принятии принципиальных проектных

решений. Довольно часто, по предло-

жению проектных институтов, он вы-

полняет отдельные технически слож-

ные разделы проектов, например, про-

ектирование холодильных центров, хо-

лодоснабжения, автоматики, диспетче-

ризации и силовой электрики. В даль-

нейшем по завершенному проекту осу-

ществляется поставка оборудования,

комплекс монтажных и пуско-наладоч-

ных работ с последующим сервисным

обслуживанием. 

Тесное взаимодействие подразделе-

ний фирмы является одной из принци-

пиальных особенностей работы Проект-

ного Отдела в структуре Комплексной

Фирмы, обусловленной именно специ-

фикой работы “под ключ”.

Проектный Отдел, наряду с наладоч-

но-сервисным и производственным от-

делами, составляет техническое на-

правление фирмы и наиболее тесной

является совместная работа именно

этих отделов. 

Она начинается еще на этапе приня-

тия принципиальных проектных реше-

ний и позволяет исключить проблемы,

которые могут возникнуть на стадии на-

ладки и запуска оборудования. С другой

стороны, технологи и автоматчики Про-

ектного Отдела принимают непосредст-

венное участие в пуско-наладочных ра-

ботах, включая испытание систем на са-

нитарно-гигиенический эффект, с по-

следующим заключительным совмест-

ным анализом результатов проектирова-

ния, монтажа и наладки.

В структуре фирмы также присутст-

вует отдел внешнеэкономических свя-

зей (анализ рынка СКВ и поставка обо-

рудования) и коммерческий отдел (от-

дел по работе с корпоративными кли-

ентами и дилерский отдел). Активное

взаимодействие с этими отделами поз-

воляет Проектному Отделу строить эф-

фективную ассортиментную политику

фирмы и как результат — предлагать

заказчику оптимальные технические и

ценовые условия. Так, совместно с От-

делом Маркетинга Проектным Отделом

проанализированы практически все

отечественные и импортные произво-

дители как основного оборудования

(холодильные машины, центральные

кондиционеры, fan-coils), так и ком-

плектующих (вентиляторы, арматура,

насосы и т.д.) с проработкой завод-

ских цен, транспортных и производст-

венных расходов и определением ко-

нечной цены. 

С другой стороны и сам Проектный

Отдел постоянно и оперативно получа-

ет необходимую информацию от дру-

гих отделов — технические данные и

другие характеристики о специфике

того или иного региона, новости от по-

ставщиков оборудования, аналитичес-

кие данные о конъюнктуре рынка СКВ,

включая информацию об обозначив-

шихся тенденциях в его развитии. 

Таким образом, проектный отдел,

обладая информацией по широкой

гамме оборудования, наработанными

проектными решениями, реализован-

ными в последних проектах и уже

функционирующих объектах может вы-

полнить разработку проектной доку-

ментации в соответствии с современ-

ными требованиями к Системам Конди-

ционирования Воздуха, а также ока-

зать необходимую техническую по-

мощь сотрудничающим проектным ор-

ганизациям и дилерам.
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Р
яд выступлений на прошедшем в

апреле 2002 г. Международном

форуме по проблемам проектиро-

вания и строительства систем отопле-

ния, вентиляции, кондиционирования

воздуха и охлаждения был посвящен во-

просам энергосбережения. О направлен-

ности проектных работ по энерго- и во-

досбережению в г. Москве, повышению

уровня тепловой защиты зданий и со-

оружений, оснащению их прогрессив-

ным инженерный оборудованием и при-

борами регулирования и учета потреб-

ляемой энергии и воды докладывал пер-

вый заместитель председателя Госко-

мархитектуры Гольдфайн Ю.В. В частно-

сти, он отметил, что в действующих го-

родских нормативно-методических до-

кументах, и прежде всего в МГСН 2.01-99

"Энергосбережение в зданиях. Нормати-

вы по теплозащите и тепловодоэлектро-

снабжению", приводятся конкретные

требования по различным аспектам

энергосбережения:

- уровню тепловой защиты проекти-

руемых новых, реконструируемых и ка-

питально ремонтируемых жилых домов

(многоквартирных и одноквартирных),

общеобразовательных и дошкольных

учреждений, поликлиник и админист-

ративных зданий и теплотехническим

показателям энергоемкости зданий и

сооружений;

- их оснащению экономичными ин-

женерными системами, оборудовани-

ем, приборами управления, регулиро-

вания и учета потребления энергоно-

сителей и воды;

- тепловодоснабжению жилых микро-

районов и зданий и ряду других аспек-

тов. Было подчеркнуто, что очень важ-

ным и обязательным элементом является

энергетический паспорт проекта жилого

дома или общественного здания, в кото-

ром приводятся проектные показатели

затрат энергии на отопление, горячую

воду, вентиляцию, а также достигнутый

удельный показатель расхода тепловой

энергии за отопительный период в срав-

нении с требуемым. Также речь шла об

обязательном включении во все проекты

раздела "Энергосбережение", а сами

проектные решения выполняются в пол-

ном соответствии с требованиями дейст-

вующих нормативных федеральных и го-

родских документов по энерго- и водо-

сбережению. При их невыполнении

или частичных отступлениях от тре-

бований этих нормативов практичес-

ки невозможно получить соответству-

ющие согласования со стороны Мос-

госэкспертизы. Большую роль в деле

энерго- и водосбережения играет ос-

нащение зданий современными эко-

номичными системами инженерного

оборудования, приборами регулиро-

вания и учета потребляемой энергии

и воды.

Гольдфайн Ю.В.: "Следует отме-

тить, что еще в МГСН 2.01-94 "Энерго-

сбережение в зданиях", утвержден-

ных Правительством Москвы в марте

1994 г., было записано:"В квартирах

жилых домов следует устанавливать

приборы учета холодной и горячей

воды, а при проектировании поквар-

тирных систем отопления и приборы

учета расхода теплоты на отопление"

(пункт 2.2.9). Это требование естест-

венно выполнялось при разработке

проектно-сметной документации в те-

чение восьми лет.

Однако при строительстве конкрет-

ных жилых домов иногда по согласию с

заказчиком эти приборы или вообще не

предусматривались, или не ставились и

оставались где-то на складах, а в тех до-

мах, где они были установлены, в боль-

шинстве случаев расчеты пользователей

по их показаниям были невозможны из-

за отсутствия соответствующих подраз-

делений в учреждениях, эксплуатирую-

щих жилой фонд.

С принятием постановления Прави-

тельства Москвы № 1122-ПП и необхо-

димостью его безусловной реализации

Комплексом городского хозяйства, этот

недостаток будет ликвидирован и город

получит реальную экономию энергоре-

сурсов и воды.

Более того, учет и оплата пользовате-

лями потребленной горячей и холодной

воды в соответствии с показаниями при-

боров заставит изменить отношение к

качеству поставляемой в квартиры воды

(особенно горячей с нормативной тем-

пературой) заставит поставщиков улуч-

шить работу ЦТП и ИТП. В свою очередь

эти предприятия городского хозяйства

Вопросы энергосбережения в
рамках форума

"HEAT&WENT"2002 MOSCOW"
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вынуждены будут предъявлять свои пре-

тензии к качеству и характеристикам

теплоносителей в магистральных и внут-

риквартальных системах, в результате

чего вскроются тепловые потери в этих

коммуникациях, которые в настоящее

время практически не учитываются.

В целях сокращения потерь тепла в

наружных сетях и коммуникациях в теку-

щем году по заказу Москомархитектуры

предусмотрена разработка двух глав

МГСН: по тепловой изоляции трубопрово-

дов различного назначения (с учетом но-

вых норм тепловых потерь по СНиП

2.04.14-88-) и по проектированию и

строительству тепловых сетей с индустри-

альной изоляцией из пенополиуретана.

В части выбора и применения тех или

иных систем отопления, вентиляции,

кондиционирования, источников тепло-

снабжения в настоящее время не имеет-

ся каких-либо ограничений, за исключе-

нием зданий для строительства и рекон-

струкции за счет средств бюджета горо-

да. Для этих типов зданий следует ори-

ентироваться на применение наиболее

экономичных систем, как правило, оте-

чественного производства, предусматри-

вая при этом обеспечение нормируемого

уровня санитарно-гигиенических усло-

вий проживания.

В настоящее время имеется достаточ-

но большой и многоплановый опыт при-

менения в г. Москве различных систем

отопления, вентиляции и кондициониро-

вания, источников энергии и теплоснаб-

жения, приборов регулирования и учета

различных видов энергии и во-

ды в коммерческом жилье, гос-

тиницах, офисах, спортивных и

зрелищных зданиях и сооруже-

ниях.

Продолжается эксперимен-

тальное проектирование и стро-

ительство объектов с примене-

нием в них энергосберегающих

мероприятий.

Строительство в г. Москве

жилых домов и зданий общест-

венного назначения высотой бо-

лее 75 м также потребует выра-

ботки ряда специфических ре-

шений и приемов по их инже-

нерному оснащению различны-

ми системами".

Обобщение опыта примене-

ния различного инженерного

оборудования, ознакомление

инвесторов, заказчиков, проек-

тировщиков с наиболее про-

грессивными и экономичными

системами отопления, вентиля-

ции, кондиционирования и водоснабже-

ния для зданий различного назначения

и этажности на конференциях, семина-

рах и презентациях, включение нового

инженерного оборудования и приборов

в Московский территориальный строи-

тельный каталог и при необходимости

разработка и развитие федеральных

нормативов по отоплению, вентиляции,

кондиционированию, водоснабжению и

канализации рекомендаций, руководств

и инструкций, отражающих специфику

строительства в г. Москве — таковы, по

мнению Москомархитектуры, основные

направления деятельности на

2003–2004 гг. в области инженерного

оборудования зданий и сооружений.

Нормативная документация всегда яв-

лялась и является камнем преткновения

для внедрения энергосберегающих ре-

сурсов и технологий как базисной осно-

вы для развития строительной отрасли.

Щипанов Ю.Б. из комитета по архи-

тектуре и градостроительству г. Москвы

осветил вопросы состояния и дальней-

шего развития Московской нормативно-

методической базы по энергосбереже-

нию и снижению водопотребления в

зданиях и сооружениях, применению

инженерного оборудования в практике

проектирования и строительства.

В своем выступлении он отметил: "От-

дельные положения новых МГСН 3.01-01

"Жилые здания", утвержденных и вве-

денных в действие Правительством Моск-

вы в октябре 2001 г., также касаются ас-

пектов дальнейшего энергосбережения.

В разработанных в 2001 г. по заказу

Москомархитектуры и находящихся в на-

стоящее время на согласовании с заин-

тересованными организациями "Общих

положениях к техническим требованиям

по проектированию жилых зданий высо-

той более 75 м" содержится ряд специ-

фических требований к системам водо-

провода и канализации, теплоснабже-

ния и вентиляции.

В постоянно обновляемых "Перечнях

нормативно-методической литературы,

распространяемой ГУП "НИАЦ" Моско-

мархитектуры, имеются сведения о

МГСН, рекомендациях, руководствах, ин-

струкциях и других действующих город-

ских нормативно-методических доку-

ментах, относящихся к проблемам энер-

госбережения и экономии воды". Далее

он проинформировал о завершенных в

2001-2002 годах разработках по глав-

ным направлениям энергосбережения:

по теплозащите и инженерному обору-

дованию зданий и сооружений, по на-

ружным сетям и источникам энергии и

теплоснабжения, а также коснуться не-

которых проблем внедрения прогрес-

сивных и экономичных систем, изделий

и приборов инженерного оборудования

зданий и сооружений."

"По источникам энергии и теплоснаб-

жения в 2001 г. разработаны, утвержде-

ны и изданы следующие нормативно-ме-

тодические документы:

"Руководство по применению тепло-

вых насосов с использованием вторич-

ных энергетических ресурсов и нетради-
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ционных возобновляемых источников

энергии";

"Руководство по проектированию ав-

тономных источников теплоснабжения".

С целью более широкого внедрения

энергосберегающих решений по этим

направлениям представляется целесооб-

разным рекомендовать инвесторам, за-

казчикам, проектировщикам и строите-

лям ознакомиться с реальными резуль-

татами, полученными в демонстрацион-

ном жилом энергоэффективном жилом

доме в Никулино (этот объект включен в

Городскую программу по энергосбере-

жению на 2001–2003 годы в г.Москве).

Новые подходы к источникам тепло-

снабжения применяются в застройке

района Куркино и других жильтх обра-

зований и также могут представить ин-

терес для вышеуказанного круга участ-

ников инвестиционно-строительного

процесса.

В 2002 году по заказу Москомархи-

тектуры НИИ Мосстрой будет вести

разработку московских городских норм

по тепловой изоляции трубопроводов

различного назначения и по проекти-

рованию и строительству тепловых се-

тей из труб с индустриальной тепло-

изоляцией из пенополиуретана. Эти

работы также включены в Городскую

программу по энергосбережению на

2001-2003 годы в г. Москве. Их внед-

рение в практику проектирования и

строительства позволит сократить теп-

ловые потери в наружных тепловых се-

тях и коммуникациях и получить суще-

ственную экономию энергии.

Одной из существенных составляю-

щей дальнейшего энерго- и водосбере-

жения является инженерное оборудова-

ние зданий и сооружений. В современ-

ных проектах жилых и общественных

зданий применяются наиболее эконо-

мичные и прогрессивные системы отоп-

ления, горячего и холодного водоснаб-

жения, вентиляции и кондиционирова-

ния, приборы регулирования и учета

различных видов энергии и воды, преду-

сматривается применение автоматизиро-

ванных узлов управления, автоматизи-

рованных систем учета энергопотребле-

ния и др.

По нашему мнению, основополагаю-

щими нормативными документами

должны быть федеральные СНиП и Сво-

ды правил, которые Госстрою России

необходимо обновлять или дополнять.

В этой связи весьма своевременным

является разработка СантехНИИпроек-

том в текущем году новой редакции

СНиП "Отопление, вентиляция и конди-

ционирование".

При этом специфические особеннос-

ти Москвы, при необходимости, затем

могут отражаться в соответствующих го-

родских нормативно-методических до-

кументах (пособиях, рекомендациях, ин-

струкциях и др.).

В 2001 году Москомархитектурой бы-

ла организована разработка НПО "Строй-

полимер" Руководства по проектирова-

нию и монтажу внутренних систем водо-

снабжения и канализации из пропилено-

вых труб (изданы и доведены до пользо-

вателей). Применение этих труб значи-

тельно упростит монтаж систем, снизит

их вес, повысит долговечность.

Примером возможного решения на-

зревших проблем, в т.ч. комплексно, мо-

гут служить "Технические требования к

приточным вентиляционным шумоза-

щитным устройствам в жилых домах с

естественной вентиляцией", утвержден-

ных распоряжением Комплекса архитек-

туры, строительства, развития и реконст-

рукции города от 01.02.02 № 9. Эти уст-

ройства предназначены для снижения

уровня транспортного шума в помеще-

ниях и для организованного притока на-

ружного воздуха в условиях недостаточ-

ной инфильтрации при применении но-

вых типов светопрозрачных ограждаю-

щих конструкций с требуемым высоким

уровнем сопротивления теплопередаче.

Имеется действенная возможность

внедрения современного экономичного

инженерного оборудования, приборов и

систем — через Московский территори-

альный строительный каталог (МТСК). В

его состав после соответствующих рас-

смотрении и согласовании Комплексом

архитектуры, строительства, развития и

реконструкции города периодически

включаются новые конструкции, изделия

и приборы. Заказчикам и проектиров-

щикам представляется возможность вы-

бирать наиболее подходящую для каж-

дого конкретного случая продукцию.

На наш взгляд, наиболее сложная

задача по этому направлению заклю-

чается в выработке технической поли-

тики в отношении зданий массового

муниципального строительства и ре-

конструкции существующего пятиэтаж-

ного жилого фонда.

В первую очередь необходимо опре-

делиться какими инженерными система-

ми должны оснащаться эти типы зданий.

Вероятно, в этом вопросе решающими

будут возможности бюджета города. Ис-

ходя из этого следует ориентироваться

на рациональные экономичные системы

и решать вопросы о применений одно-

трубных или двухтрубных систем отоп-

ления, о целесообразности поквартир-

ных разводок отопления, об области

применения естественной или механи-

ческой вентиляции в зависимости от ти-

па жилья, этажности, его ориентации на

определенные группы населения (буду-

щих пользователей). Необходимо опре-

делиться по вопросам дальнейшей уста-

новки в квартирах регулирующих прибо-

ров и, особенно, приборов учета расхо-

да горячей и холодной воды, тепла на

отопление, о применении тех или иных

типов автоматизированных систем учета

энергопотребления с выводом данных

через АСУЭ (АСКУЭ) в соответствующие
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эксплуатирующие организации, в том

числе, и для расчетов населения за по-

требленные энергоресурсы и воду.

Только после этого можно будет рас-

пространять имеющийся в Москве опыт

по применяемым в "пилотных" проектах,

в коммерческих жилых домах, офисных

зданиях, гостиничных комплексах и дру-

гих объектах различным инженерным

системам. и приборам на массовое стро-

ительство муниципальных и социально

ориентированных жилых и обществен-

ных зданий, исходя из возможностей го-

рода и готовности организаций, эксплуа-

тирующих жилой фонд и заинтересован-

ных в реальном сбережении всех видов

энергетических ресурсов и воды.

Представляется, что необходимость

реализации жилищно-коммунальной ре-

формы заставит всех всерьез заняться

решением этих проблем."

Директор ФГУП "СантехНИИпроект"

Шарипов А.Я. рассказал об энергосбе-

регающих технологиях в коммунальном

хозяйстве:

"Известно, что одним из основных по-

требителей тепловой энергии более 700

млн Гкал/год является жилищно-комму-

нальный сектор, в котором жилищный

фонд занимает львиную долю —порядка

500 млн Гкал/год — 71%. Этот же фонд

основной потребитель государственных

субсидий и дотаций, по существу являясь

"черной дырой" для государственных и

муниципальных бюджетов и средств на-

селения.

В то же время 60% этой энергии

производится коммунальными предпри-

ятиями-котельными, из которых на до-

лю котельных мощностью до 20

Гкал/час приходится 48,3%. Таким об-

разом около 150 млн Гкал/год. выраба-

тываются мелкими котельными, полови-

на которых работает на природном газе

с расходом около 26,85 млрд м3/год.

Как показывают расчеты и статичес-

кие данные энергетическая эффектив-

ность существующей системы комму-

нального теплоснабжения не превышает

50%. Только повышение энергетической

эффективности использования газа хотя

бы то 0,9, что при нынешних энергосбе-

регающих технологиях не вызывает тех-

нических сложностей позволит при тех

же расходах газа увеличить выработку

тепла коммунальными котельными более

чем 1,5 газа.

Однако это возможно только при вне-

дрении энергосберегающих технологий

во все звенья системы теплоснабжения:

выработка — транспортировка — рас-

пределение — потребление.

Практика энергетических обследова-

ний свидетельствует, что основные поте-

ри сосредоточены в звеньях потребле-

ния, распределения и транспортировки

тепла.

Потери в этих звеньях не зависят от

вида сжигаемого топлива. Потери на ис-

точнике в прямую зависят от вида топ-

лива.

Таким образом, в первую очередь

должно быть выработано приоритетное

направление постепенной реконструк-

ции и внедрения энергосберегающих

технологий с учетом этих фактором

Для централизованной системы при

новом строительстве и реконструкции

существующего жилищного фонда мож-

но существенно повысить энергетичес-

кую эффективность теплоснабжения при

комплексном внедрении энергосберега-

ющих технологий. Сокращение потерь в

звене потребления может быть достиг-

нуто только в том случае, если потреби-

тель будет иметь возможность сам регу-

лировать количество потребляемого теп-

ла и оплачивать только за тепло, кото-

рое фактически употребил по физиоло-

гическим потребностям и экономичес-

ким возможностям. Такая возможность

открывается при внедрении в новое жи-

лое строительство, а также при реконст-

рукции и капитальном ремонте жилого

фонта поквартирной системы отопления,

с индивидуальным контролем и учетом

потребляемой тепловой энергии.

Применение такой технологии долж-

но быть закреплено нормативными тре-

бованиями и экономической мотиваци-

ей потребителя в энергосбережении, в

том числе и за счет собственных

средств, что законодательно должно

быть поддержано.

Саморегулирующая система общест-

венной вентиляции герметична.

В звене распределения между потре-

бителями жилого дома внедрение тех-

нологии полностью автоматизированно-

го количественно-качественного регу-

лирования в индивидуальных тепловых

пунктах, обеспечивает качество и коли-

чество тепловой энергии в точном соот-

ветствии с погодными условиями, без

недотопов и перетопов и наиболее эф-

фективное использование частотно-ре-

гулируемого электропривода.

Использование этих технологий так-

же должно быть закреплено норматив-

ными требованиями для нового строи-

тельства и постепенной замены при ре-

конструкции существующих зданий жи-

лого фонда и зданий социально- обще-

ственного назначения.

Необходимо законодательно закре-

пить экономический механизм заинте-

ресованности коммунальных и эксплу-

атационных служб различных форм

собственности и потребителей во внед-

рении такой технологии в том числе

путем льготного кредитования и нало-

гообложения.

Энергетическая эффективность

транспортной системы теплоснабжения
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помимо качественного состояния тепло-

вых сетей, в большой степени зависит

от гидравлической регулировки и взаи-

моувязки всех тепловых вводов особен-

но для разветвленной сети.

Практически для технологии качест-

венного регулирования достигнуть гид-

равлической увязки всех вводов не

удается, особенно в системах с ИТП

оборудованных элеваторными узлами,

качественная работа которых зависит

от располагаемого напора перед тепло-

вым вводом. Такая технология не дает

возможности обеспечить подачу коли-

чества тепла в точном соответствии с

погодными условиями и правильно

распределить потоки тепла между по-

требителями.

Температурный график, который

фактически не удается поддерживать в

режиме текущих погодных условий и

времени, и постоянный поток теплоно-

сителя имеют практическое значение

для системы централизованного тепло-

снабжения на базе комбинированной

выработки тепловой и электрической

энергии.

Для систем теплоснабжения от ком-

мунальных котельных в этом нет необ-

ходимости.

Поэтому повышение энергетической

эффективности и уменьшение потерь

можно достигнуть внедрением техноло-

гии регулирования отпуска тепла коли-

чественным методом, при постоянной

температуре теплоносителя, что дает на-

иболее эффективное снижение затрат

электроэнергии на транспортировку

теплоносителя применением частотно-

регулируемого электропривода, сниже-

ние потерь с уменьшением утечек теп-

лоносителя, независимость работы сис-

темы от гидравлической увязки вводов

и перераспределения потоков от распо-

лагаемого напора на вводе и точное

совпадение количества отпускаемого

тепла с его потреблением в режиме те-

кущих погодных условий и времени.

Повышение энергетической эффек-

тивности количественного регулирова-

ния отпуска тепла особенно ощутима при

средних температурах отопительного пе-

риода, когда в разрезе текущего времени

обеспечивается равенство выработанной

и потребленной энергии в соответствии

с погодными условиями и количество се-

тевой воды циркулирующей в сетях

уменьшается более чем в 2 раза.

Использование этой технологии так-

же должна быть поддержана норматив-

ными требованиями для отопительных

котельных при новом строительстве и

реконструкции в системе коммунально-

го теплоснабжения.

Потери в транспортирующих сетях

также можно или полностью избежать

или значительно сократить при ликви-

дации тепловых сетей или значительном

уменьшении их протяженности. Т.е. при

максимальном приближении источни-

ков тепла к потребителю. Однако по

экологическим соображениям это мож-

но сделать только при использовании

экологически чистого вида топлива, ка-

ковым является природный газ.

В топливном балансе коммунального

теплоснабжения природный газ состав-

ляет около 45%, однако, энергетическая

эффективность использования его при

применении устаревших технологий ма-

ло чем отличается от систем теплоснаб-

жения на угле или мазуте. Практически

для полезно используемого тепла в ком-

мунальном теплоснабжении сегодня

сжигается газа почти в полтора раза

больше чем требуется.

Сжигание природного газа как эко-

логически чистого вида топлива, долж-

но быть максимально приближено к по-

требителю, что позволяет минимизиро-

вать трансмиссионные и распредели-

тельные потери тепловой энергии.

Этого можно достигнуть путем широ-

кого внедрения автономного и поквар-

тирного теплоснабжения, позволяющих

повысить энергетическую эффектив-

ность до 85% и 92% соответственно

вместо существующей при централизо-

ванном 55–60%. При реализации про-

граммы газификации регионов России

должна быть принята идеология макси-

мальной автономизации источников

коммунального теплоснабжения путем

реконструкции действующих (в т.ч. и

подвальных) и строительства новых

полностью автоматизированных без об-

служивающего персонала автономных

источников тепла (крышные, встроен-

ные, пристроенные) с количественным

регулированием отпуска тепла, гармо-

нически встраиваемых в архитектурный

облик района, здания.

Организация автономного тепло-

снабжения на примере эксперименталь-

ного жилого района "Куркино" г. Моск-

ва (проблемы и в количестве примера

решения экономических, технических,

экологических, архитектурно-планиро-

вочных и организационно-правовых во-

просов, руководство по проектирова-

нию автономного теплоснабжения для

г. Москвы). Как показали расчеты по

проекту автономного теплоснабжения

экспериментального жилого района

Куркино в г. Москве, единовременные

капитальные вложения на источники

тепла (котельные) сокращаются почти

на 30% на тепловые сети в 3,4 раза,

почти на 50% уменьшается годовой рас-

ход топлива, стоимость отпускаемого

тепла снижается почти в 2 раза.

При этом повышается надежность,

экономическая безопасность и ком-

фортность обеспечения теплом потре-

бителей. Создаются условия без замо-

раживания огромных капитальных вло-

жений в РТС и сети, ввести в действие

систему теплоснабжения к сроку и к ме-

сту ввода жилья и объектов соцкультбы-

та. Во многих случаях и с опережающи-

ми темпами.

Однако, это не простое уменьшение

мощности источника тепловой энергии

и приближение его к потребителю. Это

в первую очередь возможность исполь-

зования энергосберегающих технологий

во всей цепочке выработки — транс-

портировки — распределения и потреб-

ления тепла. Переход на принципиаль-

но новую систему количественно-каче-

ственного регулирования, обеспечиваю-

щего совпадение по времени режимов

выработки и потребления тепла с наи-

меньшими потерями и затратами. В об-

щем, этим и обеспечивается повышение

энергетической эффективности авто-

номного теплоснабжения до 0,8–0,85

против 0,5–0,55 централизованного.

И это не простое строительство ми-

ни-котельной с традиционным зданием

промышленного типа из строительных

конструкций или контейнера. Это орга-

ническое дополнение в архитектурный

облик жилой застройки, желательно без

отдельно стоящей дымовой трубы. По-

следнее имеет большое значение для

коммерческой привлекательности жи-

лья жилого".

Сасин В. И., ООО "ВИТАТЕРМ", в своем

докладе рассмотрел проблемы решения

актуальной задачи энергосбережения в

отечественном строительстве, отметив,

что выбор того или иного пути сниже-

ния энергии с цепью обеспечения ком-

фортных, условий для пребывания лю-

дей в жилых и общественных зданиях

определяется зачастую политическими

лозунгами, не всегда подкрепленными

грамотным техническим обоснованием.

Поэтому проблема оптимизации расхо-

да энергии на создание комфортных ус-

ловий проживания людей в зданиях, со-

временного строительства заменяется

задачей снижения расхода тепловой и

электрической энергии без учета того,
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как это снижение отразится на здоровье

граждан и в конечном итоге, кому и в

какой мере такое снижение выгодно. В

докладе даны рекомендации по реше-

нию ряда проблем энергосбережения

применительно к системам отопления

современных зданий на основе реаль-

ного учета расхода тепловой энергии

действительно заинтересованными в

экономии этой энергии потребителями.

Интересна его точка зрения на то,

что погоня за снижением расхода теп-

ловой энергии на обслуживание жилых

зданий, а в ряде случаев и других типов

здании, пренебрежение важнейшим

экономическим фактором — здоровьем

людей приводит к дискредитации безус-

ловно правильной идеи.

Сасин В.И. говорил об оптимизации,

а не простом снижении расхода энергии

на обслуживание зданий и внедрении,

потому что при оптимизации необходи-

мо учитывать показатели, характеризую-

щие комфортные условия для нахожде-

ния в этих зданиях людей и их здоро-

вья. Среди этих показателей — темпе-

ратура воздуха, в том числе радиацион-

ная, градиент температур по высоте и

глубине помещения, относительная

влажность и подвижность воздуха, мик-

робиологическая обстановка, содержа-

ние отрицательных ионов природного

образования и т.п.

Кириллов В. М., начальник отдела

энергоресуреосбережения Госстроя Рос-

сии рассказал о программе "Энергоэф-

фективная экономика":

"Программа "Энергоэффективная эко-

номика" утверждена, но приступаем мы к

работе по ее реализации с тем же ста-

рым рамочным законом "Об энергосбе-

режении", хотя проблема Госстроем Рос-

сии ставилась — и в Государственной

Думе, и в Правительстве России, и в Ми-

нэнерго России. При нашем активном

участии полтора года назад были разра-

ботаны и согласованы дополнения и из-

менения к закону "Об энергосбереже-

нии" с целью сделать его законом прямо-

го действия, создать механизмы эконо-

мической заинтересованности в прове-

дении энергоресурсосберегающих меро-

приятий, снять препятствия к разработке

региональных законов по энергосбере-

жению, созданию региональных фондов.

Задержка в принятии законопроекта о

внесении поправок в закон "Об энерго-

сбережении" являемся тормозом к ши-

рокому развертыванию работ по повы-

шению энергоэффективности ЖКХ.

В числе важнейших мер по реализа-

ции раздела 3 следует назвать:

административно-нормативные ме-

ры, включающие: пересмотр существу-

ющих норм, правил и регламентов, оп-

ределяющих расходование топлива и

энергии, в направлении ужесточения

требований к энергосбережению; со-

вершенствование правил учета и кон-

троля энергопотребления, а также ус-

тановление стандартов энергопотреб-

ления и энергопотерь и обязательную

сертификацию энергопотребляюших

приборов и оборудования массового

применения на соответствие нормати-

вам расхода энергии; проведение ре-

гулярного энергетического аудита

предприятий ЖКХ;

дополнительные хозяйственные сти-

мулы энергосбережения в ЖКХ, которые

превратили бы его в эффективную сфе-

ру бизнеса: освобождение от налога на

прибыль инвестиций, направляемых на

осуществление организационных и це-

левых технологических мер по экономии

топлива и энергии; ускоренная аморти-

зация энергосберегающего оборудова-

ния; налоговая или другая финансовая

поддержка реализации энергосберегаю-

щих мероприятий, включая лизинг энер-

гоэффективного оборудования и др.;

популяризация эффективного ис-

пользования энергии среди населения:

обучение персонала; создание доступ-

ных баз данных по энергосберегающим

мероприятиям, технологиям и оборудо-

ванию, нормативно-технической доку-

ментации; проведение конференций и

семинаров по обмену опытом."

Кроме этого Сотникова О.А., профес-

сор Воронежского государственного ар-

хитектурно-строительного Университета

выступила на тему выбора экономичес-

ки целесообразного (оптимального) ва-

рианта развития системы теплоснабже-

ния требует принятия во внимание

большого количества факторов и усло-

вий функционирования системы. Тради-

ционно используемый ранее для оценки

экономической эффективности проекта

критерий минимума приведенных затрат

в условиях рыночных отношений не

всегда приемлем, поскольку не отвечает

в полной мере требованиям учета усло-

вий финансирования.

В целом характер выступлений от-

ражал сложные процессы в отрасле-

вом сообществе, определяющие дви-

жение к энергосберегающей экономи-

ке. Этот путь будет достаточно труден

и нелегок, в том числе и из-за россий-

ского менталитета в области потребле-

ния энергоресурсов и сложности само-

го вопроса, в котором тесно перепле-

тены и политика и экономика. Но од-

ним из явных ограничителей процесса

является нехватка конкретных инфор-

мационных ресурсов, позволяющих от-

делить коммерческий интерес быстрой

выгоды от внедрения полномас-

шатбной, учитывающей все факторы,

программы по ресурсосбережению. 



Портрет предприятия

GREE 
китайский лидер

родился в Гонконге



Современный Гонконг — является одним из крупнейших в мире производителей электронной и электротех-

нической продукции, более 90% которой идет на экспорт. Сочетание современных западных технологий и ме-

неджмента с восточным трудолюбием определило рождение здесь фирмы GREE — самой быстрорастущей кон-

диционерной компании мирового уровня.
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Н
ачав с выпуска 47 тысяч окон-

ных кондиционеров в 1992 го-

ду, в настоящее время компа-

ния GREE ежегодно выпускает около 3

миллионов единиц климатического

оборудования. Сегодня в ассортимен-

те имеется более 320 моделей — от

оконных кондиционеров и мобильных

моноблоков, сплит-систем всех видов,

до широкой гаммы промышленного

оборудования.

Всего за три года акции компании

GREE на рынке ценных бумаг резко

поднялись в цене: от 100 $ за акцию в

1996 году, до 4904 $ — в 1999 году.

Очень быстрыми темпами. компания

GREE развивалась после вхождения

Гонконга в состав Китая в 1997 г. Ле-

гендарное китайское трудолюбие, по-

множенное на сотни миллионов рабо-

чих рук сделали свое дело. Кроме того

GREE получила выход на огромный ки-

тайский рынок климатической техники,

который в последние годы развивался

самыми быстрыми темпами, став круп-

нейшим в мире. Компания уже обогна-

ла большинство ведущих японских

производителей и продолжает стреми-

тельно расти. За последние 10 лет ми-

ровой рынок кондиционеров вырос на

17 млн штук, причем 13 млн из них дал

Китай.

Столь ошеломляющие результаты

стали возможны за счет внедрения са-

мых современных высоких технологий

производства, достижения высочай-

шего качества продукции и ориенти-

рованности на интересы потребителя.

В настоящее время компания GREE

является одной из ведущих компаний

на мировом рынке климатической тех-

ники и безусловным лидером на рын-
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ке Китая, обогнав как

японские и корейские

фирмы, разместившие в

Китае свои производства,

так и местных произво-

дителей климатической

техники.

В 2002 году GREE пла-

нирует выпустить 3,5 млн

кондиционеров, а из них

от 400 до 600 тыс. штук

поставить на экспорт.

Для столь оптимистичес-

кого прогноза есть нема-

ло оснований. Уже сего-

дня компания контроли-

рует 16% европейского

рынка, а доля продукции

GREE на ключевом для

Старого Света итальян-

ском рынке достигла

26%. Стоит отметить и то,

что в Европу компания в

основном поставляет

кондиционеры по ОЕМ-

соглашениям. На заводах GREE произ-

водятся кондиционеры для многих из-

вестных компаний, в том числе для

TRANE, YORK, SANYO. Экспорт кондици-

онеров GREE в 2001 году увеличился

более чем вдвое.

В настоящее время компания распо-

лагает тремя крупными заводами. Про-

изводственные корпуса одного из них

занимают площадь в 200 тыс.кв. мет-

ров. Располагаются предприятия в Гон-

конге, в южном Китае (провинция Джу-

хай) и в Бразилии (г.

Манаус). В самое бли-

жайшее время пред-

приятие в г. Манаус

выйдет на объем 200

тысяч кондиционеров в

год, что позволит GREE

стать крупнейшим про-

изводителем климати-

ческой техники в Ла-

тинской Америке. На-

чалось строительство

еще одного суперсов-

ременного завода в се-

верном Китае.

Увеличение объемов

производства позволи-

ло компании GREE зна-

чительно расширить

отделы, занимающиеся

проектированием но-

вой техники. Для ис-

следовательских и про-

ектных подразделений

компании в 2000 году

были введены в строй новые корпуса, а

количество сотрудников в конструктор-

ских отделах увеличилось до 600 чело-

век. Это связано с тем, что опережаю-

щее развитие исследований и разрабо-

ток является стратегией компании
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GREE: сначала спроек-

тировать, произвести

и апробировать опыт-

ные образцы, а затем

уже предложить ас-

сортимент продукции,

конкурентоспособной

на мировом рыке. В

компании установлен

строгий порядок — ни

одна новая модель не

идет на экспорт, не

пройдя годовых испы-

таний на внутреннем

рынке.

Особое внимание

компания GREE уделя-

ет качеству выпускае-

мой продукции. На

предприятиях дейст-

вует 100%-ый вход-

ной контроль всех

комплектующих и

контроль сборки на

каждой операции.

Для повышения надежности выпускае-

мого оборудования компания GREE на-

ладила самостоятельную сборку и кон-

троль электронных плат управления.

На кондиционеры устанавливаются

компрессоры известных японских ма-

рок: Hitachi, Mitsubishi Electric, Sanyo.

Продукция GREE соответствует всем

мировым стандартам, а производство

имеет сертификаты ISO 9001, ISO

14000, CE и UL.

Компания GREE гордится также и

тем, что все ее ресурсы сосредоточены

исключительно на производстве кли-

матического оборудования. Климати-

ческое оборудование — единственное

направление работы компании, что

позволяет сконцентрировать все уси-

лия на достижении высочайших ре-

зультатов — быть более профессио-

нальными на этом рынке.

Кондиционеры GREE уже по досто-

инству оценены в Европе, Америке и

Юго-Восточной Азии: так, они были на-

граждены премией “Лучшее фирмен-

ное название” на 22-м Международ-

ном вручении премий Ассоциации

предпринимателей Европы. Согласно

данным китайского Бюро Статистики

компания GREE получила целый ряд

престижных наград: “Самая большая

доля рынка в Китае”, “Самый большой

объем продаж на внут-

реннем рынке”, “Самое

высокое качество”, “Луч-

шее послепродажное об-

служивание”, “Лучшая

торговая марка кондици-

онеров”.

В России Эксклюзив-

ным дистрибьютором

GREE стала компания

“Комфорт-сити”, входя-

щая в группу компаний

ЕВРОКЛИМАТ.

Дистрибьюторская по-

литика для брэнда GREE,

представляемого компа-

нией “Комфорт-сити” за-

ключается в следующих

основных положениях: 

- широкий спектр кон-

диционеров GREE будет

реализовываться только

через ограниченное ко-

личество профессиональ-

ных климатических фирм;

- привлекательные дилерские цены;

- контроль над розничными ценами,

обеспечивающий дилерам приличный

заработок;

- широкая рекламная поддержка

этого брэнда в СМИ, наружной рекламе

и т.д.

В декабре 2001 г. в Москве прошли

первые презентации кондиционеров

GREE, успех которых превзошел все

ожидания. Многие региональные ком-

пании проявили большой интерес к

высокому качеству, привлекательным

ценам и программе маркетинговой

поддержки, предлагаемой компанией

GREE.
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Доля кондиционеров GREE на европейском рынке (в том числе и ОЕМ)
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

Принятые сокращения

t°C max – максимальная температура нагрева, Р(бар)мах – максимальное рабочее давление, кВтч/24 – теплопотери за сутки, Ст – сталь, Эм – эмаль, М – медь, Пп – полипропилен, 
П – пластик, Сф – стеклофарфор, ТЭм – титановая эмаль, Тф – тефлон, Сенс – сенсорная панель управления, БН – безнапорный, Н – напорный, НМ – настенный монтаж, П – на-
польная установка, В – вертикальная установка, Г – горизонтальная установка, F – антизаморозковый режим, Ун – режим ускоренного нагрева, ЖК – жидкокристаллический дис-
плей, ВГ – устанавливается как вертикально, так и горизонтально, НД – нет данных, См – необходимость подключения специального смесителя, То – имеет теплообменник,  Т – тер-
мометр на передней панели, Встр – встраиваемый в кухню, О – подключение воды снизу, Ррt° – внешняя ручка регулировки температуры, U – подключение воды сверху, Дн – душе-
вая насадка в комплекте, Гб – необходимость подключения группы безопасности, Ат – автотест на состояние анода, Пр – программирование режима работы, Кв – индикатор количе-
ства смешанной воды, Цф – цифровой таймер – термометр, ст1,5 – толщина стенки в мм, Оц – оцинкован, Ксл – кухонный слив в комплекте, Мин – минералосодержащее покрытие

American Water Heater Group (США) ЗАО “Гранд-Отэкс-Регион” (095) 933-4843
Е-6 23 195 цилиндр Н/В 1,5/220~ 65 10 0,24 Ст/ТЭм 15 38/33 Ррt°/Гб
Е-12 46 210 цилиндр Н/В 1,5/220~ 65 10 0,44 Ст/ТЭм 21 74/36 Ррt°/Гб
Е-19 74 260 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,5 Ст/ТЭм 34 83/37 Ррt°/Гб
Е-30 114 295 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,75 Ст/ТЭм 43 115/41 Ррt°/Гб
Е-40 150 460 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,92 Ст/ТЭм 54 121/47 Ррt°/Гб
Е-50 190 560 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,06 Ст/ТЭм 61 121/53 Ррt°/Гб
Е-80 300 700 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,51 Ст/ТЭм 80 153/61 Ррt°/Гб
Е-119 450 970 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,86 Ст/ТЭм 134 158/71 Ррt°/Гб

Ariston (Италия)
Elite 50 50 225 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,1 Ст/ТЭм 22 555/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
Elite 80 80 252 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,4 Ст/ТЭм 25,5 783/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
Elite 100 100 270 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 31 935/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
TI 10 OR EE 10 93 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 80 8 0,5 Ст/ТЭм 6,5 360/360/254 F/Ррt°/Гб
TI 10 UR EE 10 93 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 80 8 0,67 Ст/ТЭм 6,5 360/360/254 F/Ррt°/Гб
TI 15 OR EE 15 108 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 0,7 Ст/ТЭм 7,1 360/360/300 F/Ррt°/Гб
TI 15 UR EE 15 108 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 0,87 Ст/ТЭм 7,1 360/360/300 F/Ррt°/Гб
TI 30 OR EE 30 132 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 0,9 Ст/ТЭм 11,2 446/446/360 F/Ррt°/Гб
TI 50 R EE 50 150 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 1,02 Ст/ТЭм 22 555/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 R EE 80 166 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,37 Ст/ТЭм 25,5 783/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 100 R EE 100 184 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 31 935/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 H EE 80 190 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 75 8 1,7 Ст/ТЭм 25,5 450/783/480 Т/Ррt°/Гб
TI 100 H EE 100 200 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 31 450/935/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 RTD EE 80 231 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,56 Ст/ТЭм 28 783/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 80 RTS EE 80 231 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,56 Ст/ТЭм 28 783/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 100 RTD EE 100 257 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 33,5 935/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 100 RTS EE 100 257 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 33,5 935/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 120/L 120 206 цилиндр Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 33 970/495/495 Ррt°/Гб
TI 150/L 150 260 цилиндр Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,65 Ст/ТЭм 41 1156/505/505 Ррt°/Гб
TI 200/L 200 300 цилиндр Н/НМ/В 2,6/220~ 75 8 1,75 Ст/ТЭм 51 1478/505/505 Ррt°/Гб
TI 50 QB EE 50 180 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 0,8 Ст/ТЭм 24 583/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 80 QB EE 80 204 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 1 Ст/ТЭм 28 811/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 100 QB EE 100 222 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 1,18 Ст/ТЭм 34 963/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 120 QB EE 120 250 прямоуг Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,3 Ст/ТЭм 40 1123/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 150 QB EE 150 270 прямоуг Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,5 Ст/ТЭм 47 1353/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 200 STI 200 540 цилиндр Н/П/В 3,0/220/400~ 75 8 2 Ст/ТЭм 50 1320/560/625 Ррt°/Гб
TI 300 STI 300 670 цилиндр Н/П/В 3,0/220/400~ 75 8 2,85 Ст/ТЭм 71 1820/560/625 Ррt°/Гб
TI 500 STI 500 1400 цилиндр Н/П/В 6,0/220/400~ 75 8 3,6 Ст/ТЭм 146 1870/710/775 Ррt°/Гб
SG 50 50 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,02 Cт/Эм НД 547/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 80 80 125 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,37 Cт/Эм НД 750/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 100 100 142 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Cт/Эм НД 904/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 80 H 80 145 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 75 8 1,7 Cт/Эм НД 450/750/480 Т/Ррt°/Гб
SG 100 H 100 160 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 75 8 1,9 Cт/Эм НД 450/904/480 Т/Ррt°/Гб
SG 10 OR 10 72 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 80 8 0,5 Cт/Эм НД 360/360/254 Т/Ррt°/Гб
SG 10 UR 10 72 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 80 8 0,67 Cт/Эм НД 360/360/254 Т/Ррt°/Гб
SG 15 OR 15 82 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 0,7 Cт/Эм НД 360/360/300 Т/Ррt°/Гб
SG 15 UR 15 82 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 0,87 Cт/Эм НД 360/360/300 Т/Ррt°/Гб
SG 30 OR 30 102 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 0,9 Cт/Эм НД 446/446/360 Т/Ррt°/Гб
SL 80 80 276 цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Cт/Эм НД НД Ррt°/Твтопл
SLE 80 80 303 цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Cт/Эм НД НД Ррt°/Твтопл
EUREKA AR 13 140 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ НД 8 НД П НД 487/320/230 Дн
EUREKA doccia 13 140 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ НД 8 НД П НД 487/320/230 Ксл
BOOSTER 80 80 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Cт/ТЭм НД 783/450/480 Т/Ррt°/Гб/Ун
BOOSTER 100 100 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Cт/ТЭм НД 935/450/480 Т/Ррt°/Гб/Ун

Atlantic (Франция)
10 L SU 10 142 НД /НМ/В/U 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 453/252/257 Ррt°
10 L SO 10 142 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 453/252/257 Ррt°
15 L SU 15 147 НД /НМ/В/U 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 402/342/347 Ррt°
15 L SO 15 147 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 402/342/347 Ррt°
30 L 30 164 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 623/343/348 Ррt°
50 L 50 191 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 920/342/347 Ррt°
Mural 50 L 50 188 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 560/500/500 Гб
Mural 75 L 75 208 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 765/500/500 Гб
Mural 100 L 100 229 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 865/500/500 Гб
Mural 150 L 150 283 цилиндр Н/НМ/В/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1165/520/520 Гб
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Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  ТЭНа/колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

Mural 200 L 200 336 цилиндр Н/НМ/В/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1480/520/520 Гб
Mural 200 TRI L 200 367 цилиндр Н/НМ/В/О 2,2/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1480/520/520 Гб
150 L 150 408 цилиндр Н/П/В/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1165/560/560 Гб
200 L 200 420 цилиндр Н/П/В/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1475/520/520 Гб
200 L TRI 200 469 цилиндр Н/П/В/О 2,2/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1475/520/520 Гб
250 L TRI 250 563 цилиндр Н/П/В/О 3/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1795/520/520 Гб
300 L TRI 300 594 цилиндр Н/П/В/О 3/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1750/560/560 Гб
500 L TRI 500 1034 цилиндр Н/П/В/О 5/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 2049/678/678 Гб
75 L 75 210 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/680/500 Гб
100 L 100 234 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/840/500 Гб
150 L 150 290 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/1140/500 Гб
200 L 200 336 цилиндр Н/НМ/Г/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/1460/500 Гб
75 L 75 246 цилиндр Н/НМ/В/О 2,4/230~ 65 НД НД НД НД 765/500/500 Гб/Стеатит
100 L 100 278 цилиндр Н/НМ/В/О 2,4/230~ 65 НД НД НД НД 865/500/500 Гб/Стеатит
150 L 150 309 цилиндр Н/НМ/В/О 3/230~ 65 НД НД НД НД 1165/520/520 Гб/Стеатит
200 L 200 377 цилиндр Н/НМ/В/О 3/230~ 65 НД НД НД НД 1480/520/520 Гб/Стеатит

Austria Email (Австрия)
EKF 70 70 846 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Cт/Эм 54 762/720/320 Гб
EKF 100 100 1045 прямоуг Н/НМ/В 2,85/220~ НД 6 НД Cт/Эм 68 1015/720/320 Гб
EKF 120 120 1116 прямоуг Н/НМ/В 3,35/220~ НД 6 НД Cт/Эм 72 1215/720/320 Гб
EKF 150 150 1227 прямоуг Н/НМ/В 3,95/220~ НД 6 НД Cт/Эм 96 1488/720/320 Гб
EKH 50 50 512 прямоуг Н/НМ/В 1,6/220~ НД 6 НД Cт/Эм 38 586/520/520 Гб
EKH 80 80 559 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Cт/Эм 45 768/520/520 Гб
EKH 100 100 590 прямоуг Н/НМ/В 2,85/220~ НД 6 НД Cт/Эм 51 901/520/520 Гб
EKH 120 120 612 прямоуг Н/НМ/В 3,35/220~ НД 6 НД Cт/Эм 55 1036/520/520 Гб
EKH 150 150 662 прямоуг Н/НМ/В 3,95/220~ НД 6 НД Cт/Эм 64 1236/520/520 Гб
EKH 200 200 794 прямоуг Н/НМ/В 5,05/220~ НД 6 НД Cт/Эм 79 1570/520/520 Гб
VS 300 EU 300 НД цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1822/600/600 Гб
VS 400 EU 500 НД цилиндр Н/П/В 10/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1853/750/750 Гб

Baxi (Италия)
SR 501 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Гб
SR 501 CR 10 80 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Ррt°/Гб
SR 501 SL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Гб
SR 501 CR SL 10 85 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/267/250 Ррt°/Гб
SR 515 15 75 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/350/310 Гб
SR 515 CR 15 90 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/350/310 Ррt°/Гб
SR 515 SL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 432/350/310 Гб
SV 530 30 95 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 582/340/355 Гб
SV 530 R 30 95 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 582/340/355 Ррt°/Гб
SV 550 50 100 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 600/440/455 T/Гб
SV 580 80 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 800/440/455 T/Гб
SV 510 100 120 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 960/440/455 T/Гб
SO 580 80 115 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 440/800/455 T/Гб
SO 510 100 125 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Эм НД 440/960/455 T/Гб

Biawar (Польша)
OW-5.1 5 98 прямоуг БН/НМ/Г/U 2/220~ 80 6 0,4 Пп 3,2 322/307/227 См
OW-5.2 5 87 прямоуг БН/НМ/Г 2/220~ 80 6 0,3 Пп 3,2 322/307/227 См
OW-10.1 10 107 прямоуг БН/НМ/Г/U 2/220~ 80 6 0,6 Пп 4,1 443/307/227 См
OW-10.2 10 97 прямоуг БН/НМ/Г 2/220~ 80 6 0,5 Пп 4,1 443/307/227 См
OW-5B 5 74 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,4 Пп 4,5 432/213/227 См
OW-10B 10 84 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,5 Пп 6 532/252/264 См
OW-10М 10 80 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,5 Ст/Оц 8 462/525/264 См
OW-Е10 10 82 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,7 Ст/Эм 9 487/250/250 Гб
OW-E30 30 86 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,1 СМ/Эм 20 513/436 Ррt°/Гб
OW-E50 50 90 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,2 СМ/Эм 34 708/436 Ррt°/Гб
OW-E80 80 105 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 2 СМ/Эм 48 1028/436 Ррt°/Гб
OW-E100.1 100 122 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 2,05 СМ/Эм 47 1028/470 Ррt°/Гб
OW-E120.1 120 148 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,1 СМ/Эм 54 1180/470 Ррt°/Гб
OW-E120.2 120 208 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,1 СМ/Эм 54 470/1146 Ррt°/Гб
ОW-E40.5 40 120 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 17,5 525/450 Ррt°/Гб
ОW-E60.5 60 129 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 22,5 685/450 Ррt°/Гб
ОW-E80.5 80 143 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 28 845/450 Ррt°/Гб
ОW-E100.5 100 168 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 32,5 1007/450 Ррt°/Гб
ОW-E120.5 120 190 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 38 1170/450 Ррt°/Гб

NIBE (Швеция)
VIKING-E 30 30 131 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,51 Ст/Эм 22 475/405/410 Гб
VIKING-E 55 55 144 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,69 Ст/Эм 32 745/405/410 Гб
VIKING-E 80 80 181 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,75 Ст/Эм 41 825/475/480 Гб
VIKING-E 100 100 195 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,94 Ст/Эм 47 980/475/480 Гб
VIKING-E 120 120 215 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,09 Ст/Эм 53 1140/475/480 Гб

Demir Dokum (Турция)
DT-50 B 50 100 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
DT-50 S 50 120 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
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Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  ТЭНа/колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

DT-50 L 50 133 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
DT-50 D 50 130 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Сенс/Гб
DT-65 B 65 90 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 S 65 128 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 L 65 140 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 D 65 135 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Сенс/Гб
DT-80 B 80 90 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 S 80 135 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 L 80 142 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 D 80 138 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Сенс/Гб
DT-100 B 100 117 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-100 S 100 142 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-100 L 100 153 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-120 120 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 53 1360/490/490 Гб

Electrolux (Швеция)
EWH-30SL 30 170 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,8/220~ 70 5 0,84 Ст/Эм 20 612/380/393 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-50SL 50 180 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,8/220~ 70 5 1,17 Ст/Эм 25 812/380/393 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-75SL 75 200 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,9/220~ 70 5 1,34 Ст/Эм 30 747/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-100SL 100 215 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,9/220~ 70 5 1,53 Ст/Эм 36 912/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-150SL 150 260 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 3,8/220~ 70 5 1,57 Ст/Эм 48 1251/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-200SL 200 270 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 3,8/220~ 70 5 1,92 Ст/Эм 60 1570/489/516 ст1,8/Гб

General (Италия)
10P 10 НД прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
10PS 10 НД прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
15FP 16 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб
15FPS 16 НД прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб
30P 30 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
50P 48 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
80P 77 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
100P 100 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
150P 130 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
50PO 50 НД цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
80PO 77 НД цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
100PO 100 НД цилиндр Н/П/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
150PO 130 НД цилиндр Н/П/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
200FPO 200 НД цилиндр Н/П/В 2,4/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб

Gorenje Tiki (Словения)
GB 50 50 264 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 0,72 Cт/Эм 27 677/500/507 Гб
GB 80 80 291 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 0,94 Cт/Эм 34 942/500/507 Гб
GB 100 100 311 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 1,25 Cт/Эм 39 1112/500/507 Гб
GB 120 120 326 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 1,4 Cт/Эм 45 1277/500/507 Гб
TG 30 30 118 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,01 Cт/Эм 21 446/430/437 Гб
TG 50 50 128 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,29 Cт/Эм 23 616/430/437 Гб
TG 80 80 143 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,86 Cт/Эм 30 881/430/437 Гб
TG 100 100 150 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 2,22 Cт/Эм 34 1051/430/437 Гб
TG 120 120 161 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 2,38 Cт/Эм 39 1216/430/437 Гб

Isea (Италия)
S 10 10 65 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SL 10 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
S 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
SL 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
S/1 30 30 90 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/400 Гб
SL 30 30 95 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/400 Гб
SS 10 10 65 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SSL 10 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SS 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
SSL 15 15 75 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
S 30 30 85 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/385 Гб
S 50 50 90 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 25 510/410/445 Гб
S 80 80 100 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 35 720/440/445 Гб
S 100 100 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 45 945/440/445 Гб
S 120 120 140 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 85 6 НД Cт/Эм 53 995/440/445 Гб
S 150 150 160 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 85 6 НД Cт/Эм 65 1125/440/445 Гб
FP 150 150 250 цилиндр Н/НМ/В 1,8/220~ 85 6 НД Cт/Эм 70 975/565/565 Гб
PO 50 50 151 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 25 510/410/445 Гб
PO 80 80 163 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 35 720/440/445 Гб
PO 100 100 185 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 45 945/440/445 Гб
PO 150 150 253 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 85 8 НД Cт/Эм 65 1125/440/445 Гб
FPO 150 150 300 цилиндр Н/НМ/ВГ 1,5/220~ 85 8 НД Cт/Эм 70 975/565/565 Гб

OSO Hotwater (Норвегия) ООО “Нортех–М”  (095) 287-9908
RW 50 50 312 цилиндр Н/НМ/В/O 2/220 85 9 0,6 Нерж 20 680/430/430 Ppt°/Гб
RW 100 100 381 цилиндр Н/НМ/В/O 2/220 85 9 0,9 Нерж 33 1220/430/430 Ppt°/Гб
15R 50 50 412 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,6 Нерж 20 680/430/430 Гб
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

15R 100 100 494 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,9 Нерж 33 1220/430/430 Гб
15R 150 150 600 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 1,5 Нерж 50 1690/430/430 Гб
RTS 120 120 462 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 1,4 Нерж 30 780/580/580 Гб
RTS 200 200 575 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,1 Нерж 43 1220/580/580 Гб
RTS 300 300 712 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,8 Нерж 57 1670/580/580 Гб
RTEX 200 200 750 цилиндр Н/П/В/U 6/220/400 85 9 2,1 Нерж 43 1220/580/580 Ун/Гб
RTEX 300 300 931 цилиндр Н/П/В/U 10/400 85 9 2,8 Нерж 57 1670/580/580 Ун/Гб
15RIE 100 100 700 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,9 Нерж 45 1220/430/430 То/Гб
15RIE 150 150 812 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 1,5 Нерж 55 1690/430/430 То/Гб
RTVE 200 200 850 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,1 Нерж 51 1220/580/580 То/Гб
RTVE 300 300 1000 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,8 Нерж 65 1670/580/580 То/Гб
17RAEX 400 400 1600 цилиндр Н/П/В 10/400 85 9 3,7 Нерж 100 1980/580/580 Ун/Гб
17R 600 600 2663 цилиндр Н/П/В 15/400 85 9 НД Нерж 120 1950/780/780 Гб
17R 1000 1000 4398 цилиндр Н/П/В 30/400 85 9 НД Нерж 175 2000/1000/1000 Гб
17S 2000 2000 7926 цилиндр Н/П/В 60/400 85 9 НД Нерж 800 2200/1300/1300 Гб
17S 3000 3000 10043 цилиндр Н/П/В 60/400 85 9 НД Нерж 1100 2300/1500/1500 Гб
17S 5000 5000 НД цилиндр Н/П/В 90/400 85 9 НД Нерж 1400 2850/1800/1800 Гб
17S 10000 10000 НД цилиндр Н/П/В 150/400 85 9 НД Нерж 2600 4600/1900/1900 Гб
Siemens (Германия)

DO05701 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO05751 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO0575D 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 1,2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO10701 10 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO10751 10 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO05801 5 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO05851 5 НД прямоуг БН/НМ/В/O 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO10801 10 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO10851 10 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO15201 15 НД прямоуг БН/НМ/В/О 3,2/220~ 85 0 0,49 Пп 7,2 501/350/260 См
DO15261 15 НД прямоуг БН/НМ/В/О 3,2/220~ 85 0 0,49 Пп 7,2 501/350/260 См
DG10301 10 150 прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ 85 6 0,45 Пп 6,1 452/300/267 Гб
DG30013 30 265 прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG30023 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG80014 80 330 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 37 975/510/525 Гб
DG80024 80 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 37 975/510/525 Гб
DG10014 100 350 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 42 1055/510/525 Гб
DG10024 100 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 42 1055/510/525 Гб
DG12024 120 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,99 Ст/Эм 48 1220/510/525 Гб
DG30015 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG30025 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG80015 80 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 37 825/530/515 Гб
DG80025 80 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 37 825/530/515 Гб
DG10015 100 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,9 Ст/Эм 42 977/530/515 Гб

Stiebel Eltron (Германия)
SNU 5 Si 5 96 прямоуг БН/НМ/В/U 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SN 5 Si 5 100 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SNU 10 Si 10 114 прямоуг БН/НМ/В/U 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5 503/295/275 См
SN 10 Si 10 126 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5,1 503/295/275 См
SN 15 Si 15 171 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 6,8 600/316/295 См
SN 15 S 15 175 прямоуг БН/НМ/В/O 3,3/220~ 85 0 НД Пп 6,8 600/316/295 См
SNU 10 S+WAT5 10 185 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5 503/295/275 См
SNU 5 Si+WST5 5 161 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SHD 30 S 30 649 прямоуг Н/НМ/В 21,0/380~ 85 6 НД Cт/Эм 24,5 770/410/420 Гб
SHD 100 S 100 744 прямоуг Н/НМ/В 21,0/380~ 85 6 НД Cт/Эм 46 1050/510/510 Гб
SHU 5 Si 5 161 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 5,2 422/263/230 Гб
SH 10 Si 10 213 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 8,2 503/295/275 Гб
SHU 10 Si 10 204 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 8 503/295/275 Гб
SH 15 Si 15 262 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 11,1 600/316/295 Гб
SH 15 S 15 281 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД М 11,1 600/316/295 Гб
SH 30 S 30 533 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 F /Кв/F/Гб
SHZ 30 S 30 582 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
SH 50 S 50 589 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 740/510/510 Гб
SHZ 50 S 50 636 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 740/510/510 Гб
SH 80 S 80 646 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 44 1050/510/510 Гб
SHZ 80 S 80 690 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 44 1050/510/510 Гб
SH 100 S 100 671 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 45 1050/510/510 Гб
SHZ 100 S 100 713 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 45 1050/510/510 Гб
SH 120 S 120 681 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 1210/510/510 Гб
SHZ 120 S 120 731 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 1210/510/510 Гб
SH 150 S 150 717 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1445/510/510 Гб
SHZ 150 S 150 771 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1445/510/510 Гб
HFA 30 Z 30 496 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
HFA 80 Z 80 547 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 37 1020/410/420 Гб
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Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  ТЭНа/колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

HFA 100 Z 100 569 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 41,5 1210/410/420 Гб
HFA 150 Z 150 598 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1280/410/420 Гб
HFA 30 E 30 496 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
HFA 80 E 80 547 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм 37 1020/410/420 Гб
HFA 100 E 100 569 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм 41,5 1210/410/420 Гб
HFA 150 E 150 598 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1280/410/420 Гб
SH 50 A 50 394 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 740/510/510 Гб
SH 80 A 80 395 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 100 A 100 400 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 120 A 120 411 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1100/510/510 Гб
SH 150 A 150 440 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1280/510/510 Гб
SH 100 A Uni 100 404 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 120 A Uni 120 430 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1100/510/510 Гб
SH 150 A Uni 150 460 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1280/510/510 Гб
PSH 30 i 30 167 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 65 6 НД Ст/Мин НД 623/342/347 Гб
PSH 50 i 50 184 цилиндр Н/НМ/В 0,9/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 560/500/524 Гб
PSH 80 i 80 195 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 763/500/524 Гб
PSH 100 i 100 210 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 894/500/524 Гб
PSH 120 i 120 241 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 1171/500/524 Гб
PSH 150 i 150 255 цилиндр Н/НМ/В 1,8/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 1216/500/524 Гб
SHW 200 AC 200 1060 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 70,5 1570/550/690 Гб
SHW 300 AC 300 1191 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 91 1585/650/790 Гб
SHW 400 AC 400 1326 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 121,5 1755/700/840 Гб
SHW 200 ACE 200 1010 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 70,5 1570/550/690 Гб
SHW 300 ACE 300 1136 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 91 1585/650/790 Гб
SHW 400 ACE 400 1267 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 121,5 1755/700/840 Гб
SHW 300 WAC 300 1777 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 116 1585/650/790 Гб
SHW 400 WAC 400 1912 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 147 1755/700/840 Гб
SHO AC 600* 600 2020 цилиндр Н/П/В 7,5/400~ 60 6 НД Cт/Эм 160 1685/750/1000 Гб
SHO AC 600** 600 2106 цилиндр Н/П/В 12/400~ 60 6 НД Cт/Эм 160 1685/750/1000 Гб
SHO AC 1000* 1000 2945 цилиндр Н/П/В 12/400~ 60 6 НД Cт/Эм 228 2525/750/1000 Гб
SHO AC 1000** 1000 2995 цилиндр Н/П/В 18/400~ 60 6 НД Cт/Эм 228 2525/750/1000 Гб

Tatramat (Словакия)
ЕО 10 Т 10 143 прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ 80 6 0,55 НД 8,2 440/290/290 Гб/Т
ЕО 18 18 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,06 НД 9,5 335/338/445 Гб/Т
ЕО 944 10 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,55 НД 7 460/330/250 См/Т
ЕО 30 J 30 224 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°
ЕО 50 J 50 235 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°
ЕО 80 J 80 259 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 120 J 120 279 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 150 J 150 299 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 30220 30 255 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 50220 50 267 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 80220 80 285 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 120220 120 308 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 150220 150 326 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 30380 30 306 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 50380 50 315 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 80380 80 326 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 120380 120 351 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 150380 150 360 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
EOV 81 80 195 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,1 Cт/Эм 40 845/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 121 120 215 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,3 Cт/Эм 45 1155/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 151 150 240 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,6 Cт/Эм 54 1390/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 200 200 304 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,1 Cт/Эм 79 1625/520/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 80 80 279 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,3 Cт/Эм 45 520/1107/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 120 120 315 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,5 Cт/Эм 57 520/1155/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 150 150 342 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 64 520/1390/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 200 200 387 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 79 520/1625/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 82 80 180 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,4 Cт/Эм 30 800/470/485 Гб/Т
EOV 122 120 191 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 41 1106/470/485 Гб/Т
EOV 152 150 212 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 48 1342/470/485 Гб/Т
ELOV 82 80 263 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,4 Cт/Эм 32 470/800/485 Гб/Т
ELOV 122 120 НД цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 43 470/1106/485 Гб/Т
ELOV 152 150 НД цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 50 470/1342/485 Гб/Т

Thermex (Италия)
5FP 5 75 прямоуг Н/НМ/В/О 2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 5 315/280/270 Гб
10Р 10 80 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Гб
10 PL 10 90 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Ррt°/Гб
15 P 15 95 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Гб
15 PL 15 105 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Ррt°/Гб
30 P/1 30 115 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 12,5 455/370/380 Гб
30 PL 30 120 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 12,5 455/370/380 Ррt°/Гб
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

10 PS 10 90 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Гб
10 PSL 10 90 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Ррt°/Гб
15 PS 15 95 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Гб
15 PSL 15 110 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Ррt°/Гб
30 P 30 115 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 14 500/360/370 Гб
50 P 50 130 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 17 515/440/450 Гб
80 P 80 145 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 23,5 725/440/450 Гб
100 P 100 170 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 29,5 945/440/450 Гб
120 P 120 200 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 36,5 1085/440/450 Гб
150 P 150 225 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 1125/440/450 Гб
300 PB 260 465 цилиндр Н/П/В/О 3/220~ 70 8 НД Ст/Сф 70 1505/565/565 Гб
50 PO 50 140 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 17 440/515/450 Гб
80 PO 80 165 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 23,5 440/725/450 Гб
100 PO 100 185 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 29,5 440/945/450 Гб
120 PO 120 189 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 36,5 440/1085/450 Гб
150 PO 150 245 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 440/1125/450 Гб
150 FP 150 250 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 955/565/592 Гб
150 FPO 150 275 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 565/955/592 Гб
10 S 10 65 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Гб
10 SL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Ррt°/Гб
15 S 15 75 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Гб
15 SL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Ррt°/Гб
30 S/1 30 90 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 11,5 455/370/380 Гб
30 SL 30 100 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 11,5 455/370/380 Ррt°/Гб
10 SS 10 65 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Гб
10 SSL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Ррt°/Гб
15 SS 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Гб
15 SSL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Ррt°/Гб
30 S 30 85 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 12,5 500/360/370 Гб
50 S 50 90 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 14,5 515/440/450 Гб
80 S 80 105 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 19 725/440/450 Гб
100 S 100 120 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 28 945/440/450 Гб
120 S 120 150 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 31 1085/440/450 Гб
150 S 150 165 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 33 1125/440/450 Гб

Vaillant (Германия) ООО “Гидросфера” (095) 795-3181
VEN B 5 O 5 103 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,26 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U 5 98 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm1 5 138 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm2 5 186 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm3 5 203 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 5 O 5 132 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,26 М 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 5 U 5 132 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 М 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 10 O 10 204 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пл 8 493/290/270 F/Ррt°/См
VEN 10 U 10 200 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пл 8 493/290/270 F/Ррt°/См
VEH 10 U 10 242 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,35 М 8 493/290/270 F/Ррt°/Гб
VEN/H 15 15 268 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,49 Cт/Эм 13 502/287/292 F/Ррt°/Гб
VEN/H 30 30 287 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,64 Cт/Эм 18 623/342/347 F/Ррt°/Гб
VEH 50 klassik 50 496 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 30 685/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 80 klassik 80 521 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 50 965/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 100 klassik 100 553 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 60 1105/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 50 exklusiv 50 600 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 685/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 80 exklusiv 80 660 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 965/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 100 exklusiv 100 714 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 60 1105/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 120 exklusiv 120 826 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 65 1245/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 150 exklusiv 150 878 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 75 1495/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 200 200 1226 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 64 1265/605/605 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 300 300 1331 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 83 1780/605/605 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 400 400 1612 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 123 1685/705/705 F/Ррt°/Ун/Гб

Wester (Англия)
WHE-10B 10 70 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 6,7 445/370/195 Гб
WHE-10U 10 73 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 6,7 445/370/195 Гб
WHS-30 30 94 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 13,7 520/358/380 Гб
WHS-50 50 101 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 3,8 555/440/450 Гб
WHS-80 80 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 18,3 750/440/450 Гб
WHS-100 100 122 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 26,9 905/440/450 Гб
WHD-120 120 165 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 34,5 1037/450/460 Гб
WHD-150 150 238 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 42,3 990/540/548 Гб
WHD-200 200 256 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 58,5 1255/540/548 Гб
WHH-80 80 128 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 19,2 705/440/450 Гб
WHH-100 100 143 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 27,4 905/440/450 Гб
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ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Принятые сокращения

Qmin – мин. проток, Q*min – производительность при ∆20° K, PminB – минимальное давление, PmaxB – максимальное давление,  Дн – в комплекте
с душевой насадкой, 1т – для обеспечения горячей водой только одной точки, Гу – гидравлическое управление, Сп – нагревательный элемент —
спираль, U – устанавливается под раковиной, О – устанавливается над раковиной, Эу – электронное управление, IP25 – вид защиты, 
тт – для врезания в систему и для обеспечения горячей водой одной или нескольких водоразборных точек, Т – нагревательный элемент — ТЭН, 
Твх60°С – максимальная температура воды на входе, Встр - поставляется в комплекте со специальным шкафом, Жк – жидкокристаллический
дисплей, НД – нет данных

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Другие данные
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

Atmor (Израиль)
Summer 30 3,5/230~ 57 НД 2,5 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Handwash 30 3,5/230~ 57 НД 2,5 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
Super-5 40 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
Super-5 40 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Super-5 43 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Super-5 Uni 51 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/Дн/1т
New 50 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
New 50 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
New 53 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
New 62 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/Дн/1т
Optima 69 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Optima Chrome 83 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
In-Line 5 102 5/230~ 57 1,2 3,6 0,3 7 180/300/90 тт
In-Line 7 111 7/230/400~ 57 1,2 5 0,3 7 180/300/90 тт
In-Line 12 103 12/400~ 57 1,2 8,6 0,3 7 180/300/90 тт

Biawar (Польша)
Instant 3k 78 3/230~ 60 НД 2,1 НД НД 230/109/90 Кр/1т
nstant 6k 81 5/230~ 60 НД 3,6 НД НД 230/109/90 Кр/1т
nstant 6d 88 5/230~ 60 НД 3,6 НД НД 230/109/90 Дн/1т
Autosensor 102 3/230~ 60 НД 2,1 НД НД 273/123/90 Кр/1т
Oskar OP-5 89 5,5/230~ 60 НД 3,9 0,6 6 200/192/82 Кр/1т
Oskar OP-5 101 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 200/192/82 Дн/1т
Oskar OP-5 107 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 200/192/82 Дн/1т
Super 129 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 280/164/90 Дн/1т
Plus Extra 149 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 302/190/92 Дн/1т
OP-12.01 200 12/400~ 60 НД 8,6 НД НД 460/210/120 тт
OP-18.01 220 18/400~ 60 НД 12,9 НД НД 460/210/120 тт
OP-21.01 240 21/400~ 60 НД 15 НД НД 460/210/120 тт
OP-24.01 260 24/400~ 60 НД 17,3 НД НД 460/210/120 тт

Clage (Германия) ООО “Гидросфера” (095) 795-3181
M3/SNM 121 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/1т/IP25/См
M3/ENM 154 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/1т/IP25/См
MD3 200 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
MD4 210 4,4/230~ 40 1,5 2,5 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
MD6 215 5,7/230~ 40 2,5 3,3 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
M3/SMB 121 3,5/230~ 40 1 2,5 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/См
M4/SMB 127 4,4/230~ 40 1,5 3,1 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/См
M4/BGS 265 4,4/230~ 40 1,5 2,6 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
M6/BGS 270 5,7/230~ 40 2,5 3,3 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
M7/BGS 270 6,5/230~ 40 3 4 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
CRS 3 190 3,0/230~ 55 2 2 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 4 192 4,4/230~ 55 2 3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 6 196 6,6/230~ 55 2,5 4,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 8 204 8,3/230~ 55 3 5,6 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRX 6-S 227 6,6/230~ 45 2 4,3 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRX 9-S 239 8,8/230~ 45 2 5,7 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRH 3 158 3,5/230~ 55 1 2,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRH 6 170 6,6/230~ 55 1,9 4,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRH 9 181 8,8/230~ 55 2,5 5,7 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRX 6 208 6,6/230~ 55 2 4,3 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/тт/IP25
CRX 9 220 8,8/230~ 55 2 5,7 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/тт/IP25
CBH 11 210 11/400~ 55 3 7,8 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/U/тт/IP25
CBX 11 466 11/400~ 55 3 7,8 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
CBX 13 466 13,5/400~ 55 3 9,7 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DB 13 270 13,2/400~ 50 3 9,7 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 18 275 18/400~ 50 3 12,9 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 21 280 21/400~ 50 3 15 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 24 285 24/400~ 50 3 17,3 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DX 18 580 18/400~ 55 3 12,9 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 21 590 21/400~ 55 3 15 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 24 600 24/400~ 55 3 17,3 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 27 620 27/400~ 55 3 19,4 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ

Demir Dokum  (Турция)
D-100-EK 85 3,5-7,0/230~ НД 1,9 4 0,2 10 306/223/130 Гу/Т
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Особенности
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

Electrolux (Швеция)
MDT-4,4 130 4,4/230~ НД НД 3,1 0,75 15 295/190/95 тт
MDT-6,0 120 6,0/230~ НД НД 4,3 0,75 15 295/190/95 тт

Galaxy (Англия)
Galaxy 6000 229 5,5/230~ 60 3,6 НД НД 10 289/227/85 Дн
Galaxy 8000 279 5,5/230~ 60 3,6 НД НД 10 289/227/85 Дн

Kospel (Польша)
EPPV 12 НД 12/380~ 60 2,5 8,6 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 18 НД 18/380~ 60 2,5 12,9 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 21 НД 21/380~ 60 2,5 15 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 24 НД 24/380~ 60 2,5 17,3 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 27 НД 27/380~ 60 2,5 19,3 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPP 36 НД 36/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 9 НД 9/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 12 НД 12/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 18 НД 18/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 21 НД 21/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 24 НД 24/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPO.G 4 НД 4/220~ НД НД 2,5 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.G 5 НД 5/220~ НД НД 3,6 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.G 6 НД 6/220~ НД НД 4,3 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.D 4 НД 4/220~ НД НД 2,5 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPO.D 5 НД 5/220~ НД НД 3,6 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPO.D 6 НД 6/220~ НД НД 4,3 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPJ 3,5 НД 3,5/220~ НД НД 2,3 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ 4,4 НД 4,4/220~ НД НД 3,1 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ 5,5 НД 5,5/220~ НД НД 3,9 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ.P 4,4 НД 4,4/220~ НД НД 3,1 0,15 6 НД Гу/О/Дн/IP25
EPJ.P 5,5 НД 5,5/220~ НД НД 3,9 0,15 6 НД Гу/О/Дн/IP25

Redring (Англия)
Super Extra 218 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Plus Extra 243 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Zeta Profile 250 9/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Advantage 240 7/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Florida 200 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
California 170 7,2/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Acclaim 210 8/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Autosensor 130 3/230~ 55 НД 2,1 НД НД НД О/1т/См
Instant 3 110 3/230~ 55 НД 2,1 НД НД НД О/1т/См
Instant 7 170 6/230~ 60 НД 4,3 НД НД НД О/1т/См
Powerstream 8 272 8/230~ 60 НД 5,7 3 10 160/307/74 О/тт/IP24
Powerstream 10 272 10/230~ 60 НД 7,1 4 10 160/307/74 О/тт/IP24

Siemens (Германия)
DH12101 219 12/400~ 60 3,6 8,6 0,2 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP24
DH18100 232 18/400~ 60 4 12,9 0,4 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP24
DH24100 250 24/400~ 60 5 17,3 0,6 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP24
DH12201 200 13/400~ 60 3,6 9,4 0,2 10 472/236/139 Гу/Т/О/тт/IP24
DH24200 220 24/400~ 60 5 17,3 0,6 10 472/236/139 Гу/Т/О/тт/IP24
DH05100 97 4,6/230~ 60 1,3 3,6 1 10 235/144/100 Гу/Т/U/тт/IP24
DH06110 128 6,0/230~ 60 2,3 4,3 1 10 235/144/100 Гу/Т/О/тт/IP24

Stiebel Eltron (Германия)
DHC 3 U 177 3,5/230~ 55 1,2 2,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/U/тт/IP24
DHC 3 164 3,0/230~ 55 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 4 173 4,4/230~ 55 1,4 2,9 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 6 U 196 6,6/230~ 55 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/U/тт/IP24
DHC 6 181 6,6/230~ 55 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 8 186 8,8/230~ 55 2,9 5,7 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHA 4/8 L 257 8,8/230~ 55 2,9 5,7 0,3 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DNC 3 SS 222 3,0/230~ 45 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3,5 SC 227 3,5/230~ 45 1,2 2,5 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3,5 SS 223 3,5/230~ 45 1,2 2,5 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 6 SC 242 6,6/230~ 45 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 6 SS 238 6,6/230~ 45 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3 SL 261 3,0/230~ 45 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3,5 SL 265 3,5/230~ 45 1,2 2,5 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 4 SL 287 4,4/230~ 45 1,4 2,9 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 6 SL 289 6,6/230~ 45 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 8 SL 306 8,8/230~ 45 2,9 5,7 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DHE 18 633 18/400~ 60 3 12,9 0,6 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 21 634 21/400~ 60 3 15 0,8 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 24 635 24/400~ 60 3 17,3 1 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 27 637 27/400~ 60 3 19,3 1,2 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHF 12 282 12/400~ 60 3,6 8,6 0,4 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
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Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Другие данные
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

DHF 18 284 18/400~ 60 4,4 12,9 0,5 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHF 21 285 21/400~ 60 5,2 15 0,6 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHF 24 287 24/400~ 60 5,9 17,3 0,7 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHF 27 294 27/400~ 60 6,7 19,3 0,9 10 470/200/138 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 12 291 12/400~ 60 4 8,6 0,4 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 15 294 15/400~ 60 4,6 10,7 0,6 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 18 295 18/400~ 60 5,2 12,9 0,65 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 21 296 21/400~ 60 6,1 15 0,75 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHA 24 299 24/400~ 60 7 17,3 0,9 10 370/220/150 Гу/Т/О/тт/IP25
DHB 12 Si 294 12/400~ 60 3,2 8,6 0,4 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 18 Si 295 18/400~ 60 3,4 12,9 0,6 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 21 Si 297 21/400~ 60 3,6 15 0,8 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 24 Si 298 24/400~ 60 3,8 17,3 1 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 27 Si 305 27/400~ 60 4 19,3 1,2 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25

Vaillant (Германия) ООО “Гидросфера” (095) 795-3181
VED 12 256 12/400~ 60 2,7 8,6 0,2 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 247 18/400~ 60 3,8 12,9 0,3 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 268 21/400~ 60 4,4 15 0,35 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 272 24/400~ 60 5,1 17,3 0,4 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 282 27/400~ 60 5,7 19,3 0,45 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED E 18 classic 483 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED E 21 classic 484 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED E 24 classic 503 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED E 27 classic 513 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 EE LCD 577 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EE LCD 593 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 EE LCD 612 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EE LCD 616 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 EE 659 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EE 668 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 EE 678 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EE 687 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EE set 808 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/125 Встр/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EE set 815 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/125 Встр/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 ES 658 18/400~ 60 3,3 12,9 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 ES 671 21/400~ 60 3,3 15 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 ES 679 24/400~ 60 3,3 17,3 0,3 10 475/240/125 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 ES LCD 585 18/400~ 60 3,3 12,9 0,3 10 475/240/125 Жк/tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 ES LCD 592 21/400~ 60 3,3 15 0,3 10 475/240/125 Жк/tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 ES LCD 600 24/400~ 60 3,3 17,3 0,3 10 475/240/125 Жк/tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/IP25

Viessmann
Vitotron 200 DH2 190 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DH2 200 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DH2 210 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 310 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 320 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 330 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 390 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 400 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 410 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–

Эван (Россия)
ЭПВН-7,5 НД 7,5/220~ НД НД НД 0,5 НД 560/200/250 НД
ЭПВН-9 НД 9,5/220/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-12 НД 12/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-15 НД 15/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-18 НД 18/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-24 НД 24/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-30 НД 30/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-36 НД 36/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-42 НД 42/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-48 НД 48/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-54 НД 54/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-60 НД 60/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-72 НД 72/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-84 НД 84/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-96 НД 96/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-108 НД 108/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-120 НД 120/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

НАПОЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
Принятые сокращения

2к – двухконтурный, Жт – жидкое топливо, Эп – электронный поджиг, СД – система диагностики, См – управляемый смеситель, 70л – встроенный на-
копительный водонагреватель, 2ст – двухступенчатый, Дт – встроенный датчик тяги, Эпк – электронная плата самоконтроля, Пп – пьезоподжиг,  Аг –
атмосферная горелка, Цн – циркуляционный насос, Рб – расширительный бак, Чт – чугунный теплообменник, НД – нет данных, Ст – стальной теплооб-
менник, 1ст – одноступенчатый, РуР – ручное управление работой, Ир – индикаторы работы, Пу – пульт управления, Вг – вентиляторная горелка, Авт –
автономные (без подключения к эл.сети), Н–Срр – недельные/суточные режимы работы, ВстрГ – встроенная горелка, УпрВ – управление водонагрева-
телем, Пд – погодный датчик, ТрО – термостатное регулирование отопительного контура, ДрО – регулирование отопления микроконтролерами

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Beretta (Италия)
UD 3 P НД 21,6 Газ 2,51 1,87 НД 132 850/450//600 118 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
UD 4 P НД 31,4 Газ 3,65 2,51 НД 152 850/450/685 168 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
UD 3 E НД 21,6 Газ 2,51 1,87 НД 132 850/450//600 118 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
UD 4 E НД 31,4 Газ 3,65 2,73 НД 152 850/450/685 168 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР
Novella 24 RAP PV НД 24 Газ 2,8 2,09 НД 132 850/450/700 108 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
Novella 31 RAP PV НД 31 Газ 3,5 2,7 НД 132 850/450/700 108 Пп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
Novella 24 RAI PV НД 24 Газ 2,8 2,09 НД 132 850/450/700 108 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
Novella 31 RAP PVI НД 31 Газ 3,5 2,7 НД 132 850/450/700 108 Эп/Аг/Цн/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир
31 RAP НД 31 Газ 3,5 2,09 НД 142 850/450/675 118 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
38 RAP НД 37,8 Газ 4,3 3,31 НД 155 850/600/690 136 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
45 RAP НД 45 Газ 5,1 3,92 НД 182 850/600/720 154 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
55 RAP НД 55 Газ 6,4 4,5 НД 182 850/450/712 190 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
64 RAP НД 63,5 Газ 7,4 5,5 НД 182 850/450/795 225 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
71 RAP НД 71,1 Газ 8,29 6,2 НД 202 850/450/878 251 Пп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
31 RAI НД 31 Газ 3,5 2,09 НД 142 850/450/675 118 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
38 RAI НД 37,8 Газ 4,3 3,31 НД 155 850/600/690 136 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
45 RAI НД 45 Газ 5,1 3,92 НД 182 850/600/720 154 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
55 RAI НД 55 Газ 6,4 4,5 НД 182 850/450/712 190 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
64 RAI НД 63,5 Газ 7,4 5,5 НД 182 850/450/795 225 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
71 RAI НД 71,1 Газ 8,29 6,2 НД 202 850/450/878 251 Эп/Аг/ЧТ/1ст/РуР/Ир
AP/N 27 НД 30,8 Газ 3,57 2,67 НД 150 1675/600/782 235 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/70л
AP 38 НД 43,6 Газ 5,07 3,79 НД 182 1675/600/782 230 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/70л
Fabula 31 CAI 120 НД 31 Газ 3,6 2,7 НД 140 1475/600/770 206 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир/70л
Fabula 38 CAI 120 НД 37,8 Газ 4,3 3,3 НД 150 1475/600/770 221 Эп/Аг/Цн2/Рб/ЧТ/1ст/РуР/Ир/70л

Biasi (Италия)
B40/6 НД 80 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/885 410 НД
B40/7 НД 100 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1005 465 НД
B40/8 НД 120 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1130 520 НД
B40/9 НД 140 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1250 575 НД
B40/10 НД 160 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1370 630 НД
B40/11 НД 180 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1495 685 НД
B40/12 НД 200 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1615 740 НД
R 25 НД 25 Газ НД НД НД 130 850/500/600 100 Рб
PV 25 НД 25 Газ НД НД НД 130 850/500/600 110 Рб
R 32 НД 31,5 Газ НД НД НД 150 850/500/600 115 Рб
RV 32 НД 31,5 Газ НД НД НД 150 850/500/600 125 Рб
R 42 НД 42 Газ НД НД НД 150 850/600/600 135 Рб
R 50 НД 50 Газ НД НД НД 180 850/750/600 155 Рб

Buderus (Германия)
Logano G 124 X E 874 9 Газ/ВстрГ НД НД НД 100 1005/600/748 78 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 954 13 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 1005/600/748 102 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1006 16 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 1005/600/748 102 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1086 20 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1005/600/768 127 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1166 24 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1005/600/768 127 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1244 28 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1005/600/788 151 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1351 32 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1005/600/788 151 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2013 38 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/650/786 221 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2199 44 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/650/786 221 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2651 55 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/740/786 255 Аг/ЧТ
Logano G 334 3801 71 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 1264/880/750 344 Аг/ЧТ
Logano G 334 4411 90 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 1264/1060/775 422 Аг/ЧТ
Logano G 334 5273 110 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1264/1240/800 496 Аг/ЧТ
Logano G 334 6215 130 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1264/1420/800 572 Аг/ЧТ
Logano GE 434 7486 150 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1466/1460/1427 815 Аг/ЧТ
Logano GE 434 8049 175 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1582 911 Аг/ЧТ
Logano GE 434 8613 200 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1687 1017 Аг/ЧТ
Logano GE 434 9177 225 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1792 1161 Аг/ЧТ
Logano GE 434 9740 250 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/1957 1228 Аг/ЧТ
Logano GE 434 10305 275 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/2062 1330 Аг/ЧТ
Logano GE 434 10867 300 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/2167 1424 Аг/ЧТ
Logano GE 434 11432 325 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2312 1526 Аг/ЧТ
Logano GE 434 11997 350 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2417 1623 Аг/ЧТ
Logano GE 434 12559 375 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2522 1718 Аг/ЧТ
Logano G 115 1258 21 Газ/Жт НД НД НД 130 933/600/581 150 Вг/ЧТ
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Logano G 115 1292 28 Газ/Жт НД НД НД 130 933/600/708 183 Вг/ЧТ
Logano G 115 1376 34 Газ/Жт НД НД НД 130 933/600/828 215 Вг/ЧТ
Logano G 215 1403 40 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/667 182 Вг/ЧТ
Logano G 215 1541 47 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/787 227 Вг/ЧТ
Logano G 215 1867 58 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/907 272 Вг/ЧТ
Logano G 215 2199 70 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/1027 317 Вг/ЧТ
Logano G 215 2701 85 Газ/Жт НД НД НД 150 1041/600/1147 362 Вг/ЧТ
Logano GE 315 3135 105 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1125 543 Вг/ЧТ
Logano GE 315 3822 140 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1285 631 Вг/ЧТ
Logano GE 315 4424 170 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1445 719 Вг/ЧТ
Logano GE 315 5031 200 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1605 807 Вг/ЧТ
Logano GE 315 5638 230 Газ/Жт НД НД НД 180 1195/310/1765 895 Вг/ЧТ
Logano GE 515 5889 240 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/1580 1270 Вг/ЧТ
Logano GE 515 6981 295 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/1750 1430 Вг/ЧТ
Logano GE 515 8130 350 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/1920 1590 Вг/ЧТ
Logano GE 515 9506 400 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/2090 1753 Вг/ЧТ
Logano GE 515 10588 455 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/2260 1900 Вг/ЧТ
Logano GE 515 12039 510 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/2430 2060 Вг/ЧТ
Logano GE 615 12070 570 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/1926 2505 Вг/ЧТ
Logano GE 615 12277 660 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2096 2747 Вг/ЧТ
Logano GE 615 13053 740 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2266 2990 Вг/ЧТ
Logano GE 615 13839 820 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2436 3232 Вг/ЧТ
Logano GE 615 14856 920 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2606 3475 Вг/ЧТ
Logano GE 615 15848 1020 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2776 3710 Вг/ЧТ
Logano GE 615 16741 1110 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2946 3953 Вг/ЧТ
Logano GE 615 17643 1200 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/3116 4147 Вг/ЧТ
Logano SK 625 4820 230 Газ/Жт НД НД НД 250 1615/920/2411 889 Вг/Ст
Logano SK 625 5834 310 Газ/Жт НД НД НД 250 1615/920/2411 927 Вг/Ст
Logano SK 625 7253 410 Газ/Жт НД НД НД 250 1713/1015/2610 1199 Вг/Ст
Logano SK 625 8480 530 Газ/Жт НД НД НД 250 1713/1015/2610 1247 Вг/Ст
Logano SK 625 9991 690 Газ/Жт НД НД НД 300 2050/1100/2646 1564 Вг/Ст
Logano SK 725 10786 870 Газ/Жт НД НД НД 300 2050/1100/2877 1832 Вг/Ст
Logano SK 725 12278 1070 Газ/Жт НД НД НД 360 2345/1275/3037 2421 Вг/Ст
Logano SK 725 13949 1320 Газ/Жт НД НД НД 360 2345/1275/3037 2554 Вг/Ст
Logano SK 725 15884 1600 Газ/Жт НД НД НД 360 2465/1345/3167 3037 Вг/Ст

Dakon (Чехия)
P 18 luz Z 742 18 Газ/ВстрГ 1,4–2,2 НД НД НД 840/290/670 82 Аг/Ст/Авт
P 22 lux Z 823 22 Газ/ВстрГ 1,6–2,7 НД НД НД 840/290/670 90 Аг/Ст/Авт
P 26 lux Z 868 26 Газ/ВстрГ 2,0–3,2 НД НД НД 840/410/670 114 Аг/Ст/Авт
P 30 lux Z 890 30 Газ/ВстрГ 2,4–3,7 НД НД НД 840/410/670 122 Аг/Ст/Авт
P 18 lux HL 670 18 Газ/ВстрГ 1,4–2,2 НД НД НД 840/290/670 82 Аг/Ст/2ст
P 22 lux HL 690 22 Газ/ВстрГ 1,6–2,7 НД НД НД 840/290/670 90 Аг/Ст/2ст
P 26 lux HL 724 26 Газ/ВстрГ 2,0–3,2 НД НД НД 840/410/670 114 Аг/Ст/2ст
P 30 lux HL 770 30 Газ/ВстрГ 2,4–3,7 НД НД НД 840/410/671 122 Аг/Ст/2ст
P 50 lux HL 1083 48 Газ/ВстрГ 3,5–5,5 НД НД НД 840/654/670 210 Аг/Ст/2ст
GL 20 EКO 840 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 114 Аг/ЧТ
GL 30 EКO 935 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 138 Аг/ЧТ
GL 40 EКO 1100 40 Газ/ВстрГ 4,7 НД НД НД 840/650/635 162 Аг/ЧТ
GL 20 EКO(н) 905 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 117 Аг/ЧТ/Цн
GL 30 EКO(н) 1005 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 141 Аг/ЧТ/Цн
GL 40 EКO(н) 1165 40 Газ/ВстрГ 4,7 НД НД НД 840/650/635 165 Аг/ЧТ/Цн
GL 20 EКO HL 880 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 114 Аг/ЧТ/2ст
GL 30 EКO HL 980 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 138 Аг/ЧТ/2ст
GL 20 EКO HL(н) 950 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 117 Аг/ЧТ/2ст/Цн
GL 30 EКO HL(н) 1050 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 141 Аг/ЧТ/2ст/Цн
NM25 555 15–25 Газ/Жт НД НД НД НД 510/710/855 140 Цн/Рб
NM35 580 25–35 Газ/Жт НД НД НД НД 510/710/955 160 Цн/Рб
NM45 625 30–45 Газ/Жт НД НД НД НД 510/930/955 210 Цн/Рб
NM90 994 77–90 Газ/Жт НД НД НД НД 750/1075/1190 400 Цн/Рб
P120 2260 85–120 Газ/Жт НД НД НД НД 780/1005/1345 383 Цн/Рб
P190 2800 130–190 Газ/Жт НД НД НД НД 840/1065/1540 479 Цн/Рб
P250 3060 200–250 Газ/Жт НД НД НД НД 870/1095/1670 559 Цн/Рб
P300 3630 234–300 Газ/Жт НД НД НД НД 870/1095/1830 608 Цн/Рб
P360 3900 280–360 Газ/Жт НД НД НД НД 940/1165/1800 742 Цн/Рб
P420 4350 315–420 Газ/Жт НД НД НД НД 940/1165/2000 824 Цн/Рб
P500 5200 375–500 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/1930 975 Цн/Рб
P600 5500 477–600 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/2180 1065 Цн/Рб
P730 5770 580–730 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2130 1314 Цн/Рб
P820 6040 655–820 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2330 1407 Цн/Рб
P500 5200 375–500 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/1930 975 Цн/Рб
P600 5500 477–600 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/2180 1065 Цн/Рб
P730 5770 580–730 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2130 1314 Цн/Рб
P820 6040 655–820 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2330 1407 Цн/Рб
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

P1040 7570 830–1040 Газ/Жт НД НД НД НД 1250/1475/2390 1724 Цн/Рб
P1200 8070 960–1200 Газ/Жт НД НД НД НД 1250/1475/2390 1900 Цн/Рб
P1400 9720 1070–1400 Газ/Жт НД НД НД НД 1393/1610/2970 2690 Цн/Рб
P1850 14230 1420–1850 Газ/Жт НД НД НД НД 1475/1730/3395 3540 Цн/Рб
P2350 16950 1850–2350 Газ/Жт НД НД НД НД 1575/1880/3645 4360 Цн/Рб
P3000 21100 2300–3000 Газ/Жт НД НД НД НД 1675/1990/3955 5110 Цн/Рб
TP 120 2400 90–120 Газ/Жт НД НД НД НД 780/1005/1345 411 Цн/Рб
TP 190 3040 145–190 Газ/Жт НД НД НД НД 840/1065/1540 525 Цн/Рб
TP 250 3420 190–250 Газ/Жт НД НД НД НД 870/1095/1670 624 Цн/Рб
TP 350 4400 270–350 Газ/Жт НД НД НД НД 940/1165/1800 837 Цн/Рб
TP 510 6000 400–510 Газ/Жт НД НД НД НД 1030/1255/1930 1096 Цн/Рб
TP 730 7540 610–730 Газ/Жт НД НД НД НД 1140/1365/2130 1538 Цн/Рб

Ecoflam (Италия)
Ecomax 6 1F 3375 64 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 7 1F 3500 74 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 8 1F 3980 90 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 10 1F 4435 104 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 12 1F 4555 125 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 14 1F 4980 150 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 17 1F 5100 185 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 21 1F 6315 220 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 25 1F 6560 260 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 30 1F 7340 315 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 6 2F 3700 64 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 7 2F 3820 74 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 8 2F 4405 90 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 10 2F 5100 104 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 12 2F 5220 125 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 14 2F 5645 150 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 17 2F 5770 185 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 21 2F 6980 220 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 25 2F 7230 260 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 30 2F 8060 315 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 33 2F 8915 349 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 35 2F 9005 368 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 40 2F 9200 421 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 45 2F 9965 473 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 50 2F 11365 527 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 55 2F 11450 582 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 60 2F 12640 630 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 70 2F 13980 735 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 80 2F 16045 846 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 90 2F 17770 954 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 100 2F 20520 1060 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 110 2F 21770 1170 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 120 2F 21915 1270 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 6 1F 2695 64 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 7 1F 2800 74 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 8 1F 3200 90 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 10 1F 3685 104 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 12 1F 3890 125 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 14 1F 4205 150 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 17 1F 4330 185 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 21 1F 4940 220 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 25 1F 5635 260 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 30 1F 5940 315 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/1ст
Ecomax 6 2F 2970 64 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 7 2F 3085 74 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 8 2F 3460 90 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 10 2F 3945 104 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 12 2F 4170 125 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 14 2F 4505 150 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 17 2F 4630 185 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 21 2F 5235 220 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 25 2F 5940 260 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 30 2F 6240 315 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 33 2F 6690 349 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 35 2F 6810 368 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 40 2F 6940 421 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 45 2F 8000 473 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 50 2F 8610 527 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 55 2F 8850 582 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 60 2F 9435 630 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Ecomax 70 2F 10770 735 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 80 2F 12085 846 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 90 2F 13430 954 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 100 2F 14950 1060 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 110 2F 16165 1170 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 120 2F 16285 1270 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 135 2F 25950 1569 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 150 2F 28725 1744 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 170 2F 32000 1976 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 200 2F 33960 2325 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 250 2F 40220 2907 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 300 2F 49600 3488 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 135 2F 22140 1569 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 150 2F 23820 1744 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 170 2F 26680 1976 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 200 2F 28650 2325 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 250 2F 33750 2907 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 300 2F 41950 3488 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 135 2F 30370 1569 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 150 2F 32880 1744 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 170 2F 36300 1976 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 200 2F 38270 2325 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 250 2F 44760 2907 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 300 2F 54000 3488 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 350 2F 94450 4070 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 400 2F 102000 4640 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 500 2F 114000 5814 Газ/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 350 2F 91400 4070 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 400 2F 99330 4640 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 500 2F 110000 5814 Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 350 2F 103290 4070 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 400 2F 110850 4640 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст
Ecomax 500 2F 124100 5814 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД НД НД Вг/2ст

Olympia (Южная Корея)
DKB-130F-R 910 15 Жт 1,5 НД 1,8 75 840/350/600 66 НД
DKB-170F-R 1025 19,7 Жт 1,9 НД 2,1 75 940/350/600 71 НД
DKB-250F-R 1206 29 Жт 2,7 НД 2,7 75 860/400/760 82 НД
DKB-350F-R 1475 40,6 Жт 3,8 НД 3,4 75 860/400/760 97 НД
DKB-500RD-R 2670 58,1 Жт 5,5 НД 6,6 НД 1120/580/840 180 НД
DKB-700RD-R 3280 81,4 Жт 7,7 НД 9,3 НД 1420/580/840 228 НД
DKB-1000RD-R 4310 116,3 Жт 10,9 НД 13,3 НД 1420/700/1060 332 НД
DKB-1500RD-R 5170 174,4 Жт 16,4 НД 19,9 НД 1610/710/1060 418 НД
DKB-2000RD-R 6660 232,6 Жт 21,9 НД 26,2 НД 1740/710/1140 425 НД
DKB-3000RD-R 10080 348,8 Жт 32,8 НД 40,9 НД 1870/1270/1810 1201 НД
DKB-3000GD-R НД 348,8 Газ 32,8 НД 40,9 НД 1870/1270/1810 1201 НД
DKB-4000RD-R 12378 465,1 Жт 43,8 НД 54,5 НД 2020/1270/1810 1221 НД
DKB-4000GD-R НД 465,1 Газ 43,8 НД 54,5 НД 2020/1270/1810 1221 НД
DKB-5000RD-R 22260 581,5 Жт НД НД НД НД НД НД НД
DKB-5000GD-R НД 581,5 Газ НД НД НД НД НД НД НД
DKB-6000RD-R 24300 697,8 Жт НД НД НД НД НД НД НД
DKB-6000GD-R НД 697,8 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-130GS-R 1065 15,1 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-170GS-R 1188 19,8 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-250GS-R 1365 29,1 Газ НД НД НД НД НД НД НД
OLB-350GS-R 1540 40,7 Газ НД НД НД НД НД НД НД

Protherm (Словакия)
20PLO 665 17 Газ 2 НД НД НД 335/830/600 90 НД
30PLO 733 26 Газ 3 НД НД НД 420/830/600 110 НД
40PLO 906 35 Газ 4 НД НД НД 505/830/600 136 НД
50PLO 987 44,5 Газ 5,2 НД НД НД 590/830/600 164 НД
20KLO 805 17 Газ 2 НД НД НД 335/830/600 90 НД
30KLO 877 26 Газ 3 НД НД НД 420/830/600 110 НД
40KLO 1103 35 Газ 4 НД НД НД 505/830/600 136 НД
50KLO 1193 44,5 Газ 5,2 НД НД НД 590/830/600 164 НД
20TLO 771 17 Газ 2 НД НД НД 510/880/675 90 НД
30TLO 817 26 Газ 3 НД НД НД 510/880/675 110 НД
40TLO 1011 35 Газ 4 НД НД НД 690/880/675 136 НД
50TLO 1075 44,5 Газ 5,2 НД НД НД 690/880/675 164 НД
20KLZ 1485 17 Газ 1,9 НД НД НД 510/1400/735 145 2к
30KLZ 1545 26 Газ 3 НД НД НД 510/1400/735 160 2к
40KLZ 1660 35 Газ 4 НД НД НД 510/1400/735 185 2к
80KLO 1737 77 Газ 8,4 НД НД НД 930/1000/710 256 НД
80KLR 2398 77 Газ 8,4 НД НД НД 930/1000/710 256 НД
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Slant Fin (США)
Liberty-20 2080 23 Жт НД НД 2,8 152 640/290/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-30 2390 36,7 Жт НД НД 3,8 152 640/380/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 2840 53,3 Жт НД НД 5,7 178 640/460/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 3440 68,2 Жт НД НД 7,6 203 640/550/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 3950 81,3 Жт НД НД 9,8 254 640/630/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 4520 94,3 Жт НД НД 11,7 254 640/720/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
GG-75 1525 18 Газ 1,8 НД НД 127 830/340/620 134 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-100 1609 25 Газ 2,5 НД НД 152 830/340/620 138 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-150 2351 36 Газ 3,6 НД НД 152 830/420/620 166 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-175 2543 42 Газ 4,2 НД НД 152 830/420/620 170 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-225 2803 58 Газ 5,8 НД НД 178 830/510/620 201 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-275 3094 67 Газ 6,6 НД НД 203 830/590/520 232 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-325 3479 76 Газ 7,6 НД НД 203 830/680/620 261 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-375 3990 88 Газ 8,8 НД НД 230 830/760/620 293 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-399 4035 97 Газ 9,7 НД НД 245 830/760/620 295 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GXH-150 3421 36 Газ 3,6 НД НД 178 830/510/620 188 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-190 3829 46 Газ 4,6 НД НД 178 830/510/620 209 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-210 4010 52 Газ 5,2 НД НД 178 830/590/520 234 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-250 4313 61 Газ 6,1 НД НД 203 830/680/620 261 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-300 4508 70,4 Газ 7 НД НД 203 830/680/620 268 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GG-75MV 1278 18,4 Газ 1,8 НД НД 127 830/340/620 134 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-100MV 1510 25,7 Газ 2,5 НД НД 152 830/340/620 138 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-150MV 2252 36,7 Газ 3,6 НД НД 152 830/420/620 166 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-200MV 2654 48,7 Газ 4,9 НД НД 178 830/510/620 197 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-300MV 3184 70,4 Газ 7 НД НД 203 830/680/620 257 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
Strebel (Австрия)
EG 14 НД 15,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 905/550/795 130 Аг
EG 21 НД 23 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 905/550/795 159 Аг
EG 28 НД 30 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 905/640/795 188 Аг
EG 35 НД 37 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 905/730/795 217 Аг
EG 42 НД 44 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 905/820/795 246 Аг
EG 49 НД 52 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 905/910/795 275 Аг
EG 56 НД 59 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 905/1000/795 305 Аг
EG 70 НД 73 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 905/1230/795 365 Аг
EG 84 НД 88 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 905/1410/795 425 Аг
Ca 7S-4 НД 69 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД 960/710/865 510 Аг

Vaillant (Германия) ООО “Гидросфера” (095) 795-3181
VK INT 16/6-2 XEH 1999 15,8 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 850/510/774 98 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 21/6-2 XEH 2152 21,2 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/550/774 112 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 26/6-2 XEH 2335 26,6 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/615/774 126 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 31/6-2 XEH 2435 31,7 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 850/680/774 142 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 36/6-2 XEH 2580 37 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 850/745/774 155 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 42/6-2 XEH 2721 42,4 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 850/810/774 169 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 47/6-2 XEH 2866 47,7 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 850/810/774 182 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 20/K-1 EH 1347 20,9 Газ/ВстрГ 1,83 3,05 НД 130 850/550/774 120 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 25/K-1 EH 1430 26,2 Газ/ВстрГ 1,36 2,26 НД 130 850/615/774 135 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 30/K-1 EH 1534 31,4 Газ/ВстрГ 3,6 2,72 НД 150 850/680/774 152 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 35/K-1 EH 1650 36,7 Газ/ВстрГ 4,27 3,17 НД 150 850/745/774 166 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 40/K-1 EH 1871 41,9 Газ/ВстрГ 4,83 3,62 НД 160 850/810/774 181 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 45/K-1 EH 2070 47,3 Газ/ВстрГ 5,5 4,08 НД 160 850/875/774 195 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 60/7-2 EH 3735 59,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 960/830/1070 310 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 72/7-2 EH 4154 71 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 960/930/1070 350 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 84/7-2 EH 4565 83 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 960/1030/1070 390 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 96/7-2 EH 5091 95 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 960/1130/1070 430 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 108/7-2 EH 5799 106,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 960/1230/1070 470 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 120/7-2 EH 6376 118,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 960/1330/1070 510 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 132/7-2 EH 6939 130,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 960/1430/1070 555 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 144/7-2 EH 7505 142 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 960/1530/1070 605 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 156/7-2 EH 8072 154 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 960/1630/1070 655 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VKO 22 1591 17–22 Газ/Жт 3,7 НД 3,6 130 965/600/520 178 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 27 1620 22–27 Газ/Жт 4,6 НД 4,4 130 965/600/520 183 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 35 1742 27–35 Газ/Жт 6 НД 5,7 130 965/600/680 233 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 42 1968 35–42 Газ/Жт 7,2 НД 7 130 965/600/680 240 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 55 2500 42–55 Газ/Жт 9,4 НД 9 150 965/600/840 290 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 70 2782 55–70 Газ/Жт 12 НД 11,5 150 965/600/1000 353 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
GP 210-77 2924 59–77 Газ/Жт НД НД НД 180 1295/700/803 482 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-96 3637 78–96 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/933 573 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-115 4348 97–115 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/1063 663 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-134 5105 116–134 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/1193 753 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-153 5815 135–153 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1323 844 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-172 6541 154–172 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1453 934 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-191 7248 173–191 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1583 1024 Чт/Пу/Эпк/дляВг
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Viessmann (Германия)
Vitola 100 VC 10890 1970 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10891 1970 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10892 2105 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10893 2190 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10894 2315 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11184 2255 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11185 2255 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11186 2390 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11187 2470 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11188 2590 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10840 2085 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10841 2085 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10842 2215 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10843 2300 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10844 2425 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11189 2370 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11190 2370 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11191 2505 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11192 2580 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11193 2705 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11179 2420 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11180 2420 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11181 2550 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11182 2635 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11183 2765 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11194 2705 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11195 2705 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11196 2835 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11197 2915 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11198 3040 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10895 2455 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10896 2455 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10897 2585 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10898 2670 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10899 2795 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11199 2740 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11200 2740 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11201 2870 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11202 2950 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11203 3080 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД

Титан (Россия)
КЧВ1-Гн-15 590 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 100 1000/450/600 125 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-24 670 24 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1000/500/600 155 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-33 735 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1000/600/600 180 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-40 870 40 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1000/650/600 210 Аг/Чт
КЧВ1-Гн-47 980 47 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1000/750/600 235 Аг/Чт
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ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

Принятые сокращения

Wnom – номинальная мощность, Wt – теплопроизводительность, PmaxB – максимальное давление воды, PminB – минимальное давление воды,
PnomG – номинальное давление газа, Ррt° – ручка регулировки температуры, Пп – пьезоподджиг, Ррм – ручка регулировки мощности, 
Эп – электронный поджиг, Q*– производительность (л/мин) при дельте 25°, Мг – модулируемая горелка, Ррм – ручка регулировки мощности, 
Нд – нет данных, Пт – принудительная тяга, Дт – датчик тяги

Модель Цена Wnom Wt PmaxВ PminB PnomG Расход Расход Q* Резьба  Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (кВт) (бар) (бар) (мбар) пр. газа сж. газа Хв/Гв/Газ дым. (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

(м3/ч) (кг/ч)
ARISTON (Италия)

ARD 10 F 218 17,4 20 12 0,6 13 2,1 НД 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 10 FI 261 17,4 20 12 0,5 13 2,1 НД 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 13 M/F R 281 24,4 27,9 12 0,9 13 2,7 НД 13 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 13 M/FI R 337 24,4 27,9 12 0,8 13 2,7 НД 13 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 16 362 27,9 32,1 12 13 3,4 НД 16 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 16 Пп/Дт/Ррt°/Мг

Beretta (Италия)
Igrabagno 11 147 18 21,2 10 0,2 13 2,27 1,8 11 1/2 1/2 1/2 110 760/350/250 13,5 Пп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 11 i 257 18 21,2 10 0,2 13 2,27 1,8 11 1/2 1/2 1/2 110 760/350/250 13,5 Эп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 14 234 24,5 28,5 10 0,2 13 3 2,25 14 1/2 1/2 1/2 130 775/400/275 15,5 Пп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 14 i 267 24,5 28,5 10 0,2 13 3 2,25 14 1/2 1/2 1/2 130 775/400/275 15,5 Эп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 17 i 380 29,5 34 10 0,2 13 3,58 2,67 17 1/2 1/2 1/2 130 765/400/275 16,5 Эп/Дт/Ррм/Мг
Igrabagno 13 SI 580 22,5 24,5 10 0,15 18 2,5 2,12 11 1/2 1/2 1/2 60/100 640/400/246 18,5 Эп/Пт/Ррt°/Дт/Мг
Igrabagno 17 SI 729 28,8 32 10 0,15 18 3,5 2,48 17 1/2 1/2 1/2 60/100 770/400/246 20 Эп/Пт/Ррt°/Дт/Мг

Bosch (Германия)
WR 275-1 KDP 160 17,4 20 12 0,1 13 2,1 1,6 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 275-3 KDB 190 17,4 20 12 0,1 13 2,1 1,6 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
WR 350-1 KDP 279 24,4 27,9 12 0,1 13 2,7 2,1 14 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 350-3 KDB 352 24,4 27,9 12 0,1 13 2,7 2,1 14 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
WR 400-1 KDP 317 27,9 32,1 12 0,1 13 3,4 2,5 16 3/4 1/2 1/2 130 755/460/220 16 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 400-3 KDB 379 27,9 32,1 12 0,1 13 3,4 2,5 16 3/4 1/2 1/2 130 755/460/220 16 Эп/Дт/Ррt°/Мг

Demrad (Турция)
D 250 S 140 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Пп/Дт/Ррt°
D 250 SE 155 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Эп/Дт/Ррt°
D 250 T 155 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Пп/ДтРрt°/Мг
D 250 TE 170 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Эп/Дт/Ррt°/Мг
D 125 B 90 8,7 10,5 10 0,1 13 НД НД НД НД НД 485/255/225 6,3 Дт

Vaillant (Германия)
MAG 19/2 XZ C+ 170 17,4 21 10 0,3 13 2,1 1,9 10 3/8 1/2 3/4 110 700/350/230 13 Ррt°/Пп/Дт
MAG Premium 19/2 XZ 253 19,2 22,1 13 0,35 20 2,7 1,8 12 3/4 3/4 1/2 110 680/351/260 13 Ррt°/Пп/Ррм/Мг/Дт
MAG Premium 19/2 XIP 300 19,2 22,1 13 0,35 20 2,7 1,8 12 3/4 3/4 1/2 110 680/351/260 13 Ррt°/Эп/Ррм/Мг/Дт
MAG Premium 24/2 XZ 277 24,4 28,1 13 0,5 20 3,5 2,2 13 3/4 3/4 1/2 130 722/351/283 14 Ррt°/Пп/Ррм/Мг/Дт
MAG Premium 24/2 XIP 313 24,4 28,1 13 0,5 20 3,5 2,2 13 3/4 3/4 1/2 130 722/351/283 14 Ррt°/Эп/Ррм/Мг/Дт

Нева (Россия)
Нева 3208-02 87 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3208-06 92 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3208-06 114 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3212 96 20 25 6 0,5 13 2,53 0,93 13 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3212 117 20 25 6 0,5 13 2,53 0,93 13 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт

Protherm (Чехия)
18 РОР Нд 17,7 Нд 10 0,5 13 Нд Нд 10 1/2 1/2 1/2 110 714/340/311 12 Ррt°/Пп
23 РОР Нд 22,6 Нд 10 0,5 13 Нд Нд 13 1/2 1/2 1/2 125 714/380/311 15 Ррt°/Пп

Ванадий-Тулачермет (Россия)
Протон 1 М 130 17 20,5 Нд 0,4 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд
Протон 2 115 17 20,5 Нд 0,4 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд
Протон 3 140 17 20,5 Нд 0,5 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд
Протон 3-1 147 17 20,5 Нд 0,5 13 2,02 0,75 10 Нд Нд Нд Нд Нд

КОМПАНИЯ ГИДРОСФЕРА    
Москва, ул. Вавилова 30, (095) 795 31 81
www.hydrosfera.ru

со склада в Москве
оптом и в розницу 
для монтажных фирм

Отопительные котлы 
Газовые колонки
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НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Принятые сокращения

PmaxB – максимальное давление воды, Pnom G – номинальное давление газа, О/В/Г – отопление/вода/газ, Ет – естественная тяга, Пт – принуди-
тельная тяга, Эп – электронный поджиг, Пп – пьезоэлектрический поджиг, 1к – одноконтурный отопительный котел, 2к – двухконтурный отопи-
тельный котел, 60л – двухконтурный отопительный котел со встроенным накопителем 60 литров, Рур – ручное управление работой, Ир – индика-
ция работы, Цн – циркуляционный насос, Рб – расширитиельный бак, Вб – возможность подключения внешнего бойлера, Конд – конденсатный
котел

Модель Цена Мощность PmaxВ PnomG Резьба Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (бар) (мбар) О/В/Г дымохода (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Ariston (Италия)
Genus 27 R НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 130 880/465/385 НД Ет/1к/Цн/Рб
Genus 27 RI НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 130 880/465/385 НД Ет/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 RFFI НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 M НД 27,3 НД 20 3/4"1/2"3/4" 130 880/465/385 НД Ет/2к/Цн/Рб
Genus 27 MI НД 27,3 НД 20 3/4"1/2"3/4" 130 880/465/385 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб
Genus 27 MFFI НД 27 НД 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб
Genus 27 BI НД 27 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 900/600/465 НД Ет/Эп/60л/Цн/Рб
Genus 27 BFFI НД 27 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 900/600/465 НД Пт/Эп/60л/Цн/Рб
Genus 27 RI TANK НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 140 880/465/385 НД Ет/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 RFFI TANK НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/1к/Цн/Рб
MicroGenus 23 MI НД 23,3 8 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 23 MFFI НД 23,8 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 27 MI НД 27,2 8 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 27 MFFI НД 27,8 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
T2 23 MI НД 23,4 6 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
T2 23 MFFI НД 23,7 6 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир

Beretta (Италия)
Mynute 20/20 CAP 500 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 840/450/322 36 Пп/Ет
Mynute 20/20 CAI 530 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 840/450/322 36 Эп
Mynute 20/20 CSP 810 23,7 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 790/450/322 45 Пп/Пт
Mynute 20/20 CSI 840 23,7 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 790/450/322 45 Эп/Пт
Ciao 24 CAI 500 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 750/400/328 30 Эп/Ет
Ciao 24 CSI НД 23,5 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/400/328 33 Эп/Пт
Idra Exclusive 24 НД 28,8 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 790/450/322 39 Пп/Ет
Idra Exclusive 24 ESI НД 28,8 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 790/450/322 49 Эп/Пт
Idra Exclusive Boiler 24i НД 28,8 8 13 3/4"1/2"3/4" 140 790/450/322 49 Эп/Ет/60 л
Idra Exclusive Boiler 24ESI НД 28 8 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 890/600/452 82 Эп/Пт/60 л
Super Exclusive 24 CAI 750 24,1 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 820/400/325 39 Эп/Ет
Super Exclusive 28 CAI 840 28,8 6 13 3/4"1/2"3/4" 140 820/450/325 41 Эп/Ет
Super Exclusive 24 CSI 830 23,7 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 820/400/325 41 Эп/Пт
Super Exclusive 28 CSI НД 28 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 820/450/325 43 Эп/Пт
Super Exclusive 32 MIX CSI НД 32 6 13 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 820/500/325 43 Эп/Пт
Super Exclusive 28 RAI НД 28,8 НД 13 3/4"3/4"3/4" 140 820/450/325 39 Эп/Ет
Super Exclusive 28 RSI НД 28 НД 13 3/4"3/4"3/4" 60/100–80 820/450/325 41 Эп/Пт

Dakon (Чехия)
IPSE 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 863/450/361 46 Ет/2к/Цн/Рб
IPSE 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 863/450/361 48 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 880/450/345 42 Ет/2к/Цн/Рб
DUA 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/450/345 47 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 30 CK НД 30 6 18 3/4"1/2"3/4" 140 880/520/385 50 Ет/2к/Цн/Рб
DUA 30 CT НД 30 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/520/385 55 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 28 BK НД 28 6 18 3/4"1/2"3/4" 140 880/600/475 82 Ет/60л/Цн/Рб
DUA 28 BT НД 28 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/600/475 90 Пт/60л/Цн/Рб
KOMPAKT 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 750/450/285 46 Ет/2к/Цн/Рб
KOMPAKT 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 750/450/285 48 Пт/2к/Цн/Рб
BEA 24 BK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 855/600/476 75 Ет/60л/Цн/Рб
BEA 24 BT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 855/600/476 81 Пт/60л/Цн/Рб
MT 6 НД 6 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб
MT 8 НД 8 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб
MT 10 НД 9,5 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб

Demrad (Турция)
BK 523 CE 550 23,9 10 13 3/4"1/2"3/4" 130 802/410/378 41 Эп/2к/Ет
HK 523 FE 630 23,3 10 13 3/4"1/2"3/4" 60/100 802/410/378 43 Эп/2к/Пт
BK 523 CE 15 450 17,4 10 13 3/4"1/2"3/4" 130 780/400/365 38 Эп/2к/Ет
HK 523 FE 15 500 17,4 10 13 3/4"1/2"3/4" 60/100 780/400/365 46 Эп/2к/Пт

Fondital (Италия)
CTN 24 II 2H3+ НД 24 6 12,8 3/4"1/2"3/4" 130 750/450/285 30 Эп/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/2к
RTN 24 II 2H3+ НД 24 6 12,8 3/4" 3/4" 130 750/450/285 28 Эп/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир
CTFS 24 II 2H3+ НД 24,3 6 12,6 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/450/285 34 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/2к
RTFS 24 II 2H3+ НД 24,3 6 12,6 3/4" 3/4" 60/100–80 750/450/285 32 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир
CTFS 28 II 2H3+ НД 28,5 6 13,1 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/450/285 34,5 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/2к
RTFS 28 II 2H3+ НД 28,5 6 13,1 3/4" 3/4" 60/100–80 750/450/285 32,5 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир
BTN 24 II 2H3+ НД 23,8 7 12,3 3/4"1/2"3/4" 139 855/600/476 72,5 Эл/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/60л/2к
BTFS 24 II 2H3+ НД 24 7 13,2 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 855/600/476 78 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/60л/2к
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* В “С.О.К.” №3 на стр. 85 указанные цены на нестенные газовые котлы Viessmann ошибочно завышены в два раза. Выражаем признательность представительству Viessmann
за уточнение цен на свою продукцию.

Модель Цена Мощность PmaxВ PnomG Резьба Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (бар) О/В/Г дымохода мм  ВхШхГ (кг)

BTN 28 II 2H3+ НД 28,2 7 13,7 3/4"1/2"3/4" 139 855/600/476 72,5 Эл/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/60л/2к
BTFS 28 II 2H3+ НД 28,3 7 13,3 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 855/600/476 78 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/60л/2к

Immergas (Италия) НД
Avio 21 Maior НД 24,4 8 НД 1/2"3/4"1/2" НД НД НД НД
Avio 24 Maior НД 27,9 8 НД НД НД НД НД НД
Zeus 21 Maior НД 24,4 8 НД НД НД НД НД НД
Zeus 24 Maior НД 27,9 8 НД НД НД НД НД НД
Nike Mini НД 23,3 10 НД 1/2"3/4"1/2" 130 770/450/250 НД Эп/Ет
Eolo Mini НД 23,3 10 НД 1/2"3/4"1/2" НД 770/450/250 НД Эп/Пт

Kuturami (Южная Корея)
World-16R 787 19 НД НД НД НД 780/475/295 НД НД
World-25R 945 29 НД НД НД НД 825/555/385 НД НД
World-30R 1170 35 НД НД НД НД 825/555/385 НД SG/Цн/Кт

Olympia (Южная Корея)
OLB-130WG 830 15,1 10 16 3/4"1/2"1/2" 75/75 656/492/357 34 SG/Цн/Кт
OLB-160WG 886 18,6 10 16 3/4"1/2"1/2" НД 656/492/357 34 SG/Цн/Кт
OLB-200WG 942 23,3 10 16 3/4"1/2"1/2" НД 656/492/357 34 SG/Цн/Кт
OLB-250WG 1009 29,1 10 16 3/4"1/2"3/4" НД 656/492/357 36 SG/Цн/Кт
OLB-300WG 1170 34,9 10 16 3/4"1/2"3/4" НД 656/492/357 36 SG/Цн/Кт

Protherm (Словакия)
12КОО 760 12 НД 18 НД 110 880/450/370 35 1к/Эл
12KOZ 1229 12 НД 18 НД 110 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
12KTO 892 12 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 1к/Эл
12KTZ 1271 12 НД 18 НД 60/100 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
24KOO 791 24 НД 18 НД 135 880/450/370 35 1к/Эл
24KOV 889 24 НД 18 НД 135 880/450/370 35 2к/Пт/Эл
24KTV 1016 24 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 2к/Пт/Эл
24KTZ 1399 24 НД 18 НД 60/100 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
24KTO 912 24 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 1к/Эл
24KOZ 1267 24 НД 18 НД 135 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
28KOV 940 27 НД 18 НД 60/100 880/450/370 42 2к/Нт/Эл
28KTV 1067 27 НД 18 НД 60/100 880/450/370 42 2к/Нт/Эл
50SOO 1332 48 НД НД 60/100 1150/440/485 60 1к
18POP 230 17,7 НД НД НД НД 714/340/311 12 водонагреватель

Sime (Италия)
Metro 25 OF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/370 35 Ет/2к/Эп
Metro 25 BF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/370 43 Пт/2к/Эп
Format 30 OF НД 28,6 НД НД НД НД 865/500/370 41 Ет/2к/Эп
Format 30 BF НД 29 НД НД НД НД 865/500/370 49 Пт/2к/Эп
Format 30/60 BF НД 29 НД НД НД НД 865/630/500 75 Пт/60л/Эп
Planet 25 OF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/375 35 Ет/2к/Эп
Planet 30 OF НД 28,6 НД НД НД НД 865/500/375 41 Ет/2к/Эп
Planet 25 BF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/375 43 Пт/2к/Эп
Planet 30 BF НД 29 НД НД НД НД 865/500/375 49 Пт/2к/Эп
Planet 25 BFT НД 23,3 нет НД НД НД 865/450/375 39 Пт/Эп/Вб
Planet 25/60 BF НД 25 НД НД НД НД 865/630/500 69 Пт/60л/Эп
Planet 30/60 BF НД 29,5 НД НД НД НД 865/630/500 75 Пт/60л/Эп

Vaillant (Германия)
VUW 200-5 Atmomax Plus 859 20 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 110 800/440/338 33 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 240-5 Atmomax Plus 982 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 35 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 280-5 Atmomax Plus 1055 28 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 37 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 120-5 Atmomax Plus 690 12 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 110 800/440/338 31 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 200-5 Atmomax Plus 785 20 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 110 800/440/338 31 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 240-5 Atmomax Plus 841 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 33 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 280-5 Atmomax Plus 988 28 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 35 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 202-5 Turbomax Plus 973 20 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 41 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 242-5 Turbomax Plus 1100 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 43 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 282-5 Turbomax Plus 1192 28 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 45 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 122-5 Turbomax Plus 776 12 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 38 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 202-5 Turbomax Plus 877 20 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 39 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 242-5 Turbomax Plus 936 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 41 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 282-5 Turbomax Plus 991 28 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 43 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 240-3 Atmomax Pro 753 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 34 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 240-3 Atmomax Pro 662 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 32 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 242-3 Turbomax Pro 790 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 43 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир

Viessmann (Германия)*
Vitopend 100 WHE 0105 910 24 НД 13-20 НД 130 900/500/406 51 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 2105 1005 24 НД 13-20 НД 70/110 900/500/406 55 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 4105 1095 24 НД 13-20 НД 130 900/500/406 55 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 6105 1195 24 НД 13-20 НД 70/110 900/500/406 59 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitodens 200 WB24247 2760 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд
Vitodens 200 WB24248 3015 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд
Vitodens 200 WB24249 3120 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд
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КОНДИЦИОНЕРЫ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

Принятые сокращения

СС – сплит-система, МСС – мульти-сплит-система, Кас – кассетный тип, Кан – канальный тип, Наст – настенный тип, Комб – комбинированный
тип,  Нап – напольный тип, Пот – потолочный тип, Угл – угловой тип, Кол – колонный тип, ТН – тепловой насос, ОК – оконный кондиционер, 
МобНапКонд – мобильный напольный кондиционер, воНБ – водяное охлаждение наружного блока, НБ – наружный блок, ВБ – внутренний блок, 
х/т – холод/тепло, ЦСС – центральная сплит система, 1к – один контур, рвс – реверс, инв – инвертер, НД – нет данных

Airwell
МобНапКонд (х) ODISSEY 7CD 940 2,1 НД 340 0,85 800/470/340 НД 46

ODISSEY10CD 1360 3,1 НД 370 1,1 603/470/341 490/440/188 40/10
ODISSEY14CD 1720 4,1 НД 500 1,6 800/470/340 540/440/320 40/17

МобКонд (т/х) ODISSEY 7IR CH 1030 2,1 1,5 340 0,85 800/470/340 НД 46
ODISSEY10IR VM 1470 3,1 2,5 370 1,1 603/470/341 490/440/188 40/10
ODISSEY14IR RC 1900 4,1 4,2 500 1,6 800/470/340 540/440/320 40/17

ОК (х) MAY 70 450 2 НД 265 0,8 347/520/560 НД 35
MAY 90 470 2,5 НД 310 1,02 347/520/560 НД 35,5
MAY 110 590 3,2 НД 500 1,3 375/558/610 НД 47
MAY 150 940 4,4 НД 850 1,85 400/660/700 НД 59

СС/Наст (х) XLM 7 750 2,14 НД 260-340 0,69 270/815/160 545/770/250 8,0/ 41
XLM 9 820 2,5 НД 310-390 1 270/815/160 545/770/250 8,0/43
XLM 12 970 3,4 НД 340-450 1,41 270/815/160 545/770/250 9,5/45
XLM 14 1120 4,1 НД 490-590 1,63 300/938/190 545/770/250 12,0/36
XLM 18 1420 5,28 НД 635-750 1,85 330/1115/195 580/900/430 14,0/63
XLM 24 1580 6,74 НД 720-850 2,55 330/1115/195 580/900/430 14,0/67
XLM 30 1860 8,8 НД 955-1360 3,3 376/1445/204 680/900/340 25,0/80
XLM 36 2530 10,55 НД 1500-1800 3,8 376/1445/204 680/900/340

СС/Наст (х/т) XLM 7 RC 800 2,14 2,18 260-340 0,76 270/815/160 545/770/250 8,0/ 41
XLM 9 RC 900 2,5 2,78 310-390 1,02 270/815/160 545/770/250 8,0/43
XLM 12 RC 1030 3,4 3,6 340-450 1,32 270/815/160 545/770/250 9,5/45
XLM 14 RC 1160 4,1 4,85 490-590 1,63 300/938/190 545/770/250 12,0/ 36
XLM 18 RC 1480 5,28 5,57 635-750 1,85 330/1115/195 580/900/430 14,0/63
XLM 24 RC 1680 6,74 6,99 720-850 2,55 330/1115/195 580/900/430 14/67
XLM 30 RC 2130 8,8 9,08 955-1360 3,3 376/1445/204 680/900/340 25/80
XLM 36 RC 2780 10,55 10,9 1500-1800 3,8 376/1445/204 680/900/340 НД
ML9 CERC 1190 2,5 2,69 285-470 0,97 368/808/164 545/770/250 10,0/41
ML12 CERC 1310 3,4 3,81 325-510 1,4 368/808/164 545/770/250 10,0/43

СС/НапПот (рвс) S11RCF 1330 3,2 3,2 380-500 0,95 600/920/195 545/770/250 25/35
S15RCF 1390 4,23 4,38 400-550 1,55 600/920/195 545/770/250 27/38
S18 RCF 1620 5,23 5,96 550-640 2 600/920/226 595/900/370 30/68
S24 RCF 1790 7 6,99 740-900 2,47 600/1280/226 595/900/370 40/72
S30 RCF 2270 8,5 9,01 900-1200 2,94 600/1280/226 695/900/370 47/80

СС/Кан CD 17 1410 5 4 1000 2,23 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 22 2580 6,23 4 1000 2,74 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 26 1770 7,55 4 1350 3,46 285/900/675 600/900/340 39/67
CD 35 2180 10,1 6 2200 4,23 340/900/675 695/900/340 50/87
CD 43 3050 12,5 6,0/8,1 2600 5,1 340/1150/740 1255/900/340 58/92
CD 50 3430 14,5 6,0/8,1 2800 5,76 340/1350/740 1255/900/340 65/120
CD 60 3920 18,25 3500 6,5 400/1350/745 1255/900/340 68/124

СС/Кан (рвс) CD 17 RC 1530 5 5,05 1000 1,96 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 22 RC 1670 6,23 6,35 1000 2,37 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 26 RC 1850 7,55 7,71 1350 2,98 285/900/675 600/900/340 39/67
CD 35 RC 2310 10,1 9,5 2200 3,4 340/900/675 695/900/340 50/87
CD 43 RC 3260 12,5 12,2 2600 4,55 340/1150/740 1255/900/340 58/92
CD 50 RC 3710 14,5 14,3 2800 5,33 340/1350/740 1255/900/340 65/120
CD 60 RC 4230 18,25 18,25 3500 6,1 400/1350/745 1255/900/340 68/124

СС/Кан GTW 11F 1480 3,2 1,6 420-520 1,05 260/860/675 545/770/250 39/35
GTW 15F 1530 4,23 1,9 530-610 1,74 260/860/675 545/770/250 39/38
GTW 18F 1700 5,23 1,9 570-680 2,25 260/860/675 595/900/370 39/68
GTW 24F 1920 7 4 760-920 2,79 285/1190/675 595/900/370 66/72
GTW 30F 2160 8,5 4 1140-1360 3,5 285/1190/675 695/900/370 66/80

СС/Кан (рвс) GTW 11 RCF 1560 3,2 3,2 420-520 0,96 260/860/675 545/770/250 39/35
GTW 15 RCF 1570 4,23 4,38 530-610 1,54 260/860/675 545/770/250 39/38
GTW 18 RCF 1810 5,23 5,96 570-680 2,07 260/860/675 595/900/370 39/68
GTW 24 RCF 2000 7 6,99 760-920 2,49 285/1190/675 595/900/370 66/72
GTW 30 RCF 2490 8,5 9,01 1140-1360 3,49 285/1190/675 695/900/370 66/80

СС/НапПот (воНБ) S11 AO 1800 2,25-3,55 НД 380-500 0,99 600/920/195 435/437/401 25/31
S15 AO 2010 3,40-5,10 НД 400-550 1,6 600/920/195 435/437/401 27/37
S18 AO 2160 4,07-6,30 НД 550-640 2,15 600/920/226 535/522/421 30/52
S24 AO 2390 5,45-8,25 НД 740-900 2,87 600/1280/226 535/522/421 40/62
S30 AO 2650 6,50-10,0 НД 900-1200 3,22 600/1280/226 535/522/421 47/67

СС/Кан (воНБ) GTW 11 AO 2000 2,25-3,55 1,6 420-520 0,99 260/860/675 435/437/401 39/31
GTW 15 AO 2190 3,40-5,10 1,9 530-610 1,6 260/860/675 435/437/401 39/37
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GTW 18 AO 2350 4,07-6,30 1,9 570-680 2,15 260/860/675 535/522/421 39/52
GTW 24 AO 2610 5,45-8,25 4 760-920 2,87 285/1190/675 535/522/421 66/62
GTW 30 AO 2870 6,5-10,0 4 1140-1360 3,22 285/1190/675 535/522/421 66/67

СС/Кан (рвс, воНБ) GTW 11 AO 2000 3,27 3,2 420-520 0,99 260/860/675 435/437/401 39/31
GTW 15 AO 2190 4,35 4,38 530-610 1,6 260/860/675 435/437/401 39/37
GTW 18 AO 2350 5,23 5,96 570-680 2,15 260/860/675 535/522/421 39/52
GTW 24 AO 2610 7 6,99 760-920 2,87 285/1190/675 535/522/421 66/62
GTW 30 AO 2870 8,5 9,01 1140-1360 3,22 285/1190/675 535/522/421 66/67

СС/Кас K 11 AO 2220 2,25-3,55 1,65 475-600 0,99 287/571/571 435/437/401 27/31
K 15 AO 2450 3,40-5,10 2,25 485-770 1,6 287/571/571 435/437/401 27/37
K 18 AO 2670 4,07-6,30 2,6 530-840 2,15 287/571/571 535/522/421 28/52
K 24 AO 2940 5,45-8,25 2,6 560-910 2,87 287/571/571 535/522/421 29/62
K 30 AO 3280 6,50-10,0 4,3 1100-1680 3,22 287/1171/571 535/522/421 53/67

ЦСС/ S1270P 3290 11,8 НД 1600-2400 4,95 890/1050/350 1176/950/345 69/110
S1670A 3990 13,15 НД 1510-1820 5,66 590/1641/256 1451/950/345 77/128
S1670P 4110 16 НД 2100-3100 6,72 890/1250/350 1451/950/345 77/128
S2370P 5310 23,3 НД 2600-3800 9,9 1087/1310/403 965/855/1035 110/160
S3170P 7420 31 НД 4500-6300 13,2 1301/1552/482 965/885/1035 160/175
S4370P 11940 43,6 НД 7600-11400 18,55 870/2350/890 965/885/1035 300/160
S5670P 14060 56,7 НД 8600-1300 24 870/2350/890 965/885/1035 310/175

ЦСС/ (рвс) S1270P 3290 11,8 НД 1600-2400 4,95 890/1050/350 1176/950/345 69/110
S1670A RC 4180 13,15 14,3 1510-1820 5,66 590/1641/256 1451/950/345 58/128
S1670P RC 4300 16 16 2100-2850 6,72 890/1250/350 1451/950/345 77/128
S2370P RC 6140 23,3 23,3 2600-3800 7,69 1087/1310/403 965/855/1035 110/160
S3170P RC 8420 31 31,9 4500-6300 10,53 1301/1552/482 965/885/1035 160/175
S4370P RC 13590 43,6 48,5 7600-11400 16,5 870/2350/890 965/885/1035 300/160
S5670P RC 16070 56,7 67,8 8600-1300 21,2 870/2350/890 965/885/1035 310/175

Carrier
СС/Наст (ТН) 42HWX008/38YL008 970 2,1 2,1 310 1 800/290/145 НД 10

42HWX009/38YL009 1 160 2,7 3 428 1,5 800/337/170 НД 10
42HWX012/38YL012 1 280 3,2 3,4 470 1,5 800/337/170 НД 10
42HWX018/38YL018 1 740 4,5 4,9 720 1,8 1150/355/180 НД 15
42HWX024/38YL024 1 880 5,5 6,7 1010 2,5 1150/355/180 НД 15

СС/Комб (ТН) 42HWX108/38YL008 1 260 2,1 2,1 310 1 НД 800/290/145 10
42HWX110/38YL010 1 320 2,7 3 428 1,5 НД 800/337/170 10
42HWX112/38YL012 1 440 3,2 3,4 470 1,5 НД 800/337/170 10

СС/Кас 40GKX018/38YL018 3 330 4,9 5 700 1,87 НД 298/575/575 19/47
40GKX024/38YL024 3 440 6,4 6,6 900 2,42 НД 298/575/575 19/54
40GKX028/38YL028 3 760 7,6 7,8 900 2,42 НД 298/825/825 19/54
40GKX036/38YL036 4 190 8,8 8,2 1260 2,75 НД 298/825/825 38/67
40GKX048/38YL048 4 800 12,2 12,4 1650 3,87 НД 298/825/825 38/95
40GKX060/38YL060 5 100 13,3 13,7 1650 4,84 НД 298/825/825 38/95

СС/Кан 40JX036/38YL036 3 550 7,9 8,8 1480 3,53 НД 285/925/660 38/67
40JX048/38YL048 4 310 11,2 12 2160 4,05 НД 310/1250/750 64/95
40JX060/38YL060 4 720 13,8 14,5 2470 5,2 НД 310/1250/750 64/97

СС/Птл 42QR036/38QRT036 4 100 10,5 10,9 41/46 3,39 НД 235/1362/675 38/67
42QR048/38QRT048 4 500 13,1 13,4 42/48 4,3 НД 235/1362/675 45/95
42QR060/38QRT060 5 390 16,3 16,4 42/48 5,9 НД 235/1796/675 52/97

Daewoo Electronic's ООО “LUX AIR” (095) 237-2988/77
ОК DWB - 052 C 316 1,5 - 270 0,52 НД 440/313/385 21

DWB - 070C 403 2,1 - 276 0,71 НД 470/358/480 28,5
DWB - 091 C 566 2,5 - 300 0,9 НД 470/358/480 29,5
DWB - 122 C 624 3,5 - 510 1,15 НД 600/380/535 39,8
DWB - 122 CH 634 3,5 3,4 510 1,15/1,23 НД 600/380/535 40
DWB - 180 C 748 5,3 - 750 2,32 НД 660/430/705 52,5
DWB-180CH-R 835 5,3 5,3 750 2,24/1,88 НД 660/430/705 65
DWB-240CH-R 893 7 7 810 2,75/2,35 НД 660/430/705 66

СС/Наст DSB - 070L 691 2,1 - 420 0,68 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 070LH 710 2,1 2,1 420 0,676/0,693 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 091L 826 2,6 - 600 0,92 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 091LH 883 2,6 2,6 600 0,91/0,94 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 122L 941 3,5 606 1,25 925/285/194 666/552/264 9,7/34
DSB - 122LH 970 3,5 4 624 1,5/1,41 925/285/194 666/552/264 9,7/34
DSB - 182L 1320 5,1 - 780 2,134 1035/322/205 800/615/277 11,7/52
DSB - 182LH 1411 5,3 5,4 780 2,15/2,235 1035/322/205 800/615/277 11,7/52
DSB - 240L-R 1452 7 - 840 2,4 1080/298/200 772/675/325 14,7/51,1
DSB - 240LH-R 1517 7 7,2 840 2,4/2,235 1080/298/200 772/675/325 14,7/51,1

МСС/Наст DMB - 180LH 1776 2х2,6 2х2,9 600 1,50/1,9 750/245/174 800/615/277 9,2х2/59
DAIKIN
МСС/Наст FTY22GV1B/RY22DA7V19 1 400 2,6 3,2 390 1,1 250/750/180 540/750/270 НД

FTY35GV1B/RY35D7V1 1 750 3,5 4,1 460 1,5 250/750/180 660/880/350 НД
FTY45GV1B/RY45DA7V1 2 390 4,9 5,6 850 2,1 298/1050/190 660/880/350 НД
FTY60GV1B/RY60F7V1 2 830 6 7,2 920 2,4 298/1050/190 660/880/350 НД
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

FAY71FJV1/RY71FJ7V1 4 070 7,3 8,3 1140 3 360/1570/200 860/830/320 НД
FAY100FJV1/RY100FJ7V1 4 570 10,3 12 1440 4,1 360/1690/200 1215/830/320 НД

СС/Птл FHY35FJ7V1/RY35D7V1 2 620 4,1 4,4 780 1,6 188/1100/600 660/880/350 НД
FHY45FJ7V1/RY45DA7V1 2 970 4,8 5,8 780 2,1 188/1100/600 660/880/350 НД
FHY60FJ7V1/RY60F7V1 3 550 6,2 7,2 1080 2,5 188/1300/600 660/880/350 НД
FHY71FK7V11/RY71FJ7V1 4 070 7,2 8,6 1140 3,2 300/1000/800 860/830/320 НД
FHYB100FK7V11/RY100FJ7V14 670 10 11,6 1620 4,1 300/1400/800 1215/830/320 НД
FHY125FJ7V1/RY125FJ7W1 5 070 12,4 15,2 1980 4,7 238/1590/695 1215/880/320 НД

КанКонд FHYB35FK7V11/RY35D7V1 2 970 3,8 4,2 690 1,6 300/700/800 660/880/350 НД
FHYB45FK7V11/RY45DA7V1 3 420 4,5 5,6 840 2,2 300/700/800 660/880/350 НД
FHYB60FK7V11/RY60F7V1 4 000 6,2 7,2 1020 2,5 300/1000/800 660/880/350 НД
FHYB71FV1/RY71FV1 4 520 7,7 7,9 1140 2,2 355/1100/800 860/830/320 НД
FHYB100FV1/R100FY1 5 220 10,4 11,2 1620 3 355/1500/800 1215/830/320 НД
FHYB125FV1/R125FY1 5 720 12,8 14,2 2100 3,75 355/1500/800 1215/880/320 НД

СС/КасПот FHYC35FJ7V1/RY35D7V1 3 110 3,6 4,7 840 1,6 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC45FJ7V1/RY45DA7V1 3 500 4,8 5,8 840 2,1 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC60FJ7V1/RY60F7V1 3 950 6,2 7,2 1140 2,5 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC71FJ7V1/RY71FJ7V1 4 450 7,3 8,7 1140 3 240/840/840 860/830/320 НД
FHYC100FJ7V1/RY100FJ7V1 5 050 10,3 12,2 1680 3,8 280/1230/840 1215/830/320 НД
FHYC125FJ7V1/RY125FJ7W1 5 400 12,8 15,3 1980 4,7 280/1230/840 1215/880/320 НД

СС/Кас/Угл FHYK35FGV1/RY35D7V1 3 320 4,1 4,4 720 1,5 215/1110/710 660/880/350 НД
FHYK45FJ7V1/RY45DA7V1 3 730 4,8 5,8 720 2,1 215/1110/710 660/880/350 НД
FHYK60FJ7V1/RY60F7V1 4 350 6,2 7,1 1020 2,5 215/1310/710 660/880/350 НД
FHYK71FJ7V1/RY71FJ7V1 4 870 7,3 8,7 1020 3,1 215/1310/710 860/830/320 НД

СС/Нап FVY223D7V1/RY22DA7V19 1 800 2,4 3,1 620 1,3 600/750/210 535/750/230 НД
FVY353D7V1/RY35D7V1 2 250 3,5 4,1 620 1,5 600/750/210 685/800/300 НД
FVY453D7V1/RY45DA7V1 2 670 4,9 5,6 800 2 600/870/205 660/880/350 НД

МСС/Наст FCTY22GV1B 600 2,6 3,2 390 1,1 250/750/180 НД НД
FCTY35GV1B 700 3,5 4,1 460 1,5 250/750/180 НД НД
FCTY45GV1B 850 4,9 5,6 850 2,1 298/1050/190 НД НД

МСС/Нап FVCY223D7V1 810 2,4 3,2 620 1,2 600/750/205 НД НД
FVCY353D7V1 920 3,6 4,1 620 1,5 600/750/205 НД НД
FVCY453D7V1 980 4,9 5,6 800 2 600/870/205 НД НД

НБ-МСС MY56D7V1 2 300 5,6 5,9 НД НД НД 660/880/350 НД
MY90CJV1 3 400 9 9,6 НД НД НД 865/880/350 НД
MY90CJW1 3 400 9 9,6 НД НД НД 865/880/350 НД

DELONGHI
СС/Наст СF10 930 1,9 НД НД 0,65 750/270/175 НД НД

СF20 1 050 2,4 НД НД 0,85 750/270/175 НД НД
СF30 1 280 3,7 НД НД 1,24 810/300/195 НД НД
СF40 1 650 5 НД НД 1,6 967/300/195 НД НД
СР10-2000 1 160 2,1 2,2 НД 0,79 750/270/175 НД НД
СР20-2000 1 220 2,4 2,5 НД 0,85 750/270/175 НД НД
СР25 1 290 3 3,1 НД 0,99 810/300/195 НД НД
СРЗО 1 450 3,5 3,5 НД 1,24 810/300/195 НД НД
СР40 1 900 5 5,4 НД 1,6 967/300/195 НД НД

ВБ-МСС (2-3) CDP2 2 480 2х2,4 2х2,5 НД 2х0,85 750/270/175 НД НД
TLH300 3 780 2х2,6+3,5 2х2,5+3,4 НД 2,85 810/220/152 НД НД

СС/Нап C28 GHP НД 8,2 8,6 НД НД 500/1750/175 НД НД
ELECTRA
СС WMN 07 RC 870 2,1 2,2 340 0,8 270/815/160 540/760/220 НД

WMN 09 RC 920 2,6 2,8 390 1,1 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 12 RC 1 040 3,4 3,6 450 1,3 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 16 RC 1 250 4,1 4,9 590 1,7 300/938/190 540/760/240 НД
WMN 18 RC -R 1 540 5 5,1 750 1,9 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 18 RC 1 600 5,3 5,6 750 1,9 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 24 RC -R 1 770 6,3 6,6 850 2,5 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 24 RC 1 820 6,7 6,8 850 2,6 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 30 RC 2 240 8,8 9,1 1 360 3,3 382/1445/204 680/900/340 НД
WMN 36 RC (3~) 2 650 10,3 10,6 1 750 4,2 382/1850/204 680/900/340 НД
WMN 0707 RC 1 730 2x2,1 2x1,9 2x340 1,6 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0909 RC 1 830 2x2,6 2x2,4 2x390 2,2 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0912 RC 1 950 2,6/3,4 2,4/3,1 390/450 2,3 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1212 RC 2 070 2x3,4 2x3,1 2x450 2,6 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1616 RC 2 490 2x4,1 2x4,1 2x590 3,4 300/938/190 900/370/695 НД
WMN 090912 RC 3 430 2x2,7/3,4 2x 3,2/3,6 2x340/390 3,3 270/815/160 1250/900/340 НД
WMN 09091212 RC 4 250 2x2,7/2x3,4 2x3,2/2x3,6 2x340/2x390 4,6 270/815/160 1250/900/340 НД

МСС/Наст WMN 07 ST -R 800 2,1 НД 340 0,8 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 18 ST -R 1 410 5 НД 750 1,9 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 24 ST -R 1 640 6,3 НД 850 2,5 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN GEMINI 1 580 2x2,1 НД 2x340 2 270/815/160 580/900/340 НД

СС/Наст WMF 07 RC 1 020 2,1 2,2 340 0,8 570/570/140 540/760/220 НД
WMF 09 RC 1 090 2,6 2,8 440 1,1 570/570/140 540/760/220 НД
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WMF 12 RC 1 190 3,4 3,6 490 1,3 570/570/140 540/760/220 НД
СС/НапПот PRX 300 RC 1 490 3,9 4,1 595 1,5 600/850/190 530/740/300 НД

PRX 400 RC 1 540 4,3 4,5 680 1,8 600/850/190 530/740/300 НД
PRX 500 RC 1 760 5,9 6,2 880 2,3 600/850/190 580/900/340 НД
PRX 600 RC 1 920 7,2 7,4 1000 2,9 600/1200/190 580/900/340 НД
PRX 800 RC 2 030 8 8,3 1310 3,3 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 900 RC 2 200 8,9 9 1310 3,4 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 500 RC-SH 1 830 5,9 6,2 880 2,3 600/850/190 580/900/340 НД
PRX 600 RC-SH 2 000 7,2 7,4 1 000 2,9 600/1200/190 580/900/340 НД
PRX 800 RC-SH 2 100 8 8,3 1 310 3,3 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 900 RC-SH 2 300 8,9 9 1 310 3,4 600/1200/190 680/900/340 НД
PXD 15 RC 1 770 4,4 4,3 450 1,8 630/820/190 540/760/220 НД
PXD 18 RC 2 010 5,5 5,4 550 2,3 630/820/190 580/900/340 НД
PXD 24 RC 2 200 7 6,6 840 2,6 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 28 RC 2 310 8 7,8 895 3,3 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 32 RC 2 510 8,8 8,4 1020 3,7 630/1200/190 680/900/340 НД
PXD 18 RC-SH 2 090 5,5 5,4 550 2,3 630/820/190 580/900/340 НД
PXD 24 RC-SH 2 270 7 6,6 840 2,6 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 28 RC-SH 2 380 8 7,8 895 3,3 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 32 RC-SH 2 580 8,8 8,4 1020 3,7 630/1200/190 680/900/340 НД
PXH 1500 RC (3~) 3 840 11,7 12 1695 3,9 670/1714/249 850/1029/400 НД
PXH 2000 RC (3~) 4 140 14,1 14,1 1695 5,4 670/1714/249 850/1029/400 НД

КанКонд EBS 50 1 930 5 5,1 1000 2,1 230/900/650 580/900/340 НД
EBS 60 2 020 6,2 6,4 1000 2,6 230/900/650 580/900/340 НД
EBS 80 2 110 7,6 7,7 1350 3,1 280/900/650 580/900/340 НД
EBS 101 RC 2 640 10,1 9,5 2200 3,5 340/900/720 680/900/340 НД
EBS 103 RC (3~) 2 720 10,1 9,5 2200 3,5 340/900/720 680/900/340 НД
EMD 1100 RC 2 760 11 11,1 2200 4,2 400/770/580 680/900/340 НД
EMD 1200 RC (3~) 3 120 12,3 12,5 2720 4,6 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1400 RC (3~) 3 330 13,1 13,2 2 465 4,7 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1800 RC (3~) 4 020 15,5 15,5 2 720 4,7 400/1130/686 1250/900/340 НД
EMD 1100 RC-SH 2 850 11 11,1 2200 4,2 400/770/580 680/900/340 НД
EMD 1200 RC-SH (3~) 3 210 12,3 12,5 2720 4,6 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1800 RC-SH 3~) 4 120 15,5 15,5 2 720 4,7 400/1130/686 1250/900/340 НД

ВстрМодели ELX 925 RC 2 700 9,7 9,8 1 870 3,5 300/1060/700 680/900/340 НД
ELX 1100 RC 2 850 11,1 11,3 2 040 4,2 300/1060/700 900/900/340 НД
ELX 1200 RC 3 260 12,1 12,3 2 210 4,4 300/1220/700 900/900/340 НД
EBW 11 RCF 1 930 3,2 13,9 520 1,1 260/860/675 540/760/220 НД
EBW 15 RCF 2 080 4,2 3,2 610 1,7 260/860/675 540/760/220 НД
EBW 18 RCF 2 360 5,2 4,4 680 2,3 260/860/675 580/900/340 НД
EBW 24 RCF 2 640 7 7 920 2,8 285/1190/675 580/900/340 НД
EBW 30 RCF 2 760 8,5 9 1 360 3,5 285/1190/675 680/900/340 НД

СС/КасПот ECF 15 2 080 4,2 5 770 2,2 571/571/287 770/250/545 НД
ECF 18 (3~) 2 520 5,2 5,2 840 2,6 571/571/287 900/370/595 НД
ECF 24 (3~) 2 710 6,7 7,5 910 2,8 571/571/287 900/370/595 НД
ECF 30 (3~) 3 190 8,3 9,1 1 680 3,1 1171/571/287 900/370/695 НД
ECF 45 (3~) 3 480 13,1 14,3 1 820 5,2 1171/571/287 950/345/1451 НД

МобНапКонд M 2000 ST-M 800 2,1 НД 270 1 800/470/374 НД НД
M 2000 ST-SH-E 880 2,1 2 270 2,1 800/470/374 НД НД

ОК WIN 7.5-EN-US;M 290 2,1 НД 360 0,9 580/490/335 НД НД
WIN 7.5 ST-E 330 2,1 НД 360 0,9 580/490/335 НД НД
KC 15 ST-M 320 1,5 НД 230 0,5 470/480/320 НД НД
KC 20 ST-M 400 2 НД 265 0,8 560/520/350 НД НД
KC 25 ST-M 430 2,5 НД 310 1 560/520/350 НД НД
KC 25 ST-E 530 2,5 НД 310 1 560/520/350 НД НД
KC 25 RC-E 590 2,5 2,3 310 1 560/520/350 НД НД
KC 32 ST-M 590 3,2 НД 500 1,3 610/565/380 НД НД
KC 32 RC-M 660 3,2 2,9 500 1,3 610/565/380 НД НД
KC 51 ST-M 860 5 НД 700 2,1 670/455/705 НД НД
KC 51 RC-M 920 5 5 700 2,1 670/455/705 НД НД
KC 65 ST-M 930 6,4 НД 820 2,7 670/455/705 НД НД
KC 65 RC-M 990 6,2 6,2 820 2,7 670/455/705 НД НД

GENERAL
СС/Кан ARG 7 AGA/AOG 7 AGA 1 450 2,2 НД 360/40 0,75 217/663/595 НД 25/35

ARG 9 ALB/AOG 9 AGA 1 530 2,7 НД 420/40 0,98 217/663/595 НД 25/35
ARG 12 ALB/AOG 12 AGA 1 740 3,4 НД 520/40 1,25 217/953/595 НД 25/37
ARG 14 ALB/AOG 14 AGA 1 880 4 НД 640/40 1,62 217/953/595 НД 25/37
ARG 18 ALB/AOG 18 AZD 1 960 5,3 НД 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/66
ARG 18 ALBH/AOG 18 AZD 2 030 5,3 НД 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/66
ARG 25 ALA/AOG 25 AZAL 2 040 7 НД 1100/98 2,64 270/1210/700 НД 43/68
ARG 30 ALA/AOG 30 ABJL 2 800 8,6 НД 1650/118 3,3 270/1210/700 НД 43/84
ARG 36 ALB3/AOG 36 ACA3L 3 830 10,3 НД 2000/98 3,73 270/1210/700 НД 45/94
ARG 45 ALB3/AOG 45 ACA3L 4 330 12,4 НД 2200/98 4,45 270/1210/700 НД 45/102
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

ARG 60 ALA3/AOG 60 ABA3L 4 930 16,4 НД 3000/196 5,8 400/1250/800 НД 75/121
ARG 90 ELA/AOG 90 9 550 25 НД 4700/250 12,2 450/1550/700 НД 85/245
ARG 7 RLB/AOG 7 RGA 1 600 2,1 2,4 360/40 0,75 217/663/595 НД 25/36
ARG 9 RLB/AOG 9 RGA 1 650 2,6 3 420/40 0,98 217/663/595 НД 25/38
ARG 12 RLB/AOG 12 RGA 1 890 3,3 4 520/40 1,25 217/953/595 НД 25/38
ARG 14 RLB/AOG 14 RGA 1 970 3,9 4,4 640/40 1,62 217/953/595 НД 25/38
ARG 18 RLB/AOG 18 RZDL 2 050 5,2 5,5 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/67
ARG 18 RLBH/AOG 18 RZDL 2 130 5,2 5,5 750/40 2,15 217/953/595 НД 25/67
ARG 25 RLA/AOG 25 RZAL 2 410 7 7,6 1100/98 2,7 270/1210/700 НД 43/68
ARG 30 RLA/AOG 30 RBJL 3 170 8,6 8,8 1650/118 3,35 270/1210/700 НД 43/85
ARG 36 RLB3/AOG 36 RCD3L 4 010 10,3 10,5 2000/98 3,88 270/1210/700 НД 45/96
ARG 45 RLB3/AOG 45 RCD3L 4 700 12,4 13,4 2200/98 4,45 270/1210/700 НД 45/108
ARG 60 RLA3/AOG 60 RBA3L 5 580 16,4 17 3000/196 5,8 400/1250/800 НД 75/129
ARG 90 TLA/AOG 90 TPB3L 10 000 25 27 4700/250 12,2 450/1550/700 НД 85/245

СС/Кас AUG 18 AWN/AOG 18 AZNL 2 410 5,3 НД 1000 2,05 216/800/800 НД 26/66
AUG 25 AWA/AOG 25 AZAL 2 810 7 НД 1200 2,64 216/800/800 НД 26/66
AUG 30 AWA/AOG 30 ABJL 4 270 8,6 НД 1200 3,3 302/800/800 НД 38/85
AUG 36 AWN3/AOG 36 ACN3 4 760 10,3 НД 1400 3,73 302/800/800 НД 38/94
AUG 45 AWN3/AOG 45 ACN3 5 040 12,4 НД 1700 4,45 302/800/800 НД 38/102
AUG 54ALA3W/AOG54ABF3L 5 530 13,9 НД 1800 5,2 296/830/830 НД 40/12
AUG 18 RLD/AOG 18 RZBL 2 700 5,1 5,3 1000 1,95 216/800/800 НД 26/68
AUG 25 RLD/AOG 25 RZAL 3 270 7 7,6 1200 2,7 216/800/800 НД 26/68
AUG 30 RLD/AOG 30 RBJL 4 460 8,6 8,8 1200 3,35 302/800/800 НД 38/85
AUG 36 RCD3L/AOG36RCD3L5 200 10,3 10,5 1400 3,88 302/800/800 НД 38/96
AUG 45RLC3/AOG 45 RCD3L 5 800 12,4 13,4 1700 4,45 302/800/800 НД 38/108
AUG 54RLA3W/AOG54RBF3L 6 000 13,9 15,4 1800 5,3 296/830/830 НД 40/120
AUG 12 AGA/AOG 12 AZAL 1 900 3,7 НД 550 1,32 235/580/580+70 НД 18/63
AUG 14 AGA/AOG 14 AZAL 2 100 4 НД 550 1,55 235/580/580+70 НД 18/63
AUG 18 AGA/AOG 18 AZCL 2 290 5 НД 650 2 235/580/580+70 НД 18/66
AUG 12 RGA/AOG 12 RZAL 2 070 3,6 4 550 1,32 235/580/580+70 НД 18/64
AUG 14 RGA/AOG 14 RZAL 2 270 3,9 4,4 550 1,55 235/580/580+70 НД 18/64
AUG 18 RGA/AOG 18 RZCL 2 470 4,9 5,3 650 1,9 235/580/580+70 НД 18/68

СС/НапПот ABG 14 AGA/AOG 14  ANG 1 740 4 НД 640 1,62 199/990/655 НД 28/37
ABG 18 AGA/AOG 18 AZA 1 880 5,3 НД 800 2,05 199/990/655 НД 28/66
ABG 24 AGA/AOG 24 ABA 2 250 6,6 НД 900 2,58 199/990/655 НД 30/67
ABG 14 RGA/AOG 14 RNG 1 830 4 4,9 640 1,65 199/990/655 НД 28/38
ABG 18 RGA/AOG 18 RZAL 2 090 5,2 5,5 800 2,15 199/990/655 НД 28/68
ABG 24 RGA/AOG 24 RZBL 2 380 6,5 7,6 900 2,6 199/990/655 НД 30/68

СС/Пот ABG 30 AGA/AOG 30 ABJL 3 030 8,6 НД 1270 3,3 240/1660/700 НД 46/84
ABG 36 AGB3W/AOG 36 ACA3L3 440 10,3 НД 1660 3,73 240/1660/700 НД 46/94
ABG 45 AGB3W/AOG 45 ACA3L3 960 12,4 НД 1850 4,45 240/1660/700 НД 48/102
ABG 54 AGA3W/AOG 54 ABA3L4 610 14,3 НД 1900 5,2 240/1660/700 НД 49/112
ABG 30 RGA/AOG 30 RBJL 3 490 8,6 8,8 1270 3,3 240/1660/700 НД 48/85
ABG 36 RGB3W/AOG 36 RCD3L3 990 10,3 10,5 1660 3,9 240/1660/700 НД 48/96
ABG 45 RGB3W/AOG 45 RCD3L4 630 12,4 13,4 1850 4,5 240/1660/700 НД 48/108
ABG 54 RGA3W/AOG 54 RBA3L5 220 14,3 15,4 1900 5,2 240/1660/700 НД 49/120

ВБ-МСС/Пот ABH18TLAMA 1 140 5,4 5,6 770 0,06 199/990/655 НД 28
ABH24TLAMA 1 340 6,6 7,7 900 0,08 199/990/655 НД 30
ABH30TLAMA 1 590 8,8 9,1 1270 0,12 240/1660/700 НД 48
ABH36TLAMA 1 870 10,5 10,7 1660 0,13 240/1660/700 НД 48
ABH45TLAMA 2 120 12,7 13,7 1850 0,14 240/1660/700 НД 48

ВБ-МСС/Кас AUH18TLAMA 1 340 5 5,5 650 0,06 235/580/580 НД 18
AUH25TLAMA 1 720 7 8 1170 0,12 250/840/840 НД 38
AUH30TLAMA 2 120 8,8 9,1 1270 0,13 250/840/840 НД 38
AUH36TLAMA 2 400 10,5 10,7 1500 0,14 250/840/840 НД 40
AUH45TLAMA 2 720 12,7 13,7 1620 0,16 250/840/840 НД 40

ВБ-МСС/Кан ARH25TLAMA 1 310 7,1 7,9 1600 0,13 270/1210/700 НД 43
ARH30TLAMA 1 460 8,8 9,1 1800 0,27 270/1210/700 НД 43
ARH36TLAMA 1 660 10,5 10,7 2000 0,27 270/1210/700 НД 45
ARH45TLAMA 1 870 12,7 13,7 2200 0,27 270/1210/700 НД 45

НБ-МСС AOH90EPA3L 7 160 29 НД 9500 9,4 1380/1380/650 НД 245
AOH90EPAMA 7 690 29 НД 9500 9,4 1380/1380/650 НД 243
AOH90TPA3L 8 220 29 29 9500 9,5 1380/1380/650 НД 245
AOH90TPAMA 9 150 29 29 9500 9,5 1380/1380/650 НД 243

HITACHI
ОК RA-08 CF1 490 2,05 НД НД НД 35/47/52 НД НД

RA-10 CF1 560 2,55 НД НД НД 35/47/52 НД НД
RA-08BDF (с пультом ДУ) 590 2,05 НД НД НД 35/47/52 НД НД
RA-10BDF (с пультом ДУ) 650 2,55 НД НД НД 35/47/57 НД НД
RA-3147CL 890 3,5 НД НД НД 35/47/57 НД НД
RA-3107CLH 850 2,6 2,6 НД НД 38/56/65 НД НД
RA-3147CLH 1010 3,55 3,75 НД НД 38/56/65 НД НД

СС RAC-05CV1/RAS-05C1 860 1,6 НД НД НД НД НД НД
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

RAC-07CV1/RAS-07C1 880 2,2 НД НД НД НД НД НД
RAC-09CV1/RAS-09C1 920 2,6 НД НД НД НД НД НД
RAC-5144CV/RAS-5144C 1160 3,7 НД НД НД НД НД НД
RAC-5182CV/RAS-5182C 1500 4,8 НД НД НД НД НД НД

СС RAC-07CHV1/RAS-07CH1 1000 2,1 2,3 НД НД 265/785/168 НД НД
RAC-09CHV1/RAS-09CH1 1120 2,6 3 НД НД 265/785/168 НД НД
RAC-5142CHV/RAS-5142CH 1340 3,6 4,7 НД НД 298/815/179 НД НД
RAC-5182CHV/RAS-5182CH 1880 4,6 5,3 НД НД 295/1090/167 НД НД
RAC-24CHV1/RAS-24CH1 2240 6,5 7,2 НД НД 295/1090/185 НД НД
RAC-30CHV1/RAS-30CH1 2530 7,7 8,6 НД НД 360/1390/225 НД НД

RAM-22CZ1/RAS-09CZ1+RAS-13CZ125202,5+3,55 НД НД НД НД НД НД
LG Electronics
ОК LW-H0560CL 330 1,5 НД 228 НД НД 312/472/280 20

LW-G0760ACG 420 2 НД 348 НД НД 353/470/525 27
LW-G0760AHG 510 2,1 2,1 348 НД НД 353/470/525 27
LW-B0760CL 490 2,1 НД 330 НД НД 353/510/487 31
LW-C0960ACG 590 2,5 НД 360 НД НД 380/600/567 43
LW-C0960AHG 600 2,5 2,6 420 НД НД 380/600/567 41
LW-C0960PHG (ДУ) 660 2,5 2,6 420 НД НД 380/600/567 41
LW-C1260ACG 650 3,5 НД 450 НД НД 380/600/567 43
LW-C1260AHG 660 3,5 3,7 480 НД НД 380/600/567 43
LW-C1260PHG (ДУ) 710 3,5 3,7 480 НД НД 380/600/567 43
LW-E1860HL 870 5,2 5,4 700 НД НД 428/660/740 65
LW-E2460HL 930 7,1 7,1 960 НД НД 428/660/740 65

СС/Наст LS-A0560CL 550 1,6 НД 260 НД НД 300/499/193 6
LS-H0560CL 620 1,6 НД 252 НД НД 250/670/156 6/20
LS-J0761CL 720 2,1 НД 384 НД НД 262/802/165 7/20
LS-J0761HL 740 2,1 2,2 350 НД НД 262/802/165 7/21
LS-J0761NL инвертер 960 2,1 2,6 384 НД НД 262/802/165 7/43
LS-J0962СL 860 2,5 420 НД НД 262/802/165 7/25
LS-J0962HL 920 2,5 2,7 420 НД НД 262/802/165 7/32
LS-J0961NL инвертер 990 2,6 3,3 420 НД НД 262/802/165 7/43
LS-S1260СL 980 3,5 НД 570 НД НД 287/888/170 8,5/34
LS-S1260HL 1 010 3,5 3,7 570 НД НД 287/888/170 8,5/35
LS-F1260NL инвертер 1 200 3,5 4,5 540 НД НД 280/900/178 9/45
LS-K1860HL 1 470 5,2 5,6 840 НД НД 314/1080/181 9/57
LS-K1862HL plasma 1 520 5,2 5,6 840 НД НД 314/1080/181 9/57
LS-K2460HL 1 580 7,1 7,1 960 НД НД 314/1080/181 9/65
LS-K2462HL plasma 1 670 7,1 7,1 960 НД НД 314/1080/181 9/65

МСС/Наст LM-1963H2L 1 850 2x2,4 2x2,7 2x402 НД НД 262/802/165 2x7/61
LM-3063H3L 2 380 2x2,8 3x3,2 3x510 НД НД 280/900/178 3x10/85

СС/Пот LC-A1860CL*) 2 120 5,2 5,2 810 НД НД 165/1260/650 27
СС/Кол LP-3060AHE 3 190 7 8,2 1140 НД НД 1740/500/320 40 /65

LP-5080NHE 4 640 12,9 14,1 2280 НД НД 1800/500/440 62 /92
СС/Кас LT-B2860HL 3 410 8,2 8,2 1140 2,85 НД 298/800/800 НД

LT-B3680HL 3 540 10,6 10,6 1320 4,3 НД 298/800/800 НД
СС/Кан LB-E4880HL 3 840 14,1 14,1 3000 6 НД 370/1230/680 НД

LB-E6080HL 4 130 17,6 17,6 3540 7,5 НД 370/1230/680 НД
McQuay
СС/Наст MWM07ER/MLC07BR 990 2,1 2,3 НД 0,74 785/169/297 НД НД

MWM10FR/MLC10BR 1 030 2,8 3 НД 0,89 785/169/297 НД НД
MWM15FR/MLC15BR 1 140 3,6 3,8 НД 1,32 815/179/290 НД НД
MWM20CR/MLC20BR 1 600 5,3 5,9 НД 2,05 1043/189/372 НД НД
MWM25CR/MLC25BR 1 750 7 7,3 НД 2,78 1043/189/372 НД НД
MWM07E/MLC07B 850 2,1 НД НД 0,79 785/169/297 НД НД
MWM10F/MLC10B 950 2,6 НД НД 1,02 785/169/297 НД НД
MWM15F/MLC15B 1 050 3,7 НД НД 1,3 815/179/290 НД НД
MWM20C/MLC20B 1 460 5,2 НД НД 2,07 1043/189/372 НД НД
MWM25C/MLC25B 1 610 7 НД НД 2,74 1043/189/372 НД НД

МСС/Наст 2xMWMS20C/MMSD2020A 2 840 2x5,27 НД НД 4,15 1043/189/372 НД НД
Mitsubishi Electric
сс/Наст MSC-07RV/MU-07RV 995 2,2 НД 474 0,68 850/191/278 780/255/540 9/32

MSC-09RV/MU-09RV 1150 2,5 НД 474 0,78 850/191/278 780/255/540 9/32
MSC-12RV/MU-12RV 1350 3,5 НД 588 1,31 850/191/278 780/255/540 10/34
MS-18RV/MU-18RV 1700 5,1 НД 756 1,91 1015/190/320 850/290/605 14/55
MS-24RV/MU-24RV 2150 6,4 НД 816 2,78 1015/190/320 850/290/605 14/61
MS-30RV/MU-30RV 2385 8,4 НД 960 3,38 1100/227/325 870/295/850 16/78
MSC-07RV/MUH-07RV 1250 2,2 2,5 474 0,71 850/191/278 780/255/540 9/33
MSC-09RV/MUH-09RV 1290 2,5 3,1 474 0,88 850/191/278 780/255/540 9/33
MSC-12RV/MUH-12RV 1520 3,4 4 588 1,22 850/191/278 780/255/540 10/38
MSH-18RV/MUH-18RV 1910 5,1 5,4 756 2,03 1015/190/320 850/290/605 14/59
MSH-24RV/MUH-24RV 2395 6 6,2 816 2,72 1015/190/320 870/295/850 14/72
MSH-30RV/MUH-30RV 2620 8,3 9,6 960 3,3 1100/227/325 870/295/850 16/79
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

инвертор MSZ-G09SV/MUZ-G09SV 1470 2,6 3,6 474 0,94 850/191/278 710/255/540 9/28
инвертор MSZ-G12SV/MUZ-G12SV 1920 3,5 4,8 588 1,29 850/191/278 710/255/540 10/34

PK-1.6GKL/PU-1.6VLJA 1875 3,9 НД 720 1,71 990/235/340 870/362/650 16/45
PK-2GKL/PU-2VJA 2155 5,6 НД 720 2,52 990/235/340 870/362/650 16/60
PK-2.5FLA/PU-2.5VJA 2615 7 НД 1200 2,75 1400/235/340 870/362/850 24/71
PK-3FLA/PU-3YJA 3225 7,2 НД 1200 3,18 1400/235/340 870/362/850 24/73
PK-4FLA/PU-4YJA 3785 9,8 НД 1680 3,29 1680/235/340 870/362/1258 28/94
PKH-1.6GKL/PUH-1.6VKA 2300 4,5 4,6 720 1,36 990/235/340 870/362/650 17/53
PKH-2GKL/PUH-2VKA 2590 5,5 6,2 720 2,14 990/235/340 870/362/650 17/64
PKH-2.5FKHA/PUH-2.5VKA 3015 6,5 7,2 1200 2,41 1400/235/340 870/362/850 26/68
PKH-3FKHA/PUH-3YKA 3555 7,9 9,1 1200 3,13 1400/235/340 870/362/850 26/75
PKH-4FKHSA/PUH-4YKSA 4035 9,5 10,7 1680 3,17 1680/235/340 870/362/1258 30/94

сс/НапПот MCF-13NV/MUCF-13NV 1540 3,7 НД 678 1,31 1100/180/650 850/290/605 26/50
MCF-18NV/MUCF-18NV 1870 5 НД 780 2,03 1100/180/650 850/290/605 26/52
MCF-24NV/MUCF-24NV 2200 6,4 НД 840 2,72 1100/180/650 870/295/850 26/53
MCFH-13NV/MUCFH-13NV 1850 3,7 4 780 1,31 1100/180/650 850/290/605 26/50
MCFH-18NV/MUCFH-18NV 2190 5 5,4 840 1,91 1100/180/650 850/290/605 26/52
MCFH-24NV/MUCFH-24NV 2405 6 6,2 840 2,87 1100/180/650 850/290/605 26/53

cc/Пот PC-2GJA/PU-2VJA 1360 5,6 НД 780 2,52 1000/680/210 870/362/650 27/60
PC-2.5GJA/PU-2.5VJA 2745 6,5 НД 1080 2,75 1310/680/210 870/362/850 34/71
PC-3GJA/PU-3YJA 3135 7,2 НД 1080 3,18 1310/680/210 870/362/850 34/73
PC-4GJSA/PU-4YJSA 3715 9,8 НД 1500 3,29 1310/680/210 870/362/1258 37/94
PC-5GJSA/PU-5YJSA 4245 12,4 НД 2040 4,56 1620/680/270 950/390/1258 43/114
PC-6GJSA/PU-6YJSA 4980 14,6 НД 2040 5,11 1620/680/270 950/390/1258 45/117
PCH-2GKHA/PUH-2VKA 2875 5,6 6,2 780 2,52 1000/680/210 870/362/650 28/64
PCH-2.5GKHA/PUH-2.5VKA 3150 6,5 7,1 1080 2,75 1310/680/210 870/362/850 36/68
PCH-3GKHA/PUH-3YKA 3670 7,2 8,5 1080 3,18 1310/680/210 870/362/850 36/75
PCH-4GKHSA/PUH-4YKSA 4215 10 10,5 1500 3,29 1310/680/210 870/362/1258 39/94
PCH-5GKHSA/PUH-5YKSA 4855 12,4 13,9 2040 4,56 1620/680/270 870/362/1258 46/114
PCH-6GKSA/PUH-6YKSA 5420 14,6 15 2040 5,11 1620/680/270 870/362/1258 48/117

сс/Кас PL-1.6KJB/PU-1.6VLJA 2370 3,8 НД 960 1,71 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 23/45
PL-2KJB/PU-2VJA 2705 5,6 НД 960 2,52 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 23/60
PL-2.5KJB/PU-2.5VJA 2990 6,5 НД 1020 2,75 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/850 24/71
PL-3AK/PU-3YJA 3325 7,9 НД 1200 3,18 840(950)/840(950)/258(30) 870/362/850 29/73
PL-4AK/PU-4YJSA 3930 9,9 НД 1680 3,29 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 35/94
PL-5AKS/PU-5YJSA 4490 12,4 НД 1800 4,56 840(950)/840(950)/298(30) 950/390/1258 35/114
PL-6AKS/PU-6YJSA 5160 14,3 НД 1800 5,11 840(950)/840(950)/298(30) 950/390/1258 37/117
PLH-1.6KKHB/PUH-1.6VKA 2870 4,4 4,6 960 1,71 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 24/53
PLH-2KKHB/PUH-2VKA 3205 5,4 5,8 960 2,52 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 24/64
PLH-2.5KKHB/PUH-2.5VKA 3415 6,3 7,2 1020 2,75 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/850 25/68
PLH-3AKH/PUH-3YKA 3910 7,7 8,4 1680 3,18 840(950)/840(950)/258(30) 870/362/850 36/75
PLH-4AKHS/PUH-4YKSA 4720 9,7 10,4 1800 3,29 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 55/94
PLH-5AKHS/PUH-5YKSA 5150 12,4 14 1800 4,56 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 55/114
PLH-6AKHS/PUH-6YKSA 5825 14 16,1 1800 5,11 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 55/117

сс/Кан SEH-1.6AR/SUH-1.6AR 2075 3 4,2 780 1,35 270/1100/700 850/290/605 35/50
SEH-2AR/SUH-2AR 2445 5,4 5,8 1020 2,05 270/1100/700 850/290/605 35/52
SEH-2.5AR/SUH-2.5AR 2810 6,7 7 1200 2,68 270/1100/700 870/295/850 35/53
PED-2EJA/PU-2VJA 2445 5,4 НД 1020 2,52 830/640/295 870/362/650 33/60
PED-2.5EJA/PU-2.5VJA 2675 6,3 НД 1260 2,75 1070/640/295 870/362/850 42/71
PED-3EJA/PU-3YJA 2045 7,6 НД 1500 3,18 1070/680/325 870/362/850 49/73
PED-4EJSA/PU-4YJSA 3625 9,7 НД 2040 3,29 1310/680/325 870/362/1258 62/94
PED-5EJSA/PU-5YJSA 4060 12,4 НД 2520 4,56 1310/680/325 950/390/1258 65/114
PED-6EJSA/PU-6YJSA 4735 14,8 НД 2760 5,11 1610/740/325 950/390/1258 70/117
PEHD-1.6EKHA/PUH-1.6VKA 2355 4,3 4,6 840 1,71 830/640/295 870/362/650 35/53
PEHD-2EKHA/PUH-2VKA 2770 5,2 5,8 1020 2,52 830/640/295 870/362/650 35/64
PEHD-2.5EKHA/PUH-2.5VKA 3000 6,3 6,7 1260 2,75 1070/640/295 870/362/850 44/68
PEHD-3EKHA/PUH-3YKA 3420 7,7 8,4 1500 3,18 1070/680/325 870/362/850 46/75
PEHD-4EKHSA/PUH-4YKSA 3815 9,7 10,4 2040 3,29 1310/680/325 870/362/1258 65/94
PEHD-5EKHSA/PUH-5YKSA 4480 12,1 13,4 2520 4,56 1310/680/325 870/362/1258 68/114
PEHD-6EKHSA/PUH-6YKSA 5265 14,6 16 2760 5,11 1610/740/325 870/362/1258 73/117
PE-7MYA/PU-7MYC 6465 17,9 НД 3600 НД 428/1415/650 980/1400/700 67/202
PE-8MYA/PU-8MYC 6620 22 НД 4200 НД 428/1415/650 980/1400/700 70/205
PE-10MYA/PU-10MYC 7480 28,8 НД 5400 НД 428/1615/650 980/1400/700 84/230
PE-15MYC/PU-15MYC 9850 44 НД 8400 НД 706/1690/865 1200/1951/1080 180/285
PE-20MYC/PU-20MYC 14495 57,6 НД 10800 НД 706/1993/865 1200/1951/1080 212/360
PEH-7MYA/PUH-7MYC 7065 17,9 18,8 3600 НД 428/1415/650 980/1400/700 67/211
PEH-8MYA/PUH-8MYC 7505 22 22 4200 НД 428/1415/650 980/1400/700 70/214
PEH-10MYA/PUH-10MYC 8175 28,8 28,8 5400 НД 428/1615/650 980/1400/700 84/240
PEH-15MYC/PUH-15MYC 15610 44 44 8400 НД 706/1690/865 1200/1951/1080 180/431
PEH-20MYC/PUH-20MYC 16835 57,6 57,6 10800 НД 706/1993/865 1200/1951/1080 212/472

Panasonic
ОК CW-C50LE 370 1,4 НД НД 0,45 340/525/482 НД НД

CW-C70YE 500 1,9 НД НД 0,76 346/450/530 НД НД
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* По вопросам размещения и уточнения технических данных на оборудование обращаться по телефону: (095)135-9857.

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

CW-C09TE 550 2,5 НД НД 0,97 346/450/530 НД НД
CW-C120AE 600 3,5 НД НД 1,35 375/560/610 НД НД
CW-C180BE 800 5,2 НД НД 2,23 428/660/640 НД НД
CW-C241SE 950 6,6 НД НД 2,95 428/660/730 НД НД

ОК CW-A120AE 650 3,4 3,1 НД 1,29 375/560/610 НД НД
CW-A180BE 700 4,6 4,5 НД 1,8 346/450/530 НД НД

СС/Наст CS/CU-C75KE 1200 2 НД НД 0,6 279/799/199 НД НД
CS/CU-C95KE 1250 2,7 НД НД 0,8 279/799/199 НД НД
CS/CU-C125KE 1490 3,6 НД НД 1,19 279/799/199 НД НД
CS/CU-C181KE 1790 5,3 НД НД 2,08 290/980/199 НД НД
CS/CU-C241KE 1920 6,6 НД НД 2,86 290/980/195 НД НД

СС/наст (х/т) CS/CU-A75KE 1270 2,2 2,4 НД 0,7 279/799/199 НД НД
CS/CU-A95KE 1350 2,8 3,4 НД 0,98 279/799/199 НД НД
CS/CU-A125KE 1650 3,5 4,2 НД 1,24 279/799/199 НД НД
CS/CU-A181KE 2200 5,2 6,1 НД 2,12 290/980/195 НД НД
CS/CU-A241KE 2600 6,4 7,6 НД 2,86 290/980/195 НД НД

СС/Наст (инв) CS/CU-G95KE 1600 2,6 3,6 НД 1,44 279/799/199 НД НД
CS/CU-G125KE 2080 3,5 4,8 НД 2,1 279/799/199 НД НД

МСС/ (х/т) CS-MC 95 KEx2 / CU-MC 145 KE НД 2x2,6 НД НД 1,76 290/799/175 НД НД
CS-MC 95 KEx2 / CU-MC 185 KE НД 2x2,4 НД НД 2,2 290/799/175 НД НД
CS-MC 76MC-126/CU-MC196 KE 2370 2,0+3,45 НД НД 1,82 290/799/175 НД НД
CS-MC 125 KEx2 / CU-MC 245KE 2550 2x3,45 НД НД 2,44 290/799/175 НД НД
CS-MC 95 KEx3 / CU-3MC 205KE 2800 3x2,4 НД НД 2,22 290/799/175 НД НД
CS-MA75/VA125/CU-MA-195KE 2550 2,0+3,45 2,1+4,0 НД 1,82 290/799/175 НД НД
CS-MA95KEx2/CU-MA185KE 2500 2x2,6 2x3,0 НД 1,76 290/799/175 НД НД
CS-MA125KEx2/CU-MA245KE 3200 2x3,45 2x4,0 НД 2,44 290/799/175 НД НД
CS-MVG103KEx2/CU-MVG153KE 3200 2x2,8 2x4,0 НД 2,88 290/799/175 НД НД

СС/Пот (х/т) CS/CU-A120TE НД 3,4 4 НД 1,27 165/1100/650 НД НД
CS/CU-A180TE НД 5,1 5,4 НД 2,08 165/1100/650 НД НД

СС/Наст CS-C73KE НД 2 НД 402 0,55 799/279/190 НД 9
CS/CU-A73KE 950 2,1 2,4 402 0,59 799/279/190 НД 9
CS-C93KE НД 2,7 НД 504 0,77 799/279/190 НД 9
CS/CU-A93KE 980 2,6 3 516 0,88 799/279/190 НД 9
CS/CU-G93KE Inverter 1 280 2,6 3,6 564 0,76 799/279/190 НД 9
CS-C123KE НД 3,5 НД 558 1,15 799/290/174 НД 11
CS/CU-A123KE 1 260 3,4 4 570 1,22 799/279/190 НД 12
CS/CU-G123KE Inverter 1 370 3,5 4,8 588 1,02 799/279/190 НД 12
CS-C181KE НД 5,2 НД 840 1,93 1020/315/179 НД 11
CS/CU-A181KE 1 790 5,2 5,4 840 2,08 1020/315/180 НД 12
CS-C241KE НД 6,4 НД 900 2,75 1020/315/179 НД 11
CS/CU-A241KE 2 180 6,4 6,2 900 2,8 1020/315/180 НД 12

МСС/Наст CS-MC90(x3) 2 660 3x2,6 НД 2x516 1,76 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-MA70+120/190KE 2 250 2,0+3,5 2,1+4,0 402+558 1,82 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-M90KEx2/180 2 280 2x2,6 2x3,0 2x588 1,76 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-MA120KEx2/240 2 700 2x3,5 2x4,0 2x582 2,44 799/290/175 НД 2x12

Sanyo
СС/Наст SAP-K71 G 980 2,1 НД 370 0,6 250/790/174 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K71 GH 1 090 2,1 2,6 400 0,7 250/790/174 530/680/225 НД
СС/Наст SAP-K91 G 1 000 2,6 НД 450 0,8 250/790/174 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K91 GH 1 130 2,6 3,3 430 0,9 250/790/174 530/680/225 НД
СС/Наст SAP-K127 G 1 130 3,3 НД 450 1,2 265/805/145 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K127 GH 1 290 3,3 3,7 470 1,2 265/805/145 530/750/270 НД
СС/Наст SAP-K181 G 1 600 5,2 НД 760 2,2 285/995/196 630/810/275 НД
МСС/Наст SAP-K181 GH 1 850 5,1 5,8 760 2,2 285/995/196 630/810/275 НД
СС/Наст SAP-K241 G 1 990 6,5 НД 830 2,8 285/995/196 630/810/275 НД
МСС/Наст SAP-K241 GH 2 240 6,4 7,3 830 2,8 285/995/196 630/810/275 НД
СС/Наст SAP-MC1827 2 400 2х2,7 2х3,3 2х450 2х2,2 250/790/174 630/830/305 НД
СС/Кан SPW-UC253 3 470 7,3 8 1260 3,33 310/1050/665 735/940/340 НД

SPW-UC363 4 500 10,6 11,4 1680 3,27 310/1480/665 1235/940/340 НД
SPW-UC483 5 180 14 16 1920 5,32 310/1480/665 1235/940/340 НД
SPW-DC253 3 700 7,3 8 1380 3,33 420/1065/620 735/940/340 НД
SPW-DC363 4 410 10,6 11,4 1800 3,27 420/1065/620 1235/940/340 НД
SPW-DC483 5 290 14 16 2160 5,6 420/1065/620 1235/940/340 НД

СС/Пот SPW-TC253 3 360 7,3 8 1140 3,2 185/1270/670 735/940/340 НД
SPW-TC363 4 240 10,6 11,4 1680 3,23 250/1570/670 1235/940/340 НД
SPW-TC483 4 880 14 16 1920 5,19 250/1570/670 1235/940/340 НД

СС/Кас SPW-XC253 3 610 7,3 8 1140 НД 328/860/860 735/940/340 НД
SPW-XC363 4 520 10,6 11,4 1680 НД 385/1150/860 1235/940/340 НД
SPW-XC483 5 130 14 16 1920 НД 385/1150/860 1235/940/340 НД

ОК SA-79G 410 2,1 НД 360 0,77 345/440/605 НД НД
SA-99G 450 2,5 НД 360 0,96 345/440/605 НД НД
SA-128S5 580 3,5 НД 560 1,3 375/530/620 НД НД
SA-168S5 770 4,8 НД 700 1,83 450/670/646 НД НД
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

SA-99GH5 610 2,4 2,6 360 0,86 345/440/605 НД НД
SA-128SH5 730 3,3 3,6 560 1,18 375/530/620 НД НД
SA-168SH5 880 4,5 4,9 700 1,77 450/670/646 НД НД

ВБ-МСС/Кан SPW-U93GH56 1 330 2,8 3,2 480 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U123GH56 1 370 3,6 4,2 600 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U183GH56 1 550 5,6 6,3 840 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U253GH56 1 710 7,3 8 1 260 0,2 310/1050/665 НД НД
SPW-U363GH56 2 130 10,6 11,4 1 920 0,3 310/1480/665 НД НД
SPW-U483GH56 2 280 14 16 1 920 0,3 310/1480/665 НД НД

ВБ-МСС/Кан SPW-D253GH56 1 530 7,3 8 1 380 0,5 420/1065/620 НД НД
SPW-D363GH56 1 700 10,6 11,4 1 800 0,5 420/1065/620 НД НД
SPW-D483GH56 1 900 14 16 2 160 0,6 450/1065/620 НД НД

ВБ-МСС/Кас(1к) SPW-AS93GH56 1 690 2,8 3,2 480 0,1 370/810/620 НД НД
SPW-AS123GH56 1 770 3,6 4,2 580 0,1 370/810/620 НД НД

ВБ-МСС/Кас(2к) SPW-S93GH56 1 610 2,8 3,2 540 0,1 398/1110/680 НД НД
SPW-S123GH56 1 690 3,6 4,2 570 0,1 398/1110/680 НД НД
SPW-S183GH56 1 990 5,6 6,3 960 0,1 398/1390/680 НД НД
SPW-S253GH56 2 040 7,3 8 1 140 0,1 398/1390/680 НД НД

ВБ-МСС/Кас(4к) SPW-X123GH56 1 540 3,6 4,2 900 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X183GH56 1 620 5,6 6,3 900 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X253GH56 1 700 7,3 8 1 140 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X363GH56 1 970 10,6 11,4 1 920 0,2 358/1150/860 НД НД
SPW-X483GH56 2 110 14 16 1 920 0,2 358/1150/860 НД НД

ВБ-МСС/Пот SPW-T183GH56 1 330 5,6 6,3 900 0,1 185/1073/670 НД НД
SPW-T253GH56 1 490 7,3 8 1 140 0,1 185/1270/670 НД НД
SPW-T363GH56 1 670 10,6 11,4 1 680 0,2 250/1570/670 НД НД
SPW-T483GH56 1 800 14 16 1 920 0,2 250/1570/670 НД НД

ВБ-МСС/Наст SPW-K93GH56 930 2,8 3,2 450 0,1 360/1000/205 НД НД
SPW-K123GH56 980 3,6 4,2 630 0,1 360/1000/205 НД НД
SPW-K183GH56 1 090 5 6 800 0,1 360/1000/205 НД НД

ВБ-МСС/Нап SPW-F93GH56 1 430 2,8 3,2 420 0,1 615/1065/630 НД НД
SPW-F123GH56 1 490 3,6 4,2 540 0,1 615/1065/630 НД НД
SPW-F183GH56 1 640 5,6 6,3 900 0,1 615/1380/630 НД НД
SPW-F253GH56 1 720 7,3 8 1020 0,2 615/1380/630 НД НД

ВБ-МСС/Нап/скрыт SPW-FM93GH56 1 350 2,8 3,2 420 0,1 616/904/229 НД НД
SPW-FM123GH56 1 390 3,6 4,2 540 0,1 616/904/229 НД НД
SPW-FM183GH56 1 420 5,6 6,3 900 0,1 616/1219/229 НД НД
SPW-FM253GH56 1 490 7,3 8 1 020 0,2 616/1219/229 НД НД

НБ-МСС SPW-C483GYH8 5 120 14 16 8 000 5,2 1235/940/340 НД НД
SPW-C703GYH8 8 700 22,4 25 9 300 9,2 1218/883/883 НД НД
SPW-C903GYH8 9 900 28 31,5 9 000 10,9 1218/883/883 НД НД

SHARP
CCНаст AY-A079E 1120 2,1 2,4 420 0,7 270/750/155 535/720/236 27/7

AY-A099E 1170 2,6 3 НД 0,9 270/750/155 НД НД
AY-A129E 1450 3,5 4,1 НД 1,4 297/897/179 НД НД
AY-A189E 1900 5,1 5,8 НД 2,1 330/1100/195 НД НД
AY-A249E 2150 6,7 7,9 НД 2,8 330/1100/195 НД НД

СС/Наст (инв) AY-X079E 1300 2,1 3,2 НД 0,3-1,1 270/750/183 НД НД
AY-X099E inverter 1380 2,6 3,4 520 0,3-1,2 270/750/183 535/698/250 28/8
AY-X108E 1520 2,8 3,7 НД 0,3-1,2 270/790/188 НД НД
AY-X138E 1900 3,6 4,8 НД 0,3-1,5 270/790/188 НД НД

МСС AY-M18AE 2500 2,5x2 2х3,2 840 2х1,1 270/790/150 637/800/297 61/7
TOSHIBA
ОК RAC-07E-E 560 2 НД 400 0,63 НД 340/520/525 32

RAC-09E-E 630 2,5 НД 400 0,75 НД 340/520/525 34
RAC-09EH-E 860 2,6 2,8 550 1,11 НД 400/560/630 45
RAC-12EH-E 900 3,4 3,4 600 1,1 НД 400/560/630 50
RAC-18EH-E 1 080 4,7 4,9 750 1,5 НД 435/660/720 68

СС/Наст RAS-07EKH НД 1,8 1,9 НД 0,57 НД 265/790/175 29
RAS-10LKX 910 2,7 НД 650 1 НД 265/790/175 8
RAS-10SKH 1 080 2,6 3,5 650 1 НД 265/790/175 8
RAS-13SK 1 200 3,5 НД 650 1,3 НД 265/790/175 8
RAS-13SKH 1 420 3,6 4,1 680 1,3 НД 265/790/175 8
RAS-18NKX 1 650 5 НД 750 1,95 НД 298/1050/180 12
RAS-18UKHT инвертер 2 520 5,3 7,6 750 2,45 НД 298/1050/180 12
RAS-24BKX 2 200 6,9 НД 1020 2,35 НД 376/1379/225 25
RAV-162KHP 2 210 4,5 5 780 2,3 НД 370/1020/200 19
RAV-263KHP 2 570 7,1 7,9 1200 3 НД 370/1350/200 25

МСС/Наст RAS-M18SAH 2 790 2x2,7 2x2,8 2x600 1,55 НД 265/790/155 2х8
RAS-M26EAH 3 210 2x3,5 2x4,0 2x650 2,65 НД 298/1050/180 2х12
RAS-M26EAH 5 300 2x2,6+3,5 2x3,5+4,1 2х500+750 3,3 НД 265/790/174 3х8
RAS-3M31SAH 4 350 2X2,7+3,5 2X2,8+4,1 2X600+650 3 НД 265/790/174 3X12
RAS-4M36SAH 5 700 4X2,6 4X2,8 4X600 3,5 НД 265/790/174 4X12
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TRANE
СС/Наст TTK/MWW 506 GM 780 2,1 НД НД НД 785/265/168 НД НД

TTK/MWW 509 GM 820 2,5 НД НД НД 785/265/168 НД НД
TTK/MWW 512 GM 1 000 3,2 НД НД НД 785/265/168 НД НД
TTK/MWW 518 GM 1 230 4,6 НД НД НД 815/298/179 НД НД
TTK/MWW 524 GM 1 700 5,7 НД НД НД 1090/295/167 НД НД
TTK/MCW 530 (3W) 1 910 8,6 НД НД НД 785/265/168 НД НД
TTK/MCW 536 (3W) 2 300 9,8 НД НД НД 785/265/168 НД НД
TWK/MWW 506 GM 840 2,1 2,3 НД НД 815/298/179 НД НД
TWK/MWW 509 GM 890 2,5 2,8 НД НД 1090/295/167 НД НД
TWK/MWW 512 GM 1 080 3,2 3,4 НД НД 1090/295/167 НД НД
TWK/MWW 518 GM 1 330 4,6 5,8 НД НД 1390/360/225 НД НД
TWK/MWW 524 GM 1 830 5,7 6,7 НД НД 744/248/168 НД НД
TWK/MWW 530 (3W) 2 060 8,6 9 НД НД 788/285/183 НД НД

МСС/Наст TTD/MWW 509 X2 1 560 2x2,5 НД НД НД 2/815/298/179 НД НД
TTD/MWW 509+12 1 690 2,1+3,2 НД НД НД 2/815/298/179 НД НД
TTD/MWW 512 X2 1 890 2x3,2 НД НД НД 2/815/298/179 НД НД
TWD/MWW 509 X2 1 680 2x2,5 2x2,8 НД НД 2/815/298/179 НД НД
TWD/MWW 509+12 1 820 2100+3,2 2,3+3,4 НД НД 3/815/298/179 НД НД
TWD/MWW 512 X2 2 050 2x3,2 2x3,4 НД НД 3/815/298/179 НД НД
TTT/MWW 509+12 2 420 2X2,1+3,2 НД НД НД НД НД НД
TTT/MWW 509X3 2 340 3x2,5 НД НД НД НД НД НД
TTT/MWW 512X3 2 840 3x3,2 НД НД НД НД НД НД
TWT/MWW 509+12 2 620 2X2,1+3,2 2X2,3+3,4 НД НД НД НД НД
TWT/MWW 509X3 2 530 3x2,5 3x2,8 НД НД НД НД НД
TWT/MWW 512X3 3 070 3x3,2 3x3,4 НД НД НД НД НД

СС/НапПот TTK/MWX 512 1 650 3,4 НД НД НД 750/600/190 НД НД
TTK/MWX 518 2 060 5 НД НД НД 826/676/246 НД НД
TTK/MWX 524 2 500 6,4 НД НД НД НД НД НД
TWK/MWX 512 1 850 3,4 3,5 НД НД НД НД НД
TWK/MWX 518 2 310 5 5,6 НД НД НД НД НД
TWK/MWX 524 2 800 6,4 7,2 НД НД НД НД НД

СС/НапПот TTK/MWX 512H 1 750 3,4 2 НД НД 750/600/190 НД НД
TTK/MWX 518H 2 180 5 3 НД НД 826/676/246 НД НД
TTK/MWX 524H 2 650 6,4 4 НД НД НД НД НД
TWK/MWX 512H 1 960 3,4 3,5+2,0 НД НД НД НД НД
TWK/MWX 518H 2 440 5 5,6+3,0 НД НД НД НД НД
TWK/MWX 524H 2 960 6,4 7,2+4,0 НД НД НД НД НД

YORK
СС/Наст MHH / MOH 07 870 2,1 2,1 360 НД НД 290/799/181 НД

MHH / MOH 09 940 2,6 2,6 380 НД НД 290/799/181 НД
MHH / MOH 12 1 100 3,4 3,4 430 НД НД 290/799/181 НД
MHH / MOH 18 1 580 5 5,2 670 НД НД 315/1019/180 НД
MHH / MOH 25 1 830 6,5 6,8 700 НД НД 315/1019/180 НД

СС/НапПот MCH / MOH 25 1 960 6,4 6,4 820 НД НД 655/990/199 НД
MCH / MOH 35 2 610 9,4 9,5 1270 НД НД 658/1548/205 НД
MCH / MOH 45 3 070 12,3 12,5 1550 НД НД 658/1548/205 НД
MCH / MOH 55 3 580 15,3 15,4 2455 НД НД 658/1548/205 НД

СС/Кас MKH / MOH 25 `2 680 7 7,1 1260 НД НД 290/710/710 НД
MKH / MOH 55 4 060 15,2 15,5 2100 НД НД 340/810/810 НД

СС/Кан MAH / MOH 18 2 020 5,3 5,3 1170/60 НД НД 305/845/532 НД
MAH / MOH 45 3 420 12,3 12,5 2500/110 НД НД 350/1102/640 НД
MAH / MOH 65 4 930 17,9 17,9 4500/150 НД НД 400/1404/616 НД
SIC / SOC 076 7 370 21,3 НД 4600/216 НД НД 590/1357/725 НД
SIC / SOC 090 8 230 29,3 НД 7500/256 НД НД 663/1738/725 НД
SIC / SOC 120 9 910 35,6 НД 7500/256 НД НД 663/1738/725 НД
SIC / SOC 150 13 940 43,4 НД 10000/204 НД НД 663/2038/725 НД
SIH / SOC 076 8 410 21,3 24 4600/216 НД НД 590/1357/725 НД
SIH / SOC 090 9 120 29,3 29,8 7500/256 НД НД 663/1738/725 НД
SIH / SOC 120 10 660 35,6 36,1 7500/256 НД НД 663/1738/725 НД



Alcatel - 9
Bitzer - 9
Bosch-Junkers - 4, 5
Broad  AC - 9
Buderus - 4, 5, 8
BWT - 6
Carrier - 48
CIAT - 47
Clage - 64
Clivet - 44
Copeland - 9
Cristopia - 47
Dakon - 42
Danfoss - 9
Demir Dokum - 8
Dunham Bush - 48
Duscholux - 6
Froeling - 5 
Fujitsu - 10
General - 10

Gree - 58
Grundfos - 14, 22
Hansgrohe - 8
Heizungsjournal - 4
Hitachi - 62
Honeywell - 6, 42
Jraia - 9
Judo - 6
Kanalflakt - 48
Keramag - 6
Kesa Alalin - 34
Keuco - 6
Lamborghini - 42
liNear - 34
Mitsubishi Electric - 10, 12, 62
Ostberg - 48
Pedrollo - 22
Polidoro - 42
Regulux N -11
Rmantik - 6

Samsung Electronics Co., Ltd. - 9, 10
Sanyo - 48, 61
SIT - 42
STREBEL - 40
SYR - 6, 19
Toshiba Carrier Corp. - 9
TRANE - 61
Vaillant - 4, 5, 6, 13
VENTA-Luftwascher - 10
Viessmann - 4, 5, 6, 34
Villery&Boch - 8
Vitoset - 6
VTS CLIMA - 48
Weishaupt - 6
WESTAIR - 48
Whirpool - 6
WILLO (Германия) - 22
WILO AG - 9, 42
Wolf - 4, 5
YORK - 61

Zhejiang Chunhui - 9
Zhejiang Sanhua - 9
ВИТАТЕРМ - 57
Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) - 24
Гидроинжстрой - 21
Гидросфера- 13, 64
ГРУППА КОМПАНИЙ СТМ - 41
ЕВРОКЛИМАТ - 12, 44
Европейское сообщество (EC) - 24
ИНРОСТ - 49
Комфорт-сити - 62
КУПОЛ - 48
МАСТЕР-ВАТТ - 41
НИАЦ - 53
СантехНИИпроект - 54
Стройполимер - 54
ТЭКС - 8

Фирмы и торговые марки  в номере

Редакционная подписка на журнал “Сантехника, отопление, кондиционирование”.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЖУРНАЛА “С.О.К.”:

1/16 полосы — бесплатно*
* При подписке на 6 номеров — одноразовая публикация информационного блока 1/16 полосы А4 (для профильных

предприятий).

Редакционная подписка дает возможность гарантированного получения журнала почтой в индивидуальном

конверте. Ранее вышедшие номера (из имеющихся в наличии) можно заказать по тел. (095)135-9982

Условия подписки:

Подписка осуществляется на 6 номеров. Стоимость подписки — 360 руб. (без НДС).

Оплатив 360 руб. до 30 апреля 2002 г., Вы получите следующие номера журналов: №4, №5, №6, №7, №8, №9.

Стоимость ранее вышедших номеров — 60 руб. (без НДС) за экземпляр.

Для получения счета на подписку необходимо отправить заявку в ООО Издательский дом “Медиа Технолоджи”

по адресу: 119991 Москва, ул. Бардина, д.6, журнал “Сантехника, отопление, кондиционирование”.

по факсу: (095)135-9982

E-mail: media@mediatechnology.ru

В заявке необходимо указать номера подписанных журналов (с №4 по №9), а также свой почтовый адрес,

координаты для связи и ФИО контакного лица.

Дополнительная информация на сайтах http://sok.120.ru и http://сok.120.ru

!
В следующих номерах:

1. Вторичное бактериологическое загрязнение и

ультрафиолетовая обработка воды

2. Автоматические насосные станции

3. Радиаторы водяного отопления

4. Вентиляция в квартирах и коттеджах

5. Мультизональные системы

й

 
 

  





САМАЯ ОБШИРНАЯ ПРОГРСАМАЯ ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА ПЛААММА ПЛАСТИНЧАСТИНЧАТЫХТЫХ

ТЕПЛООБМЕННИКОВТЕПЛООБМЕННИКОВ

Производство Швеция - Россия (“РоСВЕП”)Производство Швеция - Россия (“РоСВЕП”)

СВЕП Интернешнл АБ
Чистопрудный бульвар, д. 5
Тел.: (095) 231-1989,
231-4865, 231-4866,
231-1987,
Факс (095) 231-1988
E-mail: swep.russia@mtu-net.ru
www.swep.ru



строительные технологии

Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 31, офис 39

Официальный дистрибьютор
предлагает со склада в Москве

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ
из вспененного каучука

Тел./факс: (095) 176-05-91
(095) 176-16-85

Многоканальный (095) 777-42-32
E-mail: shelly@online.ru

Armaflex
Tubolit
Oka - Producrs

Наилучшая защита 
на сегодняшний
день изоляция 

Для систем отопления,
водоснабжения,
кондиционирования и
холодильной техники

ARMAFLEX



Multi Air ConditionersMulti Air Conditioners
All DC Inverter




