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Современная система отопления с автоматическими терморегу-

лирующими вентилями, установленными на батареях, поддержи-

вает необходимую температуру в каждом помещении дома. С по-

мощью насосов жидкость-теплоноситель циркулирует  в контуре

системы отопления, что обеспечивает эффективную теплоотдачу. 

В зависимости от времени года и суток меняется и мощность си-

стемы отопления. Поэтому необходимо применение насосов с

электронным регулированием, параметры которых автоматичес-

ки меняются в зависимости от потребности системы. Таким обра-

зом, экономится до 40% электроэнергии, значительно снижается

шум в трубопроводах и терморегулирующих вентилях.

GRUNDFOS ALPHA — это новый шаг в развитии циркуляционных

насосов. Обладая всеми преимуществами регулируемых насосов,

он имеет одну важную особенность — доступную цену.

При этом насос очень прост в монтаже и не нуждается

в дополнительной настройке.
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Н
а выставках конкуренты могут ис-

пытывать друг к другу противоре-

чивые чувства — начиная от соб-

ственного превосходства над другими и

заканчивая раздражением или даже за-

вистью перед «сильными мира сего». Это

можно объяснить несовпадением амби-

ций и реальных позиций, занимаемых на

рынке той или иной фирмой.

На общих мероприятиях представи-

тели конкурирующих предприятий до-

статочно четко осознают их официаль-

ность и значимость. Основное их пред-

назначение — это не навязать опреде-

ленные условия, а путем совместного

обсуждения выработать и принять со-

гласованные решения по различным во-

просам. К примеру, по вопросам цен в

каком-либо сегменте рынка. С данной

целью могут образовываться даже клу-

бы и ассоциации.

Подобного рода мероприятия, как уже

было сказано, имеют деловую направ-

ленность. Здесь речь не идет о поголов-

ном участии всех представителей рынка.

Присутствуют те компании, которые осо-

знают беспорядок, и которым важно по-

пытаться установить честные правила иг-

ры в данном секторе рынка.

Выставки выставками, встречи

встречами, а неформальное общение,

когда обстановка способствует как от-

дыху, так и разрядке отношений, и

конкуренция превращается в игровой

азарт, — является возможностью

сдержать «гонку вооружений» и сбли-

зить фирмы, представляющие на рынке

разные торговые марки. Именно так

можно охарактеризовать состоявший-

ся 19 июля в Дворце боулинга «Мега-

сфера» 2-ой Международный турнир

АПИК по боулингу «Золотой Сплит-

2002» среди фирм занимающихся про-

дажей и обслуживанием климатичес-

ких систем.

С.О.К. на турнире по боулингу
«Золотой Сплит-2002»

Встречи конкурентов, как правило, не бывают случайными. Это могут быть

ежегодные выставки или предварительно оговоренные мероприятия, на

которых решается политика присутствия, поведения и взаимоотношений

на рынке. Это — одна из характеристик цивилизованного общества.
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Команда С.О.К дебютировала на этом

турнире. Мы никогда не ставили себе

целью покорить данный вид спорта и

выбиться в лучшие из лучших, да и вре-

мени на тренировки как-то не хватает.

Но спортивный интерес взял свое. Оце-

нив свои реальные возможности на раз-

минке, мы поняли, что первое место (ко-

нечно же с конца) нам обеспечено, по-

сле чего решили особо не напрягаться и

приберечь силы для подготовки следу-

щего номера.

Но не тут-то было. Сразу после нача-

ла турнира мы всерьез обеспокоились

игрой команды «Термоинжиниринг», ко-

торая развеяла наши планы и надежды.

В ожесточенной борьбе за самое

последнее и конечно почетное место,

дабы не навредить будущему сотрудни-

честву, мы приняли твердое решение

уступить «Термоинжиниринг». 

Профессионализм некоторых участ-

ников просто поражал. Складывалось

впечатление, что либо сотрудники фирм

действительно уделяют много времени

тренировкам или времяпрепровождению

на боулинговых дорожках (кстати, это

достаточно дорогое удовольствие), либо

могут позволить себе нанять профессио-

нальных игроков (наверное, тоже не ма-

ло стоит), что выводит такой турнир за

рамки любительских соревнований.

Видимо организаторы турнира —

АПИК — тоже обратили на это внимание

и после опубликования результатов и

раздачи недешевых призов решили под-

корректировать условия участия: «Особо

подчеркиваем, что Оргкомитет намерен

твердо отстаивать любительский статус

турнира и всячески пресекать попытки

участия в соревнованиях игроков из рос-

сийского рейтинга по боулингу и лиц, не

являющихся сотрудниками климатичес-

ких фирм, а также практику использова-

ния собственных шаров и аксессуаров».

Помимо игровой части — отбороч-

ных командных туров и женского турни-

ра, а также возможности погонять све-

тящийся диск «аэрохоккея», — оргко-

митет подготовил развлекательную про-

грамму: демократичный шведский стол,

как внутри Дворца, так и на улице, му-

зыка, игровая программа и конкурсы с

раздачей символических призов. Сол-

нечная погода и разряженная атмосфе-

ра общения способствовали поднятию

хорошего настроения и оставили прият-

ные ощущения от данного мероприятия.

Жаль, что подобные встречи не про-

водятся среди компаний, занимающихся

инженерным оборудованием сантехни-

ческого и отопительного направления.
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НОВАЯ БЕЙСБОЛКА

НИКИ ЛАУДА

Трехкратный чемпион мира и круп-

нейший производитель отопительной

техники становятся партнерами

После двадцати пяти лет жизни от-

данной Формуле 1, которую уже можно

считать своим вторым домом, человек

меняет свою красную бейсболку на крас-

но-оранжевый символ фирмы Viessmann.

С этого начинается партнерство, от кото-

рого обе стороны ожидают многого.

С начала 90-х годов Viessmann активно

и достаточно успешно занимается спор-

тивным спонсорством и даже выработал

для себя важный инструмент маркетинга.

Целью было не только повышение степе-

ни известности, но и создание особого

имиджа и идентификационной платфор-

мы для рыночных партнеров Viessmann и

6800 сотрудников предприятия.

«Трехкратный чемпион мира Формулы

1 и глава гоночного подразделения

Jaguar-Racing-Teams Ники Лауда отно-

сится к легендарным личностям как в

спорте, так и в бизнесе. Компетентность

и высокая симпатия к нему со стороны

многих сведущих людей, а также его не-

предвзятость в качестве эксперта Фор-

мулы 1, стопроцентно подходят к нашей

концепции и нашим запросам в секторе

рынка отопительных приборов», — го-

ворит начальник отдела спонсорства

компании Viessmann Герд Хессельбах.

«Предприятие Viessmann имеет такой

особенный структурированный орга-

низм, что уже при первом посещении я

был просто поражен, — выразился Ни-

ки Лауда об исключительности иннова-

ционной техники Viessmann и стремле-

нии к совершенству. — Кроме того, су-

ществует множество общих интересов,

которые будут способствовать нашему

продолжительному сотрудничеству».

И уже на «Гран-При Англии» 7 июля

2002 года в Сильверстоуне Ники Лауда

впервые продемонстрировал красно-

оранжевую бейсболку с логотипом

Viessmann перед представителями

международного фэнклуба Формулы 1.

ГРУППА Wilo-Salmson ПРОДОЛЖАЕТ

УВЕЛИЧИВАТЬ ОБОРОТ

Относящаяся к одним из мировых ли-

деров по производству насосов группа

Wilo-Salmson продолжает следование

своему курсу по увеличению оборота.

Европейско-азиатская группа пред-

приятий, в состав которой входят са-

мостоятельные Tochtern Pompes

Salmson S.A.S. и Wilo-Salmson

Components S.A.S. (WSC) во Франции, а

также Wilo-LG Pumps Ltd. в Корее

впервые достигла совместного оборо-

та 536 млн Euro (в прошлом году 432

млн Euro). Вклад в увеличение общего

оборота концерна на 23% внесло до-

чернее предприятие Wilo-LG Pumps

Ltd. в Корее (приобретенное Wilo-

Salmson в 2001 году у концерна LG),

доля которого составила 18,5%.

Годовой прирост производителя на-

сосов увеличился на 3,9%, с 15,5 до 20,9

млн Euro. Объем инвестиций возрос от

32,1 до 34,7 млн Euro, 16,1 млн Euro из

которых были вложены в исследования

и научные разработки. Несмотря на

сложную конъюнктурную обстановку в

данной отрасли, оборот Wilo-Salmson в

самой Германии впервые достиг 5,3%,

превысив отметку 121,4 млн Euro. Во

Франции оборот составил 72,5 млн Euro,

что на 2,4% больше, чем в прошлом го-

ду. Вклад обеих стран в общий оборот

концерна составляет сегодня только

36,2%, так как доля азиатского региона

выросла с 4 до 17%.

Единая группа Wilo AG, образовавша-

яся 1 января 2002 года путем слияния

Wilo GmbH и финансового холдинга

Wilo-Salmon AG, со штаб-квартирой в

Дортмунде, планирует дальнейшее уве-

личение оборота и в 2002 году.

На состоявшемся 19 июня

2002 года общем открытом

собрании Buderus предоста-

вил финансовый отчет о проделанной работе за первые пять

месяцев текущего года. По сравнению с прошлым годом обо-

рот снизился с 711 млн Euro до 678 млн Euro.

Как и первый квартал, апрель и май 2002 года продемон-

стрировали низкие показатели общего экономического раз-

вития в Европе и прежде всего в Германии, что, конечно же,

не могло не отразиться на рынке сбыта продуции Buderus и,

соответственно, обороте концерна. После неблагоприятного

развития в первом квартале, апрель и май снова немного

оживили бизнес. Поэтому недоимки оборота за первый квар-

тал были частично покрыты.

Так как отчет был представлен только за первые пять ме-

сяцев года, то это не может свидетельствовать о тенденциях

развития бизнеса фирмы на весь год, потому как активность

рынка данного оборудования на протяжении года является

не равномерной, а скорее сезонной. В итоге первые месяцы

года на практике вносят незначительный вклад в совокуп-

ный годовой оборот.

Несмотря на невысокие результаты по сравнению с отчетным

периодом прошлого года, ожидания по поводу увеличения об-

щего оборота в 2002 году остаются, в сущности, неизменными.

Как и прежде Buderus исходит из того, что в этом году оборот

концерна должен быть выше по сравнению с прошлым годом.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА



Корпорация "ЙОРК Интер-

нэшнл" располагает произ-

водственными, сервисными,

маркетинговыми и торговыми структурами более чем в 100

странах мира. Оборудование York производится на 23 заводах

в 19 странах мира. Оно установлено и успешно работает на

промышленных и перерабатывающих предприятиях, нефтя-

ных и газовых промыслах, на ряде уникальных сооружений, в

аэропортах, международных и национальных центрах, банках,

гостиницах, спортивных и холодильных комплексах по всему

миру. Наиболее известные объекты, на которых установлено

оборудование, произведенное "ЙОРК Интернэшнл": Капито-

лий, Пентагон в Вашингтоне и Всемирный торговый центр

Кеннеди (США), Парламент и Национальная галерея в Лондо-

не (Великобритания), миланский оперный театр "Ла Скала"

(Италия), Оперный театр в Сиднее (Австралия), Центр Жоржа

Помпиду и опера "Бастилия" в Париже (Франция), Нацио-

нальная библиотека в Пекине (Китай), Кремль и Большой те-

атр в Москве (Россия), туннель под проливом Ла-Манш. 

В 1991 г. корпорация "ЙОРК Интернэшнл" была аккредито-

вана при Министерстве внешних экономических связей Рос-

сийской Федерации и с 1992 г., когда в Москве была зарегист-

рирована дочерняя российская компания ЗАО "Йорк Интер-

нэшнл" начала активную деятельность в России. С 1992 г. ЗАО

"Йорк Интернэшнл" оснастило системами кондиционирова-

ния, отопления и холодоснабжения более 1000 крупных объ-

ектов. В их числе: резиденции Президента и Патриарха в

Кремле; Большой Кремлевский дворец; Государственная Ду-

ма; здание Московской мэрии, храм Христа Спасителя; ком-

плекс зданий Большого театра; Гостиный двор; рестораны

"Макдональдс"; АО "Экспоцентр", завод "Кока-Кола" в Моск-

ве, Главный вычислительный центр ЦБ РФ.

С лета 2002 года представительство

компании Wester начало поставки новой

серии алюминиевых радиаторов TOP-R. Это

улучшенная модификация радиаторов TOP,

которые уже 8 лет успешно продаются по

всей России. Новинка TOP-R рассчитана на

использование при значительно большем

рабочем давлении (до 20 бар) и имеет по-

вышенную теплоотдачу.

Важно отметить, что улучшение параме-

тров радиатора не сказалось на увеличе-

нии его цены. Можно предположить, что

новые радиаторы будут иметь хороший

спрос у российских потребителей благода-

ря сочетанию отличных технических пара-

метров и достаточно низкой стоимости.

Выпускаются два типа радиаторов TOP-R

—с межосевым расстоянием 350 и 500 мм.

В обоих случаях глубина и ширина секций

равна 80 мм, диаметр резьбы 1». 
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10 ЛЕТ ДОЧЕРНЕЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ ЗАО "Йорк Интернэшнл"

BRAUKMANN SERIE 300

Honeywell выводит на рынок новинку — регулировочный

вентиль для коммунальных и промышленных систем водо-

снабжения. По словам производителя, новая серия вентилей

отличается особой точностью регулировки даже при малом

протоке. Внутренние части изделия выполнены из литейной

оловянно-цинковой бронзы и высококачественной стали.

Корпус изготовлен из вязкого сплава и покрыт стойким к кор-

розии слоем порошковой эмали. За счет этого прибор прояв-

ляет особую устойчивость к нагрузкам при высоком протоке и

больших перепадах давления. Основу конструкции составляет

мембранный вентиль, который в зависимости от случаев при-

менения может выполнять специальные функции. Кроме этого

имеются регулировочные вентили, которые могут регулиро-

вать давление и проток в системе, выполняя функции редукто-

ра, магнитного или поплавкового клапана.

Благодаря компактным размерам, регулировочные вентили

могут устанавливаться в ограниченных пространствах, напри-

мер, в нишах трубопроводных шахт, а за счет простоты конст-

рукции ремонт и обслуживание не доставляют хлопот. Регули-

ровочные вентили серии 300 могут применяться как в произ-

водственной, так и коммунально-бытовой сфере.

НОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ TOP-R

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА COBRA-PEX

Один из производителей полиэтиленовых труб — итальян-

ский концерн Tiemme Raccorderie. Полиэтиленовая труба

Сobra-PEX — это технология производства из молекулярно

сшитого полиэтилена, которая основана на пероксидносши-

ваемом полиэтилене средней плотности (<0,940). При этом

процессе сшивка, т.е. процесс образования трехмерных моле-

кулярных связей, происходит после экструдирования трубы в

специальной соляной (пероксидной) ванне при температуре

около 200°С. При этом достигается степень сшивки не менее

80. Свойства трубы: Высокая рабочая температура +95°C при

высоком рабочем давлении; длительный срок службы при

максимальных рабочих параметрах; "молекулярная память" —

способность к восстановлению первоначальной формы по-

сле деформации вследствие чрезмерного изгиба-надлома

или замораживания системы; простота монтажа — гибкость

трубы в сочетании с большой длиной намотки значительно

сокращает число соединений, особенно при применении

коллекторной схемы разводки; устойчивость к воздействию

агрессивных сред. 
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ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ ВОДЯНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Одним из актуальных вопросов энергосбережения являет-

ся отсутствие водоподготовки для водяных котельных малой

и средней мощности. Это приводит к значительному сниже-

нию эффективности теплоэнергетического оборудования, по-

терям энергоресурсов, ускоренной коррозии всех элементов

систем теплоснабжения и, как следствие, к росту стоимости

тепловой энергии. Применение традиционных установок во-

доподготовки, кроме финансовых причин, сдерживается от-

сутствием пара, ограниченностью площади и высоты произ-

водственных помещений, малочисленностью и низкой квали-

фикацией обслуживающего персонала. НПП «Машпром» на

основе имеющегося опыта проектирования и эксплуатации

энерготехнологических комплексов в химической, металлур-

гической и других отраслях промышленности, предлагает раз-

работку, изготовление, проведение пусконаладочных работ и

сервисное обслуживание установок комплексной водоподго-

товки котельных. В целом установки от «МАШПРОМ» отлича-

ются высокой эффективностью, пониженной металлоемкос-

тью, компактностью и возможностью полной автоматизации.

Разрабатываются они на основе современных технологичес-

ких процессов и оборудовании. Принятые технические реше-

ния современны и эффективны, но при этом апробированы и

применяются в современных дистилляционных и опресни-

тельных установках в соответствии с ГОСТ 27468-92. Следует

также иметь в виду, что в отдельных случаях установка может

быть упрощена, а ее цена понижена путем обоснованного ис-

ключения некоторых ее элементов.

РОССИЙСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВАГОНОВ

В 2002 году на Южно-Уральской железной дороге условия

путешествия улучшены не только в фирменных поездах. В

трех прицепных пассажирских вагонах поездов южных на-

правлений (на Адлер, Новороссийск, Кисловодск) установле-

ны новые системы кондиционирования воздуха с индивиду-

альной возможностью регулирования температуры воздуха в

купе. Кондиционеры применимы как для охлаждения воздуха,

так и для его обогрева. Основу в них составляют термоэлект-

рические элементы и, таким образом, можно отказаться от

вредного для окружающей среды фреона. 

Кондиционеры были разработаны на Миасском машиност-

роительном заводе совместно со специалистами вагонного

пассажирского депо Челябинск и, возможно, в ближайшей

перспективе на заводе появится новый цех по монтажу кон-

диционеров на подвижной состав. 

ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В НАХОДКЕ

В Находке разработана программа по установке приборов

учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы. По

предварительным подсчетам, ее реализация позволит на 20%

сократить расходы городского бюджета на теплофикацию му-

ниципальных учреждений здравоохранения, образования,

культуры и социальной сферы, сообщили РИА «Восток-Ме-

диа» в пресс-службе администрации Находки.

Установка приборов учета тепловой энергии станет оче-

редным шагом городских властей по уменьшению бюджетных

расходов на теплоснабжение. Ранее в Находке проводилась

работа по лимитированию потребления тепла учреждениями

бюджетной сферы, которая уже дала определенные положи-

тельные результаты. Пока в Находке лишь четыре учреждения

бюджетной сферы обеспечены приборами учета тепловой

энергии, счетчиками необходимо оборудовать еще как мини-

мум 200 учреждений. Стоимость теплосчетчика и его установ-

ка в зависимости от технических характеристик каждого объ-

екта составляет от 90 до 200 тыс. руб., на реализацию же

всей программы требуется более 19 млн. руб. Предлагаемый

источник финансирования - бюджетные средства, выделен-

ные на теплофикацию муниципальных учреждений и сэко-

номленные от реализации программы по мере поэтапной ус-

тановки счетчиков. По расчетам экономистов, в течение трех

лет возможно оборудовать приборами учета тепла все 200

объектов учреждений бюджетной сферы. 

(Интертэк - РИА «Восток-Медиа»)

• Широкий диапазон рабочих характеристик

(от – 40 до + 130°C)

• Безопасность (одобрен для использования   

в соединениях газа и воды, в т.ч. и питьевой)

• Быстрота и удобство (герметизация

соединения за несколько секунд с помощью

контейнера со встроенным ножом)

ЛОКТАЙТ 55
универсальный резьбовой герметик

105082 Москва 

Рубцовская наб. 2/12, корп. 4

тел.: (095) 267-95-23

(095) 234-34-51

E-mail: rost.term@relcom.ru

• Надежность

(юстировка без потери герметичности)

• Экономичность (1 катушка на 385 соединений)

• Универсальность (для металлических      

и пластиковых соединений)



Активное внедрение топ-

ливных элементов в нашу

жизнь (см. С.О.К. №5 и №6)

продолжает набирать оборо-

ты. Их использование стано-

вится возможным не только

в крупных энергетических

установках, но и в бытовой

технике — они заменяют ак-

кумуляторные батареи в уст-

ройствах, которым необхо-

дим для питания источник

постоянного электрического

тока.

В топливных элементах

происходит прямое преоб-

разование химической энер-

гии топлива в электричес-

кую, и, в отличие от аккуму-

ляторов, они не требуют

подзарядки, а нуждаются в

дозаправке «горючим», в ка-

честве которого выступает

водород или водородосо-

держащие вещества, напри-

мер, метиловый спирт.

Большое внимание иссле-

дованиям и практическому

применению разработок в

данной области уделяют

энергетические компании,

автомобильные концерны и

производители электронной

техники.

Одним из примеров, ха-

рактеризующих возрастаю-

щую популярность, является

использование топливных

элементов (или электрохи-

мических генераторов) в со-

товых телефонах и персо-

нальных компьютерах. Они

приходят на смену обычным

аккумуляторным батареям.

Например, топливный эле-

мент, разработанный фир-

мой Casio может обеспечить

питанием ноутбук в течение

20 часов всего от одной кап-

сулы с метиловым спиртом .

Это при том, что вес его вдва

раза меньше, чем у обычной

ионо-литиевой батареи.

Крупные компании, в том

числе Casio, Hitachi,

Toshiba, Samsung, Sony и

др., имеющие мощные про-

изводства источников элек-

тропритания, обещают вы-

вести топливные элементы

на мировой рынок уже в

2004–2005 г.г.
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ЗАВЕРШЕНИЕ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

В отделе электрооборудования Компании АДЛ завер-

шены стендовые испытания первой схемы насосной стан-

ции на базе преобразователя частоты Emotron FDU. Стан-

ция управляет двумя насосами по схеме «рабочий-резерв-

ный», при этом оба насоса подключаются через преобра-

зователь частоты, способный поддерживать давление во-

ды в заданной точке. 

Благодаря мощной внутренней логике преобразователя

удалось избежать использования контроллера и приме-

нить минимальное количество дополнительной электроап-

паратуры. Станция состоит из двух контакторов, тумблера

«пуск/ стоп» и собственно преобразователя частоты. 

Основное преимущество данной станции в том, что,

фактически приобретая, стандартный преобразователь

FDU (который почти всегда имеется на складе компании)

и, имея схему станции (всегда можно получить бесплатно

у инженеров компании), Вы можете организовать систему

управления насосами силами собственных электриков. 

Более подробная техническая информация на сайте

компании: www.adl.ru.

Металлопластиковая труба HUYNDAI, фитинги NAMSUNG
Прямые поставки из Южной Кореи для региональных

дилеров
- Металлопластиковая труба и фитинги

- Радиаторы алюминиевые и биметаллические

- Котельное оборудование

- Шаровые краны

Представительство в России — ООО “Уралэнергоцентр”
620142 г. Екатеринбург, ул. Машинная 29 Б, оф. 416
Тел.: (3432)22-90-11, 22-56-76 Факс: (3432)606-602 E-mail: uec@medialt.ru

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЭК г. МОСКВЫ

НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ КОТЕЛ P50 LUX Z

Чешская фирма DAKON пополнила модельный ряд наполь-

ных газовых котлов модификацией 50-киловаттного котла

DAKON P50 LUX Z, автоматика которого работает независимо

от наличия электроэнергии. В России уже хорошо зарекомен-

довали себя энергонезависимые котлы DAKON P LUX Z мень-

шей мощности (от 18 до 30 кВт).

Котлы этой серии поставляются в комплекте с комнатным

термостатом Honeywell, позволяющим автоматически поддер-

живать заданную температуру в помещении. Работа такого

термостата тоже не зависит от подачи электроэнергии!

Котлы подобного типа являются наилучшим выбором для

многих россиян в условиях, когда перебои с электроснабже-

нием нередки, а автоматика подавляющего большинства им-

портных котлов зависит от подачи электроэнергии.

ЗАО “ГРАНД ОТЭКС РЕГИОН”
Проектирование, сервис, монтаж, продажа

◆ Котлы отопительные Slant/Fin, Fulton от 18 до 1000 кВт
◆ Водонагреватели AmericanWHG до 450 л (газ, электричество)
◆ Электроконвекторы, тепловентиляторы Dimplex
◆ Конвекторы для систем водяного отопления Slant/Fin

Тел.: Москва (095) 933-4837, 933-4843, 933-4849, 402-6231.
С.–Петербург (812) 272-8991, 272-8116

E-mail: outex@mail.ru      Internet: www.outex.ru

(Из выступления председате-

ля московской областной энер-

гетической комиссии)

В соответствии с энергетиче-

ской стратегией Московского ре-

гиона, а также прогнозами соци-

ально-экономического развития

области потребление электриче-

ской энергии в Московском ре-

гионе к 2005 году по сравнению

с 2000 годом должно возрасти

на 20–25%. В прошлом году эле-

ктрическими станциями Москов-

ского региона произведено 69

млрд киловатт-часов электричес-

кой энергии, что более чем на

5% выше уровня 1999 года. На

фоне старения оборудования

электростанций, тепловых и эле-

ктрических сетей в Московском

регионе рост энергопотребления

требует проведения комплекса

мероприятий, направленных на

обеспечение надежного и беспе-

ребойного тепло- и электроснаб-

жения потребителей Москвы и

Московской области.

В целях перевода всей рабо-

ты по энергосбережению на

практическую основу предусма-

тривается обеспечить сочетание

отраслевой и региональной на-

правленности программы, заин-

тересованность в энергосбере-

жении всех уровней управления

от областного и муниципального

до конкретного предприятия.

Обеспечение управления энер-

гопотреблением в региональной

и муниципальной, бюджетной

сферах за счет лимитирования и

последующего нормирования

расходов энергоресурсов пред-

приятий, которые финансируют-

ся из бюджета; сочетание инте-

ресов потребителей, производи-

телей и поставщиков энергети-

ческих ресурсов в эффективном

их использовании на основе

дальнейшего развития норма-

тивно-правовой базы энерго-

сбережения; обязательность

проведения мониторинга ре-

зультатов выполнения заданий

программы и, наконец, приори-

тет высокоэффективных проек-

тов с реальными сроками окупа-

емости при отборе инвестици-

онных энергосберегающих тех-

нологий, при обязательной воз-

вратности получаемых средств

федерального, областного и му-

ниципального бюджетов. 

ПРОГНОЗ ДЛЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Информационный бюл-

летень РЭК г.Москвы —

официальное издание Реги-

ональной энергетической

комиссии г. Москвы — из-

дается в соответствии с По-

ложением о Региональной

энергетической комиссии г.

Москвы, утвержденным Рас-

поряжением Мэра Москвы

от 12 октября 2000г. №

1083-РМ. 

В «Информационном

бюллетене РЭК г. Москвы»

публикуются: 

постановления РЭК г.

Москвы; федеральные зако-

ны Российской Федерации,

указы Президента Россий-

ской Федерации, постанов-

ления Правительства Рос-

сийской Федерации, норма-

тивные правовые акты фе-

деральных органов испол-

нительной власти Россий-

ской Федерации по вопро-

сам государственного регу-

лирования цен и тарифов

на производство и услуги

по передаче электрической

и тепловой энергии; законы

г. Москвы, распоряжения

Мэра Москвы, постановле-

ния и распоряжения Прави-

тельства Москвы, норматив-

ные правовые акты органов

исполнительной власти

г.Москвы по вопросам госу-

дарственного регулирова-

ния цен и тарифов на про-

изводство и услуги по пере-

даче электрической и теп-

ловой энергии, коммуналь-

ные услуги, на услуги по во-

доснабжению и водоотве-

дению, на услуги наземного

транспорта и метрополите-

на; официальные сообще-

ния и материалы по вопро-

сам государственного регу-

лирования цен и тарифов

на производство и услуги

по передаче электрической

и тепловой энергии, комму-

нальные услуги, на услуги

по водоснабжению и водо-

отведению, на услуги на-

земного транспорта и мет-

рополитена.



Защищает от
известковых
отложений

Исключает
применение
реагентов

Немецкое
качество

www. hydrosfera.ru    тел.: (095) 795-3181

— революция 

в области домашнего водоснабжения.

Система                    — новейшая разра-

ботка SYR — предотвращает отложение

солей жесткости без использования хи-

мических реагентов и является комбини-

рованным устройством обработки воды,

которое регулирует равновесие кальция,

не позволяя ему осаждаться на стенах

труб, в водонагревателях и других быто-

вых приборах.

не изменяет состав питьевой

воды и сохраняет все полезные для

Вашего организма минералы.

Отличительные особенности:

• полностью автоматическая работа;

• электродинамическая обработка воды с

помощью встроенных графитовых

электродов без использования

химических реагентов;

• сохранение минерального 

состава воды;

• защита трубопровода от

несанкционированного расхода,

например, при прорыве труб;

• электронное управление, диагностика и

контроль над различными функциями;

• отображение статистики (гидрографа)

водопотребления;

• жидкокристаллический дисплей с

индикацией происходящих процессов;

• возможность подключения

дополнительных устройств обработки

воды (механических, угольных

фильтров);

• простой монтаж и обслуживание. 

Администрация Ниже-

городской области счи-

тает, что в целях избежа-

ния критических ситуа-

ций с теплоснабжением

жителей Нижнего Новго-

рода "мэрии надо запре-

тить передавать котель-

ные куда-либо". Как за-

явил на пресс-конферен-

ции министр финансов

правительства Нижего-

родской области Вадим

Соболев, все, что связано

с тепло- и энергоснабже-

нием должно быть объ-

явлено "зоной особого

внимания". "В связи с

этим никаких передач

имущества без разреше-

ния областного прави-

тельства быть не долж-

но", — сказал он. На-

помним, ранее депутат

Государственной думы

РФ Вадим Булавинов об-

ратился к прокурору Ни-

жегородской области с

просьбой "принять пре-

дусмотренные законом

меры прокурорского ре-

агирования в связи с

действиями должност-

ных лиц администрации

Нижнего Новгорода, а

также руководителей му-

ниципальных предприя-

тий "Теплоэнерго" и "Ни-

жегородские городские

газовые сети". 

В запросе, направлен-

ном прокурору области

(копия этого обращения

имеется в редакции "Ни-

жегородского телеграф-

ного агентства"), говорит-

ся, что действиями ука-

занных лиц нанесен зна-

чительный материальный

ущерб муниципальным

предприятиям, муници-

пальной имущественной

казне. По словам Булави-

нова, в результате этих

действий город лишился

14 действующих котель-

ных (здания, сооружения,

оборудования). До сентя-

бря 2001 года эти котель-

ные находись в ведении

МУП "Теплоэнерго". А по-

том глава города Нижнего

Новгорода Юрий Лебедев

издал распоряжение N

3085-р, на основании ко-

торого 14 котельных пе-

решли в собственность

ЗАО "ТЭК НН" в обмен на

акции этой компании.

Мэр разрешил муници-

пальному предприятию

приобрести акции ЗАО

"ТЭК НН", оплатив их сто-

имость имуществом —

зданиями, сооружениями

и оборудованием котель-

ных которое было оцене-

но в сумму 76 656 510

рублей. Данная сделка,

по мнению депутата, яв-

ляется заведомо невыгод-

ной для города, так как

акции "ТЭК НН" не явля-

ются ликвидным имуще-

ством, компания и ее уч-

редители не имеют ника-

кого отношения к произ-

водству и передаче теп-

ловой и электрической

энергии. И даже более

того, ЗАО "ТЭК НН" суще-

ствует лишь на бумаге, са-

мостоятельно не ведет

хозяйственной деятель-

ности. (Нижегородское

телеграфное агентство).

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ — ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДАЧУ

КОТЕЛЬНЫХ 

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Японские настенные газовые котлы

RINNAI занимают одну из основных

позиций в продажах компании «Сеул

Инжиниринг», являющейся эксклюзив-

ным дистрибьютором корпорации RIN-

NAI. Спроектированные специально

для поквартирного отопления, эти кот-

лы отличаются высоким уровнем безо-

пасности, надежности и долговечности,

что дает большие преимущества обору-

дованию не только при его установке в

многоквартирных домах, но и в част-

ных коттеджах. 

Новые устройства, встроенные в ко-

тел, такие, как вентиляторная горелка с

пропорциональным управлением и бес-

сальниковый циркуляционный насос с

магнитной муфтой обеспечивают высо-

кую эффективность и экономичность его

работы. И это подтверждается на прак-

тике: в настоящее время в России отлич-

но функционируют свыше 1000 настен-

ных газовых котлов. Они надежно и эф-

фективно работают при установке в кас-

кад и могут отапливать помещения пло-

щадью до 10 000 кв. м. Кроме этого, RIN-

NAI широко используются для напольно-

го отопления и подогрева бассейнов. 

ООО «Сеул Инжиниринг» работает в

сфере продажи, проектирования, ком-

плектации и монтажа, а также сервис-

ного и гарантийного обслуживания сис-

тем отопления и водоснабжения. Ком-

пания также выступает на российском

рынке как дистрибьютор южнокорей-

ской корпорации LG Chemical (металло-

пластиковые трубы LG Metapol Pipe) и

Namsung (фитинги).
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Профессионал

С
егодня вопросы реформирования

ЖКХ на местах неизменно упира-

ются в проблему повышения опла-

ты ЖКУ, которая в свою очередь являет-

ся производной от системы тарифного

регулирования деятельности естествен-

ных и локальных монополий в электро- ,

теплоэнергетике, газо- и водоснабже-

нии. Тепловая энергия в структуре опла-

ты жилья и коммунальных услуг состав-

ляет, как правило, от 50 % и выше, по-

этому экономически и технически гра-

мотное квалифицированное установле-

ние стоимости тепловой энергии (Гкал)

оказывает огромное влияние на эконо-

мику города, его бюджет, возможность

оплачивать эти тарифы населением, ор-

ганизациями бюджетной сферы и бюд-

жетом.

В Российской Федерации 70% тепло-

вой энергии для коммунально-бытовых

(городских) нужд производится муници-

пальными и ведомственными котельны-

ми, тарифы на которые в основном регу-

лируются на местном уровне. Анализ

стоимости тепловой энергии по субъек-

там Федерации, а тем более по муници-

пальным образованиям показывает, что

они рознятся в десятки раз.

Причин тому много. В первую оче-

редь – это используемое топливо (ди-

зельное, мазут, уголь, газ), цена на кото-

рое, особенно для северных и отдален-

ных территорий определяет, в том числе,

транспортная схема его доставки.

В таких условиях решения принимае-

мые в регионах когда из структуры тари-

фа затраты на

транспортировку

топлива «изымаю-

тя» и финансиру-

ются из бюджета,

являются экономически оправданными.

Такие решения обеспечивают равные

экономические условия для муниципаль-

ных образований данной территории по

организации устойчивого функциониро-

вания объектов ЖКХ, осуществления мер

по техническому перевооружению, соци-

альной защите населения и реализации

других элементов реформы ЖКХ.

Для регионов, где сложились усло-

вия, при которых не только в субъекте

Федерации, но и в конкретном городе

имеются источники теплоснабжения,

потребляющие мазут, печное топливо,

дизельное топливо, уголь, газ, помимо

долгосрочных програмно-целевых ме-

роприятий по модернизации систем

теплоснабжения — направленных на

перевод котельного оборудования на

более эффективное топливо необходи-

мо реализовывать организационно-эко-

номические решения, нивелирующие

объективные условия удорожания стои-

мости тепловой энергии от применяемо-

го топлива. Орган тарифного регулиро-

вания в данном случае усредненную

единицу стоимости топлива по субъекту

Федерации (к примеру, тонна условного

топлива (ТУТ)) которую используют при

формировании цены тепловой энергии

по объектам теплоснабжения. Там, где

реальная цена топлива выше ТУТ, раз-

ность в стоимости топлива финансиру-

ется из бюджета. Для объектов тепло-

снабжения, где стоимость топлива ниже

ТУТ, цена Гкал тепла формируется на ос-

новании реальной стоимости.

Такой подход справедлив в первую

очередь по отношению к гражданам

этих регионов. Он не делает их залож-

никами когда-то, кем-то созданной

коммунальной инфраструктуры, когда

не задумывались о энергозатратности

объектов и о том, что будет время, ког-

да все будет платить потребитель, а не

государство. Кроме того, это гарантия

того, что с проблемой дорогостоящего

теплоснабжения муниципальное обра-

зование будет справляться не само, а с

помощью субъекта Федерации. Только

в этом случае реально, что объекты

теплоснабжения могут быть модерни-

зированы в обозримом будущем, так

как не региону, ни муниципалитету нет

резона постоянно дотировать исполь-

зуемое на котельных топливо, стои-

мость которого свыше ТУТ. Таковы реа-

лии нашего времени – местные власти

не в состоянии самостоятельно решить

те проблемы, которые достались в на-

следство местному сообществу от со-

вершенно иной политической системы.

По большому счету местная власть

должна обеспечивать представление

населению необходимого набора каче-

ственных услуг ЖКХ, а субъект Федера-

ции создает соответствующие финан-

совые, технические и другие условия, в

том числе по тарифному регулирова-

нию для реализации своих полномо-

чий местной власти.

Для обеспечения устойчивого функ-

ционирования систем ЖКХ необходимы

совместные усилия федеральных, субфе-

деральных и местных властей. На это и

ориентирует принятая Правительством

Российской Федерации Программа «Ре-

формирования и модернизации ЖКХ

России до 2010 года».

Вопросы реформирования ЖКХ
и стоимости тепловой энергии

Чернышов Леонид Николевич,

заместитель председателя Госстроя России
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С
овременные установки и системы

кондиционирования воздуха и

вентиляции (СКВ) относятся к тех-

нически сложной, дорогостоящей про-

дукции. С расширением рынка СКВ воз-

растает роль этой отрасли не только как

отрасли защиты потребителей в прямом

смысле слова (СКВ относят к системам

жизнеобеспечения), но и обуславлива-

ется необходимость защиты потребите-

лей от некачественной продукции, т.е.

от тех изготовителей, которые стремятся

удешевить товар за счет его потреби-

тельских свойств или поднять в цене

из-за провозглашения каких-либо «осо-

бых» свойств и качеств.

С другой стороны, продавец (испол-

нитель работы, дистрибьютор) часто

сталкивается с непомерными требова-

ниями потребителя и, будучи мало озна-

комлен с существующим законодатель-

ством, не может найти противостоящие

аргументы в их споре.

На сегодня одним из ключевых поня-

тий в законодательстве о «Защите прав

потребителей» являются сроки гарантии

и сроки службы, устанавливаемые на

товар (услуги). Эти сроки интересуют

как потребителей, так и изготовителей

(продавцов), так как от этих сроков за-

висит период времени, в течение кото-

рого потребитель имеет право обратить-

ся к изготовителю (продавцу) за реше-

нием вопросов, связанных с работой

(полезными свойствами ) приобретен-

ного товара. Поэтому представляется

целесообразным попытаться разобрать-

ся в вопросе соотношения этих сроков в

Законодательстве РФ и в законе «О за-

щите прав потребителей», что может по-

мочь и тем и другим.

Сначала установим некую содержа-

тельную часть этих сроков на практиче-

ских примерах рассматриваемой про-

дукции. Сейчас, например,

наиболее развит сектор рын-

ка СКВ автономных бытовых

кондиционеров типа «сплит-

система», которые использу-

ются не только в быту, но и в

административно-офисных

зданиях и помещениях. Про-

даваемые потребителям кон-

диционеры различных фирм имеют раз-

личные сроки гарантии и сроки службы,

и по-разному сформулированы условия

их осуществления. Сразу отмечу, что мы

не собираемся критиковать различные

фирмы, продавцов и установленные ими

сроки гарантии и службы (это их пра-

во), а попытаемся выявить законода-

тельные постулаты и, сопоставляя их с

возможными реальными случаями, по-

ясним, как поступать или что надо иметь

в виду, когда эти случаи возникают.

Так, фирма «Panasonic» с лета 2001 г.

установила 3-х летнюю гарантию на по-

ставку и реализацию кондиционеров и

5 лет гарантии на компрессор (комплек-

тующее изделие). Ответственность по

гарантии несет российская компания

«ПиТи сервис» со 100% капиталом

Matsushita. Отметим, что это гарантия

производителя (изготовителя), а не дис-

трибьютора (продавца-установщика).

Фирма «LG» также провозгласила 3-х

летнюю гарантию с тем, что первый год

эксплуатации оборудование проработа-

ет без дефектов.

Причем, в гарантийном талоне сдела-

но замечание, что производитель не не-

сет ответственности ни по гарантии, ни

сервису из-за неисправностей, возник-

ших по причинам неправильной уста-

новки. Таким образом, видно разделе-

ние ответственности между изготовите-

лем и продавцом-установщиком.

Фирма «Самсунг электроник Ко.Лтд»

установила на всю сертифицированную

продукцию, поставляемую для реализа-

ции на территории РФ с 1.01.2002 г. га-

рантийный срок 36 месяцев. В гаран-

тийном талоне имеются следующие по-

ложения: «Гарантийный срок, установ-

ленный изготовителем — 36 месяцев со

дня покупки, из которых в течение по-

следних 24 месяцев Изготовитель га-

рантирует только безвозмездное устра-

нение дефектов изготовления изделия

(при отсутствии нарушений условий га-

рантии). Выходит, что фирма не собира-

ется ни при каких условиях рассматри-

вать другие возникающие случаи требо-

ваний (например, требования о предо-

ставления необходимой информации о

работе товара или о замене товара,

уменьшения цены на многократно ре-

монтируемое безвозмездно изделие и

т.д., что гарантировано Законом).

Для еще более «красочного» пред-

ставления существующего разнообразия

устанавливаемого гарантийного срока

можно привести сведения от российского

дистрибьютора продукции Toshiba —

компании «Северная империя», которая

объявила в рекламе гарантийный срок —

9 лет. Ниже, на основании этих сведений

и сведений из Законав РФ приведем не-

которые выводы. Во-первых, производи-

телями (продавцами) регламентируется

только гарантийный срок.

Продолжение статьи см. стр. 43

Особенности гражданско-правовой ответственности
продавца и потребителя при реализации установок и
систем кондиционирования

Резников Георгий Васильевич,

эксперт «Инженерной компании СЭМ»

по системам кондиционирования воздуха,

д.т.н., профессор
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Сантехника

С
реди производителей многослой-

ных металлополимерных труб

особое место занимает итальян-

ская компания Prandelli srl. Эта фирма

имеет свои представительства в 35

странах, в том числе и в России. 

По мнению специалистов, трубы

Prandelli srl соответствуют оптималь-

ному соотношению цены и качества.

Компания выпускает не только трубы,

но и все виды фитингов (соединений),

как обжимных (пресс-фитинги), так и

резьбовых. Тем самым потребителю

предлагается максимально отлаженная

система труб и соединений от одного

производителя. Система, включающая

в себя металлополимерные трубы и

пресс-фитинги (или латунные резьбо-

вые фитинги), выпускается компанией

Prandelli srl под маркой MULTYRAMA. 

Внутренний и внешний слои такой

трубы состоят из так называемого

“сшитого” полиэтилена (РЕХ). “Сши-

тый” полиэтилен удовлетворяет гигие-

ническим требованиям, что делает

возможным применение труб MUL-

TYRAMA в системах горячего и холод-

ного водоснабжения, в том числе пить-

евой воды, а также других пищевых

жидкостей. Исключительно гладкая

поверхность материала сводит к мини-

муму гидравлические потери и значи-

тельно снижает риск зарастания труб в

результате отложения солей жесткос-

ти. В свою очередь наружный слой из

РЕХ защищает средний алюминиевый

слой трубы от коррозии при контакте

со строительными материалами, таки-

ми, как цемент или известь. Следует

особо отметить, что для формирования

алюминиевого слоя Prandelli srl ис-

пользует новейшую технологию лазер-

ной сварки “стык в стык”, значительно

повышающую прочность трубы и ее ус-

тойчивость к гидравлическим и воз-

душным ударам. В целом же свойства

материалов, из которых состоит труба,

позволяют эксплуатировать ее при

давлении до 10 бар и температурных

нагрузках до 95°С (кратковременно —

до 110°С). 

С начала 2002 года PRANDELLI srl на-

чало поставлять металлопластиковую

трубу MULTYRAMA диаметром 32 мм в

бухтах по 25 метров.Под заказ клиен-

тов металлопластиковая труба может

поставляться в теплоизоляции.

Prandelli srl —
качество и надежность 



Р
уководствуясь требованиями,

предъявляемыми к очищаемой во-

де, можно подобрать необходимый

фильтр производства компании «GEL».

Водяные фильтры серии DEPURA произ-

водимые этой компанией, различаются

по своим параметрам и по конструкции.

Фильтры конструктивно делятся на: дву-

хэлементные (головка+стакан) или трехэ-

лементные (головка+стакан+резьбовое

кольцо). Головка фильтра изготавливает-

ся из пищевой пластмассы (полипропи-

лен со стекловолокном). Стакан изготав-

ливается из специальной пластмассы

SAN. Фильтрующие элементы в свою оче-

редь делятся на: моющиеся, сменные и

абсорбирующие. Они изготавливаются из

разных материалов и обладают различ-

ными техническими характеристиками:

– моющиеся картриджи с сеткой из

полипропилена, диаметром ячеек от 60

до 90 микрон используются для механи-

ческой очистки питьевой воды

– моющиеся картриджи с сеткой из

нержавеющей стали, диаметром ячеек 90

микрон, используются для механической

очистки питьевой воды

– сменные картриджи на основе нату-

ральных и искусственных волокон (нить

комбинированная полипропилен с хлоп-

ком) степень очистки до 5 микрон, ис-

пользуется для механической очистки пи-

тьевой воды

– картриджи абсорбирующие, на осно-

ве активированного угля для

устранения вкуса, запахов,

цвета воды, растворенного

хлора используются для

технических нужд, а если

его установить перед ульт-

рафиолетовым стерилизаци-

онным фильтром, то и для очистки питье-

вой воды.

Все фильтры «GEL» снабжены кранами

для спуска воздуха, чтобы устранить дав-

ление внутри фильтра и облегчить его от-

крытие для обслуживания. Для того что-

бы фильтр работал эффективно, необхо-

димо периодически очищать или заме-

нять фильтрующий картридж. Для упро-

щения этой операции компания GEL вы-

пустила серию самоочищающихся фильт-

ров DEPURA MATIC и DEPURA AUTOMATIC,

снабженные системой ручной или авто-

матической периодической само очистки,

такие устройства обеспечивают неизмен-

но высокую эффективность фильтрации.

Система автоматической очистки, запа-

тентованная компанией GEL, не требует

постоянного контроля обслуживающего

персонала и обеспечивает одновремен-

ную промывку обратным потоком и меха-

ническую очистку фильтрующего элемен-

та, при которой очищается внешняя по-

верхность фильтрующей сетки, на кото-

рой обычно остаются отложения. Обыч-

ная же промывка не может полностью

очистить сетку: поток воды всегда прохо-

дит через места с наименьшим сопротив-

лением; поэтому, после первой грубой

очистки, вода проходит через уже очи-

щенные участки, обходя те, на которых

остается грязь и которые таким образом

оказывают большее сопротивление пото-

ку. В фильтре же DEPURA AUTOMATIC, во

время самоочистки несколько сопел под

давлением выбрасывают струю воды из-

нутри фильтрующего патрона наружу, за-

вершая очистку, производимую снаружи

щетками. Эти щетки приводятся в движе-

ние турбинкой, которая работает под

давлением потока воды, направляемым

на фильтрацию. Все удаленные отложе-

ния оседают на дно фильтра, где располо-

жен клапан и отводная труба.

Для проведения самоочистки доста-

точно всего 10–15 секунд. После завер-

шения очистки фильтр автоматически пе-

реводится в рабочее положение.

Все необходимое оборудование и ре-

комендации специалиста по установке Вы

можете получить в компании ЗАО «Эго-

пласт»(Россия), которая является экс-

клюзивным дилером фирмы производи-

теля GEL HIDROTECHNOLOGY (Италия).
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Вода сетей водоснабжения нередко содержит в себе взвешенные твердые

частицы самого различного происхождения: песок, ржавчина, грязь и т.д. Ди-

аметр твердых частиц может колебаться от нескольких микрон до нескольких

миллиметров. Попадание таких частиц в питьевую воду крайне нежелательно,

а проникновение их в элементы запорной арматуры или в подключенную к во-

допроводу бытовую технику, такую как: стиральная, посудомоечная машина,

джакузи и т.д. приводит к засорению и выходу из строя дорогостоящего обо-

рудования. Для защиты питьевой воды и систем бытового водоснабжения от

механических примесей необходимо использовать фильтры соответствующей

классификации и размеров фильтрующих элементов (картриджей).

Водяные фильтры компании GEL
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Водоснабжение

Достоинства такой системы водо-

снабжения следующие.

1. Вы получаете воду, чистота которой

определяется чистотой воды в Ва-

шем источнике (колодце). Грязь,

ржавчина и бактерии, которые на-

капливаются в баке водонапорной

башни и трубопроводе к Вам больше

не попадают.

2. Вас не затрагивают отключения об-

щественного водопровода.

3. Вода в дом подается под приличным,

практически «Московским», давле-

нием. Его хватит и для уверенной

работы душа на 2-ом – 3-ем этаже. 

Однако готовые системы (бак, на-

сос, реле и т.д. в сборе) при эксплуа-

тации в России имеют ряд недостат-

ков. Главный — это использование в

системе центробежных насосов. Такие

насосы могут работать только будучи

заполнены водой. Для обеспечение

этого необходима безупречная работа

обратного клапана и идеальная со-

хранность жестких труб (металл или

металлопластик) соединяющих коло-

дец с системой. Для нормального за-

полнения насоса и труб водой перед

первым и последующими запусками,

необходимо собирать весь трубопро-

вод с уклоном в сторону колодца. Вы-

полнить все эти условия без излишних

затрат удается только тогда, когда сис-

тема водоснабжения установлена в

верхней части колодца. Приличная ве-

роятность того, что в наших условиях

такую систему не сопрут, появляется

только если она располагается в доме.

Что же делать тем, у кого колодец рас-

положен вне дома — большинству

обитателей пригорода?

В этом (2002) году появилась воз-

можность покупки и сборки такого ро-

да системы из отдельных комплектую-

щих элементов. В типичном случае

Практический опыт организации
водоснабжения коттеджа 

Потапенко Андрей Игоревич

В последние годы на смену водонапорной

башне в качестве источника водоснабжения

пришли гораздо более компактные и дешевые

гидроаккумуляторные системы индивидуаль-

ного водоснабжения. Их основой служит бак,

разделенный мембраной на два отсека. В пер-

вом находится воздух под давлением, во вто-

рой закачивается вода. По мере расхода воды

объем воздушного отсека увеличивается, дав-

ление в системе падает. Встроенное в систему

реле при снижении давления до заданного за-

ранее уровня (как правило, 1,5 атм) включает

водяной насос. Насос закачивает в бак воду,

объем воздуха падает, давление увеличивает-

ся. По достижении заданной величины (3 атм),

насос выключается. Для предотвращения сли-

ва воды из бака в колодец, на входе в водо-

провод установлен обратный клапан. Для кон-

троля давления в системе устанавливается ма-

нометр; в случае ,когда количество воды в ис-

точнике ограничено, в систему устанавливает-

ся реле, выключающее насос в отсутствие во-

ды. Цена такой системы зависит от объема ба-

ка и составляет $200 (бак 20 л) и более. Наи-

большее распространение получили системы,

изготовленные в Италии.
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можно рекомендовать приобрести бак

с мембраной (от 20 л — $20), распре-

делитель, реле, манометр, обратный

клапан (по $5 за каждый) и погружной

отечественный насос (например, ма-

лыш — $20). Импортные погружные

насосы обеспечивают давление менее

1 атм и не пригодны для использова-

ния в гидроаккумуляторах. Обратный

клапан в такой системе целесообразно

устанавливать непосредственно при

вводе воды в дом, после колодца, на-

соса и шланга, соединяющего насос с

домом. Шланг допустимо использовать

любой, рассчитанный более, чем на 3 атм,

а не только металл или металлопластик.

Система получается не только более

удобная в монтаже и эксплуатации, но и

значительно более дешевая (от $60), чем

при покупке полного гидроаккумулятор-

ного комплекса.

Замена водоснабжения дома от

«участковой» водонапорной башни на

гидроаккумуляторную, а точнее, связан-

ные с этим повышение давления и по-

нижение температуры воды в домаш-

нем водопроводе, усложняют снабже-

ние дома горячей водой. Бытовые про-

точные нагреватели воды имеют мощ-

ность до 5 кВт. Этого достаточно для

«догрева» предварительно согретой в

водонапорном баке воды, но явно не

хватает для разогрева свежей колодез-

ной воды. Более мощные (10 кВт) про-

точные системы не часто бывают в про-

даже; для их установки придется серь-

езно переоборудовать электроснабже-

ние дома (смонтировать трехфазную

проводку, заменить электросчетчик, ус-

тановить провода достаточно большого

сечения). Большинство накопительных

водонагревательных устройств, в том

числе и дровяные колонки, рассчитаны

на давление в сети 0,5 – 1,5 атм. Конеч-

но, можно изменить регулировку бака и

реле и снизить до этих пределов давле-

ние в сети, но такие действия ухудшат

водоснабжение дома. В продаже быва-

ют несколько типов отечественных на-

копительно-проточных водонагрева-

тельных устройств, мощностью 2 кВт и

способных работать при давлении до

3 атм. Установка таких устройств будет

оптимальным решением.

В заключение несколько практичес-

ких рекомендаций.

1. Для водоснабжения индивидуально-

го коттеджа не следует приобретать

баки слишком большого объема: для

обеспечения водой семьи из 3 – 6

человек достаточно 25 л, в баке

большего объема вода будет застаи-

ваться.

2. При приобретении бака следует об-

ратить внимание на материал, из

которого изготовлена мембрана: не

все мембраны пригодны для контак-

та с водой, которая будет использо-

вана в пищевых целях. Данные об

этом есть в паспорте бака.

3. «Вертикальные» баки значительно

удобнее в монтаже и контроле при

эксплуатации, чем «горизонталь-

ные».

4. Диаметр труб, на которые рассчитан

«фирменный» распределитель – 1”

– явно завышен. Трубы такого диа-

метра следует использовать в основ-

ных стояках водопровода пансиона-

та, рассчитанного на проживание

нескольких десятков человек и од-

новременную работу 10 кранов. В

индивидуальном коттедже, где одно-

временно может быть включено 1 –

3 крана, вполне достаточно труб ди-

аметром 0,5” и шланга, подающего

воду от насоса из колодца – 18 мм.
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Р
егулирование тепловой мощнос-

ти системы отопления является

наиболее важным для повыше-

ния эффективности работы системы

отопления, а также создания опти-

мальных климатических условий в по-

мещении.

Гидравлическая увязка системы

отопления, повышение теплозащиты

здания, оптимальный расчет системы

отопления — все это направленно в

первую очередь на экономию энергии.

Если в здании средняя температура

всех помещений повысится лишь на

1°С, то тепловая мощность системы

отопления должна увеличится на 6-

10%. Отсюда видно, что регулирование

системы отопления, а как следствие

температуры в помещении в пределах

единиц градусов, позволяет сущест-

венно экономить энергию при эксплу-

атации системы отопления.

Регулирование тепловой мощности

осуществляется: в котельной установ-

ке, где происходит получение тепла и

его распределение по помещениям; в

помещении с использованием термо-

статической арматуры для создания

необходимых температурных условий;

в стояках отдельных контуров отопле-

ния для их совместной балансировки.

Современная котельная установка

— это сочетание системы регулирова-

ния и гидравлической схемы направ-

ленной на рациональное использова-

ние тепловой мощности. Практически

все устройства регулирования являют-

ся погодозависимыми, то есть изменя-

ют температуру на выходе котельной

установки, а, следовательно, и мощ-

ность, в зависимости от температуры

наружного воздуха. Гидравлическая

схема такой установки построена та-

ким образом, что температура теплоно-

сителя в любом контуре системы отоп-

ления изменяется в зависимости от из-

менения температуры наружного воз-

духа. Применение таких современных

устройств, как трехходовые, термоста-

тические и обычные вентили, циркуля-

ционные насосы с электронным управ-

лением, гидравлические разделители,

позволяют контролировать и дозиро-

вать подачу теплоносителя конечным

потребителям, то есть источникам теп-

ла в помещении. 

В тоже время при разветвленной

сети трубопроводов, с разным гидрав-

лическим сопротивлением, различных

по мощности радиаторов, возникает

проблема равномерного распределе-

ния тепла в соответствии с нагрузкой

отапливаемого помещения. По прин-

ципу наименьшего сопротивления теп-

лоноситель протекает по кратчайшему

пути от котельной установки к отопи-

тельному прибору. Поэтому радиаторы

расположенные далеко от котельной

установки и, соответственно, от цирку-

ляционного насоса, снабжаются тепло-

носителем в меньшей степени. Отсюда

в отдельных помещениях нельзя до-

стичь необходимой температуры.

Потребители, расположенные в бо-

лее выгодном, с гидравлической точки

зрения, положении получат избыточ-

ное количество тепловой энергии. Ча-

сто эта проблема решается с измене-

нием элементов котельной установки

— увеличивается мощность котла, за-

вышается температура подающей ли-

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ ДО РАДИАТОРА

Технический директор компании «Хогарт» к.т.н. Майстров Владимир Михайлович

Система отопления — это комплекс

различных элементов, предназначен-

ных для получения, переноса и пере-

дачи необходимого количества тепла

во все обогреваемые помещения.
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нии, изменяется настройка котельной

установки, устанавливается насос с

большей производительностью. Все

это приводит к неравномерному тепло-

снабжению помещений, увеличению

потребления тепла, к гидравлическому

шуму в системе и, что самое главное, к

перерасходу тепловой мощности и

уменьшению эффективности системы

отопления.

Решить эту проблему можно только

с помощью гидравлической увязки, ко-

торая позволяет установить одинако-

вые гидравлические сопротивления и,

соответственно, расходы для всех ото-

пительных приборов и, следовательно,

одинаковые температурные условия в

различных помещениях. Выполнение

гидравлической увязки позволит со-

здать экономную и комфортную систе-

му отопления. Так Немецкими нормами

по проведению строительных работ

предписывается: « Циркуляционные

насосы, арматуру и трубопроводы сле-

дует увязать между собой таким обра-

зом, чтобы при изменяющихся услови-

ях работы достаточное количество теп-

лоносителя было гарантировано всем

потребителям. Допустимый уровень

шумов в системе отопления не должен

быть превышен».

Гидравлическая увязка системы

отопления зависит от многих факторов

и может осуществляться только через

расчет тепловой нагрузки и гидравли-

ческих сопротивлений сети трубопро-

водов. Включает в себя следующие

этапы: 

• определение тепловой нагрузки по-

мещений;

• расчет отопительных приборов с

учетом количества потребляемого

ими теплоносителя;

• расчет трубопроводной сети, исходя

из расхода теплоносителя по от-

дельным отопительным приборам. 

Не менее важным является регули-

рование системы отопления при вводе

ее в эксплуатацию.

Для выполнения гидравлической

увязки и соответственно регулирова-

ния мощности отопительной системы

необходима соответствующая регули-

рующая арматура, позволяющая вы-

полнить эти операции с высокой эф-

фективностью, с тем, чтобы получить

энергосберегающую и комфортную си-

стему отопления.

Термостатические вентили и венти-

ли на обратную подводку, регулирую-

щие вентили, регуляторы расхода и пе-

репада давления фирмы Oventrop поз-

воляют быстро и эффективно гидрав-

лически увязать как автономную сис-

тему отопления индивидуального дома,

так и центральные однотрубные и

двухтрубные системы отопления, име-

ющие большое количество отопитель-

ных приборов, распределенных по сто-

якам.

Применение термостатических вен-

тилей и термостатов уже позволит сба-

лансировать любую систему отопления

и сделать ее эффективной. Рассмотрим

основные конструктивные особеннос-

ти этой арматуры, а также основные

приемы выполнения гидравлической

увязки системы отопления с использо-

ванием этих устройств.

Фирма Oventrop предлагает различ-

ные термостатические вентили, а так-

же вентили на обратную подводку, ко-

торые дают возможность установить

необходимый расход на отопительном

приборе. Вентили Oventrop серии «A»

всех диаметров имеют одинаковую ве-

личину пропуска, применяются для

двухтрубных и однотрубных систем.

Регулирование тепловой мощности ра-

диатора осуществляется с помощью

вентилей на обратную подводку, при-

меняемых совместно с вентилями се-

рии «A». Вентили серии «AZ» идентич-

ны вентилям серии «A» , но имеют

большую величину пропуска — kv-1,1.

Вентили серии «AV6» позволяют регу-

лировать пропуск теплоносителя в со-

ответствии с потребностью в тепле

благодаря настраиваемой вентильной

вставки. Максимальный ход вентиля

3,5 мм, ход при изменении температу-

ры на 2 К составляет 0,44 мм, коэффи-

циент пропуска теплоносителя — kv-

0,65. Вентили серии «F» позволяют

производить точную предварительную

настройку; применяются в системах с

большим перепадом температур или в

системах с малыми расходами. Пре-

имущество заключается в высокой точ-

ности пропуска теплоносителя через

радиатор.

Серия «ADV6» позволяет также ре-
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гулировать пропуск теплоносителя в

соответствии с потребностью в тепле

благодаря настройке вентильной

вставки. В конструкции вентиля преду-

смотрена возможность автоматическо-

го перехода вентиля на величину про-

пуска 5% от расчетной при снятии или

отказе термостата.

Для присоединения радиаторов к

обратному трубопроводу применяются

вентили Combi 2,3,4, которые обладают

функцией точной пропорциональной

настройки, при применении их в авто-

номных системах отопления. Они поз-

воляют настроить величину пропуска

теплоносителя, отключить отопитель-

ный прибор от системы, слить и залить

теплоноситель в радиатор без его де-

монтажа. Таким образом, они предназ-

начены для выполнения «микробалан-

сировки» в пределах одного отопи-

тельного прибора.

Диаграмма, связывающая перепад

давления на вентиле с расходом теп-

лоносителя на нем позволяет выбрать

оптимальный тип вентиля, исходя из

конкретной системы отопления и ото-

пительных приборов применяемых в

ней. При расходе теплоносителя 300

л/ч целесообразно выбрать вентиль

серии «А», при 215 л/ч — вентиль се-

рии «AV6» , а при расходе 105 л/ч вен-

тиль серии «F».

Кроме этого, диаграммы для кон-

кретных вентилей позволяют выбрать

его предварительную настройку, исхо-

дя из расхода теплоносителя через ра-

диатор. Так, например, для вентиля се-

рии «AV6» перепад давления составля-

ет около 100 мбар, эта величина пере-

пада давления определяется тем, что

при перепаде давления выше 150-250

мбар в системе могут возникнуть шу-

мы, а минимальный перепад давления

для обеспечения точности регулиров-

ки составляет 50 мбар. При расходе

теплоносителя через отопительный

прибор 17 л/ч вентиль необходимо на-

строить на положение «1», с увеличе-

нием расхода до 215 л/ч настройка

вентиля должна соответствовать поло-

жению «6». Аналогичным образом

происходит настройка и других венти-

лей фирмы Oventrop.

Таким образом, термостатические

вентили Oventrop оптимальным обра-

зом регулируют пропуск теплоносите-

ля, что позволяет достичь наилучших

показателей теплоотдачи каждого ото-

пительного прибора.

Предварительно настроенный тер-

мостатический вентиль пропускает

строго определенное количество теп-

лоносителя. В то же время величина

поступлений тепла в помещение зави-

сит от множества факторов, таких как

объем помещения, ориентация его

оконных проемов, число установлен-

ных в помещении электроприборов,

количество людей, находящихся в по-

мещении. Следовательно, количество

теплоносителя, проходящего через ра-

диатор, должно изменяться в зависи-

мости от температуры помещения. Та-

ким образом, каждый термостатичес-

кий вентиль должен быть оснащен дат-

чиком-термостатом, который реагирует

на температуру помещения, а затем

воздействует на термостатический

вентиль, открывая или закрывая его, и

тем самым регулирует количество теп-

лоносителя, проходящего через отопи-

тельный прибор и, следовательно, тем-

пературу его поверхности.

Термостатический вентиль с термо-

статом является пропорциональным

регулятором, который функционирует

без использования дополнительной

энергии. При изменении температуры

воздуха изменяются условия теплоот-

дачи на температурном датчике. При

этом изменение внутренней энергии

датчика используется для управления

вентилем.

Термостатические вентили с термо-

статами должны удовлетворять ряду

требований как по качеству регулиро-

вания, так и по воздействию на них

механических и термических нагрузок.

К требованиям по качеству регули-

рования относятся:

• гистерезис,

• влияние температуры теплоносите-

ля,

• влияние перепада давления,

• динамика работы термостатическо-

го вентиля.

К требованиям по воздействию ме-

ханических и термических нагрузок

относятся:

• прочность на изгиб,

• удар, скручивание,

• способность выдерживать тепловые

нагрузки.

Каждый термостатический вентиль

состоит из подвижных и неподвижных

частей. В результате взаимодействия

этих частей вентиль и термостат будут

по-разному реагировать на температу-

ру в помещении, следовательно, по-

разному регулировать расход теплоно-

сителя через отопительный прибор.

При ограниченном изменении темпе-

ратуры воздуха в помещении расход

теплоносителя или совсем не изменит-

ся, или изменится незначительно. Ре-

зультатом этого является тот факт, что

при изменении температуры воздуха в

помещении на определенную величину

термостатический вентиль с термоста-

том не изменят поток теплоносителя и,
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следовательно, теплоотдачу отопитель-

ного прибора. Этот диапазон темпера-

тур называется гистерезисом.

За счет теплопроводности в корпусе

вентиля, а также за счет излучения

при неправильном или неблагоприят-

ном расположении термостата, темпе-

ратурный датчик будет регистрировать

завышенное значение температуры и,

следовательно, изменять тепловой по-

ток через радиатор. Это будет сказы-

ваться наиболее существенно для вен-

тилей с непосредственно закреплен-

ным на нем термостате. Поэтому влия-

ние температуры теплоносителя на

процесс измерения температуры дат-

чиком является важным показателем

качества регулирования.

Перепады давления с одной и дру-

гой стороны термостатического венти-

ля оказывают также влияние на про-

ход теплоносителя через него, особен-

но это сказывается при превышении

значения выше граничного, опреде-

ленного для каждого вентиля.

На поступление тепла в помещение

термостатический вентиль среагирует

только тогда, когда термостат под воз-

действием внешней температуры воз-

действует на привод вентиля. Если

этот процесс будет сильно растянут во

времени, это может привести к превы-

шению температуры в помещении. По-

этому термостатический вентиль с тер-

мостатом должны иметь оптимальную

временную константу. Хорошее обте-

кание термостата воздухом помещения

является обязательным условием для

его быстрого срабатывания. Динамиче-

ская характеристика отопительного

прибора является определяющим фак-

тором для экономии энергии, поэтому

необходимо применять регуляторы с

высокой быстротой срабатывания, а

отопительные приборы с быстро изме-

няющейся теплоотдачей.

Всем вышеперечисленным требова-

ниям по качеству регулирования обла-

дают термостатические вентили и тер-

мостаты фирмы Oventrop. Так гистере-

зис имеет значение 0,2 К; воздействие

температуры теплоносителя 0,37 —

0,65/30K; устойчивость к перепаду

давления 0,4 K/0,5 бар. Они также об-

ладают и высокими прочностными ха-

рактеристиками: прочность на изгиб

815 Н; прочность на скручивание 25,8

Нм. Конструктивно термостатический

вентиль с термостатом фирмы Oventrop

состоит из термобаллона (2), вентиль-

ной вставки (6), предохранителя (3),

сальника (5), условной шкалы настрой-

ки (4), мемо-шайбы (1), резьбового со-

единения (7).

Чувствительный элемент — термо-

баллон, заполненный жидкостью с вы-

соким коэффициентом объемного рас-

ширения. Под воздействием темпера-

туры воздуха происходит сжатие или
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расширение сильфона термобаллона,

который воздействует на шток, откры-

вая или закрывая вентиль. Фирма

Oventrop выпускает термостаты со

встроенными и выносными датчиками,

с дистанционным регулированием.

Термостаты серии «Uni LH, CH, XH,

XD» имеют современный дизайн и под-

ходят ко всем типам радиаторов раз-

личных фирм.

Применение совместно с термоста-

тами устройств для повременного регу-

лирования температуры помещения,

позволяет еще более повысить ком-

форт в помещении при увеличении эф-

фективности и энергосбережении ото-

пительного прибора.

Правильно выбрав и рассчитав ко-

тельную установку, отопительные при-

боры, термостатические вентили и тер-

мостаты, немаловажно сбалансировать

и гидравлически увязать уже готовую

систему отопления, с тем, чтобы она

была эффективной, энергосберегаю-

щей и комфортной.

На примере автономной системы

отопления с радиаторами разной мощ-

ности и термостатическими вентилями

с предварительной настройкой «AV6»

рассмотрим гидравлическую увязку та-

кой системы.

Общая потребность в тепле всех по-

мещений составляет 6950 Вт, и она до-

статочно неравномерно распределяет-

ся по помещениям: от 320 Вт в туалете

до 2160 Вт в жилой комнате. При тем-

пературе теплоносителя 90/75°С , пе-

репаде давления на вентиле ∆р — 100

мбар, рассчитаем требуемый расход

теплоносителя через отопительные

приборы по формуле V= Q/C*∆t , где Q-

теплопотребность помещения; ∆t —

разность температур прямой и обрат-

ной линии; с — коэффициент тепло-

емкости — 1,163 В*ч/(л*К). Исходя из

расхода по каждому отопительному

прибору, используя диаграмму для на-

стройки вентилей «AV6», определяем

настройку каждого термостатирующего

вентиля. Настроив таким образом все

радиаторы, мы получаем гидравлически

сбалансированную систему отопления.

Применяя различные вентили, мож-

но также более точно сбалансировать

систему отопления и, что самое глав-

ное, добиться равномерного распреде-

ления тепловой мощности по отопи-

тельным приборам.

Применяя вентили серии «А» без

предварительной настройки, мы имеем

практически не сбалансированную си-

стему отопления, которая обладает

лишь возможностью регулировать тем-

пературу в помещении. Отопительные

приборы расположенные вблизи цир-

куляционного насоса имеют тепловую

мощность 415% с расходом теплоноси-

теля 190 л/час в отличие от самых уда-

ленных — 26% и 12 л/час. Примене-

ние циркуляционного насоса с элек-

тронным регулированием позволяет

достичь номинальной мощности само-

го удаленного радиатора до 100%, но

при этом тепловая мощность и расход

теплоносителя наиболее близкого ради-

атора возрастает до 817% и 374 л/час

соответственно при этом возрастает и

суммарный расход до 3424 л/час. При-
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Низкие расходы в малообъемных системах Расчет значений предварительной настройки

Расходы в системе с вентилями без предварительной
настройки, серия «А»

Расходы в системе с насосом с электронным
регулированием и вентилями серии «А»
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менение термостатических вентилей с

предварительной настройкой «AV6»

существенно выравнивает расход теп-

лоносителя и тепловую мощность ото-

пительных приборов при существен-

ном снижении общего расхода до

1005 л/час. Использование термоста-

тических вентилей с точной предвари-

тельной настройкой серии «F» позво-

ляет получить номинальный расход на

всех радиаторах и снизить общий рас-

ход до 921 л/час.

Отсюда видно, что гидравлическая

увязка необходима для того, чтобы при

постоянной эксплуатации все потреби-

тели тепла обеспечивались теплоноси-

телем в соответствии с их отопитель-

ной нагрузкой. Циркуляционные насо-

сы, арматуру, трубопроводы необходи-

мо согласовывать между собой так,

чтобы при любых условиях обеспечить

достаточное количество теплоносителя

отопительным приборам.

Таким образом, применение эффек-

тивной терморегулирующей арматуры

с проведением последующей гидрав-

лической увязки приводит к экономии

энергии, снижению затрат, надежности

в эксплуатации, высокому уровню ком-

форта.

В статье использованы материалы,

предоставленные представительством

фирмы Oventrop в России.

Расходы в системе с термостатическими вентилями с
преднастройкой серии «АV6»

Расходы в системе с вентилями с точной преднастройкой,
серия «F», расходы через прибор и значения настройки вентиля

РоСВЕП — СВЕП Интернешнл АБ
109147, Москва, ул. Марксистская, 5 101000, Москва, Чистопрудный б-р, 5

тел.(095) 912-34-70, 911-03-61 Россия-Швеция тел.(095) 231-4866, 231-4865, 231-19-87

факс.(095) 911-9929 факс.(095) 231-1988

e-mail:  info@swep.ru, сайт: http:/www.swep.ru
Самая обширная номенклатура пластинчатых теплообменников для: отопления, горячего водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции, технологических процессов в промышленности, холодильной техники
(испарители, конденсаторы, экономайзеры), судостроения, охлаждения масла и т.д. . . 
Российское производство самых высокоэффективных теплообменников SWEP типа GX. Сервисное и гарантийное
обслуживание.
Наша продукция сертифицирована Госстандартом РФ. 
Имеется санитарно — гигиеническое заключение.
Гарантийный срок увеличен.

Разборные и паянные пластинчатые теплообменники мощностью от 5 кВт до 100 Мвт.

В перечне возможных рабочих сред — более 100 наименований химических веществ.

Теплообменная поверхность может выполняться из нержавеющей стали, титана, никелевых сплавов.
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Экстраэксклюзив

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ | ОБОГРЕВАТЕЛИ | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ФИЛЬТРЫ | СУШИЛКИ ДЛЯ РУК
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В
настоящие время компания 

«ЗИОСАБ» производит 16 типов

водогрейных и паровых котлов

мощностью от 30 кВт до 3 МВт. Эти

котлы способны отопить как неболь-

шое помещение, например дачный до-

мик, так и целый комплекс зданий: не-

сколько многоквартирных домов или

производственных цехов.

Основные особенности котлов про-

изводства компании ЗИОСАБ :

• разработка и изготовление осуще-

ствляются в соответствии с действу-

ющими в России нормативными до-

кументами, с учетом международных

норм и правил;

• высокая эффективность — КПД каж-

дого котла не менее 90%;

• простота и технологичность конст-

рукций;

• надежность оборудования — срок

службы каждого котла не менее 10-

15 лет;

• полная ремонтопригодность — свар-

ные швы легкодоступны для их осмо-

тра, и при необходимости ремонта

достаточно открыть переднюю или

заднюю крышку; 

• низкие выбросы CO и NOx, что позво-

ляет использовать котлы в регионах

с жесткими экологическими требова-

ниями, например, в курортных зонах;

• герметичность топки обеспечивает

возможность работы под наддувом, с

использованием современных высо-

коэффективных автоматизированных

горелок;

• относительно небольшая масса и га-

бариты котлов позволяют устанавли-

вать их в контейнерных и крышных

котельных или легко осуществлять

монтаж в существующих котельных

при замене устаревших котлов;

• автоматическая работа котлоагрега-

та, не требующая постоянного при-

сутствия обслуживающего персона-

ла;

• использование в трубном пучке толь-

ко цельнотянутых труб повышает на-

дежность конструкций;

• поставка с завода полного комплекта

оборудования значительно упрощает

проведение монтажных работ.

Расскажем подробнее обо всех ти-

пах котлов.

«ЗИОСАБ-30Е» — стальной водо-

грейный котел теплопроизводительнос-

тью 30 кВт. Предназначен для отопле-

ния небольшого помещения площадью

до 300* м2. Комплектуется газовым или

солярочным горелочным устройством с

наддувом, что позволяет в значительной

мере автоматизировать его работу, а в

сочетании с предлагаемой к этому котлу

автоматикой появляется возможность

полностью автоматизировать работу

котла в зависимости от погоды и желае-

мого нагрева помещения. Встроенный в

котлоагрегат контур горячего водоснаб-

жения делает его идеальным решением

для отопления дачного домика или не-

большого коттеджа. Благодаря высоко-

му КПД — отличительной особенности

всех котлов «ЗИОСАБ» — расход топли-

ва составляет не более 3 кг солярки или

3 м3 природного газа в час при макси-

мальной нагрузке, средний показатель

значительно ниже.

Универсальная модель — «ЗИОСАБ-

45» — «народный» котел теплопроиз-

водительностью 45 кВт (30 кВт на твер-

дом топливе). Этот котел может рабо-

тать на одном из трех видов топлива:

газ, солярка или твердое топливо —

дрова или уголь. Также есть возмож-

ность использовать электрическую

энергию — как аварийное или допол-

нительное питание. Котел может ото-

пить площадь до 500* м2 при работе на

жидком топливе или газе, и до 300* м2

при использовании твердого топлива.

Котел имеет встроенный контур горяче-

го водоснабжения производительнос-

тью 500 литров горячей воды в час. Ра-

бота агрегата на жидком топливе и газе

может быть полностью автоматизирова-

на предлагаемой к этому котлу автома-

тикой.

Ряд котлов «ЗИОСАБ-125, 175, 250,

350, 500, 750, 1000, 1600, 2000, 2500,

3000» — это стальные водогрейные жа-

Компания ЗАО «ЗИОСАБ» основана в

1996 году на базе Подольского машино-

строительного завода имени Орджони-

кидзе — одного из ведущих котельных

заводов. Основное направление дея-

тельности: проектирование и производ-

ство котлов малой и средней мощности

для отопления домов, коттеджей, про-

изводственных, торговых и складских

помещений.

Котлы «ЗИОСАБ»
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ротрубные котлы теплопроизводитель-

ностью от 125 до 3000 кВт соответст-

венно. Могут работать на жидком или

газообразном топливе (пропан или при-

родный газ). Назначение котлов —

отопление значительных площадей: от

1000* до 30000* м2. Возможно исполь-

зование в блочных и крышных котель-

ных. Работа как отдельного котла, так и

всей котельной, состоящей из этих кот-

лов, может быть полностью автоматизи-

рована. Основные характеристики этих

котлов приведены в таблице 1.

* — площадь указана для потолка

высотой 3 м и нормальной теплопотере

здания. Требуемая мощность отопления

должна быть указана в проекте на со-

оружение.

Модифицированный котел «ЗИОСАБ-

250М» теплопроизводительностью 250

кВт. Этот агрегат является представите-

лем новой линейки котлов компактного

базирования. Благодаря конструктивно-

му решению, эти котлы могут разме-

щаться друг над другом, экономя значи-

тельное количество площади. Подобное

расположение котлов находит широкое

применение при проектировании мо-

дульных и блочных котельных. Также на

основе этих котлов разрабатывается си-

стема аварийного теплоснабжения с ав-

томобильным базированием.

Для замены устаревших котлов ис-

пользующихся в теплосетях, налажен

выпуск стальных водотрубных отопи-

тельных котлов. В настоящий момент

производятся котлы теплопроизводи-

тельностью 1250 кВт — «ЗИО-1250», в

процессе разработки находятся агрега-

ты мощностью 3, 5, 7, 10 МВт. За счет

высоких скоростей теплоносителя в

трубной системе данного ряда котлов

допускается их эксплуатация с повы-

шенным содержанием взвешенных ве-

ществ в теплоносителе, что является ак-

туальным в условиях высокой изношен-

ности тепломагистралей. Конструктивно

котел состоит из призматической газо-

плотной топки с водоохлаждаемой

фронтальной стенкой и выемного кон-

вективного блока, выполненного из оре-

бренной трубы.

Отдельным направлением производ-

ственной деятельности компании явля-

ется разработка и производство сталь-

ных паровых котлов для выработки пара

низкого давления и горячей воды для

технологических процессов в пищевой

отрасли, сельском хозяйстве и прочее. В

настоящее время сертификационные

испытания проходит паровой котел па-

ропроизводительностью 600 кг пара в

час. А к концу года будет налажен вы-

пуск всей линейки паровых котлов: от

100 до 3000 кг пара в час. 

Все котлы по желанию заказчика

комплектуются горелочными устройст-

вами ведущих отечественных и импорт-

ных производителей, циркуляционными

насосами и автоматикой управления.

Котлы изготавливаются с применени-

ем современных технологий сварки и

проходят многоступенчатый контроль

качества: проверку исходных материа-

лов, деталей и узлов, контроль сварных

швов и испытания под давлением. Кон-

струкция котлов обеспечивает легкий

доступ ко всем сварным швам в котле

(для этого достаточно открыть дверцу)

и проводить, при необходимости, ре-

монтные работы.

Предприятие непрерывно ведет ра-

боты по усовершенствованию конструк-

ций котлов, повышению их эффективно-

сти, снижению вредных выбросов в ат-

мосферу и усилению эксплуатационной

привлекательности изделий. Эти работы

осуществляются с учетом последних до-

стижений теплоэнергетики и собствен-

ных опытно-экспериментальных иссле-

дований. 

Высокий уровень разработок и до-

стижений в производстве котлов не раз

отмечался дипломами международных

выставок, таких как «Aqua-Therm-

98;99;2000;2001», «Энергосбережение-

2000», «ЖКХ. Инженерные системы-

2001» и др. За развитие и совершенст-

вование преобразований в жилищной и

коммунальных сферах компания полу-

чила благодарственное письмо от заме-

стителя председателя Госстроя РФ и

диплом международной конференции

«Практика и перспектива энергосбере-

жения в Финляндии. Адаптация опыта

Финляндии к условиям Московского ре-

гиона».

На сегодняшний день котлы произ-

водства «ЗИОСАБ» установлены в от-

дельных строениях и котельных по всей

территории России. Организации, экс-

плуатирующие наши котлы, отмечают их

повышенную надежность, автоматиза-

цию работы, высокий КПД и, как следст-

вие, уменьшение затрат на топливо и

обслуживание агрегата.

Получить подробную информацию и

приобрести нашу продукцию можно по

адресу 142103 г. Подольск, ул. Желез-

нодорожная, д.2, ЗАО «ЗИОСАБ»,

тел/факс (095) 747-10-22, 747-10-23,

747-31-88, (0967) 54-31-89, e-mail:

info@ziosab.ru, http://www.ziosab.ru.

Наименование Теплопроизводи КПД, % Мас-са, кг Габариты Макс. рабочее Макс. температура, Отапли-? Макс. расход

котла тельность, кВт (ДхШхВ), мм давление воды, воды на выходе, ваемаяп топлива,

МПа °С лощадь, м кг/ч (м?/ч)

ЗИОСАБ-3000 3000 92 6784 4710х2045х2746 0,6 115 30000* 300

ЗИОСАБ-2500 2500 92 6323 4710х2045х2746 0,6 115 25000* 250

ЗИОСАБ-2000 2000 92 4600 4235х1770х2470 0,6 95 20000* 200

ЗИОСАБ-1600 1600 92 4350 4235х1770х2470 0,6 95 16000* 160

ЗИОСАБ-1000 1000 91,5 2585 3485х1440х2020 0,6 95 10000* 100

ЗИОСАБ-750 750 91,5 2434 3485х1440х2020 0,6 95 7500* 75

ЗИОСАБ-500 500 91 1335 2455х1145х1540 0,6 95 5000* 50

ЗИОСАБ-350 350 91 1227 2455х1145х1540 0,6 95 3500* 35

ЗИОСАБ-250 250 90 705 1710х915х1250 0,5 95 2500* 25

ЗИОСАБ-175 175 90 604 1710х915х1250 0,5 95 1750* 17,5

ЗИОСАБ-125 125 90 330 1328х715х1020 0,5 95 1250* 12,5

ЗИОСАБ-45 45(30) 90 260 934х720х1540 0,5 95 500* 4,5

ЗИОСАБ-30Е 30 90 124 1120х546х800 0,5 95 300* 3

Таблица 1. Основные технические характеристики водогрейных отопительных котлов
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П
редприятие “GLOBAL DI FARDEL-

LIOTTORINO & C”, основанное бра-

тьями Фарделли в 1971 г., стало

одним из первых массовых производите-

лей алюминиевых радиаторов. Сегодня

GLOBAL — это высокотехнологичное ав-

томатизированное производство с собст-

венной лабораторией, где осуществляет-

ся контроль качества сырья и готовой

продукции, ведутся работы по совершен-

ствованию технологии и улучшению тех-

нических параметров продукции и разра-

батываются новые модели.

В гамме продукции GLOBAL присутст-

вуют все основные типы алюминиевых

радиаторов: радиаторы, производимые

по технологии литья под давлением, ра-

диаторы, производимые методом экстру-

зии, биметаллические радиаторы из ста-

ли и алюминия, которые следует рассмат-

ривать как самостоятельную группу.

Завоевывая новые рынки, GLOBAL учи-

тывает специфические особенности каж-

дого региона. Работая в России с 1994 г.,

производитель четко определил возмож-

ность влияния высоких давлений и каче-

ства воды в системах отопления на ис-

пользуемые радиаторы. Алюминиевые ра-

диаторы были модифицированы путем

“точечного” усиления их конструкции. Для

идентификации модифицированных ради-

аторов к названию существующих моде-

лей была добавлена буква R, что означает

Rinforzato — усиленный. Для многоэтаж-

ных и высотных домов с централизован-

ной системой отопления специалисты

GLOBAL разработали комбинированный

радиатор Style. Style — принципиально

новая модель, объединившая два металла,

традиционно применяющихся для систем

отопления: СТАЛЬ и АЛЮМИНИЙ.

Этот радиатор может устанавливаться

в домах любой этажности с рабочим дав-

лением в системе отопления до 35 атмо-

сфер включительно. 

Четыре модели — MIX, VIP, GL, VOX,

производимые по технологии “литья под

давлением”, существуют как в классичес-

ком европейском варианте, рассчитанном

на рабочее давление 6 атм., так и в моди-

фикации R. Усиленные радиаторы VOX R,

MIX R, VIP R, GL R испытываются на пред-

приятии поштучно при давлении 24 атм.,

имеют разрушающее давление свыше 48

атм. и могут устанавливаться в системах

автономного и центрального отопления с

рабочим давлением до 16 атм. включи-

тельно. Ecos — модель для любителей

стиля “ретро”. Выполнена она по традици-

онной для алюминиевых приборов GLOBAL

технологии “литье под давлением”. OSCAR

и EKOS PLUS — “экструзионные” модели.

Алюминиевые радиаторы “GLOBAL”оп-

равдают ожидания самого требователь-

ного покупателя и самого недоверчивого

сантехника.

GLOBAL-ное
алюминиевое тепло
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А
нодное оксидирование не «вымы-

вается» с внутренних поверхностей

радиаторов, т.к. верхний слой

Anticorodal толщиной 15–30 мкм под воз-

действием анодирования преобразуется в

диоксид алюминия (Al2O3), то есть, проис-

ходит изменение структуры самого мате-

риала, а не нанесение защитных покры-

тий на внутреннюю поверхность прибора.

Продукцию фирмы ALUWORK не трево-

жит и «болезнь» радиаторов из алюмини-

ево-кремниевого сплава — генерация

водорода при контакте с водой. Если у

такого радиатора перекрыть оба крана

(часто практикуется при отсутствии хозя-

ев летом), происходит накопление водо-

рода в отопительном приборе, постепен-

ное повышение давления и разрыв ради-

атора. Чем это может обернуться для

жильцов квартиры снизу — понятно без

дополнительных объяснений.

Увеличены теплопроводность и тепло-

отдача приборов по сравнению с извест-

ными видами радиаторов. Такие высокие

показатели объясняются несколькими

причинами. Во-первых, содержание

кремния, который, как известно, является

хорошим теплоизолятором, в сплаве все-

го 2% (обычно до 20%). Во-вторых, уве-

личенный диаметр внутренних каналов

(48 мм) и незначительное сопротивление,

равное 2 (обычно 12), способствуют сни-

жению скорости движения теплоносите-

ля в радиаторе. Поэтому в автономных

системах отопления можно использовать

циркуляционный насос меньшей мощнос-

ти. Чем медленнее движется теплоноси-

тель, тем больше тепла он успевает «от-

дать» окружающей среде через поверх-

ности радиатора. К тому же, при высоких

скоростях возникают шумы в системе из-

за сильной турбулентности потока. В-тре-

тьих, увеличена площадь оребрения (на

10–15%) и объем теплоносителя (в 3–5

раз) в приборе по сравнению с другими

алюминиевыми радиаторами. В-четвер-

тых, каждое ребро напрямую контактиру-

ет с теплоносителем, и радиатор прогре-

вается равномерно по всей площади, что

так же способствует лучшей теплопере-

даче. 

В местах соединения секций нет за-

ужений, благодаря чему внутренняя по-

верхность радиаторов абсолютно гладкая

(вместо ниппелей — сухие наружные

муфты). Такое соединение секций исклю-

чает образование застойных зон и засо-

рение каналов, что особенно важно при

установке радиаторов в городских систе-

мах отопления. Теплоноситель систем

отопления содержит песок, шлаки, обрыв-

ки уплотнений, мелкие камешки, а если

размеры внутренних каналов радиатора

малы, то велика вероятность их закупор-

ки. Радиатор в этом случае необходимо

будет заменить.

Конструкция радиаторов ALUWORK

симметричная — заглушки, переходы и

воздухоудалители имеют одновременно и

левую и правую резьбу, что позволяет

легко и быстро осуществить сборку, мон-

таж и демонтаж приборов. В радиаторах

с подключением через вентили с нижней

подводкой не важна правильность под-

ключения прямой и обратной трубы отоп-

ления на вентиле. Отопительный прибор

будет хорошо работать в любом случае. 

Радиаторы могут эксплуатироваться

при давлении 30, 50 и даже 70 атм, так

как запас прочности конструкции этих

приборов на несколько порядков выше

— давление разрушения секции 215 атм.

На радиаторах и полотенцесушителях

не скапливается пыль, поскольку они яв-

ляются диэлектриками. Единственный

уход — время от времени промывать пла-

стиковые диффузоры под струей воды.

Еще одним явным преимуществом ра-

диаторов и полотенцесушителей

ALUWORK является богатая цветовая па-

литра, которая создается методами цвет-

ного анодирования или «анодирование +

окраска». К тому же, приборы произво-

дятся высотой от 0,45 до 3 м. Это позво-

ляет гармонично «вписать» радиатор в

любой интерьер, превратить отопитель-

ный прибор в элемент дизайна Вашей

квартиры или коттеджа.

И последнее. Цена радиаторов

ALUWORK за киловатт сопоставима с це-

ной стальных трубчатых радиаторов.

ALUWORK: ИЗЫСКАННОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО
Радиаторы и полотенцесушители ALUWORK

(Италия) производятся из алюминия высшей

степени очистки (98%) марки Anticorodal и по-

следующего полного анодного оксидирования

всех поверхностей. Данная технология изготов-

ления гарантирует полную защиту приборов от

химической и электролитической коррозии,

возникающих в системе отопления при откло-

нении величины pH от нейтрального значения,

а также блуждающих токов, образования галь-

ванических пар, генерации водорода при кон-

такте с водой и других факторов.

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.1, этаж 3.   Tел./факс: (095)363-3854, 912-0051, 912-3705, 912-0572
http://www.vivatex.ru  e-mail: info@vivatex.ru
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Д
ля решения задачи создания но-

вейшего прибора отопления был

выбран путь  не копирования им-

портных аналогов, а разработка нового,

надежного, неприхотливого к особой чи-

стоте теплоносителя, максимально  при-

ближенного к совершенству изделия.

Специалисты лаборатории металлур-

гического завода, аттестуемой Германи-

ей, рекомендовали использование кор-

розионностойкого алюминиевого сплава

особой чистоты,  для длительного пери-

ода эксплуатации в Российской системе

отопления.

Во избежание контактной коррозии,

присутствующей в любом случае в боль-

шей или меньшей степени  при стыковке

разнородных металлов, принято было

все комплектующие стыковки секций из-

готавливать из того же сплава.

Вместе с подбором качественного ме-

талла, гаран-

тией долго-

срочной экс-

плуатации

сборных из-

делий такого

характера яв-

ляются уплотнители. После анализа ин-

формации в области резиновых и поли-

мерных уплотнителей, в том числе в обо-

ронном комплексе, было принято реше-

ние остановить свой выбор на прове-

ренном временем пароните со специаль-

ными свойствами, способном выдержи-

вать не только воздействия воды и пара,

но и любых других теплоносителей.

Прокладки укладываются в специально

подготовленные замки. Сборка секций

осуществляется с помощью алюминие-

вых ниппелей, дистанционных втулок. 

В 1992 году произведена первая пар-

тия радиаторов «РА» для установки в си-

стему центрального отопления и даль-

нейших исследований. Многократные

испытания выявили запас прочности –

110 атм., после которого может произой-

ти срыв алюминиевых резьб соедините-

лей секций. Представленные образцы

продукции получили высокую оценку

института отопления РГСУ и были реко-

мендованы для применения в зданиях с

повышенными санитарно-гигиенически-

ми требованиями.

Конструктивной

новизной радиато-

ра «РА» является

растянутая вдоль

оси при минималь-

ной  глубине сек-

ция. Был учтен и

гидродинамичес-

кий эффект осаждения примесей твер-

дых частиц теплоносителя.  Большой го-

ризонтальный межсекционный проход

резко снижает скорость теплоносителя,

что приводит к отложению осадков вну-

три приборов.   В радиаторе «РА» верти-

кальные проходы внутрисекционных ко-

лонок имеют значительный проход, а го-

ризонтальные соизмеримы с подводя-

щими трубами, что исключает их засоре-

ние (Радиатор нашей конструкции защи-

щен Российским и Евроазиатским патен-

тами с приоритетом от 27.09.99 г.). Вин-

товые заглушки на торцах секций позво-

ляют осуществлять стыковку  с системой

отопления непосредственно снизу. 

Серийный выпуск продукции начался

с 1996 года. Это обусловлено разработ-

кой и изготовлением специального обо-

рудования и оснастки для обеспечения

качественного изготовления и контроля

всех комплектующих и изделий. Завер-

шающим звеном сборочного конвейера

являются посты контроля, где каждый

отопительный прибор визуально осмат-

ривается и опрессовывается под давле-

нием 40 атм.

По той же схеме был налажен выпуск

вертикальных отопительных коллекто-

ров, обычно устанавливаемых в марше-

вых лестничных проемах домов коттедж-

ного типа и отопительных регистров с

вертикальным и горизонтальным распо-

ложением нагревательных элементов.

Отечественные отопительные
приборы «РА» от МПФ «ТЕМП»

Идея создания современного, на-

дежного радиатора  возникла в 1991 г.,

когда немецкая строительная компа-

ния, руководившая строительством

микрорайона для военнослужащих,

пыталась найти на российском рынке

алюминиевые приборы отопления.

ООО МПФ «Темп», совместно со спе-

циалистами-теплотехниками провели

анализ существующих импортных и

отечественных радиаторов, где по-

дробно систематизировались их до-

стоинства и недостатки.
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С
овременный уровень образова-

ния и доступ к опыту других, от-

личное знание исследуемого

предмета, а также практика работы с

самым различным оборудованием,

представляет чуть ли не каждому воз-

можность создания своего нового аг-

регата, в котором могут быть воплоще-

ны идеи, задумки, опыт великих масте-

ров, а также внедрены новейшие тех-

нологии современности. Одним из

примеров таких предприятий является

итальянский концерн Ferroli.

Создание первого стального газово-

го котла Ferroli датируется 1955 годом.

Затем производство быстро начинает

расширяться и вскоре ассортимент до-

полняется житкотопливными чугунны-

ми котлами, водонагревателями, ради-

аторами отопления, системами конди-

ционирования.

Показателем качества производи-

мого оборудования и успеха развития

бизнеса является расширение произ-

водства и открытие произоводствен-

ных и торговых представительств в

разных государствах. В настоящее вре-

мя Ferroli включает в себя торговые

марки FERROLI, FER, STARCLIMA и пред-

ставлено в следующих странах: Авст-

рия, Англия, Бельгия, Германия, Голлан-

дия, Ирландия, Испания, Кипр, Люк-

сембург, Польша, Португалия, Турция,

Франция, Швейцария, Швеция. Торго-

вые агенты и эксклюзивные импорте-

ры представлены в странах Европы, Се-

верной Афри-

ки, Южной

Америки, Вос-

точной Евро-

пы, Австралии

и Азии.

В России

отопительное

оборудование

Ferroli известно около

12 лет. В настоящее вре-

мя оно представлено мос-

ковской компанией «Дельта-Т»,

занимающейся московскими и регио-

нальными поставками.

Наличие какого бы то ни было ко-

личества посредников всегда увеличи-

вает конечную стоимость готового

продукта. За счет этого цена иногда

может повышаться в несколько раз.

Поэтому прямые поставки с завода-из-

готовителя позволяют существенно

снизить цены и сделать продукт до-

ступным потребителю. С 2001 года

«Дельта-Т» поставляет продукцию на-

прямую с завода. В целях обеспечения

полной комплектации и качественного

монтажа объектов налажены прямые

поставки комплектующих с других ита-

льянских заводов: CIB-UNIGAS,

CALEFFI, DAB, COSTER, SEITRON и др.

Оборудование Ferroli обладает ря-

дом преимуществ по сравнению с обо-

рудованием других фирм, представ-

ленных на отечественном рынке: 

• адаптация и большой опыт эксплуа-

тации в рос-

сийских условиях (более

12 лет), наличие сертификатов, ши-

рокий спектр мощностей и гибкость

при наладке позволяют удовлетво-

рить потребности самого широкого

круга заказчиков

• короткие сроки поставки, наличие

запасных частей и подготовленных

специалистов дают возможность

производить качественное гаран-

тийное и сервисное обслуживание

котельных

• простота в эксплуатации, высокая

надежность и оптимальное соотно-

шение цена/качество создают до-

статочный запас конкурентноспо-

собности этой продукции

• марка Ferroli завоевала доверие

российских потребителей и по ряду

оценок имеет весьма высокий рей-

тинг на рынке.

В конце сентября начнет действо-

вать крупнейший в России портал, по-

священный автономным системам

отопления: www.ferroli.ru

Чтобы продемонстрировать огромный опыт и

традиции создания и усовершенствования обору-

дования, время возникновения фирмы не обяза-

тельно должно датироваться 18 веком и иметь

100-летнюю историю. В наши времена очень мно-

го примеров, когда продолжительность существо-

вания предприятия исчисляется всего лишь не-

сколькими десятилетиями, в то время как качест-

во продукции приравнивается к старейшим торго-

вым маркам.

Молодость и качество
FERROLI

Прямые поставки из Италии, установка и обслуживание оборудования: FERROLI, CIB-UNIGAS, CALEFFI, DAB, COSTER, SEITRON
Компания «Дельта-Т» Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1, офис 1.

Тел./факс: (095) 334-18-66, 334-19-33, 334-19-22.



Н
аиболее популярен способ цент-

рального отопления, когда в ото-

пительной системе стоят конвек-

ционные или пластинчатые радиаторы, к

которым с успехом можно применить

электрический котел. Инвестиционная

стоимость монтажа электрического кот-

ла, по сравнению с другими источника-

ми тепла, наиболее дешевая. Стоимость

газовых или дизельных котлов выше.

Кроме того, добавляются дополнитель-

ные инвестиции, такие как дымоход,

проводка, дополнительный резервуар,

специальное помещение. Электрическое

отопление применяется, главным обра-

зом, на объектах, где отсутствует газ или

в строениях, используемых периодичес-

ки, например, летние дома, мастерские,

магазины.

Комфорт и экономичность

Современные электрические котлы,

изготавливаемые компанией KOSPEL, ос-

нащены электронными модулями управ-

ления, благодаря которым прибор рабо-

тает в автоматическом режиме. Мощ-

ность обогрева подбирается оптималь-

но в зависимости от потребности. Вклю-

чение очередных мощностных ступеней

осуществляется при помощи надежных

и безшумных полу-

проводниковых

элементов.

Полный тепло-

вой комфорт и эко-

номное потребле-

ние электроэнергии

в обогреваемом по-

мещении обеспечи-

вают комнатный

программируемый

регулятор темпера-

туры и термостати-

ческие клапаны.

Безопасность

Существенное

значение при ис-

пользовании элект-

рических обогрева-

тельных приборов

имеет их безопасность. Электрические

котлы производства KOSPEL, успешно

прошедшие сертификацию в Российской

Федерации, оснащены необходимыми

предохранительными элементами: клапан

безопасности, ограничитель температуры

и автоматический воздушный клапан.

Кроме этого, блок контроля протока воды

следит за величиной протока в системе и

при его падении выключит

электропитание нагрева-

тельных элементов.

Широкая гамма

применения

Электрические котлы

могут применяться как са-

мостоятельный, так и до-

полнительный, альтерна-

тивный источник тепла.

Совместно работая с газо-

вым или дизельным кот-

лом, электрокотлы могут

эксплуатироваться при

льготном тарифе (низкая стоимость экс-

плуатации). Широкое применение нахо-

дит совместная работа электрического

котла с термокамином с водной рубаш-

кой или котлом на твердом топливе. Все

более часто начинают встречаться сов-

местные системы с тепловым насосом

или солнечными батареями, которые

обеспечивают низкую стоимость экс-

плуатации и высокий тепловой комфорт

при сохранении среднего уровня инвес-

тиционных средств.

Подведем итоги преимуществам ис-

пользования электрического котла:

- низкая инвестиционная стоимость

- не требуются дополнительные газовые

или топливопроводы, дымоход

- нет необходимости в дополнительных

подсобных помещениях и котельной

- комфорт

- простота обслуживания

- нетрудоемкая консервация

- чистота и безопасность

- возможность мгновенного пуска прибора
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Отопление

Схема совместной работы электрокотла с газовым или другим котлом

Электрическая энергия широко доступна, и в насто-

ящее время тяжело представить себе жизнь без нее.

Комфорт, безопасность, экология — существенные ар-

гументы для тех, кто задумывается над выбором спо-

соба обогрева. Кроме того, электрические приборы ха-

рактеризуются эстетичным дизайном и высоким коэф-

фициентом полезного действия.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
В СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
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Отопление

П
ри использовании в качестве теп-

лоносителя воды, обладающей на-

илучшей совокупностью теплофи-

зических свойств, мы сталкиваемся с ря-

дом существенных недостатков. Вода, со-

держащая в своем составе различные со-

ли и примеси, вызывает не только корро-

зию оборудования, но и образование со-

левых отложений и биологических обрас-

таний на теплопередающих поверхнос-

тях, что отрицательно сказывается на тех-

ническом состоянии и работоспособнос-

ти всей системы отопления. Кроме того,

вода в качестве теплоносителя может

применяться только при положительных

температурах.

Солевые растворы типа “Арктика” и

“Асол”, замерзающие при более низких

температурах, обладают повышенной

коррозионной активностью и со време-

нем “высаливаются” на поверхности труб

и теплообменников.

Самой известной и распространенной

низкозамерзающей жидкостью на основе

этиленгликоля является автожидкость

марки “Тосол”. Однако ни одна из этих

охлаждающих жидкостей не удовлетво-

ряет требованиям, предъявляемым к низ-

козамерзающим теплоносителям, даже

если она и содержит пакет антикоррози-

онных присадок. Не стоит говорить о тех

тосолах, которые часто встречаются у нас

на рынке. Они полностью лишены каких-

либо присадок и так же являются более

агрессивными к конструкционным мате-

риалам, нежели вода.

Антифризы иностранного производст-

ва, такие как “Antifrogen N”, “Inibahel”,

“Feetherm” не смогли продвинуться на

российский рынок из-за своей высокой

стоимости. По аналогии с историей раз-

вития производства в России отечествен-

ных автомобильных антифризов следует

ожидать значительной конкуренции на

рынке  производителей теплоноси-

телей, в том числе и недобросовест-

ной конкуренции. 

На рынке России хорошо себя зареко-

мендовал антифриз отечественного про-

изводства “Хот Блад”, производителем

которого является фирма “Тэкс”, г. Моск-

ва. Выпускается “Хот Блад” уже более пя-

ти лет. По своим характеристикам он не

уступает немецкому антифризу

“Antifrogen N”, а по цене —  значительно

дешевле его. В России на продукцию

данного вида действует ГОСТ 28084-89

“Жидкости охлаждающие низкозамерза-

ющие”, который определяет основные ха-

рактеристики и свойства антифризов. В

частности он регламентирует температуру

замерзания, нормы коррозионного воз-

действия на металлы, вспениваемость,

воздействие на резину, щелочность и

другие параметры. Необходимо отметить,

что ГОСТ предъявляет к отечественным

антифризам не менее жесткие требова-

ния, чем аналогичные зарубежные стан-

дарты, такие как ASTMD 3306 или ASTMD

3585.

В настоящее время на фирме “Тэкс”

создана модифицированная формула ан-

тифриза “Хот Блад М”, в отличие от ана-

логичных теплоносителей обладающая

принципиально новыми, улучшенными

эксплуатационными свойствами. В состав

антифриза “Хот Блад М”, помимо сбалан-

сированного набора ингибиторов корро-

зии стали, чугуна, меди, латуни и припоя,

дополнительно введены модифицирован-

ные присадки, повышающие устойчи-

вость к нагреванию и окислению моно-

этиленгликоля, составляющего основу ан-

тифриза помимо воды.

Самое отрицательное воздействие на

антифриз и ингибиторы коррозии может

оказать повышенная температура, возни-

кающая в системе при ненормальном ре-

жиме ее работы. При перегреве теплоно-

сителя до температур, превышающих

+170°С, происходит термическое разло-

жение этиленгликоля, его окисление до

альдегидов и кислот, разложение анти-

коррозионных присадок. При этом на-

блюдается выделение газообразных про-

дуктов и образование “нагара” на нагре-

вательных элементах. Поэтому в нагрева-

тельных котлах должна быть обеспечена

надлежащая циркуляция теплоносителя.

Нагревательные элементы в процессе ра-

боты должны быть полностью погружены

в теплоноситель, чтобы не допускать их

перегрева и “пригорания” антифриза.

Локальный перегрев антифриза может

происходить в точках контакта теплоно-

сителя с нагревательными элементами.

Для предотвращения подобного эф-

фекта в состав антифриза “Хот Блад М”

были введены антиокислительные при-

садки. Термоаналитические исследова-

ния показали, что введение эффективных

ингибиторов окисления смещает темпе-

ратуру начала и максимума термоокисли-

тельного разложения этиленгликоля в

сторону более высоких температур, что

позволяет продлить срок эксплуатации

теплоносителя в целом.

Учитывая возможность наличия в сис-

теме отопления старых отложений наки-

пи и продуктов коррозии, а также воз-

можность образования со временем

других, в состав “Хот Блад М” введены

новые ингибиторы солеотложения и на-

кипеобразования — вещества, способ-

ные препятствовать образованию осад-

ков и удалять образовавшуюся накипь.

Кроме ингибиторов коррозии и соле-

отложения в пакет присадок входят про-

тивопенные добавки и компоненты, пре-

Генеральный директор ООО “ТЭКС”  Вячеслав Сидоров 

В автономных системах отопления и в системах кондиционирования

воздуха наибольшее распространение как в России, так и за рубежом

получили антифризы на основе водных растворов этиленгликоля, счи-

тающиеся наиболее оптимальными по техническим характеристикам.

“Хот Блад” — отечественный
надежный теплоноситель



Производство антифризов для систем

отопления и кондиционирования

воздуха.

5 лет безупречного качества на

рынке антифризов!
Модифицированный теплоноситель

“Хот Блад М”

Экологически безопасный

низкозамерзающий теплоноситель 

“Хот Блад Эко” 
для использования в двухконтурных

системах отопления, в холодильных

установках для пищевых продуктов.

❏ Оптимальная температура замерзания 
❏ Высокая температура кипения 
❏ Низкая коррозионная активность
❏ Инертность по отношению к резиновым

уплотнителям
❏ Способность удалять и предотвращать

образование накипи
❏ Возможность разбавления водопроводной

водой
❏ Отсутствие вспениваемости
❏ Срок эксплуатации 5 лет или 10

отопительных сезонов

129626 г. Москва, Кулаков пер. д.9

Тел.: (095) 286-06-74, 160-09-90, 

тел./факс 287-78-50

http://www.aha.ru/~teks

Фирма “ТЭКС”

По сравнению с другими
теплоносителями не содержит:
нитратов, силикатов и баратов!

дотвращающие разрушение уплотнителей

(резины, тефлона, паронита).

В рецептуру теплоносителя “Хот Блад

М” дополнительно введена добавка, улуч-

шающая его смазывающие свойства, что

положительно влияет на эффективность

работы циркуляционных насосов, все ча-

ще применяемых в системах отопления.

В составе антифриза “Хот Блад М” от-

сутствуют бура, нитрит-нитратные и сили-

катные соединения, способствующие об-

разованию гелеобразных осадков, выво-

дящих из строя отопительные и охлажда-

ющие системы. За счет разбавления ан-

тифриза водой в различных пропорциях

можно получить теплоноситель с любой

температурой замерзания в диапазоне от

−10°С до −65°С. для разбавления может

использоваться обычная водопроводная

(не дистиллированная) вода с общей же-

сткостью не более 6 мг экв./л.

По желанию заказчика может быть из-

готовлен теплоноситель с любой темпе-

ратурой замерзания из указанного диа-

пазона.

Температура замерзания теплоносите-

ля не изменяется в течение нескольких

лет эксплуатации при условии, что кон-

центрация антифриза “Хот Блад М” оста-

нется неизменной.

При использовании антифриза “Хот

Блад М” отдельные элементы системы мо-

гут монтироваться снаружи здания, и сис-

тема может запускаться в любое время

при отрицательных температурах.

Другое направление использования

антифриза “Хот Блад М” представляют

системы кондиционирования воздуха и

воздухоохладители (чиллеры) для систем

кондиционирования больших зданий.

Как правило, в технической документа-

ции к данным системам указывается воз-

можность (или необходимость) исполь-

зования этиленгликолевого антифриза, и

приводятся соответствующие таблицы

пересчета параметров системы.

Большие перспективы антифриз “Хот

Блад М” имеет для использования в каче-

стве теплоносителя в солнечных батаре-

ях, которые начинают распространяться и

на российском рынке. Морозостойкость

теплоносителя здесь является необходи-

мым условием, поскольку нагревательные

элементы в этих системах находятся сна-

ружи здания.

В настоящее время антифриз “Хот

Блад М” успешно эксплуатируется в сис-

темах кондиционирования таких крупных

сооружений, как Храм Христа Спасителя,

в торговых центрах “Гранд” и “Три кита”,

а также на Балахнинском целлюлозно-

бумажном комбинате.

При соблюдении режима эксплуата-

ции антикоррозионные свойства анти-

фриза рассчитаны на 5 лет непрерывной

работы или 10 отопительных сезонов.

С 1996 года в США, Германии, Фран-

ции и некоторых других странах начался

переход на нетоксичные пропиленглико-

левые антифризы. В России на фирме

“Тэкс” впервые разработана рецептура

экологически безвредного низкозамер-

зающего теплоносителя “Хот Блад Эко”,

предназначенного для использования в

системах отопления, кондиционирова-

ния и вентиляции воздуха. Антифриз

“Хот Блад Эко” представляет несколько

модификаций: “Хот Блад — 65 Эко” с

температурой замерзания не выше -65°С

и “Хот Блад — 30 Эко” с температурой

замерзания на выше -30°С. Антифризы

получены на основе экологически чис-

того сырья — пищевого пропиленглико-

ля, в отличие от антифризов на основе

моноэтиленгликоля, они могут быть ис-

пользованы в двухконтурных системах

отопления и кондиционирования возду-

ха, а также в холодильных установках,

применяемых в пищевой промышленно-

сти.

Благодаря содержащимся в антифри-

зах “Хот Блад Эко” специальным при-

садкам замедляется процесс коррозии

стали, чугуна, алюминия, меди, припоя,

латуни, предотвращается процесс “вы-

саливания” на теплообменной поверх-

ности, исключается образование наки-

пи, а также увеличиваются смазываю-

щие свойства антифризов, что положи-

тельно влияет на эффективность работы

циркуляционных насосов. В пакет при-

садок антифризов “Хот Блад Эко” вхо-

дят также противопенные добавки и

компоненты, предотвращающие разру-

шение уплотнителей (резины, тефлона,

паронита).

В составе антифризов “Хот Блад Эко”

отсутствуют бура, нитрит- нитратные и

силикатные соединения, являющиеся

экологически вредными веществами, вы-

зывающими образование гелеобразных

осадков.

Такие антифризы являются новым по-

колением теплоносителей и хладагентов,

имеющих широкую перспективу для при-

менения.

В настоящее время антифриз “Хот

Блад Эко” успешно эксплуатируется на

поточных линиях фирмы “Данон”, а так-

же в системах вентиляции и кондициони-

рования жилых и административных зда-

ний г. Москвы и в регионах России.
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Промышленный сектор

Э
то обостряет экологическую обста-

новку в городах, в связи с чем

ужесточаются и экологические

требования к стекольному производству

– возрастает контроль органов эколо-

гии, разрабатываются новые норматив-

ные документы, предполагающие сни-

жение выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу.

Разработка новых экологически «чи-

стых» технологий нуждается в качест-

венно новом уровне экологического

воспитания. В реальной практике сте-

кольного производства нельзя изба-

виться от пылевого загрязнения атмо-

сферы, но и при действующих техноло-

гиях можно значительно понизить пы-

левые выбросы, поэтому разработка пы-

леулавливающих устройств является ак-

туальной.

Обобщение отечественного и зару-

бежного опыта и информации о сущест-

вующих методах очистки и аппаратур-

ном оформлении использовалось НПП

«Сфера» для разработки высокоэффек-

тивных пылеулавливающих установок с

учетом требований производства.

Наиболее экономичны пылеулавли-

вающие установки сухого типа. Более

одиннадцати лет НПП «Сфера» разраба-

тывает и внедряет широкий спектр пы-

леулавливающих установок сухого типа

в зависимости от пылевой и воздушной

нагрузки узлов пересыпки исходных пы-

лящих материалов различных произ-

водств.

Ниже приводим краткую номенклату-

ру и технические характеристики нашей

продукции (последние цифры в марке

оборудования – производительность в

тысячах м3/час).

Фильтры рукавные с механическим встря-
хиванием. ( от ФРМС-5 до ФРМС-40)

Эксплуатационные характеристики:

Пылевая нагрузка до 50 г/м3.

Эффективность фильтрации не более

99%.

Температура рабочей среды до

180°С.

Прекрасно работают с неслипающей-

ся и не гигроскопичной пылью. Распо-

лагаются на нагнетании. К достоинст-

вам эксплуатационного характера мож-

но отнести нечувствительность к изме-

нениям температуры и возможность

размещения на открытой площадке без

коммуникационных сетей. В настоящее

время такие системы используются на

цементных, деревообрабатывающих и

предприятиях стройиндустрии при раз-

моле щебня, переработке шлаков метал-

лургии.

Фильтры рукавные с импульсной регенера-
цией (от ФРИС-2 до ФРИС-50)

Конструктивное отличие — автомати-

зированный процесс регенерации филь-

трующих элементов сжатым воздухом.

Располагаются на всосе. Работают в по-

токах с содержанием пыли до 75 г/м3.

Температурный режим, в зависимости от

фильтровального материала, до 260°С.

Эффективность не ниже 99%. Габариты

блоков унифицированы для транспорти-

ровки автомашинами и позволяют до-

статочно быстро производить монтаж го-

товых изделий с любой заданной произ-

водительностью. При использовании

циклона на предочистки, концентрация

пыли может достигать 150 г/м3. Имеют

более компактные размеры по сравне-

нию с фильтрами использующими меха-

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОЧИСТКИ
ГАЗОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО НПП «Сфера» г. Саратов

Семин Александр Геннадьевич, генеральный директор;

Мещеряков Александр Васильевич, заместитель генерального директора по науке; 

Калгатин Валентин Георгиевич, технический директор

Пылевые выбросы являются наи-

более распространенными и массовы-

ми загрязнениями атмосферы в про-

мышленности. Миграция пылевых об-

лаков в густонаселенные районы го-

родов помимо трудности их локализа-

ции и обезвреживания опасны еще и

тем, что они на своей поверхности,

как правило, адсорбируют значитель-

но более вредные загрязняющие ве-

щества, например хлорорганику, ди-

оксины и сернистый ангидрид.

ФРИ-С-20



39
сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 8/2002

ническое встряхивание. Надежны. Авто-

номны. Требовательны к чистоте сжатого

воздуха используемого для регенерации

фильтрующих рукавов. В настоящее вре-

мя широко распространены.

Реализация проекта очистки вентвы-

бросов от башенных сушил на Энгель-

ском заводе автозапальных свечей поз-

волила заметно экономить на компонен-

тах шихты, а владельцы предприятия  —

фирма «БОШ» — убедились, что «немец-

кое качество» можно достичь в 4–6 раз

дешевле у российских производителей.

Фильтры картриджные (от ФКИС-1 до
ФКИС-50)

Выпускаются с автоматической реге-

нерацией (ФРИС-...) и ручной (ФКС-...).

Компактны, имеют увеличенную фильт-

рующую поверхность. К примеру фильт-

рующая поверхность одного элемента

высотой 400 мм и диаметром 250 мм со-

ставляет 6 квадратных метров. Для при-

мера ФКИ-С-20 имеет габариты

2200х3000х3100 мм, рукавный фильтр

той же производительности —

2500х5200х4800 мм. 

Возможность использования широ-

кого спектра специальных материалов

делает их универсальными для очистки

большинства промышленных вентиля-

ционных выбросов, в том числе веществ

первого класса опасности (таких как

свинец, кадмий, хризотил-асбест) или

сварочных дымов. Эксплуатируются в

слабо запыленных системах содержа-

щих пыль в пределах 7 г в кубическом

метре. Использование при производст-

ве картриджных элементов материалов

с ультра тонкими волокнами позволяет

довести эффективность пылеулавлива-

ния по ГОСТу Р51251–99, не ниже класса

Н 14 и предлагать нашим клиентам, как

замену фильтров типа «Лайк». Фильтры

картриджные при различных технологи-

ческих процессах позволяют возвра-

щать очищенный воздух в помещение

не растрачивая тепло на обогрев атмо-

сферы. От рукавных фильтров отличают-

ся высокой эффективностью очистки.

КПД до 99,99 процента при работе с

очень тонкой пылью. 

К примеру. Установка таких фильтров

на диатомовом комбинате в г. Инза поз-

волила полностью решить проблемы с

запыленностью рабочих мест и вернуть

очищенный воздух в цех, а в АО «Хрус-

тальный завод» города Гусь-Хрустальный

и ОАО «Электроисточник» г.Саратов были

доведены до необходимых концентра-

ций выбросы содержащие свинец. 

Фильтры циклоны
Гибриды циклона и рукавного (карт-

риджного) фильтра. Очень удачный син-

тез. Циклонный подвод с расположени-

ем фильтрующих элементов в централь-

ной части разрешает работу в насыщен-

ных пылевых потоках, существенно вы-

игрывая в габаритах. Визуально более

эстетичны. Прекрасно работают в пото-

ках содержащих фракции с большим

разбросом по диаметру пылевых частиц.

Обеспыливающие установки ( от ОУС-1 до
ОУС-6)

Предназначены для очистки местных

отсосов с возвратом воздуха в цех. В

обязательной комплектации встроенный

вентилятор. Фильтрующие элементы типа

рукавов или картриджей. Эффективность

не выше класса G9. Заменяют эксплуати-

рующиеся установки типа ЗИЛ или ПАВ.

Промышленные пылесосы (от ППС-1 до
ППС-3)

Комплектуются встроенным вентиля-

тором, съемным пылеприемным бунке-

ром, пластиковым металлорукавом.

Применяются для очистки поверхностей

производственных установок, пола, не-

сущих конструкций пролетов и линий

коммуникаций. Вес не более 150 кг .

Фильтрующие элементы для рукавных и
картриджных фильтров

Производим замену вышедших из

строя фильтрующих элементов исполь-

зуемых фильтров отечественного и за-

рубежного производства по чертежам

заказчика или по представленным об-

разцам. Специалисты НПП «Сфера» де-

лают подбор фильтрующего материала в

соответствии с условиями эксплуата-

ции. Гарантия на поставленные фильт-

рующие элементы год и более (в зави-

симости от фильтрующего материала). 

Наш одиннадцатилетний опыт рабо-

ты показал, что оборудование произво-

димое нашим предприятием востребо-

вано на рынке, конкурентноспособно с

зарубежными образцами.

ФЦКИ-С-5

ФРИ-С-20

ФРИ-С-15
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Кондиционирование

П
родукция HALTON производится в

Финляндии, Франции, США и ис-

пользуется практически во всем

мире. Современные исследовательские

центры фирмы ХАЛТОН, расположенные в

Финляндии и Франции, постоянно рабо-

тают над вопросами улучшения искусст-

венного микроклимата и новых техноло-

гий в области вентиляции. 

Ключевые группы продукции ХАЛТОН:

• Воздухораспределители (диффузоры), 

• Вентиляционные решетки, 

• Вентиляционные клапаны, 

• Диффузоры для аудиторий и залов, 

• Низкоскоростные воздухораспредели-

тели,

• Потолочные устройства кондициони-

рования воздуха (потолочные охлади-

тели), 

• Контрольно-измерительные и балан-

сировочные устройства, 

• Огнезадерживающие противопожар-

ные и дымовые клапаны, 

• Наружные вентиляционные решетки,

• Системы вентиляции для профессио-

нальных кухонь ( кухонные зонты и

наборные потолки).

Группа изделий с 1 по 4 — это приточ-

ные и вытяжные устройства. Они создают

заданный воздухообмен в различных по-

мещениях, обеспечивая тем самым необ-

ходимый внутренний микроклимат. При-

точные и вытяжные устройства HALTON

оборудованы системами измерения и ре-

гулирования расхода воздуха.

В большинстве устройств, кроме этого,

имеется возможность регулирования

формы, и направления приточной струи.

Особое внимание уделяется проблеме

очистки вентсети и развитию очищаемого

вентиляционного оборудования. Венти-

ляционные устройства HALTON обеспечи-

вают низкий уровень шума. Приточные и

вытяжные устройства могут применяться

в административных, производственных и

жилых помещениях.

Низкоскоростные воздухораспредели-

тели HALTON могут применяться как в си-

стемах «вентиляция вытеснением», так и

в системах «местной вентиляции», напри-

мер, в помещениях профессиональных

кухонь. Метод «вентиляции вытеснени-

ем» основан на использовании естест-

венных конвекционных потоков, восходя-

щих от тепловых источников в помеще-

нии. Чистый воздух, раздаваемый в поме-

щение низкоскоростными воздухорас-

пределителями, затапливает рабочую зо-

ну помещения, вытесняя нагретый за-

грязненный воздух в верхнюю зону по-

мещения, который удаляется из верхней

зоны через вытяжные устройства. В сис-

теме «вентиляция вытеснением» низко-

скоростные воздухораспределители

обычно располагаются на уровне пола по

Современное производство венти-

ляционных систем ХАЛТОН — это ав-

томатические установки лазерной

резки стали, автоматизированные

производственные линии, где на вхо-

де вы видите стальной лист, а на вы-

ходе — практически готовое изделие

с идеальными формами, система ав-

томатического контроля качества,

бесконечные научные и испытатель-

ные лаборатории (акустические, аэ-

родинамические и т. п.), и очень

высококвалифицированный персо-

нал. Компания основана в 1969 году

(Финляндия, г. Каусала). 

Низкоскоростные воздухораспределители

ОБОРУДОВАНИЕ
для систем вентиляции HALTON

Воздухораспределители
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периметру помещения. Внешний вид уст-

ройств позволяет органично вписывать

их в интерьер. По мере необходимости,

над воздухораспределителем могут быть

установлены закрывающие воздуховод

декоративные панели и глушитель, имею-

щие ту же форму, что и само устройство.

С помощью такой системы можно обеспе-

чить комфортный и здоровый микрокли-

мат в рабочей зоне помещения, там, где

это наиболее необходимо. В низкоскоро-

стных воздухораспределителях нет засо-

ряющихся компонентов, что постоянно

обеспечивает поступление чистого возду-

ха в обслуживаемое помещение. В арсе-

нале ХАЛТОНа имеется компьютерная

программа, позволяющая рассчитать тре-

буемый расход приточного воздуха, в за-

висимости от различных факторов, и пра-

вильно подобрать соответствующие воз-

духораспределители. Системы «вентиля-

ции вытеснением» с использованием

низкоскоростных воздухораспределите-

лей особенно подходят для помещений

магазинов, аудиторий, спортивных залов,

кухонь, учреждений, лабораторий и дру-

гих типов помещений производственного

назначения.

Потолочные устройства кондициони-

рования воздуха фирмы HALTON, так на-

зываемые потолочные охладители, харак-

теризуются многофункциональностью.

Это упрощает проектирование и монтаж

оборудования, а также обеспечивает сов-

местимость различных систем. Семейство

устройств для кондиционирования возду-

ха в помещениях включает потолочные

модули с охлаждающими и нагревающи-

ми теплообменниками как пассивного,

так и активного типа. Эти устройства мо-

гут применяться для охлаждения и нагре-

ва воздуха помещения, а также для пода-

чи приточного воздуха. Теплообменники

для охлаждения и нагрева оборудованы

патрубками для отдельного подключения

теплового и холодного теплоносителя.

Процесс охлаждения осуществляется за

счет циркуляции воздуха помещения че-

рез конвективный теплообменник, ох-

лаждаемый водой. В режиме отопления

теплая вода циркулирует в нижней части

теплообменника, нагревая помещение в

основном за счет излучения. Устройство

можно присоединить к приточной венти-

ляционной системе. Это обеспечивает

высококачественное воздухораспределе-

ние и предотвращает возможность созда-

ния неблагоприятных условий по темпе-

ратуре и подвижности воздуха в помеще-

нии, связанных с неуправляемым «паде-

нием» конвективного потока от теплооб-

менника непосредственно в рабочую зо-

ну. Потолочные устройства кондициони-

рования воздуха применяются для регу-

лирования теплового режима помещения

независимо от времени года. Данная сис-

тема требует меньше места, чем обычные

вентиляционные системы, так как в каче-

стве теплоносителя используется вода.

Потолочные устройства кондиционирова-

ния воздуха лучше всего работают в по-

мещениях, где комнатный воздух доста-

точно сухой, и нет опасности возникнове-

ния конденсации. Их производитель-

ность регулируется изменением расхода

воды с помощью регулирующих клапа-

нов. Такие устройства кондиционирова-

ния воздуха обычно используются в

обычных офисах и офисах с планировкой

открытого типа, а также конференц-за-

лах. Они также идеально подходят для

объектов реконструкции.

В группу изделий фирмы HALTON для

регулирования и измерения расхода

воздуха входят следующие устройства:

лопастные устройства для измерения

расхода воздуха, ирисовые регуляторы,

створчатые клапаны, наружные возду-

хозаборные решетки и сложнейшие уст-

ройства для систем с переменным рас-

ходом воздуха. Устройства регулирова-

ния расхода воздуха, будучи установ-

ленными в любую вентиляционную сис-

тему, обеспечивают быструю и точную

наладку вентсети. Они могут быть ис-

пользованы для регулирования и изме-

рения расхода воздуха, и для баланси-

ровки вентсети. В класс створчатых ре-

гуляторов фирмы HALTON входит также

клапан с линейной характеристикой для

регулирования расхода воздуха в систе-

мах кондиционирования воздуха. Ли-

нейная характеристика клапана обеспе-

чивает точность регулирования. Прибо-

ры, от которых требуется особая точ-

ность и герметичность, проходят отдель-

ные испытания на фабрике HALTON. 

Изделия фирмы HALTON, попадающие

в класс систем с переменным расходом

воздуха, используются в качестве око-

нечных устройств и в качестве регулято-

ров расхода воздуха, глушителей и уст-

ройств измерения расхода воздуха в си-

стемах, соответствующих высшим стан-

дартам. В данных системах оконечное

устройство представляет собой воздухо-

распределитель, обеспечивающий по-

стоянную длину струи независимо от из-

меняющегося расхода воздуха. Эти уст-

ройства сконструированы специально

для систем с переменным расходом воз-

духа, в которых путем регулирования

расхода воздуха поддерживаются задан-

ные параметры микроклимата в помеще-

нии при изменяющихся условиях.

NEMUS — высокотехнологическая систе-

ма регулирования расхода воздуха. Она

используется для реализации разносто-

ронних решений, например, когда требу-

ется обеспечить контроль за вентиляци-

ей и кондиционированием. NEMUS объе-

диняет в себе регулирующие клапаны в

воздуховодах, регулирующие датчики в

комнатах, местную сеть для компьютер-

ной коммуникации, центральное регули-

рующее устройство и программы для ре-

гулирования расхода воздуха.

Группа противопожарных изделий

HALTON включает круглые противопо-

жарные клапаны и отсекающие прямо-

угольные огнезадерживающие клапаны.

Потолочные устройства 
кондиционирования воздуха

Контрольно-измерительные и балансировочные устройства
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Данная группа изделий также включает

систему управления клапана для зданий

и кораблей.Противопожарные клапаны

срабатывают при повышении температу-

ры в воздуховоде до критического уров-

ня. Заслонки могут быть оборудованы

электрическим или пневматическим при-

водом. Температура срабатывания плав-

ких предохранителей противопожарных

клапанов варьируется в диапазоне от

50°С до 200°С. Производство и оконча-

тельная проверка нескольких моделей

противопожарных заслонок HALTON удо-

стоены международного Сертификата

Качества ISO 9000. Специально для Рос-

сии HALTON разработал и адаптировал

серию противопожарных клапанов. В

маркировке этих клапанов есть буква

«R», что означает «Russia», т.е сделан-

ные специально для России. Это клапа-

ны BSD-R для круглых и FDR для прямо-

угольных воздуховодов. Данная продук-

ция прошла испытания и сертифициро-

вана ВНИИПО.

Профессиональные кухонные венти-

ляционные системы фирмы HALTON обес-

печивают эффективное удаление загряз-

ненного воздуха и надежный контроль за

температурным режимом на кухне. Дан-

ная группа устройств включает в себя ме-

стные комбинированные зонты, оснащен-

ные приточными устройствами, активные

потолочные вытяжные зонты, местные

вентиляционные блоки для гриль-кухонь,

фильтры, а также воздухораспредели-

тельные устройства для кухонь. Эффек-

тивность функционирования вентиляци-

онных кухонных устройств HALTON обес-

печивается использованием активных

струй, распределительных устройств и

применением пожаробезопасных фильт-

ров. Активные струи отсекают загрязнен-

ный воздух, направляя его через фильт-

ры, которые улавливают жир и другие

примеси из удаляемого воздуха. Приме-

нение активных струй обеспечивает мак-

симальную эффективность

кухонных зонтов, предот-

вращая возмущающее воз-

действие воздушных пото-

ков на его работу. Зонты

HALTON изготавливаются в

модульных размерах цели-

ком из нержавеющей ста-

ли и не имеют движущихся

частей. Внутренняя по-

верхность зонтов покрыва-

ется звукоизолирующим

материалом. Такая конст-

рукция зонтов гарантирует

многолетний срок эксплуатации изделий

и обеспечивает комфортабельный, про-

дуктивный, здоровый внутренний климат

на современной профессиональной кух-

не. В стандартное оснащение кухонных

зонтов HALTON входят моющиеся фильтры

циклонного типа, регулирующие клапаны

на притоке и вытяжке и светильники, ин-

тегрированные в верхнюю часть внутрен-

ней поверхности зонта. В качестве до-

полнительного оборудования поставля-

ются модульные облицовочные панели

для обшивки пространства

между потолком и верхней

частью зонта. С помощью ка-

талога продукции или ком-

пьютерной программы мож-

но рассчитать воздушно-теп-

ловой баланс кухни и пра-

вильно подобрать необходи-

мое оборудование. Кухон-

ные вентиляционные систе-

мы HALTON могут быть ис-

пользованы в различных пи-

щеблоках в учреждениях,

гриль-кухнях, предприятиях

общественного питания.

За 30 лет HALTON, получив мировую

известность и признание, участвовал в

тысячах проектов по всему миру. Это му-

зеи, концертные залы, офисные и прави-

тельственные здания, международные

аэропорты, гостиницы, больницы, колле-

джи, библиотеки, торговые центры и ста-

дионы: Музей Лувр (Париж), Бритиш

Мьюзеум (Лондон), концертные залы

Белфаст (Белфаст) и Грейт Бриджвотер

(Манчестер), Хаусез оф Парламент (Лон-

дон), аэропорты в Лондоне (Хитроу),

Стокгольме (Орландо), Хельсинки (Хель-

синки-Ванта), Осло, Милане, Будапеште,

Таллине, Риге, гостиницы сети Хилтон и

Рэдиссон САС по всему миру, офисные

здания компаний Нокиа, Проктер &

Гэмбл, Глаксо Вэлком, всемирно извест-

ные офисные центры Рокфеллер Центр

(Нью Йорк) и Твин Тауэрз (Малайзия), та-

кие стадионы как Стад де Франс, и тыся-

чи других объектов по всему миру.

Еще во времена Олимпиады-80 про-

дукция компании находила свое приме-

нение при строительстве объектов раз-

личной сложности и значения, включая

самые престижные. Объекты, на которых

за это время применялась продукция

HALTON, можно перечислять до бесконеч-

ности. Успех ХАЛТОНА в России продол-

жается и сегодня. Среди последних объ-

ектов сделанных с применением обору-

дования ХАЛТОН, только в одной Москве

можно отметить следующие: здание цен-

трального офиса СБЕРБАНКА РОССИИ,

гостиница Олимпик Ренессанс, гостиница

Метрополь, Третьяковская галерея, Торго-

вый комплекс Охотный Ряд на Манежной

площади, новое здание посольства Вели-

кобритании на Смоленской набережной,

Новая Англо-Американская школа в По-

кровском-Глебово, офисный центр Сам-

сунг, офисный центр Усадьба-Центр, Рос-

сийский культурный центр Красные Хол-

мы, офисное здание компании Эрикссон,

Стокман — Смоленский пассаж, магази-

ны ИКЕА, Спортивно-оздоровительный

комплекс с аквапарком в Ясенево, Зда-

ние торгового центра на площади Кур-

ского вокзала. В Петербурге- это Эрми-

таж, фабрики Catterpillar, Gilette, Phillip

Morris, Reynold’s Tobacco. 

HALTON не просто представляет в Рос-

сии самые передовые технологии клима-

та. Руководство компании HALTON уделя-

ет огромное внимание продвижению и

развитию передовых технологий в Рос-

сии. Именно поэтому у ХАЛТОНа есть все

необходимые для работы в России ли-

цензии и сертификаты. Вся поставляемая

в Россию продукция HALTON сертифици-

рована и имеет сертификаты соответст-

вия ГОСТ, гигиенические сертификаты

ГСЭН и пожарные сертификаты ВНИИПО.

Огнезадерживающие противопожарные и дымовые клапаны

Системы вентиляции для профессиональных кухон

Выражаем признательность за помощь в подготовке материала компании «ИнКоТехСтрой»:

129272, Москва, ул. Бакунинская, д. 84, стр. 21. Телефон/факс: (095) 961-35-74, 961-35-40, 961-35-92. Е-mail: info@ikts.ru, www.ikts.ru
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Обратимся к существующему Законо-

дательству. По существующей иерархии

законов в РФ первое понятие об этих

сроках — сроках гарантии и сроках

службы нам дает Гражданский кодекс

РФ, принятый Госдумой 21.10.1994 г. (с

изменениями от 12.08.96 №110-ФЗ, от

24.10.97 №133-ФЗ, от 17.12.99 №213-

ФЗ)[1].

Согласно пунктов 2 и 4 статьи 470

(469) и ст.722 ГК РФ, «гарантийный

срок» — это определенный период

времени, в течение которого товар (ре-

зультат работы) переданный продавцом

(исполнителем) должен соответствовать

условиям договора о качестве и обяза-

тельным требованиям Закона и установ-

ленному им порядке, а если в указанном

порядке требования не определены —

быть пригодным для целей, для которых

товар (результат работы) такого рода

обычно используется или же о которых

потребитель и продавец (исполнитель)

были оповещены.

То есть по ГК РФ «гарантийный

срок» — это не срок существования

обязанности удовлетворять требования

потребителя, а срок сохранения качест-

ва товара и обнаружения недостатков,

влекущих данные последствия. Если по-

купатель лишен возможности использо-

вать товар, в отношении которого дого-

вором установлен гарантийный срок, по

обстоятельствам зависящим от продав-

ца, гарантийный срок не течет до устра-

нения продавцом соответствующих об-

стоятельств. Гарантийный срок может

продлеваться на время, в течение кото-

рого товар не мог использоваться из-за

обнаруженных в нем недостатков, при

условии извещения продавца в порядке,

установленном статьей 483 ГК.

В соответствии с принципом свободы

договора, провозглашенным российским

гражданским законодательством, уста-

новление гарантийного срока является

правом, а не обязанностью изготовите-

лей, исполнителей, продавцов. Установ-

ление гарантийного срока может суще-

ственно повлиять на экономические ре-

зультаты деятельности изготовителя и

продавца товаров. Факт установления

гарантийного срока может повлиять на

решение покупателя о приобретении то-

вара. Особенно это касается приобрете-

ния технически сложных, дорогостоя-

щих товаров. Статья 477 ГК гласит, что

если на комплектующие изделия уста-

новлен гарантийный срок большей про-

должительности, чем на гарантийный

срок на основное изделие (см. обяза-

тельства Panasonic на компрессор 5

лет!), то покупатель вправе предъявить

требования, связанные с недостатком

товара, если недостатки комплектующе-

го изделия обнаружены в течение га-

рантии срока на него, независимо от ис-

течения гарантийного срока на основ-

ное изделие.

В следующей статье ГК 472 встреча-

ется понятие срока годности товара:

«срок, по истечению которого товар

считается непригодным для использова-

ния по назначению» (п.1, ред. Ф3

№213-Ф317.12.99). Далее, в статье 472

и статье 477 ГК указывается на то, что

такие сроки устанавливаются в соответ-

ствии с законом или договором купли-

продажи. Отсюда следует, что покупа-

тель может потребовать от продавца

при оформлении договора установить

такой срок годности. «Если срок годнос-

ти не установлен», то покупателем могут

быть предъявлены требования, связан-

ные с недостатками товара в пределах

2-х лет со дня передачи товара «либо в

пределах более длительного срока, ког-

да такой срок установлен законом или

договором купли-продажи».

Практический случай:

Срок годности не установлен, а гаран-

тийный срок — 3 года. В течение имеюще-

гося гарантийного срока происходят не-

сколько отказов в оборудовании, и фирма-

продавец производит безвозмездный ре-

монт. Если это происходит в течение 2-х

лет (ст.477, п.2), покупатель потеряв тер-

пение, в принципе, в этот срок может по-

требовать кроме безвозмездного устране-

ния недостатков (ст.480 ГКРФ и ст.19.п.1

«Закона о защите потребителей», ст.475

ГК РФ): 1) соответствующего уменьшения

цены за выполненную работу (услугу); 2)

возмещения понесенных расходов (ст.15

«Закона о защите потребителей»[2], ГК

РФ1; 3) замены на такой же товар другой

марки, с соответствующим перерасчетом

покупной цены; 4) расторжения договора

купли-продажи (ст.18 «Закона о защите

права потребителей» и ГК.Ф3. №213-Ф3

17.12.1999 г.). При этом потребитель впра-

ве потребовать также полного возмещения

всех убытков сверх неустойки (пени), уста-

новленной договором.

Интересно, отметить, что «в случае

приобретения технически сложного то-

вара потребитель вправе предъявить не

все вышеперечисленные требования, а

Особенности гражданско-правовой ответственности
продавца и потребителя при реализации установок и
систем кондиционирования
Продолжение. Начало см. стр. 13.
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лишь требования о безвозмездном уст-

ранении недостатков или возмещение

расходов на их исправление, а кроме

п.3) и 4) вышеприведенного текста (или

п.4 и п.5 ст.18 и ст.29 «Закона»). К та-

ким технически сложным товарам несо-

мненно относятся и кондиционеры, обо-

рудованные датчиками, регуляторами и

микропроцессорами. Однако в Утверж-

денном Постановлении Правительства

РФ от 13.05.1997, № 575: «Перечень

технически сложных товаров», указание

на эти товары отсутствует. Холодильни-

ки и морозильники — присутствует. По

какому принципу составляется пере-

чень, сказать трудно. А ведь на основа-

нии данного перечня суды принимают

конкретные решения. Поэтому внесение

кондиционеров в этот перечень — одна

из актуальных задач.

Итак, из формулировок Гражданско-

го Кодекса можно сделать следующие

выводы:

1) При продаже на товар устанавли-

вается два срока — гарантийный срок и

срок годности. Законодатель не делает

различия между сроком годности и га-

рантийным сроком. Согласно статьи 19

[2] срок годности определяется перио-

дом времени, исчисляемом со дня изго-

товления товара, в течение которого то-

вар пригоден к использованию, или да-

той, до наступления которой товар при-

годен к использованию. Продолжитель-

ность срока годности товара должна со-

ответствовать обязательным требовани-

ям к безопасности товара, установлен-

ным стандартом.

Практический случай: При поставке

кондиционеров продавец оформляет

сертификат на соответствие стандартам

РФ по электробезопасности. В сертифи-

кате, при оформлении поставки на пар-

тию товаров, указан срок действия — 2

года, который может быть соотнесен к

сроку годности товара, если потреби-

тель узнает об этом со всеми вытекаю-

щими отсюда последствиями.

2) Если такие сроки не установлены,

то действует понятие «различный срок»,

но в пределах 2-х лет.

3) Законодатель не делает различия

между сроком годности и гарантийным

сроком. Продавцы (исполнители) про-

дукции установок и систем кондициони-

рования в большинстве своем не пред-

ставляют информацию о сроках годнос-

ти товаров (по теории надежности, срок

годности — это ничто иное как пре-

дельное состояние — состояние объек-

та, при достижении которого его даль-

нейшее применение по назначению не-

допустимо). Непредоставление или

предоставление неполной информации

о продолжительности срока годности

может повлечь за собой гражданско-

правовую ответственность, а в отдель-

ных случаях административную или уго-

ловную (ст.8, 10)[2].

Теперь рассмотрим подробнее дру-

гой нормирующий документ, регулирую-

щий вопросы защиты прав потребите-

лей, — «Закон о защите прав потреби-

телей» (Федеральный закон № 2300-1,

по состоянию на 1.06.2002 г.[2]). Впер-

вые в российском законодательстве да-

ны определения не только прав, но и

обязанностей продавцов и потребите-

лей. В законе появилась новая статья

(ст.5), которая называется «Права и

обязанности изготовителя (исполните-

ля, продавца)». Здесь мы встречаемся с

понятием «срок службы» — это период,

в течение которого изготовитель (ис-

полнитель) обязан обеспечить потреби-

телю возможность использования това-

ра (работы) по назначению и нести от-

ветственность за существенные недо-

статки, возникшие по его вине. Срок

службы устанавливается изготовителем

(п.1 ст.5 Закона).

Если же изготовитель по каким-то

причинам не считает необходимым уста-

навливать срок службы на производи-

мый товар, то, в соответствии с требова-

ниями закона, он будет нести ответст-

венность за вред, причиненный товаром

в течение 10 лет со дня передачи това-

ра потребителю (п.2 ст.7 Закона). Изго-

товитель обеспечивает ремонт и техни-

ческое обслуживание товара, а также

выпуск и поставку в торговые и ремонт-

ные организации необходимых для ре-

монта и технического обслуживания в

объеме и ассортименте запасных частей

в течение срока производства товара и

после снятия его с производства в тече-

ние срока службы товара, а при отсутст-

вии такого срока — в течение 10 лет со

дня передачи товара потребителю. Срок

годности в Законе трактуется для опре-

деленного вида товаров, как период по

истечению которого товар (работа) счи-

тается непригодным. Перечень таких то-

варов утверждается Правительством

РФ. Вспомним, что имеет место верхо-

венство Гражданского Кодекса РФ перед

Законом о защите потребителей. Напом-

ним читателю, что срок службы согласно

признанной во всем мире теории на-

дежности — это календарная продол-

жительность эксплуатации объекта от

начала его применения до наступления

предельного состояния. Как трактует

это понятие каждый изготовитель оста-

ется неясно.

В течение срока службы потребитель

может предъявить требование о безвоз-

мездном устранении недостатков товара

в случае выявления существенных не-

достатков, допущенных по вине изгото-

вителя или исполнителя. И только если

данное требование не удовлетворено в

течение 20 дней со дня предъявления

потребителем, Закон гласит, что потре-

битель вправе по своему выбору предъ-

явить изготовителю иные требования,

установленные п. 3 ст.18, вплоть до воз-

врата товара.

Отсюда видно, что Закон о защите

прав потребителей, в отличие от Граж-

данского Кодекса, дает понятие о трех

сроках, вводя понятие «срок службы»,

на который нет ссылки в Гражданском

Кодексе. Кроме того, Закон о защите

прав потребителей совсем не упоминает

о сроке годности, ограничивая его ис-

пользование лишь для бытовых продук-

тов питания медикаментов и т.д. То есть

имеется некоторое противоречие.

В Законе (ст.18) четко сформулиро-

вано понятие гарантийного срока, в те-

чение которого потребитель имеет пра-

во предъявлять любые требования в от-

ношении некачественного товара. С

другой стороны, Закон предоставил про-

(095) 365-54-72; 165-62-06; 165-53-26

Фанкойлы
любой мощности со склада

в Москве



давцу устанавливать на товар дополни-

тельный гарантийный срок сверх приня-

того изготовителем или свой гарантий-

ный срок, превышающий общий срок в

6 месяцев. Такое предложение позволя-

ет продавца заинтересовать потребите-

ля в приобретении этого товара.

Итак, приведем несколько важных

выводов:

1) Изготовителям, безусловно, выгод-

но устанавливать как гарантийный срок,

так и срок службы на продукцию. Чет-

кого различия между этими понятиями

и их фиксации в существующей практи-

ке оформления договоров купли-прода-

жи установок и систем кондициониро-

вания нет. Срок годности для зарубеж-

ных продавцов (а они основные постав-

щики) и отечественных дистрибьюторов

на сегодня вещь «в себе».

Изготовители склонны отождеств-

лять срок службы с гарантийным сро-

ком, т.к. последствия обнаружения не-

достатка в период их течения для изго-

товителей зачастую одинаковы.

2) Большие, например, 9 летние га-

рантийные сроки — вызывают сомне-

ние в правильности, так как такие заве-

рения должны приводиться на основе

результатов научных испытаний на на-

дежность и практической эксплуатаци-

ей, а также хорошей организацией по-

ставки запасных частей, квалифициро-

ванного персонала и т.д., что предвари-

тельно публикуется представительством

изготовителя в виде информационных

сообщений. Иначе, это дополнительные

гарантии продавца (исполнителя). А не

представленная информация потребите-

лю, как указывает законодательство, не-

сет за собой ответственность исполни-

теля, по крайней мере, с ущербом. Ста-

тья 474 требует проверить качество то-

варов и представить доказательства

осуществления проверки.

3) Некоторую помощь в борьбе с по-

требительским экстремизмом может

оказать положение Закона о защите

прав потребителей о том, что при недо-

статке товара, проявившемся по истече-

нию гарантийного срока, но до истече-

ния срока службы, потребитель имеет

право потребовать лишь безвозмездный

ремонт изделия и только в том случае,

если ремонт не будет произведен в те-

чение 20 дней, потребитель имеет право

потребовать замены изделия.

4) Потребителям следует обращать

внимание на указанные изготовителем

(исполнителем) гарантийный срок и

срок службы, руководствуясь правилом:

«чем больше, тем лучше».

5) По мнению автора — Ассоциации

предприятий индустрии климата (АПИК)

— целесообразно провести сбор и ана-

лиз по показателям надежности продук-

ции зарубежных фирм, чтобы утвердить

потребителей РФ в существовании науч-

но-обоснованных норм по надежности

оборудования кондиционирования, ко-

торое применяется в России, и опубли-

ковать эти данные.

В заключение хотелось бы, чтобы чи-

татели откликнулись на поднятые в этой

статье вопросы и помогли расширить

возможность обсуждения более по-

дробного содержания этой важной темы

не только отрасли кондиционирования

и вентиляции.
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СТАРУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ
ВЫТЕСНЯЮТ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Милеев В.В., технический директор компании «Сеул Инжиниринг»

Если давать сегодня оценку состоянию жилищно-комму-

нального комплекса России, то, по мнению большинства

экспертов, она будет отрицательной. Перед нами из года в

год вырисовывается все та же картина: изношенность ос-

новных фондов жилищно-коммунального хозяйства, не-

эффективность старой централизованной системы отоп-

ления и горячего водоснабжения и почти неразрешимые

проблемы, связанные с неспособностью значительной ча-

сти населения оплачивать коммунальные услуги по возра-

стающим тарифам. В результате, повышается социальная

напряженность и увеличиваются задолженности в ряде

российских регионов. 
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В
такой ситуации необходимость

реформирования жилищно-ком-

мунального хозяйства не подвер-

гается сомнению. Сегодня особенно ос-

тро стоит вопрос реформы ЖКХ, по-

скольку при его решении затрагиваются

одновременно экономические, социаль-

ные и политические проблемы. И это

закономерно, поскольку по своим мас-

штабам жилищно-коммунальная систе-

ма — это одна из наиболее емких со-

ставляющих экономики, являющаяся од-

ним из главных потребителей топливно-

энергетических ресурсов и затрагиваю-

щая интересы всего населения страны.

В связи с этим, о реформе ЖКХ следует

говорить как о задаче общероссийского

масштаба, которую необходимо решать

на государственном уровне. 

Так, президент В.В. Путин отметил,

что реформирование жилищно-комму-

нального хозяйства «из местного во-

проса перерастает в вопрос государст-

венной политики». А в 2001 году По-

становлением Правительства была ут-

верждена федеральная целевая про-

грамма «Жилище», важной составной

частью которой является раздел «Ре-

формирование и модернизация жи-

лищно-коммунального комплекса Рос-

сийской Федерации». 

Поставленные перед местными адми-

нистрациями задачи актуальны как ни-

когда ранее: становится ясно, что если

дальше откладывать реформу жилищно-

коммунального комплекса, то экономи-

ческий ущерб и общественное недо-

вольство будут только возрастать. На

сегодняшний день можно выделить сле-

дующие негативные показатели состоя-

ния отрасли:

• очень высокие потери тепла в сетях

( 50-70%);

• низкий КПД действующего оборудо-

вания (среднее значение порядка

40%);

• частая аварийность (до 70 аварий в

год на 100 км теплотрассы);

• высокий износ теплосетей, котель-

ных, ТЭЦ;

• отсутствие индивидуального учета

потребления тепла и горячей воды.

Очевидно, что нереально осущест-

вить реформирование ЖКХ, сохранив

идею централизованного теплоснабже-

ния и старую систему управления, так

как это приведет к значительному росту

стоимости услуг и недовольству боль-

шинства населения, не способного по-

крыть такой рост своими доходами. Ак-

тивное внедрение энергосберегающих

технологий разрешает этот узловой мо-

мент и позволяет, не увеличивая фи-

нансовое давление на потребителя по-

высить качество обслуживания и эконо-

мию энергоресурсов. Важно отметить,

что огромный потенциал энергоресур-

сосбережения кроется при потреблении

горячей воды населением.

Как известно, в мировой практике в

качестве альтернативы центрального

теплоснабжения выбрана, успешно и

масштабно реализуется технология, ос-

нованная на использовании поквартир-

ного отопления. Лидерами в этой обла-

сти в первую очередь являются страны-

импортеры энергоресурсов. К их числу

относятся Япония, Южная Корея и мно-

гие страны Европы. Для реализации та-

кой технологии создано мощное произ-

водство экономичных миникотельных с

автоматическим управлением режимами

работы по заданной программе. 

Специально для поквартирного отоп-

ления многоэтажных домов были разра-

ботаны настенные газовые котлы япон-

ской корпорацией RINNAI. Новые тех-

нические решения, продиктованные не-

обходимостью максимально экономно

подходить к использованию энергоре-

сурсов позволили эффективно решить

проблемы отопления и горячего водо-

снабжения при помощи использования

поквартирного отопления (ПО).

Исходя из мировой практики и осо-

бенностей состояния жилищно-комму-

нального хозяйства в России, можно

сказать, что наиболее целесообразным

решением будет повсеместное внедре-

ние ПО. Основываясь на опыте экспери-

ментального внедрения поквартирного

отопления в некоторых российских го-

родах и экономических расчетах, специ-

алисты компании «Сеул Инжиниринг»

установили, что при такой системе будут

решены текущие проблемы ЖКХ и, бо-

лее того, появится реальная возмож-

ность превратить эту отрасль из дотаци-

онной в доходную. Данное предложе-

ние может коренным образом перело-

мить кризисную ситуацию, годами скла-

дывавшуюся в России, и достичь следу-

ющих результатов:

• сокращение затрат на теплообеспе-

чение при капитальном строительст-

ве в 2 раза;

• уменьшение расхода газа почти в 2

раза;

• снижение стоимости коммунальных

услуг ( горячая вода и отопление ) в

5–6 раз;

• исключение необходимости повыше-

ния тарифов на коммунальные услу-

ги при переходе к 100 % оплате;

• улучшение экологической обстанов-

ки в регионе;

• обеспечение качества теплоснабже-

ния на уровне мировых стандартов;

• исключение потерь в тепловых се-

тях;

• появление возможности и заинтере-

сованности каждого потребителя в

экономии энергоресурсов. 

В течение последних лет в России

уже началось внедрение новых техно-

логий теплоснабжения, хотя пока это

происходит на уровне эксперимента в

некоторых городах, где объектами яв-

ляются отдельные многоквартирные

дома, в которых реализовано или реа-

лизуется поквартирное отопление.

Применение индивидуальных систем

теплоснабжения в Серпухове, Смолен-

ске, Саратове, Туле и ряде других рос-

сийских городов дало положительные

результаты - данная система отопле-

ния и горячего водоснабжения демон-

стрирует эффективную, устойчивую и

надежную работу. 

Следует отметить, что максимальный

экономический эффект от внедрения

децентрализованной системы тепло-

снабжения и горячего водоснабжения

ожидается при строительстве нового

жилья, в районах старой малоэтажной

застройки, а также застроек, удаленных

от котельных или с изношенными теп-

лосетями. Также, актуально внедрение

ПО в домах, требующих замены сущест-

вующих газовых колонок, так как пре-

доставляется возможность использо-

вать существующие дымоходы и газо-

вую подводку, что значительно сокра-

щает затраты при установке котлов.

Очевидность использования по-

квартирного отопления как новой тех-

нологической базы при реформирова-

нии и модернизации жилищно-комму-

нального комплекса страны не вызыва-

ет сегодня сомнений. А сэкономлен-

ные средства могут быть использованы

для постепенного замещения системы

централизованного теплоснабжения на

энергосберегающие технологии.
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П
роблема повышения эффектив-

ности использования энергии —

задача общегосударственная. Од-

ной из организаций, работающих в этом

направлении является Центр по эффек-

тивному использованию энергии (ЦЭ-

НЭФ), который занимается оказанием

консультационных услуг федеральному

правительству, администрациям субъек-

тов Российской Федерации и админист-

рациям городов, международным орга-

низациям и зарубежным правительст-

венным учреждениям, российским, меж-

дународным и зарубежным финансовым

институтам, промышленным и коммер-

ческим компаниям по повышению эф-

фективности использования энергии и

реформированию ЖКХ. Эта некоммер-

ческая, неправительственная организа-

ция основана в 1992 г. для содействия

энергосбережению и защите окружаю-

щей среды в России. Учредители Центра

— Северозападные Тихоокеанские Ла-

боратории Мемориального Института

Баттелль (США), Фонд Дикой Природы

(США), Социально-экологический союз

(Россия) и Ассоциация Энергоменедже-

ров (Россия). 

В ЦЭНЭФ работают российские экс-

перты. Шесть из них имеют степени

кандидатов наук. Восемь сотрудников

прошли профессиональную подготовку

(от двух недель до одного года) в США

и Западной Европе. Реализованный ЦЭ-

НЭФ проект по «Экстренному обеспече-

нию минимальных требований теплово-

го комфорта в детских домах Магадан-

ской области» вошел в число 50 луч-

ших энергосберегающих проектов 2000

г. и получил сертификат «Best 50 —

Energy Globe 2001». В 2000 г. исполни-

тельный директор ЦЭНЭФ получил на-

граду «Climate Technology Leadership

Award — 2000» в знак признания «за-

слуг в деле содействия устойчивому

экономическому развитию и значи-

тельных достижений в области распро-

странения экологически чистых техно-

логий в Российской Федерации, а так-

же за успехи в создании организаций,

занимающихся проблемами повышения

эффективности использования энер-

гии, и повышении уровня знаний обще-

ства в сфере энергоэффективности и

изменения климата».

В 1997 г. по договорам с Минэнерго

ЦЭНЭФ разработал вариант подпрограм-

мы «Энергосбережение в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве», который был ис-

пользован при составлении Федераль-

ной программы «Энергосбережение

России» на 1998–2005 гг.», а также вы-

полнил работу «Разработка схемы уп-

равления энергосбережением на феде-

ральном уровне».

Основными направлениями развития

сотрудничества ЦЭНЭФ с регионами яв-

ляются разработка комплексных регио-

нальных программ энергосбережения в

ЖКХ, промышленности и электроэнерге-

тике и программ развития возобновляе-

мых источников энергии.

Центр разрабатывает муниципальные

программы повышения эффективности

использования энергии и модернизации

котельных, тепловых сетей, жилых и об-

щественных зданий и составляет по

этим программам ТЭО и бизнес-планы.

Основная цель таких программ —

снижение расходов бюджетов всех

уровней, организаций ЖКХ и населения

на топливо, тепловую и электрическую

энергию и воду при одновременном по-

вышении качества и надежности услуг

по теплоснабжению.

Каждая программа содержит четыре

компонента: модернизация источников

тепловой энергии, модернизация тепло-

вых и водопроводных сетей, насосных

станций и ЦТП, модернизация жилых и

общественных зданий.

Еще в 1996 г. совместно с Нацио-

нальным Советом по Защите Природных

Ресурсов (США) были разработаны ти-

повые строительные нормы (ТСН) по

теплозащите зданий для регионов РФ

«Энергетическая эффективность в зда-

ниях», где впервые был внедрен энерге-

тический принцип нормирования и

энергетический паспорт здания. Этот

принцип был с успехом реализован при

изменении федерального нормативного

документа по строительной теплотехни-

ке в 1996 г. и во многих регионах РФ.

В 1998 г. совместно с НИИСФ РААСН,

МНИИТЭП и Агентством г. Москвы по

энергосбережению была разработана

новая редакция Территориальных

строительных норм (ТСН) для г. Моск-

вы. В 1999 г. была начата разработка и

внедрение ТСН в регионах РФ. В насто-

ящее время разработаны и утвержде-

ны ТСН «Энергетическая эффектив-

ность в зданиях. Нормативы по энерго-

потреблению и теплозащите» в 16 ре-

гионах РФ от юга (Красноярский край)

до севера (Республика Коми), от запа-

да (Калининградская область) до вос-

тока (Сахалинская область).

ЦЭНЭФ принял участие в разработке

двух новых федеральных нормативных

документов, утвержденных Госстроем

России: «Свод правил СП 23-101-2000

«Проектирование тепловой защиты зда-

ний»» и СНиП 31-02-2001 «Дома мало-

этажные одноквартирные».

Одной из недавних работ стал анализ

возможности применения топливных

элементов (ТЭ) в нефтяной, газовой и

металлургической областях, а также для

энергоснабжения отдаленных северных

территорий. Выделено несколько спе-

цифических ниш рынка ТЭ, в которых

применение возможно уже в настоящее

время и практически не зависит от сто-

имости ТЭ. Интерес вызывает также

рассмотренный вариант использования

ТЭ в комбинации с типично российски-

ми технологиями.

Простые меры по снижению тепло-

вых потерь за счет применения совре-

менных способов утепления зданий

позволяют поднять температуру в поме-

щениях дополнительно на 4–5°С и тем

самым повысить комфорт для людей,

проживающих в районах с наиболее

уязвимыми системами теплоснабжения.

Очень важна поддержка мер по ресур-

сосбережению, предпринимаемых насе-

лением. ЦЭНЭФ разработал программу

информирования населения о средст-

вах утепления квартир «Плюс 20».

Активная позиция даже сравнитель-

но небольшой неправительственной ор-

ганизации может придавать заметный

импульс процессу повышения эффек-

тивности использования энергии как в

Российской Федерации в целом, так и

во многих российских регионах.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГИИ
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В
соответствии с установленными

на сегодня тарифами (с 1 августа

2002 года), стоимость электро-

энергии в квартирах с газовыми плита-

ми составляет 90 коп/кВт÷ч в дневное

время, в то время как ночью — 23

коп/кВт÷ч. Горожане, пользующиеся

электрическими плитами, по счетчику

дифференцированного учета энергии

платят 63 коп/кВт÷ч в дневные часы и

16 коп/кВт÷ч — в ночные. У абонентов,

оснащенных электронагревательными

устройствами мощностью 31 кВт и выше

с автоматизированной системой учета,

плата за электроэнергию составляет 135

коп/кВт÷ч и 34 коп/кВт÷ч соответствен-

но. В настоящее время, согласно поста-

новлению Правительства Москвы от

27.01.95 N82-РЗП, возможность исполь-

зовать двухтарифный учет электроэнер-

гии имеют только жители домов-новост-

роек, оборудованных автоматизирован-

ными системами контроля и учета элек-

троэнергии (АСКУЭ). В построенных ра-

нее жилых домах это невозможно без

реконструкции электросети дома. 

В настоящее время практически все

дома-новостройки в столице оснащают-

ся двухтарифными счетчиками учета

электрической энергии, которые по же-

ланию можно подключить к системе

дифференцированного учета. Те, кто в

течение многих лет пользовался обыч-

ным, однотарифным счетчиком, могут

также заменить его на новый.

Многотарифная система расчетов с

бытовыми потребителями начинает дей-

ствовать с момента приема счетчиков и

автоматизированной системы Энерго-

сбытом. Приобретение и установка

двухтарифного счетчика осуществляет-

ся за счет потребителя. Предложение

АО МОСЭНЕРГО прежде всего выгодно

тем, кто в течение дня занят на рабочем

месте и домой возвращается поздно ве-

чером. В настоящее время данной сис-

темой пользуется более 200 тыс. быто-

вых потребителей. Информацию отно-

сительно установки и подключения

двухтарифных счетчиков можно полу-

чить в Энергосбыте АО МОСЭНЕРГО.

Для предприятий также подготовле-

ны соответствующие документы. Из об-

щих положений регламента по переводу

потребителей энергии АО МОСЭНЕРГО на

систему расчетов по тарифу, дифферен-

цированному по зонам суток:

Регламент определяет порядок

оформления документов, действий по-

требителя и персонала подразделений

Энергосбыта для перевода потребите-

лей АО МОСЭНЕРГО на систему расчетов,

дифференцированных по времени су-

ток. Основанием для перевода потреби-

теля АО МОСЭНЕРГО на систему расчетов

по тарифу, дифференцированному по

времени суток является наличие у по-

требителя электросчетчиков или авто-

матизированной системы контроля и

учета электроэнергии и мощности (АС-

КУЭ), обеспечивающих снятие совме-

щенных во времени по зонам суток дан-

ных о потребленных электроэнергии и

мощности по всем точкам учета в руч-

ном или автоматизированном режиме и

хранение информации не менее чем за

два расчетных периода, а также отсутст-

вие задолженности за потребленную

энергию. Регламент предназначен для

Энергосбыта АО МОСЭНЕРГО, организа-

ций — потребителей АО МОСЭНЕРГО,

проектных, монтажно-наладочных и

эксплуатирующих организаций. Регла-

мент распространяется на всех потреби-

телей АО МОСЭНЕРГО.

Применение двойной тарификации

выгодно как энергоснабжающим пред-

приятиям, так и потребителям электро-

энергии. Если потребители получают

реальную экономическую выгоду, то по-

ставщики могут равномерно распреде-

лять нагрузку в течение суток. Пиковое

потребление электроэнергии происхо-

дит, как известно, днем, а заставить ин-

тенсивнее расходовать электроэнергию

в ночной период  и снизить ее потреб-

ление днем стимулирует введение более

низких цен по отношению к обычному

дневному тарифу.

Использование преимуществ деше-

вого ночного тарифа становится воз-

можным при индивидуальном отопле-

нии и горячем водоснабжении. Ис-

пользуемые для этой цели приборы, по

своей сути — теплонакопители. Они

аккумулирует тепло, полученное от

электрических нагревательных эле-

ментов в ночное время, когда действу-

ет пониженный тариф на электроэнер-

гию, и отдают накопленное тепло в ос-

тальное время суток. Среди таких при-

боров можно отметить двухтарифные

водонагреватели, конвекторы и отопи-

тельные котлы.

Об этом речь пойдет в следующем

номере журнала.

НОЧНОЙ ТАРИФ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

АО МОСЭНЕРГО продолжает переводить на двухтарифную систему расчетов бытовых потребителей. Жителям Москвы,

желающим перейти на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии, АО МОСЭНЕРГО предостав-

ляет возможность установить счетчик, отдельно фиксирующий расход электроэнергии в дневное и ночное время суток.

По ночному тарифу рассчитывается потребление электроэнергии с 23.00 до 07.00 часов.



водонагревательной техники, отопительного оборудования и климатических установок

КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

Принятые сокращения

t°C max – максимальная температура нагрева, Р(бар)мах – максимальное рабочее давление, кВтч/24 – теплопотери за сутки, Ст – сталь, Эм – эмаль, М – медь, Пп – полипропилен, 
П – пластик, Сф – стеклофарфор, ТЭм – титановая эмаль, Тф – тефлон, Сенс – сенсорная панель управления, БН – безнапорный, Н – напорный, НМ – настенный монтаж, П – на-
польная установка, В – вертикальная установка, Г – горизонтальная установка, F – антизаморозковый режим, Ун – режим ускоренного нагрева, ЖК – жидкокристаллический дис-
плей, ВГ – устанавливается как вертикально, так и горизонтально, НД – нет данных, См – необходимость подключения специального смесителя, То – имеет теплообменник,  Т – тер-
мометр на передней панели, Встр – встраиваемый в кухню, О – подключение воды снизу, Ррt° – внешняя ручка регулировки температуры, U – подключение воды сверху, Дн – душе-
вая насадка в комплекте, Гб – необходимость подключения группы безопасности, Ат – автотест на состояние анода, Пр – программирование режима работы, Кв – индикатор количе-
ства смешанной воды, Цф – цифровой таймер – термометр, ст1,5 – толщина стенки в мм, Оц – оцинкован, Ксл – кухонный слив в комплекте, Мин – минералосодержащее покрытие

American Water Heater Group (США)                                              * ЗАО “Гранд-Отэкс-Регион” (095) 933-4843
Е-6 23 195 цилиндр Н/В 1,5/220~ 65 10 0,24 Ст/ТЭм 15 38/33 Ррt°/Гб
Е-12 46 210 цилиндр Н/В 1,5/220~ 65 10 0,44 Ст/ТЭм 21 74/36 Ррt°/Гб
Е-19 74 260 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,5 Ст/ТЭм 34 83/37 Ррt°/Гб
Е-30 114 295 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,75 Ст/ТЭм 43 115/41 Ррt°/Гб
Е-40 150 460 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 0,92 Ст/ТЭм 54 121/47 Ррt°/Гб
Е-50 190 560 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,06 Ст/ТЭм 61 121/53 Ррt°/Гб
Е-80 300 700 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,51 Ст/ТЭм 80 153/61 Ррt°/Гб
Е-119 450 970 цилиндр Н/В 4,5/220~ 65 10 1,86 Ст/ТЭм 134 158/71 Ррt°/Гб

Ariston (Италия)
Elite 50 50 225 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,1 Ст/ТЭм 22 555/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
Elite 80 80 252 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,4 Ст/ТЭм 25,5 783/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
Elite 100 100 270 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 31 935/450/480 Ат/Пр/Кв/F/Цф/Гб
TI 10 OR EE 10 93 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 80 8 0,5 Ст/ТЭм 6,5 360/360/254 F/Ррt°/Гб
TI 10 UR EE 10 93 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 80 8 0,67 Ст/ТЭм 6,5 360/360/254 F/Ррt°/Гб
TI 15 OR EE 15 108 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 0,7 Ст/ТЭм 7,1 360/360/300 F/Ррt°/Гб
TI 15 UR EE 15 108 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 0,87 Ст/ТЭм 7,1 360/360/300 F/Ррt°/Гб
TI 30 OR EE 30 132 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 0,9 Ст/ТЭм 11,2 446/446/360 F/Ррt°/Гб
TI 50 R EE 50 150 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 1,02 Ст/ТЭм 22 555/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 R EE 80 166 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,37 Ст/ТЭм 25,5 783/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 100 R EE 100 184 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 31 935/450/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 H EE 80 190 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 75 8 1,7 Ст/ТЭм 25,5 450/783/480 Т/Ррt°/Гб
TI 100 H EE 100 200 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 31 450/935/480 Т/Ррt°/Гб
TI 80 RTD EE 80 231 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,56 Ст/ТЭм 28 783/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 80 RTS EE 80 231 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,56 Ст/ТЭм 28 783/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 100 RTD EE 100 257 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 33,5 935/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 100 RTS EE 100 257 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,9 Ст/ТЭм 33,5 935/450/480 Т/Ррt°/То/Гб
TI 120/L 120 206 цилиндр Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,6 Ст/ТЭм 33 970/495/495 Ррt°/Гб
TI 150/L 150 260 цилиндр Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,65 Ст/ТЭм 41 1156/505/505 Ррt°/Гб
TI 200/L 200 300 цилиндр Н/НМ/В 2,6/220~ 75 8 1,75 Ст/ТЭм 51 1478/505/505 Ррt°/Гб
TI 50 QB EE 50 180 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 0,8 Ст/ТЭм 24 583/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 80 QB EE 80 204 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 1 Ст/ТЭм 28 811/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 100 QB EE 100 222 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 75 8 1,18 Ст/ТЭм 34 963/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 120 QB EE 120 250 прямоуг Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,3 Ст/ТЭм 40 1123/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 150 QB EE 150 270 прямоуг Н/НМ/В 2,2/220~ 75 8 1,5 Ст/ТЭм 47 1353/493/499 Т/Ррt°/Гб
TI 200 STI 200 540 цилиндр Н/П/В 3,0/220/400~ 75 8 2 Ст/ТЭм 50 1320/560/625 Ррt°/Гб
TI 300 STI 300 670 цилиндр Н/П/В 3,0/220/400~ 75 8 2,85 Ст/ТЭм 71 1820/560/625 Ррt°/Гб
TI 500 STI 500 1400 цилиндр Н/П/В 6,0/220/400~ 75 8 3,6 Ст/ТЭм 146 1870/710/775 Ррt°/Гб
SG 50 50 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,02 Cт/Эм НД 547/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 80 80 125 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 1,37 Cт/Эм НД 750/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 100 100 142 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 1,6 Cт/Эм НД 904/450/480 Т/Ррt°/Гб
SG 80 H 80 145 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 75 8 1,7 Cт/Эм НД 450/750/480 Т/Ррt°/Гб
SG 100 H 100 160 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 75 8 1,9 Cт/Эм НД 450/904/480 Т/Ррt°/Гб
SG 10 OR 10 72 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 80 8 0,5 Cт/Эм НД 360/360/254 Т/Ррt°/Гб
SG 10 UR 10 72 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 80 8 0,67 Cт/Эм НД 360/360/254 Т/Ррt°/Гб
SG 15 OR 15 82 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 75 8 0,7 Cт/Эм НД 360/360/300 Т/Ррt°/Гб
SG 15 UR 15 82 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 75 8 0,87 Cт/Эм НД 360/360/300 Т/Ррt°/Гб
SG 30 OR 30 102 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 75 8 0,9 Cт/Эм НД 446/446/360 Т/Ррt°/Гб
SL 80 80 276 цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Cт/Эм НД НД Ррt°/Твтопл
SLE 80 80 303 цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Cт/Эм НД НД Ррt°/Твтопл
EUREKA AR 13 140 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ НД 8 НД П НД 487/320/230 Дн
EUREKA doccia 13 140 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ НД 8 НД П НД 487/320/230 Ксл
BOOSTER 80 80 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Cт/ТЭм НД 783/450/480 Т/Ррt°/Гб/Ун
BOOSTER 100 100 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Cт/ТЭм НД 935/450/480 Т/Ррt°/Гб/Ун

Atlantic (Франция)
10 L SU 10 142 НД /НМ/В/U 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 453/252/257 Ррt°
10 L SO 10 142 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 453/252/257 Ррt°
15 L SU 15 147 НД /НМ/В/U 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 402/342/347 Ррt°
15 L SO 15 147 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 402/342/347 Ррt°
30 L 30 164 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 623/343/348 Ррt°
50 L 50 191 НД /НМ/В/O 1,6/230~ 65 НД НД НД НД 920/342/347 Ррt°
Mural 50 L 50 188 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 560/500/500 Гб
Mural 75 L 75 208 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 765/500/500 Гб
Mural 100 L 100 229 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 865/500/500 Гб
Mural 150 L 150 283 цилиндр Н/НМ/В/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1165/520/520 Гб
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(л) (USD)  (кВт) max  max  ТЭНа/колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

Mural 200 L 200 336 цилиндр Н/НМ/В/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1480/520/520 Гб
Mural 200 TRI L 200 367 цилиндр Н/НМ/В/О 2,2/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1480/520/520 Гб
150 L 150 408 цилиндр Н/П/В/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1165/560/560 Гб
200 L 200 420 цилиндр Н/П/В/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1475/520/520 Гб
200 L TRI 200 469 цилиндр Н/П/В/О 2,2/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1475/520/520 Гб
250 L TRI 250 563 цилиндр Н/П/В/О 3/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1795/520/520 Гб
300 L TRI 300 594 цилиндр Н/П/В/О 3/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 1750/560/560 Гб
500 L TRI 500 1034 цилиндр Н/П/В/О 5/230/400~ 65 НД НД Ст/Эм НД 2049/678/678 Гб
75 L 75 210 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/680/500 Гб
100 L 100 234 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/840/500 Гб
150 L 150 290 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,65/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/1140/500 Гб
200 L 200 336 цилиндр Н/НМ/Г/О 2,2/230~ 65 НД НД Ст/Эм НД 500/1460/500 Гб
75 L 75 246 цилиндр Н/НМ/В/О 2,4/230~ 65 НД НД НД НД 765/500/500 Гб/Стеатит
100 L 100 278 цилиндр Н/НМ/В/О 2,4/230~ 65 НД НД НД НД 865/500/500 Гб/Стеатит
150 L 150 309 цилиндр Н/НМ/В/О 3/230~ 65 НД НД НД НД 1165/520/520 Гб/Стеатит
200 L 200 377 цилиндр Н/НМ/В/О 3/230~ 65 НД НД НД НД 1480/520/520 Гб/Стеатит

Austria Email (Австрия)
EKF 70 70 846 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Cт/Эм 54 762/720/320 Гб
EKF 100 100 1045 прямоуг Н/НМ/В 2,85/220~ НД 6 НД Cт/Эм 68 1015/720/320 Гб
EKF 120 120 1116 прямоуг Н/НМ/В 3,35/220~ НД 6 НД Cт/Эм 72 1215/720/320 Гб
EKF 150 150 1227 прямоуг Н/НМ/В 3,95/220~ НД 6 НД Cт/Эм 96 1488/720/320 Гб
EKH 50 50 512 прямоуг Н/НМ/В 1,6/220~ НД 6 НД Cт/Эм 38 586/520/520 Гб
EKH 80 80 559 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Cт/Эм 45 768/520/520 Гб
EKH 100 100 590 прямоуг Н/НМ/В 2,85/220~ НД 6 НД Cт/Эм 51 901/520/520 Гб
EKH 120 120 612 прямоуг Н/НМ/В 3,35/220~ НД 6 НД Cт/Эм 55 1036/520/520 Гб
EKH 150 150 662 прямоуг Н/НМ/В 3,95/220~ НД 6 НД Cт/Эм 64 1236/520/520 Гб
EKH 200 200 794 прямоуг Н/НМ/В 5,05/220~ НД 6 НД Cт/Эм 79 1570/520/520 Гб
VS 300 EU 300 НД цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1822/600/600 Гб
VS 400 EU 500 НД цилиндр Н/П/В 10/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1853/750/750 Гб

Baxi (Италия)
SR 501 10 80 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 0,63 Ст/Эм 7 432/267/250 Гб
SR 501 CR 10 97 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 0,63 Ст/Эм 7 432/267/250 Ррt°/Гб
SR 501 SL 10 80 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 0,63 Ст/Эм 7 432/267/250 Гб
SR 501 CR SL 10 101 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 0,63 Ст/Эм 7 432/267/250 Ррt°/Гб
SR 515 15 90 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 0,67 Ст/Эм 9,2 432/350/310 Гб
SR 515 CR 15 100 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 0,67 Ст/Эм 9,2 432/350/310 Ррt°/Гб
SR 515 SL 15 90 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 0,67 Ст/Эм 9,2 432/350/310 Гб
SV 530 30 108 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 1,0 Ст/Эм 14,3 582/340/355 Гб
SV 530 R 30 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 1,0 Ст/Эм 14,3 582/340/355 Ррt°/Гб
SV 550 50 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 1,4 Ст/Эм 19,8 600/440/455 T/Гб
SV 580 80 123 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 70 8 1,9 Ст/Эм 25,7 800/440/455 T/Гб
SV 510 100 138 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 70 8 2,0 Ст/Эм 30,3 960/440/455 T/Гб
SO 580 80 141 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 70 8 2,3 Ст/Эм 26,4 440/800/455 T/Гб
SO 510 100 150 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 70 8 2,6 Ст/Эм 31 440/960/455 T/Гб

Biawar (Польша)
OW-5.1 5 98 прямоуг БН/НМ/Г/U 2/220~ 80 6 0,4 Пп 3,2 322/307/227 См
OW-5.2 5 87 прямоуг БН/НМ/Г 2/220~ 80 6 0,3 Пп 3,2 322/307/227 См
OW-10.1 10 107 прямоуг БН/НМ/Г/U 2/220~ 80 6 0,6 Пп 4,1 443/307/227 См
OW-10.2 10 97 прямоуг БН/НМ/Г 2/220~ 80 6 0,5 Пп 4,1 443/307/227 См
OW-5B 5 74 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,4 Пп 4,5 432/213/227 См
OW-10B 10 84 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,5 Пп 6 532/252/264 См
OW-10М 10 80 прямоуг БН/НМ/Г 1,5/220~ 80 6 0,5 Ст/Оц 8 462/525/264 См
OW-Е10 10 82 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,7 Ст/Эм 9 487/250/250 Гб
OW-E30 30 86 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,1 СМ/Эм 20 513/436 Ррt°/Гб
OW-E50 50 90 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,2 СМ/Эм 34 708/436 Ррt°/Гб
OW-E80 80 105 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 2 СМ/Эм 48 1028/436 Ррt°/Гб
OW-E100.1 100 122 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 2,05 СМ/Эм 47 1028/470 Ррt°/Гб
OW-E120.1 120 148 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,1 СМ/Эм 54 1180/470 Ррt°/Гб
OW-E120.2 120 208 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,1 СМ/Эм 54 470/1146 Ррt°/Гб
ОW-E40.5 40 120 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 17,5 525/450 Ррt°/Гб
ОW-E60.5 60 129 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 22,5 685/450 Ррt°/Гб
ОW-E80.5 80 143 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 28 845/450 Ррt°/Гб
ОW-E100.5 100 168 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 32,5 1007/450 Ррt°/Гб
ОW-E120.5 120 190 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 НД СМ/Эм 38 1170/450 Ррt°/Гб

NIBE (Швеция)
VIKING-E 30 30 131 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,51 Ст/Эм 22 475/405/410 Гб
VIKING-E 55 55 144 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,69 Ст/Эм 32 745/405/410 Гб
VIKING-E 80 80 181 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,75 Ст/Эм 41 825/475/480 Гб
VIKING-E 100 100 195 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 0,94 Ст/Эм 47 980/475/480 Гб
VIKING-E 120 120 215 прямоуг Н/НМ/В 1,5/220~ 80 6 1,09 Ст/Эм 53 1140/475/480 Гб

Demir Dokum (Турция)
DT-50 B 50 100 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
DT-50 S 50 120 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб



сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 8/2002
54
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

DT-50 L 50 133 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Гб
DT-50 D 50 130 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 0,9 Cт/Эм 27 640/440/440 Сенс/Гб
DT-65 B 65 90 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 S 65 128 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 L 65 140 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Гб
DT-65 D 65 135 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1 Cт/Эм 31 780/440/440 Сенс/Гб
DT-80 B 80 90 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 S 80 135 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 L 80 142 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Гб
DT-80 D 80 138 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,1 Cт/Эм 35 920/440/440 Сенс/Гб
DT-100 B 100 117 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 65 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-100 S 100 142 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-100 L 100 153 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 41 1110/440/440 Гб
DT-120 120 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 90 6 1,3 Cт/Эм 53 1360/490/490 Гб

Electrolux (Швеция)
EWH-30SL 30 170 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,8/220~ 70 5 0,84 Ст/Эм 20 612/380/393 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-50SL 50 180 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,8/220~ 70 5 1,17 Ст/Эм 25 812/380/393 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-75SL 75 200 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,9/220~ 70 5 1,34 Ст/Эм 30 747/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-100SL 100 215 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 2,9/220~ 70 5 1,53 Ст/Эм 36 912/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-150SL 150 260 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 3,8/220~ 70 5 1,57 Ст/Эм 48 1251/489/516 Ppt°/ст1,8/Гб
EWH-200SL 200 270 прямоуг Н/НМ/ВГ/О 3,8/220~ 70 5 1,92 Ст/Эм 60 1570/489/516 ст1,8/Гб

General (Италия)
10P 10 НД прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
10PS 10 НД прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
15FP 16 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб
15FPS 16 НД прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб
30P 30 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
50P 48 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
80P 77 НД цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
100P 100 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
150P 130 НД цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
50PO 50 НД цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
80PO 77 НД цилиндр Н/П/В 1,2/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
100PO 100 НД цилиндр Н/П/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
150PO 130 НД цилиндр Н/П/В 1,5/220~ НД 8 НД Ст/Эм НД НД Гб
200FPO 200 НД цилиндр Н/П/В 2,4/220~ НД 6 НД Ст/Эм НД НД Гб

Gorenje Tiki (Словения)
GB 50 50 264 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 0,72 Cт/Эм 27 677/500/507 Гб
GB 80 80 291 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 0,94 Cт/Эм 34 942/500/507 Гб
GB 100 100 311 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 1,25 Cт/Эм 39 1112/500/507 Гб
GB 120 120 326 цилиндр Н/НМ/ВГ 2/220~ 75 6 1,4 Cт/Эм 45 1277/500/507 Гб
TG 30 30 118 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,01 Cт/Эм 21 446/430/437 Гб
TG 50 50 128 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,29 Cт/Эм 23 616/430/437 Гб
TG 80 80 143 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 1,86 Cт/Эм 30 881/430/437 Гб
TG 100 100 150 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 2,22 Cт/Эм 34 1051/430/437 Гб
TG 120 120 161 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 75 6 2,38 Cт/Эм 39 1216/430/437 Гб

Isea (Италия)
S 10 10 65 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SL 10 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
S 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
SL 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
S/1 30 30 90 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/400 Гб
SL 30 30 95 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/400 Гб
SS 10 10 65 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SSL 10 10 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 7 410/335/270 Гб
SS 15 15 70 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
SSL 15 15 75 прямоуг Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 10 455/350/310 Гб
S 30 30 85 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 15 500/380/385 Гб
S 50 50 90 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 25 510/410/445 Гб
S 80 80 100 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 35 720/440/445 Гб
S 100 100 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 45 945/440/445 Гб
S 120 120 140 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 85 6 НД Cт/Эм 53 995/440/445 Гб
S 150 150 160 цилиндр Н/НМ/В 1,5/220~ 85 6 НД Cт/Эм 65 1125/440/445 Гб
FP 150 150 250 цилиндр Н/НМ/В 1,8/220~ 85 6 НД Cт/Эм 70 975/565/565 Гб
PO 50 50 151 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 25 510/410/445 Гб
PO 80 80 163 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 35 720/440/445 Гб
PO 100 100 185 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Cт/Эм 45 945/440/445 Гб
PO 150 150 253 цилиндр Н/НМ/Г 1,5/220~ 85 8 НД Cт/Эм 65 1125/440/445 Гб
FPO 150 150 300 цилиндр Н/НМ/ВГ 1,5/220~ 85 8 НД Cт/Эм 70 975/565/565 Гб

OSO Hotwater (Норвегия)                                                                    * ООО “Нортех–М”  (095) 287-9908
RW 50 50 312 цилиндр Н/НМ/В/O 2/220 85 9 0,6 Нерж 20 680/430/430 Ppt°/Гб
RW 100 100 381 цилиндр Н/НМ/В/O 2/220 85 9 0,9 Нерж 33 1220/430/430 Ppt°/Гб
15R 50 50 412 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,6 Нерж 20 680/430/430 Гб
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Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

15R 100 100 494 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,9 Нерж 33 1220/430/430 Гб
15R 150 150 600 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 1,5 Нерж 50 1690/430/430 Гб
RTS 120 120 462 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 1,4 Нерж 30 780/580/580 Гб
RTS 200 200 575 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,1 Нерж 43 1220/580/580 Гб
RTS 300 300 712 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,8 Нерж 57 1670/580/580 Гб
RTEX 200 200 750 цилиндр Н/П/В/U 6/220/400 85 9 2,1 Нерж 43 1220/580/580 Ун/Гб
RTEX 300 300 931 цилиндр Н/П/В/U 10/400 85 9 2,8 Нерж 57 1670/580/580 Ун/Гб
15RIE 100 100 700 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 0,9 Нерж 45 1220/430/430 То/Гб
15RIE 150 150 812 цилиндр Н/НМ/В/U 2/220 85 9 1,5 Нерж 55 1690/430/430 То/Гб
RTVE 200 200 850 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,1 Нерж 51 1220/580/580 То/Гб
RTVE 300 300 1000 цилиндр Н/П/В/U 3/220 85 9 2,8 Нерж 65 1670/580/580 То/Гб
17RAEX 400 400 1600 цилиндр Н/П/В 10/400 85 9 3,7 Нерж 100 1980/580/580 Ун/Гб
17R 600 600 2663 цилиндр Н/П/В 15/400 85 9 НД Нерж 120 1950/780/780 Гб
17R 1000 1000 4398 цилиндр Н/П/В 30/400 85 9 НД Нерж 175 2000/1000/1000 Гб
17S 2000 2000 7926 цилиндр Н/П/В 60/400 85 9 НД Нерж 800 2200/1300/1300 Гб
17S 3000 3000 10043 цилиндр Н/П/В 60/400 85 9 НД Нерж 1100 2300/1500/1500 Гб
17S 5000 5000 НД цилиндр Н/П/В 90/400 85 9 НД Нерж 1400 2850/1800/1800 Гб
17S 10000 10000 НД цилиндр Н/П/В 150/400 85 9 НД Нерж 2600 4600/1900/1900 Гб
Siemens (Германия)

DO05701 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO05751 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO0575D 5 НД прямоуг БН/НМ/В/U 1,2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO10701 10 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO10751 10 НД прямоуг БН/НМ/В/U 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO05801 5 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO05851 5 НД прямоуг БН/НМ/В/O 2/220~ 85 0 0,26 Пп 3,3 390/258/215 См
DO10801 10 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO10851 10 НД прямоуг БН/НМ/В/О 2/220~ 85 0 0,34 Пп 4,2 460/295/265 См
DO15201 15 НД прямоуг БН/НМ/В/О 3,2/220~ 85 0 0,49 Пп 7,2 501/350/260 См
DO15261 15 НД прямоуг БН/НМ/В/О 3,2/220~ 85 0 0,49 Пп 7,2 501/350/260 См
DG10301 10 150 прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ 85 6 0,45 Пп 6,1 452/300/267 Гб
DG30013 30 265 прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG30023 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG80014 80 330 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 37 975/510/525 Гб
DG80024 80 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 37 975/510/525 Гб
DG10014 100 350 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 42 1055/510/525 Гб
DG10024 100 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 42 1055/510/525 Гб
DG12024 120 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,99 Ст/Эм 48 1220/510/525 Гб
DG30015 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG30025 30 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,7 Ст/Эм 23,5 655/410/394 Гб
DG80015 80 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 37 825/530/515 Гб
DG80025 80 НД прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 0,8 Ст/Эм 37 825/530/515 Гб
DG10015 100 НД прямоуг Н/НМ/В 3/400~ 85 6 0,9 Ст/Эм 42 977/530/515 Гб

Stiebel Eltron (Германия)
SNU 5 Si 5 96 прямоуг БН/НМ/В/U 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SN 5 Si 5 100 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SNU 10 Si 10 114 прямоуг БН/НМ/В/U 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5 503/295/275 См
SN 10 Si 10 126 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5,1 503/295/275 См
SN 15 Si 15 171 прямоуг БН/НМ/В/O 2,0/220~ 85 0 НД Пп 6,8 600/316/295 См
SN 15 S 15 175 прямоуг БН/НМ/В/O 3,3/220~ 85 0 НД Пп 6,8 600/316/295 См
SNU 10 S+WAT5 10 185 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ 85 0 НД Пп 5 503/295/275 См
SNU 5 Si+WST5 5 161 прямоуг БН/НМ/В 2,0/220~ 85 0 НД Пп 3,2 422/263/230 См
SHD 30 S 30 649 прямоуг Н/НМ/В 21,0/380~ 85 6 НД Cт/Эм 24,5 770/410/420 Гб
SHD 100 S 100 744 прямоуг Н/НМ/В 21,0/380~ 85 6 НД Cт/Эм 46 1050/510/510 Гб
SHU 5 Si 5 161 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 5,2 422/263/230 Гб
SH 10 Si 10 213 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 8,2 503/295/275 Гб
SHU 10 Si 10 204 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 8 503/295/275 Гб
SH 15 Si 15 262 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД М 11,1 600/316/295 Гб
SH 15 S 15 281 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД М 11,1 600/316/295 Гб
SH 30 S 30 533 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 F /Кв/F/Гб
SHZ 30 S 30 582 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
SH 50 S 50 589 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 740/510/510 Гб
SHZ 50 S 50 636 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 740/510/510 Гб
SH 80 S 80 646 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 44 1050/510/510 Гб
SHZ 80 S 80 690 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 44 1050/510/510 Гб
SH 100 S 100 671 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 45 1050/510/510 Гб
SHZ 100 S 100 713 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 45 1050/510/510 Гб
SH 120 S 120 681 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 1210/510/510 Гб
SHZ 120 S 120 731 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 1210/510/510 Гб
SH 150 S 150 717 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1445/510/510 Гб
SHZ 150 S 150 771 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1445/510/510 Гб
HFA 30 Z 30 496 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
HFA 80 Z 80 547 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 37 1020/410/420 Гб
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Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  ТЭНа/колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

HFA 100 Z 100 569 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 41,5 1210/410/420 Гб
HFA 150 Z 150 598 прямоуг Н/НМ/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1280/410/420 Гб
HFA 30 E 30 496 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм 23,5 770/410/420 Гб
HFA 80 E 80 547 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм 37 1020/410/420 Гб
HFA 100 E 100 569 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм 41,5 1210/410/420 Гб
HFA 150 E 150 598 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм 62,5 1280/410/420 Гб
SH 50 A 50 394 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 740/510/510 Гб
SH 80 A 80 395 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 100 A 100 400 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 120 A 120 411 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1100/510/510 Гб
SH 150 A 150 440 прямоуг Н/НМ/В 3,3/220~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1280/510/510 Гб
SH 100 A Uni 100 404 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 975/510/510 Гб
SH 120 A Uni 120 430 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1100/510/510 Гб
SH 150 A Uni 150 460 прямоуг Н/НМ/В 3,9/400~ 85 6 НД Cт/Эм НД 1280/510/510 Гб
PSH 30 i 30 167 прямоуг Н/НМ/В 2,0/220~ 65 6 НД Ст/Мин НД 623/342/347 Гб
PSH 50 i 50 184 цилиндр Н/НМ/В 0,9/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 560/500/524 Гб
PSH 80 i 80 195 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 763/500/524 Гб
PSH 100 i 100 210 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 894/500/524 Гб
PSH 120 i 120 241 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 1171/500/524 Гб
PSH 150 i 150 255 цилиндр Н/НМ/В 1,8/220~ 65 6 НД Cт/Эм НД 1216/500/524 Гб
SHW 200 AC 200 1060 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 70,5 1570/550/690 Гб
SHW 300 AC 300 1191 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 91 1585/650/790 Гб
SHW 400 AC 400 1326 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 121,5 1755/700/840 Гб
SHW 200 ACE 200 1010 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 70,5 1570/550/690 Гб
SHW 300 ACE 300 1136 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 91 1585/650/790 Гб
SHW 400 ACE 400 1267 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 121,5 1755/700/840 Гб
SHW 300 WAC 300 1777 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 116 1585/650/790 Гб
SHW 400 WAC 400 1912 цилиндр Н/П/В 6,0/400~ 85 6 НД Cт/Эм 147 1755/700/840 Гб
SHO AC 600* 600 2020 цилиндр Н/П/В 7,5/400~ 60 6 НД Cт/Эм 160 1685/750/1000 Гб
SHO AC 600** 600 2106 цилиндр Н/П/В 12/400~ 60 6 НД Cт/Эм 160 1685/750/1000 Гб
SHO AC 1000* 1000 2945 цилиндр Н/П/В 12/400~ 60 6 НД Cт/Эм 228 2525/750/1000 Гб
SHO AC 1000** 1000 2995 цилиндр Н/П/В 18/400~ 60 6 НД Cт/Эм 228 2525/750/1000 Гб

Tatramat (Словакия)
ЕО 10 Т 10 143 прямоуг Н/НМ/В/U 2/220~ 80 6 0,55 НД 8,2 440/290/290 Гб/Т
ЕО 18 18 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,06 НД 9,5 335/338/445 Гб/Т
ЕО 944 10 НД прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,55 НД 7 460/330/250 См/Т
ЕО 30 J 30 224 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°
ЕО 50 J 50 235 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°
ЕО 80 J 80 259 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 120 J 120 279 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 150 J 150 299 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°
ЕО 30220 30 255 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 50220 50 267 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 80220 80 285 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 120220 120 308 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 150220 150 326 прямоуг Н/НМ/В 3/220~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 30380 30 306 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,38 Cт/Эм 26 680/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 50380 50 315 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,5 Cт/Эм 35 940/420/432 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 80380 80 326 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,55 Cт/Эм 40 920/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 120380 120 351 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,72 Cт/Эм 52 1225/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
ЕО 150380 150 360 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 80 6 0,95 Cт/Эм 62 1445/515/527 Гб/Ppt°/Ун/Т
EOV 81 80 195 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,1 Cт/Эм 40 845/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 121 120 215 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,3 Cт/Эм 45 1155/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 151 150 240 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,6 Cт/Эм 54 1390/520/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 200 200 304 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,1 Cт/Эм 79 1625/520/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 80 80 279 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,3 Cт/Эм 45 520/1107/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 120 120 315 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,5 Cт/Эм 57 520/1155/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 150 150 342 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 64 520/1390/535 Гб/Ppt°/Т
ELOV 200 200 387 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 79 520/1625/535 Гб/Ppt°/Т
EOV 82 80 180 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,4 Cт/Эм 30 800/470/485 Гб/Т
EOV 122 120 191 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 41 1106/470/485 Гб/Т
EOV 152 150 212 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 48 1342/470/485 Гб/Т
ELOV 82 80 263 цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,4 Cт/Эм 32 470/800/485 Гб/Т
ELOV 122 120 НД цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 1,9 Cт/Эм 43 470/1106/485 Гб/Т
ELOV 152 150 НД цилиндр Н/НМ/Г 2/220~ 80 6 2,4 Cт/Эм 50 470/1342/485 Гб/Т

Thermex (Италия)
5FP 5 75 прямоуг Н/НМ/В/О 2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 5 315/280/270 Гб
10Р 10 80 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Гб
10 PL 10 90 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Ррt°/Гб
15 P 15 95 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Гб
15 PL 15 105 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Ррt°/Гб
30 P/1 30 115 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 12,5 455/370/380 Гб
30 PL 30 120 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 12,5 455/370/380 Ррt°/Гб
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Модель Объем Цена Форма Монтаж Мощность t°C P(бар) кВтч/24ч Материал Вес  Габариты Особенности 
(л) (USD)  (кВт) max  max  колбы (кг) В/Ш/Г (мм) 

10 PS 10 90 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Гб
10 PSL 10 90 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 7,6 415/345/255 Ррt°/Гб
15 PS 15 95 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Гб
15 PSL 15 110 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 9,3 455/315/310 Ррt°/Гб
30 P 30 115 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 14 500/360/370 Гб
50 P 50 130 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 17 515/440/450 Гб
80 P 80 145 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 23,5 725/440/450 Гб
100 P 100 170 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 29,5 945/440/450 Гб
120 P 120 200 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 36,5 1085/440/450 Гб
150 P 150 225 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 1125/440/450 Гб
300 PB 260 465 цилиндр Н/П/В/О 3/220~ 70 8 НД Ст/Сф 70 1505/565/565 Гб
50 PO 50 140 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 17 440/515/450 Гб
80 PO 80 165 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,2/220~ 70 8 НД Ст/Сф 23,5 440/725/450 Гб
100 PO 100 185 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 29,5 440/945/450 Гб
120 PO 120 189 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,5/220~ 70 8 НД Ст/Сф 36,5 440/1085/450 Гб
150 PO 150 245 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 440/1125/450 Гб
150 FP 150 250 цилиндр Н/НМ/В/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 955/565/592 Гб
150 FPO 150 275 цилиндр Н/НМ/Г/О 1,8/220~ 70 8 НД Ст/Сф 37 565/955/592 Гб
10 S 10 65 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Гб
10 SL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Ррt°/Гб
15 S 15 75 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Гб
15 SL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Ррt°/Гб
30 S/1 30 90 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 11,5 455/370/380 Гб
30 SL 30 100 прямоуг Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 11,5 455/370/380 Ррt°/Гб
10 SS 10 65 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Гб
10 SSL 10 70 прямоуг Н/НМ/В/U 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 7 415/345/255 Ррt°/Гб
15 SS 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Гб
15 SSL 15 75 прямоуг Н/НМ/В/U 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 9 455/315/310 Ррt°/Гб
30 S 30 85 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 12,5 500/360/370 Гб
50 S 50 90 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 14,5 515/440/450 Гб
80 S 80 105 цилиндр Н/НМ/В/О 1,2/220~ 70 6 НД Ст/Сф 19 725/440/450 Гб
100 S 100 120 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 28 945/440/450 Гб
120 S 120 150 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 31 1085/440/450 Гб
150 S 150 165 цилиндр Н/НМ/В/О 1,5/220~ 70 6 НД Ст/Сф 33 1125/440/450 Гб

Vaillant (Германия)                                                                               * Компания Гидросфера (095) 795-3181
VEN B 5 O 5 103 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,26 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U 5 98 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm1 5 138 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm2 5 186 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN B 5 U+Arm3 5 203 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пп 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 5 O 5 132 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,26 М 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 5 U 5 132 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 М 4 412/240/218 F/Ррt°/См
VEN 10 O 10 204 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,33 Пл 8 493/290/270 F/Ррt°/См
VEN 10 U 10 200 прямоуг БН/НМ/В 2/220~ 85 0 0,36 Пл 8 493/290/270 F/Ррt°/См
VEH 10 U 10 242 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,35 М 8 493/290/270 F/Ррt°/Гб
VEN/H 15 15 268 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,49 Cт/Эм 13 502/287/292 F/Ррt°/Гб
VEN/H 30 30 287 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 0,64 Cт/Эм 18 623/342/347 F/Ррt°/Гб
VEH 50 klassik 50 496 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 30 685/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 80 klassik 80 521 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 50 965/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 100 klassik 100 553 прямоуг Н/НМ/В 2/220~ 85 6 НД Cт/Эм 60 1105/500/500 F/Ррt°/Гб
VEH 50 exklusiv 50 600 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 30 685/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 80 exklusiv 80 660 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 50 965/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 100 exklusiv 100 714 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 60 1105/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 120 exklusiv 120 826 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 65 1245/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 150 exklusiv 150 878 прямоуг Н/НМ/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 75 1495/500/500 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 200 200 1226 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 64 1265/605/605 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 300 300 1331 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 83 1780/605/605 F/Ррt°/Ун/Гб
VEH 400 400 1612 цилиндр Н/П/В 6/400~ 85 6 НД Cт/Эм 123 1685/705/705 F/Ррt°/Ун/Гб

Wester (Англия)
WHE-10B 10 70 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 6,7 445/370/195 Гб
WHE-10U 10 73 цилиндр Н/НМ/В/U 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 6,7 445/370/195 Гб
WHS-30 30 94 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 13,7 520/358/380 Гб
WHS-50 50 101 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 3,8 555/440/450 Гб
WHS-80 80 110 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 18,3 750/440/450 Гб
WHS-100 100 122 цилиндр Н/НМ/В 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 26,9 905/440/450 Гб
WHD-120 120 165 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 34,5 1037/450/460 Гб
WHD-150 150 238 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 42,3 990/540/548 Гб
WHD-200 200 256 цилиндр Н/НМ/В 2/220~ 85 8 НД Ст/Эм 58,5 1255/540/548 Гб
WHH-80 80 128 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 19,2 705/440/450 Гб
WHH-100 100 143 цилиндр Н/НМ/Г 1,2/220~ 85 8 НД Ст/Тф 27,4 905/440/450 Гб



сантехника ■ отопление ■ кондиционирование ■ 8/2002
58

ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Принятые сокращения

Qmin – мин. проток, Q*min – производительность при ∆20° K, PminB – минимальное давление, PmaxB – максимальное давление,  Дн – в комплекте
с душевой насадкой, 1т – для обеспечения горячей водой только одной точки, Гу – гидравлическое управление, Сп – нагревательный элемент —
спираль, U – устанавливается под раковиной, О – устанавливается над раковиной, Эу – электронное управление, IP25 – вид защиты, 
тт – для врезания в систему и для обеспечения горячей водой одной или нескольких водоразборных точек, Т – нагревательный элемент — ТЭН, 
Твх60°С – максимальная температура воды на входе, Встр - поставляется в комплекте со специальным шкафом, Жк – жидкокристаллический
дисплей, НД – нет данных

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Другие данные
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

Atmor (Израиль)
Summer 30 3,5/230~ 57 НД 2,5 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Handwash 30 3,5/230~ 57 НД 2,5 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
Super-5 40 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
Super-5 40 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Super-5 43 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Super-5 Uni 51 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/Дн/1т
New 50 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/1т
New 50 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
New 53 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
New 62 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Кр/Дн/1т
Optima 69 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
Optima Chrome 83 5/230~ 57 НД 3,6 0,3 7 180/300/110 Дн/1т
In-Line 5 102 5/230~ 57 1,2 3,6 0,3 7 180/300/90 тт
In-Line 7 111 7/230/400~ 57 1,2 5 0,3 7 180/300/90 тт
In-Line 12 103 12/400~ 57 1,2 8,6 0,3 7 180/300/90 тт

Biawar (Польша)
Instant 3k 78 3/230~ 60 НД 2,1 НД НД 230/109/90 Кр/1т
nstant 6k 81 5/230~ 60 НД 3,6 НД НД 230/109/90 Кр/1т
nstant 6d 88 5/230~ 60 НД 3,6 НД НД 230/109/90 Дн/1т
Autosensor 102 3/230~ 60 НД 2,1 НД НД 273/123/90 Кр/1т
Oskar OP-5 89 5,5/230~ 60 НД 3,9 0,6 6 200/192/82 Кр/1т
Oskar OP-5 101 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 200/192/82 Дн/1т
Oskar OP-5 107 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 200/192/82 Дн/1т
Super 129 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 280/164/90 Дн/1т
Plus Extra 149 5,5/230~ 60 НД 3,9 НД НД 302/190/92 Дн/1т
OP-12.01 200 12/400~ 60 НД 8,6 НД НД 460/210/120 тт
OP-18.01 220 18/400~ 60 НД 12,9 НД НД 460/210/120 тт
OP-21.01 240 21/400~ 60 НД 15 НД НД 460/210/120 тт
OP-24.01 260 24/400~ 60 НД 17,3 НД НД 460/210/120 тт

Clage (Германия) * Компания Гидросфера (095) 795-3181
M3/SNM 121 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/1т/IP25/См
M3/ENM 154 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/1т/IP25/См
MD3 200 3,5/230~ 40 1 2 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
MD4 210 4,4/230~ 40 1,5 2,5 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
MD6 215 5,7/230~ 40 2,5 3,3 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/U/тт/IP25
M3/SMB 121 3,5/230~ 40 1 2,5 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/См
M4/SMB 127 4,4/230~ 40 1,5 3,1 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/См
M4/BGS 265 4,4/230~ 40 1,5 2,6 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
M6/BGS 270 5,7/230~ 40 2,5 3,3 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
M7/BGS 270 6,5/230~ 40 3 4 0,3 6 130/190/70 Гу/Сп/О/1т/IP25/Дн
CRS 3 190 3,0/230~ 55 2 2 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 4 192 4,4/230~ 55 2 3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 6 196 6,6/230~ 55 2,5 4,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRS 8 204 8,3/230~ 55 3 5,6 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRX 6-S 227 6,6/230~ 45 2 4,3 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRX 9-S 239 8,8/230~ 45 2 5,7 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/1т/IP25/Дн
CRH 3 158 3,5/230~ 55 1 2,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRH 6 170 6,6/230~ 55 1,9 4,3 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRH 9 181 8,8/230~ 55 2,5 5,7 0,3 6 330/210/110 Гу/Т/О/тт/IP25/
CRX 6 208 6,6/230~ 55 2 4,3 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/тт/IP25
CRX 9 220 8,8/230~ 55 2 5,7 0,3 6 330/210/110 Эу/Т/О/тт/IP25
CBH 11 210 11/400~ 55 3 7,8 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/U/тт/IP25
CBX 11 466 11/400~ 55 3 7,8 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
CBX 13 466 13,5/400~ 55 3 9,7 0,3 10 330/210/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DB 13 270 13,2/400~ 50 3 9,7 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 18 275 18/400~ 50 3 12,9 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 21 280 21/400~ 50 3 15 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DB 24 285 24/400~ 50 3 17,3 0,3 10 470/230/140 Гу/Сп/О/тт/IP25
DX 18 580 18/400~ 55 3 12,9 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 21 590 21/400~ 55 3 15 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 24 600 24/400~ 55 3 17,3 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ
DX 27 620 27/400~ 55 3 19,4 0,3 10 470/300/100 Эл/Сп/О/тт/IP25/ДУ

Demir Dokum  (Турция)
D-100-EK 85 3,5-7,0/230~ НД 1,9 4 0,2 10 306/223/130 Гу/Т
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* По вопросам размещения технических данных оборудования обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Особенности
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

Electrolux (Швеция)
MDT-4,4 130 4,4/230~ НД НД 3,1 0,75 15 295/190/95 тт
MDT-6,0 120 6,0/230~ НД НД 4,3 0,75 15 295/190/95 тт

Galaxy (Англия)
Galaxy 6000 229 5,5/230~ 60 3,6 НД НД 10 289/227/85 Дн
Galaxy 8000 279 5,5/230~ 60 3,6 НД НД 10 289/227/85 Дн

Kospel (Польша)
EPPV 12 НД 12/380~ 60 2,5 8,6 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 18 НД 18/380~ 60 2,5 12,9 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 21 НД 21/380~ 60 2,5 15 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 24 НД 24/380~ 60 2,5 17,3 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPPV 27 НД 27/380~ 60 2,5 19,3 НД 6 НД Эу/О/тт/IP24
EPP 36 НД 36/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 9 НД 9/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 12 НД 12/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 18 НД 18/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 21 НД 21/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPV 24 НД 24/380~ 60 НД НД НД 6 НД Гу/О/тт/IP24
EPO.G 4 НД 4/220~ НД НД 2,5 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.G 5 НД 5/220~ НД НД 3,6 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.G 6 НД 6/220~ НД НД 4,3 0,15 6 НД Гу/О/1т/IP24
EPO.D 4 НД 4/220~ НД НД 2,5 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPO.D 5 НД 5/220~ НД НД 3,6 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPO.D 6 НД 6/220~ НД НД 4,3 0,15 6 НД Гу/U/1т/IP24
EPJ 3,5 НД 3,5/220~ НД НД 2,3 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ 4,4 НД 4,4/220~ НД НД 3,1 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ 5,5 НД 5,5/220~ НД НД 3,9 0,15 6 НД Гу/О/См/IP24
EPJ.P 4,4 НД 4,4/220~ НД НД 3,1 0,15 6 НД Гу/О/Дн/IP25
EPJ.P 5,5 НД 5,5/220~ НД НД 3,9 0,15 6 НД Гу/О/Дн/IP25

Redring (Англия)
Super Extra 218 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Plus Extra 243 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Zeta Profile 250 9/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Advantage 240 7/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Florida 200 6/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
California 170 7,2/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Acclaim 210 8/230~ 55 НД НД НД НД НД О/1т/Дн
Autosensor 130 3/230~ 55 НД 2,1 НД НД НД О/1т/См
Instant 3 110 3/230~ 55 НД 2,1 НД НД НД О/1т/См
Instant 7 170 6/230~ 60 НД 4,3 НД НД НД О/1т/См
Powerstream 8 272 8/230~ 60 НД 5,7 3 10 160/307/74 О/тт/IP24
Powerstream 10 272 10/230~ 60 НД 7,1 4 10 160/307/74 О/тт/IP24

Siemens (Германия)
DH12101 240 12/400~ 60 3,6 8,6 0,3 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP25
DH18100 270 18/400~ 60 4 12,9 0,6 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP25
DH21100 280 21/400~ 60 4,5 15 0,8 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP25
DH24100 290 24/400~ 60 5 17,3 0,9 10 472/236/137 Гу/Т/О/тт/IP25
DH12201 200 13/400~ 60 3,6 9,4 0,2 10 472/236/139 Гу/Т/О/тт/IP24
DH24200 220 24/400~ 60 5 17,3 0,6 10 472/236/139 Гу/Т/О/тт/IP24
DH05100 97 4,6/230~ 60 1,3 3,6 1 10 235/144/100 Гу/Т/U/тт/IP24
DH06110 128 6,0/230~ 60 2,3 4,3 1 10 235/144/100 Гу/Т/О/тт/IP24

Stiebel Eltron (Германия)
DHC 3 U 207 3,5/230~ 55 1,2 2,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/U/тт/IP24
DHC 3 203 3,0/230~ 55 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 4 203 4,4/230~ 55 1,4 2,9 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 6 U 220 6,6/230~ 55 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/U/тт/IP24
DHC 6 206 6,6/230~ 55 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHC 8 215 8,8/230~ 55 2,9 5,7 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DHA 4/8 L 265 8,8/230~ 55 2,9 5,7 0,3 10 362/200/105 Гу/Т/О/тт/IP24
DNC 3 SL 279 3,0/230~ 45 1,2 2,1 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 3,5 SL 287 3,5/230~ 45 1,2 2,5 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 6 SL 315 6,6/230~ 45 2,3 4,3 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DNC 8 SL 319 8,8/230~ 45 2,9 5,7 0,35 10 362/200/105 Гу/Т/О/1т/IP24/Дн
DHE 18 666 18/400~ 60 3 12,9 0,6 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 21 667 21/400~ 60 3 15 0,8 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 24 669 24/400~ 60 3 17,3 1 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHE 27 670 27/400~ 60 3 19,3 1,2 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHF 13 C 285 13,5/400~ 60 3 8,6 0,4 10 370/220/130 Гу/Т/О/тт/IP24
DHF 15 C 286 15/400~ 60 3,2 10,7 0,5 10 370/220/130 Гу/Т/О/тт/IP24
DHF 18 C 287 18/400~ 60 3,5 12,9 0,6 10 370/220/130 Гу/Т/О/тт/IP24
DHF 21 C 288 21/400~ 60 3,8 15 0,7 10 370/220/130 Гу/Т/О/тт/IP24
DHF 24 C 289 24/400~ 60 4,4 17,3 0,9 10 370/220/130 Гу/Т/О/тт/IP24
DHB-E 18 Si 419 18/400~ 60 4 12,9 0,4 10 470/225/110 Эу/Сп/О/тт/IP25
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Модель Цена Мощность t°C Qmin Q* Pmin Pmax Размеры Другие данные
(USD) кВт/В max (л/мин) (л/мин) (бар) (бар) В/Ш/Г (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

DHB-E 21 Si 421 21/400~ 60 4,6 15 0,6 10 370/220/150 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHB-E 24 Si 422 24/400~ 60 5,2 17,3 0,65 10 370/220/150 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHB-E 27 Si 423 27/400~ 60 6,1 19,3 0,75 10 370/220/150 Эу/Сп/О/тт/IP25
DHB 12 Si 307 12/400~ 60 3,2 8,6 0,4 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 18 Si 309 18/400~ 60 3,4 12,9 0,6 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 21 Si 310 21/400~ 60 3,6 15 0,8 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 24 Si 312 24/400~ 60 3,8 17,3 1 10 470/225/110 Гу/Сп/О/тт/IP25
DHB 27 Si 322 27/400~ 60 4 19,3 1,2 10 475/240/125 Гу/Сп/О/тт/IP25

Vaillant (Германия)                                                                             * Компания Гидросфера (095) 795-3181
VED 12 285 12/400~ 60 2,7 8,6 0,2 10 475/240/114 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 284 18/400~ 60 3,8 12,9 0,3 10 475/240/114 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 287 21/400~ 60 4,4 15 0,35 10 475/240/114 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 289 24/400~ 60 5,1 17,3 0,4 10 475/240/114 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 310 27/400~ 60 5,7 19,3 0,45 10 475/240/114 Гу/Сп/О/тт/IP25
VED E 18 classic 502 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/114 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED E 21 classic 507 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/114 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED E 24 classic 516 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/114 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED E 27 classic 523 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/114 Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 18 EE LCD 636 18/400~ 60 3 12,9 0,3 10 475/240/114 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 21 EE LCD 653 21/400~ 60 3 15 0,3 10 475/240/114 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 24 EE LCD 673 24/400~ 60 3 17,3 0,3 10 475/240/114 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
VED 27 EE LCD 679 27/400~ 60 3 19,3 0,3 10 475/240/114 Жк/Эу/Сп/О/тт/IP25
Viessmann
Vitotron 200 DH2 190 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DH2 200 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DH2 210 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Гу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 310 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 320 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 DE2 330 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 390 18/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 400 21/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–
Vitotron 200 Elotec-s 410 24/400~ НД НД НД НД НД 473/237/89 tвх55°С/Эу/Сп/О/тт/–

Эван (Россия)
ЭПВН-7,5 НД 7,5/220~ НД НД НД 0,5 НД 560/200/250 НД
ЭПВН-9 НД 9,5/220/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-12 НД 12/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-15 НД 15/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-18 НД 18/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-24 НД 24/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-30 НД 30/380~ НД НД НД 0,5 НД 630/370/350 НД
ЭПВН-36 НД 36/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-42 НД 42/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-48 НД 48/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-54 НД 54/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-60 НД 60/380~ НД НД НД 0,5 НД 1100/470/540 НД
ЭПВН-72 НД 72/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-84 НД 84/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-96 НД 96/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-108 НД 108/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД
ЭПВН-120 НД 120/380~ НД НД НД 0,5 НД 1400/470/590 НД

Реклама в журнале С.О.К.
т.:(095) 135-9857
ф.:(095) 135-9982
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* По вопросам размещения технических данных оборудования обращаться по телефону: (095)135-9857.

НАПОЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
Принятые сокращения

2к – двухконтурный, Жт – жидкое топливо, Эп – электронный поджиг, СД – система диагностики, См – управляемый смеситель, 70л – встроенный на-
копительный водонагреватель, 2ст – двухступенчатый, Дт – встроенный датчик тяги, Эпк – электронная плата самоконтроля, Пп – пьезоподжиг,  Аг –
атмосферная горелка, Цн – циркуляционный насос, Рб – расширительный бак, Чт – чугунный теплообменник, НД – нет данных, Ст – стальной теплооб-
менник, 1ст – одноступенчатый, РуР – ручное управление работой, Ир – индикаторы работы, Пу – пульт управления, Вг – вентиляторная горелка, Авт –
автономные (без подключения к эл.сети), Н–Срр – недельные/суточные режимы работы, ВстрГ – встроенная горелка, УпрВ – управление водонагрева-
телем, Пд – погодный датчик, ТрО – термостатное регулирование отопительного контура, ДрО – регулирование отопления микроконтролерами

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Biasi (Италия)
B40/6 НД 80 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/885 410 НД
B40/7 НД 100 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1005 465 НД
B40/8 НД 120 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1130 520 НД
B40/9 НД 140 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1250 575 НД
B40/10 НД 160 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1370 630 НД
B40/11 НД 180 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1495 685 НД
B40/12 НД 200 Газ/Жт НД НД НД НД 1100/668/1615 740 НД
R 25 НД 25 Газ НД НД НД 130 850/500/600 100 Рб
PV 25 НД 25 Газ НД НД НД 130 850/500/600 110 Рб
R 32 НД 31,5 Газ НД НД НД 150 850/500/600 115 Рб
RV 32 НД 31,5 Газ НД НД НД 150 850/500/600 125 Рб
R 42 НД 42 Газ НД НД НД 150 850/600/600 135 Рб
R 50 НД 50 Газ НД НД НД 180 850/750/600 155 Рб

Buderus (Германия)
Logano G 124 X E 874 9 Газ/ВстрГ НД НД НД 100 1005/600/748 78 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 954 13 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 1005/600/748 102 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1006 16 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 1005/600/748 102 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1086 20 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1005/600/768 127 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1166 24 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 1005/600/768 127 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1244 28 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1005/600/788 151 Аг/ЧТ
Logano G 124 X E 1351 32 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 1005/600/788 151 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2013 38 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/650/786 221 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2199 44 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/650/786 221 Аг/ЧТ
Logano G 234 X 2651 55 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 1134/740/786 255 Аг/ЧТ
Logano G 334 3801 71 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 1264/880/750 344 Аг/ЧТ
Logano G 334 4411 90 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 1264/1060/775 422 Аг/ЧТ
Logano G 334 5273 110 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1264/1240/800 496 Аг/ЧТ
Logano G 334 6215 130 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1264/1420/800 572 Аг/ЧТ
Logano GE 434 7486 150 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 1466/1460/1427 815 Аг/ЧТ
Logano GE 434 8049 175 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1582 911 Аг/ЧТ
Logano GE 434 8613 200 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1687 1017 Аг/ЧТ
Logano GE 434 9177 225 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 1466/1460/1792 1161 Аг/ЧТ
Logano GE 434 9740 250 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/1957 1228 Аг/ЧТ
Logano GE 434 10305 275 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/2062 1330 Аг/ЧТ
Logano GE 434 10867 300 Газ/ВстрГ НД НД НД 360 1466/1460/2167 1424 Аг/ЧТ
Logano GE 434 11432 325 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2312 1526 Аг/ЧТ
Logano GE 434 11997 350 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2417 1623 Аг/ЧТ
Logano GE 434 12559 375 Газ/ВстрГ НД НД НД 400 1466/1460/2522 1718 Аг/ЧТ
Logano GE 515 12039 510 Газ/Жт НД НД НД 250 1556/980/2430 2060 Вг/ЧТ
Logano GE 615 12070 570 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/1926 2505 Вг/ЧТ
Logano GE 615 12277 660 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2096 2747 Вг/ЧТ
Logano GE 615 13053 740 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2266 2990 Вг/ЧТ
Logano GE 615 13839 820 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2436 3232 Вг/ЧТ
Logano GE 615 14856 920 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2606 3475 Вг/ЧТ
Logano GE 615 15848 1020 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2776 3710 Вг/ЧТ
Logano GE 615 16741 1110 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/2946 3953 Вг/ЧТ
Logano GE 615 17643 1200 Газ/Жт НД НД НД 360 1826/1281/3116 4147 Вг/ЧТ

Dakon (Чехия)
P 18 luz Z 742 18 Газ/ВстрГ 1,4–2,2 НД НД НД 840/290/670 82 Аг/Ст/Авт
P 22 lux Z 823 22 Газ/ВстрГ 1,6–2,7 НД НД НД 840/290/670 90 Аг/Ст/Авт
P 26 lux Z 868 26 Газ/ВстрГ 2,0–3,2 НД НД НД 840/410/670 114 Аг/Ст/Авт
P 30 lux Z 890 30 Газ/ВстрГ 2,4–3,7 НД НД НД 840/410/670 122 Аг/Ст/Авт
P 18 lux HL 670 18 Газ/ВстрГ 1,4–2,2 НД НД НД 840/290/670 82 Аг/Ст/2ст
P 22 lux HL 690 22 Газ/ВстрГ 1,6–2,7 НД НД НД 840/290/670 90 Аг/Ст/2ст
P 26 lux HL 724 26 Газ/ВстрГ 2,0–3,2 НД НД НД 840/410/670 114 Аг/Ст/2ст
P 30 lux HL 770 30 Газ/ВстрГ 2,4–3,7 НД НД НД 840/410/671 122 Аг/Ст/2ст
P 50 lux HL 1083 48 Газ/ВстрГ 3,5–5,5 НД НД НД 840/654/670 210 Аг/Ст/2ст
GL 20 EКO 840 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 114 Аг/ЧТ
GL 30 EКO 935 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 138 Аг/ЧТ
GL 40 EКO 1100 40 Газ/ВстрГ 4,7 НД НД НД 840/650/635 162 Аг/ЧТ
GL 20 EКO(н) 905 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 117 Аг/ЧТ/Цн
GL 30 EКO(н) 1005 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 141 Аг/ЧТ/Цн
GL 40 EКO(н) 1165 40 Газ/ВстрГ 4,7 НД НД НД 840/650/635 165 Аг/ЧТ/Цн
GL 20 EКO HL 880 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 114 Аг/ЧТ/2ст
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

GL 30 EКO HL 980 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 138 Аг/ЧТ/2ст
GL 20 EКO HL(н) 950 20 Газ/ВстрГ 1,5–2,3 НД НД НД 840/410/635 117 Аг/ЧТ/2ст/Цн
GL 30 EКO HL(н) 1050 30 Газ/ВстрГ 2,3–3,7 НД НД НД 840/510/635 141 Аг/ЧТ/2ст/Цн

DUNKIRK (США)  * "Подольскмежрайгаз" (095) 715-9681, (0967) 54-66-40
UMG-3 1186 18,5 Газ 2,1 НД НД 127 924/286/673 135 Дт/Ar/Чт/PyP/Авт/TрO
UMG-4 1337 27,5 Газ 3 НД НД 153 924/368/673 167 Дт/Ar/Чт/PyP/Авт/TрO
UMG-5 1495 36,9 Газ 4 НД НД 153 924/451/674 200 Дт/Ar/Чт/PyP/Авт/TрO
UMG-6 1704 47,5 Газ 5,5 НД НД 178 924/534/675 232 Дт/Ar/Чт/PyP/Авт/TрO
UMG-7 1755 65,4 Газ 6,4 НД НД 178 924/616/676 265 Дт/Ar/Чт/PyP/Авт/TрO
UMG-8 1949 63,3 Газ 7,36 НД НД 178 924/699/677 229 Дт/Ar/Чт/PyP/Авт/TрO
UMG-9 2095 73,5 Газ 9,1 НД НД 200 924/699/678 334 Дт/Ar/Чт/PyP/Авт/TрO
PVW-3cLC 1617 24 Газ 3,4 НД НД 153 735/356/600 156 2к/Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PVW-4cLC 1752 31,9 Газ 3,4 НД НД 153 735/438/590 183 2к/Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PVW-5cLC 1879 40,1 Газ 4,6 НД НД 178 735/521/590 216 2к/Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PVW-6cLC 2020 47,5 Газ 4,6 НД НД 178 735/608/590 243 2к/Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PVW-7cLC 2289 55,4 Газ 6,44 НД НД 203 735/686/590 270 2к/Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PVW-8cLC 2385 63,3 Газ 7,36 НД НД 203 735/768/590 292 2к/Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PWB-3 1072 24,9 Газ 3 НД НД 153 795/285/675 122 Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PWB-4 1178 31,9 Газ 3,4 НД НД 153 795/370/675 145 Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PWB-5 1365 40,1 Газ 4,6 НД НД 178 795/450/675 171 Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PWB-6 1569 47,5 Газ 5,5 НД НД 178 795/535/675 198 Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PWB-7 1755 55,4 Газ 6,44 НД НД 203 795/615/675 226 Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PWB-8 1819 63,3 Газ 7,3 НД НД 203 795/700/675 250 Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
PWB-9 1949 73 Газ 8,3 НД НД 203 795/780/675 279 Эп/Дт/Чт/PyP/ТрО
Ecoflam (Италия)
Bluete m-ns 10325 13,8–90,5 Газ НД НД НД НД 1500/1392/470 НД НД
Bluete m-ns 13423 13,8–120,5 Газ НД НД НД НД 1950/1392/470 НД НД
Ecomax 6 4015 38–64 Газ НД НД НД 180 690/1000/1245 НД 2ст
Ecomax 7 4155 40–74 Газ НД НД НД 180 690/1000/1245 НД 2ст
Ecomax 8 4790 55–90 Газ НД НД НД 200 750/1045/1485 НД 2ст
Ferroli (Италия)
RENDIMAX 16 1600 16,2 газ НД НД НД НД 850/400/635 70 АГ/Пп
RENDIMAX 23 1700 23 газ НД НД НД НД 850/400/635 84 АГ/Пп
RENDIMAX 30 1900 29,5 газ НД НД НД НД 850/400/635 102 АГ/Пп
GN1 02 550 23 газ/жт 2,34 Н/Д 1,94 130 850/400/332 75 СмГ/Чт
GN1 03 650 31 газ/жт 3,16 Н/Д 2,6 130 850/400/432 100 СмГ/Чт
GN1 04 750 46 газ/жт 4,69 Н/Д 3,86 130 850/400/532 125 СмГ/Чт
GN1 05 850 58 газ/жт 5,91 Н/Д 4,87 180 850/400/632 150 СмГ/Чт
GN1 06 950 69 газ/жт 7,04 Н/Д 5,7 180 850/400/732 175 СмГ/Чт
GN1 07 1050 81 газ/жт 8,26 Н/Д 6,8 180 850/400/832 200 СмГ/Чт
GN1 08 1150 930 газ/жт 9,48 Н/Д 7,81 180 850/400/932 225 СмГ/Чт
GN2 05 2000 105 газ/жт 10,71 Н/Д 8,9 180 1086/600/670 310 СмГ/Чт/ТрО
GN2 06 2200 125 газ/жт 12,75 Н/Д 10,5 180 1086/600/780 361 СмГ/Чт/ТрО
GN2 07 2400 145 газ/жт 14,8 Н/Д 12,18 180 1086/600/890 412 СмГ/Чт/ТрО
GN2 08 2600 165 газ/жт 16,83 Н/Д 13,85 200 1086/600/1000 463 СмГ/Чт/ТрО
GN2 09 2800 185 газ/жт 18,87 Н/Д 15,5 200 1086/600/1110 514 СмГ/Чт/ТрО
GN2 10 3000 205 газ/жт 20,91 Н/Д 17,22 200 1086/600/1220 565 СмГ/Чт/ТрО
GN2 11 3200 225 газ/жт 22,96 Н/Д 18,9 200 1086/600/1330 616 СмГ/Чт/ТрО
GN2 12 3700 245 газ/жт 25 Н/Д 20,58 200 1086/600/1440 670 СмГ/Чт/ТрО
GN2 13 3900 265 газ/жт 27,04 Н/Д 22,26 200 1086/600/1550 725 СмГ/Чт/ТрО
GN2 14 4200 285 газ/жт 29,08 Н/Д 23,94 200 1086/600/1660 780 СмГ/Чт/ТрО
GN-K 20 1200 23,3 газ/жт 2,37 Н/Д 1,95 130 1344/500/750 115 СмГ/Чт/ТрО/Бойлер
GN-K 30 1400 31,4 газ/жт 3,2 Н/Д 2,6 130 1344/500/751 140 СмГ/Чт/ТрО/Бойлер
GN-K 40 1600 46,5 газ/жт 4,74 Н/Д 3,9 130 1344/500/752 165 СмГ/Чт/ТрО/Бойлер
PEGASUS 4 1650 51 газ 5,9 4,34 180 1000/550/900 260 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 5 1800 68 газ 7,9 5,79 180 1000/640/900 300 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 6 2050 85 газ 9,9 7,24 200 1000/720/900 340 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 7 2200 102 газ 11,8 8,68 200 1500/800/900 380 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 8 3600 119 газ 13,8 10,2 220 1500/930/1050 470 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 9 3900 136 газ 15,8 11,6 250 1500/1020/1050 530 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 10 4400 153 газ 17,9 13,1 250 1500/1100/1050 575 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 11 4700 170 газ 19,8 14,5 300 1500/1190/1050 625 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 12 5000 187 газ 21,8 16 300 1500/1270/1050 665 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 14 5500 221 газ 25,7 18,9 300 1500/1440/1050 765 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 16 6000 255 газ 29,6 21,8 350 1500/1610/1100 875 АтГ/Эп/Чт/ТрО
PEGASUS 18 6400 289 газ 33,5 24,6 350 1500/1780/1100 945 АтГ/Эп/Чт/ТрО
TANTAQUA 16 1650 16,2 газ 2 1,45 100 1300/500/715 174 Эп/Чт/ТрО/Бойлер
TANTAQUA 23 1750 23 газ 2,82 2,07 110 1300/500/716 192 Эп/Чт/ТрО/Бойлер
TANTAQUA 30 1950 29,5 газ 3,64 2,67 130 1300/500/717 210 Эп/Чт/ТрО/Бойлер

Оlympia (Южная Корея)
OLB-100F-R 650 11,6 ж/т НД НД 1,4 75 740/350/600 58 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-130F-R 695 15,1 ж/т НД НД 1,8 75 840/350/600 66 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-170F-R 780 19,8 ж/т НД НД 2,1 75 940/350/600 71 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
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* По вопросам размещения технических данных оборудования обращаться по телефону: (095)135-9857.

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

OLB-250F-R 945 29,1 ж/т НД НД 2,7 75 860/400/760 82 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-350F-R 1045 40,7 ж/т НД НД 3,8 75 860/400/760 97 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-130G-R 850 15,1 газ 1,5 НД 1,5 75 840/350/600 66 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-170G-R 965 19,8 газ 1,9 НД 1,9 75 940/350/600 71 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-250G-R 1146 29,1 газ 2,7 НД 2,7 75 860/400/760 82 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-350G-R 1415 40,7 газ 3,8 НД 3,8 75 860/400/760 97 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-130S-R 835 15,1 ж/т/Газ 1,5 НД 1,8 75 740/350/600 40 2к/Эп/Нерж.ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-170S-R 920 19,8 ж/т/Газ 1,9 НД 2,1 75 740/350/600 41 2к/Эп/Нерж.ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-250S-R 1100 29,1 ж/т/Газ 2,7 НД 2,7 75 840/350600 45 2к/Эп/Нерж.ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-350S-R 1195 40,7 ж/т/Газ 3,8 НД 3,8 75 840/350600 87 2к/Эп/Нерж.ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-500RD-R 1780 58,1 ж/т/Газ 6,8 НД 6,6 145 1135/580/867 180 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB-700RD-R 1950 81,4 ж/т/Газ 9,5 НД 9,3 145 1435/580/819 228 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB1000RD-R 2700 116,3 ж/т/Газ 14 НД 13 195 1424/7101089 332 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB1500RD-R 3330 174,4 ж/т/Газ 21 НД 20 195 1610/710/1089 418 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB2000RD-R 3840 232,6 ж/т/Газ 27 НД 26 195 1742/806/1360 425 2к/Эп/Ст/1ст/Ир/Пу/Вг
OLB3000RD-R 8160 348,8 ж/т/Газ 32 НД 40 318 1947/1270/1935 1201 2к/Эп/Ст/2ст/Ир/Пу/Вг
OLB4000RD-R 10080 465,1 ж/т/Газ 43 НД 54 318 2094/1270/2000 1221 2к/Эп/Ст/2ст/Ир/Пу/Вг
Slant Fin (США)
Liberty-20 2080 23 Жт НД НД 2,8 152 640/290/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-30 2390 36,7 Жт НД НД 3,8 152 640/380/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 2840 53,3 Жт НД НД 5,7 178 640/460/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 3440 68,2 Жт НД НД 7,6 203 640/550/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 3950 81,3 Жт НД НД 9,8 254 640/630/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
Liberty-20 4520 94,3 Жт НД НД 11,7 254 640/720/810 НД Вг/Цн/УпрВ/ТрО/РуР/Чт
GG-75 1525 18 Газ 1,8 НД НД 127 830/340/620 134 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-100 1609 25 Газ 2,5 НД НД 152 830/340/620 138 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-150 2351 36 Газ 3,6 НД НД 152 830/420/620 166 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-175 2543 42 Газ 4,2 НД НД 152 830/420/620 170 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-225 2803 58 Газ 5,8 НД НД 178 830/510/620 201 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-275 3094 67 Газ 6,6 НД НД 203 830/590/520 232 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-325 3479 76 Газ 7,6 НД НД 203 830/680/620 261 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-375 3990 88 Газ 8,8 НД НД 230 830/760/620 293 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GG-399 4035 97 Газ 9,7 НД НД 245 830/760/620 295 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн
GXH-150 3421 36 Газ 3,6 НД НД 178 830/510/620 188 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-190 3829 46 Газ 4,6 НД НД 178 830/510/620 209 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-210 4010 52 Газ 5,2 НД НД 178 830/590/520 234 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-250 4313 61 Газ 6,1 НД НД 203 830/680/620 261 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GXH-300 4508 70,4 Газ 7 НД НД 203 830/680/620 268 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт/Эп/Цн/УпрВ/2к
GG-75MV 1278 18,4 Газ 1,8 НД НД 127 830/340/620 134 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-100MV 1510 25,7 Газ 2,5 НД НД 152 830/340/620 138 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-150MV 2252 36,7 Газ 3,6 НД НД 152 830/420/620 166 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-200MV 2654 48,7 Газ 4,9 НД НД 178 830/510/620 197 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
GG-300MV 3184 70,4 Газ 7 НД НД 203 830/680/620 257 Аг/ТрО/РуР/Чт/Дт
Strebel (Австрия)
EG 14 НД 15,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 905/550/795 130 Аг
EG 21 НД 23 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 905/550/795 159 Аг
EG 28 НД 30 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 905/640/795 188 Аг
EG 35 НД 37 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 905/730/795 217 Аг
EG 42 НД 44 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 905/820/795 246 Аг
EG 49 НД 52 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 905/910/795 275 Аг
EG 56 НД 59 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 905/1000/795 305 Аг
EG 70 НД 73 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 905/1230/795 365 Аг
EG 84 НД 88 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 905/1410/795 425 Аг
Ca 7S-4 НД 69 Газ/Жт/ВстрГ НД НД НД НД 960/710/865 510 Аг

Vaillant (Германия)
VK INT 16/6-2 XEH 1999 15,8 Газ/ВстрГ НД НД НД 110 850/510/774 98 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 21/6-2 XEH 2152 21,2 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/550/774 112 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 26/6-2 XEH 2335 26,6 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/615/774 126 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 31/6-2 XEH 2435 31,7 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 850/680/774 142 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 36/6-2 XEH 2580 37 Газ/ВстрГ НД НД НД 150 850/745/774 155 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 42/6-2 XEH 2721 42,4 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 850/810/774 169 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 47/6-2 XEH 2866 47,7 Газ/ВстрГ НД НД НД 160 850/810/774 182 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Дт/Эпк
VK INT 20/K-1 EH 1347 20,9 Газ/ВстрГ 1,83 3,05 НД 130 850/550/774 120 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 25/K-1 EH 1430 26,2 Газ/ВстрГ 1,36 2,26 НД 130 850/615/774 135 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 30/K-1 EH 1534 31,4 Газ/ВстрГ 3,6 2,72 НД 150 850/680/774 152 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 35/K-1 EH 1650 36,7 Газ/ВстрГ 4,27 3,17 НД 150 850/745/774 166 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 40/K-1 EH 1871 41,9 Газ/ВстрГ 4,83 3,62 НД 160 850/810/774 181 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK INT 45/K-1 EH 2070 47,3 Газ/ВстрГ 5,5 4,08 НД 160 850/875/774 195 1ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 60/7-2 EH 3735 59,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 180 960/830/1070 310 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 72/7-2 EH 4154 71 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 960/930/1070 350 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 84/7-2 EH 4565 83 Газ/ВстрГ НД НД НД 200 960/1030/1070 390 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 96/7-2 EH 5091 95 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 960/1130/1070 430 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 108/7-2 EH 5799 106,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 225 960/1230/1070 470 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Модель Цена Номинал. Вид Расход пр. Расход сж. Расход ж.  Диаметр Габариты Вес Особенности
(USD) мощн. (кВт) топлива газа (м3/ч) газа (кг/ч) топл. л/ч дымо-да (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

VK 120/7-2 EH 6376 118,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 960/1330/1070 510 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 132/7-2 EH 6939 130,5 Газ/ВстрГ НД НД НД 250 960/1430/1070 555 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 144/7-2 EH 7505 142 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 960/1530/1070 605 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VK 156/7-2 EH 8072 154 Газ/ВстрГ НД НД НД 300 960/1630/1070 655 2ст/Чт/Эп/Аг/Ир/Эпк
VKO 22 1591 17–22 Газ/Жт 3,7 НД 3,6 130 965/600/520 178 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 27 1620 22–27 Газ/Жт 4,6 НД 4,4 130 965/600/520 183 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 35 1742 27–35 Газ/Жт 6 НД 5,7 130 965/600/680 233 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 42 1968 35–42 Газ/Жт 7,2 НД 7 130 965/600/680 240 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 55 2500 42–55 Газ/Жт 9,4 НД 9 150 965/600/840 290 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
VKO 70 2782 55–70 Газ/Жт 12 НД 11,5 150 965/600/1000 353 до2ст/Чт/дляВг/Ир/Эпк
GP 210-77 2924 59–77 Газ/Жт НД НД НД 180 1295/700/803 482 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-96 3637 78–96 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/933 573 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-115 4348 97–115 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/1063 663 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-134 5105 116–134 Газ/Жт НД НД НД 200 1295/700/1193 753 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-153 5815 135–153 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1323 844 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-172 6541 154–172 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1453 934 Чт/Пу/Эпк/дляВг
GP 210-191 7248 173–191 Газ/Жт НД НД НД 250 1295/700/1583 1024 Чт/Пу/Эпк/дляВг

Viessmann (Германия)
Vitola 100 VC 10890 1970 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10891 1970 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10892 2105 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10893 2190 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10894 2315 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11184 2255 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11185 2255 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11186 2390 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11187 2470 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 11188 2590 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ТрО
Vitola 100 VC 10840 2085 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10841 2085 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10842 2215 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10843 2300 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 10844 2425 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11189 2370 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11190 2370 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11191 2505 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11192 2580 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11193 2705 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/ДрО/УпрВ
Vitola 100 VC 11179 2420 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11180 2420 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11181 2550 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11182 2635 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11183 2765 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11194 2705 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11195 2705 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11196 2835 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11197 2915 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11198 3040 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10895 2455 15 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10896 2455 18 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10897 2585 22 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10898 2670 27 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 10899 2795 33 Жт/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11199 2740 15 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 156 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11200 2740 18 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 830/640/1033 165 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11201 2870 22 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 850/667/1178 192 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11202 2950 27 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1276 223 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД
Vitola 100 VC 11203 3080 33 Газ/ВстрГ НД НД НД 130 865/700/1340 242 См/Чт-Ст/Н-Срр/Пд/ДрО/УпрВ/СД

Жуковский машиностроительный завод (Россия) * г. Жуковский, ул. Заводская, 3. Тел.: (095) 556-80-40, 556-92-43
АОГВ-11,6-1 112 11,6 Газ/ВстрГ 1,3 * * 117 852/305/375 30 Аг/Ст/РуР/Авт
АКГВ-11,6-1 138 11,6 Газ/ВстрГ 1,3 * * 117 852/305/375 35 2К/Аг/Ст/РуР/Авт
АОГВ-17,4-3 146 17,4 Газ/ВстрГ 1,77 1,3 * 135 980/405/480 50 Пп/Аг/Ст/РуР/Авт
АОГВ-23,2-1 156 23,2 Газ/ВстрГ 2,55 * * 135 980/405/480 54 Пп/Аг/Ст/РуР/Авт
АКГВ-23,2-1 210 23,2 Газ/ВстрГ 2,55 * * 135 980/405/480 60 2К/Пп/Аг/Ст/РуР/Авг
АОГВ-29-1 214 29 Газ/ВстрГ 3,35 * * 140 980/405/480 58 Пп/Аг/Ст/РуР/Авт
АКГВ-29-1 274 29 Газ/ВстрГ 3,35 * * 140 980/405/480 65 2К/Пп/Аг/Ст/РуР/Авт
КОВ-СГ-43 480 43 Газ/ВстрГ 6,55 * * 165 995/455/540 75 Пп/Аг/Ст/РуР/Авт
Титан (Россия)
КЧВ1-Гн-15 590 15 Газ/ВстрГ 1,88 НД НД 100 1000/450/600 125 Аг/Чт/Эп/Дт/Ир
КЧВ1-Гн-24 670 24 Газ/ВстрГ 3,00 НД НД 130 1000/500/600 155 Аг/Чт/Эп/Дт/Ир
КЧВ1-Гн-33 735 33 Газ/ВстрГ 4,14 НД НД 150 1000/600/600 180 Аг/Чт/Эп/Дт/Ир
КЧВ1-Гн-40 870 40 Газ/ВстрГ 5,03 НД НД 180 1000/650/600 210 Аг/Чт/Эп/Дт/Ир
КЧВ1-Гн-47 980 47 Газ/ВстрГ 5,90 НД НД 180 1000/750/600 235 Аг/Чт/Эп/Дт/Ир
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ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

Принятые сокращения

Wnom – номинальная мощность, Wt – теплопроизводительность, PmaxB – максимальное давление воды, PminB – минимальное давление воды,
PnomG – номинальное давление газа, Ррt° – ручка регулировки температуры, Пп – пьезоподджиг, Ррм – ручка регулировки мощности, 
Эп – электронный поджиг, Q*– производительность (л/мин) при дельте 25°, Мг – модулируемая горелка, Ррм – ручка регулировки мощности, 
Нд – нет данных, Пт – принудительная тяга, Дт – датчик тяги

Модель Цена Wnom Wt PmaxВ PminB PnomG Расход Расход Q* Резьба  Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (кВт) (бар) (бар) (мбар) пр. газа сж. газа Хв/Гв/Газ дым. (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

(м3/ч) (кг/ч)
ARISTON (Италия)

ARD 10 F 218 17,4 20 12 0,6 13 2,1 НД 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 10 FI 261 17,4 20 12 0,5 13 2,1 НД 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 13 M/F R 281 24,4 27,9 12 0,9 13 2,7 НД 13 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 13 M/FI R 337 24,4 27,9 12 0,8 13 2,7 НД 13 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
ARD 16 362 27,9 32,1 12 13 3,4 НД 16 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 16 Пп/Дт/Ррt°/Мг

Beretta (Италия)
Igrabagno 11 147 18 21,2 10 0,2 13 2,27 1,8 11 1/2 1/2 1/2 110 760/350/250 13,5 Пп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 11 i 257 18 21,2 10 0,2 13 2,27 1,8 11 1/2 1/2 1/2 110 760/350/250 13,5 Эп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 14 234 24,5 28,5 10 0,2 13 3 2,25 14 1/2 1/2 1/2 130 775/400/275 15,5 Пп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 14 i 267 24,5 28,5 10 0,2 13 3 2,25 14 1/2 1/2 1/2 130 775/400/275 15,5 Эп/Дт/Ррt°/Мг
Igrabagno 17 i 380 29,5 34 10 0,2 13 3,58 2,67 17 1/2 1/2 1/2 130 765/400/275 16,5 Эп/Дт/Ррм/Мг
Igrabagno 13 SI 580 22,5 24,5 10 0,15 18 2,5 2,12 11 1/2 1/2 1/2 60/100 640/400/246 18,5 Эп/Пт/Ррt°/Дт/Мг
Igrabagno 17 SI 729 28,8 32 10 0,15 18 3,5 2,48 17 1/2 1/2 1/2 60/100 770/400/246 20 Эп/Пт/Ррt°/Дт/Мг

Junkers (Германия)
WR 275-1 KDP 160 17,4 20 12 0,1 13 2,1 1,6 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 275-3 KDB 190 17,4 20 12 0,1 13 2,1 1,6 10 3/4 1/2 1/2 110 680/360/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
WR 350-1 KDP 279 24,4 27,9 12 0,1 13 2,7 2,1 14 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 350-3 KDB 352 24,4 27,9 12 0,1 13 2,7 2,1 14 3/4 1/2 1/2 130 755/400/220 14 Эп/Дт/Ррt°/Мг
WR 400-1 KDP 317 27,9 32,1 12 0,1 13 3,4 2,5 16 3/4 1/2 1/2 130 755/460/220 16 Пп/Дт/Ррt°/Мг
WR 400-3 KDB 379 27,9 32,1 12 0,1 13 3,4 2,5 16 3/4 1/2 1/2 130 755/460/220 16 Эп/Дт/Ррt°/Мг

Demrad (Турция)
D 250 S 140 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Пп/Дт/Ррt°
D 250 SE 155 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Эп/Дт/Ррt°
D 250 T 155 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Пп/ДтРрt°/Мг
D 250 TE 170 17,4 20,9 12 0,1 13 2,2 1,6 10 1/2 1/2 3/4 110 715/335/245 15 Эп/Дт/Ррt°/Мг
D 125 B 90 8,7 10,5 10 0,1 13 НД НД НД НД НД 485/255/225 6,3 Дт

Vaillant (Германия)
MAG 19/2 XZ C+ 170 17,4 21 10 0,3 13 2,1 1,9 10 3/8 1/2 3/4 110 700/350/230 13 Ррt°/Пп/Дт
MAG Premium 19/2 XZ 253 19,2 22,1 13 0,35 20 2,7 1,8 12 3/4 3/4 1/2 110 680/351/260 13 Ррt°/Пп/Ррм/Мг/Дт
MAG Premium 19/2 XIP 300 19,2 22,1 13 0,35 20 2,7 1,8 12 3/4 3/4 1/2 110 680/351/260 13 Ррt°/Эп/Ррм/Мг/Дт
MAG Premium 24/2 XZ 277 24,4 28,1 13 0,5 20 3,5 2,2 13 3/4 3/4 1/2 130 722/351/283 14 Ррt°/Пп/Ррм/Мг/Дт
MAG Premium 24/2 XIP 313 24,4 28,1 13 0,5 20 3,5 2,2 13 3/4 3/4 1/2 130 722/351/283 14 Ррt°/Эп/Ррм/Мг/Дт

Нева (Россия)
Нева 3208-02 87 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3208-06 92 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3208-06 114 18 23,2 6 0,5 13 2,55 0,87 10,3 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3212 96 20 25 6 0,5 13 2,53 0,93 13 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт
Нева 3212 117 20 25 6 0,5 13 2,53 0,93 13 Нд Нд 680/390/285 20 Пп/Дт

Protherm (Чехия)
18 РОР Нд 17,7 Нд 10 0,5 13 Нд Нд 10 1/2 1/2 1/2 110 714/340/311 12 Ррt°/Пп
23 РОР Нд 22,6 Нд 10 0,5 13 Нд Нд 13 1/2 1/2 1/2 125 714/380/311 15 Ррt°/Пп

Ванадий-Тула (Россия) * ОАО "Ванадий-Тула" т.: (0872) 46-69-28, т/ф.: (0872) 45-74-25
ПРОТОН-1М 125 17 20,5 10 0,2 13 2,02 0,75 10 1/2 1/2 1/2 120 710/360/260 13 Пп/Дт/Рpt/Мг
ПРОТОН-1М-1 130 17 20,5 10 0,2 13 2,02 0,75 10 1/2 1/2 1/2 120 710/360/261 13 Пп/Дт/Рpt/Мг
ПРОТОН-2М 110 17 20,5 6 0,5 13 2,02 0,75 10 1/2 1/2 1/2 120 805/360/250 15 Пп/Дт/Рpt/Мг
ПРОТОН-3 130 17 20,5 6 0,3 13 2,02 0,75 10 1/2 1/2 1/2 120 805/360/251 15 Пп/Дт/Рpt/Мг
ПРОТОН-3-1 135 17 20,5 6 0,3 13 2,02 0,75 10 1/2 1/2 1/2 120 805/360/252 15 Пп/Дт/Рpt/Мг
ПРОТОН-4 NEW 135 17 20,5 10 0,3 13 2,02 0,75 10 1/2 1/2 1/2 120 710/360/260 13 Пп/Дт/Рpt/Мг

КОМПАНИЯ ГИДРОСФЕРА    
Москва, ул. Вавилова 30, (095) 795 31 81
www.hydrosfera.ru

Cо склада в Москве

Отопительные котлы 
Газовые колонки
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НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Принятые сокращения

PmaxB – максимальное давление воды, Pnom G – номинальное давление газа, О/В/Г – отопление/вода/газ, Ет – естественная тяга, Пт – принуди-
тельная тяга, Эп – электронный поджиг, Пп – пьезоэлектрический поджиг, 1к – одноконтурный отопительный котел, 2к – двухконтурный отопи-
тельный котел, 60л – двухконтурный отопительный котел со встроенным накопителем 60 литров, Рур – ручное управление работой, Ир – индика-
ция работы, Цн – циркуляционный насос, Рб – расширитиельный бак, Вб – возможность подключения внешнего бойлера, Конд – конденсатный
котел

Модель Цена Мощность PmaxВ PnomG Резьба Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (бар) (мбар) О/В/Г дымохода (мм) В/Ш/Г (мм) (кг)

Ariston (Италия)
Genus 27 R НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 130 880/465/385 НД Ет/1к/Цн/Рб
Genus 27 RI НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 130 880/465/385 НД Ет/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 RFFI НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 M НД 27,3 НД 20 3/4"1/2"3/4" 130 880/465/385 НД Ет/2к/Цн/Рб
Genus 27 MI НД 27,3 НД 20 3/4"1/2"3/4" 130 880/465/385 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб
Genus 27 MFFI НД 27 НД 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб
Genus 27 BI НД 27 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 900/600/465 НД Ет/Эп/60л/Цн/Рб
Genus 27 BFFI НД 27 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 900/600/465 НД Пт/Эп/60л/Цн/Рб
Genus 27 RI TANK НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 140 880/465/385 НД Ет/Эп/1к/Цн/Рб
Genus 27 RFFI TANK НД 27 НД 20 3/4" - 3/4" 60/100-80 880/465/385 НД Пт/Эп/1к/Цн/Рб
MicroGenus 23 MI НД 23,3 8 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 23 MFFI НД 23,8 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 27 MI НД 27,2 8 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
MicroGenus 27 MFFI НД 27,8 8 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
T2 23 MI НД 23,4 6 20 3/4"1/2"3/4" 130 700/400/305 НД Ет/Эп/2к/Цн/Рб/Ир
T2 23 MFFI НД 23,7 6 20 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 700/400/305 НД Пт/Эп/2к/Цн/Рб/Ир

Ecoflam (Италия)
Bluete CPR 2588 11,7–28,7 НД НД НД НД 480/800/360 36 НД
Bluete CPR 2975 11,7–28,7 НД НД НД НД 600/895/400 36 35 л
Bluete Colonna 3357 11,7–28,7 НД НД НД НД 480/1980/490 45 35 л
Bluete+ CPR 2588 12–28 НД НД НД НД 465/890/365 45 НД
Bluete+ SPIA 2277 12–28 НД НД НД НД 465/890/365 30 НД
Bluete 104 CPR met 2294 8,8–26,1 НД НД НД НД 465/890/365 33 НД
Bluete 104 CPR gpl 2294 8,8–26,1 НД НД НД НД 465/890/365 39 НД
Bluete 107 CPR 3208 6,1–28 НД НД НД НД 465/890/365 49 НД
Bluete 107 SPIA 2867 6,1–28 НД НД НД НД 465/890/365 49 НД
Dakon (Чехия)
IPSE 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 863/450/361 46 Ет/2к/Цн/Рб
IPSE 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 863/450/361 48 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 880/450/345 42 Ет/2к/Цн/Рб
DUA 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/450/345 47 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 30 CK НД 30 6 18 3/4"1/2"3/4" 140 880/520/385 50 Ет/2к/Цн/Рб
DUA 30 CT НД 30 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/520/385 55 Пт/2к/Цн/Рб
DUA 28 BK НД 28 6 18 3/4"1/2"3/4" 140 880/600/475 82 Ет/60л/Цн/Рб
DUA 28 BT НД 28 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 880/600/475 90 Пт/60л/Цн/Рб
KOMPAKT 24 CK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 750/450/285 46 Ет/2к/Цн/Рб
KOMPAKT 24 CT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 750/450/285 48 Пт/2к/Цн/Рб
BEA 24 BK НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 130 855/600/476 75 Ет/60л/Цн/Рб
BEA 24 BT НД 24 6 18 3/4"1/2"3/4" 60/100-80 855/600/476 81 Пт/60л/Цн/Рб
MT 6 НД 6 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб
MT 8 НД 8 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб
MT 10 НД 9,5 нет 18 3/4"-/-"3/4" 60/100 595/650/245 36 Пт/1к/Цн/Рб

Demrad (Турция)
BK 523 CE 550 23,9 10 13 3/4"1/2"3/4" 130 802/410/378 41 Эп/2к/Ет
HK 523 FE 630 23,3 10 13 3/4"1/2"3/4" 60/100 802/410/378 43 Эп/2к/Пт
BK 523 CE 15 450 17,4 10 13 3/4"1/2"3/4" 130 780/400/365 38 Эп/2к/Ет
HK 523 FE 15 500 17,4 10 13 3/4"1/2"3/4" 60/100 780/400/365 46 Эп/2к/Пт

Fondital (Италия)
CTN 24 II 2H3+ НД 24 6 12,8 3/4"1/2"3/4" 130 750/450/285 30 Эп/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/2к
RTN 24 II 2H3+ НД 24 6 12,8 3/4" 3/4" 130 750/450/285 28 Эп/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир
CTFS 24 II 2H3+ НД 24,3 6 12,6 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/450/285 34 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/2к
RTFS 24 II 2H3+ НД 24,3 6 12,6 3/4" 3/4" 60/100–80 750/450/285 32 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир
CTFS 28 II 2H3+ НД 28,5 6 13,1 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 750/450/285 34,5 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/2к
RTFS 28 II 2H3+ НД 28,5 6 13,1 3/4" 3/4" 60/100–80 750/450/285 32,5 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир
BTN 24 II 2H3+ НД 23,8 7 12,3 3/4"1/2"3/4" 139 855/600/476 72,5 Эл/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/60л/2к
BTFS 24 II 2H3+ НД 24 7 13,2 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 855/600/476 78 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/60л/2к
BTN 28 II 2H3+ НД 28,2 7 13,7 3/4"1/2"3/4" 139 855/600/476 72,5 Эл/Цн/Ет/Рб/РуР/Ир/60л/2к
BTFS 28 II 2H3+ НД 28,3 7 13,3 3/4"1/2"3/4" 60/100–80 855/600/476 78 Эп/Цн/Пт/Рб/РуР/Ир/60л/2к

Immergas (Италия) НД
Avio 21 Maior НД 24,4 8 НД 1/2"3/4"1/2" НД НД НД НД
Avio 24 Maior НД 27,9 8 НД НД НД НД НД НД
Zeus 21 Maior НД 24,4 8 НД НД НД НД НД НД
Zeus 24 Maior НД 27,9 8 НД НД НД НД НД НД
Nike Mini НД 23,3 10 НД 1/2"3/4"1/2" 130 770/450/250 НД Эп/Ет
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Модель Цена Мощность PmaxВ PnomG Резьба Диаметр Размеры, Вес Особенности
(USD) (кВт) (бар) О/В/Г дымохода мм  ВхШхГ (кг)

* По вопросам размещения технических данных оборудования обращаться по телефону: (095)135-9857.

Kuturami (Южная Корея)
World-16R 787 19 НД НД НД НД 780/475/295 НД НД
World-25R 945 29 НД НД НД НД 825/555/385 НД НД
World-30R 1170 35 НД НД НД НД 825/555/385 НД SG/Цн/Кт

Radiant (Италия)  
Midy RBC 20E 620 23,7 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 130 790/450/320 40 Ет/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Midy RBS 20E 760 24 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 60/100-80 790/450/320 44 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Comfort Slim RCM 20E 720 23,9 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 130 860/450/345 44 Ет/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Comfort Slim RCM 24E 850 26,8 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 130 860/450/345 44 Ет/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Comfort Slim RSF 20E 950 24,3 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 60/100-80 860/450/345 49 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Comfort Slim RSF 24E 1080 26,8 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 60/100-80 860/450/345 49 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Maxicomfort RMA 24E 995 26,8 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 130 900/490/450 60 Ет/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Maxicomfort RMAS 24E 1230 26,8 6 4–20 3/4"1/2"1/2" 60/100-80 900/490/450 63 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
Olympia (Южная Корея)
OLB-130WG-R 830 9,3-15,1 10 13 3/4"1/2"1/2" 70/70 656/492/357 31 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб/Мг/Дт
OLB-160WG-R 886 9,3-18,6 10 13 3/4"1/2"1/2" 70/70 656/492/357 31 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб/Мг/Дт
OLB-200WG-R 942 9,3-23,3 10 13 3/4"1/2"1/2" 75/75 656/492/357 31 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб/Мг/Дт
OLB-250WG-R 1009 15,1-29,1 10 13 3/4"1/2"3/4" 75/75 656/492/357 33 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб/Мг/Дт
OLB-300WG-R 1170 15,4-34,9 10 13 3/4"1/2"3/4" 75/75 656/492/357 33 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб/Мг/Дт
Protherm (Словакия)

12КОО 760 12 НД 18 НД 110 880/450/370 35 1к/Эл
12KOZ 1229 12 НД 18 НД 110 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
12KTO 892 12 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 1к/Эл
12KTZ 1271 12 НД 18 НД 60/100 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
24KOO 791 24 НД 18 НД 135 880/450/370 35 1к/Эл
24KOV 889 24 НД 18 НД 135 880/450/370 35 2к/Пт/Эл
24KTV 1016 24 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 2к/Пт/Эл
24KTZ 1399 24 НД 18 НД 60/100 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
24KTO 912 24 НД 18 НД 60/100 880/450/370 35 1к/Эл
24KOZ 1267 24 НД 18 НД 135 900/440/560 75 2к/Нт/45л/Эл
28KOV 940 27 НД 18 НД 60/100 880/450/370 42 2к/Нт/Эл
28KTV 1067 27 НД 18 НД 60/100 880/450/370 42 2к/Нт/Эл
50SOO 1332 48 НД НД 60/100 1150/440/485 60 1к
18POP 230 17,7 НД НД НД НД 714/340/311 12 водонагреватель

Sime (Италия)
Metro 25 OF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/370 35 Ет/2к/Эп
Metro 25 BF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/370 43 Пт/2к/Эп
Format 30 OF НД 28,6 НД НД НД НД 865/500/370 41 Ет/2к/Эп
Format 30 BF НД 29 НД НД НД НД 865/500/370 49 Пт/2к/Эп
Format 30/60 BF НД 29 НД НД НД НД 865/630/500 75 Пт/60л/Эп
Planet 25 OF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/375 35 Ет/2к/Эп
Planet 30 OF НД 28,6 НД НД НД НД 865/500/375 41 Ет/2к/Эп
Planet 25 BF НД 23,3 НД НД НД НД 865/450/375 43 Пт/2к/Эп
Planet 30 BF НД 29 НД НД НД НД 865/500/375 49 Пт/2к/Эп
Planet 25 BFT НД 23,3 нет НД НД НД 865/450/375 39 Пт/Эп/Вб

Vaillant (Германия)
VUW 200-5 Atmomax Plus 859 20 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 110 800/440/338 33 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 240-5 Atmomax Plus 982 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 35 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 280-5 Atmomax Plus 1055 28 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 37 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 120-5 Atmomax Plus 690 12 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 110 800/440/338 31 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 200-5 Atmomax Plus 785 20 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 110 800/440/338 31 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 240-5 Atmomax Plus 841 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 33 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 280-5 Atmomax Plus 988 28 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 35 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 202-5 Turbomax Plus 973 20 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 41 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 242-5 Turbomax Plus 1100 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 43 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 282-5 Turbomax Plus 1192 28 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 45 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 122-5 Turbomax Plus 776 12 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 38 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 202-5 Turbomax Plus 877 20 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 39 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 242-5 Turbomax Plus 936 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 41 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 282-5 Turbomax Plus 991 28 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 60/100 800/440/338 43 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 240-3 Atmomax Pro 753 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 130 800/440/338 34 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VU 240-3 Atmomax Pro 662 24 НД 13-20 3/4"-/-1/2" 130 800/440/338 32 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
VUW 242-3 Turbomax Pro 790 24 НД 13-20 3/4"3/4"1/2" 60/100 800/440/338 43 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир

Viessmann (Германия)*
Vitopend 100 WHE 0105 910 24 НД 13-20 НД 130 900/500/406 51 Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 2105 1005 24 НД 13-20 НД 70/110 900/500/406 55 Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 4105 1095 24 НД 13-20 НД 130 900/500/406 55 2к/Ет/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitopend 100 WHE 6105 1195 24 НД 13-20 НД 70/110 900/500/406 59 2к/Пт/Эл/Цн/Рб/Ир
Vitodens 200 WB24247 2760 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд
Vitodens 200 WB24248 3015 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд
Vitodens 200 WB24249 3120 24 НД 20 НД 80/125 900/500/406 72 Эп/Пт/Цн/Рб/2к/Конд

Жуковский машиностроительный завод (Россия) * г. Жуковский, ул. Заводская, 3. Тел.: (095) 556-80-40, 556-92-43
НГК-23-Т 540 23 6 12,74 3/4" 1/2" 1/2" 100/60 750/400/338 42 Пт/Эп/2к/Ир/Цн/Рб
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КОНДИЦИОНЕРЫ

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

Принятые сокращения

СС – сплит-система, МСС – мульти-сплит-система, Кас – кассетный тип, Кан – канальный тип, Наст – настенный тип, Комб – комбинированный
тип,  Нап – напольный тип, Пот – потолочный тип, Угл – угловой тип, Кол – колонный тип, ТН – тепловой насос, ОК – оконный кондиционер, 
МобНапКонд – мобильный напольный кондиционер, воНБ – водяное охлаждение наружного блока, НБ – наружный блок, ВБ – внутренний блок, 
х/т – холод/тепло, ЦСС – центральная сплит система, 1к – один контур, рвс – реверс, инв – инвертер, НД – нет данных

Airwell
МобНапКонд (х) ODISSEY 7CD 940 2,1 НД 340 0,85 800/470/340 НД 46

ODISSEY10CD 1360 3,1 НД 370 1,1 603/470/341 490/440/188 40/10
ODISSEY14CD 1720 4,1 НД 500 1,6 800/470/340 540/440/320 40/17

МобКонд (т/х) ODISSEY 7IR CH 1030 2,1 1,5 340 0,85 800/470/340 НД 46
ODISSEY10IR VM 1470 3,1 2,5 370 1,1 603/470/341 490/440/188 40/10
ODISSEY14IR RC 1900 4,1 4,2 500 1,6 800/470/340 540/440/320 40/17

ОК (х) MAY 70 450 2 НД 265 0,8 347/520/560 НД 35
MAY 90 470 2,5 НД 310 1,02 347/520/560 НД 35,5
MAY 110 590 3,2 НД 500 1,3 375/558/610 НД 47
MAY 150 940 4,4 НД 850 1,85 400/660/700 НД 59

СС/Наст (х) XLM 7 750 2,14 НД 260-340 0,69 270/815/160 545/770/250 8,0/ 41
XLM 9 820 2,5 НД 310-390 1 270/815/160 545/770/250 8,0/43
XLM 12 970 3,4 НД 340-450 1,41 270/815/160 545/770/250 9,5/45
XLM 14 1120 4,1 НД 490-590 1,63 300/938/190 545/770/250 12,0/36
XLM 18 1420 5,28 НД 635-750 1,85 330/1115/195 580/900/430 14,0/63
XLM 24 1580 6,74 НД 720-850 2,55 330/1115/195 580/900/430 14,0/67
XLM 30 1860 8,8 НД 955-1360 3,3 376/1445/204 680/900/340 25,0/80
XLM 36 2530 10,55 НД 1500-1800 3,8 376/1445/204 680/900/340

СС/Наст (х/т) XLM 7 RC 800 2,14 2,18 260-340 0,76 270/815/160 545/770/250 8,0/ 41
XLM 9 RC 900 2,5 2,78 310-390 1,02 270/815/160 545/770/250 8,0/43
XLM 12 RC 1030 3,4 3,6 340-450 1,32 270/815/160 545/770/250 9,5/45
XLM 14 RC 1160 4,1 4,85 490-590 1,63 300/938/190 545/770/250 12,0/ 36
XLM 18 RC 1480 5,28 5,57 635-750 1,85 330/1115/195 580/900/430 14,0/63
XLM 24 RC 1680 6,74 6,99 720-850 2,55 330/1115/195 580/900/430 14/67
XLM 30 RC 2130 8,8 9,08 955-1360 3,3 376/1445/204 680/900/340 25/80
XLM 36 RC 2780 10,55 10,9 1500-1800 3,8 376/1445/204 680/900/340 НД
ML9 CERC 1190 2,5 2,69 285-470 0,97 368/808/164 545/770/250 10,0/41
ML12 CERC 1310 3,4 3,81 325-510 1,4 368/808/164 545/770/250 10,0/43

СС/НапПот (рвс) S11RCF 1330 3,2 3,2 380-500 0,95 600/920/195 545/770/250 25/35
S15RCF 1390 4,23 4,38 400-550 1,55 600/920/195 545/770/250 27/38
S18 RCF 1620 5,23 5,96 550-640 2 600/920/226 595/900/370 30/68
S24 RCF 1790 7 6,99 740-900 2,47 600/1280/226 595/900/370 40/72
S30 RCF 2270 8,5 9,01 900-1200 2,94 600/1280/226 695/900/370 47/80

СС/Кан CD 17 1410 5 4 1000 2,23 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 22 2580 6,23 4 1000 2,74 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 26 1770 7,55 4 1350 3,46 285/900/675 600/900/340 39/67
CD 35 2180 10,1 6 2200 4,23 340/900/675 695/900/340 50/87
CD 43 3050 12,5 6,0/8,1 2600 5,1 340/1150/740 1255/900/340 58/92
CD 50 3430 14,5 6,0/8,1 2800 5,76 340/1350/740 1255/900/340 65/120
CD 60 3920 18,25 3500 6,5 400/1350/745 1255/900/340 68/124

СС/Кан (рвс) CD 17 RC 1530 5 5,05 1000 1,96 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 22 RC 1670 6,23 6,35 1000 2,37 240/900/675 600/900/340 33/63
CD 26 RC 1850 7,55 7,71 1350 2,98 285/900/675 600/900/340 39/67
CD 35 RC 2310 10,1 9,5 2200 3,4 340/900/675 695/900/340 50/87
CD 43 RC 3260 12,5 12,2 2600 4,55 340/1150/740 1255/900/340 58/92
CD 50 RC 3710 14,5 14,3 2800 5,33 340/1350/740 1255/900/340 65/120
CD 60 RC 4230 18,25 18,25 3500 6,1 400/1350/745 1255/900/340 68/124

СС/Кан GTW 11F 1480 3,2 1,6 420-520 1,05 260/860/675 545/770/250 39/35
GTW 15F 1530 4,23 1,9 530-610 1,74 260/860/675 545/770/250 39/38
GTW 18F 1700 5,23 1,9 570-680 2,25 260/860/675 595/900/370 39/68
GTW 24F 1920 7 4 760-920 2,79 285/1190/675 595/900/370 66/72
GTW 30F 2160 8,5 4 1140-1360 3,5 285/1190/675 695/900/370 66/80

СС/Кан (рвс) GTW 11 RCF 1560 3,2 3,2 420-520 0,96 260/860/675 545/770/250 39/35
GTW 15 RCF 1570 4,23 4,38 530-610 1,54 260/860/675 545/770/250 39/38
GTW 18 RCF 1810 5,23 5,96 570-680 2,07 260/860/675 595/900/370 39/68
GTW 24 RCF 2000 7 6,99 760-920 2,49 285/1190/675 595/900/370 66/72
GTW 30 RCF 2490 8,5 9,01 1140-1360 3,49 285/1190/675 695/900/370 66/80

СС/НапПот (воНБ) S11 AO 1800 2,25-3,55 НД 380-500 0,99 600/920/195 435/437/401 25/31
S15 AO 2010 3,40-5,10 НД 400-550 1,6 600/920/195 435/437/401 27/37
S18 AO 2160 4,07-6,30 НД 550-640 2,15 600/920/226 535/522/421 30/52
S24 AO 2390 5,45-8,25 НД 740-900 2,87 600/1280/226 535/522/421 40/62
S30 AO 2650 6,50-10,0 НД 900-1200 3,22 600/1280/226 535/522/421 47/67

СС/Кан (воНБ) GTW 11 AO 2000 2,25-3,55 1,6 420-520 0,99 260/860/675 435/437/401 39/31
GTW 15 AO 2190 3,40-5,10 1,9 530-610 1,6 260/860/675 435/437/401 39/37
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* По вопросам размещения технических данных оборудования обращаться по телефону: (095)135-9857.

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

GTW 18 AO 2350 4,07-6,30 1,9 570-680 2,15 260/860/675 535/522/421 39/52
GTW 24 AO 2610 5,45-8,25 4 760-920 2,87 285/1190/675 535/522/421 66/62
GTW 30 AO 2870 6,5-10,0 4 1140-1360 3,22 285/1190/675 535/522/421 66/67

СС/Кан (рвс, воНБ) GTW 11 AO 2000 3,27 3,2 420-520 0,99 260/860/675 435/437/401 39/31
GTW 15 AO 2190 4,35 4,38 530-610 1,6 260/860/675 435/437/401 39/37
GTW 18 AO 2350 5,23 5,96 570-680 2,15 260/860/675 535/522/421 39/52
GTW 24 AO 2610 7 6,99 760-920 2,87 285/1190/675 535/522/421 66/62
GTW 30 AO 2870 8,5 9,01 1140-1360 3,22 285/1190/675 535/522/421 66/67

СС/Кас K 11 AO 2220 2,25-3,55 1,65 475-600 0,99 287/571/571 435/437/401 27/31
K 15 AO 2450 3,40-5,10 2,25 485-770 1,6 287/571/571 435/437/401 27/37
K 18 AO 2670 4,07-6,30 2,6 530-840 2,15 287/571/571 535/522/421 28/52
K 24 AO 2940 5,45-8,25 2,6 560-910 2,87 287/571/571 535/522/421 29/62
K 30 AO 3280 6,50-10,0 4,3 1100-1680 3,22 287/1171/571 535/522/421 53/67

ЦСС/ S1270P 3290 11,8 НД 1600-2400 4,95 890/1050/350 1176/950/345 69/110
S1670A 3990 13,15 НД 1510-1820 5,66 590/1641/256 1451/950/345 77/128
S1670P 4110 16 НД 2100-3100 6,72 890/1250/350 1451/950/345 77/128
S2370P 5310 23,3 НД 2600-3800 9,9 1087/1310/403 965/855/1035 110/160
S3170P 7420 31 НД 4500-6300 13,2 1301/1552/482 965/885/1035 160/175
S4370P 11940 43,6 НД 7600-11400 18,55 870/2350/890 965/885/1035 300/160
S5670P 14060 56,7 НД 8600-1300 24 870/2350/890 965/885/1035 310/175

ЦСС/ (рвс) S1270P 3290 11,8 НД 1600-2400 4,95 890/1050/350 1176/950/345 69/110
S1670A RC 4180 13,15 14,3 1510-1820 5,66 590/1641/256 1451/950/345 58/128
S1670P RC 4300 16 16 2100-2850 6,72 890/1250/350 1451/950/345 77/128
S2370P RC 6140 23,3 23,3 2600-3800 7,69 1087/1310/403 965/855/1035 110/160
S3170P RC 8420 31 31,9 4500-6300 10,53 1301/1552/482 965/885/1035 160/175
S4370P RC 13590 43,6 48,5 7600-11400 16,5 870/2350/890 965/885/1035 300/160
S5670P RC 16070 56,7 67,8 8600-1300 21,2 870/2350/890 965/885/1035 310/175

Carrier
СС/Наст (ТН) 42HWX008/38YL008 970 2,1 2,1 310 1 800/290/145 НД 10

42HWX009/38YL009 1 160 2,7 3 428 1,5 800/337/170 НД 10
42HWX012/38YL012 1 280 3,2 3,4 470 1,5 800/337/170 НД 10
42HWX018/38YL018 1 740 4,5 4,9 720 1,8 1150/355/180 НД 15
42HWX024/38YL024 1 880 5,5 6,7 1010 2,5 1150/355/180 НД 15

СС/Комб (ТН) 42HWX108/38YL008 1 260 2,1 2,1 310 1 НД 800/290/145 10
42HWX110/38YL010 1 320 2,7 3 428 1,5 НД 800/337/170 10
42HWX112/38YL012 1 440 3,2 3,4 470 1,5 НД 800/337/170 10

СС/Кас 40GKX018/38YL018 3 330 4,9 5 700 1,87 НД 298/575/575 19/47
40GKX024/38YL024 3 440 6,4 6,6 900 2,42 НД 298/575/575 19/54
40GKX028/38YL028 3 760 7,6 7,8 900 2,42 НД 298/825/825 19/54
40GKX036/38YL036 4 190 8,8 8,2 1260 2,75 НД 298/825/825 38/67
40GKX048/38YL048 4 800 12,2 12,4 1650 3,87 НД 298/825/825 38/95
40GKX060/38YL060 5 100 13,3 13,7 1650 4,84 НД 298/825/825 38/95

СС/Кан 40JX036/38YL036 3 550 7,9 8,8 1480 3,53 НД 285/925/660 38/67
40JX048/38YL048 4 310 11,2 12 2160 4,05 НД 310/1250/750 64/95
40JX060/38YL060 4 720 13,8 14,5 2470 5,2 НД 310/1250/750 64/97

СС/Птл 42QR036/38QRT036 4 100 10,5 10,9 41/46 3,39 НД 235/1362/675 38/67
42QR048/38QRT048 4 500 13,1 13,4 42/48 4,3 НД 235/1362/675 45/95
42QR060/38QRT060 5 390 16,3 16,4 42/48 5,9 НД 235/1796/675 52/97

Daewoo Electronic's
ОК DWB - 052 C 316 1,5 - 270 0,52 НД 440/313/385 21

DWB - 070C 403 2,1 - 276 0,71 НД 470/358/480 28,5
DWB - 091 C 566 2,5 - 300 0,9 НД 470/358/480 29,5
DWB - 122 C 624 3,5 - 510 1,15 НД 600/380/535 39,8
DWB - 122 CH 634 3,5 3,4 510 1,15/1,23 НД 600/380/535 40
DWB - 180 C 748 5,3 - 750 2,32 НД 660/430/705 52,5
DWB-180CH-R 835 5,3 5,3 750 2,24/1,88 НД 660/430/705 65
DWB-240CH-R 893 7 7 810 2,75/2,35 НД 660/430/705 66

СС/Наст DSB - 070L 691 2,1 - 420 0,68 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 070LH 710 2,1 2,1 420 0,676/0,693 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 091L 826 2,6 - 600 0,92 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 091LH 883 2,6 2,6 600 0,91/0,94 750/245/174 654/549/256 7,0/34
DSB - 122L 941 3,5 606 1,25 925/285/194 666/552/264 9,7/34
DSB - 122LH 970 3,5 4 624 1,5/1,41 925/285/194 666/552/264 9,7/34
DSB - 182L 1320 5,1 - 780 2,134 1035/322/205 800/615/277 11,7/52
DSB - 182LH 1411 5,3 5,4 780 2,15/2,235 1035/322/205 800/615/277 11,7/52
DSB - 240L-R 1452 7 - 840 2,4 1080/298/200 772/675/325 14,7/51,1
DSB - 240LH-R 1517 7 7,2 840 2,4/2,235 1080/298/200 772/675/325 14,7/51,1

МСС/Наст DMB - 180LH 1776 2х2,6 2х2,9 600 1,50/1,9 750/245/174 800/615/277 9,2х2/59
DAIKIN
МСС/Наст FTY22GV1B/RY22DA7V19 1 400 2,6 3,2 390 1,1 250/750/180 540/750/270 НД

FTY35GV1B/RY35D7V1 1 750 3,5 4,1 460 1,5 250/750/180 660/880/350 НД
FTY45GV1B/RY45DA7V1 2 390 4,9 5,6 850 2,1 298/1050/190 660/880/350 НД
FTY60GV1B/RY60F7V1 2 830 6 7,2 920 2,4 298/1050/190 660/880/350 НД
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

FAY71FJV1/RY71FJ7V1 4 070 7,3 8,3 1140 3 360/1570/200 860/830/320 НД
FAY100FJV1/RY100FJ7V1 4 570 10,3 12 1440 4,1 360/1690/200 1215/830/320 НД

СС/Птл FHY35FJ7V1/RY35D7V1 2 620 4,1 4,4 780 1,6 188/1100/600 660/880/350 НД
FHY45FJ7V1/RY45DA7V1 2 970 4,8 5,8 780 2,1 188/1100/600 660/880/350 НД
FHY60FJ7V1/RY60F7V1 3 550 6,2 7,2 1080 2,5 188/1300/600 660/880/350 НД
FHY71FK7V11/RY71FJ7V1 4 070 7,2 8,6 1140 3,2 300/1000/800 860/830/320 НД
FHYB100FK7V11/RY100FJ7V14 670 10 11,6 1620 4,1 300/1400/800 1215/830/320 НД
FHY125FJ7V1/RY125FJ7W1 5 070 12,4 15,2 1980 4,7 238/1590/695 1215/880/320 НД

КанКонд FHYB35FK7V11/RY35D7V1 2 970 3,8 4,2 690 1,6 300/700/800 660/880/350 НД
FHYB45FK7V11/RY45DA7V1 3 420 4,5 5,6 840 2,2 300/700/800 660/880/350 НД
FHYB60FK7V11/RY60F7V1 4 000 6,2 7,2 1020 2,5 300/1000/800 660/880/350 НД
FHYB71FV1/RY71FV1 4 520 7,7 7,9 1140 2,2 355/1100/800 860/830/320 НД
FHYB100FV1/R100FY1 5 220 10,4 11,2 1620 3 355/1500/800 1215/830/320 НД
FHYB125FV1/R125FY1 5 720 12,8 14,2 2100 3,75 355/1500/800 1215/880/320 НД

СС/КасПот FHYC35FJ7V1/RY35D7V1 3 110 3,6 4,7 840 1,6 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC45FJ7V1/RY45DA7V1 3 500 4,8 5,8 840 2,1 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC60FJ7V1/RY60F7V1 3 950 6,2 7,2 1140 2,5 240/840/840 660/880/350 НД
FHYC71FJ7V1/RY71FJ7V1 4 450 7,3 8,7 1140 3 240/840/840 860/830/320 НД
FHYC100FJ7V1/RY100FJ7V1 5 050 10,3 12,2 1680 3,8 280/1230/840 1215/830/320 НД
FHYC125FJ7V1/RY125FJ7W1 5 400 12,8 15,3 1980 4,7 280/1230/840 1215/880/320 НД

СС/Кас/Угл FHYK35FGV1/RY35D7V1 3 320 4,1 4,4 720 1,5 215/1110/710 660/880/350 НД
FHYK45FJ7V1/RY45DA7V1 3 730 4,8 5,8 720 2,1 215/1110/710 660/880/350 НД
FHYK60FJ7V1/RY60F7V1 4 350 6,2 7,1 1020 2,5 215/1310/710 660/880/350 НД
FHYK71FJ7V1/RY71FJ7V1 4 870 7,3 8,7 1020 3,1 215/1310/710 860/830/320 НД

СС/Нап FVY223D7V1/RY22DA7V19 1 800 2,4 3,1 620 1,3 600/750/210 535/750/230 НД
FVY353D7V1/RY35D7V1 2 250 3,5 4,1 620 1,5 600/750/210 685/800/300 НД
FVY453D7V1/RY45DA7V1 2 670 4,9 5,6 800 2 600/870/205 660/880/350 НД

МСС/Наст FCTY22GV1B 600 2,6 3,2 390 1,1 250/750/180 НД НД
FCTY35GV1B 700 3,5 4,1 460 1,5 250/750/180 НД НД
FCTY45GV1B 850 4,9 5,6 850 2,1 298/1050/190 НД НД

МСС/Нап FVCY223D7V1 810 2,4 3,2 620 1,2 600/750/205 НД НД
FVCY353D7V1 920 3,6 4,1 620 1,5 600/750/205 НД НД
FVCY453D7V1 980 4,9 5,6 800 2 600/870/205 НД НД

НБ-МСС MY56D7V1 2 300 5,6 5,9 НД НД НД 660/880/350 НД
MY90CJV1 3 400 9 9,6 НД НД НД 865/880/350 НД
MY90CJW1 3 400 9 9,6 НД НД НД 865/880/350 НД

DELONGHI
СС/Наст СF10 930 1,9 НД НД 0,65 750/270/175 НД НД

СF20 1 050 2,4 НД НД 0,85 750/270/175 НД НД
СF30 1 280 3,7 НД НД 1,24 810/300/195 НД НД
СF40 1 650 5 НД НД 1,6 967/300/195 НД НД
СР10-2000 1 160 2,1 2,2 НД 0,79 750/270/175 НД НД
СР20-2000 1 220 2,4 2,5 НД 0,85 750/270/175 НД НД
СР25 1 290 3 3,1 НД 0,99 810/300/195 НД НД
СРЗО 1 450 3,5 3,5 НД 1,24 810/300/195 НД НД
СР40 1 900 5 5,4 НД 1,6 967/300/195 НД НД

ВБ-МСС (2-3) CDP2 2 480 2х2,4 2х2,5 НД 2х0,85 750/270/175 НД НД
TLH300 3 780 2х2,6+3,5 2х2,5+3,4 НД 2,85 810/220/152 НД НД

СС/Нап C28 GHP НД 8,2 8,6 НД НД 500/1750/175 НД НД
ELECTRA
СС WMN 07 RC 870 2,1 2,2 340 0,8 270/815/160 540/760/220 НД

WMN 09 RC 920 2,6 2,8 390 1,1 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 12 RC 1 040 3,4 3,6 450 1,3 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 16 RC 1 250 4,1 4,9 590 1,7 300/938/190 540/760/240 НД
WMN 18 RC -R 1 540 5 5,1 750 1,9 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 18 RC 1 600 5,3 5,6 750 1,9 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 24 RC -R 1 770 6,3 6,6 850 2,5 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 24 RC 1 820 6,7 6,8 850 2,6 330/1115/196 580/900/341 НД
WMN 30 RC 2 240 8,8 9,1 1 360 3,3 382/1445/204 680/900/340 НД
WMN 36 RC (3~) 2 650 10,3 10,6 1 750 4,2 382/1850/204 680/900/340 НД
WMN 0707 RC 1 730 2x2,1 2x1,9 2x340 1,6 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0909 RC 1 830 2x2,6 2x2,4 2x390 2,2 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 0912 RC 1 950 2,6/3,4 2,4/3,1 390/450 2,3 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1212 RC 2 070 2x3,4 2x3,1 2x450 2,6 270/815/160 580/900/340 НД
WMN 1616 RC 2 490 2x4,1 2x4,1 2x590 3,4 300/938/190 900/370/695 НД
WMN 090912 RC 3 430 2x2,7/3,4 2x 3,2/3,6 2x340/390 3,3 270/815/160 1250/900/340 НД
WMN 09091212 RC 4 250 2x2,7/2x3,4 2x3,2/2x3,6 2x340/2x390 4,6 270/815/160 1250/900/340 НД

МСС/Наст WMN 07 ST -R 800 2,1 НД 340 0,8 270/815/160 540/760/220 НД
WMN 18 ST -R 1 410 5 НД 750 1,9 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN 24 ST -R 1 640 6,3 НД 850 2,5 330/1115/195 580/900/340 НД
WMN GEMINI 1 580 2x2,1 НД 2x340 2 270/815/160 580/900/340 НД

СС/Наст WMF 07 RC 1 020 2,1 2,2 340 0,8 570/570/140 540/760/220 НД
WMF 09 RC 1 090 2,6 2,8 440 1,1 570/570/140 540/760/220 НД
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* По вопросам размещения технических данных оборудования обращаться по телефону: (095)135-9857.

Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

WMF 12 RC 1 190 3,4 3,6 490 1,3 570/570/140 540/760/220 НД
СС/НапПот PRX 300 RC 1 490 3,9 4,1 595 1,5 600/850/190 530/740/300 НД

PRX 400 RC 1 540 4,3 4,5 680 1,8 600/850/190 530/740/300 НД
PRX 500 RC 1 760 5,9 6,2 880 2,3 600/850/190 580/900/340 НД
PRX 600 RC 1 920 7,2 7,4 1000 2,9 600/1200/190 580/900/340 НД
PRX 800 RC 2 030 8 8,3 1310 3,3 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 900 RC 2 200 8,9 9 1310 3,4 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 500 RC-SH 1 830 5,9 6,2 880 2,3 600/850/190 580/900/340 НД
PRX 600 RC-SH 2 000 7,2 7,4 1 000 2,9 600/1200/190 580/900/340 НД
PRX 800 RC-SH 2 100 8 8,3 1 310 3,3 600/1200/190 680/900/340 НД
PRX 900 RC-SH 2 300 8,9 9 1 310 3,4 600/1200/190 680/900/340 НД
PXD 15 RC 1 770 4,4 4,3 450 1,8 630/820/190 540/760/220 НД
PXD 18 RC 2 010 5,5 5,4 550 2,3 630/820/190 580/900/340 НД
PXD 24 RC 2 200 7 6,6 840 2,6 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 28 RC 2 310 8 7,8 895 3,3 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 32 RC 2 510 8,8 8,4 1020 3,7 630/1200/190 680/900/340 НД
PXD 18 RC-SH 2 090 5,5 5,4 550 2,3 630/820/190 580/900/340 НД
PXD 24 RC-SH 2 270 7 6,6 840 2,6 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 28 RC-SH 2 380 8 7,8 895 3,3 630/1200/190 580/900/340 НД
PXD 32 RC-SH 2 580 8,8 8,4 1020 3,7 630/1200/190 680/900/340 НД
PXH 1500 RC (3~) 3 840 11,7 12 1695 3,9 670/1714/249 850/1029/400 НД
PXH 2000 RC (3~) 4 140 14,1 14,1 1695 5,4 670/1714/249 850/1029/400 НД

КанКонд EBS 50 1 930 5 5,1 1000 2,1 230/900/650 580/900/340 НД
EBS 60 2 020 6,2 6,4 1000 2,6 230/900/650 580/900/340 НД
EBS 80 2 110 7,6 7,7 1350 3,1 280/900/650 580/900/340 НД
EBS 101 RC 2 640 10,1 9,5 2200 3,5 340/900/720 680/900/340 НД
EBS 103 RC (3~) 2 720 10,1 9,5 2200 3,5 340/900/720 680/900/340 НД
EMD 1100 RC 2 760 11 11,1 2200 4,2 400/770/580 680/900/340 НД
EMD 1200 RC (3~) 3 120 12,3 12,5 2720 4,6 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1400 RC (3~) 3 330 13,1 13,2 2 465 4,7 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1800 RC (3~) 4 020 15,5 15,5 2 720 4,7 400/1130/686 1250/900/340 НД
EMD 1100 RC-SH 2 850 11 11,1 2200 4,2 400/770/580 680/900/340 НД
EMD 1200 RC-SH (3~) 3 210 12,3 12,5 2720 4,6 400/1030/605 895/900/340 НД
EMD 1800 RC-SH 3~) 4 120 15,5 15,5 2 720 4,7 400/1130/686 1250/900/340 НД

ВстрМодели ELX 925 RC 2 700 9,7 9,8 1 870 3,5 300/1060/700 680/900/340 НД
ELX 1100 RC 2 850 11,1 11,3 2 040 4,2 300/1060/700 900/900/340 НД
ELX 1200 RC 3 260 12,1 12,3 2 210 4,4 300/1220/700 900/900/340 НД
EBW 11 RCF 1 930 3,2 13,9 520 1,1 260/860/675 540/760/220 НД
EBW 15 RCF 2 080 4,2 3,2 610 1,7 260/860/675 540/760/220 НД
EBW 18 RCF 2 360 5,2 4,4 680 2,3 260/860/675 580/900/340 НД
EBW 24 RCF 2 640 7 7 920 2,8 285/1190/675 580/900/340 НД
EBW 30 RCF 2 760 8,5 9 1 360 3,5 285/1190/675 680/900/340 НД

СС/КасПот ECF 15 2 080 4,2 5 770 2,2 571/571/287 770/250/545 НД
ECF 18 (3~) 2 520 5,2 5,2 840 2,6 571/571/287 900/370/595 НД
ECF 24 (3~) 2 710 6,7 7,5 910 2,8 571/571/287 900/370/595 НД
ECF 30 (3~) 3 190 8,3 9,1 1 680 3,1 1171/571/287 900/370/695 НД
ECF 45 (3~) 3 480 13,1 14,3 1 820 5,2 1171/571/287 950/345/1451 НД

МобНапКонд M 2000 ST-M 800 2,1 НД 270 1 800/470/374 НД НД
M 2000 ST-SH-E 880 2,1 2 270 2,1 800/470/374 НД НД

ОК WIN 7.5-EN-US;M 290 2,1 НД 360 0,9 580/490/335 НД НД
WIN 7.5 ST-E 330 2,1 НД 360 0,9 580/490/335 НД НД
KC 15 ST-M 320 1,5 НД 230 0,5 470/480/320 НД НД
KC 20 ST-M 400 2 НД 265 0,8 560/520/350 НД НД
KC 25 ST-M 430 2,5 НД 310 1 560/520/350 НД НД
KC 25 ST-E 530 2,5 НД 310 1 560/520/350 НД НД
KC 25 RC-E 590 2,5 2,3 310 1 560/520/350 НД НД
KC 32 ST-M 590 3,2 НД 500 1,3 610/565/380 НД НД
KC 32 RC-M 660 3,2 2,9 500 1,3 610/565/380 НД НД
KC 51 ST-M 860 5 НД 700 2,1 670/455/705 НД НД
KC 51 RC-M 920 5 5 700 2,1 670/455/705 НД НД
KC 65 ST-M 930 6,4 НД 820 2,7 670/455/705 НД НД
KC 65 RC-M 990 6,2 6,2 820 2,7 670/455/705 НД НД

HITACHI
ОК RA-08 CF1 490 2,05 НД НД НД 35/47/52 НД НД

RA-10 CF1 560 2,55 НД НД НД 35/47/52 НД НД
RA-08BDF (с пультом ДУ) 590 2,05 НД НД НД 35/47/52 НД НД
RA-10BDF (с пультом ДУ) 650 2,55 НД НД НД 35/47/57 НД НД
RA-3147CL 890 3,5 НД НД НД 35/47/57 НД НД
RA-3107CLH 850 2,6 2,6 НД НД 38/56/65 НД НД
RA-3147CLH 1010 3,55 3,75 НД НД 38/56/65 НД НД

СС RAC-05CV1/RAS-05C1 860 1,6 НД НД НД НД НД НД
RAC-07CV1/RAS-07C1 880 2,2 НД НД НД НД НД НД
RAC-09CV1/RAS-09C1 920 2,6 НД НД НД НД НД НД
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
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* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

RAC-5144CV/RAS-5144C 1160 3,7 НД НД НД НД НД НД
RAC-5182CV/RAS-5182C 1500 4,8 НД НД НД НД НД НД

СС RAC-07CHV1/RAS-07CH1 1000 2,1 2,3 НД НД 265/785/168 НД НД
RAC-09CHV1/RAS-09CH1 1120 2,6 3 НД НД 265/785/168 НД НД
RAC-5142CHV/RAS-5142CH 1340 3,6 4,7 НД НД 298/815/179 НД НД
RAC-5182CHV/RAS-5182CH 1880 4,6 5,3 НД НД 295/1090/167 НД НД
RAC-24CHV1/RAS-24CH1 2240 6,5 7,2 НД НД 295/1090/185 НД НД
RAC-30CHV1/RAS-30CH1 2530 7,7 8,6 НД НД 360/1390/225 НД НД

RAM-22CZ1/RAS-09CZ1+RAS-13CZ125202,5+3,55 НД НД НД НД НД НД
McQuay
СС/Наст MWM07ER/MLC07BR 990 2,1 2,3 НД 0,74 785/169/297 НД НД

MWM10FR/MLC10BR 1 030 2,8 3 НД 0,89 785/169/297 НД НД
MWM15FR/MLC15BR 1 140 3,6 3,8 НД 1,32 815/179/290 НД НД
MWM20CR/MLC20BR 1 600 5,3 5,9 НД 2,05 1043/189/372 НД НД
MWM25CR/MLC25BR 1 750 7 7,3 НД 2,78 1043/189/372 НД НД
MWM07E/MLC07B 850 2,1 НД НД 0,79 785/169/297 НД НД
MWM10F/MLC10B 950 2,6 НД НД 1,02 785/169/297 НД НД
MWM15F/MLC15B 1 050 3,7 НД НД 1,3 815/179/290 НД НД
MWM20C/MLC20B 1 460 5,2 НД НД 2,07 1043/189/372 НД НД
MWM25C/MLC25B 1 610 7 НД НД 2,74 1043/189/372 НД НД

МСС/Наст 2xMWMS20C/MMSD2020A 2 840 2x5,27 НД НД 4,15 1043/189/372 НД НД
Mitsubishi Electric
сс/Наст MSC-07RV/MU-07RV 995 2,2 НД 474 0,68 850/191/278 780/255/540 9/32

MSC-09RV/MU-09RV 1150 2,5 НД 474 0,78 850/191/278 780/255/540 9/32
MSC-12RV/MU-12RV 1350 3,5 НД 588 1,31 850/191/278 780/255/540 10/34
MS-18RV/MU-18RV 1700 5,1 НД 756 1,91 1015/190/320 850/290/605 14/55
MS-24RV/MU-24RV 2150 6,4 НД 816 2,78 1015/190/320 850/290/605 14/61
MS-30RV/MU-30RV 2385 8,4 НД 960 3,38 1100/227/325 870/295/850 16/78
MSC-07RV/MUH-07RV 1250 2,2 2,5 474 0,71 850/191/278 780/255/540 9/33
MSC-09RV/MUH-09RV 1290 2,5 3,1 474 0,88 850/191/278 780/255/540 9/33
MSC-12RV/MUH-12RV 1520 3,4 4 588 1,22 850/191/278 780/255/540 10/38
MSH-18RV/MUH-18RV 1910 5,1 5,4 756 2,03 1015/190/320 850/290/605 14/59
MSH-24RV/MUH-24RV 2395 6 6,2 816 2,72 1015/190/320 870/295/850 14/72
MSH-30RV/MUH-30RV 2620 8,3 9,6 960 3,3 1100/227/325 870/295/850 16/79

инвертор MSZ-G09SV/MUZ-G09SV 1470 2,6 3,6 474 0,94 850/191/278 710/255/540 9/28
инвертор MSZ-G12SV/MUZ-G12SV 1920 3,5 4,8 588 1,29 850/191/278 710/255/540 10/34

PK-1.6GKL/PU-1.6VLJA 1875 3,9 НД 720 1,71 990/235/340 870/362/650 16/45
PK-2GKL/PU-2VJA 2155 5,6 НД 720 2,52 990/235/340 870/362/650 16/60
PK-2.5FLA/PU-2.5VJA 2615 7 НД 1200 2,75 1400/235/340 870/362/850 24/71
PK-3FLA/PU-3YJA 3225 7,2 НД 1200 3,18 1400/235/340 870/362/850 24/73
PK-4FLA/PU-4YJA 3785 9,8 НД 1680 3,29 1680/235/340 870/362/1258 28/94
PKH-1.6GKL/PUH-1.6VKA 2300 4,5 4,6 720 1,36 990/235/340 870/362/650 17/53
PKH-2GKL/PUH-2VKA 2590 5,5 6,2 720 2,14 990/235/340 870/362/650 17/64
PKH-2.5FKHA/PUH-2.5VKA 3015 6,5 7,2 1200 2,41 1400/235/340 870/362/850 26/68
PKH-3FKHA/PUH-3YKA 3555 7,9 9,1 1200 3,13 1400/235/340 870/362/850 26/75
PKH-4FKHSA/PUH-4YKSA 4035 9,5 10,7 1680 3,17 1680/235/340 870/362/1258 30/94

сс/НапПот MCF-13NV/MUCF-13NV 1540 3,7 НД 678 1,31 1100/180/650 850/290/605 26/50
MCF-18NV/MUCF-18NV 1870 5 НД 780 2,03 1100/180/650 850/290/605 26/52
MCF-24NV/MUCF-24NV 2200 6,4 НД 840 2,72 1100/180/650 870/295/850 26/53
MCFH-13NV/MUCFH-13NV 1850 3,7 4 780 1,31 1100/180/650 850/290/605 26/50
MCFH-18NV/MUCFH-18NV 2190 5 5,4 840 1,91 1100/180/650 850/290/605 26/52
MCFH-24NV/MUCFH-24NV 2405 6 6,2 840 2,87 1100/180/650 850/290/605 26/53

cc/Пот PC-2GJA/PU-2VJA 1360 5,6 НД 780 2,52 1000/680/210 870/362/650 27/60
PC-2.5GJA/PU-2.5VJA 2745 6,5 НД 1080 2,75 1310/680/210 870/362/850 34/71
PC-3GJA/PU-3YJA 3135 7,2 НД 1080 3,18 1310/680/210 870/362/850 34/73
PC-4GJSA/PU-4YJSA 3715 9,8 НД 1500 3,29 1310/680/210 870/362/1258 37/94
PC-5GJSA/PU-5YJSA 4245 12,4 НД 2040 4,56 1620/680/270 950/390/1258 43/114
PC-6GJSA/PU-6YJSA 4980 14,6 НД 2040 5,11 1620/680/270 950/390/1258 45/117
PCH-2GKHA/PUH-2VKA 2875 5,6 6,2 780 2,52 1000/680/210 870/362/650 28/64
PCH-2.5GKHA/PUH-2.5VKA 3150 6,5 7,1 1080 2,75 1310/680/210 870/362/850 36/68
PCH-3GKHA/PUH-3YKA 3670 7,2 8,5 1080 3,18 1310/680/210 870/362/850 36/75
PCH-4GKHSA/PUH-4YKSA 4215 10 10,5 1500 3,29 1310/680/210 870/362/1258 39/94
PCH-5GKHSA/PUH-5YKSA 4855 12,4 13,9 2040 4,56 1620/680/270 870/362/1258 46/114
PCH-6GKSA/PUH-6YKSA 5420 14,6 15 2040 5,11 1620/680/270 870/362/1258 48/117

сс/Кас PL-1.6KJB/PU-1.6VLJA 2370 3,8 НД 960 1,71 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 23/45
PL-2KJB/PU-2VJA 2705 5,6 НД 960 2,52 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 23/60
PL-2.5KJB/PU-2.5VJA 2990 6,5 НД 1020 2,75 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/850 24/71
PL-3AK/PU-3YJA 3325 7,9 НД 1200 3,18 840(950)/840(950)/258(30) 870/362/850 29/73
PL-4AK/PU-4YJSA 3930 9,9 НД 1680 3,29 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 35/94
PL-5AKS/PU-5YJSA 4490 12,4 НД 1800 4,56 840(950)/840(950)/298(30) 950/390/1258 35/114
PL-6AKS/PU-6YJSA 5160 14,3 НД 1800 5,11 840(950)/840(950)/298(30) 950/390/1258 37/117
PLH-1.6KKHB/PUH-1.6VKA 2870 4,4 4,6 960 1,71 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 24/53
PLH-2KKHB/PUH-2VKA 3205 5,4 5,8 960 2,52 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/650 24/64
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PLH-2.5KKHB/PUH-2.5VKA 3415 6,3 7,2 1020 2,75 660(760)/660(760)/253(30) 870/362/850 25/68
PLH-3AKH/PUH-3YKA 3910 7,7 8,4 1680 3,18 840(950)/840(950)/258(30) 870/362/850 36/75
PLH-4AKHS/PUH-4YKSA 4720 9,7 10,4 1800 3,29 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 55/94
PLH-5AKHS/PUH-5YKSA 5150 12,4 14 1800 4,56 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 55/114
PLH-6AKHS/PUH-6YKSA 5825 14 16,1 1800 5,11 840(950)/840(950)/298(30) 870/362/1258 55/117

сс/Кан SEH-1.6AR/SUH-1.6AR 2075 3 4,2 780 1,35 270/1100/700 850/290/605 35/50
SEH-2AR/SUH-2AR 2445 5,4 5,8 1020 2,05 270/1100/700 850/290/605 35/52
SEH-2.5AR/SUH-2.5AR 2810 6,7 7 1200 2,68 270/1100/700 870/295/850 35/53
PED-2EJA/PU-2VJA 2445 5,4 НД 1020 2,52 830/640/295 870/362/650 33/60
PED-2.5EJA/PU-2.5VJA 2675 6,3 НД 1260 2,75 1070/640/295 870/362/850 42/71
PED-3EJA/PU-3YJA 2045 7,6 НД 1500 3,18 1070/680/325 870/362/850 49/73
PED-4EJSA/PU-4YJSA 3625 9,7 НД 2040 3,29 1310/680/325 870/362/1258 62/94
PED-5EJSA/PU-5YJSA 4060 12,4 НД 2520 4,56 1310/680/325 950/390/1258 65/114
PED-6EJSA/PU-6YJSA 4735 14,8 НД 2760 5,11 1610/740/325 950/390/1258 70/117
PEHD-1.6EKHA/PUH-1.6VKA 2355 4,3 4,6 840 1,71 830/640/295 870/362/650 35/53
PEHD-2EKHA/PUH-2VKA 2770 5,2 5,8 1020 2,52 830/640/295 870/362/650 35/64
PEHD-2.5EKHA/PUH-2.5VKA 3000 6,3 6,7 1260 2,75 1070/640/295 870/362/850 44/68
PEHD-3EKHA/PUH-3YKA 3420 7,7 8,4 1500 3,18 1070/680/325 870/362/850 46/75
PEHD-4EKHSA/PUH-4YKSA 3815 9,7 10,4 2040 3,29 1310/680/325 870/362/1258 65/94
PEHD-5EKHSA/PUH-5YKSA 4480 12,1 13,4 2520 4,56 1310/680/325 870/362/1258 68/114
PEHD-6EKHSA/PUH-6YKSA 5265 14,6 16 2760 5,11 1610/740/325 870/362/1258 73/117
PE-7MYA/PU-7MYC 6465 17,9 НД 3600 НД 428/1415/650 980/1400/700 67/202
PE-8MYA/PU-8MYC 6620 22 НД 4200 НД 428/1415/650 980/1400/700 70/205
PE-10MYA/PU-10MYC 7480 28,8 НД 5400 НД 428/1615/650 980/1400/700 84/230
PE-15MYC/PU-15MYC 9850 44 НД 8400 НД 706/1690/865 1200/1951/1080 180/285
PE-20MYC/PU-20MYC 14495 57,6 НД 10800 НД 706/1993/865 1200/1951/1080 212/360
PEH-7MYA/PUH-7MYC 7065 17,9 18,8 3600 НД 428/1415/650 980/1400/700 67/211
PEH-8MYA/PUH-8MYC 7505 22 22 4200 НД 428/1415/650 980/1400/700 70/214
PEH-10MYA/PUH-10MYC 8175 28,8 28,8 5400 НД 428/1615/650 980/1400/700 84/240
PEH-15MYC/PUH-15MYC 15610 44 44 8400 НД 706/1690/865 1200/1951/1080 180/431
PEH-20MYC/PUH-20MYC 16835 57,6 57,6 10800 НД 706/1993/865 1200/1951/1080 212/472

Panasonic
ОК CW-C50LE 370 1,4 НД НД 0,45 340/525/482 НД НД

CW-C70YE 500 1,9 НД НД 0,76 346/450/530 НД НД
CW-C09TE 550 2,5 НД НД 0,97 346/450/530 НД НД
CW-C120AE 600 3,5 НД НД 1,35 375/560/610 НД НД
CW-C180BE 800 5,2 НД НД 2,23 428/660/640 НД НД
CW-C241SE 950 6,6 НД НД 2,95 428/660/730 НД НД

ОК CW-A120AE 650 3,4 3,1 НД 1,29 375/560/610 НД НД
CW-A180BE 700 4,6 4,5 НД 1,8 346/450/530 НД НД

СС/Наст CS/CU-C75KE 1200 2 НД НД 0,6 279/799/199 НД НД
CS/CU-C95KE 1250 2,7 НД НД 0,8 279/799/199 НД НД
CS/CU-C125KE 1490 3,6 НД НД 1,19 279/799/199 НД НД
CS/CU-C181KE 1790 5,3 НД НД 2,08 290/980/199 НД НД
CS/CU-C241KE 1920 6,6 НД НД 2,86 290/980/195 НД НД

СС/наст (х/т) CS/CU-A75KE 1270 2,2 2,4 НД 0,7 279/799/199 НД НД
CS/CU-A95KE 1350 2,8 3,4 НД 0,98 279/799/199 НД НД
CS/CU-A125KE 1650 3,5 4,2 НД 1,24 279/799/199 НД НД
CS/CU-A181KE 2200 5,2 6,1 НД 2,12 290/980/195 НД НД
CS/CU-A241KE 2600 6,4 7,6 НД 2,86 290/980/195 НД НД

СС/Наст (инв) CS/CU-G95KE 1600 2,6 3,6 НД 1,44 279/799/199 НД НД
CS/CU-G125KE 2080 3,5 4,8 НД 2,1 279/799/199 НД НД

МСС/ (х/т) CS-MC 95 KEx2 / CU-MC 145 KE НД 2x2,6 НД НД 1,76 290/799/175 НД НД
CS-MC 95 KEx2 / CU-MC 185 KE НД 2x2,4 НД НД 2,2 290/799/175 НД НД
CS-MC 76MC-126/CU-MC196 KE 2370 2,0+3,45 НД НД 1,82 290/799/175 НД НД
CS-MC 125 KEx2 / CU-MC 245KE 2550 2x3,45 НД НД 2,44 290/799/175 НД НД
CS-MC 95 KEx3 / CU-3MC 205KE 2800 3x2,4 НД НД 2,22 290/799/175 НД НД
CS-MA75/VA125/CU-MA-195KE 2550 2,0+3,45 2,1+4,0 НД 1,82 290/799/175 НД НД
CS-MA95KEx2/CU-MA185KE 2500 2x2,6 2x3,0 НД 1,76 290/799/175 НД НД
CS-MA125KEx2/CU-MA245KE 3200 2x3,45 2x4,0 НД 2,44 290/799/175 НД НД
CS-MVG103KEx2/CU-MVG153KE 3200 2x2,8 2x4,0 НД 2,88 290/799/175 НД НД

СС/Пот (х/т) CS/CU-A120TE НД 3,4 4 НД 1,27 165/1100/650 НД НД
CS/CU-A180TE НД 5,1 5,4 НД 2,08 165/1100/650 НД НД

СС/Наст CS-C73KE НД 2 НД 402 0,55 799/279/190 НД 9
CS/CU-A73KE 950 2,1 2,4 402 0,59 799/279/190 НД 9
CS-C93KE НД 2,7 НД 504 0,77 799/279/190 НД 9
CS/CU-A93KE 980 2,6 3 516 0,88 799/279/190 НД 9
CS/CU-G93KE Inverter 1 280 2,6 3,6 564 0,76 799/279/190 НД 9
CS-C123KE НД 3,5 НД 558 1,15 799/290/174 НД 11
CS/CU-A123KE 1 260 3,4 4 570 1,22 799/279/190 НД 12
CS/CU-G123KE Inverter 1 370 3,5 4,8 588 1,02 799/279/190 НД 12
CS-C181KE НД 5,2 НД 840 1,93 1020/315/179 НД 11
CS/CU-A181KE 1 790 5,2 5,4 840 2,08 1020/315/180 НД 12
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

CS-C241KE НД 6,4 НД 900 2,75 1020/315/179 НД 11
CS/CU-A241KE 2 180 6,4 6,2 900 2,8 1020/315/180 НД 12

МСС/Наст CS-MC90(x3) 2 660 3x2,6 НД 2x516 1,76 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-MA70+120/190KE 2 250 2,0+3,5 2,1+4,0 402+558 1,82 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-M90KEx2/180 2 280 2x2,6 2x3,0 2x588 1,76 799/290/175 НД 2x8
CS/CU-MA120KEx2/240 2 700 2x3,5 2x4,0 2x582 2,44 799/290/175 НД 2x12

Sanyo
СС/Наст SAP-K71 G 980 2,1 НД 370 0,6 250/790/174 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K71 GH 1 090 2,1 2,6 400 0,7 250/790/174 530/680/225 НД
СС/Наст SAP-K91 G 1 000 2,6 НД 450 0,8 250/790/174 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K91 GH 1 130 2,6 3,3 430 0,9 250/790/174 530/680/225 НД
СС/Наст SAP-K127 G 1 130 3,3 НД 450 1,2 265/805/145 530/680/225 НД
МСС/Наст SAP-K127 GH 1 290 3,3 3,7 470 1,2 265/805/145 530/750/270 НД
СС/Наст SAP-K181 G 1 600 5,2 НД 760 2,2 285/995/196 630/810/275 НД
МСС/Наст SAP-K181 GH 1 850 5,1 5,8 760 2,2 285/995/196 630/810/275 НД
СС/Наст SAP-K241 G 1 990 6,5 НД 830 2,8 285/995/196 630/810/275 НД
МСС/Наст SAP-K241 GH 2 240 6,4 7,3 830 2,8 285/995/196 630/810/275 НД
СС/Наст SAP-MC1827 2 400 2х2,7 2х3,3 2х450 2х2,2 250/790/174 630/830/305 НД
СС/Кан SPW-UC253 3 470 7,3 8 1260 3,33 310/1050/665 735/940/340 НД

SPW-UC363 4 500 10,6 11,4 1680 3,27 310/1480/665 1235/940/340 НД
SPW-UC483 5 180 14 16 1920 5,32 310/1480/665 1235/940/340 НД
SPW-DC253 3 700 7,3 8 1380 3,33 420/1065/620 735/940/340 НД
SPW-DC363 4 410 10,6 11,4 1800 3,27 420/1065/620 1235/940/340 НД
SPW-DC483 5 290 14 16 2160 5,6 420/1065/620 1235/940/340 НД

СС/Пот SPW-TC253 3 360 7,3 8 1140 3,2 185/1270/670 735/940/340 НД
SPW-TC363 4 240 10,6 11,4 1680 3,23 250/1570/670 1235/940/340 НД
SPW-TC483 4 880 14 16 1920 5,19 250/1570/670 1235/940/340 НД

СС/Кас SPW-XC253 3 610 7,3 8 1140 НД 328/860/860 735/940/340 НД
SPW-XC363 4 520 10,6 11,4 1680 НД 385/1150/860 1235/940/340 НД
SPW-XC483 5 130 14 16 1920 НД 385/1150/860 1235/940/340 НД

ОК SA-79G 410 2,1 НД 360 0,77 345/440/605 НД НД
SA-99G 450 2,5 НД 360 0,96 345/440/605 НД НД
SA-128S5 580 3,5 НД 560 1,3 375/530/620 НД НД
SA-168S5 770 4,8 НД 700 1,83 450/670/646 НД НД
SA-99GH5 610 2,4 2,6 360 0,86 345/440/605 НД НД
SA-128SH5 730 3,3 3,6 560 1,18 375/530/620 НД НД
SA-168SH5 880 4,5 4,9 700 1,77 450/670/646 НД НД

ВБ-МСС/Кан SPW-U93GH56 1 330 2,8 3,2 480 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U123GH56 1 370 3,6 4,2 600 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U183GH56 1 550 5,6 6,3 840 0,1 310/829/665 НД НД
SPW-U253GH56 1 710 7,3 8 1 260 0,2 310/1050/665 НД НД
SPW-U363GH56 2 130 10,6 11,4 1 920 0,3 310/1480/665 НД НД
SPW-U483GH56 2 280 14 16 1 920 0,3 310/1480/665 НД НД

ВБ-МСС/Кан SPW-D253GH56 1 530 7,3 8 1 380 0,5 420/1065/620 НД НД
SPW-D363GH56 1 700 10,6 11,4 1 800 0,5 420/1065/620 НД НД
SPW-D483GH56 1 900 14 16 2 160 0,6 450/1065/620 НД НД

ВБ-МСС/Кас(1к) SPW-AS93GH56 1 690 2,8 3,2 480 0,1 370/810/620 НД НД
SPW-AS123GH56 1 770 3,6 4,2 580 0,1 370/810/620 НД НД

ВБ-МСС/Кас(2к) SPW-S93GH56 1 610 2,8 3,2 540 0,1 398/1110/680 НД НД
SPW-S123GH56 1 690 3,6 4,2 570 0,1 398/1110/680 НД НД
SPW-S183GH56 1 990 5,6 6,3 960 0,1 398/1390/680 НД НД
SPW-S253GH56 2 040 7,3 8 1 140 0,1 398/1390/680 НД НД

ВБ-МСС/Кас(4к) SPW-X123GH56 1 540 3,6 4,2 900 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X183GH56 1 620 5,6 6,3 900 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X253GH56 1 700 7,3 8 1 140 0,1 328/860/860 НД НД
SPW-X363GH56 1 970 10,6 11,4 1 920 0,2 358/1150/860 НД НД
SPW-X483GH56 2 110 14 16 1 920 0,2 358/1150/860 НД НД

ВБ-МСС/Пот SPW-T183GH56 1 330 5,6 6,3 900 0,1 185/1073/670 НД НД
SPW-T253GH56 1 490 7,3 8 1 140 0,1 185/1270/670 НД НД
SPW-T363GH56 1 670 10,6 11,4 1 680 0,2 250/1570/670 НД НД
SPW-T483GH56 1 800 14 16 1 920 0,2 250/1570/670 НД НД

ВБ-МСС/Наст SPW-K93GH56 930 2,8 3,2 450 0,1 360/1000/205 НД НД
SPW-K123GH56 980 3,6 4,2 630 0,1 360/1000/205 НД НД
SPW-K183GH56 1 090 5 6 800 0,1 360/1000/205 НД НД

ВБ-МСС/Нап SPW-F93GH56 1 430 2,8 3,2 420 0,1 615/1065/630 НД НД
SPW-F123GH56 1 490 3,6 4,2 540 0,1 615/1065/630 НД НД
SPW-F183GH56 1 640 5,6 6,3 900 0,1 615/1380/630 НД НД
SPW-F253GH56 1 720 7,3 8 1020 0,2 615/1380/630 НД НД

ВБ-МСС/Нап/скрыт SPW-FM93GH56 1 350 2,8 3,2 420 0,1 616/904/229 НД НД
SPW-FM123GH56 1 390 3,6 4,2 540 0,1 616/904/229 НД НД
SPW-FM183GH56 1 420 5,6 6,3 900 0,1 616/1219/229 НД НД
SPW-FM253GH56 1 490 7,3 8 1 020 0,2 616/1219/229 НД НД

НБ-МСС SPW-C483GYH8 5 120 14 16 8 000 5,2 1235/940/340 НД НД



Объявление!
Редакция журнала С.О.К. начинает подготовку медиа-плана на 2003 год.

Приглашаем руководителей фирм и специалистов принять участие в формировании тематической
направленности журнала С.О.К. в 2003 году с учетом мировых тенденций в области климатической

техники, сантехнического оборудования и ресурсоэнергосбережения.
Ждем Ваших предложений и пожеланий:

119991, Москва, ул. Бардина, 6 ИД «Медиа Технолоджи»
по факсу: (095) 135-9982

e-mail: media@mediatechnology.ru
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Тип Модель Цена Охлаждение Нагрев Расход Потребляемая Габариты Габариты Вес (кг)
(USD)  (кВт)  (кВт) воздуха (м3/ч)  мощность (кВт) ВБ (мм) НБ (мм)

* Данные, приведенные в таблице, постоянно обновляются и уточняются. 

SPW-C703GYH8 8 700 22,4 25 9 300 9,2 1218/883/883 НД НД
SPW-C903GYH8 9 900 28 31,5 9 000 10,9 1218/883/883 НД НД

SHARP
CCНаст AY-A079E 1120 2,1 2,4 420 0,7 270/750/155 535/720/236 27/7

AY-A099E 1170 2,6 3 НД 0,9 270/750/155 НД НД
AY-A129E 1450 3,5 4,1 НД 1,4 297/897/179 НД НД
AY-A189E 1900 5,1 5,8 НД 2,1 330/1100/195 НД НД
AY-A249E 2150 6,7 7,9 НД 2,8 330/1100/195 НД НД

СС/Наст (инв) AY-X079E 1300 2,1 3,2 НД 0,3-1,1 270/750/183 НД НД
AY-X099E inverter 1380 2,6 3,4 520 0,3-1,2 270/750/183 535/698/250 28/8
AY-X108E 1520 2,8 3,7 НД 0,3-1,2 270/790/188 НД НД
AY-X138E 1900 3,6 4,8 НД 0,3-1,5 270/790/188 НД НД

МСС AY-M18AE 2500 2,5x2 2х3,2 840 2х1,1 270/790/150 637/800/297 61/7
TOSHIBA
ОК RAC-07E-E 560 2 НД 400 0,63 НД 340/520/525 32

RAC-09E-E 630 2,5 НД 400 0,75 НД 340/520/525 34
RAC-09EH-E 860 2,6 2,8 550 1,11 НД 400/560/630 45
RAC-12EH-E 900 3,4 3,4 600 1,1 НД 400/560/630 50
RAC-18EH-E 1 080 4,7 4,9 750 1,5 НД 435/660/720 68

СС/Наст RAS-07EKH НД 1,8 1,9 НД 0,57 НД 265/790/175 29
RAS-10LKX 910 2,7 НД 650 1 НД 265/790/175 8
RAS-10SKH 1 080 2,6 3,5 650 1 НД 265/790/175 8
RAS-13SK 1 200 3,5 НД 650 1,3 НД 265/790/175 8
RAS-13SKH 1 420 3,6 4,1 680 1,3 НД 265/790/175 8
RAS-18NKX 1 650 5 НД 750 1,95 НД 298/1050/180 12
RAS-18UKHT инвертер 2 520 5,3 7,6 750 2,45 НД 298/1050/180 12
RAS-24BKX 2 200 6,9 НД 1020 2,35 НД 376/1379/225 25
RAV-162KHP 2 210 4,5 5 780 2,3 НД 370/1020/200 19
RAV-263KHP 2 570 7,1 7,9 1200 3 НД 370/1350/200 25

МСС/Наст RAS-M18SAH 2 790 2x2,7 2x2,8 2x600 1,55 НД 265/790/155 2х8
RAS-M26EAH 3 210 2x3,5 2x4,0 2x650 2,65 НД 298/1050/180 2х12
RAS-M26EAH 5 300 2x2,6+3,5 2x3,5+4,1 2х500+750 3,3 НД 265/790/174 3х8
RAS-3M31SAH 4 350 2X2,7+3,5 2X2,8+4,1 2X600+650 3 НД 265/790/174 3X12
RAS-4M36SAH 5 700 4X2,6 4X2,8 4X600 3,5 НД 265/790/174 4X12

YORK
СС/Наст MHH / MOH 07 870 2,1 2,1 360 0,7 290/799/181 492/764/230 НД

MHH / MOH 09 940 2,6 2,6 380 0,96 290/799/181 492/764/230 НД
MHH / MOH 12 1 100 3,4 3,4 430 1,2 290/799/181 492/764/230 НД
MHH / MOH 18 1 580 5 5,2 670 1,9 315/1019/180 590/820/280 НД
MHH / MOH 25 1 830 6,5 6,8 700 2,8 315/1019/180 696/850/285 НД

СС/НапПот MCH / MOH 25 1 960 6,4 6,4 820 3,3 655/990/199 696/850/287 НД
MCH / MOH 35 2 610 9,4 9,5 1270 3,4 658/1548/205 900/850/285 НД
MCH / MOH 45 3 070 12,3 12,5 1550 4,8 658/1548/205 1142/850/285 НД
MCH / MOH 55 3 580 15,3 15,4 2455 5,6 658/2845/240 1142/1060/345 НД

СС/Кас MKH / MOH 25 `2 680 7 7,1 1260 2,6 295/575/575 696/850/287 НД
MKH / MOH 55 4 060 15,2 15,5 2100 5,6 340/810/810 1142/1060/345 НД

СС/Кан MAH / MOH 18 2 020 5,3 5,3 1170/60 1,9 305/845/532 590/820/280 НД
MAH / MOH 45 3 420 12,3 12,5 2500/110 5,2 350/1102/640 1442/850/285 НД
MAH / MOH 65 4 930 17,9 17,9 4500/150 7,5 400/1404/616 1142/1060/345 НД
SIC / SOC 076 7 370 21,3 НД 4600/216 8,4 982/1240/880 590/1357/725 НД
SIC / SOC 090 8 230 29,3 НД 7500/256 13,7 1134/1240/880 663/1738/725 НД
SIC / SOC 120 9 910 35,6 НД 7500/256 15 1134/1240/1630 663/1738/725 НД
SIC / SOC 150 13 940 43,4 НД 10000/204 20,2 1134/1240/1630 663/2038/725 НД
SIH / SOC 076 8 410 21,3 24 4600/216 8,4 982/1240/880 590/1357/725 НД
SIH / SOC 090 9 120 29,3 29,8 7500/256 13,7 1134/1240/880 663/1738/725 НД
SIH / SOC 120 10 660 35,6 36,1 7500/256 15 1134/1240/1630 663/1738/725 НД
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Конструктор  сайтов  «Сделай САМ!» от Alphalink.ru

Фирма “АИСТ” работает на рынке

информационных технологий, специа-

лизируясь на выпуске электронных ка-

талогов на компакт-дисках (CD-ROM) и

разработке программного обеспечения. 

В 1998 году была открыта серия

“Строительство” по тематикам:

1. “Строительные машины, механизмы и

инструмент”

2. “Отопление, водоснабжение, вентиля-

ция,  канализация и кондиционирование”

Серия предназначена для специалис-

тов строительной отрасли и содержит:

подробную информацию (изображения,

технические характеристики, монтажные

схемы), а также список фирм-поставщи-

ков по всем видам оборудования на рос-

сийском рынке с адресами и номерами

телефонов не только по Москве, но и по

регионам.

Издание является ценным источни-

ком информации для служб снабжения

и отделов маркетинга торговых и строи-

тельных организаций для расширения

товарного  ассортимента и поиска реги-

ональных партнеров. Практика распро-

странения предыдущих выпусков пока-

зала интерес  к продукту именно у спе-

циалистов, особенно в регионах России.

Все участники каталога имеют возмож-

ность разместить подробнейшую ин-

формацию о своей продукции, регио-

нальных представительствах и условиях

работы с партнерами. 

Фирма “Адаптивные информаци-

онные системы и технологии” 

тел. /факс: 336-14-55,  334-36-12  

E-mail: aist@comcor.ru www.infoclub.ru

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ

● Оборудование для систем отопления;

● Инструменты для сантехнических 

работ;

● Очистные сооружения 

канализации;

● Оборудование для ГВС;

● Насосное оборудование;  

● Трубы и фасонные изделия;

● Системы вентиляции;

● Системы кондиционирования;

● Оборудование для бассейнов;

● Емкости для воды и топлива;

● Оборудование для ванных комнат;

● Оборудование для туалетов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТ

● Автомобильная техника;

● Дорожная техника;

● Инженерно-строительное оборудование;

● Инструмент аккумуляторный;

● Инструмент для домашнего 

использования;

● Инструмент с приводом от ДВС;

● Электроинструмент;

● Насосное оборудование;

● Пневматическое оборудование и инструмент;

● Сварочное оборудование;

● Станки для деревообработки;

● Тепловое оборудование;

● Электротехническое оборудование.

Программный комплекс КОНСТРУКТОР включает в

себя предоставление:

• адреса в сети Интернет — домена третьего уровня;

• программного обеспечения для создания сайта через

обычный броузер, причем, устанавливать программное

обеспечение на свой компьютер не надо!

• дискового пространства на сервере для хранения сай-

та (хостинг);

• круглосуточный доступ к административной части сайта

(бэк-офису) из любой точки сети Интернет для добав-

ления, изменения и удаления информации на сайте;

• инструкции и консультации по работе конструктора.

Программный комплекс КОНСТРУКТОР позволяет:

• создать различной степени сложности Web-сайты и

Интернет-магазины;

• самостоятельно управлять их структурой, содержанием

и дизайном с любого места, где имеется выход в сеть

Интернет;

• самостоятельно управлять любыми видами рекламы на

сайтах и магазинах;

• настраивать различные интерактивы — форумы, госте-

вые книги, доски сообщений, новостные ленты, систе-

мы опроса, голосования ...

Получить дополнительную информацию о возможностях КОНСТРУКТОРА  можно на сайте компании www.alphalink.ru

или по телефону: (095) 204-19-31

Отличное решение для Вашего бизнеса!

Компания Alphalink.ru, один из лидеров на рынке профессиональных услуг в области

электронной коммерции, начала предоставлять малым и средним компаниям услуги по

созданию Web-сайтов и Интернет-магазинов с помощью разработанного компанией

программного комплекса — КОНСТРУКТОРА сайтов «Сделай САМ!» — новейшей техно-

логии создания Web-сайтов и Интернет-магазинов, управляемых через стандартный

броузер любым сотрудником предприятия без специальных знаний и установки каких-

либо программ на компьютере.
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Редакционная подписка на журнал “Сантехника, отопление, кондиционирование”.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЖУРНАЛА “С.О.К.”:

1/16 полосы — бесплатно*
* При подписке на 6 номеров — одноразовая публикация информационного блока 1/16 полосы А4 (для профильных

предприятий).

Редакционная подписка дает возможность гарантированного получения журнала почтой в индивидуальном

конверте. Ранее вышедшие номера (из имеющихся в наличии) можно заказать по тел.: (095)135-9982

Условия подписки:

Подписка осуществляется на 6 номеров. Стоимость подписки — 360 руб. (без НДС).

Оплатив 360 руб. до 15 сентября 2002 г., Вы получите следующие номера журналов: №9, №10, №11, №12 за 2002

год и №1, №2 за 2003 год.

Для получения счета на подписку необходимо отправить заявку в ООО Издательский дом “Медиа Технолоджи”

по адресу: 119991 Москва, ул. Бардина, д.6, журнал “Сантехника, отопление, кондиционирование”.

по факсу: (095)135-9982

E-mail: media@mediatechnology.ru

В заявке необходимо указать номера подписанных журналов (с №9 по №12 — 2002 г. и №1-2 — 2003 г.), а также

свой почтовый адрес, координаты для связи и ФИО контакного лица.

Дополнительная информация на сайте www.mediatechnology.ru

!
Alphalink.ru - 78
Aquart.ru - 10
Buderus - 6
CALEFFI - 33
Сasio - 9
CIAT - 1обл.
CIB-UNIGAS - 33
COSTER - 33
DAB - 33
DAKON - 10
FER - 33
FERROLI - 33
GEL - 17
GLOBAL DI FARDELLIOTTORINO & C - 30
GRUNDFOS - 1
HALTON - 40
Hitachi - 9
Honeywell - 7

ITE - 49
KOSPEL - 34, 35
Junkers - 3 обл.
LG - 13
MSI - 80
Messe Duesseldorf - 15
Namsung - 11
Oventrop - 21
Panasonic  - 13
Prandelli srl - 16
RINNAI - 11, 17
Samsung - 9
SEITRON - 33
Sony - 9
STARCLIMA - 33
SYR - 11
Tiemme Raccorderie - 7
Toshiba - 9

Vaillant - 27
Viessmann  - 6, 4 обл.
Wester - 7
Wilo - 6
York - 7
АДЛ - 9
Аист - 78
БОШ - 39
ВИВАТЭКС - 31
Гидросфера - 27, 3 обл.
ГРАНД ОТЭКС РЕГИОН - 10
Дельта-Т - 33
ЗИОСАБ - 28
ИнКоТехСтрой - 42
Климатика - 1обл.
МАКСЛЕВЕЛ - 2 обл.
Машпром - 8
Нижегородские городские газовые сети - 11

ПиТи сервис - 13
РОСТТЕРМ - 8
Самсунг электроник Ко.Лтд - 13
СВЕП Интернешнл АБ - 26
Сеул Инжиниринг - 11, 46
Софитэкспо - 14
Сфера - 38, 39
СЭМ - 13
ТЕМП - 32
Теплоэнерго - 11
ТЭК НН - 11
Тэкс - 36, 37
Уралэнергоцентр - 9, 79
Хогарт - 20, 25
Хрустальный завод - 39
Эгопласт - 17
Электроисточник - 29
ЦЭНЭФ - 48

Фирмы и торговые марки  в номере

В следующих номерах:

1. Газовые котлы для индивидуального отопления

2. Твердотопливные котлы

3. Электрическая безопасность оборудования в водоснабжении

4. Подвесные и напольные системы приточной вентиляции

5. Тепловой контроль зданий

№9

• Вакуум-водогрейные котлы и парогенераторы BOOSTER —

долговечность (до 25 лет)  и высокое качество из Южной Кореи

• Дизельные и газовые котлы из нержавеющей стали OLYMPIA

• Настенные газовые котлы OLYMPIA – идеальное решение для по-

Прямые поставки из Южной Кореи

Наличие на складе в г. Екатеринбург

Представительство в России

ООО «Уралэнергоцентр»

620142 г. Екатеринбург, 

ул. Машинная 29 Б, оф. 416

Тел. (3432)22-90-11, 22-56-76

Факс (3432)606-602

E-mail: uec@medialt.ru





ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ | ОБОГРЕВАТЕЛИ | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ФИЛЬТРЫ | СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Благодаря технологии HydroPower — новинке
мирового масштаба, новые колонки фирмы Junkers
перестали нуждаться в батарейках для розжига го-
релки. 

Турбина колонки, приведенная в действие водя-
ным потоком, производит электрический ток для за-
жигания горелки.

Благодаря отсутствию дежурного фитиля пламя
их модулирующей горелки горит только тогда, когда
это необходимо. Расход газа при этом на 25% мень-
ше, чем у обычных газовых колонок!

Газовые колонки HydroPower адаптированы к
эксплуатации в российских условиях (ном. давление
газа 13 мбар).

WR 275-7 — 19,2 кВт (11 л/мин)*
WR 350-7 — 24,4 кВт (14 л/мин)*
*при ∆T 25°C

Газовые колонки HydroPower

119 991 Москва, ул. Вавилова 30
(095)795 31 81
195 027 Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр. 10
(812)224 09 03
www.hydrosfera.ru






