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Ува жа е мые кол ле ги!

Группа компаний «ИННОВЕНТ» – российский разработчик, 
производитель и комплексный поставщик высококачествен-
ного оборудования для систем вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления, а также систем автоматического 
управления климатическим оборудованием .

В настоящий момент в состав Группы входят: 
 � ООО «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ» 
(ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ») – современное производствен-
ное предприятие по выпуску высококачественного возду-
хотехнического оборудования и систем автоматики;

 � ООО «ИННОВЕНТ» – компания по продвижению и продаже 
продукции . 

Большая часть производимой ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» 
продукции основана на собственных разработках НИЦ . 
Интеллектуальную собственность Группы составляют более 
60 патентов, в том числе 4 международных, на изобретения 
в области воздуходувных машин . В структуре предприятия 
функционируют научно-исследовательский центр и мощное 
конструкторско-технологическое подразделение, обеспечи-
вающие полный цикл создания нового продукта от НИР до 
организации серийного производства .
Группой предприятий «ИННОВЕНТ» накоплен уникальный 
опыт решения специальных задач в области создания вен-
тиляционной техники по техническим требованиям заказчика 
и соответствующий производственный потенциал . Основные 
принципы конструирования оборудования – надежность, 
энергоэффективность и долговечность .  
Вся выпускаемая продукция разработана в собственном 
научно-исследовательском центре предприятия, защище-
на авторскими российскими патентами, сертифицирована и 
выпускается под официально зарегистрированными торго-
выми марками . 
Система менеджмента качества сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) . 
Оборудование «ИННОВЕНТ» внесено в реестры официальных 
поставщиков ОАО «ГАЗПРОМ» и ОАО «ТРАНСНЕФТЬ» . 
В состав производственного подразделения входит два заво-
да, расположенных в г . Егорьевске и г . Бронницы Московской 

области, общей площадью более 6,5 тысяч квадратных метров . 
Производственные площадки оснащены современным тех-
нологическим оборудованием, позволяющим производить 
высокоточную обработку металла, что обеспечивает точность 
сборки и высокое качество готовой продукции . Балансировка 
каждой единицы рабочих колес производится на высокоточ-
ном специализированном балансировочном оборудовании . 
Каждая единица оборудования подвергается техническому 
контролю ОТК предприятия в соответствии с требованиями, 
изложенными в ТУ, программах и методиках испытаний .
Все оборудование, выпускаемое «ИННОВЕНТ», спроектиро-
вано с учетом российских климатических условий, а также 
простоты эксплуатации, монтажа, наладки и обслуживания . 
Особое внимание при разработке оборудования уделяет-
ся вопросам ремонтопригодности и энергоэффективности . 
Простота замены любого элемента при регламентных работах 
достигается за счет наличия на корпусе любого типа обору-
дования съемных люков и специальных направляющих для 
демонтажа встроенных элементов . 
Уникальная возможность использования в корпусе одного 
вентилятора гаммы рабочих колес разного диаметра и ширины 
(применяется только в оборудовании «ИННОВЕНТ»), а также 
различных электродвигателей позволяет находить экономич-
ные и энергоэффективные решения для потребителя при мини-
мальных размерах оборудования и его стоимости .
Использование в вентиляционном оборудовании запатен-
тованных рабочих колес собственной разработки и произ-
водства гарантирует достижение заявленных качественных 
показателей оборудования . 
Гарантия на поставляемое оборудование – не менее 2-х лет . 
Дан ный ка та лог – си с те ма ти зи ро ван ный тех ни че с кий ма те ри-
ал, ка са ю щий ся раз ра бо тан ного и про из во ди мого ГК «ИН НО-
ВЕНТ» оборудования, а также поставляемой продукции для 
си с тем вен ти ля ции, кон ди ци о ни ро ва ния и отоп ле ния . Он рас-
счи тан на раз ные ка те го рии поль зо ва те лей . 

Все за ме ча ния и пред ло же ния  
по дан но му ка та ло гу про сим на прав лять  

в ООО «ИН НО ВЕНТ» по email: info@innovent.ru 
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Вен ти ля ция – это ре гу ли ру е мый воз  духо об мен, 
осу ще ств ля е мый с це лью созда ния в по ме ще ни-
ях жи лых, об ще ст вен ных и про мы ш лен ных зда ний 
воз душ ной сре ды, бла го при ят ной для здо ро вья и 
тру до вой де я тель но с ти че ло ве ка, а так же для тех но-
ло ги че с ких це лей . Вен ти ля ци он ные си с те мы (вент-
си с те мы) – со во куп ность тех ни че с ких ус т ройств, 
обес пе чи ва ю щих воз ду хо об мен . По бу ди те лем дви-
же ния воз ду ха в та ких си с те мах яв ля ет ся вен ти ля тор . 
От пра виль но с ти его вы бо ра за ви сит це лый ряд па ра-
ме т ров вент си с те мы .

Вентиляторы – лопаточные машины, предназначен
ныедляперемещениявоздухаилидругихгазопаро
воздушныхсмесей. Ос нов ное на зна че ние вен ти ля то ра 
за клю ча ет ся в пе ре ме ще нии тре бу е мо го ко ли че ст ва 
воз ду ха, для че го вен ти ля тор дол жен со зда вать оп ре-
де лен ное дав ле ние, не об хо ди мое для пре одо ле ния 
со про тив ле ния воз душ но го трак та и вы пу с ка по то ка 
с оп ре де лен ной ско ро стью .

Вен ти ля то ры ус лов но де лят ся по раз ви ва е мо му 
давле нию:

 � на вен ти ля то ры низ ко го дав ле ния – до 1000 Па;
 � на вен ти ля то ры сред не го дав ле ния – от 1000 Па 
до 3000 Па;

 � на вен ти ля то ры вы со ко го дав ле ния – свы ше 
3000 Па .

Как пра ви ло, дав ле ние, раз ви ва е мое вен ти ля то ра ми, 
ра бо та ю щи ми в вен ти ля ци он ных си с те мах, не пре вы-
ша ет 2000 Па . 

ООО «ИН НО ВЕНТ» вы пу с ка ет вен ти ля то ры низ ко го, 
сред не го и высокого дав ле ния . 

В си с те мах вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния в ос  нов-
ном ис поль зу ют ся сле ду ю щие ти пы вен ти ля то ров:

 � осе вые;
 � ра ди аль ные . 

При рав ных ча с то тах вра ще ния и ди а ме т рах ко лес, 
осе вые вен ти ля то ры име ют мень шее дав ле ние, 

но име ют не сколь ко боль шую про из во ди тель ность, 
чем ра ди аль ные вен ти ля то ры, по это му в вен ти ля ци-
он ных си с те мах они ис поль зу ют ся, в ос нов ном, для 
пе ре ме ще ния боль ших объ е мов воз ду ха – на вы тяж-
ке, для со зда ния про ти во дым но го под по ра и т .д .

На и бо лее важ ны ми ха рак те ри с ти ка ми вен ти ля то ров 
яв ля ют ся:

 � аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки;
 � аку с ти че с кие ха рак те ри с ти ки;
 � га ба рит номас со вые по ка за те ли;
 � эр го но ме т ри че с кие по ка за те ли .

Аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки

В об щем слу чае, это – дав ле ние, раз ви ва е мое вен-
ти ля то ром, про из во ди тель ность, которую он имеет 
и по треб ля е мая при этом мощ ность .
Пол ное дав ле ние оп ре де ля ет ся по фор му ле 

Pv = Psv + Pdv , 

где Psv – ста ти че с кое дав ле ние,  
Pdv – ди на ми че с кое дав ле ние 

Для ка наль ных и крыш ных вен ти ля  торов ди на ми че-
с кое давление ма ло, по это му ста ти че с кое дав ле ние 
для этих вен ти ля то ров при ни ма ют за пол ное .

Про из во ди тель ность ха рак те ри зу ет объ ем пе ре ме ща-
е мо го воз ду ха в еди ни цу вре ме ни .

По треб ля е мая мощ ность – это по ка за тель энер го эф -
фек тив но с ти вен ти ля то ра, ко то рый за ви сит от со от-
вет ст вия вы бран но го вен ти ля то ра па ра ме т рам вент-
си с те мы .

Аэ ро ди на ми че с кие па ра ме т ры мо гут быть пред став-
ле ны в ви де со от вет ст ву ю ще го гра фи ка или в таб лич-
ном ви де (обыч но ука зы ва ет ся ди а па зон по дав ле нию 
и про из во ди тель но с ти) .

При под бо ре вен ти ля то ров (ра ди аль ных, осе вых) 
по аэ ро ди на ми че с ким ха рак те ри с ти кам, при ве ден-
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ным в ка та ло гах, не об хо ди мо об ра щать вни ма ние 
на сле ду ю щее:
а) яв ля ет ся ли ука зан ная в ха рак те  ри сти ках мощ-

ность, по треб ля е мой вен  ти  ля то ром, или же это 
мощ ность, по треб ля е мая эле к т ро дви га те лем вен-
ти ля то ра из се ти;

б) име ет ли эле к т ро дви га тель, ко то рым ком плек ту ет-
ся вен ти ля тор, за пас мощ но с ти на пу с ко вые то ки, 
низ кие тем пе ра ту ры .

Эти па ра ме т ры оп ре де ля ют эф фек тив ность вен-
ти ля то ра, его аэ ро ди на ми  че ские ха рак те ри с ти ки 
и ра бо то спо соб ность эле к т ро дви га те ля при низ ких 
тем пе ра ту рах пе ре ме ща е мо го воз ду ха . На при мер, 
ес ли эле к т ро дви га тель не име ет за па са мощ но с ти 
(боль шин ст во ка наль ных вен ти ля то ров с внеш ним 
ро то ром), пря мой пе ре счет дав ле ния на по ни жен ную 
тем пе ра ту ру не даст пра виль ных ре зуль та тов, так 
изза уве ли че ния по треб ля е мой мощ но с ти эле к т ро-
дви га тель «сбра сы ва ет» обо ро ты . 

В данном  каталоге приведены аэродинамические 
характеристики вентиляторов при работе на воздухе 
при нормальных условиях (20 °С; 101,34 кПа) по ГОСТ 
10921 и при допустимых отклонениях по величине 
напряжения и частоты тока по ГОСТ 13109 . 

При применении вентиляторов, перемещающих газо-
воздушные смеси с температурой ниже +20 °С, необ-

ходимо удостовериться, что потребляемая мощность 
вентилятора не превышает установочную мощность 
электродвигателя .

Потребляемая мощность вентилятора N = N20 ⋅ K ,

где N20 – потребляемая мощность с графика аэро-
динамических характеристик,
K – поправочный коэффициент .

К = 293/(273 + tф) ,

где tф – фактическая температура газовоздушной 
смеси .

Пример: температура tф = «–40» °С, следовательно

К = 293/(273 – 40) = 1,258 ,

Соответственно, мощность вентилятора при заданном 
расходе при температуре минус 40 °С должна быть 
больше в 1,258 раз .

Аку с ти че с кие (шу мо вые) ха рак те ри с ти ки

Шум – это вол ны сжа тия, рас про ст ра ня ю щи е ся в воз-
ду хе (в слу чае рас смо т ре ния вен ти ля то ров) . В свя зи 
с рас ши ре ни ем об ла с ти при ме не ния вен ти ля то ров 
су ще ст вен но по вы ша ют ся тре бо ва ния к их шу му 
и ви б ра ци ям . Обыч но из ме ре ние шу ма про из во дят 
при по мо щи шу мо ме ра .

При из ме ре ни ях шу ма, в том чис ле шу ма вен ти ля то-
ров, ис поль зу ют, в ос нов ном, две фи зи че с кие ве ли-
чи ны: зву ко вое дав ле ние Р (Па), ли бо P (дБ, дБА) 
и зву ко вую мощ ность W (Вт), ли бо W (дБ, дБА) .

Рас смо т рим эти па ра ме т ры .

1 . Зву ко вое дав ле ние Р оп ре де ля ет си ло вое воз дей-
ст вие от зву ко вой вол ны (вол ны сжа тия/рас ши ре ния) 
в за дан ной точ ке про ст ран ст ва на мем б ра ну уха или 
за ме ня ю щий её ми к ро фон .

Зву ко вое дав ле ние Р при ме ня ет ся для из ме ре ния 
шу ма от ра бо ты вен тиля то ра в кон крет ной точ ке . Кро-

Производитель оставляет за собой право  
на внесение конструктивных изменений,  
не ухудшающих аэродинамические характерис
тики вентиляторов. 

При подборе вентилятора необходимо руковод
ствоваться следующим: зона рабочих режимов 
вентилятора должна находиться в зоне макси
мальной эффективности вентилятора и быть 
за пределами срывного режима вентилятора.
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ме то го, зву ко вое дав ле ние при ме ня ет ся для из ме ре-
ния кор пус но го шу ма вен ти ля то ра (зву ко вое дав ле ние 
в оп ре де лен ной точ ке сво бод но го про ст ран ст ва на 
фик си ро ван ном рас сто я нии от по верх но с ти кор пу са 
вен ти ля то ра, на при мер, на рас сто я нии 1 м) . Зву ко вое 
дав ле ние ис поль зу ет ся так же для ха рак те ри с ти ки 
шу ма на вы хо де в сво бод ном про ст ран ст ве, ок ру-
жа ю щем крыш ный вен ти ля тор (на фик си ро ван ном 
рас сто я нии, на при мер, 3 ме т ра) . 

2 . Зву ко вая мощ ность W ис поль зу ет ся для ха рак те-
ри с ти ки шу ма вен ти ля то ра, рас про ст ра ня ю ще го ся по 
воз ду хо во дам си с те мы, на вхо де/вы хо де воз ду хо во-
дов или вен ти ля то ра . 

Ча ще все го в ка та ло гах ука зы ва ет ся кор рек ти ро -
ванный сум мар ный уро вень зву ко во го дав ле ния . Это 
по ка за тель шу ма вен ти ля то ра, из ме ря е мый на фик-
си ро ван ном расстоянии в де ци бе лах А (дБА), в ко то-
ром уч те ны по прав ки, учи ты ва ю щие ча с тот ную за ви-
си мость чув ст ви тель но с ти уха . 

Га ба рит но-мас со вые па ра ме т ры

Га ба рит номас со вые па ра ме т ры за ви сят от аэ ро ди на-
ми че с кой ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ра, вы би ра е мых 
аку с ти че с ких па ра ме т ров, ти па аэ ро ди на ми че с кой 
схе мы, по треб ля е мой мощ но с ти .

Эр го но ми че с кие па ра ме т ры

Эр го но ми че с кие па ра ме т ры (внеш ний вид вен ти ля то-
ра) ха рак те ри зу ют от но ше ние про из во ди те ля к вы пу-
с ка е мой про дук ции . Это от но сит ся к внеш нему ви ду 
и ка че ст ву ла ко кра соч но го по кры тия, удоб ст ву мон та-
жа и об слу жива ния .

Перевод основных параметров

Производительность, Q

м3/с 1

л/с 103

м3/час 3600

Давление, Pv, Pdv

Па, Н/м2 1

мм .вод .ст ., кгс/м2 0,102

мм .рт .ст . 7,5 × 103

кгс/см2, атм 1,02 × 105

бар 105

Мощность, N

Вт 1

кВт 103

лс 1,36 х 103

«Вентиляционное оборудование. Технические рекомендации для проектировщиков и монтажников», 
Караджи В.Г. и Московко Ю.Г., изд. «АВОКПРЕСС» 

В книге  систематизирован обширный материал и сформулированы актуальные вопросы эффективно
го использования вентиляционного оборудования, приведены общие сведения о вентиляторах, основная 
информация по аэродинамике и акустике. Рассмотрены особенности работы вентиляторов в сетях, 
воздухоприточных установок и воздушнотепловых завес. Освещены вопросы балансировки и наладки 
вентиляционных систем. В приложениях дан справочный материал. 

Заказать книгу можно в Интернетмагазине АВОК



9Раздел 1. Вентиляторы

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® 
в квадратном корпусе

УНИВЕНТ – вентилятор общего назначения из углеродистой стали – ТУ 4861005527704862004
УНИВЕНТВ – взрывозащищенный вентилятор из разнородных металлов – ТУ 4861003527704862003 

Общие сведения 

 � Вентилятор выполнен по прямоточной схеме, имеет ради-
альное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, 
специальный входной коллектор, корпус квадратного попе-
речного сечения

 � Исполнение корпуса:
01 – металлический окрашенный корпус, 
02 – металлический окрашенный корпус со встроенной 
системой шумопоглощения и теплоизоляции

 � Вентиляторы с установочной мощностью менее 0,55 кВт 
могут комплектоваться электродвигателями как на напря-
жение 220В и однофазный ток (стандартное исполнение), 
так и на напряжение 380В и трехфазный ток (по заказу), а 
большей мощности – только на напряжение 380В и трех-
фазный ток (стандартное исполнение) .

 � Взрывозащищенные вентиляторы комплектуются электро-
двигателями только на напряжение 380 В и трехфазный ток 
(стандартное исполнение) .

 � Параметры электрической сети должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 13109 .

 � По специальному заказу могут быть изготовлены:
– вентиляторы УНИВЕНТ-СС – сейсмостойкое исполнение до 

9 баллов по шкале сейсмической интенсивности MSK-64 . 
– вентиляторы УНИВЕНТ-СУ – сейсмоударопрочное исполне-

ние, ударная нагрузка до 20 g . 

Назначение и условия экс плу а та ции

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях уме-
ренного (У), или умеренного и холодного (УХЛ),  или тропического 
(Т) климата 1-й или 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150 . 
Температура окружающей среды:

 � от –40 до +40 °С для вентиляторов исполнения У;
 � от –60 до +40 °С для вентиляторов исполнения УХЛ;
 � от –10 до +50 °С для вентиляторов исполнения Т;

Температура перемещаемой среды:
 � от –40 °С  до +40 °С для вентиляторов исполнения У;
 � от –60 °С  до +40 °С для вентиляторов исполнения УХЛ;

 � от –10 °С до +45 °С для общепромышленных вентиляторов 
исполнения Т;

 � от –10 °С  до +40 °С для взрывозащищенных вентиляторов 
исполнения Т .

Среднее квадратическое значение виброскорости внешних 
источников вибрации в местах установки вентиляторов не 
должно превышать 2 мм/с .
Возможность применения вентиляторов для конкретных сред 
определяется проектной организацией заказчика .

Вентиляторы канальные общего назначения приме-
няются в системах вентиляции жилых, общественных и 
производственных зданий и помещений, а также для техно-
логических целей .
Вентиляторы предназначены для перемещения невзрыво-
опасных газовоздушных смесей, не вызывающих ускорен-
ной коррозии материалов проточной части вентиляторов, 
не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, 
липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 
100 мг/м3, с температурой не выше 40 °С . 

Вентиляторы канальные взрывозащищенные предна-
значены для перемещения взрывоопасных газовоздушных 
смесей категорий IIA, IIB или категорий IIА, IIВ, IIC  по ГОСТ IEC 
60079-10-1, групп самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 
Р МЭК 60079-20-1, не вызывающих ускоренной коррозии мате-
риалов проточной части вентиляторов, не содержащих липких 
и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/
м3, с температурой не выше 40 °С, диапазоном значений абсо-
лютного давления от 0,8 до 1,1 бар, объёмным содержанием 
кислорода не более 21%  из взрывоопасных зон классов 1 и 2 
ГОСТ IEC 60079-10-1 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; B-IIa 
«Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» . 
Вентиляторы предназначены для размещения во взрывоопас-
ных зонах 1 и 2 (в исполнении для зоны 1) или 2 (в исполнении 
для зоны 2) по ГОСТ IEC 60079-10-1 (В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; В-II; 
B-IIa по «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)») .

ТУ
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Таблица 1
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ны

х з
он
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СТ
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C 6

00
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0-

1

Кл
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во

-
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н ы
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 по
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ви
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м 
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-
ст
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ек
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о-
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во
к (

ПУ
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»

Ка
те
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ри

я  
вз

ры
во

 оп
ас

но
й 

см
ес

и

Ма
рк

ир
ов

ка
  

вз
ры

во
за

щ
ит

ы

Уровень взрывозащиты комплектующих изделий, не ниже

Эл
ек

тр
о-

дв
иг

ат
ел

ь

Ка
бе

ль
ны

й  
вв

од

Ка
бе

ль
  

си
ло

во
й

1

В-
I; 

В-
II  IIB

Ex
 II

 G
b 

c 
T4

 X

1ExdIIBT4, 1ExdIICT4 
ст . защиты IP54

Ex
dI

IС
  I

P6
6

Бронированный, типа ВБбШв

Не устанавливается

IIC
1ExdIICT4,  
ст . защиты IP54

Бронированный, типа ВБбШв

Не устанавливается

2

B-
Ia

; B
-Iб

; B
-II

a IIB
1ExdIIBT4, 1ExdIICT4 
2ExdIIBT4, 2ExdIICT4 
ст . защиты IP54

Гибкий с медными жилами 
маслостойкий, не распростра няющий 
горения, типа ВВГзнг
Не устанавливается

IIC
2ExdIICT4,  
ст . защиты IP54

Гибкий с медными жилами 
маслостойкий, не распростра няющий 
горения, типа ВВГзнг
Не устанавливается

1. Вентиляторы применяются в подгруппах газов (IIA, IIB, IIC) и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 в зависимости от маркировки 
взрывозащиты электродвигателя.

2. Стандартное исполнение вентилятора по взрывозащите – для зоны 2, категория взрывоопасной смеси IIB – без клеммной коробки 
и силового кабеля.

3. Допускается применение комплектующих изделий с иной маркировкой взрывозащиты при условии, что она соответствует услови-
ям эксплуатации вентилятора.

Вентиляторы не допускается применять в условиях, где взры-
воопасные смеси:

 � нагреваются выше температуры их самовоспламенения, 
уменьшенной на 10 °С .

 � находятся под избыточным давлением;
 � максимальное объёмное содержание кислорода в смеси 

превышает 21%;
 � находятся в состоянии насыщения или пересыщения и могут 
привести к скоплению конденсата внутри вентилятора .

Вентиляторы, в зависимости от их комплектации, предназначены 
для размещения во взрывоопасных зонах согласно таблице 1 .

Стандартное исполнение вентилятора по взрывозащите – для зоны 2, категория взрывоопасной 
смеси IIB, с кабельным вводом, без клеммной коробки и силового кабеля.

Маркировка взрывозащиты, обозначение подгруппы оборудования и взрывоопасной зоны размещения вен
тилятора с электродвигателем должны соответствовать маркировке взрывозащиты электродвигателя.

 � гибкие вставки с метизами;
 � шумоглушители;
 � переходы для подсоединения к воздуховодам, в т .ч . круглым;

 � защитные сетки;
 � виброизоляторы и кронштейны для них;
 � частотный привод .

Аксессуары, поставляемые по дополнительному заказу:
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Возможные исполнения вентиляторов общего назначения Таблица 2

Типоразмеры  
вентиляторов Исполнение

Стандартное исполнение По заказу потребителя

Выход  
воздуха

Съемная 
панель

Клеммная 
коробка

Выход  
воздуха

Съемная  
панель

Клеммная  
коробка

1,6…4
01

По оси

Сверху

Справа

Вверх, вправо, 
влево, вниз

Слева, снизу, 
сверху, сзади

Слева, снизу, 
сверху, сзади

5…6,3 Вверх/вниз Снизу/сверху
Слева, справа 
сзади

1,6…4

02

Нет Влево/вправо Справа/слева
Сверху, снизу, 
сзади

5…6,3 Слева
Вверх, вправо, 
влево, вниз

Справа, слева, 
снизу

Слева, снизу, 
сверху, сзади

8…12,5 Справа
По оси, вправо, 
влево, вниз

Слева, сзади
Слева, сверху, 
сзади

1. Стороны выхода потока воздуха, положения съемных панелей и клеммных коробок указаны при взгляде по направлению потока воз-
духа на входе.

2. Для вентиляторов типоразмеров 1,6…6,3 съемные панели и клеммные коробки не могут располагаться на одной стороне.
3. У вентиляторов типоразмеров  5 и 6,3 исполнения 01 с выходом воздуха вбок, вверх или вниз съемные панели могут располагаться 

только со стороны противоположной выходу воздуха.

Возможные исполнения взрывозащищенных вентиляторов Таблица 3

Типоразмеры  
вентиляторов Исполнение

Стандартное исполнение По заказу потребителя

Выход  
воздуха

Съемная 
панель

Кабельный 
ввод

Выход  
воздуха

Съемная  
панель

Кабельный  
ввод

2,5…4
01

По оси

Сверху

Справа

Вверх, вправо, 
влево, вниз

Слева, снизу, 
сверху, сзади

Слева, снизу, 
сверху, сзади

5…6,3 Вверх/вниз Снизу/сверху
Слева, справа 
сзади

2,5…4

02

Нет Влево/вправо Справа/слева
Сверху, снизу, 
сзади

5…6,3 Слева
Вверх, вправо, 
влево, вниз

Справа, слева, 
снизу

Слева, снизу, 
сверху, сзади

8…12,5 Справа
По оси, вправо, 
влево, вниз

Слева, сзади
Слева, сверху, 
сзади

1. Стороны выхода воздуха, положения съемных панелей и кабельных вводов указаны при взгляде по направлению потока воздуха на входе.
2. Съемные панели и кабельные вводы не могут располагаться на одной стороне.
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Обозначение при заказе канального вентилятора УНИВЕНТ общего назначения 

УНИВЕНТ -x -x -x -x -x - x -x -x -x -x -x -x

Номер вентилятора
Число полюсов двигателя

Исполнение по ширине рабочего колеса  
(широкое-1; среднее-2; узкое-3)

Исполнение корпуса:
01 – металлический окрашенный корпус
02 – металлический окрашенный корпус со встроенной 
системой шумопоглощения и теплоизоляции

Относительный  диаметр рабочего колеса в % (100, 110)

Установочная мощность (кВт) х частота вращения  
двигателя (об/мин) х напряжение питания (В)

Направление выхода потока воздуха*, отличное от выхо-
да по оси: Пр – правое, Л – левое,  В – верх, Н – низ

Расположение клеммной коробки*:  
КПр – правое, КЛ – левое, КВ – верх, КН – низ,  
КО – по оси двигателя (сзади)

Расположение люка обслуживания*: ЛПр – правое, ЛЛ – 
ле вое, ЛВ – верх, ЛН – низ, ЛО – по оси двигателя (сзади)  
Приотсутствиилюкаобслуживаниянеуказывается

«ТТ» – наличие  специальных технических требований 
заказчика (разъемный корпус, нетиповой материал и т .д .) .    
Приотсутствиидоп.требованийнеуказывается

Климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2;  
У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий)

Обозначение ТУ

* определяется относительно входа потока 
воздуха в вентилятор

Пример записи при заказе вентилятора стандартного 
исполнения УНИВЕНТ №  6,3, с рабочим колесом исполнения 
2, в корпусе без шумопоглощения, с диаметром рабочего 
колеса  Д=1,1Дн, с выходом потока по оси (прямо), с двига-

телем мощностью 7,5 кВт, частотой вращения 1000 об/мин, 
напряжением питания 380В, для эксплуатации в умеренно-
холодном  климате первой категории размещения:

Пример записи при заказе вентилятора нестандартного 
исполнения УНИВЕНТ № 6,3 с рабочим колесом исполнения 2,  
в корпусе исполнения с шумопоглощением, с диаметром 
рабочего колеса  Д = 1,1Дн, с двигателем мощностью 7,5 кВт, 
частотой вращения 1000 об/мин, напряжением питания 380 В, 

с выходом потока вверх, расположением клеммной коробки 
справа от входа потока воздуха, люком обслуживания слева 
от входа потока воздуха,  для эксплуатации в умеренном 
климате второй категории размещения:

Вентилятор канальный радиальный 
УНИВЕНТ-6,3-4-2-01-110-7,5х1000х380-УХЛ1, ТУ 4861-005-5277046-2004

Вентилятор канальный радиальный 
УНИВЕНТ-6,3-4-2-02-110-7,5х1000х380-В-КПр-ЛЛ-У2, ТУ 4861-005-5277046-2004
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Обозначение при заказе взрывозащищенного канального вентилятора УНИВЕНТ-В  

УНИВЕНТ-B -x -x -x -x -x - x -x -x -x -x -x -x

Номер вентилятора
Число полюсов двигателя

Исполнение по ширине рабочего колеса  
(широкое-1; среднее-2; узкое-3)

Исполнение корпуса:
01 – металлический окрашенный корпус
02 – металлический окрашенный корпус со встроенной 
системой шумопоглощения и теплоизоляции

Относительный  диаметр рабочего колеса в % (100, 110)

Установочная мощность (кВт) х частота вращения  
двигателя (об/мин) х напряжение питания (В)

Направление выхода потока воздуха*, отличное от выхо-
да по оси: Пр – правое, Л – левое,  В – верх, Н – низ

Расположение кабельного ввода*:  
ВПр – правое, ВЛ – левое, ВВ – верх, ВН – низ,  
ВО – по оси двигателя (сзади)

Расположение люка обслуживания*: ЛПр – правое, ЛЛ – 
ле вое, ЛВ – верх, ЛН – низ, ЛО – по оси двигателя (сзади)  
Приотсутствиилюкаобслуживаниянеуказывается

«ТТ» – наличие  специальных технических требований 
заказчика (разъемный корпус, нетиповой материал и т .д .) .    
Приотсутствиидоп.требованийнеуказывается

Климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2;  
У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий)

Обозначение ТУ

* определяется относительно входа потока 
воздуха в вентилятор

Пример записи при заказе взрывозащищенного венти-
лятора УНИВЕНТ-В № 6,3 с колесом исполнения 2 в шумопо-
глощающем корпусе, Д = 1,1Дн; с двигателем мощностью 7,5 
кВт и 1500 об/мин, с выходом потока воздуха вверх,  кабель-

ный ввод – слева, люк обслуживания справа, для эксплуата-
ции в умеренном климате второй категории размещения, мар-
кировкой взрывозащиты II Gb c T4 X, подгруппы IIB (категория 
взрывоопасной смеси IIB) для взрывоопасной зоны 1:

Дополнительно необходимо указать данные по взрывозащите – см. пример записи при заказе  УНИВЕНТВ 
Маркировка взрывозащиты, обозначение подгруппы оборудования и взрывоопасной зоны размещения вен
тилятора с электродвигателем должны соответствовать маркировке взрывозащиты электродвигателя

УНИВЕНТ-В- 6,3-4-2-02-110-7,5х1500–В-ВЛ-ЛП-У2, ТУ 4861-003-52770486-2003
Маркировка взрывозащиты II Gb c T4 X, подгруппа IIB,  класс взрывоопасной зоны 1 (или КВЗ 1) 
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Основные технические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ общего назначения из углеродистой стали

Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Cтатическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-1,6-2-1 1 АИР56А2 0,2–0,6 240–50 3000 0,18 12 15,5

ДО-38 
4 шт .

УНИВЕНТ-2-2-1

1
АИР56В2

0,5–1,5 400–50

3000

0,25
16

19,7

1,1
0,4–1,1 460–400 19,9

АИР63А2 0,4–1,6 460–50 0,37 20,9

УНИВЕНТ-2,5-2-1
1 АИР71А2 0,9–3,0 600–50 0,75

24

34,9

1,1 АИР71В2 1,0–3,2 750–50 1,1 35,2

УНИВЕНТ-2,5-2-2

1
АИР63В2

0,75–2,3 580–50
0,55

30,9

1,1
0,8–1,5 740–645 31,0

АИР71А2 0,8–2,55 740–50 0,75 31,1

УНИВЕНТ-2,5-4-1

АИР56В4 0,5–1,45 145–30

1500

0,18 29,0

1,1
АИР56А4 0,5–1,55 185–30 0,12 28,7

АИР56В4 0,5–1,55 185–30 0,18 29,3

УНИВЕНТ-2,5-4-2

1 АИР56В4 0,4–1,1 150–30 0,18 28,7

1,1
АИР56А4 0,4–1,2 185–30 0,12 28,4

АИР56В4 0,4–1,2 185–30 0,18 28,9

УНИВЕНТ-3,15-2-1

1
АИР80В2 2,0–6,1 960–100

3000

2,2

35

52,9

ДО-39 
4 шт .

АИР90L2
2,0–6,1 960–100

3,0
50,4

1,1
2,0–6,5 1200–100 56,4

АИР100S2 2,0–6,5 1200–100 4,0 70,0

УНИВЕНТ-3,15-2-2
1

АИР80А2 1,5–4,75 960–100 1,5* 44,5

АИР80В2
1,5–4,75 960–100

2,2
47,0

1,1 1,5–5,1 1150–100 50,7

УНИВЕНТ-3,15-2-3

1
АИР80А2

1,0–3,7 920–100
1,5

44,2

1,1
1,2–3,9 1150–100 45,8

АИР80В2 1,2–3,9 1150–100 2,2 48,4

УНИВЕНТ-3,15-4-1

1
АИР63А4 0,9–2,8 230–50

1500

0,25 37,1

АИР63В4
0,9–2,8 230–50

0,37
37,6

1,1
1,0–3,1 280–50 43,1

АИР71А4 1,0–3,1 280–50 0,55 52,9

УНИВЕНТ-3,15-4-2

1
АИР56В4 0,7–2,3 230–50 0,18* 36,7

АИР63А4
0,7–2,3 230–50

0,25
37,1

1,1
0,8–2,4 280–50 43,0

АИР63В4 0,8–2,4 280–50 0,37 44,5

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.
Примечание: базовое исполнение для вентиляторов №№1,6...2 – 220 В и однофазный ток; для №№2,5...12,5 – 380 В и трехфазный ток.
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.

Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Cтатическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-4-4-1

1
АИР80А4

2,0–6,1 380–50

1500

1,1

46

85,7

ДО-39 
4 шт .

1,1
2,0–4,1 470–420 86,2

АИР80В4 2,0–6,5 470–50 1,5 89,0

УНИВЕНТ-4-4-2
1

АИР71В4 1,5–4,8 370–50 0,75 82,1

АИР80А4
1,5–4,8 370 –50

1,1
85,0

1,1 1,6–5,0 460–50 85,5

УНИВЕНТ-4-4-3

1
АИР71А4

1,1–3,5 350–50
0,55

84,3

1,1
1,2–3,8 440–50 84,0

АИР71В4 1,2–3,8 440–50 0,75 81,7

УНИВЕНТ-4-6-1
1

АИР63В6 1,3–3,9 160–30

1000

0,25 78,6

АИР71А6
1,3–3,9 160 –30

0,37
83,3

1,1 1,3–4,1 200–30 83,8

УНИВЕНТ-4-6-2

1

АИР63А6 1,0–3,1 170–30 0,18 77,9

АИР63В6 1,0–3,1 170–30 0,25 78,6

АИР71А6 1,0–3,1 170–30 0,37 82,6

1,1
АИР63В6 1,0–3,2 200–30 0,25 84,4

АИР71А6 1,0–3,2 200–30 0,37 83,1

УНИВЕНТ-4-6-3

1
АИР63А6 0,8–2,3 160–30 0,18 77,0

АИР71А6 0,8–2,3 160 –30 0,37 81,9

1,1

АИР63А6 0,8–2,5 200–30 0,18* 82,3

АИР63В6 0,8–2,5 200–30 0,25 83,5

АИР71А6 0,8–2,5 200–30 0,37 82,2

УНИВЕНТ-5-4-1

1
АИР100S4

4,0–11,8 590–100

1500

3,0

88

126

ДО-40 
4 шт .

1,1
4,0–7,7 740–675 128

АИР100L4 4,0–12,5 740–100 4,0 141

УНИВЕНТ-5-4-2

1
АИР90L4

3,0–9,2 580–100
2,2

122

1,1
3,0–5,3 730–670 123

АИР100S4 3,0–9,7 730–100 3,0 133

УНИВЕНТ-5-4-3

1
АИР80B4 2,2–6,9 550–100 1,5 118

АИР90L4 2,2–6,9 550–100 2,2 121

1,1
АИР80B4 2,2–3,85 700–635 1,5 119

АИР90L4 2,2–7,2 700–100 2,2 122

УНИВЕНТ-5-6-1

1
АИР80A6 2,5–7,6 260– 50

1000

0,75* 119

АИР80В6 2,5–7,6 260–50 1,1 121

1,1
АИР80A6 2,5–4,4 320–290 0,75 121

АИР80В6 2,5–8,1 320–50 1,1 124
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Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Cтатическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-5-6-2

1
АИР71В6 2,0–6,0 250–50

1000

0,55

88

110

ДО-40 
4 шт .

АИР80A6
2,0–6,0 250– 50

0,75
117

1,1
2,0–6,4 310–50 118

АИР80В6 2,0–6,4 310–50 1,1 121

УНИВЕНТ-5-6-3

1
АИР71В6 1,5–4,6 250–50 0,55 109

АИР80A6 1,5–4,6 250– 50 0,75 116

1,1
АИР71В6 1,5–4,9 310–50 0,55 110

АИР80A6 1,5–4,9 310–50 0,75 117

УНИВЕНТ-6,3-4-1

1
АИР132M4

7,5–24,0 960–100

1500

11,0

165

240

ДО-41 
4 шт .

1,1
8,0–26,0 1190–100 11,0* 242

АИР160S4 8,0–26,0 1190–100 15,0 265

УНИВЕНТ-6,3-4-2

1
АИР132S4

6,0–19,0 970–100
7,5

221

1,1
6,0–13,0 1170–900 227

АИР132М4 6,0–20,0 1170–100 11,0 225

УНИВЕНТ-6,3-4-3

1
АИР112M4

5,0–14,5 910–100
5,5

205

1,1
5,0–10,2 1160–900 207

АИР132S4 5,0–15,5 1160–100 7,5 213

УНИВЕНТ-6,3-6-1

1
АИР112MА6

6,0–16,0 420–50

1000

3,0
211

1,1
6,0–10,4 530–490 213

АИР112МВ6 6,0–17,5 530–50 4,0 211

УНИВЕНТ-6,3-6-2

1
АИР100L6

4,0–12,5 410–50 2,2 193

1,1
4,0–13,4 510–50 2,2* 195

АИР112MА6 4,0–13,4 510–50 3,0 193

УНИВЕНТ-6,3-6-3
1

АИР90L6 3,0–9,5 400–50 1,5 183

АИР100L6
3,0–9,5 400–50

2,2
191

1,1 3,0–10,1 500–50 193

УНИВЕНТ-8-4-3
1

АИР160S4 9,0–30,0 1429–150

1500

15,0

–

448

ДО-43 
4 шт .

АИР160М4
9,0–30,0 1429–150

18,5
465

1,1 9,5–32,5 1700–150 470

УНИВЕНТ-8-6-1

1
АИР160S6 9,8–34,0 720–150

1000

11,0 433

АИР160М6 9,8–34,0 720–150 15,0 453

1,1
АИР160S6 10,5–36,0 900–150 11,0 440

АИР160М6 10,5–36,0 900–150 15,0 485

УНИВЕНТ-8-6-2
1 АИР132M6 7,8–26,0 670–150 7,5 404

1,1 АИР160S6 8,3–27,5 850–150 11,0 453

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Основные технические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ (продолжение)

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.
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Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Cтатическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-10-6-1

1
АИР180М6 20,0–31,0 1120–1040

1000

18,5

–

641

ДО-44 
4 шт

АИР200L6
20,0–68,0 1120–150

30,0
711

1,1

21,0–41,0 1400–1300 721

АИР225М6 21,0–70,0 1400–150 37,0 791

АИР250S6 21,0–70,0 1400–150 45,0 876

УНИВЕНТ-10-6-2

1

АИР160М6 15,6–29,0 1050–1000 15,0 591

АИР180М6 15,6–52,0 1050–150 18,5 635

АИР200М6 15,6–52,0 1050–150 22,0 680

1,1

АИР180М6 16,5–24,0 1300–1180 18,5 629

АИР200М6 16,5–33,0 1300–1190 22,0 674

АИР200L6 16,5–55,0 1300–1190 30,0 700

УНИВЕНТ-10-8-1

1
АИР160М8 14,3–48,0 620–150

750

11,0

–

603

АИР180М8
14,3–48,0 620–150

15,0
633

1,1
15,5–52,0 800–150 696

АИР200М8 15,5–52,0 800–150 18,5 726

УНИВЕНТ-10-8-2

1
АИР160S8 11,0–37,0 600–150 7,5* 564

АИР160М8
11,0–37,0 600–150

11,0
598

1,1
12,0–40,0 760–150 599

АИР180М8 12,0–40,0 760–150 15,0 628

УНИВЕНТ-12,5-8-1

1

АИР200L8 29,0–42,0 980–930 22,0 900

ДО-45 
4 шт

АИР225М8 29,0–96,0 980–150 30,0* 955

АИР250S8
29,0–96,0 980–150

37,0
1055

1,1

31,0–55,0 1230–1200 1060

АИР250M8 31,0–104,0 1230–150 45,0* 1090

АИР280S8 31,0–104,0 1230–150 55,0 1390

УНИВЕНТ-12,5-8-2

1

АИР200М8 22,5–41,0 910–880 18,5 822

АИР200L8 22,5–75,0 910–150 22,0 847

АИР225M8 22,5–75,0 910–150 30,0 910

1,1

АИР200L8 24,0–30,0 1180–1160 22,0 881

АИР225M8 24,0–80,0 1180–150 30,0* 936

АИР250S8 24,0–80,0 1180–150 37,0 1040

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Основные технические характеристики взрывозащищенных вентиляторов УНИВЕНТ-В из разнородных металлов

Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-В-2,5(2-2-1)** 1,1 АИМ63А2 0,4–1,6 460–50 3000 0,37 30 32,1

ВР-201 
4 шт .

УНИВЕНТ-В-2,5-2-1
1 АИМ71А2 0,9–3,0 600–50

3000

0,75
35

45,0

1,1 АИМ71В2 1,0–3,2 750–50 1,1 44,6

УНИВЕНТ-В-2,5-2-2

1
АИМ63В2

0,75–2,3 580–50
0,55

34

39,4

1,1
0,8–1,5 740–645 39,5

АИМ71А2 0,8–2,55 740–50 0,75 40,8

УНИВЕНТ-В-2,5-4-1
1

АИМ63А4
0,5–1,45 145–30

1500

0,25
38,1

1,1 0,5–1,55 185–30 38,4

УНИВЕНТ-В-2,5-4-2
1

АИМ63А4
0,4–1,1 150–30

0,25
37,8

1,1 0,4–1,2 185–30 38,0

УНИВЕНТ-В-3,15-2-1

1
АИМ80В2 2,0–6,1 960–100

3000

2,2 47 75,5

АИМ90L2
2,0–6,1 960–100

3,0
74

102

1,1
2,0–6,5 1200–100 104

АИМ100S2 2,0–6,5 1200–100 4,0 117

УНИВЕНТ-В-3,15-2-2
1

АИМ80А2 1,5–4,75 960–100 1,5*

47

56,3

АИМ80В2
1,5–4,75 960–100

2,2
58,8

1,1 1,5–5,1 1150–100 62,5

УНИВЕНТ-В-3,15-2-3

1
АИМ80А2

1,0–3,7 920–100
1,5

50,5

1,1
1,2–3,9 1150–100 52,0

АИМ80В2 1,2–3,9 1150–100 2,2 54,4

УНИВЕНТ-В-3,15-4-1

1
АИМ63А4 0,9–2,8 230–50

1500

0,25 46,1

АИМ63В4
0,9–2,8 230–50

0,37
45,9

1,1
1,0–3,1 280–50 51,4

АИМ71А4 1,0–3,1 280–50 0,55 63,1

УНИВЕНТ-В-3,15-4-2

1
АИМ63А4

0,7–2,3 230–50
0,25

46,1

1,1
0,8–2,4 280–50 52,0

АИМ63В4 0,8–2,4 280–50 0,37 52,8

УНИВЕНТ-В-4-4-1

1
АИМ80А4

2,0–6,1 380 –50

1500

1,1

65

101

ВР-201 
4 шт .

1,1
2,0–4,1 470–420 102

АИМ80В4 2,0–6,5 470–50 1,5 102

УНИВЕНТ-В-4-4-2
1

АИМ71В4 1,5–4,8 370–50 0,75 91

АИМ80А4
1,5–4,8 370 –50

1,1
100

1,1 1,6–5,0 460–50 101

УНИВЕНТ-В-4-4-3

1
АИМ71А4

1,1–3,5 350 –50
0,55

94,2

1,1
1,2–3,8 440–50 94,5

АИМ71В4 1,2–3,8 440–50 0,75 90,6

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.
** Аэродинамические характеристики вентилятора – см. график УНИВЕНТ-2-2-1
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-В-4-6-1
1

АИМ71А6
1,3–3,9 160 –30

1000

0,37

65

91,7

ВР-201 
4 шт .

1,1 1,3–4,1 200–30 92,2

УНИВЕНТ-В-4-6-2
1

АИМ71А6
1,0–3,1 170 –30

0,37
91,0

1,1 1,0–3,2 200–30 91,5

УНИВЕНТ-В-4-6-3
1

АИМ71А6
0,8–2,3 160 –30

0,37
90,3

1,1 0,8–2,5 200–30 90,6

УНИВЕНТ-В-5-4-1

1
АИМ100S4

4,0–11,8 590–100

1500

3,0

180

168

ВР-202 
4 шт .

1,1
4,0–7,7 740–675 170

АИМ100L4 4,0–12,5 740–100 4,0 170

УНИВЕНТ-В-5-4-2

1
АИМ90L4

3,0–9,2 580–100
2,2

158

1,1
3,0–5,3 730–670 159

АИМ100S4 3,0–9,7 730–100 3,0 173

УНИВЕНТ-В-5-4-3

1
АИМ80B4 2,2–6,9 550–100 1,5 131

АИМ90L4 2,2–6,9 550–100 2,2 157

1,1
АИМ80B4 2,2–3,85 700–635 1,5 132

АИМ90L4 2,2–7,2 700–100 2,2 158

УНИВЕНТ-В-5-6-1

1
АИМ80A6 2,5–7,6 260– 50

1000

0,75* 134

АИМ80В6 2,5–7,6 260–50 1,1 133

1,1
АИМ80A6 2,5–4,4 320–290 0,75 136

АИМ80В6 2,5–8,1 320–50 1,1 136

УНИВЕНТ-В-5-6-2

1
АИМ71В6 2,0–6,0 250–50 0,55 120

АИМ80A6
2,0–6,0 250– 50

0,75
132

1,1
2,0–6,4 310–50 133

АИМ80В6 2,0–6,4 310–50 1,1 133

УНИВЕНТ-В-5-6-3

1
АИМ71В6 1,5–4,6 250–50 0,55 118

АИМ80A6 1,5–4,6 250– 50 0,75 131

1,1
АИМ71В6 1,5–4,9 310–50 0,55 119

АИМ80A6 1,5–4,9 310–50 0,75 132

УНИВЕНТ-В-6,3-4-1

1
АИМ132M4

7,5–24,0 960–100

1500

11,0

320

282

ВР-202 
4 шт .

1,1
8,0–26,0 1190–100 11,0* 284

АИМ160S4 8,0–26,0 1190–100 15,0 308

УНИВЕНТ-В-6,3-4-2

1
АИМ132МА4

6,0–19,0 970–100
7,5

276

1,1
6,0–13,0 1170–900 282

АИМ132М4 6,0–20,0 1170–100 11,0 267

УНИВЕНТ-В-6,3-4-3

1
АИМ112M4

5,0–14,5 910–100
5,5

236

1,1
5,0–10,2 1160–900 238

АИМ132МА4 5,0–15,5 1160–100 7,5 268

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.



20

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020

Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-В-6,3-6-1

1
АИММ112MА6 6,0–16,0 420–50

1000

3,0

320

293

ВР-202 
4 шт .

АИМ112МВ6 6,0–16,0 420–50 4,0 242

1,1
АИММ112MА6 6,0–10,4 530–490 3,0 290

АИМ112МВ6 6,0–17,5 530–50 4,0 243

УНИВЕНТ-В-6,3-6-2

1
АИМ100L6

4,0–12,5 410–50 2,2 233

1,1
4,0–13,4 510–50 2,2* 235

АИММ112MА6 4,0–13,4 510–50 3,0 270

УНИВЕНТ-В-6,3-6-3
1

АИМ90L6 3,0–9,5 400–50 1,5 225

АИМ100L6
3,0–9,5 400–50

2,2
230

1,1 3,0–10,1 500–50 232

УНИВЕНТ-В-8-4-3
1

АИМ160S4 9,0–30,0 1429–150

1500

15,0

–

498

ВР-203 
4 шт .

АИМ160М4
9,0–30,0 1429–150

18,5
515

1,1 9,5–32,5 1700–150 520

УНИВЕНТ-В-8-6-1

1
АИМ160М6 9,8–34,0 720–150

1000

15,0 493

АИМ160S6
9,8–34,0 720–150

11,0
478

1,1
10,5–36,0 900–150 485

АИМ160М6 10,5–36,0 900–150 15,0 525

УНИВЕНТ-В-8-6-2
1 АИМ132M6 7,8–26,0 670–150 7,5 448

1,1 АИМ160S6 8,3–27,5 850–150 11,0 503

УНИВЕНТ-В-10-6-1

1
АИММ180М6 20,0–31,0 1120–1040

1000

18,5

–

676

ВР-203 
8 шт .

АИММ200L6
20,0–68,0 1120–150

30,0
742

1,1

21,0–41,0 1400–1300 752

АИММ225М6 15,6–52,0 1050–150 37,0 865

АИММ250S6 15,6–52,0 1050–150 45,0 1051

УНИВЕНТ-В-10-6-2

1

АИМ160М6 15,6–29,0 1050–1000 15,0 631

АИММ180М6 15,6–52,0 1050–150 18,5 670

АИММ200М6 15,6–52,0 1050–150 22,0 730

1,1

АИММ180М6 16,5–24,0 1300–1180 18,5 665

АИММ200М6 16,5–33,0 1300–1190 22,0 720

АИММ200L6 16,5–55,0 1300–1190 30,0 730

УНИВЕНТ-В-10-8-1

1
АИММ160М8 14,3–48,0 620–150

750

11,0 640

АИММ180М8
14,3–48,0 620–150

15,0
656

1,1
15,5–52,0 800 -150 722

АИМ200М8 15,5–52,0 800–150 18,5 746

Основные технические характеристики взрывозащищенных вентиляторов УНИВЕНТ-В из разнородных металлов

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Наименование
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р
ра

бо
че

го
 ко

ле
са

Типоразмер  
двигателя

Наименование показателя и его норма

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

  
ви

бр
ои

зо
 ля

то
ра

ми

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па 

Синхронная частота 
вращения рабочего 

колеса, об/мин

Мощность 
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более,  
для исполнения 

корпуса

-01 -02

УНИВЕНТ-В-10-8-2

1
АИММ160S8 11,0–37,0 600–150

750

7,5*

–

595

ВР-203 
8 шт .

АИММ160М8
11,0–37,0 600–150

11,0
615

1,1
12,0–40,0 760–150 635

АИММ180М8 12,0–40,0 760–150 15,0 665

УНИВЕНТ-В-12,5-8-1

1

АИММ200L8 29,0–42,0 980–930

750

22,0

–

940

ВР-203 
10 шт .

АИММ225М8 29,0–96,0 980 -150 30,0* 1020

АИММ250S8
29,0–96,0 980 -150

37,0
1210

1,1

31,0–55,0 1230 -1200 1220

АИММ250M8 31,0–104,0 1230–150 45,0* 1225

АИММ280S8 31,0–104,0 1230 -150 55,0 1420

УНИВЕНТ-В-12,5-8-2

1

АИММ200М8 22,5–41,0 910–880 18,5 867

АИММ200L8 22,5–75,0 910–150 22,0 887

АИММ225М8 22,5–75,0 910–150 30,0 960

1,1

АИММ200L8 24,0–30,0 1180–1160 22,0 922

АИММ225M8 24,0–80,0 1180–150 30,0* 1000

АИММ250S8 24,0–80,0 1180–150 37,0 1185

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности.

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

УНИВЕНТ1,62

УНИВЕНТ2,54

УНИВЕНТ44

УНИВЕНТ22

УНИВЕНТ3,152

УНИВЕНТ46

УНИВЕНТ2,52

УНИВЕНТ3,154

УНИВЕНТ54

Аэродинамические характеристики
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

УНИВЕНТ56

УНИВЕНТ84

УНИВЕНТ108

УНИВЕНТ6,34

УНИВЕНТ86

УНИВЕНТ6,36

УНИВЕНТ106

Примечание: номер кривой на графике соответствует исполнению колеса в обозна чении вентилятора.

Аэродинамические характеристики и таблич
ные данные приведены к нормальным атмос
ферным условиям (20 °С; 101,34 кПа), для 
реальных частот вращения двигателей. 

При применении вентиляторов, перемеща
ющих газовоздушные смеси с температурой 
отличной от +20°С, необходимо удосто
вериться, что потребляемая мощность 
вентилятора не превышает установочную 
мощность электродвигателя (см. стр. 7).

УНИВЕНТ12,58
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L

Направление потока воздуха

h

� B

� C

� A

4 отв. ∅ d
на каждом 
фланце

E

Направление вращения 
рабочего колеса

Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-1,6...6,3 
исполнение 01, выход по оси

Вентилятор
Размеры, мм

A B C L1 E* h d

Общего назначения

УНИВЕНТ-1,6- . . .-01 226 248 264 306 312 132
9

УНИВЕНТ-2- . . .-01 282 304 324 364 368 162

УНИВЕНТ-2,5- . . .-01 362 393 421 470 465 211

13

УНИВЕНТ-3,15- . . .-01 451 482 510 545 543 255

УНИВЕНТ-4- . . .-01 559 590 618 645 651 309

УНИВЕНТ-5-…-01 710 742 770 798 803 386

УНИВЕНТ-6,3- . . .-01 902 934 962 990 996 481

Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-2,5(2-2-1) 362 393 422 470 – 211

13

УНИВЕНТ-В-2,5- . . .-01 362 393 421 470 – 211

УНИВЕНТ-В-3,15- . . .-01 451 482 510 545 – 255

УНИВЕНТ-В-3,15-2-1-01 559 590 618 645 – 309

УНИВЕНТ-В-4- . . .-01 559 590 618 645 – 309

УНИВЕНТ-В-5-…-01 710 742 770 798 – 386

УНИВЕНТ-В-6,3-…-01 902 934 962 1100 – 481

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе
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Направление потока воздуха

Направление потока воздуха

На
пр

ав
ле

ни
е в

ра
ше

ни
я

E

коробка
клеммная

L1

h

H

� A

� B
� C

4 отв. ∅ d
на каждом 
фланце

Направление потока воздуха
Направление вращения 

рабочего колеса

УНИВЕНТ-1,6...3,15 
исполнение 02, базовый вариант (выход по оси)

Вентилятор
Размеры, мм

A B C L1 E* h H d

Общего назначения

УНИВЕНТ-1,6-…-02 226 248 286 309 356 149 300
М6

УНИВЕНТ-2-…-02 282 304 342 367 412 177 356

УНИВЕНТ-2,5-…-02 362 393 422 473 492 217 436
М8

УНИВЕНТ-3,15-…-02 450 482 510 548 580 261 524

Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-2,5(2-2-1) 365 393 422 473 – 217 436

М8
УНИВЕНТ-В-2,5-…-02 362 393 422 473 – 217 436

УНИВЕНТ-В-3,15-…-02 450 482 510 548 – 261 524

УНИВЕНТ -В-3,15-2-1-02 558 590 618 623 – 315 632

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе
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Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-1,6...3,15 
исполнение 02, выход воздуха вверх 

Выход воздуха вправо, влево, вниз реализуется поворотом вентилятора вокруг продольной оси

Вентилятор
Размеры, мм

A B C L1 L3 L* h H d
Общего назначения

УНИВЕНТ-1,6-…-02 226 248 286 312 155 372 149 333
М6

УНИВЕНТ-2-…-02 282 304 342 370 190 430 177 389

УНИВЕНТ-2,5-…-02 362 393 422 476 237 536 217 469
М8

УНИВЕНТ-3,15-…-02 450 482 510 592 274 652 261 557

Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-2,5(2-2-1) 362 393 422 476 182 – 217 469

М8
УНИВЕНТ-В-2,5-…-02 362 393 422 490 237 – 217 469

УНИВЕНТ-В-3,15-…-02 450 482 510 592 274 – 261 557

УНИВЕНТ-В-3,15-2-1-02 558 590/482** 618 665 274 – 315 665

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
** На входе большее сечение фланца, на выходе – меньшее.

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Направление
потока
воздуха

Направление потока воздуха

На
пр

ав
ле

ни
е в

ра
ше

ни
я

Направление потока воздуха

Направление потока воздуха

4 отв. ∅ d
на каждом 
фланце

4 отв. ∅ 12

L1

L3

� A

� B

� B
� C

L

h

H

Направление вращения 
рабочего колеса

коробка
клеммная
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УНИВЕНТ-1,6...3,15 
исполнение 02, выход по оси, на кронштейнах

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 L1 L E* h H d
Общего назначения

УНИВЕНТ-1,6-…-02 226 248 286 348 318 273 309 313 382 182 333
М6

УНИВЕНТ-2-…-02 282 304 342 404 374 331 367 371 438 210 389

УНИВЕНТ-2,5-…-02 362 393 422 493 463 439 473 479 522 255 474
М8

УНИВЕНТ-3,15-…-02 450 482 510 582 552 514 548 554 611 299 562

Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-2,5(2-2-1) 365 393 422 493 463 439 473 479 – 255 474

М8
УНИВЕНТ-В-2,5-…-02 362 393 422 493 463 439 473 479 – 255 474

УНИВЕНТ-В-3,15-…-02 450 482 510 582 552 514 548 554 – 299 562

УНИВЕНТ-В-3,15-2-1-02 558 590 618 702 662 589 623 629 – 381 698

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

E
L

h

H

B1

A1

35
C1

L1

4 отв. ∅ d
на каждом 
фланце

4 отв. ∅ 12

Направление потока воздуха

� A
� B
� C

коробка
клеммная
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Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-1,6...3,15 
исполнение 02, выход вверх, на кронштейнах 

Выход воздуха вправо и влево реализуется поворотом вентилятора  
вокруг продольной оси и перестановкой кронштейнов

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 L1 L3 L* h H d
Общего назначения

УНИВЕНТ-1,6-…-02 226 248 286 348 318 276 316 155 374 182 366
М6

УНИВЕНТ-2-…-02 282 304 342 404 374 334 374 190 432 210 422

УНИВЕНТ-2,5-…-02 362 393 422 493 463 440 480 237 538 255 507
М8

УНИВЕНТ-3,15-…-02 450 482 510 582 552 564 598 274 655 299 595

Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-2,5(2-2-1) 362 393/304** 423 493 463 439 480 182 – 255 507

М8
УНИВЕНТ-В-2,5-…-02 362 393 422 493 463 440 480 237 – 255 507

УНИВЕНТ-В-3,15-…-02 450 482 510 582 552 515 592 274 – 299 595

УНИВЕНТ-В-3,15-2-1-02 558 590/482** 618 702 662 619 671 274 – 381 731

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
** На входе большее сечение фланца, на выходе – меньшее.

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

h

H

� B

L

B1

A1

35
C1

�
 A

�
 B

�
 C

L1

L3

Направление потока воздуха
Направление вращения 

рабочего колеса4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

коробка
клеммная

Направление
потока
воздуха



29Раздел 1. Вентиляторы

УНИВЕНТ-1,6...3,15 
исполнение 02, выход вниз, на кронштейнах

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 L1 L3 L* h H Н2 d
Общего назначения

УНИВЕНТ-1,6-…-02 226 248 286 348 318 352 412 155 422 182 333 184
М6

УНИВЕНТ-2-…-02 282 304 342 404 374 410 470 190 480 210 389 212

УНИВЕНТ-2,5-…-02 362 393 422 493 463 516 576 237 586 255 474 252
М8

УНИВЕНТ-3,15-…-02 450 482 510 582 552 632 662 274 685 299 562 296

Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-2,5(2-2-1) 362 393/304** 423 493 463 516 576 182 – 255 507 252

М8
УНИВЕНТ-В-2,5-…-02 362 393 422 493 463 516 576 237 – 255 474 252

УНИВЕНТ-В-3,15-…-02 450 482 510 582 552 591 661 274 – 299 562 296

УНИВЕНТ-В-3,15-2-1-02 558 590/482** 618 702 662 717 761 274 – 381 731 350

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
** На входе большее сечение фланца, на выходе – меньшее.

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

A1

B1

h

H

L3

C1

� B

H 2

L

L1

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

коробка
клеммная

Направление
потока
воздуха

�
 A

�
 B

�
 C

Направление потока воздуха
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Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-1,6...3,15 
общего назначения, исполнение 02, выход по оси, на виброизоляторах ДО

E
L

B1

A1

F
C1

� A
� B
� C

G1

G

H 1

h
H

L1

B24 отв. ∅ 12

коробка
клеммная

Направление потока воздуха 4 отв. ∅ d
на каждом 
фланце

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 L1 L E h H d В2 G1 G F H1

УНИВЕНТ-1,6- . . .-02 226 248 286 348 318 273 309 333 382 182 333
М6

248

70 100 60

403

УНИВЕНТ-2- . . .-02 282 304 342 404 374 331 367 391 438 210 389 304 455

УНИВЕНТ-2,5- . . .-02 362 393 422 493 463 439 473 499 522 255 474
М8

393 531

УНИВЕНТ-3,15- . . .-02 450 482 510 582 552 514 548 548 611 299 562 472 80 110 70 639

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе



31Раздел 1. Вентиляторы

УНИВЕНТ-1,6...3,15 
общего назначения, исполнение 02, выход вверх, на виброизоляторах ДО

h
H

� B

L

C1

�
 A

�
 B

�
 C

L1

A1

G1

G
F

H 1

B1

B2

L3 коробка
клеммная

4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ d

Направление
потока
воздуха

Направление потока воздуха

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 L1 L3 L H1 h H d В2 G1 G F

УНИВЕНТ-1,6- . . .-02 226 248 286 348 318 276 336 155 384 436 182 366
М6

248

70 100 60УНИВЕНТ-2- . . .-02 282 304 342 404 374 334 394 190 442 488 210 422 304

УНИВЕНТ-2,5- . . .-02 362 393 422 493 463 440 500 237 548 564 255 507
М8

393

УНИВЕНТ-3,15- . . .-02 450 482 510 582 552 556 626 274 689 672 299 595 472 80 110 70

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе
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Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-1,6...3,15 
общего назначения, исполнение 02,  выход вниз, на виброизоляторах ДО 

Выход воздуха вправо, влево реализуется поворотом вентилятора вокруг продольной оси  
с сохранением положения кронштейнов и виброизоляторов

A1

G1

G
B1

B2

�
 A

�
 B

�
 C

h
H

H 1

L3

L

C1

L1
F

� B

H 2

8 отв. ∅ 12
4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ d

Направление
потока
воздуха

Направление потока воздуха

коробка
клеммная

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 L1 L3 L H1 h H d В2 G1 G F Н2

УНИВЕНТ-1,6- . . .-02 226 248 286 348 318 352 412 155 422 403 182 333
М6

248

70 100 60

184

УНИВЕНТ-2- . . .-02 282 304 342 404 374 410 470 190 480 455 210 389 304 212

УНИВЕНТ-2,5- . . .-02 362 393 422 493 463 516 576 237 586 531 255 474
М8

393 252

УНИВЕНТ-3,15- . . .-02 450 482 510 582 552 632 702 274 707 639 299 562 472 80 110 70 296

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе



33Раздел 1. Вентиляторы

УНИВЕНТ-4...6,3  
исполнение 02, базовый вариант – выход по оси

E

�
 A

�
 B

�
 C

B1

A1

h
H

L

C1

L1

G1

Направление потока воздуха коробка
клеммная

Направление вращения 
рабочего колеса

8 отв. ∅ d

4 отв. ∅ 12
на каждом 
фланце

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L E* h H d
Общего назначения

УНИВЕНТ-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 646 747 381 716
12

УНИВЕНТ-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 798 899 457 868

УНИВЕНТ-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 990 1091 553 1060 14
Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 646 – 381 716
12

УНИВЕНТ-В-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 798 – 457 868

УНИВЕНТ-В-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 990 – 553 1060
14

УНИВЕНТ-В-6,3-4-1-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 1100 – 553 1060

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
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Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-4...6,3 
исполнение 02, выход вверх

L2

C1
L1

G1

А1

B1

h
H

L

L3

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ d

Направление
потока
воздуха

Направление потока воздуха

�
 A

�
 B

�
 C

� A
� B
� C

коробка
клеммная

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L2 L3 L* h H d
Общего назначения

УНИВЕНТ-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 648 323 710 381 753
12

УНИВЕНТ-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 800 399 862 457 905

УНИВЕНТ-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 1100 495 1161 553 1097 14
Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 648 323 – 381 753
12

УНИВЕНТ-В-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 820 399 – 457 905

УНИВЕНТ-В-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 992 495 – 553 1097
14

УНИВЕНТ-В-6,3-4-1-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 1190 495 – 553 1097

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
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УНИВЕНТ-4...6,3  
исполнение 02, выход вниз

А1

B1

h

H

L2

C1

L1

G1

L

L3
H 2

Направление
потока
воздуха

�
 A

�
 B

�
 C

� c
� b
� a

Направление потока воздуха

4 отв. ∅ 12 коробка
клеммная

4 отв. ∅ d

4 отв. ∅ 12

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L2 L3 L* h H d a b c H2

Общего назначения

УНИВЕНТ-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 648 323 710 381 716 12 451 482 510 372

УНИВЕНТ-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 800 399 862 457 868 12 558 590 618 448

УНИВЕНТ-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 1100 495 1161 553 1060 14 710 742 770 544
Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 648 323 – 381 716 12 451 482 510 372

УНИВЕНТ-В-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 820 399 – 457 868 12 558 590 618 448

УНИВЕНТ-В-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 992 495 – 553 1060 14 710 742 770 544

УНИВЕНТ-В-6,3-4-1-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 1190 495 – 553 1060 14 710 742 770 544

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
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Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-4...6,3 
исполнение 02,  выход вправо и влево 

Выход вправо – изображено на рисунке . Выход влево – зеркальное изображение .

C1

L1

G1 B1

L

L3

E
A1

E1

h
H

Направление
потока
воздуха

Направление
потока
воздуха

4 отв. ∅ 12 4 отв. ∅ 12
коробка
клеммная

4 отв. ∅ d

�
 A

�
 B

�
 C

�
 A

�
 B

�
 C

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L E* h H d L3 E1

Общего назначения

УНИВЕНТ-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 648 768 381 716
12

323 372

УНИВЕНТ-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 800 875 457 868 399 448

УНИВЕНТ-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 1100 1067 553 1060 14 495 544
Взрывозащищенное исполнение

УНИВЕНТ-В-4-…-02 558 590 618 702 662 516 80 566 648 – 381 716
12

323 372

УНИВЕНТ-В-5-…-02 710 742 770 854 814 668 100 718 820 – 457 868 399 448

УНИВЕНТ-В-6,3-…-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 992 – 553 1060
14

495 544

УНИВЕНТ-В-6,3-4-1-02 902 934 962 1046 1006 860 100 910 1190 – 553 1060 495 544

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
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УНИВЕНТ-4...6,3  
общего назначения, исполнение 02, базовый вариант – выход по оси, на виброизоляторах ДО

E

B1

A1

h
H

C1

G1

G F

L

C2

L1

H 1
4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ d

�
 A

�
 B

�
 C

коробка
клеммная

Направление потока воздуха
Направление вращения 

рабочего колеса

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L E h H d G C2 F H1

УНИВЕНТ-4- . . .-02 558 590 618 732 662 516 80 566 646 747 381 716
12

110 546 70 786

УНИВЕНТ-5- . . .-02 710 742 770 904 814 668 100 718 798 899 457 868
130

698
90

955

УНИВЕНТ-6,3- . . .-02 902 934 962 1096 1006 860 100 910 990 1091 553 1060 14 890 1153
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L2

C1

L1

� A
� B
� C

h
H

L

G1

G C2
А1

B1

F

H 1

L3

�
 A

�
 B

�
 C

4 отв. ∅ d

8 отв. ∅ d

Направление
потока
воздуха

Направление потока воздуха
коробка
клеммная

4 отв. ∅ 12

L3

А1

B1
F

h
H

 H
1

L2

C1

L1

L

G1

G C2

H2

� c
� b
� a

�
 A

�
 B

�
 C

4 отв. ∅ d

4 отв. ∅ 12
8 отв. ∅ d

Направление
потока
воздуха

Направление потока воздуха

коробка
клеммная

Габаритные и присоединительные размеры 

УНИВЕНТ-4...6,3  
общего назначения, 

исполнение 02,  
выход вверх,  

на виброизоляторах ДО

УНИВЕНТ-4...6,3  
общего назначения, 

исполнение 02,  
выход вниз,  

на виброизоляторах ДО

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L2 L3 L h H d a b c H2 G C2 H1 F

УНИВЕНТ-4- . . .-02 558 590 618 732 662 516 80 566 648 323 710 381 716
12

451 482 510 335 110 546 786 70

УНИВЕНТ-5- . . .-02 710 742 770 904 814 668 100 718 800 399 862 457 868 558 590 618 448
130

698 955
90

УНИВЕНТ-6,3- . . .-02 902 934 962 1096 1006 860 100 910 1100 495 1161 553 1060 14 710 742 770 507 890 1153

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L2 L3 L h H d G C2 F H1

УНИВЕНТ-4- . . .-02 558 590 618 732 662 516 80 566 648 323 710 381 753
12

110 546 70 823

УНИВЕНТ-5- . . .-02 710 742 770 904 814 668 100 718 800 399 862 457 905
130

698
90

992

УНИВЕНТ-6,3- . . .-02 902 934 962 1096 1006 860 100 910 1100 495 1161 553 1097 14 890 1190
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

L

L3

E

E1

h
H

C1

L1

G1

G C2

B1

F

H 1

A1

Направление
потока
воздуха

4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ d

4 отв. ∅ 12
коробка
клеммная

�
 A

�
 B

�
 C

�
 A

�
 B

�
 C

УНИВЕНТ-4...6,3  
общего назначения, 
исполнение 02,  
выход вправо и влево, 
на виброизоляторах ДО

Выход вправо –  
изоб ражено на рисунке . 
Выход влево – зеркаль
ное изображение .

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L E h H d L3 E1 G C2 H1

УНИВЕНТ-4- . . .-02 558 590 618 732 662 516 80 566 648 768 381 716
12

323 372 110 546 786

УНИВЕНТ-5- . . .-02 710 742 770 904 814 668 100 718 800 875 457 868 399 448
130

698 955

УНИВЕНТ-6,3- . . .-02 902 934 962 1096 1006 860 100 910 1100 1067 553 1060 14 495 544 890 1153

L

C1

L1

G1

E

B1

A1

h
H H 3

� E1
коробка
клеммная

Направление потока воздуха

�
 C

�
 B

�
 A

4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ 14

УНИВЕНТ-8...12,5 
исполнение 02, 
базовый вариант –  
выход по оси

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L3 L E1 E* h H

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1390 1350 1300 130 1474 1340 1420 1432 1460 770 1444

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1750 1710 1660 150 1834 1700 1780 1790 1820 950 1804

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2050 2010 1960 180 2120 2000 2080 2115 2132 1100 2104

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
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B1

A1

h
H H 3

L

C1

L1

� E1

E

E2

L3

Направление
потока
воздуха

�
 C

�
 B

�
 A

�
 C

�
 B

�
 A

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 128 отв. ∅ 14G1

коробка
клеммная

Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-8...12,5  
исполнение 02,  

выход вправо и влево

Выход вправо – 
изображено на 
рисунке . Выход 

влево – зеркальное 
изображение .

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 Н3 L1 L E1 E* h H Е2 L3

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1390 1350 1300 130 1474 1340 1384 1432 1460 770 1444 710 710

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1750 1710 1660 150 1834 1700 1744 1790 1820 950 1804 890 890

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2050 2010 1960 180 2120 2000 2044 2115 2133 1100 2104 1040 1040

*  Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.

L

C1

L1

G1

E

B1

A1

h
H

L3

Направление потока воздуха

Направление
потока
воздуха

� E1

� C
� B
� A

�
 C

�
 B

�
 A

4 отв. ∅ 12 4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ 14

коробка
клеммная

УНИВЕНТ-8...12,5  
исполнение 02,  

выход вверх

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L3 L E1 E* h H

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1390 1350 1300 130 1340 710 1384 1432 1460 770 1480

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1750 1710 1660 150 1700 890 1744 1790 1820 950 1840

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2050 2010 1960 180 2000 1040 2044 2115 2133 1100 2140

*  Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Н 2

L

C1

L1

G1

L3

А1

B1

h
H

Е
� Е1

H 3

� a
� b
� c

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ 14

Направление
потока
воздуха

�
 C

�
 B

�
 A

Направление 
потока воздуха

УНИВЕНТ-8...12,5  
исполнение 02,  
выход вниз

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L3 L E1 E* h H Н2 Н3 a b c

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1390 1350 1300 130 1340 770 1380 1432 1460 770 1444 710 1474 902 934 962

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1750 1710 1660 150 1700 1020 1740 1790 1820 950 1804 890 1834 1236 1268 1296

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2050 2010 1960 180 2000 1190 2040 2115 2133 1100 2104 1040 2120 1596 1628 1656

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.

h
H H 3

C1

L1

L

G1

G C2

E

B1
F

H 1

A1

Направление потока воздуха
4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ 14

�
 C

�
 B

�
 A

� E1 коробка
клеммная УНИВЕНТ-8...12,5  

общего назначения, 
исполнение 02,  
выход по оси,  
на виброизоляторах ДО

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 H3 L1 L E1 E* h H Н1 С2 G F

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1470 1350 1170 130 1474 1340 1420 1432 1479 770 1444 1636 1330 160 120

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1850 1710 1510 150 1834 1700 1780 1790 1849 950 1804 2016 1690 180 140

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2180 2010 1780 180 2120 2000 2080 2115 2166 1100 2104 2353 2000 220 170

* Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении клеммной коробкой не комплектуются, на корпусе устанавливается кабельный ввод.
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h
H H 3

E

E2

C1

L1

L

G1

G C2

B1
F

H 1

A1

L3

Направление
потока
воздуха

�
 C

�
 B

�
 A

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ d

коробка
клеммная � E1

�
 C

�
 B

�
 A

Габаритные и присоединительные размеры

УНИВЕНТ-8...12,5  
общего назначения, 

исполнение 02,  
выход вправо и влево,  

на виброизоляторах ДО

Выход вправо – 
изображено на 
рисунке . Выход 

влево – зеркальное 
изображение .

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 Н3 L1 L E1 E h H Н1 Е2 С2 G F L3

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1390 1350 1300 130 1474 1340 1384 1432 1460 770 1444 1636 710 1330 160 120 710

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1750 1710 1660 150 1834 1700 1744 1790 1820 950 1804 2016 890 1690 180 140 890

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2050 2010 1960 180 2120 2000 2044 2115 2132 1100 2104 2353 1040 2000 220 170 1040

E

B1

h
H

� C
� B
� A

L3

C1

L1

L

G1

G C2

F

H 1

A1

� E1

Направление
потока
воздуха

�
 C

�
 B

�
 A

4 отв. ∅ 12 4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ 14

Направление
потока воздуха коробка

клеммная

УНИВЕНТ-8...12,5  
общего назначения, 

исполнение 02,  
выход вверх,  

на виброизоляторах ДО

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L3 L E1 E h H Н1 С2 G F

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1470 1350 1170 130 1340 710 1380 1432 1460 770 1480 1642 1330 160 120

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1850 1710 1510 150 1700 890 1740 1792 1820 950 1840 2022 1690 180 140

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2180 2010 1780 180 2000 1040 2044 2115 2166 1100 2140 2372 2000 220 170
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Н 2

L3

Е

FC1

L1

A1

B1

� c
� b
� a

L

G1

G C2
h

H H 3

H 1

Направление
потока
воздуха

�
 C

�
 B

�
 A

4 отв. ∅ 12

4 отв. ∅ 12

8 отв. ∅ 14

� E1

Направление 
потока воздуха

УНИВЕНТ-8...12,5  
общего назначения, 
исполнение 02,  
выход вниз,  
на виброизоляторах ДО

Вентилятор
Размеры, мм

A B C A1 B1 C1 G1 L1 L3 L E1 E

УНИВЕНТ-8- . . .-02 1236 1268 1296 1390 1350 1300 130 1340 770 1380 1432 1460

УНИВЕНТ-10- . . .-02 1596 1628 1656 1750 1710 1660 150 1700 1020 1740 1790 1820

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1896 1928 1956 2050 2010 1960 180 2000 1190 2040 2115 2133

Вентилятор
Размеры, мм

h H Н1 С2 G F a b c Н2 Н3

УНИВЕНТ-8- . . .-02 770 1444 1636 1330 160 120 902 934 962 710 1474

УНИВЕНТ-10- . . .-02 950 1804 2016 1690 180 140 1236 1268 1296 890 1834

УНИВЕНТ-12,5- . . .-02 1100 2104 2353 2000 220 170 1596 1628 1656 1040 2120
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Акустические характеристики вентиляторов канальных типа УНИВЕНТ исполнение 01 
На стороне всасывания

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-1,62101 3000 71 73 67 70 61 58 51 72,5

УНИВЕНТ-22101 3000 71,5 72 72,5 71 67 65 59 75,5

УНИВЕНТ-2,52101 3000 88 82,5 82 78 72,5 69,5 63 83,5

УНИВЕНТ-2,52201 3000 87 81,5 81 77 71,5 68,5 62 82,5

УНИВЕНТ-2,54101 1500 69 67 66 60,5 57,5 50 48,5 67

УНИВЕНТ-2,54201 1500 68 66 65 59,5 56,5 49 47,5 66

УНИВЕНТ-3,152101 3000 82,5 84,5 89,5 82,5 79 75 70,5 89

УНИВЕНТ-3,152201 3000 81,5 83,5 88,5 81,5 78 74 69,5 88

УНИВЕНТ-3,152301 3000 80,5 82,5 87,5 80,5 77 73 68,5 87

УНИВЕНТ-3,154101 1500 71 70,5 69 60,5 58,5 54,5 50,5 69

УНИВЕНТ-3,154201 1500 70 69,5 68 59,5 57,5 53,5 49,5 68

УНИВЕНТ-44101 1500 73 77 75 76 69,5 63,5 59,5 79

УНИВЕНТ-44201 1500 72 76 74 76 68,5 62,5 58,5 78

УНИВЕНТ-44301 1500 71 75 73 75 67,5 61,5 57,5 77

УНИВЕНТ-46101 1000 68 69 68,5 59 54 50 46,5 67,5

УНИВЕНТ-46201 1000 67 68 67,5 58 53 49 45,5 66,5

УНИВЕНТ-46301 1000 66 67 66,5 57 52 48 44,5 65,5

На стороне нагнетания

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-1,62101 3000 69 74 69 72 66 61 60 75

УНИВЕНТ-22101 3000 77 75,5 76 72 70,5 66,5 59 78

УНИВЕНТ-2,52101 3000 87,5 83 84,5 77,5 75 71,5 62 84,5

УНИВЕНТ-2,52201 3000 86,5 82 83,5 76,5 74 70,5 61 83,5

УНИВЕНТ-2,54101 1500 69 69 68 62,5 63 54 48 69,5

УНИВЕНТ-2,54201 1500 68 68 67 61,5 62 53 47 68,5

УНИВЕНТ-3,152101 3000 90 86 89 87 84 78,5 72 91,5

УНИВЕНТ-3,152201 3000 89 85 88 86 83 77,5 71 90,5

УНИВЕНТ-3,152301 3000 88 84 87 85 82 76,5 70 89,5

УНИВЕНТ-3,154101 1500 73,5 69 72,5 64 61,5 54,5 48,5 72

УНИВЕНТ-3,154201 1500 72,5 68 71,5 63 60,5 53,5 47,5 71

УНИВЕНТ-44101 1500 80,5 81,5 78 77 73 65,5 62,5 81,5

УНИВЕНТ-44201 1500 79,5 80,5 77 76 72 64,5 61,5 80,5

УНИВЕНТ-44301 1500 78,5 79,5 76 75 71 63,5 60,5 79,5

УНИВЕНТ-46101 1000 71,5 68 70 63 59 51 47,5 69,5

УНИВЕНТ-46201 1000 70,5 67 69 62 58 50 46,5 68,5

УНИВЕНТ-46301 1000 69,5 66 68 61 57 49 45,5 67,5

Акустические характеристики
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Акустические характеристики вентиляторов канальных типа УНИВЕНТ исполнение 01 
Корпусной шум (на расстоянии 1 м)

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-1,62101 3000 62 51 48 56 42 32 24 57

УНИВЕНТ-22101 3000 65,5 61 62,5 59,5 53 49,5 41 63,5

УНИВЕНТ-2,52101 3000 68,5 66 65 56 49,5 51,5 42,5 65

УНИВЕНТ-2,52201 3000 67,5 65 64 55 48,5 50,5 41,5 64

УНИВЕНТ-2,54101 1500 54,5 55,5 54 45,5 43 38 35,5 54

УНИВЕНТ-2,54201 1500 53,5 54,5 53 44,5 42 37 34,5 53

УНИВЕНТ-3,152101 3000 75 68 61,5 65 54 51 47,5 67,5

УНИВЕНТ-3,152201 3000 74 67 60,5 64 53 50 46,5 66,5

УНИВЕНТ-3,152301 3000 73 66 59,5 63 52 49 45,5 65,5

УНИВЕНТ-3,154101 1500 58,5 51,5 64 44,5 36,5 36 36 61

УНИВЕНТ-3,154201 1500 57,5 50,5 63 43,5 35,5 35 35 60

УНИВЕНТ-44101 1500 65 62 55,5 53 46 41,5 39 58,5

УНИВЕНТ-44201 1500 64 61 54,5 52 45 40,5 38 57,5

УНИВЕНТ-44301 1500 63 60 53,5 51 44 39,5 37 56,5

УНИВЕНТ-46101 1000 56,5 50 50,5 43 37,5 35 36 50,5

УНИВЕНТ-46201 1000 55,5 49 49,5 42 36,5 34 35 49,5

УНИВЕНТ-46301 1000 54,5 48 48,5 41 35,5 33 34 48,5
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Акустические характеристики канальных вентиляторов типа УНИВЕНТ исполнение 02 (в шумопоглощающем корпусе) 
На стороне всасывания

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-1,62102 3000 67,0 72,0 67,0 67,0 58,0 52,0 48,0 70,5

УНИВЕНТ-22102 3000 69,5 66,0 69,5 68,5 64,0 62,5 58,0 72,5

УНИВЕНТ-2,52102 3000 79,0 78,5 81,0 75,0 70,5 68,0 68,5 81,0

УНИВЕНТ-2,52202 3000 78,0 77,5 80,0 74,0 69,5 67,0 67,5 80,0

УНИВЕНТ-2,54102 1500 73,0 70,0 63,5 63,0 58,0 53,0 49,5 68,0

УНИВЕНТ-2,54202 1500 72,0 69,0 62,5 62,0 57,0 52,0 48,5 67,0

УНИВЕНТ-3,152102 3000 83,5 85,0 91,0 83,0 78,5 75,0 69,0 90,0

УНИВЕНТ-3,152202 3000 82,5 84,0 90,0 82,0 77,5 74,0 68,0 89,0

УНИВЕНТ-3,152302 3000 81,5 83,0 89,0 81,0 76,5 73,0 67,0 88,0

УНИВЕНТ-3,154102 1500 74,0 73,5 68,0 66,0 62,5 57,5 53,5 71,5

УНИВЕНТ-3,154202 1500 73,0 72,5 67,0 65,0 61,5 56,5 52,5 70,5

УНИВЕНТ-44102 1500 74,5 77,5 73,0 68,5 67,0 62,0 57,5 75,5

УНИВЕНТ-44202 1500 73,5 76,5 72,0 67,5 66,0 61,0 56,5 74,5

УНИВЕНТ-44302 1500 72,5 75,5 71,0 66,5 65,0 60,0 55,5 73,5

УНИВЕНТ-46102 1000 68,5 68,0 67,0 58,0 52,0 49,0 47,0 66,5

УНИВЕНТ-46202 1000 67,5 67,0 66,0 58,0 51,0 48,0 46,0 65,5

УНИВЕНТ-46302 1000 66,5 66,0 65,0 57,0 50,0 47,0 45,0 64,5

УНИВЕНТ-54102 1500 80,0 87,0 83,5 80,0 77,5 71,5 67,5 85,5

УНИВЕНТ-54202 1500 79,0 86,0 82,5 79,0 76,5 70,5 66,5 84,5

УНИВЕНТ-54302 1500 78,0 85,0 81,5 78,0 75,5 69,5 65,5 83,5

УНИВЕНТ-56102 1000 71,5 76,5 73,5 69,0 65,0 58,0 52,5 75,0

УНИВЕНТ-56202 1000 70,5 75,5 72,5 68,0 64,0 57,0 51,5 74,0

УНИВЕНТ-56302 1000 69,5 74,5 71,5 67,0 63,0 56,0 50,5 73,0

УНИВЕНТ-6,34102 1500 90,0 96,0 90,0 87,0 81,0 77,5 76,5 92,5

УНИВЕНТ-6,34202 1500 89,0 95,0 89,0 86,0 80,0 76,5 75,5 91,5

УНИВЕНТ-6,34302 1500 88,0 94,0 88,0 85,0 79,0 75,5 74,5 90,5

УНИВЕНТ-6,36102 1000 77,5 81,0 76,0 71,5 69,0 64,5 59,0 78,5

УНИВЕНТ-6,36202 1000 76,5 80,0 75,0 70,5 68,0 63,5 58,0 77,5

УНИВЕНТ-6,36302 1000 75,5 79,0 74,0 69,5 67,0 62,5 57,0 76,5

УНИВЕНТ-84- . . .02 1500 96,0 103,0 97,0 95,0 90,0 85,0 80,0 100,0

УНИВЕНТ-86- . . .02 1000 91,0 98,0 92,0 89,0 86,0 79,0 71,0 95,0

УНИВЕНТ-106- . . .02 1000 94,0 99,0 95,0 92,0 90,0 85,0 79,0 98,0

УНИВЕНТ-108- . . .02 750 86,0 91,0 87,0 84,0 82,0 77,0 71,0 90,0

УНИВЕНТ-12,58 . . .02 750 101,0 96,0 95,0 91,0 87,0 81,0 72,0 96,5

Акустические характеристики
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Акустические характеристики канальных вентиляторов типа УНИВЕНТ исполнение 02 (в шумопоглощающем корпусе) 
На стороне нагнетания

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-1,62102 3000 69,0 71,0 64,0 67,0 61,0 57,0 52,0 70,5

УНИВЕНТ-22102 3000 74,0 69,5 67,5 67,5 66,5 62,5 56,0 72,5

УНИВЕНТ-2,52102 3000 78,5 77,5 75,5 73,0 73,0 69,5 65,5 79,5

УНИВЕНТ-2,52202 3000 77,5 76,5 74,5 72,0 72,0 68,5 64,5 78,5

УНИВЕНТ-2,54102 1500 73,5 68,0 63,5 61,0 59,0 54,0 49,5 67,0

УНИВЕНТ-2,54202 1500 72,5 67,0 62,5 60,0 58,0 53,0 48,5 66,0

УНИВЕНТ-3,152102 3000 86,5 83,0 84,0 81,0 78,5 75,0 68,5 86,5

УНИВЕНТ-3,152202 3000 85,5 82,0 83,0 80,0 77,5 74,0 67,5 85,5

УНИВЕНТ-3,152302 3000 84,5 81,0 82,0 79,0 76,5 73,0 66,5 84,5

УНИВЕНТ-3,154102 1500 75,5 71,0 65,5 64,0 61,0 56,0 51,0 69,5

УНИВЕНТ-3,154202 1500 74,5 70,0 64,5 63,0 60,0 55,0 50,0 68,5

УНИВЕНТ-44102 1500 77,5 73,5 67,5 66,5 63,5 57,5 52,5 72,0

УНИВЕНТ-44202 1500 76,5 72,5 66,5 65,5 62,5 56,5 51,5 71,0

УНИВЕНТ-44302 1500 75,5 71,5 65,5 64,5 61,5 55,5 50,5 70,0

УНИВЕНТ-46102 1000 73,5 69,0 67,0 59,0 56,0 50,0 47,0 67,5

УНИВЕНТ-46202 1000 72,5 68,0 66,0 58,0 55,0 49,0 46,0 66,5

УНИВЕНТ-46302 1000 71,5 67,0 65,0 57,0 54,0 48,0 45,0 65,5

УНИВЕНТ-54102 1500 82,0 87,0 84,0 82,5 80,0 71,5 65,0 87,0

УНИВЕНТ-54202 1500 81,0 86,0 83,0 81,5 79,0 70,5 64,0 86,0

УНИВЕНТ-54302 1500 80,0 85,0 82,0 80,5 78,0 69,5 63,0 85,0 

УНИВЕНТ-56102 1000 75,5 83,0 76,0 71,5 68,0 59,0 52,5 78,5

УНИВЕНТ-56202 1000 74,5 82,0 75,0 70,5 67,0 58,0 51,5 77,5

УНИВЕНТ-56302 1000 73,5 81,0 74,0 69,5 66,0 57,0 50,5 76,5

УНИВЕНТ-6,34102 1500 92,0 98,0 92,0 89,0 83,0 77,0 75,0 94,5

УНИВЕНТ-6,34202 1500 91,0 97,0 91,0 88,0 82,0 76,0 74,0 93,5

УНИВЕНТ-6,34302 1500 90,0 96,0 90,0 87,0 81,0 75,0 74,0 92,5

УНИВЕНТ-6,36102 1000 79,5 83,5 79,0 77,5 71,5 64,0 58,0 81,5

УНИВЕНТ-6,36202 1000 78,5 82,5 78,0 76,5 70,5 63,0 57,0 80,5

УНИВЕНТ-6,36302 1000 77,5 81,5 77,0 75,5 69,5 62,0 56,0 79,5

УНИВЕНТ-84 . . .02 1500 98,0 103,0 98,0 96,0 92,0 86,0 81,0 101,0

УНИВЕНТ-86 . . .02 1000 90,0 96,0 88,0 86,0 84,0 78,0 72,0 92,0

УНИВЕНТ-106 . . .02 1000 93,0 97,0 93,0 90,0 88,0 84,0 78,0 96,0

УНИВЕНТ-108- . . .02 750 85,0 89,0 85,0 82,0 80,0 76,0 70,0 88,0

УНИВЕНТ-12,58 . . .02 750 100,0 94,0 92,0 89,0 85,0 77,0 71,0 94,0

Акустические характеристики



48

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Акустические характеристики канальных вентиляторов типа УНИВЕНТ исполнение 02 (в шумопоглощающем корпусе) 
Корпусной шум (на расстоянии 1 м)

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-1,62102 3000 58 51 47 54 38 29 21 55

УНИВЕНТ-22102 3000 59 54 54,5 49 47 42 39,5 55,5

УНИВЕНТ-2,52102 3000 67 63,5 60,5 52 47 46 40 61

УНИВЕНТ-2,52202 3000 66 62,5 59,5 51 46 45 39 60

УНИВЕНТ-2,54102 1500 55,5 48,5 44,5 42 37,5 36,5 35,5 48

УНИВЕНТ-2,54202 1500 54,5 47,5 43,5 41 36,5 35,5 34,5 47

УНИВЕНТ-3,152102 3000 73,5 67 59 55,5 52 49 45 63,5

УНИВЕНТ-3,152202 3000 72,5 66 58 54,5 51 48 44 62,5

УНИВЕНТ-3,152302 3000 71,5 65 57 53,5 50 47 43 61,5

УНИВЕНТ-3,154102 1500 59 52 46,5 43 39,5 38 36,5 50,5

УНИВЕНТ-3,154202 1500 58 51 45,5 42 38,5 37 35,5 49,5

УНИВЕНТ-44102 1500 62 55,5 48,5 44 41,5 39,5 37 52,5

УНИВЕНТ-44202 1500 61 54,5 47,5 43 40,5 38,5 36 51,5

УНИВЕНТ-44302 1500 60 53,5 46,5 42 39,5 37,5 35 50,5

УНИВЕНТ-46102 1000 55 52 46 41 36 33 32 48,5

УНИВЕНТ-46202 1000 54 51 45 40 35 32 31 47,5

УНИВЕНТ-46302 1000 53 50 44 39 34 31 30 46,5

УНИВЕНТ-54102 1500 67,5 69 63 60 54 48 42,5 65,5

УНИВЕНТ-54202 1500 66,5 68 62 59 53 47 41,5 64,5

УНИВЕНТ-54302 1500 65,5 67 61 58 52 46 40,5 63,5

УНИВЕНТ-56102 1000 58 62 56 50 42,5 38 36,5 57,5

УНИВЕНТ-56202 1000 57 61 55 49 41,5 37 35,5 56,5

УНИВЕНТ-56302 1000 56 60 54 48 40,5 36 34,5 55,5

УНИВЕНТ-6,34102 1500 77,5 73 67,5 66 59,5 55 51 71

УНИВЕНТ-6,34202 1500 76,5 72 66,5 65 58,5 54 50 70

УНИВЕНТ-6,34302 1500 75,5 71 65,5 64 57,5 53 49 69

УНИВЕНТ-6,36102 1000 66,5 65,5 59 54 50 44 39,5 61,5

УНИВЕНТ-6,36202 1000 65,5 64,5 58 53 49 43 38,5 60,5

УНИВЕНТ-6,36302 1000 64,5 63,5 57 52 48 42 37,5 59,5

Акустические характеристики
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Монтаж вентиляторов.  
Соединение с воз ду хо во да ми

Ка наль ные вен ти ля то ры ти па УНИ ВЕНТ мо гут ис поль-
зо вать ся с круг лы ми, ква д рат ны ми или пря мо уголь-
ны ми воз ду хо во да ми . По пе реч ное се че ние воз ду хо-
во дов долж но быть та ким, что бы сред не ра с ход ные 
ско ро сти в них Vвозд не пре вы ша ли 7 . . .8 м/с . Для 
сни же ния аэ ро ди на ми че с ких по терь пе ре хо ды перед 
вен ти ля то ром и за ним долж ны быть сде ла ны в со от-
вет ст вии с ре ко мен да ци я ми, при ве ден ны ми ни же . 
На рас сто я нии ме нее од но го ди а ме т ра ко ле са пе ред 
вхо дом в вен ти ля тор не до пу с ка ет ся на ли чие по во ро-
тов, рез ких из ме не ний се че ния и т .д . 

Ка наль ные вен ти ля то ры име ют же ст кие ква д рат ные 
при со е ди ни тель ные флан цы с от вер сти я ми по уг лам . 
Ме то ди ка при со е ди не ния ка наль ных вен ти ля то ров 
к круг лым и пря мо уголь ным воз ду хо во дам опи са на 
ни же . При со е ди ни тель ные раз ме ры – см . «Га ба рит-
ные и при со е ди ни тель ные раз ме ры» . 

Вен ти ля то ры, как пра ви ло, мон ти ру ют ся в раз рыв 
воз ду хо во дов и до № 4 вклю чи тель но не тре бу ют 
спе ци аль но го креп ле ния, ес ли под со е ди не ние осу-
ще ств ле но не по сред ст вен но к воз ду хо во ду . В слу-
чае под со е ди не ния че рез гиб кие встав ки, креп ле ние 
к стро и тель ной кон ст рук ции обя за тель но . Вен ти ля-
то ры боль ших но ме ров долж ны кре пить ся к стро и-
тель ным кон ст рук ци ям при по мо щи опор, под ве сок, 
крон штей нов . Не об хо ди мо от ме тить, что ка наль ные 
вен ти ля то ры мо гут ис поль зо вать ся не толь ко пу тем 
встра и ва ния в раз рыв воз ду хо во дов, но и как вен ти-
ля торы, ра бо та ю щие на при ток в на ча ле си с те мы, или 
как вен ти ля торы, ра бо та ю щие на вы тяж ку в кон це 
си с те мы . 

Вен ти ля то ры №№ 1,6 . . .4 мо гут быть ус та нов ле ны 
с лю бой ори ен та ци ей оси эле к т ро дви га те ля, вен ти-
ля то ры № 5 и № 6,3 ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать с 
го ри зон таль ным рас по ло же ни ем оси эле к т ро дви га те-
ля . Вен ти ля то ры №№ 8 . . .12,5 ус та нав ли ва ют ся толь ко 
го ри зон таль но .

При ме ры креп ле ния вен ти ля то ров к стро и тель ным 
кон ст рук ци ям при ве де ны на рис . 2, при этом нужно 
при ме нять  резиновые или пружинные ви б ро изо-
ляторы . Вен ти ля то ры с № 5 и вы ше не об хо ди мо ус та-
нав ли вать в воз ду хо во дах че рез гиб кие встав ки .

Воздуховоды квадратного сечения  
равного раз ме ра

Ос нов ной ва ри ант при ме не ния ка наль ных вен ти ля-
то ров (рис . 3,а) пред по ла га ет их ус та нов ку в ка на ле 
ква д рат но го по пе реч но го се че ния, со от вет ст ву ю ще-
го про ход но му се че нию вен ти ля то ра . В этом слу чае 
бу дут обес пе че ны оп ти маль ные ско ро сти по то ка в 
воз ду хо во де и, со от вет ст вен но, мини мальные по те ри 
и шум . При со е ди ни тель ные флан цы воз ду хо во да по 
раз ме рам долж ны со от вет ст во вать флан цам вен ти-
ля то ра .

Воздуховоды квадратного и прямоугольного 
сечения произвольного размера

1. Вы ход из вен ти ля то ра.
На вы хо де вен ти ля то ра дол жен быть ус та нов лен пи ра-
ми даль ный пе ре ход с се че ния вен ти ля тора на се че -
ние воз ду хо во да (рис . 3,б) . Дли на пе ре хо да d долж на 
быть не ме нее по ло ви ны дли ны вен ти лято ра L . 

2. Вход в вен ти ля тор.
Вход ное от вер стие вен ти ля то ра име ет ди а метр, рав-
ный ди а ме т ру ра бо че го ко ле са (но мер вен ти ля то-
ра ра вен ди а ме т ру ра бо че го ко ле са, вы ра жен но му 
в де ци ме т рах) .

Ес ли оба раз ме ра по пе реч но го се че ния воз ду хо во да 
боль ше ди а ме т ра вход но го от вер стия и мень ше про-
ход но го се че ния вен ти ля то ра, то воз ду хо вод дол жен 
пря мо под хо дить к вен ти ля то ру . При этом при со е ди-
ни тель ный фла нец воз ду хо во да сле ду ет уве ли чить 
до раз ме ра флан ца вен ти ля то ра (рис . 3,б) .

Ес ли ка койли бо раз мер по пе реч но го се че ния воз-
ду хо во да боль ше про ход но го се че ния вен ти ля то ра, 
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1 - воздуховод;
2 - вентилятор;  
3 - резиновый виброизолятор*; 
4 – пружинный виброизолятор*.
* – в комплект поставки не входит, поставляется по дополнительному заказу

а - к стене

б - к потолку; 

в - на горизонтальной  
  поверхности; 

Рис. 2. Крепление вентиля торов на строительных конструкциях
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то воз ду хо вод по этой сто ро не дол жен плав но су -
жать ся до раз ме ра, со от вет ст ву ю ще го флан цу вен ти-
ля то ра (рис . 3,в) .

Ес ли ка кой ли бо раз мер по пе реч но го се че ния воз ду-
хо во да мень ше ди а ме т ра вход но го от вер стия вен ти ля-
то ра, то воз ду хо вод по этой сто ро не (на вхо де в вен-
ти ля тор) дол жен плав но рас ши рять ся до ди а ме т ра 
вход но го от вер стия вен ти ля то ра . Рас ши ре ние долж но 
быть вы пол не но с уг лом α не бо лее 8 . . .10 гра ду-
сов на сто ро ну . При со е ди ни тель ный фла нец дол жен 
со от вет ст во вать флан цу вен ти ля то ра (рис . 3,г) .

Круглые воздуховоды 

1. Вы ход из вен ти ля то ра.
На вы хо де вен ти ля то ра не об хо ди мо ус та но вить плав-
ный пе ре ход с ква д рат но го флан ца вен ти ля то ра 
на круг лое се че ние воз ду хо во да (рис . 4,а) дли ной d 
не ме нее по ло ви ны дли ны вен ти ля то ра L . 

2. Вход в вен ти ля тор.
Ес ли ди а метр воз ду хо во да боль ше ди а ме т ра вхо да 
в вен ти ля тор и мень ше ква д ра та при со е ди ни тель но го 
флан ца вен ти ля то ра, то воз ду хо вод на до пря мо под-
во дить к вен ти ля то ру и де лать фла нец, со от вет ст ву ю-
щий флан цу вен ти ля то ра (рис . 4,а) .

Ес ли ди а метр воз ду хо во да боль ше раз ме ра ква д ра та 
флан ца вен ти ля то ра, то на до пе ре хо дить с ди а ме-
т ра воз ду хо во да на ква д рат флан ца вен ти ля то ра 
(рис . 4,б) . 

Ес ли ди а метр воз ду хо во да мень ше ди а ме т ра вход-
но го от вер стия вен ти ля то ра, то сле ду ет де лать ко ни-
че с кий пе ре ход с ди а ме т ра воз ду хо во да на ди а метр 
вход но го от вер стия вен ти ля то ра с углом рас кры тия 
α не бо лее 8 . . .10 гра ду сов . При этом у воз ду хо во да 
де ла ет ся фла нец, со от вет ст ву ю щий флан цу вен ти ля-
то ра (рис . 4,в) .

При отсутствии достаточного места возможны иные 
решения, в этих случаях необходима консультация 
специалистов «ИННОВЕНТ»

Рис. 3. Соединения вентилятора ВК с воздуховодами квадратного и прямоугольного сечения произвольных размеров

α
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Подключение к электрической сети

На кор пу се каж до го вен ти ля то ра ус та нов ле на  клемм-
ная ко роб ка для под со е ди не ния к  эле к т риче с кой 
се ти . Вну т ри клемм ной ко роб ки пре ду с мо т ре но под-
к лю че ние за зем ля ю ще го про во да для зазем ле ния 
эле к т ро дви га те ля (указано соответствующим знач-
ком) . На кор пу се вен ти ля то ра также пре ду с мо т ре но 
ме с то для за зем ле ния кор пу са вен ти ля то ра .  

Под клю че ние вен ти ля то ра к эле к т ри че с кой се ти 
долж но осу ще ств лять ся че рез пу с ко за щит ную ап па-
ра ту ру, вклю ча ю щую маг нит ный пу с ка тель и теп ло вое 

ре ле на ток, со от вет ст ву ю щий но ми наль но му то ку 
дви га те ля вен ти ля то ра .

По сле под клю че ния к се ти, крат ко вре мен ным вклю-
че ни ем дви га те ля про ве ря ет ся на прав ле ние вра ще-
ния ра бо че го ко ле са и дви же ния по то ка воз ду ха 
в со от вет ст вии со стрел ка ми . Ес ли на прав ление 
вращения не со от вет ст ву ет ука зан но му, не об хо ди мо 
из ме нить его пе ре клю че ни ем фаз на клем мах дви га-
те ля (в клемм ной ко роб ке) . При однофазном питании 
двигателя 220 В направление вращения колеса уста-
навливается на заводе .

Рис. 4. Соединения вентиляторов с круглыми воздуховодами

α
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Схемы электрические принципиальные

УНИВЕНТ УНИВЕНТ-B

Для вентиляторов №1,6...4 с установленной мощностью 
двигателя до 0,55 кВт

Для вентиляторов №1,6...4 с установленной мощностью 
двигателя 0,55 кВт и выше

Для вентиляторов №8...12,5
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УНИВЕНТ-Е – вентилятор общего назначения из углеродистой стали – ТУ 4861005527704862004 

Общие сведения 

 � Вен ти ля тор вы пол нен по пря мо точ ной схе ме, име ет за па-
тен то ван ные ра ди аль ное ра бо чее ко ле со с на зад за гну ты-
ми ло пат ка ми и спе ци аль ный вход ной кол лек тор, кор пу с 
прямоугольного по пе реч но го се че ния, стан дарт ный асин-
хрон ный эле к т ро дви га тель . 

 � Раз ме ры про ход но го се че ния со от вет ст ву ют раз ме рам 
про ход ных се че ний пря мо уголь ных воз ду хо во дов .

 � Вен ти ля то ры с ус та но воч ной мощ но с тью ме нее 0,55 кВт 
мо гут ком плек товать ся электродви га те ля ми как на на пря-
же ние 220В и од но фаз ный ток, так и на на пря же ние 380В 
и трех фаз ный ток, а боль шей мощ но с ти – толь ко на на пря-
же ние 380В и трех фаз ный ток .

 � Доступ к двигателю и рабочему колесу осуществляется 
через съемную панель . 

Назначение и условия экс плу а та ции

 � Вен ти ля то ры при ме ня ют ся в си с те мах кон ди ци о ни ро ва ния 
воз ду ха, вен ти ля ции и воз душ но го отоп ле ния про из вод ст-
вен ных, об ще ст вен ных и жи лых зда ний, а так же для дру гих 
са ни тар нотех ни че с ких воздухообменных це лей . Воз мож-
ность приме не ния вен ти ля то ров в кон крет ных ус ло ви ях 
оп ре де ля ет ся про ект ной ор га ни за ци ей за каз чи ка .

 � Вен ти ля то ры пред наз на че ны для пе ре ме ще ния не вз ры во-
опас ных га зо воз душ ных сме сей с тем пе ра ту рой не вы ше 
40 °С, аг рес сив ность ко то рых по отно ше нию к уг ле ро ди с-
тым ста лям обык но вен но го ка че ст ва не вы ше аг рес сив но-
с ти воз ду ха .

 � До пу с ти мое со дер жа ние пы ли и дру гих твер дых при ме сей 
в пе ре ме ща е мых сре дах – не бо лее 100 мг/м3 . На ли чие 
лип ких, во лок ни с тых и аб ра зив ных веществ не до пу с ка ет ся . 

ТУ

Обозначение
вентилятора

Типоразмер  
двигателя

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная  
частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Мощность  
устано вочная,  

кВт

Масса,  
не более,  

кг

Комплектация 
виброизо-
ляторами

УНИВЕНТ-Е-1,6-2-1 АИР56А2 0,2–0,6 240–50 3000 0,18 10

ДО-38 
4 шт .

УНИВЕНТ-Е-2-2-1 АИР56В2 0,5–1,5 400–50
3000

0,25 20
УНИВЕНТ-Е-2,5-2-1 АИР71А2 0,9–3,0 600–50 0,75

29
УНИВЕНТ-Е-2,5-2-2 АИР63В2 0,75–2,3 580–50 0,55
УНИВЕНТ-Е-2,5-4-1

АИР56В4
0,5–1,45 145–30

1500 0,18
УНИВЕНТ-Е-2,5-4-2 0,4–1,1 150–30
УНИВЕНТ-Е-3,15-2-1 АИР80В2 2,0–6,1

960–100
3000

2,2

40

ДО-39 
4 шт .

УНИВЕНТ-Е-3,15-2-2
АИР80А2

1,5–4,75
1,5

УНИВЕНТ-Е-3,15-2-3 1,0–3,7 920–100
УНИВЕНТ-Е-3,15-4-1 АИР63В4 0,9–2,8

230–50

1500

0,37
УНИВЕНТ-Е-3,15-4-2 АИР63А4 0,7–2,3 0,25
УНИВЕНТ Е-4-4-1

АИР80А4
2,0–6,1 380–50

1,1

52

УНИВЕНТ-Е-4-4-2 1,5–4,8 370–50
УНИВЕНТ-Е-4-4-3 АИР71А4 1,1–3,5 350–50 0,55
УНИВЕНТ-Е-4-6-1

АИР71А6
1,3–3,9 160–30

1000 0,37УНИВЕНТ-Е-4-6-2 1,0–3,1 170–30
УНИВЕНТ-Е-4-6-3 0,8–2,3 160–30

Основные параметры вентиляторов

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.
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 � Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях 
умеренного (У), или умеренного и холодного (УХЛ)  или 
тропического (Т) климата 1-й или 2-ой категории размеще-
ния по ГОСТ 15150 . 
Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для исполнения У;

– от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +50 °С для исполнения Т;
Температура перемещаемой среды:
– от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
– от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +45 °С для исполнения Т .

Габаритные и присоединительные размеры

Вентилятор
Размеры, мм

a A H b B C L d
УНИВЕНТЕ1,6 215 237 256 400 422 441 306 9
УНИВЕНТЕ2 270 292 311 500 522 541 364 9
УНИВЕНТЕ2,5 350 381 409 600 631 659 470 12,5
УНИВЕНТЕ3,15 400 431 459 700 731 759 545 12,5
УНИВЕНТЕ4 505 536 564 800 831 859 645 12,5

Обозначение вентилятора: 

УНИВЕНТЕ -х -х -х -х -х -х

Исполнение по ширине рабочего колеса  
(1 – широкое; 2 – среднее; 3 – узкое)

Число полюсов двигателя

Обозначение ТУ 

Установочная мощность (кВт)  х частота вращения двигателя (об/мин)  
х  напряжение питания (В)

Климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2;  
У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий)

Номер вентилятора (номинальный диаметр колеса в дм)
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УНИВЕНТЕ44 УНИВЕНТЕ46

УНИВЕНТЕ2,54 УНИВЕНТЕ3,152 УНИВЕНТЕ3,154

Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ®-Е в прямоугольном корпусе

УНИВЕНТЕ1,62 УНИВЕНТЕ22

Аэродинамические характеристики

УНИВЕНТЕ2,52

Примечание: номер кривой на графике соответствует исполнению колеса 
в обозна чении вентилятора.

Аэродинамические характеристики 
и  табличные данные приведены  
к нормальным атмосферным условиям  
(20 °С; 101,34 кПа), для реальных  
частот вращения двигателей. 

При применении вентиляторов, 
перемеща  ющих газовоздушные смеси 
с температурой отличной от +20°С, 
необходимо удостовериться, что 
потребляемая мощность вентилятора 
не превышает установочную мощность 
электродвигателя (см. стр. 7).
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ®-Е в прямоугольном корпусе

На стороне всасывания

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса,  

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-Е-1,621 3000 71 73 67 70 61 58 51 72,5

УНИВЕНТ-Е 221 3000 71,5 72 72,5 71 67 65 59 75,5

УНИВЕНТ-Е 2,521 3000 88 82,5 82 78 72,5 69,5 63 83,5

УНИВЕНТ-Е-2,522 3000 87 81,5 81 77 71,5 68,5 62 82,5

УНИВЕНТ-Е-2,541 1500 69 67 66 60,5 57,5 50 48,5 67

УНИВЕНТ-Е-2,542 1500 68 66 65 59,5 56,5 49 47,5 66

УНИВЕНТ-Е-3,1521 3000 82,5 84,5 89,5 82,5 79 75 70,5 89

УНИВЕНТ-Е-3,1522 3000 81,5 83,5 88,5 81,5 78 74 69,5 88

УНИВЕНТ-Е-3,1523 3000 80,5 82,5 87,5 80,5 77 73 68,5 87

УНИВЕНТ-Е-3,1541 1500 71 70,5 69 60,5 58,5 54,5 50,5 69

УНИВЕНТ-Е-3,1542 1500 70 69,5 68 59,5 57,5 53,5 49,5 68

УНИВЕНТ-Е-441 1500 73 77 75 76 69,5 63,5 59,5 79

УНИВЕНТ-Е-442 1500 72 76 74 76 68,5 62,5 58,5 78

УНИВЕНТ-Е-443 1500 71 75 73 75 67,5 61,5 57,5 77

УНИВЕНТ-Е-461 1000 68 69 68,5 59 54 50 46,5 67,5

УНИВЕНТ-Е-462 1000 67 68 67,5 58 53 49 45,5 66,5

УНИВЕНТ-Е-463 1000 66 67 66,5 57 52 48 44,5 65,5

На стороне нагнетания

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса,  

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-Е-1,621 3000 69 74 69 72 66 61 60 75

УНИВЕНТ-Е-221 3000 77 75,5 76 72 70,5 66,5 59 78

УНИВЕНТ-Е-2,521 3000 87,5 83 84,5 77,5 75 71,5 62 84,5

УНИВЕНТ-Е-2,522 3000 86,5 82 83,5 76,5 74 70,5 61 83,5

УНИВЕНТ-Е-2,541 1500 69 69 68 62,5 63 54 48 69,5

УНИВЕНТ-Е-2,542 1500 68 68 67 61,5 62 53 47 68,5

УНИВЕНТ-Е-3,1521 3000 90 86 89 87 84 78,5 72 91,5

УНИВЕНТ-Е-3,1522 3000 89 85 88 86 83 77,5 71 90,5

УНИВЕНТ-Е-3,1523 3000 88 84 87 85 82 76,5 70 89,5

УНИВЕНТ-Е-3,1541 1500 73,5 69 72,5 64 61,5 54,5 48,5 72

УНИВЕНТ-Е-3,1542 1500 72,5 68 71,5 63 60,5 53,5 47,5 71

УНИВЕНТ-Е-441 1500 80,5 81,5 78 77 73 65,5 62,5 81,5

УНИВЕНТ-Е-442 1500 79,5 80,5 77 76 72 64,5 61,5 80,5

УНИВЕНТ-Е-443 1500 78,5 79,5 76 75 71 63,5 60,5 79,5

УНИВЕНТ-Е-461 1000 71,5 68 70 63 59 51 47,5 69,5

УНИВЕНТ-Е-462 1000 70,5 67 69 62 58 50 46,5 68,5

УНИВЕНТ-Е-463 1000 69,5 66 68 61 57 49 45,5 67,5

Акустические характеристики
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Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ®-Е в прямоугольном корпусе

Корпусной шум (на расстоянии 1 м)

Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

УНИВЕНТ-Е-1,621 3000 62 51 48 56 42 32 24 57

УНИВЕНТ-Е-221 3000 65,5 61 62,5 59,5 53 49,5 41 63,5

УНИВЕНТ-Е-2,521 3000 68,5 66 65 56 49,5 51,5 42,5 65

УНИВЕНТ-Е-2,522 3000 67,5 65 64 55 48,5 50,5 41,5 64

УНИВЕНТ-Е-2,541 1500 54,5 55,5 54 45,5 43 38 35,5 54

УНИВЕНТ-Е-2,542 1500 53,5 54,5 53 44,5 42 37 34,5 53

УНИВЕНТ-Е-3,1521 3000 75 68 61,5 65 54 51 47,5 67,5

УНИВЕНТ-Е-3,1522 3000 74 67 60,5 64 53 50 46,5 66,5

УНИВЕНТ-Е-3,1523 3000 73 66 59,5 63 52 49 45,5 65,5

УНИВЕНТ-Е-3,1541 1500 58,5 51,5 64 44,5 36,5 36 36 61

УНИВЕНТ-Е-3,1542 1500 57,5 50,5 63 43,5 35,5 35 35 60

УНИВЕНТ-Е-441 1500 65 62 55,5 53 46 41,5 39 58,5

УНИВЕНТ-Е-442 1500 64 61 54,5 52 45 40,5 38 57,5

УНИВЕНТ-Е-443 1500 63 60 53,5 51 44 39,5 37 56,5

УНИВЕНТ-Е-461 1000 56,5 50 50,5 43 37,5 35 36 50,5

УНИВЕНТ-Е-462 1000 55,5 49 49,5 42 36,5 34 35 49,5

УНИВЕНТ-Е-463 1000 54,5 48 48,5 41 35,5 33 34 48,5

Акустические характеристики
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Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

ВКР-ИННОВЕНТ – вентиляторы общего назначения из углеродистой стали ТУ 4861007527704862004 

Общие сведения 

 � Вен ти ля тор име ет ра ди аль ное ра бо чее ко ле со с 
на зад за гну ты ми ло пат ка ми и кор пус ква д рат но го 
се че ния; ра бо чее ко ле со смон ти ро ва но не по сред-
ст вен но на ва лу дви га те ля .

 � Вы ход воз ду ха про из во дит ся го ри зон таль но ве ер но .
 � Вен ти ля то ры име ют за пас по дав ле нию и до пу с ка-
ют под со е ди не ние воз ду хо во дов на вхо де .

 � Вен ти ля то ры с ус та но воч ной мощ но с тью ме нее 
0,55 кВт мо гут ком плек то вать ся дви га те ля ми как 
на на пря же ние 220В и од но фаз ный ток, так и на 
напря же ние 380 В и трех фаз ный ток, а боль шей 
мощ но с ти толь ко на на пря же ние 380В и трех фаз-
ный ток . 

 � Вен ти ля то ры мо гут ком плек то вать ся глу ши те ля ми 
шу ма по спе ци аль но му за ка зу . Перечень комплек-
тов поставки см . раздел «Комплекты поставки 
крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ» .

На зна че ние и ус ло вия экс плу а та ции

 � Крыш ные вен ти ля то ры при ме ня ют ся в си с те мах 
вы тяж ной вен ти ля ции про из вод ст вен ных, об ще ст-
вен ных и жи лых зда ний, а так же для дру гих са ни-
тар нотех ни че с ких це лей . 

 � Вен ти ля то ры пред наз на че ны для удаления из 
помещений воздуха и других не вз ры во опас ных 
га зо воздуш ных сме сей, не вызывающих ускорен-
ной коррозии материалов проточной части вен-
тиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, 
взрывоопасной пыли, липких и волокнистых мате-
риалов, с запыленностью не более 100 мг/м3 с тем-
пе ра ту рой не вы ше 45 °С .  

 � Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного 
и холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) 
климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150 .
Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
– от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +50 °С для исполнения Т;
Температура перемещаемой среды:
– от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
– от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +45 °С для исполнения Т .

 � Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки 
вентиляторов не должно превышать 2 мм/с .

 � Возможность применения вентиляторов для кон-
кретных сред, определяется проектной организа-
цией заказчика .

ТУ

Обозначение вентилятора: 

ВКРИННОВЕНТ -х -х -х -х -х -х -х

Исполнение по ширине рабочего колеса  
(1 – широкое; 2 – среднее; 3 – узкое)
Относительный  диаметр рабочего колеса в % (100, 110)

Число полюсов двигателя

Обозначение ТУ 

Установочная мощность (кВт)  х частота вращения двигателя (об/мин)  
х  напряжение питания (В)
Климатическое исполнение (У1, УХЛ1, Т1)

Номер вентилятора (номинальный диаметр колеса в дм)
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Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

Основные параметры вентиляторов ВКР-ИННОВЕНТ

Обозначение  
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й 
ди

ам
ет

р  
ра

  бо
че

го
 ко

ле
са

 

Типоразмер 
двигателя

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса,  

об/мин

Мощность  
устано вочная,  

кВт

Масса,  
не более,  

кг

ВКР-ИННОВЕНТ-1,6-2-1 1 АИР56А2 0,2–0,63 240–0 3000 0,18 16

ВКР-ИННОВЕНТ-2-2-1 1 АИР56В2 0,4–1,7 400–0 3000 0,25 21

ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-2-1
1 АИР71А2 1,0–3,3 590–0

3000
0,75

30

1,1 АИР71В2 1,0–3,5 720–0 1,1

ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-2-2

1
АИР63В2

0,8–2,6 590–0

3000
0,55

1,1
0,8–1,5 720–640

АИР71А2 0,8–2,7 720–0 0,75

ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-1
1

АИР56В4

0,5–1,6 150–0

1500 0,18
1,1 0,5–1,75 180–0

ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-2
1 0,4–1,3 150–0

1,1 0,4–1,4 180–0

ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-1
1 АИР80В2 2,0–6,7 950–0

3000
2,2

42

1,1 АИР90L2 2,0–7,1 1200–0 3,0

ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-2
1 АИР80А2 1,45–5,3 970–0

3000

1,5

1,1 АИР80B2 1,5–5,6 1190–0 2,2

ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-3
1

АИР80А2
1,0–4,0 980–0

1,5
1,1 1,0–4,4 1100–0

ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-4-1
1

АИР63В4
1,0–3,3 225–0

1500 0,37
1,1 1,0–3,5 290–0

ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-4-2
1

АИР63А4
0,5–2,6 230–0

1500 0,25
1,1 0,5–2,75 290–0

ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-1
1

АИР80А4

2,0–6,8 370 –0

1500 1,1

52

1,1 2,0–7,1 470–0

ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-2
1 1,5–5,4 370 –0

1,1 1,5–5,6 470–0

ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-3
1

АИР71А4
1,0–4,0 350 –0

1500 0,55
1,1 1,0–4,3 450–0

ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-1
1

АИР71А6

1,5–4,5 160 –0

1000 0,37

1,1 1,5–4,7 200–0

ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-2
1 1,0–3,6 165 –0

1,1 1,0–3,75 200–0

ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-3
1 0,5–2,7 160 –0

1,1 0,5–2,9 210–0
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Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

Основные параметры вентиляторов ВКР-ИННОВЕНТ (продолжение)

Обозначение  
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й 
ди

ам
ет

р  
ра

  бо
че

го
 ко

ле
са

 

Типоразмер 
двигателя

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса,  

об/мин

Мощность  
устано вочная,  

кВт

Масса,  
не более,  

кг

ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-1
1

АИР100S4
4,0–13,4 590–0

1500 3,0

115
1,1 4,0–13,8 740–0

ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-2
1

АИР90L4
3,0–10,6 590–0

1500 2,2
1,1 3,0–11,0 720–0

ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-3

1
АИР80В4

2,0–7,9 550–0

1500
1,5

115

1,1
2,0–4,0 700–620

АИР90L4 2,0–8 .25 700–0 2,2

ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-1

1
АИР80А6

3,0–8,7 250–0

1000

0,75

1,1
3,0–4,5 310–290

АИР80В6 3,0–9,1 310–0 1,1

ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-2
1

АИР80А6

2,5–6,9 250–0

0,75
1,1 2,5–7,3 310–0

ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-3
1 1,5–5,3 250–0

1,1 1,5–5,6 305–0

ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-1
1

АИР132М4
7,0–26,0 980–0

1500

11,0

190

1,1 7,0–28,0 1200–0

ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-2
1

АИР132S4
6,0–21,5 980–0

7,5
1,1 6,0–22,5 1190–0

ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-3 1 АИР112М4 5,0–16,0 910–0 5,5

ВКР-ИННОВЕНТ -6,3-6-1
1

АИР112МА6
6,0–18,0 405–0

1000

3,0
1,1 6,0–18,5 510–0

ВКР-ИННОВЕНТ -6,3-6-2
1

АИР100L6

4,0–14,0 400–0

2,2
1,1 4,0–15,0 500–0

ВКР-ИННОВЕНТ -6,3-6-3
1 3,0–8,4 420–0

1,1 3,0–11,0 500–0

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.
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Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

Аэродинамические характеристики

ВКРИННОВЕНТ1,62

ВКРИННОВЕНТ2,54

ВКРИННОВЕНТ22

ВКРИННОВЕНТ3,152

ВКРИННОВЕНТ2,52

ВКРИННОВЕНТ3,154

Примечание: номер кривой на графике соответствует исполнению колеса в обозначении вентилятора.
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Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

ВКРИННОВЕНТ44

ВКРИННОВЕНТ56

ВКРИННОВЕНТ46

ВКРИННОВЕНТ6,34

ВКРИННОВЕНТ54

ВКРИННОВЕНТ6,36

Аэродинамические характеристики и табличные данные приведены к нормальным 
атмо сферным условиям (20 °С; 101,34 кПа), для реальных частот вращения двигателей. 

При применении вентиляторов, перемеща ющих газовоздушные смеси с температурой 
отличной от +20°С, необходимо удостовериться, что потребляемая мощность венти
лятора не превышает установочную мощность электродвигателя (см. стр. 7).
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Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

Вентилятор
n,  

мин-1

Место  
измерения 

шума

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц LWA,  
дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВКРИННОВЕНТ1,621 3000
Всасывание 71 73 67 70 61 58 51 72,5

Нагнетание 69 74 69 72, 66 61 60 75,0

ВКРИННОВЕНТ221 3000
Всасывание 71,5 72,0 72,5 71 67 65 59 75,5

Нагнетание 77 75,5 76 72 70,5 66,5 59 78

ВКРИННОВЕНТ2,521 3000
Всасывание 88 82,5 82 78 72,5 69,5 63 83,5

Нагнетание 87,5 83 84,5 77,5 75 71,5 62 84,5

ВКРИННОВЕНТ2,541 1500
Всасывание 69 67 66 60,5 57,5 50 48,5 67

Нагнетание 69 69 68 62,5 63 54 48 69,5

ВКРИННОВЕНТ3,1521 3000
Всасывание 82,5 84,5 89,5 82,5 79 75 70,5 89

Нагнетание 90 86,0 89 87 84 78,5 72 91,5

ВКРИННОВЕНТ3,1541 1500
Всасывание 71 70,5 69 60,5 58,5 54,5 50,5 69

Нагнетание 73,5 69 72,5 64 61,5 54,5 48,5 72

ВКРИННОВЕНТ441 1500
Всасывание 73 77 75 76 69,5 63,5 59,5 79

Нагнетание 80,5 81,5 78 77 73 65,5 62,5 81,5

ВКРИННОВЕНТ461 1000
Всасывание 68 69 68,5 59 54 50 46,5 67,5

Нагнетание 71,5 68 70 63 59 51 47,5 69,5

ВКРИННОВЕНТ541 1500
Всасывание 80 87 83,5 80 77,5 71,5 67,5 85,5

Нагнетание 85 88,5 85 84 80 72,5 69,5 88,5

ВКРИННОВЕНТ561 1000
Всасывание 71,5 76,5 73,5 69 65 58 53,5 75

Нагнетание 75 84 77 72 68 58 54 79

ВКРИННОВЕНТ6,341 1500
Всасывание 90 96 90 87 81 77,5 76,5 92,5

Нагнетание 93 99 94 90 85 75 72 96

ВКРИННОВЕНТ6,361 1000
Всасывание 77,5 81 76 71,5 69 64,5 59 78,5

Нагнетание 79,5 85 81 76 73 65 58 82,5

Акустические характеристики
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Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

Габаритные и присоединительные размеры

Вентилятор
Размеры, мм Масса, кг,  

не болееА В С Е Н

ВКРИННОВЕНТ1,6 410

600 200 530

310 16

ВКРИННОВЕНТ2 580 410 21

ВКРИННОВЕНТ2,5 620 420 30

ВКРИННОВЕНТ3,15 780
840 420 750

480 42

ВКРИННОВЕНТ4 970 620 52

ВКРИННОВЕНТ5 1240
1240 680 1150

830 115

ВКРИННОВЕНТ6,3 1500 990 200
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Вентиляторы крышные радиальные  
взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В

Общие сведения 

 � Вен ти ля тор име ет ра ди аль ное ра бо чее ко ле со с 
на зад за гну ты ми ло пат ка ми и кор пус ква д рат но го 
се че ния; ра бо чее ко ле со смон ти ро ва но не по сред-
ст вен но на ва лу дви га те ля .

 � Вы ход воз ду ха про из во дит ся го ри зон таль но ве ер но .
 � Вен ти ля то ры име ют за пас по дав ле нию и до пу с ка-
ют под со е ди не ние воз ду хо во дов на вхо де .

 � Вен ти ля то ры мо гут ком плек то вать ся (по спе ци аль-
но му за ка зу) глу ши те ля ми шу ма . Перечень ком-
плектов поставки см . раздел «Комплекты поставки 
крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ» . 

 � Взры во за щи щен ные вен ти ля то ры комп лек ту ют ся 
э лект род ви га те ля ми толь ко на нап ря же ние 380 Вт 
и трех фаз ный ток . 

На зна че ние и ус ло вия экс плу а та ции

 � Крыш ные вен ти ля то ры ФАВЕЙ®-В при ме ня ют ся 
в си с те мах вы тяж ной вен ти ля ции про из вод ст вен-
ных, об ще ст вен ных и жи лых зда ний, а так же для 
дру гих са ни тар нотех ни че с ких це лей . 

 � Вентиляторы предназначены для перемещения 
взрывоопасных газовоздушных смесей категорий 
IIA, IIB или категорий IIА, IIВ, IIC по ГОСТ IEC 
60079-10-1, групп самовоспламенения Т1, Т2, Т3 
и Т4 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1, не вызывающих 
ускоренной коррозии материалов проточной части 
вентиляторов, не содержащих липких и волокни-
стых материалов, с запыленностью не более 100 
мг/м3, с температурой не выше 40°С, диапазоном 
значений абсолютного давления от 0,8 до 1,1 бар, 
объёмным содержанием кислорода не более 21% 
из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ IEC 
60079-10-1 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; 
B-IIa «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) . 

 � Вентиляторы предназначены для размещения во 
взрывоопасных зонах классов 1 и 2 (в исполнении 
для зоны класса 1) или класса 2 (в исполнении для 
зоны класса 2) по ГОСТ IEC 60079-10-1 (В-I; B-Ia; 
B-Iб; B-Iг; В-II; B-IIa по ПУЭ) .

 � Вентиляторы не допускается применять в услови-
ях, где взрывоопасные смеси:
– нагреваются выше температуры их самовоспла-

менения, уменьшенной на 10 °С;
– находятся под избыточным давлением;
– максимальное объёмное содержание кислорода 

в смеси превышает 21%;
– находятся в состоянии насыщения или пересы-

щения, и могут привести к скоплению конденса-
та внутри вентилятора .

 � Вентиляторы ФАВЕЙ-В, в зависимости от их испол-
нения, предназначены для применения во взрыво-
опасных зонах согласно таблице 1 .

 � Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного 
и холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) 
климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150 .
Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
– от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +50 °С для исполнения Т;
Температура перемещаемой среды:
– от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
– от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +40 °С для исполнения Т .

 � Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки 
вентиляторов не должно превышать 2 мм/с .

 � Возможность применения вентиляторов для кон-
кретных сред, определяется проектной организа-
цией заказчика .

ФАВЕЙВ – взрывозащищенные вентиляторы  из разнородных ме тал лов – ТУ 4861011527704862008 ТУ
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Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В

Таблица 1
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1

В-
I; 

В-
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IIB

Ex
 II

 G
b 

c 
T4

 X

1ExdIIBT4, 
1ExdIICT4 
ст . защиты IP54

Ex
dI

IС
  I

P6
6

1ExdIIСT6, ст . защиты IP65 Бронированный, типа ВБбШв

Без клеммной коробки Устанавливается при монтаже 
на объекте

IIC
1ExdIICT4,  
ст . защиты IP54

1ExdIIСT6, ст . защиты IP65 Бронированный, типа ВБбШв

Без клеммной коробки Устанавливается при монтаже 
на объекте

2

B-
Ia

; B
-Iб

; B
-II

a IIB

1ExdIIBT4, 
1ExdIICT4 
2ExdIIBT4, 
2ExdIICT4 
ст . защиты IP54

2ExeIIT5, ст . защиты IP65 Гибкий с медными жилами масло-
стойкий, не распространяющий 
горения, типа ВВГзнг

Без клеммной коробки Устанавливается при монтаже 
на объекте

IIC
2ExdIICT4,  
ст . защиты IP54

2ExeIIT5, ст . защиты IP65 Гибкий с медными жилами масло-
стойкий, не распространяющий 
горения, типа ВВГзнг

Без клеммной коробки Устанавливается при монтаже 
на объекте

1. Вентиляторы применяются в подгруппах газов (IIA, IIB, IIC) и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 в зависимости от маркировки 
взрывозащиты электродвигателя.

2. Базовое исполнение вентилятора по взрывозащите – для зоны класса 2, категория взрывоопасной смеси IIB – без клеммной коробки 
и силового кабеля.

Обозначение вентилятора: 

ФАВЕЙ-В -х -х -х -х -х -х -х

Исполнение по ширине рабочего колеса  
(1 – широкое; 2 – среднее; 3 – узкое)
Относительный  диаметр рабочего колеса в % (100, 110)

Число полюсов двигателя

Обозначение ТУ 

Установочная мощность (кВт)  х частота вращения двигателя (об/мин)  
х  напряжение питания (В)
Климатическое исполнение (У1, УХЛ1, Т1)

Номер вентилятора (номинальный диаметр колеса в дм)
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Основные параметры вентиляторов ФАВЕЙ-В

Обозначение
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й 
ди

ам
ет

р  
ра

  бо
че

го
 ко

ле
са

 

Типоразмер  
двигателя

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса,  

об/мин

Мощность  
устано вочная,  

кВт

Масса,  
не более,  

кг

ФАВЕЙ-В -2,5-2-1
1 АИМ71А2 1,0 – 3,3 590 – 0

3000
0,75

30

1,1 АИМ71В2 1,0 – 3,5 720 – 0 1,1

ФАВЕЙ-В -2,5-2-2

1
АИМ63В2

0,8 – 2,6 590 – 0
3000

0,55

1,1
0,8 – 1,5 720 – 640

АИМ71А2 0,8 – 2,7 720 – 0 0,75

ФАВЕЙ-В -2,5-4-1
1

АИМ63А4

0,5 – 1,6 150 – 0

1500 0,25
1,1 0,5 – 1,75 180 – 0

ФАВЕЙ-В -2,5-4-2
1 0,4 – 1,3 150 – 0

1,1 0,4 – 1,4 180 – 0

ФАВЕЙ-В -3,15-2-1
1 АИМ80В2 2,0 – 6,7 950 – 0

3000
2,2

42

1,1 АИМ90L2 2,0 – 7,1 1200 – 0 3,0

ФАВЕЙ-В -3,15-2-2
1 АИМ80А2 1,45 – 5,3 970 – 0

3000

1,5

1,1 АИМ80В2 1,5 – 5,6 1190 – 0 2,2

ФАВЕЙ-В -3,15-2-3
1

АИМ80А2
1,0 – 4,0 980 – 0

1,5
1,1 1,0 – 4,4 1100 – 0

ФАВЕЙ-В -3,15-4-1
1

АИМ63В4
1,0 – 3,3 225 – 0

1500 0,37
1,1 1,0 – 3,5 290 – 0

ФАВЕЙ-В -3,15-4-2
1

АИМ63А4
0,5 – 2,6 230 – 0

1500 0,25
1,1 0,5 – 2,75 290 – 0

ФАВЕЙ-В -4-4-1
1

АИМ80А4

2,0 – 6,8 370 –0

1500 1,1 52
1,1 2,0 – 7,1 470 – 0

ФАВЕЙ-В -4-4-2
1 1,5 – 5,4 370 –0

1,1 1,5 – 5,6 470 – 0

ФАВЕЙ-В -4-4-3
1

АИМ71А4
1,0 – 4,0 350 –0

1500 0,55

52

1,1 1,0 – 4,3 450 – 0

ФАВЕЙ-В -4-6-1
1

АИМ71А6

1,5 – 4,5 160 –0

1000 0,37

1,1 1,5 – 4,7 200 – 0

ФАВЕЙ-В -4-6-2
1 1,0 – 3,6 165 –0

1,1 1,0 – 3,75 200 – 0

ФАВЕЙ-В -4-6-3
1 0,5 – 2,7 160 –0

1,1 0,5 – 2,9 210 – 0

Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В
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Обозначение
вентилятора

От
но

си
те

ль
ны

й 
ди

ам
ет

р  
ра

  бо
че

го
 ко

ле
са

 

Типоразмер  
двигателя

Производи-
тельность,
тыс. м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса,  

об/мин

Мощность  
устано вочная,  

кВт

Масса,  
не более,  

кг

ФАВЕЙ-В -5-4-1
1

АИМ100S4
4,0 – 13,4 590 – 0

1500 3,0

115

1,1 4,0 – 13,8 740 – 0

ФАВЕЙ-В -5-4-2
1

АИМ90L4
3,0 – 10,6 590 – 0

1500 2,2
1,1 3,0 – 11,0 720 – 0

ФАВЕЙ-В -5-4-3
1

АИМ80В4
2,0 – 7,9 550 – 0

1500
1,5

1,1
2,0 – 4,0 700 – 620

АИМ90L4 2,0 – 8,25 700 – 0 2,2

ФАВЕЙ-В -5-6-1
1

АИМ80А6
3,0 – 8,7 250 - 0

1000

0,75

1,1
3,0 – 4,5 310 - 290

АИМ80B6 3,0 – 9,1 310 - 0 1,1

ФАВЕЙ-В -5-6-2
1

АИМ80А6

2,5 – 6,9 250 - 0

0,75
1,1 2,5 – 7,3 310 - 0

ФАВЕЙ-В -5-6-3
1 1,5 – 5,3 250 - 0

1,1 1,5 – 5,6 305 - 0

ФАВЕЙ-В -6,3-4-1
1

АИМ132М4
7,0 – 26,0 980 - 0

1500

11,0

190

1,1 7,0 – 28,0 1200 - 0

ФАВЕЙ-В -6,3-4-2
1

АИМ132S4
6,0 – 21,5 980 - 0

7,5
1,1 6,0 – 22,5 1190 - 0

ФАВЕЙ-В -6,3-4-3
1

АИМ112М4
5,0 – 16,0 910 - 0

5,5
1,1 5,0 – 17,0 1150 - 0

ФАВЕЙ-В -6,3-6-1
1

АИМ112МВ6
6,0 – 18,0 405 - 0

1000

3,0

190

1,1 6,0 – 18,5 510 - 0

ФАВЕЙ-В -6,3-6-2
1

АИМ100L6

4,0 – 14,0 400 - 0

2,2
1,1 4,0 – 15,0 500 - 0

ФАВЕЙ-В -6,3-6-3
1 3,0 – 8,4 420 - 0

1,1 3,0 – 11,0 500 - 0

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.

Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В
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ФАВЕЙВ2,54ФАВЕЙВ2,52

Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В

ФАВЕЙВ46

ФАВЕЙВ3,152 ФАВЕЙВ3,154

Аэродинамические характеристики

ФАВЕЙВ44
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Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В

ФАВЕЙВ56

ФАВЕЙВ6,34

ФАВЕЙВ54

ФАВЕЙВ6,36

Аэродинамические характеристики и табличные данные приведены к 
нормальным атмосферным условиям (20 °С; 101,34 кПа), для реальных 
частот вращения двигателей. 

При применении вентиляторов, перемеща ющих газовоздушные смеси 
с температурой отличной от +20°С, необходимо удостовериться, 
что потребляемая мощность вентилятора не превышает устано
вочную мощность электродвигателя (см. стр. 7).

Примечание:  
номер кривой на графике  
соответствует исполнению  
колеса в обозначении  
вентилятора.
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Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В

Габаритные и присоединительные размеры

Вентилятор
Размеры, мм Масса, кг,  

не болееА В С Е Н

ФАВЕЙ-В2,5 620 600 200 530 420 30

ФАВЕЙ-В3,15 780
840 420 750

480 42

ФАВЕЙ-В4 970 620 52

ФАВЕЙ-В5 1240
1240 680 1150

830 115

ФАВЕЙ-В6,3 1500 990 200
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Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные ФАВЕЙ®-В

Вентилятор
n,  

мин-1

Место  
измерения 

шума

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц LWA,  
дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

ФАВЕЙ-В2,521 3000
Всасывание 88 82,5 82 78 72,5 69,5 63 83,5

Нагнетание 87,5 83 84,5 77,5 75 71,5 62 84,5

ФАВЕЙ-В2,541 1500
Всасывание 69 67 66 60,5 57,5 50 48,5 67

Нагнетание 69 69 68 62,5 63 54 48 69,5

ФАВЕЙ-В3,1521 3000
Всасывание 82,5 84,5 89,5 82,5 79 75 70,5 89

Нагнетание 90 86,0 89 87 84 78,5 72 91,5

ФАВЕЙ-В3,1541 1500
Всасывание 71 70,5 69 60,5 58,5 54,5 50,5 69

Нагнетание 73,5 69 72,5 64 61,5 54,5 48,5 72

ФАВЕЙ-В441 1500
Всасывание 73 77 75 76 69,5 63,5 59,5 79

Нагнетание 80,5 81,5 78 77 73 65,5 62,5 81,5

ФАВЕЙ-В461 1000
Всасывание 68 69 68,5 59 54 50 46,5 67,5

Нагнетание 71,5 68 70 63 59 51 47,5 69,5

ФАВЕЙ-В541 1500
Всасывание 80 87 83,5 80 77,5 71,5 67,5 85,5

Нагнетание 85 88,5 85 84 80 72,5 69,5 88,5

ФАВЕЙ-В561 1000
Всасывание 71,5 76,5 73,5 69 65 58 53,5 75

Нагнетание 75 84 77 72 68 58 54 79

ФАВЕЙ-В6,341 1500
Всасывание 90 96 90 87 81 77,5 76,5 92,5

Нагнетание 93 99 94 90 85 75 72 96

ФАВЕЙ-В6,361 1000
Всасывание 77,5 81 76 71,5 69 64,5 59 78,5

Нагнетание 79,5 85 81 76 73 65 58 82,5

Акустические характеристики
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Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ

Монтаж вентиляторов на типовые круглые стаканы. Комплекты поставки ККП(О1)...ККП(О5)

6

7

7

1 – вентилятор; 
2 – глушитель ГШП; 
3 – клапан КВИ-ИННОВЕНТ*; 
4 – фланец перехода (круглый);
5 – фланец присоединительный;
6 – прокладка уплотнительная;
7 – уплотнитель

* Для вентиляторов ФАВЕЙ-В клапан КВИ-ИННОВЕНТ 
во взрывозащищенном исполнении не производится.  

Вен ти ля то ры ВКРИН НО ВЕНТ или ФАВЕЙ мо гут 
быть ус та нов ле ны на ти по вые круг лые сталь ные или 
же ле зо бе тон ные ста ка ны че рез пе ре ход ной фла нец . 
Пе ре ход ной фла нец раз ра бо тан для ста ка нов се рии 
1 .49424, а так же дру гих се рий . име ю щих по доб-
ные внут рен ние и при со е ди ни тель ные ди а мет ры . 
В комп лект пос тав ки с ин дек сом ККП(01) . . .ККП(05) 

мо гут вхо дить се те вые эле мен ты: присо е ди ни тель-
ный фла нец, глу ши тель шу ма ГШП, гра ви та ци он ный 
воз душный кла пан КВИИН НО ВЕНТ* (см . таб ли цу 
«Комп лек ты пос тав ки крыш ных венти ля то ров») .
Мон таж крыш ных вен ти ля то ров вы пол ня ет ся с кров ли . 
Вен ти ля то ры устанав ли ва ют ся стро го вер ти каль но .

Вентилятор
Размеры, мм

А В Н Н1 Д Д1 Двн К К1

ККП(01 . . .05)1,6

500 600

310

44 860 772 700

226 248

ККП(01 . . .05)2 410 282 304

ККП(01 . . .05)2,5 420 362 393

ККП(01 . . .05)3,15
700 840

480
64 1160 1072 1000

451 482

ККП(01 . . .05)4 620 559 590

ККП(01 . . .05)5
1100 1240

830
64 1690 1522 1450

711 742

ККП(01 . . .05)6,3 990 903 934



75Раздел 1. Вентиляторы

Монтаж вентиляторов на опоры ИННОВЕНТ. Комплекты поставки ККП(П1)...ККП(П5)

6

7

7

1 – вентилятор; 
2 – глушитель ГШП; 
3 – клапан КВИ-ИННОВЕНТ*; 
4 – опора;
5 – фланец присоединительный;
6 – прокладка уплотнительная;
7 – уплотнитель

* Для вентиляторов ФАВЕЙ-В клапан  
КВИ-ИННОВЕНТ во взрывозащищенном 
исполнении не производится.  

Опо ра ИН НО ВЕНТ пред наз на че на для ус та нов ки вен-
ти ля то ра ВКРИН НО ВЕНТ или ФАВЕЙ . 
Опо ра сос то ит из кар ка са об ши то го сталь ны ми окра-
шенными не у теп лен ны ми па не ля ми .

Ва ри ан ты комп лек та ции вен ти ля то ров с опо ра ми 
ИН НО ВЕНТ предс тав ле ны в таб ли це «Комплек ты 
пос тав ки крыш ных вен ти ля то ров» .

Вентилятор
Размеры, мм

А В Н Н0 Д Д1 Дн К К1

ККП(П1 . . .П5)1,6

500 600

310

1303 400 680 760

226 248

ККП(П1 . . .П5)2 410 282 304

ККП(П1 . . .П5)2,5 420 362 393

ККП(П1 . . .П5)3 .15
700 840

480

1353

500 920 1000
451 482

ККП(П1 . . .П5)4 620 559 590

ККП(П1 . . .П5)5
1100 1240

830
900 1320 1400

711 742

ККП(П1 . . .П5)6,3 990 903 934

Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ
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Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ

Монтаж вентиляторов на проектируемые стаканы. Комплекты поставки ККП(Ф1)...ККП(Ф4)

Глушитель ГШП

Клапан
КВИ�ИННОВЕНТ*

* Для вентиляторов ФАВЕЙ-В клапан  
КВИ-ИННОВЕНТ во взрывозащищенном  
исполнении не производится.  

Комп лек ты пос тав ки ККП(Ф1) . . .ККП(Ф3) вклю ча ют 
вен ти ля тор ВКРИН НО ВЕНТ или ФАВЕЙ с оп ре де-
лен ным на бо ром се те вых эле мен тов (при со е ди ни-
тель ный фла нец, глу ши тель, кла пан* – см . таб ли цу 
«Комп лек ты пос тав ки крыш ных вен ти ля то ров»), ус та-

нав ли ва е мые на спе ци аль но про ек ти ру е мые и из го-
тав ли ва е мые за каз чи ком стаканы (опо ры) .
Мон таж крыш ных вен ти ля то ров вы пол ня ет ся с кров ли . 
Вен ти ля то ры ус та нав ли ва ют ся стро го вер ти каль но .

Вентилятор
Размеры, мм

А В С Е Н В1 К К1

ККП(Ф1 . . .Ф4)1,6

500 600 200 530

310

480

226 248

ККП(Ф1 . . .Ф4)2 410 282 304

ККП(Ф1 . . .Ф4)2,5 420 362 393

ККП(Ф1 . . .Ф4)3,15
700 840 420 750

480
680

451 482

ККП(Ф1 . . .Ф4)4 620 559 590

ККП(Ф1 . . .Ф4)5
1100 1240 680 1150

830
1020

711 742

ККП(Ф1 . . .Ф4)6,3 990 903 934



77Раздел 1. Вентиляторы

Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ

Комплекты поставки крышных вентиляторов

Обозначение
комплекта 
поставки

Ве
нт

ил
ят

ор
 не

 яв
ля

ет
ся

 
се

те
вы

м 
эл

-о
м

Сетевые элементы

Крепеж

Ма
сс

а к
ом

пл
ек

та
, 

 кг
,  н

е б
ол

ее Примечание

Фл
ан

ец
  п

ер
ех

о д
а

на
 кр

уг
лы

й с
та

ка
н

Оп
ор

а И
НН

ОВ
ЕН

Т

Фл
ан

ец
 пр

ис
ое

-
ди

ни
те

ль
ны

й

Пр
ок

ла
дк

а 
уп

ло
тн

ит
ел

ьн
ая

Гл
уш

ит
ел

ь Г
Ш

П-

Кл
ап

ан
  

КВ
И-

ИН
НО

ВЕ
НТ

Ш
ну

р у
пл

от
ни

-
те

ль
ны

й,
 м

КК
П(

О1
)

1,6

1 1 1

Комплект 
крепежных
элементов

25 Поставляется 
поэлементно2 30

2,5 39

3,15 61

4 71

5 146

6,3 231

КК
П(

О2
)

1,6

1 1 1 2 1

0,92 Комплект 
крепежных
элементов

42 Поставляется 
поэлементно2 1 .2 42,6

2,5 1,5 64

3,15 1,9 96

4 2,3 117

5 2,9 212

6,3 3,7 320

КК
П(

О3
)

1,6

1 1 1 2 1 1

1,84 Комплект 
крепежных
элементов

45,7 Поставляется 
поэлементно2 2,4 47,1

2,5 3,0 71

3,15 3,8 104,8

4 4,6 127,8

5 5,8 226,1

6,3 7,4 338,7

КК
П(

О4
)

1,6

1 1 1 2 1

0,92 Комплект 
крепежных
элементов

35 Поставляется 
поэлементно2 1 .2 41,2

2,5 1,5 51,5

3,15 1,9 80,5

4 2,3 92,5

5 2,9 182

6,3 3,7 272

Вентилятор поставляется отдельно.
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Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ

Комплекты поставки крышных вентиляторов (продолжение)

Обозначение
комплекта 
поставки

Ве
нт

ил
ят

ор
 не

 яв
ля

ет
ся

 
се

те
вы

м 
эл

-о
м

Сетевые элементы

Крепеж

Ма
сс

а к
ом

пл
ек

та
, 

 кг
,  н

е б
ол

ее Примечание

Фл
ан

ец
  п

ер
ех

о д
а

на
 кр

уг
лы

й с
та

ка
н

Оп
ор

а И
НН

ОВ
ЕН

Т

Фл
ан

ец
 пр

ис
ое

-
ди

ни
те

ль
ны

й

Пр
ок

ла
дк

а 
уп

ло
тн

ит
ел

ьн
ая

Гл
уш

ит
ел

ь Г
Ш

П-

Кл
ап

ан
  

КВ
И-

ИН
НО

ВЕ
НТ

Ш
ну

р у
пл

от
ни

-
те

ль
ны

й,
 м

КК
П(

О5
)

1,6

1 1 1 2

Комплект 
крепежных
элементов

31,4 Поставляется 
поэлементно2 36,8

2,5 44,7

3,15 72,2

4 81,8

5 168

6,3 353,3

КК
П(

П1
)

1,6

1 1 1

Комплект 
крепежных 
элементов

65 Поставляется 
поэлементно2 70

2,5 79,5

3,15 126,5

4 136,5

5 235

6,3 330

КК
П(

П2
)

1,6

1 1 1* 2* 1*

Комплект 
крепежных
элементов

82 *Опора 
с входящими 
в нее 
элементами 
поставляется 
в сборе

2 82,6

2,5 1045

3,15 161,5

4 182,5

5 291

6,3 419

КК
П(

П3
)

1,6

1 1 1* 2* 1* 1*

Комплект 
крепежных
элементов

85,7 *Опора 
с входящими 
в нее 
элементами 
поставляется 
в сборе

2 87,1

2,5 111,5

3,15 170,3

4 193,3

5 315,5

6,3 437,7

Вентилятор поставляется отдельно.
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Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ

Обозначение
комплекта 
поставки

Ве
нт

ил
ят

ор
 не

 яв
ля

ет
ся

 
се

те
вы

м 
эл

-о
м

Сетевые элементы

Крепеж

Ма
сс

а к
ом

пл
ек

та
, 

 кг
,  н

е б
ол

ее Примечание

Фл
ан

ец
  п

ер
ех

о д
а

на
 кр

уг
лы

й с
та

ка
н

Оп
ор

а И
НН

ОВ
ЕН

Т

Фл
ан

ец
 пр

ис
ое

-
ди

ни
те

ль
ны

й

Пр
ок

ла
дк

а 
уп

ло
тн

ит
ел

ьн
ая

Гл
уш

ит
ел

ь Г
Ш

П-

Кл
ап

ан
  

КВ
И-

ИН
НО

ВЕ
НТ

Ш
ну

р у
пл

от
ни

-
те

ль
ны

й,
 м

КК
П(

П4
)

1,6

1 1 1* 2* 1*

Комплект 
крепежных
элементов

75 *Опора 
с входящими 
в нее 
элементами 
поставляется 
в сборе

2 81,2

2,5 92

3,15 146

4 158

5 271

6,3 371

КК
П(

П5
)

1,6

1 1 1* 2*

Комплект 
крепежных
элементов

71,4 *Опора 
с входящими 
в нее 
элементами 
поставляется 
в сборе

2 76,8

2,5 85,2

3,15 135,7

4 147,3

5 257

6,3 352,3

КК
П(

Ф
1)

1,6

1 1 1 1

0,92 Комплект 
крепежных
элементов

33,7 Поставляется 
поэлементно2 1 .2 34,3

2,5 1,5 55,7

3,15 1,9 77 .8

4 2,3 98,8

5 2,9 181

6,3 3,7 289

КК
П(

Ф
2)

1,6

1 1 1 1 1

1,84 Комплект 
крепежных
элементов

37,4 Поставляется 
поэлементно2 2,4 38,8

2,5 3,0 62,7

3,15 3,8 86,6

4 4,6 109,6

5 5,8 195,1

6,3 7,4 307,7

Вентилятор поставляется отдельно.



80

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020

Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ

Обозначение
комплекта 
поставки

Ве
нт

ил
ят

ор
 не

 яв
ля

ет
ся

 
се

те
вы

м 
эл

-о
м

Сетевые элементы

Крепеж

Ма
сс

а к
ом

пл
ек

та
, 

 кг
,  н

е б
ол

ее Примечание

Фл
ан

ец
  п

ер
ех

о д
а

на
 кр

уг
лы

й с
та

ка
н

Оп
ор

а И
НН

ОВ
ЕН

Т

Фл
ан

ец
 пр

ис
ое

-
ди

ни
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ль
ны

й

Пр
ок
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дк
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уп
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тн

ит
ел

ьн
ая

Гл
уш

ит
ел

ь Г
Ш

П-

Кл
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ан
  

КВ
И-

ИН
НО

ВЕ
НТ

Ш
ну

р у
пл

от
ни

-
те

ль
ны

й,
 м

КК
П(

Ф
3)

1,6

1 1 1 1

0,92 Комплект
крепежных
элементов

26,7 Поставляется 
поэлементно2 1 .2 32,9

2,5 1,5 43,2

3,15 1,9 62,3

4 2,3 74,3

5 2,9 151

6,3 3,7 241

КК
П(

Ф
4)

1,6

1 1 1

Комплект
крепежных
элементов

23 Поставляется 
в сборе2 27

2,5 35

3,15 53

4 61

5 135

6,3 215

Комплекты поставки крышных вентиляторов (продолжение)

Вентилятор поставляется отдельно. 



81Раздел 1. Вентиляторы

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11 
(Для замены вентиляторов ВЦ475, ВР8075, ВР8677 соответствующих типоразмеров)

Общие сведения 

 � Низкого давления
 � Одностороннего всасывания
 � Корпус спиральный поворотный
 � Назад загнутые лопатки
 � Направление вращения – правое и левое
 � Изготовлен по первому конструктивному исполне-
нию согласно ГОСТ 5976 – рабочее колесо смонти-
ровано непосредственно на валу двигателя

 � Комплектация асинхронным двигателем со степе-
нью защиты оболочки:
– в вентиляторах общего назначения – не менее IP44;
– в вентиляторах во взрывозащищенном исполне-

нии должны применяться асинхронные двигатели 
во взрывозащищенном исполнении . Маркировка 
взрывозащиты электродвигателей для взрыво-

опасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 должна быть:
• для категории смеси IIB – не менее 1ExdllBT4, 
1ExdllСT4
• для категории смеси IIC – не менее 1ExdllСT4;

Степень защиты оболочки – не менее IP54 .

Назначение

 � Замена вентиляторов В-Ц4-75, ВР-80-75, ВР-86-77 
соответствующих типоразмеров

 � Системы кондиционирования воздуха
 � Системы вентиляции производственных, общест-
венных и жилых зданий

 � Другие производственные и санитарно-техничес-
кие цели

Исполнения вентиляторов по условиям применения Таблица 1

Обозначение  
вентиляторов

Исполнения  
венти ляторов  

по усло виям применения
Особенности применения

Температура 
переме щаемой 

среды,  
°С, не более

Технические  
условия

РАДИВЕЙ-О- . . . Общего назначения Предназначены для перемещения воздуха и других 
газовых смесей, не вызывающих ускоренной корро-
зии углеродистых сталей

80

ТУ 4861-002-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-Ж- . . . Общего назначения 
теплостойкие

200

РАДИВЕЙ-К- . . . Коррозионностойкие Предназначены для перемещения газопаровоздуш-
ных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии 
коррозионностойкой стали

80

РАДИВЕЙ-Т- . . . Коррозионностойкие 
теплостойкие

300

РАДИВЕЙ-В- . . . Взрывозащищенные Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА, IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии углеродистых сталей обыкновенного каче-
ства и латуни

80

ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-ВК- . . . Взрывозащищенные 
коррозионностойкие

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА,  IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии коррозионностойкой стали и латуни

80

РАДИВЕЙ-ВК3- . . . Взрывозащищенные 
из алюминиевых 
сплавов

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB,  (за исключением взрывоопас-
ных смесей температурных классов T4, T5, T6), не 
вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых 
сплавов

80
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Обозначение  
вентиляторов

Исполнения  
венти ляторов  

по усло виям применения
Особенности применения

Температура 
переме щаемой 

среды,  
°С, не более

Технические  
условия

РАДИВЕЙ-ВВ- . . . Взрывозащищенные 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии углеродистых 
сталей обыкновенного качества и латуни

80
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-ВКВ- . . . Взрывозащищенные 
коррозионностойкие 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии коррозионно-
стойкой стали и латуни

80
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ- . . .СС- . . . Сейсмостойкие* Устойчивы к воздействию  землетрясений

80 

ТУ 4861-002-
52770486-2003

Для взрыво защи-
щенного испол нения:
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ- . . .СУ- . . . Сейсмоударопрочные* Устойчивы к воздействию  землетрясений  
и сейсмических ударов, вызванных искусственными 
взрывами

*  Таблицы  «Устойчивость к воздействию  землетрясений» и  «Устойчивость к сейсмическому удару» – стр. 342-343

Условия эксплуатации

 � Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях 
умеренного и холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропи-
ческого (Т) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 
15150 . При защите двигателя от атмосферных воздействий 
допускается применение вентиляторов по 1-й категории 
размещения (У1, УХЛ1 и Т1) по ГОСТ 15150 .

 � Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для вентиляторов исполнения У;
– от минус 60 до +40 °С для вентиляторов исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +50 °С для вентиляторов исполнения Т .

 � Среднее квадратическое значение виброскорости внешних 
источников вибрации в местах установки вентиляторов не 
должно превышать 2 мм/с .

 � Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживае-
мого помещения и за пределами зоны постоянного пре-
бывания людей .

 � Возможность применения вентиляторов для конкретных 
сред, определяется проектной организацией заказчика .

 � Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и 
других невзрывоопасных газовых смесей, не вызывающих 
ускоренной коррозии материалов проточной части венти-

ляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), не 
содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, 
липких и волокнистых материалов, с запыленностью не 
более 0,1 г/м3 .

 � Взрывозащищенные вентиляторы предназначены 
для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей 
категорий IIА, IIВ или категорий IIА, IIВ, IIC  (см . таблицу 1) 
групп Т4, Т3, Т2, Т1 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1, не вызы-
вающих ускоренной коррозии материалов проточной части 
вентиляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/
год), не содержащих липких и волокнистых материалов, с 
запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой не выше 
80 °С,  диапазоном значений абсолютного давления от 0,8 
до 1,1 бар, объёмным содержанием кислорода не более 
21% из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ IEC 60079-
10-1 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; B-IIa «Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ)» .

 � Взрывозащищенные вентиляторы  предназначены для 
размещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 по ГОСТ IEC 
60079-10-1 (В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; В-II; B-IIa по «Правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ)»)

 � Взрывозащищенные вентиляторы не допускается приме-
нять в условиях, где взрывоопасные смеси:

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11
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– нагреваются выше температуры их самовоспламенения, 
уменьшенной на 10 °С .

– находятся под избыточным давлением;
– максимальное объёмное содержание кислорода в смеси 

превышает 21%;
– находятся в состоянии насыщения или пересыщения и 

могут привести к скоплению конденсата внутри вентиля-
тора .

 � Маркировка взрывозащиты корпуса вентилятора  
Ex II Gb c T4 X по ГОСТ 31441 .1 .

 � Вентиляторы применяются в подгруппах газов (IIA, IIB, IIC) 
и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 в зависимости от 
маркировки взрывозащиты электродвигателя .

 � Если класс взрывоопасной зоны при заказе не указан, то 
вентилятор изготавливается в исполнении для взрывоопас-

ной зоны класса 2 и подгруппы газов IIВ .
 � Маркировка взрывозащиты электродвигателей для взры-
воопасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 должна быть:
– для категории смеси IIB – не менее 1ExdllBT4, 1ExdllСT4;
– для категории смеси IIC – не менее 1ExdllСT4 .
Степень защиты оболочки должна быть не менее IP54 .
Маркировка взрывозащиты, обозначение подгруппы 
оборудования и взрывоопасной зоны размещения 
вентилятора с электродвигателем должны соответ-
ствовать маркировке взрывозащиты электродвига-
теля.

 � Взрывозащищенные вентиляторы  работают от сети элек-
трического тока с напряжением 380 В и частотой 50 Гц . 
Параметры электрической сети должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 13109 .

Обозначение вентилятора при заказе: 

РАДИВЕЙ -х -11 -х -х -х -х -х -х

номер вентилятора

индекс аэродинамической схемы  
и конструктивного исполнения

положение корпуса вентилятора  
(Пр0, Пр45, Пр90, Пр135, Пр270, Пр315,  
Л0, Л45, Л90, Л135, Л270, Л315)

параметры двигателя Nу × n;
Nу – установочная мощность, кВт;
n – синхронная частота вращения, 1/мин .

климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2;  
У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий)

индекс условий применения вентилятора 
(О; Ж; К; Т; В; ВК; ВК3; ВВ; ВКВ; СС; СУ – см . табл . 1)

относительный диаметр рабочего колеса в %  
(90; 95; 100; 105; 110)

обозначение ТУ
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Основные технические характеристики

 � Общего назначения РАДИВЕЙ-О-11
 � Коррозионностойкие из нержавеющей стали РАДИВЕЙ-К-11
 � Общего назначения теплостойкие РАДИВЕЙ-Ж-11
 � Коррозионностойкие теплостойкие РАДИВЕЙ-Т-11
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кВ
т

-2
,5

-90-0,12х1500 0,9 АИР 56А4 0,39-0,93 120-45

1500

0,12 20,2

ДО-38
4 шт .

-95-0,12х1500 0,95 АИР 56А4 0,43-1,0 150-50 0,12 20,4

-100-0,12х1500 1,0 АИР 56А4 0,38-1,1 180-65 0,12 20,5

-105-0,12х1500 1,05 АИР 56А4 0,4-1,05 190-60 0,12 20,6

-110-0,12х1500 1,1 АИР 56А4 0,39-1,15 230-65 0,12 20,8

-90-0,18х1500 0,9 АИР 56В4 0,39-0,93 120-45 0,18 20,5

-95-0,18х1500 0,95 АИР 56В4 0,43-1,0 150-50 0,18 20,7

-100-0,18х1500 1,0 АИР 56В4 0,38-1,1 180-65 0,18 20,8

-105-0,18х1500 1,05 АИР 56В4 0,4-1,05 190-60 0,18 20,9

-110-0,18х1500 1,1 АИР 56В4 0,39-1,15 230-65 0,18 21,1

-90-0,25х1500 0,9 АИР 63А4 0,39-0,93 120-45 0,25 23,5

-95-0,25х1500 0,95 АИР 63А4 0,43-1,0 150-50 0,25 23,7

-100-0,25х1500 1,0 АИР 63А4 0,38-1,1 180-65 0,25 23,8

-105-0,25х1500 1,05 АИР 63А4 0,4-1,05 190-60 0,25 23,9

-110-0,25х1500 1,1 АИР 63А4 0,39-1,15 230-65 0,25 24,1

-90-0,37х3000 0,9 АИР 63А2 0,8-1,9 490-190

3000

0,37 23,5

-90-0,55х3000 0,9 АИР 63В2 0,8-1,9 490-190 0,55 24,0

-95-0,55х3000 0,95 АИР 63В2 0,87-2,0 620-210 0,55 24,2

-100-0,55х3000 1,0 АИР 63В2 0,78-2,25 780-280 0,55 24,3

-110-0,55х3000 1,1 АИР 63В2 0,8-2,4 970-270 0,55 24,6

-90-0,75х3000 0,9 АИР 71А2 0,8-1,9 490-190 0,75 25,3

-95-0,75х3000 0,95 АИР 71А2 0,87-2,0 620-210 0,75 25,5

-100-0,75х3000 1,0 АИР 71А2 0,78-2,25 780-280 0,75 25,6

-105-0,75х3000 1,05 АИР 71А2 0,8-2,2 800-250 0,75 25,7

-110-0,75х3000 1,1 АИР 71А2 0,8-2,4 970-270 0,75 25,9

-3
,1

5

-90-0,12х1500 0,9 АИР 56А4 0,76-1,9 180-80

1500

0,12 26,2

-90-0,18х1500 0,9 АИР 56В4 0,76-1,9 180-80 0,18 26,5

-95-0,18х1500 0,95 АИР 56В4 0,8-2,0 230-80 0,18 26,7

-90-0,25х1500 0,9 АИР 63А4 0,76-1,9 180-80 0,25 29,5

-95-0,25х1500 0,95 АИР 63А4 0,8-2,0 230-80 0,25 29,7

-100-0,25х1500 1,0 АИР 63А4 0,76-2,2 300-110 0,25 29,9

-105-0,25х1500 1,05 АИР 63А4 0,8-2,3 300-100 0,25 30,1
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кВ
т

-3
,1

5

-90-0,37х1500 0,9 АИР 63В4 0,76-1,9 180-80

1500

0,37 29,5

ДО-38
4 шт

-95-0,37х1500 0,95 АИР 63В4 0,8-2,0 230-80 0,37 30,2

-100-0,37х1500 1,0 АИР 63В4 0,76-2,2 300-110 0,37 30,4

-105-0,37х1500 1,05 АИР 63В4 0,8-2,3 300-100 0,37 30,6

-110-0,37х1500 1,1 АИР 63В4 0,78-2,3 370-100 0,37 30,8

-90-1,1х3000 0,9 АИР 71В2
1,6-4,1 820-340

3000

1,1 32,9

-90-1,5х3000 0,9 АИР 80А2 1,5 36,0

-95-1,5х3000 0,95 АИР 80А2 1,65-4,2 1040-390 1,5 36,2

-100-1,5х3000 1,0 АИР 80А2 1,61-4,6 1330-480 1,5 36,4

-90-2,2х3000 0,9 АИР 80В2 1,6-4,1 820-340 2,2 40,0

-95-2,2х3000 0,95 АИР 80В2 1,65-4,2 1040-390 2,2 40,2

-100-2,2х3000 1,0 АИР 80В2 1,61-4,6 1330-480 2,2 40,4

-105-2,2х3000 1,05 АИР 80В2 1,64-4,8 1320-480 2,2 40,6

-110-2,2х3000 1,1 АИР 80В2 1,65-4,9 1650-470 2,2 40,8

-90-3,0х3000 0,9 АИР 90L2 1,6-4,1 820-340 3,0 41,5

-95-3,0х3000 0,95 АИР 90L2 1,65-4,2 1040-390 3,0 41,7

-100-3,0х3000 1,0 АИР 90L2 1,61-4,6 1330-480 3,0 41,9

-105-3,0х3000 1,05 АИР 90L2 1,64-4,8 1320-480 3,0 42,1

-110-3,0х3000 1,1 АИР 90L2 1,65-4,9 1650-470 3,0 42,3

-4

-90-0,18х1000 0,9 АИР 63А6 1,15-2,7 140-55

1000

0,18 49,5

ДО-39
4 шт

-95-0,18х1000 0,95 АИР 63А6 1,15-2,8 170-65 0,18 49,9

-90-0,25х1000 0,9 АИР 63В6 1,15-2,7 140-55 0,25 50,0

-95-0,25х1000 0,95 АИР 63В6 1,15-2,8 170-65 0,25 50,4

-100-0,25х1000 1,0 АИР 63В6 1,0-2,95 200-75 0,25 50,8

-105-0,25х1000 1,05 АИР 63В6 1,2-3,0 220-70 0,25 51,2

-110-0,25х1000 1,1 АИР 63В6 1,0-3,1 250-70 0,25 51,6

-90-0,37х1000 0,9 АИР 71А6 1,15-2,7 140-55 0,37 52,4

-95-0,37х1000 0,95 АИР 71А6 1,15-2,8 170-65 0,37 52,8

-100-0,37х1000 1,0 АИР 71А6 1,0-2,95 200-75 0,37 53,2

-105-0,37х1000 1,05 АИР 71А6 1,2-3,0 220-70 0,37 53,6

-110-0,37х1000 1,1 АИР 71А6 1,0-3,1 250-70 0,37 54,0

-90-0,55х1500 0,9 АИР 71А4 1,85-4,25 340-140

1500

0,55 51,0

-95-0,55х1500 0,95 АИР 71А4 1,82-4,4 420-160 0,55 51,4

-90-0,75х1500 0,9 АИР 71В4 1,85-4,25 340-140 0,75 52,0
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кВ
т

-4

-95-0,75х1500 0,95 АИР 71В4 1,82-4,4 420-160

1500

0,75 52,4

ДО-39
4 шт

-100-0,75х1500 1,0 АИР 71В4 1,6-4,6 500-180 0,75 52,8

-105-0,75х1500 1,05 АИР 71В4 1,83-4,7 530-190 0,75 53,2

-90-1,1х1500 0,9 АИР 80А4 1,85-4,25 340-140 1,1 56,0

-95-1,1х1500 0,95 АИР 80А4 1,82-4,4 420-160 1,1 56,4

-100-1,1х1500 1,0 АИР 80А4 1,6-4,6 500-180 1,1 56,8

-105-1,1х1500 1,05 АИР 80А4 1,83-4,7 530-190 1,1 57,2

-110-1,1х1500 1,1 АИР 80А4 1,6-4,8 620-170 1,1 57,6

-90-1,5х1500 0,9 АИР 80В4 1,85-4,25 340-140 1,5 59,5

-95-1,5х1500 0,95 АИР 80В4 1,82-4,4 420-160 1,5 59,9

-100-1,5х1500 1,0 АИР 80В4 1,6-4,6 500-180 1,5 60,3

-105-1,5х1500 1,05 АИР 80В4 1,83-4,7 530-190 1,5 60,7

-110-1,5х1500 1,1 АИР 80В4 1,6-4,8 620-170 1,5 61,1

-90-4,0х3000 0,9 АИР 100S2 2,4-7,1 1750-625

3000

4,0 70,0

-90-5,5х3000 0,9 АИР 100L2 2,4-8,7 1750-625 5,5 74

-95-5,5х3000 0,95 АИР 100L2 2,8-8,2 1940-700 5,5 74,4

-100-5,5х3000 1,0 АИР 100L2 3,2-9,6 2190-750 5,5 74,8

-90-7,5х3000 0,9 АИР 112М2 2,4-7,1 1750-625 7,5 93

-95-7,5х3000 0,95 АИР 112М2 2,8-8,2 1940-700 7,5 93,4

-100-7,5х3000 1,0 АИР 112М2 3,2-9,6 2190-750 7,5 93,8

-105-7,5х3000 1,05 АИР 112М2 3,8-11 2375-770 7,5 94,2

-110-7,5х3000 1,1 АИР 112М2 4,4-9,6 2600-2125 7,5 94,6

-5

-90-0,37х1000 0,9 АИР 71А6 2,45-5,7 230-100

1000

0,37 75

ДО-40
4 шт

-90-0,55х1000 0,9 АИР 71В6 2,45-5,7 230-100 0,55 74,8

-95-0,55х1000 0,95 АИР 71В6 2,5-5,9 285-100 0,55 75,5

-100-0,55х1000 1,0 АИР 71В6 2,0-6,0 350-125 0,55 76,1

-90-0,75х1000 0,9 АИР 80А6 2,45-5,7 230-100 0,75 78,6

-95-0,75х1000 0,95 АИР 80А6 2,5-5,9 285-100 0,75 79,3

-100-0,75х1000 1,0 АИР 80А6 2,0-6,0 350-125 0,75 79,9

-105-0,75х1000 1,05 АИР 80А6 2,45-6,2 365-130 0,75 80,5

-90-1,1х1000 0,9 АИР 80В6 2,45-5,7 230-100 1,1 82,6

-95-1,1х1000 0,95 АИР 80В6 2,5-5,9 285-100 1,1 83,3

-100-1,1х1000 1,0 АИР 80В6 2,0-6,0 350-125 1,1 83,9

-105-1,1х1000 1,05 АИР 80В6 2,45-62 365-130 1,1 84,5

-110-1,1х1000 1,1 АИР 80В6 2,1-6,3 430-120 1,1 85,2

Основные технические характеристики (продолжение)
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-5

-90-1,1х1500 0,9 АИР 80А4 3,8-8,8 550-240

1500

1,1 78,6

ДО-40
4 шт

-90-1,5х1500 0,9 АИР 80В4 3,8-8,8 550-240 1,5 82,1

-95-1,5х1500 0,95 АИР 80В4 3,9-9,0 680-270 1,5 82,8

-90-2,2х1500 0,9 АИР 90L4 3,8-8,8 550-240 2,2 87,6

-95-2,2х1500 0,95 АИР 90L4 3,9-9,0 680-270 2,2 88,3

-100-2,2х1500 1,0 АИР 90L4 3,2-9,2 830-300 2,2 88,9

-105-2,2х1500 1,05 АИР 90L4 3,8-9,7 860-310 2,2 89,5

-90-3,0х1500 0,9 АИР 100S4 3,8-8,8 550-240 3,0 96,6

-95-3,0х1500 0,95 АИР 100S4 3,9-9,0 680-270 3,0 97,3

-100-3,0х1500 1,0 АИР 100S4 3,2-9,2 830-300 3,0 97,9

-105-3,0х1500 1,05 АИР 100S4 3,8-9,7 860-310 3,0 98,5

-110-3,0х1500 1,1 АИР 100S4 3,3-9,8 1000-280 3,0 99,2

-90-4,0х1500 0,9 АИР 100L4 3,8-8,8 550-240 4,0 99,6

-95-4,0х1500 0,95 АИР 100L4 3,9-9,0 680-270 4,0 100

-100-4,0х1500 1,0 АИР 100L4 3,2-9,2 830-300 4,0 101

-105-4,0х1500 1,05 АИР 100L4 3,8-9,7 860-310 4,0 102

-110-4,0х1500 1,1 АИР 100L4 3,3-9,8 1000-280 4,0 102

-6
,3

-90-1,1х1000 0,9 АИР 80В6 4,8-11,0 370-160

1000

1,1 116

ДО-41
4 шт

-90-1,5х1000 0,9 АИР 90L6 4,8-11,0 370-160 1,5 121

-95-1,5х1000 0,95 АИР 90L6 4,8-8,0 460-440 1,5 122

-90-2,2х1000 0,9 АИР 100L6 4,8-11,0 370-160 2,2 134

-95-2,2х1000 0,95 АИР 100L6 4,8-11,9 460-170 2,2 135

-100-2,2х1000 1,0 АИР 100L6 4,2-12,1 570-200 2,2 136

-105-2,2х1000 1,05 АИР 100L6 4,7-12,7 580-200 2,2 137

-90-3,0х1000 0,9 АИР 112МА6 4,8-11,0 370-160 3,0 147

-95-3,0х1000 0,95 АИР 112МА6 4,8-11,9 460-170 3,0 148

-100-3,0х1000 1,0 АИР 112МА6 4,2-12,1 570-200 3,0 149

-105-3,0х1000 1,05 АИР 112МА6 4,7-12,7 580-200 3,0 150

-110-3,0х1000 1,1 АИР 112МА6 4,3-13 710-200 3,0 151

-90-4х1500 0,9 АИР 100L4 7,5-17,5 880-400

1500

4,0 133

-90-5,5х1500 0,9 АИР 112М4 7,5-17,5 880-400 5,5 151

-95-5,5х1500 0,95 АИР 112М4 7,1-18,3 1100-420 5,5 152

-100-5,5х1500 1,0 АИР 112M4 6,5-12,5 1350-1230 5,5 153

-90-7,5х1500 0,9 AИР 132S4 7,5-17,5 880-400 7,5 176

-95-7,5х1500 0,95 AИР 132S4 7,1-18,3 1100-420  7,5 177
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Основные технические характеристики (продолжение)

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Но
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ен
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то
ра

Обозначение  
вентилятора
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ел
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зо
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ои
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ст
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ты
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м3 /ч

По
лн
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,

Па
 

Си
нх

ро
нн
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ча
ст

от
а  
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ащ

ен
ия

  
ра

бо
че

го
  

ко
ле

са
, 1

/м
ин

Мо
щ

но
ст

ь  
ус

та
  но

оч
на

я,
 

кВ
т

-6
,3

-100-7,5х1500 1,0 AИР 132S4 6,5-18,7 1350-490

1500

7,5 178

ДО-41
4 шт

-105-7,5х1500 1,05 AИР 132S4 7,3-19,5 1390-470 7,5 179

-90-11,0х1500 0,9 АИР 132М4 7,5-17,5 880-400 11,0 187

-95-11,0х1500 0,95 АИР 132М4 7,1-18,3 1100-420 11,0 188

-100-11,0х1500 1,0 АИР 132М4 6,5-18,7 1350-490 11,0 189

-105-11,0х1500 1,05 АИР 132М4 7,3-19,5 1390-470 11,0 190

-110-11х1500 1,1 АИР 132М4 6,6-19,5 1680-480 11,0 191

-8

-100-2,2х750 1,0 АИР 112МА8 5,2-17,7 557-184

750

2,2 261

ДО-42
4 шт

-105-3,0х750 1,05 АИР 112МВ8 6,0-20,5 614-203 3,0 270

-105-4,0х750 1,05 АИР 132S8 6,0-20,5 614-203 4,0 270

-90-3,0х1000 0,9 АИР 112МА6 6,0-23,5 800-260

1000

3,0 262

-90-4,0х1000 0,9 АИР 112МВ6 6,0-23,5 800-260 4,0 263

-95-4,0х1000 0,95 АИР 112МВ6 6,5-24,5 890-280 4,0 265

-90-5,5х1000 0,9 АИР 132S6 6,0-23,5 800-260 5,5 282

-95-5,5-1000 0,95 АИР 132S6 6,5-24,5 890-280 5,5 284

-100-5,5х1000 1,0 АИР 132S6 8,0-26,0 990-320 5,5 286

-090-7,5х1000 0,9 AИР 132М6 6,0-23,5 800-260 7,5 289

-095-7,5х1000 0,95 AИР 132М6 6,5-24,5 890-280 7,5 291

-100-7,5х1000 1,0 AИР 132М6 8,0-26,0 990-320 7,5 293

-105-7,5х1000 1,05 AИР 132М6 7,5-27,0 1090-360 7,5 295

-90-11,0х1000 0,9 АИР 160S6 6,0-23,5 800-260 11,0 352

-95-11,0х1000 0,95 АИР 160S6 6,5-24,5 890-280 11,0 354

-100-11,0х1000 1,0 АИР 160S6 8,0-26,0 990-320 11,0 356

-105-11,0х1000 1,05 АИР 160S6 7,5-27,0 1090-360 11,0 358

-110-11,0х1000 1,1 АИР 160S6 9,0-27,5 1190-390 11,0 360

-90-11,0х1500 0,9 АИР 132М4 9,0-35,5 1800-585

1500

11,0 302

-90-15,0х1500 0,9 АИР 160S4 9,0-35,5 1800-585 15,0 349

-95-15,0х1500 0,95 АИР 160S4 10,0-37,0 2005-630 15,0 351

-100-18,5х1500 1,0 АИР 160М4 12,0-39,0 2228-720 18,5 357

-1
0

-90-4,0х750 0,9 АИР 132S8 9,5-35,5 740-245

750

4,0 608

ДО-43
4 шт

-90-5,5х750 0,9 АИР 132М8 9,5-35,5 740-245 5,5 602

-95-5,5х750 0,95 АИР 132М8 10,5-37,0 825-270 5,5 608

-90-7,5х750 0,9 АИР 160S8 9,5-35,5 740-245 7,5 664

-95-7,5х750 0,95 АИР 160S8 10,5-37,0 825-270 7,5 670
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Но
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Обозначение  
вентилятора
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е 
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ои
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и-
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но

ст
ь,

ты
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м3 /ч

По
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,

Па
 

Си
нх

ро
нн

ая
  

ча
ст

от
а  
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ащ

ен
ия

  
ра

бо
че

го
  

ко
ле

са
, 1

/м
ин

Мо
щ

но
ст

ь  
ус

та
  но

оч
на

я,
 

кВ
т

-1
0

-100-7,5х750 1,0 АИР 160S8 11,5-41,0 1000-330

750

7,5 675

ДО-43
4 шт

-90-11,0х750 0,9 АИР 160М8 9,5-35,5 740-245 11,0 671

-95-11,0х750 0,95 АИР 160М8 10,5-37,0 825-270 11,0 677

-100-11,0х750 1,0 АИР 160М8 11,0-39,5 915-300 11,0 682

-105-11,0х750 1,05 АИР 160М8 11,5-41,0 1000-330 11,0 687

-110-11,0х750 1,1 АИР 160М8 13,5-32,0 1100-930 11,0 693

-90-15,0х750 0,9 АИР 180М8 9,5-35,5 740-245 15,0 726

-95-15,0х750 0,95 АИР 180М8 10,5-37,0 825-270 15,0 732

-100-15,0х750 1,0 АИР 180М8 11,0-39,5 915-300 15,0 737

-105-15,0х750 1,05 АИР 180М8 11,5-41,0 1000-330 15,0 742

-110-15,0х750 1,1 AИР 180М8 13,5-42,5 1100-360 15,0 748

-90-11,0х1000 0,9 АИР 160S6 12,5-45,0 1250-400

1000

11,0 657

-90-15,0х1000 0,9 АИР 160М6 12,5-45,0 1250-400 15,0 671

-95-15,0х1000 0,95 АИР 160М6 13,5-48,0 1380-460 15,0 677

-100-15,0х1000 1,0 АИР 160М6 14,0-28,0 1540-1500 15,0 682

-90-18,5х1000 0,9 АИР 180М6 12,5-45,0 1250-400 18,5 716

ДО-43
6 шт

-95-18,5х1000 0,95 АИР 180М6 13,5-48,0 1380-460 18,5 722

-100-18,5х1000 1,0 AИР 180М6 14,0-38,0 1540-1300 18,5 727

-90-22,0х1000 0,9 АИР 200М6 12,5-45,0 1250-400 22,0 749

-95-22,0х1000 0,95 АИР 200М6 13,5-48,0 1380-460 22,0 755

-100-22,0х1000 1,0 АИР 200М6 14,0-50,5 1540-500 22,0 760

-105-22,0х1000 1,05 АИР 200М6 15,0-53,0 1640-550 22,0 765

-110-22,0х1000 1,1 АИР 200М6 17,5-35,0 1900-1750 22,0 771

-100-30,0х1000 1,0 АИР 200L6 14,0-50,5 1540-500 30,0 777

-105-30,0х1000 1,05 АИР 200L6 15,0-53,0 1640-550 30,0 782

-110-30,0х1000 1,1 АИР 200L6 15,5-55,5 1870-600 30,0 788

-1
1,

2

-90-11,0х750 0,9 АИР 160М8 13,5-49,0 900-290

750

11,0 836

ДО-44
4 шт

-90-15,0х750 0,9 АИР 180М8 13,5-49,0 900-290 15,0 891

-95-15,0х750 0,95 АИР 180М8 14,0-51,0 1000-330 15,0 898

-100-15,0х750 1,0 AИР 180М8 15,0-54,5 1120-370 15,0 905

-100-18,5х750 1,0 АИР 200М8 15,0-54,5 1120-370 18,5 945

-105-18,5х750 1,05 АИР 200М8 15,5-57,0 1230-400 18,5 952

-110-18,5х750 1,1 АИР 200М8 16,5-41,0 1350-1200 18,5 959

-105-22,0х750 1,05 АИР 200L8 15,5-57,0 1230-400 22,0 962
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По
лн

ое
да

вл
ен

ие
,

Па
 

Си
нх
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а  
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ия
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бо
че

го
  

ко
ле

са
, 1

/м
ин

Мо
щ

но
ст

ь  
ус

та
  но

оч
на

я,
 

кВ
т

-1
1,

2

-110-22,0х750 1,1 АИР 200L8 16,5-60,0 1350-440
750

22,0 969

ДО-44
4 шт

-110-30,0х750 1,1 АИР 225М8 16,5-60,0 1350-440 30,0 1069

-90-30,0х1000 0,9 АИР 200L6 18,0-64,0 1570-500

1000

30,0 931

-95-30,0х1000 0,95 АИР 200L6 19,0-68,0 1740-560 30,0 938

-100-30,0х1000 1,0 АИР 200L6 20,0-68,0 1940-1800 30,0 945

-95-37,0х1000 0,95 АИР 225М6 19,0-68,0 1740-560 37,0 1038

ДО-44
6 шт

-100-37,0х1000 1,0 АИР 225М6 20,0-72,0 1940-620 37,0 1045

-105-37,0х1000 1 .05 АИР 225М6 21,0-75,0 2110-700 37,0 1052

-110-37,0х1000 1,1 АИР 225М6 21,5-44,0 2350-2230 37,0 1059

-100-45,0х1000 1,0 АИР 250S6 20,0-72,0 1940-620 45,0 1160

-105-45,0х1000 1,05 АИР 250S6 21,0-75,0 2110-700 45,0 1167

-110-45,0х1000 1,1 АИР 250S6 21,5-78,5 2350-750 45,0 1174

-110-55,0х1000 1,1 АИР 250М6 21,5-78,5 2350-750 55,0 1229

-1
2,

5

-90-11,0х750 0,9 АИР 160М8 19,0-69,0 1160-380

750

11,0 875

ДО-45
4 шт

-90-15,0х750 0,9 АИР 180М8 19,0-69,0 1160-380 15,0 930

-90-18,5х750 0,9 АИР 200М8 19,0-69,0 1160-380 18,5 970

-95-18,5х750 0,95 АИР 200М8 20,0-72,5 1290-410 18,5 978

-90-22,0х750 0,9 АИР 200L8 19,0-69,0 1160-380 22,0 980

-95-22,0х750 0,95 АИР 200L8 20,0-72,5 1290-410 22,0 988

-100-22,0х750 1,0 АИР 200L8 21,5-42,0 1425-1370 22,0 995

-90-30,0х750 0,9 АИР 200М8 19,0-69,0 1160-380 30,0 970

-95-30,0х750 0,95 АИР 200М8 20,0-72,5 1290-410 30,0 978

-100-30,0х750 1,0 АИР 225М8 21,5-77,5 1425-460 30,0 1095

-105-30,0х750 1,05 АИР 225М8 22,5-80,5 1570-520 30,0 1102

-110-30,0х750 1,1 АИР 225М8 23,5-50,0 1720-1640 30,0 1110

-90-37,0х750 0,9 АИР 250S8 19,0-69,0 1160-380 37,0 1185

-95-37,0х750 0,95 АИР 250S8 20,0-72,5 1290-410 37,0 1193

-100-37,0х750 1,0 АИР 250S8 22,5-80,5 1570-520 37,0 1200

-105-37,0х750 1,05 АИР 250S8 23,5-50,0 1720-1640 37,0 1207

-110-37,0х750 1,1 АИР 250S8
23,5-84,0 1720-560

37,0 1215

-110-45,0х750 АИР 250М8 45,0 1270

Основные технические характеристики (продолжение)

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию венти
лятора без изменения основных технических параметров.
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Основные технические характеристики

 � Взрывозащищенные из разнородных металлов РАДИВЕЙ-В-11
 � Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали РАДИВЕЙ-ВК-11
 � Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов РАДИВЕЙ-ВК3-11
 � Взрывозащищенные для водорода РАДИВЕЙ-ВВ-11
 � Взрывозащищенные коррозионностойкие для водорода РАДИВЕЙ-ВКВ-11
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е б
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че

го
  

ко
ле
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/м
ин

Мо
щ

но
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ст

а -
но

оч
на

я,
 кВ

т

-2
,5

-90-0,25х1500 0,9 АИМ63А4 0,4-0,95 146-53

1500

0,25 30

ВР-201
4 шт

-95-0,25х1500 0,95 АИМ63А4 0,44-1,0 155-53 0,25 30,2
-100-0,25х1500 1,0 АИМ63А4 0,38-1,1 180-65 0,25 30,3
-105-0,25х1500 1,05 АИМ63А4 0,4-1,1 200-63 0,25 30,4
-110-0,25х1500 1,1 АИМ63А4 0,39-1,15 230-65 0,25 30,6
-90-0,37х3000 0,9 АИМ63А2 0,8-1,9 490-190

3000

0,37 30,3
-90-0,55х3000 0,9 АИМ63В2 0,8-1,9 490-190 0,55 31
-95-0,55х3000 0,95 АИМ63В2 0,87-2,0 620-210 0,55 31,2
-100-0,55х3000 1,0 АИМ63В2 0,78-2,25 780-280 0,55 31,3
-90-0,75х3000 0,9 АИМ71А2 0,8-1,9 490-190 0,75 31,6
-95-0,75х3000 0,95 АИМ71А2 0,87-2,0 620-210 0,75 34
-100-0,75х3000 1,0 АИМ71А2 0,78-2,25 780-280 0,75 34,2
-105-0,75х3000 1,05 АИМ71А2 0,8-2,2 800-250 0,75 34,3
-110-0,55х3000

1,1
АИМ63В2

0,8-2,4 970-270
0,55 34,4

-110-0,75х3000 АИМ71А2 0,75 31,3

-3
,1

5

-90-0,25х1500 0,9 АИМ63А4 0,8-2,05 205-85

1500

0,25 36,0

ВР-201
4 шт

-95-0,25х1500 0,95 АИМ63А4 0,83-2,1 260-97,5 0,25 36,2
-100-0,25х1500 1,0 АИМ63А4 0,76-2,2 300-110 0,25 36,4
-105-0,25х1500 1,05 АИМ63А4 0,8-2,3 300-100 0,25 36,6
-90-0,37х1500 0,9 АИМ63В4 0,8-2,05 205-85 0,37 37,2
-95-0,37х1500 0,95 АИМ63В4 0,83-2,1 260-97,5 0,37 37,4
-100-0,37х1500 1,0 АИМ63В4 0,76-2,2 300-110 0,37 37,6
-105-0,37х1500 1,05 АИМ63В4 0,8-2,3 300-100 0,37 37,8
-110-0,37х1500 1,1 АИМ63В4 0,78-2,3 370-100 0,37 38
-90-1,1х3000 0,9 АИМ71В2 1,6-4,1 820-340

3000

1,1 41,7
-90-1,5х3000 0,9 АИМ80А2 1,6-4,1 820-340 1,5 46,6
-95-1,5х3000 0,95 АИМ80А2 1,65-4,2 1040-390 1,5 46,8
-100-1,5х3000 1,0 АИМ80А2 1,61-4,6 1330-480 1,5 47
-90-2,2х3000 0,9 АИМ80В2 1,6-4,1 820-340 2,2 49,4
-95-2,2х3000 0,95 АИМ80В2 1,65-4,2 1040-390 2,2 49,6
-100-2,2х3000 1,0 АИМ80В2 1,61-4,6 1330-480 2,2 49,8
-105-2,2х3000 1,05 АИМ80В2 1,64-4,8 1320-480 2,2 50
-110-2,2х3000 1,1 АИМ80В2 1,65-4,9 1650-470 2,2 50,2
-90-3,0х3000 0,9 АИМ90L2 1,6-4,1 820-340 3,0 63,8
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-3
,1

5

-95-3,0х3000 0,95 АИМ90L2 1,65-4,2 1040-390

3000

3,0 64

ВР-201
4 шт

-100-3,0х3000 1,0 АИМ90L2 1,61-4,6 1330-480 3,0 64,2
-105-3,0х3000 1,05 АИМ90L2 1,64-4,8 1320-480 3,0 64,4
-110-3,0х3000 1,1 АИМ90L2 1,65-4,9 1650-470 3,0 64,6

-4

-90-0,18х1000 0,9 АИМ63А6 1,15-2,7 140-55

1000

0,18 57,2
-95-0,18х1000 0,95 АИМ63А6 1,15-2,8 170-65 0,18 57,6
-90-0,25х1000 0,9 АИМ63В6 1,15-2,7 140-55 0,25 57,6
-95-0,25х1000 0,95 АИМ63В6 1,15-2,8 170-65 0,25 58,0
-100-0,25х1000 1,0 АИМ63В6 1,0-2,95 200-75 0,25 58,4
-105-0,25х1000 1,05 АИМ63В6 1,2-3,0 220-70 0,25 58,8
-110-0,25х1000 1,1 АИМ63В6 1,0-3,1 250-70 0,25 59,2
-90-0,37х1000 0,9 АИМ71А6 1,15-2,7 140-55 0,37 59,2
-95-0,37х1000 0,95 АИМ71А6 1,15-2,8 170-65 0,37 59,6
-100-0,37х1000 1,0 АИМ71А6 1,0-2,95 200-75 0,37 60,0
-105-0,37х1000 1,05 АИМ71А6 1,2-3,0 220-70 0,37 60,4
-110-0,37х1000 1,1 АИМ71А6 1,0-3,1 250-70 0,37 60,8
-90-0,55х1500 0,9 АИМ71А4 1,85-4,25 340-140

1500

0,55 59,7
-95-0,55х1500 0,95 АИМ71А4 1,82-4,4 420-160 0,55 60,1
-90-0,75х1500 0,9 АИМ71В4 1,85-4,25 340-140 0,75 59,7
-95-0,75х1500 0,95 АИМ71В4 1,82-4,4 420-160 0,75 60,1
-100-0,75х1500 1,0 АИМ71В4 1,6-4,6 500-180 0,75 60,5
-105-0,75х1500 1,05 АИМ71В4 1,83-4,7 530-190 0,75 60,9
-90-1,1х1500 0,9 АИМ80А4 1,85-4,25 340-140 1,1 66,1
-95-1,1х1500 0,95 АИМ80А4 1,82-4,4 420-160 1,1 66,5
-100-1,1х1500 1,0 АИМ80А4 1,6-4,6 500-180 1,1 66,9
-105-1,1х1500 1,05 АИМ80А4 1,83-4,7 530-190 1,1 67,3
-110-1,1х1500 1,1 АИМ80А4 1,6-4,8 620-170 1,1 67,7
-90-1,5х1500 0,9 АИМ80В4 1,85-4,25 340-140 1,5 69,1
-95-1,5х1500 0,95 АИМ80В4 1,82-4,4 420-160 1,5 69,5
-100-1,5х1500 1,0 АИМ80В4 1,6-4,6 500-180 1,5 69,9
-105-1,5х1500 1,05 АИМ80В4 1,83-4,7 530-190 1,5 70,3
-110-1,5х1500 1,1 АИМ80В4 1,6-4,8 620-170 1,5 70,7
-90-4,0х1500 0,9 АИМ100L4 1,85-4,25 340-140

3000

4,0 96,0
-90-5,5х3000 0,9 АИМ100L2 3,7-8,5 1360-560 5,5 97,0
-95-5,5х3000 0,95 АИМ100L2 3,64-8,8 1680-640 5,5 97,4
-100-5,5х3000 1,0 АИМ100L2 3,2-9,2 2000-720 5,5 97,8
-90-7,5х3000 0,9 АИМ112М2 3,7-8,5 1360-560 7,5 123
-95-7,5х3000 0,95 АИМ112М2 3,64-8,8 1680-640 7,5 123
-100-7,5х3000 1,0 АИМ112М2 3,2-9,2 2000-720 7,5 124
-105-7,5х3000 1,05 АИМ112М2 3,66-9,4 2120-760 7,5 124
-110-7,5х3000 1,1 АИМ112М2 3,2-9,6 2480-680 7,5 125

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Основные технические характеристики (продолжение)
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-5

-90-0,37х1000 0,9 АИМ71А6 2,45-5,7 230-100

1000

0,37 81,8

ВР-202
4 шт .

-90-0,55х1000 0,9 АИМ71В6 2,45-5,7 230-100 0,55 82,9
-95-0,55х1000 0,95 АИМ71В6 2,5-5,9 285-100 0,55 83,6
-100-0,55х1000 1,0 АИМ71В6 2,0-6,0 350-125 0,55 84,2
-90-0,75х1000 0,9 АИМ80А6 2,45-5,7 230-100 0,75 87,7
-95-0,75х1000 0,95 АИМ80А6 2,5-5,9 285-100 0,75 88,4
-100-0,75х1000 1,0 АИМ80А6 2,0-6,0 350-125 0,75 89,0
-105-0,75х1000 1,05 АИМ80А6 2,45-62 365-130 0,75 89,6
-110-0,75х1000 1,1 АИМ80А6 2,1-6,3 430-120 0,75 90,3
-90-1,1х1000 0,9 АИМ80В6 2,45-5,7 230-100 1,1 90,2
-95-1,1х1000 0,95 АИМ80В6 2,5-5,9 285-100 1,1 90,9
-100-1,1х1000 1,0 АИМ80В6 2,0-6,0 350-125 1,1 91,5
-105-1,1х1000 1,05 АИМ80В6 2,45-62 365-130 1,1 92,1
-110-1,1х1000 1,1 АИМ80В6 2,1-6,3 430-120 1,1 92,8
-90-1,1х1500 0,9 АИМ80А4 3,8-8,8 550-240

1500

1,1 88,7
-90-1,5х1500 0,9 АИМ80В4 3,8-8,8 550-240 1,5 91,7
-95-1,5х1500 0,95 АИМ80В4 3,9-9,0 680-270 1,5 92,4
-90-2,2х1500 0,9 АИМ90L4 3,8-8,8 550-240 2,2 105
-95-2,2х1500 0,95 АИМ90L4 3,9-9,0 680-270 2,2 106
-100-2,2х1500 1,0 АИМ90L4 3,2-9,2 830-300 2,2 106
-105-2,2х1500 1,05 АИМ90L4 3,8-9,7 860-310 2,2 107
-90-3,0х1500 0,9 АИМ100S4 3,8-8,8 550-240 3,0 116
-95-3,0х1500 0,95 АИМ100S4 3,9-9,0 680-270 3,0 116
-100-3,0х1500 1,0 АИМ100S4 3,2-9,2 830-300 3,0 117
-105-3,0х1500 1,05 АИМ100S4 3,8-9,7 860-310 3,0 118
-110-3,0х1500 1,1 АИРМ100S4 3,3-9,8 1000-280 3,0 118
-90-4,0х1500 0,9 АИМ100L4 3,8-8,8 550-240 4,0 119
-95-4,0х1500 0,95 АИМ100L4 3,9-9,0 680-270 4,0 119
-100-4,0х1500 1,0 АИМ100L4 3,2-9,2 830-300 4,0 120
-105-4,0х1500 1,05 АИМ100L4 3,8-9,7 860-310 4,0 121
-110-4,0х1500 1,1 АИМ100L4 3,3-9,8 1000-280 4,0 121

-6
,3

-90-1,1х1000 0,9 АИМ80В6 4,8-11,0 370-160

1000

1,1 133

ВР-202
4 шт .

-90-1,5х1000 0,9 АИМ90L6 4,8-11,0 370-160 1,5 147
-95-1,5х1000 0,95 АИМ90L6 4,8-8,0 460-440 1,5 148
-90-2,2х1000 0,9 АИМ100L6 4,8-11,0 370-160 2,2 158
-95-2,2х1000 0,95 АИМ100L6 4,8-11,9 460-170 2,2 160
-100-2,2х1000 1,0 АИМ100L6 4,2-12,1 570-200 2,2 161
-105-2,2х1000 1,05 АИМ100L6 4,7-12,7 580-200 2,2 162
-90-3,0х1000 0,9 АИМ112МА6 4,8-11,0 370-160 3,0 179
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-6
,3

-95-3,0х1000 0,95 АИМ112МА6 4,8-11,9 460-170

1000

3,0 181

ВР-202
4 шт .

-100-3,0х1000 1,0 АИМ112МА6 4,2-12,1 570-200 3,0 182

-105-3,0х1000 1,05 АИМ112МА6 4,7-12,7 580-200 3,0 183

-110-3,0х1000 1,1 АИМ112МА6 4,3-13 710-200 3,0 184

-90-4,0х1500 0,9 АИМ100L4 7,5-17,5 880-400

1500

4,0 161

-90-5,5х1500 0,9 АИМ112М4 7,5-17,5 880-400 5,5 186

-95-5,5х1500 0,95 АИМ112М4 7,1-18,3 1100-420 5,5 188

-100-5,5х1500 1,0 АИМ112M4 6,5-12,5 1350-1230 5,5 189

-90-7,5х1500 0,9 AИМ132S4 7,5-17,5 880-400 7,5 191

-95-7,5х1500 0,95 AИМ132S4 7,1-18,3 1100-420 7,5 193

-100-7,5х1500 1,0 AИМ132S4 6,5-18,7 1350-490 7,5 194

-105-7,5х1500 1,05 AИМ132S4 7,3-19,5 1390-470 7,5 195

-90-11,0х1500 0,9 АИМ132М4 7,5-17,5 880-400 11,0 207

-95-11,0х1500 0,95 АИМ132М4 7,1-18,3 1100-420 11,0 209

-100-11,0х1500 1,0 АИМ132М4 6,5-18,7 1350-490 11,0 210

-105-11,0х1500 1,05 АИМ132М4 7,3-19,5 1390-470 11,0 211

-110-11,0х1500 1,1 АИМ132М4 6,6-19,5 1680-480 11,0 212

-8

-100-2,2х750 1,0 АИМ112МА8 8,0-26,0 990-360

750

2,2 299

ВР-203
4 шт .

-105-3,0х750 1,05 АИМ112МВ8 5,6-20,3 613-203 3,0 305

-105-4,0х750 1,05 АИМ132S8 5,6-20,3 613-203 4,0 327

-90-3,0х1000 0,9 АИМ112МА6 6,0-23,5 800-260

1000

3,0 295

-90-4,0х1000 0,9 АИМ112МВ6 6,0-23,5 800-260 4,0 300

-95-4,0х1000 0,95 АИМ112МВ6 6,5-24,5 890-280 4,0 303

-90-5,5х1000 0,9 АИМ132S6 6,0-23,5 800-260 5,5 302

-95-5,5х1000 0,95 АИМ132S6 6,5-24,5 890-280 5,5 305

-100-5,5х1000 1,0 АИМ132S6 8,0-26,0 990-360 5,5 307

-90-7,5х1000 0,9 AИМ132М6 6,0-23,5 800-260 7,5 321

-95-7,5х1000 0,95 AИМ132М6 6,5-24,5 890-280 7,5 324

-100-7,5х1000 1,0 AИМ132М6 8,0-26,0 990-360 7,5 326

-105-7,5х1000 1,05 AИМ132М6 7,5-27,0 1090-360 7,5 328

-90-11,0х1000 0,9 АИМ160S6 6,0-23,5 800-260 11,0 396

-95-11,0х1000 0,95 АИМ160S6 6,5-24,5 890-280 11,0 399

-100-11,0х1000 1,0 АИМ160S6 8,0-26,0 990-360 11,0 401

-105-11,0х1000 1,05 АИМ160S6 7,5-27,0 1090-360 11,0 403

-110-11,0х1000 1,1 АИМ160S6 9,0-27,5 1210-380 11,0 405

-90-11,0х1500 0,9 АИМ132М4 9,0-35,3 1800-585

1500

11,0 323

-90-15,0х1500 0,9 АИМ160S4 9,0-35,3 1800-585 15,0 396

-95-15,0х1500 0,95 АИМ160S4 9,8-36,8 2003-630 15,0 399

-100-18,5х1500 1,0 АИМ160М4 12,0-39 2228-810 18,5 416

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Основные технические характеристики (продолжение)
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-8

-105-22,0х1500 1,05 АИМ180S4 11,3-40,5 2453-810
1500

22,0 431 ВР-203
4 шт .-110-30,0х1500 1,1 АИМ180М4 13,5-41,3 2723-855 30,0 460

-1
0

-90-4,0х750 0,9 АИМ132S8 9,5-35,5 740-245

750

4,0 615

ВР-203
6 шт .

-90-5,5х750 0,9 АИМ132М8 9,5-35,5 740-245 5,5 618

-95-5,5х750 0,95 АИМ132М8 10,5-37,0 825-270 5,5 624

-90-7,5х750 0,9 АИМ160S8 9,5-35,5 740-245 7,5 689

-95-7,5х750 0,95 АИМ160S8 10,5-37,0 825-270 7,5 695

-100-7,5х750 1,0 АИМ160S8 13,0-38,0 900-320 7,5 700

-90-11,0х750 0,9 АИМ160М8 9,5-35,5 740-245 11,0 711

-95-11,0х750 0,95 АИМ160М8 10,5-37,0 825-270 11,0 717

-100-11,0х750 1,0 АИМ160М8 11,0-39,5 915-300 11,0 722

-105-11,0х750 1,05 АИМ160М8 11,5-41,0 1000-330 11,0 727

-110-11х750 1,1 АИМ160М8 13,5-32,0 1100-930 11,0 733

-90-15,0х750 0,9 AИМ180М8 9,5-35,5 740-245 15,0 739

-95-15,0х750 0,95 AИМ180М8 10,5-37,0 825-270 15,0 745

-100-15,0х750 1,0 AИМ180М8 13,0-38,0 900-320 15,0 750

-105-15,0х750 1,05 AИМ180М8 11,5-41,0 1000-330 15,0 755

-110-15,0х750 1,1 AИМ180М8 13,5-42,5 1100-360 15,0 761

-90-11,0х1000 0,9 АИМ160S6 12,5-45,0 1250-400

1000

11,0 691

-90-15,0х1000 0,9 АИМ160S6 12,5-45,0 1250-400 15,0 691

-95-15,0х1000 0,95 АИМ160S6 13,5-48,0 1380-460 15,0 697

-100-15,0х1000 1,0 АИМ160S6 17,5-51,0 1600-580 15,0 702

-90-18,5х1000 0,9 AИМ180М6 12,5-45,0 1250-400 18,5 741

-95-18,5х1000 0,95 AИМ180М6 13,5-48,0 1380-460 18,5 747

-100-18,5х1000 1,0 AИМ180М6 14,0-50,5 1540-500 18,5 752

-90-22,0х1000 0,9 АИМ200М6 12,5-45,0 1250-400 22,0 778

-95-22,0х1000 0,95 АИМ200М6 13,5-48,0 1380-460 22,0 784

-100-22,0х1000 1,0 АИМ200М6 14,0-50,5 1540-500 22,0 789

-105-22,0х1000 1,05 АИМ200М6 15,0-53,0 1640-550 22,0 794

-110-22х1000 1,1 АИМ200М6 17,5-35,0 1900-1750 22,0 800

-100-30,0х1000 1,0 АИМ200L6 14,0-50,5 1540-500 30,0 811

-105-30,0х1000 1,05 АИМ200L6 15,0-53,0 1640-550 30,0 816

-110-30,0х1000 1,1 АИМ200L6 15,5-55,5 1870-600 30,0 822

-1
1,

2

-90-11,0х750
0,9

AИМ160М8
13,5-49,0 900-290

750

11,0 876

ВР-203
8 шт .

-90-15,0х750 AИМ180М8 15,0 779

-95-15,0х750 0,95 AИМ180М8 14,0-51,0 1000-330 15,0 911

-100-15,0х750 1,0 AИМ180М8 15,0-54,5 1120-370 15,0 918

-100-18,5х750 1,0 АИМ200М8 15,0-54,5 1120-370 18,5 979

-105-18,5х750 1,05 АИМ200М8 15,5-57,0 1230-400 18,5 986
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-1
1,

2

-110-18,5х750 1,1 АИМ200М8 16,5-41,0 1350-1200

750

18,5 993

ВР-203
8 шт .

-105-22,0х750 1,05 АИМ200L8 15,5-57,0 1230-400 22,0 1001

-110-22,0х750 1,1 АИМ200L8 16,5-60,0 1350-440 22,0 1008

-110-30,0х750 1,1 АИМ225М8 16,5-60,0 1350-440 30,0 1097

-90-30,0х1000 0,9 АИМ200L6 18,0-64,0 1570-500

1000

30,0 965

-95-30,0х1000 0,95 АИМ200L6 19,0-68,0 1740-560 30,0 972

-100-30,0х1000 1,0 АИМ200L6 20,0-46,0 1940-1800 30,0 979

-95-37,0х1000 0,95 АИМ225М6 19,0-68,0 1740-560 37,0 1068

-100-37,0х1000 1,0 АИМ225М6 20,0-72,0 1940-620 37,0 1075

-105-37,0х1000 1,05 АИМ225М6 21,0-75,0 2110-700 37,0 1082

-110-37,0х1000 1,1 АИМ225М6 21,5-44,0 2350-2230 37,0 1089

-100-45,0х1000 1,0 АИМ250S6 20,0-72,0 1940-620 45,0 1164

-105-45,0х1000 1,05 АИМ250S6 21,0-75,0 2110-700 45,0 1171

-110-45х1000
1,1

АИМ250S6
21,5-78,5 2350-750

45,0 1178

-110-55,0х1000 АИМ250М6 55,0 1493

-1
2,

5

-90-11,0х750 0,9 АИМ160М8 19,0-69,0 1160-380

750

11,0 989

-90-15,0х750 0,9 АИМ180М8 19,0-69,0 1160-380 15,0 1017

-90-18,5х750 0,9 АИМ200М8 19,0-69,0 1160-380 18,5 1078

-95-18,5х750 0,95 АИМ200М8 20,0-72,5 1290-410 18,5 1085

-90-22,0х750 0,9 АИМ200L8 19,0-69,0 1160-380 22,0 1093

-95-22,0х750 0,95 АИМ200L8 20,0-72,5 1290-410 22,0 1100

-100-22х750 1,0 АИM200L8 21,5-42,0 1425-1370 22,0 1108

-90-30,0х750 0,9 АИМ225М8 19,0-69,0 1160-380 30,0 1182

-95-30,0х750 0,95 АИМ225М8 20,0-72,5 1290-410 30,0 1189

-100-30,0х750 1,0 АИМ225М8 21,5-77,5 1425-460 30,0 1197

-105-30,0х750 1,05 АИМ225М8 22,5-80,5 1570-520 30,0 1204

-110-30,0х750 1,1 АИМ225М8 23,5-50,0 1720-1640 30,0 1211

-90-37,0х750 0,9 АИМ250S8 19,0-69,0 1160-380 37,0 1284

-95-37,0х750 0,95 АИМ250S8 20,0-72,5 1290-410 37,0 1291

-100-37,0х750 1,0 АИМ250S8 21,5-77,5 1425-450 37,0 1299

-105-37,0х750 1,05 АИМ250S8 22,5-80,5 1570-520 37,0 1306

-110-37,0х750 1,1 АИМ250S8 23,5-84,0 1720-560 37,0 1313
-110-45,0х750 1,1 АИМ250М8 23,5-84,0 1720-560 45,0 1313

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Основные технические характеристики (продолжение)

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 1500 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 1500 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,9 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 1500 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 3000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 3000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 3000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 3000 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-2,5  
(n = 3000 об/мин) D = Dном
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РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 1500 об/мин) D = 0,9 Dном

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 1500 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 1500 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 1500 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 1500 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 3000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 3000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 3000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 3000 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-3,15  
(n = 3000 об/мин) D = Dном
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РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1000 об/мин) D = 0,9 Dном

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1000 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1500 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1500 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1500 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1500 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 1500 об/мин) D = Dном



103Раздел 1. Вентиляторы

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 3000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 3000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 3000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 3000 об/мин) D = 0,9 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-4  
(n = 3000 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1000 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1000 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1500 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1500 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,9 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-5  
(n = 1500 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1000 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1000 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1500 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1500 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1500 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1500 об/мин) D = 0,9 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-6,3  
(n = 1500 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-8  
(n = 1000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-8  
(n = 1000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-8  
(n = 1000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-8  
(n = 1000 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-8  
(n = 1000 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 750 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 750 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 750 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 750 об/мин) D = 0,9 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 750 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 1000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 1000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 1000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 1000 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-10  
(n = 1000 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 750 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 750 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 750 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 750 об/мин) D = 0,9 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 750 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 1000 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 1000 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 1000 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 1000 об/мин) D = 0,9 Dном

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ®-...-11-11,2  
(n = 1000 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

РАДИВЕЙ®-...-11-12,5  
(n = 750 об/мин) D = 0,95 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-12,5  
(n = 750 об/мин) D = 1,05 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-12,5  
(n = 750 об/мин) D = 1,1 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-12,5  
(n = 750 об/мин) D = 0,9 Dном

РАДИВЕЙ®-...-11-12,5  
(n = 750 об/мин) D = Dном
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Габаритные и присоединительные размеры

A

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

Пр0° Пр45° Пр90° Пр135° Пр270° Пр315°

Л0° Л45° Л90° Л135° Л270° Л315°

Положения корпуса вентилятора

Правого вращения

Левого вращения

l
L

h

Г

Б

C 3C 1C 4

Базовая плоскость C

C5 C5

C2C6

C5* C9*C9

C7

C8

Базовая плоскость
N1 отв. d

Вид Б

Вид Г

D2 D

N отв. a

�
 A

1

�
  A

2

�
  A

3

4отв. ∅12

* Только для вентиляторов с N1 = 12

D 1
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Номер
вентилятора

Размеры, мм

h l Lmax A D D1 D2 a d A1 A2 A3

2,5 320 140 477 164 250 280 305

8,5х14

12 175 205 235

3,15 410 162 580 206 315 345 375 12 221 251 281

4 520 192 670 261 400 430 460 12 280 310 340

5 650 252 820 326 500 530 560 15 350 380 410

6,3 720 308 1060 411 630 660 690 15 440 470 500

8 905 378 1250 520 820 850 880 15 560 600 630

10 1212 448 1490 650 1010 1040 1070 15 700 750 780

11,2 1280 498 1610 728 1140 1180 1210
∅12

15 800 850 880

12,5 1380 536 1750 813 1270 1310 1340 15 875 930 960

Номер
вентилятора N N1

С C1 C2 C3 C4 C5 C6 С7 C8 С9

2,5 55 220 318 184 248 70 28 34 412 178 8 8

3,15 74 220 418 184 248 70 28 34 512 278 8 8

4 106 290 536 242 322 80 28 34 638 376 8 8

5 144 410 618 350 450 100 40 50 758 364 16 8

6,3 148 460 709 400 512 100 40 90 895 204,5 16 12

8 208 606 946 536 662 130 40 90 1139 278 16 12

10 300 840 1290 780 872 130 40 90 1466 450 16 12

11,2 350 1050 1412 990 1082 150 40 90 1588 481 24 12

12,5 388 1260 1572 1200 1292 180 40 90 1748 516 24 12

Номер
вентилятора

Размеры, мм

Пр0°; Л0° Пр45°; Л45° Пр90°; Л90° Пр135°; Л135° Пр270°; Л270° Пр315°; Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

2,5 480 200 198 430 184 338 430 232 280 554 216 247 439 230 200 554 216 184

3,15 595 248 240 537 230 414 527 288 346 682 268 308 527 288 248 682 268 229

4 744 313 291 675 288 510 654 362 431 848 338 388 654 362 312 848 338 288

5 918 388 340 838 356 616 790 450 531 1035 419 481 790 450 388 1035 418 356

6,3 1145 484 420 1043 444 764 982 562 661 1287 522 600 982 562 484 1287 522 444

8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564

10 1807 767 666 1658 705 1205 1557 891 1040 2035 829 952 1557 891 767 2035 829 705

11,2 2028 860 746 1861 790 1353 1747 1001 1168 2284 931 1072 1747 1001 860 2284 931 790

12,5 2250 957 831 2068 880 1502 1942 1111 1293 2536 1034 1188 1942 1111 957 2536 1034 880
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-11

Акустические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса, 

1/мин

Зона  
измерения  

звуковой  
мощности

Корректирован ный 
уровень звуковой

мощности, дБА,  
не более

Октавные  уровни звуковой мощности Lwi, дБ, не более,
в полосах среднегеометрических частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

-2,5

1500
всасывание 64,9 54,9 60,4 67,4 61,4 57,4 55,4 54,4

нагнетание 67,9 57,9 63,4 70,4 64,4 63,4 57,4 52,4

3000
всасывание 80,0 70,0 75,5 82,5 76,5 72,5 70,5 69,5

нагнетание 83,0 73,0 78,5 85,5 79,5 78,5 72,5 67,5

-3,15

1500
всасывание 72,0 62,0 67,5 74,5 68,5 64,5 62,5 61,5

нагнетание 75,0 65,0 70,5 77,5 71,5 70,5 64,5 59,5

3000
всасывание 87,0 77,0 82,5 89,5 83,5 79,5 77,5 76,5

нагнетание 90,0 80,0 85,5 92,5 86,5 85,5 79,5 74,5

-4

1000
всасывание 70,4 60,4 65,9 72,9 66,9 62,9 60,9 59,9

нагнетание 73,4 63,4 68,9 75,9 69,9 68,9 62,9 57,9

1500
всасывание 79,2 69,2 74,7 81,7 75,7 71,7 69,7 68,7

нагнетание 82,2 72,2 77,7 84,7 78,7 77,7 71,7 66,7

300
всасывание 94,3 84,3 89,8 96,8 90,8 86,8 84,8 83,8

нагнетание 97,3 87,3 92,8 99,8 93,8 92,8 86,8 81,8

-5

1000
всасывание 77,2 67,2 72,7 79,7 73,7 69,7 67,7 66,7

нагнетание 80,2 70,2 75,7 82,7 76,7 75,7 69,7 64,7

1500
всасывание 86,0 76,0 81,5 88,5 82,5 78,5 76,5 75,5

нагнетание 89,0 79,0 84,5 91,5 85,5 84,5 78,5 73,5

-6,3

1000
всасывание 84,2 74,2 79,7 86,7 80,7 76,7 74,7 73,7

нагнетание 87,2 77,2 82,7 89,7 83,7 82,7 76,7 71,7

1500
всасывание 93,0 83,0 88,5 95,5 89,5 85,5 83,5 82,5

нагнетание 96,0 86,0 91,5 98,5 92,5 91,5 85,5 80,5

-8

750
всасывание 85,3 75,3 80,8 87,8 81,8 77,8 75,8 74,8

нагнетание 88,3 78,3 83,8 90,8 84,8 83,8 77,8 72,8

1000
всасывание 91,5 81,5 87,0 94,0 88,0 84,0 82,0 81,0

нагнетание 94,5 84,5 90,0 97,0 91,0 90,0 84,0 79,0

1500
всасывание 100,3 90,3 95,8 102,8 96,8 92,8 90,8 89,8

нагнетание 103,3 93,3 98,8 105,8 99,8 98,8 92,8 87,8

-10

1000
всасывание 92,0 82,0 87,5 94,5 88,5 84,5 82,5 81,5

нагнетание 95,0 85,0 90,5 97,5 91,5 90,5 84,5 79,5

750
всасывание 98,3 88,3 93,8 100,8 94,8 90,8 88,8 87,8

нагнетание 101,3 91,3 96,8 103,8 97,8 96,8 90,8 85,8

-11,2

1000
всасывание 95,5 85,5 91,0 98,0 92,0 88,0 86,0 85,0

нагнетание 98,5 88,5 94,0 101,0 95,0 94,0 88,0 83,0

750
всасывание 101,7 91,7 97,2 104,2 98,2 94,2 92,2 91,2

нагнетание 104,7 94,7 100,2 107,2 101,2 100,2 94,2 89,2

-12,5

1000
всасывание 98,8 88,8 94,3 101,3 95,3 91,3 89,3 88,3

нагнетание 101,8 91,8 97,3 104,3 98,3 97,3 91,3 86,3

750
всасывание 105,1 95,1 100,6 107,6 101,6 97,6 95,6 94,6

нагнетание 108,1 98,1 103,6 110,6 104,6 103,6 97,6 92,6
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12
(Заменяют всю гамму вентиляторов серии ВР8685, но имеют  
более широкую характеристику в рамках одного типоразмера)

Общие сведения 

 � Низкого давления
 � Одностороннего всасывания
 � Корпус спиральный поворотный
 � Назад загнутые лопатки
 � Направление вращения – правое и левое
 � Изготовлен по первому конструктивному исполне-
нию согласно ГОСТ 5976 – рабочее колесо смонти-
ровано непосредственно на валу двигателя

 � Комплектация асинхронным двигателем со степе-
нью защиты оболочки:
– в вентиляторах общего назначения – не менее IP44;
– в вентиляторах во взрывозащищенном исполне-

нии должны применяться асинхронные двигатели 
во взрывозащищенном исполнении . Маркировка 
взрывозащиты электродвигателей для взрыво-

опасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 должна быть:
• для категории смеси IIB – не менее 1ExdllBT4, 
1ExdllСT4
• для категории смеси IIC – не менее 1ExdllСT4;

Степень защиты оболочки – не менее IP54 .

Назначение

 � Системы кондиционирования воздуха
 � Системы вентиляции производственных, общест-
венных и жилых зданий

 � Другие производственные и санитарно-технические 
цели

 � Заменяют всю гамму вентиляторов серии ВР-86-85,  
но имеют более широкую характеристику в рамках 
одного типоразмера

Исполнения вентиляторов по условиям применения Таблица 1

Обозначение  
вентиляторов

Исполнения  
венти ляторов  

по усло виям применения
Особенности применения

Температура 
переме щаемой 

среды,  
°С, не более

Технические  
условия

РАДИВЕЙ-О- . . . Общего назначения Предназначены для перемещения воздуха и других 
газовых смесей, не вызывающих ускоренной корро-
зии углеродистых сталей

80

ТУ 4861-002-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-Ж- . . . Общего назначения 
теплостойкие

200

РАДИВЕЙ-К- . . . Коррозионностойкие Предназначены для перемещения газопаровоздуш-
ных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии 
коррозионностойкой стали

80

РАДИВЕЙ-Т- . . . Коррозионностойкие 
теплостойкие

300

РАДИВЕЙ-В- . . . Взрывозащищенные Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА, IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии углеродистых сталей обыкновенного каче-
ства и латуни

80

ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-ВК- . . . Взрывозащищенные 
коррозионностойкие

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА,  IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии коррозионностойкой стали и латуни

80

РАДИВЕЙ-ВК3- . . . Взрывозащищенные 
из алюминиевых 
сплавов

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB,  (за исключением взрывоопас-
ных смесей температурных классов T4, T5, T6), не 
вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых 
сплавов

80
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Условия эксплуатации

 � Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях 
умеренного и холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропи-
ческого (Т) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 
15150 . При защите двигателя от атмосферных воздействий 
допускается применение вентиляторов по 1-й категории 
размещения (У1, УХЛ1 и Т1) по ГОСТ 15150 .

 � Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для вентиляторов исполнения У;
– от минус 60 до +40 °С для вентиляторов исполнения УХЛ;
– от минус 10 до +50 °С для вентиляторов исполнения Т .

 � Среднее квадратическое значение виброскорости внешних 
источников вибрации в местах установки вентиляторов не 
должно превышать 2 мм/с .

 � Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживае-
мого помещения и за пределами зоны постоянного пре-
бывания людей .

 � Возможность применения вентиляторов для конкретных 
сред, определяется проектной организацией заказчика .

 � Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и 
других невзрывоопасных газовых смесей, не вызывающих 

ускоренной коррозии материалов проточной части венти-
ляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), не 
содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, 
липких и волокнистых материалов, с запыленностью не 
более 0,1 г/м3 .

 � Взрывозащищенные вентиляторы предназначены 
для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей 
категорий IIА, IIВ или категорий IIА, IIВ, IIC  (см . таблицу 1) 
групп Т4, Т3, Т2, Т1 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1, не вызы-
вающих ускоренной коррозии материалов проточной части 
вентиляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/
год), не содержащих липких и волокнистых материалов, с 
запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой не выше 
80 °С,  диапазоном значений абсолютного давления от 0,8 
до 1,1 бар, объёмным содержанием кислорода не более 
21% из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ IEC 60079-
10-1 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; B-IIa «Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ)» .

 � Взрывозащищенные вентиляторы  предназначены для 
размещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 по ГОСТ IEC 
60079-10-1 (В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; В-II; B-IIa по «Правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ)»)

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Обозначение  
вентиляторов

Исполнения  
венти ляторов  

по усло виям применения
Особенности применения

Температура 
переме щаемой 

среды,  
°С, не более

Технические  
условия

РАДИВЕЙ-ВВ- . . . Взрывозащищенные 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии углеродистых 
сталей обыкновенного качества и латуни

80

ТУ 4861-004-
52770486-2003РАДИВЕЙ-ВКВ- . . . Взрывозащищенные 

коррозионностойкие 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии коррозионно-
стойкой стали и латуни

80

РАДИВЕЙ- . . .СС- . . . Сейсмостойкие* Устойчивы к воздействию  землетрясений

80

ТУ 4861-002-
52770486-2003

Для взрыво защи-
щенного испол нения:
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ- . . .СУ- . . . Сейсмоударопрочные* Устойчивы к воздействию  землетрясений  
и сейсмических ударов, вызванных искусственными 
взрывами

*  Таблицы  «Устойчивость к воздействию  землетрясений» и  «Устойчивость к сейсмическому удару» – стр. 342-343

Исполнения вентиляторов по условиям применения Таблица 1 (продолжение)



119Раздел 1. Вентиляторы

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Обозначение вентилятора при заказе: 

РАДИВЕЙ -х -12 -х -х -х -х -х -х

параметры двигателя Nу × n;
Nу – установочная мощность, кВт;
n – синхронная частота вращения, 1/мин .

климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2;  
У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий)

номер вентилятора

индекс аэродинамической схемы  
и конструктивного исполнения

положение корпуса вентилятора  
(Пр0, Пр45, Пр90, Пр135, Пр270, Пр315,  
Л0, Л45, Л90, Л135, Л270, Л315)

индекс условий применения вентилятора 
(О; Ж; К; Т; В; ВК; ВК3; ВВ; ВКВ; СС; СУ – см . табл . 1)

относительный диаметр рабочего колеса в % (100)

 � Взрывозащищенные вентиляторы не допускается приме-
нять в условиях, где взрывоопасные смеси:
– нагреваются выше температуры их самовоспламенения, 

уменьшенной на 10 °С .
– находятся под избыточным давлением;
– максимальное объёмное содержание кислорода в смеси 

превышает 21%;
– находятся в состоянии насыщения или пересыщения и 

могут привести к скоплению конденсата внутри вентиля-
тора .

 � Маркировка взрывозащиты корпуса вентилятора  
Ex II Gb c T4 X по ГОСТ 31441 .1 .

 � Вентиляторы применяются в подгруппах газов (IIA, IIB, IIC) 
и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 в зависимости от 
маркировки взрывозащиты электродвигателя .

 � Если класс взрывоопасной зоны при заказе не указан, то 

вентилятор изготавливается в исполнении для взрывоо-
пасной зоны класса 2 и подгруппы газов IIВ .

 � Маркировка взрывозащиты электродвигателей для взры-
воопасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 должна быть:
– для категории смеси IIB – не менее 1ExdllBT4, 1ExdllСT4;
– для категории смеси IIC – не менее 1ExdllСT4 .
Степень защиты оболочки должна быть не менее IP54 .
Маркировка взрывозащиты, обозначение подгруппы 
оборудования и взрывоопасной зоны размещения 
вентилятора с электродвигателем должны соот-
ветствовать маркировке взрывозащиты электро-
двигателя.

 � Взрывозащищенные вентиляторы  работают от сети элек-
трического тока с напряжением 380 В и частотой 50 Гц . 
Параметры электрической сети должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 13109 .

обозначение ТУ
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Основные технические характеристики

 � Общего назначения РАДИВЕЙ-О-12 
 � Общего назначения теплостойкие РАДИВЕЙ-Ж-12 
 � Коррозионностойкие РАДИВЕЙ-К-12
 � Коррозионностойкие теплостойкие РАДИВЕЙ-Т-12

Но
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Обозначение  
вентилятора
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Наименование показателя и его норма
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на

я,
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т

-2
,5 -100-0,12х1500 АИР 56А4 0-1,45 235-50 1500 0,12 28,8

ДО-38   
4 шт .

-100-0,75х3000 АИР 71А2 0-2,95 960-200 3000 0,75 33,9

-2
,8 -100-0,18х1500 АИР 56В4 0-2,08 290-70 1500 0,18 35,9

-100-1,5х3000 АИР 80А2 0-4,2 1210-320 3000 1,5 44,1

-3
,1

5

-100-0,25х1500 АИР 63А4 0-2,94 370-85 1500 0,25 38,7

-100-2,2х3000 АИР 80В2
0-5,95 1550-350 3000

2,2* 48,6

-100-3,0х3000 АИР 90L2  3** 52,6

-3
,5

5

-100-0,55х1500 АИР 71А4 0-4,2 470-105 1500 0,55 55,2

ДО-39   
4 шт .

-100-4,0х3000 АИР 100S2
0-8,4 1950-495 3000

4* 73,1

-100-5,5х3000 АИР 100L2  5,5** 78,6

-4

-100-0,25х1000 АИР 63В6 0-4,0 270-60 1000 0,25 67,6

-100-1,1х1500 АИР 80А4 0-6,0 600-140 1500 1,1 73,9

-4
,5 -100-0,55х1000 АИР 71В6 0-5,75 340-75 1000 0,55 88,8

ДО-40 
4 шт .

-100-2,2х1500 АИР 90L4 0-8,5 750-200 1500 2,2 97,0

-5

-100-0,75х1000 АИР 71В6
0-7,6 400-90 1000

 0,75* 109,2

-100-1,1х1000 АИР 80В6 1,1** 114,6

-100-2,2х1500 АИР 90L4
0-11,7 940-200 1500

2,2* 117,4

-100-3,0х1500 АИР 100S4 3** 122,3

-5
,6

-100-1,1х1000 АИР 80В6
0-10,8 510-105 1000

1,1* 140,9

ДО-41
4 шт .

-100-1,5х1000 АИР 90L6 1,5** 143,7

-100-4х1500 АИР 100L4
0-16,4 1150-250 1500

4* 154,8

-100-5,5х1500 АИР 112М4 5,5** 164,1

-6
,3

-100-2,2х1000 АИР 100L6
0-15,2 620-140 1000

2,2* 189,8

ДО-42
 4 шт .

-100-3,0х1000 АИР 112МА6 3** 196,2

-100-5,5-1500 АИР 112М4 0-10,0 1380-1450 1500 5,5* 199,3

-100-7,5х1500 АИР 132S4
0-23,3 1500-350 1500

7,5* 216,3

-100-11,0х1500 АИР 132М4 11** 229,1

-7
,1

-100-4,0х1000 АИР 112MB6
0-22,0 810-190 1000

4* 282,4

ДО-42
4 шт .

-100-5,5х1000 АИР 132S6 5,5** 295,9

-100-15,0х1500 АИР 160S4
0-33,5 1850-450 1500 

15* 340,7

-100-18,5х1500 АИР 160М4 18,5** 347,5

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

* Мощность установочная только при 20 °С;   ** Мощность установочная при минус 40 °С
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12
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Наименование показателя и его норма
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т

-8

-100-4,0х750 АИР 132S8 0-24,0 590-120 750 4 418,2
ДО-43
4 шт .

-100-7,5х1000 АИР 132М6
0-31,5 1040-230 1000

7,5* 430,5

-100-11,0х1000 АИР 160S6 11** 464,3

-9

-100-7,5х750 АИР 160S8 0-34,0 750-180 750 7,5 689,9

ДО-44
4 шт .

-100-15,0х1000 АИР 160М6
0-45,0 1300-300 1000

15* 716,9

-100-18,5х100 АИР 180М6 18,5** 741,9

-1
0

-100-11,0х750 АИР 160М8
0-49,0 1000-220 750

11* 920,4

-100-15,0х750 АИР 180М8 15** 950,4

-100-22,0х1000 АИР 200М6
0-61,0 1600-400 1000

22* 1056,5

-100-30,0х1000 АИР 200L6  30** 1071,5

-1
1,

2

-100-18,5х750 АИР 200М8
0-68,0 1250-300 750 

18,5* 1369

ДО-45
6 шт .

-100-22,0х750 АИР 200L8  22** 1389

-100-37,0х1000 АИР 225М6

0-86,0 2000-450 1000

37* 1459

-100-45,0х1000 АИР 250S6  45** 1559

-100-55,0х1000 АИР 250М6 55** 1579

-1
2,

5

-100-30,0х750 АИР 225М8

0-94,0 1580-350 750 

30* 1520

-100-37,0х750 АИР 250S8  37** 1690

-100-45,0х750 АИР 250М8 45** 1720

* Мощность установочная только при 20 °С;
** Мощность установочная при минус 40 °С

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию венти
лятора без изменения основных технических параметров.
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Основные технические характеристики

 � Взрывозащищенные из разнородных металлов РАДИВЕЙ-В-12 
 � Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали РАДИВЕЙ-ВК-12 
 � Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов РАДИВЕЙ-ВК3-12
 � Взрывозащищенные для водорода РАДИВЕЙ-ВВ-12
 � Взрывозащищенные коррозионностойкие для водорода РАДИВЕЙ-ВКВ-12
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-2
,5 -100-0,25х1500 АИМ 63А4 0-1,45 235-50 1500 0,25 35,6

ВР-201   
4 шт

-100-0,75х3000 АИМ 71А2 0-2,95 960-200 3000 0,75 43

-2
,8 -100-0,25х1500 АИМ 63А4 0-2,08 290-70 1500 0,25 42,7

-100-1,5х3000 АИМ 80А2 0-4,2 1210-320 3000 1,5 55,2

-3
,1

5

-100-0,37х1500 АИМ 63В4 0-2,94 370-85 1500 0,37 46,3

-100-2,2х3000 АИМ 80В2
0-5,95 1550-350 3000

2,2* 58,5

-100-3,0х3000 АИМ 90L2  3** 76

-3
,5

5

-100-0,55х1500 АИМ 71А4 0-4,2 470-105 1500 0,55 64,3

-100-4,0х3000 АИМ 100S2
0-8,4 1950-495 3000

4* 97,2

-100-5,5х3000 АИМ 100L2  5,5** 102,7

-4

-100-0,25х1000 АИМ 63В6 0-4,0 270-60 1000 0,25 75,5

-100-1,1х1500 АИМ 80А4 0-6,0 600-140 1500 1,1 84,5

-4
,5 -100-0,55х1000 АИМ 71В6 0-5,75 340-75 1000 0,55 97,3

-100-2,2х1500 АИМ 90L4 0-8,5 750-200 1500 2,2 115,2

-5

-100-0,75х1000 АИМ 71В6
0-7,6 400-90 1000

0,75* 117,7

-100-1,1х1000 АИМ 80В6  1,1** 122,6

-100-2,2х1500 АИМ 90L4
0-11,7 940-200 1500

2,2* 135,6

-100-3,0х1500 АИМ 100S4 3** 142,3

-5
,6

-100-1,1х1000 АИМ 80В6
0-10,8 510-105 1000

1,1* 149,4

ВР-202  4 шт

-100-1,5х1000 АИМ 90L6 1,5** 160,8

-100-4х1500 АИМ100L4
0-16,4 1150-250 1500

4* 174,8

-100-5,5х1500 АИМ 112М4 5,5** 191,4

-6
,3

-100-2,2х1000 АИМ100L6
0-15,2 620-140 1000

2,2* 205,6

-100-3,0х1000 АИМ 112МА6 3** 220,4

-100-7,5х1500 АИМ 132S4
0-23,3 1500-350 1500

7,5* 222,6

-100-11,0х1500 АИМ 132М4 11** 240,7

* Мощность установочная только при 20 °С;
** Мощность установочная при минус 40 °С
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Но
ме

р в
ен

ти
ля

то
ра

Обозначение  
вентилятора

Ти
по

ра
зм

ер
 

дв
иг

ат
ел

я

Наименование показателя и его норма

Ма
сс

а,
 кг

, н
е б

ол
ее

 

Ви
бр

ои
зо

ля
то

ры

Пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь,

ты
с. 

м3 /ч

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, П
а

Си
нх

ро
нн

ая
  

ча
ст

от
а  

вр
ащ

ен
ия

  
ра

бо
че

го
  

ко
ле

са
, 1

/м
ин

Мо
щ

но
ст

ь у
ст

а -
но

оч
на

я,
 кВ

т

-7
,1

-100-4,0х1000 АИМ 112MB6
0-22,0 810-190 1000

4* 312

ВР-202  
4 шт

-100-5,5х1000 АИМ 132S6 5,5** 315

-100-15,0х1500 АИМ 160S4
0-33,5 1850-450 1500 

15* 381

-100-18,5х1500 АИМ 160М4  18,5** 400

-8

-100-4,0х750 АИМ 132S8 0-24,0 590-120 750 4 426
ВР-203  

4 шт
-100-7,5х1000 АИМ 132М6

0-31,5 1040-230 1000
7,5* 455

-100-11,0х1000 АИМ 160S6 11** 502

-9

-100-7,5х750 АИМ 160S8 0-34,0 750-180 750 7,5 717

ВР-203 
6 шт

-100-15,0х1000 АИМ 160М6
0-45,0 1300-300 1000

15* 766

-100-18,5х100 АИМ 180М6 18,5** 769

-1
0

-100-11,0х750 АИМ 160М8
0-49,0 1000-220 750

11* 964

-100-15,0х750 АИМ 180М8 15** 980

-100-22,0х1000 АИМ 200М6
0-61,0 1600-400 1000

22* 1088

-100-30,0х1000 АИМ 200L6  30** 1109

-1
1,

2

-100-18,5х750 АИМ 200М8
0-68,0 1250-300 750 

18,5* 1406

ВР-203 
10 шт

-100-22,0х750 АИМ 200L8 22** 1432

-100-37,0х1000 АИМ 225М6

0-86,0 2000-450 1000

37* 1492

-100-45,0х1000 АИМ 250S6  45** 1563

-100-55,0х1000 АИМ 250М6 55** 1610

-1
2,

5

-100-30,0х750 АИМ 225М8

0-94,0 1580-350 750 

30* 1551

-100-37,0х750 АИМ 250S8  37** 1736

-100-45,0х750 АИМ 250М8 45** 1774
ВР-203  
12 шт

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию венти
лятора без изменения основных технических параметров.

* Мощность установочная только при 20 °С;
** Мощность установочная при минус 40 °С
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-12-2,5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,25 м

РАДИВЕЙ-...-12-2,8  
(n = 1500 об/мин) D = 0,28 м

РАДИВЕЙ-...-12-2,5  
(n = 3000 об/мин) D = 0,25 м

РАДИВЕЙ-...-12-2,8  
(n = 3000 об/мин) D = 0,28 м
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

РАДИВЕЙ-...-12-3,15  
(n = 1500 об/мин) D = 0,315 м

РАДИВЕЙ-...-12-3,55  
(n = 1500 об/мин) D = 0,355 м

РАДИВЕЙ-...-12-3,15  
(n = 3000 об/мин) D = 0,315 м

РАДИВЕЙ-...-12-3,55 
(n = 3000 об/мин) D = 0,355 м
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-12-4 
(n = 1000 об/мин) D = 0,4 м

РАДИВЕЙ-...-12-4,5  
(n = 1000 об/мин) D = 0,45 м

РАДИВЕЙ-...-12-4,5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,45 м

РАДИВЕЙ-...-12-4  
(n = 1500 об/мин) D = 0,4 м



127Раздел 1. Вентиляторы

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

РАДИВЕЙ-...-12-5 
(n = 1000 об/мин) D = 0,5 м

РАДИВЕЙ-...-12-5,6  
(n = 1000 об/мин) D = 0,56 м

РАДИВЕЙ-...-12-5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,5 м

РАДИВЕЙ-...-12-5,6 
(n = 1500 об/мин) D = 0,56 м



128

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-12-6,3 
(n = 1000 об/мин) D = 0,63 м

РАДИВЕЙ-...-12-7,1 
(n = 1000 об/мин) D = 0,71 м

РАДИВЕЙ-...-12-7,1  
(n = 1500 об/мин) D = 0,71 м

РАДИВЕЙ-...-12-6,3  
(n = 1500 об/мин) D = 0,63 м
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

РАДИВЕЙ-...-12-8 
(n = 1000 об/мин) D = 0,8 м

РАДИВЕЙ-...-12-9  
(n = 750 об/мин) D = 0,9 м

РАДИВЕЙ-...-12-9 
(n = 1000 об/мин) D = 0,9 м

РАДИВЕЙ-...-12-8 
(n = 750 об/мин) D = 0,8 м
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-12-10 
(n = 750 об/мин) D = 1,0 м

РАДИВЕЙ-...-12-11,2 
(n = 750 об/мин) D = 1,12 м

РАДИВЕЙ-...-12-11,2  
(n = 1000 об/мин) D = 1,12 м

РАДИВЕЙ-...-12-10  
(n = 1000 об/мин) D = 1,0 м
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РАДИВЕЙ-...-12-12,5  
(n = 750 об/мин) D = 1,25 м

131

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Аэродинамические характеристики и таблич
ные данные приведены к нормальным атмос
ферным условиям (20 °С; 101,34 кПа), для 
реальных частот вращения двигателей. 

При применении вентиляторов, перемеща
ющих газовоздушные смеси с температурой 
отличной от +20°С, необходимо удосто
вериться, что потребляемая мощность 
вентилятора не превышает установочную 
мощность электродвигателя (см. стр. 7).
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Габаритные и присоединительные размеры

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

A

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

Пр0° Пр45° Пр90° Пр135° Пр270° Пр315°

Л0° Л45° Л90° Л135° Л270° Л315°

Положения корпуса вентилятора

Правого вращения

Левого вращения

l
L

h

Г

Б

C 3C 1C 4

Базовая плоскость C

C5 C5

C2C6

C5* C9*C9

C7

C8

Базовая плоскость
N1 отв. d

Вид Б

Вид Г

D2 D

N отв. a

 A
4

 A1

 A
5

 A
6

4отв. ∅12

D 1

 A2

 A3

* Только для вентиляторов с N1 = 12

Номер
вентилятора

Размеры, мм
Пр0°; Л0° Пр45°; Л45° Пр90°; Л90° Пр135°; Л135° Пр270°; Л270° Пр315°; Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H
2,5 480 200 198 430 184 338 430 232 280 554 216 247 439 230 200 554 216 184

2,8 535 221 220 480 202 378 479 259 314 618 240 279 479 259 221 618 240 202

3,15 595 248 240 537 230 414 527 288 346 682 268 308 527 288 248 682 268 229

3,55 550 274 250 597 251 450 572 322 386 748 298 346 572 322 274 748 298 251

4 744 313 291 675 288 510 654 362 431 848 338 388 654 362 312 848 338 288

4,5 826 345 310 750 314 560 715 405 482 935 375 435 715 405 345 935 375 314

5 918 388 340 838 356 616 790 450 531 1035 419 481 790 450 388 1035 418 356

5,6 1020 426 390 928 388 696 892 502 594 1160 464 550 892 502 426 1160 464 388

6,3 1145 484 420 1043 444 764 982 562 661 1287 522 600 982 562 484 1287 522 444

7,1 1279 536 470 1167 488 858 1101 631 743 1441 584 679 1101 631 536 1441 584 488

8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564

9 1609 674 580 1468 614 1071 1374 794 935 1805 734 854 1374 744 674 1805 734 614

10 1807 767 666 1658 705 1205 1557 891 1040 2035 829 952 1557 891 767 2035 829 705

11,2 2028 860 746 1861 790 1353 1747 1001 1168 2284 931 1072 1747 1001 860 2284 931 790

12,5 2250 957 831 2068 880 1502 1942 1111 1293 2536 1034 1188 1942 1111 957 2536 1034 880
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Номер
вентилятора

Размеры, мм

h l Lmax A D D1 D2 a d A1 A2 A3 A4

2,5 320 178 540 164 250 280 305

8,5х14

12 175 205 235 250

2,8 370 190 580 184 280 310 340 12 200 230 260 280

3,15 410 213 670 206 315 345 375 12 221 251 281 315

3,55 462 230 750 231 355 385 415 12 250 280 310 355

4 520 252 728 261 400 430 460 12 280 310 340 400

4,5 585 277 800 294 450 480 510 12 315 345 375 450

5 650 327 888 326 500 530 560 15 350 380 410 500

5,6 685 357 1000 365 560 590 620 15 400 430 460 560

6,3 720 403 1150 411 630 660 690 15 440 470 500 630

7,1 810 443 1360 462 710 740 770 15 500 530 560 710

8 905 498 1450 520 820 850 880 15 560 600 630 800

9 1020 548 1700 600 900 930 960 15 630 670 700 900

10 1212 598 1800 650 1010 1040 1070 15 700 750 780 1000

11,2 1280 658 2020 728 1140 1180 1210 ∅10 15 800 850 880 1120

12,5 1380 723 2220 813 1270 1310 1340 ∅12 15 875 930 960 1250

Номер
вентилятора

Размеры, мм
N N1

A5 A6 C C1 C2 C3 С4 С5 C6 C7 C8 C9

2,5 280 310 92 220 394 184 248 70 28 34 488 254 8 8

2,8 310 340 107 220 438 184 248 70 28 34 532 298 8 8

3,15 345 375 125 220 522 184 248 70 28 34 616 382 8 8

3,55 385 415 145 290 588 242 322 80 28 34 690 362 8 8

4 430 460 166 290 608 242 322 80 28 34 710 448 8 8

4,5 480 510 210 350 698 290 390 100 28 34 810 498 8 8

5 530 560 219 410 714 350 450 100 40 50 854 514 16 8

5,6 590 620 248 440 810 380 480 100 40 50 950 610 16 8

6,3 660 690 243 460 894 400 512 120 40 90 1080 654 16 8

7,1 740 770 266 520 1028 460 400 120 40 90 1214 788 16 8

8 840 870 328 606 1110 536 662 130 40 90 1303 360 16 12

9 940 970 400 682 1384 622 714 150 40 90 1560 467 16 12

10 1050 1080 450 840 1590 780 872 150 40 90 1766 570 16 12

11,2 1170 1200 510 1050 1804 990 1082 180 40 90 1980 632 24 12

12,5 1305 1335 535 1260 1948 1200 1292 180 40 90 2124 704 24 12
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Акустические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса, 

1/мин

Зона  
измерения  

звуковой  
мощности

Корректированный  
уровень звуковой  

мощности,
дБА, не более

Октавные  уровни звуковой мощности Lwi, дБ, не более,
в полосах среднегеометрических частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

-2,5

1500
всасывание 64,9 54,9 60,4 67,4 61,4 57,4 55,4 54,4

нагнетание 67,9 57,9 63,4 70,4 64,4 63,4 57,4 52,4

3000
всасывание 80,0 70,0 75,5 82,5 76,5 72,5 70,5 69,5

нагнетание 83,0 73,0 78,5 85,5 79,5 78,5 72,5 67,5

-2,8

1500
всасывание 68,4 58,4 63,9 70,9 64,9 60,9 58,9 57,9

нагнетание 71,4 61,4 66,9 73,9 67,9 66,9 60,9 55,9

3000
всасывание 83,4 73,4 78,9 85,9 79,9 75,9 73,9 72,9

нагнетание 86,4 76,4 81,9 88,9 82,9 81,9 75,9 70,9

-3,15

1500
всасывание 72,0 62,0 67,5 74,5 68,5 64,5 62,5 61,5

нагнетание 75,0 65,0 70,5 77,5 71,5 70,5 64,5 59,5

3000
всасывание 87,0 77,0 82,5 89,5 83,5 79,5 77,5 76,5

нагнетание 90,0 80,0 85,5 92,5 86,5 85,5 79,5 74,5

-3,55

1500
всасывание 75,6 65,6 71,1 78,1 72,1 68,1 66,1 65,1

нагнетание 78,6 68,6 74,1 81,1 75,1 74,1 68,1 63,1

3000
всасывание 90,7 80,7 86,2 93,2 87,2 83,2 81,2 80,2

нагнетание 93,7 83,7 89,2 96,2 90,2 89,2 83,2 78,2

-4

1000
всасывание 70,4 60,4 65,9 72,9 66,9 62,9 60,9 59,9

нагнетание 73,4 63,4 68,9 75,9 69,9 68,9 62,9 57,9

1500
всасывание 79,2 69,2 74,7 81,7 75,7 71,7 69,7 68,7

нагнетание 82,2 72,2 77,7 84,7 78,7 77,7 71,7 66,7

-4,5

1000
всасывание 74,0 64,0 69,5 76,5 70,5 66,5 64,5 63,5

нагнетание 77,0 67,0 72,5 79,5 73,5 72,5 66,5 61,5

1500
всасывание 82,8 72,8 78,3 85,3 79,3 75,3 73,3 72,3

нагнетание 85,8 75,8 81,3 88,3 82,3 81,3 75,3 70,3

-5

1000
всасывание 77,2 67,2 72,7 79,7 73,7 69,7 67,7 66,7

нагнетание 80,2 70,2 75,7 82,7 76,7 75,7 69,7 64,7

1500
всасывание 86,0 76,0 81,5 88,5 82,5 78,5 76,5 75,5

нагнетание 89,0 79,0 84,5 91,5 85,5 84,5 78,5 73,5

-5,6

1000
всасывание 80,7 70,7 76,2 83,2 77,2 73,2 71,2 70,2

нагнетание 83,7 73,7 79,2 86,2 80,2 79,2 73,2 68,2

1500
всасывание 89,5 79,5 85,0 92,0 86,0 82,0 80,0 79,0

нагнетание 92,5 82,5 88,0 95,0 89,0 88,0 82,0 77,0
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-...-12

Типоразмер  
вентилятора

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса, 

1/мин

Зона  
измерения  

звуковой  
мощности

Корректированный  
уровень звуковой  

мощности,
дБА, не более

Октавные  уровни звуковой мощности Lwi, дБ, не более,
в полосах среднегеометрических частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

-6,3

1000
всасывание 84,2 74,2 79,7 86,7 80,7 76,7 74,7 73,7

нагнетание 87,2 77,2 82,7 89,7 83,7 82,7 76,7 71,7

1500
всасывание 93,0 83,0 88,5 95,5 89,5 85,5 83,5 82,5

нагнетание 96,0 86,0 91,5 98,5 92,5 91,5 85,5 80,5

-7,1

1000
всасывание 87,9 77,9 83,4 90,4 84,4 80,4 78,4 77,4

нагнетание 90,9 80,9 86,4 93,4 87,4 86,4 80,4 75,4

1500
всасывание 96,7 86,7 92,2 99,2 93,2 89,2 87,2 86,2

нагнетание 99,7 89,7 95,2 102,2 96,2 95,2 89,2 84,2

-8

750
всасывание 85,3 75,3 80,8 87,8 81,8 77,8 75,8 74,8

нагнетание 88,3 78,3 83,8 90,8 84,8 83,8 77,8 72,8

1000
всасывание 91,5 81,5 87,0 94,0 88,0 84,0 82,0 81,0

нагнетание 94,5 84,5 90,0 97,0 91,0 90,0 84,0 79,0

-9

1500
всасывание 88,8 78,8 84,3 91,3 85,3 81,3 79,3 78,3

нагнетание 91,8 81,8 87,3 94,3 88,3 87,3 81,3 76,3

750
всасывание 95,1 85,1 90,6 97,6 91,6 87,6 85,6 84,6

нагнетание 98,1 88,1 93,6 100,6 94,6 93,6 87,6 82,6

-10

1000
всасывание 92,0 82,0 87,5 94,5 88,5 84,5 82,5 81,5

нагнетание 95,0 85,0 90,5 97,5 91,5 90,5 84,5 79,5

750
всасывание 98,3 88,3 93,8 100,8 94,8 90,8 88,8 87,8

нагнетание 101,3 91,3 96,8 103,8 97,8 96,8 90,8 85,8

-11,2

750
всасывание 95,5 85,5 91,0 98,0 92,0 88,0 86,0 85,0

нагнетание 98,5 88,5 94,0 101,0 95,0 94,0 88,0 83,0

1000
всасывание 101,7 91,7 97,2 104,2 98,2 94,2 92,2 91,2

нагнетание 104,7 94,7 100,2 107,2 101,2 100,2 94,2 89,2

-12,5 750
всасывание 98,8 88,8 94,3 101,3 95,3 91,3 89,3 88,3

нагнетание 101,8 91,8 97,3 104,3 98,3 97,3 91,3 86,3
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ -...-35;  
РАДИВЕЙ -...-45; РАДИВЕЙ -...-50  
(Для замены вентиляторов В .Ц535; В .Ц545; В .Ц550)

Общие сведения 

 � Среднего давления
 � Одностороннего всасывания
 � Корпус спиральный неповоротный
 � Назад загнутые лопатки
 � Количество лопаток – 9 (РАДИВЕЙ - . . .-35);  
10 (РАДИВЕЙ - . . .-45); 9 (РАДИВЕЙ - . . .-50);

 � Направление вращения – правое и левое 

Назначение

 � Замена вентиляторов В .Ц5-35 (РАДИВЕЙ - . . .-35);  
В .Ц5-45 (РАДИВЕЙ - . . .-45); В .Ц5-50 (РАДИВЕЙ - . . .-
50), соответствующих типоразмеров

 � Стационарные системы вентиляции, кондициони-
рования воздуха

 � Стационарные системы технологических линий 
пневмотранспорта в размольном отделении муко-
мольных заводов .

Исполнения вентиляторов по условиям применения

Обозначение  
вентиляторов

Исполнения  
венти ляторов  

по усло виям применения
Особенности применения

Температура 
переме щаемой 

среды, °С, не более

Технические  
условия

РАДИВЕЙ-О- . . . Общего назначения Предназначены для перемещения воздуха и других 
газовых смесей, не вызывающих ускоренной корро-
зии углеродистых сталей

80
ТУ 4861-002-
5270486-2003

РАДИВЕЙ-В- . . . Взрывозащищенные Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА, IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии углеродистых сталей обыкновенного каче-
ства и латуни

80
ТУ 4861-004-
5270486-2003

Условия эксплуатации

 � Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного и холодного (УХЛ), умерен-
ного (У) и тропического (Т) климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150 . При защите двигателя 
от атмосферных воздействий допускается приме-
нение вентиляторов по 1-й категории размещения 
(У1, УХЛ1 и Т1) по ГОСТ 15150 .

 � Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для вентиляторов испол-

нения У;
– от минус 60 до +40 °С для вентиляторов исполне-

ния УХЛ;
– от минус 10 до +50 °С для вентиляторов испол-

нения Т .
 � Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки 
вентиляторов не должно превышать 2 мм/с .

 � Вентиляторы должны устанавливаться вне обслу-
живаемого помещения и за пределами зоны посто-
янного пребывания людей .

 � Возможность применения вентиляторов для кон-
кретных сред, определяется проектной организа-
цией заказчика .

 � Вентиляторы предназначены для перемещения 
воздуха и других невзрывоопасных газовых сме-
сей, не вызывающих ускоренной коррозии матери-
алов проточной части вентиляторов (скорость кор-
розии не превышает 0,1 мм/год), не содержащих 
взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких 
и волокнистых материалов, с запыленностью не 
более 0,1 г/м3 .

 � Взрывозащищенные вентиляторы предназна-
чены для перемещения взрывоопасных газовоз-
душных смесей категорий IIА, IIВ или категорий IIА, 
IIВ, IIC  (см . таблицу 1) групп Т4, Т3, Т2, Т1 по ГОСТ 
Р МЭК 60079-20-1, не вызывающих ускоренной 
коррозии материалов проточной части вентилято-
ров (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), 
не содержащих липких и волокнистых материалов, 
с запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой 
не выше 80 °С,  диапазоном значений абсолютного 
давления от 0,8 до 1,1 бар, объёмным содержани-
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ем кислорода не более 21% из взрывоопасных зон 
классов 1 и 2 ГОСТ IEC 60079-10-1 или классов 
В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; B-IIa «Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ)» .

 � Взрывозащищенные вентиляторы  предназначены 
для размещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 
по ГОСТ IEC 60079-10-1 (В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; В-II; 
B-IIa по «Правилам устройства электроустановок 
(ПУЭ)»)

 � Взрывозащищенные вентиляторы не допускается 
применять в условиях, где взрывоопасные смеси:
– нагреваются выше температуры их самовоспла-

менения, уменьшенной на 10 °С .
– находятся под избыточным давлением;
– максимальное объёмное содержание кислорода 

в смеси превышает 21%;
– находятся в состоянии насыщения или пересы-

щения и могут привести к скоплению конденсата 
внутри вентилятора .

 � Маркировка взрывозащиты корпуса вентилятора Ex 
II Gb c T4 X по ГОСТ 31441 .1 .

 � Вентиляторы применяются в подгруппах газов (IIA, 
IIB, IIC) и во взрывоопасных зонах классов 1 и 

2 в зависимости от маркировки взрывозащиты 
электродвигателя .

 � Если класс взрывоопасной зоны при заказе не ука-
зан, то вентилятор изготавливается в исполнении 
для взрывоопасной зоны класса 2 и подгруппы 
газов IIВ .

 � Маркировка взрывозащиты электродвигателей для 
взрывоопасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 долж-
на быть:
– для категории смеси IIB – не менее 1ExdllBT4, 

1ExdllСT4;
– для категории смеси IIC – не менее 1ExdllСT4 .
Степень защиты оболочки должна быть не менее 
IP54 .
Маркировка взрывозащиты, обозначение 
подгруппы оборудования и взрывоопасной 
зоны размещения вентилятора с электродви-
гателем должны соответствовать маркировке 
взрывозащиты электродвигателя.

 � Взрывозащищенные вентиляторы  работают от сети 
электрического тока с напряжением 380 В и часто-
той 50 Гц . Параметры электрической сети должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 13109 .

Обозначение вентилятора: 

РАДИВЕЙ -х -х -х -х -х -х -х -х

номер вентилятора

индекс аэродинамической схемы  
и конструктивного исполнения 35, 45, 50

положение корпуса вентилятора (Пр0, Л0)

параметры двигателя Nу × n;  
Nу – установочная мощ ность, кВт;  
n – синхронная частота вращения, 1/мин .

климатическое исполнение

обозначение ТУ

индекс условий применения вентилятора
О – общепромышленное; В – взрывозащищенное

относительный диаметр рабочего колеса в % (100, 110)
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Типоразмер  
вентилятора

Двигатель Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, 
мин-1

Параметры в рабочей зоне Масса  
венти-

лятора,
 не более,  

кг

Виброизоляторы

Типоразмер Мощность, 
кВт

Произво ди-
тельность, 
103  м3/час

Полное  
давление,  

Па
Тип Кол-во

Общего назначения из углеродистой стали 

РАДИВЕЙ-О-35-3,55-100-Пр01-0,75х3000-У22 АИР71А2 0,75 3000 0,4-0,9 1870-1600 66 ДО-39 4

РАДИВЕЙ-О-35-3,55-100-Пр01-1,1х3000-У22 АИР71В2 1,1 3000 0,4-1,75 1870-1300 67 ДО-39 4

РАДИВЕЙ-О-35-4-100-Пр01-2,2х3000-У22 АИР80В2 2,2 3000 0,85-2,3 2750-1970 94 ДО-40 4

РАДИВЕЙ-О-35-8-100-Пр01-11х1500-У22 АИР132М4 11 1500 5,0-12,0 2900-2060 403 ДО-42 4

РАДИВЕЙ-О-35-8-110-Пр01-11х1500-У22 АИР132М4 11 1500 4,5-12,2 3140-2260 403 ДО-42 4

РАДИВЕЙ-О-35-8,5-100-Пр01-11х1500-У22 АИР132М4 11 1500 4,5-11,5 3300-2360 403 ДО-42 4

РАДИВЕЙ-О-45-4,25-100-Пр01-4х3000-У22 АИР100S2 4 3000 1,7-4,5 2750-1900 145 ДО-40 4

РАДИВЕЙ-О-45-8-100-Пр01-11х1500-У22 АИР132М4 11 1500 6,5-12,0 2650-2300 407 ДО-42 4

РАДИВЕЙ-О-45-8,5-100-Пр01-15х1500-У22 АИР160S4 15 1500 8,0-17,0 3140-2300 476 ДО-43 4

РАДИВЕЙ-О-50-8-100-Пр01-15х1500-У22 АИР160S4 15 1500 10,0-20,0 2650-2260 507 ДО-43 4

РАДИВЕЙ-О-50-8-110-Пр01-18,5х1500-У22 АИР160М4 18,5 1500 11,0-28,0 2750-1500 527 ДО-43 4

РАДИВЕЙ-О-50-9-100-Пр01-30х1500-У22 АИР180М4 30 1500 16,0-35,0 3170-2260 695 ДО-43 4

Взрывозащищенные из разнородных материалов

РАДИВЕЙ-В-35-3,55-100-Пр01-0,75х3000-У22 АИМ71А2 0,75 3000 0,4-0,9 1870-1600 74,5 ВР-201 4

РАДИВЕЙ-В-35-3,55-100-Пр01-1,1х3000-У22 АИМ71В2 1,1 3000 0,4-1,75 1870-1300 76,5 ВР-201 4

РАДИВЕЙ-В-35-4-100-Пр01-2,2х3000-У22 АИМ80В2 2,2 3000 0,85-2,3 2750-1970 104 ВР-201 4

РАДИВЕЙ-В-35-8-100-Пр01-11х1500-У22 АИМ132М4 11 1500 5,0-12,0 2900-2060 418 ВР-203 4

РАДИВЕЙ-В-35-8-110-Пр01-11х1500-У22 АИМ132М4 11 1500 4,5-12,2 3140-2260 418 ВР-203 4

РАДИВЕЙ-В-35-8,5-100-Пр01-11х1500-У22 АИМ132М4 11 1500 4,5-11,5 3300-2360 418 ВР-203 4

РАДИВЕЙ-В-45-4,25-100-Пр01-4х3000-У22 АИМ100S2 4 3000 1,7-4,5 2750-1900 169 ВР-202 4

РАДИВЕЙ-В-45-8-100-Пр01-11х1500-У22 АИМ132М4 11 1500 6,5-12,0 2650-2300 422 ВР-203 6

РАДИВЕЙ-В-45-8,5-100-ПрО1-15х1500-У22 АИМ160S4 15 1500 8,0-17,0 3140-2300 518 ВР-203 6

РАДИВЕЙ-В-50-8-100-Пр01-15х1500-У22 АИМ160S4 15 1500 10,0-20,0 2650-2260 549 ВР-203 6

РАДИВЕЙ-В-50-8-110-Пр01-18,5х1500-У22 АИМ160М4 18,5 1500 11,0-28,0 2750-1500 580 ВР-203 6

РАДИВЕЙ-В-50-9-100-Пр01-30х1500-У22 АИМ180М4 30 1500 16,0-35,0 3170-2260 746 ВР-203 8

1 Указывается нужное положение  корпуса вентилятора (Пр0, Л0);
2 Указывается нужное климатическое исполнение.

Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию венти
лятора без изменения основных технических параметров.
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Вентилятор
Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

РАДИВЕЙ- . . .-35-3,55 3000 75 79 80 83 82 81 79 72 87

РАДИВЕЙ- . . .-35-4 3000 77 81 82 85 84 83 82 77 89,5

РАДИВЕЙ- . . .-35-8 1500 88 90 92 92 91 90 87 81 95

РАДИВЕЙ- . . .-35-8,5 1500 89 91 93 93 92 91 88 82 96

РАДИВЕЙ- . . .-45-4,25 3000 86 88 92 94 91 89 85 81 96

РАДИВЕЙ- . . .-45-8 1500 97 101 103 100 98 94 90 88 103

РАДИВЕЙ- . . .-45-8,5 1500 97 101 103 100 98 94 90 88 103

РАДИВЕЙ- . . .-50-8 1500 90 93 101 100 97 96 91 85 102,5

РАДИВЕЙ- . . .-50-9 1500 92 95 103 102 99 98 93 87 104,5

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасыва-
ния уровни звуковой мощности на 3 dБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 dБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Акустические характеристики

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ…353,55100 РАДИВЕЙ…354100 РАДИВЕЙ…358100
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Аэродинамические характеристики (продолжение)

РАДИВЕЙ…358110

РАДИВЕЙ…458100

РАДИВЕЙ…358,5100

РАДИВЕЙ…458,5100

РАДИВЕЙ…454,25100

РАДИВЕЙ…508100

Аэродинамические характеристики и таблич
ные данные приведены к нормальным атмос
ферным условиям (20 °С; 101,34 кПа), для 
реальных частот вращения двигателей. 

При применении вентиляторов, перемеща
ющих газовоздушные смеси с температурой 
отличной от +20°С, необходимо удосто
вериться, что потребляемая мощность 
вентилятора не превышает установочную 
мощность электродвигателя (см. стр. 7).

РАДИВЕЙ…508110 РАДИВЕЙ…509100
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По индивидуальному заказу 
вентиляторы могут быть изготовлены 

с другими положениями корпуса

Положения корпуса вентилятора

Расположение отверстий 
для крепления вентилятора

Б Г

Правого
вращения

Пр0°

L
lbA

B

Б

Г

Базовая плоскость

Базовая плоскость

Ось вала
n3 отв. ∅ d2

N отв. ∅ d

n отв. ∅ d1

∅ D

∅ D1

C2

t1

t 2a 2A 4

A3

a1

n1× t1 = A1

n 2
×

t 2=
A 2

C 1

C3

C

H

h

Левого
вращения

Л0°

Габаритные и присоединительные размеры

Номер
вентилятора

Размеры, мм

h H l L A B b D D1 d d1 d2 a1 a2 A1 A2 A3 A4 t1 t2 C C1 C2 C3 N n n1 n2 n3

35-3,55 335 586 142 478 205 580 260 139 182 12 12 11 156 97 112  200 141 112  69 360 170 146 8 6 1  6

35-4 400 682 165 554 228 638 284 174 219 12 12 11 175 138 112 112 219 182 112 112 92 450 200 189 8 8 1 1 6

35-8 750 1365 217 852 575 1400 643 352 405 12 12 14 394 246 375 250 448 300 125 125 161 810 330 313 8 12 3 1 7

35-8,5 750 1365 217 852 575 1400 643 352 405 12 12 14 394 246 375 250 448 300 125 125 161 810 330 313 8 12 3 1 7

45-4,25 450 765 181 656 268 752 334 220 265 12 12 11 221 175 112 112 265 219 112 112 110 450 230 228 8 8 1 1 7

45-8 800 1418 270 948 536 1460 658 444 497 12 12 14 443 351 375 250 497 405 125 125 208 870 320 418 12 14 3 2 7

45-8,5 800 1418 270 948 536 1460 658 444 497 12 12 14 443 351 375 250 497 405 125 125 208 870 320 418 12 14 3 2 7

50-8 800 1300 316 1160 520 1470 614 557 629 14 14 14 559 443 480 320 629 513 160 160 254 870 360 510 16 14 3 2 7

50-9 900 1549 343 1265 584 1640 688 626 698 14 14 18 628 497 480 320 698 567 160 160 289 930 400 583 16 14 3 2 7
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21 
(Для замены вентиляторов ВЦ1446, ВР30045, ВР28046)

Общие све де ния

 � Среднего  давления
 � Одностороннего всасывания
 � Корпус спиральный поворотный
 � Вперед загнутые лопатки
 � Направление вращения – правое и левое 
 � Изготовлен по первому конструктивному исполне-
нию согласно ГОСТ 5976 – рабочее колесо смонти-
ровано непосредственно на валу двигателя

 � Комплектация асинхронным двигателем со степе-
нью защиты оболочки:
– в вентиляторах общего назначения – не менее 

IP44;
– в вентиляторах во взрывозащищенном исполне-

нии должны применяться асинхронные двигатели 
во взрывозащищенном исполнении . Маркировка 
взрывозащиты электродвигателей для взрывоо-
пасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 должна быть:
• для категории смеси  IIB – не менее 1ExdllBT4, 

1ExdllСT4
• для категории смеси  IIC – не менее 1ExdllСT4;
Степень защиты оболочки должна быть не 
менее IP54 .

На зна че ние

 � Системы кондиционирования воздуха
 � Системы вентиляции производственных, обще-
ственных и жилых зданий

 � Другие производственные и санитарно-техниче-
ские цели

 � Для замены вентиляторов В-Ц14-46, ВР-300-45, 
ВР-280-46 .

Условия эксплуатации

 � Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного и холодного (УХЛ), умерен-
ного (У) и тропического (Т) климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150 . При защите двигателя 
от атмосферных воздействий допускается приме-
нение вентиляторов по 1-й категории размещения 
(У1, УХЛ1 и Т1) по ГОСТ 15150 .

 � Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для вентиляторов испол-

нения У;
– от минус 60 до +40 °С для вентиляторов исполне-

ния УХЛ;
– от минус 10 до +50 °С для вентиляторов испол-

нения Т .
 � Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки 
вентиляторов не должно превышать 2 мм/с .

 � Вентиляторы должны устанавливаться вне обслу-
живаемого помещения и за пределами зоны посто-
янного пребывания людей .

 � Возможность применения вентиляторов для кон-
кретных сред, определяется проектной организа-
цией заказчика .

 � Вентиляторы предназначены для перемещения 
воздуха и других невзрывоопасных газовых сме-
сей, не вызывающих ускоренной коррозии матери-
алов проточной части вентиляторов (скорость кор-
розии не превышает 0,1 мм/год), не содержащих 
взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких 
и волокнистых материалов, с запыленностью не 
более 0,1 г/м3 .

 � Взрывозащищенные вентиляторы предназна-
чены для перемещения взрывоопасных газовоз-
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душных смесей категорий IIА, IIВ или категорий IIА, 
IIВ, IIC  (см . таблицу 1) групп Т4, Т3, Т2, Т1 по ГОСТ 
Р МЭК 60079-20-1, не вызывающих ускоренной 
коррозии материалов проточной части вентилято-
ров (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), 
не содержащих липких и волокнистых материалов, 
с запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой 
не выше 80 °С,  диапазоном значений абсолютного 
давления от 0,8 до 1,1 бар, объёмным содержани-
ем кислорода не более 21% из взрывоопасных зон 
классов 1 и 2 ГОСТ IEC 60079-10-1 или классов 
В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; B-IIa «Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ)» .

 � Взрывозащищенные вентиляторы  предназначены 
для размещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 
по ГОСТ IEC 60079-10-1 (В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; В-II; 
B-IIa по «Правилам устройства электроустановок 
(ПУЭ)»)

 � Взрывозащищенные вентиляторы не допускается 
применять в условиях, где взрывоопасные смеси:
– нагреваются выше температуры их самовоспла-

менения, уменьшенной на 10 °С .
– находятся под избыточным давлением;
– максимальное объёмное содержание кислорода 

в смеси превышает 21%;
– находятся в состоянии насыщения или пересы-

щения и могут привести к скоплению конденсата 
внутри вентилятора .

 � Маркировка взрывозащиты корпуса вентилятора  
Ex II Gb c T4 X по ГОСТ 31441 .1 .

 � Вентиляторы применяются в подгруппах газов (IIA, 
IIB, IIC) и во взрывоопасных зонах классов 1 и 
2 в зависимости от маркировки взрывозащиты 
электродвигателя .

 � Если класс взрывоопасной зоны при заказе не ука-
зан, то вентилятор изготавливается в исполнении 
для взрывоопасной зоны класса 2 и подгруппы 
газов IIВ .

 � Маркировка взрывозащиты электродвигателей для 
взрывоопасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 долж-
на быть:
– для категории смеси IIB – не менее 1ExdllBT4, 

1ExdllСT4;
– для категории смеси IIC – не менее 1ExdllСT4 .
Степень защиты оболочки должна быть не менее 
IP54 .
Маркировка взрывозащиты, обозначение 
подгруппы оборудования и взрывоопасной 
зоны размещения вентилятора с электродви-
гателем должны соответствовать маркировке 
взрывозащиты электродвигателя.

 � Взрывозащищенные вентиляторы  работают от 
сети электрического тока с напряжением 380 В и 
частотой 50 Гц . Параметры электрической сети 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109 .
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

Исполнения вентиляторов по условиям применения Таблица 1

Обозначение  
вентиляторов

Исполнения  
венти ляторов  

по усло виям применения
Особенности применения

Температура 
переме щаемой 

среды,  
°С, не более

Технические  
условия

РАДИВЕЙ-О- . . . Общего назначения Предназначены для перемещения воздуха и других 
газовых смесей, не вызывающих ускоренной корро-
зии углеродистых сталей

80

ТУ 4861-002-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-Ж- . . . Общего назначения 
теплостойкие

200

РАДИВЕЙ-К- . . . Коррозионностойкие Предназначены для перемещения газопаровоздуш-
ных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии 
коррозионностойкой стали

80

РАДИВЕЙ-Т- . . . Коррозионностойкие 
теплостойкие

300

РАДИВЕЙ-В- . . . Взрывозащищенные Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА, IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии углеродистых сталей обыкновенного каче-
ства и латуни

80

ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-ВК- . . . Взрывозащищенные 
коррозионностойкие

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА,  IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии коррозионностойкой стали и латуни

80

РАДИВЕЙ-ВК3- . . . Взрывозащищенные 
из алюминиевых 
сплавов

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB,  (за исключением взрывоопас-
ных смесей температурных классов T4, T5, T6), не 
вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых 
сплавов

80

РАДИВЕЙ-ВВ- . . . Взрывозащищенные 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии углеродистых 
сталей обыкновенного качества и латуни

80
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-ВКВ- . . . Взрывозащищенные 
коррозионностойкие 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии коррозионно-
стойкой стали и латуни

80
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ- . . .СС- . . . Сейсмостойкие* Устойчивы к воздействию  землетрясений

80

ТУ 4861-002-
52770486-2003

Для взрыво защи-
щенного испол нения:
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ- . . .СУ- . . . Сейсмоударопрочные* Устойчивы к воздействию  землетрясений  
и сейсмических ударов, вызванных искусственными 
взрывами

*  Таблицы  «Устойчивость к воздействию  землетрясений» и  «Устойчивость к сейсмическому удару» – стр. 342-343
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Основные технические характеристики

 � Общего назначения РАДИВЕЙ-О-21 
 � Общего назначения теплостойкие РАДИВЕЙ-Ж-21 
 � Коррозионностойкие РАДИВЕЙ-К-21
 � Коррозионностойкие теплостойкие РАДИВЕЙ-Т-21

Обозначение  
вентилятора

Типоразмер  
двигателя

Производи-
тельность,  
тыс. м3/час

Полное 
 давление,  

Па

Частота враще-
ния рабочего 
колес, 1/мин

Мощность,  
кВт

Масса, кг,  
не более Вибро изоляторы

РАДИВЕЙ-…- 21-2

АИР 56 В4 0,6 – 0,9 260 – 270 

1500

0,18 14,5

ДО-38  
4 шт .

АИР 63 А4 0,6 – 1,15 260 – 265 0,25 15,8

АИР 63 В4 0,6 – 1,15 260 - 265 0,37 16,7

АИР 80 А2 1,3 – 2,0 1200 - 1250
3000

1,5 25

АИР 80 В2 1,3 – 2,5 1200 - 1200 2,2 26,9

РАДИВЕЙ-…- 21-2,5

АИР 71 А4 1,1 – 1,8 430 - 500
1500

0,55 27,1

АИР71 В4 1,1 – 2,2 430 - 510 0,75 27,4

АИР 90 L2 2,4 – 2,7 1950 - 2000

3000

3 36,6

АИР 100 S2 2,4 – 3,4 1950 - 2200 4 42,1

АИР 100 L2 2,4 – 4,4 1950 - 2300 5,5 48

РАДИВЕЙ-…- 21-3,15

АИР 71 В6 1,5 – 2,7 330 - 370
1000

0,55 34

АИР 80 А6 1,5 – 3,5 330 - 360 0,75 36,2

АИР 80 В4 2,3 – 3,5 800 - 880
1500

1,5 38,4

АИР 90 L4 2,3 – 5,1 800 - 850 2,2 43,2

РАДИВЕЙ-…- 21-4

АИР 90 L6 3,5 – 5,2 550 - 620
1000

1,5 58,7

ДО40  
4 шт .

АИР 100 L6 3,5 – 7,3 550 - 630 2,2 68,7

АИР 100 L4 5,2 – 6,0 1320 - 1400

1500

4 66,7

АИР 112 М 4 5,2 – 8,3 1320 - 1520 5,5 88,9

АИР 132 S4 5,2 – 10,8 1320 - 1550 7,5 109,5

РАДИВЕЙ-…- 21-5

АИР 112 МВ6 6,0 – 8,4 950 - 1070

1000

4 139

ДО41  
4 шт .

АИР 132 S6 6,0 – 11,5 950 - 1120 5,5 160

АИР 132 М6 6,0 – 14,5 950 - 1180 7,5 176

АИР 132 М4 9,0 – 11,0 2200 - 2350

1500

11 176

АИР 160 S4 9,0 – 14,5 2200 - 2500 15 218

ДО-41  
6 шт .

АИР160 М4 9,0 – 17,0 2200 - 2550 18,5 243

АИР 180 S4 9,0 – 20,0 2200 - 2500 22 268

АИР 180 М4 9,0 – 23,0 2200 - 2400 30 278

* Рекомендуется применять виброизоляторы при комплектации двигателями на 3000 об/мин

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.
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 � Взрывозащищенные из разнородных металлов РАДИВЕЙ-В-21 
 � Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали РАДИВЕЙ-ВК-21 
 � Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов РАДИВЕЙ-ВК3-21
 � Взрывозащищенные для водорода РАДИВЕЙ-ВВ-21
 � Взрывозащищенные коррозионностойкие для водорода РАДИВЕЙ-ВКВ-21

Обозначение  
вентилятора

Типоразмер  
двигателя

Производи-
тельность,  
тыс. м3/час

Полное 
 давление,  

Па

Частота враще-
ния рабочего 
колес, 1/мин

Мощность,  
кВт

Масса, кг,  
не более Вибро изоляторы

РАДИВЕЙ-…- 21-2

АИМ 63 А4 0,6 – 1,15 260 - 265
1500

0,25 22,3

ВР-201 
4 шт .

АИМ 63 В4 0,6 – 1,15 260 - 265 0,37 23,9

АИМ 80 А2 1,3 – 2,0 1200 - 1250
3000

1,5 35,6

АИМ 80 В2 1,3 – 2,5 1200 - 1200 2,2 36,3

РАДИВЕЙ-…- 21-2,5

АИМ 71 А4 1,1 – 1,8 430 - 500
1500

0,55 35,8

АИМ71 В4 1,1 – 2,2 430 - 510 0,75 35,9

АИМ 90 L2 2,4 – 2,7 1950 - 2000

3000

3 58,9

АИМ 100 S2 2,4 – 3,3 1950 - 2200 4 65,1

АИМ 100 L2 2,4 – 4,4 1950 - 2300 5,5 71

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

Обозначение  
вентилятора

Типоразмер  
двигателя

Производи-
тельность,  
тыс. м3/час

Полное 
 давление,  

Па

Частота враще-
ния рабочего 
колес, 1/мин

Мощность,  
кВт

Масса, кг,  
не более Вибро изоляторы

РАДИВЕЙ-…- 21-6,3

АИР 132 М8 9,2 – 13,0 890 - 980

750

5,5 214

ДО-42 
4 шт .

АИР 160 S8 9,2 – 17,0 890 - 1040 7,5 256

АИР 160 М8 9,2 – 23,0 890 - 1020 11 281

АИР 160 S6 12,3 – 15,0 1580 - 1700

1000

11 268

АИР 160 M6 12,3 – 19,5 1580 - 1800 15 293

АИР 180 M6 12,3 – 24,0 1580 - 1820 18,5 328

АИР 200 M6 12,3 – 28,0 1580 - 1800 22 403 ДО-42  6 шт .

РАДИВЕЙ-…- 21-8

АИР 180 M8 19,0 – 22,5 1430 - 1530

750

15 398

ДО-43 
4 шт .

АИР 200 M8 19,0 – 27,5 1430 - 1620 18,5 473

АИР 200 L8 19,0 – 32,0 1430 - 1640 22 513

АИР 225 M8 19,0 – 41,0 1430 - 1630 30 558

АИР 225 M6 24,5 – 31,0 2600 - 2750

1000

37 589

АИР 250 S6 24,5 – 37,0 2600 - 2850 45 724 ДО-43 
6 шт .АИР 250 М6 24,5 – 50,0 2600 - 2950 55 760
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Обозначение  
вентилятора

Типоразмер  
двигателя

Производи-
тельность,  
тыс. м3/час

Полное 
 давление,  

Па

Частота враще-
ния рабочего 
колес, 1/мин

Мощность,  
кВт

Масса, кг,  
не более Вибро изоляторы

РАДИВЕЙ-…- 21-3,15

АИМ 71 В6 1,5 – 2,7 330 - 370
1000

0,55 42,1

ВР-201 
4 шт .

АИМ 80 А6 1,5 – 3,5 330 - 360 0,75 45,3

АИМ 80 В4 2,3 – 3,5 800 - 880
1500

1,5 48

АИМ 90 L4 2,3 – 5,1 800 - 850 2,2 60,5

РАДИВЕЙ-…- 21-4

АИМ 90 L6 3,5 – 5,2 550 - 620
1000

1,5 75

АИМ 100 L6 3,5 – 7,3 550 - 630 2,2 83,7

АИМ 100 L4 5,2 – 6,0 1320 - 1400

1500

4 85,7

АИМ 112 М 4 5,2 – 8,3 1320 - 1520 5,5 115

ВР-202 
4 шт .

АИМ 132 S4 5,2 – 10,8 1320 - 1550 7,5 122

РАДИВЕЙ-…- 21-5

АИМ 112 МВ6 6,0 – 8,4 950 - 1070

1000

4 166

АИМ 132 S6 6,0 – 11,5 950 - 1120 5,5 170

АИМ 132 М6 6,0 – 14,5 950 - 1180 7,5 198

АИМ 132 М4 9,0 – 11,0 2200 - 2350

1500

11 187

АИМ 160 S4 9,0 – 14,5 2200 - 2500 15 255

ВР-203 
4 шт .

АИМ160 М4 9,0 – 17,0 2200 - 2550 18,5 291

АИМ 180 S4 9,0 – 20,0 2200 - 2500 22 306

АИМ 180 М4 9,0 – 23,0 2200 - 2400 30 322

РАДИВЕЙ-…- 21-6,3

АИМ 132 М8 9,2 – 13,0 890 - 980

750

5,5 230
ВР-202 
4 шт .

АИМ 160 S8 9,2 – 17,0 890 - 1040 7,5 281

АИМ 160 М8 9,2 – 23,0 890 - 1020 11 321

АИМ 160 S6 12,3 – 15,0 1580 - 1700

1000

11 302

ВР-203 
4 шт .

АИМ 160 M6 12,3 – 19,5 1580 - 1800 15 338

АИМ 180 M6 12,3 – 24,0 1580 - 1820 18,5 353

АИМ 200 M6 12,3 – 28,0 1580 - 1800 22 432

РАДИВЕЙ-…- 21-8

АИМ 180 M8 19,0 – 22,5 1430 - 1530

750

15 411

ВР-203 
6 шт .

АИМ 200 M8 19,0 – 27,5 1430 - 1620 18,5 507

АИМ 200 L8 19,0 – 32,0 1430 - 1640 22 552

АИМ 225 M8 19,0 – 41,0 1430 - 1630 30 586

АИМ 225 M6 24,5 – 31,0 2600 - 2750

1000

37 619

АИМ 250 S6 24,5 – 37,0 2600 - 2850 45 728

АИР 250 М6 24,5 – 50,0 2600 - 2950 55 732

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

Производитель оставляет за собой  право комплектовать вентиляторы другими двигателями 
без  ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.
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Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-21-2  
(n = 3000 об/мин) D = 0,2 м

РАДИВЕЙ-...-21-2  
(n = 1500 об/мин) D = 0,2 м

РАДИВЕЙ-...-21-2,5  
(n = 1500 об/мин) D = 0,25 м

РАДИВЕЙ-...-21-2,5  
(n = 3000 об/мин) D = 0,224 м

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21
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РАДИВЕЙ-...-21-3,15  
(n = 1500 об/мин) D = 0,315 м

РАДИВЕЙ-...-21-3,15  
(n = 1000 об/мин) D = 0,315 м

РАДИВЕЙ-...-21-4  
(n = 1000 об/мин) D = 0,4 м

РАДИВЕЙ-...-21-4  
(n = 1500 об/мин) D = 0,4 м

Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-21-5   
(n = 1500 об/мин) D = 0,4 м

РАДИВЕЙ-...-21-5  
(n = 1000 об/мин) D = 0,5 м

РАДИВЕЙ-...-21-6,3  
(n = 750 об/мин) D = 0,63 м

РАДИВЕЙ-...-21-6,3  
(n = 1000 об/мин) D = 0,63 м
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

РАДИВЕЙ-...-21-8 
(n = 1000 об/мин) D = 0,8 м

РАДИВЕЙ-...-21-8 
(n = 750 об/мин) D = 0,8 м

Аэродинамические характеристики и табличные данные приведены к нормальным атмосферным усло
виям (20 °С; 101,34 кПа), для реальных частот вращения двигателей. 

При применении вентиляторов, перемеща ющих газовоздушные смеси с температурой отличной от 
+20°С, необходимо удостовериться, что потребляемая мощность вентилятора не превышает уста
новочную мощность электродвигателя (см. стр. 7).
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

Габаритные и присоединительные размеры

A

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

H

b

B

Пр0° Пр45° Пр90° Пр135° Пр270° Пр315°

Л0° Л45° Л90° Л135° Л270° Л315°

Положения корпуса вентилятора

Правого вращения

Левого вращения

l
L

h

Г

Б

C 3C 1C 4

Базовая плоскость C

C5 C5

C2C6

C5* C9*C9

C7

C8

Базовая плоскость
N1 отв. d

Вид Б

Вид Г

D2 D

N отв. a

�
 A

1

�
  A

2

�
  A

3

4отв. ∅12

* Только для вентиляторов с N1 = 12

D 1
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

Номер
вентилятора

Размеры, мм

h l Lmax A D D1 D2 a d A1 A2 A3

-2 260 120 470 131 200 230 255

8,5х14

12 140 170 200

-2,5 320 140 570 163,5 250 280 305 12 175 205 235

-3,15 410 162 580 205,5 315 345 375 12 221 251 281

-4 520 192 720 261 400 430 460 12 280 310 340

-5 650 252 1005 326 500 530 560 15 350 380 410

-6,3 720 308 1180 411 630 660 690 15 440 470 500

-8 905 378 1440 520 820 850 880 15 560 600 630

Номер
вентилятора

Размеры, мм
N N1

С C1 C2 C3 C4 C5 C6 С7 C8 С9

-2 37 220 318 184 248 70 28 34 412 178 8 8

-2,5 54,5 220 394 184 248 70 28 34 488 254 8 8

-3,15 72,5 220 418 184 248 70 28 34 512 278 8 8

-4 106 290 536 242 322 100 28 34 638 336 8 8

-5 144 410 750 350 450 100 40 50 890 225 16 12

-6,3 188 460 934 400 512 120 40 90 1080 267 16 12

-8 206 606 1110 536 662 130 40 90 1303 364 16 12

Номер
вентилятора

Размеры, мм

Пр0°; Л0° Пр45°; Л45° Пр90°; Л90° Пр135°; Л135° Пр270°; Л270° Пр315°; Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

-2 392 161 166 349 147 281 354 188 231 455 174 201 354 188 161 455 175 148

-2,5 480 200 198 430 184 338 430 232 280 554 216 247 439 230 200 554 216 184

-3,15 595 248 240 537 230 414 527 288 346 682 268 308 527 288 248 682 268 229

-4 744 313 291 675 288 510 654 362 431 848 338 388 654 362 312 848 338 288

-5 918 388 340 838 356 616 790 450 531 1035 419 481 790 450 388 1035 418 356

-6,3 1145 484 420 1043 444 764 982 562 661 1287 522 600 982 562 484 1287 522 444

-8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564
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Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ®-…-21

Акустические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Синхронная  
частота вращения 
рабочего колеса, 

1/мин

Октавные  уровни звуковой мощности Lwi, дБ, не более,
в полосах среднегеометрических частот, Гц Корректированный  

уровень звуковой  
мощности,

дБА, не более63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

- 2
1330 71 71 75 77 84 70 67 60 86

2850 83 83 88 91 94 95 87 84 99

- 2,5
1350 76 76 77 78 79 74 72 70 83

2850 91 92 92 93 94 95 90 88 100

- 3,15
920 74 74 76 82 69 66 59 56 83

1400 79 79 83 85 91 78 75 68 92

- 4
930 82 83 83 85 81 78 75 68 87

1430 90 92 93 92 94 91 88 75 96

- 5
970 87 88 92 94 90 86 81 73 94

1460 95 96 97 101 103 99 95 88 106

- 6,3
730 88 89 93 95 91 87 82 74 93

975 96 97 101 103 99 95 90 82 110

- 8 
735 96 97 101 103 99 95 90 82 103

985 103 104 108 110 106 102 97 89 110

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетаний при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасыва-
ния уровни звуковой мощности но 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Обозначение вентилятора при заказе: 

РАДИВЕЙ -х -21 -х -х -х -х -х -х

номер вентилятора
индекс аэродинамической схемы и конструктивного исполнения

положение корпуса вентилятора  
(Пр0, Пр45, Пр90, Пр135, Пр270, Пр315,  
Л0, Л45, Л90, Л135, Л270, Л315)

параметры двигателя Nу × n;
Nу – установочная мощность, кВт;
n – синхронная частота вращения, 1/мин .

климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2;  
У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий)

обозначение ТУ

индекс условий применения вентилятора 
(О; Ж; К; Т; В; ВК; ВК3; ВВ; ВКВ; СС; СУ – см . табл . 1)

относительный диаметр рабочего колеса в % (100)
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Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31 
(для замены вентиляторов ВР13230) 

Общие све де ния

 � Высокого давления
 � Одностороннего всасывания
 � Корпус спиральный поворотный
 � Назад загнутые лопатки .

На зна че ние

Применяются в стационарных системах отопления и 
кондиционирования воздуха, вентиляции производ-
ственных, общественных и жилых зданий, а также в дру-
гих санитарно-технических и производственных целях .

Исполнения вентиляторов по условиям применения Таблица 1

Обозначение  
вентиляторов

Исполнения  
венти ляторов  

по усло виям применения
Особенности применения

Температура 
переме щаемой 

среды,  
°С, не более

Технические  
условия

РАДИВЕЙ-О- . . . Общего назначения Предназначены для перемещения воздуха и других 
газовых смесей, не вызывающих ускоренной корро-
зии углеродистых сталей

80

ТУ 4861-002-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-Ж- . . . Общего назначения 
теплостойкие

200

РАДИВЕЙ-К- . . . Коррозионностойкие Предназначены для перемещения газопаровоздуш-
ных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии 
коррозионностойкой стали

80

РАДИВЕЙ-Т- . . . Коррозионностойкие 
теплостойкие

300

РАДИВЕЙ-В- . . . Взрывозащищенные Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА, IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии углеродистых сталей обыкновенного каче-
ства и латуни

80

ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-ВК- . . . Взрывозащищенные 
коррозионностойкие

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей группы IIА,  IIB, не вызывающих ускоренной 
коррозии коррозионностойкой стали и латуни

80

РАДИВЕЙ-ВК3- . . . Взрывозащищенные 
из алюминиевых 
сплавов

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB,  (за исключением взрывоопас-
ных смесей температурных классов T4, T5, T6), не 
вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых 
сплавов

80

РАДИВЕЙ-ВВ- . . . Взрывозащищенные 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии углеродистых 
сталей обыкновенного качества и латуни

80
ТУ 4861-004-
52770486-2003

РАДИВЕЙ-ВКВ- . . . Взрывозащищенные 
коррозионностойкие 
для водорода

Предназначены для перемещения взрывоопасных 
смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не 
вызывающих ускоренной коррозии коррозионно-
стойкой стали и латуни

80
ТУ 4861-004-
52770486-2003
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Условия эксплуатации

 � Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях 
умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150 . 

 � Температура окружающей среды:
– от минус 40 до +40 °С для вентиляторов исполнения У;
– от минус 10 до +50 °С для вентиляторов исполнения Т .

 � Среднее квадратическое значение виброскорости внешних 
источников вибрации в местах установки вентиляторов не 
должно превышать 2 мм/с .

 � Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживае-
мого помещения и за пределами зоны постоянного пре-
бывания людей .

 � Возможность применения вентиляторов для конкретных 
сред, определяется проектной организацией заказчика .

 � Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и 
других невзрывоопасных газовых смесей, не вызывающих 
ускоренной коррозии материалов проточной части венти-
ляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), не 
содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, 
липких и волокнистых материалов, с запыленностью не 
более 0,1 г/м3 .

 � Взрывозащищенные вентиляторы предназначены 
для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей 
категорий IIА, IIВ или категорий IIА, IIВ, IIC  (см . таблицу 1) 
групп Т4, Т3, Т2, Т1 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1, не вызы-
вающих ускоренной коррозии материалов проточной части 
вентиляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/
год), не содержащих липких и волокнистых материалов, с 

запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой не выше 
80 °С,  диапазоном значений абсолютного давления от 0,8 
до 1,1 бар, объёмным содержанием кислорода не более 
21% из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ IEC 60079-
10-1 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; B-IIa «Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ)» .

 � Взрывозащищенные вентиляторы  предназначены для 
размещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 по ГОСТ IEC 
60079-10-1 (В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; В-II; B-IIa по «Правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ)»)

 � Взрывозащищенные вентиляторы не допускается приме-
нять в условиях, где взрывоопасные смеси:
– нагреваются выше температуры их самовоспламенения, 

уменьшенной на 10 °С .
– находятся под избыточным давлением;
– максимальное объёмное содержание кислорода в смеси 

превышает 21%;
– находятся в состоянии насыщения или пересыщения и 

могут привести к скоплению конденсата внутри вентиля-
тора .

 � Маркировка взрывозащиты корпуса вентилятора  
Ex II Gb c T4 X по ГОСТ 31441 .1 .

 � Вентиляторы применяются в подгруппах газов (IIA, IIB, IIC) 
и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 в зависимости от 
маркировки взрывозащиты электродвигателя .

 � Если класс взрывоопасной зоны при заказе не указан, то 
вентилятор изготавливается в исполнении для взрывоо-
пасной зоны класса 2 и подгруппы газов IIВ .

 � Маркировка взрывозащиты электродвигателей для взры-
воопасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1 должна быть:

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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– для категории смеси IIB – не менее 1ExdllBT4, 1ExdllСT4;
– для категории смеси IIC – не менее 1ExdllСT4 .
Степень защиты оболочки должна быть не менее IP54 .
Маркировка взрывозащиты, обозначение подгруппы 
оборудования и взрывоопасной зоны размещения 
вентилятора с электродвигателем должны соответ-

ствовать маркировке взрывозащиты электродвига-
теля.

 � Взрывозащищенные вентиляторы  работают от сети элек-
трического тока с напряжением 380 В и частотой 50 Гц . 
Параметры электрической сети должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 13109 .

Обозначение вентилятора при заказе: 

РАДИВЕЙ -х -31 -х -х -х -х -х -х

номер вентилятора

индекс аэродинамической схемы  
и конструктивного исполнения

положение корпуса вентилятора  
(Пр0, Пр45, Пр90, Пр135, Пр270, Пр315,  
Л0, Л45, Л90, Л135, Л270, Л315)

параметры двигателя Nу × n;
Nу – установочная мощность, кВт;
n – синхронная частота вращения, 1/мин .

климатическое исполнение (У2, Т2)

индекс условий применения вентилятора 
(О; Ж; К; Т; В; ВК; ВК3; ВВ; ВКВ – см . табл . 1)

относительный диаметр рабочего колеса в % (100)

обозначение ТУ

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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Технические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
 

ис
по

лн
ен

ие

От
но

си
те

ль
ны

й  
ди

ам
ет

р к
ол

ес
а Двигатель Частота  

враще ния 
рабочего  

колеса,  
об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса  

вентилятора,
 не более,  

кг

Виброизоляторы

Типо размер Мощность, 
кВт

Произво ди-
тельность, 
103  м3/час

Полное  
давление,  

Па
Тип Кол-во

РАДИВЕЙ- . . .-31-4
1

АИР 71 B4 0,75 1350 0,1-0,3 650-550 66 ДО39 4

АИР 100 S2 4 2900 0,2-0,6 2810-2400 75 ДО39 4

РАДИВЕЙ- . . .-31-5
1

АИР 80 А4 3 1395 1,1-2,7 1110-880 100 ДО40 4

АИР 112 М2 7,5 2850 2,2-4,7 4640-4300 125 ДО40 4

1** АИР 80 А4 3 1395 1,1-2,7 1110-880 180 ДО40 6

РАДИВЕЙ- . . .-31-6,3
1

АИР 180 S2 22 2940 4,6-7,2 7800-7600 330 ДО42 4

АИР 180 М2 30 2940 4,6-12,0 7800-6000 350 ДО42 4

1**
АИР 132 S4 7,5 1810 3,0-4,2 3500-2900 425 ДО42 6

АИР 132 М4 11 2040 3,3-4,6 3980-3960 465 ДО42 6

РАДИВЕЙ- . . .-31-8 1 АИР 132 М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600 385 ДО42 4

1**

АИР 132 М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600 665 ДО43 6

АИР 132 М4 11 1610 5,2-6,9 3900-3800 675 ДО43 6

АИР 160 S4 15 1605 5,2-10,8 3900-3450 725 ДО43 6

АИР 160 S4 15 1803 5,8-7,5 4800-4500 730 ДО43 6

АИР 160 М4 18,5 1803 5,8-10,2 4800-4500 755 ДО43 6

АИР 180 S4 22 1831 5,8-13,2 4800-4100 770 ДО43 6

РАДИВЕЙ- . . .-31-9
1

5А 200 М6 22 1000 1,8-7,3 1850-1700 580 ДО44 4

АИР 180 S4 22 1500 2,6-10,5 4200-3700 510 ДО44 4

РАДИВЕЙ- . . .-31-10
1

АИР 180 М4 30 1470 9,2-16,4 4900-4700 550 ДО44 4

АИР 200 М4 37 1470 9,2-22,0 4900-4000 620 ДО44 4

1**

АИР 200 М4 37 1628 10,4-15,0 6200-6150 935 ДО44 6

АИР 200 L4 45 1628 10,4-20,0 6200-5800 975 ДО44 6

АИР 225 М4 55 1650 10,4-27,0 6200-4800 1040 ДО44 6

РАДИВЕЙ- . . .-31-12,5
1

5А 200 М6 22 977 2,5-5,9* 3110-2720 1025 ДО44 4

5А 200 L6 30 979 2,5-7,2* 3110-2200 1060 ДО44 4

1**

АИР 180 S4 22 960 2,5-7,1* 3000-2130 1310 ДО44 4

АИР 180 М4 30 1060 2,7-7,8* 3660-2590 1330 ДО44 4

5А 200 М4 37 1140 2,9-8,4* 4240-3000 1390 ДО44 4

АИР 200 L4 45 1210 3,1-8,9* 4770-3380 1415 ДО44 4

5А 225 М4 55 1295 3,3-9,6* 5470-3870 1505 ДО45 6

4А 250 S4 75 1435 3,7-10,6* 6720-4760 1660 ДО45 6

4А 250 М4 90 1485 3,8-10,7* 7010-5000 1695 ДО45 6

* Данные производительности указаны в м3/с
** Вентилятор работает с частотным регулятором

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31

Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-31-4

РАДИВЕЙ-...-31-5

РАДИВЕЙ-...-31-4

РАДИВЕЙ-...-31-6,3
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Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-31-6,3

РАДИВЕЙ-...-31-9

РАДИВЕЙ-...-31-8

РАДИВЕЙ-...-31-10

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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Аэродинамические характеристики

РАДИВЕЙ-...-31-10

РАДИВЕЙ-...-31-12,5

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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Номер  
вентилятора

Размеры, мм
A E C D d d1 d2 Lmax L1 L2 L3 L4

4 235 170 130 290 7,3 7,3 12 488 140 320 – 3
5 300 200 150 336 9 9 15 690 155 220 220 103

6,3 378 255 190 430 11 9 15 890 190 645 – 22
8 480 320 240 530 15 13 15 900 215 420 – 14
9 540 360 225 420 13 13 20 950 175 700 – 47
10 600 400 300 645 15 13 15 1090 228 300 490 7

12,5 750 500 375 850 10 10 24 1437 368 870 – 154

Габаритные и присоединительные размеры

РАДИВЕЙ-...-31

Номер  
вентилятора

Размеры, мм
N N1 N2 n1 n2L5 h t1 t2 T1 T2 T3 T4

4 300 385 100 85 200 170 210 170 8 8 4 2 2
5 340 550 100 100 200 100 242 194 8 10 6 2 1

6,3 468 600 100 100 200 100 298 245 12 10 4 2 1
8 556 800 100 100 200 100 370 292 12 14 4 2 1
9 710 900 104 100 416 100 416 280 12 14 4 4 1
10 874 950 150 150 450 150 450 352 12 12 6 3 1

12,5 1040 1190 100 100 500 300 560 440 16 20 4 5 –

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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Положение корпуса вентилятора РАДИВЕЙ-...-31

Номер  
вентилятора

Размеры, мм

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90° Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

4 701 419 313 537 240 267 701 419 253 620 352 240 565 313 419 538 240 352

5 885 352 390 686 371 334 885 352 315 742 333 315 705 315 533 686 371 439

6,3 1110 445 492 866 468 421 1110 445 398 964 421 398 890 398 665 866 468 543

8 1393 832 622 1085 493 532 1393 832 502 1215 683 493 1124 622 832 1085 493 683

9 1548 920 695 1192 531 594 1548 920 560 1364 770 531 1255 695 920 1192 531 770

10 1722 702 776 1339 739 664 1722 702 672 1507 664 600 1403 627 1020 1339 739 843

12,5 2133 1263 963 1654 737 823 2133 1264 776 1873 1050 737 1739 963 1264 1653 737 1050

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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Акустические характеристики

Номер  
вентилятора

Частота враще ния 
рабочего колеса,  

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lpi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

5 1395 81 82 85 80 76 72 64 86

2850 88 97 98 101 96 92 88 104

6,3 2940 92 97 102 103 99 97 92 107

2040 93 96 98 97 96 87 78 101

2045 95 98 100 99 98 89 80 103

8 1450 92 94 97 99 98 97 88 79

1625 94 97 100 102 101 100 91 82

1810 97 99 102 104 103 102 93 84

10 1470 95 98 103 104 100 98 93 81

1650 100 104 107 109 108 107 98 89

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасыва-
ния уровни звуковой мощности на 3 dБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 dБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Вентиляторы радиальные высокого давления РАДИВЕЙ-...-31
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Общие све де ния

 � Среднего давления
 � Одностороннего всасывания
 � Корпус – спиральный поворотный
 � Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
 � Количество лопаток рабочего колеса – 6
 � Варианты направления вращения – правое, левое
 � Изготавливаются по 1-й и 5-й конструктивным 
схемам, отличающимся способом крепления рабо-
чего колеса (непосредственно на вал двигателя 
или посредством клиноременной передачи соот-
ветственно) .

На зна че ние

 � Системы вентиляции роизводственных, обще-
ственных и жилых зданий

 � Системы кондиционирования воздуха
 � Системы пылеочистных установок и пневмотран-
спорта

 � Системы и установки удаления древесной пыли 
и стружки от деревообрабатывающих станков

 � Системы транспортирования зерна и отходов, 
хлопка, шерсти и подобных материалов

 � Предназначены для перемещения невзрывоопас-
ных неабразивных пылегазовоздушных смесей с 
температурой не выше 80 °С с содержанием пыли 
и других механических твердых примесей в коли-
честве не более 0,6 кг/м3 при отсутствии липких 
веществ и волокнистых материалов .

Условия эксплуатации

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного 
(У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей 
(3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150 .

При обеспечении защиты электродвигателя от атмос-
ферных воздействий (осадков) допускается эксплуа-
тация вентиляторов в условиях умеренного климата 
и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 
15150 .

Допустимая температура окружающей среды от минус 
40 °С до плюс 40 °С .

Ва ри ан ты изготовления

Пылевые общепромышленные, материал - углеродистая сталь   - П 
Пылевые коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь  - К1
Пылевые взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов,  
материал – углеродистая сталь, латунь  - ПВ1 
Пылевые взрывозащищенные коррозионностойкие, исполнение  
из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь  - ПВ4
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Технические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
 

ис
по

лн
ен

ие Двигатель Частота  
враще ния  
рабочего  

колеса,  
об/мин

Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы Масса  
вентилятора,

 не более,  
кгТипо размер Мощность, 

кВт

Произво ди-
тельность, 
103  м3/час

Полное  
давление,  

Па
Тип Кол-во

ВЦП 7-40-2,5 1 5А80МА2 1,5 2850 0,73-1,4 1130-1040 ДО38 4 23

5А80МВ2 2,2 2850 0,73-1,5 1130-860 ДО38 4 24,5

ВЦП 7-40-3,15 1 5А80МВ2 2,2 2800 1,53-2,8 1790-1650 ДО38 4 36

АИР90L2 3 3000 1,53-3,3 1790-1150 ДО38 4 37

АИР100S2 4 2850 1,53-3,3 1790-1150 ДО38 4 38

ВЦП 7-40-4 1 АИР100S2 4 2870 2,5-4,9 2790-2700 ДО39 4 54

АИР100L2 5,5 2870 2,5-6,2 2790-1650 ДО39 4 70,5

АИР112М2 7,5 3000 2,5-6,2 2790-1650 ДО39 4 81

ВЦП 7-40-5 1 АИР112МА6 3 1000 2,2-5,0 1020-780 ДО40 4 120

АИР112М4 5,5 1450 2,2-5,0 1020-780 ДО40 4 165

АИР132S4 7,5 1500 2,2-5,2 1020-780 ДО40 4 182

АИР132М4 11 1500 2,2-5,2 1020-780 ДО40 4 220

АИР160S4 15 1500 2,2-5,2 1020-780 ДО40 4 280

ВЦП 7-40-5 5 АИР112М4 5,5 1620 2,4-5,5 1280-970 ДО42 6 351

АИР112М4 5,5 1810 2,7-6,2 1600-1220 ДО42 6 360

АИР112М4 5,5 2030 3,0-5,2 2000-1840 ДО42 6 362

АИР132S4 7,5 1631 3,0-7,3 2000-1600 ДО42 6 366

АИР132S4 7,5 1813 3,0-7,3 2000-1600 ДО42 6 368

АИР132S4 7 .5 2030 3,4-7 .3 2550-1600 ДО42 6 387

АИР132S4 7 .5 2285 3,4-5 .8 2550-2350 ДО42 6 389

АИР132M4 11 1637 3,7-7 .2 3250-2700 ДО42 6 393

АИР132М4 11 1819 3,7-7,2 3250-2700 ДО42 6 395

АИР132М4 11 2037 3,7-7,2 3250-2700 ДО42 6 398

АИР132М4 11 2285 3,4-8,0 2550-2000 ДО42 6 411

АИР132M4 11 2575 3,7-7,2 3250-2700 ДО42 6 422

АИР160S4 15 1611 3,7-9,0 3250-2450 ДО42 6 430

АИР160S4 15 1812 3,7-9,0 3250-2450 ДО42 6 432

АИР160S4 15 2030 3,7-9,0 3250-2450 ДО42 6 434

АИР160S4 15 2256 3,7-9,0 3250-2450 ДО42 6 438

АИР160S4 15 2575 3,7-9,0 3250-2450 ДО42 6 476

ВЦП 7-40-6,3 1 АИР132S4 7,5 1500 5,7-9,4 1690-1450 ДО41 4 200

АИР132М4 11 1450 5,7-9,4 1690-1450 ДО41 4 245

АИР160S4 15 1500 5,7-9,4 1690-1450 ДО41 4 285

ВЦП 7-40-6,3 5 АИР132S4 7,5 1450 6,3-10,5 1690-1450 ДО42 6 460

АИР132S4 7,5 1624 6,3-10,5 1690-1450 ДО42 6 460

АИР132M4 11 1615 6,3-10,5 2100-1800 ДО42 6 492

АИР160S4 15 1624 7,0-11,0 2600-2300 ДО42 6 510
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Типоразмер  
вентилятора

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
 

ис
по

лн
ен

ие Двигатель Частота  
враще ния  
рабочего  

колеса,  
об/мин

Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы Масса  
вентилятора,

 не более,  
кгТипо размер Мощность, 

кВт

Произво ди-
тельность, 
103  м3/час

Полное  
давление,  

Па
Тип Кол-во

ВЦП 7-40-6,3 5 АИР160S4 15 1810 7,0-11,0 2600-2300 ДО42 6 541

АИР160M4 18,5 1810 7,0-13,5 2600-2100 ДО42 6 554

АИР160M4 18,5 1624 8,0-10,4 3300-3100 ДО42 6 560

АИР160M4 18,5 2040 8,0-10,4 3300-3100 ДО42 6 582

АИР180S4 22 1641 8,0-13,2 3300-2900 ДО42 6 560

АИР180S4 22 1831 8,0-13,2 3300-2900 ДО42 6 562

АИР180S4 22 2040 8,0-13,2 3300-2900 ДО42 6 566

АИР180S4 22 2271 8,0-13,2 3300-2900 ДО42 6 570

ВЦП 7-40-8 1 АИР160M4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 ДО43 4 427

АИР180S4 22 1500 8,0-16,0 2600-2200 ДО43 4 427

АИР180M4 30 1500 8,0-16,0 2600-2200 ДО43 4 427

АИР200M4 37 1500 8,0-16,0 2600-2200 ДО43 4 427

ВЦП 7-40-8 5 АИР160M4 18,5 1310 8,0-16,0 2600-2200 ДО43 6 700

АИР160M4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 ДО43 6 715

АИР180S4 22 1323 8,7-14,0 3200-2900 ДО43 6 720

АИР180S4 22 1450 8,0-19,0 2600-1950 ДО43 6 733

АИР180S4 22 1615 8,7-14,0 3200-2900 ДО43 6 729

АИР180М4 30 1328 10,0-15,5 4000-3600 ДО43 6 740

АИР180M4 30 1615 8,7-22,0 3200-2450 ДО43 6 744

АИР180M4 30 1810 10,0-15,0 4000-3600 ДО43 6 758

АИР200M4 37 1323 10,0-20,0 4000-3400 ДО43 6 780

АИР200M4 37 1470 10,0-20,0 4000-3400 ДО43 6 786

АИР200M4 37 1615 8,7-22,5 3200-2350 ДО43 6 837

АИР200M4 37 1810 10,0-20,0 4000-3400 ДО43 6 844

АИР200L4 45 1328 10,0-25,0 4000-2900 ДО43 6 860

АИР200L4 45 1470 10,0-25,0 4000-2900 ДО43 6 865

АИР200L4 45 1638 10,0-25,0 4000-2900 ДО43 6 870

АИР200L4 45 1810 10,0-25,0 4000-2900 ДО43 6 884

ВЦП 7-40-10 1 АИР160М8 11 750 2,5-6,8 1080-770 ДО43 6 680

АИР200M6 22 1000 3,4-9,0 1990-1400 ДО43 6 680

АИР200L6 30 1000 3,4-9,2 2000-1420 ДО43 6 720

ВЦП 7-40-10 5 АИР200L6 30 1080 2,5-8,0 1100-4400 ДО43 6 1030

ВЦП 7-40-12 1 АИР225M8 30 750 5,3-13,5 1760-1250 ДО43 6 985

АИР250M6 55 1000 6,7-12,0 3170-3000 ДО43 6 1165

АИР180S4 75 1000 6,7-18,0 3170-2300 ДО43 6 1415

ВЦП 7-40-12 5 АИР250М6 55 1000 5,0-12,0 1800-3000 ДО43 6 1590
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Аэродинамические характеристики

ВЦП 7-40 №4 исп. 1

ВЦП 7-40 №3,15 исп. 1

ВЦП 7-40 №5 исп. 5

ЦП 7-40 №2,5 исп. 1
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

ВЦП 7-40 №10 исп. 1

ВЦП 7-40 №8 исп. 5

ВЦП 7-40 №12,5 исп. 1

ВЦП 7-40 №6,3 исп. 5



170

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020

Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Номер  
вентилятора

Размеры, мм

A A1 A2 C C1 C2 C3 C4 D D1 L T1 T2

2,5 163 130 130 258 220 282 80 80 140 170 465 209 186

3,15 205 168 150 293 256 348 80 80 215 245 570 254 221

4 175 320 285 480 415 590 – – 262 294 795 320 285

5 250 200 200 540 390 638 – – 350 390 950 342 342

6,3 315 300 300 591 502 810 – – 440 500 1040 418 418

8 400 400 400 766 730 922 – – 560 610 1345 520 520

10 600 600 600 875 1040 1100 – – 700 745 1590 660 660

Габаритные и присоединительные размеры ВЦП 7-40 (исполнение 1)

ВЦП 7-40-2,5...3,15 (исполнение 1)
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Номер  
вентилятора

Размеры, мм

a1 a2 d d1 h n n1 n3 n4 t1 t2 l

2,5 175 150 7 7 300 8 12 2 2 65 65 106

3,15 221 189 7 7 360 8 8 1 1 168 150 132

4 276 236 7 7 400 8 12 3 3 105 95 171

5 300 300 11 11 500 8 12 2 2 100 100 250

6,3 378 378 11 11 670 8 16 3 3 100 100 303

8 480 480 11 11 750 12 20 4 4 100 100 388

10 610 610 11 11 1035 16 28 6 6 100 100 408

ВЦП 7-40-4...10 (исполнение 1)
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Габаритные и присоединительные размеры ВЦП 7-40 (исполнение 5)

Номер  
вентилятора

Размеры, мм
A A1 A2 C C1 C2 C3 D D1 L T1 T2

4 175 320 285 531 677 660 --- 262 294 840 320 285

5 250 200 200 563 698 410 570 350 390 931 342 342

6,3 315 300 300 615 825 352 662 440 500 1036 418 418

8 400 400 400 679 942 500 834 560 610 1100 520 520

10 600 600 600 864 1199 789 801 700 745 1392 660 660

12,5 750 750 750 987 1460 880 1088 875 925 1650 925 925

Номер  
вентилятора

Размеры, мм
a1 a2 d d1 d2 h n n1 n3 n4 t1 t2 l

4 276 236 7 7 14 400 8 12 3 3 105 95 171

5 300 300 11 11 16 500 8 12 2 2 100 100 250

6,3 378 378 11 11 14 670 8 16 3 3 100 100 303

8 480 480 11 11 14 750 12 20 4 4 100 100 388

10 610 610 11 11 16 1035 16 28 6 6 100 100 408

12,5 875 875 11 11 20 1330 16 28 6 6 125 125 541
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Положение корпуса вентилятора

Номер  
вентилятора

Размеры, мм
Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90° Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

2,5 468 191 183 412 175 326 405 222 277 532 206 237 405 222 191 532 206 175

3,15 596 248 243 530 230 418 526 283 348 683 265 300 526 283 248 683 265 230

4 611 256 243 542 242 422 528 286 355 693 271 300 528 286 256 693 271 242

5 773 333 333 700 315 547 701 368 440 897 350 385 701 368 333 897 350 315

6,3 978 423 401 887 402 676 866 465 555 1120 444 486 866 465 423 1120 444 402

8 1201 524 500 1109 494 833 1084 584 677 1387 554 614 1084 584 524 1387 554 494

10 1665 710 615 1520 660 1110 1424 810 955 1870 760 860 1424 810 710 1870 760 660

Номер  
вентилятора

Размеры, мм
Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90° Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

2,5 468 191 183 412 175 326 405 222 277 532 206 237 405 222 191 532 206 175

3,15 596 248 243 530 230 418 526 283 348 683 265 300 526 283 248 683 265 230

4 611 256 243 542 242 422 528 286 355 693 271 300 528 286 256 693 271 242

5 773 333 333 700 315 547 701 368 440 897 350 385 701 368 333 897 350 315

6,3 978 423 401 887 402 676 866 465 555 1120 444 486 866 465 423 1120 444 402

8 1201 524 500 1109 494 833 1084 584 677 1387 554 614 1084 584 524 1387 554 494

10 1665 710 615 1520 660 1110 1424 810 955 1870 760 860 1424 810 710 1870 760 660

ВЦП 7-40  
(исполнение 1)

ВЦП 7-40 
(исполнение 5)
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Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40

Акустические характеристики

Номер  
вентилятора

Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

5 1810 90 92 96 95 92 91 85 76 97

2030 95 97 101 100 97 96 90 81 102

2285 97 99 103 102 99 98 92 83 104

2575 102 104 108 107 104 103 97 88 109

6,3 1615 96 98 102 101 98 97 91 82 103

1810 101 103 107 106 103 102 96 87 108

2040 102 104 108 107 104 103 97 88 109

8 1450 110 114 115 112 108 106 99 92 116

1615 110 114 115 112 108 106 99 92 116

1810 111 115 116 113 109 107 100 93 117

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасыва-
ния уровни звуковой мощности на 3 dБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 dБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентиляторы осевые ВО 06-300

Общие све де ния

 � Низкого давления
 � Одностороннего всасывания
 � Количество лопаток – 3

На зна че ние

Применяются в стационарных системах вентиляции 
и воздушного отопления производственных, обще-
ственных, жилых зданиях .

Ва ри ан ты изготовления

Общего назначения из углеродистой стали  
ВО 06-300
Взрывозащищенные из разнородных металлов  
ВО 06-300 Р, В (В1)
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов  
ВО 06-300 ВКЗ (В2)

Условия эксплуатации

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного 
(У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории 
размещения по ГОСТ 15150 .

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных 
воздействий допускается использование вентиля-
торов в условиях умеренного климата 1-й категории 
размещения .

Температура окружающей среды от –40 °С до +40 °С 
(45 °С для вентиляторов тропического исполнения) .

Вентиляторы используются для перемещения воз-
духа и других газовых смесей с содержанием пыли и 
твердых примесей не более 10 мг/м3, не содержащих 
липких веществ и волокнистых материалов .

Ограничения условий эксплуатации взрывозащищен-
ных вентиляторов – см . приложение «Исполнение 
вентиляторов по назначению и материалам» .

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300

Типоразмер  
вентилятора

Двигатель Частота  
враще ния  
рабочего  

колеса,  
об/мин

Параметры в рабочей зоне Масса  
вентилятора,

 не более,  
кгТипо размер Мощность, 

кВт

Произво ди-
тельность, 
103  м3/час

Полное  
давление,  

Па

№3,15 АИР56В4 0,18 1500 2,0-2,8 50-10 11,5

№4

АИР56А4 0,12 1500 2,0-3,2 90-25 13,5

АИР63А4 0,25 1500 2,0-3,2 90-25 15,5

АИР71А2 0,75 3000 4,2-6,8 410-110 18,4

№5
АИР63В4 0,37 1500 4,8-7,1 128-62 20,7

АИР71А4 0,55 1500 4,8-7,1 128-62 22,5

№6,3
АИР80А4 1,1 1500 9,6-15,0 213-110 34,5

АИР80А6 0,75 1000 6,4-10,5 96-50 35

№8
4АМ80А6 0,75 1000 13,9-18,3 121-81 59,8

4АМ100S4 3,0 1500 21,4-28,2 296-185 75

№10 4АМ112МА6 3,0 1000 28,0-36,9 207-136 105,5

№12,5 4АМ132S8 4,0 750 41,4-54,5 186-122 214,5
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Вентиляторы осевые ВО 06-300

Аэродинамические характеристики

ВО 06-300-3,15

ВО 06-300-5

ВО 06-300-4

ВО 06-300-6,3
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Вентиляторы осевые ВО 06-300

ВО 06-300-8

ВО 06-300-12,5

ВО 06-300-10
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Вентиляторы осевые ВО 06-300

Номер  
вентилятора

Размеры, мм
D D1 D2 D3 d d2 A Bmax b C H h N

3,15 315 320 350 370 8 12 270 269 135 95 452 240 8

4 400 405 430 455 10 12 350 316 160 120 524 270 8

5 500 510 535 560 10 12 450 346 200 155 615 335 8

6,3 630 640 660 690 10 12 550 396 250 200 745 400 8

8 800 820 850 880 10 14 750 478 320 265 955 515 8

10 1000 1005 1040 1102 14 14 900 543 400 330 1201 650 16

12,5 1250 1266 1310 1362 14 14 1100 643 460 350 1431 750 24

Габаритные и присоединительные размеры

Акустические характеристики

Номер  
вентилятора

Частота враще ния 
рабочего колеса, 

об/мин

Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц Корр. уровень  
звук. мощности,  

дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4 1460 73 80 78 78 74 68 61 55 84

5 1460 84 85 85 84 81 75 67 60 90

6,3 
980 82,5 83 85 85 81 75 68 61 90

1460 91,5 92 94 94 90 84 77 70 99

8 
920 91 93 94 95 91 86 76 71 100

1420 100 102 103 104 100 95 85 80 109

10 950 99 101 102 103 99 94 84 79 108

12,5 720 100 102 103 104 100 95 85 80 109

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасыва-
ния уровни звуковой мощности на 3 dБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 dБ выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентиляторы осевые струйные ВC-10-400

Общие све де ния

ТУ 4861-041-00270366-96
При использовании этих вентиляторов без воздухо-
водов можно получить струи большой длительности .

 � Максимальная скорость на оси струи с расстояни-
ем уменьшается

 � Расход линейно увеличивается за счет турбулент-
ного обмена между струей и неподвижным воз-
духом . В результате этого эффекта, располагая 
очень небольшой исходной мощностью, можно 
перемещать значительные массы воздуха .

Объем перемещаемого воздуха на расстоянии рав-
ном дальнобойности струи струйных вентиляторов в 
40 раз больше, чем в выходном сечении .

На зна че ние

 � Для совместной работы с системами вентиляции 
или самостоятельной вентиляции помещений

 � Подача струи воздуха на большие расстояния 
(расстояние от выходного сечения вентилятора 
до сечения, в котором скорость составляет 0,5 м/с)

Исполнение вентилятора:

подвесной, напольный, настенный .

Область применения

 � Локальная вентиляция рабочих мест на расстоянии 
30 метров

 � Вентиляция складов, «горячих цехов» и других про-
изводственных помещений с высоким тепловыделе-
нием (электростанции), помещений для скота и птицы

 � Вентиляция помещений с большим сосредоточе-
нием людей (киноконцертные залы, крытые стади-
оны, магазины, дискотеки, казино и т .д .)

 � Проветривание тоннелей и сушка различных поме-
щений, емкостей

 � Охлаждение оборудования, горячих материалов

Технические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Двигатель Частота  
враще ния  
рабочего  

колеса,  
об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса,  
кг

Типо размер Мощность, 
кВт

Произво ди-
тельность, 
103  м3/час

Дально- 
бойность,  

м

ВС-10-400-4 АИР56В4 0,18 1500 4700 20 14

ВС-10-400-6,3 АИР71В4 0,75 1500 15000 55 26
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Вентиляторы осевые струйные ВC-10-400

Колесо
Корпус
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Крепление струйного вентилятора к фермам, перекрытию тремя подвесками

ВС-10-400-4

ВС-10-400-6,3

Крепление струйного вентилятора

Крепление на стойке

Габаритные и присоединительные размеры
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Установки электроручные вентиляторные ЭРВ 72-2 и ЭРВ 72-3

Общие све де ния

 � Низкого давления
 � Одностороннего всасывания
 � Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
 � Количество лопаток рабочего колеса – 12
 � Направление вращения – правое
 � Положение корпуса – 0 .

Варианты исполнения

Установки электроручные вентиляторные подразде-
ляются на два типа:
1 тип – установка ЭРВ 72-2, приводимая в движение 
при ручном приводе двумя людьми;
2 тип – установка ЭРВ 72-3, приводимая в движение 
при ручном приводе тремя людьми .
Каждая установка состоит из радиального вентиля-
тора (ВР80-75-ЗД5 с рабочим колесом 0,95Дн для 
ЭРВ 72-2 и ВР80-75-4 с рабочим колесом 1,05Дн для 
ЭРВ 72-3), редуктора, муфты сцепления и рукоятки .

На зна че ние

 � Предназначены для подачи воздуха в помещения 
различных сооружений в режиме чистой венти-
ляции и могут работать как от электрической сети 
(U = 380В), так и от ручного привода .

 � Применяются в системах вытяжной и приточной 
вентиляции в основном для объектов граждан-
ской обороны, могут применяться для вентиляции 
колодцев и других инженерных сооружений в 
условиях отсутствия электропитания .

Условия эксплуатации

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного 
(У) климата третьей категории размещения по ГОСТ 
15150 . Температура окружающей среды от минус 
40 °С до +40 °С . Температура среды, перемещаемой 
вентиляторами до +80 °С . 
Вентиляторы используются для перемещения воз-
духа и других газовых смесей с содержанием пыли и 
твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержа-
щих липких веществ и волокнистых .

Технические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Ко
нс
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Двигатель Частота  
враще ния  
рабочего  

колеса,  
об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса,  
кг

Виброизоляторы

Типо размер Мощность, 
кВт

Произво ди-
тельность, 
103  м3/час

Дально- 
бойность,  

м
Тип Кол-во

ЭРВ 72-2 1 0,95 АИР63А4 0,25 1350 0,7-1500 290-160 90 ДО-38              4

ЭРВ 72-3 1 1,05 АИР71А6 0,37 935 1300-2700 260-160 116 ДО-39              4
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Установки электроручные вентиляторные ЭРВ 72-2 и ЭРВ 72-3

Габаритные и присоединительные размеры

1. Вентилятор; 
2. Редуктор; 
3. Муфта зубчатая; 
4. Рукоятка.

Вентилятор
Размеры, мм

А Б В Г Д Е Ж И К Л М О П Р У В

ЭРВ 72-2 1207 560 592 340 345 602 177 393 633 208 255 368 256 400 147 224

ЭРВ 72-3 1513 650 711 370 430 742 205,5 470 770 260 310 406 315 600 173 280
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Агрегаты приточные канальные  
(центральные кондиционеры) АПК-ИННОВЕНТ

Технические условия – ТУ 48630015277048604 

Общие све де ния

 � 11 ти по раз ме ров с про из во ди тель но с тью от 200 
до 135 000 м3/час . 

 � Раз лич ные теп ло но си те ли – во да, пар, эле к т ри че-
ст во, газ .

 � Блоч ная кон ст рук ция, ком по ну е мая из функ ци о-
наль ных бло ков . Каж дый блок пред став ляет со бой 
же ст кую са мо не су щую кон ст рук цию .

 � Встро ен ная си с те ма шу мо по гло ще ния, поз во ля ю-
щая сни зить уров ни кор пус но го шу ма на 10 дБА, 
а шу ма на вы хо де из ус та нов ки на 59 дБА . 

 � Для за щи ты аг ре га тов, ре гу ли ро ва ния и уп рав ления 
их па ра ме т ра ми спе циа ли с та ми «ИН НО ВЕНТ» раз-
ра бо та на и вы пу с ка ет ся гам ма си с тем ав то ма ти че-
с ко го уп рав ле ния . 

 � По став ка осу ще ств ля ет ся в со бран ном или ра зо-
бран ном (по блоч но) ви де, в за ви си мо с ти от тре бо-
ва ний за каз чи ка и ти по раз ме ра аг ре га та . Базовая 
постав ка до № 6,3 вклю чи тель но – в со бран ном 
ви де или по блокам . По став ка боль ших типо раз ме-
ров – по функ ци о наль ным бло кам, в за ви си мо с ти 
от ком плек та ции, мо гут осу ще ств лять ся сле ду ю-
щие ре жи мы об ра бот ки воз ду ха:

 � очи ст ка;
 � на грев/ох лаж де ние;
 � ув лаж не ние;
 � ре цир ку ля ция; 
 � ути ли за ция (ре ку пе ра ция) теп ла .

АПКИННОВЕНТ мо гут ра бо тать как на на руж ном 
воз ду хе, так и в ре жи ме пол ной или ча с тич ной 
ре цир ку ля ции . На грев воз ду ха мо жет осу ще ств ля ть ся 
с уче том ча с тич ной ути ли за ции теп ла вы бра сы ва е мо-
го воз ду ха . Воз мож на ком плек та ция аг ре га та ре зерв-
ным вен ти ля то ром .
Раз да ча воз ду ха от АПКИН НО ВЕНТ мо жет осу ще ств-
лять ся как по се ти воз ду хо во дов, так и не по сред ст-
вен но в по ме ще ние .

Варианты исполнений:
 � общепромышленное 
 � взрывозащищенное
 � северное 
 � уличное 
 � сейсмостойкое 
 � сейсмоударостойкое 
 � медицинское 

Назначение и условия эксплуатации

АПК-ИННОВЕНТ (исполнения «С» и «О»), АПК-
ИННОВЕНТ-У предназначены для использования в 
промышленном и гражданском строительстве, в том 
числе в общественном и жилищном и могут при-
меняться в качестве вентиляционных и отопительно-
охладительных установок в системах вентиляции, 
кондиционирования и отопления, для эксплуатации 
на открытом воздухе без навесов и т .п . дополнитель-
ных мер защиты, а также в технологических установ-
ках . Агрегаты предназначены для обработки воздуха, 
не содержащего включений, агрессивных к сталям 
обыкновенного качества, а также взрывоопасных сме-
сей, липких, волокнистых и абразивных материалов, 
с запыленностью не более 100 мг/м3 .
АПК-ИННОВЕНТ-СС сейсмостойкого исполнения раз-
работаны с учётом стойкости к воздействию земле-
трясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 на 
уровне 15 м над нулевой отметкой, предназначены 
для атомных станций (АС) и размещения в реактор-
ных зданиях или зданиях размещения оборудова-
ния, относящегося к классам безопасности 1 и 2 по 
ПНАЭГ-1-011 и до 70 м над нулевой отметкой для 
изделий, предназначенных для применения на объ-
ектах, не отнесенных к АС .
АПК-ИННОВЕНТ-CУ сейсмоударостойкого исполне-
ния разработаны с учётом стойкости к воздействию 
сейсмического удара . АПК-ИННОВЕНТ-CУ типораз-

ТУ
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

меров 1,6-6,3 являются стойкими к воздействию 
сейсмического удара с параметрами, заявленными 
в ГОСТ РВ 20 .57 .305-98 (20g), соответствующими 
группе 1 .2 .3 по ГОСТ РВ 20 .39 .304-98 . 
Технические характеристики агрегатов АПК-
ИННОВЕНТ-CC и АПК-ИННОВЕНТ-CУ соответству-
ют техническим характеристикам агрегатов АПК-
ИННОВЕНТ .
Агрегаты АПК-ИННОВЕНТ- М… предназначены для 
применения в «чистых» и медицинских помещениях  
различного назначения . 
Агрегаты АПК-ИННОВЕНТ-В предназначены для раз-
мещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 (в исполнении 
для зоны 1) или 2 (в исполнении для зоны 2) по 
ГОСТ IEC 60079-10-1 (В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; В-II; B-IIa 
по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ)) .
Агрегаты АПК-ИННОВЕНТ-В разработаны в соответ-
ствии с ГОСТ 31438 .1 и предназначены для пере-
мещения и кондиционирования невзрывоопасных и 
взрывоопасных газовоздушных смесей .
Агрегаты, в зависимости от взрывозащищенности 
входящих в них блоков, могут применяться для 
перемещения и кондиционирования взрывоопасных 
газовоздушных смесей категорий IIA, IIB или катего-
рий IIА, IIВ, IIC по ГОСТ IEC 60079-10-1, групп само-
воспламенения Т1, Т2, Т4 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1, 
не вызывающих ускоренной коррозии материалов 
проточной части вентиляторов, не содержащих лип-
ких и волокнистых материалов, с запыленностью 
не более 100 мг/м3, с температурой не выше 40 °С, 
диапазоном значений абсолютного давления от 0,8 
до 1,1 бар, объёмным содержанием кислорода не 
более 21% из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ 
IEC 60079-10-1 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-Iг; B-II; 
B-IIa ПУЭ .
Применяемость АПК-ИННОВЕНТ-В зависит от взры-
возащищенности входящих в их состав блоков и 
определяется  на основании данных указанных заказ-
чиком в бланк-заказе .  

АПК-ИННОВЕНТ-В не допускается применять в усло-
виях, где взрывоопасные смеси:
– нагреваются выше температуры их самовоспламе-

нения, уменьшенной на 10 °С;
– находятся под избыточным давлением;
– максимальное объёмное содержание кислорода в 

смеси превышает 21%;
– находятся в состоянии насыщения или пересы-

щения и могут привести к скоплению конденсата 
внутри агрегата .

АПК-ИННОВЕНТ-В не допускается применять в усло-
виях, где они могут быть подвергнуты ударам мол-
нии, воздействию искр, ультразвуковым, электромаг-
нитным, оптическим и ионизирующим излучениям, 
способным вызвать воспламенение взрывоопасной 
смеси .
Уровень взрывозащиты АПК-ИННОВЕНТ-В – Gb по 
ГОСТ 31441 .1 .
Вид взрывозащиты АПК-ИННОВЕНТ-В – конструкци-
онная безопасность «с» по ГОСТ 31441 .5 .
Степень защиты агрегатов при наличии фильтрующе-
го элемента – IP 54 по ГОСТ 14254 .
Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки 
агрегатов не должно превышать 2 мм/с .
Возможность применения агрегатов для конкретных 
сред, определяется проектной организацией заказ-
чика .
Электроснабжение установок АПК-ИННОВЕНТ-В осу-
ществляется от сети переменного тока с частотой 
50 Гц и напряжением 380 В .
Торговые наименования базовых установок АПК-
ИННОВЕНТ, АПК-ИННОВЕНТ-У и АПК-ИННОВЕНТ-В  
в зависимости от категории размещения, указаны в 
таблице 2 .
По требованию Заказчика могут изготавливаться 
установки иных исполнений, отличающихся от ука-
занных в таблице 2 . 
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Торговые наименования базовых агрегатов АПК-ИННОВЕНТ,  
в зависимости от климатических условий эксплуатации Таблица 1

Торговое  
наименование

Температура  
перемещаемой  

среды, °С

Температура  
окружающей  

агрегат среды, °С

Соответствие  
ГОСТ15150 Примечание

«Общепромышленное исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-О1 -40…+40 -40…+40 У2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-О2 -40…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-О3 -40…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-О4 -40…+40 -10…+40 У3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-О5 -40…+40 +1…+35 У4 Помещение теплое (базовое исполнение)

«Общепромышленное медицинское исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-М-О1 -40…+40 -40…+40 У2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-М-О2 -40…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-М-О3 -40…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-М-О4 -40…+40 -10…+40 У3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-М-О5 -40…+40 +1…+35 У4 Помещение теплое (базовое исполнение)

«Общепромышленное сейсмостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-СС-О1 -40…+40 -40…+40 У2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-СС-О2 -40…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СС-О3 -40…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СС-О4 -40…+40 -10…+40 У3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-СС-О5 -40…+40 +1…+35 У4 Помещение теплое (базовое исполнение)

«Общепромышленное  сейсмоударостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-О1 -40…+40 -40…+40 У2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-О2 -40…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-О3 -40…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-О4 -40…+40 -10…+40 У3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-О5 -40…+40 +1…+35 У4 Помещение теплое (базовое исполнение)

Подбор АПКИННОВЕНТ осуществляется по заявкам потребителей  
(см. приложение «Бланкзаказ на подбор АПКИННОВЕНТ»).
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

Торговые наименования базовых агрегатов АПК-ИННОВЕНТ,  
в зависимости от климатических условий эксплуатации Таблица 1 (продолжение)

Торговое  
наименование

Температура  
перемещаемой  

среды, °С

Температура  
окружающей  

агрегат среды, °С

Соответствие  
ГОСТ15150 Примечание

«Северное исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-С1 -60…+40 -60…+40 УХЛ2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-С2 -60…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-С3 -60…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-С4 -60…+40 -10…+40 УХЛ3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-С5 -60…+40 +1…+35 УХЛ 4 Помещение теплое

«Северное медицинское исполнение »

АПК-ИННОВЕНТ-М-С1 -60…+40 -60…+40 УХЛ2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-М-С2 -60…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-М-С3 -60…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-М-С4 -60…+40 -10…+40 УХЛ3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-М-С5 -60…+40 +1…+35 УХЛ 4 Помещение теплое

«Северное сейсмостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-СС-С1 -60…+40 -60…+40 УХЛ2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-СС-С2 -60…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СС-С3 -60…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СС-С4 -60…+40 -10…+40 УХЛ3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-СС-С5 -60…+40 +1…+35 УХЛ 4 Помещение теплое

«Северное сейсмоударостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-С1 -60…+40 -60…+40 УХЛ2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-С2 -60…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-С3 -60…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-С4 -60…+40 -10…+40 УХЛ3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-СС-С5 -60…+40 +1…+35 УХЛ 4 Помещение теплое
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

Торговые наименования базовых агрегатов АПК-ИННОВЕНТ,  
в зависимости от климатических условий эксплуатации Таблица 1 (продолжение)

Торговое  
наименование

Температура  
перемещаемой  

среды, °С

Температура  
окружающей  

агрегат среды, °С

Соответствие  
ГОСТ15150 Примечание

«Уличное исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-УС -60…+40 -60…+40 УХЛ1 «Север»

АПК-ИННОВЕНТ-У1 -40…+40 -40…+40 У1 Умеренный климат (базовое исполнение)

АПК-ИННОВЕНТ-УБ -30…+40 -30…+40 нет Умеренный климат

АПК-ИННОВЕНТ-УГ -20…+40 -20…+40 нет Умеренный климат

«Уличное медицинское исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-М-УС -60…+40 -60…+40 УХЛ1 «Север»

АПК-ИННОВЕНТ-М-У1 -40…+40 -40…+40 У1 Умеренный климат (базовое исполнение)

АПК-ИННОВЕНТ-М-УБ -30…+40 -30…+40 нет Умеренный климат

АПК-ИННОВЕНТ-М-УГ -20…+40 -20…+40 нет Умеренный климат

«Уличное  сейсмостойкое  исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-СС-УС -60…+40 -60…+40 УХЛ1 «Север»

АПК-ИННОВЕНТ-СС-У1 -40…+40 -40…+40 У1 Умеренный климат (базовое исполнение)

АПК-ИННОВЕНТ-СС-УБ -30…+40 -30…+40 нет Умеренный климат

АПК-ИННОВЕНТ-СС-УГ -20…+40 -20…+40 нет Умеренный климат

«Уличное  сейсмоударостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-УС -60…+40 -60…+40 УХЛ1 «Север»

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-У1 -40…+40 -40…+40 У1 Умеренный климат (базовое исполнение)

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-УБ -30…+40 -30…+40 нет Умеренный климат

АПК-ИННОВЕНТ-СУ-УГ -20…+40 -20…+40 нет Умеренный климат
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

Торговые наименования базовых агрегатов АПК-ИННОВЕНТ,  
в зависимости от климатических условий эксплуатации Таблица 1 (продолжение)

Торговое  
наименование

Температура  
перемещаемой  

среды, °С

Температура  
окружающей  

агрегат среды, °С

Соответствие  
ГОСТ15150 Примечание

«Северное взрывозащищенное исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-В-С1 -60…+40 -60…+40 УХЛ2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-В-С2 -60…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-В-С3 -60…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-В-С4 -60…+40 -10…+40 УХЛ3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-В-С5 -60…+40 +1…+35 УХЛ 4 Помещение теплое

«Северное взрывозащищенное сейсмостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-С1 -60…+40 -60…+40 УХЛ2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-С2 -60…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-С3 -60…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-С4 -60…+40 -10…+40 УХЛ3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-С5 -60…+40 +1…+35 УХЛ 4 Помещение теплое

«Северное взрывозащищенное сейсмоударостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-С1 -60…+40 -60…+40 УХЛ2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-С2 -60…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-С3 -60…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-С4 -60…+40 -10…+40 УХЛ3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-С5 -60…+40 +1…+35 УХЛ 4 Помещение теплое

«Уличное взрывозащищенное исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-В-УС -60…+40 -60…+40 УХЛ1 «Север»

АПК-ИННОВЕНТ-В-ВУ1 -40…+40 -40…+40 У1 Умеренный климат (базовое исполнение)

АПК-ИННОВЕНТ-В-УБ -30…+40 -30…+40 нет Умеренный климат

АПК-ИННОВЕНТ-В-УГ -20…+40 -20…+40 нет Умеренный климат

«Уличное взрывозащищенное сейсмостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-УС -60…+40 -60…+40 УХЛ1 «Север»

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-ВУ1 -40…+40 -40…+40 У1 Умеренный климат (базовое исполнение)

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-УБ -30…+40 -30…+40 нет Умеренный климат

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-УГ -20…+40 -20…+40 нет Умеренный климат

«Уличное взрывозащищенное сейсмоударостойкое исполнение»

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-УС -60…+40 -60…+40 УХЛ1 «Север»

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-ВУ1 -40…+40 -40…+40 У1 Умеренный климат (базовое исполнение)

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-УБ -30…+40 -30…+40 нет Умеренный климат

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-УГ -20…+40 -20…+40 нет Умеренный климат
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

Торговые наименования базовых агрегатов АПК-ИННОВЕНТ,  
в зависимости от климатических условий эксплуатации Таблица 1 (продолжение)

Торговое  
наименование

Температура  
перемещаемой  

среды, °С

Температура  
окружающей  

агрегат среды, °С

Соответствие  
ГОСТ15150 Примечание

Прочие взрывозащищенные исполнения

АПК-ИННОВЕНТ-В-О1 -40…+40 -40…+40 У2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-В-О2 -40…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-В-О3 -40…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-В-О4 -40…+40 -10…+40 У3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-В-О5 -40…+40 +1…+35 У4 Помещение теплое (базовое исполнение)

Прочие взрывозащищенные сейсмостойкие исполнения

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-О1 -40…+40 -40…+40 У2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-О2 -40…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-О3 -40…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСС-О4 -40…+40 -10…+40 У3 .1 Помещение холодное 

Прочие взрывозащищенные сейсмоударостойкие исполнения

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-О1 -40…+40 -40…+40 У2 Под навесом

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-О2 -40…+40 -30…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-О3 -40…+40 -20…+40 нет Помещение холодное

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-О4 -40…+40 -10…+40 У3 .1 Помещение холодное 

АПК-ИННОВЕНТ-ВСУ-О5 -40…+40 +1…+35 У4 Помещение теплое (базовое исполнение)
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Обозначение: 

АПК-ИННОВЕНТ -х -х -х ИК -х -х -х -х
АПК-ИННОВЕНТ-В

* В качестве теплохладоносителя может использоваться как вода, так и водные растворы гликолей . 
** Расшифровка блоков специальной комплектации:

Торговое наименование по таблице 1

Число полюсов электродвигателя

Тепловая мощность теплообменника, кВт

Теплоноситель:
В – вода*; П – пар; Э – электричество; Г – газ

Встроенная система шумоглушения

Расшифровка специальной комплектации**

Климатическое исполнение

Типоразмер блока вентилятора

Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

Ш – глушитель шума
РЕ – рециркуляция
РВ – резервный вентилятор
УП – увлажнение поверхностное
УФ – увлажнение форсуночное
УПа – увлажнение паровое
РК – роторный рекуператор
РКР – рекуператор с разнесенными теплообменниками
РКП – рекуперация в перекрестноточном  теплообменнике
ОВ – охладитель водяной
ОФ – охладитель фреоновый
ОЭ – охладитель на этиленгликоле
М – общее наименование дополнительных блоков в агрегатах специальной комплектации, не указанных выше .
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Поле параметров АПК-ИННОВЕНТ* 

Ps ≤ 400 Па

* Поле параметров АПК-ИННОВЕНТ приведено с учетом применения вентиляторов УНИВЕНТ. Развиваемое давление 
может быть выше при использовании других типов вентиляторов.
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ
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Поле параметров АПК-ИННОВЕНТ* 

Ps ≤ 1450 Па

* Поле параметров АПК-ИННОВЕНТ приведено с учетом применения вентиляторов УНИВЕНТ. Развиваемое давление 
может быть выше при использовании других типов вентиляторов.
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Варианты комплектации

АПКИН НО ВЕНТ мо гут иметь раз лич ный на бор бло ков, при по мо щи ко то рых обес пе чи ва ют ся не об хо ди мые ре жи мы об ра бот ки 
воз ду ха:

Типы блоков Обозначение Краткое описание

Входной  
клапан

пред наз на чен для за бо ра на руж но го воз ду ха . В за ви си мо с ти от тре бо ва ний за каз чи ка 
АПКИН НО ВЕНТ ком плек ту ет ся сле ду ю щи ми вход ны ми кла па на ми: гра ви та ци он ным, 
с эле к т ро при во дом, с руч ным при во дом, без подогрева, с подогревом . Ло пат ки кла па на – 
утеп лен ные .

Блок  
фильтра

пред наз на чен для  очи ст ки  воз ду ха от пы ли и дру гих вред ных ве ществ . Блок филь т ра  
мо жет  вклю чать не ре ге не ри ру е мые смен ные филь т ры гру бой филь т ра ции клас са G4, 
а так же филь т ры раз лич ной сте пе ни тон кой и спе ци аль ной филь т ра ции, обез за ра жи ва ния . 
Блок  филь т ра име ет люк об слу жи ва ния для за ме ны филь т ра . Фильтр вы пол нен в ви де 
лег ко с мен ной же ст кой рам ки с за креп лен ным на ней филь т ру ю щим ма те ри а лом .

Блок  
вентилятора

пред наз на чен для пе ре ме ще ния воз ду ха в  при точ ном аг ре га те и по да чи его в си с те му или 
не по сред ст вен но в по ме ще ние . В АПКИН НО ВЕНТ ис поль зу ет ся вен ти ля тор со свобод но 
вра ща ю щим ся ко ле сом в ква д рат ном кор пу се, что поз во ля ет ор га ни зо вы вать вход и вы ход 
по то ка воз ду ха в лю бом на прав ле нии, ус та нав ли вать блок теп ло об мен ни ка как до, так 
и по сле бло ка вен ти ля то ра . В ряде случаев используются радиальные двусторонние вен-
ти ля то ры, а также вентиляторы в спиральном корпусе . Блок вен ти ля то ра име ет съем ный 
люк для об слу жи ва ния . 

Блок  
тепло обменника

пред наз на чен для на гре ва воз ду ха в аг ре га те . На грев осу ще ств ля ет ся раз лич ны ми тепло-
но си те ля ми: го ря чая во да; 
 пар; 
 эле к т ри че ст во; 
 газ .
В за ви си мо с ти от тре бу е мых па ра ме т ров тем пе ра ту ры воз ду ха на вы хо де, аг ре гат может 
вклю чать один или не сколь ко бло ков теп ло об мен ни ка . Воз мож ны ва ри ан ты уста нов ки 
в од ном аг ре га те во дя но го и эле к т ри че с ко го теп ло об мен ни ка . Во дя ные и па ро вые теп ло -
обмен ни ки – би ме тал ли че с кие и стальные рос сий ско го про из вод ст ва .

Блок  
охлаждения

пред наз на чен для ох лаж де ния по сту па ю ще го в при точ ный аг ре гат воз ду ха . Как правило, 
воздухоохладитель работает на воде (ОВ), этиленгликоле (ОЭ) или фреоне (ОФ) .
Охладители поставляются совместно с каплеуловителями . К ним могут быть предложены 
ККБ или чиллеры .

Блок 
рециркуляции 
с воздушным 
клапаном  
на входе

пред наз на чен для сме ши ва ния по то ков воз ду ха: на руж но го и воз вра ща е мо го из по ме -
щения . Име ет входной и рециркуляционный кла паны с эле к т ро при во дами (или руч ными 
при во дами) для ре гу ли ров ки по да чи воз вра ща е мо го воз ду ха
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Типы блоков Обозначение Краткое описание

Блок  
рекуперации

пред наз на чен для воз вра та ча с ти теп ла уда ля е мо го из по ме ще ния воз ду ха . В установках 
АПК-ИННОВЕНТ может применяться рекуператор с перекрестноточным теплообменником 
(РКП), разнесенными теплообменниками (РКР) или роторный рекуператор (РК)

Блок  
увлажнения

предназначен для увлажнения воздуха . Используется поверхностное, форсуночное или 
паровое увлажнение

Шумоглушитель пред наз на чен для сни же ния уров ня шу ма на вхо де в аг ре гат и на вы хо де . Ис поль зу ются 
глу ши те ли пас сив но го ти па (см . раз дел «Глушители шума»)

Автоматика предназначена для автоматического управления работой агрегата и его защиты 

Варианты комплектации (продолжение)

Ком плек та ция АПКИН НО ВЕНТ, в за ви си мо с ти от тре бо ва ний к под го тов ке воз ду ха, мо жет вклю чать: не сколь ко 
вход ных кла па нов раз лич но го ти па, не сколь ко теп ло об мен ных бло ков, ре зерв ный вен ти ля тор и т .д . 

Ком плек та ция АПКИН НО ВЕНТ за ви сит толь ко от тре бо ва ний к под го тов ке воз ду ха и мо жет иметь 
раз лич ный на бор бло ков. Кон фи гу ра ция аг ре га та за ви сит от тре бо ва ний за каз чи ка к га ба ри там и раз
мещению оборудования.
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Базовая ком плек та ция – это ус лов ное на зва ние, 
ха рак те ри зу ю щее типовой на бор бло ков, вхо дя щих в 
со став ус та нов ки и обес пе чи ва ю щих ре жи мы по да чи 
воз ду ха, его очи ст ки и на гре ва .
Не об хо ди мо по ни мать, что тех ни че с кие ха рак те ри с ти-
ки вен ти ля то ра, теп ло об мен ни ка, филь т ра и т .д ., вхо-
дя щих в со от вет ст ву ю щие бло ки, за ви сят от за дан ных 
па ра ме т ров об ра бот ки воз ду ха и могут зна чи тель но 
раз ли чать ся в рам ках од но го ти по раз ме ра аг ре га та . 
АПКИН НО ВЕНТ базовой ком плек та ции вы пол нен 
в ви  де блоч ной кон ст рук ции и обес пе чи ва ет филь т ра-
цию и по до грев воз ду ха . В состав базовой комплек-
тации входят: 
1) входной воздушный клапан с электроприводом; 
2) блок фильтр-калорифер БФК (возможно испол-

нение блока фильтра и блока калорифера в разных 
корпусах);

3) вентилятор;
4) система автоматического управления для АПК 

с электрокалорифером .
Если заданная температура воздуха после калори-
фера превышает плюс 45 °С, то блок калорифе-
ра устанавливается после блока вентилятора . Такое 
исполнение считается специальным .
Все остальные исполнения (с блоком охлаждения, 
рекуперации, шумоглушителем, резервным вентиля-
тором и т .п .) считаются специальными . 
Агрегаты АПК-ИННОВЕНТ-У считаются специальными .
В базовом взрывозащищенном исполнении АПК-
ИННОВЕНТ-В комплектуется:

 � вентилятором с асинхронным двигателем во взры-
возащищенном исполнении, который соответствует 
категории и группе газовоздушных смесей с уров-
нем взрывозащиты не менее 1ЕхdIIВТ4 и степенью 
защиты оболочки не менее IР54 . Латунное кольцо, 
расположенное на коллекторе, и стальное рабочее 
колесо образуют неискрящую пару материалов, что, 
вместе с применением взрывозащищенного двига-
теля, обеспечивает взрывозащиту вентилятора;

 � взрывозащищенным входным клапаном со взры-
возащищенным приводом .

АПК-ИННОВЕНТ во взрывозащищенном исполнении 
совместно с клапаном КВУ и/или электрическим нагре-
вателем изготавливаются по специальному заказу .

АПК-ИННОВЕНТ с электрокалориферным блоком в 
базовом исполнении комплектуется системой автомати-
ческого управления .

Система автоматического управления для агрегатов 
с электрическим теплообменником по выбору заказ-
чика может иметь 2 варианта исполнения:
Вариант 1 – базовое исполнение. Блок силовой 
автоматики располагается на боковой стороне электро-
калориферного блока (отсека) (на правой, если иное не 
заказано) . Блок управления – выносной и устанавлива-
ется заказчиком в удобном месте . Соединение блока 
управления и силовой автоматики осуществляется на 
заводе-изготовителе, кабелем МКШ-10х0,5 . Длина 
соединительного кабеля – 5 метров . По специальному 
заказу длина кабеля может быть изменена .
Вариант 2 – специальное исполнение. Силовая 
автоматика  располагается в выносном блоке управ-
ления . При этом кабели, соединяющие блоки (щиты) 
автоматики с электрокалориферным блоком, в ком-
плект поставки не входят . Соединение  щита управле-
ния с электрокалориферным блоком осуществляется 
заказчиком . 
Агрегаты АПК-ИННОВЕНТ-У комплектуются только 
системой автоматического управления в специальном 
исполнении (вариант 2) .

Для эксплуатации в автомойках и на других 
объектах с повышенной влажностью, но без 
требований к взрывобезопасности, АПК-ИННОВЕНТ 
комплектуются:

 � двигателями типа АИР со степенью защиты IP 55, 
не ниже, предназначенными для эксплуатации в 
условиях У3, или типа АИМ; 

 � ТЭНами и крепежными деталями из нержавеющей 
стали .
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Специальные исполнения АПК-ИННОВЕНТ

 � Гибкие вставки с метизами
 � Шумоглушители
 � Переходы для подсоединения к воздуховодам, 
в т .ч . круглым

 � Защитные сетки

 � Виброизоляторы 
 � Частотный привод
 � Циркуляционные насосы
 � Узлы обвязки
 � Системы автоматики

Нетиповое исполнение
По заказу потребителя агрегаты всех типоразмеров могут изготавливаться с забором воздуха по оси, 
сверху, снизу, сбоку и с выходом потока по оси, вверх, вниз, в стороны или в нескольких направлениях 
одновременно. 

Аксессуары, поставляемые по дополнительному заказу

Схе мы вы хо да по то ка воз ду ха

Базовое исполнение для типоразмеров 1,6...6,3

Выход потока воздуха  
вверх

Выход потока воздуха  
прямо

Люк обслуживания – 
справа или слева
Подвод воды –  
справа или слева

Люк обслуживания – 
справа или слева
Подвод воды –  
справа или слева

Базовое исполнение для типоразмеров 8...12,5

Вход потока воздуха 

Вход потока воздуха 

Вид сбоку

Вид сбоку
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1 – Клапан входной с электроприводом
2 – Блок фильтр-калорифер (воздушный 

фильтр G4, воздушный фильтр  F5,  
водяной теплообменник);

3 – Проставка;
4 – Блок  вентилятора;
5 – Блок  фильтра (воздушный фильтр F7);
6 – Кронштейн

1 – Клапан входной с электроприводом;
2 – Блок фильтр-калорифер (воздушный 

фильтр G4, водяной теплообменник);
3 – Проставка; 
4 – Блок охлаждения с каплеуловителем  

(вода, этиленгликоль, фреон);
5 – Блок вентилятора;
6 – Кронштейн

1 – Клапан входной с электроприводом;
2 – Клапан рециркуляционный  

с электроприводом;
3 – Блок рециркуляции с фильтром  

(воздушный фильтр G4); 
4 – Проставка;
5 – Блок водяного теплообменника;
6 – Блок вентилятора (выход потока  

воздуха вверх);
7 – Кронштейн

Примеры компоновок 

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4 4

3

5

5

5

6

6

7

6
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

 1 – Клапан входной с электроприводом
 2 – Блок  фильтр-калорифер  

(воздушный фильтр G4,  
водяной теплообменник)

 3, 4 – Переходная секция
 5, 6 – Основной и резервный  

вентиляторный блок
 7, 8 – Основной и резервный воздушный  

клапан с электроприводом
 9 – Кронштейн

  Приточная часть
 1 – Клапан входной с электроприводом;
 2 – Воздушный фильтр G4;
 3 – Роторный  рекуператор;
 4 – Вентилятор;
 5 – Водяной теплообменник;

  Вытяжная часть
 6 – Воздушный фильтр G4; 
 7 – Вентилятор;
 8 – Клапан выходной с электроприводом;
 9 – Кронштейн; 
 10 – Рама

Примеры компоновок 

1

1

2

2

6

6

8 7 10 9

8

9

3

3

5

5

7 4

4
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Габаритные размеры АПК-ИННОВЕНТ базовой комплектации

L

1

H

B

2 3 4

5

L

H

B

1 2 3

4

L

H

B

1 2 3 4

АПКИННОВЕНТ №№ 1,6 . . .3,15

АПКИННОВЕНТ №№ 4 . . .6,3

АПКИННОВЕНТ №№ 8 . . .12,5

1 – входной воздушный клапан  
с подогревом  
с электро приводом;  

2 – блок фильтр-калорифер  
БФК; 

3 – вентилятор; 
4 – блок теплообменника

1 – входной воздушный клапан  
с подогревом 
с электро приводом;  

2 – блок фильтр-калорифер  
БФК; 

3 – гибкая вставка; 
4 – вентилятор

1 – входной воздушный клапан с подогревом с электро приводом;  2 – блок фильтр-калорифер БФК;   
3 – проставка металлическая;  4 – вентилятор;  5 – кронштейны



200

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020
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Типоразмер 
установки

Размеры, мм
Масса, кг,  
min–maxL

min–max
B

min–max
H

min–max

С водяным теплообменником

АПК-ИННОВЕНТ-1,6…В 934 348 333 36

АПК-ИННОВЕНТ-2…В 1192–1482 404 389 52–61

АПК-ИННОВЕНТ-2,5…В 1289–1628 493 474 94–116

АПК-ИННОВЕНТ-3,15…В 1374–1774 582 555 108–155

АПК-ИННОВЕНТ-4…В 1536–1976 802 762 180–210

АПК-ИННОВЕНТ-5…В 1940–1978 954–1146 914–1106 290–320

АПК-ИННОВЕНТ-6,3…В 2090–2605 1146–1790 1106–1440 380–740

АПК-ИННОВЕНТ-8…В 3060–3101 1390–1790 1480–1800 940–1050

АПК-ИННОВЕНТ-10…В 3435–4165 1790–2100 1800–2830 1350–1685

АПК-ИННОВЕНТ-12,5…В 4065–4800 2050 . .2350 2670–2830 2000–2580

С электрическим теплообменником

АПК-ИННОВЕНТ-1,6…Э 1294–1419 348 333 40–42

АПК-ИННОВЕНТ-2…Э 1482–1597 404 389 64–70

АПК-ИННОВЕНТ-2,5…Э 1768 493 474 101

АПК-ИННОВЕНТ-3,15…Э 1659–1794 582 555 135–143

АПК-ИННОВЕНТ-4…Э 1816–2076 802 762 185–210

АПК-ИННОВЕНТ-5…Э 2033–2338 954 914 270

АПК-ИННОВЕНТ-6,3…Э 2225–2530 1146 1106 410–460

Точ  ные га ба рит ноприсоединительные раз ме ры и мас сы оп ре де ля ют ся при под бо ре АПКИН НО ВЕНТ 
по кон крет ной по сту пив шей за яв ке.
ООО «ИННОВЕНТ» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие  
параметры изделия.

Монтаж агрегатов приточных АПК-ИН НО ВЕНТ

Не за ви си мо от ком плек та ции, ус та нов ки мо гут рас по ла гать ся 
го ри зон таль но или вер ти каль но, под веши вать ся под по тол-
ком или ус та нав ли вать ся на эле мен тах стро и тель ных кон ст-
рук ций .  

При точ ные ус та нов ки АПКИН НО ВЕНТ №№ 1,6; 2; 2,5 и 3,15 
име ют крон штей ны для креп ле ния (к по лу, под ве ши ва ния 
к по тол ку) . Бло ки при точ ных ус та но вок №№ 4; 5; 6,3 име ют 

опоры, ко то рые кре пят ся к ра ме . Про тя жен ность ра мы – от 
пе ред не го флан ца филь т ра до вы ход но го се че ния теп ло-
об мен ни ка . АПКИННОВЕНТ №№ 8; 10; 12,5 – каждый блок 
установлен на опорах .

Вход ную ре шет ку со еди нять с вход ным воз душ ным кла па ном 
ре ко мен ду ет ся  че рез гиб кую встав ку .

Габаритные размеры АПК-ИННОВЕНТ базовой комплектации
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Си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния долж ны быть 
обя за тель ным ком по нен том, вхо дя щим в со став при-
точ ных ус та но вок . Си с те ма ав то ма ти че с ко го уп рав ле-
ния – это га ран тия:

 � ра бо то спо соб но с ти ус та нов ки в за дан ном ре жи ме,  
 � на деж но с ти экс плу а та ции,
 � пре до хра не ния ус та нов ки от по лом ки в ре зуль та те 
из ме не ния внеш них фак то ров (не санк ци о ни ро ван-
ное от клю че ние во ды, эле к т ри че ст ва и т .д .), т .е . ее 
дол го веч но с ти .

В за ви си мо с ти от на зна че ния и це лей ис поль зо ва ния 
при точ ной ус та нов ки, ком плект ав то ма ти ки мо жет 
раз ли чать ся, но ми ни маль ный и до ста точ ный ком-

плект уп рав ле ния дол жен быть ус та нов лен на каж дой 
ус та нов ке . 

В ми ни маль ный и до ста точ ный ком плект си с те мы 
ав то ма ти ки АПКИННО ВЕНТ вхо дят: 

 � ав то ма ти че с кое под дер жа ние за дан ной тем пе ра ту-
ры на вы хо де из уста нов ки; 

 � за щи та эле к т ро дви га те ля от пе ре груз ки, скач ков 
на пря же ния и пе ре ко са фаз; 

 � от клю че ние вен ти ля то ра при по ступ ле нии сиг на ла 
с при бо ров по жар ной сиг на ли за ции;

 � за щи та теп ло об мен ни ка от за мо ра жи ва ния (при 
теп ло но си те ле – во да, пар) и за щи та от пе ре гре ва 
(эле к т ри че ст во) .

 � Для определения звуковой мощности (в октавных 
полосах частот) на входе/выходе агрегата АПК-
ИННОВЕНТ следует  определить уровни звуковой 
мощности на входе/выходе примененного в АПК-
ИННОВЕНТ   вентилятора и использовать их в каче-
стве уровней звуковой мощности АПК-ИННОВЕНТ, 
соответственно, на входе и на выходе .

 � Если в АПК-ИННОВЕНТ перед вентилятором стоит 
глушитель шума, то соответствующие уровни зву-

ковой мощности на входе  вентилятора надо умень-
шить на величину эффективности примененного 
глушителя (в дБ) в каждой октавной полосе .

 � Если в АПК-ИННОВЕНТ после вентилятора стоит 
глушитель шума, то соответствующие уровни зву-
ковой мощности на выходе  вентилятора надо 
уменьшить на величину эффективности применен-
ного глушителя (в дБ) в каждой октавной полосе .

Системы автоматического управления

Акустические характеристики

В базовый ком плект по став ки АПКИН НО ВЕНТ с эле к т ро ка ло ри фе ром вхо дит и сис те ма ав то ма ти че с
ко го уп рав ле ния.

В базовый ком плект по став ки АПКИН НО ВЕНТ с во дя ным или па ро вым теп ло об мен ни ком не вхо дят 
си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния. Они долж ны быть за ка за ны от дель но.

Подробнее см. каталог ИННОВЕНТ «САИН».
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Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Назначение 

Приточные установки МПК(В)-ИННОВЕНТ предна-
значены для подачи в помещение очищенного и 
подогретого воздуха . 

Установки могут быть использованы в промышлен-
ном и гражданском строительстве, в том числе в 
общественном и жилищном .    

Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки 
агрегатов не должно превышать 2 мм/с .

При отсутствии горячей воды для питания установок 
с теплоносителем «вода»  установки могут работать 
только в режиме вентиляции .

Ус ло вия экс плу а та ции 

Установки служат для обработки воздуха с темпе-
ратурой от минус 40 °С до плюс 40 °С (45 °С для 
тропического исполнения), в условиях умеренного (У) 
и тропического (Т) климата 2-й категории размеще-
ния, не хуже, по ГОСТ 15150 .

 
Перемещаемая среда – воздух, не содержащий вклю-
чений, агрессивных к сталям обыкновенного качества, 
а также взрывоопасных смесей, липких, волокнистых 
и абразивных материалов, с запыленностью не более 
100 мг/м3 . 

Технические условия – ТУ 4863-002-52770486-2007 ТУ

Обозначение для заказа и обозначения в документации

МПК(В)-ИННОВЕНТ -х -0 -х -м

Конструктивное исполнение:
(Пр - правая, Л - левая)

Общепромышленное исполнение

Максимальная производительность установки, м3/час

Специальная комплектация

Расчетная температура  
перемещаемой среды, °С вход/выход

–40 °С…+20 °С Допускается применение в интервале  
указанных температур 

Место эксплуатации Место с температурой окружающей 
среды –40 °С…+40 °С

Теплоноситель Вода

Расчетная температура 
теплоносителя, не ниже °С,  
вход/выход

95 °С /70 °С 
или выше

Допускается применение при 
температуре воды выше указанной . 
Максимальная температура прямой 
воды 150 °С, обратной 90 °С,  
перепад  – не менее 30 °С .
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Подбор оборудования осуществляется по методике подбора на основании соответствия исходных данных 
условиям эксплуатации, а также из номограмм и таблиц подбора дополнительных комплектующих.

Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Аэродинамические характеристики (номограммы для подбора)

МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 . . . 
МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000
для диапазона работы
–30 °С . . .+18 °С

200
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0 2000 2500
L, куб.м/час

Pc, Па

15001000500

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-2300

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-1900

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-1200

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-1000

200

400

600

800

1000

0 16000 18000
L, куб.м/час

Pc, Па

1400012000100008000600040002000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-10000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-18000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-3800

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-4000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-4600

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-8000

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 . . .
МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300
для диапазона работы
–30 °С . . .+18 °С

Пунктирными линиями показан 
диапазон работы установок с 
перекрестными характеристика-
ми. Установки могут работать 
в каждом из этих режимов.
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Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Подбор оборудования осуществляется по методике подбора на основании соответствия исходных данных 
условиям эксплуатации, а также из номограмм и таблиц подбора дополнительных комплектующих.

МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 . . . 
МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000
для диапазона работы
–40 °С . . .+20 °С

200
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0 2000 2500
L, куб.м/час

Pc, Па

15001000500

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-2300

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-1900

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-1200

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-1000

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400

200

400

600

800

1000

0 16000 18000
L, куб.м/час

Pc, Па

1400012000100008000600040002000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-3800

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-10000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-18000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-4000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-8000

МПК(В)-
ИННОВЕНТ-4600

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 . . .
МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300
для диапазона работы
–40 °С . . .+20 °С

Аэродинамические характеристики (номограммы для подбора)

Пунктирными линиями показан 
диапазон работы установок с 
перекрестными характеристика-
ми. Установки могут работать 
в каждом из этих режимов.
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Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Основные параметры установок 

Торговое наименование

Диапазон  
расходов 
воздуха,  

м3/час

Свободное давление 
(указано при  
мах расходе  
воздуха), Па

Напряжение 
питания  
электро-

двигателя, В

Частота  
вращения,  

об./мин.

Установочная 
 мощность,  

кВт

Для диапазона работы от –30 °С до +18 °С
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 100-490 0 380* 3 000 0,18

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500 100-820 0 380* 3 000 0,25

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000
400-1230

0 380 3 000 0,25

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200 318 380 3 000 0,55

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900
800-2450

0 380 3 000 0,75

МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 321 380 3 000 1,5

МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 800-3800 515 380 3 000 2,2

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000 2600-5000 0 380 1 500 1,1

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 2600-5750 0 380 3 000 2,2

МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 3000-11300 0 380 1 500 3

МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 3000-13000 0 380 1 500 5,5

МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 3000-18000 395 380 1 500 11

Для диапазона работы от –40 °С до +20 °С
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 100-490 2 380* 3 000 0,18

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500 100-610 153 380* 3 000 0,25

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000
400-1060

134 380 3 000 0,25

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200 388 380 3 000 0,55

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900
800-1730

356 380 3 000 0,75

МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 710 380 3 000 1,5

МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 800-2620 741 380 3 000 2,2

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000
2600-4530

95 380 1 500 1,1

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 552 380 3 000 2,2

МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 3000-11150 2 380 1 500 3

МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 3000-12750 20 380 1 500 5,5

МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 3000-15000 544 380 1 500 11

* Возможна поставка с напряжением питания 220 В,  при условии заказа

Состав и устройство установок

Установка представляет собой моноблочную бес-
каркасную конструкцию, состоящую из скреплённых 
между собой панелей . 
Внутри панелей уложены теплозвукопоглощающие 
маты, которые улучшают звуко- и теплоизоляцию 
установки .  

 
В состав моноблока входят:

 � вентилятор со свободным рабочим колесом, 
 � водяной теплообменник,
 � фильтр класса G4 . 
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Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Дополнительные опции: 
 � оговариваются заказчиком при заказе,
 � вносятся отдельной позицией в КП / проектную документацию / заявку / счет / спецификацию . 

№  
опции Дополнительные  опции Модификация Примечание

1 Входной клапан гравитационный t окр . уст . среды +1 °С…+40 °С

КВ (без электро подогрева) ручной привод

эл . привод Gruner без возвратной пружины

эл . привод Belimo с возвратной пружиной

КВУ (с электро подогревом) ручной привод

эл . привод Gruner без возвратной пружины Хол . помещение . t окр . уст . среды –20 °С…0 °С

эл . привод Belimo с возвратной пружиной

эл . привод Belimo без возвратной пружины Хол . помещение . t окр . уст . среды –30 °С…–21 °С

эл . привод Belimo с возвратной пружиной

эл . привод Belimo с возвратной пружиной 
и термостатом

Улица, под навесом .                                                             
t окр . уст . среды –40 °С…–31 °С

2 Гибкая вставка на входе  Если перемещаемая среда или t окр . уст . среды 
ниже –37 °С, то применить гибкие вставки 
с материалом проточной части из силикона .на выходе

3 Система автоматики 
с контроллером*

САИН-ВМ в составе: 
– базовый ящик управления БЩУ  

с контроллером,
– датчик температуры воздуха,
– датчик температуры обратной воды

Управление:
– вентилятором,
– воздушным клапаном,
– клапаном запорно-регулирующим, 
Функции:
– поддержание заданной температуры  

приточного воздуха,
– защита калорифера от замерзания по воде,
– автонастройка
Сигналы:
– «Работа»: для вывода на дистанционный  

пульт управления,
– «Авария» для вывода на дистанционный  

пульт управления,
– «Пожар» (при подключении датчиков)
Работа с частотником

4 Капиллярный термостат NET-7 (защита от замерзания по воздуху) Рекомендуется для МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 . . .-4600

5 Узел обвязки УО-ИННОВЕНТ С 2-х ходовым запорно-регулирующим клапаном, 
насосом, комплектом фитингов, клапанов, труб

6 2-х ходовой запорно-
регулирующий клапан Если не брать УО-ИННОВЕНТ

7 Циркуляционный насос

8 Частотный преобразователь Позволяет осуществить:
– плавный пуск электродвигателя,
– регулировать самостоятельно 

производительность установки

* Допускается поставка и других систем автоматики
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Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

№  
опции Дополнительные  опции Модификация Примечание

9 Система поддержания 
постоянной 
производительности

САИН-L в составе:
– блок управления L-поток
– датчик давления,
– частотный преобразователь

10 Виброизоляторы ДО

11 Шумоглушитель ГШП

Комплектация узлами обвязки

Торговое  
наименование

Узел обвязки  
УО-ИННОВЕНТ

2-х ходовой  
запорно-регулирующий клапан

Циркуляционный  
насос

Для установок с диапазоном работы от –30 °С до +18 °С

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 УОИ-15-00-03 235R3-230-BOFI15 UPS 25-40

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900 УОИ-20-00-01 235R3-230-BOFI20

МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300

МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 УОИ-25-00-01 235R3-230-BOFI25 UPS 25-55

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600

МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 УОИ-40-00 235R3-230-BOFI40 UPS 32-60F

МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000

МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 УОИ-50-00 R248, HR230-3 (Belimo) UPS 40-60/2F

Для установок с диапазоном работы от –40 °С до +20 °С

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 УОИ-15-00-03 235R3-230-BOFI15 UPS 25-40

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900 УОИ-20-00-01 235R3-230-BOFI20

МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300

МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000 УОИ-25-00-01 235R3-230-BOFI25 UPS 25-55

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600

МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 УОИ-40-00 235R3-230-BOFI40 UPS 32-60F

МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 УОИ-40-00-01 UPS 32-120F

МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 УОИ-50-00 R248, HR230-3 (Belimo) UPS 40-60/2F



208

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020

Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Конструктивное исполнение

Параметр

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…4600 МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000…18000

ПримечаниеМодификация установки

Правая Левая Правая Левая

Расположение привода клапана Справа Слева Справа Слева При заказе входного клапана  
с эл . приводом

Расположение люков 
обслуживания

Справа Слева Нет Нет Доступ к двигателю осуществляется 
со стороны выхода потока воздуха

Расположение подвода воды Слева Справа Слева Справа  

Расположение клеммной коробки Слева Справа Слева Справа  

Изготовитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений при условии сохранения основных параметров, 
габаритных и присоединительных размеров .

Акустические характеристики 

Торговое наименование Место  
измерения шума

Корректированный 
уровень звуковой  

мощности,  
дБА, не более

Октавные уровни звуковой мощности Lwi, дБ, не более,  
излучаемой  вентилятором в полосах  

среднегеометрических частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 всасывание 70,5 67 72 67 67 58 52 48

нагнетание 70,4 69 71 64 67 61 57 52

вокруг установки* 55 58 51 47 54 38 29 21

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000

всасывание 72,5 69,5 66 69,5 68,5 64 62,5 58

нагнетание 72,5 74 69,5 67,5 67,5 66,5 62,5 56

вокруг  установки* 55,5 59 54 54,5 49 47 42 39,5

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900

всасывание 81 79 78,5 81 75 70,5 68 68,5

нагнетание 79,5 78,5 77,5 75,5 73 73 69,5 65,5

вокруг установки* 61 67 63,5 60,5 52 47 46 40

МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 
МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600

всасывание 90 83,5 85 91 83 78,5 75 69

нагнетание 86,5 86,5 83 84 81 78,5 75 68,5

вокруг установки* 63,5 73,5 67 59 55,5 52 49 45

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000 всасывание 75,5 74,5 77,5 73 68,5 67 62 57,5

нагнетание 72 77,5 73,5 67,5 66,5 63,5 57,5 52,5

вокруг установки* 52,5 62 55,5 48,5 44 41,5 39,5 37

МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 всасывание 85,5 80 87 83,5 80 77,5 71,5 67,5

нагнетание 87 82 87 84 82,5 80 71,5 65

вокруг установки* 65,5 67,5 69 63 60 54 48 42,5

МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 
МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

всасывание 92,5 90 96 90 87 81 77,5 76,5

нагнетание 94,5 92 98 92 89 83 77 75

вокруг установки* 71 77,5 73 67,5 66 59,5 55 51

* Указаны уровни звукового давления, измеренные вокруг корпуса установки на расстоянии 0,7 метра для МПК(В)-ИННОВЕНТ-400÷2300, 
и 1 метра для МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800÷18000.



209Раздел 2. Воздухоприточные установки

Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Габаритные и присоединительные размеры
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МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 . . . МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 с кронштейнами

МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 . . . МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 на раме
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Приточные установки на теплоносителе вода  
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400…МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000

Габаритно-присоединительные размеры

Торговое наименование
Размеры, мм Масса  

не более, 
кгА B C E H L A1 B1 C1 d d1 h h1 h2 h3 t

МПК(В)-ИННОВЕНТ-400
226 248 303 400 334 576 365 335 542

M6

G1/2 183 91 184 – 85
36

МПК(В)-ИННОВЕНТ-500 40

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000
282 304 352 462 383 674 414 384 640 G1 207 85 245 – 60

55

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200 61

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900
362 393 425 521 461 805 497 466 771

M8

G1 249 82 334 – 60
95

МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 116

МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 450 482 520 611 556 913 592 561 877 G1-B 296 99 395 – 60 155

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000
558 590 641 738 677 1016 713 682 982 G1-B 357 95 524 – 60

180

МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 210

МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000
710 742 770

1042 1160
1305

1046 1006
1175 12

43 605 119 435 102 –

290

МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 320

МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 902 934 962 1565 1435 14 740

Методика подбора 

1 . Проверить на соответствие исходным данным: 
производительность, давление, температуру воздуха, 
температуру воды и состав установки

2 . Выбрать номограмму, соответствующую по давле-
нию и производительности заданным параметрам .

3 . Определить обозначение установки по номограмме, 
выбрав поле попадания по точке пересечения задан-
ных давления (давление, указанное на номограмме, 
равно Рсети) и производительности .

 
4 . Определить конструктивное исполнение установки: 
«Пр» (правое) или «Л» (левое)

5 . Выбрать из таблицы соответствующий вариант узла 
обвязки (в заявке указывается  отдельной строкой)

6 . Выбрать из таблицы необходимые дополнительные 
опции (в заявке указываются  отдельной строкой) .

Если исходные данные или подобранное по номограмме оборудование не отвечает Вашим требованиям, 
то необходимо направить запрос, заполнив бланкзаказ. И Вам будет предложена установка, полно
стью отвечающая Вашим требованиям.
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Малогабаритная приточная установка МПК(Э)-ИН НО ВЕНТ-1,6 
с электрическим теплообменником

Назначение 

Ус та нов ка МПК(Э)ИН НО ВЕНТ1,6 пред наз на че на для 
по да чи в по ме ще ние или сис те му воз ду хо во дов очи-
щен но го и по дог ре то го све же го воз ду ха .

Ус та нов ка пред наз на че на для ис поль зо ва ния в про-
мыш лен ном и граж да нс ком стро и тель стве, в том 
чис ле в об ще ст вен ном и жи лищ ном .

Ре ко мен ду ет ся для по ме ще ний, ос на щен ных гер ме-
тич ны ми окон ны ми стек ло па ке та ми, пре пя т ству ю-
щи ми ин фильт ра ции све же го воз ду ха в по ме ще ние 
и уда ле нию от ра бо тан но го .

Ус ло вия экс плу а та ции 

Ус та нов ка слу жит для об ра бот ки воз душ ной сме си с 
тем пе ра ту рой от ми нус 40 до плюс 40 °С (45 °С для 
тро пи чес ко го ис пол не ния), не со дер жа щей вклю че-
ний, аг рес сив ных к ста лям обык но вен но го ка че ст ва, 
а так же взры во опас ных сме сей, лип ких, во лок нис тых 
и аб ра зив ных ма те ри а лов .

Ус та нов ка пред наз на че на для эксплу а та ции в ус ло-
ви ях уме рен но го (У) и тро пи чес ко го (Т) кли ма та 2й 
ка те го рии раз ме ще ния по ГОСТ 1515090 .

Ис поль зо ва ние ус та нов ки на объ ек тах, под вер жен ных 
ко ле ба ни ям с виб рос ко ростью бо лее 2 мм/с не до пус-
ти мо .

На дан ной мо де ли ус та нов ки нель зя дос тичь бо лее низ кой тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии, чем 
тем пе ра ту ра вса сы ва е мо го на руж но го воз ду ха.

Основные технические характеристики

Производительность установки по воздуху, м3/ч до 300
Максимальная мощность нагрева (тепловая мощность), кВт 3
Мощность электродвигателя, кВт 0,18
Напряжение, В 220
Оптимальный объем обслуживаемого помещения, м3

 жилого помещения 300
 офисного помещения 100
Корпусной шум на расстоянии 1 м, не более, дБа 47
Вес, не более, кг 23

Технические условия – ТУ 4863002527704862007 ТУ
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Состав установки МПК(Э)-ИННОВЕНТ-1,6

 � Кор пус кар кас нопа нель ный со встро ен ной сис-
те мой теп ло шу мо пог ло ще ния . Верх ние и ниж ние 
па не ли – съ ем ные .

 � Гра ви та ци он ный кла пан, отк ры ва ю щий ся при 
вклю че нии вен ти ля то ра . 

 � Воз душ ный быст росъ ем ный фильтр (сте пень 
очист  ки EU3) .

 � Вен ти ля тор ный блок .
 � Теп ло об мен ник элект ри чес кий: блок ТЭ Нов, в сос-
тав ко то ро го вхо дит пли та с ус та нов лен ны ми на 
ней 6 ТЭ На ми по 0,5 кВт каж дый . На пли те ус та-
нов лен дат чик, из ме ря ю щий тем пе ра ту ру по то ка 
на вы хо де из ус та нов ки, и дат чик за щи ты ТЭ Нов от 
пе рег ре ва (до 40 °С) .

 � За щит ная сет ка .
 � Пульт уп рав ле ния, поз во ля ю щий в ав то ма ти чес ком 
ре жи ме ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру в по ме ще нии 
(симисторный регулятор температуры МРТ220 .10-
16* (имеет клавишу включения/выключения вен-
тилятора)) .

* Необходимо указать при заказе .

До пол ни тель ные оп ции:
 � Шу мог лу ши тель .
 � Вход ной кла пан с элект роп ри во дом .

Си мис тор ный ре гу ля тор тем пе ра ту ры 
МРТ220.1016 поз во ля ет ре гу ли ровать тем пе ра 
ту ру в ди а па зо не от +5 до +40 °С, од на ко, тем пе
ра ту ра воз духа на вы хо де из ус та нов ки не мо жет 
быть боль ше рас счи ты ва е мой по фор му ле: 

 tвых = Р/(Q × 0,36) + tвх, 

где: Р = 3000 Вт – мак си маль ная мощ ность наг ре ва;  
Q – мак си маль ная про из во ди тель ность;  
tвх – тем пе ра ту ра воз ду ха на вхо де в ус та нов ку.

Малогабаритная приточная установка МПК(Э)-ИН НО ВЕНТ-1,6

Габаритные размеры МПК(Э)-ИННОВЕНТ-1,6

355

286

28
6

32
0

6

22
4 п

аз
а

890

 � 226
 � 248

20
0

850

989

4 отв. М5
на каждом 
фланце

16
8

Направление
потока воздуха

Направление
вращения

∅
 14

4

37
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Малогабаритная приточная установка МПК(Э)-ИН НО ВЕНТ-1,6

Температура воздуха на выходе из установки МПК (Э)-ИННОВЕНТ-1,6

Положение  
регулятора

Температура на входе  
в установку, °С

Температура на выходе  
из установки, °С

Мощность  
нагрева, кВт

40

–40 –12

3

–30 –2
–20 +8
–15 +13
–10 +18
–5 +23
0 +28
+5 +33
+10 +38

20

–40 –12

3
–30 –2
–20 +8
–15 +13
–10 +18
–5 +20

< 30 +20
+5 +20

10

–40 –12
3–30 –2

–20 +8
–15 +10

<3
–10 +10
–5 +10
0 +10

Аэродинамические характеристики

МПК(Э)ИННОВЕНТ1,6
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Ос нов ное на зна че ние воз душ нотеп ло вых за вес – пре-
пят ст вие про ник но ве нию хо лод но го воз ду ха в по ме-
ще ние, а в слу чае про ры ва, раз бав ле ние хо лод но го 
воз ду ха теп лым воз ду хом, вы хо дя щим из за ве сы, 
до не об хо ди мой тем пе ра ту ры . 

Воз душ нотеп ло вые за ве сы ТЗКИН НО ВЕНТ – это раз -
ра бот ка груп пы спе ци а ли с тов ООО «ИН НО ВЕНТ», 
вы пу с ка е мая се рий но с 1999 го да и из го тав ли  ва-
е мая на со вре мен ном тех но ло гическом обо ру до ва нии, 
обес пе чи ва ю щем ста биль ное ка че ст во и на деж ность . 
Воз душ нотеп ло вые за ве сы ТЗКИН НО ВЕНТ со зда-
ны на ба зе ка наль ных пря мо точ ных вен ти ля то ров 
соб ст вен но го про из вод ст ва и теп ло об мен ных блоков 

раз лич ных ти пов . ТЗКИН НО ВЕНТ раз ра бо та ны с уче-
том мак си маль ной энер го эф фек тив но с ти, мно го об-
ра зия раз лич ных ком по но воч ных ре ше ний, удоб ст ва 
до став ки, мон та жа и сер вис но го об слу жи ва ния . Кон-
ст рук ция ТЗКИН НО ВЕНТ име ет сви де тель ст во 
по лез ной мо дели.

ООО «ИН НО ВЕНТ» осу ще ств ля ет под бор ТЗКИННО -
ВЕНТ по за яв кам по тре би те лей (см . При ло же ние 
«Бланкзаказ на под бор ТЗКИН НО ВЕНТ») .

ООО «ИН НО ВЕНТ» ос тав ля ет за со бой пра во 
вно сить кон ст рук тив ные из ме не ния, не ухуд-
ша ю щие па ра ме т ры из де лия. 

Воз мож ны сле ду ю щие ва ри ан ты под бо ра воз душ-
нотеп ло вых за вес:
1) по про из во ди тель но с ти, теп ло вой мощ но с ти и ско-

ро сти ис те че ния, по лу чен ным в ре зуль та те рас че та 
воз душ нотеп ло вых за вес по су ще ст ву ю щим ме то-
ди кам;

2) по па ра ме т ру К, ко то рый ха рак те ри зу ет от но ше ние 
ко ли че ст ва дви же ния ис те ка ю щей из щели струи 
к ко ли че ст ву дви же ния вры ва ю ще го ся в про ем 
во рот воз ду ха (на еди ни цу дли ны за ве сы) . 

В первом случае параметры завесы (расход, скорость 
истечения, подогрев и т .д .) задает заказчик .
Во вто ром слу чае под би ра ет ся со от вет ст ву ю щая про-
из во ди тель ность вен ти ля то ра и ско рость ис те че ния, 
при ко то рой ве ли чи на па ра ме т ра К долж на быть 
не ме нее 0,6

 � при односторонней   
боковой подаче

 � при двусторонней подаче 

 � при вертикальной подаче  
(горизон тальное  
расположение короба)

Где: δ – ширина щели (м); Vо – скорость 
врывающегося воздуха при бездействую-
щей завесе (м/с), B – ширина ворот (м); 
H – высота ворот (м); Vщ–скорость истекающей 
из щели струи (м/с); ρн–плотность наружнего воз-
духа (кг/м3); ρз–плотность воздуха, истекающего из 
завесы (кг/м3) .

Скорость Vо можно принять равной 3 м/с при отсут-
ствии тамбура и 1,25 . . .1,5 м/с, если имеется там бур .

Подробнее см . «Вентиляционное оборудование . 
Технические рекомендации для проектировщиков 
и монтажников» Караджи В .Г ., Московко Ю .Г .

Ре ко мен да ции по под бо ру воз душ но-теп ло вых за вес

К = ⋅      ;V 2
щ δ

V 2
o B

ρн

ρз

К = ⋅      ;2V 2
щ δ

V 2
o B

ρн

ρз

К = ⋅      .
V 2

щ δ
V 2

o H
ρн

ρз
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Технические условия  ТУ 4864001527704862004ТУ

ТЗК-ИННОВЕНТ -х -х ИК -х -х -х -х -ш -м

Общие све де ния по стандартным завесам

 � Ос на ща ют ся эле к т ри че с ки ми, во дя ны ми или па ро-
вы ми теп ло об мен ни ка ми . В качестве теплоноси-
теля может быть использован газ (нестандартное 
исполнение завес) .

 � Ва ри ан ты рас по ло же ния: вер ти каль ное (од но сто-
рон нее, дву сто рон нее), го ри зон таль ное .

 � Для осу ще ств ле ния про цес сов за щи ты и уп рав ле-
ния па ра ме т ра ми воз душ нотеп ло вых за вес раз ра-
бо та ны си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния .

 � Встро ен ная си с те ма шу мо по гло ще ния .
 � Мож но ус та нав ли вать в про емах с ис поль зо ва-
ни ем лю бых ти пов во рот – рас паш ных, раз движ-
ных, под ни ма ю щих ся вверх . Пло щадь про ема – 
4 м2 . . .36 м2** .

Назначение и условия экс плу а та ции

Тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ предназначены для 
применения в  жилых, гражданских и производствен-
ных зданиях и помещениях для предотвращения про-
никновения холодного, горячего воздуха, пыли, газов 

и т .п . через открытые ворота, двери и др . проемы . 
Возможность использования завес для основного 
или дополнительного обогрева  решается индивиду-
ально, в зависимости от исходных данных, поступа-
ющих от Заказчика, применением системы управле-
ния с дополнительными опциями или специального 
исполнения .
Завесы  служат для подачи воздуха с температурой 
от –40 °С до +40 °С (+45 °С для тропического испол-
нения), в условиях умеренного (У) и тропического 
(Т) климата 2-й категории размещения, не хуже, по 
ГОСТ 15150 .
В воздухе обслуживаемого помещения не допуска-
ется наличие включений, агрессивных по отношению 
к сталям обыкновенного качества, взрывоопасных 
смесей, липких, волокнистых и абразивных веществ, 
с запыленностью  не более 100 мг/м3 . 
Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки 
завес не должно превышать 2 мм/с .

Число полюсов электродвигателя

Тепловая мощность теплообменника, кВт

Длина раздаточного короба, м

Теплоноситель:
В – вода*; П – пар; Э – электричество; Г – газ

Расположение завесы:
В – вертикальное, Г – горизонтальное

Встроенная система шумоглушения

Шумоглушение в коробе

Специальное исполнение

Типоразмер блока вентилятора

* В качестве теплохладоносителя может использоваться как вода, так и водные растворы гликолей .
** Возможно изготовление нестандартных завес для ворот с проемом более 36 м2 . В нестандартных завесах используются осевые 

вентиляторы и вентиляторы со спиральным корпусом .

Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ
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Ком плек та ция

Комплектация силовых блоков  завес с электрическими, водяными и паровыми калори фера ми 
в условиях  эксплуатации при отрицательных и  положительных значениях окружающего воздуха. 

Теплоноситель
Температура окружающего воздуха в местах установки силового блока

Примечание
Ниже 0 °С Выше 0 °С

Электричество Используется система управ-
ления с выносным блоком 
силовой автоматики

Блок силовой автоматики рас-
положен на  боковой панели 
корпуса электрокалорифера

Система управления входит 
в комплект поставки

Вода Система автоматики 
в комплекте с циркуля цион-
ным насосом

Рекомендуется комплектовать 
узлом обвязки «УО-ИННОВЕНТ» 
без циркуляционного насоса  
и/или системы автоматики

Узлы обвязки и/или система 
автоматики в комплект пос тавки 
не входит и постав ля ется по 
отдельному заказу заказчика

Пар Система автоматики в ком п лект 
поставки не входит и постав ля ется 
по отдельному заказу заказчика

По став ка ТЗКИН НО ВЕНТ осу ще ств ля ет ся в ра зо бран ном ви де: 
 � си ло вой блок
 � раз да точ ный ко роб
 � до пол ни тель ные эле мен ты и ак сес су а ры .

Воздушно-тепловая завеса ТЗК-ИННОВЕНТ состоит 
из силового блока, воздухораздаточного короба и 
гибкой вставки, соединяющей силовой блок с воз-
духораздаточным коробом .

В состав силового блока базового исполнения 
входят:

 � Защитная сетка на входе;
 � Вентилятор; 
 � Калорифер (теплоноситель – вода, пар, электри-
чество) .

Элементы силового блока типоразмеров 1,6 . . .3,15 
установлены на съемные кронштейны, а элементы 
силового блока типоразмеров 4 . . .6,3 смонтированы 
на общей раме .
При заказе ТЗК-ИННОВЕНТ в специальном испол-
нении в состав силового блока дополнительно могут 
быть включены шумоглушитель и/или фильтр, а также 
выполнены иные согласованные требования .

Вентиляторные блоки для завес №1,6 . . .4 могут быть 
выполнены как в шумозаглушенном исполнении, так 
и без шумоглушения . Вентиляторные блоки №5 и 6,3 
выполняются только в шумозаглушенном исполнении .

Воздухораздаточный  короб по требованию заказчика 
может быть выполнен из оцинкованной стали или 
стали обычного качества с последующим нанесением 
лакокрасочного покрытия, в том числе в  шумозаглу-
шенном исполнении .

Для эксплуатации в автомойках и на других 
объектах с повышенной влажностью, но без 
требований к взрывобезопасности, ТЗК-ИННОВЕНТ 
комплектуются:

 � двигателями типа АИР со степенью защиты IP 55, 
не ниже, предназначенными для эксплуатации в 
условиях У3, или типа АИМ; 

 � ТЭНами и крепежными деталями из нержавеющей 
стали .

Ком плек та ция

Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Выход потока воздуха 

1.1 1.2 1.4 2

1.5

Н

L*
120...155

L1
**

AC

«S»

3

Направление
потока
воздуха

1.3

 Силовой блок:
1.1 Защитная сетка на входе;
1.2 Вентилятор;
1.3 Проставка;
1.4 Калориферный блок;
1.5 Кронштейны;

2. Вставка гибкая;
3. Воздухораздаточный короб

Габаритные размеры

ТЗК-ИННОВЕНТ типоразмеров 1,6...3,15

Размеры, мм

А С H L L1

ТЗК-ИННОВЕНТ-1,6 293 348 330 620 . . .930 500 . . .1000

ТЗК-ИННОВЕНТ-2 349 404 390 700 . . .1110 1000 . . .2000

ТЗК-ИННОВЕНТ-2,5 429 493 470 810 . . .1280 1000 . . .1500

ТЗК-ИННОВЕНТ-3,15 517 582 560 880 . . .1300 1500 . . .2500

«S» зона выхода патрубков водяного/парового калориферов или зона установки блока силовой автоматики для калориферов 
с электрическим теплоносителем.

* Размер L определяется при проектировании завесы и зависит от размеров элементов, входящих в состав силового блока.
** Размер L1 зависит от условий размещения завесы и оговаривается в бланке-заказе на ТЗК-ИННОВЕНТ.
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

ТЗК-ИННОВЕНТ типоразмеров 4...6,3

Выход потока воздуха 

L1
**

1.1

Н
AC

L*
120...155

«S»

1.2 1.3 2

1.4

Направление
потока
воздуха

3

Уточ нен ные га ба рит ные раз ме ры 
и мас са оп ре де ля ют ся при под бо
ре ТЗКИН НО ВЕНТ по кон крет ной 
по сту пив шей за яв ке.

Габаритные размеры

 Силовой блок:
1.1 Защитная сетка на входе;
1.2 Вентилятор;
1.3 Калориферный блок;
1.4 Рама;

2. Вставка гибкая;
3. Воздухораздаточный короб

Размеры, мм

А С H L L1

ТЗК-ИННОВЕНТ-4 669 802 770 1030 . . .1540 2000 . . .3000

ТЗК-ИННОВЕНТ-5 821 954 960 1310 . . .1800 2500 . . .4200

ТЗК-ИННОВЕНТ-6,3 1003 1146 1110 1420 . . .1990 3600 . . .6000

«S» зона выхода патрубков водяного/парового калорифе-
ров или зона установки блока силовой автоматики для 
калориферов с электрическим теплоносителем.

* Размер L определяется при проектировании завесы и 
зависит от размеров элементов, входящих в состав 
силового блока.

** Размер L1 зависит от условий размещения завесы и ого-
варивается в бланке-заказе на ТЗК-ИННОВЕНТ.
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Ориентировочные параметры завесы с одним воздухораздаточным коробом

Обозначение
Максимальная произво-

дительность по воздуху* ,  
м3/ч

Максимальная  
скорость струи,  

м/с

Длина воздухо  раз-
даточного короба,  

м

ТЗК-ИННОВЕНТ-1,6 450 8–4 0,5–1

ТЗК-ИННОВЕНТ 2 1400 9–5 1–2

ТЗК-ИННОВЕНТ-2,5 2500 11,5–9 1–1,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-3,15 4400 12–10 1,5–2,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-4 6700 15–10 2–3

ТЗК-ИННОВЕНТ-5 11 000 15–10,5 2,5–4,2

ТЗК-ИННОВЕНТ-6,3-4
24 000 20–12,5

3,6–4,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-6,3-6 4,5–6

* В таблице указана фактическая производительность по воздуху силового блока с учетом потерь в силовом блоке 
и раздаточном ко ро бе.
При ком по нов ке од но го си ло во го бло ка од но вре мен но с не сколь ки ми раз да точ ны ми ко ро ба ми по да ча воз ду ха мо жет 
осу ще ств лять ся од но вре мен но в два ко ро ба, при этом про из во ди тель ность си ло во го бло ка, ука зан ная в таб ли це, 
умень ша ет ся в два ра за.

Акустические характеристики завес с вентилятором в шумпоглощающем корпусе

Обозначение завесы Синхронная частота вращения  
рабочего колеса вентилятора, об/мин

Корректированный уровень 
 мощности, дБА, не более

ТЗК-ИННОВЕНТ-1,6

3000

70,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-2 72,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-2,5 81,0

ТЗК-ИННОВЕНТ-3,15

1500

71 .5

ТЗК-ИННОВЕНТ-4 75 .5

ТЗК-ИННОВЕНТ-5 85,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-6,3-4 92,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-6,3-6 1000 78,5

Примечание: шум измерен со стороны всасывания
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Теп ло вые за ве сы ТЗКИН НО ВЕНТ вы пу с ка ют ся с раз-
лич ной ком по нов кой сило во го бло ка и раз да точ но го 
ко ро ба . 
Ре ко мен ду е мое рас по ло же ние за вес – с вер ти каль-
ным рас по ло же ни ем раз да точ но го ко ро ба . За ве сы 
с го ри зон таль ным рас по ло же ни ем ко ро ба над во ро-
та ми не об хо ди мо ус та нав ли вать в ис клю чи тель ных 
слу ча ях, так как при по да че воз ду ха свер ху су ще ст-
вен но боль ше ве ро ят ность вы но са теп ло го воз ду ха 
из по ме ще ния, чем при бо ко вой од но или дву сто-
рон ней по да че . 
Стан дарт но воз душ нотеп ло вые за ве сы ТЗКИН НО-
ВЕНТ вы пу с ка ют ся с раз да точ ным ко ро бом, обес пе-
чи ва ю щим вы ход по то ка из ще лей па рал лель но пло-
с ко сти во рот . При этом, в слу чае про ры ва хо лод но го 

воз ду ха в по ме ще ние, боль шая часть воз ду ха, по до-
гре ва е мо го в за ве се, воз вра ща ет ся в по ме ще ние . 
Ва ри ант ис пол не ния воз душ нотеп ло вой за ве сы оп ре-
де ля ет ся на ли чи ем сво бод но го ме с та в зо не во рот и 
ти пом во рот . Прак ти че с ки, вен ти ля тор нотеп ло-
вой блок с во дя ным или эле к т ри че с ким теп ло-
об мен ни ком мо жет быть ус та нов лен в лю бом 
по ло же нии и со еди нен с раз да точ ным ко ро бом 
со от вет ст ву ю щим пе ре ход ни ком (в комплект 
поставки не входит). 
При ус та нов ке за вес в по ме ще нии, име ю щем не боль-
шую вы со ту по тол ка, си ло вой блок мо жет быть со еди-
нен с ко ро бом по во рот ным ко ле ном – за ве сы уг ло-
вые A, B .

Осо бо ком пакт ные за ве сы

При от сут ст вии сво бод но го ме с та над во ро та ми, ис поль-
зу ют ся за ве сы уг ло вые, осо бо ком пакт ные C, D . 
В ря де слу ча ев пред по чти тель ней ис поль зо вать за ве-
сы с од ним си ло вым бло ком, ра бо та ю щим на два 
раз да точ ных ко ро ба – E, F . Ес ли ря дом сто я щие 
во ро та от кры ва ют ся по оче ред но, то в меж во рот ных 
про емах ус та нав ли ва ют ся за ве сы с од ним си ло вым 
бло ком, рас счи тан ным для ра бо ты с вы хо дом воз духа 
на од ну из сто рон – G, H; или же осо бо ком пакт ный 
ва ри ант I . В ко ро бах ис поль зу ют ся воз душ ные кла-

па ны с эле к т ро при во дом, ус та нов лен ные в за кры тое 
по ло же ние при за кры тых во ро тах . При от кры ва нии 
од ной из ство рок во рот, ав то ма ти че с ки от кры ва ет ся 
со от вет ст ву ю щий воз душ ный кла пан и вклю ча ет ся 
по да ча воз ду ха . 
В слу чае от сут ст вия сво бод но го ме с та ис поль зу ют ся 
осо бо ком пакт ные за ве сы с вер ти каль ным ко ро бом J 
или с го ри зон таль ным – K, L . Воз душ нотеп ло вые 
за ве сы с па ро вым теп ло об мен ни ком име ют зна чи-
тель но мень ше ва ри ан тов ком по но вок в си лу оп ре-
де лен ной ори ен та ции ка ло ри фе ра и не мо гут иметь 
вер ти каль но го рас по ло же ния си ло во го бло ка .

Компоновочные варианты исполнения воздушно-тепловых за вес

При вы бо ре ва ри ан та компоновки не об хо ди мо иметь в ви ду, что для нор маль ной ра бо ты пе ред вен ти
ля то ром долж но быть сво бод ное про ст ран ст во не ме нее ди а ме т ра ко ле са.

В каталоге представлены возможные варианты конфигурации  воздушнотепловых завес. Конкретное 
конструктивное исполнение завесы зависит от: свободного места в зоне ворот, вида теплоносителя, 
температуры воздуха на выходе из завесы и будет предоставлено по Вашему запросу  в виде коммерче
ского предложения.  
Конструктивные исполнения с расположением калорифера перед вентилятором (по направлению пото
ка воздуха) возможны только при условии нагрева воздуха не более 40 °С.
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Компоновочные варианты исполнения воздушно-тепловых за вес

Завесы угловые 

Гибкая вставка

Калорифер

Вентилятор

Гибкая вставка

Калорифер

Вентилятор

A. Нагревательный блок в плоскости ворот B. Нагревательный блок перпендикулярно плоскости ворот

Завесы угловые компактные 

Гибкая вставка
Калорифер

Гибкая вставка

Калорифер

Вентилятор

C. Нагревательный блок в плоскости ворот D. Нагревательный блок перпендикулярно плоскости ворот

Вентилятор

Элементы переходов в комплект поставки не входят
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Завесы двусторонние с одним нагревательным блоком 

Завесы в межворотных проемах

Калорифер

Вентилятор

Калорифер
Вентилятор

E. Нагревательный блок в плоскости ворот F. Нагревательный блок перпендикулярно плоскости ворот

Воздушный  
клапан

Калорифер

Воздушный  
клапан

Калорифер

Воздушный  
клапан

Калорифер
Вентилятор

G. Широкий проем H. Узкий проем I. Особо компактный вариант

Вентилятор

Вентилятор

Компоновочные варианты исполнения воздушно-тепловых за вес

Элементы переходов в комплект поставки не входят
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Компоновочные варианты исполнения воздушно-тепловых за вес

Особо компактные завесы 

Калорифер Вентилятор

Калорифер Вентилятор

Калорифер

Вентилятор

Вентилятор

J. Вертикальное расположение завесы K. Горизонтальное расположение завесы

Калорифер

L. Горизонтальнорасположенная завеса  
со сдвоенным нагревательным блоком

Вентилятор
Вентилятор

A

A

A  А
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Воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Опции
Теплоноситель

Примечание
— электри-

чество вода пар

Базовое исполнение

Вкл/выкл завесы при открытии/закрытии ворот + + + +
По концевому 
выключателю 

на воротах

Защита  электродвигателя вентилятора от перегрузки по току + + + +

Защита ТЭНов электрокалорифера от перегрева +

Защита водяного калорифера от замерзания по температуре  
обратной воды

+

Отключение нагрева при неработающей установке ТЗК + + +

Догрев воздуха по датчику, установленному в обслуживаемой зоне, 
после закрытия ворот 

+ + +

Дополнительные опции

Поддержание заданной температуры воздуха по датчику, 
установленному в обслуживаемой зоне

+ + +

 

Системы автоматического управления воздушно-тепловыми завесами

При заказе завесы с электрокалорифером система автоматики входит в комплект поставки.  
Система автоматики в комплект поставки завесы с водяным (паровым) калориферным блоком  
не входит и поставляется по требованию заказчика. 

Подробнее см. каталог ИННОВЕНТ «САИН».
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Для выбора стандартной воздушно-тепловой 
завесы ТЗК-ИННОВЕНТ:

 � не требуется специальных знаний;
 � не требуется проведение расчета.

Выбор завес производится по приведенной в этом 
разделе методике, при этом гарантируются их высо-
кие шиберующие качества . 

Общие сведения

Стандартные воздушно-тепловые завесы типа 
ТЗК-ИННОВЕНТ предназначены для применения 
в системах вентиляции жилых, гражданских и произ-
водственных зданий и помещений как для предотвра-
щения проникновения холодного воздуха в них, так 
и для их обогрева (общепромышленное исполнение) 
в зоне ворот .

В качестве теплоносителя в завесах используются: 
 � вода; 
 � водные растворы гликолей;
 � электричество .

Условия эксплуатации

Завесы эксплуатируются в условиях умеренного (У) 
климата 2-й категории размещения, не хуже, по ГОСТ 
15150 .
Температура окружающей среды от минус 40 °С до 
плюс 40 °С . 
Требования к воздуху для завес общепромышленного 
исполнения: в воздухе обслуживаемого помещения 
не допускается наличие включений, агрессивных по 
отношению к сталям обыкновенного качества, взры-
воопасных смесей, липких, волокнистых материалов 
с запыленностью не более 100 мг/м3 .

Исполнение завесы по направлению истекающей струи воздуха

 � горизонтальное
 � вертикальное

Конструктивное расположение силового блока* относительно  раздаточного короба
 � «линейное» – по оси раздаточного короба (см . рис .1)
 � «Г-образное» – перпендикулярно раздаточному коробу  (см . рис . 2 и 3)

* «Силовой блок» – теплообменник и вентилятор, объединенные в одном блоке .

Типы стандартных  тепловых завес,  предлагаемых для выбора: 

 � односторонняя вертикальная или горизонтальная завеса;
 � двусторонняя вертикальная или двусторонняя горизонтальная завеса (две горизонтальные завесы, установ-
ленные симметрично середины ворот) .    

Температура воздуха на выходе из завесы не должна превышать плюс 40 °С.
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Технические условия  ТУ 4864001527704862004ТУ

ТЗК-ИННОВЕНТ -O -х -x -х -х -х -х -х

Пример обозначения стандартной правой вертикальной тепловой завесы на теплоносители вода для ворот 
высотой 3 м, с линейным расположением силового блока:

ТЗК–ИННОВЕНТ–О–8200–В-3(К1П1К2)-П-В–У2 
Данное обозначение подразумевает следующий состав завесы:
Воздушно-тепловая завеса в общепромышленном исполнении (для перемещаемой и окружающей среды), про-
изводительностью 8200 м3/час, вертикальная односторонняя с длиной раздаточного короба 3 м, состав короба: 
К1-1 шт ., П1 – 1 шт ., К2 – 1шт, правого исполнения, на теплоносителе «вода» .

Номинальная производительность завесы, м3/час

Вертикальная завеса – высота ворот (из табл . 2 или табл . 3)
Горизонтальная завеса – ширина ворот (из табл . 2 или табл . 3)

П – правое
Л – левое 
П/Л – для вертикальной  или горизонтальной двусторон-
ней завесы

Конструктивное исполнение силового блока: 
Г – образное, Л – линейное

Расшифровка состава короба

Теплоноситель:
В – вода, водные растворы гликолей 
Э – электричество

Расположение завесы:
В – вертикальное 
ВГ – вертикальное Г-образное
Г – горизонтальное
ГГ – горизонтальное Г-образное
2В – двусторонняя вертикальная
2ВГ – двусторонняя вертикальная Г-образная
2Г – двусторонняя горизонталная
2ГГ – двусторонняя горизонтальная Г-образная

Исполнение общепромышленное

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ



227Раздел 3. Воздушно-тепловые завесы

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

При выборе завес предпочтение (в порядке убы-
вания) следует отдавать вертикальным двусторон-
ним,  вертикальным односторонним, горизонтальным  
односторонним, горизонтальным двусторонним . Для 
размещения завесы в зоне ворот необходимо нали-
чие свободного пространства, включая пространство 
для беспрепятственного забора воздуха . Для каждой 
стандартной завесы это пространство представлено 
на рис . 1 и 2 и указано в столбцах «Необходимые 
размеры для размещения завесы, мм» . 

Параметры завес с водяным нагревом приведены в 
табл . 2 (при подогреве воздуха  на 20 °С и  параметрах 
воды (водные растворы гликолей) 95/70 °С), с электро-
нагревом в табл . 3 (при подогреве воздуха на 20 °С) . 

Завесы подобраны таким образом, что для всех реко-
мендуемых ворот параметр К (подсчитанный при ско-
рости врывания наружного воздуха 3,0 м/с) не менее 
0,5 (См . Караджи В .Г ., Московко Ю .Г . Вентиляционное 
оборудование . Технические рекомендации для проек-
тировщиков и монтажников . М . АВОК-Пресс, 2010) .

Состав стандартной завесы Таблица 1

Наименование комплектующей Кол-во штук* Наличие при поставке Примечание

Вентилятор 1 Входит в состав поставки

Теплообменник 1 Входит в состав поставки Водяной или электрический

Гибкая вставка 1 Входит в состав поставки

Раздаточный короб Входит в состав поставки

Сетка защитная 1 Входит в состав поставки

Рама 1 Входит в состав поставки Расположение рамы – снизу 
силового блока

Система автоматики для 
теплоносителя электричество

1 Входит в состав поставки

Система автоматики для 
теплоносителя вода/водные 
растворы гликолей

1 При наличии заказа Отдельная поставочная единица . 
Комплектация – см . таблицу 6 .   
Схемы – см . каталог «САИН» .

Узел обвязки по воде/водному 
раствору гликоля

1 При наличии заказа Отдельная поставочная единица .  
Выбирается из таблицы 4

2-х ходовой клапан по воде 1 При наличии заказа (если 
не заказывается узел обвязки)

Отдельная поставочная единица .  
Выбирается из таблицы 5

* Количество указано для односторонней завесы

•	 На воротах, оборудованных двусторонней завесой, устанавливается один узел обвязки и  одна 
система автоматики    

В табл. 2 и табл. 3 приведены:
•	 Производительность завесы – расход единичного силового блока (указано в наименовании завесы);
•	 Тепловая мощность единичного силового блока;
•	 Расход воды – для двусторонней завесы это суммарный расход воды двух силовых блоков.
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Методика выбора завесы 

1 . Определить наличие свободного места в зоне ворот .

2 . С учетом существующего свободного пространства 
в зоне ворот определить тип завесы (рис . 1 или рис . 2):

 � горизонтальная;
 � вертикальная односторонняя;
 � вертикальная двусторонняя . 
 � горизонтальная двусторонняя .

3 . По табл . 2 или табл . 3 для выбранного типа завесы 
и габаритов ворот определить типоразмер завесы .  

а) Если завеса вертикальная, то в столбце «Высота 
ворот» (табл . 2 или табл . 3) найти ближайшую к 
требуемой  высоту ворот, а в столбце «Ширина 
ворот» найти ближайшую к требуемой ширину 
ворот . 

б) Если завеса горизонтальная, то в столбце « 
Ширина ворот» (табл .2 или табл . 3) найти бли-
жайшую к требуемой ширину ворот, а в столбце 
«Высота ворот» найти ближайшую к требуемой 
высоту ворот .

Далее в той же строке таблицы найти наименование 
завесы .

4 . С учетом имеющегося свободного пространства в 
зоне ворот, проверить возможность размещения сило-
вого блока (табл . 2 или табл . 3 столбец «Необходимые 
размеры для размещения завесы, мм») и опреде-
лить вариант конструктивного расположения силового 
блока относительно  раздаточного короба («линей-
ное» или «Г-образное») .

Примечание.Конструктивноерасположениесилового
блоканевлияетнаэффективностьработызавесы.

5 . Присвоить наименование завесы 

6 . Для воздушно-тепловых завес с теплоносителем вода:
 � необходимость поставки системы автоматики САУ-
ТЗК указать в заявке отдельной строкой;

 � выбрать из таблицы соответствующий вариант узла 
обвязки (в заявке указать отдельной строкой) .

Рекомендации: 

1 . Если фактическая высота ворот выше высоты, 
выбранной по табл . 2 или табл . 3, то через незакрытую 
струей верхнюю часть ворот возможны два режима 
течения:

 � проникновение холодного воздуха в помещение;
 � истечение теплого воздуха из помещения .

Для увеличения эффективности работы завесы реко-
мендуется  закрыть верхнюю часть ворот гибким 
материалом .

2 . Если высота ворот ниже выбранной стандартной 
высоты ворот  по табл . 2 или табл . 3, то для увеличе-
ния эффективности  работы завесы заглушить щель в 
верхней части короба .

3 . В случае горизонтальной завесы рекомендуется 
выбирать наибольшую ширину ворот, т .е . длина  раз-
даточного короба должна быть не меньше фактиче-
ской ширины ворот .    

1. Выбор завесы с электро и водяным обогревом происходит по одной и той же методике за исключе
нием выбора теплообменника. Это означает, что после выбора типа теплоносителя, дальнейший 
выбор завесы осуществляется по табл. 2 или табл. 3.

2. Стандартный подогрев воздуха в завесе для всех типов теплоносителя 20 °С. 
3. Для теплоносителя вода, водные растворы гликолей: температура теплоносителя не ниже 95 °С.
4. Если температура теплоносителя ниже 95 оС и (или) подогрев в завесе (для любого теплоносителя) 

более 20 °С, то завеса не может быть подобрана по приведенной ниже методике. В этом случае тре
буется индивидуальный расчет с заполнением бланказаказа ТЗКИННОВЕНТ.
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Таблица подбора стандартных тепловых завес ТЗК-ИННОВЕНТ с водяным обогревом Таблица 2
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a b L a L

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-2800

2800 Вертикальная 
двусторонняя

2,0 1,0-1,6 1,8

500 500 1650

500 1180

1,
1 

х 
30

00

18

1500

4

Вертикальная 
односторонняя

2,0 до 0,8 1,8

750
Горизонтальная 
односторонняя

2,0-2,7
1,5 1,2

500 1180
Горизонтальная 
двусторонняя

3,0 1,2+1,8 1500

ТЗК-ИННОВЕНТ-  
-О-5200

5200 Вертикальная 
двусторонняя

2,0 2-4,6 1,8

810 810 2170

810 1500

1,
1 

х 
14

50

33

2800

6

2,5 2,0-3,0 2,4

3,0 2,0-2,2 3,0

Вертикальная 
односторонняя

2,0 1,0-2,3 1,8

14002,5 1,0-1,5 2,4

Горизонтальная 
односторонняя

2,0-2,3
2,0 1,8

810 1500
Горизонтальная 
двусторонняя

4,0 3,6 2800

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-8200

8200 Вертикальная 
двусторонняя

2,5 2,0-5,2 2,4

960 960 2520

960 1700
2,

2 
х 

14
50

52

3400

5

3,0 2,0-3,7 3,0

3,5 2,0-2,7 3,0

Вертикальная 
односторонняя

2,5 2,0-2,6 2,4

1700
3,0 2,0 3,0

Горизонтальная 
односторонняя

2,0-2,8 2,5 2,4

960 1700
2,0 3,0 3,0

Горизонтальная 
двусторонняя

2,0-2,8 5,0 4,8
3400

2,0 6,0 6,0

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-10100

10100 Вертикальная 
двусторонняя

2,5 3,0-7,0 2,4

960 960 2520

960 1700

3 
х 

14
50

64

4300

4,5

3,0 3,0-4,8 3,0

3,5 3,0-3,5 3,0

Вертикальная 
односторонняя

2,5 2,5-3,5 2,4

2150

3,0 2,5 3,0

Горизонтальная 
односторонняя

2,5-3,5 2,5 2,4

2,5 3,0 3,0

960 1700Горизонтальная 
двусторонняя

2,5-3,5 5,0 4,8

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-14200

14200 Вертикальная 
двусторонняя

3,5 3,5-7,0 3,0

1150 1150 2910

1150 1900

3 
х 

95
0

90

7600

7

4,0 3,5-5,5 3,6

4,5 3,5-4,2 4,2

Вертикальная 
односторонняя

3,0 2,5-4,8 3,0

3800

3,5 2,5-3,5 3,0

4,0 2,5-2,7 3,6

Горизонтальная 
односторонняя

2,5-4,8 3,0 3,0

1150 1900

2,5-3,5 3,5 3,0

2,5-2,7 4,0 3,6

Горизонтальная 
двусторонняя

2,5-4,8 6,0 6,0

76002,5-3,5 7,0 6,6

2,5-2,7 8,0 7,8
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ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-19100

19100 Вертикальная 
двусторонняя

4,0 4,0-8,7 3,6

1150 1150 2910

1150 2400

7,
5 

х 
14

50

122

10200

4,5

4,5 4,0-6,8 4,2

5,0 4,0-5,6 4,8

5,5 4,0-4,6 5,4

Вертикальная 
односторонняя

3,5 3,0-5,7 3,0

5100

4,0 3,0-4,4 3,6

4,5 3,0-3,4 4,2

Горизонтальная 
односторонняя

3,0-5-7 3,5 3,0

1150 2400

3,0-4,4 4,0 3,6

3,0-3,4 4,5 4,2

оризонтальная 
двусторонняя

3,0-5,7 7,0 6,6

10200
3,0-4,4 8,0 7,8

3,0-3,4 9,0 9,0

3,0-3,4 9,0 9,0

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-24600

24600 Вертикальная 
двусторонняя

5,0 4,5-9,0 4,8

1150 1150 2910

1150 2400
11

 х
 1

45
0

158

13200

7

5,5 4,5-7,5 5,4

6,0 4,5-6,5 6,0

6,5 4,5-5,5 6,0

Вертикальная 
односторонняя

4,0 3,5-7,0 3,6

6600

4,5 3,5-5,5 4,2

5,0 3,5-4,5 4,8

5,5 3,5-3,8 5,4

Горизонтальная 
односторонняя

35-7,0 4,0 3,6

1150 2400

3,5-5,5 4,5 4,2

3,5-4,5 5,0 4,8

3,5-3,8 5,5 5,4

Горизонтальная 
двусторонняя

3,5-7,0 8,0 7,8

13200
3,5-5,5 9,0 9,0

3,5-4,5 10,0 9,6

3,5-3,8 11,0 10,8

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Таблица подбора стандартных тепловых завес ТЗК-ИННОВЕНТ с водяным обогревом Таблица 2 (продолжение)
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Таблица подбора стандартных завес с электрическим обогревом Таблица 3
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«Г-образное» «Линейное»

a b L a L

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-2800 …

2800 Вертикальная двусторонняя 2,0 1,0-1,6 1,8

500 500 2120
500 1180

1,
1 

х 
30

00

26,4
Вертикальная односторонняя 2,0 до 0,8 1,8

Горизонтальная односторонняя
2,0-2,7

1,5 1,2
500 1180

Горизонтальная двусторонняя 3,0 1,2+1,8

ТЗК-ИННОВЕНТ-
-О-5200 …

5200 Вертикальная двусторонняя 2,0 2,0-4,6 1,8

810 810 2420
810 1500

1,
1 

х 
14

50

36

2,5 2,0-3,0 2,4

3,0 2,0-2,2 3,0

Вертикальная  односторонняя 2,0 1,0-2,3 1,8

2,5 1,0-1,5 2,4

Горизонтальная  односторонняя
2,0-2,3

2,0 1,8
810 1500

Горизонтальная двусторонняя 4,0 3,6

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-8200 …

8200 Вертикальная двусторонняя 2,5 2,0-5,2 2,4

960 960 2710

960 1700

2,
2х

14
50

54

3,0 2,0-3,7 3,0

3,5 2,0-2,7 3,0

Вертикальная  односторонняя 2,5 2,0-2,6 2,4

3,0 2,0 3,0

Горизонтальная  односторонняя 2,0-2,8 2,5 2,4

960 1700
2,0 3,0 3,0

Горизонтальная двусторонняя 2,0-2,8 5,0 4,8

2,0 6,0 6,0

ТЗК-ИННОВЕНТ- 
-О-10100 …

10100 Вертикальная двусторонняя 2,5 3,0-7,0 2,4

960 960 2710

960 1700

3,
0х

14
50

67,5

3,0 3,0-4,8 3,0

3,5 3,0-3,5 3,0

Вертикальная односторонняя
2,5 2,5-3,5 2,4

3,0 2,5 3,0

Горизонтальная односторонняя
2,5-3,5 2,5 2,4

960 1700
2,5 3,0 3,0

Горизонтальная двусторонняя 2,5-3,5 5,0 4,8

2,5 6,0 6,0

ТЗК-ИННОВЕНТ-
-О-14200…

14200 Вертикальная двусторонняя 3,5 3,5-7,0 3,0

1150 1150 3180

1150 2400

3,
0х

95
0

90

4,0 3,5-5,5 3,6

4,5 3,5-4,2 4,2

Вертикальная односторонняя 3,0 2,5-4,8 3,0

3,5 2,5-3,5 3,0

4,0 2,5-2,7 3,6

Горизонтальная односторонняя 2,5-4,8 3,0 3,0

1150 2400

2,5-3,5 3,5 3,0

2,5-2,7 4,0 3,6

Горизонтальная двусторонняя 2,5-4,8 6,0 6,0

2,5-3,5 7,0 6,6

2,5-2,7 8,0 7,8
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«Г-образное» «Линейное»

a b L a L

ТЗК-ИННОВЕНТ-
-О-19100…

19100 Вертикальная двусторонняя 4,0 4,0-8,7 3,6

1150 1150 3300

1150 2400

7,
5х

14
50

120

4,5 4,0-6,8 4,2

5,0 4,0-5,6 4,8

5,5 4,0-4,6 5,4

Вертикальная односторонняя 3,5 3,0-5,7 3,0

4,0 3,0-4,4 3,6

4,5 3,0-3,4 4,2

Горизонтальная односторонняя 3,0-5,7 3,5 3,0

1150 2400

3,0-4,4 4,0 3,6

3,0-3,4 4,5 4,2

Горизонтальная двусторонняя 3,0-5,7 7,0 6,6

3,0-4,4 8,0 7,8

3,0-3,4 9,0 9,0

ТЗК-ИННОВЕНТ-
-О-24600 …

24600 Вертикальная двусторонняя 5,0 4,5-9,0 4,8

1150 1150 3300

1150 2400

11
х1

45
0

153,6

5,5 4,5-7,5 5,4

6,0 4,5-6,5 6,0

6,5 4 .5-5,5 6,0

Вертикальная односторонняя 4,0 3,5-7,0 3,6

4,5 3,5-5,5 4,2

5,0 3,5-4,5 4,8

5,5 3,5-3,8 5,4

Горизонтальная односторонняя 3,5-7,0 4,0 3,6

1150 2400

3,5-5,5 4,5 4,2

3,5-4,5 5,0 4,8

3,5-3,8 5,5 5,4

Горизонтальная двусторонняя 3,5-7,0 8,0 7,8

3,5-5,5 9,0 8,4

3,5-4,5 10,0 9,6

3,5-3,8 11,0 10 .8

Если фактическая высота ворот выше высоты короба завесы, то для увеличения эффективности работы завесы рекомендуется 
закрыть верхнюю часть ворот гибким материалом.

Таблица подбора стандартных завес с электрическим обогревом Таблица 3 (продолжение)
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Рисунок 1. Габаритные размеры, необходимые для размещения стандартных завес с «линейным» силовым блоком
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Рисунок 2. Габаритные размеры, необходимые для размещения вертикальных  
стандартных завес с «Г-образным» силовым блоком
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Рисунок 3. Габаритные размеры, необходимые для размещения горизонтальных  
стандартных завес с «Г-образным» силовым блоком
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Рисунок 4.  Габаритные размеры стандартных завес с «линейным» силовым блоком: 
а) – вертикального расположения;  б) – горизонтального расположения
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Обозначение завесы
Габаритные размеры силового блока, мм Длина  

короба 
 Lк, мм

Масса  
завесы,

кгa b L

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-В, Г
500 470 961

1200 87

1800 97

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-В, Г

810 770 1181

1800 193

2400 208

3000 222

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-В, Г

960 920 1463

2400 282

3000 300

3600 318

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-В, Г

960 920 1463

2400 285

3000 303

3600 324

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-В, Г

1150 1110 1575

3600 470

4200 490

4800 515

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-В, Г

1150 1110 2075

3600 560

4200 580

4800 605

5400 625

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-В, Г

1150 1110 1925

3600 580

4200 605

4800 625

5400 645

6000 665

6600 690

Габаритные размеры стандартных водяных завес с «линейным» силовым блоком Таблица 4
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Обозначение завесы
Габаритные размеры силового блока, мм Длина  

короба 
 Lк, мм

Масса  
завесы,

кгa b L

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-В, Г
500 470 1430

1200 101

1800 111

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-В, Г

810 770 1431

1800 193

2400 208

3000 222

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-В, Г

960 920 1648

2400 282

3000 300

3600 318

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-В, Г

960 920 1648

2400 282

3000 300

3600 318

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-В, Г

1150 1110 1840

3600 470

4200 490

4800 515

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-В, Г

1150 1110 1965

3600 560

4200 580

4800 605

5400 625

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-В, Г

1150 1110 1965

3600 521

4200 540

4800 565

5400 585

6000 605

6600 630

Габаритные размеры стандартных электрических завес с «линейным» силовым блоком Таблица 5
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Рисунок 5. Габаритные размеры стандартных завес с «Г-образным» силовым блоком: 
а) – вертикального расположения;  б) – горизонтального расположения
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Обозначение завесы
Габаритные размеры силового блока, мм Длина  

короба 
 Lк, мм

Габаритные размеры завесы, мм Масса  
завесы,

кгL1 L2a b L

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-ВГ, ГГ
500 470 961

1200
1411

1650 94

1800 2250 104

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-ВГ, ГГ

810 770 1181

1800

1831

2450 209

2400 3050 224

3000 3650 238

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-ВГ, ГГ

960 920 1463

2400

2263

3200 306

3000 3800 324

3600 4400 342

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-ВГ, ГГ

960 920 1463

2400

2263

3200 306

3000 3800 324

3600 4400 342

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-ВГ, ГГ

1150 1110 1575

3600

2575

4600 505

4200 5200 525

4800 5800 550

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-ВГ, ГГ

1150 1110 2075

3600

3075

4600 595

4200 5200 615

4800 5800 640

5400 6400 660

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-ВГ, ГГ

1150 1110 1925

3600

2925

4600 616

4200 5200 640

4800 5800 660

5400 6400 680

6000 7000 700

6600 7600 725

Габаритные размеры стандартных водяных завес с «Г-образным» силовым блоком Таблица 6



241Раздел 3. Воздушно-тепловые завесы

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Обозначение завесы
Габаритные размеры силового блока, мм Длина  

короба 
 Lк, мм

Габаритные размеры завесы, мм Масса  
завесы,

кгL1 L2a b L

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-ВГ, ГГ
500 470 1430

1200
1880

1650 108

1800 2250 118

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-ВГ, ГГ

810 770 1431

1800

2081

2450 209

2400 3050 224

3000 3650 238

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-ВГ, ГГ

960 920 1648

2400

2448

3200 306

3000 3800 324

3600 4400 342

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-ВГ, ГГ

960 920 1648

2400

2448

3200 306

3000 3800 324

3600 4400 342

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-ВГ, ГГ

1150 1110 1840

3600

2840

4600 505

4200 5200 525

4800 5800 550

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-ВГ, ГГ

1150 1110 1965

3600

2965

4600 595

4200 5200 615

4800 5800 640

5400 6400 660

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-ВГ, ГГ

1150 1110 1965

3600

2965

4600 560

4200 5200 575

4800 5800 600

5400 6400 620

6000 7000 640

6600 7600 665

Габаритные размеры стандартных электрических завес с «Г-образным» силовым блоком Таблица 7
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Рисунок 6. Составные части короба стандартных завес

Основные размеры составных частей ( секций) воздухораздаточных коробов стандартных завес Таблица 8

Обозначение завесы

Ти
по

ра
зм

ер
 ко

ро
ба

Размеры 
Г-образных  
секций, мм

Размеры прямых секций, мм

Г Размер щели К1 П1 П2 К2

Пр
ох

од
но

е с
еч

ен
ие

(в
хо

д 
и в

ых
од

)

Дл
ин

а,
 L

а б

Проходное 
сечение

Дл
ин

а,
 L

Пр
ох

од
но

е
се

че
ни

е

Дл
ин

а,
 L

Пр
ох

од
но

е
се

че
ни

е

Дл
ин

а,
 L

Проходное  
сечение

Дл
ин

а,
 м

м

Вход Выход Вход
Выход

А B

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800 2,5  362  450 40 100  362  280 600 - -  280

600

 280 140 200

600

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200 4  559  650 50 125  559  450

1200

 450

1200

 450  450 200 250

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200 5
 710  800

70 175  710  560  560  560  560 250 350

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100 5 80 200  710  560  560  560  560 280 400

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200 6,3

 902  1000

80 200  902  710  710  710  710 280 400

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100 6,3 90 225  902  710  710  710  710 315 450

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600 6,3 100 250  902  710  710  710  450 350 500
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Обозначение завесы
Длина  

короба,  
мм

Составные части короба (секции)

Г К1 П1 П2 К2

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-В, Г 1200 - + - - +

1800 - + - + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800-ВГ, ГГ 1200 + + - - +

1800 + + - + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-В, Г 1800 - + - - +

2400 - + - + +

3000 - + + - +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200-ВГ, ГГ 1800 + + - - +

2400 + + - + +

3000 + + + - +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-В, Г 2400 - + - + +

3000 - + + - +

3600 - + + + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200-ВГ, ГГ 2400 + + - + +

3000 + + + - +

3600 + + + + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-В, Г 2400 - + - + +

3000 - + + - +

3600 - + + + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100-ВГ, ГГ 2400 + + - + +

3000 + + + - +

3600 + + + + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-В, Г 3600 - + + + +

4200 - + 2 шт . - +

4800 - + 2 шт . + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200-ВГ, ГГ 3600 + + + + +

4200 + + 2 шт . - +

4800 + + 2 шт . + +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-В, Г 3600 - + + + +

4200 - + 2 шт . - +

4800 - + 2 шт . + +

5400 - + 3 шт . - +

Комплектация воздухораздаточных коробов стандартных завес  Таблица 9
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Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ

Обозначение завесы
Длина  

короба,  
мм

Составные части короба (секции)

Г К1 П1 П2 К2

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100-ВГ, ГГ 3600 + + + + +

4200 + + 2 шт . - +

4800 + + 2 шт . + +

5400 + + 3 шт . - +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-В, Г 3600 - + + + +

4200 - + 2 шт . - +

4800 - + 2 шт . + +

5400 - + 3 шт . - +

6000 - + 3 шт . + +

6600 - + 4 шт . - +

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600-ВГ, ГГ 3600 + + + + +

4200 + + 2 шт . - +

4800 + + 2 шт . + +

5400 + + 3 шт . - +

6000 + + 3 шт . + +

6600 + + 4 шт . - +

Акустические характеристики стандартных завес Таблица 10

Обозначение завесы Синхронная частота вращения рабочего колеса  
вентилятора, об/мин

Корректированный уровень мощности,  
дБА, не более

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800 3000 72,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200 

1450

75,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200 
85,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200 950 78,9

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100
1450 92,5

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600

Шум измерен со стороны всасывания.

Комплектация воздухораздаточных коробов стандартных завес  Таблица 9 (продолжение)
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Комплектация узлами обвязки для тепловых завес с теплоносителем «вода» Таблица 4

Наименование завесы

Тип завесы

Вертикальная  
двусторонняя

Вертикальная  
односторонняя

Горизонтальная  
односторонняя

Горизонтальная  
двусторонняя

Тип узла УО-ИННОВЕНТ

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800 20-00-04 15-00-04 15-00-04 20-00-04

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200 25-00-02 20-00-04 20-00-04 25-00-02

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200 25-00-02 20-00-04 20-00-04 25-00-02

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100 32-00-03 25-00-02 25-00-02 32-00-03

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200 40-00-04 32-00-03 32-00-03 40-00-04

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100 50-00-01 32-00-03 32-00-03 50-00-01

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600 50-00-01 40-00-04 40-00-04 50-00-01

Комплектация 2-х ходовыми клапанами для тепловых завес с теплоносителем «вода» Таблица 5

Наименование завесы

Тип завесы

Вертикальная  
двусторонняя

Вертикальная  
односторонняя

Горизонтальная  
односторонняя

Горизонтальная  
двусторонняя

Тип 2-х ходового клапана

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-2800 235R3-230-BOFI20 235R3-230-BOFI15 235R3-230-BOFI15 235R3-230-BOFI20

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-5200 235R3-230-BOFI25 235R3-230-BOFI20 235R3-230-BOFI20 235R3-230-BOFI25

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-8200 235R3-230-BOFI25 235R3-230-BOFI20 235R3-230-BOFI20 235R3-230-BOFI25

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-10100 235R3-230-BOFI32 235R3-230-BOFI25 235R3-230-BOFI25 235R3-230-BOFI32

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-14200 235R3-230-BOFI40 235R3-230-BOFI32 235R3-230-BOFI32 235R3-230-BOFI40

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-19100 R248, HR230-3 (Belimo) 235R3-230-BOFI32 235R3-230-BOFI32 R248, HR230-3 (Belimo)

ТЗК-ИННОВЕНТ-О-24600 R248, HR230-3 (Belimo) 235R3-230-BOFI40 235R3-230-BOFI40 R248, HR230-3 (Belimo)

Система автоматики подбирается по соответству-
ющему разделу каталога ИННОВЕНТ «САИН»  с уче-
том типа теплоносителя, мощности электродвигате-
ля, мощности электрокалорифера . При этом следует 

иметь в виду, что в   двусторонних завесах исполь-
зуется одна система автоматики, следовательно, она 
должна быть подобрана на удвоенную мощность 
электродвигателя и электрокалорифера .

Комплектация системы автоматики для воздушно-тепловой завесы с теплоносителем «вода» Таблица 6

Наименование Степень защиты Кол-во Примечания

Щит управления IP-20 1  

Внешнее пускозащитное устройство (ПЗУ) IP-20 1 При мощности электродвигателя вентилятора свыше 7,5 кВт  
и до 45 кВт включительно или в случае двусторонней завесы

Выключатель путевой IP-20 1  

Контактный термостат IP-20 1 Накладной

Комнатный термостат IP-20 1

Стандартные воздушно-тепловые завесы ТЗК-ИННОВЕНТ
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Универсальные воздушно-тепловые агрегаты УНИТЕРМ 

Технические условия  ТУ 4864003527704862007ТУ

Обозначение: 

УНИТЕРМ -х -х ИК -х -х -х

Общие све де ния

 � Воз душ ноото пи тель ные аг ре га ты УНИ ТЕРМ пред-
наз на че ны для ло каль ного воз душ но го обо гре ва 
ра бо чих мест, бы то вых и про из вод ст вен ных поме-
ще ний раз лич но го объ е ма в ре жи ме ре цир ку ля-
ции, а так же для суш ки раз лич ных по верх но с тей 
и ма те ри а лов . 

 � Воз мож но ис поль зо ва ние в тех но ло ги че с ких про-
цес сах для по да чи по до гре то го воз ду ха под из бы-
точ ным дав ле ни ем .

 � Ре ко мен ду ют ся вза мен мо раль но ус та рев ших ус та-
но вок ти па СФОЦ (УВЭ) .

 � Для осу ще ств ле ния про цес сов за щи ты и уп рав   ле-
ния па ра ме т ра ми воздушноотопительных аг ре га-
тов раз ра бо та ны си с те мы ав то ма ти че с ко го управ-
ле ния** . Агрегаты оснащены тер мо ре гу ля то ром 
и за щи той ТЭ Нов от пере гре ва (для эле к т ро ка ло -
рифе ров) .

 � Воз душ ноото пи тель ные аг ре га ты УНИ ТЕРМ могут 
работать в режиме рециркуляции и в от ли чие от 
дру гих ти пов воздуш ноото пи тель ных аг ре га тов с 
воздуховодами (в т .ч . и с матерчатыми): 
– осуществляя забор воздуха из верхней зоны 

помещения и подавая подогретый воздух в 
рабочую зону, 

– для равномерной раздачи теплого воздуха в 
рабочей зоне

 � По спе ци аль ным тре бо ва ни ям за каз чи ка воз мож но 
из го тов ле ние аг ре га тов УНИ ТЕРМ во вла го стой ком 
и ис кро за щи щен ном ис пол не ни ях .

Условия экс плу а та ции

Ото пи тель ные аг ре га ты в общепромышленном испол-
нении пред наз на че ны для экс плу а та ции в ма к ро кли-
мати че с ких рай о нах с умерен ным (У) и тро пи че с ким 
(Т) кли ма том 3й кате го рии раз ме ще ния, не хуже, 
по ГОСТ 15150 . Темпера ту ра ок ру жа ю щей сре ды 
от –40 °С до +40 °С (+45 °С для тро пи че с ко го ис пол-
не ния) . 

В пе ре ме ща е мом воз ду хе не до пу с ти мы вклю че-
ния, аг рес сив ные к ста лям обык но вен но го ка че ст ва, 
взры во опас ные сме си . На ли чие лип ких, во лок ни с тых 
и аб ра зив ных ве ществ не до пу с ка ет ся . Запыленность 
– не более 100 мг/м3 .

Число полюсов электродвигателя

Климатическое исполнение

Тепловая мощность, кВт

Теплоноситель:
В – вода *;  П – пар;  Э – электричество

Встроенная система шумопоглощения

Типоразмер блока вентилятора

* В качестве теплохладоносителя может использоваться как вода, так и водные растворы гликолей .

** Подробнее см . каталог ИННОВЕНТ «САИН»
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Ком плек та ция 

Агрегаты состоят из отдельных функциональных бло-
ков .  Каждый блок представляет собой жесткую само-
несущую конструкцию .

Базовая комплектация:
 � Защитная сетка на входе и выходе; 
 � Вентилятор;
 � Калориферный блок;
 � Система автоматического управления  для агрега-
тов  с электрокалорифером .

Специальная комплектация  
(по запросу заказчика):

 � Воздушный клапан: гравитационный, с ручным 
или электрическим приводом для регулирования 
подачи воздуха;

 � Шумоглушитель предназначен для снижения уров-
ня шума на входе в агрегат и/или на выходе из 
него;

 � Блок фильтра обеспечивает  фильтрацию воздуха;
 � Сопловое устройство на выходе .

Теплоноситель

Температура окружающего воздуха  
в местах установки силового блока Примечание

Ниже 0 °С Выше 0 °С

Электричество Используется система управления с вынос-
ным блоком силовой авто матики

Блок силовой автоматики распо ло жен 
на  боковой панели корпуса электро-
калорифера

Система управления входит 
в базовый комплект поставки

Вода Рекомендуется комплектовать узлом 
обвязки «УО-ИННОВЕНТ» с цирку ля ци он-
ным насосом или системой авто матики 
в комплекте с циркуляционным насосом

Рекомендуется комплектовать узлом 
обвязки «УО-ИННОВЕНТ» без 
циркуляционного насоса  
и/или системы автоматики 

Узлы обвязки и/или система авто-
матики в базовый комплект пос-
тавки не входит и поставляется по 
специ альному запросу заказчика

Пар Система автоматики в ба зовый 
комплект поставки не входит 
и поставляется по специальному 
запросу заказчика

Ориентировочные технические характеристики

Обозначение Производительность  
по воздуху, м3/час

Мощность электро-
двигателя, кВт Теплоноситель Перепад температуры 

вход/выход, °С
Мощность калорифера,  

кВт

УНИТЕРМ1,62 600 0,18 Эл/вода 35 6,3

УНИТЕРМ22 1300 0,25 Эл/вода 33 13,2

УНИТЕРМ2,54 1150 0,18 Эл/вода 50 16,8

УНИТЕРМ3,154 2500 0,37 Эл/вода 34 26,2

УНИТЕРМ46 3000 0,37 Эл/вода/пар 40 36

УНИТЕРМ44 5500 0,75 Эл/вода/пар 27 42

УНИТЕРМ56 6000 0,75 Эл/вода/пар 43 80

УНИТЕРМ54 10500 3 Эл/вода/пар 40 135

УНИТЕРМ6,36 13600 3 Эл/вода/пар 41 170

УНИТЕРМ6,34 21000 11 Эл/вода/пар 40 263

Примечание:  1. В таблице приведены максимальные значения по производительности агрегатов УНИТЕРМ с водяным (паровым) обогревом
 2. По требованию заказчика могут быть изготовлены агрегаты УНИТЕРМ с отличными от приведенных в таблице  
 параметров, в том числе и с избыточным давлением на выходе из агрегата
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1 2 4 1

5

Н

Направление
потока
воздуха

Направление
потока
воздуха

L*

AC

«S»

3 1

Н
AC

L*

«S»

2 3 1

4

1. Защитная сетка;  2. Вентилятор;
3. Проставка;  4. Калориферный блок;  5. Кронштейны

1. Защитная сетка;  2. Вентилятор;
3. Калориферный блок;  4. Рама

Габаритные размеры

УНИТЕРМ типоразмеров 1,6...3,15 УНИТЕРМ типоразмеров 4...6,3

«S» зона выхода патрубков водяного/парового 
калориферов или зона установки блока силовой 
автоматики для калориферов с  электрическим 
теплоносителем.

* Размер L определяется при проектировании 
и  зависит от размеров элементов, входящих 
в состав установки.

Уточ нен ные га ба рит ные раз ме ры и мас са оп ре де ля ют ся при под бо ре УНИ ТЕРМ по кон крет ной 
по сту пив шей за яв ке.

Размеры, мм

А С H L

УНИТЕРМ-1,6 293 348 330 670 . . .980

УНИТЕРМ-2 349 404 390 750 . . .1160

УНИТЕРМ-2,5 429 493 470 860 . . .1330

УНИТЕРМ-3,15 517 582 560 930 . . .1350

УНИТЕРМ-4 669 802 770 1080 . . .1590

УНИТЕРМ-5 821 954 960 1360 . . .1850

УНИТЕРМ-6,3 1003 1146 1110 1470 . . .2040
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Калориферы КСк, воздухонагреватели КПСк

Калориферы КСк (теплоноситель – горячая (пере-
гретая) вода по ГОСТ 20995-75) биметаллические, 
с алюминиевым спирально-накатным оребрением 
предназначены для нагрева воздуха в системах ото-
пления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
сушки различных материалов, а также для исполь-
зования в составе различного технологического обо-
рудования, с температурой теплоносителя не более 
190 °С и давлением не более 1,2 МПа . Воздух должен 
быть с предельно-допустимым содержанием хими-
чески агрессивных веществ по ГОСТ 12 .1 .005-88 с 
запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать 
липких веществ и волокнистых материалов .

Исполнение по греющему теплоносителю – четырех-
ходовое . Последовательное движение теплоносителя 
достигается за счет перегородок в коллекторах .

Калориферы (воздухонагреватели) изготавливаются из 
углеродистых сталей обыкновенного качества, тепло-
отдающие элементы изготавливаются из стальной 
электросварной трубы ∅ 16х1,5 мм и алюминиевого 
накатного оребрения номинальным диаметром 39 мм . 

Предназначены для эксплуатации в условиях умерен-
ного или холодного климата категории размещения 3 
по ГОСТ 15150 . Они не должны устанавливаться на 
объекты, создающие внешнюю вибрацию со средне-
квадратическим значением более 2 мм/с . В зимнее 
время пуск в работу должен осуществляться со скоро-
стью подъема температуры не более 30 °С в час .

Воздухонагреватели КПСк (теплоноситель – сухой 
насыщенный (перегретый) пар по СНиП2 .04 .07-86) 
биметаллические с алюминиевым спирально-накат-
ным оребрением предназначены для нагрева воздуха 
в системах отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, сушки различных материалов, а также 

для использования в составе различного технологи-
ческого оборудования, с температурой теплоносителя 
не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа . Воздух 
должен быть с предельно-допустимым содержанием 
химически активных веществ по ГОСТ 12 .1 .005-88 с 
запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать 
липких веществ и волокнистых материалов .

Воздухонагреватели (калориферы) выполнены в 
одноходовом исполнении по теплоносителю, имеют 
патрубки с обеих сторон и устанавливаются в систе-
мах с вертикальным расположением теплоотдающих 
элементов . Не допускается работа воздухонагревате-
ля на пролётном паре . Уровень конденсата не должен 
быть выше нижнего ряда теплоотдающих трубок . 
Для того, чтобы не было сквозного (пролетного) про-
рыва пара и при этом не было больших скоростей, 
вызывающих эрозию стенок теплоотдающих труб, 
на сливе конденсата необходимо устанавливать кон-
денсатоотводчики соответствующего номера (на рас-
стоянии не менее 300 мм от нижнего патрубка возду-
хонагревателя) . Отвод конденсата должен исключать 
возможность размораживания воздухонагревателя и 
возникновения гидроударов при изменении нагрузки .

Воздухонагреватели (калориферы) изготавливаются 
из углеродистых сталей обыкновенного качества, 
теплоотдающие элементы изготавливаются из сталь-
ной трубы ∅ 16х2,0 мм и алюминиевого накатного 
оребрения номинальным диаметром 39 мм . 

Предназначены для эксплуатации в условиях умерен-
ного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150 . 
Они не должны устанавливаться на объекты, создаю-
щие внешнюю вибрацию со среднеквадратическим 
значением более 2 мм/с . В зимнее время пуск в 
работу должен осуществляться со скоростью подъ-
ема температуры не более 30 °С в час .
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Калориферы КСк, воздухонагреватели КПСк

А
А

1

L 180

Основные технические характеристики и габаритно-присоединительные размеры калориферов КСк

Тип  
калорифера

Присоединительные размеры, мм Производительность* Пло щадь  
по верх но с ти  

теп ло об ме на, м2

Масса,  
кгА А1 L Ду

по воздуху,  
м3/ч

по теплу,  
кВт

КСк3-6-02 ХЛ3Б 578

551

650

32

2500 50,7 13,8 33

КСк3-7-02 ХЛ3Б 703 775 3150 65,4 17,0 38

КСк3-8-02 ХЛ3Б 828 900 4000 83,2 20,2 43

КСк3-9-02 ХЛ3Б 953 1025 5000 103,5 23,4 48

КСк3-10-02 ХЛ3Б 1203 1275 6300 135,6 29,8 58

КСк3-11-02 ХЛ3Б
1703

1051
1775 50

16000 360,0 86,4 156

КСк3-12-02 ХЛ3Б 1551 25000 556,7 130,3 230

КСк4-6-02 ХЛ3Б 578

551

650

32

2500 59,1 18,1 39

КСк4-7-02 ХЛ3Б 703 775 3150 76,1 22,3 46

КСк4-8-02 ХЛ3Б 828 900 4000 97,0 26,5 52

КСк4-9-02 ХЛ3Б 953 1025 5000 120,9 30,8 59

КСк4-10-02 ХЛ3Б 1203 1275 6300 157,6 39,2 72

КСк4-11-02 ХЛ3Б
1703

1051
1775 50

16000 417,7 114,5 197

КСк4-12-02 ХЛ3Б 1551 25000 648,4 172,9 293

* Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима 
– температура воздуха на входе:  минус 20 °C
– температура воды на входе: 150 °C 
– температура воды на выходе: 70 °C
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А1

LA

180

Основные технические характеристики и габаритно-присоединительные размеры КПСк

Тип  
калорифера

Присоединительные размеры, мм Производительность* Пло щадь  
по верх но с ти  

теп ло об ме на, м2

Масса,  
кгА А1 L Ду

по воздуху,  
м3/ч

по теплу,  
кВт

КП36-Ск-01 У3Б 578

551

689

50

2500 59,6 13,8 36

КП37-Ск-01 У3Б 703 814 3150 73,6 17,0 42

КП38-Ск-01 У3Б 828 939 4000 90,0 20,2 48

КП39-Ск-01 У3Б 953 1064 5000 107,9 23,4 54

КП310-Ск-01 У3Б 1203 1314 6300 134,9 29,8 65

КП311-Ск-01 У3Б
1703

1051
1798

65 16000 358,6 86,4 174

КП312-Ск-01 У3Б 1551 80 25000 552,3 130,3 257

КП46-Ск-01 У3Б 578

551

689

50

2500 68,1 18,1 44

КП47-Ск-01 У3Б 703 814 3150 84,7 22,3 51

КП48-Ск-01 У3Б 828 939 4000 104,5 26,5 59

КП49-Ск-01 У3Б 953 1064 5000 126,5 30,8 66

КП410-Ск-01 У3Б 1203 1314 6300 158,9 39,2 81

КП411-Ск-01 У3Б
1703

1051
1798

65 16000 424,2 114,5 221

КП412-Ск-01 У3Б 1551 80 25000 656,4 172,9 329

* Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:
– температура воздуха на входе:  минус 20°C 
– давление пара: 0,1 МПа
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Воздухонагреватели ВНВ(П)-123

Воздухонагреватели водяные ВНВ123 и паровые 
ВНП123 по назначению, габаритным и присоедини-
тельным размерам, теплотехническим, аэродинами-
ческим и гидравлическим характеристикам, поверх-
ности теплообмена, режимам работы и условиям 
подключения полностью соответствуют характеристи-
кам калориферов КСк и воздухонагревателей КПСк .

Материал корпуса (кроме щитков и крепежных дета-
лей) и несущих труб – нержавеющая сталь типа 
12Х18Н10Т .

Теплоотдающий элемент – биметаллический на несу-
щей стальной трубе ∅ 16х1,2 мм (для теплоносителя 
«вода») или ∅ 16х1,5 мм (для теплоносителя «пар») 
и алюминиевого накатного оребрения номинальным 
диаметром 39 мм .

Воздухонагреватели предназначены для эксплуата-
ции в условиях тропического климата категории раз-
мещения 3 по ГОСТ 15150-69 .
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Электрокалориферы серии ЭКО

Общие сведения

Эле к т ро ка ло ри фер пред став ля ет со бой кар кас пря-
мо уголь но го се че ния, вну т ри ко то ро го рас по ло же ны 
труб ча тые оре б рен ные эле к тро на гре ва те ли: в эле к т-
ро ка ло ри фе ре ЭКО53 ТЭ На, в ос таль ных – эле к т ро-
ка ло ри фе рах ТЭ Ны рас по ло же ны в три ряда, каж дый 
из ко то рых пред став ля ет ав то ном ную эле к т ри че с кую 
сек цию . Вы во ды ТЭНов раз ме ща ют ся в ко роб ках, 
ко то рые за кры ва ют ся крыш ка ми . Эле к тро на гре ва те-
ли ТЭ Нов со еди не ны в звез ду для то го, что бы при 
под клю че нии эле к т ро ка ло ри фе ра к се ти 380 В на каж-
дом ТЭ Не было 220 В . В верх нем швел ле ре кар ка са 
пре ду с мо т рен шту цер для ус та нов ки тем пе ра тур но го 
ре ле – дат чик пе ре гре ва ТК20 (220В) (по став ля ет ся 
в комплек те эле к т ро ка ло ри фер ной ус та нов ки ЭКОЦ) .

Область применения

Эле к т ро ка ло ри фе ры се рии ЭКО пред наз на че ны для 
ком плек та ции эле к т ро кало ри фе рных установок се рии 
ЭКОЦ или при ме не ния в вен ти ля ци он ных си с те мах 
для нагре ва воз ду ха в зда ни ях сель ско хо зяй ст вен но-
го, про мы ш лен но го, ком му наль но го на зна че ния при 
ус ло вии, ес ли ок ру жа ю щая сре да не вз ры во опас ная 
и не со дер жит зна чи тель но го ко ли че ст ва то ко про во-
дя щей пы ли .

Вид кли ма ти че с ко го ис пол не ния УХЛ4 по ГОСТ 
1515090 .

Технические характеристики

Характеристики
Показатели

ЭКО-5 ЭКО-10 ЭКО-16 ЭКО-25 ЭКО-40 ЭКО-60 ЭКО-100 ЭКО-160

Установленная мощность, кВт 4,8 9,6 15 22,5 45 67,5 90 157,5

Производительность по воздуху, м3/ч 500 800 1900 2500 3500 4000 5000 7500

Перепад температур вход/выход, °С 35 35 35 35 50 60 60 60

Температура выходящего воздуха, °С 55 55 55 55 70 90 90 90

Температура на поверхности нагревателей, не более, °С 190

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, не более, Па 30 60 200 150 200 250 250 300

Число электрических секций 1 2 2 3 3 3 3 3

Мощность секций, кВт 4,8 4,8 7,5 7,5 15 22,5 30 52,5

Напряжение сети, В 380

Напряжение на нагревателе, В 220

Частота тока, Гц 50

Схема соединения нагревателей в секции Y

Габаритные размеры: длина, мм 360 735 735 735 735 735 735 735

ширина, мм 170 245 245 245 245 245 245 245

высота, мм 205 205 205 230 385 525 635 1060

масса, кг  не более 5,5 7,8 7,8 12,5 20,0 25,0 35,0 84,0
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Электрокалориферные установки ЭКОЦ

Общие сведения

Эле к т ро ка ло ри фер ная ус та нов ка со сто ит из ус та нов-
лен ных на об щей раме кало ри фе ра ЭКО, цен т ро беж-
но го вен ти ля то ра с эле к т ро дви га те лем и пат руб ка 
с мяг кой встав кой . 

Вен ти ля тор со еди ня ет ся с ЭКО че рез па т ру бок и мяг-
кую встав ку .

Эле к т ро ка ло ри фер ная ус та нов ка ра бо та ет на сту пе-
нях 100; 66,7 и 33,3% или 50% на 50% от ус та нов лен-
ной мощ но с ти .

В эле к т ро ка ло ри фер ной ус та нов ке ЭКОЦ5 па т ру бок 
и мяг кая встав ка отсут ст вуют, т .к . ма лые ви б ра ции 
поз во ля ют ус та но вить ка ло ри фер не по сред ст вен но 
на вен ти ля тор . 

Для уп рав ле ния ЭКОЦ при ме ня ют ся спе ци аль но раз-
ра бо тан ные шка фы уп рав ле ния ти па БУ, ко то рые 
обес пе чи ва ют: под клю че ние к се ти; за щи ту от пере-
груз ки и пе ре гре ва; ав то ма ти че с кое уп рав ле ние ЭКОЦ 
по ус та нов лен ной тем пе ра ту ре (от 0 °С до +120 °С); 
ин ди ка ция ре жи мов ра бо ты ус та нов ки и выбор под-
клю чен ной мощ но с ти ка ло ри фе ра .

За щи ту эле к т ро ка ло ри фер ной ус та нов ки: от то ков 
ко рот ко го за мы ка ния; пе ре груз ки по то ку; пе ре гре ва 
ка ло ри фе ра и ин ди ка цию ава рий ных ре жи мов обес-
пе чи ва ет шкаф ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния ти па БУ . 

Для ава рий но го отклю че ния ка ло ри фе ра пре ду с-
мо т рен но тем пе ра тур ное ре ле ти па ТК20, кото рое 
раз мы ка ет кон так ты при по вы ше нии тем пе ра ту ры 
в кор пу се ЭКО вы ше +140 °С .

Область применения

Эле к т ро ка ло ри фер ные ус та нов ки се рии ЭКОЦ пред-
наз на че ны для на гре ва и по да чи воз ду ха в си с те мах 
со зда ния ми к ро кли ма та, в зда ни ях про мы ш лен но го, 
ком му наль но го, бы то во го, куль тур но го, сель ско хо-
зяй ст вен но го на зна че ния, а так же тор го вых то чек, 
ре монт ных ма с тер ских, га ра жей и т .д . при ус ло вии, 
ес ли ок ру жа ю щая сре да невз ры во опас на и не со дер-
жит зна чи тель но го ко ли че ст ва то ко про во дя щей 
пы ли .

Вид кли ма ти че с ко го ис пол не ния УХЛ4 по ГОСТ 
1515090 для ра бо ты при тем пе ра ту ре от ми нус 10 °С 
до +40 °С .

Эле к т ро ка ло ри фер ную ус та нов ку и блок уп рав ле ния 
не об хо ди мо ус та нав ли вать в от дель ном по ме ще нии 
с ог раж да ю щи ми кон ст рук ци я ми из не сго ра е мых 
ма те ри а лов, или в при ст рой ке с не по сред ст вен ным 
вы хо дом на ули цу, от де лен ной от ос нов но го зда ния 
глу хой не сго ра е мой стен кой (до пу с ка ет ся устрой-
ст во вен ти ля ци он но го ка на ла) и пе ре кры ти ем, пре-
дел ог не стой ко с ти кото рых дол жен быть не ме нее 
0,75 час .
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Технические характеристики

Характеристики
Показатели

ЭКОЦ-5 ЭКОЦ-10 ЭКОЦ-16 ЭКОЦ-25 ЭКОЦ-40 ЭКОЦ-60 ЭКОЦ-100 ЭКОЦ-160

Установленная мощность, кВт 4,92 10 16,1 23,6 47,2 69,7 94 163

Производительность по воздуху, м3/ч 500 800 1900 2500 3500 4000 5000 7500

Перепад температур выходящего и входящего воздуха, °С 35 35 35 35 50 65 70 85

Температура выходящего воздуха, °С 50

Максимально допустимая температура  
на поверхности нагревателя, °С

190

Электрическая прочность изоляции 1,7 кВт    50 Гц

Суммарное аэродинамическое сопротивление  
по воздуху, Па, не более

180 350 500 500 500 900 1000 1000

Аэродинамическое сопротивление калорифера, Па 30 60 200 150 200 250 250 300

Число секций 1 2 2 3 3 3 3 3

Мощность секций,  кВт 4,8 4,8 7,5 7,5 15 22,5 30 53,0

Напряжение сети, В 380

Частота тока, Гц 50

Число фаз 3

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ КАЛОРИФЕРНЫХ УСТАНОВОК

Вентилятор ВЦ475 № 2,5 3,15 3,15 4 5 5 6,3 6,3

Мощность электродвигателя, кВт 0,25 0,37 0,55 1,1 1,5 2,5 5,5 7,5

Обороты электродвигателя, об/мин 1340 1340 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Электрокалориферные установки ЭКОЦ
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Электрокалориферные установки ЭКОЦ

Вентилятор
Размеры, мм Масса, кг,  

не болееА В С А1 В1

ЭКОЦ5 500 495 435 536 180 81

ЭКОЦ10 800 742 530 435 240 120

ЭКОЦ16 1270 742 820 650 370 145

ЭКОЦ25 1270 742 820 650 370 150

ЭКОЦ40 1400 918 1005 730 390 185

ЭКОЦ60 1400 918 1005 730 390 200

ЭКОЦ100 1600 1145 1220 900 480 260

ЭКОЦ160 1600 1145 1220 900 480 290

ЭКОЦ250 1800 1280 1450 1000 540 320

Габаритные размеры
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Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННО-
ВЕНТ предназначены для поддержания заданной 
температуры приточного воздуха, подготавливаемо-
го вентиляционными и отопительными агрегатами, 
за счет регулирования расхода воды или антифриза 
(этиленгликоля), используемых в качестве тепло-
носителя в теплообменниках этих агрегатов, защиту 
теплообменников от замерзания в них воды и регули-
рования их мощности .

Узлы обвязки УО-ИННОВЕНТ МИНИ – это упрощен-
ный вариант узла обвязки УО-ИННОВЕНТ в части его 
комплектации .

В комплект поставки УО-ИННОВЕНТ МИНИ не входит 
ряд контрольно-регулирующих элементов (маноме-
тры, технологические краны, фильтры, байпас), что 
позволяет монтажной или проектной организации 
создать собственный вариант подключения узла 
обвязки тепло/холодоносителя с учетом расположе-
ния потребителя . При этом основные элементы, обе-

спечивающие функции регулирования и управления 
(циркуляционный насос 2-х ходовой клапан с электро-
приводом) входят в комплект поставки (см . Схему 
узлов обвязки МИНИ) . 

Качество питающей воды должно соответствовать 
ГОСТ 20995-75 . Вода, протекающая через узел обвяз-
ки, не должна содержать нечистот, твердых примесей 
и агрессивных химических веществ, способствующих 
коррозии или химическому разложению меди, лату-
ни, стали, цинка, пластмасс, резины, чугуна .

Вместо воды в качестве теплоносителя может исполь-
зоваться незамерзающая жидкость (этиленгликоль 
и др .) . Применение этиленгликоля должно быть ого-
ворено отдельно с учетом ограничений по условиям 
эксплуатации .

Для нормальной работы системы автоматики узлы 
обвязки должны устанавливаться не далее 10 м от 
приточной установки

Узел обвязки предназначен для применения в усло-
виях умеренного и тропического климата 4-й катего-
рии размещения по ГОСТ 15150 .

Допускается применение узла обвязки в условиях 3-й 
категории размещения по ГОСТ 15150, при условии, что 
температура окружающей среды – от 5 °С до +40 °С .

 � Допустимая температура воды на входе,  
не более +150 °С .

 � Допустимая температура воды на выходе,  
не более +90 °С .

 � Допустимое давление воды в тракте,  
не более – 1,0 МПа .

Среднее квадратичное значение виброскорости внеш-
них источников вибрации в местах установки узлов 
обвязки не должно превышать 6,3 мм/с .

Для нормальной работы узла обвязки необходим 
перепад давления между прямой и обратной маги-
стралью на входе в узел обвязки не менее 0,03 МПа . 

Условия эксплуатации

Технические условия  ТУ 4863006527704862011ТУ
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Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Обозначение узлов обвязки для заказа  

УО-ИННОВЕНТ -DN -ХХ -ZZ -x

Условный номер узла

Условный проход применяемой арматуры

Номер исполнения

Напряжение питания (220, 24), В

Узел обвязки УО-ИННОВЕНТ совместно с систе-
мой автоматического управления вентиляционными 
и отопительными агрегатами обеспечивает:

а) поддержание заданной температуры приточного 
воздуха путем регулирования температуры и коли-
чества (расхода) горячей воды, проходящей через 
теплообменник (регулирование мощности теплооб-
менника) – подмесом обратной воды к прямой, реа-
лизуемым управляемым двухходовым клапаном;

б) защиту от замораживания воды в теплообменнике 
за счет увеличения циркуляции воды в нем – приме-
нением циркуляционного насоса

Поскольку тепловые завесы и воздушно-тепловые 
агрегаты работают только на теплом внутреннем 
воздухе, опасность их замораживания минимальна . 

Поэтому в узле обвязки для тепловых завес и воз-
душно-тепловых агрегатов не применяются циркуля-
ционный насос и перемычки .

в) возможность ремонта циркуляционного насоса и 
двухходового клапана без остановки работы оборудо-
вания – применением байпаса и технологических кра-
нов (в зависимости от использования узла обвязки);

г) работу с любым теплообменником независимо от 
изготовителя, материала (медно-алюминиевым или 
биметаллическим) и конструкции (с клапаном пере-
пуска или без него);

д) возможность проведения замеров по перепаду 
давления воды как в режиме постоянного контроля, 
так и в режиме контрольных замеров – применением 
манометров на входе и выходе .

Примечание.  
1. Рекомендуем перед входом в узел обвязки на линии прямой подачи горячей воды устанавливать балансировочный 
клапан (в комплект поставки не входит). Регулировка балансировочного клапана входит в пуско-наладочные работы.
2. При желании для защиты тепловых завес и воздушно-тепловых агрегатов от замораживания рекомендуется на 
выходе из теплообменника ставить датчик температуры, по сигналу которого система автоматики должна отклю-
чать вентилятор и открывать клапан на узле обвязки, регулирующий поток теплоносителя через теплообменник. 
Датчик температуры в комплект поставки не входит.
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Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Основные параметры и характеристики узлов обвязки, применяемых для кондиционеров

Основные параметры и характеристики узлов обвязки, применяемых для тепловых завес  
и воздушно-тепловых агрегатов

Обозначение Расход воды,  
кг/час

Гидр. сопротив., 
 теплообменника,

кПа 

Двухходовой клапан GRUNER 
 с электроприводом Марка насоса 

GRUNDFOS Kvs крана
Примечания

DN (Dу) Тип байпас

УОИ-15-00
50…500 до 6

15 235R3-230-BOFI15

UP-15-14

2,2

нет

УОИ-15-00-01 есть

УОИ-15-00-02
501…1100

до 18 UPS-25-40

нет

УОИ-15-00-03 есть

УОИ-20-00
1101…1800

20 235R3-230-BOFI20 3,4

нет

УОИ-20-00-01 есть

УОИ-20-00-02
1500…1800 до 35

UPS-25-55

нет

УОИ-20-00-03 есть

УОИ-25-00
1801…3600

до 27
25 235R3-230-BOFI25 7,0

нет

УОИ-25-00-01 есть

УОИ-32-00 3601…4000
32 235R3-230-BOFI32 10,5

нет

УОИ-32-00-01 3601…5500
до 35 UPS-32-60F

УОИ-40-00 5501…8000 40 235R3-230-BOFI40 18

УОИ-32-00-02 3601…5500 до 70 32 235R3-230-BOFI32
UPS-32-120F

10,5

УОИ-40-00-01 8001…9000 до 50

40 235R3-230-BOFI40 18УОИ-40-00-02 9000…11000 до 45 UPS-40-120F

УОИ-40-00-03 10000…12000 до70 UPS-40-180F

УОИ-50-00 9001…13000 до 45 50 R248,  НR230-3 (Belimo) UPS-40-60/2F 25 нет

Обозначение Расход воды,  
кг/час

Двухходовой клапан GRUNER 
 с электроприводом Kvs крана

Примечания

DN (Dу) Тип байпас

УОИ-15-00-04 50 . . .1100 15 235R3-230-BOFI15 2,2

нет

УОИ-20-00-04 1101 . . .1800 20 235R3-230-BOFI20 3,4

УОИ-25-00-02 1801 . . .3600 25 235R3-230-BOFI25 7,0

УОИ-32-00-03 3601 . . .5500 32 235R3-230-BOFI32 10,5

УОИ-40-00-04 5501 . . .9000 40 235R3-230-BOFI40 18

УОИ-50-00-01 9001 . . .13000 50 R248, HR230-3 (Belimo) 25
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Основные параметры и характеристики узлов обвязки МИНИ, применяемых для кондиционеров

Габаритные размеры и масса узлов обвязки МИНИ

Обозначение Расход воды,  
кг/час

Гидр. сопротив. 
теплообменника,

кПа 

Двухходовой клапан GRUNER 
 с электроприводом Марка насоса  

GRUNDFOS Kvs клапана
DN (Dу) Тип

УОИ-15-00-05 50…500 до 6
15 235R3-230-BOFI15

UP-15-14
2,2

УОИ-15-00-06 501…1100
до 18 UPS-25-40

УОИ-20-00-05 1101…1800
20 235R3-230-BOFI20 3,4

УОИ-20-00-06 1500…1800 до 35

UPS-25-55УОИ-25-00-03 1801…3600
до 27

25 235R3-230-BOFI25 7,0

УОИ-32-00-04 3601…4000
32 235R3-230-BOFI32 10,5

УОИ-32-00-05 3601…5500
до 35 UPS-32-60F

УОИ-40-00-05 5501…8000 40 235R3-230-BOFI40 18

УОИ-32-00-06 3601…5500 до 70 32 235R3-230-BOFI32
UPS-32-120F

10,5

УОИ-40-00-06 8001…9000 до 50 40 235R3-230-BOFI40 18

УОИ-50-00-02 9001…13000 до 45 50 R248,  НR230-3 (Belimo) UPS-40-60/2F 25

Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Обозначение
Условный проход  

применяемой арматуры,  
DN (Ду)

Размер, мм, не более Масса, кг,
 не болееДлина Ширина Высота

УОИ-15-00-05
15

737 415 152 3,8

УОИ-15-00-06 450 324 166 3,5

УОИ-20-00-05
20 748 455 145

5,6

УОИ-20-00-06 5,4

УОИ-25-00-03 25 673 387 142 10,3

УОИ-32-00-04

32

847 510 185 14

УОИ-32-00-05
830 513 335 24,6

УОИ-32-00-06

УОИ-40-00-05

40 908 565 335

28
УОИ-40-00-06

УОИ-40-00-07 29

УОИ-40-00-08 32

УОИ-50-00-02 50 975 678 327 46

Примечание: габаритные размеры и масса узлов обвязки могут изменяться в зависимости от размеров комплектующей трубопровод-
ной арматуры.



261Раздел 5. Узлы обвязки

Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Габаритные размеры и масса узлов обвязки

Обозначение
Условный проход  

применяемой арматуры,  
DN (Ду)

Размер, мм, не более Масса, кг,
 не болееДлина Ширина Высота

УОИ-15-00

15

710 400
174

5,8

УОИ-15-00-01 1170 570 8,4

УОИ-15-00-02 930 415
150

8,2

УОИ-15-00-03 1360 570 11

УОИ-15-00-04 460 250 145 3,8

УОИ-20-00

20

955 430 158 7,5

УОИ-20-00-01 1410 595 148 13,2

УОИ-20-00-02 955 435
173

11,3

УОИ-20-00-03 1410 595 15

УОИ-20-00-04 475 250 148 4,8

УОИ-25-00

25

1090 490
177

16

УОИ-25-00-01 1615 700 22

УОИ-25-00-02 570 250 162 8,2

УОИ-32-00

32

1115 515 185 21

УОИ-32-00-01
1100 520 336 37

УОИ-32-00-02

УОИ-32-00-03 600 295 170 12

УОИ-40-00

40

1220 570 336 42
УОИ-40-00-01

УОИ-40-00-02
1225 580

325 46

УОИ-40-00-03 350 49,5

УОИ-40-00-04 690 410 170 16

УОИ-50-00
50

1300 600 330 70

УОИ-50-00-01 720 440 245 40

Примечание: габаритные размеры и масса узлов обвязки могут изменяться в зависимости от размеров комплектующей трубопровод-
ной арматуры.

Базовое исполнение узлов обвязки – правое: подвод теплоносителя справа и снизу, крепление узла обвяз
ки на стене. 
По заказу возможно левое исполнение: подвод теплоносителя слева и снизу, крепление узла обвязки на стене.
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Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Схема гидравлическая узлов обвязки базового исполнения 
(для кондиционеров)

6
3 4

1

51

47

2

2

ОТ СЕТИ

ОБРАТНАЯ ВОДА

КАЛОРИФЕР

Схема гидравлическая узлов обвязки с байпасом  
(для кондиционеров) для условного прохода DN15 . . .DN25

6 3 4 1

51

4
7

2

2

10

9 8

11

ОТ СЕТИ

ОБРАТНАЯ ВОДА

КАЛОРИФЕР

БАЙПАС

«Байпас» – дополнительный (обводной) трубопровод на 
магистрали обратной воды, обеспечивающий возмож-
ность демонтажа узла «насос-клапан» без остановки 
работы кондиционера. В штатном режиме кран техноло-
гический 10 закрыт, краны технологические 8, 9, 11 откры-
ты. При ремонтных работах кран технологический 10 
открыт, краны технологические 8, 9, 11 закрыты.

 1, 8...11 Кран технологический (для задания режима  
  по расходу, перекрытия, перепуска воды);
 2 Кран для слива воды или стравливания воздуха;
 3 Клапан 2-ходовой с электроприводом;
 4 Манометр;
 5 Фильтр очистки воды от грязи.
 6 Насос циркуляционный;
 7 Клапан обратный.
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Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Схема узлов обвязки для тепловых завес и воздушно-тепловых агрегатов

3 4

1

5
1

4

2

2

ОТ СЕТИ

ОБРАТНАЯ ВОДА
КАЛОРИФЕР

 1 Кран технологический  
  (для задания режима  
  по расходу, перекрытия,  
  перепуска воды);
 2 Кран для слива воды или  
  стравливания воздуха;
 3 Клапан 2-ходовой  
  с электроприводом;
 4 Манометр;
 5 Фильтр очистки воды  
  от грязи.

Схема гидравлическая узлов обвязки МИНИ
(для кондиционеров)

 

1.  Насос циркуляционный;  
2.  Кран двухходовой с электроприводом;
3.  Клапан обратный.
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Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Схема подключения более одного теплообменника к узлам обвязки

1

1

1

2

2

2

КОНДИЦИОНЕР

УЗЕЛ ОБВЯЗКИ

КАЛОРИФЕР 2  

КАЛОРИФЕР 1  

КАЛОРИФЕР 3  

Краны технологические 1 и датчики температуры 2  ста-
вить на входе (или на выходе) в каждый теплообменник 
(калорифер), чтобы выровнять температуру обратной 
воды на выходе из теплообменников (разница не более 
2...3 °С), прикрывая соответствующие краны.

В случае двух и более калориферов, 
все калориферы предварительно 
обвязываются параллельно.

Краны технологические и датчики 
температуры в комплект поставки 
узла обвязки не входят.
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Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Схемы электрические подключений

bl – нейтраль
br – открыто
sw – закрыто

Подключение двухходового клапана GRUNER 
типа 235R3 с 3-позиционным регулированием.

Подключение циркуляционного насоса UPS 
с однофазным двигателем.

Подключение двухходового клапана BELIMO. Тип привода 
НR230-3. Трехточечная схема обеспечивает управление 
регулирующим шаровым краном. 
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Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ,  
КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ

Общие сведения

Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, 
КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ предназначены для 
регулирования количества проходящего через клапан 
воздуха с температурой до 80 °С в системах венти-
ляции и кондиционирования воздуха с разностью 
давлений до 2500 Па .  

Клапаны состоят из корпуса с присоединительными 
фланцами и поворотных створок . Поворотом створок 
в клапанах КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, УВК-
ИННОВЕНТ управляют через систему шестерен или 
рычагов и тяг с помощью электрического привода 
или вручную .

В клапанах КВИ-ИННОВЕНТ створки открывает поток 
воздуха, нагнетаемого вентилятором . Закрываются 
створки под действием собственного веса .

Клапаны КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ и УВК-
ИННОВЕНТ могут работать в режиме плавного или 
дискретного («открыто/закрыто») регулирования 
количества подаваемого воздуха .

В клапанах КВ-ИННОВЕНТ и КВУ-ИННОВЕНТ пово-
ротные створки полые, между их стенками уложен 
термоизоляционный материал . 

В клапане КВУ-ИННОВЕНТ  между стенками допол-
нительно установлены трубчатые электронагреватели 
(ТЭНы) . Они разогревают место стыка (место воз-
можного обмерзания) створок, облегчая их открытие . 
Напряжение питания ТЭНов для клапанов КВУ 1,6 
и 2 – 220В, для остальных типоразмеров – 380В .

Детали клапанов КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, 
КВИ-ИННОВЕНТ изготавливают из сталей обычного 
качества с последующим нанесением лакокрасочного 
или декоративного покрытия .

Клапаны УВК-ИННОВЕНТ собираются из алюминие-
вых профилей . 

В клапанах КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, УВК-
ИННОВЕНТ, для уменьшения утечек воздуха, между 
поворотными створками проложен уплотнитель .

Клапаны КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ и УВК-
ИННОВЕНТ могут быть установлены вертикально, 
горизонтально или любом промежуточном простран-
ственном положении .

Клапаны КВИ-ИННОВЕНТ могут работать в вертикаль-
ном, горизонтальном или промежуточном положении .  
В клапанах, работающих в положении, отличном 
от вертикального, должно обеспечиваться закрытие 
створок под собственным весом при выключенном 
вентиляторе, а также должен быть установлен огра-
ничитель от запрокидывания створок . 

Условия эксплуатации

Клапаны  предназначены для эксплуатации  в усло-
виях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-й 
категории размещения по ГОСТ 15150 . 

Температура окружающей среды от –40 °С до +45 °С .

Пропускаемый через клапан воздух не должен содер-
жать включений, агрессивных к сталям обыкновенно-
го качества, а также взрывоопасных смесей, липких, 
волокнистых, абразивных материалов и других твер-
дых примесей, в количестве не более 100 мг/м3 .

Среднее квадратическое значение виброскорости 
в местах установки клапанов не должно превышать 
6,3 мм/с .

ТУ 4863004527704862007ТУ
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Обозначение клапанов  КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, КВИ-ИННОВЕНТ  для заказа  

КВ(х)-ИННОВЕНТ -х -х

Обозначение клапанов  УВК-ИННОВЕНТ  для заказа  

УВК-ИННОВЕНТ -х -х

Р – ручной привод;
Э – электрический привод .
Для  клапана КВИ не указывается .

Р – ручной привод;
Э – электрический привод .

Типоразмер клапана

Типоразмер клапана

У – утепленный с подогревом ТЭНами;
И – инерционный

Применяемость приводов  «Gruner»  и  «Belimo» для управления воздушными клапанами

Ти
по

ра
зм

ер
  

кл
ап

ан
а

Электропривод «Gruner» Электропривод «Belimo»

Без возвратной  
пружины

С возвратной  
пружиной

Открыто-закрыто; встроенный переключатель

Без возвратной пружины С возвратной пружиной

230В 230В 230В 24В 230В 24В

1,6

227-230-05-S1 228-230-05-S1

Belimo CM 230-1-F-L Belimo CM 24-F-L Belimo TF230-S Belimo TF24-S
2

2,5

3,15

4
Belimo LM230A-S Belimo LM24A-S Belimo LF230-S Belimo LF24-S

5

6,3 227-230-08-S1
238-230-15-S2 Belimo NM230A-S Belimo NM24A-S Belimo NF230A-S2 Belimo NF24A-S2

8 232E3-230-15-S2

10 231E3-230-20-S2
–

Belimo SM230A-S Belimo SM24A-S Belimo SF230A-S2 Belimo SF24A-S2

12,5 231E3-230-30-S2 Belimo GM230A Belimo GM24A Belimo EF230A-S2 Belimo EF24A-S2

Допускается применение приводов иных типов, по своим характеристикам аналогичных указанным в таблице.

Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ
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4 отв. ∅ d
на каждом
фланце

4 отв. ∅ d
на каждом
фланце

A A 1 H

200D
С
L

∅
 12

50

A A 1 H

∅
 12

50

D
С
L

B B

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Площадь

фронтального
сечения, м2

Размеры, мм
Рис. Кол-во 

створок

Масса,
кг, 

не болееА А1 Н D С L B d

КВ -1,6 0,05 226 248 268 226 248 268
9

а

2 5

КВ -2 0,08 282 304 324 282 304 324 2 6

КВ -2,5 0,13 362 393 421 362 393 421

13

3 9

КВ -3,15 0,2 451 482 510 451 482 510 4 11,5

КВ -4 0,31 559 590 618 559 590 618 5 15

КВ -5 0,5 711 742 770 711 742 770 6 21,5

КВ -6,3 0 .81 903 934 962 903 934 962 8 30,5

КВ -8 1,53 1236 1268 1296 1236 1268 1296 608

б

22 62

КВ -10 2,55 1596 1628 1656 1596 1628 1656 773 28 90

КВ -12,5 3,6 1896 1928 1956 1896 1928 1956 923 34 120

КВ-ИННОВЕНТ

Рис . а Рис . б

Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ
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Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ

∅
 12

50

∅
 12

50

4 отв. ∅ d
на каждом
фланце

4 отв. ∅ d
на каждом
фланцеС

L С
L

B B

A A 1 H

200

A A 1 H

D
D

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм

Ри
с

Ко
ли

че
ст

во
 

ст
во

ро
к

Ко
ли

че
ст

во
 

ТЭ
Но

в

Мо
щ

но
ст

ь  
ТЭ

На
,  к

Вт

Ма
сс

а,
 кг

,
не

 бо
ле

е
А А1 Н D С L B d

КВУ-1,6 226 248 268 226 248 268
9

а

1 2 0,25 5,5

КВУ-2 282 304 324 282 304 324 1 2 0,25 6,5

КВУ-2,5 362 393 421 362 393 421

13

2 3 0,3 10,5

КВУ-3,15 451 482 510 451 482 510 2 3 0,3 12,5

КВУ-4 559 590 618 559 590 618 3 4 0,3 16

КВУ-5 711 742 770 711 742 770 4 5 0,4 21

КВУ-6,3 903 934 962 903 934 962 5 6 0,4 30

КВУ-8 1236 1268 1296 1236 1268 1296 608

б

14 8 0,6 64

КВУ-10 1596 1628 1656 1596 1628 1656 773 18 10 0,6 84

КВУ-12,5 1896 1928 1956 1896 1928 1956 923 22 12 0,8 120

КВУ-ИННОВЕНТ

Рис . а Рис . б
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Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ

4отв. ∅ d
на каждом
фланцеС

L С
L

B B

A A 1 H

200

A A 1 H

4отв. ∅ d
на каждом
фланце

D
D

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение

Площадь
фронтального 

сечения, 
 м2

Размеры, мм

Ри
с

Ко
ли

че
ст

во
 

ст
во

ро
к

Ма
сс

а,
 кг

,
не

 бо
ле

е
А А1 Н D С L B d

КВИ-1,6 0,05 226 248 268 226 248 268
9

а

3 4

КВИ-2 0,08 282 304 324 282 304 324 4 4,5

КВИ-2,5 0,13 362 393 421 362 393 421

13

5 5

КВИ-3,15 0,2 451 482 510 451 482 510 6 8,5

КВИ-4 0,31 559 590 618 559 590 618 8 11

КВИ-5 0,5 711 742 770 711 742 770 10 14,5

КВИ-6,3 0 .81 903 934 962 903 934 962 13 19

КВИ-8 1,53 1236 1268 1296 1236 1268 1296 608

б

36 42

КВИ-10 2,55 1596 1628 1656 1596 1628 1656 773 46 54

КВИ-12,5 3,6 1896 1928 1956 1896 1928 1956 923 56 70

КВИ-ИННОВЕНТ

Рис . а Рис . б
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Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ

4 отв. ∅ d
на каждом
фланце

4 отв. ∅ d
на каждом
фланце

C

L

В В

C
L

Е

АA 1H АA 1H

�
 12

�
 12

D
D

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм

Ко
ли

че
ст

во
 

ст
во

ро
к

Ри
с

Ма
сс

а,
 кг

,
не

 бо
ле

е
А А1 Н D L C B E d

УВК -1,6 211 248 261 216 286 248 125
9

2

а

2,8

УВК -2 311 304 324 272 342 304 200 3 3,6

УВК -2,5 311 393 420 352 422 393 128

13

3 4,8

УВК -3,15 411 482 510 440 510 482 128 4 6,1

УВК -4 511 590 618 548 618 590 128 5 7,5

УВК -5 711 742 761 700 770 742 128 7 11,2

УВК -6,3 911 934 961 892 962 934 125 9 15,3

УВК -8 1211 1268 1261 1226 1296 1268 125 12 23,5

УВК -10 1612 1628 1662 1596 1656 1628 776 125 16
б

38

УВК- 12,5 1912 1928 1962 1896 1956 1928 926 125 19 52,5

УВК-ИННОВЕНТ

Рис . а Рис . б
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Клапаны воздушные КВ-ИННОВЕНТ, КВУ-ИННОВЕНТ, КВИ-ИННОВЕНТ, УВК-ИННОВЕНТ

A N C NBA C NBA

C NBA C NBA C NBA

C NBAC NBA

КВУ-1,6; КВУ-2 КВУ-2,5; КВУ-3,15 КВУ-4

КВУ-5 КВУ-6,3 КВУ-8

КВУ-10 КВУ-12,5

Электрические схемы подключения электронагревателей ТЭНов
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Клапаны воздушные утепленные КВУ с МЭО

 � 7 типоразмеров клапанов;
 � Клапан состоит из корпуса с присоединительными 
фланцами, установленных в нем поворотных лопа-
ток (коробчатого сечения, заполненных утеплите-
лем), системы рычагов и тяг . В местах сопряжения 
лопаток установлены трубчатые электронагревате-
ли (ТЭН);

 � ТЭНы предназначены для временного разогрева 
стыка лопаток и облегчения их открывания в слу-
чае примерзания в зимнее время;

 � Поворот лопаток осуществляется с помощью ручно-
го привода, с помощью электромеханического при-
вода BELIMO или исполнительного однооборотного 
механизма МЭО 16/63-0,25 или МЭО 40/63-0,25;

 � Клапаны имеют режим работы «открыто-закрыто» 
или плавного регулирования количества воздуха 
(только с BELIMO);

 � Корпус и лопатки изготовлены из оцинкованной 
или черной стали .

Клапаны воздушные утепленные устанавливаются на 
заборе наружного воздуха в вентиляционных систе-

мах и служат для отключения или регулирования 
количества воздуха, поступающего в систему .

Клапаны воздушные утепленные предназначены для 
регулирования количества воздуха и невзрывоопас-
ных воздушных смесей, агрессивность которых по 
отношению к углеродистым сталям обыкновенного 
качества не выше агрессивности воздуха, с темпе-
ратурой до 80 °С, не содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов, с содержанием пыли 
и других твердых примесей не более 100 мг/м3 и 
применяются в системах вентиляции, кондициони-
рования воздуха, воздушного отопления и др . сани-
тарно-технических системах с рабочим давлением до 
1470 Па (150 кгс/м2) .

Клапаны изготавливают в климатическом исполнении 
УХЛ 1, 2, 3, 4-й категории размещения для эксплу-
атации в макроклиматических районах с умеренным 
и холодным климатом по ГОСТ 15150 .

Тип клапана Площадь живого  
сечения, м2

Количество  
лопаток, шт

Электронагреватели ТЭНы Масса,  
кгКоличество, шт. Мощность, кВт

КВУ 600 × 1000 0,57 3 4 1,6 33,0

КВУ 1000 × 1000 1,0 5 6 2,4 58,0

КВУ 1600 × 1000 1,48 8 9 3,6 79,0

КВУ 1800 × 1000 1,85 10 11 4,4 95,0

КВУ 1800 × 1400 2,6 10 11 6,9 115,0

КВУ 2400 × 1000 2,4 13 14 5,6 119,0

КВУ 2400 × 1400 3,4 13 14 8,8 148,0
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Габаритные размеры

L

A

160

b C B

H

l

a

Обозначение
Размеры, мм

А В I С Н L а b

КВУ 600 × 1000 1100 690 1050 650 915 1200 1000 610

КВУ 1000 × 1000 1100 1080 1050 1040 1305 1200 1000 1000

КВУ 1600 × 1000 1100 1583 1050 1543 1808 1200 1000 1503

КВУ 1800 × 1000 1500 1953 1050 1913 2178 1200 1000 1873

КВУ 1800 × 1400 1500 1953 1450 1913 2178 1650 1400 1873

КВУ 2400 × 1000 1100 2508 1050 2468 2733 1200 1000 2428

КВУ 2400 × 1400 1500 2508 1450 2468 2733 1650 1400 2428

КВУ 600 × 1000 – КВУ2400 × 1400  КВУ 1600 × 1000

Клапаны воздушные утепленные КВУ с МЭО
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Клапаны воздушные утепленные КВУ с МЭО

КВУ 600 × 1000

КВУ 1600 × 1000

Схема электрическая принципиальная

Схема электрическая принципиальная

Схема электрическая присоединений

Схема электрическая присоединений
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Клапаны воздушные утепленные КВУ с МЭО

КВУ 1800 × 1000; КВУ 1800 × 1400

КВУ 2400 × 1000; КВУ 2400 × 1400

Схема электрическая принципиальная

Схема электрическая принципиальная

Схема электрическая присоединений

Схема электрическая присоединений
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Клапан воздушный утепленный КВУ

Клапан КВУ служит для отключения или регулиро-
вания количества воздуха, поступающего в систему 
вентиляции и кондиционирования воздуха с рабочим 
давлением не более 1500 Па (150 кгс/м2) .

Клапан воздушный утепленный КВУ состоит из корпу-
са (1), лопаток поворотного типа (2), системы рычагов 
и тяг (4), и привода (5) (электрического или ручного) 
осуществляющего поворот лопаток .

В местах сопряжения лопаток клапана установлены 
трубчатые электронагреватели(З) (ТЭНы) для времен-
ного разогрева стыка лопаток и облегчения их откры-
тия в случае обмерзания в зимнее время . В случае 
отсутствия необходимости в утеплении лопаток

комплектация клапана ТЭНами может быть исклю-
чена . Корпус и лопатки выполнены из оцинкованной 
стали . Крепежные отверстия делаются в процес-
се монтажа по ответным фланцам . Клапаны могут 
использоваться для режима «открыто-закрыто» или 
«плавное регулирование» .

В качестве исполнительного устройства поворота 
лопаток применяется электропривод («открыто-

закрыто», с пружинным возвратом, 220 или 24 В или 
плавного регулирования 24 В) или ручной привод .

Клапан КВУ изготавливается в соответствии с ТУ 
4863-002-59478205-04 и предназначен для эксплуа-
тации при условии У 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150 .

Клапаны могут применяться для сред, агрессивность 
которых по отношению к углеродистой стали обык-
новенного качества, не выше агрессивности воздуха 
с температурой до +80 °С, не содержащих пыли и 
других твердых примесей в количестве более 100 
мг/м3, а также липких веществ и волокнистых мате-
риалов . 

Изготавливаются в трех исполнениях:
 � КВУ стандартное исполнение (клапан из оцин-
кованной стали с ТЭНами и электроприводом);

 � КВУ-М морозостойкое исполнение (в кон-
струкции клапана применяются морозостойкие 
(до –60 °С) материалы . Клапан из оцинкованной 
стали с ТЭНами и подогреваемым (опция) электро-
приводом);

 � КВУ-У упрощенное исполнение (клапан из 
оцинкованной стали с электроприводом без ТЭНов)

Обозначение клапана при заказе

КВУ -М(У) -2B -А×В -NF230 -П(Л) -К

Привод: электрический, ручной,  
площадка под привод

Наличие 2-х ведущих валов

Внутреннее сечение (типоразмер)

Сторона установки привода

Наличие клемной колодки

Вариант исполнения:  
М – морозостойкий, У – упрощенный,  
без буквы – стандартный
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Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм

H В В+80 Н+80 Масса, кг

КВУ 400 × 500 416 500 580 496 13
КВУ 600 × 500 600 500 580 680 18
КВУ 600 × 800 600 800 880 680 29
КВУ 600 × 1000 600 1000 1080 680 34
КВУ 600 × 1400 600 1400 1480 680 50
КВУ 800 × 1000 784 1000 1080 864 48
КВУ 1000 × 1000 968 1000 1080 1048 50
КВУ 1200 × 1000 1152 1000 1080 1232 70
КВУ 1200 × 1400 1152 1400 1480 1232 98
КВУ 1600 × 1000 1520 1000 1080 1600 80
КВУ 1600 × 1400 1520 1400 1480 1600 128
КВУ 1700 × 1000 1704 1000 1080 1784 93
КВУ 1700 × 1400 1704 1400 1480 1784 136
КВУ 1800 × 1000 1888 1000 1080 1968 98
КВУ 1800 × 1400 1888 1400 1480 1968 143
КВУ 2400 × 1000 2440 1000 1080 2520 120
КВУ 2400 × 1400 2440 1400 1480 2520 150

По заказу возможно изготовление клапанов других размеров.

Клапан воздушный утепленный КВУ



279Раздел 6. Клапаны и заслонки

Клапан воздушный утепленный КВУ

Условное обозначение  
клапана КВУ

Площадь  
фронтального 

сечения, м2

Количество  
лопаток,  

шт.

Количество  
ТЭНов,  

шт.

Суммарная 
мощность ТЭНов, 

кВт

Варианты комплектации  
э/приводами фирмы «BELIMO»*

КВУ 400 × 500 0,20 2 3 0,6 LM230A, LM230A-S, LM24A, 
LM24A-S, LF230, LF24, 
LF230-S, LF24-SR, LF24-S

КВУ 600 × 500 0,29 3 4 0,8
КВУ 600 × 800 0,47 3 4 1,3
КВУ 600 × 1000 0,59 3 4 1,6 NM230A, NM230A-S, NM24A, 

NM24A-S, NF230, NF24, 
NF230-S, NF24-SR, NF24-S

КВУ 600 × 1400 0,82 3 4 2,2
КВУ 800 × 1000 0,77 4 5 2,0
КВУ 1000 × 1000 0,96 5 6 2,4

SM230A, SM230A-S, SM24A, 
SM24A-S, AF230, AF24, 
AF230-S, AF24-S, AF24-SR

КВУ 1200 × 1000 1,14 6 7 2,8
КВУ 1200 × 1400 1,60 6 7 3,9
КВУ 1600 × 1000 1,51 8 9 3,6
КВУ 1600 × 1400 2,11 8 9 5,0

GM230A, GM230A-S, GM24A, 
GM24A-S

КВУ 1700 × 1000 1,69 9 10 4,0
КВУ 1700 × 1400 2,37 9 10 5,6
КВУ 1800 × 1000 1,88 10 10 4,4
КВУ 1800 × 1400 2,63 10 10 6,2
КВУ 2400 × 1000 2,43 13 14 5,6
КВУ 2400 × 1400 3,40 13 14 7,8

По заказу возможно изготовление клапанов других размеров.

Варианты комплектации электроприводами

 � привода LM (NM, SM, GM) 230A/24A – вариант 
«открыто закрыто» (220В/24В);

 � привода LM (NM, SM, GM) 230A/24A-S – вариант 
«открыто закрыто с конечным выключателем» 
(220/24В);

 � привода LM (NM, SM, GM) 24A-SR – вариант 
«плавное регулирование 0 . . .10В» (24В);

 � привода LF (NF, AF) 230/24 -– вариант «открыто-
закрыто с возвратной пружиной» (220В/24В);

 � привода LF (NF, AF) 230/24-S – вариант «откры-
то-закрыто с возвратной пружиной и конечным 
выключателем» (220В/24В);

 � привода LF (NF, AF) 24-SR – вариант «плавное регу-
лирование 0 . . .10 В с возвратной пружиной» (24 В) .
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Клапан воздушный утепленный КВУ

Электрические схемы подключения электронагревателей (ТЭН)

Электрические схемы подключения приводов и сигнализации «BELIMO»
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Клапан воздушный утепленный  
северного исполнения КВУ-С

Общие сведения

Клапан КВУ-С предназначен для работы в условиях 
низких температур (до -60 °С) . Клапан имеет повы-
шенную жесткость корпуса, рассчитанную на защиту 
клапана от перекосов в условиях высоких    перепадов     
среднесуточной температуры . Особенностью клапа-
на является использование в конструкции клапана 
периметрального обогрева в виде расположенного 
по наружному периметру клапана гибкого саморе-
гулирующегося нагревательного кабеля, постоянно 
подключенного в сеть переменного тока 220 В . 

Конструкция клапана разработана с учетом опыта экс-
плуатации типовых утепленных клапанов в условиях 
Крайнего Севера . Было установлено, что при высоком 
перепаде среднесуточной температуры в сочетании 
с обычной или повышенной влажностью основной 
зоной обмерзания и образования конденсата в клапане 
является его наружный периметр, в том числе места 
расположения подшипниковых узлов и кинематики, 
что может крайне отрицательно сказываться на рабо-
тоспособности . Обмерзания, равно как и образования 
наледи, в области примыкания лопаток не происходит .

Поэтому более актуальным в этом случае становится 
утепление именно периметра клапана . Утепленный 
кожух совместно с гибким нагревательным кабелем на 
электроприводе используется только в случае наружно-
го исполнения такого клапана . Необходимость поставки 
такого клапана отдельно оговаривается при заказе . 

Конструкция клапана КВУ-С

В состав клапана входит: 
 � корпус, изготовленный из оцинкованной стали; 
 � лопатки клапана, выполненные из алюминиевого 
профиля .

Примыкание лопаток выполнено в форме замкового 
уплотнения . Нагревательный кабель является само-
регулирующимся, т .е . имеет безреостатное автома-
тическое управление, не требующее дополнительной 
автоматической схемы управления . Нагревательный 
кабель расположен по внешнему периметру клапана 
в специально выполненых гибах, снаружи закрыт 
утепленным кожухом, не выходящим за внешний 
габарит фланцев клапана . В случае необходимости 
наружного размещения такого клапана, электропри-
вод размещается в специальном термоизолирован-
ном корпусе, защищающем привод от воздействия 
осадков . Необходимость поставки клапана в таком 
исполнении отдельно оговаривается при заказе . На 
корпусе клапана размещается клеммная коробка для 
подключения систем автоматики и сигнализации (сте-
пень защиты корпуса IP54) .

Клапан КВУ-С помимо общепромышленного 
изготавливается во взрывозащищенном и кор-
розионостойком исполнениях.

Пример записи при заказе

КВУ-С 310x595 lxNF24S,
что соответствует клапану типа КВУ-С с периметральным обогревом, размерами внутреннего сечения 310х595 
мм, с одним электроприводом с пружинным возвратом напряжением 24 В, с группой контактов конечных выклю-
чателей, без ТЭНов в примыкании лопаток и с гибким нагревательным элементом по периметру клапана . или:

КВУ-С 600x1000 1XNF230,
что соответствует клапану типа КВУ-С с периметральным обогревом, размерами внутреннего сечения 590x595 
мм, с одним электроприводом с пружинным возвратом напряжением 220 В, без ТЭНов в примыкании лопаток 
и с гибким нагревательным элементом по периметру клапана .
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Габаритные и присоединительные размеры

1. корпус; 
2. лопатки; 
3. узел вращения; 
4. система тяг и рычагов; 
5. привод;
6. утепленный кожух устанавливается на клапан в случае заказа;
7. саморегулирующий нагревательный кабель; 
8. минеральная вата Linerock. 

А – высота клапана, мм 
В – ширина клапана, мм
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Клапан воздушный утепленный  
северного исполнения КВУ-С

Исполнение
Размеры  

проходного сечения
Присоедини тельные 

размеры
Габаритные  

размеры
Площадь 
сечения, 

м2

Привод 
с возвратной пружиной Кол-во  

приводов
Масса без 

привода, кг
А,мм В,мм А1,мм В1,мм А2,мм В2,мм тип масса, кг

210x450 210 450 232 472 260 500 0,0945 LF230(24) 1,5 1 14,7

310x565 310 565 332 587 360 615 0,175 LF230(24) 1,5 1 20,5

310x875 310 875 343 908 370 935 0,271 LF230(24) 1,5 1 26,7

310x1185 310 1185 343 1218 370 1245 0,367 LF230(24) 1,5 1 32,09

515x500 515 500 537 522 565 550 0,257 LF230(24) 1,5 1 24,6

590x565 590 656 612 587 640 615 0,333 LF230(24) 1,5 1 30,6

590x875 590 875 623 908 650 935 0,516 LF230(24) 1,5 1 38,2

590x1145 590 1145 623 1178 650 1205 0,675 NF230(24) 3,3 1 44,3

590x1185 590 1185 623 1218 650 1245 0,699 NF230(24) 3,3 1 44,8

590x1445 590 1445 623 1478 650 1505 0,852 NF230(24) 3,3 1 51,1

615x600 615 600 637 622 665 650 0,369 LF230(24) 1,5 1 31,9

615x800 615 800 648 833 675 860 0,492 LF230(24) 1,5 1 37,07

715x700 715 700 737 722 765 750 0,5 LF230(24) 1,5 1 36,2

815x800 815 800 848 833 875 860 0,652 NF230(24) 3,3 1 43,03

815x1200 815 1200 848 1233 875 1260 0,978 NF230(24) 3,3 1 53,18

870x875 870 875 903 908 930 935 0,761 NF230(24) 3,3 1 49,7

870x1145 870 1145 903 1178 930 1205 0,996 NF230(24) 3,3 1 57,6

870x1185 870 1185 903 1218 930 1245 1,03 NF230(24) 3,3 1 58,3

870x1445 870 1445 903 1478 930 1505 1,257 NF230(24) 3,3 1 66,3

870x1765 870 1765 903 1798 930 1825 1,535 SF230(24) 1,7 1 75,6

1015x1000 1015 1000 1048 1033 1075 1060 1,015 NF230(24) 3,3 1 58,5

1015x1200 1015 1200 1048 1233 1075 1260 1,218 NF230(24) 3,3 1 64,7

1015x1445 1015 1445 1048 1478 1075 1505 1,466 SF230(24) 3,3 1 72,3

1115x1100 1115 1100 1148 1133 1175 1160 1,226 NF230(24) 1,7 1 64,1

1150x1145 1150 1145 1183 1178 1210 1205 1,316 SF230(24) 1,7 1 70,8

1150x1445 1150 1445 1183 1478 1210 1505 1,661 SF230(24) 1,7 1 81,4

1150x1745 150 1745 1183 1778 1210 1805 2,006 SF230(24) 1,7 1 92,1

1150x2085 1150 2085 1183 2118 1210 2145 2,397 SF230(24) 1,7 1 99,4

1215x1200 1215 1200 1248 1233 1275 1260 1,458 SF230(24) 1,7 1 74,4

1430x1745 1430 1745 1463 1778 1490 1805 2,495 SF230(24) 1,7 1 105,2

1710x1765 1710 1765 1743 1798 1770 1825 3,018 SF230(24) 1,7 1 119,2

1800x1400 1800 1400 1906 1433 1933 1460 2,622 SF230(24) 1,7 1 109,8

2400x1400 2400 1400 2466 1433 2493 1460 3,406 SF230(24) 1,7 2 137,07

Габаритные и присоединительные размеры



284

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020284

WWW.INNOVENT.RU

Габаритные и присоединительные размеры 
(размеры клапана КВУ-П аналогичны размерам клапана КВУ-С).

1. корпус; 2. лопатки; 3. узел вращения; 4. система тяг и рычагов; 5. привод; 6. кожух. 
А - высота клапана, мм; В - ширина клапана, мм

Клапан воздушный утепленный КВУ-П

Общие сведения

Клапан КВУ-П – это аналог клапана КВУ-С, не име-
ющий в своем составе никаких нагревательных эле-
ментов . Исполнительным элементом возможно как 

рукоятка для полностью ручного управления, так 
и электропривод «открыто» – «закрыто» (220 или 
24 В) или плавное регулирование . 

Пример записи при заказе

КВУ-П 310x595 1XNF24,
что соответствует клапану типа КВУ-П размеры внутреннего сечения 310x595, с одним электроприводом с пру-
жинным возвратом напряжением 24 В, с группой контактов конечных выключателей, без ТЭНов в примыкании 
лопаток .
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Универсальный воздухозаборный клапан УВК 

Унифицированные воздушные клапаны УВК пред-
назначены для регулирования расхода приточного, 
рециркуляционного или вытяжного воздуха в систе-
мах вентиляции и кондиционирования с рабочим 
давлением не более 1500 Па (150 кгс/м2) . Клапан 
УВК предназначен для эксплуатации в условиях уме-
ренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения 
по ГОСТ 15150 . Рабочая температура воздуха от 
–40 °С до 70 °С .

Клапаны могут применяться для сред, агрессив-
ность которых по отношению к алюминиевым спла-
вам не выше агрессивности воздуха с температурой 
до +80 °С, не содержащих пыли и других твердых 
примесей в количестве более 100 мг/мЗ, а также 
липких веществ и волокнистых материалов . Клапан 

изготавливаются из алюминиевого профиля с шесте-
ренчатым приводом . Материал шестеренок – нейлон . 
Шестеренки «спрятаны» в алюминиевый профиль, 
что исключает попадание на них влаги, обмерзание 
и выход из строя клапана . Герметичность клапана 
обеспечивается резиновым или полипропиленовым 
уплотнителем .

Клапан, установленный в системе вентиляции, осу-
ществляет регулирование количества подаваемого 
воздуха путем поворота лопаток в требуемое поло-
жение . Крепежные отверстия делаются в процессе 
монтажа по ответным фланцам .

Клапаны могут использоваться для режимов «откры-
то-закрыто» или «плавное регулирование» .

Обозначение клапана при заказе

УВК -А×В -NF230 -П(Л)

Привод: электрический, ручной,  
площадка под привод

Внутреннее сечение (типоразмер)

Сторона установки привода
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Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм Масса, кг

H1 H2 В1 В2
В3 УВКр УВКэ

УВКр УВКэ
УВК 300 × 150 361 311 192 122 235 251 2,3 2,5
УВК 300 × 250 361 311 292 222 335 351 2,7 2,9
УВК 400 × 250 461 411 292 222 335 351 3,2 3,5
УВК 400 × 400 461 411 442 372 485 501 3,9 4,1
УВК 500 × 250 561 511 298 278 341 357 3,8 4,1
УВК 500 × 400 561 511 448 378 491 507 4,6 4,8
УВК 500 × 500 561 511 548 478 591 607 5,0 5,3
УВК 600 × 400 661 611 448 378 491 507 5,2 5,4
УВК 600 × 500 661 611 548 478 591 607 5,7 6,0
УВК 600 × 600 661 611 648 578 691 707 6,3 6,5
УВК 800 × 400 861 811 452 382 495 511 6,5 6,7
УВК 800 × 500 861 811 552 482 595 611 7,2 7,4
УВК 800 × б00 861 811 652 582 695 711 7,8 8,1
УВК 800 × 800 861 811 852 782 895 911 9,2 9,4
УВК 1000 × 500 1061 1011 560 490 603 619 8,6 8,9
УВК 1000 × 600 1061 1011 660 590 703 719 9,4 9,7
УВК 1000 × 800 1061 1011 860 790 903 919 11,0 11,2
УВК 1000 × 1000 1061 1011 1060 990 1103 1118 12,6 13,6
УВК 1200 × 600 1261 1211 660 590 703 719 10,9 11,2
УВК 1700 × 800 1761 1711 860 790 903 918 17,2 18,2
УВК 1700 × 1000 1761 1711 1060 990 1103 1125 19,5 21,0
УВК 1800 × 1000 1861 1811 1060 990 1103 1125 20,5 22,0
УВК 1800 × 1400 1861 1811 1460 1390 1503 1525 25,6 27,0
УВК 2400 × 1000* 2461 2411 1060 990 1103 1125 26,5 27,9
УВК 2400 × 1400* 2461 2411 1460 1390 1503 1538 32,9 34,7

* – из двух частей. Размер В3 – габарит клапана с учетом установленного на нем привода, УВКр – клапан с ручным при-
водом, а УВКэ – клапан с электрическим управлением.

1 – Корпус;
2 – Лопатка;
3 – Приводная ось

Универсальный воздухозаборный клапан УВК
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Тип клапана

Привод для режима «открыто-закрыто»
Привод для плавного 

регулирования  
U = ≅ 24 v

Без возвратной пружины

Бе
з в

оз
вр

ат
-

но
й п

ру
жи

ны

С в
оз

вр
ат

но
й 

пр
уж

ин
ой

Без контактных 
 групп С контактными группами С возвратной  

пружиной

U = ~220 v U = ≅ 24 v U = ~220 v U = ≅ 24 v U = ~220 v U = ≅ 24 v

Тип 
 привода

Тип 
 привода

Тип 
 привода

Тип контактной  
группы  

(сигнализации)

Тип 
 привода

Тип контактной  
группы  

(сигнализации)

Тип 
 привода

Тип 
 привода

Тип 
 привода

Тип  
привода

УВК 300 × 150 
УВК 300 × 250  
УКВ 400 × 250 
УВК 400 × 400 
УВК 500 × 250 
УВК 500 × 400 
УВК 500 × 500 
УВК 600 × 400 
УВК 600 × 500 
УВК 600 × 600 
УВК 800 × 400  
УВК 800 × 500 
УВК 800 × 600

LM
23

0

LM
24

LM
 2

30
-S

С 
од

но
й 

 
ко

нт
ак

тн
ой

  
гр

уп
по

й

LM
 2

4-
S
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й 
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ой
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уп
по

й

LF
23

0-
S

LF
 2

4-
S

LM
 2

4-
SR

LF
24

-S
R

УВК 800 × 800 
УВК 1000 × 500 
УВК 1000 × 600 
УВК 1000 × 800

NM
23

0

LM
24

NM
23

0

SN
1,

 S
N2

С 
дв

ум
я 

ко
нт

ак
тн

ы
ми

 г
ру

пп
ам

и

NM
24

SN
1,
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N2

С 
дв

ум
я 
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нт
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тн

ы
ми

 г
ру

пп
ам

и

NF
23

O-
S

AF
24

-S

NM
24

-S
R

NF
24

-S
R

УВК 1000 × 1000 АМ230 AM 24 АМ230 S1, S2 АМ24 S1, S2 AF230-S AF24-S AM24-SR AF24-SR
УВК 1000 × 600 NM230 NM24 NM230 SN1,SN2 NM24 SN1,SN2 NF230-S AF24-S NM24-SR NF24-SR
УВК 1700 × 800 
УВК 1700 × 1000 
УВК 1800 × 1000

АМ230 AM 24 АМ230

S1, S2

АМ24

S1, S2

AF230-S AF24-S AM24-SR AF24-SR

УВК 1800 × 1400 
УВК 2400 × 1000 
УВК 2400 × 1400

GM220 GM24 GM220 GM24 Нет Нет GM24-SR Нет

По заказу возможно изготовление клапанов других размеров.

Варианты комплектации приводами «BELIMO»

Универсальный воздухозаборный клапан УВК 
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Универсальный воздухозаборный клапан УВК

Электрические схемы подключения приводов и сигнализации «BELIMO»
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Клапаны обратные общего назначения серия 5.904-41

Общие све де ния

Клапаны обратные круглого сечения (КО) и прямо-
угольного сечения (КОп) серии 5 .904-41 предна-
значены для предотвращения перетекания воздуха и 
невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, агрес-
сивность которых по отношению к углеродистым ста-
лям обыкновенного качества не выше агрессивности 
воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих лип-
ких веществ и волокнистых материалов, с содержани-
ем пыли и других твердых примесей в количестве не 
более 100 мг/м3 через ответвления к отключенным 
вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при 
присоединении последних к коллекторам . Установка 
клапанов в сети допускается при скоростях воздуха 

на горизонтальных участках не менее 5,6 м/c, а на 
вертикальных – не менее 4 м/с .

Клапаны изготавливаются прямоугольного и круглого 
сечения .

Конструкция клапана состоит из корпуса, внутри кото-
рого на полуосях установлена лопатка . Ось враще-
ния лопатки смещена относительно оси симметрии, 
благодаря чему при воздействии воздушного потока 
возникает момент, поворачивающий полотно и уста-
навливающий клапан в открытое положение . При пре-
кращении движения воздуха лопатка возвращается в 
исходное положение и происходит закрытие клапана .

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм Количество, шт

Масса, кг
D D1 D2 H d n

КО-00 250 280 300 365
6 7 4 .6

КО-01 315 345 365 435 5 .5

КО-02 400 430 450 520
8

6 .5

КО-03 500 530 550 630 8 .1

КО-04 630 660 680 760

16 10

12 .1

КО-05 800 830 850 950 17 .0

КО-06 1000 1040 1064 1164 25 .6

КО-07 1250 1295 1322 1422 24 12 35 .5
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Клапаны обратные общего назначения серия 5.904-41

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм Количество, шт

Масса, кг
A A1 A2 H d n

КОп-00 150 180 200 280
4

7

3,8

КОп-01 200 230 250 330 4,6

КОп-02 250 280 300 380
8

5,5

КОп-03 400 430 450 540 8,2

КОп-04 500 530 550 640 12 10,3

КОп-05 800 840 864 990 16 10 17,8

КОп-06 1000 104 1072 1220 24 12 25,4
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Клапаны обратные общего назначения  
по типу серии 5.904-41

Общие све де ния

Кла па ны об рат ные об ще го на зна че ния слу жат для пре дот вра-
ще ния пе ре те ка ния воз ду ха че рез воз ду хо во ды при ос та нов-
лен ном вен ти ля то ре . Кро ме то го, кла па ны с ре гу ли ру е мы ми 
упо ра ми, можно ис поль зо вать для ре гу ли ро ва ния по да чи 
воз ду ха в вен ти ля ци он ных ус та нов ках . Кла па ны мо гут быть 
ус та нов ле ны как в вер ти каль ном, так и в го ри зон таль ном 
уча ст ке воз ду хо во да . При ус та нов ке кла па на в вер ти каль ном 
воз ду хо во де по ток воз ду ха дол жен быть на прав лен сни зу 
вверх . Ус та нов ка кла па нов в се ти до пу с ка ет ся при ско ро стях 
воз ду ха на го ри зон таль ных уча ст ках не ме нее 6 м/с и на вер-
ти каль ных не ме нее 4 м/с .
Клапан состоит из корпуса и лопатки, установленной 
в нем на осях . С одной стороны к оси лопатки прикре-

плен цилиндрический противовес, позволяющий удерживать 
лопатку в закрытом положении при неработающем венти-
ляторе и обеспечивающий ее плавное открытие при начале 
движения воздушного потока (при включении вентилятора) . 
Присоединительные фланцы клапана имеют ряд стандартно 
расположенных присоединительных отверстий для жесткого 
расположения его в воздуховоде .

Условия эксплуатации

Кла па ны об рат ные по ус ло ви ям экс плу а та ции  пред наз на че ны 
для кли ма ти че с ко го ис пол не ния У, а в час ти ме с та раз ме ще-
ния со от вет ст ву ют ка те го рии 3 по ГОСТ 15150 .  

Габаритные размеры

Клапаны обратные круглого сечения КО

Клапан обратный круглого сечения КО Глубина клапана, H

Обозначение 
по серии 
5.904-41

Шифр 
изделия 

для заказа

Диаметр,  
мм Ниппель Фланец

КО-00 КО 250 250 200 145

КО-01 КО 315 315 200 170

КО-02 КО 400 400 200 170

КО-03 КО 500 500 260 170

КО-04 КО 630 630 260 170

КО-05 КО 800 800 260 180

КО-06 КО 1000 1000 260 180

КО-07 КО 1250 1250 260 180

Клапан обратный квадратного сечения КОп Аналоги

Обозначение 
по серии 
5.904-41

Шифр 
изделия 

для заказа

Вы
со

та
, м

м

Ш
ир

ин
а,

 м
м

Серия РК

Глубина клапана Н=120 мм Н=120 мм

КОп-00 КОп- 150х150 150 150 РК-197

КОп-01 КОп-200х200 200 200 РК-197-01

КОп-02 КОп-250х250 250 250 РК-197-02

КОп-03 КОп-400х400 400 400 РК-197-03

КОп-04 КОп-500х500 500 500 РК-197-04

КОп-05 КОп-800х800 800 800 РК-197-05

КОп-06 КОп-1000х1000 1000 1000 РК-197-06

Клапаны обратные прямоугольного сечения КОп
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Клапаны обратные взрывозащищенные  
и искробезопасные АЗЕ серия 5.904-58

Общие све де ния

Кла па ны об рат ные взры во за щи щен ные и ис кро бе зо-
пас ные для вен ти ля ци он ных си с тем взры во опас ных 
про из водств пред наз на че ны для пре дот вра ще ния  
пе ре те ка ния воз ду ха че рез от ветв ле ния  к от клю чен-
ным вен ти ля то рам (от от клю чен ных вен ти ля то ров) 
при при со е ди не нии по след них к кол лек то рам .

Кла па ны мо гут при ме нять ся в вен ти ля ци он ных си с те-
мах с дав ле ни ем 1500 Па и ско ро стью пе ре ме ще ния 
воз душ ной сре ды 6÷20 м/с . Кла па ны мо гут быть 
ус та нов ле ны как в вер ти каль ном, так и в го ри зон-
таль ном уча ст ке воз ду хо во да . Ус та нов ка кла па нов 
на вер ти каль ном уча ст ке воз ду хо во да бо лее пред-
по чти тель на, чем на го ри зон таль ном . Ус та нов ка кла-
па нов в се ти до пу с ка ет ся при ско ро стях вох ду ха на 
го ри зонталь ных уча ст ках не ме нее 6 м/с и на вер-
ти каль ных не ме нее 4 м/с . При ус та нов ке кла па нов 
в вер ти каль ном воз ду хо во де по ток воз ду ха дол жен 
быть на прав лен сни зу вверх .

Кла па ны из го тав ли ва ют ся в двух ис пол не ни ях: для 
воз ду хо во дов круг ло го и пря мо уголь но го се че ния . 
Кла па ны об рат ные взры во за щи щен ные и ис кро бе зо-
пас ные ана ло гич ны по на зна че нию и кон ст рук ции .

Область применения

Кла па ны пред наз на че ны для экс плу а та ции в за кры-
тых по ме ще ни ях с ис кус ст вен но ре гу ли ру е мы ми кли-
ма ти че с ки ми ус ло ви я ми . Вид кли ма ти че с ко го ис пол-
не ния – УХЛ4 по ГОСТ 1515090 . 

Взры во за щи щен ные кла па ны пред наз на че ны для 
ис поль зо ва ния в си с те мах, в ко то рых пе ре ме ща ют-
ся взры во опас ные сме си всех ка те го рии и групп 
по клас си фи ка ции ГОСТ 12 .1 .011, и ус та нав ли ва ют ся 
во взры во опас ных зо нах поме ще ний, от но ся щих ся 
к клас сам В1, В1А, В1Б по клас си фи ка ции ПЭУ .

Кла па ны не до пу с ка ет ся при ме нять для пе ре ме-
ще ния га зо воз душ ных сме сей от тех но ло ги че с ких 
ус та но вок, в ко то рых взры во опас ные ве ще ст ва нагре-
ва ют ся вы ше тем пе ра ту ры их са мо вос пла ме не ния 
или на хо дят ся под избы точ ным дав ле ни ем, а так же 
в си с те мах, в ко то рых пе ре ме ща ют ся сре ды с аг рес-
сив но с тью по от но ше нию к угле ро ди с тым ста лям 
обык но вен но го ка че ст ва, вы ше аг рес сив но с ти воз-
ду ха, за пы лен но с тью бо лее 100 мг/м3, со дер жа щие 
лип кие и во лок ни с тые ма те ри а лы .
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Клапаны обратные взрывозащищенные и искробезопасные АЗЕ серия 5.904-58

Габаритные размеры

B × BL

D

Клапаны обратные взрывозащищенные 

Обозначение Диаметр D, мм Длина L, мм Масса, кг

АЗЕ  100 .000 100 90 1,0
01 125 115 1,5
02 160 150 2,0
03 200 190 3,0

АЗЕ 101 .000 250 235 5,2
01 315 300 7,2
02 355 340 9,5
03 400 385 11,5
04 450 435 13,7
05 500 485 16,4
06 560 545 19,3
07 630 615 27,5
08 710 695 34,5
09 800 785 43,0
10 900 885 58,0
11 1000 985 70,3

Обозначение Сечение B × B, мм Длина L, мм Масса, кг

АЗЕ 102 .000 150 × 150 170 3,5

01 250 × 250 170 5,6

02 250 × 300 170 6,3

АЗЕ 103 .000 400 × 400 170 10,5

01 500 × 500 170 13,5

02 600 × 600 170 16,5

АЗЕ 104 .000 800 × 800 180 30,5

01 1000 × 1000 200 43,0
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Клапаны перекидные взрывозащищенные  
АЗЕ 105 серия 5.904-58

 � Выпускаются по серии 5 .904-58;
 � 8 типоразмеров клапанов, классифицированных 
по размеру поперечного сечения воздуховода;

 � Клапаны состоят из корпуса, в подшипниках кото-
рого на оси закреплена лопатка;

 � При возникновении воздушного потока в полости, 
перекрытой лопаткой, последняя поворачивается 
на своей оси на 90°, открывая проход воздуху 
и одновременно перекрывая вторую полость;

 � Специальный указатель на внешней стенке корпуса 
показывает положение лопатки;

 � Для обеспечения искрозащиты все детали и узлы, 
которые в процессе работы могут соударяться меж-
ду собой (полуоси, втулки, края полотен) выполне-
ны из пары металлов латунь-сталь;

 � Клапаны изготавливаются из черной стали на 
флан цах из уголка .

Клапаны перекидные устанавливаются только на вер-
тикальных участках приточных воздуховодов для 
автоматического включения в сеть резервного венти-
лятора при остановке рабочего, в помещениях высо-
той свыше 3 м .

Клапаны взрывозащищенные допускаются для уста-
новки в вентиляционных системах взрывоопасных 

производств, во взрывоопасных зонах помещений 
классов В-1, В-1а, В-1 б по классификации ПУЭ, отне-
сенным к категориям А и Б по взрывопожарной опас-
ности (в соответствии с НПБ 105-95) и использования 
в системах, в которых перемещаются взрывоопасные 
смеси всех категорий по ГОСТ Р 51330 .11-99 и групп 
по классификации ГОСТ Р 51330 .0-99 в соответствии 
с требованиями СниП 2 .04 .05-91*  .

Клапаны не допускается применять для переме-
щения газопаровоздушных смесей от технологиче-
ских установок, в которых взрывоопасные вещества 
нагрева ются выше температуры их воспламенения 
или находятся под избыточным давлением, а также 
в системах, в которых перемещаются среды с агрес-
сивностью по отношению к углеродистым сталям 
обыкновенного качества, выше агрессивности воз-
духа; запыленностью более 100 мг/м3; содержащие, 
липкие и волокнистые материалы . Давление в систе-
ме должно быть не более 1500 Па, скорость переме-
щаемой среды от 6 до 20 м/с .

Клапаны предназначены для эксплуатации в закры-
тых помещениях с искусственно регулируемыми кли-
матическими условиями и изготавливаются в клима-
тическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 .
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Клапаны перекидные взрывозащищенные  
АЗЕ 105 серия 5.904-58

Габаритные размеры

С

H

A

С

L

B

C C

Обозначение Размер поперечного 
сечения А × В, мм

Высота Н,  
мм

Длина L,  
мм

Масса,  
кг

АЗЕ 105 .000 150 × 150 293 391 9,0

АЗЕ 105 .000-01 250 × 250
398 552

15,0

АЗЕ 105 .000-02 300 × 300 17,0

АЗЕ 105 .000-03 400 × 400 571 763 27,5

АЗЕ 105 .000-04 500 × 500 677 904 36,0

АЗЕ 105 .000-05 600 × 600 812 1064 52,5

АЗЕ 105 .000-06 800 × 800 1073 1336 80,5

АЗЕ 105 .000-07 1000 × 1000 1334 1607 116,0
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Клапаны лепестковые КЛ серия 1.494-33

 � Выпускаются по серии 1 .494-33;
 � 6 типоразмеров клапанов, классифицированных 
по номеру осевого вентилятора;

 � Клапаны состоят из корпуса, в подшипниках кото-
рого на осях закреплены поворотные лопатки со 
смещенным центром тяжести;

 � Для перехода с круглого сечения вентилятора на 
прямоугольное сечение клапана предусмотрена 
съемная переходная диафрагма;

 � Открывание лопаток осуществляется под действи-
ем напора воздуха, создаваемого вентилятором, 
возвращение лопаток в исходное состояние при 
отсутствии напора (закрывание) – под действием 
силы тяжести;

 � Клапаны изготавливаются из черной стали .

Клапаны лепестковые предназначены для установки 
на нагнетательной стороне осевых вентиляторов типа 
ВО 14-320 №№ 4–12,5 с целью предотвращения попа-
дания холодного воздуха и атмосферных осадков 
в производственное помещение после отключения 

вентилятора . Максимальный динамический напор, 
при котором работает лепестковый клапан составляет 
30–40 Па .

Клапаны предназначены для транспортировки воз-
духа и невзрывоопасных воздушных смесей, агрес-
сивность которых по отношению к углеродистым ста-
лям обыкновенного качества не выше агрессивности 
воздуха, с температурой до 80 °С, не содержащих 
липких веществ и волокнистых материалов, с содер-
жанием пыли и других твердых примесей не более 
100 мг / м3 и применяются в системах вентиляции, 
кондициони рования воздуха, воздушного отопления 
и др . санитарно-технических системах с рабочим 
давлением до 1000 Па (100 кгс/м2) .

Клапаны изготавливают в климатическом исполне-
нии УХЛ 2-й категории размещения для эксплу-
атации в макроклиматических районах с умеренным 
и  холодным климатом по ГОСТ 15150 .
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Клапаны лепестковые КЛ серия 1.494-33

Габаритные размеры

Обозначение №  
вентилятора

Размеры, мм Масса,
кгВ B1 L D D1 n n1

КЛ .00 .000 4 403 469 247 403 430 12 8 13,4

КЛ .00 .000-01 5 503 563 287 503 530 16 16 17,5

КЛ .00 .000-02 6,3 633 699 357 633 660 20 16 24,1

КЛ .00 .000-03 8 805 871 332 805 830 20 16 33,5

КЛ .00 .000-04 10 1008 1076 392 1006 1035 28 16 43,4

КЛ .00 .000-05 12,5 1260 1328 497 1258 1285 28 24 61,7
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Заслонки воздушные унифицированные РК ручного управления  
и с электроприводом «Belimo» по типу серии 5.904-13

Общие све де ния

Воз душ ные за слон ки пред наз на че ны для ре гу ли ро ва-
ния ко ли че ст ва возду ха и не вз ры во опас ных воз душ-
ных сме сей и при ме ня ют ся в си с те мах вен тиля ции, 
кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха, воз душ но го отоп ле ния 
и дру гих са ни тарнотех ни че с ких си с те мах с ра бо чим 
дав ле ни ем до 1000 Па (100 кгс/м2) . За слон ки вы пу-
с ка ют ся круг ло го и пря мо уголь но го се че ния и пред-
став ля ют из се бя па т ру бок (кор пус) из тон ко ли с то вой 
ста ли, вы пол нен ный по ви ду со еди не ния (флан це вое, 
бан даж ное или нип пель ное) с по во рот ны ми  ло пат ка-
ми, ус та нов лен ны ми на оси (1 ÷ 5 шт .) . Ло пат ки снаб-
же ны ре зи но вым уп лот ни те лем . По во рот и фик са-
ция по ло же ния ло па ток осу ще ств ля ет ся вручную при 
помощи узла управления или с помо щью элек  т ро при-
во да ти па «Belimo LM230S» или «Belimo NM230», не 
тре бу ю ще го спе ци аль ных тяг . Эле к т ро при вод «Belimo 
LM230S» при ме ня ет ся для за сло нок с одной ло пат-
кой, пло ща дью до 0,8 м2 (ори ен ти ро воч но); «Belimo 
NM230» – для за сло нок с боль шим чис лом ло па ток, 
пло ща дью до 1,5 м2 .

Круг лые за слон ки вы пу с ка ют ся на нип пель ном, бан-
даж ном и флан це вом со еди не ни ях, пря мо уголь ные 
за слон ки – на флан цах из ши ны или угол ка . 

Воз душ ный за слон ки мо гут ра бо тать в ре жи ме 
«от кры тоза кры то» и в ре жи ме ре гу ли ров ки воз душ-
но го по то ка .

Область применения

Воз душ ные за слон ки пред наз на че ны для ре гу ли ро ва-
ния ко ли че ст ва возду ха и не вз ры во опас ных га зо воз-
душ ных сме сей, аг рес сив ность ко то рых по от но ше-
нию к угле ро ди с тым ста лям обык но вен но го ка че ст ва 
не вы ше аг рес сив но с ти воз ду ха, с тем пе ра ту рой до 
80 °С, не со дер жа щих лип ких ве ществ и во лок ни с тых 
ма те ри а лов, с содер жа ни ем пы ли и дру гих твер дых 
при ме сей в ко ли че ст ве не бо лее 100 мг/м3 . Заслон ки 
пред наз на че ны для экс плу а та ции в ус ло ви ях уме рен-
но го (У) кли ма та .
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Габаритные размеры

Ручного управления по типу серии 5 .90413

Обозначение Диаметр D,  
мм

Высота H,  
мм

Ширина L,  
мм

Длина заслонки, А, мм Масса заслонки, кг

Фланец Фланец
РК300 100  –  – 180 1,5
РК–300–01 125  –  – 180 1,8
РК–300–02 140  –  – 180 2,0
РК–300–03 160  –  – 180 2,2
РК–300–04 180  –  – 180 2,5
РК–300–05 200  –  – 350 3,4
РК–300–06 250  –  – 350 4,4
РК–300–07 315  –  – 350 5,6
РК–300–08 400  –  – 350 9,0
РК–300–09 500  –  – 350 12,0
РК–300–10 630  –  – 350  –
РК–300–11 800  –  – 350  –
РК–300–12 1000  –  – 350  –
РК–302  – 100 100 180 1,9
РК–302–01  – 100 150 180 2,2
РК–302–02  – 100 200 180 2,5
РК–302–03  – 200 200 180 3,3
РК–302–04  – 200 250 180 3,7
РК–302–05  – 200 300 180 4,1
РК–302–06  – 200 400 180 5,0
РК–302–07  – 200 500 180 5,9
РК–302–08  – 200 600 180 6,5
РК–302–09  – 250 250 180 4,4
РК–302–10  – 250 400 180 5,6
РК–302–11  – 400 400 180 8,1
РК–302–12  – 400 500 180 9,1
РК–302–13  – 400 600 180 10,5
РК–302–14  – 600 600 180 13,6
РК–302–15  – 800 600 180 18,5
РК–302–16  – 800 800 180 22,4
РК–302–17  – 1000 800 180 26,4
РК–302–18  – 1000 1000 180 31,3

Примечание:  монтажная длина заслонки на ниппельном соединении 120 мм

Заслонки воздушные унифицированные РК ручного управления  
и с электроприводом «Belimo» по типу серии 5.904-13
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Заслонки воздушные унифицированные РК ручного управления  
и с электроприводом «Belimo» по типу серии 5.904-13

Габаритные размеры

 С электроприводом «Belimo» по типу серии 5 .90413

Обозначение Диаметр D,  
мм

Высота H,  
мм

Ширина L,  
мм

Длина заслонки, А, мм Масса заслонки, кг

Фланец Фланец
РК301 100  –  – 180 1,2
РК–301–01 125  –  – 180 1,5
РК–301–02 140  –  – 180 1,7
РК–301–03 160  –  – 180 1,9
РК–301–04 180  –  – 180 2,2
РК–301–05 200  –  – 350 3,1
РК–301–06 250  –  – 350 4,0
РК–301–07 315  –  – 350 5,2
РК–301–08 400  –  – 350 8,6
РК–301–09 500  –  – 350 11,5
РК–301–10 630  –  – 350  –
РК–301–11 800  –  – 350  –
РК–301–12 1000  –  – 350  –
РК–303  – 100 100 180 1,7
РК–303–01  – 100 150 180 2,0
РК–303–02  – 100 200 180 2,4
РК–303–03  – 200 200 180 3,1
РК–303–04  – 200 250 180 3,6
РК–303–05  – 200 300 180 4,0
РК–303–06  – 200 400 180 4,9
РК–303–07  – 200 500 180 5,7
РК–303–08  – 200 600 180 6,4
РК–303–09  – 250 250 180 4,2
РК–303–10  – 250 400 180 5,5
РК–303–11  – 400 400 180 8,0
РК–303–12  – 400 500 180 9,2
РК–303–13  – 400 600 180 10,5
РК–303–14  – 600 600 180 13,6
РК–303–15  – 800 600 180 18,5
РК–303–16  – 800 800 180 22,4
РК–303–17  – 1000 800 180 26,4
РК–303–18  – 1000 1000 180 31,2

Примечание:  монтажная длина заслонки на ниппельном соединении 120 мм
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Заслонки воздушные взрывозащищенные серия 5.904-49

Общие све де ния

За слон ки воз душ ные взры во за щи щен ные пред-
наз на че ны для ре гу ли ро ва ния ко ли че ст ва воз ду ха 
и взры во опас ных воз душ ных сме сей в вен ти ля ци он-
ных си с те мах взры во опас ных про из водств .

При ме ня ют ся за слон ки в си с те мах вен ти ля ции, кон-
ди ци о ни ро ва ния возду ха, воз душ но го отоп ле ния и 
дру гих са ни тар нотех ни че с ких си с те мах с рабочим 
дав ле ни ем до 1500 Па (150 кгс/м2) и скоростью 
перемещаемой воздушной среды до 20 м/с . При ме-
не ние взры во за щи щен ных за сло нок осу ще ств ля ют ся 
в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми СНиП 41-01-2003 .

При со е ди ни тель ные раз ме ры флан цев со от вет ст ву ют 
ГОСТ 2627084 «Флан цы вен ти ля ци он ные» .

Область применения

За слон ки пред наз на че ны для экс плу а та ции в за кры-
тых по ме ще ни ях с ис кус ст вен но ре гу ли ру е мы ми кли-

ма ти че с ки ми ус ло ви я ми . Вид кли ма ти че с ко го ис пол-
не ния УХЛ4 по ГОСТ 15150 . Взры во за щи щен ные 
за слон ки пред наз на че ны для ис поль зо ва ния в си с те-
мах, в ко то рых пе ре ме ща ют ся взры во опас ные сме си 
всех ка те го рии по ГОСТ Р 51330 .11-99 и групп по 
ГОСТ Р 51330 .0-99, и могут ус та нав ли вать ся во взры-
во опас ных зо нах по ме ще ний, от но ся щих ся к клас сам 
В1, В1А, В1Б по клас си фи ка ции ПУЭ .

Не до пу с ка ет ся при ме нять за слон ки для пе ре ме ще-
ния га зо па ро воз душ ных сме сей от тех но ло ги че с ких 
ус та но вок, в ко то рых взры во опас ные ве ще ст ва на г-
ре ва ют ся вы ше тем пе ра ту ры их са мо вос пла ме не ния 
или нахо дят ся под избы точ ным дав ле ни ем, а так же 
в си с те мах, в ко то рых пе ре ме ща ют ся сре ды с аг рес-
сив но с тью по от но ше нию к уг ле ро ди с тым ста лям 
обык но вен но го ка че ст ва, вы ше аг рес сив но с ти воз-
ду ха, за пы лен но с тью бо лее 100 мг/м3, со дер жа щие 
лип кие и во лок ни с тые ма те ри а лы и взры во опас-
ные пы ли .

Габаритные размеры

Вентилятор
Размеры, мм Масса,  

кгА В

АЗД 193 .000 250 250 8,3

01 250 400 8,0

02 400 400 11,0

03 400 500 12,5

04 400 600 14,0

05 600 600 18,2

06 800 800 27,3

07 1000 1000 38,1
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Габаритные размеры

Вентилятор
Размеры, мм Масса,  

кгD D1 d

АЗД 196 .000 200 230 7 4,5

АЗД 196 .00001 250 280 7 5,5

АЗД 196 .00002 280 310 7 6,1

АЗД 196 .00003 315 345 7 7,1

АЗД 196 .00004 355 385 7 9,1

АЗД 196 .00005 400 430 7 10,5

АЗД 196 .00006 450 480 7 12,0

АЗД 196 .00007 500 530 7 13,7

АЗД 196 .00008 560 590 7 15,7

АЗД 197 .000 630 660 10 25,3

АЗД 197 .00001 710 740 10 28,8

АЗД 197 .00002 800 830 10 35,1

АЗД 197 .00003 900 940 10 42,0

АЗД 197 .00004 1000 1040 10 47,5

Заслонки воздушные взрывозащищенные серия 5.904-49
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Приточно-вытяжные вентиляционные решетки РС-

Общие све де ния

Пред наз на че ны для обо ру до ва ния си с тем вен ти ля ции, воз-
душ но го отоп ле ния и кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха в зда ни ях, 
по ме ще ни ях и со ору же ни ях раз лич но го на зна че ния . Ис пол не-
ние ре ше ток учи ты ва ет по вы шен ные тре бо ва ния к внеш не му 
ви ду . Из го тов ле ны ре шет ки из ли с то вой оцин ко ван ной ста ли .
Пре ду с мо т рен ное ре гу ли ру ю щее ус т рой ст во обес пе чи ва ет 
воз мож ность ре гу ли ро ва ния рас хо да при точ но го воз ду ха и 
из ме не ния на прав ле ния и ско ро сти воз душ но го по то ка .
Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха и из ме не ние на кло на ло па ток 
ре гу ля то ра на прав ле ния осу ще ств ля ет ся с по мо щью клю ча . 
Решетки име ют по жа ро бе зо пас ное ис пол не ние за счет при ме-
не ния не го рю чих ла ко кра соч ных ма те ри а лов ши ро кой цве то-
вой гам мы . Решетки окрашиваются в белый цвет (по желанию 
заказчика возможна окраска в любой цвет) .
Крепление решеток осуществляется при помощи болтов (види-
мое крепление) или зажиме-защелке (скрытое крепление), 
с  монтажной или без монтажной рамы .

Вы пу с ка ет ся не сколь ко ти пов вен ти ля ци он ных ре  ше ток:
 � ре шет ки с вер ти каль ны ми или (и) го ри зон таль ны ми жа лю-
зя ми;

 � ре шет ки с вер ти каль ны ми или го ри зон таль ны ми жа лю зя-
ми и бло ком регу ли ров ки;

 � ре шет ки с вер ти каль ны ми и го ри зон таль ны ми жа лю зя ми 
и бло ком ре гу ли ров ки .

Условия эксплуатации

Приточно-вытяжные решетки предназначены для эксплуата-
ции в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми 
климатическими условиями, для транспортировки воздуха с 
температурой до 80 °С .
Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 по 
ГОСТ 15150 .

Площадь живого сечения стальных решеток (м2) 

Обозначение Длина, мм
Высота, мм

75 125 225 325 425
РСГ 225 0,0075 0,0160 0,0328 0,0496 0,0665
РСГ 325 0,0109 0,0231 0,0474 0,0717 0,0961
РСГ 425 0,0145 0,0307 0,0630 0,0953 0,1277
РСГ 525 0,0181 0,0383 0,0786 0,1189 0,1593
РСГ 625 0,0217 0,0459 0,0942 0,1425 0,1909
РСГ 825 0,0289 0,0611 0,1254 0,1897 0,2541
РСГ 1025 0,0361 0,0763 0,1566 0,2369 0,3171
РСГ 1225  0,0433 0,0915 0,1878 0,2841 0,3805
РСВ 225 0,0088 0,0170 0,0333 0,0497 0,0659
РСВ 325 0,0127 0,0245 0,0481 0,0717 0,0953
РСВ 425 0,0171 0,0329 0,0645 0,0961 0,1277
РСВ 525 0,0214 0,0412 0,0808 0,1204 0,1600
РСВ 625 0,0257 0,0495 0,0971 0,1447 0,1923
РСВ 825 0,0343 0,0661 0,1297 0,1933 0,2569
РСВ 1025 0,0430 0,0828 0,1624 0,2420 0,3216
РСВ 1225  0,0516 0,0994 0,1950 0,2906 0,3862

РСВГ 225 0,0070 0,0150 0,0294 0,0437 0,0581
РСВГ 325 0,0100 0,0224 0,0393 0,0586 0,0778
РСВГ 425 0,0155 0,0268 0,0523 0,0778 0,1033
РСВГ 525 0,0175 0,0334 0,0652 0,0970 0,1288
РСВГ 625 0,0209 0,0400 0,0781 0,1162 0,1544
РСВГ 825 0,0279 0,0532 0,1039 0,1547 0,2054
РСВГ 1025 0,0348 0,0664 0,1298 0,1931 0,2564
РСВГ 1225  0,0417 0,0797 0,1556 0,2315 0,3075
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Приточно-вытяжные вентиляционные решетки РС-

Габаритные размеры

L–20/L+20

L+30/L–30

L/H

L1/H1

Видимое болтовое 
крепление  

без монтажной рамы

Крепление  
на зажимезащелке 

Видимое болтовое 
крепление  

c монтажной рамой

Крепление  
на зажимезащелке 
c монтажной рамой
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Приточно-вытяжные вентиляционные решетки РС-

Размеры вентиляционных решеток

Размеры строительного проема, мм Размеры решетки, мм Внутренние размеры  
блока регулировки, ммдлина ширина наружные внутренние

L H L+30 H+30 L–20 H–20 L1 H1

225 75 255

105

205 55 210 55

325 75 355 305 55 310 55

425 75 455 405 55 410 55

525 75 555 505 55 510 55

625 75 655 605 55 610 55

825 75 855 805 55 405 (2 шт .) 55

1025 75 1055 1005 55 505 (2 шт .) 55

1225 75 1255 1205 55 605 (2 шт .) 55

225 125 255

155

205 105 210 105

325 125 355 305 105 310 105

425 125 455 405 105 410 105

525 125 555 505 105 510 105

625 125 655 605 105 610 105

825 125 855 805 105 405 (2 шт .) 105

1025 125 1055 1005 105 505 (2 шт .) 105

1225 125 1255 1205 105 605 (2 шт .) 105

225 225 255

255

205 205 210 205

325 225 355 305 205 310 205

425 225 455 405 205 410 205

525 225 555 505 205 510 205

625 225 655 605 205 610 205

825 225 855 805 205 405 (2 шт .) 205

1025 225 1055 1005 205 505 (2 шт .) 205

1225 225 1255 1205 205 605 (2 шт .) 205

325 325 355

355

305 305 310 305

425 325 455 405 305 410 305

525 325 555 505 305 510 305

625 325 655 605 305 610 305

825 325 855 805 305 405 (2 шт .) 305

1025 325 1055 1005 305 505 (2 шт .) 305

1225 325 1255 1205 305 605 (2 шт .) 305

625 425 655

455

605 405 610 405

825 425 855 805 405 405 (2 шт .) 405

1025 425 1055 1005 405 505 (2 шт .) 405

1225 425 1255 1205 405 605 (2 шт .) 405

Примечание:  1. Высота без блока регулировки – 30 мм;
 2. Высота с блоком регулировки – 103 мм
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Масса вентиляционных решеток

Размер,
LxH, мм

Масса, кг

Горизонтальные 
 жалюзи 

 
 

–Г

Вертикальные  
жалюзи 

 
 

–В

Горизонтальные  
и вертикальные 

жалюзи 
 

–ГВ

Горизонтальные 
жалюзи и блок регу-

лировки 
 

–Г/Б

Вертикальные 
жалюзи  

и блок регулировки 
 

–В/Б

Горизонтальные  
и вертикальные  
жалюзи и блок  

регулировки 
–ГВ/Б

РС РС РС РС РС РС

225 × 75 0,6 0,7 1,0 1,3 1,5 1,5

325 × 75 0,8 0,9 1,3 1,6 1,8 2,1

425 × 75 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,6

525 × 75 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 3,2

625 × 75 1,5 1,7 2,4 3,0 3,5 3,8

825 × 75 1,9 2,2 3,1 3,8 4,4 5,1

1025 × 75 2,2 2,5 3,5 4,4 5,1 5,9

1225 × 75 2,7 3,1 4,0 5,1 5,9 6,9

225 × 125 0,8 0,9 1,3 1,8 2,1 2,0

325 × 125 1,1 1,3 1,6 2,1 2,4 2,6

425 × 125 1,3 1,5 2,1 2,7 3,1 3,3

525 × 125 1,6 1,8 2,7 3,3 3,8 4,2

625 × 125 1,9 2,2 3,0 3,7 4,3 4,7

825 × 125 2,3 2,7 3,7 4,7 5,4 6,2

1025 × 125 2,8 3,2 4,3 5,57 6,3 7,3

1225 × 125 3,3 3,8 5,0 6,5 7,5 8,4

225 × 225 1,2 1,4 1,9 2,5 2,9 2,8

325 × 225 1,4 1,6 2,2 2,8 3,2 3,5

425 × 225 1,6 1,8 2,7 3,4 3,9 4,4

525 × 225 2,0 2,3 3,1 3,9 4,5 5,1

625 × 225 2,3 2,7 3,7 4,7 5,4 6,0

825 × 225 2,9 3,3 4,5 5,9 6,8 7,9

1025 × 225 3,6 4,1 5,3 7,0 8,1 9,4

1225 × 225 4,2 4,8 6,0 9,1 10,5 10,7

325 × 325 1,7 2,0 3,0 3,9 4,5 5,0

425 × 325 1,9 2,2 3,3 4,2 4,8 5,4

525 × 325 2,2 2,5 3,9 5,1 5,9 6,4

625 × 325 2,8 3,2 4,8 7,0 8,1 7,7

825 × 325 3,5 4,0 5,8 7,6 8,7 9,9

1025 × 325 4,4 5,1 7,0 9,3 10,7 12,0

1325 × 325 5,3 6,1 8,2 11,0 12,7 14,0

625 × 425 3,9 4,5 6,5 8,3 9,6 10,2

825 × 425 5,2 6,0 8,1 10,4 12,0 12,8

1025 × 425 6,1 7,0 9,4 12,5 14,4 15,2

1325 × 425 6,7 7,7 10,4 14,2 16,3 16,8

Приточно-вытяжные вентиляционные решетки РС-
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Вентиляционные решетки с неподвижными  
(нерегулируемыми) жалюзи РН

Решетки предназначены для установки в воздухо-
заборных устройствах систем приточной вентиляции 
и кондиционирования воздуха .

Решетки представляют собой прямоугольную раму 
с установленными в нее неподвижными жалюзи, 
форма которых обеспечивает отделение капель влаги 
из наружного воздуха и препятствует проникновению 
атмосферных осадков с улицы .

С обратной стороны решетки возможна установ-
ка защитной сетки (размер ячеек 10 × 10 мм или 
5 × 5 мм) . Материал: сталь, оцинкованная сталь, 
нержавеющая сталь . Окраска в любой цвет по жела-
нию заказчика (по умолчанию – в белый) .

Решетки устанавливаются в стену здания при помо-
щи самонарезающих винтов, что обеспечивает про-
стоту и надежность монтажа .

Марка  
решетки

Размер строительного  
проема L × H, мм

Габаритные размеры 
решетки L1 × H1, мм

Внутренние размеры  
решетки L2 × H2, мм

Площадь 
«живого»  

сечения, м2

Масса,  
кг

Тип Размер Длина Ширина Длина Ширина Длина Ширина Площадь, м2

1

1 225 75 260 110 210 60 0,0126 0,0042 0,572
2 325 75 360 110 310 60 0,0186 0,0062 0,687
3 425 75 460 110 410 60 0,0246 0,0082 0,88
4 525 75 560 110 510 60 0,0306 0,010 1,064
5 625 75 660 110 610 60 0,0366 0,0122 1,25
6 825 75 890 140 810 60 0,0486 0,0284 2,48
7 1025 75 1090 140 1010 60 0,0606 0,0359 3,07
8 1225 75 1290 140 1210 60 0,073 0,0438 3,64

1

9 225 125 260 160 210 110 0,0231 0,0126 0,78
10 325 125 360 160 310 110 0,0341 0,0186 1,02
11 425 125 460 160 410 110 0,0451 0,0246 1,31
12 525 125 560 160 510 110 0,0561 0,0306 1,59
13 625 125 660 160 610 110 0,0671 0,0366 1,87
14 825 125 890 190 810 110 0,0891 0,0567 3,11

2
15 1025 125 1090 190 1010 110 0,111 0,0707 3,81
16 1225 125 1290 190 1210 110 0,133 0,0847 4,51

1
17 225 225 260 260 210 210 0,044 0,0252 1,13
18 325 225 360 260 310 210 0,065 0,0372 1,56
19 425 225 460 260 410 210 0,086 0,0492 1,98

2

20 525 225 560 260 510 210 0,107 0,0612 2,41
21 625 225 660 260 610 210 0,128 0,0732 2,83
22 825 225 890 290 810 210 0,170 0,1134 4,34
23 1025 225 1090 290 1010 210 0,212 0,1414 5,17
24 1225 225 1290 290 1210 210 0,254 0,1694 6,14

1 25 325 325 360 360 310 310 0,096 0,0558 2,09

2

26 425 325 460 360 410 310 0,127 0,0738 2,66
27 525 325 560 390 510 310 0,158 0,1071 3,68
28 625 325 660 390 610 310 0,189 0,1281 4,33
29 825 325 890 390 810 310 0,251 0,1701 5,55
30 1025 325 1090 390 1010 310 0,313 0,2121 7,14
31 1225 325 1290 390 1210 310 0,375 0,2541 7,9

2

32 625 425 660 490 610 410 0,25 0,1708 5,31
33 825 425 890 490 810 410 0,332 0,2268 6,81
34 1025 425 1090 490 1010 410 0,414 0,2828 8,30
35 1225 425 1290 490 1210 410 0,496 0,3388 9,82
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Решетки жалюзийные неподвижные  
односекционные СТД

Анемостаты

Решетки предназначены для установки в воздухо-
заборных устройствах систем приточной вентиляции 
и кондиционирования воздуха . 
При необходимости решетки могут соединяться в па -
нели из нескольких штук .

 � 2 типа анемостатов – прямоугольные (СТ-КВ; 
СТ-КВ/Б) и круглые (СТ-Кр), с жесткими направ-
ляющими пластинами для подачи воздуха;

 � 8 типоразмеров прямоугольных анемостатов и 
1 типоразмер круглого;

 �  Изготавливаются из листовой оцинкованной стали, 
окрашиваются в белый цвет (RAL 9010) . Возможна 
окраска в любой цвет RAL;

 � На квадратные анемостаты может быть установ-
лено регулирующее устройство, обеспечивающее 
возможность регулирования расхода приточного 
воздуха и скорости воздушного потока .

 � Анемостаты крепятся:
– к траверсе, заложенной в строительном проеме, 

с помощью центрального болта;
– к присоединительной коробке, устанавливаемой 

в строительном проеме (патрубок в присоеди-

нительую коробку может быть врезан с любой 
стороны и необходимого диаметра);

– к потолку, с помощью самонарезных болтов;
Анемостаты применяются в качестве потолочных воз-
духораздающих устройств и предназначены для обо-
рудования систем вентиляции, воздушного отопления 
и кондиционирования воздуха в помещениях различ-
ного назначения . Исполнение анемостатов учитывает 
повышенные требования к внешнему виду .

Анемостаты предназначены для эксплуатации в зак-
рытых помещениях с искусственно регулируемыми 
климатическими условиями, для транспортировки 
воздуха с температурой до 80° .

Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 
по ГОСТ 15150 .

Обозначение Размеры,  
мм

Площадь 
«живого»  

сечения, м2

Масса,  
кг 

СТД 301 150 × 490 0,052 0,97

СТД 302 150 × 580 0,066 1,13
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Анемостат

Опора� / ∅ B

� / ∅ А
L

� / ∅ С

Тип анемостата

Ти
по

ра
зм

ер Размер стороны или диаметр анемостата, 
мм

Длина  
опоры L,  

мм

Площадь  
живого  

се чения, м2

Масса,  
кг

Масса с бло ком 
регули ровки,  

кгА С В

Прямоугольные

1 206 245 132 200 0,0106 1,2 1,8

2 262 301 188 257 0,0137 1,7 2,6

3 318 357 244 310 0,0299 2,3 3,6

4 374 413 300 367 0,0443 2,9 4,6

5 430 469 356 423 0,0631 3,7 5,8

6 459 498 385 452 0,0732 4,4 6,9

7 559 598 485 552 0,1177 5,4 8,0

8 584 623 510 577 0,1282 6,3 9,2

Круглые 207 247 133 200 0,01 0,3 –

Габаритные размеры

Анемостаты
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Анемостаты

Типоразмер

Размеры, мм
строительный 

проем
задняя стенка  

анемостата
габарит  

анемостата
сторона 
коробки

высота 
коробки

диаметр 
патрубка

А В С D H d
1 206 132 245 204 270 158
2 262 188 301 260 270 158
3 318 244 357 316 330 198
4 374 300 413 372 330 198
5 430 356 469 428 380 248
6 459 385 498 457 380 248
7 559 485 598 557 430 298
8 584 510 623 582 430 298

Варианты крепления

Крепление с центральным болтом и траверсой

Крепление с присоединительной коробкой

Крепление на самонарезных болтах
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Диффузоры металлические

 � 2 типа диффузоров – приточные и вытяжные;
 � 4 основных типоразмера, классифицированных 
по размеру поперечного сечения воздуховода;

 � Изготавливаются из листовой оцинкованной стали, 
окрашиваются в белый цвет (RAL9010);

 � Возможна окраска в любой цвет RAL;
 � Корпус закрепляется винтами . Диффузор вставля-
ется в отверстие и закручивается;

 � Количество воздуха регулируется закручиванием 
тарелки диффузора в одну или другую сторону .

Диффузоры применяются в качестве потолочных 
воздухораздающих устройств для проветривания 
ванных, туалетных комнат, кухонь и подсобных поме-
щений .

Диффузоры предназначены для эксплуатации в 
закрытых помещениях с искусственно регулируемы-
ми климатическими условиями, для транспортировки 
воздуха с температурой до 80° . Изготавливаются в 
климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150 .

Вытяжной диффузорПриточный диффузор

∅ B
∅ С

∅ A ∅ A

∅ B
∅ С

D D

E

Размеры,  
мм

Диаметр воздуховода, мм

Приточные диффузоры Вытяжные диффузоры

∅ 100 ∅ 125 ∅ 160 ∅ 200 ∅ 100 ∅ 125 ∅ 160 ∅ 200

А 74 97 125 155 74 97 125 155

В 139 163 210 248 139 163 210 248

С 94 111 145 194 94 111 145 194

D 47 54 63 63 47 54 63 63

Е 50 50 50 50

Габаритные размеры
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Глушители снижения аэродинамического шума ГШП

Общие сведения 

 � Глу ши те ли пред наз на че ны для сни же ния аэ ро ди-
на ми чес ко го шу ма, соз да ва е мо го вен тилято   ра ми, 
воз  ду хоп ри точ ны ми ус та нов ка ми, кон  ди  ци   о не ра ми, 
ото пи тель ны ми аг ре га та ми, воз ду хо ра сп ре де ли-
тель   ны ми уст рой ства ми, эле мен та ми воз ду хо во дов, 
и шу ма, расп ро ст ра ня ю ще го ся по воз ду хо во дам .

 � Глу ши те ли пред наз на че ны для сред, не со дер жа щих 
аг рес сив ные, по от но ше нию к оцин ко ван ной ста ли, 
при ме си, с за пы лен ностью не бо лее 100 мг/м3 . 
Влаж ность ок ру жа ю щей сре ды – до 80% .

 � Глу ши те ли име ют квад рат ное про ход ное (внут рен-
нее) по пе реч ное се че ние .

 � Корпус глушителей ГШП 1,6К…ГШП 6,3 звукопо-
глощающий и состоит из наружных и внутренних 
стенок . Наружные стенки изготовлены из оцинко-

ванного стального листа, внутренние – из оцин-
кованного стального листа с перфорацией в виде 
равномерно распределенных по поверхности кру-
глых отверстий . 

 � Корпус глушителей ГШП 8…ГШП 12,5 не звуко-
поглощающий и выполнен из стального листа . 
На торцах глушителей расположены присоедини-
тельные фланцы .

 � В качестве звукопоглощающего материала исполь-
зуется минеральная вата из тонких базальтовых 
волокон, на синтетическом связующем, уложенная 
между наружными и внутренними стенками глуши-
теля и между стенками звукопоглощающих панелей . 
Минеральная вата со стороны перфорированных 
стенок закрыта специальной тканью для предотвра-
щения выноса звукопоглощающего материала .

Обозначение глушителя: 

ГШП -х
типоразмер соответствующего канального  
вентилятора УНИВЕНТ

Эффективность стандартных глушителей шума ГШП длиной 1 м

Обозначение Эффективность глушителя,  ∆ L, дБ

Частота 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ГШП - 1,6 4,0 5,5 15,5 27,0 35,5 21,0 14,5

ГШП - 2 3,0 4,5 13,0 25,0 28,5 14,0 11,5

ГШП - 2,5 1,0 3,0 11,5 21,5 17,5 10,0 10,0

ГШП - 3,15 1,0 4,0 12,5 23,0 15,0 11,0 11,5

ГШП - 4 2,0 5,0 12,5 18,5 13,0 9,0 9,5

ГШП - 5 1,0 7,0 18,0 18,0 12,0 8,0 7,5

ГШП - 6,3 1,0 7,0 15,5 14,5 9,5 6,0 5,0

ГШП - 8 5,0 13,0 15,0 22,3 22,3 16,5 12,8

ГШП - 10 4,0 12,0 14,6 20,9 20,9 15,3 12,0

ГШП - 12,5 3,2 11,0 13,2 20,1 20,2 14,3 11,1

ТУ 4863003527704862007ТУ
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Габаритные и присоединительные размеры ГШП 1,6К…6,3 

А D B

А
B
С

L

21 4 отв. ∅ d

Обозначение
Размеры, мм Масса, кг 

(не более)L А В D С d

ГШП - 1,6К 600
226 268 248 330 9

12

ГШП - 1,6

1000

16

ГШП - 2 282 324 304 386 9 20

ГШП - 2,5 362 421 393 466 13 25

ГШП - 3,15 451 510 482 555 13 30

ГШП - 4 559 618 590 663 13 36

ГШП - 5 711 770 742 815 13 46

ГШП - 6,3 903 962 934 1007 13 57

1. Корпус; 
2. Звукопоглощающая панель.

Глушители снижения аэродинамического шума ГШП
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Глушители снижения аэродинамического шума ГШП

Габаритные и присоединительные размеры ГШП-8…ГШП-12,5 

А В С

L

1 2

t
T

4 отв. ∅ 12

Обозначение
Размеры, мм Кол-во  

панелей
Масса, кг 

(не более)L А В С t T 

ГШП - 8

1500

1236 1268 1296

200

150

3

160

ГШП - 10 1596 1628 1656 250 210

ГШП - 12,5 1896 1927 1956 350 280

1. Корпус; 
2. Звукопоглощающая панель.
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Глушители шума вентиляционных установок типов ГТК и ГТП

Общие сведения

Глу ши те ли пред наз на че ны для сни же ния аэ ро ди-
на ми че с ко го шу ма, со зда ва е мо го вен ти ля то рами, 
кон ди ци о не ра ми, ото пи тель ны ми аг ре га та ми, воз-
ду хо ре гу ли ру ю щи ми ус т рой ст ва ми, а так же шу ма, 
воз ни ка ю ще го в эле мен тах воз ду хо во дов и рас про ст-
ра ня ю ще го ся по воз ду хо во дам .
Все труб ча тые шу мо глу ши те ли име ют нор ма ли зо ван-
ные при со е ди ни тель ные раз ме ры для со еди не ния их 
меж ду со бой и с воз ду хо во да ми . Шу мо глу ши те ли 
из го тав ли ва ют ся из оцин ко ван ной ста ли .

Условия эксплуатации

Предназначены для транспортировки воздуха и хими-
чески неагрессивных сред с температурой до 80 °С 
и относительной влажностью до 60% .

Глушители шума изготавливаются для эксплуатации 
в климатическом исполнении У, категории размеще-
ния 3 по ГОСТ 15150 .

Габаритные размеры
Обозначение

Площадь  
свободного  
сечения, м2

Сечение, мм
Длина   
L, мм

Масса,  
кгвнутреннее 

Н × В / D
наружное 

Н1 × В1 / D1

Глушители трубчатые прямоугольные

ГТП  11 0,02 100 × 200 300 × 400 980 18,8

12 0,06 200 × 300 400 × 500 980 26,2

13 0,08 200 × 400 400 × 600 980 29,6

14 0,12 300 × 400 500 × 600 980 33,7

15 0,16  400 × 400 600 × 600 980 37,3

ГТП  21 0,02 100 × 200 300 × 400 480 11,2

22 0,06 200 × 300 400 × 500 480 15,6

23 0,08 200 × 400 400 × 600 480 18,1

24 0,12 300 × 400 500 × 600 480 20,4

25 0,16 400 × 400 600 × 600 480 22,2

Глушители трубчатые круглые

ГТК  11 0,0123 125 315 980 9,7

12 0,0314 200 400 980 12,9

13 0,0491 250 450 980 16,0

14 0,0779 315 560 980 22,1

15 0,1260 400 710 980 31,3

16 0,1960 500 800 980 37,2

ГТК  21 0,0123 125 315 480 5,7

22 0,0314 200 400 480 7,7

23 0,0491 250 450 480 9,6

24 0,0779 315 560 480 13,2

25 0,1260 400 710 480 19,5

26 0,1960 500 800 480 23,1

ГТП

ГТК
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Глушители пластинчатые серии 5.904-17

Общие сведения

Глу ши тель пла с тин ча тый ГП пред став ля ет со бой 
сбор ную сек цию, со сто я щую из ме тал ли че с ко го ко жу-
ха дли ной 1000 мм или 1500 мм с раз ме щен ны-
ми вну т ри не го пла с ти на ми, за фик си ро ван ны ми при 
по мо щи направ ля ю щих . Та кая сек ция со би ра ет ся и 
в со бран ном ви де до став ля ет ся на ме с то мон та жа . 
Из этих сек ций на би ра ет ся глу ши тель нуж ной дли ны .

В дан ном ка та ло ге пред став ле ны глу ши те ли для схе-
мы с тол щи ной пла с тин 200 мм и рас сто я ни ем меж ду 

ни ми 200 мм, так как они на и бо лее ча с то при ме ня ют-
ся в вен ти ля ци он ных си с те мах . 

Условия эксплуатации

Предназначены для транспортировки воздуха и хими-
чески неагрессивных сред с температурой до 80 °С 
и относительной влажностью до 60% .
Глушители шума изготавливаются для эксплуатации 
в климатическом исполнении У, категории размеще-
ния 3 по ГОСТ 15150 .

Габаритные размеры
Обозначение Шифр Ширина  

В, мм
Высота  
Н, мм

Длина   
L, мм

Масса,  
кг

А7Е 178 ГП 11 800 500 1000 68,2

01       2 1200 500 1000 95,8

02       3 1600 500 1000 123,4

03 ГП 21 800 1000 1000 105,3

04       2 1200 1000 1000 145,2

05       3 1600 1000 1000 185,1

06       4 2000 1000 1000 225,1

А7Е 179 ГП 31 800 1500 1000 149,1

01       2 1200 1500 1000 204,1

02       3 1600 1500 1000 259,2

А7Е 180 ГП 41 800 2000 1000 185,2

01       2 1200 2000 1000 252,1

02       3 1600 2000 1000 318,9

А7Е 181 ГП 51 800 500 1500 98,9

01       2 1200 500 1500 140,1

02       3 1600 500 1500 181,3

А7Е 182 ГП 61 800 1000 1500 151,5

01       2 1200 1000 1500 211,5

02       3 1600 1000 1500 271,0

03       4 2000 1000 1500 330,0

А7Е 183 ГП 71 800 1500 1500 216,0

01       2 1200 1500 1500 298,0

02       3 1600 1500 1500 381,0

А7Е 184 ГП 81 800 2000 1500 268,2

01       2 1200 2000 1500 368,8

02       3 1600 2000 1500 469,3



317Раздел 8. Сетевое оборудование

Общие све де ния

Двери предназначены для установки в вентиляцион-
ных камерах, каналах и центральных кондиционерах . 
Применяются для разделения помещений, препят-
ствуя смешиванию сред в двух соседних помещениях, 
и для облегчения доступа при проведении профилак-
тических и ремонтных работ .

Условия эксплуатации: умеренный (У) и тропический 
(Т) климат 2-й категории размещения, не хуже, по 
ГОСТ 15150 .

Дверь выпускается и поставляется в комплекте: непо-
средственно дверь и рамка . Двери изготавливаются 
в трех исполнениях: неутепленные, неутепленные с 
поворотной ручкой и утепленные (исполнения дверей 
и масса приведены в таблице 1) .

Базовым (применяемым по умолчанию) является 
исполнение – дверь неутепленная (Д) с откидными 
болтами . Остальные – по требованию заказчика .

Утепленные двери (Ду) в отличие от неутепленных 
(Д и Др) имеют теплошумоизоляцию . Она предотвра-
щает конденсацию влаги, если одна сторона двери 
сообщается с наружным холодным воздухом, и сни-
жает шум . В качестве теплошумоизоляции применя-
ются маты из базальтовой минеральной ваты .

Покрытие дверей – порошковое полиэфирное, 
шагрень . Уплотнение двери осуществляется самокле-
ющимся уплотнителем, размещенным в П-образной 
канавке .

Двери изготавливаются в «правом» исполнении (пет-
ли справа), по специальному заказу могут быть уста-
новлены в «левом» положении . Двери «Др» и «Ду» 
изготавливаются только в «правом» исполнении .

Крепление дверей к стенам осуществляется при-
варкой рамки к металлической окантовке проема или 
закладным деталям .

Двери для вентиляционных камер

ТУ 4863007527704862010ТУ

Обозначение двери

Дверь для  -х -х 
вентиляционных  
камер

Условное обозначение двери:
125-06 .00 – дверь с проемом 505 х 1255 мм
125-07 .00 – дверь с проемом 405 х 905 мм

Условное обозначение исполнения: 
«Д» – дверь неутепленная (базовое исполнение);
«Др» – дверь неутепленная (с поворотной ручкой);
«Ду» – дверь утепленная 

Таблица 1

Обозначение Механизм запирания двери Масса, кг Примечания

Д125-06 .00 откидные болты 19,9 неутепленная (базовое исполнение)

Др125-06 .00
поворотные ручки

19,2 неутепленная

Ду125-06 .00 25,5 с теплошумоизоляцией

Д125-07 .00 откидные болты 13,6 неутепленная (базовое исполнение)

Др125-07 .00
поворотные ручки

13,1 неутепленная

Ду125-07 .00 17,4 с теплошумоизоляцией
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Габаритные размеры
H h

b

B

42

1

2

3

108 max

1. Дверь – 1 шт; 
2. Рамка – 1 шт; 
3. Болт откидной  

с гайкой-барашком  
(или ручка  
поворотная) – 2 шт.

Двери для вентиляционных камер

Обозначение  
исполнения

Размеры, мм

B b H h Размер проема двери

125-06 .00 705 505 1455 1255 505 х 1255

125-07 .00 605 405 1155 905 405 х 905
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Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП 

Общие сведения

Гибкие вставки применяются в системах кондиционирования 
и вентиляции воздуха жилых, общественных и производ-
ственных зданий и помещений, а также для технологических 
целей .

Гибкие вставки предназначены для соединения воздуховодов 
и агрегатов и служат для уменьшения шумов и для предот-
вращения передачи механических вибраций от вентилятора 
к воздуховоду или частям агрегатов (тепловых завес, при-
точных или отопительных установок и т .п .) .

Также они могут использоваться в качестве компенсаторов 
тепловых удлинений воздуховодов в пределах деформаций, 
указанных в нижеприведенных технических описаниях . 

Газовоздушная среда, с которой контактирует гибкая вставка, 
не должна вызывать ускоренной коррозии или разрушения 
её материалов . 

Маркировка гибких вставок и ответных фланцев, а также 
условия их эксплуатации приведены в таблице 1 .

Таблица 1 . Маркировка гибких вставок и ответных фланцев

Обозначение  
гибких вставок Исполнение

Обозначение  
фланца обратного  

(ответного)

Температура 
 перемещаемой 

среды

Климатическое  
исполнение

Обозначение  
вентиляторов

ВГ- (ВГ-Е- )

Общепромышленное

–
от – 37 до + 70 У1 УНИВЕНТ (УНИВЕНТ-Е)

ВГ- от – 51 до + 260 УХЛ1 УНИВЕНТ

ВГК-
ВГП- ФВГК-11(12)

ФВГП-11(12)

от – 37 до + 70 У1
РАДИВЕЙ-О-11(12,21)…
РАДИВЕЙ-В-11(12,21)…

ВГК-Т-…
ВГП-Т-…

Теплостойкие

от – 51 до + 260 

УХЛ1
РАДИВЕЙ-Ж-11(12,21)…
РАДИВЕЙ-Т-11(12,21)…  

ВГК-КТ-…
ВГП-КТ-…

Коррозионностойкие  
и теплостойкие ФВГК-К-11(12)

ФВГП-К-11(12)

УХЛ1
РАДИВЕЙ-К-11(12,21)…
РАДИВЕЙ-ВК-11(12,21)…
РАДИВЕЙ-Т-11(12,21)…

ВГК-П-…
ВГП-П-…

Повышенной 
герметичности от – 37 до + 70

У1

РАДИВЕЙ-К-11(12,21)…
РАДИВЕЙ-ВК-11(12,21)…

ВГК-35 (45, 50)
ВГП-35 (45, 50)

Общепромышленное ФВГК-35 (45, 50)
РАДИВЕЙ-О-35, 45, 50
РАДИВЕЙ-В-35, 45, 50
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Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП

Обозначение  
гибких вставок

Климатическое  
исполнение

Материал  
проточной части 

(гибкий рукав)

Материал  
фланца

Обозначение  
ответного  

фланца

Материал  
ответного  

фланца

ВГ- (ВГ-Е- ) У1 Робаст
Еврошина - -

ВГ- УХЛ1 Силикон

ВГК-…
ВГП-…

У1 Робаст
Углеродистая сталь

ФВГК-11(12)
ФВГП-11(12)

Углеродистая  
сталь

Еврошина или углеродистая сталь

ВГК-Т-…
ВГП-Т- …

УХЛ1 Силикон
Углеродистая сталь

Еврошина или углеродистая сталь

ВГК-КТ-…
ВГП-КТ-…

УХЛ1 Силикон Нержавеющая сталь
ФВГК-К-11(12)
ФВГП-К-11(12)

Коррозиностойкая 
стальВГК-П-…

ВГП-П-…
У1

ПВХ с обечайкой из 
нержавеющей стали

Нержавеющая сталь

ВГК - 35 (45, 50)
ВГП - 35 (45, 50)

У1 Робаст Углеродистая сталь
ФВГК-35 (45,50)
ФВГП-35 (45,50)

Углеродистая  
сталь

Таблица 2 . Материалы гибких вставок и ответных фланцев
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Обозначение гибких вставок при заказе 

Вставка гибкая -x -x -x -x -x - x

Обозначение ответных фланцев для гибких вставок 

Фланец ответный -x -x -x -x -x - x

Тип вставки (ВГ, ВГ-Е, ВГК, ВГП)

Тип фланца (ВГК, ВГП)

Исполнение (О - общепромышленное , Т - теплостойкие , 
КТ - коррозионностойкие  и теплостойкие, П - повышен-
ной герметичности)*

Исполнение (О - общепромышленное,  
К - коррозионностойкие) 

Индекс (11, 12, 21, 35, 45, 50)**

Индекс (11, 12, 35, 45, 50)

Типоразмер гибкой вставки

Типоразмер фланца

Климатическое исполнение (У1, УХЛ1 – при защите 
от атмосферных воздействий)

Климатическое исполнение (У1, УХЛ1 – при защите  
от атмосферных воздействий)

Обозначение ТУ

Обозначение ТУ

* исполнение «О»  
(общепромышленное)  
может не указываться .

** индекс для гибких вставок  
типа ВГ не указывается .

Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП
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Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП

ВA С

L 4 отв. ∅d

12

1 – фланец;  2 – рукав гибкий.

Габаритно-присоединительные размеры

Типоразмер
Размеры, мм Масса,  

кгА В С L d

1,6 226 248 268

158

9
2,4

2  282 304 324 2,7

2,5    362 393 421

13

3,0

3,15  451 482 510 4,2

4  559 590 618 5,0

5 711 742 770 6,2

6,3 903 934 962 7,6

8  1237 1268 1296

248

10,7

10 1597 1628 1656 13,6

12,5 1897 1928 1956 16,0

Гибкие вставки ВГ
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Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП

А1a1 А3

1

2

L a2
А2
А4

N отв. ∅d

1 – фланец;  2 – рукав гибкий.

Габаритно-присоединительные размеры

Типоразмер
Размеры, мм Масса,  

кга1 А1 А3 а2 А2 А4 L d

- 1,6 215 237 256 400 422 441

158

9
2,4

- 2 270 292 311 500 522 541 2,7

- 2,5    350 331 409 600 631 659

13

3,0

- 3,15  400 431 459 700 731 759 4,2

- 4 505 536 564 800 831 859 5,0

Гибкие вставки ВГЕ
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Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП

L

N отв. ∅a

∅ D 

∅ D1

∅ D2

12

1 – фланец; 2 – рукав гибкий.

Габаритно-присоединительные размеры гибких вставок ВГК  
для вентиляторов РАДИВЕЙ-11; РАДИВЕЙ-12; РАДИВЕЙ-21; РАДИВЕЙ -35, -45, -50

Типоразмер
Размеры, мм Кол-во, 

шт
N

Масса  
фланца, 

кг

Масса  
вставки, 

кгD D1 D2 a L

Для вентиляторов РАДИВЕЙ-11, РАДИВЕЙ-12, РАДИВЕЙ-21

- 2 200 218 235

8,
5 

х 
14

158

8

0,7 1,8

- 2,5 250 280 305 0,9 2,4

- 2,8 280 310 340 1,1 2,8

- 3,15 315 345 375 1,3 3,1

- 3,55 355 385 415 1,4 3,6

- 4 400 430 460 1,7 4,1

- 4,5 450 480 510 1,9 4,7

- 5 500 530 560

16

2,3 5,8

- 5,6 560 590 620 2,6 6,5

- 6,3 630 660 690 3,8 9,5

- 7,1 710 740 770 4,3 10,8

- 8 820 850 880

248

4,9 12,3

- 9 900 930 960 5,4 13,6

- 10 1010 1040 1070 6,1 15,1

- 11,2 1140 1180 1210
12 24

7,5 18,9

- 12,5 1270 1310 1340 8,6 21,5

Типоразмер
Размеры, мм Кол-во, 

шт
ND D1 D2 a L

Для вентиляторов РАДИВЕЙ - 35; - 45; - 50

- 35 - 3,55 139 182 211

12

158

8

- 35 - 4 174 219 246

- 35 - 8
352 405 432

- 35 - 8,5

248

- 45 - 4,25 220 265 292

- 45 - 8
444 497 524 12

- 45 - 8,5

- 50 - 8 557 629 637
14 16

- 50 - 9 626 698 706
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Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП

А
2

А
3

L

A
1

N отв. ∅ d

12

Габаритно-присоединительные размеры гибких вставок ВГП  
для вентиляторов РАДИВЕЙ-11, РАДИВЕЙ-21

1 – фланец; 2 – рукав гибкий.

Типоразмер
Размеры, мм Кол-во, 

шт
N

Масса  
фланца, 

кг

Масса  
вставки, 

кгA1 A2 A3 d L

Для вентиляторов РАДИВЕЙ-11, РАДИВЕЙ-21

- 2 140 170 200

12

158

4

0,6 1,4

- 2,5 175 205 235 0,7 1,8

- 2,8 200 230 260 0,8 2,0

- 3,15 221 251 281 0,9 2,2

- 3,55 250 280 310 1,0 2,5

- 4 280 310 340 1,1 2,8

- 4,5 315 345 375 1,3 3,2

- 5 350 380 410

15

1,4 3,5

- 5,6 400 430 460 1,6 3,9

- 6,3 440 470 500 1,8 4,4

- 7,1 500 530 560 2,0 5,0

- 8 560 600 630

248

2,2 5,6

- 9 630 670 700 2,5 6,3

- 10 700 750 780 2,8 7,0

- 11,2 800 850 880 3,0 7,5

- 12,5 875 930 960 3,5 8,8
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Гибкие вставки ВГ, ВГК, ВГП

А
1a 1 А
3

L
А2

a2

А4

N отв. ∅d

12

Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры гибких вставок ВГП 
для вентиляторов РАДИВЕЙ-12; РАДИВЕЙ -35; -45; -50

1 – фланец; 
2 – рукав гибкий.

Типоразмер
Размеры, мм Кол-во, 

шт.
N

Масса  
фланца,  

кг

Масса 
вставки,  

кга1 А1 А3 а2 А2 А4 d L

Для вентиляторов РАДИВЕЙ-12
- 12 - 2,5 175 205 235 250 280 310

12

158

4

0,9 2,2
- 12 - 2,8 200 230 260 280 310 340 1,0 2,5
- 12 - 3,15 221 251 281 315 345 375 1,1 2,8
- 12 - 3,55 250 280 310 355 385 415 1,3 3,1
- 12 - 4 280 310 340 400 430 460 1,4 3,5
- 12 - 4,5 315 345 375 450 480 510 1,6 3,9
- 12 - 5 350 380 410 500 530 560

15

1,8 4,4
- 12 - 5,6 400 430 460 560 590 620 2,0 4,9
- 12 - 6,3 440 470 500 630 660 690 2,2 5,5
- 12 - 7,1 500 530 560 710 740 770 2,5 6,3
- 12 - 8 560 600 630 800 840 870

248

2,8 7,0
- 12 - 9 630 670 700 900 940 970 3,2 7,9
- 12 - 10 700 750 780 1000 1050 1080 3,5 8,8
- 12 - 11,2 800 850 880 1120 1170 1200 3,8 9,4
- 12 - 12,5 875 930 960 1250 1305 1335 4,4 10,9

Типоразмер
Размеры, мм Кол-во, шт.

Nа1 А1 А3 а2 А2 А4 d L
Для вентиляторов РАДИВЕЙ - 35; - 45; - 50

- 35 - 3,55 97 156 141 200 169 228

12

158
6

- 35 - 4 138 175 182 219 216 253 8
- 35 - 8

246 394 300 448 326 474

248

12
- 35 - 8,5
- 45 - 4,25 175 221 219 265 247 293 8
- 45 - 8

351 443 405 497 431 523
14

- 45 - 8,5
- 50 - 8 443 559 513 629 523 639

14
- 50 - 9 497 628 567 698 577 708
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Дефлекторы по типу серии 1.494-32 (5.904-51)

Общие све де ния

Де флек то ры пред наз на че ны для уси ле ния тя ги в 
вер ти каль ных шах тах пу тем ис поль зо ва ния ве т ро во го 
на по ра . 

Де флек тор со сто ит из диф фу зо ра, по лу ци лин д ра, 
ко ну са, лап ки и зон та . Вы бор де флек то ра про из во-
дит ся по таб ли це . 

Де флек то ры до D1 = 630 мм включительно по став ля-
ют ся ком плект но в сбо ре, свыше D1 = 630 мм – ра зо-

бран ны ми (со би ра ют ся на мон та же) ком плект но с 
кре пеж ными де та ля ми . 

Условия эксплуатации

Дефлекторы выполняются в климатическом испол-
нении 0, категории 1 по ГОСТ 15150 . Предназначены 
для транспортировки воздуха и химически неагрес-
сивных сред с температурой до 80 °С и относитель-
ной влажностью до 60% .

Габаритные размеры

D1

H 2H

D

Номер 
Дефлектора Обозначение

Размеры, мм Масса,  
кгD D1 Н Н2

3 Дефлектор 00 315 510 450 300 8

4 Дефлектор 01 400 730 640 430 16,7

5 Дефлектор 02 500 950 840 550 31,8

6 Дефлектор 03 630 1190 980 680 46,5

7 Дефлектор 04 710 1320 1027 780 74,8

8 Дефлектор 05 800 1530 1285 920 104,2

9 Дефлектор 06 900 1750 1542 1060 139,4

10 Дефлектор 07 1000 2000 1764 1220 178,6
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Зонты вентиляционных систем

Общие све де ния

Зон ты при ме ня ют ся в си с те мах вы тяж ной вен ти ля ции 
с ес те ст вен ным и ме ха ни че с ким по буж дени ем . 
На зна че ние зон тов – пре дот вра ще ние по па да ния 
ат мо сфер ных осад ков в вен ти ля ци он ные шах ты . Раз-
ме ры зон та вы би ра ют ся по таб ли це в за ви си мо с ти от 
по пе реч но го се че ния вен ти ля ци он ной шах ты . Из го-
тов ле ние зон тов пре ду с ма т ри ва ет ся по кон фи гу ра ции 
кол па ка – круг лые и пря мо уголь ные .  

Условия эксплуатации

Зонты выполняются в климатическом исполнении 0, 
категории 1 по ГОСТ 15150 . Предназначены для 
транспортировки воздуха и химически неагрессивных 
сред с температурой до 80 °С и относительной влаж-
ностью до 60% .

D0

H 1

H

D

t Обозначение
Размеры, мм

t D0 D H H1

Зонт круглый 00 0,8 200 350 240

Зонт круглый 01 1,0 250 450 257 150

Зонт круглый 02 1,0 315 550 275

Зонт круглый 03 1,0 400 700 400 250

Зонт круглый 04 1,0 150 800 415

Зонт круглый 05 1,0 500 900 480

Зонт круглый 06 1,0 630 1130 523 300

Зонт круглый 07 1,0 710 1300 550

Зонт круглый 08 1,5 800 1450 820 538

Зонт круглый 09 1,5 1000 1800 970

Зонт круглый 10 1,5 1250 2250 1055 638

Обозначение Исп.
Размеры, мм Масса,  

кгА* Б* Б1* Б2* Н* Н1* t

Зонт квадратный 00 1 250 450 240 150 1,0 4,5
Зонт квадратный 01 1 400 720 376 250 1,0 8,7
Зонт квадратный 02 1 500 900 400 25 1,0 12
Зонт квадратный 03 1 800 1440 763 538 1,0 31,5
Зонт квадратный 04 1 1000 1800 811 538 1,0 58,6
Зонт прямоугольный 05 2 250 450 400 720 400 250 1,0 7,2
Зонт прямоугольный 06 2 500 900 800 1440 930 638 1,0 27
Зонт прямоугольный 07 2 800 1440 1000 1800 995 638 1,0 53,5

Зонты прямоугольные и квадратные устанавливают, как правило, на вытяжных утепленных шахтах.
А*, Б1* – наружные размеры шахты.

H 1
H

Б А

Б* А*

Б*
А* Б2*

Б1*

H 1
H

Исполнение 1 Исполнение 2

Габаритные размеры
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Узлы прохода

 � Выпускаются по серии 5 .904-45;
 � 11 основных типоразмеров узлов прохода, класси-
фицированных по диаметру поперечного сечения 
вентиляционной шахты;

 � Длина патрубка для всех типоразмеров узлов 
прохода – 1000 мм .; Производится 5 типов узлов 
прохода: УП 1 – без клапана;

 � УП 2 – с клапаном ручного управления;
 � УП 3 – с клапаном с площадкой под исполнитель-
ный механизм; УП 4 – с утепленным клапаном 
ручного управления;

 � УП 5 – с утепленным клапаном с площадкой под 
исполнительный механизм; На узлы прохода уста-
навливаются клапаны дроссельного типа . Корпус 
клапана выполнен из двух фланцев;

 � Для управления клапаном используется исполни-
тельный механизм МЭО 16/25-0,63;

 � В качестве теплоизолирующего материала исполь-
зуются минераловатные плиты ПМ 75 по ГОСТ 
9573-82, обернутые снаружи стеклотканью;

 � Узлы прохода изготавливаются сварными из угле-
родистой (черной) стали толщиной 1,5 – 2,0 мм и 

покрываются грунтовкой ГФ – 021; Поставляются 
на фланцевом соединении .

Узлы прохода предназначены для установки в местах 
прохода металлических вентиляционных шахт через 
кровлю зданий промышленного назначения .

Узлы прохода непосредственно устанавливаются на 
железобетонные стаканы серии 1 .494-24, выпуск 1, 
и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные 
анкерные болты . Изготавливаются узлы прохода из 
тонколистовой черной стали толщиной более 1 мм . 
(сварной вариант), на фланцевом соединении .

Предназначены для транспортировки воздуха и хи -
мически неагрессивных сред с температурой до 80 °С 
и  относительной влажностью до 60% .

Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт изго-
тавливаются для эксплуатации в климатическом 
исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150 .
 

Узлы прохода без клапана

Обозначение Типоразмер, 
Д, мм

Масса,  
кг

УП1 200 52,1

УП1-01 250 53,4

УП1-02 315 57,5

УП1-03 400 77,2

УП1-04 450 78,0

УП1-05 500 79,1

УП1-06 630 102,2

УП1-07 710 103,0

УП1-08 800 103,1

УП1-09 1000 121,3

УП1-10 1250 140,0

Узлы прохода с клапаном ручного управления

Без кольца для сбора конденсата С кольцом для сбора конденсата

Обозначение Типоразмер, 
Д, мм

Масса,  
кг Обозначение Типоразмер, 

Д, мм
Масса,  

кг

УП2 200 54,7 УП2-11 200 55,2

УП2-01 250 569,6 УП2-12 250 57,2

УП2-02 315 61,4 УП2-13 315 62,2

УП2-03 400 83,2 УП2-14 400 84,3

УП2-04 450 85,0 УП2-15 450 85,8

УП2-05 500 87,1 УП2-16 500 88,6

УП2-06 630 114,5 УП2-17 630 116,3

УП2-07 710 116,8 УП2-18 710 118,8

УП2-08 800 119,8 УП2-19 800 122,0

УП2-09 1000 148,8 УП2-19 1000 151,6

УП2-10 1250 175,8 УП2-20 1250 179,3



330

WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2020

Узлы прохода

Узлы прохода с клапаном с площадкой под исполнительный механизм

Без кольца для сбора конденсата С кольцом для сбора конденсата

Обозначение Типоразмер Д, мм H, мм Масса Обозначение Типоразмер Д, мм H, мм Масса

УПЗ 200 50 66,8 УПЗ-11 200 50 67,3

УПЗ-01 250 65,5 УПЗ-12 250 67,1

УПЗ-02 315 72,6 УПЗ-13 315 73,4

УПЗ-03 400 97,3 УПЗ-14 400 98,3

УПЗ-04 450 99,7 УПЗ-15 450 101,0

УПЗ-05 500 102,3 УПЗ-16 500 103,7

УПЗ-06 630 131,8 УПЗ-17 630 133,5

УПЗ-07 710 133,9 УПЗ-18 710 137,8

УПЗ-08 800 139,0 УПЗ-19 800 141,2

УПЗ-09 1000 64 172,5 УПЗ-20 1000 64 175,8

УПЗ-10 1250 72 208,1 УПЗ-21 1250 72 211,5

Узел прохода без клапана Узел прохода с клапаном ручного управления
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Узлы прохода

Узлы прохода с утепленным клапаном ручного управления

Без кольца для сбора конденсата С кольцом для сбора конденсата

Обозначение Типоразмер Д, мм Масса Обозначение Типоразмер Д, мм Масса

УП4 200 55,5 УП4-11 200 56,0

УП4-01 250 58,7 УП4-12 250 58,2

УП4-02 315 62,6 УП4-13 315 63,3

УП4-03 400 84,3 УП4-14 400 85,7

УП4-04 450 85,8 УП4-15 450 87,4

УП4-05 500 88,8 УП4-16 500 90,3

УП4-06 630 114,7 УП4-17 630 118,4

УП4-07 710 118,8 УП4-18 710 121,2

УП4-08 800 123,5 УП4-19 800 124,7

УП4-09 1000 152,1 УП4-20 1000 154,9

УП4-10 1250 179,8 УП4-21 1250 183,3

Узел прохода с клапаном с площадкой  
под исполнительный механизм

Узел прохода утепленный  
с клапаном ручного управления
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Узлы прохода

Узлы прохода с утепленным клапаном с площадкой под исполнительный механизм

Без кольца для сбора конденсата С кольцом для сбора конденсата

Обозначение Типоразмер Д, мм H, мм Масса Обозначение Типоразмер Д, мм H, мм Масса

УП5 200 50 67,6 УП5-11 200 50 68,1

УП5-01 250 67,6 УП5-12 250 68,4

УП5 - 02 315 73,8 УП5-13 315 74,5

УП5-03 400 98,7 УП5-14 400 99,7

УП5 - 04 450 100,5 УП5-15 450 102,6

УП5-05 500 104,0 УП5-16 500 105,4

УП5-06 630 132,0 УП5-17 630 135,6

УП5-07 710 135,9 УП5-18 710 140,2

УП5-08 800 142,7 УП5-19 800 143,9

УП5-09 1000 64 175,8 УП5-20 1000 64 179,1

УП5- 10 1250 72 212,1 УП5-21 1250 72 215,5

Узел прохода утепленный с клапаном  
с площадкой под исполнительный механизм
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Виброизоляторы ДО 38 ÷ ДО 45

Обозна чение

Нагрузка Р, Н

Ве
рт

и к
ал

ь н
ая

 
же

ст
ко

ст
ь,

  
Н/

см

Вы
со

та
  

в с
во

 бо
дн

ом
  

со
ст

о я
ни

и

Осадка пружины  
под нагрузкой, мм

Чи
сл

о  
ра

бо
 чи

х  
ви

т к
ов

Размеры, мм

Ма
сс

а,
 кг

 

Рабо чая 
(Рраб.)

Преде-
льная 
(Рпр.)

Рраб. Рпр. А А1 B Dср d d1 d2

ДО 38 122 152 45 72 27,0 33,7

5,6

100 70 60 30 3 12 8,5 0,3
ДО 39 219 273 61 92,5 36,0 45 110 80 70 40 4 12 8,5 0,4
ДО 40 339 424 81 113 41,7 52 130 100 90 50 5 12 8,9 1
ДО 41 540 674 124 129 43,4 54 130 100 90 54 6 14 10,5 1
ДО 42 942 1177 165 170 57,2 72 150 120 110 72 8 14 10,5 1,8
ДО 43 1648 2060 294 192 56,0 70 160 130 120 80 10 14 10,5 2,5
ДО 44 2384 2979 357 226 66,5 83 180 150 140 96 12 14 10,5 3,8
ДО 45 3728 4660 441,5 281 84,5 106 220 180 170 120 15 16 12,5 6,45

1. Де фор ма ция (осад ка пру жи ны) под на груз кой, от ли ча ю щей ся от ука зан ной в таб ли це, из ме ня ет ся про пор ци о наль но на груз ке
2. Для ви б ро изо ля то ров всех ти пов об щее чис ло вит ков пру жи ны рав но 6,5
3. Для ви б ро изо ля то ров ДО 38, ДО 39 S = 2 мм, для ос таль ных ви б ро изо ля то ров S = 3 мм, S1 рав но со от вет ст вен но 5 и 10 мм.  
В ре зи но вых про клад ках во всех слу ча ях d1 = d2+3,5 мм.

1 – планка; 
2 – пружина;  
3 – шайба стальная;
4 – шайба резиновая;
5 – прокладка резиновая.
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∅ 20

∅ 75

2 отв. ∅ 12

∅ 40

145

12012,5
75D80

20

А

А

∅ 100

Обозначение D, мм Динамическая  
жесткость сжатия, кН/м

Допускаемая  
статическая нагрузка, Н Масса, кг

ВР-201 78 24,5 ± 3,68 600 0,28

ВР-202 70 49 ± 7,35 1250 0,32

ВР-203 60 98 ± 14,7 2500 0,36

Виброизоляторы ВР-201 ÷ ВР-203



БЛАНКЗАКАЗ  
на подбор воздухоприточных установок типа АПКИННОВЕНТ®

Внимание: пункты 1, 2, 4 и 7 обязательны к заполнению

Нужное отметить    +

1. Информация о заказчике  

ФИО

Тел.: Факс: E-mail:

Объект:

Обозначение установки  по проекту:  Дата:

Цель подбора: включение в проект  запрос цены  замена оборудования 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Производительность по воздуху  м3/ч Свободный напор (Рсети)  Па

Параметры воздуха Зима Лето

Температура, °С Влажность, % Температура, °С Влажность, %

На входе (наружный) [ tвх / ϕвх ]

На выходе (приточный) [ tвых / ϕвых ]

В помещении (удаляемый) [ tуд / ϕуд ]

3. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ: горизонтально  вертикально 

4. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: 

 Теплое помещение (tокр .ср . ≥ + 1 °С)  Холодное помещение (tокр .ср . < + 1 °С)      tокр .ср .  °C 

 Улица без навеса   Улица под навесом  

Другое (вписать)   

5. ОГРАНИЧЕНИЯ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ УСТАНОВКИ:

ширина  мм высота  мм длина  мм

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ (по ходу воздуха):

расположение люков обслуживания:   справа  слева  сверху  снизу

подвод воды / расположение силового блока (для АПК с электрокалорифером):  справа  слева

клеммная коробка (не может совпадать с люком обслуживания):   справа  слева  сверху  снизу

вход потока воздуха:  по оси  справа  слева  сверху  снизу 

 базовое исп . №№ 1,6 . . .12,5

выход потока воздуха после вентилятора:  по оси  вправо  влево  вверх  вниз 

 базовое исп . №№ 1,6 . . .6,3   базовое исп . №№ 8 . . .12,5

7. СОСТАВ УСТАНОВКИ АПК-ИННОВЕНТ:

 Базовая комплектация (вх . клапан с подогревом с электроприводом, фильтр G3-4, калорифер, вентилятор)

Входной клапан:  с электроприводом   (эл/пр + подогрев)  с ручным приводом  гравитационный

Блок рециркуляции:  с электроприводом   с ручным приводом  % рециркуляции

Расположение клапана рециркуляции:  справа  слева  сверху

Блок фильтра: грубой очистки  G4 

 тонкой очистки  F5  F6  F7  F8  F9

 абсолютной очистки  H11  H12  H13

Вентилятор: основной   

 резервный (относительно основного)  справа  слева  сверху

полное наименование организации



7. СОСТАВ УСТАНОВКИ АПК-ИННОВЕНТ:

Блок теплообменника

 водяной  паровой  электрический

вода:
tвх .   ________________ °С
tвых . ________________ °С
содержание этиленгликоля в воде: _______ %

пар:
tпара   ________________ °С
Pпара ________________ атм

мощность  
максимальная ________________ кВт

Блок охлаждения

 водяной  фреоновый

температура охлаждающей воды вх ./вых .: 
 ________________ / ________________ °С 
содержание этиленгликоля в воде: ________ %

тип фреона:       R407С       R410А
другой _______________________________

Блок  увлажнения

  
паровое увлажнение

  
поверхностное увлажнение

  
форсуночное увлажнение

  
УФИН

Блок рекуператора  
(при наличии в установке рекуператора необходимо заполнить бланк-заказ на вытяжную установку):

 пластинчатый  на разнесенных теплообменниках  роторный

Шумоглушитель:  на входе  на выходе

Гибкие вставки:  на входе  на выходе

Виброизоляторы:  на входе  на выходе

Система автоматики:  ДА (базовый вариант)  НЕТ (в АПК с электрокалорифером – автоматика встроена)

дополнительные требования к автоматике: 

Узел обвязки:  ДА  НЕТ 

 (с циркуляционным насосом  

 и регулирующим клапаном)

Система поддержания постоянной производительности «L-поток-2» 

8. Особые требования к АПК-ИННОВЕНТ:

Заполненный бланк-заказ отправьте по факсу: (495) 730-21-76 или по e-mail: info@innovent.ru Оформить бланк-заказ можно также на сайте: www.innovent.ru

БЛАНКЗАКАЗ  
на подбор воздухоприточных установок типа АПКИННОВЕНТ®

Внимание: пункты 1, 2, 4 и 7 обязательны к заполнению

Нужное отметить    +



БЛАНКЗАКАЗ  
на приточную установку на теплоносителе вода МПК(В)-ИННОВЕНТ 

(типовой моноблок)

Нужное отметить    +

Информация о заказчике  

ФИО

Тел.: Факс: E-mail:

Объект:

Обозначение установки  по проекту:  Дата:

Цель подбора: включение в проект  запрос цены  замена оборудования 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА (необходимо вписать полное обозначение)

МПК(В)- ИННОВЕНТ- -О-

Максимальная производительность 
установки (по номограмме), м3/час

Конструктивное исполнение: 
П-правая, Л-левая

Специальная комплектация: М

Производительность по воздуху   м3/час 

Свободное давление на выходе из установки   Па

Этот блок заполняется по желанию заказчика

Расчетная температура 
перемещаемой среды, °С /

вход выход Допускается применение в интервале 
температур: -40 °С  . . .+20 °С

Теплоноситель вода

Расчетная температура 
теплоносителя, °С   
не ниже 95 °С /70 °С

вход выход Допускается применение при 
температуре воды выше указанной . 
Максимальная температура  
прямой воды 150 °С, обратной 90 °С, 
перепад – не менее 30 °С

полное наименование организации



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАВОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ)

Наименование опции Модификация Включить  
в поставку

1 Входной клапан: КВИ гравитационный

КВ (без электроподогрева) ручной привод

эл . привод Gruner без возвратной пружины

эл . привод Belimo с возвратной пружиной

КВУ (с электроподогревом) ручной привод

эл . привод Gruner без возвратной пружины

эл . привод Belimo с возвратной пружиной

эл . привод Belimo без возвратной пружины

эл . привод Belimo с возвратной пружиной

эл . привод Belimo с возвратной пружиной и термостатом

2 Гибкая вставка на входе  

на выходе

3 Система автоматики с контроллером* САИН-ВМ в составе: 
– базовый ящик управления БЩУ с контроллером,
– датчик температуры воздуха,
– датчик температуры обратной воды

4 Капиллярный термостат NET-7 (защита от замерзания по воздуху)

5 Узел обвязки УО-ИННОВЕНТ

6 2-х ходовой запорно-регулирующий клапан

7 Циркуляционный насос

8 Частотный преобразователь

9 Система поддержания постоянной 
производительности

САИН-L в составе:
– блок управления L-поток,
– датчик давления,
– частотный преобразователь

10 Виброизоляторы ДО

11 Шумоглушитель ГШП

* допускается поставка и других систем автоматики

БЛАНКЗАКАЗ  
на приточную установку на теплоносителе вода  МПК(В)-ИННОВЕНТ 

(типовой моноблок)

Нужное отметить    +

Заполненный бланк-заказ отправьте по факсу: (495) 730-21-76 или по e-mail: info@innovent.ru Оформить бланк-заказ можно также на сайте: www.innovent.ru



1. Информация о заказчике  

ФИО

Тел.: Факс: E-mail:

Объект:

Обозначение установки  по проекту:  Дата:

Цель подбора: включение в проект  запрос цены  замена оборудования 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Производительность по воздуху  м3/ч Свободный напор (Рсети)  Па

3. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ: горизонтально  вертикально 

4. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: 

 Теплое помещение (tокр .ср . ≥ + 1 °С)  Холодное помещение (tокр .ср . < + 1 °С)      tокр .ср .  °C 

 Улица без навеса   Улица под навесом  

Другое (вписать)   

5. ОГРАНИЧЕНИЯ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ УСТАНОВКИ:

ширина  мм высота  мм длина  мм

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ (по ходу воздуха):

расположение люков обслуживания:   справа  слева  сверху  снизу-

клеммная коробка (не может совпадать с люком обслуживания):   справа  слева  сверху  снизу

вход потока воздуха:  по оси  справа  слева  сверху  снизу

выход потока воздуха после вентилятора:  по оси  вправо  влево  вверх  вниз

7. СОСТАВ УСТАНОВКИ:

Выходной клапан:  с электроприводом   (эл/пр + подогрев)  с ручным приводом  гравитационный

Блок фильтра: грубой очистки  G4 

 тонкой очистки  F5  F6  F7  F8  F9

Вентилятор: основной   резервный (относительно основного)  справа  слева  сверху

Шумоглушитель:  на входе  на выходе

Гибкие вставки:  на входе  на выходе  Виброизоляторы: 

Система автоматики:  ДА (базовый вариант)  НЕТ

дополнительные требования к автоматике: 

Система поддержания постоянной производительности «L-поток-2»    

8. Особые требования: 

Установка работает совместно с АПК-ИННОВЕНТ  
(указать обозначение АПК-ИННОВЕНТ по проекту в случае, если вытяжная установка работает совместно с приточной)

Заполненный бланк-заказ отправьте по факсу: (495) 730-21-76 или по e-mail: info@innovent.ru Оформить бланк-заказ можно также на сайте: www.innovent.ru

БЛАНКЗАКАЗ  
на подбор вытяжных установок типа ВИННОВЕНТ®

Внимание: пункты 1, 2, 4 и 7 обязательны к заполнению

Нужное отметить    +

полное наименование организации

базовое исп . №№ 1,6 . . .12,5

базовое исп . №№ 1,6 . . .6,3

базовое исп . №№ 8 . . .12,5



БЛАНК-ЗАКАЗ  
на подбор воздушнотепловых завес ТЗКИННОВЕНТ®

Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и подробно заполнить бланкзаказ

2. Тип ворот (нужное подчеркнуть):   распашные           сдвижные складывающиеся наверх

3. Расположение завесы (нужное отметить):

а) вертикальная двусторонняя (по обе стороны ворот)   

б) вертикальная односторонняя (если смотреть из помещения)   
   слева от ворот             справа от ворот    

в) горизонтальная  над воротами    

4. Укажите наличие свободного пространства для размещения завесы, м

5. Требуемый подогрев воздуха в завесе:

справа слева над воротами высоту потолка в зоне ворот 

а, б в

°Сот

8. Размещение завесы: 

7. Обслуживание (по ходу воздуха):

 расположение люков обслуживания:  справа  	 слева  	 сверху  	 снизу  
 подвод воды / расположение силового блока (для ТЗК с электрокалорифером):  справа  	 слева  
 клеммная коробка (не может совпадать с люком обслуживания):  справа  	 слева  	 сверху  	 снизу  

9. Необходимо ли шумоглушение раздаточного короба: 

цех  

ДА   НЕТ  

10. Раздаточный короб: 

11. Количество ворот 

12. Автоматика. Стандартно, система автоматического управления предусматривает включение / выключение  
   завесы при открывании/закрывании ворот.

     Дополнительные требования к системе автоматики:

  

 

13. Особые требования заказчика 

 

 

   из оцинкованной стали 

   из листового металла с покраской

склад   магазин   (работают люди:   ДА  	НЕТ   )

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение В

Мощность max кВт

ПАР

Тпара °С

Рпара ата

ВОДА

Твх  °С

Твых  °С

Твнутри помещения  °С

Тнаружного воздуха  °С
6. Теплоноситель:

1. Размеры ворот (ширина _______________ мм  ×   _______________ мм  высота).   Есть ли тамбур: ДА      НЕТ  

    Информация о заказчике  

ФИО

Тел.: Факс: E-mail:

Объект:

Обозначение установки  по проекту:  Дата:

Цель подбора: включение в проект  запрос цены  замена оборудования 

полное наименование организации

Заполненный бланк-заказ отправьте по факсу: (495) 730-21-76 или по e-mail: info@innovent.ru Оформить бланк-заказ можно также на сайте: www.innovent.ru

Нужное отметить    +

°Сдо



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение В

Мощность max кВт

ПАР

Тпара °С

Рпара ата

режим работы агрегата (нужное отметить)

параметры теплоносителя

параметры подготовки воздуха (Твх, Твых) нагрев °Сот

ВОДА

Твх  °С

Твых  °С

производительность по воздуху 2. Основные технические требования (нужное отметить): м3/час

горизонтально  

напольная  
подвесная  

к стене   к потолку  

3. Способ размещения установки (нужное отметить):

Вент.  
камера

Подсобное 
помещение

Административно- 
бытовое помещение другое – вписать

4. Место установки (нужное отметить):

  

вертикально  

к стене  

5. Ограничения в габаритных размерах установки (нужное отметить):

ммДлина ммВысота ммШирина

6. Обслуживание установки – по ходу воздуха (нужное отметить):

7. Состав воздушноотопительного агрегата УНИТЕРМ

Стандартный состав: вентилятор, калорифер, сетка на входе и на выходе агрегата.

Дополнительная комплектация (опишите)

Расположение люков обслуживания

Подвод воды

Расположение клеммной коробки  

(не может совпадать с люком обслуживания)Справа  Слева  Сверху 

Сверху 

Снизу 

Снизу Справа  Слева  Справа  Слева 

9. Особые требования к условиям работы воздушноотопительного агрегата 

Работа без сети 
воздуховодов

Аэродинамическое сопротивление сети  
(без учета потерь в самом агрегате) Па

Работа в сети 
воздуховодов 

°Сдо

8. Система автоматического управления параметрами (нужное отметить):

Внимание: в агрегатах с электрокалорифером система автоматического управления встроена

дополнительно предусмотреть автоматическое регулирование следующих параметров 

САИНВ  САИНП 

БЛАНКЗАКАЗ  
на подбор воздушноотопительных агрегатов типа УНИТЕРМ

Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и подробно заполнить бланкзаказ

Нужное отметить    +

1. Информация о заказчике  

ФИО

Тел.: Факс: E-mail:

Объект:

Обозначение установки  по проекту:  Дата:

Цель подбора: включение в проект  запрос цены  замена оборудования 

полное наименование организации

Заполненный бланк-заказ отправьте по факсу: (495) 730-21-76 или по e-mail: info@innovent.ru Оформить бланк-заказ можно также на сайте: www.innovent.ru



Устойчивость к воздействию землетрясений вентиляторов типа  
РАДИВЕЙ-СС и РАДИВЕЙ-СУ по ГОСТ 30546.1 

Типоразмер  
вентилятора

Интенсивность землетрясения, баллы по MSK-64,  
при установке над нулевой отметкой

ПримечаниеПри установке  
непосредственно на строительных  

конструкциях на высоте, м

При установке  
на промежуточных опорах  

на высоте, м

0-10 25 30-70 0-10 25 30-70

2-2,8 9 9 9 9 9 9
Допускается установка  
без виброизоляторов

3,15-6,3 9 9 9 9 9 9
При установке на виброизоляторы 
ДО-42 или ВР-202 не менее 4 шт .

7,1-8 9 9 9 9 9 9
При установке на виброизоляторы 
ВР-202 не менее 6 шт .

Группа механического исполнения и устойчивость к сейсмическому удару вентиляторов  
типа РАДИВЕЙ-СУ по ГОСТ 51371 разд.7 и ГОСТ 30631-99
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Максимальные значения воздействия ВВФ

Синусоидальная  вибрации Удары одиночного действия
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1,6-8 М38 0,5-100 1,1 (0,12) 7 2-20 30(3) 1

1,6-8 М40 0,5-100 2,5 (0,25) 8 2-20 30(3) 1

1,6-5 М43 1-100 10 (1) 10а 2-20 100(10) 3

6,3-8 М43 1-100 2,5 (0,25) 10а 2-20 100(10) 3

Приложение



Устойчивость к сейсмическому удару по ГОСТ РВ 20.39.304-98  
вентиляторов типа РАДИВЕЙ-СУ 

Типоразмер  
вентилятора

Группа  
аппаратуры

Максимальные значения воздействия ВВФ

Примечание

Синусоидальная  вибрации Удары одиночного действия
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2-6,3 1 .2 .3

По ТТЗ заказчика

30-50 200(20)
Допускается установка без 
виброизоляции

2-8 1 .2 .2 30-50 50(5)
Установка на системы местной 
виброизоляции

2-8 1 .2 .1 30-50 30(3)
Установка на устройства общей  
и групповой виброизрляции

Устойчивость к сейсмическому удару по ГОСТ РВ 20.39.304-98  
вентиляторов типа УНИВЕНТ-СУ 

Типоразмер  
вентилятора

Группа  
аппаратуры

Максимальные значения воздействия ВВФ

Примечание

Синусоидальная  вибрации Удары одиночного действия
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1,6-6,3 1 .2 .3

По ТТЗ заказчика

30-50 200(20)
Допускается установка без 
виброизоляции

6,3-12,5 1 .2 .2 30-50 100(10)
Установка на системы местной  
или общей виброизоляции 

Приложение



Россия, 111394, Москва 
ул. Мартеновская, д. 38 

(495) 730-2176 
info@innovent.ru


