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1. Общие сведения

1.1. Функциональные особенности 

• Внутренний универсальный блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. 

Эффективное воздухораспределение гарантируется при обоих вариантах установки;

• Электронный регулирующий клапан встроен в корпус блока;

• Простота монтажа;

• Автоматическое качание заслонок по вертикали и горизонтали;

• Низкий уровень шума;

• Компактный дизайн;

• Новый дистанционный пульт управления.
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1.2. Номенклатура климатической техники Kentatsu 

K T H X 50 H F A N1 - N

Конструктивные особенности

Источник энергии:

N1 - однофазное напряжение 220-240В, 

50Гц, 1ф;

N3 - трехфазное напряжение 380В, 50Гц, 3ф.

Хладагент: 

A - R410A; 

D - R22.

Технология работы компрессора: 

F - стандартная (on/off); 

Z - инверторная.

Тепловой режим работы: 

C – только охлаждение; 

H – охлаждение/нагрев.

Цифровой индекс блока: 

номинальная производительность в кВт х 10.

Серия

Вид и тип отдельного блока:

Внутренний:

С- подпортолочный;

F - напольный;

G - настенный;

H - универсальный;

K - канальный средненапорный (до 100 Па 

включительно);

L - канальный низконапорный (до 50 Па 

включительно);

T - канальный высоконапорный (свыше 100 

Па);

V - кассетный четырехпоточный;

Y - кассетный однопоточный;

Z - кассетный 600х600.

Наружный:

U - универсальный с воздушным охлажде-

нием;

R - с воздушным охлаждением;

W - с водяным охлаждением.

Вид климатической техники:

T - система DX PRO (типа VRF).

Символ бренда (производителя): 

К - KENTATSU
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2.Технические характеристики

МОДЕЛЬ KTHX40HFAN1 KTHX50HFAN1 KTHX60HFAN1 KTHX72HFAN1
Электропитание В, Гц, Ф 220-240, 50, 1
Охлаждение Производительность кВт 3,6 4,5 5,6 7,1

Потребляемая мощность кВт 120 120 122 125
Номинальный ток A 0,55 0,55 0,55 0,57

Нагрев Производительность кВт 4,0 5,0 6,3 8,0
Потребляемая мощность кВт 120 120 122 125
Номинальный ток A 0,55 0,55 0,55 0,57

Электродвигатель вен-
тилятора

Модель YSK25-6L YSK55-4L YSK55-4L

Тип AC
Потребляемая мощность Вт 33.4 / 31.1 / 29.5 125 / 105 / 85 125 / 105 / 85 125 / 105 / 85
Емкость конденсатора  мкФ 1.2 / 450 2 / 450 2.5 / 450 2.5 / 450
Скорость (выс./средняя/
низкая)

об/мин 756 / 666 / 592 1310 / 1190 / 1040 1310 / 1190 / 1040 1310 / 1190 / 1040

Расход воздуха (высокий/средний/низкий) м3/ч 650 / 570 / 500 800 / 600 / 500 800 / 600 / 500 800 / 600 / 500
Уровень шума (максимальный/минимальный) дБA 40 / 38 / 36 43 / 41 / 38 43 / 41 / 38 43 / 41 / 38
Габаритные размеры 
блока (ШхВхГ) 

Блок мм 990x660x206 990x660x206 990x660x206 990x660x206
В упаковке мм 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296

Масса Блок/в упаковке  кг 26 / 32 29 / 35 29 / 35 29 / 35
Хладагент R410A
Электронный расширительный клапан EXV, встроенный
Давление кипения хладагента (макс./миним.) МПа 4.4 / 2.6 4.4 / 2.6 4.4 / 2.6 4.4 / 2.6
Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.35/ 12.7 6.35/ 12.7 9.53/ 16 9.53/ 16
Трубопровод дренажный мм  25  25  25  25
Пульт управления KIC-44H
Рабочий диапазон темпе-
ратуры воздуха

Охлаждение °С 17-32
Нагрев °С 10~28

МОДЕЛЬ KTHX90HFAN1 KTHX115HFAN1 KTHX140HFAN1
Электропитание В, Гц, Ф 220-240, 50, 1
Охлаждение Производительность кВт 9,0 11,2 14,0

Потребляемая мощность кВт 130 182 182
Номинальный ток A 0,60 0,83 0,83

Нагрев Производительность кВт 10,0 12,5 15,5
Потребляемая мощность кВт 130 182 182
Номинальный ток A 0,60 0,83 0,83

Электродвигатель вен-
тилятора

Модель YSK80-4A-1 YSK59-4D x 2 YSK59-4D x 2
Тип AC
Потребляемая мощность Вт 143 / 122 / 110 (89.5 / 81.5 / 77.5) x 2 (89.5 / 81.5 / 77.5) x 2
Емкость конденсатора  мкФ 3.5 / 450 2.5 / 450 x 2 2.5 / 450 x 2
Скорость (выс./средняя/
низкая)

об/мин 1310 / 1210 / 1115 1170 / 1070 / 995 1170 / 1070 / 995

Расход воздуха (высокий/средний/низкий) м3/ч 1200 / 900 / 700 1980 / 1860 / 1730 1980 / 1860 / 1730
Уровень шума (максимальный/минимальный) дБA 45 / 43 / 40 47 / 45 / 42 47 / 45 / 42
Габаритные размеры 
блока (ШхВхГ) 

Блок мм 1280x660x206 1670x680x244 1670x680x244
В упаковке мм 1379x744x296 1764x760x329 1764x760x329

Масса Блок/в упаковке  кг 37 / 42 54 / 61 54 / 61
Хладагент R410A
Электронный расширительный клапан EXV, встроенный
Давление кипения хладагента (макс./миним.) МПа 4.4 / 2.6 4.4 / 2.6 4.4 / 2.6
Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 9.53/ 16 9.53/ 16 9.53/ 16
Трубопровод дренажный мм  25  25  25
Пульт управления KIC-44H
Рабочий диапазон темпе-
ратуры воздуха

Охлаждение °С 17-32
Нагрев °С 10~28

Примечания:

1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении: 27°С по сухому термометру/19°С 
по влажному термометру; температура атмосферного воздуха: 35°С по сухому термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.

2. Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура воздуха в помещении: 20°С по сухому термометру; тем-
пература атмосферного воздуха: 7°С по сухому термометру/6°С по влажному термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.

3. Уровни шума при работе измерены в полуакустической камере. Данные несколько отличаются от фактических из-за воздействия окружающей 
среды.
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3. Габаритные и установочные размеры

3.1. Модели KTHX40,50,60,72HFAN1
MCAC-VTSM-2011-03 Wall mounted Type (C Type)Ceiling & Floor Type 

Dimensions 179 

3. Dimension  
3.1 Outline dimension of MDV-D36DL/N1-C  MDV-D45DL/N1-C  MDV-D56DL/N1-C  MDV-D71DL/N1-C 
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3.2 Main dimension:  

MDV-D36DL/N1-C  MDV-D45DL/N1-C  

Outer Length: 995mm, Height: 665mm, Depth: 200mm 

Gas tube:  Ф1/2” (Ф12.7mm),Liquid tube: Ф1/4” (Ф6.35mm)  

MDV-D56DL/N1-C  MDV-D71DL/N1-C   

Outer Length: 995mm, Height: 665mm, Depth: 200mm 

Gas tube:  Ф5/8” (Ф15.9mm) Liquid tube: Ф3/8” (Ф9.53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Модели KTHX90HFAN1Ceiling & Floor Type MCAC-VTSM-2011-03 

180 Dimensions 

3.3 Outline dimension of MDV-D80DL/N1-C  MDV-D90DL/N1-C  
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3.4 Main dimension:  

MDV-D80DL/N1-C  MDV-D90DL/N1-C  

Outer Length: 1285mm, Height: 665mm, Depth: 200mm 

Gas tube: Ф5/8” (Ф15.9mm) Liquid tube: Ф3/8” (Ф9.53) 
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3.3. Модели KTHX115,140HFAN1MCAC-VTSM-2011-03 Wall mounted Type (C Type)Ceiling & Floor Type 

Dimensions 181 

3.5 Outline dimension of MDV-D112DL/N1-C  MDV-D140DL/N1-C  
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3.6 Main dimension:  

MDV-D112DL/N1-C  MDV-D140DL/N1-C  

Outer Length: 1670mm, Height: 675mm, Depth: 235mm 

Gas tube: Ф5/8” (Ф15.9mm) Liquid tube: Ф3/8” (Ф9.53) 
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3.4. Пространство, необходимое для монтажа

Ceiling & Floor Type MCAC-VTSM-2011-03 

182 Dimensions 

4. Service Space 
MDV-D36DL/N1-C  MDV-D45DL/N1-C  MDV-D56DL/N1-C  MDV-D71DL/N1-C 
MDV-D80DL/N1-C  MDV-D90DL/N1-C  MDV-D112DL/N1-C  MDV-D140DL/N1-C 

>600mm

>600m
m

 
 
Keep more than 600mm clearance between the unit and left/right side wall. 

600mm
 

As well 600mm and up between the front panel and wall. For well ventilation. 

>20

  
 
Keep 20mm up between the rear and wall if standing installed. As well 20mm between top and the drop 
ceiling if under ceiling installed 
Note: 
This indoor unit may be installed on ceilings up to 3.5 m in height. However, if the ceiling is higher 
than 2.7m, the remote control will have to be set locally. 

Air Outlet 

Obstacle 

Piping connection 

Obstacle 

Drop ceiling 

Air Outlet 

не менее
600мм

Подсоединение
трубопровода

Выход воздуха

Выход воздуха

Препятствие

Подвесной потолок
не менее 20мм

Оставьте не менне 600 мм свободного пространства перед блоком  для свободной рециркуляции воздуха.

Оставьте не менее 600мм свободного пространства слева/справа от блока.

Пр
еп

ят
ст

ви
е

Оставьте не менне 20мм свободного пространства между задней стенкой блока и стеной при напольной установке. И не менее 20мм 
между блоком и подвесным потолком при подпотолочной установке.

Примечание:
Внутренние блоки универсального типа могут быть установлены под потолком на высоте до 3,5 м. Однако, при высоте потолка более 
2,7м, обращайте внимание на радиус действия беспроводного пульта управления.
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4. Таблицы производительности

4.1. Охлаждение

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

 14/20   16/23   18/26   19/27   20/28   22/30   24/32  

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

3.6

10 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.7 2.5

12 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.7 2.5

14 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.6 2.4

16 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.5 2.4

18 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.5 2.4

20 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.4 2.3

21 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.3 2.4 4.4 2.3

23 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.1 2.3 4.3 2.2

25 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.1 2.3 4.2 2.2

27 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.0 2.2 4.2 2.2

29 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.0 2.2 4.1 2.2

31 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.2 2.6 4.1 2.2

33 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.2 2.6 3.9 2.1

35 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.8 2.5 4.2 2.6 3.9 2.1

37 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.9 2.1

39 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1

42 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1

44 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1

46 2.5 1.9 2.9 2.1 3.4 2.3 3.6 2.4 3.7 2.4 3.8 2.3 3.8 2.1

4.5

10 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.9 3.0

12 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.9 3.0

14 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.8 3.0

16 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.6 2.9

18 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.7 3.0

20 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.7 3.0

21 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.6 3.0

23 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.3 3.4 5.5 3.0

25 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.2 3.0 5.4 2.9

27 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.1 3.0 5.2 2.8

29 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.1 2.9 5.2 2.8

31 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 5.0 2.9 5.1 2.7

33 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 4.9 2.8 5.1 2.7

35 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 4.8 2.8 5.0 2.7

37 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.8 3.0 4.8 2.9 4.9 2.6

39 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 2.8 4.8 2.6

42 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 2.8 4.8 2.6

44 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 2.8 4.8 2.6

46 3.1 2.4 3.7 2.6 4.2 2.8 4.5 2.9 4.6 2.8 4.7 3.1 4.8 2.6

ТС - полная производительность
SC - явная производительность
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Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

 14/20   16/23   18/26   19/27   20/28   22/30   24/32  

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

5.6

10 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.3 3.5

12 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.2 3.5

14 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.1 3.5

16 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 7.0 3.4

18 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.8 3.4

20 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.7 3.3

21 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.6 3.3

23 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.6 3.3

25 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.6 3.6 6.5 3.2

27 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.4 3.5 6.4 3.2

29 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.3 3.5 6.4 3.3

31 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.2 3.4 6.2 3.2

33 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.2 3.4 6.2 3.2

35 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 6.0 3.3 6.0 3.1

37 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.9 3.5 5.9 3.2 6.0 3.1

39 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.4 5.8 3.2 6.0 3.1

42 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.4 5.8 3.2 6.0 3.1

44 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.4 5.8 3.2 6.0 3.1

46 3.9 2.7 4.6 3.0 5.3 3.3 5.6 3.4 5.7 3.7 5.8 3.2 6.0 3.1

7.1

10 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 9.2 4.6

12 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 9.1 4.5

14 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 9.0 4.5

16 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.9 4.4

18 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.7 4.3

20 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.5 4.2

21 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.4 4.2

23 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.3 4.1

25 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.4 4.5 8.2 4.1

27 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.4 8.1 4.3 8.2 4.1

29 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 8.0 4.3 8.1 4.1

31 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 7.9 4.3 7.8 4.0

33 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 7.8 4.2 7.8 4.0

35 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.5 4.5 7.6 4.1 7.7 3.9

37 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.4 4.4 7.5 4.1 7.6 4.0

39 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0

42 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0

44 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0

46 4.9 3.6 5.8 4.0 6.7 4.3 7.1 4.5 7.2 4.3 7.4 4.1 7.6 4.0

ТС - полная производительность
SC - явная производительность
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Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

 14/20   16/23   18/26   19/27   20/28   22/30   24/32  

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

9.0

10 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.7 6.0

12 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.5 5.9

14 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.4 5.9

16 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.3 5.8

18 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.0 5.8

20 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.8 5.7

21 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.6 5.6

23 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.5 5.5

25 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.4 5.5

27 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.3 5.9 10.4 5.4

29 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.1 5.7 10.3 5.4

31 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.0 5.7 9.9 5.3

33 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 9.9 5.6 9.9 5.3

35 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.5 6.0 9.6 5.5 9.7 5.3

37 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.3 5.8 9.5 5.4 9.6 5.3

39 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3

42 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3

44 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3

46 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3

11.2

10 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 15.5 8.2

12 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.4 7.7

14 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.2 7.6

16 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.1 7.5

18 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.0 7.5

20 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 13.9 7.4

21 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 13.8 7.4

23 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.1 7.5 13.7 7.3

25 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.0 7.4 13.6 7.2

27 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.9 7.3 13.4 7.2

29 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.8 7.3 13.3 7.2

31 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.7 7.2 12.8 6.9

33 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.5 7.2 12.5 6.8

35 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.8 7.4 12.4 7.1 12.3 6.7

37 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.6 7.3 12.3 7.0 12.1 6.6

39 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.4 7.1 12.2 7.0 11.9 6.6

42 7.7 6.0 9.1 6.6 10.4 7.2 11.2 7.3 11.4 7.1 11.6 6.6 12.0 6.6

44 7.7 6.0 9.1 6.6 10.4 7.2 11.2 7.3 11.4 7.1 11.6 6.6 12.0 6.6

46 7.7 6.0 9.1 6.6 10.4 7.2 11.2 7.3 11.4 7.1 11.6 6.6 12.0 6.6

ТС - полная производительность
SC - явная производительность
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Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура 
наружного 
воздуха (°С 
по сухому 

термометру)

Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )

 14/20   16/23   18/26   19/27   20/28   22/30   24/32  

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC

кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт

14.0

10 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.7 9.3 18.2 9.4

12 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.7 9.3 17.9 9.2

14 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.7 9.3 17.8 9.2

16 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.7 9.3 17.5 9.0

18 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.7 9.3 17.1 8.8

20 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.7 9.3 16.8 8.7

21 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.7 9.3 16.5 8.5

23 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.4 9.3 16.4 8.4

25 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.2 9.3 16.2 8.4

27 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.1 9.2 16.1 8.4

29 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 16.0 9.1 16.0 8.4

31 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 15.8 9.0 15.4 8.1

33 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.8 9.0 15.7 8.9 15.4 8.1

35 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.7 8.9 15.1 8.6 15.1 8.1

37 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.6 8.8 15.1 8.6 15.0 8.0

39 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.3 8.7 14.6 8.4 15.0 8.1

42 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.3 8.7 14.6 8.4 15.0 8.1

44 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.3 8.7 14.6 8.4 15.0 8.1

46 9.7 7.2 11.3 7.9 13.2 8.8 14.0 9.0 14.3 8.7 14.6 8.4 15.0 8.1

ТС - полная производительность
SC - явная производительность
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4.2. Нагрев

Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

16 18 20 21 22 24

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

 TC   TC   TC   TC   TC   TC  

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

3.6

-20 -19.8 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24

-19 -18.8 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

-17 -16.7 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52

-15 -14.7 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

-13 -12.6 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

-11 -10.5 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

-10 -9.5 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92

-9.1 -8.5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

-7.6 -7 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04

-5.6 -5 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16

-3.7 -3 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32

-0.7 0 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.36

2.2 3 3.76 3.76 3.76 3.76 3.68 3.36

4.1 5 3.88 3.88 3.88 3.88 3.68 3.36

6 7 4.00 4.00 4.00 3.88 3.68 3.36

7.9 9 4.12 4.12 4.00 3.88 3.68 3.36

9.8 11 4.24 4.24 4.00 3.88 3.68 3.36

11.8 13 4.40 4.32 4.00 3.88 3.68 3.36

13.7 15 4.52 4.32 4.00 3.88 3.68 3.36

4.5

-20 -19.8 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

-19 -18.8 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

-17 -16.7 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15

-15 -14.7 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

-13 -12.6 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

-11 -10.5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

-10 -9.5 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65

-9.1 -8.5 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

-7.6 -7 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80

-5.6 -5 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95

-3.7 -3 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15

-0.7 0 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.20

2.2 3 4.70 4.70 4.70 4.70 4.60 4.20

4.1 5 4.85 4.85 4.85 4.85 4.60 4.20

6 7 5.00 5.00 5.00 4.85 4.60 4.20

7.9 9 5.15 5.15 5.00 4.85 4.60 4.20

9.8 11 5.30 5.30 5.00 4.85 4.60 4.20

11.8 13 5.50 5.40 5.00 4.85 4.60 4.20

13.7 15 5.65 5.40 5.00 4.85 4.60 4.20

ТС - полная производительность
PI  - потребляемая мощность
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Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

16 18 20 21 22 24

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

 TC   TC   TC   TC   TC   TC  

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

5.6

-20 -19.8 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53

-19 -18.8 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78

-17 -16.7 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97

-15 -14.7 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10

-13 -12.6 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22

-11 -10.5 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41

-10 -9.5 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60

-9.1 -8.5 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73

-7.6 -7 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79

-5.6 -5 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98

-3.7 -3 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23

-0.7 0 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.29

2.2 3 5.92 5.92 5.92 5.92 5.80 5.29

4.1 5 6.11 6.11 6.11 6.11 5.80 5.29

6 7 6.30 6.30 6.30 6.11 5.80 5.29

7.9 9 6.49 6.49 6.30 6.11 5.80 5.29

9.8 11 6.68 6.68 6.30 6.11 5.80 5.29

11.8 13 6.93 6.80 6.30 6.11 5.80 5.29

13.7 15 7.12 6.80 6.30 6.11 5.80 5.29

7.1

-20 -19.8 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48

-19 -18.8 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80

-17 -16.7 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04

-15 -14.7 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20

-13 -12.6 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36

-11 -10.5 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60

-10 -9.5 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84

-9.1 -8.5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

-7.6 -7 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08

-5.6 -5 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32

-3.7 -3 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64

-0.7 0 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 6.72

2.2 3 7.52 7.52 7.52 7.52 7.36 6.72

4.1 5 7.76 7.76 7.76 7.76 7.36 6.72

6 7 8.00 8.00 8.00 7.76 7.36 6.72

7.9 9 8.24 8.24 8.00 7.76 7.36 6.72

9.8 11 8.48 8.48 8.00 7.76 7.36 6.72

11.8 13 8.80 8.64 8.00 7.76 7.36 6.72

13.7 15 9.04 8.64 8.00 7.76 7.36 6.72

ТС - полная производительность
PI  - потребляемая мощность
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Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

16 18 20 21 22 24

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

 TC   TC   TC   TC   TC   TC  

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

9.0

-20 -19.8 5.60 5.04 5.60 5.60 5.60 5.60

-19 -18.8 6.00 5.40 6.00 6.00 6.00 6.00

-17 -16.7 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30

-15 -14.7 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

-13 -12.6 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70

-11 -10.5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

-10 -9.5 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30

-9.1 -8.5 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

-7.6 -7 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60

-5.6 -5 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90

-3.7 -3 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

-0.7 0 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.40

2.2 3 9.40 9.40 9.40 9.40 9.20 8.40

4.1 5 9.70 9.70 9.70 9.70 9.20 8.40

6 7 10.00 10.00 10.00 9.70 9.20 8.40

7.9 9 10.30 10.30 10.00 9.70 9.20 8.40

9.8 11 10.60 10.60 10.00 9.70 9.20 8.40

11.8 13 11.00 10.80 10.00 9.70 9.20 8.40

13.7 15 11.30 10.80 10.00 9.70 9.20 8.40

11.2

-20 -19.8 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

-19 -18.8 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

-17 -16.7 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88

-15 -14.7 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13

-13 -12.6 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38

-11 -10.5 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75

-10 -9.5 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13

-9.1 -8.5 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38

-7.6 -7 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50

-5.6 -5 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88

-3.7 -3 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38

-0.7 0 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 10.50

2.2 3 11.75 11.75 11.75 11.75 11.50 10.50

4.1 5 12.13 12.13 12.13 12.13 11.50 10.50

6 7 12.50 12.50 12.50 12.13 11.50 10.50

7.9 9 12.88 12.88 12.50 12.13 11.50 10.50

9.8 11 13.25 13.25 12.50 12.13 11.50 10.50

11.8 13 13.75 13.50 12.50 12.13 11.50 10.50

13.7 15 14.13 13.50 12.50 12.13 11.50 10.50

ТС - полная производительность
PI  - потребляемая мощность
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Номинальная 
холодопроизво-

дительность 
блока, кВт 
(индекс)

Температура наружного 
воздуха °С

Температура воздуха в помещении °С

16 18 20 21 22 24

 по сухому 
термометру

 по влажному 
термометру

 TC   TC   TC   TC   TC   TC  

кВт кВт кВт кВт кВт кВт

14.0

-20 -19.8 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68

-19 -18.8 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30

-17 -16.7 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77

-15 -14.7 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08

-13 -12.6 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40

-11 -10.5 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90

-10 -9.5 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30

-9.1 -8.5 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60

-7.6 -7 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80

-5.6 -5 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30

-3.7 -3 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90

-0.7 0 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.00

2.2 3 14.60 14.60 14.60 14.60 14.30 13.00

4.1 5 15.00 15.00 15.00 15.00 14.30 13.00

6 7 15.50 15.50 15.50 15.00 14.30 13.00

7.9 9 16.00 16.00 15.50 15.00 14.30 13.00

9.8 11 16.40 16.40 15.50 15.00 14.30 13.00

11.8 13 17.10 16.70 15.50 15.00 14.30 13.00

13.7 15 17.50 16.70 15.50 15.00 14.30 13.00

ТС - полная производительность
PI  - потребляемая мощность
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5. Электрические схемы

5.1. Модели KTHX40,50,60,72,90,115,140HFAN1

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 4 63 5

1 2 4 63 5

MARKER NUMBER SIGNATURE DATE

MODEL

MATERIAL

PART

REL REV  NO WEIGHT SCALE

AUTHORIZE

APPROVE

STANDARD

PROESS

CO.BY

DESIGN

1:1

  GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd

ECN  Number

PART NO.

TOTAL  SHEETS NO OF SHEETS.

.

A V1.0

                    A 2008-4
1

Cap1 

Connection 
controller

P Q (E)X Y (E)

TO INDOOR COMM. BUSTO CCM  COMM. BUS

6. Электрические характеристики

Модель
Внутренний блок Электропитание  IFM  

Гц В Мин Макс  MCA   MFA   KW   FLA 

KTHX40HFAN1 50  220-240V  198 254 0.21 15 0.025 0.150

KTHX50HFAN1 50  220-240V  198 254 0.64 15 0.055 0.570

KTHX60HFAN1 50  220-240V  198 254 0.64 15 0.055 0.570

KTHX72HFAN1 50  220-240V  198 254 0.64 15 0.055 0.570

KTHX90HFAN1 50  220-240V  198 254 0.8 15 0.080 0.630

KTHX115HFAN1 50  220-240V  198 254 1.05 15  0.059*2   0.39*2 

KTHX140HFAN1 50  220-240V  198 254 1.05 15  0.059*2   0.39*2 

Примечание:

MCA - Минимальный ток (А)

MFA - Максимальный ток плавкого предохранителя (А)

KW - Номинальная производительность двигателя вентилятора (кВт)

FLA - Полная загрузка (А)

IFM - Двигатель вентилятора внутреннего блока
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7.  Схема холодильного контура

7.1. Модели KTHX40,50,60,72,90,115,140HFAN1

Wall mounted Type (C Type) MCAC-VTSM-2011-03 

166 Piping diagram 

4. Piping Diagrams 
MDV-D22G/N1YB  MDV-D28G/N1YB  MDV-D36G/N1YB  MDV-D45G/N1YB   MDV-D56G/N1YB 

MDV-D22G/DN1YB  MDV-D28G/DN1YB  MDV-D36G/DN1YB  MDV-D45G/DN1YB   MDV-D56G/DN1YB 

flare nut

flare nutT2B

gas side

motor

heat exchanger

fan

EXV

liquid side

T2
T1

Двигатель

Вентилятор

 Теплообменник

Накидная гайка

Накидная гайка

Сторона газа

Сторона жидкости

8.  Уровень шума

Ceiling & Floor Type MCAC-VTSM-2011-03 

196 Sound level 

9. Noise Levels 
9.1 Test condition 

    
Note:      

    1, during actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions. 

    2, Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1m  in front of the unit at a height of 1.5m 

 
9.2 Test data (Sound Pressure Levels) 

Model 
Noise level under three speeds of fan (dB(A)) 

H M L 
MDV-D36DL/N1-C 40 38 36 
MDV-D45DL/N1-C 43 41 38 
MDV-D56DL/N1-C 43 41 38 
MDV-D71DL/N1-C 43 41 38 
MDV-D80DL/N1-C 45 43 40 
MDV-D90DL/N1-C 45 43 40 
MDV-D112DL/N1-C 47 45 42 
MDV-D140DL/N1-C 47 45 42 

 
9.3 Octave Band Level 

     MDV-D36DL/N1-C                                     MDV-D45(56)(71)DL/N1-C 

Octave band center frequency（Hz）
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Подпотолочная установка

1 м

1
 м 1
.5

 м

1 м

Напольная установка

Микрофон

Микрофон

Модель
Уровень шума (дБА)

Высокий Средний Низкий

KTHX40HFAN1 40 38 36

KTHX50HFAN1 43 41 38

KTHX60HFAN1 43 41 38

KTHX72HFAN1 43 41 38

KTHX90HFAN1 45 43 40

KTHX115HFAN1 47 45 42

KTHX140HFAN1 47 45 42
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Ceiling & Floor Type MCAC-VTSM-2011-03 

196 Sound level 

9. Noise Levels 
9.1 Test condition 

    
Note:      

    1, during actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions. 

    2, Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1m  in front of the unit at a height of 1.5m 

 
9.2 Test data (Sound Pressure Levels) 

Model 
Noise level under three speeds of fan (dB(A)) 

H M L 
MDV-D36DL/N1-C 40 38 36 
MDV-D45DL/N1-C 43 41 38 
MDV-D56DL/N1-C 43 41 38 
MDV-D71DL/N1-C 43 41 38 
MDV-D80DL/N1-C 45 43 40 
MDV-D90DL/N1-C 45 43 40 
MDV-D112DL/N1-C 47 45 42 
MDV-D140DL/N1-C 47 45 42 

 
9.3 Octave Band Level 

     MDV-D36DL/N1-C                                     MDV-D45(56)(71)DL/N1-C 
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Средняя частота октавной полосы, Гц Средняя частота октавной полосы, Гц
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MCAC-VTSM-2011-03 Wall mounted Type (S Type)Ceiling & Floor Type 

Sound level 197 

MDV-D80(90)DL/N1-C                                  MDV-D112(140)DL/N1-C 

Octave band center frequency（Hz）
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KTHX40HFAN1

KTHX90HFAN1

KTHX50(60,72)HFAN1

KTHX115(140)HFAN1
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