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Производственная площадка «ЛАММИН» с момента основания 
в 2016 году специализируется на производстве пластиковых труб, 
фитингов и арматуры среднего класса для систем: горячего и холод-
ного водоснабжения, низкотемпературного и высокотемператур-
ного отопления. 
Предприятие имеет несколько собственных разработок и патентов,
которые выгодно отличают качество выпускаемой продукции среди 
аналогов. Локализация производства достигает 95%, благодаря 
быстро растущему парку пресс-форм, и расширению парка оборудо-
вания, включающего: 14 инжекционно-литьевых машин, 6 экструзи-
онных линий и более 240 пресс-форм.

Общая мощность - 1 00 тонн готовой продукции в месяц. 4

Компания активно поддерживает программу импортозамещения, 
успешно прошло процедуру добровольной сертификации 
Made in Russia, организованную АО «Российский экспортный центр».
В настоящее время «Ламмин» входит в десятку крупнейших постав-
щиков трубопроводных систем с максимальной автоматизацией про-
изводства, собственной аккредитованной испытательной лаборато-
рией и контролем качества на каждом этапе. 



®ПНД трубы и компрессионные фитинги Lammin  – выпускаются
по стандарту ГОСТ 18599-2001. Качество каждой партии подтвержда-
ется лабораторными испытаниями и паспортом качества.

Легкая индетификация
На трубу нанесены: 4 маркирующих синих полосы 
для идентификации трубы с любого ракурса и разметка 
с интервалом в 1 метр для сокращения времени монтажа.

Лёгкость монтажа
Компрессионные фитинги позволяют соединить ПНД 
трубы без применения специального дорогостоящего инст-
румента. Фитинги могут быть повторно использованы 
после демонтажа.

Надежная фиксация
Зажимное кольцо из POM-C (полиацеталь) обладает стой-
костью к ударным нагрузкам, в том числе при низких тем-
пературах, надёжно фиксирует трубу в фитинге, исключая 
разгерметизацию соединения при осевых нагрузках. 

Запас прочности
®Ассортимент компрессионных фитингов Lammin  имеет 

номинальное давление 16 бар (Ø20-63мм), 10 бар 
(Ø 75-110 мм), что способствует сохранению прочности 
на протяжении всего срока эксплуатации трубопровод-
ных систем.

Без дополнительного уплотнения
Наружная резьба фитингов имеет коническую форму, 
а внутренняя - цилиндрическую, что обеспечивает герме-
тичность резьбового соединения без уплотнительных мате-
риалов.

Соединение труб из разных материалов
®Компрессионные фитинги Lammin  позволяют соединять 

пластиковые трубы из различных материалов: LDPE, PE, 
PE-RT, PP-R, PB и других.

Защита от рисков
Ответственность производителя застрахована 
СПАО «Ингосстрах» на сумму 50 млн.рублей, 
полис №431-570-046993/20

Бухты длиной: 25м, 50м, 100м, 200м
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УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

ОБРАБОТАНО СИЛИКОНОМ 

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА

КОРПУС ФИТИНГА 

МАКСИМАЛЬНОЕ НА РАЗРЫВ 

ДАВЛЕНИЕ 55 БАР

ЗАПРЕССОВЫВАЮЩАЯ ВТУЛКА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО

ФИКСИРУЕТ ТРУБУ 

ОТ ОСЕВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

УСИЛЕННАЯ КРЫШКА-ГАЙКА 

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 18599-2001

ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМ 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИСКЛЮЧАЕТ РАСТРЕСКИВАНИЕ 

ПРИ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАТЯЖКЕ




