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Я и моя семья выбрали эту страну и гордимся этим. 

Россия — это наша Родина, и мы приняли решение жить и работать 
здесь, расти и развиваться, стараться улучшать условия жизни нынеш-
него и будущих поколений на благо нашей страны и нашего народа. Мы 
всегда будем здесь, потому что свой выбор мы уже сделали.

Мы надеемся, что Клиенты, которые тоже связали свою жизнь и судьбу 
с Россией, выберут нас и поддержат тем самым продукцию российско-
го производства. Потому как мы для нашего Клиента готовы сделать 
все, чтобы оправдать его доверие и превзойти его ожидания, чтобы в 
результате он остался доволен работой с нами.

Только от наших с Вами совместных усилий зависит, каким будет буду-
щее нашей страны. И мы верим, что если каждый из нас будет стараться 
навести порядок в своей сфере деятельности, то и наша с Вами жизнь 
изменится в лучшую сторону.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

1. Один из крупнейших производителей в России.
2. Бренд «Лиссант» - 24 года на рынке.
3. Широкий ассортимент выпускаемой продукции.
4. Инновационные решения и способы производства.
5. Отлаженные бизнес-процессы – лучшая цена.
6. Развитая дилерская сеть по России и СНГ.
7. Команда профессионалов, объединенная одной идеей.

7 ПРИЧИН,  
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Генеральный директор Вентиляционного завода «Лиссант»  
Анатолий Максимович Сомов

Головной офис и производство в Санкт-Петербурге
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Производственные площади ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» 
составляют более 80 000 м².

На предприятии работают более 1000 профессионалов, прошедших 
профильное обучение за рубежом и стажировку на современных ев-
ропейских предприятиях.

Производственные мощности оснащены надежным, отлаженным и 
современным оборудованием, включающим в себя высокоточные и 
полностью автоматизированные линии и станки с ЧПУ.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 

ПЕРСОНАЛ

ПРОДУКЦИЯ

БОЛЕЕ 1000  ЧЕЛОВЕК

5 ЗАВОДОВ В РОССИИ –  80 000 КВ.М.

110 000 ВЕНТИЛЯТОРОВ В ГОД

Производственные площади
Персонал
Продукция
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Благодаря использованию в работе современного инновационного оборудова-
ния нам удалось обеспечить не только высокую производительность и качество 
нашей продукции, но и максимальную экономию расхода заготовительного мате-
риала. Все это, в свою очередь, способствует значительному снижению себестои-
мости и конечной цены продукции, а также уменьшению сроков ее изготовления.

Высокий уровень профессионализма наших специалистов, четко организован-
ные процессы поставок продукции, применение эффективных ресурсосбере-
гающих технологий и современного оборудования позволяют заводу «Лиссант» 
успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями аналогичной 
продукции и даже в чем-то их превосходить.

Ежегодно завод производит и поставляет свыше 600 000 м² вентиляционных 
конструкций на рынок России и ближнего зарубежья.

Станок для лазерной резки металла MAZAK

Предназначен для высокоточной и высоко-
производительной резки заготовок из 

листового металла различной толщины.

Фрезерно-обрабатывающий центр  
с ЧПУ JETEC

Предназначен для выполнения всех видов 
фрезерных работ, сверления, зенкерования 
и растачивания отверстий деталей из чер-
ных, цветных и высокопрочных металлов 
и сплавов различной сложности и формы. 

Оснащен системой ЧПУ FANUC.

Выкатной станок LEIFELD

Предназначен для изготовления полых 
тел вращения из листовых или полых за-
готовок методом ротационной вытяжки.
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ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» стремится стать ведущим пред-
приятием-производителем в своей отрасли. Мы стараемся быстро 
реагировать на запросы современного рынка и потребности наших 
клиентов. Мы постоянно совершенствуем качество и эффективность 
производимой нами продукции и стараемся поддерживать на самом 
высоком уровне все производственные процессы.

Работу завода «Лиссант» высоко оценивают специалисты строитель-
ной отрасли. Так, в течение четырех лет подряд, предприятие стано-
вится обладателем диплома «Лучшая строительная организация».

Сертификаты ГОСТ Р 
Сертификаты ISO 
Пожарные сертификаты 
Дипломы
Награды

По результатам XI Всероссийского конкурса предприятие удостоено  
специальным дипломом «За освоение новых эффективных форм орга-
низации производства и управления строительством». 

За последнее время завод «Лиссант» стал обладателем большого 
количества разнообразных наград и дипломов:

-
сии», 2012 год

предприятие промышленности, строительных материалов и 
стройиндустрии», 2011 год

слава», 2010 год

-
тельных материалов, конструкций и инженерного оборудования 
зданий», 2011 год
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СЕРТИФИКАТ ISO 9001

В мае 2002 года система управления качеством завода сертифицирована  
в соответствии с международным стандартом ISO 9001. 

Оборудование, выпускаемое ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант», имеет 
все необходимые обязательные и добровольные сертификаты соответствия 
Госстандарта России. На все виды выполняемых работ имеются лицензии.
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КАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

канальный вентилятор
ВКК АС

клапан обратный
«бабочка» КОБ

клапан обратный
КО

шумоглушитель  
трубчатый  
ГТК

энергоэффективный
канальный вентилятор
ВКК ЕС

хомут  
быстросъёмный

нагреватель электрический
НК

Фильтр воздушный 
панельного типа
ФВ

сопловой ирисовый 
клапан  
КИС

фильтр воздушный 
карманного типа
ФВК

дроссель-клапан с площадкой 
под электропривод
РЭ

дроссель-клапан 
с ручной регулировкой
РР

Линейка оборудования «Лиссант» круглого сечения 
представлена в семи типоразмерах различной произ-
водительности – от 250 до 2500 м3/ч, в том числе обору-
дованием энергоэффективной ЕС-серии с улучшенными 
аэродинамическими характеристиками и увеличенным 
запасом мощности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

электронным блоком управления и регулятором оборотов
-

гревателей — от 0,6 кВт до 24 кВт

клапан РР
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КАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Линейка оборудования «Лиссант» прямоугольного сечения представлена в шести типоразмерах произво-
дительностью – от 2000 до 14000 м3/ч, с тремя типами вентиляторов на выбор: ВКП АС, ВКПН АС, ВКПН ЕС 
(новое поколение энергоэффективных вентиляторов ЕС-серии с назад загнутыми лопатками).

ПРЕИМУЩЕСТВА

электронным блоком управления и регулятором оборотов

водяных нагревателей — от 6 кВт до 141 кВт

клапан обратный
КОП

шумоглушитель
трубчатый
ГТПи

энергоэффективный
вентилятор 
ВКПН ЕС

гибкая вставка
ВГ

нагреватель электрический 
НП

рекуператор 
пластинчатый
ПР

шумоглушитель
пластинчатый
ГП

канальный вентилятор 
ВКПН АС

нагреватель водяной
ВНП

колено

Фильтр воздушный 
гофрированного типа 
ФВПу

дроссель-клапан 
РЭ

воздушный клапан 
ВК

фильтр воздушный
карманного типа
ФВП

канальный вентилятор 
ВКП АС
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Вентиляторы ЕС-серии
Обладая современными технологиями производства, завод «Лиссант» первым в Рос-
сии наладил выпуск энергосберегающих вентиляторов ЕС-серии на базе вентильного 
двигателя собственной разработки, что позволяет нам добиваться максимально высоко-
го качества продукции, эффективной работы изделий в процессе эксплуатации, а также 
полного соответствия заявленным характеристикам.

На сегодняший день, по своим техническим показателям, энергоэффективные вентилято-
ры ЕС-серии не имеют выпускаемых на территории РФ аналогов и не уступают разработ-
кам зарубежных производителей.

скорости.

рабочей характеристики вентиляционной системы, в отличие от 
простого дросселирования.

фильтра системы.

-
щения обеспечивает более быстрое и простое подключение, по 
сравнению с регулируемыми вентиляторами других типов.

-
менения в протяженных вентиляционных сетях и готовность к 
дальнейшей модернизации системы без замены оборудования.

эффективную работу ЕС-вентиляторов при объединении их в сеть.

РАСШИРЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Рабочий диапазон вентилятора ЕС

Характеристика вентиляционной системы

Круглый 
канальный вентилятор ВКК ЕС

Прямоугольный  
канальный вентилятор ВКПН ЕС

3 !

Круглый канальный 
вентилятор ВКК ЕС

Прямоугольный канальный 
вентилятор ВКПН ЕС
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Обмотка 
статора

Статор

Электронная 
плата 
управления

Постоянный 
магнит

Ротор

Шарикоподшипник

ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного 
 ЕС-двигателя с КПД выше 90%, а также усовершенство-
ванной конструкции рабочего колеса с назад загнутыми 
лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне 
рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора 
ВКПН ЕС окупаются уже в течение первого года эксплуата-
ции только за счет экономии электроэнергии. 

Широкий рабочий диапазон 
В 2 раза больше, чем у стандартных прямоугольных венти-
ляторов и превышает 12 500 м3 по расходу.

Встроенное регулирование скорости 
Позволяет плавно и максимально точно выходить на рас-
четную точку работы вентиляционной сети, дополнительно 
снижая энергопотребление. 

Низкий уровень шума 
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный ка-
нальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Прямоугольный канальный вентилятор ВКПН ЕС

-
личенных переднего и 
заднего дисков

алюминия

сварному соединению 
лопаток

ЕС-двигатель

Рабочее колесо
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Lissant Plug Fan (LPF) – вентилятор для приточных 
установок – является одной из последних разработок 
завода «Лиссант» в области энергоэффективной венти-
ляции и первым российским продуктом такого класса. 
Он предназначен для установки в вентиляторные секции 
приточно-вытяжных камер.
Вентиляторы LPF представляют собой готовое энергоэф-
фективное решение для производителей вентиляцион-
ных установок и центральных кондиционеров.
Созданный на основе накопленного конструкторского 
опыта и инновационной технологической базе, этот про-
дукт успешно конкурирует с лучшими европейскими ана-
логами по характеристикам, при этом выгодно отличаясь 
от них по цене. Это позволяет заводу быть поставщиком 
как отечественных, так и зарубежных производителей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

-
го колеса в конструктиве изделия.

-
гоэффективности ErP 2015 уже сейчас.

-
чего колеса.

счет малых размеров ротора двигателя.

конструктивного размещения ЕС-контроллера в зоне 
обдува.

 
в том числе и на полу.

LISSANT PLUG FAN (LPF) –  
ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК 

Линейка вентиляторов LPF состоит из 7 типоразмеров: от 
250 мм до 500 мм, что покрывает широкий рабочий диа-
пазон характеристик до 15 000 м3/ч.

Диапазон мощностей при этом имеет пределы от 400 Вт 
до 6 кВт.

На данный момент на заводе «Лиссант» ведутся раз-
работки по дополнению линейки вентиляторов LPF 
крупногабаритными рабочими колесами и мощными 
ЕС-моторами, вплоть до 20 кВт.

ПРИМЕЧАНИЕ:
По специальному запросу Заказчика энергоэффективные 
мотор-колеса ЕС могут поставляться отдельно от рамы. 
Размещение ЕС-контроллера при этом следует согласо-
вывать с техническими специалистами завода.
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Серия вентиляторов ВР-86-77м дополнилась 
новыми типоразмерами:

ВР 86-77м – 2,8;              
ВР 86-77м – 3,15;               
ВР 86-77м – 4,5.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ  
РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВР 86-77М
Вентилятор ВР 86-77м – результат многолетнего опыта конструирования и эксплуатации венти-
ляционной техники в общественных и промышленных зданиях. Новая модификация вентилятора 
отвечает всем основным требованиям регламентирующих документов к системам вентиляции.

По техническим показателям вентиляторы серии «М» значительно превосходят свои аналоги, вы-
пускаемые в России.

Новая серия вентиляторов изготавливается с использованием современных технологий, что по-
зволяет добиваться высокого качества продукции и высоких технических параметров.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

-
нию со стандартным вентилятором серии 86-77.

за счет применения электродвигателей с меньшей 
потребляемой мощностью и более высокого КПД 
рабочего колеса вентилятора, по сравнению с ранее 
выпускавшейся серией.

лучшие разработки импортных производителей.

более высокий КПД и меньший аэродинамический шум.

-
ки заменяет целый ряд радиальных вентиляторов с 
D-номинальными рабочими колесами.

-
ции корпусных деталей.

ВНИМАНИЕ!
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ «ЛИССАНТ» 
СЕРИЯ LINE

вентилятор

рекуператор 
роторный

нагреватель 
водяной

шумоглушитель

рекуператор 
пластинчатый

тепловой насос

нагреватель 
электрический

клапан

увлажнитель

фильтр

каркас

фильтр

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Установки LINE «L» производства ЗАО «Вентиляционный  
завод Лиссант» созданы для того, чтобы решить любую задачу: 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

    –  каркасное;
    –  бескаркасное.

3/ч.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ

Установки выпускаются в секционном исполнении и 
состоят из типовых унифицированных модулей. 

Унифицированное оборудование дает возможность 
собирать установки непосредственно на месте монта-
жа по технологической компоновке.

Набор, размещение, исполнение секций и комплекта-
ция оборудованием могут быть различными, в зави-
симости от технических требований, предъявляемых 
к установке, места её расположения и особенностей 
применения. 

Функциональные и конструктивные характеристики 
установок позволяют выполнять их в соответствии с 
техническим заданием заказчика, учитывая все осо-
бенности и отличия от типовых вариантов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  КАРКАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  БЕЗКАРКАСНЫХ УСТАНОВОК

Тип
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1500        2000      3000    4000          6000               10000       15000    20000        30000     40000     65000     100000     м3/ч 1500        2000      3000    4000          6000               10000       15000    20000        30000     40000     65000     100000     м3/чТип
50
60
70
80
90

100
120
180
200
240
270
310
350
410

1   2             3
V1  V3 V9
A+   A

Скорость в свободном сечении 
установки м/с

Класс скорости

Класс энергоэффективности
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Противопожарная или противодымная вентиляция включает в себя систему дымоудаления и 
подпора воздуха и предназначена, прежде всего, для создания условий безопасной эвакуации 
людей на начальном этапе пожара.

Основными элементами противопожарной системы являются: вентиляторы дымоудаления, кла-
паны дымоудаления, огнезадерживающие клапаны и специальные воздуховоды дымоудаления.

Вентиляторы дымоудаления 
радиального и крышного типа.

и до 600 °С в течение не менее 90 минут.

-
ным покрытием.

-
плектовать вентиляторы в соответствии с любыми проектными заданиями.

аттестованы для использования во взрывоопасных производствах.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ

-
ханическим приводом.

90 и 120 минут.

 
и комплектаций.

лючками для обслуживания.

за счет специального уплотнителя.

реверсив-
ным приводом.

(НЗ) заслонкой.

предел огнестойкости Е60, Е90.

-
нительным фланцем и внутренним размещением привода 
или канального типа с двумя присоединительными флан-
цами с наружным и внутренним размещением привода.

-
ративной решеткой с пониженным аэродинамическим 
сопротивлением.

КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

-
гии, более жесткие, за счет этого при монтаже исключа-
ются перекосы по каналу.

-
ваются длиной 1380 и 1340 мм, что способствует снижению 
трудоемкости при сборке и уменьшению временных затрат.

-
ных длиной 2 м.

-
ховоде из рулона, что имеет ряд преимуществ: высокая 
жесткость изделия и его механическая прочность при 
транспортировке.

безупречную пусконаладку вентиляционных систем.

воздуховодов сведены до минимума, что упрощает их 
монтаж, особенно в случаях, когда трассировка достигает 
предельно больших длин.

-
матизации процесса изготовления. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Рабочее колесо
Специальный профиль лопаток повышает КПД 
вентилятора от 6 до 9%.

Направляющий аппарат
Создает подкрутку потока воздуха перед 
входом на лопатки рабочего колеса и обеспе-
чивает повышение создаваемого вентилятором 
давления.

Двигатель
Применяется надежный и проверенный време-
нем асинхронный двигатель с гарантированной 
безотказной работой вентилятора не менее 
4000 ч.

Корпус
Изготавливается из высокоуглеродистой стали 
толщиной 3 мм.

Окраска
Специальное двойное покрытие на основе 
порошковой краски обеспечивает надежную 
защиту от всех видов коррозии и позволяет 
размещать вентилятор снаружи.

СЕРИЯ 25-188  
среднего давления

СЕРИЯ 30-160  
высокого давления

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
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СОПЛОВОЙ ИРИСОВЫЙ КЛАПАН (КИС)

ВЫГОДНО ЗАКАЗЧИКУ

Самая низкая цена среди аналогов. 
Высокое качество и надёжность. 
Низкий уровень шума. 
Экономия капиталовложений и эксплуатационных расходов.

ВЫГОДНО ПОДРЯДЧИКУ

Всегда в наличии на складе. 
Оперативность поставок. 
Минимальные трудозатраты на настройку системы.

ВЫГОДНО СПЕЦИАЛИСТУ

Точное измерение расхода воздуха. 
Плавное регулирование. 
Надёжная конструкция. 
Быстрый и безошибочный подбор. 
Простой монтаж. 

Клапан ирисовый сопловый КИС предназначен для балансирования, регулирования и измерения рас-
хода воздуха в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а также в других 
санитарно-технических системах. 

Благодаря своей уникальной конструкции клапаны КИС, в сравнении с обычными дроссель-клапанами, 
обеспечивают значительно более точное и плавное (бесшумное) регулирование расхода воздуха. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

форме регулировочного конуса.

применения дополнительных инструментов.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Завод «Лиссант» предлагает своим Клиентам прямоугольные воздуховоды с интегри-
рованным фланцем, изготовленные по новейшей технологии без использования ши-
нореечного профиля путем профилирования краев заготовки («питтсбургский шов»).

Такие воздуховоды по своим свойствам превосходят все вентиляционные стандарты: 
они более жесткие и прочные, высокогерметичные и надежные. Кроме того, процесс 
их изготовления полностью программируемый, что дает возможность производить 
типоразмеры любого сечения до 2000 х 2000 мм включительно.

Благодаря размещению производства в одну линию, стало возможным получить 
цельный воздуховод почти всех размеров из одного листа металла, так как при из-
готовлении из одного, даже большого листа, формирование воздуховода начинается с 
переднего края, в то время как задняя его часть еще разматывается из рулона. 

Все это значительно сокращает время изготовления продукции и уменьшает расходы 
на производство, а значит, дает нам возможность существенно снижать цену на го-
товый продукт и предлагать нашим Заказчикам высококачественный товар на самых 
выгодных для них условиях.

Воздуховоды  
для общеобменной вентиляции

Воздуховоды  
для вентиляции дымоудаления

Воздуховоды  
«L-образного» и «U-образного» типа

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Воздуховоды для 
общеобменной вентиляции

Воздуховоды для 
вентиляции дымоудаления

Воздуховоды L-образного и 
U-образного типа
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУХОВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА «ЛИССАНТ»

1380 и 1340 мм, что способствует снижению трудоемкости при сборке и 
уменьшению временных затрат. 

при монтаже исключаются перекосы по каналу. 

преимуществ: высокая жесткость изделия и его механическая прочность 
при транспортировке.

-
сконаладку вентиляционных систем. 

до минимума, что упрощает их монтаж, особенно в случаях, когда трасси-
ровка достигает предельно больших длин.

Новая технология позволяет 
получать фланец непосредственно 

при производстве воздуховода.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Герметичность, превышающая класс «П» 
Гофрированный отвод по своей герметичности в 7 раз 
превышает максимальный класс «D» по европейской 
классификации, который, в свою очередь, выше россий-
ского класса «П» по СНиП 41-01-2003.

Повышенная прочность 
За счет наличия большого числа ребер жесткости, выпол-
ненных в виде сгибов (гофр), гофрированный отвод имеет 
повышенную прочность, позволяющую эксплуатировать 
его в системах со ста тическим давлением до 5000 Па. 

Низкая стоимость 
Значительно меньшее количество производственных 
операций в сочетании с автоматическим процессом изго-
товления обуславливает низкую себестоимость изделия. 

Всегда в наличие на складе 
Постоянно растущий спрос привел к расширению 
складской программы и увеличению складских позиций, 
готовых к отгрузке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр от 100 до 200 мм;

Угол изгиба 45 или 90 градусов;

Радиус изгиба 1-1,5 диаметра отвода.

В целях предотвращения возникновения аэродинамического шума, 
гофрированный отвод рекомендуется устанавливать  
изломами (гофрами) в направлении движения воздушного  
потока (указано стрелкой на корпусе).

ВНИМАНИЕ!

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Отвод гофрированный – фасонный элемент, изготавливаемый по новой технологии в двух ис-
полнениях — 45 и 90 градусов. Это современное, энергосберегающее, надежное и качественное 
инженерное решение, подтверждающее лидерство завода «Лиссант» на рынке вентиляционных 
систем, а также предоставляющее его Партнерам дополнительное конкурентное преимущество.

ОТВОД ГОФРИРОВАННЫЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Системы круглых воздуховодов «Лиссант» с резиновым уплотненителем основаны на применении 
профиля из тройного этилен-пропиленового сополимера (EPDM). Каучуковая прокладка уста-
навливается на конце фасонного изделия и фиксируется с помощью обратной отбортовки. Такое 
исполнение обеспечивает правильное положение уплотнителя и плотное прилегание к трубе. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

-
рующих материалов (герметик, монтажная лента).

давлении до 3000 Па в системе.

СИСТЕМА КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 
С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ  
С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

уплотнительная 
кромка

воздуховод
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Накопленный, за более чем 10-летний период, опыт производства контроллеров и щитов управ-
ления позволил нам выделить 29 типовых задач управления параметрами воздушной среды и 
сформировать более 180 различных модификаций стандартных щитов управления, которые были 
специально адаптированы для управления различным климатическим оборудованием HVAC.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ

АВТОМАТИКА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

СТАНДАРТНЫЕ ЩИТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮБЫМ 
КЛИМАТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ HVAC

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Щиты автоматики
Контроллеры
Диспетчеризация
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Предлагаемые стандартные щиты управления легко интегрируются с системами 
управления зданиями по протоколам Modbus RTU, Modbus TCP и BACNet.

Стандартные щиты управления собираются на контроллерах МРТ, Klimat — собственное про-
изводство завода «Лиссант» и Modicon 168 — производства Schneider Electric (завод «Лиссант» 
является крупнейшим партнером Schneider Electric на территории РФ). 

Modbus RTU / TCP

ЛифтыВентиляция Кондицио-
нирование Охрана Пожарная 

сигнализация Освещение

Контроллеры МРТ, Klimat –  
собственное производство  

завода «Лиссант»

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ

Многофункциональные 
контроллеры  
Modicon 168
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ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» - это современное, прогрессивное предприятие, 
которое стремится идти в ногу со временем, постоянно развивается и совершенствуется. 
Поэтому мы стараемся своевременно и полно предоставлять нашим Клиентам и обще-
ственности информацию обо всех изменениях и нововведениях в работе завода, активно 
используя все современные методы и каналы ее распространения: специализированные 
СМИ, интернет-ресурсы, участие в различных мероприятиях, таких как выставки, семинары, 
конференции, круглые столы и многое другое.

Такой подход позволяет нам оперативно обмениваться знаниями и опытом с нашими 
Партнерами и Клиентами, выстраивать с ними открытый, понятный и эффективный диалог, 
и уже сегодня производить те продукты, которые завтра помогут проще работать и решать 
свои бизнес-задачи всей строительной отрасли в целом.

РЕГУЛЯРНОЕ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВКАХ И ФОРУМАХ

Участие в выставках и форумах
Презентация новинок
Обмен опытом и знаниями
Программа обучения партнеров
Удобный и информативный сайт

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПАРТНЕРОВ
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УДОБНЫЙ И ИНФОРМАТИВНЫЙ САЙТ
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РАЗДЕЛ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

1
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Системы вентиляции так же, как и системы кондиционирования, включают 
группы самого разнообразного оборудования. Прежде всего - это вентилято-
ры, вентиляторные агрегаты или вентиляторные установки.

ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» изготавливает вентиляторы различных 
модификаций, которые позволят воплотить в жизнь проекты любой сложно-
сти.
Для изготовления вентиляторов используются высококачественные ма-
териалы и комплектующие, обеспечивающие надежную работу оборудо-
вания на долгие годы. Вентиляторы комплектуются электродвигателями  
с встроенной термозащитой для надежной защиты  
от перегрева. Все оборудование проходит пооперационный контроль каче-
ства.

Вентилятор
Представляет собой механическое устройство, предназначенное для переме-
щения воздуха по воздуховодам систем кондиционирования и вентиляции, а 
также для осуществления прямой подачи воздуха в помещение либо отсоса из 
помещения и создающее необходимый для этого перепад давлений (на входе 
и выходе вентилятора).

Наши вентиляторы снабжены встроенной 
термозащитой.
Встроенный термоконтакт 
Вентиляторы со встроенным термоконтактным реле име-
ют автоматический перезапуск. При критически высокой 
температуре термоконтакт открывается и прерывает по-
дачу питания на вентилятор.

Тепловая защита с внешними выводами
Встроенные последовательно соединенные термореле в 
обмотках электродвигателей. Их срабатывание определя-
ется температурой обмотки двигателя. При правильном 
подключении они защищают обмотку двигателя от пере-
грузки, обрыва фазы, заклинивания ротора и от слишком 
высокой температуры рабочей среды. Защита электро-
двигателя гарантирована в случае, если термореле вклю-
чены в цепь катушки пускателя. Для защиты электродви-
гателей, кроме встроенных термореле, рекомендуется 
применять также и автоматические выключатели.

Рабочее колесо
Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками изготавли-
ваются из оцинкованной стали или из пластмассы, закре-
пленные на диске из оцинкованной стали. Рабочие колеса 
с загнутыми вперед лопатками изготовлены из оцинко-
ванной стали.

Корпус
Корпусы канальных и осевых вентиляторов изготавлива-
ются из оцинкованной стали. Соединение деталей корпу-
са производится либо с помощью точечной сварки, либо с 
помощью саморезов или заклепок. Корпус вентиляторов 
может быть окрашен порошковой краской различной 
цветовой гаммы.

Конструктивное исполнение
Канальные вентиляторы изготавливаются по ТУ 4861-019-
15185548-04.

Условия эксплуатации
Вентиляторы канальные предназначены для перемеще-
ния невзрывоопасного газа с температурой не выше 60 °С, 
содержащего твердые примеси не более 100 мг/м3, не со-
держащего липких веществ и волокнистых материалов, в 
условиях умеренного климата 2-й категории размещения 
по ГОСТ 15150-69, с температурой окружающей среды до 
плюс 40 °С.

Общие рекомендации для монтажа 
канальных вентиляторов
Для уменьшения потерь, связанных с турбулентностью 
воздушного потока, на входе и выходе из вентилятора 
должены быть расположены прямые участки воздухово-
да.
Минимальная рекомендуемая длина этих прямых участ-
ков составляет: 1 диаметр воздуховода со стороны входа 
и три диаметра воздуховода со стороны выхода. На дан-
ных секциях не должны быть установлены фильтры или 
подобные устройства. Для квадратных каналов соответ-
ствующий диаметр воздуховодов рассчитывается по сле-
дующей формуле:

где:
D — диаметр воздуховода;
Н — высота воздуховода;
В — ширина воздуховода.

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
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Если присоединение отличается от данного, может 
возникнуть большой перепад давления. Этот дополни-
тельный перепад повлияет на расход воздуха вентиля-
тора, что показано на его графике. Для того чтобы это 
избежать, необходимо учитывать следующие факторы:

Со стороны всасывания:
 –  Расстояние до ближайшей стены должно быть больше, 

чем 0,75 х диаметр ввода.
 –  Длина воздуховода на всасывании должна составлять 

не менее 1 диаметра воздуховода.
 –  Воздуховод на всасывании не должен иметь никаких 

препятствий для воздушного потока (демпферы, ответ-
вления или подобное).

Со стороны нагнетания:
 –  Угол уменьшения поперечного сечения воздуховода 

должен составлять менее 15 %.
 –  Угол расширения сечения воздуховода должен состав-

лять менее 7 %.
 –  Длина прямого участка воздуховода после вентилято-

ра должна составлять не менее трех диаметров возду-
ховода.

 –  Избегайте использования 90° отводов (используйте 
45°).

Таблица замены канальных вентиляторов  
по аэродинамическим характеристикам

Вид вентилятора Вентилятор для замены
К/KV 100 XL

CK 100 C ВКК 100

К/KV 125 XL
CK 125 C ВКК 125

К/KV 160 XL
CK 160 C ВКК 160

К/KV 200 L
CK 200 B ВКК 200

К/KV 250 L
CK 250 C ВКК 250

К/KV 315 L
CK 315 C ВКК 315

KD 355 XL1 ВКК 355
KE 40-20-4
KT 40-20-4

ВКП40-20-4Е
ВКП 40-20-4

KE 50-25-4 ВКП 50-25-4E

ВНИМАНИЕ! 
Лиссант оставляет за собой право конструктивных изме-
нений, не ухудшающих основных характеристик вентиля-
торов.

Схема подключения регуляторов скорости  
СРМ 1А и СРМ 2А к вентилятору на 220 В

М — вентилятор
D — сигнал «регулятор включен» можно не задейство-
вать

Схема подключения биметаллического реле защиты 
двигателя ТР 220 к вентиляторам с встроенными би-
металлическими термоконтактами (используются для 
вентиляторов серии ВКП)

Рис. Правильная установка канального вентиля-
тора

Контактор вентилятора с катушкой на 220 В
Лампочка «перегрев вентилятора» на 220 В
Т — термовыключатель двигателя с самовозвратом
(установлен в корпусе двигателя) — термоконтакты двигателя

Схема А

Схема В

Электрические схемы подключения 
вентиляторов ВКК
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КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 100, 125, 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК) применяются в системах приточно- вы-
тяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны 
и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. Рабочие лопатки вен-
тилятора загнуты назад. Используется электродвигатель с внешним ротором. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого си-
мисторного регулятора скорости или 5-ступенчатого трансформатора.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

 ВКК 100 ВКК 125 ВКК 160
Напряжение/частота, В/Гц ~220/50 ~220/50 ~220/50
Фазность 1 1 1
Потребляемая мощность, Вт 82 82 85
Ток, А 0,3 0,3 0,38
Максимальный расход воздуха, м3/ч 250 320 700
Частота вращения, об/мин 2300 2300 2700
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 60 60 60
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 48 44 52
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 2 2 4
Тип термозащиты Автоматическая Автоматическая Автоматическая
Масса, кг 3,2 3,3 4,5

Регулятор скорости симисторный 
СРМ1, СРС1

симисторный 
СРМ1, СРС1

симисторный 
СРМ1, СРС1

Электрическая схема подключения (на стр. 39) А А А

2

100

1 ВКК - вентилятор канальный 
круглого сечения

2 100 - типоразмер (100 мм)

1

ВКК -

АКСЕССУАРЫ

Симисторный 

регулятор

Стр. 386

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376
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Q, м3/ч
0 200 300 400 500 600 700

ВКК 100

ВКК 125

ВКК 160

ВКК-100
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 71 57 60 69 65 59 55 48 41

LWA к окружению дБ(А) 55 39 41 42 48 52 47 37 30

ВКК-125
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 70 60 60 67 64 58 57 51 51

LWA к окружению дБ(А) 51 38 42 38 45 40 44 39 40

Ød ØD L h
ВКК-100 99 243 186 23
ВКК-125 124 243 187 27
ВКК-160 159 340 238 28

ВКК-160
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 74 52 60 67 71 65 62 60 50

LWA к окружению дБ(А) 59 29 38 37 56 55 49 47 37

РАЗМЕРЫ, ММ

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 200, 250

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК) применяются в системах приточно- вы-
тяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны 
и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. Рабочие лопатки вен-
тилятора загнуты назад. Используется электродвигатель с внешним ротором. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого си-
мисторного регулятора скорости или 5-ступенчатого трансформатора.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

 ВКК 200 ВКК 250
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~230/50
Фазность 1 1
Потребляемая мощность, Вт 135 135
Ток, А 0,6 0,6
Максимальный расход воздуха, м3/ч 950 1050
Частота вращения, об/мин 2650 2650
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 60 60
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 51 46
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 4 4
Тип термозащиты Автоматическая Автоматическая
Масса, кг 5,3 5,3

Регулятор скорости симисторный 
СРМ2, СРС2

симисторный 
СРМ2, СРС2

Электрическая схема подключения (на стр. 39) А А

2

200

1 ВКК - вентилятор канальный 
круглого сечения

2 200 - типоразмер (200 мм)

1

ВКК -

АКСЕССУАРЫ

Симисторный 

регулятор

Стр. 386

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376
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ВКК-200
Октавные полосы частот, Гц

Общ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 73 56 59 67 67 66 64 60 53

LWA к окружению дБ(А) 58 41 37 43 48 56 48 43 36

ВКК-250
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 74 54 60 67 66 67 67 63 55

LWA к окружению дБ(А) 53 39 32 35 46 49 48 43 32

Ød ØD L h
ВКК-200 199 342 243 25
ВКК-250 249 342 248 27

1000
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Р, Па

Q, м3/ч

ВКК 200

ВКК 250

РАЗМЕРЫ, ММ

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 315, 355

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК) применяются в системах приточно- вы-
тяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны 
и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. Рабочие лопатки вен-
тилятора загнуты назад. Используется электродвигатель с внешним ротором. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого си-
мисторного регулятора скорости или 5-ступенчатого трансформатора.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

 ВКК 315 ВКК 355
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~230/50
Фазность 1 1
Потребляемая мощность, Вт 225 190
Ток, А 1,05 1,47
Максимальный расход воздуха, м3/ч 1800 2500
Частота вращения, об/мин 2700 1400
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 60 50
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 49 53
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 8 8
Тип термозащиты Автоматическая Автоматическая
Масса, кг 6,9 11,5

Регулятор скорости симисторный 
СРМ2, СРС2

симисторный 
СРМ2, СРС2

Электрическая схема подключения (на стр. 39) А А

2

315

1 ВКК - вентилятор канальный 
круглого сечения

2 315 - типоразмер (315 мм)

1

ВКК -

АКСЕССУАРЫ

Симисторный 

регулятор

Стр. 386

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКК-315
Октавные полосы частот, Гц

Общ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 77 56 59 67 67 71 72 68 66

LWA к окружению дБ(А) 56 35 24 34 43 50 53 48 41

ВКК-355
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 80 56 69 70 75 74 72 70 68

LWA к выходу дБ(А) 83 57 69 69 76 77 78 72 66

LWA к окружению дБ(А) 60 32 32 39 59 49 48 49 40

Ød ØD L h
ВКК-315 315 402 269 25
ВКК-355 355 486 345 30

РАЗМЕРЫ, ММ

300

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 600 900 1200 1500 1800 2100 2400

Р, Па

Q, м3/ч

ВКК 355

ВКК 315



46 www.lissant.ru

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
 В

ЕН
ТИ

Л
Я

ТО
РЫ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 40-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКП 40-20-4Е ВКП 40-20-4D
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~380/50
Фазность 1 3
Потребляемая мощность, Вт 330 330
Ток, А 1,52 0,63
Максимальный расход воздуха, м3/ч 1200 1200
Частота вращения, об/мин 1280 1270
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 50 60
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 54 52
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 6 -
Тип термозащиты Термоконтакты (биметалл)
Масса, кг 16 16
Регулятор скорости СРM-2A ATV212H075N4
Вставки гибкие ВГ 40-20 ВГ 40-20
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А B

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

40-20
3

4 Е/D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3 4 - количество полюсов  

4 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКП 40-20-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 70 54 66 64 62 56 56 55 49

LWA к выходу дБ(А) 72 55 63 67 65 65 63 61 54

LWA к окружению дБ(А) 62 38 45 59 55 56 49 46 41

300 600 900 12000
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ВКП 40-20-4Е

ВКП 40-20-4D

ВКП 40-20-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 70 55 68 65 60 56 55 53 46

LWA к выходу дБ(А) 72 54 64 69 64 65 62 59 52

LWA к окружению дБ(А) 60 33 41 58 51 49 44 40 33

26
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24
0

20
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440

400

 9 (4 отв.)

55
0

440

238

23
3

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 50-25

 ВКП 50-25-4Е ВКП 50-25-4D ВКП 50-25-6Е ВКП 50-25-6D
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~400/50 ~230/50 ~400/50
Фазность 1 3 1 3
Потребляемая мощность, Вт 510 490 265 300
Ток, А 2,3 0,82 1,3 0,81
Максимальный расход воздуха, м3/ч 1600 1800 1350 1500
Частота вращения, об/мин 1320 1300 900 930
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 60 60 60
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 56 55 44 44
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 8 - 6 -
Тип термозащиты Термоконтакты (биметалл)
Масса, кг 19 19 19 19
Регулятор скорости СРM-3A ATV212H075N4 СРM-2A ATV212H075N4
Вставки гибкие ВГ 50-25 ВГ 50-25 ВГ 50-25 ВГ 50-25
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А В А B

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

50-25
3

4 Е/D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 50-25 - типоразмер (500х250 мм)
3 4/6 - количество полюсов  

4 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКП 50-25-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 74 62 70 67 59 63 64 62 59

LWA к выходу дБ(А) 78 60 67 68 69 72 70 67 64

LWA к окружению дБ(А) 63 39 50 58 58 55 52 47 50

ВКП 50-25-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 72 59 68 65 60 63 64 62 58

LWA к выходу дБ(А) 76 56 63 65 67 71 69 67 64

LWA к окружению дБ(А) 62 38 46 53 55 56 52 50 55
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ВКП 50-25-6D

ВКП 50-25-6Е

ВКП 50-25-6D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 63 51 60 56 52 53 53 50 44

LWA к выходу дБ(А) 66 50 55 56 61 59 57 55 47

LWA к окружению дБ(А) 51 34 39 47 46 43 37 33 29

31
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 50-30

 ВКП 50-30-4Е ВКП 50-30-4D ВКП 50-30-6Е ВКП 50-30-6D
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~400/50 ~230/50 ~400/50
Фазность 1 3 1 3
Потребляемая мощность, Вт 900 870 320 320
Ток, А 4,1 1,8 1,6 0,77
Максимальный расход воздуха, м3/ч 2500 2450 1420 1590
Частота вращения, об/мин 1330 1400 890 910
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 55 55 50 55
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 59 57 52 51
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 16 - 5 -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 21 29 21 25
Регулятор скорости STR1-50 ATV212HU15N4 СРM-3A ATV212H075N4
Вставки гибкие ВГ 50-30 ВГ 50-30 ВГ 50-30 ВГ 50-30
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А В А B

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

50-30
3

4 Е/D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 50-30 - типоразмер (500х300 мм)
3 4/6 - количество полюсов  

4 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКП 50-30-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 77 65 73 68 64 67 68 66 62

LWA к выходу дБ(А) 80 60 69 68 71 76 73 72 66

LWA к окружению дБ(А) 66 38 54 62 58 61 55 51 47

ВКП 50-30-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 76 65 71 65 63 66 67 66 62

LWA к выходу дБ(А) 79 63 70 68 70 74 72 71 66

LWA к окружению дБ(А) 64 43 52 59 55 58 54 50 48

ВКП 50-30-6E
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 67 57 63 59 57 58 59 56 48

LWA к выходу дБ(А) 70 54 60 59 64 65 62 61 52

LWA к окружению дБ(А) 55 44 47 51 46 49 43 39 34
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ВКП 50-30-6D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 66 53 62 56 56 58 58 56 48

LWA к выходу дБ(А) 73 61 61 60 68 67 64 64 54

LWA к окружению дБ(А) 58 44 44 52 54 50 46 44 36
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 60-30

 ВКП 60-30-4Е ВКП 60-30-4D ВКП 60-30-6Е ВКП 60-30-6D
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~400/50 ~230/50 ~400/50
Фазность 1 3 1 3
Потребляемая мощность, Вт 1600 1700 450 450
Ток, А 7,3 3,2 2,2 0,85
Максимальный расход воздуха, м3/ч 2700 3500 2470 2470
Частота вращения, об/мин 1360 1360 900 900
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 40 40 60
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 62 58 55 50
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 25 - 8 -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 28 32 31 32
Регулятор скорости STR1-75 (7,5A) ATV212HU22N4 СРM-3A ATV212H075N4
Вставки гибкие ВГ 60-30 ВГ 60-30 ВГ 60-30 ВГ 60-30
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А В А B

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

60-30
3

4 Е/D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 60-30 - типоразмер (600х300 мм)
3 4/6 - количество полюсов  

4 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКП 60-30-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 83 68 79 71 66 70 71 68 69

LWA к выходу дБ(А) 85 63 79 71 73 79 76 74 67

LWA к окружению дБ(А) 68 40 62 66 60 63 57 51 48

ВКП 60-30-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 78 70 72 68 66 70 71 67 63

LWA к выходу дБ(А) 81 59 70 68 73 76 73 73 68

LWA к окружению дБ(А) 65 40 55 60 60 57 54 52 47

ВКП 60-30-6E
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 73 62 68 65 61 62 62 59 52

LWA к выходу дБ(А) 77 56 67 64 69 69 67 65 57

LWA к окружению дБ(А) 65 48 52 60 51 52 49 45 38

ВКП 60-30-6D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 68 59 62 57 56 58 56 54 46

LWA к выходу дБ(А) 69 64 64 59 62 62 60 59 52

LWA к окружению дБ(А) 57 37 51 52 48 46 42 40 36
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 60-35

 ВКП 60-35-4Е ВКП 60-35-4D ВКП 60-35-6Е ВКП 60-35-6D
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~400/50 ~230/50 ~400/50
Фазность 1 3 1 3
Потребляемая мощность, Вт 2300 2200 720 780
Ток, А 10,0 4,0 3,6 1,5
Максимальный расход воздуха, м3/ч 4300 4200 2900 3500
Частота вращения, об/мин 1360 1360 870 840
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 40 40 45
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 61 60 51 53
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 32 - 12 -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 34 38 34 34
Регулятор скорости STR-1100 (10A) ATV212HU22N4 STR1-50 (5A) ATV212H075N4
Вставки гибкие ВГ 60-35 ВГ 60-35 ВГ 60-35 ВГ 60-35
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А В А B

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

60-35
3

4 Е/D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 60-35 - типоразмер (600х350 мм)
3 4/6 - количество полюсов  

4 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКП 60-35-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 81 72 77 68 69 73 72 69 65

LWA к выходу дБ(А) 84 67 74 73 76 79 77 75 70

LWA к окружению дБ(А) 68 49 62 62 60 60 55 52 48

ВКП 60-35-6E
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 68 60 62 58 58 59 59 58 51

LWA к выходу дБ(А) 72 56 62 63 66 65 64 64 55

LWA к окружению дБ(А) 58 51 51 52 48 51 46 45 37

ВКП 60-35-6D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 71 64 67 58 60 61 60 58 54

LWA к выходу дБ(А) 74 58 65 63 68 67 65 64 57

LWA к окружению дБ(А) 60 43 52 56 53 50 46 45 40
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71
7

640
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26
5

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 70-40
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

70-40
3

4 D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 70-40 - типоразмер (700х400 мм)
3 4/6 - количество полюсов  
4 D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКП 70-40-4D ВКП 70-40-6D
Напряжение/частота, В/Гц ~400/50 ~400/50
Фазность 3 3
Потребляемая мощность, Вт 3500 1150
Ток, А 5,9 2,3
Максимальный расход воздуха, м3/ч 5600 4500
Частота вращения, об/мин 1340 810
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 65 56
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ - -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 50 50
Регулятор скорости ATV212HU40N4 ATV212HU15N4
Вставки гибкие ВГ 70-40 ВГ 70-40
Электрическая схема подключения (на стр. 39) B B

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308



57www.lissant.ru

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Е  В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ

ВКП 70-40-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 84 79 78 70 70 75 74 71 68

LWA к выходу дБ(А) 86 73 76 75 79 81 79 77 72

LWA к окружению дБ(А) 73 56 65 67 65 68 63 63 59

ВКП 70-40-6D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 73 67 66 60 63 65 63 61 55

LWA к выходу дБ(А) 77 64 67 65 70 70 68 67 60

LWA к окружению дБ(А) 63 49 57 57 59 55 50 46 41
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 80-50
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

80-50
3

4 D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 80-50 - типоразмер (800х500 мм)
3 4/6 - количество полюсов  
4 D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКП 80-50-4D ВКП 80-50-6D
Напряжение/частота, В/Гц ~400/50 ~400/50
Фазность 3 3
Потребляемая мощность, Вт 4800 2800
Ток, А 8,0 4,85
Максимальный расход воздуха, м3/ч 6500 6900
Частота вращения, об/мин 1400 870
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 68 60
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ - -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 80 80
Регулятор скорости ATV212HU55N4 ATV212HU30N4
Вставки гибкие ВГ 80-50 ВГ 80-50
Электрическая схема подключения (на стр. 39) B B

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКП 80-50-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 83 71 75 75 71 76 75 71 67

LWA к выходу дБ(А) 90 71 78 77 82 86 84 81 75

LWA к окружению дБ(А) 75 57 68 69 67 69 64 50 58

ВКП 80-50-6D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 77 65 68 65 69 72 71 67 61

LWA к выходу дБ(А) 82 63 68 69 77 76 75 72 66

LWA к окружению дБ(А) 67 49 57 60 62 60 55 51 50

59
2

56
1

53
6

1061

1036

 11 (4 отв.)

11
22

861

481

36
7

10000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200
Р, Па

Q, м3/ч

ВКП 80-50-4D

ВКП 80-50-6D

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).



60 www.lissant.ru

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
 В

ЕН
ТИ

Л
Я

ТО
РЫ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ВКП 100-50
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с 
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные 
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной 
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтак-
тами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

2

100-50
3

6 D
4

1
ВКП - вентилятор канальный прямо-
угольного сечения с вперед загнуты-
ми лопатками

2 100-50 - типоразмер (1000х500 мм)
3 4 - количество полюсов  
4 D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКП 100-50-6D
Напряжение/частота, В/Гц ~400/50
Фазность 3
Потребляемая мощность, Вт 3500
Ток, А 6,0
Максимальный расход воздуха, м3/ч 8200
Частота вращения, об/мин 930
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 62
Класс защиты двигателя IP44
Емкость конденсатора, мкФ -

Тип термозащиты Термоконтакты (биме-
талл)

Масса, кг 85
Регулятор скорости ATV212HU40N4
Вставки гибкие ВГ 100-50
Электрическая схема подключения (на стр. 39) B

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308



61www.lissant.ru

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Е  В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ

ВКП 100-50-6D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LWA канал дБ(А) 79 72 69 65 71 72 72 69 65

LWA к выходу дБ(А) 84 69 72 72 78 79 77 74 69

LWA к окружению дБ(А) 69 54 65 61 63 61 58 53 53
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ВКП 100-50-6D

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКП изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ВКПН 40-20

3

40-20
4

2 Е
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
4 2 - количество полюсов  
5 Е - однофазное подключение (220В)

-
1

ВКП
2

Н

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКПН 40-20-2Е

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50
Фазность 1
Потребляемая мощность, Вт 200
Ток, А 0,9
Максимальный расход воздуха, м3/ч 1200
Частота вращения, об/мин 2470
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 53
Класс защиты двигателя IP44
Емкость конденсатора, мкФ 6

Тип термозащиты Термоконтакты  
(биметалл)

Масса, кг 12
Регулятор скорости СРМ2, CPC2
Вставки гибкие ВГ 40-20
Электрическая схема подключения (на стр. 39) A

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 40-20-2Е 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 74 54 60 67 66 67 67 63 55

LwA к окружению дБ(А) 53 39 32 35 46 49 48 43 32

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКПН 50-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКПН 50-25-2Е

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50
Фазность 1
Потребляемая мощность, Вт 250
Ток, А 1,1
Максимальный расход воздуха, м3/ч 1300
Частота вращения, об/мин 2500
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 56
Класс защиты двигателя IP44
Емкость конденсатора, мкФ 8

Тип термозащиты Термоконтакты  
(биметалл)

Масса, кг 18
Регулятор скорости CPM2, CPC2
Вставки гибкие ВГ 50-25
Электрическая схема подключения (на стр. 39) A

3

50-25
4

2 Е
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 50-25 - типоразмер (500х250 мм)
4 2 - количество полюсов  
5 Е - однофазное подключение (220В)

-
1

ВКП
2

Н

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД. 
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 50-25-2Е 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 77 56 59 67 67 71 72 68 66

LwA к окружению дБ(А) 56 35 24 34 43 50 53 48 41

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20 ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКПН 50-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКПН 50-30-2Е

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50
Фазность 1
Потребляемая мощность, Вт 250
Ток, А 1,1
Максимальный расход воздуха, м3/ч 1900
Частота вращения, об/мин 2500
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 55
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 57
Класс защиты двигателя IP44
Емкость конденсатора, мкФ 16

Тип термозащиты Термоконтакты  
(биметалл)

Масса, кг 22
Регулятор скорости CPM2, CPC2
Вставки гибкие ВГ 50-30
Электрическая схема подключения (на стр. 39) A

3

50-30
4

2 Е
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 50-30 - типоразмер (500х300 мм)
4 2 - количество полюсов  
5 Е - однофазное подключение (220В)

-
1

ВКП
2

Н

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД. 
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 50-30-2Е 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 78 57 60 67 67 72 73 69 66

LwA к окружению дБ(А) 57 36 25 35 44 51 54 49 42
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКПН 60-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

60-30
4

4 Е/D
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 60-30 - типоразмер (600х300 мм)
4 4 - количество полюсов  

5 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП
2

Н

 ВКПН 60-30-4Е ВКПН 60-30-4D
Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~400/50
Фазность 1 3
Потребляемая мощность, Вт 360 360
Ток, А 1,5 1,4
Максимальный расход воздуха, м3/ч 2300 2400
Частота вращения, об/мин 1270 1300
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 61 61
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 25 -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 27 30
Регулятор скорости СРМ3 ATV212HO75N4
Вставки гибкие ВГ 60-30 ВГ 60-30
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А В

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД. 
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 60-30-4Е 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 72 63 67 69 56 61 61 54 48

LwA к окружению дБ(А) 61 43 55 54 55 53 49 48 35
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60-30-4D

ВКПН 60-30-4D 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 72 61 69 67 60 62 58 56 50

LwA к окружению дБ(А) 59 45 53 56 54 54 53 47 38

Ø9
4 отв.

340

320

64
0

62
0

370

66
0

24
9

640

324

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКПН 60-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКПН 60-35-4Е ВКПН 60-35-4D

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~400/50
Фазность 1 3
Потребляемая мощность, Вт 900 870
Ток, А 4,1 1,8
Максимальный расход воздуха, м3/ч 3050 3200
Частота вращения, об/мин 1330 1400
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 64 65
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 32 -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 26 26
Регулятор скорости STR1-50 (5A) ATV212HU15N4
Вставки гибкие ВГ 60-35 ВГ 60-35
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А В

3

60-35
4

4 Е/D
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 60-35 - типоразмер (600х350 мм)
4 4 - количество полюсов  

5 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП
2

Н

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД. 
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 60-35-4Е 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 78 58 78 75 60 64 65 67 55

LwA к окружению дБ(А) 64 37 61 55 51 54 49 43 35

ВКПН 60-35-4D 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 72 57 59 72 66 64 65 58 47

LwA к окружению дБ(А) 65 40 53 61 57 55 54 47 38

Ø9
4 отв.

390

370

64
0

62
0

420

71
7

26
5

640

325

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКПН 70-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКПН 70-40-4Е ВКПН 70-40-4D

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~400/50
Фазность 1 3
Потребляемая мощность, Вт 900 870
Ток, А 4,1 1,8
Максимальный расход воздуха, м3/ч 4600 4950
Частота вращения, об/мин 1330 1400
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 64 65
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Емкость конденсатора, мкФ 32 -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 52 52
Регулятор скорости STR1-50 (5A) ATV212HU15N4
Вставки гибкие ВГ 70-40 ВГ 70-40
Электрическая схема подключения (на стр. 39) А В

3

70-40
4

4 Е/D
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 70-40 - типоразмер (700х400 мм)
4 4 - количество полюсов  

5 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП
2

Н

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД. 
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 70-40-4Е 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 78 63 66 74 72 68 68 62 53

LwA к окружению дБ(А) 67 45 56 64 58 57 54 47 39

ВКПН 70-40-4D 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 79 59 68 74 72 69 70 65 57

LwA к окружению дБ(А) 68 44 59 64 58 59 58 52 45

Ø9
4 отв.

461
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76
1

73
6

470

86
2

33
5

761

360

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20 ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40 oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКПН 80-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКПН 80-50-4D

Напряжение/частота, В/Гц ~400/50
Фазность 3
Потребляемая мощность, Вт 1560
Ток, А 2,9
Максимальный расход воздуха, м3/ч 6600
Частота вращения, об/мин 1330
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 67
Класс защиты двигателя IP44
Емкость конденсатора, мкФ -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 59
Регулятор скорости ATV212HU55N4
Вставки гибкие ВГ 80-50
Электрическая схема подключения (на стр. 39) В

3

80-50
4

4 Е/D
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 80-50 - типоразмер (800х500 мм)
4 4 - количество полюсов  

5 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП
2

Н

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД. 
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308



75www.lissant.ru

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Е  В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ

1000 3000 4000 50000

0

300

500

700

900

6000

, 

Q ³
2000 7000

200

400

600

800
80-50-4D

ВКПН 80-50-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 78 59 68 70 74 71 69 64 57

LwA к окружению дБ(А) 67 45 56 61 63 59 58 51 45
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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ВКПН 100-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ВКПН 100-50-4D

Напряжение/частота, В/Гц ~400/50
Фазность 3
Потребляемая мощность, Вт 4300
Ток, А 6,8
Максимальный расход воздуха, м3/ч 13700
Частота вращения, об/мин 1400
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 67
Класс защиты двигателя IP44
Емкость конденсатора, мкФ -

Тип термозащиты Термоконтакты 
(биметалл)

Масса, кг 94
Регулятор скорости ATV212HU55N4
Вставки гибкие ВГ 100-50
Электрическая схема подключения (на стр. 39) В

3

100-50
4

4 Е/D
5

1 ВКП - вентилятор канальный 
прямоугольного сечения

2 Н - с назад загнутыми лопатками
3 100-50 - типоразмер (1000х500 мм)
4 4 - количество полюсов  

5 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

-
1

ВКП
2

Н

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Малое энергопотребление благодаря высокому КПД. 
Высокие показатели по расходу воздуха.
Низкий уровень шума.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
ВКПН применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления. Например: офисы, банки, кафе и столовые, тор-
гово-развлекательные комплексы, складские и логистические центры и дру-
гие здания и сооружения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, присоединение на ши-
норейке.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками право-
го направления вращения (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор 
со стороны всасывания).
Электродвигатель с внешним ротором, однофазное (220В) или трехфазное 
(380В) подключение.
Шарикоподшипники не требуют обслуживания и позволяют достичь рабоче-
го ресурса 40 000 часов без профилактики.
Для сервисного обслуживания на корпусе предусмотрена технологическая 
крышка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

3 !

АКСЕССУАРЫ

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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100-50-4D

ВКПН 100-50-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 75 71 74 73 73 71 72 67 65

LwA к окружению дБ(А) 72 58 53 63 62 64 61 57 52
11

22
61

0

53
0

1030

1061

56
1

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКПН предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).
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Круглые канальные вентиляторы ЕС

Модель
Напряжение 

питания, 
В/Гц

Мощность, 
кВт

Обороты 
электро-

двигателя, 
об/мин

Максималь-
ная произ-
водитель-

ность, 
м3/час

Максималь-
ное давле-

ние, 
Па

Уровень 
звукового 

давления на 
расст. 3 м

Комплект-
ность

ВКК 160 ЕС 230/50 0,30 3300 990 540 56 с ПУ
ВКК 200 ЕС 230/50 0,40 3300 1280 680 55 с ПУ
ВКК 250 ЕС 230/50 0,75 2970 1390 680 53 с ПУ
ВКК 315 ЕС 230/50 0,48 3000 1900 860 54 с ПУ
ВКК 355 ЕС 230/50 0,50 1600 1670 430 57 с ПУ

Прямоугольные канальные вентиляторы ЕС

Модель
Напряжение 

питания, 
В/Гц

Мощность, 
кВт

Обороты 
электро-

двигателя, 
об/мин

Максималь-
ная произ-
водитель-

ность, 
м3/час

Максималь-
ное давле-

ние, 
Па

Уровень 
звукового 

давления на 
расст. 3 м

Комплект-
ность

ВКПН 50-30 ЕС 220/50 0,48 3000 2800 875 53 с ПУ
ВКПН 60-30 ЕС 220/50 0,70 2800 3700 970 54 с ПУ
ВКПН 60-35 ЕС 380/50 1,50 2850 5400 1220 58 с ПУ
ВКПН 70-40 ЕС 380/50 2,52 2800 7600 1480 65 с ПУ
ВКПН 80-50 ЕС 380/50 3,24 2530 9100 1620 71 с ПУ
ВКПН 100-50 ЕС 380/50 5,10 2640 12500 1950 74 с ПУ

ВНИМАНИЕ!
Пульт управления поставляется, по умолчанию, в комплек-
те для вентиляторов: ВКК ЕС 160, 200, 250, 315, 355; ВКПН ЕС 
50-30, 60-30, 60-35, 70-40, 80-50, 100-50.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС-СЕРИИ
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ПРИМЕЧАНИЕ
На графике указаны характеристики, соответствующие самой мощной версии вентилятора на каждом сечении.

1 2 3

1 2 3

4 5

N L
220 B
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ВКК-100 АС
ВКК-125 АС

8 ВКК-160 АС
9 ВКК-200 АС

10 ВКК-250 АС

12

11 ВКК-315 АС

ВКК-355 АС

1 ВКК-160 ЕС
2 ВКК-200 ЕС
3 ВКК-250 ЕС
4 ВКК-315 ЕС
5 ВКК-355 ЕС

P, Па

Q, м3/ч

Круглые канальные вентиляторы Прямоугольные канальные вентиляторы

СХЕМА А СХЕМА В

Расширенный рабочий диапазон
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 160 ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

160

1 ВКК - вентилятор канальный кругло-
го сечения

2 160 - типоразмер (160 мм)
3 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКК -
3

ЕС

 ВКК 160 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 230
Фазность, ~ 1
Потребляемая мощность, Вт 300
Ток, А 1,15
Максимальный расход воздуха, м3/час 990
Частота вращения, мин-1 3300
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 56
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Автоматическая
Вес, кг 4
Регулятор скорости встроенный бесшаговый
Электрическая схема подключения (на стр. 79) А

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК ЕС) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.  
Они компактны и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. 
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты назад.
Используются электродвигатели с внешним ротором.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Вентиляторы серии «ЕС» поставляются с встроенным электронным блоком 
управления и регулятором оборотов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376

Щит 

управления

Стр. 450
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20 ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).

РАЗМЕРЫ, ММ

Ød ØD L h
ВКК 160 ЕС 159 333 222 28

ВКК 160 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 74 52 60 67 71 65 62 60 50

Lwa к окружению дБ(А) 59 29 38 37 56 55 49 47 37

0

50
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150
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 200 ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

200

1 ВКК - вентилятор канальный кругло-
го сечения

2 200 - типоразмер (200 мм)
3 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКК -
3

ЕС

 ВКК 200 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 230
Фазность, ~ 1
Потребляемая мощность, Вт 400
Ток, А 1,85
Максимальный расход воздуха, м3/час 1280
Частота вращения, мин-1 3300
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 55
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Автоматическая
Вес, кг 5,3
Регулятор скорости встроенный бесшаговый
Электрическая схема подключения (на стр. 79) А

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК ЕС) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.  
Они компактны и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. 
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты назад.
Используются электродвигатели с внешним ротором.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Вентиляторы серии «ЕС» поставляются с встроенным электронным блоком 
управления и регулятором оборотов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376

Щит 

управления

Стр. 450
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20 ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).

РАЗМЕРЫ, ММ

Ød ØD L h
ВКК 200 ЕС 199 342 243 25
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2
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1

ВКК 200 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 73 56 59 67 67 66 64 60 53

Lwa к окружению дБ(А) 58 41 37 43 48 56 48 43 36
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 250 ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

250

1 ВКК - вентилятор канальный кругло-
го сечения

2 250 - типоразмер (250 мм)
3 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКК -
3

ЕС

 ВКК 250 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 230
Фазность, ~ 1
Потребляемая мощность, Вт 750
Ток, А 2,05
Максимальный расход воздуха, м3/час 1390
Частота вращения, мин-1 2970
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 53
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Автоматическая
Вес, кг 5,3
Регулятор скорости встроенный бесшаговый
Электрическая схема подключения (на стр. 79) А

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК ЕС) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.  
Они компактны и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. 
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты назад.
Используются электродвигатели с внешним ротором.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Вентиляторы серии «ЕС» поставляются с встроенным электронным блоком 
управления и регулятором оборотов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376

Щит 

управления

Стр. 450
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20 ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).

РАЗМЕРЫ, ММ

Ød ØD L h
ВКК 250 ЕС 249 342 242 27
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ВКК 250 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 74 54 60 67 66 67 67 63 55

Lwa к окружению дБ(А) 53 39 32 35 46 49 48 43 32
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 315 ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

315

1 ВКК - вентилятор канальный 
круглого сечения

2 315 - типоразмер (315 мм)
3 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКК -
3

ЕС

 ВКК 315 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 230
Фазность, ~ 1
Потребляемая мощность, Вт 480
Ток, А 3,8
Максимальный расход воздуха, м3/час 1900
Частота вращения, мин-1 3000
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 54
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Автоматическая
Вес, кг 9,5
Регулятор скорости встроенный бесшаговый
Электрическая схема подключения (на стр. 79) А

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК ЕС) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.  
Они компактны и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. 
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты назад.
Используются электродвигатели с внешним ротором.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Вентиляторы серии «ЕС» поставляются с встроенным электронным блоком 
управления и регулятором оборотов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376

Щит 

управления

Стр. 450
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20 ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).

РАЗМЕРЫ, ММ

Ød ØD L h
ВКК 315 ЕС 315 402 269 25
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ВКК 315 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 77 56 59 67 67 71 72 68 66

Lwa к окружению дБ(А) 56 35 24 34 43 50 53 48 41
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВКК 355 ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

355

1 ВКК - вентилятор канальный 
круглого сечения

2 355 - типоразмер (355 мм)
3 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКК -
3

ЕС

 ВКК 355 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 230
Фазность, ~ 1
Потребляемая мощность, Вт 500
Ток, А 2,6
Максимальный расход воздуха, м3/час 1670
Частота вращения, мин-1 1600
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 57
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Автоматическая
Вес, кг 5,3
Регулятор скорости встроенный бесшаговый
Электрическая схема подключения (на стр. 79) А

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКК ЕС) применяются в системах 
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.  
Они компактны и легко монтируются в любом положении.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. 
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты назад.
Используются электродвигатели с внешним ротором.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Вентиляторы серии «ЕС» поставляются с встроенным электронным блоком 
управления и регулятором оборотов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 

шумоглушитель

Стр. 284

Фильтр 

панельный

Стр. 260

Фильтр 

карманный

Стр. 261

Электрческий 

нагреватель

Стр. 270

Быстросъемный 

хомут

Стр. 376

Щит 

управления

Стр. 450
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКК изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не менее -20 ºС и не более максимальной температуры 
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу 
технические характеристики), содержащих твердые при-
меси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90 с темпера-
турой окружающей среды до плюс 40oС (защищенных от 
воздействия атмосферных осадков).

РАЗМЕРЫ, ММ

Ød ØD L h
ВКК 355 ЕС 355 496 458 30
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ВКК 355 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 80 56 69 70 75 74 72 70 68

Lwa к окружению дБ(А) 60 32 32 39 59 49 48 49 40
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного ЕС-двигателя с КПД выше 
90%, а также усовершенствованной конструкции рабочего колеса с обратно за-
гнутыми лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора ВКПН ЕС окупаются уже 
в течение первого года эксплуатации только за счет экономии электроэнергии. 
Встроенное регулирование скорости
Позволяет плавно и максимально точно выходить на расчетную точку работы 
вентиляционной сети, дополнительно снижая энергопотребление. Регулирова-
ние скорости рабочего колеса осуществляется посредством электронного блока 
управления, расположенного в зоне обдува.
Расширенный рабочий диапазон
Обеспечивается за счет применения высоконапорного колеса усовершенство-
ванной конструкции с увеличенной зоной максимального КПД.
Низкий уровень шума
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный канальный вентилятор с 
вперед загнутыми лопатками.
Плавный пуск 
Использование микропроцессорного управления ЕС-двигателем позволило по 
умолчанию заложить функцию плавного пуска в его конструкцию. Пусковой ток 
при этом не превышает номинального тока и, как следствие, не создает дополни-
тельную нагрузку на электрическую сеть.
Высокий ресурс работы
Обусловлен увеличенным запасом мощности ЕС-двигателя, отсутствием в нем 
скользящих электрических контактов, а также использованием в вентиляторе 
легкого алюминиевого колеса, не перегружающего подшипники. Увеличение за-
паса мощности привело к снижению рабочей температуры обмоток ЕС-двигателя 
до 45 °С, что, в свою очередь, резко снизило их износ. Конструкцией электронно-
го блока предусмотрено автоматическое выключение вентилятора при превы-
шении токовой нагрузки выше допустимого значения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ 

 ВКПН 50-30 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 220
Фазность, ~ 1
Потребляемая мощность, Вт 480
Ток, А 4
Максимальный расход воздуха, м3/час 2800
Частота вращения, мин-1 3000
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 53
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Электронная, встроенная
Вес, кг 19
Регулятор скорости встроенный, с ПУ
Электрическая схема подключения (на стр. 79) А

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВКПН 50-30 ЕС

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

АКСЕССУАРЫ

3 !

2

Н

1 ВКП - вентилятор канальный          
прямоугольного сечения

2 Н - назад загнутые лопатки
3 50-30 - типоразмер (500х300 мм)
4 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКП -
4

ЕС-
3

50-30

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, 
присоединение на шинорейке.

Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми 
назад лопатками правого направления вращения (по 
часовой стрелке, если смотреть на вентилятор со стороны 
всасывания).

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС применяются в стационарных систе-
мах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопле-
ния. Они компактны и легко монтируются в любом поло-
жении, преимущественно в горизонтальном.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные прямоугольные (в дальнейшем 
ВКПН ЕС) предназначены для перемещения невзрывоо-
пасных газовых сред с температурой не менее -20ºС и не 
более 40 ºС, содержащих твердые примеси не более 10 
мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых ма-
териалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150-90 (защищенных от воздей-
ствия атмосферных осадков).

ВКПН 50-30 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 78 56 62 64 70 73 72 71 61

Lwa к выходу дБ(А) 83 63 71 69 78 79 77 75 66

Lwa к окружению дб(А) 58 46 57 55 53 55 50 45 38
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВКПН 60-30 ЕС

 ВКПН 60-30 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 220
Фазность, ~ 1
Потребляемая мощность, Вт 700
Ток, А 5,3
Максимальный расход воздуха, м3/час 3700
Частота вращения, мин-1 2800
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 54
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Электронная, встроенная
Вес, кг 24,4
Регулятор скорости встроенный, с ПУ
Электрическая схема подключения (на стр. 79) А

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

АКСЕССУАРЫ

3 !

2

Н

1 ВКП - вентилятор канальный          
прямоугольного сечения

2 Н - назад загнутые лопатки
3 60-30 - типоразмер (600х300 мм)
4 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКП -
4

ЕС-
3

60-30

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного ЕС-двигателя с КПД выше 
90%, а также усовершенствованной конструкции рабочего колеса с обратно за-
гнутыми лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора ВКПН ЕС окупаются уже 
в течение первого года эксплуатации только за счет экономии электроэнергии. 
Встроенное регулирование скорости
Позволяет плавно и максимально точно выходить на расчетную точку работы 
вентиляционной сети, дополнительно снижая энергопотребление. Регулирова-
ние скорости рабочего колеса осуществляется посредством электронного блока 
управления, расположенного в зоне обдува.
Расширенный рабочий диапазон
Обеспечивается за счет применения высоконапорного колеса усовершенство-
ванной конструкции с увеличенной зоной максимального КПД.
Низкий уровень шума
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный канальный вентилятор с 
вперед загнутыми лопатками.
Плавный пуск 
Использование микропроцессорного управления ЕС-двигателем позволило по 
умолчанию заложить функцию плавного пуска в его конструкцию. Пусковой ток 
при этом не превышает номинального тока и, как следствие, не создает дополни-
тельную нагрузку на электрическую сеть.
Высокий ресурс работы
Обусловлен увеличенным запасом мощности ЕС-двигателя, отсутствием в нем 
скользящих электрических контактов, а также использованием в вентиляторе 
легкого алюминиевого колеса, не перегружающего подшипники. Увеличение за-
паса мощности привело к снижению рабочей температуры обмоток ЕС-двигателя 
до 45 °С, что, в свою очередь, резко снизило их износ. Конструкцией электронно-
го блока предусмотрено автоматическое выключение вентилятора при превы-
шении токовой нагрузки выше допустимого значения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ 

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 60-30 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 78 53 62 64 70 73 72 71 61

Lwa к выходу дБ(А) 83 64 71 69 78 79 77 75 66

Lwa к окружению дб(А) 58 50 57 55 53 55 50 45 38

1. n=2800 об./мин
2. n=2300 об./мин
3. n=1800 об./мин
4. -------- КПД max
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, 
присоединение на шинорейке.

Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми 
назад лопатками правого направления вращения (по 
часовой стрелке, если смотреть на вентилятор со стороны 
всасывания).

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС применяются в стационарных систе-
мах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопле-
ния. Они компактны и легко монтируются в любом поло-
жении, преимущественно в горизонтальном.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные прямоугольные (в дальнейшем 
ВКПН ЕС) предназначены для перемещения невзрывоо-
пасных газовых сред с температурой не менее -20ºС и не 
более 40ºС, содержащих твердые примеси не более 10 мг/
м3, не содержащих липких веществ и волокнистых мате-
риалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150-90 (защищенных от воздей-
ствия атмосферных осадков).
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ВКПН 60-35 ЕС

 ВКПН 60-35 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 380
Фазность, ~ 3
Потребляемая мощность, Вт 1500
Ток, А 2,3
Максимальный расход воздуха, м3/час 5400
Частота вращения, мин-1 2850
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 58
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Электронная, встроенная
Вес, кг 31,5
Регулятор скорости встроенный, с ПУ
Электрическая схема подключения (на стр. 79) В

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

АКСЕССУАРЫ

3 !

2

Н

1 ВКП - вентилятор канальный          
прямоугольного сечения

2 Н - назад загнутые лопатки
3 60-35 - типоразмер (600х350 мм)
4 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКП -
4

ЕС-
3

60-35

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного ЕС-двигателя с КПД выше 
90%, а также усовершенствованной конструкции рабочего колеса с обратно за-
гнутыми лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора ВКПН ЕС окупаются уже 
в течение первого года эксплуатации только за счет экономии электроэнергии. 
Встроенное регулирование скорости
Позволяет плавно и максимально точно выходить на расчетную точку работы 
вентиляционной сети, дополнительно снижая энергопотребление. Регулирова-
ние скорости рабочего колеса осуществляется посредством электронного блока 
управления, расположенного в зоне обдува.
Расширенный рабочий диапазон
Обеспечивается за счет применения высоконапорного колеса усовершенство-
ванной конструкции с увеличенной зоной максимального КПД.
Низкий уровень шума
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный канальный вентилятор с 
вперед загнутыми лопатками.
Плавный пуск 
Использование микропроцессорного управления ЕС-двигателем позволило по 
умолчанию заложить функцию плавного пуска в его конструкцию. Пусковой ток 
при этом не превышает номинального тока и, как следствие, не создает дополни-
тельную нагрузку на электрическую сеть.
Высокий ресурс работы
Обусловлен увеличенным запасом мощности ЕС-двигателя, отсутствием в нем 
скользящих электрических контактов, а также использованием в вентиляторе 
легкого алюминиевого колеса, не перегружающего подшипники. Увеличение за-
паса мощности привело к снижению рабочей температуры обмоток ЕС-двигателя 
до 45 °С, что, в свою очередь, резко снизило их износ. Конструкцией электронно-
го блока предусмотрено автоматическое выключение вентилятора при превы-
шении токовой нагрузки выше допустимого значения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного ЕС-двигателя с КПД выше 
90%, а также усовершенствованной конструкции рабочего колеса с обратно за-
гнутыми лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора ВКПН ЕС окупаются уже 
в течение первого года эксплуатации только за счет экономии электроэнергии. 
Встроенное регулирование скорости
Позволяет плавно и максимально точно выходить на расчетную точку работы 
вентиляционной сети, дополнительно снижая энергопотребление. Регулирова-
ние скорости рабочего колеса осуществляется посредством электронного блока 
управления, расположенного в зоне обдува.
Расширенный рабочий диапазон
Обеспечивается за счет применения высоконапорного колеса усовершенство-
ванной конструкции с увеличенной зоной максимального КПД.
Низкий уровень шума
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный канальный вентилятор с 
вперед загнутыми лопатками.
Плавный пуск 
Использование микропроцессорного управления ЕС-двигателем позволило по 
умолчанию заложить функцию плавного пуска в его конструкцию. Пусковой ток 
при этом не превышает номинального тока и, как следствие, не создает дополни-
тельную нагрузку на электрическую сеть.
Высокий ресурс работы
Обусловлен увеличенным запасом мощности ЕС-двигателя, отсутствием в нем 
скользящих электрических контактов, а также использованием в вентиляторе 
легкого алюминиевого колеса, не перегружающего подшипники. Увеличение за-
паса мощности привело к снижению рабочей температуры обмоток ЕС-двигателя 
до 45 °С, что, в свою очередь, резко снизило их износ. Конструкцией электронно-
го блока предусмотрено автоматическое выключение вентилятора при превы-
шении токовой нагрузки выше допустимого значения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ 

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКП 60-35 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 80 73 79 69 71 74 74 72 67

Lwa к выходу дБ(А) 85 69 77 73 76 79 79 79 72

Lwa к окружению дб(А) 66 54 65 67 63 62 58 52 48

1. n=2850 об./мин
2. n=2350 об./мин
3. n=1850 об./мин
4. -------- КПД max
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, 
присоединение на шинорейке.

Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми 
назад лопатками правого направления вращения (по 
часовой стрелке, если смотреть на вентилятор со стороны 
всасывания).

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС применяются в стационарных систе-
мах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопле-
ния. Они компактны и легко монтируются в любом поло-
жении, преимущественно в горизонтальном.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные прямоугольные (в дальнейшем 
ВКПН ЕС) предназначены для перемещения невзрывоо-
пасных газовых сред с температурой не менее -20ºС и не 
более 40ºС, содержащих твердые примеси не более 10 мг/
м3, не содержащих липких веществ и волокнистых мате-
риалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150-90 (защищенных от воздей-
ствия атмосферных осадков).
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ВКПН 70-40 ЕС

 ВКПН 70-40 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 380
Фазность, ~ 3
Потребляемая мощность, Вт 2520
Ток, А 3,8
Максимальный расход воздуха, м3/час 7600
Частота вращения, мин-1 2800
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 65
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Электронная, встроенная
Вес, кг 48,8
Регулятор скорости встроенный, с ПУ
Электрическая схема подключения (на стр. 79) В

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

АКСЕССУАРЫ

3 !

2

Н

1 ВКП - вентилятор канальный          
прямоугольного сечения

2 Н - назад загнутые лопатки
3 70-40 - типоразмер (700х400 мм)
4 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКП -
4

ЕС-
3

70-40

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного ЕС-двигателя с КПД выше 
90%, а также усовершенствованной конструкции рабочего колеса с обратно за-
гнутыми лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора ВКПН ЕС окупаются уже 
в течение первого года эксплуатации только за счет экономии электроэнергии. 
Встроенное регулирование скорости
Позволяет плавно и максимально точно выходить на расчетную точку работы 
вентиляционной сети, дополнительно снижая энергопотребление. Регулирова-
ние скорости рабочего колеса осуществляется посредством электронного блока 
управления, расположенного в зоне обдува.
Расширенный рабочий диапазон
Обеспечивается за счет применения высоконапорного колеса усовершенство-
ванной конструкции с увеличенной зоной максимального КПД.
Низкий уровень шума
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный канальный вентилятор с 
вперед загнутыми лопатками.
Плавный пуск 
Использование микропроцессорного управления ЕС-двигателем позволило по 
умолчанию заложить функцию плавного пуска в его конструкцию. Пусковой ток 
при этом не превышает номинального тока и, как следствие, не создает дополни-
тельную нагрузку на электрическую сеть.
Высокий ресурс работы
Обусловлен увеличенным запасом мощности ЕС-двигателя, отсутствием в нем 
скользящих электрических контактов, а также использованием в вентиляторе 
легкого алюминиевого колеса, не перегружающего подшипники. Увеличение за-
паса мощности привело к снижению рабочей температуры обмоток ЕС-двигателя 
до 45 °С, что, в свою очередь, резко снизило их износ. Конструкцией электронно-
го блока предусмотрено автоматическое выключение вентилятора при превы-
шении токовой нагрузки выше допустимого значения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ 

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 70-40 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 82 81 78 74 70 78 77 71 70

Lwa к выходу дБ(А) 88 75 75 78 82 83 82 79 74

Lwa к окружению дб(А) 74 59 66 68 67 70 65 66 62

1. n=2800 об./мин
2. n=2300 об./мин
3. n=1800 об./мин
4. -------- КПД max
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, 
присоединение на шинорейке.

Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми 
назад лопатками правого направления вращения (по 
часовой стрелке, если смотреть на вентилятор со стороны 
всасывания).

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС применяются в стационарных систе-
мах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопле-
ния. Они компактны и легко монтируются в любом поло-
жении, преимущественно в горизонтальном.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные прямоугольные (в дальнейшем 
ВКПН ЕС) предназначены для перемещения невзрывоо-
пасных газовых сред с температурой не менее -20ºС и не 
более 40ºС, содержащих твердые примеси не более 10 мг/
м3, не содержащих липких веществ и волокнистых мате-
риалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150-90 (защищенных от воздей-
ствия атмосферных осадков).
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ВКПН 80-50 ЕС

 ВКПН 80-50 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 380
Фазность, ~ 3
Потребляемая мощность, Вт 3240
Ток, А 5
Максимальный расход воздуха, м3/час 9100
Частота вращения, мин-1 2530
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 71
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Электронная, встроенная
Вес, кг 58
Регулятор скорости встроенный, с ПУ
Электрическая схема подключения (на стр. 79) В

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

АКСЕССУАРЫ

3 !

2

Н

1 ВКП - вентилятор канальный          
прямоугольного сечения

2 Н - назад загнутые лопатки
3 80-50 - типоразмер (800х500 мм)
4 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКП -
4

ЕС-
3

80-50

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного ЕС-двигателя с КПД выше 
90%, а также усовершенствованной конструкции рабочего колеса с обратно за-
гнутыми лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора ВКПН ЕС окупаются уже 
в течение первого года эксплуатации только за счет экономии электроэнергии. 
Встроенное регулирование скорости
Позволяет плавно и максимально точно выходить на расчетную точку работы 
вентиляционной сети, дополнительно снижая энергопотребление. Регулирова-
ние скорости рабочего колеса осуществляется посредством электронного блока 
управления, расположенного в зоне обдува.
Расширенный рабочий диапазон
Обеспечивается за счет применения высоконапорного колеса усовершенство-
ванной конструкции с увеличенной зоной максимального КПД.
Низкий уровень шума
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный канальный вентилятор с 
вперед загнутыми лопатками.
Плавный пуск 
Использование микропроцессорного управления ЕС-двигателем позволило по 
умолчанию заложить функцию плавного пуска в его конструкцию. Пусковой ток 
при этом не превышает номинального тока и, как следствие, не создает дополни-
тельную нагрузку на электрическую сеть.
Высокий ресурс работы
Обусловлен увеличенным запасом мощности ЕС-двигателя, отсутствием в нем 
скользящих электрических контактов, а также использованием в вентиляторе 
легкого алюминиевого колеса, не перегружающего подшипники. Увеличение за-
паса мощности привело к снижению рабочей температуры обмоток ЕС-двигателя 
до 45 °С, что, в свою очередь, резко снизило их износ. Конструкцией электронно-
го блока предусмотрено автоматическое выключение вентилятора при превы-
шении токовой нагрузки выше допустимого значения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ 

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 80-50 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 83 72 75 77 75 78 77 73 68

Lwa к выходу дБ(А) 93 75 79 78 83 89 88 81 78

Lwa к окружению дб(А) 74 64 70 68 70 71 67 60 59

1. n=2530 об./мин
2. n=2030 об./мин
3. n=1530 об./мин
4. -------- КПД max
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, 
присоединение на шинорейке.

Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми 
назад лопатками правого направления вращения (по 
часовой стрелке, если смотреть на вентилятор со стороны 
всасывания).

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС применяются в стационарных систе-
мах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопле-
ния. Они компактны и легко монтируются в любом поло-
жении, преимущественно в горизонтальном.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные прямоугольные (в дальнейшем 
ВКПН ЕС) предназначены для перемещения невзрывоо-
пасных газовых сред с температурой не менее -20ºС и не 
более 40ºС, содержащих твердые примеси не более 10 мг/
м3, не содержащих липких веществ и волокнистых мате-
риалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150-90 (защищенных от воздей-
ствия атмосферных осадков).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВКПН 100-50 ЕС

 ВКПН 100-50 ЕС
Напряжение/частота, В/50 Гц 380
Фазность, ~ 3
Потребляемая мощность, Вт 5100
Ток, А 8
Максимальный расход воздуха, м3/час 12500
Частота вращения, мин-1 2640
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 40
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 74
Класс защиты двигателя IP44
Тип термозащиты Электронная, встроенная
Вес, кг 76,1
Регулятор скорости встроенный, с ПУ
Электрическая схема подключения (на стр. 79) В

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ)

АКСЕССУАРЫ

3 !

2

Н

1 ВКП - вентилятор канальный          
прямоугольного сечения

2 Н - назад загнутые лопатки
3 100-50 - типоразмер (1000х500 мм)
4 ЕС - энергоэффективная серия

1

ВКП -
4

ЕС-
3

100-50

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое энергопотребление
Достигается за счет применения энергоэффективного ЕС-двигателя с КПД выше 
90%, а также усовершенствованной конструкции рабочего колеса с обратно за-
гнутыми лопатками.
При этом высокий КПД обеспечивается во всем диапазоне рабочих скоростей.
Дополнительные затраты на приобретение вентилятора ВКПН ЕС окупаются уже 
в течение первого года эксплуатации только за счет экономии электроэнергии. 
Встроенное регулирование скорости
Позволяет плавно и максимально точно выходить на расчетную точку работы 
вентиляционной сети, дополнительно снижая энергопотребление. Регулирова-
ние скорости рабочего колеса осуществляется посредством электронного блока 
управления, расположенного в зоне обдува.
Расширенный рабочий диапазон
Обеспечивается за счет применения высоконапорного колеса усовершенство-
ванной конструкции с увеличенной зоной максимального КПД.
Низкий уровень шума
ВКПН ЕС работает значительно тише, чем стандартный канальный вентилятор с 
вперед загнутыми лопатками.
Плавный пуск 
Использование микропроцессорного управления ЕС-двигателем позволило по 
умолчанию заложить функцию плавного пуска в его конструкцию. Пусковой ток 
при этом не превышает номинального тока и, как следствие, не создает дополни-
тельную нагрузку на электрическую сеть.
Высокий ресурс работы
Обусловлен увеличенным запасом мощности ЕС-двигателя, отсутствием в нем 
скользящих электрических контактов, а также использованием в вентиляторе 
легкого алюминиевого колеса, не перегружающего подшипники. Увеличение за-
паса мощности привело к снижению рабочей температуры обмоток ЕС-двигателя 
до 45 °С, что, в свою очередь, резко снизило их износ. Конструкцией электронно-
го блока предусмотрено автоматическое выключение вентилятора при превы-
шении токовой нагрузки выше допустимого значения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ 

Щит 
управления 

Стр. 450

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Электрический 
нагреватель 

Стр. 276

Водяной 
нагреватель 

Стр. 278

Фильтр 
ФВП 

Стр. 263

Трубчатый 
глушитель 

ГТП

Стр. 285

Рекупера-
тор 

Стр. 308
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ВКПН 100-50 ЕС
Октавные полосы частот, Гц

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA канал дБ(А) 86 67 70 72 78 81 80 79 69

Lwa к выходу дБ(А) 90 72 79 77 86 87 85 83 74

Lwa к окружению дб(А) 66 62 65 63 61 63 58 53 46

123
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2200

0

2000 4000 6000 8000 10000

Q, м3/ч
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1200

12000 140000

1. n=2640 об./мин
2. n=2140 об./мин
3. n=1640 об./мин
4. -------- КПД max

4

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали, 
присоединение на шинорейке.

Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми 
назад лопатками правого направления вращения (по 
часовой стрелке, если смотреть на вентилятор со стороны 
всасывания).

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС применяются в стационарных систе-
мах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопле-
ния. Они компактны и легко монтируются в любом поло-
жении, преимущественно в горизонтальном.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВКПН ЕС изготавливаются  
по ТУ 4861-019-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные прямоугольные (в дальнейшем 
ВКПН ЕС) предназначены для перемещения невзрыво-
опасных газовых сред с температурой не менее -20 ºС и 
не более 40 ºС, содержащих твердые примеси не более 10 
мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых ма-
териалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории 
размещения по ГОСТ 15150-90 (защищенных от воздей-
ствия атмосферных осадков).
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РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)

Типоразмер А В С D E
250 370 320 55 257 7
300 430 380 80 313 9
350 485 435 85 359 9
400 540 490 100 400 9
450 575 535 105 456 11
500 655 615 122 509 11
560 785 675 135 560 11
630 805 750 150 639 11

РАЗМЕРЫ, ММ (ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Типоразмер А В С D
200 256 205 120 236
250 310 256 120 280
300 356 306 180 335
350 406 356 170 385
400 454 406 185 438
450 508 458 184 487
500 562 512 173 541
560 622 572 187 605
630 692 646 208 674

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ)

Типоразмер А В С D E F G
200 195 220 250 132 50 92 56
250 250 282 320 137 75 92 30
300 300 322 360 145 80 92 40
350 350 375 422 163 80 102 58
400 400 422 470 183 90 102 62
450 450 475 522 176 90 102 62
500 500 525 567 203 90 136 78
560 550 575 624 207 100 138 102
630 630 657 737 232 100 138 102

СЕРИЯ 02СЕРИЯ 01

C

A

D

B

7 (6 отв.)

A B C

G

E

F

D

7

«B»
нагнетание

A

B C+1

45°45°

D
+

1

4- E

СЕРИЯ 03

Серия 01

Серия 02

Серия 03

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
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ПРИМЕЧАНИЕ
Осевые вентиляторы легко монтируются в стеновых проемах или других несущих конструкциях. Могут использовать-
ся для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.
Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух 
плоскостях для достижения минимального уровня шума. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы 
оборудованы встроенными термоконтактами.
Изготавливаются с направлением движения воздуха «В».

Модель U, B N, Вт n, об/мин Q, м3/ч Р, Па Уров. шума, 
дБ(A)

ВО-200-4Е-01 (02) (03) 230 29 1460 490 52 48

ВО-250-4Е-01 (02) (03) 230 50 1380 1000 80 50

ВО-300-4Е-01 (02) (03) 230 90 1370 1900 60 55

ВО-350-4Е-01 (02) (03) 230 138 1370 2980 80 62

ВО-400-4Е-01 (02) (03) 230 180 1350 3700 160 65

ВО-450-4Е-01 (02) (03) 230 250 1380 4800 110 71

ВО-500-4Е-01 (02) (03) 230 420 1320 6950 160 72

ВО-500-4-01 (02) (03) 380 450 1320 7000 170 72

ВО-560-4Е-01 (02) (03) 230 550 1310 8500 180 74

ВО-560-4-01 (02) (03) 380 650 1300 8500 180 74

ВО-630-4Е-01 (02) (03) 230 810 1315 12500 200 78

ВО-630-4-01 (02) (03) 380 860 1365 13000 190 81

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

TK TK U2 Z2 U1

PE
L N

C
1NPE ~50Гц 220В1NPE ~50Гц 220В

U2 Z2 U1

PE
L N

C
3PE ~50Гц 380В

TK TK U1 V1 W1

PE
A CB

Для ВО  630-4Е

2

200
4

4 Е/D
5

1 ВО - вентилятор осевой
2 200 - типоразмер 
3 4 - количество полюсов  

4 Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

5
01 - фланцевое исполнение
02 - с защитной решеткой
03 - с настенной панелью

6 В - направление потока (нагнетание)

-
1

ВО - 01 - В
63

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, 
а также холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасного 
газа с температурой не выше 75 ºС, содержащего твердые примеси не более 
100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в усло-
виях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69, 
с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 200-4Е

Напряжение/частота, В/Гц 230/50

Фазность 1

Потребляемая мощность, Вт 29

Ток, А 0,12

Максимальный расход воздуха, м3/ч 490

Частота вращения, об/мин 1460

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 75

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 48

Класс защиты двигателя IP44

Емкость конденсатора, мкФ 1

Тип термозащиты Автомат.

Масса, кг 1,9

Регулятор скорости СРМ1, СРС1

ВО 200

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 200-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 48 39 40 41 41 40 38 34 30

Р, Па
кВт

V, [м3/ч]

V, [м3/с]

0 0

0,08
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ВО 250-4Е

Напряжение/частота, В/50 Гц 230

Фазность 1

Потребляемая мощность, Вт 50

Ток, А 0,22

Максимальный расход воздуха, м3/ч 1000

Частота вращения, об/мин 1380

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 75

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) 50

Класс защиты двигателя IP44

Емкость конденсатора, мкФ 1,5

Тип термозащиты Автомат.

Масса, кг 2,5

Регулятор скорости СРМ1, СРС1

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, 
а также холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасного 
газа с температурой не выше 75 ºС, содержащего твердые примеси не более 
100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, 
в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-
69, с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 250

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 250-4Е
Октавные полосы частот, Гц
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ВО 300-4Е

Напряжение/частота, В/Гц 230/50

Фазность 1

Потребляемая мощность, Вт 90

Ток, А 0,38

Максимальный расход воздуха, м3/ч 1900

Частота вращения, об/мин 1370

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 65

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 55

Класс защиты двигателя IP44

Емкость конденсатора, мкФ 3

Тип термозащиты Авт.

Масса, кг 3,2

Регулятор скорости СРМ1, СРС1

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также 
холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасного 
газа с температурой не выше 65 ºС, содержащего твердые примеси не более 
100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, 
в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-
69, с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 300

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 350-4Е

Напряжение/частота, В/Гц 230/50

Фазность 1

Потребляемая мощность, Вт 138

Ток, А 0,68

Максимальный расход воздуха, м3/ч 2980

Частота вращения, об/мин 1370

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 65

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 62

Класс защиты двигателя IP44

Емкость конденсатора, мкФ 4

Тип термозащиты Авт.

Масса, кг 4,7

Регулятор скорости СРМ1, СРС1

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также 
холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасного 
газа с температурой не выше 65 ºС, содержащего твердые примеси не более 
100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, 
в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-
69, с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 350

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 350-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 70 61 62 63 63 62 60 56 52
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ВО 400-4Е

Напряжение/частота, В/Гц 230/50

Фазность 1

Потребляемая мощность, Вт 180

Ток, А 0,81

Максимальный расход воздуха, м3/час 3700

Частота вращения, об/мин 1350

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 65

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 67

Класс защиты двигателя IP44

Емкость конденсатора, мкФ 6

Тип термозащиты Авт.

Масса, кг 6,1

Регулятор скорости СРМ1

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также 
холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 65 ºС, содержащих твердые примеси не 
более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в 
условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69, 
с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 400

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 400-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 75 66 67 68 68 67 65 61 57
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ВО 450-4Е

Напряжение/частота, В/Гц 230/50

Фазность 1

Потребляемая мощность, Вт 250

Ток, А 1,15

Максимальный расход воздуха, м3/час 4800

Частота вращения, об/мин 1380

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 55

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 71

Класс защиты двигателя IP44

Емкость конденсатора, мкФ 8

Тип термозащиты Авт.

Масса, кг 6,9

Регулятор скорости СРМ2, СРМ2,5

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также 
холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 55 ºС, содержащих твердые примеси не 
более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в 
условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69, 
с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 450

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 450-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 79 70 71 72 72 71 69 65 61
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ВО 500-4Е ВО 500-4D

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~380/50

Фазность 1 3

Потребляемая мощность, Вт 420 450

Ток, А 1,85 0,97

Максимальный расход воздуха, м3/час 6950 7000

Частота вращения, об/мин 1320 1320

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 50 50

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 72 72

Класс защиты двигателя IP44 IP44

Емкость конденсатора, мкФ 12 -

Тип термозащиты Авт. Авт.

Масса, кг 9,5 11,0

Регулятор скорости СРМ3, 
СРМ2,5

-

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также 
холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 50 ºС, содержащих твердые примеси не 
более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в 
условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69, 
с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 500

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 500-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 83 74 75 76 76 75 73 69 65

ВО 500-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 84 75 76 77 77 76 74 70 66
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ВО 560-4Е ВО 560-4

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~380/50

Фазность 1 3

Потребляемая мощность, Вт 550 650

Ток, А 2,45 1,0

Максимальный расход воздуха, м3/час 8500 8500

Частота вращения, об/мин 1310 1300

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 50 50

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 74 74

Класс защиты двигателя IP44 IP44

Емкость конденсатора, мкФ 12 -

Тип термозащиты Авт. Авт.

Масса, кг 10,5 12,5

Регулятор скорости СРМ3 -

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, 
а также холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 50 ºС, содержащих твердые примеси не 
более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в 
условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69, 
с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 560

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 560-4D 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 85 76 77 78 78 77 75 71 67

ВО 560-4Е 
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 84 75 76 77 77 76 74 70 66

Серия 01 Серия 02

Серия 03
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ВО 630-4Е ВО 630-4D

Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 ~380/50

Фазность 1 3

Потребляемая мощность, Вт 810 860

Ток, А 3,5 3,9

Максимальный расход воздуха, м3/час 12500 13000

Частота вращения, об/мин 1315 1365

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 50 50

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 78 81

Класс защиты двигателя IP54 IP54

Емкость конденсатора, мкФ 16 -

Тип термозащиты ТК ТК

Масса, кг 15,0 15,0

Регулятор скорости СРМ5 -

Принадлежности ТР220 -

ПРЕИМУЩЕСТВА
Малая монтажная ширина.
Встроенные термоконтакты.
Регулировка скорости вращения.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в 
системах вентиляции производственных и общественных помещений, 
а также холодильной техники и кондиционирования. 
Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон мон-
тажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены 
из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют 
электродвигатели с внешним ротором.
Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-042-15185548-04; 
ГОСТ 11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 50 ºС, содержащих твердые примеси не 
более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в 
условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69, 
с температурой окружающей среды до плюс 40 oС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Серия 01

ВО 630

Серия 02

Серия 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
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ВО 630-4D
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 91 82 83 84 84 83 81 77 73

ВО 630-4Е
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA вход/выход дБ(А) 90 81 82 83 83 82 80 76 72
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ВО 25-188
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специ-
альных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления 
в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвра-
тить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения 
работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор осевой имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, 
которые установлены под углом 30° или 35°. Перед рабочим колесом может 
быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами установки лопаток 5° и 
10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки 
колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. 
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата.
Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять 
модификаций, отличающихся положением лопаток колеса и НА.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное 
покрытие.
Вентилятор осевой имеет две компоновки, отличающиеся креплением 
обечайки: фланцевое (исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Питание электродвигателей от сети с напряжением  380 В и частотой 50 Гц, класс 
защиты IP54.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО 25-188 общего назначения изготавливаются по ТУ 4861-042-
15185548-04; ГОСТ  11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и 
за пределом зоны постоянного пребывания людей. Они предназначены для 
эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата 
3-ей категории размещения по ГОСТ15150–69.
1. Температура окружающей среды от -40 °С до +45 °С . (от -10 °С до +50 °С для 
тропического климата)
2. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких 
веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по 
отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать 
пыль и другие твердые примеси в концентрации более100мг/м².
3. Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах 
установки вентилятора не более 2 мм/с.
Вентилятор может быть смонтирован, как вертикальном, так и в 
горизонтальном положении.

2

25-188

1 ВО - вентилятор осевой
2 25-188 - серия среднего давления
3 8 - типоразмер
4 1 - номер характеристики на графике
5 7,5 - мощность двигателя, кВт

1500 - обороты колеса, об/мин
6 01 - исполнение обечайки фланцевое

02 - исполнение обечайки на стойке
7 30 - угол наклона лопаток колеса (град)

5 - угол наклона лопаток НА (град)

1

ВО - - 8 - 7,5/1500 - 01 - 30/5
3 5 6 7

1 -
4

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ 25-188)
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Обозначение
Угол наклона лопаток Частота вра-

щения колеса, 
об/мин

Тип двигателя Мощность 
двигателя, кВт

Масса, кг

Колесо НА Исполнение 01 Исполнение 02

ВО-25-188-8-1 35 10 1435 А132М4 11,0 175 187

ВО-25-188-8-2 35 5 1455 А132S4 7,5 167 179

ВО-25-188-8-3 35 - 1450 A112M4 5,5 109 121

ВО-25-188-8-4 30 5 1450 A112M4 5,5* 160 172

ВО-25-188-8-5 30 - 1435 A100L4 4,0 101 113

ВО-25-188-9-1 35 10 1435 A132M4 11,0 189 203

ВО-25-188-9-2 35 5 1435 A132M4 11,0 189 203

ВО-25-188-9-3 35 - 1455 A132S4 7,5* 101 115

ВО-25-188-9-4 30 5 1455 A132S4 7,5 181 195

ВО-25-188-9-5 30 - 1455 A132S4 7,5 101 115

ВО-25-188-10-1 35 10 1460 АИР160S4 15,0* 273 288

ВО-25-188-10-2 35 5 1460 АИР160S4 15,0 273 288

ВО-25-188-10-3 35 - 1460 АИР160S4 15,0 241 256

ВО-25-188-10-4 30 5 1435 A132M4 11,0 215 230

ВО-25-188-10-5 30 - 1435 A132M4 11,0 183 198

ВО-25-188-11,2-1 35 10 960 A132M6 7,5* 238 256

ВО-25-188-11,2-2 35 5 960 A132M6 7,5 238 256

ВО-25-188-11,2-3 35 - 960 A132M6 7,5 198 216

ВО-25-188-11,2-4 30 5 950 A132S6 5,5* 229 247

ВО-25-188-11,2-5 30 - 950 A132S6 5,5 193 211

ВО-25-188-12,5-1 35 10 970 АИР160S6 15,0 386 403

ВО-25-188-12,5-2 35 5 970 АИР160S6 15,0 386 403

ВО-25-188-12,5-3 35 - 970 АИР160S6 15,0 346 363

ВО-25-188-12,5-4 30 5 970 АИР160S6 11,0 356 373

ВО-25-188-12,5-5 30 - 970 АИР160S6 11,0 316 333

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Варианты исполнений: 1, 2, 4 - с входным направляющим аппаратом; 3, 5 - без входного направляющего аппарата.
* Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать при разработке автоматики.
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дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ВО-25-188-8-1 107 92 97 105 105 103 96 90 83

ВО-25-188-8-2 105 86 94 104 104 101 95 88 83

ВО-25-188-8-3 105 86 93 104 103 102 95 88 83

ВО-25-188-8-4 103 82 92 102 101 99 94 85 78

ВО-25-188-8-5 103 84 92 103 102 98 92 84 76

ВО-25-188-9-1 111 97 102 110 110 108 101 95 88

ВО-25-188-9-2 110 97 102 110 109 106 100 94 86

ВО-25-188-9-3 110 91 98 109 108 107 100 93 87

ВО-25-188-9-4 108 88 97 107 106 103 97 90 82

ВО-25-188-9-5 107 89 97 108 107 102 96 89 81

ВО-25-188-10-1 114 100 105 113 113 111 104 98 91

ВО-25-188-10-2 113 100 105 113 112 109 103 97 89

ВО-25-188-10-3 113 94 101 112 111 110 103 96 90

ВО-25-188-10-4 111 91 100 110 109 106 100 93 85

ВО-25-188-10-5 110 92 100 111 110 105 99 92 84

ВО-25-188-11,2-1 108 94 99 107 107 105 98 92 85

ВО-25-188-11,2-2 107 94 99 107 106 103 97 91 83

ВО-25-188-11,2-3 107 88 95 106 105 104 97 90 84

ВО-25-188-11,2-4 105 85 94 104 103 100 94 87 79

ВО-25-188-11,2-5 104 86 94 105 104 99 93 86 78

ВО-25-188-12,5-1 112 98 103 111 111 109 102 96 89

ВО-25-188-12,5-2 111 98 103 111 110 107 101 95 87

ВО-25-188-12,5-3 111 92 99 110 109 108 101 94 88

ВО-25-188-12,5-4 109 89 89 108 107 104 98 91 83

ВО-25-188-12,5-5 108 90 90 109 108 103 97 90 82

ВО 25-188
АКУСТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при нормальном режиме работы вентилятора. На 
стороне всасывания уровень звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ 25-188)
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Обозначение Мощность, кВт Щит управления Устройство плавного 
пуска

Частотный преобра-
зователь

ВО 25-188-8-1 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HU11N4

ВО 25-188-8-2 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 25-188-8-3 5,5 ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 25-188-8-4 5,5* ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 25-188-8-5 4 ЩУВ3-4 ATS01N209QN ATV212HU40N4

ВО 25-188-9-1 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HU11N4

ВО 25-188-9-2 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HU11N4

ВО 25-188-9-3 7,5* ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 25-188-9-4 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 25-188-9-5 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 25-188-10-1 15* ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 25-188-10-2 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 25-188-10-3 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 25-188-10-4 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HU11N4

ВО 25-188-10-5 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HU11N4

ВО 25-188-11,2-1 7,5* ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 25-188-11,2-2 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 25-188-11,2-3 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 25-188-11,2-4 5,5* ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 25-188-11,2-5 5,5 ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 25-188-12,5-1 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 25-188-12,5-2 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 25-188-12,5-3 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 25-188-12,5-4 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HU11N4

ВО 25-188-12,5-5 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HU11N4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Щит управления ЩУВ3:

Устройство плавного пуска обеспечивает оптимальную работу питающей сети и двигателя вентилятора за счет без-
ударного плавного пуска и торможения.
Частотный преобразователь управляет скоростью вращения вентилятора, может быть подключен к ЩУВ3.
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ВО 25-188-8

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в 
специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточно-
го давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, 
чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать воз-
можность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и 
оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор осевой имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, 
которые установлены под углом 30° или 35°. Перед рабочим колесом может 
быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами установки лопаток 5° 
и 10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки 
колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. 
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата.
Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять 
модификаций, отличающихся положением лопаток колеса и НА.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное 
покрытие.
Вентилятор осевой имеет две компоновки, отличающиеся креплением 
обечайки: фланцевое (исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Питание электродвигателей от сети с напряжением  380 В и частотой 50 Гц, 
класс защиты IP54.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-25-188-8-1 380/50 3 11,0 1435 35/10 175/187

ВО-25-188-8-2 380/50 3 7,5 1455 35/5 167/179

ВО-25-188-8-3 380/50 3 5,5 1450 35/- 109/121

ВО-25-188-8-4 380/50 3 5,5* 1450 30/5 160/172

ВО-25-188-8-5 380/50 3 4,0 1435 30/- 101/113

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Варианты исполнений: 1, 2, 4 - с входным направляющим аппаратом; 3, 5 - без 
входного направляющего аппарата.
* Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать 
при разработке автоматики.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.

Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ВО-25-188-8-1 107 92 97 105 105 103 96 90 83

ВО-25-188-8-2 105 86 94 104 104 101 95 88 83

ВО-25-188-8-3 105 86 93 104 103 102 95 88 83

ВО-25-188-8-4 103 82 92 102 101 99 94 85 78

ВО-25-188-8-5 103 84 92 103 102 98 92 84 76

ВО-25-188-8

Исполнение 01

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 

Исполнение 02

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 
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Q, тыс. м

V(м/c)

Pdv(Па)

Pv, Па

ВО 25-188-8

р=1,2 кг/м3

4,0

5,5*

5,5

7,5

11,0

1

2

3

4
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ВО 25-188-9

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в 
специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточно-
го давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, 
чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать воз-
можность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и 
оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор осевой имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, 
которые установлены под углом 30° или 35°. Перед рабочим колесом может 
быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами установки лопаток 5° 
и 10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки 
колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. 
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата.
Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять 
модификаций, отличающихся положением лопаток колеса и НА.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное 
покрытие.
Вентилятор осевой имеет две компоновки, отличающиеся креплением 
обечайки: фланцевое (исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Питание электродвигателей от сети с напряжением  380 В и частотой 50 Гц, 
класс защиты IP54.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-25-188-9-1 380/50 3 11,0 1435 35/10 189/203

ВО-25-188-9-2 380/50 3 11,0 1435 35/5 189/203

ВО-25-188-9-3 380/50 3 7,5 1455 35/- 101/115

ВО-25-188-9-4 380/50 3 7,5 1455 30/5 181/195

ВО-25-188-9-5 380/50 3 7,5 1455 30/- 101/115

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Варианты исполнений: 1, 2, 4 - с входным направляющим аппаратом; 3, 5 - без 
входного направляющего аппарата.
* Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать 
при разработке автоматики.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.

Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ВО-25-188-9-1 111 97 102 110 110 108 101 95 88

ВО-25-188-9-2 110 97 102 110 109 106 100 94 86

ВО-25-188-9-3 110 91 98 109 108 107 100 93 87

ВО-25-188-9-4 108 88 97 107 106 103 97 90 82

ВО-25-188-9-5 107 89 97 108 107 102 96 89 81

ВО-25-188-9

Исполнение 01

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 

Исполнение 02

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 
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ВО 25-188-10

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в 
специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточно-
го давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, 
чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать воз-
можность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и 
оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор осевой имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, 
которые установлены под углом 30° или 35°. Перед рабочим колесом может 
быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами установки лопаток 5° 
и 10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки 
колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. 
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата.
Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять 
модификаций, отличающихся положением лопаток колеса и НА.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное 
покрытие.
Вентилятор осевой имеет две компоновки, отличающиеся креплением 
обечайки: фланцевое (исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Питание электродвигателей от сети с напряжением  380 В и частотой 50 Гц, 
класс защиты IP54.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-25-188-10-1 380/50 3 15,0 1460 35/10 273/288

ВО-25-188-10-2 380/50 3 15,0 1460 35/5 273/288

ВО-25-188-10-3 380/50 3 15,0 1460 35/- 241/256

ВО-25-188-10-4 380/50 3 11,0 1435 30/5 215/230

ВО-25-188-10-5 380/50 3 11,0 1435 30/- 183/198

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Варианты исполнений: 1, 2, 4 - с входным направляющим аппаратом; 3, 5 - без 
входного направляющего аппарата.
* Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать 
при разработке автоматики.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399



131www.lissant.ru

О
СЕВ

Ы
Е  В

ЕН
ТИ

Л
Я

ТО
РЫ

917

10
00

10
00

50
0

50
0

485

1 6 отв.

1 6 отв.

225

917 917

485

917

485

415
946

415 900

59
5

11
40

10
00

50
0

10
00

50
0

 10Ø

 10Ø

 1045Ø

 1045Ø

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.

Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ВО-25-188-10-1 114 100 105 113 113 111 104 98 91

ВО-25-188-10-2 113 100 105 113 112 109 103 97 89

ВО-25-188-10-3 113 94 101 112 111 110 103 96 90

ВО-25-188-10-4 111 91 100 110 109 106 100 93 85

ВО-25-188-10-5 110 92 100 111 110 105 99 92 84

ВО-25-188-10

Исполнение 01

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 

Исполнение 02

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 
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Pdv(Па)

Q, тыс. м3

V(м/c)

p=1,2кг/м3

Pv, Па

ВО 25-188-10

15,0*

15,0

15,0

11,0

11,0
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ВО 25-188-11,2

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в 
специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточно-
го давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, 
чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать воз-
можность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и 
оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор осевой имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, 
которые установлены под углом 30° или 35°. Перед рабочим колесом может 
быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами установки лопаток 5° 
и 10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки 
колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. 
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата.
Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять 
модификаций, отличающихся положением лопаток колеса и НА.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное 
покрытие.
Вентилятор осевой имеет две компоновки, отличающиеся креплением 
обечайки: фланцевое (исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Питание электродвигателей от сети с напряжением  380 В и частотой 50 Гц, 
класс защиты IP54.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-25-188-11,2-1 380/50 3 7,5 960 35/10 238/256

ВО-25-188-11,2-2 380/50 3 7,5 960 35/5 238/256

ВО-25-188-11,2-3 380/50 3 7,5 960 35/- 198/216

ВО-25-188-11,2-4 380/50 3 5,5 950 30/5 229/247

ВО-25-188-11,2-5 380/50 3 5,5 950 30/- 193/211

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Варианты исполнений: 1, 2, 4 - с входным направляющим аппаратом; 3, 5 - без 
входного направляющего аппарата.
* Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать 
при разработке автоматики.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.

Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ВО-25-188-11,2-1 108 94 99 107 107 105 98 92 85

ВО-25-188-11,2-2 107 94 99 107 106 103 97 91 83

ВО-25-188-11,2-3 107 88 95 106 105 104 97 90 84

ВО-25-188-11,2-4 105 85 94 104 103 100 94 87 79

ВО-25-188-11,2-5 104 86 94 105 104 99 93 86 78

ВО-25-188-11,2

Исполнение 01

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 

Исполнение 02

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 
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Pv, Па

Q, тыс. м3

V(м/c)

Pdv(Па)

ВО 25-188-11,2

7,5*

7,5

7,5

5,5*

5,5

p=1,2кг/м3
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ВО 25-188-12,5

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в 
специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточно-
го давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, 
чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать воз-
можность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и 
оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор осевой имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, 
которые установлены под углом 30° или 35°. Перед рабочим колесом может 
быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами установки лопаток 5° 
и 10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки 
колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. 
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата.
Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять 
модификаций, отличающихся положением лопаток колеса и НА.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное 
покрытие.
Вентилятор осевой имеет две компоновки, отличающиеся креплением 
обечайки: фланцевое (исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Питание электродвигателей от сети с напряжением  380 В и частотой 50 Гц, 
класс защиты IP54.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-25-188-12,5-1 380/50 3 15,0 970 35/10 386/403

ВО-25-188-12,5-2 380/50 3 15,0 970 35/5 386/403

ВО-25-188-12,5-3 380/50 3 15,0 970 35/- 346/363

ВО-25-188-12,5-4 380/50 3 11,0 970 30/5 356/373

ВО-25-188-12,5-5 380/50 3 11,0 970 30/- 316/333

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Варианты исполнений: 1, 2, 4 - с входным направляющим аппаратом; 3, 5 - без 
входного направляющего аппарата.
* Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать 
при разработке автоматики.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.

Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ВО-25-188-12,5-1 112 98 103 111 111 109 102 96 89

ВО-25-188-12,5-2 111 98 103 111 110 107 101 95 87

ВО-25-188-12,5-3 111 92 99 110 109 108 101 94 88

ВО-25-188-12,5-4 109 89 89 108 107 104 98 91 83

ВО-25-188-12,5-5 108 90 90 109 108 103 97 90 82

ВО-25-188-12,5

Исполнение 01

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 

Исполнение 02

Модификации 1, 2, 4 Модификации 3, 5 
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p=1,2кг/м3

ВО 25-188-12,5

Pv, Па

V(м/c)

Pdv(Па)

Q, тыс. м3
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ВО 30-160

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ 30-160)

2

30-160

1 ВО - вентилятор осевой
2 30-160 - серия высокого давления
3 063 - типоразмер
4 1 - номер характеристики на графике
5 3,0 - мощность двигателя, кВт

1500 - обороты колеса, об/мин
6 01 - исполнение обечайки фланцевое

02 - исполнение обечайки на стойке
7 46 - угол наклона лопаток колеса

1

ВО - - 063 - 3,0/1500 - 01 - 46
3 5 6 7

1 -
4

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Вентиляторы ВО 25-188 общего назначения изготавливаются по ТУ 4861-042-
15185548-04; ГОСТ  11442-90.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и 
за пределом зоны постоянного пребывания людей. Они предназначены для 
эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата 
1-й, 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ15150.
1. Температура окружающей среды от -40°С до +45°С.
2. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких 
веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по 
отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать 
пыль и другие твердые примеси в концентрации более100мг/м .
3. Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах 
установки вентилятора не более2 мм/с.
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Обозначение
Угол 

наклона 
лопаток

Частота вра-
щения колеса,      

об/мин
Тип двигателя Мощность 

двигателя, кВт

Масса, кг

Исполнение 01 Исполнение 02

ВО-30-160-040-1 18 1350 АИР56В4 0,18 29,5 31,5

ВО-30-160-040-2 26 1350 АИР56В4 0,18 30,5 32,5

ВО-30-160-040-3 38 1320 АИР63А4 0,25 31,5 33,5

ВО-30-160-040-4 46 1320 АИР63В4 0,37 31,5 33,5

ВО-30-160-040-5 18 2800 А71В2 1,1 37,5 39,5

ВО-30-160-050-1 18 1320 АИР63А4 0,37 45,6 49

ВО-30-160-050-2 26 1400 А71В4 0,55 46,6 50

ВО-30-160-050-3 38 1400 А71В4 0,75 50,6 54

ВО-30-160-050-4 46 1420 А80А4 1,1 54,6 58

ВО-30-160-050-5 18 2835 А90L2 3 57,6 61

ВО-30-160-063-1 18 1420 A80A4 1,1 109 125

ВО-30-160-063-2 26 1390 A90L4 2,2 112 128

ВО-30-160-063-3 38 1390 A90L4 2,2 112 128

ВО-30-160-063-4 46 1395 A100S4 3 116 132

ВО-30-160-071-1 18 1390 A90L4 2,2 130 148

ВО-30-160-071-2 26 1395 A100S4 3 134 152

ВО-30-160-071-3 38 1450 A112M4 5,5 158 176

ВО-30-160-071-4 46 1455 A132S4 7,5 165 183

ВО-30-160-080-1 18 1435 A100L4 4 193 224

ВО-30-160-080-2 26 1450 A112M4 5,5 201 232

ВО-30-160-080-3 38 1435 A132M4 11 216 247

ВО-30-160-080-4 46 1435 A132M4 11 216 247

ВО-30-160-090-1 18 950 A100L6 2,2 165 170

ВО-30-160-090-2 26 960 A112MA6 3 176 181

ВО-30-160-090-3 38 950 A132S6 5,5 191 196

ВО-30-160-090-4 46 960 A132M6 7,5 202 207

ВО-30-160-090-5 18 1455 A132S4 7,5 187 192

ВО-30-160-090-6 26 1435 A132M4 11 197 202

ВО-30-160-090-7 38 1460 AИР160S4 15 233 238

ВО-30-160-090-8 46 1460 A180S4 22 263 268

ВО-30-160-100-1 18 960 A112MB6 4 266 304

ВО-30-160-100-2 26 950 A132S6 5,5 272 310

ВО-30-160-100-3 38 960 A132M4 7,5 277 315

ВО-30-160-100-4 46 970 AИР160S4 11 341 379

ВО-30-160-100-5 18 1435 A132M4 11 276 314

ВО-30-160-100-6 26 1460 AИР160M4 18,5 358 396

ВО-30-160-100-7 38 1460 A180M4 30 406 444

ВО-30-160-112-1 18 950 A132S6 5,5 261 266

ВО-30-160-112-2 26 970 AИР160S4 11 298 303

ВО-30-160-112-3 38 970 AИР160M6 15 330 335

ВО-30-160-112-4 46 970 A180M6 18,5 337 342

ВО-30-160-125-1 18 970 AИР160S6 11 440 484

ВО-30-160-125-2 26 970 AИР160M6 15 471 515

ВО-30-160-125-3 38 970 A200M6 22 510 554

ВО-30-160-125-4 46 973 A200M6 37 675 719

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)
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ВО 30-160

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ 30-160)

Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в октавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-040-1 82 70 75 83 83 81 74 68 61

ВО-30-160-040-2 87 74 79 87 86 83 77 76 63

ВО-30-160-040-3 88 71 76 87 86 85 78 71 65

ВО-30-160-040-4 91 72 80 90 90 86 80 72 65

ВО-30-160-040-5 94 74 84 94 94 88 81 75 68

ВО-30-160-050-1 86 74 79 87 87 85 78 72 65

ВО-30-160-050-2 91 78 83 91 90 87 81 80 67

ВО-30-160-050-3 92 74 80 90 90 89 82 75 69

ВО-30-160-050-4 95 75 84 94 94 90 84 76 69

ВО-30-160-050-5 98 77 88 98 98 92 85 79 72

ВО-30-160-063-1 92 78 83 91 91 89 82 76 69

ВО-30-160-063-2 95 82 87 95 94 91 85 84 71

ВО-30-160-063-3 96 77 84 95 94 93 86 79 73

ВО-30-160-063-4 99 79 88 98 97 94 88 80 73

ВО-30-160-071-1 96 82 87 95 95 93 86 80 73

ВО-30-160-071-2 99 86 97 99 98 95 89 83 75

ВО-30-160-071-3 101 82 89 100 99 98 91 84 78

ВО-30-160-071-4 104 84 93 103 102 99 93 86 78

ВО-30-160-080-1 100 86 91 99 99 97 90 84 77

ВО-30-160-080-2 103 90 95 103 102 99 93 87 79

ВО-30-160-080-3 104 85 92 103 102 101 94 87 81

ВО-30-160-080-4 107 87 96 106 105 102 96 89 81

ВО-30-160-090-1 93 79 85 93 93 91 84 78 71

ВО-30-160-090-2 97 84 89 97 96 93 87 81 73

ВО-30-160-090-3 100 81 88 99 98 97 90 83 77

ВО-30-160-090-4 103 83 92 102 101 98 92 85 77

ВО-30-160-090-5 105 91 96 104 104 102 95 89 82

ВО-30-160-090-6 108 95 100 108 107 104 98 98 84

ВО-30-160-090-7 109 90 97 108 107 106 99 92 86

ВО-30-160-090-8 110 88 101 110 109 108 101 96 88

ВО-30-160-100-1 97 83 88 96 96 94 87 81 74

ВО-30-160-100-2 100 87 92 100 99 96 90 84 76

ВО-30-160-100-3 102 83 90 101 100 99 92 85 79

ВО-30-160-100-4 105 85 94 104 103 100 94 87 79

ВО-30-160-100-5 107 93 98 106 106 104 97 91 84

ВО-30-160-100-6 110 97 102 110 109 106 100 100 86

ВО-30-160-100-7 111 92 99 110 109 108 101 94 88

ВО-30-160-112-1 101 87 92 100 100 98 91 94 88

ВО-30-160-112-2 104 91 96 104 103 100 94 85 78

ВО-30-160-112-3 106 87 94 105 104 103 96 88 80

ВО-30-160-112-4 109 89 98 108 107 104 98 89 83

ВО-30-160-125-1 105 91 96 104 104 102 95 91 83

ВО-30-160-125-2 108 95 100 108 107 104 98 92 82

ВО-30-160-125-3 109 90 97 108 107 106 99 92 86

ВО-30-160-125-4 112 92 101 111 110 107 101 94 86

АКУСТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни 
звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни 
звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Обозначение Мощность, кВт Щит управления Устройство плавного 
пуска

Частотный преобра-
зователь

ВО 30-160-040-1 0,18 ЩУВ3-0,18 - ATV212H075N4

ВО 30-160-040-2 0,18 ЩУВ3-0,18 - ATV212H075N4

ВО 30-160-040-3 0,25 ЩУВ3-0,25 - ATV212H075N4

ВО 30-160-040-4 0,37 ЩУВ3-0,37 - ATV212H075N4

ВО 30-160-040-5 1,1 ЩУВ3-1,1 - ATV212HU15N4

ВО 30-160-050-1 0,37 ЩУВ3-0,37 - ATV212H075N4

ВО 30-160-050-2 0,55 ЩУВ3-0,55 - ATV212H075N4

ВО 30-160-050-3 0,75 ЩУВ3-0,75 - ATV212H075N4

ВО 30-160-050-4 1,1 ЩУВ3-1,1 - ATV212HU15N4

ВО 30-160-050-5 3,0 ЩУВ3-3 - ATV212HU30N4

ВО 30-160-063-1 1,1 ЩУВ3-1,1 - ATV212HU11N4

ВО 30-160-063-2 2,2 ЩУВ3-2,2 - ATV212HU22N4

ВО 30-160-063-3 2,2 ЩУВ3-2,2 - ATV212HU22N4

ВО 30-160-063-4 3 ЩУВ3-3 - ATV212HU30N4

ВО 30-160-071-1 2,2 ЩУВ3-2,2 - ATV212HU22N4

ВО 30-160-071-2 3 ЩУВ3-3 ATS01N209QN ATV212HU30N4

ВО 30-160-071-3 5,5 ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 30-160-071-4 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 30-160-080-1 4 ЩУВ3-4 ATS01N209QN ATV212HU40N4

ВО 30-160-080-2 5,5 ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 30-160-080-3 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HD11N4

ВО 30-160-080-4 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HD11N4

ВО 30-160-090-1 2,2 ЩУВ3-2,2 - ATV212HU22N4

ВО 30-160-090-2 3 ЩУВ3-3 ATS01N209QN ATV212HU30N4

ВО 30-160-090-3 5,5 ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 30-160-090-4 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 30-160-090-5 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 30-160-090-6 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HD11N4

ВО 30-160-090-7 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 30-160-090-8 22 ЩУВ3-22 ATS22D47Q ATV212HD22N4

ВО 30-160-100-1 4 ЩУВ3-4 ATS01N209QN ATV212HU40N4

ВО 30-160-100-2 5,5 ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 30-160-100-3 7,5 ЩУВ3-7,5 ATS01N222QN ATV212HU75N4

ВО 30-160-100-4 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HD11N4

ВО 30-160-100-5 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HD11N4

ВО 30-160-100-6 18,5 ЩУВ3-18,5 ATS22D47Q ATV212HD18N4

ВО 30-160-100-7 30 ЩУВ3-30 ATS22D62Q ATV212HD30N4

ВО 30-160-112-1 5,5 ЩУВ3-5,5 ATS01N212QN ATV212HU55N4

ВО 30-160-112-2 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HD11N4

ВО 30-160-112-3 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 30-160-112-4 18,5 ЩУВ3-18,5 ATS22D47Q ATV212HD18N4

ВО 30-160-125-1 11 ЩУВ3-11 ATS01N222QN ATV212HD11N4

ВО 30-160-125-2 15 ЩУВ3-15 ATS01N232QN ATV212HD15N4

ВО 30-160-125-3 22 ЩУВ3-22 ATS22D47Q ATV212HD22N4

ВО 30-160-125-4 37 ЩУВ3-37 ATS22D75Q ATV212HD37N4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)



140 www.lissant.ru

О
СЕ

В
Ы

Е 
 В

ЕН
ТИ

Л
Я

ТО
РЫ

ВО 30-160-040

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-040-1 380/50 3 0,18 1350 18 29,5/31,5

ВО-30-160-040-2 380/50 3 0,18 1350 26 30,5/32,5

ВО-30-160-040-3 380/50 3 0,25 1320 38 31,5/33,5

ВО-30-160-040-4 380/50 3 0,37 1320 46 31,5/33,5

ВО-30-160-040-5 380/50 3 1,1 2800 18 37,5/39,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ВО-30-160-040-1 82 70 75 83 83 81 74 68 61

ВО-30-160-040-2 87 74 79 87 86 83 77 76 63

ВО-30-160-040-3 88 71 76 87 86 85 78 71 65

ВО-30-160-040-4 91 72 80 90 90 86 80 72 65

ВО-30-160-040-5 94 74 84 94 94 88 81 75 68

ВО-30-160-040

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-050

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-050-1 380/50 3 0,37 1320 18 45,6/49

ВО-30-160-050-2 380/50 3 0,55 1400 26 46,6/50

ВО-30-160-050-3 380/50 3 0,75 1400 38 50,6/54

ВО-30-160-050-4 380/50 3 1,1 1420 46 54,6/58

ВО-30-160-050-5 380/50 3 3,0 2835 18 57,6/61

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-050-1 86 74 79 87 87 85 78 72 65

ВО-30-160-050-2 91 78 83 91 90 87 81 80 67

ВО-30-160-050-3 92 74 80 90 90 89 82 75 69

ВО-30-160-050-4 95 75 84 94 94 90 84 76 69

ВО-30-160-050-5 98 77 88 98 98 92 85 79 72

ВО-30-160-050

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-063

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-063-1 380/50 3 1,1 1420 18 109/125

ВО-30-160-063-2 380/50 3 2,2 1390 26 112/128

ВО-30-160-063-3 380/50 3 2,2 1390 38 112/128

ВО-30-160-063-4 380/50 3 3,0 1395 46 116/132

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-063-1 92 78 83 91 91 89 82 76 69

ВО-30-160-063-2 95 82 87 95 94 91 85 84 71

ВО-30-160-063-3 96 77 84 95 94 93 86 79 73

ВО-30-160-063-4 99 79 88 98 97 94 88 80 73

ВО-30-160-063

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-071

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-071-1 380/50 3 2,2 1390 18 130/148

ВО-30-160-071-2 380/50 3 3,0 1395 26 134/152

ВО-30-160-071-3 380/50 3 5,5 1450 38 158/176

ВО-30-160-071-4 380/50 3 7,5 1455 46 165/183

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-071-1 96 82 87 95 95 93 86 80 73

ВО-30-160-071-2 99 86 97 99 98 95 89 83 75

ВО-30-160-071-3 101 82 89 100 99 98 91 84 78

ВО-30-160-071-4 104 84 93 103 102 99 93 86 78

ВО-30-160-071

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-080

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-080-1 380/50 3 4,0 1435 18 193/224

ВО-30-160-080-2 380/50 3 5,5 1450 26 201/232

ВО-30-160-080-3 380/50 3 11,0 1435 38 216/247

ВО-30-160-080-4 380/50 3 11,0 1435 46 216/247

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-080-1 100 86 91 99 99 97 90 84 77

ВО-30-160-080-2 103 90 95 103 102 99 93 87 79

ВО-30-160-080-3 104 85 92 103 102 101 94 87 81

ВО-30-160-080-4 107 87 96 106 105 102 96 89 81

ВО-30-160-080

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-090

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-090-1 380/50 3 2,2 950 18 165/170

ВО-30-160-090-2 380/50 3 3,0 960 26 176/181

ВО-30-160-090-3 380/50 3 5,5 950 38 191/196

ВО-30-160-090-4 380/50 3 7,5 960 46 202/207

ВО-30-160-090-5 380/50 3 7,5 1455 18 187/192

ВО-30-160-090-6 380/50 3 11,0 1435 26 197/202

ВО-30-160-090-7 380/50 3 15,0 1460 38 233/238

ВО-30-160-090-8 380/50 3 22,0 1460 46 263/268

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-090-1 93 79 85 93 93 91 84 78 71

ВО-30-160-090-2 97 84 89 97 96 93 87 81 73

ВО-30-160-090-3 100 81 88 99 98 97 90 83 77

ВО-30-160-090-4 103 83 92 102 101 98 92 85 77

ВО-30-160-090-5 105 91 96 104 104 102 95 89 82

ВО-30-160-090-6 108 95 100 108 107 104 98 98 84

ВО-30-160-090-7 109 90 97 108 107 106 99 92 86

ВО-30-160-090-8 110 88 101 110 109 108 101 96 88

ВО-30-160-090

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-100

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-100-1 380/50 3 4,0 960 18 266/304

ВО-30-160-100-2 380/50 3 5,5 950 26 272/310

ВО-30-160-100-3 380/50 3 7,5 960 38 277/315

ВО-30-160-100-4 380/50 3 11,0 970 46 341/379

ВО-30-160-100-5 380/50 3 11,0 1435 18 276/314

ВО-30-160-100-6 380/50 3 18,5 1460 26 358/369

ВО-30-160-100-7 380/50 3 30,0 1460 38 406/444

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-100-1 97 83 88 96 96 94 87 81 74

ВО-30-160-100-2 100 87 92 100 99 96 90 84 76

ВО-30-160-100-3 102 83 90 101 100 99 92 85 79

ВО-30-160-100-4 105 85 94 104 103 100 94 87 79

ВО-30-160-100-5 107 93 98 106 106 104 97 91 84

ВО-30-160-100-6 110 97 102 110 109 106 100 100 86

ВО-30-160-100-7 111 92 99 110 109 108 101 94 88

ВО-30-160-100

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-112

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-112-1 380/50 3 5,5 950 18 261/266

ВО-30-160-112-2 380/50 3 11,0 970 26 298/303

ВО-30-160-112-3 380/50 3 15,0 970 38 330/335

ВО-30-160-112-4 380/50 3 18,5 970 46 337/342

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-112-1 101 87 92 100 100 98 91 94 88

ВО-30-160-112-2 104 91 96 104 103 100 94 85 78

ВО-30-160-112-3 106 87 94 105 104 103 96 88 80

ВО-30-160-112-4 109 89 98 108 107 104 98 89 83

ВО-30-160-112

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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ВО 30-160-125

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА 

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, обще-
ственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и про-
изводственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе 
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление 
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создавае-
мого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за 
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока 
50Гц, класс защиты IP54.

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо  с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим 
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность 
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с 
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор 
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Обозначение

Напря-
жение/
частота

Фаз-
ность

Мощность 
двигателя

Частота 
вращения

Угол 
наклона 
лопаток

Масса, 
кг

В/Гц ~ кВт об/мин Колесо/НА Исп.01/02

ВО-30-160-125-1 380/50 3 11,0 970 18 440/484

ВО-30-160-125-2 380/50 3 15,0 970 26 471/515

ВО-30-160-125-3 380/50 3 22,0 970 38 510/554

ВО-30-160-125-4 380/50 3 37,0 973 46 675/719

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 375

Щит 
управления 

Стр. 450

Устройство 
плавного пуска 

Стр. 391

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 399
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Обозначение Общ. LpA, 
дБ (А)

Октавные полосы частот, Гц

Lw, для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в ок-
тавных полосах со ср.геометрическими, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ВО-30-160-125-1 105 91 96 104 104 102 95 91 83

ВО-30-160-125-2 108 95 100 108 107 104 98 92 82

ВО-30-160-125-3 109 90 97 108 107 106 99 92 86

ВО-30-160-125-4 112 92 101 111 110 107 101 94 86

ВО-30-160-125

Исполнение 01

Исполнение 02

ПРИМЕЧАНИЕ
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приве-
денных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощ-
ности, соответствующего номинальному режиму работы вентиля-
тора.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т. д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с 
температурой не выше 80 °С для обычного исполнения (до 200 °С - для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3,  не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов. Для вентиляторов 
двухстороннего всасывания (двухсторонних) с расположением ременной пе-
редачи в перемещаемой среде температура перемещаемой среды не должна 
превышать 60 °С.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

Вентиляторы     разделяют     в      зависимости      от      величины      полного      давления       на:

 –  вентиляторы низкого давления — должны создавать полное давление до 
1000 Па;

 – среднего давления — свыше 1000 до 3000 Па;

 – высокого давления — свыше 3000 до 12 000 Па.

Обозначения радиальных вентиляторов 
(по ГОСТ 5976-90) ВР (ВЦ) 14-46 (300-45; 86-77):

7 0,55/1500 - мощность двигателя (кВт) и обо-
роты (об/мин)

Конструктивное исполнение:
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-
15185548-04.

Радиальные вентиляторы состоят из четырех основных 
элементов: рабочего колеса, спирального корпуса, при-
вода и станины.

 –  Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали. 
Отдельные части корпуса соединяются с применением 
формы Питтсбургского фальца «Pittsbourg».

 –  Рабочее колесо вентилятора изготавливается с лопат-
ками, загнутыми вперед (в сторону вращения), или с 
лопатками, загнутыми назад. Выпускаются вентилято-
ры одностороннего всасывания.

 –  Для привода радиальных вентиляторов используются 
трехфазные асинхронные электродвигатели с коротко-
замкнутым ротором серии АИР (АИМ — во взрывоза-
щищенном исполнении).

 –  Для защиты электродвигателя от перегрева вен-
тилятор оборудован встроенным термодатчиком  
(позистором) с выводами для подсоединения к устрой-
ству защиты электродвигателя. 

По направлению вращения рабочего колеса различа-
ют вентиляторы правого и левого вращения
(по ГОСТ 22270-76) (рис. 1,2): 
Вентилятор правого вращения: вентилятор, рабочее 
колесо которого вращается по часовой стрелке — вид со 
стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения: вентилятор, рабочее ко-
лесо которого вращается против часовой стрелки — вид 
со стороны всасывания.

2

86-77
6

м 0,55/1500
4

1 ВР - вентилятор радиальный (центробежный)

2

86 (300, 14) - округленная до целого числа 
стократная величина коэффициента полного 
давления 
77 (45, 46) - величина быстроходности окру-
гленная до целого числа

3 м - модернизированный 

4
2,5 - номер вентилятора, число соответствую-
щее наружному диаметру рабочего колеса, в 
дециметрах

5 В1 (К1, Ж2, В2, К1Ж2, В1Ж2, ВК1, ВК1Ж2) - 
исполнение вентилятора 

6 У2 (УХЛ1, УХЛ2) - климатическое исполнение 
вентилятора

-
1

ВР 2,5 В1
53

- -

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

У2 -
7
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Рис. 1. Радиальные вентиляторы левого вращения Рис. 2. Радиальные вентиляторы правого вращения

ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Требуемый вентилятор Вентилятор, предлагаемый для замены

ВЦ 14-46
ВР 15-45 ВР 300-45

ВЦ 4-75
ВР 80-75

Ц 4-70
ВР 86-77

ВР 86-77м

ВР 132-30 ВДС

ВКРМ 4... 12,5 ВКР 4... 12,5

ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛУ

Исполнение Материал

Услов-
ное

обозна-
чение

Мах t °C
переме-
щаемой
среды

Группы
взрыво- 
опасной 

смеси

Классы
взрыво- 
опасных

зон  
помеще-

ния

Назначение Примечание

Общего
назначения

Оцинкован-
ная сталь - - - 80

Для перемещения газопа-
ровоздушной среды, не 

содержащей липких веществ 
и волокнистых материалов и 
не вызывающей ускоренной 

коррозии оцинкованной 
стали (скорость коррозии 
не выше 0,1 мм в год), с со-
держанием пыли и других 

твердых примесей не более 
0,1 г/м³ — для радиальных 
вентиляторов и не более 

0,01 г/м³ — для осевых вен-
тиляторов.

Теплостойкие Оцинкован-
ная сталь Ж2 200
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Взрывоза-
щищенные, 

коррозионно-
стойкие

Нержавею-
щая сталь

(12Х18Н10Т
или

аналогичная 
по характе-
ристикам)

ВК1 80 Т1-Т4

Для перемещения газопаро-
воздушных взрывоопасных 
смесей IIА и IIВ категорий, 

не содержащих взрывчатых 
веществ и загрязненных 

примесями агрессивных га-
зов и паров, не вызывающих 

ускоренной коррозии не-
ржавеющей стали и латуни 

(скорость коррозии не выше 
0,1мм в год) с содержанием 
пыли и других твердых при-

месей не более 0,1 г/м3, не 
содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов.

Не применимы:
Для перемещения 

газопылевоздушных 
смесей от техноло-

гических установок, 
в которых взрыво-
опасные вещества 
нагреваются выше 

температуры их 
самовоспламенения 

или находятся под 
избыточным давле-

нием.

Взрывоза-
щищенные 

коррозионно-
стойкие тепло-

стойкие

Нержавею-
щая сталь

(12Х18Н10Т
или

аналогичная 
по характе-
ристикам)

ВК1Ж2 200 Т1-Т3
Т1-Т2

Исполнение Материал

Услов-
ное

обозна-
чение

Мах t °C
переме-
щаемой
среды

Группы
взрыво- 
опасной 

смеси

Классы
взрыво- 
опасных

зон  
помеще-

ния

Назначение Примечание

Коррозионно-
стойкие

Нержавею-
щая сталь

(12Х18Н10Т
или

аналогичная 
по характе-
ристикам)

К1 80

Для перемещения агрес-
сивных невзрывоопасной 

газопаровоздушной смеси, 
не содержащих взрывчатых 
и липких веществ и волок-

нистых материалов и не 
вызывающей ускоренной 
коррозии нержавеющей 

стали (12Х18Н10Т) или анало-
гичной по характеристикам 
(скорость коррозии не выше 
0,1мм в год), с содержанием 
пыли и других твердых при-
месей не более 0,1 г/м3 —для 

радиальных вентиляторов 
и не более 0,01 г/м3 — для 

осевых вентиляторов.

Коррозионно- 
стойкие,  

теплостойкие

Нержавею-
щая сталь

(12Х18Н10Т
или

аналогичная 
по характе-
ристикам)

К1Ж2 200

Взрывозащи-
щенные

Оцинкован-
ная сталь-

латунь
В1 80 Т1-Т4

Т1-Т3

В-Ia
В-Iб
В-IIа

Для перемещения газопаро-
воздушных взрывоопасных 

смесей, не содержащих 
липких веществ и волокни-

стых материалов, IIА и IIВ 
категорий (за исключением 

взрывоопасных смесей с 
воздухом коксового газа 
IIВТ1, окиси пропилена 

IIВТ2, окиси этилена - IIВТ2, 
формальдегида - IIВТ2, 

этилтрихлор-этилена - IIВТ2, 
этилена - IIВТ2, винил-

трихлорсилена IIВТ3, этил-
дихлорсилена IIВТ3) и других 

смесей по заключению 
проектных организаций, не 
содержащих взрывчатых ве-
ществ, не вызывающих уско-
ренной коррозии алюминие-
вых сплавов, оцинкованной 

стали и латуни (скорость 
коррозии не выше 0,1мм в 
год) с содержанием пыли и 

других твердых примесей не 
более 0,1 г/м3.

Не применимы:
Для перемещения 

газопылевоздушных 
смесей от техноло-

гических установок,  
в которых взрыво-
опасные вещества 
нагреваются выше 

температуры их 
самовоспламенения 

или находятся под 
избыточным давле-

нием.

Вентиляторы 
из алюминиевых 

сплавов не приме-
нимы для пере-

мещения газопаро-
воздушных смесей, 

содержащих окислы 
железа.

Взрывозащи-
щенные

Алюминие-
вые сплавы В2 80 Т1-Т4

Т1-Т3

В-Ia
В-Iб
В-IIа

Взрывозащи-
щенные, тепло-

стойкие

Оцинкован-
ная сталь-

латунь
В1Ж2 200 Т1-Т4

Т1-Т3

В-Ia
В-Iб
В-IIа

ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
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ВР 86-77 ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ, СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЮ И МАТЕРИАЛУ

ВНИМАНИЕ
Группы и категории взрывоопасных смесей по ГОСТ Р 51330.5-99.
Классы взрывоопасных зон помещений по ПУЭ.

Важно!
Рекомендации по монтажу вентиляторов 

Между выходным патрубком вентилятора и воздуховода 
всегда рекомендуется помещать антивибрационную про-
кладку (гибкую вставку). Она предотвращает передачу 
вибрации от вентилятора к каналу.
Вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах, в 
некоторых случаях на виброизоляторах устанавливает-
ся и плита, на которой располагаются вентиляционные 
установки.
Рекомендуется также предусматривать прямой участок 
воздуховода сразу же после места его подсоединения к 
вентилятору. Длина этого участка должна быть, по край-
ней мере, в 1,5 раза больше максимального диаметра 
вентилятора, и внутри его должна быть звукоизоляция 

толщиной не менее 25 мм. Прямой участок воздуховода 
позволяет снизить турбулентность и связанные с ней 
шум и вибрацию. 
На выходе воздуха из вентилятора должны быть преду-
смотрены расширительные патрубки с углом не более 
30°, при заборе воздуха они должны быть не более 60°. 
Это правило является общим для всего вентиляционного 
контура системы. Резкое изменение сечения каналов 
почти всегда приводит к появлению эффекта «гула». 
Не рекомендуется параллельная работа нескольких вен-
тиляторов без элементов сети.
Не допустима работа радиальных вентиляторов вне вен-
тиляционной системы (Без нагрузки!).

1 — виброизоляторы;
2 — гибкая вставка;

ПРИМЕЧАНИЕ
*L° — максимальное расширение 30°.
** Во всех случаях отрезок А должен быть, по крайней 
мере, в 1,5 раза больше размера Б.
*** Отрезок Б соответствует наибольшему диаметру вы-
ходного патрубка вентилятора.

Исполнение Материал
Условное
обозначе-

ние

Мах t °C
переме-
щаемой
среды

Группы
взрыво- 
опасной 

смеси

Классы
взрыво- 
опасных

зон  
помеще-

ния

Назначение Примечание

УХЛ* 1,2 –60...+40 °С

80
ОН

Нержа-
веющая 

сталь

Для перемещения агрес-
сивных невзрывоопасной 

газопаровоздушной смеси, 
не содержащих взрывча-

тых и липких веществ и не 
вызывающей ускоренной 
коррозии  неражавеющей 

стали (08Х18Н10Т) или анало-
гичной по характеристикам 
(скорость  коррозии невыше 
0,1мм в год), с содержанием 
пыли и других твердых при-
месей не более 0,01г/м3 -для 
радиальных вентиляторов.

Не применимы: 
Для перемещения 

газопылевоздушных 
смесей от техноло-

гических установок, 
в которых взрыво-
опасные вещества 
нагреваются выше 

температуры их 
самовоспламенения 

или находятся под 
избыточным давле-

нием.

К1

200

Ж2

К1Ж2

ВК1Ж2

400 ДУ400

600 ДУ600

ПРИМЕЧАНИЕ
УХЛ*- умеренным и холодный климат. Диапазон рабочих температур при эксплуатации –60...+40 °С. 
1 - для работы на открытом воздухе. 
2 - для работы в помещениях, где колебания влажности воздуха не очень отличаются от колебаний на открытом воз-
духе, например: в  металлических помещениях без теплоизоляции, а также в кожухах комплектных устройств катего-
рии 1 или под навесом (отсутствует прямое действие солнечной радиации и атмосферных осадков на изделие).



162 www.lissant.ru

РА
Д

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
 В

ЕН
ТИ

Л
Я

ТО
РЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2-полюсных двигателей, 3000 об/мин, 50 Гц, ГОСТ)

Тип Р, кВт
Номинальная 

частота враще-
ния, об/мин

КПД, % Cos φ
Сила тока при 
напряжении 

380В, А
IP/IH

Масса,
кг

АИР63А2 0,37 2730 72,0 0,86 1,0 5,0 5,2
АИР63В2 0,55 2730 75,0 0,85 1,4 5,0 6,1
АИР71А2 0,75 2820 79,0 0,80 1,9 6,0 8,7
АИР71В2 1,10 2800 79,5 0,80 2,5 6,0 9,5
АИР80А2 1,50 2880 82,0 0,85 3,2 6,5 12,4
АИР80В2 2,20 2860 83,0 0,87 4,6 6,4 15,0
АИР90L2 3,00 2860 84,5 0,88 6,5 7,0 19,0
АИР100S2 4,00 2850 87,0 0,88 8,7 7,5 27,2
АИР100L2 5,50 2850 88,0 0,88 11,0 7,5 32,7
АИР112М2 7,50 2910 87,5 0,88 15,0 7,5 40,0
АИР132М2 11,0 2910 87,5 0,88 22,0 7,5 60,4
АИР160S2 15,0 2920 90,5 0,89 30,0 7,0 88,9
АИР160М2 18,5 2920 91,0 0,89 35,0 7,0 96,9
АИР180S2 22,0 2920 90,5 0,88 42,0 7,0 118,9
АИР180М2 30,0 2920 92,0 0,89 56,0 7,0 137,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (4-полюсных двигателей, 1500 об/мин, 50 Гц, ГОСТ)

Тип Р, кВт
Номинальная 

частота враще-
ния, об/мин

КПД, % Cos φ
Сила тока при 
напряжении 

380В, А
IP/IH

Масса,
кг

АИР56В4 0,18 1350 60,0 0,68 0,6 5,0 4,2
АИР63А4 0,25 1320 65,0 0,67 0,8 5,0 5,1
АИР63В4 0,37 1320 68,0 0,70 1,2 5,0 6,0
АИР71А4 0,55 1360 71,0 0,71 1,4 5,0 8,1
АИР71В4 0,75 1350 72,0 0,75 2,0 5,0 9,4
АИР80А4 1,1 1420 76,5 0,77 2,7 5,0 11,9
АИР80В4 1,5 1410 78,5 0,80 3,6 5,3 14,5
АИР90L4 2,2 1420 80,0 0,79 5,2 6,0 18,1

АИР100S4 3,0 1410 82,0 0,82 7,3 7,0 24,2
АИР100L4 4,0 1410 85,0 0,84 8,95 7,0 30,2
АИР112М4 5,5 1430 85,5 0,86 11,3 7,0 38,5
АИР132S4 7,5 1440 86,0 0,83 15,6 7,5 53,5
АИР132М4 11,0 1450 87,5 0,79 22,0 7,0 66,3
АИР160S4 15,0 1450 89,5 0,86 29,0 6,5 93,9
АИР160М4 18,5 1450 90,0 0,86 35,0 6,5 103,9
АИР180S4 22,0 1450 91,0 0,86 42,0 6,8 129,9
АИР180М4 30,0 1450 91,5 0,85 56,0 7,0 150,9

Используемые электродвигатели для радиальных вентиляторов
 –  В радиальных вентиляторах применяются трехфазные (380 В/50 Гц) асин-

хронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР (АИМ  — во 
взрывозащищенном исполнении).

 –  Класс защиты электродвигателей IP54 по ГОСТ 17494-87, 
в пыле- и брызгозащищенном исполнении.

 – Класс изоляции «F».
 –  Климатическое исполнение У2, У3 (по ГОСТ 15150), умеренный климат, ра-

бочая температура от минус 40 °С до плюс 40 °С. Климатическое исполнение 
УХЛ1,2 по ГОСТ 1515069-умеренный и холодный климат. Диапазон рабочих 
температур при эксплуатации минус 60 °С до плюс 40 °С (только для ВР 86-77 
по спец. заказу).

 – Средняя наработка на отказ не менее 20 000 ч.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ РОССИЙСКОГО СТАНДАРТА, ГОСТ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (6-полюсных двигателей, 1000 об/мин, 50 Гц, ГОСТ)

Тип Р, кВт
Номинальная ча-
стота вращения, 

об/мин
КПД, % Cos φ

Сила тока при 
напряжении 

380В, А
IP/IH

Масса,
кг

АИР71А6 0,37 920 65,0 0,63 1,2 4,5 8,6
АИР71В6 0,55 920 69,0 0,68 1,4 4,5 9,9
АИР80А6 0,75 920 71,0 0,71 2,3 4,0 11,6
АИР80В6 1,10 920 75,0 0,71 3,2 4,5 15,3
АИР90L6 1,50 940 76,0 0,72 4,5 5,0 19,0

АИР100L6 2,20 940 81,5 0,74 5,8 6,0 28,2
АИР112МА6 3,00 950 81,0 0,76 7,0 6,0 33,4
АИР112МВ6 4,00 950 82,0 0,81 9,0 6,0 38,8
АИР132S6 5,50 960 85,0 0,80 12,0 7,0 52,3
АИР132М6 7,50 960 85,0 0,79 17,5 7,0 64,5
АИР160S6 11,00 970 87,5 0,81 23,0 6,5 88,9
АИР160М6 15,00 970 88,0 0,84 31,0 6,5 113,9
АИР180М6 18,50 970 89,5 0,86 37,0 6,5 138,9

А200М6 22,00 970 87,0 0,84 46,0 6,0 195
А200L6 30,0 970 89,5 0,86 59,0 6,5 240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (8-полюсных двигателей, 750 об/мин, 50 Гц, ГОСТ)

Тип Р, кВт
Номинальная ча-
стота вращения, 

об/мин
КПД, % Cos φ

Сила тока при 
напряжении 

380В, А
IP/IH

Масса,
кг

АИР112МВ8 3,00 700 79,0 0,74 7,4 6,0 39,0
АИР132S8 4,00 720 83,0 0,70 9,6 6,0 52,2
АИР132М8 5,50 720 83,0 0,74 13,0 6,0 58,5
АИР160S8 7,50 720 86,0 0,72 18,0 5,5 86,9
АИР160М8 11,0 720 87,0 0,73 26,0 5,5 108,9
АИР180М8 15,0 730 88,0 0,74 35,0 5,5 138,9

А200М8 18,5 730 88,5 0,80 40,0 5,8 210

Технические данные 2-полюсных двигателей (3000 об/мин, 50 Гц), DIN

Тип Р, кВт
Номинальная ча-
стота вращения, 

об/мин
КПД, % Cos φ

Сила тока при 
напряжении 

380В, А
Шум, дБ

Масса,
кг

MS561-2 0,09 2670 57 0,65 0,37 58 2,8
MS562-2 0,12 2730 62 0,69 0,43 58 3,2
MS563-2 0,18 2750 65 0,72 0,58 59 3,5
MS631-2 0,18 2710 63 0,75 0,58 61 4
MS632-2 0,25 2710 65 0,78 0,75 61 4,4
MS633-2 0,37 2710 65 0,78 1,11 62 4,9
MS711-2 0,37 2730 70 0,79 1,02 64 5,6
MS712-2 0,55 2760 71 0,79 1,49 64 6,1
MS713-2 0,75 2730 72 0,82 1,93 65 7
MS801-2 0,75 2770 73 0,84 1,86 67 9,1
MS802-2 1,1 2770 76,2 0,83 2,64 67 10,2
MS803-2 1,5 2800 78,5 0,83 3,50 70 11,7
MS90S-2 1,5 2840 78,5 0,84 3,46 72 12
MS90L1-2 2,2 2840 81 0,85 4,85 72 15
MS90L2-2 3 2840 82,6 0,86 6,42 74 18,5
MS100L1-2 3 2840 82,6 0,87 6,34 76 22,3
MS100L2-2 4 2850 84,2 0,87 8,30 77 25,2
MS112M-2 4 2880 84,2 0,87 8,30 77 26,7
MS112L-2 5,5 2880 85,7 0,88 11,08 78 30,2

MS132S1-2 5,5 2900 85,7 0,88 11,08 80 38,5
MS132S2-2 7,5 2920 87 0,88 14,88 80 42,2
MS132M1-2 9,2 2930 88 0,89 17,85 81 51,4
MS132M2-2 11 2930 88,4 0,9 21,01 83 58,8
MS160M1-2 11 2940 88,4 0,9 21,01 86 75
MS160M2-2 15 2940 89,4 0,91 28,01 86 88

M5160L-2 18,5 2940 90 0,91 34,32 86 99

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА, DIN
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (4-полюсных двигателей, 1500 об/мин, 50 Гц, DIN)

Тип Р, кВт
Номинальная 

частота враще-
ния, об/мин

КПД, % Cos φ
Сила тока при 
напряжении 

380В, А
Шум, дБ Масса,

кг

MS561-4 0,06 1320 48,5 0,59 0,32 50 3
MS562-4 0,09 1320 50 0,61 0,45 50 3,3
MS563-4 0,12 1320 52 0,63 0,56 51 3,5
MS631-4 0,12 1350 57 0,64 0,50 52 3,9
MS632-4 0,18 1350 59 0,65 0,71 52 4,3
MS633-4 0,25 1350 60 0,66 0,96 54 4,8
MS711-4 0,25 1350 60 0,72 0,88 55 5,4
MS712-4 0,37 1370 65 0,74 1,17 55 6,2
MS713-4 0,55 1380 66 0,75 1,69 57 7,3
MS801-4 0,55 1370 67 0,75 1,66 58 9
MS802-4 0,75 1380 72 0,78 2,03 58 10
MS803-4 1,1 1390 76,2 0,78 2,81 60 12,3
MS90S-4 1,1 1400 76,2 0,79 2,78 61 12,1
MS90L-4 1,5 1400 78,5 0,8 3,63 61 14,6

MS90L2-4 2,2 1400 81 0,8 5,16 63 18,3
MS100L1-4 2,2 1420 81 0,81 5,09 64 21
MS100L2-4 3 1420 82,6 0,81 6,81 64 24,7
MS100L3-4 4 1430 84,2 0,82 8,80 65 29
MS112M-4 4 1430 84,2 0,83 8,70 65 30,5
MS112L-4 5,5 1440 85,7 0,83 11,75 68 34,8
MS132S-4 5,5 1450 85,7 0,84 11,61 71 40,4
MS132M-4 7,5 1450 87 0,85 15,41 71 49,6
MS132L1-4 9,2 1460 87,5 0,85 18,79 74 56,6
MS132L2-4 10 1460 88 0,85 20,31 74 58,6
MS132L3-4 11 1460 88,4 0,86 21,98 74 64
MS160M-4 11 1460 88,4 0,87 21,73 75 78
MS160L-4 15 1460 88,4 0,87 29,63 75 98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (6-полюсных двигателей, 1000 об/мин, 50 Гц, DIN)

Тип Р, кВт
Номинальная 

частота враще-
ния, об/мин

КПД, % Cos φ
Сила тока при 
напряжении 

380В, А
Шум, дБ Масса,

кг

MS631-6 0,09 840 42 0,61 0,53 50 4,2
MS632-6 0,12 850 45 0,62 0,65 50 4,8
MS711-6 0,18 880 56 0,66 0,74 52 6
MS712-6 0,25 900 59 0,7 0,92 52 6,5
MS713-6 0,37 890 61 0,69 1,34 54 7,2
MS801-6 0,37 900 62 0,7 1,30 56 8,2
MS802-6 0,55 900 67 0,72 1,73 56 9,9
MS803-6 0,75 900 68 0,72 2,33 58 11,3
MS90S-6 0,75 920 69 0,72 2,29 59 11,7
MS90L-6 1,1 925 72 0,73 3,18 59 15,1

MS100L-6 1,5 945 74 0,76 4,05 61 19,1
MS112M-6 2,2 955 78 0,76 5,64 64 25,4
MS132S-6 3 960 79 0,76 7,59 64 36,1

MS132M1-6 4 960 80,5 0,76 9,93 68 45
MS132M2-6 5,5 960 83 0,77 13,08 68 55,5

MS132L-6 7,5 960 85 0,77 17,41 68 60
MS160M-6 7,5 960 86 0,8 16,56 68 72
MS160L-6 11 960 87,5 0,79 24,18 73 92

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (8-полюсных двигателей, 750 об/мин, 50 Гц, DIN)

Тип Р, кВт
Номинальная 

частота враще-
ния, об/мин

КПД, % Cos φ
Сила тока при 
напряжении 

380В, А
IP/IH

Масса,
кг

MS711-8 0,09 680 48 0,56 0,51 50 6
MS712-8 0,12 690 51 0,59 0,61 50 6,8
MS801-8 0,18 680 51 0,61 0,88 52 9,9
MS802-8 0,25 680 56 0,61 1,11 52 10,9
MS803-8 0,37 680 63 0,63 1,42 56 14,8
MS90S-8 0,55 680 66 0,65 1,95 56 17,2

MS100L1-8 0,75 710 66 0,67 2,58 59 17,5
MS100L2-8 1,1 710 72 0,69 3,36 59 19,7
MS112M-8 1,5 710 74 0,68 4,53 61 25,6
MS132S-8 2,2 720 75 0,71 6,28 64 35,5
MS132M-8 3 720 77 0,73 8,11 64 45

MS160M1-8 4 730 80 0,73 10,41 68 60
MS160M2-8 5,5 720 83,5 0,74 13,52 68 72

MS160L-8 7,5 720 85 0,75 17,87 68 92

Защита электродвигателей
Радиальные вентиляторы комплектуются электродвигате-
лями со встроенными в обмотки статора термодатчиками 
— позисторами с положительным температурным коэф-
фициентом. Для обеспечения защиты электродвигателя 
от перегрева совместно с датчиками необходимо исполь-
зовать позисторное реле температурной защиты. Сопро-
тивление позисторов резко (в несколько раз) возрастает 
при достижении определенной температуры на обмотках 
статора, и реле защиты двигателя (ТР 220) реагирует на 
это изменение сопротивления позисторов переключени-
ем контактов внутреннего выходного реле.

Важно!
Для успешной работы термозащиты электродвигателей 
рекомендуется использовать реле защиты ТР 220 или 
импортные аналоги U-EK 230E,  
TUS 230 KIL фирмы ZIEHL-ABEGG.

L
~220В

Работа Авария Сброс

РТС

N

L1 N

N

T1 T2

T1 T2

М 3~
1...3 РТС

ТР 220 РТС

Лампочка
«перегрев 

вентилятора»

Контактор
вентилятора

11 12 13 14 L1 L2 L3

t

220

Трехфазные электродвигатели

Подключение треугольником Подключение звездой

Схема подключения позисторного реле защиты 
двигателя ТР 220 к вентиляторам со встроенными по-

зисторными термодатчиками 
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ВР 86-77
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен 
из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвига-
тель. Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встро-
енными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты 
двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40°С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера и исполнения вентилятора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Индекс 
вентилятора

Относи-
тельный 
диаметр 
рабочего 

колеса,
D / Dn

Синхронная 
частота 

вращения 
рабочего 

колеса вен-
тилятора 

об/мин

Тип э/дв. Мощность 
э/дв, кВт

Производитель-
ность, 

(тыс. м3/час)

Полное 
давление, 

Па

Масса, кг 
не более

Виброизоля-
торы

ВР86-77м-2,5 1 1500
АИР56А4 0,12 0,35-0,90 190-90 20

ДО-39 4 шт.АИР56В4 0,18 0,35-1,10 190-70 21
АИР63А4 0,25 0,35-1,10 190-70 22

3000 АИР63В2 0,55 0,70-2,20 850-300 25

ВР 86-77м-2,8 1 1500 АИР 50В2 0,12 0,60-1,40 230-120 26,6 ДО-39 4 шт.3000 АИР 71А2 0,75 1,00-2,80 930-520 29,3

ВР86-77м-3,15 1
1500 АИР63А4 0,25 0,70-2,20 320-100 23

ДО-39 4 шт.
3000

АИР71В2 1,1 1,40-3,80 1300-450 28
АИР80А2 1,5 1,40-4,30 1300-450 31

ВР86-77м-3,55 1
1500 АИР 63B4 0,37 0,80-2,30 445-225 40

ДО-39 4 шт.
3000 АИР 80В2 2,2 1,70-4,00 1830-1220 49,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ 86-77)
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Индекс 
вентилятора

Относи-
тельный 
диаметр 
рабочего 

колеса,
D / Dn

Синхронная 
частота 

вращения 
рабочего 

колеса вен-
тилятора 

об/мин

Тип э/дв. Мощность 
э/дв, кВт

Производитель-
ность, 

(тыс. м3/час)

Полное 
давление, 

Па

Масса, кг 
не более

Виброизоля-
торы

ВР86-77м-4,0 1 1500 АИР71В4 0,75 1,40-3,80 510-220 41
ДО-41 4 шт.АИР80А4 1,1 1,40-4,40 510-180 45

3000 АИР100L2 5,5 2,60-8,50 2400-1100 63

ВР 86-77м-4,5 1 1500 АИР 80A4 1,1 1,0-5,5 750-400 67,9 ДО-41 4-6 шт.3000 АИР 112М2 7,5 3,0-11,0 3000-1500 97,6

ВР 86-77-5,0

1 1000 АИР71В6 0,55 2,75-4,1 340-315 92

ДО-41 5-6 шт.

АИР80А6 0,75 2,75-5,6 340-215 95
1500 АИР90L4 2,2 4,3-8,6 810-500 107

0,9 1000 АИР71В6 0,55 2,4-5,3 230-140 91
1500 АИР80В4 1,5 3,6-8,2 550-340 95

0,95 1000 АИР71В6 0,55 2,8-5,6 280-170 92

0,95 1500 АИР80В4 1,5 4,5-5,3 700-680 96
АИР90L4 2,2 4,5-8,7 700-400 101

1,05 1000 АИР80А6 0,75 2,7-5,6 370-270 95
1500 АИР100S4 3 4,2-8,5 880-620 107

1,1 1000 АИР80В6 1,1 3,0-5,7 460-315 97
1500 АИР100S4 3 4,6-8,8 1100-730 107

ВР 86-77-6,3

1
1000 АИР100L6 2,2 5,6-11,3 560-350 162

ДО-41 6-8 шт.

1500 АИР112М4 5,5 8,6-12,0 1320-1250 179
АИР132S4 7,5 8,6-17,5 1320-800 200

0,9
1000 АИР90L6 1,5 4,7-11,0 380-230 148

1500 АИР100L4 4 7,5-12,3 885-780 160
АИР112М4 5,5 7,5-17,0 885-530 178

0,95 1000 АИР90L6 1,5 5,8-8,6 470-430 149
АИР100L6 2,2 5,8-11,5 470-280 161

1500 АИР112М4 5,5 7,5-17,5 1130-670 178

1,05 1000 АИР100L6 2,2 5,4-11,5 610-400 163
1500 АИР132S4 7,5 8,3-17,5 1430-940 201

1,1 1000 АИР112МА6 3 6,2-11,5 750-530 180
1500 АИР132М4 11 9,2-17,8 1750-1200 201

ВР 86-77-8,0

1
1000 АИР132S6 5,5 12,0-17,0 950-880 277

ДО-42 6-8 шт.

АИР132М6 7,5 12,0-23,0 950-580 293

1500 АИР160М4 18,5 8,0-35,0 2100-1000 312
АИР180S4 22 8,0-36,0 2380-1380 338

0,9
1000 АИР112МВ6 4 9,5-17,0 640-570 257

АИР132S6 5,5 9,5-23,0 640-380 277

1500 АИР132М4 11 5,8-25,5 1930-1130 312
АИР160S4 15 5,8-26,2 1930-1130 322

0,95 1000 АИР132S6 5,5 12,5-23,0 800-470 277
1500 АИР160М4 18,5 6,85-31,0 2150-1245 312

1,05 1000 АИР132М6 7,5 11,0-24,0 1020-720 293
1500 АИР180S4 22 9,26-40,5 2620-1540 382

1,1 1000 АИР160S6 11 13,0-24,0 1280-900 337
1500 АИР180М4 30 10,6-46,6 2880-1670 373

ВР 86-77-10,0 1

750 АИР160S8 7,5 15,0-28,0 820-660 600

ДО-43 6 шт.

АИР160М8 11 15,0-30,5 820-610 620

1000 АИР160М6 15 20,5-25,0 1480-960 655
АИР160М6 18,5 20,5-39,0 1480-1200 680

1000 АИР132М6 7,5 15,0-22,0 1200-1050 578
АИР160S6 11 15,0-30,0 1200-800 612

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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* Используется только на вентиляторах исполнений ОН, Ж2, К1, К1Ж2.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали.
Общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали «Ж2».
Коррозионностойкие из нержавеющей стали «К1».
Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «К1Ж2».
Взрывозащищенные из разнородных металлов «В1».
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов «В1Ж2».
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов «В2».
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали «ВК1».
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «ВК1Ж2».

ВНИМАНИЕ!
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии 
«АИМ». 
Вентиляторы серии ВР 86-77 в специальном климатическом исполнении УХЛ могут эксплуатироваться в условиях 
умеренного и холодного климата 1-й и 2-й  категории размещения по ГОСТ 1515069, температура окружающей среды 
от минус 60 °С до плюс 40 °С.

Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиля-
торов.

Индекс 
вентилятора

Относи-
тельный 
диаметр 
рабочего 

колеса,
D / Dn

Синхронная 
частота 

вращения 
рабочего 

колеса вен-
тилятора 

об/мин

Тип э/дв. Мощность 
э/дв, кВт

Производитель-
ность, 

(тыс. м3/час)

Полное 
давление, 

Па

Масса, кг 
не более

Виброизоля-
торы

ВР 86-77-10,0

0,95
750 АИР160S8 7,5 13,0-26,0 740-550 578

ДО-43 6 шт.

1000 АИР160S6 11 17,0-34,0 1400-900 612
АИР160М6 15 17,5-34,0 1330-1080 627

1,05
750 АИР160S8 7,5 17,0-32,0 900-720 578

АИР160М8 11 17,0-35,0 900-610 612

1000 АИР180М6 18,5 23,0-44,0 1600-1150 680
АИР200М6 22 23,5-45,0 1630-1320 738

1,1
750 АИР160М8 11 22,0-40,0 1000-650 622

АИР180М6 15 20,0-40,5 990-730 652

1000 АИР200М6 22 27,0-49,0 1700-1250 738
АИР200L6 30 27,3-51,9 1790-1450 763

ВР 86-77-12,5

1 750
АИР200М8 18,5 29,0-34,0 1380-1360 1320

ДО-44 6-10 
шт.

АИР200L8 22,0 29,0-48,0 1380-720 1320
АИР226М8 30,0 29,0-60,0 1380-720 1345

0,9 750 АИР160М8 11,0 21,0-32,0 1100-550 1144

0,95 750 АИР180М8 15,0 25,0-35,0 1200-650 1435
АИР200М8 18,5 25,0-53,0 1200-620 1320

1,05 750 АИР200L8 22 32,0-47,0 1450-750 1325
АИР226М8 30,0 25,0-68,0 1450-750 1350

1,1 750 АИР225М8 30,0 35,0-72,0 1650-820 1380

ВР 86-77
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ 86-77)



169www.lissant.ru

РА
Д

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е  В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ

Акустические характеристики 
измерены со стороны нагнетания 
при номинальном режиме работы 
вентилятора. На стороне всасывания 
уровни звуковой мощности на 3 дБ 
ниже уровней, приведенных  
в таблице.
На границах рабочего участка 
аэродинамической характеристики 
уровни звуковой мощности на 3 дБ 
выше уровня звуковой мощности, 
соответствующего номинальному 
режиму работы вентилятора.

Типоразмер
0° 45° 90° 135° 270° 315°

H b B H b B H b B H b B H b B H b B
ВР 86-77м-2,5 205 185 430 318 170 400 333 215 420 230 200 518 185 215 420 170 215 420
ВР 86-77м-2,8 230 208 532 332 208 532 324 250 532 324 208 585 208 250 532 208 365 585
ВР 86-77м-3,15 246 236 551 397 216 511 418 276 521 296 256 652 236 276 521 216 276 521
ВР 86-77м-3,55 288 263 666 371 263 666 288 316 604 403 316 698 263 316 604 263 288 698
ВР 86-77м-4,0 306 305 710 503 280 660 533 355 661 380 330 833 305 355 661 280 355 661
ВР 86-77м-4,5 356 334 841 415 334 841 507 402 758 507 402 922 334 402 758 334 507 922
ВР 86-77-5,0 356 376 876 605 345 814 647 438 794 469 407 1012 376 438 794 345 438 794
ВР 86-77-6,3 436 469 1090 747 431 1014 801 545 981 583 507 1254 469 545 981 431 545 981
ВР 86-77-8,0 623 666 1574 1082 606 1453 1159 787 1410 848 727 1809 666 787 1410 606 787 1410
ВР 86-77-10,0 756 830 1962 1335 755 1811 1435 981 1737 1057 906 2241 830 981 1737 755 981 1737
ВР 86-77-12,5 920 1032 2441 1647 937 2252 1775 1221 2141 1315 1126 2773 1032 1221 2141 937 1221 2141

ВР 86-77

№ n, мин-1
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

2,5
1350 LpA, дБ(А) 67 58 61 69 62 60 58 50 41
2825 LpA, дБ(А) 84 70 73 76 84 77 75 73 65

2,8
1435 LpA, дБ(А) 73 64 67 75 68 66 64 56 48

2925 LpA, дБ(А) 91 77 80 84 91 84 82 80 72

3,15
1350 LpA, дБ(А) 74 65 68 76 69 67 65 57 48
2850 LpA, дБ(А) 92 78 81 84 92 85 83 81 73

3,55
1435 LpA, дБ(А) 74 65 68 76 69 67 65 57 49
2925 LpA, дБ(А) 91 77 81 85 78 85 83 81 73

4,0
1400 LpA, дБ(А) 82 74 77 85 78 76 74 66 57
2930 LpA, дБ(А) 101 87 90 93 101 94 92 90 82

4,5
1450 LpA, дБ(А) 82 74 77 85 78 76 74 67 57
2850 LpA, дБ(А) 100 88 89 94 100 95 93 91 83

5,0
920 LpA, дБ(А) 78 70 73 81 74 72 70 62 53

1420 LpA, дБ(А) 89 81 84 92 85 83 81 73 64

6,3
935 LpA, дБ(А) 86 78 81 89 82 80 73 70 61

1435 LpA, дБ(А) 97 89 92 100 93 91 89 81 72

8,0
980 LpA, дБ(А) 96 88 91 99 92 90 88 80 71

1480 LpA, дБ(А) 107 99 102 110 103 101 104 91 82

10,0
730 LpA, дБ(А) 90 91 94 90 88 85 80 73 64
980 LpA, дБ(А) 99 92 95 100 96 94 91 86 79

12,5
470 LpA, дБ(А) 92 96 99 94 92 90 87 79 69
735 LpA, дБ(А) 97 98 101 97 95 92 87 80 71

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ
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Индекс 
венти-
лятора

Испол-
нения

Относит. 
Диаметр 
рабочего 

колеса

Ча-
стота 

враще-
ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
частота

Фазность Ток IP
Произво-
дитель-

ность

Полное 
давле-

ние

Мас-
са

Вс
та

вк
и 

ги
бк

ие
 

Ви
бр

ои
зо

ля
-

то
ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/50 ~ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
86

-7
7м

-2
,5

О
Н 1 1500

0,12 380 3 0,44 IP54 0,35-0,90 190-90 20
17

4х
32

4

ДО-39

0,18 380 3 0,60 IP54 0,35-1,10 190-70
21

О
/Н

;Ж
2;

К1
;К

1Ж
2;

В1
;В

1Ж
2;

В2
;В

К1
;В

К1
Ж

2

1

1500 0,25 380 3 0,80 IP54 0,35-1,10 190-70 22

3000 0,55 380 3 1,40 IP54 0,70-2,20 850-300 25

ПРИМЕЧАНИЕ 
* По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.

ВР 86-77м-2,5
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с 
температурой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для 
теплостойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 
0,1 г/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. На-
правление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР М-СЕРИИ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВР 86-77м-2,5

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1350 LpA, дБ(А) 68 59 62 70 63 61 59 51 42

2825 LpA, дБ(А) 83 69 72 75 83 76 74 72 64

0,3 0,4 0,6 0,8 1

1350 об/мин

78 дБ
76 дБ

74 дБ
72 дБ

70 дБ
68 дБ

66 дБ
64 дБ

2 3
50

70
80
90

100

200

300

400

500

700
800
900

1000

2000
62% 72% 77% 75%

69%

62%

54%

82 дБ

Рv , Па

Q, тыс. м3/ч

Ny=0,18 кВт

0,55 кВт

ВР 86-77м-2,5

0,12 кВт 2825 об/мин

80 дБ

H
о

с
и

 э
л

. 
д

в
и

га
те

л
я

476

160

410

280324

Выходной
патрубок 250

170 320/36261

458

108

5
9

8

1
7

4

5
4

4

3
3

4

280

8 отв. 7

248

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по 
ТУ 4861-020-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного 
климата;
первая - при защите электродвигателя 
от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.
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Индекс 
вентиля-

тора

Испол-
нения

Относит. 
Диаметр 
рабочего 

колеса

Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Производи-
тельность

Полное 
давление Масса

Вс
та

вк
и 

ги
бк

ие
 

Ви
бр

ои
зо

ля
то

ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/50Гц - А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
78

-7
8-

2,
8

О
/Н

;Ж
2;

К1
;К

1Ж
2;

В1
;В

1Ж
2;

В2
;В

К1
;В

К1
Ж

2

1

1500 0,12 380 3 0,5 IP54 0,6-1,4 230-120 26,6

28
0 

И
-В

.1
08

1.
00

.0
00

-0
2

ДО-39

3000 0,75 380 3 2,1 IP54 1,0-2,8 930-520 29,3

ВР 86-77м-2,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР М-СЕРИИ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с 
температурой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для 
теплостойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 
0,1 г/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. На-
правление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧАНИЕ 
* По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ВР 86-77м-2,8

об/мин
Октавная полоса частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1435 LpA, дБ(А) 73 64 67 75 68 66 64 56 48

2925 LpA, дБ(А) 91 77 80 84 91 84 82 80 72

Pv, Па

Q, тыс. м3/ч

69

68

90

70

71

73
7475

72

88 87
86

85

84

83

82

8991Ny=0,75 кВт

Ny=0,12 кВт

Lw=69дБА

2925 об/мин

1435 об/мин

ВР 86-77м-2,8

538 max

178,5

524 max

36
3

123

23
0

7

310

208324

8 отв.

532

284

335

25
0

H
ос

и 
эл

. д
ви

га
те

ля

67
3 

m
ax

123

9
4 отв.

22
1

20
0

361
382

10
4 отв.

28
1

25
0

300 65,5

17
0

21
5

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-
15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до 
максимальной температуры, характерной для каж-
дого типоразмера и исполнения вентилятора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого 
солнечного излучения и атмосферных осадков для 
умеренного климата по ГОСТ 15150-69.
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ВР 86-77м-3,15
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс 
венти-
лятора

Испол-
нения

Относит. 
Диаметр 
рабочего 

колеса

Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
часто-

та

Фазность Ток IP
Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление

Мас-
са

Вс
та

вк
и 

ги
бк

ие
 

Ви
бр

ои
зо

ля
то

ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/50 ~ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
-8

6-
77

м
-3

,1
5

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 В

1;
 

В1
Ж

2;
 В

2;
 В

К1
; В

К1
Ж

2

1

1500 0,25 380 3 0,80 IP54 0,70-2,20 320-100 23
21

3x
39

9

Д
О

-3
9

3000
1,1 380 3 2,58 IP54 1,40-3,80 1300-450 28

1.5 380 3 3,39 IP54 1,40-4,30 1300-450 31

АКСЕССУАРЫ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР М-СЕРИИ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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Рv, Па

0,6 0,8 1 2 3 4

70 дБ
72 дБ

76 дБ

78 дБ

80 дБ

82 дБ

84 дБ

74 дБ

5

Q, тыс. м3/ч

80

100
90

300

200

400

500

600
700
800
900

1000

2000
62% 72% 77% 75%

89%

82%

0,25 кВт

1350 об/мин

1,5 кВт
Ny=1,1 кВт

ВР 86-77м-3,15

2850 об/мин

H
о

с
и

 э
л

. 
д

в
и

га
те

л
я

520

180

456

280399

Выходной
патрубок 250

170 306/35078

572

141

7
3

8

2
1

3

6
8

4

4
3

4

345

8 отв. 7

318

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по 
ТУ 4861-020-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного 
климата;
первая - при защите электродвигателя 
от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.

ВР 86-77м-3,15

об/мин
Октавная полоса частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1350 LpA, дБ(А) 72 61 64 75 77 68 66 62 52

2850 LpA, дБ(А) 92 81 84 95 97 88 86 82 72
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Индекс 
венти-
лятора 

Испол-
нения

Относит. 
диаметр 
рабочего 

колеса

Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление Масса

Вс
та

вк
и 

ги
бк

ие
 

Ви
бр

ои
зо

ля
-

то
ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/50Гц ˜ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
78

-7
8-

3,
55

О
/Н

;Ж
2;

К1
;К

1Ж
2;

В1
;В

1Ж
2;

В2
;В

К1
;В

К1
Ж

2

1

1500 0,37 380 3 1,2 IP54 0,8-2,3 445-225 40

35
5 

И
-В

.1
08

1.
00

.0
00

-
04 ДО-39

3000 2,2 380 3 5,7 IP54 1,7-4,0 1830-1220 49,5

ВР 86-77м-3,55

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР М-СЕРИИ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с 
температурой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для 
теплостойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 
0,1 г/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. На-
правление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ВР 86-77м-3,55

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1435 LpA, дБ(А) 74 65 68 76 69 67 65 57 49

2925 LpA, дБ(А) 91 77 81 85 78 85 83 81 73

Pv, Па

Q, тыс. м3/ч

71

70

69

68

72

737475

96 95 94 93
92

91
90

89

67

Lw=71дБА

Ny=2,2 кВт ВР 86-77м-3,55

Ny=0,37 кВт

1320 об/мин

2820 об/мин

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-
020-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до 
максимальной температуры, характерной для 
каждого типоразмера и исполнения вентиля-
тора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от 
прямого солнечного излучения и атмосфер-
ных осадков для умеренного климата по ГОСТ 
15150-69.
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Индекс 
венти-
лятора

Испол-
нения

Относит. 
Диаметр 
рабочего 

колеса

Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
частота

Фазность Ток IP
Произво-
дитель-

ность

Полное 
давле-

ние

Мас-
са

Вс
та

вк
и 

ги
бк

ие
 

Ви
бр

ои
зо

ля
-

то
ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/50 ~ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
-8

6-
77

м
-4

,0

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 В

1;
 

В1
Ж

2;
 В

2;
 В

К1
; В

К1
Ж

2

1
1500

0,75 380 3 2,0 IP54 1,4-4,0 510-220 41
40

0 
B.

00
.0

8;
24

6x
49

7 
Н

.0
0.

08

ДО-411,1 380 3 2,7 IP54 1,4-4,40 510-180 45

3000 5,5 380 3 11 IP54 2,6-8,50 2400-
1100 63

ВР 86-77м-4,0
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР М-СЕРИИ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ВР 86-77-4,0

об/мин
Октавная полоса частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1400 LpA, дБ(А) 83 75 78 86 79 77 75 67 58

2930 LpA, дБ(А) 101 87 90 93 101 94 92 90 82

1 2 3 4 5 10

Q, тыс. м3/ч

100

400

300

200

500
600
700
800
900

1000

2000

3000
64% 75% 80% 78%

73%

66%

56%

1400 об/мин

0,75 кВт

80 дБ

82 дБ
84 дБ

86 дБ

88 дБ

90 дБ

92 дБ

94 дБ

Ny=1,1 кВт

ВР 86-77м-4

2930 об/мин

Р, Па
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205

506

337497

Выходной
патрубок 308

219 350/37920/119
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182

8
9

4

2
4

6

8
4

0

5
2

3

430

8 отв. 7

404

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по 
ТУ 4861-020-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного клима-
та
первая - при защите электродвигателя 
от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.
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Инд. D/Dn об/мин кВт В/50Гц ˜ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
78

-7
8-

4,
5

О
/Н

;Ж
2;

К1
;К

1Ж
2;

В1
;В

1
Ж

2;
В2

;В
К1

;В
К1

Ж
2

1

1500 1,1 380 3 2,5 IP54 1,0-5,5 750-400 67,9

45
0 

И
-В

.1
08

1.
00

.0
00

-
06 ДО-41

3000 7,5 380 3 14,3 IP54 3,0-11,0 3000-1500 97,6

ВР 86-77м-4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР М-СЕРИИ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с 
температурой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для 
теплостойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 
0,1 г/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. На-
правление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ВР 86-77м-4,5

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1450 LpA, дБ(А) 82 74 77 85 78 76 74 67 57

2850 LpA, дБ(А) 100 88 89 94 100 95 93 91 83

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-
020-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до 
максимальной температуры, характерной для 
каждого типоразмера и исполнения вентилятора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого 
солнечного излучения и атмосферных осадков 
для умеренного климата по ГОСТ 15150-69.
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9
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41
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80 80
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30

Pv, Па

Q, тыс. м3/ч

82

81

80

83
84

85868788

104 103 102 101 100
99

98

97

96

2850 об/мин

1450 об/мин

Lw=84дБА

1,1кВт

Ny=7,5 кВт
ВР 86-77м-4,5
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Инд. D/Dn об/мин кВт В/50Гц ˜ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
-8

6-
77

-5
,0

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 В

1;
 В

1Ж
2;

 В
2;

 В
К1

; 
ВК

1Ж
2

1
1000

0,55 380 3 1,4 IP54 2,75-4,1 340-315 92
Ø

 5
00

 В
.0

0.
09

; 3
50

х3
50

 Н
.0

0.
11

ДО-41

0,75 380 3 2,3 IP54 2,75-5,6 340-215 95
1500 2,2 380 3 5,2 IP54 4,3-8,6 810-500 107

0,9
1000 0,55 380 3 1,4 IP54 2,4-5,3 230-140 91
1500 1,5 380 3 3,6 IP54 3,6-8,2 550-340 95

0,95
1000 0,55 380 3 1,4 IP54 2,8-5,6 280-170 92

1500
1,5 380 3 3,6 IP54 4,5-5,3 700-680 96
2,2 380 3 5,2 IP54 4,5-8,7 700-400 101

1,05
1000 0,75 380 3 2,3 IP54 2,7-5,6 370-270 95
1500 3,0 380 3 7,3 IP54 4,2-8,5 880-620 107

1,1
1000 1,1 380 3 3,2 IP54 3,0-5,7 460-315 97
1500 3,0 380 3 7,3 IP54 4,6-8,8 1100-730 107

ВР 86-77-5,0
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 
0,1 г/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля. По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ВР 86-77-5,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

920 LpA, дБ(А) 78 70 73 81 74 72 70 62 53

1420 LpA, дБ(А) 89 81 84 92 85 83 81 73 64

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до максимальной тем-
пературы, характерной для каждого типоразмера и исполнения 
вентилятора.
Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата; 
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного 
излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по 
ГОСТ 15150-69.
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Ø
 6
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; 4

40
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 Н

.0
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15

ДО-41

1500
5,5 380 3 11,3 IP54 8,6-12,0 1320-1250 179
7,5 380 3 15,6 IP54 8,6-17,5 1320-800 200

0,9
1000 1,5 380 3 4,5 IP54 4,7-11,0 380-230 148

1500
4,0 380 3 8,95 IP54 7,5-12,3 885-780 160
5,5 380 3 11,3 IP54 7,5-17,0 885-530 178

0,95
1000

1,5 380 3 4,5 IP54 5,8-8,6 470-430 149
2,2 380 3 5,8 IP54 5,8-11,5 470-280 161

1500 5,5 380 3 11,3 IP54 7,5-17,5 1130-670 178

1,05
1000 2,2 380 3 5,8 IP54 5,4-11,5 610-400 163
1500 7,5 380 3 15,6 IP54 8,3-17,5 1430-940 201

1,1
1000 3,0 380 3 7,0 IP54 6,2-11,5 750-530 180
1500 11,0 380 3 22,0 IP54 9,2-17,8 1750-1200 201

ВР 86-77-6,3
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля. По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ВР 86-77-6,3

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

935 LpA, дБ(А) 86 78 81 89 82 80 73 70 61

1435 LpA, дБ(А) 97 89 92 100 93 91 89 81 72

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до максимальной тем-
пературы, характерной для каждого типоразмера и исполнения 
вентилятора.
Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата; 
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного 
излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по 
ГОСТ 15150-69.

976 max

302

986 max

60
0

11
74

 m
ax

44
2

690

469

640

644

660

1113

404

7
16 отв.

54
6

900

51
0

650

100325
15

6 отв.

46
0

9

45
9

403,5

4 отв.441

H
ос

и 
эл

. д
ви

га
те

ля

1,1

2,2

1,5

3,0

4,0

5,5

7,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

t=
20

0°
C

t=
20

°C

Ny,
кВт

Ny
D=Dном

800

1000

600

400

300

200

1000

2000

3000

800

600

400

300

200

Pv Pv, Па

4 5 6 7 8 10 209

t=
20

0°
C

t=
20

°C

Q, тыс. м3/ч

50 70 100 200 400 Pdv, Паt=20°C

n=1435 об/мин

n=935 об/мин

u=31 м/с

u=47 м/с

Ny=7,5 кВт

Ny=5,5 кВт

Ny=2,2 кВт

0,75
0,78

0,81

0,83
0,84

0,83

0,81

0,75

0,72

η=0,72
ВР 86-77-6,3

600

800

1000

400

300

200

1000

2000

800

600

400

300

200

160
4 5 6 7 8 9 2010

200 40010050 70

Pv Pv, Па D=0,9Dном Ny, кВт Ny

t=
20

0°
C

t=
20

°C t=
20

0°
C

t=
20

°C

t=20°C

Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па

1,1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

1,1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

η=0,72
0,74

0,73
0,77

0,78
0,77

0,75

0,72

0,66

u=47 м/с

u=28 м/с

n=935 об/мин

n=1450 об/мин

Ny=5,5 кВт

4,0 кВт

1,5 кВт

1,1 кВт

4 5 6 7 8 9 2010

D=1,05Dном

1000

2000

800

600

300

400
600

800

1000

2000

3000

4000

400

300

Pv Pv, Па

t=
20

0°
C

t=
20

°C

Ny, кВт Ny

t=
20

0°
C

t=
20

°C

Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па200 4001007050t=20°C

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

1,1
u=31 м/с

η=0,71

0,79
0,77

0,74

0,81
0,82

0,81

0,77

0,69

u=47 м/с
n=935 об/мин

n=1435 об/мин

2,2 кВт

Ny=7,5 кВт

4 5 6 7 8 9 2010

200 40010050 70

1000

2000

3000

Pv Pv, Па D=0,95Dном Ny, кВт Ny

600

800

1000

400

300

200
t=

20
0°

C

800

600

400

300

200
t=

20
°C

t=
20

0°
C

t=
20

°C

Q, тыс. м3/ч

t=20°C Pdv, Па

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

1,5

1,1

2,2

3,0

4,0

5,5

η=0,70

0,78
0,75

0,81
0,83

0,78

0,70

0,83

0,81

u=29 м/с

u=44 м/с

Ny=5,5 кВт

2,2 кВт

1,5 кВт

n=935 об/мин

n=1435 об/мин

4 5 6 7 8 9 2010

1000

2000

800

600

300

400

t=
20

0°
C

t=
20

0°
C

200 4001007050

Pv Pv, Па D=1,1Dном Ny, кВт Ny

800

1000

2000

3000

4000

600

400

300

t=
20

°C

t=
20

°C

Q, тыс. м3/ч

t=20°C Pdv, Па

3,0

4,0

5,5

7,5

11,0

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

11,0

u=32 м/с

0,72

0,81

0,82
0,79

0,76

0,84
0,85

0,84

η=0,72

3,0 кВт

Ny=11 кВт

u=50м/с
n=935 об/мин

n=1435 об/мин



186 www.lissant.ru

РА
Д

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
 В

ЕН
ТИ

Л
Я

ТО
РЫ

Индекс 
венти-
лятора 

Испол-
нения

Относит. 
Диаметр 
рабочего 

колеса

Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление Масса

Вс
та

вк
и 

ги
бк

ие
 

Ви
бр

ои
зо

ля
-

то
ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/50Гц ˜ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
-8

6-
77

-8
,0

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 В

1;
 В

1Ж
2;

 В
2;

 В
К1

; В
К1

Ж
2

1

1000
5,5 380 3 12,0 IP54 12,0-17,0 950-880 277

Ø
80

0 
В.

00
.1

4;
 4

88
х6

71
 Н

.0
0.

17

ДО-43

7,5 380 3 17,5 IP54 12,0-23,0 950-580 293

1500
18,5 380 3 35,0 IP54 8,0-35,0 2100-1000 312

22,0 380 3 42,0 IP54 8,0-36,0 2380-1380 338

0,9

1000 5,5 380 3 12,0 IP54 9,5-23,0 640-380 277

1500
11,0 380 3 22,0 IP54 5,8-25,5 1930-1130 312

15,0 380 3 29,0 IP54 5,8-26,2 1930-1130 322

0,95
1000 5,5 380 3 12,0 IP54 12,5-23,0 800-470 277

1500 18,5 380 3 35,0 IP54 6,85-31,0 2150-1245 312

1,05
1000 7,5 380 3 17,5 IP54 11,0-24,0 1020-720 293

1500 22,0 380 3 42,0 IP54 9,26-40,5 2500-1200 382

1,1
1000 11,0 380 3 23,0 IP54 13,0-24,0 1280-900 337

1500 30,0 380 3 56,0 IP54 10,6-46,6 2880-1670 373

ВР 86-77-8,0
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля. По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ВР 86-77-8,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

980 LpA, дБ(А) 96 88 91 99 92 90 88 80 71

1480 LpA, дБ(А) 107 99 102 110 103 101 104 91 82

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до максимальной тем-
пературы, характерной для каждого типоразмера и исполнения 
вентилятора.
Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата; 
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного 
излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по 
ГОСТ 15150-69.
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Фаз-
ность Ток
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ность
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давление
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са
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та
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-
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ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/50Гц ˜ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
-8

6-
77

-1
0,

0

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 В

1;
 В

1Ж
2;

 В
2;

 В
К1

; В
К1

Ж
2 1

750
7,5 380 3 18,0 IP54 15,0-28,0 820-660 600

Ø
10

10
 В

.0
0.

15
; 8

26
х6

21
 Н

.0
0.

19

ДО-43

11,0 380 3 26,0 IP54 15,0-30,5 820-610 620

1000
15,0 380 3 29,0 IP54 20,5-25,0 1480-1580 655
18,5 380 3 35,0 IP54 20,5-39,0 1480-1200 680
22,0 380 3 42,0 IP54 20,5-41,0 1480-1120 695

0,9 1000
7,5 380 3 15,6 IP54 15,0-22,0 1200-1050 578

11,0 380 3 22,0 IP54 15,0-30,0 1200-800 612

0,95
750 7,5 380 3 18,0 IP54 13,0-26,0 740-550 578

1000
11,0 380 3 22,0 IP54 17,0-34,0 1400-900 612
15,0 380 3 29,0 IP54 17,5-34,0 1400-900 627

1,05
750

7,5 380 3 18,0 IP54 17,0-32,0 900-720 578
11,0 380 3 26,0 IP54 17,0-35,0 900-610 612

1000
18,5 380 3 35,0 IP54 23,0-44,0 1600-1150 680
22,0 380 3 42,0 IP54 23,5-45,0 1630-1320 738

1,1
750

11,0 380 3 26,0 IP54 22,0-40,0 1000-650 622
15,0 380 3 35,0 IP54 20,0-40,5 990-730 652

1000
22,0 380 3 42,0 IP54 27,0-49,0 1700-1250 738
30,0 380 3 56,0 IP54 27,3-51,9 1790-1450 763

ВР 86-77-10,0
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля. По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы Dn=0,9; 0,95; 1,05; 1,1 изготавливаются в О/Н исполнении, за исключением: Dn=0,9 - 11х1000 (В1); Dn=0,95 - 11х1000 (В1, К1), 
15х1000 (К1); Dn=1,05 - 18,5х1000 (ВК1), 7,5х750 (К1); Dn=1,1 - 11х750 (В1, Ж2, К1Ж2), 22х1000 (В1, В1Ж2), 30х1000 (К1, К1Ж2). 
Вентиляторы в исполнении Dn=1 - 7,5х750 (ВК1Ж2), 15х1000 (В1Ж2, К1Ж2), 18,5х1000 (В1Ж2, ВК1Ж2), 22х1000 (ВК1, ВК1Ж2) не могут быть изготовлены 
по конструктивным ограничениям. По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатиче-
ском исполнении УХЛ1 или УХЛ2.

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВР 86-77-10,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

730 LpA, дБ(А) 90 91 94 90 88 85 80 73 64

980 LpA, дБ(А) 99 92 95 100 96 94 91 86 79

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до максимальной тем-
пературы, характерной для каждого типоразмера и исполнения 
вентилятора.
Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата; 
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного 
излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по 
ГОСТ 15150-69.
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Индекс 
венти-
лятора 

Испол-
нения

Относит. 
Диаметр 
рабочего 

колеса

Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление Масса

Вс
та

вк
и 

ги
бк

ие
 

Ви
бр

ои
зо

ля
-

то
ры

Инд. D/Dn об/мин кВт В/Гц ˜ А тыс. 
м3/час Па кг

ВР
-8

6-
77

-1
2,

5

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 В

1;
 В

2;
 В

К1

1

750 18,5 380/50 3 40,0 IP54 29,0-34,0 1380-1360 1320
Ø

 1
27

0 
В.

00
.1

6;
 1

01
5х

89
0 

Н
.0

0.
21

ДО-44

750 22,0 380/50 3 42,0 IP54 29,0-48,0 1380-720 1320

750 30,0 380/50 3 56,0 IP54 29,0-60,0 1380-720 1345

0,9 750 11,0 380/50 3 26,0 IP54 21,0-32,0 1100-550 1144

0,95
750 15,0 380/50 3 35,0 IP54 25,0-35,0 1200-650 1435

750 18,5 380/50 3 40,0 IP54 25,0-53,0 1200-620 1320

1,05
750 22,0 380/50 3 42,0 IP54 32,0-47,0 1450-750 1325

750 30,0 380/50 3 56,0 IP54 25,0-68,0 1450-750 1350

1,1 750 30,0 380/50 3 64,5 IP54 35,0-72,0 1650-820 1255

ВР 86-77-12,5
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы 
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. 
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из 
оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля. По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Вентилятор Dn=0,9 - 11х750 изготавливается только в О/Н исполнении. Dn=1,05; 1,1 - 30х750 — только в исполнении О/Н и В1. 
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 могут быть изготовлены в специальном климатическом исполнении УХЛ1 или УХЛ2.

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВР 86-77-12,5

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

470 LpA, дБ(А) 92 96 99 94 92 90 87 79 69

735 LpA, дБ(А) 97 98 101 97 95 92 87 80 71

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до максимальной тем-
пературы, характерной для каждого типоразмера и исполнения 
вентилятора.
Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата; 
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного 
излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по 
ГОСТ 15150-69.
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ВР 300-45 (14-46)
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изго-
товлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электро-
двигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) снабжены 
встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства за-
щиты двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до максимальной температуры, ха-
рактерной для каждого типоразмера и исполнения вентилятора.
Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИЯМ 300-45 и 14-46)

Тип
вентилятора

Частота 
вращения
рабочего

колеса
вентилятора

об/мин

Тип эл.
двигател

Мощность
эл.

двигателя

Производитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное
давление,

Па

Масса,
кг

Виброизоляторы

Тип Кол-во

ВР-300-45-2,0

1500
АИР56В4
АИР63А4 
АИР63В4

0,18
0,25 
0,37

0,6-0,8
0,6-1,1 
0,6-1,5

260-280
280-270 
280-260

15
16 
18 ДО-39 4

3000
АИР80А2
АИР80В2

1,5
2,2

1,1-1,9
1,1-2,8

1100-1200
1200-1100

24
27

ВР-300-45-2,5

1500
АИР71А4 
АИР71В4

0,55 
0,75

1,1-1,9 
1,1-2,6

410-460 
460-410

25 
27

ДО-39 4

3000

АИР90L2 
АИР90S2 

АИР100L2 

3,0 
4,0 
5,5

2,4-2,7 
2,8-3,9 
2,8-5,0

1800-2000 
1800-2100 
1800-1900

36 
45 
50

ВР-300-45-3,15

1000

АИР71А6 
АИР71В6 
АИР80А6 

0,37 
0,55 
0,75 

1,2-1,8 
1,2-2,8 
1,2-3,6

300-350 
300-375 
300-345

27 
29 
30 ДО-39 5

1500
АИР80В4 
АИР90L4

1,5 
2,2

1,8-3,9 
1,9-5,0

720-900 
720-800

33 
37

ВР-300-45-4,0

1000
АИР80В6 
АИР90L6 

АИР100L6

1,1 
1,5 
2,2

3,4-4,0 
3,4-5,4 
3,4-7,3

530-580 
500-620 
500-630

55 
63 
72

ДО-39 5-6

1500
АИР100L4 
АИР112M4 
АИР132S4

4,0 
5,5 
7,5

4,6-6,0 
4,6-8,6 

4,6-11,07

1250-1380 
1250-1500 
1250-1480

75 
83 
99

ДО-41 4-5
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Акустические характеристики в дБ(А) 
измерены со стороны нагнетания при 
номинальном режиме работы венти-
лятора. На стороне всасывания уровни 
звуковой мощности на 3 дБ ниже уров-
ней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэро-
динамической характеристики уровни 
звуковой мощности на 3 дБ выше уров-
ня звуковой мощности, соответствую-
щего номинальному режиму работы 
вентилятора.

№
Октавная полоса со среднегеометрической частотой, Гц

об/мин¹ Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

2,0
1330 LpA 86 71 71 75 77 84 70 67 60
2850 LpA 99 83 73 76 84 77 75 73 65

2,5
1350 LpA 83 76 76 77 78 79 74 72 70
2850 LpA 100 91 92 92 93 94 95 90 88

3,15
920 LpA 83 74 74 76 82 69 66 59 56

1400 LpA 92 79 79 83 85 91 78 75 68

4,0
930 LpA 87 82 83 83 85 81 78 75 68

1430 LpA 96 90 92 93 92 94 91 88 75

5,0
970 LpA 94 87 88 92 94 90 86 81 73

1460 LpA 106 95 96 97 101 103 99 95 88

6,3
730 LpA 93 88 89 93 95 91 87 82 74
975 LpA 110 96 97 101 103 99 95 90 82

№
0° 45° 90° 135° 270° 315°

Н b В Н b В Н b В Н b В Н b В Н b В
2,0 181 156 362 274 144 337 206 181 362 194 169 442 156 181 362 144 181 362
2,5 205 185 430 318 170 400 333 215 420 230 200 518 185 215 420 170 215 420
3,15 246 236 551 397 216 511 418 276 521 296 256 652 236 276 521 216 276 521
4,0 306 305 710 503 280 660 533 355 661 380 330 833 305 355 661 280 355 661
5,0 356 376 876 605 345 814 647 438 794 469 407 1012 376 438 794 345 438 794
6,3 436 469 1090 747 431 1014 801 545 981 583 507 1254 469 545 981 431 545 981

ВЦ 14-46-5,0

1000
4A112MB6 
4A132S6 
4A132M6

4,0 
5,5 
7,5

6,0-8,8 
6,0-11-5 
6,0-14,0

940-1050 
940-1120 
1140-1150

139 
153 
165

ДО-41 5

1500

4A132M4 
4A160S4 
4A160M4 
4A180S4 
4A180M4

11,0 
15,0 
18,5 
22,0 
30,0

9,4-11,0 
9,4-14,5 
9,4-17,0 
9,4-19,0 
9,4-21,0

2200-2300 
2200-2500 
2200-2540 
2200-2580 
2200-2540

169 
197 
210 
233 
255

ДО-41 6

ВЦ 14-46-6,3

750
4A132M8 
4A160S8 
4A160M8

5,5 
7,5 

11,0

9,2-13,0 
9,2-17,5 
9,2-19,3

900-1000 
1000-1050 
1050-1000

185 
214 
236

ДО-41 6

1000

4A160S6 
4A160M6 
4A180M6 
4A200M6

11,0 
15,0 
18,5 
22,0

11,0-19,3 
11,0-23,0 
11,0-26,0 
11,0-28,5

1300-1620 
1300-1620 
1300-1610 
1300-1600

216 
293 
328 
403

ДО-41 6 
8

ВР 300-45 (14-46)

ВР 300-45 (14-46)

ВНИМАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии 
«АИМ».
Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ
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Индекс 
венти-
лятора 

Исполнения
Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление

Мас-
са Вставки 

гибкие 
Вибро-

изоляторы
Инд. об/мин¹ кВт В/Гц ˜ А тыс. 

м3/час Па кг

ВР
-3

00
-4

5-
2,

0

О
\Н

; Ж
2;

 
К1

; К
1Ж

2;
 

В1
;В

1Ж
2;

 В
2;

 
ВК

1;
 В

К1
Ж

2

1500
0,18 380/50 3 0,6 IP54 0,6-0,8 260-280 15

Ø
20

0 
В.

00
.0

2;
 

14
0х

14
0 

Н
.0

0.
02

ДО-39
0,25 380/50 3 0,8 IP54 0,6-1,1 280-270 16
0,37 380/50 3 1,2 IP54 0,6-1,5 280-260 18

3000 1,5 380/50 3 3,2 IP54 1,1-1,9 1100-1200 24
2,2 380/50 3 4,6 IP54 1,1-2,8 1200-1100 27

ВР 300-45-2,0
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изго-
товлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электро-
двигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) снабжены 
встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства за-
щиты двигателя. По ГОСТ 5976-90. 
Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450



195www.lissant.ru

РА
Д

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е  В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ

ВР 300-45-2,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1500 LpA, дБ(А) 86 71 71 75 77 84 70 67 60

3000 LpA, дБ(А) 99 83 83 88 91 94 95 87 84

Ny,кВт NyPv Pv, Па
3000

2000

1000

1000

800

600

400

300

200

900
800
700

600

500

400

300

200

2,2

1,5

1,1

0,75
0,55

0,37

2,2

1,5

1,1

0,75

0,55

0,37

0,25

0,18

t=
20

0°
C

t=
20

°C

t=
20

0°
C

t=
20

°C

Q, тыс. м3/ч

20 30 50 70 100 200 300 500 700 1000 2000 3000

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 5

Pdv, Па

0,49
0,50

0,49
0,47

0,45

0,25 кВт

0,37 кВт

Ny=1,1 кВт

1,5 кВт

2,2 кВт

3,0 кВт

n=3000 об/мин

u=14,84 м/с

u=30,68 м/с

0,18 кВт

η=0,42
0,45

0,42

n=1500 об/мин

ВР 300-45-2,0

10380

383
226

18
5

135

260

208

232

157

7
8 отв.

18
2

528 max

20
0

465 max

49
5 

m
ax

148

25
2

22
0

400

135

16
2

94 отв.140

H
ос

и 
эл

. д
ви

га
те

ля

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения: 
вторая - в условиях умеренного клима-
та; первая - при защите электродвигате-
ля от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.
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ВР 300-45-2,5
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ14-46) представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изго-
товлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электро-
двигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ14-46) снабжены 
встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства за-
щиты двигателя. По ГОСТ 5976-90. 
Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс 
венти-
лятора 

Исполнения
Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление

Мас-
са Вставки 

гибкие 
Вибро-

изоляторы
Инд. об/мин кВт В/50Гц ˜ А тыс. 

м3/час Па кг

ВР
-3

00
-4

5-
2,

5

О
\Н

; Ж
2;

 
К1

; К
1Ж

2;
 

В1
;В

1Ж
2;

 В
2;

 
ВК

1;
 В

К1
Ж

2 1500
0,55 380 3 1,4 IP54 1,0-1,9 410-460 25

Ø
25

0 
В.

00
.0

3;
 

17
5х

17
5 

Н
.0

0.
03

ДО-39
0,75 380 3 2,0 IP54 1,0-2,6 460-410 27

3000
3,0 380 3 6,5 IP54 2,4-2,7 1800-2000 36
4,0 380 3 8,7 IP54 2,8-3,9 1800-2100 45
5,5 380 3 11,0 IP54 2,8-5,0 1800-1900 50

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450



197www.lissant.ru

РА
Д

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е  В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ

5,5

4,0

3,0

2,2

1,5

1,1

0,75

0,55

5,5

4,0

3,0

2,2

1,5

1,1

0,75

0,55

Ny,кВт Ny

t=
20

0°
C

t=
20

°C

2000

1000

800

600

400

300

4000

3000

2000

1000
900
800

700

600

500

400

300

t=
20

0°
C

t=
20

°C
Pv Pv, Па

0,7 0,8 0,9 1

30 50 70 100 200 300 500 700 1000 2000

2 4 5 6 7 Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па

Ny=0,55 кВт

n=1500 об/мин

n=3000 об/мин

0,75 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

0,37 кВт

u=17,67 м/с

u=37,3 м/с

ВР 300-45-2,5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения: 
вторая - в условиях умеренного клима-
та; первая - при защите электродвигате-
ля от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.

ВР 300-45-2,5 

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1500 LpA, дБ(А) 83 76 76 77 78 79 74 62 70

3000 LpA, дБ(А) 100 91 92 92 93 94 95 90 88

595 max
166

513 max

53
8 

m
ax

24
3

21
9

300 5610
4 отв.

24
9

156,5

19
5

7

305

265186

8 отв.

451

248

280

21
6

156,5

9

19
7

4 отв.175

H
ос

и 
эл

. д
ви

га
те

ля
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ВР 300-45-3,15
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изго-
товлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электро-
двигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) снабжены 
встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства за-
щиты двигателя. По ГОСТ 5976-90. 
Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс 
венти-
лятора 

Исполнения
Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление

Мас-
са Вставки 

гибкие 
Вибро-

изоляторы
Инд. об/мин кВт В/Гц ˜ А тыс. 

м3/час Па кг

ВР
-3

00
-4

5-
3,

15

О
\Н

; Ж
2;

 
К1

; К
1Ж

2;
 

В1
;В

1Ж
2;

 В
2;

 
ВК

1;
 В

К1
Ж

2

1000
0,37 ~380/50 3 1,2 IP54 1,2-1,8 300-350 27

Ø
 3

15
 В

.0
0.

05
; 

22
1х

22
1 

Н
.0

0.
07

ДО-39
0,55 ~380/50 3 1,4 IP54 1,2-2,8 300-375 29
0,75 ~380/50 3 2,3 IP54 1,2-3,6 300-345 30

1500
1,5 ~380/50 3 3,6 IP54 1,8-3,9 720-900 33
2,2 ~380/50 3 5,2 IP54 1,9-5,0 720-800 37

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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Ny=0,55 кВт

0,37 кВт

0,75 кВт

1,5 кВт

2,2 кВт

3,0 кВт

u=14,84 м/с

u=23,09 м/с
n=1500 об/мин

n=1000 об/мин

η=0,59 0,639
0,70

0,71

0,70
0,639

0,57

2,2

1,5

1,1

0,75

0,55

0,37

2,2

1,5

1,1

0,75

0,55

Ny,кВт Ny

t=
20

0
°C

t=
20

°C

1000

800

600

400

300

200

2500

2000

1000
900

800

700

600

500

400

300

250

t=
20

0°
C

t=
20

°C
Pv Pv, Па

20 30 50 70 100 200 300 500 700 1000

Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па

1 2 3 4 5 6 7 8

ВР 300-45-3,15

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения: 
вторая - в условиях умеренного клима-
та; первая - при защите электродвигате-
ля от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.

ВР 300-45-3,15 

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1000 LpA, дБ(А) 83 74 74 76 82 69 66 59 56

1500 LpA, дБ(А) 92 79 79 83 85 91 78 75 68

572
335,4

236,5 204
131,4

376

318

7
8 отв.

345

23
5

27
6,

5

249*

605 max
182,5

525 max

33
1

10
0 

m
ax

66
6 

m
ax

204

219,4
94 отв.

24
3

24
9

21
9

10
4 отв.

400 27
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ВР 300-45-4,0
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изго-
товлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электро-
двигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) снабжены 
встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства за-
щиты двигателя. По ГОСТ 5976-90. 
Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс 
венти-
лятора 

Исполнения
Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление Масса

Вставки 
гибкие 

Вибро
изолято-

ры
Инд. об/мин кВт В/Гц ˜ А тыс. 

м3/час Па кг

ВР
-3

00
-4

5-
4,

0

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 
К1

Ж
2;

 В
1;

В1
Ж

2;
 

В2
; В

К1
; В

К1
Ж

2

1000
1,1 ~380/50 3 3,2 IP54 3,4-4,0 530-580 55

Ø
40

0 
В.

00
.0

8;
 

28
0х

28
0 

Н
.0

0.
08 ДО-39

1,5 ~380/50 3 4,5 IP54 3,4-5,4 500-620 63
2,2 ~380/50 3 5,8 IP54 3,4-7,3 500-630 72

ДО-41
1500

4,0 ~380/50 3 8,95 IP54 4,6-6,0 1250-1380 75
5,5 ~380/50 3 11,3 IP54 4,6-8,6 1250-1500 83
7,5 ~380/50 3 15,6 IP54 4,6-11,07 1250-1480 99

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

1,5

Ny,кВт Ny

t=
20

0°
C

t=
20

°C

100 200 300 500 700 10007050

Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па

1000

800

600

400

t=
20

0°
C

t=
20

°C

2000

3000

1000

900

800

700

600

500

400
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18

Ny=1,1 кВт

1,5 кВт

2,2 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт

η=0,59

0,649

0,657

0,70
0,72

0,71

0,646

u=19,48 м/с

u=30,37 м/с

n=1000 об/мин

n=1500 об/мин

Pv Pv, Па

ВР 300-45-4,0

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения: 
вторая - в условиях умеренного клима-
та; первая - при защите электродвигате-
ля от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.

ВР 300-45-4,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1000 LpA, дБ(А) 87 82 83 83 85 81 78 75 68

1500 LpA, дБ(А) 96 90 92 93 92 94 91 88 75

730,5

306
424,5

264

404

430

461

318*

7
8 отв.

35
6

29
6

764,3 max
211

689,3 max

86
8 

m
ax

44
0

13
2 

m
ax

263,60

30
2

278,4 4 отв. 9

500
10

4 отв.

62,5

31
8

28
8
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Индекс 
венти-
лятора 

Исполнения
Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление

Мас-
са Вставки 

гибкие 
Вибро-

изоляторы
Инд. об/мин кВт В/Гц ˜ А тыс. 

м3/час Па кг

ВЦ
-1

4-
46

-5
,0

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 

В1
;В

1Ж
2;

 В
2;

 В
К1

; В
К1

Ж
2

1000
4,0 ~380/50 3 9,0 IP54 6,0-8,8 940-1050 139

Ø
 5

00
 В

.0
0.

09
; 3

50
х3

50
 

Н
.0

0.
11

ДО-41

5,5 ~380/50 3 12,0 IP54 6,0-11,5 940-1120 153
7,5 ~380/50 3 17,5 IP54 6,0-14,0 1140-1150 165

1500

11,0 ~380/50 3 22,0 IP54 9,4-11,0 2200-2300 169
15,0 ~380/50 3 29,0 IP54 9,4-14,5 2200-2500 197
18,5 ~380/50 3 35,0 IP54 9,4-17,0 2200-2540 210
22,0 ~380/50 3 42,0 IP54 9,4-19,0 2200-2580 233
30,0 ~380/50 3 56,0 IP54 9,4-21,0 2200-2540 255

ВЦ 14-46-5,0
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ14-46) представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изго-
товлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электро-
двигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ14-46) снабжены 
встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства за-
щиты двигателя. По ГОСТ 5976-90. 
Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВЦ 14-46-5,0 

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1000 LpA, дБ(А) 94 87 88 92 94 90 86 81 73

1500 LpA, дБ(А) 106 95 96 97 101 103 99 95 88

4

5,5

7,5

11

15

18,5
22

30

4

5,5

7,5

11

15
18,5
22

30

t=
20

0°
C

Ny,кВт Ny

1000

2000

3000

4000

800

600

t=
20

0°
C

t=
20

°C

2000

3000

4000

5000

6000

7000
8000

1000
900
800
700

600

500

Pv Pv, Па

4 5

70 100 200 300 500 700 20001000

6 7 8 9 10 20 30 Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па

η=0,67 0,69

0,73
0,72

0,69

0,67

0,72

u=25,1 м/с

u=36,2 м/с

n=1000 об/мин

n=1500 об/мин

Ny=3 кВт

4 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт

11 кВт

15 кВт

18,5 кВт
22 кВт

30 кВт

t=
20

°C

ВЦ 14-46-5,0

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения: 
вторая - в условиях умеренного клима-
та; первая - при защите электродвигате-
ля от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.

36
8

9

323,5

4 отв.350

323,5
518

895

16 отв.

36
2

530

377

510 7

560

44
9

1134 max
256

49
5

848 max

10
57

 m
ax

46
0

62300

600

774

41
0

15
6 отв.

H
ос

и 
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ВЦ 14-46-6,3
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных 
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, техноло-
гических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для тепло-
стойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не 
содержащей липких веществ и волокнистых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) представляют собой радиальные 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изго-
товлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электро-
двигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) снабжены 
встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства за-
щиты двигателя. По ГОСТ 5976-90. 
Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс 
венти-
лятора 

Исполнения
Частота 
враще-

ния

Мощ-
ность

Напря-
жение/
Частота

Фаз-
ность Ток

IP

Произво-
дитель-

ность

Полное 
давление

Мас-
са Вставки 

гибкие 
Вибро-

изоляторы
Инд. об/мин кВт В/Гц ˜ А тыс. 

м3/час Па кг

ВЦ
-1

4-
46

-6
,3

О
\Н

; Ж
2;

 К
1;

 К
1Ж

2;
 

В1
;В

1Ж
2;

 В
2;

 В
К1

; 
ВК

1Ж
2

750
5,5 ~380/50 3 13,0 IP54 9,2-13,0 900-1000 185

Ø
 6

30
 В

.0
0.

12
; 

44
1х

44
1 

Н
.0

0.
15

ДО-41

7,5 ~380/50 3 18,0 IP54 9,2-17,5 1000-1050 214
11,0 ~380/50 3 26,0 IP54 9,2-21,3 1050-1000 236

1000

11,0 ~380/50 3 23,0 IP54 11,0-19,3 1300-1420 216
15,0 ~380/50 3 31,0 IP54 11,0-23,0 1300-1420 293
18,5 ~380/50 3 37,0 IP54 11,0-26,0 1300-1420 328
22,0 ~380/50 3 46,0 IP54 11,0-28,5 1300-1420 403

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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5,5

7,5

11

15

18,5

22

5,5

7,5

11

15

18,5

22

t=
20

0°
C

Ny,кВт Ny

t=
20

°C
Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па

8 9 10

100 200 300 500 700 1000

20 30 40

1000

2000

800

600

2000

3000

4000

1000
900

800

700

600

t=
20

0°
C

t=
20

°C
Pv Pv, Па

Ny=11 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт

15 кВт

18,5 кВт

22 кВт

u=24,1 м/с

u=32 м/с

n=750 об/мин

n=1000 об/мин

η=0,67 0,69

0,73
0,72

0,69
0,67

0,72

ВЦ 14-46-6,3

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 
40 °С до максимальной температуры, 
характерной для каждого типоразмера 
и исполнения вентилятора.
Категория размещения: 
вторая - в условиях умеренного клима-
та; первая - при защите электродвигате-
ля от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.

ВР 14-46-6,3

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

750 LpA, дБ(А) 93 88 89 93 95 91 87 82 74

1000 LpA, дБ(А) 100 96 97 101 103 99 95 90 82

323,5

9

45
9

4 отв.441

44
2

399
470

660

639

690

1109

7
16 отв.

640

54
6

325

650

100

900

46
0

51
0

15
6 отв.

301,5
1185 max

12
42

 m
ax
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ВДС-5,0-7,5/3000 ВДС-5,0-11,0/3000

Напряжение/Частота, В/Гц ~380/50 ~380/50
Фазность 3 3
Потребляемая мощность, кВт 7,5 11,0
Частота вращения, об/мин 2910 3000
Ток, А 15,0 22,0
Производительность, тыс. м3/ч 1,70-2,30 2,30-3,40
Полное давление, Па 4800-4700 4700-4500
Макс. температура перемещ. воздуха, °C 80 80
Класс защиты двигателя IP54 IP54
Тип термозащиты Встр. ТД Встр. ТД
Масса, кг 75 92
Электронный частотный регулятор скорости, 
виброизоляторы

ATV212HU75N4 
ДО-41

ATV212HD11N4 
ДО-41

ВДС-5,0

ДУТЬЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокое давление.
Встроенные термодатчики.
Корпус из оцинкованной стали.
Направление вращения — правое и левое.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы дутьевые средние (ВДС) представляют собой радиальные венти-
ляторы одностороннего всасывания с прямыми рабочими лопатками. 
Вентиляторы дутьевые (ВДС) используются для подачи воздуха в топки ко-
тельных агрегатов, а также для технологических установок различных отрас-
лей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха.
ВДС предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с тем-
пературой не выше 80 °С — для обычного исполнения, содержащей твердые 
примеси не более 0,1 г/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых ма-
териалов.
Область применения и ограничения условий эксплуатации для радиальных 
вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая инфор-
мация».

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВДС снабжены встроенными 
термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигате-
ля. ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

АКСЕССУАРЫ

Трубчатый 
глушитель 

Стр. 284

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Гибкие 
вставки 

Стр. 374

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВДС-5,0

об/мин
Октавная полоса со 

среднегеометрической частотой, Гц
Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

2850 LpA, дБ(А) 104 86 88 97 98 101 96 92 88
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ВДС-5,0

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 до 40 °С
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнеч-
ного излучения и атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой 
стали.
Взрывозащищенные из разнородных металлов В1.
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ДУТЬЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

1,1/3000(у) 1,5/3000
Напряжение/Частота В/Гц ~220/50 ~220/50
Фазность ~ 1 1
Потребляемая мощность кВт 1,1 1,5
Частота вращения об/мин 2790 2790
Ток А 3,8 4,0
Производительность, max м3/час 2100 2500
Полное давление, max Па 2250 2490
Макс. температура перемещ. воздуха °C 80 80
Класс защиты двигателя IP54 IP54
Емкость конденсатора мкФ 30 40
Масса кг 33 37

ВБСН-4,1
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокое давление.
Поворотный корпус из оцинковки. 
Высококачественное полимерное покрытие.
Не требуют техобслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы ВБСН представляют собой вентиляторы одностороннего всасы-
вания с прямыми рабочими лопатками загнутыми назад. Корпус вентилятора 
поворотный, выполнен из оцинкованной стали с высококачественным по-
лимерным покрытием. Привод однофазный асинхронный электродвигатель. 
Для пускозащиты вентилятора используется установленный в брызгозащит-
ном корпусе спаренный автомат защиты сети. Вентилятор закреплен на пере-
носной станине с удобной ручкой.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы дутьевые (ВБСН) используются для подачи воздуха в топки ко-
тельных агрегатов, а также для технологических установок различных отрас-
лей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха. Они надежны в 
эксплуатации и не требуют специального технического обслуживания.
В стандартном исполнении дутьевое вентиляторы предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, со-
держащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуатации для радиальных 
вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая инфор-
мация».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

4,1

1 ВБСН - вентилятор дутьевой с назад 
загнутыми лопатками

2 4,1 - типоразмер
3 у - укороченное исполнение

4 1,5/3000 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин)

-
1

ВБСН 1,5/3000-
4

у
3
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 до 40 °С.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнеч-
ного излучения и атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.
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1,1/3000
Напряжение/Частота В/Гц ~220/50
Фазность ~ 1
Потребляемая мощность кВт 1,1
Частота вращения об/мин 2790
Ток А 3,8
Производительность, max м3/ч 1000
Полное давление, max Па 1950
Макс. температура перемещ. воздуха °C 80
Уровень звук. давления на расст. 3 м. дБ(А) 82
Класс защиты двигателя IP54
Емкость конденсатора мкФ 30
Масса кг 29

ВР-3,15 БУ

БАТУТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (УЗКОГО ТИПА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

БУ
2

3,15

1 ВР - вентилятор радиальный
2 3,15 - типоразмер
3 БУ - батутный, узкое исполнение

4 1,1/3000 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин)

-
1

ВР - 1,1/3000-
4

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокое давление.
Используются совместно с надувными батутами.
Не требуют техобслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы батутные представляют собой вентиляторы одностороннего 
всасывания с прямыми рабочими лопатками. Корпус вентилятора поворот-
ный, выполнен из оцинкованной стали с высококачественным полимерным 
покрытием. Привод однофазный асинхронный электродвигатель. Для пуско-
защиты вентилятора используется установленный в брызгозащитном корпусе 
спаренный автомат защиты сети. Вентилятор закреплен на переносной стани-
не с удобной ручкой.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы батутные специально разработаны для совместной работы с на-
дувными батутами самых различных модификаций и размеров. Они надежны 
в эксплуатации и не требуют специального технического обслуживания.
Батутный вентилятор прекрасно подходит для надувных батутов и надувных 
фигур небольшого объема.
Также являясь вентилятором высокого давления, батутные вентиляторы мож-
но использовать в различных технологических установках и местных вытяж-
ках. 
В стандартном исполнении батутные вентиляторы предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, со-
держащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуатации для радиальных 
вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая инфор-
мация».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 до 40 °С.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнеч-
ного излучения и атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.
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ВР-3,15 БС

БАТУТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (СТАНДАРТНОГО ТИПА)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокое давление.
Используются совместно с надувными батутами.
Не требуют техобслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы батутные представляют собой вентиляторы одностороннего 
всасывания с прямыми рабочими лопатками. Корпус вентилятора поворот-
ный, выполнен из оцинкованной стали с высококачественным полимерным 
покрытием. Привод однофазный асинхронный электродвигатель. Для пуско-
защиты вентилятора используется установленный в брызгозащитном корпусе 
спаренный автомат защиты сети. Вентилятор закреплен на переносной стани-
не с удобной ручкой.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы батутные специально разработаны для совместной работы с на-
дувными батутами самых различных модификаций и размеров. Они надежны 
в эксплуатации и не требуют специального технического обслуживания.
Батутный вентилятор прекрасно подходит для надувных батутов и надувных 
фигур небольшого объема.
Также являясь вентилятором высокого давления, батутные вентиляторы мож-
но использовать в различных технологических установках и местных вытяж-
ках. 
В стандартном исполнении батутные вентиляторы предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, со-
держащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуатации для радиальных 
вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая инфор-
мация».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

3

БС
2

3,15

1 ВР - вентилятор радиальный
2 3,15 - типоразмер

3 БС - батутный, стандартное испол-
нение

4 1,1/3000 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин)

-
1

ВР - 1,1/3000-
4

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,1/3000 1,5/3000

Напряжение/Частота В/Гц ~220/50 ~220/50
Фазность ~ 1 1
Потребляемая мощность кВт 1,1 1,5
Частота вращения об/мин 2790 2790
Ток А 3,8 4,0
Производительность, max м3/час 1600 1800
Полное давление, max Па 2300 2300
Макс. температура перемещ. воздуха °C 80 80
Уровень звук. давления на расст. 3 м. дБ(А) 82 84
Класс защиты двигателя - IP54 IP54
Емкость конденсатора мкФ 30 40
Масса кг 29 30
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 до 40 °С.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнеч-
ного излучения и атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.
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ВР-3,15 БШ

БАТУТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (ШИРОКОГО ТИПА)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокое давление.
Используются совместно с надувными батутами.
Не требуют техобслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы батутные представляют собой вентиляторы одностороннего 
всасывания с прямыми рабочими лопатками. Корпус вентилятора поворот-
ный, выполнен из оцинкованной стали с высококачественным полимерным 
покрытием. Привод однофазный асинхронный электродвигатель. Для пуско-
защиты вентилятора используется установленный в брызгозащитном корпусе 
спаренный автомат защиты сети. Вентилятор закреплен на переносной стани-
не с удобной ручкой.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы батутные специально разработаны для совместной работы с на-
дувными батутами самых различных модификаций и размеров. Они надежны 
в эксплуатации и не требуют специального технического обслуживания.
Батутный вентилятор прекрасно подходит для надувных батутов и надувных 
фигур небольшого объема.
Также являясь вентилятором высокого давления, батутные вентиляторы мож-
но использовать в различных технологических установках и местных вытяж-
ках. 
В стандартном исполнении батутные вентиляторы предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, со-
держащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ 
и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуатации для радиальных 
вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая инфор-
мация».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

3

БШ
2

3,15

1 ВР - вентилятор радиальный
2 3,15 - типоразмер
3 БШ - батутный, широкое исполнение

4 1,5/3000 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин)

-
1

ВР - 1,5/3000-
4

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,5/3000

Напряжение/Частота В/Гц ~220/50
Фазность ~ 1
Потребляемая мощность кВт 1,5
Частота вращения об/мин 2790
Ток А 4,0
Производительность, max м3/час 2000
Полное давление, max Па 2400
Макс. температура перемещ. воздуха °C 80
Уровень звук. давления на расст. 3 м. дБ(А) 83
Класс защиты двигателя IP54
Емкость конденсатора мкФ 40
Масса кг 32
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 до 40 °С.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнеч-
ного излучения и атмосферных осадков для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69.
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ВКР-4,0-0,37/1000
Напряжение/Частота В/Гц ~380/50
Фазность 3
Потребляемая мощность кВт 0,37
Частота вращения об/мин 920
Ток А 1,2
Производительность тыс. м3/ч 1,40-3,30
Полное давление Па 160-0
Макс. температура перемещ. воздуха °C 80
Класс защиты двигателя IP54
Тип термозащиты Встр. термодатчики
Электронное реле защиты двигателя Позисторное ТР 220 РТС
Масса кг 60
Регулятор скорости, электронный Частотный - 

ВКР-4,0

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии 
«АИМ». Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик венти-
ляторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную 
площадь здания.
Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного по-
крытия.
Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низко-
го давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора 
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал. 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ — 
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными тер-
модатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 24814-81. Изготавливаются по ТУ 4861-021-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

0,37/1000
2

4,0 В1
4

1 ВКР - вентилятор крышный с гори-
зонтальным выбросом воздуха

2 4,0 - типоразмер

3 0,37/1000 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин) 

4 В1 - взрывозащищенное исполнение

-
1

ВКР - -

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан 
обратный 

Стр. 300

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВКР-4,0

об/мин
Октавная полоса со  

среднегеометрической частотой, Гц
Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

920 LpA, дБ(А) 80 69 74 76 81 74 68 57 50

1600
0

50

100

150

Р, Па

Q, м3/ч

1200 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800

n=920 об/мин

ВКР-4,0

835

772

716

400

74
2

19
54 отв. 17

1

2

3

4

5

1. Электродвигатель;
2. Крышка;
3. Рабочее колесо;
4. Основание;
5. Конфузор.

Расположение отверстий
для крепления вентилятора

772

4 отв.
17

Поверхность крепления
стакана к вентилятору

Стакан

Поверхность крепления
стакана к кровле

Крышный вентилятор

Поверхность крепления
клапана к вентилятору

Обратный клапан

Поддон

Схема монтажа крышного вентилятора ВКР на стакан 
с обратным клапаном и поддоном

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются 
в вытяжных системах вентиляции и устанавливаются на 
кровлях промышленных и общественных зданий. Могут 
работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих 
твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих лип-
ких веществ и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуата-
ции для крышных радиальных вентиляторов специаль-
ного исполнения см. в таблице, раздел «Общая информа-
ция».

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 
40 °С.
В условиях умеренного климата, 1-я категория размеще-
ния, по ГОСТ 15150-69.

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровень звуковой мощности 
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической ха-
рактеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше 
уровня звуковой мощности, соответствующего номи-
нальному режиму работы вентилятора.
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ВКР-5,0

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии 
«АИМ». Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик венти-
ляторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную 
площадь здания.
Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного 
покрытия.
Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низко-
го давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора 
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал. 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ — 
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными тер-
модатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 24814-81. Изготавливаются по ТУ 4861-021-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКР-5,0-0,75/1000

Напряжение/Частота В/Гц ~380/50
Фазность ~ 3
Потребляемая мощность кВт 0,75
Частота вращения  об/мин 920
Ток А 1,4
Производительность тыс. м3/час 2,80-6,50
Полное давление Па 250-0
Макс. температура перемещ. воздуха °C 80
Класс защиты двигателя IP54
Тип термозащиты Встр. термодатчики
Электронное реле защиты двигателя Позисторное ТР 220
Масса кг 83
Регулятор скорости, электронный  Частотный ATV212H075N4

3

0,75/1000
2

5,0 В1
4

1 ВКР - вентилятор крышный с гори-
зонтальным выбросом воздуха

2 5,0 -  типоразмер

3 0,75/1000 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин) 

4 В1 - взрывозащищенное исполнение

-
1

ВКР - -

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан 
обратный 

Стр. 300

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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Р, Па

Q, м3/ч

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

n=920 об/мин

ВКР-5,0

835

772

716

500

77
7

25
04 отв. 17

1

2

3

4

5

1. Электродвигатель;
2. Крышка;
3. Рабочее колесо;
4. Основание;
5. Конфузор.

Расположение отверстий
для крепления вентилятора

772

4 отв.
17

Поверхность крепления
стакана к вентилятору

Стакан

Поверхность крепления
стакана к кровле

Крышный вентилятор

Поверхность крепления
клапана к вентилятору

Обратный клапан

Поддон

Схема монтажа крышного вентилятора ВКР на стакан 
с обратным клапаном и поддоном

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются 
в вытяжных системах вентиляции и устанавливаются на 
кровлях промышленных и общественных зданий. Могут 
работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих 
твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих лип-
ких веществ и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуата-
ции для крышных радиальных вентиляторов специаль-
ного исполнения см. в таблице, раздел «Общая информа-
ция».

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 
40 °С.
В условиях умеренного климата, 1-я категория размеще-
ния, по ГОСТ 15150-69.

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровень звуковой мощности 
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической ха-
рактеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше 
уровня звуковой мощности, соответствующего номи-
нальному режиму работы вентилятора.

ВКР-5,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

920 LpA, дБ(А) 85 73 81 83 84 80 75 65 56
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2,2/1000
D=1,0 Dн

3,0/1000
D=1,1 Dн

5,5/1500
D=1,0 Dн

7,5/1500
D=1,05 Dн

11/1500
D=1,1 Dн

Напряжение/Частота В/50 Гц 380 380 380 380
Фазность ~ 3 3 3 3
Потребляемая мощность кВт 2,2 3,0 5,5 7,5 11,0
Частота вращения об/мин 940 950 1430 1440 1450
Ток А 5,8 7,0 11,3 15,6 22,0
Производительность тыс. м3/час 6,0-13,8 8,0-17,5 8,9-20,4 11,0-23,0 12,0-27,0
Полное давление Па 430-0 520-0 980-0 1080-0 1130-0
Макс. температура перемещ. 
воздуха °C 80 80 80 80 80
Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 I154
Тип термозащиты Встр.ТД Встр.ТД Встр.ТД Встр.ТД -
Электронное реле защиты 
двигателя

Позистор-
ное ТР 220 РТС ТР 220 РТС ТР 220 РТС ТР 220 РТС -

Масса кг 95 105 110 120 140
Регулятор скорости, 
электронный Частотный ATV212HU22N4 ATV212HU30N4 ATV212HU55N4 ATV212HU75N4 ATV212HD11N4 

 

ВКР-6,3

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную 
площадь здания.
Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного по-
крытия.
Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низко-
го давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора 
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал. 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ — 
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными тер-
модатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 24814-81. Изготавливаются по ТУ 4861-021-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

2,2/1000
2

6,3 В1
4

1 ВКР - вентилятор крышный с гори-
зонтальным выбросом воздуха

2 6,3 - типоразмер

3 2,2/1000 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин) 

4 В1 - взрывозащищенное исполнение

-
1

ВКР - -

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан 
обратный 

Стр. 300

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии 
«АИМ». Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик венти-
ляторов.
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ВКР-6,3

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

950 LpA, дБ(А) 92 76 83 87 92 87 80 72 64

1430 LpA, дБ(А) 103 87 94 98 103 98 96 83 75

n=1440 D=1.05

0

120 0,8

1,6

2,4

3,2

4

4,8

5,6

6,4

7,2

240

360

480

600

720

840

960

1080

1200

Р, Па N, кВт

Q, тыс. м3/ч

t=
20

°C

t=
20

°C

4 8 12 16 20 24 28

n=940 D=1.0

n=950 D=1.1

n=1430 D=1.0

n=1450 D=1.1 ВКР-6,3

835

772

716

630

88
2

31
04 отв. 17

1

2

3

4

5

1. Электродвигатель;
2. Крышка;
3. Рабочее колесо;
4. Основание;
5. Конфузор.

Расположение отверстий
для крепления вентилятора

772

4 отв.
17

Поверхность крепления
стакана к вентилятору

Стакан

Поверхность крепления
стакана к кровле

Крышный вентилятор

Поверхность крепления
клапана к вентилятору

Обратный клапан

Поддон

Схема монтажа крышного вентилятора ВКР на стакан 
с обратным клапаном и поддоном

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются 
в вытяжных системах вентиляции и устанавливаются на 
кровлях промышленных и общественных зданий. Могут 
работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих 
твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих лип-
ких веществ и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуата-
ции для крышных радиальных вентиляторов специаль-
ного исполнения см. в таблице, раздел «Общая информа-
ция».

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 
40 °С.
В условиях умеренного климата, 1-я категория размеще-
ния, по ГОСТ 15150-69.

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровень звуковой мощности 
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической ха-
рактеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше 
уровня звуковой мощности, соответствующего номи-
нальному режиму работы вентилятора.
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3,0/750
D=1,0 Dн

5,5/1000
D=1,0 Dн

7,5/1000
D=1,05 Dн

11/1000
D=1,1 Dн

18,5/1500
D=1,0 Dн

22,0/1500
D=1,05 Dн

30,0/1500
D=1,1 Dн

Напряжение/Частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50
Фазность ~ 3 3 3 3 3 3 3
Потребляемая мощность кВт 3,0 5,5 7,5 11,0 18,5 22,0 30,0

Частота вращения об/мин 700 960 960 970 1450 1450 1450

Ток А 7,4 12,0 17,5 23,0 35 42 56

Производительность
тыс. м3/

час
9,4-20,0 12,6-27,5 13,9-31,0 16,1-36,0 20,0-41,5 23,0-47,0 27,0-54,0

Полное давление Па 430-0 810-0 890-0 980-0 1850-0 2000-0 2300-0
Макс. температура  
перемещаемого воздуха

°C 80 80 80 80 80 80 80

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Тип термозащиты Встр. ТД Встр. ТД Встр. ТД Встр. ТД Встр. ТД - -
Электронное реле 
защиты двиг.

Позистор-
ное

ТР 220 РТС ТР 220 РТС ТР 220 РТС ТР 220 РТС ТР 220 РТС - -

Масса кг 254 275 285 360 370 280 305

Регулятор скорости, эл.
Частот-

ный 
ATV212HU

30N4
ATV212HU

55N4 
ATV212HU

75N4 
ATV212HD

11N4 
ATV212HD

18N4
ATV212HD

22N4
ATV212HD

30N4

ВКР-8,0

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную 
площадь здания.
Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного по-
крытия.
Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низко-
го давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора 
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал. 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ — 
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными тер-
модатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 24814-81. Изготавливаются по ТУ 4861-021-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

3,0/750
2

8,0 В1
4

1 ВКР - вентилятор крышный с гори-
зонтальным выбросом воздуха

2 8,0 - типоразмер

3 3,0/750 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин) 

4 В1 - взрывозащищенное исполнение

-
1

ВКР - -

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан 
обратный 

Стр. 300

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВКР-8,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

700 LpA, дБ(А) 92 88 93 89 90 87 81 73 69

960 LpA, дБ(А) 101 89 94 99 98 96 92 86 84

1450 LpA, дБ(А) 112 100 105 110 109 107 108 97 95

0

6

15

21

30

500

1000

1500

2000

2500

Р, Па N, кВт

Q, тыс. м3/ч

t=
20

°C

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

n=700 об/мин

n=960 об/мин

n=1450 об/мин

D=1,0Dном

D=1,0Dном

D=1,05Dном

D=1,1Dном

D=1,0Dном

D=1,05Dном

t=
20

°C

ВКР-8,0D=1,1Dном

1150

1072

800

11
50

4 отв. 17

1

2

3

4

5

1. Электродвигатель;
2. Крышка;
3. Рабочее колесо;
4. Основание;
5. Конфузор.

Расположение отверстий
для крепления вентилятора

1072

4 отв.
17

Поверхность крепления
стакана к вентилятору

Стакан

Поверхность крепления
стакана к кровле

Крышный вентилятор

Поверхность крепления
клапана к вентилятору

Обратный клапан

Поддон

Схема монтажа крышного вентилятора ВКР на стакан 
с обратным клапаном и поддоном

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются 
в вытяжных системах вентиляции и устанавливаются на 
кровлях промышленных и общественных зданий. Могут 
работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих 
твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих лип-
ких веществ и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуата-
ции для крышных радиальных вентиляторов специаль-
ного исполнения см. в таблице, раздел «Общая информа-
ция».

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 
40 °С.
В условиях умеренного климата, 1-я категория размеще-
ния, по ГОСТ 15150-69.

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровень звуковой мощности 
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической ха-
рактеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше 
уровня звуковой мощности, соответствующего номи-
нальному режиму работы вентилятора.
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ВКР-10,0

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную 
площадь здания.
Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного 
покрытия.
Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низко-
го давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора 
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал. 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ — 
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными тер-
модатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 24814-81. Изготавливаются по ТУ 4861-021-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

5,0/750
2

10,0 В1
4

1 ВКР - вентилятор крышный с гори-
зонтальным выбросом воздуха

2 10,0 - типоразмер

3 5,0/750 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин) 

4 В1 - взрывозащищенное исполнение

-
1

ВКР - -

 5,5/750 
D=1,0 Dн

7,5/750 
D=1,05 Dн

11,0/750 
D=1,1 Dн

15,0/1000 
D=1,0 Dн

18,5/1000 
D=1,05 Dн

22,0/1000 
D=1,1 Dн

Напряжение/Частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50
Фазность ~ 3 3 3 3 3 3
Потребляемая мощность кВт 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0
Частота вращения об/мин 720 720 720 970 970 970
Ток А 13,0 18,0 26,0 31,0 37 46
Производительность тыс. м3/час 19,4-40,7 22,7-47,7 26,3-54,9 26,1-53,3 29,7-61,9 36,0-72,0
Полное давление Па 610-0 680-0 740-0 1030-0 1150-0 1250-0
Макс. температура  
перемещ. воздуха °C 80 80 80 80 80 80

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Тип термозащиты Встр. ТД Встр. ТД Встр. ТД Встр. ТД Встр. ТД -
Электронное реле защиты 
двигателя 

Позистор-
ное ТР220 РТС ТР220 РТС ТР220 РТС ТР220 РТС ТР220 РТС -

Масса кг. 384 432 457 457 497 490
Регулятор скорости, 
электронный Частотный ATV212HU

55N4 
ATV212HU

75N4 
ATV212HD

11N4 
ATV212HD

15N4
ATV212HD

18N4
ATV212HD

22N4

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан 
обратный 

Стр. 300

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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ВКР-10,0

1350

1272

1000

12
95

4 отв. 17

1

2

3

4

5

1. Электродвигатель;
2. Крышка;
3. Рабочее колесо;
4. Основание;
5. Конфузор.

Расположение отверстий
для крепления вентилятора

1270

4 отв.
17

31
5

Поверхность крепления
стакана к вентилятору

Стакан

Поверхность крепления
стакана к кровле

Крышный вентилятор

Поверхность крепления
клапана к вентилятору

Обратный клапан

Поддон

Схема монтажа крышного вентилятора ВКР на стакан 
с обратным клапаном и поддоном

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются 
в вытяжных системах вентиляции и устанавливаются на 
кровлях промышленных и общественных зданий. Могут 
работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных 
газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих 
твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих лип-
ких веществ и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуата-
ции для крышных радиальных вентиляторов специаль-
ного исполнения см. в таблице, раздел «Общая информа-
ция».

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 
40 °С.
В условиях умеренного климата, 1-я категория размеще-
ния, по ГОСТ 15150-69.

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилято-
ра. На стороне всасывания уровень звуковой мощности 
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической ха-
рактеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше 
уровня звуковой мощности, соответствующего номи-
нальному режиму работы вентилятора.

ВКР-10,0

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

720 LpA, дБ(А) 94 90 95 93 94 90 83 75 72

970 LpA, дБ(А) 103 91 96 103 102 99 94 88 87
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ВКР-12,5

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную 
площадь здания.
Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного 
покрытия.
Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низко-
го давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора 
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал. 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ — 
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными тер-
модатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 24814-81. Изготавливаются по ТУ 4861-021-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

5,0/500
2

12,5 В1
4

1 ВКР - вентилятор крышный с гори-
зонтальным выбросом воздуха

2 12,5 - типоразмер

3 5,0/500 - потребляемая мощность 
(кВт)/число оборотов (об/мин) 

4 В1 - взрывозащищенное исполнение

-
1

ВКР - -

5,5/500 18,5/750
Напряжение/Частота В/Гц ~380/50 ~380/50
Фазность ~ 3 3
Потребляемая мощность кВт 5,5 18,5
Частота вращения об/мин 470 730
Ток А - 40
Производительность тыс. м3/час 14,0-45,0 20,8-67,0
Полное давление Па 430-0 960-0
Макс. температура перемещ. воздуха °C 80 80
Класс защиты двигателя IP54 IP54
Тип термозащиты - -
Электронное реле защиты двигателя Позисторное - -
Масса 648 858
Регулятор скорости, электронный Частотный ATV212HU55N4 ATV212HD18N4 

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии 
«АИМ». Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик венти-
ляторов.

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан 
обратный 

Стр. 300

Реле 
защиты 

Стр. 396

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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1. Электродвигатель;
2. Крышка;
3. Рабочее колесо;
4. Основание;
5. Конфузор.

Расположение отверстий
для крепления вентилятора

1522

4 отв.
15

37
3

Поверхность крепления
стакана к вентилятору

Стакан

Поверхность крепления
стакана к кровле

Крышный вентилятор

Поверхность крепления
клапана к вентилятору

Обратный клапан

Поддон

Схема монтажа крышного вентилятора ВКР на стакан 
с обратным клапаном и поддоном

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются 
в вытяжных системах вентиляции и устанавливаются на 
кровлях промышленных и общественных зданий. Могут 
работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных га-
зовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих 
твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих лип-
ких веществ и волокнистых материалов.
Область применения и ограничения условий эксплуата-
ции для крышных радиальных вентиляторов специаль-
ного исполнения см. в таблице, раздел «Общая информа-
ция».

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус  40°С до плюс 
40 °С.
В условиях умеренного климата, 1-я категория размеще-
ния, по ГОСТ 15150-69.

Акустическая характеристика измерена на стороне на-
гнетания при номинальном режиме работы вентилятора. 
На стороне всасывания уровень звуковой мощности на 3 
дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической ха-
рактеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше 
уровня звуковой мощности, соответствующего номиналь-
ному режиму работы вентилятора.

ВКР-12,5

об/мин
Октавные полосы частот, Гц

Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

470 LpA, дБ(А) 94 95 95 96 93 87 79 74 66

730 LpA, дБ(А) 104 96 99 100 99 97 87 79 75
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ВР 280-46 ДУ
ПРИМЕНЕНИЕ
Для отведения дыма в противодымных вентиляционных системах, особенно 
в зданиях повышенной этажности, производственных и складских помеще-
ниях необходима установка специальных вентиляторов дымоудаления. Вен-
тиляторы дымоудаления серии ВР ДУ предназначены для удаления дымога-
зовоздушных не взрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других 
аварийных ситуациях, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009. При-
меняются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помещений 
(кроме категорий А и Б по НПБ 105-95), надежно работают не менее 90 минут 
при температуре перемещаемых газов до 400 °С и 600 °С. 

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 ДУ для дымоудаления представляют со-
бой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загну-
тыми вперед. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или 
углеродистой стали с покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

2

280-46
6

1,1/1000
3

1 ВР - вентилятор радиальный (центробежный)

2

280 - округленная до целого числа стократная 
величина коэффициента полного давления 
46 - величина быстроходности округленная до 
целого числа

3
 4,0 - номер вентилятора, число соответствую-
щее наружному диаметру рабочего колеса, 
в дециметрах

4 ДУ - дымоудаление
5 01, 02 - исполнение вентилятора 

6 1,1/1000 - мощность двигателя (кВт) и 
обороты (об/мин)

-
1

ВР 4,0 01
5

-ДУ
4

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
(по ГОСТ 5976-90) ВР ДУ 

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (СЕРИЯ 280-46)
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Индекс 
вентилятора

Частота вра-
щения рабо-
чего колеса 

вентилятора, 
об/мин

Тип эл.дв Мощность 
эл.дв, кВт Ток, А

Произво-
дитель-

ность, тыс. 
м3/ч

Полное давление, Па

Масса, кг

t=20 °C t=400 °C t=600 °C

ВР-280-46-4,0 ДУ

1000
АИР80В6 1,1 3,2 3,4-4,0 530-580 229-250 176-192 55
АИР90L6 1,5 4,5 3,4-5,4 530-620 229-268 176-205 63

АИР100L6 2,2 5,8 3,4-7,3 330-630 229-272 205-209 72

1500
АИР100L4 4,0 8,95 4,6-6,0 1250-1380 540-596 415-458 75
АИР112М4 5,5 11,3 4,6-8,6 1250-1500 540-650 415-498 83
АИР132S4 7,5 15,6 4,6-11,07 1250-1480 540-640 415-492 99

ВР-280-46-5,0 ДУ

1000
АИР112М6 4,0 9,0 6,0-8,8 940-1050 410-454 312-366 139
АИР132S6 5,5 12,0 6,0-11,5 940-1120 410-485 312-372 153
АИР132М6 7,5 17,5 6,0-14,0 1140-1150 492-497 378-360 165

1500

АИР132М4 11,0 22,0 9,4-14,6 2200-2300 950-994 730-767 169
АИР160S4 15,0 29,0 9,4-14,5 2200-2550 950-1102 730-846 197
АИР160М4 18,5 35,0 9,4-17,0 2200-2540 950-1098 730-843 210
АИР180S4 22,0 42,0 9,4-19,0 2200-2580 950-1115 730-857 233
АИР180М4 30,0 56,0 9,4-21,0 2200-2540 950-1198 730-843 255

ВР-280-46-6,3 ДУ

750
АИР132М8 5,5 13,0 9,2-13,0 900-1000 389-432 300-332 180
АИР160S8 7,5 18,0 9,2-17,5 1000-1050 432-454 332-350 215
АИР160М8 11,0 26,0 9,2-29,3 1050-1000 454-432 350-332 240

1000

АИР160S6 11,0 23,0 11,0-19,3 1300-1600 562-700 432-538 219
АИР160М6 15,0 31,0 11,0-23,0 1300-1600 562-700 432-538 270
АИР180М6 18,5 37,0 11,0-26,0 1300-1620 562-700 432-538 295
АИР200М6 22,0 46,0 11,0-28,5 1300-1600 562-691 432-532 370

Вентилятор
0° 45° 90° 135° 270 ° 315°

Н b В Н b В Н b В Н b В Н b В Н b В

ВР280-46-4,0 ДУ 306 305 710 503 280 660 533 355 661 380 330 833 305 355 661 280 355 661

ВР280-46-5,0 ДУ 356 376 876 605 345 814 647 438 794 469 407 1012 376 438 794 345 438 794

ВР280-46-6,3 ДУ 436 469 1090 747 431 1014 801 545 981 583 507 1254 469 545 981 431 545 981

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ
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1,1/1000 1,5/1000 2,2/1000 4,0/1500 5,5/1500 7,5/1500

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3 3 3 3
Потребляемая мощность кВт 1,1 1,5 2,2 4,0 5,0 7,5
Частота вращения об/мин 920 940 940 1410 1430 1440
Ток А 3,2 4,5 5,8 8,95 11,3 15,6

Производительность тыс. 
м3/час 3,4-4,0 3,4-5,4 3,4-7,3 4,6-6,0 4,6-8,6 4,6-11,07

Полное давление  t=20 °C 
         t=400 °C 
         t=600 °C

Па 530-580
229-250
176-192

530-620
229-268
176-205

330-630
229-272
205-209

1250-1380
540-596
415-458

1250-1500
540-650
415-498

1250-1480
540-640
415-492

Макс. темпер. перемещ. воздуха °С 600 600 600 600 600 600
Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Масса кг 55 63 72 75 83 99
Регулятор скорости Частот-

ный
- ATV212HU

15N4 
ATV212HU

22N4 
ATV212HU

40N4
ATV212HU

55N4
ATV212HU

75N4 

Виброизоляторы ДО 41 
4 шт.

ДО 41 
4 шт.

ДО 41 
4 шт.

ДО 41 
4 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ВР 280-46-4,0 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 ДУ для дымоудаления представляют со-
бой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загну-
тыми вперед. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или 
углеродистой стали с покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо распо-
ложено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение 
обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой угле-

родистой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной 
стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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1,5

2,2

3,0

4,0

t=
40

0°
C

1,5

1,1

2,2

3,0

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

t=
60

0°
C

t=
60

0°
C

t=
40

0°
C

Ny,кВт NyNy

1000

3000

2000

1000

900

800

700

600

500

400

900

800

700

600

500

400

300

800

700

600

500

400

300

200

Pv Pv Pv, Па

Pdv, Па

2 3

50 70 100 200 300 500 700 1000

4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 Q, тыс. м3/ч

n=930 об/мин

n=1440 об/мин

η=0,59 0,70
0,646

0,649

0,657

0,72

0,71

u=19,48 м/сNy=1,1 кВт

1,5 кВт

2,2 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт

u=30,37 м/с

ВР 280-46-4,0 ДУ

730,5

306
424,5

264

404

430

461

318*

7
8 отв.

35
6

29
6

764,3 max
211

689,3 max

86
8 

m
ax

44
0

13
2 

m
ax

263,60

30
2

278,4 4 отв. 9

500
10

4 отв.

62,5

31
8

28
8

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при 
пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей 
и одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для 
удаления при пожаре дымовоздушных смесей с темпера-
турой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для рабо-
ты с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае по-
жара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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4,0/1000 5,5/1000 7,5/1000 11,0/1500 15,0/1500 18,5/1500 22,0/1500
Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3 3 3 3 3
Потребляемая мощность кВт 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0
Частота вращения об/мин 950 960 960 1450 1450 1450 1450
Ток А 9 12 17,5 22,0 29,0 35,0 42,0
Производительность тыс. м3/ч 6,0-8,8 6,0-11,5 6,0-14,0 9,4-14,6 9,4-14,5 9,4-17,0 9,4-19,0
Полное давление   t=20 °C 
         t=400 °C 
         t=600 °C

Па
940-1050
410-454
312-366

940-1120
410-485
312-372

1140-1150
492-497
378-360

2200-2300
950-994
730-767

2200-2550
950-1102
730-846

2200-2540
950-1098
730-843

2200-2580
950-1115
730-857

Макс. темпер. перемещ. 
воздуха °С 600 600 600 600 600 600 600

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Масса кг 139 153 165 169 197 210 233

Регулятор скорости Частот-
ный

ATV212HU
40N4

ATV212HU
55N4

ATV212HU
75N4 

ATV212HD
11N4 

ATV212HD
15N4

ATV212HD
18N4

ATV212HD
22N4

Виброизоляторы ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 42 
6 шт.

ДО 42 
6 шт.

ВР 280-46-5,0 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 ДУ для дымоудаления представ-
ляют собой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими ло-
патками, загнутыми вперед. Корпус вентилятора изготовлен из оцин-
кованной стали или углеродистой стали с покрытием. Рабочее колесо 
изготавливается из жаростойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо распо-
ложено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение 
обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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3,0

4,0

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

3,0

2,2

1,5

4,0

7,5

11

15

3,0

2,2

4,0

7,5

11

1518,5

t=
40

0°
C

t=
60

0°
C

Ny,кВт NyNy

800

1000

2000

700

600

500

400

300

800

1000
900

2000

3000

4000

700

600

500

800

1000
900

2000

3000

4000

5000

6000

7000
8000

700

600

500

400

300

t=
60

0°
C

t=
40

0°
C

Pv Pv Pv, Па

70 100 200 300 500 700 20001000 Pdv, Па

4 5 6 7 8 9 10 20 30 Q, тыс. м3/ч

u=25,10 м/с

u=36,20

η=0,67 0,69
0,72

0,73
0,72

0,69
0,67

n=960 об/мин

n=1450 об/мин

5,5 кВт

4 кВт

7,5 кВт

11 кВт

15 кВт

18,5 кВт

22 кВт

ВР 280-46-5,0 ДУ

36
8

9

323,5

4 отв.350

323,5
518

895

16 отв.

36
2

530

377

510 7

560

44
9

1134 max
256

49
5

848 max

10
57

 m
ax

46
0

62300

600
774

41
0

15
6 отв.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при 
пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей 
и одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для 
удаления при пожаре дымовоздушных смесей с темпера-
турой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для рабо-
ты с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае по-
жара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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ВР 280-46-6,3 ДУ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Среднее давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 ДУ для дымоудаления представляют со-
бой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загну-
тыми вперед. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или 
углеродистой стали с покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
5,5/750 7,5/750 11,0/750 11,0/1000 15,0/1000 18,5/1000 22,0/1000

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3 3 3 3 3

Потребляемая мощность кВт 5,5 7,5 11,0 11,0 15,0 18,5 22,0

Частота вращения об/мин 720 720 720 970 970 970 970
Ток А 13,0 18,0 26,0 23,0 31,0 37,0 46,0
Производительность тыс. м3/час 9,2-13,0 9,2-17,5 9,2-23,0 11,0-19,3 11,0-23,0 11,0-26,0 11,0-28,5

Полное давление  t=20 °C
        t=400 °C
        t=600 °C

Па
900-1000
389-432
300-332

1000-1050
432-454
332-350

1050-1000
454-432
350-332

1300-1600
562-700
432-538

1300-1600
562-700
432-538

1300-1620
562-700
432-538

1300-1600

562-691

432-532
Макс. темпер. перемещ. 
Воздуха °С 600 600 600 600 600 600 600

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Масса кг 180 220 240 219 270 295 370
Регулятор скорости Частотный ATV212HU

55N4
ATV212HU

75N4 
ATV212HD

11N4 
ATV212HD

11N4 
ATV212HD

15N4
ATV212HD

18N4
ATV212HD

22N4

Виброизоляторы ДО 41 6 
шт.

ДО 41 6 
шт.

ДО 41 6 
шт.

ДО 41 6 
шт.

ДО 42 6 
шт.

ДО 42 6 
шт.

ДО 42 6 
шт.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450
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5,5

7,5

11

15

4,0

3,0

5,5

7,5

11

5,5

7,5

11

15

18,5

22

t=
40

0°
C

t=
60

0°
C

Ny,кВт NyNy

1000

500

400

300

1000

500

400

300

800

900
1000

2000

3000

4000

700

600

Pv Pv Pv, Па

t=
60

0°
C

t=
40

0°
C

8 9 10 20 30 40 Q, тыс. м3/ч

100 200 300 500 700 1000 Pdv, Па

u=32

n=720 об/мин

u=24,1 м/с

n=970 об/мин

Ny=11 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт

15 кВт

18,5 кВт

22 кВт

η=0,67
0,69

0,72
0,73

0,72

0,69
0,67

ВР 280-46-6,3 ДУ

1109
470 639

399

660

690

640

16 отв.
7

54
6

44
2

323,5

4 отв. 9441

45
9

1185 max
301,5

976 max

60
0

H
 о

си
 д

ви
га

т
ел

я

12
42

 m
ax

51
0

46
0

6 отв.
15 325 100

650

900

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при по-
жаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для работы 
с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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ВР 86-77 ДУ
ПРИМЕНЕНИЕ
Для отведения дыма в противодымных вентиляционных системах, особенно 
в зданиях повышенной этажности, производственных и складских помеще-
ниях необходима установка специальных вентиляторов дымоудаления. Вен-
тиляторы дымоудаления серии ВР ДУ предназначены для удаления дымога-
зовоздушных не взрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других 
аварийных ситуациях, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009. 
Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помеще-
ний (кроме категорий А и Б по НПБ 105-95), надежно работают не менее 
90 минут при температуре перемещаемых газов до 400 °С и 600 °С. 

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углероди-
стой стали с защитным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600 °С); исп. 02 ( до 400 °С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
(по ГОСТ 5976-90) ВР ДУ 

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (СЕРИЯ 86-77)

2

86-77
7

1,1/1500
3

1 ВР - вентилятор радиальный (центробежный)

2

86 - округленная до целого числа стократная 
величина коэффициента полного давления 
77 - величина быстроходности округленная до 
целого числа

3
4,0 - номер вентилятора, число соответствую-
щее наружному диаметру рабочего колеса, 
в дециметрах

4 ДУ - дымоудаление
5 01, 02 - исполнение вентилятора 

6 У2 (УХЛ1, УХЛ2) - климатическое исполнение 
вентилятора

7 1,1/1500 - мощность двигателя (кВт) и 
обороты (об/мин)

-
1

ВР 4,0 01
5

-ДУ
4 6

- У2
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ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ

Индекс вентиля-
тора D=Dn

Частота 
вращения 
рабочего 

колеса вен-
тилятора, 

об/мин

Тип э/д
Мощ-
ность 

э/д, кВт

 Ток, 
А

Производи-
тельность, 
тыс. м3/час

Полное давление, Па
Масса, 

кг
t=20 °C t=400 °C t=600 °C

ВР-86-77-4,0 ДУ
1

1500
АИР71В4 0,75 2,0 1,8-4,1 500-250 280-110 165-85 54

1,1 АИР80А4 1,1 2,7 2,2-4,0 500-250 225-115 175-90 55,5
1 3000 АИР100L2 5,5 11,0 3,63-8,24 2120-1250 910-500 700-355 72

ВР-86-77-5,0 ДУ

1
1000

АИР71В6 0,55 1,4 2,75-4,1 340-315 145-125 115-95 92
АИР80А6 0,75 2,3 2,75-5,6 340-215 145-93 115-70 95

1,1 АИР80В6 1,1 3,2 3,0-5,7 460-210 185-130 160-100 110
1

1500
АИР90L4 2,2 5,2 4,3-8,6 810-500 350-215 270-165 107

1,1 АИР100S4 3,0 7,3 4,6-8,8 1100-730 510-270 390-200 110

ВР-86-77-6,3 ДУ 1
1000 АИР100L6 2,2 5,8 5,6-11,3 560-350 240-150 185-115 162

1500
АИР112М4 5,5 12,0 8,6-12,0 1320-1250 575-540 440-415 179
АИР132S4 7,5 17,5 8,6-17,5 1320-800 575-350 440-265 200

ВР-86-77-8,0 ДУ

1
1000

АИР132S6 5,5 12,0 8,0-16,3 1020-910 480-410 370-300 277
АИР132М6 7,5 17,5 8,0-25,0 1020-530 480-240 370-160 293

1,1 АИР160S6 11,0 23,0 13,0-25,0 1280-750 560-300 425-230 312
1

1500
АИР160М4 18,5 35,0 8,0-35,0 2300-1000 965-550 760-350 315

1,05 АИР180S4 22,0 42,0 8,0-37,0 2300-1000 970-550 565-350 338

ВР-86-77-10,0 ДУ

1
750

АИР160S8 7,5 18,0 15,0-28,0 840-660 430-340 370-220 600
1,05 АИР160М8 11,0 26,0 17,4-32,4 926-727 459-358 354-296 620
1,1 АИР180М8 15,0 35,0 20,0-37,25 1016-800 515-406 400-314 655
0,9

1000
АИР160S6 11,0 23,0 14,9-30,2 1220-908 618-460 479-357 611

0,95 АИР160М6 15,0 31,0 17,6-35,6 1400-1010 710-572 550-396 627
1 АИР180М6 18,5 37,0 20,5-39,0 1550-1120 785-568 609-440 680

ВР-86-77-12,5 ДУ 1 750
АИР200М8 18,5 40,0 29,5-34,0 1380-1360 750-710 600-560 1280
АИР200L8 22,0 45,9 29,5-47,0 1380-1200 750-600 600-500 1350
АИР225М8 30,0 64,5 29,0-62,0 1380-740 750-380 600-280 1380

Вентилятор
0° 45° 90° 135° 270 ° 315°

Н b В Н b В Н b В Н b В Н b В Н b В

ВР86-77-4,0 ДУ 306 305 710 503 280 660 533 355 661 380 330 833 305 355 661 280 355 661

ВР86-77-5,0 ДУ 356 376 876 605 345 814 647 438 794 469 407 1012 376 438 794 345 438 794

ВР86-77-6,3 ДУ 436 469 1090 747 431 1014 801 545 981 583 507 1254 469 545 981 431 545 981

ВР86-77-8,0 ДУ 623 666 1574 1082 606 1453 1159 787 1410 848 727 1809 666 787 1410 606 787 1410

ВР86-77-10,0 ДУ 756 830 1962 1335 755 1811 1435 981 1737 1057 906 2241 830 981 1737 755 981 1737

ВР86-77-12,5 ДУ 920 1032 2441 1647 937 2252 1775 1221 2141 1315 1126 2773 1032 1221 2141 937 1221 2141

ВНИМАНИЕ 

Вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ в специальном климатическом исполнении УХЛ могут эксплуатироваться в условиях 
умеренного и холодного климата 1-й и 2-й  категории размещения по ГОСТ 1515069 температура окружающей среды 
от минус 60 °С до плюс 40 °С.
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ВР 86-77-4,0 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углероди-
стой стали с защитным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600 °С); исп. 02 ( до 400 °С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

0,75/1500
D=1,0Dн

1,1/1500
D=1,1Dн

5,5/3000
D=1,0Dн

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3
Потребляемая мощность кВт 0,75 1,1 5,5
Частота вращения об/мин 1350 1420 2850
Ток А 2,0 2,7 11,0
Производительность тыс. м³/час 1,8-4,1 2,1-4,4 3,63-8,24
Полное давление  t=20 °C
         t=400 °C
         t=600 °C

Па
500-250
280-110
165-85

670-440
360-190
280-150

2120-1250
910-500
700-355

Макс. темпер. перемещ. воздуха °С 600 600 600
Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54
Масса кг 54 55,5 72
Регулятор скорости Частотный ATV212H075N4 - ATV212HU55N4

Виброизоляторы ДО 41 
4 шт.

ДО 41 
4 шт.

ДО 41 
4 шт.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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0,18

0,25

0,37

0,55
0,75
1,1

1,5

2,2

0,25

0,25

0,37

0,55
0,75
1,1

1,5

2,2

3,0

0,37

0,55
0,75

1,1

1,5

2,2

3,0
4,0
5,0

t=
60

0°
C

t=
40

0°
C

Ny,кВт NyNy

1000

1000

400

600

800

300

200

100

t=
60

0°
C

400

600

800

1000

2000

300

200

100

300

400

600

800

1000

2000

3000

5000

200

Pv Pv Pv, Па

100503020 200 300 500

10987654321
100

u=29 м/с

D=1,1

u=18 м/с

u=60 м/с

n=880 об/мин

n=2850 об/мин

0,37 кВт

5,5 кВт

0,25 кВт

t=
40

0°
C

Q, тыс. м3/ч

Pdv, Па

η=0,66
0,72

0,77
0,78

0,77
0,72

0,66

ВР 86-77-4,0 ДУ

Ny=0,75 кВт

n=1380 об/мин

730,5

306
424,5

264

404

430

461

318*

7
8 отв.

35
6

29
6

764,3 max
211

689,3 max

86
8 

m
ax

44
0

13
2 

m
ax

263,60

30
2

278,4 4 отв. 9

500
10

4 отв.

62,5

31
8

28
8

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при по-
жаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для работы 
с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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ВР 86-77-5,0 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углероди-
стой стали с защитным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

0,55/1000
D=1,0Dн

0,75/1000
D=1,0Dн

1,1/1000
D=1,1Dн

2,2/1500
D=1,0Dн

3,0/1500
D=1,1Dн

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50
Фазность ~ 3 3 3 3 3
Потребляемая мощность кВт 0,55 0,75 1,1 2,2 3,0
Частота вращения об/мин 920 920 920 1420 1410
Ток А 1,4 2,3 3,2 5,2 7,3
Производительность тыс. м3/час 2,75-4,1 2,75-5,6 3,0-6,3 4,3-8,6 4,6-10,0
Полное давление   t=20 °C
         t=400 °C
         t=600 °C

Па
340-315
145-125
115-95

340-215
145-93
115-70

460-260
185-130
160-100

810-500
350-215
270-165

1100-680
510-270
390-200

Макс. темпер. перемещ. воздуха °С 600 600 600 600 600
Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Масса кг 92 95 110 107 110

Регулятор скорости Частотный - ATV212H0
75N4 - ATV212HU

22N4
ATV212HU

30N4

Виброизоляторы ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при по-
жаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для работы 
с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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ВР 86-77-6,3 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углероди-
стой стали с защитным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

2,2/1000
D=1,0 Dн

5,5/1500
D=1,0 Dн

7,5/1500
D=1,0 Dн

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3

Потребляемая мощность кВт 2,2 5,5 7,5

Частота вращения об/мин 940 1435 1440

Ток А 5,8 12,0 17,5

Производительность тыс. м3/час 5,6-11,3 8,6-12,0 8,6-17,5

Полное давление   t=20 °C
           t=400 °C
           t=600 °C

Па 560-350
240-150
185-115

1320-1250
575-540
440-415

1320-800
575-350
440-265

Макс. темпер. перемещ. воздуха °С 600 600 600

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54

Масса кг 162 179 200

Регулятор скорости Частотный ATV212HU22N4 ATV212HU55N4 ATV212HU55N4

Виброизоляторы ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

ДО 41 
6 шт.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при по-
жаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для работы 
с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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5,5/1000
D=1,0Dн

7,5/1000
D=1,0 Dн

11,0/1000
D=1,1Dн

18,5/1500
D=1,0 Dн

22,0/1500
D=1,05Dн

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3 3 3

Потребляемая мощность кВт 5,5 7,5 11,0 18,5 22,0

Частота вращения об/мин 960 960 960 1450 1450

Ток А 12,0 17,5 23,0 35,0 42,0

Производительность тыс. м3/час 8,0-16,3 8,0-25,0 13,0-25,0 8,0-35,0 8,0-37,0

Полное давление t=20 °C
         t=400 °C
         t=600 °C

Па
1020-910
480-410
370-300

1020-530
480-240
370-160

1280-750
560-300
425-230

2300-1000
965-550
760-350

2500-1200
970-550
565-350

Макс. темпер. перемещ. воздуха °С 600 600 600 600 600

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Масса кг 277 293 312 315 338

Регулятор скорости Частотный ATV212HU
55N4

ATV212HU
55N4

ATV212HD
11N4

ATV212HD
18N4

ATV212HD
22N4

Виброизоляторы ДО 42 6 шт. ДО 42 6 шт. ДО 42 8 шт. ДО 42 8 шт. ДО 42 8 шт.

ВР 86-77-8,0 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углероди-
стой стали с защитным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при по-
жаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для работы 
с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.



246 www.lissant.ru

В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ
  Д

Ы
М

О
УД

А
Л

ЕН
И

Я

ВР 86-77-10,0 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углероди-
стой стали с защитнымпокрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.
ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

7,5/750
D=1,0Dн

11/750
D=1,05Dн

15,0/750
D=1,1Dн

11,0/1000
D=0,9Dн

15,0/1000
D=0,95Dн

18,5/1000
D=1,0Dн

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3 3 3 3

Потребляемая мощность кВт 7,5 11,0 15,0 11,0 15,0 18,5

Частота вращения об/мин 720 720 720 970 970 970

Ток А 18,0 26,0 35,0 23,0 31,0 37,0

Производительность тыс. м3/час 15,0-28,0 16,4-32,4 18,0-34,0 18,0-35,0 20,0-40,0 20,0-39,0
Полное давление t=20 °C
        t=400 °C
        t=600 °C

Па
840-660
430-340
370-220

926-580
459-380
354-230

1150-800
545-340
450-240

1220-810
550-350
500-250

1400-1010
600-450
550-396

1550-1120
785-568
609-440

Макс. темпер. 
перемещ. воздуха °С 600 600 600 600 600 600

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Масса кг 600 620 655 611 627 680

Регулятор скорости Частотный ATV212HU
55N4 

ATV212HD
11N4

ATV212HD
15N4

ATV212HD
11N4

ATV212HD
15N4 

ATV212HD
18N4

Виброизоляторы ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

ДО 43 
6 шт.

ДО 43 
6 шт.

ДО 43 
6 шт.

ДО 43 
6 шт.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ могут быть изготовлены в специальном климатическом 
исполнении УХЛ1 или УХЛ2.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
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1200
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350

250

t=
40

0°
C
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20
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Pv Pv

300

400

800
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2000

3000
Pv, Па

10 20 30 40 50 Q, тыс. м3/ч

1005030 70 200 300 Pdv, Па

n=730 об/мин

n=980 об/мин

η=0,74

0,82

0,80

0,74

0,80

u=38 м/с

D=1,05Dн
n=750 об/мин

D=1,1Dн
n=750 об/мин

D=0,9Dн
n=1000 об/мин

u=51 м/с
Ny=7,5 кВт

11 кВт

15 кВт

18,5 кВт

22 кВт

ВР 86-77-10,0 ДУ

D=0,95Dн
n=1000 об/мин

1979
1150,5828,5

706

1040
1060

1010

7
16 отв.

850*

97
6

76
1

1793,5 max
451

20
52

 m
ax

20
0 

m
ax

10
91

705,5

150
826
860

7
20 отв. 

45
0

62
1

65
5

1720

85
6 мест

R 7,5

660 157,5

85
0

81
2

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при по-
жаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для работы 
с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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ВР 86-77-12,5 ДУ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Низкое давление.
Высокая надежность.
Специальная конструкция для дымоудаления.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой 
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углероди-
стой стали с защитным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пер-
грева. ТУ 4861-022-15185548-04.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

оцинкованной стали.
 – Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углероди-

стой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

15,0/750
D=0,9Dн

18,5/750
D=0,95Dн

18,5/750
D=1,0Dн

22,0/750
D=1,0Dн

22,0/750
D=1,05Dн

30,0/750
D=1,0Dн

30,0/750
D=1,05Dн

30,0/750
D=1,1Dн

Напряжение/частота В/Гц ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50 ~380/50

Фазность ~ 3 3 3 3 3 3 3 3

Потребляемая мощность кВт 15 18,5 18,5 22 22 30 30 30

Частота вращения об/мин 730 730 730 730 735 730 730 735

Ток А 31,3 39 40 45,9 45,9 64,5 64,5 64,5

Производительность тыс. м3/час 23-47 25-53 29,0-34,0 29-47 29,5-47,0 29-62 32,0-68,0 35-72

Полное давление 
                    t=20 oC

t=400 oC
t=600 oC

Па
1000-520
500-220 
400-180

1200-600 
600-300 
500-250

1380-1360 
680-660 
580-560

1380-1150
680-560
 580-460

1420-1400 
720-700 
620-600

1380-720
680-400 
580-280

1420-800 
700-430 
600-330

1620-900
 820-450
 670-350

Макс. темпер. перемещ. 
воздуха

°С 600 600 600 600 600 600 600 600

Класс защиты двигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Масса кг 1470 1505 1515 1540 1560 1595 1605 1615

Регулятор скорости Частотный
ATV212HD

15N4
ATV212HD

18N4
ATV212HD

18N4
ATV212HD

22N4
ATV212HD

22N4
ATV212HD

30N4
ATV212HD

30N4
ATV212HD

30N4

Виброизоляторы
ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

ДО 42 
8 шт.

АКСЕССУАРЫ

Виброизо-
ляторы 

Стр. 372

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 391

Щит 
управления 

Стр. 450

ПРИМЕЧАНИЕ
По индивидуальному запросу вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ могут быть изготовлены в специальном климатическом исполнении УХЛ1 или УХЛ2.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) 
применяются в системах дымоудаления вытяжной вен-
тиляции производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 
ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать 
взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при по-
жаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременно — отвода тепла за пределы помещения. 
При этом обеспечивается локализация зоны пожара, соз-
дается возможность борьбы с пожаром, спасения людей 
и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут.
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для работы 
с температурой до 400 °С в течение 90 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.
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Низкое давление.
Высокая надежность.
Вертикальный выброс воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные дымоудаления представляют собой радиальные вен-
тиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, заг нутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали (до 600 °С) или углеродистой стали с полимерным покрытием 
(до 400 °С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполне-
ние обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от пере-
грева.
ТУ 4861-025-15185548-04

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из угле-

родистой стали с полимерным покрытием.
 – Исполнение 02: корпус и рабочее колесо изготавливаются из углеродистой 

стали с полимерным покрытием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ)

2,2/1000
D=1,0 Dн

3,0/1000
D=1,1 Dн

5,5/1500
D=1,0 Dн

7,5/1500 
D=1,05 Dн

11/1500 
D=1,1 Dн

Напряжение/Частота 
Фазность 
Мощность 
Частота вращения 
Ток 
Производительность

В/Гц
~

кВт
об/мин

А
тыс. м3/ч

~380/50 
3 

2,2 
950 
5,8 

5,90-13,5

~380/50
3

3,0
950
7,0

8,0-17,5

~380/50 
3 

5,5 
1435 
11,3 

8,90-20,4

~380/50 
3 

7,5 
1440 
15,6 

11,0-23,0

~380/50 
3 

11,0 
1450 
22,0

12,0-27,0

Полное давление t=20 0C 
t=400 0C
t=600 0C

Па 
Па 
Па

430-0 
185-0 
145-0

530-0
240-0
170-0

980-0 
425-0 
325-0

1070-0 
470-0 
370-0

1190-0 
510-0 
390-0

Макс. температура перемещае-
мого воздуха

исп. 1 
исп. 2

600 0C 
400 0C

600 0C
400 0C

600 0C 
400 0C

600 0C 
400 0C

600 0C 
400 0C

Класс защиты двигателя - IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Регулятор скорости электронный Частотный ATV212HU
22N4 

ATV212HU
30N4

ATV212HU
55N4 

ATV212HU
55N4

ATV212HD
11N4

Масса кг 120 125 131 143 157

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан  
обратный 

Стр. 300

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 306

Щит 
управления 

Стр. 450

ВКР 6,3 ДУ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления 
(ВКР ДУ) применяются в системах дымоудаления вытяж-
ной вентиляции производственных, административных, 
жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 
1005-95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна со-
держать взрывчатых веществ.
Вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и служат 
для удаления возникающих при пожаре высокотемпера-
турных дымовоздушных смесей и одновременно для от-
вода тепла за пределы помещения. При этом обеспечива-
ется локализация зоны пожара и создается возможность 
борьбы с пожаром и спасения людей и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для 
удаления при пожаре дымовоздушных смесей с темпера-
турой до 600 °С в течение 90 минут. 
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для 
работы с температурой до 400 °С в течение 120 минут. 
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае по-
жара их дальнейшая эксплуатация недопустима.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до 45 °С.
В условиях умеренного климата — 1-я категория разме-
щения, по ГОСТ 15150-69.

0,4

0,8

1,2
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0,8
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2,4
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4,0м
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Низкое давление.
Высокая надежность.
Выброс воздуха под 45° вверх.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные дымоудаления представляют собой радиальные вен-
тиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, заг нутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жа-
ростойкой стали (до 600 °С) или углеродистой стали с полимерным покрыти-
ем (до 400 °С). 
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо рас-
положено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное испол-
нение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от 
перегрева.
ТУ 4861-025-15185548-04

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из 

углеродистой стали с полимерным покрытием.
 – Исполнение 02: корпус и рабочее колесо изготавливаются из углероди-

стой стали с полимерным покрытием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ВКР 8,0 ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

3,0/750 
D=1,0 Dн

5,5/1000 
D=1,0 Dн

7,5/1000 
D=1,05 Dн

11,0/1000 
D=1,1 Dн

18,5/1500
D=1,0 Dн

22,0/1500 
D=1,05 Dн

30,0/1500 
D=1,1 Dн

Напряжение/Частота 
Фазность 
Мощность 
Частота вращения 
Ток 
Производительность

В/Гц
~

кВт
об/мин

А
тыс. м3/час

~380/50 
3 

3,0 
710 
7,4 

9,4-20,0

~380/50 
3 

5,5 
960 
12,0 

12,6-27,5

~380/50 
3 

7,5 
960 
17,5 

13,9-31,0

~380/50 
3 

11,0 
960 
23,0 

16,1-36,0

~380/50
3

18,5
1450
35,0

20,0-41,5

~380/50 
3 

22,0 
1450 
42,0 

23,0-47,0

~380/50 
3 

30,0 
1450 
56,0 

27,0-54,0

Полное давление
t=200C 
t=4000C
t=6000C

Па 
Па 
Па

430-0 
185-0 
145-0

810-0 
350-0 
270-0

890-0 
380-0 
290-0

980-0 
430-0 
330-0

1850-0
 910-0
 720-0

2000-0 
850-0 
750-0

2200-0 
950-0 
800-0

Макс. t перемещ. воздуха 
Класс защиты двигателя 
Тип термозащиты 
Регулятор скорости 
электронный 

исп. 1 
исп. 2 

 
 

Частотный

600 0C
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HU
30N4

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HU
55N4

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HU
55N4 

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
11N4

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
18N4

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
22N4

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
30N4

Масса кг - - - - 420 - -

АКСЕССУАРЫ

Поддон

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан  
обратный 

Стр. 300

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 306

Щит 
управления 

Стр. 450
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления 
(ВКР ДУ) применяются в системах дымоудаления вытяж-
ной вентиляции производственных, административных, 
жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 
1005-95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна со-
держать взрывчатых веществ.
Вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и служат 
для удаления возникающих при пожаре высокотемпера-
турных дымовоздушных смесей и одновременно для от-
вода тепла за пределы помещения. При этом обеспечива-
ется локализация зоны пожара и создается возможность 
борьбы с пожаром и спасения людей и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для 
удаления при пожаре дымовоздушных смесей с темпера-
турой до 600 °С в течение 90 минут. 
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для 
работы с температурой до 400 °С в течение 120 минут. 
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае 
пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до 45 °С.
В условиях умеренного климата — 1-я категория разме-
щения, по ГОСТ 15150-69.
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Низкое давление.
Высокая надежность.
Выброс воздуха под 45° вверх.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные дымоудаления представляют собой радиальные вен-
тиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, заг нутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали (до 600 °С) или углеродистой стали с полимерным покрытием 
(до 400 °С). Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее 
колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное 
исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя 
от перегрева.
ТУ 4861-025-15185548-04

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из угле-

родистой стали с полимерным покрытием.
 – Исполнение 02: корпус и рабочее колесо изготавливаются из углеродистой 

стали с полимерным покрытием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ВКР 10,0 ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

5,5/750 
D=1,0 Dн

7,5/750 
D=1,05 Dн

11,0/750 
D=1,1 Dн

15,0/1000 
D=1,0 Dн

18,5/1000 
D=1,05 Dн

22,0/1000 
D=1,1 Dн

Напряжение/Частота 
Фазность 
Мощность 
Частота вращения 
Ток 
Производительность

В/Гц
~

кВт
об/мин

А
тыс. м3/час

~380/50 
3 

5,5 
720 
13,0 

19,4-40,7

~380/50 
3 

7,5 
720 
18,0 

22,7-47,7

~380/50 
3 

11,0 
720 
26,0 

26,0-55,0

~380/50 
3 

15 
960 
15,6 

26,1-53,3

~380/50 
3 

18,5 
960 
37 

29,7-61,9

~380/50 
3 

22,0 
960 
46 

36,0-72,0

Полное давление t=200C 
t=4000C
t=6000C

Па 
Па 
Па

610-0 
185-0 
145-0

680-0 
250-0 
200-0

750-0 
350-0 
250-0

1030-0 
470-0 
370-0

1150-0 
470-0 
370-0

1250-0 
650-0 
430-0

Макс. t перемещ. воздуха 
Класс защиты двигателя 
Тип термозащиты 
Регулятор скорости электронный 

исп. 1 
исп. 2 

 
 

Частот-
ный

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HU
55N4

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HU
55N4 

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
11N4

600 0C 
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
15N4

600 0C
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
18N4

600 0C
400 0C 

IP54 
- 

ATV212HD
22N4

Масса кг 446 446 - 516 556 556

АКСЕССУАРЫ

Поддон 

Стр. 379

Стакан 

Стр. 305

Клапан  
обратный 

Стр. 300

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 306

Щит 
управления 

Стр. 450
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления 
(ВКР ДУ) применяются в системах дымоудаления вытяж-
ной вентиляции производственных, административных, 
жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 
1005-95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна со-
держать взрывчатых веществ.
Вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и служат 
для удаления возникающих при пожаре высокотемпера-
турных дымовоздушных смесей и одновременно для от-
вода тепла за пределы помещения. При этом обеспечива-
ется локализация зоны пожара и создается возможность 
борьбы с пожаром и спасения людей и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для уда-
ления при пожаре дымовоздушных смесей с температу-
рой до 600 °С в течение 90 минут. 
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для ра-
боты с температурой до 400 °С в течение 120 минут. Могут 
применяться в системах вентиляции и кондиционирова-
ния общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае пожа-
ра их дальнейшая эксплуатация недопустима.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до 45 °С.
В условиях умеренного климата — 1-я категория разме-
щения, по ГОСТ 15150-69.
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Низкое давление.
Высокая надежность.
Выброс воздуха под 45° вверх.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные дымоудаления представляют собой радиальные вен-
тиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, заг нутыми 
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаро-
стойкой стали (до 600 °С) или углеродистой стали с полимерным покрытием 
(до 400 °С). Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее 
колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное 
исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя 
от перегрева.
ТУ 4861-025-15185548-04

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 – Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из угле-

родистой стали с полимерным покрытием.
 – Исполнение 02: корпус и рабочее колесо изготавливаются из углеродистой 

стали с полимерным покрытием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ВКР 12,5 ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ

5,5/550 18,5/750

Напряжение/Частота 
Фазность 
Мощность 
Частота вращения 
Ток 
Производительность

В/Гц
~

кВт
об/мин

А
тыс. м3/час

~380/50 
3 

5,5 
470 

- 
14,0-45,0

~380/50 
3 

18,5 
750 
40,0 

20,8-67,0

Полное давление t=200C 
t=4000C
t=6000C

Па 
Па 
Па

430-0 
185-0 
145-0

960-0 
415-0 
320-0

Макс. t перемещ. воздуха 
Класс защиты двигателя 
Тип термозащиты 
Регулятор скорости электронный

исп. 1 
 
 

Частотный

600 0C 
IP54 

- 
ATV212HU55N4

600 0C 
IP54 

- 
ATV212HD18N4

Масса кг 630 820

  Поддон 

  Стр. 379

    Стакан 

  Стр. 305

Клапан  
обратный 

Стр. 300

Частотный 
регулятор 
скорости

Стр. 306

Щит 
управления 

Стр. 450
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ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления 
(ВКР ДУ) применяются в системах дымоудаления вытяж-
ной вентиляции производственных, административных, 
жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 
1005-95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна со-
держать взрывчатых веществ.
Вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и служат 
для удаления возникающих при пожаре высокотемпера-
турных дымовоздушных смесей и одновременно для от-
вода тепла за пределы помещения. При этом обеспечива-
ется локализация зоны пожара и создается возможность 
борьбы с пожаром и спасения людей и оборудования.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для 
удаления при пожаре дымовоздушных смесей с темпера-
турой до 600 °С в течение 90 минут. 
Вентиляторы в исполнении 02 предназначены для 
работы с температурой до 400 °С в течение 120 минут. 
Могут применяться в системах вентиляции и кондицио-
нирования общего назначения. 
При использовании данных вентиляторов в случае по-
жара их дальнейшая эксплуатация недопустима.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40 °С до 45 °С.
В условиях умеренного климата — 1-я категория разме-
щения, по ГОСТ 15150-69.
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КАНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (ПАНЕЛЬНОГО ТИПА)

Тип фильтра d B H C L
ФВ-100 100 200 202 150 196
ФВ-125 125 200 202 150 196
ФВ-160 160 200 202 150 196
ФВ-200 200 244 245 150 202
ФВ-250 250 294 295 150 206
ФВ-315 315 343 344 150 206
ФВ-400 400 448 450 150 254

ФВ
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры типа ФВ предназначены для очистки наружного и рециркуляцион-
ного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования для 
помещений различного назначения бытовых, административных и промыш-
ленных зданий.

ОПИСАНИЕ
Фильтры ФВ состоят из корпуса, изготовленного из оцинкованной стали. 
Крышка крепится к корпусу простыми защелками. Корпус фильтра снабжен 
круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов 
вентиляции. Внутри — фильтрующий материал, выполнен в виде панели, 
опирающийся со стороны входа воздуха на сетку и имеет класс очистки G3, 
G4, F5, F7. 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-033-15185548-2004.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтры ФВ могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от ми-
нус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны 
содержать агрессивных газов и паров.

2

100

1 ФВ - фильтр воздушный круглый с 
фильтр-кассетой панельного типа

2 100 - типоразмер (100 мм)

1

ФВ -

B

H

C

 d

L

РАЗМЕРЫ, ММ
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ФВК
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры карманного типа ФВК, класс очистки G3-F7(EU3-EU7), предназначе-
ны для очистки от пыли наружного рециркуляционного воздуха в системах 
приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

ОПИСАНИЕ
Фильтр ФВК состоит из корпуса и фильтрующего элемента (карманная 
фильтр-кассета). Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка 
крепится у корпусу простыми защелками. Корпус фильтра снабжен круглыми 
патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляци-
онной системы. Фильтр-кассеты устанавливаются в направляющих и поэтому 
легко извлекаются при замене. Фильтрующий материал выполнен из синтети-
ческого волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-033-15185548-2004.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтры ФВК могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды 
от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не 
должны содержать агрессивных газов и паров.

3

100

1 ФВ - фильтр воздушный круглый

2 К - с фильтр-кассетой карманного 
типа

3 100 - типоразмер (100 мм)

1

ФВ -К
2

Тип фильтра d B H C L
ФВК-100 100 200 204 450 492
ФВК-125 125 200 204 450 492
ФВК-160 160 200 204 450 492
ФВК-200 200 244 247 450 498
ФВК-250 250 294 297 500 558
ФВК-315 315 343 346 550 608
ФВК-400 400 448 451 650 748

РАЗМЕРЫ, ММ

Тип фильтра
Размеры фильтр-кассеты, мм Расход 

воздуха, 
м3/ч

Сопротивление, Па

ширина высота глубина начальное конечное

ФВК-100, 125, 160 190 190 360 360-410 40-55 250
ФВК-200 237 237 370 560-640 40-55 250
ФВК-250 290 290 410 840-960 40-55 250
ФВК-315 337 337 460 1135-1300 40-55 250
ФВК-400 437 437 560 1910-2180 40-55 250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФВК (КЛАСС ОЧИСТКИ G3)

B

H

C

 d

L

КАНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (КАРМАННОГО ТИПА)
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КАНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (ГОФРИРОВАННОГО ТИПА)

ФВПу

3

40-20

1
ФВП - фильтр воздушный прямоу-
гольный с фильтр-кассетой гофриро-
ванного типа

2 у - укороченное исполнение
3 40-20 - типоразмер (400х200 мм)

1

ФВП -у
2

ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры типа ФВПу предназначены для очистки наружного и рециркуля-
ционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования 
для помещений различного назначения бытовых, административных и про-
мышленных зданий. Гофрированная фильтр-кассета имеет более развернутую 
фильтрующую поверхность, что позволяет увеличивать производительность, 
пылеемкость и срок службы.

ОПИСАНИЕ
Корпус изготавливается из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпу-
су простыми защелками и петлями, что позволяет удобно и быстро менять 
фильтр-кассету. Корпус снабжен шинорейкой для присоединения воздухово-
дов или компонентов вентиляционной системы.
Уменьшенные размеры корпуса фильтра позволяют существенно экономить 
место в системе вентиляции.
Фильтрующий материал уложен в виде гофр, опирающийся со стороны входа 
воздуха на сетку гофрированной формы. Фильтрующий материал состоит из 
синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.
Толщина рамки — 48, 100 мм.

C A

 10 (x8)

F

E

B

Тип  фильтра A B C E F
ФВПу-30-15 340 190 195 320 170
ФВПу-40-20 440 240 195 420 220
ФВПу-50-25 540 290 195 520 270
ФВПу-50-30 540 340 195 520 320
ФВПу-60-30 640 340 195 620 320
ФВПу-60-35 640 390 195 620 370
ФВПу-70-40 740 440 195 720 420
ФВПу-80-50 860 560 195 840 540
ФВПу-90-50 960 560 195 940 540
ФВПу-100-50 1060 560 195 1040 540

РАЗМЕРЫ, ММ

Тип фильтра
Размеры фильтр-кассеты, мм Расход 

воздуха, 
м3/ч

Сопротивление, Па

ширина высота глубина начальное конечное

ФВПу-30-15 300 150 48, 100 315-450 40-55 250
ФВПу-40-20 400 200 48, 100 560-800 40-55 250
ФВПу-50-25 500 250 48, 100 875-1250 40-55 250
ФВПу-50-30 500 300 48, 100 1050-1500 40-55 250
ФВПу-60-30 600 300 48, 100 1260-1800 40-55 250
ФВПу-60-35 600 350 48, 100 1470-2100 40-55 250
ФВПу-70-40 700 400 48, 100 1900-2800 40-55 250
ФВПу-80-50 800 500 48, 100 2800-4000 40-55 250
ФВПу-90-50 900 500 48, 100 3150-4500 40-55 250
ФВПу-100-50 1000 500 48, 100 3500-5000 40-55 250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФВПУ (КЛАСС ОЧИСТКИ G3)

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-
033-15185548-2004.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтры ФВПу могут эксплуатиро-
ваться при температуре рабочей 
среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. 
Окружающая среда и фильтруемый 
воздух не должны содержать агрес-
сивных газов и паров.
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ФВП

2

40-20

1
ФВП - фильтр воздушный прямоу-
гольный с фильтр-кассетой карман-
ного типа

2 40-20 - типоразмер (400х200 мм)

1

ФВП -

Тип  фильтра A B C D E F
ФВП-30-15 340 190 402 250 320 170
ФВП-40-20 440 240 502 350 420 220
ФВП-50-25 540 290 532 350 520 270
ФВП-50-30 540 340 562 350 520 320
ФВП-60-30 640 340 642 350 620 320
ФВП-60-35 640 390 717 350 620 370
ФВП-70-40 740 440 787 420 720 420
ФВП-80-50 860 560 880 764 840 540
ФВП-90-50 960 560 880 764 940 540
ФВП-100-50 1060 560 880 764 1040 540

РАЗМЕРЫ, ММ

Тип фильтра
Размеры фильтр-кассеты, мм Расход 

воздуха, 
м3/ч

Сопротивление, Па

ширина высота глубина начальное конечное

ФВП-30-15 150 300 270 450-513 30-40 250
ФВП-40-20 200 400 370 800-912 30-40 250
ФВП-50-25 250 500 400 1250-1425 30-40 250
ФВП-50-30 300 500 430 1500-1710 30-40 250
ФВП-60-30 300 600 510 1800-2052 30-40 250
ФВП-60-35 350 600 585 2100-2395 30-40 250
ФВП-70-40 400 700 655 2800-3200 30-40 250
ФВП-80-50 500 800 760 4000-4560 30-40 250
ФВП-90-50 500 900 760 4500-5130 30-40 250
ФВП-100-50 500 1000 760 5000-5700 30-40 250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФВП (КЛАСС ОЧИСТКИ G3)

ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры карманного типа ФВП, класс очистки G3-F7 (EU3-EU7), предназна-
чены для очистки воздуха от пыли наружного рециркуляционного воздуха в 
системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

ОПИСАНИЕ
Фильтр ФВП состоит из корпуса и фильтр-кассеты карманного типа. Корпус 
изготавливается из оцинкованной стали; крышка к корпусу крепится про-
стыми защелками и петлями. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для 
присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. 
Фильтрующие элементы устанавливаются в направляющих и поэтому легко 
извлекаются при замене. Корпуса могут быть установлены горизонтально и 
вертикально. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с карманны-
ми фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, 
F7.

C

D

A

 10 (x8)

F

E

B

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-
033-15185548-2004.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтры ФВП могут эксплуатиро-
ваться при температуре рабочей 
среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. 
Окружающая среда и фильтруемый 
воздух не должны содержать агрес-
сивных газов и паров.

КАНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (КАРМАННОГО ТИПА)
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ФИЛЬТР-КАССЕТА (КАРМАННОГО ТИПА)

ФяК

Класс очистки 
фильтр-

кассеты ФяК 
по ГОСТ 
Р 51251-

99, En779 
(Eurovent 4/9)

Номинальная 
удельная 

воздушная 
нагрузка м3/ч 

на 1м2 площади 
входного 

сечения, qн

Сопротивление, Па

Средняя 
эффективность, %Начальное Рекомендуемое 

конечное

G3 (EU3) 10000-11400 20-40 250 56
G4 (EU4) 10000-11400 40-60 250 66
F5 (EU5) 10000-11400 60-70 450 75
F7 (EU7) 10000-11400 90-110 450 92

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтр-кассеты ФяК, 
мм Класс 

очистки
Расход 

воздуха, м3/ч
Сопротивление, Па

ширина высота глубина начальное конечное
592 592 300-600 G3 (EU3) 3500-4000 30-40 250
592 287 300-600 G3 (EU3) 1750-2000 30-40 250
592 592 300-600 G4 (EU4) 3500-4000 40-50 250
592 287 300-600 G4 (EU4) 1750-2000 40-50 250
592 592 300-600 F5 (EU5) 3500-4000 60-70 360
592 287 300-600 F5 (EU5) 1750-2000 60-70 360
592 592 300-600 F7 (EU7) 3500-4000 100-110 400
592 287 300-600 F7 (EU7) 1750-2000 100-110 400

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФЯК

ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтр-кассеты карманного типа ФяК, класс очистки G3-F7 (EU3-EU7), предна-
значены для очистки от пыли наружного рециркуляционного воздуха в систе-
мах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

ОПИСАНИЕ
Фильтр-кассета состоит из металлической рамки, изготовленной из оцинко-
ванной стали, и фильтрующего материала, спаянного в виде карманов. 
Карманы фильтров изготовлены из высококачественного синтетического 
фильтроматериала, разделены на отдельные каналы, термически спаяны, что 
обеспечивает полную герметичность. Размеры подобраны так, чтобы поток 
воздуха был равномерным по всей поверхности фильтра. Динамически сба-
лансированная конструкция карманов обеспечивает максимально возмож-
ный воздушный поток при минимально возможном сопротивлении. Особая 
форма карманов позволяет им раздуваться, не касаясь друг друга, пыль нака-
пливается равномерно по всей поверхности карманов и оптимально исполь-
зуется каждый квадратный сантиметр материала.
Толщина рамки 25 мм.

3

592-287-600

1 ФяК - фильтр-кассета карманного 
типа

2 592-287 - размеры, мм
3 600 - длина, мм
4 6 - количество карманов, шт
5 G4 - класс очистки

1

ФяК -
2

/ 6 G4
4 5

ПРИМЕЧАНИЕ
По отдельному заказу могут быть изготовлены фильтр-кассеты других типо-
размеров.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-
033-15185548-2004.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтр-кассеты ФяК могут эксплуа-
тироваться при температуре рабо-
чей среды от минус 40 °С до плюс 70 
°С. Окружающая среда и фильтруе-
мый воздух не должны содержать 
агрессивных газов и паров.
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ФяП
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры типа ФяП предназначены как для грубой предварительной, так и для 
тонкой очистки атмосферного воздуха, подаваемого в помещения различного 
назначения системами вентиляции и кондиционирования.

ОПИСАНИЕ
Фильтр ФяП состоит из рамки, изготовленной из оцинкованной стали, внутри 
которой уложен объемный фильтрующий материал, опирающийся со стороны 
входа воздуха на каркасную сетку. Фильтрующий материал состоит из синтети-
ческого волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.
Толщина рамки 25 мм.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-033-15185548-2004.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтр-кассеты ФяП могут эксплуатироваться при температуре рабочей сре-
ды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не 
должны содержать агрессивных газов и паров.

ФИЛЬТР-КАССЕТА (ПАНЕЛЬНОГО ТИПА) 

3

287-592-25

1 ФяП - фильтр-кассета панельного 
типа

2 287-592 - размеры, мм
3 25 - длина, мм
5 G4 - класс очистки

1

ФяП -
2

/ G4
4

Класс очистки 
фильтр-

кассеты ФяП 
по ГОСТ 
Р 51251-

99, En779 
(Eurovent 4/9)

Номинальная 
удельная 

воздушная 
нагрузка м3/ч 

на 1м2 площади 
входного 

сечения, qн

Сопротивление, Па

Средняя 
эффективность, %Начальное Рекомендуемое 

конечное

G3 (EU3) 7000-9000 43-55 130 54
G4 (EU4) 7000-10000 50-60 200 80
F5 (EU5) 7000-10000 60-70 250 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтр-кассеты ФяП, мм
Класс очистки Расход воздуха, м3/ч

ширина высота глубина
500 500 25 G3 (EU3) 1750-2250
592 592 25 G3 (EU3) 2450-3150
287 592 25 G4 (EU4) 1200-1500
490 592 25 G4 (EU4) 2000-2600
490 287 25 F5 (EU5) 1000-1260
610 610 25 F5 (EU5) 2600-3350
305 305 25 F7 (EU7) 650-850
287 892 25 F7 (EU7) 1800-2300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФЯП

ПРИМЕЧАНИЕ
По отдельному заказу могут быть изготовлены фильтр-кассеты других типо-
размеров
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Расчет мощности канального нагревателя
Электрические канальные нагреватели предназначены 
для подогрева воздуха (доведения до заданной темпе-
ратуры) в воздуховодах круглого и прямоугольного се-
чения. Нагреватели представляют собой агрегаты, непо-
средственно встраиваемые в вентиляционные каналы.
При выбранном воздушном потоке вентилятора и нужном 
увеличении температуры воздуха, расчет мощности ка-
нального нагревателя можно произвести по формуле:

Р = 0,36 x Q x Т , 
где: 

Р — мощность нагревателя в Вт;
Q — воздушный поток через нагреватель в м3/час;
Т — увеличение температуры в градусах Цельсия.

Например, для Санкт-Петербурга минимальная зимняя 
температура принимается равной минус 26 °С. 
Необходимая температура в помещении плюс 20 °С. По-
этому зимой необходимо повышать температуру 
приточного воздуха на Т=26+20=46 °С. Если произво-
дительность вентилятора 1500 м3/ч, то Р=1400 х 0,36 х 
46=23184 Вт. Целесообразная мощность нагревателя 
24 кВт.

Примеры применения:

 – в качестве первичного подогревателя воздуха в при-
точных системах вентиляции, когда электрический ка-
лорифер нагревает наружный воздух. В комплекте с 
вентилятором и регулятором температуры канальный 
нагреватель образует приточный агрегат;

 – как калорифер вторичного подогрева в системах 
вентиляции с регенерацией (рекуперацией) тепла. 
Воздух догревается на несколько градусов до необхо-
димой температуры;

 – как нагреватель вторичного подогрева в отдельных 
комнатах здания, требующих повышенной температу-
ры воздуха;

 – как вторичный подогреватель воздуха в отдельных по-
мещениях, требующих индивидуальной регулировки 
температуры воздуха (при помощи терморегулятора);

 – калорифер может быть необходим для подогрева возду-
ха перед кондиционером или тепловым насосом для его 
правильной работы в холодное время года;

 – для дополнительного (резервного) обогрева помеще-
ния в зимний период. Если это необходимо, то такая 
возможность должна быть заранее заложена в проекте 
вентиляции здания. 

Необходимость установки фильтра
При применении в вентиляционных системах, использу-
ющих наружный воздух, перед нагревателем необходимо 
устанавливать воздушный фильтр с классом фильтрации 
не хуже G2, который задержит пыль, семена и пыльцу, 
находящиеся в приточном воздухе. Если фильтр не уста-
новлен, то при попадании этих частиц на горячую по-
верхность нагревательных элементов, произойдет их 
налипание, что может значительно ухудшить теплосъем 
с нагревателей. ТЭНы начнут перегреваться, что может 
вызвать их выход из строя. 
Когда фильтр установлен, нужно периодически прове-
рять его загрязнение. Обычно в вентиляционной системе 
устанавливается дифференциальный датчик давления, 
который измеряет падение давления на фильтре. Если 
падение превысило установленное значение (фильтр за-
бился), то на щите управления вентиляционной установки 
должна загораться контрольная лампочка, сигнализиру-
ющая о необходимости замены фильтра. 

Монтаж нагревателей
Канальный нагреватель должен быть установлен так, 
чтобы поток воздуха равномерно распределялся по его 
периметру без создания зон завихрения внутри калори-
фера. Это необходимо для равномерного обдува нагре-
вательных элементов. Поэтому, расстояние до заслонки, 
вентилятора, фильтра или колена воздуховода должно 
быть не менее диагонали для прямоугольного и двух диа-
метров для круглого нагревателя.
Направление движения воздуха в канальном нагревателе 
должно соответствовать стрелке на крышке. Канальные 
нагреватели устанавливаются как в горизонтальном, так 
и в вертикальном положении (варианты установки, рис.1)

РИС 1

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
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Защита от перегрева
Все канальные нагреватели имеют встроенную защиту от 
перегрева. В составе электрокалорифера есть два неза-
висимых биметаллических термовыключателя с самовоз-
вратом. Один — с температурой срабатывания 70°С (для 
круглых нагревателей 80 °С) как защита против перегрева, 
а второй — с температурой срабатывания 130°С для за-
щиты от пожара.
Перегрев до 70 °С воздуха, выходящего из канального на-
гревателя, говорит о серьезной ошибке в расчете системы 
вентиляции или о резком падении производительности 
вентилятора или даже остановке вентилятора. Повторно 
включать нагреватель можно только после устранения 
причины перегрева. Большой рабочий ток биметалли-
ческих термовыключателей — до 10 А позволяет заво-
дить катушки контакторов прямо на термовыключатели 
без промежуточных усиливающих реле. Это удешевляет 
щиты управления приточными установками.
При мощностях нагревателей более 24 кВт следует дать 
вентилятору поработать еще 2–3 минуты после выклю-
чения нагрева. Это необходимо для остывания мощных 
ТЭНов, входящих в состав этих канальных нагревателей. 
Желательно, чтобы калорифер был также блокирован 
либо с работой вентилятора, либо с потоком воздуха, про-
ходящего через него.
Для подтверждения работы вентилятора устанавливается 
дифференциальный датчик давления PS500, который мо-
жет давать сигнал на включение/выключение канального 
нагревателя.

Прямоугольный канальный нагреватель на 380 В, 
две группы ТЭНов, защита от перегрева
При срабатывании любого из биметаллических термовы-
ключателей магнитный пускатель выключится и нагрева-
тель прекратит работу. 
Для прямоугольных нагревателей необходимо устано-
вить перемычку 2—3.
КМ1 и КМ2 — магнитные пускатели с катушкой на 220 В.

ЕК1

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 L2 L3 L1 L2 L3 N

КМ1 220 220 КМ2

t1 t1

ЕК2

1~50 Гц 220 В

3~50 Гц 380 В
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Расширенный дапазон мощностей — от 0,6 кВт до 24 кВт.
Высококачественные нагревательные элементы из нержавеющей стали.
Корпус изготовлен из листовой стали с алюминиево-цинковым покрытием.
Резиновые уплотнения для подсоединения к круглым воздуховодам.
Встроенная защита от перегрева с автоматическим и ручным возвратом в 
исходное состояние.

ПРИМЕНЕНИЕ
Круглые канальные нагреватели НК (электрокалориферы) применяются как 
основные подогреватели воздуха в системах приточной вентиляции, а также 
как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется инди-
видуальная регулировка температуры.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и коммутационная коробка изготавливаются из стального листа с 
AL-Zn покрытием. В качестве нагревательных элементов используются ТЭНы 
из нержавеющей стали повышенной надежности. В соединительной коробке 
имеются необходимые клеммы для электроприсоединений, с зажимами для 
простого и быстрого монтажа.
Электрокалориферы серии НК имеют степень защиты IP 43.
Изготавливаются по ТУ 3442-026-15185548-2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ23.Н00035 от 10.04.2007 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 24 МЕСЯЦА

2

250
3

1 НК - нагреватель электрический 
для круглых каналов

2 250 - типоразмер (250 мм)
3 1,6 - мощность нагрева, кВт 

-
1

НК 1,6-

НК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип электрокалорифера НК100 НК125 НК160 НК200 НК250 НК315 НК400

Диаметр воздуховода, мм 100 125 160 200 250 315 400
Мин. расход воздуха, м3/ч 45 70 110 170 270 415 690

Мощность, кВт Напряжение, В Фазность Ток, А Комплектация НК
0,6 220 1 2,7 X
0,8 220 1 3,6 X
1,2 220 1 5,4 X
1,5 220 1 6,8 X X
1,6 220 1 7,3 X X
1,8 220 1 8,2 X
2,0 220 1 9,1 X X X X X
2,4 220 1 10,9 X X   
3,0 220 1 13,6 X X X X X X
4,0 380 2 10,0 X X X X
4,5 380 3 6,8 X X X
5,0 380 2 12,5 X X X
6,0 380 3 9 X X X
9,0 380 3 13,6 X X X

12,0 380 3 18,1 X X X
18,0 380 3 27,2 X X
24,0 380 3 36,3 X

Внимание!
Лиссант оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик электрокало-
риферов.

КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ)
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МОНТАЖ
Монтаж круглых канальных нагревателей (НК) может 
выполняться в горизонтальном или вертикальном 
воздуховоде. Направление движения воздуха должно 
соответствовать стрелке на калорифере. В горизонталь-
ном воздуховоде соединительная коробка должна быть 
направлена вверх или с отклонением до 90˚в сторону. 
Направление соединительной коробки вниз не допуска-
ется. Минимальное расстояние до элементов системы 
вентиляции (колена воздуховода, вентилятора, заслонки 
и т.д.) должно быть не менее двух подсоединительных 
диаметров.
При подключении НК необходимо предусмотреть блоки-
ровку либо по работе вентилятора, либо по проходящему 
через калорифер потоку воздуха. Напряжение питания 
калорифера должно выключаться при остановке венти-
лятора/ отсутствии потока воздуха. Для подтверждения 
работы вентилятора можно установить дифференциаль-
ный датчик давления PS 500 (PS 1500), который может 
давать сигнал на включение/выключение канального 
нагревателя. Минимальная скорость воздуха составляет 
≥ 1,5 м/с. Предлагаемые канальные воздухонагреватели 
разработаны для получения максимальной температуры 
на выходе 40 °С.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Кабель электропитания должен соответствовать мощно-
сти подключаемого канального нагревателя НК. Автома-
тический выключатель и магнитный пускатель должены 
соответствовать потребляемому току воздухонагрева-
теля. Для задания температуры используется внешний 
регулятор мощности электронагревателя. Диапазон 
регулирования температуры составляет от 0 °С до 30 °С. 
Монтаж канальных нагревателей необходимо выполнять 
внутри помещения. Корпус НК должен быть заземлен.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Канальные нагреватели НК оборудованны двухступен-
чатой защитой, обеспечивающей их отключение при 

перегреве: одна с автоматическим возвратом (биме-
таллический выключатель, на t перегр. 80 °С), другая с 
ручным возвратом (аварийная, для защиты от пожара 
при перегреве корпуса — на t перегр. 130 °С). Устройство 
ручного возврата защиты от перегрева находится на 
крышке нагревателя.
Во всех нагревателях, подключаемых на 220 В (мощность 
от 0,6 до 3,0 кВт), при перегреве термовыключатели 
размыкают сетевое питание канального нагревателя. В 
канальных нагревателях на 380 В (мощность от 4,0 до 24,0 
кВт) при перегреве размыкается цепь между контактами 
1и 2, или 3 и 4. Для обеспечения нормальной работы 
НК на 380 В в схеме упарвления нагревом должны быть 
обязательно задействованны термовыключатели. Пере-
грев до 80 °С воздуха, выходящего из канального нагре-
вателя, говорит о серьезной ошибке в расчете системы 
вентиляции или о резком падении производительности 
вентилятора (остановке вентилятора). Повторно вклю-
чать нагреватель разрешается после устранения при-
чины перегрева. Большой рабочий ток биметаллических 
термовыключателей — до 16А, позволяет подключать 
катушки контакторов прямо на термовыключатели без 
промежуточных реле, что значительно удешевляет стои-
моть щитов управления приточными установками.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-
69. Нагреватели канальные НК предназначены для пере-
мещения невзрывоопасных газовых сред с температурой 
не выше + 25 °С, содержащих твердые примеси не более 
100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых 
материалов, в условиях умеренного климата 2-й кате-
гории размещения по ГОСТ 15150-69, с температурой 
окружающей среды от -40 °С до +40 °С. Относительная 
влажность воздуха при температуре 20 °С не более 80%.

Обозначение D, мм D1, мм B, мм H, мм

НК-100 99 110 105 210

НК-125 124 135 130 230

НК-160 159 170 165 270

НК-200 199 210 205 300

НК-250 249 256 255 380

НК-315 314 321 320 430

НК-400 399 406 405 490

D

H

B

293  D1

355

РАЗМЕРЫ, ММ
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КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ)



273www.lissant.ru

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Е  Н
А

ГРЕВ
АТЕЛ

И

СХЕМА 1. Рекомендуемая схема подключения круглого канального нагревателя НК, мощность 0,6–3,0 кВт, 
питание 220 В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
L, N – сетевое питание 220 В;
Е – ТЭНы;
Т1 – защита от перегрева, срабатывание на 80 °С, 
 автоматический возврат на 70 °С;
Т2 – защита от пожара, срабатывание на 130 °С, 
 возможность ручного возврата после 110 °С;
К1 – колодка питания канального нагревателя.

Обозначение Мощность, 
кВт

Линейный 
ток, А

Автоматический 
выключатель Q1

НК-100-0,6 0,6 2,7 С60А 2Р 4А
НК-100-1,2 1,2 5,4 С60А 2Р 6А
НК-100-1,8 1,8 8,2 С60А 2Р 10А
НК-100-2,4 2,4 10,9 С60А 2Р 16А
НК-125-0,8 0,8 3,6 С60А 2Р 4А
НК-125-1,6 1,6 7,3 С60А 2Р 10А
НК-125-2,0 20, 9,1 С60А 2Р 10А
НК-125-2,4 2,4 10,9 С60А 2Р 16А
НК-125-3,0 3,0 13,6 С60А 2Р 16А
НК-160-1,5 1,5 6,8 С60А 2Р 10А
НК-160-2,0 2,0 9,1 С60А 2Р 10А
НК-160-3,0 3,0 13,6 С60А 2Р 16А
НК-200-1,5 1,5 6,8 С60А 2Р 10А
НК-200-2,0 2,0 9,1 С60А 2Р 10А
НК-200-3,0 3,0 13,6 С60А 2Р 16А
НК-250-1,5 1,5 6,8 С60А 2Р 10А
НК-250-2,0 2,0 9,1 С60А 2Р 10А
НК-250-3,0 3,0 13,6 С60А 2Р 16А
НК-315-2,0 2,0 9,1 С60А 2Р 10А
НК-315-3,0 3,0 13,6 С60А 2Р 16А
НК-400-3,0 3,0 13,6 С60А 2Р 16А

Автоматический выключатель Q1 защищает от перегрузки по току 
и короткому замыканию.
Комплектация Schneider Electric.
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СХЕМА 2. Рекомендуемая схема подключения круглого канального нагревателя НК, мощность 4 или 5 кВт, 
питание 380 В, двухфазное

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
L1, L2 – сетевое питание 380 В;
N – нейтраль;
Е – ТЭНы;
Т1 – защита от перегрева, срабатывание на 80 °С, 
автоматический возврат на 70 °С;
Т2 – защита от пожара, срабатывание на 130 °С, воз-
можность ручного возврата после 110 °С;
К1 – колодка питания канального нагревателя;
Q1 – автоматический выключатель С60А;
КМ1 – магнитный пускатель ПМУ;
S1 – кнопка ПИТАНИЕ XB7EA31;
S2 – кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ XB7EA42.

Автоматический выключатель Q1 защищает 
от перегрузки по току и короткому замыка-
нию.
Магнитный пускатель КМ1 подает питание 
на канальный нагреватель при нажатии 
кнопки S1.
Пускатель будет выключен при нажатии 
кнопки S2 или при размыкании биметалли-
ческих термовыключатей Т1 или Т2.
Комплектация Schneider Electric.

Обозначе-
ние

Мощность, 
кВт

Линейный 
ток, А

Автоматический 
выключатель Q1

Магнитный 
пускатель КМ1

НК-200-4,0 4,0 10,0 С60А 2Р 16А ПМУ0910М

НК-250-4,0 4,0 10,0 С60А 2Р 16А ПМУ0910М

НК-250-5,0 5,0 12,5 С60А 2Р 16А ПМУ0910М

НК-315-4,0 4,0 10,0 С60А 2Р 16А ПМУ0910М

НК-315-5,0 5,0 12,5 С60А 2Р 16А ПМУ0910М

НК-400-4,0 4,0 10,0 С60А 2Р 16А ПМУ0910М

НК-400-5,0 5,0 12,5 С60А 2Р 16А ПМУ0910М

КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ)
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СХЕМА 3. Рекомендуемая схема подключения круглого канального нагревателя НК, мощность от 4,5 до 24 
кВт, питание 380 В, трехфазное

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
L1, L2, L3 – сетевое питание 380 В;
N – нейтраль;
Е – ТЭНы;
Т1 – защита от перегрева, срабатывание на 80 °С, 
  автоматический возврат на 70 °С;
Т2 – защита от пожара, срабатывание на 130 °С, 
  возможность ручного возврата после 110 °С;
К1 – колодка питания канального нагревателя;
Q1 – автоматический выключатель С60А;
КМ1 – магнитный пускатель ПМУ;
S1 – кнопка ПИТАНИЕ XB7EA31;
S2 – кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ XB7EA42.

Автоматический выключатель Q1 
защищает от перегрузки по току и 
короткому замыканию.
Магнитный пускатель КМ1 подает 
питание на канальный нагреватель 
при нажатии кнопки S1.
Пускатель будет выключен при нажа-
тии кнопки S2 или при размыкании 
биметаллических термовыключате-
лей Т1 или Т2.
Комплектация Schneider Electric.

Блок силовой применяется для подачи питания на вентилятор и нагреватель и реализует схему аварийной защиты от 
перегрева в цепи нагревателя, а также блокировку включения нагревателя без вентилятора. Для коммутации нагре-
вателей также возможно использование щитов управления с аналогичными функциями и соответствующими номи-
налами элементов автоматики для каждого НК.

Обозначение Мощность, 
кВт

Линейный 
ток, А

Автоматический 
выключатель Q1

Магнитный 
пускатель КМ1

НК-160-4,5 4,5 6,8 С60А 3Р 10А ПМУ0910М
НК-200-4,5 4,5 6,8 С60А 3Р 10А ПМУ0910М
НК-200-6,0 6,0 9,0 С60А 3Р 10А ПМУ0910М
НК-250-4,5 4,5 6,8 С60А 3Р 10А ПМУ0910М
НК-250-6,0 6,0 9,0 С60А 3Р 10А ПМУ0910М
НК-250-9,0 9,0 13,6 С60А 3Р 16А ПМУ0910М

НК-250-12,0 12,0 18,1 С60А 3Р 20А ПМУ0910М
НК-315-6,0 6,0 9,0 С60А 3Р 10А ПМУ0910М
НК-315-9,0 9,0 13,6 С60А 3Р 16А ПМУ0910М

НК-315-12,0 12,0 18,1 С60А 3Р 20А ПМУ0910М
НК-315-18,0 18,0 27,0 С60А 3Р 32А ПМУ1810М
НК-400-9,0 9,0 13,6 С60А 3Р 16А ПМУ0910М

НК-400-12,0 12,0 18,1 С60А 3Р 20А ПМУ0910М
НК-400-18,0 18,0 27,0 С60А 3Р 32А ПМУ1810М
НК-400-24,0 24,0 36,0 С60А 3Р 40А ПМУ2510М

Для управления канальными нагревателями рекомендуется следующее оборудование:

Мощность НК, кВт Напряжение, В Силовой блок Регулятор температуры Канальный датчик

0,6–3,0 220 –
МРТ220.10–16 ТД1
МРТ220.12–16 ТД1
МРТ220.14–16 ТД1

4,5–16,5 380 БС25 МРТ380.14–25 ТД1
16,5–26,0 380 БС40 МРТ380.14–40 ТД1
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой диапазон мощностей - от 6 до 120 кВт.
Нагревательные элементы из нержавеющей стали.
Оцинкованный стальной корпус.

КОНСТРУКЦИЯ
Прямоугольный канальный нагреватель используется как основной подогре-
ватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подо-
греватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регули-
ровка температуры.
В качестве нагревательных элементов установлены ТЭНы повышенной 
надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали. 
Корпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа. 
Степень защиты IP43.
Все нагреватели снабжены двумя биметаллическими термовыключателями 
с самовозвратом. При срабатывании термостата на 70 °С размыкается цепь 
между контактами 1 и 2, а при срабатывании термостата на 130 °С размыкает-
ся цепь между 3 и 4.
Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного 
потока 1,5 м/сек. и максимальную температуру выходного воздуха 40 °С.
Изготавливаются по ТУ 3442-026-15185548-2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ23.Н00035 от 10.04.2007 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 24 МЕСЯЦА

Обозначение
Размер 

воздуховода, 
мм

Мощность, 
кВт

Ступени мощность, 
кВт

Ток, 
А

Мин. расх. 
воздуха, 

м3/час

Регулировка 
температуры

НП40-20/6 400x200 6 6 9,0 700 МРТ380.14-25
НП40-20/9 400x200 9 9 13.6 700 МРТ380.14-25

НП40-20/12 400x200 12 12 18,1 890 МРТ380.14-25
НП40-20/15 400x200 15 15 22.5 1000 МРТ380.14-25
НП40-20/18 400x200 18 18 27.0 1150 МРТ380.14-40
НП40-20/21 400x200 21 21 31,8 1300 МРТ380.14-40
НП40-20/24 400x200 24 24 36,0 1500 МРТ380.14-40
НП 50-25/6 500x250 6 6 9.0 700 МРТ380.14-25
НП 50-25/9 500x250 9 9 13,6 700 МРТ380.14-25

НП 50-25/12 500x250 12 12 18.1 750 МРТ380.14-25
НП 50-25/15 500x250 15 15 22,7 900 МРТ380.14-25
НП 50-25/18 500x250 18 18 27.0 1000 МРТ380.14-40
НП 50-25/21 500x250 21 21 31.8 1100 МРТ380.14-40
НП 50-25/24 500x300 24 24 36,0 1200 МРТ380.14-40
НП 50-2527 500x300 27 18+9 40.9 1300 МРТ380.14-40+БРМ25
НП 50-25/30 500x300 30 18+12 45,0 1400 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 50-30/6 500x300 6 6 9,0 700 МРТ380.14-25
НП 50-30/9 500x300 9 9 13.6 700 МРТ380.14-25

НП 50-30/12 500x300 12 12 18,1 850 МРТ380.14-25
НП 50-30/15 500x300 15 15 22,7 950 МРТ380.14-25
НП 50-30/18 500x300 18 18 27,0 1000 МРТ380.14-40
НП 50-30/21 500x300 21 21 31,8 1150 МРТ380.14-40
НП 50-30/24 500x300 24 24 36,0 1250 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 50-30/27 500x300 27 18+9 40,9 1350 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 50-30/30 500x300 30 18+12 45,0 1450 МРТ380.14-40+БРМ-40

2

40-20
3

1 НП - нагреватель электрический 
для прямоугольных каналов

2 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3 1,6 - мощность нагрева, кВт 

-
1

НП 1,6/

НП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ)
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РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение А В L L1 D Н x y d

НП 40-20 400 200 500 430 202 545 21 42 9

НП 50-25 500 250 500 430 252 645 21 42 9

НП 50-30 500 300 500 430 302 645 21 42 9

НП 60-30 600 300 500 430 302 745 21 42 9

НП 60-35 600 350 500 430 352 745 21 42 9

НП 70-40 700 400 600 530 402 845 21 42 9

НП 80-50 800 500 500 433 506 965 36 61 11

НП 100-50 1000 500 500 433 506 1152 36 61 11

H

DВ+
y

В+
x B

8 отв.  d

А+y

A+x

A

Обозначение
Размер 

воздуховода, 
мм

Мощность, 
кВт

Ступени мощность, 
кВт

Ток, 
А

Мин. расх. 
воздуха, 

м3/час

Регулировка 
температуры

НП 60-30/18 600x300 18 18 27,0 1000 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП 60-30/24 600x300 24 24 36,0 1250 МРТ380.14-40
НП 60-30/30 600x300 30 18+12 45,0 1300 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 60-30/36 600x300 36 24+12 55.0 1500 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 60-30/42 600x300 42 24+18 64,0 1650 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП 60-30/48 600x300 48 24+24 73.0 1900 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП 60-35/18 600x350 18 18 27.0 1200 МРТ380.14-40
НП 60-35/30 600x350 30 18+12 45,0 1350 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 60-35/48 600x350 48 24+24 73,0 2000 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП 70-40/36 700x400 36 24+12 55.0 1600 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 70-40/48 700x400 48 24+12+12 73.0 2100 Щит управления
НП 70-40/60 700x400 60 24+24+12 90.0 2500 Щит управления
НП 70-40/72 700x400 72 24+24+12+12 109,0 2900 Щит управления
НП 70-40/84 700x400 84 24+24+24+12 127.0 3200 Щит управления
НП 70-40/96 700x400 96 24+24+24+12+12 145,0 3500 Щит управления
НП 80-50/60 800x500 48 24+12+12 90,0 2600 Щит управления
НП 80-50/72 800x500 72 24+24+24 109,0 2700 Щит управления
НП 80-50/84 800x500 84 24+24+24+12 127,0 2800 Щит управления
НП 80-50/96 800x500 96 24+24+24+24 145,0 2900 Щит управления

НП 80-50/108 800x500 108 24+24+24+24+12 164,0 3300 Щит управления
НП 100-50/84 1000x500 84 24+24+24+12 127,0 3400 Щит управления
НП 100-50/96 1000x500 96 24+24+24+12+12 145,0 3700 Щит управления

НП 100-50/108 1000x500 108 24+24+24+24+12 164,0 4200 Щит управления
НП 100-50/120 1000x500 120 24+24+24+24+24 182,0 4800 Щит управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

L1

L



278 www.lissant.ru

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
 Н

А
ГР

ЕВ
АТ

ЕЛ
И

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Медно-алюминиевый радиатор.
Оцинкованный стальной корпус.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водяные нагреватели предназначены для подогрева воздуха в вентиляцион-
ных системах.
Водяные нагреватели изготавливаются в различных типоразмерах в зависи-
мости от размеров соединительного фланца. Присоединение к воздуховоду 
является идентичным со всеми остальными элементами систем завода «Лис-
сант». 
Используемый воздух не должен содержать твердых, волокнистых, клейких 
и агрессивных примесей, которые могут вызвать коррозию алюминия, меди, 
цинка. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус нагревателя выполнен из оцинкованной стали и покрыт термоустой-
чивой эмалью. Теплообменник состоит из медных труб с алюминиевыми ре-
брами (ламелями), шаг ребер 2,5 мм.
Коллектор сварен из стальных труб, патрубки заканчиваются наружной труб-
ной цилиндрической резьбой G1-B. Нижняя и верхняя части коллекторных 
труб снабжены заглушками G1/2". 
Водяные нагреватели выпускаются в 2-х, 3-х и 4-х рядном исполнении.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 24 МЕСЯЦА

ВНП

2

40-20
3

1 ВНП - нагреватель водяной для 
прямоугольных каналов

2 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3 2,3,4 - рядность 

-
1

ВНП 2/

ВНИМАНИЕ!
Максимально допустимое давление 1,6 МПа.
Максимальная температура входящей воды 150 oС.

КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ)
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РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение

Размер 
сечения

Шаг (n), мм Количество 
контуров

Габаритный 
размер Масса,  

кг  R=2
Масса,  
кг  R=3

Масса,  
кг  R=4

А, мм В, мм Е, мм Д, мм Б, мм Г, мм

ВНП 40-20 400 200 2,5 4 242 442 421 221 2,83 3,75 4,67

ВНП 50-25 500 250 2,5 5 292 542 521 271 3,99 5,31 6,63

ВНП 50-30 500 300 2,5 6 342 542 521 321 4,68 6,21 7,73

ВНП 60-30 600 300 2,5 6 342 642 621 321 5,34 7,13 8,92

ВНП 60-35 600 350 2,5 7 392 642 621 371 6,16 8,19 10,2

ВНП 70-40 700 400 2,5 8 461 761 736 436 7,84 10,4 13,1

ВНП 80-50 800 500 2,5 10 - 2,3-рядный
13 - 4-рядный 561 861 836 536 10,9 14,5 18,0

ВНП 90-50 900 500 2,5 10 - 2,3-рядный
13 - 4-рядный 561 961 936 536 11,8 15,8 19,7

ВНП 100-50 1000 500 2,5
10 - 2-рядный
15 - 3-рядный
13 - 4-рядный

561 1061 1036 536 12,8 17,1 21,5

G1’’

10
4 отв.

50  2  

15
0 

 0
,5

  

150

30

135

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Комплекс компонентов защиты от замерзания, 
предлагаемый заводом «Лиссант», складывается из:

 – щита управления ЩУТ1, ЩУТ2 или ЩУТ3;

 – накладного датчика защиты от замерзания;

 – термостата защиты от замерзания по приточному воз-
духу;

 – воздушного клапана на притоке (при использовании 
воздушного клапана с электроприводом, электропри-
вод выбирается с пружинным самовозвратом);

 – смесительного узла СУ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные принадлежности не входят в состав нагревателя и 
поставляются отдельно.

ВНИМАНИЕ!
К нагревателю необходимо обеспечить сервисный до-
ступ. Перед ним необходимо устанавливать воздушный 
фильтр, защищающий его от загрязнения. Для достиже-
ния максимальной мощности нагреватель необходимо 
подключать как противоточный. 
Водяные нагреватели устанавливаются как в горизон-
тальном, так и в вертикальном положении, при этом не-
обходимо обеспечить возможность обезвоздушивания 
нагревателя, то есть удаление воздушных пробок (рис. 1).

РИС 1
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toС 
воды на 

входе/ вы-
ходе

toС 
воздуха на 

входе/
выходе

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Падение 
давления 
воздуха, 

Па

Падение 
давления 

тепло-
носителя, 

кПа

Мощность, 
кВт

Площадь 
теплооб-
мена, м2

Расход 
воды, 
кг/ч

Внутрен-
ний 

объем, л

ВНП 40-20/2 90/70

-30/13 850 56 2,3 15 2,6 625 0,47

-20/19 850 54 1,8 13 2,6 552 0,47

-10/26 850 51 1,5 11 2,6 482 0,47

ВНП 40-20/3 90/70

-30/29 850 80 6,1 20 3,8 863 0,71

-20/34 850 76 4,9 18 3,8 763 0,71

-10/39 850 73 3,9 16 3,8 668 0,71

ВНП 40-20/4 90/70

-30/42 850 104 11,6 25 5,1 1050 0,94

-20/46 850 99 9,3 22 5,1 928 0,94

-10/50 850 95 7,4 19 5,1 813 0,94

ВНП 50-25/2 90/70

-30/13 1350 58 4,0 23 4,0 1004 0,72

-20/20 1350 55 3,3 21 4,0 887 0,72

-10/26 1350 53 2,6 18 4,0 777 0,72

ВНП 50-25/3 90/70

-30/29 1350 82 11,0 32 6,0 1380 1,08

-20/35 1350 79 8,7 29 6,0 1221 1,08

-10/40 1350 76 6,9 25 6,0 1070 1,08

ВНП 50-25/4 90/70

-30/42 1350 107 20,4 39 8,0 1676 1,44

-20/46 1350 102 16,4 35 8,0 1482 1,44

-10/50 1350 98 13,0 30 8,0 1299 1,44

ВНП 50-30/2 90/70

-30/13 1600 56 4,0 28 4,8 1193 0,87

-20/20 1600 54 3,2 25 4,8 1055 0,87

-10/26 1600 52 2,5 22 4,8 923 0,87

ВНП 50-30/3 90/70

-30/29 1600 80 11,0 38 7,2 1639 1,3

-20/35 1600 77 8,5 34 7,2 1450 1,3

-10/40 1600 74 6,8 30 7,2 1271 1,3

ВНП 50-30/4 90/70

-30/42 1600 104 20,0 46 9,6 1990 1,73

-20/46 1600 100 16,0 41 9,6 1760 1,73

-10/51 1600 96 13,0 36 9,6 1572 1,73

ВНП 60-30/2 90/70

-30/14 1900 56 6,0 34 5,8 1437 1,03

-20/20 1900 54 5,0 30 5,8 1281 1,03

-10/27 1900 51 4,0 26 5,8 1113 1,03

ВНП 60-30/3 90/70

-30/30 1900 79 16,4 46 8,6 1966 1,54

-20/35 1900 77 13,4 41 8,6 1754 1,54

-10/40 1900 73 10,0 36 8,6 1526 1,54

ВНП 60-30/4 90/70

-30/43 1900 103 31,0 56 11,5 2381 2,05

-20/47 1900 98 24,8 49 11,5 2108 2,05

-10/51 1900 94 19,6 43 11,5 1848 2,05

ВНП 60-35/2 90/70

-30/14 2200 55 6,0 39 6,7 1667 1,2

-20/21 2200 53 5,0 34 6,7 1475 1,2

-10/27 2200 50 4,0 30 6,7 1292 1,2

ВНП 60-35/3 90/70

-30/30 2200 78 16,0 53 10,1 2282 1,8

-20/35 2200 75 13,0 47 10,1 2020 1,8

-10/41 2200 72 10,3 41 10,1 1771 1,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ)
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Обозначение
toС воды 
на входе/ 

выходе

toС 
воздуха на 

входе/
выходе

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Падение 
давления 
воздуха, 

Па

Падение 
давления 

тепло-
носителя, 

кПа

Мощность, 
кВт

Площадь 
теплооб-
мена, м2

Расход 
воды, 
кг/ч

Внутрен-
ний 

объем, л

ВНП 60-35/4 90/70

-30/43 2200 101 31,0 64 13,4 2763 2,4

-20/47 2200 97 24,6 57 13,4 2445 2,4

-10/51 2200 93 19,4 50 13,4 2144 2,4

ВНП 70-40/2 90/70

-30/14 3000 57 9,4 53 9,0 2279 1,58

-20/21 3000 55 7,6 47 9,0 2018 1,58

-10/27 3000 53 6,0 41 9,0 1771 1,58

ВНП 70-40/3 90/70

-30/30 3000 81 25,0 73 13,4 3116 2,38

-20/35 3000 78 20,0 64 13,4 2760 2,38

-10/41 3000 75 15,7 57 13,4 2421 2,38

ВНП 70-40/4 90/70

-30/43 3000 106 46,5 88 17,9 3771 3,17

-20/47 3000 101 37,3 78 17,9 3338 3,17

-10/51 3000 97 29,5 68 17,9 2928 3,17

ВНП 80-50/2 90/70

-30/14 4300 57 13,0 77 12,8 3285 2,25

-20/21 4300 55 10,7 68 12,8 2910 2,25

-10/27 4300 53 8,5 60 12,8 2556 2,25

ВНП 80-50/3 90/70

-30/30 4300 82 35,0 105 19,2 4483 3,37

-20/36 4300 78 28,0 93 19,2 3972 3,37

-10/41 4300 75 22,2 81 19,2 3486 3,37

ВНП 80-50/4 90/70

-30/42 4300 106 31,0 125 25,5 5378 4,49

-20/47 4300 102 24,9 111 25,5 4759 4,49

-10/51 4300 98 19,7 97 25,5 4173 4,49

ВНП 90-50/2 90/70

-30/15 4800 57 18,0 86 14,4 3694 2,51

-20/21 4800 54 14,3 76 14,4 3274 2,51

-10/27 4800 53 11,5 67 14,4 2893 2,51

ВНП 90-50/3 90/70

-30/31 4800 80 46,0 117 21,6 5023 3,77

-20/36 4800 77 37,3 104 21,6 4451 3,77

-10/41 4800 75 30,0 91 21,6 3938 3,77

ВНП 90-50/4 90/70

-30/43 4800 105 41,2 141 28,7 6027 5,03

-20/47 4800 100 33,1 124 28,7 5330 5,03

-10/51 4800 96 26,2 109 28,7 4675 5,03

ВНП 100-50/2 90/70

-30/16 5000 51 21,0 92 16,0 3931 2,78

-20/22 5000 49 17,0 81 16,0 3485 2,78

-10/28 5000 47 14,0 71 16,0 3060 2,78

ВНП 100-50/3 90/70

-30/31 5000 72 18,0 123 24,0 5258 4,17

-20/36 5000 69 14,1 109 24,0 4653 4,17

-10/42 5000 66 11,1 95 24,0 4080 4,17

ВНП 100-50/4 90/70

-30/44 5000 94 44,3 149 31,9 6380 5,56

-20/48 5000 90 39,6 132 31,9 5648 5,56

-10/52 5000 86 31,3 116 31,9 4955 5,56

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ПРИМЕНЕНИЕ
Шумоглушители ГТК предназначены для снижения аэродинамического шума, 
создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими 
устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.
В условиях, когда требования к уровню шума особенно жесткие, могут быть 
использованы сразу два шумоглушителя типа ГТК.
Для наиболее эффективного снижения уровня шума перед шумоглушителями 
рекомендуется предусматривать прямой участок длиной 1 метр.

КОНСТРУКЦИЯ
Шумоглушители ГТК изготавливаются из оцинкованной стали в соответствии 
с ТУ4863-038-15185548-2009, в качестве шумопоглощающего материала ис-
пользуется негорючая минеральная вата.
Присоединительные патрубки предусматривают ниппельное соединение с 
воздуховодами круглого сечения.

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (ТРУБЧАТОГО ТИПА)

ГТК

РАЗМЕРЫ, ММ / ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, дБ/ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ, Гц

Обозначение D, мм D1, мм L, мм Масса, кг 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Шумоподавление, дБ

ГТК 100-600 100 200 600 2,2 1 6 9 24 31 46 37 18
ГТК 100-900 100 200 900 3,1 2 8 13 34 42 50 50 24
ГТК 125-600 125 225 600 2,6 1 5 7 21 28 36 25 14
ГТК 125-900 125 225 900 3,6 1 6 10 30 41 50 34 17
ГТК 160-600 160 250 600 3,0 1 3 6 17 21 31 17 10
ГТК 160-900 160 250 900 4,3 1 4 8 25 29 45 23 12
ГТК 200-600 200 315 600 4,1 1 2 6 15 20 24 12 7
ГТК 200-900 200 315 900 5,6 1 3 8 22 28 36 16 9
ГТК 250-900 250 355 900 7,2 1 3 7 18 24 24 11 9
ГТК 315-900 315 400 900 8,2 2 3 7 15 21 13 7 8
ГТК 400-900 400 630 900 11,3 4 5 7 8 12 7 6 7
ГТК 500-900 500 710 900 18,3 3 4 6 7 9 5 6 7
ГТК 630-900 630 800 900 20,8 3 3 4 5 6 5 4 5

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубчатые шумоглушители круглого сечения 
применяют для воздуховодов диаметром max 
400 мм. По отдельному согласованию можно 
заказать шумоглушители других размеров.

L45

 D D1

10 50 100 500 1000 10000 Q, м3/ч
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Расход воздуха Q

Скорость v, м/с

2

3

4
5

10

15
100

100 125 160 200 250

315

365

400

Гидравлический диаметр Dh, мм2

100
3

1 ГТК - шумоглушитель трубчатый 
для круглых каналов

2 100 - типоразмер (100 мм)
3 600 - длина, мм 

-
1

ГТК 600-



285www.lissant.ru

Д
ЕТА

Л
И

  СИ
С

ТЕМ
  В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
И

И

ГТПи

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (ТРУБЧАТОГО ТИПА) 

ПРИМЕНЕНИЕ
Шумоглушители ГТПи предназначены для снижения аэродинамического 
шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующи-
ми устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.
В условиях, когда требования к уровню шума особенно жесткие, могут быть 
использованы сразу два шумоглушителя типа ГТПи.
Для наиболее эффективного снижения уровня шума перед шумоглушителя-
ми рекомендуется предусматривать прямой участок длиной 1 метр.

КОНСТРУКЦИЯ
Шумоглушители ГТПи изготавливаются из оцинкованной стали в соответ-
ствии с ТУ4863-038-15185548-2009, в качестве шумопоглощающего материа-
ла используется негорючая минеральная вата.
Присоединительные патрубки предусматривают шинореечное соединение с 
воздуховодами прямоугольного сечения.

2

40-20
3

1 ГТПи - шумоглушитель трубчатый 
для прямоугольных каналов

2 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3 60 - длина, (600 мм) 

-
1

ГТПи 60-

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, дБ/ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ, Гц
Обозначение 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ГТПи 3О-15-90 3 7 15 18 25 25 19 19
ГТПи 40-20-90 2 5 9 15 23 16 12 10
ГТПи 50-25-90 4 10 15 25 25 20 15 12
ГТПи 50-30-90 3 8 15 20 31 17 14 11
ГТПи 6О-30-90 3 8 15 20 31 17 14 11
ГТПи 6О-35-90 3 7 13 17 18 13 10 8
ГТПи 70-40-90 3 7 11 14 14 10 8 6
ГТПи 80-50-90 2 6 8 10 11 8 6 3

ГТПи 100-50-90 2 6 8 10 11 8 6 3

Обозначение L, мм А, мм В, мм Масса, кг
ГТПи 3О-15-60 600 300 150 7.9
ГТПи 3О-15-90 900 300 150 10.9
ГТПи 40-20-60 600 400 200 10,5
ГТПи 40-20-90 900 400 200 14,6
ГТПи 50-25-60 600 500 250 13,3
ГТПИ 50-25-90 900 500 250 18,5
ГТПи 50-30-60 600 500 300 14,2
ГТПи 50-30-90 900 500 300 19,7
ГТПи 60-30-60 600 600 300 16,2

РАЗМЕРЫ, ММ

L A

B

B/
2

Обозначение L, мм А, мм В, мм Масса, кг
ГТПи 6О-30-90 900 600 300 22,5
ГТПи 60-35-60 600 600 350 17,2
ГТПи 60-35-90 900 600 350 23,9
ГТПи 70-40-80 600 700 400 20,2
ГТПи 70-40-90 900 700 400 28,1
ГТПи 80-50-60 600 800 500 24.3
ГТПи 80-50-90 900 800 500 33,9

ГТПи 10О-50-60 600 1000 500 28,8
ГТПи 10О-50-90 900 1000 500 40,1

РАЗМЕРЫ, ММ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Шумоглушители ГП предназначены для снижения аэродинамического шума, 
создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими 
устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.
Шумоглушители ГП могут оснащаться различным количеством специальных 
шумоглушащих панелей различной толщины, в результате, в сравнении с 
другими типами шумоглушителей, пластинчатые шумоглушители ГП имеют 
большую площадь шумоподавления, поэтому они являются самыми эффек-
тивными в классе.
Для наиболее эффективного снижения уровня шума перед шумоглушителя-
ми рекомендуется предусматривать прямой участок длиной 1 метр.

КОНСТРУКЦИЯ
Шумоглушители ГП изготавливаются из оцинкованной стали в соответствии с 
ТУ4863-038-15185548-2009, в качестве шумопоглощающего материала 
используется негорючая минеральная вата.
Присоединительные патрубки предусматривают шинореечное соединение с 
воздуховодами прямоугольного сечения.

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА)

ГП

ПРИМЕЧАНИЕ
Длину пластинчатого глушителя не следует 
принимать более 3000 мм, чтобы избежать 
косвенного распространения звука. 
При большей длине глушители разделяют на 
две части, соединяя их между собой воздухо-
водом длиной 800-1000 мм с гибкими вставка-
ми длиной по 250÷300 мм.

B

Н

200

200100

L

3

80-50
4

1 ГП - шумоглушитель пластинчатый 
для прямоугольных каналов

2 1-1 - код
3 80-50 - типоразмер, (800х500 мм) 
4 100 - длина, (1000 мм)

-
1

ГП 100-
2

1-1

Обозначение Обозначение В Н L
ГП 1-1 А7Е178.000 800 500 1000
ГП 1-2 -01 1200 500 1000
ГП 1-3 -02 1600 500 1000
ГП2-1 -03 800 1000 1000
ГП 2-2 -04 1200 1000 1000
ГП2-3 -05 1600 1000 1000
ГП2-4 -06 2000 1000 1000
ГПЗ-1 А7Е179.000 800 1500 1000
ГПЗ-2 -01 1200 1500 1000
ГПЗ-3 -02 1600 1500 1000
ГП4-1 А7Е180.000 800 2000 1000
ГП4-2 -01 1200 2000 1000
ГП4-3 -02 1600 2000 1000
ГП5-1 А7Е181.000 800 500 1500
ГП5-2 -01 1200 500 1500
ГП5-3 -02 1600 500 1500
ГП 6-1 А7Е182.000 800 1000 1500
ГП6-2 -01 1200 1000 1500
ГП6-3 -02 1600 1000 1500
ГП 6-4 -03 2000 1000 1500
ГП 7-1 А7Е183.000 800 1500 1500
ГП 7-2 -01 1200 1500 1500
ГП 7-3 -02 1600 1500 1500
ГП 8-1 А7Е184.000 800 2000 1500
ГП 8-2 -01 1200 2000 1500
ГП 8-3 -02 1600 2000 1500

РАЗМЕРЫ, ММ
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H

L

B
H

B

Толщина
пластин, 

мм

Расстояние
между

пластинами, 
мм

Длина
глушителя, 

м

Фактор
свободной 
площади

Снижение уровня звук. мощности, дБ., пластинчатыми 
глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 100 0,75 50 0,5 2 5 13 17 12 10 8
100 100 1,0 50 1 3 7 20 25 18 16 11
100 100 1,5 50 1 4 9 27 34 24 21 13
100 100 2,0 50 1,5 5 12 35 48 30 25 14
100 100 2,5 50 1,5 6 14 40 48 35 27 15
100 100 3,0 50 2 7 16 45 52 40 32 16
100 100 0,75 50 1 2 10 15 12 10 7 6
100 100 1,0 50 1,5 3 12 18 15 12 9 3
100 100 1,5 50 2 5 18 25 20 15 12 11
200 200 2,0 50 3 7 22 32 25 18 14 13
200 200 2,5 50 4 10 26 39 29 21 18 14
200 200 3,0 50 5 12 30 45 33 24 17 15
200 200 0,75 50 2 4 10 10 7 7 6 5
200 200 1,0 50 2,5 6 12 12 9 8 7 6
200 200 1,5 50 3,5 10 17 16 13 10 8 7
400 400 2,0 50 4 13 21 20 15 12 10 9
400 400 2,5 50 5 16 25 24 17 14 11 10
400 400 3,0 50 5 18 28 27 19 15 12 11
400 400 0,75 50 2,5 8 13 12 9 8 7 5
400 400 1,0 50 3 10 15 14 13 11 9 7
400 400 1,5 50 4 12 22 21 18 13 12 9
400 250 2,0 38 5 15 27 26 21 15 14 11
400 250 2,5 38 6 18 32 30 24 17 15 12
400 250 3,0 38 7 21 37 34 27 19 16 13
400 250 0,75 38 6 8 9 8 7 7 6 5
400 250 1,0 38 8 10 11 10 9 8 7 6
400 250 1,5 38 11 12 15 14 12 10 9 8
800 500 2,0 38 13 15 18 17 15 12 10 9
800 500 2,5 38 15 18 20 19 17 14 11 10
800 500 3,0 38 17 20 22 21 19 15 12 11

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, дБ

ПО

ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ (ДЛЯ ГП)

Обозначе-
ние В H L Масса, кг

П 1-1 100 500 750 8,1
П 1-2 100 500 1000 10,4
П  1-3 100 1000 1000 19,2
П 2-1 200 500 750 11,1
П 2-2 200 500 1000 14,1
П 2-3 200 1000 1000 25,9
П З-1 400 500 750 17,2
П З-2 400 500 1000 21,4
П З-3 400 1000 1000 39,2

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначе-
ние В H L Масса, кг

ПО 1-1 100 500 50 0,59
ПО 1-2 100 750 50 0,88
ПО 1-3 100 1000 50 1,17
ПО 2-1 200 500 100 1,08
ПО 2-2 200 750 100 1,62
ПО 2-3 200 1000 100 2,16
ПО З-1 400 500 200 2,07
ПО З-2 400 750 200 3,1
ПО З-3 400 1000 200 4,13

РАЗМЕРЫ, ММ

с обтекателем

без обтекателя

4

10-50
5

1 П - пластина шумоглушащая для ГП
2 О - обтекатель
3 1-1 - код

4 10-50 - типоразмер, (100 мм - 
толщина; 500 мм - высота) 

5 75 - длина, (750 мм)

-
1

П 75-
3

1-1О
2
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ПРИМЕНЕНИЕ
Многостворчатые воздушные клапаны ВК прямоугольного сечения применя-
ются в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а 
также в других санитарно-технических системах в качестве запорных, регули-
рующих и смесительных устройств.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и поворотные створки изготавливаются из алюминиевого профиля в 
соответствии с ТУ4863-051-15185548-2009. Узлы вращения выполнены из по-
лиамида. Диапазон рабочей температуры составляет от -40 до 80 oС.
Для наиболее плотного прилегания створок друг к другу, в положении "закры-
то", они оснащаются специальными уплотнительными резинками. При откры-
тии створки поворачиваются в противоположные стороны.
Предусмотрено исполнение с ручным или механическим управлением (пло-
щадка под привод), при этом привод необходимо заказывать отдельно, а ру-
коятка для ручного регулирования входит в комплект поставки.
ИСПОЛНЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ
Конструкция воздушного клапана ВК в исполнении с подогревом предусма-
тривает установку специальных нагревательных элементов внутри створок, 
мощностью 800 Вт/м2, что препятствует образованию инея или льда и обеспе-
чивает надежную работу клапана в условиях низких температур наружного 
воздуха - 40 oС. 

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (ЗАПОРНОГО ТИПА)

ВК

3

400-200

1 ВК - воздушный клапан
 запорного типа

2 п - исполнение с подогревом 
лопаток

3 400-200 - типоразмер, мм

1

ВК -п
2

ручное управление

1000
0,015F0,m2

0,02 0,04 0,10 0,20 0,30 0,50 1
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ПРИМЕНЕНИЕ
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и 
невзрывоопасных воздушных смесей в системах вентиляции, кондициони-
рования, воздушного отопления, а также в других санитарно-технических 
системах с рабочим давлением до 1500 Па.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и регулирующая лопатка дроссель-клапана изготавливаются из оцин-
кованной или черной стали в соответствии с ТУ 4863-004904980426-2002 и 
серией 5.904-13.
Присоединительные патрубки могут быть выполнены в форме фланцевого 
или ниппельного соединения.
Предусмотрено исполнение с ручным или механическим управлением (пло-
щадка под электропривод).
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Дроссель-клапаны могут быть изготовлены во взрывозащищенном исполне-
нии адаптированном для эксплуатации в вентиляционных системах различ-
ных производств, имеющих помещения со взрывоопасными зонами, относя-
щихся к классу В-1, В-1А и В-1Б.
Взрывозащищенное исполнение изготавливается в соответствии с ТУ 4863-
055-15185548-2012 и отличается от общего исполнения применением специ-
альных латунных элементов, исключающих возможность возникновения 
искр между соприкасающимися частями в процессе эксплуатации. 

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТИПА)

РР, РЭ

ниппельное исполнение

3

160

1 Р - дроссель-клапан регулирую-
щий

2
Р/Э - ручное управление (Р) или 
управление с помощью электро-
привода (Э)

3 160 - типоразмер, мм

4 н/к - ниппельное (н) или фланце-
вое (к) присоединение 

5 оц/ч - оцинкованная (оц) или чер-
ная (ч) сталь

6 В - взрывозащищенное исполне-
ние, О/Н - базовое исполнение

1

-Р
2

Р н
4

- оц
5

- В
6

L  D L  D

D, мм
С ручной регулировкой, РР С площадкой под электропри-

вод, РЭ Кон-
струк-

цияL, мм Масса, кг L, мм Масса, кг
к н к н к н к н

100 90 150 0,7 0,4 225 238 1,4 0,8

О
дн

ол
оп

ат
оч

на
я

125 90 150 0,9 0,6 225 238 1,7 0,9
160 90 150 1,1 0,8 225 238 2,1 1,2
200 90 150 1,4 0,9 225 238 2,5 1,4
250 180 225 2,1 1,5 225 275 2,5 1,9
315 180 225 2,6 2,1 225 275 3,1 2,5
355 180 225 3 3,1 225 275 3,6 3,6
400 180 265 3,6 4,1 225 300 4,2 4,5
450 180 265 4,3 4,9 225 300 5,1 5,1
500 180 265 5 5,3 225 300 5,8 6,2
560 180 265 5,7 6,1 225 300 6,6 7,1
630 180 230 9,7 10,2 235 300 10,7 11,6

М
но

го
-

ло
па

то
чн

ая710 180 230 11,3 11,9 235 300 12,5 13,5
800 180 230 15,9 16 235 300 17,4 18,4
900 180 230 18,7 18,9 235 300 20,7 21,5

1000 180 320 21,7 25,4 235 390 24 24,9
1120 180 320 25,5 29,6 235 390 28,1 29,1
1250 180 320 29,8 34,4 235 390 32,7 33,8

РАЗМЕРЫ, ММ
фланцевое исполнение
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ПРИМЕНЕНИЕ
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и 
невзрывоопасных воздушных смесей в системах вентиляции, кондициони-
рования, воздушного отопления, а также в других санитарно-технических 
системах с рабочим давлением до 1500 Па.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и регулирующая лопатка дроссель-клапана изготавливаются из оцин-
кованной или черной стали в соответствии с ТУ 4863-004904980426-2002 и 
серией 5.904-49.
Присоединительные патрубки могут быть выполнены в форме фланцевого 
или шинореечного соединения.
Предусмотрено исполнение с ручным или механическим управлением (пло-
щадка под электропривод).
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Дроссель-клапаны могут быть изготовлены во взрывозащищенном исполне-
нии адаптированном для эксплуатации в вентиляционных системах различ-
ных производств, имеющих помещения со взрывоопасными зонами, относя-
щихся к классу В-1, В-1А и В-1Б.
Взрывозащищенное исполнение изготавливается в соответствии с ТУ 4863-
055-15185548-2012 и отличается от общего исполнения применением специ-
альных латунных элементов, исключающих возможность возникновения 
искр между соприкасающимися частями в процессе эксплуатации. 

РР, РЭ

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТИПА) 

фланцевое исполнение

шинореечное исполнение

А138

В

А

В

130

3

400-200

1 Р - дроссель-клапан регулирую-
щий

2
Р/Э - ручное управление (Р) или 
управление с помощью электро-
привода (Э)

3 400х200 - типоразмер, мм

4 ш/к - шинореечное (ш) или флан-
цевое (к) присоединение 

5 оц/ч - оцинкованная (оц) или чер-
ная (ч) сталь

6 В - взрывозащищенное исполне-
ние, О/Н - базовое исполнение

1

-Р
2

Р ш
4

- оц
5

- В
6

B   A 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

Ко
л-

во
 

ло
па

то
к

100 0,8 1,0 1,2

1

150 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 3,1 3,3 3,3
200 1,6 2,0 2,2 2,4 2,8 3,0 4,0 4,3 4,5 4,5 5,1
250 1,9 2,2 2,6 3,0 5,6 5,6 5,9 6,2
300 3,0 7,2 7,4 7,9 8,3 8,7 9,0 9,9
350 4,8 9,5 10,0
400 4,8 2500 5,4 6,3
600 6,4 8,2 9,5

3700 7,8 8,9 10,1 11,2 11,2
800 9,0 10,4 11,7 13,0 13,0 15,1

4900 9,6 11,2 12,6 14,5 14,5 16,1 17,7
1000 10,4 11,9 13,7 15,5 15,5 17,2 18,9 22,7

МАССА ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА, КГ (шинореечное исполнение)

B   A 150 200 250 300 400 500 600 800 1000
Кол-во 

лопаток
100 1,7 2,1

1
150 2 2,4 2,8 3,1
200 2,7 3,5 4,3 5,1
250 3,5 3,9 4,7 5,6 8,5
300 9,2 11,1
400 6,0 2500 6,8 8,3
600 8,0 9,7 11,1 3
800 10,3 12,1 13,7 16,7 4

1000 12,1 13,9 15,6 18,9 22,3

МАССА ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА, КГ (фланцевое исполнение)



292 www.lissant.ru

Д
ЕТ

А
Л

И
  С

И
С

ТЕ
М

  В
ЕН

ТИ
Л

Я
Ц

И
И

ПРИМЕНЕНИЕ
Клапан ирисовый сопловой КИС предназначен для балансирования, регу-
лирования и измерения расхода воздуха в системах вентиляции, кондицио-
нирования, воздушного отопления, а также в других санитарно-технических 
системах.
Благодаря своей уникальной конструкции клапаны КИС, в сравнении с други-
ми клапанами дроссельного типа, обеспечивает значительно более точное и 
плавное (бесшумное) регулирование расхода воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и регулирующие лопатки клапана КИС выполнены из оцинкованной 
стали, рукоятка и приводные механизмы изготавливаются из пластика.
Для герметичного соединения клапана с воздуховодами, присоединительные 
патрубки оснащены специальными уплотнительными резинками.
Для фиксации статического давления на стороне всасывания и нагнетания, 
клапан КИС оснащен гибкими резиновыми штуцерами. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Расход воздуха регулируется с помощью вращения рукоятки, при этом меня-
ется размер проходного сечения (регулировочного конуса), образованного 
лепестковыми пластинами. При уменьшении площади проходного сечения 
количество воздуха снижается, а полная потеря давления на клапане возрас-
тает, и наоборот.
С помощью специальной номограммы (закреплена на клапане), а также с уче-
том измеренной разницы статического давления можно быстро определить 
точный расход воздуха, уровень шума и аэродинамическое сопротивление 
клапана.

СОПЛОВОЙ ИРИСОВЫЙ КЛАПАН (РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТИПА)

КИС

Обозначение Ø D H, мм А, мм L, мм W, мм
КИС 100 99 57 36 70 142
КИС 125 124 57 36 70 142
КИС 160 159 57 36 70 142
КИС 200 199 57 36 70 142
КИС 250 249 57 36 70 142
КИС 315 314 70 36 70 142

РАЗМЕРЫ, ММ

H

ØD

A L

W

2

200

1 КИС - клапан ирисовый сопловой
2 200 - типоразмер, мм

1

КИС -
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Обозначение D b Масса, кг
КОБ 100 100 35 0,21
КОБ 125 125 45 0,27
КОБ 160 160 60 0,35
КОБ 200 200 70 0,44
КОБ 250 250 90 0,57
КОБ 315 315 100 0,73

ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КОБ предназначены для предотвращения перетекания 
воздуха в обратном направлении в системах канальной и крышной вентиля-
ции. Функционально данный тип клапанов идентичен клапанам КО, основное 
отличие заключается в конструкции лопаток (лепестков), принцип работы 
которых получил специфическое название "бабочка."

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус обратных клапанов КОБ изготавливается из оцинкованной или чер-
ной стали, лопатки (лепестки) из алюминия. Присоединительные патрубки 
выполнены в виде ниппельного соединения. 
Герметичность клапана, в закрытом, положении достигается за счет примене-
ния специальной прокладки.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (НИППЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 
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160

1 КО - клапан обратный круглого 
сечения

2 Б - исполнение типа "бабочка"
3 160 - типоразмер, мм
4 н - ниппельное исполнение 

5
оц/ч - оцинкованная (оц) или 
черная (ч) сталь, О/Н - базовое 
исполнение

1

-КО н
4

- оц
5

Б
2

D

21
46

b
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РАЗМЕРЫ, ММ
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ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 

КОБ

D
100

45

61
b
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зо
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3

160

1 КО - клапан обратный круглого 
сечения

2 Б - исполнение типа "бабочка"
3 160 - типоразмер, мм
4 к - фланцевое исполнение 

5
оц/ч - оцинкованная (оц) или 
черная (ч) сталь, О/Н - базовое 
исполнение

1

-КО к
4

- оц
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ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КОБ предназначены для предотвращения перетекания 
воздуха в обратном направлении в системах канальной и крышной вентиля-
ции. Функционально данный тип клапанов идентичен клапанам КО, основное 
отличие заключается в конструкции лопаток (лепестков), принцип работы 
которых получил специфическое название "бабочка."

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус обратных клапанов КОБ изготавливается из оцинкованной или чер-
ной стали, лопатки (лепестки) из алюминия. Присоединительные патрубки 
выполнены в виде фланцевого соединения. 
Герметичность клапана, в закрытом, положении достигается за счет примене-
ния специальной прокладки.

Обозначение D D1 D2 b H n, шт Масса, кг
КОБ 100 100 130 150 35 100 4 0,61
КОБ 125 125 155 175 45 100 6 0,74
КОБ 160 160 190 210 60 100 6 0,96
КОБ 200 200 230 250 70 100 6 1,36
КОБ 250 250 280 300 90 100 6 1,8
КОБ 315 315 345 365 100 100 6 2,1

РАЗМЕРЫ, ММ
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КО

Обозначение Исполнение D H a B Масса, кг Конструкция

КО 100 В 100 75 - - 0,21

Д
ву

хл
оп

а-
то

чн
аяКО 125 В 125 75 - - 0,27

КО 160 В 160 75 - - 0,35
КО 200 В 200 75 - - 0,44
КО 250 В 250 275 40 345 2,7

О
дн

ол
оп

ат
оч

на
я

КО 315 В 315 275 45 420 3,4
КО 355 о/н; В 355 275 48 460 3,8
КО 400 о/н; В 400 315 52 505 4,9
КО 450 о/н; В 450 315 55 560 5,6
КО 500 о/н; В 500 315 60 610 6,3
КО 560 о/н; В 560 315 60 670 7,2
КО 630 о/н; В 630 270 70 737 9
КО 710 о/н; В 710 270 75 817 10,3
КО 800 о/н; В 800 270 80 912 12
КО 900 о/н; В 900 270 90 1007 17

КО 1000 о/н; В 1000 360 100 1107 23,4
КО 1120 о/н; В 1120 360 110 1257 27
КО 1250 о/н; В 1250 360 120 1357 31,1

РАЗМЕРЫ, ММ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (НИППЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

H

D

40

B

a

2

160

1 КО - клапан обратный круглого 
сечения

2 160 - типоразмер, мм
3 н - ниппельное исполнение 

4 оц/ч - оцинкованная (оц) или чер-
ная (ч) сталь

5 В - взрывозащищенное исполне-
ние, О/Н - базовое исполнение

1

-КО н
3

- оц
4

- В
5

ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КО предназначены для предотвращения перетекания воз-
духа в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирования, 
воздушного отопления, а также в других санитарно-технических системах.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и лопатки обратных клапанов КО общего назначения изготавливают-
ся из оцинкованной или черной стали в соотвествии с ТУ 4863-004-04980426-
2002 и серией 5.904-4.
Присоединительные патрубки выполнены в виде ниппельного соединения.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Обратные клапаны КО могут быть изготовлены во взрывозащищенном ис-
полнении адаптированном для эксплуатации в вентиляционных системах 
различных производств, имеющих помещения со взрывоопасными зонами, 
относящихся к классу В1-В4.
Взрывозащищенное исполнение изготавливается в соответствии с ТУ 4863-
055-15185548-2012 и серией 5.904-58 и отличается от общего исполнения 
применением специальных латунных элементов, исключающих возможность 
возникновения искр между соприкасающимися частями в процессе эксплуа-
тации. 

ВНИМАНИЕ!
Установка обратных клапанов в вен-
тиляционных системах допускается 
при скоростях воздуха:
- на горизонтальных участках от 6 до 
20 м/с;
- на вертикальных участках от 4 до 
20 м/с.

О/н - общее исполнение; В - взрывозащищенное исполнение
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D1

D2

D

a

B 203

ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КО предназначены для предотвращения перетекания воз-
духа в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирования, 
воздушного отопления, а также в других санитарно-технических системах.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и лопатки обратных клапанов КО общего назначения изготавливаются 
из оцинкованной или черной стали в соответствии с ТУ 4863-004-04980426-
2002 и серией 5.904-4.
Присоединительные патрубки выполнены в виде фланцевого соединения.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Обратные клапаны КО могут быть изготовлены во взрывозащищенном ис-
полнении, адаптированном для эксплуатации в вентиляционных системах 
различных производств, имеющих помещения со взрывоопасными зонами, 
относящихся к классу В1-В4.
Взрывозащищенное исполнение изготавливается в соответствии с ТУ 4863-
055-15185548-2012 и серией 5.904-58 и отличается от общего исполнения 
применением специальных латунных элементов, исключающих возможность 
возникновения искр между соприкасающимися частями в процессе эксплуа-
тации. 

КО

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 

2

160

1 КО - клапан обратный круглого 
сечения

2 160 - типоразмер, мм
3 к - фланцевое исполнение 

4 оц/ч - оцинкованная (оц) или чер-
ная (ч) сталь

5 В - взрывозащищенное исполне-
ние, О/Н - базовое исполнение

1

-КО к
3

- оц
4

- В
5

Обозначение Исполнение D D1 D2 a B Масса, кг Конструкция

КО 100 В 100 130 150 - - 0,61

Д
ву

хл
оп

а-
то

чн
аяКО 125 В 125 155 175 - - 0,74

КО 160 В 160 190 210 - - 0,96
КО 200 В 200 230 250 - - 1,36
КО 250 В 250 280 300 40 345 2,6

О
дн

ол
оп

ат
оч

на
я

КО 315 В 315 345 365 45 420 3,2
КО 355 о/н; В 355 385 405 48 460 3,6
КО 400 о/н; В 400 430 450 52 505 4,3
КО 450 о/н; В 450 480 500 55 560 4,8
КО 500 о/н; В 500 530 550 60 610 5,4
КО 560 о/н; В 560 590 610 60 670 6,3
КО 630 о/н; В 630 660 680 70 740 8,2
КО 710 о/н; В 710 740 760 75 820 9,4
КО 800 о/н; В 800 830 864 80 915 13,7
КО 900 о/н; В 900 940 964 90 1010 16

КО 1000 о/н; В 1000 1040 1064 100 1110 18,9
КО 1120 о/н; В 1120 1160 1184 110 1260 21,9
КО 1250 о/н; В 1250 1290 1314 120 1360 25,5

РАЗМЕРЫ, ММ

ВНИМАНИЕ!
Установка обратных клапанов в вен-
тиляционных системах допускается 
при скоростях воздуха:
- на горизонтальных участках от 6 до 
20 м/с;
- на вертикальных участках от 4 до 
20 м/с.

О/н - общее исполнение; В - взрывозащищенное исполнение



298 www.lissant.ru

Д
ЕТ

А
Л

И
  С

И
С

ТЕ
М

  В
ЕН

ТИ
Л

Я
Ц

И
И

Обозначение Исполнение A A1 B1 A2 B2 B3 d Масса, кг

КОП 150х150 о/н; В 150 171 171 191 191 230 9 1,6
КОП 150х200 о/н; В 150 171 221 191 241 280 9 1,9
КОП 200х200 о/н; В 200 221 221 241 241 280 9 2,1
КОП 150х250 о/н; В 150 171 271 191 291 330 9 2,2
КОП 200х250 о/н; В 200 221 271 241 291 330 9 2,5
КОП 250х250 о/н; В 250 271 271 291 291 330 9 2,7
КОП 200х300 о/н; В 200 221 321 241 341 380 9 2,7
КОП 250х300 о/н; В 250 271 321 291 341 380 9 3
КОП 300х300 о/н; В 300 321 321 341 341 380 9 3,2
КОП 200х400 о/н; В 200 221 421 241 441 480 9 3,5
КОП 250х400 о/н; В 250 271 421 291 441 480 9 3,8
КОП 300х400 о/н; В 300 321 421 341 441 480 9 4,1
КОП 400х400 о/н; В 400 421 421 441 441 480 9 5,3
КОП 250х500 о/н; В 250 271 521 291 541 580 9 4,6
КОП 300х500 о/н; В 300 321 521 341 541 580 9 5,5
КОП 400х500 о/н; В 400 421 521 441 541 580 9 6,4
КОП 500х500 о/н; В 500 521 521 541 541 580 9 7,3
КОП 300х600 о/н; В 300 321 621 341 641 680 9 6,2
КОП 400х600 о/н; В 400 421 621 441 641 680 9 7,2
КОП 500х600 о/н; В 500 536 636 561 661 690 11 9,8
КОП 600х600 о/н; В 600 636 636 661 661 590 11 11,2
КОП 400х700 о/н; В 400 436 736 461 761 790 11 9,6
КОП 700х700 о/н; В 700 736 736 761 761 790 11 14
КОП 400х800 о/н; В 400 436 836 461 861 890 11 11,6
КОП 500х800 о/н; В 500 536 836 561 861 890 11 13
КОП 600х800 о/н; В 600 636 836 661 861 890 11 14,5
КОП 800х800 о/н; В 800 836 836 861 861 890 11 17,5

КОП 500х1000 о/н; В 600 636 1036 661 1061 1090 11 16,9
КОП 800х1000 о/н; В 800 836 1036 861 1061 1090 11 20,2

КОП 1000х1000 о/н; В 1000 1036 1036 1061 1061 1090 11 23,5

ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КОП предназначены для предотвращения перетекания 
воздуха в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирова-
ния, воздушного отопления, а также в других санитарно-технических систе-
мах.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и лопатки обратных клапанов КОП общего назначения изготавли-
ваются из оцинкованной или черной стали в соотвествии с ТУ 4863-004-
04980426-2002 и серией 5.904-4.
Присоединительные патрубки выполнены в виде шинореечного соединения.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Обратны клапаны КОП могут быть изготовлены во взрывозащищенном ис-
полнении адаптированном для эксплуатации в вентиляционных системах 
различных производств, имеющих помещения со взрывоопасными зонами, 
относящихся к классу В1-В4.
Взрывозащищенное исполнение изготавливается в соответствии с ТУ 4863-
055-15185548-2012 и серией 5.904-58 и отличается от общего исполнения 
применением специальных латунных элементов, исключающих возможность 
возникновения искр между соприкасающимися частями в процессе эксплуа-
тации. 

A2

136

A

А1

В2
В1d

B3

2

150х200

1 КОП - клапан обратный прямоу-
гольного сечения

2 150х200 - типоразмер, мм
3 ш - шинореечное исполнение 

4 оц/ч - оцинкованная (оц) или чер-
ная (ч) сталь

5 В - взрывозащищенное исполне-
ние

1

-КОП ш
3

- оц
4

- В
5

О/н - общее исполнение; В - взрывозащищенное исполнение

ВНИМАНИЕ!
Установка обратных клапанов в вентиляционных системах допускается при 
скоростях воздуха:
- на горизонтальных участках от 6 до 20 м/с;
- на вертикальных участках от 4 до 20 м/с.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (ШИНОРЕЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

КОП

РАЗМЕРЫ, ММ
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РАЗМЕРЫ, ММ
Обозначение Исполнение A B A1 B1 A2 B2 d n Масса, кг

КОП 150х150 о/н; В 150 150 180 180 200 200 8 8 2,1
КОП 150х200 о/н; В 150 200 180 230 200 250 8 8 2,5
КОП 200х200 о/н; В 200 200 230 230 250 250 8 10 2,8
КОП 150х250 о/н; В 150 250 180 280 200 300 8 8 2,8
КОП 200х250 о/н; В 200 250 230 280 250 300 8 10 3,2
КОП 250х250 о/н; В 250 250 280 280 300 300 8 10 3,5
КОП 200х300 о/н; В 200 300 230 330 250 350 8 10 3,5
КОП 250х300 о/н; В 250 300 280 330 300 350 8 10 3,9
КОП 300х300 о/н; В 300 300 330 330 350 350 8 10 4,3
КОП 200х400 о/н; В 200 400 230 430 250 450 8 10 4,3
КОП 250х400 о/н; В 250 400 280 430 300 450 8 10 4,7
КОП 300х400 о/н; В 300 400 330 430 350 450 8 10 5,1
КОП 400х400 о/н; В 400 400 430 430 450 450 8 14 5,9
КОП 250х500 о/н; В 250 500 280 530 300 550 8 12 5,7
КОП 300х500 о/н; В 300 500 330 530 350 550 8 12 6,2
КОП 400х500 о/н; В 400 500 430 530 450 550 8 14 7,2
КОП 500х500 о/н; В 500 500 540 540 564 564 11 16 8,6
КОП 300х600 о/н; В 300 600 330 630 350 650 8 12 7,1
КОП 400х600 о/н; В 400 600 430 630 450 650 8 14 8,3
КОП 500х600 о/н; В 500 600 540 640 564 664 11 16 9,8
КОП 600х600 о/н; В 600 600 640 640 664 664 11 18 11
КОП 400х800 о/н; В 400 800 440 840 464 864 8 16 11,1
КОП 500х800 о/н; В 500 800 540 840 564 864 11 18 12,5
КОП 600х800 о/н; В 600 800 640 840 664 864 11 18 14
КОП 800х800 о/н; В 800 800 840 840 864 864 11 20 16,8

КОП 500х1000 о/н; В 600 1000 640 1040 664 1064 13 22 16,3
КОП 800х1000 о/н; В 800 1000 840 1040 864 1064 13 24 19,6

КОП 1000х1000 о/н; В 1000 1000 1040 1040 1064 1064 13 24 22,8

ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КОП предназначены для предотвращения перетекания 
воздуха в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирова-
ния, воздушного отопления, а также в других санитарно-технических систе-
мах.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и лопатки обратных клапанов КОП общего назначения изготавли-
ваются из оцинкованной или черной стали в соотвествии с ТУ 4863-004-
04980426-2002 и серией 5.904-4.
Присоединительные патрубки выполнены в виде фланцевого соединения.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Обратные клапаны КОП могут быть изготовлены во взрывозащищенном 
исполнении адаптированном для эксплуатации в вентиляционных системах 
различных производств, имеющих помещения со взрывоопасными зонами, 
относящихся к классу В1-В4.
Взрывозащищенное исполнение изготавливается в соответствии с ТУ 4863-
055-15185548-2012 и серией 5.904-58 и отличается от общего исполнения 
применением специальных латунных элементов, исключающих возможность 
возникновения искр между соприкасающимися частями в процессе эксплуа-
тации. 

А2

130
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n отв.

B1

А1

B2

А

d

2

150х200

1 КОП - клапан обратный прямоу-
гольного сечения

2 150х200 - типоразмер, мм
3 к - фланцевое исполнение 

4 оц/ч - оцинкованная (оц) или чер-
ная (ч) сталь

5 В - взрывозащищенное исполне-
ние

1

-КОП н
3

- оц
4

- В
5

ВНИМАНИЕ!
Установка обратных клапанов в вентиляционных системах допускается при 
скоростях воздуха:
- на горизонтальных участках от 6 до 20 м/с;
- на вертикальных участках от 4 до 20 м/с.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 

КОП

О/н - общее исполнение; В - взрывозащищенное исполнение
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ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР) 

КО-ВКР
ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КО-ВКР предназначены для предотвращения перетекания 
воздуха в обратном направлении в системах канальной и крышной вентиля-
ции. Функционально данный тип клапанов идентичен клапанам КО, основное 
отличие заключается в конструкции лопаток (лепестков), принцип работы 
которых получил специфическое название "бабочка."

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус обратных клапанов изготавливается из оцинкованной стали, лопатки 
(лепестки) из стали. Присоединительные патрубки выполнены в виде флан-
цевого соединения. 
Герметичность клапана, в закрытом, положении достигается за счет примене-
ния специальной прокладки.
Обратные клапаны КО-ВКР специально адаптированы для совместной рабо-
ты с крышными вентиляторами ВКР.
Конструкция клапанов соотвествует с ТУ 4863-004-04980426-2002 и серией 
5.904-4.

1 КО - клапан обратный круглого 
сечения

2 ВКР - исполнение для крышных 
вентиляторов ВКР

3 01 - типоразмер

1

-КО 01
32

ВКР - Обозначение Применяемость для 
вентиляторов D, мм H, мм Масса, кг

КО-ВКР- 01 ВКР-4,0 400 300 4,1
КО-ВКР- 02 ВКР-5,0 500 349 5,3
КО-ВКР- 03 ВКР-6,3 630 413 7,0
КО-ВКР- 04 ВКР-8,0 800 210 12,5
КО-ВКР- 05 ВКР-10,0 1000 210 16,5
КО-ВКР- 06 ВКР-12,5 1250 240 23,3

H

 D1

РАЗМЕРЫ, ММ



301www.lissant.ru

Д
ЕТА

Л
И

  СИ
С

ТЕМ
  В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
И

И

КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

КП
ПРИМЕНЕНИЕ
Клапаны перекидные КП предназначены для обеспечения бесперебойной по-
дачи воздуха в вентиляционной системе. 
Конструкция клапана позволяет «перекидывать» воздушный поток от 
основного вентилятора, в случае его остановки, на резервный вентилятор.
Клапаны устанавливаются в вентиляционных системах взрывоопасных произ-
водств с давлением до 1500 Па и скоростью перемещаемой воздушной среды 
6—20 м/с.

ИСПОЛНЕНИЕ
Перекидные клапаны КП изготавливаются во взрывозащищенном исполне-
нии, адаптированном для эксплуатации в вентиляционных системах различ-
ных производств, имеющих помещения со взрывоопасными зонами, относя-
щихся к категориям В1-В4.

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция взрывозащищенного исполнения изготавливается в соответ-
ствии с ТУ 4863-055-15185548-2012 и серией 5.904-58 с применением специ-
альных латунных элементов, исключающих возможность возникновения искр 
между соприкасающимися частями в процессе эксплуатации.
Присоединительные патрубки выполнены в виде фланцевого соединения.

ВНИМАНИЕ!
Перекидные клапаны КП устанавливаются только на вертикальных участках 
приточных воздуховодов, в помещениях высотой не менее 3 метров.
Не допускается применение в системах, в которых перемещается среда с 
агрессивностью по отношению к углеродистым сталям обыкновенного каче-
ства, выше агрессивности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, содержа-
щего липкие и волокнистые материалы.

L

C

CC

Н

А

B1

n отв. d
Вид C

А1

B

1 КП - клапан перекидной
2 150х180 - типоразмер, мм

3 В - взрывозащищенное 
исполнение

1

КП
2

150х150 В-
3

Обозначение А А1 В В1 H L d n, шт Масса, кг
КП 150х150 150 180 150 180 293 391 8 8 9,5
КП 250х250 250 280 250 280 398 552 8 8 15,0
КП 300х250 300 330 300 330 398 552 8 10 17,0
КП 400х400 400 430 400 430 571 763 8 12 27,5
КП 500х500 500 530 500 530 677 904 8 16 36,0
КП 600х600 600 630 600 630 812 1064 10 20 52,5
КП 800х800 800 830 800 830 1073 1336 10 20 80,5
КП 1000х1000 1000 1040 1000 1040 1334 1607 10 24 116,0

РАЗМЕРЫ, ММ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Узлы прохода предназначены для установки на них стальных шахт круглого се-
чения в системах механической и естественной вентиляции помещений обще-
го назначения. 

КОНСТРУКЦИЯ
Узлы прохода общего назначения по конструкции соответствуют серии 5.904-
45 и изготавливаются из черной стали по ТУ 4863-035-15185548-2008.
Узлы прохода поставляются в разобранном виде партиями. 
УП2/3 изготавливаются с утепленным клапаном.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Узлы прохода взрывозащищенного исполнения (УП6 и УП7) соответствуют се-
рии 5.904-11 и изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-055-15185548-2012. 
Они отличаются от общего исполнения применением специальных латунных 
элементов, исключающих возможность возникновения искр между соприкаса-
ющимися частями в процессе эксплуатации. 

Предусмотрены узлы прохода 4 исполнений:
УП6 - с неутепленным клапаном, с кольцом для сбора конденсата и без кольца. 
УП7 - с утепленным клапаном, с кольцом для сбора конденсата и без кольца. 

1 УП - узел прохода

2

1 - исполнение без клапана
2 - исполнение с ручным управле-
нием
3 - исполнение с механическим 
управлением 

3 160 - типоразмер, мм

1

УП
3

1601 -
2

ВНИМАНИЕ!

Для исполнения УП3 (с механическим управлением), электропривод не входит 
в комплект и заказывается отдельно. 

УЗЛЫ ПРОХОДА

УП

Без клапана С ручным управлением С площадкой под привод

УП1 УП3УП2
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Обозначение Исполнение D D1 D2 D3 d n n1
Масса, кг

УП1 УП2 УП3

УП1-100 б/к 100 140 540 472 7 4 4 10,5 - -
УП1-125 б/к 125 155 540 472 7 6 4 10,9 - -
УП1-140 б/к 140 160 540 472 7 6 4 11 - -
УП1-160 б/к 160 180 540 472 7 6 4 11,4 - -
УП1-180 б/к 180 210 540 472 7 6 4 11,8 - -

УП1/2/3-200 б/к; с/к 200 230 540 472 7 6 4 19 20,8 22,2
УП1/2/3-250 б/к; с/к 250 280 540 472 7 6 4 20,1 22,3 23,8
УП1/2/3-315 б/к; с/к 315 385 540 472 7 8 8 22,4 26,6 29,8
УП1/2/3-400 б/к; с/к 400 460 840 772 7 10 8 40,7 46,5 50,2
УП1/2/3-450 б/к; с/к 450 480 840 772 7 10 8 41,2 47,9 52
УП1/2/3-500 б/к; с/к 500 530 840 772 7 10 8 41,4 49,2 53,7
УП1/2/3-630 б/к; с/к 630 660 1140 1072 10 12 8 61,3 74,4 79,7
УП1/2/3-710 б/к; с/к 710 740 1140 1072 10 12 8 62,3 75,9 81,8
УП1/2/3-800 б/к; с/к 800 830 1140 1072 10 12 8 63,3 77,6 84,2
УП1/2/3-1000 б/к; с/к 1000 1040 1340 1272 10 16 8 78,9 83 113,8
УП1/2/3-1250 б/к; с/к 1250 1290 1590 1522 12 18 8 96,1 101,3 143,3

б/к - без кольца для сбора конденсата; с/к - с кольцом для сбора конденсата

20
0

D

10
00

D1

D3
D2

Ø18
n1 отв.

d
n отв.

D

Ø18
n1 отв.

10
00

D3
D2

20
0

d
n отв.

D1

10
00

опорное кольцо

кольцо для сбора конденсата

электропривод
(в комплект поставки не входит)

клапан

20
0

H

D

Ø18
n1 отв.

D1 d
n отв.

D3

D2

17
5

 D2

 D

 18

Без клапана С ручным управлением

С площадкой под привод

РАЗМЕРЫ, ММ
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УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ МЯГКУЮ КРОВЛЮ (ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТИПА)

УП-МК
ПРИМЕНЕНИЕ
Узел прохода УП-МК предназначен для прохода через мягкую кровлю и уста-
новку на нем, например, зонтов из оцинкованной стали.

КОНСТРУКЦИЯ
УП-МК изготовлен из двух слоев оцинкованной стали, между которыми нахо-
дится минеральная вата толщиной 50 мм.
УП-МК крепится к уклону ската кровли при помощи кронштейнов.

Размер, № А, мм В, мм Толщ. изол., мм Масса, кг
3 300 200 50 17
4 400 300 50 23
5 500 400 50 30
6 600 500 50 38
7 700 600 50 44
8 800 700 50 51
9 900 800 50 60

10 1000 900 50 66
11 1100 1000 50 73
12 1200 1100 50 83

РАЗМЕРЫ, ММ

1 УП - узел прохода
2 ВКР - через мягкую кровлю
3 3 - типоразмер

1

-УП 3
32

МК -

80
0

50

ВxB

AxA

50ВxB

AxA
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ПРЕИМУЩЕСТВА
- удобство монтажа.
- надежность крепления крышных вентиляторов.

НАЗНАЧЕНИЕ
Стаканы СТс предназначены для монтажа крышных вентиляторов ВКР обще-
го назначения и вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ.

КОНСТРУКЦИЯ
Стаканы СТс изготавливаются из углеродистой стали, с ЛКП покрытием:
- СТс-ВКР покрываются грунтовкой;
- СТс-ВКР ДУ - специальной огнеупорной эмалью (400 °С; 600 °С).
Стаканы СТс для ВКР ДУ изготавливаются стандартной высотой h=510 мм и 
2000 мм, по отдельному запросу возможно изготовление стаканов с другой 
высотой. 
Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под 
крепление крышных вентиляторов. Конструктив стаканов обеспечивают вы-
сокую жесткость и прочность всей конструкции.

 D4

m отв.
 19

 D3
 D+4

H 51
0

h

n отв.  d

 D1
 D2

 D

МОНТАЖНЫЙ СТАКАН ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР

СТс-ВКР

Обозначение Применяемость n d D D1 D2 m D3 D4 k p H h Масса, кг

СТс-ВКР-01
ВКР-4,0, ВКР-5,0, 

ВКР-6,3
4 18 716 772 825 4 820 920 8 2 600 80 45

СТс-ВКР-02 ВКР-8,0 4 18 1016 1072 1135 8 1120 1220 12 6 630 110 73
СТс-ВКР-03 ВКР-10,0 4 18 1216 1272 1335 8 1320 1420 12 6 630 110 87
СТс-ВКР-04 ВКР-12,5 8 15 1416 1522 1595 8 1520 1620 16 6 630 110 107

РАЗМЕРЫ, ММ

1 СТс - стакан для монтажа 
крышных вентиляторов ВКР

2 ВКР - исполнение для крышных 
вентиляторов ВКР

3 01 - типоразмер
4 ДУ - дымоудаление

1

-СТс 01
32

ВКР -
4

ДУ-



306 www.lissant.ru

Д
ЕТ

А
Л

И
  С

И
С

ТЕ
М

  В
ЕН

ТИ
Л

Я
Ц

И
И

ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ

Д

 D

 D1

H

H
2

ПРИМЕНЕНИЕ
Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вен-
тиляции для усиления тяги под действием ветра. 
Присоединительные размеры дефлекторов соответствуют нормализованно-
му ряду воздуховодов, принятому на заводе «Лиссант», и присоединительным 
размерам узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия 
зданий по серии типовых конструкций 5.904 - 45.

КОНСТРУКЦИЯ
По отдельной заявке изготавливаются дефлекторы Ø100, Ø125, Ø160, Ø 200, 
Ø 250 мм.
Дефлекторы изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-002-04980726-2001.
Дефлекторы (сер. 5.904-51) изготавливаются из оцинкованной стали, имеют 
ниппельное или фланцевое соединение.
Для обеспечения эффективной работы дефлекторы устанавливаются на 
1,5-2 м выше конька крыши.

1 Д - дефлектор вентиляционный
2 160 - типоразмер, мм
3 оц - оцинкованная сталь

1

-Д оц
32

160 -

Обозначение D D1 H H1 Масса, кг

Д-100 100 200 221 120 0,9
Д-125 125 250 246 125 1,3
Д-160 160 320 311 190 2
Д-200 200 400 401 240 3,1
Д-250 250 480 461 270 4,3
Д-315 315 510 511 300 6,9
Д-400 400 730 711 430 12,6
Д-500 500 950 951 550 31,1
Д-630 630 1190 980 680 46,5
Д-710 710 1320 1027 780 65,1
Д-800 800 1652 1285 920 84,5
Д-900 900 1852 1542 1060 111

Д-1000 1000 2066 1764 1220 142
Д-1120 1120 2240 1802 1240 190
Д-1250 1250 2500 1838 1250 211

РАЗМЕРЫ, ММ
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ОПИСАНИЕ
Зонты вентиляционные предназначены для защиты вентиляционных шахт от 
попадания атмосферных осадков, а также других посторонних предметов.
Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горло-
вины шахты.
Зонты прямоугольные или квадратные устанавливают, как правило, на вытяж-
ных утепленных шахтах.

КОНСТРУКЦИЯ
Зонты вентиляционные изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-009-
04980426-2002 и серией 5.904-51 из оцинкованной стали.
Присоединительные патрубки выполнены с ниппельным типом соединения.
Все способы соединений с воздуховодами также нормализованы в соответ-
ствии с технологией завода «Лиссант». 

ВНИМАНИЕ!
По отдельной заявке изготавливаются зонты диаметром 100, 125 и 160 мм.

Обозначение А Б Н H1 T Масса, кг
ЗП-250х250 250 450 240 150 1 4,5
ЗП-400х400 400 720 376 250 1 8,7
ЗП-500х500 500 900 400 250 1 12
ЗП-800х800 800 1440 763 538 1 31,5

    ЗП-1000х1000 1000 1800 811 538 1 58,6

Обозначение А Б Б1 Б2 Н Н1 T Масса, кг

ЗП-250х250 250 450 400 720 400 250 1 7,2
ЗП-500х500 500 900 800 1440 930 638 1 27

  ЗП-800х1000 800 1440 1000 1800 995 638 1 53,5

1 З - зонт вентиляционный

2 К - круглого типа
П - прямоугольного типа

3 160 - типоразмер, мм

1

-З
3

160
2

К

D0

D

H

H
1

T

H

H
1

T

Б

Б

А

А
H H
1

T

Б2

Б1

Б А

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

Обозначение Т D0 D H H1
ЗК-200 0,8 200 350 240 150
ЗК-250 1 250 450 257 150
ЗК-315 1 315 550 275 150
ЗК-400 1 400 700 400 250
ЗК-450 1 450 800 415 250
ЗК-500 1 500 900 480 250
ЗК-630 1 630 1130 523 300
ЗК-710 1 710 1300 550 300
ЗК-800 1,5 800 1450 820 538

  ЗК-1000 1,5 1000 1800 970 538
  ЗК-1250 1,5 1250 2250 1055 638

ПРИМЕЧАНИЕ
D0 - диаметр вентиляционной шахты

РАЗМЕРЫ, ММ

ЗК, ЗП

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

ИСПОЛНЕНИЕ 1

ИСПОЛНЕНИЕ 2

ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (КРУГЛОЕ И ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
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ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

ПР
ПРИМЕНЕНИЕ
Рекуператоры ПР это перекрестные теплообменники, применяемые для реку-
перации (возврата) тепла в вентиляционных системах зданий. Данные рекупе-
раторы позволяют осуществлять экономию энергии в системах вентиляции и 
кондиционирования до 70%.

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция пластинчатых рекуператоров представляет собой набор специ-
альных, алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм, которые и представляют со-
бой поверхность теплообмена рекуператора. Для повышения эффективности, 
а также для получения наилучших аэродинамических характеристик пласти-
ны рекуператоров имеют свою определенную структуру и геометрию.
В пластинчатых рекуператорах существует еще один наиболее важный пара-
метр, который в значительной мере влияет на эффективность и аэродинами-
ческие характеристики. Это расстояние между пластинами, которое составля-
ет у пластинчатых рекуператоров ПР от 5 до 9 мм для разных типоразмеров. 
Это обусловлено оптимальным сочетанием двух основных показателей эф-
фективности и сопротивления.
Корпус пластинчатых рекуператоров изготавливается из оцинкованного 
стального листа и оснащается специальными фланцами, для установки их в 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Для отвода конденсата, возникающего в процессе теплообмена, предусма-
тривается специальный выпуск, являющийся составной частью рекуператора. 
Выпуск для отвода конденсата расположен в самой низкой точке корпуса ре-
куператора.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, БАЙПАС
Байпас рекуператора обеспечивается при помощи установки заслонок и об-
водного канала на приточной ветке с целью обеспечения защиты от замер-
зания рекуператора. Расположение заслонок байпаса зависит от функции, 
которую должен обеспечивать байпас (защита от замерзания, летний байпас 
или оба). Режим байпаса включается автоматически в случае обмерзания ре-
куператора (по сигналам датчика температуры или давления).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯
¯¯

3 1 2

¯¯¯
¯¯¯¯¯¯

1

1

СХЕМА АВТОМАТИКИ БЕЗ БАЙПАСА 

1 213

1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯

СХЕМА АВТОМАТИКИ С БАЙПАСОМ 

1 ПР - пластинчатый рекуператор
2 400 х 200 - типоразмер

1

-ПР
2

400 х 200

Т1 - канальный датчик 
Т2 - комнатный датчик
Т3 - наружный датчик



309www.lissant.ru

Д
ЕТА

Л
И

  СИ
С

ТЕМ
  В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
И

И

ПР

Эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 р

ек
уп

ер
ац

ии
 (%

)
А

эр
од

ин
ам

ич
ес

ко
е 

со
пр

от
ив

ле
ни

е,
 (П

а)
Ра

сх
од

 в
оз

ду
ха

, (
м

³/
ч)

Скорость потока воздуха, (м/с)

ПОДБОР РЕКУПЕРАТОРА
Основными характеристиками пластинчатых рекуперато-
ров является его эффективность т.е. КПД, а также сопро-
тивление в системе воздуховодов.   Тепловой коэффициент 
полезного действия (КПД) для различных рекуператоров 
можно определить по ниже приведенной формуле.
 
Тепловой коэффициент полезного действия:

tu - температура наружного воздуха;
tf - температура удаляемого воздуха (до рекуперации);
ti - температура приточного воздуха (после рекуперации).

Пластинчатые рекуператоры серии ПР применяются со-
вместно с другими элементами канальной прямоугольной 
линейки оборудования «Лиссант». Они добавляют возмож-
ность формирования приточно-вытяжных установок на 
базе прямоугольного канального оборудования с рекупе-
рацией.

Ж

Ж

Н Б Г Е

А
В

 Д

Обозначение А Б B Г Д Е Ж Н Масса, кг

ПР 400х200 400 200 420 220 440 240 561 250 19
ПР 500х250 500 250 520 270 540 290 661 300 21
ПР 500х300 500 300 520 320 540 340 661 350 23
ПР 600х300 600 300 620 320 640 340 761 400 36
ПР 600х350 600 350 620 370 640 390 761 450 37
ПР 700х400 700 400 720 420 740 440 861 500 39
ПР 800х500 800 500 820 520 840 540 961 550 53
ПР 900х500 900 500 930 530 860 560 1107 600 65

РАЗМЕРЫ, ММ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для соединения рекуператоров пластинчатых ПР и других элементов системы вентиляции (калориферы, вен-
тиляторы, шумоглушители, и т.п.) могут использоваться отводы 45 градусов.
Отводы поставляются комплектом (4 шт).
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КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

КД

ОПИСАНИЕ
Клапаны КД изготавливаются по ТУ 4854-028-15185548-2004 с нормаль-
ной закрытой (НЗ) заслонкой и применяются в системах противодымной 
вентиляции и выполняют следующие функции:
– обеспечивают удаление дыма из помещений с очагом пожара для соз-
дания возможности успешной эвакуации людей и ценного оборудования, 
безопасной борьбы с пожаром и проветривания после ликвидации по-
жара;
– создают возможность притока свежего воздуха в защищаемые от за-
дымления помещения (незадымленные лестничные клетки, коридоры, 
тамбур-шлюзы, лифты и т.п.).
Применение клапанов осуществляется в соответствии со СНиП 41-01-
2003. Клапан не подлежит установке в воздуховодах и каналах помеще-
ний категорий А и Б и по взрывобезопасности.

ИСПОЛНЕНИЯ
Клапаны КД выпускаются в двух исполнениях:
– стеновое с одним присоединительным фланцем и внутренним разме-
щением привода (С);
– канальное с двумя присоединительными фланцами с наружным и вну-
тренним размещением привода (К).
Клапаны имеют предел огнестойкости Е60 и Е90.
Клапаны КД оснащаются двумя видами приводов (подробное описание 
см. на стр. 324):
– с электромагнитным приводом;
– с реверсивным приводом.

КАЧЕСТВО
Все клапаны дымоудаления производства «Лиссант» сертифицированы в 
соответствии с ФЗ123/117, СНиП 41-01-2003 и СП7.13130.
Противопожарный сертификат № C-RU. ПБ07.В.00083 ТР0626534.

1 КД - клапан дымоудаления

2
1 - с электромагнитным приводом
2 - с реверсивным электроприво-
дом

3 220/24 - напряжение, В
4 400х300 - типоразмер, мм

5 С - стеновое
К - канальное

6 ВН - размещение привода внутри
СН - размещение привода снаружи

7 К - с клеммной коробкой
Н - без клеммной коробки

1

-КД
3

220
2

1 -
4

400х300 -
6

ВН
5

С
7

К

Электромагнитный 
привод

Реверсивный 
привод (1-секционный)

Реверсивный 
привод (2-секционный)

КД1 КД3 КД3
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Декоративная решетка РКД ПРИНЦИП РАБОТЫ
Нормальное (исходное) положение заслонки – закрытое.
Перевод заслонки из закрытого (исходного) положения в открытое (рабочее) 
осуществляется:
– для КД3 при подаче питающего напряжения на привод;
– для КД1 при обесточивании привода.
Управление работой КД осуществляется:
– автоматически: по сигналу от средств пожарной автоматики;
– дистанционно: по сигналу со щита управления.
Приводы оснащены датчиками положения заслонки.
Возврат заслонки в исходное (закрытое) положение осуществляется:
– для КД1 вручную;
– для КД3 при подаче питающего напряжения.

МОНТАЖ
Клапаны КД могут устанавливаться в вертикальных и горизонтальных про-
емах приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции, огнестойких 
перекрытий, перегородок, подвесных потолках и на ответвлениях воздухово-
дов.
Клапаны КД могут устанавливаться внутри помещения с рабочей температу-
рой окружающей среды от -30°С до +40°С (при отсутствии прямого воздей-
ствия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке); окружающая 
среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, раз-
рушающих металлы и электрическую изоляцию.

L1=B+96

L2
=А

+9
6

H
=1

68

B

А

РАЗМЕРЫ
 – ширина L1 (большая сторона),     

B+96 мм
 – высота L2 (меньшая сторона),      

A+96 мм
 – глубина Н (в закрытом состоянии), 

168 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
Клапаны КД могут быть выполнены в одно- и двухсекционном исполнении в 
зависимости от размеров проходного сечения.
По отдельному запросу противодымные клапаны «стенового» типа могут 
комплектоваться декоративной решеткой с пониженным аэродинамическим 
сопротивлением. Внутренние «посадочные» размеры решетки больше разме-
ров фланцев клапана КД.
При установке клапана КД на шахтах дымоудаления в ограниченном про-
странстве возможно изготовление КД при не полном открытии заслонки на 
45°.
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B      A 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

250 7,1 7,7 8,1 8,4 8,7 10,8 11,7 12,1 12,7 13,2 13,5 13,9 14,9 15,7 16,3 17,3 17,8 18,8 19,9
300 7,7 8,1 8,7 9,0 9,6 11,7 12,3 12,5 13,3 13,8 14,2 14,7 15,7 16,3 16,9 18,0 18,5 19,5 20,9
350 8,7 9,3 9,6 10,2 12,4 12,8 13,3 13,8 14,5 14,9 15,1 16,3 16,9 17,5 18,5 19,1 20,3 21,8
400 9,8 10,4 10,9 12,8 13,3 13,8 14,6 14,9 15,8 15,9 16,9 17,5 17,9 19,1 19,8 20,9
450 10,9 11,5 13,3 13,5 14,5 15,0 15,9 16,3 16,6 17,5 17,9 18,6
500 12,9 13,8 14,6 15,1 15,9 16,4 16,9 17,2 17,9 18,6 19,1

МАССА КЛАПАНА КД-1 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, КГ

B      A 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

250 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23
300 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29
350 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35
400 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,23 0,25 0,27 0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,39
450 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39
500 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 0,41 0,44

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КД-1 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, М²

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КД-3 С РЕВЕРСИВНЫМ ПРИВОДОМ 10 НМ, М²

КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

КД

B      A 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

300 7,3 7,8 8,4 8,9 9,5 10,1 10,6 11,2 11,7 12,3 12,8 13,4 14,0 14,5 15,1 15,6 16,2 16,8 17,3 21,8 22,5 23,2 23,9 24,6 25,4 26,1 26,8
350 8,3 8,9 9,5 10,1 10,7 11,3 11,9 12,5 13,0 13,6 14,2 14,8 15,4 16,0 20,8 21,6 22,4 23,1 23,9 24,7 25,4 26,2 27,0 27,8 28,5 29,3
400 9,5 10,1 10,7 11,3 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15,0 15,7 16,3 21,8 22,7 23,5 24,3 25,2 26,0 26,8 27,7 28,5 29,3 30,2 31,0
450 10,7 11,3 12,0 12,6 13,3 13,9 14,6 15,2 15,9 16,5 22,8 23,6 24,5 25,4 26,3 27,2 28,1 29,0 29,9 30,8 31,7 32,5
500 12,0 12,6 13,3 14,0 14,7 15,3 16,0 22,6 23,6 24,5 25,5 26,4 27,3 28,3 29,2 30,2 31,1 32,1 33,0
550 13,3 14,0 14,7 21,2 22,2 23,2 24,2 25,2 26,2 27,3 28,3 29,3 30,3 31,3 32,3
600 20,5 21,6 22,7 23,7 24,8 25,9 26,9 28,0 29,1 32,0 33,2 34,3 35,5
700 23,0 24,1 25,2 26,4 27,5 28,6 29,7 30,9
800 25,6 26,7 27,9 29,1 30,3 31,5
900 28,3 29,5 30,7 32,0

1000 31,0

МАССА КЛАПАНА КД-3 С РЕВЕРСИВНЫМ ПРИВОДОМ 10 НМ, КГ

B      A 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

300 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52
350 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,62
400 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,57 0,60 0,64 0,68
450 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,69 0,73
500 0,22 0,24 0,27 0,29 0,31 0,34 0,36 0,37 0,40 0,42 0,44 0,47 0,49 0,51 0,54 0,58 0,63 0,68 0,72
550 0,27 0,30 0,32 0,33 0,36 0,38 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54 0,57 0,59 0,65
600 0,31 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,54 0,57 0,60 0,62
700 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 0,56 0,59
800 0,46 0,50 0,53 0,57 0,61 0,64
900 0,57 0,61 0,65 0,69

1000 0,68

ПРИМЕЧАНИЕ
Клапаны дымоудаления КД-3 в канальном исполнении могут быть изготовлены как с внутренним расположением 
привода, так и с наружным.
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B      A 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

300 6,1 6,7 7,3 8,2 8,9 9,5 10,1 10,7 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,4 15,0 15,6 16,2 16,8 17,4 18,0 18,6 26,9 28,1 29,3 30,5 31,7 33,2 34,4
350 7,2 7,8 8,8 9,5 10,1 10,8 11,4 12,0 12,7 13,3 14,0 14,6 15,2 15,9 16,5 17,2 17,8 18,5 19,1 26,2 28,3 29,6 30,9 32,1 33,4 34,9 36,2
400 8,4 9,0 9,7 10,8 11,4 12,1 12,8 13,5 14,1 14,8 15,5 16,1 16,8 17,5 18,1 18,8 19,5 26,8 27,4 29,7 31,0 32,3 33,7 35,0 36,6 37,9
450 9,6 10,3 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6 16,3 17,0 17,7 18,4 19,1 19,8 20,5 28,1 28,7 31,2 32,6 33,9 35,3 36,7 37,8 38,6
500 11,4 12,1 12,8 13,5 14,3 15,0 15,7 16,5 17,2 21,1 26,4 27,2 27,9 28,5 29,0 29,5 29,9 32,6 34,0 35,5 36,9 38,4
550 12,7 13,5 14,3 15,0 15,8 20,5 21,1 21,8 22,4 27,6 28,3 28,9 29,7 30,4 30,8 31,2 34,0 35,5
600 19,0 20,1 21,2 22,3 23,5 24,6 25,7 26,8 28,0 29,1 30,2 31,3 32,4 33,6 34,7
700 21,5 22,7 23,9 25,1 26,3 27,4 28,6 29,8 31,0 32,2 33,3 34,5 35,7
800 24,2 25,4 26,7 27,9 29,1 30,4 31,6 32,9 34,1 35,3 36,6
900 27,0 28,3 29,6 30,9 32,2 33,5 34,8 36,1 37,4 38,7

1000 29,9 31,2 32,6 33,6 34,5 35,4 36,3
1100 34,1 35,1 36,0
1200 37,5

МАССА КЛАПАНА КДК-3 С РЕВЕРСИВНЫМ ПРИВОДОМ 10 НМ, КГ

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КДК-3 С РЕВЕРСИВНЫМ ПРИВОДОМ 10 НМ, М²

B      A 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

300 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38 0,41 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55
350 0,11 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,41 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 0,64
400 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43 0,45 0,46 0,48 0,52 0,55 0,59 0,63 0,67 0,71 0,74
450 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,52 0,54 0,59 0,63 0,67 0,71 0,76 0,80 0,84
500 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,38 0,40 0,43 0,43 0,46 0,49 0,51 0,54 0,56 0,58 0,61 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
550 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0,40 0,43 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,72 0,78
600 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72
700 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82
800 0,53 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90
900 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 0,98 1,02

1000 0,76 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 1,05
1100 0,89 0,95 1,00
1200 1,04

ИСПОЛНЕНИЯ

1 секция

2 секции с вертикальным валом

2 секции по вертикали

2 секции по горизонтали

2 СЕКЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1 СЕКЦИЯ 2 СЕКЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ 2 СЕКЦИИ ПО ВЕРТИКАЛИ
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КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ 
"СТЕНОВОГО ТИПА" В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
КЛАПАНА

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
КЛАПАНА

В СТЕНЕ ШАХТЫ

В ТОРЦЕ ИЛИ ОТВЕТВЛЕНИИ ВОЗДУХОВОДА

ВНИМАНИЕ!

При монтаже в торце воздуховода 
установочные размеры клапана 
должны быть меньше соответствующих 
внутренних размеров воздуховода.

ВНИМАНИЕ!

Клапаны дымоудаления КД могут применяться во всех без исключения системах приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции и устанавливаться как в проемах вертикальных дымовых шахт (огнестойких 
воздуховодов), так и на ответвлениях огнестойких воздуховодов от дымовых шахт. 
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ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ 
"СТЕНОВОГО ТИПА" В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНСТРУКЦИИ В ВОЗДУХОВОДЕ

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В ТОРЦЕ ВОЗДУХОВОДА

В ПЕРЕКРЫТИИ В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ

ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ 
"КАНАЛЬНОГО ТИПА" 
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Клапаны огнезадерживающие КОЗ изготавливаются с нормально откры-
той (НО) заслонкой и предназначены для блокирования распространения 
пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем 
вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного на-
значения.
Клапаны КОЗ производства ЗАО «ВЗЛ» имеют предел огнестойкости EI 60, 
90, 120 (только для круглого сечения).
Клапаны КОЗ изготавливаются:
- с пределом огнестойкости EI 60 по ТУ 4863-023-15185548-2004,
- с пределом огнестойкости EI 90 по ТУ 4863-053-15185548-2010,
- с пределом огнестойкости EI 120 по ТУ 4861-024-15185548-2007.
Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями 
СниП 41-01-2003. Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий 
А и Б по взрывопожароопасности.

КОНСТРУКЦИЯ
Клапаны КОЗ состоят из теплоизолированного корпуса, заслонки и приво-
да. Корпус клапанов изготавливается из оцинкованной стали и представ-
ляет собой часть воздуховода. Привод клапанов служит для поворота за-
слонки и устанавливается снаружи корпуса, в состав привода входит датчик 
температуры.
Монтаж:
Клапаны работоспособны в любой пространственной ориентации. При 
установке клапанов в системах вентиляции следует учитывать удобство 
доступа к приводу клапана и съемным люкам. Люки должны быть распо-
ложены в непосредственной близости к месту установки клапана на воз-
духоводе.
Вид климатического исполнения клапанов — У3 по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -30 С до +40 С при этом она должна 
быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в кон-
центрациях, разрушающих покрытия и электроизоляцию.

ИСПОЛНЕНИЯ
Клапаны КОЗ выпускаются:
КОЗП — для прямоугольных воздуховодов фланцы или шинорейка,
КОЗК — для круглых воздуховодов ниппельное;
КОЗП-1, КОЗК-1 – с электромагнитным приводом;
КОЗП-2, КОЗК-2 – с электромеханическим приводом.

КАЧЕСТВО
Все огнезадерживающие клапаны производства ЗАО «ВЗЛ» сертифициро-
ваны в соответствии с ФЗ123/117, СНиП 41-01-2003 и СП7.13130.
Противопожарный сертификат № C-RU. ПБ07.В.00084, C-RU. ПБ02.В.00114, 
C-RU. ПБ02.В.00118.

ВНИМАНИЕ
Клапаны огнезадерживающие с нормально закрытой заслонкой изготав-
ливаются только с электромеханическим приводом.

КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ 

КОЗ

1 КОЗ - клапан огнезадерживающий
2 К - круглого сечения

3
1 - с электромагнитным приводом
2 - с электромеханическим 
приводом

4 60 - предел огнестойкости 
(60, 90 и 120 минут)

5 НО - нормально открытый
НЗ - нормально закрытый

6 220/24 - напряжение, В
7 315 - типоразмер, мм

8 К - с клеммной коробкой
Н - без клеммной коробки

1

КОЗ 220
7

К
4

60
6

315
2

К
3

1
5

НО- -- - -
87
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Нормальное (исходное) положение заслонки — открытое.
Перевод заслонки из открытого (исходного) положения в закрытое (рабочее) осуществляется:
– для КОЗ1 при подаче питающего напряжения на привод, при срабатывании теплового датчика;
– для КОЗ2 при обесточивании привода (возвратной пружиной), при срабатывании теплового датчика.
Управление работой КОЗ (закрытие заслонки) осуществляется:
– автоматически по сигналу от средств пожарной автоматики;
– дистанционно по сигналу со щита управления.
Возврат заслонки в исходное (открытое) положение осуществляется:
– для КОЗ1 вручную;
– для КОЗ2 при подаче питающего напряжения.
Положение заслонки без напряжения:
– «закрыта» для огнезадерживающих клапанов.
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H

L

 D

H

 D
L

КОЗК

КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ (КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ)

Dв, мм D, мм Н, мм L, мм Масса, кг
200 199 476

386
10,8

250 249 531 12,0
315 314 604 13,6
355 354 638

500

16,2
400 399 686 17,7
450 449 739 19,5
500 499 791 20,2

Dв, мм D, мм Н, мм L, мм Масса, кг
560 559 853

500

24,0
630 629 924 27,0
710 709 1006 30,7
800 799 1087 34,6
900 899 1188 39,7

1000 999 1289 45,3

Dв, мм D, мм Н, мм L, мм Масса, кг
100 99 248 279 3,5
125 124 278 154 4,4
160 159 311 189 4,7
200 199 351

386
7,0

250 249 405 8,1
315 314 472 9,7
355 354 513 500 12,3
400 399 554 15,4

Dв, мм D, мм Н, мм L, мм Масса, кг
450 449 605

500

17,2
500 499 655 17,9
560 559 716 21,7
630 629 786 24,7
710 709 867 28,3
800 799 957 32,3
900 899 1058 37,4

1000 999 1158 43,0

Dв, мм D, мм Н, мм L, мм Масса, кг
250 249 395

413

11,5
315 314 463 14,2
355 354 503 15,9
400 399 548 18,1
450 449 598 20,8
500 499 648 23,7

Dв, мм D, мм Н, мм L, мм Масса, кг
560 559 708

413

27,3
630 629 778 32,1
710 709 858 36,9
800 799 948 46,4
900 899 1048 53,5

1000 999 1148 63,0

МАССА КЛАПАНА КОЗК-1-60(90), КГ

МАССА КЛАПАНА КОЗК-2-60(90), КГ

МАССА КЛАПАНА КОЗК-2-120, КГ

1 КОЗ - клапан огнезадерживающий
2 К - круглого сечения

3
1 - с электромагнитным приводом
2 - с электромеханическим 
приводом

4 60 - предел огнестойкости 
(60, 90 и 120 минут)

5 НО- нормально открытый
НЗ - нормально закрытый

6 220/24 - напряжение, В
7 315 - типоразмер, мм

8 К - с клеммной коробкой
Н - без клеммной коробки

1

КОЗ 220
7

К
4

60
6

315
2

К
3

1
5

НО- -- - -
87

ПРИМЕЧАНИЕ
Типоразмеры клапана КОЗК-2 Ø100, 125 и 160 доступны только для EI 60.

192
L

D

12
7

168

H
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B

AH

86

B-6

B-6/2

271
B

A H

86

271

B-6

КОЗП

КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ)

B    A 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
150 7,4
200 8,4 9,0 9,5 10,0 10,5 11,5 13,3
250 9,5 10,1 10,6 11,2 12,3 14,2 16,1
300 10,7 11,2 11,9 13,0 15,0 17,1 18,5 20,0
350 11,8 12,5 13,8 15,9
400 13,2 14,5 17,0 18,8 20,5 22,1 23,6
450 15,2
500 13,0 19,3 20,6 22,8 24,5 26,0
600 21,1 22,6 24,9 26,8 28,6
700 25,1 27,2 29,2 31,2
800 29,4 31,6 33,8
900 33,9 36,3

1000 38,8
1200 21,9 25,7 30,1 31,8 39,0 43,4 47,8
1300 27,6 32,9 37,1 41,9 48,7 51,3
1400 35,4 39,6 44,7 49,8 54,8
1500 37,2 42,6 47,5 52,9 58,3
1600 45,2 50,4 56,2 61,9
1700 47,7 53,8 59,3 65,4
1800 56,7 62,5 69,0
1900 59,6 65,8 72,5
2000 69,1 76,1
Н, мм 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140 1240

B    A 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
150 6,3

1-
се

кц
ио

нн
ы

е

200 7,3 7,9 8,4 8,9 9,4 10,4 13,6
250 8,4 8,9 9,5 10,0 12,6 14,5 16,4
300 9,6 10,1 10,7 13,4 15,4 17,4 18,9 20,3
350 12,2 12,8 14,1 16,2
400 13,5 14,8 17,3 19,1 20,9 22,4 23,9
450 15,6
500 16,3 19,6 20,9 23,1 24,8 26,3
600 21,5 22,9 25,3 27,1 29,0
700 25,4 27,5 29,5 31,5
800 29,7 31,9 34,1
900 34,3 36,6

1000 39,2
1200 27,0 33,8 40,6 47,3 54,1 60,8 67,6

2-
се

кц
ио

нн
ы

е1300 36,6 43,9 51,3 58,6 65,9 73,2
1400 47,3 55,2 63,1 71,0 78,9
1500 50,7 59,2 67,6 76,1 84,5
1600 63,1 72,1 81,1 90,1
1700 67,0 76,6 86,2 95,8
1800 81,1 91,3 101,4
1900 85,6 96,3 107,0
2000 101,4 112,7
Н, мм 285 335 385 435 485 535 635 735 845 945 1045 1145

МАССА КЛАПАНА КОЗП-1-60(90), КГ

МАССА КЛАПАНА КОЗП-2-60(90), КГ

КОЗП-1-60(90) КОЗП-2-60(90)

1 КОЗ - клапан огнезадерживающий
2 П - прямоугольного сечения

3
1 - с электромагнитным приводом
2 - с электромеханическим 
приводом

4 60 - предел огнестойкости 
(60, 90 минут)

5 НО- нормально открытый
НЗ - нормально закрытый

6 220/24 - напряжение, В
7 400 х 200 - типоразмер, мм

8 К - с клеммной коробкой
Н - без клеммной коробки

1

КОЗ
6

220
8

К-
4

60
2

П
3

1
5

НО
7

400х200- - - -
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ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫХ КЛАПАНОВ 
В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД

КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

L 1  δск  L 1 < δск   L 1 < δск   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А – обслуживаемое (более пожароопасное) помещение;
Б – смежное помещение

L1 – длина корпуса клапана от фланца до края защитного кожуха или
ограничительного уголка, мм (данная часть клапана устанавливается
в строительной конструкции или в наружной огнезащите);
δск – толщина строительной конструкции (противопожарной преграды), мм.

1 – строительная конструкция с нормируемым пределом 
огнестойкости;
2 – корпус клапана;
3 – воздуховод;
4 – ось заслонки;
5 – наружная огнезащита;
6 – отрезок воздуховода, который крепится к клапану до 
установки в проем;
7 – уголок, ограничивающий часть поверхности корпуса 
клапана, которая
устанавливается в строительную конструкцию или 
покрывается огнезащитой (при установке клапана за 
пределами конструкции);
8 – защитный кожух.
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНСТРУКЦИИ

В ПЕРЕКРЫТИИ

8

ВНИМАНИЕ!
При установке нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов за пределами стен (перекрытий) наружная ог-
незащита должна наноситься до края кожуха, защищающего привод клапана, или ограничительного уголка, и в соот-
ветствии с нормативными требованиями должна обеспечивать предел огнестойкости не менее требуемого предела 
огнестойкости преграды.
В соответствии с нормативными требованиями и записью в сертификатах клапаны могут устанавливаться со стороны 
помещения А. 

В этих случаях схемы установки клапанов изображаются «зеркально» относительно строительной конструкции, то есть 
привод должен находиться со стороны помещения А.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А – обслуживаемое (более пожароопасное) помещение;
Б – смежное помещение

1 – строительная конструкция с нормируемым пределом 
огнестойкости;
2 – корпус клапана;
3 – воздуховод;
4 – ось заслонки;
5 – наружная огнезащита;
6 – отрезок воздуховода, который крепится к клапану до 
установки в проем;
7 – уголок, ограничивающий часть поверхности корпуса 
клапана, которая
устанавливается в строительную конструкцию или 
покрывается огнезащитой (при установке клапана за 
пределами конструкции);
8 – защитный кожух.
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Для огнезадерживающих клапанов:
1. Электромагнитный WF SDc-70R 
2. Электромеханический L-BLF-T 24/230
3. Электромеханический L-BF-Т 24/230

Для клапанов дымоудаления:
1. Электромагнит ЭМ 24/220 
2. Реверсивный L-BLЕ 24/230

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД

ОПИСАНИЕ
Электромагнитный привод представляет собой пружинный привод с электромагнитной защелкой.
Основными элементами привода являются пружина кручения и электромагнит, удерживающий заслонку в исходном 
положении (для дымовых и нормально закрытых клапанов в положении «закрыто», для нормально открытых (огнеза-
держивающих) клапанов – «открыто»). 
В приводах используются электромагниты постоянного тока на 12 В, а также со встроенным двухполупериодным вы-
прямителем, работающие от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В. Приводы оснащаются микропереключа-
телями для контроля положения заслонки клапанов. 
Управляющим сигналом на срабатывание клапана служит подача напряжения на электромагнит. После срабатывания 
клапана напряжение 220 В с электромагнита рекомендуется снимать для обеспечения безопасности людей.

ДОСТОИНСТВА
Быстрое (не более 2 с) перемещение заслонки клапана в рабочее (защитное) положение.

НЕДОСТАТКИ
Необходимость ручного возврата заслонки в исходное положение после срабатывания клапана.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД

ОПИСАНИЕ
Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом 
является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из ис-
ходного в рабочее (защитное) положение.
При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в 
этом положении, потребляя незначительную мощность. 
Приводы для противопожарных клапанов также оборудованы: механизмом ручного управления, позволяющим пере-
мещать заслонку в исходное положение при отключенном источнике питания. 

РЕВЕРСИВНЫЙ ПРИВОД

ОПИСАНИЕ
Эти приводы перемещают заслонку клапана из исходного положения (закрыто) в рабочее (открыто) и обратно при по-
мощи электродвигателя в зависимости от схемы подключения цепи питания к обмоткам привода. 
Управляющим сигналом на срабатывание клапана в данном случае является подача напряжения на соответствующие 
клеммы питания привода.

ДОСТОИНСТВА
Преимуществом  реверсивных приводов является невозможность перемещения заслонки противопожарных клапа-
нов из исходного положения в рабочее (открыто) при любых вариантах отключения напряжения на объекте, в том 
числе при тушении пожара подразделениями противопожарной службы. 
По этой причине противопожарные клапаны с этими приводами рекомендуется использовать в приточно-вытяжных 
системах противодымной вентиляции, имеющих несколько клапанов с адресным управлением, например, в системах 
дымоудаления зданий повышенной этажности, в системах приточной вентиляции незадымляемых лестничных клеток 
типа Н3 и т.п. При снятии напряжения с реверсивного привода заслонка клапана остается в положении, в котором она 
находилась в момент отключения напряжения.

ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИВОДОВ
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Характеристика
Реверсивный привод

Электромеханический 
привод

Электромеханический 
привод

L-BLE 24/230 L-BLF-(T) 24/230 L-BF-(T) 24/230

Номинальное напряжение 50 Гц  24/230В

Диапазон номинального напряжения 19,2...28,8 В = 21,6...28,8 В/ 198...264

Расчетная мощность

Потребляемая мощность: 
- во время работы двигателя

- при удержании

4,8/4,2 Вт
2,/2,5 Вт

7/8 Вт
2,5/3 Вт

7/8 Вт
2,5/3 Вт

Крутящий момент:
- двигатель
- пружина

10 Нм
Min 6Нм
Min 4Нм

Min 18 Нм
Min 12 Нм

Температура срабатывания выключателя - 72 oC 72 oC

Угол поворота 72o
Max 95o (включая 5o предварительного взвода пружины на 

заводе изготовителе)

Время поворота:
- двигатель
- пружина

40 с
40...75 с (0...5 Нм)

20 с при -20 oС...50 oС/
max 60 c ghb -30 oC

140 c
16 c (при to окр.ср.=20 oС)

Класс защиты III/II III/II III/II

Степень защиты корпуса IP-54 IP-54 IP-54

Температура окружающей среды -20 oС...+50 oС -30 oС...+50 oС

Температура хранения -30 oС...+60 oС
-40 oС...+80 oС

(-40 oС...+50 oС)

Масса 2,1/2,2 кг 1,7 (1,75) кг 2,2 (2,25) кг

Характеристика Электромагнитный привод
ЭМ-220 ЭМ-24

Напряжение питания В 220 24
Частота питания Гц 50 -

Потребляемый ток А 1,7 1,6
Потребляемая мощность ВА 375 385

Тяговое усилие кг 5 3
Ход якоря мм 5,0 5,0

Продолжительность включения вкл/час Кратковременное, 30

Масса кг 0, 485 0, 485

ПРИМЕЧАНИЕ
Электромагнитный WF SDc-70R: 24/230В, 5А, 72 oC, 0-90o.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воздухораспределительная сеть должна обеспечивать пропускание достаточного объема воздуха при следующих 
условиях:

 – герметичность, 
 – минимальные потери напора,
 – скорость воздуха, не превышающая допустимую по санитарным нормативам,
 – уровень шума, не превышающий допустимый по санитарным нормативам,
 – минимальное занимаемое воздуховодами пространство,
 – теплоизоляция и звукоизоляция (при необходимости). 

В зависимости от конкретных условий выбирается оптимальная конфигурация сети воздуховодов, их материал и 
сечение.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ
По давлению:                     По скорости воздуха:
низкого давления — до 900 Па;   низкоскоростные — до 15 м/с;
среднего давления — от 900 до 2000 Па;  высокоскоростные — более 15 м/с.
высокого давления — более 2000 Па.
Для небольших помещений применяют воздухораспределительные системы с низкими давлением и скоростью. 
В больших помещениях, особенно высотных зданиях, используют воздуховоды с высоким давлением и большой ско-
ростью воздушного потока. При этом требуется меньшее сечение воздуховода.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Номенклатура и основные размеры унифицированных деталей металлических воздуховодов, деталей систем венти-
ляции, распределительных устройств, материал изготовления воздуховодов и его толщина в зависимости от сечения 
воздуховодов установлены в следующих нормативных документах: 
ВСН 353 - 86 "Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей". Минмонтажспецстрой 
СССР.
ВСНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
"Временная нормаль на металлические воздуховоды круглого сечения для систем аспирации";
ТУ 4863-027-15185548-04 "Воздуховоды вентиляционные металлические", "Лиссант";
ТУ 2956-034-07502259-97 "Трубы спиральносфальцованные воздуховодов круглого сечения"; одобренного Главным 
управлением Морского регистра;
ТУ 4863-030-15185548-04 "Решетки и клапаны вентиляционные металлические", "Лиссант";
СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений”;
НПБ 105-95 "Категория помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”;
НПБ 241-97 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем";Пособие 6-91 к СНиП 2.04.05-91 "Огнестойкие воз-
духоводы", "Промстройпроект”.
Оборудование и технология, которыми обладает завод «Лиссант», позволяют изготавливать элементы систем венти-
ляции соответствующие стандартам:
Европы - EVROVENT 2/3
Великобритании - BS DW 142
Франции - SFS 3282, 3541
Германии - DIN 24 145

ВНИМАНИЕ
ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» изготавливает воздуховоды систем вентиляции класса П (плотные) и класса Н 
(нормальные).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХОВОДАМ 
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ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуховоды систмем дымоудаления являются гарантами безопасности жиз-
ни и здоровья людей при возникновения пожара на производстве и обеспе-
чивают скорейшую эвакуацию людей с пожароопасного участка, не давая за-
дохнуться от угарного газа.
Воздуховоды для систем дымоудаления изготавливаются на современной и 
полностью автоматической линии из холоднокатанной и горячекатанной ма-
лоуглеродистой стали различной толщины и обладают герметичностью клас-
са "П".
Предлагаемые воздуховоды имеют два типа соединения: фальцевое или свар-
ное.
Сварные воздуховоды изготавливаются в соответствии с требованиям СНиП 
2.04.05.-91, СНиП 3.05.01-85, а также строительным нормам ВСН 353-86. При 
изготовлении как прямоугольных, так и  круглых воздуховодов применяется 
полуавтоматическая сварка.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При производстве воздуховодов для систем дымоудаления применяются ма-
териалы в соответствии с ГОСТ 19904-90. Сталь рулоннная холоднокатанная, 
толщиной 1,0 - 1,4 мм. Сталь листовая горячекатанная, толщиной 1,5 - 2,0 мм. 
Стандартная длина прямых участков составляет 1380 мм, при этом возможно 
изготовление воздуховодов большей длины.
Наружные и внутренние поверхности воздуховодов и фасонных частей по-
крываются специальной антикоррозионным и термостойким грунтом ГФ-021 
по ГОСТ 9-032-74. 
Тип соединения - интегрированный фланец или сварка.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Воздуховоды для вентиляции дымоудаления обладают отличными эксплуа-
тационными характеристиками: повышенной термостойкостью, долговечно-
стью и высокой плотностью.

ТИПЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции и кондиционирования слу-
жат для распределения (транспортировки) воздуха по обслуживаемым или 
рабочим зонам и обеспечения надлежащего воздухообмена.
В настоящее время производственные мощности нашего завода позволяют 
выпускать различные воздуховоды из оцинкованной и черной стали диаме-
тром от 80 до 1600 мм любой длины.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воздуховоды из оцинкованной листовой стали круглого и прямоугольного 
сечений производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 24751-81 и СНиП 
2.04.05.91.
Прямые части, а также фасонные элементы круглого и прямоугольного сече-
ния изготавливаются из оцинкованной или черной стали толщиной от 0,4 до 
1,2 мм.
Типы соединения: интегрированный фланец, ниппель, шинорейка.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкая гамма типоразмеров и толщин.
Низкое аэродинамическое сопротивление.
Легкий вес и монтаж.
Неприхотливость в обслуживании, долговечность.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуховоды из нержавеющей стали обычно используются в таких помещени-
ях, как: пищевые цеха, фабрики, больницы, рестораны, химические и фарма-
цевтические производства. 
Использование воздуховодов из нержавеющей стали обусловлено слабыми 
магнитными свойствами материала (нержавеющей стали), устойчивостью к 
щелочам и кислотам — что имеет особое значение в помещениях с агрессив-
ной окружающей средой.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воздуховоды из нержавеющей стали круглого и прямоугольного сечений про-
изводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 24751-81 и СНиП 2.04.05.91.
Толщина металла от 0,4 до 2,0 мм (зависит от размеров и предявляемых тре-
бований).
Типы соединения: интегрированный фланец, ниппель, шинорейка.
В процессе производства  используется  газовая  аргонная  сварка с использо-
ванием инертных газов и их смесей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Нержавеющая сталь абсолютно не подвержена коррозии, то есть устойчива к 
влажности и воздействию различных кислотно-щелочных испарений. Благо-
даря этому свойству, воздуховоды из нержавеющей стали нередко использу-
ются в системах дымоудаления и пневмотранспорта, в качестве газоходов и 
дымоходов. Так, дымоход из нержавеющей стали рассчитан на высокие тем-
пературы, в том числе более 2000 °С, что исключает возможность прожечь 
металл. В котельных нержавеющие воздуховоды применяются в качестве га-
зоходов для отвода горячего воздуха и дымоудаления.
Изделия из нержавеющей стали являются самыми износоустойчивыми, срок 
службы воздуховодов и фасонных частей из «нержавейки» в разы превышает 
использование изделий из оцинкованной или черной стали. 
Например, на предприятиях химической промышленности, где большая кон-
центрация агрессивной воздушной среды, воздуховоды из оцинкованной и  
черной стали выходят из строя менее, чем за год.  Тогда как воздуховоды и 
изделия из “нержавейки» в подобных условиях служат до пяти лет.

ТИПЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
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УНИФИКАЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Сеть металлических воздуховодов рекомендуется компоновать из унифицированных стандартных деталей (прямых 
участков, отводов, переходов, ниппелей, заглушек и др.), а также узлов ответвлений (тройников, крестовин и врезок) 
из унифицированных деталей, представленных на рисунке.

ВНИМАНИЕ!
Стандартный ряд круглых и прямоугольных воздуховодов, допуски на размеры, толщина материалов в зависимости 
от размеров воздуховодов и типов применяемых материалов, приведены в соответствующих разделах данного ката-
лога.

Сеть воздуховодов,
собранная из стандартных элементов

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (КРУГЛОЕ И ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ)
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

Вентиляционный завод «Лиссант» предлагает прямоугольные воздуховоды,  изготовленные по новой технологии на 
полностью автоматической линии (рис. 1).
Автоматическая линия предназначена для производства воздуховодов и фасонных деталей прямоугольного сечения с 
интегрированным фланцем, т.е. без использования шинореечного профиля, а путем профилирования краев заготовки 
(рис. 2).
Благодаря этому достигается экономия во времени изготовления  и  высокая герметичность готового воздуховода. 
Все операции по изготовлению воздуховодов полностью программируются, что дает возможность изготавливать 
типоразмеры любого сечения  до 2000 х 2000 мм включительно.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
-

ную площадь. Благодаря своей уникальной конструкции это наиболее жесткая, компактная и эффективная технология, 
известная в настоящее время.

фальца происходит до отреза заготовки на нужную длину, становится возможным изготовление коробов любого сече-
ния вплоть до 2000 х 2000 мм из единого куска металла, что дает ощутимую экономию материала.

станка, то есть на выходе из линии получается готовый замкнутый отфланцованный воздуховод.

-
ных с этим трудозатрат и площадей.

-
нию трудоемкости при сборке и временных затрат. Вес данных воздуховодов значительно меньше привычных 
длиной 2м.

-
ся перекосы по каналу. 

-
бенно в случаях, когда трассировка  воздуховодов достигает предельно больших длин.

РИС. 2РИС. 1

ПРИМЕЧАНИЕ

Благодаря новой технологии, 
присоединительный фланец получается 
непосредственно из "тела" воздуховода.
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ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Воздуховоды для общеобменной вентиляции

Воздуховоды для вентиляции дымоудаления

Воздуховоды "L-образного и U-образного" типа

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Специальные ребра жесткости исключающие перекосы.
Интегрированный фланец.
Широкая выбор типоразмеров и толщин.
Низкое аэродинамическое сопротивление.
Относительно малый вес.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая герметичность, термостойкость.
Специальные ребра жесткости исключающие перекосы.
Интегрированный фланец.
Низкое аэродинамическое сопротивление.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Разборная конструкция SNAP LOCK, позволяет значи-
тельно экономить на доставке. 
Специальные ребра жесткости исключающие перекосы.
Интегрированный фланец.
Широкая выбор типоразмеров и толщин.
Низкое аэродинамическое сопротивление.
Относительно малый вес.
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ НА ЗАЩЕЛОЧНОМ ФАЛЬЦЕ (SNAP LOCK) 

Если Ваш объект находится на значительном расстоянии от завода — изготовителя, то Вы, оформив заказ на «Венти-
ляционном заводе «Лиссант», легко и быстро соберете и смонтируете герметичную прямоугольную систему вентиля-
ции на защелочном фальце прямо на объекте (рис. 1).

Получив от Вас заказ на заводе «Лиссант», мы:
 – изготовим в размер в разобранном виде с подготовленным швом под защелочный фалец;
 – отмаркируем посистемно и подетально в соответствии с вашими схемами;
 – укомплектуем соединительной рейкой, уголками и скобами; 

упакуем и доставим на объект в любую точку России.

Получив от нас заказ на объекте, Вы:
 – легко и быстро соберете воздуховоды в соответствии со своими планами и схемами и смонтируете прямоугольную 

систему прямо на объекте;
 – установите в стык соединительную рейку;
 – значительно сэкономите на складских площадях на стройплощадке в условиях их дефицита;
 – снизите затраты на транспортировку воздуховодов на объект;

получите более низкую цену на воздуховоды в отличие от их цены в собранном виде.

ВАЖНО!
Завод «Лиссант» имеет положительный опыт таких поставок в отдаленные районы России (Сибирь, Заполярье, Даль-
ний Восток, Юг России).

ВАЖНО!
Данная технология применима к прямоугольным воздуховодам, подлежащих изготовлению из металла толщиной от 
0,7 мм и выше.

РИС. 1

ПРИМЕЧАНИЕ

Если полупериметр = 1150 мм и 
меньше, то заготовка имеет Г-образный 
вид.
Если полупериметр = 1150 мм и больше, 
то заготовка имеет П-образный вид.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
1. Выровняйте торцы собранного воздуховода так, чтобы они были в 
одной плоскости;
2. Установите предварительно собранные соединительные рамки на 
торцы воздуховода с двух сторон;
3. При необходимости установите дополнительные жесткости на 
Ваше усмотрение ( дополнительный профиль, стандартные резьбовые 
шпильки и т.д.).
4. Прикрепите рамки к воздуховодам механически с помощью само-
резов или вытяжных заклепок с шагом 50 ÷ 75 мм или специального 
эл. инструмента, например, фирмы Trumpf;
5. Воздуховод готов к монтажу.
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В связи с тем, что воздуховоды занимают большой объем, их перевозка от заводов-изготовителей на объекты требу-
ет больших затрат на транспорт. При строительстве объектов промышленного назначения завод «Лиссант» имеет в 
своем распоряжении оборудование, позволяющее организовать работы по изготовлению воздуховодов прямо на 
объекте. 

Передвижная линия для изготовления спиральнозамковых труб на объекте

Для обеспечения работы станка для изготовления спи-
ральнозамковых труб фирмы Nokia необходимы следую-
щие условия:
1. Напряжение питания — 380 В.
2. Ток — 40А.
3. Квалифицированный электрик для присоединения 
кабеля питания станка к силовому щиту питания.
4. Закрытое помещение с плюсовой температурой пло-
щадью 200 м2 и высотой потолков 6 метров.
5. Площадка для складирования готовых труб.
6. Бригада вспомогательных рабочих для транспортиров-
ки труб от станка к площадке для складирования.
7. Погрузчик г/п 5 тонн для подачи металла в зону работы 
станка два раза в день — утром и вечером.
8. Площадка для хранения металла для изготовления 
труб в зоне работы станка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Производительность станка — примерно 5 тонн рулон-
ной стали в смену.
Все указанные пункты равнозначны, и ни одним из них 
нельзя пренебрегать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина с дышлом 10,2 м
Ширина 2,4 м
Высота 3,85 м
Общая масса 14,6 т
Стены правая боковая и задняя 
 стены поднимаемые
Максимальная длина труб при автоматической резке 
 9 м (с приемным столом 13 м)
Стандартная длина труб 6 м и менее
Максимальный диаметр труб 1,6 м
Подъемник 500 кг
Радиус стрелы 0,5—4 м
Склад для инструментов.
Пригоден для транспортировки по дорогам России в 
качестве прицепа.
D — стандартный диаметр труб, изготавливаемых на 
станке: 100, 110, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 
315, 355, 380, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 
1120, 1250, 1400, 1600 мм.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Подключение 380/220 В, 50 Гц, 
 3-х фазная сеть
Предохранители 80 А
Розетка для подключения 
аппарата точечной сварки 380/220 В, 50 Гц

64008000*1600

12
50

2150

13000** 2400

г/п 500 кг

9600

D

38
50

*

1. Прицеп 3. Блок 
формирующих 
роликов

4. Вентиляционная труба

2. Разматыватель

ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗДУХОВОДОВ НА ОБЪЕКТЕ
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Рекомендуемый размер проемов для прямоугольной вентиляции равен (a+150)+(b+150) мм. Информация о воздухо-
водах и фасонных частях, отличающихся по некоторым параметрам от стандартных, предоставляется по запросу. 
К запросу рекомендуется приложить чертеж.

ВАЖНО!
При изготовлении прямоугольной вентиляции на заводе «Лиссант» воздуховоды (прямые и фасонные части) поставля-
ются с установленным профилем для соединения.

ВАЖНО!
Уплотнительная лента, скобы, наружные уголки поставляются по отдельной заявке. Также отдельно поставляется пер-
форированная монтажная лента двух типов отверстий под болты М6 и М8.

ВАЖНО!
При самостоятельной установке соединительной рейки необходимо иметь комплект оборудования — отрезное 
устройство для резки рейки в размер и специальный инструмент для крепления профиля с уголками в сборе к воз-
духоводу.

Допустимые отклонения размеров а и b. Гидравлический диаметр — это диаметр цилиндрического 
канала, в котором происходит та же потеря давления, что и 
в прямоугольном при одинаковой скорости воздушного по-
тока.

ОПИСАНИЕ
Стандартный ряд прямоугольных воздуховодов завода «Лиссант» позволяет быстро и экономично смонтировать 
прочную, хорошо герметизированную вентиляционную систему. Воздуховоды изготовлены с использованием самых 
высоких современных технологий без нарушения цинкового покрытия на фальцевом соединении.
Для соединения элементов систем вентиляции между собой, придания жесткости и присоединения прямоугольных 
воздуховодов к различным агрегатам завод «Лиссант» предлагает соединительную рейку с угловыми элементами. 
Рейка придает жесткость воздуховодам и предохраняют их от повреждений при транспортировке. По желанию заказ-
чика стыки могут быть оснащены фланцами из уголка 25 х 25 мм или 32 х 32 мм в зависимости от сечения воздуховодов.
Для обеспечения жесткости прямоугольных воздуховодов со стороной сечения свыше 400 мм выполняются зиги с 
шагом 200—300 мм по периметру воздуховода либо диагональные перегибы. 

Герметичность всех воздуховодов соответствует классу “Н”, при необходимости достижения класса плотности “П” 
перед сборкой рекомендуется нанести на швы герметик.
Рекомендованная температура до +80 °C.

b

a

ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
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Размер фланца Длина L, мм
Фланец 20 (25) 1130 1250 1380 2000
Фланец 30 (32) 1090 1250 1340 2000

СТАНДАРТНЫЙ РЯД ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ВЕНТИЛЯЦИЯ ОБЩЕОБМЕННАЯ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ)

Общеобменная 
вентиляция низ-
кого и среднего 
давления. Класс 
герметичности 
Н по СНиП 41-
01-2003 Сталь 
оцинкованная, 
ГОСТ 14918-80 

Алюмоцинк.

Площадь сечения S, м2

Дымоудаление. Класс герметичноти П 
по СНиП 41-01-2003 Сталь горячекат. 
ГОСТ 19903-74 Последующее грунто-

вание.

тип 
фланца t, мм боль-

шая а
меньшая сторона b, мм

толщина материала тип 
фланца100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

№
20

 с
та

ль
 

оц
ин

ко
ва

нн
ая

0,5
150 0,02 0,02

1,0 1,2 1,5 2,0

Уг
ол

ок
 2

5 
ст

ал
ь 

3 
ГО

С
Т 

19
90

3-
74200 0,02 0,03 0,04

250 0,03 0,04 0,05 0,06

0,7

300 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09
400 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16

№
 3

0 
ст

ал
ь 

оц
ин

ко
ва

нн
ая 500 0,08 0,10 0,13 0,15 0,20 0,25 S = a × b

Уг
ол

ок
 3

2 
ст

ал
ь 

3 
ГО

С
Т 

19
90

3-
74

600 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36
800 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40 0,48 0,64

1000 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00

0,9

1200 0,36 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20 1,44
1400 0,56 0,70 0,84 1,12 1,40 1,68
1600 0,64 0,80 0,96 1,28 1,60 1,92
1800 0,90 1,08 1,44 1,80 2,16
2000 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40

Периметр P, м
тип 

фланца t, мм боль-
шая а

меньшая сторона b, мм
t, мм тип 

фланца100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

№
20

 с
та

ль
 

оц
ин

ко
ва

нн
ая

0,5
150 0,5 0,6

1,0 1,2 1,5 2,0

Уг
ол

ок
 2

5 
ст

ал
ь 

3 
ГО

С
Т 

19
90

3-
74200 0,6 0,7 0,8

250 0,7 0,8 0,9 1,0

0,7

300 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
400 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6

№
 3

0 
ст

ал
ь 

оц
ин

ко
ва

нн
ая 500 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 P = 2 × (a + b)

Уг
ол

ок
 3

2 
ст

ал
ь 

3 
ГО

С
Т 

19
90

3-
74

600 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4
800 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,2

1000 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0

0,9

1200 3,0 3,2 3,4 3,6 4,0 4,4 4,8
1400 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,2
1600 4,0 4,2 4,4 4,8 5,2 5,6
1800 4,6 4,8 5,2 5,6 6,0
2000 5,0 5,2 5,6 6,0 6,4

Эквивалентный диаметр Dэ, мм
тип 

фланца t, мм боль-
шая а

меньшая сторона b, мм
t, мм тип 

фланца100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

№
20

 с
та

ль
 

оц
ин

ко
ва

нн
ая

0,5
150 120 150

1,0 1,2 1,5 2,0

Уг
ол

ок
 2

5 
ст

ал
ь 

3 
ГО

С
Т 

19
90

3-
74200 133 171 200

250 143 188 222 250

0,7

300 150 200 240 273 300
400 160 218 267 308 343 400

№
 3

0 
ст

ал
ь 

 
оц

ин
ко

ва
нн

ая

500 231 286 333 375 444 500 Dэ = 4 × S/P

Уг
ол

ок
 3

2 
ст

ал
ь 

3 
ГО

С
Т 

19
90

3-
74

600 240 300 353 400 480 545 600
800 320 381 436 533 615 686 800

1000 400 462 571 667 750 889 1 000

0,9

1200 480 600 706 800 960 1 091 1 200
1400 622 737 840 1 018 1 167 1 292
1600 640 762 873 1 067 1 231 1 371
1800 783 900 1 108 1 286 1 440
2000 800 923 1 143 1 333 1 500

Стандартные (рекомендуемые) длины воздуховодов

Формула расчета веса погонного метра прямоугольного воздуховода (без учета фланцев).
М = L x P x t x 7,85
М (вес, г) = L (длина, мм) х Р (периметр, м) х t (толщина, мм) х 7,85 (плотность железа, г/см3)
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ИСПОЛНЕНИЕ
По специальному заказу возможно изготовление воздуховодов прямоуголь-
ного сечения любого промежуточного типоразмера.

Прямые части воздуховодов изготавливаются следующих типоразмеров:
 – длиной 1340 мм;
 – длиной 1380 мм.

По периметру стыков установлены соединительные рейки.
Другие варианты соединений элементов между собой указаны в таблице 
бланка-заказа настоящего Каталога.

РАЗМЕРЫ, ММ

Толщина,  
мм

Большая
сторона 
(b), мм

Меньшая сторона (а), мм

100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250

0,55  150 2,55 3,02
0,50,55  200 3,02 3,49  3,96

0,55  250 3,49 3,96  4,44  4,90 0,70,55/0,7  300 4,95 5,55  6,13  6,73  7,30
0,70  400 6,13 6,73  7,32  7,90  8,50  9,67
0,70  500 7,90  8,50  9,08  9,67 10,90 12,30
0,70  600 9,08  9,76 10,30 10,90 12,30 13,50 14,60
0,70  800 12,30 12,90 13,50 14,60 15,80 17,00 27,20
0,70/1,00 1000 15,20 15,80 17,00 18,20 27,10 30,40 34,30
1,00 1200 25,40 27,10 28,70 30,40 34,30 37,60 40,90
1,00 1400 30,40 32,00 34,30 37,60 40,90 44,20
1,00 1600 1,0 36,00 36,00 37,60 40,90 44,20 47,50
1,00 1800 39,00 40,90 44,20 47,50 50,80
1,00 2000 42,00 44,20 47,50 50,80 54,10

ПРИМЕЧАНИЕ
Значение массы дано для наиболее часто применяемых размеров.

L B

A

Гидравлический диаметр Dh, мм

Расход воздуха

Уд
ел

ьн
ая

 п
от

ер
я 

да
вл

ен
ия

, Δ
P

10
0,01

0,05
0,1

0,5

1

5
10

50

100

50 100

2

3
4

10
15

20

500 1000 5000 10000 50000
Q, м3/ч

Па/м

5

12
0

16
0

20
0

25
0

30
0

400
12

0
50

0
600

10
00

12
00

12
0

15
00

Скорость v, м/с

ПРЯМАЯ ЧАСТЬ (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД) 
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ИСПОЛНЕНИЕ
Отводы 90° изготавливаются в двух  исполнениях, 1 и 2.
Отводы в исполнении 2 с направляющими лопатками изготавливаются по 
отдельному запросу:

 – с одной направляющей лопаткой, если больший размер в пределах 
800–1000 мм;

 – с двумя направляющими лопатками, если больший размер равен 1200 и 
выше.

РАЗМЕРЫ, ММ (ОТВОД 90°)

ПРИМЕЧАНИЕ
Значение массы дано для наиболее часто применяемых размеров.

Толщина,  
мм

Большая сторона 
(b), мм

Меньшая сторона (а), мм
100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250

0,55  150 1,08  1,28
0,55  200 1,42 1,60  1,84
0,55  250 1,75 2,03  2,26  2,50 R 1500,55/0,70  300 2,60 3,00  3,36  3,72  4,07
0,70  400 3,60 4,10  4,60  4,96  5,37  6,13
0,70  500 5,60  6,02  6,43  6,90  7,73  8,60
0,70  600 7,30  7,80  8,08  8,55  9,50 10,50 11,40
0,70  800 11,00 11,90 12,50 13,60 14,80 15,90 25,40
0,70/1,00 1000 17,00 20,70 22,40 24,00 25,80 28,80 32,30
1,00 1200 24,00 28,60 42,40 45,00 49,90 54,90 59,90
1,00 1400 48,00 52,80 55,60 61,10 66,60 72,00
1,00 1600 R 300 60,00 63,60 66,20 72,30 78,30 84,30
1,00 1800 73,00 79,00 85,40 92,20 99,00
1,00 2000 86,00 91,80 98,60 106,00 113,00

Толщина,  
мм

Большая сторона 
(b), мм

Меньшая сторона (а), мм
100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250

0,55  150 0,71 0,85
0,55  200 1,13 1,32  1,50
0,55  250 1,32 1,50  1,70  1,90 R 1500,55/0,70  300 2,11 2,52  2,90  3,30  3,50
0,70  400 2,80 3,20  3,50  3,80  4,10  4,70
0,70  500 5,40  5,80  6,20  6,60  7,40  8,30
0,70  600 6,20  6,60  7,00  7,40  8,30  9,10  9,90
0,70  800 10,00 11,00 12,00 12,70 13,80 14,90 24,00
0,70/1,00 1000 12,70 13,80 14,90 15,90 17,00 19,00 21,20
1,00 1200 11,00 20,80 30,90 32,70 36,30 40,00 43,60
1,00 1400 38,00 41,40 43,60 47,90 52,00 56,50
1,00 1600 R 300 48,00 51,90 54,40 59,40 64,40 69,30
1,00 1800 56,00 60,40 64,70 68,60 72,70
1,00 2000 63,00 66,50 70,00 72,80 76,00

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение массы дано для наиболее часто применяемых размеров. По периметру стыков установлены соединитель-
ные рейки. 

РАЗМЕРЫ, ММ (ОТВОД 45°)

ОТВОДЫ 90o и 45o (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

RR

1.

R

направляющая
лопатка

2.

А

В

R

45°
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L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм.
L = 500 мм — если периметр перехода составляет более 2500 мм.
По периметру стыков установлены соединительные рейки.
Со стороны круглого сечения — соединение под ниппель.

1 2 3 4

L

E А
А1

В

В1
ВИД Е. ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

L

E 1 2 3 4А
D

B

Толщина,  
мм

Большая сторона 
(b), мм

Меньшая сторона (а), мм
100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250

0,55  150
0,55  200
0,55  250
0,55/0,70  300 L=3000,70  400
0,70  500
0,70  600
0,70  800
0,70/1,00 1000
1,00 1200
1,00 1400
1,00 1600

L=500
1,00 1800
1,00 2000

РАЗМЕРЫ, ММ

Толщина,  
мм

Большая сторона 
(b), мм

Меньшая сторона (а), мм
100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

0,55  150 0,030 0,040
0,55  200 0,038 0,050 0,063
0,55  250 0,045 0,060 0,075 0,090
0,55/0,70  300 0,053 0,070 0,088 0,105 0,123
0,70  400 0,068 0,090 0,113 0,135 0,158 0,203
0,70  500 0,110 0,138 0,165 0,193 0,248 0,303
0,70  600 0,130 0,163 0,195 0,228 0,293 0,358 0,423
0,70  800 0,213 0,255 0,289 0,383 0,468 0,553 0,723
0,70/1,00 1000 0,315 0,368 0,479 0,578 0,683 0,893 1,103
1,00 1200
1,00 1400
1,00 1600
1,00 1800
1,00 2000

ПЛОЩАДЬ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, М2

ПРИМЕНЕНИЕ
Устанавливается в конце трассы воздуховодов, легко демонтируется для очист-
ки воздуховода от пыли в процессе эксплуатации.

a 70

b

ПЕРЕХОДЫ (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)  

ВИД Е. ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)
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ВРЕЗКА (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

Вариант 1. R=100 мм

Вариант 1. R=0 мм
Высота = 50 мм

Вариант 2. R=100 мм

Вариант 2. R=0 мм

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Врезка предназначена для вмонтирования в стенку воздуховода. По периме-
тру меньшего отверстия установлены соединительные рейки. Другие вари-
анты соединений элементов между собой указаны в таблице бланка-заказа 
настоящего Каталога. Большее отверстие имеет гладкий конец с отбортовкой 
и изготавливается в двух исполнениях: для установки в прямо-угольные и кру-
глые воздуховоды. Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сде-
лать отверстие. Сторона основного воздуховода должна быть, как минимум, 
на 50 мм больше отверстия для врезки. Врезка крепится механически к воз-
духоводу с помощью вытяжных заклепок.
Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой 
силиконового уплотнения.

Вариант 1 
Для установки 
на прямоугольный воздуховод

Вариант 2 
Для установки 
на круглый воздуховод

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение площади поверхности приведено для наиболее применяемых раз-
меров.

13
0(

10
0)R=100

(R=0)

13
0(

10
0)R=100

(R=0)

A В

S S

В

D#



342 www.lissant.ru

В
О

ЗД
У

ХО
В

О
Д

Ы
  И

  Ф
Э

ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ
Стандартный ряд круглых воздуховодов завода «Лиссант» позволяет быстро и 
экономично смонтировать прочную, хорошо герметизированную вентиляци-
онную систему в промышленном и гражданском строительстве.

ИСПОЛНЕНИЕ
В состав системы воздуховодов «Лиссант» входят каналы круглого сечения со 
спиральными швами, фасонные части и вставные соединительные элементы 
каналов (ниппеля). Принцип соединения каналов между собой основан на 
том, что внутренний диаметр канала D равен наружному диаметру ниппеля 
D1. Величины отклонения диаметров D в зависимости от размеров указаны в 
таблице.
Для присоединения фасонной части к воздуховоду соединительный элемент 
не нужен, так как конструкция всех фасонных частей предусматривает сопря-
гаемые размеры в соответствии с прилагаемой таблицей. Все соединительные 
элементы имеют зиг, который облегчает сборку системы на объекте. Воздухо-
воды круглого сечения могут быть любой длины. Как правило, стандартными 
являются 3 и 6 м. Длина 3 м используется для монтажа систем вентиляции в ад-
министративно-бытовых зданиях и торговых помещениях. Длина 6 м исполь-
зуется для монтажа систем вентиляции промышленных зданий и сооружений.
Допустимое отклонение по длине воздуховода — 5 мм.
Возможно изготовление спирально-навивного воздуховода 1400, 1600 мм.

 ТИПОРАЗМЕРНЫЙ 
РЯД

Общеобменная вентиляция низкого и среднего 
давления. Класс герметичности 

Н по СНиП 41-01-2003

Дымоудаление. Класс герметичноcти 
П по СНиП 41-01-2003.

Воздуховоды

Общеобменная Для агрессивных 
сред

Системы 
аспирации Дымоудаление

 Материалы
сталь 

оцинкованная
сталь 

нержавеющая
сталь     

черная Сталь ГОСТ 19903-74

D=100

0,4

0,4-0,5

1,0

1,0 1,2 1,5 2.0

то
лщ

ин
а 

ст
ал

и,
 м

м
110

D=125
140

D=160
180

0,5

D=200
225

D=250
280

D=315
355

0,5

0,7

D=400
450

D=500

560

0,6

не применяется

D=630
710

D=800

не применяется

900

0,9
D=1000

1120
D=1250

1400
1,0-1,2

D=1600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНИМАНИЕ
По желанию Заказчика возможно изготовление круглых фасонных элементов 
в двух исполнениях:
- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
 – прямые участки воздуховодов изготавливаются, как 

правило, прямошовными (за рубежом разрешено при-
менять спирально — навивные воздуховоды);

 – способ соединения элементов воздуховодов между 
собой — фланец из уголка;

 – радиус закругления отводов равен двум и более диа-
метрам воздуховода;

 – ответвления воздуховодов делаются с помощью трой-
ников.

В местах изменения направления трассы воздуховодов 
и их сечения ставятся смотровые лючки для осмотра и 
очистки. Воздуховоды должны быть проложены без про-
висания отдельных участков.

ОПИСАНИЕ
Работа технологического оборудования при выполнении 
производственных операций в различных областях про-
мышленности (деревообрабатывающей, пищевой, хими-
ческой, текстильной и  т.д.) сопровождается выделением 
пыли, стружки, волокнистых материалов и т.д. Локализа-
ция этих механических примесей, доведение их в воздухе 
рабочей зоны до допустимых концентраций и удаление 
их излишков из зоны работы технологического оборудо-
вания — задача общеобменной вентиляции, аспирации 
и пневмотранспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ
Системы аспирации (обеспыливающей вентиляции) пред-
назначены для удаления запыленного воздуха из-под 
укрытий транспортно-технологического оборудования. 
Для устранения пылевыделений используются аспира-
ционные системы с разветвленной сетью воздуховодов, с 
вертикальными коллекторами (аспирационными стояка-
ми), с барабанными проходными коллекторами.
Тип аспирационных систем выбирается в зависимости от 
принятой компоновки технологического оборудования, 
подлежащего аспирации.
Системы пневматического транспорта используются не 
только для сбора и удаления отходов производства, но и 
для подачи сыпучих материалов в зону их дальнейшей пе-
реработки (зерна, древесной стружки, опилок и т.д.).
Требования, предъявляемые к воздуховодам в системах 
аспирации и пневмотранспорта, несколько отличаются от 
требований к элементам систем общеобменной вентиля-
ции. 

2
D

f 9
Угол

А В С

75° 67,7° 60° 45° 75° 60° 45° мм мм мм
100 146 138 131 106 111 75 44 30 310 155 265
110 30 320 160 275
125 150 125 90 30 360 180 310
140 204 193 183 149 156 105 61 30 380 190 330
160 218 207 196 160 167 113 65 30 420 210 360
180 30 460 230 400
200 283 270 255 208 218 147 85 30 520 260 450
225 280 230 161 94 30 560 280 485
235 340 323 305 250 262 176 102 30
250 335 277 190 113 30 610 305 530
280 414 393 370 304 318 214 124 30 660 330 570
315 430 350 252 145 30 720 360 620
355 542 532 487 413 417 291 168 30 840 420 725
400 530 441 310 180 30 930 465 805
450 638 606 573 469 491 330 191 30 1020 510 880
500 686 526 218 30 1120 560 970
545 758 578 239 30
560 30 1220 610 1055
595 829 633 262 30
630 30 1350 675 1170
660 915 700 290 30
710 45 990 700 700
775 1070 832 340 45
800 45 1100 770 770
885 1230 943 390 45
900 45/ 1210 855 855

РАЗМЕРЫ, ММ

A
D

α

C

B

D

α
C

B

α

f

g

D

R=2D
90°

D

R=2D

СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ
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ПРЯМАЯ ЧАСТЬ (КРУГЛЫЙ ВОЗДУХОВОД) 

На складе имеются воздуховоды L=3000 мм диаметром до 630 мм включи-
тельно. По отдельному запросу возможна поставка прямых частей произ-
вольной длины.
По специальному заказу возможно изготовление воздуховодов Ø80, Ø1400 
и Ø1600 мм.

L
D

Гидравлический диаметр Dh, мм

Расход воздуха

Уд
ел

ьн
ая

 п
от

ер
я 

да
вл

ен
ия

, Δ
P

0,01

0,05
0,1

0,5
1

5
10

50

100

50 100 500 1000 5000 10000 50000

2
3

4
5

10
15

Q, м3/ч

Па/м

Скорость v, м/с

100
12

5
160

200
250

315
400

500
630

800

1000

12
00

20

D, 
мм

Толщина, 
мм

Площадь, 
м2

Масс, 
кг

 100*

0,4

0,314 1,38
 125* 0,393 1,73
 140 0,440
 160* 0,502 2,21
 180 0,565
 200* 0,628 2,75
 225 0,706
 250* 0,785 3,8
 280 0,879
 315* 0,989 4,76
 355

0,5

1,115
 400* 1,256 7,03
 450 1,413
 500* 1,570 8,8
 560

0,6

1,774
 630* 1,978 11,1
 710 2,256
 800* 2,512 16,2
 900

0,9
2,826

1000* 3,14 25,2
1250* 3,925 31,4

ПРИМЕЧАНИЕ 
* — предпочтительный стандартный ряд воздуховодов.

РАЗМЕРЫ, ММ 
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D

A10

L

A10

L

D

D, 
мм

t, 
мм

L, 
мм

A, 
мм

Площадь, 
м2

Масса, 
кг

 100

0,45

80  35 0,030 0,208
 125 80  35 0,030 0,234
 160 80  35 0,040 0,300
 200 80  35 0,050 0,376
 250 80  35 0,060 0,500
 315 80  35 0,080 0,890
 400

0,6

120  55 0,158 0,936
 500 120  55 0,200 1,180
 630 120  55 0,248 1,460
 800 120  55 0,315 2,100
1000

0,9
210 100 0,677 5,600

1250 210 100 0,846 7,000

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначен для соединения круглых воздуховодов.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Ниппель внутренний Ниппель наружный

НИППЕЛЬ (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

D, мм t, мм S, мм Площадь, м2

100 0,55 40 0,025
125 0,55 40 0,03
160 0,55 40 0,05
200 0,55 40 0,07
250 0,55 40 0,10
315 0,55 40 0,14
400 0,7 60 0,22
500 0,7 60 0,31
630 0,7 60 0,49
800 0,7 110 0,80

1000 0,9 110 1,16
1250 0,9 110 1,70

D

S

ЗАГЛУШКА (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

РАЗМЕРЫ, ММ

РАЗМЕРЫ, ММ

ИСПОЛНЕНИЕ
По желанию Заказчика возможно из-
готовление круглых фасонных эле-
ментов в двух исполнениях:
- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.

ИСПОЛНЕНИЕ
По желанию Заказчика возможно из-
готовление круглых фасонных эле-
ментов в двух исполнениях:
- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.
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ОТВОДЫ 90o и 45o (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)ОТВОДЫ 90o И 45o (ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) 

D, 
мм

t, 
мм

A, 
мм

90° 45°
Площадь, 

м2
Масса, 

кг
Площадь, 

м2
Масса, 

кг
 100

0,55

 55 0,113  0,465 0,070  0,33
 125  55 0,160  0,750 0,090  0,42
 160  55 0,250  1,130 0,140  0,66
 200  55 0,370  1,750 0,210  0,99
 250  55 0,560  2,860 0,310  1,59
 315  55 0,740  3,780 0,480  2,45
 400

0,7

 55 1,045  5,800 0,615  3,13
 500  55 1,560  8,440 0,895  4,65
 630  55 2,380 13,200 1,330  7,14
 800  55 3,710 22,040 2,040 11,09
1000 0,9 100 5,970 42,900 3,380 21,40
1250 100 9,070 66,800 4,770 33,80

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение площади поверхности приведено для наиболее применяемых раз-
меров.

R=D

A
A

D

45°
90°

R=D

100

5

м3/ч

л/с500 1000 5000 10000

500 1000 5000 10000
Расход воздуха Q

типоразмеры , в мм

П
от

ер
и 

да
вл

ен
ия

ΔP, Па

10

50

100
200 250 315 400 500 630

800

1000

1250

1

90° 

100

5

м3/ч

л/с500 1000 5000 10000

500 1000 5000 10000
Расход воздуха Q

типоразмеры , в мм

П
от

ер
и 

да
вл

ен
ия

ΔP, Па

10

50

100
200 250 315 400 500 630

800

1000

1250

1

60° 

100

5

м3/ч

л/с500 1000 5000 10000

500 1000 5000 10000
Расход воздуха Q

типоразмеры , в мм

П
от

ер
и 

да
вл

ен
ия

ΔP, Па

1

2

10

20

50
200 250 315 400 500 630

800

1000

1250

0,5

45° 

100

1

м3/ч

л/с500 1000 5000 10000

500 1000 5000 10000
Расход воздуха Q

типоразмеры , в мм

П
от

ер
и 

да
вл

ен
ия

ΔP, Па

2

10

5

20

200 250 315 400 500 630

800

1000

1250

0,5

30° 

100

м3/ч

л/с500 1000 5000 10000

500 1000 5000 10000
Расход воздуха Q

типоразмеры , в мм

П
от

ер
и 

да
вл

ен
ия

ΔP, Па

1

2

5

10

200 250 315 400 500 630

800

1000

1250

0,5

0,2

15° 

РАЗМЕРЫ, ММ 

ИСПОЛНЕНИЕ
По желанию Заказчика возможно 
изготовление круглых фасонных 
элементов в двух исполнениях:
- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.
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ОТВОДЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 90o и 45o (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

ОПИСАНИЕ
Отвод гофрированный предназначен для плавного направления системы воз-
духоводов под углом 45° или 90°  по горизонтали или вертикали.
Отвод гофрированный изготавливается из прямошовного оцинкованного 
воздуховода, который, при помощи специального станка, загибается  под уго-
лом 45° или 90°. 
Загиб образуется в результате холодной деформации металла, соответствую-
щее расстояние между загибами (гофрами) и их количество определяют угол 
загиба отвода. 
Отводы гофрированные изготавливаются круглого сечения с ниппельным ти-
пом соединения. 

D a b R s, м2 Масса, кг
100 60 50 115 0,115 0,32
125 60 50 142,5 0,17 0,47
160 60 50 150 0,235 0,64
200 60 50 190 0,356 0,98

D a b R s, м2 Масса, кг
100 60 50 115 0,08 0,22
125 60 50 142,5 0,112 0,31
160 60 50 150 0,153 0,42
200 60 50 190 0,229 0,63

РАЗМЕРЫ, ММ (ОТВОДЫ 90o)

РАЗМЕРЫ, ММ (ОТВОДЫ 45o)

R

b
b

D
D

45°
90°

R a a

ВНИМАНИЕ!
В целях предотвращения 
аэродинамического шума, 
гофрированный отвод рекомендуется 
устанавливать изломами (гофрами) в 
направлении движения воздушного 
потока (указано стрелкой на корпусе).
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ПЕРЕХОДЫ (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)ОТВОДЫ 90o И 45o (ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

D/d t, 
мм

L, 
мм

Площадь, 
м2

Масса, 
кг

A, 
мм

125/100

0,45

 64 0,080  0,38

35

160/100 112 0,094  0,44
160/125  78 0,100  0,45
200/100 167 0,120  0,56
200/125 133 0,122  0,58
200/160  85 0,120  0,56
250/100 236 0,155  0,79
250/125 202 0,156  0,79
250/160 154 0,160  0,82
250/200  99 0,160  0,82
315/160 243 0,200  1,00
315/200 188 0,207  1,05
315/250 119 0,208  1,02
400/200

0,6

310 0,420  2,14

55

400/250 241 0,390  1,98
400/315 152 0,340  1,75
500/250 378 0,590  3,50
500/315 289 0,550  3,20
500/400 177 0,460  2,70
630/315 468 0,860  5,08
630/400 365 0,770  4,50
630/500 219 0,630  3,70
800/400 594 0,980  5,80
800/500 457 1,150  6,80
800/630 279 0,910  5,36

1000/500

0,9

732 2,120 17,50

100

1000/630 553 1,900 15,60
1000/800 325 1,530 12,60
1250/630 897 3,080 25,40
1250/800 668 2,050 16,90

1250/1000 393 2,130 17,50

ВАЖНО! 
Вариант 1 — до D=400 мм — переходы симметричные. 
Вариант 2 — от D=400 мм — переходы несимметричные.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Возможно изготовление переходов по специальному заказу любого исполне-
ния.

L A

d

A

DdD

L

10

AA

Переход симметричный Переход несимметричный

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2
РАЗМЕРЫ, ММ 

ИСПОЛНЕНИЕ
По желанию Заказчика возможно изготовление круглых фасонных элементов 
в двух исполнениях:
- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.
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ТРОЙНИК (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)ОТВОДЫ 90o И 45o (ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) 

D/d, мм L, мм S, мм t, мм A, мм Пл., м2 D/d, мм L, мм S, мм t, мм A, мм Пл., м2

100/100 200  90

0,45 35

0,142 500/100 200 290

0,7 55

125/100 200 103 0,170 500/125 225 290
125/125 225 103 0,202 500/160 260 290
160/100 200 120 0,217 500/200 300 290
160/125 225 120 0,249 500/250 350 290 1,185
160/160 260 120 0,284 500/315 415 290 1,403
200/100 200 140 0,255 500/400 520 290 1,670
200/125 225 140 0,298 500/500 650 290 2,040
200/160 260 140 0,346 630/100 200 355
200/200 300 140 0,410 630/125 225 355
250/100 200 165 0,323 630/160 260 355
250/125 225 165 0,382 630/200 300 355
250/160 260 165 0,427 630/250 350 355
250/200 300 165 0,500 630/315 415 355 1,695
250/250 350 165 0,645 630/400 500 355 2,066
315/100 200 165 0,416 630/500 600 355 2,450
315/125 225 198 0,446 630/630 730 355 2,976
315/160 260 198 0,522 800/400 500 440 2,587
315/200 300 198 0,604 800/500 600 440 3,064
315/250 350 198 0,783 800/630 730 440 3,760
315/315 415 240 0,946 800/800 900 440 4,590
400/100 200 240

0,6 55

1000/500 600 540

0,9 55

4,02
400/125 225 240 1000/630 730 540 4,944
400/160 260 240 1000/800 900 540 5,74
400/200 300 240 1000/1000 1100 540 7,14
400/250 350 240 0,943 1250/630 730 665 6,09
400/315 415 240 0,978 1250/800 900 665 6,37
400/400 500 240 1,432 1250/1000 1100 665 8,61

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение площади поверхности приведено для наиболее применяемых размеров.
По специальному заказу возможно изготовление «косых» и «штанообразных» тройников (см. раздел «Системы аспи-
рации и пневмотранспорта»).

L AA

D

S
A

d

РАЗМЕРЫ, ММ 

ИСПОЛНЕНИЕ
По желанию Заказчика возможно изготовление круглых фасонных элементов в двух исполнениях:
- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.
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ВРЕЗКИ (КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

D/d, мм L, мм S, мм t, мм A, мм Пл., м2 D/d, мм L, мм S, мм t, мм A, мм Пл., м2

100/100 200 75 0,55 35 0,0713 500/100 200 325 0,45 55 0,230
125/100 200 138 0,55 35 0,0736 500/125 225 325 0,45 55 0,220
125/125 225 138 0,55 35 0,077 500/160 260 325 0,45 55 0,240
160/100 200 155 0,55 35 0,069 500/200 300 325 0,45 55 0,350
160/125 225 155 0,55 35 0,083 500/250 350 325 0,45 55 0,360
160/160 260 175 0,55 35 0,116 500/315 415 325 0,45 55 0,470
200/100 200 175 0,55 35 0,078 500/400 520 325 0,6 55 0,700
200/125 225 175 0,55 35 0,100 500/500 650 390 0,6 55 0,706
200/160 260 175 0,55 35 0,127 630/100 200 390 0,6 55
200/200 300 175 0,55 35 0,158 630/125 225 390 0,6 55
250/100 200 200 0,55 35 0,087 630/160 260 390 0,6 55
250/125 225 200 0,55 35 0,106 630/200 300 390 0,6 55 0,320
250/160 260 200 0,55 35 0,144 630/250 350 390 0,6 55 0,350
250/200 300 200 0,55 35 0,147 630/315 415 390 0,6 55 0,350
250/250 350 200 0,55 35 0,230 630/400 500 390 0,6 55 0,590
315/100 200 233 0,55 35 0,085 630/500 600 390 0,6 55 0,780
315/125 225 233 0,55 35 0,102 630/630 730 390 0,6 55 1,000
315/160 260 233 0,55 35 0,101 800/400 500 475 0,6 55 0,700
315/200 300 233 0,55 35 0,146 800/500 600 475 0,6 55 0,830
315/250 350 233 0,55 35 0,242 800/630 730 475 0,6 55 1,210
315/315 415 275 0,55 35 0,322 800/800 900 475 0,6 55 1,600
400/100 200 275 0,55 55 0,156 1000/500 600 475 0,6 55 0,98
400/125 225 275 0,55 55 0,160 1000/630 730 625 0,6 55 1,310
400/160 260 275 0,55 55 0,180 1000/800 900 625 0,6 55 1,680
400/200 300 275 0,55 55 0,220 1000/1000 1100 625 0,9 55 2,560
400/250 350 275 0,55 55 0,240 1250/630 730 750 0,9 55 1,460
400/315 415 275 0,55 55 0,357 1250/800 900 750 0,9 55 1,970
400/400 500 275 0,70 55 0,506 1250/1000 1100 750 0,9 55 2,510

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение площади поверхности приведено для наиболее применяемых раз-
меров.

ПРИМЕНЕНИЕ
Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздуховодов 
одного диаметра к системе воздуховодов другого диаметра. Для установки 
врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Врезка крепится 
механически к воздуховоду с помощью вытяжных заклепок. Перед установ-
кой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового 
уплотнения.

D, мм t, мм S, мм А, мм Площадь, м2

100 0,55 70 35 0,041

125 0,55 70 35 0,050

160 0,55 70 35 0,060

200 0,55 70 35 0,080

250 0,55 70 35 0,100

315 0,55 70 35 0,125

400 0,7 120 55 0,160

500 0,7 120 55 0,200

630 0,7 120 55 0,250

800 0,7 120 55 0,320

1000 0,9 140 55 0,536

1250 0,9 140 55 0,669

ПРИМЕНЕНИЕ 
Врезка предназначена для вмонтирования в стенку 
прямоугольного воздуховода.

ПРИМЕНЕНИЕ
Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Сто-
рона основного воздуховода должна быть, как минимум, на 50 мм больше от-
верстия для врезки. Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью 
вытяжных заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необ-
ходимо нанести слой силиконового уплотнения.

L

D

d

S
S

D+30

D

S

A

Врезка прямая

Врезка круглая

РАЗМЕРЫ, ММ 

РАЗМЕРЫ, ММ 

ИСПОЛНЕНИЕ
По желанию Заказчика возможно 
изготовление круглых фасонных 
элементов в двух исполнениях:
- с резиновым уплотнителем;
- без резинового уплотнителя.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Клапан приточный КП предназначен для распределения воздуха в системах 
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления помещений любых 
типов: жилых квартир, офисов, магазинов, административных помещений.

РЕГУЛИРОВКА
Наличие свободно вращающегося диска (размер S) позволяет легко регу-
лировать и фиксировать расход воздуха в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к помещениям. Расход воздуха измеряется на монтаже 
с помощью измерительных трубок по перепаду давления воздуха. Так как 
клапаны являются конечными элементами систем вентиляции в помеще-
ниях, к ним предъявляются повышенные требования к внешнему виду.

КОНСТРУКЦИЯ
Клапан изготавливается из стали и окрашен термоусадочным порошковым 
покрытием, как правило, в белый цвет. 
По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет. Кон-
структивно клапан состоит из двух частей: монтажного кольца и само-
го клапана. Монтажное кольцо изготовлено из оцинкованной стали. 
При необходимости клапан можно снять для его очистки и промывки. 
Монтажное кольцо крепится внутри воздуховода с помощью закле-
пок или саморезов. Клапан фиксируется вращением таким образом, 
чтобы его выступы попали в резьбовые канавки монтажного кольца.

ДИФФУЗОР ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (ДИСКОВОГО ТИПА)

КП

1 КП - диффузор приточный, 
дисковый регулируемый

2 160 - типоразмер, мм

1

-КП
2

160

Обозначение ØD Ød Ød1* А Масса, г Прим
КП 100 100 137 125 47 295 Масса с 

монтажным 
кольцом

КП 125 125 164 155 49 385
КП 160 160 212 186 60 630
КП 200 200 248 230 75 965

Обозна-
чение

Поправка Кoct (дБ)
Средняя частота по полосе октавы (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000
КП 100 4 3 2 0 -7 -15 -30
КП 125 2 7 3 -2 -10 -20 -32
КП 160 5 7 3 -2 -10 -19 -32
КП 200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

Доп. 3 2 2 2 2 2 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Уровень звуковой мощности в каждой полосе частот, составляющих октаву, 
определяется путем сложения уровня шумового давления Lp10A, измеряемо-
го в дБ(А), с поправкой Koct, представленной в таблице, согласно следующей 
формуле:

Lwoct=Lр10А+Koct

Поправка Koct — средняя величина в диапозоне применения устройства КП.

РАЗМЕРЫ, ММ

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

 d1*

 d*

 D

48
A

*
S
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Обозна-
чение S

Поправка Кoct (дБ)

Средняя частота по полосе октавы (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000
КП 100 –3 17 13 13 8 8 6 9

+3 16 11 11 6 7 4 7
+9 16 11 11 6 6 3 6

КП 125 –3 16 11 11 6 5 6 7
+3 15 10 10 5 4 3 6
+9 15 9 9 4 3 3 5

КП 160 –3 14 9 9 6 7 6 8
+3 13 8 8 5 5 6 6
+9 13 8 8 4 4 5 6

КП 200 –15 12 9 9 9 9 9 8
+9 11 8 8 7 7 7 7

+15 11 7 7 6 5 6 6
Допуск ± 6 3 3 2 2 2 3

ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА LСредняя величина затухания звука L от трубы в по-
мещении, включая концевое отражение соедини-
тельной трубы при потолочном монтаже, берется 
из таблицы, приведенной справа.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
qv — обьем воздуха(л/с), (м3/ч);
Pt — суммарное падение давления (Па);
Lр10А — уровень звукового давления в помеще-
нии 4дБ [дБ (А)];
Lwoct — уровень звуковой мощности на полосу 
октавы (дБ);
L — затухание звука (дБ);
Koct — поправка (дБ);
S — ширина щели (мм).
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Обозначение ØD Ød Ød1* А Масса, г Прим
КВ 100 100 137 125 47 295 Масса с 

монтажным 
кольцом

КВ 125 125 164 155 49 385
КВ 160 160 212 186 60 630
КВ 200 200 248 230 75 965

Обозна-
чение

Поправка Кoct(дБ)
Средняя частота по полосе октавы (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000
КВ 100 4 3 2 0 -7 -15 -30
КВ 125 2 7 3 -2 -10 -20 -32
КВ 160 5 7 3 -2 -10 -19 -32
КВ 200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

Доп. 3 2 2 2 2 2 3

ПРИМЕНЕНИЕ
Клапаны вытяжные КВ предназначены для распределения воздуха в системах 
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления помещений любых 
типов жилых квартир, офисов, магазинов, административных помещений.

РЕГУЛИРОВКА
Наличие свободно вращающегося диска (размер S) позволяет легко регу-
лировать и фиксировать расход воздуха в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к помещениям. Расход воздуха измеряется на монтаже 
с помощью измерительных трубок по перепаду давления воздуха. Так как 
клапаны являются конечными элементами систем вентиляции в помеще-
ниях, к ним предъявляются повышенные требования к внешнему виду.

КОНСТРУКЦИЯ
Клапан изготавливается из стали и окрашен термоусадочным порошковым 
покрытием, как правило, в белый цвет. 
По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет. Конструктивно 
клапан состоит из двух частей: монтажного кольца и самого клапана. Монтажное 
кольцо изготовлено из оцинкованной стали. При необходимости клапан можно 
снять для его очистки и промывки. Монтажное кольцо крепится внутри воздухо-
вода с помощью заклепок или саморезов. Клапан фиксируется вращением таким 
образом, чтобы его выступы попали в резьбовые канавки монтажного кольца.

Lwoct= Lp10A+ Koct

Поправка Koct — средняя величина в диапазоне применения устройства KB.

ПРИМЕЧАНИЕ
Уровень звуковой мощности в каждой полосе частот, составляющих октаву, 
определяется путем сложения уровня шумового давления Lр10А, измеряемо-
го в дБ(А), с поправкой Koct, представленной в таблицах, согласно следующей 
формуле:

ДИФФУЗОР ВЫТЯЖНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (ДИСКОВОГО ТИПА) 

КВ

1 КВ - диффузор вытяжной, 
дисковый регулируемый

2 160 - типоразмер, мм

1

-КВ
2

160

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

РАЗМЕРЫ, ММ

 d*

A
*

S

 d1*

 D

48
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Средняя величина затухания звука L от трубы в по-
мещении, включая концевое отражение соедини-
тельной трубы при потолочном монтаже, берется 
из таблицы, приведенной выше.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
qv — обьем воздуха(л/с), (мЗ/ч); 
Pt — суммарное падение 
  давления, (Па); 
Lр10А — уровень звукового 
  давления в помещении 
  4дБ [дБ (А)]; 
Lwoct — уровень звуковой 
  мощности на полосу 
  октавы (дБ); 
L — затухание звука (дБ); 
Koct — поправка (дБ); 
S — ширина щели (мм).

Обозна-
чение S

Поправка Кoct (дБ)

Средняя частота по полосе октавы (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000
КВ 100 –3 17 13 11 9 9 10 12

+3 17 12 9 7 7 7 9
+9 16 11 7 5 5 5 7

КВ 125 –12 15 12 11 8 9 12 11
–3 15 10 8 6 6 6 10
+6 14 9 7 4 4 6 8

КВ 160 –15 14 12 10 9 9 13 15
–5 13 10 7 6 6 9 10
+5 13 8 5 4 4 7 7

КВ 200 –20 13 11 9 8 10 13 11
0 11 7 6 5 6 8 6

+20 10 6 4 3 4 8 4
Допуск ± 6 3 2 2 2 2 3

ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА L

3
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50
60

100

200

300
-9 -6 -3 0 3 6 9

12
S (мм)ΔPt, Па

4

10

5 10 20 30 40 70

LP10A

qv,л/с

qv,м3/ч20 30 40 60 100

КВ-100
Регулировочный размер (мм)

200 250

30

35

25 dB(A)

10

20

30
40
50
60

100

200

300
-12 -9 -6 -3 0 3 6S (мм)ΔPt, Па

10 20 30 40 50 60 100 qv,л/с

qv,м3/ч40 50 60 100 200

КВ-125
Регулировочный размер (мм)

300 350

LP10A

30
35

25 dB(A)

LP10A

3
10

20

30
40
50
60

100

200

300
-12 -9 -6 -3 0 3 6S (мм)ΔPt, Па

10 30 40 50 100 140 qv,л/с

qv,м3/ч40 50 70 100

КВ-160
Регулировочный размер (мм)

200 300 500

30

35

25 dB(A)

10

20

30
40
50
60

100

200

300
-20 -15 -10 -3 0 5 10

15

20
25

S (мм)ΔPt, Па

10 20 30 40 50 60 100 200 qv,л/с

qv,м3/ч40 50 70 100 200

КВ-200
Регулировочный размер (мм)

300 500 700

LP10A

30
35

25 dB(A)
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ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ

ДП
ПРИМЕНЕНИЕ
Потолочные диффузоры ДП предназначены для распределения по направле-
нию потока воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушно-
го отопления.

КОНСТРУКЦИЯ
ДП используются в качестве конечных элементов систем распределения воз-
духа в потолках общественных зданий, офисов, магазинов, производственных 
помещений. ДП изготавливаются из алюминиевого профиля в соответствии с 
ТУ 4863-039-15185548-2009 и окрашиваются методом порошкового напыле-
ния. Стандартный цвет белый, RAL 9016. Возможна окраска под заказ в любой 
цвет RAL.

Потолочные диффузоры изготавливаются четырех типов:
ДП 1 — одностороннее направление воздуха; 
ДП 2 — двухстороннее направление воздуха; 
ДП 3 — трехстороннее направление воздуха; 
ДП 4 — четырехстороннее направление воздуха.

Обозначение Размер АхВ, мм Примечание
ДП1: ДП2; ДП3; ДП4 300х300 стандарт
ДП1: ДП2; ДП3; ДП4 450х450 стандарт
ДП1: ДП2; ДП3; ДП4 600х600 стандарт

ПРИМЕЧАНИЕ
В таблице размеров указаны наружные габаритные размеры ДП.
Присоединительный размер к воздуховодам рассчитывается следующим 
образом: наружный размер – (минус) 150 мм.
Пример. Присоединительный размер диффузора ДП 600х600 к воздуховоду: 
450 х 450 мм.

Конструктивно диффузор состоит из двух частей:
 – наружной рамки, которая крепится к воздуховоду;
 – центральной съемной части, которая крепится с помощью пружинных фик-

саторов к наружной рамке.
Для регулирования количества расхода воздуха на диффузоры ДП устанавли-
ваются регуляторы расхода воздуха РРВ.
При заказе потолочный диффузор с установленным регулятором обозначает-
ся как ДПр-1, ДПр-2, ДПр-3 или ДПр-4.

ДП-1

ДП-2

ДП-3

ДП-4

32

А/В

32

98

50

А/В

А/В-150

А/В-150

1 ДП - диффузор потолочный
2 р - регулируемый

3

1 - однопоточный
2 - двухпоточный
3 - трехпоточный
4 - четырехпоточный

4 300х300 - типоразмер, мм

1

-ДП
4

300х300
3

р
2

1
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La<20 дБ(А) La<25 дБ(А) La<35 дБ(А) La<45 дБ(А)

АхВ, 
мм

F0, 
м2

Q, 
м3/ч

ΔР, 
Па

Дально-
бойность 

при Vx, 
м/с

Q, 
м3/ч

ΔР, 
Па

Дальнобой-
ность при Vx, 

м/с
Q, 

м3/ч
ΔР, 
Па

Дальнобой-
ность при Vx, 

м/с
Q, 

м3/ч
ΔР, 
Па

Дальнобой-
ность при Vx, 

м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75
300x300 0,017 50 1,8 3,2 1,3 250 45 16 6 4 350 90 22 9 6 500 182 32 13 9
450x450 0,078 150 0,8 4,5 1,8 750 20 22 9 6 1000 34 30 12 8 1500 77 45 18 12
600x600 0,185 350 0,8 6,8 2,7 1500 14 29 12 8 2500 39 50 20 13 3500 75 70 28 18

300x300 0,017 50 1,4 1,3 0,5 250 37 7 2,5 1,7 350 74 9 3 2,5 500 150 13 5 3,5
450x450 0,078 150 0,6 1,9 0,7 750 16 9 5,5 3,6 1000 29 13 5 3,4 1500 60 9 7 5
600x600 0,185 350 0,6 2,8 1,2 1500 12 12 5 3,3 2500 29 18 7 5 3500 60 28 11 48

300x300 0,017 50 0,9 1,6 0,6 250 25 8 3 2 350 49 11 4 3 500 98 8 4 7
450x450 0,078 150 0,4 2 0,9 750 11 11 4,5 3 1000 19 15 6 4 1500 41 22 9 6
600x600 0,185 350 0,4 5 2 1500 0,7 15 5,8 4 2500 20 24 10 7 3500 41 34 14 9

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Типоразмеры показаны на номограмме 
вверху;
Х (м) — дальнобойность;
дБ — шумовые характеристики.

НОМОГРАММА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДП1-4
(Значение дальнобойности показано при скорости Vx=0,2м/с)

Расход воздуха Q

П
от

ер
я 

да
вл

ен
ия

, Δ
P

1000

Q, м3/ч

Па/м

500

100
50

10

5

1
0,5

0,1
1 5 10 50 100

X, м ДП-1
ДП-4

ДП-3
,Д

П-2

ДП-1

ДП-1

ДП-4

ДП-3
,Д

П-2
ДП-3

,Д
П-2

ДП-4

500 1000 5000 10000

20

35
45

25 dB(A)

5 15 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Воздухораспределители, образующие 
осесимметричные (компактные) струи
Осесимметричные струи образуются при выпуске воздуха 
через сопла, отверстия в торце цилиндрической (или ква-
дратной) трубы, а также при истечении через круглые или 
квадратные отверстия, затененные решетками, перфориро-
ванными листами, сетками. Воздухораспределители, образу-
ющие осесимметричные струи, обеспечивают, как правило, 
наибольшую по сравнению с другими выпускными устрой-
ствами дальнобойность струи. Такими воздухораспредели-
телями являются приточные решетки РВ-1 и РВ-2 и диффузо-
ры КП при установке диска внутри диффузоров.

Воздухораспределители, образующие веерные струи 
и неполные веерные струи
Веерные струи могут быть образованы при выпуске воздуха 
через цилиндрическую трубу диаметром подводящего па-
трубка D0 путем установки поперек потока на расстоянии от 
торца трубы менее 0,2D0 диска диаметром D> 1,3D0. 
Воздухораспределители, образующие веерные струи, обе-
спечивают наименьшую по сравнению с другими выпускны-
ми устройствами дальнобойность струи. Для этих целей 
ЗАО «ВЗЛ» выпускает круглые диффузоры КП.

Воздухораспределители, образующие конические 
(смыкающиеся и несмыкающиеся) струи
Воздухораспределители, устанавливаемые в потолке по-
мещения, имеют цилиндрический патрубок диаметром D0 
и высотой ~ 0,05—0,1D0, которым заканчивается конусная 
часть воздухораспределителя. При расположении попереч-
ного диска диаметром D0 вне цилиндрического патрубка на 
расстоянии от него 0,05D0 образуется веерная струя, насти-
лающаяся на поверхность потолка. Перемещая диск внутри 
цилиндрического патрубка на глубину ~ 0,01D0 позволя-
ет образовать коническую струю. Вместо диска могут быть 
установлены соответствующие многодиффузорные вставки. 
ЗАО «ВЗЛ» выпускает потолочные диффузоры (прямоуголь-
ные) ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4, соответственно, с односторон-
ним, двусторонним, трехсторонним и четырехсторонним 
выпусками воздуха, обеспечивающие ненастилающие струи.

h 0,
3

x

V0,Δt

Vx,Δtx
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м
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3
h 0,

3

xx
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м
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3
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ПРИМЕНЕНИЕ
Решетки вентиляционные регулируемые предназначены для распределения 
притока и вытяжки воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и 
воздушного отопления помещений любых типов: жилых квартир, офисов, ма-
газинов, производственных помещений.
Наличие подвижных жалюзи позволяет распределять потоки воздуха в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям. Так как воз-
духораспределительные решетки являются конечными элементами систем 
распределения воздуха в помещениях, к ним предъявляются повышенные 
требования к внешнему виду. 

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус решетки и жалюзи изготавливают из алюминиевого профиля в соот-
ветствии с ТУ 4863-003-049 80426-2002. Решетка окрашена термоусадочным 
порошковым покрытием, как правило, в белый цвет.
По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL.
Конструктивно решетка состоит из двух частей: монтажной рамки и самой ре-
шетки, которая фиксируется в монтажной рамке пружинными фиксаторами. 
При необходимости решетку можно снять для ее очистки и промывки.
Минимальный размер решетки 100х100 мм. Вентиляционные решетки изго-
тавливаются с шагом 25 мм до максимального размера 2000 мм по одной из 
сторон.
По заявке на решетке устанавливается регулятор расхода воздуха РРВ.
При заказе решетки с регулятором расхода воздуха обозначаются как РВр-1 
и РВр-2.

А/В

Н

B

B+50

А

А+
50

РВ

1 РВ - решетка вентиляционная
2 р - регулятор расхода воздуха

3 1 - однорядная
2 - двухрядная

4 200х400 -  типоразмер, мм               
(А=200 - высота; В=400 - ширина)

1

-РВ
4

200х400
3

р
2

1

ПРИМЕЧАНИЕ
Н=32 мм для РВ-1, Н=45 мм для РВ-2.
По заявке на решетке устанавливается регулятор расхода воздуха.

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
Fo(м2) — площадь расчетного сечения;
Х (м) — дальнобойность;
дБ — шумовые характеристики.

НОМОГРАММА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РВ-1
(Значение дальнобойности показано при скорости Vx=0,2м/с)

Расход воздуха Q

П
от

ер
я 

да
вл

ен
ия

, Δ
P

1000

Q, м3/ч

Па/м

500

100
50

10

5

1
0,5

0,1
1 5 10 50 100

X, м F0, м2 0,01 0,02 0,04 0,06

0,2

0,3

500 1000 5000 10000

20

35
45

5

4
3

2

10

15
20

30

25 dB(A)

AxB F0, 
м2

La<20 ДБ(А) La<25 ДБ(А) La<35 ДБ(А) La<45 дБ(А)

Q, 
м3/ч

ΔР, 
Па

Дально-
бойностъ 

при Vx, 
м/с

Q, 
м3/ч

ΔР, 
Па

Дальнобой-
ность при Vx, 

м/с
Q, 

м3/ч
ΔР, 
Па

Дальнобой-
ность при Vx, 

м/с
Q, 

м3/ч
ΔР, 
Па

Дальнобой-
ностъ при Vx, 

м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75
100x150 0,01 30 0,85 2,1 0,8 120 13,6 8,4 3,2 2,2 250 58 17,4 7 4,6 300 85 21 8 6
100x200 0,014 30 0,4 1,8 0,7 180 15,6 11 4,3 2,9 300 43 18 7 5 350 59 21 8 6
100x250 0,018 40 0,5 2 0,8 200 13 10 4 2,7 320 29 16 6 4 400 50 20 8 5
100x300 0,023 50 0,4 2 0,9 250 10 11 4,5 3 350 22 16 6 4 500 40 23 9 6
100x400 0,03 65 0,4 3 1 300 10 12 5 3 400 17 16 6 4 580 40 23 9 6
100x500 0,04 80 0,4 3 1 370 10 13 5 3 520 16 18 7 5 700 30 24 10 7

150x150 0,017 35 0,4 2 0,7 200 13 11 4 3 300 29 16 6 4 350 40 9 7 5
150x200 0,023 50 0,4 2 0,9 250 10 11 4,5 3 350 22 16 6 4 400 29 18 7 5
150x250 0,03 70 0,5 3 1 300 9 12 5 3 400 17 16 6 4 600 37,8 24 9 6
150x300 0,036 80 0,5 3 1 370 11 14 5 4 520 20 19 8 5 700 35,7 26 10 7
150x400 0,05 100 0,4 3 1 450 8 14 6 4 600 13 18 7 5 750 21,4 23 9 6
150x500 0,06 130 0,4 4 1,4 550 7 15 6 4 800 16 22 9 6 950 34 26 11 7

200x200 0,03 70 0,5 3 1 300 9 12 5 3 400 16 16 6 4 600 38 24 9 6
200x250 0,04 80 0,4 3 1 350 7 12 5 3 500 16 17 7 5 700 29 24 10 7
200x300 0,05 100 0,4 3 1 450 8 14 6 4 600 14 18 7 5 800 24 24 10 7
200x400 0,07 130 0,3 3 1,3 530 5 14 6 3,6 800 13 21 8 6 950 18 25 10 7
200x500 0,09 160 0,3 4 1,5 650 5 15 6 4 1000 11 23 9 6 1250 19 29 12 8

300x300 0,078 150 0,3 4,5 1,8 600 5 18 7 5 900 13 27 11 7 1100 19 38 15 10
300x400 0,11 200 0,3 5 2 700 4 17 7 4,5 1200 13 29,5 12 8 1500 18 36 15 10
300x500 0,13 250 0,3 6 2 850 4 19 8 5 1450 12 33 13 9 1600 14 36 15 10
300x600 0,16 300 0,3 6 2,5 1000 3 21 8 6 1500 10 31 12 8 1800 12 37 15 10

400x400 0,14 250 0,3 5,5 2,2 800 3 17 7 5 1450 10 31 13 8 1600 13 35 14 9
400x500 0,18 300 0,3 5,7 2,3 1000 3 19 8 5 1500 8 29 12 8 1650 8 32 13 8

500x500 0,23 400 0,2 6 2,5 1300 2 19 8 5 1900 6 28 11 7 2200 9 32 13 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

РВ-1
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
Fo(м2) — площадь расчетного сечения;
Х (м) — дальнобойность;
дБ — шумовые характеристики.

НОМОГРАММА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РВ-2
(Значение дальнобойности показано при скорости Vx=0,2м/с)

Расход воздуха Q
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АхВ F0, 
м2

La<20 ДБ(А) La<25 ДБ(А) La<35 ДБ(А) La<45 дБ(А)

Q, 
м3/ч

ΔР, 
Па

Дально-
бойностъ 

при Vx, 
м/с

Q, 
м3/ч

ΔР, 
Па

Дальнобой-
ность при Vx, 

м/с
Q, 

м3/ч
ΔР, 
Па

Дальнобой-
ность при Vx, 

м/с
Q, 

м3/ч
ΔР, 
Па

Дальнобой-
ностъ при Vx, 

м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75
100x150 0,01 60 4 5 2 120 16 10 4 2,6 300 104 25 10 7 400 183 33 13 9
100x200 0,014 70 3 5 2 150 13 9 4 2,3 350 70 25 10 7 450 120 32 13 8
100x250 0,018 80 2 5 2 200 13 12 5 3 400 57 24 9,5 6 500 89 30 12 8
100x300 0,023 90 2 5 2 250 13 13,4 5 4 450 43 24 9,5 6,5 550 66 29 12 8
100x400 0,03 100 1,24 5 2 300 11 14 6 4 500 31 23 9 6 700 63 32 13 9

150x150 0,017 35 0,5 2 0,9 200 16 12,5 5 3 300 35 19 8 5 350 49 21 9 6
150x200 0,023 50 0,5 3 1 250 13 13 5 3,5 350 26 19 7,5 5 400 35 21 9 6
150x250 0,03 70 0,5 3 1,3 300 12 14 6 4 400 20 19 7,5 5 600 47 28 11 7
150x300 0,036 80 0,5 3,5 1,4 370 11 16 6,5 4,5 520 23 23 9 6 700 44 30 12 8
150x400 0,05 100 0,4 3,5 1,4 450 9 16 6,5 4,5 600 16 22 9 6 750 26 27 11 7
150x500 0,05 130 0,4 4,5 1,7 550 9 18 7 4,8 800 20 26 11 7 950 42 31 12 8

200x200 0,032 70 0,5 3 1,3 300 7 14 5,5 3,4 400 18 18,4 7,4 5 600 41 28 11 7,3
200x250 0,04 80 0,5 3,3 1,3 350 8 14 5,7 3,8 500 18 20 8 6 700 35 29 12 8
200x300 0,05 100 0,5 3,6 1,4 450 9 16 6,5 4,5 600 18 22 9 6 800 30 28 12 8
200x400 0,07 130 0,4 4 1,6 530 7 16 6,5 4,5 800 15 24 10 6,5 950 21 29 12 8
200x500 0,09 160 0,4 4,5 1,8 650 6 18 7 4,7 1000 13 27 11 7 1250 22 34 14 9

300x300 0,078 150 0,4 4,5 1,8 600 7 17 7 4,7 900 15 26,5 11 7 1100 19 29 12 8
300x400 0,11 200 0,4 4,9 2 700 5 17 7 4,6 1200 13 29 12 8 1500 18 37 15 10
300x500 0,13 250 0,4 6 2 850 6 19 8 5 1450 14 33 9 9 1600 17 36 15 10

400x400 0,14 250 0,2 5,4 2,2 800 4 17 7 5 1450 12 31,4 13 8 1600 14 35 14 9
400x500 0,18 300 0,3 5,7 2,3 1000 4 19 8 5 1500 13 29 12 8 1650 9 32 13 8

500x500 0,23 400 0,3 7 3 1300 4 22 9 6 1900 7 33 13 9 2200 9 38 15 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РВ-2
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РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ

РН
ПРИМЕНЕНИЕ
Наружная решетка предназначена для подачи и удаления воздуха в системах 
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.
Конструктивно решетка наружная РН состоит из рамы и неподвижно закре-
пленных жалюзи S-образной аэродинамической формы.

КОНСТРУКЦИЯ
Решетки изготавливаются из легкого алюминиевого сплава и имеют прочную 
конструкцию. Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием, 
как правило, в белый цвет, RAL 9016.
По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 – хорошие водоотталкивающие свойства;
 – малые потери давления;
 – стойкость к загрязнению.

Стандартный ряд размеров наружных решеток соответствует стандартному 
ряду прямоугольных воздуховодов с шагом 50 мм в любом сочетании. Ми-
нимальный размер решетки 150х150 мм. Если размер решетки превышает 
1400х3000, то такая решетка выпускается в виде модулей.
На решетку может быть установлена москитная сетка.
Решетка, габаритные размеры которой превышают габариты транспорта, мо-
жет быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на объекте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
 – Неразъемное соединение наружной решетки. Решетка крепится к воздухо-

воду или стене с помощью самореза. Стык герметизируется герметиком на 
нейтральной основе или с помощью уплотнителя из резиновых или синте-
тических материалов на клейкой основе с одной стороны.

 – Разъемное соединение наружной решетки - предпочтительное. Наружная 
решетка поставляется с монтажной рамкой и защитной сеткой. Монтажная 
рамка крепится к воздуховоду с помощью самореза или обратных закле-
пок. Наружная решетка вщелкивается в монтажную рамку с помощью име-
ющихся на ней пружин.

1 РН - решетка наружная

2 500х300 - типоразмер, мм
(А=500 - высота; В=300 - ширина) 

1

-РН
2

500х300

В45

А

А+
50

В+50
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Параме-
тры, м2

А, мм В, 
мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

F0 150
0,018 0,025 0,032 0,039 0,046 0,052 0,059 0,066 0,073 0,08 0,086 0,093 0,100 0,107 0,114 0,120

Fж.c. 0,006 0,008 0,010 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,024 0,026 0,028 0,03 0,032 0,035 0,037 0,039
F0 200

0,025 0,035 0,044 0,053 0,062 0,072 0,081 0,090 0,100 0,109 0,118 0,128 0,137 0,146 0,155 0,165
Fж.c. 0,009 0,012 0,016 0,019 0,022 0,025 0,029 0,032 0,035 0,039 0,042 0,045 0,049 0,052 0,055 0,058
F0 250

0,032 0,044 0,056 0,067 0,079 0,091 0,103 0,115 0,126 0,138 0,15 0,162 0,174 0,185 0,197 0,209
Fж.c. 0,012 0,016 0,021 0,025 0,030 0,034 0,038 0,043 0,047 0,052 0,056 0,060 0,065 0,069 0,074 0,078
F0 300

0,039 0,053 0,067 0,082 0,096 0,110 0,125 0,139 0,153 0,168 0,182 0,196 0,210 0,225 0,239 0,253
Fж.c. 0,015 0,020 0,026 0,031 0,037 0,042 0,048 0,053 0,059 0,064 0,070 0,075 0,081 0,086 0,092 0,097
F0 350

0,046 0,062 0,079 0,096 0,113 0,130 0,146 0,163 0,180 0,197 0,214 0,230 0,247 0,264 0,281 0,298
Fж.c. 0,018 0,025 0,031 0,038 0,044 0,051 0,058 0,064 0,071 0,077 0,084 0,091 0,097 0,104 0,110 0,117
F0 400

0,052 0,072 0,091 0,110 0,130 0,149 0,168 0,188 0,207 0,226 0,245 0,265 0,284 0,303 0,323 0,342
Fж.c. 0,021 0,029 0,036 0,044 0,052 0,059 0,067 0,075 0,083 0,090 0,098 0,106 0,113 0,121 0,129 0,136
F0 450

0,059 0,081 0,103 0,125 0,146 0,168 0,190 0,212 0,234 0,255 0,277 0,299 0,321 0,343 0,364 0,386
Fж.c. 0,024 0,033 0,042 0,050 0,059 0,068 0,077 0,086 0,094 0,103 0,112 0,121 0,130 0,138 0,147 0,156
F0 500

0,066 0,090 0,115 0,139 0,163 0,188 0,212 0,236 0,260 0,285 0,309 0,333 0,358 0,382 0,406 0,431
Fж.c. 0,027 0,037 0,047 0,057 0,067 0,076 0,086 0,096 0,106 0,116 0,126 0,136 0,146 0,156 0,166 0,175
F0 550

0,073 0,100 0,126 0,153 0,180 0,207 0,234 0,260 0,287 0,314 0,341 0,368 0,394 0,421 0,448 0,475
Fж.c. 0,030 0,041 0,052 0,063 0,074 0,085 0,096 0,107 0,118 0,129 0,140 0,151 0,162 0,173 0,184 0,195
F0 600

0,080 0,109 0,138 0,168 0,197 0,226 0,255 0,285 0,314 0,343 0,373 0,402 0,431 0,461 0,490 0,519
Fж.c. 0,033 0,045 0,057 0,069 0,081 0,093 0,106 0,118 0,130 0,142 0,154 0,166 0,178 0,190 0,202 0,214
F0 650

0,086 0,118 0,150 0,182 0,214 0,245 0,277 0,309 0,341 0,373 0,404 0,436 0,468 0,500 0,532 0,563
Fж.c. 0,036 0,049 0,062 0,076 0,089 0,102 0,115 0,128 0,142 0,155 0,168 0,181 0,194 0,208 0,221 0,234
F0 700

0,093 0,128 0,162 0,196 0,230 0,265 0,299 0,333 0,368 0,402 0,436 0,471 0,505 0,539 0,573 0,608
Fж.c. 0,039 0,053 0,067 0,082 0,096 0,110 0,125 0,139 0,153 0,168 0,182 0,196 0,210 0,225 0,239 0,253
F0 750

0,100 0,137 0,174 0,21 0,247 0,284 0,321 0,358 0,394 0,431 0,468 0,505 0,542 0,578 0,615 0,652
Fж.c. 0,042 0,057 0,073 0,088 0,103 0,119 0,134 0,150 0,165 0,180 0,196 0,211 0,227 0,242 0,257 0,273
F0 800

0,107 0,146 0,185 0,225 0,264 0,303 0,343 0,382 0,421 0,461 0,500 0,539 0,578 0,618 0,657 0,696
Fж.c. 0,045 0,061 0,078 0,094 0,111 0,127 0,144 0,160 0,177 0,193 0,210 0,226 0,243 0,259 0,276 0,292
F0 850

0,114 0,155 0,197 0,239 0,281 0,323 0,364 0,406 0,448 0,490 0,532 0,573 0,615 0,657 0,699 0,741
Fж.c. 0,048 0,065 0,083 0,101 0,118 0,136 0,153 0,171 0,189 0,206 0,224 0,241 0,259 0,277 0,294 0,312
F0 900

0,120 0,165 0,209 0,253 0,298 0,342 0,386 0,431 0,475 0,519 0,563 0,608 0,652 0,696 0,741 0,785
Fж.c. 0,051 0,070 0,088 0,107 0,126 0,144 0,163 0,182 0,200 0,219 0,238 0,257 0,275 0,294 0,313 0,331
F0 950

0,127 0,174 0,221 0,268 0,314 0,361 0,408 0,455 0,502 0,548 0,595 0,642 0,689 0,736 0,782 0,829
Fж.c. 0,054 0,074 0,093 0,113 0,133 0,153 0,173 0,192 0,212 0,232 0,252 0,272 0,291 0,31 1 0,331 0,351
F0 1000

0,134 0,183 0,233 0,282 0,331 0,381 0,430 0,479 0,528 0,578 0,627 0,676 0,726 0,775 0,824 0,874
Fж.c. 0,057 0,078 0,099 0,120 0,140 0,161 0,182 0,203 0,224 0,245 0,266 0,287 0,308 0,329 0,349 0,370
F0 1050

0,141 0,193 0,244 0,296 0,348 0,400 0,452 0,503 0,555 0,607 0,659 0,711 0,762 0,814 0,866 0,918
Fж.c. 0,060 0,082 0,104 0,126 0,148 0,170 0,192 0,214 0,236 0,258 0,280 0,302 0,324 0,346 0,368 0,390

ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, М2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОРАЗМЕРА, ММ

НОМОГРАММА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РН
Значение дальнобойности показано при скорости Vx=0,2м/с.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Fo(м2) — площадь расчетного сечения;
Fж.с.(м2) — площадь живого сечения;
Х (м) — дальнобойность;
дБ — шумовые характеристики.

300

100
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1
100 500 1000 5000 10000 40000 L0, м3/ч

La, дБ

ΔPполн, Па F0, м2
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РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ 
Решетки щелевые предназначены для подачи воздуха в системах вентиляции, 
кондиционирования и воздушного отопления для зданий и помещений раз-
личного назначения: офисов, магазинов, производственных помещений.

КОНСТРУКЦИЯ
Конструктивно решетка щелевая ДЩ состоит из рамы и перемычек, образую-
щих щели. Количество щелей может быть от одной до шести.
Внутри щелей установлены две подвижные лопасти для направления потока
воздуха от вертикального до горизонтального и две перфорированные пло-
ские пластины, проходное сечение которых может перекрываться относи-
тельно друг друга за счет подвижности одной из пластин.
Пластины выполняют роль регулятора расхода воздуха.
Рама и перемычки изготовлены из легкого алюминиевого сплава, покрытого 
термоусадочным порошковым покрытием, как правило, белого цвета.
Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Длина решетки не регламентирована от 100 мм до 200 мм.
При длине свыше 3000 мм конструкцией решетки предусмотрена их стыковка.
Ширина решетки ДЩ зависит от количества щелей.
Размеры ДЩ по ширине приведены в таблице.

Обозначение Ширина А, мм Длина В, мм
ДЩ1 49,6 от 200 до 3000
ДЩ2 90,1 от 200 до 3000
ДЩ3 130,6 от 200 до 3000
ДЩ4 171,1 от 200 до 3000
ДЩ5 211,6 от 200 до 3000
ДЩ6 252,1 от 200 до 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ
1. ДЩр - в полном комплекте (с заслонками и жалюзи).
2. ДЩ - с заслонками, без жалюзи (регулирующих направление воздушного 
потока).

ПРИМЕЧАНИЕ
По дополнительному запросу возможно изготовление ДЩ и ДЩр с числом 
щелей до 30, а также промежуточных конфигураций («исполнение 1» – без 
заслонок, без жалюзи и «исполнение 2» – с жалюзи, без заслонок).

1 ДЩ - решетка щелевая
2 Р - регулирующие жалюзи
3 1 - количество щелей

1

-ДЩ
2

Р - 1
3

ДЩ
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РЕШЕТКА ПЕРЕТОЧНАЯ

РП
ПРИМЕНЕНИЕ
Решетки переточные РП применяются для перераспределения воздуха между по-
мещениями.

КОНСТРУКЦИЯ
Решетка переточная РП состоит из двух прямоугольных рам – наружной и внутрен-
ней, устанавливающихся с двух сторон дверного или стенового проема шириной от 
25 до 50 мм. Во внутренней раме имеются неподвижно закрепленные горизонталь-
ные жалюзи V-образной формы.
Решетки изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются методом по-
рошкового напыления.
Стандартный цвет изделия – белый (RAL 9016) – при заказе не указывается. 
Стандартный ряд размеров переточных решеток – от 100*100 до 500*600 мм. Макси-
мальный размер – 1000*1000 мм.

L0, м3/ч

ΔPполн, Па F0, м2

L0, л/с

Размеры*
А х В, мм F0, м2 Fж.c., м2

Скорость в живом сечении Vж.c., м\c 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5

Потери полного давления ΔP полн, Па 
0.1 0.3 0.7 1.3 2.0 4.0 8.0 12.0

150 x 300 0,039 0,021 15 30 45 60 80 110 150 190
200 x 300 0,054 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260
150 x 400 0,053 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260
200 x 400 0,073 0,04 29 58 86 120 140 220 290 360
150 x 500 0,067 0,037 27 53 80 110 130 200 270 330
200 x 500 0,091 0,05 36 72 110 140 180 270 360 450
200 x 600 0,11 0,061 44 88 130 180 220 330 440 550

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРЕТОЧНЫХ РЕШЕТОК

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Fo(м2) — площадь расчетного сечения;
Fж.с.(м2) — площадь живого сечения;
Vж.с.(м/c)— скорость в живом сечении.

НОМОГРАММА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РП1 РП - решетка переточная

2 200х400 - типоразмер, мм
(А=200 - высота; В=400 - ширина) 

1

-РП
2

200х400
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Гарантированное качество.
Простота и удобство монтажа.
Пружины с высококачественным полимерным покрытием.
Пружина с двух сторон имеет специальные резиновые наконечники. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется для монтажа и снижения уровня вибрации радиальных венти-
ляторов. 

Модель Аналог К, кг/мм Макс. стат. 
нагрузка, кг Макс. сжатие, мм h, мм

MNDDZb2 ДО-38 1 19 19 56

MNDDZb3 ДО-39 1,7 33 19 56

MNDDZr5 ДО-41 3,0 71 23 71

MNDDZ8 ДО-42 4,65 116 25 86

MNUDDZ20 ДО-43 10,6 198 30 98

ВИБРОИЗОЛЯТОР

M8

h

M8

 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛЕНТА ГИБКАЯ (ЭЛАСТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Легкий и удобный монтаж.
Многофункциональность.
Хорошая устойчивость к механическим колебаниям.
Хорошая эластичность, запас прочности на разрыв.
Водостойкость.
Устойчивость к высоким температурам до 70 ˚С.

ПРИМЕНЕНИЕ
Лента гибкая (эластичное соединение) предназначена для устранения вибрации, 
вызванной работой приточных установок, вентиляторов или других устройств, 
присоединяемых к воздуховодам, обеспечивая надежное и герметичное соедине-
ние.

КОНСТРУКЦИЯ
Лента гибкая состоит из полоски специального эластичного материала (поливи-
нилхлорид/ткань с виниловым покрытием), герметично соединенного с двумя 
стальными оцинкованными полосами (посадочными элементами).

Типоразмер Размеры (ВхСхВ), мм Длина, мм Температурный диа-
пазон

70 45х70х45 25 -40 oС / 70 oС

100 70х100х70 25 -40 oС / 70 oС

ОБОЗНАЧЕНИЯ
В – ширина металла

С – ширина материала

РАЗМЕРЫ, ММ
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Типозамер 
вентилятора

Марка гибкой 
вставки

Вход вентилятора

D D1 d n

ВР-2,0 BГ 200 200 232 7 8
ВГ 140х140 140x140 170x170 7 8

ВР-2,5 BГ 250 250 280 7 8
ВГ 175х175 175x175 205x205 7 8

ВР-2,8 ВГ-280 284 310 7 8
ВГ 382х221 361х200 382х221 7 8

ВР-3,15 BГ 315 315 345 7 8
ВГ 221х221 221x221 255x255 7 12

ВР-3,55 ВГ-355 367 390 7 8
ВГ 468х246 445х223 468х246 7 8

ВР-4,0 BГ 400 400 430 7 8
ВГ 280х280 280x280 310x310 7 12

ВР-4,5 ВГ-450 461 485 7 8
ВГ 589х301 567х278 589х301 7 8

ВР-5,0 BГ 500 500 530 7 16
ВГ 350х350 350x350 380x380 7 16

ВР-6,3 BГ 630 630 660 7 16
ВГ 441х441 441x441 470x470 7 20

ВР-8,0 BГ 800 800 850 7 16
ВГ 488х671 488x671 600x600 11 16

ВР-10,0 BГ 1010 1010 1040 10 16
ВГ 826х621 826x621 750x750 12 20

ВР-12,5
BГ 1270 1270 1310 12 24

ВГ 1015х890 1015x890 930x930 12 24

ГИБКИЕ ВСТАВКИ (ВИБРО-ВСТАВКИ) ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ВГ

 D AxB

 D1 A1xB1
n отв.  d

70 70100

ПРИМЕНЕНИЕ
Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от 
вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, пере-
мещающих воздух в интервале температуры от минус 50 °С до плюс 80 °С и 
влажности до 60 %.

КОНСТРУКЦИЯ
Материал, из которого изготавливаются вставки, комбинированный: сталь оцинко-
ванная, ткань капроновая, пластифицированная, сталь оцинкованная.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соединения (шинорейка-шино-
рейка) точно подходят и легко 
присоединяются к вентилятору и 
воздуховоду с помощью болтов.

Обозначение Вход вентилятора Выход вентилятора
А Ниппель-фланец
B Фланец-фланец
C Рейка-рейка
D Рейка-фланец
E Шинорейка-шинорейка

1 ВГ - гибкая вставка
2 315 - типоразмер, мм
3 А - исполнение вход/выход

1

-ВГ
2

315
3

А

РАЗМЕРЫ, ММ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Гибкие вставки  предназначены для предотвращения  вибрации  от вентиля-
тора  к  воздуховоду и применяются  в системах противыдымной вентиляции, 
перемещающих воздух в интервале  температуры от минус 50 °С до плюс 80 °С 
и влажности до 60%.

КОНСТРУКЦИЯ
Гибкие вставки изготавливаются из комбинированного материалов: 
сталь оцинкованная, ткань  капроновая, ткань пластифицированная, 
сталь оцинкованная.

1 ВГ - гибкая вставка
2 400 - типоразмер, мм
3 А - исполнение фланец/фланец

В - исполнение фланец/ниппель
4 30-160 - серия вентиляторов ВО

25-188 - серия вентиляторов ВО

1

-ВГ
2

400
3

А/В -
4

30-160

Марка гибкой вставки Тип вентилятора D D1 D2 D3 D4 D5 n n1

ВГ-400-А/В-30-160 ВО-30-160-040 425 404 450 430 475 454 8 10
ВГ-500-А/В-30-160 ВО-30-160-050 525 510 550 530 575 560 12 10
ВГ-630-А/В-30-160 ВО-30-160-060 655 640 680 660 705 690 12 12
ВГ-710-А/В-30-160 ВО-30-160-071 735 740 760 770 785 790 16 16
ВГ-800-А/В-30-160 ВО-30-160-080 815 800 850 830 884 864 16 12
ВГ-900-А/В-30-160 ВО-30-160-090 915 900 950 940 984 964 16 16
ВГ-1000-А/В-30-160 ВО-30-160-100 1015 1000 1050 1040 1084 1064 16 16
ВГ-1110-А/В-30-160 ВО-30-160-110 1140 1140 1170 1170 1204 1204 20 18
ВГ-1250-А/В-30-160 ВО-30-160-125 1265 1250 1300 1290 1334 1314 20 18
ВГ-800-А/В-25-188 ВО-25-188-8 820 800 845 830 879 864 16 12
ВГ-900-А/В-25-188 ВО-25-188-9 920 900 945 940 979 964 16 16
ВГ-1000-А/В-25-188 ВО-25-188-10 1020 1000 1045 1040 1079 1064 16 16
ВГ-1100-А/В-25-188 ВО-25-188-11 1140 1140 1170 1170 1204 1204 16 18
ВГ-1250-А/В-25-188 ВО-25-188-12,5 1270 1250 1295 1290 1329 1314 20 18

РАЗМЕРЫ, ММ

ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение А идет как фланец-фланец, исполнение В идет как фланец-ниппель.

ГИБКИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПОДПОРА

вид со стороны вентилятора вид со стороны воздуховода

ВГ
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ХОМУТ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ КРУГЛЫХ

Обозначение Диаметр воздуховода, 
А, мм Масса, кг

Хомут быстросъемный 100 для ВКК 100 0,12

Хомут быстросъемный 125 для ВКК 125 0,15

Хомут быстросъемный 160 для ВКК 160 0,20

Хомут быстросъемный 200 для ВКК 200 0,22

Хомут быстросъемный 250 для ВКК 250 0,25

Хомут быстросъемный 315 для ВКК 315 0,28

Хомут быстросъемный 355 для ВКК 355 0,30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для быстрого соединения элементов системы канальной 
вентиляции круглого сечения.
Конструкция хомута обеспечивает герметичность соединения и снижает уро-
вень передаваемых вибраций от вентиляторов на другие элементы системы.

КОНСТРУКЦИЯ
Изготавливается из металлической оцинкованной ленты толщиной 0,7 мм с 
нанесенным на внутреннюю сторону покрытием из вспененной резины тол-
щиной 5 мм. Соединение в «кольцо» обеспечивается винтовым креплением.
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ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ (С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Безопасный способ соединения вентиляционных труб.
Виброгасящее резиновая прокладка EPDM обеспечивает снижение вибрации 
и аэродинамического шума до 15 дБ.
Винт с крестовым шлицем (устраняет вероятность потери винта).
Гальваническое покрытие для защиты от коррозии (8-10 мкм).

Код Размер, мм Диапазон 
зажима L, мм Н, мм М sxB, мм A Кол-во в 

упаковке
Вес упаков-

ки, кг
LKHV 100 100 103 149,5 65 M6 1,5x20 M8 50 8
LKHV 112 112 115 162,5 71 M6 1,5x20 M8 25 4,5
LKHV 125 125 128 177,5 77,5 M6 1,5x20 M8 25 5
LKHV 140 140 143 187,5 83,5 M6 1,5x20 M8 25 5,2
LKHV 150 150 153 201 89 M6 1,5x20 M8 25 5,6
LKHV 160 160 163 213 95 M6 1,5x20 M8 25 5,7
LKHV 180 180 183 235 105 M6 1,5x20 M8 25 6,4
LKHV 200 200 203 280,5 110 M6 1,5x20 M8 25 6,8
LKHV 224 224 227 279,5 126 M6 2x25 M8 25 11,25
LKHV 250 250 253 304,5 138,5 M6 2x25 M8 20 10,8
LKHV 280 280 283 344 153 M6 2x25 M8 15 9
LKHV 315 315 319 372 172 M6 2x25 M8 25 17,5
LKHV 355 355 359 413 192 M6 2x25 M8 25 18,75
LKHV 400 400 404 458 214,5 M6 2x25 M8 15 13,2
LKHV 450 450 454 508 239,5 M6 2x25 * 15 14,55
LKHV 500 500 504 558 264,5 M6 2x25 * 20 21
LKHV 560 560 564,8 625 290,5 M10 2,5x25 * 20 25
LKHV 630 630 636 696,5 326 M10 2,5x25 * 20 27,5
LKHV 710 710 716 776,5 353 - 2,5x25 * 10 15,6
LKHV 800 800 806 866,5 398 - 2,5x25 * 10 17,4
LKHV 900 900 906 966,5 448 - 2,5x25 * 10 19,2

LKHV 1000 1000 1007,2 1068,5 498,5 - 2,5x25 * 10 21,2
LKHV 1120 1120 1127,2 1188 558,5 - 2,5x25 * 10 22,4
LKHV 1250 1250 1257,2 1318 623,5 - 2,5x25 * 10 29
LKHV 1400 1400 1400 1468 698,5 - 2,5x25 * 10 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок предназначен для проведения работ по испекции, очистке и дезин-
фекции воздуховодов. 

КОНСТРУКЦИЯ
Лючки (исп.1) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с 
уплотнителем из ЭВА по периметру.
Лючки могут устанавливаться как на круглые, так и на прямоугольные воз-
духоводы.
В комплекте с лючками (исп.1) поставляется трафарет для точной вырезки 
отверстия. 

B
A

ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ (ИСПОЛНЕНИЕ 1 И 2)

КОНСТРУКЦИЯ
Лючки (исп.2) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм или 
из черного железа и имеют резиновый уплотнитель по периметру съемной 
крышки.
Лючки могут устанавливаться на круглые воздуховоды.

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение
Типоразмер 

воздуховода, 
мм

Длина А, 
мм

Ширина 
В, мм Масса, кг

Лючок для чистки 200х100/ф100 100 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф125 125 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф160 160 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф200 200 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф250 250 200 100 0,36
Лючок для чистки 200х100/ф315 315 200 100 0,36
Лючок для чистки 300х200/ф400 400 300 200 1,03
Лючок для чистки 300х200/ф500 500 300 200 1,03
Лючок для чистки 400х300/ф630 630 400 300 2,03

Лючок для чистки 200х100# любой 200 100 0,35

РАЗМЕРЫ, ММ
ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Обозначение
Типоразмер 

воздуховода, 
мм

Длина А, 
мм

Ширина 
В, мм Масса, кг

Лючок для чистки 200х100/ф140 140

200 100 0,565
Лючок для чистки 200х100/ф180 180
Лючок для чистки 200х100/ф225 225
Лючок для чистки 200х100/ф280 280
Лючок для чистки 300х200/ф355 355

300 200 0,85
Лючок для чистки 300х200/ф450 450
Лючок для чистки 400х300/ф560 560

400 300 1,2
Лючок для чистки  400 х 300/ф710 710
Лючок для чистки  400 х 300/ф800 800
Лючок для чистки  400 х 300/ф900 900

Лючок для чистки  500 х 400/ф1000 1000
500 400 1,45Лючок для чистки  500 х 400/ф1120 1120

Лючок для чистки  500 х 400/ф1250 1250

ИСПОЛНЕНИЕ 1 

ИСПОЛНЕНИЕ 2 
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ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок устанавливают на воздуховоде для замеров параметров потока воз-
духа.

МОНТАЖ
Штифт 5 пальца 1, заводится в паз воздуховода и поворачивается на 90°. За-
тягивается гайка 4, поджимая шайбой 2 прокладку 3.

25
*

A

1

2 3

4

5

A

Воздуховод

22
 +

0,
52

10 +0,36

 5*

A-A

ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА 

ПД

Обозначе-
ние

Применяемость для вентиля-
торов D, мм H, мм Масса, кг

ПД-01 ВКР-4,0, ВКР-5,0, ВКР-6,3 940 1153 11,6
ПД-02 ВКР-8,0 1240 1180 17,8
ПД-03 ВКР-10,0 1440 1197 22,8
ПД-04 ВКР-12,5 1640 1215 28,5

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство монтажа.
Легкая и удобная конструкция.

ПРИМЕНЕНИЕ
Поддон (ПД) предназначен для сбора и удаления конденсата, образуемого на 
границе влажного воздуха уходящего из помещения и холодных металличе-
ских частей вентилятора и монтажного стакана.

КОНСТРУКЦИЯ
Крепление поддона (ПД) осуществляется четырьмя болтами в нижней части 
стакана. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматри-
вать отвод конденсата из поддона, для чего в днище поддона предусмотрен 
штуцер.

H

 D

1 ПД - поддон для крышных              
вентиляторов ВКР

2 01 - типоразмер

1

-ПД
2

01

РАЗМЕРЫ, ММ

ПОДДОН (ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 
СИСТЕМА 20. Для воздуховодов с полупериметром сторон менее или равным 
1000 мм используется профиль высотой 20 мм в комплекте с уголками.
Перед сборкой системы вентиляции по периметру каждой рамки устанавли-
вается уплотнительная лента с клейким слоем с одной стороны.
Если система вентиляции не предусматривает в последующем ее разборку, 
возможно в место стыка рамок вместо уплотнительной ленты нанесение слоя 
герметика.
Прилегающие стороны элементов системы вентиляции соединяются между 
собой с помощью болтового соединения М8.

СИСТЕМА 30. Для воздуховодов с полупериметром сторон свыше 1000 мм ис-
пользуется рейка высотой 30 мм в комплекте с уголками размером 
102 х 102 мм.
Перед сборкой системы вентиляции по периметру каждой рамки устанавли-
вается уплотнительная лента с клейким слоем с одной стороны. Если систе-
ма вентиляции не предусматривает в последующем ее разборку, возможно в 
место стыка рамок вместо уплотнительной ленты нанесение слоя герметика. 
Прилегающие стороны элементов системы вентиляции соединяются между 
собой с помощью болтового соединения М10.
Для создания дополнительной плотности прилегания рекомендуется устанав-
ливать скобы с шагом 500 мм по каждой стороне стыка воздуховодов. 

ВАЖНО!
Не рекомендуется применять герметики, имеющие в своем составе уксусную 
кислоту.

ШИНОРЕЙКА (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ) 

35

M 8x20
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При изготовлении прямоугольной вентиляции завод поставляет воздухово-
ды с установленной соединительной рейкой.

ВАЖНО!
Уплотнительная лента, скобы поставляются по отдельной заявке.
При самостоятельной установке соединительной рейки необходимо иметь 
комплект оборудования, отрезное устройство для резки рейки в размер и 
специальный инструмент для крепления профиля с уголками в сборе к воз-
духоводу.

Наименование профиля Материал Толщина 
материала, мм

Масса,
кг/шт.

Упаковка, 
шт.

Масса упаковки, 
кг

Стандартный 
размер, мм

Шина № 20 Сталь 
оцинкованная 0,6-0,7 0,49-0,53 1500 735-795 3000

Шина № 30 Сталь 
оцинкованная 0,9 0,820 1200 1230 3000

Уголок 65х65 Сталь 
с покрытием 2,0 0,025  450 11,3 65 x 65

Уголок 95х95 Сталь 
оцинкованная 2,0 0,034  250 8,5 95 x 95

Уголок 105х105 Сталь 
оцинкованная 2,0 0,062  150 9,3 102 x 102

Скоба 30 с болтом Сталь 
с покрытием 2,0 M8 x 20 0,054  200 27 35 x 20

СХЕМА 20 СХЕМА 30

95x95

65x65

20

30

102x102

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УГОЛОК (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ)
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ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА 

ОПИСАНИЕ
Используется для подвески труб и воздуховодов.
Простая сборка с возможностью регулирования высоты.
Поставляется в рулонах длиной 25 метров.
Гальваническое покрытие - защита от коррозии.

SxB A C E F Ø, мм

0,5×17 20 10 11 6,5 4

0,7×20 33 15 21 8,5 5

A

A

E

F C

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность на разрыв.
Большая износостойкость.

ОПИСАНИЕ
Скотч металлизированный – самоклеющаяся лента на поли-
пропиленовой основе. Максимальная рабочая температура 
до 80 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для вентиляционных систем: воздуховодов и 
деталей систем вентиляции, монтажа стальных, оцинкован-
ных, чугунных, пластиковых, медных труб систем водоснаб-
жения, канализации, отопления и холодоснабжения.

РАЗМЕРЫ 
50 мм х 50 м.п.

СКОТЧ МОНТАЖНЫЙ (МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ) 

РАЗМЕРЫ, ММ
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Обозначение Исполнение
Размеры проема, 

мм
Размеры двери, 

мм Масса, кг
Н1 В1 Н В

Дс 1,25х0,5 ЭТ Неутеплен-
ное

1255 505 1375 625 24,53
Дс 0,9х0,4 ЭТ 905 405 1025 525 17,76

ДУс 1,25х0,5 ЭТ Утепленное 1255 505 1375 625 36,0
ДУс 0,9х0,4 ЭТ 905 405 1025 525 23,56

В

Н

ПРИМЕНЕНИЕ
Двери Дс 0,9х0,4 и ДУс 0,9х0,4 устанавливают в вентиляционных камерах и 
центральных секционных кондиционерах. 
Двери Дс 1,25х0,5 и ДУс 1,25х0,5 устанавливают в вентиляционных камерах и 
кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. 
Двери герметичные изготавливаются двух типов:

 – ДУс - утепленные;
 – Дс - неутепленные.

Утепленные двери, в отличие от неутепленных, имеют теплоизоляцию из 
минеральной ваты.
Тип покрытия — грунт ФЛ-ОЗк.
Крепление дверей в проемах осуществляется приваркой рамы двери к за-
кладным деталям или к металлической окантовке проема.
Стандартное исполнение дверей — правое.

ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧНАЯ (СЕРИЯ 5.904-4)

РАЗМЕРЫ, ММ
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ЩУ4п-4,0-16 и ЩУ4п-0,8-24
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448x610x158

ЩУ6п-5,5-48
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ЩУТ1-2,0 (220)
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ЩУТ1-4,0 (380) и ЩУТ1-5,5 (380)
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448x460x156

448x460x156

448x460x156

ЩУТ1-7,5 (380), и ЩУТ1-11 (380) и ЩУТ1-15 (380)

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ЩУТ3
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СВ1, СВ2 и СВ3
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