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«Альбом проектных решений» ориентирован на электриков, домашних мастеров, работников дизайн-бюро, индивидуальных 
предпринимателей, которые работают в сфере электроснабжения квартир, офисов, частных домостроений и магазинов.  
В сборнике учтены самые современные тенденции в управлении и диспетчеризации электроснабжения.

Данное руководство наглядное применение самых популярных электроустановочных изделий и аппаратов защиты и 
управления из номенклатуры Schneider Electric. В основе «альбома проектных решений» реальные проекты жилых и 
коммерческих помещений, прошедшие все этапы согласования с заказчиком и в надзорных организациях.

В данное руководство вошли следующие проекты электроснабжения помещения: квартира комфорт-класса, квартира 
бизнес-класса, офисное помещение, торговый павильон, двухэтажный дачный жилой дом, коттедж, коттедж с комплексной 
автоматизацией на базе HRC-контроллера, коттеджный комплекс с автоматизацией на базе шины KNX.

Каждый проект включает в себя: однолинейную схему электрических щитов, план сети электроосвещения, план розеточной 
сети, план слаботочной сети, схему управления и диспетчеризации (для коттеджа и загородного дома).

С уважением, коллектив Schneider Electric
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Квартира 
комфорт-класса
Данный проект квартиры комфорт-класса является одним из наиболее 
распространенных вариантов жилых двухкомнатных квартир эконом-
класса. В квартире установлен настенный щиток электроснабжения, 
показаны осветительные приборы, предусмотрены розетки для 
стиральной машины, электроплиты, предложены доступные по цене 
электроустановочные изделия.
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Квартира  
бизнес-класса
Проект квартиры бизнес-класса представляет собой пример 
электроснабжения квартиры повышенной комфортности. В квартире 
предусмотрена гидромассажная ванна, кондиционер, бойлер, 
электрообогрев пола. Управление электрическим освещением 
осуществляется с помощью диммера с нескольких мест. В слаботочной 
части проекта учтены информационный шкаф, аудио, телевизионные и 
информационные розетки.
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Торговый 
павильон
В проекте электроснабжения торгового павильона учтены решения по 
электрическому отоплению, кондиционированию, электроосвещению 
торгового зала. Для входной группы в павильон предусмотрена 
воздушно-тепловая завеса. Данный проект может применяться как 
типовой для большинства небольших торговых павильонов, как отдельно 
стоящих, так и в составе открытых рынков.
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Офисное 
помещение
Проект электроснабжения офиса выполнен для типовой компоновки 
офисных помещений. Предусмотрено освещение приемной, кабинетов, 
технических помещений и кухни. Для удобства технического учета 
показаний электроснабжения использован электрический счетчик 
Power Tag с возможностью вывода показаний по Modbus. Это позволяет 
удобно организовать процесс учета электроэнергии для владельцев 
бизнес-центров без применения громоздких систем, с индивидуальным 
подходом к каждому арендатору.
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Двухэтажный 
дачный жилой 
дом
Проект электроснабжения двухэтажного дачного жилого дома отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к жилым строениям, 
предназначенным для временного проживания. Предусмотрено 
электрическое освещение, подключение силовых розеток и 
электроплиты. Для удобства подключения мультимедиа аппаратуры 
установлены аудио, телевизионные и информационные розетки. 
Кроме дачных домов данный проект может быть так же применим к 
индивидуальным жилым домам эконом-класса.
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Коттедж 1
В проекте электроснабжения двухэтажного коттеджа предусмотрена 
установка навесного распределительного щита, в состав которого 
входят счетчик коммерческого учета, аппараты защиты и интерфейс 
связи для модульного оборудования. Интерфейс связи устанавливается 
на дин-рейку и позволяет обеспечивать централизованный сбор 
результатов измерений от счетчиков энергии, в частности воды, газа, 
электричества и тепла. На каждой группе электрической нагрузки 
установлен беспроводной счетчик PowerTag, с помощью которого 
можно дистанционно контролировать расход электрической энергии 
по каждому потребителю. Все данные потребления коммунальных 
ресурсов учтены и хранятся с помощью энергетического сервера 
Com’X 510, подключенного к сети Интернет, что позволяет дистанционно 
контролировать расход ресурсов.
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Коттедж 2
Проект электроснабжения коттеджа выполнен для загородного дома 
бизнес-класса. В проекте, кроме учета электроэнергии с помощью 
энергетического сервера Com’X 510, предусмотрена комплексная 
автоматизация на базе HRC контроллера. HRC контроллер позволяет 
управлять несколькими группами освещения, электроприводами штор, 
электроконвекторами, теплым полом.
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Коттеджный 
комплекс
Проект электроснабжения коттеджного комплекса относится к премиум-
сегменту загородной недвижимости. Инженерные сети коттеджа 
образуют систему «умный дом». Это достигается с помощью применения 
системы Instabus EIB/KNX. Автоматизации подлежит оборудование 
системы освещения, электропривода штор и жалюзи, сервоприводы 
вентиляторов санузлов и конвекторов отопления, системы «теплый пол». 
Все интеллектуальные устройства системы «умный дом» находятся 
в отдельном шкафу. Управление системой «умный дом» возможно с 
планшета или веб-интерфейса из любой точки планеты. Автоматизация 
осуществляется как с помощью установленных алгоритмов, так и по 
желанию хозяина. 
Кроме того, в составе данного проекта учтены возможности контроля 
расхода коммунальных услуг с помощью энергетического сервера 
Com’X 510. 
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Приводы штор/жалюзи:
•	 управление путём дублирования штатных команд управления KNX через блок 

сопряжения KNX/Control4 (открытие/закрытие, пошаговое регулирование положения);
•	 приведение заданных групп штор в определенное конечное положение в соответствии с 

использованными световыми «сценами»;
•	 управление с учетом метеоусловий и внешней освещенности.

Сервоприводы и вентиляторы конвекторов отопления:
•	 Конвекторы в спальнях (пом. 9 и пом. 10) – регулировка только сервоприводами.
•	 Конвекторы в кабинете, гостиной, столовой (пом. 4, пом. 5, пом. 6) – регулировка 

сервоприводами и вентиляторами.
•	 Управление – на первом этапе сервоприводами, на втором этапе одновременно всеми 

вентиляторами (кабинет – 1 шт., столовая – 3 шт., гостиная – 2 шт.):
– ручное управление (установка требуемой температуры на комнатном термостате) 

состоянием (места установки термостатов согласно утвержденного плана размещения 
выключателей);

– управление путём дублирования штатных команд управления KNX через блок 
сопряжения KNX/Control4;

– управление с учетом метеоусловий.

Оборудование системы «теплый пол»:
•	 ручное управление (установка требуемой температуры на комнатном термостате) 

состоянием (места установки термостатов согласно утвержденному плану размещения 
выключателей);

•	 управление путём дублирования штатных команд управления KNX через блок 
сопряжения KNX/Control4;

•	 управление с учетом метеоусловий.

Требования по установке оборудования системы управления
Исполнительное и вспомогательное оборудование системы управления размещается 
в шкафу автоматики. Исполнительное оборудование плавного (пропорционального) 
управления устанавливается, по возможности, вблизи соответствующих потребителей.

Органы управления размещаются в соответствии с функциональным назначением согласно 
архитектурному проекту.

Все интеллектуальные устройства коммутации находятся в шкафу системы «умный дом». 
Питание шкафа осуществляется от квартирного распределительного щита ЩК, кабелем 
ВВГнг-LS 5х6 мм². Напряжение сети 230/380 В.

Пояснения к проекту

Система Instabus EIB/KNX построена по модульному принципу. 

Она имеет следующие возможности:
•	 Гибкое дополнение для обработки сигналов разных типов без перестроения всей 

системы
•	 Подключение новых зон, областей контроля или управления в систему автоматизации с 

выходом на пульт управления
•	 Обеспечение избыточности и частичного дублирования органов управления
•	 Установка дополнительных пультов контроля и управления

Данная система соответствует требованиям высокой надежности и построена на базе 
децентрализованной локальной сети, обеспечивающей обмен информацией через 
витую пару между контролерами и управляющим оборудованием. Она имеет резерв для 
подключения дополнительных контроллеров инженерных систем, реализованных на 
оборудовании одного стандарта.

В разработанном проекте предусмотрена возможность установки дополнительных 
пультов управления в любой точке информационной шины, а также сохраняются функции 
сигнализации, контроля и управления со щитов управления при аварийном отключении 
оборудования пультов и органов управления.

Инженерное оборудование, подлежащее автоматизации
•	 Оборудование освещения помещений

•	 Приводы штор/жалюзи

•	 Сервоприводы, вентиляторы санузлов и вентиляторы конвекторов отопления

•	 Оборудование системы «теплый пол»

Контролируемые параметры и функции системы управления
Оборудование освещения помещений:
•	 ручное управление (включение/выключение и плавное регулирование заданных групп) 

источниками освещения (места установки выключателей согласно утвержденному плану 
размещения выключателей);

•	 управление путём дублирования штатных команд управления KNX через блок 
сопряжения KNX/Control4;

•	 включение ограниченного числа заранее заданных комбинаций источников освещения (в 
том числе, на необходимую яркость) – создание «световых сцен»;

•	 управление по датчикам присутствия;
•	 управление с учетом внешней освещенности.
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Групповые сети выполняются следующим образом:
•	 Однофазные потребители – 3-проводными линиями питания
•	 Трехфазные потребители – 5-проводными линиями питания

При монтаже скрытых проводок должно выполняться требование сменности электропроводки в 
соответствии с ПУЭ, п. 7.1.37.

Расчетные нагрузки определены в соответствии с СП 31-110-2003.

В качестве коммутирующих и управляющих элементов в шкафу системы «умный дом» 
предусмотрены блоки KNX компании Schneider Electric.

Сечение кабеля выбрано в соответствии с требованиями гл. 1.3 и 1.4 ПУЭ и проверено на потерю 
напряжения. 

Автоматические выключатели, а также блоки управления InstaBUS EIB/KNX расположены в шкафу 
умного дома, который установлен в помещении Гардеробная (2).

Для защиты от поражения током при косвенном прикосновении применяется автоматическое 
отключение питания в соответствии с п. 1.7.57 и п. 1.7.78-1.7.79 ПУЭ защитно-коммутационными 
аппаратами, реагирующими на сверхтоки.

Для дополнительной защиты людей от поражения током при прямом или косвенном прикосновении 
применяются устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы с 
номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА в соответствии с п. 1.7.50 ПУЭ.

Предусмотренные проектом корпус шкафа, установленные в нем DIN-рейки, автоматические 
выключатели, клеммы произведены фирмой Hager и сертифицированы на территории РФ. При 
необходимости можно применять аналогичные устройства другой фирмы-производителя с такими 
же техническими параметрами.

Силовая проводка выполняется кабелем с двойной изоляцией марки ВВГнг(А)-LS с медными 
жилами в соответствии с п. 7.1.34 ПУЭ.

Расцветка жил в соответствии с п. 2.1.31 ПУЭ: голубой цвет – нулевой рабочий проводник, зелено-
желтый цвет – нулевой защитный провод, фазный проводник – черный, красный и др. цвета.

Прокладка силовых кабелей производиться скрыто, для каждой группы, в штрабах стен, в полу, за 
подшивным потолком, по строительным конструкциям:
•	 в ПВХ трубе, имеющей сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97;
•	 в кабельных лотках, предусмотренных в разделе ЭО, ЭМ.

Прокладка кабеля должна соответствовать гл. 2.1 ПУЭ.

Спуски и подъемы к светильникам и розеткам прокладываются параллельно дверным и оконным 
проемам. Провода в штрабах – параллельно архитектурно-строительным линиям.

Маркировка кабелей должна быть легко читаемая, не допускающая двойного толкования и 
находиться в доступном для обзора месте.

Точные места установки сенсоров см. в дизайн-проекте.

Заземление и защитные меры безопасности
Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривается 
зануление металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые 
могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Зануление выполняется в соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ и ГОСТ 
50571.10-96. В качестве зануляющих проводников используются нулевые жилы 
кабелей и специально проложенные проводники.

Занулению подлежат металлические корпуса электрооборудования, каркасы 
щитов, корпуса светильников, стальные трубы и др.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования зануляются путем 
присоединения к защитному (РЕ) проводнику. Защитный (РЕ) проводник должен 
прокладываться таким образом, чтобы исключалась возможность разрыва цепи.

Прокладка защитного (РЕ) проводника шлейфом запрещается (пп. 1.7.121 и 7.130 
ПУЭ).

Защитный провод (РЕ) по всей длине должен иметь чередующие продольные или 
поперечные полосы одинаковой ширины желтого и зеленого цвета.

Указания по монтажу
Монтаж электрооборудования и проводки выполняется в соответствии со СНиП 
3.05.06-85, а также с требованиями, приведенными в пп. 7.1.35 и 7.1.58 ПУЭ.

Электрооборудование и материалы, принимаемые к монтажу, в том числе 
иностранного производства, должны иметь сертификат соответствия в системе 
сертификации ГОСТ Российской Федерации, а также соответствовать требованиям 
и техническим характеристикам, указанным в проекте.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, 
имеющей лицензию на производство электромонтажных работ.

Монтаж и наладка электрооборудования производятся в соответствии с 
технической документацией на оборудование, а также в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации.

При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника 
безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, часть 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, гл. 6.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, а также со СНиП 12-04-2002, часть 2 СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, гл. 16. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
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