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= разность температур 
 = температура холодной воды в °C

в

 = температура горячей воды в °C
 = температура смешанной воды в °C
 = количество холодной воды в кг
 = количество горячей воды в кг
 = количество смешанной воды в кг
 = расход в кг/мин

Сколько       смешанной       воды    с      температурой
40°C       можно           получить           смешиванием

холодной воды с °C  с  80 кг  горячей воды    с 

При смешивании 80 кг воды (m2)
с 40 кг воды

Требуемое время нагрева для 80 кг воды
подогрев при 2000 W

суммарной мощности

80 кг воды должны от 
нагреться за 8 ч.

Сколько энергии требуется, чтобы нагреть 80 кг 
воды с 

Сколько Вч требуется, чтобы нагреть 80 кг воды
от до

до

до

Q      = количество тепла в Вч

m     = количество воды в кг

вода с
P       = мощность 

W      = расход энергии в Вч

t        = время нагревания в ч

= КПД

 * 1 кг  1 л

Разъяснение символов

Количество смешанной воды m

Темп. смешанной воды 

Время нагревания t

Требуемая мощность P

Требуемое кол-во тепла Q

Требуемый расход энергии W
(работа)

c = удел. теплоемкость   в  

Основы расчета согласно международной унифицированной системе (SI).
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DHC 3 DHC 4 DHC 6 DHC 8 DHC 6 U
073478 073715 073480 073481 073479

В 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
кВт

Электрические характеристики
Напряжение

Сила тока
Рекомендуемый автомат
Сечение кабеля
Фазы
Частота
Макс. сопротивление Zmax

Мощность

Подключение

Содержание окисей щелочнозе-
мельных металлов
Общая жесткость
Диапазон жесткости
Предельные параметры
Макс. допустимое давление
Давление тестирования

Подключение воды

Технические характеристики

Проток включения
Значение перепадов давления
Проток для передачи давления
Производ. горяч. воды при        28К

при нагреве
Гидравлические данные 
Объем внутренней колбы
Прочее
Прибор закрытого типа (напорный)
Установка над мойкой
Установка под мойкой
Класс защиты
Класс безопасности
Материал внутренней колбы
Система нагрева воды
Материал передней и задней крышек
Цвет
Габаритные размеры 
Высота/Ширина/Глубина
Вес
Вес

Макс. допустимая t0C входящей воды

2.7 3.0 3.3 4.0 4.4 4.8 6.0 6.6 7.2 8.0 8.8 9.6 6.0 6.6 7.2
A 12.2 13.0 13.4 18.1 19.1 20.8 27.2 28.6 30.0 36.3 38.2 40.0 27.2 28.6 30.0
A 16 16 16 20 20 20 30 30 30 40 40 40 30 30 30

мм2 2.5 4 6 4
1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ω 0.47 0.47 0.32 0.24 0.32 

G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 3/8 A
/ ³ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6

14 14 14 14 14

MPa 1 1 1 1 1
MPa 1.1

2 (средняя жесткость) 2 (средняя жесткость) 2 (средняя жесткость) 2 (средняя жесткость) 2 (средняя жесткость)

1.1 1.1 1.1

°C 30 20 30 25 30
л/мин > 1.6 > 1.6 > 2.6 > 3.0 > 2.6

MPa 0.025 0.025 0.025 0.03 0.025
л/мин 1.6 1.6 2.6 3.0 2.6
л/мин 1.7 2.5 3.7 5.0 3.7

K 25 25 25 25 25

л 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

X X X X X
X X X X

X

Медь
ТЭН

Пластик

IP24 IP24 IP24 IP24
1 1 1 1 1

Белый

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

мм 360 200 104 360 200 104 360 200 104 360 200 104 360 200 104

кг 2 2.1 2.4 2.4 2.4
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DHC 6 U DHC 6 DHC 8 DHC 4

Размеры и подключения
Серия DHC (кроме DHC 6 U )

Дополнительные присоединительные размеры

DHC 6 U 

Наружная резьба 
Наружная резьба 

G 3/8 A
G 3/8 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

b02 Место №1 ввода электрического кабеля
b03 Место №2 ввода электрического кабеля
b04 Место №3 ввода электрического кабеля
c01 Подключение холодной воды
c06 Выход горячей воды
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Схемы электрических подключений
DHC 4 DHC 6, DHC 8, DHC 6 U

1/N/PE ~ 220-240 V 1/N/PE ~ 220-240 V
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Электрические характеристики
Напряжение

Сила тока
Рекомендуемый автомат
Сечение кабеля
Фазы
Частота
Макс. сопротивление Zmax

Мощность

Подключение

Общее содержание окисей щелочноземельных металлов
Общая жесткость
Диапазон жесткости
Предельные параметры
Макс. допустимое давление
Давление тестирования

Подключение воды

Технические характеристики

Проток включения
Производительность горячей  воды при        28К

при нагреве
Прочее
Объем внутренней колбы
Модификация
Прибор закрытого типа (напорный)
Установка над мойкой
Класс защиты
Класс безопасности
Материал внутренней колбы
Система нагрева воды
Материал передней и задней крышек
Цвет

Габариты
Высота
Ширина
Глубина
Вес
Вес

Макс. допустимая температура входящей воды

DHA 4/8 L
073716

В 220 230 240
кВт 8.0 8.8 9.6

A 36.3 38.2 40
A 40 40 40

мм2 6
1/N/PE

Гц

моль/м3

50/60
Ω 0.24

G 1/2
2.5
14

MPa 1
MPa 1.1

°C 25
l/мин > 3.0
l/мин 4.6

K 25

л 0.6

X
X

IP24
1

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

мм 362
мм 200
мм 105

кг 2.6

2 (средняя жесткость)
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DHA 4/8 L

Наружная резьба 
Наружная резьба G 1/2 A

G 1/2 A

b02 Место №1 ввода электрического кабеля
b03 Место №2 ввода электрического кабеля
с01 Подключение холодной воды
с06 Выход горячей воды

8.8 kW 1/ N/ PE ~ 220-240 V

1/ N/ PE ~ 220-240 V

1/ N/ PE ~ 220-240 V

6.6 kW

4.4 kW

Схема электрических подключений

77

Однофазные проточные водонагреватели с гидравлическим управлением
DНА



www.stiebel-eltron.ru

помощью регулятора в пределах от 30 до 60 0С.

Проточный  водонагреватель с электронным 
управлением

Проточный   водонагреватель закрытого   типа   (напорный)   с 
электронным  управлением.  Предназначен   снабжения 
одной   или  нескольких  находящихся   рядом   водоразборных 
точек.  Колба,  ТЭН  и все элементы,  контактирующие  с 
водой, выполнены  из высококачественной  меди и 
обеспечивают  надежную  защиту  от коррозии.
Рассчитан на работу с низким давлением воды.

 подходит  для горячего водо-

водонагрева-

 
снабжения рукомойника. При  достаточно  высокой 
температуре подачи может  использоваться  и для душа. 

з  Во можна       работа  с напорными  и безнапорными 
смесителями.

Проточный  
тель с электронным  управлением,  реле потока  и 
автоматическим  регулятором  расхода. Практически 
постоянно  поддерживает  желаемую температуру  воды 
вплоть  до максимальной  мощности.  Электронное  
регулирование мощности  нагрева в зависимости  от 
расхода. Желаемая        температура  устанавливается  с 

Про верганоый   воднчот атель  готовит 
горячую  воду непосредственно  возле точки  отбора и 
только  тогда,  когда это необходимо.  При  этом исключены 
потери энергии и воды,  как это часто бывает в 
трубопроводах  большой  длины.  Это  обеспечивает 
высокую энергоэффективность. 

ТЕХНОЛОГИЯ         МОНТАЖА 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Удобный       настенный 

Удобное        неразъемное         электроподключение.

PROFI-RAPID®.           Установоч-

монтажа.

монтаж: точечное крепление, 
шаблон для сверления         в         комплекте. 

патрубки   1/2

2-
Наружные 

металлические для непосредственного 
подключения любой арматуры.

Степень 
защиты IP 24 (защита от брызг воды).

Все     части,      контактирующие      с водой, 
заземлены.

Знаки контроля и качества

ПРИМЕНЕНИЕ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ  /  КОМФОРТ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

DHC-E

Электрические характеристики
Напряжение

Сила тока
Рекомендуемый автомат

Фазы
Подключение электричества
Частота

Мощность

Диапазон температур
Температурный дисплей

Макс. допустимое давление

Технические характеристики
Проток включения

Производ. горяч. воды при        25К
при нагреве

Прочее
Объем внутренней колбы

Класс защиты

Проток для перепада давления

Система нагрева воды
Материал передней и задней крышек
Цвет

Размеры
Высота
Ширина
Глубина
Вес
Вес

Макс. допустимая t0 входящей воды

Подключения
Подключение воды
Предельные параметры

Гидравлические данные

DHC-E 8/10 DHC-E 12
224201 230628

V 208 220 230 240 208 220 230 240
кВт 5.4/7.2 6.0/8.1 6.6/8.8 7.2/9.6 9 10 11 12

A 28/35 30/50 31/39 32/40 44 46 48 50
A 30/50 40/50 40/50 40/50 60 60 60 60

Гц 50/60 50/60
2/GRD 2/GRD

л/мин 1.4 1.4
°C 55 55

л/мин 3.0-5.2 4.9-6.5
K 25 25

л/мин 1.4 1.4

1/2” 1/2”

MPa 1 1

л 0.5 0.5

Аналоговый Аналоговый
°C 30-60 30-60

ТЭН ТЭН
Пластик Пластик

Белый Белый
IP24 IP24

мм 360 360
мм 200 200
мм 110 110

кг 2.7 2.7

1/ N/ PE ~ 220-240 V 
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помощью регулятора в пределах от 30 до 60 0С.

Проточный  водонагреватель с электронным 
управлением

Проточный   водонагреватель закрытого   типа   (напорный)   с 
электронным  управлением.  Предназначен   снабжения 
одной   или  нескольких  находящихся   рядом   водоразборных 
точек.  Колба,  ТЭН  и все элементы,  контактирующие  с 
водой, выполнены  из высококачественной  меди и 
обеспечивают  надежную  защиту  от коррозии.
Рассчитан на работу с низким давлением воды.

 подходит  для горячего водо-

водонагрева-

 
снабжения рукомойника. При  достаточно  высокой 
температуре подачи может  использоваться  и для душа. 

з  Во можна       работа  с напорными  и безнапорными 
смесителями.

Проточный  
тель с электронным  управлением,  реле потока  и 
автоматическим  регулятором  расхода. Практически 
постоянно  поддерживает  желаемую температуру  воды 
вплоть  до максимальной  мощности.  Электронное  
регулирование мощности  нагрева в зависимости  от 
расхода. Желаемая        температура  устанавливается  с 

Про верганоый   воднчот атель  готовит 
горячую  воду непосредственно  возле точки  отбора и 
только  тогда,  когда это необходимо.  При  этом исключены 
потери энергии и воды,  как это часто бывает в 
трубопроводах  большой  длины.  Это  обеспечивает 
высокую энергоэффективность. 

ТЕХНОЛОГИЯ         МОНТАЖА 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Удобный       настенный 

Удобное        неразъемное         электроподключение.

PROFI-RAPID®.           Установоч-

монтажа.

монтаж: точечное крепление, 
шаблон для сверления         в         комплекте. 

патрубки   1/2

2-
Наружные 

металлические для непосредственного 
подключения любой арматуры.

Степень 
защиты IP 24 (защита от брызг воды).

Все     части,      контактирующие      с водой, 
заземлены.

Знаки контроля и качества

ПРИМЕНЕНИЕ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ  /  КОМФОРТ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

DHC-E

Электрические характеристики
Напряжение

Сила тока
Рекомендуемый автомат

Фазы
Подключение электричества
Частота

Мощность

Диапазон температур
Температурный дисплей

Макс. допустимое давление

Технические характеристики
Проток включения

Производ. горяч. воды при        25К
при нагреве

Прочее
Объем внутренней колбы

Класс защиты

Проток для перепада давления

Система нагрева воды
Материал передней и задней крышек
Цвет

Размеры
Высота
Ширина
Глубина
Вес
Вес

Макс. допустимая t0 входящей воды

Подключения
Подключение воды
Предельные параметры

Гидравлические данные

DHC-E 8/10 DHC-E 12
224201 230628

V 208 220 230 240 208 220 230 240
кВт 5.4/7.2 6.0/8.1 6.6/8.8 7.2/9.6 9 10 11 12

A 28/35 30/50 31/39 32/40 44 46 48 50
A 30/50 40/50 40/50 40/50 60 60 60 60

Гц 50/60 50/60
2/GRD 2/GRD

л/мин 1.4 1.4
°C 55 55

л/мин 3.0-5.2 4.9-6.5
K 25 25

л/мин 1.4 1.4

1/2” 1/2”

MPa 1 1

л 0.5 0.5

Аналоговый Аналоговый
°C 30-60 30-60

ТЭН ТЭН
Пластик Пластик

Белый Белый
IP24 IP24

мм 360 360
мм 200 200
мм 110 110

кг 2.7 2.7

1/ N/ PE ~ 220-240 V 
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DHC-E 8/10 DHC-E 12

Наружная резьба 
Наружная резьба 

b01 Ввод  эл. кабеля
с01 Подключение хол. воды
с06 Выход гор. воды

1/2  NPT
1/2  NPT

2/GRD  ~ 208-240 V

2/N/PE  ~ 220 / 230 / 240 V

2/GRD  ~ 208-240 V

2/N/PE  ~ 220 / 230 / 240 V

Схема электрических подключений
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DHC-E 8/10 DHC-E 12

Наружная резьба 
Наружная резьба 

b01 Ввод  эл. кабеля
с01 Подключение хол. воды
с06 Выход гор. воды

1/2  NPT
1/2  NPT

2/GRD  ~ 208-240 V

2/N/PE  ~ 220 / 230 / 240 V

2/GRD  ~ 208-240 V

2/N/PE  ~ 220 / 230 / 240 V

Схема электрических подключений
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Проточный  водонагреватель с  гидравличес-
ким управлением

Трёхфазный  проточный  водонагреватель  закрытого  типа 
(напорный)  для снабжения  нескольких водоразборных 
точек.  Гидравлическая  система  контроля автоматически 
регулирует  мощность  прибора  (2 ступени  мощности)  в 
зависимости  от протока.  При достижении минимального 
значения  протока  включается  первая  ступень  мощности 
(для небольшого  расхода  воды),  после  чего включается 
вторая  ступень   (при   большем   расходе  воды).    Колба  и  ТЭН 
выполнены   из высококачественной    меди    и   обеспечивают 
надежную  защиту  от коррозии  и накипи.     Резьбовые 
напорные  фитинги  в сочетании  с 3-ходовым   шаровым 
вентилем  позволяют  осуществлять  как скрытый,  так и 
открытый монтаж прибора.

ПРИМЕНЕНИЕ.  DHF С подходит   для  горячего    водос-
набжения  рукомойника,  душа.  Возможна  работа  с 
напорными и безнапорными смесителями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ/КОМФОРТ.   Проточный      водонагреватель 
с гидравлическим  управлением,  реле   потока. 
Практически  постоянно  поддерживает  желаемую 
температуру  воды вплоть  до максимальной  мощности. 
Гидравлическое  регулирование  мощности  нагрева  в 
зависимости  от расхода.  Желаемая  температура 
устанавливается  с помощью  подмешивания  холодной 
воды на смесителе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  Проточный  водонагреватель  готовит 
горячую  воду непосредственно  возле  точки  отбора  и 
только тогда,  когда это необходимо.  При этом исключены 
потери  энергии  и воды,  как это часто  бывает  в 
трубопроводах  большой  длины.  Это обеспечивает 
высокую энергоэффективность.

ТЕХНОЛОГИЯ        МОНТАЖА          PROFI-RAPID®. Установочная 

монтажа.

Удобный настенный монтаж: 2-точечное  крепление, 
шаблон для сверления в         комплекте.  Металлические 

арматуры.  Скрытый или открытый монтаж, заглушки в 
комплекте. Удобное неразъемное электроподключение. 
Степень защиты    IP 24 (защита от        брызг      воды).

 ,йодов с           еищюуриткатнок     ,итсач      есВ    .ЬТСОНСАПОЗЕБ
заземлены.

Знаки контроля и качества
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DHF 13 C DHF 15 C DHF 18 C DHF 21 C DHF 24 C DHF 12 C1 DHF 13 C3
074301 074302 074303 074304 074305 182137 185708

V 400 400 400 400 400 230 230 220 230 230
кВт 6.6 7.5 9 10.5 12 8.8 8 6.6
кВт 6.6 7.5 9 10.5 12 8.8 8 6.6
кВт 13.2 15 18 21 24 13.2 12 13.2

A 19.5 21.7 26 30.4 34.2 57.3 54.5 33
A 20 25 32 32 35 60 60 35

3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 1/N/PE 3/PE
Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Ω 0.44 0.15 0.45 

G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
°d 14 14 14 14 14 14 14

MPa 1 1 1 1 1 1 1

°C 20 20 20 20 20 20 20
л/мин >2.5 >3.0 >3.9 >4.4 >4.9 >2.5 >2.5

л/мин >3.7 >4.5 >5.9 >6.4 >7.6 >3.7 >3.7

MPa 0.05 0.055 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05
л/мин 3.7 4.5 5.9 6.4 7.6 3.7 3.7
л/мин 6.7 7.4 9.2 10.7 12.3 6.2 6.7

Δϑ при нагреве K 28 28 28 28 28 28 28

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

1 1 1 1 1 1 1

   

мм 370 370 370 370 370 370 370
мм 220 220 220 220 220 220 220
мм 130 130 130 130 130 130 130

кг 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

0.6л

Сила тока

Макс. значение 1-ой ступени мощности
Мин. значение 2-ой ступени мощности
Макс. значение 2-ой ступени мощности

Макс. полное сопротивление сети
Z max
Подключение
Подключение воды

Рекомендуемый автомат

Электрические характеристики
Напряжение

Фазы
Частота

Общее содержание окисей 
щелочноземельных металлов моль/м3

Общая жесткость

Диапазон жесткости

Предельные параметры
Макс. допустимое давление
Технические характеристики

Проток включения 1-ой ступени
мощности
Проток включения 2-ой ступени
мощности

Значение перепада давления
Проток для перепада давления

Производ. горяч. воды при        28К

Гидравлические данные 
Объем внутренней колбы

Прочее

Класс защиты

Класс безопасности

IP24

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

IP24

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

IP24

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

IP24

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

IP24

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

IP24

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

IP24

Медь
ТЭН

Пластик
Белый

Материал внутренней колбы
Система нагрева воды

Материал передней и задней крышек
Цвет

Размеры
Высота
Ширина
Глубина
Вес
Вес

Макс. допустимая t0C входящей воды

2 (средняя 
жесткость)

2 (средняя 
жесткость)

2 (средняя 
жесткость)

2 (средняя 
жесткость)

2 (средняя 
жесткость)

2 (средняя 
жесткость)

2 (средняя 
жесткость)
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DHF 13 C DHF 15 C DHF 18 C DHF 21 C DHF 24 C DHF 12 C1 DHF 13 C3

T

Q

L

L L

L I >L

PE L

3

3’

2

2’

1

1’

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

Наружная резьба 
Наружная резьба 

b02 Место №1 ввода электрического кабеля
b03 Место №2 ввода электрического кабеля
с01 Подключение холодной воды
с06 Выход горячей воды

Электрическое подключение DHF 13 С3: 3 / PE ~ 
400 V  DHF 12 С3: 3 / PE ~ 230 V 

1/ N/ PE ~ 220-230 V 

Схема электрических подключений
DHF...C (кроме DHF 12 C1)

1 Блок защиты от перегрева
2 Дифференциальное реле 

1-я ступень для малого протока
2-я ступень для большого протока

3 Система нагрева (ТЭН)

1 Дифференциальное реле 
1-я ступень для малого протока
2-я ступень для большого протока

2 Блок защиты от перегрева
3 Система нагрева (ТЭН)

84

Трёхфазные проточные водонагреватели с гидравлическим управлением
DHF C



www.stiebel-eltron.ru 85

Трёхфазные проточные водонагреватели с электронным управлением
DHE SLi



www.stiebel-eltron.ru86

Трёхфазные проточные водонагреватели с электронным управлением
DHE SLi



www.stiebel-eltron.ru 87

Трёхфазные проточные водонагреватели с электронным управлением
DHE SLi



www.stiebel-eltron.ru88

Трёхфазные проточные водонагреватели с электронным управлением
DEL SLi



www.stiebel-eltron.ru 

DEL 18 SLi 25 A DEL 18/21/24 SLi DEL 27 SLi
227498 227499 227500

V SBBE 
380

400 415 380 400 415 380 400 415

кВт 16.2 18 19.4 16.2/19/21.7 18/21/24 19.4/22.6/25.8 24.4 27 29.1
Сила тока A 24.7 26 27 27.6/31.4/33.3 29/33/35 30.1/34.3/36.3 37.1 39 40.5

екомендуемый автомат A 25 25 32 32/32/35 32/32/35 35/35/40 40 40 40
азы 3/PE 3/PE 3/PE
астота Гц 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/- 50/- 50/-

 Удельное сопротивление

Удельное сопротивление
Удельная электропроводимость

 15 ≥ (при ϑ≤25°
15 25

С) Ω cm 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Удельная электропроводимость
Макс. внутреннее сопротивление при 50 Гц
Макс. внутреннее сопротивление при 560 Гц

15 55

µS/cm 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

 15 ≥ (при ϑ≤55° С) Ω cm 900 900 900 900 900 900 900 900 900
µS/cm 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

Ω 0.3 0.28 0.27 0.33 0.31 0.3 0.2 0.19 0.18
Ω 0.36 0.34 0.4 0.38

Подключение воды G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Предельные параметры
Макс. допустимое давление MPa 1 1 1
Макс. температура входящей воды для догрева °C 55 55 55
Технические характеристики
Макс. допустимая температура входящей воды °C 65 65 65
Проток включения л/мин > 2.5 > 2.5 > 2.5
Проток для перепада давления л/мин 5.2 6.9 7.7
Значение перепада давления MPa 0,075 (0,05 без

ограничителя протока)
0,125 (0,085 без

ограничителя протока)
0,155 (0,105 без

ограничителя протока)

Максимальный проток воды
Производ. воды при номинальной мощности и
Производительность горячей  воды

л/мин 12 (7.5) 12 (7.5) 12 (7.5)
 Δϑ 28К

 Δϑ 28К
 л/мин 9.2 9.2/10.7/12.3 13.8

K 28 28 28
Гидравлические данные
Объем внутренней колбы л 0.4 0.4 0.4
Прочее
Изменение установленной мощности - X -
Диапазон температур °C 30-60 30-60 30-60
Класс безопасности 1 1 1
Материал изоляционного блока Пластик

Неизолир. спираль Неизолир. спираль Неизолир. спираль
Пластик Пластик

Система нагрева воды
Материал передней и задней крышек Пластик Пластик Пластик
Цвет елый елый елый
К ласс защиты IP25 IP25 IP25
Габаритные размеры 
Высота мм 478 478 478
Ш ирина мм 225 225 225
Глубина мм 105 105 105
Вес
Вес кг 4.3 4.3 4.3

Электрические характеристики
Напряжение

Мощность

Подключение
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G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

Наружная резьба 
Наружная резьба 

Электрическая схема

3/PE ~ 380-415 V
1  Плата включения
2  Спиральная система нагрева
3  Блок защиты от перегрева
4  Предохранительный выключатель

b04 Место №3 ввода электрического кабеля
b03 Место №2 ввода электрического кабеля
b02 Место №1 ввода электрического кабеля

с01 Подключение холодной воды
с06 Выход горячей воды t
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G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

Наружная резьба 
Наружная резьба 

Электрическая схема

3/PE ~ 380-415 V
1  Плата включения
2  Спиральная система нагрева
3  Блок защиты от перегрева
4  Предохранительный выключатель

b04 Место №3 ввода электрического кабеля
b03 Место №2 ввода электрического кабеля
b02 Место №1 ввода электрического кабеля

с01 Подключение холодной воды
с06 Выход горячей воды t
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DHB-E 11 SLi            DHB-E 13 SLi          DHB-E 13 AU  DHB-E 18 SLi 
25 A

DHB-E 18/21/24 SLi  DHB-E 27 SLi 

232013 232014 232360 232015 232016 232017

Напряжение V 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Мощность кВт 10.1 11 12.2 13.5 14.5 12.2 13.5 14.5 16.2 18 19.4 16.2/19/21.7 18/21/24 19.4/22.6/25.8 24.4 27
Сила тока A 15.4 16 18.5 19.5 20.2 18.5 19.5 20.2 24.7 26 27 27.6/29.5/33.3 29/31/35 30.1/32.2/36.3 37.1 39

A 16 16 20 20 20 20 20 20 25 25 32 32/32/35 32/32/35 32/32/40 40 40
Фазы 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/- 50/-
Удельная 
электропроводимость

µS/cm 1111 1111 1111 1111 1111 

Удельное 
сопротивление

Ω cm 900 900 900 900 900 

Удельное сопротивление 
1 5 ≥  (при ϑ≤25°С)

Ω cm 900 900 1000 900 900 1000 900 900 1000 900 900 1000 900 900 1000 900 900 1000 

Удел. электропроводность
σ15 ≤ (при ϑ≤25°С)

Удел. электропроводность
σ15 ≤ (при ϑ≤55°С)

µS/cm
 1111 1111 1000 1111 1111 1000 1111 1111 1000 1111 1111 1000 1111 1111 1000 1111 1111 1000 

Удельное сопротивление 
15  ≥  (при ϑ≤55°С) Ω cm 

1200 1200 1300 1200 1200 1300 1200 1200 1300 1200 1200 1300 1200 1200 1300 1200 1200 1300 

µS/cm
 833 833 770 833 833 770 833 833 770 833 833 770 833 833 770 833 833 770 

Макс. внутреннее 
сопротивление при 50 Гц

Ω 0.474 0.450 0.433 0.356 0.338 0.326 0.316 0.300 

Макс. внутреннее 
сопротивление при 60 Гц

Ω 0.392 0.372 0.294 0.279 

Подключения
Подключение воды G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Предельные параметры
Макс. допустимое 
давление

MPa 1 1 1 1 1 1 

Макс. температура  входя-
щей воды для догрева

°C 45 45 45 45 45 45 

Технические характеристики
Макс. допустимая темпе-
ратура входящей воды

°C 60 60 60 60 60 60 

Проток включения л/мин >3.0 >3.0 >3.0 >3.0 >3.0 >3.0
Проток для перепада 
давления

л/мин 3.1 3.9 5.2 5.2 5.2/6.0/6.9 7.7 

Значение перепада 
давления(без ограничи-
теля протока)

MPa  0,07 (0,02 ) 0,11 (0,03 ) 0.08 (0.06) 0.08 (0.06) 0.08/0.10/0.13 (0.06/0.08/0.10) 0.16 (0.12)

Макс. проток воды л/мин 4.0 4.0 7.5 7.5 7.5/7.5/8.5 8.5
Гор. вода при ∆
ϑ

ϑ 28К л/мин 5.6 6.9 6.9 9.2 9.2/10.7/12.3 13.8
∆  при нагреве K 28 28 28 28 28 28
Гидравлические данные
Объем внутренней колбы 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Прочее
Соединенная нагрузка, 
дискретная

- - - X - 

Диапазон температур °C 30 - 60 30 - 60 30-50 30 - 60 30 - 60 30 - 60 

Класс безопасности 1 1 1 1 1 1
Материал изоляционного блока Пластик
Система нагрева воды  Спираль
Материал передней и задней крышек Пластик
Цвет Белый
Класс защиты IP25

Пластик
 Спираль
Пластик

Белый
IP25

Пластик
 Спираль
Пластик

Белый
IP25

Пластик
 Спираль
Пластик

Белый
IP25

Пластик
 Спираль
Пластик

Белый
IP25

Пластик
 Спираль
Пластик

Белый
IP25

Габаритные размеры
ВхШхГ мм 478 225 105 478 225 105 478 225 105 478 225 105 478 225 105 478 225 105
Вес
Вес кг 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

0.4л

Электрические характеристики

Рекомендуемый автомат
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DHB-E 11 SLi       DHB-E 13 SLi      DHB-E 13 AU  DHB-E 18 SLi 
25 A

DHB-E 
18/21/24 SLi

DHB-E 27 SLi 

b04 Место №3 ввода электрического кабеля
b03 Место №2 ввода электрического кабеля
b02 Место №1 ввода электрического кабеля

с01 Подключение холодной воды
с06 Выход горячей воды

Наружная резьба 
Наружная резьба 

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

3/PE ~ 380-415 V 
1  Нагреватель
2  Блок защиты от перегрева
3  Предохранительный выключатель

Электрическая схема
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HDB-E 12 Si                         HDB-E 18 Si                         HDB-E 21 Si                         HDB-E 24 Si
232003 232004 232005 232006

V 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
кВт 9.7 10.7 11.5 16.2 18 19.4 19 21 22.6 21.7 24 25.8

A 14.4 15.5 16 24.7 26 27 29.5 31 32.2 33.3 35 36.3
A 16 16 16 25 25 32 32 32 32 35 35 40

3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Гц 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/-
Ω 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33
Ω 0.39 0.37 0.34 0.32 0.29 0.28

  15 ≥ (
15 35

 ϑ≤35° ) Ω cm ≥1100 ≥1100 ≥ 1200 ≥1100 ≥1100 ≥ 1200 ≥1100 ≥1100 ≥ 1200 ≥1100 ≥1100 ≥ 1200
µS/cm ≤910 ≤910 ≤830 ≤910 ≤910 ≤830 ≤910 ≤910 ≤830 ≤910 ≤910 ≤830

G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

MPa 1 1 1 1

°C 35 35 35 35
л/мин >2.3 >2.3 >2.3 >2.3
л/мин 3.1 5.2 6.0 6.9

MPa  

л/мин 4 7.5 7.5 8.5
л/мин 5.5 9.0 10.5 12

K 28 28 28 28
Гидравлические данные

л 0.4 0.4 0.4 0.4

°C 55 55 55 55
1 1 1 1

IP25

Пластик

Пластик
Белый

мм 470 225 117 470 225 117 470 225 117 470 225 117

кг 3.6 3.6 3.6 3.6

Электрические характеристики
Напряжение

Сила тока
Рекомендуемый автомат
Фазы
Частота
Максимально полное сопротивление сети, 50 Hz
Максимально полное сопротивление сети, 60 Hz
Удельное сопротивление
Удельная электропроводимость

Мощность

Подключение

Предельные параметры
Макс. допустимое давление
Давление тестирования

Подключение воды

Технические характеристики

Значение перепа давления
Проток для перепада давления

Максимальный проток воды
Производ. горяч. воды при        28К

при нагреве

Объем внутренней колбы
Прочее
Установка температур

Класс защиты

Класс безопасности
Материал изоляционного блока
Система нагрева воды
Материал передней и задней крышек
Цвет

Габаритные размеры
ВхШхГ
Вес
Вес

Максимально допустимая температура входящей воды

0,07 (0,02 без
ограничителя протока)

0,08 (0,06 без
ограничителя протока)

0,10 (0,08 без
ограничителя протока)

0,13 (0,1 без
ограничителя протока)

Неизолир. спираль

IP25

Пластик

Пластик
Белый

Неизолир. спираль

IP25

Пластик

Пластик
Белый

Неизолир. спираль

IP25

Пластик

Пластик
Белый

Неизолир. спираль
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HDB-E 12 Si                         HDB-E 18 Si                         HDB-E 21 Si                         HDB-E 24 Si
232003 232004 232005 232006

V 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
кВт 9.7 10.7 11.5 16.2 18 19.4 19 21 22.6 21.7 24 25.8

A 14.4 15.5 16 24.7 26 27 29.5 31 32.2 33.3 35 36.3
A 16 16 16 25 25 32 32 32 32 35 35 40

3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Гц 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/-
Ω 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33
Ω 0.39 0.37 0.34 0.32 0.29 0.28

  15 ≥ (
15 35

 ϑ≤35° ) Ω cm ≥1100 ≥1100 ≥ 1200 ≥1100 ≥1100 ≥ 1200 ≥1100 ≥1100 ≥ 1200 ≥1100 ≥1100 ≥ 1200
µS/cm ≤910 ≤910 ≤830 ≤910 ≤910 ≤830 ≤910 ≤910 ≤830 ≤910 ≤910 ≤830

G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

MPa 1 1 1 1

°C 35 35 35 35
л/мин >2.3 >2.3 >2.3 >2.3
л/мин 3.1 5.2 6.0 6.9

MPa  

л/мин 4 7.5 7.5 8.5
л/мин 5.5 9.0 10.5 12

K 28 28 28 28
Гидравлические данные

л 0.4 0.4 0.4 0.4

°C 55 55 55 55
1 1 1 1

IP25

Пластик

Пластик
Белый

мм 470 225 117 470 225 117 470 225 117 470 225 117

кг 3.6 3.6 3.6 3.6

Электрические характеристики
Напряжение

Сила тока
Рекомендуемый автомат
Фазы
Частота
Максимально полное сопротивление сети, 50 Hz
Максимально полное сопротивление сети, 60 Hz
Удельное сопротивление
Удельная электропроводимость

Мощность

Подключение

Предельные параметры
Макс. допустимое давление
Давление тестирования

Подключение воды

Технические характеристики

Значение перепа давления
Проток для перепада давления

Максимальный проток воды
Производ. горяч. воды при        28К

при нагреве

Объем внутренней колбы
Прочее
Установка температур

Класс защиты

Класс безопасности
Материал изоляционного блока
Система нагрева воды
Материал передней и задней крышек
Цвет

Габаритные размеры
ВхШхГ
Вес
Вес

Максимально допустимая температура входящей воды

0,07 (0,02 без
ограничителя протока)

0,08 (0,06 без
ограничителя протока)

0,10 (0,08 без
ограничителя протока)

0,13 (0,1 без
ограничителя протока)

Неизолир. спираль

IP25

Пластик

Пластик
Белый

Неизолир. спираль

IP25

Пластик

Пластик
Белый

Неизолир. спираль

IP25

Пластик

Пластик
Белый

Неизолир. спираль
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HDB-E 12 Si             HDB-E 18 Si            HDB-E 21 Si             HDB-E 24 Si

b03 Место №2 ввода электрического кабеля
b02 Место №1 ввода электрического кабеля

с01 Подключение холодной воды
с06 Выход горячей воды

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

Наружная резьба 
Наружная резьба 

Электрическая схема 

3/PE ~ 380 - 415 V 1  Спиральная система нагрева
2  Блок защиты от перегрева
3  Предохранительный выключатель
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HDB-E 12 Si             HDB-E 18 Si            HDB-E 21 Si             HDB-E 24 Si

b03 Место №2 ввода электрического кабеля
b02 Место №1 ввода электрического кабеля

с01 Подключение холодной воды
с06 Выход горячей воды

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

Наружная резьба 
Наружная резьба 

Электрическая схема 

3/PE ~ 380 - 415 V 1  Спиральная система нагрева
2  Блок защиты от перегрева
3  Предохранительный выключатель
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STIEBEL ELTRON
Antitropf comfort

°C

5 35 8

65 55
Eco

STIEBEL ELTRON
Antitropf comfort

°C

5358

65 55
Eco
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STIEBEL ELTRON
Antitropf comfort

°C

5 35 8

65 55
Eco

STIEBEL ELTRON
Antitropf comfort

°C

5358

65 55
Eco
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Накопительные водонагреватели малого объема
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Накопительные водонагреватели малого объема
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Накопительные водонагреватели малого объема
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Накопительные водонагреватели малого объема
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Накопительные водонагреватели малого объема
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Малогабаритные безнапорные накопительные водонагреватели объемом от 5 до 10 литров для нижнего монтажа 
SNU SLi
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Малогабаритные безнапорные накопительные водонагреватели объемом от 5 до 10 литров для нижнего монтажа 
SNU SLi
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Малогабаритные безнапорные накопительные водонагреватели объемом от 5 до 10 литров для нижнего монтажа 
SNU SLi
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Безнапорные малогабаритные водонагреватели 
Арматура для нижнего монтажа
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Безнапорные малогабаритные водонагреватели 
Арматура для нижнего монтажа
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Малогабаритные напорные накопительные водонагреватели объемом от 5 до 10 литров для нижнего монтажа 
SHU SLi
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Малогабаритные напорные накопительные водонагреватели объемом от 5 до 10 литров для нижнего монтажа 
SHU SLi
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Малогабаритные напорные накопительные водонагреватели объемом от 5 до 10 литров для нижнего монтажа 
SHU SLi
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Малогабаритные напорные накопительные водонагреватели объемом от 10 до 15 литров для верхнего монтажа 
SH SLi
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Малогабаритные напорные накопительные водонагреватели объемом от 10 до 15 литров для верхнего монтажа 
SH SLi
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Малогабаритные напорные накопительные водонагреватели объемом от 10 до 15 литров для верхнего монтажа 
SH SLi
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Малогабаритные напорные накопительные водонагреватели объемом от 10 до 15 литров для верхнего монтажа 
Группы безопасности



www.stiebel-eltron.ru 117

Настенные накопительные водонагреватели
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Настенные накопительные водонагреватели
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Настенные накопительные водонагреватели
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Настенные накопительные водонагреватели
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Настенные накопительные водонагреватели
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Настенные накопительные водонагреватели
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Настенные накопительные водонагреватели
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SHZ LCD
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SHZ LCD
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SHZ LCD
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SHZ LCD
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SHZ LCD
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SHZ LCD
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH S
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH S
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH S
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH S
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
HFA-Z
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
HFA-Z
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
HFA-Z
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
HFA-Z
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
HFA-Z
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
HFA-Z
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH A (Uni)
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH A (Uni)
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH A (Uni)
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Настенные накопительные водонагреватели объемом от 30 до 150 литров
SH A (Uni)



www.stiebel-eltron.ru

1   Комбинация «регулятор-ограничитель»

1   Защита предохранителем «N», если предписано 1   Защита предохранителем «N», если предписано

1   Защита предохранителем «N», если предписано

2   Нагревательный элемент, 230 В 
2   Комбинация «регулятор-ограничитель»
1   Нагревательный элемент, 230 В 
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SH A (Uni)
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Проточно-накопительный водонагреватель
SHD S
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Проточно-накопительный водонагреватель
SHD S



www.stiebel-eltron.ru 147

Проточно-накопительный водонагреватель
SHD S
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Проточно-накопительный водонагреватель
SHD S
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Проточно-накопительный водонагреватель
SHD S
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Настенный накопительный водонагреватель с тепловым насосом
LWA100
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Настенный накопительный водонагреватель с тепловым насосом
LWA100
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Настенный накопительный водонагреватель с тепловым насосом
LWA100
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Настенный накопительный водонагреватель с тепловым насосом
LWA100
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Настенные накопительные водонагреватели
Группы безопасности



www.stiebel-eltron.ru 

;
;

;

155

Настенные накопительные водонагреватели
Группы безопасности
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Принадлежности
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Настенные водонагреватели от 30 до 200 литров
PSH Si



www.stiebel-eltron.ru

PSH 30 Si             PSH 50 Si            PSH 80 Si             PSH 100 Si     PSH 120 Si             PSH 150 Si
074478 074479 074480 074481 074482 074483

Гидравлические характеристики
л 30 50 80 100 120 150

Электрические характеристики
кВт 2 2 2.2 2.2 2.2 2.2

Напряжение

Объем водонагревателя

В 230 230 230 230 230 230
1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Гц 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
X X X X X X

Диапазон регулировки температуры °C 5-65 5-65 5-62 5-62 5-62 5-62
Макс. допустимое давление MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Энергетические характеристики
Потребление энергии в режиме ожидания (65°С, 24 ч)  кВт*ч 0.76 1.13 1.05 1.25 1.35 1.65
Прочее
Напорный X X X X X X
Класс защиты IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25
Цвет Белый/серый Белый/серый  Белый/серый Белый/серый Белый/серый   Белый/серый
Размеры
Высота мм 338 338 505 505 505 505
Ширина мм 623 918 737 908 1046 1241
Глубина мм 345 345 520 520 520 520
Диаметр мм 338 338 505 505 505 505
Вес
Вес (с водой) кг 44 67 106 131 154 190
Вес (пустой) кг 14 17 26 31 34 40

Фазы
Частота
Одноконтурный режим

Мощность при под В

Предельные параметры

PSH 30 Si      PSH 50 Si       PSH 80 Si        PSH 100 
Si

PSH 120 
Si

PSH 150 
Si

с01 Подключение холодной воды
b01 Выход электрического кабеля
а10 Габарит прибора

с06 Выход горячей воды
i13 Монтажный кронштейн
i14 Монтажный кронштейн I
i15 Монтажный кронштейн II

Наружная резьба 
Наружная резьба 

623

463 750
570 748 748

250 250
1048

918 737 908 1046 1241Высота

Высота
Высота
Высота

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 3/4 A
G 3/4 A

G 3/4 A
G 3/4 A

G 3/4 A
G 3/4 A

G 3/4 A
G 3/4 A

Схема электрических подключений

1/ N/ PE ~ 230 V 
1 Индикатор работы прибора (ВКЛ/ВЫКЛ)
2 Ограничитель температуры / регулятор температуры
3 Подключение электропитания
4 Провод заземления
5 Подключение нагревательного элемента
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PSH 30 Si             PSH 50 Si            PSH 80 Si             PSH 100 Si     PSH 120 Si             PSH 150 Si
074478 074479 074480 074481 074482 074483

Гидравлические характеристики
л 30 50 80 100 120 150

Электрические характеристики
кВт 2 2 2.2 2.2 2.2 2.2

Напряжение

Объем водонагревателя

В 230 230 230 230 230 230
1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Гц 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
X X X X X X

Диапазон регулировки температуры °C 5-65 5-65 5-62 5-62 5-62 5-62
Макс. допустимое давление MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Энергетические характеристики
Потребление энергии в режиме ожидания (65°С, 24 ч)  кВт*ч 0.76 1.13 1.05 1.25 1.35 1.65
Прочее
Напорный X X X X X X
Класс защиты IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25
Цвет Белый/серый Белый/серый  Белый/серый Белый/серый Белый/серый   Белый/серый
Размеры
Высота мм 338 338 505 505 505 505
Ширина мм 623 918 737 908 1046 1241
Глубина мм 345 345 520 520 520 520
Диаметр мм 338 338 505 505 505 505
Вес
Вес (с водой) кг 44 67 106 131 154 190
Вес (пустой) кг 14 17 26 31 34 40

Фазы
Частота
Одноконтурный режим

Мощность при под В

Предельные параметры

PSH 30 Si      PSH 50 Si       PSH 80 Si        PSH 100 
Si

PSH 120 
Si

PSH 150 
Si

с01 Подключение холодной воды
b01 Выход электрического кабеля
а10 Габарит прибора

с06 Выход горячей воды
i13 Монтажный кронштейн
i14 Монтажный кронштейн I
i15 Монтажный кронштейн II

Наружная резьба 
Наружная резьба 

623

463 750
570 748 748

250 250
1048

918 737 908 1046 1241Высота

Высота
Высота
Высота

G 1/2 A
G 1/2 A

G 1/2 A
G 1/2 A

G 3/4 A
G 3/4 A

G 3/4 A
G 3/4 A

G 3/4 A
G 3/4 A

G 3/4 A
G 3/4 A

Схема электрических подключений

1/ N/ PE ~ 230 V 
1 Индикатор работы прибора (ВКЛ/ВЫКЛ)
2 Ограничитель температуры / регулятор температуры
3 Подключение электропитания
4 Провод заземления
5 Подключение нагревательного элемента
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PSH 30 
Trend

PSH 50 
Trend

PSH 80 
Trend

PSH 100 
Trend

PSH 120 
Trend

PSH 150 
Trend

PSH 200 
Trend

232080 232081 232082 232083 232084 232085 232086

Объем водонагревателя
Количество смешанной воды 400С (15 0С/600С) 

30 50 80 100 120 150 200
52 99 142 186 224 288 376

кВт

л
л

2 2 2 2 2 2 3
В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

X X X X X X X
ч 0.80 1.33 2.13 2.66 3.20 4.00
ч 3.55

Предельные параметры
°C 7-75 7-75 7-75 7-75 7-75 7-75 7-75

MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
MPa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

°C 95 95 95 95 95 95 95
л/мин 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5

MPa 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

 кВт*ч 0.53 0.72 0.79 0.97 1.14 1.32 1.61
Прочее

Размеры

X X X X X X X
IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

X X X X X X X
мм 1000

Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
1000 1000 1000 1000 1000 1000

мм 642 897 871 1025 1178 1410 1715
мм 410 410 520 520 520 520 520
мм 405 405 510 510 510 510 510

кг 46.4 71.4 108.2 133.6 159.1 196.2 256.3
кг 16.4 21.4 28.2 33.6 39.1 46.2 56.3

Гидравлические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение
Фазы
Частота
Одноконтурный режим
Время нагрева на мощности 2,0 кВт (15 0С/600С)
Время нагрева на мощности 3,0 кВт (15 0С/600С)

Диапазон регулировки температуры
Макс. допустимое давление

Мин.  давление воды на выходе
Макс.  давление воды на входе
Энергетические характеристики
Потребление энерг. в режиме ожидания (650С,24ч)

Макс. допустимая температура
Максимальный проток

Давление тестирования

Напорный

Мощность при подключении ~230 В

Класс защиты (вертикальный монтаж)
Силовой кабель
Длина силового кабеля
Цвет

Высота

Диаметр

Бак (полный)
Бак (пустой)

Глубина

Вес

Диаграмма нагрева
Смешанная вода 40°С

X  [°C]  
Y Время нагрева 

Температура нагрева 
[h]

2 200 л
1 150 л

100 л
120 л

60 л
30 л

Время  нагрева  зависит от объема водонагревателя, темпе-
ратуры входящей холодной воды и мощности нагрева.

На графике учитывается температура холодной воды  150С.

80 л

3 
4 
5 
6 
7 
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PSH 30 
Trend

PSH 50 
Trend

PSH 80 
Trend

PSH 100 
Trend

PSH 120 
Trend

PSH 150 
Trend

PSH 200 
Trend

232080 232081 232082 232083 232084 232085 232086

Объем водонагревателя
Количество смешанной воды 400С (15 0С/600С) 

30 50 80 100 120 150 200
52 99 142 186 224 288 376

кВт

л
л

2 2 2 2 2 2 3
В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

X X X X X X X
ч 0.80 1.33 2.13 2.66 3.20 4.00
ч 3.55

Предельные параметры
°C 7-75 7-75 7-75 7-75 7-75 7-75 7-75

MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
MPa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

°C 95 95 95 95 95 95 95
л/мин 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5

MPa 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

 кВт*ч 0.53 0.72 0.79 0.97 1.14 1.32 1.61
Прочее

Размеры

X X X X X X X
IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

X X X X X X X
мм 1000

Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
1000 1000 1000 1000 1000 1000

мм 642 897 871 1025 1178 1410 1715
мм 410 410 520 520 520 520 520
мм 405 405 510 510 510 510 510

кг 46.4 71.4 108.2 133.6 159.1 196.2 256.3
кг 16.4 21.4 28.2 33.6 39.1 46.2 56.3

Гидравлические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение
Фазы
Частота
Одноконтурный режим
Время нагрева на мощности 2,0 кВт (15 0С/600С)
Время нагрева на мощности 3,0 кВт (15 0С/600С)

Диапазон регулировки температуры
Макс. допустимое давление

Мин.  давление воды на выходе
Макс.  давление воды на входе
Энергетические характеристики
Потребление энерг. в режиме ожидания (650С,24ч)

Макс. допустимая температура
Максимальный проток

Давление тестирования

Напорный

Мощность при подключении ~230 В

Класс защиты (вертикальный монтаж)
Силовой кабель
Длина силового кабеля
Цвет

Высота

Диаметр

Бак (полный)
Бак (пустой)

Глубина

Вес

Диаграмма нагрева
Смешанная вода 40°С

X  [°C]  
Y Время нагрева 

Температура нагрева 
[h]

2 200 л
1 150 л

100 л
120 л

60 л
30 л

Время  нагрева  зависит от объема водонагревателя, темпе-
ратуры входящей холодной воды и мощности нагрева.

На графике учитывается температура холодной воды  150С.

80 л

3 
4 
5 
6 
7 
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Схема электрических подключений

1/ N/ PE ~ 220-240 V 

1/ N/ PE ~ 220-240 V 

1  Cоединительная клемма
2  Ограничитель температуры
3  Терморегулятор
4  Индикатор работы прибора (ВКЛ/ВЫКЛ)
5  Нагревательный элемент
6  Электрическое сопротивление 560
7  Анод
8  Внутренний бак

1  Cоединительная клемма
2  Ограничитель температуры
3  Терморегулятор
4  Индикатор работы прибора (ВКЛ/ВЫКЛ)
5  Нагревательный элемент
6  Электрическое сопротивление 560
7  Анод
8  Внутренний бак

PSH 30 
Trend

PSH 50 PSH 80 
Trend Trend

PSH 100 
Trend

PSH 120 
Trend

PSH 150 
Trend

PSH 200 
Trend

мм 642 897 871 1025 1178 1410 1715
мм 410 410 520 520 520 520 520
мм 405 405 510 510 510 510 510

PG 16 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

мм 85.5 85.5 95 95 95 95 95
G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

мм 85.5 85.5 95 95 95 95 95
мм 530 590 585 735 890 1125 1425

b01 Выход электрического кабеля

а10 Габарит прибора Высота

Высота

Глубина
Диаметр
Фитинг
Наружная резьба
Расстояние до задней стенки

Расстояние до задней стенки
Наружная резьба

а30 Габарит прибора
а40 Габарит прибора

с01 Подключение холодной воды

с06 Выход горячей воды

i13 Настенный кронштейн
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Схема электрических подключений

1/ N/ PE ~ 220-240 V 

1/ N/ PE ~ 220-240 V 

1  Cоединительная клемма
2  Ограничитель температуры
3  Терморегулятор
4  Индикатор работы прибора (ВКЛ/ВЫКЛ)
5  Нагревательный элемент
6  Электрическое сопротивление 560
7  Анод
8  Внутренний бак

1  Cоединительная клемма
2  Ограничитель температуры
3  Терморегулятор
4  Индикатор работы прибора (ВКЛ/ВЫКЛ)
5  Нагревательный элемент
6  Электрическое сопротивление 560
7  Анод
8  Внутренний бак

PSH 30 
Trend

PSH 50 PSH 80 
Trend Trend

PSH 100 
Trend

PSH 120 
Trend

PSH 150 
Trend

PSH 200 
Trend

мм 642 897 871 1025 1178 1410 1715
мм 410 410 520 520 520 520 520
мм 405 405 510 510 510 510 510

PG 16 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16
G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

мм 85.5 85.5 95 95 95 95 95
G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A

мм 85.5 85.5 95 95 95 95 95
мм 530 590 585 735 890 1125 1425

b01 Выход электрического кабеля

а10 Габарит прибора Высота

Высота

Глубина
Диаметр
Фитинг
Наружная резьба
Расстояние до задней стенки

Расстояние до задней стенки
Наружная резьба

а30 Габарит прибора
а40 Габарит прибора

с01 Подключение холодной воды

с06 Выход горячей воды

i13 Настенный кронштейн
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PSH 30 Univer-
sal EL

PSH 50 Univer-
sal EL

PSH 80 Univer-
sal EL

PSH 100 Uni-
versal EL

PSH 120 Univer-
sal EL

PSH 150 Univer-
sal EL

231150 231151 231152 231153 231649 231154

Объем водонагр евателя л 30 50 80 100 120 150
л 53 92 136 183 217 273 

л 42 76 111 153 173 194 

     кВт 2.6 3 3 3 3 3
В 230 230 230 230 230 230

1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Гц 50 50 50 50 50 50

X X X X X X
2-тарифное подключение X X X X X X
Режим бойлера X X X X X X

   ч 0.61
   ч 0.88 1.42 1.77 2.13 2.66

°C 7-85 7-85 7-85 7-85 7-85 7-85
MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Максимальный проток л/мин 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5

кВт*ч
 0.57 0.78 0.88 1.05 1.19 1.29 

кВт*ч 
 0.83 0.94 1 1.26 1.43 1.57 

IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

Напорный X X X X X X
Силовой кабель X X X X X X
Длина силового кабеля мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000

белый белый белый белый белый белый
Размеры
Высота мм 696 951 893 1045 1200 1435

мм 380 380 475 475 475 475
мм 392 392 492 492 492 492

Вес
Вес (пустой) кг 52 78 114 138 163 202
Вес (с водой) кг 22 28 34 38 43 52

Количество смешанной воды 400С 
(15 0С/600С) вертикальный монтаж
Количество смешанной воды 400С 
(15 0С/600С) горизонтальный монтаж

Предельные параметры

Прочее

Гидравлические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение
Фазы
Частота
Одноконтурный режим

t0С нагрева на мощности 2,6 кВт (15 0С/600С)
t0С нагрева на мощности 3,0 кВт (15 0С/600С)

Диапазон регулировки температуры
Макс. допустимое давление

Энергетические характеристики
Потребление энерг. в режиме ожидания 
(650С, 24ч), вертикальный монтаж
Потребление энерг. в режиме ожидания 
(650С, 24ч), горизонтальный монтаж

Мощность при подключении ~230 В

Класс защиты (вертикальный монтаж)
Класс защиты (горизонтальный монтаж)

Цвет

Ширина
Глубина

Время  нагрева  зависит от объема водонагревателя, темпе-
ратуры входящей холодной воды и мощности нагрева.

На графике учитывается температура холодной воды  150С.

2 120 л
1 150 л

80 л
100 л

30 л
50 л

3 
4 
5 
6 

X  [°C]  
Y Время нагрева 

Температура нагрева 
[в часах]

Диаграмма нагрева
Смешанная вода 40°С

PSH 30 Uni-
versal EL

PSH 50 Uni-
versal EL

PSH 80 Uni-
versal EL

PSH 100 Uni-
versal EL

PSH 120 Uni-
versal EL

PSH 150 Uni-
versal EL

Высота
Ширина
Глубина

мм 696 931 893 1045 1200 1435
мм 380 380 475 475 475 475
мм 392 392 492 492 492 492

Высота мм 98.5 98.5 78.5 78.5 78.5 78.5
Внутренняя резьба G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Выступ  от крышки 
прибора

мм 20 20 0 0 0 0

Расстояние до 
задней стенки

мм 80 80 85 85 85 85

Наружная резьба G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Выступ (вниз) от 
крышки прибора

мм 20 20 0 0 0 0

Расстояние до 
задней стенки

мм 80 80 85 85 85 85

Высота мм 445 705 592 735 870 1090
Высота мм 210 270 270 300 300 300

b01 Выход электрического кабеля

а10 Габарит прибора
а20 Габарит прибора
а30 Габарит прибора

с01 Подключение холодной воды

с06 Выход горячей воды

i14 Монтажный кронштейн 1
i15 Монтажный кронштейн 2
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PSH 30 Univer-
sal EL

PSH 50 Univer-
sal EL

PSH 80 Univer-
sal EL

PSH 100 Uni-
versal EL

PSH 120 Univer-
sal EL

PSH 150 Univer-
sal EL

231150 231151 231152 231153 231649 231154

Объем водонагр евателя л 30 50 80 100 120 150
л 53 92 136 183 217 273 

л 42 76 111 153 173 194 

     кВт 2.6 3 3 3 3 3
В 230 230 230 230 230 230

1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Гц 50 50 50 50 50 50

X X X X X X
2-тарифное подключение X X X X X X
Режим бойлера X X X X X X

   ч 0.61
   ч 0.88 1.42 1.77 2.13 2.66

°C 7-85 7-85 7-85 7-85 7-85 7-85
MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Максимальный проток л/мин 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5

кВт*ч
 0.57 0.78 0.88 1.05 1.19 1.29 

кВт*ч 
 0.83 0.94 1 1.26 1.43 1.57 

IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
IP25 IP25 IP25 IP25 IP25 IP25

Напорный X X X X X X
Силовой кабель X X X X X X
Длина силового кабеля мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000

белый белый белый белый белый белый
Размеры
Высота мм 696 951 893 1045 1200 1435

мм 380 380 475 475 475 475
мм 392 392 492 492 492 492

Вес
Вес (пустой) кг 52 78 114 138 163 202
Вес (с водой) кг 22 28 34 38 43 52

Количество смешанной воды 400С 
(15 0С/600С) вертикальный монтаж
Количество смешанной воды 400С 
(15 0С/600С) горизонтальный монтаж

Предельные параметры

Прочее

Гидравлические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение
Фазы
Частота
Одноконтурный режим

t0С нагрева на мощности 2,6 кВт (15 0С/600С)
t0С нагрева на мощности 3,0 кВт (15 0С/600С)

Диапазон регулировки температуры
Макс. допустимое давление

Энергетические характеристики
Потребление энерг. в режиме ожидания 
(650С, 24ч), вертикальный монтаж
Потребление энерг. в режиме ожидания 
(650С, 24ч), горизонтальный монтаж

Мощность при подключении ~230 В

Класс защиты (вертикальный монтаж)
Класс защиты (горизонтальный монтаж)

Цвет

Ширина
Глубина

Время  нагрева  зависит от объема водонагревателя, темпе-
ратуры входящей холодной воды и мощности нагрева.

На графике учитывается температура холодной воды  150С.

2 120 л
1 150 л

80 л
100 л

30 л
50 л

3 
4 
5 
6 

X  [°C]  
Y Время нагрева 

Температура нагрева 
[в часах]

Диаграмма нагрева
Смешанная вода 40°С

PSH 30 Uni-
versal EL

PSH 50 Uni-
versal EL

PSH 80 Uni-
versal EL

PSH 100 Uni-
versal EL

PSH 120 Uni-
versal EL

PSH 150 Uni-
versal EL

Высота
Ширина
Глубина

мм 696 931 893 1045 1200 1435
мм 380 380 475 475 475 475
мм 392 392 492 492 492 492

Высота мм 98.5 98.5 78.5 78.5 78.5 78.5
Внутренняя резьба G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Выступ  от крышки 
прибора

мм 20 20 0 0 0 0

Расстояние до 
задней стенки

мм 80 80 85 85 85 85

Наружная резьба G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Выступ (вниз) от 
крышки прибора

мм 20 20 0 0 0 0

Расстояние до 
задней стенки

мм 80 80 85 85 85 85

Высота мм 445 705 592 735 870 1090
Высота мм 210 270 270 300 300 300

b01 Выход электрического кабеля

а10 Габарит прибора
а20 Габарит прибора
а30 Габарит прибора

с01 Подключение холодной воды

с06 Выход горячей воды

i14 Монтажный кронштейн 1
i15 Монтажный кронштейн 2
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Схема электрических подключений и контактов

1/ N/ PE ~ 230 V 

1 Анод
2 Цилиндры
3 Соединительная клемма
4 Керамический нагревательный элемент в 

защитной эмалированной трубке
5 Нагревательная мощность:

6 Дополнительная мощность нагрева, 1 kW ~ 230 V

7 Ограничитель температуры
8 Ползунковый переключатель режимов работы
9 Джампер режима энергосбережения

10 Джампер реверс-контроля
11 Электронный программный блок
12 Электронный блок управления 
13 Температурные датчики PSH 30 Universal EL: 1.6 kW ~ 230 V

 PSH 50-150 Universal EL: 2 kW ~ 230 V

PSH 30 Universal EL                      PSH 50-150 Universal EL PSH 30 Universal EL  PSH 50-150 Universal EL

PSH 30 Universal EL                      PSH 50-150 Universal EL PSH 30 Universal EL                     PSH 50-150 Universal EL

PSH 30 Universal EL                     PSH 50-150 Universal EL

2-тарифное подключение Одноконтурное подключение

Режим бойлера

Измерение одним счетчиком

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 1.6 / 2.6 2 / 31.6 / 2.6 2 / 3

2.6 / 2.6 3 / 3 2.6 / 2.6 3 / 3

2.6 3

1  Power-OFF contact 
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Схема электрических подключений и контактов

1/ N/ PE ~ 230 V 

1 Анод
2 Цилиндры
3 Соединительная клемма
4 Керамический нагревательный элемент в 

защитной эмалированной трубке
5 Нагревательная мощность:

6 Дополнительная мощность нагрева, 1 kW ~ 230 V

7 Ограничитель температуры
8 Ползунковый переключатель режимов работы
9 Джампер режима энергосбережения

10 Джампер реверс-контроля
11 Электронный программный блок
12 Электронный блок управления 
13 Температурные датчики PSH 30 Universal EL: 1.6 kW ~ 230 V

 PSH 50-150 Universal EL: 2 kW ~ 230 V

PSH 30 Universal EL                      PSH 50-150 Universal EL PSH 30 Universal EL  PSH 50-150 Universal EL

PSH 30 Universal EL                      PSH 50-150 Universal EL PSH 30 Universal EL                     PSH 50-150 Universal EL

PSH 30 Universal EL                     PSH 50-150 Universal EL

2-тарифное подключение Одноконтурное подключение

Режим бойлера

Измерение одним счетчиком

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 1.6 / 2.6 2 / 31.6 / 2.6 2 / 3

2.6 / 2.6 3 / 3 2.6 / 2.6 3 / 3

2.6 3

1  Power-OFF contact 
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Встраиваемый накопительный водонагреватель



www.stiebel-eltron.ru 169

Встраиваемый накопительный водонагреватель
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Встраиваемый накопительный водонагреватель
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Встраиваемый накопительный водонагреватель
HT 80 S
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Встраиваемый накопительный водонагреватель HT 80 S
HT S
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Встраиваемый накопительный водонагреватель HT 80 S
HT S
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Встраиваемый накопительный водонагреватель HT 80 S
HT S
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Встраиваемый накопительный водонагреватель
Аксессуары
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Напольные накопительные водонагреватели
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Напольные накопительные водонагреватели
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Напольные накопительные водонагреватели
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Напольные накопительные водонагреватели
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW S
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW S
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW S
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW S
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW S
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NОбъем водонагревателя

SHW 200 A CE SHW 300 A CE SHW 400 A CE
070074 070075 070076

л 200 300 400
л 392.4 581.6 767.7

кВт 2-6 2-6 2-6
кВт 4-6 4-6 4-6

В 230/400 230/400 230/400
1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE

Гц 50/60 50/60 50/60
1-тарифное подключение X X X
Предельные параметры

°C 35-82 35-82 35-82
Макс. допустимое давление MPa 0.6 0.6 0.6

авление тестирования MPa 0.78 0.78 0.78
Макс. допустимая температура °C 95 95 95
Максимальный проток л/мин 30 38 45

кВт*ч 1.9 2.2 2.7

IP25 IP25 IP25
Напорный X X X

Белый Белый Белый
Размеры
Высота мм 1578 1593 1763

мм 550 650 700
мм 690 790 840

Вес
Вес (пустой) кг 254 367 454
Вес (с водой) кг 54 67 85

Объем водонагревателя
Количество смешанной воды 400С (15 0С/600С) 

Прочее

Гидравлические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение
Фазы
Частота

Энергетические характеристики
Потребление энерг. в режиме ожидания (650С,24ч)

Мощность при подключении ~230 В
Мощность при подключении ~400 В

Класс защиты

Цвет

Ширина
Глубина

Диаграмма нагрева
При заданной температуре «Е»

2 3 кВт
1 2 кВт

6 кВт
4 кВт

Время  нагрева  зависит от объема водонагревателя, темпе-
ратуры входящей холодной воды и мощности нагрева.

На графике учитывается температура холодной воды  100С.

3 
4 

X  [л] 
Y Время нагрева (в часах)  [ч]
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NОбъем водонагревателя

SHW 200 A CE SHW 300 A CE SHW 400 A CE
070074 070075 070076

л 200 300 400
л 392.4 581.6 767.7

кВт 2-6 2-6 2-6
кВт 4-6 4-6 4-6

В 230/400 230/400 230/400
1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE

Гц 50/60 50/60 50/60
1-тарифное подключение X X X
Предельные параметры

°C 35-82 35-82 35-82
Макс. допустимое давление MPa 0.6 0.6 0.6

авление тестирования MPa 0.78 0.78 0.78
Макс. допустимая температура °C 95 95 95
Максимальный проток л/мин 30 38 45

кВт*ч 1.9 2.2 2.7

IP25 IP25 IP25
Напорный X X X

Белый Белый Белый
Размеры
Высота мм 1578 1593 1763

мм 550 650 700
мм 690 790 840

Вес
Вес (пустой) кг 254 367 454
Вес (с водой) кг 54 67 85

Объем водонагревателя
Количество смешанной воды 400С (15 0С/600С) 

Прочее

Гидравлические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение
Фазы
Частота

Энергетические характеристики
Потребление энерг. в режиме ожидания (650С,24ч)

Мощность при подключении ~230 В
Мощность при подключении ~400 В

Класс защиты

Цвет

Ширина
Глубина

Диаграмма нагрева
При заданной температуре «Е»

2 3 кВт
1 2 кВт

6 кВт
4 кВт

Время  нагрева  зависит от объема водонагревателя, темпе-
ратуры входящей холодной воды и мощности нагрева.

На графике учитывается температура холодной воды  100С.

3 
4 

X  [л] 
Y Время нагрева (в часах)  [ч]
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SHW 200 ACE SHW 300 ACE

SHW 200 
ACE

a43 Прибор 

    

мм 430

a45 Отверстие для 
фиксации ножек

a45 Отверстие для 
фиксации ножек

 Диамет

Диаметр круга, 
описываемого ножками

Диаметр круга, 
описываемого ножками

р мм 19

PG 16
 
Крепеж
Крепеж PG 13.5

Наружная резьба
Наружная резьба

Наружная резьба G 1 A
G 1 A

c10 Рециркуляция гор. воды G 1/2 A
h43 Термометр Диаметр мм 14.5
i01  Фланец  мм 210Диаметр расположения 

Отверстий на фланце мм 180
Винты M 12
Крутящий момент Nm 55

i18 Защитный анод Внутренняя резьба G 1 1/4

SHW 300 
ACE
490

19

PG 16
PG 13.5

G 1 A
G 1 A

G 1/2 A
14.5
210
180

M 12
55

G 1 1/4

b02 Выход электр. кабеля 1I
b03 Выход электр. кабеля 1II
с01 Подключение холод. воды
с06 Выход горячей воды

a43 Прибор  мм

 Диаметр мм

 
Крепеж
Крепеж

Наружная резьба
Наружная резьба

Наружная резьба

c10 Рециркуляция гор. воды 
h43 Термометр Диаметр мм
i01  Фланец  ммДиаметр расположения 

Отверстий на фланце мм
Винты
Крутящий момент Nm

i18 Защитный анод Внутренняя резьба

b02 Выход электр. кабеля 1I
b03 Выход электр. кабеля 1II
с01 Подключение холод. воды
с06 Выход горячей воды

SHW 400 
ACE

a43 Прибор 
 

мм

Диаметр мм

 
Крепеж
Крепеж

Наружная резьба
Наружная резьба

Наружная резьба

c10 Рециркуляция гор. воды 
h43 Термометр Диаметр мм
i01  Фланец ммДиаметр расположения 

Отверстий на фланце мм
Винты
Крутящий момент Nm

i18 Защитный анод Внутренняя резьба

b02 Выход электр. кабеля 1I
b03 Выход электр. кабеля 1II
с01 Подключение холод. воды
с06 Выход горячей воды

SHW 400 ACE Схема электрических подключений

540

19

PG 16
PG 13.5

G 1 A
G 1 A

G 1/2 A
14.5
210
180

M 12
55

G 1 1/4

2 кВт , 1/N/PE ~ 230 В

3 кВт , 1/N/PE ~ 230 В

4 кВт , 1/N/PE ~ 230 В

4 кВт , 2/N/PE ~ 400 В

6 кВт , 3/PE ~ 230 

1  Нагревательный элемент, 2кВт
2  Группа контроллеров/ограничителей

В

1 «N» не подключается к сети

6 кВт , 3/PE ~ 400 В

a45 Отверстие для 
фиксации ножек

Диаметр круга, 
описываемого ножками
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SHW 400 
ACE

a43 Прибор 
 

мм

Диаметр мм

 
Крепеж
Крепеж

Наружная резьба
Наружная резьба

Наружная резьба

c10 Рециркуляция гор. воды 
h43 Термометр Диаметр мм
i01  Фланец ммДиаметр расположения 

Отверстий на фланце мм
Винты
Крутящий момент Nm

i18 Защитный анод Внутренняя резьба

b02 Выход электр. кабеля 1I
b03 Выход электр. кабеля 1II
с01 Подключение холод. воды
с06 Выход горячей воды

SHW 400 ACE Схема электрических подключений

540

19

PG 16
PG 13.5

G 1 A
G 1 A

G 1/2 A
14.5
210
180

M 12
55

G 1 1/4

2 кВт , 1/N/PE ~ 230 В

3 кВт , 1/N/PE ~ 230 В

4 кВт , 1/N/PE ~ 230 В

4 кВт , 2/N/PE ~ 400 В

6 кВт , 3/PE ~ 230 

1  Нагревательный элемент, 2кВт
2  Группа контроллеров/ограничителей

В

1 «N» не подключается к сети

6 кВт , 3/PE ~ 400 В

a45 Отверстие для 
фиксации ножек

Диаметр круга, 
описываемого ножками

189

Напольные водонагреватели серии SHW ACE (от 200 до 1000 литров)
SHW ACE



www.stiebel-eltron.ru190

Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW WS
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW WS
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW WS



www.stiebel-eltron.ru 193

Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW WS
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHW WS



www.stiebel-eltron.ru 195

Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHO AC
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHO AC
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHO AC
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHO AC
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Напольные накопительные водонагреватели объемом от 200 до 1000 литров
SHO AC
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Напольные комбинированные накопительные водонагреватели объемом от 300 до 1000 литров
SB S
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Напольные комбинированные накопительные водонагреватели объемом от 300 до 1000 литров
SB S
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Напольные комбинированные накопительные водонагреватели объемом от 300 до 1000 литров
SB AC
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Напольные комбинированные накопительные водонагреватели объемом от 300 до 1000 литров
SB AC
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Фланцы с нагревательным ТЭНом
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Фланцы с нагревательным ТЭНом
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Фланцы с нагревательным ТЭНом
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Фланцы с нагревательным ТЭНом
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Теплообменник
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Группы безопасности
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Аксессуары
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Аксессуары
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Сушилки для рук
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Сушилки для рук
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Сушилки для рук
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Сушилки для рук
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Сушилки для рук
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Сушилка для рук скоростная
Ultronic
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Сушилки для рук HTT
HTT 4
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Сушилки для рук HTT
HTT 5
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Сушилки для рук HTT
HTT 4
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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