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 в мире
г  киннскаттеберг  ве ия

десь расположен основной завод  вклю
ающий один из трех ентральных складов 

компании  крупнейшее производство  
а также головной о ис группы  Вентиляторы 
и аксессуары  производимые здесь  всегда 
есть в нали ии на складе

а заводе локагорден производятся 
компактные воздухообрабатывающие 
агрегаты и расположен ентральный склад 
оборудования  площадью около  м  
производимого под брендом 

г  Хасслехольм  ве ия
Производство тепловентиляторов  воздухо
нагревателей и др теплового оборудования 
под маркой 

г  Виндишбух  ермания
а заводе в ермании производится боль

шинство крышных и осевых вентиляторов  
роме того  здесь расположен второй по 

вели ине складской терминал  
в вропе

г  анген ельд  ермания
Производство воздушных завес и теплового 
оборудования

г  юльхайм ан дер ур  ермания
Производство воздухообрабатывающих 
агрегатов

г  ийер  Фран ия
Производство иллеров  энкойлов  тепло
вых насосов  ру топов

г  кмерге  итва
Производство воздухообрабатывающих 
агрегатов

г  арибор  ловения
пе иализированное производство высоко

температурных вентиляторов для противо
дымной вентиля ии

г  рхус  ания
Производство воздухообрабатывающих 
агрегатов

г  ратислава  ловакия
Производство воздухораспределительного 
оборудования

г  ью ели  ндия
Производство воздухообрабатывающего 
оборудования для азиатского рынка

г  Хидерабат  ндия
Производство вентиля ионного оборудова
ния для азиатского рынка

г  Вуйянг  
Производство вентиля ионного оборудова
ния для азиатского рынка

г  уала умпур  алайзия
Производство вентиля ионного оборудова
ния для азиатского рынка

г  тамбул  ур ия
Производство воздухообрабатывающих 
агрегатов

г  Вальвейк  олландия
Производство воздухообрабатывающих 
агрегатов под брендом   
входящего в группу компаний 

г  илан  талия
авод в талии производит иллеры с воз

душным и водяным охлаждением конденса
тора  агрегаты с реверсивным холодильным 
контуром внутренней и внешней установки  
компрессорно конденсаторные блоки 
и агрегаты без конденсаторов

г  адрид  спания
Производство воздухообрабатывающих 
агрегатов

ал  г  йдсволл  орвегия
Производство воздухообрабатывающих 
агрегатов для рынка орвегии  акже здесь 
расположен склад для хранения вентиляторов

г  енекса  
Производственный и дистрибьюторский 
ентр бытового и коммер еского вентиля и

онного оборудования для североамерикан
ского и южноамериканского рынков  

г  актуш  анада
Производство бытового вентиля ионного 
оборудования для американского рынка

г  иллсонбург  анада
ентр по проектированию  разработке  

обслуживанию и производству вентиля ион
ного оборудования для у ебных заведений 
для американского рынка

уала умпур  Мала зия

 Скиннскатте ер  веция 
ассле ольм  веция

кмер е  итва

Братислава  Словакия
Мари ор  Словения

индиш у  ермания
и ер  ранция

Мадрид  спания

р ус  ания
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 омпания основана в  

 оловной о ис компании находится в ве ии  г  киннскаттеберг

 омпания ведет деятельность более ем в  странах вропы   
еверной и жной мерики  лижнего Востока  зии и рики

 В настоящее время в компании работает около  еловек

 к ии компании котируются на токгольмской ондовой бирже  
  с октября  г  

еральд н стрем
Президент группы компаний 

75 
компани  в руппе

130 
компания кспортирует  
о орудование  
в  стран мира

50  
о исов компании  
располо ены   
в  страна  

AAA 
самы  высоки  кредитны   
ре тин  в те ение  
последни   лет

 компании

акты в ци ра

13
центров  
исследования  
и разра оток

250 
ин енеров 
разра от иков

27
заводов  
в  страна  мира

3000
наименовани   
продукции

  компании  | 



  | ссортимент продук ии

рышные вентиляторы

анальные вентиляторы ентиляторы для прямоу ольны  
каналов

Systemair предлагает широкий модельный ряд вентиляционного и холодильного 
оборудования, состоящий из вентиляторов, воздухообрабатывающих агрегатов, 
чиллеров, тепловых насосов и фэнкойлов. Кроме того, есть и большой выбор 
воздухораспределительных устройств различного типа и назначения.
Все эти продукты находят применение в различных местах, включая жилые дома, 
офисы, медицинские учреждения, магазины, промышленные здания, туннели, 
парковки, учебные заведения и спортивные центры.
Наибольшее применение получили системы комфортной вентиляции, но системы 
безопасной вентиляции также востребованы на рынке. 
Примером являются туннельная и противодымная вентиляция.

ентиляторы

ентро е ные вентиляторы

севые вентиляторы

ентиляторы для квадратны  
каналов

Стру ные осевые вентиляторы зрывоза и енные вентиляторы

ермосто кие вентиляторы

ссортимент продукции 
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анальные вентиля
торы для установки 
в круглых воздухо
водах

 поставляет 
высокотемператур
ные вентиляторы 
с пределом 
огнестойкости 
до  аса

Взрывозащищенные 
вентиляторы для ка
нального  крышного 
и настенного 
монтажа

труйные осевые 
вентиляторы для 
вентиля ии гаражей  
туннелей  подпора 
воздуха

севые вентиляторы 
для установки 
в воздуховодах 
или для настенного 
монтажа

рышные вентиля
торы с круглым или 
квадратным присо
единением

ентробежные венти
ляторы односторон
него всасывания

ля разли ного 
применения  сть 
модели для высоко
температурных сред

анальные вентиля
торы для установки 
в прямоугольных 
воздуховодах  
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ротивопо арная вентиляция

Systemair р т е т л т -
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ротиводымные вентиляторы ротивопо арные клапаны
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устро ства
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устро ства
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ля помещений 
площадью 
от  до  м

Хорошо улавли
вают запахи даже 
при малом расходе 
воздуха

ля потоло ного 
и настенного мон
тажа

ля потоло ного 
и настенного мон
тажа

Высокоэ ективные 
вентиляторы для 
удаления дыма

лапаны предотвра
щающие распростра
нение дыма и огня



  | Воздухообрабатывающие агрегаты  бзор

ласти применения

орговые центры и магазины
орговые ентры и магазины  это помещения с большим коли еством 

независимых климати еских зон  кроме того  коли ество людей в мага
зине постоянно меняется в те ение дня  азумным будет выбор в поль
зу систем конди ионирования переменной производительности  которые 
способны обеспе ить выполнение повышенных требований к параметрам 
воздуха в каждом помещении  

фисы
В о исных зданиях вентиля ия и конди ионирование требуется в те е
ние всего дня  ак правило  от людей  световых приборов  солне ного 
излу ения  компьютеров выделяется тепло  ля вентиля ии и конди и
онирования таких помещений  рекомендует использовать воз
духобрабатывающие агрегаты  которые работают совместно с компрес
сорно конденсаторными блоками  а также системы конди ионирования 
воздуха  полупромышленные или мультизональные системы с кассетны
ми или канальными внутренними блоками



Воздухообрабатывающие агрегаты  бзор | 

остиницы
рганиза ия конди ионирования в гостини ах отли ается высокими требо

ваниями  к уровню ком орта и безопасности  ля собственника об екта важ
на возможность снижения эксплуата ионных издержек   предлагает 
несколько вариантов организа ии конди ионирования и вентиля ии как для 
астных малых отелей  так и для средних и крупных гостини ных комплексов

Промы ленные и складские оме ения
Производственные помещения имеют большие площади и тепловыделе
ния  ни асто требуют вентиля ии и конди ионирования больших об
емов воздуха   предлагает широкий ассортимент агрегатов для 
таких помещений  от канальных высокомощных систем конди ионирова
ния до иллеров производительностью до  кВт  

бразовательные и культурные у реждения
В университетах  школах  музеях присутствие большого коли ества посети
телей обы но сильно варьируется в те ение дня  то озна ает  то должна 
быть возможность регулирования по потребности  асто появляется необ
ходимость создания спе иальных климати еских условий  например для 
хранения картин в музеях   предлагает широкий спектр оборудо
вания для конди ионирования и вентиля ии таких об ектов  



  | Показатели энергоэ ективности
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EER/COP
нергоэ ективность конди ионеров в зависимости от 

режима работы может быть определена коэ и иен
том      в режиме охлаждения 
или коэ и иентом       
в режиме обогрева  

оэ и иент  определяется отношением холодо
производительности к затра енной мощности  а    
отношением теплопроизводительности к затра енной 
мощности  
Производительность и потребляемая мощность зависят 
от условий эксплуата ии конди ионера  ля рас ета 

 используются стандартизированные зна ения темпе
ратуры наружного воздуха   в режиме охлаждения  
и   в режиме обогрева  а сами измерения проводят
ся при максимальной производительности системы  

  моментальные показатели энергоэ ектив
ности  они удобны для быстрой о енки э ективности 
оборудования  егодня они активно применяются для 
описания характеристик бытовых  полупромышленных  
и мультизональных систем в осссии и зарубежом  и яв  
ляются основанием для деления конди ионеров по клас
сам энергоэ ективности  ласс  имеет самое низкое 
энергопотребление    наименее э ективен  

Директива Евросо за  
вропейская директива   направлена на со

кращение потребления перви ных энергоносителей на 
 увели ение производства энергии из возобнов

ляемых исто ников на  и уменьшение выбросов 

углекислого газа  на  на содержит ряд энергети
еских требований к рас ету и минимальному уровню 

показателя энергоэ ективности оборудования  
ля конди ионеров до  кВт  требования устанавлива

ются исходя из минимально разрешенного коэ и и
ента сезонной энергоэ ективности и уровня звукового 
давления

роизводитель
ность  к т

роизводитель
ность  к т

 мин
акс  уровень шума внутр  д   д  
акс  уровень шума наруж  д   дб 

SEER/SCOP
оэ и иенты сезонной энергоэ ективности  

       
   производят измерения э

ективности при  разли ных температурах наружного 
воздуха   тому же для режима обогрева принимается 
во внимание  климати еских зоны  в которых пред
полагается эксплуатировать оборудование  теплая  
средняя и холодная  огласно европейскому стандарту 

 производитель обязан указать на какую из х 
климати еских зон расс итано оборудование и соответ
ствующие ей параметры э ективности оборудования  
аким образом  сезонные показатели энергоэ ектив

ности о енивают характеристики работы систем конди
ионирования не при максимальной производительно

сти  а в условиях  приближенных к реальным  принимая 
во внимание разли ные режимы работы и нагрузки

оказатели нер о ективности

на ение  
ре им о ла дения

на ение  
ре им на рева

  A      A    

  B      B    

          

  D      D    

          

  F      F    

  G      G     

на ение  
ре им о ла дения

на ение  
ре им на рева

  A+++      A+++    

          

          

          

  B      B    

          

  D      D    
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kW
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3,9
3,7
2214

dB

dB
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kW
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kWh/annum

55

61
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   8,5
   107

   2,6

   4,6

   791
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SYSPLIT WALL OUT 09 EVO PH Q
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C
D

A

A++

A+

A+++

A

A++

+A ++

X
X
X

Наименование и торговая 
марка производителя

Наименование прибора

SCOP – сезонный 
коэффициент 
энергоэффективности 
в режиме обогрева 

Классы энергоэффек-
тивности от А+++ до D

Номинальная теплопро-
изводительность

Значение SCOP

Годовое электропотре-
бление в режиме 
обогрева

Климатические зоны.
Согласно директиве ErP 
компания Systemair 
указывает 
коэффициент SCOP для 
средней климатической 
зоны. 
Коэффициент SCOP для 
холодной климатиче-
ской зоны является 
справочным.  

SEER – сезонный 
коэффициент 

энергоэффективности 
в режиме охлаждения 

Классы энергоэффек-
тивности

 от А+++ до D

Номинальная 
холодопроизводи-

тельность

Значение SEER

Годовое электропотре-
бление  в режиме 

охлаждения

Уровень шума 
внутреннего

 и наружных блоков

Стикер-указатель сезонной нерго ффективности
Переход к сезонным параметрам энергоэ ективности 
повлек за собой введение в вропе нового ормата сти
кера энергоэ ективности   января  года
езонный показатель энергоэ ективности  

не может быть сравним с моментальным показателем 
энергоэ ективности  так как в рас ете ис
пользуются разли ные базовые показатели и методики

омпания  использует стикер для бытово
го оборудования  которое соответствует директиве  

 

Климати еские зоны для рас ета 
огласно стандарту  выделяют  климати е

ские зоны для рас ета показателя  теплую  сред
нюю и холодную  еобходимым является указание па
раметра  для средней зоны

е лая зона фины

емпературные условия

асти ная 
загрузка

наружи Внутри

сухой влажный сухой

Средняя зона Страсбург

емпературные условия

асти ная 
загрузка

наружи Внутри

сухой влажный сухой

олодная зона ельсинки

емпературные условия

асти ная 
загрузка

наружи Внутри

сухой влажный сухой
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плит система
астенный блок
ассетный блок
апольно потоло ный блок
анальный блок
олонный блок
азвание модели

Версия
Холодопроизводительность 
х  
снащение компрессором  
абота на холод и на обогрев
абота на холод  работа на обогрев 

при температуре от 
лектропитание  В     
лектропитание  В     

Внутренние блоки

      

плит система
аружный блок для внутреннего блока  

настенного типа
аружный блок 
ниверсальный наружный блок
аружный блок для колонного  

конди ионера
аружный блок для высокомощного  

канального конди ионера
аружный блок для мульти сплит 

системы 
снащение компрессором  

Холодопроизводительность 
х  

абота на холод и на обогрев
абота на холод  работа на обогрев 

при температуре от 
лектропитание  В     
лектропитание  В     

аружные блоки
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Бытовые и полупромышленные
кондиционеры

Бытовые сплит-системы

Инверторные мультисплит-системы

Стр. 19 - 29

Стр. 30 - 33

Стр. 34 - 43

SYSPLIT WALL SMART V4 SYSPLIT WALL SMART V2 EVO

SYSPLIT MULTI EVO

SYSPLIT WALL NORDIC EVO

SYSPLIT CASSETTE

SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO

SYSPLIT CEILING SYSPLIT DUCT

SYSPLIT DUCTSYSPLIT OUTDOOR SYSPLIT FLOOR

SYSPLIT WALL SMART V3

Полупромышленные сплит-системы постоянной производительности



  | Воздухообрабатывающие агрегаты  бзор
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Рас ирение области рименения
ксклюзивная линейка     откры

вает новые возможности конди ионирования в условиях 
холодного климата большей асти территории оссии  

инейка совмещает в себе технологии    ко
торые обеспе ивают высокую производительность  низ
кий уровень шума и энергоэ ективность класса  
при расширенном диапазоне наружных температур  ра
бота на охлаждение  от  на обогрев от 
аким образом      с технологи

ей    может стать незаменимым реше
нием для конди ионирования и отопления помещений 
круглый год
Сбалансированный модельный ряд и нали ие  
на склада  в  региона  России

одельный ряд бытовых и полупромышленных конди
ионеров  разработан с у етом потребностей 

малых и средних помещений  обеспе ивает ком ортное 
конди ионирование в совокупности с экономи ным энер
гопотреблением  

инейка бытовых конди ионеров состоит из универ
сальных  систем с широким диапазоном мощно

сти  от  до  кВт  инверторных систем последнего 
поколения  в том исле мульти сплит систем  с возмож
ностью подклю ения до х внутренних блоков

одельный ряд полупромышленных конди ионеров 
предлагает расширенные возможности для конди ио
нирования небольших и средних коммер еских поме
щений  ирокий типо размерный ряд  от  до  кВт  
и  выбор габаритных параметров оборудования предо
ставляет новые возможности оптимиза ии решения  
в зависимости от площади и техни еских характери
стик об екта

борудование доступно на складах  илиалов  ком
пании  в оссии

Бытовые и полупромышленные 
кондиционеры 
Ка ество и надежность

адежность конди ионеров  гарантирована 
многоступен атой системой контроля ка ества  обеспе
ивающей соответствие оборудования нормам безопас

ности и техни еским регламентам  
овейшие технологи еские разработки вклю ают полно

стью автоматизированную линию производства  обеспе
ивающую  то ность сборки конди ионеров  бес

пыльные стерильные еха для производства микросхем 
и полные натурные испытания долгове ности оборудова
ния в условиях от тропи еского до аркти еского климата  

С ециальное окрытие те лообменников 
В линейке     все теплооб
менники покрыты уникальным напылением золотого 

вета  обесп евающим надежную защиту от коррозии 
и высокий коэ и иент теплопереда и  лагодаря 
этому обеспе иваетсядолгий срок службы оборудо
вания и наилу ший ком орт в помещении  

Самый низкий уровень ума
дин из приоритетов   сни

жение уровня шума конди ионеров  
овая линейка    

 обладает одним из самых низ
ких показателей уровня шума на 
рынке   дБ

изкий уровень шума достигается благодаря инвер
торному приводу и спе иальной орме вентиляторов  
уменьшенным вибра иям и оптимиза ии скорости и 
хода воздушного потока  

кономи ная кс луатация
кономи ная эксплуата ия  одна из клю евых харак

теристик при подборе оборудования заказ иком  ы
товые конди ионеры  имеют высокий класс 
энергоэ ективности  от  до  
роме того  многие модели в стандартной комплекта ии 

имеют технологи еские особенности  обеспе ивающие 
выход на существенную экономию энергии  инверторные 
компрессоры и приводы вентиляторов  унк ии но ного 
режима и энергосбережения в режиме ожидания  

25
0 10 20 30 40 50-10-30

Температура наружного воздуха °C

50°C

30°C
-30°C

-15°C
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕЖИМ ОБОГРЕВА
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олодо роизводи-
тельность

       

кВт

ытовые с лит-системы остоянной роизводительности

• • • • •
   

• •
    

ытовые инверторные с лит-системы

• • • •
    

• •
   

ытовые и олу ромы ленные инверторные мультис лит-системы

• • • •
    

  

• • •
   

-30



Полупромышленная серия | 

олодо роиз-
водительность

          

кВт

Полу ромы ленные системы остоянной роизводительности с универсальным наружным блоком

• • • • • •
  

• • • • •
 

• • • • •
  

• • • • • •
 

Полу ромы ленные системы остоянной роизводительности

• • •
 

• • •
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реиму ества кондиционеров 

нергосбережение
 класс нерго ффективности

инейка     имеет  класс энерго
э ективности  инейки      

  имеют европейские стандарты сезонной 
энергоэ ективности   

е нология   
Позволяет полу ить наивысшую производительность при 
минимальных затратах энергии и уровне шума    
инвертор  это со етание компрессора  двигателя 
внутреннего блока и двигателя наружного блока  
 более подробной ин орма ией о преимуществах дан

ной технологии можно ознакомиться на стр  

Но ной режим
Функ ия но ного режима позволяет поддерживать ком

ортный температурный режим в помещении при сни
женном энергопотреблении и уровне шума  При вклю
ении унк ии конди ионер работает по заданному 

алгоритму в те ение  асов  первые  аса температура 
воздуха изменяется охлаждение обогрев  на один гра
дус в ас  затем поддерживается на одном уровне в те
ение  асов  после его конди ионер отклю ается  

нергосберега ий режим
лектропотребление в режиме ожидания снижено  

на   до  Вт

Самодиагностика и функция за иты от уте ки  
ладагента
ополнительная защита компрессора позволяет во

время обнаружить неполадку и предупредить выход 
оборудования из строя  кономит время определения 
при ины неполадок

Новая конструкция те лообменника
ля повышения коэ и иента теплопереда и в те

плообменниках использованы трубки с увели енным 
ислом витков  а с ет этого возросла площадь тепло

обмена и как следствие  э ективность работы сплит
системы  

Противо ожарная за ита блока у равления
овременная конструк ия наружных блоков предусма

тривает дополнительную защиту блока управления от 
внутреннего возгорания

Наружный блок нового околения
овое поколение наружных блоков отли ается долгове

ностью за с ет особо про ной конструк ии с уникальной 
геометрией ребер жесткости  Перевернутая конструк ия 
блока управления обеспе ивает дополнительную защи
ту от пыли и влаги  роме того  зна ительно сокращено 
коли ество деталей и креплений  то существенно об
лег ает монтаж и сокращает время на установку блока  

Выбор стороны одкл ения дренажной линии 
В современных моделях можно выбрать сторону отво
да конденсата в зависимости от особенностей распо
ложения внутреннего блока в помещении  

 
Все теплообменники имеют уникальное антикорро
зийное покрытие  золотистого вета  Покрытие 

  зна ительно улу шает э ективность тепло
обмена и увели ивает срок службы сплит системы   

 позволяет устанавливать сплит системы в усло
виях повышенной влажности и агрессивной среды  

нтикоррозийный кор ус
орпус наружного блока сделан из о инкованной ста

ли и имеет лакокрасо ное антикоррозийное покрытие

Высокока ественный ластик
Про ный высокока ественный пластик внутреннего бло
ка обеспе ивает презентабельный внешний вид  а также 
уменьшает вибра ии  тем самым снижает уровень шума

а ита от ере адов на ряжения
озданные спе иально для российских условий экс

плуата ии  конди ионеры выдерживают большие пе
репады напряжения

Низкотем ературный ком лект
 использованием низкотемпературного комплекта  

состоящего из регулятора давления конденса ии  на
гревателей картера  капиллярной трубки и дренажа  
конди ионеры могут работать на охлаждение при тем
пературе от 

Простота лектри ески  соединений
на ительно упрощен про есс подклю ения кабеля 

между внутренним и внешним блоком

Надежность и удобство ри монтаже и обслуживании
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Комфорт
а оминание рас оложения жал зи

При вклю ении конди ионера жалюзи автомати ески 
переместятся в то же положение  в котором они были 
установлены до его выклю ения  

вторестарт  Со ранение настроек
При пода е электропитания после его внезапного от
клю ения  конди ионер автомати ески восстанавли
вает ранее заданные настройки

а ита от сквозняков
В режиме обогрева предотвращает пода у холодного 
воздуха в помещение

Дизайн
Все настенные конди ионеры  выполнены  
с у етом последних тенден ий современного дизайна  
благодаря которым без труда смогут стать приятным 
дополнением к любому о ормлению вашего дома

е нология  
инейки      и   

  имеют унк ию автомати еского ка ения 
жалюзи в двух плоскостях  то позволяет создавать 
идеальный микроклимат и ком орт именно там  где 
вы находитесь

У равление о -
онди ионеры линейки      

имеют встроенный модуль  который позволяет осу
ществлять управление прямо с мобильного теле она

доровье и безо асность
ладагенты
кологи ески безопасные хладагенты   и  

Самоо истка ис арителя внутреннего блока 
ащищает от образования бактерий и плесени на те

плообменнике  При нажатии кнопки   на пульте 
 конди ионер на некоторое время перейдет в осо

бый режим работы  а испарителе внутреннего блока 
накопится конденсат  который вберет в себя асти ы 
пыли  алее конди ионер высушит поверхность испа
рителя и удалит собранную пыль  

ильтр  
Высокоплотный ильтр тонкой о истки сдерживает 
мель айшие асти ы пыли

ильтр -
асщепляет ормальдегидные и другие лету ие орга

ни еские соединения  которые выделяются с поверх
ности окружающих предметов интерьера

-фильтр
ехнология ермента ии помогает э ективно 

о ищать воздух от бактерий  вирусов и разли ных ал
лергенов пыль а  шерсть  пыль и т п  присутствую
щих в воздухе

-режим  ыстрый вы од на режим
Позволяет быстро выйти на заданный температурный 
режим   

Низкий уровень ума возду ного отока
птимальная конструк ия лопастей вентилятора вну

треннего блока обеспе ивает максимальный воздуш
ный поток при минимальном уровне шума

вторас ределение возду ного отока
втомати еская установка направления воздушного 

потока в зависимости от режима работы конди ионе
ра  В режиме охлаждения жалюзи подают воздух под 
потолок  тобы он плавно опускался вниз  В режиме 
обогрева теплый воздух подается вниз и комнатная 
температура повышается быстро и равномерно

 
Функ ия активирует температурный дат ик на пульте 

 и позволяет поддерживать заданную температуру 
в той асти помещения  где это необходимо

-инверторная авторегулировка скорости вентилятора
лагодаря технологии    система автома

ти ески регулирует скорости двигателей вентиляторов 
внутреннего и внешнего блоков  обеспе ивая более 
то ную и ком ортную пода у воздуха с наименьшими 
энергозатратами

аймер
Позволяет пользователю задать режим  а также время 
вкл выкл  конди ионера с шагом  мин



  | Функ ии и оп ии

апоминание

Бытовые системы  
кондиционирования 

олупромышленные системы  
кондиционирования 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

М  Б
ежим охлаждения • • • • • • • • • •
ежим обогрева • • • • • • • • • •
ежим вентиля ии • • • • • • • • • •
ежим осушения • • • • • • • • • •
втомати еский выбор режима • • • • • • • • • •

С С М  
н ракрасный пульт в комплекте • • • • • • • •* • •

Подклю ение проводного пульта оп ия • • • • •
Проводной пульт в комплекте •**

правление по •
СБ  

нергоэ ективность класса  и выше • • • • • •
омпрессор  • • • •
нверторный привод вентилятора наружного блока • • • •
кономи ный режим о ной режим • • • • • • • • • •
нергосберегающий режим в режиме ожидания • • • •

М
ыстрый выход на режим урбо • • • • • • •
втораспределение воздушного потока 

в зависимости от режима работы • • • • • • • •

• • • • •
втока ание горизонтальных жалюзи • • • • • • • •
втока ание вертикальных жалюзи • • • •

Воздушный поток • •
вторестарт охранение настроек • • • • • • • • • •
еплый старт ащита от сквозняков • • • • • • • • • •
аймер • • • • • • • • • •
ветодиодный дисплей • • • • • • • • •

  Б С С
Хладагент •
Хладагент • • • • • • • • •
Подмес свежего воздуха • • •
амоо истка испарителя внутреннего блока • • • •

С    БС   М   БС
амодиагностика • • • • • • • • • •
ат ик обнаружения уте ек хладагента • • • • • • • • •
вторазморозка и задержка пуска компрессора • • • • • • • • • •
ащита испарителя от обмерзания • • • • • • • • • •

Выбор стороны подклю ения дренажной линии • • • • • • • •
Противопожарная конструк ия блока управления • • • • • • • • • •
диная конструк ия внутреннего блока • • • • •

Встроенный дренажный насос • • •

 ля моделей      
 ля моделей      



 ради ионные сплит системы постоянной производительности

 ласс энергоэ ективности    

 ннова ионное покрытие теплообменника во внутреннем 
и наружном блоке

 онструк ия внутренних стенок теплообменника обеспе ивает 
наилу ший коэ и иент теплопереда и

 Внутренняя подсветка индикаторов панели

 Функ ия  

 Функ ия самоо истки теплообменника внутреннего блока  
управляемая с пульта управления

 истема защиты от уте ки хладагента

 Полно енный обогреватель и осушитель воздуха 
для межсезонного использования

 Высокоэ ективный теплообменник с покрытием  

 ильтр

ондиционер     

www.systemair.ru
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·  наивысший класс энергоэ ективности
· Внутренняя подсветка индикаторов панели
· Функ ия  
· ежим вентиля ии без понижения температуры 

в помещении  
· аймер на вклю ение и выклю ение  аса
· вторестарт при возобновлении электропитания
· Функ ия самоо истки теплообменника внутреннего 

блока  управляемая с пульта управления
· о ной режим работы
· Возможность выбора стороны отвода конденсата
· Полно енный обогреватель и осушитель воздуха 

для межсезонного использования
· арантия  года
· Высокоэ ективный теплообменник с покрытием  
· ильтр

ксессуары
· еспроводной пульт    

в комплекте
· изкотемпературный комплект  оп ия

плит система постоянной производительности 
    -   

н ракрасный
пульт  

 
в комплекте

абариты внутреннего блока

Модель длина  
мм

ирина  
мм

высота  
мм

      
      
      
      
      1080

абариты вне него  блока

Модель длина  
мм

ирина  
мм

высота  
мм

 
мм

 
мм

      550 450
      
      555
      555
      845 540

W D

H

Монтажные размеры

101мм
179мм

136мм

37
м

м

29
0м

м

49
м

м Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

Контур 
внутреннего 
блока

722мм

SYSPLIT WALL SMART 07, 09 V4 HP Q

49
м

м

192мм
232мм

426мм

128мм

43
м

м

29
7м

м

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

Контур 
внутреннего 
блока

802мм

SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q

43
м

м

43
м

м

144мм

58
м

м

31
9м

м

57
м

м

40
м

м

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q

965мм

138мм

34мм

Контур 
внутреннего 
блока

219мм

553мм

300мм

33
5м

м

Отверстие для 
трубопровода
Ø 65 мм

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q

1080мм

53.5мм

47
м

м

76мм 53.5мм

47мм

148.7мм

151мм174.3мм

Контур 
внутреннего 
блока

172мм

36
2м

м

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

Отверстие для 
трубопровода 
Ø 65 мм

SYSPLIT WALL SMART 30, 36 V3 HP Q

1259мм

Контур 
внутреннего 
блока

52мм

389мм
332мм

257мм

643.6мм

52мм

517.4мм

348.4мм

 зависит от партии



Руководство о монтажу
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е ни еские арактеристики

Внутренний блок                  
Наружный блок                  
Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность
     

кВт
Потребляемая мощность при 
охлаждении Вт    

або ий ток

еплопроизводительность
     

кВт
Потребляемая мощность при 
обогреве Вт    

або ий ток
           

омпрессор Производитель ип ота ионный
ВНУ РЕННИ  К

асход воздуха выс ср низ м
ровень шума выс ср низ д  
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм х х х х

Н РУ Н  К
ровень шума д  54
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм

оли ество хладагента кг    

иаметр  
соединений

идкостная линия мм дюйм      
азовая линия мм дюйм      

дренаж мм     

е ение  
кабелей

Вводной хмм х х х х х
ежбло ный хмм х х х х х

аксимальная длина магистрали
перепад высот м

емпература внутри помещения хлаждение   богрев 
аружная температура хлаждение   богрев 

С емы лектри ески  соединений

SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q

SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q

  при использовании низкотемпературного комплекта оп ия
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н ракрасный
пульт  

 
 

в комплекте

· инималисти ный дизайн внутреннего блока
· н орма ионная панель с внутренней подстветкой
·  наивысший класс энергоэ ективности
· ощный воздушный поток  
· Встроенная система самодиагностики и защита 

от уте ки хладагента
· Выбор стороны отвода конденсата
· ополнительные унк ии в стандартной 

комплекта ии
· арантия  года
· Высокоэ ективный теплообменник с покрытием 

 

ксессуары
· еспроводной пульт   

в комплекте
· изкотемпературный комплект  оп ия

плит система постоянной производительности 
   -    

е ни еские арактеристики

Внутренний блок             
Наружный блок             
Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность
     

кВт    
Потребляемая мощность охлаждение
нагрев Вт     

або ий ток охлаждение нагрев     

еплопроизводительность
        

кВт       
          В

омпрессор Производитель  ип    ота ионный
ВНУ РЕННИ  К

асход воздуха выс ср низ м
ровень шума выс ср низ д  
абариты блока без упаковки  х  х В мм
асса нетто брутто кг

абариты блока с упаковкой  х  х В мм
Н РУ Н  К

ровень шума д  
абариты блока без упаковки  х  х В мм
асса нетто брутто кг

абариты блока с упаковкой  х  х В мм
оли ество хладагента кг       

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм Ф  Ф  
азовая линия мм дюйм Ф  Ф  
ренаж мм

е ение 
кабелей

Вводной мм  х  х 
ежбло ный мм  х  х 

акс  длина магистрали перепад высот м    
емпература внутри помещения хлаждение   богрев хлаждение   богрев 
аружная температура хлаждение   богрев хлаждение   богрев 

аружный блок        может работать на охлаждение при температуре наружного воздуха до 
 зависит от партии
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абариты внутреннего блока

Модель длина  
мм

ирина 
 мм

высота  
мм

      

абариты наружного блока

Модель длина   
мм

ирина   
мм

высота   
мм

  
мм

  
мм

      410 810 455

      

С емы лектри ески  соединенийМонтажные размеры

W(mm) D(mm) H(mm)

9K 722 187 290

12K 802 189 297

13K 850 189 297

18K 965 215 319

Dimension

24K 1080 226 335

30K 1259 282 362

W D

H

Aurora

      

нутренни  лок

вод
лектро

питания

ару ны  лок
Руководство о монтажу
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· нверторная технология   
· езонная энергоэ ективность класса   
· блег енный монтаж благодаря особой конструк ии 

конструк ии внутреннего блока
· никальная система о истки ильтров
· Внутренняя подсветка индикаторов панели
· Функ ия  
· аймер на вклю ение и выклю ение  аса
· вторестарт при возобновлении электропитания
· Функ ия самоо истки теплообменника внутреннего 

блока  управляемая с пульта управления
· о ной режим работы
· Возможность совмещения с наружными блоками 

  
· Возможность выбора стороны отвода конденсата
· Полно енный обогреватель и осушитель воздуха 

для межсезонного использования
· арантия  года
· втомати еское ка ание жалюзи в х плоскостях 

для создания об емного потока воздуха
· ильтр

нверторная сплит система 
     -   

н ракрасный
пульт  

  
в комплекте

Монтажные размеры

SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q

SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q

30
2 

м
м

805 мм

1106 мм

599 мм

34
2 

м
м

SYSPLIT WALL SMART 18 V2 HP Q

964 мм

482 мм

32
5 

м
м

406,4 мм

452,7 мм

249 мм

153 мм102 мм

39
 м

м

65 мм 65 мм

65 мм65 мм

65 мм 65 мм

Граница 
внутреннего блока

54
 м

м

SYSPLIT WALL SMART 09 V2 HP Q

717 мм

30
2 

м
м

318 мм

409 мм

249 мм

153 мм102 мм

39
 м

м

65 мм 65 мм

Граница 
внутреннего блока

54
 м

м

71
 м

м

132 мм

219 мм

262 мм439 мм

Граница внутреннего блока

Граница внутреннего блока

174 мм

320 мм

263 мм

55
 м

м

558 мм

· Высокоэ ективный теплообменник с покрытием 
 

· правление по 

 3D

абариты внутреннего блока

Модель длина  
мм

ирина 
 мм

высота  
мм

       
       805
       
       

абариты наружного блока

Модель длина  
мм

ирина  
мм

высота  
мм

      555
      800 554
      800 554
      845

Fairwind

W(mm) D(mm) H(mm)
9K 715 188 250
12K 800 188 275
18K 940 205 275
24K 1045 235 315

W D

H

Dimension
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е ни еские арактеристики

Внутренний блок                
Наружный блок               
Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность
       

кВт
Потребляемая мощность при 
охлаждении Вт

або ий ток

еплопроизводительность
кВт

Потребляемая мощность при 
обогреве Вт

або ий ток

омпрессор Производитель ип ота ионный
ВНУ РЕННИ  К

асход воздуха выс ср низ м   
ровень шума выс ср низ д  
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм

Н РУ Н  К
ровень шума д  54
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм

оли ество хладагента кг  

иаметр со
единений

идкостная линия мм дюйм     
азовая линия мм дюйм     

дренаж мм     

е ение ка
белей

Вводной хмм х х х х
ежбло ный хмм х х х х

акс  лина магистрали перепад 
высот м

емпература внутри помещения хлаждение   богрев 
аружная температура хлаждение   богрев 

       
       
       
       

С емы лектри ески  соединений

нутренни  лок

вод
лектро

питания

ару ны  лок

Руководство о монтажу
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ерия     абсолютно уникальный 
по своим техни еским характеристикам  ка еству 
сборки и внешнему исполнению конди ионер

ткидная передняя панель внутреннего 
блока имеет элегантный  современный 
дизайн и способна вписаться в любой 
интерьер

Все теплообменники обработаны 
антикоррозийным покрытием   
и проходят тестирование гелием под 
высоким давлением  то позволяет 
гарантировать высокую надежность работы

ннова ионная конструк ия корпуса 
позволяет без труда извле ь с емную асть 
и произвести полно енную истку и замену 
компонентов внутреннего блока  не снимая 
конди ионер со стены

никальный дизайн легкос емного ильтра 
обеспе ивает о истку  не открывая ли евую 
панель внутреннего блока

ерия   
Уникальное ре ение для ва его комфорта

Все комплектующие конди ионеров 
 перед запуском производства проходят 

тщательное тестирование в спе иализированных  
исследовательских лабораториях  на иная от 
электронных плат управления и закан ивая 
внутренними и внешними блоками

2

3

4

Видео о установке    



www.systemair.ru

ее ре е е р л  
писание
ытовая инверторная сплит система с расширенным 

диапазоном рабо их температур  мощный обогрев 
при температуре от  охлаждение  от  

ункционал
Высокая теплопроизводительность при отри ательных 
температурах позволяет использовать конди ионер 
в ка естве отопительного прибора в холодный 
период времени  

Функ ия поддержания температуры воздуха внутри 
помещения на уровне не ниже  предотвращает 
замерзание конструк ии в зимний период  то 
особенно актуально для загородных домов и 
коттеджей

ондиционер    

е ноло ии

нверторный двухроторный компрессор    
определяет высокую э ективность  долгове ность 
и тихую работу системы при минимальных затратах 
электроэнергии    

нверторные приводы вентиляторов внутреннего 
и наружного блоков в со етании с автомати еской 
регулировкой воздушного потока в х направлениях 
обеспе ивают дополнительный ком орт

х ступен атая технология о истки воздуха 
и системы самоо истки испарителя обеспе ивает 
комплексную защиту от бактерий  пыли  

ормальдегидных соединенй 
и образования плесени    
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ксклюзивная сплит система  беспе ивает надежный 
обогрев помещения при температуре наружного воз
духа от 

· нверторная технология   
· Высокая мощность при отри ательных температурах
· вухроторный надежный компрессор
· езонная энергоэ ективность класса  

 
· нергосбережение в режиме ожидания
· истема защиты от уте ки хладагента и самодиагно

стика
· ыстрое оттаивание и дополнительная защита 

наружного блока от осадков и талой воды
· втомати еское ка ание жалюзи в х плоскостях  
· Функ ия 
· ополнительные унк ии в стандартной комплекта ии
· арантия  года
· Высокоэ ективный теплообменник с покрытием 

 
· Поддержание  внутри помещения в зимний период
· Встроенный ионизатор

нверторная сплит система 
   

н ракрасный
пульт  

  

в комплекте

-30

192mm 
232mm 

426mm 

128mm

43
m

m
 

29
7m

m
 

Отверстие в стене 
слева Ø65мм

Отверстие 
в стене 
справа Ø65мм

Контур 
внутреннего 
блока

802mm 43
m

m
 

43
m

m
 

SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q

абариты внутреннего блока

 Модель длина 
мм

ирина  
мм

высота  
мм

        
        

абариты наружного блока

  Модель длина  
мм

ирина  
мм

высота  
мм

 
мм

 
мм

        800 554 514
        800 554 514

Монтажные размеры

W D

Руководство о монтажу

 в зависимости от партии

 3D
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е ни еские арактеристики

Внутренний блок              

Наружный блок              

Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность 
  

кВт   
Потребляемая мощность Вт   
або ий ток   

еплопроизводительность
  

кВт   
Потребляемая мощность Вт   
або ий ток   

    
омпрессор Производитель ип ота ионный

ВНУ РЕННИ  К
асход воздуха выс ср низ м
ровень шума выс ср низ тих д  
абариты блока без упаковки  х  х В мм
асса нетто брутто кг

абариты блока с упаковкой  х  х В мм х х
Н РУ Н  К

ровень шума д  
абариты блока без упаковки  х  х В мм
асса нетто брутто кг

абариты блока с упаковкой  х  х В мм х х
оли ество хладагента кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм   
азовая линия мм дюйм   
ренаж мм

е ение кабелей Вводной ежбло ный мм
акс  длина магистрали перепад высот м

емпература внутри помещения хлаждение  богрев 
аружная температура хлаждение   богрев 

Применение хладагента  зна ительно улу шает эксплуата ионные характеристики климати еских систем  овый реон  по сравнению с   характеризуется 
на  более низким коэ и иентом потен иала глобального потепления  следовательно  оказывает меньшее воздействие на окружающую среду  Помимо боль
шей экологи ности  реон  менее плотный и вязкий примерно на  ем  Пониженная плотность уменьшает скорость расходования хладагента  а с т 
уменьшение вязкости суммарная э ективность системы выше на  нижение показателей плотности и вязкости приводит к увели ению холодопроизводительности 
по ти на 
Фреон  обладает низкой скоростью горения и не воспламеняется в бытовых условиях  ля воспламенения кон ентра ия реона  в воздухе должна находиться 
в пределах   ля того  тобы добиться крити еской отметки в стандартном помещении около  м  потребуется  одновременно работающих конди и
онеров
Хладагент может самовоспламениться только при одновременном соблюдении сразу двух условий

 нахождении в кон ентра ии  достато ной для воспламенения
 при внешнем разогревании до указанной температуры

В противном слу ае воспламенения реона  не произойдет  
есмотря на исклю ение возможности возгорания  при работе с реоном  необходимо работать в вентилируемом помещении  



  | ультисплит системы

· Подклю ение от х до х внутренних блоков 
к одному наружному блоку

· овместимы с внутренними блоками 
        
      

· езонная энергоэ ективностть класса  
 

· ехнология   
· вухроторный компрессор наружного блока  

надежный  э ективный  тихий
· уммарная длина магистрали до  м
· Перепад высот до  м
· абота на охлаждение и обогрев при наружной 

температуре от 
· арантия  года

нверторная мультисплит система  
  

е ни еские арактеристики

Наружный блок                 

Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизволительность
до до до до 

кВт до до до до 
Потребляемая мощность Вт до до до до 
або ий ток до до до до 

еплопроизводительность
до до  до  до  

кВт до до до до 
Потребляемая мощность Вт до до до до 
або ий ток до до до до 

   
омпрессор Производитель ип ота ионный

Н РУ Н  К
ровень шума д  
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса блока без упаковки кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм

асса блока с упаковкой кг
оли ество хладагента кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм  х   х   х   х   

азовая линия мм дюйм  х   х   х  
 х    
 х  

ренаж мм

е ение 
кабелей

Вводной мм
ежбло ный мм

аксимальная длина магистрали м
аксимальная суммарная длина 

магистрали м 45 45

аксимальный перепад высот 
если наружный блок выше ниже 
внутреннего

м

емпература внутри помещения хлаждение   богрев  
аружная температура хлаждение   богрев  

 зна ения зависят от партии



ультисплит системы | 

Возможные комбинации наружны  и внутренни  блоков

     
дин блок Два блока

  

  

18

аблица совместимости наружны  и внутренни  блоков

Внутренний блок     
 

    
 

    
 

    
 

       • • • •
        • • • •
        • • • •
        •
      • • • •
      • • • •
      • • • •

нверторная мультисплит система 
  

     
дин блок Два блока ри блока

      

  

18   

  

     
дин блок Два блока ри блока

      

      

18       

      

  

     
дин блок Два блока ри блока Четыре блока

  

  

18   

  

  

  

  

  

              

 при одновременной работе всех внутренних блоков возможно падение производительности
 не допускается одновременная работа всех внутренних блоков

Руководство о монтажу



  | ультисплит системы

· нверторная технология   
· езонная энергоэ ективность класса   
· никальная система о истки ильтров
· Внутренняя подсветка индикаторов панели
· Функ ия  
· ежим вентиля ии без понижения температуры 

в помещении  
· аймер на вклю ение и выклю ение  аса
· вторестарт при возобновлении электропитания
· Функ ия самоо истки теплообменника внутреннего 

блока  управляемая с пульта управления
· о ной режим работы
· Возможность выбора стороны отвода конденсата
· Полно енный обогреватель и осушитель воздуха 

для межсезонного использования
· арантия  года
· Высокоэ ективный теплообменник с покрытием 

 
· ильтр
· правление по 
· втомати еское ка ание жалюзи в х плоскостях 

для создания об емного потока воздуха

астенные инверторные мультисплит системы 
     -   

е ни еские арактеристики

Внутренний блок                

Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность
    

кВт     
Потребляемая мощность 
при охлаждении Вт     

або ий ток    

еплопроизводительность
    

кВт     

ВНУ РЕННИ  К

асход воздуха выс ср низ м   
ровень шума выс ср низ д  
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой

 х  х В мм

 настенный внутренний блок         нельзя комбинировать с кассетными блоками    

Руководство о монтажу

 3D

н ракрасный
пульт  

 
в комплекте



Руководство о монтажу

ассетные инверторные мультисплит системы
    

· нверторное управление работой компрессора 
 

· екоративная панель с обдувом  
и ровой дисплей

· втомати еский привод воздушных заслонок
· Встроенный дренажный насос  под ем конденсата 

до  мм
· Возможность подвода свежего воздуха 

и дополнительных воздуховодов
· ополнительные порты для подклю ения 

проводного пульта управления и сигнала вария
· ополнительные унк ии в стандартной комплек

та ии  турбо режим  но ной режим  компенса ия 
температур  таймер  авторестарт

· арантия  года

е ни еские арактеристики

Внутренний блок          
Панель    
Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность
   

кВт
Потребляемая мощность
охлаждение нагрев Вт       

або ий ток
охлаждение нагрев       

еплопроизводительность
   

кВт
асход воздуха выс ср низ м
ровень шума выс ср низ д  

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм    
азовая линия мм дюйм    
ренаж мм

абариты блока без упаковки  х  х В мм
абариты блока с упаковкой  х  х В мм
асса нетто брутто кг

абариты панели без упаковки  х  х В мм
абариты панели с упаковкой  х  х В мм
асса панели нетто брутто кг

Проводной пульт 
   

 оп ия

н ракрасный
пульт  

  
в комплекте

ультисплит системы | 



 | Полупромышленная серия

 · асширенный типоразмерный ряд
 · омпактные размеры   типа внутренних блоков  

 и  
 · екоративная панель с обдувом   

и ровой дисплей
 · н рокрасный пульт в комплекте
 · втомати еский привод воздушных заслонок  
 · Встроенный дренажный насос  под ем конденсата 

до  мм  
 · Возможность подвода свежего воздуха и дополни

тельных воздуховодов  
 · ополнительные порты для подклю ения провод  

ного пульта управления и сигнала вария  
 · ащита испарителя от обмерзания
 · ополнительные унк ии в стандартной комплек

та ии  турбо режим  но ной режим  компенса ия 
температур  таймер  авторестарт

 · изкотемпературный комплект  оп ия
 · арантия  года

ассетные системы 
 

Проводной пульт  
    

 оп ия

    
   

 
-    

н ракрасный
пульт  

  

в комплекте

Руководство о монтажу Руководство о монтажу -

Ушко крепления

Патрубки 
входа/выхода
хладагента

Электронный блок

Сливное
отверстие

Дренажный
патрубок

680

245 (287)
136
126
91

17

90
13

5
13

2

135

196

78
0

78
0

84
0

680

840

Ушко крепления

Патрубки 
входа/выхода
хладагента

Электронный блок

Сливное
отверстие

Дренажный
патрубок

680

245 (287)
136
126
91

17
90

13
5

13
2

135

196

78
0

78
0

84
0

680

840

             

 

545
570

57
0

52
3

Монтажные размеры

ксессуары о ции

 · екоративная панель     
     

 · Проводной пульт управления    

зависит от партии



е ни еские арактеристики

Внутренний блок                          
Наружный блок                             
Панель                                     
Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизволительность
48000 55000

кВт
Потребляемая мощность Вт 
або ий ток 11

еплопроизводительность
40000

кВт
Потребляемая мощность Вт 
або ий ток

Вт Вт
асход воздуха 
выс ср низ м     

ровень шума выс ср низ д  

абариты без  
упаковки 

 х  х В

лока мм

Панели мм

абариты 
с упаковкой 

 х  х В

лока мм

Панели мм

асса без 
упаковки

лока кг
Панели кг 5 5 5 5

асса с упа
ковкой

лока кг
Панели кг 8 8 8 8

иаметр 
соединений

идкостная  
линия

мм 
дюйм       

азовая линия мм 
дюйм       

ренаж мм
е ение  

кабелей Вводной мм

акс  длина магистрали м 15 50 50
акс  перепад высот м 8 15 15

емпература внутри  
помещения хлаждение   богрев  

 аружные блоки                   оснащены низкотемпературным комплектом до 
 вет панели с маркировкой   белый  без маркировки   вет слоновой кости

 Полупромышленная серия | 



  | Полупромышленная серия

·  способа установки  под потолком  позволяет 
более э ективно использовать пространство  
установка на полу обеспе ивает более э ектив
ное распределение воздуха в режиме обогрева  

· втомати еское ка ание вертикальных и горизон
тальных жалюзи

· ополнительная изоля ия дренажного поддона
· ощный воздушный поток
· Встроенная система самодиагностики и защита 

от уте ки хладагента
· Выбор стороны отвода конденсата
· Возможность подвода свежего воздуха 

и дополнительных воздуховодов  
· ополнительные порты для подклю ения 

проводного пульта управления и сигнала тревоги  
· ащита испарителя от обмерзания
· ополнительные унк ии в стандартной ком

плекта ии  турбо режим  но ной режим  таймер  
компенса ия температур  авторестарт

· изкотемпературный комплект  оп ия
· арантия  года

апольно потоло ные системы
 

е ни еские арактеристики

Внутренний блок            

Наружный блок             

Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизволительность
18500 48000 55000

кВт
Потребляемая мощность Вт 
або ий ток

еплопроизводительность
кВт

Потребляемая мощность Вт 5800
або ий ток

Вт Вт
асход воздуха выс ср низ м
ровень шума выс ср низ д  
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

абариты блока с упаковкой 
 х  х В мм

асса блока без упаковки кг

асса блока с упаковкой кг 45

иаметр 
соединений

идкостная 
линия

мм 
дюйм      

азовая линия мм 
дюйм      

ренаж мм

е ение 
кабелей Вводной мм

аксимальная длина магистрали м 50 50
аксимальный перепад высот м 15 15

емпература внутри помещения хлаждение   богрев  

Проводной пульт 
    

 оп ия

н ракрасный пульт  
 

в комплекте

 аружный блок       оснащен низкотемпературным комплектом до 
зависит от партии

Руководство о монтажу



Полупромышленная серия | 

· омпактные размеры  высота блока от  мм  
· дин внутренний блок может обслуживать несколь

ко помещений ерез сеть воздуховодов за с ет 
высокого внешнего стати еского давления

· истема самодиагностики и защита от уте ки хла
дагента

· Возможность подвода свежего воздуха и дополни
тельных воздуховодов  

· Выносной приемник в комплекте
· ополнительные порты для подклю ения прово

дного пульта управления и сигнала тревоги  
· ащита испарителя от обмерзания
· ополнительные унк ии в стандартной ком

плекта ии  турбо режим  но ной режим  таймер  
компенса ия температур  авторестарт

· изкотемпературный комплект  оп ия
· арантия  года

анальные системы
  

е ни еские арактеристики

Внутренний блок                 

Наружный блок             

Хладагент
лектропитание Вт Ф

Холодопроизводительность
     

кВт
Потребляемая мощность при 
охлаждении Вт      

або ий ток 11

еплопроизводительность
     

кВт
Потребляемая мощность при 
обогреве Вт      

або ий ток
Вт Вт

асход воздуха выс ср низ м
ровень шума выс ср низ д  
абариты блока без упаковки 

 х  х В мм

асса нетто брутто кг
абариты блока с упаковкой 

 х  х В мм

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм      
азовая линия мм дюйм      

дренаж мм
тати еское давление Па           
емпература внутри помещения хлаждение   богрев 

 аружный блок       оснащен низкотемпературным комплектом до 
зависит от партии

Проводной пульт  
   

 оп ия

н ракрасный пульт  
 

в комплекте

Руководство о монтажуДиаграммы стати еского давления

м  стр  



  | Полупромышленная серия

собенности
 · ниверсальные наружные блоки для внутренних  

блоков       
о етаются с внутренними блоками по уровню произ

водительности  
 · ащита от обмерзания в холодный период времени
 · Противопожарная защита блока управления
 · омпактные размеры
 · арантия  года

ниверсальные наружные блоки
 

е ни еские арактеристики

Модель                                             

Хладагент

лектропитание Вт Ф

Холодопроизволительность
18500  48000 55000

кВт

еплопроизводительность
 55000

кВт

акс  потребляемая 
мощность Вт  

акс  рабо ий ток 8 15 18

омпрессор 
ип ота ионный пиральный

Производитель

асход воздуха м 1800

ровень шума д  

абариты блока без упаковки 
 х  х В мм

абариты блока с упаковкой  
 х  х В мм

асса блока без упаковки кг

асса блока с упаковкой кг 105 108

иаметр 
соединений

идкостная 
линия

мм 
дюйм   

азовая линия мм 
дюйм

аксимальная длина  
магистрали м 15 50 50

аксимальный перепад высот м 8 15 15

аружная температура хлаждение   богрев  

 аружные блоки                   оснащены низкотемпературным комплектом до 
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 D A B

     555 840

     555 840

     845 540

      410 810

     

     

Монтажные размеры
70

0
96

5

560

624

845

33
5

990

36
6

     

70
0

96
5

560

624

845

33
5

990

36
6

      



  | Полупромышленная серия

· омпактный дизайн  малая площадь основания 
внутреннего блока  

·  дисплей и встроенный пульт управления
· втомати еское ка ание вертикальных жалюзи
· ощный воздушный поток обеспе ивает э ек

тивное конди ионирование в отдаленных астях 
помещения  

· ащита испарителя от обмерзания в холодный 
период времени

· Функ ия защиты от сквозняка
· Противопожарная защита блока управления
· амодиагностика и автомати еская защита блока 

компрессора
· ополнительная защита вентилей наружного блока
· ополнительные унк ии в стандартной комплек

та ии
· ополнительные унк ии в стандартной ком

плекта ии  турбо режим  но ной режим  
таймер компенса ия температур  авторестарт

· арантия  года

олонные сплит системы
 

Dimensions  

76 M Floor-standing Type   

2. Dimensions   
 

 
Dimension       

Model W(mm) D(mm) H(mm) 

24 500 290 1700 

48 550 418 1824 

60 600 455 1934 

 
 
 
 

 

H

W

D

абариты внутреннего блока

Модель длина  
мм

ирина  
мм

высота  
мм

    500
    550 418
    455

Монтажные размеры

ксессуары
· еспроводной пульт    в комплекте
· изкотемпературный комплект оп ия

Руководство о монтажу

н ракрасный
пульт  

  
в комплекте



 Полупромышленная серия | 

е ни еские арактеристики

Внутренний блок             

Наружный блок             

Хладагент

лектропитание Вт Ф

Холодопроизволительность
кВт

Потребляемая мощность Вт 

або ий ток 11

еплопроизводительность
кВт

Потребляемая мощность Вт 

або ий ток   

омпрессор Производитель  ип ота ионный пиральный  пиральный

ВНУ РЕННИ  К

асход воздуха выс низ м

ровень шума выс низ д  

абариты блока без упаковки  х  х В мм х х   
х х

асса блока без упаковки кг

абариты блока с упаковкой  х  х В мм х х  
х х х х

асса блока с упаковкой кг 50

Н РУ Н  К

ровень шума д  

абариты блока без упаковки  х  х В мм

асса блока без упаковки кг 50

абариты блока с упаковкой  х  х В мм

асса блока с упаковкой кг

оли ество хладагента кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм     

азовая линия мм дюйм    

ренаж мм

е ение кабелей
Вводной мм х

ежбло ный мм х х х

аксимальная длина магистрали м 50

аксимальный перепад высот м 10

емпература внутри помещения хлаждение   богрев  

аружная температура хлаждение  богрев  

 на ения зависят от партии
  использованием электри еского нагревателя  али ие электри еского нагревателя в модели      зависит от партии
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анальные конди ионеры высокой 
производительности  

· Высокое внешнее стати еское давление  до  Па 
увели ивает расстояние пода и воздуха и обеспе
ивает возможность конди ионирования несколь

ких или одного помещения площадью до  м  
· Высокопроизводительный спиральный компрессор 

имеет дополнительную защиту от перегрева  поте
ри азы или снижения об ема хладагента  

· совершенствованный теплообменник  увели ен
ный коэ и иент теплопереда и благодаря труб
кам с внутренним микропро илем  Высокая мощ
ность осевого вентилятора увели ивает теплообмен 
в конденсаторе  нтикоррозийное покрытие тепло
обменника обеспе ивает долгове ность  

· вели енная протяженность трас  трубопровода  
максимальная длина магистрали   м  максималь
ный перепад высот  до  м  

· Выносной приемник в комплекте
· изкотемпературный комплект  оп ия
· арантия  года

Проводной пульт  
   

в комплекте

н ракрасный
пульт  

  
оп ия

Внутренний блок                
Наружный блок                
Хладагент ип

Холодопроизводительность 
кВт

Потребляемая мощность Вт    
або ий ток

еплопроизводительнось
кВт

Потребляемая мощность Вт
омпрессор Производитель тип
або ий ток

ВНУ РЕННИ  К
лектропитание В Ф
асход воздуха м 4500 5100
тати еское давление Па 100
ровень звукового давления д
абариты без упаковки х хВ мм
абариты в упаковке х хВ мм
асса без упаковки  с упаковкой кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм    
азовая линия мм дюйм     

иаметр дренажного патрубка мм 41
або ий диапазон температур охл обогр    

Н РУ Н  К
лектропитание В
ровень звукового давления д
абариты без упаковки х хВ мм
абариты в упаковке х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм    
азовая линия мм дюйм     

е ение кабелей
Вводной мм

ежбло ный мм
аксимальная длина магистрали м 50 50 50
аксимальная перепад высот м

або ий диапазон температур охл обогр       
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Внутренний блок

4-жильный кабель

Наружный блок

Электропитание:
220-240 В ~50 Гц
3-жильный кабель
RVV-300/500 3x2,5 мм2

Электропитание:
380-415 В  3 ф ~50 Гц
5-жильный кабель
YCV-450/750 5x6 мм2

5-жильный кабель
RVV-300/500 5x0,5 мм 2
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ль

Проводной пульт

ема лектро одкл ения

Диаграммы стати еского давления
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ультизональная система
ипоразмер равный холодопроизводительности 

кВт х
Воздушное охлаждение конденсатора
Водяное охлаждение конденсатора

снащение компрессорами    
и двигателями вентиляторов 
Функ ия теплового насоса
истема с утилиза ией тепла
лектропитание  В     
лектропитание  В     

    

ультизональная система
Внутренний блок настенного типа
Внутренний блок напольно потоло ного 
типа

 Внутренний блок кассетного типа компакт
 Внутренний блок кассетного типа стандарт
 Внутренний блок кассетного типа 

однопото ный
 Внутренний блок кассетного типа 

двухпото ный
Внутренний блок канального типа 
средненапорный

 Внутренний блок канального типа 
высоконапорный

 Внутренний блок напольного типа  
в корпусе

 Внутренний блок напольного типа  
без корпуса
Прито но вытяжная установка

22 ипоразмер равный холодопроизводитель
ности кВт х
лектропитание  В     
лектропитание  В     

аружные блоки

Внутренние блоки
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Наружные блоки

Внутренние блоки

Системы управления

Стр. 52 - 65

Стр. 66 - 76

Стр. 77 - 84

SYSVRF2 WALL 22-80 Q

SYSVRF2 CASSETTE 1W 
18-71 Q

SYSVRF2 FLOOR EB
22-80 Q

SYSVRF AHU KIT

SYS CWC 30

SYS CWC 08/SYS GW BACNET SYS CWC 18/SYS GW MODBUS SYS CWC 64/SYS GW LONWORK SYS CWC 01/SYS GW KNX

SYS CWC 09 SYS CWC 02 SYS CWC 15

SYS RM 05 SYS WSC 86 SYS WGC 120 SYS CWC TOUCH 6 .2

SYS CWC IMS 10 .1

SYSVRF FLOOR CB 
22-80 Q

SYSVRF HRV 
500-2000 R

SYSVRF2 CASSETTE 2W 
22-56 Q

SYSVRF2 DUCT 22-140 Q SYSVRF2 DUCT HP 71-280 Q

SYSVRF2 CEILING 36-140 Q SYSVRF2 CASSETTE MINI 22-45 Q SYSVRF2 CASSETTE 28-140 Q

Мультизональные системы

SYSVRF 080-224 
AIR EVO HP Q/R

SYSVRF2 (M) 252-
900 AIR EVO HP R

SYSVRF 252-615 
AIR EVO HP R

SYSVRF 252-450 
AIR EVO HR R

SYSVRF 252-335 
WATER EVO HP R
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Мультизональные системы 

кскл зивная линейка 
ультизональные системы  предназна е

ны для создания оптимальных климати еских усло
вий в зданиях коммер еского и жилого назна ения  
пред являющих самые высокие требования к ком ор
ту пользователей и обеспе ению максимальной инте
гра ии унк ий управления в современную ин ра
структуру здания  ксклюзивная линейка  была 
разработана в рамках глобального проекта компании  

на полностью соответствует всем европейским и рос
сийским регламентам энергоэ ективности и нормам 
безопасности  а также отве ает высоким стандартам 

 со етая в себе актуальные технологи еские 
решения  безупре ное ка ество исполнения  эргоно
ми ный дизайн и передовые достижения в области 
управления

Преиму ества модульной конфигурации
Полноразмерные наружные блоки  реализуют 
модульный прин ип построения системы  то упро
щает подбор оборудования и моделирование плани
ровок трасс  уменьшает затраты на хранение и транс
портировку  зна ительно облег ает про есс монтажа 
при установке на крыше здания  ополнительно обе
спе ивается возможность поэтапного ввода в экс
плуата ию  бновленная высокоэ ективная серия 

    вклю ает в себя тринад ать типо
размеров монобло ных агрегатов мо ность  от  
до  к т  дна трехмодульная конструк ия позво
ляет полу ить рекордную для мультизональных си
стем олодопроизводительность   к т

Высокая нерго ффективность
Все системы  комплектуются инверторными 
компрессорами   а также двигателями вен
тилятора  то дает возможность полу ить одни 
из лу ших показателей энергоэ ективности в отрас
ле и низкие показатели рабо его шума  

аружные блоки нового поколения двухтрубных си
стем  оснащаются э ективными и надеж
ными компрессорами   унк ией впрыска пара 
хладагента    которая обеспе
ивает превосходный ком орт и зна ительно снижает 

потребление электроэнергии

Ре ение нестандартны  зада  на об екте
азработанный модельный ряд внутренних и наруж

ных блоков с воздушным и водяным охлаждением 
конденсатора  большое коли ество типоразмеров  ва

риативность исполнения  широкий выбор оп ий и ак
сессуаров позволяет сделать оптимальный подбор 
мультизональной системы в соответствии с условиями 
проекта и удовлетворить спе и и еские запросы за
каз ика

Складская рограмма в России и в Евро е
сновные пози ии  хранятся в большом коли
естве на ентральном складе  в оссии  д

новременно существует возможность поставки любого 
артикула оборудования в те ение двух трех недель 
из ермании десь находится основной логисти еский 
ентр компании  на котором поддерживается склад 

всего модельного ряда  для обслуживания 
европейских стран  таких как ермания  ельгия  ор
вегия  Великобритания  встрия  Португалия и дру
гих  то предоставляет существенные преимущества 
в сроках поставки на те пози ии  которые реже ис
пользуются российским потребителем  но показывают 
стабильную статистику продаж в странах вропы
Примером могут быть системы с утилиза ией тепла  
шлюзы для подклю ения  оп ии для у ета элек
троэнергии и другие  

Надежная и бес еребойная работа системы
В мультизональных системах  реализован ряд 
технологи еских решений  которые  с одной стороны  
существенно снижают риск возникновения неисправ
ностей  а с другой  обеспе ивают работоспособность 
системы в слу ае  когда ее отдельные компоненты вы
ходят из строя  ащита от неправильного подклю ения 
питания помогает исклю ить электри еские повреж
дения системной платы  модулей инверторов и ком
прессоров  ота ия ведущего и ведомых модулей 
существенно увели ивает срок эксплуата ии системы 
благодаря выравниванию выработанных мото асов 
компрессоров  есперебойная работа поддерживается 
системой двойного резервирования наружных блоков  

аже если неисправен ведущий блок  любой другой 
блок в системе можно назна ить ведущим с помощью 

переклю ателей на плате управления  онди и
онирование помещений будет продолжаться  дно
временно  если один из двух компрессоров наружного 
блока неисправен  второй компрессор может продол
жать работу
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Мультизональные системы 

Малые габариты и боль ие функциональные 
возможности

ольшой потен иал применения имеет серия наруж
ных блоков     представленная в ши
роком модельном ряде от  кВт до  кВт При ком
пактных размерах конструк ии с боковым выбросом 
воздуха  эти блоки демонстрируют унк иональные
преимущества полноразмерных наружных блоков 

бщая длина трасс достигает  м  перепад вы
сот   м   одному наружному блоку одновременно 
подклю ается до  внутренних блоков разли ного 
типа и мощности Возможно организовать удаленное 
управление системой с ентрального контроллера 
или с персонального компьютера

втоадресация внутренни  блоков
В мультизональных системах  настройка 
адреса внутренних блоков осуществляется автомати
ески

ирокие возможности систем у равления
истемы управления для  при максимальной 

простоте применения предоставляют возможность 
решать широкий спектр зада  азовые настройки вы
бора режима работы осуществляются с помощью со
временных индивидуальных и ентральных пультов 
управления  оступны шлюзы разли ных протоколов 
для интегра ии  в комплексные системы управ
ления зданием
Предусмотрена возможность управления с помощью 
мобильных устройств и с персонального компьютера 
ерез веб браузер

У равление нергосбережением
ля комплексного мониторинга и управления муль

тизональной системой с персонального компьютера 
предлагается модуль ентрализованного управления

  то много елевой инструмент  который по
зволяет не только создать ком ортный микроклимат 
во всем здании  но и оптимизировать работу системы
с то ки зрения электропотребления  Предоставление 
от етов о работе и загрузке оборудования  построение 
гра иков рас етных табли  позволяет ормировать
индивидуальные с ета за электроэнергию для каждо
го пользователя  

Самая комфортная тем ература
Важным преимуществом новой линейки блоков 
является быстрое  достижением ком ортной темпера
туры  а также поддержание заданных параметров с то
ностью до    акая высокая производительность 
достигается благодаря то ному контролю потока хла
дагента между несколькими блоками  реализованная 
с помощью электронно расширительного клапана

Программа автоматизированного роектирования
Программа автоматизирует основные опера ии проек
тирования мультизональных систем  
 · ас ет теплопритоков и подбор необходимого коли

ества  типов и расположения наружных и внутрен
них блоков 

 · ас ет диаметров трубопроводов и требуемого ко
ли ества хладагента

 · оптимального комплекта разветвителей 
 · Формирование системы управления 
 · оррек ия производительности внутренних блоков 
 · втомати еская проверка всей схемы на соответ

ствие требованиям и ограни ениям по максималь
ной длине трубопроводов и перепадам высот 

 · Вывод проектной документа ии  спе и ика
ия  подробная спе и ика ия с ертежами 

 вывод на пе ать 
Последнюю версию программы можно бесплатно ска
ать на сайтах  
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 новая ве а развития в  индустрии

Температура воздуха в помещении °C
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 · зменение температуры кипения лада ента
емпература испарения при охлаждении  и темпе

ратура конденса ии при нагреве  автомати ески 
меняется исходя из температуры теплообменников 
внутреннего и наружных блоков  благодаря ему про
исходит плавное регулирование производительности и 
как следствие сни ается нер опотре ление системы

 · рани ение мо ности при де иците лектро
нер ии

лагодаря интегра ии технологии  для проектов с 
ограни енными мощностями по  электроэнергии мож
но установить загрузку системы в диапазоне 

Система у равления нерго отреблением 

лагодаря использованию в наружных блоках  
новых компрессоров с унк ией впрыска пара  система 
может работать в режиме обогрева при температуре 
наружного воздуха  

Ком рессор  функцией в рыска ара ладагента 
  

P

h

Δm

m

Применение в наружных блоках  дополнитель
ного теплообменника  подклю енного последователь
но после теплообменника конденсатора  позволяет 
повысить энергоэ ективность системы на  не 
используется в блоках   и  

Сабкулер

2 стадия
1 стадия

Контроль уровня масла в системе

В наружных блоках  реализована етырехсту
пен атая технология контроля уровня масла  которая 
позволяет поддерживать уровень масла в компрессо
рах на безопасном уровне и практи ески исклю ает 
возможность его отсутствия  ехнология вклю ает в 
себя етыре стадии

 азделение масла внутри  компрессора
 Высокоэ ективный ентробежный маслоотдели
тель  который гарантирует  то масло отделено от 
нагнетаемого газа и будет своевременно возвраще
но в компрессоры

 алансирово ные трубки между компрессорами обе
спе ивают равномерное распределение масла для 
поддержания нормальной работы компрессоров

 втомати еская программа возврата масла контро
лирует время работы и состояние системы для обе
спе ения надежного возврата масла

1 стадия

2nd stage2 стадия

4 стадия

3 стадия
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ного унк иональная пе атная плата установлена в 
спе иальном отсеке  доступ к которому можно полу
ить без снятия передней панели  роме того  в плате 

реализована унк ия автомати еского резервного ко
пирования данных последних трид ати минут работы 
системы  лагодаря этому  в слу ае ошибки  предста
вителям сервисной службы будут сразу доступны все 
необходимые данные о работе системы  то позволит 
в крат айшие сроки выявить проблему

Многофункциональная лата у равления

После монтажа системы  наружный блок автомати ески присваивает адреса внутренним блокам  При этом дис
тан ионные и проводные контроллеры могут быть использованы для запроса или изменения адреса каждого 
внутреннего блока

втомати еская адресация

на ительные возможности о длине магистрали ладагента и ере аду высот

В наружных блоках  используется технология 
охлаждения хладагентом электронного блока управ
ления  лагодаря этому уменьшается среднее зна е
ние температуры электронного блока  а также гаранти
руется стабильная работа всех элементов управления

лаждение латы у равления ладагентом

40м/
90м*

30м
90м

(110м)

Максимально до устимые зна ения длин трубо ровода ладагента
лина всех у астков  м
лина трубопровода от наружного блока акти еская   м
лина трубопровода от наружного блока эквивалентная  м
лина трубопровода от первого разветвителя 

до самого дальнего внутреннего блока  м  м

Максимально до устимые зна ения ере адов высот между блоками
Внутренние  наружный наружный выше  м
Внутренние  наружный наружный ниже   м

ежду внутренними  м
 аксимальное зна ение длины трубопровода от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего  
блока может быть увели ена до  м при увели ении диаметра труб  бращайтесь к инструк ии по монтажу  

      



Функ ия но ного режима легко активируется на пла
те наружного блока и вклю ает в себя восемь уровней 
настройки системы  лагодаря снижению производи
тельности в но ные асы  уровень шума также заметно 
снижается  то особенно актуально  в слу ае  если на
ружные блоки расположены рядом с жилым об ектом

Но ной режим

а р а 
те

р е
а

6:00 14:00 20:00
ре  а ал  

те ерат р  ар  а

е  ра т  р  ал  
р е а (10 а )

ре  ере а 
  ре  ра т

ре ра е е е т
 ре а ра т

6:000:00

р е  а е  а 15 ( )

12:00 18:00

аружные блоки  могут работать в широком 
диапазоне температур наружного воздуха  в режиме 
охлаждения в диапазоне от  до  и от  
до  в режиме нагрева

ирокий диа азон рабо и  тем ератур

54°C-15°C

Режим охлаждения

24°C-25°C

Режим нагрева

истема автомати ески вы исляет время  необходи
мое для оттайки теплообменника наружного блока в 
соответствии с акти еским состоянием системы  В 
этом слу ае исклю аются потери тепла от ненужного 
размораживания системы

Минимальное время цикла оттайки те лообменника наружного блока

Те
л

р
те

л
т

 ре  тта

t

ре

t 

телле т ал  
ре  тта

 Преимущества | 



  | ультизональные системы

собенности

· екордная производительность   монобло ного 
агрегата  кВт  модульной конструк ии из трех 
блоков   кВт

· Возможность подклю ить к одной системе 
до  внутренних блоков

· Высокая энергоэ ективность
· омпрессор   с технологией 
· нверторный двигатель вентилятора наружного 

блока
· овая высокоэ ективная конструк ия теплооб

менника наружного блока
· вободное стати еское давление в стандартном ис

полнении   Па
· Возможность управления с ентрального контрол

лера  подклю ения к  доступа ерез веб
браузер

· Возможность круглогоди ной работы в режиме 
охлаждения при низких температурах наружного 
воздуха  оп ия

аружные блоки высокоэ ективные
  -     

 
   

  
   

 
   

           

Второе поколение  

Модульные блоки    

Модельный ряд блоков  М    вкл ает 
в себя тринадцать ти оразмеров  мо ность  от  
до  кВт  Максимально возможная олодо роизводи-
тельность системы из тре  блоков   кВт

Серия   

Все модели серии  не об единя тся в модули 
и редназна ены искл ительно для работы в ка естве 
самостоятельной системы



Размеры

          

е ни еские арактеристики

Модель                                                           
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В      
Холодопроизводительность кВт 40 45 50
Потребляемая мощность кВт

кВт кВт
еплопроизводительность кВт 40 45 50

Потребляемая мощность кВт
кВт кВт

аксимальный рабо ий ток 45

омпрессор
оли ество ип шт    
ехнология

вигатель 
вентилятора

ип      
тати еское 

давление Па  выбирается переклю ателем

асход воздуха м
ровень звуковой мощности д 81 85 88
ровень звукового давления д 58

Хладагент
ип
асса заправлен

ного хладагент кг 11

абариты без упаковки х хВ мм
абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

иаметр 
соединений

идкостная 
линия

мм
дюйм    

азовая линия мм
дюйм      

аксимальное коли ество 
подклю аемых внутренних блоков 

шт

або ий диапазон температур 
наружного воздуха хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр    
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м под блоком  При эксплуата ии в условиях  
окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е

 ехни еские характеристики | 
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Модель                                                           
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В      
Холодопроизводительность кВт 85
Потребляемая мощность кВт

кВт кВт
еплопроизводительность кВт 85

Потребляемая мощность кВт
кВт кВт

аксимальный рабо ий ток 80

омпрессор
оли ество ип шт    
ехнология

вигатель 
вентилятора

ип      
тати еское 

давление Па  выбирается переклю ателем

асход воздуха м
ровень звуковой мощности д 88
ровень звукового давления д

Хладагент
ип
асса заправлен

ного хладагент кг

абариты без упаковки х хВ мм
абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм
дюйм     

азовая линия мм
дюйм     

аксимальное коли ество 
подклю аемых внутренних блоков 

шт 50

або ий диапазон температур 
наружного воздуха хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр    
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м под блоком  При эксплуата ии в условиях  
окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е

е ни еские арактеристики

Размеры

          



Модель                                                        
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В      
Холодопроизводительность кВт 40 45 50
Потребляемая мощность кВт

кВт кВт
еплопроизводительность кВт 40 45 50

Потребляемая мощность кВт
кВт кВт

аксимальный рабо ий ток 45

омпрессор
оли ество ип шт        

ехнология

вигатель 
вентилятора

ип           

тати еское 
давление Па  выбирается переклю ателем

асход воздуха м
ровень звуковой мощности д 81 85 88
ровень звукового давления д 58

Хладагент
ип
асса заправлен

ного хладагент кг 11 11 11

абариты без упаковки х хВ мм
 

абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

иаметр 
соединений

идкостная 
линия

мм
дюйм    

азовая линия мм
дюйм      

аксимальное коли ество 
подклю аемых внутренних блоков 

шт

або ий диапазон температур 
наружного воздуха хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр    
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м под блоком  При эксплуата ии в условиях  
окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е

 ехни еские характеристики | 

Размеры
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Размеры

            

Модель                                                        
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В      
Холодопроизводительность кВт 85
Потребляемая мощность кВт

кВт кВт
еплопроизводительность кВт 85

Потребляемая мощность кВт
кВт кВт

аксимальный рабо ий ток 80

омпрессор
оли ество ип шт    
ехнология

вигатель 
вентилятора

ип      
тати еское 

давление Па  выбирается переклю ателем

асход воздуха м
ровень звуковой мощности д 88
ровень звукового давления д

Хладагент
ип
асса заправлен

ного хладагент кг

абариты без упаковки х хВ мм
абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм
дюйм     

азовая линия мм
дюйм     

аксимальное коли ество 
подклю аемых внутренних блоков 

шт 50

або ий диапазон температур 
наружного воздуха хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр    
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м под блоком  При эксплуата ии в условиях  
окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е



омбина ия наружных блоков
    

 омбина ия наружных блоков | 

Рекомендуемые комбинации модульны  наружны  блоков

Максимальное коли е
ство внутренни  локов

Модель к т

•
•

•
400 •
450 •
500 •

•
•

•
•

•
850 • 50

•
• •

1015 • •
• •

• •
• •

• •
• •
• •

1400 • •
• •

1515 • •
• •
• •
• •

• •
1800 • •
1850 • • •

• • •
• • •

• • •
• • •

• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •

• • •
• • •
• • •

• • •
• • •

Все модульные наружные блоки можно комбинировать между собой вне зависимости от табли ы рекоменда ий максимальное коли ество модулей  

Базовы  
нару ны  

локМодуль  ная 
конструкция



  | ультизональные системы

собенности

 · омпактные габариты в со етании с широкими унк и
ональными возможностями  

 · омпрессоры и вентиляторы  
 · Высокая энергоэ ективность  в том исле сезонная  
 · Влагостойкое покрытие   обеспе ивает быстрый от

вод конденсата и защищает теплообменник от коррозии
 · Подсоединение трубопровода с любой из етырех сторон  
 · Возможность управления с ентрального контроллера   

подклю ения к  и доступа ерез веб браузер
 · Возможность круглогоди ной работы в режиме охлаж

дения при низких температурах наружного воздуха  
до  оп ия  

аружные блоки с боковым выбросом воздуха
    

е ни еские арактеристики

Модель     
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В         
Холодопроизво
дительность ом кВт

Потр  мощность ом кВт
ом кВт кВт

кВт кВт
еплопроизво

дительность ом кВт

Потр  мощность ом кВт
ом кВт кВт

акс  потребляемая мощность кВт
акс  рабо ий ток

омпрессор
ип  

Фирма производитель
оли ество шт 1 1 1 1 1 1

вигатель 
вентилятора

ип   
Фирма производитель

оли ество шт 1
асход воздуха м       
ровень звуковой мощности д
ровень звукового давления д

абариты без упаковки В мм   
1558

абариты с упаковкой В мм   

асса без упаковки с упаковкой кг

Хладагент
ип
асса заправлен

ного хладагента кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм 
дюйм  

азовая линия мм 
дюйм   

Подклю аемые 
внутренние 
блоки

оэ и иент нагрузки

аксимальное коли ество 4 11

аружная температура хлаждение   богрев   

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр    
квивалентная длина трубопровода  м для моделей  и  м для модели  горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м  
для моделей  и  м для модели  горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м для модели   м для моделей   
 м для модели  При эксплуата ии в условиях окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е

 анные  приведены при коэ и иенте нагрузки  и подклю ении внутренних блоков канального типа

  
   

  
   



аружные блоки | 

20м

8м

30м
(20м)

Максимально до устимые зна ения длин трубо ровода ладагента
лина всех у астков                                             м
лина трубопровода от наружного блока акти еская               м
лина трубопровода от наружного блока эквивалентная            м
лина трубопровода от первого разветвителя 

до самого дальнего внутреннего блока                            м

Максимально до устимые зна ения ере адов высот между блоками
Внутренние  наружный наружный выше                          м
Внутренние  наружный наружный ниже                            м

ежду внутренними                                               м

Максимально до устимые зна ения длин трубо ровода ладагента
лина всех у астков кроме модели                           м
лина всех у астков модель                                 м
лина трубопровода от наружного блока акти еская               м
лина трубопровода от наружного блока эквивалентная            м
лина трубопровода от первого разветвителя 

до самого дальнего внутреннего блока                             м

Максимально до устимые зна ения ере адов высот между блоками
Внутренние  наружный наружный выше                          м
Внутренние  наружный наружный ниже                           м

ежду внутренними                                               м

тель   Баку  зер а д ан 

В здании располагается ресторан  ка е и театр  
становленное оборудование  мультизональные системы  етырехпото ные кассетные блоки
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е ни еские арактеристики

Модель    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

лектропитание В      
Холодопроиз
водительность ом кВт

Потр  мощность ом кВт
ом кВт кВт

кВт кВт                         
еплопроизво

дительность ом кВт

Потр  мощность ом кВт
ом кВт кВт

акс  потребляемая мощность кВт
акс  рабо ий ток

омпрессор
ип  

Фирма производитель
оли ество шт 1 1 1

вигатель вен
тилятора

ип   
Фирма производитель  

оли ество шт 1 1 1
асход воздуха м         
ровень звуковой мощности д 88 88 88 88 88
ровень звукового давления д
абариты без упаковки х хВ мм
абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

Хладагент
ип
асса заправ

ленного хлада
гента

кг 11

иаметр 
соединений

идкостная 
линия

мм 
дюйм    

азовая линия мм 
дюйм   

   

иния 
балансировки

мм 
дюйм   

Подклю аемые 
внутренние 
блоки

оэ и иент нагрузки
аксимальное коли ество

або ий диапазон температур
наружного воздуха хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр    
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м  При эксплуата ии в условиях окружающей среды 
эти параметры могут отли аться от указанных в табли е

 анные  приведены при коэ и иенте нагрузки  и подклю ении внутренних блоков канального типа

собенности

 · омпрессоры и вентиляторы     
 · Высокая энергоэ ективность  в том исле сезонная
 · екордная производительность монобло ного агрегата  

 кВт   модульной конструк ии   кВт  
 · вободное стати еское давление до  Па по запросу 

 Па  в стандартном исполнении  
 · Возможность управления с ентрального контроллера   

подклю ения к  доступа ерез веб браузер
 · Возможность круглогоди ной работы в режиме охлаж

дения при низких температурах наружного воздуха  
до  оп ия  

аружные блоки высокоэ ективные
   

 
   

 
   



Рекомендуемые комбинации модульны  наружны  блоков

Модель Максимальное 
коли ество 
внутренни  

боков

Максимальное 
рекомендованное 
коли ество вну-
тренни  блоков

Модель кВт

•
•

• 11
400 •
450 • 15
500 •

• 18
•

• •
• •
• •

840 • • 50
• •

• •
1000 • •

• •
1115 • •

• •
• •

• • •
• • •
• • •

1455 • • •
1510 • • •

• • • 40
• • • 40

• • • 40
• • • 40

• • • 40
1845 • • • 40

• • • • 44
• • • • 44
• • • • 44
• • • • 44
• • • • 44

• • • • 48
• • • • 48

• • • • 48
• • • • 48

• • • • 48
• • • • 48

Базовы  
нару ны  

локМодуль  ная 
конструкция

Все модульные наружные блоки можно комбинировать между собой вне зависимости от табли ы рекоменда ий максимальное коли ество модулей  

 омбина ия наружных блоков | 
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собенности

· Возможность одновременной работы внутренних бло
ков на охлаждение и обогрев в разных зонах

· кономия электроэнергии в результате утилиза ии теп
ла  лектронно распределительный блок    
обязательный элемент системы см  стр  

· омпрессоры и вентиляторы    
· вободное стати еское давление до  Па по запросу 

 Па  в стандартном исполнении  
· Возможность управления с ентрального контроллера   

подклю ения к  доступа ерез веб браузер

аружные блоки с утилиза ией тепла
   

е ни еские арактеристики

Модель     
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В      
Холодопроиз
водительность ом кВт

Потр  мощность ом кВт
ом кВт кВт

кВт кВт
еплопроизво

дительность ом кВт

Потр  мощность ом кВт
ом кВт кВт

акс  потребляемая мощность кВт
акс  рабо ий ток

омпрессор
ип  

Фирма производитель
оли ество шт 1 1 1

вигатель вен
тилятора

ип   
Фирма производитель

оли ество шт
асход воздуха м 15000 15000
ровень звуковой мощности д 84 88 88
ровень звукового давления д 58
абариты без упаковки х хВ мм
абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

Хладагент
ип
асса заправлен

ного хладагента кг 10 10 10

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм    
азовая линия на 

стороне всасывания мм дюйм     

азовая линия на 
стороне нагнетания мм дюйм   

иния балансиров
ки газа мм дюйм  

иния балансиров
ки масла мм дюйм   

Подклю аемые 
внутренние 
блоки

оэ и иент нагрузки
аксимальное коли ество

або ий диапазон температур
наружного воздуха

хлаждение   богрев 
   при одновременной работе в режимах охлаждения и обогрева

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр   
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина  м горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м  При эксплуата ии в условиях окружающей среды 
эти параметры могут отли аться от указанных в табли е

 анные  приведены при коэ и иенте нагрузки  и подклю ении внутренних блоков канального типа



Рекомендуемые комбинации модульны  наружны  блоков

Модель Максимальное 
коли ество 

внутренни  боков
Модель кВт

•
•

•
400 •
450 •

• •
• •
• •
• •
• •

800 • •
850 • • 50

• •
• • •

1010 • • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •

• • •
• • • •

• • • •
1515 • • • •
1580 • • • •

• • • •
• • • •
• • • •

1800 • • • •

азовый наруж-
ный блок

Модуль  ная 
конструкция

30м
70м

(110 м)
40м/
90м*

Максимально до устимые зна ения длин трубо ровода ладагента
лина всех у астков  м
лина трубопровода от наружного блока акти еская   м
лина трубопровода от наружного блока эквивалентная  м
лина трубопровода от первого разветвителя 

до самого дальнего внутреннего блока  м  м
лина трубопровода от электронно распределительного блока 

до самого дальнего внутреннего блока  м

Максимально до устимые зна ения ере адов высот между блоками
Внутренние  наружный наружный выше  м
Внутренние  наружный наружный ниже   м

ежду внутренними  м
 аксимальное зна ение длины трубопровода от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего бло
ка может быть увели ена до  м при увели ении диаметра труб  бращайтесь к инструк ии по монтажу  

     

Все модульные наружные блоки можно комбинировать между собой вне зависимости от табли ы рекоменда ий максимальное коли ество модулей  

 аружные блоки | 
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собенности

· Водяное охлаждение конденсатора  
· тсутствие ограни ений на расстояние и перепад высот 

между внутренними блоками и наружными агрегатами 
градирнями  за с ет организа ии водяного контура  

· Возможность расположения внутри здания в непосред
ственной близости от внутренних блоков  

· ебольшие габариты и низкий уровнь шума   
· омпрессоры    
· Высокая энергоэ ективность при асти ной загрузке 

благодаря регулированию производительности в широ
ком диапазоне от  до 

· В ка естве охлаждающей нагревающей жидкости мо
гут использоваться грунтовые воды

· Возможность управления с ентрального контроллера   
подклю ения к  и организа ии доступа к системе 
ерез веб браузер

аружные блоки с водяным контуром
   

е ни еские арактеристики

Модель              

лектропитание В      
Холодопроизводительность кВт
Потребляемая мощность кВт

кВт кВт
еплопроизводительность кВт

Потребляемая мощность кВт
кВт кВт

акс  потребляемая мощность кВт
акс  рабо ий ток

омпрессор
ип  

Фирма производитель
оли ество шт 1 1 1

асход воды м
Перепад давления Па 40 48
ровень звукового давления д 51
абариты без упаковки х хВ мм
абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки  с упаковкой кг

Хладагент
ип
асса заправленного 

хладагента кг

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм   
азовая линия мм дюйм   
иния балансировки мм дюйм   

Водяной коллектор мм
Подклю ае
мые внутрен
ние блоки

оэ и иент нагрузки

аксимальное коли ество
або ий диапазон температур

наружного воздуха хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр   
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м  При эксплуата ии в условиях окружающей среды 
эти параметры могут отли аться от указанных в табли е



Рекомендуемые комбинации модульны  наружны  блоков

Модель Максимальное 
коли ество 

внутренни  боков
Модель кВт

•
•

•
504 • •

• •
• •
• •

• •
• • •
• • •

840 • • • 50
• • •
• • •

1005 • • •

азовый 
наружный

 блокМодуль  ная 
конструкция

Максимально до устимые зна ения длин трубо ровода ладагента
лина всех у астков  м
лина трубопровода от наружного блока акти еская   м
лина трубопровода от наружного блока эквивалентная  м
лина трубопровода от первого разветвителя 

до самого дальнего внутреннего блока  м  м

Максимально до устимые зна ения ере адов высот между блоками
Внутренние  наружный наружный выше  м
Внутренние  наружный наружный ниже   м

ежду внутренними  м
 аксимальное зна ение длины трубопровода от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего бло
ка может быть увели ена до  м при определенных условиях  бращайтесь к инструк ии по монтажу  

     

30м

50м
(40м)

40м/ 
90м*

 Водяной контур
 онтур хладагента

   

Воздушный охладитель 
воды градирня

Все модульные наружные блоки можно комбинировать между собой вне зависимости от табли ы рекоменда ий максимальное коли ество модулей  

 аружные блоки | 
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собенности

· зящный дизайн  небольшой вес  
· изкий уровень шума  
· Все модели с вентилятором  
· ми скоростной вентилятор
·  ильтр  э ективно о ищающий воздух 

от вредных примесей
· Плавное распределение воздушного потока по всему 

об ему помещения благодаря автомати ескому пока
иванию выпускающих заслонок  

· ргономи ная конструк ия корпуса с возможносью под
клю ения трубопровода слева  справа или сзади  

· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки настенного типа 
 

е ни еские арактеристики

Модель               

лектропитание В        
Холодопроизводительность кВт
Потребляемая мощность Вт 40 45 55 55
або ий ток
еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт 8
або ий ток
вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

550

 
 

 
810

 
 

 

ровень звукового давления д
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

абариты без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой х хВ мм

асса без упаковки с упаковкой кг
Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная 
линия мм дюйм   

азовая линия мм дюйм   
иаметр дренажного патрубка мм
або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр   
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м под блоком  При эксплуата ии в условиях 
окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт   

 
оп ия



Внутренние блоки | 

собенности

· ниверсальная горизонтальная и вертикальная установ
ка  в том исле в угловом пространстве потолка  

· изкий уровень шума  
· Все модели с вентилятором  
· ми скоростной вентилятор
· Плавное распределение воздушного потока по всему 

об ему помещения благодаря автомати ескому 
пока иванию выпускающих заслонок по вертикали и 
по горизонали   

· Воздушный ильтр  который легко демонтируется 
и истится  

· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки напольно потоло ного типа 
 

е ни еские арактеристики

Модель  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

лектропитание В        
Холодопроизводительность кВт
Потребляемая мощность Вт 115 115 115 180 180
або ий ток
еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт 115 115 115 180 180
або ий ток
вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1050 1580

  
 
 

1580

ровень звукового давления д
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

абариты без упаковки х хВ мм  

абариты с упаковкой х хВ мм  

асса без упаковки с упаковкой кг
Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная 
линия мм дюйм   

азовая линия мм дюйм   
иаметр дренажного патрубка мм
або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр   
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток  

 а ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м над уровнем пола в слу ае напольной установки  
и на высоте  м от блока в слу ае подпотоло ной устаноки  При эксплуата ии в условиях окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных 
в табли е

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт  

  
оп ия



  | ультизональные системы

собенности

· омпактный корпус  соответствующий размерам 
стандартной я ейки подвесного потолока  

· Все модели с вентилятором   
· ми скоростной вентилятор
· изкий уровень шума  
· Возможность организа ии подмеса свежего воздуха 

и разда и обработанного воздуха по сети воздуховодов   
· Встроенный дренажный насос с высотой под ема кон

денсата до  мм
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· екоративная панель    
с круговым распределением потока воздуха

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки кассетного типа компакт
  

е ни еские арактеристики

Модель             

Декоративная анель   
 

  
 

  
 

  
 

лектропитание В        
Холодопроизводительность кВт
Потребляемая мощность Вт   40 50
або ий ток
еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт   40 50
або ий ток
вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м  
  

 
 

 
 

 
 

ровень звукового давления д     

Внутренний 
блок

абариты без упаковки 
х хВ мм

абариты с упаковкой 
х хВ мм

асса без упаковки
с упаковкой кг

екоратив
ная панель

абариты без упаковки 
х хВ мм

абариты с упаковкой 
х хВ мм х х

асса без упаковки
с упаковкой кг

Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм  
азовая линия мм дюйм  

иаметр дренажного патрубка мм
або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия
 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр   

квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  
 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток  

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м под блоком  При эксплуата ии в условиях окружающей среды эти параметры могут 
отли аться от указанных в табли е

н ракрас
ный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт   

 
оп ия



Внутренние блоки | 

собенности

· изкий корпус  облег ающий монтаж блока 
в ограни енном пространстве подвесного потолка  

· Все модели с вентилятором   
· ми скоростной вентилятор
· изкий уровень шума  
· Возможность подмеса свежего воздуха и разда и 

обработанного воздуха по сети воздуховодов   
· Встроенный дренажный насос с высотой под ема 

конденсата до  мм
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· овая декоративная панель    
с круговым распределением потока воздуха

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки кассетного типа стандарт
 

е ни еские арактеристики

Модель  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Декоративная анель  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

лектропитание В        
Холодопроизводительность кВт    
Потребляемая мощность Вт   45 50
або ий ток
еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт   45 50
або ий ток
вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

ровень звукового давления д
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Внутрен
ний блок

абариты без упа
ковки х хВ мм

абариты с упаков
кой х хВ мм

асса без упаковки
с упаковкой кг

екора
тивная 
панель

абариты без упа
ковки х хВ мм

абариты с упаков
кой х хВ мм

асса без упаковки  
с упаковкой кг

Хладагент ип

иаметр 
соедине
ний

идкостная линия мм 
дюйм   

азовая линия мм 
дюйм   

иаметр дренажного патрубка мм
або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия   см  условия к локам   

н ракрас
ный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт   

 
оп ия

 



  | ультизональные системы

собенности

· зкий корпус всего  мм для моделей 
· Все модели с вентилятором  
· ми скоростной вентилятор
· ощная струя выходящего воздуха для помещений 

с высокими потолками
· Встроенный дренажный насос с высотой под ема 

конденсата до  мм
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· екоративная панель     
с и ровым дисплеем

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки кассетного типа однопото ные
  

е ни еские арактеристики

Модель  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Декоративная анель  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

лектропитание В        

Холодопроизводительность кВт

Потребляемая мощность Вт   40 48

або ий ток

еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт   40 48

або ий ток

вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ровень звукового давления д
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Внутренний 
блок

абариты 
без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой 
х хВ мм  

асса без упаковки
с упаковкой кг

екоративная 
панель

абариты без 
упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой 
х хВ мм

асса без упаковки
с упаковкой кг

Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм   

азовая линия мм дюйм   

иаметр дренажного патрубка мм

або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия   см  условия к локам   

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт  

  
оп ия

 



Внутренние блоки | 

собенности

· добный монтаж блока с двунаправленным потоком 
выходящего воздуха  

· Все модели с вентилятором  
· ми скоростной вентилятор
· изкий уровень шума
· Встроенный дренажный насос с высотой под ема 

конденсата до  мм
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· екоративная панель     
выполненная в  лакони ном стиле  

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки кассетного типа двухпото ные
  

е ни еские арактеристики

Модель   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Декоративная анель           

лектропитание В        

Холодопроизводительность кВт

Потребляемая мощность Вт    40 40 50

або ий ток

еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт   40 40 50

або ий ток

вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ровень звукового давления д      

Внутренний 
блок

абариты без упаков
ки х хВ мм

абариты с упаковкой 
х хВ мм

асса без упаковки
с упаковкой кг

екоратив
ная панель

абариты без упаков
ки х хВ мм

абариты с упаковкой 
х хВ мм

асса без упаковки  
с упаковкой кг

Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная линия мм дюйм   

азовая линия мм дюйм   

иаметр дренажного патрубка мм

або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия   см  условия к локам   

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт  

  
оп ия
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е ни еские арактеристики

Модель  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

лектропитание В        

Холодопроизводительность кВт
Потребляемая мощность Вт   40 45
або ий ток
еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт   40 45
або ий ток
вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

400

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

1080

 
 
 

Внешнее стати еское давление Па    

ровень звукового давления д

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

абариты без упаковки х хВ мм   

абариты с упаковкой х хВ мм    

асса без упаковки с упаковкой кг  
Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная 
линия мм дюйм   

азовая линия мм дюйм   
иаметр дренажного патрубка мм
або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия   см  условия к локам   

собенности

· вободное стати еское давление до  Па  
· Все модели с вентилятором   
· ми скоростной вентилятор
· Фильтр грубой о истки на алюминиевой раме для 

удобства обслуживания  
· арезервированные отверстия для организа ии подмеса 

свежего воздуха
· Возможность управления по внешнему сигналу В В
· Панель индика ии с  приемником в комплекте  
· Флане  входа выхода воздуха для подклю ения воз

духоводов в комплекте  
· Встроенный дренажный насос с высотой под ема 

конденсата до  мм
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки канального типа средненапорные
 

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт  

  
оп ия



Внутренние блоки | 

собенности

· Возможность подклю ить широкую сеть воздуховодов 
сложной кон игура ии благодаря свободному стати е
скому давлению до  Па  

· Все модели с вентилятором   
· ми скоростной вентилятор
· Фильтр грубой о истки на алюминиевой раме для удоб

ства обслуживания
· арезервированные отверстия для организа ии подмеса 

свежего воздуха
· Возможность управления по внешнему сигналу В В
· Панель индика ии с  приемником в комплекте  
· Флане  входа выхода воздуха для подклю ения возду

ховодов в комплекте  
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

Внутренние блоки канального типа высоконапорные
  

е ни еские арактеристики

Модель                

лектропитание В        

Холодопроизводительность кВт

Потребляемая мощность Вт    

або ий ток

еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт   

або ий ток

вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Внешнее стати еское давление Па      

ровень звукового давления д      

абариты без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой х хВ мм

асса без упаковки с упаковкой кг

Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная 
линия мм дюйм    

азовая линия мм дюйм    

иаметр дренажного патрубка мм

або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия   см  условия к локам   

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт  

  
оп ия

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  



  | ультизональные системы

Внутренние блоки напольного типа в корпусе
  

собенности

· тильный элегантный дизайн  
· Все модели с вентилятором  
· ми скоростной вентилятор
· зкий корпус всего  мм
· ищаемый ильтр в комплекте   
· ожки для напольной установки в комплекте  
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

е ни еские арактеристики

Модель    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В        

Холодопроизводительность кВт

Потребляемая мощность Вт    45 55 88 110

або ий ток

еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт   45 55 88 110

або ий ток

вигатель вентилятора ип   

асход воздуха м
 
 
 

400

 
 
 

 
 
 

 
 
 

440

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ровень звукового давления д
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

абариты без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой х хВ мм

асса без упаковки с упаковкой кг      

Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная 
линия мм дюйм   

азовая линия мм дюйм   

иаметр дренажного патрубка мм

або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр   
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток  

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м над уровнем пола  При эксплуата ии в условиях 
окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е
 Внешнее стати еское давление  Па  

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт  

  
оп ия



Внутренние блоки | 

Внутренние блоки вертикального типа без корпуса
  С

собенности

· деальная модель для скрытого монтажа благодаря 
компактным габаритам и узкому корпусу всего  мм

· Все модели с вентилятором  
· ми скоростной вентилятор
· ищаемый ильтр в комплекте   
· Панель индика ии с  приемником в комплекте   
· Встроенный электронно расширительный вентиль В  

ксессуары о ции

· н ракрасный пульт    
· Проводной пульт управления   
· Проводной пульт управления    с недельным 

таймером и возможностью группового управления 
до  внутренних блоков

е ни еские арактеристики

Модель    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

лектропитание В        

Холодопроизводительность кВт

Потребляемая мощность Вт  45 55 88 110

або ий ток

еплопроизводительнось кВт

Потребляемая мощность Вт  45 55 88 110

або ий ток

вигатель вентилятора ип   

асход воздуха выс ср низ м
 
 
 

400

 
 
 

 
 
 

 
 
 

440

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ровень звукового давления 
выс ср низ д

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

абариты без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой х хВ мм

асса без упаковки с упаковкой кг          

Хладагент ип

иаметр 
соединений

идкостная 
линия мм дюйм   

азовая линия мм дюйм   

иаметр дренажного патрубка мм

або ий диапазон температур хлаждение   богрев 

анные приведены при следу и  условия

 хлаждение  температура воздуха в помещении сухой мокрый термометр   температура наружного воздуха сухой термометр   
квивалентная длина трубопровода  м горизонтальный у асток  

 богрев  температура воздуха в помещении  температура наружного воздуха сухой мокрый термометр   квивалентная длина трубопровода  м 
горизонтальный у асток  

 на ения уровня шума определены в акусти еской камере на расстоянии  м от передней панели на высоте  м над уровнем пола  При эксплуата ии в условиях 
окружающей среды эти параметры могут отли аться от указанных в табли е
 Внешнее стати еское давление  Па  

н ракрасный
пульт  

  
оп ия  

Проводной
пульт  

  
оп ия

Проводной
пульт  

  
оп ия



  | ультизональные системы

Прито но вытяжная установка с рекупера ией 
 

собенности

· Перекрестното ный рекуператор  изготовленный из спе и
альной бумаги типа  для э ективной теплопереда и

· орпус из о инкованной стали  
· Все модели с вентилятором   
· ективность теплообмена до 
· Возможность установки в узком запотоло ном про

странстве благодаря компактным габаритам
· оступные режимы  автомати еский  приток  вытяжка  

байпас  рекупера ия байпас не предусмотрен для мо
дели 

· нтегра ия в единую систему управления с мультизо
нальной системой

· Проводной пульт управления    в комплекте

е ни еские арактеристики

Модель       

лектропитание         

оминальный расход воздуха выс ср низ м

Внешнее стати еское давление выс ср низ Па

вигатель вентилятора ип       

Потребляемая мощность Вт

або ий ток

ективность рекуператора по энтальпии има 55 55 50

емпературная э ективность има 55

ективность рекуператора по энтальпии ето

емпературная э ективность ето

ровень звукового давления д

абариты без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой х хВ мм

асса без упаковки в упаковке кг

Присоединительные размеры воздуховода мм

або ий диапазон температур    

на ения уровня шума при эксплуата ии в условиях окружающей среды могут отли аться от заявленных

Проводной
пульт  

  
в комплекте
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Диаграммы стати еского давления



 онтроллер реоновых сек ий | 

онтроллер реоновых сек ий воздухообрабатывающего агрегата
       

С ема одкл ений

собенности

 · онтроллер используется для подклю ения реоно
вой сек ии воздухообрабатывающего агрегата к на
ружному блоку мультизональной системы  а также до
пускает совместное подклю ение внутренних блоков  

 · онтроллеры второго и третьего поколения допуска
ют каскадное подклю ение кроме модели  

   по прин ипу ведущий ведомый  
до  шт  аким образом максимальная холодопро

изводительность в одном контуре достигает  кВт
 · егулирование производительности осуществляет

ся как в режиме охлаждения  так и обогрева бла
годаря электронно расширительному вентилю по
ставляется в комплекте

 · В комплект входят етыре температурных дат ика  
один измеряет температуру прито ного воздуха  
остальные контролируют температуру хладагента 
на входе  выходе и по ентру испарителя  

 · правление контроллером организовано с помо
щью пульта управления    поставляется  
в комплекте  а также с помощью внешних сигналов  

 · В блоках третьего поколения реализована возмож
ность управления аналоговым сигналом В

Проводной
пульт   

  
в комплекте

е ни еские арактеристики

Модель -го околения —          

Модель -го околения    -    -    -    -

лектропитание В        
оминальная холодопроизводи

тельность мин макс  кВт

асход воздуха м
абариты без упаковки х хВ мм
абариты с упаковкой х хВ мм
асса без упаковки с упаковкой кг

оединительные трубы вход выход мм
ласс защиты     
або ий диапазон температур хлаждение   богрев   Влажность не выше 

 · Функ ии  вклю ение выклю ение  установка произ
водительности  установка температуры  выбор ре
жима работы  индика ия неисправностей  

 · Возможность подклю ения к  и модулю ентра
лизованного управления  

      

  
наружный 
блок

      

      

      

Воздухообрабатывающий 
агрегат

асстояние от контроллера до внутреннего блока не должно превышать  метров
м      м      м      м      м      м

b2

a2

 внутренние блоки



Системы управления
Инфракрасный ульт   

сновные унк ии  
· Вклю ение выклю ение
· становка режима работы
· егулировка температуры  аг регулировки температуры составляет 
· ми ступен атая регулировка скорости вращения вентилятора
· правление направлением потока воздуха
· астройка таймера
· кономи ный режим
· Функ ия быстрого охлаждения обогрева
· Функ ия  
· Вклю ение выклю ение подсветки дисплея
· астройка адреса внутреннего блока  

  

Проводной ульт у равления   
сновные унк ии  

· Вклю ение выклю ение
· становка режима работы
· егулировка температуры  аг регулировки температуры составляет 
· ми ступен атая регулировка скорости вращения вентилятора
· правление направлением потока воздуха
· астройка таймера
· ежим тихой работы
· локировка клавиатуры
· ндика ия о необходимости замены ильтра
· Функ ия  
· Приемник  сигнала с ин ракрасного пульта управления
· астройка адреса внутреннего блока
· ндика ия кода ошибки  

  

Пульт гру ового у равления   
· Вклю ение выклю ение
· становка режима работы
· егулировка температуры  аг регулировки температуры составляет 
· ми ступен атая регулировка скорости вращения вентилятора
· правление направлением потока воздуха
· ежим тихой работы
· локировка клавиатуры
· правление до  внутренних блоков с одного пульта
· ва уровня доступа  администратор и пользователи
· едельный таймер
· Возможность мониторинга работы как внутреннего  так и наружного блока

  

  | истемы управления



истемы управления  | 

ентральный ульт у равления внутренними блоками   
с недельным таймером
Пульт предназна ен для управления внутренними блоками мультизональной системы 

 макс   внутренних блока  
Выполняет те же унк ии  то и ентральный пульт    с возможностью состав
ления программы управления на неделю до  разли ных режимов в сутки  режимов 
в неделю  
Пульт не может быть использован для управления по сети нтернет  

  

ентральный ульт у равления наружными блоками   
Пульт предназна ен для мониторинга работы наружных блоков мультизональной си
стемы  макс   наружных блока   систем  

Пульт зна ительно упрощает обслуживание  поскольку имеет индикатор ошибок и по
зволяет проверять рабо ее состояние всех зна имых компонентов системы  контроли
ровать температурный режим  скорость вращения вентиляторов  работу электронно
расширительных устройств   унк ионирование компрессоров  их рабо ие токи и др  

сли наружный блок оборудован амперметром  пульт выполняет унк ию у ета по
требляемой электроэнергии  

Посредством сетевых шлюзов возможно подклю ение ентрального пульта к системе 
комплексного управления в том исле по сети нтернет  Всего можно подклю ить до 

 ентральных пультов  

  

ентральный ульт у равления    

Пульт предназна ен для мониторинга работы внутренних и наружных блоков мульти
зональной системы  макс   наружных блока   внутренних блока  систем

сновные унк ии
·  дюймовый ветной экран с сенсорным управлением
· становка режима работы
· тображение текущего состояния работы  построение гра иков и расписания работы
· егулировка температуры  аг регулировки температуры составляет 
· ми ступен атая регулировка скорости вращения вентилятора
· правление направлением потока воздуха
· астройка таймера
· ва уровня доступа  администратор и пользователи
· ндика ия кода ошибки
· Выход  для с итывания ошибок

   

ентральный ульт у равления внутренними блоками   
Пульт предназна ен для управления внутренними блоками мультизональной системы 

 макс   внутренних блока  
сновные унк ии  

· Вклю ение выклю ение  
· становка режима работы
· егулировка температуры  
· Выбор скорости вращения вентилятора
· правление направлением потока воздуха
· астройка таймера
· ежим тихой работы  
· локировка клавиатуры
· ндика ия о необходимости замены ильтра
Пульт позволяет запрашивать и устанавливать все рабо ие параметры для каждого 
внутреннего блока отдельно или для всех  одновременно  

Посредством сетевых шлюзов возможно подклю ение ентрального пульта к системе 
комплексного управления в том исле по сети нтернет  Всего можно подклю ить до 

 ентральных пультов  

  



  | истемы управления

ентральный ульт у равления    

Пульт предназна ен для мониторинга работы внутренних и наружных блоков мульти
зональной системы  макс   наружных блока  внутренних блока  си
стем

Помимо всех унк ий  которые есть у пульта     доступны следующие 
возможности
·  дюймовый ветной экран с сенсорным управлением
· Визуальная схема поэтажных планов
· урнал опера ий
· Выход  для с итывания ошибок
· Возможность у ета электроэнергии по потребителям
· оступ к локальной сети для подклю ение удаленного П ноутбука
· Возможность работы в ка естве шлюза для  

   

Конвертер данны    
Предоставляет возможность управлять внутренними блоками с персонального компью
тера  планшета  мобильного теле она  и других интеллектуальных термина
лов макс   внутренних блока
· беспе ивает преобразование данных между протоколами  и  
· Предоставляет  порт для организа ии доступа к  
· Встроенный веб сервер позволяет организовать доступ к веб страни е мультизо

нальной системы   
· Пользователь полу ает доступ к управлению мультизональной системой посред

ством  и  
становив конвертер данных    и ска ав бесплатное приложение для  

пользователь может осуществлять следующие унк ии  вклю ение выклю ение  
установка режима работы и температуры  настройка недельного таймера  блокировка 
работы по заданным параметрам  ормирование истории неисправностей  

  

  не предназна ен для работы с наружными блоками 



ультизональные системы  | 

Модуль централизованного у равления   
одуль обеспе ивает полное управление мультизональной системой  а также мониторинг всех зна и

мых рабо их параметров   
Всего система может управлять до  внутренних блоков и до  наружных блоков

сновные лементы централизованной системы у равления  
· нтер ейсные блоки сетевые шлюзы     истема допускает подклю ение до  интер ейсных 

блоков  дин шлюз расс итан на работу с  внутренними блоками и  наружными блоками  
· оутер для подклю ения интер ейсных блоков и коммуника ии с сетям
· Программное обеспе ение     

истан ионное управление может осуществляться с персонального компьютера  планшета  мобильного теле о
на и других интеллектуальных терминалов  одуль совместим с комплексными системами управления зданиями 

 

сновные функции
· ндивидуальное управление блоками системы  переклю ение режимов работы  задание зна ений темпера

туры  блокировка разблокировка пультов управления
· егулирование производительности и задание временных интервалов работы внутренних блоков на основе 

программируемого гра ика работы до  года
· оставление от етов о работе и загрузке оборудования ежедневных  еженедельных  ежемеся ных
· Пропор иональное распределение потребляемой электроэнергии между наружными блоками  в зависимости от 

типа помещений  пустующих площадей  а также времени суток  Предоставление ин орма ии в виде рас етных 
табли  то позволяет ормировать индивидуальные с ета за электроэнергию для каждого пользователя

· ндика ия недопустимо низкой нагрузки
· втомати еское создание резервной копии шлюзом на карту при возникновении сбоев в электроснаб

жении или при системной неполадке  охранение на жестком диске данных за последние три меся а
· ндика ия необходимости замены ильтра
· ндика ия неисправностей и сообщение о них на мобильные средства связи
· Функ ия аварийной остановки и подклю ение к внешней сигнализа ии посредством контактов

Максимум

  внутренних блока

  наружных блоков

  независимых холодильных контура
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л з      ротокол 
 одному шлюзу      можно подклю ить напрямую максимум  внутренних блока   

наружных блока макс   система  люз    используется только с блоками  

л з      ротокол 
 одному шлюзу      можно подклю ить максимум  внутренних блока  люз   

 используется только с блоками  

л з      ротокол 
 одному шлюзу      можно подклю ить напрямую один внутренний блок

Подкл ение к ком лексным системам у равления зданием 
ультизональная система  может быть интегрирована в комплексную систему управления зданием  

по протоколам    и  

л з      ротокол 
 одному шлюзу      можно подклю ить до етырех пультов ентрального управления  
люз    используется только с блоками  

аждая группа может содержать максимум  внутренних  наружных блока макс   систем

SYS CWC 08/SYS
 GW BACNET

Bacnet
BMS

XYE

XYE

XYE

PQE

PQE

K1K2E

F1F2E

F1F2E

XYEXYE

PQEPQE

PQEK1K2EK1K2E

SYS CWC 18/SYS 
GW MODBUS

Modbus
BMS

XYE-A1B1E

PQE

K1K2E

PQEPQE

к 

к внутренним блокам

P Q E K1 K2 EX Y E

акс   наружных блока

акс   внутренних блока

PQE

PQE

K1K2E
акс   внутренних блока

SYS CWC 64/SYS 
GW LONWORK

Lonworks
BMS

XYE

акс   внутренних блока
SYS CWC 64/SYS 
GW LONWORK

Lonworks
BMS

XYE



 ультизональные системы  | 

лектронно распределительные локи 
для систем с утилизацие  тепла

е ни еские арактеристики

Модель   -  

лектропитание В       

аксимальное коли ество внутренних блоков   
подклю аемых на один порт шт 1

акс  суммарная производительность внутренних блоков кВт

иаметр соединений 
со стороны наружного 
блока

идкостная линия мм дюйм  

азовая линия  
на стороне нагнетания мм дюйм  

азовая линия  
на стороне всасывания мм дюйм  

иаметр соединений 
со стороны внутреннего 
блока

идкостная линия мм дюйм  

азовая линия мм дюйм  

абариты без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой х хВ мм

асса без упаковки с упаковкой кг

е ни еские арактеристики

Модель        

лектропитание В       

оли ество портов шт 4

аксимальное коли ество внутренних блоков  
подклю аемых на один порт шт 4 4 4

аксимальное коли ество  
подклю аемых внутренних блоков шт

акс  суммарная производительность внутрен
них блоков  подклю аемых к одному порту кВт

акс  суммарная производительность  
внутренних блоков кВт

иаметр соединений 
со стороны наружного 
блока

идкостная линия мм дюйм    

азовая линия  
на стороне нагнетания мм дюйм    

азовая линия  
на стороне всасывания мм дюйм      

иаметр соединений 
со стороны внутреннего 
блока

идкостная линия мм дюйм    

азовая линия мм дюйм    

абариты без упаковки х хВ мм

абариты с упаковкой х хВ мм

асса без упаковки с упаковкой кг

         



  | ультизональные системы

азветвители тру опроводов
для дву тру ны  систем
Разветвители для наружны  блоков  и  в дву трубны  система

Модель абариты с у аковкой
Д В мм

Масса 
с у аковкой кг Назна ение

    ля двух наружных блоков серии     
    ля трех  наружных блоков серии     

    ля двух наружных блоков серии     
    ля трех наружных блоков серии     
    ля етырех наружных блоков серии     

Разветвители для внутренни  блоков в дву трубны  система

Модель абариты с у аковкой
Д В мм

Масса 
с у аковкой кг Назна ение

    уммарная холодопроизводительнось внутренних блоков   кВт
    уммарная холодопроизводительнось внутренних блоков  кВт
    уммарная холодопроизводительнось внутренних блоков  кВт
    уммарная холодопроизводительнось внутренних блоков  кВт
    уммарная холодопроизводительнось внутренних блоков  кВт
    уммарная холодопроизводительнось внутренних блоков  кВт
    уммарная холодопроизводительнось внутренних блоков  кВт

Разветвители для наружны  блоков в тре трубны  система

Модель абариты с у аковкой
Д В мм

Масса 
с у аковкой кг Назна ение

    ля двух наружных блоков серии     
    ля трех наружных блоков серии     
    ля етырех наружных блоков серии     

Разветвители для внутренни  блоков в тре трубны  система

Модель абариты с у аковкой
Д В мм

Масса 
с у аковкой кг Назна ение

    ля трехтрубной системы установка перед  
    ля трехтрубной системы установка перед  
    ля трехтрубной системы установка перед  
    ля трехтрубной системы установка перед  
    ля трехтрубной системы установка перед  

азветвители тру опроводов
для тре тру ны  систем



 · Простота монтажа
 · собо низкий уровень шума   д а
 · Высокая надежность
 · Высокая производительность
 · нергосбережение

 · аксимальная производительность  л ас
 · аксимальная высота отведения конденсата   м
 · стой ивость к загрязнению
 · нтивибра ионный крепеж

Модель -

аксимальная производительность  л

аксимальная высота всасывания  м

акс  высота отведения конденсата  м при расходе  л

ровень шума на расстоянии м  д

лектропитание  В      Вт

ровни переклю ения режимов Вкл   мм  Выкл   мм   
вария   мм

варийный переклю атель азмыкатель   
резистивной нагрузки  В

епловая защита от перегрева    
с автомати еской перезагрузкой

паковка В  мм х х

асса брутто  кг

тепень защиты

измерено в лаборатории ауерманн  насос подклю ен к воде

Модель -

аксимальная производительность  л

аксимальная высота всасывания  м

акс  высота отведения конденсата  м

ровень шума на расстоянии м  д

лектропитание  В      Вт

ровни переклю ения режимов Вкл   мм  Выкл   мм   
вария   мм

варийный переклю атель азмыкатель  резистивной  
нагрузки  В

В насоса  мм х х

В резервуара  мм х х

тепень защиты

измерено в лаборатории ауерманн  насос подклю ен к воде
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/Ч)

Рекомендованная мо ность кондиционера

Рекомендованная мо ность кондиционера

ини насосы для отведения конденсата  
для конди ионеров до  кВт -

ини насосы для отведения конденсата  
для конди ионеров от  до  кВт -

 ополнительные аксессуары | 



Производительность л/ч 

атаснеднок яинедевто атос
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 · аксимальная производительность  л ас
 · аксимальная высота отведения конденсата  м
 · ебольшие габариты   подвода в бак
 · рязеотталкивающий поплавковый дат ик для сильно  

загрязненного конденсата

Модель -

аксимальная производительность  л  

аксимальная высота отведения 
конденсата  м 

ровень шума на расстоянии м  д

ровни переклю ения режимов Вкл  мм  Выкл  мм   
вария  мм

варийный переклю атель размыкатель  резистивной 
нагрузки В

тепень защиты 

Поршневой дренажный насос с баком л для 
конди ионеров мощностью  кВт -
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/Ч)

Рекомендованная мо ность кондиционера

 · омпактный дизайн
 · Подготовленный настенный монтажный комплект
 · ыстрый монтаж
 · ровень шума  д
 · стой ивость к загрязнению

Модель -

аксимальная производительность  л

акс  высота отведения конденсата  м при расходе   л

ровень шума на расстоянии м   д

лектропитание  В      Вт

ровни переклю ения режимов Вкл   мм  Выкл   мм   
вария   мм

варийный переклю атель азмыкатель   резистивной  
нагрузки  В

епловая защита от перегрева    
с автомати еской перезагрузкой

В насоса  мм х х

тепень защиты

измерено в лаборатории ауерманн  насос подклю ен к воде

ини насос для конди ионеров мощностью
до  кВт -  

  | ополнительные аксессуары
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Производительность л/ч

Рекомендованная мо ность кондиционера

· Высокая производительность
· становка в любом месте
· Простое гидравли еское соединение
· Высокая устой ивость к загрязнениям и вибра иям

Модель - -

аксимальная производи
тельность  л

аксимальная высота 
под ема  м  м

ровень шума 
на расстоянии м  д  д

лектропитание  В    
  Вт

 В    
  Вт

ровни переклю ения ре
жимов

Вкл   мм  
Выкл   мм  
вария   мм

Вкл   мм  
Выкл   мм  
вария   мм

варийный переклю атель азмыкатель  
резистивной нагрузки  В

епловая защита 
от перегрева

 
с автомати еской 
перезагрузкой

 
с автомати еской 
перезагрузкой

В насоса  мм х х х х

б ем резервуара  л

тепень защиты

измерено в лаборатории ауерманн  насос подклю ен к воде

асосы для коммер еского и промышленного
применения 

ополнительные аксессуары | 

· овейшая поршневая технология
· овременный дизайн
· изкий уровень шума   д
· езиновые глушители шума

для предотвращения вибра ий
· онтажный комплект для установки под блоком 

конди ионера  

Модель -

аксимальная производительность  л

аксимальный напор при  л  м

аксимальный напор при  л  м

ровень шума на расстоянии м  д

лектропитание  В      Вт

ровни переклю ения режимов Вкл   мм  Выкл   мм  
вария   мм

варийный переклю атель азмыкатель  резистивной 
нагрузки  В

епловая защита от перегрева  115  с автомати еской 
перезагрузкой

тепень защиты

* змерено в акусти еской лаборатории  насос наполнен водой
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/Ч)

Рекомендованная мо ность кондиционера

Поршневой насос для установки внутри блока 
конди ионера до  кВт -



 88 | Для заметок



Бытовые и полупромышленные кондиционеры
Мультизональные системы        
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info@systemair.ru
www.systemair.ru
www.systemair-ac.ru

Тел.:  +7 (495) 252 7277
          +7 (800) 755 9988

Москва   +7 (495) 252-7277  |   Санкт-Петербург   +7 (812) 334-0140   |   Екатеринбург   +7 (343) 379-4767

Уфа   +7 (347) 246-5193   |   Казань   +7 (843) 279-3334   |   Набережные Челны   +7 (8552) 34-0714 

Красноярск   +7 (391) 291-8727   |   Новосибирск   +7 (383) 335-8025   |   Ростов-на-Дону   +7 (863) 200-7008

Волгоград   +7 (8442) 92-4033   |   Краснодар   +7 (861) 201-1678   |   Самара   +7 (846) 203-0603

Нижний Новгород   +7 (831) 282-1525   |   Вологда   +7 (8172) 33-0373   |   Иркутск   +7 (3952) 48-6637

Владивосток   +7 (423) 205-2555   |   Воронеж   +7 (473) 202-5022   |   Калининград   +7 (962) 266-7696  

Киев   +380 (44) 223-3434   |   Минск   +375 (17) 277-2463   |   Сервисный центр   +7 (495) 252-7270


