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1
в отрасли



неисправный
компрессор

При отказе компрессора 
блок продолжает работать

При отказе блока 
система продолжает работать

неисправный
блок

Комп.1/Комп.2

Комп.1/Комп.2Комп.1/Комп.2

Температура наружного 

воздуха растет

Температура наружного 

воздуха падает

Увеличение нагрузки на кондиционер Снижение нагрузки на кондиционер

Утро вечер









Производительность Л.С. 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP
Модель Тепловой насос (ММY-) MAP0806HT8P-E MAP1006HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1606HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Холодопроизводительность (*1) кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0
Теплопроизводительность (*1) кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характери-
стики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 5,54 7,69 10,0 12,3 14,3

EER
100% 4,04 3,64 3,35 3,24 3,12
80% 4,97 4,47 4,23 4,21 4,01
50% 6,40 6,22 5,86 5,70 5,64

ESEER (*3) 7,55 7,45 7,70 7,42 7,58

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 5,53 7,41 9,65 11,20 12,90

COP
100% 4,52 4,25 3,89 4,02 3,88
80% 5,52 5,20 4,63 4,92 4,63
50% 6,44 6,01 5,43 5,78 5,56

Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 1210 x 780 1830 x 1210 x 780
Масса блока 242 242 242 300 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 2,1 x 2 3,1 x 2 3,9 x 2 4,8 x 2 5,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 9,700 9,700 12,200 12,200 12,600

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 19,1 ø 22,2 ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6
Жидкостная линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,9 ø 15,9
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 55/56 57/58 59/61 60/62 62/64
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев) дБ(А) 74/74 74/74 80/82 80/82 81/83
Количество внутренних блоков 18 22 27 31 36

Производительность Л.С. 18HP 20HP 22HP
Модель Тепловой насос (ММY-) MAP1806HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP2206HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Холодопроизводительность (*1) кВт 50,4 56,0 61,5
Теплопроизводительность (*1) кВт 56,0 63,0 64,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 14,6 17,3 23,2

EER
100% 3,50 3,27 2,65
80% 4,25 4,03 3,49
50% 5,50 5,61 5,35

ESEER (*3) 7,25 7,17 7,10

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 14,1 17,0 17,1

COP
100% 3,96 3,71 3,80
80% 4,62 4,29 4,36
50% 5,35 5,05 5,07

Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780
Масса блока 371 371 371
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 x 2 7,6 x 2 9,0 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17,300 17,900 18,500

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6
Жидкостная линия мм ø 15,9 ø 15,9 ø 19,1
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 60/61 61/62 61/62
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев) дБ(А) 81/83 82/84 83/84
Количество внутренних блоков 40 45 49

Производительность Л.С. 24HP 26HP 28HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP2416HT8P-E AP2616HT8P-E AP2816HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP1206HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1206HT8P-E
Холодопроизводительность  (*1) кВт 67,0 73,5 78,5
Теплопроизводительность (*1) кВт 75,0 82,5 87,5
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 20,0 22,3 24,3

EER
100% 3,35 3,30 3,23
80% 4,23 4,22 4,10
50% 5,86 5,77 5,73

ESEER (*3) 7,71 7,55 7,64

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 19,7 20,85 22,55

COP
100% 3,89 3,96 3,88
80% 4,63 4,78 4,63
50% 5,52 5,61 5,50

Масса блока 242 242 300 242 300 242
Компрессор Мощность двигателя кВт 3,9 x 2 3,9 x 2 4,8 x 2 3,9 x 2 5,8 x 2 3,9 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 12,200 12,200 12,200 12,200 12,600 12,200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
Жидкостная линия мм ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 62/64 62,5/64,5 64/66
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев) дБ(А) 83/85 83/85 83,5/85,5
Количество внутренних блоков 54 58 63

Производительность Л.С. 30HP 32HP 34HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP3016HT8P-E AP3216HT8P-E AP3416HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP1606HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1806HT8P-E MAP1606HT8P-E
Холодопроизводительность (*1) кВт 85,0 90,0 95,4
Теплопроизводительность (*1) кВт 95,0 100,0 106,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 26,6 28,6 28,9

EER
100% 3,20 3,15 3,30
80% 4,10 4,01 4,13
50% 5,67 5,64 5,56

ESEER (*3) 7,51 7,59 7,40

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 24,1 25,8 27,0

COP
100% 3,94 3,88 3,93
80% 4,76 4,63 4,63
50% 5,66 5,56 5,48

Масса блока 300 300 300 300 371 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 5,8 x 2 4,8 x 2 5,8 x 2 5,8 x 2 6,5 x 2 5,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 12,600 12,600 12,600 12,600 17,300 12,600

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
Жидкостная линия мм ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 64,5/66,5 65/67 64,5/66,0
Количество внутренних блоков 64 64 64

Стандартные (индивид. блоки)

Стандартные (индивид. блоки)

Стандартные (комбинации)

Стандартные (комбинации)

*1 Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB  
*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.
*3 Формула ESEER: EER1*0.03+EER2*0.33+EER 3*0.41+EER4*0.23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 
30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

*1 Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB  
*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.
*3 Формула ESEER: EER1*0.03+EER2*0.33+EER 3*0.41+EER4*0.23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 
30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Технические характеристики наружных блоков SMMS-e, R410A

24 25



Производительность Л.С. 36HP 38HP 40HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP3616HT8P-E AP3816HT8P-E AP4016HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP2006HT8P MAP1606HT8P MAP2206HT8P MAP1606HT8P MAP2006HT8P MAP2006HT8P
Холодопроизводительность (*1) кВт 101,0 106,5 112,0
Теплопроизводительность (*1) кВт 113,0 114,0 126,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 31,6 37,5 34,6

EER
100% 3,20 2,84 3,24
80% 4,02 3,69 4,03
50% 5,49 5,46 5,38

ESEER (*3) 7,35 7,30 7,17

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 29,9 30,0 34,0

COP
100% 3,78 3,80 3,71
80% 4,44 4,48 4,29
50% 5,26 5,27 5,05

Масса блока 371 300 371 300 371 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 7,6 x 2 5,8 x 2 9,0 × 2 5,8 x 2 7,6 x 2 5,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17,900 12,600 18,500 12,600 17,900 17,900

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 64,5/66,5 64,5/66,5 64/65
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев) дБ(А) 84,5/86,5 85,5/86,5 85/87
Количество внутренних блоков 64 64 64

Производительность Л.С. 42HP 44HP 46HP 48HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP4216HT8P-E AP4416HT8P-E AP4616HT8P-E AP4816HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP2206HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E

Холодопроизводительность (*1) кВт 117,5 123,0 130,0 135,0
Теплопроизводительность (*1) кВт 127,0 128,0 145,0 150,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электриче-
ские харак-
теристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 40,5 40,5 40,9 42,9

EER
100% 2,90 2,65 3,18 3,15
80% 3,73 3,49 4,07 4,01
50% 5,36 5,34 5,66 5,64

ESEER (*3) 7,13 7,11 7,53 4,59

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 34,1 34,2 37,0 38,7

COP
100% 3,72 3,74 3,92 3,88
80% 4,33 4,36 4,72 4,46
50% 5,06 5,07 5,62 5,56

Масса блока 371 371 371 371 300 300 300 300 300 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 9,0 × 2 7,6 × 2 9,0 × 2 9,0 × 2 5,8 x 2 5,8 x 2 4,8 x 2 5,8 x 2 5,8 x 2 4,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 18,500 17,900 18,500 18,500 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная 
линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 64/65 64/65 66,5/68,5 67/69

Ур. звуковой мощности
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 85,5/87 86/87 85,5/87,5 86/88

Количество внутренних блоков 64 64 64 64

Производительность Л.С. 50HP 52HP 54HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP5016HT8P-E AP5216HT8P-E AP5416HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP1806HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E

Холодопроизводительность (*1) кВт 140,4 146,0 151,5
Теплопроизводительность (*1) кВт 156,0 163,0 164,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электриче-
ские харак-
теристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 43,2 45,9 51,8

EER
100% 3,25 3,18 2,92
80% 4,09 4,02 3,78
50% 5,59 5,54 5,52

ESEER  (*3) 7,46 7,42 7,38

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 39,9 42,8 42,9

COP
100% 3,91 3,81 3,82
80% 4,63 4,49 4,52
50% 5,50 5,35 5,35

Масса блока 371 300 300 371 300 300 371 300 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 x 2 5,8 x 2 5,8 x 2 7,6 x 2 5,8 x 2 5,8 x 2 9,0 x 2 5,8 x 2 5,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 17,300 12,600 12,600 17,900 12,600 12,600 18,500 12,600 12,600

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная 
линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 66,5/68 66,5/68,5 66,5/68,5

Ур. звуковой мощности
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 86/88 66,5/68,5 86,5/88,5

Количество внутренних блоков 64 64 64

Производительность Л.С. 56HP 58HP 60HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP5616HT8P-E AP5816HT8P-E AP6016HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP2006HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E

Холодопроизводительность (*1) кВт 157,0 162,5 168,0
Теплопроизводительность (*1) кВт 176,0 177,0 178,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электриче-
ские харак-
теристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 48,9 54,8 60,7

EER
100% 3,21 2,97 2,77
80% 4,02 3,80 3,62
50% 5,45 5,43 5,42

ESEER (*3) 7,28 7,25 7,23

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 46,9 47,0 47,1

COP
100% 3,75 3,77 3,78
80% 4,38 4,41 4,43
50% 5,18 5,19 5,20

Масса блока 371 371 300 371 371 300 371 371 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 7,6 x 2 7,6 x 2 5,8 x 2 9,0 x 2 7,6 x 2 5,8 x 2 9,0 x 2 9,0 x 2 5,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 17,900 17,900 12,600 18,500 17,900 12,600 18,500 18,500 12,600

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная 
линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 66,5/67,5 66,5/67,5 66,5/67,5

Ур. звуковой мощности
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 86,5/88,5 87/88,5 87,5/88,5

Количество внутренних блоков 64 64 64

*1 Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB  
*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.
*3 Формула ESEER: EER1*0.03+EER2*0.33+EER 3*0.41+EER4*0.23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 
30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

*1 Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB  
*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.
*3 Формула ESEER: EER1*0.03+EER2*0.33+EER 3*0.41+EER4*0.23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 
30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Стандартные (комбинации)

Стандартные (комбинации) Стандартные (комбинации)

Стандартные (комбинации)
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Производительность Л.С. 20HP 22HP 36HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP2026HT8P-E AP2226HT8P-E AP3626HY8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP1006HT8P-E MAP1006HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1006HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1206HT8P-E
Холодопроизводительность (*1) кВт 56,0 61,5 100,5
Теплопроизводительность (*1) кВт 63,0 69,0 112,5
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электриче-
ские харак-
теристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 15,38 17,69 30,00

EER
100% 3,64 3,48 3,35
80% 4,47 4,34 4,23
50% 6,21 6,02 5,86

ESEER (*3) 7,45 7,56 7,71

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 14,7 17,06 29,0

COP
100% 4,25 4,04 3,89
80% 5,20 4,87 4,63
50% 5,98 5,66 5,42

Масса блока 242 242 242 242 242 242 242
Компрессор Мощность двигателя кВт 3,1 x 2 3,1 x 2 3,9 x 2 3,1 x 2 3,9 x 2 3,9 x 2 3,9 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 9,700 9,700 12,200 9,700 12,200 12,200 12,200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 28,6 ø 28,6 ø 41,3
Жидкостная линия мм ø 15,9 ø 19,1 ø 22,2
Уравнительная 
линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 60/61 61,5/63 64/66

Ур. звуковой мощности
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 77/77 81/83 85/87

Количество внутренних блоков 45 49 64

Высокоэффективные (комбинации)

Производительность Л.С. 38HP 40HP 42HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP3826HT8P-E AP4026HT8P-E AP4226HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP1406HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E

Холодопроизводительность (*1) кВт 107,0 113,5 120,0
Теплопроизводительность (*1) кВт 120,0 127,5 135,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электриче-
ские харак-
теристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 32,3 34,6 36,9

EER
100% 3,31 3,28 3,25
80% 4,22 4,22 4,21
50% 5,8 5,75 5,50

ESEER (*3) 7,60 7,51 7,42

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 30,5 32,1 33,6

COP
100% 3,93 3,98 4,02
80% 4,73 4,83 4,92
50% 5,55 5,67 5,78

Масса блока 300 242 242 300 300 242 300 300 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 4,8 x 2 3,9 x 2 3,9 x 2 4,8 x 2 4,8 x 2 3,9 x 2 4,8 x 2 4,8 x 2 4,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная 
линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 64,5/66,5 64,5/66,5 65/67

Ур. звуковой мощности
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 85/87 85/87 85/87

Количество внутренних блоков 64 64 64

Производительность Л.С. 44HP 54HP
Модель Тепловой насос (ММY-) AP4426HT8P-E AP5426HT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков (ММY-) MAP1606HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1406HT8P-E
Холодопроизводительность (*1) кВт 125,0 152,0
Теплопроизводительность (*1) кВт 140,0 171,0
Питание (*2) 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электриче-
ские харак-
теристики

Охлажд,

Потребляемая 
мощность кВт 38,9 46,9

EER
100% 3,21 3,24
80% 4,14 4,08
50% 5,68 5,46

ESEER (*3) 7,48 7,23

Обогрев

Потребляемая 
мощность кВт 35,3 45,2

COP
100% 3,97 3,78
80% 4,81 4,44
50% 5,70 5,22

Масса блока 300 300 300 371 371 300
Компрессор Мощность двигателя кВт 5,8 × 2 4,8 x 2 4,8 x 2 7,6 x 2 7,6 x 2 4,8 x 2

Вентилятор Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 12,600 12,200 12,200 17,900 17,900 12,200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр. 
трубы

Газовая линия мм ø 41,3 ø 41,3
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная 
линия мм ø 9,5 ø 9,5

Ур. звукового давления
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 65,5/67,5 65,5/67

Ур. звуковой мощности
(охлаждение/обогрев) дБ(А) 85,5/87,5 86,5/88,5

Количество внутренних блоков 64 64

*1 Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB  
*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.
*3 Формула ESEER: EER1*0.03+EER2*0.33+EER 3*0.41+EER4*0.23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 
30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

*1 Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB  
*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.
*3 Формула ESEER: EER1*0.03+EER2*0.33+EER 3*0.41+EER4*0.23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 
30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Высокоэффективные (комбинации)

Высокоэффективные (комбинации)
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Комбинации блоков

Комбинации блоков
Производительность Л.С. 30HP 32HP 34HP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP3016FT8P-E AP3216FT8P-E AP3416FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1606FT8P-E 1406FT8P-E 1806FT8P-E 1406FT8P-E 1806FT8P-E 1606FT8P-E
Холодопроизводительность* 85,9 90,4 95,4
Теплопроизводительность* 95,0 101,5 106,5
Питание** 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд.
Потребляемая мощность кВт 26.60 27.80 29.90
EER 3.20 3.25 3.19

Обогрев
Потребляемая мощность кВт 22.70 24.40 25.90
COP 3.74 3.70 3.68

Масса блока Тепловой насос 377 316 377 316 377 377
Компрессор Мощность двигателя кВт 5,8 x 2 4,8 x 2 6,5 x 2 4,8 x 2 6,5 x 2 5,8 x 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17300 12200 17300 12200 17300 17300

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

Газовая линия (всасывание) мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
Газовая линия (нагнетание) мм ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 65/66,5 65/66,5 64,5/65,5

Производительность Л.С. 36HP 38HP 40HP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP3616FT8P-E AP3816FT8P-E AP4016FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1806FT8P-E 1806FT8P-E 2006FT8P-E 1806FT8P-E 2006FT8P-E 2006FT8P-E
Холодопроизводительность* 100,8 106,4 112,0
Теплопроизводительность* 113,0 114,5 116,0
Питание** 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд.
Потребляемая мощность кВт 32.00 34.60 37,20
EER 3.15 3.08 3.01

Обогрев
Потребляемая мощность кВт 27.40 29.60 31.80
COP 3.68 3.59 3.52

Масса блока Тепловой насос 377 377 377 377 377 377
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 x 2 6,5 x 2 7,6 x 2 6,5 x 2 7,6 x 2 7,6 x 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17300 17300 17900 17300 17900 17900

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

Газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
Газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 64,5/65,5 64,5/65,5 64,5/65,5

Комбинации блоков
Производительность Л.С. 42HP 44HP 46HP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP4216FT8P-E AP4416FT8P-E AP4616FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1406FT8P-E 1406FT8P-E 1406FT8P-E 1606FT8P-E 1406FT8P-E 1406FT8P-E 1606FT8P-E 1606FT8P-E 1406FT8P-E
Холодопроизводительность* 120,0 125,0 130,4
Теплопроизводительность* 135,0 140,0 146,5
Питание** 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд.
Потребляемая мощность кВт 38,1 39,3 41,4
EER 3,15 3,18 3,15

Обогрев
Потребляемая мощность кВт 31,5 33,2 34,7
COP 3,81 3,77 3,76

Масса блока Тепловой насос 316 316 316 377 316 316 377 377 316
Компрессор Мощность двигателя кВт 4,8 х 2 4,8 х 2 4,8 х 2 5,8 х 2 4,8 х 2 4,8 х 2 5,8 х 2 5,8 х 2 4,8 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 12200 12200 12200 17300 12200 12200 17300 17300 12200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

Газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
Газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 67 / 69 66,5/68,5 66,5/68,5

Комбинации блоков
Производительность Л.С. 48HP 50HP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP4816FT8P-E AP5016FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1806FT8P-E 1606FT8P-E 1406FT8P-E 1806FT8P-E 1806FT8P-E 1406FT8P-E
Холодопроизводительность* 135,4 140,8
Теплопроизводительность* 151,5 158,0
Питание** 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд.
Потребляемая мощность кВт 41,7,1 43,8
EER 3,25 3,21

Обогрев
Потребляемая мощность кВт 36,6 38,1
COP 3,70 3,70

Масса блока Тепловой насос 377 377 316 377 377 316
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 х 2 5,8 х 2 4,8 х 2 6,5 х 2 6,5 х 2 4,8 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 17300 17300 12200 17300 17300 12200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

Газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3
Газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 66,5 / 68 66,5/68,0

* Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB 
 
** Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*** Системы производительностью от 30 НР допускают подключение максимум 64 внутренних блоков.

Комбинации блоков
Производительность Л.С. 52HP 54HP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP5216FT8P-E AP5416FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1806FT8P-E 1806FT8P-E 1606FT8P-E 1806FT8P-E 1806FT8P-E 1806FT8P-E
Холодопроизводительность* 145,8 151,2
Теплопроизводительность* 163,0 169,5
Питание** 3 фазы – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

Охлажд.
Потребляемая мощность кВт 45.9 48.0
EER 3,18 3,15

Обогрев
Потребляемая мощность кВт 39.6 41.1
COP 3,68 3,68

Масса блока Тепловой насос 377 377 377 377 377 377
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 х 2 6,5 х 2 5,8 х 2 6,5 х 2 6,5 х 2 6,5 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17300 17300 17300 17300 17300 17300

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

Газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3
Газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9
Жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 66 / 67 66 / 67
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MiNi-SMMS-e
Наружные блоки MCY-MHP***4HT-E

MCY-MHP***4HS-E
MCY-MHP***4HS8-E

ОСОБЕННОСТИ

•  Для зданий и помещений, в которых проблематично 
или нецелесообразно устанавливать полноразмерную 
VRF-систему, компания Toshiba разработала систему 
MiNi-SMMS-e.

•  Широкий выбор внутренних блоков: 15 типов и 86 мо-
делей.  MiNi-SMMS-e проста и удобна в установке и экс-
плуатации

•  К наружному блоку системы можно подключить до 
9 внутренних блоков, производительность – до 15,5 кВт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Коэффициент энергетической эффективности системы в 
режиме обогрева СОР=4,55, один из лидеров отрасли

•  Двухроторные компрессоры постоянного тока обеспе-
чивают высокую эффективность и надежность Toshiba 
MiNi-SMMS-e.

•  Выпускаются две модификации блоков - с однофазным 
питанием 220 В и трехфазным питанием 380 В.

•  Система совместима с большинством внутренних бло-
ков и управляющих устройств для полноразмерных VRF-
систем SMMS-e.

•  Внешние блоки создают крайне низкий уровень шума 
(от 46 дБА) благодаря вентиляторам в форме крыла лету-
чей мыши и специальному ночному режиму.

•  Тишина и комфорт, идеальные для спальни, библиоте-
ки или детской, при использовании выносных расшири-
тельных клапанов PMV. 

ПАРАМЕТРЫ ТРАССЫ MINI-SMMS-EНаружный блок системы Toshiba MiNi-SMMS-e лег-
кий и компактный. Он помещается даже на обычном 
балконе жилого дома.

Питание от однофазной сети 220 В позволяет без 
проблем произвести электрическое подключение си-
стемы в квартире или коттедже. Выпускается и мо-
дификация мини-системы для зданий с трехфазной 
сетью 380 В. 

КОМПАКТНАЯ И ГИБКАЯ СИСТЕМА 
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MINI-SMMS-e ПОТРЕБЛЯЕТ МИНИМУМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЕЗОН

Реальные затраты на электроэнергию за сезон зависят не 
только от номинальной эффективности, но и от наружных 
температур. 
Стандартный EER рассчитывается для температуры +35°С, 
а в реальности система кондиционирования в условиях Рос-
сии работает при более низкой температуре. 

Именно при частичной загрузке эффективность новой си-
стемы с двухроторным компрессором постоянного тока 
существенно выше, чем у стандартных кондиционеров. 

Эквивалентная длина трассы 100 м

Длина ветви трассы  
после первого разветвителя 35 м

Перeпад высот между  
наружными и внутрен-
ними блоками

Наружный блок выше 30 м

Наружный блок ниже 20 м

Перепад высот между внутренними блоками 15 м

 Внешний вид  Наименование модели  

Y-образный разветвитель 
(тройник) RBM-BY55E  

Коллекторы
RBM-HY1043E  

RBM-HY1083E  

Выносные клапаны PMV

RBM-PMV0363E  
(внутр. блок типоразмеров 005 - 014)

RBM-PMV0903E
(внутр. блок типоразмеров 015 - 027)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ MINI-SMMS-E

Наружная температура воздуха, применяемая для расчета 
стандартной эффективности EER в режиме охлаждения

Сравнение двухроторного компрессора постоянного тока 
и обычного ротационного компрессора
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Наружный блок
MCY-MHP0404HS-E MCY-MHP0504HS-E MCY-MHP0604HS-E

4 HP 5 HP 6 HP
Питание В-фаз-Гц 220-240-1-50 220-240-1-50 220-240-1-50
Холодопроизводительность кВт 12,1 14,0 15,5
Потребляемая мощность кВт охл 3,24 4,33 4,35
EER Вт/Вт 3,73 3,23 3,56
Рабочий ток A охл 14,4/13,8/13,2 20,8/19,9/19 20,6 / 19,7 / 18,9
Теплопроизводительность кВт 12,5 16 18
Потребляемая мощность кВт обогрев 2,83 4 4,5
СОP Вт/Вт 4,42 4 4
Рабочий ток A обогрев 13,4/12,8/12,3 19,1/18,3/17,5 21,3 / 20,4 / 19,5
Макс. рабочий ток A 26,5 28 28
Макс. ток предохранителя A 32 32 32
Расход воздуха м³/ч 4020 4260 6410
Звуковое давление дБ(А) охл/обогр 54/57 55/58 52/55
Звуковое давление в ночном режиме дБ(А) охл/обогр 50/50 47/49
Допустимая температура наружного воздуха °C охл от -5 до +46 от -5 до +43
Допустимая температура наружного воздуха °C обогрев от -20 до +15
Размеры (ВхШхГ) мм 910x990x390 1235x990x390
Масса кг 100 116
Тип компрессора Двухроторный
Масса хладагента R410A кг 3,3 3,9
Линия всасывания – диаметр мм 5/8" 3/4"
Жидк. линия – диаметр мм 3/4"
Максимальная эквивал. длина ветки трассы* м 62,5 125
Максимальная реальная длина ветки трассы* м 50 100
Максимальная полная длина трассы* м 90 180
Макс. эквив. перепад высот (внутр. блоки выше/ниже) м 15/15 20/30
Макс. количество внутренних блоков шт 8 10 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 1-ФАЗНЫЕ БЛОКИ MCY-MHT_HP SIDEBLOW 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 3-х ФАЗНЫЕ БЛОКИ MCY-MHP_HS8 MINI SMMS-E 3PH

Наружный блок
MHP0806HS8-E MHP1006HS8-E

8 HP  10 HP 
Питание В-фаз-Гц 380-415-3-50 380-415-3-50
Холодопроизводительность кВт 22,4 28
Потребляемая мощность кВт охл 6,67 9,33
EER Вт/Вт 3,36 3
Рабочий ток A охл 11,0/10,5/10,1 15,3/14,5/14,0
Теплопроизводительность кВт 22,4/25 28/31,5
Потребляемая мощность кВт обогрев 6,67 9,33
СОP Вт/Вт 4,31 4
Рабочий ток A обогрев 8,5/8,1/7,8 11,4/10,9/10,5
Макс. рабочий ток A 17 20
Макс. ток предохранителя A 20 25
Расход воздуха м³/ч 8460 8820
Звуковое давление дБ(А) охл/обогр 58/59 59/60
Звуковое давление в ночном режиме дБ(А) охл/обогр 50/50
Допустимая температура наружного воздуха °C охл от -5 до +46
Допустимая температура наружного воздуха °C обогрев от -20 до +15
Размеры (ВхШхГ) мм 1740x990x390
Масса кг 147
Тип компрессора Двухроторный
Масса хладагента R410A кг 4,4
Линия всасывания – диаметр мм 3/4"
Жидк. линия – диаметр мм 3/8"
Максимальная эквивал. длина ветки трассы* м 150 150
Максимальная реальная длина ветки трассы* м 120 120
Максимальная полная длина трассы* м 300 300
Макс. эквив. перепад высот (внутр. блоки выше/ниже) м 30/30
Макс. количество внутренних блоков шт 12 16

Выносные электронные расширительные клапаны PMV (опция) 
позволяют значительно снизить уровень шума в помещении, 
где работает внутренний блок системы MiNi-SMMS. Выносные 
клапаны могут использоваться как с настенными, так и с кас-
сетными, напольными и компактными канальными блоками.
Обычно PMV находится во внутреннем блоке и является 
одним из главных источников шума. Если клапаны PMV вынесе-
ны из помещения, уровень шума значительно ниже.

ВЫНОСНЫЕ КЛАПАНЫ PMV CНИЖАЮТ ШУМ

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

Бесшумная система кондиционирования MiNi-SMMS-e

РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ШУМА (НОЧНОЙ РЕЖИМ)

* Номинальные условия: 
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, 
температура на улице 35°C. 
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на 
улице 7°C DB/6°C WB 
 
** Отклонения напряжения от номинального не должны  
превышать ±10%.

*** При использовании выносных PMV максимальная эквивалентная 
длина ветки трассы 80 м, максимальная фактическая длина ветки 
трассы 65 м, максимальная полная длина трассы (фактическая) 150 м.

Уровень шума наружного блока можно значительно снизить, ограничив максимальную 
скорость вентиляторов и компрессора. В ночном режиме скорость уменьшается автома-
тически в заранее запрограммированное время.
Для режима снижения шума необходимо установить опциональную плату TCB-PCMO4E, 
таймер и переключатели. 

Наружный блок
Уровень шума, дБ(А) Производит. от максимума.

охлаждение обогрев охлаждение обогрев
4 НР 46 48 85% 90%

5 НР 46 48 80% 80%

6 НР 47 49 80% 75%

Диаметр лопастей пропеллерных 
вентиляторов в наружном блоке Mini-
SMMS-e увеличен до 500 мм. Каждый 
вентилятор оснащен мощным 100 Вт 
двигателем постоянного тока.

Специальный профиль задней 
стороны крыла вентилятора

Новая анти-турбулентная  
защита лопасти вентилятора

НОВИНКА!
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Подключение фреоновой 
трассы
Ø15.9  газовая линия

3-Ø26

Отверстие для 
кабеля электропитания

Отверстие для 
кабеля управления

Отверстие для кабеля 
внешнего сигнала

Подключение 
фреоновой трассы
Ø9.5 Жидкостная 
         линия

R1-1/4 (PT1-1/4 винт) 
Вода (вход)

R1-1/4(PT1-1/4 винт) 
Вода (выход)

R1 (PT1 винт) Подключение 
                           дренажа

Модуль
горячей
воды

Модуль
горячей
воды

Наружные блоки

Наружные блоки

H3 5м

H2 10 м *1

H5 10м
*1

H4 3м

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

H1 
(Наружные блоки 
ниже внутренних 
и H2,H5>3м)

H2,H5 3м)

*1: Когда модули горячей воды и стандартные внутренние блоки работают одновременно, H2 и H5
H1: Перепад высот между наружными и внутренними блоками (включая модуль горячей воды)
H2: Перепад высот между внутренними блоками
H3: Перепад высот между наружными блоками
H4: Перепад высот между модулями горячей воды
H5: Перепад высот между внутренними блокам и модулями горячей воды

 40 м.

Для подключения модуля горячей воды, ограничения в перепаде высот между 
стандартными внутренними блоками (H2), между Модулями горячей воды (H4), 
между стандартными внутренними блоками и Модулями горячей воды (H5)

H3 5 м

H2 3м *1

H5 3м 
*1

H4 3м

H1 

и H2,H5 3м)

(Если наружные блоки 
выше внутренних

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Модуль
горячей
воды

Модуль
горячей
воды

 40м.
*1: Когда модули горячей воды и стандартные 
внутренние блоки работают неодновременно, H2 и H5
H1: Перепад высот между наружными и внутренними 
блоками (включая модуль горячей воды)
H2: Перепад высот между внутренними блоками
H3: Перепад высот между наружными блоками
H4: Перепад высот между модулями горячей воды
H5: Перепад высот между внутренними блокам и 
модулями горячей воды

70 м

30 м

H1 
(Наружные блоки 
ниже внутренних 
и 

40 м

Модуль
горячей
воды

Модуль
горячей
воды

Наружные блоки

Наружные блоки

H3 5м

H2 10 м *1

H5 10м
*1

H4 3м

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

H1 
(Наружные блоки 
ниже внутренних 
и H2,H5>3м)

H2,H5 3м)

*1: Когда модули горячей воды и стандартные внутренние блоки работают одновременно, H2 и H5
H1: Перепад высот между наружными и внутренними блоками (включая модуль горячей воды)
H2: Перепад высот между внутренними блоками
H3: Перепад высот между наружными блоками
H4: Перепад высот между модулями горячей воды
H5: Перепад высот между внутренними блокам и модулями горячей воды

 40 м.

Для подключения модуля горячей воды, ограничения в перепаде высот между 
стандартными внутренними блоками (H2), между Модулями горячей воды (H4), 
между стандартными внутренними блоками и Модулями горячей воды (H5)

H3 5 м

H2 3м *1

H5 3м 
*1

H4 3м

H1 

и H2,H5 3м)

(Если наружные блоки 
выше внутренних

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Модуль
горячей
воды

Модуль
горячей
воды

 40м.
*1: Когда модули горячей воды и стандартные 
внутренние блоки работают неодновременно, H2 и H5
H1: Перепад высот между наружными и внутренними 
блоками (включая модуль горячей воды)
H2: Перепад высот между внутренними блоками
H3: Перепад высот между наружными блоками
H4: Перепад высот между модулями горячей воды
H5: Перепад высот между внутренними блокам и 
модулями горячей воды

70 м

30 м

H1 
(Наружные блоки 
ниже внутренних 
и 

40 м







Внутр. блок Наименование Модель Подходит для:
внутренних блоков SMMS-e Описание Замечания

4-поточный 
кассетный блок

Стандартная панель RBC-U31PG(W)-E

MMU-AP***4HP1-E

Обязательный аксессуар - одна из панелей на выборБелая панель с широкими заслонками RBC-U31PGSP(W)-E
Серая панель с широкими заслонками RBC-U31PGSP(WS)-E
Камера фильтрации свежего воздуха TCB-GFC1602UE Для камеры притока свежего воздуха

Камера притока свежего воздуха TCB-GB1602UE Для притока свежего воздуха, с использ. съемной 
стенки и камеры фильтрации Использ. с TCB-GFC1602UE

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2 Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки 

Прокладка, регулирующая высоту TCB-SP1602UE Высота 50 мм

Комплект для изменения направления 
подачи воздуха TCB-BC1602UE Перекрывает воздуховыпускное отверстие (комплект 3 шт.)

4-поточный 
компактный 
кассетный блок 
(600х600)

Потолочная панель BC-UM21PG(W)-E

MMU-AP***7MH-E

Обязательный аксессуар

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2 Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки

Датчик движения "Умный глаз" TCB-SIR41UM-E

2-поточный 
кассетный блок

Потолочная панель

RBC-UW283PG(W)-E MMU-AP0072/0092/0122/0152WH1

Обязательный аксессуарRBC-UW803PG(W)-E MMU-AP0182/0242/0272/0302WH1

RBC-UW1403PG(W)-E MMU-AP0362/0484/0562WH1

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF151US-E MMU-AP***2WH1 Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки

Камера фильтров

TCB-FC283UW-E MMU-AP0072/0092/0122/0152WH1

TCB-FC803UW-E MMU-AP0182/0242/0272/0302WH1

TCB-FC1403UW-E MMU-AP0362/0484/0562WH1

Фильтр сверх-длительного 
использования

TCB-LF283UW-E MMU-AP0072/0092/0122/0152WH1

Использ. с камерой фильтрации

Использ. с TCB-FC283UW-E

TCB-LF803UW-E MMU-AP0182/0242/0272/0302WH1 Использ. с TCB-FC803UW-E

TCB-LF1403UW-E MMU-AP0362/0484/0562WH1 Использ. с TCB-LF1403UW-E

1-поточный 
кассетный блок

Потолочная панель
RBC-UY136PG MMU-AP0074/0094/0124YH1-E Обязательный аксессуар

RBC-US21PGE MMU-AP0154/0184/0244SH1-E Обязательный аксессуар

Камера для горизонт. подачи воздуха TCB-BUS21WHE MMU-AP0154/0184/0244SH1-E

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2 MMU-AP0154/0184/0244SH1-E Для облегченного притока свежего воздуха, 
с использ. съемной стенки 

Стандартный 
канальный блок Фланец (октопус)

TCB-SF56C6BPE MMD-AP0076  -  0186BHP1-E

TCB-SF80C6BPE MMD-AP0246/0276/0306BHP1-E

TCB-SF160C6BPE MMD-AP0366/0486/0566BHP1-E

Канальный 
компактный блок Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2 MMU-AP***4SPH1-E Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки 

Канальный вы-
соконапорный 
блок 

Фильтр предварительной очистки, 
длительного срока службы

TCB-LK801D-E MMD-AP0186/0246/0276HP1-E Эффективность удаления пыли: 50% (колориметрический метод 
измерения NBS)

TCB-LK1401D-E MMD-AP0366/0486/0586HP1-E

TCB-LK2801DP-E MMD-AP0726/0966HP-E

Фланец (октопус)
TCB-SF80C6BPE MMD-AP0186/0246/0276HP-E, 6HP1-E

TCB-SF160C6BPE MMD-AP0366/0466/0566HP-E, 6HP1-E

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF151US-E MMD-AP***6HP-E, 6HP1-E

Фильтр класса 65 TCB-UFM3DE MMD-AP0726/0966HP1-E Эффективность удаления пыли: 65% (колориметрический метод 
измерения NBS)

Фильтр класса 90 TCB-UFH7DE MMD-AP0726/0966HP1-E Эффективность удаления пыли: 90% (колориметрический метод 
измерения NBS)

Камера фильтров TCB-FCY100DE MMD-AP0726/0966HP1-E Для высокоэффективных фильтров или фильтра грубой очистки

Дренажная помпа TCB-DP40DPE MMD-AP***6HP-E, 6HP1-E Подъем до 330 мм

Канальный блок 
со 100% при-
током свежего 
воздуха

Фильтр класса 65
TCB-UFM4D-1E MMD-AP0481HFE Эффективность удаления пыли: 65% 

(колориметрический метод NBS)
Использ. с TCB-PF4D-1E

TCB-UFM3DE MMD-AP0721/0961HFE Использ. с TCB-PF3DE

Фильтр класса 90
TCB-UFH8D-1E MMD-AP0481HFE Эффективность удаления пыли: 90% 

(колориметрический метод NBS) Использ. с TCB-PF4D-1E

TCB-UFH7DE MMD-AP0721/0961HFE Использ. с TCB-PF3DE

Фильтр предварительной очистки, 
длительного срока службы

TCB-PF4D-1E MMD-AP0481HFE Эффективность удаления пыли: 50% 
(колориметрический метод измерения NBS)

TCB-PF3DE MMD-AP0721/0961HFE

Камера фильтров TCB-FCY51DFE MMD-AP0481HFE Для высокоэффективных фильтров или фильтра грубой очистки
TCB-FCY100DE MMD-AP0721/0961HFE

Дренажная помпа TCB-DP32DFE MMD-AP0481HFE/0721/0961HFE Подъем до 330 мм

Подпотолочный 
блок

Дренажная помпа TCB-DP31CE
MMC-AP0157/0188HP-E

Подъем до 600 мм
Использ. с TCB-KP13CE

MMC-AP0248 - 0568HP-E Использ. с TCB-KP23CE

Комплект коленчатых патрубков
TCB-KP13CE MMC-AP0248 - 0568HP-E

Для подключения дренажной помпы
TCB-KP23CE MMC-AP0248-0488HP-E

Рекуператор + 
секция 
охлаждения

Дренажная помпа TCB-DP31HEXE MMD-VN502/802/1002HEXE & 
MMDVNK502/802/1002HEXE Подъем до 330 мм

Аксессуары для внутренних блоков
 Внешний вид  Наименование 

модели  
Применение: суммарный код производительности 

подключенных блоков

Y-образный разветвитель 
(тройник)

RBM-BY55E  до 6,4 НР

RBM-BY105E  от 6,4 до 14,2 НР

RBM-BY205E  от 14,2 до 25,2  НР

RBM-BY305E  25,2 НР и более 

Коллекторы

RBM-HY1043E  Менее 14,2 НР (макс. 4 отвода)

RBM -HY2043E  от 14,2 до 25,2 НР (макс. 4 отвода)

RBM-HY1083E  Менее 14,2 НР (макс. 8 отводов)

RBM-HY2083E  от 14,2 до 25,2 НР (макс. 8 отводов)

Разветвители для соедине-
ния наружных блоков 

RBM-BT14E  Менее 26 НР

RBM-BT24E  26 НР и более

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ SMMS-E

 Внешний вид  Наименование модели  

Y-образный разветвитель 
(тройник) RBM-BY55E  

Коллекторы
RBM-HY1043E  

RBM-HY1083E  

Выносные клапаны PMV

RBM-PMV0363E  
(внутр. блок типоразмеров 005 - 014)

RBM-PMV0903E
(внутр. блок типоразмеров 015 - 027)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ MINI-SMMS-E

 Внешний вид  Наименование 
модели  

Применение: суммарный код производительности 
подключенных блоков

Y-образный разветвитель 
(тройник)

RBM-BY55FE  до 6,4 НР

RBM-BY105FE  от 6,4 до 14,2 НР

RBM-BY205FE  от 14,2 до 25,2 НР

RBM-BY305FE  25,2 НР и более 

Коллекторы

RBM-HY1043FE  Менее 14,2 НР (макс. 4 отвода)

RBM -HY2043FE  от 14,2 до 25,2 НР (макс. 4 отвода)

RBM-HY1083FE  Менее 14,2 НР (макс. 8 отводов)

RBM-HY2083FE  от 14,2 до 25,2 НР (макс. 8 отводов)

Разветвители для соединения 
наружных блоков 

RBM-BT14FE  Менее 26 НР

RBM-BT24FE 26 НР и более 

Мультипортовые распределители 
потоков (FS) для трехтрубной 
VRF-системы SHRM-e

RBM-Y1801F4PE Менее 6,4 HP (4 выхода)

RBM-Y1801F6PE Менее 6,4 HP (6 выходов)

Индивидуальные распределители 
потоков для трехтрубной VRF-
системы SHRM-e

RBM-Y1123FE Менее 4,0 HP

RBM-Y1803FE от 4,0 до 6,4 HP

RBM-Y2803FE 6,4 HP и более

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ SHRM-Е

82 83
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Панель управления KNX 

Сеть KNX

KNX интерфейс

Основная шина

TO-AC-KNX-64

Освещение Жалюзи Электро-
приборы

Аудио 
и видео
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