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2300 – 130000 м3/час

 рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
 сварной корпус с покрытием порошковой краской 
 кожух из оцинкованной стали
 двусторонний выпуск удаляемого дыма

Низкий уровень энергопотребления.

Допускается применение некоторых вентиляторов в режиме общеобменной 
вентиляции при понижении частоты вращения не менее чем на 25% против 
указанной в каталоге (например, с использованием частотного преобразова-
теля). Возможность применения необходимо согласовывать с производителем.

Комплектация двускоростными асинхронными двигателями (при заказе).

Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле.

Исключительная аэродинамическая 
нагруженность рабочих колес испол-
нения Б.

Изготавливаются по ТУ-4861-004-64600223-10

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВКРН – АП - 3,15 В ДУ 400 - 01 - У1
                                                     климатическое исполнение; 
                                              порядковый номер 
                                             модификации;
                                      максимальная температура 
                                      перемещаемой среды;
                                код назначения (дымоудаление);
                           вариант исполнения (взрывозащищенный);
                      диаметр рабочего колеса в дм;
               исполнение кожуха (П; Д) 
           индекс аэродинамической мощности (А, Б или В);
      вид лопаток рабочего колеса
     Н – назад загнутые лопатки;  
 тип вентилятора (вентилятор крышный радиальный).

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВКРН - А П - 3,15 ДУ 400 - 01 - У1
                                                  климатическое исполнение;
                                           порядковый номер модификации;
                                   максимальная температура перемещаемой среды;
                            код назначения (дымоудаление);
                      диаметр рабочего колеса в дм;
              исполнение кожуха (П;Д); 
           индекс аэродинамической мощности ( А, Б или В);
     вид лопаток рабочего колеса – Н – назад загнутые лопатки;
тип вентилятора  (вентилятор крышный радиальный).
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ВКРН ДУ Вентиляторы дымоудаления

Исполнение П

Возможен вариант 
взрывозащищенного исполнения 
по ТУ 4861 – 008 – 64600223 – 11

Рекомендуется при монтаже венти-
ляторов в местах с сильным боковым 
ветром устанавливать комплект 
заслонок ЗПД для защиты от осадков 
(см. стр. 114)

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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2300 – 130000 м3/час

 рабочее колесо с назад загнутыми лопатками 
 сварной корпус с покрытием порошковой краской 
 кожух из оцинкованной стали 
 двусторонний выпуск удаляемого дыма

Низкий уровень энергопотребления.

Допускается применение некоторых вентиляторов в 
режиме общеобменной вентиляции при понижении 
частоты вращения не менее чем на 25% против 
указанной в каталоге (например, с использованием 
частотного преобразователя). Возможность приме-
нения необходимо согласовывать с производителем.

Комплектация двускоростными асинхронными 
двигателями (при заказе).

Возможность плотной установки нескольких венти-
ляторов на кровле.

Исключительная аэродинамическая нагруженность 
рабочих колес исполнения Б.

Изготавливаются по ТУ-4861-004-64600223-10
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  УД НРКВВентиляторы дымоудаления

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВКРН - А Д - 3,15 ДУ 400 - 01 - У1
                                                  климатическое исполнение;
                                          порядковый номер модификации;
                                   максимальная температура перемещаемой среды;
                            код назначения (дымоудаление);
                      диаметр рабочего колеса в дм;
              исполнение кожуха (П;Д); 
           индекс аэродинамической мощности ( А, Б или В);
     вид лопаток рабочего колеса – Н – назад загнутые лопатки;
тип вентилятора  (вентилятор крышный радиальный).

Рекомендуется при монтаже вентиляторов в местах 
с сильным боковым ветром устанавливать комплект 
заслонок ЗПД  для защиты от осадков (см. стр. 114)
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

2300 – 44000 м3/час

Вентиляторы дымоудаленияВКРН ДУ  

Примечание:
1) Степень защиты двигателей IP54.
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

2300 – 116000 м3/час
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  УД НРКВВентиляторы дымоудаления

Примечание:
1) Степень защиты двигателей IP54.
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

2500 – 50000 м3/час
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Вентиляторы дымоудаленияВКРН ДУ  

Примечание:
1) Степень защиты двигателей IP54.



6

СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

2500 – 130000 м3/час
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  УД НРКВВентиляторы дымоудаления

Примечание:
1) Степень защиты двигателей IP54.
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

2500 – 85000 м3/час

Вентиляторы дымоудаленияВКРН ДУ  

Примечание:
1) Степень защиты двигателей IP54.

№
Тип 

вентилятора
Тип электродвигателя

Частота, 
n, мин-1

Мощность,
Ny, кВт

1 ВКРН-ВП/ВД-7,1ДУ-00 АИР132S4 1450 7,5

2
ВКРН-ВП/ВД-8ДУ-00 АИР132М4 1450 11

ВКРН-ВП/ВД-8ДУ-01 АИР160S4 1450 15

3 ВКРН-ВП/ВД-11,2ДУ-00 АИР180М6 950 18,5

4 ВКРН-ВП/ВД-12,5ДУ-00 АИР200L6 950 30


