
BX 01/P – ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ РОСТ ВОДОРОСЛЕЙ, ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ГАЗОВ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.  
BX 01/P это жидкая пленка с балансирующими свойствами предотвращает рост водорослей и 
образование реакционных газов, типичных для подобных систем. Замедляет образование 
известковых отложений.  
BX01/P не только содержит равновесную смесь ингибиторов коррозии и агентов, формирующих 
защитную пленку, но и обеспечивает максимальную защиту НАПОЛЬНЫХ систем отопления и систем 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ. 
BX 01 / P совместим со всеми металлами и  материалами, широко применяемыми в системах 
отопления. Совместим с антифризами. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Ввести в систему 1 литр средства BX 01/P на каждые 100 л воды в системе. 
Рекомендуется повторять процедуру ежегодно для повышения эффективности работы системы и ее 
надежной защиты. Для обеспечения долгосрочной защиты следует регулярно проверять уровень BX 
01/P. Уровень его концентрации легко измерить6 на месте при помощи набора реагентов нашего 
производства. В случае, если система не подвергалась обработке или эксплуатируется при наличии 
загрязнений, рекомендуется сначала произвести чистку при помощи средства BX 01/R. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
BX 01/P не входит в классификацию опасных продуктов. Тем не менее, рекомендуется хранить 
средство в недоступном для детей месте. При применении пользоваться перчатками. В случае 
контакта с кожей обильно промыть водой. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в сухом, защищенном от замерзания помещении.  
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