
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР

Компактные обогреватели серии PRO Comfort выполнены в классическом 

корпусе из качественной стали с удобными ручками для перемещения. 

Размещение конвектора в обогреваемом помещении возможно как на 

стене, так и на полу – ножки входят в комплект поставки. Напольная 

установка абсолютно безопасна благодаря встроенной защите от 

перегрева.

PRO Comfort
серия

NEW

BHEC-2000

Просканируй QR-код, чтобы узнать 

больше о серии PRO Comfort

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР

3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ

Конвектор может работать в трёх

режимах по обогреву – мини-

мальном,  среднем и максимальном. 
Выбор мощности работы в 
зависимости от температуры в 
помещении позволит экономить на 
электроэнергии.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Климатическое оборудование Breeon

проектируется профессиональными

инженерами-конструкторами и 
производится из высококачественных 
материалов и комплектующих, что 
позволяет гарантировать 
покупателям надежность и долгий 
срок службы продукции.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

Напольная и настенная 
установка - монтажные 
кронштейны, опоры на ножках 
поставляются в комплекте..

ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА

Экологически безопасный 
принцип нагрева прибора – не 
оказывает негативного влияния 
на микроклимат в помещении: не 
влияет на влажность воздуха и 
повышает уровень шумового 
давления в помещении.

www.breeon.ru

BHEC-2000Общие характеристики системы

750/1250/2000Мощность обогрева I/II/III ступень, Вт 

220–240/50Напряжение сети/частота тока, В/Гц

до 20Площадь обогрева, м2

1,2Номинальный ток, А 

НетКрепления для настенного монтажа

IP20Степень защиты от влаги 

I классКласс электрозащиты

На ножкахТип опор

530х378х200Габаритные размеры прибора с опорами, (Ш x В x Г)

576x400x133Размеры упаковки (ШхВхГ), мм

1,9Вес нетто, кг

2,4Вес брутто, кг
100% БЕЗОПАСНОСТЬ

Электрический конвектор защищен от 
перегрева и его использование 
безопасно – при повышении 
температуры СТИЧа выше предельно 
допустимых значений конвектор 
отключится.

.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ

Современный надежный 
нагревательный элемент 
обеспечивает практически 
мгновенный выход на заданную 
интенсивность по обогреву.

• Удобная механическая панель управления
• Степень влагозащиты - IP20
• Встроенный высокоточный регулируемый термостат - поддерживает заданный 

уровень температуры
• Встроенная защита от перегрева
• Подходит для детских комнат - геометрия корпуса конвектора абсолютно безопасна 

для детей и людей со сниженными сенситивными возможностями – углы скруглены, а 
максимальное значение температуры корпуса – 70°С

• Длина сетевого кабеля 1,2 см


