
AQA drink

BEST WATER TECHNOLOGY для компании 
BWT не только девиз, но также обещание 
для наших клиентов и, что не менее важно, 
для окружающей нас среды: Вода - это 
эликсир жизни и одновременно 
ограниченный ресурс. BWT стремится 
очистить эту ценность, освободив от 
примесей для получения кристально 
чистой питьевой воды. Для этого BWT 
разработала специальные методы 
фильтрации, чтобы сделать ее еще лучше.

Фильтр AQA drink Simply Care делает 
водопроводную воду гигиенически 
безопасной. Мы удаляем бактерии и 
микропластик с помощью эффективной 
ультрафильтрационной мембраны и обес-
печиваем гигиеническую безопасность. 
Благодаря компактной конструкции 
фильтра его можно легко установить как 
внутри, так и снаружи устройств через 
быстросъемные соединения John Guest.

Ультрафильтрация делает  водопровод-
ную воду гигиенически безопасной 
питьевой водой. Бактерии удаляются на 
99,9999%. Задерживаются самые мелкие 
частицы, такие как микропластик.
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https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


ГИГИЕНИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ 
С УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЕЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ IC50
СОЕДИНЕНИЯ (ВХОД/ ВЫХОД) мм 8 (быстросъемное соединение)

ОБЩАЯ ДЛИНА мм 175

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА мм 175

Ø ФИЛЬТРУЮЩЕГО КАРТРИДЖА мм 60

ПРИБЛ. ВЕС (СУХОГО/ ВЛАЖНОГО) кг 0,3/0,5

№ ДЛЯ ЗАКАЗА ФИЛЬТРА 812659

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ IC50
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар 2–8

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ (МИН. – МАКС.) °C от +4 до +30

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (МИН. – МАКС.) °C от +4 до +40

РЕСУРС ФИЛЬТРА* л 6000

* Указанный ресурс фильтра относится к определенным условиям испытаний, фактический ресурс при эксплуатации может быть выше или ниже.
Замените фильтр, если исчерпан указанный ресурс, но не позднее, чем через 6 месяцев.
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