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Наименование моделей
Холодопроизводительность
Потребляемая мощность (охл.)
EER
Диапазон рабочих температур окр. воздуха (охл.)
Теплопроизводительность
Потребляемая мощность (нагр.)
COP
Диапазон рабочих температур окр. воздуха (нагр.)
Электропитание
Звуковое давление
Расход воды через испаритель
Гидравлическое сопротивление испарителя
Количество вентиляторов
Расход воздуха
Тип компрессора
Количество компрессоров
Номинальный ток при номинальных условиях (охл.)
Номинальный ток при номинальных условиях (нагр.)
Максимальное рабочее давление
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)
Масса

кВт
кВт

°С
кВт
кВт

°С
В/Ф/Гц

м3/ч
кПа
шт.

м3/ч

шт.
А
А

Мпа

мм
кг

FMC33RAH1
33
9,4

3,51

35
10
3,5

≤65
5,7
45
1

13500
Роторный

2
17,7
18
1

1000×950×1880
1050×1000×1980

310

FMC70SAH1
70

19,2
3,64

             
75

21,5
3,48

≤65
12,1
45
2

13500×2
Спиральный

2
36,3
38,9

1
2000×950×1880

2050×1000×1980
580

FMC140SAH1
140
38,4
3,64

150
40,5
3,7

≤68
24,2
55
2

27000×2
Спиральный

2
72,6
73,3

1
2200×1100×2270
2250×1150×2370

945

+5…+49

-12…+30
380/50/3



FMC33RAH1

FMC70SAH1



FMC140RAH1

Пульт управления FMCWC01A1



Инструкция по работе с проводным пультом 
управления FMCWC01A1

















FMC70SAH1



FMC140SAH1



Модель
Фазовая линия (мм2)
Нулевая линия (мм2)
Заземления линия (мм2)

FMC33RAH1
3х6

6
6

FMC70SAH1
3х16

16
16

Модель
Фазовая линия (мм2)
Нулевая линия (мм2)
Заземления линия (мм2)

FMC140SAH1
3х35

16
16
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