
Autoclavi
Ideali per fornire maggiore pressione all'impianto idrico 
e permettere così all'acqua di arrivare abbondante a 
tutti i punti di prelievo della casa.

MINIMO CONSUMO DI ENERGIA
MAGGIORE PRESSIONE

QUALITA’ CERTIFICATA TÜV

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

WP SUPERINOX 
1500 P E

Caratteristiche Tecniche e Costruttive

Motor Watt
Portata l/h
Pressione bar
Corpo pompa

WATERPRESS 
INOX 1500 

WATERPRESS INOX 
1500 F D.R.O.P.

PURAPRESS GARDENPRESS GARDENPRESS 50

- Grado di protezione IPX4
- Modelli con potenza assorbita 
inferiore a 1000 Watt: dotati di 
cavo di alimentazione 1.5 m, 
H05 RNF e spina 
- Modelli con potenza assorbita 
superiore a 1000 Watt: dotati di 
cavo di alimentazione 1.5 m, 
H07 RNF e spina 
- Da utilizzare con acqua chiara
con temp. massima 50° C
- Non utilizzare con acqua salata,
sostanze corrosive o facilmente
infiammabili

WATERPRESS 
INOX 1000

Best Choice

Vaso di espansione

Autoadescante
Protezione contro 
la marcia a secco

MULTIPRESS 
4SX D.R.O.P.

MULTIPRESS 4S

Motor Watt
Portata l/h
Pressione bar
Corpo pompa

Best Choice

Vaso di espansione

Autoadescante
Protezione contro 
la marcia a secco

Polipropilene alim.

800
5000
4,5

Acciaio Inox 
Acciaio Inox 24 l

1100
4200
 5

Ghisa
24 l

800
3300
4,6

24 l

1100
4200

5
Ghisa

50 l

800
5000
4,5

Acciaio Inox 
24 l

800
3300
 4,6

24 l

1100
4200
4,8

50 l

1100
4200
4,8

Acciaio Inox 
24 l

1100
4200
4,8

Acciaio Inox 
Acciao Inox 24 l

Polipropilene alimentare

Acciaio Inox Acciaio Inox 

Sist. multicellulare

Sist. multicellulare

Caratteristiche 
Costruttive

Il pressostato 
preregolato rende 
possibile l’avvio e 
l’arresto automatico 
della pompaGrazie alla mem-

brana alimentare 
l’acqua non viene a 
contatto con le 
pareti del vaso di 
espansione

La riserva d’acqua    
contenuta nel serbatoio 
evita l’accensione della 
pompa nel caso si    
richieda solo una      
piccola quantità di 
acqua, riducendo così il 
consumo di energia e 
l’usura della pompa

®
Повышение давления

Насосные станции
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е

Модель: WATERPRESS 750
Серийный номер: N5209840
Штрих-код: 8010583529012
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WATERPRESS 750

Мощность 600 Вт Ёмкость бака 20 л
Напряжение 230 В Класс защиты IPX4
Производительность 2700 л/ч Кабель 1.5 м H05 RNF
Макс. высота подъёма 43 м Входной патрубок 33.25 мм (1")
Номинальный ток 3 А Масса 15.3 кг
Корпус насоса Чугун Размеры упаковки 49.5 х 30 х 52.3
Кол-во рабочих колёс 1 Кол-во на паллете 24
Материал бака Сталь

+ Корпус из чугуна

+ Мембранный бак 20 л

Самовсасывающая насосная станция с корпусом из чугуна и стальным 20-литровым баком.

Область применения:

• Повышение давления в доме
•  Автоматический полив

N° 2 x  2года 
гарантии

П р и н а д л е ж н о с т и

Гибкий шлангПоплавковый 
переключатель

Фильтр от песка Обр. клапан с  
сеткой

Обратный  
клапан

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands

