
Autoclavi
Ideali per fornire maggiore pressione all'impianto idrico 
e permettere così all'acqua di arrivare abbondante a 
tutti i punti di prelievo della casa.

MINIMO CONSUMO DI ENERGIA
MAGGIORE PRESSIONE

QUALITA’ CERTIFICATA TÜV

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

WP SUPERINOX 
1500 P E

Caratteristiche Tecniche e Costruttive

Motor Watt
Portata l/h
Pressione bar
Corpo pompa

WATERPRESS 
INOX 1500 

WATERPRESS INOX 
1500 F D.R.O.P.

PURAPRESS GARDENPRESS GARDENPRESS 50

- Grado di protezione IPX4
- Modelli con potenza assorbita 
inferiore a 1000 Watt: dotati di 
cavo di alimentazione 1.5 m, 
H05 RNF e spina 
- Modelli con potenza assorbita 
superiore a 1000 Watt: dotati di 
cavo di alimentazione 1.5 m, 
H07 RNF e spina 
- Da utilizzare con acqua chiara
con temp. massima 50° C
- Non utilizzare con acqua salata,
sostanze corrosive o facilmente
infiammabili

WATERPRESS 
INOX 1000

Best Choice

Vaso di espansione

Autoadescante
Protezione contro 
la marcia a secco

MULTIPRESS 
4SX D.R.O.P.

MULTIPRESS 4S

Motor Watt
Portata l/h
Pressione bar
Corpo pompa

Best Choice

Vaso di espansione

Autoadescante
Protezione contro 
la marcia a secco

Polipropilene alim.

800
5000
4,5

Acciaio Inox 
Acciaio Inox 24 l

1100
4200
 5

Ghisa
24 l

800
3300
4,6

24 l

1100
4200

5
Ghisa

50 l

800
5000
4,5

Acciaio Inox 
24 l

800
3300
 4,6

24 l

1100
4200
4,8

50 l

1100
4200
4,8

Acciaio Inox 
24 l

1100
4200
4,8

Acciaio Inox 
Acciao Inox 24 l

Polipropilene alimentare

Acciaio Inox Acciaio Inox 

Sist. multicellulare

Sist. multicellulare

Caratteristiche 
Costruttive

Il pressostato 
preregolato rende 
possibile l’avvio e 
l’arresto automatico 
della pompaGrazie alla mem-

brana alimentare 
l’acqua non viene a 
contatto con le 
pareti del vaso di 
espansione

La riserva d’acqua    
contenuta nel serbatoio 
evita l’accensione della 
pompa nel caso si    
richieda solo una      
piccola quantità di 
acqua, riducendo così il 
consumo di energia e 
l’usura della pompa
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Модель: HYDROBLASTER 1.8 High Pressure
Серийный номер:  N4151080
Штрих-код: 7630014516537

Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е

Мощность двигателя 2.5 ЛС Входной патрубок 33.25 мм (1")

Напряжение 230 В Двигатель 4-тактный с ручным запуском

Производительность 7000 л/ч Макс. глубина всасывания 9.5 мм

Макс. высота подъёма 36 м Масса 6 м

Топливо Бензин неэтилированный Размеры упаковки 13 кг

Материал корпуса/колеса/диффузора Алюминий Принадлежности 42 х 30.5 х 40

Объём бака 1.4 л Кол-во на паллете Соед. муфта

Макс. температура перекачиваемой жидкости 35°C PCS per pallet 45

+ Ручка для удобства 
     переноски

+ Нескользящие опоры

+ 4-тактный двигатель

Самовсасывающий насос с бензиновым двигателем, идеален для водоснабжения,  мойки 
наружных полов и террас, в том числе и в местах, где отсутствует электросеть.

Водоснабжение 
Насосы с бензиновым 

двигателем
 года 
гарантии

Область применения

• Система водоснабжения
• Полив газонов и клумб
• Наполнение/дренаж бассейнов и 
  расширительных баков

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands

