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Алюминиевые литые секционные радиаторы предназначены для эксплуатации в качестве 
отопительных приборов в закрытых отопительных системах жилых, общественных и промышлен�
ных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домов, гаражей и т.д.
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*Примечание: теплоотдача указана при нормальных условиях - температура воды на входе t
BX

=91°С, 
на выходе t

BЫХ
=89°С, при температуре воздуха t

BОЗ
=20°С. Тепловой выход (Q) радиаторов при ∆T отличающемся от 70°С, 

пересчитывается по формуле: Q = Q
(∆T=70°С)

 · (∆T/70°С)n, где n=1.30.

Номинальный тепловой поток отопительного прибора, его линейные размеры и вес рассчитываются путем умножения 
соответствующего значения одной секции отопительного прибора на количество секций отопительного прибора.

Информация, указанная в паспорте, и фактическая масса радиатора могут отличаться друг от друга. Погрешность может 
составлять ±5% от заявленных величин. Расхождения могут появляться в связи с механической обработкой радиаторов 
на автоматической линии, изменениями пресс-форм. Данная погрешность никак не влияет на качество работы радиаторов 
в теплосетях, их долговечность и надежность.

3. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

– Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå...........................................16 àòì
– Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà òåïëîíîñèòåëÿ......................110°C
– Ïîêàçàòåëü pH òåïëîîíîñèòåëÿ.................................................6,5-8

4. ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß 

Ðàäèàòîð..............................................................................................
Ïàñïîðò ñ ãàðàíòèåé......................................................................

1 øò.
1 øò.

Примечание: Монтажные элементы не входят в комплект поставки и приобретаются
отдельно.
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Ïðèìå÷àíèå: Ïåðåä ìîíòàæîì ðàäèàòîðà íåîáõîäèìî óòî÷íèòü ïàðàìåòðû ìàãèñòðàëè 
îòîïëåíèÿ â ÐÝÎ èëè äèñïåò÷åðñêîì ïóíêòå. 

Íîìèíàëüíûé òåïëîâîé ïîòîê, êÂò*   
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8. ÌÎÍÒÀÆ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ
8.1. Монтаж радиатора должны производить специализированные монтажные 
организации. Монтаж радиаторов производится согласно требованиям 
СНиП 3.05.01�85г.  «Внутренние санитарно�технические системы» после 
окончания отделочных работ.
8.2. Установка радиаторов осуществляется следующим образом:

а) перед установкой рекомендуется протянуть радиатор специальным 
ключом;

7.1 Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311�2005, 
СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2016 и СО 153�34.20.501�2003 
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» 
и согласовывается с организацией, отвечающей за эксплуатацию данной 
системы отопления. Любые изменения проекта должны соответствовать 
этим нормативным документам и согласовывается организациями, 
отвечающими за эксплуатацию данной системы отопления.
При монтаже и эксплуатации трубопровода и отопительных приборов и 
запорно�регулирующей арматуры следует придерживаться требованиям 
СП 60.13330.2012, пункту 6.3 «Трубопроводы» и пункту 6.4 
«Отопительные приборы и арматура».
7.2 Для предотвращения ускоренной коррозии отопительного прибора 
от воздействия электрического тока тепловые сети должны 
соответствовать нормам СТО 17330282.27.060.001�2008. 
При установке радиаторы в индивидуальные системы отопления 
с источниками энергии, имеющими электронное или электрическое 
управление, обязательно выполнять все правила заземления данных
устройств. 

б) подвесить радиатор на кронштейны, закрепленные дюбелями или 
заделанные в стену с плотным прилеганием к крюкам, и обеспечить 
вертикальное расположение секций радиатора;
в) следует применять только качественные комплектующие. Усилия при 
затягивании переходников, заглушек, клапана, выпуска воздуха не должны 
превышать 12 кг, а в качестве обмотки использовать ФУМ � ленту или
лен;
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г) соединить радиатор с подводящими теплопроводами, оборудованными на 
подающей подводке регулирующим (автоматическим или ручным) клапаном 
и на обратной подводке � запорным клапаном. Если система однотрубная, 
необходимо между подводками установить перемычку. Также рекомендуется 
устанавливать  совместно шаровой (запорный) и регулирующий (ручной или 
автоматический) клапаны на обратной подводке, а запорный клапан � 
на подающей подводке;
д) установить клапан для выпуска воздуха и проверить его работоспособность;
е) проверить правильность заземления радиатора для предотвращения 
появления электрокоррозии;
ж) после окончания испытаний и отделочных работ снять упаковочную пленку;
з) при монтаже радиатора обязательно необходимо соблюдать установку 
правильного количества кронштейнов, удерживающих радиатор, для 
исключения возможности его провисания. Для 4 и 6 секций радиатора 
необходимы 2 кронштейна, для 8 и 10 секций – минимум 3 кронштейна, 
для 12 секций – 4 кронштейна. Если количество секций 14 и более, 
то кронштейны рассчитываются, исходя из соотношения 1 кронштейн 
на 3 секции.

8.3. Ïðè ìîíòàæå èçáåãàòü: 
а) уменьшения рекомендуемых на расстояний от строительных конструкций;
б) вариантов обвязки радиатора, способствующих завоздушиванию радиатора: 
невертикальности секций, отсутствия уклона (подъема) верхней подводки от 
прибора к стояку, неправильной установки клапана удаления воздуха;
в) установки перед радиатором экранов, мебели и т.д. уменьшающих его 
теплоотдачу.

Ïðè óñòàíîâêå ðàäèàòîðà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ
ïàðàìåòðîâ:

Расстояние от пола до низа радиатора не менее.................................................
Расст. от подоконника (ниши) до верха радиатора не менее.........................
Расстояние от стены до задней стороны радиатора не менее......................

При окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного 
радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

12 см
12 см
 3 см

В период эксплуатации радиторы могут издавать незначительные шумы, 
которые естественны для данного оборудования и не являются дефектом.
При монтаже прибора необходимо учитывать межосевое расстояние 
радиаторов для правильной подводки труб от стояка.

8,4. Основные требования к теплоносителю в соответствии с РД 34.20.501 
(Минтопэнерго РФ. М. 1996), в частности, содержание кислорода в воде 
должно быть не  более  0,02 мг/кг воды, водородный показатель рН 
теплоносителя – от 6,5 до 8 (оптимально 7�8), а температура – 
не более Т=110°С, что соответствует нормам. Для предохранения элементов 
сетей отопления от коррозии и отложения солей рекомендуется использовать 
для подготовки воды сетей отопления специальные реагенты на основе 
алифатических полиаминов (например, Cillit�HS 23 Combi или ему подобные 
средства). Ориентировочный расход Cillit�HS 23 Combi составляет 1 л на 
200 л воды.
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Каждый отопительный прибор с установленной арматурой должен быть
испытан согласно СНиП 3.05 1�85.

 

Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ èñïûòàíèé äîëæíû áûòü îôîðìëåíû àêòîì, 
â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ:
- äàòà ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèÿ è äàòà ââîäà ðàäèàòîðà â ýêñïëóàòàöèþ;
- èñïûòàòåëüíîå ãèäðàâëè÷åñêîå äàâëåíèå;
- ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé;
- ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî ëèöà îðãàíèçàöèè, ïðîèçâîäèâøåé ìîíòàæ è 
èñïûòàíèÿ, ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ îðãàíèçàöèè, à òàêæå ïå÷àòü 
ýòîé îðãàíèçàöèè;
- ïîäïèñü ëèöà, ýêñïëóàòèðóþùåãî ðàäèàòîð.

Äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëþ íåîáõîäèìî 
ïðåäúÿâèòü Ïðîäàâöó (èëè Èìïîðòåðó, Ïðîèçâîäèòåëþ) ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
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¹ ÐÎÑÑ RU C-RU.AB29.B.00011/20 

Halsen

Ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ «Ôîðòå Ïðîì ÃìáÕ»
Þð. àäðåñ: Ðîññèÿ, ã. Âîëãîãðàä, óë. Áàõòóðîâà, 12Ë
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