
Aussentemperaturfühler
Sonde de température extérieure
Outside-temperature detector
Sonda della temperatura esterna
Sonda de temperatura exterior
Utetemperaturgivare
Датчик наружной температуры

Montagevorschrift
Instructions de montage
Fitting instructions
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
Инструкция по монтажу
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Installationsanweisung für die Elektrofachkraft
Notice d'installation pour l'électricien
Guidelines for the electrician
Informazioni per l'installatore elettrico
Instrucciones de instalación para el electricista
Installationsinstruktion för behörig elektriker
Инструкция по установки для электромонтажников

Für den Einsatz in üblicher Umgebung
Pour usage dans un environnement normal
For use in normal environments
Per impiego in ambiente usuale
Para el uso en ambiente normal
För användning i normal miljö
Для ввода в эксплуатацию в обычных условиях
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Bei Zonenregelung: Fassade der zugehörigen Zone benützen
Lors d'une régulation de zone, utilisez la façade correspondante
For zonal regulation, �t to the wall corresponding to the particular zone
Nella regolazione a zone: utilizzare la facciata della zona corrispondente
Cuando regulación en zonas: Usar en la fachada de la zona correspondiente
Vid zonreglering: Monteras på vägg som tillhör zonen
При зонном регулировании: использовать фасад прилегающей зоны

An der Nordfassade montieren
Montage sur la façade nord
A�x to a north-facing wall
Montare sulla facciata esposta a nord
Montaje en la fachada del Norte
Monteras på nordfasad
Устанавливается на северной стороне здания
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