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Элементы визуализации и контроля 

 

                         Каскадный и зональный регулятор  

 
                                                          Программируемый комнатный регулятор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Ручка выбора и подтверждения изменения параметра 

2 – Кнопка установки значения дневной температуры в помещении  

3 - Кнопка установки значения ночной температуры в помещении 

4 – Кнопка установки значения температуры санитарной воды 

5 – Кнопка выбора режима работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Кнопка установки наклона отопительной кривой 

7 – Кнопка информации 

8 – Кнопка включения функции «трубочист» и ручного 

      режима работы 

9 - Дисплей 
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Описание команд 

 

Обозначения, используемые в инструкциях по 

эксплуатации: 

 

 

 

 

повернуть для выбора и изменения 

 

 

 

 

 

нажать для занесения в память 

 

                                              тип прибора 

 

 

                                                          версия  

                                                          программного  

                                              обеспечения 

            Информация о приборе 
 

 

 

 

 

 

 

    Визуализация стартовой страницы 

 
 

Средняя ручка (с функцией кнопки) и кнопки с нанесенными символами обеспечивают 

простоту и удобство в использовании терморегуляторов. 

 

- Каждое изменяемое значение мигает на дисплее и может изменяться с помощью ручки. 

Поворот вправо (+) по часовой стрелке: регулировка в сторону увеличения. 

Поворот влево (-) против часовой стрелки: регулировка в сторону уменьшения. 

- Нажатие: занесение в память установленных значений. 

- Нажатие и держание нажатой в течение примерно 3 секунд: включение  

программирования. 

Если установленное значение не было занесено в память с помощью ручки-кнопки, через 

60 секунд заданное значение заносится в память автоматически. 

 

Дисплей: 

Для регулировки имеется жидкокристаллический дисплей большого формата. Все данные 

отчетливо отображаются на дисплее и могут визуализироваться на нескольких языках (см. 

стр. 22 – Параметры/СИСТЕМА выбранный язык). При запуске системы или после 

перерыва в подаче электроэнергии появляется сегмент с автоматической диагностикой. 

Затем на короткое время появляются данные о типе прибора и версии программного 

обеспечения. 

 

Визуализация стартовой страницы: 

При визуализации стартовой страницы указывается день недели, дата и время, а 

также действительная температура контура отопления (каскадный регулятор) или 

температура окружающей среды (программируемый комнатный регулятор).  

 

 

 

действительная температура отопления или температура окружающей среды с 

дистанционным управлением 
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Функция главных кнопок 

Установка температуры 

 

   Кнопка для установки требуемой комфортной 

температуры помещения 

 

    

Кнопка для установки требуемой пониженной 

температуры помещения 

 

   

Кнопка для установки требуемой температуры 

горячей санитарной воды 

 

     

 

Для изменения значения нажмите 

соответствующую кнопку; начнет мигать 

установленное значение, которое может 

изменяться с помощью ручки-кнопки.  

 

    

   Для возврата к стартовой странице нажмите 

ручку-кнопку или возврат произойдет 

автоматически через 60 секунд. 
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Выбор режима работы отопления и ГВС 

С помощью этой кнопки выбирают требуемый режим работы для отопления и для ГВС, что обозначается стрелкой на нижней 

кромке дисплея, указывающей на символ соответствующей программы.  

     Выбор:  При нажатии кнопки выбора режима мигает программа, которая активна в настоящий момент. Другие программы могут 

                        выбираться и активироваться с помощью ручки, как указано на схеме внизу. 

 

Временные режимы работы Постоянные режимы работы 
Установка 
выключается на 
период отпуска 

Прерывание 
отопления 

Продление 
отопления 

Отопление в 
автоматическом 
режиме 

Только ГВС Отопление 
постоянно с 
комфортной 
температурой 

Отопление 
постоянно с 
пониженной 
температурой 

Stand by 

        

Диапазон 
регулирования: 
Текущая дата… 
текущая дата + 
250 дней 
Переключение 
на предыдущий 
режим в 0,00 
часов 
установленной 
даты возврата. 
ГВС 
деактивировано 
с работающей 
защитой от 
замерзания. 
Досрочный 
возврат: 
Нажать кнопку 

и 
установить 
требуемый 
режим с 
помощью 
поворотной 
рукоятки.  

Диапазон 
регулирования: 
Р1: Прерывание 
отопления до 
следующего 
времени 
включения (см. стр. 
21 
программирование 
графиков работы). 
0,5…24 час.: 
краткое 
прерывание 
отопления на 
заданный период 
времени. 
Досрочный 
возврат: 
Нажать кнопку 

 и установить 
требуемый режим 
с помощью 
поворотной 
рукоятки. 

Диапазон 
регулирования: 
Р1: Продолжение 
отопления до 
следующего 
времени 
включения (см. стр. 
21 
программирование 
графиков работы). 
0,5…24 час.: 
краткое продление 
отопления на 
заданный период 
времени. 
Досрочная 
остановка: 
Нажать кнопку 

и установить 
требуемый режим 
с помощью 
поворотной 
рукоятки. 

Графики работы: 
(см. стр. 21 
программирование 
графиков работы). 
Функционирование 
в автоматическом 
режиме отопления 
и ГВС по 
установленной 
температуре и 
согласно заданным 
программам.  
 
Индивидуальное 
программирование 
графиков работы 
см. стр. 14. 

Графики работы: 
(см. стр. 21 
программирование 
графиков работы). 
Только работа в 
режиме ГВС по 
установленной 
температуре и 
согласно заданным 
программам. 
Отопление 
прерывается при 
активной защите от 
замерзания.  
Индивидуальное 
программирование 
графиков работы 
см. стр. 14. 

Постоянное 
функционирование 
в режиме 
отопления и ГВС по 
соответственно 
установленным 
значениям 
сниженной 
температуры (см. 
стр. 8).  

Постоянно 
сокращенное 
функционирование 
в режиме 
отопления и ГВС по 
установленному 
значению 
сниженной 
температуры (см. 
стр. 8) и 
сокращенная 
работа (см. стр. 26) 
и по 
установленной 
температуре для 
ГВС (см. стр. 26). 

Выключение 
всей 
установки 
отопления с 
активной 
защитой 
против 
замерзания 
(отопление 
и ГВС 
отключены). 
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Установка наклона отопительной кривой 

 
 

 

 

 

 

    Кнопка для регулировки наклона 

отопительной кривой контуров 

отопления с уличным датчиком 

температуры. 

 

Наклон отопительной кривой 

показывает, на сколько градусов 

изменяется температура системы 

отопления на каждый градус 

повышения или понижения внешней 

температуры. 
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Информация об оборудовании 

Вход на уровень Инфо 

 
   Кнопка для получения информации о 

температуре и о контуре отопления. 

 

При вращении ручки по часовой стрелке 

будут отображаться следующие данные: 

- температура в установке (действительная и 

заданная) 

- функции и значения переменных входов 

- данные счетчиков и потребления (для 

визуализации заданных значений нажмите 

ручку) 

 

    

    При вращении ручки против часовой 

стрелки будут отображаться следующие 

данные для каждого контура отопления и 

ГВС: 

- режим работы (каникулы, отсутствие, 

вечеринка, автоматический) 

- программа таймер Р1 (или Р2 или Р3) 

- состояние работы насосов (OFF, ON) 

- состояние работы смесительного клапана 

(APER-STOP-CHIU) 

 

    

    Кроме того, будут отображаться: 

    - состояние работы котла 

- температура окружающей среды 

- состояние переменного выхода UV1 

- состояние переменного выхода UV2 

- состояние работы возможного модема, 

подсоединенного к переменному входу 
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Программирование  
Программирование параметров работы 

Для доступа к уровню программирования нажать и удерживать нажатой в течение 3 секунд 

поворотную ручку. Программирование основных параметров было выполнено на заводе, при 

необходимости их изменения следует выполнять следующие действия: 

 

1. Время - дата 

2. Программирование графиков 

3. Система 

4. Санитарная вода 

5. Прямой контур 

6. Смесительный контур 1 

7. Смесительный контур 2 

8. График 

9. Контур CD, CM1-1, CM1-2, ГВС 

10. Язык  

11. Пониж. температура сан. Воды 

12.  
13.       Пониж./эконом./сокр. 

14.  
15. Год 

16. День недели. Отопление. Копир. 

17. Программа Р1   Р1 – Р3 

18. Антилегионелла (дни 1 – 7) 

19.         Система комфорт  

20.         пол / радиаторы /  

21.         конвекторы  

22. День - месяц 

23. Начало отопления. Выбранный цикл 

24. Работа. Совместно (1) или раздельно (2) 

25. Изменение графика «Лето – Зима» 

26. Оконч.отопления. Выбранный цикл 

27. Прерыван.лето. Предельн.знач.отопл. 

28. Температура. Выбранный цикл 

29. Восстановление заводских установок 
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