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Универсальные воздушно-тепловые агрегаты УНИТЕРМ

Технические условия  ТУ 4864�001�52770486�2007ТУ

Обозначение: 

УНИТЕРМ -х -х ИК -х -х -х

Общие све де ния

 Воз душ но<ото пи тель ные аг ре га ты УНИ ТЕРМ пред-
наз на че ны для ло каль ного воз душ но го обо гре ва
ра бо чих мест, бы то вых и про из вод ст вен ных поме-
ще ний раз лич но го объ е ма в ре жи ме ре цир ку ля-
ции, а так же для суш ки раз лич ных по верх но с тей
и ма те ри а лов.

 Воз мож но ис поль зо ва ние в тех но ло ги че с ких про-
цес сах для по да чи по до гре то го воз ду ха под из бы-
точ ным дав ле ни ем.

 Ре ко мен ду ют ся вза мен мо раль но ус та рев ших ус та-
но вок ти па СФОЦ (УВЭ).

 Для осу ще ств ле ния про цес сов за щи ты и уп рав   ле-
ния па ра ме т ра ми воздушно<отопительных аг ре га-
тов раз ра бо та ны си с те мы ав то ма ти че с ко го управ-
ле ния**. Агрегаты оснащены тер мо ре гу ля то ром 
и за щи той ТЭ Нов от пере гре ва (для эле к т ро ка ло -
рифе ров).

 Воз душ но<ото пи тель ные аг ре га ты УНИ ТЕРМ могут
работать в режиме рециркуляции и в от ли чие от 
дру гих ти пов воздуш но<ото пи тель ных аг ре га тов с 
воздуховодами (в т.ч. и с матерчатыми):
– осуществляя забор воздуха из верхней зоны 

помещения и подавая подогретый воздух в
рабочую зону,

– для равномерной раздачи теплого воздуха в 
рабочей зоне

 По спе ци аль ным тре бо ва ни ям за каз чи ка воз мож но
из го тов ле ние аг ре га тов УНИ ТЕРМ во вла го стой ком
и ис кро за щи щен ном ис пол не ни ях.

Условия экс плу а та ции

Ото пи тель ные аг ре га ты в общепромышленном испол-
нении пред наз на че ны для экс плу а та ции в ма к ро кли-
мати че с ких рай о нах с умерен ным (У) и тро пи че с ким 
(Т) кли ма том 2<й кате го рий раз ме ще ния, не хуже,
по ГОСТ 15150<90. Темпера ту ра ок ру жа ю щей сре ды
от –40 °С до +40 °С (+45 °С для тро пи че с ко го ис пол-
не ния).

В пе ре ме ща е мом воз ду хе не до пу с ти мы вклю че-
ния, аг рес сив ные к ста лям обык но вен но го ка че ст ва,
взры во опас ные сме си. На ли чие лип ких, во лок ни с тых
и аб ра зив ных ве ществ не до пу с ка ет ся. Запыленность 
– не более 100 мг/м3.

Число полюсов электродвигателя

Климатическое исполнение

Тепловая мощность, кВт

Теплоноситель:
В – вода *;  П – пар;  Э – электричество

Встроенная система шумопоглощения

Типоразмер блока вентилятора

* В качестве теплохладоносителя может использоваться как вода, так и водные растворы гликолей.

** Подробнее см. каталог ИННОВЕНТ «САИН»

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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Ком плек та ция

Агрегаты состоят из отдельных функциональных бло-
ков.  Каждый блок представляет собой жесткую само-
несущую конструкцию.

Базовая комплектация:
 Защитная сетка на входе и выходе; 
 Вентилятор;
 Калориферный блок;
 Система автоматического управления  для агрега-

тов  с электрокалорифером.

Специальная комплектация
(по запросу заказчика):
 Воздушный клапан: гравитационный, с ручным 

или электрическим приводом для регулирования
подачи воздуха;

 Шумоглушитель предназначен для снижения уров-
ня шума на входе в агрегат и/или на выходе из
него;

 Блок фильтра обеспечивает  фильтрацию воздуха;
 Сопловое устройство на выходе.

Теплоноситель

Температура окружающего воздуха 
в местах установки силового блока

Примечание

Ниже 0 °С Выше 0 °С

Электричество Используется система управления с вынос-
ным блоком силовой авто матики

Блок силовой автоматики распо ло жен 
на  боковой панели корпуса электро-
калорифера

Система управления входит
в базовый комплект поставки

Вода Рекомендуется комплектовать узлом
обвязки «УО-ИННОВЕНТ» с цирку ля ци он-
ным насосом или системой авто матики
в комплекте с циркуляционным насосом

Рекомендуется комплектовать узлом
обвязки «УО-ИННОВЕНТ» без 
циркуляционного насоса
и/или системы автоматики

Узлы обвязки и/или система авто-
матики в базовый комплект пос-
тавки не входит и поставляется по 
специ альному запросу заказчика

Пар Система автоматики в ба зовый 
комплект поставки не входит 
и поставляется по специальному
запросу заказчика

Ориентировочные технические характеристики

Обозначение
Производительность 

по воздуху, м3/час
Мощность электро-

двигателя, кВт
Теплоноситель

Перепад температуры 
вход/выход, °С

Мощность калорифера, 
кВт

УНИТЕРМ<1,6<2 600 0,18 Эл/вода 35 6,3

УНИТЕРМ<2<2 1300 0,25 Эл/вода 33 13,2

УНИТЕРМ<2,5<4 1150 0,18 Эл/вода 50 16,8

УНИТЕРМ<3,15<4 2500 0,37 Эл/вода 34 26,2

УНИТЕРМ<4<6 3000 0,37 Эл/вода/пар 40 36

УНИТЕРМ<4<4 5500 0,75 Эл/вода/пар 27 42

УНИТЕРМ<5<6 6000 0,75 Эл/вода/пар 43 80

УНИТЕРМ<5<4 10500 3 Эл/вода/пар 40 135

УНИТЕРМ<6,3<6 13600 3 Эл/вода/пар 41 170

УНИТЕРМ<6,3<4 21000 11 Эл/вода/пар 40 263

Примечание:  1. В таблице приведены максимальные значения по производительности агрегатов УНИТЕРМ с водяным (паровым) обогревом

 2. По требованию заказчика могут быть изготовлены агрегаты УНИТЕРМ с отличными от приведенных в таблице

 параметров, в том числе и с избыточным давлением на выходе из агрегата
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1. Защитная сетка;  2. Вентилятор;

3. Проставка;  4. Калориферный блок;  5. Кронштейны

1. Защитная сетка;  2. Вентилятор;

3. Калориферный блок;  4. Рама

Г бГабаритные размеры

УНИТЕРМ типоразмеров 1,6...3,15 УНИТЕРМ типоразмеров 4...6,3

«S» зона выхода патрубков водяного/парового

калориферов или зона установки блока силовой

автоматики для калориферов с  электрическим

теплоносителем.

* Размер L определяется при проектировании

и  зависит от размеров элементов, входящих 

в состав установки.

Уточ нен ные га ба рит ные раз ме ры и мас са оп ре де ля ют ся при под бо ре УНИ ТЕРМ по кон крет ной 

по сту пив шей за яв ке.

Размеры, мм

А С H L

УНИТЕРМ-1,6 293 348 330 670...980

УНИТЕРМ-2 349 404 390 750...1160

УНИТЕРМ-2,5 429 493 470 860...1330

УНИТЕРМ-3,15 517 582 560 930...1350

УНИТЕРМ-4 669 802 770 1080...1590

УНИТЕРМ-5 821 954 960 1360...1850

УНИТЕРМ-6,3 1003 1146 1110 1470...2040


