
237Раздел 4. Отопительное оборудование

Электрокалориферы серии ЭКО

Общие сведения

Эле к т ро ка ло ри фер пред став ля ет со бой кар кас пря-
мо уголь но го се че ния, вну т ри ко то ро го рас по ло же ны
труб ча тые оре б рен ные эле к тро на гре ва те ли: в эле к т-
ро ка ло ри фе ре ЭКО<5<3 ТЭ На, в ос таль ных – эле к т ро-
ка ло ри фе рах ТЭ Ны рас по ло же ны в три ряда, каж дый
из ко то рых пред став ля ет ав то ном ную эле к т ри че с кую 
сек цию. Вы во ды ТЭНов раз ме ща ют ся в ко роб ках, 
ко то рые за кры ва ют ся крыш ка ми. Эле к тро на гре ва те-
ли ТЭ Нов со еди не ны в звез ду для то го, что бы при
под клю че нии эле к т ро ка ло ри фе ра к се ти 380 В на каж-
дом ТЭ Не было 220 В. В верх нем швел ле ре кар ка са
пре ду с мо т рен шту цер для ус та нов ки тем пе ра тур но го
ре ле – дат чик пе ре гре ва ТК<20 (220В) (по став ля ет ся
в комплек те эле к т ро ка ло ри фер ной ус та нов ки ЭКОЦ).

Область применения

Эле к т ро ка ло ри фе ры се рии ЭКО пред наз на че ны для
ком плек та ции эле к т ро кало ри фе рных установок се рии
ЭКОЦ или при ме не ния в вен ти ля ци он ных си с те мах 
для нагре ва воз ду ха в зда ни ях сель ско хо зяй ст вен но-
го, про мы ш лен но го, ком му наль но го на зна че ния при 
ус ло вии, ес ли ок ру жа ю щая сре да не вз ры во опас ная 
и не со дер жит зна чи тель но го ко ли че ст ва то ко про во-
дя щей пы ли.

Вид кли ма ти че с ко го ис пол не ния УХЛ4 по ГОСТ 
15150<90.

Технические характеристики

Характеристики
Показатели

ЭКО-5 ЭКО-10 ЭКО-16 ЭКО-25 ЭКО-40 ЭКО-60 ЭКО-100 ЭКО-160

Установленная мощность, кВт 4,8 9,6 15 22,5 45 67,5 90 157,5

Производительность по воздуху, м3/ч 500 800 1900 2500 3500 4000 5000 7500

Перепад температур вход/выход, °С 35 35 35 35 50 60 60 60

Температура выходящего воздуха, °С 55 55 55 55 70 90 90 90

Температура на поверхности нагревателей, не более, °С 190

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, не более, Па 30 60 200 150 200 250 250 300

Число электрических секций 1 2 2 3 3 3 3 3

Мощность секций, кВт 4,8 4,8 7,5 7,5 15 22,5 30 52,5

Напряжение сети, В 380

Напряжение на нагревателе, В 220

Частота тока, Гц 50

Схема соединения нагревателей в секции Y

Габаритные размеры: длина, мм 360 735 735 735 735 735 735 735

ширина, мм 170 245 245 245 245 245 245 245

высота, мм 205 205 205 230 385 525 635 1060

масса, кг  не более 5,5 7,8 7,8 12,5 20,0 25,0 35,0 84,0
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