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Конструкция
Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного ли-
ста. Трубные коллекторы сварены из стальных трубок с 
поверхностной обработкой синтетической краской. По-
верхность теплообмена изготовлена из алюминиевых 
пластин толщиной 0,1 мм, натянутых на медные трубки. 
Стандартное исполнение двухрядное с чередующейся 
геометрией. Все нагреватели испытаны на герметич-
ность воздухом при давлении 2 МПа в течении 5 минут 
под водой.

SWH 50-30/3R

Конструкция нагревателя

Пример противоточного 
подключения 
теплообменника

* Воздушный поток должен двигаться 
в противоположном направлении по 
отношению к направлению движения 
теплоносителя.

Описание

Условия эксплуатации
Макс. доп. температура воды  100°С. Макс. допустимое 
давление 1,6 МПа. В номограммах приведены эксплуата-
ционные параметры нагревателей для обычного темпе-
ратурного перепада воды, различных расходов и темпе-
ратуры воздуха на входе.

Водяные нагреватели SWH предназначены  для обогре-
ва воздуха в системах кондиционирования и вентиляции 
прямоугольного сечения.

Место установки
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Правила при выборе места установки нагревателя в 
вентиляционном оборудовании следующие:

Если теплоносителем является вода, нагреватели пред-
назначены только для внутреннего применения в поме-
щениях, где температура не должна быть ниже точки 
замерзания воды.

Наружное применение возможно только в случае, если 
теплоносителем является незамерзающая смесь (на-
пример, раствор этиленгликоля). Водяные нагреватели 
могут работать в любом положении, позволяющем их 
обезвоздушивание. 

К нагревателю необходимо обеспечить контрольный 
и сервисный доступ. Перед нагревателем необходимо 
установить воздушный фильтр, защищающий его от за-
грязнения.

Для достижения максимальной мощности необходимо 
нагреватель подключить как противоточный.*

Если нагреватель находится перед вентилятором, необ-
ходимо регулировать его мощность так, чтобы не пре-
высить максимально допустимую температуру воздуха, 
перемещаемого вентилятором.
Если нагреватель размещен за вентилятором, реко-
мендуем между вентилятором и нагревателем запро-
ектировать элемент, стабилизирующий поток воздуха 
(например, воздуховод длиной 1 - 1,5 м).
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Автоматика

Диспетчеризация

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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Водяные нагреватели

габаритные присоединительные размеры и вес


