
Москва:   +7 (499) 753-03-07
Беларусь: +37 (517) 310-10-07 
Украина: +38 (044) 393-92-60

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чиллеры водяного охлаждения Okinawa
с одним центробежным компрессором

Технические характеристики приведены для следующих номинальных условий:

Модель 
KP-

Okinawa
450SC

KP-
Okinawa

500SC

KP-
Okinawa

550SC

KP
Okinawa

600SC

KP-
Okinawa

650SC

KP-
Okinawa

700SC

KP-
Okinawa

750SC
Холодильная мощность* кВт 1 582 1 758 1 934 2 110 2 285 2 461 2 637
Потребляемая мощность кВт 287 303 333 364 394 424 455

97,518,508,597,518,508,515,5POC
йынжебортнеЦроссермоК

цГ05~Ф3~Вк01/В083еинатиП

Испаритель
апит огоннелпотаз йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 272 302 333 363 393 423 454
Перепад давления кПа 64 63 62 65 72 70 74

Конденсатор
 йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 327 362 397 433 466 501 537
Перепад давления кПа 62 65 63 68 71 76 76

Ø подключения гидравлического контура мм DN200 DN250 DN250 DN250 DN300 DN300 DN300
057 01076 01595 01641 8069 7056 7015 7гкиквонатсу ассаМ

Рабочая масса установки кг 8 702 8 958 9 390 9 641 12 382 12 559 12 700

Габаритные 
размеры 

Длина мм 4 650 4 650 4 650 4 650 5 020 5 020 5 020
Ширина мм 1 850 1 850 1 850 1 850 2 100 2 100 2 100
Высота мм 2 054 2 054 2 054 2 054 2 510 2 510 2 510

Системы защиты

Защита по высокому давлению (реле и датчик), защита по низкому давлению 
(реле и датчик), термозащита компрессора, защита по высокой температуре 
нагнетания, фазовый монитор, коэффициент низкого давления, защита по 
уровню масла, защита от перегрузки компрессора, отслеживнаие работы 

датчиков, защита от низкого/высокого напряжения, вводной предохранитель, 
защита от заморозки

Модель 
KP-

Okinawa
800SC

KP-
Okinawa

850SC

KP-
Okinawa

900SC

KP-
Okinawa

950SC

KP-
Okinawa
1000SC

KP-
Okinawa
1100SC

KP-
Okinawa
1200SC

Холодильная мощность* кВт 2 813 2 989 3 164 3 340 3 516 3 868 4 219
Потребляемая мощность кВт 484 515 544 575 602 656 724

38,509,548,518,528,508,518,5POC
йынжебортнеЦроссермоК

цГ05~Ф3~Вк01/В083еинатиП

Испаритель
апит огоннелпотаз йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 484 514 544 575 605 665 726
Перепад давления кПа 75 78 80 82 85 83 84

Конденсатор
йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 575 611 645 680 719 789 862
Перепад давления кПа 76 77 77 76 72 76 77

Ø подключения гидравлического контура мм DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300
068 11517 11745 11004 11479 01509 01538 01гкиквонатсу ассаМ

Рабочая масса установки кг 12 914 13 062 13 189 13 882 14 123 14 458 14 726

Габаритные 
размеры 

Длина мм 5 020 5 020 5 020 5 045 5 045 5 045 5 045
Ширина мм 2 100 2 100 2 100 2 300 2 300 2 300 2 300
Высота мм 2 510 2 510 2 510 2 610 2 610 2 610 2 610

Системы защиты

Защита по высокому давлению (реле и датчик), защита по низкому давлению 
(реле и датчик), термозащита компрессора, защита по высокой температуре 
нагнетания, фазовый монитор, коэффициент низкого давления, защита по 
уровню масла, защита от перегрузки компрессора, отслеживнаие работы 

датчиков, защита от низкого/высокого напряжения, вводной предохранитель, 
защита от заморозки

Библиотека СОК  
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Москва:   +7 (499) 753-03-07
Беларусь: +37 (517) 310-10-07 
Украина: +38 (044) 393-92-60

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чиллеры водяного охлаждения Okinawa
с двумя центробежными компрессорами

Технические характеристики приведены для следующих номинальных условий:

Модель 
KP-

Okinawa-
1300DC

KP-
Okinawa-
1400DC

KP-
Okinawa-
1500DC

KP-
Okinawa-
1600DC

KP-
Okinawa-
1700DC

Холодильная мощность* кВт 4 571 4 922 5 274 5 626 5 977
Потребляемая мощность кВт 779 834 892 957 1 016

88,588,519,509,578,5REE
йынжебортнеЦроссермоК

Питание 10кВ~3Ф~50Гц

Испаритель
йокнелп йещюадап йоншолпс ос йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 786 847 907 968 1 028
Перепад давления кПа 85 84 81 83 87

Конденсатор
 йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 932 1 004 1 075 1 147 1 218
Перепад давления кПа 83 84 87 88 90

Ø подключения гидравлического контура мм DN350 DN350 DN400 DN400 DN400
004 12008 02001 02004 91019 81гкиквонатсу ассаМ

Рабочая масса установки кг 22 490 22 730 23 430 24 200 25 100

Габаритные 
размеры 

Длина мм 5 190 5 190 5 190 5 190 5 190
Ширина мм 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
Высота мм 3 010 3 010 3 010 3 010 3 010

Системы защиты

Защита по высокому давлению (реле и датчик), защита по низкому 
давлению (реле и датчик), термозащита компрессора, защита по высокой 

температуре нагнетания, фазовый монитор, коэффициент низкого давления, 
защита по уровню масла, защита от перегрузки компрессора, отслеживание 

работы датчиков, защита от низкого/высокого напряжения, вводной 
предохранитель, защита от заморозки

Модель 
KP-

Okinawa-
1800DC

KP-
Okinawa-
1900DC

KP-
Okinawa-
2000DC

KP-
Okinawa-
2100DC

KP-
Okinawa-
2200DC

Холодильная мощность* кВт 6 329 6 680 7 032 7 384 7 735
Потребляемая мощность кВт 1 057 1 127 1 185 1 252 1 315

88,509,539,539,599,5REE
йынжебортнеЦроссермоК

Питание 10кВ~3Ф~50Гц

Испаритель
йокнелп йещюадап йоншолпс ос йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 1 089 1 149 1 210 1 270 1 331
Перепад давления кПа 89 90 88 89 90

Конденсатор
 йынбуртохужоК пиТ

Расход воды м3/час 1 289 1 360 1 431 1 504 1 576
Перепад давления кПа 89 92 94 95 96

Ø подключения гидравлического контура мм DN400 DN400 DN400 DN400 DN400
003 42070 42028 32045 32013 32гкиквонатсу ассаМ

Рабочая масса установки кг 26 780 27 230 27 680 27 916 28 150

Габаритные 
размеры 

Длина мм 5 290 5 290 5 290 5 290 5 290
Ширина мм 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150
Высота мм 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180

Системы защиты

Защита по высокому давлению (реле и датчик), защита по низкому 
давлению (реле и датчик), термозащита компрессора, защита по высокой 

температуре нагнетания, фазовый монитор, коэффициент низкого давления, 
защита по уровню масла, защита от перегрузки компрессора, отслеживание 

работы датчиков, защита от низкого/высокого напряжения, вводной 
предохранитель, защита от заморозки


