
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.mdv-russia.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

V4+ MODULAR

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands








1 

2 

1 

3 

4 

4 

1

2

3

4





-5°C ~ 48°C

27°C
-15°C ~ 24°C

17°C ~ 32°C
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Zero velocity protection 

КОД

нарушена связь между НБ

ошибка по электропитанию(фазы)

нарушена связь между НБ и ВБ

резерв

датчик Тнаружн

резерв

резерв

резерв

ошибка адресации НБ

ошибка по питающему напряжению

нет связи между DSP b 780034

нет связи между 0537 и 780034

появился "лишний" НБ

"пропал" НБ

Р6 три раза за 30 минут

Р2 три раза за 30 минут

Р4 три раза за 100 минут

"пропал" ВБ

давление всасывания менее 0,3МРа

перегрев модуля инвертора

защита по Рвыс

защита по Рниз

защита по току компрессора(инвертер)

защита по Тнагн

защита по Тконд

защиты модуля инвертора (общая)

защита по току компрессора(фикс. 1)

защита по току компрессора(фикс. 2)

защита по току компрессора(фикс. 3)

сброс питания для 
восстановления

сброс питания для 
восстановления

только на 
главном блоке

только на 
главном блоке

только на 
ведомом блоке

ошибка модуля инвертора(плата)

низкое напряжение питания (DC)

высокое напряжение питания (DC)

резерв

ошибка синхронизации 

короткое замыкание в этой цепи, плата неисправна

резерв

ошибка чередования фаз (инвертер!!!)

изменение частоты между замерами более 15Гц

изменение скорости установленная
и актуальная более 15Гц

плата модуля - сборка транзисторов

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

по дополн.
запросу ошибки

защита примечание

L9 

H9

H8 

ошибка мотора вентилятора



0,1,2,3,4 

Режим тестирования, кнопка режима тестирования

Адресация наружных блоков

Производительность наружных блоков

Количество наружных блоков

Общая производительность наружных блоков

Режим работы

Фактическая рабочая производительность наружного блока

Скорость вентилятора

Среднее значение Т2  Т2В

Температура трубы Т3

Температура нагнетания, цифровой компрессор

Температура нагнетания, фиксированный компрессор №1

Температура нагнетания, фиксированный компрессор №2

Ток, инверторный компрессор

Ток, фиксированный компрессор №1

Ток, фиксированный компрессор №2

Степень открытия, электронный расширительный клапан 

Количество внутренних блоков

Последняя ошибка кода защиты

Производительность гл. блока (после корректировки)

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение х 8

Конец запроса
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ПримечаниеИндикация на диспле

Нормальный (обычный) дисплей

запрашив. произв. внутр.блоков

Факт значениеДавление нагнетания

Фактическое значение

Если нет ошибок - код 00

Запрашиваемое

Запрашиваемое

Только для главного блока

Только для главного блока

Только для главного блока

Наружная температура Т4 Фактическое значение

Режим работы внутренних блоков

Нормальный дисплей: индикация количества внутренних 
блоков, сообщающихся с наружным блоком в режиме 
ожидания. Если необходимо знать производительность, на 
дисплее показывается рабочая частота компрессора.

Режим работы:
ОFF: 0 – ОFF, 1–FАN, 2 – СООL, 3 – НЕАТ 
4 – принудительное охлаждение
Скорость вентилятора: 0 – ВЫКЛ., 1 – 9 – регулируемая.

Режим работы внутренних блоков (по приоритету)
0 - Приоритет обогрева; 1 - приоритет охлаждения; 2 - приритет по первому включенному;

3 - только обогрев; 4 - только охлаждение


