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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Технические характеристики указаны в табл. 1 Таблица 1. 

Технические характеристики 
Модель 

ТПК-6 ТПК-9 

1. Номинальное напряжение, В 380В 3N�50Гц 

2. Потребляемая мощность , кВт 
Режим 1 3.0 4.5 
Режим 2 6.0 9.0 

3. Номинальный ток, А Режим 2 9.1 13.7 

4. Производительность, м3/ч, не менее* 820 

5. Диапазон установки температур
от О до плюс 40 

термореrvлятором 0С не менее

6. Увеличение температуры воздуха на выходе 
27 36 в режиме 2, 0С, не менее

7. Продолжительность работы, часов, не более 24 

8. Продолжительность паузы, часов, не менее 2 

9. Габаритные размеры, мм 400х320х410 

10. Масса, кг, не более 12 

11. Срок службы 7 лет 

Примечание-* При падении напряжения в сети до 342В возможно снижение производительности от 

8 номинального значения до 20%, снижение потребляемой мощности в режиме 2 до 25% 



4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность пушки должна соответствовать таблице 2

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ
Тепловая пушка 
Руководство по эксплуатации
Упаковка 

1

1
1

Таблица 2.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
        5.1 Схема тепловой пушки  представлена на рис. 1.

Рис. 1 Тепловая пушка 
1 – корпус ; 2 – подставка - ручка ; 
3 – крышка; 4 – решетка 9

Примечание! В зависимости от заказа  тепловентилятор может выпускаться в 
модификациях, отличающихся от описанной в  инструкции. Эти отличия указаны во вкладыше в 
инструкции.
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5.2 Тепловая пушка  соответствует обязательным требованиям   ГОСТ Р МЭК 
335-1-94, ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-011-29960732-2014.

5.3 Несущая конструкция пушки состоит из корпуса (1) и подставки-ручки (2). Вентилятор  
расположен в задней части устройства. Блок управления смонтирован на шасси, расположенном 
в верхней части корпуса под крышкой (3). Органы управления вынесены на панель шасси. 
Трубчатые нагреватели расположены внутри корпуса между вентилятором и решеткой (4), 
закрывающей их с лицевой стороны пушки.

5.4 Принцип работы.
Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых 

нагревателей, нагревается и подается в помещение через решетку. 
Работа пушки  возможна в одном из следующих режимов:
Режим 0 - вентиляция без нагрева;
Режим 1 – вентиляция с включением электронагревательных элементов  на ? мощности;
режим 2 – вентиляция с включением электронагревательных элементов на полную мощность.
5.5 Электрическая схема пушки представлена на рис. 1 Приложения.
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1 — переключатель режимов;
2 — терморегулятор.

10

Рис. 2. Блок управления
6.1 Установить ручку переключателя режимов в положение «0», повернуть ручку терморегулятора  

в крайнее против часовой стрелки положение. 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

И УПАКОВЫВАНИИ 

11.1 Тепловая пушка ТПК ---�- заводской № _____ , изготовлена и
принята в соответствии с обязательными требованиями: ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 52 
161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-011-29960732-2014 и признана годной для 
эксплуатации. 

Пушка имеет сертификат соответствия. 

Упаковывание произвел _______________________ _ 
(Личная 

м.п. 

подпись) (расшифровка 
« » 201 г. 

-----

подписи) 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФБОР» 
426011 г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 16-26
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