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Originalbetriebsanleitung

Fig. 1-2

1 Biegesegment 10  Mitnehmer

2 Vierkant 11 Abstitzung 35-50
3 Gleitstiick 12 Vierkant 35-50

4 Steckbolzen 13 Abstitzung 10-40
5 linke Aufnahmebohrung 14 Vierkant 10-40

6 rechte Aufnahmebohrung 15 Abstiitzung unten
7 Stellring / Schieber 16  Arretierbolzen

8 Tippschalter 17 Akku

9 Motorgriff 18 Schnellladegeréat

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versdumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen elektrischen Schiag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug*bezieht sich
auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter
Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Démpfe entziinden
kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Elek-
trowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét
verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.
Der Stecker darf in keiner Weise veréndert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unverén-
derte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflichen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschréanken. Es besteht ein erh6htes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines elekirischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhangen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschédigte oder verwickelte Kabel erhdhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie
nur Verldngerungskabel, die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die
Anwendung eines fiir den AuBenbereich geeigneten Verldngerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht
vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elek-
trowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen persénlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, Schutzhelm, oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des Elek-
trowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des elektrischen Gerétes den Finger am Schalter
haben oder das Geréat eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieen, kann
dies zu Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem
drehenden Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden konnen,

vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen durch Staub
verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten
Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elek-
trowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten l&sst, ist geféhrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder
das Gerat weglegen. Diese VorsichtsmalBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
Pflegen Sie das Elektrowerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob beweg-
liche Geriéteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschéadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerates
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgféltig gepflegte Schneid-
werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter
zu fithren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedin-
gungen und die auszufiihrende Téatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu geféhrlichen Situationen
fiihren.

e

-

5) Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeraten auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Fiir ein Ladegerét, das fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist,
besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstéanden,
die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

d) Beifalscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusitzlich &rztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbren-
nungen fiihren.

6) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und
nur mit Original Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Geréts erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir elektrische Rohrbieger

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versdumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Personliche Schutzausriistung benutzen (Schutzbrille).

Abnorme Korperhaltung vermeiden, nicht zu weit vorbeugen.

Beim Biegen nicht zwischen Rohr und Biegesegment fassen. Quetschgefahr!!
Halten sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.

Nur Arbeiten durchfiihren, fiir welche die Maschine vorgesehen ist.

Wahrend der Arbeiten dritte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

Die Antriebsmaschinen entwickeln eine sehr hohe Biegekraft. Deshalb besonders
vorsichtig sein.

Die Akku’s Ni-Cd bzw. Li-lon sind in der Antriebsmaschine nicht tauschbar.

e Sollte der Austausch des Steckers oder Anschlussleitung erforderlich sein, so ist
dies nur vom Hersteller oder seines Kundendienstes auszufiihren.

Sicherheitshinweise fiir Akkus

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versdumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen elektrischen Schiag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

o Akkus dirfen nur bei Temperaturen des Akkus oder Umgebungstemperaturen
—10 °C - +60 °C (14 °F — +40 °F) verwendet werden.

e Das Schnellladegerat darf nur bei Temperaturen des Schnellladegerates oder
Umgebungstemperaturen 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F) verwendet werden.

o Aufgedruckte Sicherheitshinweise auf Akku und Ladegeréat beachten.
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e Schadhafte Akkus nicht im normalen Hausmiill entsorgen. Ubergeben Sie  1.3. Drehzahl Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
schadhafte Akkus einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt Drehzahl stufenlos
oder einem anerkannten Entsorgungsunternehmen. einstellbar 0...4 min- 0...1 min~* 0...3,33 min-*
o Akku vor Nasse schiitzen. .
e Bei Aufbewahrung des Akkus auRerhalb des Werkzeugs bzw. Schnellladegerates, 14 Elektrische Daten
Akku-Kontakte abdecken. REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A oder
o Akku nicht 8ffnen. Explosions- und Brandgefahr durch Kurzschluss. REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 HZ;°1 000 W; 9,6 A,
e Akku nicht baulich verandern. Aussetzbetrieb S3 15% 2/14 min,
e Akku nur im Innenbereich verwenden. schutzisoliert, funkentstort.
e Akku auf keinen Fall unter widrigen Umgebungsbedingungen, z.B. brennbare Schutzklasse IP 20
Gase, Losungsmittel, Staub, Dampfe, Nasse, verwenden. REMS Akku-Curvo 18V =
o Akku bf-:i Bgschédigyng des_lGehéuses od_er der Kontakte nicht verwenden. Schnellladegerat Input 230 V~; 50-60 Hz: 65 W
o Akku nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen verwenden. (1h) Output 12-18V =
o Aufgedruckte Sicherheitshinweise auf Akku und Ladegeréat beachten.
. 1.5. Abmessungen (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Symbolerklérung LxBxH: 585x215x140  640x240x95  540x280x140
23xBYXBY)  (25'XQVX3W) (21X 11X5 Yy
@ Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen ( @87 D) @ ?)
1.6. Gewichte
. Antriebsgerat 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (mit Akku)
@ Elektrowerkzeug entspricht der Schutzklasse II (183 1b) (37,3 Ib) (19.8 Ib)
) Biegesegmente 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
Umweltfreundliche Entsorgung (%..3% Ib) (9,8.17,2Ib) (%..3% Ib)
Gleitstiicke 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
c€ CE-Konformitatskennzeichnung (Ya..21b) (0,55..0,9 Ib) (Ya..21b)
. Steckbolzen 0,4 kg (& Ib) 0,4 kg (& Ib) 0,4 kg (& Ib)
1. Technische Daten REMS Akku Li-lon
Bestimmungsgemasse Verwendung 18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 b)
REMS Curvo und REMS Akku-Curvo sind bestimmt zum kalten Ziehbiegen von ~ 1.7. Lérminformation
Rohren bis 180°. Arbeitsplatzbezogener
REMS Curvo 50 ist bestimmt zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 90°. Emissionswert 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgemaR und daher nicht zulassig. Schalldruckpegel ~ Lpa= 86 dB
. Schalleistungspegel L. =97 dB
1.1. Artikelnummern Unsicherheit K=3dB
REMS Curvo Antriebsmaschine 580000 o
REMS Akku-Curvo Antriebsmaschine Li-lon 580002  1.8. Vibrationen
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine 580100 Gewichteter Effektivwert der s , ,
Vierkantmitnehmer 35—50, Abstiitzung 35-50 582110 Beschleunigung 2,5m/s 2,5mls 2,5m/s
Vierkantmitnehmer 10-40, Abstitzung 10-40 582120 Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten
Steckbolzen 582036 Priifverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerét
Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560 verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch
REMS Akku Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215 zu einer einleitenden Einschétzung der Aussetzung verwendet werden.
REMS Akku Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS Biegespray, 400 ml 140120 A\VORSICHT

1.2. Arbeitsbereich
Beim fachgerechten Kaltbiegen diirfen keine Anrisse oder Falten auftreten.
Rohrqualitadten und -abmessungen, die dies nicht gewahrleisten, sind zum
Biegen mit REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Akku-Curvo nicht geeignet.
Harte Kupferrohre sind nach DIN EN 1057 bis @ 18 mm kalt biegbar, und es
sind Mindestbiegeradien einzuhalten. Biegesegmente und Gleitstiicke flir
grélRere Biegeradien sind lieferbar.

REMS Curvo

e Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10-35 mm, %—1%".
e Weiche ummantelte Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10—18 mm.

o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—-28 mm.

e Ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—28 mm.

o Weiche Prazisionsstahlrohre @ 10—-30 mm, Wanddicke < 1,5 mm.

o Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN 2440) V4"-%".

o Elektroinstallationsrohre DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

e \erbundrohre @ 14-40 mm.

GroRter Biegewinkel 180°
REMS Curvo 50

o Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN 2440) V"= 174",

e Harte, halbharte und weiche Kupferrohre @ 10—42 mm.

e Diinnwandige Kupferrohre @ 10-35 mm.

o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—-42 mm.

e \erbundrohre @ 14-50 mm.

GroRter Biegewinkel 90°

REMS Akku-Curvo

Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10-28 mm, 3%—1%".
Weiche ummantelte Kupferrohre, auch diinnwandig @ 10—18 mm.
Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—28 mm.

Ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—-28 mm.

Weiche Préazisionsstahlrohre @ 10—28 mm, Wanddicke < 1,5 mm.

Stahlrohre DIN EN 10255 @ Yi—%%".

Elektroinstallationsrohre DIN EN 50086 @ 16—25 mm.

Verbundrohre @ 14-32 mm

GroRter Biegewinkel

180°

21.

Der Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatséchlichen Benutzung
des Geréates von dem Angabewert unterscheiden, abhéngig von der Art und
Weise, in der das Geréat verwendet wird. In Abhangigkeit von den tatsachlichen
Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb) kann es erforderlich sein, Sicher-
heitsmanahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.

Inbetriebnahme
Elektrischer Anschluss

Netzspannung beachten! Vor Anschluss der Antriebsmaschine bzw. des
Schnellladegerétes priifen, ob die auf dem Leistungsschild angegebene Span-
nung der Netzspannung entspricht. Auf Baustellen, in feuchter Umgebung oder
bei vergleichbaren Aufstellarten das elektrische Geréat nur iiber eine 30 mA-Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) am Netz betreiben.

Der mit REMS Akku-Curvo gelieferte Akku sowie Ersatzakkus sind ungeladen.
Vor erstem Gebrauch Akku laden. Zum Laden nur REMS Schnellladegerat
(Art.-Nr. 571560) verwenden.

Akkus

Akku immer senkrecht in die Antriebsmaschine bzw. in das Schnellladegerat
einfiihren. Schréages Einfiihren beschadigt die Kontakte und kann zu einem
Kurzschluss fiihren, wodurch der Akku beschadigt wird.

Tiefentladung durch Unterspannung

Eine Mindestspannung darf bei Akkus Li-lon nicht unterschritten werden, da
sonst der Akku durch , Tiefentladung” beschédigt werden kann. Die Zellen der
REMS Akkus Li-lon sind bei Auslieferung auf ca. 40 % vorgeladen. Deshalb
miissen die Akkus Li-lon vor Gebrauch geladen und regelmaRig nachgeladen
werden. Wird diese Vorschrift der Zellen-Hersteller missachtet, kann der Akku
Li-lon durch Tiefentladung beschadigt werden.

Tiefentladung durch Lagerung

Wird ein relativ niedrig geladener Akku Li-lon gelagert, kann er bei langerer
Lagerung durch Selbstentladung tiefentladen und damit beschadigt werden.
Akkus Li-lon miissen deshalb vor Lagerung geladen und spatestens alle sechs
Monate nachgeladen und vor erneuter Belastung unbedingt nochmals aufge-
laden werden.
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2.2,

Vor Gebrauch Akku laden. Akkus Li-lon regelméBig nachladen um Tief-
entladung zu vermeiden. Bei Tiefentladung wird der Akku beschadigt.

Zum Laden nur REMS Schnellladegerat verwenden. Neue und langere Zeit
nicht benutzte Akkus Li-lon erreichen erst nach mehreren Ladungen die volle
Kapazitat. Nicht wiederaufladbare Batterien diirfen nicht geladen werden.

Schnellladegerit Li-lon/Ni-Cd (Art.-Nr. 571560)

Ist der Netzstecker eingesteckt, zeigt die griine Kontrollleuchte Dauerlicht. Ist
der Akku in das Schnellladegerét eingesteckt, blinkt die griine Kontrollleuchte,
der Akku wird geladen. Zeigt die griine Kontrollleuchte Dauerlicht, ist der Akku
geladen. Blinkt die rote Kontrollleuchte, ist der Akku defekt. Zeigt eine Kontrollleuchte
rotes Dauerlicht, liegt die Temperatur des Schnellladegerates und/oder des
Akkus auRerhalb des zulassigen Arbeitsbereiches von 0°C bis +40°C.

Die Schnellladegeréite sind nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
Nicht wiederaufladbare Batterien diirfen nicht geladen werden. Die Akku’s
Ni-Cd bzw. Li-lon sind in der Antriebsmaschine nicht tauschbar.

Wahl der Biegewerkzeuge

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Der RohrgréRe entsprechendes Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (2)
aufstecken. Die Aufnahme ist derart gestaltet, dass das Biegesegment nur in
einer Richtung ganz aufgesteckt werden kann. Der RohrgréRe entsprechendes
Gleitstick (3) und den Steckbolzen (4) bereitlegen.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Der RohrgréfRe entsprechendes Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (12)
aufstecken. Die Aufnahme ist derart gestaltet, dass das Biegesegment nur in
einer Richtung ganz aufgesteckt werden kann. Der RohrgréRe entsprechendes
Gleitstuick (3), die Abstltzung (11) und den Steckbolzen (4) bereitlegen.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Vierkantmitnehmer mit Vierkant (12) abnehmen und Vierkantmitnehmer mit
Vierkant (14) in die Antriebsmaschine einsetzen. Der Rohrgrdfie entsprechendes
Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (14) aufstecken. Die Aufnahme ist derart
gestaltet, dal das Biegesegment nur in einer Richtung ganz aufgesteckt werden
kann. Der Rohrgréle entsprechendes Gleitstlick (3), die Abstiitzung (13) und
den Steckbolzen (4) bereitlegen.

HINWEIS

Bei REMS Curvo 50 muss bei allen GréRBen die Abstiitzung (11) bzw. (13)
oberhalb des Gleit- und Biegeformstiickes angebracht werden. Bis
einschlieBlich der GroBen 24 R75 (%" R75) muss zusétzlich die Abstiitzung
unten (15) angebracht werden. Diese wird einerseits am 4-Kant-Bund der
Abstiitzung (14) eingehéngt, andererseits mit dem Arretierbolzen (16) in
der duBersten Aufnahmebohrung der Abstiitzung (15) im Gehéuse abge-
steckt (siehe 3.1.).

Beim Biegen ohne diese Abstiitzung wird die Antriebsmaschine bescha-
digt!

Betrieb

. Arbeitsablauf

Stellring/Schieber (7) auf »L« (Ricklauf) drehen/schieben. Tippschalter (8)
unter gleichzeitigem Umfassen des Motorgriffes (9) driicken. Das Biegesegment
dreht sich im Uhrzeigersinn in seine Ausgangsstellung gegen Festanschlag.
Tippschalter méglichst vor Erreichen des Festanschlages loslassen, damit
dieser im Auslauf angefahren wird, d. h. die eingebaute Rutschkupplung nicht
unnétig belastet wird. Stellring/Schieber (7) auf »R« (Vorlauf) drehen/schieben.
Rohr in das Biegesegment einlegen, so dass das Rohrende mindestens 10
mm Uber den Mitnehmer (10) hinausragt. Bei den Rohrgréfen 22 — 50 mm ist
das Rohrin den Radius des Biegesegmentes einzudrlicken. Das dazugehdérende
Gleitstuick (3) anlegen und Steckbolzen (4) in die entsprechende Bohrung am
Gerét einstecken.

Bei REMS Curvo 50 muss bei allen GréRen die Abstiitzung (11) bzw. (13)
oberhalb des Gleit- und Biegeformstiickes angebracht werden. Bis
einschlieBlich der GroBen 24 R75 (%" R75) muss zusétzlich die Abstiitzung
unten (15) angebracht werden. Diese wird einerseits am 4-Kant-Bund der
Abstiitzung (14) eingehéngt, andererseits mit dem Arretierbolzen (16) in
der duBersten Aufnahmebohrung der Abstiitzung (15) im Gehause abge-
steckt (siehe 3.1.).

Beim Biegen ohne diese Abstiitzung wird die Antriebsmaschine bescha-
digt!

Dabei ist darauf zu achten, dass der Steckbolzen (4) fiir die GroRen bis 22 mm
in die linke Aufnahmebohrung (5) und ab der GréRe 28 mm in die rechte
Aufnahmebohrung (6) eingesteckt wird.

Tippschalter (8) betatigen, das Rohr wird gebogen. Gegen Ende des gewiinschten
Bogens Schalter nur noch leicht driicken. Somit kann der Endpunkt langsam

3.2,
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. Storung:

und damit prézis angefahren werden. Auf jedem Biegesegment ist eine Skala
angebracht, die zusammen mit der Markierung auf dem Gleitstlick die maRge-
naue Herstellung von Bdgen bis 180°/ Curvo 50 bis 90° erlaubt. Dabei ist zu
beachten, daB die verschiedenen Materialien unterschiedlich zurlickfedern.
Wird ein 180°/ Curvo 50: 90° Bogen gefertigt und ist die Endstellung erreicht,
wirkt wiederum die Rutschkupplung. Tippschalter sofort loslassen. Stellring/
Schieber (7) auf »L« (Ricklauf) drehen/schieben. Biegesegment durch leichtes
Driicken des Tippschalters (8) einige Grad zuriicklaufen lassen bis das Rohr
entspannt ist. Steckbolzen (4) ziehen und das gebogene Rohr entnehmen.
Beim Biegen vor Ort kann zur leichteren Entnahme des gebogenen Rohres
auch das Biegesegment abgezogen werden. Biegesegment immer erst nach
Entnahme des Rohres in Ausgangsstellung zuriicklaufen lassen, da sonst der
hergestellte Bogen beschédigt werden kann. Beim Biegen von nichtrostenden
Stahlrohren der Pressfitting-Systeme muss beachtet werden, daR die Markie-
rung am Rohr durch den Mitnehmer (10) nicht im Dichtbereich der Pressver-
bindung liegt.

Biegen nach MaR

Soll ein Bogen an einer bestimmten Stelle am Rohr liegen, so muss entspre-
chend der RohrgréRe eine Langenkorrektur vorgenommen werden. Fir einen
90°-Bogen ist das in Fig. 2 angegebene Korrekturmal X zu beriicksichtigen.
Hierbei ist das Sollmal® L um den Betrag X zu kiirzen. Soll z. B. bei der Rohr-
grole 22 das MaR L=400 mm betragen, so ist der MaRstrich am Rohr bei
320mm anzubringen. Dieser Strich ist dann — wie in Fig. 2 gezeigt — an der
0-Marke am Biegesegment anzulegen.

Gerétehalterung REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Als Zubehor sind hohenverstellbare Geratehalterungen auf 3-Bein (Art.-Nr.
586100) bzw. zur Befestigung an der Werkbank (Art.-Nr. 586150) lieferbar.

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray (Art.-Nr. 140120) gewahrleistet kontinuierlichen Schmierfilm
fir reduzierten Kraftaufwand und gleichmaRiges Biegen. Hochdruckfest,
saurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschadlich.

Instandhaltung

Vor Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen bzw.
Akku entfernen! Diese Arbeiten dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Wartung

REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Akku-Curvo sind wartungsfrei. Das
Getriebe lauft in einer Dauerfettfiillung und muss deshalb nicht geschmiert
werden.

Inspektion/Instandhaltung

Der Motor der REMS Curvo und der REMS Curvo 50 hat Kohlebirsten. Diese
verschleien und miissen deshalb von Zeit zu Zeit gepriift bzw. erneuert werden.
Hierzu die 4 Schrauben am Motorgriff ca. 3 mm I6sen, Motorgriff nach hinten
ziehen und die beiden Deckel am Motorgehduse abnehmen. Siehe auch 6.
"Stérungen.”

Anschluss

Bei REMS Akku-Curvo unbedingt darauf achten, dass der Pluspol am Motor
(Kunststoffsockel der Anschlussfahne mit Nase) mit roter Leitung an Schalter-
klemme 1 angeschlossen wird.

Stoérungen

Biegesegment bleibt wahrend des Biegens stehen, obwohl
Motor lauft.

Ursache: e Rohr mit zu groRer Wandstarke gebogen.

o Rutschkupplung abgenutzt.
e Kohlebirsten abgenutzt.
o Akku leer (REMS Akku-Curvo).
Stérung: Rohrbogen wird unrund.
Ursache: e Falsches Biegesegment oder falsches Gleitstiick.
o Abgenutztes Gleitsttick.
e Beschadigtes Rohr.
Storung: Rohr rutscht wahrend des Biegens aus Mitnehmer (10) heraus.
Ursache: e Mitnehmer verbogen oder abgenutzt.
e Rohr ragt zu wenig tber Mitnehmer hinaus.
Storung: Gerét lauft nicht an.
Ursache: e Anschlussleitung defekt.
o Gerat defekt.
o Akku leer (REMS Akku-Curvo).
Entsorgung

Die Antriebsmaschinen diirfen nach ihrem Nutzungsende nicht iiber den
Hausmdill entsorgt werden. Sie miissen nach den gesetzlichen Vorschriften
ordnungsgemaf entsorgt werden.
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8. Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit betragt 12 Monate nach Ubergabe des Neuproduktes an den
Erstverwender. Der Zeitpunkt der Ubergabe ist durch die Einsendung der
Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten missen. Alle innerhalb der Garantiezeit
auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Material-
fehler zuriickzufiihren sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mangelbe-
seitigung wird die Garantiezeit fir das Produkt weder verlangert noch erneuert.
Schéden, die auf naturliche Abnutzung, unsachgemafe Behandlung oder
Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel,
UiberméaRige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde
Eingriffe oder andere Griinde, die REMS nicht zu vertreten hat, zurlickzufiihren
sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen durfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn
das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand einer autorisierten
REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte
und Teile gehen in das Eigentum von REMS (iber.

Die Kosten fiir die Hin- und Riickfracht tragt der Verwender.

Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbesondere seine Gewahrleis-
tungsanspriiche bei Méngeln gegeniiber dem Verké&ufer, werden durch diese
Garantie nicht eingeschrankt. Diese Hersteller-Garantie gilt nur fiir Neuprodukte,
welche in der Europaischen Union, in Norwegen oder in der Schweiz gekauft
und dort verwendet werden.

Fiir diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen (iber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf
(CISG).

9. REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatten

Firmeneigene Fachwerkstatt fur Reparaturen:

SERVICE-CENTER

Neue Rommelshauser Strale 4

D-71332 Waiblingen

Telefon (07151) 56808-60

Telefax (07151) 56808-64
Wir holen Ihre Maschinen und Werkzeuge bei lhnen ab!
Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abholservice.
Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60, oder Download des Abhol-
auftrages unter www.rems.de — Kontakt — Kundendienstwerkstatten —
Abholauftrag.
Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt in Ihrer Nahe.

10. Teileverzeichnisse

Teileverzeichnisse sieche www.rems.de — Downloads — Teileverzeichnisse.

Translation of the Original Instruction Manual
Fig. 1-2

1 Bending former 10 Driver

2 Square 11 Support 35-50

3 Back former 12 Adaptor block 35-50
4 Insert bolt 13 Support 10-40

5 Left-hand locating whole 14 Adaptor block 10-40
6 Right-hand locating whole 15 Lower support

7 Setting ring / slide 16 Locating pin

8 Inching switch 17 Battery

9 Motor handle 18 Rapid charger

General Safety Instructions

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instruction
manual.

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power
tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or dust. Power fools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions
can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmo-
dified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock
if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplug-
ging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when opera-
ting a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power
tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust coll-
ection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from
the power tool before making any adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of star-
ting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power
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tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger
that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used
with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like
paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that
can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts
eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

6) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.

Safety instructions for electric pipe bending machines

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

e Use personal safety equipment (protective glasses).

e Avoid abnormal posture, do not lean too far forward.

e Do not reach between the pipe and the bending former when bending. Danger
of crushing!!

Keep hair and clothing clear of moving parts.

Only perform work for which the machine is intended.

Keep third persons away from the working area during work.

The drive machines develop a very high bending force. So be very careful.
The Ni-Cd and Li-lon batteries cannot be interchanged in the drive unit.

If it is necessary to change the plug or the connecting cable, this should only be
done by the manufacturer or his customer service.

Safety instructions for batteries

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

e Batteries may only be used at battery or ambient temperatures of =10 °C — +60
°C (14 °F — +140 °F).

e The rapid charger may only be used at rapid charger or ambient temperatures
of 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

e Observe the safety instructions printed on the battery and the charger.

o Do not throw defective batteries in the normal household waste. Hand the defec-

tive batteries over to an authorised REMS contract service workshop or a

recognised disposal company.

Protect battery from getting wet.

Cover the battery contacts when storing outside the tool or rapid charger.

Do not open the battery. Danger of explosion and fire due to short-circuit.

Do not modify the construction of the battery.

Only use the battery indoors.

Do not use the battery in adverse ambient conditions, e.g. flammable gases,

solvents, dust, fumes, wet.

e Do not use the battery if the housing or contacts are damaged.

e Do not use the battery in areas where there is a danger of explosion.

e Observe the safety instructions printed on the battery and the charger.

Explanation of symbols

@ Read the operating instructions before use
@ Power tool complies with protection class Il
ﬁ Environmentally friendly disposal

( € CE conformity mark

1. Technical Data
Use for the intended purpose

REMS Curvo and REMS Akku-Curvo are intended for the purpose of cold draw
bending of pipes up to 180°.

REMS Curvo 50 is intended for cold draw bending of pipes up to 90°.

All other uses are not for the intended purpose and are prohibited.

1.1. Article numbers

REMS Curvo drive unit 580000
REMS Akku-Curvo drive unit Li-lon 580002
REMS Curvo 50 drive unit 580100
Square driver 35-50, support 35-50 582110
Square driver 10—40, support 10—40 582120
Insert bolt 582036
Rapid charger Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS battery Li-lon 18 V, 2.6 Ah 565215
REMS battery Li-lon 18 V, 3.5 Ah 565217
REMS bending spray, 400 ml 140120

1.2. Capacity
No cracks or wrinkles shall occur during professional cold bending. Pipe quali-
ties and sizes which do not guarantee this are not suited to be bent with REMS
Curvo, REMS Curvo 50 and REMS Akku-Curvo.

Hard copper pipes are cold bendable up to @ 18 mm according to DIN EN
1057, minimum radii must be complied with. Bending formers and back formers
for larger bending radii can be supplied.

REMS Curvo

Hard, half-hard, soft copper pipes, also thin walled, @ 10-35 mm, %-1%".
Soft, jacketed copper pipe, also thin walled, @ 10—18 mm.

Stainless steel pipes of the pressfitting systems @ 12—28 mm.

Jacketed C-steel pipes of the pressfitting systems @ 12—-28 mm.

Soft precision steel pipes @ 10—30 mm, wall thickness < 1.5 mm.

Steel pipes DIN EN 10255 (DIN 2440) V2"—%".

Electrical installation pipes DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Composite pipes @ 14—40 mm.

Largest bending angle 180°

REMS Curvo 50

Steel pipes as per DIN EN 10255 (DIN 2440) V&"—1%4".
Hard, half-hard and soft copper tubes @ 10—-42 mm.

Thin walled copper tubes @ 10—35 mm.

Stainless steel tubes of pressfitting systems @ 12—42 mm.
Composite tubes @ 14—50 mm.

Largest bending angle 90°
REMS Akku-Curvo

e Hard, half-hard, soft copper pipes, also thin walled, @ 10—28 mm, %—1%".
e Soft, jacketed copper pipe, also thin walled, @ 10—-18 mm.
e Stainless steel pipes of the pressfitting systems & 12—-28 mm.
e Jacketed C-steel pipes of the pressfitting systems @ 12—28 mm.
e Soft precision steel pipes @ 10—28 mm, wall thickness < 1.5 mm.
o Steel pipes DIN EN 10255 @ %44’
e Electrical installation pipes DIN EN 50086 @& 16—25 mm.
e Composite pipes @ 14-32 mm
Largest bending angle 180°
1.3. Speed Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Speed infinitely
adjustable 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-*

1.4. Electrical data
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4.8 A or
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9.6 A,
Intermittent service S3 15% 2/14 min,
double insulated, interference-suppressed.
Protection class IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =
Rapid charger (1 h) Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =
1.5. Dimensions (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
LxWxH: 585x215x140  640%x240x95 540x280x140
(23"x87%"x5%,")  (25"x9%"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
1.6. Weights
Drive unit 8.3 kg 16.9 kg 9 kg (with batt.)
(18.3 1b) (37.31b) (19.8 Ib)
Bending former 0.2.1.6 kg 4.44.7.8 kg 0.2..1.6 kg
(%2..3%2 Ib) (9.8..17.21b) (%2..3% Ib)
Back former 0.1..0.2 kg 0.25..0.42 kg 0.1..0.2kg
(Ya..%2Ib) (0.55..0.9Ib) (V4.2 Ib)
Insert bolt 0.4 kg (% Ib) 0.4 kg (% Ib) 0.4 kg (% Ib)
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1.7.

1.8.

REMS battery Li-lon

18V, 2.6 Ah 0.63 kg (1.4 Ib)
18V, 3.5Ah 0.64 kg (1.4 1b)
Noise information

Emission at

workplace 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Sound pressure level L, =86 dB

Sound power level L,y =97 dB

Uncertainty K=3dB

Vibrations Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Weighted effective

value of acceleration 2.5 m/s? 2.5 m/s? 2.5 m/s?

The indicated weighted effective value of acceleration has been measured
against standard test procedures and can be used by way of comparison with
another device. The indicated weighted effective value of acceleration can also
be used as a preliminary evaluation of the exposure.

A\ CAUTION

The indicated weighted effective value of acceleration can differ during opera-
tion from the indicated value, dependent on the manner in which the device is
used. Dependent upon the actual conditions of use (periodic duty) it may be
necessary to establish safety precautions for the protection of the operator.

Preparations for Use

. Electrical connection

Pay attention to mains voltage! Check whether the voltage specified on the
rating plate matches the mains voltage before connecting the drive machine
or the rapid charger. Only operate the electrical device on the mains via a 30mA
fault current protection device (FI switch) on building sites or similar types of
installation.

The battery and spare batteries delivered with the REMS Akku-Curvo are not
charged. Charge the batteries before using for the first time. Only use the REMS
rapid charger (Art. No. 571560) for charging.

Rechargeable batteries

Always hold the battery upright when inserting it in the drive unit or the rapid
charger. If inserted at an angle it can cause damage to the contacts and result
in a short circuit which damages the battery.

Total discharging by undervoltage

The Li-lon batteries may not drop below a minimum voltage because otherwise
the battery could be damaged by "total discharge". The cells of the REMS Li-lon
battery are delivered pre-charged to approx. 40 %. Therefore the Li-lon batteries
must be charged before use and recharged regularly. Failure to observe this
regulation of the cell manufacturer can lead to damage to the Li-lon battery by
total discharging.

Total discharging due to storage

If a relatively low charged Li-lon battery is stored, self discharging can lead to
total discharge damage of the battery after longer storage. Li-lon batteries must
therefore be charged before storing and recharged every six months at the
latest and charged again before use.

Charge the battery before use. Recharge Li-lon batteries regularly to avoid
their total discharge. The rechargeable battery will be damaged by total
discharge.

Only use a REMS rapid charger for charging. New Li-lon batteries and Li-lon
batteries which have not been used for a long time only reach full capacity after
several charges. Non-rechargeable batteries may not be charged.

Rapid charger Li-lon/Ni-Cd (Art. No. 571560)

The green control lamp lights steadily when the mains plug is plugged in. If the
battery is inserted into the rapid charger the green control lamp flashes and
the battery is charged. Charging of the battery is completed when the green
control lamp lights steadily. If the red control lamp flashes, the battery is defec-
tive. If the red control lamp comes on and remains on, this indicates that the
temperature of the rapid charger and / or the battery is outside the permissible
range of 0°C to +40°C.

The rapid chargers are not suitable for using outdoors. Non-rechargeable
batteries may not be charged. The Ni-Cd and Li-lon batteries cannot be
interchanged in the drive machine.

2.2,

3.2,

3.3.

3.4.

Selecting the bending tools

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Put a bending former (1) (Fig. 1) corresponding to the pipe size onto the square
(2). The mounting is designed such that the bending former can only be fully
fitted in one direction. Place in readiness the back former (3) suitable for the
pipe size and the insert bolt (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Put a bending former (1) (Fig. 1) corresponding to the pipe size onto the square
(12). The mounting is designed such that the bending former can only be fully
fitted in one direction. Place in readiness the back former (3) suitable for the
pipe size and the insert bolt (4). Insert the appropriate sized back former (3),
the support (11) and the insert bolt (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Remove adaptor block (12) and replace with adaptor block (14) into the drive
unit. Put a bending former (1) (Fig. 1) corresponding to the pipe size onto the
square (14). The mounting is designed such that the bending former can only
be fully fitted in one direction. Insert the appropriate sized back former (3), the
support (13) and the insert bolt (4).

When using the REMS Curvo 50, the support (11) and (13) respectively
should be attached above the bending and back formers, for all sizes.
Up to and including sizes 24 R75 (%” R75), the support (15) should also
be attached below. This is mounted on one side on the adaptor block
collar (14), and on the other side with the locating pin (16) in the outermost
bore hole of the support (15) marked out in the housing (see 3.1.).

The drive unit gets damaged when bending without this support!

Operation

. Working procedure

Turn/slide setting ring/slide (7) to »L« (reverse). Press inching switch (8) while
gripping the motor handle (9) at the same time. The bending former turns
clockwise into its starting position in which the slipping clutch is effective.
Release the inching switch immediately. Do not put unnecessary load on the
clutch. Turn/slide setting ring/slide (7) to »R« (forward). Place pipe into bending
former so that the pipe end projects at least 10 mm beyond the driver (10).
With the pipe sizes 22 to 50 mm, the pipe must be pressed into the radius of
the bending former. Lower the insert bolt (4) through the matching back former
(3) and into the corresponding hole bored in the machine.

When using the REMS Curvo 50, the support (11) and (13) respectively
should be attached above the bending and back formers, for all sizes.
Up to and including sizes 24 R75 (%” R75), the support (15) should also
be attached below. This is mounted on one side on the adaptor block
collar (14), and on the other side with the locating pin (16) in the outermost
bore hole of the support (15) marked out in the housing (see 3.1.).

The drive unit gets damaged when bending without this support!

Ensure here that the insert bolt (4) for the sizes up to 22 mm (3%4”) goes into the
left-hand locating hole (5) and for larger sizes into the right-hand hole (6).

Operate the inching switch (8) to bend the pipe. Towards the end of the required
bend, only press the switch lightly, so that the final point is approached slowly
and thereby precisely. A scale is provided on each bending former, together
with the mark on the back former, ensures precise manufacture of arcs of up
to 180° / Curvo 50 up to 90°. Be aware that various materials spring back
differently. If a 180° bend / Curvo 50: 90° bend is produced and reaches the
end position, the slipping clutch comes into action again. Release the inching
switch immediately. Turn/slide setting ring/slide (7) to »L« (reverse). Allow the
bending former to run back a few degrees until the pipe is unclamped by light
pressure on the inching switch (8). Pull out the insert bolt (4) and remove the
bent pipe. When bending on site, the bending former too can be taken off for
easier removal of the bent pipe.

Only allow the bending former to return to its starting position after removal of
the pipe, as otherwise the produced bend might be damaged. While bending
stainless steel pipes of pressfitting systems one must pay attention that the
mark at the pipe caused by the driver (10) does not lie in the sealing area of
the pressing joint.

Bending to size

If a bend is required at a certain point on the pipe, a lenght correction must be
made to suit the pipe size. For a 90° bend, the correction dimension X given
in Fig. 2 must be taken into account. The set dimension L must be reduced by
the amount X here. If the dimension L should be 400 mm for the pipe size 22,
the dimension line must be made on the pipe at 320 mm. This line is then — as
shown in Fig. 2 — to be aligned with the 0-mark on the bending former.

Unit support REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Vertically adjustable unit supports on tripod (Art. No. 586100) and for mounting
on the work bench (Art. No. 586150) available as accessories.

Bending lubricant

REMS bending spray (Art. No. 140120) ensures a continuous film of lubricant
for reduced force and even bending. High pressure-resistant, acid-free Without
HFC and therefore not harmful to the ozone layer.
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4. Maintenance

Pull out the mains plug and remove the battery before maintenance and
repair work! This work may only be performed by qualified personnel.

4.1. Maintenance
REMS Curvo, REMS Curvo 50 and REMS Akku-Curvo are maintenance-free.
The gearbox has a permanent grease filling and therefore requires no lubrica-
tion.

4.2. Inspection/Servicing
The motor of the REMS Curvo and REMS Curvo 50 has carbon brushes. These
are subject to wear and must therefore be checked periodically and replaced
if necessary. To do so, unscrew the 4 screws on the motor handle about 3 mm,
pull the motor handle back and remove the two covers from the motor housing.
See also "6. Trouble".

5. Connection

In the REMS Akku-Curvo make absolutely sure that the plus pole on the motor
(plastic base of the connecting tab with lug) is connected to switch terminal 1
with the red wire.

Trouble

6.1. Trouble: Bending former stops during bending although the motor is
running.

Cause: e Pipe being bent has walls too thick.
e Slipping clutch worn.
e Carbon brushes worn.
o Battery empty (REMS Akku-Curvo).

6.2. Trouble: Pipe bend is out of round.

Cause: e Wrong bending former or wrong back former.
e \Worn back former.
o Damaged pipe.

6.3. Trouble: Pipe slips out of driver (10) during bending.

Cause: e Driver bent or worn.
e Piece not projecting far enough beyond driver.

6.4. Trouble: Unit does not start.

Cause: e Connecting lead defective.
o Unit defective.
o Battery empty (REMS Akku-Curvo).

7. Disposal

The machines may not be thrown into the domestic waste at the end of use.
They must be disposed of properly by law.

8. Manufacturer’s Warranty

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the
first user. The date of delivery shall be documented by the submission of the
original purchase documents, which must include the date of purchase and the
designation of the product. All functional defects occurring within the warranty
period, which are clearly the consequence of defects in production or materials,
will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or
renew the warranty period for the product. Damage attributable to natural wear
and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational
instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unau-
thorized purposes, interventions by the customer or a third party or other
reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty

Services under the warranty may only be provided by customer service stations
authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the
product is returned to a customer service station authorized by REMS without
prior interference in an unassembled condition. Replaced products and parts
shall become the property of REMS.

The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.

The legal rights of the user, in particular the right to make claims against the
seller under the warranty terms, shall not be affected. This manufacturer’s
warranty only applies for new products which are purchased in the European
Union, in Norway or in Switzerland.

This warranty is subject to German law with the exclusion of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).

9. Spare parts lists

For spare parts lists, see www.rems.de — Downloads — Parts lists.

Traduction de la notice d’utilisation originale

Fig. 1-2

1 Forme de cintrage 10 Entraineur

2 Entraineur quatre pans 11 Support 35-50

3 Piéce coulissante 12 Carré d’entrainement 35-50
4 Goupille de fixation 13 Support 10-40

5 Alésage de positionnement gauche 14 Carré d’entrainement 10—40
6 Alésage de positionnement droit 15  Support inférieur

7 Inverseur de sens de rotation 16 Goupille

8 Interrupteur 17 Accu

9 Poignée moteur 18 Chargeur rapide

Consignes générales de sécurité

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et instructions. Le non-
respect des consignes de sécurité et instructions peut entrainer un risque de décharge
électrique, de brilures et d’autres blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

Le terme «outil électriquex utilisé dans les consignes de sécurité se référe aux outils
électriques sur secteur (avec cable secteur) et aux outils électriques sur accu (sans
céble secteur).

1) Sécurité du poste de travail

a) Maintenir le poste de travail dans un état propre et bien éclairé. Le désordre
et un poste de travail non éclairé peuvent étre source d’accident.

b) Ne pas travailler avec I'outil électrique dans un milieu ou il existe un risque
d’explosion, notamment en présence de liquides, de gaz ou de poussiéres
inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent mettre
le feu & la poussiére ou aux vapeurs.

c) Tenir les enfants et les tierces personnes a I’écart pendant I'utilisation de
Poutil électrique. Un utilisateur distrait risque de perdre le contréle de I'appareil.

2) Sécurité électrique

a) Lafiche male de I'outil électrique doit étre appropriée a la prise de courant.
La fiche male ne doit en aucun cas étre modifiée. Ne pas utiliser d’adaptateur
de fiche avec un outil électrique équipé d’une mise a la terre. Des fiches méles
non modifiées et des prises de courant appropriées réduisent le risque d’'une
décharge électrique.

b) Eviter le contact avec des surfaces mises a la terre, telles que les tubes,
radiateurs, cuisiniéres et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de décharge
électrique lorsque le corps est en contact avec la terre.

c) Tenir I'outil électrique a I'abri de la pluie et de ’humidité. La pénétration
d’eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.

d) Ne pas utiliser le cable pour des fins auxquelles il n’a pas été prévu, notam-

ment pour porter P'outil électrique, 'accrocher ou le débrancher en tirant

sur la fiche male. Tenir le cable a I’abri de la chaleur, de I'huile, des arétes
vives et des piéces en mouvement de I’appareil. Les cables endommagés
ou emmélés augmentent le risque de décharge électrique.

Pour travailler avec 'outil électrique a I'extérieur, n’utiliser que des rallonges

dont I'usage est autorisé a I'extérieur. L'utilisation d’une rallonge appropriée

pour 'extérieur réduit le risque de décharge électrique.

f) Sil'utilisation de I'outil électrique en milieu humide est inévitable, utiliser
un déclencheur par courant de défaut. L utilisation d’un déclencheur par courant
de défaut réduit le risque de décharge électrique.

e
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3) Sécurité des personnes

a) Etre attentif, veiller a ce que I'on fait et se mettre au travail avec bon sens
si I'on utilise un outil électrique. Ne pas utiliser I'outil électrique en étant
fatigué ou en étant sous I'influence de drogues, d’alcools ou de médica-
ments. Lors de ['utilisation de I'outil électrique, un moment d’inattention peut
entrainer des blessures graves.

b) Porter des équipements de protection individuelle et toujours des lunettes
de protection. Le port d’équipements de protection individuelle, comme un
masque antipoussiére, des chaussures de sécurité anti-dérapantes, un casque
de protection ou une protection de l'ouie selon le type de ['utilisation de 'outil
électrique, réduit le risque de blessures.

c) Eviter toute mise en marche involontaire ou incontrélée. Vérifier que I'outil
électrique est arrété avant de le saisir, de le porter ou de le raccorder au
secteur et a I'accu. Ne jamais transporter un appareil électrique avec le doigt sur
l'interrupteur ou brancher un appareil en marche au secteur (risque d’accidents).

d) Eloigner les outils de réglage et tournevis avant la mise en service de I'outil
électrique. Un outil ou une clé se trouvant dans une piece en mouvement de
'appareil peut entrainer des blessures.

e) Eviter toute position anormale du corps. Veiller a adopter une position siire
et a garder I'équilibre a tout moment. L'outil électrique peut alors étre mieux
contr6lé dans des situations inattendues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne pas porter de vétements amples ni
de bijoux. Ecarter les cheveux, les vétements et les gants des piéces en
mouvement. Les vétements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent
d’étre happés par des pieces en mouvement.

g) Si des dispositifs d’aspiration et de réception de poussiére peuvent étre
installés, veiller a ce qu’ils soient branchés et utilisés correctement.
Lutilisation d’un dispositif d’aspiration de poussiére peut réduire les risques liés
a la poussiere.
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4) Utilisation et traitement de I'outil électrique

a) Ne pas surcharger I'appareil. Utiliser I'outil électrique approprié au travail
effectué. Avec des outils électriques adéquats, le travail est meilleur et plus sir
dans la marge de puissance indiquée.

b) Ne pas utiliser d’outil électrique dont I’interrupteur est défectueux. Un outil
électrique ne pouvant plus étre mise en marche ni arrété est dangereux et doit
impérativement étre réparé.

c) Retirer la fiche de la prise de courant et/ou retirer I’'accu avant d’effectuer
des réglages sur I'appareil, de changer des piéces ou de ranger I'appareil.
Cette mesure de sécurité empéche une mise en marche involontaire de I'outil
électrique.

d) Tenir les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. Ne pas

confier I'appareil a des personnes qui ne sont pas familiarisées avec son

utilisation ou qui n’ont pas lu ces instructions. Les outils électriques sont
dangereux s'ils sont utilisés par des personnes sans expérience.

Prendre soin de I'outil électrique. Contréler si les pieces en mouvement de

I'appareil fonctionnent impeccablement et ne coincent pas et si aucune

piéce n’est cassée ou endommagée de telle maniére a affecter le fonction-

nement de l'outil électrique. Avant l'utilisation de I'appareil, faire réparer
les pieces endommagées. De nombreux accidents sont dus a un défaut
d’entretien des outils électriques.

f) Tenir les outils de coupe dans un état aiguisé et propre. Des outils de coupe
bien entretenus ayant des arétes bien aiguisées coincent moins et sont plus
faciles a utiliser.

g) Utiliser I'outil électrique, les accessoires, les outils de rechange, etc.
conformément a ces instructions. Tenir compte des conditions de travail
et de la tache a réaliser. Ne pas utiliser les outils électriques pour accomplir
des taches différentes de celles pour lesquelles ils ont été congus. Cela risque
de provoquer des situations dangereuses.

e
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5) Utilisation et traitement de I'outil sur accu

a) Charger les accus uniquement avec les chargeurs recommandés par le
fabricant. Il y a un risque d'incendie si un chargeur prévu pour un type précis
d’accus est utilisé avec d’autres accus.

b) N'utiliser que les accus prévus a cet effet avec les outils électriques.
L'utilisation d’autres accus peut entrainer des blessures et des risques d’incendie.

c) Teniraccu non utilisé a I'écart des trombones de bureau, piéces de monnaie,
clés, clous, vis et autres petits objets métalliques pouvant court-circuiter
les bornes de I’accu. Le court-circuitage des bornes de I'accu peut provoquer
des brilures et un incendie.

d) Une utilisation inappropriée peut provoquer des fuites de liquide de I'accu.
Eviter le contact avec ce liquide. En cas de contact, rincer a I'eau. Si le
liquide pénétre dans les yeux, rincer a I’eau et consulter immédiatement
un médecin. Le liquide s'échappant de I'accu peut entrainer des irritations de
la peau et des briilures.

6) Service aprés-vente
a) Faire réparer I'outil électrique uniquement par des professionnels qualifiés
avec des piéces d’origines. Ceci permet de garantir la sécurité de I'appareil.

Consignes de sécurité pour les cintreuses électriques

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et instructions. Le non-
respect des consignes de sécurité et instructions peut entrainer un risque de décharge
électrique, de brilures et d’autres blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

e Utiliser 'équipement de protection personnel (lunettes de protection).

Eviter toute position anormale du corps, ne pas se pencher trop en avant.

Ne pas placer les mains entre le tube et la forme de cintrage pendant le cintrage.

Danger d’écrasement!!

Tenir les cheveux et les vétements a I'écart des piéces en mouvement.

Réaliser uniqguement des travaux pour lesquels la machine est prévue.

Pendant les travaux, tenir les tierces personnes a I'écart de la zone de travail.

Les machines d’entrainement développent une trés grande force de cintrage. Il

faut donc étre trés prudent.

e Les accus Ni-Cd et Li-lon ne sont pas remplagables dans la machine d’entrai-
nement.

e S'il est nécessaire de remplacer la fiche ou le cable de raccordement, ceci ne
peut étre réalisé que par le fabricant ou par son service aprés-vente.

Consignes de sécurité pour les accus

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et instructions. Le non-
respect des consignes de sécurité et instructions peut entrainer un risque de décharge
électrique, de brilures et d’autres blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

e Utiliser les accus uniquement a une température de I'accu ou température
ambiante de —10 °C & +60 °C (14 °F a +140 °F).

o Utiliser le chargeur rapide uniquement a une température du chargeur ou tempé-
rature ambiante de 0 °C & +40 °C (32 °F a +104 °F).

e Respecter les consignes de sécurité imprimées sur I'accu et le chargeur rapide.

o Ne pas jeter les accus endommagés dans les ordures ménagéres. Remettre les
accus endommagés a une station S.A.V. agrée sous contrat avec REMS ou a
une société reconnue pour le traitement des déchets.

e Protéger 'accu de 'humidité.

Avant d’entreposer I'accu a I'extérieur de I'outil ou du chargeur rapide, recouvrir
les contacts de I'accu.

Ne pas ouvrir 'accu. Risque d’explosion ou d'incendie par court-circuit.

Ne pas modifier la construction de I'accu.

Utiliser I'accu uniquement a l'intérieur.

Ne jamais utiliser I'accu dans des conditions ambiantes dangereuses (gaz
inflammables, solvants, poussieres, vapeurs, humidité, etc.).

e Ne pas utiliser I'accu lorsque le boitier ou les contacts sont endommagés.

Ne pas utiliser I'accu dans les zones ou il existe un risque d’explosion.

o Respecter les consignes de sécurité imprimées sur I'accu et le chargeur rapide.

Explication des symboles

@ Lire la notice d'utilisation avant la mise en service

@ Outil électrique répondant aux exigences de la classe de protection Il
E Elimination en respect de Penvironnement

( € Marquage de conformité CE

1. Caractéristiques techniques
Utilisation conforme

REMS Curvo et REMS Akku-Curvo sont prévus pour le cintrage par étirage a froid
de tubes jusqu’a 180°.

REMS Curvo 50 est prévu pour le cintrage par étirage a froid de tubes jusqu’a 90°.
Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

1.1. Références

REMS Curvo machine d’entrainement 580000
REMS Akku-Curvo machine d’entrainement Li-lon 580002
REMS Curvo 50 machine d’entrainement 580100
Broche 4 pans 35-50, appui 35-50 582110
Broche 4 pans 10-40, appui 10-40 582120
Goupille de fixation 582036
Chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd 230V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS Accu Li-lon 18V, 2,6 Ah 565215
REMS Accu Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
Spray de cintrage REMS, 400 ml 140120

1.2. Domaine d’application
Un cintrage a froid réalisé selon les regles de I'art, ne doit présenter ni fissures,
ni plis. Les qualités et dimensions de tubes ne pouvant garantir ces critéres,
ne pourront étre cintrés avec avec la REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS
Akku-Curvo.

Selon la norme DIN EN 1057 les tubes en cuivre écroui jusqu'au @ 18 mm
peuvent étre cintrés a froid dans le respect des rayons de cintrage spécifiés.
Des formes et contreformes de cintrage pour des diamétres supérieurs sont
également disponibles.

REMS Curvo

e Tubes cuivre durs, mi-durs et doux également a paroi mince @ 10—35 mm,
Y%-1%".

Tubes cuivre recuit enrobés, également a paroi mince, @ 10—18 mm.

Tubes acier inoxydable des systémes Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubes acier C-Stahl enrobés des systémes Pressfitting @ 12—28 mm.

Tubes acier de précision recuit @ 10—30 mm, épaisseur < 1,5 mm.

Tubes acier DIN EN 10255 (DIN 2440) /4" -%".

Tubes d'installations électriques DIN EN 50086 @ 16-32 mm.

Tubes composite @ 14—40 mm.

Angle de cintrage maximal

REMS Curvo 50

Tubes en acier DIN EN 10255 (DIN 2440) Y2"-1%4".

Tubes cuivre durs, mi-durs et doux & 10-42 mm.

Tubes cuivre a paroi minces @ 10-35 mm.

Tubes acier inoxydable des systémes Pressfitting @ 12—-42 mm.
Tubes composite @ 14—50 mm.

Angle de cintrage maximal 90°

REMS Akku-Curvo

e Tubes cuivre durs, mi-durs et doux également a paroi mince @ 10—28 mm,
Y%-1%".

Tubes cuivre recuit enrobés, également a paroi mince, @ 10—18 mm.

Tubes acier inoxydable des systémes Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubes acier C-Stahl enrobés des systémes Pressfitting @ 12—28 mm.

Tubes acier de précision recuit @ 10—28 mm, épaisseur < 1,5 mm.

Tubes acier DIN EN 10255 @ -%".

Tubes d'installations électriques DIN EN 50086 @ 16-25 mm.

Tubes composite @ 14—32 mm

Angle de cintrage maximal

180°

180°
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1.3. Vitesse de rotation Curvo Curvo 50 Akku-Curvo AVIS

Réglage en continu de , - PN .

la vitesse de rotation 0...4 min-" 0.1 min-" 0...3,33 min-" Charger I'accu avant de I'utiliser. Recharger réguliérement les accus Li-lon

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Caractéristiques électriques

REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Aou

REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A, monophasé.
Service intermittent (SI), S3 15% 2/14 min,
appareil doublement isolé, antiparasité.
Degré de protection IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Chargeur rapide Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W

(1h) Output 12-18V =

Dimensions (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo

LxIxh: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280x%140
(23"x87%"x5%,")  (25"x9%."x3%")  (21%4"x11"x5'%")

Poids

Machine d’entrainem. 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (avec accu)
(18,3 1b) (37,31b) (19,8 Ib)

Formes de cintrage  0,2..1,6 kg 4,44..7 8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,21b) (%..3%1b)

Piéce coulissante 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
(Ya..%2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (V4.2 Ib)

Goupille de fixation
REMS Accu Li-lon

18V, 2,6 Ah
18V, 3,5Ah

04kg(%lb)  04kg(%lb)  04kg(%Ib)

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1,4 Ib)

Information sonore
Valeur émissive relative

au poste de travail 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Niveau de pression acoustique Lo =86 dB

Niveau de puissance acoustique Lwa =97 dB

Incertitude K=3dB

Vibrations

Valeur effective pondérée

de l'accélération 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Le niveau moyen de vibrations a été mesuré au moyen d’un protocole d’essai
normalisé et peut servir pour effectuer une comparaison avec un autre appareil.
Le niveau moyen de vibrations peut également étre utilisé pour I'évaluation de
I'exposition.

A\ATTENTION

Le niveau moyen de vibrations est susceptible de varier en fonction des condi-
tions d’utilisation de I'appareil. En fonction de I'utilisation effective (fonctionne-
ment intermittent), il peut &tre nécessaire de prévoir des mesures spéciales de
protection de I'utilisateur.

Mise en service

. Raccordement électrique

Controler la tension du réseau! Avant le branchement de la machine d’entrai-
nement, respectivement du chargeur rapide, veiller a ce que la tension du
courant corresponde a celle indiquée sur la plaque signalétique. Sur chantier,
en milieu humide ou autres situations d’utilisation, I'appareil électrique ne doit
étre branché que sur une installation électrique munie d'un dijoncteur différen-
tiel de 30 mA.

L'accu livré avec la cintreuse REMS Akku-Curvo ainsi que les accus de rechange
ne sont pas chargés. Charger les accus avant la premiére utilisation. Pour le
chargement, n'utiliser que le chargeur rapide REMS (réf. 571560).

Accus

Toujours enficher 'accu verticalement dans la machine d’entrainement ou le
chargeur rapide. L'enfichage de I'accu en biais endommage les contacts et
peut provoquer un court-circuit endommageant I'accu.

Décharge profonde due a une tension insuffisante

Pour les accus Li-lon, la tension ne doit pas étre inférieure a une valeur mini-
male. Sinon I'accu risque de subir une décharge profonde et d'étre endommagé.
A la livraison, les cellules des accus REMS Li-lon sont chargées & environ
40%. Les accus Li-lon doivent donc étre chargés avant leur utilisation, puis
étre rechargés régulierement. La non-observation de cette consigne du fabricant
des cellules peut conduire a un endommagement de I'accu Li-lon par décharge
profonde.

Décharge profonde due au stockage

En cas stockage prolongé d'un accu Li-lon faiblement chargé, celui-ci peut
subir une décharge profonde par décharge spontanée et étre endommagé.
Les accus Li-lon doivent donc étre chargés avant leur stockage, puis étre
rechargés au moins tous les six mois et avant toute utilisation.

2.2,

pour éviter une décharge profonde. Une décharge profonde endommage
I'accu.

Utiliser uniquement le chargeur rapide REMS pour charger I'accu. Les accus
Li-lon neufs et stockés de fagon prolongée n’atteignent leur capacité maximale
qu'apres plusieurs chargements. Ne pas charger les piles non rechargeables.

Chargeur rapide Li-lon/Ni-Cd (réf. 571560)

Lorsque la fiche secteur est branchée, le témoin lumineux vert est allumé en
continu. Dés que I'accu est enfiché dans le chargeur rapide, le témoin lumineux
vert clignote. La charge de I'accu est en cours. Lorsque le témoin lumineux
vert reste allumé en continu, 'accu est chargé. Si le témoin lumineux rouge
clignote, I'accu est défectueux. Si un témoin lumineux rouge est allumé en
continu, la température du chargeur rapide et/ou de I'accu dépassent les limites
admissibles comprises entre 0°C et +40°C.

Les chargeurs rapides ne conviennent pas a un usage a I'extérieur. Ne
pas charger les piles non rechargeables. Les accus Ni-Cd et Li-lon ne
sont pas remplagables dans la machine d’entrainement.

Choix des outils de cintrage

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Emboiter la forme de cintrage (1) correspondant au diamétre du tube sur
I'entraineur a quatre-pans (2) (fig.1). Le trou de positionnement de la forme de
cintrage ne permet I'emboitement de cette derniére que par une seule face.
Choisir également la piece coulissante (3) correspondant au diamétre du tube
qui sera retenu par la goupille de fixation (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Emboiter la forme de cintrage (1) correspondant au diamétre du tube sur
I'entraineur a quatre-pans (12) (fig.1). Le trou de positionnement de la forme
de cintrage ne permet 'emboitement de cette derniére que par une seule face.
Préparer la piece coulissante (3), le support (11) et la goupille de fixation (4)
correspondant & la dimension du tube.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Enlever le carré d’entrainement (12) et introduire le carré d’entrainement (14)
dans la machine d’entrainement. Emboiter la forme de cintrage (1) correspon-
dant au diamétre du tube sur I'entraineur a quatre-pans (14) (fig.1). Le trou de
positionnement de la forme de cintrage ne permet I'emboitement de cette
derniére que par une seule face. Préparer la piéce coulissante (3), le support
(13) et la goupille de fixation (4) correspondant a la dimension du tube.

Pour chaque cintrage avec REMS Curvo 50, dans tous les diamétres, fixer
impérativement le support 35-50 (11) ou le support 10-40 (13) au-dessus
de la forme et de la contre-forme. Jusqu’au diamétre 24 R75 (%" R75),
utiliser également le renfort inférieur (15). Placer le bout arrondi du support
inférieur sous le carré d’entrainement (14) et le fixer sur le carter de la
machine d’entrainement en insérant la goupille (16) dans I'alésage situé
a I'extrémité de la plaque (cf. 3.1).

Toute opération de cintrage réalisée sans la mise en place du support
peut entrainer des dommages irréversibles sur la machine d’entrainement.

Fonctionnement

. Mode opératoire

Pousser I'inverseur de sens de rotation (7) vers la droite: marche AV. Actionner
I'interrupteur 8 tout en empoignant la poignée moteur (9). La forme de cintrage
(1) venant en sens horaire, dans sa position initiale contre la butée fixe. Lacher
linterrupteur juste avant I'atteinte de la butée fixe, afin que celle-ci soit tamponnée
en fin de course, c'est-a-dire sans surcharge inutile de I'accouplement a friction.
Pousser I'inverseur de sens de rotation (7) vers la gauche: marche AR. Insérer
le tube dans la forme de cintrage de sorte que I'extrémité du tube dépasse
d’environ 10 mm I'entraineur (10). Pour les diamétres 22 a 50 mm, le tube est
a presser dans la gorge de la forme de cintrage. Placer la piéce coulissante
(3) correspondante et enficher la goupille de fixation (4) dans le trou corres-
pondant sur I'appareil.

Pour chaque cintrage avec REMS Curvo 50, dans tous les diamétres, fixer
impérativement le support 35-50 (11) ou le support 10-40 (13) au-dessus
de la forme et de la contre-forme. Jusqu’au diamétre 24 R75 (%" R75),
utiliser également le renfort inférieur (15). Placer le bout arrondi du support
inférieur sous le carré d’entrainement (14) et le fixer sur le carter de la
machine d’entrainement en insérant la goupille (16) dans I'alésage situé
a I'extrémité de la plaque (cf. 3.1).

Toute opération de cintrage réalisée sans la mise en place du support
peut entrainer des dommages irréversibles sur la machine d’entrainement.

Il faut cependant veiller a ce que la goupille de fixation (4) soit emboitée dans
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. Défaut:

I'alésage de positionnement de gauche (5) pour les tubes jusqu’a 22 mm et
dans celui de droite (6) pour les tubes jusqu’a 28 mm.

Actionner l'interrupteur (8) et le cintrage du tube s’effectue. Vers la fin du cintre
a obtenir, nactionner que trés Iégérement l'interrupteur. C'est ainsi que peut étre
atteint en douceur et avec précision le cintre choisi. Chaque forme est pourvue
d’une graduation, permettant ainsi, avec le repére sur la piece coulissante, la
réalisation précise de coudes jusqu’a 180°/ Curvo 50 jusqu'a 90°. Remarquez
que la tension du matériau differe en fonction du matériau utilisé. En réalisant
un coude de 180° / Curvo 50 un coude de 90° et que la position finale est atteinte,
I'accouplement a friction entre en action. Lacher aussitét I'interrupteur. Pousser
linverseur de sens de rotation (7) vers la droite: marche AV. Faire revenir en
arriére la forme de cintrage de quelques degrés, en actionnant Iégérement l'inter-
rupteur (8) jusqu’a desserrage du tube. Retirer la goupille de fixation (4) et enlever
le tube cintré. Pour faciliter I'extraction du tube cintré sur place, il est également
possible de retirer la forme de cintrage. La remise en position initiale de la forme
de cintrage ne doit étre réalisée qu’apreés I'extraction du tube, faute de quoi,
le cintre pourrait subir des endommagements. Lors du cintrage de tubes de
conduite en INOX du systéme Pressfitting, il faut veiller a ce que les marques
laissées sur le tube par I'entraineur (10) ne se trouvent dans la zone d'étanchéité
du raccordement “Pressfitting”.

Cintrage sur mesure

Lorsque le cintre doit étre réalisé en un endroit précis du tube, il faut, en fonc-
tion du diameétre du tube, prévoir une correction de la longueur. Pour un angle
de 90°, la longueur de correction appelée X (fig. 2) doit étre prise en considé-
ration. Ainsi, faut-il déduire la somme X de la cote nominale L. Si par exemple,
la longueur d’'un tube de diamétre 22 mm doit étre L=400 mm, le trait de mesure
est a tracer a 320 mm. Ce trait sur le tube, doit alors étre placé en face du
repére 0 de la forme (fig. 2).

Support REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Support réglable en hauteur sur trépied (réf. n° 586100) ou pour fixation sur
établi (réf. n° 586150) sont disponibles comme accessoires.

Lubrifiant de cintrage

Le spray de cintrage REMS (code 140120) garantit une pellicule lubrifiante
continue pour une dépense réduite d’énergie et un cintrage régulier. Résistant
a la haute pression et exempt d’acide. Inoffensif pour 'ozone (sans CFC).

Maintenance

Débrancher la machine / retirer I'accu, avant toute intervention pour
travaux de maintenance ou de réparation! Ces travaux doivent impérative-
ment étre exécutés par des professionnels qualifiés.

Entretien
REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS Akku-Curvo sont sans entretien.
L'engrenage est a graissage permanent.

Inspection / maintenance

Le moteur de la REMS Curvo et de la REMS Curvo 50 est doté de balais de
charbon. Ceux-ci s'usent et doivent donc étre réguliérement contrélés, voir
remplacés. Pour cela, desserrer d’environ 3 mm les quatre vis de la poignée
(9). Dégager la poignée vers l'arriere et ter les deux couvercles du boitier
moteur. Voir aussi le paragraphe 6 "Défauts.”

Raccordement

Pour REMS Akku-Curvo il est impératif que le pble plus du moteur (socle en
plastique avec ergot, avec le fil rouge) soit raccordé sur la borne d'interrup-
teur 1.

Défauts

La forme de cintrage reste immobile pendant I'opération de
cintrage alors que le moteur tourne.

Cause: e Cintrage d’'un tube a diamétre trop grand.
e Accouplement a friction usé.
e Balais de charbon usés.
o Accu vide (REMS Akku-Curvo).
Défaut: Courbure déformée.
Cause: e Fausse forme de cintrage ou fausse piéce coulissante.
e Piéce coulissante usée.
e Tube endommagé.
Défaut: Le tube sort en dehors de I'entraineur (10) pendant le cintrage.
Cause: e Entraineur tordu ou usé.
e Le tube ne dépasse pas assez I'entraineur.
Défaut: L'appareil ne fonctionne pas.
Cause: e Cable d’alimentation défectueux.

o Appareil défectueux.
o Accu vide (REMS Akku-Curvo).

Elimination en fin de vie

Ne pas jeter les machines dans les ordures ménagéres. Les machines doivent
étre éliminées conformément aux dispositions légales.

8.

9.

Garantie du fabricant

Le délai de garantie est de 12 mois a compter de la date de délivrance et de
prise en charge du produit neuf par le premier utilisateur. La date de délivrance
est a justifier par 'envoi des documents d’achat originaux qui doivent contenir
les renseignements concernant la date d’'achat et la désignation du produit.
Tous les défauts de fonctionnement qui se présentent pendant le délai de
garantie et qui sont dus a des vices de fabrication ou de matériel sont remis
en état gratuitement. Le délai de garantie du produit n’est ni prolongé ni renou-
velé aprés la remise en état. Sont exclus de la garantie tous les dommages
consécutifs a 'usure normale, a I'emploi et au traitement non appropriés, au
non-respect des instructions d’emploi, a des moyens d’exploitation inadéquats,
a un emploi forcé, a une utilisation non conforme, a des interventions de l'uti-
lisateur ou de tierces personnes ou a d’autres causes n'incombant pas a la
responsabilité de REMS.

Les prestations sous garantie ne peuvent étre effectuées que par des SAV
agréés REMS. Les appels en garantie ne sont reconnus que si le produit est
renvoyé au SAV agréé REMS en état non démonté et sans interventions
préalables. Les produits et les pieces remplacés redeviennent la propriété de
REMS.

Les frais d’envoi et de retour sont & la charge de I'utilisateur.

Cette garantie ne modifie pas les droits juridiques de I'utilisateur, en particulier
son droit a des prestations de garantie du revendeur en cas de défauts. Cette
garantie du fabricant n’est valable que pour les produits neufs achetés et utilisés
dans I'Union européenne, en Norvége ou en Suisse.

Cette garantie est soumise au droit allemand, a I'exclusion de la Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
(CISG).

Listes de piéces

Listes de piéces: voir www.rems.de — Télécharger — Vues éclatées.
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Traduzione delle istruzioni d’uso originali

Fig. 1-2

1 Matrice 10 Trascinatore

2 Quadrato 11 Supporto 35-50

3 Contromatrice 12 Quadrato 35-50

4 Perno d'innesto 13 Supporto 10-40

5 Foro d'inserzione sinistro 14 Quadrato 10-40

6 Foro d'inserzione destro 15 Supporto inferiore

7 Pulsante scelta direzione 16 Bullone d'arresto

8 Interruttore a pressione 17 Batteria

9 Impugnatura 18 Caricabatteria veloce

Avvertimenti generali

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza
delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni possono causare folgorazione elettrica,
incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per I'uso futuro.

Il termine "elettroutensile” utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad
utensili elettrici alimentati dalla rete (con cavo di rete) e ad utensili elettrici alimentati
da batterie (senza cavo di rete).

1) Sicurezza sul posto di lavoro

a) Tenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. // disordine ed un posto di
lavoro poco illuminato possono causare incidenti.

b) Non lavorare con I’elettroutensile in ambienti con pericolo di esplosioni,
dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono incendiare polvere o vapore.

c) Tenere lontano i bambini ed altre persone durante I'utilizzo dell’elettroutensile.
In caso di distrazioni si pud perdere il controllo dell’'apparecchio.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina elettrica dell’elettroutensile deve entrare esattamente nella presa.
La spina elettrica non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare
adattatori per elettroutensili con messa a terra. Spine non modificate e prese
adeguate diminuiscono il rischio di folgorazione elettrica.

b) Evitare il contatto con oggetti con messa a terra, come tubi, radiatori, forni
e frigoriferi. Il rischio di folgorazione elettrica aumenta se l'utente si trova su un
pavimento di materiale conduttore.

c) Tenere I'elettroutensile al riparo dalla pioggia e dall’'umidita. L'infilfrazione
di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di folgorazione elettrica.

d) Non usare il cavo per uno scopo diverso da quello previsto, per trasportare
I’elettroutensile, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa. Tenere
il cavo lontano da calore, olio, spigoli taglienti o oggetti in movimento. Cavi
danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di folgorazione elettrica.

e) Se silavora con un elettroutensile all’aperto, usare esclusivamente cavi di
prolunga adatti anche per I'impiego all’aperto. L utilizzo di un cavo di prolunga
adatto per l'impiego all'aperto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

f) Se non si puo evitare di utilizzare I’elettroutensile in un ambiente umido,
utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (salvavita).
Limpiego di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di
folgorazione elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) Lavorare con Ielettroutensile prestando attenzione e con consapevolezza.
Non utilizzare I'elettroutensile quando si & stanchi o sotto 'effetto di sostanze
stupefacenti, alcool o medicinali. Un momento di deconcentrazione durante
limpiego dell’elettroutensile pud causare gravi lesioni.

b) Indossare un equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali
di protezione. L'equipaggiamento di protezione personale, ad esempio maschera
parapolvere, scarpe di sicurezza non sdrucciolevoli, casco di protezione e prote-
zione degli organi dell'udito, a seconda del tipo e dellimpiego dell’elettroutensile,
riduce il rischio di lesioni.

c) Evitare I'avviamento accidentale. Verificare che I'elettroutensile sia spento
prima di collegarlo all’alimentazione elettrica e/o alla batteria, di prenderlo
o di trasportarlo. Se durante il trasporto dell’elettroutensile si preme acciden-
talmente linterruttore o si collega I'apparecchio acceso alla rete elettrica, si
possono causare incidenti.

d) Rimuovere utensili di regolazione o chiavi prima di accendere I'elettroutensile.
Un utensile o una chiave che si trova in una parte in rotazione dell’apparecchio
puo causare lesioni.

e) Evitare una postura anomala del corpo. Assicurarsi di essere in una posi-
zione stabile e mantenere sempre I'equilibrio. In questo modo é possibile
tenere meglio sotto controllo I'in rotazione in situazioni impreviste.

f) Vestirsiin modo adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
lontano i capelli, gli indumenti ed i guanti da parti in movimento. Indumenti
larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se é possibile montare dispositivi aspirapolvere o raccoglipolvere, assi-
curarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di un sistema
di aspirazione della polvere puo ridurre i pericoli causati dalla polvere.

4) Utilizzo e trattamento dell’elettroutensile

a) Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare I’elettroutensile adatto per il
tipo di lavoro specifico. Con l'elettroutensile adeguato si lavora meglio e in
modo piu sicuro nel campo nominale di potenza.

b) Non utilizzare elettroutensili con interruttore difettoso. Un elettroutensile
che non si spegne o non si accende piu € pericoloso e deve essere riparato.

c) Estrarre la spina dalla presa e/o togliere la batteria prima di regolare
I’apparecchio, di cambiare accessori o di mettere via I'apparecchio. Questa
misura di sicurezza evita un avviamento accidentale dell’elettroutensile.

d) Conservare gli elettroutensili apparecchio non in uso al di fuori dalla portata
dei bambini. Non consentire che I'apparecchio sia utilizzato da persone
non pratiche o che non hanno letto queste istruzioni. Gli elettroutensili sono
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Curare attentamente I’elettroutensile. Controllare che le parti mobili funzi-
onino correttamente, non siano bloccate o rotte e non siano cosi danneggiate
da impedire un corretto funzionamento dell’elettroutensile. Prima dell’utilizzo
dell’apparecchio far riparare le parti danneggiate. La manutenzione scorretta
degli elettroutensili é una della cause principali di incidenti.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio attentamente
curati e con taglienti affilati si bloccano di meno e sono pi facili da utilizzare.

g) Utilizzare gli elettroutensili, gli accessori, gli utensili di impiego ecc. confor-
memente a queste istruzioni. Tenere presenti le condizioni di lavoro ed il
tipo di lavoro da eseguire. L'utilizzo di elettroutensili per scopi diversi da quelli
previsti puo portare a situazioni pericolose.

5) Utilizzo e trattamento dell’elettroutensile a batteria

a) Ricaricare la batteria solo con i caricabatterie consigliati dal produttore.
Per un caricabatteria adatto per certi tipi di batterie puo sussistere pericolo di
incendio se usato con batterie diverse da quelle previste.

b) Per I'elettroutensile utilizzare solo le batterie previste. L utilizzo di altre batterie
puo causare lesioni e pericolo di incendio.

c) Tenere la batteria non in uso lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che possono cortocircuitare i contatti. //
cortocircuito dei contatti della batteria puo provocare ustioni o incendi.

d) In caso di utilizzo errato, dalla batteria puo fuoriuscire un liquido. Evitare il
contatto con esso. In caso di contatto accidentale sciacquare accuratamente
con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare anche un medico. //
liquido fuoriuscito dalla batteria puo causare irritazioni o ustioni della pelle.

6) Service

a) Fare riparare I’elettroutensile solo da personale specializzato e qualificato
e solo con pezzi di ricambio originali. In questo modo si garantisce la sicurezza
dell’apparecchio anche dopo la riparazione.

Avvertimenti di sicurezza per curvatubi elettrici

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza
delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni possono causare folgorazione elettrica,
incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per I'uso futuro.

o Utilizzare I'equipaggiamento protettivo personale (occhiali protettivi).

e Evitare un portamento del corpo anormale, non piegarsi troppo in avanti.

e Durante la piegatura non afferrare tra il tubo e la matrice. Pericolo di schiaccia-

mento!!

Tenere lontano capelli ed indumenti da parti in movimento.

Svolgere solo i lavori per i quali & prevista la macchina.

Durante il lavoro tenere lontano le persone estranee dalla zona di lavoro.

La macchina sviluppa una forza di piegatura molto elevata. Prestare quindi

particolare attenzione.

Le batterie al Ni-Cd o agli Li-lon non sono intercambiabili nell’elettroutensile.

e La sostituzione della spina del cavo di collegamento deve essere eseguita solo
dal costruttore o dal suo servizio di assistenza.

Avvertimenti di sicurezza per batterie

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza
delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni possono causare folgorazione elettrica,
incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per I'uso futuro.

e Le batterie devono essere utilizzate solo alle temperature delle batterie o alle
temperature ambiente comprese tra =10 °C e +60 °C (tra 14 °F e +140 °F).

o |l caricabatteria veloce deve essere utilizzato alle temperature del caricabatteria
veloce o alle temperature ambiente comprese tra 0 °C e +40 °C (tra 32 °F e +104°F).

e Osservare le avvertenze di sicurezza stampate sulla batteria e sul caricabatteria.

o Non smaltire le batterie guaste insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnare
le batterie guaste ad un'officina di assistenza autorizzata dalla REMS o ad
un’impresa di smaltimento autorizzata.

e Proteggere la batteria dall'umidita.

Se si ripone la batteria fuori dall'utensile o dal caricabatteria veloce, coprire i

contatti della batteria.

Non aprire la batteria. Pericolo di esplosione e di incendio a causa di cortocircuiti.

Non modificare la struttura della batteria.

Utilizzare la batteria sempre al coperto.

Non utilizzare mai la batteria in condizioni ambientali avverse, ad esempio gas

infiammabili, solventi, polvere, vapori, umidita.

Non utilizzare la batteria se il suo alloggiamento o i suoi contatti sono danneggiati.

Non utilizzare la batteria in ambienti a rischio di esplosione.

e Osservare le avvertenze di sicurezza stampate sulla batteria e sul caricabatteria.
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Significato dei simboli

@ Leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in servizio
IEl L'elettroutensile & di classe di protezione Il

E Smaltimento ecologico

( € Dichiarazione di conformita CE

1. Dati tecnici
Uso conforme

REMS Curvo e REMS Akku-Curvo devono utilizzati solo per curvare a freddo tubi
fino a 180°.

REMS Curvo 50 deve essere utilizzato solo per curvare tubi fino a 90°.

Qualsiasi altro uso non € conforme e quindi nemmeno consentito.

1.1. Codici articolo

REMS Curvo macchina motore 580000
REMS Akku-Curvo macchina motore Li-lon 580002
REMS Curvo 50 macchina motore 580100
Trascinatore quadrato 35-50, supporto 35-50 582110
Trascinatore quadrato 10—40, supporto 10-40 582120
Perno d'innesto 582036
Caricabatteria veloce Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS batteria Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS batteria Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
Spray per curvare REMS, 400 ml 140120
1.2. Capacita

Quando si eseguono curvature a freddo a regola d’arte non devono formarsi
incrinature o pieghe. Qualita e dimensioni di tubi che non garantiscono non
sono adatti ad essere curvati con REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS
Akku-Curvo.

| tubi in rame crudi possono essere curvati a freddo solo fino a @ 18 mm,
secondo DIN EN 1057 e bisogna rispettare i raggi di curvatura minimi. Matrici
e contromatrici per raggi pit grandi sono disponibile a richiesta.

REMS Curvo

e Tubi in rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, @ 10—-35 mm,
Y%—1%".

Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, @ 10—18 mm.

Tubi d’acciaio inossidabile dei sistemi Pressfitting @ 12—28 mm.

Tubi al carbonio rivestiti dei sistemi Pressfitting @ 12—-28 mm.

Tubi d’acciaio di precisione cotti @ 10—30 mm, spessore parete < 1,5 mm.
Tubi d’acciaio DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" -%".

Tubi per installazioni DIN EN 50086 & 1632 mm.

Tubi composti @ 14—40 mm.

Angolo massimo di curvatura 180°

REMS Curvo 50

Tubi d’acciaio DIN EN 10255 (DIN 2440) V4a"—174".

Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto @ 10—-42 mm.

Tubi di rame a parete sottile @ 10—35 mm.

Tubi d’acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting @ 12—42 mm.
Tubi composti @ 14-50 mm.

Angolo massimo di curvatura 90°
REMS Akku-Curvo

e Tubi in rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, @ 10-28 mm,
Ye—1%".

e Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, @ 10-18 mm.
e Tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi Pressfitting @ 12-28 mm.
e Tubi al carbonio rivestiti dei sistemi Pressfitting @ 12—28 mm.
o Tubi d'acciaio di precisione cotti @ 10—28 mm, spessore parete < 1,5 mm.
e Tubi d’acciaio DIN EN 10255 @ -%".
e Tubi per installazioni DIN EN 50086 @& 16—-25 mm.
e Tubi composti @ 14-32 mm
Angolo massimo di curvatura 180°
1.3. Numero di giri Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Numero di giri
regolabile
in modo continuo 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-*
1.4. Dati elettrici
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Ao

REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Funzionam. intermittente S3 15% 2/14 min
con isolamento di protezione, schermato.
Classe di protezione IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Caricabatteria veloce Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(1h) Output 12-18V =

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Dimensioni (mm)  Curvo Curvo 50 Akku-Curvo

Lu.xla.xalt.: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280x%140
(23"x87%"x5%5")  (25"x9%2"x3%") (21%4"x11"x5'%")

Pesi

Macchina motore 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (con batt.)
(18,3 1b) (37,3 1b) (19,8 Ib)

Matrici 0,2..1,6 kg 4,44.7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%..3% Ib) (9,8..17,21b) (%..3% Ib)

Contromatrici 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
(Ya..%2Ib) (0,55..0,9 Ib) (Ya..%21b)

Perno ad innesto 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib)
REMS batteria Li-lon

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib)
Rumorosita Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Valore di emissione sul

posto di lavoro 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Livello di pressione acustica Loa =86 dB

Livello di potenza sonora Lua=97 dB

Incertezza K=3dB

Vibrazioni

Valore effettivo

ponderato

dellaccelerazione 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Il valore di emissione delle vibrazioni indicato € stato misurato con un processo
di controllo a norma e pu0 essere utilizzato per il confronto con altri utensili. I
valore di emissione delle vibrazioni indicato pud essere utilizzato anche per
stimare | tempi di pausa.

/A\ATTENZIONE

Il valore di emissione delle vibrazioni puo variare dal valore indicato durante
I'utilizzo dell'utensile, a seconda di come viene utilizzato I'utensile. A seconda
di come viene utilizzato I'utensile (Aussetzbetrieb) pud essere necessario
prendere provvedimenti per la sicurezza dell’utilizzatore.

Messa in funzione

. Allacciamento elettrico

Controllare la tensione di rete! Prima di collegare la macchina o il caricabat-
teria verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponde alla tensione
direte. In cantieri, in ambienti umidi o in luoghi di montaggio simili, la macchina
motore deve essere collegata attraverso un interruttore di sicurezza per correnti
di guasto da 30 mA (Interruttore FI).

La batteria fornita con REMS Akku-Curvo e le batterie di ricambio sono scariche.
Prima dell'uso, caricare la batteria. Per la ricarica utilizzare esclusivamente il
caricabatteria veloce REMS (Cod.art. 571560).

Accumulatori

Inserire sempre I'accumulatore verticalmente nell’elettroutensile o nel carica-
batteria veloce. Inserendolo inclinato, si danneggiano i contatti e si puo provo-
care un cortocircuito con danneggiamento dell’accumulatore.

Scarica eccessiva a causa di sottotensione

Per le batterie agli ioni di litio la tensione non deve scendere sotto un valore
minimo, altrimenti la batteria pud subire danni a causa della scarica eccessiva.
Alla consegna, le celle delle batterie REMS Li-lon sono caricate per circa il 40
%. Per questo le batterie agli ioni di litio devono essere caricate prima dell’'uso
e successivamente ricaricate ad intervalli regolari. Se questa regola del costrut-
tore delle celle non viene rispettata, la batteria agli ioni di litio pud subire danni
a causa della scarica eccessiva.

Scarica eccessiva a causa di immagazzinamento

Immagazzinando una batteria agli ioni di litio poco carica, se limmagazzinamento
si protrae a lungo la batteria pud scaricarsi eccessivamente e subire danni.
Prima di immagazzinarle, le batterie agli ioni di litio devono essere pertanto
caricate e ricaricate almeno una volta ogni sei mesi e prima di riutilizzarle.

AWISO

Prima dell’uso, ricaricare la batteria. Ricaricare regolarmente le batterie
agli ioni di litio per evitarne la scarica eccessiva. Se si scarica eccessi-
vamente, la batteria subisce danni.

Per la ricarica utilizzare solo un caricabatteria veloce REMS. Le batterie agli
ioni di litio nuove e non utilizzate a lungo raggiungono la capacita massima
solo dopo diverse ricariche. Le batterie non ricaricabili non devono essere
ricaricate.
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2.2,

Caricabatteria veloce Li-lon/Ni-Cd (Cod.art. 571560)

Con spina di rete inserita, la spia di controllo verde & accesa. Con accumulatore
inserito nel caricabatteria veloce, la spia di controllo vede lampeggia; I'accu-
mulatore si ricarica. Quando la spia di controllo verde € costantemente accesa,
I'accumulatore & carico. Se la spia di controllo rossa lampeggia, 'accumulatore
€ guasto. Se una spia di controllo & accesa in rosso, la temperatura del cari-
cabatteria veloce e/o dell'accumulatore € esterna all'intervallo di lavoro consen-
tito da 0°C a +40°C.

| caricabatteria veloci non sono adatti per essere utilizzati all’aperto. Le
pile non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie al Ni-Cd o
Li-lon non sono intercambiabili nell’elettroutensile.

Scelta degli utensili per curvatura

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Inserire la matrice (1) (fig. 1), corrispondente alla misura del tubo, sul quadrato
(2). L'inserimento & previsto in modo che la matrice possa essere introdotta
completamente soltanto in una direzione. Tenere pronta la contromatice (3),
corrispondente alla misura del tubo, ed il perno d'innesto (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Inserire la matrice (1) (fig. 1), corrispondente alla misura del tubo, sul quadrato
(12). L'inserimento & previsto in modo che la matrice possa essere introdotta
completamente soltanto in una direzione. Tenere pronta la contromatrice (3)
corrispondente alla misura del tubo, il supporto (11) ed il perno d’innesto (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Estrarre il trascinatore con quadrato (12) ed inserirlo trascinatore con quadrato
(14) nella macchina motore. Inserire la matrice (1) (fig. 1), corrispondente alla
misura del tubo, sul quadrato (14). L'inserimento & previsto in modo che la
matrice possa essere introdotta completamente soltanto in una direzione.
Tenere pronta la contromatrice (3) corrispondente alla misura del tubo, il supporto
(13) ed il perno d'innesto (4).

Con REMS Curvo 50, per ogni dimensione, deve essere fissato il supporto
(11) o (13) nella parte soprastante la contromatrice. Fino alla dimensione
24 R75 (%" R75) deve essere fissato anche il supporto inferiore (15).
Questo deve essere fissato da una parte con il quadrato (14), inserendolo
nel supporto e dall’altra parte con il bullone d’arresto (16), inserendolo
attraverso I'apertura piu esterna del supporto (15) nella carcassa (vedi
3.1.).

Se si effettuano curvature senza questo supporto viene danneggiata la
macchina motore!

Funzionamento

. Ciclo di lavoro

Posizionare il pulsante scelta direzione (7) su »L« per movimento di ritorno.
Premere l'interruttore a pressione (8), afferrando I'impugnatura del motore (9).
La matrice girera in senso orario, ritornando nella sua posizione di partenza
nella quale agisce un giunto a frizione. Lasciare subito I'interruttore a pressione.
Non sovraccaricare inutilmente la frizione. Posizionare il pulsante scelta dire-
zione (7) su »R« per movimento in avanti. Introdurre il tubo nella matrice in
modo che I'estremita del tubo sporga di almeno 10 mm oltre il trascinatore (10).
Con misure dei tubi da 22 a 50 mm si dovra premere il tubo dentro il raggio
della matrice. Appoggiare la contromatrice (3) appartenente e inserire il perno
d’'innesto (4) nel foro previsto sulla macchina.

Con REMS Curvo 50, per ogni dimensione, deve essere fissato il supporto
(11) o (13) nella parte soprastante la contromatrice. Fino alla dimensione
24 R75 (%" R75) deve essere fissato anche il supporto inferiore (15). Questo
deve essere fissato da una parte con il quadrato (14), inserendolo nel
supporto e dall’altra parte con il bullone d’arresto (16), inserendolo attra-
verso 'apertura piu esterna del supporto (15) nella carcassa (vedi 3.1.).

Se si effettuano curvature senza questo supporto viene danneggiata la
macchina motore!

A questo punto si dovra fare attenzione che il perno ad innesto (4) venga
inserito per le misure fino a 22 mm nel foro d’inserzione sinistro (5) e per la
misura 28 mm nel foro d’'inserzione destro (6).

Azionando l'interruttore a pressione (8), viene curvato il tubo. Verso la fine della
curva desiderata premere ancora solo leggeremente il tasto. In questo modo
ci si pud avvicinare lentamente, e quindi con precisione, al punto finale. Su
ogni matrice si trova applicata una scala che, insiema alla marcatura esistente
sulla contromatrice, permette di ottenere una produzione esatta di curve fino
a 180° / Curvo 50 a 90°. Tenere in considerazione che ogni materiale ha una
reazione elastica diversa. Se viene prodotta una curva da 180° / Curvo 50 da
90° e viene raggiunta la posizione finale, agira ancora il giunto a frizione.
Lasciare subito I'interruttore a pressione. Posizionare il pulsante scelta direzione
(7) su »L« per movimento di ritorno. Fare tornare indietro di alcuni gradi la
matrice, premendo leggermente il tasto per esercizio ad impulsi (8), fino a
quando il tubo sara scaricato. Tirare il perno d'innesto (4) ed estrarre il tubo
curvato. Eseguendo la curvatura sul posto d'impiego si potra estrarre anche
la matrice per rendere piu facile il prelievo del tubo piegato. Solo dopo aver
prelevato il tubo, far ritornare la matrice nella posizione di partenza, altrimenti
il tubo prodotto potrebbe essere danneggiato.

3.2,
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3.4.
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6.2.

6.3.

6.4.

Quando si curvano tubi d’acciaio inossidabile dei sistemi Pressfitting bisogna
fare attenzione che il marchio sul tubo prodotto dal trascinatore (10) non si trovi
nella zona di saldatura della giunzione a pressione.

Curvatura su misura

Se una curva dovra trovarsi sul tubo ad un punto determinato, si dovra eseguire
una correzione in lunghezza in modo corrispondente alla misura del tubo. Per
una curva da 90° si dovra tener conto della misura de correzione X riportata
nella fig. 2. In questo caso si dovra ridurre la misura prescritta L della cifra X.
Se per es. con la grandezza di tubo 22 la misura L dovesse risultare = 400, si
dovra applicare sul tubo la lineetta di misura all’altezza di 320 mm. Tale lineetta
si dovra poi applicare accanto alla marcatura 0, sulla matrice, come indicato
nella fig. 2.

Supporto apparecchio REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Come accessori sono disponibili supporti regolabili in altezza su tripiedi (Cod.
art. 586100) e/o per il fissaggio sul banco di lavoro (Cod.art. 586150).

Lubrificante per curvare

Lo spray per curvare REMS (cod. art. 140120) garantisce una pellicola lubrifi-
cante continua per una riduzione dello sforzo ed una curvatura uniforme.
Resistente all’alta pressione, non contiene acidi. Non contiene CFC, per cui
non danneggia I'ozono.

Manutenzione

Staccare la spina o estrarre la batteria prima di effettuare lavori di manu-
tenzione e riparazione! Questi lavori devono essere svolti solo da tecnici
qualificati.

Manutenzione

REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Akku-Curvo non richiedono manuten-
zione. L'ingranaggio gira in una carica di grasso a durata e pertanto non deve
essere lubrificato.

Ispezione/lavori periodici di manutenzione

Il motore dei REMS Curvo e dei REMS Curvo 50 possiede spazzole di carbone.
Queste si usurano e dovranno essere di tanto in tanto controllate ed eventual-
mente sostituite. Allentare a questo scopo le 4 viti sul manico del motore per
ca. 3 mm, tirare 'impugnatura del motore all'indietro e togliere ambedue i
coperchi sul carter del motore. Ved. anche "6. Disturbi tecnici.”

Collegamento

Con REMS Akku-Curvo assicurarsi di collegare il polo positivo del motore (base
di plastica della linguetta di collegamento con nasello) al morsetto 1 utilizzando
il cavo rosso.

Disturbi tecnici

. Disturbo: La matrice rimane ferma durante il lavoro di curvatura,

benché il motore funzioni.

Tubo curvato con spessore di parete eccessivo.
e Giunto a frizione usurato.

e Carboncini consomati.

e Batteria scarica (REMS Akku-Curvo).

Causa: o

Disturbo: La curva del tubo non € pit circolare.
Causa: e Matrice errata o contromatrice errata.
e Contromatrice usurata.
e Tubo danneggiato.
Disturbo: Il tubo scivola durante la curvatura, uscendo dal
trascinatore (10).
Causa: e Trascinatore contorto o usurato.
o |l tubo sporge troppo poco oltre il trascinatore.
Disturbo: L'apparecchio non si avvia.
Causa: e Cavo di allacciamento difettoso.

e Apparecchio difettoso.
e Batteria scarica (REMS Akku-Curvo).
e Le ganasce sono consumate.

Smaltimento

Al termine del loro utilizzo, le macchine devono non essere smaltite insieme
ai rifiuti domestici, ma smaltite correttamente e conformemente alle disposizioni
di legge.

Garanzia del produttore

Il periodo di garanzia viene concesso per 12 mesi dalla data di consegna del
prodotto nuovo all'utilizzatore finale. La data di consegna deve essere compro-
vata tramite i documenti di acquisto originali, i quali devono indicare la data di
acquisto e la descrizione del prodotto. Tutti i difetti di funzionamento che si
presentino durante il periodo di garanzia e che derivino, in maniera compro-
vabile, da difetti di lavorazione o vizi di materiale, vengono riparati gratuitamente.
Leffettuazione di una riparazione non prolunga né rinnova il periodo di garanzia
per il prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivati da usura naturale,
utilizzo improprio 0 abuso, inosservanza delle istruzioni d'uso, dall'uso di prodotti
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ausiliari non appropriati, da sollecitazioni eccessive, da impiego per scopi diversi
da quelli indicati, da interventi propri o di terzi o da altri motivi di cui la REMS
non risponde.

Gliinterventi in garanzia devono essere effettuati solo da officine di assistenza
autorizzate dalla REMS. La garanzia € riconosciuta solo se I'attrezzo viene
inviato, privo di interventi precedenti e non smontato, ad un’officina di assistenza
autorizzata dalla REMS. Tutti i prodotti e i pezzi sostituiti in garanzia diventano
proprieta della REMS.

Le spese di trasporto di andata e ritorno sono a carico dell'utilizzatore.

| diritti legali dell'utilizzatore, in particolare i diritti di garanzia in caso di vizi, nei
confronti del rivenditore, non sono limitati dalla presente. La garanzia del
produttore & valida solo per prodotti nuovi acquistati ed utilizzati nella Comunita
Europea, in Norvegia o in Svizzera.

Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco con esclusione dell'accordo
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Elenchi dei pezzi

Per gli elenchi dei pezzi vedi www.rems.de — Downloads — Liste dei pezzi di
ricambio.

Spa
Traduccion de las instrucciones de servicio originales
Fig. 1-2
1 Horma 10 Piton de arrastre
2 Quadrado macho 11 Apuntalamiento 35-50
3 Pieza deslizante 12 Arrastre cuadrado 35-50
4 Bulén enchufable 13 Apuntalamiento 10-40
5 Taladro de alojamiento izquierda 14 Arrastre cuadrado 10-40
6 Taladro de alojamiento derecha 15 Placa de fijacion inferior
7 Anillo de ajuste / corredera 16  Buldn de bloqueo
8 Pulsador 17 Acumulador
9 Empufiadura del motor 18 Cargador rapido

Indicaciones generales de seguridad

Leatodas las indicaciones de seguridad e instrucciones. La gjecucion incorrecta
u omision de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar riesgo
de electrocucion, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

El término "herramienta eléctrica" utilizado en las indicaciones de seguridad hace
referencia a herramientas eléctricas que funcionan conectadas a la red eléctrica
(con cable de red) y a herramientas eléctricas por acumulador (sin cable de red).

1) Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga su puesto de trabajo limpio y bien iluminado. La falta de orden y
una zona de trabajo no iluminada pueden dar lugar a accidentes.

b) Trabaje con la herramienta eléctrica en entornos donde no exista riesgo
de explosion y sin presencia de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas producen chispas capaces de inflamar polvo o vapores.

¢) Mantenga alejados a nifios y terceras personas cuando utilice la herrami-
enta eléctrica. Si se distrae puede llegar a perder el control del aparato.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de conexion de la herramienta eléctrica debe ser compatible
con la toma eléctrica. No se debe modificar el enchufe bajo ninguna circun-
stancia. No utilice adaptadores de enchufe en herramientas eléctricas que
dispongan de toma de tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de
alimentacion adecuadas disminuyen el riesgo de electrocucion.

b) Evite que su cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra,
tales como tubos, calefacciones, cocinas y frigorificos. Cuando su cuerpo
esta conectado a tierra existe un elevado riesgo de descarga eléctrica.

c) Mantenga la herramienta eléctrica alejada de lluvia o humedad. E/ acceso
de agua al interior de la herramienta eléctrica incrementa el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.

d) No utilice el cable para otros fines, como sujetar la herramienta eléctrica,
colgarla o tirar del enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable
alejado de fuentes de calor, aceite, bordes cortantes o piezas de aparatos
en movimiento. Un cable deteriorado o enredado incrementa el riesgo de
descarga eléctrica.

e) Cuando trabaje con una herramienta eléctrica en exteriores, utilice tnica-
mente alargadores de cable aptos para uso exterior. La utilizacion de alar-
gadores de cable especialmente indicados para usos exteriores reduce el riesgo
de sufrir descargas eléctricas.

f) Siresultaimprescindible trabajar con la herramienta eléctrica en un entorno
humedo, utilice un interruptor de corriente de defecto. La utilizacion de un
interruptor de corriente de defecto reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

3) Seguridad de personas

a) Preste atencion a los trabajos a realizar, utilizando la herramienta eléctrica
con sentido comun. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente
cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un instante
de distraccién al utilizar la herramienta eléctrica puede provocar lesiones de
consideracion.

b) Utilice un equipo de proteccion personal y lleve siempre gafas protectoras.
La utilizacion de un equipo de proteccion personal, con una mascarilla, guantes
de seguridad antideslizantes, casco o protecciones auditivas, segun el tipo y
aplicacién de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.
Evite la puesta en marcha involuntaria de la herramienta eléctrica. Asegu-
rese de que la herramienta eléctrica se encuentra desconectada antes de
conectarla a la red eléctrica y/o introducir el acumulador, asi como al
agarrarla o transportarla. Transportar el aparato eléctrico con el dedo puesto
en el interruptor o conectar el aparato encendido a la red eléctrica puede provocar
accidentes.

d) Retire todas las herramientas de ajuste o llaves antes de conectar la herra-
mienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una parte mévil del
aparato puede provocar lesiones.

e) Evite adoptar posturas forzadas. Adopte una postura estable y mantenga
el equilibrio en todo momento. De esta forma podréa controlar mejor la herra-
mienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No utilice otro tipo de ropa o complementos. Mantenga
el pelo, la ropa y los guantes alejados de piezas en movimiento. La ropa
suelta, accesorios o pelo largo pueden quedar atrapados por piezas en movimiento.

g) Cuando se puedan montar instalaciones para la aspiracion y recogida de
polvo, asegurese de que éstas se encuentren conectadas y puedan ser
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utilizadas correctamente. La utilizacién de una instalacién para la aspiracion
de polvo puede reducir los peligros derivados de la presencia de polvo.

4) Utilizacion de la herramienta eléctrica

a) No sobrecargue el aparato. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para
el trabajo a realizar. La herramienta eléctrica adecuada le permitira trabajar
mejor y de forma mas segura.

b) No utilice ninguna herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso.
Una herramienta eléctrica que no pueda ser conectada o desconectada resulta
peligrosa y debe ser reparada.

c) Retire el enchufe de la toma de corriente y/o extraiga el acumulador antes
de realizar ajustes en el aparato, cambiar accesorios o apartar el aparato.
Esta medida evita el arranque involuntario del aparato.

d) Mantenga las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de los
nifios. No permita a personas no familiarizadas con el aparato o que no
hayan leido estas instrucciones trabajar con el mismo. Las herramientas
eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas inexpertas.

e) Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Compruebe que las diferentes
piezas maviles del aparato funcionen correctamente y no se atasquen, que
ninguna pieza se encuentre partida o deteriorada, pudiendo afectar al
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Antes de utilizar el aparato
envie a reparar las piezas deterioradas. Muchos accidentes tienen su origen
en herramientas eléctricas con un mantenimiento insuficiente.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de
corte cuidadas y con contornos de corte afilados se atascan con menor frecuencia
y son méas faciles de guiar.

g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, herramientas intercambiables,
etc. conforme a lo indicado en estas instrucciones. Para ello, tenga en
cuenta las condiciones de trabajo, asi como el trabajo a realizar. La utiliza-
cién de herramientas eléctricas para aplicaciones diferentes a las previstas puede
provocar situaciones peligrosas.

5) Utilizacion de la herramienta por acumulador

a) Cargue los acumuladores Ginicamente con los cargadores recomendados
por el fabricante. Un cargador indicado para un determinado tipo de acumula-
dores puede causar un incendio si se utiliza con otros cargadores.

b) Utilice exclusivamente los acumuladores indicados para las herramientas
eléctricas. La utilizacion acumuladores distintos puede provocar lesiones e
incendios.

¢) Mantenga los acumuladores no utilizados lejos de clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeiios de metal que puedan puentear
los contactos. Un cortocircuito entre los contactos del acumulador puede
provocar quemaduras o fuego.

d) Si el acumulador se utiliza incorrectamente puede llegar a producirse una
expulsion de liquido. Evite el contacto con el mismo. En caso de contacto
casual lavar con agua. Si el liquido accede a los ojos consulte adicional-
mente a su médico. El liquido expulsado por los acumuladores puede provocar
irritaciones en la piel o quemaduras.

6) Servicio

a) Las reparaciones de su herramienta eléctrica deben ser realizadas exclu-
sivamente por personal técnico cualificado, con piezas de repuesto origi-
nales. De esta forma, la seguridad del aparato queda garantizada.

Indicaciones de seguridad para la curvadora eléctrica

Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. La gjecucion incorrecta
u omision de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar riesgo
de electrocucién, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

e Utilice equipamiento de proteccidn personal (gafas protectoras).

o Evite adoptar posturas anormales, no se incline en exceso.

e Al curvar no asir entre el tubo y el segmento a curvar.

iPeligro de aplastamiento!

Mantenga el pelo y la ropa alejados de piezas en movimiento.

Realice unicamente trabajos previstos para la maquina.

Mantener alejadas a terceras personas de la zona de trabajo.

Las maquinas de accionamiento desarrollan una fuerza de torsién muy elevada.

Por esta razén sea muy prudente.

e Los acumuladores Ni-Cd y Li-lon no pueden ser sustituidos en la maquina de
accionamiento.

e La sustitucién del enchufe o del cable de conexidn debera ser realizada, si fuera
necesario, por el fabricante o su servicio técnico.

Indicaciones de seguridad para acumuladores

Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. La gjecucion incorrecta

u omision de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conllevar riesgo

de electrocucién, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras

consultas.

e Los acumuladores deben utilizarse Unicamente a temperaturas del acumulador
o del entorno de —10 °C - +60 °C (14 °F — +140 °F).

e El cargador rapido debe utilizarse Unicamente a temperaturas del cargador o del
entorno de 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

e Observar las indicaciones de seguridad impresas en el acumulador y en el
cargador.

e No desechar los acumuladores dafiados junto con los residuos domésticos.
Entregue los acumuladores dafiados a un taller REMS concertado o una empresa
de reciclaje autorizada.

e Proteger el acumulador de la humedad.

Si se guarda el acumulador fuera de la herramienta o del cargador rapido se

deberan tapar los contactos del acumulador.

No abrir el acumulador. Peligro de explosion e incendio por cortocircuito.

No modificar la estructura del acumulador.

Utilizar el acumulador exclusivamente en interiores.

No usar bajo ninguna circunstancia bajo condiciones ambientales adversas, p.ej.

gases combustibles, disolventes, polvo, vapores, humedad.

No utilizar el acumulador si la carcasa o los contactos estan dafiados.

No utilizar el acumulador en zonas con peligro de explosion.

e Observar las indicaciones de seguridad impresas en el acumulador y en el
cargador.

Explicacion de simbolos

@ Leer las instrucciones antes de poner en servicio
IEl La herramienta eléctrica cumple las exigencias de la clase de proteccion Il
ﬁ Eliminacion de desechos conforme al medio ambiente

( € Declaracién de conformidad CE

1. Datos técnicos
Utilizacion prevista

REMS Curvo y REMS Akku-Curvo han sido disefiadas para curvar tubos en frio
hasta 180°.

REMS Curvo 50 ha sido disefiada para curvar tubos en frio hasta 90°.

Cualquier otro uso se considera contrario a la finalidad prevista, quedando por ello
prohibido.

1.1. Cédigos

REMS Curvo méquina accionadora 580000
REMS Akku-Curvo maquina accionadora Li-lon 580002
REMS Curvo 50 maquina accionadora 580100
Arrastrador de cuatro cantos 35-50, apoyo 35-50 582110
Arrastrador de cuatro cantos 10-40, apoyo 10-40 582120
Buldén enchufable 582036
Cargador rapido Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS acumulador Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS acumulador Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
Spray REMS para trabajos de curvado, 400 ml 140120

1.2. Campo de trabajo
Para el curvado profesional en frio no deben aparecer fisuras o arrugas. Cali-
dades de tubo y medidas que no aseguren esto, no son apropiadas para curvar
con REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Akku-Curvo.

Los tubos de cobre duros se pueden doblar en frio conforme a la DIN EN 1057
hasta @ 18 mmy se deben mantener los radios de flexién minimos. Se dispone
de segmentos de flexion y las piezas deslizantes para radios de flexién mayores.

REMS Curvo

Tubos de cobre duro, semiduros, blandos, de pared fina, @ 10—35 mm, %-1%".
Tubos de cobre multicapa blandos, también de pared fina, @ 10—18 mm.
Tubos de acero inoxidable del sistema de pressfitting & 12—28 mm.

Tubos de acero C multicapas del sistema de pressfitting @ 12—28 mm.

Tubos de acero de precisién blandos @ 10-30 mm, espesor de pared < 1,5 mm.
Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) ¥2"—%".

Tubos de instalaciones eléctricas DIN EN 50086 @ 1632 mm.

Tubos multicapa @ 14-40 mm.

Mayor angulo de curvado

REMS Curvo 50

Tubos de acero DIN EN 10255 (DIN 2440) /2" -1%4".

Tubos de cobre duro, semi duro y recocido @ 10—42 mm.

Tubos de cobre de pared fina @ 10—-35 mm.

Tubos de acero inoxidable de los sistemas de pressfitting @ 12-42 mm.
Tubos multicapa @ 14-50 mm.

Mayor angulo de curvado 90°

REMS Akku-Curvo

Tubos de cobre duro, semiduros, blandos, de pared fina, @ 10—-28 mm, %—1%".
Tubos de cobre multicapa blandos, también de pared fina, @ 10—18 mm.
Tubos de acero inoxidable del sistema de pressfitting & 12—28 mm.

Tubos de acero C multicapas del sistema de pressfitting @ 12—28 mm.

Tubos de acero de precision blandos @ 10—28 mm, espesor de pared < 1,5 mm.
Tubos de acero DIN EN 10255 @ V475"

Tubos de instalaciones eléctricas DIN EN 50086 @ 1625 mm.

Tubos multicapa @ 14-32 mm

180°
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Mayor angulo de curvado 180°
1.3. Revoluciones Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Revoluciones
ajustables sin
escalonamiento 0...4 min-' 0...1 min-* 0...3,33 min-’
1.4. Datos eléctricos
REMS Curvo, 230V, 1~,50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A6
REMS Curvo 50 110V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Modo de parada S3 15% 2/14 min,
aislamiento protector, antiparasito.
Clase de proteccion IP 20
REMS Akku-Curvo 18V =
Cargador rapido Entrada 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(1h) Salida 12-18V =
1.5. Dimensiones (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
L.xA.xAlto: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280x140
(23"x8Y2"x5'%")  (25"x9Y2"x3%")  (21%4"x11"x5Y%")
1.6. Pesos
Maquina accionadora 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (con acu.)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)
Hormas 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%21b) (9,8..17,21b) (V2..3% Ib)
Piezas desliz. 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
(Ya..21b) (0,55..0,9Ib) (Ya..21b)

1.7.

1.8.

Bulén enchufable 0,4 kg (& Ib)

REMS acumulador Li-lon
18V, 2,6 Ah
18V, 3,5Ah

Informacioén de ruidos
Valor de emision
relacionado con el

04kg(%1b)  04kg (%b)

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1.4 Ib)

lugar de trabajo 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Nivel de intensidad acustica Lo =86 dB

Nivel de potencia acustica Lwa=97 dB

Incertidumbre K=3dB

Vibraciones

Valor efectivo de la

aceleracion 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

El valor de emision de vibraciones indicado se midié segun un procedimiento
de prueba normalizado y se puede utilizar para la comparacién con otro aparato.
El valor de emisién de vibraciones indicado se puede utilizar también para una
primera estimacion de la exposicion.

A\ ATENCION

El valor de emisién de vibraciones se puede diferenciar del valor indicado
durante el uso real del aparato, dependiendo del tipo y la manera en que se
utilizara el aparato y en el que esta conectado pero que funciona sin carga.

Puesta en marcha

. Conexion eléctrica

iTenga en cuenta la tension de red! Antes de conectar la maquina acciona-
dora o el cargador rapido, compruebe si la tension indicada en la placa de
caracteristicas es la misma que la tension de red. En las obras, en ambientes
himedoso en lugares de instalacién similares operar el aparato eléctrico sélo
con un dispositivo de proteccién de corriente de falla de 30 mA (Interruptor FI).

El acumulador entregado con el curvatubos por acumulador REMS, asi como
el acumulador de repuesto estan sin cargar. Cargar el acumulador antes del
primer uso. Para la carga, utilizar exclusivamente el cargador rapido REMS
(Codigo 571560).

Acumuladores

Introduzca el acumulador siempre verticalmente en la maquina de accionamiento
o en el cargador rapido. Si se introduce inclinado los contactos pueden resultar
dafiados y en consecuencia provocar un cortocircuito, lo que dafiaria el acumu-
lador.

Descarga total por subtension

En los acumuladores Li-lon no se debe rebasar una tensién minima, ya que
el acumulador puede resultar dafiado por una descarga total. Los elementos
de los acumuladores Li-lon REMS se suministran cargados aprox. al 40 %.
Por ello, los acumuladores Li-lon deben cargarse antes de usarse y ser recar-
gados periédicamente. El acumulador Li-lon puede resultar dafiado por una
descarga total si no se observan las instrucciones del fabricante de los elementos.

Descarga total por almacenamiento

Si se almacena un acumulador Li-lon poco cargado puede resultar dafiado
durante un almacenamiento prolongado por una autodescarga total. Los
acumuladores Li-lon se deberan cargar por ello antes de almacenarlos y se

2.2,

deberan recargar como maximo cada seis meses y en todo caso antes de
someterlos a un nuevo esfuerzo.

Cargar el acumulador antes usarlo. Recargar frecuentemente los acumu-
ladores Li-lon para evitar una descarga total. En caso de descarga total,
el acumulador resultara dafado.

Utilice exclusivamente cargadores rapidos de la marca REMS. Los acumula-
dores Li-lon nuevos y los no utilizados durante un periodo prolongado alcanzan
su maxima capacidad al cabo de varias recargas. No recargar baterias no
recargables.

Cargador rapido Li-lon/Ni-Cd (Cédigo 571560)

Si el conector de red se encuentra insertado, la luz verde de control se ilumina
de forma permanente. Si el acumulador se encuentra colocado en el cargador
rapido, la luz verde de control parpadea, el acumulador esta siendo cargado.
El cargador esta cargado si la luz verde de control se ilumina permanentemente.
Si la luz roja de control parpadea, indicara que el estado del acumulador es
defectuoso. Si la luz de control se ilumina permanentemente en rojo, la tempe-
ratura del cargador rapido y / o del acumulador se encuentra fuera del rango
operativo admisible, entre 0°C y +40°C.

Los cargadores rapidos no son aptos para uso exterior. No recargar
baterias no recargables. Los acumuladores Ni-Cd y Li-lon no pueden ser
sustituidos en la maquina de accionamiento.

Eleccion de las herramientas de curvar

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Colocar la horma (1) correspondiente al didmetro del tubo sobre el cuadrado
macho (2). La colocacién esta formada del tal manera, que se puede colocar
la horma del todo solamente en una direccién. Preparar la pieza deslizante (3)
correspondiente al didametro del tubo y el bulén enchufable (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Colocar la horma (1) correspondiente al diametro del tubo sobre el cuadrado
macho (12). La colocacion esta formada del tal manera, que se puede colocar
la horma del todo solamente en una direccion. Prepare la pieza deslizante
correspondiente al diametro del tubo (3), el apuntalamiento (11) y el bulén (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Extraer el arrastre cuadrado (12) e introducir el arrastre cuadrado (14) en la
magquina accionadora. Colocar la horma (1) correspondiente al diametro del
tubo sobre el cuadrado macho (14). La colocacién esta formada del tal manera,
que se puede colocar la horma del todo solamente en una direccion. Prepare
la pieza deslizante correspondiente al didmetro del tubo (3), el apuntalamiento
(13) y el bulén (4).

Para curvar en todas las dimensiones con REMS Curvo 50 hay que montar
la placa de fijacién (11) o (13) por encima de la horma de curvary la pieza
deslizante. Hasta la medida 24 R75 (%” R75) incluida, se ha de montar
también la placa de fijacion inferior (15). Esta por un lado hay que engan-
charla al arrastre cuadrado (14), y por el otro lado hay que insertar el
bulén de bloqueo (16) en el orificio exterior de la placa de fijacion inferior
(15) que a su vez se inserta en el orificio de la carcasa de la maquina (ver
3.1.).

La curvadora se deteriora, si se curva sin esta placa de fijacion!

Funcionamiento

. Desarrollo del trabajo

Girar/desplazar el anillo de ajuste/corredera (7) a »L« (retorno). Apretar el
pulsador (8) agarrando simultdneamente la empufadura (9) del motor. La
horma gira en el sentido del reloj hacia su posicién inicial, en la cual actua un
embrague deslizante. Soltar inmediatamente el pulsador (8). Abstenerse de
cargar el embrague innecesariamente. Girar/desplazar el anillo de ajuste/
corredera (7) a »R« (avance). Colocar el tubo en la horma, de tal forma que
el extremo del tubo sobresalga como minimo 10 mm sobre el pitdn de arrastre
(10). En el caso de los diametros de tubo 22 hasta 50 mm, se debe presionar
el tubo en el radio de la horma. Colocar la correspondiente pieza deslizante
(3) e introducir el buldn (4) en el orificio correspondiente del aparato.

Para curvar en todas las dimensiones con REMS Curvo 50 hay que montar
la placa de fijacién (11) o (13) por encima de la horma de curvary la pieza
deslizante. Hasta la medida 24 R75 (%” R75) incluida, se ha de montar
también la placa de fijacion inferior (15). Esta por un lado hay que engan-
charla al arrastre cuadrado (14), y por el otro lado hay que insertar el
bulén de bloqueo (16) en el orificio exterior de la placa de fijacion inferior
(15) que a su vez se inserta en el orificio de la carcasa de la maquina (ver
3.1.).

La curvadora se deteriora, si se curva sin esta placa de fijacion!
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Hay que fijarse en que el bulén enchufable (4) esté enchufado para los diame-
tros hasta 22 mm en el taladro de alojamiento izquierdo y para el diametro 28
mm en el taladro de alojamiento derecho (6).

Accionar el pulsador (8), el tubo es curvado. Hacia el final de la curva deseada,
solamente apretar ligeramente el pulsador. Con esto se acerca lentamente, y
por lo tanto de forma precisa, al punto final. Hay una escala en cada horma
que permite junto con la marca en la pieza deslizante, una fabricacién a medida
de curvas hasta 180° / Curvo 50 hasta 90°. Debera tener en cuenta, que los
diferentes materiales recuperan segun su elasticidad. Si se hace una curva de
180° / Curvo 50 de 90° y se ha llegado a la posicién final, actua el embrague
deslizante. Soltar inmediatamente el pulsador. Girar/desplazar el anillo de
ajuste/corredera (7) a »L« (retorno). Dejar retroceder unos grados la horma
hasta que haya disminuido la presién del tubo. Extraer el bulén (4) y separar
el tubo curvado. En caso de curvado en obras y con el fin de facilitar la extrac-
cién del tubo, se puede quitar también la horma. Dejar retroceder la horma en
posicion inicial siempre después de haber extraido el tubo, ya que de lo
contrario podria dafiarse la curva fabricada.

Al curvar tubos de acero inoxidable de los sistemas de accesorios a prensar
hay que tener en cuenta que la marca en el tubo que deja el arrastre (10), no
esté en el campo de estanqueidad de la unién prensada.

Curvar a medida

En caso de que la curva deba estar en un sitio determinado del tubo, se debe
efectuar una correccion longitudinal segun el diametro del tubo. Para una curva
de 90° se debe tener en cuenta la medida de correccion X en la figura 2. Aqui
se debe restar de la medida tedrica L el valor X. Si p. ej. en caso de diametro
de tubo 22, la medida tedrica L = 400 mm se debe poner la raya de medicién
en el tubo en 320 mm, tal como se ve en figura 2, se debe poner esta raya en
la marca 0 de la horma.

Soporte de maquina REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Se suministran como accesorio soportes de maquina de altura regulable sobre
3 patas (Cddigo 586100) 6 para fijacién sobre un banco de trabajo (Cédigo
586150).

Lubricante para trabajos de curvado

El spray REMS para trabajos de curvado (cédigo 140120) garantiza una peli-
cula lubricante continua para reducir el esfuerzo y facilitar una flexién homogénea.
Resistente a altas presiones, no contiene acidos. No contiene FCKW, por lo
que no dafia la capa de ozono.

Conservacion

jAntes de los trabajos de conservacién y reparacion, sacar el enchufe de
red o retirar el acumulador! Estos trabajos Unicamente deben ser realizados
por personal técnico cualificado.

Mantenimiento

REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Akku-Curvo estan libres de manteni-
miento. El engranaje dispone de un llenado permanente de grasa y por lo tanto
no necesita engrase.

Revision/conservacion

El motor del REMS Curvo y del REMS Curvo 50 tiene escobillas. Estas se
desgastan y deben ser inspeccionadas o bien renovadas de vez en cuando.
Para ello, aflojar unos 3 mm los 4 tornillos de la empufiadura del motor, tirar
de la empufiadura del motor hacia atras y quitar las dos tapas de la carcasa
del motor. Vea también el aparado 6. "Averias.”

Conexion

En los curvatubos por acumulador REMS es imprescindible tener en cuenta
que se conecte el polo positivo del motor (zécalo de plastico de la cola de unién
con talén) con linea roja en el borne de interruptor 1.

Averias

Averia: La horma se queda parada durante el curvado, a pesar

de que el motor esta en marcha.

Causa: e Se esta curvando un tubo con demasiado espesor de pared.
e El embraque deslizante esta desgastado.
e Las escobillas estan desgastadas.
e Acumulador vacio (REMS Akku-Curvo).

Averia: Las curvas no son redondas.
Causa: e Lahorma o la pieza deslizante no son las adecuades.
o Pieza deslizante desgastada. Tubo dafiado.
Averia: El tubo se desliza fuera del piton de arrastre (10).
Causa: e Elpitén de arrastre esta curvado o desgastado.
e El tubo no sobresale suficiente sobre el piton de arrastre.
Averia: El aparato no se pone en marcha.
Causa: e El cable esta defectuoso.

o El aparato esta defectuoso.
e Acumulador vacio (REMS Akku-Curvo).

7.

Eliminacion
Las maquinas no se deben eliminar junto con los desechos ordinarios al final

de su vida Util. La eliminacién de las mismas se debe realizar conforme a la
normativa legal.

Garantia del fabricante

El periodo de garantia es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo
al primer usuario. Se debe acreditar el momento de entrega enviando los
recibos originales de compra, los cuales deben incluir la fecha de adquisicion
y la denominacion del producto. Todos los fallos de funcionamiento que surjan
dentro del periodo de garantia y que obedezcan a fallos de fabricacién o
material probados, se repararan de forma gratuita. La reparacion de las caren-
cias no supone una prolongacién ni renovacion del periodo de garantia del
producto. Los dafios derivados de un desgaste natural, manejo indebido o uso
abusivo, no observacion de las normas de uso, utilizacién de materiales
inadecuados, sobreesfuerzo, utilizacion para una finalidad distinta, intervencion
por cuenta propia 0 ajena u otras causas que no sean responsabilidad de
REMS quedaran excluidas de la garantia.

Los servicios de garantia Unicamente pueden ser prestados por un taller de
servicio REMS concertado. Las exigencias de garantia sélo se reconoceran
cuando el producto sea entregado a un taller de servicio REMS concertado
sin manipulacion previa y sin desmontar. Los productos y elementos recam-
biados pasan a formar parte de la propiedad de la empresa REMS.

El usuario corre con los gastos de envio y reenvio.

Esta garantia no minora los derechos legales del usuario, en especial la
exigencia de garantia al vendedor por carencias. Esta garantia del fabricante
es valida Unicamente para productos nuevos adquiridos y utilizados en la Union
Europea, Noruega o Suiza.

Esta garantia esta sujeta al derecho aleman, con la exclusién del Convencion
de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de merca-
derias (CSIG).

Catalogos de piezas

Consulte los catalogos de piezas en la pagina www.rems.de — Descargas —
Lista de piezas.
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Vertaling van de originele handleiding

Fig. 1-2

1 Buigmal 10 Meeneemhaak
2 Vierkant 11 Afsteuning 35-50
3 Glijvorm 12 Vierkant 35-50
4 Steekbout 13 Afsteuning 10-40
5 Linkse boring 14 Vierkant 10-40
6 Rechtse boring 15 Afsteuning onder
7 Stelring / schuif 16  Vergrendelbout
8 Tipschakelaar 17 Accu

9 Motorhandgreep 18 Snellaadapparaat

Algemene veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of ernstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip ‘elektrisch gereedschap’ heeft
betrekking op elektrische gereedschappen (met netsnoer) en elektrische gereed-
schappen op accu’s (zonder netsnoer).

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Een rommelige en onverlichte
werkplek kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving waar zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden en dus explosiegevaar
bestaat. Elektrische gereedschappen produceren vonken, die het stof of de
dampen kunnen ontsteken.

c) Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het
elektrische gereedschap. Als u wordt afgeleid, kunt u gemakkelijk de controle
over het apparaat verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in de contactdoos
passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik
geen verloopstekkers voor elektrische gereedschappen met randaarding. Onve-
randerde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een
elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radi-
atoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico van een
elektrische schok, als uw lichaam geaard is.

c) Houd het elektrische gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Het
binnendringen van water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico van een
elektrische schok.

d) Gebruik het snoer niet oneigenlijk om het elektrische gereedschap te dragen,
op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd het
snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
Een beschadigd of in de war gebracht snoer verhoogt het risico van een elekt-
rische schok.

e) Als u met een elektrisch gereedschap in de openlucht werkt, mag u uitslu-
itend verlengsnoeren gebruiken die voor buitengebruik geschikt zijn. Het
gebruik van verlengsnoeren die voor buitengebruik geschikt zijn, vermindert het
risico van een elektrische schok.

f) Als het bedrijf van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving
onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a) Wees aandachtig tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Let op
wat u doet en werk met verstand. Gebruik geen elektrisch gereedschap,
als u moe bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap kan ernstige letsels tot gevolg hebben.

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmasker, slipvaste
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, naargelang de aard
en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van letsels.

c) Voorkom een onbedoelde inschakeling van het gereedschap. Verzeker u
ervan dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, alvorens u het op
het stroomnet en/of de accu aansluit, opneemt of draagt. Als u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar houdt of als u het
gereedschap op de elektrische voeding aansluit terwijl het ingeschakeld is, kan
dit ongevallen veroorzaken.

d) Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels, voor u het elektrische
gereedschap inschakelt. Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend
onderdeel bevinden, kunnen letsels veroorzaken.

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stabiel staat
en te allen tijde uw evenwicht kunt bewaren. Zo kunt u het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen verwijderd van bewegende onderdelen.
Losse kleding, sieraden of lange haren kunnen door bewegende onderdelen
worden gegrepen.

g) Als stofafzuig- en -opvangsystemen kunnen worden gemonteerd, dient u
zich ervan te verzekeren dat deze aangesloten zijn en correct worden
gebruikt. Gebruik van een stofafzuiging kan risico’s door stof verminderen.

4) Gebruik en behandeling van elektrisch gereedschap

a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik bij uw werk het elektrische
gereedschap dat daarvoor bedoeld is. Met het juiste elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap met een defecte schakelaar. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit de contactdoos en/of verwijder de accu, voor u instel-
lingen van het gereedschap wijzigt, accessoires vervangt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrische gereedschap
onbedoeld start.

d) Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd
mee zijn of die deze instructies niet gelezen hebben. Elektrisch gereedschap
is gevaarlijk, als het door onervaren personen wordt gebruikt.

e) Onderhoud het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of beweeglijke
onderdelen viekkeloos functioneren en niet klemmen en of bepaalde onder-
delen eventueel gebroken of zo beschadigd zijn, dat het elektrische
gereedschap niet meer correct werkt. Laat beschadigde onderdelen repa-
reren, voor u het elektrische gereedschap weer in gebruik neemt. Vee/
ongevallen zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) Houd snijwerktuigen altijd scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijwerktuigen met scherpe snijkanten gaan minder snel kkemmen en kunnen
gemakkelijker worden geleid.

g) Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, werktuigen enz. uitsluitend
volgens deze instructies. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden
en uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor
andere dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5) Gebruik en behandeling van accugereedschap

a) Laad accu’s uitsluitend op in een lader die door de fabrikant is aanbevolen.
Als een lader die voor een bepaald type accu’s geschikt is, voor andere accu’s
wordt gebruikt, bestaat brandgevaar.

b) Gebruik in het elektrische gereedschap uitsluitend de daarvoor bedoelde
accu’s. Het gebruik van andere accu’s kan tot letsels en brandgevaar leiden.

c) Houd niet-gebruikte accu’s verwijderd van paperclips, muntstukken, sleu-
tels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een
overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken. Een kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

d) Bij een verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu ontsnappen. Vermijd
contact hiermee. Bij een toevallig contact dient u de betreffende lichaams-
delen met water af te spoelen. Als de vioeistof in de ogen terechtkomt, dient
u tevens een arts te raadplegen. Uitgelopen accuvioeistof kan huidirritaties of
brandwonden veroorzaken.

6) Service

a) Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd vakperso-
neel en alleen met originele reserveonderdelen repareren. Zo is gegarandeerd
dat de veiligheid van het gereedschap in stand gehouden wordt.

Veiligheidsinstructies voor elektrische pijpenbuigers

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of ernstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

o Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (veiligheidsbril).

e Abnormale lichaamshouding vermijden, niet te ver vooroverbuigen.

o Bij het buigen niet tussen pijp en buigsegment grijpen. Knelgevaar!!

e Houd haar en kleding verwijderd van bewegende onderdelen.

o Voer uitsluitend werkzaamheden uit waarvoor de machine bedoeld is.

o Tijdens het werk moeten derden buiten het werkgebied worden gehouden.

e De aandrijfmachines ontwikkelen een zeer hoge buigkracht. Wees daarom

bijzonder voorzichtig.

De accu’s Ni-Cd of Li-lon kunnen in de aandrijffmachine niet worden vervangen.

e Als een vervanging van de stekker of aansluitleiding noodzakelijk is, dan dient
dit door de fabrikant of zijn klantenservice te worden uitgevoerd.

Veiligheidsinstructies voor accu’s

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of emnstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

e Accu’s mogen uitsluitend bij een accutemperatuur of omgevingstemperatuur van
—10 °C — +60 °C (14 °F — 140 °F) worden gebruikt.

e Het snellaadapparaat mag uitsluitend bij een apparaattemperatuur of omgevings-
temperatuur van 0 °C — +40 °C (32 °F — 104 °F) worden gebruikt.

e Op accu’s en laadapparaat gedrukte veiligheidsinstructies in acht nemen.

e Schadelijke accu’s niet met het gewone huisvuil verwijderen. Breng schadelijke
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accu’s naar een geautoriseerde REMS klantenservice of erkend inzamelpunt. 1.4. Electrische gegevens
e De accu tegen vocht beschermen. REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A of
e Bij bewaring van de accu buiten het gereedschap of snellaadapparaat, de accu- REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
contacten afdekken. Intermittend werken S3 15% 2/14 min,
e De accu niet openen. Explosie- en brandgevaar door kortsluiting. geisoleerd, vonkvrij.
e De constructie van de accu niet veranderen. Beschermingsgraad IP 20
e De accu uitsluitend binnen gebruiken. REMS Akku-Curvo 18V =
e De accu in geen geval gebruiken in ongunstige omgevingsomstandigheden, bijv. ] ]
bij brandbare gassen, oplosmiddelen, stof, dampen, vocht. Snellaadapparaat  Input 230V~ 59‘60 Hz; 65 W
o De accu bij beschadiging van de kast of contacten niet gebruiken. (1h) Output 12-18V=
e De accu niet in explosieve omgevingen gebruiken. 1.5. Afmetingen (nm)  Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
e Op accu’s en laadapparaat gedrukte veiligheidsinstructies in acht nemen. LxBxH: 585x215x140  640x240%95 540x280x140
Symboolverklaring (23"x87%"x5Y%")  (25"x9'2"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
e . . 1.6. Gewicht
@ Lees de handleiding véér de ingebruikname Aandriffapparaat 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (met Accu)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)
@ Elektrisch gereedschap voldoet aan beschermingsgraad Il Buigmal 0,2.1,6 kg 4,44.7 8 kg 0,2.1,6 kg
(%..3% Ib) (9,8..17,2Ib) (%..3% Ib)
E Miliuvriendelike verwidering Glijvorm 0,1.02kg 0,25.042kg  0,1.02kg
(Ya..%2Ib) (0,55..0,9 Ib) (Ya..%21b)
(€ CE-conformiteitsmarkering Steekbout 04kg(%1b)  04kg(%lb)  04kg (% Ib)
1. Technische gegevens REMS Accu Li-lon
. 18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
Beoogd gebruik 18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib)
1.7. Geluidsinformatie

REMS Curvo en REMS Akku-Curvo dienen voor het koud trekbuigen van buizen tot

180°.

REMS Curvo 50 dient voor het koud trekbuigen van buizen tot 90°.

Elk ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toegestaan.

1.1. Artikelnummers
REMS Curvo aandrijffmachine 580000
REMS Akku-Curvo aandrijffmachine Li-lon 580002
REMS Curvo 50 aandrijfmachine 580100
Vierkante meenemer 35-50, afsteuning 35-50 582110
Vierkante meenemer 10-40, afsteuning 10-40 582120
Steekbout 582036
Snellaadapparaat Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS Accu Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Accu Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS Buigspray, 400 ml 140120

1.2. Capaciteit
Bij vakbekwaam koudbuigen mogen geen scheuren of ribbels onstaan. Buiskwa-
liteiten en -afmetingen die hiervoor niet garant staan zijn niet geschikt om met
REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Akku-Curvo te buigen.
Harde koperen buizen zijn volgens DIN EN 1057 t/m & 18 mm koud te buigen,
en er zijn minimale buigradii in acht te nemen. Buigsegmenten en glijstukken
voor grotere buigradii zijn leverbaar.

REMS Curvo

e Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, & 10—35 mm, %-1%".
e Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, @ 10—18 mm.

e Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen @ 12—-28 mm.

e Ommantelde C-staal buizen van persfittingsystemen @ 12—-28 mm.

e Zachte precisiestalen buizen @ 10-30 mm, wanddikte < 1,5 mm.

o Stalen buizen DIN EN 10255 (DIN 2440) /4" -%".

e Elektro-installatiebuizen DIN EN 50086 & 16—32 mm.

o Meerlagen buizen @ 14-40 mm.

Grootste buighoek 180°
REMS Curvo 50

o Staalpijp DIN EN 10255 (DIN 2440) /a"-1%".

e Harde, halfharde en zachte koperen buizen @ 10-42 mm.

e Dunwandige koperen buizen @ 10-35 mm.

e Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen @ 12—42 mm.

o Meerlagen buizen @ 14-50 mm.

Grootste buighoek 90°

REMS Akku-Curvo

e Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, @ 10-28 mm, %—-1%".

e Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, @ 10—18 mm.

o Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen @ 12—28 mm.

e Ommantelde C-staal buizen van persfittingsystemen @ 12—28 mm.

e Zachte precisiestalen buizen @ 10—28 mm, wanddikte < 1,5 mm.

o Stalen buizen DIN EN 10255 @ V475"

o Elektro-installatiebuizen DIN EN 50086 & 16—-25 mm.

e Meerlagen buizen @ 14-32 mm

Grootste buighoek 180°

1.3. Toerental Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Toerental is traploos
instelbaar 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-"

1.8.

Emissiewaarde opgenomen

bij werkplek 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Geluidsdrukniveau Loa =86 dB
Geluidsvermogenniveau Lwa =97 dB

Onzekerheid K=3dB

Vibraties

Gemeten effectieve waarde

van de versnelling 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

De aangegeven trillingsemissiewaarde werd met een genormde testmethode
gemeten en kan voor vergelijk met een ander apparaat gebruikt worden. De
aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een inleidende inschatting
van de uitzetting gebruikt worden.

A\ VOORZICHTIG

De trillingsemissiewaarde kan zich tijdens gebruik van het apparaat van de
aangegeven waarde onderscheiden, athankelijk van de manier en wijze waarop
het apparaat gebuikt wordt. Afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden
(intermitterend) kan het noodzakelijk zijn veiligheidsmaatregelen te nemen voor
bescherming van de gebruiker.

In bedrijf stellen

. Electrische aansluiting

Netspanning controleren! Voor aansluiting van de aandriffmachine cq. het
snellaadapparaat testen, of de op het typeplaatje aangegeven spanning over-
eenkomt met de netspanning. Op bouwplaatsen, in vochtige omgevingof bij
vergelijkbare omstandigheden het elektrische apparaat uitsluitend via een
30 mA-aardlekschakelaarvoorziening (Fl-schakelaar) op het net gebruiken.

De met REMS Akku-Curvo geleverde accu alsook vervangingsaccu’s zijn
ongeladen. Voor eerste gebruik accu laden. Voor laden uitsluitend REMS snel-
laadapparaat (art.nr. 571560) gebruiken.

Accu’s

Plaats de accu altijd verticaal in de aandrijfmachine of het snellaadapparaat.
Een schuine plaatsing beschadigt de contacten en kan een kortsluiting veroor-
zaken, waardoor de accu beschadigd wordt.

Diepontlading door onderspanning

Een minimumspanning mag bij accu’s Li-ion niet worden onderschreden, omdat
anders de accu door diepontlading kan worden beschadigd. De cellen van de
REMS accu’s Li-ion zijn bij aflevering voor ca. 40% voorgeladen. Daarom
moeten de accu’s Li-ion véér gebruik geladen en daarna regelmatig bijgeladen
worden. Als dit voorschrift van de cellenfabrikant niet in acht wordt genomen,
kan de accu Li-ion door diepontlading worden beschadigd.

Diepontlading door opslag

Als een relatief weinig geladen accu Li-ion wordt opgeslagen, kan deze bij een
langere opslag door zelfontlading diepontladen raken en zo beschadigd worden.
Accu’s Li-ion moeten daarom voor de opslag worden geladen en vervolgens
om de zes maanden bijgeladen en véér nieuwe belasting nogmaals worden
opgeladen.

Voor gebruik de accu laden. Li-ionaccu’s dienen regelmatig te worden
bijgeladen, om diepontlading te voorkomen. Bij diepontlading wordt de
accu beschadigd.
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2.2,

Gebruik voor het laden uitsluitend een REMS-snellaadapparaat. Nieuwe en
langere tijd niet gebruikte accu’s Li-ion bereiken pas na meerdere laadbeurten
hun volledige capaciteit. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opge-
laden.

Snellaadapparaat Li-lon/Ni-Cd (art.nr. 571560)

Als de netstekker ingestoken is, brandt het groene controlelampje continu. Als
de accu in het snellaadapparaat gestoken is, knippert het groene controlelampije;
de accu wordt geladen. Brandt het groene controlelampje continu, dan is de
accu opgeladen. Knippert het rode controlelampje, dan is de accu defect. Brandt
een controlelampje continu rood, dan ligt de temperatuur van het snellaadap-
paraat en/of de accu buiten het toelaatbare werkbereik van 0°C tot +40°C.

De snellaadapparaten zijn niet geschikt voor gebruik in openlucht. Niet-
oplaadbare accu’s mogen niet worden opgeladen. De accu’s Ni-Cd of
Li-lon kunnen in de aandrijfmachine niet worden vervangen.

Keuze van de buiggereedschappen

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

De buigmal (1) de overeenkomt met de pijpdiameter op het vierkant (2) steken
(Fig. 1). De opname is zodanig dat de buigmal slechts aan één kant volledig
kan opgestoken worden. De gepaste glijvorm (3) en de steekbout (4) gereed
houden.

REMS Curvo 50, @ 35-50

De buigmal (1) de overeenkomt met de pijpdiameter op het vierkant (12) steken
(Fig. 1). De opname is zodanig dat de buigmal slechts aan één kant volledig
kan opgestoken worden. Het met de buisdiameter overeenkomende glijstuk
(3), de afsteuning (11) en de steekpen (4) klaarleggen.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Vierkantmeenemer met vierkant (12) afnemen en vierkantmeenemer met
vierkant (14) in de aandrijfmachine zetten. De buigmal (1) de overeenkomt met
de pijpdiameter op het vierkant (14) steken (Fig. 1). De opname is zodanig dat
de buigmal slechts aan één kant volledig kan opgestoken worden. Het met de
buisdiameter overeenkomende glijstuk (3), de afsteuning (13) en de steekpen
(4) klaarleggen.

Bij REMS Curvo 50 moet bij alle maten de afsteuning (11) cq. (13) boven
het glij- en buigvormstuk aangebracht worden. Tot inclusief de maten 24
R75 (%” R75) moet de ondersteuning onder (15) extra aangebracht worden.
Deze wordt enerzijds in het 4-kant van de afsteuning (14) gehangen,
anderzijds met de vergrendelbout (16) in de uiterste opnameboring van
de afsteuning (15) in het huis gestoken (zie 3.1.).

Bij buigen zonder deze afsteuning wordt de aandrijfmachine beschadigd!

Werking

. Werksysteem

Stelring / schuif (7) op 'L’ (terugloop) draaien/schuiven. Tipschakelaar (8) onder
gelijktijdig aanvatten van de motorhandgreep (9) bedienen. De buigmal draait
nu in de richting van de uurwijzers naar de vaste aanslag in zijn startpositie.
De tipschakelaar indien mogelijk loslaten voordat de vaste aanslag bereikt
wordt, zodat deze bij het uitlopen van de motor wordt aangelopen, waardoor
de slipkoppeling niet onnodig wordt belast. Stelring / schuif (7) op 'R’ (vooruit)
draaien/schuiven. De pijp in de buigmal inleggen, zodat het pijpuiteinde minstens
10mm voorbij de meeneemhaak (10) steekt. Bij de pijpdiameters 22 tot 50 mm
moet men de pijp in de radius van de buigmal drukken. Het bijbehorende glijstuk
(3) aanleggen en de steekpen (4) in de overeenkomstige boring van het appa-
raat steken.

Bij REMS Curvo 50 moet bij alle maten de afsteuning (11) cq. (13) boven
het glij- en buigvormstuk aangebracht worden. Tot inclusief de maten 24
R75 (%” R75) moet de ondersteuning onder (15) extra aangebracht worden.
Deze wordt enerzijds in het 4-kant van de afsteuning (14) gehangen,
anderzijds met de vergrendelbout (16) in de uiterste opnameboring van
de afsteuning (15) in het huis gestoken (zie 3.1.).

Bij buigen zonder deze afsteuning wordt de aandrijfmachine beschadigd!

Hierbij moet men ervoor opletten, dat de steekbout (4) voor de maten tot 22
mm in de linkse boring (5) en voor de maat 28 mm in de rechtse boring gestoken
wordt.

De tipschakelaar (8) bedienen, de pijp wordt gebogen. Tegen het einde van de
gewenste boog de schakelaar nog slechts lichtjes indrukken. Zodoende kan
het eindpunt langzaam en exact bereikt worden. Op iedere buigmal is een
schaalverdeling aangebracht, die samen met de markering op de glijvorm de
nauwkeurige vervaardiging van bogen tot 180° / Curvo 50 tot 90° mogelijk
maakt. Er op letten, dat de diverse materialen verschillend terugveren. Indien
een 180° / Curvo 50: 90° boog gemaakt wordt en is het eindpunt bereikt dan
gaat de slipkoppeling in werking. De tipschakelaar dan dadelijk loslaten.

3.2,

3.3.

34,

41.

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

. Storing:

Stelring / schuif (7) op 'L’ (terugloop) draaien/schuiven. De buigmal enkele
graden door licht drukken van de schakelaar (8) terug laten lopen tot de pijp
zich ontspant. Steekpen (4) er uit trekken en de gebogen buis uitnemen. Bij
het ter plaatse buigen kan men, om het verwijderen van de gebogen pijp te
vergemakkelijken, ook de buigmal verwijderen.

De buigmal steeds na verwijderen van de pijp terug in beginstand terug laten
lopen, anders kan de gemaakte boog beschadigd worden. Bij het buigen van
roestvrij stalen buizen van persfitting-systemen moet men erop letten dat de
markering die de meeneemhaak (10) op de buis veroorzaakt niet in het afdich-
tingsbereik van de persverbinding ligt.

Op maat buigen

Indien men op een pijp een boog op een bepaalde plaats wil hebben, dan dient
men overeenkomstig de pijpdiameter een lengtekorrektie aan te brengen. Voor
een 90° boog moet men rekening houden met de in fig. 2 opgegeven maat X.
Men moet dan het bedrag X (korrektiemaat) af trekken van de opgegeven lengte.
Indien bij pijpdiameter 22 mm de opgegeven maat L = 400 mm is dan moet men
de maatstreep op de pijp op 320 mm aanbrengen. Deze streep moet dan —zoals
op fig. 2 aangetoond — samenvallen met de »0« markering op de buigmal.

Apparaatsteunen REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Als accessoires zijn in hoogte verstelbare apparaatsteunen op driepoot (art.nr.
586100) resp. ter bevestiging op de werkbank (art.nr. 586150) leverbaar.

Buigsmeermiddel

REMS Buigspray (art.-nr. 140120) zorgt voor een ononderbroken smeerfilm
voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Bestand tegen
hoge druk, zuurvrij. Zonder cfk en dus onschadelijk voor de ozonlaag.

Onderhoud

Voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden netstekker uittrekken of
accu verwijderen! Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd
vakpersoneel worden uitgevoerd.

Onderhoud

REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Akku-Curvo zijn onderhoudsvrj. Het
raderwerk loopt in een continu vetvulling en moet zodoende niet gesmeerd
worden.

Nazicht/kontrole

De motor van de REMS Curvo en REMS Curvo 50 heeft koolborstels. Deze
zijn onderhevig aan slijtage en dienen zodoende van tijd tot tijd gekontroleerd
of vervangen te worden. Hiervoor dienen de 4 schroeven van het motordeksel
ca. 3 mm losgeschroefd te worden, motorgreep naar achteren trekken en de
beide deksels van de motor afnemen. Zie ook 6. "Storingen*.

Aansluiting

Bei REMS Akku-Curvo beslist er op letten, dat de pluspool op de motor (kunst-
stofsokkel van de aansluitdraad) met de rode leiding aan de schakelaarklem
1 aangesloten wordt.

Storingen
Buigmal blijft tijldens buigen staan, ofschoon motor draait.

Pijp met te grote wanddikte gebogen.
Slipkoppeling versleten.

Koolborstels afgesleten.

Accu leeg (REMS Akku-Curvo).

Oorzaak: e

Storing: Pijpboog is ovaal (niet rond).

Oorzaak: e Verkeerde buigmal of verkeerde glijvorm.
o \ersleten glijvorm.
e Beschadigde pijp.

Storing: De pijp slipt tijdens het buigen uit de meeneemhaak (10).

Oorzaak: e Meeneemhaak verbogen of versleten.
o Pijp steekt niet ver genoeg voorbij meeneemhaak.

Storing: Apparaat start niet.
Oorzaak: e Aansluitkabel delekt.
e Apparaat defekt.

o Accu leeg (REMS Akku-Curvo).

Verwijdering

De machines mogen na hun gebruiksduur niet met het huisvuil worden verwij-
derd. Ze moeten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden
verwijderd.

Fabrieksgarantie

De garantietijd bedraagt 12 maanden vanaf de overhandiging van het nieuwe
product aan de eerste gebruiker. Het tijdstip van de overhandiging dient te
worden bewezen aan de hand van het originele aankoopbewijs, waarop de
koopdatum en productnaam vermeld moeten zijn. Alle defecten die tijdens de
garantieperiode optreden en die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten
te wijten zijn, worden gratis verholpen. Door deze garantiewerkzaamheden
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wordt de garantieperiode voor het product niet verlengd of vernieuwd. Schade
die te wijten is aan natuurlijke slijtage, onvakkundige behandeling of misbruik,
niet-naleving van bedrijfsvoorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, buiten-
sporige belasting, oneigenlijk gebruik, eigen ingrepen of ingrepen door derden
of aan andere oorzaken waar REMS niet verantwoordelijk voor is, is van de
garantie uitgesloten.

Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde REMS
klantenservice worden uitgevoerd. Reclamaties worden uitsluitend erkend, als
het product zonder voorafgaande ingrepen, in niet-gedemonteerde toestand
bij een geautoriseerde REMS klantenservice wordt binnengebracht. Vervangen
producten en onderdelen worden eigendom van REMS.

De kosten voor de verzending naar en van de klantenservice zijn voor rekening
van de gebruiker.

De wettelijke rechten van de gebruiker, met name zijn garantierechten tegen-
over de verkoper in het geval van gebreken, worden door deze garantie niet
beperkt. Deze fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor nieuwe producten die
binnen de Europese Unie, in Noorwegen of in Zwitserland worden gekocht en
gebruikt.

Voor deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (CISG).

9. Onderdelenlijsten
Onderdelenlijsten vindt u op www.rems.de — Downloads — Parts lists.

Oversittning av originalbruksanvisningen

Fig. 1-2

1 Bockningsschablon 10 Mothall

2 Centrumtapp 11 Stéd 35-50

3 Glidstycke 12 Fyrkant 35-50

4 Bult 13 Stdéd 1040

5 Vanster fasthal 14 Fyrkant 1040

6 Hoger fasthal 15 Stod nedtill

7 Stallring / slid 16  Lasbult

8 Strémbrytare 17 Uppladdningsbart batteri
9 Handtag 18 Snabb batteriladdare

Allmanna sékerhetsanvisningar

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och instruktioner. Om man inte féljer
sékerhetsanvisningarna och instruktionerna kan det uppsté elektrisk stét, brand och/
eller svéra skador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

Begreppet "Elektriskt verktyg" som anvénds in sékerhetsanvisningarna avser nétdrivna
elektriska verktyg (med nétkabel) samt batteridrivna elektriska verktyg (utan natkabel).

1) Arbetsplatssédkerhet

a) Hall arbetsomradet rent och val belyst. Oordning och obelysta arbetsomraden
kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elektriska verktyget i explosionsfarlig miljé dar det
finns brannbara vatskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor
som kan ténda eld p4 damm eller angor.

c) Hall barn och andra personer pa avstand nar det elektriska verktyget
anvands. Om du distraheras kan du tappa kontrollen dver verktyget.

2) Elektrisk sdkerhet

a) Det elektriska verktygets anslutningskontakt maste passa i kontaktuttaget.
Det &r inte tillatet att gora nagra som helst andringar pa kontakten. Anvénd
inga adapterkontakter tillsammans med elektriska verktyg som é&r jordade.
Oféréndrade kontakter och passande kontaktuttag minskar risken for elektriskt
stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som de som finns pa ror, varme-
aggregat, spisar och kylskap. Det finns en forhojd risk for elektrisk stét nér din
kropp &r jordad.

c) Hall elektriska verktyg borta fran regn och fukt. Om det trénger in vatten i ett
elektriskt verktyg Okar risken for elektrisk stot.

d) Anvénd inte kabeln for att bara det elektriska verktyget, hdnga upp det eller
for att dra ut kontakten ur kontaktuttaget. Hall kabeln pa avstand fran varme,
olja, vassa kanter eller rorliga delar pa verktyget. Skadade eller intrasslade
kablar 6kar risken for elektrisk stét.

e) Om du anvander ett elektrisk verktyg utomhus far du endast anvanda en
forlangningskabel som &r avsedd for utomhusbruk. Om en fériéngningskabel
anvénds som &r avsedd fér utomhusbruk minskar risken for elektrisk stét.

f) Om det inte gar att undvika att anvénda det elektriska verktyget i fuktig
miljo ska en jordfelsbrytare anvandas. Risken for elektrisk st6t minskar om
en jordfelsbrytare anvénds.

3) Personers sdkerhet

a) Var uppmarksam, ténk pa vad du gor och anvénd ditt sunda férnuft nér du
arbetar med ett elektriskt verktyg. Anvénd inte elektriska verktyg om du &r
trott eller paverkad av droger, alkohol eller medicin. Om du fér en kort stund
tappar koncentrationen nér du anvander ett elektriskt verktyg kan det medféra
allvarliga skador.

b) Bar personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglaségon. Om du bér
personlig skyddsutrustning som dammask, halksékra skyddsskor, skyddshjélm
eller hérselskydd, beroende pa typ av elektriskt verktyg och hur det elektriska
verktyget ska anvéndas, minskar risken for olyckor.

¢) Undvik oavsiktlig idrifttagning. Forsakra dig om att det elektriska verktyget
ar avstingt innan stromférsoérjningen och/eller batteriet ansluts, du lyfter
upp eller bar det. Om du har fingret pa strémbrytaren nér du bér det elektriska
verktyget eller har satt strdmbrytaren pa pasatt lage nér det elektriska verktyget
ansluts till strémférsorjningen kan det leda till olyckor.

d) Avlagsna installningsverktyg eller skruvnycklar innan du satter pa det
elektriska verktyget. Ett verktyg eller en nyckel som befinner sig i den roterande
delen av verktyget kan medféra skador.

e) Undvik onormal kroppshallning. Se till att du star stadigt och alltid haller
balansen. P4 sa sétt har du béttre kontroll éver det elektroniska verktyget om
det uppstar ovéntade situationer.

f) Bérlampliga klader. Bér inte 16st sittande klader eller smycken. Hall haret,
klader och handskar pa avstand fran rorliga delar. Lést sittande kldder,
smycken eller langt hér kan gripas tag i av rérliga delar.

g) Om det ar mojligt att montera dammuppsugnings- och uppfangningsan-
ordningar maste du forsédkra dig om att dessa ar anslutna och anvands
riktigt. Genom att anvdnda en dammuppsugning minskar risken fér skador till
féljd av damm.

4) Anvandning och behandling av det elektriska verktyget

a) Overbelasta inte verktyget. Anvind det elektriska verktyg som &r lampligt
for det arbete du tanker utfora. Med lampligt elektriskt verktyg arbetar du béttre
och sékrare inom det angivna effektomradet.
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b) Anvénd inte det elektriska verktyget om strombrytaren ar defekt. Ett elekt-
riskt verktyg som inte ldngre kan séttas pa och sténgas av &r farligt och maste
repareras.

c) Dra ut kontakten ur kontaktuttaget och/eller avlidgsna batteriet innan du
gor instéllningar pa enheten, byter ut tillbehérsdelar eller lagger undan
enheten. Denna forsiktighetsatgérd férhindrar att det elektriska verktyget sétts
pé oavsiktligt.

d) Forvara elektriska verktyg som inte anvands utom rackhall for barn. Lat
inte personer anvdnda enheten som inte kénner till hur den fungerar eller
som inte har last dessa anvisningar. Elektriska verktyg ér farliga om de anvénds
av oerfarna personer.

e) Ta hand om det elektriska verktyget med omsorg. Kontrollera om rérliga
delar pa enheten fungerar felfritt och inte klimmer nagonstans, om delar
har gatt sonder eller ar sa skadade att de har en negativ inverkan pa det
elektriska verktygets funktion. Lat de skadade delarna repareras innan
enheten anvands. Manga olyckor beror pé att de elektriska verktygen underhalls
daligt.

f) Hall skarverktyg vassa och rena. Noggrant rengjorda skarverktyg med vassa
skérkanter klams fast mindre ofta och &r lattare att styra.

g) Anvénd elektriska verktyg, tillbehor, arbetsverktyg osv. i enlighet med dessa
anvisningar. Ta hdnsyn till arbetsvillkoren och den aktivitet som utfors. Om
elektriska verktyg anvénds pa annat sétt an det de &r avsedda for kan det uppsta
farliga situationer.

5) Anvéndning och behandling av det batteridrivna verktyget

a) Ladda enbart batterierna i laddare som rekommenderas av tillverkaren. Fér
en laddare som &r avsedd fér en viss typ av batterier finns det risk f6r brand om
den anvénds med andra batterier.

b) Anvénd endast batterier som ar avsedda att anvandas i elektriska verktyg.
Om andra batterier anvénds kan det leda till skador och risk fér brand.

c) Hall det batteri som inte anvands pa avstand fran gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar eller andra mindre metallféremal som skulle kunna orsaka en
overbryggning av kontakterna. En kortslutning mellan batterikontakterna kan
leda till brénnskador eller brand.

d) Om batteriet anvands pa ett felaktigt satt kan det rinna ut vatska ur det.
Undvik kontakt med vétskan. Vid kortvarig kontakt, skolj av med vatten.
Om du far vatskan i 6gonen maste du kontakta en lakare. Batterivétska som
rinner ut kan leda till irritation pa huden eller brannskador.

6) Service
a) Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera ditt elektriska verktyg och
anvand endast originalreservdelar. Pa sa sétt forblir enheten séker.

Sakerhetsanvisningar for elektriska rorbockare

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och instruktioner. Om man inte foljer
sékerhetsanvisningarna och instruktionerna kan det uppsté elektrisk stét, brand och/
eller svara skador.

Spara alla sékerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

Anvand personlig skyddsutrustning (skyddsglasdgon).

Undvik onormal kroppshallning, luta inte for langt fram.

Grip inte tag mellan ror och bdjsegment vid béjning. Risk for kidmning!!

Hall har och klader pa avstand fran rorliga delar.

Utfor endast sddana arbeten som maskinen ar avsedd for.

Hall tredje personer pa avstand fran arbetsomradet under arbeten.
Huvudmaskinerna utvecklar en mycket hg béjningskraft. Var darfor speciellt
forsiktig.

Ni-Cd- och Li-lon-batterierna i huvudmaskinen kan inte bytas ut.

e Om det skulle bli nédvandigt att byta kontakten eller anslutningsledningen far
det endast goras av tillverkaren eller tillverkarens kundtjanst.

Sakerhetsanvisningar for batterier

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och instruktioner. Om man inte féljer
sékerhetsanvisningarna och instruktionerna kan det uppsté elektrisk stét, brand och/
eller svéra skador.

Spara alla sékerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

e Batterier far endast anvéndas vid batteritemperaturer eller omgivningstempera-
turer mellan =10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

e Snabbladdaren far endast anvandas vid snabbladdartemperaturer eller omgiv-
ningstemperaturer mellan 0 °C — +40 °C (32 °F - +104 °F).

e Beakta de sakerhetsanvisningar som finns tryckta pa batteriet och laddaren.

e Batterier som uppvisar skador far inte kastas i de normala hushallssoporna.
Lamna in skadade batterier till en auktoriserad REMS avtalsverkstad eller ett
godkant avfallshanteringsforetag.

e Skydda batteriet mot fukt.

Om batteriet forvaras utanfor verktyget eller snabbladdaren maste batteriets

kontakter tackas 6ver.

Oppna inte batteriet. Explosions- och brandrisk till fljd av kortslutning.

Andra inte batteriets konstruktion.

Anvand endast batteriet inomhus.

Det ar i varje fall inte tillatet att anvanda batteriet under oldmpliga omgivande

villkor som t.ex. brannbara gaser, l6sningsmedel, damm, angor, fukt.

Anvéand inte batteriet om batterihuset eller kontakterna ar skadade.

e Anvand inte batteriet i explosionsfarliga omraden.

e Beakta de sakerhetsanvisningar som finns tryckta pa batteriet och laddaren.

Symbolférklaring

@ Fore idrifttagning las igenom bruksanvisningen
@ Det elektriska verktyget motsvarar skyddsklass Il
E Miljévanlig kassering

( € EG-mérkning om dverensstdammelse

1. Tekniska data

Andamalsenlig anvindning

REMS Curvo och REMS Akku-Curvo &r avsedda for kallbockning av ror upp till 180°.
REMS Curvo 50 ar avsedd for kallbockning av rér upp till 90°.
Alla andra anvandningssatt ar icke andamalsenliga och tillats darfor inte.

1.1. Art.nr
REMS Curvo drivmaskin 580000
REMS Akku-Curvo drivmaskin Li-lon 580002
REMS Curvo 50 drivmaskin 580100
Fyrkantmedbringare 35-50, Stéd 35-50 582110
Fyrkantmedbringare 10—40, Stdd 10—40 582120

Bult 582036

Snabbladdare Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS batteri Li-lon 18V, 2,6 Ah 565215
REMS batteri Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS béjspray, 400 m 140120

1.2. Arbetsomrade
Vid yrkesmassig kallbockning far inga repor eller veck forekomma. De ror-
kvaliteter och -dimensioner som inte klarar detta ar inte Iampliga fér bockning
med REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Akku-Curvo.

Harda kopparrdr ar enligt DIN EN 1057 upp till @ 18 mm bdjliga i kallt tillstand
och vissa minsta bdjradier ska beaktas. Bojsegment och glidstycken for storre
bérjrader finns att bestalla.

REMS Curvo

e Harda, halvharda, mjuka kopparrdr, dven med tunna vaggar, @ 10-35 mm,
Y%-1%".

Mjuka mantlade kopparrér, &ven med tunna véaggar, @ 10-18 mm.

Rostfria stalror for pressfitting-system @ 12—-28 mm.

Mantlade C-stalror for pressfitting-system @ 12—28 mm.

Mjuka precisionsstalrér @ 10—30 mm, vaggtjocklek < 1,5 mm.

Stalrdr DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" —%".

Elinstallationsrér DIN EN 50086 @ 16—-32 mm.

Plastrér med metallinlagg @ 14-40 mm.

Stérsta bockningsvinkel

REMS Curvo 50

Stalrdr DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" —17%4".

Harda, halvharda och mjuka kopparrér @ 10—42 mm.
Tunnvaggiga kopparrér @ 10—-35 mm.

Rostfria ror i pressmuffsystemen & 12—42 mm.
Plastrér med metallinlagg @ 14-50 mm.

Stérsta bockningsvinkel 90°

REMS Akku-Curvo

e Harda, halvharda, mjuka kopparrdr, dven med tunna vaggar, @ 10-28 mm,
Y%-1%".

Mjuka mantlade kopparrér, &ven med tunna véaggar, @ 10-18 mm.

Rostfria stalror for pressfitting-system @ 12—-28 mm.

Mantlade C-stalror for pressfitting-system @ 12—28 mm.

Mjuka precisionsstalrér @ 10—28 mm, vaggtjocklek < 1,5 mm.

Stalrdr DIN EN 10255 @ Ya—"2".

Elinstallationsrér DIN EN 50086 @ 16-25 mm.

Plastrér med metallinlagg @ 14-32 mm

180°

Stérsta bockningsvinkel 180°
1.3. Varvtal Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Steglos
varvtalsreglering 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-*

1.4. Elektriska data
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A eller
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
intermittend drift S3 15% 2/14 min,
skyddsisolerad, radiostérningsskyddad.
Skyddsklass IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Snabb batteriladdare Ineffekt
(1 timme) Uteffekt

230 V~; 50-60 Hz; 65 W
12-18V =
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1.5. Matt (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo batteriet utanfor det tilldtna arbetsomradet mellan 0°C och +40°C.
LxBxH: 585x215x140  640%x240x95 540%x280x140 m
(23"x87%"x5%,")  (25"x9%L"x3%")  (21%4"x11"x5'%") - i - -
. Snabbladdaren ar inte avsedd for utomhusbruk. Det ar inte tillatet att
1.6. \El)lrli(\:maskin 83kg 16,9 kg 9 kg (med akku) ladda icke ateruppladdningsbara batterier. Ni-Cd- och Li-lon-batterierna
(1*&3 Ib) (37'3 Ib) (19.8 Ib) i huvudmaskinen kan inte bytas ut.
Schablon 0,2.1,6 kg 4,44.78kg 0,2.1,6 kg 2.2. Val av bockningsverktyg
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,2b) (%..3% Ib) REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Glidstycke 0,1.0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1.0,2 kg Sétt pa en bockningsschablon (1) (fig. 1) motsvarande rérets storlek pa fyrkanten
(V.5 b) (0,55..0,9 Ib) (Va..%s b) (2). Fastet &r sa utformat att bockningsschablonen endast kan kan séttas pa
. fullstandigt i en riktning. L&gg glidstycke (3) motsvarande resp rérstorlek och
Stickbultar 04kg(%1b)  04kg(%lb)  04kg(%Ib) bult (4) Seredskap. 9- Lagg glidstycke (3) P
REMS batteri Li-lon
18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib) REMS Curvo 50, @ 35-50 _ .
18V, 3,5 Ah 0,64 kg (1,4 Ib) Satt pa en bockningsschablon (1) (fig. 1) motsvarande rorets storlek pa fyrkanten
(12). Fastet ar sa utformat att bockningsschablonen endast kan kan séttas pa
1.7. Bullerinformation Curvo Curvo 50 Akku-Curvo fullstandigt i en riktning. L&gg i ordning glidback (3), stdd (11) och stiftbult (4)
Ljudniva pa som passar till rérstorleken.
e ESM FOW 0RW mearesons
Liudeffektniva LDA =97dB Ta av fyrkantmedbringaren med fyrkant (12) och satt in fyrkantmedbringaren
C;sékerhet KW’; 34B med fyrkant (14) i drivanordningen. S&tt pa en bockningsschablon (1) (fig. 1)
motsvarande rorets storlek pa fyrkanten (14). Fastet ar sa utformat att bock-
1.8. Vibrationer ningsschablonen endast kan kan sattas pa fullstandigt i en riktning. Lagg i
Vgt effektivvarde for ordning glidback (3), stéd (13) och stiftbult (4) som passar till rérstorleken.
accelerationen 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s? m
Det angivna vibrationsemissionsvérdet har uppmétts enligt ett standardiserat P4 REMS Curvo 50 maste pa alla storlekar stod (11) resp. (13) monteras
test och kan anvandas som grund for jamforelse med andra maskiner. Det ovanfor glidbacken och bockformstycket. Till och med storlekarna 24 R75
angivna vibrationsemissionsvardet kan dven anvéndas fér en inledande (%" R75) maste dessutom stodet nedtill (15) monteras. Detta hdngs pa
uppskattning av emissionen. ena sidan in vid 4-kantflansen pa stodet (14) och pa den andra sidan isatt
/\ OBSERVERA i huset med lasbulten (16) i det yttersta infastningshalet pa stodet (15)
Vibrationsemissionsvérdet kan avvika fran det angivna vardet vid anvéndning (se3.1.).
av maskinen, detta beror pa sattet som maskinen anvénds pa. Det &r en fordel Vid bockning utan detta stod skadas drivanordningen!
att faststalla sékerhetsangivning fér anvendaren.
Sl Drift
Igangsattnmg 3.1. Arbetsférlopp
2.1. Elektrisk anslutning Vrid/skjut stallringen/sliden (7) till »L« (bakatdrift). Hall om motorhandtaget (9)

Beakta natspanningen! Kontrollera att spanningen som anges pa markplaten
stdmmer dverens med natspanningen innan du ansluter drivmaskinen resp.
den snabba batteriladdaren. Nar den elektriska apparaten anvands pa bygg-
platser, i fuktig milj6 eller pa en liknande uppstéliningsplats maste nattuttaget
alltid vara forsett med jordfelsbrytare med 30 mA mérkutldsningsstrém (Fl-brytare).

Batteriet som levereras tillsammans med REMS Akku-Curvo och reservbat-
terier &r inte laddade. Ladda batteriet fore den forsta anvandningen. Anvand
endast REMS snabb batteriladdare (art.nr 571560) for laddning.

Batterier

For alltid in batteriet vertikalt i huvudmaskinen eller snabbladdaren. Om det
fors in snett skadas kontakterna, vilket kan leda till kortslutning och déarmed
skada batteriet.

Djupurladdning genom underspanning

En Iagsta spanning far inte underskridas hos batterier Li-lon eftersom batteriet
annars kan skadas genom "djupurladdning”. Cellerna i REMS batterier Li-lon
har vid leveransen laddats till ca 40 %. Darfor maste batterier Li-lon laddas
fore anvandning och sedan laddas regelbundet. Om denna foreskrift fran
celltillverkaren inte f6ljs kan batteriet Li-lon skadas till foljd av djupurladdning.

Djupurladdning genom lagring

Om ett relativt 14gt laddat batteri Li-lon lagras kan den vid léngre lagring djupur-
laddas genom sjalvurladdning och darmed skadas. Batterier Li-lon maste darfor
laddas fore lagring och laddas upp igen senast var sjatte manad, och fére ny
belastning maste de laddas pa nytt.

Ladda batteriet fére anvandning. Batterier Li-lon ska regelbundet laddas
for att undvika djupurladdning. Vid djupurladdning skadas batteriet.

Anvand enbart REMS snabbladdare for uppladdning. Nya batterier Li-lon och
batterier som inte anvands under en langre tid nar forst full kapacitet efter flera
laddningar. Det ar inte tillatet att ladda ateruppladdningsbara batterier.

Snabbladdare Li-lon/Ni-Cd (art.nr 571560)

Om natkontakten har satts i lyser den grona kontrollampan kontinuerligt. Om
batteriet sitter i snabbladdaren blinkar den gréna kontrollampan och batteriet
laddas. Om den gréna kontrollampan lyser kontinuerligt ar batteriet uppladdat.
Om den réda kontrollampan blinkar &r batteriet defekt. Om den réda kontroll-
lampan lyser kontinuerligt ligger temperaturen pa snabbladdaren och/eller

3.2,

3.3.

och tryck samtidigt pa strémbrytaren (8). Bockningsschablonen vrider sig
medurs till sin utgangsposition, i vilken en slirkoppling ar verksam. Slapp genast
strémbrytaren. Belasta inte kopplingen i onddan. Vrid/skjut stéllringen/sliden (7)
till »R« (framétdrift). Lagg in roret i bockningsschablonen sa att roranden skjuter
ut minst 10 mm dver medbringaren (10). Vid rérstorlekarna 22 till 50 mm skall
roret tryckas in i bockningsschablonens radie. Ldgg mot den tillhérande glid-
backen (3) och stick in stiftbulten (4) i det tillhérande halet pa instrumentet.

Pa REMS Curvo 50 maste pa alla storlekar stod (11) resp. (13) monteras
ovanfor glidbacken och bockformstycket. Till och med storlekarna 24 R75
(%" R75) maste dessutom stodet nedtill (15) monteras. Detta héngs pa
ena sidan in vid 4-kantflansen pa stodet (14) och pa den andra sidan isatt
i huset med lasbulten (16) i det yttersta infastningshalet pa stodet (15)
(se 3.1.).

Vid bockning utan detta stod skadas drivanordningen!

Ge darvid akt pa att bulten (4) for storlekarna upp till 22 mm skall stickas in i
vanstra fasthalet (5) och for storlek 28 mm i det hdgra fast-halet (6).

Tryck in strdmbrytaren (8), roret bockas. Tryck endast latt pa strombrytaren
mot slutet av den dnskade bagen. Darigenom kan man na fram langsamt och
exakt till &ndpunkten. P& varje bockningsschablon finns en skala som tillsam-
mans med markeringen pa glidstycket méjliggor en exakt framstalining av bagar
upp till 180° / Curvo 50 upp till 90°. Observera darvid att olika material fjadrar
tillbaka olika. Framstalls en 180° / Curvo 50: 90° bage och har &ndpositionen
uppnatts blir slirkopplingen ater verksam. Slapp genast strémbrytaren. Vrid/
skjut stallringen/sliden (7) till »L« (bakatdrift). Lat bockningsschablonen ga
tillbaka nagra grader genom att trycka létt pa strombrytaren (8) tills roret lossnar.
Dra ur stiftbulten (4) och ta bort det bockade réret. Vid bockning pa platsen kan
man for att underltta borttagningen av det bockade roret aven dra av bock-
ningsschablonen.

Lat inte bockningsschablonen aterga till utgangspositionen forrén efter det att
roret tagits bort, da annars den framstallda bagen kan skadas. Nar man bockar
rostfria ror for kldmkopplingssystem, maste man vara aktsam sa att méarket
som blir pa réret pa grund av bockningsschablonen (10), ej hamnar i klam-
kopplingen, da detta kan ge lackage.

Bockning efter matt

Skall en bockning ligga pa ett bestamt stalle pa roret maste en langdkorrektion
i forhallande till rorets storlek goras. For en 90° bage skall det i fig 2 angivna
korrektionsmattet X beaktas. Harvid kortas det 6nskade vardet L av med siffran
X. Skall t ex vid rorstorlek 22 mattet L uppga till 400 mm, satts méattstrecket pa
roret vid 320 mm. Detta streck skall da — som fig 2 visar — laggas mot 0- méarket
pa bockningsschablonen.

Maskinhallare REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Vertikalt justerbara maskinhallare pa benstéllning (art.nr 586100) och for
montage pa bank (art.nr 586150) finns som tillbehdr.
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3.4. Bojsmorjmedel
REMS bojspray (art. nr 140120) garanterar ett kontinuerligt smorjskikt for
reducerat kraftbehov och jamn bdjning. Hogtrycksfast, syrafri. Utan FCKW,
darfor inte skadligt for ozonskiktet.

4. Service och reparationer

Dra ut kontakten ur uttaget resp. ta ut batteriet fore underhalls- och
reparationsarbeten! Dessa arbeten far endast genomforas av kvalificerad
fackpersonal.

4.1. Underhall
REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Akku-Curvo ar underhallsfria.
Vaxelhuset ar férseglat i fett och behdver inget smorjmedel.

4.2. Inspektion / underhall
REMS Curvo och REMS Curvo 50 motor &r utrustad med kolborstar. Dessa
slits och maste darfor kontrolleras resp bytas da och da. Lossa harfor de 4
skruvarna pa motorgreppet ca 3 mm. Dra motorgreppet bakat och ta bort de
bada locken pa motorhuset. Se dven 6. "Stérningar.*

5. Anslutning

Var noga med att pluspolen pa motorn (plastsockel till anslutningsflans med
nasa) ansluts med rod kabel till brytarklamma 1 vid anvandning av REMS
Akku-Curvo.

Storningar

6.1. Storning: Bockningsschablonen star stilla under bockningen trots att
motorn gar.

Orsak: e ROr med for stor vaggtjocklek bockat.
Sliten slirkoppling.

Slitna kolborstar.

Batteriet ar tomt (REMS Akku-Curvo).

6.2. Storning: Rorbockningen blir orund.

Orsak: e Fel bockningsschablon eller fel glidstycke.
o Slitet glidstycke.
o Skadat ror.

6.3. Storning: Roret glider ur medbringaren (10) under bockningen.

Orsak: e Skev eller sliten medbringare.
o Roret skjuter inte ut tillrackligt utanfér medbringaren.

6.4. Storning: Maskinen startar inte.

Orsak: e Fel pa anslutningskabeln.
e Fel pa maskinen.
e Batteriet ar tomt (REMS Akku-Curvo).

7. Kassering

Maskinen far inte kastas i de vanliga hushallssoporna nér den inte langre
anvands. Den maste kasseras i enlighet med géllande foreskrifter.

8. Produsents-garantibestemmelser

Garantin géller i 12 manader efter att den nya produkten levererats till den
forsta anvandaren. Leveransdatumet ska bekréftas genom insdndande av
inkdpsbeviset i original, vilket maste innehalla uppgifter om képdatum och
produktbeteckning. Alla funktionsfel som uppstar inom garantitiden och beror
pa tillverknings- eller materialfel atgardas kostnadsfritt. Genom atgardande av
fel varken forlangs eller fornyas garantitiden fér produkten. Skador pa grund
av normal forslitning, felaktigt handhavande eller missbruk, eller beroende pa
att driftsinstruktionerna inte foljts, olampligt drivmedel, éverbelastning, anvand-
ning for icke avsett &ndamal, egna eller obehdriga ingrepp eller andra orsaker,
som REMS inte har ansvar for, ingar inte i garantin.

Garantiataganden far bara utféras av en auktoriserad REMS avtalsverkstad.
Reklamationer accepteras endast, om produkten l1dmnas till en auktoriserad
REMS avtalsverkstad utan att ingrepp gjorts och utan att den dessférinnan
tagits isar. Bytta produkter och delar 6vergar i REMS &go.

Anvandaren star for samtliga transportkostnader.

Ovanstaende paverkar inte anvandarens lagliga réttigheter, i synnerhet ansprak
gentemot forsaljaren pa grund av brister eller fel. Tillverkargarantin galler endast
for nya produkter som kdpts inom den Europeiska unionen, i Norge eller Schweiz
och som anvénds i dessa lander.

For denna garanti galler tysk lag under uteslutande av FN:s konvention om
internationella kop av varor (CISG).

9. Dellistor

Dellistor, se www.rems.de — Downloads — Parts lists.

Oversettelse av original bruksanvisning

Fig. 1-2

1 Boyesegment 10 Medbringer

2 Firkant 11 Stette 35-50
3 Glidestykke 12 Firkant 35-50
4 Sokkelpinne 13 Stette 10-40
5 Venstre festehull 14 Firkant 10-40
6 Hgyre festehull 15 Nedre stgtte
7 Stillering / Skyver 16 Lasebolt

8 Bergringsbryter 17 Batteri

9 Motorhandtak 18 Hurtiglader

Generelle sikkerhetsinstrukser

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger. Feil relatert til overholdelse
av sikkerhetsinstruksene og anvisningene kan forarsake elektrisk stgt, brann og/
eller alvorlige personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

Begrepet "elektroverktay", som er brukt i sikkerhetsinstruksene, refererer bade til
nettdrevet elektroverktoy (med nettkabel) og il batteridrevet elektroverktoy (uten
nettkabel).

1) Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Serg for at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Uorden og dérlig belyste
arbeidsomrader kan fare il ulykker.

b) lkke bruk elektroverktayet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det befinner
seg brennbar vaske, gass eller stov. Elektroverktay genererer gnister som
kan antenne stgyv eller damp.

c) Hold barn og andre personer borte fra omradet nar det elektroverkteyet er
i bruk. Ved forstyrrelser kan brukeren miste kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoplingsstepselet pa elektroverktayet ma passe til stikkontakten. Step-
selet ma ikke under noen omstendigheter forandres. lkke bruk adapterstapsler
i kombinasjon med beskyttelsesjordet elektroverktgy. Uforandrede stgpsler og
passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer, varmeapparater,
komfyrer og kjgleskap. Det er starre risiko for elektrisk stet hvis kroppen er jordet.

c) Hold elektroverkteyet unna regn og fuktighet. Hvis det kommer vann inn i
elektroverktgyet er det starre risiko for elektrisk stot.

d) Ikke bruk kabelen til andre formal, f.eks. til & baere elektroverktayet, henge
opp elektroverktoyet eller trekke stopselet ut av stikkontakten. Hold kabelen
unna varme, olje, skarpe kanter og apparatdeler som er i bevegelse. Skadede
eller flokete kabler aker risikoen for elektrisk stot.

e) Ved bruk av elektroverktoyet utenders ma det kun brukes skjoteledninger
som er godkjent for utenders bruk. Ved bruk av en skjateledning som er egnet
for utendars bruk reduseres risikoen for elektrisk stot.

f) Hvis det er umulig & unnga a bruke elektroverktoyet i fuktige omgivelser,
skal det brukes en feilstrem-vernebryter. Ved bruk av en feilstram-vernebryter
reduseres risikoen for elektrisk stot.

3) Personers sikkerhet

a) Var oppmerksom, var forsiktig med hva du gjer og bruk sunn fornuft ved
arbeider med elektroverktayet. lkke bruk elektroverkteyet nar du er trett
eller under pavirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fore til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Ved bruk av personlig
verneutstyr, som stevmaske, sklisikre vernesko, beskyttelseshjelm eller horsels-
vern, avhengig av elektroverktgyets type og bruksomrade, reduseres risikoen
for personskader.

c) Unnga utilsiktet idriftsettelse. Kontrollér at elektroverktoyet er slatt av for
det koples til stramforsyningen ogleller batteriet, Ioftes opp eller baeres. Hvis
det elektriske apparatet baeres med fingeren hvilende pa bryteren eller hvis appa-
ratet koples til stremforsyningen i innkoplet tilstand, kan det forarsakes ulykker.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler for elektroverktoyet slas pa. Et
verktay eller en nokkel som befinner seg i en roterende apparatdel kan fare til
personskader.

e) Unnga unaturlige kroppsstillinger. Serg for at du star stedig og alltid holder
balansen. P4 denne maten kan du kontrollere elektroverktayet bedre i uventede
situasjoner.

f) Bruk egnede kler. Ikke bruk lgstsittende klesplagg eller smykker. Hold har,
klesplagg og hansker unna bevegelige deler. Lostsittende klesplagg, smykker
eller langt har kan trekkes inn i bevegelige deler.

g) Hvis det kan monteres stevavsug- og oppsamlingsinnretninger, skal det
kontrolleres at slike er tilkoplet og brukes pa riktig mate. Ved bruk av
stavavsug reduseres de farer stav kan fare med seg.

4) Bruk og behandling av elektroverktoy

a) Ikke overbelast apparatet. Bruk et elektroverktay som er egnet for arbeidet
som skal utferes. Med et egnet elektroverktgy kan arbeidene utfgres bedre og
sikrere innenfor det oppgitte ytelsesomradet.

b) Ikke bruk et elektroverktoy med defekt bryter. Et elektroverktgy som ikke kan
slas pa eller av, er farlig og ma repareres.

c) Kople stopselet fra stikkontakten ogleller ta ut batteriet for det utferes
innstillinger pa apparatet, tilbehersdeler skiftes eller apparatet legges bort.
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Disse forsiktighetstiltakene forhindrer utilsiktet oppstarting av elektroverktoyet.

d) Elektroverktay som ikke er i bruk skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Apparatet ma ikke betjenes av personer som ikke er kjent med apparatet
eller som ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktay representerer en
fare hvis det brukes av uerfarne personer.

e) Var ngye med a pleie elektroverktayet. Kontrollér om bevegelige apparat-
deler fungerer som de skal og ikke er trege, om deler er gdelagt eller skadet
pa en slik mate at elektroverktayets funksjonsdyktighet er nedsatt. Serg
for at skadede deler repareres for apparatet tas i bruk. Mange ulykker har
sin arsak i darlig vedlikeholdt elektroverktay.

f) Serg for at skjareverktoyet er skarpt og rent. Omhyggelig pleiet skjsereverktay
med skarpe skjeerekanter setter seg mindre fast og er enklere a fore.

g) Bruk elektroverktay, tilbeher, innsatsverktoy osv. som er oppfert i disse
anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidsoppgaven som
skal utfaeres. Bruk av elektroverktayet til andre anvendelser enn det som er
beskrevet kan fare til farlige situasjoner.

5) Bruk og behandling av batteridrevet verktoy

a) Lad kun opp batteriene i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. /
et ladeapparat som er egnet for en bestemt type batterier, kan det oppsta brann
hvis det settes inn andre batterier.

b) Bruk kun dertil egnede batterier i elektroverktoyet. Bruk av andre batterier
kan fare til personskader og brannfare.

c) Et batteri som ikke er i bruk skal holdes borte fra binders, mynter, nekler,
spiker, skruer eller andre sma metallgjenstander som kan forbinde kontaktene
med hverandre. En kortslutning mellom batteriets kontakter kan fore til forbren-
ninger eller brann.

d) Ved feil anvendelse kan det komme vaeske ut av batteriet. Unnga kontakt
med denne vasken. Skyll med vann ved utilsiktet kontakt. Hvis vaesken
kommer i kontakt med gynene, skal det i tillegg kontaktes lege. Batterivaeske
som trenger ut kan fgre til hudirritasjoner eller forbrenninger.

6) Service

a) Sorg for at apparatet kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun ved
hjelp av originale reservedeler. Pa denne maten opprettholdes apparatets
sikkerhet.

Sikkerhetsinstrukser for elektriske rerbgyere

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger. Feil relatert til overholdelse
av sikkerhetsinstruksene og anvisningene kan forarsake elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

Bruk personlig verneutstyr (vernebriller).

Unnga unormal kroppsstilling, ikke bay deg for langt frem.

Ikke berar omradet mellom raret og bayesegmentet under baying. Kvestefare!!
Hold har og klesplagg unna bevegelige deler.

Utfer kun arbeider som maskinen er beregnet pa.

Hold uvedkommende borte fra arbeidsomradet mens arbeidene pagar.
Drivmaskinene utvikler en sveert sterk bayekraft. Utvis derfor stor forsiktighet.
De oppladbare batteriene Ni-Cd hhv. Li-lon kan ikke byttes i drivmaskinen.
Hvis det skulle vaere nadvendig & skifte ut stepselet eller tilkoplingsledningen,
skal dette arbeidet kun utfgres av produsenten eller dennes kundeservice.

Sikkerhetsinstrukser for batterier

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger. Feil relatert til overholdelse
av sikkerhetsinstruksene og anvisningene kan forarsake elektrisk stgt, brann og/
eller alvorlige personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

e Oppladbare batterier kan bare brukes ved batteriets temperatur eller ved omgi-
velsestemperaturer fra—10 °C til +60 °C (14 °F — +140 °F).

o Hurtigladeren kan bare brukes ved hurtigladerens temperatur eller ved omgivel-
sestemperaturer fra 0 °C til +40 °C (32 °F — +104 °F).

e Se sikkerhetsinstruksene som er trykt pa batteri og lader.

o |kke kast gdelagte batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever
gdelagte batterier til et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted eller til
en godkjent avfallshandteringsbedrift.

e Beskytt batteriet mot fuktighet.

Dekk til batterikontaktene nar batteriet oppbevares utenfor verktgyet eller hurtigla-

deren.

Ikke apne batteriet. En kortslutning betyr eksplosjons- og brannfare.

Ikke forandre batteriet byggemessig.

Bruk bare batteriet innendgrs.

Bruk aldri batteriet under vanskelige omgivelsesbetingelser, f.eks. ved brennbare

gasser, lgsemidler, stav, damp eller fuktighet.

o |kke bruk batteriet hvis huset eller kontaktene er skadet.

o |kke bruk batteriet i eksplosjonsfarlige omréader.

o Se sikkerhetsinstruksene pa batteri og lader.

Symbolforklaring

@ For idriftsettelse skal bruksanvisningen leses

@ Elektroverktayet oppfyller kravene til beskyttelsesklasse I
g Miljgvennlig avfallsbehandling
(€ CE-konformitetsmerking

1. Tekniske data

Korrekt anvendelse

REMS Curvo og REMS Akku-Curvo er ment for kald strekkbgying av rar opp til 180°.
REMS Curvo 50 er ment for kald strekkbaying av rar opp til 90°.
Alle andre anvendelser er ikke korrekte og derfor ikke tillatt.

1.1. Artikkelnumre

REMS Curvo drivmaskin 580000
REMS Akku-Curvo drivmaskin Li-lon 580002
REMS Curvo 50 drivmaskin 580100
Firkantmedbringer 35-50, oppstetting 35—50 582110
Firkantmedbringer 10—-40, oppstatting 10—-40 582120
Sokkelpinne 582036
Hurtigladeapparat Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50—60 Hz, 65 W 571560
REMS oppladbart batteri Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS oppladbart batteri Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS Bgyningsspray, 400 ml 140120

1.2. Arbeidsomrade
Ved sakkyndig kaldbgying ma det ikke oppsta sprekker eller folder. Rarkvaliteter
og -dimensjoner som ikke tilfredsstiller dette kravet, er ikke egnet for baying
med REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Akku-Curvo.

Harde kobberrgr er bgybare kalde etter DIN EN 1057 til @ 18 mm, og minste
beyeradius ma overholdes. Det kan leveres bgyesegmenter og glidestykker
for starre bgyeradier.

REMS Curvo

e Harde, halvharde, myke kobberrgr, ogsa med tynne vegger, @ 10-35 mm,
%-1%".

Tynne, belagte kobberrar, ogsa med tynne vegger, @ 10-18 mm.

Rustfrie stalrer til pressfittingsystemene @ 12—28 mm.

Belagte C-stalrer til pressfittingsystemene @ 12-28 mm.

Myke presisjonsstalrgr @ 10—30 mm, veggtykkelse < 1,5 mm.

Stalrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" -%".

Elektroinstallasjonsrar DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Komposittrer @ 14—40 mm.

Maksimum bgyevinkel

REMS Curvo 50

Stalrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) Y4"-1%4".

Harde, middels harde og myke kobberrgr & 10—42 mm.
Tynnveggede kobberrgr @ 10-35 mm.

Rustfrie stélrer i pressfitting-systemer @ 12—-42 mm.
Komposittrer @ 14—50 mm.

Maksimum bgyevinkel 90°
REMS Akku-Curvo

e Harde, halvharde, myke kobberrgr, ogsa med tynne vegger, @ 10-28 mm,
Y%-1%".

180°

e Tynne, belagte kobberrgr, ogsa med tynne vegger, @ 10—18 mm.
o Rustfrie stalrer til pressfittingsystemene @ 12—28 mm.
o Belagte C-stalrer til pressfittingsystemene @ 12—28 mm.
o Myke presisjonsstalrgr @ 10—28 mm, veggtykkelse < 1,5 mm.
e Stalrgr DIN EN 10255 @ .—5".
o Elektroinstallasjonsrar DIN EN 50086 @ 16—25 mm.
o Komposittrar @ 14-32 mm
Maksimum bgyevinkel 180°
1.3. Turtall Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Trinnlgst innstillbart
turtall 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-"*
1.4. Elektriske data
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Aeller
REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
periodisk drift S3 15% 2/14 min,
beskyttelsesisolert, radiostaydempet.
Beskyttelsesklasse IP 20
REMS Akku-Curvo 18V =
Hurtiglader (1 h) Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =
1.5. Dimensjoner (mm)
LxBxH: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280x%140
(23"x87%"x5Y%")  (25"x9'2"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
1.6. Vekt
Drivapparat 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (med batt.)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)
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Boyesegmenter 0,2..1,6 kg 4,44.7,8 kg 0,2..1,6 kg 2.2. Valg av boyeverktoy
(%..3% Ib) (9,8..17,21b) (%..3% Ib) REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Glidestykker 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg Stikk bgyesegmentet (1) (fig. 1) som passer til rgrstarrelsen, pa firkanten (2).
(Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (V4.2 1b) Festet er laget slik at bayesegmentet kun kan stikkes heltinn i én retning. Legg
Sokkelpinne 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) klar glidestykket (3) som passer til rarsterrelsen samt sokkelpinnen (4).
REMS oppladbart batteri Li-lon REMS Curvo 50, @ 35-50
18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib) Stikk bayesegmentet (1) (fig. 1) som passer til rgrsterrelsen, pa firkanten (12).
18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib) Festet er laget slik at bayesegmentet kun kan stikkes heltinn i én retning. Legg
. . klar glidestykke (3), statte (11) og sokkelpinne (4) som passer til rgrstarrelsen.
1.7. Steyinformasjon
Arbeidsplassrelatert REMS Curvo 50, @ 10-40
emisjonsverdi 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A) Ta av firkantmedbringeren med firkant (12) og sett firkantmedbringeren med
Lydtrykkniva Loa =86 dB firkant (14) inn i drivmaskinen. Stikk bayesegmentet (1) (fig. 1) som passer til
Lydeffektniva Lua=97 dB rorstarrelsen, pa firkanten (14). Festet er laget slik at bayesegmentet kun kan
Usikkerhet K=3dB stikkes heltinn i én retning. Legg klar glidestykke (3), statte (13) og sokkelpinne
1.8. Vibrasjoner (4) som passer til rgrstgrrelsen.
Veid effektivverd
akselerasjon 2,5m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s? Hos REMS Curvo 50, alle storrelser, ma stetten (11) eller (13) monteres

Den angitte svingningsutslippsverdien ble malt etter en standardmessig test-
prosess og kan til brukes til sammenligning med et annet apparat. Den angitte
svingningsutslippverdien kan ogsa brukes til en innledende beregning av
eksponeringen.

/\ FORSIKTIG

Svingningsutslippsverdien kan avvike fra angitt verdi ved faktisk bruk av appa-
ratet, avhengig av type og mate apparatet brukes pa. Uafhaengigt av betje-
ningsvejledning er det en fordel at fastlzegge sikkerhedsangivelser for brugeren.

Idriftsettelse

. Elektrisk tilkopling

Kontroller nettspenningen! Far tilkobling av hurtigladeren ma det kontrolleres
at den spenningen som er angitt pa spesifikasjonsskiltet tilsvarer nettepen-
ningen. P4 byggeplasser, i fuktige omgivelser eller skal det elektriske apparatet
kun drives via 30 mA vernebryter (FI-bryter).

Batteriet som leveres sammen med REMS Akku-Curvo samt reservebatterier
er uladet. Lad batteriet for det tas i bruk. Bruk kun REMS hurtiglader (art.-nr.
571560) for a lade.

Oppladbare batterier

Batteriet skal alltid settes loddrett inn i drivmaskinen hhv. i hurtigladeapparatet.
Hvis batteriet settes inn skratt, blir kontaktene skadet og det kan oppsta kort-
slutning, noe som vil fgre til at batteriet skades.

Total utladning gjennom underspenning

Minimumsspenningen ma ikke underskrides ved Li-ion-batterier, ellers kan
batteriet skades fordi det tsmmes helt. Cellene i REMS Li-ion-batterier er ladet
opp til ca. 40 % ved levering. Derfor m& Li-ion-batterier lades far bruk og deretter
med jevne mellomrom. Hvis du ikke tar hensyn til denne forskriften fra produ-
senten av cellene, kan Li-ion-batteriet skades pga. total utladning.

Total utladning gjennom lagring

Hvis et Li-ion-batteri som er relativt lite oppladet lagres lenge, kan det lade seg
selv ut og dermed skades. Li-ion-batterier ma derfor lades opp fer lagring og
deretter etter seks maneder. De ma ogsa lades opp igjen for bruk.

Batteriet ma lades opp far bruk. Li-ion-batterier ma lades opp med jevne
mellomrom for & unnga total utladning. Hvis batteriet temmes helt, blir
det skadet.

Bruk bare REMS hurtiglader for opplading. Nye Li-ion-batterier og Li-ion-
batterier som ikke har blitt brukt pa lenge, vil farst ha full kapasitet nar de er
ladet opp flere ganger. Ikke-oppladbare batterier ma ikke lades opp.

Hurtigladeapparat Li-lon/Ni-Cd (art.-nr. 571560)

Nar nettstepselet er plugget i, lyser den grenne kontrollampen konstant. Nar
det oppladbare batteriet er satt inn i hurtigladeapparatet, blinker den grenne
kontrollampen, og batteriet lades opp. Nar den grenne kontrollampen lyser
konstant, er batteriet ladet opp. Hvis den rade kontrollampen blinker, er batte-
riet defekt. Hvis en kontrollampe lyser konstant med radt lys, ligger hurtiglade-
apparatets og/eller batteriets temperatur utenfor det tillatte arbeidsomradet fra
0°C til +40°C.

Hurtigladeapparatene er ikke egnet for utenders bruk. lkke-oppladbare
batterier ma ikke lades opp. De oppladbare batteriene Ni-Cd hhv. Li-lon
kan ikke byttes i drivmaskinen.

3.2,

3.3.

3.4

ovenfor glide- og bayeformstykket. Til og med storrelse 24 R75 (%” R75)
ma i tillegg den nedre stetten (15) monteres. Denne hektes pa den firkan-
tede delen til stetten (14) pa den ene siden og fikseres med lasebolten
(16) i det ytre festehullet til stetten (15) i huset pa den andre siden (se
3.1.).

Hvis bayeprosessen utfgres uten denne oppstettingen, blir drivmaskinen
skadet!

Drift

. Arbeidsforlgp

Drei/skyv stillering/skyver (7) til »L« (bakover). Trykk bergringsbryteren (8)
samtidig som du holder rundt motorhandtaket (9). Bayesegmentet dreier med
urviseren til sin utgangsstilling mot fastanslaget. Slipp om mulig opp bergrings-
bryteren fgr fastanslaget nas, slik at dette nas under nedbremsing og den
innebygde friksjonskoplingen ikke belastes ungdig. Drei/skyv stillering/skyver
(7) til »R« (forover). Legg reret inn i boyesegmentet, slik at rerenden rager
minst 10 mm ut over medbringeren (10). For rarstarrelsene 22 til 50 mm skal
rgret presses inn i bayesegmentets radius. Legg pa plass det tilhgrende glide-
stykket (3) og stikk sokkelpinnen (4) inn i den tilsvarende boringen i apparatet.

Hos REMS Curvo 50, alle storrelser, ma stetten (11) eller (13) monteres
ovenfor glide- og beyeformstykket. Til og med sterrelse 24 R75 (%” R75)
ma i tillegg den nedre stotten (15) monteres. Denne hektes pa den firkan-
tede delen til stetten (14) pa den ene siden og fikseres med lasebolten
(16) i det ytre festehullet til statten (15) i huset pa den andre siden (se
3.1.).

Hvis bayeprosessen utferes uten denne oppstettingen, blir drivmaskinen
skadet!

Pass pa at sokkelpinnen (4) settes inn i det venstre festehullet (5) for starrelsene
opp til 22 mm og i det hayre festehullet (6) fra starrelse 28 mm.

Trykk bergringsbryteren (8), slik at rgret bayes. Mot slutten av bgyen som
gnskes skal bryteren kun trykkes forsiktig. P& denne maten nar man endepunktet
sakte og dermed ngyaktig. P& hvert bgyesegment er det en skala som, sammen
med markeringen pa glidestykket, muliggjer neyaktig produksjon av bayer opp
til 180° / Curvo 50 opp til 90°. Veer oppmerksom pé at de forskjellige materia-
lene har forskjellig tilbakefjeering. Hvis det produseres en 180°-bgy / Curvo 50:
90°-bgy og endestillingen nas, virker friksjonskoplingen igjen. Slipp straks opp
bergringsbryteren. Drei/skyv stillering/skyver (7) til »L« (bakover). La baye-
segmentet g& noen grader tilbake ved & trykke lett pa bergringsbryteren (8),
slik at raret avspennes. Trekk ut sokkelpinnen (4) og ta ut det bayde rgret. Ved
beying direkte pa stedet kan ogsa bayesegmentet trekkes ut, slik at det er
enklere a ta ut det bayde roret.

La alltid bayesegmentet ferst ga tilbake til utgangsstillingen etter at raret er
tatt ut, da den produserte bayen ellers kan skades.

Ved baying av rustfrie stalrer i pressfitting-systemene mé det pasees at marke-
ringen pa reret ikke ligger i pressforbindelsens tetningsomrade pa grunn av
medbringeren (10).

Baying etter mal

Hvis en bay skal ligge pa et bestemt sted pa reret, ma det utferes en lengde-
korrigering tilsvarende rerstgrrelsen. For en 90°-bgy skal korrigeringsmalet X,
som er oppgitt i fig. 2, brukes. Det fastlagte malet L skal reduseres med verdien
X. Hvis malet f.eks. skal vaere L = 400 mm for rersterrelse 22, skal dimensjons-
streken pé raret plasseres pa 320 mm. Denne streken skal deretter legges pa
beyesegmentets 0-merke, som vist i fig. 2.

Apparatholder REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Som tilbeher leveres hgydejusterbare apparatholdere pa 3 ben (art.-nr. 586100)
hhv. for festing til arbeidsbenken (art.-nr. 586150).

Boyningssmeremiddel

REMS Bgyningsspray (art.nr. 140120) gir en kontinuerlig smarehinne som fagrer
til redusert kraftbehov og jevn bgying. Haytrykksbestandig, syrefri. Inneholder
ikke KFK, skader derfor ikke ozonlaget.
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4. Service

Trekk alltid ut kontakten og fjern batteriet for det skal utferes vedlike-
holdsarbeid eller reparasjoner! Disse arbeidene ma kun utfgres av kvalifisert
fagpersonale.

4.1. Vedlikehold
REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Akku-Curvo er vedlikeholdsfrie. Giret
gar i en kontinuerlig fettfylling og krever derfor ingen smering.

4.2. Inspeksjon/service
Motoren i REMS Curvo og REMS Curvo 50 er utstyrt med kullbgrster. Disse
slites og ma derfor kontrolleres hhv. skiftes ut fra tid til annen. For a gjgre dette
skal fgrst de 4 skruene i motorhandtaket Igsnes ca. 3 mm, motorhandtaket
trekkes bakover og de to dekslene pa motorhuset tas av. Se ogsa 6. "Feil."

5. Tilkobling

Ved bruk av REMS Akku-Curvo er det sveert viktig & passe pa at plusspolen
pa motoren kobles sammen med klemmen pé den rade kabelen.

Feil

6.1. Feil:  Boyesegmentet stanser under bgyingen, selv om

motoren gar.

Arsak: e Rar med for stor veggtykkelse bayd.
o Friksjonskopling slitt.
o Kullbgrster slitt.
o Tomt batteri (REMS Akku-Curvo).
6.2. Feil:  Rarbayen blir ujevn.

Arsak: e Feil boyesegment eller feil glidestykke.

o Slitt glidestykke.
e Skadet rar.
6.3. Feil:
Arsak:

Raret sklir ut av medbringeren (10) under bgying.

o Medbringer bayd eller slitt.

o Roret rager for lite ut over medbringeren.

6.4. Feil:
Arsak:

Apparatet starter ikke.

o Tilkoplingsledning defekt.
e Apparat defekt.
o Tomt batteri (REMS Akku-Curvo).

7. Avfallsbehandling

Maskinene ma ikke kastes som husholdningsavfall nar de skal utrangeres. De
ma avfallsbehandles pa riktig mate og i samsvar med lovens forskrifter.

8. Produsentgaranti

Garantiperioden er 12 mander fra levering av det nye produktet til farste bruker.
Leveringstidspunktet skal dokumenteres gjennom innsendelse av de originale
kjspsdokumentene, som ma inneholde informasjon om kjgpsdato og produkt-
betegnelse. Alle funksjonsfeil som oppstar i garantiperioden og som beviselig
er & tilbakefgre til produksjons- eller materialfeil, vil bli utbedret vederlagsfritt.
Utbedring av mangler farer ikke til at garantiperioden for produktet forlenges
eller fornyes. Skader som oppstar grunnet naturlig slitasje, ufagmessig hand-
tering, feil bruk, manglende overholdelse av driftsanvisningene, uegnede
driftsmidler, overbelastning, utilsiktet anvendelse, uautoriserte inngrep fra bruker
eller tredjeperson eller andre arsaker som REMS ikke kan pata seg ansvaret
for, dekkes ikke av garantien.

Garantiytelser ma kun utfgres av et autorisert REMS kontrakts-kundeservice-
verksted. Reklamasjoner blir kun godkjent hvis produktet sendes inn til et
autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted uten forutgaende inngrep og
i ikke-demontert tilstand. Erstattede produkter og deler blir REMS’ eiendom.

Brukeren dekker kostnadene for frakt frem og tilbake.

Brukerens lovfestede rettigheter, spesielt fremming av garantikrav overfor selger
ved mangler, innskrenkes pa ingen mate av denne garantien. Denne produ-
sentgarantien gjelder kun for nye produkter som er kjgpt og anvendes innenfor
den europeiske union, i Norge eller i Sveits.

For denne garantien gjelder tysk rett under eksklusjon av de Forente Nasjoners
konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG).

9. Delelister
For delelister, se www.rems.de — Downloads — Parts lists.

Oversattelse af den originale brugsanvisning

Fig. 1-2

1 Bukkesegment 10 Medbringer-krog

2 Firkanr 11 Understgttelse 35-50
3 Glidestykke 12 Firkant 35-50

4 Indstikbolt 13 Understgttelse 10-40
5 Venstre anboring 14 Firkant 10-40

6 Hgjre anboring 15 Nederste understgttelse
7 Las 16 Fastggrelsesbolte

8 Kontakt 17 Batteri

9 Handtag 18 Hurtiglader

Generelle sikkerhedsanvisninger

Lees alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Hvis overholdelsen af sikker-
hedshenvisningerne og anvisningerne negligeres, kan det forarsage elektriske sted,
brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

Begrebet "el-apparat"; som bruges i sikkerhedshenvisningerne, relaterer til netdrevne
el-veerktgjer (med ledning) og batteridrevne el-veerktgjer (uden ledning).

1) Arbejdspladssikkerhed

a) Hold arbejdspladsen ren og serg for god belysning. Uorden og manglende
lys pa arbejdspladsen kan fare til ulykker.

b) Undlad at arbejde med el-apparatet i en eksplosiv atmosfare, hvor der er
brandbare vasker, gasser og stev. El-apparater frembringer gnister, som kan
antaende stov eller dampe.

¢) Hold bern og andre personer borte, nar el-apparatet bruges. Hvis du bliver
forstyrret, kan du miste kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhed

a) El-apparatets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten. Stikket ma ikke
&ndres pa nogen made. Brug aldrig adapterstik sammen med el-apparater
med beskyttelsesjording. lkke-sendrede stik og passende stikkontakter mindsker
risikoen for elektrisk sted.

b) Undga kropskontakt med overflader med jordforbindelse, f.eks. rer, radia-
torer, komfurer og keleskabe. Der er gget risiko for elektrisk stad, hvis kroppen
er forbundet med jord.

c) Hold el-apparatet vaek fra regn eller vaede. Hvis der treenger vand ind i et
el-apparat, gger det risikoen for elektrisk stad.

d) Ledningen ma ikke bruges til andet end det, den er beregnet til, hverken til

at baere el-apparatet, haenge det op eller for at traekke stikket ud af stikkon-

takten. Hold ledningen vk fra sterk varme, olie, skarpe kanter eller
roterende apparatdele. Beskadigede eller sammensnoede ledninger ager
risikoen for elektrisk sted.

Hvis du arbejder med et el-apparat ude i det fri, ma der kun bruges forlan-

gerledninger, som er egnet til udenders brug. Brugen af en forlengerledning,

som egner sig til udendars brug, mindsker risikoen for elektrisk stad.

f) Hvis det er uundgaeligt at bruge el-apparatet i en fugtig omgivelse, skal du
bruge et fejlstramsrelze. Brugen af et fejlstramsrelee mindsker risikoen for
elektrisk stad.

3) Personsikkerhed

a) Veer altid opmaerksom, hold gje med det, du laver, og ga fornuftigt til veerks
med et el-apparat. Brug aldrig et el-apparat, hvis du er trat eller pavirket
af stimulerende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et gjebliks uopmaerk-
somhed under brugen af el-apparatet kan medfore alvorlige kveestelser.

b) Baer personligt beskyttelsesudstyr og altid beskyttelsesbriller. Ved at baere
personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. stovmaske, skridsikre sikkerhedssko,
beskyttelseshjelm eller hgrevaern - alt efter el-apparatets type og brug - mindsker
risikoen for kveestelser.

c) Undga, at apparatet utilsigtet gar i gang. Kontroller, at der er slukket for
el-apparatet, inden du tilslutter stramforsyningen og/eller batteriet, tager
det op eller baerer det. Hvis fingeren er ved kontakten, nar du beaerer det elek-
triske apparat, eller hvis apparatet er taendt, nar det tilsluttes til stramforsyningen,
kan det fare til ulykker.

d) Fjern indstillingsvaerktgj eller skruenggler, inden du tander el-apparatet.
Et veerktaj eller en nagle, som befinder sig i en roterende apparatdel, kan fare
til kveestelser.

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for at sta sikkert og for, at du altid
holder balancen. Sa kan du bedre kontrollere el-apparatet i uventede situationer.

f) Ber egnet tgj. Bar aldrig lasthaengende tgj eller smykker. Hold har, tgj og
handsker vak fra bevaegelige dele. Lasthaengende taj, smykker eller langt har
kan blive indfanget af de dele, som bevaeger sig.

g) Hvis der kan monteres stevudsugnings- og -opsamlingsanordninger, skal
du kontrollere, at disse er tilsluttet korrekt og bliver brugt rigtigt. Brugen af
en stevudsugning kan mindske farer pga. stav.

e

=

4) Brug og behandling af el-apparatet

a) El-apparatet ma ikke overbelastes. Brug altid kun et el-apparat, som er
beregnet til arbejdsopgaven. Med det passende el-apparat arbejder du bedre
og sikrere inden for det angivne effektomrade.

b) Brug aldrig et el-apparat, hvis kontakten er defekt. Et el-apparat, som ikke
laengere lader sig taende og slukke, er farligt og skal repareres.
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c) Treek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, inden du foretager
indstillinger pa apparatet, skifter tiloehersdele eller lagger apparatet af
vejen. Denne forsigtighedsforholdsregel forhindrer, at el-apparatet starter ved
en fejltagelse.

d) Nar el-apparatet ikke er i brug, skal det opbevares uden for barns raekke-

vidde. Lad aldrig nogen bruge el-apparatet, som ikke er fortrolig med det

eller ikke har laest disse anvisninger. El-apparater er farlige, hvis de bliver
brugt af uerfarne personer.

Plej el-apparatet omhyggeligt. Kontroller, om bevagelige apparatdele

fungerer korrekt og ikke sidder fast, om dele er brazkket af eller er sa

beskadigede, at el-apparatets funktion er nedsat. Inden du bruger el-appa-
ratet, skal du lade beskadigede dele reparere. Mange ulykker skyldes darligt
vedligeholdt el-vaerktaj.

f) Hold skarevaerktej skarpt og rent. Omhyggeligt plejet skeereveerktaj med
skarpe skaerekanter saetter sig ikke s ofte fast og er nemmere at fore.

g) Brug altid kun el-apparater, tilbeher, indsatsveerktej osv. i overensstemmelse
med disse anvisninger. Tag herved hensyn til arbejdsbetingelserne og den
opgave, som skal udferes. Det kan fgre til farlige situationer, hvis el-apparater
bruges til andre forméal end dem, de er beregnet til.

e

~

5) Brug og behandlig af det batteridrevne apparat

a) Batterierne ma kun oplades i de ladeapparater, som anbefales af produ-
centen. Der er brandfare, hvis et ladeapparat, som egner sig til en bestemt slags
batterier, bliver brugt til andre batterier.

b) Brug altid kun de batterier i el-apparaterne, som er beregnet hertil. Brugen
af andre batterier kan medfore kvaestelser og brandfare.

c) Batterier, som ikke er i brug, skal holdes vak fra kontorclips, menter, nagler,
sem, skruer eller andre sma metalgenstande, som kan kortslutte kontakterne.
En kortslutning mellem batterikontakterne kan medfgre forbraendinger eller ild.

d) Ved forkert brug kan der komme vaeske ud af batteriet. Undga kontakt med
denne vaske. Hvis du ved et tilfaelde kommer i kontakt med den, skal der
skylles med vand. Skulle der komme vaeske i gjnene, skal du desuden sgge
legehjaelp. Batterivaeske, som kommer ud, kan medfgre hudirritationer eller
forbraendinger.

6) Service
a) Lad altid kun kvalificeret fagpersonale reparere dit el-apparat og altid kun
med originale reservedele. Herved sikres det, at apparatets sikkerhed bevares.

Sikkerhedshenvisninger for elektriske rerbukkere

Laes alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Hvis overholdelsen af sikker-
hedshenvisningerne og anvisningerne negligeres, kan det forérsage elektriske stad,
brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

e Brug Personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller).

e Undgé en unormal kropsholdning, bej dig ikke for langt frem.

o Crib ikke ind mellem rgr og bukkesegment under bukningen. Fare for indeklem-
ning!!

Hold har og tej veek fra dele, som bevaeger sig.

Gennemfer kun de arbejder, maskinen er beregnet til.

Hold alle uvedkommende personer vaek fra arbejdsomradet under arbejdet.
Drivmaskinerne udvikler en meget hgj bukkekraft. Veer derfor meget forsigtig.
Ni-Cd- resp. Li-lon-akkuerne i drivmaskinen kan ikke udskiftes.

Skulle det blive ngdvendigt at udskifte stikket eller tilslutningsledningen, méa dette
kun udferes af producenten eller hans kundeservice.

Sikkerhedshenvisninger for akkuer

Laes alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Hvis overholdelsen af sikker-
hedshenvisningerne og anvisningerne negligeres, kan det fordrsage elektriske stad,
brand og/eller alvorlige kveestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

o Akkuer ma kun bruges ved temperaturer for akkuen eller omgivelsestemperaturer
pa-10°C —+60 °C (14 °F - +140 °F).

e Hurtigladeapparat ma kun bruges ved temperaturer for hurtigladeapparat eller
omgivelsestemperaturer pa 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

e Overhold de sikkerhedshenvisninger, som er patrykt pa akku og ladeapparat.

o Beskadigede akkuer mé ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.
Aflever den beskadigede akku til et autoriseret REMS kundeserviceveerksted
eller et anerkendt renovationsfirma.

e Beskyt akkuen mod veede.

Ved opbevaring af akkuen uden for veerktgj eller hurtigladeapparat skal akku-

kontakterne tildaekkes.

Abn ikke akkuen. Eksplosions- og brandfare p& grund af kortslutning.

Akkuens konstruktion ma ikke aendres.

Brug kun akkuen indenders.

Akkuen ma ikke bruges ved barske omgivelsesbetingelser, fx breendbare gasser,

oplgsningsmidler, stev, dampe, veede.

Brug ikke akkuen, hvis huset eller kontakterne er beskadiget.

Brug ikke akkuen pa eksplosive omrader.

e Overhold de sikkerhedshenvisninger, som er patrykt pa akku og ladeapparat.

Forklaring pa symbolerne

@ Laes brugsanvisningen inden ibrugtagning
IEl El-apparatet opfylder beskyttelsesklasse Il
E Miljgvenlig bortskaffelse

(€ CE-overensstemmelsesmarkering

1. Tekniske Data

Brug i overensstemmelse med formalet

REMS Curvo og REMS Akku-Curvo er beregnet til kold treekbukning af rar op til 180°.
REMS Curvo 50 er beregnet til kold traekbukning af rer op til 90°.
Enhver anden brug stemmer ikke overens med formélet og er derfor forbudt.

1.1. Artikelnumre

REMS Curvo drivmaskine 580000
REMS Akku-Curvo drivmaskine Li-lon 580002
REMS Curvo 50 drivmaskine 580100
Firkantmedbringer 35—-50, understattelse 35-50 582110
Firkantmedbringer 10—40, understettelse 10-40 582120
Indstikbolt 582036
Lynoplader Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS batteri Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS batteri Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS bukkespray, 400 ml 140120

1.2. Arbejdsomrade
Ved den fagmaessigt korrekte kold-bukning méa der ikke forekomme ridser eller
deformationer. Rarkvaliteter og -dimensioner, der ikke lever op til dette krav,
er uegnede til bukning med REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Akku-
Curvo.

Harde kobberregr kan i henhold til DIN EN 1057 koldbukkes indtil @ 18 mm,
hvorved de mindst tilladte bukkeradier skal overholdes. Bukkesegmenter og
glidestykker til starre bukkeradier kan leveres.

REMS Curvo

Harde, halvharde, blgde kobberrer, ogsa tyndveeggede, & 10-35 mm, %—1%".
Blade plastbelagte kobberrer, ogsa tyndvaeggede, @ 10-18 mm.

Rustfrie stalrer til pressfitting-systemer @ 12—-28 mm.

Plastbelagte C-stalrer til pressfitting-systemer @ 12-28 mm.

Blade preecisionsstalrer & 10—30 mm, vaegtykkelse < 1,5 mm.

Stélrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) /4" -%".

Elektroinstallationsrgr DIN EN 50086 @ 1632 mm.

Plastrgr med metallisk indleeg @ 14—40 mm.

Starste bukkevinkel 180°

REMS Curvo 50

Stélrgr DIN EN 10255 (DIN 2440) Y4"-1%4".

Harde, halvharde og blgde kobberrgr @ 10-42 mm.
Tyndvaeggede kobberrgr @ 10-35 mm.

Rustfri stalrr fra pressfitting-systemerne @ 12—42 mm.
Plastrgr med metallisk indleeg @ 14—50 mm.

Starste bukkevinkel 90°

REMS Akku-Curvo

Harde, halvharde, blade kobberrgr, ogsa tyndvaeggede, @ 10-28 mm, %—1%".
Blade plastbelagte kobberrer, ogsa tyndvaeggede, @ 10-18 mm.

Rustfrie stélrer til pressfitting-systemer @ 12-28 mm.

Plastbelagte C-stalrer til pressfitting-systemer @ 12—-28 mm.

Blade preecisionsstalrer @ 10-28 mm, veegtykkelse < 1,5 mm.

Stalrgr DIN EN 10255 @ Ya-%".

Elektroinstallationsrar DIN EN 50086 @ 16—-25 mm.

Plastrgr med metallisk indleeg @ 14-32 mm

Starste bukkevinkel 180°

1.3. Hastighed Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Hastigheden indstilles
variabelt 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-’
1.4. Elektriske data
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A eller
REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,

Intermitterende drift S3 15% 2/14 min,
dobbeltisoleret, radio-stejdaempet.
Kapslingsklasse IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =
Hurtiglader (1 h) Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =
1.5. Mal (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
LxBxH: 585x215x140  640%x240x95 540x280x140

(23'x8Y’x5Y4")  (25"XQUx3%) (1Y x11"x514")
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1.6.

1.7.

1.8.

Vagt

Grundveerktgj 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (med batt.)
(18,3 1b) (37,31b) (19,8 Ib)

Bukkesegmenter 0,2..1,6 kg 4,44.7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%..3%1b) (9,8..17,2Ib) (%2..3%Ib)

Glidestykke 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
(Ya.. Y2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (Ya.. %2 Ib)

Indstikbolt 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib)

REMS batteri Li-lon

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)

18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 1b)

Stejinformation

Arbejdspladsrelateret

emissionsveerdi 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)

Lydtryksniveau Lo,a=86dB

Lydeffektniveau Lua=97 dB

Usikkerhed K=3dB

Vibrationer

Anslaet effektiv veerdi af

accelerationen 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Den angivne emissionsvaerdi er malt iht. en normeret afpravningsmetode, som
kan anvendes til sammenligning med andre apparater. Den angivne emissi-
onsveerdi kan ogsa anvendes til en indledende vurdering af den pavirkning,
som brugeren udszaettes for.

/\ FORSIGTIG

Emissionsveerdien kan afvige fra angivne veerdi, nar apparatet benyttes — alt
efter den made, hvorpa apparatet anvendes, og om det blot er teendt, men
karer uden belastning! Afhaengigt af hvordan apparatet benyttes (den pavirkning,
som brugeren udszettes for) kan det veere pakreevet at fastleegge sikkerheds-
foranstaltninger til beskyttelse af brugeren.

Opstart

. Elektrisk tilslutning

lagttag netspandingen! For tilslutning af maskinen hhv. hurtigladeren — bar
du overbevise dig om, at den angivne spaending pa maskinskiltet er i overens-
stemmelse med netspaendingen. P& byggepladser, i fugtige omgivelser eller i
lignende omgivelser ma maskinen tilsluttes nettet over en 30 mA-fejlstrams-
sikkerhedsanordning (Fl-relee).

De medleverede batterier til REMS Akku-Curvo samt ekstrabatterier er ikke
opladede. Oplad batteriet for forste brug. Anvend kun REMS hurtiglader (art.
nr. 571560).

Batterier

Batteriet skal altid indseettes lodret i hhv. drivmaskinen eller hurtigladeren. Hvis
det indseettes skrat, beskadiger det kontakterne, og det kan medfgre kortslut-
ning, hvilket beskadiger batteriet.

Dybafladning pa grund af underspanding

En mindstespaending ma ikke underskrides ved akkuer Li-lon, da akkuen ellers
kan blive beskadiget pa grund af "dybafladning". Cellerne fra REMS akkuer
Li-lon er ved leveringen allerede opladet ca. 40 %. Derfor skal akkuer Li-lon
oplades inden brug og regelmaessigt genoplades. Hvis denne forskrift fra
celleproducenterne ikke overholdes, kan en akku Li-lon blive beskadiget pa
grund af dybafladning.

Dybafladning pa grund af opbevaring

Hvis en relativt lidt opladet akku Li-lon opbevares, kan den ved lzengere opbe-
varing blive dybafladet pa grund af selvafladning og derfor blive beskadiget.
Derfor skal akkuer Li-lon ubetinget oplades inden opbevaring og genoplades
mindst hver sjette maned samt inden naeste belastning.

Oplad batteriet inden brug. Genopladelige Li-lon-batterier skal regelmaes-
sigt oplades for at undga dybafladning. Ved dybafladning bliver batteriet
beskadiget.

Brug altid kun en REMS hurtiglader til opladning. Nye akkuer Li-lon og akkuer
Li-lon, som ikke har veeret brugt i lsengere tid, opnar ferst den fulde kapacitet
efter flere opladninger. Ikke-genopladelige batterier ma ikke oplades.

Lynoplader Li-lon/Ni-Cd (art.nr. 571560)

Hvis netstikket er tilsluttet, viser den granne kontrollampe konstant lys. Hvis
batteriet er sat ind i lynopladeren, blinker den granne kontrollampe, batteriet
oplades. Nar den grenne kontrollampe viser konstant lys, er batteriet opladet.
Hvis den rgde kontrollampe blinker, er batteriet defekt. Viser en kontrollampe
konstant radt lys, ligger hurtigladerens og/eller akkuens temperatur uden for
det tilladte arbejdsomrade pa 0°C til +40°C.

2.2,

3.2,

3.3.

3.4,

Hurtigladere egner sig ikke til udenders brug. Ikke-genopladelige batterier
ma ikke oplades. Ni-Cd- resp. Li-lon-akkuerne i drivmaskinen kan ikke
udskiftes.

Valg af bukkevaerktgj

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Monter det valgte bukkesegment (1) (fig. 1) pa firkanten (2). Bukkesegmenter
kan kun pastikkes i én retning. Det respektivt tilhgrende glidestykke (3) og
indstikbolten (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Monter det valgte bukkesegment (1) (fig. 1) pa firkanten (12). Bukkesegmenter
kan kun pastikkes i én retning. Glidestykke (3) passende til rorstarrelsen,
understgttelsen (11) og indstikbolten (4) leegges frem.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Firkantmedbringer med firkant (12) tages af, og firkantmedbringer med firkant
(14) seettes ind i maskinen. Monter det valgte bukkesegment (1) (fig. 1) pa
firkanten (14). Bukkesegmenter kan kun pastikkes i én retning. Glidestykke (3)
passende til rgrstarrelsen, understettelsen (13) og indstikbolten (4) lzegges frem.

Ved brug af REMS Curvo 50 skal understottelse 10-40 (11) henholdsvis
(13) anbringes ovenpa glide- og bukkeformstykkerne. Ved storrelsen 24
R75 (%" R75) skal ligeledes nederste understottelse (15) benyttes. Det
bliver hangt pa firkanten (14), ved hjelp af fastgerelsesboltene (16) i de
yderste huller (15) i huset (se 3.1.).

Hvis du bukker uden brug af disse understottelse — bliver maskinen
beskadiget!

Betjening

. Arbejdsgang

Las (7) stilles pa L (tilbagelab) ved at dreje/skubbe. Tryk pa kontakten (8) hold
fast pa handtaget (9). Bukkesegmentet kares tilbage til udgangsstillingen og
glidekoblingen aktiveres. VIGTIGT: slip OMGAENDE kontakten, sa koblingen
ikke belastes ungdigt. Las (7) stilles pa R (fremlgb) ved at dreje/ skubbe. Laeg
rgret ind i bukkesegmentet, s& rgrenden er stukket gennem medbringerkrogen
og mindst 10 mm ud pa den anden side. Ved rgrdimensioner pa 22 og 50 mm
trykkes reret ind i bukkesegmenternes udfraesningsradius. Det dertil hgrende
glidestykke (3) saettes pa, og indstikbolten (4) stikkes ind i den dertil beregnede
boring pa apparatet.

Ved brug af REMS Curvo 50 skal understottelse 10-40 (11) henholdsvis
(13) anbringes ovenpa glide- og bukkeformstykkerne. Ved storrelsen 24
R75 (%" R75) skal ligeledes nederste understottelse (15) benyttes. Det
bliver hangt pa firkanten (14), ved hjelp af fastgerelsesboltene (16) i de
yderste huller (15) i huset (se 3.1.).

Hvis du bukker uden brug af disse understottelse — bliver maskinen
beskadiget!

Pas pa, at indstiksbolten (4) op til 22 mm fastgeres i den venstre anboring (5)
og ved 28 mm i den hgjre anboring (6). Tryk pa kontakten (8) og raret bukkes.
Nar rarbukket er ved at na den gnskede vinkel, trykkes der mindre pa den
variable kontakt, saledes at bukket bliver preecist. Pa hvert bukkesegment er
anbragt en skala, som sammen med markeringen pa glidestykkerne giver et
malngjagtigt buk indtil 180 grader / Curvo 50 indtil 90 grader. Her skal man
veere opmaerksom pa, at de forskellige materialer fjedrer forskelligt tilbage.
Udfgrer man et 180 grader buk / Curvo 50: 90 grader buk, og kommer man
helt frem til endestoppet, skal kontakten STARKS slippes, da glidekoblingen
ellers belastes ungdigt. Las (7) stilles pa L (tilbagelgb) ved at dreje/skubbe.
Ker tilbage ved at aktivere kontakten (8) ganske lidt, indtil rgret ikke mere ligger
i spaend. Indstikbolten (4) tages ud, og det bukkede rgr fiernes. Sidder roret
fast, udtages bukkesegmentet, og raret frigores. Bukkesegmentet fares tilbage
til udgangsstillingen, nar raret er fiernet, da det fremstillede buk ellers kan blive
beskadiget.

Ved bukning af rustfrie stalrgr til presfitting-systemerne ma maerket fra bukke-
krogen, som opstar under bukning af rarerne, ikke anbringes/monteres saledes,
at bukkemaerket ligger i samme omrade som gummiringen indvendig i fittingen.

Malngjagtige rerbukninger

Skal et buk laegges pa et bestemt sted pa en rarlaengde, SKAL der laves en
lzengde — korrektur afhaengig af rerdiameteren. Til et 90 graders buk, skal der
tages hgjde for det i figur 2 angivne korrekturmal X. Herved skal «leengdemal»
L afkortes med vaerdien af X mal. Skal fx. et 22 mm rgr opfylde malet L = 400
mm, skal markeringsstregen pa reret anbringes ved 320 mm, og sa skal denne
streg efterfalgende, som vist pa figur 2, leegges ved 0-maerket pa bukkeseg-
mentet.

Holdere REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Som tilbehgr leveres et hgjdeindstilleligt understel pa 3 ben (art.nr. 586100)
alternativt til montering pa et arbejdsbord (art.nr. 586150).

Bukkesmgremiddel

REMS bukkespray (art.-nr. 140120) sikrer en stadig smearefilm for reduceret
kraftforbrug og ensartet bukning. Hajtryksfast, syrefri. Uden freon, derfor ozon-
uskadelig.
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4. Vedligeholdelse

For service- og reparaturarbejder traek netstikket ud hhv. fjern batteriet!
Disse arbejder ma kun gennemfgres af kvalificeret fagpersonale.

4.1. Vedligeholdelse
REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Akku-Curvo er vedligeholdesfrie.
Drevet lgber i en fedtfyldning og ma derfor ikke smares.

4.2. Inspektion og vedligeholdelse
REMS Curvo og REMS Curvo 50 motoren har kulbgrster. Disse slides og skal
derfor kontrolleres og udskiftes med mellemrum. 4 skruer p& handtaget Iasnes
ca 3 mm. Treek handtaget bagud og aftag begge deeksler pa motorhuset. Se
ogsa punkt 6. "Fejl i driften.”

5. Tilslutning

Pas pa nar REMS Akku-Curvo tilsluttes, at plus-pol p& motor (plastsoklen pa
tilslutningstappen med naese) med rgd ledning — bliver tilsluttet klemme 1.

Fejl i driften
6.1. Fejl: Bukkesegment star stille under bukning, selvom motor kerer.

Arsag: e Rar har for stor godstykkelse.
Glidekobling breendt af.
Kulbarster nedsliat.

Tomt batteri (REMS Akku-Curvo).

6.2. Fejl: Rarbuk ikke rundt.
Arsag: e Forkert bukkesegment eller forkert glidestykke.
o Nedslidt glidestykke.
o Defekt ror.
6.3. Fejl: Raret rutscher ud af medbringerkrogen (10) under bukning.
Arsag: e Medbringerkrogen er gdelagt eller nedslidt.
o Roret er ikke skubbet nok igennem medbringerkrogen —
lees punkt 3.1. igen.
6.4. Fejl: Grundveerktgj starter ikke.
Arsag: e Defekt ledning.

o Defekt grundveerktg.
e Tomt batteri (REMS Akku-Curvo).

7. Bortskaffelse

Nar maskinerne er brugt op, ma de ikke bortskaffes via skraldespanden. De
skal bortskaffes korrekt i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

8. Producentens garanti

Garantiperioden er pa 12 maneder fra overdragelsen af det nye produkt til
farste bruger. Tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres ved at indsende
de originale kebsdokumenter, som skal indeholde angivelser om kabsdatoen
og produktbetegnelsen. Alle funktionsfejl, som opstar i lgbet af garantiperioden,
og som pavisligt skyldes fremstillings- eller materialefejl, udbedres gratis. Ved
udbedringen af manglen bliver garantiperioden for produktet hverken forleenget
eller fornyet. Skader, som skyldes naturlig slitage, ukorrekt behandling eller
misbrug, manglende overholdelse af driftsforskrifterne, uegnede driftsmidler,
for stor belastning, brug i modstrid med formalet, egne indgreb eller indgreb af
andre eller andre grunde, som REMS ikke skal indesta for, er udelukket fra
garantien.

Garantiydelser ma kun udferes af et autoriseret REMS kundeserviceveerksted.
Reklamationer vil kun blive anerkendt, hvis produktet indsendes til et autoriseret
REMS kundeservicevaerksted uden forudgéende indgreb i ikke splittet tilstand.
Udskiftede produkter og dele overgar til REMS’ eje.

Brugeren skal betale fragtomkostningerne til og fra vaerkstedet.

Brugerens lovfaestede rettigheder, isaer hans garantikrav over for forhandleren
i tilfeelde af mangler, indskreenkes ikke af denne garanti. Denne producent-
garanti gaelder kun for nye produkter, som kabes og bruges i den Europaeiske
Union, i Norge eller i Schweiz.

For denne garanti geelder tysk ret under udelukkelse af De Forenede Nationers
Konvention om aftaler om internationale kab (CISG).

9. Reservedelsliste
Reservedelsliste: se www.rems.de — Downloads — Reservedelstegninger.

Alkuperaiskayttoohjeen kaannos

Kuva 1-2

1 Taivutuslesti 10 Ohjain

2 Nelisarma 11 Tuki 35-50

3 Liukukappale 12 Nelikanta 35-50
4 Lukitustappi 13 Tuki 10-40

5 Vasen kiinnitysaukko 14 Nelikanta 10-40
6 Oikea kiinnitysaukko 15 Alatuki

7 Saéatérengas / tydnnin 16  Lukituspultti

8 Kytkin 17 Akku

9 Késikahva 18 Pikalaturi

Yleiset turvallisuusohjeet

Lue kaikki turva- ja muut ohjeet. Mikéli turva- ja muita ohjeita ei noudateta,
seurauksena saattaa olla sdhkéisku, tulipalo ja/tai vakavat vammat.

Sailyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvaohjeissa kéytetty kasite "sdhkotyOkalu" viittaa verkkokdyttbisiin séhkotydkalu-
ihin (verkkokaapelilla varustettuna) ja akkukdayttdisiin sdhkéty6kaluihin (ilman
verkkokaapelia).

1) Tyopaikkaturvallisuus

a) Pida tyatilat siisteind ja hyvin valaistuina. Epdjarjestys ja valaisemattomat
ty6tilat voivat aiheuttaa tapaturmia.

b) Ali kiytd sihkoétyokalua rijahdysvaarallisessa ympiristdssa, jossa on
syttyvid nesteitd, kaasuja tai polyja. Sahkotyokalut synnyttavét kipindita, jotka
voivat sytyttad pélyn tai hbyryt.

c) Pida lapset ja muut henkildt loitolla sahkotyokalua kayttaessasi. Saatat
menettaa laitteen hallinnan, jos huomiosi kiinnittyy muualle.

2) Sahkoturvallisuus

a) Sahkatyokalun liitinpistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa
muuttaa milldin tavalla. Al3 kéyta sovitusliitintd suojamaadoitettujen sahkéty-
Okalujen yhteydessé. Pistokkeet, joihin ei ole tehty muutoksia, ja sopivat pisto-
rasiat pienentévét séhkoiskun vaaraa.

b) Véltd kehon joutumista kosketuksiin maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
lammittimien, liesien ja jadkaappien kanssa. Sdhkéiskun vaara on suurempi,
jos kehosi on maadoitettu.

c) Pida sahkotyokalut loitolla sateesta tai kosteudesta. Veden tunkeutuminen
séhkotybkalun siséén liséé séhkoiskun vaaraa.

d) Al3 kiyta kaapelia sahkétyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen
vetdmiseen pistorasiasta. Pida kaapeli loitolla kuumuudesta, 6ljysté, tera-
vistd reunoista tai laitteen liikkuvista osista. Vaurioituneet tai toisiinsa sotkeu-
tuneet kaapelit lisdavét sdhkbiskun vaaraa.

e) Jos kaytat sahkotyokalua ulkona, kéyta ainoastaan pidennyskaapelia, joka
sopii myds ulkokayttoon. Ulkokdyttdon sopivan pidennyskaapelin kéytto
véhentéa séhkoiskun vaaraa.

f) Ellei sdhkotyokalun kayttoa kosteassa ympéristossa voida valttaa, kayta
vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kéytté véhentéad séhkoiskun
vaaraa.

3) Henkil6iden turvallisuus

a) Ole valpas ja varovainen tekemissasi ja toimi jarkevasti kayttdessasi
sihkoétydkalua. Ali kiyta sihkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai lddkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaan-
tuminen vaikkakin vain hetkeksi sdhkétyékalun kdytén yhteydessé voi aiheuttaa
vakavia vammoja.

b) Kayta henkilonsuojaimia ja aina suojalaseja. Henkilénsuojainten kuten pély-
naamarin, liukumattomien turvakenkien, suojakypéran tai kuulonsuojainten kaytto,
riippuen séhkdtydkalun tyypisté ja kéyttotarkoituksesta, vdhentdd vammautumis-
riskia.

c) Valta tahatonta kayttoonottoa. Varmistaudu siité, ettd sdhkotyokalu on
kytketty pois paalta, ennen kuin liitit sen virtaldhteeseen ja/tai akkuun, otat
sen tai kannat sita. Jos sormesi on kytkimelld sdhkélaitetta kantaessasi tai jos
liitét p4éllekytketyn laitteen virtaldhteeseen, seurauksena voi olla tapaturma.

d) Poista asetustyokalut tai ruuviavaimet, ennen kuin kytket sahkétyokalun
paalle. Laitteen pyGrivdssé osassa oleva tyGkalu tai avain voi aiheuttaa vammoja.

e) Véltéd epanormaalia tyb6asentoa. Pida huoli siitd, etta seisot tukevasti ja
sdilytat aina tasapainosi. Voit siten hallita séhkéty6ékalun paremmin odottamat-
tomissa tilanteissa.

f) Kayté sopivaa vaatetusta. Al kayta viljid vaatteita tai koruja. Pida hiukset,
vaatteet ja kdsineet loitolla liikkuvista osista. Véljét vaatteet, korut tai pitkét
hiukset saattavat takertua liikkuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja -kerdyslaitteet ovat asennettavissa, varmistaudu siita, etta
ne on liitetty ja etta niita kaytetaén oikein. Polynimurin kdyttd voi véhentéé
pblyn aiheuttamia vaaroja.

4) Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

a) Al kuormita laitetta liikaa. Kéyta tydhosi sité varten tarkoitettua sihkéty-
okalua. Tydskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla tehoalueella sopivaa
séhkotybkalua kéyttéen.

b) Ala kiytd sdhkoétyokalua, jonka kytkin on viallinen. Sahkétydkalu, jota ei
voida enda kytked péélle tai pois pdélta, on vaarallinen ja se on korjattava.

c) Veda pistoke irti pistorasiasta ja/tai poista akku, ennen kuin saadat laitetta,
vaihdat lisévarusteita tai panet laitteen pois. Tdmé varotoimenpide estda
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séhkotybkalun tahattoman kdynnistymisen.

d) Sailyta kayttamattomia sahkotyokaluja lasten ulottumattomissa. Al anna
sellaisten henkil6iden kéyttaa laitetta, jotka eivét ole siihen perehtyneet tai
eivat ole lukeneet néita ohjeita. Sdhkdtydkalut ovat vaarallisia, jos niitd kayttavét
kokemattomat henkildt.

e) Hoida séhkotyokalua huolellisesti. Tarkista, etté laitteen liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti eivatka ole jumittuneet, etteivat osat ole rikkoutu-
neet tai vaurioituneet haitaten sahkotyokalun toimintaa. Anna patevien
ammattilaisten tai valtuutetun sopimuskorjaamon korjata vaurioituneet
osat ennen laitteen kayttoa. Tapaturmiin ovat usein syyné huonosti huolletut
séhkotyokalut.

f) Pida leikkuutyokalut teravina ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkuutydkalut,
Jjoiden leikkausreunat ovat terdvét, juuttuvat véhemmén kiinni ja ovat helpommin
ohjattavissa.

g) Kéyta sahkotyokalua, lisdvarusteita, vaihtotyokaluja jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Huomioi tahan liittyen tyoolot ja suoritettava tyd. Sdhkotydkalujen
kéytt6 johonkin muuhun kuin niiden suunniteltuun kéyttétarkoitukseen saattaa
johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

5) Akkutyokalun kaytto ja kasittely

a) Lataa akut ainoastaan valmistajan suosittelemissa latureissa. Tiettyyn
akkutyyppiin sopivan laturin kohdalla on olemassa palovaara, jos sité kéytetdén
muiden akkujen yhteydessé.

b) Kayta sahkotyokaluissa vain niité varten tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
kéytté voi aiheuttaa vammoja ja palovaaran.

c) Pida kayttaméaton akku loitolla paperiliittimistad/klemmareista, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistad metalliesineista, jotka
saattavat aiheuttaa koskettimien vilisen oikosulun. Akun koskettimien vélisen
oikosulun seurauksena saattavat olla palovammat tai tulipalo.

d) Akkuneste saattaa valua ulos akusta vaaranlaisessa kaytossa. Valta
koskettamasta sita. Jos kosketat sitd vahingossa, huuhtele se pois vedella.
Jos nestettd padsee silmiin, hakeudu lisaksi ladkarin hoitoon. Ulosvaluva
akkuneste voi aiheuttaa ihon drsytysta tai palovammoja.

6) Huoltopalvelu

a) Anna vain vastaavan patevyyden omaavan ammattitaitoisen henkiloston
korjata sahkotyokalusi vain alkuperdisia varaosia kayttaen. Siten takaat sen,
etta laitteesi pysyy turvallisena.

Sahkokayttoistad putkentaivutinta koskevat turvaohjeet

Lue kaikki turva- ja muut ohjeet. Mikéli turva- ja muita ohjeita ei noudateta,
seurauksena saattaa olla séhkéisku, tulipalo ja/tai vakavat vammat.

Sailyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Kayta henkildnsuojaimia (suojalaseja).

Valta epanormaaleja kehon asentoja, &la kumarru liian pitkalle eteen.

A4 tartu osia taivuttaessasi putken ja taivutussegmentin valiin. Puristumisvaara!
Pidé hiukset ja vaatteet loitolla likkuvista osista.

Suorita vain t6it8, joita varten kone on suunniteltu.

Pidé ulkopuoliset loitolla tydskentelyalueelta téiden aikana.

Kayttokoneet saavat aikaan erittdin suuren taivutusvoiman. Ole sen vuoksi
erityisen varovainen.

Ni-Cd- tai Li-lon-akut eivat ole vaihdettavissa kayttokoneessa.

o Mikali pistoke tai liitosjohto on vaihdettava, sen saa suorittaa vain valmistaja tai
hanen asiakaspalvelunsa.

Akkujen turvaohjeet

Lue kaikki turva- ja muut ohjeet. Mikéli turva- ja muita ohjeita ei noudateta,
seurauksena saattaa olla sdhkéisku, tulipalo ja/tai vakavat vammat.

Sailyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

o Akkuja saa kayttéd vain akun lampétilan tai ympéristén lampétilan ollessa
—10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

o Pikalaturia saa ké&yttda vain pikalaturin l&mpétilan tai ympariston lampétilan
ollessa 0 °C — +40 °C (32 °F - +104 °F).

o Huomioi akkuun ja laturiin painetut turvaohjeet.

e Viallisia akkuja ei saa havittdd normaalin kotitalousjatteen mukana. Luovuta

vialliset akut valtuutetulle REMS-sopimuskorjaamolle tai hyvaksytyille jatehuol-

toyrityksille.

Suojaa akku kosteudelta.

Jos akkua sailytetaan tydkalun tai pikalaturin ulkopuolella, peita akun koskettimet.

Al4 avaa akkua. Réjéhdys- ja palonvaara oikosulun seurauksena.

Ala muuta akun rakennetta.

Kéyté akkua vain sisétiloissa.

Al3 kayta akkua misséan tapauksessa epésuotuisissa ympéristooloissa, esim.

palavat kaasut, liuottimet, poly, hdyryt, kosteus.

o Ala kdyta akkua, mikéali sen kotelo tai koskettimet ovat vaurioituneet.

o Ala kdyta akkua rajahdysvaarallisissa tiloissa.

o Huomioi akkuun ja laturiin painetut turvaohjeet.

Symbolien selitys

@ Lue kayttdohje ennen kayttédnottoa

@ S&hkotydkalu on suojausluokan Il mukainen
ﬁ Ympéristdystavallinen jatehuolto
(€ CE-vaatimustenmukaisuusmerkinta

1. Tekniset tiedot

Maaraystenmukainen kaytto

REMS Curvo ja REMS Akku-Curvo on tarkoitettu putkien kylmataivutukseen veto-
taivutuksen avulla korkeintaan 180°:een.

REMS Curvo 50 on tarkoitettu putkien kylmataivutukseen vetotaivutuksen avulla
korkeintaan 90°:een.

Mitkaan muut kayttotarkoitukset eivat ole maaraysten mukaisia eivatka siten myods-
kaan sallittuja.

1.1. Nimikenumero

REMS Curvo -kéyttokone 580000
REMS Akku-Curvo Antriebsmaschine Li-lon 580002
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine 580100
Nelikantavaantio 35-50, tuki 35-50 582110
Nelikantavaantio 10-40, tuki 10-40 582120
Lukitustappi 582036
Pikalaturi Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS akku Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS akku Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS taivutus-spray, 400 ml 140120

1.2. Kéyttoalue
Saantéjenmukaisessa kylméataivutuksessa ei saa syntya murtumia eika halkeamia.
Putkilaadut ja -mitat, jotka eivat tayta tta vaatimusta, eivat sovi REMS Curvolla,
REMS Curvolla 50 ja REMS Akku-Curvolla taivutettaviksi.

Kovia kupariputkia voidaan kylmataivuttaa normin DIN EN 1057 mukaan

18 mm:n I&pimittaan asti, kun pienin taivutussade otetaan huomioon. Toimitamme
taivutuslesteja ja liukukappaleita myds suuremmille taivutussateille.

REMS Curvo
e Kovat, puolikovat ja pehmeat kupariputket, myds ohutseinaiset, @ 10—35 mm,
Y- 1%".

e Pehmeét paallystetyt kupariputket, myds ohutseinaiset, @ 10—18 mm.

o Puristusliitosjarjestelmien ruostumattomat terdsputket @ 12—-28 mm.

e Puristusliitosjarjestelmien paallystetyt C-terasputket @ 12—28 mm.

e Pehmeét tarkkuusterasputket @ 10—30 mm, seindmaén vahvuus < 1,5 mm.
o Terasputket normin DIN EN 10255 (DIN 2440) mukaisesti /4" %".

o Séahkodasennusputket normin DIN EN 50086 mukaisesti @ 16-32 mm.

e Yhdistelmaputket @ 14—40 mm.

Suurin taivutuskulma 180°
REMS Curvo 50

o Terasputket normin DIN EN 10255 (DIN 2440) mukaisesti /4"—1%4".

o Kovat, puolikovat ja pehmeat kupariputket @ 10-42 mm.

e Ohutseinaiset kupariputket @ 10—35 mm.

o Puristusliitosjarjestelmien ruostumattomat terdsputket @ 12—42 mm.

e Yhdistelmaputket @ 14—-50 mm.

Suurin taivutuskulma 90°

REMS Akku-Curvo
e Kovat, puolikovat ja pehmeat kupariputket, myds ohutseinaiset, @ 10—28 mm,
Y- 17"

e Pehmeét paallystetyt kupariputket, myds ohutseinaiset, @ 10—18 mm.
o Puristusliitosjarjestelmien ruostumattomat terdsputket @ 12—28 mm.
e Puristusliitosjarjestelmien paallystetyt C-terasputket @ 12—28 mm.
e Pehmedt tarkkuusterasputket @ 10—28 mm, seindmaén vahvuus < 1,5 mm.
o Terasputket normin DIN EN 10255 (DIN 2440) mukaisesti @ Y4—"%".
o Séahkodasennusputket normin DIN EN 50086 mukaisesti @ 16-25 mm.
e Yhdistelmaputket @ 14—32 mm
Suurin taivutuskulma 180°
1.3. Kierrosnopeus Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Portaattomasti
saadettava
kierrosnopeus 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-’
1.4. Sahkotiedot
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A tai

REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
ajoittaiskayttd S3 15% 2/14 min,
suojaeristys, hairiénpoisto.

Suojausluokka IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =
Pikalaturi (1 h) Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Paamitat (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo

Pit.xlev.xk.: 585x215x140  640%x240x95 540x280%140
(23"x87%"x5%5")  (25"x9%L"x3%")  (21%4"x11"x5'%")

Paino

Kayttolaite 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (incl. akku)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)

Taivutuslestit 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,2Ib) (%2..3% Ib)

Liukukappaleet 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
(Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (Ya..21b)

Lukitustapit 0,4 kg (s Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib)

REMS akku Li-lon

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)

18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib)

Melutaso

Tydpaikalta

I&hteva melu 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)

Agnen painetaso Loa=86dB

Aanen tehotaso Lua=97 dB

Epévarmuus K=3dB

Vérinat

Kiihdytyksen

painotettu tehoarvo 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

limoitettu tarinan paastdarvo on mitattu normienmukaisen testausmenetelméan
mukaan ja se on verrattavissa johonkin toiseen laitteeseen. limoitettua tarinén
pééstdarvoa voidaan kayttda myds alustavaan keskeytyksen arviointiin.

/A\ HUOMIO

Laitteen todellisessa kaytéssa voi tarinén paastéarvo laitteen kayttdtavasta
riippuen poiketa ilmoitetusta arvosta. Todellisista kayttooloista (ajoittainen
kaytto) riippuen voi olla tarpeellista méaaritella turvatoimenpiteet laitetta kayttavan
henkildn suojaamiseksi.

Kayttoonotto

. Sahkaliitanta

Huomioi verkkojénnite! Tarkista ennen kayttokoneen tai pikalaturin liittdmista,
vastaako tehokilvessa ilmoitettu jannite verkkojénnitetta. Rakennustyémailla,
kosteassa ympéristdssé tai muissa samantapaisissa paikoissa saa laitetta
kayttaa verkon kautta ainoastaan 30 mA vuotovirtasuojakytkimen kautta. REMS
Akku-Curvon mukana toimitettu akku ja vara-akut ovat lataamattomia.

Lataa akku ennen ensimmaista kayttoa. Kayta lataamiseen vain REMS-pikala-
turia (Tuotenro 571560).

Akut

HUOMAUTUS

Vie akku aina kohtisuoraan kéyttdkoneen tai pikalaturin sisdan. Jos se viedaan
sisaan vinosti, koskettimet vahingoittuvat ja seurauksena saattaa olla oikosulku
vaurioittaen akkua.

Alijannitteen aiheuttama syvapurkaus

Li-lon-akkujen kyseessé ollessa ei vahimmaisjannite saa alittua, silla "syva-
purkaus" saattaa muuten vaurioittaa akkua. REMS Li-lon-akkujen kennot on
ladattu etukateen n. 40 %:sti laitetta toimitettaessa. Li-lon-akut on siksi ladattava
ennen kayttoa ja uudelleenlataus on suoritettava saanndllisesti. Mikali tata
kennojen valmistajien maaraysta ei noudateta, saattaa Li-lon-akku vaurioitua
syvapurkauksen seurauksena.

Varastoinnin aiheuttama syvapurkaus

Mikali suhteellisen heikosti ladattu Li-lon-akku varastoidaan, sen itsepurkaus
saattaa aiheuttaa sen syvapurkauksen ja siten vaurioittaa sitd pitemman
varastoinnin kuluessa. Li-lon-akut on sen vuoksi ladattava ennen varastointia,
ja lataaminen on toistettava viimeistédan joka kuudes kuukausi, ja ne on ladat-
tava ehdottomasti viela kerran ennen uudelleenkuormitusta.

HUOMAUTUS

Lataa akku ennen kayttod. Lataa Li-lon-akut sdannoéllisesti uudelleen
vilttadksesi syvapurkauksen. Akku vaurioituu syvépurkauksen yhteydessa.

Kéayta lataamiseen vain REMS-pikalaturia. Uudet ja pitempaan kayttdmattémina
olleet Li-lon-akut saavuttavat tdyden kapasiteetin vasta useamman latauskerran
jalkeen. Akkuja, joita ei voida ladata uudelleen, ei saa ladata.

Pikalaturi Li-lon/Ni-Cd (Tuotenro 571560)

Jos verkkopistoke on liitetty, vihred merkkivalo palaa jatkuvasti. Jos akku on
liitetty pikalaturiin, vinred merkkivalo vilkkuu merkkina siita, etta akun lataus on
kaynnissa. Jos vihred merkkivalo palaa jatkuvasti, akku on ladattu. Jos punainen
merkkivalo vilkkuu, akku on viallinen. Jos punainen merkkivalo palaa jatkuvasti,

2.2,

3.2,

3.3.

3.4

pikalaturin ja/tai akun ldmpétila on sallitun tydskentelyalueen 0°C — +40°C
ulkopuolella.

HUOMAUTUS

Pikalaturit eivat sovellu kéytettavéksi ulkona. Akkuja, joita ei voida ladata
uudelleen, ei saa ladata. Ni-Cd- tai Li-lon-akut eivét ole vaihdettavissa
kayttokoneessa.

Taivutustyokalujen valinta

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Aseta putken kokoa vastaava taivutuslesti (1) (kuva 1) nelisdrmaan (2).
Taivutuslestin voi kiinnittdé kokonaan paikalleen ainoastaan yhdessa suunnassa.
Aseta putken kokoa vastaava liukukappale (3) ja lukitustappi (4) valmiiksi.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Aseta putken kokoa vastaava taivutuslesti (1) (kuva 1) nelisdrméaan (12).
Taivutuslestin voi kiinnittda kokonaan paikalleen ainoastaan yhdessé suunnassa.
Aseta valmiiksi putken kokoa vastaava liukukappale (3), tuki (11) ja pistopultti

(4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Poista nelikantavaantio nelikannalla (12) ja aseta nelikantavaantio nelikannalla
(14) kayttokoneeseen. Aseta putken kokoa vastaava taivutuslesti (1) (kuva 1)
nelisdrmaan (14). Taivutuslestin voi kiinnittda kokonaan paikalleen ainoastaan
yhdessé suunnassa. Aseta valmiiksi putken kokoa vastaava liukukappale (3),
tuki (13) ja pistopultti (4).

HUOMAUTUS

REMS Curvo 50:n kyseessa ollessa on kaikkia kokoja varten kiinnitettava
tuki (11) tai (13) liuku- ja taivutusmuotokappaleen ylapuolelle. Kokoihin
24 R75 (%” R75) saakka — tdiméa koko mukaan lukien — on lisaksi kiinnitet-
tava alatuki (15). Se ripustetaan toisaalta tuen nelikantalaippaan (14) ja
toisaalta se varustetaan kotelossa tuen (15) uloimpaan kiinnitysreikaan
pistettavalla lukituspultilla (16) (katso 3.1).

Kayttokone vaurioituu, jos taivuttaminen suoritetaan ilman téta tukea!

Kaytto

. Tyovaiheet

Kierra/tydnna saatérengas/tyonnin (7) kohtaan ,L“ (paluusuunta). Paina kytkinta
(8) pitamalla samalla kasikahvasta. Taivutuslesti pyorii myotapaivaan 1ahto-
asentoonsa, jolloin kitkakytkin kytkeytyy. Paasta kytkin heti irti. Ald kuormita
kytkinta tarpeettomasti. Kierra/tydnné saatérengas/tyonnin (7) kohtaan ,R*
(menosuunta). Aseta putki taivutuslestiin siten, etta putken paa ulottuu ainakin
10 mm ohjaimen yli (10). Putkikoot 22—50 mm on painettava sisaan taivutus-
lestiin. Pane vastaava liukukappale (3) laitteelle ja pisté pistopultti (4) vastaavaan
reikaan laitteella.

HUOMAUTUS

REMS Curvo 50:n kyseessa ollessa on kaikkia kokoja varten kiinnitettava
tuki (11) tai (13) liuku- ja taivutusmuotokappaleen ylapuolelle. Kokoihin
24 R75 (%” R75) saakka — tdméa koko mukaan lukien — on lisaksi kiinnitet-
tava alatuki (15). Se ripustetaan toisaalta tuen nelikantalaippaan (14) ja
toisaalta se varustetaan kotelossa tuen (15) uloimpaan kiinnitysreikaan
pistettavalla lukituspuiltilla (16) (katso 3.1).

Kayttokone vaurioituu, jos taivuttaminen suoritetaan ilman tata tukea!

Muista talléin, ettd maks. 22 mm kokojen lukitustappi (4) tyénnetaan vasempaan
kiinitysaukkoon (5) ja koon 28 mm lukitustappi oikeaan kiinnitysaukkoon (6).
Paina kytkinta (8), putki taipuu. Halutun kaaren loppua kohden kytkinta paine-
taan enda vain kevyesti. Talldin paatekohtaan paastaan hitaasti ja samalla
tarkasti. Jopa 180-asteisten (Curvo 50: 90-asteisten) mittatarkkojen kaarien
valmistaminen on mahdollista, koska jokaisessa taivutuslestissa on asteikko
ja jokaisessa liukukappaleessa vastaava merkintd. Téssa yhteydessa on
otettava huomioon, ettd eri materiaalit ponnahtavat takaisin eri tavalla. Kun
180-asteista (Curvo 50: 90-asteista) kaarta tehtédessa padstaan paateasentoon,
kitkakytkin kytkeytyy jalleen. Paasta kytkin heti irti. Kierra/tydnna saatorengas/
tyénnin (7) kohtaan ,L“ (paluusuunta). Palauta taivutuslestid muutaman asteen
verran kytkinta (8) kevyesti painaen, kunnes putki on irti. Veda pistopultti (4) ja
poista taivutettu putki. Tydmaalla taivutetun putken poiston helpottamiseksi
voidaan my®ds taivutuslesti vetaa pois.

Taivutuslestin saa palauttaa l&htdasentoonsa vasta putken poistamisen jalkeen,
koska muutoin valmistettu kaari voi vaurioitua. Haponkestavia putkia taivutet-
taessa on kiinnitettdva huomiota siihen, etta putken paa ulottuu riittavasti
ohjaimen (10) yli.

Taivutus mittojen mukaan

Jos kaari on tarkoitus tehda tiettyyn putken kohtaan, pituutta on korjattava
putken koon mukaan. 90 asteen kaarta varten on otettava huomioon kuvassa
2 merkitty korjausmitta X. Tavoitemittaa L on lyhennettdva maaralla X. Jos esim.
putkikoko on 22 ja L-mitan tulee olla 400 mm, putkeen merkitdan mittaviiva
325 mm kohdalle. Tama viiva asetetaan sitten taivutuslestin 0-merkkiin kuvassa
2 esitetylla tavalla.

Laitteen pidin REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Lisatarvikkeena kolmijalkaan pystysuorasti sdadettédva seka tyopoytaan
kiinnitettava pidin (Tuotenro 586100, tuotenro 586150).

Taivutusvoiteluaine
REMS taivutus-spray (tuote-nro 140120) takaa jatkuvan voitelukalvon, mika
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4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

. Hairio:

auttaa s&astdmaan voimankayttoa ja saamaan aikaan tasaisen taivutuksen.
Korkeapaineen kestava, hapoton. Ei sisélla kloorattuja fluorihiilivetyja ja on
siten otsonia tuhoamaton.

Kunnossapito

Ennen kunnostus- ja korjaustditd on vedettiava verkkopistoke pois tai
poistettava akku! Vain vastaavan patevyyden omaava ammattitaitoinen
henkildstd saa suorittaa ndma tyot.

Huolto
REMS Curvo, REMS Curvo 50 ja REMS Akku-Curvo ovat huoltovapaita.
Koneisto on kestovoideltu eika sitd néin ollen tarvitse voidella.

Tarkastus/Kunnossapito

REMS Curvon ja REMS Curvon 50 moottorissa on hiiliharjat. Ne kuluvat ja siksi
ne on aika ajoin tarkastettava ja tarvittaessa uusittava. Tama kay l16ysaamalla
moottorin kahvan neljaa ruuvia n. 3 mm, vetdmalla moottorin kahvaa taaksepain
ja poistamalla moottoripesén molemmat kannet. Ks. myds 6. Hairiot.

Liitanta

REMS Akku-Curvon kyseessé ollessa on ehdottomasti huolehdittava siita, etta
moottorin plusnapa (korvakkeellisen kaapelikengédn muovialusta) liitetdan
punaisella johdolla kytkinliittimeen 1.

Hairiot

Taivutuslesti pysyy taivutettaessa paikallaan, vaikka

moottori kay.

Syy: e Taivutettavan putken seindmén paksuus liian suuri.

o Liukukytkin kulunut.

o Hiiliharjat kuluneet.

o Akku tyhja (REMS Akku-Curvo).
Hairié: Putkikaaresta ei tule pyoreaa.
Syy: o Taivutuslesti tai liukukappale vaara.

o Liukukappale kulunut.

o Putki viallinen.
Hairié: Putki luisuu taivutuksen aikana ulos ohjaimesta (10).
Syy: e Ohjain vaantynyt tai kulunut.

o Putki ulottuu liian véhan ohjaimen ulkopuolelle.
Hairio: Laite ei kaynnisty.
Syy: o Liitosjohto rikki.

o Laite rikki.

o Akku tyhja (REMS Akku-Curvo).
Jatehuolto

Kun koneet poistetaan kéytdsta, niita ei saa havitt4 kotitalousjatteiden mukana.
Niiden jatteet on huollettava asianmukaisesti lakimaaraysten mukaan.

Valmistajan takuu

Takuuaika on 12 kuukautta siita alkaen, kun uusi tuote on luovutettu ensikayt-
tajalle. Luovutusajankohta on osoitettava lahettamalla alkuperaiset ostoa
koskevat asiapaperit, joista on kaytava ilmi ostopaiva ja tuotenimike. Kaikki
takuuaikana esiintyvat toimintavirheet, joiden voidaan osoittaa johtuvan valmistus-
tai materiaalivirheesta, korjataan ilmaiseksi. Vian korjaamisesta ei seuraa
tuotteen takuuajan piteneminen eika sen uusiutuminen. Takuu ei koske vahin-
koja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, epaasianmukaisesta kasittelysta
tai vadrinkaytosta, kayttdohjeiden noudattamatta jattdmisesta, soveltumattomista
tyovalineista, ylikuormituksesta, kayttdtarkoituksesta poikkeavasta kaytosta,
laitteen muuttamisesta itse tai muiden tekemista muutoksista tai muista syista,
joista REMS ei ole vastuussa.

Takuuseen kuuluvia t6ita saavat suorittaa ainoastaan tahan valtuutetut REMS-
sopimuskorjaamot. Reklamaatiot hyvaksytaan ainoastaan siina tapauksessa,
etta tuote jatetdan valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoon, iiman etta sité on
yritetty itse korjata tai muuttaa tai purkaa osiin. Vaihdetut tuotteet ja osat siirtyvat
REMS-yrityksen omistukseen.

Rahtikuluista kumpaankin suuntaan vastaa kayttaja.

Tama takuu ei rajoita kayttajan lainmukaisia oikeuksia, erityisesti hanen oikeut-
taan vaatia myyjalta takuun puitteissa vahingonkorvausta tuotteessa havaittujen
vikojen perusteella. Tama valmistajan takuu koskee ainoastaan uusia tuotteita,
jotka ostetaan ja joita kaytetd&n Euroopan Unionin alueella, Norjassa tai Sveit-
sissa.

Tahan takuuseen sovelletaan Saksan lakia ottamatta huomioon Yhdistyneiden
kansakuntien yleissopimusta kansainvélisista tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista (CISG).

Varaosaluettelot
Katso varaosaluettelot osoitteesta www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Tradugdo do manual de instrugdes original
Fig. 1-2
1 Matriz de curvar 10 Barra de arrasto
2 Rectangulo de encaixe macho 11 Placa de fixagdo 35—50
3 Matriz deslizante 12 Arrastre quadrado 35-50
4 Brago de fixagéo 13 Placa de fixagdo 10—40
5 Encaixe a esquerda 14 Arrastre quadrado 10-40
6 Encaixe a direita 15 Placa de fixagao inferior
7 Anel de ajuste / patilha 16 Bulao de bloqueio
8 Gatilho de arranque 17  Acumulador
9 Punho do motor 18 Carregador rapido

Indicag6es de seguranga gerais

Leia todas as indicagdes de seguranga e instrugoes. As negligéncias no cumpri-
mento das indicagbes de seguranga e instrugbes podem provocar choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Conserve todas as indicagdes de seguranca e instrugdes para futuras consultas.

O conceito "ferramenta eléctrica” utilizado nas indicagbes de seguranca refere-se
a ferramentas eléctricas de rede (com cabo de alimentacéo) e a ferramentas eléc-
tricas com bateria (sem cabo de alimentagéo).

1) Seguranca do local de trabalho

a) Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem iluminado. Areas de trabalho
desorganizadas e mal iluminadas podem provocar acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta eléctrica em atmosferas potencialmente
explosivas, nas quais se encontrem liquidos, gases ou poeiras inflamaveis.
As ferramentas eléctricas formam faiscas que podem inflamar a poeira ou 0s
vapores.

¢) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas durante a utilizagdo da
ferramenta eléctrica. Em caso de desvio, podera perder o controlo sobre o
aparelho.

2) Seguranca eléctrica

a) Aficha daferramenta eléctrica deve adaptar-se a tomada. A ficha ndo pode
ser alterada de modo algum. N&o utilize nenhuma ficha adaptadora juntamente
com ferramentas eléctricas com ligagéo a terra. Fichas inalteradas e tomadas
adequadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

b) Evite o contacto corporal com superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogdes e frigorificos. Existe um elevado risco de choque
eléctrico quando o seu corpo esta ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas eléctricas protegidas de chuva ou de humidade.
Ainfiltragdo de dgua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de um choque
eléctrico.

d) Nao utilize o cabo indevidamente para o transporte, a suspenséo ou a
remogao da ficha da ferramenta eléctrica da tomada. Mantenha o cabo
afastado de calor, dleo, arestas afiadas ou pegas moveis do aparelho. Cabos
danificados ou torcidos aumentam o risco de choque eléctrico.

e) Caso trabalhe com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize apenas
extensdes também adequadas a espagos exteriores. A utilizagdo de uma
extenséo adequada para espagos exteriores reduz o risco de choque eléctrico.

f) Caso nao seja possivel evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em
ambientes humidos, utilize um disjuntor diferencial. A aplicacdo de um
disjuntor diferencial evita o risco de choque eléctrico.

3) Seguranga pessoal

a) Esteja atento ao que faz e proceda ao trabalho com uma ferramenta eléctrica
com precaugao. Nao utilize nenhuma ferramenta eléctrica, caso esteja
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos. O minimo
descuido durante a utilizagdo da ferramenta eléctrica pode provocar ferimentos
graves.

b) Utilize equipamento de protecgdo individual e 6culos de protecgédo. A
utilizagéo de equipamento de protecgéo individual, como méscara, calgado de
seguranga anti-derrapante, capacete de protec¢do ou protecgédo auditiva, em
fungéo do tipo e aplicagéo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite uma colocagdo em funcionamento inadvertida. Assegure-se de que
a ferramenta eléctrica esta desactivada, antes de a ligar a alimentacao e/
ou a bateria, a pousar ou a transportar. Caso tenha o dedo no interruptor
durante o transporte do aparelho eléctrico ou ligue o aparelho activo a alimen-
tagdo, podera provocar acidentes.

d) Remova ferramentas de ajuste ou chaves de parafusos, antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre na peca
rotativa do aparelho pode provocar ferimentos.

e) Evite uma posigdo corporal anormal. Assegure uma posigdo segura e
mantenha sempre o equilibrio. Deste modo, podera controlar melhor a ferra-
menta eléctrica em situagbes inesperadas.

f) Utilize vestuario adequado. Nao utilize vestuario largo ou bijutaria. Mantenha
o cabelo, vestuario e luvas afastados das pegas moéveis. Vestuario largo,
bijutaria ou cabelo comprido podem ficar presos em pegas moveis.

g) Caso seja possivel montar dispositivos de aspiragdo e de recolha de po,
assegure-se de que estes estao ligados e sdo correctamente utilizados. A
utilizagdo de um aspirador pode reduzir perigos provocados por poeira.

4) Utilizagao e manuseamento da ferramenta eléctrica
a) Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize para o seu trabalho a ferramenta



por

REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo

por

eléctrica prevista para o efeito. Com a ferramenta eléctrica adequada trabalha
melhor e com mais seguranga no intervalo de poténcia indicado.

b) Nao utilize qualquer ferramenta eléctrica, cujo interruptor esteja danificado.
Uma ferramenta eléctrica que ja ndo consiga ligar ou desligar é perigosa e deve
ser reparada.

c) Retire a ficha da tomada e/ou remova a bateria, antes de proceder aos
ajustes do aparelho, substituir acessérios ou colocar o aparelho de lado.
Esta medida de precaugéo evita o arranque inadvertido da ferramenta eléctrica.

d) Mantenha a ferramenta eléctrica ndo utilizada fora do alcance de criangas.
Néo permita que pessoas que ndo estejam familiarizadas com o aparelho
ou que nao tenham lido estas instrugées utilizem o aparelho. As ferramentas
eléctricas sdo perigosas, caso sejam utilizadas por pessoas inexperientes.
Realize a conservagdo cuidada da ferramenta eléctrica. Verifique se as
pecas moéveis do aparelho funcionam perfeitamente e nao prendem ou se
as pecas estdo partidas ou danificadas de tal modo que o funcionamento
da ferramenta eléctrica seja afectado. As pecgas danificadas devem ser
reparadas antes da aplicagao do aparelho. Muitos acidentes tem a sua origem
na manuteng&o incorrecta de ferramentas eléctricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte
cuidadosamente conservadas com arestas de corte afiadas prendem-se menos
e sdo mais simples de conduzir.

g) Utilize a ferramenta eléctrica, acessoérios, ferramentas de aplicagéo, etc.
de acordo com estas instrugdes. Considere também as condigdes de
trabalho e a actividade a realizar. A utilizagdo de ferramentas eléctricas para
outras aplicagbes que néo a prevista pode provocar situages perigosas.

e

-~

5) Utilizagao e manuseamento da ferramenta a bateria

a) Carregue as baterias apenas em carregadores recomendados pelo fabri-
cante. Existe perigo de incéndio para um carregador indicado para um determinado
tipo de baterias, caso este seja utilizado com outras baterias.

b) Utilize apenas as baterias previstas para o efeito nas ferramentas eléctricas.
A utilizag&o de outras baterias pode provocar ferimentos e perigo de incéndio.

¢) Mantenha a bateria néo utilizada afastada de clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metalicos que possam provocar
uma ligagao em ponte dos contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou incéndio.

d) Em caso de aplicagdo incorrecta, pode verificar-se uma fuga de liquido da
bateria. Evite o contacto com o mesmo. Em caso de contacto acidental,
enxague com agua. Caso o liquido entre em contacto com os olhos, recorra
a assisténcia médica. A fuga de liquido da bateria pode provocar irritages da
pele ou queimaduras.

6) Assisténcia técnica

a) A sua ferramenta eléctrica deve ser reparada apenas por pessoal técnico
qualificado e apenas com pegas de substituicao originais. Deste modo,
assegura-se que a seguranga do aparelho seja mantida.

Indicagoes de seguranga para a curvadora de tubos
eléctrica

Leia todas as indicacdes de seguranca e instrugdes. As negligéncias no cumpri-
mento das indicagbes de seguranga e instruges podem provocar choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Conserve todas as indicagoes de seguranca e instrucoes para futuras consultas.

o Utilizar equipamento de protecgéo individual (6culos de protecg&o).

e Evitar uma postura corporal incomum, néo inclinar-se demasiado.

e Ao curvar, ndo segurar pela zona entre o tubo e a matriz de curvar. Perigo de

esmagamentol!

Manter o cabelo e pegas de vestuario afastados de pegas moveis.

Efectuar apenas os trabalhos para os quais a maquina esta prevista.

Durante os trabalhos, manter terceiras pessoas afastadas.

Os motores de propulsdo exercem uma forga de flexdo muito elevada. Como

tal, proceder com especial prudéncia.

As baterias de Ni-Cd ou de Li-lon ndo podem ser trocadas no motor de propulsao.

e Caso seja necessaria a substituicdo da ficha ou do cabo de ligagdo, tal devera
ser efectuado pelo fabricante ou pelo seu servigo de apoio ao cliente.

Indicagdes de seguranga para baterias

Leia todas as indicagoes de seguranga e instrugoes. As negligéncias no cumpri-
mento das indicagbes de seguranga e instrugbes podem provocar choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Conserve todas as indicagdes de seguranga e instrugdes para futuras consultas.

e As baterias apenas podem ser utilizadas a temperatura das mesmas ou tempe-
raturas ambiente de —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

e O carregador rapido apenas pode ser utilizado a temperatura do mesmo ou
temperaturas ambiente de 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

o Terem ateng&o as indicagdes de seguranca impressas na bateria e no carregador.

o Nao eliminar as baterias com defeito juntamente com os residuos domésticos.
Entregue as baterias com defeito numa oficina de assisténcia a clientes REMS
autorizado ou a numa empresa de recolha reconhecida.

e Proteger a bateria da humidade.

e Em caso de conservagdo da bateria fora da ferramenta ou carregador rapido,
tapar os contactos da bateria.

N&o abrir a bateria. Perigo de exploséo e de queimaduras devido a curto-circuito.
Nao modificar a estrutura da bateria.

Apenas utilizar a bateria na area interior.

Nao utilizar a bateria em condiges ambientais adversas, por ex.gases de
combustao, solventes, po, vapores, humidade.

Nao utilizar a bateria em caso de danos da caixa ou dos contactos.

Nao utilizar a bateria em areas em risco de exploséo.

e Terem atengdo as indicagdes de seguranga impressas na bateria e no carregador.

Esclarecimento de simbolos

@ Antes da colocagdo em funcionamento, ler o manual de instrugdes
IEl Ferramenta eléctrica da classe de protecgao ||

E Eliminag&o ecoldgica

( € Marca CE de conformidade

1. Dados técnicos
Utilizagao correcta

AREMS Curvo e a REMS Akku-Curvo sem fios destinam-se a flexao por tracgéo a
frio de tubos até 180°.

AREMS Curvo 50 destina-se a flexdo por tracgéo a frio de tubos até 90°.
Quaisquer outras utilizagdes séo indevidas e, portanto, ndo permitidas.

1.1. Referéncias de artigos

REMS Curvo Maquina de accionamento 580000
REMS Akku-Curvo Maquina de accionamento Li-lon 580002
REMS Curvo 50 Maquina de accionamento 580100
Elemento de transmiss&o quadrado 35-50, Apoio 35-50 582110
Elemento de transmiss&o quadrado 10-40, Apoio 10—40 582120
Brago de fixagdo 582036
Carregador rapido Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS Acumulador Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Acumulador Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
Spray para flexdo REMS, 400 ml 140120

1.2. Campo de trabalho
Para curvas profissionais a frio ndo devem aparecer fissuras ou rugas. Quali-
dades de tubo e medidas que ndo assegurem isso, ndo sdo apropriadas para
curvar com REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Akku-Curvo.

Conforme DIN EN 1057, tubos de cobre duros até @ 18 mm podem ser curvados
a frio, e devem ser observados os raios de curvar minimos. Estdo disponiveis
matrizes de curvar e pegas de deslize disponiveis para raios de curvar maiores.

REMS Curvo

e Tubos de cobre duros, semi-duros, macios, também de parede fina,

@ 10-35mm, %-1%".

Tubos de cobre macios revestidos, também de parede fina, @ 10—-18 mm.
Tubos de aco inoxidavel dos sistemas de press-fitting @ 12—28 mm.

Tubos de ago C revestidos dos sistemas de press-fitting @ 12—-28 mm.

Tubos de precisdo em ago macio @ 10—30 mm, espessura de parede < 1,5 mm.
Tubos de ago DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" -%".

Tubos de instalagdes eléctricas DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Tubos multicamada @ 14-40 mm.

Maximo angulo de curvar 180°

REMS Curvo 50

Tubos de ago DIN EN 10255 (DIN 2440) V&"—1%4".

Tubos de cobre duro, semi duro e recozido @ 10-42 mm.

Tubos de cobre de parede fina @ 10—35 mm.

Tubos de aco inoxidavel dos sistemas de press-fitting @ 12—-42 mm.
Tubos multicamada @ 14-50 mm.

Maximo angulo de curvar 90°
REMS Akku-Curvo

e Tubos de cobre duros, semi-duros, macios, também de parede fina,
@ 10-28 mm, %-1%".

e Tubos de cobre macios revestidos, também de parede fina, @ 10—-18 mm.
e Tubos de aco inoxidavel dos sistemas de press-fitting @ 12—-28 mm.
o Tubos de ago C revestidos dos sistemas de press-fitting @ 12—-28 mm.
e Tubos de precisdo em ago macio @ 10—28 mm, espessura de parede < 1,5 mm.
o Tubos de ago DIN EN 10255 @ V4—'%".
e Tubos de instalagdes eléctricas DIN EN 50086 @ 16—25 mm.
e Tubos multicamada @ 14-32 mm
Maximo angulo de curvar 180°
1.3. Rotagodes Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Rotagdes ajustaveis sem
escalonamento 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-*
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Dados técnicos
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~,50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Ao
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Modo de paragem S3 15% 2/14 min,
Duplo isolamento, antiparasitario.
Classe de protecgao IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Carregador rapido  Entrada 230 V~; 50-60 Hz; 65 W

(1h) Saida 12-18V =

Dimensdes (mm)  Curvo Curvo 50 Akku-Curvo

C.xL.xAlt%: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280%140
(23"x87%"x5%,")  (25"x9%"x3%")  (21%4"x11"x5'%")

Pesos

Magquina simples 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (com acu.)
(18,3 b) (37,3 1b) (19,8 Ib)

Matrizes curvar 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%21b) (9,8..17,2 Ib) (%2..3% Ib)

Matr. deslizantes 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
(Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (V2.2 1b)

Brago de fixagéo 0,4 kg (% Ib)

REMS Acumulador Li-lon
18V, 2,6 Ah
18V, 3,5Ah

04kg (%lb)  04kg (%Ib)

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1,4 Ib)

Informacéo de ruidos
Valor de emissao
relacionado com

local de trabalho 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Nivel de pressao sonora Loa =86 dB

Nivel de poténcia sonora Lwa=97 dB

Incerteza K=3dB

Vibragées

Peso efectivo de valor

de aceleragéo 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

O valor da emisséo de vibragdes indicado foi medido segundo um processo
de ensaio normalizado e pode ser utilizado para a comparagao com o de um
outro aparelho. O valor da emiss&o de vibragdes indicado também pode ser
utilizado para uma primeira avaliagdo da exposicao.

/\ CUIDADO

O valor da emissao de vibragdes pode divergir do valor nominal durante a
utilizagao efectiva do aparelho, em fungéo do tipo e do modo em que 0 mesmo
¢ utilizado; assim como pelo facto de estar ligado, mas a funcionar sem carga.

Por em marcha

. Ligagéo eléctrica

Observar a tensédo de rede! Verifique antes da conexdo da maquina de
accionamento ou do carregador rapido, se a tens&o indicada na placa de
caracteristicas corresponde a tensdo de rede. No estaleiro, em ambientes
humidos ou em caso de tipos de instalagdo semelhantes, opere o aparelho
eléctrico apenas através de um dispositivo de protecgéo de corrente de falha
de 30 mA (interruptor-Fl) na rede.

O acumulador fornecido conjuntamente com REMS Akku-Curvo, bem como
os acumuladores de reserva estao no estado descarregado. Antes da primeira
utilizagdo, carregue o acumulador. Para a carga deve utilizar-se apenas o
Carregador rapido REMS (Art. n° 571560).

Baterias

Introduzir a bateria no motor de propulsdo ou no carregador rapido sempre na
vertical. A introdugéo na diagonal danifica os contactos e pode provocar um
curto-circuito, danificando a bateria.

Descarga profunda através de subtensao

As baterias Li-lon devem manter a tensdo minima, caso contrario a bateria
pode ser danificada devido a "subtensdo". As células das baterias REMS Li-lon
estdo pré-carregadas com aprox. 40 % no acto da entrega. Por isso as baterias
Li-lon devem ser carregadas antes da utilizagao e recarregadas regularmente.
Caso esta prescri¢do seja ignorada pelo fabricante de células, a bateria Li-lon
pode ser danificada devido a "subtens&o".

Subtenséo devido a armazenamento

Caso uma bateria Li-lon com pouca carga seja armazenada, em caso de
armazenamento prolongado esta pode ser danificada devido a subtens&o
provocada por auto-descarga. Por isso as baterias Li-lon devem ser carregadas
antes do armazenamento e recarregadas, no minimo, a cada seis meses e
antes de nova tensao.

Antes da utilizagdo carregar a bateria. Recarregar regularmente as baterias
Li-lon para evitar descargas profundas. Em caso de descarga profunda, a
bateria fica danificada.

2.2,

Utilizar apenas carregadores rapidos REMS para o carregamento. As baterias
Li-lon apenas alcangam a sua capacidade total apds varios carregamentos.
Nao carregar baterias nédo recarregaveis.

Carregador rapido Li-lon/Ni-Cd (Art. n° 571560)

Se aficha estiver ligada, a luz piloto verde acende-se permanentemente. Caso
a bateria esteja inserida no carregador rapido, a luz piloto verde fica intermitente,
enquanto a bateria é carregada. Quando a luz piloto verde se tornar permanente,
a bateria esta carregada. Caso a luz piloto vermelha fique intermitente, a bateria
esta avariada. Se a luz piloto vermelha se tornar permanente, a temperatura
do carregador rapido e/ou da bateria encontra-se fora da area de utilizagao
permitida de 0°C até +40°C.

Os carregadores rapidos nédo sao indicados para a utilizagao ao ar livre.
Nao carregar baterias ndo recarregaveis. As baterias de Ni-Cd ou de Li-lon
nao podem ser trocadas no motor de propulsao.

Selecgdo das matrizes

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Colocar a matriz de curvar (Fig.1) correspondente ao didmetro do tubo no
rectangulo macho (2). A colocagéo esta feita de tal modo, que a matriz fica
sempre na direcgéo correcta. Colocar a matriz (3) correspondente ao diametro
do tubo e o brago de fixagdo (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Colocar a matriz de curvar (Fig.1) correspondente ao didmetro do tubo no
rectangulo macho (12). A colocagéo esta feita de tal modo, que a matriz fica
sempre na direcgao correcta. Prepare a pega deslizante correspondente ao
diametro do tubo (3), a placa de fixagao (11) e o buldo (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Extrair o arrastre quadrado (12) e introduzir o arrastre quadrado (14) na maquina
acionadora. Colocar a matriz de curvar (Fig.1) correspondente ao didmetro do
tubo no rectangulo macho (14). A colocagao esta feita de tal modo, que a matriz
fica sempre na direcgéo correcta. Prepare a pega deslizante correspondente
ao diametro do tubo (3), a placa de fixagéo (13) e o buldo (4).

Para curvar em todos os didmetros com a REMS Curvo 50 é necessario
montar a placa de fixagao (11) ou (13) por cima da forma de curvar e da
peca deslizante. Até a medida 24 R75 (%” R75) incluida, é necessario
montar também a placa de fixagao inferior (15). Esta, por um lado, ha que
engancharla ao arrastre quadrado (14) e, por outro lado, ha que insertar
o bulao de bloqueio (16) no orificio exterior da placa de fixagao inferior
(15) que, por sua vez, se encaixa no orificio da carcassa da maquina (ver
3.1).

A curvadora ficara danificada se se curva sem esta placa de fixagao!

Funcionamento

. Desenvolvimento do trabalho

Colocar/rodar o anel de ajuste/a patilha (7) para »L« (retrocesso). Premir o
gatilho (8) agarrando simultaneamente o punho (9) do motor. A matriz roda no
embraiagem deslizante. Soltar imediatamente o gatilho (8). Ndo sobrecarregar
a embraiagem desnecessariamente. Colocar/rodar o anel de ajuste/a patilha
(7) para »R« (avango). Colocar o tubo na matriz de forma que a ponta do tubo
sobressaia um minimo de 10 mm sobre a barra de arrasto (10). Nos didmetros
de tubo 22 até 50 mm, deve-se pressionar o tubo contra o raio da matriz de
curvar. Colocar a pega deslizante correspondente (3) e introduzir o brago de
fixagao (4) no orificio correspondente do aparelho.

Para curvar em todos os didmetros com a REMS Curvo 50 é necessario
montar a placa de fixagao (11) ou (13) por cima da forma de curvar e da
peca deslizante. Até a medida 24 R75 (%" R75) incluida, é necessario
montar também a placa de fixagao inferior (15). Esta, por um lado, ha que
engancharla ao arrastre quadrado (14) e, por outro lado, ha que insertar
o bulao de bloqueio (16) no orificio exterior da placa de fixagao inferior
(15) que, por sua vez, se encaixa no orificio da carcassa da maquina (ver
3.1.).

A curvadora ficara danificada se se curva sem esta placa de fixagao!

O brago de fixagdo (4) para os didmetros até 22 mm é metido no encaixe
esquerdo (5) para o didmetro 28 mm no encaixe direito (6).

Accionar o gatilho (8) o tubo é curvado. Até ao fim da curvatura desejada,
premir ligeiramente o gatilho. A curvatura é feita lentamente e de forma precisa
até ao fim. Ha uma escala em cada matriz de curvar que permite junto com a
matriz deslizante, uma execugado de curvas a medida até 180° / Curvo 50 até
90°. Devera ter em conta que os materiais a curvar recuperam para a forma
original segundo a elasticidade de cada um! Se se faz uma curva de 180° /
Curvo 50: 90° e se chega a posigéo final, actua a embraiagem deslizante.
Soltar imediatamente o gatilho. Colocar/rodar o anel de ajuste/a patilha (7)
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. Avaria:

para »L« (retrocesso). Deixar retroceder uns graus a matriz até diminuir a
pressao do tubo. Extrair o brago de fixagdo (4) e separar o tubo curvado. No
caso de curvar em obras e com o fim de facilitar a extracgdo do tubo, pode-se
SEMPRE DEPOIS de tirado o tubo, pois de contrario pode estragar a curva
feita.

Quando curvar tubos de Ago inox dos sistemas de prensagem, devera ter em
atengdo que a marca no tubo causada pela guia (10) ndo seja feita na area
de selagem da junta de presséo.

Curvar a medida

No caso de a curva tenha que ficar num sitio determinado do tubo, deve-se
efectuar uma correcgdo longitudinal segundo o didmetro do tubo. Para uma
curva de 90° deve-se ter em conta a medida de correcgao X na fig. 2. Aqui se
deve subtrair da medida tedrica L o valor de X. Se por exemp: no caso de
diametro de tubo 22, a medida tedrica L = 400 mm deve-se por o risco de
medigdo no tubo em 320 mm, tal como se vé na fig.2, deve-se por o risco de
medi¢do na marca 0 da matriz.

Unidade de apoio REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Unidades de apoio em tripé vertical ajustaveis (Art. n° 586100) e para montagem
em bancada de trabalho (Art. n° 586150) disponiveis como acessorios.

Lubrificante para flexao

O spray para flexdo REMS (n.° de art. 140120) garante uma pelicula de lubri-
ficagdo continua para uma menor utilizagao de forga e uma flex&o uniforme.
Resistente a alta pressao, isento de &cidos. Sem CFC, pelo que ndo prejudica
0 0zono.

Manutengao

Antes de efectuar trabalhos de manutengao e de reparagao, retire a ficha
da rede ou retire o acumulador! Estes trabalhos s6 podem ser realizados
por técnicos qualificados.

Manutengédo

REMS Curvo, REMS Curvo 50 e REMS Akku-Curvo estao livres de manuteng&o.
A engrenagem dispde de massa permanente, pelo que ndo necessita ajuste
de niveis.

Revisdes / conservagao

O motor da REMS Curvo e REMS Curvo 50 tem escovas. Estas desgastam-se
e devem ser inspeccionadas e renovadas de vez em quando. Para isso,
desapertar uns 3 mm os 4 parafusos do punho do motor, puxar até atras e tirar
as 2 tampas da carcaga do motor. Veja paragrafo 6. "Avarias.”

Ligacéo
No caso do REMS Akku-Curvo deve observar-se obrigatoriamente se o pdlo

positivo esta conectado ao motor (base em material sintético do conector com
lingueta) com o cabo vermelho no terminal do interruptor 1.

Avarias

A matriz fica parada durante a curvatura, apesar do motor
estar em marcha.

Causa: e Esta-se a curvar um tubo com parede muito grossa.
e Aembraiagem deslizante esta gasta.
e As escovas estdo gastas.
e Acumulador vazio (REMS Akku-Curvo).

Avaria: As curvas ndo sao redondas.

Causa: e Amatriz de curvar ou a deslizante ndo sao as adequadas.
e Matriz deslizante desgastada. Tubo com defeito.
Avaria: Tubo desliza para fora da barra de arrasto (10).
Causa: e Abarra de arrasto esta curva ou gasta.
e O tubo n&o sobressai o suficiente da barra de arrasto.
Avaria: A magquina néo arranca.
Causa: e O cabo esta com defeito.
e Amaquina tem avaria.
e Acumulador vazio (REMS Akku-Curvo).
Eliminar

As maquinas ndo devem ir para o lixo doméstico ap6s o final de vida Util. Devem
ser correctamente eliminadas, de acordo com as normas estabelecidas por
lei.

Garantia do fabricante

O prazo de garantia é de 12 meses apos a entrega do novo produto ao primeiro
consumidor. A data de entrega deve ser comprovada com o envio dos docu-
mentos originais de compra, que devem conter a data da compra e a designacéo
do produto. Todas as falhas no funcionamento ocorridas dentro do prazo de
garantia, provocadas por erros de fabrico ou de material comprovados, serdo
reparadas gratuitamente. O prazo de garantia do produto néo se prolongara
nem se renovara com a reparagdo das avarias. Ficam excluidos da garantia

todos os danos provocados pelo desgaste natural, manuseamento incorrecto
ou uso normal, ndo observagao dos regulamentos de operagao, meios de
operagdo inadequados, cargas excessivas, utilizagao para outras finalidades
além das previstas, intervengdes pelo préprio utilizador ou por terceiros ou
outras razdes fora do ambito da responsabilidade da REMS.

Os servigos de garantia devem ser prestados, exclusivamente, pelas oficinas
de assisténcia técnica contratadas e autorizadas REMS. Todas as reclamages
serdo consideradas apenas se o aparelho for entregue a uma oficina de
assisténcia técnica contratada e autorizada REMS sem terem sido efectuadas
quaisquer intervengdes e sem o aparelho ter sido anteriormente desmontado
por outrem. Produtos e pegas substituidos passam a ser propriedade da REMS.

Os custos relativos ao transporte de ida e volta sdo da responsabilidade do
utilizador.

Os direitos legais do utilizador, em especial o seu direito de reclamagao perante
o representante em caso de danos, manter-se-ao inalterados. Esta garantia
do fabricante é valida exclusivamente para produtos novos, comprados e
utilizados na Unido Europeia, na Noruega ou na Suica.

A esta garantia aplica-se o direito alemé&o, excluindo-se a Convengao das
Nagdes Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de
Mercadorias (CISG).

Listas de pegas

Para obter informagdes sobre as listas de pecas, ver www.rems.de — Down-
loads — Parts lists.
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Tlumaczenie z oryginatu instrukcji obstugi
Rys. 1-2

1 Segment gnacy 10 Zabierak

2 Czop czworokatny 11 Podpdrka 35-50

3 Slizg 12 teb kwadratowy 35-50

4 Sworzen nasadowy 13 Podpdrka 10-40

5 Lewy otwor mocujacy 14 teb kwadratowy 10-40

6 Prawy otwdr mocujacy 15 Podpdrka dolna

7 Pierscien nastawczy / Suwak 16  Bolec unieruchamiajacy

8 Przetgcznik wigczania impulsowego 17 Akumulator

9 Uchwyt silnikowy 18 tadowarka szybkotadujgca

Ogoélne wskazéwki bezpieczenstwa

Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i instrukcje.
Nieuwzglednienie wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar i/ lub cigzkie obrazenia ciafa.

Zachowywa¢ na przysztos¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje.

Uzyte we wskazdwkach bezpieczenistwa wyrazenie ,elektronarzedzie® oznacza
elektronarzedzie zasilane z sieci energetycznej (z przewodem zasilajgcym) i
elektronarzedzie zasilane z akumulatora (bez przewodu zasilajgcego).

1) Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

a) Na stanowisku pracy utrzymywac czystosc i dobre oswietlenie. Nieporzgdek
i nieo$wietlone obszary robocze moga sprzyja¢ wypadkom.

b) Przy pomocy elektronarzedzi nie pracowaé¢ w otoczeniu zagrozonym
wybuchem, w ktérym znajdujg sie palne ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia
sg zrodtem iskier, ktdre mogg spowodowac zapfon pytow lub par.

c) W poblize, gdzie wykonywana jest praca elektronarzedziami nie dopuszcza¢
dzieci i 0os6b trzecich. Ich obecno$¢ moze rozpraszac osobe pracujgcg i
spowodowac utrate kontroli nad urzgdzeniem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka podtaczeniowa elektronarzedzia musi doktadnie pasowaé¢ do
gniazda sieciowego. Wtyczka nie moze by¢ w zaden sposdb przerabiana.
Elektronarzedzia wymagajgce uziemienia ochronnego nie mogg by¢ zasilane
przez jakiekolwiek taczniki. Niezmienione wityczki i pasujgce gniazdka zmniejszajg
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

b) Unika¢ kontaktu ciata z elementami uziemionymi, np. rurami, kaloryferami,
piecami, chtodziarkami. Uziemienie ciata podczas pracy zwieksza ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym.

c) Nie wystawiac elektronarzedzi na dziatanie deszczu lub wilgoci. Whikniecie
wody do wnetrza elektronarzedzi zwigksza ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

d) Przewoéd zasilajacy nie stuzy do transportu lub zawieszania elektronarzedzi

albo do wyciggania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroni¢ przewod zasilajacy

przed wysoka temperatura, olejami, ostrymi krawedziami i dotknieciem
przez ruchome elementy urzadzenia. Uszkodzony lub splatany przewdd
zwieksza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Podczas pracy z elektronarzedziami na zewnatrz, gdy konieczne jest stoso-

wanie przedtuzacza, stosowac wytacznie przedtuzacz dostosowany takze

do uzytku zewnetrznego. Stosowanie przedtuzacza odpowiedniego dla pracy
na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

f) Jesli konieczna jest praca z elektronarzedziami w wilgotnym otoczeniu,
nalezy zastosowa¢ wytacznik ochronny pradowy. Stosowanie wyfgcznika
ochronnego pradowego zmniejsza ryzyko porazenie pragdem elektrycznym.

e

~

3) Bezpieczenstwo osdb

a) By¢ uwaznym, zwraca¢ uwage na wykonywane czynnosci, rozsadnie
postepowac podczas pracy z elektronarzedziami. Nie uzywac elektronarzedszi,
jezeli jest sie¢ zmegczonym lub pod wpltywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw.
Chwila nieuwagi podczas uzytkowania elektronarzedzi moze spowodowac grozne
obrazenia.

b) Nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne oraz zawsze okulary ochronne.
Uzywanie osobistego wyposazenia ochronnego, jak maski przeciwpytowej, obuwia
antyposlizgowego, kasku ochronnego lub ochrony stuchu, w zaleznosci od
uzywanych elektronarzedzi zmniejsza ryzyko obrazen.

c) Wykluczy¢é mozliwos¢ przypadkowego samoczynnego wiaczenia sie
urzadzenia. Przed podtaczeniem do gniazda sieciowego i/lub do akumula-
tora oraz przed chwytaniem i przenoszeniem upewnic sig, czy elektronarzedzie
jest wylaczone. Przenoszenie urzadzenia elektrycznego z palcem na wytgczniku
lub préba podigczenia do gniazda sieciowego, gdy sprzet jest wigczony, moze
spowodowac wypadek.

d) Przed wiaczeniem elektronarzedzia usuna¢ wszystkie narzedzia nastawcze
i klucze. Narzedzia lub klucze pozostawione w obracajgcych sie elementach
urzgdzenia mogg prowadzic¢ do obrazen.

e) Unika¢ nienaturalnych pozyciji ciata podczas pracy. Zadba¢ o bezpieczng
pozycje stojaca i w kazdej chwili utrzymywac réwnowage. Pozwoli to lepiej
kontrolowac elektronarzedzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nosi¢ luznej odziezy lub ozdéb. Nie zbliza¢
wlos6w, ubrania i rekawiczek do ruchomych elementow. Luzna odziez, dfugie,
ozdoby lub dtugie wiosy mogg zosta¢ pochwycone przez ruchome elementy.

g) Jesli mozliwe jest zamontowanie urzadzen odpylajacych i wychwytujacych,
upewni¢ sie, czy sa podtaczone i prawidtowo stosowane. Stosowanie urzadzen
odsysajgcych pyty zmniejsza zagrozenie przez pyty.

4) Stosowanie i obchodzenie si¢ z elektronarzedziami

a) Nie przeciaza¢ urzadzen. Do kazdej pracy stosowa¢ odpowiednie dla tego
celu urzadzenia. Przy pomocy wfasciwych elektronarzedzi pracuje sie lepiej i
pewniej w zgdanym zakresie mocy.

b) Nie uzywa¢ elektronarzedzi z uszkodzonym wytacznikiem. Elektronarzedzie
nie dajgce sie w dowolnym momencie wigczy¢ lub wytgczyc stwarza zagrozenie
i musi zosta¢ naprawione.

c) Wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego i/ lub usung¢ akumulator przed
rozpoczeciem jakichkolwiek nastawien w urzadzeniu, zmiang jego
wyposazenia lub w przypadku odtozenia urzadzenia. Te $rodki ostroznosci
zapobiegajg nieoczekiwanemu uruchomieniu elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia przechowywac poza zasiggiem dzieci. Nie
zezwala¢ na obstuge elektronarzedzi osobom nie zaznajomionych z jego
obstuga lub takim, ktore nie przeczytaly niniejszej instrukcji. Elektronarzedzia
w rekach 0s6b niedo$wiadczonych moga byc niebezpieczne.

e) Starannie dbac o elektronarzedzia. Sprawdza¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich ruchomych elementow urzadzenia, czy nie sa zatarte, peknigte
lub uszkodzone w sposéb obnizajacy funkcjonowanie elektronarzedzia.
Wymiane uszkodzonych elementéw urzadzenia zleca¢ wytacznie fachowcom
warsztatom naprawczym. Wiele wypadkdéw ma przyczyne w nieprawidfowej
konserwacji elektronarzedzi.

f) Zespoly tnace musza by¢ zawsze ostre i czyste. Prawidfowo utrzymywane
zespoly tngce z ostrymi krawedziami rzadziej si¢ zakleszczajg i dajg sie tatwiej
prowadzic.

g) Stosowac elektronarzedzia, osprzet, narzedzia wymienne itp. zgodnie z
niniejsza instrukcja. Uwzgledni¢ przy tym warunki pracy i rodzaj czynnosci
przewidzianej do wykonania. Stosowanie elektronarzedzi do innych celéw
anizeli przewidziane moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

5) Stosowanie i obchodzenie si¢ z narzedziami akumulatorowymi

a) Akumulatory ftadowac¢ tylko przy pomocy tadowarek zalecanych przez
producenta. tadowanie przy pomocy tadowarki przeznaczonej do okreslonego
typu akumulatoréw moze spowodowac pozar w przypadku zastosowania jej do
innych akumulatoréw.

b) W elektronarzedziach stosowac tylko przewidziane do tego celu akumulatory.
Stosowanie akumulatoréw innych typédw moze spowodowac obrazenia lub pozar.

c) Nieuzywane akumulatory przechowywac¢ z dala od spinaczy biurowych,
monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych metalowych przedmiotéw mogacych
spowodowac zwarcie stykow akumulatora. Zwarcie stykéw akumulatora moze
spowodowac oparzenia lub pozar.

d) Nieprawidtowe uzytkowanie akumulatora moze spowodowac wyciek elek-
trolitu. Unika¢ kontaktu z nim. W przypadku ewentualnego kontaktu sptuka¢
skore woda. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, zawezwaé
dodatkowo pomoc lekarska. Wyciekajgcy elektrolit moze spowodowac
podraznienie skory lub oparzenia.

6) Serwis

a) Naprawe elektronarzedzi zleca¢ wytacznie fachowcom i tylko z zastosowa-
niem oryginalnych czesci zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczeristwa
urzadzen.

Wskazowki bezpieczenstwa dla elektrycznej gietarki
do rur

Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie wskazoéwki bezpieczenstwa i instrukcje.
Nieuwzglednienie wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar i/ lub cigzkie obrazenia ciafa.

Zachowywa¢ na przysztos¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje.

e Stosowac osobiste wyposazenie ochronne (okulary ochronne).

e Unika¢ nieprawidtowej postawy ciata, nie pochyla¢ sie za daleko do przodu.

e Podczas giecia nie chwyta¢ miedzy rurg i segmentem gngcym. Zagrozenie

zmiazdzeniem!!

Trzymac z dala wiosy i odziez od ruchomych elementéw.

Przeprowadzac¢ tylko prace przewidziane dla danej maszyny.

Podczas pracy trzymaé osoby trzecie z daleka od obszaru roboczego.

Czlony napedowe rozwijajg bardzo duzg site giecia. Dlatego nalezy by¢ szcze-

golinie ostroznym.

Akumulatory Ni-Cd lub Li-lon w cztonie napedowym nie nadajg sie do wymiany.

o W przypadku koniecznosci wymiany wtyku lub przewodu przytgczeniowego,
moze przeprowadzi¢ to tylko producent lub jego serwis.

Wskazéwki bezpieczenstwa dla akumulatorow

Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie wskazoéwki bezpieczenstwa i instrukcje.
Nieuwzglednienie wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar i/ lub cigzkie obrazenia ciata.

Zachowywac¢ na przysztos¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje.

e Akumulatory wolno uzytkowaé jedynie przy temperaturze akumulatora lub
otoczenia -10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

o tadowarke szybkotadujgcg wolno uzytkowac jedynie przy temperaturze tadowarki
lub otoczenia 0 °C — +40 °C (32 °F - +104 °F).

o Przestrzega¢ nadrukowanych na akumulatorach wskazdwek bezpieczenstwa.

e Uszkodzonych akumulatoréw nie usuwa¢ w normalnymi odpadami z gospodarstw
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domowych. Uszkodzone akumulatory nalezy przekaza¢ do autoryzowanemu e Rury do instalacji elektrycznych DIN EN 50086 @ 16—25 mm.
serwisu REMS lub autoryzowanego zaktadu utylizacji. e Rury wielowarstwowe @ 14-32 mm
o Akumulator chroni¢ przed wilgocia. Maksymalny kat giecia 180°
e Podczas przechowywania akumulatora poza narzedziem lub tadowarkg szybko- 4 vralgle
tadujaca nalezy przykry¢ styki akumulatora. 1.3. Predkos¢ obrotowa Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
o Nie otwiera¢ akumulatora. Niebezpieczenstwo wybuchu lub pozaru na skutek Predkos$¢ obrotowg
zwarcia. mozna ustawic¢
o Nie dokonywa¢ zmian konstrukcyjnych w akumulatorze. bezstopniowo 0...4 min-' 0...1 min-* 0...3,33 min-*
o Akumulator uzytkowac wytgcznie wewnatrz. 1.4, Dane elektryczne
e Akumulatora pod zadnym pozorem nie wolno uzytkowa¢ w niekorzystnych - ) ;
warunkach otoczenia, np. w palnych gazach, rozpuszczalnikach, pyle, oparach, REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W: 4,8 A oder
wilgoci. REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
o Nie wolno uzywa¢ akumulatora w przypadku uszkodzenia jego obudowy lub praca przerywana 83 15% 2/14 min,
stykow. |zo|aqa,1 ochronna, eliminacja zaktécen.
o Nie wolno uzytkowaé akumulatora w strefach zagrozonych wybuchem. Stopien ochrony IP 20
e Przestrzega¢ nadrukowanych na akumulatorach wskazéwek bezpieczenstw. REMS Akku-Curvo 18V =
L. . tadowarka szybko- Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Objasnienia symboli fadujaca (1 h) Output 12-18V =
@ Przeczytanie instrukcji obstugi przed uruchomieniem 1.5. Wymiary (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
dh.xsz.xwys.: 585x215x140  640%x240x95 540x280x%140
@ Elektronarzedzie odpowiada klasie bezpieczenistwa Il (23'x8Yx5Yy)  (25"x9Y'x3W) (217X 1'%5V%)
1.6. Ciezar
ﬁ Utylizacja przyjazna dla $rodowiska Urzadzenie naped. 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (z akumul.)
- (18,3 1b) (37,3 1b) (19,8 1b)
c € Oznakowanie zgodnosci CE Segmenty gnace 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%..3% Ib) (9,8..17,21b) (%4..3% Ib)
(Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (V4.2 1b)

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

RE
prz
RE

MS Curvo i REMS Akku-Curvo s3 przeznaczone do giecia rur na zimno metodg
eciggania do 180°.
MS Curvo 50 jest przeznaczona do gigcia rur na zimno metodg przeciagania do

90°.
Wszystkie inne zastosowania traktowane sg jako niezgodne z przeznaczeniem i
tym samym sg niedopuszczalne.
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. Numery katalogowe
Zespdt napedowy REMS Curvo 580000
Zespot napedowy REMS Akku-Curvo Li-lon 580002
Zespdt napedowy REMS Curvo 50 580100
Zabierak czworokatny 35-50, podparcie 35-50 582110
Zabierak czworokatny 10—-40, podparcie 10-40 582120
Sworzen nasadowy 582036
tadowarka szybkotadujgca Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50—60 Hz, 65 W 571560
REMS Akumulator Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Akumulator Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS Biegespray, 400 ml 140120

Zakres pracy

Przy fachowym gieciu na zimno nie powinny wystepowac zadne rysy lub
pofatdowania. Rury, ktérych jakos¢ i wymiary tego nie gwarantuja, nie nadaja
sie do obrdbki urzadzeniem REMS Curvo, REMS Curvo 50 i REMS Akku-Curvo.
Twarde rury z miedzi wg DIN EN 1057 mozna gig¢ na zimno do @ 18 mm, przy

zachowaniu minimalnych promieni gigcia. Dostepne sg segmenty gnace i
elementy dociskowe do wigkszych promieni giecia.

MS Curvo

Twarde, péttwarde, miekkie rury miedziane, takze cienkoscienne, @ 10—35 mm,
Y%-1%".

Migkkie powleczone rury miedziane, takze cienkoscienne, @ 10—18 mm.
Nierdzewne rury stalowe systemoéw zaciskowych @ 12—28 mm.

Powlekane C-rury stalowe systeméw zaciskowych @ 12—28 mm.

Migkkie precyzyjne rury stalowe @ 10—30 mm, grubo$¢ $cianki < 1,5 mm.
Rury stalowe DIN EN 10255 (DIN 2440) 2"-%".

Rury do instalacji elektrycznych DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Rury wielowarstwowe @ 14—-40 mm.

ksymalny kat giecia

MS Curvo 50

Rury stalowe wg. DIN EN 10255 (DIN 2440) V2" —174".

Twarde, pottwarde, miekkie rury miedziane @ 10—42 mm.

Cienkoscienne rury miedziane @ 10-35 mm.

Rury ze stali nierdzewnej do systemu potaczen zaciskowych @ 12—42 mm.
Rury wielowarstwowe @ 14—50 mm.

ksymalny kat giecia

MS Akku-Curvo

Twarde, péttwarde, miekkie rury miedziane, takze cienkoscienne, @ 10—-28 mm,
Y- 17"

Migkkie powleczone rury miedziane, takze cienkoscienne, @ 10—18 mm.
Nierdzewne rury stalowe systemoéw zaciskowych @ 12—28 mm.

Powlekane C-rury stalowe systeméw zaciskowych @ 12—28 mm.

Migkkie precyzyjne rury stalowe @ 10—28 mm, grubo$¢ $cianki < 1,5 mm.
Rury stalowe DIN EN 10255 @ %.—5".

180°

90°

1.7.

1.8.

Sworzen nasadowy 0,4 kg (% Ib)
REMS Akumulator Li-lon

18V, 2,6 Ah

18V, 3,5Ah

04kg(%4lb)  04kg (%Ib)

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1,4 Ib)

Poziom hatasu
Warto$¢ emisyjna dotyczaca

miejsca pracy 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Poziom hatasu Lo =86 dB

Poziom hatasu Lwa=97 dB

Niepewnosé K=3dB

Wibracje

Efektywna warto$¢

przy$pieszenia 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Podana warto$¢ emisyjna drgan zostata zmierzona na podstawie znormalizo-
wanego postepowania kontrolnego i moze by¢ stosowana do poréwnania z
innymi urzgdzeniami. Warto$¢ ta moze takze stuzy¢ do wstepnego oszacowania
momentu przerwania pracy.

/\ PRZESTROGA

Warto$¢ emisyjna drgan podczas rzeczywistej pracy urzgdzenia moze sie rézni¢
od wartosci podanej wyzej, zaleznie od sposobu, w jaki urzadzenie jest stoso-
wane. W zaleznosci od rzeczywistych warunkéw pracy (praca przerywana)
moze okaza¢ sig koniecznym ustalenie Srodkow bezpieczenstwa dla ochrony
osoby obstugujgcej urzadzenie.

Uruchomienie

. Podtaczenie do pradu

Uwazac¢ na napiecie elektryczne! Przed podtaczeniem urzadzenia np. tado-
warki szybkotadujgcej, sprawdzi¢, czy podane na tabliczce znamionowe;j
napigcie, odpowiada napieciu w sieci elektrycznej. Na budowach, w wilgotnym
otoczeniu albo w zblizonych warunkach urzgdzenie elektryczne poditgczac i
uzywac tylko przez 30 mA zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe (Fl-przetacznik).

Dotaczony do REMS Akku-Curvo akumulator jak i akumulatory zapasowe, sg
nienatadowane. Przed pierwszym uzyciem akumulatory natadowac¢. Do tado-
wania uzywac tylko tadowarki szybkotadujacej (nr art. 571560).

Akumulatory

NOTYFIKACJA

Zawsze pionowo wktada¢ akumulatory do jednostki napedowej lub do tadowarki
szybkotadujgcej. Uko$ne wktadanie uszkadza styki i moze prowadzi¢ do zwarcia,
co powoduje uszkodzenie akumulatora.

Glebokie roztadowanie przez za niskie napiecie

Nie wolno dopusci¢ do spadku ponizej minimalnego napigcia w przypadku
akumulatorowych Li-lon, gdyz w przeciwnym razie akumulator moze ulec
uszkodzeniu w wyniku ,gtebokiego roztadowania“. Ogniwa akumulatoréw Li-lon
REMS sg w monecie dostawy natadowane ok. 40 %. Dlatego akumulatory
Li-lon przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy natadowac a nastepnie regularnie
dofadowywac. Zlekcewazenie przepiséw producenta ogniw moze doprowadzi¢
do uszkodzenia akumulatora LI-lon na skutek gtebokiego roztadowania.
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Gtebokie roztadowanie podczas sktadowania

W przypadku stosunkowo stabo natadowanego akumulatora Li-lon i diugiego
okresu sktadowania moze doj$¢ do jego samoczynnego gtebokiego roztadowania
i tym samym uszkodzenia. Z tego powodu akumulatory Li-lon przed rozpocze-
ciem sktadowania nalezy natadowac i najp6zniej co sze$¢ miesigcy dotadowywac
a przed ponownym obcigzeniem raz jeszcze natadowac.

NOTYFIKACJA

Przed pierwszym uzyciem nalezy natadowa¢ akumulator. Akumulatory
Li-lon nalezy regularnie dotadowywaé, aby zapobiec ich gtebokiemu
roztadowaniu. Glebokie roztadowanie uszkadza akumulator.

Do tadowania stosowac¢ tylko tadowarke szybkotadujacg firmy REMS. Nowe
oraz nieuzywane przez diuzszy czas akumulatory Li-lon uzyskujg swojg petng
pojemnos¢ dopiero po kilku tadowaniach. Nie wolno tadowa¢ baterii nieprze-
znaczonych do fadowania.

tadowarka szybkotadujaca Li-lon/Ni-Cd (nr art. 571560)

Kiedy wtyczka sieciowa jest wigczona, zielone $wiatto kontrolne $wieci ciggle.
Przy wstawionym akumulatorze do tadowarki szybkotadujacej zielone $wiatto
kontrolne miga i odbywa si¢ tadowanie akumulatora. Kiedy zielone $wiatto
kontrolne $wieci sie ciggle, akumulator jest natadowany. Miganie czerwonego
Swiatta kontrolnego oznacza uszkodzenie akumulatora. Jesli Swiatto kontrolne
$wieci sie ciggle na czerwono, temperatura tadowarki szybkotadujacej i/lub
akumulatora jest poza dopuszczalnym zakresem roboczym 0°C do +40°C.

NOTYFIKACJA

tadowarki szybkotadujace nie nadaja si¢ do stosowania na wolnym
powietrzu. Nie wolno tadowac¢ baterii nie przeznaczonych do fadowania.
Akumulatory Ni-Cd lub Li-lon w cztonie napedowym nie nadaja si¢ do

wymiany.

Wybor narzedzi do gigcia

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Segment gnacy (1) odpowiedni do wielko$ci rury (ryc. 1) natozy¢ na czop
czworokatny (2). Element mocujacy uksztattowany jest w taki sposob, ze

segment gngcy moze zosta¢ catkowicie nasadzony jedynie w jednym kieruku.
Dobra¢ $lizg (3) i sworzen nasadowy (4) odpowiednio do rozmiaru rury.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Segment gnacy (1) odpowiedni do wielkosci rury (ryc. 1) natozy¢ na czop
czworokatny (12). Element mocujacy uksztattowany jest w taki sposdb, ze
segment gngcy moze zostac catkowicie nasadzony jedynie w jednym kieruku.
Przygotowac¢ element dociskowy odpowiedni dla danej rury (3), podpérke (11)
oraz bolec unieruchamiajgcy (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Zdemontowac¢ zabierak czworokatny z tbem kwadratowym (12) i zamontowa¢
w napedzie zabierak z tbem kwadratowym (14). Segment gnacy (1) odpowiedni
do wielkosci rury (ryc. 1) natozy¢ na czop czworokatny (14). Element mocujgcy
uksztaltowany jest w taki sposob, ze segment gngcy moze zosta¢ catkowicie
nasadzony jedynie w jednym kieruku. Przygotowaé element dociskowy odpo-
wiedni dla danej rury (3), podpérke (13) oraz bolec unieruchamiajacy (4).

W REMS Curvo 50 podpérka (11) lub (13) przy wszystkich wielkosciach
musi byé zamocowana ponad segmentem gnacym i elementem doci-
skowym. Wiacznie do wielkosci 24 R75 (%” R75) musi by¢ zamocowana
podpérka dolna (15). Podpdrka dolna z jednej strony jest mocowana na
zabieraku czworokatnym (14), z drugiej strony potaczona jest z bolcem
unieruchamiajacym (16) w najbardziej zewnetrznym otworze mocujacym
podpérki dolnej (15) zamocowanej w obudowie (zobacz 3.1.).

Przy gieciu bez tej podpérki naped zostanie uszkodzony!

Eksploatacja

. Przebieg pracy

Pierscien nastawny / Suwak (7) na »L« (do tytu) przekreci¢/popchna¢. Nacisnaé
przetacznik wigczania impulsowego (8) z jednoczesnym ujeciem uchwytu
silnikowego (9). Segment gnacy obraca sie zgodnie z kierunkiem ruchu wska-
zéwek zegara do swej pozycji wyjsciowej, w ktdrej dziata sprzegto poslizgowe.
Natychmiast pusci¢ przetagcznik wtgczania impulsowego. Nie przecigza¢
niepotrzebnie sprzegta. PierScien nastawny / Suwak (7) na »R« (do przodu)
przekreci¢/popchna¢. Wiozy¢ rure do segmentu gnacego, w taki sposdb, by
koniec rury wystawat poza zabierak (10) przynajmniej 10 mm. W przypadku
wielkosci rur wynosacej 22 do 50 mmm nalezy wcisnag rure w promien segmentu
gnacego. Zatozy¢ przynalezny segment gnacy (3), umiesci¢ bolce unierucha-
miajace (4) w odpowiednich otworach w urzadzeniu.

NOTYFIKACJA

W REMS Curvo 50 podpérka (11) lub (13) przy wszystkich wielkosciach
musi by¢é zamocowana ponad segmentem gnacym i elementem doci-
skowym. Wiacznie do wielkosci 24 R75 (%” R75) musi by¢ zamocowana
podpérka dolna (15). Podpdrka dolna z jednej strony jest mocowana na
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. Usterka:

zabieraku czworokatnym (14), z drugiej strony potaczona jest z bolcem
unieruchamiajacym (16) w najbardziej zewnetrznym otworze mocujacym
podporki dolnej (15) zamocowanej w obudowie (zobacz 3.1.).

Przy gieciu bez tej podpérki naped zostanie uszkodzony!

Przy tym nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze sworzen nasadowy (4) dla wielkosci
do 22 mm wtykamy w lewy otwor mocujacy (5) a dla wielko$ci 28 mm w prawy
otwor mocujaey (6).

Przycisnaé przetacznik do wigczania impulsowego (8). Rura jest zginana. Przy
koncu planowanego tuku naciskac przetgcznik tylko lekko. Dzieki temu mozemy
0siggna¢ punkt koncowy powoli i przez to precyzyjnie. Na kazdym segmencie
gnacym naniesiona jest skala, ktéra razem z oznakowaniem na $lizgu pozwala
na odpowiadajgce pozadanym wymiarom wytwarzanie lukéw do 180° / Curvo
50 do 90°. Nalezy pamieta¢ o zréznicowanym sprezynowaniu materiatéw. Gdy
wykonamy tuk 180°/ Curvo 50: 90° i osiggniemy pozycje koncowa, to wtedy
dziata sprzegto poslizgowe. Natychmiast pusci¢ przetacznik wtgczania impul-
sowego. Pierscien nastawny / Suwak (7) na »L« (do tytu) przekrecié¢/popchnag.
Poprzez lekki nacisk na przetacznik wigczania impulsowego (8) wycofa¢ segment
gnacy o kilka stopni do tylu az zwolni sie umocowanie rury. Zwolni¢ bolce
unieruchamiajgce (4) i wyja¢ wygieta rure. W przypadku giecia rur, ktdre zostaty
juz zamontowane,dla tatwiejszego wyjecia tych rur mozemy odciggnac¢ réwniez
segment gnacy.

Wycofywa¢ segment gnacy do pozyciji wyjsciowej zawsze dopiero po wyjeciu
rury. W przeciwnym wypadku moze nastapi¢ uszkodzenie wytworzonego tuku.
Przy gigciu rur nierdzewnych laczonych systemem zaciskowym nalezy uwazaé
aby $lad pozostawiony na rurze po zabieraku (10) nie stykat sie z uszczelkg
potaczenia zaciskowego.

Giecie na wymiar

Jesli fuk ma sie znajdowac na okreslonym miejscu rury, to odpowiednio do
wielkosci rury musi zosta¢ dokonana korektura dtugosci. Dla tuku 90° nalezy
uwzgledni¢ wymiar korektury X podany na ryc. 2. Przy tym nalezy skrdci¢
wymiar zadany L o liczbe X. Jesli np. przy wymiarze rury 22 wymiar L ma
wynosi¢ 400 mm, to kreske wskazujacg wymiar na rurze nalezy zatrzymac przy
320 mm. Jak to pokazano na ryc. 2, tg kreske nalezy zatrzymac przy znaku 0
na segmencie gnacym.

Statyw mocujacy REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Jako osprzet dostepne sg statywy na trzech nogach o regulowanej wysokosci
(nr art. 586100), lub do zamocowania na stole roboczym (nr art. 586150).

Srodek smarowy do giecia

Srodek smarowy REMS Biegespray (nr art. 140120) zapewnia ciagly film
smarowy redukujgcy wysitek i réwnomierne giecie. Wysokocisnieniowy, bezkwa-
sowy. Bez FCKW, czyli nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

Utrzymanie urzadzenia w dobrym stanie

Przed uzyciem i naprawami odigczy¢ od zasilania sieciowego lub wyjac
akumulator! Czynnosci te moze przeprowadzac tylko wykwalifikowany personel.

Konserwacja

REMS Curvo, REMS Curvo 50 i REMS Akku-Curvo nie wymagajg konserwacji.
Mechanizm porusza si¢ w trwatym wypetnieniu smarowym i dlatego nie musi
by¢ smarowany.

Inspekcja/Utrzymanie w dobrym stanie

Silnik REMS Curvo i REMS Curvo 50 ma szczotki weglowe. Szczotki te wyra-
biaja sie przez tarcie i dlatego od czasu do czasu muszg zosta¢ sprawdzone
wzglednie wymienione. W tym celu nalezy odkreci¢ 4 $ruby na uchwycie
silnikowym o okoto 3 mm, uchwyt silnikowy pociagng¢ do tytu i zdja¢ obie
pokrywy obudowy silnika. Patrz tez punkt 6 — "Usterki*.

Podtaczanie

W REMS Akku-Curvo trzeba zwraca¢ uwage na to aby plus na silniku (wypro-
wadzenie na cokole z tworzywa) zostat potgczony z czerwonym przewodem
na klemie wtacznika 1.

Usterki
Podczas giecia segment giety zatrzymuje sie, mimo ze
silnik pracuje.
Przyczyna: e Gigta jest rura o zbyt duzej grubosci cianki.
e Sprzegto poslizgowe jest zuzyte.
e Szczotki weglowe sg zuzyte.
o Akumulator roztadowany (REMS Akku-Curvo).

Usterka:  tuk rury jest nieokragty.
Przyczyna: e Nieodpowiedni segment gngcy lub nieodpowiedni $lizg.
o Zuzyty $lizg.
o Uszkodzona rura.
Usterka:  Podczas giecia rura wysuwa si¢ z zabieraka (10).
Przyczyna: e Zabierak jest skrzywiony lub zuzyty.

o Rura za mato wystaje poza zabierak.
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6.4. Usterka:  Urzadzenie nie wigcza sie.

Przyczyna: e Przewody przylaczeniowe sg uszkodzone.
e Urzadzenie jest uszkodzone.
o Akumulator roztadowany (REMS Akku-Curvo).

7. Utylizacja

Po zakonczeniu uzytkowania nie wolno usuwac¢ urzadzen z odpadami domo-
wymi. Musza by¢ one usuwane jako odpady zgodnie z prawnymi przepisami.

8. Gwarancja producenta

Okres gwarancji wynosi 12 miesigcy od momentu przekazania nowego produktu
pierwotnemu uzytkownikowi. Date przekazania nalezy udowodni¢ przez nade-
stanie oryginalnej dokumentacji nabycia, ktéra musi zawiera¢ date zakupu i
oznaczenie produktu. W okresie gwarancji bedg usuwane bezpfatnie wszystkie
zaistniate btedy w funkcjonowaniu sprowadzajgce sig po udowodnieniu do
btedéw produkcyjnych lub materiatowych. Przez usuwanie wad okres gwarancji
dla produktu nie bedzie podlegat ani przedtuZeniu, ani odnowieniu. Ze $wiad-
czen gwarancyjnych wykluczone sg szkody zaistniate wskutek naturalnego
zuzywania, nieprawidtowego obchodzenia sig lub naduzywania lub lekcewazenia
przepiséw eksploatacji, nadmiernego obcigzania, niezgodnego z przeznacze-
niem zastosowania, wtasnej lub obcej ingerencji lub wskutek innych przyczyn
nieuznanych przez firme REMS.

Swiadczenia gwarancyjne moga byé dokonywane tylko przez autoryzowane
przez firmg¢ REMS warsztaty naprawcze. Reklamacje bedg uznawane tylko,
jesli produkt zostanie dostarczony do autoryzowanych przez firme REMS
warsztatéw naprawczych bez uprzedniej ingerencji i w stanie nierozebranym.
Wymieniane produkty i czesci przechodzg na wiasnos¢ firmy REMS.

Koszty przesytki docelowej i powrotnej ponosi uzytkownik.

Ustawowe prawa uzytkownika, a w szczegdlnosci jego roszczenia odnosnie
Swiadczen gwarancyjnych na wady wzgledem sprzedawcy nie sg ograniczone
niniejszg gwarancjg. Niniejsza gwarancja producenta wazna jest tylko dla
nowych produktéw, nabytych i eksploatowanych w Unii Europejskiej, Norwegii
i Szwajcarii.

Dla niniejszej gwarancji obowigzuje prawo niemieckie z wytgczeniem Konwencji
Naroddéw Zjednoczonych o umowach migdzynarodowej sprzedazy towaréw
(CISG).

9. Wykaz czesci

Wykaz czesci patrz www.rems.de — Downloads — Spis czesci zamiennych.

Preklad originalu navodu k pouziti

Obr. 1-2

1 Segment ohybaci 10 Unase¢

2 Ctyrhran 11 Podpéra 35-50
3 Smykadio 12 Ctythran 35-50
4 Cep nastrény 13 Podpéra 10-40
5 Diraleva 14 Ctythran 10-40
6 Dira prava 15 Opéra spodni
7 Prestavovaci krouzek / Tlacitko 16 Aretacni kolik
8 Spina¢ 17  Akumulator

9 Rukojet motoru 18 Rychlonabijecka

Vseobecna bezpeénostni upozornéni

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a instrukce. Zanedbani dodrzovani
bezpecnostnich pokynt a instrukci mize byt pficinou zésahu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkych poranéni.

Vsechny bezpecénostni pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

Vyraz ,elektrické naradi“ pouzivany v bezpecnostnich pokynech se vztahuje na
elektrické naradi pohanéné ze sité (se sitovym kabelem) a na elektrické naradi
pohanéné akumulatorem (bez sitového kabelu).

1) Bezpecnost na pracovisti

a) Udrzujte Vase pracovisteé Cisté a dobie osvétlené. Nepofadek a neosvétlené
pracovisté muZe mit za nasledek uraz.

b) Nepracujte s elektrickym naradim v prostredi ohrozeném explozi, ve kterém
se nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nafadi produkuje
jiskry, které mohou zapalit prach nebo pary.

c) Béhem pouzivani elektrického naradi zabrafite v pfistupu détem a ostatnim
osobam. Pfi vyruseni byste mohli ztratit kontrolu nad pfistrojem.

2) Elektricka bezpecnost

a) Pripojovaci zastrcka elektrického naradi musi odpovidat zasuvce. Zastrcka
nesmi byt Zadnym zplsobem ménéna. S uzemnénym elektrickym naradim
nepouzivejte Zadné zastrckové adaptéry. Nezménéné zastrcky a vhodné zasuvky
snizuji riziko zasahu elektrickym proudem.

b) Vyvarujte se télesného kontaktu s uzemnénymi povrchy napr. trubek, topeni,
sporaku a lednicek. Existuje zvysené riziko zésahu elektrickym proudem, kdyZ
je VaSe télo uzemnéné.

c) Chrante elektrické naradi pred destém nebo vihkem. Proniknuti vody do
elektrického naradi zvySuje riziko zasahu elektrickym proudem.

d) Nepouzivejte kabel k iceltim, pro které neni uren, pro noseni a zavéseni
elektrického naradi nebo pro vytahovani zastrcky ze zasuvky. Chrarite kabel
pred horkem, olejem, ostrymi hranami nebo pohybujicimi se ¢astmi pristroje.
Poskozené nebo zamotané kabely zvysuji riziko zasahu elektrickym proudem.

e) Pracujete-li s elektrickym naradim venku, pouzivejte pouze prodluzovaci
kabely, které jsou vhodné i pro praci v exteriéru. PouZiti prodluzovaciho
kabelu vhodného pro venkovni pouZiti sniZuje riziko zasahu elektrickym proudem.

f) Je-li provoz elektrického naradi ve vlhkém prostiedi nevyhnutelny, pouzijte
proudovy chrani€. PouZiti proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

3) Bezpecnost osob

a) Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristupujte k praci s elekt-
rickym naradim s rozumem. Nepouzivejte elektrické naradi, kdyz jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo Iékti. Moment nepozornosti pfi pouZiti
elektrického naradi mize mit za nésledek zavazna poranéni.

b) Noste osobni ochranné pomicky a vzdy ochranné bryle. Noseni osobnich
ochrannych pomlcek jako jsou maska proti prachu, protiskluzova bezpecnosti
obuv, ochranné helma a ochrana sluchu podle druhu a pouZiti elektrického naradi
snizuje riziko poranéni.

c) Zabrante bezdéénému uvedeni do provozu. Ujistéte se, ze je elektrické
naradi vypnuté, diive nez ho pfipojite na napajeni elektrickym proudem a/
nebo akumulator, uchopite ho nebo prenasite. Prst na spinaci pfi pfenaseni
elektrického naradi nebo zapnuté naradi pfi zapojeni do elektrické sité, miZe
byt pfic¢inou drazu.

d) Odstrante nastavovaci nastroje nebo montazni kli¢e pred zapnutim elekt-
rického naradi. Nastroj nebo kli¢ nachazejici se v otacejici se ¢asti néradi mize
zpusobit poranéni.

e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Snazte se o bezpe¢ny postoj a
neustale udrzujte rovnovahu. Tak miZete mit nafadi v neoc¢ekavanych situacich
lépe pod kontrolou.

f) Noste vhodné obleceni. Nenoste volné obleceni ani Sperky. Chraiite vlasy,
obleceni a rukavice pred pohyblivymi ¢astmi. Voiné obleceni, $perky nebo
dlouhé vlasy mohou byt zachyceny pohyblivymi éastmi.

g) Mohou-li byt namontovana zafizeni pro odsavani nebo zachycovani prachu,
ujistéte se, Ze jsou pripojena a spravné pouzivana. PouZiti odsavani prachu
mdizZe snizit rizika zplsobend prachem.

4) Pouzivani elektrického naradi a zachazeni s nim

a) NepretéZujte naradi. PouZivejte pro préaci elektrické naradi k tomu uréené.
Vhodnym elektrickym nafadim pracujete lépe a bezpeénéji v uvedeném vykon-
nostnim rozsahu.

b) Nepouzivejte elektrické naradi, jehoz zastrcka je vadna. Elektrické naradi,
které neni mozné zapnout a vypnout, je nebezpecné a musi byt opraveno.



ces

REMS Curvo / REMS Curvo 50 /| REMS Akku-Curvo

ces

c) Vytahnéte zastréku ze zasuvky a/nebo odstraiite akumulator dfive, nez
provedete nastaveni naradi, vyménite soucasti pfislusenstvi nebo naradi
odlozite. Tato preventivni opatreni zabrani bezdéénému spusténi elektrického
néaradi.

d) Nepouzivané elektrické naradi uschovejte mimo dosah déti. Nenechavejte
naradi pouzivat osoby, které s nim nejsou obeznameny nebo necetly tyto
pokyny. Elektrické nafadi je nebezpecné, kdyz je pouZivano nezkusenymi
osobami.

e) Starejte se o elektrické naradi peclivé. PfrezkousSejte, zda pohyblivé ¢asti
naradi bezvadné funguji a nevaznou, zda ¢asti nejsou zlomené nebo
poskozené tak, aby to negativné ovliviiovalo funkci elektrického naradi.
Poskozené ¢asti nechte pred pouzitim naradi. Pricinou mnoha drazu je Spatné
udrZované elektrické naradi.

f) Udrzujte fezné nastroje ostré a Cisté. Peclivé oSetfované fezné nastroje s
ostrymi feznymi hranami méné vaznou a je snazsi je vést.

g) Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, viozné nastroje atd. podle téchto
pokynd. Zohlednéte pfitom pracovni podminky a provadénou ¢innost.
Pouzivani elektrického naradi k jinym neZ stanovenym ucelum miize zpusobit
nebezpecné situace.

5) Pouzivani naradi s akumulatorem a zachazeni s nim

a) Nabijejte akumulatory jen v nabije¢kach doporucenych vyrobcem. U nabijecky,
ktera je vhodna jen pro uréity druh akumulatord, existuje nebezpeci poZaru,
Jjestlize se pouziva s jinymi akumulatory.

b) Do elektrického naradi pouzivejte jen akumulatory k tomu uréené. Pouziti
jinych akumulétord mize mit za nésledek poranéni a nebezpeci poZaru.

c) Nepouzivany akumulator chraiite pred kancelarskymi sponkami, mincemi,
kli¢i, hiebiky, Srouby a jinymi malymi kovovymi predméty, které by mohly
zpuUsobit premosténi kontaktli. Zkrat mezi kontakty akumulatoru mizZe zpisobit
popaleni nebo poZar.

d) Pfi $patném pouziti mize z akumulatoru uniknout kapalina. Vyvarujte se
kontaktu s ni. Pfi ndhodném kontaktu se omyjte vodou. Kdyz se kapalina
dostane do o€i, vyhledejte navic Iékafskou pomoc. Kapalina unikajici z
akumulatoru maZe zpusobit podrazdéni kiize nebo popéleniny.

6) Servis

a) Elektrické naradi nechte opravovat jen kvalifikovanym odbornym personalem
a jen s originalnimi nahradnimi dily. Tim zajistite, Ze bezpecnost pfistroje
zlistane zachovéna.

Bezpecnostni pokyny pro elektrické ohybacky

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a instrukce. Zanedbani dodrzovani
bezpecnostnich pokynu a instrukci mize byt pfic¢inou zasahu elektrickym
proudem, pozaru a/nebo tézkych poranéni.

Vsechny bezpeénostni pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

Pouzivejte vybaveni pro osobni ochranu (ochranné bryle).

Obmezte extrémni drzeni téla, nepfedklanéjte se pfilis.

PFi ohybani nesahejte mezi trubku a ohybany segment. Nebezpedi zhmozdéni!!
Nepfiblizujte se oble¢enim a vlasy k pohyblivym dildm.

Provadéjte pouze prace, pro které je stroj uréen.

Béhem prace zabranite pfistupu tfetich osob do pracovniho prostoru.

Pohonné stroje dosahnou velmi velké sily ohybu. Budte proto obzviasté opatrni.
Akumulatory Ni-Cd popf. Li-lon nejsou v pohonném stroji zaménitelné.

Bude-li potfeba vyménit zastrcku nebo pfivodni vedeni, je toto nechat provést
pouze vyrobcem nebo jeho zakaznickym servisem.

Bezpecnostni pokyny pro akumulatory

Piectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a instrukce. Zanedbani dodrzovani
bezpecnostnich pokynu a instrukci mize byt pfi¢inou zasahu elektrickym
proudem, pozaru a/nebo tézkych poranéni.

Vsechny bezpeénostni pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

o Akumulatory sméji byt pouzivany pouze pfi teplotach akumulatoru a nebo teplo-
tach okoli =10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

e Rychlonabije¢ka smi byt pouZivana pouze pfi teplotach rychlonabije¢ky nebo
teplotach okoli 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

o Dbejte bezpec€nostnich pokynl natisténych na akumulatoru a nabijecce.

e Vadné akumulatory nevyhazujte do norméainiho domovniho odpadu. Vadné
akumulatory pfedejte autorizované smluvni servisni dilné REMS nebo uznavané
firmé na odstrafiovani odpadu.

o Akumulator chrarite proti vihkosti.

PFi uschovani akumulatoru mimo nafadi popf. rychlonabijecku zakryjte kontakty

akumulatoru.

Akumulator neotevirejte. Nebezpeti vybuchu nebo poZaru diky zkratu.

Akumulator stavebné nepozménuijte.

Akumulator pouZivejte jen ve vnitfnich prostorach.

Akumulator nepouzivejte v Zadném piipadé v nepfiznivych okolnich podminkach,

napf. hoflavé plyny, Fedidla, prach, pary, vihkost.

Akumulator nepouzivejte, dojde-li k poSkozeni krytu / obalu nebo kontaktd.

e Akumulator nepouZivejte v oblastech s nebezpecim vybuchu.

o Dbejte bezpec€nostnich pokynl natisténych na akumulatoru a nabijecce.

Vysvétleni symbolt

@ Pred uvedenim do provozu si prectéte navod k provozu
IEl Elektrické nafadi odpovida tfidé ochrany Il

E Ekologicka likvidace

( € Znacka shody CE

1. Technické udaje

Pouziti k uréenému ucelu

REMS Curvo a REMS Akku-Curvo jsou uréeny k taznému ohybani trubek do 180°
za studena.

REMS Curvo 50 je ur€ena k taznému ohybani trubek do 90° za studena.
V$echna dalSi pouziti neodpovidaji ur€eni a jsou proto nepfipustna.

1.1. Objednaci ¢isla

REMS Curvo pohonné jednotka 580000
REMS Akku-Curvo pohonna jednotka Li-lon 580002
REMS Curvo 50 pohonna jednotka 580100
Ctythranny unased 35-50, podpéra 35-50 582110
Ctythranny unasec 10-40, podpéra 10-40 582120
Cep nastrény 582036
Rychlonabijecka Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS akumulator Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS akumulator Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS sprej pro ohybani, 400 ml 140120

1.2. Pracovni oblast
Pfi spravném postupu ohybani za studena nesmi dojit ke vzniku trhlin a zahyb(.
Trubky jejichz kvalita a rozméry to nezarucuji, nejsou pro ohybani pomoci
REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Akku-Curvo vhodné.

Tvrdé médéné trubky jsou dle DIN EN 1057 do @ 18 mm ohybatelné za studena,
a je tfreba dodrZovat minimalni poloméry ohybu. Ohybaci segmenty a smykadla
je pro vétsi ploméry ohybu mozno dodat.

REMS Curvo

o Tvrdé, polotvrdé, mékké médéné trubky, také tenkosténné, @ 10-35 mm, %-1%".
Mékké oplasténé médené trubky, také tenkosténné, @ 10—18 mm.
Nerezavéjici ocelové trubky systémd s lisovanymi tvarovkami @ 12—28 mm.
Oplasténé ocelové trubky C-Stahl systému s lisovanymi tvarovkami

@ 12-28 mm.

o Mékké presné ocelové trubky @ 10—30 mm, tloustka stény < 1,5 mm.

e Ocelové trubky DIN EN 10255 (DIN 2440) ¥2"-%4".

e Elektroinstalacni trubky DIN EN 50086 & 16—32 mm.

e \/rstvené trubky @ 14-40 mm.

Nejvétsi uhel ohybu 180°
REMS Curvo 50

o Ocelové trubky DIN EN 10255 (DIN 2440) ¥2"—1"4".
e Tvrdé, polotvrdé a mékké médéné trubky @ 10—42 mm.

o Tenkosténné médéné trubky @ 10-35 mm.

o Nerezavéjici ocelové trubky systému s lisovanymi tvarovkami @ 12—42 mm.
e \/rstvené trubky @ 14-50 mm.

Nejvétsi uhel ohybu 90°

REMS Akku-Curvo

o Tvrdé, polotvrdé, mékké médéné trubky, také tenkosténné, @ 10-28 mm, %-1%".
Mékké oplasténé médené trubky, také tenkosténné, & 10—18 mm.
Nerezavéjici ocelové trubky systémd s lisovanymi tvarovkami @ 12—28 mm.
Oplasténé ocelové trubky C-Stahl systému s lisovanymi tvarovkami

@ 12-28 mm.

o Mékké presné ocelové trubky @ 10—28 mm, tloustka stény < 1,5 mm.

e Ocelové trubky DIN EN 10255 @ Y4—%".

e Elektroinstalacni trubky DIN EN 50086 & 16—25 mm.

o V/rstvené trubky @ 14-32 mm

Nejvétsi uhel ohybu 180°

1.3. Otacky Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Otacky plynule

nastavitelné 0...4 min-* 0...1 min-*

1.4. Elektrické udaje
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

0...3,33 min-’

230V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 4,8 A nebo
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
preruSovany chod S3 15% 2/14 min,

s ochrannou izolaci, odru$eno.

Ochranna tfida IP 20

18V =

Input
Output

REMS Akku-Curvo

Rychlonabije¢ka
(1h)

230 V~; 50-60 Hz; 65 W
12-18V =
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1.5. Rozméry (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo Sviti-li zelena kontrolka trvale, je akumulator nabity. Kdyz blika ¢ervena kontrolka,
DxSxV: 585x215x140  640x240%95 540%x280%140 je akumulator pokazeny. Sviti-li kontrolka ¢ervenym trvalym svétlem, leZi teplota
(23"x8Y2"x5%%")  (25"x9Y2"x3%")  (21%4"x11"x5%%") rychlonabijecky a/nebo akumuldtoru mimo dovoleny pracovni rozsah od 0°C
1.6. Hmotnosti do +40°C.
Hnaci agregat 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (s aku) OZNAMENI
(18.31b) (37.31b) (19.81b) Rychlonabijecky nejsou vhodné k pouziti v exteriéru. Baterie, které nelze
Ohybaci segmenty  0,2..1,6 kg 4,44..7 8 kg 0,2..1,6 kg opétovné nabijet, se uz nabijet nesmi. Akumulatory Ni-Cd popf. Li-lon
(%2..3"%1b) (9,8..17,21b) (%2..3%1b) nejsou v pohonném stroji zaménitelné.
Smykadla 01.0.2kg 0,25..0,42 kg 0,1.0,2kg 2.2. Volba ohybacich nastrojt
(Ya..%2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (V4.2 Ib)

1.7.

1.8.

Nastréné cepy 0,4 kg (% Ib)
REMS akumulator Li-lon

04kg(%lb)  04kg (%Ib)

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib)
Hluénost

Emisni hodnota 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Hladina akustického tlaku Loa =86 dB

Hladina akustického vykonu Lwa=97 dB

Kolisavost K=3dB

Vibrace

Hmotnostni efektivni

hodnota zrychleni 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Udavana hodnota emisni hodnota kmitani byla zméfena na zakladé normova-
nych zkusebnich postupl a mUze byt pouzita pro porovnani s jinym pfistrojem.
Udavana hodnota emisni hodnoty kmitani mdze byt aké pouzit k Uvodnmu
odhadu pferuseni chodu.

/\ UPOZORNENi

Emisni hodnota kmitani se mize béhem skutecného pouziti pfistroje od jmeno-
vitych hodnot odliSovat, a to v zavislosti na druhu a zplisobu, jakym bude pfistroj
pouzivan. V zavislosti na skuteénych podminkach pouziti (pferuSovany chod)
mUZe byt Zadouci, stanovit pro ochranu obsluhy bezpec€nostni opatfeni.

Uvedeni do provozu

. Elektrické pfipojeni na sit’

Dbejte napéti sité! Pfed pfipojenim pohonného stroje resp. rychlonabijecky
vyzkousejte, zda napéti, udavané na vykonovém Stitku, odpovida napéti sité.
Pouzivate-li elektricky pfistroj pfi praci na stavenistich, ve vihkém prostfedi
nebo obdobnych podminkéach smi byt pfipojen k siti jen pfes 30 mA automaticky
spina¢ v obvodu diferencialni ochrany (Fl-spinac).

Akumulatory, dodavané spolu s REMS Akku-Curvo jekoz i ndhradni akumula-
tory jsou nenabité. Pfed prvnim pouzitim akumulator nabijte. K nabijeni pouzijte
pouze Rychlonabijecku REMS (obj. €. 571560).

Akumulatory

Vkladejte akumulator do pohonného stroje, popf. do rychlonabijecky vzdy
kolmo. Sikmym vkladanim se poskodi kontakty a mize dojit ke zkratu a tim k
poskozeni akumulatoru.

Hluboké vybiti podpétim

Napéti se nesmi u akumulatort Li-lon dostat pod hodnotu minimaliniho napéti,
jinak mazZe dojit ,hlubokym vybitim* k poskozeni akumulétoru. Clanky REMS
akumulatoru Li-lon jsou pfi dodani pfednabity na ca. 40 %. Proto musi byt
akumulatory Li-lon pfed pouzitim nabity a pravidelné dobijeny. Pokud bude
tento predpis vyrobce ¢lankud nerespektovan, mize byt akumulator Li-lon diky
hlubokému vybiti poskozen.

Hluboké vybiti skladovanim

Pokud bude relativné malo nabity akumulator Li-lon skladovan, mize se pfi
del$im skladovani diky samovybijeni hluboce vybit a tim poskodit. Akumulatory
Li-lon musi byt proto pfed skladovanim nabity a nejpozdgji kazdych Sest mésicu
dobity a pfed opé&tovnym zatizenim bezpodmine¢né jesté jednou nabity.

Pfed pouzitim akumulator nabijte. Akumulatory Li-lon pro zamezeni
hlubokého vybiti pravidelné dobijejte. Pfi hlubokém vybiti dojde k posko-
zeni akumulatoru.

Pro nabijeni pouzivejte pouze rychlonabijetku REMS. Nové a delSi dobu
nepouzivané akumulatory Li-lon doséhnou teprve po vice nabijenich plnou
kapacitu. Nesmi byt nabijeny baterie, které nejsou uréeny pro opétovné nabi-
jeni.

Rychlonabijecka Li-lon/Ni-Cd (obj. €. 571560)

Kdyz je sitovéa zastrCka zasunutd, trvale sviti zelena kontrolka. KdyZ je akumu-
lator zasunuty do rychlonabijecky, zelena kontrolka blika a akumulator se nabiji.

3.2,

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Ohybaci segment (1) (Fig. 1), odpovidajici velikosti trubky nastrcit na ctyrhran
(2). Konstrukce étythranu a ohybaciho segmentu je uzpusobena tak, Ze Ize
ohybaci segment UpIné nastrcit pouze v jednom sméru. Pfipravit nastrény ¢ep
(4) a smykadlo (3) odpovidajici velikosti trubky.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Ohybaci segment (1) (Fig. 1), odpovidajici velikosti trubky nastr¢it na tyfhran
(12). Konstrukce €tyrhranu a ohybaciho segmentu je uzpUsobena tak, ze Ize
ohybaci segment UpIné nastrcit pouze v jednom sméru. Pfipravte si smykadlo
(3) odpovidajici velikosti trubky, podpéru (11) a nastrény cep (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Ctythranny unaged s étyfhranem (12) sejméte a étyrhranny unased s tyfhranem
(14) nasadte do pohonného stroje. Ohybaci segment (1) (Fig. 1), odpovidajici
velikosti trubky nastrit na &tyrhran (14). Konstrukce Ctyrhranu a ohybaciho
segmentu je uzplsobena tak, Ze Ize ohybaci segment UplIné nastréit pouze v
jednom sméru. Pripravte si smykadlo (3) odpovidajici velikosti trubky, podpéru
(13) a nastrény ¢ep (4).

OZNAMENI

U REMS Curvo 50 musi byt u vSech velikosti nasazena opéra (11) resp.
(13) svrchu smykadla a ohybaciho segmentu. Do velikosti 24 R75 (%"
R75) véetné musi byt jeSté dodate€éné nasazena opéra (15) zespodu. Tato
bude na jedné strané zavéSena na 4-hranu opéry (14), na druhé strané
aretacnim kolikem (16) nastréena v nejvice vné umisténém vrtani opéry
(15) ve skfini stroje (viz 3.1.).

Pfi ohybani bez téchto podpér dojde k poskozeni pohonného stroje!

Provoz

. Postup pfi praci

Prestavovaci krouzek/Tlacitko (7) pootocte/pfesurite na »L« (zpétny chod).
Spina¢ (8) sou¢asné s uchopenim rukojeti motoru (9) zmacknout. Ohybaci
segment se to€i ve smyslu otaceni hodinovych ruci¢ek do vychozi polohy, v
niz zaucinkuje kluzna spojka. Spina¢ ihned uvolnit. Nezatézovat zbytecné
spojku. Prestavovaci krouzek/Tlacitko (7) pootocte/presurite na »R« (chod
vpied). Trubku vlozit do ohybaciho segmentu tak, aby konec trubky preénival
minimalné 10 mm pres unasec¢ (10). U trubek velikosti 22 az 50 mm je nutno
trubku do poloméru ohybaciho segmentu zatlait. PfiloZte tomu odpovidajici
smykadlo (3) a nastrény Eep (4) nastréte do odpovidajiciho vrtani na pfistroji.

OZNAMENI

U REMS Curvo 50 musi byt u vSech velikosti nasazena opéra (11) resp.
(13) svrchu smykadla a ohybaciho segmentu. Do velikosti 24 R75 (%"
R75) véetné musi byt jeSté dodateéné nasazena opéra (15) zespodu. Tato
bude na jedné strané zavésena na 4-hranu opéry (14), na druhé strané
aretac¢nim kolikem (16) nastréena v nejvice vné umisténém vrtani opéry
(15) ve skfini stroje (viz 3.1.).

P¥i ohybani bez téchto podpér dojde k posSkozeni pohonného stroje!

Pfi tom je tfeba dbat na to, aby nastrény ¢ep (4) byl pro velikosti do 22 mm
zastr¢en do levého otvoru (5) a pro velikost 28 mm do pravého otvoru (6).

Spina¢ (8) zmacknout, trubka je ohybana. Ke konci vytvareni zadaného oblouku
spinac drzet jen lehce zmacknuty. Takovym zpisobem Ize na konec oblouku
pomalu a tim také pfesné najet. Na kazdém ohybacim segmentu je umisténa
stupnice, ktera spolu s oznaCenim na smykadle dovoluje pfesné vyrobeni
oblouku do 180° / Curvo 50 do 90°. Pfitom je potfeba dbat na to, Ze rGzné
materidly rozdilnym zpisobem pruzi zpét. Pfi vytvofeni ohybu 180 stupfidi /
Curvo 50: 90 stupiit a pfi dosazeni koncové polohy plsobi opét kluzna spojka.
Spina¢ ihned pustit. Pfestavovaci krouzek/Tlagitko (7) pootocte/pfesurite na
»L« (zpétny chod). Ohybaci segment slabym zmacknutim spinace (8) vratit o
nékolik stupiili zpatky, aZ se trubka Uplné uvolni. Vytahnéte nastrény cep (4)
a ohnutou trubku vyjméte. Pfi ohybani v misté instalace Ize za U¢elem leh¢iho
vyjimani ohnuté trubky stahnout téZ ohybaci segment.

Ohybaci segment vzdy teprve po vyjmuti trubky uvést do vychozi polohy, jinak
by mohlo dojit k poSkozeni vyrobeného oblouku. Pfi ohybani trubek z nereza-
véjici oceli pro systémy s lisovanymi tvarovkami (presfitink systémy) je nutno
dbat na to, aby znacka pro lisované spojeni na trubce nelezela v blizlosti
unasece (10).

Ohybani na miru

Ma-li oblouk leZet na urcitém misté trubky, je nutno dle velikosti trubky provést
délkovou korekturu. Pro oblouk 0 90° je nutno provést korekturu pomoci korek-
turni miry, tzn., Ze poZadovanou miru L je nutno zkrétit o hodnotu X. M&-li napf.
pri velikosti trubky 22 €init mira L = 400 mm je nutno trubku oznazit pfi 320 mm
znackou. Tuto €aru je pak tfeba, jak ukazuje Fig. 2, nastavit na nulovou znacku
ohybaciho segmentu.
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. Porucha:

Drzék pristroje REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Jako pfisluSenstvi je mozno dodat vySkové prestavitelny drzék pfistroje na
tfech nohach (obj. ¢. 586100) pfipadné s upinkou na pracovni stdl (obj. ¢.
586150).

Mazaci latka pro ohybani

REMS sprej pro ohybani (Obj.¢. 140120) zaruéuje souvisly mazaci film pro
niz8i narok na silu a stejnomérné ohybani. Odolava vysokému tlaku, neobsa-
huje kyseliny. Bez freonu (FCKW), proto nepoSkojuci ozon.

Udrzba

Pfed provadénim udrzby resp. opravami vytahnéte
zastrcku ze zasuvky resp. odstrante akumulator! Tyto prace mohou provadét
pouze kvalifikovani odbornici.
Udrzba
REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Akku-Curvo nevyzaduiji idrzbu. Pfevo-
dové ustroji bézi v trvalé tukové naplni a nemusi byt proto mazano.

Inspekce/udrzba

Motory stroje REMS Curvo a REMS Curvo 50 maji uhlikové kartace. Tyto
podléhaji opotfebeni a proto je tfeba je €as od Casu zkontrolovat popf. vyménit.
K tomu ucelu je tfeba uvolnit 4 Srouby rukojeti motoru o cca 3 mm, rukojet’
motoru posunout dozadu a sejmout obé vika motoru. K tomu viz téZ bod 6.
"Poruchy.*

Pfipojeni
U REMS Akku-Curvo dbejte bezpodmine¢né na to, aby byl pluspdl na motoru

(plastovy podstavec pfipojovaciho dilu s nosem) spojen s ¢ervenym vedenim
na svorce spinace 1.

Poruchy

Ohybaci segment zlstane béhem ohybani stat, ackoliv
motor dale bézi.

Pficina: e Ohybana trubka ma pfili§ velikou tloust’ku stény.
e Kluzna spojka opotfebovana.
e Opotiebené uhlikové kartace.
e Prazdny akumulator (REMS Akku-Curvo).
Porucha: Trubkovy oblouk neni kruhovy.
Pficina: e Nespravny ohybaci segment nebo nespravné smykadlo.
e Opotfebené smykadlo.
o Poskozena trubka.
Porucha: Trubka klouZe pfi ohybani z unasece (10) ven.
Pficina: e Unaset zkfiven nebo opotfebovany.
o Trubka nevy¢niva dostate¢né z unasece.
Porucha: Naradi se nerozbéhne.
Pficina: e Pfivodni vedeni vadné.

o Naradi vadné.
e Prazdny akumulator (REMS Akku-Curvo).

Likvidace

Stroje nesmi byt po skonéeni pouzivani likvidovany vyhozenim do domaciho
odpadu. Musi byt fadné likvidovany podle zakonnych predpisu.

Zaruka vyrobce

Zarucni doba ¢ini 12 mésict od pfedani nového vyrobku prvnimu spotebiteli.
Datum pfedani je tfeba prokazat zaslanim originalnich doklad(i o koupi, jez
musi obsahovat datum koupé a oznaceni vyrobku. VSechny funkéni vady, které
se vyskytnou béhem doby zaruky a u nichz bude prokazano, Ze vznikly vyrobni
chybou nebo vadou materialu, budou bezplatné odstranény. Odstrafiovanim
zavady se zaruéni doba neprodluZuje ani neobnovuje. Chyby, zplisobené
pfirozenym opotiebovanim, nepfiméfenym zachazenim nebo Spatnym uzitim,
nerespektovanim nebo porusenim provoznich pfedpisti, nevhodnymi provoznimi
prostfedky, pretizenim, pouzitim k jinému G&elu, nez pro jaky je vyrobek uréen,
vlastnimi nebo cizimi zasahy nebo z jinych divodd, za néz REMS neruci, jsou
ze zaruky vylouceny.

Zarucni opravy smi byt provadény pouze k tomu autorizovanymi smluvnimi
servisnimi dilnami REMS. Reklamace budou uznany jen tehdy, pokud bude
vyrobek bez pfedchozich zasah a v nerozebraném stavu pfedan autorizované
smluvni servisni dilné REMS. Nahrazené vyrobky a dily pfechazi do vlastnictvi
firmy REMS.

Naklady na dopravu do servisu a z néj hradi spotfebitel.

Zakonna prava spotiebitele, obzvIasté jeho naroky na zéruku pfi chybach vigi
prodejci, zUstavaji touto zarukou nedotéena. Tato zaruka vyrobce plati pouze
pro nove vyrobky, které budou zakoupeny v Evropské unii, v Norsku nebo ve
Svycarsku a tam pouzivany.

Pro tuto zaruku plati némecké pravo s vylou¢enim Dohody Spojenych narodd
o smlouvach o mezinarodnim obchodu (CISG).

Seznamy dild
Seznamy dild viz www.rems.de — Ke stazeni — Soupisy nahradnich dild.

Preklad originalu navodu na obsluhu

Obr. 1-2

1 Ohybacie ¢lanky 10 Unasac

2 Stvorhran 11 Podpera 35-50

3 Bezec 12 Stvorhran 35-50
4 Nasuvny ¢ap 13 Podpera 10-40

5 Zasunut do otvoru leva 14 Stvorhran 10-40
6 Zasunut' do otvoru prava 15 Opéra spodni

7 Prestavovaci krizok / Tlagitko 16 Aretacni kolik

8 Vypina¢ 17 Akumulator

9 Motorového drzak 18 Rychlonabijacka

Vseobecné bezpeénostné upozornenia

Precitajte si vSetky bezpe€nostné informacie a pokyny. Ignorovanie bezpecnostnych
informacii a pokynov méZe spdsobit zasah elektrickym pridom, poZiar, a/alebo
vazne zranenie.

Uschovajte vSetky bezpe€nostné informacie a pokyny pre budtce pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie* uvadzany v bezpecnostnych pokynoch sa tyka elektrického
naradia napajaného zo siete (so sietovym kablom) a elektrického naradia napajaného
batériou (bez sietového kabla).

1) Bezpecnost na pracovisku

a) Dbajte o Cistotu a primerané osvetlenie pracoviska. Neporiadok a neosvetlené
Casti pracoviska mézu spésobit (raz.

b) Vyhybajte sa praci s elektrickym naradim v prostredi vystavenom
nebezpecenstvu vybuchu, v ktorom sa nachadzaju horfavé kvapaliny, plyny
alebo prach. Elektrické nastroje spdsobuju tvorbu iskier, ktoré mézu sposobit
vznietenie prachu alebo vyparov.

¢) Pripouzivani elektrického naradia zamedzte pristup detom a cudzim osobam.
V pripade odklonu hrozi strata kontroly nad pristrojom.

2) Elektricka bezpec¢nost’

a) Pripojna vidlica elektrického naradia musi byt zasunutel'na do zasuvky.
Zmena vidlice nie je povolena. NepouZivajte zasuvkové listy v kombinacii s
uzemnenym elektrickym naradim. Neupravené vidlice a vhodné zasuvky zniZuji
riziko uderu elektrickym pradom.

b) Vyhybaijte sa fyzickému kontaktu s uzemnenymi povrchmi, ako su potrubia,
vykurovacie zariadenia, sporaky a chladni€ky. V pripade uzemnenia Vasho
tela existuje zvysené riziko zasahu elektrickym pradom.

c) Nevystavuijte elektrické naradie dazd'u a vihku. Vniknutie vody do elektrického
néradia zvysuje riziko zasahu elektrickym pridom.

d) Nepouzivajte kabel na iné ucely, ako nosenie elektrického naradia, jeho
zavesenie, alebo vytiahnutie vidlice zo zasuvky. Nevystavujte kabel vplyvu
tepla, oleja, ostrych hran alebo pohyblivych ¢asti zariadenia. Poskodené
alebo posplietané kable zvysuju riziko zasahu elektrickym pradom.

e) Pripraci pod holym nebom s elektrickym naradim pouzivajte iba predizovacie
kable, ktoré su vhodné do exteriéru. PouZivanim predlZzovacieho kabla vhod-
ného do exteriéru zniZite riziko zasahu elektrickym pradom.

f) V pripade nevyhnutnosti pouzitia elektrického naradia vo vihkom prostredi
pouzivajte pridovy chrani€. PouZivanie priudového chrania zniZuje riziko
zasahu elektrickym pradom.

3) Bezpecnost' os6b

a) Budte obozretny, dbajte na to, ¢o robite a postupujte racionalne pri praci
s elektrickym naradim. Nepouzivajte elektrické naradie, ak ste unaveny, ¢i
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvila nepozornosti pri pouzivani
elektrického naradia méZe spdsobit' vazne zranenie.

b) Noste osobné ochranné pracovné prostriedky a vzdy noste ochranné
okuliare. Nosenie osobnych ochrannych prostriedkov ako su protiprachova
maska, protiSmykovéa bezpecnostna obuv, ochranna prilba alebo ochrana sluchu,
v zavislosti od druhu a pouZzitia elektrického naradia, zniZuju riziko zraneni.

c) Zabrante neimyselnému uvedeniu naradia do prevadzky. Pred zapojenim
do elektrickej siete a/alebo vlozenim batérie, zdvihnutim alebo prenasanim
skontrolujte, ¢i je elektrické naradie vypnuté. Ponechanie prsta na vypinaci
pri prenasani elektrického naradia alebo jeho zapojenie do elektrickej siete v
zapnutom stave méZe spbsobit traz.

d) Pred zapnutim naradia odstrante nastavovacie nastroje alebo skrutkovy kFu¢.
Nastroj alebo klti¢ umiestneny na rotujucej ¢asti naradia méze spésobit draz.

e) Vyhybaijte sa neprirodzenému drzaniu tela. Zabezpecte stabilnu poziciu a
vzdy udrziavajte rovnovahu. Tym padom mate moZnost lepSej kontroly elek-
trického néradia v neoCakavanych situaciach.

f) Noste vhodné oblecenie. Nenoste Siroky odev alebo Sperky. Vyhybajte sa
kontaktu vlasov, odevu a rukavic s pohyblivymi ¢astami. Pohyblivé Casti
méZzu zachytit volny odev, Sperky alebo dlhé viasy.

g) V pripade moznosti montéaze zariadeni na odsavanie a zachytavanie prachu
sa presvedcte, ¢i budu tieto zariadenia zapojené a spravne pouzivané.
Odsavanie prachu mbze viest k zniZeniu rizik vyplyvajucich z pbsobenia prachu.

4) Pouzivanie a obsluha elektrického naradia

a) Nepretazujte naradie. Pouzivajte naradie pre prislusny druh prace. Praca
s vhodnym elektrickym néradim zlep$uje kvalitu a bezpecnost' v danej oblasti
cinnosti.

b) Nepouzivajte elektrické naradie s pokazenym vypinacom. Elektrické naradie,
ktoré sa neda zapnut alebo vypnit, je nebezpecné a treba ho opravit.
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c) Pred nastavenim, vymenou suciastok alebo uloZzenim naradia vytiahnite
privodnu $nuru zo zasuvky a/alebo vyberte batériu. Tymto bezpecnostnym
opatrenim predidete samovolnému zapnutiu elektrického naradia.

d) Udrziavajte nepouzivané elektrické naradie mimo dosahu deti. Nedovolte
pouzivat' naradie osobam, ktoré s nim nie st oboznamené alebo si nepre¢itali
tieto pokyny. Elektrické naradie v rukach nesktsenych os6b méze byt nebezpecéné.

e) Venujte starostlivosti o elektrické naradie dokladnti pozornost’. Presvedcte
sa, Ci pohyblivé ¢asti naradia riadne funguju a nezasekavaju sa, i nie su
niektoré suciastky zlomené alebo po$kodené v miere, ktora brani fungovaniu
elektrického naradia. Opravu poskodenych casti pristroja pred uvedenim
do prevadzky zverte. Slaba tidrzba elektrického néradia byva pri¢inou mnohych
urazov.

f) Dbajte na to, aby rezné nastroje boli ostré a cisté. Starostlivo oetrované
rezné nastroje s nabrusenym ostrim sa menej zasekavaju a st lahsie oviadatelné.

g) Pouzivajte elektrické naradie, pristroje, viozené nastroje atd’. v stlade s
tymito pokynmi. Zohl'adnite pritom pracovné podmienky a ¢innost, ktoré
sa chystate vykonavat'. Pouzivanie elektrického naradia na iny ako stanoveny
ucel moze viest k nebezpecnym situaciam.

5) Pouzivanie a obsluha naradia na batériovy pohon

a) Nabijajte batérie iba v nabijackach odporuc¢anych vyrobcami. V pripade
vioZenia iného typu batérii do nabijacky ako toho, pre ktory je nabijacka urcena,
hrozi nebezpecenstvo vzniku poziaru.

b) Do elektrického naradia pouzivajte iba vhodné typy batérii. PouZivanie inych
batérii méZe spbsobit’ uraz alebo riziko poZiaru.

c) Udrziavajte nepouzivané batérie v bezpecénej vzdialenosti od kancelarskych
spiniek, minci, kftéov, klincov, skrutiek a inych drobnych kovovych pred-
metov, ktoré mézu sposobit’ premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
batérie méze spdsobit vznik popélenin alebo poZiaru.

d) Pri nespravnom pouziti hrozi Ginik kvapaliny z batérie. Vyhybajte sa kontaktu
s touto kvapalinou. V pripade nahodného kontaktu oplachnite vodou. V
pripade vniknutia do oka vyplachnite vodou a vyhl'adajte lekarsku pomoc.
Unikajtca kvapalina z batérie mbze sposobit podréZdenie pokoZky a popéaleniny.

6) Servis

a) Opravy elektrického naradia zverte do ruk kvalifikovanych odbornikov, ktori
budu pouzivat' vyluéne originalne nahradné diely. Zaistite tym zachovanie
bezpeclnosti pristroja.

Bezpecnostné pokyny pre elektrické ohybacky

Precitajte si vSetky bezpecnostné informacie a pokyny. Ignorovanie bezpecnostnych
informacii a pokynov méZe spdsobit zasah elektrickym pridom, poZiar, a/alebo
vazne zranenie.

Uschovajte vSetky bezpecnostné informacie a pokyny pre budtce pouzitie.

e Pouzivajte ochranné vybavenie 0sdb (ochranné okuliare).

e \lyhybajte sa extrémnemu drZaniu tela, privelmi sa nepredklanaijte.

e Pri ohybani nesiahajte medzi rdru a ohybany segment. Nebezpe&enstvo rozmliaz-
deniall

Nepriblizujte vlasy a oblecenie k pohyblivym dielom.

Vlykonavajte iba prace, na ktoré je stroj urceny.

V priebehu prace nepustajte do pracovného priestoru cudzie osoby.

Pohonné stroje dosiahnu velmi vysoku ohybaciu silu. Budte preto velmi opatrni.
Akumulatory Ni-Cd popr. Li-lon nie su v pohonnom stroji vymenitelné.

V pripade potreby vymeny zastrcky alebo privodného vedenia, je toto potrebné
nechat previest iba vyrobcu alebo jeho zakaznicky servis.

Bezpecnostné pokyny pre akumulatory

Precitajte si vSetky bezpe€nostné informacie a pokyny. Ignorovanie bezpecnostnych
informécii a pokynov méze spdsobit zasah elektrickym pridom, poZiar, a/alebo
vazne zranenie.

Uschovajte vetky bezpeénostné informacie a pokyny pre budtce pouzitie.

o Akumulatory smu byt pouzivané iba pri teplotach akumulatora alebo teplotach
okolia =10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

e Rychlo nabijacka smie byt pouzivana len pri teplotach rychlo nabijacky alebo
teplotach okolia 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

o Dbaijte bezpe€nostnych pokynov vytlaéenych na akumulatore a nabijacke.

e Chybné akumulatory nevyhadzujte do normalneho domového odpadu. Chybné
akumulatory odovzdajte autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS alebo
uznavanej firme na likvidaciu odpadov.

o Akumulator chrarite proti vihkosti.

Pri uschovani akumulatora mimo naradia popr. rychlo nabijacku zakryte kontakty

akumulatora.

Akumulator neotvarajte. Nebezpecenstvo vybuchu alebo poziaru vdaka skratu.

Akumulator stavebne nemerite.

Akumulator pouzivajte len vo vnutornych priestoroch.

Akumulator nepouzivajte v Ziadnom pripade v nepriaznivych okolitych podmien-

kach, napr. horfavé plyny, riedidla, prach, pary, vihkost.

Akumulator nepouzivajte, ak dojde k poskodeniu krytu / obalu alebo kontaktov.

Akumulator nepouzivajte v oblastiach s nebezpe¢enstvom vybuchu.

o Dbaijte bezpe€nostnych pokynov vytlaéenych na akumulatore a nabijacke.

Vysvetlivky k symbolom

@ Pred uvedenim do prevadzky si precitajte navod na obsluhu
IEl Elektrické naradie zodpoveda triede ochrany Il

E Ekologicka likvidacia

( € CE oznacenie zhody

1. Technické udaje

Pouzitie zodpovedajlce uréeniu

REMS Curvo a REMS Akku-Curvo st uréene k taznému ohybaniu rirok do 180° za
studena.

REMS Curvo 50 je ur€ena k taznému ohybaniu rarok do 90° za studena.

VSetky dalSie pouzitia nezodpovedaju uréeniu a su preto nepripustné.

1.1. Objednécie Cisla

REMS Curvo pohonna jednotka 580000
REMS Akku-Curvo pohonna jednotka Li-lon 580002
REMS Curvo 50 pohonna jednotka 580100
Stvorhranny unasaé 35-50, podpera 35-50 582110
Stvorhranny unasac 10-40, podpera 10-40 582120
Nasuvny ¢ap 582036
Rychlonabijacka Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS akumulator Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS akumulator Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS sprej na ohybanie, 400 ml 140120

1.2. Pracovny rozsah
Pri odbornom ohybani za studena nesmu vzniknuat' trhliny ani zahyby. Rury
ktoré nezodpovedaiju kvalitou a rozmermi nie st na ohybanie s REMS Curvo,
REMS Curvo 50 a REMS Akku-Curvo vhodné.

Tvrdé medené rarky st podia DIN EN 1057 do @ 18 mm ohybatelné za studena,
a je potrebné dodrziavat minimalne polomery ohybu. Ohybacie segmenty a
Smykadla pre vacSie polomery ohybu je mozné dodat.

REMS Curvo

o Tvrdé, polotvrdé, makké medené riry, takisto tenkostenné, @ 10—-35 mm, %—-1%".
o Makké oplastené medené rury, takisto tenkostenné, @ 10-18 mm.

o Nezhrdzavejlce ocelové rdry systémov s lisovanymi tvarovkami @ 12—28 mm.
o Oplastené ocelové rary C-Stahl systémov s lisovanymi tvarovkami @& 12—28 mm.
o Makké presné ocelové rury @ 10—30 mm, hrubka steny < 1,5 mm.

o Ocelové rurky DIN EN 10255 (DIN 2440) V&"—%".

e Elektroinstalacné rurky DIN EN 50086 & 16—32 mm.

o Vrstvené rarky @ 14-40 mm.

Najvacsi uhol ohybania 180 °
REMS Curvo 50

Ocelové rury DIN EN 10255 (DIN 2440) 2" —17%4".

Tvrdé, polotvrdé a mékké medené rirky @ 10—42 mm.

Tenkostenné medené rurky @ 10—35 mm.

Nehrdzavejuce ocelové rirky systémov s lisovanymi tvarovkami @ 12—42 mm.
Vrstvené rurky @ 14-50 mm.

Najvacsi uhol ohybania 90°

REMS Akku-Curvo

o Tvrdé, polotvrdé, makké medené rary, takisto tenkostenné, @ 10-28 mm, %-1%".
o Makké oplastené medené rury, takisto tenkostenné, @ 10—18 mm.
o Nezhrdzavejuce ocelové rdry systémov s lisovanymi tvarovkami @ 12—-28 mm.
e Oplastené ocelové rary C-Stahl systémov s lisovanymi tvarovkami & 12—28 mm.
o Makké presné ocelové rury @ 10—28 mm, hrubka steny < 1,5 mm.
o Ocelové rarky DIN EN 10255 @ Y4-"%".
o Elektrointalacné rurky DIN EN 50086 & 16—25 mm.
e \/rstvené rarky @ 14—32 mm
Najvacsi uhol ohybania 180°
1.3. Pocet otacok Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Otacky plynule
nastavitelné 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-’

1.4. Elektrické udaje
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 4,8 A alebo
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Vypnutie z prevadzky S3 15% 2/14 min,
ochranna izolacia, odrusené.

Ochranna trieda IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =
Rychlonabijacka Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(1h) Output 12-18V =
1.5. Rozmery (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
DxSxV: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280x140

(23"x872"x5Y2")  (25"x9'%"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
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Vahy

Nahonovy agregat 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (s aku)
(18,3 1b) (37,3 1b) (19,8 1b)

Ohybacie Elanky 0,2..1,6 kg 4,44.78 kg 0,2..1,6 kg
(%..3%2 Ib) (9,8..17,211b) (%%..3% Ib)

Bezec 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
(Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (V2.2 1b)

Nasuvny ¢ap 0,4 kg (& Ib)
REMS akumulator Li-lon

04kg(%1b)  04kg (%b)

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib)
Hluénost’

Na pracovisku

merana hodnota 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Hladina akustického tlaku Lo =86 dB

Hladina akustického vykonu Lwa =97 dB

Kolisavost K=3dB

Vibracie

Efektivnost’

urychlovania 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Udavana hodnota emisnej hodnoty kmitania bola zmerana na zaklade normo-
vanych skuSobnych postupov a mdze byt pouzita pre porovnanie s inym
pristrojom. Udavana hodnota emisnej hodnoty kmitania mozZe byt tiez pouZzita
k uvodnému odhadu prerusenia chodu.

/\ UPOZORNENIE

Emisna hodnota kmitania sa méze v priebehu skutoéného pouZitia pristroja od
menovitych hodnét odliSovat, a to v zavislosti na druhu a spdsobe, akym sa
bude pristroj pouzivat. V zavislosti na skutoénych podmienkach pouzitia
(preruSovany chod) mdze byt ziaduce, stanovit pre ochranu obsluhy bezpec-
nostné opatrenia.

Uvedenie do prevadzky

. Elektrické pripojenie

Dbajte na napétiu siete! Pred pripojenim pohonného stroja resp. rychlonabi-
jacky vyskusajte, ¢i napéatie, uvedené na vykonovom Stitku, odpoveda napatiu
siete. Ak pouzivate elektricky pristroj pri praci na stavbe, vo vihkom prostredi
alebo v podobnych podmienkach smie byt pripojeny k sieti len cez 30 mA
automaticky spina¢ v obvodu diferencialnej ochrany (Fl-spinac).

Akumulatory, dodavané spolu s REMS Akku-Curvo ako i nahradny akumulatory
sU nenabité. Pred prvym pozivanim akumulator nabite. K nabijaniu pouzite len
ryhlonabijacku REMS (obj.¢. 571560).

Akumulatory

OZNAMENIE

Vkladajte akumulatory do pohonného stroja, popr. do rychlonabijacky kolmym
smerom. Sikmym vkladanim sa mdZu poSkodit' kontakty, méze ddjst ku skratu
a tim sa poskodi akumulator.

Hiboké vybitie podpétim

Napatie sa nesmie u akumulatorov Li-lon dostat pod hodnotu minimalneho
napétia, inak moze dojst "hibokym vybitim" k poskodeniu akumulatora. Clanky
REMS akumulatora Li-lon st pri dodani Prednabité na ca. 40%. Preto musia
byt akumulatory Li-lon pred pouzitim nabité a pravidelne dobijané. Pokial
nebude tento predpis vyrobcu &lankov reSpektovany, mdze byt akumulator
Li-lon vdaka hibokému vybitiu poSkodeny.

Hiboké vybitie skladovanim

Pokial bude relativne malo nabity akumulator Li-lon skladovany, méze sa pri
dIhSom skladovani vdaka samovybijaniu hiboko vybit a tym poSkodit. Akumu-
latory Li-lon musia byt preto pred skladovanim nabité a najneskér kazdych
Sest mesiacov dobité a pred opatovnym zatazenim bezpodmienecne este raz
nabité.

OZNAMENIE

Pred pouzitim akumulator nabite. Akumulatory Li-lon pre zamedzenie
hlbokého vybitia pravidelne dobijajte. Pri hlbokom vybiti déjde k poSko-
deniu akumulatora.

Pre nabijanie pouZivajte iba rychlo nabijacku REMS. Nové a dihSiu dobu
nepouZivané akumulatory Li-lon dosiahnu aZ po viac nabijaniach pInd kapacitu.
Nesmu byt nabijané batérie, ktoré nie su urené pre opétovné nabijanie.

Rychlonabijacka Li-lon/Ni-Cd (obj.¢. 571560)

Ked je sietova zastréka zasunuta, stale svieti zelend kontrolka. Ked je akumu-
lator zasunuty do rychlonabijacky, blika zelena kontrolka, akumulator sa nabija.
Ked stale svieti zelena kontrolka, je akumulator nabity. Ked blika ¢ervena

2.2,

3.2,

3.3.

kontrolka, ma akumulator zavadu. V pripade ak sa na kontrolke zapne trvalé
Cervené svetlo, je teplota rychlej nabijacky a/alebo batérie mimo povoleného
prevadzkového rozsahu od 0°C do +40°C.

OZNAMENIE

Rychle nabijacky nie st vhodné pre vonkajsie pouzitie. Batérie, ktoré nie
st vhodné pre opétovné nabijanie, uz nenabijajte. Akumulatory Ni-Cd
popr. Li-lon nie st v pohonnom stroji vymenitelné.

Volba ohybacieho naradia

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Ohybaci segment podla velkosti rary (1) (Obr.¢.1) nasadte na Stvorhran (2).
UplIné nasadenie ohybacieho segmentu je mozné len jednym smerom. Jazdec
podfa velkosti rury (3) a nastanovacieho €apu (4) pripravit'.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Ohybaci segment podla velkosti rary (1) (Obr.¢.1) nasadte na Stvorhran (12).
Uplné nasadenie ohybacieho segmentu je mozné len jednym smerom. Pripravte
si Smykadlo (3) odpovedajuce velkosti rirke, podperu (11) a nastrény ¢ap (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Stvorhranny unasaé s $tvorhranom (12) dajte dole a $tvorhranny unasaé s
Stvorhranom (14) nasadte do pohonného stroja. Ohybaci segment podla velkosti
rary (1) (Obr.8.1) nasadte na $tvorhran (14). Uplné nasadenie ohybacieho
segmentu je mozné len jednym smerom. Pripravte si Smykadlo (3) odpoveda-
juce velkosti rarke, podperu (13) a nastrény ¢ap (4).

OZNAMENIE

U REMS Curvo 50 musi byt u vSech velikosti nasazena opéra (11) resp.
(13) svrchu smykadla a ohybaciho segmentu. Do velikosti 24 R75 (%”
R75) véetné musi byt jeSté dodate¢né nasazena opéra (15) zespodu. Tato
bude na jedné strané zavéSena na 4-hranu opéry (14), na druhé strané
aretaénim kolikem (16) nastréena v nejvice vné umisténém vrtani opéry
(15) ve skfini stroje (viz 3.1.).

P¥i ohybani bez téchto podpér dojde k poSkozeni pohonného stroje!

Prevadzka

. Priebeh prace

Prestavovaci krizok/Tlacitko (7) pootocte/presunte na »L« (spatny chod).
Viypina€ (8) st¢asne s uchopenim motorového drziaka (9) stlacit’. Ohybaci
segment sa to¢i v zmysle otacania hodinovych ruciciek do svojej vychodzej
pozicie do narazu. Vypina¢ podla moznosti pred dosiahnutim dorazu pustit’,
aby dobeh bol volny a netrpela vstavana spojka zat'azou. Prestavovaci krizok/
Tlagitko (7) pootodte/presurite na »R« (chod vopred). Ruru viozte do ohybacieho
segmentu tak, aby koniec rury bol najmenej 10 mm nad unasa¢om (10). Pri
rozmeroch rdr 22 az 50 mm sa rura vloZi do radiusu ohybacieho segmentu.
PriloZte tomu odpovedajlce Smykadlo (3) a nastrény ¢ap (4) nastréte do odpo-
vedajuceho vftania na pristroji.

OZNAMENIE

U REMS Curvo 50 musi byt u vSech velikosti nasazena opéra (11) resp.
(13) svrchu smykadla a ohybaciho segmentu. Do velikosti 24 R75 (%”
R75) véetné musi byt jeSté dodate¢né nasazena opéra (15) zespodu. Tato
bude na jedné strané zavéSena na 4-hranu opéry (14), na druhé strané
aretaénim kolikem (16) nastréena v nejvice vné umisténém vrtani opéry
(15) ve skfini stroje (viz 3.1.).

P¥i ohybani bez téchto podpér dojde k poSkozeni pohonného stroje!

Pritom je treba dbat’ na to, aby sa zasuvny €ap (4) zasunul pri rozmeroch do
22 mm do lavého zasuvacieho otvoru (5) a od velkosti 28 mm do pravého
zasUvacieho otvoru (6).

Zapnut' vypina€ (8) a rura bude ohybana. Pred dosiahnutim poZadovaného
obluka tlacitko vypinaca len lahko tlagit’, tak je mozné dosiahnut’ presny bod
ukoncenia. Na kazdom ohybacom segmente je umiestnena stupnica, ktora
umoziuje spolu s oznacenim na jazdci presné zhotovenie oblika do 180° /
Curvo 50 do 90°. Pritom je potrebné dbat na to, Ze rézne materidly rozdielnym
spdsobom pruzia spat’. Ak sa vyraba obluk 180° / Curvo 50: 90° a dosiahne sa
kone&ny bod, pdsobi zase kizava spojka. Vypinaé ihned pustit. Prestavovaci
krazok/Tlacitko (7) pootocte/presurite na »L« (spatny chod). Ohybaci segment
slabym tlakom na zapinac¢ (8) nechat’ niekolko stupfiov otacat’ spat’, kym sa
pnutie rary povoli. Viytiahnite nastrény ¢ap (4) a ohnutd rarku vyberte. Pri ohybani
pred miestom sa mdze pre lahSie vybratie pohnutej rury vybrat' aj ohybaci
segment.

Ohybaci segment vzdy az po vybrati riry otacat’ spat’, lebo inak sa vyrobeny
obluk poskodi. Pri ohybani nehrdzavejlcej ocelovej rury zo systému lisovanych
tvaroviek je treba dbat’, aby oznacenie na rdre unasac¢om (10) nelezalo v polohe
tesniacej Casti lisovanej tvarovky.

Ohybanie na mieru

Ak ma byt’ oblik na uréenom mieste riry, tak sa musi podla rozmeru rury urobit
dizkova oprava. Pre 90° obluk je na pozicii 2 udana oprava rozmeru X, ktoru
treba zohl'adnit’. Pritom sa uréena dizka kréti o rozmer X. Ak ma byt u rozmeru
rary 22 miera dizky 400 mm, tak sa ozna&i na rare 320 mm. Tato &iara ako
obraz 2 ukazuije, prilozi sa na 0 znacku ohybacieho segmentu.

Ako prislusenstvo REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Je mozna dodavka vyskovo nastavitelnych drziakov na 3 nohach (obj.¢. 586100)
alebo na upevnenie na pracovny stdl (obj.¢. 586150).
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Maziva pre ohybanie

Sprej na ohybanie REMS (€. tovaru 140120) zabezpecuije staly mazaci film na
znizenie vynaloZenej sily a rovnomerné ohybanie. Odolny voéi vysokému tlaku,
bez kyseliny. Bez CFC, preto neSkodi ozénovej vrstve.

Udrzba

Pred povedenim udrzby resp. opravami vytiahnite zastréku zo zasuvky
resp. odstrainte akumulator! Tieto prace m6zu vykonavat iba kvalifikovani
odbornici.

Mazanie
REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Akku-Curvo nevyzaduju udrzbu, hnacie
zariadenie ma trvalu naplfi a preto nemusi byt' mazané.

Revizna prehliadka/udrzba

Motor stroja REMS Curvo a REMS Curco 50 ma kartace, ktoré sa opotrebo-
vavaju a preto sa musia ¢asom prekontrolovat’, resp. vymenit'. Pritom treba
uvolnit’ 4 skrutky na drziaku motora asi 3 mm, drziak stiahnut' dozadu a obidva
kryty z motora vybrat'. Vid. aj 6. "Poruchy.

Pripojenie
U REMS Akku-Curvo dbajte bezpodmienecne na to, aby bol plus pél na motore

(plastovy podstavec prepojovacieho dielu s nosom) spojeny s ¢ervenym vedenim
na svorke spinace 1.

Poruchy

. Porucha: Ohybaci segment ostava pocas ohybania stat’, pritom

motor bezi.
Pri¢ina: e Bola ohybana rara s priliz hrubou stenou.

e Opotrebovana kizava spojka.

e Motorové kartace opotrebované.

e Prazdny akumulator (REMS Akku-Curvo).
Porucha: Nerovnomerny obkuk.
Pricina: e Nespravny ohybaci segment alebo nespravny bezec.

e Opotrebovany bezec.

o Poskodena rira.
Porucha: Rura vzkizne pogas ohybania z unagaga (10).
Pri¢ina: e UnaSac pokryveny alebo opotrebovany.

e Rura malo pre¢nieva nad unasac.
Porucha: Stroj sa nerozbehne.
Pri¢ina: e Privodny kabel vadny.

e Stroj vadny.
e Prazdny akumulator (REMS Akku-Curvo).

Likvidacia
Stroje sa po konci ich pouzivania nesmu zlikvidovat cez domovy odpad. Musia
sa riadne zlikvidovat podfa zdkonnych predpisov.

Zaruka vyrobcu

Zaru¢na doba je 12 mesiacov od predania nového vyrobku prvému spotrebi-
telovi. Datum predania je treba preukazat zaslanim originalnych dokladov o
kupe, ktoré musia obsahovat’ datum zakupenia a oznaCenia vyrobku. Vetky
funk&né zavady, ktoré sa vyskytni behom doby zaruky a u ktorych bude preu-
kazané, Ze vznikli vyrobnou chybou alebo vadou materiélu, budu bezplatne
odstranené. Odstranovanim zavady sa zaruéna doba nepredIZuje ani neobno-
vuje. Chyby, spdsobené prirodzenym opotrebovanim, neprimeranym zachadzanim
alebo nespravnym pouzivanim, nere$pektovanim alebo porusenim prevadz-
kovych predpisov, nevhodnymi prevadzkovymi prostriedkami, pretazenim,
pouzitim k inému Gcelu, ako je vyrobok uréeny, vlastnymi alebo cudzimi zasahmi
alebo z inych dévodov, za ktoré REMS neruci, st zo zaruky vylucené.

Zarucné opravy smu byt prevadzané iba k tomu autorizovanymi zmluvnymi
servisnymi dielfiami REMS. Reklamacie budd uznané iba vtedy, pokial bude
vyrobok bez predchadzajucich zasahov a v nerozobranom stave predany
autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Nahradené vyrobky a diely
prechadzaju do vlastnictva firmy REMS.

Naklady na dopravu do servisu a z neho hradi spotrebitel.

Zakonné prava spotrebitela, obzvlast jeho naroky na zaruku pri chybach voci
predajcovi, ostavaju touto zarukou nedotknuté. Tato zaruka vyrobcu plati iba
pre nové vyrobky, ktoré budd zakupené v Eurdpske;j unii, v Norsku alebo vo
Svajtiarsku a tam pouZivané.

Pre tuto zaruku plati nemeckeé pravo s vyluenim Dohody Spojenych narodov
0 zmluvach o medzinarodnom obchode (CISG).

Zoznam dielov
Zoznamy dielov pozri www.rems.de — Na stiahnutie — Zoznamy dielov.

Az eredeti Kezelési utasitas forditasa

1-2 abra

1 Hajlitészegmens 10 Meneszté

2 Négyszdgletes csonk 11 Téamaszték 35-50

3 Vezetbidom 12 Négyszdgletli meneszté 35-50
4 Rogzitécsap 13  Tamaszték 10-40

5 Bal felfogéfarat 14 Négyszogletli meneszté 10-40
6 Jobb felfogéfurat 15 Also vezetd kengyel

7 Irényvalté / nyomégomb 16 ROgzit6 stift

8 Nyomdkapcsold 17 Akkumulator

9 Motorfogantyu 18 Gyorstoltd

”wr

Altalanos biztonsagi eléirasok

Olvasson el minden biztonsagi el6irast és utasitast. A kdvetkez6kben részlete-
zett biztonsagi el6iras és utasitas nembetartasanal elkbvetett hibak villamos aramdi-
tést, tiizet és/vagy sulyos sériléseket okozhatnak.

Orizzen meg minden biztonsagi eldirast és utasitast a jovére.

A kévetkezbkben hasznalt ,elektromos késziilék” kifejezés halozatrol lizemeltetett
(haldzati kabellel ellatott) elektromos szerszamokra, akkumulétorrél (izemeltetett
(halozati kabel nélkiili) elektromos szerszamokra, gépekre és berendezésekre
vonatkozik.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa munkahelyi kornyezetét tisztan és jol megvilagitva. Rendetlenség és
rosszul kivilagitott munkateriiletek balesetet okozhatnak.

b) Ne dolgozzon az elektromos berendezéssel robbanasveszélyes kornye-
zetben, gyulékony folyadékok, gazok, vagy porok kézelében. Az elektromos
berendezések szikrakat gerjeszthetnek, melyek a port, vagy gézdket begydjthatjak.

c) Gyerekeket és mas személyeket tartsa tavol az elektromos berendezés
hasznalatakor. Figyelemelterelés esetén elveszitheti uralmat a berendezés
felett.

2) Elektromos biztonsag

a) Az elektromos berendezés csatlakozodugoéjanak illeszkednie kell az aljza-
thoz. A csatlakoz6dugot semmilyen médon nem szabad atalakitani. Ne
hasznaljon adapter-csatlakoz6t védéfoldeléses elektromos berendezéseknél. Az
eredeti csatlakozodugé és a megfelel6 aljzat csékkentik az aramiités veszélyét.

b) Keriilje az érintkezést foldelt feliiletekkel, mint csovek, fiitétestek, kalyhak
és hiitészekrények. Megnd az aramiités veszélye, ha teste féldelt.

c) Tartsa tavol a berendezést es6tdl, vagy nedvességtol. A viz behatolasa az
elektromos berendezésbe megnéveli az aramlités kockazatat.

d) Ne hasznalja a kabelt rendeltetése ellen, a berendezés hordasara, felakas-

tartsa tavol héségtél, olajtol, éles szegélyektdl, vagy mozgo alkatrészektol.
Sériilt, vagy 6sszegabalyodott kabel megnéveli az aramiités kockazatat.

e) Ha egy elektromos berendezéssel a szabadban dolgozik, csak olyan hoss-
zabbitot hasznaljon, amely alkalmas kiilsé hasznalatra. A kiils6 hasznéalatra
megfelel6 hosszabbitd alkalmazasa csékkenti az aramiités kockazatat.

f) Amennyiben az elektromos berendezés hasznalata nedves kérnyezetben
elkeriilhetetlen, hasznaljon hibaaram-biztonsagi kapcsolét. A hibaaram-
biztonsagi kapcsolo hasznélata csékkenti az aramuités kockazatat.

3) Személyek biztonsaga

a) Legyen koriiltekintd, figyeljen arra, amit tesz, ha elektromos berendezéssel
dolgozik. Ne hasznalja az elektromos berendezést, ha faradt, ha drogok,
alkohol, vagy gyogyszerek hatasa alatt all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség
villamos berendezések hasznalatanal komoly sériilésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védé felszerelést és mindig egy védészemiiveget. A
személyi védéfelszerelés viselése, mint pormaszkok, cstszasgatlo biztonsagi
cipbk, véddsisakok, vagy zajvédbk a mindenkor hasznalt elektromos berendezés
Jjellegétél fiiggben, csbékkenti a sériilések kockazatat.

c) Keriilje az akaratlan lizembe helyezést. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az az
elektromos berendezés kikapcsolt allapotban van, miel6tt az elektromos
csatlakozot és/vagy az akkut csatlakoztatja, a berendezést felemeli, vagy
hordja. Ha az elektromos berendezés szallitasa kézben az ujja a kapcsolén van,
vagy ha a bekapcsolt berendezést az elektromos halozatra csatlakoztatja, az
balesethez vezethet.

d) Tavolitsa el a beallité szerszamot, vagy csavarkulcsot, miel6tt bekapcsolja
az elektromos berendezést. Egy szerszam, vagy csavarkulcs, amely egy forgd
szerkezeti részen talalhato, sériiléseket okozhat.

e) Keriilje a természetellenes testtartast. Gondoskodjon a biztos allohelyzetrdl
és minden idében 6rizze meg egyensulyat. Ezaltal a berendezést varatlan
helyzetekben is jobban tudja feliigyelni.

f) Hordjon megfelelé ruhazatot. Ne hordjon bo ruhat, vagy ékszert. Tartsa a
hajat, ruhajat és kesztyiijét tavol a mozg6 részektdl. A laza ruhazatot, ékszert,
vagy hosszu hajat a mozgo6 alkatrészek elkaphatjak.

g) Amennyiben porszivoé-, és felfogo berendezések felszerelheték, gy6z6djon
meg arrél, hogy azok jél vannak csatlakoztatva és alkalmazva. Ezen beren-
dezések hasznalata csékkenti a por altal okozott veszélyeket.

4) Elektromos berendezések kezelése és hasznalata

a) Ne terhelje tal elektromos berendezését. Az arra megfelelé elektromos
berendezést hasznalja a munkara. A megfelel6 elektromos berendezéssel
jobban és biztonsagosabban dolgozhat az adott teljesitménytartomanyban.
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b) Ne hasznaljon olyan elektromos berendezést, melynek kapcsoléja hibas.
Amennyiben az elektromos berendezés nem kapcsolhato ki, vagy be, az veszé-
lyes és javitasra szorul.

c) Huzza ki a csatlakozédugét a dugaszolé aljzatbol és/vagy tavolitsa el ez
akkut, miel6tt a berendezésen beallitasokat eszko6zol, tartozékokat cserél,
vagy a berendezést félreteszi. Ezzel megakadalyozza az elektromos berendezés
nem szandékos beindulésat.

d) Az iizemen kiviili elektromos berendezést tartsa gyermekektdl tavol. Ne
engedje az elektromos berendezés hasznalatat olyan személyeknek, akik
nem rendelkeznek szakismerettel, vagy nem olvastak ezen utasitasokat.
Az elektromos berendezések veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek
hasznaljak.

e) Apolja gondosan elektromos berendezését. Ellenérizze, hogy a mozgé
alkatrészek tokéletesen miikodnek és nem akadnak, vannak-e olyan torott,
vagy sériilt szerkezeti részek, melyek az elektromos berendezés miikodését
befolyasolnak. A sériilt szerkezeti részeket a berendezés hasznalata el6tt
javittassa meg szakképzett szerel6vel. Sok baleset oka a rosszul karbantartott
elektromos szerszam.

f) Avagoszerszamokat tartsa élesen és tisztan. A gondosan polt vagészerszamok
éles vagofeliiletekkel ritkdbban akadnak be és knnyebben vezethet6k.

g) Az elektromos berendezéseket, tartozékokat, feltétszerszamokat, stb.
hasznalja ezen utasitasnak megfeleléen. Legyen tekintettel ek6zben a
munkafeltételekre és az elvégzend6 feladatra. Az elektromos berendezések
az el6irt alkalmazasoktol eltéré felhasznélasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

5) Akkumulatoros berendezések kezelése és hasznalata

a) Csak olyan to6lt6 berendezésen keresztiil toltse fel az akkumulatort, amit a
gyarto javasolt. Olyan toltéberendezés hasznélatakor, ami egy meghatarozott
tipust akkumulator téltésére alkalmas, tlizveszély allhat el6, ha azt mas akku-
mulétorhoz hasznaljuk.

b) Csak az arra megfelelé akkumulatort hasznalja az elektromos berendezé-
sekhez. Mas akkumulatorok hasznalata sériiléseket és tlizveszélyt okozhat.

c) A nem hasznalt akkumulatorokat tartsa tavol gemkapcsoktol, érméktdl,
kulcsoktol, tiiktol, csavaroktol, vagy mas kisebb fémtargyaktol, melyek az
érintkez6k rovidzarlatat okozhatjak. Az akkumulator érintkez6inek rovidzérlata
égési sériiléseket, vagy tiizet okozhat.

d) Helytelen hasznalatnal folyadék Iéphet ki az akkumulatorbol. Keriilje el az
ezzel valo érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vizzel dblitse le borét. Ha
a folyadék a szembe keriilne, vegyen igénybe orvosi segitséget. Az akku-
mulétorbdl kilépé folyadék bérpirosodast, vagy égési sériilést okozhat.

6) Szerviz
a) Akésziilékét csak szakképzett szerel6vel és eredeti alkatrészek felhaszna-
lasaval javittassa. A késziilék biztonsaga csak ilyenkor biztositott.

Biztonsagi el6irasok az elektromos csohajlitékhoz

Olvasson el minden biztonsagi eléirast és utasitast. A kdvetkez6kben részlete-
zett biztonsagi el6iras és utasitas nembetartasanal elkvetett hibak villamos aramdi-
tést, tiizet és/vagy sulyos sériiléseket okozhatnak.

Orizzen meg minden biztonsagi elSirast és utasitast a jovére.

Személyi biztonsagi felszerelést kell hasznaini (védészemiiveg).

Kerilje a természetellenes testtartast, ne hajoljon tulsagosan elére.

Haijlitas kdzben ne nyuljon a csé és a hajlitészegmens kozé. Ziz6das-veszély!!
Hajat és ruhazatat tartsa a mozgo részektél tavol.

Csak olyan munkakat végezzen, amire a berendezést szantak.

Munka kézben harmadik személyeket tartson tavol a munkatertilett6l.

A meghajtégépek nagyon nagy hajlité erét fejtenek ki. Ezért kiilonds el6vigya-
zatossag szlikséges.

A meghajtégép Ni-Cd, valamint Li-lon akkumulatorai nem cserélhetéek.

o Amennyiben szilkséges kicserélni a dugét, vagy a vezetd kabelt, ezt csakis a
gyartoval illetve az 6 szerzOséses szervizeivel végeztesse el.

Biztonsagi eléirasok az akkumulatorokhoz

Olvasson el minden biztonsagi el6irast és utasitast. A kdvetkez6kben részlete-
zett biztonsagi eliras és utasitas nembetartasanal elkévetett hibak villamos aramdi-
tést, tiizet és/vagy stlyos sériiléseket okozhatnak.

Orizzen meg minden biztonsagi elSirast és utasitast a jovére.

o Az akkumulatorokat csakis a kovetkezd hémérséketeknél szabad hasznalni
akkumulator ill. a kérnyezet hémérséklete —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

o A gyorst6tlot csakis a kdvetkezd homérséketeknél szabad hasznalni gyorstéItd
ill. a kornyezet homérséklete 0 °C — +40 °C (32 °F - +104 °F).

o Ugyelien a biztonség eldirasokra, melyek az akkumulatoron ill. a téltén vannak
feltintetve.

o A meghibasodott akkumulatort ne dobja ki a hazi szemétbe. A meghibasodott

akkumulatorokat adja at a szerzodéses REMS szerviz miihelybe vagy az arra

specializalodott cégekbe.

Ovja az akkumulatort a nedvességtol.

A szerszam raktarozasakorl, a gyorstoltd csatlakozoit takarja le.

Ne nyissa fel az akkumulatort. Zarlat johet Iétre, ami robbanast okozhat.

Ne valtoztasson az akkumulator felépitésén.

Az akkumulatort csak beltérben hasznaljak.

Az akkumulatort ne hasznaljak nem megfeleld feltételek esetében mint pl. robba-

nékony gazok kdzelében, porban, paras vagy nedves helyen.

o Ne nasznélja az akkumulatort amennyiben megsérilt a véddburkolatja, vagy a
csatlakozdja.

o Ne hasznalja az akkumulatort olyan helyen, ahol robbanas veszélyeztet.

o Ugyelien az akkumulatoron feliintetett biztonségi eldirasokra.

Jelmagyarazat

@ Uzembe helyezés el6tt elolvasandé

@ Az elektromos berendezés a Il. védelmi osztalynak felel meg
E Kornyezetbarat artalmatlanitas

(€ CE-konformitasjelolés

1. Miszaki adatok

Rendeltetésszer(i hasznalat

AREMS Curvo és a REMS Akku-Curvo a hideg 180°-os csdhaijlitashoz tervezték.
A REMS Curvo 50 hideg cséhaijlitdshoz 90°-ig.
Minden mas hasznalat nem rendeltetésszerd és ezért tilos.

1.1. Cikkszamok

REMS Curvo meghajtégép 580000
REMS Akku-Curvo meghajtogép Li-lon 580002
REMS Curvo 50 meghajtogép 580100
Négyszogletli menesztd 35—50, Tamaszték 35—50 582110
Négyszogleti meneszté 10-40, Tamaszték 10-40 582120
Régzitécsap 582036
Gyorstolt Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50—60 Hz, 65 W 571560
REMS Akku Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Akku Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS hajlitéspray, 400 ml 140120

1.2. Munkatartomany
Szakszer( hajlitasnal nem szabad repedéseknek, vagy gy(irédéseknek kelet-
kezniiik. Azok a cséminéségek, ill. méretek, melyek ezeket a feltételeket nem
biztositjak, nem alkalmasak REMS Curvo, REMS Curvo 50 és REMS Akku-
Curvo hajlitéval torténd hajlitasra.

Akemény rézcsovek esetében, melyek a DIN EN 1057 do @ 18 mm szabvanynak
megfelelnek, fontos tudni azt, hogy be kell tartani a minimalis hajlitasi sugarat.
Biztositani tudunkt nagyobb atmérgju hajli- tdszegmenseket is.

REMS Curvo

o Kemény, félkemény, puha réz csévek, vékonyfaliak is, @ 10-35 mm, %-1%".
e Lagy, bevonatos réz csévek, vékonyfaltak is, @ 10—18 mm.

e Rozsdamentes acél csovek, présfitting rendszerekhez @ 12—-28 mm.

e Rétegelt acél csovek, C-Stahl, présfitting rendszerekhez & 12—-28 mm.

e | agy precizios acél csdvek @ 10-30 mm, falvastagsag < 1,5 mm.

o Acél csvek DIN EN 10255 (DIN 2440) /2" -%".

o Elektromos installacio csévei DIN EN 50086 @ 1632 mm.

e Tobbrétegli csovek @ 14—40 mm.

Legnagyobb hajlitasi szog 180°
REMS Curvo 50

o DIN EN 10255 (DIN 2440) szerinti %2"—1"4" acélcsévek.

o Kémeény, félkemény és lagy rézcsévek @ 10—-42 mm.

e \/ékonyfalt rézcsévek @ 10-35 mm.

e Rozsdamentes acélcsé- és présfitting-rendszerek @ 12—-42 mm.

e Tobbrétegli csovek @ 14—50 mm.

Legnagyobb hajlitasi szog 90°

REMS Akku-Curvo

Kemény, félkemény, puha réz csévek, vékonyfallak is, @ 10-28 mm, %-1%".
Lagy, bevonatos réz csovek, vékonyfaluak is, @ 10-18 mm.

Rozsdamentes acél csévek, présfitting rendszerekhez @ 12-28 mm.

Rétegelt acél csovek, C-Stahl, présfitting rendszerekhez @ 12-28 mm.

Lagy precizids acél csévek @ 10—28 mm, falvastagsag < 1,5 mm.

Acél csévek DIN EN 10255 @ Y4—1%".

Elektromos installacié csovei DIN EN 50086 @ 16-25 mm.

Tobbrétegii csovek & 14—32 mm

Legnagyobb hajlitasi sz6g 180°
Curvo 50 Akku-Curvo

1.3. Fordulatszam Curvo
A fordultszam fokozat
nélkil beallithatd 0...4 min-*

0...1 min-* 0...3,33 min-’

1.4. Villamos adatok
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A vagy
110 V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
megszakitasos Gizem S3 15% 2/14 min,,
védbszigetelési, arnyékolt.

Védelmi osztaly IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =
Gyorstolté (1 h) Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Output 12-18V =
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1.5. Méretek (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo ldmpa folyamatos, piros fénnyel vilagit, akkor a gyorstéltd eszkdz és/vagy az
HxSzxMa: 585x215x140  640x240%95 540%x280%140 akkumulator hémérséklete a megengedett, 0°C és +40°C-os lizemi tartomanyon
(23"x87%"x5%,")  (25"x9%L"x3%")  (21%4"x11"x5'%") kivul esik.
1.6. Sulyok ERTESITES
Hajtokésziilék 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (incl. Akku.) A gyorstolté kiiltéri hasznalatra nem alkalmas. A nem-tjratolthet6 elemeket
(18,3 1b) (37,3 1b) (19,8 Ib) nem szabad télteni. A meghajtogép Ni-Cd, valamint Li-lon akkumulatorai
Hajlitoszegmen. ~ 0,2..1,6 kg 444.78kg  02.16kg nem cserélhetdek.
(%4..3% Ib) 98.1721b)  (%.3%Ib) 2.2. A hajlitészerszamok megvalasztasa
Ellendarabok 01,1 ..10,2 kg 0,25..0,42 kg 01,1 ..10,2 kg REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
(va.721b) (0.55..0,9Ib) (.72 1b) A cs6nagysagnak megfelel6 hajlitészegmenst (1) (1. abra) illesszik fel a
Régzitécsap 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (72 1b) négysogletl menesztd (2). Afelfogd olyan kialakitasu, hogy a hajlitészegmenst
REMS Akku Li-lon csak egyetlen irdnyban lehet teljesen feltlizni. Készitsiik elé a csénagysagnak
18V 2.6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib) megfeleld vezetidomot (3) és a régzitécsapot (4).
18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib) REMS Curvo 50, @ 35-50

1.7.

1.8.

Zajkibocsatasi érték
A munkahelyre vonatkoztatott

kibocsajtasi érték 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Akusztikus nyomas szint Loa =86 dB
Hangteljesitmény szint Lua=97 dB

Ingadozas K=3dB

Vibraciok

A gyorsulds sulyozott

effektivértéke 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

A feltiintetett rezgéskibocsatas-értéket szabvanyozott vizsgalati modszerrel
mérték és mas késziilékkel valé dsszehasonlitasra hasznalhatd. A feltlintetett
rezgéskibocsatas-érték az elézetes felbecslésének alapjaul szolgalhat.

A\ VIGYAZAT

A rezgésszint a késziilék tényleges hasznalata kdzben eltérhet a feltiintetett
értéktdl, a késziilék hasznalatdnak maodjatdl fliggben. A hasznalat tényleges
korlilményeitél fliggéen sziikség lehet arra, hogy a kezeld személy védelmére
biztonsagi 6vintézkedéseket hozzanak.

Uzembehelyezés

. Villamos csatlakoztatas

Ugyeljen a halézat fesziiltségére! Csatlakozas elétt ellendrizze, hogy a
felsziitség megyegyezik-e a gépen |évé teljesitmény cimkén. Amennyiben az
elektromos gépet épitkezéseken, paras kdrnyezetben hasonlé helyeken hasz-
naljak, csak 30 mA haldzaton (FI-kapcsoléval) keresztlil ajanlatos bekétni.

Az akkumulatorok és a csere akkumulatorok a REMS Akku-Curvo-hoz nincsenek
feltéltve. Az akkumulatorokat az els6 hasznalat el6tt teljesen fel kell télteni. A
feltoltéséhez, hasznaljak a REMS gyorstoltét (rendelési szam 571560).

Akkumulatorok

ERTESITES
Az akkumulatort mindig fliggélegesen kell a meghajtégépbe, valamint a gyors-
toltébe betolni. Rézsutos betolds megrongalhatja a kontaktusokat és ez

révidzarlatot okozhat, amely altal az akkumulator megrongalodik.

Mélykisiités, lemeriilés

ALi-lon akkumulator esetében a fesziiltségnek nem szabad a minimalis toltésszit
ala keriilnie, ellenkezd esetben mélykislités kovetkezhet be, és az akkumulator
megsérllhet. AREMS Li-lon akkumulatorok mindig eldre t6ltott allapotban kb.
40 %.-osan kerlilnek eladasra. Ezért kell a a Li-lon akkumulatorokat a hasznalat
el6tt és aztan rendszeresen felt6lteni. Amennyiben ezt az eldirast nem tartja
be, a Li-lon akkumulator a mélykisutésnek kdszonhetéen megsérilhet.

Meélykisiités raktarozas esetében

Amennyiben a relativan kissé lemeriilt Li-lon akkumulatort raktarozzak, hosszabb
ido utan mélykisilés/lemeriilés torténhet, és igy megsériilhet. A Li-lon akku-
mulatort ezért a raktarozas elétt fel kell tolteni, és legkésdbb 6 honap utan
Ujrafelhasznalas elott feltétlendl ismételten fel kell totleni.

ERTESITES
A hasznalat el6tt toltse fel az akkumulatort. A Li-lon akkumulatorokat a

mélykisiilés elkeriilése érdekében redszeresen toltse fel. A mélykisiilés
esetében megsériilhet az akkumulator.

Afeloltéshez csakis REMS gyorstoltot hasznaljon. Az Uj és hosszabb ideje nem
hasznalt Li-lon akkumulatort tobb feltdltés utan érik el a teljes kapacitasukat.
Nem szabad felt6lteni azokat az elemeket, melyek nem télthetd elemek.

Gyorstolté Li-lon/Ni-Cd (rendelési szam 571560)

Ahalézati csatlakozdba csatlakoztatva a z6ld kontrolldmpa folyamatosan vilagit.
Amennyiben a gyorstoltdbe be van dugva az akku, a z6ld kontrolldampa a toltési
fazis alatt villog. A zdld kontrollampa folyamatosan vilagit, ha az akku fel van
toltve. A piros kontrollampa villog, ha az akku meghibasodott. Ha az ellenérzé

3.2,

A cs6nagysagnak megfelel6 hajlitészegmenst (1) (1. abra) illesszik fel a
négysogletil meneszt6 (12). Afelfogd olyan kialakitasu, hogy a hajlitészegmenst
csak egyetlen iranyban lehet teljesen feltlzni. Készitse elé a cs6 méretének
megfeleld ellendarabot (3), a tdmasztékot (11) és a reteszel6tlskét (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

A négyszdgletli menesztét (12) vegye le és helyezze fel a meghajtégépre a
négyszogletli menesztét (14). A csénagysagnak megfeleld hajlitészegmenst
(1) (1. bra) illesszlk fel a négysdgleti meneszt6 (14). A felfogé olyan kialaki-
tasu, hogy a hajlitészegmenst csak egyetlen iranyban lehet teljesen feltiizni.
Készitse el6 a csé méretének megfeleld ellendarabot (3), a tamasztékot (13)
és a reteszel6tlskét (4).

REMS Curvo 50 gép hasznalata esetén a (11) ill. (13) vezetékengyeleket
mindegyik méret alkalmazasakor a vezet6- és hajlité-idomdarab folé kell
felszerelni. A 24 R75 (%” R75) méret alkalmazasakor, kiegészitésként az
also vezetd kengyelt (15), a vezet6 kengyel ala kell szerelni. Ezt egyrészt
a (14) négyszogletes szegmenstarto betétre kell beakasztani, masrészt a
rogzito stift (16) segitségével a burkolatra kell lerégziteni (lasd 3.1.).

Ennek az alsé vezetékengyelnek a hasznalata nélkiil, hajlitas esetén a
meghajté-gép megsériil!

Hasznalat

. A munkafolyamat

Irdnyvaltd / Nyomégomb (7) kapcsoljak at »L« (visszajaras). A nyomdkapcsolot
(8) a fogantyu (9) egyidejii atfogasaval nyomjuk meg. A hajlitészegmens az
oramutaté jarasaval egyezd iranyban kiindulasi helyzetébe fordul, amelyben
egy csuszokupplung fejti ki hatasat. A nyomdkapcsolét erre azonnal engedjik
el. Akupplungot ne terheljik feleslegesen. Iranyvalté / Nyomégomb (7) kapcsoljak
at »Ru« (elérejaras). Helyezziik be a csévet a hajlitdszegmensbe ugy, hogy a
cs6vég legalabb 10 mm-t kinydljon a meneszté (10) folétt. A 22-t61 50 mm-ig
terjedd csénagysagoknal a csovet be kell nyomni a hajlitdszegmens radiuszaba.
Tegye ehhez a megfelel ellendarabot (3) és a reteszel6tlskét (4) helyezze a
megfeleld furatba.

REMS Curvo 50 gép hasznalata esetén a (11) ill. (13) vezetékengyeleket
mindegyik méret alkalmazasakor a vezet6- és hajlité-idomdarab folé kell
felszerelni. A 24 R75 (%” R75) méret alkalmazéasakor, kiegészitésként az
alsé vezetd kengyelt (15), a vezetd kengyel ala kell szerelni. Ezt egyrészt
a (14) négyszogletes szegmenstarto betétre kell beakasztani, masrészt a
rogzito stift (16) segitségével a burkolatra kell lerégziteni (lasd 3.1.).

Ennek az alsé vezetékengyelnek a hasznalata nélkiil, hajlitas esetén a
meghajto-gép megséril!

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a rogzitécsap (4) a 22 mm-ig terjedd nagy-
sagokhoz a bal felfogéfuratba (5), a 28 mm-es nagysaghoz a jobb felfogofuratba
(6) illesztendd be.

Nyomjuk meg a nyomodkapcsoldt (8), a csé meghajlitodik. A kivant iv vége felé
a kapcsolot csak kissé nyomjuk. Ezzel a végallas lassan és pontosan alakithatd
ki. Minden hajlitészegmensen van egy skala, ami lehet6vé teszi a vezetidom
jelzésével egylitt az ivek méretpontos eléallitasat 180 fokig / Curvo 50: 90 fokig.
Mindemellett tgyelni kell arra is, hogy kilénbz6 anyagok, kilénb6zé modon
rignak vissza. Ha 180 fokos / Curvo 50: 90 fokos ivet készitiink és elértik a
véghelyzetet, ismét mikédésbe 1ép a csiszokupplung. A nyomokapcsoldt
azonnal engedjuk el. Iranyvalté / Nyomégomb (7) kapcsoljak at »L« (vissza-
jaras). A hajlitészegmenst a nyomdkapcsolo (8) kdnnyii nyomasaval engedjik
néhany fokban visszafutni, mig a csé fesziiltsége feloldédik. Huzza ki a
reteszel6tiiskét (4) és a meghajlitott csdvet vegye ki. Ha a csovet a felhasznalas
helyén hajlitiuk, az ives cs6 kdnnyebb kivétele végett a hajlitdszegmens is
lehuzhato.

A hajlitészegmenst mindig csak a cs6 kivétele utan engedjiik visszatérni a
kiindulasi helyzetébe, mert egyébként az elallitott iv sérilhet. Présfitting
rendszerek rozsdamentes acélcsoveinek hajlitasanal igyelni kell arra, hogy a
csovon a menesztd (10) altal hagyott jel6lés ne essen a préselt kapcsolat
tomitési zénajaba.

Méret szerinti hajlitas
Ha az ivnek a csévon egy meghatarozott helyen kell lennie, akkor a csénagy-
sagnak megfelelden hosszhelyesbitést kell végezni. Egy 90 fokos ivhez a 2.
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abran megadott X helyesbitéméret veendd figyelembe. Ennél az »L« tervezett
méretet meg kell roviditeni az »X« dsszegevel. Ha példaul a 22-es cs6nagy-
sagnal az L méretének 400 mm-nek kell lennie, akkor a csdvon a méretbejel-
zést 325 mm-nél kell meghuzni. Ezt a jelzést azutan — ahogyan a 2. abra mutatja
— a hajlitdszegmens 0-jeléhez kell illeszteni (L = hossz).

Szerszamtart6 REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Tartozékként szallithatok allithaté magassagu 3-labon allé (rendelési szam
586100), ill. munkapadra rogzitheté szerszamtart6 allvanyok (rendelési szam
586150).

Hajlitasi kenéanyag

AREMS hajlitéspray (cikksz. 140120) folyamatos kenéfilmet biztosit az erésziik-
séglet csokkentése, valamint az egyenletes hajlitas érdekében. Magasnyomas-
allo, savmentes. Halogénezett szénhidrogént nem tartalmaz, ezért az 6zonré-
teget nem karositja.

Karbantartas

Karbantartas illetve javitas el6tt tavolitsa el az akkumulatort! Ezért ezeket
a munkakat csak kiképzett szakember végezheti el.

Apolas

A REMS Curvo, REMS Curvo 50 és a REMS Akku-Curvo nem igényelnek
karbantartast. A hajtdmi tartds zsirtéltetben jar és ezért nem kell kenni.

Ellenérzés/karbantartas

A REMS Curvo és a REMS Curvo 50 motorjaban szénkefék vannak. Ezek
elkopnak, és ezért idénként ellendrizni, illetve cserélni kell. Erre lazitsuk meg
kb. 3 mm-re a motorfogantyun Iévé 4 db csavart, hiizzuk hatra a motorfogantyut
es a motorhazon 1évé két fedelet vegyiik le. Lasd az iizemzavarok eseténi
teenddket targyald 6. fejezetet is.

Csatlakozas

A REMS Akku-Curvo esetében feltétlenil figyeljen arra, hogy a motor plussz
pélusa, (mlianyag talp, a kapcsolé rész orra) a piros gomb a piros pozitiv
feléhez csatlakozzon 1. gomb.

Uzemzavarok

. Hiba: A hajlitészegmens hajlitas kdzben megall, holott a motor jar.

Oka:

Tul vastag falt a cs6, amit hajlitani akarunk.
o A csuszékupplung elhasznalodott.

o Aszénkefék elkoptak.

o Ures akkumulator (REMS Akku-Curvo).

Hiba: A cs6iv nem gdmbolyd.
Oka: e Nem megfeleld a hajlitdszegmens vagy az ellendarab.

o Az ellendarab elhasznaldédott.
o Acsé sérilt.

Hiba: A csé a hajlitas alatt kicsuszik a menesztébél (10).

Oka: e Ameneszt6 elhajolt vagy elhasznalddott.
o Acsé tul kis mértékben nyulik tul a menesztén.

Hiba: Akészilék nem indul be.

Oka: e Hibas a csatlakozdvezeték.
o Hibas a keszUlek.
o Ures akkumulator (REMS Akku-Curvo).

Hulladékkénti artalmatlanitas

A gépeket hasznalati idejlik lejartaval nem szabad a haztartasi hulladékkal
egyutt elszallittatni. Azokat szabalyszeriien, a tdrvényes eléirasoknak megfe-
lel6en kell artalmatlanitani.

Gyartoi garancia

A garancia az Uj termék els6 felhasznaléjanak torténé atadastol szamitva 12
hénapig tart. Az dtadas idépontja az eredeti vasarlasi bizonylatok bekuldésével
igazolandd, melyeknek tartalmazniuk kell a vasarlas idépontjat és a termék
megnevezését. Valamennyi, garancialis idén beliil fellépé miikddési rendelle-
nesség, ami bizonyithatéan gyartasi-, vagy anyaghibara vezethet6 vissza,
téritésmentesen ker(l javitasra. A hiba kijavitasaval a garancia ideje nem
hosszabbodik meg és nem kezdddik Ujra. Azokra a hibakra, amik természetes
elhasznalddasra, szakszeritlen, vagy gondatlan kezelésre, az Uzemeltetési
leiras figyelmen kiviil hagyasara, nem megfelel6 segédanyag hasznélatara,
tulzott igénybevételre, nem rendeltetés szer(i hasznélatra, sajat, vagy idegen
beavatkozasokra, vagy mas olyan okokra vezethet6k vissza, amiket a REMS
nem vallal, a garancia kizart.

Garancidlis javitasokat csak az erre jogosult szerz6déses REMS markaszervizek
végezhetnek. Reklamacidkat csak akkor tudunk figyelembe venni, ha a terméket
el6zetes beavatkozas nélkil és szét nem szerelt allapotban juttatjék el egy erre
jogosult szerzé6déses REMS markaszervizbe. A kicserélt termékek és alkatré-
szek a REMS tulajdonat képezik.

A szervizbe torténd oda-, és visszaszallitas koltségét a felhasznalé viseli.
Afelhasznalo torvényes jogait, kiildnésen a kereskeddvel szemben tdmasztott

kifogasokat illetéen, ez a garancia nem valtoztatja meg. A gyartdi garancia csak
azokra az Uj termékekre vonatkozik, melyeket az Eurépai Unidban, Norvégiaban,
vagy Svajcban vasaroltak. és ott hasznalnak.

Erre a garanciara a német jog eléirasai vonatkoznak, az Egyeslilt Nemzetek
szerzédésekrdl és nemzetkdzi aruvasarlasrél szol6 egyezményének (CISG)
kizéraséaval.

Tartozékok jegyzéke

A Tartozékok jegyzékét a www.rems.de — Letdltések — Robbantott abrak.
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Prijevod izvornih uputa za rad

Fig. 1-2

1 Segment za savljanje 10 Porodac

2 Cetvrtasti komad 11 Potpora 35-50

3 Klizni komad 12 Cetverobrid 35-50

4 Uticni svornjak 13 Potpora 10-40

5 Lijevi povrt za prihvatanje 14 Cetverobrid 10-40

6 Desni povrt za prihvatanje 15 Potpora ispod

7 Postavni prsten / kliza¢ 16  Svornjak za aretiranje
8 Sklopka na tipkalo 17 Akumulator

9 Rucka motora 18 Uredaj za brzo punjenje

Op¢i sigurnosni naputci

Procitajte sve sigurnosne naputke i upute. Propusti kod pridrzavanja sigurnosnih
naputaka i uputa mogu dovesti dio elektricnog udara ili pak izbijanja pozara i/ili teSkih
ozljeda.

Sacuvajte sve sigurnosne naputke i upute za kasnije.

Pojam ,Elektroalat” koriSten u sigurnosnim napucima odnosi se na elektricni alat
koji se napaja sa strujne mreZe (putem kabela) ili radi na baterijski pogon (bez
kabela).

1) Sigurnost na radu

a) Radno mjesto i njegovo okruzenje drzite Cistim i dobro osvijetljenim. Nered
i nedovoljna osvijetlienost na radnom mjestu mogu biti uzrokom nezgode na
radu.

b) Ne radite elektroalatom u okruzenju u kojem postoji opasnost od eksplozije,
odnosno u kojem se nalaze zapaljive tekucine i plinovi ili zapaljive praskaste
tvari. Elektroalati generiraju iskre koje mogu izazvati zapaljenje praha ili isparenja.

c) Tijekom koriStenja elektroalata drzite djecu i druge osobe na sigurnoj
udaljenosti od mjesta rada. Pri otklanjanju uredaja od izratka ili mjesta rada
moze se dogoditi da nad uredajem izgubite kontrolu.

2) Sigurnost pri radu s elektricnom strujom

a) Utikac za prikljucenje elektroalata u struju mora odgovarati utiénici. Ni u
kojem sluéaju utika¢ se ne smije mijenjati ili prilagodavati. Ne koristite nikakav
prilagodni (adapterski) utika¢ zajedno s elektroalatom koji ima zastitno uzemijenje.
Originalni, neizmijenjeni utikaci i odgovarajuce uti¢nice smanjuju rizik elektricnog
udara.

b) Izbjegavajte dodir s uzemljenim vanjskim povrsinama, poput cijevi, ogrjevnih
tijela, Stednjaka i hladnjaka. Ako je VaSe tijelo uzemljeno postoji poviSeni rizik
od elektricnog udara.

c) Elektroalat ne izlazite kiSi ili vlazi. Prodor vode u elektroalat povisuje rizik
elektriénog udara.

d) Kabel ne koristite za ono za Sto nije namijenjen, primjerice za nosenje i
vjesanje elektroalata ili pak za izvlacenje utikaca iz uticnice. Zastitite kabel
od vru€ine, ulja, ostrih bridova ili od pokretnih (rotirajucih) dijelova uredaja.
Osteceni ili zapleteni kabel povisuje rizik od elektricnog udara.

e) Kad elektroalatom radite na otvorenom koristite samo produzne kabele koji
su prikladni i za rad na otvorenom. Primjena produznog kabela prikladnog za
rad na otvorenom smanjuje rizik elektricnog udara.

f) Ako je rad elektroalata u vlaznom okruzenju neizbjezan, koristite nadstrujnu
zastitnu sklopku. Primjena nadstrujne zastitne sklopke smanjuje rizik elektricnog
udara.

3) Sigurnost osoba

a) Budite pazljivi, pazite na ono Sto radite, radu s elektroalatom pristupajte
razborito. Elektroalat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkoholaiili lijekova. Samo jedan trenutak nesmotrenosti i nepaznje pri koristenju
elektroalata moze izazvati ozbiljne ozljede.

b) Nosite opremu i sredstva za osobnu zastitu na radu, te uvijek zastitne
naocale. NoSenje sredstava za osobnu za$titu, poput zastitne maske za disanje,
neklizajuée sigurnosne obuce, zastitne kacige ili zastite sluha, ovisno o vrsti i
nacinu primjene elektroalata, smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nehoti¢no pustanje u rad. Uvjerite se da je elektroalat iskljuéen
prije nego Sto ga prikljucite na elektricnu mrezu odnosno na baterijsko
napajanje te prije nego $to ga uzmete i krenete premjestati. Ako prilikom
nosenja elektricnog uredaja drZite prst na sklopki ili pak ako uredaj s uklju¢enom
sklopkom priklju¢ite na mreZu, moze doci do nezgode.

d) Uklonite alate za podeSavanje uredaja i kljuceve za vijke prije nego Sto
ukljucite elektroalat. Komad alata ili klju¢, ako se nadu u rotirajucem dijelu
uredaja, mogu prouzrociti ozljedivanje.

e) lIzbjegavajte neprirodan polozaj tijela. Zauzmite siguran stav i polozaj pri
radu te u svakom trenutku budite u ravnotezi. Na taj cete nacin imati bolju
kontrolu nad elektroalatom u neocekivanim situacijama.

f) Nosite prikladno radno odijelo. Ne nosite Siroko radno odijelo ili nakit. Drzite
kosu, radno odijelo i rukavice na sigurnoj udaljenosti od pokretnih, rotirajucih
dijelova uredaja. Pokretni, rotirajuci dijelovi uredaja ili izratka mogu zahvatiti
Siroko radno odijelo, nakit ili dugu kosu.

g) Ako na uredaj mogu biti montirani usisivaci ili naprave za hvatanje prasine,
uvjerite se da su stvarno prikljuéeni i da se koriste na ispravan nacin.
Oprema za isisavanje prasine smanjuje opasnost od iste.

4) Nacin primjene i rad s elektroalatom
a) Ne preopterecujte uredaj. Za Vas rad upotrebljavajte elektroalat koji je

upravo za takav rad namijenjen. S elektroalatom koji odgovara svrsi te radi u
propisanom podrucju opterecenja, radit Cete brze i sigurnije.

b) Ne koristite elektroalat ¢ija je sklopka neispravna. Elektroalat koji se vise ne
mozZe ukljuciti ili iskljuciti opasan je te ga se mora popraviti.

¢) lzvucite utika¢ iz uti¢nice iili izvadite punjivu bateriju prije nego sto pris-
tupite podesavanju uredaja, zamjeni rezervnih dijelova ili prije nego $to
uredaj sklonite na stranu. Ove preventivne mjere sprje¢avaju nehoticno
ukljucivanje i pokretanje elektroalata.

d) Nekoristene elektroalate Cuvajte izvan dohvata djece. Ne dopustite koriStenje
uredaja osobama koje nisu upoznate s nainom koristenja ili koje nisu
procitale ove upute. Elektroalati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) O elektroalatu brinite se s paznjom. Provjerite funkcioniraju li pokretni
dijelovi uredaja besprijekorno, tj. da ne zapinju, te da nisu slomljeni ili tako
osteceni da to moze utjecati na ispravan rad elektroalata. Ostecene dijelove
uredaja prije njegove uporabe dajte popraviti struénim osobama. Brojnim
nesrecama pri radu uzrok lezi u slabom ili nedovoljnom odrzavanju elektricnih
alata.

f) Rezne alate drzite oStrima i Cistima. Brizno odrZzavani rezni alati s ostrim
rubovima manje i rjede zapinju, te ih je lakse voditi.

g) Koristite elektroalat, pribor, alate i drugo u skladu s ovim uputama. Uzmite
pritom u obzir uvjete rada i aktivnosti koje namjeravate poduzeti. Uporaba
elektroalata za primjene za koje nije predviden moze dovesti do opasnih situacija.

5) Nacin primjene i rad s baterijskim alatom

a) Akumulatorske baterije punite samo punjacima koje preporucuju proizvodaci.
Kod punjaca koji su prikladni za odredenu vrstu punjivih baterija postoji opasnost
od pozara ako ih se koristi za punjenje drugih vrsta baterija.

b) U elektroalatu koristite samo akumulatorske baterije koje su previdene za
te uredaje. Koristenjem drugih akumulatorskih baterija moze doci do ozljeda ili
do poZara.

c) NekoriStene akumulatorske baterije drzite podalje od uredskih spajalica,
kovanica, kljuceva, €avala, vijaka i drugih malih metalnih predmeta koji bi
mogli izazvati kratki spoj kontakata baterije. Posljedice toga mogle bi biti
opekline ili vatra.

d) Kod nepravilnog koristenja akumulatorskih baterija moze do¢i do curenja
tekucine iz njih. Izbjegavajte kontakt s tom teku¢inom. Ako slucajno dode
do kontakta, mjesto dodira isperite vodom. Dospije li tekucina u o€i, zatrazite
dodatnu lije€énicku pomoé€. Tekucina koja iscuri iz baterija moZe nadraZiti koZu
i izazvati opekline.

6) Servis

a) Popravke Vaseg elektroalata prepustite struénjacima, uz primjenu iskljuc¢ivo
originalnih zamjenskih dijelova. Na taj ¢ete nacin osigurati zadrzavanje trajne
sigurnosti uredaja.

Sigurnosne upute za elektricne savijace cijevi

Procitajte sve sigurnosne naputke i upute. Propusti kod pridrZavanja sigurnosnih
naputaka i uputa mogu dovesti dio elektricnog udara ili pak izbijanja pozara i/ili teSkih
ozljeda.

Sacuvajte sve sigurnosne naputke i upute za kasnije.

e Koristite sredstva osobne zastite na radu (npr. zastitne naocale).

e |zbjegavajte neprirodan polozaj tijela, ne naginjite se predaleko naprijed.

e Prilikom savijanja nemojte zahvacati izmedu cijevi i segmenta za savijanje.

Opasnost od nagnjecenja!!

Drzite kosu i radno odijelo na sigurnoj udaljenosti od pokretnih dijelova uredaja.

Obavljajte samo radove za koje je uredaj predviden.

Osigurajte da tijekom rada tre¢e osobe budu izvan radnog podrucja.

Pogonski strojevi razvijaju vrlo visoku silu savijanja. Zato treba biti posebno

oprezan.

Nikal-kadmijske i litij-ionske baterije u pogonskom stroju nisu zamjenjive.

o Ako se utikac ili prikljucni kabel moraju zamijeniti novim, to mora uraditi iskljucivo
proizvodac ili njegova korisnicka sluzba.

Sigurnosne upute za akumulatore

Procitajte sve sigurnosne naputke i upute. Propusti kod pridrZavanja sigurnosnih
naputaka i uputa mogu dovesti dio elektricnog udara ili pak izbijanja pozara i/ili teSkih
ozljeda.

Sacuvajte sve sigurnosne naputke i upute za kasnije.

e Akumulatori se smiju koristiti samo ako njihova ili okolna temperatura iznose
izmedu —10 °C i +60 °C (14 °F do +140 °F).

e Punjaci za brzo punjenje smiju se koristiti samo ako njihova ili okolna temperatura
iznose izmedu 0 °C i +40 °C (32 °F do +104 °F).

e Treba se pridrzavati navedenih sigurnosnih naputaka za akumulatore i punjac.

e OsSteéeni odnosno neispravni akumulatori ne smiju se bacati u obi¢an kuc¢ni
(komunalni) otpad. Odnesite oSte¢ene odnosno neispravne akumulatore u
ovlasteni REMS-ov servis ili pak u ovlaSteno komunalno poduzece koje se bavi
sakupljanjem otpada.

e Akumulatori se moraju zastititi od vlage.

o Ako se akumulator ¢uva izvan alata odnosno punjaca, treba mu prekriti kontakte.

e Akumulator se ne smije otvarati. Opasnost od eksplozije i poZara uslijed kratkog
spoja.

e Zabranjene su konstrukcijske preinake akumulatora.

e Akumulatori su predvideni samo za primjenu u zatvorenim prostorijama.
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o Ni u kom slu€aju nemojte rabiti akumulatore kada su izlozeni Stetnim vanjskim REMS Akku-Curvo 18V =
utjecajima kao $to su zapaljivi plinovi, otapala, prasina, isparenja i vlaga. Uredaj za brzo Input 230 V~: 50—60 Hz: 65 W
° i:tt;ranjena je daljnja primjena akumulatora u slu¢aju oSte¢enja kucista ili konta- punjenje (1 h) Output 12-18 V - '
e Primjena akumulatora dopustena je samo u prostorima koji nisu ugrozeni od ~ 1.5. Dimenzije (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
eksplozije. Dxgxv: 585x215x140  640x240x95  540x280x140

Treba se pridrzavati navedenih sigurnosnih naputaka za akumulatore i punjac.

Tumacenje simbola

@ Prije prvog koristenja proc€itajte upute za rad

@ Elektroalat odgovara razredu zastite Il

ﬁ Ekolo$ki primjereno zbrinjavanje u otpad

(

1.

€ CE oznaka sukladnosti

Tehnicki podaci

Namjenska uporaba

RE
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MS Curvo i REMS Akku-Curvo sluze za hladno savijanje cijevi do 180°.

MS Curvo 50 sluzi za hladno savijanje cijevi do 90°.

ostali nacini primjene nenamjenski su i stoga nedopusteni.

. Kataloski brojevi artikala
REMS Curvo pogonski stroj 580000
REMS Akku-Curvo pogonski stroj Li-lon 580002
REMS Curvo 50 pogonski stroj 580100
Zahvatnik s ¢etverobridom 35-50, potpora 35-50 582110
Zahvatnik s Cetverobridom 10—40, potpora 10—-40 582120
Uticni svornjak 582036
Punja¢ za brzo punjenje Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50—60 Hz, 65 W 571560
Punjiva baterija REMS Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
Punjiva baterija REMS Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS sprej za savijanje cijevi, 400 ml 140120

Radno podrucje

Pri struéno provedenom hladnom savijanju ne smiju nastati pukotine ili bore.
Cijevi takve kvalitete i dimenzija koje to ne jamée, nisu prikladne za savijanje
s REMS Curvo-m, REMS Curvo-m 50 i REMS Akku-Curvo-m.

Tvrde bakrene cijevi daju se prema DIN EN 1057 hladno savijati do @ 18 mm,
i pritom se moraju zadrzati minimalni radijusi savijanja. Za vece radijuse savi-
janja na zahtjev se isporucuju odgovarajuéi segmenti za savijanje i klizni
elementi.

MS Curvo

o Tvrde, polutvrde, mekane bakrene cijevi, uklj. tankostijene, & 10-35 mm, %-1%".

o Mekane oblozene bakrene cijevi, uklj. tankostijene, @ 10—18 mm.

o Cijevi od nehrdajucéeg Celika za press-fiting sisteme @ 12—-28 mm.

e Oblozene cijevi od ugljicnog Eelika za press-fiting sisteme & 12-28 mm.

o Mekane precizne Celine cijevi @ 10—30 mm, debljina stijenke < 1,5 mm.

o Celi¢ne cijevi prema DIN EN 10255 (DIN 2440) V"' -%".

o Elektroinstalacijske cijevi DIN EN 50086 @ 16—-32 mm.

e Kombinirane viSeslojne cijevi @ 14—-40 mm.

Maksimalni kut savijanja 180°

REMS Curvo 50

o Celi¢ne cijevi prema DIN EN 10255 (DIN 2440) V&'~ 114",

e Tvrde, polutvrde i meke bakrene cijevi @ 10-42 mm.

o Tankostijene bakrene cijevi @ 10—35 mm.

o Cijevi od nehrdajuceg celika za press fitting sustave @ 12—42 mm.

e Kombinirane viSeslojne cijevi @ 14-50 mm.

Maksimalni kut savijanja 90°

REMS Akku-Curvo

o Tvrde, polutvrde, mekane bakrene cijevi, uklj. tankostijene, @ 10-28 mm, %-1%".

o Mekane obloZene bakrene cijevi, uklj. tankostijene, @ 10—18 mm.

o Cijevi od nehrdajuceg Celika za press-fiting sisteme @ 12-28 mm.

e OblozZene cijevi od ugljinog Celika za press-fiting sisteme & 12—-28 mm.

e Mekane precizne Celiéne cijevi @ 10—28 mm, debljina stijenke < 1,5 mm.

o Celi¢ne cijevi prema DIN EN 10255 @ Y- 12"

e Elektroinstalacijske cijevi DIN EN 50086 @ 16—25 mm.

e Kombinirane viSeslojne cijevi @ 14-32 mm

Maksimalni kut savijanja 180°

1.3. Brzina okretanja Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Brzina okretanja konti-
nuirano podesiva 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-*

1.4. Elektri¢ni podaci

REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Aili
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
isprekidani pogon S3 15% 2/14 min,

sa zastitnom izolacijom, izvor smetnje za
radioemisije uklonjen. Stupanj zastite IP 20

1.6.

1.7.

1.8.

2.

21.

(23"x872"x5Y2")  (25"x9'2"x3%")  (21V4"x11"x5'%")

Tezine

Zagonska naprava 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (s aku.)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)

Segmenti za savij.  0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%..3%1b) (9,8..17,2Ib) (%..3% Ib)

Klizni komadi 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
(Ya..%2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (V2.2 Ib)

Uticni svornjak 0,4 kg (s Ib)
Punjiva baterija REMS Li-lon

18V, 2,6 Ah

18V, 3,5Ah

04kg(%1b)  04kg (%b)

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1.4 Ib)

Informacija o buci
Emisiona vrijednost na

radnom mjestu 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Razina zvu€nog tlaka L, = 86 dB

Razina zvu¢ne snage L.s = 97 dB

Nepouzdanost K=3dB

Vibracije

Ponderirana efektivna

vrijednost ubrzanja 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Navedena vrijednost vibracija je izmjerena u skladu s normiranim postupkom
ispitivanja i moze ju se korisiti za usporedbu s nekim drugim uredajem. Isto
tako moze ju se koristiti za po¢etnu ocjenu izlaganja vibracijama.

A\ OPREZ

Vrijednost vibracija moZe se tijekom stvarne uporabe uredaja razlikovati od
navedene vrijednosti ovisno o vrsti i na¢inu rada odn. koristenja uredaja. U
ovisnosti o stvarnim uvjetima rada (npr. Rad s prekidima) moze biti potrebno
utvrditi mjere sigurnosti za zastitu osobe koja s uredajem radi.

Pustanje u pogon
Elektri¢ni priklju€ak

Pazite na mrezni napon! Prije priklju¢enja pogonskog stroja odn. brzog punjaca
provjerite da li napon naveden na natpisnoj plocici uredaja odgovara naponu
mreze. Na gradiliStima, u vlaznom okruzenju, na otvorenom ili na sliénim
mjestima rada elektricni aparat prikljkucite na mrezu samo preko 30mA zastitne
strujne sklopke (FI-sklopke).

Akumulator koji se isporucuje uz REMS Akku-Curvo, kao i zamjenski akumu-
latori nisu napunjeni. Prije prvog kori$tenja akumulator treba napuniti. Za
punjenje koristite samo REMS-ov uredaj za brzo punjenje (art.br. 571560).

Akumulatori

Akumulator uvijek postavljajte uspravno u pogonski stroj odnosno u punjac za
brzo punjenje. Ukosim se postavljanjem oSte¢uju kontakti, moZe se prouzro€iti
kratak spoj i tako oStetiti akumulator.

Prekomjerno praznjenje kao posljedica preniskog napona

Kod litij-ionskih akumulatora napon ne smije opasti ispod definiranog minimuma,
jer se akumulator u suprotnom moZe ostetiti uslijed prekomjernog praznjenja.
Celije litij-ionskih akumulatora proizvoda¢a REMS napunjene su prilikom
isporuke na oko 40%. Stoga se litij-ionski akumulatori prije uporabe moraju
napuniti i redovito dopunjavati. U sluaju neuvazavanja ovog propisa koji izdaje
proizvodad, litij-ionski akumulator se uslijed prekomjernog praznjenja moze
ostetiti.

Prekomjerno praznjenje kao posljedica skladistenja

Predugo uskladisteni nedovoljno napunjeni litij-ionski akumulatori mogu se
stajanjem prekomjerno isprazniti i time oStetiti. Iz tog razloga se litij-ionski
akumulatori prije skladiStenja moraju napuniti, najmanje svakih Sest mjeseci
dopunjavati i prije ponovne uporabe obvezno ponovo napuniti.

Prije uporabe uredaja napunite akumulator. Litij-ionske akumulatore treba
redovito dopunjavati, kako bi se izbjeglo njihovo prekomjerno praznjenje.
Prekomjernim praznjenjem akumulator se ostecuje.

Za punjenje koristite isklju¢ivo REMS punja¢ za brzo punjenje. Novi i dulje
vrijeme nekoristeni litij-ionski akumulatori svoj puni kapacitet postizu tek nakon
viSe punjenja. Klasi¢ne baterije se ne smiju iznova puniti.
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Punja¢ za brzo punjenje Li-lon/Ni-Cd (art.br. 571560)

Kada je strujni utika¢ utaknut, zeleni indikator trajno svijetli. Akumulator se puni
kada ga ukljucite u punja¢ za brzo punjenje, na $to ukazuije treperenje zelenog
indikatora. Akumulator je napunjen kada zeleni indikator trajno svijetli. Ako
indikator treperi crveno, akumulator je u kvaru. Ako neki od indikatora trajno
svijetli crveno, to znaci da je temperatura punjaca za brzo punjenje i /ili punjive
baterije izvan dopustenog radnog opsega koji iznosi izmedu 0°C i +40°C.

Punjaci za brzo punjenje nisu prikladni za rad na otvorenom. Klasi¢ne
baterije se ne smiju iznova puniti. Nikal-kadmijske i litij-ionske baterije u
pogonskom stroju nisu zamjenjive.

Izbor alata za savijanje

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Segment za savijanje, koji odgovara dimenzijama cijevi (1) (Fig. 1), nasaditi
na cetverokutni komad (2). Prihvatnik je tako konstruiran, da se segment za
savijanje mozZe samo u jednom smjeru do kraja nataknuti. Klizni komad (3) koji
odgovara dimenzijama cijevi i utiéni svornjak (4) priprevniti sa strane.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Segment za savijanje, koji odgovara dimenzijama cijevi (1) (Fig. 1), nasaditi
na Cetverokutni komad (12). Prihvatnik je tako konstruiran, da se segment za
savijanje moze samo u jednom smjeru do kraja nataknuti. Pripremiti klizni
element (3) koji odgovara veli€ini cijev, potporu (11) i uticni klin (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Zahvatnik s Cetverobridom (12) skinuti te u pogonski stroj uloziti zahvatnik s
Cetverobridom (14). Segment za savijanje, koji odgovara dimenzijama cijevi (1)
(Fig. 1), nasaditi na etverokutni komad (14). Prihvatnik je tako konstruiran, da
se segment za savijanje moze samo u jednom smijeru do kraja nataknuti. Pripre-
miti klizni element (3) koji odgovara velicini cijev, potporu (13) i uticni klin (4).

Kod REMS Curvo 50 mora se kod svih veli¢ina cijevi iznad kliznog elementa
i segmenta za savijanje postaviti potpore (11) odn. (13). Do ukljuéivo
veli€ina 24 R75 (%" R75) mora se dodatno postaviti i potporu ispod. Ona
se s jedne strane ovjesi na etverobrid potpore (14), dok se s druge strane
pomocu svornjaka za aretiranje (16) kroz krajnji vanjski zahvatni provrt
potpore utakne u kuciste (vidi 3.1.).

Pri savijanju bez ove potpore doslo bi do o$tecenja pogonskog stroja!

Pogon

. Tok rada

Postavni prsten / kliza¢ (7) okrenuti/pomaknuti na poloZaj »L« (povratni hod).
Sklopku na tipku (8) pritisnuti i istovremeno rukom obuhvatiti ru¢ku motora (9).
Segment za savijanje se okrece u smjeru okretanja kazaljki na satu u svoj pocetni
polozaj, u kojem djeluje klizno kvacilo. Sklopku na tipku odmah otpustiti. Kvacilo
ne optercivati bez potrebe. Postavni prsten / kliza€ (7) okrenuti/pomaknuti na
poloZaj »R« (hod naprijed). Cijev uloZiti u segment za savijanje, tako da kraj cijevi
strSi barem 10 mm preko povodca (10). Kod dimenzija cijevi 22 do 50 mm se
cijev mora utisnuti u krivinu segmenta za savijanje. Pripadajuéi klizni element (3)
treba prisloniti, a uticni klin (4) utaknuti u odgovarajuci provrt na uredaju.

Kod REMS Curvo 50 mora se kod svih veli¢ina cijevi iznad kliznog elementa
i segmenta za savijanje postaviti potpore (11) odn. (13). Do ukljuéivo
veli¢ina 24 R75 (¥%” R75) mora se dodatno postaviti i potporu ispod. Ona
se s jedne strane ovjesi na etverobrid potpore (14), dok se s druge strane
pomocu svornjaka za aretiranje (16) kroz krajnji vanjski zahvatni provrt
potpore utakne u kuciste (vidi 3.1.).

Pri savijanju bez ove potpore doslo bi do os$te¢enja pogonskog stroja!

Pri tome se mora paziti, da se uti¢ni svornjak (4) za veli¢ine do 22 mm mora
utaknuti u lijevi provrt za prihvatanje (5) a za veli¢ine od 28 mm i viSe u desni
provrt za prihvatanje.

Sklopku na tipku (8) aktivirati, cijev se savija. Pred kraj Zelienog luka sklopku
samo jo$ lako pritiskati. Na taj nacin se moze polako i prema tome precizno prici
kraju. Na svakom segmentu za savijanje postoji skala, koja skupa sa oznakom
na kliznom komadu omogucuje to€no izvodjenje lukova do 180° / Curvo 50 do
90°. Pritom treba voditi ratuna da razli¢iti materijali imaju razli¢it povrat poput
opruge zbog elasti¢nosti. Ako se izvodi luk od 180° / Curvo 50 od 90° i ako je
krajnji poloZaj postignut, opet se ukljucuje klizna spojka. Sklopku na tipku odmah
otpustiti. Postavni prsten / kliza¢ (7) okrenuti/pomaknuti na polozaj »L« (povratni
hod). Segment za savijanje lakim pritiskanjem sklopke na tipku (8) pustiti da se
vrati za nekoliko stupnjeva, dok se cijev ne oslobodi od napona. Utiéni klin (4)
izvuéi i zatim ukloniti savijenu cijev. Pri savijanju montiranih cijevi, u cilju lakSeg
vadjenja savijene cijevi moZe se skinuti i segment za savijanje.

Segment za savijanje uvijek po vadjenu cijevi pustiti da se vrati u poetni poloZaj,
buduéi se u protivnom izradjeni luk mozZe oStetiti. Pri savijanju nehrdajucih
Celi¢nih cijevi za press-fiting sisteme mora se paziti na to da oznaka (trag) koju
na cijevi ostavija povodac (10) ne bude u brtvenoj zoni press-fiting spoja.

Savijanje na mjeru

U koliko se neki luk mora nalaziti na nekom odredjenom mjestu cijevi, u ovisnosti
o veli€ini cijevi mora se provesti korekturu duljine. Za luk od 90° se mora uzeti
u obzir korekturnu mjeru X koja je navedena u Fig. 2. Pri tome se trazenu mjeru
L mora skratiti za mjeru X. Ako n.pr. za promjer cijevi 22 mjera L treba iznositi
400 mm, mjernu crtu na cijevi mora se ucrtati kod 320 mm. Tu crtu se tada —
kako to pokazuje Fig. 2 — mora postaviti na 0-oznaku na segmentu za savijanje.

3.3.

3.4,

41.

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

Drzaéi uredaja REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Kao pribor isporugivi su tronozni drzaci uredaja podesivi po visini (art.br. 586100)
odn. drzaci za pri¢vrSéenje uredaja na radni stol (art.br. 586150).

Mazivo za savijanje cijevi

REMS sprej za savijanje cijevi (br. art. 140120) jamCi neprekidan mazivni sloj,
¢ime se smanjuje potrebna sila i postize ravnomjernije savijanje. Otporno na
visok tlak, bez kiselina. Bez freona, stoga neskodljiv za ozon.

Odrzavanje

Prije ikakvih radova na odrzavanju alata/uredaja mora se izvuéi utika¢ iz
utiénice, odnosno izvaditi akumulator! Ove radove smije obavljati samo
stru€no osoblje.

Servisiranje

REMS Curvo, REMS Curvo 50 i REMS Akku-Curvo ne zahtijevaju nikakvo
odrzavanje. Mehanizam prenosnika se kre¢e u punjenju trajne masti i stoga
ga se ne mora podmazivati.

Inspekcija/Odrzavanje

Motor naprave REMS Curvo i REMS Curvo 50 ima ugljene Cetkice. Ove se
troSe i stoga ih se povremeno mora provjeravati odn. zamijeniti. U tom cilju 4
vijka na ru¢ci motora otpustiti ca. 3 mm, ru¢ku motora povuci prema natrag i
oba poklopca kucista motora skinuti. Vidi takodjer 6. "Postupak pri smetnjama.”

Prikljuc¢ak
Kod REMS Akku-Curvo obavezno pazite na to da pozitivni (+) pol na motoru

(plasti€ni podnoZzak prikljuéne zastavice s nosom) bude crvenim vodi¢em spojen
na stezaljku sklopke 1.

Postupak pri smetnjama

. Smetnja: Segment za savijanje se za savijanja zaustavlja, iako se

motor krece.

Uzrok: e Savija se cijev sa prevelikom debljinom stijenke.
o Klizna spojka istrodena.
e Ugljene Cetkice istroSene.
e Akumulator prazan (REMS Akku-Curvo).

Smetnja: Cijevni luk nije okrugao.

Uzrok: e Pogredni segment za savijanje ili pogresni klizni komad.
o IstroSeni klizni komad.
e OStecena cijev.

Smetnja: Tijekom savijanja cijev klizi iz povodca (10).

Uzrok: e Povodac savijen ili istroSen.
o Cijev premalo strSi preko povodca.

Smetnja: Naprava ne krece.

Uzrok: e Priklju¢ni vod defektan.

o Naprava defektna.
o Akumulator prazan (REMS Akku-Curvo).

Zbrinjavanje u otpad

Strojevi se po isteku radnog vijeka ne smiju odloZiti u komunalni otpad, ve¢ se
moraju zbrinuti sukladno mjerodavnim zakonskim propisima.

Jamstvo proizvodaca

Trajanje jamstva je 12 mjeseci od predaje novog proizvoda prvom korisniku.
Trenutak predaje (preuzimanja od strane korisnika) potvrduje se predoCenjem
originalne prodajne dokumentacije, na kojoj mora biti oznacen naziv/oznaka
artikla i datum kupnje. Sve greske u radu uredaja nastale unutar jamstvenog
roka, a za koje se dokaZe da su uzrokovane pogreSkama u proizvodnji ili
materijalu, odstranit ¢e se besplatno. Otklanjanjem reklamiranih nedostataka
jamstveni rok se ne produzuje niti se obnavlja. Stete, &iji se uzrok moZe svesti
na prirodno habanje, nestruénu uporabu ili zlouporabu uredaja, nepostivanje
propisa i uputa za rad, uporabu neodgovarajucih sredstava za rad, preoptere-
¢ivanje, nesvrsishodnu primjenu, te vlastite ili tude zahvate u uredaj ili druge
razloge za koje tvrtka REMS ne snosi krivicu, nisu obuhvaéene jamstvom.

Zahvate obuhvacene jamstvom smiju obavljati samo REMS-ove ovlastene
servisne radionice. Reklamacije ¢e biti priznate samo ako se uredaj dostavi u
neku od navedenih radionica bez ikakvih prethodnih zahvata i nerastavljen u
dijelove. Zamijenjeni artikli ili dijelovi postaju vlasnistvo tvrtke REMS.

Tro8kove transporta do i od radionice snosi korisnik.

Zakonska prava korisnika, a osobito glede prava na reklamacije prema proda-
vacu u slu€aju nedostataka kod kupljenog proizvoda, ovim jamstvom ostaju
netaknuta. Ovo jamstvo proizvodaca vrijedi samo za nove uredaje koji su
kupljeni i koji se koriste unutar Europske unije, u Norveskoj ili Svicarskoj.

Za ovo jamstvo vrijedi njemacko pravo uz izuzece sporazuma Ujedinjenih Nacija
0 ugovorima koji se tiéu medunarodne robne kupoprodaje (CISG).

Popisi rezervnih dijelova

Popise rezervnih dijelova potrazite na adresi www.rems.de — Downloads —
Parts lists.
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Prevod originalnega navodila za uporabo

Fig. 1-2

1 Upogibalni segment 10 Sojemalec

2 Pravokotni nastavek 11 Podpornik 35-50

3 Drsnik 12 Cetverorobnik 35-50

4 Vticni sornik 13 Podpornik 10-40

5 Leva izvrtina za vtiCni sornik 14 Cetverorobnik 10-40

6 Desna izvrtina za vti¢ni sornik 15 Opornik spodaj

7 Nastavni obro¢ / drsnik 16 Zaskocni sornik

8 Gumb stikala 17  Akumulator

9 Rocaj 18 Naprava za hitro polnjenje

Splo$na varnostna navodila

Preberite si vsa varnostna navodila in napotke. Neupostevanje varnostnih navodil
in napotkov lahko povzroci elektricni udar, poZar in/ali tezke poskodbe.

Shranite vsa varnostna navodila in napotke za prihodnost.

Izraz ,elektricno orodje”, ki se pojavija v varnostnih navodilih, se nana$a na elektricno
orodje, ki ga napaja elektrika iz omreZja (z omreznim kablom) in na akumulatorska
elektri¢na orodja (brez omreznega kabla).

1) Varnost na delovhem mestu

a) Poskrbite za to, da bo delovno mesto ¢isto in dobro osvetjeno. Nered in
neosvetljena delovna obmocja lahko privedejo do nesrec.

b) Z merilnim elektricnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost
eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekocine, plini ali prah. Elektricno orodje
povzroci iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.

c) Poskrbite za to, da se med uporabo elektricnega orodja druge osebe in
otroci ne bodo nahajali v blizini. Pri odvracanju pozornosti lahko izgubite
kontrolo nad napravo.

2) Elektri¢na varnost

a) Prikljucni vti¢ elektricnega orodja mora ustrezati vticnici. VtiCa ne smete v
nobenem primeru spremeniti. Ne uporabljajte adapterskega vtica skupaj z
ozemljenimi elektricnimi orodji. Nespremenjeni vti¢ in primerne vticnice zmanj$ajo
tveganje elektricnega udara.

b) lzognite se stiku telesa z ozemljenimi povrSinami kot npr. cevi, grelcev,
Stedilnikov in hladilnikov. Ce je vase telo ozemljeno, obstaja povecano tveganje
elektricnega udara.

c) Ne dovolite, da bi bilo elektricno orodje izpostavljeno dezju ali mokroti.
Vdor vode v elektricno orodje poveca tveganje elektricnega udara.

d) Ne uporabljajte kabla v druge namene, npr. za noSenje elektricnega orodja,
obesanje ali za poteg vti¢a iz vtiCnice. Poskrbite za to, da kabel ne bo v
blizini vro€ine, olja, ostrih robov ali premikajo¢ih se delov naprave.
Poskodovani ali zamotani kabli povecajo tveganje elektricnega udara.

e) Ce uporabljate elektricno orodje na prostem, uporabljajte samo podaljSevalni
kabel, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba podaljSevalnega kabla,
ki je primeren za uporabo na prostem, zmanj$a tveganje elektricnega udara.

f) Ce se ne morete izogniti uporabi elektricnega orodja v vlaznem okolju,
uporabite stikalo za zas¢ito pred jalovim tokom. Uporaba stikala za za$¢ito
pred jalovim tokom zmanjsa tveganje elektricnega udara.

3) Varnost oseb

a) Bodite pozorni, pazite na to, kar delajte in razumno delajte z elektricnim
orodjem. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ko ste utrujeni ali pod vplivom
drog, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepazljivosti pri uporabi elektricnega
orodja lahko vodi do resnih po$kodb.

b) Nosite osebno zas¢itno opremo in vselej zaséitna ocala. NoSenje osebne
zasCitne opreme, kot npr. maske za za$cito proti prahu, nezdrsljivih zascitnih
Cevijev ali za$cite sluha, glede na vrsto in uporabo elektricnega orodja, zmanj$a
tveganje poSkodb.

c) Preprecite nenamerni zagon. Prepricajte se, da je elektricno orodje izklo-
pljeno, preden ga prikljucite na oskrbo z elektri¢nim tokom in/ali akumula-
torsko baterijo, ga prikljucite ali nosite. Ce imate pri noSenju elektricne naprave
prst na stikalu ali prikljucite napravo vkloplieno na oskrbo z elektricnim tokom,
lahko to vodi do nesrec.

d) Preden vklopite elektricno orodje, odstranite vstavna orodja ali vijacni kljuc.
Orodje ali kljuc, ki se nahaja v vrtecem se delu naprave, lahko vodi do resnih
poskodb.

e) Preprecite neobicajno drzo telesa. Poskrbite za varno stojis¢e in vedno
drzite ravnotezje. Tako lahko v nepri¢akovanih situacijah elektri¢no orodje bolje
kontrolirate.

f) Nosite primerno obleko. Ne nosite Sirokih obla€il ali nakita. Poskrbite za to,
da bodo lasje, oblacila in rokavice vstran od premikajocih se delov. Ohlapna
oblacila, nakit ali dolgi lasje se lahko zajamejo s strani premikajocih se delov.

g) Ce lahko montirate odsesovanje prahu in prestrezne priprave, se prepricajte,
da so priklopljene in da se pravilno uporabljajo. Uporaba odsesovanja prahu
lahko zmanj$a nevarnosti zaradi prahu.

4) Uporaba in ravnanje z elektri¢nim orodjem

a) Ne preobremenjujte naprave. Za svoje delo uporabite elektri€no orodje, ki
je za to primerno. S primernim elektricnim orodjem lahko v bolje in varneje
delate v navedenem obmocju zmogljivosti.

b) Ne uporabljajte elektricnega orodja z okvarjenim stikalom. Elektricnega
orodja, ki ga ni mozno vec vklopiti ali izklopiti je nevarno in se mora popraviti.

c) Pred nastavitvijo naprave, menjavo delov pribora ali odlozitvijo naprave

morate povlecti vti€ iz vtiCnice in/ali odstraniti akumulatorsko baterijo. Ta
previdnostni ukrep preprec¢i nenamerni start elekrtiénega orodja.

d) Elektricna orodja, ki niso v uporabi, morate hraniti izven dosega otrok. Ne
dovolite, da napravo uporabljale osebe, ki se z njo niso seznanile ali ki niso
prebrale tega navodila. Elektricha orodja so nevarna, Ce jih uporabljajo neizkuSene
osebe.

e) Skrbno negujte elektricno orodje. Kontrolirajte, ali premikajoci se deli
naprave brezhibno delujejo in niso zataknjeni, ali so deli zlomljeni ali
poskodovani tako, da bi to okrnilo funkcijo elektriénega orodja. Poskrbite
za to, da se bodo poskodovani deli pred uporabo orodja popravili. Veliko
nesrec se zgodi, ker so elektricna orodja slabo vzdrZevana.

f) Poskrbite za to, da bodo rezalna orodja ostra in Cista. Skrbno negovana
rezalna orodja z ostrimi robovi rezil se redkeje zataknejo in so lazje vodiljiva.

g) Elektricno orodje, pribor, vstavna orodja itd. uporablajte v skladu s temi
navodili. Pri tem upostevajte delovne pogoje in dejavnost, ki se izvaja.
Uporaba elektricnih orodjih v druge namene, kot so predvidene, lahko vodi do
nevarnih situacij.

5) Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem

a) Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnih napravah, ki jih priporoca
proizvajalec. Za polnilno napravo, ki je primerna na doloceno vrsto akumulatorskih
baterij, obstaja nevarnost poZara v primeru, Ce jo uporabljate z drugimi akumu-
latorskimi baterijami.

b) V elektricnih orodjih uporabljajte samo v ta namen predvidene akumulatorske
baterije. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko vodi do poskodb in nevar-
nosti poZara.

c) Neuporabljene akumulatorske baterije se ne smejo nahajati v blizini
pisarni$kih sponk, kovanceyv, kljucev, zebljev, vijakov ali drugih majhnih
kovinskih predmetov, ki bi lahko povzrogili premostitev kontaktov. Kratek
stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroci opekline ali ogeny.

d) Pri napacni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izstopi teko¢ina.
Preprecite kontakt z njo. Pri nakljuénem stiku izperite z vodo. Ob stiku
tekocine z oémi dodatno poiscite zdravnisko pomo¢. Tekocina, ki izstopi iz
akumulatorske baterije, lahko draZi koZo ali povzroci opekline.

6) Servis

a) Poskrbite za to, da se bo elektricno orodje popravilo samo s strani stro-
kovnega osebja in z originalnimi nadomestnimi deli. S tem zagotovite
ohranitev varnosti vase naprave.

Varnostna navodila za elektriéni upogibalec cevi

Preberite si vsa varnostna navodila in napotke. Neupostevanje varnostnih navodil
in napotkov lahko povzroci elektriéni udar, poZar in/ali tezke poskodbe.

Shranite vsa varnostna navodila in napotke za prihodnost.

e Uporabite osebno zas¢itno opremo (zascitna ocala).

e Preprecite neobi¢ajno drzo telesa, ne sklonite se preve¢ napre;.

o Pri upogibanju ne sezite med cev in upogibalni segment. Nevarnost zmeckanja!

e Poskrbite za to, da bodo lasje, oblatila in rokavice vstran od premikajoCih se

delov.

Izvajajte samo opravila, ki so za ta stroj predvidena.

Poskrbite za to, da se tretje osebe ne bodo nahajale na delovnem obmogju.

e Pogonski stroji razvijejo zelo veliko mo¢ upogibanja. Zaradi tega bodite posebe;j
previdni.

o Akumulatorske baterije Ni-Cd oz. Li-lon v pogonskem stroju niso zamenljive.

o Ce je potrebno zamenjati vti¢ ali prikljuéni vodnik, mora to opraviti izkljuéno
proizvajalec ali proizvajalev servis.

Varnostna navodila za akumulatorske baterije

Preberite si vsa varnostna navodila in napotke. Neupostevanje varnostnih navodil
in napotkov lahko povzroCi elektricni udar, poZar in/ali tezke poSkodbe.

Shranite vsa varnostna navodila in napotke za prihodnost.

e Akumulatorske baterije smete uporabljati le pri temperaturah akumulatorske
baterije ali temperaturah okolice —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

o Hitri polnilnik smete uporabljati le pri temperaturah hitrega polnilnika ali tempe-
raturah okolice 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

e Upostevajte natisnjena varnostna navodila, ki se nahajajo na akum. bateriji in
polnilniku.

e Poskodovane akum. baterije ne smete odstraniti med obiCajne gospodinjske
odpadke. Predajte posSkodovane akum. baterije pooblas¢enemu servisu REMS
ali certificiranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

e ZaScitite akum. baterijo pred mokroto.

o Pri shranjevanju akum. baterije izven orodja oz. hitrega polnilnika morate pokriti
akum. kontakte.

o Ne odpirajte akum. baterije. Obstaja nevarnost eksplozije in nevarnost pozara
zaradi kratkega stika.

o Ne spreminjajte gradbene strukture akum. baterije.

e Akum. baterijo uporabljajte le v notranjih prostorih.

o Akum. baterije v nobenem primeru ne smete uporabljati pod neugodnimi okoljskimi
pogoji, npr. gorljivimi plini, topili, prahovi, parami, mokroto.

o Akum. baterije ne uporabljajte, e je poSkodovano ohisje ali ¢e so poskodovani
kontakti.

e Akum. baterije ne uporabljajte v ekspozijsko nevarnih obmogjih.

e Upostevajte natisnjena varnostna navodila, ki se nahajajo na akum. bateriji in
polnilniku.
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Razlaga simbolov

@ Pred zagonom preberite navodilo za obratovanje

@ Elektri¢no orodje ustreza zas¢itnemu razredu Il

ﬁ Okolju prijazna odstranitev odpadkov

(

1.

€ Izjava o skladnosti CE

Tehniéni podatki

Namenska uporaba

RE
do
RE

MS Curvo in REMS Akku-Curvo so namenjeni za hladno vleéno krivljenje cevi
180°.
MS Curvo 50 je namenjen za hladno vle¢no krivljenje cevi do 90°.

Vse druge uporabe od zgoraj navedenih niso v skladu z namembnostjo in zaradi

teg
1.1

1.2,

RE

Najvegiji kot upogibanja

RE

Najvecji kot upogibanja

RE

a niso dovoljene.

. Stevilke artiklov
REMS Curvo pogonski stroj 580000
REMS Akku-Curvo pogonski stroj Li-lon 580002
REMS Curvo 50 pogonski stroj 580100
Cetverorobni sojemalnik 35-50, podpornik 35-50 582110
Cetverorobni sojemalnik 10-40, podpornik 10-40 582120
Vtiéni sornik 582036
Hitri polnilec Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS akumulatorska baterija Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS akumulatorska baterija Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS sprej za krivljenje, 400 ml 140120

Delovno obmocje

Pri pravilnem hladnem upogibanju cevi ne bi smelo prihajati do pokanja ali
gubanja cevi. Kvalitete in dimenzije cevi, ki tega ne zagotavljajo, niso primerne
za upogibanije s strojem REMS Curvo, REMS Curvo 50 in REMS Akku-Curvo.

Trde bakrene cevi se ponujajo glede na DIN EN 1057 hladno upogibanje do @
18 mm, in zato se morajo obdrzati minimalni radiusi upogibanja. Za vecje
radiuse upogibanja na zahtevo se dobavljajo ustrezni segmenti za upogibanje
in drsni elementi.

MS Curvo

Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, vklj. tankostenske, @ 10—-35 mm, %-1%".
Mehke oplas¢ene bakrene cevi, vklj. tankostenske, @ 10-18 mm.

Cevi od nerjavecega jekla za press-fiting sisteme @ 12-28 mm.

Oplad¢ene jeklene cevi sistemov stiskanja press-fiting @ 12—28 mm.

Mehke cevi iz precizijskega jekla @ 10—30 mm, debelina stene < 1,5 mm.
Jeklene cevi DIN EN 10255 (DIN 2440) /2" -%".

Elektroinstalacijske cevi DIN EN 50086 @ 16-32 mm.

Sestavljene cevi @ 14-40 mm.

180°

MS Curvo 50

Jeklene cevi DIN EN 10255 (DIN 2440) Va"-174".

Trde, poltrde in mehke bakrene cevi @ 10-42 mm.
Tankostenske bakrene cevi @ 10-35 mm.

Nerjavece jeklene cevi sistemov Pressfitting @ 12—42 mm.
Sestavljene cevi @ 14-50 mm.

90°
MS Akku-Curvo

e Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, vklj. tankostenske, @ 10—-28 mm, %-1%".
o Mehke oplaS¢ene bakrene cevi, vklj. tankostenske, @ 10—18 mm.
e Cevi od nerjavecega jekla za press-fiting sisteme @ 12—28 mm.
e Oplascene jeklene cevi sistemov stiskanja press-fiting @ 12—28 mm.
e Mehke cevi iz precizijskega jekla @ 10-28 mm, debelina stene < 1,5 mm.
e Jeklene cevi DIN EN 10255 @ a—%".
e Elektroinstalacijske cevi DIN EN 50086 & 16—25 mm.
e Sestavljene cevi @ 14-32 mm
Najvegiji kot upogibanja 180°
1.3. Stevilo vrtljajev Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Stevilo vrtljajev
zvezno nastavljivo  0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-*
1.4. Elektricni podatki
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A or
REMS Curvo 50 110V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
prekinjen pogon S3 15% 2/14 min,
z za$€itno izolacijo.
Zasgitni razred IP 20
REMS Akku-Curvo 18V =
Hitri polnilec (1h)  Vhod 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Izhod 12-18V =
1.5. Dimenzije (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
DxSxV: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280%140

(23"x8%2"x5%2")  (25"x9Y2"x3%")  (2174"x11"%x5Y2")

slv
1.6. Teza

Stroj 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (incl. acum.)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)

Upogibalni segm. 0,2..1,6 kg 4,44..7 8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%21b) (9,8..17,2Ib) (2..3% Ib)

Drsnik 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
(Ya..21b) (0,55..0,9 Ib) (Ya..”21b)

Vticni sornik 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% 1b)

1.7.

1.8.

REMS akumulatorska baterija Li-lon
18V, 2,6 Ah
18V, 3,5Ah

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1,4 Ib)

Informacije o hrupu
Emisijska vrednost na

delovnem mestu 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Nivo zvo€nega tlaka L., = 86 dB

Nivo hrupa Lwa =97 dB

Negotovost K=3dB

Vibracije

NajpomembnejSe

efektivne vrednosti

pospesevanja 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Navedena vrednost vibracij je mjerena v skladu z normiranim postopkom
testiranja in se jo lahko uporabi za primerjavo z neko drugo napravo. Prav tako
se lahko uporabi za zagetno oceno izpostavljenosti vibracijam.

A\ POZOR

Vrednost vibracij se lahko pri uporabi naprave razlikuje od navedene vrednosti
odvisno od vrste in nagina dela oz. uporabe naprave. Odvisno od pogojev dela
(npr. Delo z prekinitvami) se lahko ugotovijo varnostno zas€itni ukrepi za osebo
katera opravlja delo z napravo.

Pred uporabo

. Elektriéni prikljucek

Bodite pozorni na omrezno napetost! Preden priklju¢ite pogonski stroj oz.
hitri polnilec preverite, Ce napetost navedena na tablici podatkov pogonske
naprave ustreza napetosti omrezja. Na gradbis¢u, v viaznem okolju, na prostem
ali na podobnih mestih dela, elektriéno napravo priklju¢ite na omrezje samo
preko 30 mA zascitnega elektricnega stikala (Fl-stikala).

Akumulator kateri se dostavlja zraven REMS Akku-Curvo, kakor tudi nadome-
stni akumulatorji niso napolnjeni. Pred prvo uporabo akumulator je potrebno
napolniti. Za polnjenje uporabljajte samo REMS napravo za hitro polnjenje
(Art.-Nr. 571560).

Akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo morate vselej navpicno namestiti v pogonski stroj oz.
v hitri polnilnik. Ce jo namestite poSevno, poSkodujete kontakte, kar lahko
privede do kratkega stika, ki poSkoduje akumulatorsko baterijo.

Globinska izpraznitev zaradi podnapetosti

Pri litij-ionskih akum. baterijah ne smete iti pod minimalno napetost, saj bi se
akum. baterija v nasprotnem primeru lahko poskodovala zaradi "globinske
izpraznitve". Celice litij-ionskih akum baterij REMS so pri dobavi pribl. 40 %
prednapolnjene. Zaradi tega morate litij-ionske akum. baterije pred uporabo
napolniti in jih tudi nato redno napolnjevati. Ce ne boste upostevali tega pred-
pisa proizvajalcev celic, se lahko zgodi, da se bo litij-ionska akum. baterija
poskodovala zaradi globinske izpraznitve.

Globinska izpraznitev zaradi skladiS¢enja

Ce skladisgite relativno nizko napolnjeno litij-ionsko akum. baterijo, se lahko
pri daljSem skladiS¢enju globinsko izprazni in se zaradi tega poSkoduje. Zaradi
tega morate litij-ionske akum. baterije pred skladiS¢enjem napolniti in jih najpo-
zneje vsakih Sest mesecev ponovno napolniti in jih nato tudi napolniti pred
ponovno obremenitvijo.

OBVESTILO

Pred uporabo morate napolniti akumulatorsko baterijo. Liitij ionske
akumulatorske baterije morate redno napolnjevati in s tem prepreciti
njihovo globinsko izpraznitev. Pri globinski izpraznitvi se akumulatorska
baterija poSkoduje.

Za polnjenje uporabljajte izkljuéno hitri polnilnik REMS. Litij-ionske akum.
baterije, ki so nove in tiste, ki jih dalj ¢asa ne uporabljate so polno zmogljive
Sele po vecjem Steviilo opravljenih polnjenj. Ne smete polniti baterij, ki niso
namenjene za ponovno polnjenje.

Hitri polnilnik Li-lon/Ni-Cd (Art.-Nr. 571560) 5
Ko ste vtaknili omrezni vti¢, zelena kontrolna lu¢ trajno sveti. Ce ste akumula-
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2.2,

3.2,

torsko baterijo vtaknili v hitri polnilnik, zelena kontrolna lu¢ utripa, akumulatorska
baterija se polni. Akumulatorska baterija je napolnjena, ko zelena kontrolna lu¢
trajno sveti. V primeru, da sveti rdeCa kontrolna Iug, je akumulatorska baterija
okvarjena. Ce sveti kontrolna lu¢ trajno rdede, se nahaja temperatura hitrega
polnilnika in / ali akumulatorske baterije izven dovoljenega delovnega obmocja
od 0°C do +40°C.

OBVESTILO

Hitri polnilniki niso primerni za uporabo na prostem. Ne smete polniti
baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje. Akumulatorske baterije
Ni-Cd oz. Li-lon v pogonskem stroju niso zamenljive.

Izbor orodja za upogibanje

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Segment za upogibanje, ki ustreza dimenzijam cevi (1) (Fig. 1) nasadimo na
pravokotni nastavek (2). Konstruiran je tako, da je segment mozno do kraja
nasaditi samo v enem poloZaju. Drsnik (3), ki ustreza velikosti cevi, namestimo
s pomogjo vtinega sornika (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Segment za upogibanje, ki ustreza dimenzijam cevi (1) (Fig. 1) nasadimo na
pravokotni nastavek (12). Konstruiran je tako, da je segment mozno do kraja
nasaditi samo v enem poloZaju. Glede na velikost cevi pripravite odgovarjajoci
drsnik (3), podpornik (11) in sornik (4) .

REMS Curvo 50, @ 10-40

Cetverorobni sojemalnik snemite s éetverorobnikom (12) in vstavite Getverorobni
sojemalnik s ¢etverorobnikom (14) v pogonski stroj. Segment za upogibanije,
ki ustreza dimenzijam cevi (1) (Fig. 1) nasadimo na pravokotni nastavek (14).
Konstruiran je tako, da je segment mozno do kraja nasaditi samo v enem
polozaju. Glede na velikost cevi pripravite odgovarjajo¢i drsnik (3), podpornik
(13) in sornik (4) .

 OBVESTILO|

Pri REMS Curvo 50 mora biti pri vseh velikostih opornik (11) oz. (13)
namescéen nad drsnim in upogibnim fazonskim kosom. Pri velikostih
vkljuéno 24 R75 (%" R75) mora biti opornik dodatno nameséen Se spodaj
(15). Le-ta se na eni strani obesi na stirirobno spojno povezavo opornika
(14), na drugi strani pa se z zasko¢nim sornikom (16) fiksira v skrajno
zunanji sprejemni lukniji (15) na ohisju (glej 3.1.).

Pri upogibanju brez tega opornika se poskoduje pogonski stroj!

Uporaba

. Potek dela

Nastavni obro¢ / drsnik (7) obrniti/pomakniti na poloZaj »L« (povratni tek). Gumb
stikala (8) pritisnemo in istoasno primemo ro¢aj (9). Upogibalni segment se
vrti v smeri urinega kazalca v svoj zaCetni polozaj do naslona. Pri tem stikalo
po moznosti takoj popustimo zato, da brez potrebe ne obremenjujemo drsne
sklopke — raglje. Nastavni obro€ / drsnik (7) obrniti/pomakniti na polozaj »R«
(tek naprej). V upogibalni segment vstavimo cev tako, da konec cevi §trli vsaj
10 mm preko sojemalca (10). Pri dimenzijah cevi 22 do 50 mm je potrebno cev
potisniti v Zleb upogibalnega segmenta. Namestite pripadajo€i drsnik (3) in
vstavite sornik (4) v odgovarjajoco luknjo na napravi.

| OBVESTILO|

Pri REMS Curvo 50 mora biti pri vseh velikostih opornik (11) oz. (13)
namescéen nad drsnim in upogibnim fazonskim kosom. Pri velikostih
vkljuéno 24 R75 (%” R75) mora biti opornik dodatno namescen Se spodaj
(15). Le-ta se na eni strani obesi na Stirirobno spojno povezavo opornika
(14), na drugi strani pa se z zasko¢nim sornikom (16) fiksira v skrajno
zunanji sprejemni lukniji (15) na ohisju (glej 3.1.).

Pri upogibanju brez tega opornika se poskoduje pogonski stroj!

Pri tem je treba paziti, da se vticni sornik (4) za velikost cevi do 22 mm vtakne
v levo izvrtino (5), za velikosti od 28 mm pa v desno izvrtino (6). Pritisnemo
gumb stikala (8), cev se pri¢ne upogibati. Pred koncem Zelenega loka na
upogibajoci se cevi, gumb stikala nalahko pritiskamo. Tako dosezemo pocasnejsi
in s tem natan¢nejSi zaklju¢ek upogibanja. Na vsakem segmentu je pritriena
skala, ki skupaj z markiranjem na drsniku omogo¢a izvajanje lokov do 180° /
Curvo 50 do 90°. Pri tem je potrebno paziti, da pri razlicnih materialih prihaja
do razliénega vzvratnega vzmetenja. Pri izvajanju loka 180° / Curvo 50: 90°,
se pri dosezenem skrajnem poloZaju vkljuci drsna sklopka. Gumb stikala takoj
popustimo. Nastavni obro¢ / drsnik (7) obrniti/pomakniti na polozaj »L« (povratni
tek). Segment za upogibanje z lahnim pritiskanjem gumba (8) pustimo, da se
vrne za nekoliko stopinj, dokler ni cev sproS¢ena. Potegnite sornik (4) ven in
odstranite upognjeno cev. Pri upogibanju Ze poloZenih (montiranih) cevi, lahko
v ta namen snamemo tudi segment za upogibanije.

Upogibalni segment po odstranitvi cevi pustimo, da se vrne v zaCetni polozaj.
V nasprotnem primeru se izdelani lok lahko poskoduje. Pri upogibanju nerjavnih
jeklenih cevi sistemov stiskanja fitingov je potrebno paziti, da oznaka na cevi
s sojemalcem (10) ni v obmodju stiskanja.

Upogibanje na mero

V primeru, da zelimo napraviti lok na to¢no dolo¢enem mestu na cevi, je potrebno
z ozirom na dimenzijo cevi, izvrSiti korekturo dolZine. Za lok 90° je potrebno
upostevati korekcijsko mero X, ki je navedena v Fig. 2. Pri tem se mora Zeleno
mero L skraj$ati za vrednost mere X. Ce mora biti na primer za premer cevi 22
mera L =400 mm, se vriSe merno €rto na cevi pri 320 mm. To ¢rto sedaj — kot
kaze Fig. 2 — postavimo na 0 — znak na segmentu za upogibanje.

3.3.

3.4.

41.

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

Drzalo stroja REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Kot pribor je dobavljiv po viini nastavljivi nosilec stroja na trinozniku (Art.-Nr.
586100) oz. za pritrditev na delovno mizo (Art.-Nr. 586150).

Mazivo za krivljenje

REMS sprej za krivljenje (Art.-Nr. 140120) zagotavlja stalen mazalni sloj za
manjso porabo sile in enakomerno krivljenje. Odporen pri visokem tlaku, brez
kisline. Brez FCKW, zaradi tega ne Skoduje ozonskemu plas¢u.

Vzdrzevanje

Pred vzdrzevalnimi deli ali popravili je potrebno vtika¢ izvleci iz vti€nice!
Ta opravila sme izvajati le kvalificirano osebje.

Servisiranje

REMS Curvo, REMS Curvo 50 in REMS Akku-Curvo ne potrbujeta vzdrzevanja.
Mehanizem prenosa se vrti v polnjenju trajne masti, zato ni potrebno nikakrsno
mazanje.

Pregled/vzdrzevanje

Motor stroja REMS Curvo in REMS Curvo 50 ima ogljene $€etke. Te so podvr-
Zene obrabi, zato jih je potrebno ob&asno kontrolirati 0z. po potrebi zamenjati.
V ta namen popustimo 4 vijake na ro€aju in sicer ca. 3 mm, ro€aj povleCemo
nazaj in snamemo oba pokrovcka ohija motorja. Glej tudi 6. "Motnje”.

Prikljucek
Pri REMS Akku-Curvo obvezno pazite naj pozitivni (+) pol na motorju (plasti¢ni

podnoznik prikljuéne zastavice z nosom) bo z rdecim vodi¢em spojen na stezno
stikalo 1.

Motnje

. Motnja: Segment za upogibanje se zaustavlja, ¢eprav se motor vrti.

Vzrok: e Upogiba se cev s predebelimi stenami.
o |zrabljena drsna sklopka.

o |zrabljene ogljene Scetke.
[ ]

Akumulator prazen (REMS Akku-Curvo).

Motnja: Cevni lok ni okrogel.

Vzrok: e Napacen upogibalni segment ali drsnik.
e Obrabljen drsnik.
e Poskodovana cev.

Motnja: Cev za upogibanje drsi iz sojemalca (10).

Vzrok: e Sojemalec zvit ali obrabljen.

e Cev premalo Strli prek sojemalca.

Motnja: Stroj ne deluje.

Vzrok: e Priklju¢ni vod v okvari.

o Stroj v okvari.

o Akumulator prazen (REMS Akku-Curvo).
Odstranitev odpadkov

Strojev po zaklju¢ku uporabe ne smete odvreci med hiSne odpadke. Obvezno
jih je ustrezno odstraniti med odpadke v skladu z veljavno zakonodajo.

Garancija proizjalca

Garancijska doba zna$a 12 mesecev po izro€itvi novega proizvoda prvemo
uporabniku. Cas izrogitve je potrebno dokazati z vroéitvijo originalne nakupne
dokumentacije po posti, ki mora vsebovati podatke o datumu nakupa in oznako
proizvoda. Vse v garancijski dobi ugotovljene okvare, ki so nastale zaradi
dokazanih napak pri proizvodnji ali napak materiala, se odpravijo brezplacno.
Garancijska doba se z odstranitvijo napak ne podalj$a in ne obnovi. Iz garan-
cije so izklju¢ene Skode zaradi obi¢ajne obrabe, nestrokovnega ravnanja ali
zlorabe, neupoStevanja navodil za uporabo, neprimernih obratnih sredsteyv,
prekomerne preobremenitve, nenamenske uporabe, lastnih ali tujih posegov
in zaradi drugih razlogov, za katera REMS ni odgovoren.

Garancijske storitve se lahko opravijo samo v poobla$¢eni pogodbeni servisni
delavnici REMS. Reklamacije se priznajo samo v primeru, da se proizvod
dostavi pooblas¢eni pogodbeni servisni delavnici REMS brez predhodno
opravljenih posegov in v nerazstavljenem stanju. Zamenjani proizvodi in njijovi
deli ostanejo v lasti podjetja REMS.

Prevozne stroSke za prevoz tja in nazaj nosi uporabnik.

Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihovo zagotavljanje pravic pri napakah
do prodajalca, s to garancijo ostanejo nedotaknjene. Garancija proizvajalca
velja samo za nove proizvode, ki se so se kupili v Evropski uniji, na NorveSkem
ali v Svici in se tam tudi uporabljajo.

Za to garancijo velja nemsko pravo z izklju€itvijo Dunajske konvencije o medna-
rodni prodaji blaga (CISG).
Seznami nadomestnih delov

Za sezname nadomestnih delov glejte na www.rems.de — Downloads — Parts
lists.
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Traducere manual de utilizare original

Fig. 1-2

1 Formator de indoire 10 Gheara

2 Ax cu sectiune dreptunghiulara 11 Suport 35-50

3 Contrapiesa 12 Cheie patrata 35-50

4 Bolt contrapiesa 13 Suport 10-40

5 Gaura din stanga pentru bolt 14 Cheie patrata 10-40

6 Gaura din dreapta pentru bolt 15 Suport inferior

7 Comutator sens rotatie 16 Bolt pentru contrapiesa
8 Intrerupétor electric 17  Acumulator

9 Manerul masinii 18 Incarcator rapid

Instructiuni generale de siguranta

Cititi toate instructiunile de siguranta si de utilizare. Nerespectarea instructiunilor
de siguranta si de utilizare poate conduce la electrocutari, incendii si/sau vatdmari
corporale grave.

Pastrati toate instructiunile de siguranta si de utilizare pentru consultarea
ulterioara.

Termenul "scula electricd" folosit in instructiunile de siguranta se refera la sculele
electrice conectate la refeaua electrica (cu cablu de alimentare) si la sculele electrice
cu acumulator (faréd cablu de alimentare).

1) Securitatea muncii

a) Mentineti zona de lucru curata si asigurati iluminarea corespunzatoare.
Dezordinea si iluminarea necorespunzatoare a zonei de lucru pot genera accidente.

b) Nu lucrati cu sculele electrice in medii in care exista risc de explozie,
determinat in special de prezenta lichidelor, gazelor sau pulberilor inflama-
bile. Sculele electrice produc scantei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Nu lasati copiii sau alte persoane in zona in care se lucreaza cu scula
electrica. Distragerea atentiei poate provoca pierderea controlului asupra maginii.

2) Securitatea electrica .

a) Fisa de conectare a sculei electrice trebuie sa fie adecvata prizei. In niciun
caz nu este permisa modificarea figei. Nu folositi adaptoare pentru fisele de
conectare la sculele electrice prevazute cu impamaéntare de protectie. Figele de
conectare nemodificate si prizele adecvate reduc riscul unei electrocutdri.

b) Evitati contactul cu suprafetele impamantate, cum ar fi conductele, calori-
ferele, masinile de gatit si frigiderele. Riscul de electrocutare creste in cazul
in care corpul atinge direct obiectele impd@mantate.

c) Feriti sculele electrice de ploaie si umiditate. Patrunderea apei in scula
electrica creste riscul unei electrocutari.

d) Nu utilizati cablul in scopuri pentru care nu a prevazut, cum ar fi pentru
transportul, agatarea sculei electrice sau pentru extragerea acesteia din
priza tragand de cablu. Feriti cablul de caldura, ulei, obiecte ascutite sau
de piesele aparatului aflate in migcare. Cablurile deteriorate sau incélcite cresc
riscul unei electrocutari.

e) Daca lucrati cu scula electrica in aer liber, folositi exclusiv prelungitoare
speciale pentru exterior. Ulilizarea unui prelungitor special prevazut pentru
exterior diminueaza riscul unei electrocutdri.

f) Daca nu poate fi evitata utilizarea sculei electrice in mediu umed, folositi
un dispozitiv de protectie la curenti reziduali diferentiali. Utilizarea unui
dispozitiv de protectie la curenti reziduali diferentiali reduce riscul unei electrocutari.

3) Siguranta persoanelor

a) Lucrati cu prudentd, acordati maxima atentie operatiei pe care tocmai o
executati si procedati cu ratiune in timpul folosirii unei scule electrice. Nu
utilizati sculele electrice atunci cand sunteti obosit sau va aflati sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un singur moment de neatentie
in timpul utilizarii scule electrice poate conduce la vatamari corporale grave.

b) Purtati echipamentul de protectie personala, respectiv purtati permanent
ochelarii de protectie. Purtarea echipamentului de protectie personald adecvat
tipului de sculd electrica si domeniului de utilizare, cum ar fi masca pentru protectie
contra prafului, incaltdmintea de protectie cu talpa antiderapantd, casca de
protectie sau casca antifonica reduce riscul accidentarilor. R

c) Preveniti punerea in functiune accidentala a sculelor electrice. Inainte de
a conecta scula la reteaua electrica gi/lsau acumulator, de a o ridica sau
deplasa, asigurati-va ca este decuplata. Dacd in timp ce transportati scula
electrica ineti degetul pe comutator sau conectati scula la alimentarea cu energie
electrica, se pot produce accidente.

d) Inainte de a porni scula electrica, indepartati sculele folosite la reglaje sau

cheile fixe. Sculele sau cheile Iasate intr-o piesd care se roteste pot produce

accidente.

Evitati munca intr-o pozitie anormala a corpului. Asigurati-va o pozitie

stabila si mentineti-va permanent echilibrul. Astfel puteti controla mai bine

scula electrica in situatii neasteptate.

f) Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati imbracaminte larga sau bijuterii.
Feriti-va parul, imbracamintea si manusile de piesele aflate in migcare.
Imbracdmintea lejerd, bijuteriile sau pdrul lung pot fi prinse in piesele aflate in
miscare.

g) Daca pot fi montate dispozitive pentru aspirarea si colectarea prafului,
asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect. Folosirea unei
instalatii de aspirare a prafului poate reduce pericolele cauzate de praf.

e

-~

4) Utilizarea si manipularea sculelor electrice

a) Nu suprasolicitati aparatul. Utilizati scula electrica adecvata lucrarii pe care
o executati. Cu scula electrica adecvata veti lucra mai bine si mai sigur in limi-
tele de putere indicate.

b) Nu utilizati scule electrice cu butoane defecte. O scula electrica care nu mai
poate fi pornitd sau oprita devine periculoasd, trebuind reparatd.

c) Inainte de a regla aparatul, de a schimba accesoriile sau de a-l depune in
magazie, scoateti fisa de conectare din priza si/sau acumulatorul. Aceastad
madsura de precautie impiedica pornirea accidentald a sculei electrice.

d) Nu lasati sculele electrice neutilizate la indemana copiilor. Interziceti utili-
zarea aparatului de catre persoanele care nu sunt familiarizate cu folosirea
acestuia sau care nu au citit aceste instructiuni. Sculele electrice devin
periculoase dacé sunt utilizate de persoane féré experienta.

e) Intretineti scula electrica cu atentie. Verificati daca piesele mobile functioneaza
ireprogabil sau sunt intepenite, daca exista piese rupte sau deteriorate,
respectiv daca este afectata functionarea sculei electrice. Inainte de utilizare
dispuneti repararea pieselor deteriorate. Multe accidente sunt cauzate de
scule electrice intretinute necorespunzator.

f) Mentineti sculele agchietoare ascutite si curate. Sculele aschietoare atent
intretinute, cu muchii ascutite se infepenesc mai rar si sunt mai ugor de utilizat.

g) Utilizati sculele electrice, accesoriile, sculele din dotare etc. conform acestor
instructiuni. Tineti cont in aceste cazuri de conditiile de lucru si de operatia
care trebuie executata. Folosirea sculelor electrice in alte scopuri decét cele
prevdzute in instructiuni poate conduce la situatii periculoase.

5) Utilizarea i manipularea sculelor cu acumulator

a) Incarcati acumulatoarele numai cu incarcatoare recomandate de producator.
Un incércator care se foloseste pentru alte acumulatoare decét cele pentru care
a fost proiectat, este expus pericolului de incendiu.

b) Folositi sculele electrice numai cu tipul de acumulatoare prevazute pentru
acestea. Utilizarea acestora cu alte tipuri de acumulatoare poate conduce la
accidentdri si prezinta pericol de incendiu.

c) Feriti acumulatoarele neutilizate de agrafele de birou, monede, chei, cui,
suruburi si alte obiecte metalice marunte care le-ar putea sunta bornele.
Un scurtcircuit intre bornele acumulatorului poate provoca arsuri sau incendiu.

d) Tn cazul utilizarii incorecte, se poate scurge lichidul din acumulator. Evitati
contactul cu acest lichid. In cazul contactului accidental, clatiti zona afectata
cu apa. Daca lichidul intra in ochi, apelati suplimentar la asisten{a medicala.
Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritarea pielii sau la arsuri.

6) Service

a) Repararea sculei electrice este permisa numai specialistilor, folosind
exclusiv piese de schimb originale. Astfel se asigura mentinerea securitaii in
exploatare a masinii.

Instructiuni de siguranta pentru magina electrica de
debitat tevi

Cititi toate instructiunile de siguranta si de utilizare. Nerespectarea instructiunilor
de siguranta si de utilizare poate conduce la electrocutari, incendii si/sau vatdmari
corporale grave.

Pastrati toate instructiunile de siguranta si de utilizare pentru consultarea
ulterioara.

e Folositi echipamentul individual de protectie (ochelari de protectie).

o Nu statj intr-o pozitie anormala, nu va aplecati prea mult inainte.

o intimpul indoirii nu introduceti mana intre teava si segmentul de indoire. Pericol
de strivire!!

Tineti parul si imbracamintea la distanta de piesele in miscare.

Nu executati decat acele lucrari pentru care a fost prevazuta masina.

Nu permiteti apropierea altor persoane de locul de munca in timpul lucrului.
Motorul produce o forta de incovoiere extrem de mare. Atentie sporita!
Acumulatoarele cu Ni-Cd resp. Li-lon de la motorul de actionare nu pot fi schimbate.
In cazul in care este necesara schimbarea conectorului sau a cablului de alimen-
tare, acest lucru se va efectua exclusiv de catre producator sau de serviciul sau
de asistenta tehnica.

Instructiuni de siguranta pentru acumulatoare

Cititi toate instructiunile de siguranta si de utilizare. Nerespectarea instructiunilor
de siguranta si de utilizare poate conduce la electrocutari, incendii si/sau vatdmari
corporale grave.

Pastrati toate instructiunile de siguranta si de utilizare pentru consultarea
ulterioara.

o Acumulatoarele se vor folosi exclusiv la temperatura de lucru sau la temperaturi
ambiante cuprinse intre =10 °C si +60 °C (14 °F — +140 °F).

o incarcatorul rapid se va folosi exclusiv la temperatura de lucru sau la temperaturi
ambiante cuprinse intre 0 °C si +40 °C (32 °F — +104 °F).

e Respecta] insttructiunile de siguranta de pe acumulator si incarcator.

e Acumulatoarele defecte nu se vor amesteca cu deseurile menajere. Predati
acumulatoarele defecte la atelierele autorizate REMS sau la punctele speciale
de colectare.

o Feriti acumulatorul de umezeala.

e |n cazul in care acumulatorul nu va fi pastrat in scula electrica sau in incarcator,
se vor acoperi bornele acestuia.

o Nu desfaceti acumulatorul. Pericol de explozie si de incendiu din cauza scurtcir-
cuitelor.

o Nu modificatj constructiv acumulatorul.

o Nu folositi acumulatorul decét in interior.

e Este absolut interzisa folosirea acumulatorului in spatii periculoase, de ex. in
apropierea gazelor inflamabile, a diluantilor, pulberilor, vaporilor, sau in conditji
de umiditate.



ron REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo ron
o Nu folositi acumulatoarele cu carcasa sau bornele defecte. 1.5. Dimensiuni (mm)  Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
o Nu folositi acumulatoarele in medii explozibile. Lung.xIa.xi.: 585x215x140  640%x240%95 540x280%140
e Respectati instructiunile de siguranta de pe acumulator si incarcator. (23"x87%"x5%,")  (25"x9"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
Legenda simboluri 1.6. Greutate
Unitate de antren. 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (cu acu.)
@ Tnainte de a pune in functiune masina cititi manualul de utilizare (18,3 1b) (37,3 Ib) (19,8 Ib)
Formatoare 0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
IEl Scula electrica corespunde tipului de protectie Il (“2..3%1b) (9,8..17,2Ib) (%..3%Ib)
Contrapiese 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
ﬁ Reciclarea ecologica (Ya..21b) (0,55..0,9 Ib) (Ya..%21b)
y Bolt contrapiesa 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib)
( € Marcaj de conformitate ,CE” REMS acumulator Li-lon
18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
1. Date tehnice 18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib)
Utilizarea corespunzatoare 1.7. Emisia de zgomot Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Lalocul de munca 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
aM?;i/ﬂ:)l? Eéil\é/llsa%l;gﬁi u$r|| I?nEal\)iISd/’-a\kFg(-J?urvo sunt prevadzute pentru indoirea la rece m:xs: gg SL?::;nftzrf]?ggca t‘:‘;; g(; ig
Masina REMS Curvo 50 este prevazuta pentru indoirea la rece a tevilor pana la Factor de nesiguranta K=3dB
unghiuri max. de 90°. 1.8. Vibratii
Folosirea sculelor in orice alt scop este necorespunzatoare, fiind deci interzisa. Valoarea efectiva
a acceleratiei 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

1.1. Numar articol

Masina de antrenare REMS Curvo 580000
Masina de antrenare REMS Akku-Curvo Li-lon 580002
Masina de antrenare REMS Curvo 50 580100
Antrenor patrat 35-50, suport 35-50 582110
Antrenor patrat 10—40, suport 10—-40 582120
Bolt contrapiesa 582036
Incarcator rapid Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS acumulator Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS acumulator Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
Spray pentru indoit REMS, 400 ml 140120

1.2. Capacitate de lucru
La indoirea profesionala la rece a tevilor nu este permisa aparitia fisurilor sau
a pliurilor. Tevile ale caror dimensiuni sau calitate nu sunt garantate pentru
ndoire la rece nu pot fi prelucrate corespunzator cu REMS Curvo, REMS Curvo
50 si REMS Akku-Curvo.

Teava de cupru tare se poate indoi la rece pana la maximum 18 mm diametru,
conform DIN EN 1057 si sunt razele minime de curbura rezultate. Formatoare
si contrapiese pentru raze mai mari de curbura se livreaza la cerere.

REMS Curvo

o Tevi din cupru dur, semidur si moale, chiar si cu perete subtire, @ 10-35 mm,
Y- 1%".

Tevi invelite din cupru, chiar si cu perete subtire, @ 10—-18 mm.

Tevi din ofel inox ale sistemelor pressfitting, @ 12—-28 mm.

Tevi invelite din otel ale sistemelor pressfitting, @ 12—28 mm.

Tevi de precizie din otel moale, @ 10—-30 mm, grosimea peretelui < 1,5 mm.
Tevi din otel DIN EN 10255 (DIN 2440) V4" %".

Tevi pentru instalatii electrice DIN EN 50086 & 16—32 mm.

Tevi compozite, @ 14—40 mm.

Unghiul maxim de indoire

REMS Curvo 50

e Tevi din otel conform DIN EN 10255 (DIN 2440) /2" 1%".
e Tevi de cupru dure, semidure si moi @ 10-42 mm.

e Tevi de cupru cu pereti subtiri @ 10—-35 mm.
[ ]
°

180°

Tevi din ofel inoxidabil ale sistemelor Pressfitting @ 12—42 mm.
Tevi compozite, @ 14—50 mm.

Unghiul maxim de indoire 90°

REMS Akku-Curvo

e Tevi din cupru dur, semidur si moale, chiar si cu perete subtire, @ 10-28 mm,
Y- 17"

e Teviinvelite din cupru, chiar si cu perete subtire, @ 10-18 mm.

e Tevidin otel inox ale sistemelor pressfitting, @ 12—28 mm.

e Teviinvelite din otel ale sistemelor pressfitting, @ 12—28 mm.

e Tevi de precizie din otel moale, @ 10—28 mm, grosimea peretelui < 1,5 mm.

e Tevidin otel DIN EN 10255 @ V42"

e Tevi pentru instalatii electrice DIN EN 50086 & 16—25 mm.

e Tevi compozite, @ 14-32 mm

Unghiul maxim de indoire 180°
1.3. Viteza de lucru Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Reglabila continuu  0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-*

1.4. Caracteristici electrice
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A sau
REMS Curvo 50 110V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Serviciu intermit. in timp S3 15% 2/14 min,
dublu izolat; interferente radio suprimate.
Tip protectie IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

Incarcator rapid (1 h) Intrare
lesire

230 V~; 50-60 Hz; 65 W
12-18V =

Valoarea indicata a oscilatjilor a fost masurata dupa o metoda testata standar-
dizata si poate fi folosita pentru comparatia cu un alt echipament. Valoarea
indicata a oscilatjilor poate fi folositd de asemenea pentru estimarea vibratjilor.

A\ ATENTIE

Valoarea oscilatjilor poate diferi in conditiile folosirii echipamentului fata de
valoarea actuald, depinzand de modul cum este folosit echipamentul. Functj-
onarea in conditiile actuale de operare(operarea cu intermitentd) este necesara
pentru a specifica masurile de siguranta pentru protectia operatorului.

Pregatirea pentru lucru

. Conectarea la reteaua electrica

Atentie la voltajul retelei! Inainte de punerea in functiune a masinii sau a
incarcatorului, verificati daca tensiunea de pe aparat corespunde cu cea a
retelei. Pe santier, intr-un mediu umed se va folosi o protectie de retea de
30 mA.

Acumulatorul sau acumulatoarele de rezerva livrate impreuna cu masina de
indoit REMS Akku-Curvo sunt descarcate.Incarcati complet acumulatorul inainte
de prima utilizare. Se va incarca numai cu incarcatorul rapid REMS (nr.art.
571560).

Acumulatoare

Introducetj intotdeauna acumulatorul in unghi drept in lacasul din motorul de
actionare sau in incarcatorul rapid. Introducerea inclinatd a acestuia distruge
contactele si poate provoca un scurtcircuit i deteriorarea acumulatorului.

Descarcarea completa din cauza tensiunilor mici

Este interzisa scaderea tensiunii la acumulatoarele Li-lon sub limita minima,
n caz contrar acumulatorul se poate defecta din cauza "descarcarii complete”.
Celulele acumulatoarelor REMS Li-lon sunt preincarcate din fabrica la cca.
40%. Din acest motiv, acumulatoarele Li-lon vor trebui incarcate inainte de
folosire si apoi reincarcate periodic. In cazul nerespectarii acestor instructiuni
date de producator, acumulatorul Li-lon se poate defecta din cauza descarcarii
complete.

Descarcarea completa in timpul depozitarii

In cazul in care un acumulator Li-lon incarcat relativ putin este pus in depozit,
acesta se poate descarca automat complet si deci se poate defecta. De aceea,
acumulatoarele Li-lon se vor incarca complet inainte de depozitare si se vor
reincarca apoi la interval de sase luni, resp. se vor incarca complet inainte de
a fi folosite din nou.

incarcati acumulatorul inainte de a-l folosi. Acumulatoarele cu Li-lon se
vor reincarca periodic pentru a impiedica descarcarea lor completa. In
cazul descarcarii complete a acumulatorului, acesta se defecteaza.

Folositi incarcatorul rapid REMS. Acumulatoarele Li-lon noi si cele care nu au
fost folosite pe o perioada mai indelungata vor ajunge la performanta maxima
numai dupa ce vor fi incarcate de mai multe ori. Este interzisa incarcarea
bateriilor nereincarcabile.

Incarcétor rapid Li-lon/Ni-Cd (nr.art. 571560)

Dupa introducerea cablului in priza lampa verde de control ramane aprinsa.
Dupa introducerea acumulatorului in incarcatorul rapid, lampa verde de control
semnalizeaza, timp in care acumulatorul se incarca. Daca lampa verde de
control inceteaza sa mai semnalizeze si ramane aprinsa, inseamna ca acumu-
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latorul este incarcat. Daca lampa rosie de control semnalizeaza, inseamna ca
acumulatorul este defect. Daca se aprinde lampa de control rosie, inseamna
ca temperatura incarcatorului rapid si/sau a acumulatorului nu se mai incadreaza
intre limitele de 0°C si +40°C.

Este interzisa folosirea incarcatoarelor rapide in aer liber. Este interzisa
reincarcarea bateriilor nerefolosibile. Acumulatoarele cu Ni-Cd resp. Li-lon
de la motorul de actionare nu pot fi schimbate.

Alegerea si montarea formatorului

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Introduceti formatorul potrivit (1) (Fig.1) diametrului exterior al tevii in axul patrat
(2). Datorita unui ghidaj special proiectat, inserarea completa este posibila
numai in pozitia corecta. Pregatiti contrapiesa (3) corespunzatoare formatorului
si boltul (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Introduceti formatorul potrivit (1) (Fig.1) diametrului exterior al tevii in axul patrat
(12). Datorita unui ghidaj special proiectat, inserarea completa este posibila
numai fn pozitia corecta. In functie de grosimea tevii se pregateste contrapiesa
(3), suportul (11) si boltul (4) corespunzator.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Antrenorul patrat se scoate cu cheia patrata (12) si in locul acestuia, in masina
de antrenare se monteaza antrenorul patrat cu cheia patrata (14). Introduceti
formatorul potrivit (1) (Fig.1) diametrului exterior al tevii in axul patrat (14).
Datoritd unui ghidaj special proiectat, inserarea completa este posibild numai
n pozitia corecta. In functie de grosimea tevii se pregateste contrapiesa (3),
suportul (13) si boltul (4) corespunzator.

La REMS Curvo 50, suportul (11) sau (13) trebuie plasat la toate marimile
deasupra formatorului si contrapiesei. Pentru marimea 24 R75 (%” R75),
suportul inferior (15) trebuie plasat in pozitie. Acesta se va fixa pe de-o
parte de blocul adaptor (14), pe cealalta parte fixandu-se cu boltul pentru
contrapiesa prin orificiul extern al suportului (15) in corpul masinii (vezi
fig. 3.1.)

Indoirea fara acest suport duce la defectarea masinii!

Operarea

. Succesiunea operatiilor

Pozitionati comutatorul (7) in pozitia »L« (revenire). Actionati intrerupatorul (8)
tininind masina de miner (9). Formatorul se va roti in sens orar pina la pozitia
de start, unde va actiona ambreiajul alunecator. Eliberati imediat intrerupatorul
(8). Nu uzati nejustificat ambreiajul. Pozitionati comutatorul (7) in pozitia »R«
(avans). Pozitionati teava in formator astfel incit capatul liber sa depaseasca
cu minimum 10 mm gheara (10). Tevile intre & 22 si 50 mm vor trebui presate
n concavitatea formatorului. Se agseaza contrapiesa respectiva (3) si se intro-
duce boltul (4) in orificiul corespunzator de la aparat.

La REMS Curvo 50, suportul (11) sau (13) trebuie plasat la toate marimile
deasupra formatorului si contrapiesei. Pentru marimea 24 R75 (%" R75),
suportul inferior (15) trebuie plasat in pozitie. Acesta se va fixa pe de-o
parte de blocul adaptor (14), pe cealalta parte fixandu-se cu boltul pentru
contrapiesa prin orificiul extern al suportului (15) in corpul masinii (vezi
fig. 3.1.)

Indoirea fara acest suport duce la defectarea masinii!

Pina la @ 22 mm boltul va fi introdus in gaura din stinga (5), iar pentru diametre
mai mari in gaura din dreapta (6).

Pentru a indoi apasati intrerupétorul (8). Tnainte de a atinge limita arcului de
cerc dorit, mentineti intrerupatorul (8) numai cu o apédsare usoara, astfel incit
sa puteti opri cu precizie la unghiul dorit. Fiecare formator este gradat si fiecare
contrapiesa are un reper, permitind astfel controlarea cu precizie a unghiului
de ndoire pina la 180°/Curvo 50: 90°. Se va tine cont ca materialele diferite
prezinta elasticitati diferite. La operatia de indoire pina la 180°/Curvo 50: 90°,
la atingerea pozitiei limita va actiona ambreiajul. Eliberati imediat intrerupatorul
(8), pentru a nu suprasolicita ambreiajul. Pozitionati comutatorul (7) in pozitia
»L« (revenire) si lasati formatorul sa se roteasca incet inapoi citeva grade, pina
ce teava va fi eliberatd. Scoateti boltul si contrapiesa, eliberind complet teava
ndoita. Se scoate bolful (4) {i apoi {eava indoita. Actionati masina si readuceti
formatorul in pozitia de start numai dupa ce teava a fost indepartata, altfel
puteti deteriora teava.

La indoirea tevilor INOX tip “pressfitting” trebuie atentie ca urma lasata de
gheara de prindere (10) pe peretele tevii sa nu cada in zona de etansare a
sertizarii.

indoirea pentru lungime prestabilita

Daca teava trebuie indoita pentru a obtine o lungime prestabilita a capatului
liber, trebuie aplicata o corectie de lungime care depinde de diametrul tevii.
Pentru o indoire la 90° trebuie considerata corectia X data in tabelul din Fig.
2. Lungimea nominala L trebuie redusa cu X. Daca, de exemplu, la o teava &
22, trebuie ca L =400 mm, se va marca teava la 320 mm de capatul liber. Acest
marcaj se aliniaza la reperul “0” de pe scala formatorului (Fig. 2).

Sustinerea masinii REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Sunt disponibile ca accesorii optionale: suport pe trepied, reglabil vertical (nr.
art. 586100) si suport pentru montare pe banc de lucru (nr.art. 586150).
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Lubrifiant pentru indoirea tevilor

Sprayul REMS Biegespray (cod art. 140120) asigura formarea unei pelicule
continue de lubrifiant, care conduce la reducerea fortei necesare, permitand si
ndoirea uniforma a tevilor. Rezistent la presiuni inalte, fara acizi. Fara freon,
deci produs ecologic.

intretinere

Inaintea lucrarilor de intretinere sau de reparatie indepartati acumulatorul
sau scoateti stecherul din priza! Aceste lucrari sunt permise exclusiv speci-
alistilor care au calificarea necesara.

intretinerea

REMS Curvo, REMS Curvo 50 si REMS Akku-Curvo nu necesita intretinere
curenta. Angrenajele mecanice lucreaza intr-o carcasa cu vaselind inchisa
etans, deci nu necesita gresare periodica.

Inspectarea periodica

Motorul masinii REMS Curvo si REMS Curvo 50 are perii de carbune pentru
colector. Uzura acestora trebuie verificata periodic si, atunci cind este cazul,
trebuie inlocuite. Pentru verificare, slabiti cele 4 suruburi ale minerului motorului
NU MAI MULT DE 3 mm, trageti minerul spre inapoi la limita lor si desfaceti
cele 2 placute din carcasa ce acopera carbunii. Vezi de asemenea 6. "Defec-
tiuni®.

Conectarea

In cazul lui REMS Akku-Curvo cu acumulator se va avea obligatoriu in vedere
ca polul cu semnul + al motorului sa fie legat prin conductorul rosu la clema
numarul 1 a intrerupatorului.

Defectiuni

Simptom: Formatorul se opreste in timpul indoirii, desi motorul

functioneaza.

Cauza: e Teava are pereti prea grosi.

Ambreiajul alunecator uzat.

Periile de carbune ale motorului sunt consumate.
Acumulator descarcat (REMS Akku-Curvo).

Teava indoita este ovalizata.

e Formatorul sau contrapiesa rau alese.
e Contrapiesa uzata.
e Teava necorespunzatoare.

Simptom:
Cauza:

Simptom:
Cauza:

Teava aluneca din gheara (10) in timpul indoirii.
o Gheara indoitd sau uzata.

e Teava nu a fost prinsa suficient de gheara.
Simptom:
Cauza:

Masina nu porneste.

e Cablul de conectare la retea este deteriorat.
e Masina este defecta.
o Acumulator descarcat (REMS Akku-Curvo).

Reciclarea ecologica

Masinile ajunse la finalul duratei de viata nu se vor arunca in gunoiul menajer.
Acestea se vor recicla ecologic conform normelor in vigoare.

Garantia producatorului

Perioada de garantie este de 12 luni de la predarea produsului nou primului
utilizator. Momentul predérii se va documenta prin trimiterea actelor originale
de cumparare, in care trebuie sa fie mentionate data cumpararii si denumirea
produsului. Defectjunile aparute in perioada de garantie si care s-au dovedit a
fi o consecintd a unor erori de fabricatie sau lipsuri de material, se vor remedia
gratuit. Perioada de garantie nu se prelungeste si nu se actualizeaza din
momentul remedierii defectiunilor. Nu beneficiaza de serviciile de garantie
defectiunile aparute ca urmare a fenomenului normal de uzura, utilizarii abuzive
a produsului, nerespectarii instructiunilor de utilizare, folosirii unor agenti
tehnologici necorespunzatori, suprasolicitarii produsului, utilizarii necorespun-
zatoare a produsului sau unor interventii proprii sau din orice alte motive de
care nu raspunde REMS.

Reparatiile necesare in perioada de garantie se vor efectua exclusiv in atelie-
rele autorizate de firma REMS. Reclamatjile vor fi acceptate numai daca produsul
este trimis fara niciun fel de modificari, in stare asamblata, la unul din atelierele
de reparatii autorizate de REMS. Produsele si piesele inlocuite intra in propri-
etatea REMS.

Cheltuielile de expediere dus-intors vor fi suportate de utilizator.

Drepturile legale ale utilizatorului, in special drepturile de garantie fatd de
distribuitor sau vanzator in cazul constatarii unor lipsuri, nu sunt afectate de
prezenta garantie. Prezenta garantie de producétor este valabild numai pentru
produsele noi, cumparate si utilizate in Uniunea Europeand, Norvegia sau
Elvetia.

Prezenta garantie intrd sub incidenta legislatiei germane, in acest caz nefiind
valabil Acordul Organizatiei Natjunilor Unite cu privire la contractele comerciale
internationale (CISG).

Catalog de piese de schimb

Pentru catalogul de piese de schimb vezi www.rems.de — Downloads (Descar-
care) — Parts lists.
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I'IepeBon OpUrMHanbHOro pykoBoAcTBa no 3KkcniyaTtauuu

cour. 1-2
1 CermeHT rnbku 11 TMpwkumHas nnaxHka 35—50
2 [psmoyronbHbIi XBOCTOBMK 12 TNpsmoyronbHbIA nepexoaHnk 35—50
3 OneMmeHT CKOMbXeHUs 13 TMpwkumHas nnaHka 10—40
4 Taneu-ynop 14 TNpsmoyronbHbIA nepexoaHuk 10—40
5 [leBoe npuémHoe oTBepcTue 15 Onopa BHW3Y
6 [paBoe npuémoe otBepcTUE 16 chukcatopbl
7 YcTaHOBOYHOE KonbLo/3aaBuxka 17 AKKymynstop
8 TonukoBo¥ BbIKNKOYATEND 18  YCTpOWCTBO ANS YCKOPEHHOM
9 PykosiTka MmoTOpa 3apsaaKM akkymynstopa
10 Mosopok

O6wue ykaszaHMA No TeXHMKe 6e30nacHOCTU

MpoyTuTe BCe ykazaHWs M MHCTPYKLMUM MO TeXHUKe 6e3onacHocTu! YyweHus
8 cobodeHuu yKkasaHuli U UHCMpYKyUL 1o mexHuke 6e3onacHocmu Mo2ym npueecmu
K yOapy aekmpomoKoM, noxapy U/unu msxesnsiM mpasmam.

Bce yka3aHus U yka3aHUsl No TeXHMKe 6e30MacHOCTM CriefyeT COXpaHUTb Ha
6yayuee.

lMoHamue "anekmpouHcmpyMeHm", UConb308aHHOE 8 yKa3aHUsiX M0 MexHUKe
6e30nacHOCMU, OMHOCUMCS K 3IeKMPOUHCMPYMEHmMam ¢ numaHuem om cemu (¢
cemesbiM kabenem), a makxe K 31€KMPOUHCMPYMEHMaM ¢ numMaHuem om
akkymynsmopHol 6amapeu (6e3 cemegozo kabers).

1) TexHuka 6e3onacHoOCcTM Ha paboyem mecTe

a) Pabouas 30Ha fomxHa cofepKaTbCsi B YUCTOTE U ObITb XOPOLUO OCBELLeHa.
Becriopsidok u Hedocmamok oceeweHust 8 paboyeli 30He Mo2ym npugecmu K
HecYacmHbIM Criy4asim.

Henb3s ncnonb3oBaTh 3NeKTPOMHCTPYMEHT BO B3pbIBOOMAacHOM 06cTaHOBKe,
TO eCTb TaM, rae HaxoAsiTCA roplyne XMAKOCTH, rasbl UNMN NbiNb.
OnekmpouHcmpyMeHmbI 06pa3yrom UCKPbI, UCKPbI MO2Ym 80CMIaMEHUMB bifb
unu napebl.

He nopnyckaiite geTeit U MHbIX NOCTOPOHHUX BO BPEMSI MCMONb30BaHUs
3NEeKTPOUHCTPyMeHTa. Omerekasicb, Bbl MOXeme nomepsims KOHMPOsb Had
UHCMPYMEHMOM.

b

-

C

-

2) dnekTpuyeckas 6e3o0nacHOCTb

a) LLitekep NoAKnOUYEHNS ANEKTPOMHCTPYMEHTa AOMKEH COOTBETCTBOBAThL
po3eTke. U3meHATL WTekep Hemb3s HY B KOEM cliyyae. Herb3s ucnonb3oeams
11epPEX0OHUK COBMECMHO C 37IEKMPOUHCMPYMEHMOM, CHabXeHHbIM 3aUiUumHbIM
3a3emreHueM. HeuameHHbIe LWmeKepb! U CO0mMeemcmeyouue PO3EMKU CHUXKarm
PUCK arieKmpuYeckoeo yoapa.

b) WU3beraiiTe kOHTaKTa Tena ¢ 3a3eMieHHbIMWA NOBEPXHOCTAMMU, TaKUMU KaK

TPY6bl, NPMGOPLI OTONNEHUS, KYXOHHbIE NAWTbI, XONOANNbHUKK. Ecnu Bawe

mMesio 3a3eMIeHO, MO PUCK SMIEKMPUYECK020 yOapa MoBbILEH.

OneKTPOMHCTPYMEHT crieayeT 3allumiLaTh OT AOXAA UK BRaru. [pOHUKHOBEHUE

800b/ 8 AEKMPOUHCMPYMEHM yenuyueaem puck yoapa aneKmpomoKOM.

He ucnonb3oBathb kabenb He N0 Ha3HaYeHMI0, HANPUMeP, ANs TOro YTOObI

nepeHOCUTL 3NEKTPOUHCTPYMEHT, BeLaThb ero Ui Ans Toro, YTo6bl BLIHYTL

wTekep U3 po3eTku. Kabenb cnepyer 3awmiuarth oT BO3AEWCTBUSA BbICOKMX

Temneparyp, Macna, oCTpbIX KpaeB UK NOABWKHbIX 3NEeMEHTOB YCTPOWCTBA.

MospexdeHHbIl unu crymatHbIU Kabesb nosbliwaem puck ydapa 1eKmpomoKoM.

e) Paboras ¢ aneKTpOMHCTPYMEHTOM Ha OTKPLITOM BO3AYXe, CrieAyeT NPUMEHSATb
TOSNLKO Te YANMHUTENN, KOTOPble NPUroAHbI ANl paboTbl BHEe NOMeLLeHUs.
lMpumeHeHue yonuHumered, npu2odHbix Ol pabombl He MOMEWEHUS, CHUXaem
puck ydapa 31eKmpomMoKOM.

f) Ecnu Henb3s 0TKa3aTbCH OT UCMONb30BaHUA 3NEKTPOMHCTPYMEHTa BO
BnaXHoi 06CTaHOBKe, CrieayeT NPUMEHSTb aBTOMAT 3aLMThI OT TOKa YTeUKM.
MpumeHeHue asmomama 3auwumsl OmM MoKa yme4ku CHuUxaem puck ydapa
371EKMPOMOKOM.

C

-
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-

3) BesonacHocTb ntogen

a) Cnepyet 6bITb BHMMaTeNbHbIMKY, CNeAnTb 3a TeM, 4To Bbl aenaete, 1
pa3ymMHO noaxoAuTb K paboTe c anekTpouHcTpymeHToM. He cnepyet
MCcnonb30BaTh ANEKTPOUHCTPYMEHT, ecnn Bbl ycTanu unu Haxoautech noa
BO3AeNCTBMEM HApPKOTMKOB, ankorons Wnu meaukameHToB. MomeHm
He8HUMamesbHOCMU MPU UCMOMNb308aHUU 3MIEKMPOUHCMPYMEeHma Moxem
npuBecmuU K Cepbe3HbIM MeNeCcHbIM MO8PEXOEHUSIM.

CnepyeT MCnonb30BaTh NMUYHOE 3alMTHOE CHAapsKEHWe U BCeraa HoCUTb
3aWWMTHBIE OYKMU. MCrionb308aHuUe NUYHOZ0 3aUMHO20 CHapSXKEeHUS], MaKo2o
KaK npomueorbinesas Macka, HeCKoMb3suwue 3awumHble 60MUHKU, kacka unu
cpedcmea 3awumel cryxa & 3agucumMocmu om euda u uenel npuMeHeHus
3/IeKMPOUHCMPYMEHMa CHUXaem PUCK MeNecHbIX N08pex0eHuU.

Cnepyet n3beraTb HenpeaHaMepeHHOro 3anycka ycTpoiicTsa. Mepen Tem
KaK NOAKMIOYUTb SNEKTPONUTaHME UMK aKKYMYNATOp, a Takke nepen Tem
KaK B3fiTb UMW NEPEHOCUTL ANEKTPOMHCTPYMEHT, cneayeTt yoeauTbca B
TOM, YTO 3TIEKTPOMHCTPYMEHT OTKINKOUEH. TPaHCIOpMUPOBKa AMeKMpUYECK020
ycmpoticmea, ko20a naneu, Haxodumcs Ha 8bIKITYamene usu ecsu ycmpolicmeo
8KITI0YEHO MpU M0OCOEOUHEHUU MUMaHUs, MOXem Mpueecmu K HecYacmHbIM
cryqasm.

Mepepn BKNIOYEHWEM INEKTPOMHCTPYMEHTa y6paTh BCe MHCTPYMEHTbI Ans
HaCTPOWKMN UK KINKYKU. MHCmpyMeHm unu Koy, nornadas 80 epalyarwyrocs
yacme, MO2ym 8bI368aMmb MENECHbIE M0BPEXOEHUS.

e) Cneayet usberatb HeHOpManbHOro nornoxeHus Tena. Cneayer no3aboTuTbeA

b

-

C

-~

d

-

06 yBepeHHOW CTOMKe U NOCTOSIHHO AepXaTb paBHOBecwe. OmMo 1038oum
Nly4uie KOHMPOUPOB8amb 3IEKMPOUHCMPYMEHM 8 HEOXUOaHHOU cumyayuu.

f) Bcerpa HocuTe COOTBETCTBYHOLLYIO ofexay. He cnegyeT HOCUTb LLMPOKYHO
oaexay unu ykpaweHus. He gonyckaite KoHTaKTa BONoc, oaexabl U
nepyaTok ¢ noABUXHbIMK YacTamu. CeobodHas odexda, ykpaweHus umu
ONUHHbIE 80MI0CKI MO2ym fonacmb 80 epalyatouiuecs Yacmu.

g) Ecnn Bo3moXeH MOHTax 060pyA0BaHNA BbITSKKUA NbINU UM YNOBUTENEN,
cneayet y6eAnTLCA, YTO OHM NOACOEANHEHBI M UCNONbL3YHOTCA BEPHO.
Mpumererue obopydosaHus 8bIMSAXKKU MbINU MOXem CHU3UMb 0MacHoCMU,
8bI3bI8aEMbIE MbIbIO0.

4) MNpumeHeHne u 0GCNyXMBaHNE ANEKTPOUHCTPYMEHTa

a) He neperpyxaitte yctponcTso. CnefyeT NnpuMeHATb NpeAHa3HaYeHHbIN
ANA AaHHoW paboTbl ANEeKTPOUHCTPYMEHT. B ykasaHHOM Ouana3oHe paboma
M0OX00SIUM SMIEKMPOUHCMPYMEHMam f1y4wie U HadexHed.

Henb3s ncnonb3oBaTh 3NEKTPOUHCTPYMEHT C HEMCMPABHLIM BbIKNO4aTeneM.
OnekmpouHcmpymeHm, y Komopoao (PyHKUUS 8KITHYEHUS U 8bIKITHYEeHUS
HeucrpasHa, ornaceH u 00mkeH bbimb OMMPaeneH 8 PeMOHM.

Mepen Tem kak y6paTb YCTPOMCTBO, CMEHUTb OCHACTKY, NPOU3BECTH
HacTPOWKK, CrieayeT BbIHYTh LUTEKep U3 PO3ETKM U/UNN U3BNeYb akKyMynsTop.
Oma mepa npedocmopoxHOCMU UCKYaem HenpedHaMepeHHbIl 3anyck
3/1eKMPOUHCMpPyMeHma.

Hencnonb3ayeMmblii aNeKTPOMHCTPYMEHT CrieyeT XpaHUTb TaMm, rAe A0 Hero
He MoryT gob6patbcsi AeTu. He cnepgyeT no3BonsiTb Nonb30BaThbCA
YCTPOWCTBOM TEM IHOAAIM, KTO HEe 3HAKOM C HUM UIU He Npoyen AaHHble
yKasaHusi. S1eKmpouHCMPyMeHMbl NpU UCMOMb308aHUU UX HEOMbIMHbIMU
nuyamu onacHei.

CnepyeT TuWaTeNnbHO yXaXuWBaTb 3a ANEKTPOMHCTpPyMeHTOM. CneayeT
npoBepUTb, paboTaloT N NOABWKHbIE YaCTU YCTPOMCTBa 63 HapeKaHWiA,
He 3aKNWHMBAET NN UX, He NONTIOMaHbI NK YacTK, He NoBpexaeHbI nu. Bee
3TO HeraTMBHO BnMsieT Ha pabotocnocobHocTb ycTpouncTBa. Mepen
npUMeHeHWeM YCTPONCTBA NMOBpexAeHHble YacTu Heobxoaumo
OTPEMOHTMpOBaTb. PeMOHT npoBoAMTCA NMG0 KBanugULUUPOBaHHbIM
crneuuan1cTom, nm6o B aBTOPU3MPOBAHHON MacTepPCKON. [TpuYuHOU MHO2UX
HecYacmHbIX Cryyaee siefisemces n1oxoe mexobcnyxusaHue 3MeKmpouH-
cmpymeHma.

f) Pexywmit NHCTPYMEHT AoMKeH ObITb 3aTOYEH U BbIYULIEH. TWamessHO
110020MOBMeHHbIU UHCMPYMEHM C OCMPbIM PEXYWUM KDaeM pexe 3axumaem,
€20 r1e2ye Hanpaename.

OneKTPOMHCTPYMEHT, OCHACTKY, HacaAku U T. A. criefyeT NPUMEHATb B
COOTBETCTBUM C AaHHbIMM yka3aHuamu. Mpu aTom cneayeT NpUHATL BO
BHMMaHMe YCIIOBUSA, B KOTOPbIX BbINONHAOTCA paboTbl U cam poa
AeATeNnbHOCTW. VCrionb3068aHue AMeKMPOUHCMPYMEHMA 8 UENSIX, OMITUYatoWUXCs
om npedycMompeHHbIX, MOXem Mpusecmu K OracHbIM cumyayusm.

b

-

C

-

d

-

e

-

-

9

5) MpumeHeHue n obenyxMUBaHNE MHCTPYMEHTa C aKKyMynATOPOM.

a) 3apAAKy akKyMynsaTopoB NPOU3BOAMTHL TONbKO TEMU 3apsikaroWwmmu
yCTPONCTBaMM, KOTOpble PeKOMEHA0BaHbl U3roToBUTENEM. 3apsxarwee
yempoticmeo, npedycmompeHHoe 0r1s onpedenieHHo20 8uda akKyMynsmopos,
MOXem cmamb [10XapoonacHbIM, €Ciu €20 UCronb308amb ¢ Opyeumu
aKKymynssimopamu.

B anekTponHCTpyMeHTax crefyeT MCnonb3oBaTh TONBKO NPeAyCMOTPeHHbIe
aKKyMynaTopbl. Mcrionb308aHUe UHbIX aKKyMynsimopos MoXem fpueecmu K
menecHbIM MOBPEXOEHUSIM U OacHOCMU roxapa.

Heucnonb3yemble akkyMynaTopbl cneayeTt AepxaTb BAanu OT CKPEnok,
MOHET, KIto4ei, Urn, BUHTOB MNU APYrvX ManbIixX MeTannm4eckux npegmeTos,
KOTOpbI€ MO Obl NEPEMKHYTb KOHTaKTbIl. KOpomKoe 3ambikaHue KOHMakmos
aKKyMyrnssmopa MoXxem rpusecmu K 0xoaam Ul 80CHIaMEHEHUIO.

Mpu HenpaBUNBbHOM NPUMEHEHMU U3 aKKyMynsiTopa MOXeT BbITeKaTb
KugkocTb. Cnepyet msbderatb KOHTaKTa ¢ Hel. [py cny4yanHOM KOHTaKTe
MeCTO KOHTaKTa NMpoMmbiTb Bogoi. Ecnu xupgkocTb nonana B rnasa,
DONONHUTENLHO crieayeT 06paTUTLCS 3a BpaueGHOM NOMOLWLbLI0. Boimekuwas
JKUGKOCMb akKyMynssmopa MoXem 8b138amb pa30paXxeHue KOXU U oxoeu.

b

-

C

-

d

-

6) CepBuc

a) PaboTbl no pemoHTy Baluero anekTpoMHCTpymMeHTa pa3peLuaeTcs BbiNONHATb
TONbKO KBanu(uLMPOBaHHLIM cneunanucTaM n ToNbKo NpyU ycnoBum
MCMONb30BaHUs OPUTMHANBHbIX 3anyacTe. Imo obecrequsaem 6e30racHoCmb
ycmpoticmea.

Yka3aHus no TexHuke 6e30nacHOCTU ANA 3NEKTPUUHECKUX
Tpyborn6os

Mpoutute BCE YKa3aHuA U UHCTPYKLIMK NO TeXHUKe 6e3onacHocTm! YnyweHrus
8 cobrrodeHuu yKa3aHUL7 u UHCfnpyKuUlj 1o mexHuke 6e3onacHocmu mo2ym rpusecmu
K yOapy 31eKMPOMOKOM, rnoxapy u/unu msxesnsim mpasmam.

Bce yka3aHusa v yka3aHus no TexHuke 6e3onacHOCTU criedyeT COXpaHUTb Ha
Gyayuwee.

e |Icnonb30BaTh NIMYHOE 3ALUMTHOE CHAPSHKEHME (3ALUMTHBIE OYKK).

o [lepxaTb OCaHKy, He CyTYnUTLCS.

o Bo Bpemsi rMbkm He fiepxatb pyku Mexay Tpy6oi n rmboyHbiM cermeHTom. Onac-
HOCTb ywwinbos!!

e He ponyckatb nonagaHus BOroc v AeTaneii ofexabl B 30HY ABWXEHWUS YacTei
MaLLMHbI.

e |Icnonb3oBaTb MaLUKHY TOMbKO ANS BbINOMHEHWS NMPEAYCMOTPEHHBIX AN1S Hee
pabor.
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e Bo Bpems paboTbl He AonyckaTb NOCTOPOHHNX NNL| K paboyeit 30He MaLUKHBI.

o [IpnBOAHbIE MALLVHBI Pa3BMBAKOT OYEHb BbiCOKOe ycunue rmbku. Cobniopatb
0CcobYyH0 OCTOPOXKHOCTb.

o Hukenb-kagmuesble (NI-Cd) nnu noHHo-nutueBble (Li-lon) akkymynsTopel Ha
MPVBOAHOI MaLLWHE HE 3aMeHSIOTCS.

e Ecnu noHapgobuTcs 3ameHa LTekepa Ui COeaVHUTENBHOTO NPOBOAA, €€ MOXET
MPOM3BECTM TONbKO U3roTOBUTENb UMK ero cryxba cepsuca.

Yka3aHusi No TexHuKe 6e30NacHOCTU ANs aKKyMYNSATOPOB

MpouTuTe BCe yKazaHWa 1 MHCTPYKLMM NO TeXHMKe 6esonacHocTu! YiyweHus
8 cobrrodeHuu ykasaHuli U UHCMpPyKyUL 1o mexHuke 6e3onacHocmu Mo2ym npusecmu
K yOapy 3nekmpomoKoM, oxapy u/unu msxensiM mpasmanm.

Bce yka3aHus U yka3aHWsi No TexHMKe 6e30nacHOCTU crieAyeT COXpaHUTb Ha
6yayuee.

®  AKKYMYNSITOPbI MOXHO MUCMONb30BaTh TOMBKO NPU TeMNepaTypax akkymynstopa
unu Temneparypax okpyxatoLueit cpegpl ot —10°C go +60°C (o1 14°F go +140°F).

® YCTpOMCTBO BbICTPON 3apsiki MOXHO UCMONb30BaTh TONBKO NPy TeMnepaTypax
ycTpoicTBa BbICTPOIA 3apsiaKu UK TemnepaTypax okpyxatoluer cpeabl ot 0°C
no +40°C (ot 32°F go +104°F).

o Cobnioaatb ykasaHus no TexHnke 6e30NacHOCTH, HanevaTaHHble Ha akkyMyns-
TOpe ¥ 3apsAHOM YCTPOVACTBE.

o [ledpeKTHble akkyMynsTopbl He YTUR3MPOBATL C 0BbIYHBIM GbITOBLIM MYCOPOM.
[lecbekTHbIE aKKyMynaTOpbl caBalTe B aBTOpU3oBaHHyl0 REMS peMOoHTHyto
MacTepCKyto U1 B COOTBETCTBYIOLLEE MPEANPUSTIAE NO YTUN3ALMN OTXOA0B.

o 3awywartb akkyMynsTop oT Bfaru.

o [pu xpaHeH!n akkyMynsTopa BHE MHCTPYMEHTA UIW YCTPONCTBa ObICTPOi 3apsakv
3aKPbITb KOHTaKTbI aKKyMynsiTopa.

e He oTkpbIBaTb akkymynstop. OnacHocTb B3pbiBa M Moxapa W3-3a KOpoTKOro
3aMblKaHus.

o He 13MeHsTb KOHCTPYKLMIO akKyMynsiTopa.

o lIcnonb3oBaTtb akkyMynsTop TOMbKO B MOMELLEHNSX.

e Hu B KOEM cny4yae He UCMOMNb30BaTb akKYMYNSTOP B HEMOAXOAALMX YCIIOBUAX
OKpy>atoLLeli cpedpl, Hanp., B FOPIOYNX rasax, pPacTBOPUTENSX, NbinK, napax,
CbIPOCTL.

e He 1cnonb3oBaTth akkyMynsTop, eCnv ro Kopryc Ui KOHTaKTbl NOBPEXAEHbI.

He ncnonb3oBaTb akkyMynsaTop BO B3pbIBOOMACHbIX 30HAX..

o CobnioaaTb ykasaHus no TexH1ke 6e30NacHOCTM, HanevaTaHHble Ha akKyMynsi-
TOpe U 3apsiiHOM YCTPOWCTBE.

MosicHeHus K cUMBONaM

@ [Nepen BBOAOM B 3KCMIyaTaLuio NPOYECTb PyKOBOACTBO MO 3KCMyaTaLmm
IEl OneKTPOMHCTPYMEHT COOTBETCTBYET Knaccy 3awuuTbi Il

E OKomnornyHas yTunusauus

c € MapkwpoBka cootetcTBus CE

1. TexHuYeckue paHHbIe
Wcnonb3oBaHue COrnacHo HasHa4yeHuo

REMS Kypeo n REMS Akky-KypBo npeaHa3HayeHbl Anst XOnogHom rubku Tpy6 fo
180°.

REMS Kypso 50 npenHa3sHaueH ans xonogHom mbkv Tpy6 fo 90°.

Bce apyrue nprMeHeHUst He COOTBETCTBYHOT HA3HAYEHWIO 11 MOTOMY HELOMYCTUMBI.

1.1. Homepa uspenui

REMS Kypso npvsog 580000
REMS Akky-Kypso npusog Li-lon 580002
REMS Kypso 50 npusog 580100
YeTbipexrpaHHbIit noBogok 35—-50, ynop 35-50 582110
YeTbipexrpaHHbiii nosogok 10-40, ynop 10-40 582120
Maneu-ynop 582036
Mpubop ansa 3apsaku akkymynsatopos Li-lon/Ni-Cd 230 B,

50-60 'y, 65 Bt 571560
REMS akkymynstop Li-lon 18 B, 2,6 A4 565215
REMS akkymynstop Li-lon 18 B, 3,5 A4 565217
Cnpeit gns rubkn REMS, 400 mn 140120

1.2. Pa6ouuit anana3oH
Bo Bpemst TEXHUYECKM NPaBUILHOMN TMOKM He [0STKHO 06pa3oBbIBaTLCS TPELLWH
unu BonH. TpyBbl KOTOPbIE M3 32 pa3Mepa UMK KayecTsa He COOTBETCTBYIOT
aTum TpeboBaHuam aAns rubku nHctpymentom REMS Kypso, REMS Kypso 50
1 REMS Akky-KypBo He rogstcs.

Xectkume megHble Tpybbl ArameTpoM 4o 18 MM noABeprarTCs XonoaHow rubke
cornacHo DIN EN 1057, npu 3ToM He06X0AMMO NPUAEPKMBATHCS HAMMEHBLUUX
paguycoB rmbku. Bo3amoxHa noctaBka rubOYHbIX CETMEHTOB W YNOPOB Ans
6orbLUKX paanycoB.

REMS Kypgso
e TBepable, NonyTBEPAbIE, MATKUE MEAHbIE TPYObI, TAKKE TOHKOCTEHHbIE
@ 10-35 mm, %-1%".

e Msrkue MeaHble TpyGbl B 060M04Ke, Takke TOHKOCTEHHbIe, & 10—18 MMm.

e Hepxasetolme cTanbHble TPy6bl cucTem npecc-utuHra @ 12—28 mm.

e Tpy6bl cucTeM Npecc-pUTHHIA U3 BbICOKOYTNEPOAUCTON CTanm B 060noyke
@ 12-28 mMwm.

o [IpeLu3noHHbIE Msrkue cTanbHble Tpyobl & 10—30 MM, TOMLLMHA CTEHKM
<1,5Mm.

o CranbHble Tpy6bl DIN EN 10255 (DIN 2440) V42"—%".

o OnekTpoMoHTaxHble Tpy6bl DIN EN 50086 & 16—32 mMm.

o CoepuHutenbHble Tpyobl @ 14—40 Mm.

MakcvmanbHeii yron cruba 180°

REMS Kypgso 50

o CranbHble Tpy6Obl o DIN EN 10255 (DIN 2440) Y2"—174".

o )KecTkue, MonyxecTkue n Msrkue meaHble Tpyosl & 10-42 mm.

® ToHKOCTEHHble MeaHble TpyObl & 10—35 mm.

e Hepxasetolme cTanbHble TPy6bl cucTem npecc-cutuHra @ 12—42 mm.
e Metannonnactukossle Tpybbl & 14—50 mm.

MakcumanbHeii yron cruba 90°

REMS Akky-Kypso

e Teepable, nonyTeepable, MsArkue MeaHble TpyObl, Takke TOHKOCTEHHbIE
@ 10-28 mm, %—1%".

e Msrkue MeaHble TpyGbl B 060M04Ke, Takke TOHKOCTEHHbIe, & 10—18 MMm.

e Hepxasetolme cTanbHble TPy6bl cucTem npecc-cutuHra @ 12—28 mm.

e Tpy6bl cucTeM Npecc-pUTHHIA U3 BbICOKOYTNEPOAUCTON CTanu B 060noyke
@ 12-28 mwm.

o [IpeLu3noHHbIE Msrkue cTanbHble Tpyobl & 10—28 MM, ToMLLMHA CTEHKM
<1,5Mm.

o CranbHble Tpy6bl DIN EN 10255 @ Ya—"%".

o OnektpomoHTaxHble Tpy6bl DIN EN 50086 @ 16-25 mMm.

o CoepuHuTenbHble Tpyobl @ 14—32 Mm

MakcrmanbHeii yron cruba 180°
1.3. Yacrora BpaweHus Kypso KypBo 50 Axkky-Kypso
BeccryneHuatas perynuposka
yucna obopoToB 0...4 MuH~" 0...1 MuH™" 0...3,33 MuH™"

1.4. AneKkpuyeckne AaHHble
REMS Kypgo, 230 B, 1~, 50—-60 I'y; 1000 BT; 4,8 Aunu
REMS Kypso 50 110 B, 1~, 50—-60 'y; 1000 BT; 9,6 A,
NOBTOPHOKPATKOBPEMEHHbIN pexxum S3 15% 2/14 muH,
3alLUTHas U30MSLNS, YCTPAHEHNE UCKP.
Knacc 3awutsl IP 20

REMS Akky-Kypso 18 B =
YCTPONCTBO AN YCKOPEHHOW 3apsaKu

akkymynsitopa (14)  Bsog 230 B~; 50-60 I'u; 65 Bt
BbiBoa 12-18B =
1.5. Mabaputbl (MM) KypBo Kypgo 50 Axky-Kypso
0. XL XB.: 585x215x140  640%x240%x95 540x280%140
(23"x874"x5%,")  (25"x9%%"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
1.6. Bec
MpuBog 8,3 kr 16,9 kr 9 kr (1 akky)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 1b)
CermeHTbl 0,2..1,6 kr 4,44.78 xr 0,2..1,6 kr
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,21b) (%2..3% Ib)
OneMeHTbI cKor- 0,1..0,2 kr 0,25..0,42 kr 0,1..0,2 kr
bXXEHNs (Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (Ya..%2 Ib)
Maney ynop 0,4 xr (% Ib) 0,4 xr (% Ib) 0,4 kr (% Ib)
REMS akkymynsTop Li-lon
18 B, 2,6 Ay 0,63 kr (1,4 Ib)
18 B, 3,5 Ay 0,64 xr (1,4 Ib)

1.7. Nudopmauus o wyme
3HayeHue amucenm Ha

paboyem mecTe 82 16 (A) 90 a6 (A) 90 16 (A)
YpoBeHb rpoMkocT!  Lya = 86 g6
YpoBeHb Lyma Lya =97 06
MorpeluHoCTb K=3n6
1.8. Bubpauuu
BaBelueHHoe achekTu-
BHOE 3Ha4eHue
YCKOPEHMS 2,5 m/c? 2,5 m/c? 2,5 m/c?

MpuBeaeHHbIe AaHHble Mo BM6paLlMM 6binu nony4eHbl NyTemM NPUHATOrO MeToda
UCNbITaHUA U MOTYT UCNONb30BaTLCA AJ14 CPaBHEHUA C ApYyruMn npmﬁopaMM.
NpnBeAeHHbIe AaHHble No BM6paLI,I/lM MOryT Takxe 6bITb MCMOMbL30BaHbI Afs
npquapMTeanoPl OLEHKW.

/\ BHUMAHUE

Bo Bpemsa akcnnyataumm npm60pa AaHHble No Bm6pauvu/| MOTYT OTNM4aTbCA OT
npuBeaeHHbIX, B 3aBUCUMOCTU OT cnocoba 1cnonb3oBaHus an60pa n ot
Harpysku. B 3aBucumocTv ot yCl'IOBI/Iﬁ JKCnnyataumm MoXet 6bITb HEOOX0AUMBIM,
MPUHATb Mepbl 6esonacHocTu ana OGCJ'ly)KI/IBaIOLLI,eI'O nepcoHana.
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2. BBop B akcnnyarauuio

21.

2.2.

MopkntoyeHme K aneKTpoceTu

YuutbiBaTb HanpsikeHue B ceTu! [epen nogknioyeHmem npusoga unu
3apsifHOrO YCTPOCTBA NPOBEPUTL, OTBEYAET MU HaMPSKEHWE B CETU Hanpsi-
XEHMI0, NAaCMOPTHBIM HOMUHANbBHBIM AaHHBLIM. Ha CTpoinnoLiaake, B yCroBusiX
MOBBILLEHHOWN BIAXHOCTU, N0, OTKPbITHIM HEGOM MM B aHANOMYHbIX YCIOBUSIX
YCTaHOBKM 3KCMyaTnpoBaTb Npubop OT CETU TOMbKO Yepe3 YyCTPOMCTBO
anddepeHunansHoi 3awwmTbl 30 MA (YCTPONCTBO 3aLUUTHOMO OTKITIOYEHNS).

AkkymynsTop, noctaBnsiembld B komnnekte ¢ REMS Akky-Kypso, a Takxe
3anacHble akKyMynsaTopbl — He 3apsixeHbl. [lepeq nepebIM NpUMEHeHneM
3apAAUTL akKyMynaTop. [ina 3apsakv nenonb3oBaTh TONBKO YCTPOCTBO A1
yCKOpeHHOM 3apsakn akkymynstopa REMS (apt.-Ne 571560).

AKKyMynaTopb!

TTPUMEYAHNE

AKKyMyNSTOp YCTaHABMMBATb B NPUBOAHYHO MaLLMHY WIW YCTPOMCTBO YCKOPEHHOM
3apsiKM TOMbKO BEPTMKAmNbHO. YCTaHOBKA aKKyMymsTopa HanuCKOCh MOXET
NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHHI0 W NOBPEAMTL akkyMynsiTop.

ny6okuii pa3pag U3-3a NOHMKEHHOTO HanpsXeHus

NS NUTUIA-MOHHBIX aKKyMynATOPOB AOMKHO COBNoAaTLCH MUHMMANbHOE
HanpsbkeHve, Have akkyMynsTop MOXeT ObiTb noBpexaeH u3-3a "rnybokoro
paspsaga". Aveiikn akkymynstopa REMS Li-lon npu noctaBke 3apskeHbl
npumepHo A0 40 %. Moatomy akkymynsTopsl Li-lon nepea ncnonb3osaxnem
crepyerT 3apsamThb W perynspHo nopsapsikats. Ecnn He cobnioath 310 ykasaHne
M3rOTOBUTENS akKyMynsTopoB, akkymynatop Li-lon MoxeT 6biTb noBpexaeH
BCrneacTaue rnybokoro paspsaa.

nyGokuii pa3pag u3-3a xpaHeHUs

Ecnu akkymynsitop Li-lon ¢ 0THOCMTENBHO HU3KUM 3apsifoM XpaHUTCS, TO Mpu
MPOAOCIKNTENBHOM XPaHEHUM OH MOXET Pa3psAAMTLCS A0 COCTOSIHUS rTy6okoro
paspsia u BCrieACTBYE 3TOrO BbINTM U3 CTPOS. [MoaToMy akkymynsTopsl Li-lon
nepen XpaHeHEM HYXHO 3apsixaTb, a Yepes Kaxable LeCTb MECALEB Noa3a-
psxartb, @ Nepes UCNoNb30BaHWEM 3apsikaTb MOMHOCTBIO. .

TTPUMEYAHNE

Mepepn npUmeHeHUeM akKkyMynaTop 3apsanTb. JIUTUIA-MOHHBIE aKKymyns-
TOpbl pPerynspHo nogsapsxarb, YTOObl U36exaTb CIMLWKOM CUNbHOW
paspspaku. Mpu rnyGokon paspsake akKyMynsTop noBpexaaeTcs.

Mcnonb3oBartk TONbKO NS YCTPONCTBa yckopeHHoN 3apsakn REMS. Hosble n
NPOLOMKATENBHOE BPEMS HE UCMONb30BaBLLIMECS akkymynsTopsl Li-lon goctu-
raloT MOJSTHOW MOLLHOCTU TOMbKO Yepes HECKOMbKMX 3apsaok. He 3apshkatb
opHopasoBble 6atapen.

Mpubop ans sapsaku akkymynaTopos Li-lon/Ni-Cd (apt.-Ne 571560)

[pu BKMIOYEHHOM CETEBOM LUTEKepe 3eneHas KOHTPOMbHas namna roput
MOCTOSIHHLIM CBETOM. ECI akkyMynsTop BCTaBIEH B YCTPOWCTBO YCKOPEHHOM
3apAaKM, TO 3eMeHast KOHTPONbHAsA Namna ropuT U akkyMynsTop 3apsxaeTcs.
Ecrv 3eneHas KOHTpOrbHas namna ropuT NOCTOSAHHBIM CBETOM, TO aKKyMYTSTOp
3apshkaeTcs. Ecnv ropuT kpacHas KOHTpObHas namna, To akkyMynsiTop Henc-
npaBeH. Ecnn koHTponbHas namna roput NOCTOSAHHBIM KPAaCHLIM CBETOM, TO
Temneparypa yCTPOCTBa YCKOPEHHO 3apsiakv /N akkyMynsTopa HaxoauTes
BHe JonycTumoro pabouero ananasona ot 0°C go +40°C.

YBE[OMIIEHUE

YcTpoiicTBa yCKOPEHHO 3apsAAKU HEeNPUroAHbI ANs UCMONb30BaHUA Ha
OTKpbITOM Bo3ayxe. He 3apsixaTb ogHopa3oBble 6aTapeu. Hukenb-kaa-
MMWEBbIE UMW MOHHO-NUTUEBbIE aKKyMYNATOPbI Ha NPUBOAHON MallWHe
He 3aMeHsIIoTCS.

Bbi6op rm604HbIX UHCTPYMEHTOB

REMS Kypso, REMS Akky-KypBo

Hacagntb cooTeTCTBYOLWMIA pa3mepy Tpybbl cermeHT (1) (cur. 1) Ha npsiMo-
YronbHbIA XBOCTOBMK (2). XBOCTOBWK YCTPOEH TakK, YTO HacaguTb CErMeHT
MOMHOCTBI0 BO3MOXHO TOMNbKO B OfHOM HanpaeneHuu. MpurotoBuTb COOTBET-
CTBYIOLLMI pa3mepy TPyObl aneMeHT ckonbxenus (3) u nanew-ynop (4).

REMS Kypgo 50, @ 35-50

HacagnTb cooTBeTcTBYOWMIA pa3mepy Tpybbl cermeHT (1) (cour. 1) Ha npsiMo-
YronbHblA XBOCTOBMK (12). XBOCTOBMK YCTPOEH Tak, YTO HAacaguUTb CErMeHT
MOMHOCTLI0 BO3MOXHO TOMbKO B OAHOM Hanpasnexuu. MNogrotosete ynop (3),
NPYXUMHYIO NnaHKy (11) 1 nanew-ynop, COOTBETCTBYHOLME pa3mepy TpyObl.

REMS Kypgo 50, @ 10-40

CHumUTE NpsMOYronbHbIA NepexoaHnk (12) u BcTaBbTe NPsIMOYrofbHbIN nepe-
XoAHWK (14) B. Hacagutb cooTBeTCTBYIOWMIA pasmepy Tpybbl cermeHT (1) (dur.
1) Ha NpAMOyronbHbIA XBOCTOBUK (14). XBOCTOBMK YCTPOEH Tak, YTO HacaguTb
CErMEHT MOMHOCTbH0 BO3MOXHO TOMBKO B OAHOM Hanpasnerui. Mogrotossre ynop
(3), npwkuMHyto nnaHky (13) 1 nanew-ynop, COOTBETCTBYIOLLME pasMepy TpyObl.

3.

3.1.

3.2,

3.3.

34.

Ans REMS Kypgo 50 3akpbiBatowas nnaHka (11 — ansi cermeHToB KypBo
50) unmn cootBetcTBeHHO (13 Ansa cermetoB KypBo) nosepx ynopa u
rMGOYHOro cerMeHTa AoMmKHa NOMeLLaTbCA NPU BCEX pa3Mmepax CEerMeHToB.
BHu3y, no Bkniouas pasmepbl 24 R75 (%" R75) nononHuTenbLHO AOMKHA
nomeluatbcs nnaHka (15). C ogHol CTOPOHbI OHa HaBeluMBaeTcs B OypTe
4x rpaHHo onopbli (14), ¢ Apyrov CTOpoHbI, Npy nomoLum cukcaropa (16)
B KpaiiHeM nocapo4yHoM oTBepcTuu onopbl (15) B kopnyce (cmotpwm 3.1.).

Mpu rm6ke Ge3 aTou onopbl NpUBOA NoBpexaaeTca!

dkcnnyartaums

Mpouecc paboTtbi

YCTaHOBOYHOE KOMbLIO/3aABKKY (7) MOBEPHYTL/NEPEABUHYTL B MOMOXEHUE
»L« (OBpaTHbIit xo). HaxaTb Ha Ton4KoBOiA BblknovaTens (8) 06xaTue ogHO-
BPEMEHHO pykosiTb anekTpoasuratens (9). CermeHT rmbkv noBopaymBaetcs
[0 ynopa no 4acoBOWi CTPenku B CBOE MCXOAHOe nonoxeHue. CtapaTbes
OTMYCTUTb TONYKOBOW BbIKMIOYATENb A0 AOCTUXKEHUS KECTKOTO ynopa, Tak
4TO6bI OH BbIN AOCTUIHYT HA UCTEYEHMM Xofa BpaLleHus, Gnarogaps aTomy
npockanb3abiBatoLLas MydTa He NoABEPraeTcs NULLHEN Harpy3ake. YCTaHoBOYHOe
KonbLo/3aABKKY (7) noBepHYTb/NepeaBuHyTL B nonoxexne »R« (Mpsmoit
xof). YcTaHoBUTb TPyby B CermeHTe Tak, YTobbl €€ koHel MUHUMYM 10 MM
BbICTynan u3 noeogka (10). Tpy6bl Auametpom 22 go 50 MM cnegyeT BAaBUTb
B paguyc cerMeHTa rmbku. HanoxuTe npunaratoliyrocs NpKAMHYIO NnaHKy
(3) n BcTaBLTE Nanew-ynop (4) B cOOTBETCTBYHOLLEE OTBEPCTHE B Npubope.

YBELOMJIEHME

Ons REMS Kypgo 50 3akpbiBatowas nnaHka (11 — ans cermeHToB KypBo
50) unmn cootBetcTBeHHO (13 Ansa cermetoB KypBo) nosepx ynopa u
rMGOYHOrO cerMeHTa AoMmKHa NoMeLLaTbCs NPU BCeX pasMmepax CerMeHToB.
BHu3y, fo Bknoyas pasmepbl 24 R75 (%" R75) nononHUTeNbHO AOMKHA
nomelatbcsA NnaHka (15). C ogHow CTOPOHbI OHa HaBeLMBaeTcs B OypTe
4x rpaHHoli onopsli (14), ¢ Apyroin cTopoHbl, Npy nomoLum cukcatopa (16)
B KpaiiHeM nocago4yHoM oTBepcTuu onopsbl (15) B kopnyce (cmotpwm 3.1.).

Mpu rubke Ge3 atou onopbl NpUBOA NoBpexaaeTcs!

[Mpu 3TOM NPUHSTL BO BHUMAHWE, YTO B CTaHAAPTHOM BbINOSTHEHUM NareL-ynop
(4) ons ouameTpoB [0 22 MM BXOAWT B NeBOE oTBepcTUe npuHsaTus (5), a ¢
AnameTpa 28 MM B NpaBoe 0TBEPCTME NPUHATYA (6).

3afencTBoBaThb TONYKOBON BblkmovaTens (8), Tpyba rHétcs. Mo mepe foctu-
XeHWs xenaemoro crnba ocnabuTtb AaBneHne Ha BbIkMtoyaTenb. TeM cambiM
KOHEYHbIV NYHKT cruba JoCTUraeTcst MEANEHHO 1 3HauNT TouHee. Ha kaxaom
CermeHTe pacnonoxeHa ckana, kotopasi BMeCTe C MapK1pPOBKOM Ha aieMeHTe
CKONbXEHWs NO3BONISIET M3rOTOBINEHME TOUHbIX crboB fo 180° / Kypeo 50 go
90°. Mpu aTOM creayeT y4ecTb, YTO Pa3nuyHble MaTepuarb! IMEIOT PasnnyHyio
xecTkocTb. INpu nsrotoenennn ayrv B 180° / Kypso 50: 90° n goctuxeHum
KOHeuHoro nornoxeHus, cpabaTbiBaeT Npockarb3biBatoLLast Mydpra. HemeanexHo
OTNYCTUTb TOMYKOBOW BbIKMIOYATENb. YCTAHOBOYHOE KOMbLIO/3aaBWXKY (7)
noBepHyTb/ NepeaBuHyTb B nonoxeHue »L« (O6patHbIit xon). MocpeacTeom
NErKoro HaxaTusl Ha TOMNYKOBOW BbIKMioYaTenb (8) NOBEpHYTb CErMeHT Ha
HeCKOrbKO rpaflycoB Hasaf o paccrnabnenus Tpyosl. BeiHbTe naneu-ynop (4)
1 BO3bMUTE COTHYTYl0 TpyOby. pn rMbke Ha MecTe MOHTaxa Ans NErkocTy
yAaneHust CorHyTomn Tpybbl, MOXHO CHSATb CErMEHT.

BoaspalLieHue cermeHTa B UCXOGHOE NOMNOXEHUe AOSMKHO NPONU3X0aMTH BCeraa
TOMbKO Mocre Cbéma Tpy6bl, Tak Kak MHa4Ye MOXET GbiTh NOBPEXIEHa M3roTOB-
nexHas ayra. Mpu rubke CTanbHbIX HepXaBetoLmX TPY6 cucTeM npecc-huTuHra,
npocreauTh 3a TeM, YToBbl KneliMeHne Ha Tpybe OT BO3AENCTBMA MOBOaKA
(10) He HaxoaMMoCk B 30He repMETUKI NPECC-COEANHEHNS.

'mbka no pasmepy

Ecnu gyra pomxHa pacnonoratbcsi Ha onpeaenéHHoM Mecte TpyObl, cnegyet
COOTBETCTBEHHO pa3mepy Tpy6bl MPON3BECTH KOPPEKTUPOBKY ANMHBI. [ns fyru
90° ponxHa ObITb y4TeHa AnuHa X ykasaHas B cur. 2. [ins aToro cokpatutb
xenaemyto AnuHy L Ha nokasarens X. Hanpumep: ecnu npu guametpe Tpy6bl
22 xenaemas anuHa L gomkHa coctasnste 400 MM, TO pasMeTka AomKHa ObiTb
HaHeceHa Ha 320 MM. OTa pa3meTka, Kak 1 NokasaHo B Cur. 2, JOIMKHA BbITb
3achMKCMpoBaHHa Ha MapkupoBke O cermeHTa rmbku.

MopcraBka-pepxatens REMS Kypso, REMS Akky-KypBo

B kayecTBe KOMNMEKTYIOLLMX B aCCOPTUMEHTa MEETCA NOoACTaBKa-AepKaTenb
Ha Tpéx Hoxkax (apt.-Ne 586100) unm noacTaBka aepxatenb Ha BepcTak (apT.-Ne
586150).

Cwma3ska ans rubku

Cnpeit gns rubkn REMS (u3g. Ne 140120) gaet HenpepbIBHYHO NIEHKY CMa3kut
LSt CHUXKeHWst noTpeBHOro yeunus v Ans obecneveHnsl paBHOMEPHOCTY U3ruba.
YCTORYYB K BbICOKOMY JaBMEHMIO, HE COAEPXUT KUCTOT. Bes hpeoHa, noatomy
6e30naceH [511 030HOBOTO CIIOS.

Pesusuﬂlnon,qepmaﬂue B ucnpaBHOM COCTOAAHUM
Mepen peMOHTHLIMM paboTamu BbIAEPHYTH BUNKY M3 CETU UNU YAANUTb

akkymynaTop! 311 paboThl paspeLLaeTcs BbINOMHATL TOMbKO KBaNUuLmpo-
BaHHbIM CreyuanucTam.

. Yxon

REMS Kypso, REMS Kypeo 50 n REMS Akky-Kypeo He TpebytoT yxoaa. OH
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NOCTOAHHO pa60TaeT B Macne, crnefosarenbHO He Tpe6yeT O0NONHUTENbHOro
CMasblBaHUA.

4.2. PeBususl/MopaepxaHne B ICNPaBHOM COCTOSIHUU
Onektpoasuratens REMS Kypeo n REMS Kypso 50 umeert yronbHble WETKM.
OHM W3HALLMBAIOTCA, 11 N0 STOTOMY NOAMNEXAT PerynsipHOMY KOHTPOIHO 1 3aMeHe.
[ns atoro ocnabutb Ha Npum. 3 MM 4 BWHTa Ha pyKosiTKe Kopnyca MoTopa,
OTTSIHYTb PYKOSITKY Ha3ag U CHATb 06e KpbILLKK Ha Kopnyce MoTopa. CMoTpy
Tarke 6. [paBuna noBegeHUs Npu Henonagkax.

5. MNopknrouyeHune

IMpu pabote c REMS Akky-KypBo 06s13aTensHo cneauTb 3a TeM, 4Tobbl Mono-
XMTENbHbIA NOMIOC NOAKMIoYANCs K ABUraTento (CUHTETUYECKOE OCHOBaHUe
NPUCOEAMHUTENBHOM LUMHBI C HOCUKOM) KPaCHbIM MPOBOLOM K 3aXMMY BbIKITHO-
yarens.

Henonapgkax

6.1. Henonagka: CermeHT rubku ocTaHaBnMBaeTCs B NpoLecce rmbku He
CMOTPSI Ha TO, YTO MOTOP NPOZOIMKAET paboTarthb.

MpuunHa: e bka Tpy6 CO CrMLLKOM BOMbLUION TOMLLMHOM CTEHKU.
® |/I3HocKBLIasiCA Npockanb3biBatoLLas mydra.
® |/I3HOCUBLUMECS YTONbHBIE LETK.
o Axkymynstop pa3spsbkeH (REMS Akky-Kypso).

6.2. Henonapka: Hekpyrnas gyra Tpy6bl.

MpuunHa: e HenpaBunbHbI CErMEHT UIK 3NIEMEHT CKOMNbXEHMS.
® /I3HOCHBLUMIACS SNEMEHT CKOTbXEHUSI.
o [loBpexaéHHas Tpyba.

6.3. Henonapka: Bo Bpems bk Tpyba BbicTkakuBaeT u3 nosogka (10).

MpuunHa: e [TOrHyTBIA UM M3HOCUBLUMIACH MOBOAOK.

o pr6a He [0CTaTto4HO BbIXOAUT M3 NOBOAKA.

6.4. Henonapgka: [MpuBog He BKIHOYAETCA.

MpuunHa: e HeucnpasHast coeanHUTENbHASA NIUHMS.
o [p1BoA He UChpaBeH.

o Axkymynstop pa3spspkeH (REMS Akky-Kypso).

7. YTunusaums

lNocre OKOHYaHWs MCMONb30BAHUS MaLLMHBI HE YTUNM3MPOBATH ee Kak BbIToBOM
Mycop. YTUnusaums npoBoanTCA Haanexalum o6pasoM no 3akoHoaaTeNbHbIM
npeanucaHusM.

8. lapaHTUMHbIE yCNnOBUA U3roTOBUTENSA

[apaHTUIHBIA Neprog CoCcTaBnAEeT 12 MeCcALEB Nocre nepegadn HOBOrO U3AeNus
nepBomy nonb3oBaTenio. Bpems nepegaun noatBepxaaeTcs OTNPaBKOM
opurvHana JOKYMEHTOB, NOATBEPXAAIOWMX NOKYMNKY. [OKYMEHTbI AOMKHbI
coaepxaTtb MHGOPMALMIo O Aate Mokynku u obo3HaveHne nagenus. Bee
(hyHKUMOHaMNbHbIE AedeKTbI, BO3HWKLLME B rapaHTUIHbBIA NepUos, ecnvi OHu
[10Ka3aHO BO3HWKIM U3-3a AedpeKTa N3rOTOBMNEHNS U Matepuarna, yCTpaHsTCs
6ecnnartHo. Mocrne ycTpaHeHus fedekTa Cpok rapaHTUm Ha U3Aenue He Npog-
neBaeTcs 1 He BO30BHOBNSAETCS. [leeKTbl, BO3HUKLLME NO NPUYMHE ECTECTBEH-
HOrO M3HOCA, HenpaBWbHOTO 0BpaLLIEHIs Nk 3oyNoTpedneHus, HecobnoaeHUs
3KCMNyaTaLMOHHbIX NPeAnUCaHui, HEMPUrogHbIX CPEACTB NPOU3BOACTBA,
130bITOYHBIX Harpy3ok, MPUMEHEHUSI HE B COOTBETCTBUM C Ha3HAYeHWeM,
COBCTBEHHBIX 1IN MOCTOPOHHUX BMELLIATENBCTB, UMK 3KE MO UHBIM NPUYNHAM,
3a koTopble -Ma REMS oTBETCTBEHHOCTY HE HECET, 13 FapaHTUM UCKITOYatoTCS.

[apaHTWitHble paboTbl MOXET BbIMOMHATL TOMBKO KOHTPAKTHas CepBuCHas
macTepckasi, ynonHomoueHHas t-moit REMS. MNpeTeHsumn nprusHatoTcs Tonbko
B TOM CIy4ae, ecrnv usaenue nepesaHo B ynorHOMoYeHHyt ¢-moit REMS
KOHTPaKTHYI0 CEPBMCHYI0 MacTepckyto 6e3 npeaBapuTenbHbIX BMELLATENbCTB
11 B Hepa300paHHOM COCTOSHWW. 3aMeHeHHbIe U3NEenus 1 AeTan NepexoaaT
B cobCTBEHHOCTb -Mbl REMS.

Pacxogpl no gocTaBke B 06e CTOPOHbI HECET NOMb30BaTENb.

3aKoHHbIE MpaBa Nonb30BaTenNs, B 0COBEHHOCTY ero rapaHTUHbIE NPETEH3NN
K NpoAaBLy MPW HaNMYUM HE[OCTATKOB, HACTOSALLEN rapaHTHell He orpaHnym-
BatoTCA. [laHHas rapaHTUs W3roTOBMTENS [EeCTBYET TOMbKO B OTHOLLEHWM
HOBbIX 13[enuiA, KoTopble KynneHbl 1 ucnonb3ytotcs B EBponeiickom Cotose,
Hopseruv nnu Lseiuapum.

B oTHOLEHWW AaHHOI rapaHTUK fencTByeT HemeLkoe NpaBo 3a UCKIIOYEHNEM
Cornaluerns OBbeanHeHHbIX HaLwin 0 KOHTPaKTax No MexayHapoaHOW 3akymnke
ToBapos (CISG).

9. MepeyeHb petanen

MepeyeHb aetanen cMm. www.rems.de — 3arpyska — epeyeHb geTanei.

MeTd@paon Twv TPWTOTUTTWV 03NYIWV XPRONG
Eik.1-2

1 KaAipmpa kapwng 10 E&dptnua éA¢ng

2 Kegpahf opBoywviag diatopng (kapé) 11 Ymootipiypa 35-50
3 0dnydg oAioBnang 12 Terpdywvo 35-50

4 TMeipog 13 Ymootipiyua 10-40
5 ApioTepn oTTr) UTTOdOYNS 14 Terpdywvo 10-40

6 Aegia ot utodoxnig 15 YmootApiypa kdTw

7 AaktUNiog pUBpIong / Ohobnipag 16 MmouAdvi aopdAiong
8 AiokomTng 17 Mmartapia

9 AaBA kivnTipa 18  TaxugopTioTAg

levikég utrodei§eig ao@aAeiag

AlaBdoTe 6Aeg Tig uTTodeiCelg aopaAgiag kal TI odnyieg. MapdAciyn Tpnong
Twv umodeitewv aopaleiag kai Twv 0dnyiwv UTTopei va mpokaAéael nAekrpomAnéia,
TTUpKayId Kai/i 6oBapoUs TpauuaTiouous.

DuAdageTe OAeg Tig UTTOdEISEIG aTPaAgiag Kal TIG 0dnyieg yia peAAOVTIKNA Xprion.

0 dpog "nAekTpikd epyaleio” mou xpnaiuomoieitar amic utTodeiteIc acalsias avapéperal
0¢€ NAEKTPIKG epyalsia TTou KivoUvTal e NAEKTPIKG PEUKA (e KaAwdIo peduarog) kai
0€ NAEKTPIKG EpyaAgia TTou Kivouvral ue prrarapia (xwpic kaAwdio peduarog).

1) Ao@dAsia 8éang epyaciog

a) Alatnpeite T0 XWpo epyaciag oag kaBapo Kai KaAd pwriopévo. Aroudia
TGENS Kal pWTIOUOU OTOUS XWPOUS Epyaaiag UTropei va mpokaAéaer atuyruara.

B) Mnv xpnoipotroigite To NAekTPIKG epyaleio oe mepIBaAlov pe Kivduvo
£kpNéng, oTO OTMoio UTTAPYXOUV EUPAEKTA UYPd, aépia 1} OKOVES. Ta NAekTpIKG
gpyaAcia mapdyouv aTmivOnpeg, ol ommoiol ummopei va avagAé€ouv tn akdvn 1 Toug
arpou.

y) Kard tn xprion Tou nAekTpikoU epyaAgiou KpaTAOTE PaKPId TTauSId kal GAAa
dropa. Edv kdrmoiog ammooTrdaoei v mPooox aag UTTOpEi va XGOoETe Tov €Ay o
TOU €pyaAgiou.

2) HAektpiki} ac@dAeia

o) To BUopa oUvSeong Tou NAEKTPIKOU Epyaleiou TTPETTEI va TaIPIATEl e TV
mpido. ATrayopeUeTal n kab' olov8TTOTE TPATTO TPOTTOTTOINGT TOU BUCHATOG.
Mnv xpnaiuoroieite mpooapuoyéa padi pe yelwpéva NAEKTpIKG epyaleia. Mn
Tpomomoinuéva Buouara kai katdAAnAeg mpifes ueiwvouv Tov Kivouvo
nAektporAnéiag.

B) ATropUYETE va ayYi§eTE PE TO TWHA TIG YEIWHEVEG ETTIPAVEIEG, OTTWG OWANVEG,
Beppdvoelg, poupvoug kal Yuyeia. Ymdpyel auénuévos kivduvog nAektpomrAnéiag,
orav 10 owya gival yelwpévo.

y) Ta nAekTpikd epyaAsia wpémel va Tpo@uAdooovTal amod T Bpoxn Kai
uypaagia. H dicioduon vepou o éva nAekTpiké epyasio auédver Tov kivouvo
nAektporAnéiag.

8) Mnv xpnoipotrolgite 1o kaAwdIo yia GAAOUG OKOTTOUG, OTTIWG YIA VO PETOPEPETE
TO NAEKTPIKO EPYaAEio, va TO KPEPATETE I} va TPABAEETE TO PIG aTTO TNV
mpila. KpatiaTe To kaAwdio pakpid atré Bepuétnta, Addia, aixunpég akuég
1 a6 Ta KIvVoUpEVa pépn Tou epyaleiou. Ta pBapuéva rj umepdepéva kaAwdia
auéavouyv tov kivduvo nAektpomAnéiag.

€) Otav epyadeoTe p'éva nAekTpIkO epyaleio oTnv UTTaIBPO, XPNOILOTIOINCTE
pévo pmalavrédeg mou gival KAaTAAANAEG TTioNg Kail yia e§wTEPIKOUG XWPOUG.
H xprion evog kaAwdiou mPoEKTaang mou &ival KaTaAANAo yia eEEwTEPIKOUS XWPOUS
pelwver Tov kivduvo nAektpomAnéiag.

o1) OTav €ival amapaITATWS avayKaio va XxpnoipotoinBei o nAekTpIk6 epyaAeio
og uypo epIBAAAOV, TOTE XPNOIUOTIOINOTE TIPOCTATEUTIKO SIOKOTITN peUpIATOG
aduvapiag. H xprion evés mpoaTareutikou OIakOTTTN PEUUATOS aduvauias UEIWVE
Tov Kivduvo nAektpomAnéiag.

3) AogdAeia avBpwTTwv

a) Na gioTe TPOTEXTIKOI, VO TTPOTEXETE TI KAVETE KaI VO €I0TE OUVETOI 6TAV
£pYAdeoTe p'éva NAEKTPIKO epyaleio. Mnv XpnoIpoTTOIEiTE NAEKTPIKG EpyaAgia
o6Tav a100dveaTe KoUupaguévol | 6Tav BPioKECTE UTTO TNV eTAPpPEIA
VOPKWTIKWV, aAKOOA 1} pappdkwv. Mia atiyur ampooeéiag kard Tov Xeipiouo
ToU NAEKTPIKOU epyaleiou ummopei va mpokaAéael aofapous Tpauuariopols.

B) Na @opdre wavTa TOV ATOHIKO G0G EEOTTAIONO TTPOGTATIAG KO TTAVTA YUAAIG
mpooTaciag. H xprion Tou aropikou oag §omAiouoU mpoaTaciag, OTws uaoka
oKovng, avrioAioBnTika mamolraia acalgiag, KpGvog mpoaTaciag fi WraoTideg,
avaAoya e T0 €I00C KAl TNV EQAPUOYI TOU NAEKTPIKOU EpyaAgiou, UEIWVEI TOV
KivBUVO TOQUUATIOUWV.

y) AmouUyeTe Tnv Katd AdBog évapén Tng Aeitoupyiag. BeBaiwBeite 611 TO
NAEKTPIKO epyaleio gival EKTOG AeITOUpYiag TIPIV TO GUVDETETE GTNV TTAPOXN
pelpaTog f/Kal OTNV PTTOTAPIC, TPIV TO ONKWOETE ) TO HETAPEPETE. AV
akouutd 10 6GXTUAG oag Tov BIaKGTTTN KATd TV LIETAPOPA TOU NAEKTPIKOU EpyaAsiou
1) av oUVOETETE TO EpyaAgio OTNV TTAPOXT) PEUNATOC, EVW Eival aVauUEVO, UTTOPEL
va mpokAnBouv aruxriuara.

5) AgaipéaTe epyaleia piBuiong f BiGoAdyoug, TpIv BETETE TO NAEKTPIKO
epyaAeio o€ Aeitoupyia. Eva epyaieio i évag BidoAbyog mou Bpiokeral yéoa og
TTEPIOTPEPONEVO TUNUQ TOU EPYAAEIOU UTTOPET va TTPOKAAEDE! TPQUUATIONUOUS.

€) ATTOQEUYETE PN KAVOVIKEG OTAOEIG TOU CWHATOG. PPOVTIOTE VO OTEKEDETE
oTaBePd Kal va KPATATE TNV ICOPPOTTia 0dG avd Tdoa oTiyun. M aurdv rov
Tp01TO0 UTTOPEiTE Va EAEYEeTe KaAUTEPa TO NAEKTPIKO epyaleio o€ avamdvrexes
KaTaoTAOEIS.

o1) Dopdra kardAAnAn evdupacio. Mnv gopdre @apdid pouxa fj KooURpATA.
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Kpardre pakpid améd Tnv meploxn komnig paAAid, evdupara kai yavria. H
eupUxwpn, xakapn evdupacia, Ta koouRuara f 1a Yakpid yaAlig pmopei va
TaaToUV OTa KIVOUUEVa TURuara.

{) Otav pmopoUv va cuvdeBolv SiaTdgeig avappo@nang kai TepIGUAAOYRG
okovng, BePaiwdeite 6TI N GUVEEON KaI n XPAON YiveTal owaTd. H xprion
oUaTAATOS aVapPOPNONS OKOVNG LEIWVEN TOUS KIVOUVOUS TTOU TIPOKAAET N oKovN.

4) XpRAaon Kai XeIpIoP6g Tou NAEKTPIKOU epyaleiou

a) Mnv umrep@oprtilete T0 epyaleio. XpnoOIHOTOINGTE yIA THV EPYOCTia oG TO
avdAoyo kai katdAAnAo nAekTpikd epyaleio. Me ro kardAAnAo epyaleio epydleare
KaAUTEPa Kal ao@aAéatepa 010 KaBOPIOUEVO PAaUa aTTAd0aN.

B) Mnv xpnoipoTrolgite NAEKTPIKG EpyaAgia TwWV OTTOiWV o1 SIOKOTITEG £XOUV
BAGBn. Eva nAektpiko epyakeio mou bev eivar duvarov va avdwer i va afroel,
eivail emKIVOUVO Kai TTPETTEI VA ETTIOKEVAOTEL.

Y) TpaBngre 1o @Ig atrd TV TPida H/Kal AQAIPESTE TNV UTTATAPIN, TIPIV KAVETE
pubpioeig oTo gpyaleio N avTIKATAOTACETE AVTOAAOKTIKG 1} aToBnkeUoETE
T0 epyalAeio. Autd 1a pérpa acpalciag eumodifouv v kard AdBog évapén
Aeiroupyiag Tou NAEKTPIKOU EpyaAgiou.

8) ®uAdagre To NAEKTPIKG pyaAgio, OTav eV TO XPNOIPOTIOIEITE, HOKPIA ATTO

Ta TaIdId. Mnv emiTpéyeTe o€ dTopa TOU Sev yvwpifouv To epyaleio 1 Sev

éxouv diafdoel Tig TTapoUoES 0dNYiES, Vo TO XPNOIMOTTOINGOUV. Ta NAEKTPIKG

epyakeia eivai emikivouva érav 1a xpnoiuomololv dmeipa droua.

MepimoinBeite To NAeKTPIKG epyaleio pe peydAn @povrida. EAéyEre av

AeiToupyoUv aTTPOOKOTITA Ta KIVOUHEVA TURHOTA TOU EpyaAeiou, Befaiwbeite

611 8ev utrAokdpouv, eAEyETe av THAPOTA £XOUV OTTATEl I EXOUV PBapEi o€

BaBué Tou va ernpeddouv TV kavoviki AeIToupyia Tou NAEKTpIKOU epyaAgiou.

Ta @Bapuéva TuRUATA TPETTEI VO ETMICKEUA{OVTAI TTPIV TV XPRON TOU

epyaAeiou a1ro €161KEUPEVO TTIPOCWTTIKG aTTd éva e§ouaiodoTnpévo auvepyeio

egutrnpétnong eAatwv. [a moAAd atuxruara n aimia mPoEpxeTal arrd NAEKTPIKG
epyaheia mou Oev Exouv auvinpnBei Kavovika.

o1) Ta epyaleia KOTTAG TPETTEN va €ival aixuned kai kabapd. Ta mepimoinuéva
epyaAgia KOTTAS ue aixunpéS akuéS KOoTnS ummAokdpouv Aiyérepo Kai eivar o
£UKoAa 070 XEIPIOUO.

{) XpnoipotroinoTe Ta NAEKTPIKG epyaleia, Ta avTaAAaKTIKG, Ta évOeTa epyaleia
KA. oUp@wva pe T TTapouaeg odnyieg. AdBeTe uTOYn KATA TNV XPHRON
TOUG TI§ OUVBNAKEG EpyaaTiag Kal TV Epyacia TTou Tpémel va ekteAéoere. H
XPHON NAEKTPIKWY EpyaAgiwv yia epapuoyés mou Ogv mpofAémovial aTo paoua
AgiToupyiag Toug UTTOpEl va TTPOKAAEDE! ETTIKIVOUVES KATAOTATEIS.

€

=

5) Xpron kai XepIoPog Tou epyaleiou pmarapiag

a) PopTioTe TIG PTTATAPiEG YOVO PECO OE POPTIOTEG TTOU TTPOTEIVEI O
KOTOOKEUOOTAG. YTApxel KivOUVOS TTUPKAYIGS O€ TTERITTITWAT TTOU XPnaiuoTToinBolv
OUOOWPEUTES (LTTaTapies) dlapopetikoU TUTTOU amr ‘autév mou givar katdAAnAog
yIQ TO OUYKEKPIUEVO EpyaAgio.

B) Xpnaoiportrolgite oTa NAEKTPIKG EpyaAgia HOVO TIG PTTATApIES TTOU TTpOoopilovTal
yla To ekdaToTe epyalAeio. H xprion GAwv umarapiwv umropei va mpokaAéael
TPaUUATIONOUS Kal KiVOUVo TTUPKQYIAS.

y) AlaTnpeite prarapieg wou dev XpnoiUoTToloUvTal MOKPIG aTrd GUVOETIPES
ypaeeiou, vopiopara, KAEISIG, kap@id, Bideg 1} GAAa HETAAAIKG HIKPOOVTIKEIPEVO
TToU B0 PTTOPOUG AV VA TIPOKAAEGOUV EVOEXOHEVWG IO UTTEPYEPUPWOT TWV
emagwv. Eva BpayukUkAwpa peraél twy emagwv ¢ umarapiag umopei va
MPOKaAéDel eykauuara 1 Tupkayid.

8) H AavBaopévn xprion pmopei va mpokaAéael Siappor} uypou améd Tnv
pmatapio. ATo@UyeTe KABe ETaQN PE TA UYPA PTTATOPIAG. ZETAUVETE PE
vePO g€ TEPITITWON ETTAPNG PE Ta UYpd. Av Ta uypd éABouv o’ eagn pe Ta
pdria, oupBouleuteite emimrAéov évav yiaTpd. Ta uypd diappons arré umarapia
UTTOPOUV Va TTPOKaAETOUV BepuaTikous EpeBIolOUS i eykaduara.

6) ZépPig

a) To nAekTpIkG epyaleio TPEMEl VO ETMIOKEUATETAI HOVO aTTO EIBIKEUPEVO
TPOCWITIKG Kal pévo pe yviola aviaAAakTIkd. ETor sivar eéaopaliouévo om
Ba d1atnpnbBei n acdAcia Tou epyaAciou.

Ymodei§eig ao@aleiag yia nAekTpIkoUG KOUpUTTadopoug

AiofdaoTe OAeg Tig uTrodeigelg aapaleiag Kai TIg 0dnyieg. MapdAsiyn mipnong
Twv utrodeitewv aopalgiag kai Twv odnyiwv PTTopei va mpokaAéaer nAektpomAnéia,
TTUpKayid kai/fi cofapous TpauuaTouoUs.

Duldgere OAeg TG uTTOBEIEIG aTPaAeiag Kal TIG 0dnyieg yia peAAOVTIKN XPRAOT.

o XpnOIUOTIOIEITE TIPOOWTTIKG TIPOCTATEUTIKG EOTTAIOUG (TTPOCTATEUTIKA YUOAIG).

® ATIOQEUYETE PN QUOIKEG OTATEIG TOU OWHATOG, Un OKUBETE TIOAU.

o Katd 10 oKUWIYO, PNV TTIAVETE TO ONuEio PETAEU CWArVA Kal EEAPTANOTOG KAPYNG.
Kivduvog alvbAiyng!!

o Kpatdare Ta paAAId Kol Ta poUxa 0ag JOKPIG aTTé KIVOUUEVA TUAUATA.

EkTeAeite pdvo epyaaieg, yia Tig oTT0iEG TTPOOPIZETAI TO UNXAvNUa.

o Katd T dIdpKEIa TWV EPYACIWV, KPATATE TPITA GTOUA pakpid atré Tnv Trepioxn
£pyaociag.

o O1KivNTAPIEG UNXAVEG aVATITUGTOUV UYNASTOTN TAON KAPWNG. ZUVETTWG, TIPETTEI
va €ioTe 1010aiTEPA TTPOTEKTIKOI.

o O pmatapieg Ni-Cd kai/rj Li-lon dev avTikaBioTavtal aTnv KiviTAPIA Unxavn.

® X¢ TTEPITITWON TTOU aTralteiTal aviaAAayr Tou @I§ fj Tou aywyou Tng oUvoEong,
10T QUTO BIE§AyETal POVO ATTO TOV KATAOKEUATTH 1) OTTO TO TUrUA E5UTTNPETNONG
TIEAATWV TOU KATAOKEUQOTH.

Ymodeigeig ao@aleiog yia mpéoeg

AioBaaTe 6Aeg Tig uTrodeigeig ao@aleiag kai TIg 0dnyieg. MMapdAeiyn mpnong
Twv utrodeitewv aopaAeiag kai Twv o0dnyiwv utopei va mpokaAéael nAektpomAnéia,
TTupKayid kai/j cofapous TpauuaTiouous.

DuAaere OAeg TIG UTTODBEIGEIG AT PaAgiag Kal TIG 0dnyieg yia uEAAOVTIKN XPRAOT.

o O1 ymratapieg EMTPETTETAI VA XPNOIUOTIOIOUVTal JOVO O€ BEPUOKPATIEG UTTaTaPIOG
i Beppokpaaieg mepiBdAlovTog —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

o O TaXUQOPTIOTAG ETTITPETTETAI VA XPNOIJoTIoIEiTal Hdvo o€ BepUoKpaaTies Tayu-
@opTioTA 1) Beppokpaaieg TepIBaAovTog 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

o [lpoooyr oTIg TUTTWUEVEG UTTOdEIGEIG aoPaAEiag oTn pTTaTapia Kai 1o opTioTH.

o Mnv aTroppITITETE TIG EAATTWUATIKEG UTTATOPIEG GTA KAVOVIKA OIKIOKE aTToppipaTa.
MapadideTe TIG EAATTWUATIKEG UTTATApPIEG T€ éva £0UTIOdOTNUEVO Kal GUBERAN-
pévo ouvepyeio egutrnpéTnang ehatwy Tng REMS A ot pia eykekpipyévn miyei-
pnon 6168eang atmoBArTwy.

o [IpooTareleTe Tn UTaTapia amé Tnv uypacia.

® Y& TTepITWOon QUAAENG TNG uTTaTapiag eKTAG pyaAeiou i Taxu@opTIoTH, KAADWTE
TIG ETTOPEG TNG.

o Mnv avoiyete Tn pmraTapia. Kivduvog ékpngng kai TTupkayiag Adyw BpayuKuKAW-
paTog.

o Mnv TPOTTOTIOIEITE KATAOKEUAOTIKG TN PTTATAPIA.

® XPNOIYOTIOIEITE TN PTTATAPIA POVO OE ETWTEPIKOUG XWPOUG.

® ¢ KOio TIEQITITWON YNV XPNOIUOTIOIETE TN PTTaTapia UG SuopEVEiG TrEpIBaA-
AoVTIKEG GUVONKeG, OTTWG TI.X. EUPAEKTO aépia, DIAAUTIKEG OUTiEG, OKAVN, aTHOI,
uypaaia.

e Mnv xpnoipotrolgite T ptratapia o mepimTwan BAGBNG Tou TePIBARHATOG 1 TwV
ETAPUV.

o Mnv XpNOIJOTIOIEITE T PTTaTAPIa O€ TTEPIOXES OTTOU UTTAPXE! KiVOUVOG £KPNENG.

o [1pocoyr OTIG TUTTWHEVEG UTTODEIGEIG AOPaAEiag OTn YTTaTapIa KAl TO QOPTIOTH.

E¢ynon cupBoAwv
@ Mpiv TNV évapén Aeimoupyiag SiaBdaTe Tig 0dnyieg AsiToupyiag
IEl To nAekTpIKG EpyaAeio avTiaTOIKEI GTNV KaTNyopia TTpoaTaciag |l

ﬁ ®INKA yia 10 TrEPIBAAAOV atToKOMIOA
( € ZAuavon oupgudépowaong CE

1. Texvikd oToixeia
Mpoopiopég xpriong

O1 unxavég REMS Curvo kai REMS Akku-Curvo TpoopilovTal yia TV £V Wuxpw
KAPWN-€@eAKUOPO owARVWY éwg 180°.

H REMS Curvo 50 TpoopieTal yia TV £V Yuxpw KAUWN-eQEAKUGUO CWARVWY €wg
90°.

‘OAeg o1 GAeG Xprioeig dev OUPPWVOUV PE TOV TTPOOPITHS XPrONG Kal yi'auTd To Adyo
Oev Eival ETTITPETITEG.

1.1. Ap1Bpdg mpoidvTog

KivntAipia unxaviy REMS Curvo 580000
Kivnmipia unxavy REMS Akku-Curvo Li-lon 580002
KivntAipia unxavii REMS Curvo 50 580100
Terpdywvog 0dnyog kduwng 35-50, utooTripiypa 35—50 582110
Terpdywvog 0dnyog kduyng 10-40, uooTripiypa 10-40 582120
Meipog acpdahiong 582036
Taxugoptiotig Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
Emavagoptifopevn pmatapioa REMS Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
Emavagoprifopevn pmarapia REMS Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
>mpél kduwng REMS, 400 ml 140120

1.2. Nepioxn epyaciag

27N OwOoTH KpUa KAUWwn BV EMTPETTETAI VA EPPAVI(OUV OI GWAAVES PWYHES 1)
{Gpeg. O owArveg ag TTOIOTNTES Kl SI00TATEIG TTOU deV £6a0PaAifouv TN OwaoTA
KpUa Kauyn Oev gival katdAAnAol yia kduyn We Tov kouputradopo REMS Curvo,
REMS Curvo 50 kai REMS Akku-Curvo.

O1 okAnpoi XaAKOGWARVEG, SIOPETPOU Ewg P 18 mm, puTTopoUv va KUPTWOOUV
uTré KpUa KardoTaaon, oUuewva e o TpoTutio DIN EN 1057, evw rpétrel va
TNPOUVTAI Ol EAGXIOTEG aKTIVEG KAPWNG. YTTApXEl n duvaTotnTa TTapddoong
eCapTNUATWY KAPWNG Kal oAIgBNTAPWY yia HEYAAUTEPEG OKTIVEG KAPWNG.

REMS Curvo

o YKAnpoi, nuiokAnpol, JoAakoi XaAKOOWANVEG, Kal PE AETTTO ToiXWHA,
@10-35mm, %-1%".

o Mahakoi eevdupévol XaAKOGWARVEG, Kal ue AeTTTo Toixwua, & 10—18 mm.

o AvoteidwTol XaAuBOOOWANVES TwV OUGTNHATWY TIPECAPIOTAG TTPOCAPHOYNG

@ 12-28 mm.

Emevdupévol owAiveg ammd avBpakoxdAuBa Twv ouaTnudTwy TPECAPIOTAG

Tpogapuoyng @ 12—28 mm.

Mahakoi xaAuBdoowArveg akpiBeiag @ 10—30 mm, Téyog Toixwpatog < 1,5 mm.

XahuBooowArveg DIN EN 10255 (DIN 2440) Va"—%4".

ZwAveg nAekTpikwv eykataotaoewv DIN EN 50086 & 16—32 mm.

LwAfveg ouvdeang @ 14—40 mm.



el

ell

| REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo
MéyioTn ywvia kdpyng 180°
MS Curvo 50

RE

e XahuBoowhrveg DIN EN 10255 (DIN 2440) 1"~ 174.

ZkAnpoi, nuiokAnpor kal paAakoi xaAkoowAfveg @ 10—42 mm.

o XaAkoowArveg Pe AeTrTo Toixwpa & 10—-35 mm.
o Avoteidwrol xaAuBdOoWARVEG TwWV CUCTNUATWY TIPECAPIOTAG TIPOCAPHOYNG

Méyiotn ywvia kdpyng

RE

@ 12-42 mm.
YwAnveg ouvdeang @ 14—50 mm.

90°
MS Akku-Curvo

2kAnpoi, nuiokAnpol, HaAOKOi XGAKOGWAVEG, Kal JE AETITO ToiXwpa,

@ 10-28 mm, %-1%".

Mahakoi eTrevdupévol XaAKOOWAAVEG, kal pe AeTTTd Toixwya, @ 10-18 mm.

AvogeidwTol xaAUBOOOWARVEG TwWV CUGTNUATWY TIPEGAPIOTAG TTPOGAPHOYAG

@ 12-28 mm.
Emevdupévol owArveg amd avBpakoydAuBa Twv cuaTnudTwy TTPECOPIOTAG

Tpocapuoyng @ 12—28 mm.

o Mahakoi ahupdoowArveg axkpiBeiag @ 10—28 mm, méxog Toixwparog < 1,5 mm.
o XaAuBdoowArveg DIN EN 10255 @ Va—1%".
o ZwAAveg nAekTpikwv eykataoTdoewy DIN EN 50086 @ 16—-25 mm.
® >wAfveg alvdeong @ 14—32 mm
Méyiotn ywvia kdpyng 180°
1.3. ApiBuog otpopwv Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Adiaabunta pubuIfouEvog
apiBuég otpoewy 0.4 min-! 0...1 min-* 0...3,33 min-’

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Z1oIx€i0 NAEKTPIKAG EYKATAGTOONG

REMS Curvo, 230V, 1~,50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A1y

REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
Aiakotrtopevn Aeiroupyia S3 15% 2/14 Aemtd,
ME TIPOOTATEUTIKA OVWON, QVTITIAPACITIKY dIATAgN.
Katnyopia mpoaTaaiag IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =

TaxugopTioTig Eioodog 230 V~; 50-60 Hz; 65 W

(1 wpa) ‘E€0d0g 12-18V =

Aioordoeig (mm)  Curvo Curvo 50 Akku-Curvo

MxMxY: 585x215x140  640x240%x95 540%x280x140
(23"x8%"x5%")  (25"x9%5"x3%")  (21%"x11"x5%;")

Bdpn

Kivntipia ouokeuri 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (+MmaTapia)
(18,3 1b) (37,3 1b) (19,8 Ib)

KaAipmpeg kapyng  0,2..1,6 kg 4,44.7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,21b) (%2..3% Ib)

0Odnyoi oAigbnong  0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
(Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (V2.2 1b)

Meipog 0,4 kg (72 Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib)

Mmatapia REMS Li-lon

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)

18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 Ib)

Z1oixeia Bopufou

TipA eKTTOPTIAG OTN

6¢on epyaciag 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)

Z160un NXNTIKAG TTieong Lo =86 dB

2160un nXNTIKAG TTieang Lua=97 dB

ABepaidtnTa K=3dB

AovAoeig

MpaypaTikA TiPA

EMTAXUVONG 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

H ouykekpipévn Tiun eKTTOUTIAG dOVNONG HETPAONKE CUPPWVA UE pIa TIPOTUTTN
diadikaaia eAEyXou Kal UTTopEi va XpnaiyotroinBei Tpog alykpion We pia GAAN
ouokeun. H ouykekpigévn Tiur eKTTOUTIAG 86vNang PTTopEi va XpnaidoTroinOei
Kal wg eI0aywyIkA agloAdynon Tng ékbeong.

A\ NMPOZOXH

H 1y ekmopTmg 66vnong evaExeTal va BIOQEPEI ATTO TNV EVOEIKTIKT TN, KOTA
TNV TTPAYUATIKA XPAON TNG OUOKEURG, avaAdywg Tou TpATIou Xprong Tng
OUOKEUNG. Z€ OUVAPTNON WE TIG TIPAyHATIKEG OUVOIKeG Xpriong (TTEPIodIKA
Aeimoupyia) evdéxeTal va xpeidleTal n Ayn PETPWY aoPaAEiag yia Tnv TIpocTadia
TOU XEIPIOTH.

Oéong oe AsiToupyia yia TpwTN Popd
. HAektpikn oUvdeon

NdBere urown oag Tnv Tdon Tou dikTUou! Mpiv ouvdéaeTe TV KIvnTAPIa
unxavn 1 10 @opTIOTH, EAEYETE av n avaypa@ouevn aTnv TTAAKETA XOPaKTNPI-
OTIKWV TAON QVTIOTOIXEI UE TNV TAON Tou SIKTUOU. X€ £PYOTAEIO, OE UYPO TTEPI-
BaAAov, o€ UTTAIBPIOUS XWPOUG Kal O€ TTAPOUOI ONUEIC TOTTOBETNONG N NAEKTPIKY
OUOKEUN TTPETTEI Va AEITOUPYET UOVO pECw €VOG BIOKOTITN TTPOOTACIAG TTAPAE-
vovTog pelparTog (Slakétng Fl) oo SikTuo.

2.2,

H ymarapia Tou Trapadidetal pe 1o REMS Akku-Curvo kaBwg Kai ol aviaAAa-
KTIKEG pTTaTapieg Oev eival QOPTIOPEVES. MpIv OTTd TNV TTPWTN XPAON POPTIOTE
TV pmatapia. Ma T @pTIoN XpnoIPoToInaTe pévo Tov TaxugoptioTi REMS
(apiB. TpoidvTog 571560).

Mmrartapieg

EIAOIOIHEH

Eiodyete ravToTe T uTTaTapia KABETA aTNV KIVATAPIA PNXAVI Kai/f) GTOV TaXu-
@optioTh. H Ao TommoBéTnon TpokaAei BAGBN OTIG ETTAPEG Kal UTTOPET VOl
odnynoel o BpaxukUkAwya, Je ammotéAeopa Tn {nuId oTnv pTTatapia.

BaBid ekpopTion Adyw XaunAng 1dong

Agv EMTPETTETAI TITWON TNG TAONG TWV PTTATOPIWY Li-lon KaTw atrd Tnv eAdxioTn
140N, €1I0AAwWG uttdpyel TepiTTwon BAGRNG Tng pmatapiag Adyw "Babiag
ekpopTiong”. O1 Kuwéheg Twv prratapiwy Li-lon Tng REMS £xouv mpogopTioTei
pe v Trapadoon Katd Tep. 40 %. M' autd kai ol uratapieg Li-lon mpétmer va
@oprifovtal TPV TN XPrion Kai va emavagopTtidovTal TakTika. EGv dev TnpnBei
QUTA N TTPOdIAYPAPH TWV KOTOOKEUOOTWY TWV KUWEAWY UTTAPXE! TIEPITITWON
BAGBNG TN ptratapiag Li-lon Adyw Babidg ekpopTiong.

BaBid ekpopTion Adyw atmobrikeuong

Edv pia oxeTika xaunAd optiopévn pmrarapia Li-lon amoBnkeubei pmopei - o€
TIEPITITWON POKPAG OTTOBAKEUONG - VO ATTOQOPTIOTE Kal va kataoTpagei. I’
auTo ol utratapieg Li-lon pémel va @oprifovTal TIpIv TV aTroBriKEUan Kal Vol
emavagpopTifovTal To apydTEPO PETE OIS EEI PAVEG Kal OTTWAONTIOTE TIPIV OTTO
€K VEou emiBapuvan.

EIAOINOIHEH

Mpiv T Xprion @oprtieTe Tn pTrartapio. Eravagopriere TAOKTIKG TIG pTTOTO-
pieg Li-lon woTe va amro@euyete TNV mMBavoTnTa Babidg ekPOpTIONG. XE
mepimTwon Babidg ekpopTiong TpokaAeital BAGRN oTn PTrartapia.

Ta T @opTIoN XpnoIpoTIoIETE Povo TaxupopTioTi REMS. O1 kaivoupieg kai eTTi
HOKPOV Un XpnoIoTIoINUEVES pTTaTapieg Li-lon @révouv Tnv TARpN XwpenTiko-
TNTO YETA ATTO OPKETEG POPTICEIG. Agv ETTITPETTETAI N YOPTION YN ETTAVAPOPTI-
{OpEVWV PTTATAPIWV.

TayugoprtioTiig Li-lon/Ni-Cd (ap18. mpoiévrog 571560)

Edv 10 Buopa gival TotroBeTnpéVo, n TTPAaIvi Auxvia EAEyXOU avaBEl UVEXWG.
Edv n pmratapia £xel ToroBeTnOEi 0TOV TAXUQOPETIOTA, N TIPdoIvVN Auyvia EAEyXoU
avaBoaofrivel kal n ptratapia @opTidetal. Eav n mpdaivn Auyvia eAéyxou avdpel
OUVEXWG, N pTTatapia eépTioe. Edv n kOkkivn Auxvia eAéyxou avaBooBrvel, n
umatapia rapouciadel TpoRAnua. Eav n Auyvia eAéyxou avaBel Siapkwg KOKKIVN,
n BeppoKPATia TOU TAXUPOPTIOTH KO/ TNG UTTATOPIAG KUPaiveTal ekTOG Tou
EMTPETOEVOU PAapaTog Aciroupyiag Twv 0°C €wg +40°C.

EIAOIOIHZH

O1 Taxu@opTioTég Bev €ival katdAAnAol Tpog XprRon o€ e§WTEPIKOUG
XWPOUG. Agv ETTITPETTETAI N POPTION N ETTAVAPOPTI{OPEVWV UTTATAPIWV.
O1 prratapieg Ni-Cd kai/fy Li-lon v avTikaBioTavral aTnv KivnTipia unxavi.

EmiAoyn Twv gpyalgiwv kapyng

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

TommoBeTAGTE TNV KOAiuTTPa Kauwng (1) (Eik. 1) TTou avTioToixei aTo péyeBog
TOU oWArvVa TTavw aTnVv Keahr} opBoywviag diatopng (2). H utrodoyr eivai
SlOpOPPWHEVN E TETOIO TPOTTO, WOTE N KOAIUTTPA KAUWNG VO UTTOPE VO TOTTO-
0etnOei owWOoTA WOVO o€ Wi KatewBuvan. MpoeToIpdoTe TOV AVTIGTOIXO OTO
uéyeBog Tou cwArfva odnyod oAioBnong (3) kai Tov Treipo (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

TommoBetAGTE TNV KOAiPTTPa Kauwng (1) (Eik. 1) TTou avTioToixei aTo péyeBog
ToU OwWAfva TTavw oTNV KePaAr opBoywviag diatopng (12). H utrodoxA eivai
SlopOpPWHEVN E TETOIO TPOTTO, WOTE N KAAIUTTPA KAUWNG VA UTTOPE VO TOTTO-
0eTnBei owoTd pévo o pia kateubuvan. MpoeToindaTe Tov KatdAAnAo ohiobn-
THPa (3) yia To PéyeBog Tou owARva, To uTooTApPIyUa (11) kal Tov TTEipo
ao@dahiong (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

AgaipéaTe Tov TETPAYWVO 08NY6 KAUWNG HE TETPAYWVO (12) Kal TOTTOBETAOTE
TOV TETPAYWVO 0dnyd KApWNG pe TeTpdywvo (14) atnv KivnTApIa pnxavh.
TomoBeTAGTE TNV KaAiuTTPa Kauwng (1) (Eik. 1) TTou avTioToIxei aTo péyeBog
TOU OwAfva TTavw otV KePaAr opBoywviag diatopng (14). H utodoxn eivai
SlopOp@PWHEVN WE TETOIO TPOTTO, WOTE N KOAIUTTPA KAUYNG VA JTTOPE VO TOTTO-
BetnBei owoTd pdvo ot pia kateuBuvan. MpoeToipdaTte Tov katdAAnAo ohiobn-
mpa (3) yia 1o péyebog Tou cwAfva, To uTooThPIyUa (13) Kal Tov Treipo
ao®aAiong (4).

EIAOINOIHEH

Mo To REMS Curvo 50 mpémer va xpnaiyotroinBei 1o urrootipiypa (11) A
(13) ave§dptnTa a6 TO PéYEBOG TOU CWARVA TTAVW aTrd TOV OAIoBNTHPA
ka1 Tov oUvdeapo Kaptnig. Méxpi kai Ta peyédn owAnva 24 R75 (%" R75)
Tpétmel va ToroBeTnBei emITTAEOV TO UTTOOTAPIYHA KATW (15). AuT avap-
TdTOI OPEVOG PEV OTO 4ywvo Aaigd Tou oTnpiypatog (14), apetépou B¢
ao@alilel pe To pTTOUASVI ao@dAiong (16) oTnv o é§w ot uTTodoxXNg
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REMS Curvo / REMS Curvo 50 /| REMS Akku-Curvo
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3.2,

3.3.

34.

41.

Tou UTrooTNPiypaTog (15) oTo TepiBAnua (BAéme 3.1.).
e MEPIMTWON KAUWYNG XWPig AuTé TO UTTOOTAPIYUA UioTaTal {nuid n
KivnTApIa pnxavn!

Aeitoupyia

. Nopeia epyaciag

lupioTe/wBroTe 1o dakTUAIo pubuiong/Tov ohiobnTrpa (7) otn B€on «Lx» (kivnon
TTpog Ta Tiow). MatAaTe 10 SlokdTTN (8), MAvovTag ouyxpovwg T AaBr Tou
kivntApa (9). H kaAiptmpa kduwng TEPIOTPEPETAI TIPOG TN POPA TwV BEIKTWV
TOU poAoyioU aTnv apxIkr TG Béon evavTia oTo aTaBepd avaaToléa. AQroTe
10 810KOTITN EAEUBEPO KaTA TO duVATOV TTPIV Va PBATE! N KaAIUTTpa 070 GTaBEPS
avaoToAEQ, YIO VO OKOUPTTACE! OTOPOTWYTAG TIAvw o' auTtdv paAakd, dnA. va
unv KatatmovnBei 0 evowpaTwuévog GUPTTAEKTNG TPIRAS Xwpig Adyo. MupioTe/
wbnroTe To SakTUAIO PUBpIGNG/TOV cAiGBNTAPa (7) 0Tn BEan «R» (kivnon Tpog
10 EPTTPOG). TOTTOBETAGTE TO GWAARVA OTNV KAAPTTPA KAPWNG, £T01 WOTE TO AKPO
ToU OWAvVa va TTpoetExel To AiyéTtepo 10 mm répa atré To e€dpTnua €AEnG (10).
210 peyEOBn owArva 22 wg 50 mm TPETTEl va OTTPWYTEN 0 CWARvVag Péoa oTo
auAdkI TNG kaAipTTpag Kapwng. ToroBeTAOTE TOV avTiaTolxo oAioBnTApa (3) kai
€I00YAYETE TOV TIEIPO a0PANIoNG (4) oTnv avTigToIKn OTTA TNG GUCKEUNG.

EIAOINOIHEH

Mo To REMS Curvo 50 mpémer va xpnaiyotroinBei 1o urrooTtipiypa (11) A
(13) avegdpTnTa amo 1o péyebog Tou cwARva Tavw atréd Tov oAigbnThpa
ka1 Tov oUvSeapo KaptAg. Méxpi kai Ta peyébn ocwAfva 24 R75 (%" R75)
mpémel va ToroBeTNOEi EMITTAEOV TO UTTOGTAPIYHA KATW (15). AUTO avap-
TATOI OPEVOG PEV OTO 4ywvo Aaiud Tou oTnpiypatog (14), agetépou B¢
ao@aAilel pe To prouAdvi aag@dAiong (16) otnv o £§w omrn uTrodoxng
Tou utrooTnpiypatog (15) oto mepiBAnua (BAéme 3.1.).

e MEPITITWON KAUYNG XWPig auTd TO UTTOOTAPIYHA uPioTaTal {nuid n
KIVNTAPIA unxavi!

Tuyxpovwe TTPETTEN va TIPOCEEETE, OTI OTn OTAvTap TTapaAAayr yia Ta peyEdn
pEXPI 22 mm TTpETTEl va TOTTOBETNBei 0 TTEipOg (4) TNV apIaTEPN OTT UTTOBOXNAS
(5) kar atr6 10 péyeBog 28 mm oTn Segid ot uTTodoXNAS (6).

MatAoTe To diokdTrn (8), TWpPa 0 cwArvag Auyidel. Katd to TéAog Tng emBupnTig
KAuWnG Tou cwArva TatRaTe 10 SI0KOTITN akOua pévo ehagpd. Me autd Tov
TPOTIO WTTOPEI VO eITEUXOEI N TEAIKA KAUYWN Opyd Kal PE TV aTTAITOUUEVN
akpiBela. Ze kGBe KaNipTTpa KapWng Bpioketal pia KAiPaka, n otroia padi Ye 10
papkdpiopa Tavw oTtov 08nyd oAicBnong emTPETEI TNV OKPIPK KATAOKEUR
KapTuAwv péxpr kar 180° / Curvo 50: 90°. EmimrAéov TrpéTmel va AdBeTe uroyn
oag ol n emavagopd diagépel até UAIKG o€ UAIKG. Edv KaTaokeuaoTei pia
kapTruAn 180° / Curvo 50: 90° kai €xel emmiTeuxBei n TeNiKr BEan, TOTE evepyei
gava o oupTTAékTNG TPIBAG. AProTe apéowg To dIakOTITN eAeUBepo. upiaTe/
wBnoTe 10 dakTUMo PUBUIGNG/Tov oAioBnTpa (7) oTn B€on «L» (kivnon Tmpog
T TMow). APAOTE TNV KOAIPTTIPa KAPWNG, TIATWVTAG eAa@pd To dIakoTrTn (8),
VO KIVNBEi TTPOg Ta TTIoW WEPIKEG HOIPES, WOTTOU Val §E0itel 0 cwArvag. Tpaprigre
TOV TIEipo ag@daAiong(4) kai agaipéaTe Tov Kekaupévo owhrva. Katd Tnv emi
TOTIOU KAPWN, YIa TNV EUKOAGTEPN a@aipean Tou AUyIoUEVOU CWARVA, UTTOPET
Va aTTopaKpuVvBEi €TTiong Kai n KaAiuTpa Kauywng.

AQriveTe TNV KOAIUTTPO KAPWNG VO ETIOTPEPEI OTNV APXIKA TNG BEon TravToTE
UETE TNV 0Qaipean Tou CwArva, ETTEIBN DIAQOPETIKA UTTOPEI va UTTOOTE  {nuId
N KaTaoKEUaoPEVN KapTUAn Tou cwAfjva. Katd Tnv kdpwn avogeidwTwy XaAu-
BoowAAvwY Twv CUCTNPATWY TTPECAPIOTAG TTPOCAPUOYAG TTPETTEl va DoBEi
TTPOCOXH, WOTE TO PapKAPIoUa TToU dnuIoUpPYEiTal 0TO CwAAvVa aTrd To EEdpTNUA
€AENG (10) va un Bpioketal gtV TEPIOXA OTEYAVOTIOINGNG TNG TIPECAPIOTIG
oUvdEoNG.

ZwoTh KAuyn

Edv mpétel va yivel pia kauTrOAn o€ pia opiopévn 0€an Tou owAfva, ToTE TTpéTTEl
va TpaypartotroinBei avdAoya pe 10 péyeBog Tou owhrva pia didpbwan Tou
prkoug. Ma yia KaptroAn 90° mpémel va AneBei utrdwn n avagepduevn oty
Eik. 2 digoTtaon d16pBwaong X. Ze auTiv TNV TEPITITWON TTPETTEI va PEIWBEI N
BewpnTikA didoTtacn L katd v TipA X. Edv 1r.x. 010 péyeBog Tou owArva 22
n 6idoTacn L avépyetal ota 400 mm, 1éTE TPETTEN VA TEBEI TO JAPKAPIOTUA OTO
owAAva ata 320 mm. AuT To HapKApIopa TIPETTEN JETG v TEBEI — GTTWG PaiveTal
otV Eik. 2 — atn B¢on 0 Tng KaAipTTpag kauyng.

ITApIypa Tng cuokeunig REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Qg eCapriuarta diatiBevial pubuifdueva aTo UWog OTNPIYPATA TNG GUOKEUNG
yia oTepéwan ae Tpitrodo (api. mpoidvtog 586100) A yia oTepéwan e TIayKo
gpyaaiag (api. TpoidvTog 586150).

NITTavTIKG KAPYNg

To ompél kauywng TG REMS (Kwd. 1p. 140120) diao@aiCel péviun AmravTikn
TTPOCTACIA VIO PEIWPEVN DUVALN KOl OHOIGHOP®N KAWWN. AVOEKTIKG GTNV UWnAR
Triean, eAeUBepo ogEwv. Xwpig FCKW Trou BAGTTTEI TO Ol0V.

AlatApnon og kaAf KatdoTaon

MNpiv ekTeAEOETE EPYOTiEG CUVTIPNONG KAl ETTIOKEUNG, BYAATE TO QIG OTTO
TV Tpila | apaipéaTe TNV prratapial AUTEG ol epyacieg TTPETTEN va EKTEAOU-
vTal p6vo atrod eCEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKG.

Zuvtipnon

O1 ouokeuég REMS Curvo, REMS Curvo 50 kai REMS Akku-Curvo Sev xpeia-
Covtai auvtripnon. O peiwTrpag AeIToupyei pe pia Airavon Slapkeiag kal yi' autd
Oev TIPETTEN VO YPOACAPIOTE].

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

EmBswpnon/Emdiopbwon

O kivnpag Tou koupptradopou REMS Curvo kat REMS Curvo 50 éxel wrikTpeg
(kapBouvdkia). O1 WAKTPEG GBEipovTal Kal TIPETTEN yI' QUTO KATTOU-KATTOU VOl
eAéyxovTal i) va avTikabiotavtal. IM' autd 1o okotrd AUaTe TIG 4 Bideg oTn AaBr
TOU KIVTAPQ TTEpiTIou 3 mm, TpaBngTe T AaBn Tou KivnTApa TTPOG Ta oW Kal
apalpéaTe Ta BUO KaAUPpaTa ammd Tov KIivnTrApa. BAETE eTTiong oTo €ddgio 6.
"BAaBeg”.

Zovdeon

210 REMS Akku-Curvo Tmpogé€Tte oTrwadriTmoTe 0 BeTIKAG TTOAOG OTOV KIVATAPO
(TTAaoTIKA Béon wtiou oUVOETNG pE TITEPUYIO) VO GUVOEDET HIE TO KOKKIVO KOAWSIO
oTnV KAépa SlakoTTwv 1.

BAdBeg

. BAGBN: H kaAipmpa Kapyng TTapapéver Katd T SIApKEIa TNG KApyng

aKivnTn, TTOPAAO TTOU O KIVNTHPOG AEITOUPYEI.

Arria: e 'Exel kau@bei évag owArvag pe mdpa oAU peyaho TTayog
TOIXWHATOG.

o O oupttAékTn TPIRAG Eival PBapuEVOG.

o O1 yAKkTpES (KapPouvakia) gival pBapUEVEG.

o Mmatapia ddeia (REMS Akku-Curvo).

BAGBnN: H kaptruAn Tou cwArfva gival avwpaAn.
Arria: @ AdBog kahipTpa kduwng fi AdBog 0dnydg oAiobnong.
o O 00nydg oAioBnong eival eOapuévog.

o O owArvag gival xaAaopEévog.

BAdBn: O owArvag gepelyel katd Tn SIGpKeIa TNG KAPWNG atmd 10
egaptnua €AEng (10).

o To e&dptnua €AEnG eival Auyiouévo fi Bappévo.
o O owArjvag Tpoegéxel TTOAU Aiyo £§w aTd To €§dpTnua EASNG.

AirTia:

BAGBn: H ouokeur dev Eexva.

Arria: e To KaAwdi0 oUvdEDNG gival EAATTWHATIKG.
o H guokeur ival EAATTWHATIKN.
o Mmatapia ddeia (REMS Akku-Curvo).
ATtrokoMIdn

O1 unxavég amayopeuovTal va cUMeXBoUV yia atrokopidh WETd To TEAOG TNG
XProng Toug padi pe Ta OTTOPPINATA TOU VOIKOKUPIOU. H aTToKOpIBN TOUG TTPETTE
va Yivel GUPQPWVA WE TIG VOMIKEG TTPOBIaYPOAPES.

Eyyunon KaTtaokeuaoTn

H xpovikr| didipKeia TG eyyunong avépyeTal aToug 12 PAVEG 2 PAVEG PETA TNV
Tapddoon Tou vEou TTPOIGVTOG aTov TTPWTO XPACTN. To Xpovikd anueio Tng
Tapddoong TPETTEI va aTTOdEIKVUETAI JE TV ATTOOTOAN TWV YVACIWY EYYPAaQWY
ayopdg, Ta oTToia TTPETTEI va TTEPIANAUBAVOUY TNV NUEPOUNVia ayopds kal T
ovopaaia poidvtog. OAa Ta Asitoupyikd o@AAaTa TTOU TTOPOUGIAZoVTal KATA
N Xpovikn didpKela TNG yyUnong, Kai aTrodedelyUéva OQEIAOVTAI OE KATOOKEU-
00TIKE o@dAuata 1) o€ o@AAaTa UAikoU, atokaBioTavial dwpedv. Me Tnv
ATTOKOTACTACT TwV CPAAUATWY BEV TTaPATEIVETAI OUTE AVAVEWVETAI ) XPOVIKN
dIdpkela TNG eyyunang Tou TpoidvTog. O {nuIEg, TTou oPeilovTal o€ QUOIKN
@Bopd, aTov P evoedEYUEVO XEIPIOPO 1) TTapapiaon TG evOEdEIYHEVNG XPrONG,
O€ PN TTPOCOXT TwV TTPodiaypa@wv Aerroupyiag, o€ akatdAAnAa UAIKG Aerroup-
yiag, o€ utrepPolikr| KaTatmdvnan, o€ Xprion eKTOG Tou OKOTIoU TTPOOPICHOU,
o€ emepPaocig mavtog €idoug i o€ GAAoug Adyoug, yia Toug OTToioug N ETaIpial
REMS &ev euBovetal, amokAgiovtal aTé Tnv eyyunaon.

O1 TTapox£G TNG yyUnong EMTPETTETAI VA TIAPEXOVTAI OVO aTTé Ta TIPOG TOUTO
efouaiodotnuéva oupBeBAnpéva auvepyeia eEUTINPETNONG TTEAATWV TNG ETAIPIOG
REMS. O1 diapapTupieg avayvwpilovTal uévo, dtav 1o Tpoidv Tapadobei xwpig
TTponyouUevn eméuRacn, ouvappoloynuévo o éva e€ouaiodoTnuéVo uupBe-
BAnuévo auvepyeio eutnpétnong TeAaTwv Tng eTaipiag REMS. Ta avTikaBi-
oTOUPEVA TTPOIGVTA KAl EEAPTANATA TTEPIEPXOVTAI GTNV KUPIGTNTA TNG ETAIPIAg
REMS.

Ta €€0da amOOTOARG GTO GUVEPYEIO KAl ETTIOTPOPAG Bapuvouv To XProTn Tou
TTPOIGVTOG.

Ta vopika dikaiwuata Tou XproTn, I810iTepa ol aTraITAGEIG Tou Adyw eAATTWHETWY
QTTéVaVTI OTOV £UTTOPa, OgV TrEpIopifovTal atrd TV Trapodoa £yyunon. H rapoloa
Eyyunon KataokeuaoTr| 10XU€ElI HOVO yia vEQ TTPOIGVTA, TTOU ayopalovTal Kal
xpnoigotoiolvtal aTnv Eupwaikr) ‘Evwaon, otn NopBnyia rj atnv EABeTia.

H mrapoUoa eyyunon dIETETal OTT6 T0 YePUAVIKO dikaio aTToKAgiovTag Tn CUPQWvVia
Twv Hvwpévwy EBvwv Tepi oupBdaocwy yia Tnv dieBvry ayopd TPoidvTwv
(CISG).

KardAoyol egapTnudTwy

BA. yia Toug kataAdyoug eaptnudTtwyv www.rems.de — Downloads — Parts
lists.



tur

REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo

tur

Orijinal kullanim kilavuzunun terciimesi

Resimler 1-2

1 Bulkme kalibi 10 Kavrama pargasi

2 Dortgen 11 Destekleme 35-50
3 Kaydirma pargasi 12 Kare taslyici 35-50
4 Sabitlestirme pimi 13 Destekleme 10-40
5 Sol yerlestirme deligi 14 Kare tasiyici 10-40
6 Sag yerlestirme deligi 15 Alt destek

7 Ayar halkasi / Ayar Surgist 16  Sabitleme pimi

8 Dokunma tipi salter 17 Akl

9 Motor tutucusu 18 Hizl sarj cihazi

Genel giivenlik uyarilari

Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlar okuyun. Giivenlik uyarilari ve talimatlara
uyulmamasi elektrik carpmasi, yangin ve/veya adir yaralanmalara yol agabilir.

Tiim giivenlik uyanlarini ve talimatlar ilerisi igin saklayin.

Glivenlik uyarilarinda kullanilan "elektrikli cihaz" kavrami, kabloyla ¢alisan elektrikli
aletleri (elektrik kablolu) ve akiyle calisan elektrikli aletleri (elektrik kablosuz) kapsar.

1) Galigma yerinde giivenlik

a) Calisma yerinizin temiz ve iyi aydinlatilmisg olmasini saglayin. Diizensizlik
ve aydinlatilmayan c¢alisma yerleri kazalara yol agabilir.

b) Elektrikli aletle i¢inde yanabilir sivi, gaz veya tozlarin bulundugu patlama
tehlikesi olan ortamlarda caligmayin. Elektrikli aletler, toz veya buharlari
ategleyebilen kivilcimlar (retirler.

c) Elektrikli aleti kullandiginiz siire boyunca gocuklar ve diger kigileri uzak
tutun. Dikkatiniz dagildiginda cihaz lizerindeki kontroliiniizii kaybedebilirsiniz.

2) Elektrik giivenligi

a) Elektrikli aletin baglanti figi prize uymalidir. Fig hicbir sekilde degistiriimemelidir.
Adaptorlii figleri topraklamali elektrikli aletlerle birlikte kullanmayin. Degistiriimeyen
figler ve uygun prizler elektrik ¢arpmasi riskini azaltir.

b) Boru, kalorifer, firin veya buzdolabi gibi topraklanmis yiizeylerle bedensel
temaslardan kaginin. Bedeniniz topraklandiginda elektrik carpmasi riski artar.

c) Elektrikli aletleri yagmur veya nemden uzak tutun. Elektrikli aletin icine su
girmesi elektrik carpmasi riskini arttirir.

d) Elektrikli aleti tagimak, asmak veya figi prizden ¢cekmek gibi amag disi
islemler icin aletin kablosunu kullanmayin. Kabloyu isi, yagd, keskin kenarlar
ve hareketli cihaz aksamlarindan uzak tutun. Hasarll veya dolanmig kablolar
elektrik carpmasi riskini arttirir.

e) Elektrikli aletle agik alanda galigacaksaniz, dig alanlarda kullanim igin de
uygun olan uzatma kablolar kullanin. Dig alanlarda kullanima uygun bir uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik garpmasi riskini azaltir.

f) Elektrikli aletin nemli bir ortamda kullaniimasi kaginilmazsa, hatali akim
koruyucu salteri kullanin. Hatall akim koruyucu galterinin kullaniimasi elektrik
carpmasi riskini azaltir.

3) Kisilerin giivenligi

a) Dikkatli olun, itinayla galigin ve elektrikli aleti kullanarak ise baslarken sakin
olun. Yorgun oldugunuz veya uyusturucu, alkol veya ilaglarin etkisi altinda
oldugunuz zamanlar elektrikli aletler kullanmayin. Elektrikli aletin kullanimi
esnasinda bir anlik dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol agabilir.

b) Kisisel koruyucu ekipmaninizi kullanin ve daima bir koruyucu goézliik takin.
Elektrikli aletin tiri ve kullanimina gére takilacak toz maskesi, kaymaz is
ayakkabilari, kask veya kulaklik gibi kisisel koruyucu ekipman yaralanma riskini
azaltir.

c) Aletin istenmeden calistinimasini dnleyin. Elektrik kablosunu prize takarken
velveya akiiyii yerlestirirken, elektrikli aleti alirken veya tasirken elektrikli
aletin kapali oldugundan emin olun. Elektrikli aleti tagirken parmaginizin salter
tizerinde olmast veya aleti agik konumdayken elektrige baglamaniz kazalara yol
acabilir.

d) Elektrikli aleti caligtirmadan 6nce ayar takimlarini veya anahtarlari gikarin.
Rotatif bir alet aksaminda kalan takim veya anahtar yaralanmalara yol agabilir.

e) Normal olmayan duruglardan kaginin. Her zaman igin yere saglam basin ve
dengenizi saglayin. Béylelikle elektrikli aleti beklenmedik durumlar karsisinda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.

f) Uygun kiyafetler giyinin. Bol kiyafetler giyinmeyin veya takilar takmayin.
Saglarinizi, kiyafetinizi ve eldivenlerinizi hareketli pargalardan uzak tutun.
Bol kiyafetler, takilar veya uzun saglar hareketli pargalara takilabilir.

g) Toz emme veya toplama diizeneklerinin takilmasi miimkiin oldugu hallerde,
bu diizeneklerin takili olduklarindan ve dogru sekilde kullanildiklarindan
emin olun. Toz emme diizeneginin kullanilmasi, tozdan kaynaklanan tehlikeleri
azaltabilir.

4) Elektrikli aletin kullanimi ve davraniglar

a) Elektrikli aleti agin zorlanmalara maruz birakmayin. Yapacaginiz igse uygun
olan elektrikli aleti kullanin. Uygun elektrikli aletle belirtilen performans araliginda
hem daha iyi hem de daha giivenli ¢aligirsiniz.

b) Salteri bozuk olan elektrikli aletleri kullanmayin. Acilip kapatiimasi artik
miimkiin olmayan bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c) Aleti ayarlamadan, aksesuarlarini degistirmeden veya aleti bir yere koymadan
once figi prizden gekin ve/veya akiiyii gikarin. Bu giivenlik 6nlemi sayesinde
elektrikli aletin istenmeden galismasini énlemis olursunuz.

d) Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin ulagsamayacaklari yerlerde
mubhafaza edin. Elektrikli aleti tanimayan veya bu talimatlari okumamig olan
kigilerin aleti kullanmalarina izin vermeyin. Elektrikli aletler, tecriibesiz kisiler
tarafindan kullanildiklarinda tehlikelidir.

e) Elektrikli aletin bakimini itinayla yapin. Hareketli alet pargalarinin kusursuz
caligtiklarindan ve sikigmadiklarindan, pargalarin kirllmig veya elektrikli
aletin fonksiyonunu olumsuz etkileyecek sekilde hasarli olmadiklarindan
emin olun ve bu hususlar kontrol edin. Elektrikli aleti kullanmadan 6nce
hasarli pargalarin kalifiye uzman personel tarafindan onarilmasini saglayn.
Cogu kazalar elektrikli aletlerin bakimlarinin yetersiz yapilmasindan kaynaklan-
maktadir.

f) Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Bakimi itinayla yapilmis olan keskin kenarli
kesici aletler, calisma esnasinda daha az sikigir ve kullanimi daha kolaydir.

g) Elektrikli aleti, aksesuarlari, takim ve aletleri vs. bu talimatlar dogrultusunda
kullanin. Bu baglamda galigsma sartlarini ve yapilacak isi de dikkate alin.
Elektrikli aletlerin éngdriilen uygulamalardan farkli alanlarda kullaniimalari tehli-
keli durumlara yol agabilir.

5) Akiilii aletin kullanimi ve davraniglar

a) Akiileri sadece liretici tarafindan dnerilen sarj aletleriyle sarj edin. Belirli bir
akdi tri igin tasarlanmig olan sarj aleti, baska akdlerle birlikte kullanildiginda
yangin tehlikesi séz konusudur.

b) Elektrikli aletlerde sadece 6ngdriilen akiileri kullanin. Baska akdilerin
kullanilmasi yaralanmalara ve yangin tehlikesine yol acabilir.

c) Kullanilmayan akiileri kagit kiskaglarindan, madeni paralardan, anahtar-
lardan, givilerden, vidalardan ve kontaklarin kopriilenmesine sebep olabil-
ecek diger kiigiik metal cisimlerden uzak tutun. Akii kontaklari arasinda
meydana gelebilecek kisa devre, yanmalara veya yangina yol agabilir.

d) Yanlig kullanim halinde akiiden sivi digari sizabilir. Siviyla temastan kaginin.
Yanliglikla temas halinde s6z konusu yeri bol suyla yikayin. Sivi gozle temas
ettiginde ayrica bir doktora miiracaat edin. Sizan akii sivisi ciltte tahrislere
veya yanmalarina neden olabilir.

6) Servis
a) Elektrikli aletinizi orijinal yedek pargalar kullaniimak suretiyle sadece kali-
fiye uzman personele tamir ettirin. Béylelikle aletin giivenligi korunmus olur.

Elektrikli boru biikkme makineleri igin giivenlik uyarilan

Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlar okuyun. Giivenlik uyarilari ve talimatlara
uyulmamasi elektrik carpmasi, yangin ve/veya adir yaralanmalara yol agabilir.

Tim giivenlik uyarilarini ve talimatlari ilerisi igin saklayin.

Kisisel koruyucu ekipman kullanin (koruyucu gozliik).

Normal olmayan duruglardan kaginin, fazla éne egilmeyin.

Bikme esnasinda boru ile biikme kalibi arasina dokunmayin. Ezilme tehlikesi !!
Saglarinizi ve kiyafetinizi hareketli pargalardan uzak tutun.

Makineyi sadece tasarim amacina uygun ¢alismalar icin kullanin.

Galismalar esnasinda Ugtlincu kisileri galisma alanindan uzak tutun.

Makineler son derece yiiksek bikim kuvveti olusturur. Bu nedenle son derece
dikkatli olun.

Makinedeki Ni-Cd veya Lityum-lyon akiilerin degistirilmesi mimkiin degildir.

o Fisin ya da baglanti kablosunun degistirilmesi gerekirse, bu ¢alisma ancak Uretici
veya Ureticinin misteri hizmetleri tarafindan yapiimalidir.

Akiiler i¢in giivenlik uyarilar

Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlar okuyun. Giivenlik uyarilari ve talimatlara
uyulmamasi elektrik carpmasi, yangin ve/veya adir yaralanmalara yol agabilir.

Tiim giivenlik uyanlarini ve talimatlari ilerisi igin saklayin.

e Akiler ancak —10 °C ile +60 °C (14 °F ile +140 °F) arasi akii ya da gevre sicak-
liklarinda kullanilabilir.

e Hizli sarj aleti ancak 0 °C ile +40 °C (32 °F ile +104 °F) aras! hizli sarj aleti ya
da gevre sicakliklarinda kullanilabilir.

o AkU ve sarj aleti Uzerinde yazili glivenlik uyarilarini dikkate alin.

o Hasarli akiileri normal ev atigi olarak imha etmeyin. Hasarli akiileri yetkili REMS
musteri hizmetleri servis departmanina ya da ruhsatl bir imha sirketine teslim
edin.

o Akuleri neme kars! koruyun.

Akiiniin aletin ya da hizl sarj aletinin diginda muhafaza edilmesi halinde aku

kontaklarinin tizerini kapatin.

AkUyl agmayin. Kisa devre nedeniyle patlama ve yangin tehlikesi vardir.

Akiiniin yapisini modifiye etmeyin.

AkUyi sadece i¢ mekanlarda kullanin.

AkUyu kesinlikle 6rnegin yanici gaz, solvent, toz, buhar, nem gibi aykiri gevre

kosullarinda kullanmayin.

o Akulyu gévde ya da kontaklar hasar gérdugunde kullanmayin.

AkUyi patlama tehlikesi olan alanlarda kullanmayin.

o AkU ve sarj aleti Uzerinde yazili glivenlik uyarilarini dikkate alin.

Sembollerin anlami

@ CGalistirmadan énce kullanim kilavuzunu okuyun

@ Elektrikli alet koruma sinifi II'ye tabidir



tur REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo tur
. . i . 1.5. Ebatlari (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
E Cevreyi koruma kriterlerine uygun imha UxGXY: 585x215x140  640x240%x95 540%x280%140
y (23"x87%"x5%5")  (25"x9%L"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
( € CE Uygunluk sembolii 1.6. Agirhiklar
Tahrik makinesi 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (incl. aki)

1. Teknik veriler (18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 1b)

Blikme kaliplari 0,2..1,6 kg 4,44..7 8 kg 0,2..1,6 kg

Tasarim amacina uygun kullanim (%..3%% Ib) (9.8.17,21b) (%..3% Ib)

) " . Kaydirma pargalari  0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
bR“EkMSkC'U'rV? ve IIQEMS {Akku-Curvo aletleri borulari 180°'ye kadar soguk cekerek (V4. % Ib) (0,55..0,9 Ib) (V4.% Ib)
Ukmek igin tasarlanmistir. I -

REMS Curvo 50 aleti borulari 90°'ye kadar soguk gekerek biikmek igin tasarlanmistrr. Sabitlegtirme pimi 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (7 Ib) 0,4 kg (s Ib)

Tam diger kullanimlar tasarim amacina aykiri ve dolayisiyla yasaktir. REMS Ak Li-lon
. 18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)

1.1. Uriin No _ 18V, 3,5 Ah 0,64 kg (1,4 Ib)
REMS Curvo Ana Cihaz 580000
REMS Akku-Curvo Ana Cihaz Li-lon 580002 1.7. Giiriiltii Verileri
REMS Curvo 50 Ana Cihaz 580100 Galigma alanina ait
Dértgen itici 35—50, Destek 35-50 582110 emisyon degerleri 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)

Dértgen itici 10—-40, Destek 10-40 582120 Ses basing seviyesi L, =86 dB
Sabitlestirme pimi 582036 Ses glicli seviyesi  L.a=97 dB
Hizli sarj cihazi Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560 Belirsizlik K=3dB
REMS Akii Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215 )
REMS Akii Li-lon 18 V, 3,5 Ah se5217 18 ‘E’;glzzfsgl‘;:len
REMS bk i, 400 ml 140120
aKUm sprey! m hizlanma degeri 2,5m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

1.2. Gahsma alani ; ) ) ) Titresim deyeri normlu bir Deneme Usuliine gére belirlenmis ve istenildiginde
Usuliine uygun olarak yapilan soguk bikme islevleri sirasinda, malzeme baska bir alet'in deyerleri ile kiyaslanabilir. Titresim giicii performans azalmasi
lizerinde ylnll[nalarveya katlanmalgr mgydana gelmemelidir. Kusursuz galisma nin bir géstergesi olarak ta kullanilabilir.
durumunu saglayamayan boru kaliteleri ile boru ebatlari, REMS Curvo, REMS i
Curvo 50, REMS Akku-Curvo ile biikme islemlerine tabi tutulmaya elverigli A\ DIKKAT
degildir. Titresim deyeri kullanma aninda sabit haline nazaran farkli olabilir, kullanma
DIN EN 1057’ uygun sert bakir borular, @ 18 mm'e kadar apta ve soguk sekli ne baglidir. Gercek kullanma sartlarina bakarak, kullanan kisiyi koruma
biikiimde minimum biikme diizlemine ba§imii kalinmaktadir. Daha bilyiik bilkme maksati ile, emniyet kurallari nin belirlenmesi gerekli olabilir.
dlizlemlerinde ihtiyag olan bikme segmentleri ve kaygan parcalar sevk edile-
bilmektedir. . CGalistirma

REMS Curvo 2.1. Elektrik baglantisi
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Ince duvar kalinliktaki borular dahil, sert, yari sert, yumusak bakir borular igin,
@ 10-35mm, %-1%".

Ince duvar kalinliktaki borular dahil, yumusak kaplanmig bakir borular,

2 10-18 mm.

Presfitting sistemlerinin paslanmaz gelik borularda @ 12—-28 mm.

Presfitting sistemlerinin kaplanmis C-gelik borularda @ 12—-28 mm.

Yumusak, hassas 6lgiilii gelik borularda @ 10—30 mm, duvar kalinigi < 1,5 mm.
Celik borular DIN EN 10255 (DIN 2440) V."—%".

Elektro teknik borularda DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Baglanti borularda @ 14-40 mm.

blyik biukme radyani 180°
MS Curvo 50

Celik borular DIN EN 10255 (DIN 2440) V2"—1%4".

Sert, yari sert ve tavli bakir borular igin @ 10-42 mm.

Ince etli bakir borular igin @ 10-35 mm.

Presfitting sistemlerinde kullanilan paslanmaz nitelikteki gelik borular igin

@ 12-42 mm.

Lamine Borular igin @ 14-50 mm.

blyik bikme radyani 90°

MS Akku-Curvo

Ince duvar kalinliktaki borular dahil, sert, yari sert, yumusak bakir borular igin,
@10-28 mm, %-1%".

Ince duvar kalinliktaki borular dahil, yumusak kaplanmis bakir borular,
@10-18 mm.

Presfitting sistemlerinin paslanmaz gelik borularda @ 12—-28 mm.

Presfitting sistemlerinin kaplanmis C-gelik borularda @ 12-28 mm.

Yumusak, hassas 6lcllli gelik borularda @ 10—28 mm, duvar kalinligi < 1,5 mm.
Celik borular DIN EN 10255 @ V45"

Elektro teknik borularda DIN EN 50086 @ 16—25 mm.

Baglanti borularda @ 14—-32 mm

blyiik bikme radyani  180°

. Devir Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Kademesiz devir
ayarlama imkani
bulunmaktadir 0...4 dak.” 0...1 dak.”! 0...3,33 dak.""

Elektriksel 6zellikleri
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A veya
REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,

Aralikli galisma durumunda S3 15% 2/14 dak,
koruma izolasyonludur,

parazit énleyici ile donatilmistir.

Koruma sinifi IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =
Hizli sarj cihazi Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
(1h) Output 12-18V =

Sebeke gerilimine dikkat ediniz! Tahrik makinesini yada hizli sarj cihazini
sebekeye baglamadan 6nce, verim plakasi tizerinde belirtilen gerilimin uygun
olup olmadigini kontrol ediniz. Santiyelerde, nemli ortamlarda, agik havada v.b.
alanlarda elektrikli cihazi sadece 30 mA-hatali akim koruma tertibati (FI-Salteri)
ile kullaniniz.

REMS Akku-Curvo ile teslim edilen akii yada yedek akiler sarj edilmemistir.
Ik kullanimdan 6nce aki'yl sarj ediniz. Sarj islemi icin sadece REMS hizli sarj
cihazini (Urtin numarasi 571560) kullaniniz.

Akiiler

Akduleri daima dik pozisyonda makineye veya hizli sarj aletine takin. Akiilerin
egri takilmasi kontaklara zarar verir ve akuniin hasar gérmesine sebep olan
kisa devreye yol agabilir.

Diisiik voltaj nedeniyle tamamen bosalma

Li-lon akilerde minimum voltajin altina inilmemelidir. Aksi takdirde aku “tamamen
bosalarak” hasar gérebilir. REMS Li-lon akdilerin hicreleri yaklasik %40 sarili
olarak teslim edilir. Bu nedenle Li-lon akiilerin kullanim éncesi dlizenli olarak
sarj edilmeleri gerekir. Hlicre Ureticilerinin bu talimatina uyulmadiginda Li-lon
akl tamamen bosalarak hasar gorebilir.

Depolama nedeniyle tamamen bogalma

Sarji oldukga az olan bir Li-lon akii uzun siire depolanirken kendiliginden
bogalmak suretiyle tamamen bosalabilir ve bdylece hasar gorebilir. Bu nedenle
Li-lon akiilerin depolanmadan énce sarj edilmeleri, sarjin en geg alti ayda bir
tekrarlanmasi ve kullanim éncesi mutlaka tekrar sarj edilmeleri gerekir.

Kullanim 6ncesi akiiyii sarj edin. Tamamen bosalmalarini 6nlemek igin
Li-lon akiileri diizenli araliklarla sarj edin. Tamamen bogaldiginda akii
zarar gorir.

Sarj etmek icin sadece REMS hizli sarj aletini kullanin. Yeni ve uzun siire
kullaniimayan Li-lon ancak birkag defa sarj edildikten sonra tam kapasitelerine
ulagirlar. Sarj edilmesi mumkiin olmayan pillerin sarj edilmeleri yasaktir.

Hizh sarj cihazi Li-lon/Ni-Cd (liriin numarasi 571560)

Elektrik fisi takildiginda yesil kontrol lambasi sirekli yanar. Aku hizli sarj aletine
yerlestirildiginde yesil kontrol lambasi yanip séner ve akii sarj edilir. Yesil kontrol
lambasi strekli yandiginda aki sarj edilmistir. Kirmizi kontrol lambasi yanip
sondugiinde aki bozuktur. Kontrol lambalarindan biri stirekli kirmizi yandiginda,
hizli sarj aletinin ve/veya akiiniin sicaklidi 0°C ile +40°C arasi onayli galisma
sicakhigr araliginin digindadir.
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2.2.

Hizl sarj aletleri agik alanlarda kullanima uygun degildir. Sarj edilemeyen
pillerin garj aletine takilmalar yasaktir. Makinedeki Ni-Cd veya Lityum-lyon
akiilerin degistiriimesi miimkiin degildir.

Biikme tertibatlarinin segimi

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Boru ebadina gére uygun olan biikme kalibini (1) (Resim 1) yonlendirici dortgeni
(2) izerine takiniz. Blikme kalibinin takilma yeri, kalibin sadece tek istikamette
tam olarak takilabilmesine izin verecek bigimde tasarlanmistir. Boru ebadina
uygun olarak segilmis kaydirma pargasini (3) ve sabitlestirme pimini (4) hazir-
layiniz.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Boru ebadina gore uygun olan biikme kalibini (1) (Resim 1) yénlendirici dortgeni
(12) izerine takiniz. Bikme kalibinin takilma yeri, kalibin sadece tek istikamette
tam olarak takilabilmesine izin verecek bigimde tasarlanmigtir. Boru ebatina
uygun biikiim kalibini (3), Kaydirma pargasini (11) ve sabitlestirme pimini (4)
hazir konuma getiriniz.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Destekleme pargasini kare tastyiciyla (12) gikariniz ve destekleme pargasini
kare traslyiciyla (14) tahrik makinesine yerlestirin. Boru ebadina gdre uygun
olan bikme kalibini (1) (Resim 1) yénlendirici dértgeni (14) lzerine takiniz.
Blkme kalibinin takilma yeri, kalibin sadece tek istikamette tam olarak takila-
bilmesine izin verecek bigimde tasarlanmistir. Boru ebatina uygun biikim
kalibini (3), Kaydirma pargasini (13) ve sabitlestirme pimini (4) hazir konuma
getiriniz.

REMS Curvo 50°de tiim ebatlardaki kayma- ve biikiim pargalarinin iist
tarafina (11) yada (13) destek kalibi yerlestirilmelidir. Bununla birlikte 24
R75'de (%" R75) dahil olmak iizere ilave olarak alt destek (15) takilmalidir.
Destegin (14) bir tarafina kare tasiyici-takimi takilmali, diger tarafina ise
sabitleme pimi (16), destegin (15) en digdaki delikli yuvasi kullanilarak
govdeye takilmahdir (bakiniz 3.1.).

Bu destek olmadan yapilan biikiim igslemlerinde tahrik makinesi hasar
goriir!

Calistirma iglemi

. Caligtirmanin iglem siralamasi:

Ayar halkasini / Ayar slrglsini (7) »L'ye« (geri galisma) geviriniz / itiniz.
Calistirma butonunu (8) ayni zamanda motor tutma yerini (9) elinizle esit bir
bigimde kavrayarak bastiriniz. Bilkme kalibi saat yoniinde ve sabit posaya
dogru ¢ikis konumuna dénecektir. Dokunma tipi ¢alistirma butonunu miimkiin
oldudu kadar sabit posaya ulasmadan énce birakiniz ve aletin son bos devirler
dogrultusunda nihai bitis konumuna gelmesini saglayiniz. Bu sayede kaydirma
tipi emniyet kavrama sistemi gerektiginden fazla asinmaya tabi tutulmayacaktir.
Ayar halkasini / Ayar surgiistini (7) »R’ye« (ileri galisma) geviriniz / itiniz. Boruyu
biikme kalibinin iginde konumlandiriniz ve borunun ucunun en az 10mm kavrama
tertibatindan (10) disariya ¢ikmasini saglayiniz. 22 ile 50 mm aralarinda olan
boru ebatlarinda boru biikme kalibinin radyanina itilerek yerlestirilecektir. Buna
ait kaydirma parcasi (3) ve sabitleme pimini (4) cihazdaki yuvaya takiniz.

REMS Curvo 50°de tiim ebatlardaki kayma- ve biikiim pargalarinin iist
tarafina (11) yada (13) destek kalibi yerlestirilmelidir. Bununla birlikte 24
R75°de (%” R75) dahil olmak lizere ilave olarak alt destek (15) takilmalidir.
Destegin (14) bir tarafina kare tasiyici-takimi takilmali, diger tarafina ise
sabitleme pimi (16), destegin (15) en digdaki delikli yuvasi kullanilarak
govdeye takilmahdir (bakiniz 3.1.).

Bu destek olmadan yapilan biikiim islemlerinde tahrik makinesi hasar
goriir!

Bu islem sirasinda standart donanimda aletin sabitlestirme piminin (4) 22 mm’ye
kadar olan ebatlar i¢in konumlandirma deliginin (5) sol tarafta bulundugu ve
28 mm ebadindan itibaren konumlandirma delidinin (6) sag tarafta bulundugunu
ve sabitlestirme piminin bu durumda oraya konumlandiriimasi gerektigi dikkate
alinmalidir.

Dokunma tipi galistirma butonu (8) bastirildiginda, konumlandiriimis olan boru
blkilme islemine tabi tutulacaktir. Istenilen biikkme kavisinin meydana gelme-
sine az bir siire kala, galistirma butona hafifge bastiriimalidir. Béylece nihai
blikme noktasina kolayca ve hassas bir bicimde ulasiimasi saglanacaktir. Her
bukme kalibi Uzerinde bir a¢i derecesi gdstergesi bulunmaktadir ve bu gdsterge
sayesinde, kaydirma pargasi tizerinde bulunan isaretler dogrultusunda, kavis-
lerin istenilen agi derecelerinde 180° / Curvo 50: 90° dereceye kadar hassas
Olguler dogrultusunda elde edilmeleri mimkuindur. Ayni zamanda farkl malze-
melerin degisken esneme paylari oldugunuda géz éntinde bulundurmalisiniz.
180°-dereceli/ Curvo 50: 90°-dereceli bir kavis biikildiglinde ve biikme igleminin
son konumuna ulasirliginda, kaydirmal kavrama emniyet sistemi bir anda
devreye girmektedir. Dokunma tipi ¢aligtirma butonunu bu durumda hemen
birakiniz. Ayar halkasini / Ayar sirgisini (7) »L'ye« (geri galisma) geviriniz /
itiniz. Bukme kalibini galigtirma butonuna (8) hafif dokunarak, borunun tizerin-
deki gerginlik gidene kadar, bikme kalibi konumunu geriye dogru aliniz.
Sabitleme pimini (4) gikariniz ve biiklilmis boruyu aliniz. Yerinde bulunan sabit
borular tzerinde yapilan biikme islemlerinde, bukilmus boru kisminin aletten
¢ikartiimasi igin, boru bikme kalibr ile birlikte tertibattan cikartilabilmektedir.

3.2,

3.3.

3.4,

41.

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

8.

. Anza:

Blikme kalibini daimi blikilen boru kalibin iginden alindiktan sonra tekrar gikis
konumuna getiriniz. Aksi takdirde biikiilmUs olan boru kismi hasar gérebilir.
Pres fiting sistemlerine ait paslanmayan nitelikte ¢elik borularin biikilmeleri
durumlarinda, boru iizerinde bulunan isaret yerinin, kavrama yeri (10) lizerine
denk gelmedigine ve pres baglantisi kisminin tecrit kisminda durmadigina
dikkat etmelisiniz.

Verilen odlgiilere gore biikme iglemi

Bir kavisin borunun belli bir yerinde olabilmesi i¢in, boru ebadina uygun olarak,
o6ngorilen boru uzunlugunun degistirilerek uyarlanmasi gerekmektedir. 90°-dere-
celik bir kavisin elde edilmesi igin, resim 2'de bulunan diizeltme 6lglsu X dikkate
alinmalidir. Burada istenilen 6lgl olan L, X-degeri lizerinden kisaltilacaktir.
Mesela boru ebadi 22 oldugunda, 6lgti L = 400 mm olmalidir ve bu durumda
boru lizerindeki 6lgl isareti 320 mm konumunda tesis edilmelidir. Bu ¢izgi o
zaman resim 2'de gosterildigi gibi, bikme kalibinin tizerinde bulunan gdstergenin
0 kismina denk getirilecektir.

Alet tutucusu REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Aksesuar olarak 3-ayakl ve yukseklikleri ayarlanabilir bigimde tasarlanmis alet
tutuculan (iirin numarasi 586100) veya aletin ¢alisma tezgahlari izerinde
konumlandiriimasi igin (Uriin numarasi 586150) sunulmaktadir.

Biikiim yaglayici maddesi

REMS buikiim spreyi (Uriin No. 140120) daha az kuvvet gereksinimi ve diizenli
bukim neticesi icin stirekli bir yaglayici tabaka saglar. Yuksek basinca dayanikli,
asitsizdir. CFC igermez, bu nedenle ozon tabakasina zarar vermez.

Aletin bakimi

Bakim ve tamirat iglemlerinden once elektrik kablosunu gekiniz yada
akiiyl cikartiniz! Bu calismalar sadece kalifiye uzman personel tarafindan
yapilmaldir.

Bakim

REMS Curvo, REMS Curvo 50, REMS Akku-Curvo bakim gerektirmez. Aletin
disli kutusu kapali devre bigiminde ve alet émrii boyunca gerekli olan gres yagi
ile doldurulmustur.

Kontrol/Tamirat igleri

REMS Curvo REMS Curvo 50’nun tahrik motoru sirtiinme tipi kdmiirlerle
donatilmistir. Kémiirler zaman iginde aginmaya tabi olduklarindan, zaman iginde
kontrol edilmeli ve gerektiginde yenileri ile degistirilmelidir. Bunun igin motorun
tutma yerinin (izerinde bulunan 4 adet civatay takriben 3mm kadar sokunuz
ve motor tutma yerini arkaya dogru cektikten sonra, serbest kalan iki adet
kapagdi sokiiniz. Ayni zamanda, ariza durumlarinda neler yapilir adli bélim
6'dan da bilgi alabilirsiniz.

Baglanti

REMS Akku-Curvo’da motordaki arti kutbun (Baslikli kutup cariginin plastik
soketi), salter klemensi 1’e kirmizi hat ile baglanmasina mutlaka dikkat edilmelidir.

Arnizalar

Blkme kalibi bikme islemi sirasinda, tahrik motorunun ¢alismaya
devam etmesine ragmen duruyor.

Sebep: o Duvar kalinligi fazla olan bir boru blikilmUsttr.
o Kaydirmali emniyet kavrama sistemi aginmistir.
o Motorun kémiirleri aginmistir.
e Akil bos (REMS Akku-Curvo).
Arniza: Borunun kavisi tam yuvarlak olmuyor.
Sebep: e Yanlis bilkme kalibi veya yanlis kaydirma pargasi kullanilmistir.
e Kaydirma pargasi aginmistir.
e Boru kismi hasarlidir.
Ariza: Boru blikme iglemi sirasinda boru kavrama kismindan (10)
disariya kayiyor.
Sebep: o Kavrama kismi egrilmis veya asinmistir.
e Boru kavrama kismindan gerektiginden az bir miktarda
disariya dogru bakiyor.
Ariza: Alet calismiyor.
Sebep: o Baglanti kablosu arizalidr.
o Alet arizalidir.
e Akil bos (REMS Akku-Curvo).
imha

Makineler, kullanim émri sona erdiginde normal ev atigi olarak imha edilme-
melidir. Makinelerin yasal hukimler dogrultusunda usuliine uygun imha edil-
meleri gerekir.

Uretici Garantisi

Garanti suresi, yeni Uriiniin ilk kullaniciya teslim edilmesinden itibaren 12 aydir.
Teslim tarihi, satin alma tarihini ve Grln tanimini igermesi zorunlu olan orijinal
satis belgesi gonderilmek suretiyle kanitlanmalidir. Garanti suresi zarfinda
beliren ve kanitiandigi lzere imalat veya malzeme kusurundan kaynaklanan
tim fonksiyon hatalari Ucretsiz giderilir. Hatanin gideriimesiyle Grinin garanti
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suresi uzamaz ve yenilenmez. Dogal aginma, tasarim amacina uygun olmayan
veya yanhs kullanim, isletme talimatlarina uyulmamasi, uygun olmayan isletim
maddeleri, asiri zorlanma, tasarim amacina aykiri kullanim, kullanicinin veya
bir bagkasinin midahaleleri veya baska sebepler nedeniyle meydana gelen ve
REMS sirketinin sorumlulugu dahilinde olmayan hasarlar garanti kapsami
digindadir.

Garanti kapsamindaki islemler, sadece yetkili bir REMS misteri hizmetleri
servis departmani tarafindan yapilabilir. Kusurlar ancak trtinin dnceden
miidahale edilmemis ve pargalara ayriimamis durumda REMS miisteri hizmet-
leri servis departmanina teslim edilmesi halinde kabul edilir. Yenisiyle degistirilen
Urtin ve pargalar REMS sirketinin miilkiyetine geger.

Gonderme ve iade icin nakliye bedelleri kullaniciya aittir.

Kullanicinin yasal haklari, ézellikle ayip/kusur nedeniyle saticiya kars ileri
slird(igii talepleri, bu garantiyle kisitlanmaz. isbu iiretici garantisi, sadece Avrupa
Birligi, Norveg veya Isvigre'de satin alinan ve oralarda kullanilan yeni triinler
icin gecerlidir.

Bu garanti igin, Uluslararasi Satim Sézlesmelerine iligkin Birlesmis Milletler
Antlasmasi (CISG) hikimleri hari¢ kilinmak suretiyle, Aiman yasalari gegerlidir.

Parga listeleri
Parca listeleri igin bkz. www.rems.de — Downloads — Parga listeleri.

npeBO,q Ha OPUrMHaNHOTO PbKOBOACTBO 3a eKcnsioaTauna
®urypa 1-2

1 OrbBall cermeHT 9 [lpbxka Ha moTopa

2 TpaBobrbreH Wwun 10 3apBukBaLL MEXaHWU3BbM

3 TMnb3rawy enemeHT 11 Onopa 35-50

4 OnopeH 6onT 12 TMpucweaunnten 35-50

5 IlaB cmkcmpaly oTBOp 13 Onopa 10-40

6 [leceH cukcnpaly oTBOp 14 TMpucveauunten 10-40

7 Pesepc 15 Onopa — gonHa

8 T[peBkntoyBaTen 3a MHOTOKpPATHO- 16 3akniouBaly WngT
NOBTOPHO KPaTKOBPEMEHHO 17  Akymynatop
BKMtOYBAHE 18 bBbp303apsgHoO yCTPOCTBO

O6wwu ykasaHua 3a 6esonacHocT

MpoyeTteTe yka3aHusTa 3a 6e30NaCHOCT U MHCTPYKLUMM. [TpOrycKu npu cra3gaHe
Ha ykasaHuama 3a 6e3onacHoOCm u UHCMpyKyuume mozam 0a npu4yuHAm
enekmpuyecku ydap, noxap U/umu mexxu HapaHs8aHUsl.

3anaseTe 3a Hanpep BCUYKM YKa3aHUs 3a 6e30NacHOCT U MHCTPYKLIMM.

M3nonseaHomo 8 ykazaHusima 3a 6e30macHOCm MOHAMUeE ,enekmpuyecku
uHcmpymMeHm" ce omHacsi 00 enekKmpu4YecKu UHCMpPYMEeHMU, 8KITYeHU (c kaben)
8 enekmpudeckama Mpexa u 00 efekmpuyecku uHcmpymeHmu ¢ 6amepus (6e3
kabern).

1) Be3onacHocT Ha paboTHOTO MSACTO

a) MopabpxanTe paboTHOTO CM MACTO YMCTO M JoBpe ocBeTeHO. be3rnopadbk
U HeoceemeHu pabomHu 30HU Mozam O0a dosedam OO 30MOYKU.

6) He paboteTte ¢ enekTpmyeckus MHCTPYMEHT BbB B3pMBOONacHa cpeaa, B
KOSITO Ce HamMMUpaT ropyuMM TeHHOCTH, Fra3oBe UMK NpaxoBe. Enekmpudyeckume
uHCmpymeHmu obpasysam uckpu, Koumo Mo2am Oa 3anansgm npaxoseme unu
napume.

6) OpbxTe Aeua U Apyrv NUua Hapaney ot eNeKTPUYEeCKUsi MHCTPYMEHT no
BpeMe Ha HeroBata ekcnnoarauus. [1pu omenuyaHe Ha 8HUMaHUemo Moxeme
0Oa 3a2ybume KoHmMposa ebpxy ypeoda.

2) Enextpuyecka 6e3onacHocT

a) CbeguHUTENHMAT Wencen Ha eneKTPUYECKUs MHCTPYMEHT TpsibBa Aa nacBa
B eNeKTpuyeckns koHTakT. LLlencen®bT He TpAGBa Aa e NPOMEHS NO HUKaKbB
Hau4mH. He u3nonseatime adanmepHu wercenu 3aedHo ¢ npedna3Ho 3asemeHume
efeKmpu4ecku UHcCmpymeHmu. HerpomeHeHume werncenu u nodxodsauume
KOHMaKmu Hamarissgam pucka om enekmpuyecku yoap.

6) U3bsrBaiiTe TeneceH KOHTAaKT CbC 3a3eMeHN MOBLPXHOCTH, KaTo TPHLOM,
napHo, NeYKK1 U XNaannHULK. Haruue e nosuweHa onacHocm om efiekmpuyecku
ydap, Kozamo Bawemo mano e 3a3emMeHo.

B) lpegna3BaiTe eneKTPUYECKMTE MHCTPYMEHTM OT ObXA U Bnara. [JpoHuKsaHemo
Ha 800a 8 efleKmpuyecKuUsi UHCMPYMEeHM rosuwiasa pucka om enekmpu4ecku
yped.

r) He nsnonssaiite kabena, 3a Aa HOCUTE eNIEKTPUYECKUA MHCTPYMEHT, Aa ro
okauyBaTe WNu 3a Aa U3Ternere Lencena oT KoHTakTa. [lpbxre kabena
HacTpaHa oT TONNMHA, Macno, ocTpM pbLOOBE UM ABMXKELLN Ce 4acTU Ha
ypena. [logpedeHu unu omMmomaHu kabenu nosuwasam onacHocmma om
enekmpuyecku yoap.

n) Korato paboTtute Ha OTKPUTO C €NEKTPUYECKU MHCTPYMEHT, U3Non3BanTe
CaMo yABIIKMTENHN Kabenu, KOMTO ca roAHW 3a U3non3BaHe HaBbH.
W3nonseaHemo Ha kabenu, 200HU 3a yriompeba Ha OMKpUMo, Hamasisieam pucka
om eneKmpuy4ecku yoap.

e) Ako He MOXe fa ce u3berHe M3NON3BaHETO Ha €NEKTPUYECKUA UHCTPYMEHT
BbB BllaXHa cpeAa, M3norn3saiiTe aBTOMaTUYECKU NPeKbCBaY. M3ron3saHemo
Ha asmomMamu4ecKu NpeKkbceay Hamarssea pucka om enekmpuyecku yoap.

3) Be3sonacHocT Ha nuua

a) bbaete BHMMaTenHu, BHMMaBaWTe, KAKBO BbpLUUTE U paboTeTe pa3syMHO
C eNeKTPUYECKNA MHCTPYMEHT. He nanonsBsaiite enekTpu4ecku MHCTPYMEHT,
KOraTo CTe YMOPEHU UNU ce HamupaTe Noa BNMAHMETO Ha HapKOTULM,
ankoxon unu nekapctBa. MomeHm Ha HesHuMaHue npu ynompeba Ha
enekmpuyeckusi uHcmpymeHm moxe da 0osede 00 CEPUO3HU HapaHsI8aHUS.

6) Hocete nnuHo 3awmTHO 060pyABaHe M BUHAry 3alWmMTHU oumna. HoceHemo
Ha NUYHO 3awumHo obopydsaHe kamo rpaxosa Macka, Heximb32auu ce 3aWumHu
00y8KuU, 3aWUmHa Kacka unu aHmueboH, 8 3agUcuMocm om euda Ha ekcrnoamauust
Ha efekmpuyeckusl UHCMPYMeHm, HaMarsiea pucka om HapaHsI8aHusl.

B) W30sArBaTe HeBONHOTO NycKaHe. YBepeTe ce, 4e erleKTpU4eCKUAT MHCTPYMEHT
€ WU3KMNIoYeH, Npean Aa ro BKKYMTE B eneKkTpuyeckata mpexa u/unm
nocTtaBuTe akymynaTopHaTa 6atepus, npeam Aa B3eMeTe unu Hocute. Ako
110 8peme Ha HoceHe npbCMbM Bu ce Hamupa Ha npeKkbceaya Unu Kryume
ypeda 8 Mpexama, koeamo moli e 8KITo4eH, mosa Moxe 0a dogede 00 3/10MONyKU.

r) OTcTpaHeTe HacTpoMBalMTEe MHCTPYMEHTU UNU OTBEPTKUTE, Npeaun aa
BKIIOUMTE €NEeKTPUYECKUSA UHCTPYMEHT. MHCmpymMeHmbm unu Kmoysm,
Hamupauy, ce 8b8 8bpmaAwa ce Yacm, moxe da 0osede 00 HapaHsIBaHUSI.

A) U3bsareaiTte HeobUKHOBEHA CTOMKa Ha TANOTO. 3aeMeTe CTabunHa u curypHa
CTOMKa M nopgAabpxanTe BUHArM paBHOBecue. Taka cme 8 cbecmosiHue da
KOHmponupame 1o-006pe eneKmpuUYeCKUs UHCMpPYMEeHM Npu HacmbgaHe Ha
HenpedsudeHu cumyayuu.

e) Hocete nopgxopsiuo o6nekno. He HoceTe wKpoko obnekno unu 6uxyra.
DOpbxTe KocUTe, 0GNEKNOTO U PbKaBULIMTE Hafaney oT BbLPTALLUTE Ce YacTy.
CeobodHomo obnekno, buxymama unu Obfieume Kocu mo2am 0a 6bdam
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3axgaHamu om 08uXewume ce Yacmu.

)K) Korato ce MOHTUPAT Npaxo3acMyKBally unu apyru noemawim ychOﬁcTBa,
yBepeTe ce, Ye Te ca BKNKOYEeHU U ce n3nonseat npaBUIHO. W3non3saHemo
Ha npaxo3acmykeau,o ycmpo[lcmeo Moxe 0a Hamanu ormacHocmume,
npousmu4awu om Hanu4uemo Ha rnpax.

4) N3non3BaHe 1 6opaBeHe C eNeKTPMYeCKU UHCTPYMEHT

a) He npetoBapBaiiTe ypeaa. U3nonsBaiite 3a Bawara pa6ora onpegeneHus
3a uenTa eNleKTpUYeckn MHCTPYMeHT. C nodxo0swus enekmpuyecku
uHcmpymeHm Bue we pabomume no-0obpe u no-cuzypHo u 6e3onacHo 8
10COYEHUST MOUWHOCMEH 0bxgam.

6) He u3nonsBaiTe enekTpMYECKM UHCTPYMEHT, YUINTO NPEKbCBaY e AedeKTeH.
Enekmpuyeckusim uHcmpymeHm, Kolimo He Moxe 0a ce 8KITH4ea U U3KI4ea,
e oraceH u mpsibea da ce pemMoHmupa.

B) M3knioyeTe LWencena oT KOHTaKTa U/UnNM oTcTpaHeTe akymynaTopHata
6aTepus, npeau Aa NpaBMTe HaCTPOIKM MO ypeaa, A CMEHATE aKCecoapHM
4acTu Unu aa ocTaBuTe ypepa. Tasu mspka npedomepamsiea HEBOMHOMO
MycKaHe Ha enekmpuyecKusi UHCMpyMeHm.

r) CbxpaHsiBalTe eNeKTPUYECKUTE UHCTPYMEHTU, KOUTO He U3MNon3BaTe B
MOMEHTa, Hajareu oT Manku geua. He octaesiite ypeabT Aa 6bae U3nonssaH
OT LA, KOUTO He Ca 3ano3HaTy C HEro UM He Ca NPOYENM Ta3n MHCTPYKLUSA.
Enekmpudeckume UHCmpyMeHmUu ca oriacHu, Koaamo ce U3rosi3eam om HeonuUMHU
nuya.

a) NoapbpxaiiTe cTapaTenHo enekTpUYeckns MHCTpyMeHT. KoHTponupaiiTe,

Aanu yHKUMOHUPAT Ge3ynpeyHo ABMXKELLUTE Ce YacTW Ha ypeaa, Aanu

MMa cYyneHW UNu NOBpPefEeHU YacTu, KOUTO HapyllaBaT (pyHKUMATA Ha

eneKkTpuyeckus MHCTpymeHT. Mpean pa usnonseate ypeaa, octaBeTe

noBpefeHUTe YacTu Aa 6bAaT PpeMOHTUPAHU OT KBanMULMpaH nepcoHan.
lonsma yacm om 310m0nyKume ca npuYuHeHu om fowo noddbpxaHu
€/1eKmMpPUYECKU UHCMPYMEHMU.

MopabpxkanTe pexewute UHCTPYMEHTU fO6pe HaoCcTpeHu u uncTu. Jobpe

no0dbpxaHUMe pexeLyu UHCmpyMmeHmu ¢ ocmpu pbbose He briokupam 6bp3o

u mMo2am niecHo da 6b0am HanpagnseaHu.

%) M3non3agaitTe eNeKTPUYeCKMs MHCTPYMEHT, akCcecoapuTe, eKCnnoaTauMoHHUTe
MHCTPYMEHTU B CbOTBETCTBUE C UHCTPYKUMUTe. O6bPHETE BHUMaHKUE Ha
paboTHUTe YCNOBUA M HA U3BbpLUBaLLATa ce AeWHOCT. M/3r0138aHemo Ha
e1eKmpuUYeCKUMe UHCMPYMeHmU 3a pasnu4yHo om rpedsudeHomo nNpUoxeHue
MOxe 0a MPpUYUHU OfacHu cumyayuu.

e

-

5) U3non3BaHe 1 6opaBeHe C aKymynaTopeH MHCTPYMEHT

a) 3apexpanTe akymynaTopHUTe ypeau camo B 3apsifHM YCTPOWCTBA, KOUTO
ca npenopbYaHu ot npousBogutens. [1pu 3apssdHo ycmpolicmeo, Mo0Xo0auo
3a onpederieH 8ud akymynamopHa bamepusi, uma orracHoOCM Om foxap, Ko2amo
ce usronsea ¢ dpyau akymynamopHu bamepuu.

6) W3non3gaiiTe B eNeKTpMUYECKMTE MUHCTPYMEHTU CaMo NpeABUAEHUTE 3a TOBa
aKymynaTtopHu 6atepuu. M3non3gaHemo Ha dpyau akymynamopHu bamepuu
Moxe Oa dosede 00 HapaHsagaHusi u 0a npeduaguka ormacHoCm om fnoxap.

B) [lpbXTe HeM3non3BaHWTe aKyMynaTopHU 6aTepum HacTpaHW OT Knamepw,

MOHETH, KNlo4oBe, reo3aei, 6onTose UNKM APYrv Manku MeTanHn npeameTy,

KouTO G1Xa MOrMM Ja NpeAU3BUKaT LUYHTUPaHE Ha KOHTaKTUTe. KbCo ChbeduHeHuUe

Mexdy akymynamopHUMe KoHmakmu Moxe da npedu3guka U3eapsiHusi Urnu O2bH.

IMpu HenpaBunHa ynoTpe6a e Bb3MOXHO Aa U3Teye TEYHOCT OT aKyMyriaTopHaTa

6arepus. UsbsarsaitTe gonupa c Hes. lMpum cnyvaeH gonup Jo Hesl U3nnakHeTe

¢ Bopga. Korato Te4yHoCTTa nonagHe B o4uTe, NOTbPCETE AOMBIHUTENHO
nekapcka nomoLw. Msmuyawa me4Hocm om akymynamopHama 6amepusi Moxe
0a npuYyuHU pa3dpa3HeHus Ha KoXama unu u32apsiHusi.

r

-

6) CepBu3HO oGCnyxBaHe

a) EnexTpu4ecKUsiT MHCTPYMEHT MOXe Aa Ce PEMOHTMPA Camo OT KBanUULMpaH
nepcoHan U camo C OPUTMHANHM pe3epBHU YacTu. 1o Mo3u HayuH ce
2apaHmupa be3ornacHocmma Ha ypeoa.

YkazaHus 3a 6e30nMacHOCT Ha eneKkTpuyecka mMalivHa 3a
orbBaHe Ha TpbOM

MpouyeTeTe yka3aHUsTa 3a 6e30NaCHOCT M MHCTPYKLMM. [TponycKu npu crnassaHe
Ha ykasaHusima 3a 6e30MacHoCm U UHcmpykyuume Mozam 90a nMpuyuHsm
enekmpuyecku ydap, noxap u/unu mexKku HapaHsieaHusl.

3anasere 3a Hanpen BCUYKU YKa3aHUA 3a 6e3onacHoCT U WHCTPYKUUN.

e [la ce 3non3ea IMYHO 3aLnTHO obopyaBaHe (3aLMTHU o4nna).

o [la ce n36Areat HeeCTECTBEHM CTONKM, He Ce HaBexXaalTe NpekaneHo Hanpea.

e [lpu orbBaHe He TpsibBa da ce nocsira Mexay TpbbaTta U orbBaLyysi CerMeHT.

OnacHocT ot nputuckare!!

[pbxTe KocK M 0Bnekno HacTpaHa OT ABUXELLM Ce YacTu.

[a ce n3BbpLUBaT cCamo paboTuTe, 3a KOMTO € NpeABMaeHa MallHaTa.

Mo Bpeme Ha paboTa He TpsibBa Aa ce gonyckar TpeTu nuua B paboTHaTa 30Ha.

3aABMKBaLLMTE MALLMHW Pa3BMBAT W3KIOYUTENHO BMCOKA OrbBalla cuna. 3a

ToBa 6baeTe 0CO6EHO BHUMATENHM.

o Axymynatoprute 6atepum Ni-Cd pecn. Li-lon He moraT ga ce 3aMeHsT B 3aABIX-
BallaTa MaluHa.

® AKO € HeobX0aMMO Aa Ce CMEHU LLENCenbT U 3aXpaHBaLLUAT MPOBOAHMK, TO TOBa
MOXe [1a Ce U3BbPLUM CaMO OT NPOW3BOAMTENS UMM HEFOB KIMEHTCKM CEPBU3.

YkasaHus 3a 6e30nacHOCT Ha aKyMynartopu

MpoyeTeTe ykasaHusTa 3a 6€30MaCHOCT U UHCTPYKLMW. [IpOrycKu npu crna3gaHe
Ha ykaszaHusma 3a 6e3onacHocm U UHCMpyKyuume mozam da npu4yuHsIm
enekmpuyecku ydap, noxap u/umu mexxu HapaHsI8aHUsl.

3anaseTe 3a Hanpep BCUYKM YKa3aHuUsi 3a 6e30NacHOCT U UHCTPYKLIMM.

e AkymynaTopuTe MoraT Aa Ce 13non3saT camo npu TemnepaTypu Ha akymynaropa
unm Temnepatypu Ha okonHarta cpega —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

o Bbp303apsaHOTO YCTPONCTBO MOXE Aa Ce 13Mon3Ba CaMo Npu Temneparypyu Ha
YCTPOICTBOTO UNu TemnepaTypu Ha okonHarta cpega 0°C—+40°C (32°F—+104°F).

o CubriogaBaiite otnevataHuTe ykasaHus 3a 6e30nacHOCT Ha akymynartopa u
3apsAHOTO YCTPOWCTBO.

o He n3xsbprisinTe noBpeaeHUTe akymynaropm ¢ butosute otnagbum. MNpepaiite
noBpeaeHnTe akyMynaTopy Ha OTOPU3MpaH KWeHTCku cepn3 Ha REMS vnm B
odmumanHo NpeanpusTMe 3a peLyKIupaHxe.

o [IpeanassaiiTe akymynaropa oT Brara.

o [lokpuinTe KOHTaKTUTE Ha aKyMynaTopa, KoraTo He M CbXpaHsiBaTe B MUHCTPYMEHTa
pecn. B 6bp303apsAHOTO YCTPOCTBO.

e He otBapsiTe akymynaropa. OnacHOCT OT €KCMIo3vs 1 noxap nopagu Kbco
CbeanHeHue.

e He npomeHsiTe akymynaropa.

e |/I3nona3galite akymynatopa camo B 3aTBOPEHO NOMeLLeHIe.

o B HukaKbB Cryyai He U3nonsBealiTe akymynatopa npy HebnaronpusTHY yCroBus
Ha oKomnHaTa cpeaa, Hanp. ropyMuW ra3oBe, Pa3TBOPUTENK, Npax, Napw, Bnara.

e He nanonseaiite akymynartopa npu noBpeAa Ha Kopnyca Unn KOHTaKTUTe.

He nanonagalite akymynatopa BbB B3p1BOONacHa cpeaa.

e CubriogaBaiite otnevatanuTe ykasaHus 3a 6e30nacHOCT Ha akymynartopa v
3apsAHOTO YCTPONCTBO.

OBsICHeHMe Ha cumBonUTe

@ [MpoyeTeTe pbKOBOACTBOTO 3a ekcnnoatauus npeau ha uanonssare
@ EﬂeKTpI/NeCKVIﬂT MHCTPYMEHT OTroBapA Ha Knac Ha 3aliuta Il

ﬁ EkonorunyHo peuuknupaxe
( € [eknapaums 3a cvoteTcTBME CE

1. TexHMYeCKu AaHHU

Ynotpeba no npegHaszHayeHne

REMS Curvo n REMS Akku-Curvo ca npegHa3Ha4eHu 3a CTyAeHO OrbBaHe Ha Tpbou
ypes naternsHe go 180°.

REMS Curvo 50 e npegHasHadeH 3a CTyaeHO orbBaHe Ha TpbOu upes uaternsHe
n0 90°.

Bcsika octaHana ynotpeba He oTroBapsi Ha NpeaHa3HaueHUeTo 1 He e paspeLueHa.

1.1. HomeHknaTypHu Homepa

3agsuxBsalla mawmHa REMS Curvo 580000
3agsuxBalya malwmHa REMS Akku-Curvo Li-lon 580002
3agsuxBsalla mawmHa REMS Curvo 50 580100
KeappateH 3axealay 35—50, Onopa 35-50 582110
KeagpateH 3axeaway 10-40, Onopa 10-40 582120
OnopeH 6onTt 582036
Bbp3o3apsgHo yctporictso Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS akymynatopHa 6atepus Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS akymynatopHa 6artepus Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS cnpeit, 400 ml 140120

1.2. PaboteH AnanasoH
[No Bpeme Ha cTygeHOTO orbBaHe He TpsibBa Aa ce nonyyasar MyKHaTUHW Unn
BbJIHU. TpbOM C AMaMeTpu 1 Ka4ecTBO HA MaTepuana, KoMTo He rapaHTupar
TOBa, HE ca MOAXOAsLM 3a OrbBaHe C nomolta Ha npecata REMS Curvo,
REMS Curvo 50 n REMS Akku-Curvo.

Tebpav MmegHu Tpbby aa ce orbeart no DIN EN 1057 go @ 18 mm Ha cTyaeHo
1 fja ce cnasBaT MMHUManHUTe paguycy Ha orbaHe. OrbBalUyM CerMeHTH 3a
Mno-rofemMm pagnycu Ha OrbBaHe ca [JOCTaBUMM.

REMS Curvo

o TBbpau, NONyTBbPAMN ,MEKN MEeOHU TPLOM, CbLUO ThHKOCTEHHU & 10-35 MM,
Y%—-1%".

Meku 06nuLoBaHn MegHu TpbOU, CbLLO ThHKOCTEHHN, & 10— 18 MM.
Hepbxaaemy ctomaHeHu Tpbom 3a npecuTuHron cuctemmn, @ 12—28 mm.
ObnuuosaHn C-cTomaHeHn Tpbbu 3a npechuTnHrosm cuctemmn, @ 12—-28 mm.
Meku npeumnsHm ctomaHenn Tpbou, @ 10—30 mm, gebenuHa Ha cTeHaTa
<1,5Mm.

o CromaHerm Tpuoun DIN EN 10255 (DIN 2440) Va"-%".

o EnextponHcTanaumorHm Tpuou DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

o KombuHupanu Tpubn & 14—40 mm.

Hait-ronsim bron Ha orbBaHe 180°

REMS Curvo 50
o CtomaHerm Tpbbu, cernacHo DIN EN 10255 (DIN 2440) Va"—17%4".
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Hali-ronsm bron Ha orbBaHe

RE

Tebpau, NONyTBLPAN U MEKU MeaHM Tpbou & 10—42 mm.

TbHKOCTEHHU MeaHU TpBOK & 10-35 Mm.

Hepwxagaemmn Tpbbm OT cCTemaTa 3a NpecoBu CbeauHeHus & 12—42 Mm.
Kom6uHupann Tpbou & 14-50 mm.

90°

MS Akku-Curvo

Tebpau, NONyTBbPAM ,MEKN MELHW TpbOU, CbLLO THHKOCTEHHU, @ 10-28 MM,
Yo—1%".

Meku 06r1LOBaHN MeaHM TpbOU, CbLLO THHKOCTEHHM, & 10-18 MM.
Hepbxaaemu ctomaHeHn Tpb6ou 3a npecuTuHroBn cuctemm, @ 12—28 mMm.
ObnnuyosaHn C-cTtomaHern Tpbbu 3a npechuTnHrosm cuctemm, @ 12—-28 mm.
Meku npeumnsHm ctomaHern Tpbou, @ 10—28 mm, gebenuHa Ha cTeHaTa
<1,5Mm.

CromaHeHu Tpb6u DIN EN 10255 @ 414"

EnekrponHcTanaumorHm Tppou DIN EN 50086 @ 16—25 mm.

KomGuHupaHu Tpbou & 14-32 mm.

Hait-ronsim brbn Ha orbBaHe 180°
1.3. CkopocT Ha
BbpTEHe Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
BescteneHHa perynuposka
Ha ckopocTTa 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-’
1.4. EneKTpoTEXHNYECKMN AAHHU
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A unu
REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
PexnM Ha MHOroKpaTHO-NOBTOPHO
KpaTkoBpeMeHHO BkrtouaHe S3 15% 2/14 min,
[BOJiHa U30Maumsl, C NOATUCKAHE Ha CKPUTE.
Knac Ha 3awwmra IP 20
REMS Akku-Curvo 18V =
Bbp3aosapsgHo Bxon 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
ycTpoiicTBo (1 4ac) Maxop 12-18V =
1.5. Fabaputu (Mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
[.xw.xs.: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280%140
(23"x87%"x5%,")  (25"x9"x3%")  (21V4"x11"x5'%")
1.6. Terna
3agBuwxBaLy 8,3 kr 16,9 kr 9 kr (c aky)
MEeXaH13bM (18,3 1b) (37,3 1b) (19,8 Ib)
OrbBaLy cermeHT 0,2..1,6 kr 4,44.7,8 xr 0,2..1,6 k&
(%..3% Ib) (9,8..17,21b) (%4..3%22 |b)
Mnb3rawy enem. 0,1..0,2 kr 0,25..0,42 kr 0,1..0,2 kr
(Ya..%21b) (0,55..0,9 Ib) (V2.2 1b)

1.7.

1.8.

OnopeH 6ont 0,4 kr (% Ib)
REMS akymynatopra 6atepus Li-lon
18V, 2,6 Ah

18V, 3,5Ah

0,4 kr (s Ib) 0,4 kr (% Ib)

0,63 kr (1,4 Ib)
0,64 kr (1,4 Ib)

Wudopmauus 3a wyma
Emucust Ha wyma Ha

pabotHoTo MscTo 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
HuBo Ha 3ByKa Loa =86 dB

HwnBo Ha 3BykOBa MOLLHOCT Lwa =97 dB

Hecuryproct K=3dB

Bubpauuun

lMpeTerneHa edekTBHa CTONHOCT

Ha yCKOpeHNeTo 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

YkasaHaTa CTOMHOCT Ha BI/I6paLlI/IVITe € U3MepeHa nocpeaCcTBOM METOA cnopes
HOPMUTE U MOXe [a Ce U3Non3Ba 3a CpaBHEHUE C APYr UHCTPYMEHT. 3apape-
HaTa CTOMHOCT Ha BM6paLI,MMTe MOXe [a Cce U3non3sa 3a OCHOBHA OLieHKa Ha
HepaBHOMEpPHOCCTa.

/\ BHUMAHUE

CroitHocTuTETE Ha BMOpaLmm Ha ypena mMoraT a ce pasnnyasar npy daktu-
4eCcKoTO W3ron3BaHe Ha ypeaa OT 3aAafieHuTe ,B 3aBUCMMOCT OT HauuHa no
KOMTO Ce M3non3ea ypeda: B 3aBUCMMOCT OT JEMCTBUTENHUTE YCNOBUS Ha
13Mon3eaHe (MpPeKbCHaT PEXNM) MOXe Aa Ce U3NCKBAT CPeAcTBa 3a 3aluTa
Ha paboteLuTe.

BbBexaaHe B ekcnnoaTtauus
. EneKTquecxu CbeauHeHuAa

BHumaBaiiTe 3a MpexoBOTo HanpexeHue! Mpeau BKMoYBaHe Ha MaLLKHaTa,
CBOTBETHO 3apsiAHOTO YCTPOICTBO, NPOBEPETE anu 3aAafeHoTo Ha TabenaTa
HanpexeHue CbOTBECTBA HA MPEXOBOTO! Ha CTpOUTENHM 0GEKTU, BbB BriaxHa
cpefa, Npy paboTa Ha BbH UNK Ha MOA0BHM MeCTa, enekTPUYECKM 3a[BINKBAHMS
VHCTPYMEHT Aa Ce BKIIYBa KbM MpexaTta caMo Npe3 npeanasHo yCTpoicTBO
Ha 30 mA yteuka (Fl-wantep)!

Taka HamMMpaLLus ce B OKOMMIIEKTOBKATa akyMynaTop, KakTo U pesepBHUs
TaKbB ca HezapeaeHu. Mpeay MbpBOHaYArHO NornasaHe akymynaropa Tpsiosa
[a ce 3apeau. 3a 3apexnaHeTo Aa ce U3Monaea caMo 3apsiAHO YCTPONCTBO Ha
REMS (Apr. Ne 571560).

2.2,

AxymynaTopHu 6atepun

AkymynatopHuTe Gatepum Tpsbea Aa ce NOCTaBsT BUHArK BbB BEPTUKAIHO
MoroXeHWE B 3a[BWKBaLLATa MaluMHa pecrl. B Gbp3o3apsigHOTO YCTPOIACTBO.
HanpeyHoTo noctaBsHe MoXe Aa yBPeaW KOHTaKTUTe M Aa AoBede A0 KbCo
CbeanHeHWe, Npu KOeTO fja Ce NoBpeayn akymynatopHata batepus.

Abn6oko paspexaaHe Nopaau NOHMKEHO HanpexeHue

He tpsbBa ga ce npemnHaBa MUMHUMAanNHaTa rpaHuLa Ha HanpexeH1eTo npu
akymynatopHute 6atepuu Li-lon, Tbi1 kaTo Batepusta MoxXe Aa ce nospeau
nopaau Abnboko paspexaaHe. AKyMynaTopHIUTE eneMeHTW Ha akymynatopHara
6atepus Li-lon Ha REMS ca 3apeneHm okono 40 % npwu goctaekata. 3atosa
akymynaTopHute 6atepum Li-lon TpsibBa aa ce 3apeasT npeav Aa ce usnonasar
1 PEAOBHO Aia Ce Ao3apex/art. AKo He Ce Cnassa ToBa NpeanncaHne Ha npouns-
BOAWTENS Ha akyMynaTopHWUTe eneMeHTH, akymynatopHata 6artepus Li-lon
MOXe Aa ce noBpeam nopaam Abnboko paspexaaHe.

[bnboko paspexaaHe Npu cbXxpaHeHue

Ako akymynatopHata 6atepus Li-lon ce cbxpaHsiBa npy HUCKO HMBO Ha 3apex-
[aHe, TS MOXe [a ce pa3peau nopagu camopaspexaaHe 1 a ce noepeau.
Mopaau ToBa akymynatopHute 6atepum Li-lon TpsibBa fa ce 3apensT npeau
CbXpaHEHWE U [1a Ce A03apexaaT Han-kbCHO Ha BCEKM LLECT MeceLla, a npeay
OTHOBO [ja Ce HaTOBapBaT - HEMPEMEHHO OLLE BEHBLX Aa Ce 3apepsT.

3apepneTe akymynartopHarta 6atepusi npeav ynotpe6a. 3apexaainTe pesoBHO
aKkymynaTtopHuTe 6atepum Li-lon, 3a pa npefoTBpaTUTe NBLIHOTO UM
pa3pexaaHe. AkymynaTtopHaTa 6atepus ce noBpexaa, korato e HambHO

pa3spepeHa.

3a 3apexaaHe TpsibBa Aa ce u3nonasa camo 6bP30 3apsiAHO YCTPOUCTBO Ha
REMS. HoBwuTe 1 oTaaBHa HeuanonseaHute akymynatopHu 6atepuu Li-lon
[OCTUraT MbiHUsS CY KanauMTET efiBa cries MHOTOKpaTHU 3apexaanus. batepuy,
KOWTO He MoraT Aia ce 3apexaart NoBTOpHO, He TpsibBa fa ce 3apexaar.

Bbp3o3apsigHo yctponctso Li-lon/Ni-Cd (Apt. Ne 571560)

Korato LwencenbT e BKNIOYEH B enekTpuyeckara Mpexa, 3eneHarta KoHTposHa
namnuyKka cBeTH HenpekbCHaTo. Korato akymynaTtopHata 6atepus e noctaBeHa
B 6bP303apsAAHOTO YCTPONCTBO, 3eneHaTa KOHTPOMHa namnuyka Mura - akymy-
natopHata baTepus ce 3apexpa. Korato 3eneHara KOHTpOMHa namnuyka ceeTu
HenpekbCHATO, ToraBa akymynaTtopHata 6aTtepus e 3apegeHa. Ako mura
YepBeHaTa KOHTPOIHa namnuyka, Torasa akymynaTopHata batepust e fedekTHa.
KoraTo KoHTponHaTa namnuuka CBeTU C HenpekbcHaTa YepBeHa CBETNNHA,
TemnepatypaTa Ha 6bp303apsAHOTO YCTPOCTBO M/ WMWK Ha akymynaTopHaTa
HaTepus ce Hammpa M3BbH gonycTumMus paboteH obxeat ot 0°C go +40°C.

Bbp303apsgHuTe yCTpOMCTBA He Ca MOAXOASLUM 3a M3MON3BaHe Ha OTKPUTO.
Bartepuu, koMTO He MoraT Ja ce 3apexaaTt NOBTOPHO, He TpsAbBa Aa ce
3apexpar. AkymynartopHute 6atepum Ni-Cd pecn. Li-lon He morat aa ce
3aMeHAT B 3aABMKBaLLaTa MalmvHa.

M360p Ha orbBaly MHCTPYMEHTH

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

MocTaBeTe orbBawms cermeHT (1) (Purypa 1), cboTBETCTBALY HA pa3Mepa Ha
Tpbbara, BbpXy NpaBobrbMHMS WM (2). MOHTaXHUST Bb3eN e HanpaBeH Taka,
4e OrbBaLUMAT CETMEHT [4a MOXe HaMmbiHO Aa MacHe Ha NPaBOBLIbIHWS UMM
caMmo OT efiHaTa cu cTpaHa. [locTaBeTe B FOTOBHOCT NITb3rallys enemMeHT (3),
NoaXoAsLy 3a pa3mepa Ha Tpbbarta, 1 onopHus 6onT (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

MocTaBeTe orbBaLus cerMeHT (1) (Purypa 1), cboTBETCTBALL HA pa3Mepa Ha
Tpbbara, Bbpxy NpaBObrbNHWA WM (12). MOHTXHUAT Bb3eN e HanpaBeH
Taka, Ye OrbBaLUMSIT CErMEHT [ja MOXE HaMbIIHO a NacHe Ha NPaBObIbIHMS
LUMN camo OT eAHaTa cv cTpaHa. Cnopen AnameTbpa Ha Tpbbara noaroteeTe
orbBaLLys cermeHT (3), onoparta (11) u wencbnHusa 6onr (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

PasmoHTupalite npucbeauHntens (12) u noctaBete npucbeamHutens (14) B
3aABWKBaLLaTa MawwuHa. MNoctasete orbBawyms cermeHT (1) (Purypa 1), cboT-
BETCTBALL Ha pa3Mepa Ha TpbbaTa, BbpXy NpaBobrbiHus Wwun (14). MoHTax-
HWSIT Bb3€EN € HanpaBeH Taka, Ye OrbBalLWST CETMEHT a MOXE HaMbiHO Aa
nacHe Ha NPaBOBIbIIHUS UMM CaMO OT efHaTa ey cTpaHa. Cnopep avamerbpa
Ha Tpbbata noaroTBeTe OrbBalmMs cermeHT (3), onopata (13) 1 WencbnHKUS
Bont (4).

Mpu orbBaHe ¢ REMS Curvo 50 npu Bcuuku gnameTpu Tpabsa aa 6bae
MOHTMpaHa onopa (11) unu (13) B ropHaTa YacT Ha OrbBaLLUA CETMEHT U
nnb3raya. [lo pasmep 24 R75 (%” R75) BkniountenHo, Tpabea aa 6bae
MOHTMpPaHa AOMbIIHUTENHO AonHaTa onopa (15). Onopara ce npukayBa
OT efHaTa cTpaHa 3a KBagpaTta Ha npucbeguHutens (14), ot gpyrata
cTpaHa ce (hMKCUpa CbC 3aKnioyBalms WUgT (16) BbB Halh — BbHLWHUSA
OTBOp KbM Kopnyca (Bux 3.1.).
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Mpu pa6ota 6e3 Tean onopw e 6bAe yBpeaeHa 3aABMKBaLLaTa MaLLMHA!

®YHKUMOHMpPaHe

TexHonoruyHa npoueaypa

PeBepca (7) ce 3aBbpTa/byTa Ha »L« (0BpaTHO). HaTucHeTe npeBkntoyBaTens
32 MHOTOKPaTHO-MOBTOPHO KPaTKOBPEMEHHO BkIoYBaHe (8), kaTo ChluyeBpe-
MEHHO [bpXuTe Apbxkata Ha moTopa (9). OrbBalLMAT CErMeHT ce 3aBbpTa
Mo NOCOKa Ha YaCOBHWKOBATa CTPenka B CTapToBa No3unLys, B KOSITO NpeAnas-
HWAT TpueLw cbeannuTen e edektneeH. OcsoboaeTe He3abaBHO NPeBKIio-
yBaTenst 3a MHOTOKpPaTHO-NOBTOPHO KPaTKOBPEMEHHO BKIioyBaHe. He HaTo-
BapBaliTe NpeanasH1a TpueLly CbeanHUTEN C n3nuileH Toeap. Pesepca (7) ce
3aBbpra/byta Ha »R« (Hanpen). MocTaBete TpbbaTa B OrbBaLLMS CErMEHT
Taka, Ye KpasT 11 ja ce noAasa Hai-mManko 10 MM OT 3aABIKBALLNA MEXaHN3bM
(10). NMpu pa3mepu Ha TpBOUTE OT 22 00 50 MM, TpbbaTa TpsibBa a ce HaTUCHE
B paguyca Ha orbBalus cermeHT. MocTaBeTe NOAXOAAWMAT nnbarad (3) u
MYLUHETE LWencbnHus 60nT (4) B CbOTBETHWS OTBOP Ha MalLMHaTa.

Mpu orbeane ¢ REMS Curvo 50 npu Bcuuku guametpm Tpsidsa aa 6bae
MOHTMpaHa onopa (11) unu (13) B ropHaTa 4acT Ha OrbBaLUsi CErMEHT K
nnb3rava. [lo pasmep 24 R75 (%" R75) BkntountenHo, Tpabsa aa 6bae
MOHTMpPaHa AONbLNHUTENHO AonHaTta onopa (15). Onopara ce npukaysa
OT efHaTa CTpaHa 3a KBagpaTta Ha npucbeguHutens (14), ot gpyrata
cTpaHa ce dMKcupa cbeC 3aknouBawms WudT (16) BbB Halh — BLHLWHUSA
OTBOP KbM Kopnyca (Bux 3.1.).

Mpu pabota 6e3 Te3u onopw LWe 6bae yBpeAeHa 3aABMKBaLLaTa MalimHa!

YBeperte ce, ye onopHuAT 6onT (4) 3a TpLOK ¢ pasmepun [o 22 mm (3/47) e
BNA3bN B NeBus dukcupaly oteop (5), a 3a TpbbyM ¢ no-ronemn pasmepn — B
necHus dukeupaly, oteop (6).

3agelncTBanTe NpeBkIoYBaTENs 3@ MHOrOKPaTHO-MOBTOPHO KPaTKOBPEMEHHO
BKItouBaHe (8), 3a fja 3anoyHe orbBaHeTo Ha Tpbbata. KbM kpast Ha Heobxo-
OMMOTO OrbBaHe, pasxnabeTe HaTUCka BbpXY NPEBKIOYBATENS, 3@ @ MOXe
kpaiHaTa Touka Aa 6bae pocTurHata 6aBHO W crefoBaTeNnHO npeumnsHo. Ha
BCEKM CEIMEHT MMa CKana, a Ha NiTb3rallusi eneMeHT U MapkuMpoBKa, KOETO
ocurypsisa npeLmsHo napabotsaHe Ha agbrv go 180° / Curvo 50 go 90°. Tpsibea
[ia ce B3eMe B NpefBuA, Ye pasnuyHuTe Matepuany uMat pasnuyHa enactuy-
HocT. Ako ce Hanpaeu orbaaHe Ha 180° / Curvo 50 Ha 90° 1 ce JOCTUHE KpalHO
MONOXEHUE, NPeNasHUAT TPUELL CbeAVHUTEN OTHOBO Ce 3ageicTa. OcBo-
6oneTe He3abaBHO NPEBKIOYBATENS 32 MHOTOKPATHO-NOBTOPHO KPaTKo
BpPeMeHHO BkntouBaHe. Pesepca (7) ce 3aBbpTa/byTa Ha »L« (06paTHO).
[Mo3BoneTe Ha OrbBaLLMSA CErMEHT Aa Ce BbpHE C HSKOMKO rpagyca, [JoKaTo
Tpbbata ce 0cBOOGOAM YpPes NEKo HaTUCKaHe Ha MPeBKMKYBATENs 32 MHOMO-
KpaTHO-NOBTOPHO KpaTKo BPeMEHHO BkMtouBaHe (8). M3BapeTe LencbnHuaT
60nT 1 B3emeTe orbHaTata Tpbba. Korato orbBaTe Ha MSCTO, OrbBaLLMAT
CerMeHT CbLUO MOXE Aa Ce CBanu 3a yrecHsiBaHe OTCTPaHsIBaHETO Ha OrbHa-
TaTa Tpbba. OrbBaLLMAT CErMeHT MoXe Aa 6bae BbpHaT B CTapToBaTa nosuums
camo cnef CBansHeTo Ha TpbbaTta, MHaye HanpaBeHaTa Abra MOXe Aa ce
noBpeau.

[okaTto orbBate TpbOU OT HepbxZaema CToMaHa Ha NPecUTUHIOBM CUCTEMU
00bpHeTe BHUMaHWE Ha TOBa, Y€ 3HaKbT Ha TpbbaTa, HanpaBeH nog, BbaaelicT-
BMETO Ha 3aaBuxBaLLns MexaHn3bM (10) He e B 30HaTa Ha xepmeTuU3aumsTa
Ha Npec-CbeANHEHMETO.

OrbBaHe no pasmep

Ao e Heobxoaumo AbraTta Aa ObAe pasnonoxeHa B TOHHO OMpeAeneHa Touka,
TpsibBa fja Ce HanpaBm KOPEKLMS Ha AbKUHATA, 3a Aa CE MPUroam KbM pa3mepa
Ha Tpbbata. 3a orbBaHe nog 90° TpsibBa fa ce B3eme npensus pasmepa Ha
kopekumusaTa X, aageH Ha durypa 2. 3agagenusT pasmep L Tpsibsa B cnyyas
na ce Hamanu ¢ X. Ako Hanpumep xenaHata AbmkuHa L Tpsbea ga 6bae
400 mm 3a TpbbY C pa3mep 22, 3HaKbT Ha TpbbaTa TpsibBa Aa ce NOCTaBM Ha
320 mm. Toaw 3HaK — KaKTo e nokasaHo Ha Purypa 2 — Tpsibsa fa ce dukcnpa
Ha 3Haka “0” Ha orbBaLLWs CErMEHT.

Onopa Ha ypega REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

HanuuHute npuHaZneXHOCTH ca BEPTUKANHO perynupyemu onopu Ha ypeaa
BbPXY TPUHOXHUK (ApT. Ne 586100), 1 perynupyemu onopu 3a MOHTUpaHe BbpXy
Tesrsix (ApT. Ne 586150).

CMa304HO BeLLecTBO NpU orbBaHe

Cnpesit REMS (apt. Ne 140120) rapaHTupa HenpekbCHaT CMa3oyeH TbHbK
CIIoVi 3a HamansiBaHe Ha NpUIoXeHaTa cuna v paBHOMEPHO OrbBaHe. YCTONMUMB
Ha BMUCOKO HansiraHe, 6e3 cbabpxaHue Ha kucenuun. bes FCKW, nopagm Toea
6e3BpeneH 3a 030Ha.

Moaapbxka

Mpu cnupaHe Ha paboTa UNK PeMOHTHU, Aa Ce U3KMHYBa Lencena ot
KOHTaKTa, pecrekTMBHO Aa ce u3Baxpaa 6atepmaral Teau pabotu morat Aa
Ce M3BbLPLUBAT CAMO OT KBANMMUMpaH nepcoHan.

Mopapbxka

REMS Curvo, REMS Curvo 50 n REMS Akku-Curvo He n3ucksat nogapbxka.
MpenaBaTenHata KyTus UMa MbIHUTEN C NOCTOSIHHO A00GaBsilia ce cMaska 1
CrefoBaTenHo HsMa Hyxaa OT CMa3BaHe.

4.2,
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WHcnekTupaHe/ TexHuyecko obenyxBaHe

MotopsT Ha ypeaa REMS Curvo n REMS Curvo 50 nma BbrnepogHu YeTku.
Te ce usHoceaT u 3aToBa TpsibBa nepuoguyeckn aa 6baaT npoBepsiBaHN U
KoraTo e Heobxoaumo, fa 6baaT cMeHsiHW. 3a Aa MM CMeHWTe, pasBuinTe YeTu-
puTe BMHTa Ha ApbXKaTa Ha MOTOpa OKOMO 3 MM, U3abpranTte ApbxkaTta Ha
MOTOpa Hasag 1 cBaseTe [BaTa kanaka oT Kopnyca Ha MoTopa. BuxTe cbLuo
Taka v pasgen 6. "HeusnpasHocTtn®.

BknrouBaHe

Mpn REMS Akku-Curvo HenpemMeHHO fa Ce BHUMaBa 3a TOBa, NONOXUTENHUSA
13Bof Ha MoTopa (MnacTmacosa obyBka C knema € HOC) Aa Ce BKIOYM KbM
YepBeHU NPOBOAHMK HA MOHTaXHa knema 1.

HeunsnpaBHocTH

. HeusnpaBHocT: OrbBawyysiT cermeHT cnvpa Aa paboTu B npolieca Ha

OrbBaHETO, BbMNPEKM Y& MOTOPBLT NPOAbINKaBa Aa paﬁom.

MpuunHa: o CreHuTe Ha Tpbbata, kosiTo TpsibBa Aa ce orbHe,
ca mMHoro aebenu.
o [IpennasHnsaT TpueLy CbeanHUTEN € U3HOCEH.
BbrnepoaHuTe YeTKM ca U3HOCEHM.
e [Ipa3eH akymynatop (REMS Akku-Curvo).

HeusnpaBHocT: [Jbrata Ha Tpbbata He € kpbrma.

MpuuuHa: o [lorpeLueH orbBalL, CerMeHT Unm norpeLLeH
Nb3rall eneMeHT.
o [b3ralumsT eNeMeHT € U3HOCEH.
e Tpbbata e noepegeHa.
HeusnpaBHocT: Tpbbata ce 13nnb3sa OT 3aABUKBALLMS
mexaHu3bM (10) no Bpeme Ha OrbBaHeTo.
MpuyuHa: o 3a[BWXBALUMSAT MEXAHU3BM € OrbHaT UK U3HOCEH.
e ObpaboTBaHaTta Tpbba He ce nogaBa AOCTATbYHO
OT 32JBUXBALLMS MEXAHU3BM.
HeusnpaBHocT: YpenbT He MOXe fja cTapTupa.
MpuymHa: o CBbp3BaLLMAT kaben e fedeKTeH.
e YpenbT e aedhekTeH.
o [IpaseH akymynatop (REMS Akku-Curvo).
PeuuknupaHe

MalumHuTe He TpsibBa a Ce MBXBLPMAT C BUTOBITE OTNAabLM B Kpas Ha TEXHUS
eKcnnoarauuoHeH cpok. Te TpsGBa fa ce peunknmpar B CbOTBETCTBUE CbC
3aKOHOBUTE pasnopendu.

rapaHLIVIOHHVI ycnoBus

[apaHUMOHHMAT Cpok € 12 mMecella cnep NpeaaBaHe Ha HOBMS MPOAYKT Ha
nbpBOHa4anHus notpebuten. Bpemeto 3anpenasaHe Tpsibea 4a ce yoocToepy
4pes n3npallaHe Ha OpUriHasiHUTe JOKYMEHTM 3a NOKynKaTta, KOUTO CbAabpxaT
[aHHM OTHOCHO [aTaTa Ha nokynkaTa u 0603Ha4eHMEeTo Ha npoaykTa. Beudku
HaCTBLNUAW NO BPEME Ha rapaHLMOHHUSA CPOK (DYHKLIMOHAIHW AedeKTH, KOUTO
[0Ka3yemMo ce AbIKaT Ha rpellku B n3paboTBaHeTo unu Matepuana, ce
oTCTpaHsBaT 6e3nnaTHo. MapaHLUMOHHKUST CPOK Ha MPOAYKTa He Ce yabikasa
11 NogHOBSIBA NOpaay OTCTpaHsBaHe Ha AedekTa. LLletute, kouto ce gbmxar
Ha ecTecTBEHO M3HOCBaHe, HenpasunHo bopaeeHe unu 3noynotpeba, Hechb-
GrtofjaBaHe Ha eKCroaTaLMOHHNTE UHCTPYKLMK, HEMOLXOASILLW NPOU3BOACTBEHN
marepuarnu, npekoMepHO HaToBapBaHe, HEOTroBapSILLIO Ha LierTa U3nosnasaxe,
cobcTBEHa UMK Yyxaa Hameca Unu Apyr PUYKMHK, KOUTO He Ce BMeHsIBaT B
OTrOBOPHOCTTA Ha ompma REMS, ca uskntoueHu oT rapaHumsTa.

[apaHUMOHHMTE ycnyr MoraT Aa ce U3BbPLUBAT Camo OT OTOPU3MPaH CepBu3
Ha mpma REMS. Peknamauuute ce npuaHaBaT camo, KOrato NpoayKTbT ce
npenage B HepasrnobeHo CbCTosHNe Be3 NpefBapuTenHa HamMeca B 0TOpU3NpaH
cepBu3 Ha vpma REMS. 3ameHeHuUTE NpoayKTW 1 YacTu cTaBaT cCOGCTBEHOCT
Ha pupma REMS.

PasHockuTe 3a npaTkata npu nocTbnBaHe W W3NpallaHe ca 3a CMeTka Ha
notpebuTens.

3akoHHWTE NpaBa Ha noTpebuTens, ocobeHo HeroBuTe NpaBa Npu He[oCTaTbLY
CnpsIMO NpoAaBaya, He Ce orpaHnyaBaT C Tasv rapaHuus. Tasu rapaHums Ha
NPOVN3BOANTENS BaXKW CamO 3a HOBM NPOAYKTU, KOUTO Ca 3aKyneHu unu ce
n3nonaear B EBponenckus cbtos, Hopeerus nnv B LLiseiuapus.

3a Ta3u rapaHLmMs BaXu HEMCKO NpaBO KaTo Ce U3KIIYM KOHBEHLMATA Ha
ObeauHeHUTe Hauuy 3a JOrOBOPUTE 3a MeXxAyHapoaHa npoaaxba Ha cToku
(CISG).

CnucbK Ha YyacTuTe

Cnmcbk Ha YacTuTe Bux www.rems.de — Downloads — Parts lists.



lit REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo lit

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
1-2 pav.

1 Lenkimo segmentas 10 Griebtuvas

2 Kvadratiné galvuté 11 Atraminis laikiklis 35-50

3 Sliauziklis 12 Keturbriaunis kaistis 35—50

4 Kaistis 13 Atraminis laikiklis 10—40

5 Kairioji anga 14 Keturbriaunis kaistis 10—-40

6 DeSinioji anga 15 Apatinis atraminis laikiklis

7 Perjungéjas 16  Fiksatorius

8 Jungiklis 17 Akumuliatorius

9 Variklio rankena 18 Greitas akumuliatoriaus kroviklis

Bendrieji saugos nurodymai

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir reikalavimus. Nepaisant saugos
nurodymy ir reikalavimy, gali trenkti elektros smagis, kilti gaisras ir / arba galite
sunkiai susizaloti.

Visus saugos nurodymus ir reikalavimus saugokite ateiciai.

Saugos nurodymuose vartojama sgvoka ,elektrinis jrankis“ apibidina i$ elektros
tinklo maitinamus elektrinius jrankius (su maitinimo kabeliu) ir akumuliatorinius
jrankius (be maitinimo kabelio).

1) Darbo vietos sauga

a) Darbo zong laikykite Svarig ir gerai apSviesta. Netvarkinga ir neap$viesta
darbo zona gali bati nelaimingy atsitikimy prieZastis.

b) Nedirbkite su elektriniu jrankiu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiujy
skysciy, dujy arba dulkiy. Elektriniai jrankiai kibirk$ciuoja, o kibirkStys gali
uZdegti dulkes arba garus.

c) Naudodamiesi elektriniu jrankiu neleiskite, kad Salia bity vaiky arba kity
asmeny. Nukreipe démesj, galite nesuvaldyti jrankio.

2) Apsauga nuo elektros

a) Elektrinio jrankio jungiamoji Sakuté turi atitikti Sakutés lizda. Jokiu biadu
neleidziama keisti Sakutés. Nenaudokite jokiy kiStuko adapteriy kartu su
jZemintais elektriniais jrankiais. Nepakeistos Sakutés ir tinkami Sakutés lizdai
sumaZina elektros smagio pavojy.

b) Saugokités, kad neprisiliestuméte prie jzeminty pavirsiy, pvz., vamzdziy,
Sildytuvuy, virykliy ir Saldytuvy. Jei Jisy kinas yra jZemintas, padidéja elektros
smigio pavojus.

c) Elektrinius jrankius saugokite nuo lietaus ir drégmés. | elektrinj jrankj patekes
vanduo padidina elektros smagio pavojy.

d) Nenaudokite kabelio ne pagal paskirtj: neneskite ir nekabinkite elektrinio
jrankio uz kabelio, paéme uz kabelio netraukite Sakutés i$ Sakutés lizdo.
Saugokite kabelj nuo karscio, alyvos, astriy briauny arba judan¢iy jrankio
daliy. PaZeisti arba susipyne kabeliai padidina elektros smigio pavojy.

e) Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius
kabelius, kurie skirti naudoti lauke. Naudojant lauke skirtus naudoti ilginamu-
osius kabelius, sumaZéja elektros smigio pavojus.

f) Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai reikia dirbti drégnoje aplinkoje,
naudokite nuotékio srovés jungiklj. Naudojant nuotékio srovés jungikij sumazéja
elektros smigio pavojus.

3) Asmeny sauga

a) Bukite atidis, sutelkite démes;j j tai, kg Jus darote ir, dirbdami su elektriniu
jrankiu, vadovaukités sveiku protu. Nenaudokite elektrinio jrankio, jei esate
pavarges arba paveiktas narkotiky, alkoholio ar medikamenty. Akimirksnio
neatidumas dirbant su elektriniu jrankiu gali tapti rimty suZalojimy prieZastimi.

b) Dirbkite su asmens apsaugos priemonémis ir visada nesiokite apsauginius
akinius. Dirbant su asmens apsaugos priemonémis, pvz., respiratoriumi,
neslystanciais batais, apsauginiu $almu arba klausos apsaugos priemonémis,
kurios priklauso nuo elektrinio jrankio raSies ir naudojimo, sumazéja pavojus
susizeisti.

c) Venkite atsitiktinai jjungti jrankj. Pries prijungdami elektrinj jrankj prie elek-
tros tinklo ir/ arba akumuliatoriaus, prie$ pakeldami arba neSdami, jsitikinkite,
kad jis yra iSjungtas. Jei neSdami elektrinj jrankj pirsta laikysite ant jungiklio arba
Jjungta jrankj prijungsite prie elektros tinklo, gali jvykti nelaimingas atsitikimas.

d) Prie$ jjungdami elektrinj jrankj pasalinkite reguliavimo jrankius arba
verzliarak€ius. Jrankio besisukancioje dalyje esantis jrankis arba raktas gali suZaloti.

e) Venkite nejprastos kiino padéties. Stenkités stovéti tvirtai ir visada islaikykite
pusiausvyra. Tvirtai stovédami ir iSlaikydami pusiausvyrg galésite geriau valdyti
Jrankj netikétose situacijose.

f) Dévékite tinkamus drabuzius. Nedéveékite pla¢iy drabuziy arba papuosaly.
Plaukus, drabuzius ir pirStines saugokite nuo judamujy daliy. Laisvus
drabuzius, papuoSalus arba ilgus plaukus gali jtraukti judamosios dalys.

g) Jei galima prijungti dulkiy nusiurbimo ir surinkimo jrenginius, jsitikinkite,
kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkiy nusiurbimo jrenginj
sumaZéja kenksmingas dulkiy poveikis.

4) Elektrinio jrankio naudojimas ir priezitra

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jisy darbui tinkama elektrinj jrankj. Su
tinkamu elektriniu jrankiu Jas dirbsite geriau ir saugiau, jei nevir§ysite nurodyto
galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio
negalima jjungti arba i§jungti, yra pavojingas ir jj reikia remontuoti.

c) Prie$ reguliuodami prietaisa, keisdami priedus arba padedant prietais3 |
Salj, iStraukite i$ lizdo Sakute ir / arba iSimkite akumuliatoriy. Si atsargumo
priemoné apsaugo nuo atsitiktinio elektrinio jrankio jjungimo.

d) Nenaudojamus elektrinius jrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Asmenims, kurie néra susipazine arba kurie neskaité Siy reikalavimy,
neleiskite naudotis prietaisu. Elektriniai jrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyre asmenys.

e) Rupestingai priziarékite elektrinj jrankj. Patikrinkite, ar judamosios prietaiso
dalys veikia nepriekaistingai ir nestringa, ar néra sulizusiy arba taip pazeisty
daliy, kad jos trikdyty elektrinio jrankio veikima. Prie$ vél naudodami
prietaisa, pazeistas dalis leiskite sutaisyti aptarnavimo pagal sutartis
tarnybos dirbtuvei. Daugelio nelaimingy atsitikimy prieZastis yra blogai prizidrimi
elektriniai jrankiai.

f) Pjovimo jrankius laikykite aStrius ir Svarius. Ripestingai priZidréti pjovimo
jrankiai su a$triomis pjaunamosiomis briaunomis maZiau stringa ir juos yra
lengviau valdyti.

g) Elektrinj jrankj, priedus, darbo jrankius ir t. t. naudokite kaip nurodyta Siose
instrukcijose. Taip pat atsizvelkite j darbo salygas ir atliekama darba. Elek-
trinius jrankius naudojant kitaip, nei numatyta, gali susidaryti pavojingos situacijos.

5) Akumuliatorinio jrankio naudojimas ir priezitra

a) Akumuliatorius jkraukite tik tais jkrovikliais, kuriuos rekomenduoja gamin-
tojas. Tam tikro tipo akumuliatoriams skirtam jkrovikliui kyla gaisro pavojus, jei
Jjis naudojamas su kito tipo akumuliatoriais.

b) Naudokite tik elektriniam jrankiui skirta akumuliatoriy. Naudojant kitokius
akumuliatorius kyla susiZalojimy ir gaisro pavojus.

c) Nenaudojama akumuliatoriy saugokite nuo savarzéliy, monety, rakty, viniy,
varzty ir kitokiy metaliniy daikty, kurie gali sukelti iSlydj tarp kontakty.
Trumpasis jungimas tarp akumuliatoriaus kontakty gali nudeginti arba sukelti
gaisra.

d) Netinkamai naudojant akumuliatoriy, i$ jo gali pradéti tekéti skystis. Venkite
kontakto su juo. Atsitiktinio kontakto atveju nuplaukite su vandeniu. Jei
skyscio pateko j akis, nedelsdami kreipkités j gydytoja. /Stekéjes akumulia-
toriaus skystis gali sudirginti arba nudeginti oda.

6) Techninés priezitros dirbtuvés

a) Elektrinj jrankj leiskite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui ir tik su
originaliomis atsarginémis dalimis. Taip galima garantuoti, jog prietaisas isliks
saugus naudoti.

Darbo saugos nurodymai, dirbantiesiems su elektriniu
vamzdziy lenkimo prietaisu

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir reikalavimus. Nepaisant saugos
nurodymy ir reikalavimy, gali trenkti elektros smagis, kilti gaisras ir / arba galite
sunkiai susizaloti.

Visus saugos nurodymus ir reikalavimus saugokite ateiciai.

o Naudokite asmeninés apsaugos priemone (apsauginius akinius).

e \enkite nejprastos kiino padéties, nepasilenkite per toli j priek|.

e Lenkimo metu nekiskite pirSty tarp vamzdzio ir lenkimo segmento. Suspaudimo
pavojus!!

Plaukus ir drabuzius saugokite nuo judamujy detaliy.

Tik darbams dirbti, kuriems prietaisas yra skirtas.

Darbo metu i$ darbo zonos pa3alinkite paSalinius asmenis.

Varikliai sukuria labai didele lenkimo jéga. Todél bikite labai atsargs.

Ni-Cd arba li¢io jony (Li-lon) akumuliatoriai variklyje yra nekeiciami.

Jeireikéty pakeisti kistukg arba jungiamajj laida, tai privalo atlikti gamintojas arba
klienty aptarnavimo tarnybos specialistai.

Darbo saugos nurodymai, dirbantiesiems su
akumuliatoriais

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir reikalavimus. Nepaisant saugos
nurodymy ir reikalavimy, gali trenkti elektros smagis, kilti gaisras ir / arba galite
sunkiai susizaloti.

Visus saugos nurodymus ir reikalavimus saugokite ateiciai.

o Akumuliatorius leidZziama naudoti tik kai akumuliatoriaus temperatira arba aplinkos
temperatdra yra—10 °C - +60 °C (14 °F — 140 °F).

e Spartyjj kroviklj leidZiama naudoti tik kai sparciojo kroviklio temperatira arba
aplinkos temperatirai yra 0 °C — +40 °C (32 °F — 104 °F).

o Laikytis ant akumuliatoriaus ir kroviklio atspausdinty saugos nurodymy.

e Sugadinty akumuliatoriy neiSmesti kartu su paprastomis buitinémis atliekomis.
Sugadintus akumuliatorius perduokite jgaliotosioms REMS klienty aptarnavimo
tarnybos dirbtuvéms arba pripazintai atlieky surinkimo jmonei.

o Akumuliatoriy saugokite nuo drégmés.

Akumuliatoriy laikydami ne jrankyje arba sparciajame jkroviklyje, uzdenkite

akumuliatoriaus kontaktus.

Akumuliatoriaus neatidarykite. Sprogimo ir gaisro pavojus dél trumpojo jungimo.

Nekeiskite akumuliatoriaus konstrukcijos.

Akumuliatoriy naudokite tik patalpose.

Jokiu badu akumuliatoriaus nenaudokite bjauriomis aplinkos salygomis, pvz.,

esant degiosioms dujoms, tirpikliams, dulkéms, garams, drégmei.

Nenaudokite akumuliatoriaus su pazeistu korpusu arba kontaktais.

o Nenaudokite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
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o Laikykités ant akumuliatoriaus ir kroviklio atspausdinty saugos nurodymy.

Simboliy paaiskinimas

@ Prie$ naudojimg perskaitykite instrukcija
@ Elektrinis jrankis atitinka Il apsaugos klase
E Aplinkai nekenksmingas utilizavimas

c € CE atitikties Zenklas

1. Techniniai duomenys
Naudojimas pagal paskirt]

REMS Curvo ir REMS Akku-Curvo skirti vamzdziams tempti ir lenkti Saltuoju bidu
iki 180°.

REMS Curvo 50 skirtas vamzdziams tempti ir lenkti Saltuoju badu iki 90°.
Naudojant kitais tikslais yra naudojama ne pagal paskirtj, ir todél neleidziama naudoti.

1.1. Prekiy numeriai

REMS Curvo variklis 580000
REMS Akku-Curvo variklis Li-lon 580002
REMS Curvo 50 variklis 580100
Keturbriaunis laikiklis 35-50, atraminis laikiklis 35-50 582110
Keturbriaunis laikiklis 10—40, atraminis laikiklis 10—40 582120
Kaistis 582036
Greitaveikis jkroviklis Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS akumuliatorius Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS akumuliatorius Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml 140120

1.2. Darbinis diapazonas
Technologiskai lenkiant Saltuoju bidu ant vamzdZio neturi atsirasti jtrakimy ar
bangy, vamzdis neturi susiploti. VamzdZiy, pagal dydj ir kokybe neatitinkanciy
Siy reikalavimy, lenkti su REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Akku-Curvo
negalima.

Pagal DIN EN 1057 kieti variniai vamzdziai iki @ 18 mm gali bati lekiami Saltu
bldu iSlaikant minimaly lenkimo radiusg. Galime patiekti lenkimo segmentus
ir Sliauziklius didesniais radiusais.

REMS Curvo

e Kietiems, pusiau kietiems, minkStiems variniams bei plonasieniams vamzdziams,
@10-35mm, %—1%".

e Minkstiems padengtiems variniams vamzdziams, taip pat plonasieniams,
@10-18 mm.

e Presuojamy sistemy nerddijancio plieno vamzdziams @ 12—-28 mm.

e Dengtiems C-Stahl presuojamy sistemy vamzdziams @ 12-28 mm.

o Didelio tikslumo minkstiems vamzdziams @ 10—30 mm, sienelés storis
<1,5mm.

o Plieniniams vamzdziams pagal DIN EN 10255 (DIN 2440) ¥2"-%".

o Elektros instaliacijos vamzdziams DIN EN 50086 @ 16-32 mm.

e Daugiasluoksniams vamzdziams @ 14—-40 mm.

Maksimalus lenkimo kampas 180°
REMS Curvo 50

o Plieniniams vamzdziams pagal DIN EN 10255 (DIN 2440) ¥2"—1"4".

o Kieti, pusiau minksti ir minksti variniai vamzdziai @ 10-42 mm.

e Plonasieniai variniai vamzdziai @ 10-35 mm.

o Uzspaudimo sistemy nerdijancio plieno vamzdziai @ 12—42 mm.

e Daugiasluoksniams vamzdziams @ 14-50 mm.

Maksimalus lenkimo kampas 90°

REMS Akku-Curvo

e Kietiems, pusiau kietiems, minkStiems variniams bei plonasieniams vamzdziams,
@10-28 mm, %—1%".

e Minkstiems padengtiems variniams vamzdziams, taip pat plonasieniams,
@10-18 mm.

e Presuojamy sistemy nerddijancio plieno vamzdziams @ 12—-28 mm.

o Dengtiems C-Stahl presuojamy sistemy vamzdziams @ 12-28 mm.

o Didelio tikslumo minkstiems vamzdziams & 10—-28 mm, sienelés storis
<1,5mm.

o Plieniniams vamzdziams pagal DIN EN 10255 @ %4-"%".

e Elektros instaliacijos vamzdziams DIN EN 50086 @ 16—-25 mm.

e Daugiasluoksniams vamzdziams @ 14-32 mm

Maksimalus lenkimo kampas 180°
1.3. Sukimosi greitis Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Palaipsniui reguliuojamas
sukimosi greitis 0...4 min-* 0...1 min-* 0...3,33 min-"

1.4. Elektros duomenys
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 Aarba
110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
kartotinis rezimas S3 15% 2/14 min,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

apsauginé izoliacija, néra radijo trikdZiy.
Apsaugos klasé IP 20

REMS Akku-Curvo 18V =
Greitas akumuliatoriaus

kroviklis (1 h) Jéjimo jtampa 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
ISéjimo jtampa  12-18V =
ISmatavimai (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
|.xpl.xa.: 585x215x140  640%x240%x95 540%x280%140
(23"x87%"x5%,")  (25"x9%%"x3%")  (21%4"x11"x5'%")
Svoris Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Pavaros mechan. 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (su aku.)
(18,3 1b) (37,31b) (19,8 Ib)
Lenkimo segment.  0,2..1,6 kg 4,44..7,8 kg 0,2..1,6 kg
(%2..3%2 Ib) (9,8..17,2Ib) (%..3%Ib)
Slankikliai 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
(Ya..%2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (V4.2 Ib)
Kaistis 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib)

REMS akumuliatorius Li-lon
18V, 2,6 Ah
18V, 3,5Ah

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1,4 Ib)

TriukSmingumas
Emisijos verté

darbo vietoje 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Garso slégio lygis Lo =86 dB

Garso galios lygis L. =97 dB

Neapibréztis K=3dB

Vibracija

Svertiné efektiné

pagreicio verté 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Nurodyta vibravimo emisijos verté buvo iSmatuota, remiantis standartiniu
iSbandymo metodu ir gali bati naudojama palyginimui su kitu prietaisu. Nurodyta
vibravimo emisijos verte galima taip pat naudoti, pradedant vertinti prietaiso
gedimus.

/\ DEMESIO

Vibracijos emisijos verté faktinio prietaiso naudojimo metu gali skirtis nuo
nurodytos vertés, priklausomai nuo prietaiso naudojimo btdo. Taip pat, priklau-
somai nuo faktiniy naudojimo sglygy (darbas su periodinémis pertraukomis),
gali prireikti nustatyti saugumo uZtikrinimo priemones, norint apsaugoti prietaiso
naudotojg.

Eksploatavimo pradzia

. Prijungimas prie elektros tinklo

Atkreipkite démesj j tinklo jtampa! Prie§ jungdami pavara ar greita akumu-
liatoriaus kroviklj, jsitikinkite ar prietaiso galingumo lenteléje nurodyta jtampa
atitinka naudojamo elektros tinklo jtampa. Statyby aikstelése, drégnoje aplinkoje
ir panasiose vietose, elektros prietaisus junkite tik per 30 mA apsauging réle
(liekamosios srovés jtaisa).

Su REMS Akku-Curvo patiekiami akumuliatoriai, taip pat atsarginiai akumulia-
toriai, patiekiami nepakrauti. Prie$ pradedant naudoti akumuliatoriy batina
pakrauti. Pakrovimui naudokite tik REMS greitg akumuliatoriaus kroviklj (Prekés
Art.Nr. 571560).

Akumuliatoriai

PRANESIMAS

Akumuliatoriy | pavarg arba spartujj akumuliatoriy jkroviklj visada jstatykite
vertikaliai. |statant jstrizai pazeidziami kontaktai ir dél to gali jvykti trumpasis
jungimas, kurio metu pazeidziamas akumuliatorius.

Visiskas iSkrovimas dél sumazintosios jtampos

Li¢io jony akumuliatoriams jtampa negali bati Zemesné nei maziausioji jtampa,
kadangi prieSingu atveju akumuliatorius gali bati pazeistas ,visiSku iSkrovimu®.
Prie§ tiekimg REMS li¢io jony akumuliatoriai yra jkrauti mazdaug 40 %. Todél
li¢io jony akumuliatorius prie$ naudojima reikia jkrauti ir reguliariai jkrauti
papildomai. Jei nesilaikoma Sio elementy gamintojo taisyklés, licio jony akumu-
liatorius gali biti pazeidziamas visiSkai iSkraunant.

VisiSkas iSkrovimas sandéliuojant

Jei sandéliuojamas santykinai mazai jkrautas li¢io jony akumuliatorius, sandé-
liuojant ilgg laika jis gali visiskai iSsikrauti dél savaiminio i§sikrovimo ir taip bt
pazeistas. Todél liio jony akumuliatorius reikia jkrauti prie§ sandéliavima ir ne
re€iau kaip kas SesSis ménesius jkrauti papildomai ir prie§ naujg apkrova batina
dar kartg jkrauti.

PRANESIMAS

Akumuliatoriy jkraukite prie$ naudojima. Li€io jony akumuliatoriy regu-
liariai jkraukite papildomai, kad buty iSvengta visiSko iSkrovimo. VisiSkas
iSkrovimas pazeidzia akumuliatoriy.



lit

REMS Curvo / REMS Curvo 50 /| REMS Akku-Curvo

lit

2.2,

|krauti naudokite tik REMS spartyjj akumuliatoriy jkroviklj. Nauji ir ilgg laikg
nenaudoti li¢io jony akumuliatoriai visg talpg pasiekia tik po keliy krovimy.
NeleidZiama krauti pakartotinai nejkraunamy baterijy.

Greitaveikis jkroviklis Li-lon/Ni-Cd (Prekés Art.Nr. 571560)

Jei tinklo kiStukas jkistas, Zalia kontroliné lemputé Sviecia pastovia Sviesa. Jei
akumuliatorius yra jstatytas j spartyjj jkroviklj, zalia kontroliné lemputé mirksi,
akumuliatorius kraunamas. Jei Zalia kontroliné lemputé SvieCia pastovia Sviesa,
akumuliatorius yra jkrautas. Jei kontroliné lemputé mirksi raudonai, akumulia-
torius yra sugedes. Jei kontroliné lemputé SvieCia raudona pastovia Sviesa,
sparciojo jkroviklio ir/arba akumuliatoriaus temperatira yra mazesné arba
virSija leidZziamg darbinj intervalg nuo 0°C iki +40°C.

PRANESIMAS

Spartieji jkrovikliai néra skirti naudoti lauke. Neleidziama krauti pakarto-
tinai nejkraunamy baterijy. Ni-Cd arba li¢io jony akumuliatoriai variklyje
yra nekeiciami.

Lenkimo jrankiy pasirinkimas

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Uzdékite vamzdzio dydj atitinkantj lenkimo segmenta (1) (1 pav.) ant kvadratinés
galvutés (2). Lenkimo segmento anga pagaminta taip, kad lenkimo segmentg
galima lengvai jkisti tik teisinga kryptimi. ParuoSkite vamzdzio dydj atitinkantj
slankiklj (3) ir kaistj (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Uzdékite vamzdzio dydj atitinkantj lenkimo segmenta (1) (1 pav.) ant kvadratinés
galvutés (12). Lenkimo segmento anga pagaminta taip, kad lenkimo segmentg
galima lengvai kisti tik teisinga kryptimi. Pagal vamzdZio diametrg parinke
Sliauziklj (3), atraminj laikiklj (11) ir perkiSkite juos kaistj (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

1§ keturbriaunio kais€io laikiklio iSimkite keturbriaunj kaistj (12) ir keturbriaunio
kaiscio laikiklj su keturbriauniu kai$€iu (14) jdékite j pavarg. Uzdékite vamzdzio
dydj atitinkantj lenkimo segmentg (1) (1 pav.) ant kvadratinés galvutés (14).
Lenkimo segmento anga pagaminta taip, kad lenkimo segmentg galima lengvai
ikisti tik teisinga kryptimi. Pagal vamzdZio diametrg parinke Sliauziklj (3), atra-
minj laikiklj (13) ir perkiSkite juos kaistj (4).

PRANESIMAS

Lankstant su REMS Curvo 50, visada reikia naudoti atraminj laikiklj (11)
arba (13), kuris dedamas virs$ lenkimo segmento ir Sliauziklio. Lankstant
iki 24 R75 (%” R75) dydzio vamzdzius, turi buti naudojamas ir apatinis
atraminis laikiklis (15). Jo vienas galas dedamas ant keturbriaunio grieb-
tuvo (14), o kitas galas tvirtinamas fiksatoriumi, perki$ant jj per atraminio
laikikio (15) esancias skyles ir korpusg (ziuréti 3.1.).

Lankstant be Sios atramos pavara bus sugadinta!

Eksploatavimas

. Darbo eiga

Perjungéja (7) pastumti j »L« padétj (grazinimui). Apimdami elektros variklio
rankeng (9) paspauskite jungiklj (8). Lenkimo segmentas sukasi iki atramos
pagal laikrodZio rodykle j savo prading padétj. Jungiklj atleiskite dar pries atrama,
kad ji blty pasiekta baigiantis sukimosi eigai, t.y., kad jmontuota apsauginé
frikciné mova nebiity bereikalingai apkraunama, stenkités nenaudoti papildomos
apkrovos movai. Perjungéjg (7) pastumti j »R« padétj (lenkimui). Vamzdj lenkimo
segmente jstatykite taip, kad jo galas maZiausiai 10 mm isljsty i$ griebtuvo (10).
22 — 50 mm vamzdZius jspauskite j lenkimo segmento spindulj. Sliauziklj (3)
perkisti kaisciu (4) ir suradus atitinkama skyle pavaros korpuse jstatyti  ja.

PRANESIMAS

Lankstant su REMS Curvo 50, visada reikia naudoti atraminj laikiklj (11)
arba (13), kuris dedamas virs lenkimo segmento ir Sliauziklio. Lankstant
iki 24 R75 (%” R75) dydzio vamzdzius, turi buti naudojamas ir apatinis
atraminis laikiklis (15). Jo vienas galas dedamas ant keturbriaunio grieb-
tuvo (14), o kitas galas tvirtinamas fiksatoriumi, perkisant jj per atraminio
laikikio (15) esancias skyles ir korpusg (ziuréti 3.1.).

Lankstant be Sios atramos pavara bus sugadinta!

Atkreipkite démesj, kad kaiStis (4) vamzdziams iki 22 mm skersmens jeity |
kairiajg anga (5), 0 vamzdziams nuo 28 mm skersmens — j deSiniajg anga (6).
Jiunkite jungiklj (8) ir vamzdis lenksis. Prie$ pageidaujamo lenkimo pabaiga,
jungiklj spauskite maZiau. Taip galutinj lenkimo taSkas pasieksite létai, o kartu
ir tiksliau. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra skalé, kuri kartu su Zyméjimu
ant slankiklio leidzia atlikti tikslius lenkimus iki 180°/ Curvo 50 iki 90°. Batina
atkreipti démesj, kad lenkiant skirtingas medZiagas jos ne vienodai spyruokliuoja
(isitempia). Atlikus 180°/ Curvo 50: 90° lenkimg ir pasiekus galutinj taska,
pradeda veikti apsauginé frikciné mova. Nedelsiant atleiskite jungiklj. Perjungéja
(7) pastumti j »L« padétj (grazinimui). Lengvai nuspaude jungiklj (8), pasukite
segmentg keliais laipsniais atgal, kol vamzdis atsilaisvins. IStraukti kaistj (4) ir
sulenktg vamzdj iSimti. Lenkiant montavimo vietoje, kad baty lengviau iSimti
sulenktg vamzdj, galima nuimti segmentsg.

Sugrazinti segmentg j buvusig padétj galima tik tada, kai nuimtas vamzdis, nes
kitaip galima pazeisti padarytg lanka. Lenkdami plieninius neradijancius pres-
fitingy sistemos vamzdzius, zidrékite, kad like ant vamzdzio jspaudai nuo
griebtuvo (10) nebdty presuojamo sujungimo hermetizuojamoje zonoje.

3.2,

3.3.

34

41.

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

. Gedimas:

Lenkimas pagal dydj

Jei lankas turi bati atitinkamoje vamzdzio vietoje, reikia pagal vamzdzio dydj
atlikti ilgio korekcijg. 90° lankui svarbus X ilgis, parodytas 2 pav. Sutrumpinkite
nustatyty ilgj L X reikSme. PavyzdZiui, jei vamzdZio skersmuo yra 22, pagei-
daujamas ilgis L turi bati 400 mm, tai Zyma turi bati ties 320 mm. Si Zyma, kaip
ir parodyta 2 pav., turi bati sulyginta su Zyma ant lenkimo segmento.

|renginio atrama REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Kaip priedas yra atrama ant trijy kojy (Prekés Art. Nr. 586100), laikiklis prie
darbastalio (Prekés Art.Nr. 586150).

Tepalas lenkimo darbams

REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams (gam. Nr. 140120) uztikrina nenu-
trokstama tepimo plévele, kuri sumazina energijos sgnaudas ir sudaro sglygas
tolygiai lenkti. Atsparus aukstam slégiui, sudétyje néra rigsciy. Be freony (fluoro
ir chloro angliavandeniliy), todél nekenksmingas ozono sluoksniui.

Priezidra

Prie$ atliekant reguliavimo ir remonto darbus prietaisa batina iSjungti i$
elektros tinklo arba nuimti akumuliatoriy! Siuos darbus leidZiama atlikti tik
kvalifikuotiems specialistams.

Techninis aptarnavimas

REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Akku-Curvo nereikalauja techninés
priezidros. Pavara nuolat veikia tepale, todél, nereikia papildomai tepti.
Tikrinimas/prieziara

REMS Curvo ir REMS Curvo 50 pavara turi anglinius Sepetélius. Jie susidévi,
todeél juos reikia reguliariai tikrinti ir keisti. Atlaisvinkite mazdaug 3 mm keturis
varztus ant variklio rankenos, patraukite rankeng atgal ir nuo variklio korpuso
nuimkite abu dangtelius. Taip pat Zr. 6 skyriy ,Gedimai*.

Pajungimas

REMS Akku-Curvo: Bitina atkreipti démesj, kad variklio pliusinis polius bty
sujungti raudonu laidu su jungtuko jungtimi 1.

Gedimai

Lenkimo segmentas sustoja ant lenkimo proceso nepaisant
to, kad variklis ir toliau dirba.

Priezastis: e Lenkiamy vamzdziy sienelés per storos.

e Susidévéjo frikciné mova.

e Susidévéjo angliniai Sepetéliai.

o TuScias akumuliatorius (REMS Akku-Curvo).
Gedimas: VamzdZio lankas ne apvalus.
Priezastis: e Netinkamas segmentas arba slankiklis.

o Susidévéjo slankiklis.

o Pazeistas vamzdis.
Gedimas: Lenkimo metu vamzdis iSsprista i$ griebtuvo (10).
Priezastis: e Susilenké arba susidévéjo griebtuvas (10).

o \amzdis nepakankamai pakiSamas uZ griebtuvo.
Gedimas: Pavara nejsijungia.
Priezastis: e Sugedusi jungiamoji linija.

e Sugedusi pavara.
o TuScias akumuliatorius (REMS Akku-Curvo).

Utilizavimas

Baigus naudoti sriegtuva, draudziama jj iSmesti kartu su buitinémis atliekomis.
Jie privalo buti tinkamai utilizuoti pagal jstatyminius potvarkius.

Garantinés gamintojo salygos

Garantijos laikotarpis yra 12 ménesiy, skai€iuojant nuo naujo gaminio perdavimo
galutiniam vartotojui. Perdavimo momentas jrodomas atsiunciant originalius
pirkima patvirtinan¢ius dokumentus, kuriuose privalo bati nurodyta pirkimo data
ir gaminio pavadinimas. Visi dél gamybos arba medziagy defekty atsirade
gedimai garantiniu laikotarpiu Salinami nemokamai. Pasalinus gedima, garan-
tinis gaminio laikotarpis néra pratgsiamas arba atnaujinamas (t. y. skai€iuojamas
i$ naujo). Defektams, kurie atsiranda dél natdralaus nusidévéjimo, netinkamo
arba neleistino naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, netinkamy
eksploataciniy medziagy naudojimo, per dideliy apkrovy, naudojimo ne pagal
paskirtj, dél vartotojo arba kity asmeny atlikty pakeitimy arba kity priezas¢iu,
garantija netaikoma.

Garantines paslaugas gali suteikti tik jgaliotosios REMS klienty aptarnavimo
tarnybos dirbtuvés. Reklamacija pripazZjstama tik tuo atveju, jei gaminys j
igaliotasias REMS klienty aptarnavimo tarnybos dirbtuves pristatomas neisar-
dytas ir nepazeistas. Pakeisti gaminiai ir dalys tampa REMS nuosavybe.
Pristatymo ir grazinimo iSlaidas apmoka vartotojas.

Vartotojo jstatyminés teisés, ypac pretenzijos dél kokybés pardaveéjo atzvilgiu,
$ia garantija neribojamos. Si gamintojo garantija galioja tik naujiems gaminiams,
kurie perkami ir naudojami Europos Sajungoje, Norvegijoje ir Sveicarijoje.
Siai garantijai galioja Vokietijos jstatymai, i§skyrus tas nuostatas, kurioms galioja
Jungtiniy Tauty Konvencija dél tarptautiniy pirkimo-pardavimo sutarciy (CISG).

Daliy sarasas
Daliy saradg zr. www.rems.de — Downloads — Parts lists.



lav

REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo

lav

Originalas lietosanas instrukcijas tulkojums
1-2 attels

1 LociSanas segments 10 Satvergjs

2 Kvadrats 11 Balsts 35-50

3 Slidnis 12 Cetrkantis 35-50
4 Fikséacijas tapa 13 Balsts 10-40

5 Kreisa nostiprinaSanas atvere 14 Cetrkantis 10-40
6 Laba nostiprinaSanas atvere 15  Apak$gjais balsts
7 Virziena mainas slédzis 16  Fiksacijas tapa

8 Slédzis 17 Akumulators

9 Motora rokturis 18 Ladétajs

Visparigie drosibas noradijumi

Izlasiet drosibas noradijumus un instrukcijas. Ja dro$ibas noradijumi un inst-
rukcijas netiek ievérotas, pastav elektriska tieciena, uzliesmosanas un/vai smagu
savainojumu gasanas risks.

Uzglabajiet visus droSibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lietoSanai.

DroS$ibas noradijumos izmantotais jédziens ,elektroinstrumenti” attiecas uz elektro-
instrumentiem, kas tiek pieslégti tiklam (ar tikla kabeli), un elektroinstrumentiem,
kas darbojas no akumulatora (bez tikla kabela).

1) Drosiba darba vieta

a) Darba videi jabat tirai un labi apgaismotai. Nekartiba un slikts apgaismojums
var novest pie negadijumiem.

b) Nestradajiet ar elektroinstrumentiem eksploziva vidé, kura atrodas dedzinami
Skidrumi, gazes vai putekli. Elektroinstrumenti veido dzirksteles, kas var
aizdedzinat puteklus vai damus.

c) Elektroinstrumentu lietoSanas laika nepielaujiet klat bérnus un citas personas.
Ja Jasu uzmaniba tiek novérsta, Jis varésiet zaudét kontroli par instrumentu.

2) Elektriska drosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksSai jader rozeté. Kontaktdaksu nedrikst
izmainit nekada veida. Nelietojiet adapterus kopa ar iezemétiem elektroinstru-
mentiem. Neizmainitas kontaktdaksas un piemérotas rozetes mazina elektriska
trieciena risku.

b) lzvairieties no kontakta ar iezemétam caurulu, apkures, krasnu un leduss-
kapju virsmam. Ja Jasu kermenis non&k kontakta ar iezeméjumu, pastav
paaugstinats elektriska trieciena risks.

c) Pasargijiet elektroinstrumentus un letus un mitruma. Udens nokjisana
elektroinstrumenta paaugstina elektriska trieciena risku.

d) Nelietojiet kabeli elektroinstrumenta parvietoSanai, piekarsanai vai
kontaktdaksas izvilk§anai no rozetes. Pasargajiet kabeli no karstuma, e|as,
asam malam vai kustigam ierices dalam. Bojats vai sapinies kabelis paaugstina
elektriska trieciena risku.

e) Stradajot ar elektroinstrumentu ara, izmantojiet pagarinasanas kabelus,
kas pieméroti darbiem ara. Ja tiek izmantots kabelis, kas piemérots darbam
ara, samazinds elektriska trieciena risks.

f) Ja nevar noveérst elektroinstrumenta lietoSanu mitra vidé, izmantojiet
nopliides stravas drosibas sledzi. Nopliides stravas drosibas slédza izmantoSana
mazina elektriska trieciena risku.

3) Personu drosiba

a) Esiet uzmanigi un piesardzigi, riipigi un sapratigi rikojieties ar elektroins-
trumentu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat nogurusi vai narkotisko
vielu, alkohola vai medikamentu ietekmé. Neievéribas dé| elektroinstrumenta
lietoSanas gaita iespéjami nopietni savainojumi.

b) Izmantojiet personigus aizsardzibas lidzeklus un vienmér aizsargbrilles.
Lietojot personigus aizsardzibas lidzek|us, pieméram, putek|u masku, neslidoSus
aizsargapavus, kiveri vai dzirdes aizsardzibas lidzeklus atkariba no elektroinst-
rumenta lietoSanas veida, samazinas savainojumu gisanas risks.

c) Nepielaujiet pienemsanu ekspluatacija bez uzraudzibas. Parliecinieties, ka
elektroinstruments ir izslégts, pirms pieslégt to stravas avotam un/vai
akumulatoram, vai to parvietot. Ja elektriskas ierices parvietosanas laika Jusu
pirksts atrodas uz slédza vai ieslégta ierice tiek pieslégta stravas avotam, iespéjami
negadijumi.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslégSanas nonemiet visus iestatiSanas instru-
mentus un uzgrieznu atslégas. Instruments vai atsléga, kas atrodas rotéjosa
ierices dala, var izraisit savainojumus.

e) lzvairieties no nenormalam kermene stavokliem. NodrosSiniet vienmer stabilu
stavokli un kermena lidzsvaru. Tada veida var nodro$inat labaku kontroli par
elektroinstrumentu negaiditas situacijas.

f) Izmantojiet piemérotus apgérbus. Nevalkajiet platus apgérbus vai rotaslietas.
Turiet matus, apgérbus un cimdus attaluma no kustigam detalam. Platus
apgérbus, rotaslietas vai garus matus var ievilkt kustigas detalas.

g) Ja ir iespéjams montét putek|u iesikSanas un uznemsanas iekartas,
parliecinieties, ka tas ir pareizi pieslégtas un tiek pareizi lietotas. Puteklu
iestkSanas iekartas lietosana var samazinat riskus, ko izraisa putekli.

4) Elektroinstrumentu lietosana un apkalposana

a) Neparslodziet ierici. Izmanojiet darbam tikai tam speciali paredzétu elekt-
roinstrumentu. Ar piemérotu elektroinstrumentu darbs ir labaks un dro$aks
noraditaja jaudas diapazona.

b) Neizmantojiet elektroinstrumentu, kura kontaktdaksa ir bojata. Elektroinst-
ruments, kuru nevar ieslégt vai izslégt, ir bistams un tas ir jaremonté.

c) lzvelciet kontaktdaks$u no rozetes un/vai iznemiet akumulatoru, pirms veikt
ierices iestatisanu, nomainit piederumus vai parvietot ierici. Sis drosibas
pasakums novérs nekontrolétu elektroinstrumenta startu.

d) Elektroinstrumentus, kas netiek lietoti, uzglabajiet bérniem nepieejamas
vietas. Nelaujiet stradat ar ierici personam, kuras to nepazist un nav
izlasijusas instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bistami, ja tos lieto nepieredzéjusas
personas.

e) Rupigi kopjiet elektroinstrumentu. Parbaudiet, vai kustigas dajas darbojas
nevainojami, dajas nav luztas vai bojatas ta, lai tas varétu nelabvéligi
ietekmét elektroinstrumentu. Pirms ierices lietoSanas nododiet bojatas
detalas. Daudzu negadijumu célonis ir nepienacigi kopti elektroinstrumenti.

f) GrieSanas instrumentiem jabit asiem un tiriem. Ripigi kopti grieSanas inst-
rumenti ar asédm grieSanas malam mazak iekilgjas un ir vieglak vadami.

g) Lietojiet elektroinstrumentus, piederumus, rezerves instrumentus utt.
atbilstosi dotajam instrukcijam. Nemiet véra darba apstak|us un izpildamas
darbibas. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti neatbilstosi noteiktajam mérkim, tas
var izraisit bistamas situacijas.

5) Akumulatora instrumentu lietoSana un apkalpoSana

a) Uzladejiet akumulatorus tikai ladéSanas iericés, ko iesaka razotajs. Ladésanas
iericei, kas piemérota noteiktam akumulatoru veidam, pastav uzliesmo$anas
risks, ja ta tiek lietota ar citu akumulatoru.

b) Izmantojiet elektroinstrumentos tikai tiem speciéli paredzetus akumulatorus.
Citu akumulatoru lietoSana var izraisit savainojumus un uzliesmosanas risku.

c) Akumulatorus, kas netiek lietoti, turiet attaluma no saspraudém, monétam,
atslégam, nagiem, skriivém vai maziem metala prieckSmetiem, kas var izraisit
kontaktu parvieno$anu. issavienojums starp akumulatoru kontaktiem var izraisit
apdegumus vai uzliesmo$anos.

d) Ja akumulators tiek lietots nepareizi, no ta var izplist Skidrums. Izvairieties
no kontakta ar to. Nejausa kontakta gadijuma noskalojiet ar tideni. Ja
Skidrums nonak acis, sazinieties ar arstu. /zplido$s akumulatora $kidrums
var izraisit adas iekaisumus vai apdegumus.

6) Serviss
a) Elektroinstrumenti nododami remontam tikai kvalificétam personalam un

tikai ar originalam rezerves dalam. Sada veida tiek nodrosinata ierices dro$iba.

Drosibas noradijumi elektriskajam caurulu liekSanas
iekartam

Izlasiet droSibas noradijumus un instrukcijas. Ja dro$ibas noradijumi un inst-
rukcijas netiek ievérotas, pastav elektriska tieciena, uzliesmo$anas un/vai smagu
savainojumu gasanas risks.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lieto$anai.

e |zmantojiet personigas aizsargierices (aizsargbrilles).

e |zvairieties no nepareiziem kermena stavokliem, neliecieties parak stipri uz
priekSu.

e \eicot liekSanu, uzmanieties, lai rokas nenoklitu starp cauruli un liekSanas

segmentu. SaspieSanas risks!!

Uzmanieties, lai mati un drébes btu pietiekoSi lield attaluma no kustigam detalam.

Veiciet tikai tos darbus, kuriem masina ir paredzéta.

Darba gaita uzmanieties, lai nepiederoSas personas neatrastos darba zona.

Piedzinas masinas veido |ofi lielu liek§8anas speku. Tapéc jarikojas Tpasi uzma-

nigi un piesardzigi.

Akumulatorus Ni-Cd, respektivi, Li-lon piedzinas masina nevar nomainit.

e JanepiecieSams nomainit kontaktdakSu vai piesléguma vadu, to drikst veikt tikai
razotajs vai vina sertificétais klientu apkalpoSanas dienests.

Drosibas noradijumi akumulatoriem

Izlasiet droSibas noradijumus un instrukcijas. Ja dro$ibas noradijumi un inst-
rukcijas netiek ievérotas, pastav elektriska tieciena, uzliesmosanas un/vai smagu
savainojumu gasanas risks.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lietosanai.

o Akumulatorus drikst lietot tikai akumulatora temperatdras vai apkartéjas vides
temperatdras —10 °C — +60 °C (14 °F — +140 °F).

o Atro ladétaju drikst lietot tikai atra ladétaja temperatlras vai apkartéjas vides
temperatlras 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

o Nemiet véra droSibas noradijumus, kas atrodas uz akumulatora un ladétaja.

e Bojatus akumulatorus nedrikst utilizét kopa ar sadzives atkritumiem. Bojatus
akumulatorus var nodot autorizétam REMS servisa dienestam vai licencétam
atkritumu vakSanas uznémumam.

e Sargajiet akumulatorus no mitruma.

e Ja akumulators tiek uzglabats arpus instrumenta vai atra ladétaja, apsedziet
akumulatora kontaktus.

o Akumulatoru nedrikst atvért. Spradziena un uzliesmosanas risks Tssavienojuma
rezultata.

o Nedrikst izmaintt akumulatora konstrukciju.

o Lietojiet akumulatoru tikai iekStelpas.

o Akumulatoru nedrikst lietot nepiemérotos apkartéjas vides apstak|os, pieméram,
dedzino$as gazes, S$kidinataji, putekli, tvaiki, mitrums.

e Jair bojats akumulatora korpuss vai kontakti, akumulatoru lietot nedrikst.

o Akumulatoru nedrikst lietot spadzienbistamas zonas.



lav REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo lav
o Nemiet véra droSibas noradijumus, kas atrodas uz akumulatora un ladétaja. REMS Akku-Curvo 18V =
Simbolu paskaidrojumi Ladétajs (1 st) leeja 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
Izeja 12-18V =
@ Pirms pienem3anas ekspluatacija izlastt lietoSanas instrukciju 1.5. Zméri (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
GxPxA: 585x215x140  640%x240%x95 540x280%140
@ Elektroinstruments atbilst aizsardzibas klasei Il (23"x8Y2"x5'%")  (25"x9Y2"x3%")  (21Y4"x11"x5%%")
g Utilizacija atbilstosi vides aizsardzibas noteikumiem 1.6. g?:aadrzsinas iekarta 8,3kg 16,9 kg 9kg (ar aku.)
o L ’ (18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)
( € CE atbilstibas apziméjums Locisanas segm.  0,2..1,6 kg 444.78kg  02.16kg
1. Tehniski . (%2..3%2 Ib) (9,8..17,2b) (V2..3% Ib)
- Tehniskie parametri Slidni 0,1.0,2 kg 0,25.042kg  0,1.0,2 kg
LietoSana atbilstosi noteiktajam mérkim (Ya..21b) (0,55..0,9Ib) (Ya..”21b)

REMS Curvo un REMS Akku-Curvo ir paredzéti aukstai caurulu liek§anas ar vilk§anu
temperatara lidz 180°.

REMS Curvo 50 ir paredzéts aukstai caurulu liekSanai ar vilkSanu temperatdra lidz
90°.

Jebkuri citi lietoSanas veidi uzskatami par neatbilstoSiem noteiktajam mérkim un
tapéc ir nepielaujami.

1.1. Artikula Nr.

REMS Curvo piedzinas iekarta 580000
REMS Akku-Curvo piedzinas iekarta Li-lon 580002
REMS Curvo 50 piedzinas iekarta 580100
Cetrskautnu aizkere 35-50, balsts 35-50 582110
Cetrskautnu aizkere 10-40, balsts 10-40 582120
Fiksacijas tapa 582036
Atrais ladétajs Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS akumulators Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS akumulators Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS loci$anas aerosols, 400 ml 140120

1.2. Darbibas diapazons
Ja auksta lociSana ir veikta pareizi, tas rezultata nedrikst veidoties nekadas
plaisas vai ieloces. Caurules, kuru kvalitate vai izméri to nespgj nodro$inat,
nav paredzétas locisanai ar REMS Curvo, REMS Curvo 50 un REMS Akku-
Curvo.

Atbilstoi DIN EN 1057, cietas vara caurules lidz @ 18 mm var liekt ar auksto
panémienu, saglabajot minimalo liekSanas radiusu. Varam piegadat liekSanas
segmentus un liekSanas sliedes lielakiem radiusiem.

REMS Curvo

e Mikstas, cietas un puscietas kapara caurules, art plansienu, @ 10—35 mm,
%—1%".

Mikstas izolétas kapara caurules, ari plansienu, @ 10—-18 mm.

Nerls&josa térauda caurules presfitingu sisttmam @ 12—-28 mm.

Terauda caurules presfitingu sisttmam & 12—-28 mm.

Mikstas térauda caurules @ 10—30 mm, sienas biezums < 1,5 mm.

Terauda caurules DIN EN 10255 (DIN 2440) @ Va"-%".

ElektromontaZzas caurules DIN EN 50086 & 16—32 mm.

Daudzslanu caurules @ 14-40 mm.

Maksimalais liekuma lenkis 180°

REMS Curvo 50

e Térauda caurules DIN EN 10255 (DIN 2440) 74" 1%".

o Cietas, puscietas un mikstas kapara caurules @ 10—42 mm.

e Plansienu kapara caurules @ 10—35 mm.

o Nerls€josa térauda caurules presfitingu sisttmam @ 12-42 mm.
e Daudzslanu caurules @ 14-50 mm.

Maksimalais liekuma lenkis

REMS Akku-Curvo

e Mikstas, cietas un puscietas kapara caurules, ari plansienu, @ 10—-28 mm,
%—1%".

Mikstas izolétas kapara caurules, ari plansienu, @ 10—-18 mm.

Nerlsé&josa térauda caurules presfitingu sisttmam @ 12—-28 mm.

Terauda caurules presfitingu sisttmam @& 12—-28 mm.

Mikstas térauda caurules @ 10—28 mm, sienas biezums < 1,5 mm.

Terauda caurules DIN EN 10255 @ Ya—%".

Elektromontazas caurules DIN EN 50086 & 16—25 mm.

Daudzslanu caurules @ 14-32 mm

90°

Maksimalais liekuma lenkis 180°
1.3. Apgriezienu skaits Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Apgriezienu skaits ir
reguléjams bez
fiksétam pakapém  0...4 min™’ 0...1 min-* 0...3,33 min-*

1.4. Elektriskie parametri
REMS Curvo,
REMS Curvo 50

230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A vai

110 V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
ekspluatacijas rezims S3 15% 2/14 min,
aizsardzibas izolacija, nerada radio traucéjumus.
Aizsardzibas klase IP 20

1.7.

1.8.

Fiksacijas tapa 0,4 kg (7/8 Ib)
REMS akumulators Li-lon

18V, 2,6 Ah

18V, 3,5Ah

04kg (7/81b)  04kg (7/8Ib)

0,63 kg (1,4 Ib)
0,64 kg (1,4 Ib)

Informacija par troksni
Emisijas vértiba darba

vieta 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Skanas spiediena [Tmenis Lo =86 dB

Skanas spiediena limenis Lwa =97 dB

Novirze K=3dB

Vibracija

Aprékinata efektiva

paatrinajuma vértiba 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Noradita vibréSanas emisijas vértiba tika izmérita, balstoties uz standarta
izméginajumu metodi, un var tikt izmantota, lai salidzinatu ar citu ierici. Noradito
vibréSanas emisijas vértibu tapat var izmantot, uzsakot noveértét ierices boja-
jumus.

A\ UZMANIBU

Vibracijas emisijas vértiba faktiskaja ierices lietoSanas laika var atSkirties no
noraditas vértibas atkariba no ierices lietoSanas veida. ArT atkariba no faktis-
kajiem licto$anas apstakliem (darbs ar periodiskiem partraukumiem), var nakties
lietot droSibas pasakumus, lai pasargatu lietotdju.

Ekspluatacijas uzsaks$ana

. PieslégSana elektriskajam tiklam

levérot tikla spriegumu! Pirms piedzinas iekartas vai ladétaja lietoSanas
parliecinaties, ka tikla spriegums atbilst noraditajam zu iekartas. Bavobjektos,
briva daba vai mitra vidé elektrisko iekartu pievienot elektriskajam tiklam tikai
caur 30 mA nopldZzu dro$inataju.

REMS Akku-Curvo komplekta esoSie akumulatori nav uzladéti. Pirms pirmas
lietoSanas uzladét akumulatorus. Uzladei lietot tikai REMS atro ladétaju (Art.
Nr. 571560).

Akumulatori

IEVERIBAI

Akumulatoru vienmér vertikali ievadiet piedzinas masina vai atras ladéSanas
iericé. Ja akumulators tiek ievadits slipi, tiek pasliktinati kontakti, kas var novest
pie Tssavienojuma un akumulatora bojajumiem.

Pilniga izladeSanas zemsprieguma dé]

Akumulatoros Li-lon spriegums nedrikst bat mazaks par minialo, jo pretéja
gadijuma akumulators var tikt bojats ,pilnigas izladéSanas* rezultatd. REMS
akumulatoru Li-lon $inas piegades bridT ir uzladétas apméram uz 40 %. Tapéc
akumulatori Li-lon jauzladé pirms lietoSanas un regulari lietoSanas gaita. Ja 81
$Uinu raZotaja prasiba netiek ievérota, akumulators Li-lon var tikt bojats pilnigas
izladéSanas rezultata.

Pilniga izladeSanas glabasanas gaita

Ja relativi vaji uzladéts akumulators Li-lon tiek uzglabats ilgaku laiku, tas var
patstavigi izladéties un tikt bojats pilnigas izladéSanas rezultata. Tapéc noteikti
uzladgjiet akumulatorus Li-lon pirms glaba$anas un vismaz reizi seSos ménesos
glabasanas gaita. Noteikti uzladgjiet akumulatoru pirms lietoSanas.

IEVERIBAI

Pirms lietoSanas uzladéjiet akumulatoru. Li-lon akumulatorus regulari
uzladgjiet, lai novésrtu to dzilo izladésanos. Pilnigas izladéSanas rezultata
akumulators tiek bojats.

Ladésanai izmantojiet REMS atras 1adésanas ierici. Jauni un ilgaku laiku
nelietoti akumulatori Li-lon sasniedz savu pilnigo kapacitati tikai pec vardkam
ladéSanas reizém. Baterijas, kas nav paredzétas uzladésanai, nedrikst ladét.
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Atrais Iadeétajs Li-lon/Ni-Cd (Art. Nr. 571560)

Ja tikla kontaktdaksa ir pieslégta, zala kontrolgaisma deg nepartraukti. Ja
akumulators ir pieslégts atrajam ladétajam, zala kontrolgaisma deg, akumula-
tors tiek ladéts. Ja zala kontrolgaisma deg nepartraukti, akumulators ir uzladéts.
Ja mirgo sarkana kontrolgaisma, akumulators ir bojats. Ja kontrolgaisma
nepartraukti deg sarkana krasa, atras ladéSanas ierices un/vai akumulatora
temperatlra atrodas arpus pielauta darba diapazona no 0°C lidz +40°C.

IEVERIBAI

Atrie ladétaji nav paredzéti lieto$anai ara. Baterijas, kas nav paredzétas
uzladésanai, nedrikst ladét. Akumulatorus Ni-Cd, respekdivi, Li-lon piedzinas
masina nevar nomainit.

LociSanas instrumentu izvéle

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Caurules izmériem atbilstoss lociSanas segments (1) (1. attéls) jauzsprauz uz
kvadrata (2). Stiprinajums ir konstruéts ta, ka lociSanas segmentu pilniba
uzspraust iespéjams tikai viena virziena. Jasagatavo caurules izméram atbils-
toss slidnis (3) un fiksacijas tapa (4).

REMS Curvo 50, @ 35-50

Caurules izmériem atbilstoSs lociSanas segments (1) (1. attéls) jauzsprauz uz
kvadrata (12). Stiprinajums ir konstruéts ta, ka lociSanas segmentu pilniba
uzspraust iespéjams tikai viena virziena. Sagatavot caurules izméram atbilstoSu
slidbalstu (3), balstu (11) un fiksacijas tapu (4).

REMS Curvo 50, @ 10-40

Iznemt Cetrstara balstu (12) un ievietot iekarta Cetrstira balstu (14). Caurules
izmériem atbilsto$s lociSanas segments (1) (1. attéls) jauzsprauz uz kvadrata
(14). Stiprinajums ir konstruéts ta, ka loci$anas segmentu pilniba uzspraust
iespéjams tikai viena virziena. Sagatavot caurules izméram atbilstoSu slidbalstu
(3), balstu (13) un fiksacijas tapu (4).

IEVERIBAI

Stradajot ar REMS Curvo 50, visiem caurulu izmériem virs slidveidna,
jalieto balsts (11) vai (13). Lidz izméram 24 R75 (%" R75), ieskaitot, jalieto
ari apakséjais balsts (15). Tas no vienas puses stiprinas ¢etrkansu balsta,
no otras puses stiprinas ar fiksacijas tapu (16) talakaja balsta urbuma
(15) un iekartas korpusa (sk. att. 3.1.).

Liecot caurules bez §1 balsta, var tikt bojata piedzinas iekarta!

Ekspluatacija

. Darba gaita

Virziena mainas slédzi (7) parslégt zu poziciju »L« (atpakalgaita). Vienlaikus
satverot motora rokturi (9) janospiez slédzis (8). Loci$anas segments pulkstena
radtaja kustibas virziena pagriezisies lidz sakotnéjas pozicijas atdurei. Jacensas
atlaist slédzi pirms atdures sasnieg$anas, lai izmantotu inerces kustibu un bez
vajadzibas nenoslogotu slidoSo sajugu. Virziena mainas slédzi (7) parslégt zu
poziciju »R« (zu priekSu). Caurule jaievieto lociSanas segmenta ta, lai caurules
gals bUtu izvirzits pari satvéréjam (10) vismaz par 10 mm. Ja caurules izmérs
ir 22 Iidz 50 mm, caurule jaiespiez lociS8anas segmenta radiusa. Uzlikt atbilstoSo
slidbalstu (3) un atbilstoSaja iekartas urbuma ievietot fiksacijas tapu (4).

IEVERIBAI

Stradajot ar REMS Curvo 50, visiem cauruju izmériem virs slidveidna,
jalieto balsts (11) vai (13). Lidz izméram 24 R75 (%" R75), ieskaitot, jalieto
ari apakseéjais balsts (15). Tas no vienas puses stiprinas cetrkansu balsta,
no otras puses stiprinas ar fiksacijas tapu (16) talakaja balsta urbuma
(15) un iekartas korpusa (sk. att. 3.1.).

Liecot caurules bez $i balsta, var tikt bojata piedzinas iekarta!

Izmériem lldz 22 mm kreisaja atveré (6), bet izmériem virs 28 mm - labaja
atveré (6).

Janospiez slédzis (8), un notiek caurules lociana. Kad izveidots nepiecieSamais
ITkums, slédzis viegli janospiez. Tadéjadi beigu punkts tiks sasniegts Ienam un
[1dz ar to — precizi. Uz katra lociSanas segmenta ir skala, kas kombinacija ar
markéjumu uz slidna nodroSina liekuma precizitati diapazona lidz 180° / Curvo
50: 90°. Pie tam, janem véra, ka dazadi materiali ir ar dazadu atsperibu. Kad
tiek izgatavots 180° / Curvo 50: 90° llkums un ir sasniegta gala pozicija, atkal
iedarbojas slidoSais sajigs. Slédzis nekavéjoties jaatlaiz. Virziena mainas
slédzi (7) parslégt zu poziciju »L« (atpakalgaita). Viegli nospiezot slédzi (8),
lociSanas segmentam jalauj par daZiem gradiem pavirzities atpakal, lidz caurule
atslabst. Izvilkt balsta tapu un iznemt saliekto cauruli. Ja lociSana tiek veikta
uz vietas, caurules iznemsSanu var atvieglot, nonemot arf lociSanas segmentu.
LociSanas segments vienmér japarvieto sakotnéja pozicija tikai péc caurules
iznem$anas, pretéja gadijuma salocito cauruli iesp&jams sabojat. Lokot neri-
so8a térauda caurules no preséta fitinga sisttmam, japievers uzmaniba tam,
lai satvéréja (10) mark&jums uz caurules neatrastos preséta savienojuma blivaja
dala.

Loci$ana péc izmériem

Ja izliekumam ir jaatrodas noteikta caurules vieta, atbilstosi caurules izmériem
javeic garuma korekcija. 900 lenkim janem véra 2. attéla noraditais korekcijas
izmérs X. Saja gadijuma nepiecie$samais izmérs L ir jasamazina par X. Pieméram,
ja 22 mm caurulei izméram L ir jablt 400 mm, izméra atzime uz caurules
jaizdara pie 320 mm. ST atzime pé&c tam janovieto pie locisanas segmenta
atzimes “0”, ka paradits 2. attéla.

lekartas nostiprinas§ana REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Ka papildus aprikojums tiek piedavati iekartas stativi uz 3 kajam ar reguléjamu

3.4.

41.

4.2,

6.2,

6.3.

6.4.

. Traucéjums:

augstumu (Art. Nr. 586100) vai stiprinajums pie darbgalda (Art. Nr. 586150).

LociSanas smérviela

REMS loci$anas aerosols (preces numurs 140120) nodroSina nepartrauktu
smérvielas kartinu spéka patérina samazina$anai un vienmérigai locisanai.
Iztur augstu spiedienu, nesatur skabi. Bez FCKW, tapéc nekaitigs ozona slanim.

Uzturesana

Pirms apkopes vai remontdarbiem izvikt kontaktdak$u no rozetes vai
atvienot akumulatoru! Sos darbus drikst veikt tikai kvalificéti specialisti.

Apkope

REMS Curvo, REMS Curvo 50 un REMS Akku-Curvo ir apkopi neprasosi.
Piedzinas mehanisms darbojas ilgstosi izmantojama ellas pildijuma, tapéc
papildus smérvielas nav vajadzigas.

Parbaude/ekspluatacijas stavokla uzturéSana

lekartas motoram REMS Curvo un REMS Curvo 50 ir ogles sukas. Tas médz
nodilt, tapéc laiku pa laikam ir japarbauda un vajadzibas gadijuma janomaina.
Lai to veiktu, apméram par 3 mm jaizskravé 4 skrives, kas atrodas motora
rokturT, un janonem abas motora korpusa dalas. Skat. arT 6. punktu par ricibu
traucéjumu gadijuma.

Pieslegums

Lietojot REMS Akku-Curvo noteikti nemt véra, ka dzingja pluspols (klemme
plastmasas pamatné ar izcilni) ir savienots ar slédZa klemmi 1 ar sarkana vada
palidzibu.

Traucejumi

Loci$anas segments apstajas lociSanas laika, kaut art
motors darbojas.

Célonis: e LociSanai panemta caurule ar parak biezam sieninam.
o Nodilis slidoSais sajugs.
o Nolietojusas ogles sukas.
o Tuk3s akumulators (REMS Akku-Curvo).

Traucéjums: Caurules izliekums nav apals.
Célonis: o Nepareizs lociSanas segments vai slidnis.

o Slidnis ir nodilis.

o Caurules defekts.
Traucéjums: Caurule lociSanas laika izslid no satvéréja (10).
Célonis: e Satvérgjs ir deforméts vai nolietojies.

e Caurule ir parak maz izvirzita pari satvéréjam.
Traucéjums: lekarta neiedarbojas.
Célonis: e Bojats baroSanas kabelis.

o |ekartas bojajums.
o TukSs akumulators (REMS Akku-Curvo).

Utilizacija
Péc ekspluatacijas masinas nedrikst utilizét kopa ar sadzives atkritumiem. Tas
ir utilizéjamas saskana ar speka eso$as likumdoSanas prasibam.

Razotaja garantija

Garantijas laiks sastada 12 méneSus péc jauna izstradajuma nodoSanas
pirmajam lietotajam. Izstradajuma nodo$anas bridis japierada, atsttot originalos
pirkuma dokumentus, kuros ir noraditas zinas par izstradajuma pirkuma datumu
un izstradajuma nosaukumu. Garantijas laika visi izstradajuma darbibas trau-
céjumi, kas acimredzot ir saistiti ar raZoSanas vai materiala trikumiem, tiek
noversti bezmaksas. Trikumu novérSana nepagarina un neatjauno garantijas
laiku izstradajumam. Garantija neattiecas uz bojajumiem, kas izriet no normala
nodiluma, nepareizas vai nepienacigas lietoSanas, lietoSanas instrukciju neie-
vero$anas, nepiemérotiem razo$anas lidzekliem, parmérigas slodzes, lietoSanas
neparedzétiem mérkiem, patvaligam izmainam vai citiem apstakliem, par kadiem
REMS nevar uznemties atbildibu.

Garantijas remontu drikst veikt tikai REMS autorizéta darbnica, ar kuru ir
noslégts klientu apkalpo$anas ligums. Pretenzijas tiek pienemtas, ja izstrada-
jums bez jebkadiem izmainam un neizjaukta veida tiek nodots REMS autorizéta
darbnica, ar kuru ir noslégts klientu apkalpo$anas ligums. Nomaintti izstrada-
jumi un detalas ir firmas REMS Tpasums.

lzdevumus, kas saistiti ar izstradajuma parsatiSanu, sedz lietotajs.

Lietotaja tiesibas, kas paredzétas normativajos aktos, pirmkart, tiesibas attie-
ciba uz pretenzijam, kas var tikt izvirzitas pardevéjam trikumu gadijuma, ar
8o garantiju netiek skartas. Dota raZotaja garantija attiecas tikai uz izstradaju-
miem, kas tika iegadati vai tiek lietoti Eiropas Savienibas valstis, Norvégija vai
Sveica.

Dotajai garantijai piemérojamas Vacijas Federativas Republikas tiesibas. ANO
Konvencija par starptautiskajiem pre¢u pirkuma - pardevuma ligumiem (CISG)
Seit nav piemérojama.

Detalu saraksti
Detalu saraktus skatit www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Originaalkasutusjuhendi tdlge

Joonised 1-2

1 Painutussegment 10  Torukinniti

2 Nelinurk 11 Tugi 35-50

3 Surveklots 12 Nelikant 35-50
4 Polt 13 Tugi 10-40

5 Vasak kinnituskeere 14 Nelikant 10-40
6 Parem kinnituskeere 15 Tugiplaat alumine
7 Reversliliti 16  Kinnituspolt

8 Turvaluliti 17  Aku

9 Mootori k&epide 18 Kiirlaadija

Uldised ohutusnéuded

Lugege labi kdik ohutusnduded ja juhised. Ohutusnéuetest ja juhistest mittekin-
nipidamise tagajérjeks voib olla elektrilbok, tulekahju ja/voi tosised vigastused.

Hoidke koik ohutusnéuded ja juhised tuleviku tarbeks alles.

Ohutusnbuetes kasutatud moiste ,elektritdoriist” kéib (toitejuhtmega) elektritoitega
elektritbdriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektritddriistade kohta.

1) Tookoha ohutus

a) Hoidke tookoht puhas ja hasti valgustatud. Koristamata ja mittevalgustatud
tédpiirkonnad soodustavad énnetusjuhtude teket.

b) Arge kasutage elektritdoriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus on siitti-
vaid vedelikke, gaase vai tolme. Elektritbériistad tekitavad sGdemeid, mis voivad
stilidata tolmu véi aurud.

c) Hoidke elektritooriista kasutamise ajal lapsed ja teised isikud to6kohast
eemal. Tdhelepanu hajumisel véite kaotada kontrolli t66riista (ile.

2) Elektriohutus

a) Elektritodriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistikut ei tohi mingil viisil
muuta. Arge kasutage kaitsemaandatud elektritéériistade puhul adapterpistikuid.
Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vdhendavad elektrilé6gi ohtu.

b) Viltige kehakontakti maandatud pindadega nt torude, radiaatorite, elektri-
pliitide ja kiilmikute puhul. Kui teie keha on maandatud, on elektril66gi oht
suurem.

c) Arge jatke elektritooriistu vihma ega niiskuse kitte. Kui elektritéériista satub
vett, on elektril66gi tekkimise oht suurem.

d) Viltige toitejuhtme vaarkasutamist, drge kandke elektritooriista toitejuht-

mest, drge riputage seda toitejuhet pidi liles ega tommake toitejuhtmest

tirides pistikupesast vélja. Hoidke toitejuhet kuumuse, 6li, teravate servade

voi tooriista liilkuvate osade eest. Kahjustunud voi keerdu lainud toitejuhe

suurendab elektril66gi ohtu.

Kui tootate elektritooriistaga viljas, kasutage ainult valistingimustes kasu-

tamiseks ette nahtud pikendusjuhet. Vélistingimustes kasutamiseks ette ndhtud

pikendusjuhe vdhendab elektrilédgi tekkimise ohtu.

f) Kui elektritooriista kasutamist niisketes tingimustes ei ole voéimalik véltida,
kasutage rikkevoolukaitseliilitit. Rikkevoolukaitseliliti kasutamine vdhendab
elektril66gi tekkimise ohtu.

e

~

3) Inimeste turvalisus

a) Olge téhelepanelik, jalgige elektritodriistaga tootades oma kaitumist ja
tegutsege maistlikult. Arge kasutage elektritdoriista, kui olete visinud,
uimastite, alkoholi vdi ravimite mdju all. Hetkeline tdhelepanematus elek-
ritbériista kasutamisel voib péhjustada tésiseid vigastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, néiteks
tolmumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver voi kuulmiskaitsevahendid,
mille valik séltub elektritéériista tidibist ja kasutusalast, vdhendavad vigastuste
tekkimise ohtu.

c) Viltige tooriista tahtmatut kaivitamist. Enne pistiku iihendamist pistikupessa
jalvoi aku tihendamist tooriista kiilge, tooriista katte votmist voi selle kandma
hakkamist kontrollige, kas elektritooriist on vélja liilitatud. Kui hoiate elek-
tritéoriista kandmisel srme lilitil voi iihendate vooluvorku sisseliilitatud t66riista,
voib tagajérjeks olla dnnetus.

d) Enne todriista sisseliilitamist eemaldage selle kiiljest reguleerimis- voi
mutrivoti. Tooriista péérleva osa kiiljes olev reguleerimis- voi mutrivoi véib
pbhjustada vigastusi.

e) Viltige ebatavalist kehahoiakut. Seiske kindlalt ja hoidke tasakaalu. Nii
saate t66riista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

f) Kandke sobivat rdivastust. Arge kandke lotendavaid riideid ega ehteid.
Hoidke juuksed, roivad ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
riided, ehted voi pikad juuksed véivad sattuda t66riista liikuvate osade vahele.

g) Kui on véimalik paigaldada tolmuérastus- ja tolmukogumisseadmeid,
kontrollige, et need oleksid tooriistaga lihendatud ja et neid kasutataks
oigesti. Tolmuérastusseadme kasutamine vdhendab tolmust pohjustatud ohte.

4) Elektritooriista kasutamine ja hooldus

a) Arge koormake toériista iile. Kasutage elektritooriista, mis on ette nihtud
selle t66 tegemiseks. Sobiva elektritéériistaga todtate ettendhtud véimsusva-
hemikus paremini ja turvalisemalt.

b) Arge kasutage elektritooriista, mille liiliti on rikkis. Elektritéériist, mida ei saa
enam sisse ja vélja liilitada, on ohtlik ning tuleb lasta &ra parandada.

c) Enne kui hakkate todriista reguleerima, tarvikut vahetama voi panete t66ri-
ista kdest dra, tommake pistik pistikupesast vilja ja/voi votke aku vilja.
See ettevaatusabinbu hoiab é&ra tddriista tahtmatu kéivitamise.

d) Hoidke elektritddriistu lastele kittesaamatus kohas. Arge laske tooriista
kasutada isikutel, kes seda ei tunne ja ei ole siintoodud juhendeid lugenud.
Inimese kées, kellel puuduvad kogemused ja vilumused, on elektritéériistad
ohtlikud.

e) Kaige elektritooriistaga hoolikalt iimber. Kontrollige, kas tooriista likkuvad
osad tootavad korralikult, ei kiildu kinni, kas méned osad ei ole katki voi
sel maaral kahjustunud, et need voiksid méjutada elektritooriista funktsiooni.
Laske kahjustunud osad enne tooriista kasutamist. Paljude dnnetuste
pbhjuseks on halvasti hooldatud elektrité6riistad.

f) Hoidke l6iketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt hoitud l6iketarvikud, mille
I6ikeservad on teravad, kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.

g) Kasutage elektritooriista, lisavarustust, tarvikuid vms vastavalt siintoodud
juhenditele. Arvestage seejuures tootingimuste ja tehtava t66 iseloomuga.
Elektritbériistade kasutamine mitte ette néhtud otstarbel véib pohjustada ohtlikke
olukordi.

5) Akutoitega elektritodriista kasutamine ja hooldus

a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega. Akulaadija, mis
sobib teatud tiiiipi akude laadimiseks, voib teist tlilipi akude laadimisel pohjustada
tuleohu.

b) Kasutage elektritooriistade jaoks vaid neile ette nahtud akusid. Teist tiitpi
akude kasutamine voib pohjustada vigastusi voi tuleohu.

c) Arge hoidke akut, mida ei kasutata, klambrite, miintide, vétmete, naelte,
kruvide voi muude metallist esemete laheduses, klemmide vahel voib tekkida
liihithendus. Liihiiihendus akuklemmide vahel véib pbhjustada péletushaavu
Jja tuleohu.

d) Vale kasutamise tagajarjel voib akuvedelik hakata lekkima. Véltige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral peske see maha veega.
Vedeliku sattumisel silma podrduge téiendavalt ka arsti poole. Lekkiv
akuvedelik voib pbhjustada nahaérritusi voi pbletushaavu.

6) Teenindus
a) Laske elektritooriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistil ja ainult
originaalvaruosadega. Nii séilib téériista turvalisus.

Ohutusnéuded elektrilistele torupainutajatele

Lugege labi kdik ohutusnduded ja juhised. Ohutusnéuetest ja juhistest mittekin-
nipidamise tagajérjeks voib olla elektrilodk, tulekahju ja/voi tosised vigastused.

Hoidke koik ohutusnéuded ja juhised tuleviku tarbeks alles.

Kasutada isikukaitsevahendeid (kaitseprille).

Valtida ebatavalist kehahoiakut, mitte kallutada liga kaugele ette.

Painutamisel ei tohi panna katt toru ja painutussegmendi vahele. Muljumisoht!!
Hoida juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal.

Teha vaid niisuguseid t6id, mille jaoks masin on ette nahtud.

To6 ajal on korvalistel isikutel tddpiirkonda sisenemine keelatud.

Ajamid on vaga suure painutusjouga. Seeparast tuleb olla eriti ettevaatlik.
Ajami Ni-Cd véi Li-lon akusid ei saa vélja vahetada.

Kui pistik vdi toitejuhe tuleb valja vahetada, lasta seda teha tootjal voi klienditee-
ninduses.

Ohutusnouded akudele

Lugege labi koik ohutusnéuded ja juhised. Ohutusnéuetest ja juhistest mittekin-
nipidamise tagajérjeks voib olla elektrilddk, tulekahju ja/voi tosised vigastused.

Hoidke koik ohutusnéuded ja juhised tuleviku tarbeks alles.

e Akusid tohib kasutada ainult siis, kui aku voi keskkonna temperatuur on 10 °C
- +60 °C (14 °F — +140 °F).

o Kiirlaadijat tohib kasutada ainult siis, kui kiirlaadija vdi keskkonna temperatuur
on 0 °C — +40 °C (32 °F — +104 °F).

e Lugeda ja jargida aku ja laadija peale margitud ohutusndudeid.

Defektseid akusid ei tohi visata majapidamisjaatmete hulka. Viige defektsed akud

REMS volitatud lepingulisse tddkotta véi tunnustatud jaatmekaitlusettevottesse.

Kaitsta akut niiskuse eest.

Kui akut ei hoita td6riistas voi kiirlaadijas, peavad akuklemmid olema kinni kaetud.

Akut ei tohi koost lahti vétta. Lihiihendus voib pdhjustada plahvatus- ja tuleohtu.

Aku ehitust ei tohi muuta.

Kasutada akut ainult sisetingimustes.

Akut ei tohi kasutada ebasoodsates keskkonna tingimustes (nt kergestisuttivad

gaasid, lahustid, tolm, aurud, niiskus).

o Mitte kasutada akut, mille korpus v&i kliemmid on kahjustunud.

o Akut ei tohi kasutada plahvatusohtlikes piirkondades.

e Lugeda ja jargida aku ja laadija peale margitud ohutusndudeid.

Siimbolite tdhendused

@ Enne kasutuselevotmist lugeda kasutusjuhendit
@ Elektritodriist vastab Il kaitseklassi nduetele
E Keskkonnastbralik jaétmete kdrvaldamine

( € CE vastavusdeklaratsioon
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1. Tehnilised andmed
Otstarbekohane kasutamine

REMS Curvo ja REMS Akku-Curvo on torude kiilmalt painutamisega tdmbamiseks
kuni 180°.

REMS Curvo 50 on torude kilmalt painutamisega témbamiseks kuni 90°.

Kdik muud kasutused ei ole otstarbekohased ja ei ole seeparast lubatud.

1.1. Artiklinumbrid

REMS Curvo ajam 580000
REMS Akku-Curvo ajam Li-lon 580002
REMS Curvo 50 ajam 580100
Nelikant torukinniti 35-50, tugiplaat 35-50 582110
Nelikant torukinniti 10-40, tugiplaat 10-40 582120
Polt 582036
Kiirlaadimisseade Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS aku Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS aku Li-lon 18 V, 3,5 Ah 565217
REMS painutamise pihusti, 400 ml 140120

1.2. Kasutusalad
Professionaalsel kilmpainutusel ei tohi esineda pragusid ega volte. Torude
kvaliteet ja mddtmed peavad vdimaldama REMS Curvoga, REMS Curvo 50-ga
ja REMS Akku-Curvoga todtamisel kvaliteetse tulemuse.

Vastavalt DIN EN 1057 saab kdvu vasktorusid kuni @ 18 mm minimumraadiu-
sega ka kulmalt painutada. Vajadusel on vdimalik tellida painutussegmente ja
tugiklotse suuremate raadiuste jaoks.

REMS Curvo

e Kovad-, poolkdvad-, pehmed vasktorud, ka dhukeseseinalised, @ 10-35 mm,
Y%-1%".

Pehmed kattega vasktorud, ka 6hukeseseinalised, @ 10-18 mm.
Pressfitting-siisteemide roostevabad torud @ 12—28 mm.
Pressfitting-stisteemide kattega C-Stahl torud @ 12—28 mm.

Pehmed kalibreeritud terastorud @ 10—30 mm, seinapaksus < 1,5 mm.
Terastorud DIN EN 10255 (DIN 2440) 2" %".

Kaablikaitsetorud DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

Komposiittorud @ 14—-40 mm.

Maksimaalne painutusnurk 180°
REMS Curvo 50

o Terastorud DIN EN 10255 (DIN 2440) V2"—1%4".

e Jaigad-, pooljgigad- ja pehmed vasktorud @ 10—-42 mm.

o Ohukeseseinalised vasktorud @ 10—-35 mm.

e Roostevabad press-fitting siisteemide terastorud @ 12—42 mm.

e Komposiittorud @ 14-50 mm.

Maksimaalne painutusnurk 90°

REMS Akku-Curvo

e Kovad-, poolkdvad-, pehmed vasktorud, ka dhukeseseinalised, @ 10-28 mm,
Y- 17%".

Pehmed kattega vasktorud, ka 6hukeseseinalised, @ 10-18 mm.
Pressfitting-siisteemide roostevabad torud @ 12—28 mm.
Pressfitting-siisteemide kattega C-Stahl torud @ 12-28 mm.

Pehmed kalibreeritud terastorud @ 10-28 mm, seinapaksus < 1,5 mm.
Terastorud DIN EN 10255 @ Va-1%".

Kaablikaitsetorud DIN EN 50086 @ 16—25 mm.

Komposiittorud @ 14-32 mm

Maksimaalne painutusnurk 180°
1.3. Poorete arv Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Astmeteta reguleeritav
poorete arv 0...4 min-* 0...1 min~* 0...3,33 min-"
1.4. Elektrilised andmed
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A vdi
REMS Curvo 50 110V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
valjaltlitus S3 15% 2/14 min,
isoleeritud, sédekaitse.
Kaitseklass IP 20
REMS Akku-Curvo 18V =
Kiirlaadija (1 h) sisend 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
valjund 12-18V =
1.5. M66tmed (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
P.xlaiusxk.: 585x215x140  640%x240%95 540%x280x%140
(23"x8Y2"x5%%")  (25"x9%2"x3%")  (21V4"x11"x5%%")
1.6. Kaal
Ajam 8,3 kg 16,9 kg 9 kg (incl. aku)
(18,3 1b) (37,3 1b) (19,8 Ib)
Painutussegm. 0,2..1,6 kg 4,44..7 8 kg 0,2..1,6 kg
(%..3%1b) (9,8..17,2 Ib) (%2..3% |b)
Surveklotsid 0,1..0,2kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2kg
(Ya..Y2 Ib) (0,55..0,9 Ib) (Ya.. %2 1b)
Kinnituspolt 0,4 kg (& Ib) 0,4 kg (7 Ib) 0,4 kg (% Ib)

1.7.

1.8.

21.

2.2,

REMS aku Li-lon

18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
18V, 3,5Ah 0,64 kg (1,4 1b)
Miiratase

Tookohal

emissioonivaartus 82 dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
Helirbhutase Loa=86dB

Helivdimsustase Lwa=97 dB

Maaramatus K=3dB

Vibratsioon

Moddetud kiirenduse

efektiivvaartus 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Margitud vonkesagedusemissiooni suurus saadi normeeritud kontrollmddtmise
tulemusel ja saadut tulemust voib kasutada vérdluseks teiste seadmete sama-
suguste andmetega. Margitud vénkesagedusemissiooni suuruse jargi saab ka
hinnata seadme koormamise vdimalusi kuni valjalllituseni.

A\ETTEVAATUST

Olenevalt sellest, millisel viisil ja millistes oludes seadet kasutatakse, voib
margitud vénkesagedusemissioon erineda tegelikest andmetest. Sdltuvalt
tegelikest oludest on vajaduse korral tarvis rakendada lisakaitsemeetmeid, et
tagada seadmega t66tava inimese ohutus.

Tooks seadmine
Uhendamine vooluvérku

Jalgi vorgupinget! Enne kasutamist kontrollida ajamimasinat ja kiirlaadijat, et
sildil kirjeldatud vérgupinge vastaks kasutatavale. Ehitustel ja niisketes tingimustes
elektrivorku ihendamisel kasutada 30 mA vahelduvvoolukaitset kasutada.

REMS Akku-Curvoga tarnitav aku ja ka tagavaraaku tarnitakse laadimata kujul.
Enne esimest kasutamist aku laadida. Laadimiseks kasutada ainult REMS
kiirlaadijat (art. nr. 571560).

Akud

Aku asetatada ajamimasinasse voi kiirlaadijasse alati vertikaalselt. Viltu aseta-
mine kahjustab kontakte ja v6ib pdhjustada Iihitihenduse, mis kahjustab akut.

Alapingest tingitud siivatiihjenemine

Li-ioon aku pinge ei tohi langeda alla miinimumpinge, kuna stivatiihjenemine
voib akut kahjustada. Tarnitud REMS Li-ioon akuelemendid on ca 40% laetud.
Selleparast tuleb Li-ioon akusid enne kasutamist laadida, hiljem laadida akusid
regulaarselt. Jargida seda elemendi tootja nduannet, muidu voib stvatlhjene-
mine Li-ioon akusid kahjustada.

Siivatiihjenemine hoiustamisel

Kui suhteliselt véhe laetud aku ja&b seisma voi seda hoiustatakse pikemat
aega, voib slivatiihjenemine akut kahjustada. Kui Li-ioon akud jaetakse seisma,
tuleb neid laadida enne seisma jatmist, seejarel hiljemalt iga kuue kuu jérel ja
enne uuesti kasutusele votmist.

Akut tuleb enne kasutamist laadida. Li-ioon akusid tuleb siivatiihjenemise
viltimiseks regulaarselt laadida. Siivatiihjenemine rikub akut.

Laadimiseks kasutada ainult REMS kiirlaadijat. Uued ja pikemaks ajaks seisma
jéetud Li-ioon akud saavutavad taieliku mahtuvuse alles parast korduvaid
laadimisi. Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida.

Kiirlaadimisseade Li-lon/Ni-Cd (art. nr. 571560)

Kui vérgupistik on tihendatud, pdleb roheline kontroll-lamp. Kui aku on kiirlaa-
dimisseadmesse pandud, vilgub roheline kontroll-lamp, akut laetakse. Kui
roheline kontroll-lamp pdleb, on aku laetud. Kui punane kontroll-lamp vilgub,
on aku defektne. Kui signaallambis pdleb pidevalt punane tuli, jaab kiirlaadija
jalvoi aku temperatuur valjapoole lubatavat todpiirkonda 0°C kuni +40°C.

Kiirlaadijad ei sobi kasutamiseks vélistingimustes. Mittelaetavaid patareisid
ei tohi laadida. Ajami Ni-Cd voi Li-lon akusid ei saa vilja vahetada.

Painutustarvikute valik

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Toru labimdddule vastav painutussegment (1) (joonis 1) kinnitada nelinurgale
(2). Kinnitus on valmistatud selliselt, et painutussegmenti on vdimalik ainult
Uhes suunas Idpuni paigaldada. Torule sobiv surveklots (3) ja kinnituspolt (4)
votta kdeulatusse.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Toru labimdddule vastav painutussegment (1) (joonis 1) kinnitada nelinurgale
(12). Kinnitus on valmistatud selliselt, et painutussegmenti on véimalik ainult
Uhes suunas I8puni paigaldada. Torumdddule sobiv surveklots (3), tugi (11) ja
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3.2,

3.3.

3.4

41.

4.2,

tugipolt (4) valmispanna.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Nelikantkaasavdtja (12) eemaldada ja nelikantkaasavétja (14) ajamimasinale
paigaldada. Toru labimdddule vastav painutussegment (1) (joonis 1) kinnitada
nelinurgale (14). Kinnitus on valmistatud selliselt, et painutussegmenti on
voimalik ainult ihes suunas 16puni paigaldada. Torumdddule sobiv surveklots
(3), tugi (13) ja tugipolt (4) valmispanna.

REMS Corvo 50-ga to6tamisel peab koikide suurustega torude painutamisel
painutussegmendi ja surveklotsi kohal kasutama tugiplaati (11) v6i (13).
Kuni torumd6duni 24 R75 (%" R75) peab lisaks kasutama ka alumist
tugiplaati (15). See kinnitatakse lihelt poolt nelikantkaasavatjale (14),
teisest otsast kinnituspoldiga (16) ajamikorpuse vastavasse avasse (vaata
3.1.).

lima tugiplaatideta to6tamise korral voite kahjustada ajamimasinat!

Tootamine

. Tookaik

Reverslilliti (7) likata asendisse »L« (tagasikik). Uheaegselt vajutada turva-
|ulitit (8) ja haarata mootori kdepidemest (9). Painutussegment liigub kellaosuti
suunas algasendisse kinnituse vastu. Turvallliti vabastada véimalikult enne
algasendisse joudmist, et painutussegment on vabakaigul, s.t. liugsidurit ei
koormata asjatult. Reverslilliti (7) likata asendisse »R« (edasikéik). Toru asetada
painutussegmenti nii, et toru ots vahemalt 10 mm torukinnitist (10) kdrgemale
ulatub. Torud 14bimb6tudega vahemikus 22—50 mm suruda painutussegmendi
raadiusesse. Sobiv surveklots (3) paigaldada ja tugipolt (4) vastavasse avasse
seadmes paigaldada.

REMS Corvo 50-ga to6tamisel peab koikide suurustega torude painutamisel
painutussegmendi ja surveklotsi kohal kasutama tugiplaati (11) v6i (13).
Kuni torum6oduni 24 R75 (%” R75) peab lisaks kasutama ka alumist
tugiplaati (15). See kinnitatakse lihelt poolt nelikantkaasavatjale (14),
teisest otsast kinnituspoldiga (16) ajamikorpuse vastavasse avasse (vaata
3.1.).

lima tugiplaatideta to6tamise korral voite kahjustada ajamimasinat!

Jalgida, et standardvarustuses olev kinnituspolt (4) torude @ kuni 22 mm
painutamisel keerata vasakusse kinnituskeermesse (5) ja torude @ alates
28 mm keerata paremasse kinnituskeermesse (6).

Vajutada turvalilitit (8), toru paindub. Painutamise I6ppedes lulitit ainult kergelt
vajutada. Selliselt toimib painutamine kuni I16puni véimalikult tapselt. Igal
painutussegmendil on skaala, mis koos surveklotsiga véimaldab vastavalt
mdddule painutada kuni 180° / Curvo 50: 90° nurga. Tuleb jalgida materjalide
tagasivedrutamist (erinevatel materjalidel erinev). Kui toru on painutatud 180°
/ Curvo 50: 90° ja I6ppasend saavutatud, toimib liugsidur. Vabastada koheselt
turvaliiliti. Reversliliti (7) llikata asendisse »L« (tagasikéik). Vajutades kergelt
turvallilitit (8), lasta painutussegmendil méne kraadi vorra tagasi joosta, kuni
toru vabaneb pingest. Tugipolt (4) vélja tdmmata ja painutatud toru eemaldada.
Et lintsustada painutatud toru ara votmist, eemaldada ka painutussegment.

Alles peale toru aravotmist lasta painutussegment tagasi algasendisse. Vastasel
korral vaib valmis nurk kahjustada saada. Roostevabast torusiisteemide torude
painutamisel jélgida, et toru markeering ei satu koos torukinnitiga (10) toru-
ihenduse tihenduspiirkonda.

Painutamine vastavalt md6dule

Toru painutamiseks kindlaksmaéaratud kohas on vajalik korrigeerida pikkust.
90° nurga puhul. Arvestada joonisel 2 naidatud korrigeerimismddtu X. Siin
|ihendada etteantud pikkust (Sollmass L) X vaartuse vorra. Néiteks: toru
1&bim66du 22 puhul peab pikkuseks olema L = 400 mm, siis teha marge torule
320 mm juurde. Torule kantud margistus asetada painutussegmendil 0-margiga
kohakuti - nagu joonisel 2 naidatud.

Seadme kinnitamine REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Torupainutusseadme kinnitamiseks on vdimalik tellida 3-jalgstatiiv (art. nr.
586100) vdi kinnitus todpingile (art. nr. 586150).

Painutamise maare

REMS painutamise pihusti (art nr 140120) tagab pideva maéardeainekile, mis
vdimaldab painutada Uhtlaselt ja vaiksema joukuluga. Vastupidav kdrgsurvele,
happevaba. Ei sisalda klorofluorostisinikku, selleparast on osoonile ohutu.

Korrashoid

Hooldus- ja remonttéddeks liilitada seade vooluvérgust valja voi eemal-
dage aku! Neid tdid tohib teostada vaid kvalifitseeritud spetsialist.

Hooldus
REMS Curvo, REMS Curvo 50 ja REMS Akku-Curvo son hooldevabad. Ajamil
on pidev iseméaérimine ja seepérast ei ole vaja maarida.

Inspekteerimine/korrashoid

REMS Curvo ja REMS Curvo 50 mootoril on séeharjad. Need ummistuvad ja
seeparast tuleb neid aeg-ajalt kontrollida ja vajadusel vahetada. Selleks keerata
mootori kdepidemel olevad 4 kruvi ca 3 mm lahti, kdepide tdmmata tagasi ja
mootori korpuse mdlemad kaaned eemaldada — vaata 6. "Haired t66s".

5.

6.2.

6.3.

6.4.

Uhendamine

REMS Akku-Curvo juures kindlasti jalgida, et mootori plusspoolus (plastiksoklil
kontakt) punase juhtmega iihendusklemmiga 1 Ghendatakse.

Haired toos

. Probleem: Painutussegment seiskub painutamise ajal, mootor tdotab.
P6hjus: e Painutatava toru seinad on liiga tugevad.
o Liugsidur kulunud.
o Soeharjad kulunud.
o Aku tiihi (REMS Akku-Curvo).
Probleem: Toru kaar ei ole Uimar.
Pé6hjus: o Mittesobiv painutussegment voi surveklots.
e Kulunud liugur.
o Kahjustatud toru.
Probleem: Painutamise ajal libiseb toru torukinnitist (10) vélja.
Pohjus: o Kinniti deformeerunud véi kulunud.
o Toru eendub liiga lUhikeselt kinnitist Ules.
Probleem: Seade ei todta.
Péhjus: o Uhendusjuhtme defekt.

o Seadme defekt.
o Aku tiihi (REMS Akku-Curvo).

Jaidtmete korvaldamine

Parast kasutuse I8ppu ei tohi visata masinaid majapidamisjaatmete hulka. Need
tuleb kdrvaldada seadusega ettenéhtud korras.

Tootja garantii

Garantiiaeg kestab 12 kuud ja algab hetkest, mil uus toode on esimesele
I6pptarbijale iile antud. Uleandmise kuupéeva tdendamiseks tuleb saata ostu-
dokumendi originaal, millele peab olema margitud ostukuupéev ja toote nimetus.
Kaik garantiiajal ilmnevad funktsioonivead, mis on tdendatavalt seotud valmis-
tamis- v0i materjalivigadega, parandatakse tasuta. Toote garantiiaeg ei pikene
ega uuene puuduste kdrvaldamisega. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis
on tekkinud loomulikust kulumisest, asjatundmatu kasitsemise vdi kasutamise
nduete rikkumise, tootjapoolsete ettekirjutuste mittetéitmise, sobimatute mater-
jalide kasutamise, lilekoormamise, mitteotstarbekohase kasutamise, enda véi
kellegi teise poolt vale remontimise v6i muu sarnase pdhjuse tottu, mille eest
REMS vastutust ei kanna.

Garantiiteenuseid tohivad osutada ainult firma REMS volitatud lepingulised
todkojad. Garantiinduet voetakse arvesse vaid juhul, kui toode tuuakse firma
REMS volitatud lepingulisse tédkotta, iima et seda oleks eelnevalt piiiitud ise
parandada. Asendatud tooted ja osad saavad firma REMS omandiks.

Kohale- ja tagasitoimetamise transpordikulud kannab kasutaja.

Garantii ei piira kasutajale seadusega tagatud digusi, eriti vigadest tingitud
garantiinbuete esitamisel edasimiilijatele. Kéesolev tootja garantii kehtib vaid
uutele toodetele, mis on ostetud Euroopa Liidust, Norrast véi Sveitsist.

Kéesolev garantii allub Saksa seadusandlusele, URO konventsioon kaupade
rahvusvahelise ostu-miiligi lepingute kohta (CISG) ei kehti.

Osade kataloog

Osade kataloogi vt www.rems.de — Downloads — Parts lists.



REMS Sinus

REMS Sinus

deu
eng
fra
ita
spa
nid
swe
nno
dan
fin
por
pol
ces
slk
hun
hrv
srp
slv
ron
rus
ell
tur
bul
lit
lav
est

Originalbetriebsanleitung
Instruction Manual
Notice d’utilisation
Istruzioni d’uso
Instrucciones de servicio
Handleiding
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Kayttoohje

Manual de instrugoes
Instrukcja obstugi

Navod k pouziti

Navod na obsluhu
Kezelési utasitas

Upute za rad

Uputstvo za rad

Navodilo za uporabo
Manual de utilizare

PyKOBO,CI,CTBO no 3Kcnnyarauuum

Odnyieg xpnong
Kullanim kilavuzu

PbKoBOACTBO 3a eKcnroarauus

Naudojimo instrukcija
LietoSanas instrukcija
Kasutusjuhend

deu Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise bei
REMS Curvo lesen und beachten!

A\ VORSICHT

Beim Biegen groBerer Rohre mit REMS Sinus auf sicheren Stand achten. Bei
eventuellem Bruch des Rohres 1aBt die Gegenkraft schlagartig nach. Unfall-
gefahr!

Bestimmungsgemésse Verwendung

REMS Sinus Handwerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180° verwenden.
Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgemaR und daher nicht zulassig.

Artikelnummern:

REMS Sinus Biegerantrieb 154000

REMS Biegespray, 400 ml 140120

Abmessungen LxBxH 735%155x140 mm (28,9"x6,1"x5,5")
Gewicht 4,9kg (10,8 Ib)

Arbeitsbereich:

Beim fachgerechten Kaltbiegen diirfen keine Anrisse oder Falten auftreten. Rohr-
qualitidten und -abmessungen, die dies nicht gewahrleisten, sind zum Biegen mit
REMS Sinus nicht geeignet.

o Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10—-22 mm, %-7%".
Weiche ummantelte Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10—18 mm.
Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—18 mm.

Ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12-22 mm.

Weiche Prazisionsstahlrohre @ 10—20 mm, Wanddicke < 1,5 mm.
Elektroinstallationsrohre DIN EN 50086 @ 16-20 mm.

Verbundrohre @ 14-32 mm.

GroRter Biegewinkel 180°

Garantiebedingungen sieche REMS Curvo.

eng Please read and note the safety instructions of
REMS Curvo before commissioning!

A\ CAUTION

Keep proper footing while bending larger pipe sizes with REMS Sinus. During
a possible break of the pipe the back pressure gives way immediately. Risk
of injury!

Use for the intended purpose

Use REMS Sinus hand tools for cold draw bending of pipes up to 180°.
All other uses are not for the intended purpose and are prohibited.

Article numbers:

REMS Sinus bender drive unit 154000

REMS bending spray, 400 ml 140120

Dimensions L x W x H 735x%155%x140mm (28.9"x6.1"x5.5”)
Weight 4.9 kg (10.8 Ib)

Capacity:

No cracks or wrinkles shall occur during professional cold bending. Pipe qualities
and sizes which do not guarantee this are not suited to be bent with REMS Sinus.

Hard, half-hard, soft copper pipes, also thin walled, @ 10-22 mm, %-7".
Soft, jacketed copper pipe, also thin walled, @ 10—18 mm.

Stainless steel pipes of the pressfitting systems @ 12—18 mm.

Jacketed C-steel pipes of the pressfitting systems @ 12—-22 mm.

Soft precision steel pipes @ 10—20 mm, wall thickness < 1.5 mm.
Electrical installation pipes DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Composite pipes @ 14-32 mm.

Largest bending angle 180°

Guarantee conditions see REMS Curvo.

fra Lire et respecter les prescritions de sécurité
de REMS Curvo avant la mise en service!

A\ATTENTION

Pour le cintrage de tubes a grands diameétres avec REMS Sinus, il faut veiller
a un bon positionnement. En cas de rupture du tube, la force autogoniste
diminue brusquement. Danger d’accident!

Utilisation conforme

Utiliser I'outil manuel REMS Sinus pour le cintrage par étirage a froid de tubes
jusqu'a 180°.

Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

Références:

REMS Sinus mécanisme d’entrainement de cintrage 154000
Spray de cintrage REMS, 400 ml 140120
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Dimensions L x | x H
Poids

735 155x 140 mm (28,9" x6,1”x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Domaine d’application:

Un cintrage a froid réalisé selon les régles de I'art, ne doit présenter ni fissures, ni
plis. Les qualités et dimensions de tubes ne pouvant garantir ces criteres, ne pour-
ront étre cintrés avec la REMS Sinus.

e Tubes cuivre durs, mi-durs et doux également & paroi mince @ 10—22 mm,
Y-

Tubes cuivre recuit enrobés, également a paroi mince, @ 10—-18 mm.

Tubes acier inoxydable des systémes Pressfitting @ 12—18 mm.

Tubes acier C-Stahl enrobés des systémes Pressfitting @ 12—22 mm.

Tubes acier de précision recuit @ 10—20 mm, épaisseur < 1,5 mm.

Tubes d'installations électriques DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Tubes composite @ 14-32 mm.

Angle de cintrage maximal 180°

Conditions de garantie, voir REMS Curvo.

ita Prima della messa in servicio leggere ed osservare
gli avvertimenti di sicurezza della REMS Curvo!

A\ ATTENZIONE

Quando si curvano tubi grandi con REMS Sinus tenersi in posizione sicura.
Nel caso di una rottura del tubo, la forza contraria diminuisce di colpo. Pericolo
di incidenti!

Uso conforme

Utilizzare I'utensile a mano REMS Sinus per curvare a freddo tubi fino a 180°.
Qualsiasi altro uso non € conforme e quindi nemmeno consentito.

Codici articolo:
Unita curvante REMS Sinus
Spray per curvare REMS, 400 ml

154000
140120

735x155x 140 mm (28,9'x6,1"x55")
4.9kg (10,8 Ib)

Dimensioni LxPxH
Peso

Capacita:

Quando si eseguono curvature a freddo a regola d'arte non devono formarsi incri-
nature o pieghe. Qualita e dimensioni di tubi che non garantiscono non sono adatti
ad essere curvati con REMS Sinus.

e Tubi in rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, @ 10-22 mm,
Ye—74".

Tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, @ 10—18 mm.

Tubi d’acciaio inossidabile dei sistemi Pressfitting @ 12—18 mm.

Tubi al carbonio rivestiti dei sistemi Pressfitting @ 12—-22 mm.

Tubi d’acciaio di precisione cotti @ 10—20 mm, spessore parete < 1,5 mm.
Tubi per installazioni DIN EN 50086 @& 16—20 mm.

Tubi composti @ 14-32 mm.

Angolo massimo di curvatura 180°

Condizioni di garanzia, vedi REMS Curvo.

spa  jAntes de iniciar el trabajo con la REMS Curvo
leer detenidamente las instrucciones de

seguridad y manejo!

/\ ATENCION

Curvando tubos de grandes dimensiones con REMS Sinus procurarse una
ubicacién segura. Cuando se produce una probable rotura del tubo la presién
contraria se presenta de golpe. Peligro de accidente!

Utilizacion prevista

Utilizar la herramienta REMS Sinus para curvar tubos en frio hasta 180°.
Cualquier otro uso se considera contrario a la finalidad prevista, quedando por ello
prohibido.

Codigos de articulo:
Accionamiento curvador REMS Sinus 154000
Spray REMS para trabajos de curvado, 400 ml 140120

735%155% 140 mm (28,9 x6,1"x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Dimensiones la x an x al
Peso

Campo de trabajo:

En curvados profesionales en frio no pueden aparecer ni arrugas ni grietas. Tamafios
y calidades de tubos que no cumplen estos requisitos, no son aptos para ser curvados
con REMS Sinus.

Tubos de cobre duro, semiduros, blandos, de pared fina, @ 10-22 mm, %-%".
Tubos de cobre multicapa blandos, también de pared fina, @ 10-18 mm.
Tubos de acero inoxidable del sistema de pressfitting @ 12—18 mm.

Tubos de acero C multicapas del sistema de pressfitting @ 12—-22 mm.

Tubos de acero de precision blandos @ 10—20 mm, espesor de pared £ 1,5 mm.

e Tubos de instalaciones eléctricas DIN EN 50086 @ 16—20 mm.
e Tubos multicapa @ 14-32 mm.

Mayor angulo de curvado 180°

Condiciones de garantia ver REMS Curvo.

nid Voor ingebruikname veiligheidsaanwijzingen
bij REMS Curvo lezen en in acht nemen!

A\ VOORZICHTIG

Bij het buigen van grotere diameters met REMS Sinus op een veilige stand-
positie letten. Bij eventuele breuk van de buis valt de tegendruk plotseling
weg. Gevaar voor ongelukken!

Beoogd gebruik

REMS Sinus handgereedschap dient voor het koud trekbuigen van buizen tot 180°.
Elk ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toegestaan.

Artikelnummers:
REMS Sinus buigaandrijving
REMS Buigspray, 400 ml

154000
140120

735 155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Afmetingen | x b x h
Gewicht

Werkbereik:

Bij vakbekwaam koudbuigen mogen geen scheuren of ribbels ontstaan. Buiskwaliteiten
en -afmetingen, die hiervoor niet garant staan, zijn niet geschikt om met REMS
Sinus te buigen.

e Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, @ 10-22 mm, %-7%".
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, @ 10—18 mm.
Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen @ 12—-18 mm.

Ommantelde C-staal buizen van persfittingsystemen @ 12—22 mm.

Zachte precisiestalen buizen @ 10-20 mm, wanddikte < 1,5 mm.
Elektro-installatiebuizen DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Meerlagen buizen @ 14-32 mm.

Grootste buighoek 180°

Garantievoorwaarden zie REMS Curvo.

swe Innan arbetet med REMS Sinus paborjas, las
igenom REMS Curvo sakerhetsanvisningar!
A\ OBSERVERA

Se till att sta stadigt vid bockning av storre ror med REMS Sinus. Vid ev. brott
pa roret kan returkraften innebaraskaderisk!

Andamalsenlig anvindning

Anvand REMS Sinus handverktyg for kall dragbéjning av ror till 180°.
Alla andra anvandningssatt ar icke &ndamalsenliga och tillats darfor inte.

Artikelnummer:

REMS Sinus béjdrivning 154000

REMS bojspray, 400 ml 140120

Méatt L x B x H 735x155x140 mm (28,9"x6,1"x5,5")
Vikt 4,9 kg (10,8 Ib)

Arbetsomrade:

Vid yrkesméssig kallbockning far inga repor eller veck férekomma. De ror-kvaliteter
och -dimensioner som inte klarar detta &r inte lampliga fér bockning med REMS
Sinus.

e Harda, halvharda, mjuka kopparrér, aven med tunna véaggar, @ 10—22 mm,
Yo",

Mjuka mantlade kopparrér, dven med tunna vaggar, @ 10—18 mm.

Rostfria stalrér for pressfitting-system @ 12—18 mm.

Mantlade C-stalrér for pressfitting-system @ 12—22 mm.

Mjuka precisionsstalror @ 10—20 mm, vaggtjocklek < 1,5 mm.
Elinstallationsror DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Plastrér med metallinlagg @ 14-32 mm.

Stérsta bockningsvinkel 180°

Garantibestimmelser, se REMS Curvo.
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nno For idriftsettelse skal sikkerhetsinstruksene for
REMS Curvo leses og overholdes!
/\ FORSIKTIG

Serg for at du star stedig ved baying av sterre rer med REMS Sinus. Hvis reret
skulle briste forsvinner motkraften plutselig. Fare for ulykker!

Korrekt anvendelse

REMS Sinus handverktgy skal brukes il kald strekkbgying av rer opp til 180°.
Alle andre anvendelser er ikke korrekte og derfor ikke tillatt.

Artikkelnumre:
REMS Sinus Bgyerdrivmekanisme
REMS Bgyningsspray, 400 ml

154000
140120

Dimensjoner | x b x h 735 155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
Vet 4,9kg (10,8 Ib)

Arbeidsomrade:

Ved sakkyndig kaldbgying ma det ikke oppsta sprekker eller folder. Rarkvaliteter og
-dimensjoner som ikke tilfredsstiller dette kravet, er ikke egnet for baying med REMS
Sinus.

Harde, halvharde, myke kobberrgr, ogsa med tynne vegger, @ 10-22 mm, %-7".
Tynne, belagte kobberrar, ogsa med tynne vegger, @ 10—18 mm.

Rustfrie stalrer til pressfittingsystemene @ 12—18 mm.

Belagte C-stalrer til pressfittingsystemene @ 12-22 mm.

Myke presisjonsstalrgr @ 10-20 mm, veggtykkelse < 1,5 mm.
Elektroinstallasjonsrar DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Komposittrer @ 14—32 mm.

Maksimum bayevinkel 180°
Garantibetingelser se REMS Curvo.

dan Sikkerhedsbestemmelserne for
REMS Curvo lases for opstart!
A\ FORSIGTIG

Sorg for at sta godt fast, nar der skal bukkes sterre rer med REMS Sinus. Ved
et evt. brud pa roret aftager modkraften med ét slag. Ulykkesfare!

Brug i overensstemmelse med formalet

REMS Sinus handveerktgj til kold traekbukning af rer op til 180°.
Enhver anden brug stemmer ikke overens med formélet og er derfor forbudt.

Artikelnumre:

REMS Sinus bukkedrev 154000

REMS bukkespray, 400 ml 140120

MalLx B xH 735x155%140 mm (28,9"x6,1"x5,5")
Vgt 4,9 kg (10,8 Ib)

Arbejdsomrade:

Ved den fagmaessigt korrekte kold-bukning ma der ikke forekomme ridser eller
deformationer. Rarkvaliteter og -dimensioner, der ikke lever op til dette krav, er
uegnede til bukning med REMS Sinus.

Harde, halvharde, blade kobberrer, ogsa tyndvaeggede, @ 10-22 mm, %-7%".
Blade plastbelagte kobberrer, ogsa tyndvaeggede, @ 10-18 mm.

Rustfrie stalrer til pressfitting-systemer @ 12—18 mm.

Plastbelagte C-stalrer til pressfitting-systemer @ 12—-22 mm.

Blgde preecisionsstalrer @ 10-20 mm, veegtykkelse < 1,5 mm.
Elektroinstallationsrer DIN EN 50086 @ 16—-20 mm.

Plastrgr med metallisk indleeg @ 14—32 mm.

Starste bukkevinkel 180°

Garantibetingelser, se REMS Curvo.

fin Lue kaytto- ja turvallisuusohjeet ennen REMS
Curvo-laitteen kayttoonottoa ja noudata niita!

/\ HUOMIO

Varmista, ettd seisot tukevasti, kun taivutat suurempia putkikokoja REMS
Sinuksella. Jos putki mahdollisesti murtuu taivutuksen aikana, puristusvastus
ja loukkaantumisriski voi olla hyvinkin suuri.

Maaraystenmukainen kaytto

REMS Sinus-kasityokalu putkien kylmétaivutukseen vetotaivutuksen avulla korkein-
taan 180°:een.
Mitkaan muut kayttotarkoitukset eivat ole maaraysten mukaisia eivatka siten myods-
kaan sallittuja.

Tuotenumerot:
REMS Sinus taivutuskayttd 154000
REMS taivutus-spray, 400 ml 140120

Mitat PxLxK 735x155%140 mm (28,9"x6,1"x5,5")
Paino 4,9 kg (10,8 kg)
Kayttoalue:

Saantéjenmukaisessa kylmataivutuksessa ei saa syntya murtumia eika halkeamia.
Putkilaadut ja -mitat, jotka eivat tayta tata vaatimusta, eivat sovi REMS Sinuksella
taivutettaviksi.

e Kovat, puolikovat ja pehmeat kupariputket, myds ohutseinéiset, @ 10-22 mm,
Y-

Pehmeat paallystetyt kupariputket, myds ohutseinaiset, @ 10-18 mm.
Puristusliitosjarjestelmien ruostumattomat terasputket @ 12—18 mm.
Puristusliitosjarjestelmien paallystetyt C-terasputket @ 12—22 mm.

Pehmeat tarkkuusterasputket @ 10-20 mm, seindméan vahvuus < 1,5 mm.
Sahkoasennusputket normin DIN EN 50086 mukaisesti @ 16—-20 mm.
Yhdistelméputket @ 14-32 mm.

Suurin taivutuskulma 180°

Takuuehdot, katso REMS Curvo.

por Favor ler e notar as instrugdes de seguranga da
REMS Curvo antes de comecar qualquer trabalho!
A\ cuIDADO

Mantenha uma base apropriada enquanto estiver a curvar tubos de grandes
dimensées com a REMS Sinus. Durante uma possivel quebra de um tubo a
presséo posterior cede imediatamente. Risco de ferimentos!

Utilizagao correcta

Ferramenta manual REMS Sinus para a flexdo por tracg&o a frio de tubos até 180°.
Quaisquer outras utilizagdes sédo indevidas e, portanto, ndo permitidas.

Numeros dos artigos:
Accionamento do dobrador REMS Sinus
Spray para flexdo REMS, 400 ml

154000
140120

735x155x 140 mm (28,9'x6,1"x55")
4.9kg (10,8 Ib)

Dimensodes C x L x A
Peso

Capacidade:
Para curvas profissionais a frio ndo devem aparecer fissuras ou rugas. Qualidades
de tubo e medidas que nao assegurem isso, ndo sao apropriadas para curvar com
REMS Sinus.

e Tubos de cobre duros, semi-duros, macios, também de parede fina,

@10-22 mm, %-7%".

Tubos de cobre macios revestidos, também de parede fina, @ 10—-18 mm.
Tubos de aco inoxidavel dos sistemas de press-fitting @ 12—18 mm.

Tubos de ago C revestidos dos sistemas de press-fitting @ 12—-22 mm.

Tubos de precisdo em ago macio @ 10—20 mm, espessura de parede < 1,5 mm.
Tubos de instalagdes eléctricas DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Tubos multicamada @ 14-32 mm.

Maximo angulo de curvar 180°

Condigoes de garantia vér REMS Curvo.

pol Przed uzyciem przeczyta¢ wskazéwki bezpiecz-
nego uzytkowania urzadzenia REMS Curvo i ich
przestrzegac!

A\ PRZESTROGA

Przy gieciu wigkszych rur za pomoca urzadzenia REMS Sinus zwraca¢ uwage
na bezpieczne ustawienie. Przy gwattownym przetamaniu sie rury w trakcie
giecia koncéwki moga uderzy¢ - niebezpieczenstwo wypadku!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Narzedzie reczne REMS Sinus stosowaé do giecia rur na zimno metoda przeciggania
do 180°.

Wszystkie inne zastosowania traktowane sg jako niezgodne z przeznaczeniem i
tym samym sg niedopuszczalne.

Numer artykutu:
Naped REMS Sinus 154000
REMS Biegespray, 400 ml 140120

Wymiary D x S x W
Ciezar

735x155x 140 mm (28,9°x6,1"x55")
4,9kg (10,8 Ib)

Zakres pracy:

Przy fachowym gigciu na zimno nie powinny wystepowac zadne rysy lub pofatdowania.

Rury, ktérych jakos¢ i wymiary tego nie gwarantuja, nie nadajg sie do obroébki

urzgdzeniem REMS Sinus.

e Twarde, péttwarde, migkkie rury miedziane, takze cienkoscienne, @ 10—22 mm,
Ye— 76"

e Miekkie powleczone rury miedziane, takze cienkoscienne, @ 10-18 mm.

o Nierdzewne rury stalowe systemdw zaciskowych @ 12—18 mm.
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e Powlekane C-rury stalowe systeméw zaciskowych @ 12-22 mm.

o Miekkie precyzyjne rury stalowe @ 10—20 mm, grubo$¢ $cianki < 1,5 mm.
e Rury do instalacji elektrycznych DIN EN 50086 @ 16—-20 mm.

e Rury wielowarstwowe @ 14-32 mm.

Maksymalny kat giecia 180°

Warunki gwarancyjne — patrz REMS Curvo.

ces Pied uvedenim do provozu prostudujte a
dodrzujte bezpeénostni pokyny uvedené u
REMS Curvo!

/\ UPOZORNENI

P¥i ohybani vétsich trubek pomoci REMS Sinus dbejte na bezpe¢nou polohu.
Pfi eventualnim zlomeni trubky dojde k nahlému poklesu sily pusobici v
opacném sméru. Hrozi nebezpe€i urazu!

Pouziti k uréenému ucelu
Ruéni naradi REMS Sinus pouzivejte k taznému ohybani trubek za studena do 180°.
V8echna dalsi pouziti neodpovidaji urCeni a jsou proto nepfipustna.

Objednaci ¢isla:
REMS Sinus pohon ohybacky
REMS sprej pro ohybani, 400 ml

154000
140120

735x155% 140 mm (28,9"%6,17x5,5")
49kg (10,8 b)

Rozméry LxB x H
Hmotnost

Pracovni oblast:

Pfi spravném postupu ohybani za studena nesmi dojit ke vzniku trhlin nebo zahybu.
Trubky jejichz kvalita a rozméry to nezaruduji, nejsou pro ohybani pomoci REMS
Sinus vhodné.

o Tvrdé, polotvrdé, mékké médéné trubky, také tenkosténné, @ 10-22 mm, %-7%".
o Mekké oplasténé médéné trubky, také tenkosténné, @ 10—18 mm.
o Nerezavéjici ocelové trubky systému s lisovanymi tvarovkami @ 12—18 mm.
e Oplasténé ocelové trubky C-Stahl systému s lisovanymi tvarovkami
@12-22 mm.
o Mekké presné ocelové trubky @ 10—20 mm, tloustka stény < 1,5 mm.
e Elektroinstalacni trubky DIN EN 50086 & 16—20 mm.
o \V/rstvené trubky @ 14-32 mm.

Nejvétsi uhel ohybu 180°
Zaruéni podminky viz. REMS Curvo.

slk Pred pouzitim precitajte bezpe¢nostné
pokyny od REMS Curvo a dodrzujte!

/\ UPOZORNENIE

Pri ohybani vaésich rurok s REMS Sinus na bezpecny postoj. Pri pripadnom
zlome rurok, sa prudko znizi odpor. Nebezpecie trazu!

Pouzitie zodpovedajlice uréeniu

REMS Sinus ruény nastroj ureny na ohybanie rir za studena do 180°.
V3etky dalSie pouZitia nezodpovedaju ur€eniu a su preto nepripustné.

Cisla tovaru:
REMS Sinus pohon ohybacky 154000
REMS sprej na ohybanie, 400 ml 140120

Rozmery d x § x v
Hmotnost

735 155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Pracovny rozsah:

Pri odbornom ohybani za studena nesmu vzniknut' trhliny a ani zahyby. Rurky, ktoré
nezodpovedaju potrebnej kvalite a rozmerom, sa na ohybanie REMS Sinus-om
nehodia.

Tvrdé, polotvrdé, makké medené rdry, takisto tenkostenné, @ 10-22 mm, %-7%".
Makké oplastené medené rury, takisto tenkostenné, @ 10—18 mm.
Nezhrdzavejlce ocelové riry systémov s lisovanymi tvarovkami @ 12—18 mm.
Oplastené ocelové rary C-Stahl systémov s lisovanymi tvarovkami @ 12—-22 mm.
Makké presné ocelové rury @ 10—-20 mm, hrdbka steny < 1,5 mm.
Elektroin$talacné rurky DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Vrstvené rurky @ 14-32 mm.

Najvacsi uhol ohybania 180 °

Podmienky zaruky vid REMS Curvo.

hun  AREMS Curvo hasznalatbavétele el6tt a
biztonsagi utasitasokat sziveskedjék elolvasni!
A\ FIGYELEM

Nagyobb atméréji csovek REMS Sinus hajlitéval torténé hajlitasakor ligyeljen
a biztonsagos testhelyzetre. A cs6 esetleges torésekor az ellenallas iitéssze-
riien enged el. Balesetveszély!

Rendeltetésszer(i hasznalat

A REMS Sinus kéziszerszamot csévek hideghajlitasara tervezték, 180°-os szogig.
Minden mas hasznalat nem rendeltetésszer(i és ezért tilos.

Cikkszamok:
REMS Sinus hajlité meghajtas
REMS hajlitdspray, 400 ml

Méretek H x Sz x M
Témeg

154000
140120

735 155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Munkatartomany:

Szakszer( hajlitésnal nem szabad repedéseknek, vagy gylrédéseknek keletkeznitik.
Azok a csémindségek, ill. méretek, melyek ezeket a feltételeket nem biz-tositjak,
nem alkalmasak REMS Sinus hajlitéval torténé hajlitasra.

Kemény, félkemény, puha réz csévek, vékonyfaltak is, @ 10—-22 mm, %-7%".
Lagy, bevonatos réz csévek, vékonyfaltak is, @ 10—18 mm.

Rozsdamentes acél csévek, présfitting rendszerekhez @ 12—18 mm.
Rétegelt acél csovek, C-Stahl, présfitting rendszerekhez @ 12-22 mm.

Lagy preciziés acél csévek @ 10-20 mm, falvastagsag < 1,5 mm.
Elektromos installacié csévei DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Tobbrétegli csévek @ 14-32 mm.

Legnagyobb hajlitasi sz6g 180°
Garanciafeltételeket [asd REMS Curvo.

hrv/  Prije rada s REMS Curvo proditajte ove sigur-
STP nosne upute i postupajte u skladu s njima!
A\ POZOR

Pri savijanju cijevi velikih promjera s REMS Sinus pazite da zauzmete siguran
polozaj. Kod mogucéeg loma cijevi naglo se oslobada protusila, pa postoji
opasnost od nesrece!

Namjenska uporaba

REMS Sinus zanatski alat sluzi za hladno savijanje cijevi do 180°.
Svi ostali nacini primjene nenamjenski su i stoga nedopusteni.

Kataloski brojevi artikala:
REMS Sinus pogon za savijanje cijevi
REMS sprej za savijanje cijevi, 400 ml

154000
140120

735 155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Dimenzije Lx B x H
Tezina

Radno podrucje:

Pri struéno provedenom hladnom savijanju ne smiju nastati pukotine ili bore. Cijevi
takve kvalitete i dimenzija koje to ne jamée, nisu prikladne za savijanje s REMS
Sinus-om. Radno podru¢je obuhvaca:

o Tvrde, polutvrde, mekane bakrene cijevi, uklj. tankostijene, @ 10-22 mm, %-7%".
Mekane obloZene bakrene cijevi, uklj. tankostijene, @ 10—18 mm.

Cijevi od nehrdajuceg Celika za press-fiting sisteme @ 12—18 mm.

OblozZene cijevi od uglji¢nog &elika za press-fiting sisteme & 12—-22 mm.
Mekane precizne Celi€ne cijevi @ 10-20 mm, debljina stijenke < 1,5 mm.
Elektroinstalacijske cijevi DIN EN 50086 @ 16—-20 mm.

Kombinirane viSeslojne cijevi @ 14—32 mm.

Maksimalni kut savijanja 180°

Garantni uvjeti vidi REMS Curvo.

slv Pred uporabo preberite varnostna navodila
pri REMS Curvo in jih upostevajte!

/\ POZOR

Pri upogibanju veéjih cevi z REMS Sinus-om poskrbite za stabilen polozaj
telesa. Ob eventualnem zlomu cevi lahko pride do povratnega udarca. Nevar-
nost nesrece!

Namenska uporaba

REMS Sinus ro¢no orodje za uporabo pri hladnem vle¢nem krivljenju cevi do 180°.
Vse druge uporabe od zgoraj navedenih niso v skladu z namembnostjo in zaradi
tega niso dovoljene.



REMS Sinus

Stevilke izdelkov:
REMS Sinus pogon krivljenja
REMS sprej za krivljenje, 400 ml

154000
140120

735x155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Dimenzije D x S x V
Teza

Delovno obmocje:

Pri pravilnem hladnem upogibanju cevi ne bi smelo prihajati do pokanja ali gubanja
cevi. Kvalitete in dimenzije cevi, ki tega ne zagotavljajo, niso primerne za upogibanje
s strojem REMS Sinus:

o Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, vklj. tankostenske, @ 10-22 mm, %-7".
Mehke oplaséene bakrene cevi, vklj. tankostenske, @ 10—18 mm.

Cevi od nerjavecega jekla za press-fiting sisteme @ 12—18 mm.

Oplascene jeklene cevi sistemov stiskanja press-fiting @ 12—22 mm.

Mehke cevi iz precizijskega jekla @ 10—20 mm, debelina stene < 1,5 mm.
Elektroinstalacijske cevi DIN EN 50086 @ 16-20 mm.

Sestavljene cevi @ 14-32 mm.

Najvediji kot upogibanja 180°

Garancijski pogoji glej REMS Curvo.

ron Va rugam cititi instructiunile REMS Curvo pen-
tru siguranta lucrului, inainte de a folosi scula!
A\ ATENTIE

Pastrati o pozitie stabila la indoirea tevilor groase cu REMS Sinus. La o eventuala
rupere a tevii puteti cadea pe spate. Risc de accidentare!

Utilizarea corespunzatoare

Folositi scula manuald REMS Sinus pentru indoirea la rece a tevilor la unghiuri de
panala 180°.

Folosirea sculelor in orice alt scop este necorespunzatoare, fiind deci interzisa.
Coduri articole:

Motor REMS Sinus
Spray pentru indoit REMS, 400 ml

154000
140120

735x155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

DimensiuniL x B x H
Greutate

Capacitate de lucru:

La indoirea profesionala la rece a tevilor nu este permisa aparitia fisurilor sau a
pliurilor. Tevile ale caror dimensiuni sau calitate nu sunt garantate pentru indoire la
rece nu pot fi prelucrate corespunzétor cu REMS Sinus.

e Tevi din cupru dur, semidur si moale, chiar si cu perete subtire, @ 10—22 mm,
Y-

Tevi invelite din cupru, chiar si cu perete subtire, @ 10-18 mm.

Tevi din otel inox ale sistemelor pressfitting, @ 12—18 mm.

Tevi invelite din otel ale sistemelor pressfitting, @ 12—22 mm.

Tevi de precizie din otel moale, @ 10—20 mm, grosimea peretelui < 1,5 mm.
Tevi pentru instalatii electrice DIN EN 50086 & 16—20 mm.

Tevi compozite, @ 14-32 mm.

Unghiul maxim de indoire 180°

Conditii de garantie: vezi REMS Curvo.

rus Mepen BBOAOM B 3KCNyaTaLuio O3HaKOMUTLCA
U cobntoaaTtb yKasaHus No TeXHUKe
6esonacHocT Ha REMS Kypso!

/\ BHUMAHUE

Mpu rudke Tpy6 GonbluKMx AMameTpPoB Npu nomolm Tpydarn6a REMS Cunyc
cneauTb 3a HaAEXHbLIM noroxeHnem Tena. Mpu BO3MOXHOM U3NOMe TPYObI
MrHOBEHHO M34e3aeT MPOTUBOAENCTBYOLWas cuna. ABapuiHas onacHocTb!

Wcnonb3oBaHue cornacHo HasHa4yeHuto

MHcTpymerT REMS Cunyc ncnonb3yeTcs Ans XonoaHow rubku Tpyb ¢ packaTbiea-
Huem, u3rnd go 180°.
Bce apyrve nprMeHeHus He COOTBETCTBYIOT Ha3HAYEHWIO 11 MOTOMY HELOMYCTUMBI.

Homepa uspenwii:
Mpueog anst rmbkm REMS Cunyc
Cnpent gns rubkm REMS, 400 mn 140120

Fabaputbl [ x LU x B 735%155x 140 mm (28,9"%6,1"x5,5”)
Bec 4,9 «r (10,8 cpyHTOB)

154000

Pabouuit gnanasoH:

Bo Bpemsi TexHU4ecky NpaBubHON MMBKU He OMKHO 06Pa30BbIBaTLCS TPELLMH U
BOJH. TpyObl KOTOPbIE 13 3@ pa3mMepa UM Ka4ecTBa He COOTBETCTBYIOT 3TUM Tpebo-
BaHWAM ANs Tnbku MHCTPYyMeHTOM CUHYC He rogsTes.

e Tsepable, nonyTBepAble, MArkUE MeaHbIe TPYObl, TakKe TOHKOCTEHHbIE
@10-22 mm, %-7%".

e Msrkue MeaHble TpyGbl B 060M04Ke, Takke TOHKOCTEHHbIe, & 10—18 MMm.
e HepxaBetolme cTanbHble Tpy6bl cucTem npecc-coutuHra @ 12—18 mm.
e Tpy6bl cucTem Npecc-PpuTHHIa 13 BbICOKOYTNEPOANCTON CTanm B 0Bonoyke
@ 12-22 mm.
o [IpeumanoHHble Msirkie cTanbHble Tpy6bl @ 10—20 MM, TonwmHa cTeHKN < 1,5 MM.
e OnekTpomoHTaxHble Tpy6bl DIN EN 50086 @ 16—20 mMm.
o CoepuHuTenbHble Tpyobl @ 14—32 Mm.

MakcvmanbHeii yron cruba 180°

FapaHTUitHbIe ycnosus cmM. REMS Kypso.

ell Mpiv Tn Bé0n o€ AciToupyia yia TTPWTH @OPG
SlapaoTe ko TPooéSTE TIG UTTOdEI§EIS Ao PaAsiag
oTov Kouputradépo REMS Curvo!

A\ NPOZOXH

Kard tnv kduyn peyoAiTepwv cwAfvwy pe Tov kKoupptradopo REMS Sinus
mpooEsTe TN giyoupn oTAPIEN. Ze TepimTwon mbaviig Bpatong Tou cwAnRva
ueiwveTal n duvaun kovipapioparog amréropa. Kivduvog atuxiuarog!

Mpoopiopég Xprong

Xpnaiyotroieite 10 epyaheio xeipdg REMS Sinus yia Tnv ev Wuypw KAPWN-PeAKUCHO
owhivwy €wg 180°.
‘OAeg o1 GAAEG XpATEIG DEV GUPPWVOUV [E TOV TIPOOPITHO XProNG Kal yi'auTtd 10 Adyo
O¢ev gival ETITPETTTEG.

Kwdikoi rpoiovTwyv:
Mnxaviopég kapywng REMS Sinus
Zmpél kduyng REMS, 400 ml

154000
140120

735x155x 140 mm (28,9"x6,1"x55")
4.9kg (10,8 Ib)

AlootaoeigM x M x Y
Bdpog

MNepioxn epyoaoiag:

2Tn OWOTA KpUO KAUWn Sev EMTPETTETAI VA EPPAVIOUV Ol CWARVEG PWYNES 1 (APES.
O1 owArveg ag TroIdTNTEG Kal DIaaTATEIG TToU Sev €T @AAICOUV TN OWATH KPUA KAuWn
Oev gival katdAAnAol yia Kapwn e Tov Kouppumadopo REMS Sinus.

® >kAnpoi, nuiokAnpol, paAakoi XaAKOGWARVEG, Kal Pe AETTTO ToiKwHa,
@10-22 mm, %-%".

o Moahakoi eeviupévol XaAKOOGWARVEG, Kal e AeTTTO Toixwua, & 10—-18 mm.

o Avoteidwrol XaAuBSOCWARVEG TwWV CUCSTNUATWY TIPECAPIOTAG TIPOCAPHOYNG
@12-18 mm.

o Emevdupévol cwAveg ammd avBpakoxdAuBa Twv GUOTNUATWY TTPECAPIOTAG
Tpooapuoyrg @ 12—-22 mm.

o Mahakoi xaAuBdoowhrveg akpiBeiag @ 10—20 mm, Téyog ToKwpaTog < 1,5 mm.

o YwAnveg nAekTpikwy eykataoTtdoewv DIN EN 50086 & 16—-20 mm.

o >wAfveg olvdeons @ 14-32 mm.

Méyiotn ywvia kapyng 180°
MNa Toug dpoug eyyinang BAéme aTov koupuTaddpo REMS Curvo.

tur Calistirmadan 6nce mutlaka REMS Curvo ile ilgili
emniyet talimatlarini okuyunuz ve talimatlara
uyunuz!

A\ DIKKAT

REMS Sinus ile ebatlari biiyiik olan borularin biikiim iglemleri sirasinda, saglam
bir durus bigiminizin saglanmasina dikkat ediniz. Borunun biikiilme iglemi
sirasinda meydana gelebilecek olasi bir kirnlma durumunda, borunun karsi
direnci bir anlik darbe bigiminde sona erecektir. Kaza tehlikesi bulunmaktadir!

Tasarim amacina uygun kullanim

REMS Sinus el tipi aleti borulari 180°'ye kadar soguk gekerek blikmek igin kullanin.
Tum diger kullanimlar tasarim amacina aykiri ve dolayisiyla yasaktir.

Uriin numaralar::
REMS Sinus biikme aparati
REMS biikim spreyi, 400 ml

EbatlarUx G xY
Agirlik

154000
140120

735x155x 140 mm (28,9°x6,1"x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Caligma alani:

Usuliine uygun olarak yapilan soguk bikme islemleri sirasinda, malzeme Uzerinde
yirtiimalar veya katlanmalar meydana gelmemelidir. Kusursuz ¢alisma durumunu
saglayamayan boru kaliteleri ile boru ebatlari, REMS Sinus ile biikme islemlerine
tabi tutulmaya elverigli degildir.

o Ince duvar kalinliktaki borular dahil, sert, yari sert, yumusak bakir borular igin,
@10-22 mm, %-7%".

o Ince duvar kalinliktaki borular dahil, yumusak kaplanmis bakir borular,
@10-18 mm.

e Presfitting sistemlerinin paslanmaz celik borularda @ 12—18 mm.

e Presfitting sistemlerinin kaplanmis C-gelik borularda @ 12—22 mm.



REMS Sinus

e Yumusak, hassas 6l¢ulu gelik borularda @ 10—20 mm, duvar kalinligi < 1,5 mm.
o Elektro teknik borularda DIN EN 50086 @& 16—20 mm.
e Baglanti borularda @ 14-32 mm.

En buyUk blikme radyani 180°
Garanti sartlan icin: Bakiniz REMS Curvo.

bul Mons npoyeTeTe 1 cLoONOAaBaNTe UHCTPYKLUMTE
3a 6e3onacHocT Ha ypega REMS Curvo npeam
BbBeX4aHeTo My B ekcnnoatauus!

/\ BHUMAHUE

Ma3eTe paBHOBECHO NONOXEHUE NO BPeMe Ha OrbBaHETO Ha TPBLOM ¢ ronemu
pa3mepu ¢ nomowita Ha ypega REMS Sinus. Mpu Bb3MOXHO cyynBaHe Ha
TpbbaTa npoTUBOAENCTBALLaTa cuna He3abaBHO Le n34esHe. Puck ot Hapa-
HABaHuA!

Ynotpe6a no npegHasHaueHue

PbyHmaT uHctpymeHT REMS Sinus moxe fa ce 13nonasa 3a CTyAeHO OrbBaHe Ha
TpbOYM Ypes usternsiHe Ha 180°.
Bcsika octaHana ynotpeba He 0TroBapsi Ha NpeHa3Ha4YeHNEeTo 1 He e paspeLueHa.

ApPTMKYNHW HOMepa:
REMS Sinus 3aaBmKBaHe 3a orbBaHe
REMS cnpet, 400 ml

Pasmepn ] x LWL x B
Terno

154000
140120

735%155x 140 Mu (28,9"6,1"x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

PaGoTeH ananasoH:

o Bpeme Ha CTYAEHOTO OrbBaHe He TpsibBa fa Ce NonyyaBaT MyKHATUHW UMK BbITHU.
Tpbbu ¢ onameTpu 1 Ka4ecTBO Ha MaTepuarna, KoMTo He rapaHTupaT ToBa, He ca
NoaxXoAsLuy 3a orbBaHe ¢ nomoLyTa Ha npecata REMS Sinus.

e TBbpau, NONyTBLPAW ,MEKM MEOHU TPbOU, CbLLO TbHKOCTEHHU @& 10-22 MM,
Ye—74".

Meku 06rm1LOBaHN MeAHM TpbOU, CbLLO THHKOCTEHHM, & 10-18 MM.
Hepbxaaemy ctomaHeHu Tpbom 3a npecuTuHrosn cuctemmn, @ 12—18 mm.
Ob6nuuoBaHn C-cToMaHeHn Tpbou 3a npectnTuHroBn cuctemmn, & 12—-22 mm.
Meku npeumnsHm ctomaHenn Tpbou, @ 10—20 mm, gebenuHa Ha cTeHaTa
<1,5MM.

e EnektpouHcTanaunoHHu Tps6u DIN EN 50086 & 16—20 mm.

o Kom6uHupaHu Tpou @ 14—32 Mm.

Hali-ronsim bron Ha orbBaHe 180°

FapaHuuoHHm ycnosus — Bk REMS Curvo.

lit Pries pradédami eksploatuoti perskaitykite ir
jsiminkite REMS Curvo saugumo nurodymus!

/A\ DEMESIO

Lenkiant didelio skersmens vamzdzius REMS Sinus instrumentu kiinas turi
tvirtai ir patogiai stoveéti. Galimo vamzdzio luzimo atveju dingsta atoveikio
jéga. Nelaimingo atsitikimo pavojus.

Naudojimas pagal paskirt]

REMS Sinus rankinis lenkimo prietaisas vamzdziams Saltuoju badu tempti ir lenkti
iki 180°.

Naudojant kitais tikslais yra naudojama ne pagal paskirtj, ir todél neleidziama naudoti.
Gaminiy numeriai:

REMS Sinus lenkimo pavara 154000

REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml 140120

735%155% 140 mm (28,9"x6,1x5,5")
4.9kg (10,8 Ib)

Matmenys L x B x H
Svoris

Darbinis diapazonas:

Technologi$kai lenkiant $altuoju biidu ant vamzdZio neturi atsirasti jtriikimy ar bangy,
vamzdis neturi susiploti. Vamzdziy, pagal dydj ir kokybe neatitinkanciy Siy reikalavimy,
lenkti su REMS Sinus negalima.

o Kietiems, pusiau kietiems, minkStiems variniams bei plonasieniams vamzdziams,
@ 10-22 mm, %-7%".

e Minkstiems padengtiems variniams vamzdziams, taip pat plonasieniams,
@10-18 mm.

e Presuojamy sistemy neridijancio plieno vamzdziams @ 12—18 mm.

e Dengtiems C-Stahl presuojamy sistemy vamzdziams @ 12-22 mm.

o Didelio tikslumo minkstiems vamzdziams @ 10—-20 mm, sienelés storis
<1,5mm.

e Elektros instaliacijos vamzdziams DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

o Daugiasluoksniams vamzdZiams @ 14-32 mm.

Maksimalus lenkimo kampas 180°

Garantinés salygos zidréti REMS Curvo garantines salygas.

lav Pirms pienemsanas ekspluatacija izlasiet
un ievérojiet REMS Curvo droSibas noradijumus!

A\ UZMANIBU

Veicot lielaku cauruju liekSanu ar REMS Sinus uzmanieties, lai stavoklis butu
stabils un dross. lespéjama caurules lizuma gadijuma pretestiba peksni
samazinas. Negadijumu risks!

Lieto$ana atbilstosi noteiktajam mérkim

Rokas instruments REMS Sinus aukstajai caurulu loci$anai lidz pat 180°.
Jebkuri citi lietoSanas veidi uzskatami par neatbilstoSiem noteiktajam mérkim un
tapéc ir nepielaujami.

Precu numuri:
Loci8anas ierices REMS Sinus piedzina
REMS lociSanas aerosols, 400 mi

154000
140120

lzméri G x P x A 735x%155%140 mm (28,9"x6,1"x5,5”)
Svars 4,9kg (10,8 Ib)
Darba zona:

Profesionalas aukstas liekSanas gaita nedrikst rasties ieplaisijumi vai ieloces. Caurulu
kvalitdtes un izmeéri, kas neatbilst Sai prasibai, nav pieméroti liekSanai ar REMS
Sinus.

e Mikstas, cietas un puscietas kapara caurules, ari plansienu, @ 10-22 mm, %-7".
Mikstas izolétas kapara caurules, ari plansienu, @ 10—-18 mm.

Neridsé&josa térauda caurules presfitingu sisttmam @ 12—18 mm.

Terauda caurules presfitingu sisttmam @& 12—-22 mm.

Mikstas térauda caurules @ 10—20 mm, sienas biezums < 1,5 mm.
Elektromontazas caurules DIN EN 50086 & 16—20 mm.

Daudzslanu caurules @ 14-32 mm.

Maksimalais liekuma lenkis 180°

Garantijas noteikumus skatieties REMS Curvo.

est Enne seadme kasutuselevotmist lugeda ja
jargida REMS Curvo ohutusnéudeid!

A\ TAHELEPANU

Suuremate torude painutamisel REMS Sinusega jalgida, et toetuspind oleks
kindel. Véimalikul toru murdumisel vallandub silmapilkselt tagasil6dgijoud.
Tooonnetuse oht!

Otstarbekohane kasutamine

Kasutada REMS Sinus tddriista torude kiilmalt painutamisega témbamiseks kuni
180°.

Kdik muud kasutused ei ole otstarbekohased ja ei ole seeparast lubatud.

Artikli number:

REMS Sinus painutaja ajam
REMS painutamise pihusti, 400 ml

154000
140120

Madtmed p x | x k 735 155x 140 mm (28,9"x6,1”x5,5")
Kaal 4,9kg (10,8 Ib)

Kasutusalad:
Professionaalsel kiilmpainutusel ei tohi esineda pragusid ega volte. Torude kvaliteet
ja médtmed peavad voéimaldama REMS Sinusega todtlemisel kvaliteetse tulemuse.

e Kdvad-, poolkdvad-, pehmed vasktorud, ka 6hukeseseinalised, @ 10—-22 mm,
Yo7

Pehmed kattega vasktorud, ka 6hukeseseinalised, @ 10—18 mm.
Pressfitting-slisteemide roostevabad torud @ 12—-18 mm.
Pressfitting-siisteemide kattega C-Stahl torud @ 12—-22 mm.

Pehmed kalibreeritud terastorud @ 10—20 mm, seinapaksus < 1,5 mm.
Kaablikaitsetorud DIN EN 50086 @ 16—20 mm.

Komposiittorud @ 14-32 mm.

Maksimaalne painutusnurk 180°

Tootja garantii vt. REMS Curvo.
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tur Mengene ile caligma

bul M3non3BaHe Ha MeHreme

lit Eksploatavimas spaustuve
lav Lietosana skrivspilés

est Tootamine toopingile kinnitatud seadmega
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Biegerantrieb in Schraubstock sicher spannen und Spindel in Ausgangsstel-
lung bringen.

Securely clamp bender drive in vice and move spindle in starting position.

Serrer solidement le mécanisme d’entrainement dans un étau et mettre la
broche dans la position initiale.

Fissare in modo sicuro l'unita curvante nella morsa e portare il mandrino
nella posizione di partenza.

Fijar chasis de curvadora al tornillo y colocar mango en posicion de salida.

Buigaandrijving in bankschroef veilig spannen en spindel in uitgangspositie
brengen.

Spann fast bockningsverktyget i skruvstad och placera spindeln i startlage.

Spenn bgyerens drivmekanisme trygt fast i skrustikken og sett spindelen i
utgangsstilling.

Indspaend grundveerktgijet sikkert i skruestik og bring veerktejet i udgangsstilling.
Aseta taivuttimen runko ruuvipenkkiin ja siirré pystyakseli alkuasentoonsa.

Fixe seguramente a unidade de dobragem no torno e coloque o veio na
posigéo de arranque.
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Korpus urzadzenia gngcego pewnie zamocowac w imadle, a jego 0$ ustawié
W pozycji wyjsciowe;.

Pohon ohybacky upnéte bezpec¢né do svéraku a vieteno nastavte do vychozi
polohy.

Ohybaci ndhon bezpetne do zverdka zachytit’, tffi nastavit' do vychodzej
polohy.

A hajlitét biztonsagosan fogjuk be a satuba és az orsét allitsuk kiinduldhe-
lyzetbe.

Pogonski sklop savijaca sigurno pritegnuti u Skripac, te vreteno postaviti u
pocetni poloZaj.
Aparat dobro vpnite in postavite vreteno v izhodi$¢ni polozaj.

Prindeti ferm in menghina dispozitivul si aduceti axul patrat in pozitia de
start.

HapéxHo 3axaTb NpUBOA B TUCKAaX M NPUBECTU LUNUHAENb B UCXOLHYIO
NO3ULMIO.

> itte 0TABEPG TO PNXAVIOUO Kivnong Tou KOUpUTTaddpou aTn UEyyEvn Kal
@épTe TNV ATPOKTO OTNV APXIKA TG BEaN.

Buikme tertibatini mengenede saglam bir bigimde sikistiriniz ve milini baslangig
konumuna getiriniz.

3,qpaBo 3arerHete 3afBxeaLlna MeXaHU3bM Ha OrbBaLLoToO npmcnocoﬁneHme
B MEHremMeTo 1 NpuaslxeTe BPETEHOTO B CTApTOBa NO3MLUMA.

Saugiai spaustuve suspauskite lenkimo pavarg ir nustatykite suklj j pradine
padét].

Drosi iespiléjiet liekSanas piedzinas mehanismu skrispilés un uzstadiet
galveno varpstu sdkumstavoklr.

Torupainutusseade fikseerida kindlalt téépingile ja spindel tuua algasendisse.

Gewahltes Biegesegment auf Spindel aufstecken.
Insert selected bending former into the spindle.
Emboiter la forme de cintrage choisie sur la broche.
Inserire nel mandrino la matrice scelta.

Colocar horma sobre el enganche.

Gekozen buigsegment plaatsen op de spindel.

For pa den valda bockningsschablonen pa spindeln.
Sett det valgte bayesegmentet pa spindelen.

Placer valgte bukkematrice pa veerktgjet.

Asenna taivutuslesti pystyakseliin.

Coloque a matriz seleccionada no veio.

Odpowiedni segment gngcy nasungé na oS.

Na vfeteno nasadte zvoleny ohybaci segment.
Zvoleny ohybaci segment nasunut’ na tff.

Helyezzik fel a kivant hajlitészegmenst az orsora.
Odabrani segment za savijanje nataknuti na vreteno.
Na vreteno nataknite izbrani upogibalni segment.
Introduceti formatorul necesar in ax.

HacaguTb BbIOpaHHbIA CErMEHT rMOKM Ha LUNMHAENb.
TomoBeTAGTE TNV EMAEYPEVN KANUTIPA KAPYWNG TTAVW OTNV GTPAKTO.
Segmis oldugunuz biikme kalibini milin Gizerine takiniz.
MocTaBeTe N36paHus OrbBaLl CErMEHT BbB BPETEHOTO.
Parinkta lenkimo segmentg uzdékite ant suklio.
Uzspraudiet izvéléto liekSanas segmentu uz galvenas varpstas.
Sobiv painutussegment spindlile asetada.
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= 3

Rohr in das Biegesegment einfiihren und leicht in Biegenut eindriicken.
Gewabhltes Gleitstlick an Rohr anlegen, Steckbolzen stecken.

Put the pipe into the bending former and push slightly into the groove. Fit
selected back former onto the pipe, lock with insert bolt.

Amener le tube en position dans la forme de cintrage et presser le tube dans
la gorge de cintrage. Mettre la piece coulissante contre le tube, positionner
la goupille de fixation.

Inserire il tubo nella matrice e premerlo leggermente nellincastro di curvatura.
Awvicinare la contromatrice scelta al tubo, infilare il perno ad innesto.

Introducir tubo en la horma de curvar y enganchar ligeramente en gancho
de curvar. Colocar al tubo la pieza deslizante elegida. Introducir el pomo de
sujecion.

Buis in buigsegment plaatsen en licht in het buigsegment drukken. Gekozen
glijstuk tegen de buis aanleggen, steekpen insteken.

For in réret i bockningsschablonen och tryck in det latt i bockningssparet.
L&gg an det valda glidstycket och s&kra med insticksbulten.

For rgret inn i boyesegmentet og trykk det litt inn i bayesporet. Legg det
valgte glidestykket inntil rgret, sett inn sokkelpinnen.

Indfer raret i bukkematricen og tryk det let ind i bukkesporet. Leeg respektivt
modhold an mod raret og istik lasebolten.

Aseta putki taivutuslestiin ja tydnna putkea hieman ohjaimen yli. Asenna
liukukappale ja lukitse se lukituspultilla.

Coloque o tubo na matriz e empurre o mesmo ligeiramente para a ranhura.
Aplique a pega deslizante seleccionada no tubo e feche com a cavilha de
insercao.

Wprowadzi¢ rurg w segment gnacy i wcisna¢ ja lekko w rowek. Zatozyé
odpowiedni segment dociskowy i zablokowa¢ go bolcem.

Trubku vsurte do ohybaciho segmentu a lehce zatlacte do ohybaci drazky.
Na trubku dejte zvolené smykadlo, zasurite nastrény cep.

Rurku zaviest’ do ohybacieho segmentu a lahko do ohybacej drazky zatlacit'.
Zvoleny jazdec prilozte na ruru, nasundt’ nasuvny ¢ap.

Acsovet helyezzilk a hajlitészegmensbe és enyhén nyomjuk be a horonyba.
Helyezziik a csére a szlikséges ellendarabot és tegyiik be a reteszelétiiskét.

Cijev uvesti u segment za savijanje i lagano ju utisnuti u Zljeb. Odabrani
klizni komad prileci uz cijev, te postaviti uticni svornjak.

Vstavite cev v segment in ga lahno pritisnite v zleb. Na cev nastavite izbrani
drsnik s pomocjo vtiénega sornika.

Pozitionati teava in formator si impingeti-o usor in canal. Cuplati contrapiesa
pe exteriorul tevii si blocati cu boltul.

YcTaHoBuTb TpyOy B CErMEHTE W Cnerka BOaBuUTb e€ B pafnyc CEerMeHTa,
BCTaBWUTb NareL-ynop.

MepdoTe 10 CWARVA GTNV KANIPTTPA KAPWNG Kol OTTPWETE TOV EAAQPG Jéoa
070 QUAAKI KApwng. TotroBeTroTe ToV £TMAeypéVo 00ny6 oAicBnang oTo
OwArva kai TEPAaTE TOV TTEIPO.

Boruyu blikme kalibinin igine sokunuz ve hafifce bilkme yuvasinin igine
dogru itiniz. Segmis oldugunuz kaydirma pargasini borunun lzerinde
konumlandiriniz ve sabitlestirme pimini takiniz.

MocraBete TpbbaTa B OrbBaLLyys cerMeHT u GyTHeTe Nneko, 3a [a Bnese B
paguyca Ha cermeHTa. lNocTaBeTe 13bpaHus Nibarall eneMeHT Ha TpbbaTa
1 o BriokmpaliTe ¢ NOMOLLYTa Ha onopHKs BonT.

|statykite vamzdj j lenkimo segmenta ir atsargiai jspauskite jj j lenkimo griovelj,
jstatykite atraminj kaistj.

levadiet cauruli liekSanas segmenta un viegli iespiediet liekSanas gropé.
Pielieciet izvéléto slidéSanas elementu pie caurules, ielieciet galvskrives.

Toru asetada painutussegmenti ja suruda kergelt raadiusesse. Sobiv survek-
lots ja kinnituspolt paigaldada.
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Hebel mit 4-Kant-Aufnahme in geeigneter Position auf Spindel stecken.
Put lever with square seat into the spindle in a proper position.

Positionner le levier de manoeuvre avec trou quandrangulaire en bonne
position sur la broche.

Inserire la leva con I'attaco quadrato in posizione adeguata sul mandrino.
Colocar mango de cuatro cantos sobre el chasis en la posicion adecuada.
Hendel met 4-kant-opname in geschikte positie op de spindel plaatsen.
Sétt pa havarm med fyrkants-fattning pa spindeln i ratt position.

Sett spaken med 4-kant-feste pa spindelen i egnet posisjon.

Handtag med 4-kant til pastikning saettes i egnet position p& grundvaerktgjet.
Aseta vipu pystyakseliin sopivaan asentoon.

Coloque a alavanca com encaixe quadrado no veio, na posigéo apropriada.
Dzwignie z gniazdem czterokatnym nasung¢ na o$ w dogodnej pozycji.
Na vieteno ve vhodné poloze nasadte paku se ¢tyfhrannym unasecéem.
Paku so 4 hrannym tflom nasunut’ do vhodnej polohy na vreteno.

A négylapfeji kart helyezziik fel az orséra a megfeleld helyzetben.

Rucku sa 4-kutnim prihvatnikom nataknuti na vreteno u odgovaraju¢em
polozZaju.

Na vreteno nataknite rocico z 4-kotnim nastavkom.

Montati levierul cu priza patrata pe ax, intr-o pozitie convenabila.

HacapuTb pblyar ¢ 4-€x rpaHHbIM MpUHATWEM B YAOOHON no3uumuu Ha
LINMHAENb.

TotoBetrioTe T0 POYXAG pe TNV uTTodoxr opBoywvikAg dlaTopuAg (kaps) o€
KaTdAANAN B¢0n TTavw aTNV GTPaKTO.

Dértgen tahrik ucu bulunan manivelay! uygun konumda milin tizerine takiniz.
MocTaBeTe NOCT C NPaBObILITHO THE3A0 BbB BPETEHOTO B Y06HA NO3ULNS.
Ant suklio tinkamai uzdékite svirtj su keturbriaune anga.

Sviru ar CetrSkautnu saspiedéjierici izvietojiet uz galvenas varpstas piemérota
pozicija.

Heebel nelinurksele fiksaatorile kinnitada spindlil sobivasse positsiooni.
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Hebel gegen Uhrzeigersinn drehen bis gewiinschter Biegewinkel erreicht.
Turn lever anticlockwise until the required bending angle has been reached.

Tourner le levier vers la gauche jusqu'a obtention de I'angle de cintrage
souhaité.

Girare la leva in senso antiorario fino a raggiungere I'angolo di curvatura
desiderato.

Mover mango en direccidn contraria al reloj hasta alcanzar angulo de curvado
deseado.

Hendel tegen de klok in draaien totdat gewenste buighoek bereikt is.
Vrid hédvarmen motsols tills dnskad bockningsvinkel har erhallits.
Drei spaken mot urviserens retning til ensket bayevinkel er nadd.
Drej handtag mod ur-retningen indtil enskede bukkevinkel er naet.
Vaanna vipua vastapaivaan, kunnes sopiva kulma on valmis.

Ap6s completar a curvatura, rode ligeiramente a alavanca para tras.

Obraca¢ dzwignie w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara, do momentu
osiggniecia wiasciwego kata ugiecia.
Pakou otacejte proti sméru hodinovych ruci¢ek tak dlouho, dokud neni
dosazeno pozadovaného Uhlu ohybu.

Pakou otacat’ v protismere hodinovych ruciciek, kym sa dosiahne Ziadany
ohybovy uhol.

Forditsuk el a kart az éramutat6 jarasaval megegyezé iranyban a szilkséges
hajlitasi szog eléréséig.

Rucku zakrenuti u smjeru suprotno od kazaljke na satu dok se ne postigne
zeljeni kut savijanja.

Rogico vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne doseZete Zelenega
loka.

Rotiti levierul anti-orar pina ce atingeti unghiul de indoire necesar.
lMoBepHYTbL pblyar NPOTUB YaCoOBOW CTPENKK A0 AOCTUXKEHMS yrna criba.

MepioTpéwTe 10 HOXAG EVAVTIO OTN POPA TWV DEIKTWY TOU POAOYIOU, WOTTOU
va emTeuOei n emBUPNTA ywvia kauywng.

Manivelay! istenilen bikme agisina ulasilana dek saat istikametinin aksi
yoénilinde geviriniz.

3aBbpTeTe nocTa B Nocoka obpaTHa Ha YacoBHUKOBATA CTPENKa, [OKATO
[OCTUTHETE XEMNaHUs! bIrbil Ha OrbBaHe.

Sukite svirtj prie$ laikrodzio rodykle tol, kol pasieksite pageidaujama lenkimo
kampa.

Pagrieziet sviru pretéji pulkstena raditaja virzienam, lidz ir sasniegts vajadzigais
liek8anas lenkis.

Heeblit keerata vastupdeva, kuni on sobiv nurk painutatud.
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Nach Fertigstellung des Bogens Hebel wenig zuriickdrehen, Steckbolzen
ziehen, Gleitstiick abnehmen, Bogen aus Biegesegment entnehmen.

After completion of bend, turn the lever a little backwards, pull insert bolt,
remove back former, take out bend from former.

Aprés achévement du cintrage, tourner le levier légérement en arriére, oter
la goupille de fixation, retirer la piéce coulissante et le coude de la forme de
cintrage.

Terminata la curvatura girare un po’ indietro la leva, estrarre il perno ad
innesto, togliere la contromatrice, estrarre la curvatura dalla matrice.

Después de terminar el curvado hacer retroceder levemente el mango, sacar
el pomo de sujecion, retirar pieza deslizante, quitar tubo curvado de la horma.

Nadat de bocht gemaakt is de hendel iets terugdraaien, glijstuk afnemen,
bocht verwijderen uit het buigsegment.

Nér bockningen ar fardig, dra tillbaka havarmen en aning, dra ut insticksbulten,
ta av glidstycket och avldgsna bagen fran schablonen.

Etter ferdigstillelse av bayen skal spaken dreies litt tilbake, sokkelpinnen
trekkes ut, glidestykket tas av og bayen tas ut av bgyesegmentet.

Efter at raret er bukket til @nsket vinkel, drej handtaget tilbage, traek lasebolten
ud, tag modholdet af og fiern raret fra nukkematricen.

Kun kaari on valmis, vaanna vipua hieman takaisinpdin myétapaivaan, veda
lukituspultista, poista liukukappale, ota taivutettu putki pois taivutuslestista.
Apos completar a curvatura, rode ligeiramente a alavanca para tras, retire
a cavilha, remova a pega deslizante e retire a curvatura da matriz.

Po wykonaniu giecia cofngé lekko dzwignie, usuna¢ bolec, odjgé segment
dociskowy i wyjgé¢ ugieta rure z segmentu gngcego.

Po zhotoveni oblouku paku otocte kousek zpét, vytahnéte nastrény cep,
vyjméte smykadlo, oblouk vytahnéte z ohybaciho segmentu.

Po vyhotoveni obluka. Paku malo vratit’, €ap vytiahnut’, jazdec vytiahnut’,
obluk z ohybacieho segmentu vytiahnut'.

Az iv elkészitése utan forditsuk kissé vissza a kart, hiizzuk ki a reteszel6tiiskét,
vegyuk ki az ellendarabot és vegyuk ki az ivet a hajlitdszegmensbél.

Nakon postizanja luka ru€ku malo zakrenuti unatrag, izvuéi uticni svornjak,
skinuti klizni komad, te luk izvaditi iz segmenta za savijanje.

Rogico vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne dosezete Zelenega
loka.

Dupa terminarea indoirii, dati levierul putin inapoi, trageti afara boltul, scoa-
teti contrapiesa, scoateti formatorul.

Mo OKOHYaHWIO W3rOTOBMNEHUS AYrU, NOBEPHYTb pblyar HEMHOMO Ha3af,
BbITALLUTb NaneL-ynop, CHATb AMEMEHT CKOMBXKEHNS, BbITALLMUTb AYTY.
MepIoTPEWTE TO POXAG EVAVTIO OTN POPA TWV SEIKTWV TOU POAOYIOU, WOTTOU
va emTeuyBei n emBUPNTH ywvia kauywng.

Biikme islemini tamamladiktan sonra, manivelayi bir az geriye dogru geviriniz,
sabitlestirme pimini yerinden sokiinliz, kaydirma pargasini yerinden aliniz
ve bikilmis olan boruyu biikme kalibindan disariya ¢ikartiniz.

Cnep 3aBbPLUBAHETO Ha OrbBAHETO 3aBbpTETE NOCTa Manko Hasag, u3BageTe
ornopHust 6onT, ceaneTe NiTb3rallyst ENEeMEHT, MaxHeTe fbrata OT CErMeHTa.

Uzbaige lanko lenkimg, pasukite svirtj Siek tiek atgal, iStraukite atraminj
pirsta, nuimkite slankiklj ir i$ lenkimo segmento istraukite lanka.

Kad izliekums ir gatavs, nedaudz pagrieziet sviru apakal, izvelciet galvskrives,
nonemiet slidéSanas elementu, iznemiet izliekumu no lieckSanas segmenta.

Lopetanud painutamise, keerata heebel veidi tagasi, surveklots ja kinnituspolt
eemaldada. Toru painutussegmendist ara votta.
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Betrieb als 2-Hand-Bieger:

Operation as 2-hand-bender:
Fonctionnement en cintreuse bi-manuelle:
Funzionamento con 2 curvatubi portatili:
Manejo como curvadora con dos mangos:
Werking als 2-hands-buiger:

Funktion tvahands-bockning:

Bruk som 2-hands-boyer:

Som 2-hands rerbukker:

Kaytto kahdella vivulla:

Operando como curvadora de 2 maos:
Giecie w dwoch rekach:

Provoz jako dvouruéni ohybacka:
Prevadzka ako dvojruény ohybag:
Hasznalat mint kétkezes hajlito:

Savijac za rad dvjema rukama:

Uporaba kot dvoroéni upogibalec:
Lucrul cu doua miini:

M'mbOka AByMA pykamu:

AgiToupyia wg KOUPUTTAdOPOG 2 XEPIWV:
2 elli biikkme aparati bigiminde kullanimi:

®yHKUMOHMpaHe KaTo orbBalla npeca ¢ ABe
pameHa:

Lenkimas dviem rankomis:
LietoSana ka 2 roku liekSanas ierici:
Painutamine kahe kédega:
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Zusatzhebel in Biegerantrieb einschrauben, dann wie oben beschrieben
fortfahren.

Screw additional lever into the bender drive, continue as described above.

Visser le levier d'appoint dans le mécanisme d’entrainement et ensuite
poursuivre comme décrit ci-dessus.

Awvitare la seconda leva nell’'unita curvante e procedere quindi come descritto
sopra.

Enroscar el mango auxiliar y a continuacién seguir los pasos arriba indicados.

Extra hendel in de buigaandrijving schroeven, vervolgens zoals boven
beschreven verdergaan.

Skruva pa en extra hdvarm pa bockningsverktyget och fortsatt sedan enligt
beskrivning ovan.

Skru tilleggsspaken inn i bgyerens drivmekanisme og fglg deretter frem-
gangsmaten som er beskrevet ovenfor.

Ekstrahandtag skrues ind i grundvaerktejet og ga videre som ovenfor beskrevet.
Ruuvaa lisdvipu taivuttimen runkoon ja jatka kuten edelld on kerrottu.

Aparafuse uma alavanca adicional na unidade curvadora e prossiga como
descrito acima.

Wkreci¢ dzwigni¢ dodatkowg w korpus urzadzenia gngcego, a nastepnie
postepowaé wedtug wyzej podanych polecen.

K pohonu ohybacky pfiSroubujte pfidavnou paku, dale postupujte vyse
uvedenym zpusobem.

Pridavnu paku zaskrutkovat’ do pohonu a pokracovat' ako hore uvedené.
Csavarjuk be a masik kart a hajlitéba és a fentiek szerint végezzik el a
hajlitast.

Dodatnu ru€ku uvij€ati u pogonski sklop savijaCa, pa nastaviti dalje kao $to
je gore opisano.

V upogibalec privijte dodatno ro€ico in nato postopajte tako, kot je zgoraj
opisano.

Tnsurubati levierul suplimentar in dispozitiv si continuati ca mai sus.

BKpyTuTb B NPUBOA AOMONHUTENbBHBIA pblvar, Aarblue CreaoBaTh BbiLLeony-
CaHHoMy.

BidwoTe Tov pdoBeTo poxAd aTO pnxaviopd Kivnang Tou KoupuTradopou,
META OUVEXIOTE TNV €PYaCia, OTIWG TTEPIYPAPETAI TTIO TTAVW.

ilave manivelay bilkme tertibatinda bulunan yerine takiniz ve bunun ardindan
yakarida tarif edildigi bicimde hareket ediniz.

3aBVHTETE JOMBIHATENEH NOCT KbM 3aBVKBALLVS MEXaHU3bM Ha OrbBaLlara
npeca 1 nNo-HataTbK NPoabIIKETE, KaKTo 6e onncaHo no-rope.

Jsukite j lenkimo pavarg papildomg svirtj, o tada toliau atlikite auk$ciau
apraSytus veiksmus, kai lenkiant naudojami spaustuvai.

leskravéjiet papildu sviru liekS8anas piedzinas mehanisma, pec tam rikojieties,
ka aprakstits aug$a.

Painutusseadmele kruvida teine heebel ja toimida nagu eelpool kirjeldatud.
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Richtlinie 2004/108/EG, 2006/42/EG Ubereinstimmt.

eng EC Declaration of Conformity
We declare under our sole responsibility that the product described under , Technical Data“ is in conformity with the standards below mentioned following the provisions of
Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC.

fra Déclaration de conformité CE
Nous déclarons, de notre seule responsabilité, que le produit décrit au chapitre « Caractéristiques techniques » est conforme aux normes citées ci-dessous, conformément
aux dispositions des directives 2004/108/EC, 2006/42/EC.

ita Dichiarazione di conformita CE
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto descritto in “Dati tecnici” € conforme alle norme indicate secondo le disposizioni delle direttive 2004/108/
EC, 2006/42/EC.

spa Declaracion de conformidad CE
Declaramos bajo responsabilidad Unica, que el producto descrito en el apartado “Datos técnicos” satisface las normas abajo mencionadas conforme a las disposiciones
de las directivas 2004/108/EC, 2006/42/EC.

nld EG-conformiteitsverklaring
Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het onder ‘Technische gegevens’ beschreven product in overeenstemming is met onderstaande normen volgens de bepa-
lingen van de richtlijnen 2004/108/EC, 2006/42/EC.

swe EG-forsdakran om 6verensstaimmelse
Vi forklarar pa eget ansvar att produkten som beskrivs under “Tekniska data” 6verensstdmmer med nedanstaende standarder i enlighet med bestdmmelserna i direktiv
2004/108/EC, 2006/42/EC.

nno EF-samsvarserklaring
Vi erkleerer pa eget eneansvar at det produktet som er beskrevet under , Tekniske data“ er i samsvar med de nedenfor oppfarte standardene i henhold til bestemmelsene
i direktivene 2004/108/EC, 2006/42/EC.

dan EF-overensstemmelsesattest
Vi erkleerer pa eget ansvar, at det under “Tekniske data” beskrevne produkt opfylder de nedenfor angivne standarder iht. bestemmelserne fra direktiverne
2004/108/EC, 2006/42/EC.

fin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastuullisina, ettd kohdassa “Tekniset tiedot” kuvattu tuote on alla mainituissa direktiiveissa 2004/108/EC, 2006/42/EC maarattyjen standardien vaati-
musten mukainen.

por Declaragao de Conformidade CE
Declaramos sobre a nossa Unica responsabilidade que o produto descrito em “Dados técnicos” corresponde com as normas designadas em baixo de acordo com as
disposigdes da Directiva 2004/108/EC, 2006/42/EC.

pol Deklaracja zgodnosci WE
Niniejszym o$wiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, iz produkt opisany w rozdziale ,Dane techniczne” odpowiada wymienionym nizej normom zgodnie z postanowieniami
dyrektyw 2004/108/EC, 2006/42/EC.

ces EU-prohlaseni o shodé
Prohladujeme s vyhradni odpovédnosti, Ze v bodé ,Technické udaje” popsany vyrobek odpovida nize uvedenym normam dle ustanoveni smérnic 2004/108/EC, 2006/42/
EC.

slk EU-prehlasenie o zhode
Prehlasujeme s vyhradnou zodpovednostou, Ze v bode ,Technické Udaje” popisany vyrobok zodpoveda nizSie uvedenym normam podla ustanoveni smernic 2004/108/
EC, 2006/42/EC.

hun EU-megfelelosségi nyilatkozat
Kizardlagos felelésséggel kijelentjiik, hogy a , Tehnikai adatok" pontban emlitett termék megfelel, ahogy azt a rendelkezések is eldirjak a kovetkezd szabvanyoknak 2004/108/
EC, 2006/42/EC.

hrvisrp lzjava o sukladnosti EZ
Pod punom odgovorno$¢u izjavljujemo da proizvod opisan u poglavlju “Tehni¢ki podaci” odgovara dolje navedenim normama sukladno direktivama 2004/108/EC, 2006/42/
EC.

slv Izjava o skladnosti ES
Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je izdelek, ki je opisan v poglavju “Tehniéni podatki”, skladen s spodaj navedenimi standardi v skladu z dologili direktiv 2004/108/
EC, 2006/42/EC.

ron Declaratie de conformitate CE

Declaram pe proprie raspundere, ca produsul descris la “Date tehnice” corespunde standardelor de mai jos, in conformitate cu prevederile Directivelor europene 2004/108/
EC, 2006/42/EC.

rus CoBmecTumocTb no EG

Mbl 3a5BM5ieM Noa eANHONKNYHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, YTO OMUCAHHOE B pa3aene ,TeXHUYeCKe AaHHbIe" n3fenue COOTBETCTBYET NPUBEAEHHLIM HUXKE CTaHAapTam COrnacHo
nonoxeHusm Oupektus 2004/108/EC, 2006/42/EC.

ell AnAwon cuppépewong EK

Al TG Tapolong Kai pe TARPN €uBUvn SnAWwvoupe 6TI To TIPOIdV TTou TTEpIypdgeTal oTa “TeXVIKE XapakTnEIOTIKG” OUP@WVE P Ta KEaTwOI TTPéTUTIA, GUPPWVA PE TOUG
kavovigpoug Twv Odnyiwv 2004/108/EC, 2006/42/EC.

tur AB Uygunluk Beyani

“Teknik Veriler” bashigi altinda tarif edilen driiniin 2004/108/EC, 2006/42/EC sayil direktif hukimleri uyarinca asadida yer alan normlara uygun oldugunu, sorumlulugu
tarafimiza ait oimak Uzere beyan ederiz.

bul [eknapauus 3a cboTBeTcTBME HAa EO

CbC cnepHoTo feknapvpame nof cobCcTBeHa OTFOBOPHOCT, Ye OMUCAHWAT B ,TEXHUYECKU XapaKTEPUCTUKU® MPOAYKTU CbOTBETCTBA Ha MOCOYEHUTE MO-A0MY CTaHAapTH
cbrnacHo pasnopentute Ha aupektusute 2004/108/EC, 2006/42/EC.

lit EB atitikties deklaracija
Mes atsakingai pareiSkiame, kad skyriuje , Techniniai duomenys" aprasytas gaminys atitinka toliau iSvardytus standartus pagal 2004/108/EC, 2006/42/EC direktyvy nuostatas.
lav ES atbilstibas deklaracija

Ar visu atbildibu apliecinam, ka “Tehniskajos datos” aprakstitais produkts atbilst noraditajam normam atbilstosi direktivu 2004/108/EC, 2006/42/EC prasibam.

est EU vastavusdeklaratsioon
Kinnitame ainuvastutajana, et ,tehniliste andmete* all kirjeldatud toode on kooskélas allpool toodud normidega vastavalt direktiivide 2004/108/EC, 2006/42/EC satetele.

50366:03 + A1:06, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60745-1:09 + A11:10, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08,
EN 62233:08.
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