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Параметр/модель MACS-I-
D20P2K

MACS-I-
D30P2K

MACS-I-
D40P2K

MACS-I-
D45P2K

MACS-I-
D56P2K

MACS-I-
D80P2K

MACS-I-
D100P2K

MACS-I-
D120P2K

MACS-I-
D140P2K

Тип фанкойла Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный

Система фанкойла Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный

Холодопроизводительность  
(выс./ср. /низк.), кВт 2,2/1,8/1,6 2,9/2,5/2,2 3,8/3,2/2,8 4,6/3,9/3,5 5,5/4,7/4,1 8,5/7,2/6,4 10,1/8,6/7,8 12/10,3/9,1 14,2/12,1/10,7

Явная холодопроизводительность 
(выс.), кВт 1,6 2 2,7 3,3 3,9 6 8,1 8,5 10,2

Потребляемый ток, A 0,15 0,21 0,25 0,32 0,40 0,74 0,91 1,04 1,30

Потребляемая мощность , Вт 34 46 55 70 87 163 201 228 286

Теплопроизводительность (выс.), кВт 3,2 4,1 5,6 6,9 8,2 12,7 15,2 18 21,3

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Расход воздуха (выс/сред/низк), м3/ч 430/335/215 635/485/325 810/605/400 995/745/495 1165/875/585 1610/1210/810 1890/1425/940 2225/1665/1110 2645/1985/1330

Напор вентилятора, Па 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Расход воды, Кг/ч 375 495 650 790 945 1320 1575 1835 2055

Гидравлическое сопротивление 
теплообменника, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Уровень звукового давления, дБ(А) 34 35 36 39 40 43 45 47 49

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 645×225×450 795×225×450 875×225×450 945×225×450 1095×225×450 1395×225×450 1545×225×450 1695×225×450 1995×225×450

Габаритные размеры в упаковке 
(Ш×В×Г), мм 665×235×470 815×235×470 895×235×470 965×235×470 1115×235×470 1410×235×470 1560×235×470 1710×235×470 2010×235×470

Вес нетто, кг 14 18 19 20 22 36 38 40 42

Вес брутто, кг 15 19 20 21 23 37 39 42 44

Диаметр подключения, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр дренажной трубы, мм ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Параметр/модель MACS-I-
D20P4K

MACS-I-
D30P4K

MACS-I-
D40P4K

MACS-I-
D45P4K

MACS-I-
D56P4K

MACS-I-
D80P4K

MACS-I-
D100P4K

MACS-I-
D120P4K

MACS-I-
D140P4K

Тип прибора Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный

Система фанкойла Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный

Холодопроизводительность  
(выс./ср. /низк.), кВт 2,2/1,72/1,50 2,9/2,5/2,23 3,8/3,22/3,82 4,6/3,94/3,48 5,5/4,79/4,19 8,5/6,44/5,68 10,1/7,76/6,93 12/9,27/8,19 14,2/10,95/9,64

Явная холодопроизводительность 
(выс.), кВт 1,47 2,11 2,72 3,33 4,10 5,47 7,46 7,84 9,37

Потребляемый ток, A 0,25 0,33 0,40 0,43 0,50 0,79 0,96 1,09 1,35

Потребляемая мощность , Вт 56 72 88 95 110 174 211 240 297

Теплопроизводительность (выс.), кВт 1,8 2,4 3,4 4,2 5,6 6,1 7,4 8,7 10,6

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Расход воздуха  (выс/сред/низк), м3/ч 430/335/215 635/485/325 810/605/400 995/745/495 1165/875/585 1610/1210/810 1890/1425/940 2225/1665/1110 2645/1985/1330

Напор вентилятора, Па 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Расход воды, Кг/ч 370 540 680 830 990 1350 1610 1920 2250

Расход воды доп. теплообменника, Кг/ч 230 310 420 540 630 890 1080 1270 1450

Гидравлическое сопротивление 
теплообменника, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Гидравлическое сопротивление доп. 
теплообменника, кПа 5 12 17 28 25 16 18 23 29

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Уровень звукового давления, дБ(А) 42 44 46 47 49 50 52 54 56

Габаритные размеры прибора  
(Ш×В×Г), мм 645×225×450 795×225×450 875×225×450 945×225×450 1095×225×450 1395×225×450 1545×225×450 1695×225×450 1995×225×450

Габаритные размеры прибора  
в упаковке (Ш×В×Г), мм 660×240×460 810×240×460 890×240×460 960×240×460 1110×240×460 1410×240×460 1560×240×460 1710×240×460 2010×240×460

Вес нетто, кг 17 22 23 24 27 39 41 43 46

Вес брутто, кг 18 23 24 25 28 40 42 45 48

Диаметр подключения, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр подключения греющего 
теплообменника, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр дренажной трубы, мм ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Параметр/модель MACS-I-
F20P2K

MACS-I-
F30P2K

MACS-I-
F40P2K

MACS-I-
F45P2K

MACS-I-
F56P2K

MACS-I-
F75P2K

MACS-I-
F90P2K

MACS-I-
F110P2K

MACS-I-
F130P2K

Тип фанкойла Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Система фанкойла Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный

Холодопроизводительность  
(выс./ср. /низк.), кВт 2,2/1,8/1,6 2,9/2,5/2,2 3,8/3,2/2,8 4,6/3,9/3,5 5,5/4,7/4,1 7,7/6,6/5,8 9,2/7,8/6,9 10,7/9,1/8 12/10,3/9,1

Явная холодопроизводительность 
(выс.), кВт 1,6 2 2,7 3,3 3,9 5,4 7,3 7,5 8,6

Потребляемый ток, A 0,15 0,21 0,25 0,32 0,40 0,53 0,64 0,82 1,01

Потребляемая мощность , Вт 34 46 55 70 87 117 140 181 223

Теплопроизводительность (выс.), кВт 3,2 4,1 5,6 6,9 8,2 11,6 13,8 16 18,1

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Расход воздуха (выс/сред/низк), м3/ч 430/335/215 635/485/325 810/605/400 995/745/495 1165/875/585 1610/1210/810 1890/1425/940 2225/1665/1110 2645/1985/1330

Напор вентилятора, Па 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Расход воды, Кг/ч 375 495 650 790 945 1320 1575 1835 2055

Гидравлическое сопротивление 
теплообменника, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Уровень звукового давления, дБ(А) 34 36 38 40 42 43 45 47 49

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 850×245×639 1000×245×639 1080×245×639 1150×245×639 1300×245×639 1600×245×639 1750×245×639 1900×245×639 2200×245×639

Габаритные размеры в упаковке 
(Ш×В×Г), мм 870×260×660 1020×260×660 1100×260×660 1170×260×660 1320×260×660 1610×260×660 1770×260×660 1910×260×660 2210×260×660

Вес нетто, кг 24 29 30 31 35 49 52 54 56

Вес брутто, кг 25 30 31 32 36 50 53 55 57

Диаметр подключения, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр дренажной трубы, мм ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Параметр/модель MACS-I-
VD20P2K

MACS-I-
VD30P2K

MACS-I-
VD40P2K

MACS-I-
VD45P2K

MACS-I-
VD56P2K

MACS-I-
VD80P2K

MACS-I-
VD100P2K

MACS-I-
VD120P2K

MACS-I-
VD140P2K

Тип фанкойла Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный

Система фанкойла Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный Двухтрубный

Холодопроизводительность  
(выс./ср. /низк.), кВт 2,2/1,8/1,6 2,9/2,5/2,2 3,8/3,2/2,8 4,6/3,9/3,5 5,5/4,7/4,1 8,5/7,2/6,4 10,1/8,6/7,8 12/10,3/9,1 14,2/12,1/10,7

Явная холодопроизводительность 
(выс.), кВт 1,6 2 2,7 3,3 3,9 6 8,1 8,5 10,2

Потребляемый ток, A 0,15 0,21 0,25 0,32 0,40 0,74 0,91 1,04 1,30

Потребляемая мощность , Вт 34 46 55 70 87 163 201 228 286

Теплопроизводительность (выс.), кВт 3,2 4,1 5,6 6,9 8,2 12,7 15,2 18,0 21,3

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Расход воздуха (выс/сред/низк), м3/ч 430/335/215 635/485/325 810/605/400 995/745/495 1165/875/585 1610/1210/810 1890/1425/940 2225/1665/1110 2645/1985/1330

Напор вентилятора, Па 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Расход воды, Кг/ч 375 495 650 790 945 1320 1575 1835 2055

Гидравлическое сопротивление 
теплообменника, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Уровень звукового давления, дБ(А) 34 35 36 39 40 43 45 47 49

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 745×225×584 895×225×584 975×225×584 1045×225×584 1195×225×584 1495×225×584 1645×225×584 1795×225×584 2095×225×584

Габаритные размеры в упаковке 
(Ш×В×Г), мм 870×240×600 910×240×600 990×240×600 1060×240×600 1210×240×600 1510×240×600 1660×240×600 1810×240×600 2110×240×600

Вес нетто, кг 15 19 20 21 23 36 38 40 42

Вес брутто, кг 16 20 21 22 24 37 39 42 44

Диаметр подключения, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр дренажной трубы, мм ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20
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Параметр/модель MACS-I-
F20P4K

MACS-I-
F30P4K

MACS-I-
F40P4K

MACS-I-
F45P4K

MACS-I-
F56P4K

MACS-I-
F75P4K

MACS-I-
F90P4K

MACS-I-
F110P4K

MACS-I-
F130P4K

Тип прибора Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Напольно-
потолочный

Система фанкойла Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный

Холодопроизводительность  
(выс./ср. /низк.), кВт 2,2/1,9/1,7 3,3/2,7/2,5 4,1/3,5/4,2 5,1/4,3/3,8 6,1/5,2/4,6 8,2/7/6,2 9,9/8,4/7,5 11,8/10,1/8,9 13,9/11,9/10,5

Явная холодопроизводительность 
(выс.), кВт 1,6 2,3 3 3,6 4,5 6 8,1 8,5 10,2

Потребляемый ток, A 0,25 0,33 0,40 0,43 0,50 0,79 0,96 1,09 1,35

Потребляемая мощность , Вт 56 72 88 95 110 174 211 240 297

Теплопроизводительность (выс.), кВт 2,1 3 4 5,1 5,9 8,4 10,2 12 13,6

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Расход воздуха  (выс/сред/низк), м3/ч 430/335/215 635/485/325 810/605/400 995/745/495 1165/875/585 1610/1210/810 1890/1425/940 2225/1665/1110 2645/1985/1330

Напор вентилятора, Па 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Расход воды, Кг/ч 375 565 705 875 1045 1405 1695 2025 2385

Расход воды доп. теплообменника, Кг/ч 230 310 420 540 630 890 1080 1270 1450

Гидравлическое сопротивление 
теплообменника, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Гидравлическое сопротивление доп. 
теплообменника, кПа 5 12 17 28 25 16 18 23 29

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Уровень звукового давления, дБ(А) 39 41 43 44 46 47 49 51 53

Габаритные размеры прибора  
(Ш×В×Г), мм 850×245×639 1000×245×639 1080×245×639 1150×245×639 1300×245×639 1600×245×639 1750×245×639 1900×245×639 2200×245×639

Габаритные размеры прибора 
в упаковке (Ш×В×Г), мм 870×260×600 1020×260×600 1100×260×600 1170×260×600 1320×260×600 1610×260×600 1770×260×600 1910×260×600 2210×260×600

Вес нетто, кг 24 29 30 31 35 49 52 54 56

Вес брутто, кг 25 30 31 32 36 50 53 55 57

Диаметр подключения, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр подключения греющего 
теплообменника, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр дренажной трубы, мм ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

Параметр/модель MACS-I-
VD20P4K

MACS-I-
VD30P4K

MACS-I-
VD40P4K

MACS-I-
VD45P4K

MACS-I-
VD56P4K

MACS-I-
VD80P4K

MACS-I-
VD100P4K

MACS-I-
VD120P4K

MACS-I-
VD140P4K

Тип прибора Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный

Система фанкойла Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный Четырехтрубный

Холодопроизводительность  
(выс./ср. /низк.), кВт 2,2/1,72/1,50 2,9/2,5/2,23 3,8/3,22/3,82 4,6/3,94/3,48 5,5/4,79/4,19 8,5/6,44/5,68 10,1/7,76/6,93 12/9,27/8,19 14,2/10,95/9,64

Явная холодопроизводительность 
(выс.), кВт 1,47 2,11 2,72 3,33 4,10 5,47 7,46 7,84 9,37

Потребляемый ток, A 0,25 0,33 0,40 0,43 0,50 0,79 0,96 1,09 1,35

Потребляемая мощность , Вт 56 72 88 95 110 174 211 240 297

Теплопроизводительность (выс.), кВт 1,8 2,4 3,4 4,2 5,6 6,1 7,4 8,7 10,6

Электропитание, В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Расход воздуха  (выс/сред/низк), м3/ч 430/335/215 635/485/325 810/605/400 995/745/495 1165/875/585 1610/1210/810 1890/1425/940 2225/1665/1110 2645/1985/1330

Напор вентилятора, Па 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Расход воды, Кг/ч 370 540 680 830 990 1350 1610 1920 2250

Расход воды доп. теплообменника, Кг/ч 230 310 420 540 630 890 1080 1270 1450

Гидравлическое сопротивление 
теплообменника, кПа 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Гидравлическое сопротивление доп. 
теплообменника, кПа 5 12 17 28 25 16 18 23 29

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Уровень звукового давления, дБ(А) 42 44 46 47 49 50 52 54 56

Габаритные размеры прибора  
(Ш×В×Г), мм 745×225×584 895×225×584 975×225×584 1045×225×584 1195×225×584 1495×225×584 1645×225×584 1795×225×584 2095×225×584

Габаритные размеры прибора 
в упаковке (Ш×В×Г), мм 870×240×584 910×240×584 990×240×584 1060×240×584 1210×240×584 1510×240×584 1660×240×584 1810×240×584 2110×240×584

Вес нетто, кг 17 22 23 24 27 39 41 43 46

Вес брутто, кг 18 23 24 25 28 40 42 45 48

Диаметр подключения, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр подключения греющего 
теплообменника, дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Диаметр дренажной трубы, мм ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20 ø20
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3.1.7 Вертикальный скрытый монтаж

Модель FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

e 745 895 975 1045 1195 1495 1645 1795 2095

Часто используемые при монтаже данные (2-х трубная или 4-х трубная системы)
– Внешний размер блока (Ш×Г×В): e×225×579 мм
– Размер фланца для забора воздуха: a×175 мм
– Размер фланца для выпуска воздуха: a×90 мм
– Расположение отверстий под подвеску: b×227 мм или b×347 мм
–  Данные о весе блока, диаметрах трубопровода, дренажного патрубка – см. в спецификации продукта. Для 4-х трубной сис-

темы – установлены 2 пары входных/выходных муфт для подключения воды, для 2-х трубной – 1 пара.
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