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MPS 225 E2 20 | 126645 Технические характеристики 

 
 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 230 

Номинальная мощность потребления W 259 

Mакс. рабочий ток A 1.8 

Фазы  1~ 

Тип двигателя  1~ 

Вид управления двигателя  V 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF 8 

Напряжение конденсатора V 400 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  2 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP54 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 1.2 

Номинальная частота вращения 1/min 2840 

Mакс. статич. КПД % 46.1 

Mакс. полн. КПД % 49.2 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz - 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 259 

Mакс. потребление тока A 1.8 

Mакс. частота вращения 1/min 2930 

Максимальный объем воздуха m³/h 1650 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 660 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 80 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 80 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V 80 

Масса kg 33,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MPS 250 E2 20 | 126646 Технические характеристики 

 
 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 230 

Номинальная мощность потребления W 448 

Mакс. рабочий ток A 3.3 

Фазы  1~ 

Тип двигателя  1~ 

Вид управления двигателя  V 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF 12 

Напряжение конденсатора V 450 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  2 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP44 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 2 

Номинальная частота вращения 1/min 2840 

Mакс. статич. КПД % 51.1 

Mакс. полн. КПД % 56.3 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz - 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 448 

Mакс. потребление тока A 3.3 

Mакс. частота вращения 1/min 2940 

Максимальный объем воздуха m³/h 2490 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 790 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 80 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 80 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V 80 

Масса kg 46,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MPS 280 E2 20 | 126647 Технические характеристики 

 
 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 230 

Номинальная мощность потребления W 722 

Mакс. рабочий ток A 4.1 

Фазы  1~ 

Тип двигателя  1~ 

Вид управления двигателя  V 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF 20 

Напряжение конденсатора V 450 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  2 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP54 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 3.2 

Номинальная частота вращения 1/min 2720 

Mакс. статич. КПД % 50.3 

Mакс. полн. КПД % 52.9 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz - 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 722 

Mакс. потребление тока A 4.1 

Mакс. частота вращения 1/min 2890 

Максимальный объем воздуха m³/h 3400 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 980 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 80 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 80 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V 80 

Масса kg 47,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MPS 315 E2 21 | 137079 Технические характеристики 

 
 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 230 

Номинальная мощность потребления W 1292 

Mакс. рабочий ток A 7.6 

Фазы  1~ 

Тип двигателя  1~ 

Вид управления двигателя  V 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF 40 

Напряжение конденсатора V 400 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  2 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP54 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 5.6 

Номинальная частота вращения 1/min 2805 

Mакс. статич. КПД % 51.5 

Mакс. полн. КПД % 53.1 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz - 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 1292 

Mакс. потребление тока A 7.6 

Mакс. частота вращения 1/min 2920 

Максимальный объем воздуха m³/h 4450 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 1260 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 70 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 50 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V 80 

Масса kg 54,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MPS 400 E4 20 | 126651 Технические характеристики 

 
 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 230 

Номинальная мощность потребления W 525 

Mакс. рабочий ток A 2.9 

Фазы  1~ 

Тип двигателя  1~ 

Вид управления двигателя  V 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF 16 

Напряжение конденсатора V 400 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  4 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP54 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 2.3 

Номинальная частота вращения 1/min 1370 

Mакс. статич. КПД % 49.9 

Mакс. полн. КПД % 54.1 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz - 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 525 

Mакс. потребление тока A 2.9 

Mакс. частота вращения 1/min 1450 

Максимальный объем воздуха m³/h 4360 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 520 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 80 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 80 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V 80 

Масса kg 61,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MPS 450 E4 20 | 126652 Технические характеристики 

 
 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 230 

Номинальная мощность потребления W 849 

Mакс. рабочий ток A 4.7 

Фазы  1~ 

Тип двигателя  1~ 

Вид управления двигателя  V 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF 16 

Напряжение конденсатора V 450 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  4 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP54 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 3.8 

Номинальная частота вращения 1/min 1340 

Mакс. статич. КПД % 48.5 

Mакс. полн. КПД % 52.6 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz - 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 849 

Mакс. потребление тока A 4.7 

Mакс. частота вращения 1/min 1450 

Максимальный объем воздуха m³/h 5780 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 640 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 80 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 50 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V 80 

Масса kg 67,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MPS 500 E4 20 | 126653 Технические характеристики 

 
 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 230 

Номинальная мощность потребления W 1337 

Mакс. рабочий ток A 7.7 

Фазы  1~ 

Тип двигателя  1~ 

Вид управления двигателя  V 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF 25 

Напряжение конденсатора V 400 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  4 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP54 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 5.9 

Номинальная частота вращения 1/min 1360 

Mакс. статич. КПД % 48 

Mакс. полн. КПД % 48.8 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz - 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 1337 

Mакс. потребление тока A 7.7 

Mакс. частота вращения 1/min 1450 

Максимальный объем воздуха m³/h 7740 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 780 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 80 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 40 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V 80 

Масса kg 105,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MPS 560 D4 10 | 128363 Технические характеристики 

 

Номин. частота Hz 50 

Hомин. напряжение V 400 

Номинальная мощность потребления W 2149 

Mакс. рабочий ток A 4.4 

Фазы  3~ 

Тип двигателя  3~ 

Вид управления двигателя  f 

Защита двигателя  TAO 

Eмкость конденсатора µF - 

Напряжение конденсатора V - 

Класс изоляции двигателя  F 

Количество полюсов  4 

Степень защиты двигателя IP  IP54 

Степень защиты соединительной коробки IP  IP54 

Степ. защиты устан. IP  IPX4 

Mин. рабочая температурa °C -25 

Номинальный ток A 4.2 

Номинальная частота вращения 1/min 1350 

Mакс. статич. КПД % 49.7 

Mакс. полн. КПД % 51.9 

Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) Hz 50 

Mакс. допустимая частота вращения (c EC-
двигателями) 

1/min - 

Mакс. потребл. мощ. W 2149 

Mакс. потребление тока A 4.4 

Mакс. частота вращения 1/min 1430 

Максимальный объем воздуха m³/h 9310 

Mин. давлениe Pa - 

Mакс. давлениe Pa 960 

Макс. допустимая температура окружающей среды 
при ном данныx 

°C 80 

Макс. допустимая температура рабочей среды при 
ном данных 

°C 120 

Mакс. допустимая температура окружающей среды °C 80 

Mакс. допустимая температура рабочей среды °C 120 

Tок блокировки A - 

Mин. допустимое напряжение V - 

Масса kg 100,0 
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