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Внимание! Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь 
с данной инструкцией .

Важно! Схему подключения и указания по монтажу прибора смо-
трите в пункте «Монтаж и подключение» настоящей инструк ции .
Мы рекомендуем при монтаже терморегулятора и системы обо-
грева обязательно воспользоваться услугами квалифицирован-
ных специалистов . Электрическое соединение и подключение 
к электросети должен выполнять профессиональный электрик .
Инструкция по установке и схема подключения не заменяет 
профессиональной подготовки монтажника прибора .
На неисправности прибора, возникшие вследствие механиче-
ского повреждения, неправильного монтажа или эксплуатации 
в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией по уста-
новке и эксплуатации прибора, гарантия производителя не рас-
пространяется .

Компания ССТ, стремясь максимально 
качественно и полно удовлетворить запро-
сы своих заказчиков, в 2004 году внедрила 
и поддерживает систему менедж мента 
качества, которая сертифицирована  
в соответствии с требованиями стандартов 
ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 . 
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назначение
Терморегулятор «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711 предназна-
чен для управления электрическими системами обогрева поме-
щений (нагревательными матами, плёночными нагревателями 
или кабельными секциями) . Терморегулятор поддерживает ком-
фортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечива-
ет рациональный расход электро энергии . Терморегулятор обе-
спечивает управление по двум датчикам температуры: пола 
и воздуха, как одновременно, так и по отдельности (входят 
в комплект поставки) . 
Терморегулятор может осуществлять управление водяными 
тёплыми полами, при использовании термоголовки нормально 
закрытого типа с управлением 220 В .

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Терморегулятор «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711 может под-
держивать температуру в диапазоне от +5 до +45 °С .

Важно! Достижение максимальной температуры, задаваемой 
пользователем, зависит от мощности и теплоотдачи применяе-
мой системы обогрева, а также теплопотерь помещения, в кото-
ром установлена данная система .
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Терморегулятор «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711 может под-
держивать температуру в диапазоне от +5 до +45 °С .

Важно! Достижение максимальной температуры, задаваемой 
пользователем, зависит от мощности и теплоотдачи применяе-
мой системы обогрева, а также теплопотерь помещения, в кото-
ром установлена данная система .

Инструкция по установке терморегулятора 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711
Комплект поставки
1. Терморегулятор «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711

2. Датчик температуры пола с установочным проводом (длина – 2 м)

3. Внешний клеммный соединитель для линии заземления

4. Паспорт . Инструкция пользователя

5. Упаковочная коробка

Монтаж и подключение
Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

1.   Гофрированная пластиковая трубка диаметром не ме  нее 
16 мм (длина зависит от места установки тер мо ре гу ля то ра)

2. Стандартная пластиковая монтажная коробка

3. Шлицевая отвертка, крестовая отвертка

4. Индикатор фазы сетевого напряжения

5. Инструмент для зачистки проводов
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Важно! Обесточьте проводку перед подключением тер мо ре гу ля-
то ра или его от клю че ни ем для про вер ки или за ме ны . Элек три-
че с кие со еди не ния и под клю че ние при бо ра к се ти дол жен 
вы пол нять ква ли фи ци ро ван ный элек трик .

Важно! Монтаж датчика температуры пола производится 
на этапе установки нагревательного мата, секции или пленки . 
Размещайте датчик температуры строго в гофротрубе .

Монтаж датчика температуры пола
Датчик температуры размещается в гофрированную пластико-
вую трубку для обеспечения возможности замены датчика 
в процессе эксплуатации .
Торец трубки закрывается герметичной заглушкой, предотвра-
щающей попадание внутрь раствора для крепления плитки или 
цементного раствора при устройстве теплого пола . 
Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается на 
уровне греющего кабеля, между его витками, на равном удале-
нии от них (рис . 1) . 
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Монтаж датчика температуры пола
Датчик температуры размещается в гофрированную пластико-
вую трубку для обеспечения возможности замены датчика 
в процессе эксплуатации .
Торец трубки закрывается герметичной заглушкой, предотвра-
щающей попадание внутрь раствора для крепления плитки или 
цементного раствора при устройстве теплого пола . 
Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается на 
уровне греющего кабеля, между его витками, на равном удале-
нии от них (рис . 1) . 

Рис . 1 

Другой конец трубки с установочным проводом датчика темпе-
ратуры внутри укладывается в подготовленную в полу канавку 
(штробу) и подводится к месту установки терморегулятора или 
распаечной коробки . 
Излишки трубки и установочного провода обрезаются по месту .
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Подготовка электрических соединений

Установите монтажную коробку или распаечную (если использу-
ется) . 
Подведите к ней провода питания, установочные провода нагре-
вательного мата или секции и установочный провод датчика 
температуры пола . 
Подайте напряжение на провод питания . Индикатором опреде-
лите фазовый и нулевой провода и отметьте их .

Схема включения

Все провода подключаются к клеммным контактам прибора 
с винтовым креплением . 
Датчик температуры подключается к клеммам 1 и 2, (полярность 
при этом не имеет значения) . Напряжение питания (переменное 
220 В) подается на клеммы 5 и 6, причем фаза (определяемая 
индикатором) – на клемму 6, а нуль – на клемму 5 .

Монтаж терморегулятора

Важно! Монтаж терморегулятора производится после монтажа 
теплого пола . 
Подключение питания регулятора необходимо производить 
через отдельный вводной автомат и УЗО .
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Подготовка электрических соединений

Установите монтажную коробку или распаечную (если использу-
ется) . 
Подведите к ней провода питания, установочные провода нагре-
вательного мата или секции и установочный провод датчика 
температуры пола . 
Подайте напряжение на провод питания . Индикатором опреде-
лите фазовый и нулевой провода и отметьте их .

Схема включения

Все провода подключаются к клеммным контактам прибора 
с винтовым креплением . 
Датчик температуры подключается к клеммам 1 и 2, (полярность 
при этом не имеет значения) . Напряжение питания (переменное 
220 В) подается на клеммы 5 и 6, причем фаза (определяемая 
индикатором) – на клемму 6, а нуль – на клемму 5 .

Рис . 2

Выводы нагревательной секции или мата подключаются к тер-
морегулятору следующим образом: белый (коричневый) провод 
подключается к клемме 3; голубой (светло-синий) провод под-
ключается к клемме 4; вывод экранирующей оплетки (желто-
зеленый провод) – к линии защитного заземления (PE), через 
внешний клеммный контакт (рис . 2) .
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Установка терморегулятора
Рекомендуем производить установку терморегулятора в следую-
щем порядке: 

1.  Снимите лицевую крышку . Для этого тонкой шлицевой отверт-
кой аккуратно поочередно надавите на защелки, расположен-
ные снизу лицевой крышки терморегулятора, при этом потя-
нув ее нижнюю часть на себя (рис . 3а) .

2.  Снимите крышку (рис . 3б) . 
3. Проведите соответствующие соединения согласно схеме 

вклю чения . 
4.  Установите заднюю крышку терморегулятора в распаечную 

коробку и зафиксируйте двумя винтами, расположенными по 
горизонтальной оси .

5. Установите лицевую крышку терморегулятора на верхние 
крепления, а затем аккуратно прижмите её нижнюю часть, до 
срабатывания обеих защелок, следя за тем, чтобы она плотно 
прилегла к задней крышке прибора, установленной на стене .

Важно! В процессе монтажа не допускается повреждение 
и изгибание соединительных контактов разъема (рис . 3в) .
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Рис . 3а

Рис . 3в

Рис . 3б

лицевая 
крышка

задняя 
крышка

соединительные контакты  
разъема
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Технические характеристики
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711
Напряжение питания 220 В

Максимальный ток нагрузки 16А (3,5 кВт)

Потребляемая мощность 450мВт

Масса 150г

Габариты 86×86×35 мм

Степень защиты IP21

Класс защиты II

Датчик температуры пола (TST02) NTC 6,8 кОм

Длина установочного провода датчика 2 м

Датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм

Допустимая температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C

Допустимая отн . влажность воздуха 80 %

Пределы регулирования температуры от +5 °С до +45 °C

Срок службы не менее 6 лет
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Органы управления и индикация
Для отображения информации в «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711 
используется жидкокристаллический дисплей с подсветкой.

Под дисплеем располагаются клавиши управления:
1. «–» — уменьшение температуры;
2. «+» — увеличение температуры;
3.  « » — включение/выключение,  

подтверждение выбора.
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3

21

Рис . 5 
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Режим поддержания

Блокировка включена

Датчик пола включен

Датчик воздуха включен

Установка температурных  
значений

Обогрев включен

Индикация
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Текущая температура пола

Заданная температура поддержания
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Текущая температура пола

Заданная температура поддержания

Включение

3 сек .

3 сек .

управление и работа

При первом включении, терморе-
гулятор будет работать в режиме 
постоянного поддержания темпе-
ратуры 28 °С

3 сек .

– однократное нажатие

– выбор

– удержание 3 сек .
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Установка температуры поддержания

Разблокировка

3 сек .

3 сек .

Если не нажимать никаких 
кнопок, через 40 сек . 
терморегулятор автоматически 
заблокируется и перейдет 
в режим управления обогревом

Для установки температуры 
поддержания используйте  
кнопки  и  . 
Для её фиксации –  .
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Если не нажимать никаких 
кнопок, через 40 сек . 
терморегулятор автоматически 
заблокируется и перейдет 
в режим управления обогревом

Для установки температуры 
поддержания используйте  
кнопки  и  . 
Для её фиксации –  .

Аварийная индикация 
1. ОШИБКА 1 – обрыв датчика .

2. ОШИБКА 2 – короткое замыкание провода датчика .

3. ОШИБКА 3 – температура пола не может поняться до установ-
ленной в течение более 72 часов (при этом отображается 
текущая температура пола . Большие цифры) .

4. HI – текущая температура пола превышает 45 °С .

Терморегулятор — бытовой прибор, работающий при температу-
рах от +5 до +40 °С . Он обеспечивает управление тёплым полом 
в диапазоне температур от +5 до +45 °С . Если в процессе экс-
плуатации температура тёплого пола опускается ниже +5 °С, 
например в зимний период на балконе или в летнем доме, тер-
морегулятор отобразит на дисплее LO .
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Обогрев при этом отключён не будет . Также обогрев включится, 
если вы станете использовать прибор после длительного отклю-
чения при минусовых температурах .

Мы не рекомендуем включать терморегулятор при температурах 
ниже +5 °С это может вывести из строя электронику прибора .

В случае ошибки вы можете переключить управление обогре-
вом по датчику температуры воздуха . Для этого нажмите и удер-
живайте кнопки  и  одновременно в течение 3 сек .

3 сек .

3 сек .
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Возможные неисправности  
и варианты их устранения 

Что происходит Причина Варианты устранения

Текущая температура 
ниже установленной, 
но обогрев не вклю-
чается

Установлен вари-
ант управления 
«с ограничением 
по температуре 
воздуха»

Выключите и снова 
включите терморегуля-
тор при помощи  
кнопки 

После установки тер-
морегулятор не 
включается

При установке 
согнуты ножки 
соединения платы 
управления 
и блока питания

Проверить целостность 
и надёжность соедине-
ния платы управления 
(ту, что с дисплеем) 
и блока питания (уста-
навливается в стену)

При возникновении иных вопросов относительно работы Тер-
мо ре гу лятора рекомендуем обратиться за консультацией в сер-
висный центр изготовителя (см . стр . 25) .

Обогрев при этом отключён не будет . Также обогрев включится, 
если вы станете использовать прибор после длительного отклю-
чения при минусовых температурах .

Мы не рекомендуем включать терморегулятор при температурах 
ниже +5 °С это может вывести из строя электронику прибора .

В случае ошибки вы можете переключить управление обогре-
вом по датчику температуры воздуха . Для этого нажмите и удер-
живайте кнопки  и  одновременно в течение 3 сек .
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Транспортировка и хранение 
Терморегулятор допускается транспортировать всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами, действующими на кон-
кретном виде транспорта, с соблюдением условий транспорти-
рования группы С по ГОСТ 23216-78 .
Терморегулятор должны храниться с соблюдением условий 
хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69 .
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Меры безопасности
Терморегулятор соответствует техническому регламенту тамо-
женного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» .
Подключение терморегулятора должно производиться квали-
фицированным электриком .
Все работы по монтажу и подключению прибора следует прово-
дить при отключенном напряжении питания .
Для монтажа терморегулятора использовать только пластмассо-
вую распаечную коробку .
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 12 .3 .019-80, «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил тех-
ники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-
бителей» . 
В случае обнаружения неисправности, необходимо обратиться 
в дилерский центр или к продавцу .
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Гарантийные обязательства
Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ствие ка че с т ва тер мо регулятора 
тре бо ва ни ям ТУ 26 .51 .70-001-47315296-2017 при ус ло вии со блю-
де ния пра вил транс пор ти ро ва ния и ука за ний по ус та нов ке и экс-
плу а та ции .
Гарантийный срок — 2 года с даты продажи.
В те че ние га ран тий но го сро ка по ку па тель име ет пра во на 
ре монт или за ме ну из де лия при об на ру же нии не ис прав но с тей, 
про изо шед ших по ви не из го то ви те ля и при ус ло вии вы пол не-
ния ука за ний по ус та нов ке и экс плу а та ции .
Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про стра ня ют ся на тер мо ре гу-
ляторы, име ю щие ме ха ни че с кие по вреж де ния, а так же ес ли 
де фект воз ник в ре зуль та те не пра виль но го мон та жа, под клю че-
ния и экс плу а та ции дан но го при бо ра . 
Обя за тель ным для вы пол не ния га ран тий ных обя за тельств 
яв ля ет ся на ли чие за пол нен но го га ран тий но го та ло на с ука за-
ни ем на име но ва ния из де лия и штампа продавца .
При воз ник но ве нии не ис прав но с тей в те че ние га ран тий но го 
сро ка экс плу а та ции при бо ра по ку па те лю не об хо ди мо не за мед-
ли тель но об ра тить ся в сер ви с ный центр про из во ди те ля или его 
упол но мо чен ных пред ста ви те лей в ре ги о нах .
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Сервисный центр:  
(495) 728-80-80, garant@sst .ru 
141008, Россия, Московская область, г . Мытищи,  
Проектируемый пр-д 5274, стр . 7 .

Адреса и телефоны сервисных центров в других  
регионах уточняйте на сайте www .teploluxe .ru

Сведения о сертификации
Терморегулятор «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711 со от вет ст-
вует требованиям Тех ни ческих регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
и ТР ТС 020/2011 «Электро магнитная совместимость техниче-
ских средств» .
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU .PC52 .B .00897 .
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Гарантийный талон

Терморегулятор «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 711, 

дата выпуска  

прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным  
к эксплуатации

Штамп ОТК  
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Место печати продавца
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