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Die neue EcoTouch Ai1 Air nutzt die Luft als Wärmequel-
le. Das Gerät bietet in Splitbauweise eine Komplettlö-
sung für niedrige Leistungsbedarfe. Die Ausstattung der 
Inneneinheit entspricht dem der Ai1 Geo. Ausgespro-
chen sparsam ist die Zubadan Außeneinheit. Mittels 
Invertertechnik passt sich die Verdichterleistung bestmög-
lich dem Wärmebedarf an. So werden jederzeit optima-

EcoTouch Ai1 Air | Leistungsbereich von 4 – 14 kW

le Wirkungsgrade und niedrige Betriebskosten erreicht. 
Hervorragend ist die äußerst geringe Schallemission. Das 
Gehäuse ist besonders robust und witterungsbeständig 
ausgeführt. Der überwiegende Teil der Kältetechnik ist in 
der Außeneinheit untergebracht. Sie wird hergestellt vom 
technologieführenden Zulieferer, der Mitsubishi Electric 
Corporation, unserem längjährigen Partner.
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Merkmale Inneneinheit
• Drehzahlgeregelter Scroll-Verdichter mit 
   Power Inverter oder Zubadantechnik
• Farbiges 4,3 Zoll Touch-Display
• Integriertes Webinterface zur Fernüberwachung
• Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware Easy-Con
• Eingebauter Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit    
   mehr als 200 Litern Inhalt 
• Legionellenschutzschaltung
• Chlorfreies Kältemittel R410A ohne Ozonschädigungs- 
   potenzial
• Drehzahlgeregelte Umwälzpumpen der Energie-
   effi zienzklasse A
• Integrierter Elektroheizeinsatz 6 kW 
• Gekapselte Thermobox mit Schwingungsdämpfung  
   Silenter
• Modulbauweise für optimierten Transport und Montage
• Servicefreundliche Anordnung aller technischen 
   Komponenten

Merkmale Außeneinheit
• WATERKOTTE-Regelung für höchste Effi zienz
• Optimiertes Abtauverhalten
• Geringe Schallemission durch Drehzahlregelung des  
   Ventilators
• Lötfreie Montage in kürzester Zeit

Optionales Zubehör
• Anschlussset
• Reglererweiterung für:
         • Schwimmbadheizung
         • Thermische Solarenergienutzung
         • Mischerkreise

Highlights
• Optimiertes Abtauverhalten
• Geringe Schallemission durch Drehzahlregelung des  
   Ventilators
• Richtungsweisendes Gehäusedesign 
• Reduziertes Gehäusevolumen
• Activ-Cooling durch Kreislaufumkehr
• Ausführung in weiß-grau mattiert
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