
ПРЕИМУЩЕСТВА:

•	 Широкий диапазон измерения давления
•	 Высокая точность получаемых данных
•	 Компактный дизайн и простота 

конструкции 
•	 Возможность применения для измерения 

среды с высокой температурой 

ТИП

Высокотемпературный преобразователь  
(датчик) давления NVW90A-G предназначен  
для непрерывного измерения давления  
в системе и преобразования значения давления  
в унифицированный выходной сигнал 4-20 мА.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ NVW90A-G

ПРИМЕНЕНИЕ

Преобразователь (датчик) давления предназначен 
для непрерывного измерения давления жидкости 
(не агрессивной) в системах водоснабжения,  
кондиционирования, холодильных системах,  
а также в нефтехимической, металлургической  
и других отраслях промышленности.

Пример: NVW90A-G 16 bar/4-20 mA/24 V/ G 1/2''

NVW90A-G высокотемпературная серия 
преобразователей давления

16 bar диапазон измерения давления  
0...16 бар

4-20 mA выходной сигнал

24 V напряжение питания

G 1/2'' подключение датчика

ОБОЗНАЧЕНИЕ:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•	 Датчик давления
•	 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Датчик давления NVW90A-G

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

Диапазон измерения давления 0...16 / 25 бар

Тип измеряемого давления избыточное

Выходной сигнал 4-20 мА

Время отклика <10 мс

Погрешность измерения ± 0.5% диапазона измерения

Предельное давление перегрузки 1.5 * диапазон измерения

Диапазон температур рабочей среды от -40 °C до 200 °C

Компенсация температурной погрешности в диапазоне от -10 °C до 70 °C

Дополнительная погрешность на изменение температуры 
окружающего воздуха ± 0.15% диапазона измерения / 10 °C

Дрейф нуля ± 0.15% диапазона измерения

Температура хранения от -40 °C до 125 °C

Напряжение питания 24 В, постоянный ток

Материал сенсора нержавеющая сталь 316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул Наименование

2474553 Датчик давления NVW90A-G 16 bar / 4-20 mA / 
24 V / G ½"

2474554 Датчик давления NVW90A-G 25 bar / 4-20 mA / 
24 V / G ½"

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

клемма 1

питание 24В:
красный 
провод

Выходной сигнал 4-20мА:
синий провод

Прибор с пассивным
токовым входом

Источник 
питания 24В

Измерительный прибор с токовым входом
без встроенного источника питания

клемма 2

клемма 1

питание 24В:
красный 
провод

Выходной сигнал 4-20мА:
синий провод

Прибор с активным
токовым входом

Измерительный прибор с токовым входом
со встроенным источником питания

клемма 2


